
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERCEUSE 2 VITESSES

Puissance :                    1050 W

Vitesse en charge électronique:    0-380 tr/min

0-880 tr/min

Ø de perçage 1ère Vit/2ème Vit :

dans l'acier  16/8 mm

dans l ’alu    20/13 mm

dans le bois 40/20 mm

Couple de serrage :                        50/22 Nm

Fixation du foret : Cone B16

Poids  : 3.7 Kg

Référence : 0 601 120 503

Code EAN : 3 165 140 14764 4

UTILISATION

Perceuse 16/8 mm, particulièrement adaptée pour tous perçages intensifs. 
Convient aussi pour montage sur support de perçage.

1ère vitesse idéale pour le perçage de coffrages. Convient également pour le 
mélange de peinture .

PRINCIPAUX AVANTAGES

GBM 16-2 RE

• Grande longévité grâce au montage sur roulement à billes du moteur et 
du mécanisme d ’engrenage.

• 2 Vitesses avec poignée bêche

• Variateur électronique pour une amorce de perçage précise

• Rotation à droite/gauche pour le dévissage de mêches à bois

• Collet de broche Ø 43 mm (norme européenne) adaptable sur tous les
supports de perçage

• Commande et blocage de l ’interrupteur par un seul doigt

• Convient aussi aux gauchers


