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Matériaux du gant
Latex de caoutchouc naturel (Matériau de l’enduction)•

Ingrédients potentiellement dangereux
Agents sensibilisants

Protéines de caoutchouc naturel•
2-mercaptobenzothiazole de zinc•
Diéthyldithiocarbamate de zinc•

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être
sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par
conséquent, de développer une irritation ou une réaction
allergique.

Règlement REACH 1907/2006
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la
Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web
d'Ansell.

Propriétés
Flexibilité•
Niveaux élevés de confort et de dextérité•
Gants isolants pour électricien convenant aux installations
dont la tension nominale ne dépasse pas 26500 volts

•

Conformité européenne
Gants conformes aux exigences de la Directive
européenne 89/686/CEE et aux normes européennes
EN 420:2003 + A1:2009 et
Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d.
protection contre les risques mortels).
Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le
produit final délivrés par

BSI (0086)
Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill
Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom

Application et limites d'utilisation
Ne pas utiliser comme protection contre les flammes
Ne pas utiliser comme protection thermique
Ne pas utiliser comme protection contre les huiles, les graisses,
les hydrocarbures, les esters et les solvants chlorés.
Ne pas utiliser à proximité de lames en mouvement ou
dentelées
Protection des mains. Pour de plus amples informations,
veuillez contacter Ansell Healthcare Europe.

Stockage
Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit
frais et sec.

Matériau de l’enduction Modèle de

manchette

Couleur Taille EN Longueur (mm) Conditionnement

Latex de caoutchouc

naturel

Rebord

dentelé

Jaune 9, 10, 11, 12 360 1 paire par sachet ; 10 paires par carton
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