pointure de 39 a 47

Doublure avec traitement antibactérien permanent.
Smellstop Réduction des mauvaises odeurs.

|

Dry’n Air Plus :

» Semelle anatomique.

» Systeme de circulation d’air.
» Semelle antiperforation non
métallique 0 mm.

Norme EN ISO 12568

(pointe 4,5mm — force 1100Newton).

All. Te rra i N Semelle HRO résistante & 300° .

La semelle a crampons autonettoyants assure une adhérence
optimale sur les différents types de terrains (neige, gravier, boue, etc...)

()Base

PROTECTION
comfortable safety shoes

1

LES DONNEES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT PROPRIETE DE BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE EST INTERDITE SANS AUTORISATION PREALABLE

LA CHAUSSURE QUI DEFIE LES CONDITIONS EXTREMES
ELK DRY’ N AIR PLUS BO0775 EN 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

Tige en cuir graissé hydrofuge

Embout non métallique fin.

L’épaisseur est réduite a 6.5 mm :
35% de moins par rapport a d’autres
embouts similaires sur le marché.

La bande de protection est pré-formée
al'embout.

Il réduit les risques de pression et de
blessures aux dessus des orteils.




