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La protection de référence...
Ce modèle offre une protection ultra 
performante et s’adapte à toutes les 
morphologies. 

Traitement anti-rayures, anti-buée, anti-sta-
tique (selon versions)

Branches étirables
Protection inférieure

Face inclinable

Protection supérieure
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MARQUAGES NORMES :

Réf. produits
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K: anti-rayures
N: anti-buée)
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B272BCI 2C-1.2 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

B272CF 5-3,1 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

B272CV 5-2,5 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

B272FLASH 5-3,1 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

B272WPCC5 5 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

B272WPCCIR 4-1.7 1 F N/A N/A N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A N/A

Laboratoires
notifi és
pour

certifi cation :CARACTERISTIQUES :

Oculaires PC - 2,0 mm - Galbe 4,5

Monture Nylon 

Branches PC + Nylon

Tresse Non applicable

Mousse Non applicable

  CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

B272BCI  B272CF
B272CV/     

B272FLASH
B272WPCC5 B272WPCCIR

 sachet plastique indviduel 3660740000493 3660740000509
3660740000530/3

660740000547
3660740000554 3660740000592

 boîte de 10 paires de lunettes 
de sécurité 3660740100490 3660740100506

3660740100537/3
660740100544

3660740100551 3660740100599

 carton de 300 paires de lunet-
tes de sécurité 3660740200497 3660740200503

3660740200534/3
660740200541

3660740200558 3660740200596

N/A: Non applicable

Lunettes à branches


