
Kit 18V 8 outils
Référence 0615990K9H
Code EAN 3 165 140 973 977

Visuel Désignation Description

GSR 18V-60C

Perceuse-visseuse sans-fil
Couple (tendre/ dur): 31/60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Diamètre de perçage (Bois/ Acier): 38 / 13 mm

GDR 18V- 200C

Visseuse à chocs
Régime à vide : 0-3.400 t/min
Couple, maxi  : 200 Nm
Fréquence de frappe:  0-4.000 cps/min

GBH 18V-26

Marteaux perforateur 
Force de frappe, max. : 2,6 J
Fréquence de frappe : 0 – 4.350 cps/min
Vitesse de rotation nominale : 0 – 890 tr/min

GWS 18-125V-LI
Meuleuse sans-fil
Régime à vide : 10.000 tr/min
Dimètre du disque: 125 mm

GKS 18 V-LI
Scie circulaire sans -fil 
Régime à vide : 0-3900 trs/min
Capacité de coupe à 90° : 52 mm

GSA 18V-LI

Scie sabre sans fil 
Longueurs de course : 28 mm
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 2.400 - 2.700 courses/min
Poids avec batterie : 3,4 kg

GOP 18V-28
Déecoupeur-ponceur sans fil
Mouvements orbitaux : 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche : 1,4 °

GLI 18V-300

Lampe sans-fil 
Flux lumineux : 300 Lumen
Autonomie 18 V  : 300 min/Ah
Poids sans batterie : 0,3 kg

4 x GBA 18V 5,0Ah
Batterie 18V
Poids : 620 G
Capacité de la batterie : 5 Ah

GAL1880CV
chargeur 18V
Courant de charge : 8 A
Poids : 700 g
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		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0615990K9H

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,973,977
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		Visuel		Désignation		Description

				GSR 18V-60C		Perceuse-visseuse sans-fil
Couple (tendre/ dur): 31/60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Diamètre de perçage (Bois/ Acier): 38 / 13 mm

				GDR 18V- 200C		Visseuse à chocs
Régime à vide : 0-3.400 t/min
Couple, maxi  : 200 Nm
Fréquence de frappe:  0-4.000 cps/min

				GBH 18V-26		Marteaux perforateur 
Force de frappe, max. : 2,6 J
Fréquence de frappe : 0 – 4.350 cps/min
Vitesse de rotation nominale : 0 – 890 tr/min

				GWS 18-125V-LI		Meuleuse sans-fil
Régime à vide : 10.000 tr/min
Dimètre du disque: 125 mm

				GKS 18 V-LI		Scie circulaire sans -fil 
Régime à vide : 0-3900 trs/min
Capacité de coupe à 90° : 52 mm

				GSA 18V-LI		Scie sabre sans fil 
Longueurs de course : 28 mm
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 2.400 - 2.700 courses/min
Poids avec batterie : 3,4 kg

				GOP 18V-28		Déecoupeur-ponceur sans fil
Mouvements orbitaux : 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche : 1,4 °

				GLI 18V-300		Lampe sans-fil 
Flux lumineux : 300 Lumen
Autonomie 18 V  : 300 min/Ah
Poids sans batterie : 0,3 kg

				4 x GBA 18V 5,0Ah		Batterie 18V
Poids : 620 G
Capacité de la batterie : 5 Ah

				GAL1880CV		chargeur 18V
Courant de charge : 8 A
Poids : 700 g
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