
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Tension de la batterie [V] 18

Diamètre du disque [mm] 125

Circonférence de la poignée [mm] 155

Régime à vide [tr/min] 9.000

Profondeur de coupe [mm] 34

Poids sans batterie [kg] 2

Emballage L-Boxx

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL
GWS 18V-10 – 2x4,0 Ah; GAL 18V-40; L-Boxx

AVANTAGES UTILISATEURS

• Puissante et abordable

Meuleuse sans fil sans charbon à un prix 

similaire que la version actuelle avec 

charbons. Puissance équivalente à un outil 

filaire de 1000W

• Protection supérieure des utilisateurs 

Meuleuse équipée de tous les atouts 

sécurité : KickBack et Drop Control en cas 

de chute, freinage rapide, anti-rédémarrage

et démarrage progressif

• Prise en main améliorée

Interrupteur blocable modifié pour plus de 

praticité et poignée plus fine 

Référence 0.601.9J4.007

Code EAN 4059952552194

Poids brut / net 6,4 kg / 1,7 kg

Dimension de l’emballage 450 x 370 x 150 

Nombre d’outils par palette 24 pcs

Poids par palette brut / net 164 kg / 40,2 kg

Pays d’origine / Code douanier Chine / 84672920

MOTEUR SANS 

CHARBON

Puissance équivalente à 

un outil filaire de 1000 W

PRATICITE

Ecrou de serrage rapide et 

capot de protection sans 

clé

18V UNE BATTERIE 

POUR TOUS

Compatible avec toutes les 

batteries Bosch 

Professional 18V 

ERGONOMIE 

AMELIOREE

Poignée fine et 

conception améliorée de 

l'interrupteur

SECURITE RENFORCEE

KickBack & Drop Control 

Frein intelligent, protection 

anti-redémarrage et 

démarrage progressif


