
 SNR:  29dB
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Serre-tête composé de deux coquilles rouge reliées 
par un arceau. 
Les coquilles sont pressées contre chaque pavillon 
auriculaire au moyen de l’arceau en matière 
plastique noire. 
Ce serre-tête est réglable par translation des 
coquilles sur l’arceau.
Les coquilles sont munies d’oreillettes de couleur 
noire. 
Poids: 188 gr.
L’ensemble est accompagné d’une notice 
d’utilisation à lire attentivement avant toute 
utilisation.

EN352-1, certificat d’examen CE 
de type n° 0070-427-159-04-98-0017
délivré par l’INRS, organisme notifé n°0070.

SNR : 29 dB  (H = 35  M = 26   L = 18)

Fréquence (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Moyenne (dB) 20.4 13.0 19.3 28.5 33.5 36.2 43.0 41.6
Ecart-type (dB) 3.6 2.7 1.9 3.3 3.3 2.2 4.2 2.9
APV (dB) 16.8 10.3 17.4 25.2 30.2 34.0 38.8 38.7

Valeur de l’affaiblissement acoustique

Ce serre-tête est destiné à la protection contre les effets nuisibles 
du bruit. 

Il ne peut être utilisé que dans les ambiances sonores telles 
que l’exposition sonore résiduelle et la pression acoustique de 
crête résiduelle ne dépassent pas les limites réglementaires.  

* Pour de meilleurs résultats, enlevez les cheveux et tout autre objet éventuel en dessous des oreillettes.
   La surface entière des oreillettes doit être fermement mais confortablement pressée contre votre tête.

* Lavez de manière régulière avec de l’eau tiède savonneuse. 
   La mousse à l’intérieur des coquilles devra être séchée à l’air afin d’être réinsérée. 
   L’équipement peut être essuyé avec un alcool dilué afin de réaliser une désinfection.  
   Ne pas plonger l’équipement dans de l’eau. 
   Conservez l’équipement une fois lavé et séché,  dans une pièce propre, aéré et sèche, à l’abri de chocs.

* Mettre en place le serre-tête avant toute exposition au bruit, et 
le porter pendant la durée intégrale de cette exposition.

L’information ci-incluse est destinée à aider l’utilisateur dans 
son choix d’équipement de protection individuelle. Les résultats 
des tests de laboratoire doivent aider à la sélection du produit 
adapté, étant bien entendu que les conditions réelles d’utilisation 
ne peuvent être exactement simulées. 
Il appartient à l’utilisateur ou à son responsable sécurité de 
s’assurer quand, où et comment cet équipement doit être utilisé.

Un mauvais ajustement de l’équipement pourra affecter considé-
rablement le niveau d’atténuation de l’équipement et conduire à 
des lésions ou à des pertes auditives irrémédiables.

Une utilisation inadaptée peut être dangereux ; l’utilisateur doit 
s’assurer qu’il peut encore comprendre,  entendre ou voir  les 
signaux d’alerte éventuels présents dans son environnement.


