
Visuel :

Schéma technique :

Fonctionnement et désignation :
Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation 
comme solution d’évacuation pour receveur de douche.
Destination : Tout type de salles de bains.

Certifi cations
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Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
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Website
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Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d’appui
Rampes d’accès

Avantages produits :
• Garantie à vie
• S’ouvre pour faciliter le nettoyage
• Très compact
• Pratique pour équiper les receveurs extra-plats

Caractéristiques techniques :
• Bonde de vidage gravitaire
• Adaptée au receveur ONYX
• Matériau : plastique ABS et couvercle en ABS
• Diamètre sortie receveur : 90 mm
• Diamètre sortie bonde : 40 mm
• Encombrement sous la surface : 48 mm
• Encombrement au-dessus du receveur : 20mm
• Profondeur ajustable.
• Membrane anti-retour qui ne dessèche pas
• Débit élevé : 27l / min
• Accès supérieur pour un nettoyage facile
• Conforme BS EN 274 Part 2: 2002

Texte descriptif CCTP :
Bonde de vidage DW-90 pour receveur Onyx
Réf. : 25496
Bonde de vidage par gravité peu profonde pour receveur Onyx, 
plastique ABS et couvercle en ABS, Ø bonde : 90mm, encombrement 
sous la surface : 48mm, encombrement au-dessus du receveur : 
20mm, profondeur ajustable,  garantie à vie, réf 25496 de marque 
AKW ou techniquement équivalent approuvé. 

Accessibilité Autonomie
Bonde de vidage gravitaire
Bonde de vidage DW-90 Onyx
Réf. : 25496


