AXOR Citterio
Mitigeur de cuisine 230 Select avec bec pivotant
Surfaces: aspect acier inox
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Numeéro d'article: 39860800 Eﬂ; ;

Caractéristiques
- ComfortZone 230

bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou
360°

jet normal

Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de I'eau
confortable

débit maximal sous 3 bars de pression: 9 I/min
cartouche céramique

raccordement flexible G %

limiteur de température réglable

clapet anti-retour intégré

convient au chauffe-eau instantané

ACS 20 ACC NY 041 France, valide jusqu'au
20.09.2025

Photo du produit

Détails de I'article

EAN 4011097783284

Technologie
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AXOR Citterio

Mitigeur de cuisine 230 Select avec bec pivotant
Surfaces: aspect acier inox
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Mitigeur de cuisine 230 Select avec bec pivotant
Surfaces: aspect acier inox  Numéro d'article: 39860800 )i

Année de construction: >08/15
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AXOR Citterio
Mitigeur de cuisine 230 Select avec bec pivotant
Surfaces: aspect acier inox  Numéro d'article: 39860800

Année de construction: >08/15
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Pos. Numéro d'article GP UE
1 bec cpl. 92695800 - 1
2 joint torique 17x1,5 98137000 - 1
3 mécanisme d'arrét 98463000 - 1
4 joint torique 19x1,5 95962000 - 1
5 capot 92566800 - 1
6 mousseur laminar M24x1 (15 I/min) 92517800 - 1
7 poignée 39891800 - 1
8 vis M6x10 DIN 916 96029000 - 1
9 cache vis 96338000 - 1
10 rosace 98603800 - 1
11 €cCrou a six pans 96461000 - 1
12 joint torique 32x2 98193000 - 1
13 cartouche cpl. 92730000 - 1
14 joint 95008000 - 1
15 vis 95140000 - 1
16 joint caoutchouc 97825000 - 1
17 set de fixation 97523000 - 1
18 fixation cpl. (J 34) 95049000 - 1
19 anneau plastique 97548000 - 1
20 flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8 95372000 - 1
21 clapet anti-retour DW 10 96456000 - 1
22 filtre 95291000 - 1
23 joint torique 11x3 92481000 - 1
24 joint torique 14x2,5 98189000 - 1
25 set des bagues d'arrét (110° / 150°) 98486000 - 1
26 poussoir 92505000 - 1
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