
MaTErIAUX VISILITE™ 
Boitier ABS

TPU (Polyuréthane Thermoplastique)

MODES ET AUTONOMIE DE LA  VISILITE™ 
Mode 1: Statique (9 heures environ.) 

Mode 2: Flash Lent (190 heures environ)

Mode 3: Flash rapide (150 heures environ)

FICHE 
TECHNIQUE

PrOTECTION DE LA TÊTE

aCCESSOIRES

CARACTERISTIQUE &  PERFORMANCE
Fonction : Static-Slow Flash-Fast Flash-Off

Battery: Rechargeable lithium-ion battery (3.7V - 130mA)

Test optique : visible jusqu'à 50 métres

Rechargeable avec prise USB, PC, prise électrique ou voiture. 
Peut se charger en restant fixée sur le casque

Visilite™ a un indice de protection international de  IP54 
permettant une protection contre l'eau, la saleté et la poussière

Températures de fonctionnement : +50°C à -10°C

DIMENSIONS DE LA VISILITE™
Visilite™ EVOLite: 

Longueur: 527mm

Hauteur : 67mm

Epaisseur : 29mm

Visilite™ Multi: 

Longueur : 530mm

Hauteur: 48.3mm

Epaisseur : 20.75mm
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VISILITE™ 
VISILITE™ EVOLITE®: aHV860-000-800 
VISILITE™ MULTI: aHV855-000-800

SYTEME D'ECLAIRAGE EN FIBRE OPTIQUE POUR LA GAMME DE CASQUES EVO®2, EVO®3, EVO®5 & EVOLITE®

NETTOYAGE  & ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon humide 

Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs

Charger en respectant les consignes d'utilisation 

CONSIGNES D'UTILISATION 
Pour allumer la Visilite™ , appuyez une fois sur le bouton

Utilisez le bouton pour changer de mode : Flash lent, flash 
rapide ou éteindre la Visilite

Pour les instructions de charges, reportez vous à la notice 
d'utilisation fournie avec le produit




