
L’Epsiline
Rayonnage tubulaire 
galvanisé 

≥

Compact

Esthétique

Performant

L ’ I N N O V A T I O N  E N  P E R M A N E N C E



UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS À VOTRE SERVICE

Dimensions (en mm) :
• Hauteurs : 1760 - 2000 - 2280 - 2520 - 2760 - 3000
• Longueurs : 750 - 1000 - 1250 - 1500
• Profondeurs : 300 - 388 - 500 - 600 - 700- 800 - 1000

NOMBRE DE TUBES CENTRAUX PAR TABLETTE

Profondeurs 300 - 388 500 - 700 800 - 1000 

Nombre de tubes 1 2 3

Options :
•  Pieds plastiques pour une meilleure finition ou platines 

galvanisées pour plus de stabilité.

•  Dessus de tablettes isobois � ou tôle galvanisée � 
pour les petites pièces non conditionnées

L’Epsiline
Le rayonnage tubulaire compact

Pour un stockage polyvalent des archives, cartons, 
pièces mécaniques, bacs plastiques, outillage...
Montants :
•  En profil “T” 40x37 mm sans perforation en façade.
•  Les perforations latérales permettent un réglage au pas de 40 mm.

Tablettes tubulaires :
•  Entièrement démontables, 

s’enclenchent directement 
dans les perforations latérales 
des montants.

•  Les tablettes sont constituées de 
2 tubes de façade, 2 flasques latérales 
et de tubes centraux 
(nombre selon la profondeur).

•  Capacité de charge: jusque 250 kg 
uniformément réparti selon configuration.
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�  2 faces

�  2 flasques latérales

�  tubes centraux 

Sans croisillon  

pour une utilisation 

double face pour 

le stockage  

d’archives

Montage 

facile, par simple 

assemblage des 

pièces les unes  

dans les autres




