


SERVICE + 36 MOIS.
La sérénité avant tout.

It’s in your hands*. Bosch Professional.www.bosch-professional.com
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Pour plus d’information, contactez votre conseiller commercial Mabeo.

MOIS
SERVICE +

De 59 € HT

à 139 € HT

pour 3 ans 
selon la catégorie 

de votre outil

100 % ZEN 
36 mois de tranquillité pour toute notre gamme 
d’outils électroportatifs, batteries et chargeurs 
compris.

POUR TOUS VOS BESOINS
Outre les défauts usuels et les vices de fabrication, 
ce service comprend les pièces d’usure, l’entretien 
et la calibration des instruments de mesure !

SAV EXPRESS
Dès réception dans nos ateliers, l’outil est réparé 
en 24 heures !

NOUVEAU

ENLÈVEMENT SUR SITE
Sur un simple coup de fi l, votre outil est récupéré, 
réparé et livré à l’adresse de votre choix.

QUEL BÉNÉFICE POUR VOS OUTILS ?

  EXEMPLE : Une maintenance annuelle 
pour vos marteaux (cat. D)

Nettoyage, graissage, changement des joints 
et des pièces usées.
Prix d’une réparation : de 180 à 320 € HT 

Prix du Service + 36 mois : 139 € HT pour 3 ans
Découvrez le 

SERVICE + 36 MOIS
en images !



SOMMAIRE GUIDE PRO 2013

La mutation de notre monde industriel s’accélère, et nous sommes toujours à vos côtés pour 
vous écouter et vous satisfaire au mieux. Toute l’équipe de Mabéo Industries est donc heureuse 
de vous présenter son nouveau Guide Pro avec ses 200 000 références. 

Cette offre, la plus large du marché, s’appuie sur des marques expertes et reconnues avec 
lesquelles Mabéo Industries entretient un partenariat technique, durable et responsable.

Quel que soit le marché dans lequel vous évoluez, pour votre activité de tous les jours, mais 
également pour vos projets, nos 320 commerciaux, tous experts et passionnés dans un ou 
plusieurs domaines (EPI, Fluide, Pneumatique, Etanchéité, Automatisme, Transmission 
mécanique, équipement de l’atelier) sauront vous apporter la meilleure solution. 

Cette approche résolument technique s’inscrit pleinement dans l’engagement RSE de Mabéo 
Industries qui, pour la 2e année consécutive, a été récompensé, début 2020, par la certification 
Gold attribuée par EcoVadis.

Nous vous accompagnerons également 24H/24, 7jours sur 7 sur notre site WWW.MABEO-
DIRECT.COM et également par le biais de solutions E-proc dédiées.

Merci pour votre confiance et excellente découverte de notre dernier GUIDE PRO.

A très bientôt

ÉDITO

Marie-Pierre Marchand
Directrice Générale 
Mabéo Industries

#Marie-Pierre Marchand
Directrice Générale MABÉO Industries

MABÉO INDUSTRIES : 
PORTEUR DE SOLUTIONS 
TECHNIQUES RESPONSABLES
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3 600 fournisseurs

€
240 M€  

de chiffres d’affaires  
consolidé

650 personnes 1 400 000 références articles 
donc 60 000 en stock

60 000 clients
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DISTRIBUTION

SERVICES AUX INDUSTRIES

OMNICANAL

• Équipements de protection individuelle
• Fournitures industrielles générale
• Fournitures industrielles technique
• 60 000 produits disponibles en stock
• Livraison en 24h/72h et à J+1 (Pack Iliko)

• Études et réalisations d’équipements : 
Soudure / Compresseurs et réseaux / 
Centrales hydrauliques / Manutention-levage 
• Produits sur mesure et installations
• Maintenance, réparation et contrats de SAV

• 42 sites
• 320 commerciaux
• Site e-commerce www.mabeo-direct.com 
• Solutions e-business dédiées
• Catalogues produits
• Structure Grands Comptes dédiée

Porteur de solutions  
techniques responsables



PLATEFORMES

AGENCES 
GRANDS COMPTES

AGENCES

SIÈGE SOCIAL
18 AVENUE ARSÈNE 
D’ARSONVAL
01 000 BOURG-EN-BRESSE

• 4 directions régionales
• 1 direction grands comptes
• 35 agences
• 42 sites 
• 320 commerciaux



 Accessible 24/7

 Disponibilité des produits temps réel

 Conditions tarifaires personnalisées 

 Promotions et exclus WEB

 Accès à votre espace client 

 Accès aux fiches techniques et documentations fabricants 

 Suivi de commande en ligne

 Club fidélité

 Multi-supports : PC, tablette, smarthpone

LES AVANTAGES

PACK ILIKO : 
    LIVRAISON GARANTIE À
             J+1 AVANT 10H

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com



 Créez votre propre catalogue parmi nos 200 000 articles en ligne

 Personnalisez votre page d’accueil et vos menus

 Gérez vos comptes utilisateurs

 Faites profiter tous vos utilisateurs de vos prix négociés

 Consultez nos stocks en temps réel

 Suivez vos commandes et factures en ligne 

PERSONNALISEZ 
MABÉO DIRECT

• CONNECTEZ MABÉO DIRECT À VOTRE SYSTÈME
 Pour simplifier vos pratiques, accédez directement à votre catalogue 

Mabéo Direct depuis votre système de gestion en mode  

PUNCH OUT

• DÉMATÉRIALISEZ VOS COMMANDES ET FACTURES
 Automatisez vos commandes (format EDI, cxml)

 Dématérialisez vos factures (format EDI ou PDF)

 Vos commandes sont traitées plus rapidement

 Vous optimisez la gestion de vos commandes et factures

• VOUS SOUHAITEZ MAÎTRISER ET CONTRÔLER VOS ACHATS
 Créez votre propre circuit de validation de commande

 Attribuez des budgets d’achat à chacun de vos utilisateurs

€€€
€€
€

€€

LES AVANTAGES

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com
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NOS VALEURS ET 
NOS ENGAGEMENTS

Mabéo Industries place les enjeux sociaux, environnementaux et technologiques au coeur de sa stratégie de 
développement. Nous nous engageons au quotidien à developper avec l’ensemble de nos parties prenantes (Clients, 
Collaborateurs, Partenaires…) une relation de confiance, mutuellement bénéfique. 

Nos engagements, partagés par l’ensemble de nos équipes sont retranscrits dans notre politique qualité et RSE.

Pour cela Mabéo Industries s’engage à : 

NOS DISTINCTIONS :

DES PRODUITS RESPONSABLES :

Produit respectueux de 
l’environnement

Produit permettant de réduire 
vos consommations

Produit en circuit court et 
favorisant l’emploi local 



1

PROSPECTION

2

FORCE DE 
PROPOSITION

3

RÉPONSE AUX 
CONSULTATIONS

4

DÉPLOIEMENT  
DES CONTRATS

5

SERVICES ET 
PARTENARIAT 
PRODUCTIVITÉ

NOTRE ORGANISATION 
GRANDS-COMPTES

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Les Grands-Comptes de MABÉO Industries ont construit leurs premières armes en accompagnant des sociétés 
d’envergure mondiale dans le secteur de l’automobile.

L’exigence apportée par ce secteur a été un formidable accélérateur pour MABÉO Industries qui a développé en un 
temps record une des offres produits et de prestations les plus complètes du marché.

Notre mission est d’apporter des solutions techniques et des services personnalisés pour permettre à nos clients de se 
concentrer à 100% sur leurs opérations à forte valeur ajoutée.

Nos équipes commerciales sont formées pour vous accompagner dans le déploiement de contrats cadres.

Notre démarche est structurée, respectueuse des organisations, des historiques et axée sur l’humain.

C’est grâce à la technicité de nos équipes, leur présence sur 
sites, le déploiement de services développés au contact de 
nos clients depuis près de 20 ans que nous faisons adhérer 
un maximum de vos équipes aux solutions apportées par 
MABÉO Industries.

Notre site e-commerce MABÉO Direct est utilisé comme 
interface à nos solutions Punch Out : facilité de prise en main, 
fonctionnalités complètes, barre de recherche efficace, 
informations riches sur les articles de votre sélection, … le 
tout en 1 clic. 

En parallèle nous offrons les solutions de dématérialisation 
de l’achat à la facturation, via l’ensemble des places de 
marchés connues.

Notre challenge : continuer de vous proposer les solutions 
les plus pertinentes et innovantes pour anticiper les 
tendances du marché et vous accompagner dans les enjeux 
de l’Industrie 4.0 et d’écoresponsabilité.

8 Key account Managers spécialisés

Implantation au Maroc

Des forces de vente techniques

2 Agences commerciales centralisées

1 cellule de chiffrage centralisée

Accompagnement Européen
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Équipement d’atelier
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Nettoyeurs haute pression eau froide

Nettoyeurs HD 5/11 P
Gamme HD Compact monophasé.
Puissance : 2,2 kW.
Débit : 500 L/h.
Pression : 110 bar.
Pour un nettoyage rapide et efficace. 
Température maxi eau 60°C.
Poignée Easy Force et connexion 
Easy Lock. 
Lance 840 mm. 
Flexible haute pression 10 mètres.
Buse triple.
Système antivrillage.
Stop total.

Nom Poids (en kg) Rotabuse Réf. fab. Code
HD5/11P 21 Non 15209600 549997B

HD5/11P+ 21 Oui 15209610 549990C

Nettoyeurs HD 5/15 C+
Gamme HD Compact monophasé.
Puissance : 2,7 kW.
Débit : 230-560 L/h.
Pression : de 30 à 150 bar.
Pour un nettoyage rapide et efficace. 
Température maxi eau 60°C.
Poignée Easy Force et connexion 
Easy Lock.  
Lance 840 mm. 
Flexible haute pression. 
Rotabuse.
Système antivrillage.
Stop total.

Nom
Poids 
(en kg)

Longueur du 
flexible (en m)

Réf. fab. Code

HD 5/15 C+ 26 10 15209310 1107214
HD 5/15 CX+ 28 15 avec enrouleur 15209320 1109135

HD 5/15 CX+

Gamme HD Compact, moteur 4 pôles 
monophasé.
Puissance : 3,4 kW. 
Débit : 230-600 L/h.
Pression : de 30 à 160 bar.
Polyvalent, grande mobilité. 
Température maxi eau 60°C.
Poignée Easy Force et 
connexion Easy Lock. 
Lance 1 050 mm. 
Flexible haute pression. 
Buse triple manuelle.
Rotabuse.

Nettoyeurs HD 6/16-4 M+Nettoyeurs HD 6/15 M+ 
Pression : de 15 à 150 bar. 
Débit : 560 L/h.
230 V. 
Poignée Easy Force et 
connexion Easy Lock. 
Lance 840 mm. 
Rotabuse. 
Livré avec flexible.

Nom
Poids 
(en kg)

Longueur 
flexible (en m)

Réf.fab. Code

HD 6/15 M+ 30 10 11509320 2138865

HD 6/15 MX+ 32
15 avec 

enrouleur
11509310 2138866

HD 6/15 M+

HD 6/15 MX+

Nettoyeur HD 7/16 4 M+ 
Pression : 240 / 24 bar. 
Débit : 350 - 700 L/h.
400 V.
Poids : 41 kg. 
Poignée Easy Force et 
connexion Easy Lock. 
Lance 840 mm. 
Rotabuse. 
Livré avec flexible de 10m.

Réf.fab. Code
15249570 2138867

Nettoyeur HD 7/17 M 
Puissance : 4,2 kW.
Débit : 700 L/h.
400 V.
Pression : de 17 à 170 bar.
Poids : 32 kg.
Equipé d’une pompe axiale 
robuste à trois pistons en acier 
inoxydable trempé, d’une 
décompression automatique et 
d’un moteur à courant triphasé 
fiable.

Réf.fab. Code
11519300 2138869

Nom
Poids 
(en kg)

Longueur flexible 
(en m)

Réf.fab. Code

HD 6/16-4 M+ 48 10 15249330 570786K
HD 6/16-4 MX+ 50 15 avec enrouleur 15249340 570787V

HD 6/16-4 MXA+ 43
15 avec enrouleur

automatique
15249450 3082467

HD 6/16-4 MX+

Pensez à :

P. 1271

Enrouleurs
25 mètres

Pensez à :
Bottes

agroalimentaire

P. 1339
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Nettoyeur HD 9/50-4
Nettoyeur à ultra haute pression.
Performant et fiable, sa cage particulièrement robuste protège les 
organes de la machine et permet le chargement par grue.
Puissance : 15 kW.
Débit : 500-900 L/h.
400 V.
Pression : de 150 à 500 bar.
Poids : 190 kg.
Dimensions : 930 x 800 x 920 mm.
Flexible haute pression 10 mètres.
Poignée pistolet industrielle.
Lance en acier inox 700 mm.
Buse à jet plat.
Soupape de sécurité.
Compteur d’heures de service.

Réf. fab. Code
13671560 1740230

Nettoyeur à moteur thermique HD 9/23 G
Moteur essence Honda GX 390, 
réduction automatique de la 
vitesse du moteur pendant les 
arrêts de travail.
Puissance : 8,2 kW.
Débit : 400-930 L/h.
Pression : de 40 à 230 bar.
Poids : 76 kg.
Le châssis tubulaire rend le 
transport plus facile sur un sol 
inégal.
Roues anticrevaison pour un 
maximum de mobilité.
Température max.eau 60°.
Poignée-pistolet EASY!Force 
Advanced avec régulateur Servo 
Control.
Lance de 1050 mm.
Flexible haute pression 15 mètres.

Réf. fab. Code
11879060 1740228

Nettoyeurs haute pression eau froide

Nettoyeurs à batterie 36V HD 4/11C BP
Premier nettoyeur haute pression 
professionnel à batteries Lithium-
ion. Conçu sur la même base qu’un 
nettoyeur compact, il offre toutes 
les caractéristiques qu’un utilisateur 
professionnel attend d’un nettoyeur.
Puissance : 1,6 kW.
Débit : 400 L/h.
Pression : de 70 à 110 bar.
Poids : 20 kg.

Type Réf. fab. Code
Solo 15209280 3082463

Avec 2 batteries 36V 7,5Ah 
et chargeur

15209250 3082464

Batteries 36V et chargeur 
La batterie lithium-ion Battery Power+ 
36 volts extrêmement puissante pour 
une longue durée de vie.
Avec technologie temps réel innovante 
(Real Time Technology) via afficheur 
LCD et surveillance de la tension.

Ampérage 
(en Ah)

Réf. fab. Code

6 Ah 20420220 3082423
7 Ah 24450430 3082424

Chargeur 24450450 3082426

Nettoyeur HD 10/25-4 S+
Gamme HD Intensiv triphasé refroidi 
par eau. 
Puissance : 9,2 kW.
Débit : 500-1000 L/h.
Pression : de 30 à 250 bar.
Poids : 69 kg.
Pour les travaux les plus exigeants. 
Température maxi eau 60°C.
Poignée Easy Force et connexion 
Easy Lock. 
Lance 1 050 mm. 
Flexible haute pression 10 mètres.
Buse triple, power buse.
Rotabuse.
Réservoir à détergent : 6 L.

Réf. fab. Code
12869130 537376K
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Gamme HDS Upright, monophasé.
Puissance : 2,2 kW.
Débit : 450 L/h.
Pression : 110 bar.
Poids : 65 kg.
Maniabilité, facilité de transport.
Température maxi eau 80°C.
Poignée pistolet Easy Force, utilisation 
confortable et connexion rapide.
Lance 840 mm.
Flexible haute pression 
10 mètres.
Buse triple manuelle.
Réservoir à carburant : 6,5 L.
Système antivrillage.
Stop total.

Réf. fab. Code
10649000 1112037

Réf. fab. Code
10649160 1237837

Nettoyeur HDS 5/15 U+Nettoyeur HDS 5/11 U
Gamme HDS Upright, monophasé.
Maniabilité, facilité de transport.
Puissance : 2,7 kW.
Débit : 450 L/h.
Pression : 150 bar.
Poids : 79 kg.
Température maxi eau 80°.
Poignée pistolet Easy Force, 
utilisation confortable et connexion rapide.
Lance 840 mm.
Flexible haute pression 10 mètres.
Réservoir à carburant : 6,5 L.
Système antivrillage.
Stop total.
Rotabuse.

Nettoyeurs haute pression eau chaude

Nettoyeurs HDS 6/14C
Gamme HDS Compact, monophasé.
Puissance : 3,6 kW. 
Débit : 240-560 L/h.
Pression : de 30 à 140 bar.
Grande puissance de nettoyage.
Température maxi eau 80-155°C.
Poignée Easy Force Advanced.
Lance 1 050 mm.
Flexible haute pression.
Tambour enrouleur intégré flexible 
HP pour la version CX.
Power buse.
Réservoirs intégrés : détergent 10 L 
et carburant 15 L.

Nom
Poids 
(en kg)

Longueur du flexible
(en m)

Réf. fab. Code

HDS 6/14 C 100 10 11699000 1175095
HDS 6/14CX 102 15 avec enrouleur 11699050 1175096

Nettoyeur HDS 5/12C
Gamme HDS Compact, monophasé.
Puissance : 2,9 kW.
Débit : 500 L/h.
Pression : 120 bar.
Poids : 92 kg.
Grande puissance de nettoyage.
Température maxi eau 80°C.
Poignée pistolet Easy Force, 
utilisation confortable et connexion rapide.
Lance 840 mm.
Flexible haute pression 10 mètres.
Réservoirs intégrés : 
détergent 10L et carburant 15 L.

Réf. fab. Code
12729000 1175094

Mode Eco efficiency : 
jusqu’à 20 % d’économie de carburant.

Nettoyeurs HDS 7/16 C

Nom
Poids 
(en kg)

Longueur du 
flexible (en m)

Réf. fab. Code

HDS 7/16 C 106 10 11739000 1154284
HDS 7/16 CX 111 15 avec enrouleur 11739040 1157420

Mode Eco 
efficiency : jusqu’à 
20 % d’économie de 
carburant.

Nettoyeur HDS 8/18-4 M
Gamme HDS Intensiv, triphasé. 
Puissance : 5,5 kW.
Débit : 400-800 L/h.
Pression : de 30 à 180 bar.
Poids : 159 kg.
Pour usage intensif.
Température maxi eau 80-155°C.
Poignée Easy Force.
Lance 1 050 mm.
Flexible haute pression 10 mètres.
Double réservoir à détergent 20 + 10 L.
Réservoir à carburant : 25 L.
Sécurité manque d’eau.

Réf. fab. Code
10779080 1110909

Gamme HDS Compact, triphasé.
Puissance : 4,7 kW. 
Débit : 270-660 L/h.
Pression : de 30 à 160 bar.
Grande puissance de nettoyage.
Température maxi eau 80-155 °C.
Poignée Easy Force.
Lance en acier inoxydable 1 050 mm.
Tambour enrouleur intégré flexible HP pour la version CX.
Power buse.
Réservoirs intégrés : 
détergent 10 L et 
carburant 15 L.

Mode Eco 
efficiency : jusqu’à 
20 % d’économie de 
carburant.

Pensez à :

P. 429

Jerricans 

hydraucarbures

Pensez à :
Tuyaux 

Primabel

P. 747
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Nettoyeurs haute pression eau chaude

Nettoyeurs HDS 10/20-4 M
Gamme HDS Intensiv triphasé. 
Puissance : 7,8 kW. 
Débit : 500-1 000 L/h.
Pression : de 30 à 200 bar.
Pour usage intensif.
Température maxi eau 80-155°C.
Poignée Easy Force Advanced.
Lance 1 050 mm.
Flexible haute pression de 10 mètres.
Power buse.
Double réservoir de détergent 20 + 10 L. 
Réservoir à carburant : 25 L.

Nom
Poids 
(en kg)

Longueur du flexible
(en m)

Réf. fab. Code

HDS 10/20-4 M 168 10 10719000 1062481
HDS 10/20-4 MX 172 20 avec enrouleur 10719120 1062480

Nettoyeurs HDS 12/18-4 S
Gamme HDS Intensiv triphasé. 
Puissance : 8,4 kW. 
Débit : 600-1 200 L/h.
Pression : de 30 à 180 bar.
Pour usage intensif et saleté tenace. 
Température maxi eau 80-155°C.
Poignée Easy Force Advanced.
Lance 1 050 mm.
Power buse.
Double réservoir à détergent 20 + 10 L.
Réservoir carburant : 25 L.

Nom
Poids 
(en kg)

Longueur du flexible
(en m)

Réf. fab. Code

HDS 12/18-4 S 175 10 10719140 1062479
HDS 12/18-4 SX 184 20 avec enrouleur 10719250 1062478

Possibilité d’utilisation 
avec 2 lances. Mode Eco 
efficiency : jusqu’à 20 % 
d’économie de carburant.

Nettoyeurs HDS 13/20-4 S
Gamme HDS Intensiv triphasé. 
Puissance : 9,3 kW. 
Débit : 650-1 300 L/h.
Pression : de 30 à 200 bar.
Pour usage intensif et saleté tenace. 
Température maxi eau 80-155°C.
Poignée Easy Force Advanced.
Lance 1 050 mm.
Power buse.
Double réservoir à 
détergent 20 + 10 L. 
Réservoir carburant : 25 L.
Affichage digital des 
niveaux et heures de 
fonctionnement.

Possibilité d’utilisation 
avec 2 lances. Mode Eco 
efficiency : jusqu’à 20 % 
d’économie de carburant.

Nom
Poids 
(en kg)

Longueur du flexible
(en m)

Réf. fab. Code

HDS 13/20-4 S 189 10 10719270 1062477
HDS 13/20-4 SX 195 20 avec enrouleur 10719320 1062476

Mode Eco efficiency : 
jusqu’à 20 % d’économie 
de carburant.

Laveuse de pièces PC 100 M2 Bio
Laveuse biologique de pièces 
pour l’industrie et le commerce. 
Permet de nettoyer
des pièces encrassées 
d’hydrocarbures 
et de graisses. 
Débit : 900 L/h.
230 V.
Pression : 0,3 bar.
Poids : 44 kg.
Poids maxi des pièces : 
100 kg.

Réf. fab. Code
16267220 1086318

Accessoires haute pression

Détergent PC bio 10

Réf. fab. Code
62952600 1254588

Détergent actif biologiquement,  
en base aqueuse, pH neutre,  
sans danger pour la peau et 
sans solvant.
Particulièrement recommandé  
pour les ateliers et services  
de réparation qui souhaitent  
éliminer les taches importantes  
d’huile, graisse et suie sur les pièces. 
S’utilise uniquement dans les 
laveuses  de pièces biologiques.
Contenance : 20 L.

Détergent anticalcaire Advance 
RM110 ASF
Anticalcaire, antitartre pour les 
nettoyeurs haute pression à eau chaude.  
Exempt de phosphate, empêche les 
dépôts calcaires dans les serpentins 
jusqu’à 150°C. 
Indispensable pour garantir la longévité 
des nettoyeurs haute pression à eau 
chaude.
Contenance : 1 L.

Réf.fab. Code
62956240 2279079
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Accessoires haute pression

Coupleur flexible double
En laiton avec protection 
en caoutchouc pour raccorder et 
rallonger les flexibles HP EASY!Lock.

Réf. fab. Code
41110370 1982799

Brosse de lavage rotative

Nettoyeur de surface FRV 30

Nettoyeur de surface FR 30 ME

Entraînée par le jet d’eau, 
convient aux appareils inférieur à 800 L/h. 
Débarrasse efficacement 
et en douceur toutes  
les surfaces des poussières  
fines et film gris. 
Poils nylon.
Résiste à des températures 
allant jusqu’à 80°C.
Raccord M18 x 1,5.

Permet d’atteindre un rendement 
surfacique jusqu’à 10 fois 
supérieur à un jet haute pression 
classique.
Il peut être utilisé à l’extérieur 
comme à l’intérieur. 
Poignée intégrée permettant 
de nettoyer les murs.

Résistant à l’eau chaude,  
en acier inoxydable.  
Double roulement en céramique, 
roulettes pivotantes. 
Raccord intégré pour flexible d’aspiration.

Réf. fab. Code
41130040 1740137

Réf. fab. Code
21110100 2006166

Réf. fab. Code
26403550 537377V

Poignée pistolet Easy Force
Utilise la force de recul du 
jet haute pression.
Zéro force de maintien. 

Réf. fab. Code
41180050 1982800

Rotabuse 35 grand modèle
Permet de bénéficier d’un nettoyage 10 fois plus puissant. 
La buse en céramique et la bague garantissent une durée de vie 
maximale. 
Raccord M18 x 1,5. 
Pression maxi : 300 bar.
Température maxi : 85 °C.

Flexibles haute pression 
Avec protection contre le pliage. 
Avec raccord à palier rotatif AVS 
breveté sur le pistolet et raccord fileté 
DN 8. Pression maxi : 315 bar.
Température maxi : 155 °C.

Longueur (en mètres) Réf. fab. Code
10 61100310 1982797
15 61100300 1982798
20 61100320 2006144

Adaptateurs simples

Numéro De À Réf. fab. Code
1 Flexible Easy Flexible < 2016 41110290 2006133
2 Flexible Easy Poignée HDS < 2016 41110300 2006134
3 Lance Easy Poignée HD < 2016 41110310 2006135
4 Poignée Easy Flexible < 2016 41110320 2006136
5 Poignée Easy Lance < 2016 41110330 2006137
6 Poignée Easy Flexible < 2016 41110340 2006138
7 Lance Easy Lance < 2016 41110350 2006139
8 Flexible Easy Buses < 2016 41110360 2006140

Lances
En acier inoxydable pour poignée Easy Force.
Pivotante sur 360° sous pression.

Longueur (en cm) Réf. fab. Code
850 41120060 2006141

1 050 41120000 1982801

Réf. fab. Code
41140400 1982802

Rotabuse 34 petit modèle
Buse triple à permutation manuelle.
Raccord M18 x 1,5.
Pression maxi : 300 bar.

Réf. fab. Code
41170290 2006142

Rotabuse 50 grand modèle
Buse triple à permutation manuelle.
Raccord M18 x 1,5.
Pression maxi : 300 bar.

Réf. fab. Code
41170370 2006143

Détergents RM31ASF
Détergents dégraissants alcalin, très 
concentrés pour un nettoyage de haute 
pression en profondeur.
Éliminent les souillures les plus tenaces telles 
que les huiles et graisses, goudron, suie et 
noir de fumée.

Contenance (en L) Réf. fab. Code
10 62950680 082460Y
20 62950690 1086720

1000 62950720 2279031

Détergent RM81
Détergent actif haute pression non 
agressif pour les matériaux, contre les 
salissures tenaces d‘huile, de graisse 
et de matière minérale. 
Pour le lavage de véhicules, le 
nettoyage de bâches et de lavage de 
moteurs. 
Sans NTA.

Contenance (en L) Réf. fab. Code
20 62955570 3147494 
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Aspirateur poussières 
T 7/1
Adapté au nettoyage quotidien, conçu pour 
répondre aux besoins des entreprises de propreté.
Cuve en polypropylène.
Débit d’air : 55 L/s.
Dépression : 245/24,5 mbar/kPa. 
Diamètre nominal standard : 32 mm.
Longueur câble : 7,5 m. 
Longueur flexible : 2 m.
Suceur sol : 262 mm.
Sac filtrant, non tissé.

Type
Poids 
(en kg)

Puissance 
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

Aspirateur 6 1200 7 15274020 755866M
Sac - - - 69043330 1086321

Nettoyeurs vapeur aspirants SGV
Alliant l’efficacité de la vapeur à l’aspiration eau et poussières, le SGV est un 
concentré d’efficacité. 
Avec une température de 100°C, ils décollent efficacement les  
salissures les plus tenaces. 
Polyvalent avec ses trois fonctions innovantes : 
l’autonettoyage du circuit, le rinçage des résidus de détergents et le programme 
eco efficiency.
Son tableau de bord intuitif simplifie la vie de l’utilisateur.
Les réservoirs d’eau propre, d’eau sale et de détergent offrent un excellent confort 
pour un remplissage et un vidage faciles. 
Le guidon de transport et les grandes roues lui confèrent une mobilité dans les 
escaliers.
Équipement : flexible pour injecteur avec poignée, 2 tubes vapeur, suceur sol, 
suceur à main.
Longueur du câble : 7.5 mètres.

Poids 
(en kg)

Puissance 
(en W)

Contenance 
(en L) 

Pression 
(en bar)

Modèle Réf. fab. Code

39 3000 5 6 6/5 10920000 1253651
40 3000 5 8 8/5 10920100 1253653

Polyvalent avec ses 3 fonctions 
innovantes, l’aspirateur vapeur est idéal 
partout où l’hygiène est une priorité.

Nettoyeurs vapeurs et aspirateurs

Aspirateur poussières 
VAC-12-H
Dépression : 242 Mbar.
Niveau pression sonore : 62 dB.
Boîtier resistant aux chocs, en plastique 
recyclable à 70%.
Equipé d’un tuyau d’aspiration de 2.5m.
Câble d’alimentation de 12m.

Type
Poids 
(en kg)

Puissance 
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf.fab. Code

Aspirateur 6 870 12 VAC-12-H 3095056
Sac - - - VAC-12-H1000 3144575

Aspirateur eau et poussière 
NT 22/1
Equipé du système de décolmatage 
semi-automatique du filtre.
Dimensions compactes de 
380 x 370 x 480 mm.

Type
Poids 
(en kg)

Puissance 
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf.fab. Code

Aspirateur 9 1300 22 15281300 2278905
Filtre plat - - - 69041560 2951280

Filtre toison - - - 28892170 2864280
Sac - - - 69074690 2901404

Sac papier
Papier, 2 couches certifié BIA-C, 
classe de poussières M.
Sachet de 10.

Filtre plat
Vendu à l’unité

Filtre toison
Sachet de 5.

Sac papier
Sachet de 5.

Sac
Lot de 10.
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Nettoyeurs vapeurs et aspirateurs

Type
Poids 
(en kg)

Puissance
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

Aspirateur cuve 
polypropylène 

8 1380 27 14285000 525972Q

Aspirateur cuve 
inox

8 1380 27 14281000 525607F

Filtre - - - 69042900 525973B

Système de 
fixation de 
caisse à outils 
type LBoxx.

Type
Poids 
(en kg)

Puissance 
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

Aspirateur 14 1 380 30 11482010 1982709
Filtre - - - 28891540 2006167

Robuste, polyvalent, avec une puissance d’aspiration 
constante grâce à son système automatique du nettoyage du 
filtre, certifié classe L.
Dépression : 254 mbar. 
Débit d’air : 74 L/s. 
Diamètre nominal standard DN 35. 
Rangement intégré des accessoires 
et du flexible d’aspiration.

Aspirateur eau et poussières  
NT 30/1 Tact L

Aspirateur eau et poussières 
NT 30/1 Me Classic
Dépression : 227 mbar.
Débit d’air : 59 L/s.
Cuve en inox.
Flexible 2.5 mètres.
Efficacité et simplicité d’utilisation.
Filtre cartouche.
Suceur sol largeur 400 mm.
Suceur fente.

Type
Poids 
(en kg)

Puissance
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

Aspirateur 8 1 500 30 14285680 1393292
Sac - - - 97552890 1407531

Aspirateurs eau et poussières 
NT30/1 Tact Te
Solution idéale pour l’aspiration de grandes 
quantités de poussières fines, pendant de 
longues périodes de travail.
Système de rangement intégré des 
accessoires et du flexible d’aspiration.
Tête plate permettant de fixer une 
mallette de type SORTIMO L-BOXX.
Prise d’asservissement pour brancher 
un outil électroportatif.
Débit d’air : 74 L/s. Dépression : 254 mbar.
Diamètre nominal standard : DN 35.

Type
Classe 

poussière
Poids 
(en kg)

Puis-
sance 
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf.fab. Code

Aspirateur L 14 1380 30 11482110 2138877
Aspirateur H 14 1380 30 11482370 2278870

Sac - - - - 28891830 2950171
Filtre - - - - 28891540 2006167

Aspirateur eau et poussières 
VAC-50-2-TB

Type
Poids 
(en kg)

Puissance 
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf.fab. Code

Aspirateur 18 2200 50 VAC-50-2TB 3004351
Sac papier - - - VAC_5022 1743721

Utilisation professionnelle 
(industrie, construction, etc.).
Utilisation personnelle (sol de 
maison, voiture, etc.).
Sur surface sèche.
Sur surface humide.
Dépression : 218 mbar. 
Tuyau de sécurité 2.5 m.

Aspirateurs eau et poussières 
NT 27/1
Cuve en polypropylène.
Débit d’air : 67 L/s. 
Dépression : 200/20 mbar/kPa. 
Diamètre nominal standard : 35 mm.
Longueur câble : 7,5 mètres. 
Longueur flexible : 2,5 mètres.
Suceur sol universel : 300 mm.
Cartouche filtrante avec flotteur.
Support pour accessoires.

Aspirateur eau et poussières 
NT 40/1 Tact TE L
Robuste, polyvalent, avec une 
puissance d’aspiration constante 
grâce à son système automatique du 
nettoyage du filtre, certifié classe L.
Dépression : 254 mbar.
Débit d’air : 74 L/s. 
Diamètre nominal standard : DN 35.

Type
Poids 
(en kg)

Puissance
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

Aspirateur 14 1 380 40 11483110 1982710
Filtre - - - 28891550 2950164

Système de 
fixation de 
caisse à outils 
type LBoxx.

Filtre papier
Sachet de 5.

Sac papier
Sachet de 10.

Filtre toison
Sachet de 5.

Sac filtrant
Sachet de 5.

Filtre toison
Sachet de 5.

Filtre toison
Sachet de 5. Sac papier

Sachet de 5.

Pensez à :

P. 126

Sacs à gravats



11

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Aspirateur eau et poussières  
NT 50/1 Tact Te L
Système de rangement intégré des 
accessoires et du flexible d’aspiration.
Tête plate permettant de fixer une 
mallette de type SORTIMO L-BOXX.
Prise d’asservissement pour brancher un 
outil électroportatif.
Débit d’air : 74 L/s.
Dépression : 254 mbar.
Diamètre nominal standard : DN 35.

Aspirateur de sécurité 
NT 50/1 Tact Te H
L’aspirateur eau et poussières NT 50/1 
Tact Te H est puissant et fiable pour aspirer 
de grandes quantités de poussières 
dangereuses (amiante par exemple). 
Avec prise d’asservissement.
Débit d’air : 74 L/s.
Dépression : 254 mbar.
Diamètre nominal standard : DN 35.

Nettoyeurs vapeurs et aspirateurs

Type
Poids 
(en kg)

Puissance 
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf.fab. Code

Aspirateur 20 1380 50 11484370 2278872
Sac - - - 28891840 2950172

Aspirateur industriel eau et poussières
IV 60/36-3
Equipé de 3 moteurs en monophasé qui peuvent 
être commandé individuellement pour adapter la 
puissance et la consommation à l’application.
Puissance : 3600 W.
Contenance : 60 L.
Débit d’air : 221/799 L/s.
Dépression : 254/25,4 mbar/kPa.
Poids : 68 kg.
Diamètre nominal : DN / 70.
Décolmatage mécanique du filtre.
Équipement antistatique.
Surface filtrante : 2,2 m².
Livré sans accessoires.

Réf. fab. Code
15733200 3082388

Accessoires pour aspirateurs 
- kit artisan
Kit additionnel d’accessoires pour aspirateurs - flexible 3 mètres.
NT14, NT 25, NT 35, NT 45 et NT 55. 
Dn 35

Réf. fab. Code
26375950 468302U

Accessoires pour aspirateurs 
- kit industrie
Ensemble d’accessoires pour aspirateurs industriels NT. 
Flexible Dn 61 de 4 mètres, coude métal, tubes d’aspiration 
métal 2x0,5 m, suceur fente, suceur surfaces planes aluminium, 
suceur sol métal.
Pour NT 45/1 Tact/TE, NT 55/1 Tact/TE, NT 65/2 Tact/Tc/AC/
MeTc/Eco, NT 72/2 Eco Tc, NT 75/2 Tact/MeTc.

Réf. fab. Code
26373550 1140853

Type
Poids 
(en kg)

Puissance
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

Aspirateur 18 1380 50 11484110 2138878
Filtre - - - 28891550 2950164

Filtre toison
Sachet de 5.

Aspirateurs eau et poussières 
NT 65/2 Ap
Maniable, polyvalent, puissant.
Débit d’air : 2 x 74 L/s.
Dépression : 254/25,4 mbar/kPa.
Diamètre nominal standard : 40 mm.
Longueur câble : 10 mètres.
Longueur flexible : 4 mètres.
Suceur sol universel : 360 mm.
Décolmatage semi-automatique (ApClean).
Flexible d’évacuation et poignée.

Type
Poids 
(en kg)

Puissance 
(en W)

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

Aspirateur cuve 
polypropylène 

20 2760 65 16672910 1164992

Aspirateur cuve 
inox

22 2760 65 16672990 1163418

Filtre papier - - - 69042850 514672W
Filtre plat - - - 69042830 528797V

Filtre papier
Sachet de 5.

Filtre plat
Sachet de 5.

Aspirateur eau et poussières 
NT 70/3
Cuve en polypropylène.
Débit d’air : 3 x 56 L/s.
Dépression : 208/20,8 mbar/kPa.
Puissant, pour aspiration de liquides et 
gros déchets.
Diamètre nominal standard : 40 mm.
Longueur câble : 10 mètres.
Longueur flexible : 4 mètres.
Suceur sol universel : 400 mm.
Filtre cartouche.

Type
Poids 
(en kg)

Puissance
(en kW)

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

Aspirateur 28 3600 70 16672700 1119297
Filtre papier - - - 69042850 514672W

Trois turbines à 
commande séparée 
pour une puissance 
d’aspiration élevée.

Filtre papier
Sachet de 5.

Sac
Sachet de 5.
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Nettoyeurs vapeurs et aspirateurs

Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L
Contenance brute de la cuve : 10 L. 
Contenance nette de la cuve : 6 L. 
Gabarit compact. 
Livré sans chargeur ni batterie.

Réf.fab. Code
06019C6300 2144938

Aspirateur sans fil GAS 18V-1
Technologie flux d’air rotatifs. 
Contenance de la cuve : 0,7 L. 
Débit max : 10 L/min.
Autonomie : 7 min/Ah.

Réf.fab. Code
06019C6200 2257641

Aspirateur eau et poussières
Filtre très efficace permettant 
d‘aspirer 99,7% des poussières 
jusqu‘à 0,3 microns. 
Buse, tuyau et câble maintenus 
sur l‘aspirateur pour faciliter le 
transport. 
Cuve : 7,5L. 
Poids : 4,8 kg.

Réf.fab. Code
DCV584L-QW 2667607

Type Réf.fab. Code
Solo 15281300 3082418

Avec 1 batterie 36V 7,5Ah 15281200 3082417

Batteries 36V et chargeur 
La batterie lithium-ion Battery Power+ 
36 volts extrêmement puissante pour 
une longue durée de vie.
Avec technologie temps réel innovante 
(Real Time Technology) via afficheur 
LCD et surveillance de la tension.

Ampérage 
(en Ah)

Réf. fab. Code

6 Ah 20420220 3082423
7 Ah 24450430 3082424

Chargeur 24450450 3082426

Aspirateurs eau et poussières 
NT 22/1 Ap Bp L sur batterie
Premier aspirateur eau et poussières à batterie lithium conçu 
pour satisfaire les exigences professionnelles tout en offrant 
une aspiration et une durée d’utilisation maximale.
Puissance : 1380 W.
Contenance : 30 L.
Débit d’air : 57 L/s.
Dépression : 152 mbar.
Diamètre nominal standard : DN 35.
Poids : 9 kg.
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Balayeuses et autolaveuses

Balayeuse thermique KM80WP
Balayeuse autotractée dédiée au balayage mécanique des espaces extérieurs.
Entraînement moteur thermique 4 temps/Honda.
Puissance 2,6 kW/3,5 CV.
Rendement surfacique 1680 m²/h.
Balai d’une largeur de travail de 800 mm 
réglable en hauteur.
Guidon ergonomique et repliable.

Type
Poids 
(en kg)

Puissance
(en kW)

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

Balayeuse 70 2,6 40 13355000 1245927
Réservoir 9 - - 28515690 1246011

Outil 18 - - 28514460 1245928

Autolaveuse compacte BD 38/12 C BP Pack
Offre une grande accessibilité aux batteries 
pour un entretien aisé.
Chargeur et batterie intégrés. 
Rendement surfacique : 1500 m²/h. 
Largeur de travail brosses : 380 mm.
Largeur d’aspiration : 450 mm.
Capacité de la batterie : 21 Ah, 
Tension : 25,2 V.
Réservoir eau propre/sale : 12/12 L.
Poids : 36 kg.

Réf. fab. Code
17834300 1140852

Balayeuse mécanique KM 70/20 C
Idéale pour nettoyer les surfaces à partir 
de 200 m², utilisation intérieur/extérieur.
Balai principal réglable.
Rendement surfacique : 2800 m²/h.
Largeur de travail : 480 mm.
Largeur de travail avec un balai 
latéral : 700 mm.
Contenance : 42 L.
Poids : 23 kg.

Réf. fab. Code
15171060 549994U

Autolaveuse compacte BR 40/10 C
Cette autolaveuse est idéale pour 
brosser, aspirer et lustrer presque 
tous les revêtements de sol.
Maniable pour petites surfaces.
Brosses rouleaux.
Rendement surfacique : 400 m²/h. 
Largeur de travail brosses : 400 mm.
Largeur d’aspiration : 400 mm.
Réservoirs eau propre/sale : 10/10 L.
Vitesse de rotation des brosses : 
1100 tr/min.
Puissance : 2300 kW.
Poids : 30 kg.

Réf. fab. Code
17833110 1062475

Réf. fab. Code
17834600 1891203

Équipée d’une tête de brossage articulée à rouleau et d’un volant 
directionnel, elle s’adapte à tous les types de sols et offre un 
nettoyage de qualité optimale.
Rendement surfacique max : 1800 m²/h .
Compacte et maniable, elle dispose d’une grande largeur de travail 
et d’une excellente manœuvrabilité. 
Largeur d’aspiration : 550 mm.
Réservoir eau propre/sale : 22/22 L.
Batterie au Lithium-ion puissante et légère, garantissant une 
grande autonomie et une durée de vie plus longue. 
Puissance : 5 kW.
Poids : 51 kg.

Autolaveuse autotractée BR 45/22 C Bp Pack

Monobrosse BDS 43/150 C Classic
Très robuste pour diverses applications de 
nettoyage de sols. Avec entraînement planétaire 
sans entretien et puissant moteur de 1500 watts.
Largeur de travail brosses : 130 mm.
Vitesse de rotation des brosses : 1500 tr/min.
Puissance : 1500 kW.
Poids : 43 kg.

Réf.fab. Code
12912430 2949252

Balayeuse

Réservoir
Outils
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Compresseur d’air sans huiles
Compresseur d’air sans huile adapté aux 
utilisations occasionnelles.
Accouplement direct. 
Équipé de détendeur pour deux pressions 
disponible et de raccord 
rapide pour l’air comprimé. Mono cylindre. 
Puissance : 1,5 ch.
Débit réel : 7 m3/h.
Pression maxi : 8 bar.
Réservoir : 6 L.
Alimentation : 230 V. 
Vitesse de rotation : 2450 tr/min. 
Poids : 10 kg. 
Niveau sonore : 68 dBa.

Réf. fab. Code
CLS 610-MA 1011934

Compresseurs d’air sur roues
Adapté aux utilisations occasionnelles.
Accouplement direct. 
Équipé de détendeur pour deux pressions 
disponible et de raccord rapide pour l’air 
comprimé.
Mono cylindre. 
Alimentation : 230 V.
Pression maxi : 8 bar.

Vitesse de 
rotation 
(en tr/
min)

Puissance  
(en ch)

Débit 
réel  
(en 

m3/h)

Réservoir  
(en L)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Poids 
(en kg)

Réf. fab. Code

2450 1,5 7 6 63 10 CLS 610-MA 1011934
2850 2 8 24 70 35 CLT 022-MA 556452A
2850 2 8 100 70 44 CLT 102-MA 1010609
2850 2 8 50 70 35 CLT 052-MA 1010607
2850 2,5 12 50 72 35 CLT 053-MA 1010608

Compresseurs

Compresseurs d’air lubrifiés
Compresseurs d’air lubrifiés sur roues pleines adaptés aux utilisations régulières.
Transmission par courroie. Refroidissement par air.
Bi cylindre. Débit réel : 17 m3/h. Pression maxi : 10 bar.

Réservoir  
(en L)

Alimentation 
(en V)

Vitesse de 
rotation 
(en tr/
min)

Puissance  
(en ch)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Poids 
(en kg)

Réf. fab. Code

100 230 1600 3 74 65 CLC 103NTP-MA 1010655
100 400 1600 3 74 65 CLC 103NTP-BD 532640S
150 230 1350 3 74 83 CLC 153NTP-MA 1010612
150 400 1350 3 74 83 CLC 153NTP-BD 532638W
100 230 1350 2 72 65 CLC 102NTP-MA 1010610
200 230 1500 3 74 98 CLC 203NTP-MA 1052624
200 400 1500 3 74 98 CLC 203NTP-BD 1052625

Kit d’accessoires pneumatiques
Jeux d’accessoires 5 pièces : flexible, soufflette, 
gonfleur, pulvérisateur, pistolet à peinture.

Réf. fab. Code
2180 1237840

Pistolet de soufflage 
27102
Soufflette buse métallique Buse 
métallique acier : Ø 3 x 6 mm.
Longueur coudée : 110 mm.

Pistolet de gonflage
Corps en plastique et acétal.
Manomètre Ø63 mm. 
Classe de précision : 1,6.
Entrée d’air : femelle 1/4’’ BSPP.
Longueur du tuyau : 50 cm.
Pression d’utilisation : 0 à 12 bar. 
Pour autos, motos et poids lourds.

Réf. fab. Code
27102 MTL 072037F

Réf. fab. Code
27151 433642Y

Groupe électrogène P2000I

Réf. fab. Code
PF162S81000 1306752

Moteur Yamaha MZ80 4. 
Moteur 4 temps.
Démarrage manuel.
DC 12 V prise (8.3 A) 
(type de prise voiture).
Moteur essence 50 Hz. 
Puissance : 2 kW.
Réservoir : 4,2 L.
Niveau sonore : 91 dB.
Poids : 36 kg.

Groupes électrogènes et coffrets de chantier

Groupe électrogène P3000I

Réf. fab. Code
PF262SXI000 3247811

POWERRUSH augmente la puissance nominale au 
démarrage pour répondre aux besoins d’outils à 
forte demande, vous pouvez démarrer vos appareils 
énergivores sans risquer une coupure du groupe 
électrogène.
Moteur essence 50 Hz. 
Puissance : 2,3 kW.
Réservoir : 4 L.
Niveau sonore : 88 dB.
Poids : 27 kg.

Pensez à :
Huiles

P. 416

Pensez à :

P. 757

Tuyaux
Maxair
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Groupes électrogènes et coffrets de chantier

Groupe électrogène E4000

Groupe électrogène PX4000

Réf. fab. Code
PA292SHI000 1256501

Réf. fab. Code
PX400AVR 1223696

Moteur PRAMAC - OHV - Essence.
Durée de vie 1 500 h.
Niveau de bruit conforme aux normes Européennes.
Panneau de contrôle complet  
(compteur horaire /Voltmètre/ fréquencemètre).
Réservoir en acier.
Poignée rabatable avec mousse.
Roues increvables.
Aucun assemblage nécessaire.
Puissance : 3 kW.
Autonomie : 16,6 h.
Réservoir : 18,5 L.
Niveau sonore : 71 dB.
Poids : 64,5 kg.

Groupe électrogène WX3200

Réf. fab. Code
PR242SXI000 1256502

Destiné aux applications domestiques. 
Moteur essence 50 Hz. 
Démarrage manuel et refroidissement air. 
Équipé de 2 prises type Schuko 16 A, IP44.
Livré sur kit brouette avec poignées de transport 
repliables et roues pleines 125 mm. 
Sécurité niveau d’huile et protection thermique. 
Livré avec un bidon d’huile.
Puissance : 2,95 kW.
Autonomie : 16 h.
Réservoir : 17 L.
Niveau sonore : 69 dB.
Poids : 49 kg.

Destiné aux applications professionnelles. 
Moteur professionnel essence Honda 50 Hz. 
Démarrage manuel et refroidissement air. 
Équipé de 2 prises type Schuko protégées par un 
disjoncteur. 
Sécurité niveau d’huile et protection thermique. 
Kit brouette et housse en options.
Puissance : 3,1 kW.
Autonomie : 2,8 h.
Réservoir : 3,1 L.
Niveau sonore : 71 dB.
Poids : 36 kg.

Groupe électrogène PX3250

Réf. fab. Code
PB252SH1003 3172684

Groupe électrogène portable simple. 
Bouton démarrage ON/OFF.
Démarrage manuel.
Robinet d’essence.
Protection thermique.
Sécurité manque d’huile. 
Moteur essence 50 Hz. 
Puissance : 2,6 kW.
Autonomie : 2,65 h.
Réservoir : 3,1 L.
Niveau sonore : 98 dB.
Poids : 38 kg.

Groupe électrogène PX5000
Conçus pour des applications professionnelles.
Un châssis robuste avec des poignées de transport, 
des roues intégrées le rendent facile à utiliser dans 
toutes les circonstances.
Bouton démarrage ON/OFF.
Voltmètre.
Fréquencemètre.
Horamètre.
Jauge carburant.
Protection thermique.
Sécurité manque d’huile.
Puissance : 3,8 kW.
Autonomie : 18,75 h.
Réservoir : 27 L.
Niveau sonore : 97 dB.
Poids : 79 kg.

Réf. fab. Code
PK332SX1000 3172685

Groupe électrogène E5000
Destiné aux applications professionnelles.
Bouton démarrage ON/OFF.
Démarrage manuel.
Robinet d’essence.
Protection thermique.
Sécurité manque d’huile.
Puissance : 4,6 kW.
Autonomie : 2,39 h.
Réservoir : 5,3 L.
Niveau sonore : 97 dB.
Poids : 61 kg.

Réf. fab. Code
PA432SH100F 3172682

Groupe électrogène ES5000
Conçue pour des productions intensives, offre une 
autonomie longue et une structure forte.
Refroidissement à air.
Sécurité manque d’huile.
Démarrage manuel.
Alternateur synchrone.
Structure robuste châssis tubulaire.
Prises avec protection thermique.
Grand réservoir.
Bande protection latérale.
Puissance : 5,1 kW.
Réservoir : 11 L.
Niveau sonore : 97 dB.
Poids : 61 kg.

Réf. fab. Code
PE402SH1007 3172686

Groupe électrogène P3500I

Réf. fab. Code
PF302SXB000 3247810

POWERRUSH augmente la puissance nominale au 
démarrage pour répondre aux besoins d’outils à 
forte demande, vous pouvez démarrer vos appareils 
énergivores sans risquer une coupure du groupe 
électrogène.
Moteur essence 50 Hz. 
Puissance : 3 kW.
Réservoir : 10 L.
Niveau sonore : 61 dB.
Poids : 50 kg.
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Groupes électrogènes et coffrets de chantier

Réf. fab. Code
PY000A0000Z 3172691

Groupe électrogène S6500
Offre un ensemble robuste équipé d’un 
moteur diesel économique et fiable.
Moteur diesel Yanmar
Refroidissement à air
Alternateur synchrone
Cadre manuel avec protection 
différentielle de série
Version démarrage électrique 
avec batterie incluse
Puissance : 5,9 kW.
Réservoir : 5,40 L.
Niveau sonore : 105 dB.
Poids : 99 kg.

Réf. fab. Code
PD482SY4001 3172683

Groupe de soudage W220
Groupe de soudage essence à 
régulation mécanique.
Prises :
SCHUKO 230V 16A IP54
2P+T CEE 230V 16A IP44
3P+T CEE 400V 16A
Puissance : 6 kW.
Autonomie : 2,8 h.
Réservoir : 6,1 L.
Niveau sonore : 97 dB.
Poids : 80 kg.

Réf. fab. Code
LA220CH1000 3172690

Groupe électrogène E8000
Destinés aux applications 
professionnelles, conçus à partir 
d’une configuration simple ils sont 
économiques, robustes et fiables.
Bouton démarrage ON/OFF.
Démarrage manuel.
Robinet d’essence.
Protection thermique.
Sécurité manque d’huile.
Puissance : 6,4 kW.
Autonomie : 2,13 h.
Réservoir : 6,1 L.
Niveau sonore : 97 dB.
Poids : 72 kg.

Réf. fab. Code
PA652SH1000 3172687

Groupe de soudage S8000
Version démarrage électrique avec batterie incluse.
Nombreux accessoires disponibles. 
Prise CONN pour AMF/RSS.
Refroidissement à air.
Sécurité manque d’huile.
Alternateur synchrone.
Grand réservoir.
Bande protection latérale.
Kit brouette intégré.
Puissance : 7,2 kW.
Réservoir : 27 L.
Niveau sonore : 69 dB.
Poids : 109 kg.

Réf. fab. Code
PD612SH2Z05 3172688

Kit brouette standard série E - ES
2 roues.
Poignées fixes.
Permet de déplacer facilement votre 
groupe électrogène sur le chantier ou 
ailleurs.

Groupes électrogènes PGG
Compact et très mobile permet d’alimenter des 
machines monophasées de faible puissance. 
Équipé d’un régulateur de tension automatique 
(AVR) de série, il est conçu pour assurer un 
contrôle permanent de la tension. 
Un timon et de grandes 
roues anticrevaison 
assurent une bonne 
maniabilité lors 
des transports.

Modèle
Puissance 

(en kW)
Tension 
(en V)

Cylindrée 
(en cm3)

Poids 
(en kg)

Réf.fab. Code

PGG3/1 2,8 220 208 52 10422070 3082404
PGG6/1 5,5 220 390 85 10422080 3082405
PGG8/3 7,5 400 440 90 10422090 3082406

Motopompe WVP 45
Motopompe WVP 45 pour eaux 
chargées équipée d’un moteur à 
essence aux normes EU STAGE V. 
Idéale pour les gros volumes de 
transfert d’eau. 
Elle peut prendre de l’eau chargée 
en débris en suspension d’une taille 
allant jusqu’à 30 mm.
Puissance : 5,1 kW.
Réservoir : 3,6 L. 
Poids : 36 kg.

Réf.fab. Code
10422100 3082407

Pensez à :

P. 1274

Prolongateurs

caoutchouc

Pensez à :
Casques 
anti-bruit

P. 1291
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Coffret de chantier
Station d’alimentation mobile 16 A/230 V. 
Câblée avec 5 mètres de H07RN-F 3G2,5. 
Boîtier IP44. 
Pour une utilisation en extérieur, chantier. 
Équipée de : 
1 disjoncteur différentiel 30 mA, 16 A, 230 V, 
8 prises 2P+T 16 A/230 V à clapets, 
1 dispositif d’arrêt d’urgence. 
Console et poignée en 
matière plastique isolante 
antichoc.

Norme :
NFC-15100

Réf. fab. Code
1153761 449925X

Fiche droite Hypra IP44 16 A

Coffret de chantier tétrapolaire

Rouge.
380/415 V~. 3P+N+T. 
Corps en plastique.

Coffret monté sur châssis en tube acier laqué avec 
un double pied soudé.
Alimentation : fiche 3P+N+T 16 A/415 V.
Longueur de câble :  2 mètres H07 RN-F 5G2,5.
Puissance : 11 KVA.
Protection : 1 interrupteur différentiel 30 mA-25 A 
230/415 V : 
- 1 disjoncteur divisionnaire 16 A/415 V
- 1 disjoncteur divisionnaire 16 A/230 V.
Dispositif d’arrêt d’urgence.

Distribution : 
- 2 prises 3 P+N+T 16 A/415 V
- 2 prises 2 P+T 16 A /230 V.

IP44.
Poignée de transport.

Réf. fab. Code
52244 075179N

Réf. fab. Code
1154851 1246324

Groupes électrogènes et coffrets de chantier

Coffret de chantier monophasé
Boîtier robuste en plastique avec poignée de transport. 
Alimentation : 2 mètres de câble HO7RN-F  3G2.5. 
Distribution : 4 prises 2P+T 16 A/230 V.
Sécurité : il possède un disjoncteur différentiel 16 A-30 mA et 
un dispositif d’arrêt d’urgence.
Dimensions : 425.5 x 136 x 945 mm.

Réf. fab. Code
1154911 1265531

Tronçonneuse à disque abrasif 308C
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 2,2 Kw.
Fonctionnant à sec.
Vitesse : 3 900 tr/min.
Capacité de coupe à 90° 120 mm 
(rond) et 115 x 95 mm (rectangle).
Ouverture étau : 160 mm.
Dimensions du disque : 
355 x 2,8 x 25,4 mm.
Dimensions : 300 x 600 x 700 mm.
Poids : 17 kg.

Tension (en V) Puissance (en Kw) Réf. fab. Code
230 2,2 308C 048581N

Tronçonneuse à lame 
carbure 309C
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 2,2 Kw.
Fonctionnant à sec. 
Vitesse : 1300 tr/min.
Capacité de coupe à 90° : 
130 mm (rond) et 115 x 95 (rectangle).
Capacité de coupe à 45° : 
90° (rond) et 90 x 50 (profilés).
Dimensions de la lame :
355 x 2. 6 x 25,4 mm (72 dts).
Dimensions 600 x 800 x 750 mm.
Poids : 24 kg.

Tronçonneuse fraise 
scie SY-315
Tension du moteur : 400 V.
Puissance du moteur : 1,3 Kw.
Vitesse du moteur : 44/88.
Capacité de coupe diamètre 100 mm, 
110 x 70 profilé.
Diamètre de fraise scie : 315 mm.
Ouverture étau : 120 mm. 
Coupe à 45° gauche/droite.
Livrée avec lame et socle.
Dimensions : 1020 x 990 x 1830 mm.
Poids : 175 kg.

Réf. fab. Code
SY315 1086312

Machines outils

Tension (en V) Puissance (en Kw) Réf. fab. Code
230 2,2 309C 048584U
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Scie à ruban portable 349V
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 1,1 Kw.
Vitesse du ruban : 25 à 80 m/mn.
Dimensions du ruban : 1440 x 12,7 x 0,64 mm. 
Capacité de coupe : 125 mm à 90°, 
85 mm à 45° et 50 mm à 60°. 
Archet pivotant à 60°.
Dimensions : 724 x 375 x 446 mm. 
Poids : 19 kg.

Réf. fab. Code
349V 1086306

Scie à ruban portable 348C
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,38 Kw.
Vitesse du ruban : 45 m/min.
Dimensions du ruban : 1470 x 13 x 2,25 mm.
Ouverture d’étau 160 mm.
Capacité de coupe : 100 mm à 90° et 75 mm à 45°. 
Archet pivotant à 45°.
Descente assistée par ressort
réglable à 3 positions.
Dimensions : 350 x 800 x 450 mm. 
Poids : 23 kg.

Réf. fab. Code
348C 900863J

Scie à ruban portable 347V
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,85 Kw.
Vitesse du ruban : 30 à 80 m/mn.
Dimensions du ruban : 1330 x 13 x 0.65 mm.
Capacité de coupe : 105 mm à 90° et 65 mm à 45°.
Sécurité surcharge moteur.
Dimensions : 650 x 310 x 450 mm.
Poids : 17 kg.

Réf. fab. Code
347V 1253679

Scie à ruban SX-823DG
Tension du moteur : 400 V.
Puissance du moteur : 1,1 Kw.
Vitesse du ruban : 36 à 72 m/min.
Dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm.
Ouverture d’étau à serrage rapide : 260 mm.
Capacité de coupe : 220 mm à 90°, 
150 mm à 45° et 90 à 60°. 
Capacité de coupe supplémentaire : 45°G = 110mm.
Archet pivotant à 60°D et 45°G.
Socle en tôle + lubrification. 
Moteur de la pompe 0,08 kW. 
Dimensions : 1100 x 1800 x 1700 mm. 
Poids : 280 kg. 

Réf. fab. Code
SX-823DG 529300Q

Coupe à droite 60° 
et gauche 45° 
par rotation de l’archet. 
Étau à serrage rapide.

Scie à ruban semi-automatique  
SX-827DGSVI
Tension du moteur : 400 V.
Puissance du moteur : 1,5 Kw.
Vitesse du ruban : 20 à 85 m/min par variateur.
Dimensions du ruban : 3160 x 27 x 0,9 mm.
Ouverture d’étau à serrage rapide : 160 mm.
Capacité de coupe : 260 mm à 90°, 220 mm à 
45°,150 à 60° et 160 mm à 45°G.
Archet pivotant à 60°D et 45°G.
Socle en tôle + lubrification. 
Démarrage du cycle au boitier de 
commande ou à la pédale.
Moteur de la pompe 0,08 kW.
Dimensions : 749 x 1880 x 1715 mm. 
Poids : 460 kg.

Scie à ruban SX-815DVP
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 1,1 Kw.
Vitesse du ruban : 20 à 65 m/min par 
variateur.
Dimensions du ruban : 1740 x 12,7 x 
0,64 mm.
Ouverture d’étau à serrage rapide : 
160 mm.
Capacité de coupe : 150 mm à 90°, 95 
mm à 45° et 55 mm à 60°.
Archet pivotant à 60°.
Socle en tôle + lubrification. 
Avec frein de descente. 
Dimensions : 715 x 1326 x 1650 mm. 
Poids : 115 kg.

Réf. fab. Code
SX-815DVP 1164110

Servante à 1 rouleau 2146
Hauteur réglable de 580 à 950 mm.
Charge maximale 70 kg.
Rouleau largeur 400 mm.

Charge maximum 200 kg.
2 rouleaux disposés en V.

Réf. fab. Code
2146 1164111

Servante à rouleaux en V HRS-V

Réf. fab. Code
HRS-V 1250005

Réf. fab. Code
SX-827DGSV 751275D

Machines outils

30 à 80 M/min 
par variateur. 25 à 80 M/min 

par variateur.

Pensez à :
Lunettes de 

protection

P. 1283

Pensez à :

P. 1159

Réglettes 

d’éclairages
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Machines outils

Perceuse d’établi 212
Tension du moteur : 220 V.
Puissance du moteur : 0,37 Kw.
Capacité de perçage maxi : 16 mm.
Vitesse de broche : 490-2510 tr/min.
Broche CM2.
Course de broche : 80 mm.
Col de cygne : 170 mm.
Dimensions de la table : 265 x 265 mm.
Diamètre de colonne : 73 mm.
Distance broche/table : 445 mm. 
Distance broche/socle : 640 mm.
Protecteur mandrin asservi.
Arrêt urgence en façade.
Interrupteur avec bobine 
anti-redémarrage.
Dimensions 265 x 560 x 970 mm.
Poids : 45 kg.

Réf. fab. Code
212 182675P

Perceuse d’établi 370ELB
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,75 Kw.
Capacité de perçage maxi : 16 mm.
Vitesse de broche : 290-2300 tr/min.
Broche CM2.
Course de broche : 80 mm.
Col de cygne : 178 mm.
Dimensions de la table : 267 x 267 mm.
Diamètre de colonne : 80 mm.
Distance broche/table : 340 mm. 
Distance broche/socle : 540 mm.
Protecteur mandrin asservi.
Eclairage LED de la zone de perçage.
Table inclinable 45°D/45°G.
Dimensions 1140 x 325 x 660 mm.
Poids : 74 kg.

Réf. fab. Code
370ELB 141200M

Perceuse d’établi 371ELB
Tension du moteur : 400 V.
Puissance du moteur : 0,75 Kw.
Capacité de perçage maxi : 16 mm.
Vitesse de broche : 290-2300 tr/min.
Broche CM2.
Course de broche : 80 mm.
Col de cygne : 178 mm.
Dimensions de la table : 267 x 267 mm.
Diamètre de colonne : 80 mm.
Distance broche/table : 340 mm. 
Distance broche/socle : 540 mm.
Eclairage LED de la zone de perçage.
Table inclinable 45°D/45°G.
Dimensions 1140 x 325 x 660 mm.
Poids : 74 kg.

Réf. fab. Code
371ELB 029455T

Perceuse sur colonne 214AB
Tension du moteur : 400 V.
Puissance du moteur : 0,75 Kw.
Capacité de perçage maxi : 26 mm.
Vitesse de broche : 150-2840 tr/min.
Broche CM3.
Course de broche : 115 mm.
Col de cygne : 280 mm.
Dimensions de la table : 428x475 mm.
Diamètre de colonne : 92 mm.
Distance broche/table : 798 mm. 
Distance broche/socle : 1220 mm.
Protecteur mandrin asservi.
Dimensions 1750 x 460 x 840 mm.
Poids : 164 kg.

Réf. fab. Code
214AB 455424K

Perceuse sur colonne 930E
Tension du moteur : 400 V.
Puissance du moteur : 0,75 Kw.
Capacité de perçage maxi : 30 mm.
Vitesse de broche : 105-2650 tr/min.
Broche CM3.
Course de broche : 110 mm.
Col de cygne : 210 mm.
Dimensions de la table : 390 x 290 mm.
Diamètre de colonne : 92 mm.
Distance broche/table : 804 mm. 
Distance broche/socle : 1200 mm.
Socle en tôle + lubrification. 
Table Etau Réversible (Mors 120mm / 
Serrage 75mm).
Dimensions 1745 x 450 x 390 mm.
Poids : 210 kg.

Réf. fab. Code
930E 1086309

Perceuse sur colonne 213A
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,37 Kw.
Capacité de perçage maxi : 16 mm.
Vitesse de broche : 260-2900 tr/min.
Broche CM2.
Course de broche : 85 mm.
Col de cygne : 180 mm.
Dimensions de la table : 235 x 235 mm.
Diamètre de colonne : 73 mm.
Distance broche/table : 725 mm. 
Distance broche/socle : 1235 mm.
Table inclinable à 45°.
Dimensions 1625 x 360 x 680 mm.
Poids : 58 kg.

Réf. fab. Code
213A 1250006

Etau réversible (mors 
120mm / serrage 75mm).
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Touret à bande 322BE1
Tension du moteur : 400 V.
Puissance du moteur : 0,55 Kw.
Surface de ponçage : 105 x 250 mm.
Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
Sortie d’aspiration : 36 mm.
Dimension bande : 100 x 1000 mm.
Interrupteur avec bobine anti-
redémarrage.
Porte outil réglable.
Interrupteur coup de poing.
Dimensions : 
500 x 280 x 630 mm.
Poids : 27 kg.

Réf. fab. Code
322BE1 141195J

Touret à bande 315BE1
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,3 Kw.
Surface de ponçage : 50 x 250 mm.
Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
Sortie d’aspiration : 36 mm.
Dimension bande : 50 x 1000 mm.
Interrupteur avec bobine 
anti-redémarrage.
Porte outil réglable.
Interrupteur coup de poing.
Dimensions : 
450 x 250 x 570 mm.
Poids : 14 kg.

Réf. fab. Code
315BE1 195899J

Machines outils

Perceuse taraudeuse d’établi 378VTE
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,75 Kw.
Capacité de perçage maxi : 20 mm.
Capacité de taraudage : M10.
Vitesse de broche : 150-2500 tr/min.
Broche CM2.
Course de broche : 90 mm.
Col de cygne : 180 mm.
Dimensions de la table : 280 x 280 mm.
Diamètre de colonne : 80 mm.
Distance broche/table : 420 mm. 
Distance broche/socle : 645 mm.
Table de perçage inclinable à 4 rainures
croisées de 12mm.
Dimensions : 1280 x 810 x 360 mm.
Poids : 103 kg.

Réf. fab. Code
378VTE 3145113

Perceuse fraiseuse taraudeuse 
JMDT-763016
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 1,5 Kw.
Capacité de perçage maxi : 30 mm.
Capacité de taraudage : M16.
Broche CM3.
Course de broche : 120 mm.
Col de cygne : 200 mm.
Dimensions de la table : 730 x 210 mm.
Course de la table longitudinale = 
axe X 500 mm
Course de la table transversale = 
axe Y 210 mm  
Course de la table verticale  = 
axe Z 440 mm  
Diamètre de colonne : 115 mm.
Distance broche/table : 480 mm. 
Distance broche/socle : 440 mm.
Tête réglable en hauteur par crémaillère.
Marche G/D avec dispositif taraudage M16.
Transmission par courroies.
Dimensions : 1150 x 760 x 950 mm.
Poids : 280 kg.

Réf. fab. Code
JMDT-763016 3145117

Perceuse fraiseuse taraudeuse 
JMDT-764016
Tension du moteur : 400 V.
Puissance du moteur : 1,5 Kw.
Capacité de perçage maxi : 40 mm.
Capacité de taraudage : M16.
Broche CM4.Course de broche : 130 mm.
Col de cygne : 280 mm.
Dimensions de la table : 730 x 210 mm.
Course de la table longitudinale = 
axe X 370 mm
Course de la table transversale = 
axe Y 180 mm  
Course de la table verticale  = 
axe Z 610 mm  
Diamètre de colonne : 115 mm.
Distance broche/table : 610 mm. 
Distance broche/socle : 1180 mm.
Tête réglable en hauteur par crémaillère.
Table réglable en hauteur par crémaillère.
Marche G/D avec dispositif taraudage M16.
Transmission par boite mécanique.
Dimensions : 1885 x 760 x 830 mm.
Poids : 350 kg.

Réf. fab. Code
JMDT-764016 3145118

Touret à bande/brosse 323BF 
Tension du moteur : 400 V.
Puissance du moteur : 1,3 Kw.
Surface de ponçage : 105 x 250 mm.
Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
Sortie d’aspiration : 2 x 100 mm.
Dimension brosse : 200 x 19 x 16 mm.
Dimension bande : 100 x 1100 mm.
Interrupteur avec bobine anti redémarrage.
Interrupteur coup de poing. 
Dimensions : 610 x 320 x 640 mm.
Poids : 37,5 kg.

Réf. fab. Code
323BF 3145112

Variateur de vitesses et 
taraudage auto.

Transmission par boite 
mécanique.

Pensez à :
Meules

P. 511

Pensez à :

P. 488

Forets
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Machines outils

Touret à meuler 316E
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,30 Kw.
Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
Dimension meule : 150 x 25 x 20 mm.
Meules grain 36 et 60.
Dimensions : 400 x 190 x 270 mm.
Poids : 12 kg.

Réf. fab. Code
316E 037801T

Touret à meuler 324E
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,45 Kw.
Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
Dimension meule : 150 x 25 x 20 mm.
Meules grain 36 et 60.
Sortie d’aspirations en Ø 36 mm.
Dimensions : 480 x 300 x 290 mm.
Poids : 21 kg.

Réf. fab. Code
324E 183289J

Touret meule/brosse 324F
Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,45 Kw.
Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
Dimension brosse : 250 x 25 x 16 mm.
Dimension meule : 150 x 25 x 20 mm.
Meules grain 36.
Sortie d’aspirations en Ø 36 et 100 mm.
Dimensions : 490 x 300 x 290 mm.
Poids : 24 kg.

Réf. fab. Code
324F 426468U

Affûteuse de forets 
Drill Doctor 750
Pour forets de 2,5-19 mm avec dépouille conique standard ou 
pointe en croix. 
Livrée avec 2 meules, valise et DVD d’instruction. 
230 V.
En moins de 30 secondes, réaffûtez 
facilement vos forets HSS,
 HSS cobalt, TiN, forets béton 
à pointe carbure…

Réf. fab. Code
1111177750B 1094504

Affûteuse de forets 
Drill Doctor 500
Pour forets de 5-13,0 mm avec dépouille conique standard ou 
pointe en croix.  
Livrée avec DVD d’instruction. 
En moins de 30 secondes, réaffûtez 
facilement vos forets HSS, 
HSS cobalt, TiN, forets béton 
à pointe carbure.  
Plage de diamètre : 
2,5 jusqu’à 13 mm.

Réf. fab. Code
1111177750M 996520Q

Meule pour affûteurs 
Drill Doctor
Meule pour affûteur Drill Doctor 500 et 750. 
Meule diamant longue durée 
(400 affûtages environ).

Réf. fab. Code
11111720001 1094505

Touret à meuler JBG-150M 

Mandrin pour affûteurs 
Drill Doctor
Mandrin de 2,5 à 19 mm pour 
affûteurs Drill Doctor 500 et 750.

Réf. fab. Code
11111720002 1094506

Socle pour tourets
Convient notamment pour 
tous les tourets Promac.
Encombrement (LxPxH) :  
290 x 300 x 830 mm.
Poids : 14 kg.

Réf. fab. Code
9399 1174787

Tension du moteur : 230 V.
Puissance du moteur : 0,26 Kw.
Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
Dimension meule : 150 x 25 x 12,7 mm.
Meules grain 36 et 60.
Avec éclairage.
Dimensions : 430 x 200 x 265 mm.
Poids : 10 kg.

Réf. fab. Code
JBG-150M 455421D
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Étaux et presses hydrauliques

Étaux de fraisage à mors 
plaqueurs

Étaux à mors parallèles

En acier traité 58HRC.

En 100 % en acier trempé avec enclume et corne. 
Mors interchangeables. Mâchoires à tubes. Base pivotante 360°.

Longueur 
totale (en mm)

Mors 
(en mm)

Ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

345 125 150 50050950 1094590
420 150 200 50050960 1094591
520 150 300 50050970 1094592
685 200 300 50050980 1094593

Ouverture  
(en mm)

Mors 
(en mm)

Poids
(en kg)

Réf. fab. Code

120 100 8,5 914.0144 3115916
140 125 11 914.0145 3115914
170 150 14,5 914.0146 3115915
200 200 20,5 914.0148 3115917

Étaux de perçage
Corps en fonte, mors trempés 
avec clé de serrage.

Longueur 
totale (en mm)

Mors 
(en mm)

Ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

185 80 80 50 05 17085 036040S
240 100 110 50 05 1700 1094589

Étau multiusage pivotant
Corps et mâchoire coulissante en fonte.
Tête pivotante sur 360°.
Mors largeur 125 mm et mors pour tube.
Base pivotante à 360°.
Enclume intégrée. 

Réf. fab. Code
4935505E 1256536

Étau d’établi à rotule
Corps robuste en fonte.
Tête sur système de rotule pour une tenue dans 
toutes les positions.
Mâchoire équipée d’un revêtement caoutchouc 
pour maintien des pièces délicates.
Visserie en acier phosphaté pour une meilleure 
résistance à la corrosion.
Base à fixer sur l’établi 
pour plus de stabilité.

Réf. fab. Code
1-83-069 1261556

Etau à mors parallèles
Avec enclume intégrée. 
Forgé, construction en acier robuste 
pour une longévité maximale. 
Usinage de précision.

Réf.fab. Code
E090403 2620366

Étaux d’établi avec serre-tubes 
série 80
Sans base tournante.
Tête de coulisse forgée
Coulisse prismatique en acier 
aumanganèse h.l.e.
Partie fixemoulée avec tas dressé 
faisant office d’enclumette.
Vis de serrage forgée, à filets 
trapézoïdaux roulés, entièrement 
brunie noire.
Mors rapportés interchangeables 
en acier au chrome-molybdène, 
cémentés, trempés.
Vis de réglage en laiton.

Ouverture  
(en mm)

Serrage tube 
(en mm)

Mors 
(en mm)

Poids
(en kg)

Réf. fab. Code

130 22/46 105 5,7 85 2201823
155 22/52 125 8,5 86 2201824
185 21/90 150 14,5 87 2201825
240 22/102 180 21 88 2201826

Étaux d’établi série 50
Sans base tournante.
Mors rapportés interchangeables en acier, 
au chrome-molybdène, cémentés, trempés. 
(+55 HRC). 
Dégagement important pour le serrage vertical 
de pièces longues.
Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux 
roulés, entièrement brunie noire. 
Vis de réglage en laiton avec frein. 
Tête de coulisse forgée.
Partie fixe moulée avec 
tas dressé faisant
office d’enclumette. 

Ouverture  
(en mm)

Mors 
(en mm)

Poids
(en kg)

Réf. fab. Code

125 90 5,2 54 2201818
150 105 8,1 55 2201819
180 125 13 56 2201820
240 150 20 57 2201821
240 180 28 58 2201822

Base tournante
Protection totale par cataphorèse.
Permet à l’étau de pivoter à 360°.
En acier estampé à froid.
Faible hauteur + large empattement 
= parfaite stabilité de l’étau.

Diamètre  
(en mm)

Adaptabilité Réf. fab. Code

8 Etaux 54/85 BT4 2201830
10 Etaux 55/86 BT5 2201831
10 Etaux 56/87 BT6 2201832
12 Etaux 57/88 BT7 2201833
14 Etaux 58 BT8 2201834

Pensez à :
Gants de 
protection

P. 1304

Pensez à :

P. 416

Huiles 
hydraulique



23

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Presses hydrauliques Presses hydrauliques 
d’établis

Capacité 
(en T)

Hauteur 
(en cm)

Largeur 
(en cm)

Longueur 
(en cm)

Réf. fab. Code

20 203 65 94 160.0104 1250484
30 206 68 112 160.0102 1250485
50 228 75 122 160.0103 1250486

Réf. fab. Code
160.0111 1250488

Pompe hydraulique à 2 vitesses.
Piston chromé.
Retour automatique du piston.
Sécurité hydraulique en cas de 
surcharge.
Livrées avec manomètre.
Jeu de support en V.
Treuil d’élévationde la table pour 
la 30 et 50T.

Piston chromé.
Retour automatique du piston.
Sécurité hydraulique en cas de 
surcharge.
Livrées avec manomètre.
Jeu de support en V.
Capacité : 15 T.
Dimensions : 184 x 50 x 86 cm.

Presses d’établi hydrauliques

Réf. fab. Code
W.415WBPB 1794663

Vérin et pompe intégrés.
Manomètre à hauteur des yeux.
Piston avec ressort de retour 
automatique.
Table réglable.
Équipées d’un bac de 
récupération des pièces et 
d’un espace de rangement pour 
les poussoirs (non fournis).
Extension à vis : 75 mm.
Pieds larges équipés de trous de 
fixation.
Livrées montées avec paire de V 
équipés de butées en caoutchouc 
(une face plate).
Conformes à la directive machine 
2006/42/CE.
Capacité : 15 T.
Course du piston : 90 mm.

Étaux et presses hydrauliques

Presses hydrauliques d’établis Presses hydrauliques 
d’atelierEn acier.

Série VLP.
Capacité : 10 tonnes.
Ouverture max H/V : 435 x 430 mm.
Dimensions : 620 x 542 x 110 mm.
Équipées d’un vérin de conception Golden Ring qui se 
caractérise par une grande longévité.
Mouvement latéral du vérin pour 
permettre un réglage en largeur.

Type de pompe Réf. fab. Code
Manuel XLP256P392 1826720

Hydropneumatique XLP256XA11G 1826721

Type de pompe Réf. fab. Code
Manuel VLP106P142 1110976

Hydropneumatique VLP106PAT1 1110975

En acier.
Série XLP.
Capacité : 25 tonnes.
Ouverture max H/V : 
510 x 1225 mm.
Dimensions : 1622 x 700 x 
260 mm.
Toutes les presses sont 
équipées d’un vérin de 
conception Golden Ring qui 
se caractérise par une grande 
longévité.
Mouvement latéral du vérin 
pour permettre un réglage en 
largeur.

Presses hydrauliques
Double pompe pour une approche rapide.
Commande au pied et par levier manuel.
Manomètre à hauteur des yeux.
Piston avec retour automatique.
Course du piston : 185 mm.
Livrée montée avec paire de V réversible 
et jeu de poussoirs.
Conformité CE Norme EN1494A+.

Capacité 
(en T)

Course du 
piston (en mm)

Dimensions au 
sol (en mm)

Réf.fab. Code

20 180 730 x 560 W.420PB 2143860
30 150 795 x 700 W.430PB 2143861
50 200 730 x 560 W.450PB 2143862
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Parasol chauffant BRASILIA MB
Radiant au gaz (propane) de couleur blanc, 
mobile avec roues. 
Procure une chaleur sur plus de 20 m².
Livré complet avec cache bouteille, tuyau 
gaz, détendeur propane et parabole.
Sécurité anti basculement.
Allumeur piézo intégré.
Contrôle de flamme par thermocouple.
Diamètre 800 mm. 
Hauteur : 2,24 mètres.
Poids : 20,5 kg.
Puissance calorifique : 5 à 14 kW.

Réf. fab. Code
BRASILIA MB 1067987

Chauffage mobile radiant 
gaz 4200S

Chauffage portable 
électrique à air pulsé B3

Fonctionne au gaz propane ou 
butane, directement fixé sur une 
bouteille de 13 ou 35 kg.
Contrôle de flamme par 
thermocouple.
Chauffage d’appoint pour postes de 
travail ou séchage UNIQUEMENT en 
plein air.
Livré avec tuyau et détendeur.
Livré sans bouteille de gaz.
Puissance calorifique : 4,6 kW.

Alimentation 230 V~1 50 Hz. 
Puissance réglable : 1.5 ou 3 KW. 
Ampérage : 13 A. 
Débit d’air : 300 M3/H. 
Poids : 5 kg. 
Élévation de température  
du flux d’air : +56°C. 
Thermostat d’ambiance intégré. 
Fonction ventilation seule. 
Livré avec câble électrique et 
prise.
Puissance calorifique : 1,65 ou 
3,3 kW.

Réf. fab. Code
4200S 054518I

Réf. fab. Code

B3.3EPB 3144591

Chauffage mobile radiant 
gaz 4200CAP
Fonctionne au gaz propane, 
directement fixé sur une bouteille de 
13 ou 35 kg.
Contrôle de flamme par 
thermocouple et contrôleur 
d’atmosphère.
Chauffage d’appoint pour postes 
de travail ou séchage, pour locaux 
industriels, chantiers, garages, 
ateliers…
Livré avec tuyau et détendeur.
Livré sans bouteille de gaz.
Puissance calorifique : 4,6 kW.

Réf. fab. Code
4200CA/P 491961J

Chauffages 

Radiant mobile électrique MT30
Chauffage radiant infrarouge halogène QUARTZ mobile 
électrique.
Alimentation 230 V~1 50 Hz.
Puissance réglable 1.5 ou 3 KW.
Ampérage : 13 A.
Dimensions : 630 x 575 x 860 mm.
Poids : 12 kg.
Châssis orientable avec roues freinées.
Livré avec câble électrique et prise.
Puissance calorifique : 1,5 ou 3 kW.

Réf. fab. Code
MT30 1245892

Chauffage électrique 
d’appoint H2A
Puissance 2 kW/230 V.
Ventilateur à 1 vitesse.
Puissance de chauffe réglable 
sur 3 niveaux.
Équipé d’une sécurité au basculement. 
Puissance calorifique : 3 kW.

Réf. fab. Code

H2 A 1168650

Chauffage mobile air pulsé au 
gaz Propane MG330

Réf. fab. Code
MG330 2800417

Utilisation dans les locaux ventilés ou en plein air.
Livré avec tuyau et détendeur gaz.
Allumage piézo.
Carrosserie inox.
Puissance réglable.
Débit d’air : 1000 m3/h.
Volume chauffé : de 100 à 400 m3.
Livré avec tuyau et détendeur.
Puissance calorifique : 18 à 33 kW.

Allumage par Piezo 
électrique.
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Chauffage mobile air pulsé fuel B100
Chauffage à combustion directe. 
Utilisé pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher.
Utilisation en extérieur ou dans des locaux bien ventilés. 
Rendement thermique : 100 %.
Débit d’air : 950 m3/h.
Réservoir : 44 L.
Poids à vide : 25 kg.
Puissance calorifique : 29 kW.

Réf. fab. Code
B100 032276G

Chauffage radiant fuel Minisun
À combustion rapide.  
Générateur de rayonnement infrarouge facile à transporter et 
à utiliser.
Peut fonctionner indifféremment avec du fuel domestique, du 
gasoil, du pétrole ou du kérosène.
Permet de chauffer rapidement et de manière confortable des 
zones ou des postes de travail pouvant atteindre 10 m².
Réservoir : 11 L.
Poids : 18 kg.
Puissance calorifique : 13 kW.

Réf. fab. Code
MINISUN 1245920

Chauffages

Chauffage mobile air pulsé fuel avec 
cheminée HPV 55
Chauffage à combustion indirecte. 
Souffle à air chaud, propre, sans 
odeur ni fumée.
Utilisation dans les locaux fermés 
après raccordement après un 
conduit de cheminée.
Débit d’air : 2150 m3/h.
Réservoir : 65 L.
Poids à vide : 67 kg.
Puissance calorifique : 49 kW.

Réf. fab. Code
HPV55 3158645

Chauffage mobile radiant au fuel Star S
À combustion direct.  
Pour chauffer à l’extérieur ou à l’intérieur des grands volumes 
ou des locaux ouverts sur l’extérieur comme en plein air.
Permet de chauffer, mettre hors gel ou dégeler sur une 
surface de 20 à 25 m².
Réservoir : 52 L.
Poids 69 kg.
Puissance calorifique : 29 ou 43 kW.

Réf. fab. Code
STAR S 3158646

Déshumidificateur mobile professionnel 
DR20E
Permet de sécher rapidement sur chantier ou après sinistre,
ou de maintenir un taux d’humidité constant dans les locaux.
Fonctionnement automatique piloté par hygrostat intégré.
Récupération de l’eau dans
réservoir intégré avec sécurité
anti débordement ou évacuation
directe par drain.
Ventilation à 2 vitesses.
Capacité maxi : 21 Litres par jour
Alimentation 230 V Mono
Puissance : 490 W
Débit d’air maxi : 240 M3/H
Réservoir intégré : 4,7 L
Poids à vide: 19 Kg
Capacité de déshumidification : 
21 L/24h.

Réf. fab. Code
DR20E 1239520

Déshumidificateur mobile professionnel 
DR47E
Permet de sécher rapidement sur chantier
ou après sinistre, ou de maintenir un taux
d’humidité constant dans les locaux.
Fonctionnement automatique piloté
par hygrostat intégré.
Récupération de l’eau dans
réservoir intégré avec sécurité
anti débordement ou évacuation
directe par drain.
Capacité maxi : 47,2 Litres par jour
Alimentation 230 V Mono
Puissance : 900 W
Débit d’air maxi : 350 M3/H
Réservoir intégré : 5,7 L
Poids à vide: 30 Kg
Capacité de déshumidification : 
47,2 L/24h.

Réf. fab. Code
DR47E 1239521
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Chargeurs et câble de démarrage

Chargeur automatique 
BATIUM 7/12
Chargeur automatique sans surveillance.
Charge à 100 % tous types de batteries au plomb 6/12V.
Pour VL, camion ou tracteurs 
(batteries jusqu’à 130 Ah).
Protection de l’électronique 
embarquée.
Inutile de déconnecter 
la batterie du véhicule 
pendant la charge.
Puissance : 105 W.

Réf.Fab. Code
024496 900867B

Chargeur automatique 
BATIUM 15/24
Chargeur automatique sans surveillance.
Charge à 100 % tous types 
de batteries au plomb 6/12/24 V.
Pour VL, PL ou tracteurs 
(batteries jusqu’à 225 Ah).
Protection de l’électronique 
embarquée, inutile  
de déconnecter 
la batterie du véhicule 
pour une charge courante.
Puissance : 450 W.

Réf.Fab. Code
024526 900864U

Câbles de démarrage 
professionnel 
Modèle professionnel,  
avec pinces pro laiton pur.

Ampérage
Type de 

véhicules

Longueur 
du câble 
(en m)

Section 
des fils 

(en mm²)
Réf. fab. Code

500 Véhicules légers 2 x 3 25 564015 470521P

700
Véhicules légers 
et poids lourds

2x 4,5 35 056404 470522A

1000 Poids lourds 2 x 5,1 50 056602 470523L

Chargeur GYSFLASH 6.12Chargeur démarreur 
automatique STARTIUM 680 E 

Réf. fab. Code
029378 1891194

Réf. fab. Code
026490 1250527

Piloté par micro-processeur.
Pour batteries 12 V/24 V.
Alimentation 230 V.
Fonction chargeur automatique (sans 
surveillance).
Fonction démarreur automatique et 
intelligent 12 V/24 V.
Programmation d’une charge en cas 
d’absence.
Protection de l’électronique embarquée.
Puissance : 2000 W.

Norme : 
EN 60335-2-29

Offre une recharge optimale des batteries moto, 
automobile et utilitaire en 12 V.
Capacité de charge de 1,2 à 125 Ah (170 Ah en 
maintien de charge).
Compatibilité CAN BUS pour les motos équipées 
d’une prise 12 V.
Optimisé pour maintenir un niveau de performance 
élevé par temps froid.
Récupère même les batteries profondément 
déchargées.
Protection totale : contre les courts-circuits, 
les inversions de polarité et les surcharges. 
IP65.
Alimentation 230 V.
Livré avec pinces et cosses de connexion.
Puissance : 90 W.

Norme : 
EN 60335-2-29

Booster de démarrage 12-24V B124.HD
Conçu pour une utilisation intensive, 
démarre les véhicules utilitaires lourds, 
tels que les camions, bus, véhicules 
agricoles, de travaux publics et de 
transport militaire. 
Adapté aux moteurs essence et diesel 
alimentés par une batterie 12V ou 
24V, ce booster innovant offre une 
capacité de 2 x 50Ah et une intensité 
de démarrage de 3200A.

Réf.fab. Code
B124.HDPB 2143785

Mini booster 12V
Tension : 12 V. 
Courant de crête : 1600 A. 
Courant de démarrage : 440 A. 
Pour moteur essence et diesel. 
Booster avec adaptateur UK : E200413.

Réf.fab. Code
E200408 2207832

Chargeur Starpack 12.24
Démarreur autonome professionnel 
12-24V.
Puissance démarrage : 1700A sous 
1V/C et 3600A en pic batterie.
Batterie interne haute technologie 
au plomb pur Grande longueur de 
câble.
Protection inversions de polarité.
Chargeur automatique intégré pour 
une recharge sans surveillance.
Convient au démarrage des VL, 
fourgonnettes et utilitaires.

Réf.fab. Code
26285 2952883

Pensez à :

P. 1272

Rallonges
Powerblock
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La soudure à l’électrode enrobée 
dite soudure à l’arc ou MMA
Principe de la soudure à l’arc  : il s’agit d’un apport de métal de même nature que les pièces à 
assembler (soudure homogène). Cet apport se fait par la création d’un bain de fusion sur les 
pièces à assembler et la fusion de métal d’une électrode enrobée d’une gangue. Celle-ci, par l’arc 
électrique créé, va dégager un gaz qui, d’une part favorise la protection du mélange de l’oxygène 
et d’autre part propulse le métal en fusion. En refroidissant, cette gangue se positionne en surface 
de la soudure, permettant à celle-ci de se refroidir lentement et d’être protégée contre l’oxydation. 
Cette partie est appelée le laitier, qu’il faut enlever par piquetage et brosse métallique ou meulage.

• Pour réparer et assembler
Acier inox ou fonte
Pour souder de 1,5 jusqu’à 10 mm  
d’épaisseur

• Avantages
Simplicité
Utilisation en intérieur et en extérieur
Souder à la verticale ou à l’horizontale

• Principe
1.  Un arc électrique est créé entre l’électrode 

et les pièces à souder
2. Les pièces à souder et l’électrode fondent
3.  Le gaz contenu dans l’enrobage  

de l’électrode protège le bain de fusion

Nom Idéal pour

MMA
Manual Metal Arc
Soudure à l’électrode enrobée

- Travaux sur site, réparation
- Maintenance, agriculture
- Bricolage
- Travaux en extérieur ou avec courant d’air
- Pour souder des métaux « sales »

MIG/MAG
Metal Inert/Active Gas
Soudure avec apport  
semi-automatique de fil

- Tôles fines
- Productivité importante
- Travaux de carrosserie
- Fabrication métallique

TIG
Tungsten Inert Gas
Soudure avec électrode infusible 
(avec ou sans métal d’apport)

- Atelier, construction
- Tuyauterie (soudure étanche)
-  Industrie alimentaire et chimique (soudure étanche)
- Soudure de haute qualité et précise
-  Très peu de distorsion dûe à la chaleur sur tôles fines

     

 

MMA – Soudure à l’électrode 

La soudure MMA par rapport à la soudure TIG et MIG/MAG 

MMA 

Manual Metal Arc 
Soudure à l’électrode enrobée 
 

- Travaux sur site, réparation 
- Maintenance, agriculture 
- Bricolage 
- Travaux en extérieur ou avec courant d’air 
- Pour souder des métaux  « sales » 
 

MIG/MAG 

Metal Inert/Active Gas 
Soudure avec apport semi-automatique de fil 
 

- Idéal pour tôles fines 
- Productivité importante  
- Travaux de carrosserie 
- Fabrication métallique  
 

1.  Un arc électrique est crée entre l’électrode et les pièces 
à souder. 

2.  Les pièces à souder et l’électrode fondent. 
3.  Le gaz contenu dans l’enrobage de l’électrode protège 

le bain de fusion. 

Idéal pour: Nom 

- Atelier, Construction 
- Tuyauterie (soudure étanche) 
- Industrie alimentaire et chimique (soudure étanche) 
- Soudure de haute qualité et précis 
- Très peu de distorsion due à la chaleur sur tôles fines. 

MMA, fonctionnement ? 

MMA, Inverter ou Traditionnel 

TIG 

Tungsten Inert Gas 
Soudure avec électrode infusible (avec ou sans métal d’apport) 

Principe 

•  Acier, inox ou fonte. 
•  Pour souder de 1,5 mm 
   Jusqu’à 10 mm d’épaisseur. 

• Simplicité 
• Utilisation en intérieur et en extérieur. 
• Souder à la verticale ou horizontale. 
 

Avantages 
 

Pour réparer et assembler 

Pieces à assembler 
 

Câble de masse 
 

Porte électrode 
 
Electrode 
 

Emrobage 

Âme métallique 

Bain de  fusion 
 

Cordon de soudure 

 

laitier 
 

Traditionnel Inverter 

Léger 
De 2,5 à 18 kg seulement. 

Economique 
Nécessite 10A à 20A sur 230V, et même moins  avec 1 PFC 

Arc parfaitement stable 
Avec un courant continu : pas de rupture d’arc, soudure 
homogène 

Performances élevées 
Le poste refroidit très vite. 

Facile à utiliser grâce à l’électronique 

Hot Start : Amorçage instantané 
Arc Force : Surpuissance en situation difficile 
Anti-sticking : Procédé anti-collage 

Lourd 
incl. transformateur de 10 à 30kg 

 Consommation éléctrique élevée 
nécessite 25A sur 230V, ou 400V selon les postes 

Arc Instable 
Avec un courant Alternatif : 100 coupures d’arc par 

seconde 

Performance médiocre 
Le poste se coupe régulièrement pour refroidir 

Difficile à utiliser
Pas d’aide électronique.

Pour soudeur expérimenté

READY TO WELD!    by GYS 
GYS SAS 
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Nécessite 10A à 20A sur 230V, et même moins  avec 1 PFC 

Arc parfaitement stable 
Avec un courant continu : pas de rupture d’arc, soudure 
homogène 

Performances élevées 
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Facile à utiliser grâce à l’électronique 
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Arc Force : Surpuissance en situation difficile 
Anti-sticking : Procédé anti-collage 

Lourd 
incl. transformateur de 10 à 30kg 
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nécessite 25A sur 230V, ou 400V selon les postes 

Arc Instable 
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•  Pour souder de 1,5 mm 
   Jusqu’à 10 mm d’épaisseur. 

• Simplicité 
• Utilisation en intérieur et en extérieur. 
• Souder à la verticale ou horizontale. 
 

Avantages 
 

Pour réparer et assembler 

Pieces à assembler 
 

Câble de masse 
 

Porte électrode 
 
Electrode 
 

Emrobage 

Âme métallique 

Bain de  fusion 
 

Cordon de soudure 

 

laitier 
 

Traditionnel Inverter 

Léger 
De 2,5 à 18 kg seulement. 

Economique 
Nécessite 10A à 20A sur 230V, et même moins  avec 1 PFC 

Arc parfaitement stable 
Avec un courant continu : pas de rupture d’arc, soudure 
homogène 

Performances élevées 
Le poste refroidit très vite. 

Facile à utiliser grâce à l’électronique 

Hot Start : Amorçage instantané 
Arc Force : Surpuissance en situation difficile 
Anti-sticking : Procédé anti-collage 

Lourd 
incl. transformateur de 10 à 30kg 

 Consommation éléctrique élevée 
nécessite 25A sur 230V, ou 400V selon les postes 

Arc Instable 
Avec un courant Alternatif : 100 coupures d’arc par 

seconde 

Performance médiocre 
Le poste se coupe régulièrement pour refroidir 

Difficile à utiliser
Pas d’aide électronique.

Pour soudeur expérimenté
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MMA – Soudure à l’électrode 

La soudure MMA par rapport à la soudure TIG et MIG/MAG 
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- Soudure de haute qualité et précis 
- Très peu de distorsion due à la chaleur sur tôles fines. 

MMA, fonctionnement ? 

MMA, Inverter ou Traditionnel 

TIG 

Tungsten Inert Gas 
Soudure avec électrode infusible (avec ou sans métal d’apport) 

Principe 

•  Acier, inox ou fonte. 
•  Pour souder de 1,5 mm 
   Jusqu’à 10 mm d’épaisseur. 

• Simplicité 
• Utilisation en intérieur et en extérieur. 
• Souder à la verticale ou horizontale. 
 

Avantages 
 

Pour réparer et assembler 

Pieces à assembler 
 

Câble de masse 
 

Porte électrode 
 
Electrode 
 

Emrobage 

Âme métallique 

Bain de  fusion 
 

Cordon de soudure 

 

laitier 
 

Traditionnel Inverter 

Léger 
De 2,5 à 18 kg seulement. 

Economique 
Nécessite 10A à 20A sur 230V, et même moins  avec 1 PFC 

Arc parfaitement stable 
Avec un courant continu : pas de rupture d’arc, soudure 
homogène 

Performances élevées 
Le poste refroidit très vite. 

Facile à utiliser grâce à l’électronique 

Hot Start : Amorçage instantané 
Arc Force : Surpuissance en situation difficile 
Anti-sticking : Procédé anti-collage 

Lourd 
incl. transformateur de 10 à 30kg 

 Consommation éléctrique élevée 
nécessite 25A sur 230V, ou 400V selon les postes 

Arc Instable 
Avec un courant Alternatif : 100 coupures d’arc par 

seconde 

Performance médiocre 
Le poste se coupe régulièrement pour refroidir 

Difficile à utiliser
Pas d’aide électronique.

Pour soudeur expérimenté
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• Les bonnes questions du MMA
1   Quelle est l’épaisseur  

de métal à souder ?
2   Quel est le diamètre  

de l’électrode à utiliser ?
3   Quelle intensité est nécessaire 

pour souder l’électrode ?
4   Quelle est la matière  

à souder ?

Epaisseur 
de métal

(mm)

Diamètre 
Electrode

(mm)

Intensité
(A)

1 - 2 1,6 40

1,5 - 3 2,0 55

2,5 - 6 2,5 80

5 - 8 3,2 115

8-10 4,0 160

10+ 5,0 200

1  2  3  

Les 3 procédés 
de soudure
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• Principe
Un arc électrique est crée entre l’électrode tungstène et la pièce à souder. 
Le métal fond mais pas l’électrode (un apport de métal peut être réalisé selon les configurations 
de soudure).
Le gaz est diffusé par la torche et protège le bain de fusion.

• Les bonnes questions du TIG
1   La matière à souder (acier, aluminium…) ?
2   Le type d’amorçage souhaité ?
3   L’épaisseur de métal à souder ?
4   Le diamètre de l’électrode nécessaire ?
5   La puissance nécessaire (A) ?

Les spécificités de la soudure TIG - Forme du courant et mode d’amorçage

3 modes de départ :
TIG Scratch / au gratté

Gratter l’électrode sur la pièce à souder afin de créer un court circuit pour amorcer l’arc. 
Risque de pollution de l’électrode et du bain de soudure. Soudure de faible qualité.

TIG Lift / au toucher
«Toucher» la pièce à souder, puis soulever l’électrode afin d’amorcer l’arc.  
Évite de polluer l’électrode et la soudure. Soudure de bonne qualité

TIG HF (Haute Fréquence)
La façon la plus simple de commencer un arc HF consiste en un pic de tension de plusieurs  
milliers de Volts.
Un arc électrique est créé par une simple pression sur le bouton de la torche après avoir positionné 
la torche à quelques millimètres de la pièce.

Courant AC et DC

Les postes TIG «AC/DC» soudent tous les métaux ci-dessus.

DC (Courant continu) -> acier / inox
Indispensable pour souder en TIG les 
aciers, inox, cuivre, nickel, titanium

AC (Courant Alternatif) -> alu
Indispensable pour souder  
l’aluminium en TIG

• Application
Idéal pour l’industrie.
Parfait pour souder des tôles fines
(moins d’1 mm)

• Avantages
Soudure de haute qualité et de précision
Idéal pour les soudures bout à bout

La soudure TIG
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

La soudure MIG/MAG
C’est le procédé de soudage le plus utilisé industriellement au XXIe siècle.

Un fil métallique passe dans la torche et se trouve fondu dans l’arc. Le fil constitue à la fois 
un conducteur de courant et un métal d’apport. L’énergie électrique est fournie par une source 
d’alimentation de soudage. L’arc et le bain de fusion sont protégés par un gaz de protection soit 
inerte, soit actif.

• Avantages
Soudage rapide
Travail de haute qualité
Pour un usage intensif
Soudure propre sans finition

Les torches MIG/MAG apportent le fil 
et activent le procédé de soudage

Critères de choix :
- matière à souder. (ex : torche alu)  
- tube contact. ex : (alu diam 1 ou 1,2 mm)
- courant de soudage. (ex : 250 A max)  
- avec/sans système de refroidissement 

1  

Epaisseur de métal
(mm)

Acier ou inox
(mm)

Alu (mm)

0,6 0,6

0,8 0,6 / 0,8 1

1 0,6 / 0,8 / 1 1

2 0,6 / 0,8 / 1 1

4 0,8 / 1 1 / 1,2

5 - 7 1 / 1,2 1 / 1,2

7+ 1,2 / 1,6 1,2

Argon + CO2

ou No Gaz
Argon

• Les bonnes questions du MIG/MAG

Déterminez de quel MIG vous avez besoin :
1    Le fil à utiliser dépend de la matière 
     ainsi que de l’épaisseur à souder.
2   Quelle intensité correspond à vos besoins ?
3   Déterminez le gaz dont vous avez besoin

Quelle intensité correspond à vos besoins ?2  

Diamètre de fil dédié 
(mm) Intensité  

maximum  
(A)

Type de fil Fil  
standard Fil fourré Taille bobine

                            0,6 - 0,8 0,9 140                  

                            0,6 - 1,0 0,9 / 1,0 160

                            0,6 - 1,0 0,9 / 1,0 170

                            0,6 - 1,0 0,9 / 1,0 160

                            1 / 1,2 0,9 / 1,2 250

                            0,6 / 1,0 0,9/1,0 180

                            0,6 / 1,0 0,9 / 1,2 180

                           0,6 / 1,0 0,9 / 1,2 180

                           0,6 / 1,0 0,9/1,2 170

                     0,6 / 1,0 1/1,2 205

                           0,6 / 1,0 1/1,2 205

                           0,8 / 1,2 1/1,2 250

                           0,8 / 1,6 385

                           0,8 / 1,6 1/1,2 385

                           0,8 / 1,6 1/1,6 385
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Arc

POSTES ARC (MMA)
Atelier / Maintenance / Serrurerie / Construction / 

Automobile / Fabrication navale
Intensité 

(Amp)
Alimentation  
230V / 400V

Facteur 
de 

marche
Garantie

Ø 
électrodes 

(mm)

Poids 
(kg)

Réf. fab. Code

POSTE ARC CITOARC 
1650 FORCE 

Facile à utiliser : Excellent 
amorçage et stabilité d’arc.  
Grâce au dispositif PFC,la 
consommation d’énergie 
électrique est réduite en 
moyennede 30% par rapport 
à un générateur équivalent 
conventionnel. Le PFC permet 
aussi l’amélioration des 
durées de vie des composants 
électroniques. Livré avec câble 
de masse et porte-électrode 
Compatible groupe 
électrogène.

160 230
140 

Ampéres 
à 60%

2 ans 1,6 - 4,0 6,6 W000271909 1091555

POSTE ARC GYSMI 
E163

Poste de soudure inverter 
(MMA). Doté des dernières 
technologies électroniques, 
le GYSMI E163 assure des 
soudures professionnelles sur 
l’acier, la fonte et l’inox jusqu’à 
10 mm d’épaisseur.  
Il est également pourvu des 
procédés de soudage « TIG lift 
(DC) » assurant des soudures 
du plus bel aspect de finition 
et « MMA Pulse », idéal 
pour les soudures verticales 
montantes. Livré en valise 
avec câble de masse et porte-
électrode.

163 230
85 

Ampères 
à 60%

2 ans 1,6 - 4,0 4 036635 2465890

POSTE ARC CITOARC 
1850 FORCE 

Facile à utiliser : Excellent 
amorçage et stabilité d’arc.  
Grâce au dispositif PFC, la 
consommation d’énergie 
électrique est réduite en 
moyennede 30% par rapport 
à un générateur équivalent 
conventionnel. Le PFC permet 
aussi l’amélioration des 
durées de vie des composants 
électroniques. Livré avec câble 
de masse et porte-électrode 
Compatible groupe 
électrogène.

180 230
140 

Ampères 
à 60%

2 ans 1,6 - 4,0 6,6 W000274479 1111345

POSTE ARC PROGYS 
200A PFC

Doté des dernières 
technologies électroniques et 
d’une conception robuste, le 
PROGYS 200A PFC assure 
des soudures professionnelles 
sur l’acier, la fonte et l’inox 
jusqu’à 10 mm d’épaisseur. 
Il est également pourvu du 
procédé de soudage TIG lift 
(DC) offrant des soudures du 
plus bel aspect de finition sur 
les tôles fines de 1 à 5 mm. 
Compatible groupe 
électrogène. Livré en valise 
avec câble de masse et porte-
électrode.

200 230
120 

Ampères 
à 60%

2 ans 1,6 - 5 5,5 031432 1891196
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Arc
CONSOMMABLES POUR POSTES A SOUDER

Réf. fab. Code

PINCE PORTE 
ELECTRODE CAIMAN

Manche polyamide chargé fibre de verre. 400 A à 35%. Ø câble : 50 mm2. Ø électrodes max : 5 
mm.

W000010568 1757666

PINCE PORTE 
ELECTRODE COBRA

Pince légère et polyvalente. 300 A à 35%. Ø câble : 50 mm2. Ø électrodes max : 6,3 mm. W000010881 892190A

PINCE PORTE 
ELECTRODE STUBBY Tête monoblocchargée fibre de verre+ pièces de rechange pour durée de vie accrue. 400 A à 35%. 

Ø câble : 70 mm2. Ø électrodes : 6,3 mm. Serrage pas à droite.
W000010036 013233P

PINCE DE MASSE 
CRODODILE 300A / 600A Le contact se fait par mâchoires laiton avec une surface de contact importante. 300 A à 35% 

(CROCODILE 300). 600 A à 35% (CROCODILE 600). Ø câble : 50 mm² (CROCODILE 300). Ø câble 
: 95 mm² (CROCODILE 600). Prise de masse laiton. Contact par mâchoires laiton. Surface de 
contact importante.

W000010577 109129Z

W000010578 112703B

PINCE DE MASSE 
MUSCLOR 300A Pince de masse se caractérise par de puissantes mâchoires en laiton et une surface de contact 

importante. Prise de masse laiton. Serrage très puissant. Mâchoires permettant une très bonne 
prise.

W000010583 100635J

PINCE DE MASSE 
DRAGON 600A

Pince de masse étau. 600A à 35%. Ø câble : 95 mm². W000010582 1757675

KIT ARC 25C25+
Idéal pour petit générateurs pour interventions chantier. Maxi 300 amp. à 35%. Electrode diam. 4. 
Connecteur 9 mm (cable 16-25 mm2). Pince SEGURA 300 (3 m de câble). Pince de masse HIPPO 
400 (2 m de câble).

W000260683 993664I

KIT ARC 25C50

Idéal pour application soutenue.Maxi 300 amp. à 35%. Electrode diam. 4. Connecteur 13 mm 
(cable 25-50 mm2). Pince SEGURA 300 (3 m de câble). Pince de masse HIPPO 400 (3 m de câble).

W000260684 993758C

Câble de soudure secondaire 16mm²  extra souple maxi 150a W000010137 1091572

Câble de soudure secondaire 25mm²  extra souple maxi 200a W000010138 1091573

Câble de soudure secondaire 35mm²  extra souple maxi 250a W000010139 1091574

Câble de soudure secondaire 50mm²  extra souple maxi 300a W000010140 1091575

Câble de soudure secondaire 70mm²  extra souple maxi 385a W000010141 1091576

Connecteur soudure male diam 9  10-25mm² type dinse a baionnette 200 amp maxi W000010559 066998I

Connecteur soudure male diam 13   35-50mm² type dinse a baionnette 400 amp maxi W000010560 046990K

Connecteur soudure male diam 13   35-50mm² type dinse a baionnette 400 amp maxi W000010561 166037L

Connecteur soudure femelle diam 9   10-25mm² type dinse a baionnette 200 amp maxi W000010562 099174G

Connecteur soudure femelle diam 13   35-50mm² type dinse a baionnette 400 amp maxi W000010563 448551P

Connecteur soudure femelle diam 13   70-95mm² type dinse a baionnette 600 amp maxi W000010564 169463X

PRISE DE MASSE 
MAGSWITCH 300A

Prise de masse magnétique vous aide et ce, grâce à une plus grande productivité avec des 
économies de temps dès la première minute. Vous travaillez avec davantage desécurité car vous 
n’avez plus besoin de vos mains pour maintenir les pièces en position. Dimensions: 155x104x67.

W000373781 1201713

PRISE DE MASSE 
MAGSWITCH 600A

Prise de masse magnétique vous aide et ce, grâce à une plus grande productivitéavec des 
économies de temps dès la première minute. Vous travaillez avec davantage desécurité car vous 
n’avez plus besoin de vos mains pour maintenir les pièces en position. Dimensions: 180x155x77.

W000373782 1758118

EQUERRE MAGNETIQUE 
MAGSWITCH

Pinces de masse magnétiques et positionneurs. Mini Multi Angle. Dimensions: 65x72x32. W000373783 1201714

POSITIONNEUR 
MAGSQUARE 150A

Les MagSquares sont des blocs magnétiques extrêmement puissants avec force de retenue sur 
tous lescôtés. Permet d’aligner deux pièces d’acier - plates ou rondes.

W000373787 1758122

ETUVE PORTATIVES 
372N

Etuves portables pour le maintien en température des électrodes enrobées à proximité du lieu de 
soudage. Préserve les électrodes de la reprise d’humidité pour éviter la présence d’hydrogène 
dans les cordons de soudure. Capacité 5 kg. Corps en acier inoxydable pour résistance accrue 
aux conditions difficiles. Poignée de manutention qui la rend transportable à souhait. Préréglé 
à 120 °C ce qui évite les erreurs d’opérateurs. Résistance électrique entourant le réservoir à 
électrode ce qui permet une excellente répartition de température.

W000383150 1758255
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Arc

ELECTRODES POUR POSTE ARC
Ø 

électrode 
(mm)

Nbre 
d'électrodes 

/ étui

Nbre 
d’électrode 

/carton
Réf. fab. Code

Électrode arc rutile overcord / cyruti 
R92  
Électrode rutile universelle. Fusion 
douce, cordon de bel aspect. Utilisable 
sur tous types de générateur même 
à faible tension à vide. Charpentes 
moyennes ou légères, constructions 
tubulaires, entretiens.

2,5 x 350 240 720
Soudage 
en toutes 
positions 
y compris 
verticale 

descendante.

W000258232 3161926

3,2 x 350 170 510 W000258233 3161927

4 x350 115 345 W000258235 3161928

4 x 450 115 345 W000258236 3161918

Électrode arc rutile overcord / cyruti 
R12 
Électrode rutile universelle . Utilisation 
facile sur tôles rouillées, calaminées 
ou mal préparées. Travaux d’entretien, 
réservoirs, tuyauteries. Canalisations, 
constructions tubulaires.

2,5 x50 260 780
Soudage 
en toutes 
positions 
y compris 
verticale 

descendante.

W000258223 3161923

3,2 x 350 160 480 W000258224 3161924

4 x 450 105 315 W000258226 3161925

3,2 x 450 160 480 W000258225 1167886

Électrode arc basique SPEZIAL  
Emploi général pour acier ayant 
une rupture inférieure à 550 Mpa. 
Electrode basique à double enrobage 
(assimilable à une electrode rutile), 
particuliérement adaptée pour le 
soudage en position. Faible tension 
d’amorcage. Le laitier se détache 
facilement.

2,5 x 350 200 600
Soudage 
en toutes 
positions 

sauf verticale 
descendante.

W000287402 1111328

3,2 x 350 125 375 W000287403 1111329

Électrode arc basique 7018S 
SUPERCITO  
Électrode basique recommandée pour 
assemblages de haute sécurité en 
toutes positions.Conduites forcées, 
chaudronnerie lourde - Plates-formes, 
mécano-soudure.

2,5 x 350 195 195
Soudage 
en toutes 
positions 

sauf verticale 
descendante.

W000258277 1165190

3,2 x 350 120 360 W000258278 1165191

2,5 x 350 90 540 W000258282 2844409

2,5 x 350 55 330 W000258283 2844410

Électrode arc inox 308L CLEARINOX  
Electrode pour le soudage des 
aciers type inox 18.8 et 20.10. 
Recommandées pour les espaces 
confinés et les cas 
d’une faible présence d’appareils 
d’extraction des fumées. Soudage 
des aciers type Z 2 CN 18.10 à Z 12 
CN 18.12

2,5 x 300 90 540
Soudage 
en toutes 
positions 

sauf verticale 
descendante.

W000387142 2258315

3,2 x 350 55 330 W000387152 2844670

Électrode arc inox 316L CLEARINOX  
Electrode pour le soudage des 
aciers type inox 18.8 et 20.10. 
Recommandées pour les espaces 
confinés et les cas 
d’une faible présence d’appareils 
d’extraction des fumées.Soudage des 
aciers type Z2 CND 17 12

2,5 x 300 90 540 Soudage 
en toutes 
positions 

sauf verticale 
descendante.

W000387159 2258322

3,2 x 350 55 330 W000387160 2844675

Électrode arc inox SUPRANOX RS 
312  
Électrode inox d’emploi général. 
Soudage homogène et hétérogène. 
Réparation, sous-couche avant 
rechargement. 
Soudage des aciers difficilement 
soudables. Bon compromis aspect - 
maniabilité sauf verticale descendante. 
Soudage des aciers dissemblables et 
acier avec Inox. Idéal en sous-couche 
avant rechargement.

2,5 x 300 95 -

Soudage 
en toutes 
positions 

sauf verticale 
descendante.

W000258455 2844397

3,2 x 350 55 - W000258456 2844398

2,5 x 350 28 - W000287909 1242080

Électrode arc fonte SUPERFONTE 
NiFe  
Électrode conçue pour le soudage des 
fontes à haute résistance, des fontes 
nodulaires, des fontes difficilement 
soudables. 
Assemblage fonte-acier. Rattrapage 
des défauts de fonderie. 
Rechargement à froid de toutes pièces 
en fonte.

2,5 x 350 115 -

Soudage 
en toutes 
positions 

sauf verticale 
descendante.

W000258513 1165210

3,2 x 350 70 - W000258514 1165211

2,5 x 350 26 - W000288116 3056943

2,5 x 350 140 - W000258507 2844395

3,2 x 350 85 - W000258508 2844637

Électrode arc rutile SUPRADUR 
600 RB 
Electrodes à enrobage rutile pour 
rechargement mi-dur, pour protection 
contre l’usure abrasive excessive 
combinée à des efforts de pression ou 
avec chocs importants.  
Rechargement dur de structure 
martensitique durete 57-62hrc.

2,5 x 300 35 - W000288157 1242079

3,2 x 350 22 - W000288158 1749264
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MIG MAG

POSTES MIG MAG
Atelier / Maintenance / Serrurerie / Construction / 

Automobile / Fabrication navale
Intensité 

(Amp)
Alimentation  
230V / 400V

Facteur de 
marche

Poids 
(kg)

Réf. fab. Code

POSTE MIG SMARTMIG 
162 COMPACT

Poste de soudure semi-automatique : Réglage 
simple et rapide, idéal pour les artisans et 
particuliers.  Pour souder l’acier, l’inox et 
l’aluminium.  2 procédés : Soudage MIG/MAG 
(avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 / 1,0 mm. Soudage 
No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 / 1,2 mm  
Bobine fil : 100 ou 200 mm. Livré avec câble 
de masse et torche EURO 2 m. (Kit complet no 
gaz code 1201710). 
Normes EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 
61000-3-2/12. 

 

160 A 230
70 Ampères à 

60%
25 033160 1201709

POSTE MIG MONOGYS  
200-2CS

Poste de soudure semi-automatique :  (MIG/
MAG). Idéal en maintenance. Pour fil Ø0,6 à 
1 : acier, inox et alu. Réglage simple et rapide 
: en mode synergique, le poste définit par 
défaut la vitesse de fil idéale. Technologie à 
condensateur pour une qualité de soudure 
optimale. Livré avec torche 250A (2m) et pince 
de masse (2m). 
Normes EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 
61000-3-2/12.

200 A 230
110  Ampères 

à 60%
70 020351 1245923

POSTE MIG TRIMIG 
300-4S NU

Poste de soudure triphasé «synergique» idéal 
pour les serruriers, les ateliers de maintenance 
et de production semi-industrielle. Il soude 
l’acier, l’inox, l’aluminium est particulièrement 
recommandé pour les travaux professionnels 
intensifs jusqu’au ø1,2 (ø1,6occasionnel) avec 
son moto-dévidoir 4 galets. 
Normes EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 
61000-3-2/12. 

300 A 400
240 Ampères 

à 60%
90 033832 2952012

POSTE MIG CITOMIG 
210MP NU

Onduleur MIG-MAG compact, léger et facile à 
transporter, permet de réaliser des soudures 
précises et de haute qualité. Entièrement 
professionnels et pleins de fonctionnalités, le 
CITOMIG  210MP à un faible encombrement. 
Faciles à utiliser et extrêmement polyvalents, 
il accompagne le soudeur en tous lieux lors 
des opérations de soudage MIG-MAG, TIG 
et à l’électrode enrobée. Compatible groupe 
électrogène.

  

200 A 230
140 Ampères 

à 60 %
17,3 W000403578 3079941

POSTE MIG CITOSTEEL 
255C PRO NU

Générateur compact conçu à partir de la 
dernière plateforme Oerlikon, pour une 
performance en soudage optimale avec un 
excellent rendement énergétique. Conçus par 
des soudeurs pour les soudeurs proposant 
un meilleur confort de travail et des meilleures 
performances. Peu être utilisé à l'électrodes 
enrobée sur acier et inox.

  

250 A 400
250 Ampères 

à 60%
67 W000404107 3080632

POSTE MIG CITOPULS III 
320C NU

Poste MIG/MAG à dévidoir intégré, petit 
par la taille mais grand par le talent et 
les performances. Poste synergique, 99 
programmes. Appel des programmes à la 
gâchette. Mode Séquenceur de soudage. 
Faible consommation électrique au primaire 
(16 A). Normes EN 60974-1 & EN 60974-10.

  

320 A 400
280 Ampères 

à 60%
29 W000385051 2258289
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MIG MAG

POSTES MIG MAG
Atelier / Maintenance / Serrurerie / Construction / 

Automobile / Fabrication navale
Intensité 

(Amp)
Alimentation  
230V / 400V

Facteur de 
marche

Poids 
(kg)

Réf. fab. Code

POSTE MIG CITOPULS III 
420S 

Générateur de soudage MIG/MAG offrant des 
performances de soudage exceptionnelles et 
une interface très ergonomique. Le CITOPULS 
III a été conçu sous forme modulaire pour 
faciliter la mobilité en atelier et s’adapter à 
toutes les applications de soudage(manuel 
ou automatique). De nombreuses options 
permettent de simplifier le travail du soudeur. 
Le mode pulsé procure un arc très stable sans 
aucune projection. Ce mode est idéal pour 
souder les tôles fines en acier inoxydable et en 
aluminium. Compatible groupe électrogène 
Normes EN 60974-1 & EN 60974-10 
(réf dévidoir W000275265 code 1749400 en 
option).

  

400 A 400
420 Ampères 

à 60%
36 W000279436 3055211

POSTE MIG CITOSTEP 
305C NU

Générateur robuste et compact destiné 
au soudage MIG-MAG et aux applications 
en fil fourré. Il convient parfaitement aux 
travaux de légère ou moyenne industrie. Très 
appréciés pour les travaux de maintenance et 
de réparation. Le Citostep 305C a été conçu 
pour être le modèle multi-usage, idéal pour 
le soudage des tôles fines et performant en 
construction moyenne épaisseur. Refroidie air 
Livré nu sans accessoire. Normes EN 60974-1 
& EN 60974-10.

  

300 A 400
225 Ampères 

à 60%
96,5 W000403588 3157332

POSTE MIG CITOSTEP 
425S DV/SEP

Générateur MIG-MAG triphasé séparé à 
commutateur. Ils sont équipés de 4 galets 
pour un dévidage précis et régulier. Superbe 
comportement de l’arc avec gaz mixte Ar+CO2 
et gaz 100% CO2. Sélection de la tension 
grâce à deux commutateurs pour un réglage 
précis. Equipés de deux selfs pour une 
meilleure prise en charge de l’arc de soudage. 
Contrôle synergique pour une prise en main 
immédiate du soudeur grâce au dévidoir 
WF24S. 

   

420 A 400
345 Ampères 

à 60%
149 W000404308 3190800

POSTE MIG CITOSTEEL 
385C PRO

Onduleur MIG-MAG compact conçus à partir 
de la dernière plateforme Oerlikon, pour 
une performance en soudage MIG-MAG et 
MMA optimale avec un excellent rendement 
énergétique. Conçus par des soudeurs pour 
les soudeurs proposant un meilleur confort de 
travail et des meilleures performances. 
Design industriel avec carrosserie en métal, 
prêt à 
affronter les conditions industrielles les 
plus difficiles. Interface utilisateur innovante 
avec écran couleur TFT de 7’‘ supportant 
tutoriels, prise en charge directe sur l’écran de 
l’interface utilisateur 
(pour la version PRO). ARC Premium, stabilité 
de l’arc électrique pour toutes les nuances à 
souder. 
Nouvelle sortie du fil pour un dévidage souple 
et régulier.

  

380 A 400 V TRI
320 Ampères 

à 60%
69,2 W000404462 3190801
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MIG MAG
ACCESSOIRES POSTES MIG MAG

Type
Intensité 

(en A)
Applications Réf. fab. Code

Torche Mig AMP 
LGS2 refroidie air 

Torches MIG conçues pour toutes les 
applications de soudage. Avec la gamme 
de torches LGS2 de Weldline by Lincoln 
Electric nous proposons une collection 
complète de torches de soudage.  
Quelle que soit l'application que vous 
utiliserez, il y aura toujours une torche 
adaptée à votre travail. Torche de soudage 
MIG robuste de haute qualité de Weldline 
by Lincoln Electric. Poignée ergonomique 
pour un soudage confortable jour après 
jour. Articulation du câble par rotule unique 
et flexible pour un soudage confortable 
en toutes positions. Ergots rétractables en 
standard pour une connexion fiable. Pièces 
d'usure conformes aux standards industriels 
CE IEC 60974-7 et EN50078.

150G - 3 mètres 150 A
Tôles fines, automobile, 

maintenance
W10429-15-3M 3079942

150G - 4 mètres 150 A Tôles fines, fabrication légère W10429-15-4M 2864678

250G - 4 mètres 150 A Tôles fines, fabrication légère W10429-25-4M 2922742

360G - 3 mètres 300 A
Fabrication navale, structures 

en acier, serrurerie
W10429-36-3M 3157580

505W - 4 mètres 500 A Industrie, chaudronnerie W10429-505-4M 3055212

505W - 3 mètres 500 A Industrie, chaudronnerie W10429-505-3M 3157588

Tube Contact 
POUR TORCHE 

MIG MAG

Ø 0,6 mm CU, M6X25 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 150 AMP LGS2 W000010820 994269H

Ø 0,8 mm CU, M6X25 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 150 AMP LGS2 W000010821 994270S

Ø 1 mm CU, M6X25 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 150 AMP LGS2 W000010822 1756067

Ø 0,8 mm CU, M6X28 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 250 AMP LGS2 W000010826 2848853

Ø 1 mm CU, M6X28 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 250 AMP LGS2 W000010827 994282U

Ø 1,2 mm CU, M6X28 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 250 AMP LGS2 W000010828 540847X

Ø 0,8 mm CU, M8X30 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 360/500 AMP LGS2 W000010834 3056945

Ø 1 mm CU, M8X30 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 360/500 AMP LGS2 W000010835 994330C

Ø 1,2 mm CU, M8X30 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 360/500 AMP LGS2 W000010836 994318A

Ø 1,2 mm CU, M8X30 fil acier, sachet 10 Pour torche MIG 360/500 AMP LGS2 W000010854 3156925

SUPPORT Tube 
Contact POUR 

MIG MAG

Support Tube Contact M6 Pour torche MIG 150 AMP LGS2 W000277903 1756615

Support Tube Contact M6 Pour torche MIG 250 AMP LGS2 W000010720 994308U

Support Tube Contact M8 Pour torche MIG 360 AMP LGS2 W000010722 1201697

Support Tube Contact M8 Pour torche MIG 500 AMP LGS2 W000010724 994331N

BUSE POUR 
TORCHE MIG 

MAG

Buse pour torche conique Ø 12,5 sachet 5 Pour torche MIG 150 AMP LGS2 W000010786 540851P

Buse pour torche conique Ø 15 sachet 5 Pour torche MIG 250 AMP LGS2 W000010790 2848861

Buse pour torche conique Ø 16 sachet 5 Pour torche MIG 360 AMP LGS2 W000010794 1756060

Buse pour torche conique Ø 16 sachet 5 Pour torche  MIG 500 AMP LGS2 W000010797 1143193

RESSORT POUR 
TORCHE MIG 

MAG

Ressort maintien de buse sachet 10 Pour torche  MIG 150 AMP LGS2 W000277448 1756532

Ressort maintien de buse sachet 10 Pour torche MIG 250 AMP LGS2 W000277477 1756559

DIFFUSEUR GAZ 
POUR TORCHE 

MIG MAG

Diffuseur gaz torche sachet 10 blanc 
standard

Pour torche MIG 360 AMP LGS2 W000010780 994313X

Diffuseur gaz torche sachet 10 haute 
température noir

Pour torche MIG 360 AMP LGS2 W000010781 994311B

Diffuseur gaz torche sachet 10 blanc 
standard

Pour torche MIG 500 AMP LGS2 W000010783 994334U

Diffuseur gaz torche sachet 10 haute 
température noir

Pour torche MIG 500 AMP LGS2 W000010784 994333J

GAINE POUR 
TORCHE MIG 

MAG

Pour fils acier 0,6-1,0  LG 3M Pour torche MIG 150 AMP LGS2 W000010730 2258473

Pour fils acier 1,0-1,2  LG 3M Pour torche MIG 150 AMP LGS2 W000010733 994275V

Pour fils acier 1,0-1,2  LG 4M Pour torche MIG150/250/360AMP LGS2 W000010734 994276G

Pour fils acier 1,0-1,2  LG 3M Pour torche MIG 360/500 AMP LGS2 WP10410-3M 3157469

Pour fils acier 1,0-1,2  LG 4M Pour torche MIG 360/500 AMP LGS2 WP10410-3M 3157469

Pour fils acier alu-inox 1-1,2 LG 3M téflon Pour torche MIG 360/500 AMP LGS2 W000010736 994325Z

Pour fils acier alu-inox 1-1,2 LG 4M téflon Pour torche MIG 360/500 AMP LGS3 W000010737 994326K

MIG D12-15

L’outil essentiel pour : couper les fils, 
nettoyer les buses, dévisser les tubes 
contacts, dévisser les buses.

Pour torche MIG 150 AMP LGS2 W000010453 1757587

MIG D15-18
Pour torche MIG 250 AMP LGS2 W000010454 1757588
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MIG MAG

FIL A SOUDER
Conditionnement Réf. fab. Code

FIL A SOUDER 
ACIER ER70S6 

G3Si1 

Ce fil MIG massif cuivré peut être utilisé pour le soudage avec 
du CO2 ou avec un mélange argon/CO2. Il convient notamment 
pour le soudage en construction métallique. Il assure à la soudure 
d’excellentes propriétés mécaniques, et une bonne qualité 
radiographique. Présenté en bobine plastique, ce fil à souder 
Weld’x se déroule au fur et à mesure de l’avancée du travail, sans 
transition nécessaire pour recharger le métal d’apport. Le soudage 
est parfaitement régulier. Le rendu aussi.

Fil à souder SG2 Ø 0,8 mm 
bobine de 15 kg

SG2 D08 1079863

Fil à souder SG2 Ø 1 mm 
bobine de 15 kg

SG2 D10 1082603

Fil à souder SG2 Ø 1,2 mm 
bobine de 15 kg

SG2 D12 1082604

FIL A SOUDER 
INOX 304L ET 

316L

Fil nu massif bas carbone destiné au soudage des aciers 
austénitiques de type 304/304L. Convient également pour le 
soudage des nuances stabilisées au Nb (347) ou au titane (321) 
pour des températures de service < 400°C. EN ISO 14343-A.

Fil à souder 308LSI Ø 0,8 mm 
bobine de 15 kg

2100 3162982

Fil à souder 308LSI Ø 1 mm 
bobine de 15 kg

2101 3162983

Fil à souder 308LSI Ø 1,2 mm 
bobine de 15 kg

2101 3162984

Destiné au soudage des aciers inoxydables de composition 
chimique analogue (316L), résistants à la corrosion en milieu acide. 
Convient également pour le soudage des nuances sans molybdène 
type 304L, des nuances comportant un carbone plus élevé (316), 
ou des nuances stabilisées au nobium ou au Titane pour des 
températures de service inférieures à 400°C. Bonne résistance à la 
corrosion marine. EN ISO 14343-A.

Fil à souder 316LSI Ø 0,8 mm 
bobine de 15 kg

2110 3162985

Fil à souder 316LSI Ø 1 mm 
bobine de 15 kg

2111 3162986

Fil à souder 316LSI Ø 1,2 mm 
bobine de 15 kg

2112 3162987

FIL A SOUDER  
ACIER HLE

Fil destiné au soudage semi-automatique des aciers à haute 
limite élastique (Re > 600 N/mm²). EN ISO 14341-A. Pour travaux 
agricoles et industriels

Fil à souder HLE Ø 0,8 mm 
bobine de 15 kg

8100 3162989

Fil à souder HLE Ø 1 mm 
bobine de 15 kg

8101 3162990

Fil à souder HLE Ø 1,2 mm 
bobine de 15 kg

8102 3162991

FIL A SOUDER 
ALLIAGE 

D’ALUMINIUM
Fil massif aluminium contenant 5% de magnésium.
Le plus utilisé pour le soudage des alliages d’aluminium.Excellente 
résistance à la corrosion marine et très bonnes caractéristiques 
mécaniques.

Fil à souder  5356 1,2 mm bobine 
7 KG

1102 3162988

FIL A SOUDER  
HARDIX

Fil nu massif destiné au rechargement de pièces soumises à 
l’abrasion minérale et aux chocs. Le dépôt est auto-trempant et 
difficilement usinable. EN ISO 14700. Travaux publics, carrières, 
dents de pelles, patins de chenilles, godets d’excavateurs, socs de 
charrues, pointes de marteaux.

Fil à souder HARDIX 600 1,2 mm 
bobine de 15 kg

4122 3162992

ADAPTATEUR 
BOBINE ECO FIL 

MIG
Adaptateur pour bobine utilisé pour certains fils massifs et fils 
fourrés. Diamètre extérieur : 300 mm.

- W0003788887 1748904

FIL FOURRÉ 
ACIER SANS 

GAZ
FIL A SOUDER DIAM 0,9 MM.pour le soudage des aciers au 
carbone et au carbone manganèse sans gaz de protection. 
Soudage toutes postions. Pour poste MIG SMARTMIG 162 
COMPACT.

Bobine de 4,5 kg 086623 1201712

KIT COMPLET 
NO GAZ

Contenu :  3 tubes contact Ø 1,0 ; 1 buse spécial ""No Gas"" ; 
1 galet avec 2 gorges pour fil fourré Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm.

- 041240 1201710

DÉTENDEURS

Gaz Entrée
Ø Sortie 

(mm)

Pression 
maxi. 
Entrée 
(bar)

Pression 
maxi. 
Sortie 
(bar)

Débit 
maxi. 

(Nm3/h)
Réf. fab. Code

DETENDEUR 
DELTAREG V18 

Conçus pour assurer un haut niveau de 
fiabilité. Filtre d’entrée pour stopper les 
impuretés.Technologie Piston métallique 
pour une durée de vie accrue du 
détendeur. Volant de grand diamètre (52 
mm), ce qui réduit l'effort de réglage et 
garantit une prise sûre. Pour bouteille B50/
B20. Norme EN ISO 2503.

Acétylène H 10 1,5 10 10 W000404180 3157346

Oxygène F 10 200 10 35 W000404181 3157347

Argon / 
zote / 

Hélium / 
CO2

C 6,3 200 10 35 W000404177 3157344
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TIG
POSTES MIG MAG

Atelier / Maintenance / Serrurerie / Construction / 
Automobile / Fabrication navale

Intensité 
(Amp)

Alimentation  
230V / 400V

Facteur 
de 

marche

Poids 
(kg)

Pour 
soudure

Réf. fab. Code

POSTE TIG CITOTIG 
1600 DC HPF NU

Le CITOTIG propose une technologie 
innovante en TIG DC avec une 
interface utilisateur conviviale. Des 
caractéristiques supplémentaires 
telles que la possibilité de stocker des 
programmes ou la technologie PFC sont 
également disponibles sur certaines 
versions. Normes EN 60974.1 / EN 
60974.10 / EN 61000-3-2/12. Compatible 
groupe électrogène.

 

160 230
 140 

Ampères 
à 60%

9,5
ACIER 
INOX

W000273517 1242075

POSTE TIG 168 DC HF

De technologie INVERTER, le TIG DC 
168 est contrôlé par micro-processeur 
avec un panneau de commande digital 
pour des réglages simplifiés. Avec sa 
sauvegarde mémoire, vous pouvez 
conserver jusqu’à 5 programmes. Livré 
avec torche TIG SR17 DB - 4 m (coffret 
consommables inclus), porte-électrode 
et pince de masse. Version sans 
accessoires ref 011427 code 2951943. 

160 230
80 

Ampères 
à 60%

9
ACIER 
INOX

011410 1237841

POSTE TIG 200 
AC/DC HF FV

De technologie INVERTER, le TIG AC/
DC 200 est contrôlé par microprocesseur 
avec un panneau de commande digital 
pour des réglages simplifiés. Avec sa 
sauvegarde mémoire, vous pouvez 
conserver jusqu’à 5 programmes. Livré 
avec torche TIG SR26 DB - 4 m (coffret 
consommables inclus), porte-électrode 
et pince de masse. Version sans 
accessoires ref 011625 code 2906481.

  

200 230
95 

Ampères 
à 60%

19
ACIER  
INOX 
ALU

011618 2279224

POSTE TIG CITOTIG 
2200 FORCE DC 

Technologie innovante en TIG DC avec 
une interface utilisateur conviviale. 
Des caractéristiques supplémentaires 
telles que la possibilité de stocker des 
programmes ou la technologie PFC sont 
également disponibles sur certaines 
versions. Normes EN 60974.1 / EN 
60974.10 / EN 61000-3-2/12. Livré nu 
Compatible groupe électrogène.

 

220 230
180 

Ampères 
à 60%

9,5
ACIER 
INOX

W000382580 1242037

POSTE TIG CITOTIG 
200 AC DC

Générateur dédié aux applications 
de soudage et fabriqué selon la 
dernière technologie onduleur. Conçu 
et étudié pour fonctionner dans les 
environnements les plus difficiles. 
Le panneau de contrôle offre toutes 
les possibilités disponibles sur un 
onduleur industriel TIG AC/DC. Livré nu. 
Compatible groupe électrogène.

  

200 230
165

Ampères
à 60%

23
ACIER 
INOX 
ALU

W000404214 3190799

POSTE TIG CITOTIG 
315 DC

Assemblés dans une carrosserie 
métallique légère mais extrêmement 
robuste, ce qui les rend portables 
et parfaits lors des utilisations dans 
les environnements les plus sévères. 
Ils disposent de fonctions telles que 
l’amorçage par haute fréquence (HF), 
l’amorçage au contact (PAC System), le 
mode 2T /4T, le réglage du pré-gaz et 
du courant de présoudage, le réglage de 
l’évanouissement et du post-gaz et un 
mode de pulsation entièrement réglable. 
Compatible groupe électrogène.

  

300 400
250 

Ampères 
à 60 %

21
ACIER 
INOX

W000403581 3157336
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

TIG

POSTES MIG MAG
Atelier / Maintenance / Serrurerie / Construction / 

Automobile / Fabrication navale
Intensité 

(Amp)
Alimentation  
230V / 400V

Facteur 
de 

marche

Poids 
(kg)

Pour 
soudure

Réf. fab. Code

POSTE TIG CITOTIG 
315 AC/DC

Générateur répond aux besoins 
des soudeurs les plus exigeants. La 
conception robuste et les performances 
optimales font de cette machine 
le partenaire idéal pour toutes les 
applications en atelier et sur site. 
Réglage facile de tous les paramètres de 
soudage. Technologie onduleur avancée 
pour des performances TIG supérieures. 
Excellentes caractéristiques de soudage 
avec les procédés TIG AC, TIG DC et 
MMA. Compatible groupe électrogène.

  

300 400
240 

Ampères 
à 100%

42
ACIER 
INOX 
ALU

W000403604 3157338

ELECTRODES POUR POSTE ARC
Type Réf. fab. Code

ELECTRODE TUNGSTENE 
LANTHANE 2%

Pour alliages légers (en courant alternatif), aciers et inox (en 
courant continu).Alu en courant alternatif
Extrémité de couleur bleue. 
Normes : ISO 6848 - EN 26848.

Ø 1 Bout Bleu W000010373 1757572

Ø 1,6 Bout Bleu W000010016 1082561

Ø 2,0 Bout Bleu W000010017 1082564

Ø 2,4 Bout Bleu W000010018 1082567

Ø 3 Bout Bleu W000010019 1082569

Ø 3,2 Bout Bleu W000010020 1082572

Ø 4 Bout Bleu W000010021 1757397

ELECTRODE TUNGSTENE PUR

Pour alliages légers en soudage courant alternatif.WC 20 : 
Pour Aluminium en soudage courant alternatif 
Normes : ISO 6848 - EN 26848.8.

Ø 1 Bout Vert W000010009 1757395

Ø 1,6 Bout Vert W000010010 055934K

Ø 2 Bout Vert W000010011 055935V

Ø 2,4 Bout Vert W000010012 085261Z

Ø 3 Bout Vert W000010013 1757396

Ø 3,2 Bout Vert W000010014 1248913

Ø 4 Bout Vert W000010015 085888G

METAL D'APPORT TIG ALU 5356 AG5

Fil massif aluminium contenant 5% de magnésium. Fil le plus 
utilisé pour le soudage des alliages d’aluminium. Excellente 
résistance à la corrosion marine. Très bonnes caractéristiques 
mécanique. 

Ø 2 mm Étui de 5 kg 1204 3163001

Ø 2,4 mm Étui de 5 kg 1205 3163002

Ø 3,2 mm Étui de 5 kg 1206 3163003

METAL D'APPORT TIG INOX 308 L

Destiné au soudage des aciers austénitiques de type 304, 
304L ou des nuances stabilisées au Nb de type 347 ou 
au titane de type 321 pour des températures de service 
inférieures à 400°C.

Ø 1,2 mm Étui de 5 KG 202 3162997

Ø 1,6 mm Étui de 5 KG 203 3162998

METAL D'APPORT TIG INOX 316 L Destiné au soudage des aciers inoxydables de composition 
chimique analogique (316L), résistants à la corrosion 
en milieu acide. Convient également pour le soudage 
des nuances sans molybdène type 304L, des nuances 
comportant un carbone plus élevé (type 316), ou des 
nuances stabilisées au Nobium ou au Titane. Pour 
applications avec températures de service inférieures à 
400°C.

Ø 1,2 mm Étui de 5 kg 212 3162999

Ø 1,6 mm Étui de 5 kg 213 3163000

METAL D'APPORT TIG ACIER 
70S-3

Produit d’apport cuivré pour le soudage des aciers de 
construction non et faiblement alliés. Recommandé pour le 
soudage TIG sur faibles épaisseurs et pour l’exécution de 
passes de fond avant remplissage. EN 636-A

Ø 1,2 mm Étui de 5 kg 8253 3162994

Ø 2 mm Étui de 5 kg 8254 3162995

Ø 2,4 mm Étui de 5 kg 8255 3162996

TORCHE TIG TG
Torche de soudage TIG de CLS, garantie fabrication 100% 
française, pour poste à souder TIG DC, avec refroidissement 
à air/eau. Le débit gaz s’élève à 7 litres/min jusqu’à 20 
litres/min. Pratique, la gachette lame de la torche à souder 
s’oriente autour de la poignée pour s’adapter aux gestes 
du soudeur, lui apportant ainsi plus de précision lors de ses 
travaux. Lors de vos travaux de soudage, pensez à bien vous 
protéger ! Découvrez notre sélection de masque de soudage. 
• Connectique 2 fils. 
• Livrée avec boîte d’accessoires. 
• Longueur : 6M."

TG 9 REFROID AIR
80 Amp à 60 %

1206 547016W

TG 18 REFROID AIR
350 Amp à 60 %

4006 1111347

TG 20 REFROID AIR
250 Amp à 60 %

2050 1111349

TG 26 REFROID AIR
130 Amp à 60 %

2506 1111348
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

TIG

PIECES DÉTACHÉES POUR TORCHE TIG

Réf. fab. Code

Bouchon court pour torche tig tg 9 / 20  blister de 2 pcs W000306398 072370C

Bouchon long  pour torche tig tg  9 / 20  blister de 2 pcs W000306399 2844389

Bouchon moyen  pour torche tig tg  9 / 20  blister de 2 pcs W000306400 747734A

Bouchon long  pour torche tig tg  9 / 20 blister de 2 pcs W000306402 069785L

Bouchon long  pour torche tig tg 18 / 26 blister de 2 pcs W000306403 2844388

Joint de bouchon pour torche tig tg 17/18/26 blister de 10 pcs W000306405 1756837

Joint de bouchon pour torche tig tg 9/20 blister de 10 pcs W000306404 1756836

Bague etancheite pour torche tig tg 9/20 blister de 3 pcs W000306396 1756834

Bague etancheite pour torche tig tg 17/18/26 blister de 3 pcs W000306397 1756835

Pince porte electrode pour torche tig tg 9/20 diam 1,6 blister de 3 pcs W000306407 069652E

Pince porte electrode pour torche tig tg 9/20 diam 2 blister de 3 pcs W000306408 069653P

Pince porte electrode pour torche tig tg 9/20 diam 2,4 blister de 3 pcs W000306409 100566E

Pince porte electrode pour torche tig tg 9/20 diam 3,2 blister de 3 pcs W000306410 1756838
Support de pince diffuseur pour torche tig tg 9/20 diam 2,4  blister de 
2 pcs W000306455 1242056

Support de pince diffuseur pour torche tig tg 9/20 diam 1,6  blister de 
2 pcs W000306377 1756818

Support de pince diffuseur pour torche tig tg 9/20 diam 2  blister de 
2 pcs W000306378 1756819

Support de pince diffuseur pour torche tig tg 9/20 diam 3,2  blister de 
2 pcs W000306379 1756820

Support de pince diffuseur pour torche tig tg 17-26-18 diam 1,6  blister 
de 2 pcs W000306381 1756822

Support de pince diffuseur pour torche tig tg 17-26-18diam 2,4  blister 
de 2 pcs W000306382 1756823

Support de pince diffuseur pour torche tig tg 17-26-18 diam 3,2  blister 
de 2 pcs W000306383 1242057

Support de pince diffuseur pour torche tig tg 17-26-18 diam 2  blister 
de 2 pcs W000270781 1756416

Buse ceramique pour torche tig tg 9/20 numero 4 diam 6,4 blister de 
10 pcs W000306417 1248912

Buse ceramique pour torche tig tg 9/20 numero 5 diam 8 blister de 10 
pcs      W000306418 069649X

Buse ceramique pour torche tig tg 9/20 numero 6 diam 9,6 blister de 
10 pcs     W000306419 069650I

Buse ceramique pour torche tig tg 9/20 numero 7 diam 11,2  blister 
de 10 pcs     W000306420 1242061

Buse ceramique pour torche tig tg 9/20 numero 8 diam 12,8  blister 
de 10 pcs       W000306421 1242062

Buse ceramique pour torche tig tg 9/20 numero 10 diam 16 blister de 
10 pcs          W000306422 1242063

Buse ceramique pour torche tig tg17/18/26 numero 4 diam 6,4  blister 
de 10 pcs      W000306423 1242052

Buse ceramique pour torche tig tg 17/18/26 numero 5 diam 8  blister 
de 10 pcs        W000306424 069635Z

Buse ceramique pour torche tig tg 17/18/26 numero 6 diam 9,6  blister 
de 10 pcs        W000306425 069636K

Buse ceramique pour torche tig tg 17/18/26 numero 7 diam 11,2 
blister de 10 pcs          W000306426 3056944

Buse ceramique pour torche tig tg 17/18/26 numero 8 diam 12,8 
blister de 10 pcs    W000306427 069638G

Buse ceramique pour torche tig tg 17/18/26 numero 10 diam 12,9 
blister de 10 pcs  W000306428 3156971

Buse ceramique pour torche tig tg 17/18/26 numero 12 diam 12,10 
blister de 10 pcs     W000306461 1756861

Protection Tuyère encombrement réduit pour torche LC105 blister de 
2 pcs W03X0893-74A 3156722

Boite de maintenance pour torche LC105 W03X0893-115A 3158203

bouchon long

buse

DÉTENDEURS

Gaz Entrée
Ø Sortie 

(mm)

Pression 
maxi. 
Entrée 
(bar)

Pression 
maxi. 
Sortie 
(bar)

Débit 
maxi. 

(Nm3/h)
Réf. fab. Code

DETENDEUR 
DEBILITRE 
DELTAREG 

LE651

Hautes performances à économie de 
gaz. Dès la 1ère seconde d’utilisation, le 
détendeur fournira le débit demandé sans 
phénomène de coup de bélier. Il réduira 
le coût total du soudage en diminuant la 
consommation de gaz jusqu’à 50% sur les 
applications TIG et MIG / MAG. Norme EN 
ISO 2503.

TIG/MIG C 6,3 200 4 32 W000404178 3079945

TIG/MIG C 6,3 300 30 W000404179 3157345
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

POSTES PLASMA
Alimentation  
230V / 400V

Facteur de 
marche

Débit d’air
Poids 
(kg)

Réf. fab. Code

POSTE PLASMA  
CUTTER 45 CT 

 COUPE MAX 20MM

Découpeur plasma de 45 A doté d’une 
capacité de coupe de 20 mm d’épaisseur 
sur une multitude de matériaux. Destiné à 
évoluer dans les environnements difficiles, il 
dispose d’une mécanique très robuste et d’un 
panneau de commande intuitif. Découpe les 
aciers (doux, inox, trempé, HLE), l’aluminium, 
le cuivre… Livré avec torche de TPT 40 4 
mètres.

230
41 Ampères 

à 60%
5 BAR  

140L/MN
15 013629 3004293

POSTE PLASMA  
CUTTER 70 CT 

COUPE MAXI 35MM

Découpeur plasma de 70 A doté d’une 
capacité de coupe de 35 mm d’épaisseur 
sur une multitude de matériaux. Destiné à 
évoluer dans les environnements difficiles, il 
dispose d’une mécanique très robuste et d’un 
panneau de commande intuitif. Découpe les 
aciers (doux, inox, trempé, HLE), l’aluminium, 
le cuivre… Livré avec une torche manuelle 
ergonomique et performante MT 70 de 6 m.

400
70 Ampères 

à 60%
5,2 BAR  
185L/MN

22 013841 2906484

POSTE PLASMA  
CITOCUT 60 

COUPE MAXI 25MM

Postes de coupage plasma hautes 
performances, conçus pour répondre aux 
sollicitations les plus exigeantes, adaptés à 
une utilisation sur les chantiers comme en 
atelier. Amorçage : procédé innovant par 
système de butoir sans H.F. Performances 
: électrodes et buses innovantes. Durée de 
vie des consommables améliorée. Flexible : 
nombreuses configurations de torche. Plus 
rapide : vitesses de coupe plus élevées 
en fonction de l’épaisseur de tôles.
Compatible groupe électrogène.
Livré avec torche.

400
60 Ampères 

à 40%
5,5 BAR  
130L/MN

23 W000403595 3079943

POSTE PLASMA  
CITOCUT 100 

COUPE MAXI 40MM
400

100 Ampères 
à 40%

5,5 BAR  
280L/MN

38 W000403597 3079944

POSTE PLASMA  
CITOCUT 12 MV HPF 
COUPE MAXI 12MM

Générateurs de coupage plasma CITOCUT 
sont conçus pour supporter des conditions 
d'utilisation difficiles. Elles intègrent la 
technologie de tunnel, pour séparer les 
circuits imprimés et les pièces sensibles 
du flux d’air de refroidissement.Amorçage 
de l'arc avancé innovant sans HF.Design 
innovant des électrodes et des buses 
participant à l'augmentation de la durée de 
vie des consommables.Normes EN 60974-1 
/ 60974-7 / 60974-10 Class A / EN 61000-3-
11 & 12.

 

230
25 Ampères 

à 60%
5,5 BAR  
130L/MN

13 W000401630 2258281

Plasma

ACCESSOIRES POSTES PLASMA
Réf. fab. Code

TORCHE AUTOMATIQUE LC 65

Torche manuelle longueur 7,5 mètres refroidissement air. 
Facteur de marche 60 ampères à 60 %. Épaisseur de 
coupe 25 mm (acier doux) et 30 mm (séparation). Débit 
min. 130 l/min à 5 bar

PTM-061A-CX-7M5 3157764

TORCHE AUTOMATIQUE LC 105

Torche manuelle longueur 7,5 mètres refroidissement air. 
Facteur de marche 100 ampères à 60 %. Épaisseur de 
coupe 40 mm (acier doux) et 45 mm (séparation). Débit 
min. 280 l/min à 5,5 bar.

PTM-101A-CX-15M 3157775
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

PIECES DÉTACHÉES TORCHE PLASMA

Réf. fab. Code

Électrode pour torche plasma pour torche LC65 blister 
de 5 pcs

W03X0893-25A 3190791

Électrode pour torche plasma pour torche LC65 blister 
de 5 pcs

W03X0893-53A 3190792

diffuseur de gaz pour torche plasma LC65 blister de 3 pcs W03X0893-50R 3190793

Tuyère contact direct 0.9mm pour torche LC65 blister 
de 5 pcs 40 amp 

W03X0893-26A 3156874

Tuyère diam 0.9mm 40 amp pour torche LC65 blister de 5 pcs W03X0893-27A 3156864

Tuyère diam 0.9mm 50 amp pour torche LC65 blister de 5 pcs W03X0893-28A 3156865

Tuyère diam 1,1mm 60 amp pour torche LC65 blister de 5 pcs W03X0893-29A 3156871

Tuyère contact 1.0mm 50 amp pour torche LC65 blister 
de 5 pcs

W03X0893-33A 3156879

Tuyère contact 1.1mm 60 amp pour torche LC65 blister 
de 5 pcs

W03X0893-34A 3156881

Tuyère gougeage pour torche LC65 blister de 5 pcs W03X0893-39A 3156876

Tuyère encombrement réduit pour torche LC65 blister 
de 5 pcs 

W03X0893-40A 3156883

Tuyère encombrement réduit pour torche LC65 blister 
de 5 pcs 60 amp 

W03X0893-54A 3190794

Corps de buse pour torche LC65 blister de 1 pcs W03X0893-41A 3157213

Corps de buse pour gougeage pour torche LC65 blister 
de 1 pcs 

W03X0893-43A 3157214

Patin pour torche LC65 blister de 2 pcs W03X0893-14R 3156750

Protection Tuyère contact pour torche LC65 blister de 2 pcs W03X0893-44A 3156753

Protection Tuyère gougeage pour torche LC65 blister de 2 pcs W03X0893-48A 3156754

Protection Tuyère encombrement réduit pour torche LC65 
blister de 2 pcs

W03X0893-21A 3156751

Boite de maintenance pour  torche LC65 W03X0893-113A 3158206

Électrode pour torche LC105 blister de 5 pcs W03X0893-60A 3156807

Électrode encombrement réduit pour torche LC105 blister 
de 5 pcs

W03X0893-57A 3190795

Diffuseur gaz pour torche LC105 blister de 2 pcs W03X0893-70R 3156723

Tuyère diam 0.9mm 40 amp pour torche LC105 blister 
de 5 pcs  

W03X0893-61A 3156866

Tuyère diam 1mm 60 amp pour torche LC105 blister de 5 pcs W03X0893-62A 3156867

Tuyère diam 1,1mm 80 amp pour torche LC105 blister 
de 5 pcs 

W03X0893-63A 3156872

Tuyère diam 1,2mm 100 amp pour torche LC105 blister 
de 5 pcs

W03X0893-64A 3156868

Tuyère gougeage pour torche LC105 blister de 5 pcs W03X0893-65A 3190796

Tuyère encombrement réduit pour torche LC105 blister 
de 5 pcs 40 amp 

W03X0893-58A 3190797

Tuyère encombrement reduit pour torche LC105 blister
de 5 pcs 60 amp 

W03X0893-59A 3190798

Tuyère encombrement reduit pour torche LC105 blister 
de 5 pcs 80 amp

W03X0893-72A 3156884

Tuyère encombrement réduit pour torche LC105 blister 
de 5 pcs 100 amp

W03X0893-73A 3156886

Corps de buse pour torche LC105 blister de 1 pcs W03X0893-66A 3157215

Protection Tuyère pour torche LC105 blister de 2 pcs W03X0893-67A 3156747

Protection Tuyère gougeage pour torche LC105 blister 
de 2 pcs 

W03X0893-69A 3156719

Protection Tuyère encombrement réduit pour torche LC105 
blister de 2 pcs

W03X0893-74A 3156722

Boite de maintenance pour torche LC105 W03X0893-115A 3158203

Plasma
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Flamme

Poste à souder CastoFlam SI
Comprenant :
Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0 à sécurité intégrée.
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé.
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD.
Bouteille Oxygène 1 m3 Air Liquide.
Bouteille Acétylène 0,8 m3 Air Liquide.
Tuyaux OX/AD 6,3 x 11 - 5 mètres.
Lunette soudeur teinte 5.
Allume Gaz.
Chariot de roulage.

Réf.fab. Code
79154SI ESC:760342 2626873

Equipement de soudeur PraticFlam SI
Comprenant :
Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0 
à sécurité intégrée.                                                                  
Ensemble de 5 bescs + 
1 étoile/clé.
Détendeurs industriels 
Typhoon OX/AD.
Tuyaux OX/AD 6,3x11 - 5 mètres.
Lunette soudeur teinte 5.
Allume gaz.

Réf.fab. Code
79086SI ESC:760343 2626874

Détendeur Typhoon
Type simple détente, à clapet placé 
dans la haute pression. 
Robuste et fiable, il est adapté 
à toutes les applications 
professionnelles et industrielles. 
Conforme à la norme EN ISO 2503.  
Raccord de sortie : M16x150 
Gauche.  
Fourni avec une olive étagée pour 
tuyaux.
Ø6,3 et Ø10mm.

Type Gaz
Pression 
(en bar)

Réf.fab. Code

F Acétylène 1 77021199 ESC:758043 2626896
H Oxygène 6 77021200 ESC:758044 2626897

Type Gaz
Pression 
(en bar)

Débit 
(en l/
min)

Réf.fab. Code

F Acétylène 1,5 - 55120 ESC:764507 2626936
H Oxygène 12,5 - 55110 ESC:764505 2626937
C Argon-Ar/CO2 - 30 55130 ESC:764509 2625881

Chalumeau coupeur DRAKAR 2
Chalumeau coupeur très robuste à forte capacité, à gâchette, 
fonctionnant avec des buses de coupe de type G1. 
Longueur 500 mm.
Capacité de coupe : 300 mm.
Entrée : douilles amovibles pour tuyaux 10x17 et 6,3x11.
Livré avec : 1 buse G1 16/10 Acétylène.

Réf.fab. Code
745800 ESC:763240 2804807

Chalumeau coupeur PROFICUT
Chalumeau découpeur haute pression à mélange dans 
la tête de coupe de type G1. Capacité de coupe d’acier 
de 3 à 250 mm.
Entrée : douilles amovibles pour tuyaux 10x17.
Livré sans buse de coupe.

Réf.fab. Code
M71606008 ESC:810813 2625796

Chalumeau AutoFlam 1000
Chalumeau chauffeur acétylène. 
Manche en plastique monobloc. 
Entrée: douilles amovibles pour tuyaux 10x17. 
Raccord entrée: M16 x 150. 
Filetage bec: M12 x 150. 
Livré avec une clé + 7 buses acétylène normalisés 
de 250 - 315 - 400 - 500 - 630 -800 -1000 l/h.

Type Réf.fab. Code
Sans sécurité 55200 ESC:764510 2626821
Avec sécurité 55200SI ESC:764523 2626938

Chalumeau AutoFlam II 0 / II SI 0
Chalumeau léger, maniable, et ergonomique, grâce à 
son nouveau manche bimatière. 
Se raccorde sur des tuyaux de diamètre 6,3 mm 
intérieur. Filetage bec: M8 x 100. 
Livré en blister avec une étoile/clé et 5 becs acétylène 
normalisés de 100, 160, 250, 315 et 400 L/h.
Lance malléable en option.
Version II SI 0 : Stop feu double action (clapet anti retour 
gaz + dispositif arrêt de flamme selon la NF EN 730) 
incorporé dans le manche du chalumeau.    

Détendeur gaz Precigaz III
Mano-détendeur de haute qualité, grande 
précision, pour les gaz de soudage 
oxygène, acétylène ou gaz de soudage 
(Argon et Argon/CO2). 
Protection caoutchouc, 
volant inamovible.
Conforme à la norme 
EN ISO 2503.

Réf.fab. Code
45610 ESC:600063 2625527
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Allume gaz
Allumeurs à pierre pour chalumeau. 
Livrés avec 5 pierres de rechange.  
(Pierres de rechange en étui de 6 pièces : code 081287R).

Réf. fab. Code
528280 188316E

Flamme

Raccords rapides à clapets
Paire de raccords rapides à clapet Oxygène et 
Acétylène pour montage sur tuyaux de diamètres 
6,3 mm et 10 mm.

Type Réf.fab. Code
Femelle 730148D ESC:600763 2625117

Male 730147D ESC:600862 2625118

MaleFemelle

Paire de stop Feu Oxygène/Acétylène
Paire de stop Feu Oxygène Acétylène pour tuyau de 
diamètre 6,3 mm et 10 mm.

Réf.fab. Code
704414J ESC:656917 2625119

Buses de coupe pour chalumeaux
Buse de coupe G1 compatible 
avec chalumeaux DRAKAR 2 et 
PROFICUT.

Type
Capacité de 

coupe (en mm)
Réf.fab. Code

Acétylène 10/10 10 à 25 710684 ESC:657237 2625788
Acétylène 12/10 25 à 50 710687 ESC:600590 2625552
Acétylène 16/10 50 à 80 710688 ESC:600589 2625553
Acétylène 20/10 80 à 120 710689 ESC:600588 2625554
Acétylène 25/10 120 à 200 710690 ESC:600587 2625789
Acétylène 30/10 200 à 300 710685 ESC:657238 2625790
Propane 16/10 50 à 80 710693 ESC:600586 2625792
Propane 20/10 80 à 120 710694 ESC:600585 2807123

Tuyaux Pluton jumelés rouge/bleu

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids 
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

6 x 12 55 0.25 20 0061054 081854O
6 x 12 55 0.25 40 0061055 374635L

10 x 17 75 0.45 20 0061058 013640U
10 x 17 75 0.45 40 0061059 100687J

Tuyaux caoutchouc pour le soudage : acétylène et oxygène.
Matière : SBR/NR. 
Revêtement : EPDM.
Pression de service : 20 bar. 
Plage de températures : -30°C à +80°C
Vente à la couronne. 

Normes : 
EN 559, 
ISO 3821

Tuyaux Pluton
Tuyaux caoutchouc pour le soudage : oxygène. 
Matière : SBR/NR. 
Revêtement : EPDM.
Pression de service : 20 bar. 
Plage de températures : -30°C à +80°C
Application : Soudage. 
Vente à la couronne. 

Normes : 
EN 559 
ISO 3821

Bleu Rouge
Ø int. x ext. 

(en mm)
Rayon de courbure 

(en mm)
Poids 

(en kg/m)
Longueur 

(en m)
Réf. fab Code Réf. fab Code

6 x 12 55 0.13 20 0200020 227927R 0200032 227932U
6 x 12 55 0.13 40 0200019 100677D 0200031 100679Z
8 x 14 65 0.16 20 0200024 121160A 0200036 178727H
10 x 17 75 0.23 20 0060183 100681V 0060180 100684C
10 x 17 75 0.23 40 0060182 100683R 0060179 100686Y
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Flamme

Brasure

Modèle
Intervalle 
de Fusion

Enrobé
Auto 

décapante
Agrément 

Gaz
Ø 

(en mm)
Long 

(en mm)
Cdt Réf. fab. Code

Brasage fort à 
l'argent

Silver 200

690-810°C

2,0 500 100 gr W000400927 2258147

Silver 200 3,0 500 100 gr W000400936 2258148

Silver 200 E x 1,5 500 100 gr W000400929 2258149

Silver 200 E x 2,0 500 100 gr W000400934 2258150

Silver 340

630-730°C

1,5 500 100 gr W000400937 2258151

Silver 340 2,0 500 100 gr W000400938 2258152

Silver 340 E x 1,5 500 100 gr W000400926 2258153

Silver 340 E x 2,0 500 100 gr W000400925 2258155

Silver 340 
ATG

x 2,0 500 250 gr W000400912 2258658

Silver 400

650-710°C

1,0 500 100 gr W000400930 2258156

Silver 400 1,5 500 100 gr W000400924 2258157

Silver 400 2,0 500 100 gr W000400921 3246583

Silver 400 E x 1,5 500 100 gr W000400923 1921449

Silver 400 E x 2,0 500 100 gr W000400917 2258161

Silver 450

640-680°C

2,0 500 100 gr W000400935 2258165

Silver 450 3,0 500 100 gr W000400940 2258163

Silver 450 E x 1,5 500 100 gr W000400933 2258164

Silver 450 E x 2,0 500 100 gr W000400932 2258162

Soudage des 
aciers de 

construction

Soudofer 
Cuivre

1500°C

2,4 1000 5Kg W000293708 010932C

Soudofer 
Cuivre

3,2 1000 5Kg W000293711 010933N

Assemblage des 
métaux courants

Soudobronze 870-900°C x 3,0 1000 60 bag W000382859 066538S

Brasage cuivre

Cuprobraz 710-820°C x 2,0 500 1Kg W000382569 2258358

Cuprobraz 6 
G-1

645-725°C x x 2,0 500 250 gr W000400909 993648O

RB5246 715-805°C x 2,0 500 1Kg 5246RB2010P 140823Z

808G 645-725°C x x 2,0 500 600 gr 808G2006P 009952M

Décapant

Silver AG-1 nc x Pâte - 200 gr W000276718 091521L

800

500-800°C

Poudre rose 
- 200 gr

8000200P 103758Q

808PF x Pâte - 200 gr 808PF0200P 010079F



M
at

ér
ie

l d
’a

te
lie

r  
et

 d
e 

ch
an

tie
r

46
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Fers à souder électriques
Permettent de réaliser notamment tout type de 
soudure étain.
La résistance de ce fer à souder de précision 
est blindée pour un usage intensif. 
Panne démontable et traitée longue durée. 
Cordon incombustible.
Alimentation 230 V.

Puissance 
de chauffe 

(en W)

Puissance 
consommée 

(en W)

Dimension 
panne 

(en mm)

Réf. 
fab.

Code

100 75 2x16 109 013462M
150 100 3x26 159 013463X
200 125 3x26 209 013464I
300 200 3,5x35 309 013465T
400 250 3x40 409 3144577

Fers à souder électriques 
Tempo
Ils bénéficient d’une chauffe 
ultra-rapide et d’une ergonomie 
toute spécialement travaillée pour 
permettre une prise en main sûre et 
confortable. 
Légers (environ 200 g) et 
ultracompacts, 
ils permettent de réaliser des 
soudures étain 
de qualité dans les domaines de 
l’électronique 
et de l’électricité. 
Alimentation 230 V.

Puissance 
de chauffe 

(en W)

Puissance 
consommée 

(en W)

Dimension embout 
panne (en mm)

Réf. fab. Code

25 19 0,1 29 446240W
35 19 2+1 39 446250C
45 23 2,5 49 446263P
55 23 3,8+2+2,5 593 446282Q

Fers à souder
Double isolation. 
Idéal pour l’entretien électrique et électronique. 
1,5 mètre de longueur, câble en PVC à 2 conducteurs 
(2 x 0,75). 
Livrés avec pointe standard et support noir. 

Puissance de chauffe (en W) Poids (en g) Réf. fab. Code
15 130 1230B.15 1796550
20 130 1230B.20 1796551
25 130 1230B.25 1796552

Fer à souder 1003B.E
Alimentation de la station : 230 V. 
Temps de chauffe réduit. 
Rendement exceptionnel : 80 W/350°C. 
Plage de température : 50 à 450°C. 
Cordon : 2 mètres en PVC. 
Livré avec un fer à souder 80 W 
(alimenté en 24 V par la station) et son 
repose-fer. 

Réf. fab. Code
1003B.E 487956Y

Leurs pannes interchangeables 
facilitent les soudures de précision. 

Bobine Etain

Tresse à dessouder 1130.1
Cette tresse présente des qualités 
absorbantes remarquables. 
Elle évite des chocs thermiques 
pour les composants délicats. 
Longueur : 1,6 mètres. 

Réf. fab. Code
1130.1 168130Y

Pompe à dessouder
Pompe à dessouder est équipé d’un double joint : l’un assure 
une fonction de nettoyage permettant à l’autre de garantir une 
parfaite étanchéité.
Longueur disponible : 165 à 200 mm.
Diamètre embouts : 2 à 3,2 mm.

Réf. fab. Code
839A 041377R

% étain Ø (en mm) Réf. fab. Code

40%

1 MF036527 3220088
1,5 MF043555 3220089
2 MF043563 3220091
3 MF036351 3220092

60%

1 MF010227 3220101
1,5 MF010258 3220103
2 MF010273 3220105
3 MF036240 3220106

97%

1 MF015237 3220107
1,5 MF100239 3220108
2 MF036981 016036M
3 MF036291 3220109

Ame décapante. Bobine de 500gr.

Flamme
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Flamme

Chalumeau XB III Piézo
Léger et peu encombrant. 
40 % de propane et 60 % de 
butane. 
Permet de travailler jusqu’à 
des températures très basses 
(environ -15°C).
Utilisable immédiatement 
dans toutes les positions, pour 
réaliser des brasures tendres et 
des brasures fortes (D 14 mm).

Type Réf. fab. Code
Chalumeau 521565 492651H

Cartouche de gaz 521516 493309R

Vulcane Express Solo Plomberie Sanitaire 470
Chalumeau Vulcane Express accompagné d’une 
lance de brasage interchangeable pour tube 
cuivre Ø 22 m et sa cartouche XPRESS GAS™.
Chalumeau piezo, retournement instantané, livré 
avec Cartouche XPRESS GAS : 100% propylène.
Poids de la valisette (g) : 1500 g.
Dimensions : 145 x 120 x 280 mm.

Type Réf.fab. Code
Chalumeau 470 3144588

Cartouche de gaz 2400 3144580

Pack fer à souder couvreur

Réf.fab. Code
66278 3144586

Ensemble prêt à l’emploi, comprenant un 
tuyau de 4,75m.
Puissance à 2 bar : 1,3 kW.
Débit à 2 bar : 94 g/h.
Température de panne maximum : 600°C.
Poids : 1425 g.

Pack étancheur Stainless Steel Express

Réf.fab. Code
6110 3144587

Ce pack chalumeau étancheur, destiné aux 
professionnels, se compose d’un godet 
inox, d’un col de 400 mm, d’un manche à 
gâchette à sortie 3/8e gauche, de 10 m de 
tuyau et d’un détendeur 4 bar.

Manche pour chalumeau
Manche à gâchette bi-matière entrée fixe 3/8ème 
gauche.

Réf.fab. Code
650 3144585

Lampe à souder à cartouche
Puissance : 2 kW.
Autonomie : 1,2 h.
Type de flamme : Dard.
Poids : 690 g.
Retournement possible en 
5 secondes, allumage piezo, 
livré avec cartouche 2015.

Type Réf.fab. Code
Chalumeau 343 3144583

Cartouche de gaz 2015 3144581

Lampe à souder multifonctions 8800
Allumage piezo.
Capacité de brasage : 
Avec la brasure Cu Ph : Ø14 
Avec la brasure Etain 40% : Ø14 
Avec la brasure Cu Ph 30% Ag : Ø16 
Avec la brasure Sn 97% Cu 3% : Ø50
Puissance : 1.6 kW. Autonomie : 1h30 h.
Flamme : Type : Dard.
Dimensions : Ø6×60 mm.

Type Réf.fab. Code
Chalumeau 8800 3144584

Cartouche de gaz 8191 3144582

Cartouche de gaz 555
Énergie : Butane/propane.
Autonomie : 2 h.
Poids : 340 g.
S’adapte sur la lampe 343.

Réf.fab. Code
555 3144579

Chalumeau spécial étanchéité Stainless 
Steel’ Express
Diamètre godet inox : 60 mm.
Puissance : 100 kW.
Longueur du col : 130 mm.

Réf.fab. Code
100SL200 3144578

Cartouche
Cartouche de 326g. 
Mélange élaboré de butane 
propane + 36% propène.
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Détecteur de fissures cleaner
Vérification par ressuage.
Nettoyant des surfaces, avant et après contrôle. 
Économique et insensible à l’orientation des 
défauts par rapport à la surface. 
Il permet la détection de petits défauts 
susceptibles de générer des fuites. 
Il s’utilise en complément du détecteur  
de fissures pénétrant et révélateur.

Contenance brute 
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005621 071958U

Détecteur de fissures pénétrant
Vérification par ressuage.
Pénétrant rouge permettant le contrôle des soudures.
Détecte de petits défauts susceptibles de générer 
des fuites.
S’applique par pulvérisation.
Niveau de sensibilité 2 suivant la norme 
ISO 3452-2.
Coloris : rouge.
Il s’utilise en complément du détecteur 
de fissures cleaner et révélateur.

Contenance brute 
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005601 071959F

Détecteur de fissures révélateur
Vérification par ressuage.
Révélateur des défauts du métal.
Produit poudreux blanc.
Détecte de petits défauts susceptibles 
de générer des fuites.
Il s’utilise en complément du détecteur 
de fissures pénétrant et cleaner.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005611 071960Q

Vernis au nitrure de Bore
Permet de déposer un film lisse blanc à base 
de nitrure de bore de haute pureté sur les buses 
et torches de soudage.
Résiste à des températures élevées (1100°C 
en pointe).
S’applique très facilement sur le support 
à protéger. 
Assure également une lubrification à haute 
température en diminuant les frictions et peut 
être utilisé comme agent de démoulage dans 
certaines applications.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005095 1155999

Antiadhérent de soudage 
antigratton

Propriétés antiadhérentes qui empêchent 
l’adhérence des projections métalliques et 
grattons. 
Ne dégage ni odeur désagréable, ni fumée, ni 
vapeurs dangereuses pour l’utilisateur durant 
les opérations de soudure. 
Se rince très facilement à l’eau et contient des 
inhibiteurs de corrosion.
Facilite le démoulage des pièces en 
polyuréthane, polyester, époxy, plastiques 
divers ou caoutchouc moulées par injection, 
compression ou en coulée.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005090 1042119

 Sans solvant chloré ni pétrolier. 

Accessoires de soudage

Tapis optimal pour postes de soudure et milieux 
industriels très exigeants.
Grâce à sa couche inférieure en mousse, il garantit 
un grand confort pendant le travail et d’excellentes 
propriétés antifatigue.
Surface supérieure résistante à motif «diamant» assurant 
une parfaite adhésion.
Avec traitement antifeu, classement de réaction au feu : 
Cfl-s1.
Fournis avec bords biseautés.
Épaisseur : 12,5 mm.

Tapis antifatigue Diamond Tread

Dimensions (en mm) Réf.fab Code
900 x 600 DTB010001 1775135

900 x 1 500 DTB010002 1775136
900 x 18 300 DTB010003 1775137

Vernis protection torche
Revêtement pour buses et 
torches de soudage.
Vernis à base de nitrure de 
bore et de céramique.
Laisse un revêtement de 
protection sec, blanc et fin.
Résiste jusqu’à 900°C dans 
l’air et 2000°C dans des 
conditions inertes.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 33289 3088827
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Accessoires de soudage

Dégraissant Cleanox
Dégraissant acide pour inox.
À diluer avec 30 à 50 % d’eau.
Liquide 6 kg.

Réf. fab. Code
W000266423 1111358

Décapant soudure inox 
Picklinox gel
Décapant pour l’élimination des 
traces noires présentes à la surface 
de l’acier inoxydable après soudage. 
Seau de 2 kg.

Réf. fab. Code
W000266426 1063255

Passivant tôle inox 
Restorinox gel
Passivant pour restauration de la 
surface de l’acier inoxydable.
Pour dépolluer et restaurer les 
surfaces inox. 
Seau de 2 kg en gel.

Réf. fab. Code
W000266430 1111362

Antiadhérent Netmig
Pâte pour buses, sans solvant et 
sans silicone.
Pour torche MIG.
Protection des buses. 
Pot de 300 g.

Réf. fab. Code
W000011071 010848O

Sans silicone, ni solvant, ni odeur.

Liquide de refroidissement Freezcool
Pour poste de soudage MIG et TIG.
Bidon de 9,6 L.

Réf. fab. Code
W000010167 542364S

Pantalon ZarateVeste Obera
En Sio-safe essential : 79 % coton, 20 % polyester et 
1 % AST, 350 g/m².
Col officier.
Fermeture par boutons-pressions cachés sous rabat.
2 passants pour badge ou détecteur.
2 poches poitrine, 2 poches basses.
Rétrécissement des manches par boutons-pressions.
Dos rallongé.

Coloris
Marine

Tailles
De 40 à 60

Réf.fab
008V

Normes :
EN 11611 
A1A2B1C1E2F1
EN ISO 11611 
classe 1 A1/A2
EN 1149-5
EN 13034 type 6
IEC 61482-2 classe 1

En Sio-safe essential : 79 % coton, 20 % polyester et 
1 % AST, 350 g/m².
Ceinture élastiquée.
Fermeture par boutons pressions.
Braguette fermée par fermeture à glissière.
2 poches enfilées, 1 poche dos plaquée,
 1 poche mètre pliant, 1 poche cuisse.
Poches genouillères.

Coloris
Marine

Tailles
De 38 à 58

Réf.fab
011V

Normes :
EN 11611 
A1A2B1C1E2F1
EN ISO 11611 
classe 1 A1/A2
EN 1149-5
EN 13034 type 6
IEC 61482-2 classe 1

Aspiration de fumées 
 
Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à contacter  
un commercial de Mabéo Industries
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Accessoires de soudage

Masque Speedglas 9100 FX avec Adflo
Masques de soudage teinte 5.8.9 et 13  
avec un tuyau respiratoire.
À utiliser avec un système de ventilaton assistée Adflo.
Livré avec un sac de rangement.

Normes :
EN 166
EN 175

Réf.fab. Code 
547705 1176117

Lunettes Bandido
Entièrement composées de polycarbonate  
ultra-résistant, munies de protections latérales intégrées. 
Vision panoramique, avec traitement antirayure.

Normes :
EN 166 
EN 169

Teinte de l’oculaire Réf.fab. Code 
Teinte 5 BANWPCC5 1011778

Bouchons antibruit à rouler 
E-A-Rsoft Yellow Neons
Fabriqués à partir d’une mousse de 
polyuréthane à expansion lente. 
Ces bouchons assurent une pression 
régulièrement répartie et conviennent 
à la majorité des conduits auditifs. 

Niveau d’atténuation
(en dB)

Conditionnement Réf.fab. Code 

36 1 boîte de 250 paires ES0101 508671Z

Haute atténuation. Mousse très douce. 
Conseillées pour les espaces à haute 
température.

Classe de 
protection

Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP2 NR D 10 K9925 060448E
FFP2 R D 10 K9928 510480I

Protège contre l’ozone et les 
fumées de soudage.
Élastiques tressés ajustables.

Masques jetables
Conception coque avec coquille 
interne robuste doté d’une couche 
de charbon actif.
Soupape expiratoire 3M Cool Flow.
Joint facial doux (9928).

Gants Superweld  
En cuir croûte de bovin traité antichaleur. 
Doublure en molleton laine sur main et crispin. 
Crispin en croûte de 15 cm. 
Protège artère. 
Cousu fil Kevlar®. 
Pour soudage MIG/MAG.

Taille des gants Réf.fab. Code
8 51503AD15 508656Q
9 51503AD15 505592I

10 51503AD15 496568M
11 51503AD15 508657B

Doublure laine d’excellente isolation thermique sur main et manchette.

Chaussures Welder
Tige en cuir fleur hydrofuge.
Doublure tissu 3D Hi-tech.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex
Embout de sécurité métallique.
Semelle bi-densité PU/caoutchouc : Air Tech.
Pointures : de 39 à 47.
Réf. fab. B0410

Norme : 
EN ISO 20345:2012 S3 HRO SRC
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Manutention levage
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L’offre levage & manutention
Mabéo Industries vous assure la présence de 11 techniciens en France.  
Nous commercialisons des moyens de levage de type  
potence, palan, monorail ou palonnier, et en assurons la maintenance.

PONTS ROULANTS 
Suspendus ou posés 
à câbles ou à chaînes

SYSTÈMES  
DE MANUTENTION AÉRIENNE
Réalisation de ponts mono poutres,  
bipoutres ou monorail

PALANS À CÂBLE OU À CHAÎNE
Électriques ou pneumatiques

ACCESSOIRES DE LEVAGE

MANUPAC

Bois

Sac

Carton

ACCESSOIRES  
DE PRÉHENSION

   
PALONNIERS A VENTOUSES

POTENCES DE MANUTENTION, 
PORTIQUES ET PALONNIERS

Sur fût ou mural

PALANS ET TREUILS 
PNEUMATIQUES ELINGUES

La touche “éco”
►	Étude ergonomique  
 des postes de travail
►	Amélioration de la productivité  
 et de la sécurité

L’écoute
►	Étude des besoins
►	Prise en compte du cahier des charges

Le conseil
►	Étude des implantations
►	Optimisation des choix d’équipements

La réalisation 
►	Coordination des travaux 
 (génie civil, structures métalliques,  
 mise en place du moyen de manutention) 
►	Mise en service et formation

Le financement 
►	Proposition d’une solution adaptée de leasing
►	Répartition dans le temps de l’effort financier

Le Service Après-Vente
►	Maintenance des palans  
 électriques et pneumatiques 
►	Changement des unités de levage,  
 des motoréducteurs, des câbles  
 de levage, des guides câbles,  
 réglage de freins... 
►	Vérification des installations électriques

Nos servicesNos produits

Pensez à :

P. 56
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Chariots, diables, gerbeurs et transpalettes

Plateau roulant en caoutchouc 
En caoutchouc moulé, strié antidérapant.
Dimensions : 600 x 400 x 145 mm.
4 roulettes pivotantes en nylon 
de 100 mm de diamètre. 
Charge utile : 350 kg.
Garantie 5 ans.

Réf. fab. Code
860*318 763381X

Plateau roulant 
Bois Glissnot imputrescible et antidérapant.
Dimensions : 600 x 400 x 145 mm.
4 roulettes pivotantes en nylon 
de 100 mm de diamètre.
Charge utile : 350 kg.
Garantie 5 ans.

Réf. fab. Code
860*321 1151994

Chariot Roulservice
4 roulettes à bandage 
caoutchouc noir :  
2 fixes, 2 pivotantes,  
diamètre 100 mm, moyeu lisse.
Plateau en acier embouti 
renforcé : 750 x 490 mm. 
Dosseret rabattable. 
Tapis antidérapant  
et pare-choc de sécurité.
Charge utile : 150 kg.

Réf. fab. Code
800*0015 1217999

Plateau roulant Pratic boy 1812
4 roulettes pivotantes galet en polychoc noir, 
diamètre 100 mm, moyeu à rouleaux.
Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm.
Tapis antidérapant  
et pare-choc de sécurité.
Charge utile : 150 kg.

Réf. fab. Code
1812 1218006

Chariot modulaire
Dimensions : 1200 x 800 mm.
4 roues diamètre 200 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
Plateau en bois médium vernis très 
résistant épaisseur 16 mm. 
Roues à bandage TPE permettant 
de diminuer l’effort au démarrage.
Livré prêt à l’emploi.
Charge utile : 500 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
800*4040 465434K

Chariot à dossier fixe
Roulettes diamètre 125 mm :  
2 fixes et 2 pivotantes à frein.
Plateau : 720 x 450 mm.
Hauteur : 925 mm. 
Plateau en bois médium vernis 
très résistant épaisseur 8 mm. 
Livré prêt à l’emploi.
Charge utile : 250 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
800*004*073 1174768

Chariot à dossier fixe 
Dimensions : 1140 x 610 x 1030 mm.
4 roues diamètre 200 mm : 2 fixes 
et 2 pivotantes à frein. 
Plateau bois médium vernis très 
résistant, encastré et riveté, 
épaisseur 12 mm.
Livré prêt à l’emploi.
Charge utile : 400 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
800*000*043 474470I

Plateau bois déménageur
Plateau multiplis épaisseur 25 mm.
4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm avec pare-fils 
finition zingué blanc, corps en polyamide noir.
Type de bandage : caoutchouc élastique bleu.
Dimensions : 700 x 500 mm.
Charge : 450 kg.
Poids : 8.5 kg.

Réf.fab. Code
1833 2955443

Plateau extendboard bois
Dimensions plateau : 600 x 430 à 600 mm.
Charge : 300 kg.
Poids : 6 kg.
5 roues pivotantes dont 2 à frein.
1 poignée de transport .
Antidérapant et résistant.
Fourni avec une sangle de 5 m.

Réf.fab. Code
18134 2955441

Chariots à dossier rabattable
Facile à transporter et à ranger grâce au dossier rabattable. Destiné à 
des utilisations professionnelles.
Chariot en acier laqué.
Plateau renforcé recouvert d’un tapis plastique strié antidérapant collé 
à chaud offrant une meilleure résistance dans le temps.
Pare chocs épais, en caoutchouc bleu monté à chaud et maintenu 
par des clips.
Mécanisme anti pincement à la base du dossier pour protéger 
les doigts et le mécanisme de pliage.
Hauteur dossier conforme aux préconisations CRAM.

Poids (kg)
Dimension plateau 

(en mm)
Réf.fab. Code

200 740  480 805007189 2224772
300 890 x 590 805007190 2224773
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Diable à bavette fixe roues PN 
en aluminium
Structure robuste mécano soudé.
Poignées à garde.
Dimensions de la bavette : 280 x 260 mm.
Roues pneumatiques diamètre 260 mm.
Léger et peu encombrant.
Livré prêt à l’emploi.
Charge utile : 200 kg.
Garantie 5 ans.

Réf. fab. Code
815*007*622 2016475

Chariot conteneur 500 kg
Façades en mailles grillagées de 50 x 
50 mm et plateau en bois médium verni 
d’une épaisseur de 16 mm.
Équipée d’un toit grillagé cadenassable 
(cadenas inclus).
Grandes roues de diamètre 200 mm 
(2 fixes et 2 pivotantes).
Spécialement dédié à la collecte, 
la manutention ou le transport de 
marchandise.
Roues à bandage TPE permettant de 
diminuer l’effort au démarrage.
Livré prêt à l’emploi.
Dimensions : 1105 x 725 x 1095 mm.
Construction robuste en acier, 
entièrement mécano soudée.
Possibilité de mise en train
Charge utile : 500 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
800*6469 1274402

Chariot double plateau bleu
Plateau en tôle d’acier emboutie 
renforcée protection par peinture de 
couleur blanc perlé RAL 1013, tapis 
antidérapant et pare-choc de protection 
en caoutchouc de couleur bleu RAL 5013. 
Poignée et tubes protégés par zingage 
chromatisé.    
Roue de 125 mm en polypropylène noir, 
bandage 45 mm en caoutchouc gris 
non tachant.
Charge utile : 200 kg.
Dimensions : 735 x 475 mm.

Réf. fab. Code
1893 1249995

Chariot modulaire
Dossiers et ridelles tube amovibles.
Dimensions : 1 000 x 700 mm.
4 roues diamètre 200 mm : 
2 fixes et 2 pivotantes à frein.
Roues à bandage TPE permettant de 
diminuer l’effort au démarrage.
Plateau en bois médium vernis très résistant 
épaisseur 16 mm. 
Livré prêt à l’emploi.
Charge utile : 500 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
800*4037 1091074

Chariots, diables, gerbeurs et transpalettes

Chariot d’atelier Roll
Poignée métal pour une meilleure 
maniabilité.
3 plateaux métal avec protection.
2 différentes positions pour le plateau 
du milieu.
Très maniable : 4 roues Ø100 mm 
2 pivotantes, 2 fixes, 1 avec frein.
Dim. (avec poignée) (L x P x H) : 
859 x 470 x 927 mm.
Dimensions utiles des étagères : 
L 745 x P 455 mm.
Charge utile : 500 kg.
Livré en kit, rapide et facile à monter.

Réf. fab. Code
ROLL.UC3SPB 1795497

Chariot conteneur
Idéal pour la collecte, la manutention et le stockage de 
marchandises.
Construction robuste en acier, entièrement mécano soudée.
Plateau bois encastré et riveté pour une plus grande 
résistance dans le temps.
Demi panneau avant rabattable.
Excellente qualité de roulage avec le bandage TPE, 
silencieux, non tachant, et absorbant les vibrations.
Effort au démarrage très réduit.
Peinture époxy très 
résistante aux rayures.
Possibilité de mise en train.
Dimensions : 1105 x 725 x 1095 mm.
Grandes roues de diamètre 200 mm
(2 fixes et 2 pivotantes).
Livré prêt à l’emploi
Charge utile : 500 kg.
Garantie 10 ans.

Réf.fab. Code
800006467 2016466

Servante d’atelier 
2 plateaux
Plateaux bois 1060 x 680 mm.
Roues diamètre 200 mm :  
2 fixes et 2 pivotantes à frein.
Structure entièrement mécano 
soudée, plateau bois médium 
vernis encastré, très résistant aux 
chocs répétés.
Roues à bandage TPE permettant 
de diminuer l’effort au démarrage.
Livrée prête à l’emploi.
Charge utile : 500 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
880*623 474471T

Servante d’atelier 2 plateaux bois
Dimensions : 1125 x 645 x 1055 mm.
Roues à bandage TPE permettant de diminuer 
l’effort au démarrage, diamètre 125 mm 2 fixes + 
2 pivotantes à frein.
Livrée prête à l’emploi
Charge utile : 250 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
880*6042 1091076

Pensez à :
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Diable à bavette fixe 
roues escalier

Diable à bavette rabattable

Diable à bavette fixe 1881

À poignées fermées.
Roues escalier en étoile et corps 
de roues très résistant. 
Dimensions de la bavette fixe : 
490 x 180 mm.
Structure mécano soudée.
Sangle fournie.
Livré prêt à l’emploi.
Charge utile : 250 kg.
Garantie 10 ans.

Roues gonflables diamètre 260 mm, 
moyeu à rouleaux, corps polyamide. 
Bavette rabattable : 450 x 330 mm,  
et petite bavette fixe.
Dimensions : 1100 x 570 mm.
Charge utile : 250 kg.

En acier.
Roues gonflables, moyeu à rouleaux, 
corps polyamide.
Diamètre 260 mm.
Bavette fixe ultra rigide 400 x 200 mm.
Dimensions : 1 070 x 540 x 520 mm.
Charge utile : 250 kg.

Réf. fab. Code
810*210*030 164038S

Réf. fab. Code
1883 1245897

Réf. fab. Code
1881 1218007

Diable porte bouteilles 
pour atelier 
Compatible avec des bouteilles de type 
B20-B40-B50. 
Roues en caoutchouc, diamètre 250 mm. 
Nombre de bouteilles : 2.
Diamètre maxi des bouteilles : 260 mm.
Hauteur guide bouteille : 415 et 970 mm.
Structure mécano soudée.
Roues caoutchouc pour utilisation 
sur sols lisses.
Livré prêt à l’emploi.
Charge utile : 200 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
810*151 511991P

Chariots, diables, gerbeurs et transpalettes

Diable à basculement assisté
À bavette fixe et repliable.
À poignées à garde.
Hauteur hors tout : 1 171 mm.
Dépose progressive de la charge.
Effort au basculement réduit de 50 %.
En acier mécano soudé.
Dimensions de la bavette : 490 x 180 mm.
Dimensions bavette repliable : 350 x 398 mm.
Livré prêt à l’emploi.
Garantie 10 ans.

Charge utile (en kg) Type de roues Réf. fab. Code
250 Caoutchouc 810*202120 2016470
250 Pneumatiques 810*202121 2016472

Soulage efficacement 
les tensions au niveau du 
dos, de la nuque et des 
épaules.

Idéal pour une manutention en 
toute sécurité dans les escaliers.

Diable porte bouteille 
pour atelier
Compatible avec des bouteilles de type 
B20-B40 ou B50. Roues en caoutchouc, 
diamètre de 250 mm. Nombre de bouteilles: 
1. En acier mécano soudé. Roues caoutchouc 
pour utilisation sur sols lisses. Diamètre maxi 
des bouteilles : 260 mm. 2 hauteurs de guide 
bouteille. Attache rapide de la chaîne par 
mousqueton. Livré prêt à l’emploi.
Charge utile : 200 kg.
Garantie 10 ans.

Réf.fab. Code
810000148 2016467

Diable porte bouteilles 
pour atelier 
Diable porte bouteilles pour atelier, 
compatible avec bouteilles type B20 
- B40 - B50.
Roues pneumatiques pour utilisation 
sur sols inégaux.
2 hauteurs de guide bouteille.
Attache rapide de la chaîne par 
mousqueton.
En acier mécano soudé.
Livré prêt à l’emploi.
Charge utile : 200 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
810000152 3163006

Diable alu repliable
Diable ultra léger alliant un bon 
rapport qualité / prix.
Diable aluminium à bavette repliable 
et poignée rétractable.
Les roues se replient 
automatiquement.

Poids (kg) Réf.fab. Code
70 815007144 3163007

100 815007146 3163008
125 815*7089 1097926



M
at

ér
ie

l d
’a

te
lie

r  
et

 d
e 

ch
an

tie
r

56
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Élévateur à fûts plastiques 
ou métalliques à rebords
Hauteur de levée sous fût de 220 L 
de 1240 mm.
La levée du tablier est effectuée par 
une sangle actionnée par un vérin 
hydraulique commandé par une 
pompe au pied à 2 vitesses.
Poids : 89 kg.
Charge utile : 300 kg.
Garantie 10 ans.

Réf. fab. Code
840*8471 1091080

Table élévatrice hydraulique
Plateau 700 x 450 mm.
Levée maxi : 740 mm.
Avec dossier repliable. 
Levée hydraulique 
commandée par pédale.
2 roulettes fixes et 
2 pivotantes à frein. 
Charge utile : 150 kg.

Réf. fab. Code
855*007*743 1091081

Diable pour fûts 
plastiques ou métalliques 
à rebords 220 litres
À poignées ergonomiques fermées.
Système d’accroche par came
à levier pour un maintien 
de la charge pendant toute 
la durée de la manutention. 
Diamètre des roues : Caoutchouc : 250 mm
Pneumatique : 260 mm.
Structure mécano soudée.
Garantie 10 ans.
Livré prêt à l’emploi.

Charge utile (en kg) Type de roues Réf. fab. Code
350 Caoutchouc 840*005*688 2016476
350 Pneumatique 840*005*689 2016477

Bras support encadrant pour 
une plus grande stabilité.

Chariot à fûts universel
Pour fûts métalliques 
ou plastiques de 60 à 220 L. 
Avec dossier de manutention amovible. 
Dimensions : 1840 x 665 x 570 mm.
Rouleaux facilitant les opérations de vidage de fûts.
Sangle de maintien fournie.
Charge utile : 250 kg.
Garantie 10 ans.
Livré prêt à l’emploi.

Réf. fab. Code
840*7562 1091066

Chariots, diables, gerbeurs et transpalettes

Chariot porte panneaux 
Pour la manutention de panneaux, 
tableaux, décors.
Chariot porte-panneaux avec 
bavette d’appui en tôle de 3 mm 
d’épaisseur et rebord de 50 mm.
Surface d’appui  
600 x 200 x 1015 mm.
Charge utile : 300 kg.
Garantie 10 ans.

Réf.fab. Code
800000071 3163009

Chariot pour charges longues
Adaptés au déplacement de charges 
longues, tubes, bobines, poutres.
Construction en acier renforcé de forte 
épaisseur.
Livrés sans ranchers. 1 référence = 1 jeu 
de 2 rouleurs.
La charge est répartie sur les 2 rouleurs.
Charge utile : 1000 kg.
Garantie 10 ans.

Option jeu de 4 ranchers 
amovibles ref 862000309

Réf.fab. Code
860000326 3163005

Diable pour la manutention 
intensive des fûts avec treuil
Avec pince auto-serreuse réglable en 
hauteur et permettant de gérer des fûts 
de 60, 120 et 200L. 
Treuil de levage permettant de palettiser 
ou dépalettiser un fût sans effort en 
laissant le diable au sol.
Faible encombrement. 
Béquille équipée d’un amortisseur de 
descente du fût. 
Charge utile : 350 kg.
Garantie 2 ans.

Réf.fab. Code
845008012 3163010

Table élévatrice mobile
Plateau 855 x 500 x 50 mm.
Levée maxi : 900 mm.
Levée hydraulique commandée par pédale. 
2 roulettes fixes + 2 pivotantes à frein. 
Roues de 127 mm.
Charge utile : 500 kg.

Réf.fab. Code
855007745 2279703
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Chariots, diables, gerbeurs et transpalettes

Transpalette haute levée HX10M
Levage manuel hydraulique pour permettre 
un travail en hauteur dans un grand confort 
et une sécurité maximale. 
Larges fourches de 1150 mm de long. 
Poignée de contrôle 3 positions (montée, 
point, neutre et descente). 
Stabilisateurs arrières 
protégeant l’appareil de 
toute bascule.
Capacité de levage : 800 mm.
Capacité de levage : 1 tone.

Réf. fab. Code
GT0420VBC00 1256503

Transpalette électrique CX12 Plus
Adapté au transport de charge sur 
surface lisse ou pavée. 
Rayon de giration extra court pour 
travailler dans les espaces réduits. 
Fourche 1150 x 520 mm. 
Chargeur intégré. 
Batteries 45 Ah incorporées. 
Encombrement minimum du gerbeur.
Capacité de levage : 1,2 tones.

Réf. fab. Code
KIT0145 1217991

Transpalette 2,2 tonnes
Capacité : 2,2 tonnes. 
Longueur des fourches : 1150 mm.
Largeur des fourches : 525 mm.
Hauteur du sol min : 85 mm.
Hauteur du sol max : 200 mm.
Roues en polyuréthane.
Capacité de levage : 2,2 tones.

Réf.fab. Code
GAD4100B000 2819989

Gerbeurs manuels MX
Permettent le transport de palette et le stockage en 
hauteur de palette.
Équipés d’une poignée ergonomique avec protection, 
contrôle 3 positions (montée-neutre-descente). 
Équipés d’une pédale pour faciliter le levage sans 
charge.
Fourches renforcées 1150 mm. 
Hauteur, mât abaissé : 1 490 mm. 
Longueur totale 1690 mm. 
Largeur 740 mm.

Modèle
Charge utile 

(en kg)
Capacité de 

levage (en mm)
Réf. fab. Code

MX 516 500 910 HB305000000 1174767
MX 1016 1 000 1510 HB310000000 1256578

Gerbeur électrique GX12/29 PLUS
Capacité de 1200 kg et levée 2900 mm. 
Autonomie d’environ 5 h en continue.
Hauteur basse de 1980 mm 
pour passer les portes. 
Indicateur de batterie sur la poignée  
du gerbeur et son horamètre.  
Les batteries et chargeurs sont 
incorporés. 
Encombrement minimum du gerbeur.
Capacité de levage : 1,2 tones.

Capacité de levage (en T) Réf. fab. Code
1,2 GX12/29 PLUS 1237835

Manipulateur 
ergonomique 
 
Pour tout 
renseignement,  
n’hésitez pas à 
contacter  
un commercial de 
Mabéo Industries
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Roulettes bandage caoutchouc thermoplastique 
monture en acier avec platine à visser
Grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage 
et au pivotement, protection des sols, liaison inaltérable avec le corps de roue.
Jante/corps de roue en polypropylène de première qualité, non cassant. 
Alésage lisse.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

50 Fixe 50 19 71 BPA-TPA 50G 1254107
50 Pivotante 50 19 71 LPA-TPA 50G 1254108
50 Pivotante à frein 50 19 71 LPA-TPA 50G-FI 1254109
75 Fixe 75 25 100 BPA-TPA 75G 1254110
75 Pivotante 75 25 100 LPA-TPA 75G 1254111
75 Pivotante à frein 75 25 100 LPA-TPA 75G-FI 1254112

100 Pivotante 70 25 123 LPA-TPA 100G 1254113
100 Pivotante à frein 70 25 123 LPA-TPA 100G-FI 1254114
125 Pivotante 120 32 161 LKPA-TPA 126G 1254115
125 Pivotante à frein 120 32 161 LKPA-TPA 126G-FI 1254116

Roulettes bandage caoutchouc thermoplastique monture en acier à trou central
Grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage  
et au pivotement, protection des sols, liaison inaltérable avec le corps de roue.
Jante/corps de roue en polypropylène de première qualité, non cassant.  
Alésage lisse.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

50 Fixe 50 19 69 BRA-TPA 50G 1254117
50 Pivotante 50 19 69 LRA-TPA 50G 1254118
50 Pivotante à frein 50 19 69 LRA-TPA 50G-FI 1254119
75 Fixe 75 25 98 BRA-TPA 75G 1254120
75 Pivotante 75 25 98 LRA-TPA 75G 1254121
75 Pivotante à frein 75 25 98 LRA-TPA 75G-FI 1254122

100 Pivotante 70 25 121 LRA-TPA 100G 1254123
100 Pivotante 110 32 133 LKRA-TPA 101G 1254125
100 Pivotante à frein 70 25 121 LRA-TPA 100G-FI 1254124
100 Pivotante à frein 110 32 133 LKRA-TPA 101G-FI 1254126
125 Pivotante 120 32 158 LKRA-TPA 126G 1254127
125 Pivotante à frein 120 32 158 LKRA-TPA 126G-FI 1254128

Roues, roulettes

Roulettes bandage caoutchouc plein élastique 
monture acier avec platine à visser
Roulettes en tôle d’acier avec platine à visser. Bandage/bande de roulement : 
en caoutchouc plein élastique gris non tachant, qualité haute roulabilité “Blicke 
EasyRoll”, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, faible résistance 
au roulage, grande protection des sols, vulcanisé sur le corps de roue. Jante/corps 
de roue en polyamide 6 de première qualité, non cassant. Roulement à rouleaux.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533
Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

100 Fixe 150 38 125 B-POEV 100R-SG 1254142
100 Pivotante 150 38 125 LE-POEV 100R-SG 1254143
100 Pivotante à frein 150 38 125 LE-POEV 100R-FI-SG 1254144
125 Fixe 150 40 150 B-POEV 125R-SG 1254145
125 Pivotante 150 40 150 LE-POEV 125R-SG 1254146
125 Pivotante à frein 150 40 150 LE-POEV 125R-FI-SG 1254147
160 Fixe 300 40 195 B-POEV 161R-SG 1254213
160 Pivotante 300 40 195 LE-POEV 161R-SG 1254214
160 Pivotante à frein 300 40 195 LE-POEV 161R-FI-SG 1254215
160 Fixe 300 50 195 B-POEV 160R-SG 2252758
160 Pivotante 300 50 195 LE-POEV 160R-SG 2252841
160 Pivotante à frein 300 50 195 LE-POEV 160R-FI-SG 2254636
200 Fixe 300 50 235 B-POEV 200R-SG 1254148
200 Pivotante 300 50 235 LE-POEV 200R-SG 1254149
200 Pivotante à frein 300 50 235 LE-POEV 200R-FI-SG 1254150
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Roues, roulettes

Roulettes en tôle acier, avec platine à visser, 
roue à bandage polyuréthane
En tôle d’acier, avec platine à visser 
Roue à bande de roulement polyuréthane 
Extrathane®, avec corps de roue en 
aluminium.
Roulements à billes.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre 
de la roue 
(en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)

Largeur de 
bandage (en 

mm)

Hauteur 
totale (en 

mm)
Réf. fab. Code

80 Fixe 180 30 102 B-ALTH 80K 1710371
80 Pivotante 180 30 110 LK-ALTH 80K 1713801
80 Pivotante 180 30 102 L-ALTH 80K 1712369
80 Pivotante à frein 180 30 110 LK-ALTH 80K-FI 1713802
80 Pivotante à frein 180 30 102 L-ALTH 80K-FI 1712370
80 Fixe 180 30 110 BK-ALTH 80K 1710768

100 Fixe 200 40 125 B-ALTH 100K 1710364
100 Pivotante 200 40 125 L-ALTH 100K 1712354
100 Pivotante à frein 200 40 125 L-ALTH 100K-FI 1712355
100 Pivotante 250 40 130 LK-ALTH 100K-1 1713783
100 Pivotante à frein 250 40 130 LK-ALTH 100K-1-FI 1713784
125 Fixe 200 40 150 B-ALTH 125K 1710365
125 Fixe 350 40 155 BK-ALTH 125K-1 1710766
125 Pivotante 200 40 150 L-ALTH 125K 1712356
125 Pivotante 350 40 155 LK-ALTH 125K-1 1713787
125 Pivotante à frein 200 40 150 L-ALTH 125K-FI 1712357
125 Pivotante à frein 350 40 155 LK-ALTH 125K-1-FI 1713788
150 Fixe 500 50 197 BH-ALTH 150K 1710532
150 Pivotante 500 50 197 LK-ALTH 150K 1713793
150 Pivotante à frein 500 50 197 LK-ALTH 150K-FI 1713794
160 Fixe 550 50 202 BH-ALTH 160K 1528048
160 Pivotante 550 50 202 LH-ALTH 160K 1528047
160 Pivotante à frein 550 50 202 LH-ALTH 160K-ST 1528061
200 Fixe 400 50 235 B-ALTH 200K 1710370
200 Fixe 750 50 245 BH-ALTH 200K 1710534
200 Pivotante 400 50 235 L-ALTH 200K 1712366
200 Pivotante à frein 400 50 235 L-ALTH 200K-FI 1712367
200 Pivotante 800 50 245 LH-ALTH 200K 1713207
250 Pivotante 900 60 295 LH-ALTH 250K 1448468
250 Pivotante à frein 900 60 295 LH-ALTH 250K-ST 1448467

Roulettes pivotantes acier version lourde à trou central 
En tôle d’acier, version lourde, à trou central.
Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane®, avec corps de roue 
en aluminium. 
Roulements à billes.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

180 80 Pivotante 30 110 LKR-ALTH 80K 1714115
180 80 Pivotante à frein 30 110 LKR-ALTH 80K-FI 1714116

Roulettes polyuréthane thermoplastique 
monture inox avec platine à visser
Bande de roulement en polyuréthane gris foncé non tachant, non marquant par contact.
Fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage et au pivotement, 
protection des sols, grande résistance à l’usure, liaison inaltérable avec le corps de roue.
Jante/corps de roue : en polyamide 6 de première qualité, non cassant.
Alésage lisse. 

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

80 Fixe 150 32 102 BX-PATH 80G 1254181
80 Pivotante 150 32 102 LEX-PATH 80G 1254182
80 Pivotante à frein 150 32 102 LEX-PATH 80G-FI 1254183
100 Fixe 150 32 125 BX-PATH 100G 1254184
100 Pivotante 150 32 125 LEX-PATH 100G 1254185
100 Pivotante à frein 150 32 125 LEX-PATH 100G-FI 1254186
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Roulettes polyuréthane thermoplastique 
monture acier avec platine à visser
Bande de roulement en polyuréthane gris foncé non tachant, non marquant 
par contact.
Fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage et au pivotement, 
protection des sols, grande résistance à l’usure, liaison inaltérable avec le 
corps de roue.
Jante/corps de roue en polyamide 6 de première qualité, non cassant.  
Alésage lisse.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Matière Réf. fab. Code

80 Fixe 150 32 102 Acier B-PATH 80G 1254163
80 Pivotante 150 32 102 Acier LE-PATH 80G 1254164
80 Pivotante à frein 150 32 102 Acier LE-PATH 80G-FI 1254165
100 Fixe 150 32 125 Acier B-PATH 100G 1254166
100 Pivotante 150 32 125 Acier LE-PATH 100G 1254167
100 Pivotante à frein 150 32 125 Acier LE-PATH 100G-FI 1254168
125 Fixe 150 32 150 Acier B-PATH 125G 1254169
125 Pivotante 150 32 150 Acier LE-PATH 125G 1254170
125 Pivotante à frein 150 32 150 Acier LE-PATH 125G-FI 1254171
160 Fixe 300 40 195 Acier B-PATH 160G 1254172
160 Pivotante 300 40 195 Acier LE-PATH 160G 1254173
160 Pivotante à frein 300 40 195 Acier LE-PATH 160G-FI 1254174
200 Fixe 300 40 235 Acier B-PATH 200G 1254175
200 Pivotante 300 40 235 Acier LE-PATH 200G 1254176
200 Pivotante à frein 300 40 235 Acier LE-PATH 200G-FI 1254177

Roulettes standard caoutchouc plein standard 
monture acier avec platine à  visser
Très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, 
grande protection des sols, conforme à la PAK selon la directive EU 2005/69/CE.
Jante/corps de roue en polypropylène de première qualité, non cassant.
Alésage lisse. 

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Type de 
moyeu

Réf. fab. Code

80 Fixe 50 25 102 Lisse B-VPP 80G 014518G
80 Fixe 50 25 102 Rouleaux B-VPP 80R 1711561
80 Pivotante 50 25 102 Rouleaux LE-VPP 80R 1712727
80 Pivotante 50 25 102 Lisse LE-VPP 80G 1254132
80 Pivotante à frein 50 25 102 Lisse LE-VPP 80G-FI 1254133
80 Pivotante à frein 50 25 102 Rouleaux LE-VPP 80R-FI 1712728
100 Fixe 70 30 125 Lisse B-VPP 100G 014519R
100 Fixe 70 30 125 Rouleaux B-VPP 100R 1711554
100 Pivotante 70 30 125 Lisse LE-VPP 100G 1152284
100 Pivotante 70 30 125 Rouleaux LER-VPP 100R 1712648
100 Pivotante 70 30 125 Rouleaux LE-VPP 100R 1712713
100 Pivotante à frein 70 30 125 Lisse LE-VPP 100G-FI 1254135
100 Pivotante à frein 70 30 125 Rouleaux LER-VPP 100R-FI 1712649
100 Pivotante à frein 70 30 125 Rouleaux LE-VPP 100R-FI 1712714
125 Fixe 100 37,5 150 Lisse B-VPP 125G 161260K
125 Fixe 100 37,5 150 Rouleaux B-VPP 125R 014520C
125 Pivotante 100 37,5 150 Lisse LE-VPP 125G 1152286
125 Pivotante 100 37,5 150 Rouleaux LE-VPP 125R 1712715
125 Pivotante à frein 100 37,5 150 Lisse LE-VPP 125G-FI 1254137
125 Pivotante à frein 100 37,5 150 Rouleaux LE-VPP 125R-FI 1712716
160 Fixe 135 40 195 Lisse B-VPP 160G 161263R
160 Fixe 135 40 195 Rouleaux B-VPP 160R 014521N
160 Pivotante 135 40 195 Lisse LE-VPP 160G 1152287
160 Pivotante à frein 135 40 195 Lisse LE-VPP 160G-FI 1152288
160 Pivotante 135 40 195 Rouleaux LE-VPP 160R 014514O
160 Pivotante à frein 135 40 195 Rouleaux LE-VPP 160R-FI 1712721
200 Fixe 205 50 235 Lisse B-VPP 200G 161264C
200 Fixe 205 50 235 Rouleaux B-VPP 200R 014522Y
200 Pivotante 205 50 235 Lisse LE-VPP 200G 1152289
200 Pivotante 205 50 235 Rouleaux LE-VPP 200R 014515Z
200 Pivotante à frein 205 50 235 Lisse LE-VPP 200G-FI 1254141
200 Pivotante à frein 205 50 235 Rouleaux LE-VPP 200R-FI 1712726

Roues, roulettes
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Roulettes avec roue polypropylène monture acier 
avec platine à visser

Roulettes avec roues entièrement en polypropylène de première qualité, non cassant, faible 
résistance au roulage et au pivotement. 
Alésage lisse.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

35 Pivotante 75 25 52 LPA-POA 35G 1254151
50 Fixe 75 18 71 BPA-POA 50G 1254152
50 Pivotante 75 18 71 LPA-POA 50G 1254153
80 Fixe 120 32 102 B-PPN 80G 158280Q
80 Pivotante 120 32 102 LE-PPN 80G 1254155
80 Pivotante à frein 120 32 102 LE-PPN 80G-FI 1254156
100 Fixe 150 37 125 B-PPN 100G 1254157
100 Pivotante 150 37 125 LE-PPN 100G 1254158
100 Pivotante à frein 150 37 125 LE-PPN 100G-FI 1254159
125 Pivotante 150 40 150 B-PPN 125G 1254160
125 Pivotante à frein 150 40 150 LE-PPN 125G 1254161
125 Pivotante 150 40 150 LE-PPN 125G-FI 1254162

Roues, roulettes

Roulettes avec roue polyamide à trou central
Entièrement en polyamide 6 de première qualité, non cassant.
Alésage lisse.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

150 100 Pivotante 150 37 125 LER-PO 100G 1254208
150 100 Pivotante à frein 150 37 125 LER-PO 100G-FI 1254209

Roulettes avec roues polyamide monture inox 
avec platine à visser
Entièrement en polyamide 6 de première qualité, non cassant.
Alésage lisse.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

100 Fixe 150 37 125 BX-PO 100G 1254210
100 Pivotante 150 37 125 LEX-PO 100G 1254211
100 Pivotante à frein 150 37 125 LEX-PO 100G-FI 1254212

Roulettes avec roue polyamide monture acier  
avec platine à visser
Entièrement en polyamide 6 de première qualité, non cassant.
Alésage lisse.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

80 Fixe 150 32 102 B-PO 80G 1254198
80 Pivotante 150 32 102 LE-PO 80G 1254199
80 Pivotante à frein 150 32 102 LE-PO 80G-FI 1254200
100 Fixe 150 37 125 B-PO 100G 161249T
100 Pivotante 150 37 125 LE-PO 100G 1254201
100 Pivotante à frein 150 37 125 LE-PO 100G-FI 1254202
125 Fixe 150 40 150 B-PO 125G 1254203
125 Pivotante 150 40 150 LE-PO 125G 1254204
125 Pivotante à frein 150 40 150 LE-PO 125G-FI 1254205
200 Fixe 300 50 235 B-PO 200G 161252A
200 Pivotante 300 50 235 LE-PO 200G 1254206
200 Pivotante à frein 300 50 235 LE-PO 200G-FI 1254207
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Roues, roulettes

Roulettes pivotantes forte charge acier 
avec roue corps aluminium
En acier mécano soudé.
Roue à bande de roulement polyuréthane Softhane® de première qualité, 
dureté 75° shore A, avec corps de roue en aluminium.
Roulements à billes.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

100 Fixe 200 40 125 B-ALST 100K 1710357
100 Pivotante 200 40 125 L-ALST 100K 1712339
100 Pivotante à frein 200 40 125 L-ALST 100K-FI 1712340
125 Fixe 350 40 155 BK-ALST 125K-3 1710762
125 Pivotante 350 40 155 LK-ALST 125K-3 1713769
125 Pivotante à frein 350 40 155 LK-ALST 125K-3-FI 1713770
160 Pivotante à frein 550 50 202 LK-ALST 160K-FI 1713776
160 Pivotante 550 50 202 LK-ALST 160K 1713775
160 Fixe 550 50 205 BH-ALST 160K 1710521
200 Pivotante 600 50 245 LK-ALST 200K 1713779
200 Pivotante à frein 600 50 245 LK-ALST 200K-FI 1713780
200 Fixe 700 50 245 BH-ALST 200K 1710523

Galets guides polyamide
En polyamide 6 de première qualité, non cassant, très faible résistance au roulage, 
roulage aisé sur sols lisses, grande résistance à l’usure.
La bande de roulement est directement coulée sur le roulement à billes.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Alésage Réf. fab. Code

40 80 16 12 FPO 40X16/12-10K 1254187
50 100 15 10 FPO 50x15/10-9K 1254188

En tôle d’acier, avec platine à visser .
Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier.
Roulements à rouleaux.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de roulette
Charge utile 

(en kg)
Largeur de 

bandage (en mm)
Hauteur totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

80 Fixe 50 25 102 B-VE 80R 1711543
80 Pivotante 50 25 102 LE-VE 80R 1449442
80 Pivotante à frein 50 25 102 LE-VE 80R-FI 1712704
100 Fixe 70 30 125 B-VE 100R 1528064
100 Pivotante 70 30 125 LE-VE 100R 1528041
100 Pivotante à frein 70 30 125 LE-VE 100R-FI 1438520
125 Fixe 100 37,5 150 B-VE 125R 1438519
125 Pivotante 100 37,5 150 LE-VE 125R 1438521
125 Pivotante à frein 100 37,5 150 LE-VE 125R-FI 1438515
150 Fixe 135 40 190 B-VE 150R 1711540
150 Pivotante 135 40 190 LE-VE 150R 1712700
150 Pivotante à frein 135 40 190 LE-VE 150R-FI 1712701
160 Fixe 135 40 195 B-VE 160R 1528065
160 Pivotante 135 40 195 LE-VE 160R 1528034
160 Pivotante à frein 135 40 195 LE-VE 160R-FI 1528035
200 Pivotante 205 50 235 LE-VE 200R 1528036
200 Pivotante à frein 205 50 235 LE-VE 200R-FI 1528037

Roulettes en tôle d’acier avec roue caoutchouc plein 
standard
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Galets guides polyuréthane
En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blicklé moulé, de première qualité, fonctionnement 
silencieux, faible résistance au roulage, protection des sols, grande résistance à l’usure, grande 
résistance aux entailles et à l’arrachement, très bonne liaison chimique avec le corps de roue.
Jante/corps de roue : en acier.
Roulements à billes.
Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Alésage Réf. fab. Code

50 80 18 17 FSTH 50x18/17-10K 1254189
60 105 20 15 FSTH 60x20/15-13K 1254191
60 105 20 20 FSTH 60x20/20-12K 1254190

100 220 25 25 FSTH 100x25/25-15K 1254192

Roues, roulettes

Roues pneumatique jante en matière synthétique
Bandage pneumatique avec profil à rainures ou à crampons avec chambre à 
air, excellent confort de roulage, très grande protection des sols, conforme à 
la PAK selon la directive EU 2005/69/CE.
Jante/corps de roue : en polypropylène de première qualité, non cassant. 

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de 
moyeu

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Alésage Profil Réf. fab. Code

260 Lisse 150 85 25 Crampons PK 262/25-75G 1254178
260 À rouleaux 150 85 25 Crampons PK 262/25-75R 1254179
400 À rouleaux 250 100 25 Rainures PK 400/25-75R 1254180

Roues polyamide blanc
Entièrement en polyamide 6 de première qualité, non cassant.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de 
moyeu

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Alésage Réf. fab. Code

50 Lisse 75 18 8 PO 50/8G 1254193
80 Lisse 220 32 12 PO 80/12G 1254194

100 Lisse 280 37 12 PO 100/12G 1254195
125 Lisse 300 40 12 PO 125/12G 1254196

Roues polyuréthane corps aluminium

Bande de roulement en polyuréthane Extrathane®, avec corps de roue en aluminium.
Moyeu à billes.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Alésage 
(en mm)

Réf. fab. Code

125 350 40 15 ALTH 125/15K 1111820
200 800 50 20 ALTH 200/20K 1710339
200 800 50 25 ALTH 200/25K 1710340
250 1000 60 25 ALTH 250/25K 1710345

Roues caoutchouc standard jante polypropylène
Roues à bandage caoutchouc plein standard.
Jante en matière synthétique, moyeu lisse ou à rouleaux.

Norme : 
DIN EN 12527-12530-12532-12533

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de 
moyeu

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Alésage Réf. fab. Code

160 À rouleaux 135 40 20 VPP 160/20R 054635V
200 À rouleaux 205 50 20 VPP 200/20R 054636G
250 À rouleaux 295 60 25 VPP 250/25R 054637R
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Roulettes polyuréthane rouge monture acier avec platine à visser
Chape en acier embouti. Finition zinguée. 
Bande de roulement en polyuréthane rouge. 
Corps de roue polyamide blanc. 
Moyeu à rouleaux. 
Application : manutention lourde en entrepôt.
Tous types de sols industriels.

Norme : 
EN 12532

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de 
roulette

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Hauteur totale 
(en mm)

Réf. fab. Code

80 Fixe 100 32 108 3478UAR080P62 1254409
80 Pivotante 100 32 108 3470UAR080P62 1254410
80 Stop fix 100 32 108 3477UAR080P62 1254411
100 Fixe 150 30 128 3478UAR100P62 1254412
100 Pivotante 150 30 128 3470UAR100P62 1254413
100 Stop fix 150 30 128 3477UAR100P62 1254414
125 Fixe 200 30 155 3478UAR125P62 1254415
125 Pivotante 200 30 155 3470UAR125P62 1254416
125 Stop fix 200 30 155 3477UAR125P62 1254417
160 Fixe 350 40 200 3478UAR160P63 1254418
160 Pivotante 350 40 200 3470UAR160P63 1254419
160 Stop fix 350 40 200 3477UAR160P63 1254420
200 Fixe 350 46 240 3478UAR200P63 1254421
200 Pivotante 350 46 240 3470UAR200P63 1254422
200 Stop fix 350 46 240 3477UAR200P63 1254423

Roulettes polyamide blanc monture acier avec platine à visser
Chape en acier embouti zingué bleu.  
Roue entièrement en polyamide blanc. 
Moyeu à rouleaux. 
Application : manutention lourde en entrepôt.
Sols industriels souples.

Norme : 
EN 12532
Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de 
roulette

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Hauteur totale 
(en mm)

Réf. fab. Code

80 Fixe 200 30 200 3478UOR080P62 1254424
80 Pivotante 200 30 200 3470UOR080P62 1254425
80 Stop fix 200 30 200 3477UOR080P62 1254426
100 Fixe 200 36 200 3478UOR100P62 1254427
100 Pivotante 200 36 200 3470UOR100P62 1254428
100 Stop fix 200 36 200 3477UOR100P62 1254429
125 Fixe 250 40 250 3478UOR125P62 1254430
125 Pivotante 250 40 250 3470UOR125P62 1254431
125 Stop fix 250 40 250 3477UOR125P62 1254432
200 Fixe 350 50 250 3478UOR200P63 1254433
200 Pivotante 350 50 250 3470UOR200P63 1254434
200 Stop fix 350 50 250 3477UOR200P63 1254435

Roulettes caoutchouc élastique 
monture acier avec platine à visser
Chape en acier embouti. Finition zinguée. 
Bande de roulement en caoutchouc élastique non tachant. 
Corps de roue polyamide. Moyeu à rouleaux. 
Application : manutention industrielle.
Sols lisses.

Norme : 
EN 12532

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de 
roulette

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Coloris du 
bandage

Hauteur totale 
(en mm)

Réf. fab. Code

100 Fixe 160 34 Bleu 128 3478UFR100P62 1254436
100 Pivotante 160 34 Bleu 128 3477UFR100P62 1254437
100 Stop fix 160 34 Bleu 128 3470UFR100P62 1254438
125 Fixe 250 40 Bleu 155 3478UFR125P62 1254439
125 Pivotante 250 40 Bleu 155 3477UFR125P62 1254441
125 Stop fix 250 40 Bleu 155 3470UFR125P62 1254440
160 Fixe 300 46 Gris 200 3478UFR160P63 1254442
160 Pivotante 300 46 Gris 200 3477UFR160P63 1254444
160 Stop fix 300 46 Gris 200 3470UFR160P63 1254443
200 Fixe 400 46 Gris 240 3478UFR200P63 1254445
200 Pivotante 400 46 Gris 240 3477UFR200P63 1254447
200 Stop fix 400 46 Gris 240 3470UFR200P63 1254446

Capacité de charge et 
roulage aisé, bandage résistant 
à l’abrasion.

Capacité de charge et 
roulage aisé.

Capacité de charge et 
bandage non tachant, 
confort de roulage.

Roues, roulettes
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Roulettes polypropylène noir monture acier 
avec platine à visser
Chape en acier embouti zingué bleu. Roue entièrement en polypropylène noir. 
Moyeu à rouleaux. 
Application : manutention légère.
Sols souples.
Norme :
 EN 12532

Diamètre de la 
roue (en mm)

Type de 
roulette

Charge utile 
(en kg)

Largeur de 
bandage (en mm)

Hauteur totale 
(en mm)

Réf. fab. Code

80 Fixe 200 34 200 3478POR080P62 1254448
80 Pivotante 200 34 200 3370POR080P62 1254449

100 Fixe 200 36 200 3478POR100P62 1254451
100 Pivotante 200 36 200 3370POR100P62 1254452
100 Stop fix 200 36 200 3377POR100P62 1254453
125 Fixe 250 40 250 3478POR125P62 1254454
125 Pivotante 250 40 250 3370POR125P62 1254455
125 Stop fix 250 40 250 3377POR125P62 1254456

Roulettes polyamide blanc monture acier 
à trou central
Chape en acier embouti zingué bleu. 
Roue entièrement en polyamide blanc. 
Moyeu à rouleaux. 

Norme : 
EN 12532

Hauteur totale 
(en mm)

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
roulette

Réf. fab. Code

128 150 100 36 Pivotante 3470UOR100P30 1254457
128 150 100 36 Stop fix 3477UOR100P30 1254458

Roulettes caoutchouc semi élastique noir 
avec platine à visser
Chape en acier embouti. Finition zinguée. 
Bande de roulement en caoutchouc semi élastique noir. 
Corps de roue en polypropylène noir. 
Moyeu lisse.
Application : chariots divers légers.
Sols réguliers et lisses.
Norme : 
EN 12532

Hauteur totale 
(en mm)

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
roulette

Réf. fab. Code

108 70 80 35 Fixe 3478PVH080P62 1254459
108 70 80 35 Pivotante 3370PVH080P62 1254460
108 70 80 35 Stop fix 3377PVH080P62 1254461
128 75 100 35 Fixe 3478PVH100P62 1254462
128 75 100 35 Pivotante 3370PVH100P62 1254463
128 75 100 35 Stop fix 3377PVH100P62 1254464
155 100 125 37 Fixe 3478PVH125P62 1254465
155 100 125 37 Pivotante 3370PVH125P62 1254466
155 100 125 37 Stop fix 3377PVH125P62 1254467
200 135 160 40 Fixe 3478PVJ160P63 1254468
200 135 160 40 Pivotante 3370PVJ160P63 1254469
200 135 160 40 Stop fix 3377PVJ160P63 1254470
240 205 200 50 Fixe 3478PVJ200P63 1254471
240 205 200 50 Pivotante 3370PVJ200P63 1254472
240 205 200 50 Stop fix 3377PVJ200P63 1254473

Roulettes polyamide blanc monture inox 
avec platine à visser
Chape en acier inoxydable. Roue entièrement en polyamide blanc. 
Moyeu lisse. 
Application : milieu agro-alimentaire.
Sols souples, PVC.
Norme : 
EN 12532

Hauteur totale 
(en mm)

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
roulette

Réf. fab. Code

128 200 100 36 Fixe 8478UOO100P62 1254480
128 200 100 36 Pivotante 8470UOO100P62 1254481
128 200 100 36 Stop fix 8477UOO100P62 1254482

Roulage aisé.

Série économique.

Capacité de charge et résistant 
à la corrosion.

Roues, roulettes
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Roulettes polyuréthane rouge monture inox 
avec platine à visser
Chape en acier inoxydable. Bande de roulement en polyuréthane rouge. 
Corps de roue polyamide blanc. 
Moyeu à rouleaux. 
Application : milieu agro-alimentaire.
Tous types de sols.

Norme : 
EN 12532
Hauteur totale 

(en mm)
Charge utile 

(en kg)
Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
roulette

Réf. fab. Code

108 100 80 32 Fixe 8478UAD080P62 1254474
108 100 80 32 Pivotante 8470UAD080P62 1254475
108 100 80 32 Stop fix 8477UAD080P62 1254476
128 150 100 32 Fixe 8478UAD100P62 1254477
128 150 100 32 Pivotante 8470UAD100P62 1254478
128 150 100 32 Stop fix 8477UAD100P62 1254479

Roulettes caoutchouc thermoplastique gris 
monture acier à trou central
Chape en acier embouti. Finition zinguée. Corps de roue en polypropylène. 
Bande de roulement en caoutchouc thermoplastique gris non tachant. Moyeu à billes. 
Application : petits chariots ou dessertes. 
Sols lisses, carrelages.

Norme : 
EN 12530

Hauteur totale 
(en mm)

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
roulette

Réf. fab. Code

135 80 100 32 Fixe 1670PJP100P30 1254483
135 80 100 32 Pivotante 1677PJP100P30 1254484
135 80 100 32 Stop fix 1670PJP125P30 1254485
160 80 125 32 Fixe 1677PJP125P30 1254486
160 80 125 32 Pivotante 1670PJP125P50 1254487
160 80 125 32 Stop fix 1677PJP125P50 1254488

Roulettes polyuréthane gris jante polyuréthane 
monture acier avec platine à visser
Chape en acier embouti. Finition zinguée. 
Bande de roulement en polyuréthane gris foncé RAL 7015. 
Corps de roue en polypropylène. 
Moyeu lisse. 
Application : petits chariots ou dessertes. 
Sols lisses, carrelages.

Norme : 
EN 12530

Hauteur totale 
(en mm)

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
roulette

Réf. fab. Code

70 40 50 19 Pivotante 1470PAO050P40 1254489
70 40 50 19 Stop fix 1475PAO050P40 1254491

100 60 75 25 Pivotante 1470PAO075P40 1254493
100 60 75 25 Stop fix 1477PAO075P40 1254495
125 70 100 25 Pivotante 1470PAO100P50 1254497
125 70 100 25 Stop fix 1477PAO100P50 1254499

Roulettes polyuréthane gris jante polypropylène 
monture en acier à trou central
Chape en acier embouti. Finition zinguée. 
Bande de roulement en polyuréthane gris foncé RAL 7015. 
Corps de roue en polypropylène. 
Moyeu lisse. 

Norme : 
EN 12530

Hauteur totale 
(en mm)

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
roulette

Réf. fab. Code

70 40 50 19 Pivotante 1470PAO050P30 1254490
70 40 50 19 Stop fix 1475PAO050P30 1254492
100 60 75 25 Pivotante 1470PAO075P30 1254494
100 60 75 25 Stop fix 1477PAO075P30 1254496
125 70 100 25 Pivotante 1470PAO100P30 1254498
125 70 100 25 Stop fix 1477PAO100P30 1254500

Capacité de charge et résistant 
à la corrosion, bandage résistant 
aux coupures.

 Non tachant, économique.

Bandage non tachant et 
résistant à l’abrasion.

Roues, roulettes
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Roues pneumatiques
Bandage pneumatique avec profil à rainures ou à crampons avec chambre à air, 
excellent confort de roulage, très grande protection des sols. 
Corps de roue : en polypropylène de première qualité, non cassant. 
Bandage monté sur jante. 
Pour usage extérieur.

Norme : 
EN 12532

Roues polyamide blanc
Application : petits chariots ou dessertes 
Sols lisses, carrelages. 

Norme : 
EN 12532

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
moyeu

Réf. fab. Code

50 50 20 Lisse UOO050-D8LM21 1254504
200 80 34 Lisse UOO080-D12LM44 1254505
200 100 36 Lisse UOO100-D12LM44 1254506
300 125 40 Lisse UOO125-D12LM44 1254507
800 200 46 Lisse UOO200-D20LM58 1254508

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
moyeu

Réf. fab. Code

150 260 85 A rouleaux PQR260-D25LM74 1254501
150 260 85 A rouleaux PQR260-D20LM74 1254502
140 400 100 Lisse PPO400-D25LM74 1254503

Roues caoutchouc plein semi-élastique 
jante polypropylène
Très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, grande protection des sols. 
Jante/corps de roue : en polypropylène noir. 
Résistance à la température de -20°C à +60°C. 

Norme : 
EN 12532

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
moyeu

Réf. fab. Code

135 160 40 Lisse PVR160-D20LM58 1254509
205 200 50 Lisse PVR200-D20LM58 1254510
205 250 50 Lisse PVR250-D25LM58 1254511

Roulettes thermoplastique gris monture inox à trou central
Pour un usage extrême en milieu humide. 
Chape en acier embouti inoxydable. 
Bande de roulement en caoutchouc thermoplastique gris non tachant. 
Jante en polypropylène. Moyeu lisse et entretoise inox. 
Application : petits chariots ou dessertes.
Sols lisses, carrelages.
Norme : 
EN 12532

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
roulette

Réf. fab. Code

80 100 32 Pivotante 7470PJO100P30 1254512
80 100 32 Stop fix 7477PJO100P30 1254513
100 125 32 Pivotante 7470PJO125P30 1254514
100 125 32 Stop fix 7477PJO125P30 1254515

Roulettes polyuréthane coulé monture acier avec platine à visser
Chape en acier renforcé. 
Bande de roulement en polyuréthane coulé. Corps de roue en aluminium. 
Moyeu à billes. 
Application : manutention très lourde. 
Tous types de sols.

Norme : 
EN 12533

Hauteur totale 
(en mm)

Charge utile 
(en kg)

Diamètre de la 
roue (en mm)

Largeur de 
bandage (en mm)

Type de 
roulette

Réf. fab. Code

200 800 160 50 Fixe 4688ITP160P63 1254516
200 800 160 50 Pivotante 4680ITP160P63 1254517
200 800 160 50 Stop fix 4687ITP160P63 1254518
240 800 200 50 Fixe 4688ITP200P63 1254519
240 800 200 50 Pivotante 4680ITP200P63 1254520
240 800 200 50 Stop fix 4687ITP200P63 1254521

 Non tachant.

Forte capacité de charge, 
résistance à l’abrasion, roulage et 
pivotement aisé, peut être tracté.

Roues, roulettes
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Treuils et palans

Chariots HTP/A
Direction par poussée.
Permet le positionnement 
exact ou le déplacement 
aisé de charges 
importantes.

Capacité de levage (en T) Réf. fab. Code
0,5 HTP/A 500 Kg 1164119
1 HTP/A 1000 Kg 1164120

Capacité de levage 
(en T)

Hauteur 
(en m)

Réf. fab. Code

0,25 3 421_3M 1921428
0,25 5 421_5M 1921432
0,5 3 421_3M 1921429
0,5 5 421_5M 1921433
1 3 423_3M 1921430
1 5 423_5M 1921434
3 3 423_3M 1921431
3 5 423_5M 1921435

10 3 423_3M 1921436
10 5 423_5M 1921437

Palans à main à chaine 421 et 423
Robustes et compacts.
Chaîne de levage haute résistance en acier 
allié, finition galvanisée pour la résistance à 
la corrosion (conforme à la norme EN 818, 
coefficient de sécurité 4).
Chaîne de manoeuvre électrozinguée.

Capacité de levage 
(en T)

Réf. fab. Code

0,5 VSIII500 443864Q
1 VSIII1T 443867X
2 VSIII2T1B 443870E
3 VSIII3T1B 443873L

Palans à main modèle VS III
Mécanique interne bichromatée. 
Chaîne de charge en acier traitée anticorrosion. 
Mécanisme de frein cartérisé.
Noix de chaîne montée sur roulements. 
Système de frein entièrement intégré au carter. 
Crochets en acier forgé tournants à 360°.

Chariots manuel de monorail
Flasque en acier haute résistance. 
La direction s’effectue par poussée. 
Permettent la suspension de tout 
type d’appareil de levage muni d’un 
crochet. 
L’écartement de flasques est réglable 
pour permettre une utilisation d’un 
même chariot sur plusieurs types de 
fer de roulement. 

Capacité de levage (en T) Réf. fab. Code
0,25 CHD001 1418171

1 CHD1000KG-65 1418170

Treuil manuel à engrenages Tirex 150

Réf. fab. Code
TIREX150 1921421

Treuils manuels à engrenages Manibox

Capacité de levage (en T) Réf. fab. Code
0,3 GR 300 1921422
0,5 GR 500 1921423
1 GR 1000 1921424
2 GR 2000 1921425

Capacité de 
levage (en kg)

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

150 250 MOTORBOX 150 CD 6 1921426
500 370 MOTORBOX 500 CD 3 1921427

Treuils électriques Motorbox

Compact avec platine de fixation en acier zingué.
Faible effort à la manivelle.
Grande liberté pour le sens de départ du câble (plus 
de 250°).
Débrayage impossible en charge.
Attache-câble autoserrant accessible et très sûr.
Frein automatique.
Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. 
Conçu selon la norme NF EN 13157.

Tambour en acier mécanosoudé.
Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse.
Commande directe : utilisation à l’abri des intempéries.
Moteur frein monophasé 230 V 
à condensateur permanent.
Boite de commande montée-descente 
avec arrêt d’urgence.
Conformes à la Directive Machines 
2006/42/CE. 
Conçus selon la norme NF EN 14492.

Pièces mécaniques usinées et protégées par 
cataphorèse.
Système de réduction entièrement protégé par un capot.
Frein automatique en matériaux composites.
Manivelle réglable pour enroulement rapide ou au 
contraire force maximum.
Système interdisant l’enroulement du câble à l’envers.
Débrayage impossible en charge.
Manivelle ergonomique, amovible 
et réglable pour minimiser les efforts 
en fonction de la charge.
Bouton de réglage de la 
manivelle imperdable.
Conformes à la Directive 
Machines 2006/42/CE. 
Conçus selon la norme NF EN 13157.

Palan a levier à chaine
Construction tout acier :
- Chaîne en acier allié HR
- Crochets inférieurs et supérieurs en 
acier forgé avec linguets de sécurité
Guide-chaîne pour entrée de la chaîne 
dans toutes les positions.
Longueur 1.5 m avec limiteur.

Hauteur (en m) Réf.fab. Code
1,5 6047S 2848865

Pensez à :
Crochets de 

levage

P. 73

Pensez à :

P. 70

Elingues
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Grue d’atelier mobile pliante 1T
Sécurité hydraulique contre les surcharges.
Vérin hydraulique double effet.
Bout de flèche : 250 kg.
Flèche 4 positions.
Commande de descente type « homme mort ».
N’abîme pas les sols.
Roues en acier recouvertes de polyuréthane.
Livrée en caisse bois.
Hauteur totale : 2200 mm.
Capacité de levage : 1 tonne.

Réf. fab. Code
160.0015 1246012

Treuil portatif mini Pulley-Man

Réf. fab. Code
PULLEY-MAN 1218018

Utilisable avec toutes les perceuses-
visseuses, avec ou sans fil.
Mise en place facile grâce à son crochet 
de suspension.
Léger et peu encombrant, il travaille dans 
toutes les positions (360°).
Système automatique de maintien 
de la charge (réducteur frein autofreiné 
breveté).
12 mètres de câble et crochet inclus.
Diamètre de câble : 4,76 mm.
Capacité utile : 300 kg.
Poids : 7.5 kg.

Tripode téléscopique CT3
Légère et peu encombrante, elle est facile 
à transporter.
Structure aluminium.
Tête en acier.
Pieds articulés avec deux positions : pointe 
bêche (sol mou) ou sabot plat (sol dur).
Montants pourvus de poignées.
Plusieurs points d’ancrage permettant le 
mouflage ou les accrochages divers.
Pour palan, levage maxi : 250 kg.

Réf. fab. Code
CT3 1921444

Sangles 
Sangles PES.
Coloris : orange. 

Largeur (en mm) Charge utile (en kg) Réf. fab. Code
25 1200 1011 OR 165480U
50 6000 2060 OR 1140259

Treuils et palans

Elingue chaîne un brin
Elingues chaîne un brin, acier grade 80.
Longueur : 2 m.
Diamètre de la chaîne : 13 mm.
Coefficient de sécurité 4/1.
Deux crochets standard.
Charge max : 5300 kg.

Réf.fab. Code
4280C 2279686

Elingue chaîne 3 brins
Elingue chaîne 3 brins, acier grade 80. 
Longueur : 2 m. 
Diamètre de la chaîne : 20 mm. 
Coefficient de sécurité 4/1. 
3 crochets standards. 
Charge max : 26500 kg.

Réf.fab. Code
4331E 2279687

Potence murale triangulée
Rotation 180°
Equipements en option :
- palans électriques ou manuel / 
chariots porte-palan
- ligne d’alimentation 
- interrupteur cadenassable
- ralentisseur de rotation
- kit à ceinturer ou à clamer.

Potence fut triangulée
Rotation 270°
Equipements en option :
- palans électriques ou manuel
- ligne d’alimentation / coffret de 
rotation
- interrupteur cadenassable
- motorisation haut et bas
- gabarit + tiges / semelle de 
répartition à cheviller

Capacité de levage (en kg) Réf.fab. Code
250 6126BT03 3163924
1000 6126DT03 3163925
2000 6126FT03 3163926

Capacité de levage (en kg) Réf.fab. Code
250 6127BT03 3163927

1000 6127DT03 3163928
2000 6127FT03 3163929
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Sangles d’arrimage en 1 partie 
Sangles d’arrimage loisir-tourisme en 1 partie. 
LC 100 daN avec came à griffe, sangle largeur 25 mm.

Norme : 
EN 12495-2

Longueur (en m) Conditionnement Réf. fab. Code
2,5 1 Q910250B30 016349X
2,5 2 2XQ910250B30 493523F
5 1 Q910500B30 030477D

Sangles d’arrimage en 1 partie
Sangles d’arrimage de type  
loisir-tourisme en 1 partie  
avec tendeur à cliquets.

Longueur 
(en m)

Largeur 
(en mm)

Charge utile 
(en kg)

Réf. fab. Code

5 25 500 Q8LAB0500V30 067298G
5 35 2000 Q9PL0500B30 493496U
7 35 2000 Q9PL0700B30 067299R

Sangles à enrouleur automatique

Longueur (en m) Charge utile (en kg) Réf. fab. Code
3,14 500 49050 11 1174375
3,25 1500 49049 11 1174376

Largeur 50 mm avec deux crochets aux extrémités. 
Enroulement automatique grâce à un bouton situé sur le 
cliquet.
Capacité d’amarrage : 750 daN. 
Coloris : noir.

Élingues plates
En sangle plates.
Boucles plates protégées. 

Longueur 
(en m)

Charge 
utile (en T)

Capacité de 
levage (en T)

Couleur Réf. fab. Code

2 1 1 Violet LF0102.1A 004614C
3 1 1 Violet LF0103.1A 191667X

2,5 2 2 Vert LF0202.1B 004615N
4 2 2 Vert LF0204.1B 105781N
5 2 3 Jaune LF0205.1B 004620Q
3 3 3 Jaune LF0303.1B 191665B
4 3 3 Jaune LF0304.1B 004862A

Élingues rondes sans fin
Âmes porteuses en fibres 100 % polyester.

Norme : 
EN 12495-2

Longueur 
(en m)

Charge 
utile 

(en T)

Capacité 
de levage 

(en T)
Couleur Réf. fab. Code

1 1 1 Violet LR0101.1 004826U
1,5 1 1 Violet LR0101.1-150 191661J
2 1 1 Violet LR0102.1 105779R
3 1 1 Violet LR0103.1 105780C
1 2 2 Vert LR0201.1 070572K

1,5 2 2 Vert LR0201.1-150 070573V
2 2 2 Vert LR0202.1 070574G
3 2 2 Vert LR0203.1 083046W
4 2 2 Vert LR0204.1 162317P
1 3 3 Jaune LR0301.1 162318A

1,5 3 3 Jaune LR0301-150 162319L
2 3 3 Jaune LR0302.1 004617J

2,5 3 3 Jaune LR0302.1-250 493562S
3 3 3 Jaune LR0303.1 075369X
4 3 3 Jaune LR0304.1 075377H
1 4 4 Gris LR0401.1 159419N

1,5 4 4 Gris LR0401.1-150 493564O
2 4 4 Gris LR0402.1 162329R
3 4 4 Gris LR0403.1 165826E
2 5 5 Rouge LR0502.1 162330C
3 5 5 Rouge LR0503.1 162331N
4 5 5 Rouge LR0504.1 004621B
5 5 5 Rouge LR0505.1 2279646
3 6 6 Marron LR0603.1 493571N

Sangles d’arrimage en 2 parties
Tendeur à cliquets.  
Poignée large.
Double verrouillage.

Norme : 
EN 12495-2

Longueur 
(en m)

Largeur 
(en mm)

Charge utile 
(en T)

Réf. fab. Code

1 25 1.2 8LAB21210500100V30 568556Y
3 25 1.2 8LAB21210500300V30 076596A
5 25 1.2 8LAB21210500500V30 070380E
5 50 1 T1A24A241000500 016347B
5 35 3.5 9PL2A120500500B 004825J

10 50 6 4Y6E6E0351000O6 493475X
15 50 6 4Y6E6E0351500O6 564399F
8 50 5 4Y6E6E0350800O6 493474M
9 50 5 4Y6E6E0350900O6 083042E

8 50 7.5 4YN6EN6EN0350800B8 004863L

9 50 7.5 4YN6EN6EN0350900B8 067226U

Accessoires de levage



71

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  Manutention  
levage levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Sandows avec crochets 
sachet de 2

Longueur (en m) Réf. fab. Code
0,60 200860V 089853T
1,20 210100V 089855P

Sandows avec crochets
Avec 2 crochets plastifiés.

Longueur (en m) Réf. fab. Code
1 20910025 084241L

1,20 11012025 084247Z

Sandows élastiques 
mono filament
Câble âme latex, gaine polyéthylène 
tressée mono filament.
Bobines de 100 mètres.

Diamètre de câble (en mm) Réf. fab. Code
6 8186770033 1112052
8 8188770633 1112051

Sandows élastiques 
multifilaments
Câble âme latex, gaine polyéthylène 
tressée multifilament.
Bobines de 100 mètres.

Diamètre de câble (en mm) Réf. fab. Code
6 818603 122193B
8 818800 122194M
9 818977 084253N
10 818000 122195X

Câble élastique 
Bobine de 100 mètres.
Coloris : bleu. 
Diamètre de câble : 8 mm.

Réf. fab. Code
99CM80AUR000-B 082496E

Accessoires de levage

Crochets pour sandow
Kit crochets en plastique noir moulés 
pour longueurs ajustables. 
Diamètre du câble 8/9.
Dimensions : 67 x 44 mm.

Réf. fab. Code
91700911 122197T

Ventouse 1 tête
Diamètre 120 mm.
Force portante : 30 kg.

Réf. fab. Code
2-14-053 198122W

Ventouse 2 têtes
Diamètre 120 mm.
Force portante : 60 kg
(30 kg par tête).

Réf. fab. Code
2-14-054 198121L
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Accessoires de levage

Ventouse à pompe bimatière
Diamètre de la tête 200 mm.
Force portante 120 kg.
Corps et poignée en métal.
Revêtement antidérapant.

Réf. fab. Code
6-97-187 763871F

Anneaux levage femelle - Zingué 
Anneau de levage - DIN 582
Acier ZINGUÉ.
Coefficient de sécurité 1/5.
Filetage ISO.

Filetage (en mm) Réf.fab. Code
8 5026BG 2962132

10 5026CG 2976049
12 5026DG 2976048
14 5026EGN 3163916
16 5026FG 2976047
18 5026GGN 3163917
20 5026HG 3163918
24 5026JG 3163919

Anneaux levage mâle - Zingué
Anneau de levage - DIN 580.
Acier ZINGUÉ.
Coefficient de sécurité 1/5.
Filetage ISO.

Filetage (en mm) Réf.fab. Code
8 5025BG 3163911
10 5025CG 2976049
12 5025DG 2976048
14 5025EGN 3163912
16 5025FG 2976047
18 5025GGN 3163913
20 5025HG 3163914
24 5025JG 3163915

Chaînes ordinaire soudée 
Chaîne ordinaire soudée non éprouvée EN 
CARTON pour toutes utilisations courantes.
Nuance de l’acier : ZINGUÉE.

Ø (mm) Réf.fab. Code
2.5 2042A 2962142
3 2042B 2962135
4 2042D 2962136
5 2042F 2962137
6 2042G 2962138
7 2042H 2962139
8 2042I 2962140
10 2042J 2962141

Manilles Lyre standard
Acier estampé zingué.
Coefficient de sécurité 1/5.

Ø (mm) Réf.fab. Code
6 5250BG 2976036
8 5250DG 2976028
10 5250FG 2976027
14 5250HG 2976035
16 5250IG 2976023

Manilles droite standard -
Acier estampé zingué
Acier estampé zingué
Coefficient de sécurité 1/5

Ø (mm) Réf.fab. Code
10 5230FG 2976039
12 5230GG 2976038
14 5230HG 2976037
16 5230IG 2006073

Câbles horlogeries
Câble pour chariots de grues, petits palans, 
treuils, téleskis, élingues et usages divers.

Type Ø (mm) Réf.fab. Code
6 torons 7 fils 2 1031AGA180 3158550
6 torons 7 fils 3 1031CGA180 2464858
6 torons 7 fils 4 1031DGA180 3158551
6 torons 7 fils 5 1031EGA180 3158552
6 torons 7 fils 6 1031FGA180 3158553
7 torons 19 fils 6 1022FGE200 3158554
7 torons 19 fils 8 1022HGE180 3158555

Chaînes acier inoxydable
Chaîne INOX DIN 763 acier INOX 316.
Maillon long.

Ø (mm) Réf.fab. Code
2,5 2080A 3158543
3 2080B 3158544
4 2080D 3158545
5 2080E 3158546
6 2080FIL 3158547
8 2080HIL 3158548
10 2080IIL 3158549

Ø (mm) Conditionnement Réf.fab. Code
2 25 1032B25 3158524
2 20 1032B50 3158525
2 100 1032B100 3158526

2,5 25 1032C25 3158527
2,5 50 1032C50 3158528
2,5 100 1032C100 3158529
3 25 1032D25 3158530
3 50 1032D50 3158531

Ø (mm) Conditionnement Réf.fab. Code
3 100 1032D100 3158532
4 25 1032E25 3158533
4 50 1032E50 3158534
4 100 1032E100 3158535
5 25 1032F25 3158536
5 50 1032F50 3158537
5 100 1032F100 3158538

Câbles acier galvanisé
Câble tout usage. Ame : MÉTALLIQUE. Résistance de l’acier : 180 kg/mm².
Vendus à la couronne.
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Accessoires de levage

Crochets de levage
À oeil.
En acier au carbone.
Coefficient de sécurité 1/5. 
Préconisé pour élingues-câble.

Diamètre de 
l’oeil (en mm) 

Charge utile 
(en kg)

Réf. 
fab.

Code

19 800 5135C 014605B
23 1000 5135D 014606M
27 1600 5135E 014607X
30 2000 5135F 112494Q

Cosse cœur
Petite ouverture - acier galvanisé.

Ø (mm) Réf. fab. Code
2-3 5080 AA 3158511
4 5080A 2976046
5 5080B 3158512
6 5080C 2976045
8 5080D 3158513
10 5080E 2976044
12 5080F 3158514

Serre-câble à étrier - Zingué - DIN 741
Réduit la charge de rupture du câble de 15 à 20%. 
La distance entre serre-câbles doit être égale à 6 à 8 
fois le diamètre du câble.  
Position correcte des serres câbles : étriers sur brin 
mort / semelles sur brin tirant. 

Ø (mm) Réf.fab. Code
3 52700G 2962148

4-5 5270AG 2962149
6 5270BG 2962145
8 5270CG 2962146
10 5270DG 2962147

12-13 5270EG13 2976034
14 5270FG 2976033
16 5270GG 3158498
19 5270HG 3158499

Serre-câble plat
Acier Zingué.

Type Ø (mm) Réf.fab. Code
1 boulon 2 5281A 3158502
1 boulon 3 5281B 2976032
1 boulon 4 5281C 3158503
1 boulon 5 5281D 3158503
1 boulon 6 5281E 3158503
2 boulons 2 5280A 3158503
2 boulons 3 5280B 2976031
2 boulons 4 5280C 3158507
2 boulons 5 5280D 3158508
2 boulons 6 5280E 3158509

Tendeur à lanterne estampé
Tendeur à lanterne estampé. 2 crochets.
Acier galvanisé / Cages et extrémités 
estampées.
Coefficient de sécurité 1/4.

Ø (mm) Réf.fab. Code
6 5326AA 2976030
12 5326C 2976025
14 5326D 2976024
16 5326E 2976022
20 5326G 3158510

Tendeur oeil-crochet
1 crochet.
1 œil rond.
Acier galvanisé / Cages et extrémités 
estampées.
Coefficient de sécurité 1/4.

Ø (mm) Réf.fab. Code
6 5327AA 3158500
8 5327A 3158501
10 5327B 3163920
12 5327C 3163921
14 5327D 3163922
16 5327E 3163923

Maillon rapide petite ouverture
Série commerciale.
Acier zingué.

Ø (mm) Réf.fab. Code
3.5 5192CAG 2962124
4 5190CBG 2962125
5 5190CCG 2962126
6 5190CDG 2962127
7 5190CEG 2976041
8 5190CFG 2962128
10 5190CHG 2962129
12 5190CIG 2962130
14 5190CJG 2962131

Anneau de levage articulé à émerillon HR
Anneau de levage articulé à émerillon HR, 
rotation à 360°, articulation 180°. 
Coefficient de sécurité: 1/5. 
Norme:
EN 1677-1

Charge utile (kg) Réf.fab. Code
1600 5009E 2279683
2500 5009G 2279684
6300 5009J 2279685
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Accessoires de levage

Esses 
Série Légère.
Acier zingué. 
Lot de 100 pièces.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
3 5169A 3158515
4 5169B 2976042
5 5169C 3158516
6 5169D 3158517

Mousquetons à touret
En acier zingué.

Charge utile 
(en kg)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

9 40 8047815 466767J
17 50 8047819 466768U
29 70 8047827 010531L
40 80 8047831 138187T
55 90 8047835 010533H
70 100 8047838 010525X
80 110 8047842 010526I

Câbles, cordes, ficelles

Drisses nylon
Standards blancs.
Bobines de 100 mètres.

Diamètre 
(en mm)

Réf. fab. Code

1,5 DRINP015 1135703
2 DRINP020 139985L
3 DRINP031 139987H
4 DRINP040 458569Z
5 DRINP050 458570K
6 DRINP060 183226S

Cordeaux coton câblés

Longueur (en m) Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
55 1,5 CORCC015 477428U
33 2 CORCC020 438557J
22 2,5 CORCC025 392127X
15 3 CORCC030 478368M

Bobine de 100 g.
Cordeaux coton tressés

Longueur (en m) Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
80 1 CORCT010 456792E
55 1,5 CORCT015 456793P
22 2,5 CORCT025 456795L
15 3 CORCT030 456796W

Bobine de 100 g.

Ficelle lin
En lin poli.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
0,5 FICLI332 139996C
2 FICLI102 379855X

2,5 FICLI812 388656K
3,5 FICLI413 139983P

Ficelle polypropylène

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
1 FICPP211 140011L

2,5 FICPP752 140005X
4 FICPP503 379824U

Ultra résistant.

Pour l’emballage et le 
conditionnement des colis.
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Ficelle Sisal

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
2 FICSI802 140015D

2,8 FICSI603 379588Y
4 FICSI303 457066C

Chablot maçon
4 mètres. 

Matière Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
Sisal 8 CHADI104 468472S

Polypropylène 8 CHAPB004 471064I
Chanvre 8 CHADB004 456646K

Cordes en polypropylène
Longueur : 100 mètres.
Coloris : blanc, existe en 
autre coloris sur demande.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
6 CPPCE006 541826C
8 CPPCE008 541827N
10 CPPCE010 541828Y
12 CPPCE012 541829J
16 CPPCE016 541831F

Qualité standard, 
éco.

Cordes chanvre 
Longueur  de la couronne : 
100 mètres.

Norme : 
EN 1261

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
10 CCBPE110 541819D

Cordage naturel.

Câbles, cordes, ficelles

Fil recuit
Botte de 5 kg.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
1 FIL RECUIT N5 004392E

1,20 FIL RECUIT N7 004394A
1,30 FIL RECUIT N8 004395L
1,50 FIL RECUIT N10 004397H
1,80 FIL RECUIT N12 004399D

2 FIL RECUIT N13 004400O
2,20 FIL RECUIT N14 004401Z
2,40 FIL RECUIT N15 004402K

3 FIL RECUIT N17 004404G
4 FIL RECUIT N19 004406C

En acier.
Botte 5 kg. 

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
1,50 FIL GALVA N10 004414M
1,60 FIL GALVA N11 004415X
1,80 FIL GALVA N12 004416I
2,20 FIL GALVA N14 004418E
2,70 FIL GALVA N16 004420A

2 FIL GALVA N13 004417T
3 FIL GALVA N17 004421L

Fil galva B 

Utilisée pour 
l’emballage, la 
confection de 
paquets...
Bobine de 2,5 kg.
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Crics, chandelles

Crics bouteille intensifs
Base large soudée, commande dans l’axe.
Axe de pompe et vérin avec traitement 
thermique et traitement de surface.                                          
Utilisable à l’horizontal comme vérin 
pousseur.
Conformes à la directive machine 2006/42/
CE.

Paire de chandelles 
Chandelles à crémaillère et blocage par 
goupille de sécurité.
5, 10 ou 13 positions de réglage selon
le modèle.
Goupille imperdable grâce à une 
chaînette.
Construction fiable et robuste.
Base 4 pieds avec plaques 
soudées pour une meilleure 
stabilité et rigidité.

Crics bouteille
Crics hydrauliques.
Système avec valve de sécurité contre 
la surcharge.

Capacité 
de levage (en T)

Réf. fab. Code

3 160.0351 1250475
5 160.0352 1250476
10 160.0354 1250477
15 160.0356 1250478
20 160.0358 1250479
50 160.0360 1250481

Capacité 
de levage (en T)

Réf. fab. Code

2 DL.2BTIPB 1795441
8 DL.8BTIPB 1795446

12 DL.12BTIPB 1795448
20 DL.20BTIPB 1795450
30 DL.30BTIPB 1795452

Cric rouleur 3,2 tonnes 
DL.32APB
Hauteur de levée maximum : 465 mm.
Hauteur minimum de prise sous caisse : 
133 mm.
Roues en  polyuréthane silencieuses.
Valve de surcharge.
Conforme à la norme EN1494-ASME-
PASE.
Poids : 30,5 kg.

Réf. fab. Code
DL.32APB 1795453

Capacité de 
levage (en T)

Réf. fab. Code

3 DL.C3PB 1795457
6 DL.C6PB 1795458
22 DL.PL22APB 1795459

Chariot de visite
Équipé de 6 roues. 
2 bacs range outils. 
Dimensions : 480 x 1030 x 115 mm. 

Réf. fab. Code
E200114 1142977

Mousse repose genoux
Possibilité d’insérer deux lampes pour éclairer la 
zone de travail souhaitée.
Surface traitée pour résister aux liquides et à une 
utilisation répétée.
Poignée de transport.
Taille adaptée pour tenir dans une boite à outils 
textile ou dans le sac à dos à roulettes.
Dimensions : 428 x 250 x 32 mm.

Réf. fab. Code
E200131 1747585

Cric bouteille
Cric bouteille. 
Capacité selon modèle de 2 
tonnes à 8 tonnes. 
Conçu pour un usage 
professionnel standard. 
Utilisation verticale. 
Axe de pompe avec traitement 
thermique. 
Meilleure résistance, réduction 
des risques de fuites.

Capacité (en t) Réf.fab. Code
2 E200146 2620368
5 E200147 2620369

Cric rouleur 3T
Hauteur minimum sous caisse 
140 mm, levée maxi 520 mm. 
Roues  en métal. 
Conformité CE. 
Dimensions:720 x 345 x 185 
mm.
Capacité : 3 tonnes.

Réf.fab. Code
E200141 2207837
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Rangement, stockage, Emballage
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Rayonnage

Elément
Nbre de 
niveau

Haut. 
(mm)

Long. 
(mm)

Prof. 
(mm)

Charge par 
niveau ou 
par bras 
(en Kg)

Réf. fab. Code

FLIP 
Léger Tubulaire soudé

Rayonnage, pratique et 
polyvalent par excellence. 
Rayonnage peint permettant 
le stockage de matériel léger 
et de faible volume (flacons, 
petites boîtes,…) sur des 
tablettes tubulaires soudées. Les 
tablettes sont livrées en soudées 
permettant ainsi de réduire le 
temps de montage.

Départ 5 2000 1000 366 170 ZA21365ND 3219964

Suivant 5 2000 1000 366 170 ZA21365NS 3219983

5 isobois - - 1000 366 - AA02010036AAA0002 3220017

Tablette 1 - 1000 366 170 ZA03A11365 3219996

Départ 5 2000 1000 800 233 ZA21805ND 3219965

Suivant 5 2000 1000 800 233 ZA21805NS 3219984

5 isobois - - 1000 800 - AA02010080AAA0002 3220018

Tablette 1 - 1000 800 233 ZA03A11805 3219997

EPSILINE 
Léger tubulaire kit

Rayonnage galvanisé permettant 
le stockage de matériel léger 
(jusqu’à 300 kg par niveau) et de 
faible volume (flacons, petites 
boîtes,…) sur des tablettes 
tubulaires. Les tablettes sont 
livrées en kit permettant ainsi 
de réduire l’encombrement 
au transport et au stockage. 
L’assemblage se fait sans vis ni 
boulon par simple emboîtement 
des éléments. Recouvrement de 
tablette isobois.

Départ 5 2000 1000 500 300 ZS21505NDG 3219969

Suivant 5 2000 1000 500 300 ZS21505NSG 3219988

5 isobois - - 1000 500 - ZS03A11505 3220001

Tablette 1 - 1000 500 300 AS02010050AAA0099 3220010

Départ 5 2000 1000 800 215 ZS21805NDG 3219970

Suivant 5 2000 1000 800 215 ZS21805NSG 3219989

5 isobois - - 1000 800 - ZS03A11805 3220002

Tablette 1 - 1000 800 215 AS02010080AAA0099 3220011

AD'VANCE 
Mi-lourd tôlé

L’Ad’vance est un rayonnage mi-
lourd à tablette tôlées pouvant 
supporter jusque 310 kg par 
niveau et adapté au stockage de 
produits gras et huileux. 
Ses capacités de charge jusque 
3000 kg par travée lui permet la 
réalisation d’installation variées, 
sur un ou plusieurs niveaux de 
plancher."

Départ 5 2000 1000 500 310 ZT2010505ND 3219974

Suivant 5 2000 1000 500 310 ZT2010505NS 3219993

Tablette 1 - 1000 500 310 AT02010050BCD0099 3220015

Départ 5 2000 1250 500 235 ZT2012505ND 3219975

Suivant 5 2000 1250 500 235 ZT2012505NS 3219994

Tablette 1 - 1250 500 235 AT02012550BCD0099 3220016

EPSIVOL ONE L’Epsivol ONE est un rayonnage 
longue portée, permettant 
un stockage de pièces 
volumineuses. Chaque niveau est 
équipé de traverses de répatition 
et d'un plateau en aggloméré 
19mm.

Départ 3 2000 1800 600 290 BRZ2018603DBOA007 3219958

Suivant 3 2000 1800 600 290 BRZ2018603SBOA007 3219977

Niveau - - 1800 600 290 BRZ2018601NBOA007 3220019

Départ 3 2000 1800 800 290 BRZ2018803DBOA007 3219959

Suivant 3 2000 1800 800 290 BRZ2018803SBOA007 3219978

Niveau - - 1800 800 290 BRZ2018801NBOA007 3220020

EPSIRACK 
Stockage palettes

L’usage préconisé de ce 
rayonnage est le stockage 
de charges volumineuses ou 
lourdes palettisées ou non 
(pièces lourdes, caisses palettes, 
matières premières, fûts, 
etc.). La manutention pourra 
être effectuée manuellement 
ou à l’aide d’un chariot de 
manutention. L’EPSIRACK est 
principalement utilisé en entrepôt 
mais pourra trouver sa place 
en magasin pour le stockage 
d’articles.

Départ 2 3500 2700 1100 3000 AXZ3527112DBI0B20 3219937

Suivant 2 3500 2700 1100 3000 AXZ3527112SBI0B20 3219938

Départ 2 3500 1825 1100 3000 AXZ3518112DBI0B20 3219941

Suivant 2 3500 1825 1100 3000 AXZ3518112SBI0B20 3219942

Protection poteau H400 - - 400 - - - AX04000400D000180 3220023

Protection d’échelles P1100 - - 400 1100 - - AX04001100D000016 3220006

PLATELAGE FIL 8OOkg - - - 880 1100 800 AN11088110FBAA099 3219957

EPSIVOL 
Stockage vertical

Simple face
Départ - 2500 1500 500 - ZR2515201V 3219945

Suivant - 2500 1500 500 - ZR2515301V 3219946

Double face
Départ - 2500 1500 500 - ZR2515202V 3219947

Suivant - 2500 1500 500 - ZR2515302V 3219948

Séparateur tube L500. extrémité 
droite

Droite - - - 500 - AR07000500IGBC002 3219949

Séparateur tube L500. 
intermédiaire

inter. - - - 500 - AR07000500IEBD002 3219951

Séparateur tube L500. extrémité 
gauche

Gauche - - - 500 - AR07000500IGBB002 3219950

CANTILEVER 
Charges longues

Charge légère Simple Face
Départ 3 2000 1000 500 149 ZF20A11503D 3219962

Suivant 3 2000 1000 500 149 ZF20A11503S 3219981

Charge légère Double Face
Départ 3 2000 1000 500 149 ZF20A21503D 3219963

Suivant 3 2000 1000 500 149 ZF20A21503S 3219982

Charge mi-lourde Simple Face
Départ 4 2500 1000 1200 200 ZF25B11124D 3219953

Suivant 4 2500 1000 1200 200 ZF25B11124S 3219954

Charge mi-lourde Double Face
Départ 4 2500 1000 1200 200 ZF25B21124D 3219955

Suivant 4 2500 1000 1200 200 ZF25B21124S 3219956
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Bacs palettisables Europe gris  
Norme Europe 600 x 400.
Polypropylène stabilisé UV. 
Matière alimentaire.
Fond plat plein. 
Parois pleines.
Résistance aux huiles, graisses, acides, 
sels, principaux agents chimiques.

Hauteur
(en mm)

Contenance 
(en L)

Réf. fab. Code

75 12 5061084 1164129
120 21 5063088 1164130
175 32 5065082 068766I
235 45 5067086 106068Y
320 60 5069080 068765X

Couvercle pour bacs palettisables
En polypropylène stabilisé UV.
Matière alimentaire.

Coloris Réf. fab. Code
Gris 5060063 1164131

Bac gerbable et emboîtable
Descriptif a remplacer par 
Triez, rangez et stockez selon vos besoins 
grâce à des bacs plastiques résistants.
Disponibles en 16 coloris, choisissez le bac 
qui trouvera parfaitement sa place dans votre 
atelier, garage, entrepôt.
Du jaune au vert laser en passant par les 
classiques noirs et blancs, signalez clairement 
vos espaces de stockage avec un code couleur 
bien précis.

Contenance bac
Couleur Bac 6 L Bac 10 L Bac 18 L Bac 30 L Bac 54 L
BEIGE 2272837 2272869 2272901 2272933 2272965
BLANC 2272827 2272859 2272891 2272923 2272955

BLEU ROI 2272832 2272864 2272896 2272928 2272960
GRIS ACIER 2272834 2272866 2272898 2272930 2272962

GRIS PIERRE 2272838 2272870 2272902 2272934 2272966
JAUNE 2272829 2272861 2272893 1164132 2272957

NATUREL 2272842 2272874 2272906 2272938 2272970
NOIR 2272828 2272860 2272892 2272924 2272956

ORANGE FLUO 2272833 2272865 2272897 2272929 2272961
ROSE FME 2272841 2272873 2272905 2272937 2272969

ROUGE 2272831 2272863 2272895 2272927 2272959
TRANSLUCIDE 2272836 2272868 2272900 2272932 2272964

VERT EMERAUDE 2272830 2272862 2272894 2272926 2272958
VERT LASER 2272835 2272867 2272899 2272931 2272963

VIOLET 2272840 2272872 2272904 2272936 2272968

6L 10L 18L 30L 54L
Couvercle transparent 2272836 2272868 2272900 2272932 2272964

Largeur bac 198 mm 238 mm 287 mm 346 mm 416 mm
Longueur bac 269 mm 324 mm 390 mm 470 mm 565 mm
Hauteur bac 146 mm 176 mm 212 mm 255 mm 306 mm

Gerbable d’un côté, 
emboîtable de l’autre, 
pour un net gain de 
place au stockage. 

Barre acier murale 
En acier galvanisé.
Fixation murale par vis (non fournies).
Permet la mise en place des bacs 
de 0,3 à 23 litres. 
Épaisseur 15/10 mm. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
1025 5022900 106065R

Bacs à bec plastique  
En PP COPO. Existent en vert et/ou en 0.3 L.
Haute résistance, usage intensif et professionnel.
Large porte-étiquette à l’avant du bac.
Large surface d’appui pour un gerbage stable. 
Fond antidérapant et nervures d’appui. 
Double parois et piliers de renfort.

Coloris Cont. (en L) Hauteur (en mm) Larg. (en mm) Long. (en mm) Réf. fab. Code
Jaune 1 75 103 160 5120033 014324E
Rouge 1 75 103 160 5120057 014325P
Bleu 1 75 103 160 5120064 014326A
Vert 1 75 103 160 5120040 014323T

Jaune 3 125 150 230 5130032 014328W
Rouge 3 125 150 230 5130056 014329H
Bleu 3 125 150 230 5130063 014330S
Vert 3 125 150 230 5130049 014327L

Jaune 8 150 210 342 5140031 072299B
Rouge 8 150 210 342 5140055 072300M
Bleu 8 150 210 342 5140062 072301X
Vert 8 150 210 342 5140048 072298Q

Jaune 11 200 210 347 5141038 014332O
Rouge 11 200 210 347 5141052 014333Z
Bleu 11 200 210 347 5141069 014334K
Vert 11 200 210 347 5141045 014331D

Jaune 23 200 315 500 5150030 112622U
Rouge 23 200 315 500 5150054 057248I
Bleu 23 200 315 500 5150061 112623F
Vert 23 200 315 500 5150047 112625B

Bacs, étagères et contenants divers



M
at

ér
ie

l d
’a

te
lie

r  
et

 d
e 

ch
an

tie
r

80
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Bac de rétention galva 2 futs, 
capacité 220 L
Ossature galvanisée à chaud avec renfort. 
Caillebotis amovible. 
Convient pour les solvants d’hydrocarbures  
et produits non agressifs. 
Manutentionnable. 
Poids : 39 kg.

Hauteur
(en cm)

Largeur 
(en cm)

Longueur 
(en cm)

Réf. fab. Code

33 83,5 123,5 845*6628 1091078

Structure renforcée 
manutentionnable 
chargée.

Plaques pour regards 
et grilles d’évacuation
Plaques d’obturation souples en polyuréthane, 
réutilisables (sauf PU90L jetable).
Conditionnement en carton. 
Coloris : jaune.

Longueur x largeur (en cm) Poids (en kg) Réf. fab. Code
60 x 60 2,8 PU60 1139100
90 x 90 6,4 PU90 1139101

Bac de rétention PE
Bac rotomoulé monobloc 
en polyéthylène noir 
haute densité 
avec caillebotis en PEHD. 
Poids : 4,5 kg.
Charge maximale : 50 kg.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

155 400 600 BACLAB20ACPE 1240759
155 400 800 BACLAB30ACPE 1139118

Bacs de rétention laboratoire 100 L
Bacs rotomoulés monobloc en polyéthylène haute densité.
Poids : 7 kg.
Charge maximale : 150 kg.
Hauteur : 145 mm.
Largeur : 645 mm.
Longueur : 990 mm.
Coloris : jaune.

Type Réf. fab. Code
Avec caillebotis BAC1496ACPE 1139120
Sans caillebotis BAC1496SCPE 1139119

Bac de rétention métal 220 L
Bac de rétention 2 fûts.
En acier galvanisé à chaud.
Caillebotis pressé haute résistance 
amovible galvanisation à chaud.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

350 800 1200 BAC34128GLAC 1240014

Bac de rétention 450 L 
avec caillebotis
En polyéthylène, 
avec caillebotis PEHD. 
Poids : 40 kg.
Charge maximale : 2273 kg.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

430 1320 1320 BAC431313PE 1139106

►Info produit :  rétention
Rétention/Stockage

La mise en place d’un système de rétention adapté 
est non seulement une obligation réglementaire (dans 
la plupart des cas), mais aussi un moyen de renforcer 
la sécurité au sein de l’entreprise dans le cadre d’une 
politique de management environnemental et de 
certification ISO 14001. 
Sans compter que s’équiper en matériels de rétention 
reviendra toujours moins cher que de traiter un seul gros 
déversement accidentel. 
Nous utiliserons en général des bacs de rétention en 
acier pour les huiles et liquides non agressifs et en 
polyéthylène pour les produits chimiques et liquides 
corrosifs ou pour un stockage en extérieur. 
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une 
pollution des eaux ou des sols, est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à 
la plus grande des deux valeurs suivantes, 100 % de la 
capacité du plus grand réservoir ou 50 % de la capacité 
totale des réservoirs associés.

Bac de rétention polyéthylène 
avec caillebotis
Bac rotomoulé monobloc 
en polyéthylène noir 
haute densité avec 
caillebotis en PEHD, 
pour bidons et petits 
contenants.
Poids : 4,5 kg.
Charge maximale : 50 kg.

Dim (H x l x L mm) Contenance Réf. fab. Code
155 x 400 x 600 35 litres BACLAB35ACPE 1240759
155 x 400 x 800 45 litres BACLAB45ACPE 1139118
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Plate-forme de rétention 120 L 
avec caillebotis PE 
En polyéthylène, 120 L avec caillebotis PE. 
Dimensions : L 1600 x l 800 x h 150 mm.
Poids : 24 kg. 
Charge maximale : 1 350 kg.

Réf. fab. Code
BAC15168PE 1139112

Plate-forme de rétention 240 L 
avec caillebotis PE 
En polyéthylène 240 L, avec caillebotis PE. 
Dimensions : L 1600 x l 1600 x h 150 mm. 
Poids 45 kg.
Charge maximale : 2 700 kg.

Réf. fab. Code
BAC151616PE 1139113

Rétention/Stockage

Bac de rétention métal 450 L
Bac de rétention 4 fûts.
En acier galvanisé à chaud.
Caillebotis pressé haute résistance 
amovible galvanisation à chaud.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

400 1200 1200 BAC401212GLAC 1240015

Bac de rétention métal 1000 L
Bac de rétention 1 cuve de 1000 litres.
En acier galvanisé à chaud.
Caillebotis pressé haute résistance 
amovible galvanisation à chaud.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

760 1200 1320 BAC761312GLAC 1240016

Bac de rétention polyéthylène 1200 L
Bac de rétention 1 cuve de 1000 litres.
En polyéthylène haute densité.
Caillebotis en acier galvanisé.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

900 1300 1300 BAC901212MT 1240017

Bac de rétention métal 1000 L
Bac de rétention 2 cuves de 1000 litres.
En acier galvanisé à chaud.
Caillebotis pressé haute résistance 
amovible galvanisation à chaud.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

440 1220 2660 BAC432612GLAC 1240018

Support pour fût bac de rétention
Support pour fût de 60 à 220 litres.
En acier finition époxy.
Posé sur le bac de rétention 
BAC34125GLAC, il forme un poste 
de soutirage.

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

590 579 BACSUP1F 1240020

Support pour 2 fûts bac de rétention 
Support bac de rétention pour 2 fûts 
de 60 à 220 litres.
En acier galvanisé.
Posé sur le bac de rétention 
BAC401212GLAC, il forme un poste 
de soutirage.

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

220 600 BACSUP2F 1240021
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Rétention/Stockage

Bacs de rétention souples
En tissu PVC.
Hauteur : 250 mm.

Capacité
(en L)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

250 1000 1000 BACSOUPLE250 1139109
1000 2000 2000 BACSOUPLE1000 1139111

Rampe d’accès pour plates-formes 
de rétention PE
Dimensions : L 810 x l 1290 x h 180 mm.                                                           
Poids : 15 kg.

Réf. fab. Code
BACRAMPE 1139114

Éléments de liaison pour plate-forme de 
rétention PE

Désignation Dimensions (en mm) Réf. fab. Code
Croisillon 150 x 125 BACJOINTCROIS 1139117

Profile 1500 x 40 x 40 BACJOINT15PE 1139115
Profile 700 x 40 x 40 BACJOINT7PE 1139116

Plate-forme de rétention 
polyéthylène 80 L
Pour la récupération et le stockage de produits polluants ou 
inflammables et liquides corrosifs.
Solution idéale pour le stockage, le transport ou le soutirage 
sans risque pour la sécurité et la santé du personnel.
Ils sont une protection contre tout 
écoulement ou fuites de contenants.
Tous les bacs de récupération sont 
prévus pour recevoir des caillebotis.
Dimensions : L 1320 x l 660 x h 150 mm.
Livrée avec caillebotis PE amovible.
Clip d’accroche intégré pour assembler 
plusieurs plates-formes entre elles.

Réf. fab. Code
BAC15136PE 1240022

BACS DE RÉTENTION SOUPLES SPÉCIAL RAYONNAGE

Le bac de rétention souple se positionne sous le rayonnage. 
Possibilité de fabrication sur mesure.
Pliable et transportable, notre bac de rétention vous permettra d’équiper 
vos rayonnages en conformité avec la réglementation environnementale ISO14000.
Disponible avec grille de renfort ou spécial produits chimiques.

Montage simple. 900 g/m².
Des supports en aluminium assurent le maintien 
des murs droits.
Possibilité de déplacement rapide.

Hauteur 250 mm.
Capacité de rétention de 212 litres à 2 340 litres.

Hauteur 350 mm.
Capacité de rétention de 212 litres à 3 276 litres.

Pensez à :

P. 1350

Cutters
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Emballage

Sacs polyéthylène

Coloris Boitage
Largeur
 (en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

Transparent 6000 120 140 400120080 746526Y
Transparent 3000 150 230 400150080 746536E
Bleu opaque 2100 160 260 420160100 746731R
Transparent 2500 160 235 400160080 746843B
Transparent 1000 210 305 400210100 746544O

Bleu 1000 230 200 420450040 746561T
Opaque  1000 250 350 420250100 746601R

Transparent 1000 250 340 400250120 746797P
Transparent 1000 250 350 400250100 746546K
Transparent  1000 260 350 400260100 746547V

Bleu 500 300 600 420500040 746564A
Transparent 300 350 600 400350150 746565L
Transparent 500 350 600 400350100 746566W

Noir 200 400 1100 420700050 746599V
Transparent 200 400 1100 400700060 746841F
Transparent 100 400 1300 400600080 746793X
Transparent 1400 400 355 400400030 746549R

Bleu 500 500 600 420500030 746576C
Transparent 150 600 800 400600120 746778O

Gris 200 680 800 420680050 746587T
Noir 100 700 1100 401000080 746597Z

Orange 200 700 1100 420700050 746886G
Rouge 200 800 860 420800060 746694A
Gris 200 820 860 420820060 746593H

Film étirable manuel
Adapté à la plupart des utilisations.
Polyéthylène basse densité.

Épaisseur
(en micron)

Couleur
Longueur 

(en m)
Largeur 
(en mm)

Réf. fab. Code

17 Transparent 300 450 31C 1050268
20 Noir 300 450 32CNF 1119368
23 Transparent 280 450 37CS 473332W

Film bulle standard 

Souple, il permet de protéger efficacement les produits des chocs.
Il constitue une solution de protection économique.
Transparent.
Matière : Polyéthylène basse densité

Longueur (en cm)
Hauteur (en 

mm)
Largeur (en cm) Réf. fab. Code

100 4 50 590301 2279665
150 5 100 12205018 470359B
150 5 120 12205332 533377N

Coloris Boitage
Largeur
 (en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

Noir 160 820 1200 420820070 746606U
Noir 120 950 1200 420950060 746608Q

Transparent 100 1000 1400 S2901400 755993F
Blanc 100 1140 1580 321140040 746707N
Rouge 100 1140 1580 421140040 746715X
Noir 60 1250 1370 421250090 746600G

Film étirable machines

Poignées pour film étirable

Pour expédier ou stocker en toute sécurité.
Déroulement silencieux. 
En polyéthylène (PE) qualité  
cast tricouche. 
Pour une utilisation  
sur banderoleuse sans  
pré-étirage motorisé. 
Permet d’assurer la confidentialité  
et l’identification  
de vos produits.  
Protection contre le vol. 
Résistant à la déchirure. 
Face collant interne. 

Jeu de poignées à utiliser avec des 
bobines de film, de mandrin  
de diamètre 50 mm.
En plastique rouge.

Épaisseur
(en microns)

Coloris
Longueur 

(en m)
Largeur 
(en mm)

Réf. fab. Code

17 Transparent 1950 500 336088 1254694
20 Noir 1639 500 06611660 1254695

Réf. fab. Code
06913030 1174784
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Quincaillerie

01   Matériel d’atelier et de chantier
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Chaines antivol
Chaine de securité LOOPS en acier gainé nylon                          
maillon de 10mm².
Longueur : 1,20 ml.

Longueur (en ml) Réf. fab. Code
1,20 00945412 3160608
1,50 00745415 3160609

Câbles antivol
Câble acier gainé pvc Noir TWISTY.
Avec 2 boucles serties aux extremités. 
Diamètre : 8mm.

Longueur (en ml) Réf. fab. Code
2 00308200 3160548
6 00308600 3160549

Câble antivol ajustable
Cable acier gainé pvc noir TWISTY.
Ajustable avec 2 clés.
Diamètre : 10mm.
Longueur : 1,80 ml. 

Réf. fab. Code
310180 3160608

Cadenas de haute sureté à lamelles
Cadenas renforcé PROTECTOR en 50mm.
Corps acier.
Anse acier au molybdene.
Double verrouillage, haute resistance.
Mecanisme à goupilles livré avec 2 clés.

Réf. fab. Code
00093709 3160613

Chaine antivol avec cadenas
Chaine de securité en acier cementé LOOPS noir.
Avec maillon carré de 8mm.
Avec verrouillage et 2 clés.
Longueur : 1,5 ml. 

Réf. fab. Code
00745315 3160610

Boite à clé
Corps en alliage. 
4 Virolles à combinaison modifiable. 
Utilisation intérieur / exterieur.
Dimension : 115x94x40 mm.

Réf. fab. Code
00071029 3160612

Cadenas à chiffres M54
Corps en alliage.
Anse acier nickelé.
4 virolles à combinaison modifiable.
Largeur : 45mm.
(Existe aussi en version à lettres).

Réf. fab. Code
00005442 3160598

Cadenas à combinaison COMPACT04
Corps en alliage largeur 40mm. 
Anse acier nickelé D.6mm. 
4 virolles à combinaison 
modifiable noir.

Réf. fab. Code
00037900 3160560

Cadenas à combinaison RB
Boitier en laiton anse acier 
cementé nickelé. 
Combinaison modifiable. 
Largeur 20 et 30 = 3 virolles 
Largeur 40 = 4 Virolles.

Largeur (en mm) Réf. fab. Code
20 00113945 3160582
30 00013946 3160583
40 00013947 3160584

Cadenas à combinaison ONYXCODE
Boitier en aluminium.
Couleur violet. 
Anse acier cementé. 
Combinaison modifiable en 4 virolles.
Largeur : 40mm.
Exise en 4 autres couleurs.

Réf. fab. Code
00012041 3160546

Cadenas
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Cadenas à combinaison VENUS 40
Boitier en Aluminium laitonné.
Anse acier cementé.
Combinaison modifiable en 4 viroles.
Largeur : 40 mm.

Réf. fab. Code
00090802 3160542

Cadenas en alliage moulé CLUB.2
Anse acier nickelé.
3 virolles à combinaison modifiable.
Largeur : 30 mm.

Réf. fab. Code
00071023 3160581

Cadenas laiton à chiffres TANKER 2
Anse inox 1/2 haute.
Hauteur : 60mm pour utilisation extérieur.
4 virolles à combinaison modifiable.
Largeur : 50 mm.

Réf. fab. Code
00090804 3144672

Cadenas laiton à combinaison
Corps en laiton. 
Anse acier nickelé. 
3 virolles à combinaison modifiable. 
Largeur 20mm.

Réf. fab. Code
900208 3160543

Cadenas en laiton Type 1
Corps en laiton. 
Anse acier cementé nickelé 
double  verrouillage de l’anse. 
Mecanisme à 4 ou 5 goupilles. 
Livré avec 2 clés.

Largeur (en mm) Réf. fab. Code
25 00061025 3160589
35 00080035 3160602
45 00080045 3160601

Cadenas acier laitonné ACERA
Anse acier nickelé.
Avec 3 clés.

Largeur (en mm) Réf. fab. Code
25 00998001 3160544
40 00998003 3160541

Cadenas MACHCOLOR
Corps laiton gainé PVC.
Anse laiton.
Largeur : 40 mm.
Avec 2 clés (couleurs assorties).

Réf. fab. Code
00099100 3160588

Cadenas en laiton monobloc 
type 1 anse haute
Corps en laiton.
Anse en acier cementé.
Double verrouillage de l’anse, 
mecanisme à goupilles.
Type 1.
en 40 mm  avec 2 clés  varié

Anse (en mm) Corps (en mm) Réf. fab. Code
63 40 00080640 3160586
125 40 00080047 3160587

Cadenas

Cadenas laiton monobloc type 1+
Anse en acier cementé, double 
verrouillage de l’anse.
Mécanisme à goupilles.
Type 1+.
Avec 2 clés.
Spéciale vestiaire.

Type Largeur (en mm) Réf. fab. Code
2 clés variés 30 00088030 3160594
2 clés variés 35 00088035 3160595

2 clés s’entrouvant 35 00088072 3160592
2 clés variés 40 00088040 3160590

Cadenas laiton monobloc type 1+
Anse en acier cementé.
Double verrouillage de l’anse.
Mécanisme à goupilles.
Type 1+.
Avec 2 clés variés.
Spéciale vestiaire.

Largeur (en mm) Réf. fab. Code
45 00088045 3160574
50 00088050 3160596
60 00088060 3160597
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Cadenas rectangulaire LAND
Corps en acier nickelé.
Anse acier cementé nickelé.
Fonction clé prisonnière mecanismes 
à goupilles verrouillage par billes livré 
avec 3 clés.

Largeur (en mm) Réf. fab. Code
70 00088750 3160576
90 00088794 3160593

Cadenas laiton MACH.3
Corps en laiton. 
Anse Inox. 
Double verrouillage de l’anse.
Mecanisme à 5 goupilles. 
Possibilité de s’entrouvrant, 
mise sur N° donné et montage 
sur Passe.

Cadenas laiton NAUTIC-68
«Corps en laiton anse acier 
cementé nickelé. 
entrée de clé latérale. 
Largeur corps 55 ou 80 mm 
fourni avec 3 clés laiton. 
Possibilité de s’entrouvrant, 
mise sur N°, montage sur 
Passe.

Largeur (en mm) Réf. fab. Code
55 00068551 3160570
80 00068801 3160577

Cadenas laiton MACH.2
Corps en laiton. 
Anse acier cementé nickelé 
simple verrouillage de l’anse. 
Mecanisme à goupilles. 
Fabrication Française. 
Possibilité de s’entrouvrant et 
mise sur N° donné.

Type Largeur (en mm) Réf. fab. Code
2 clés variés 20 00063201 3160573
2 clés variés 25 00063251 3160564
2 clés variés 35 00063351 3160556

2 clés s’entrouvant 35 00003351 3160565
2 clés variés 45 00063451 3160557

2 clés s’entrouvant 45 00003451 3160566

Cadenas en laiton MACH.2 AL
Corps en laiton. 
Anse en laiton.
Mécanisme à 4 goupilles. 
Largeur 35mm. 
Livré avec 2 clés s’entrouvrant 
(existe aussi en varié).

Réf. fab. Code
00003352 3160572

Cadenas à lamelles
En acier zingué protegé par coque pvc.
Anse acier cementé gainé pvc.
Protecteur d’anse en alliage.
Double verrouillage par bille inox.
Mécanismes à 5 goupilles.
Largeur : 55 mm.
Livré avec 2 clés.

Réf. fab. Code
00012803 3160611

Cadenas à combinaison renforcé
Combinaison modifiable.
4 virolles.
Corps en acier.
Anse en acier molybdene.
Avec anse haute de 50 mm.
Double verrouillage par billes inox.
Haute resistance contre le crochetage, 
l’arrachement, le perçage et la coupe.
Largeur : 62 mm.
Anse : 11 mm.

Réf. fab. Code
00090806 3160635

Cadenas

Cadenas Rond Astra
Corps en inox Diametre 70mm. 
Anse en Inox D.9,5mm. 
Mécanisme à goupilles. 
Livré avec 2 clés.

Réf. fab. Code
00096700 3160575

Type Largeur (en mm) Réf. fab. Code
2 clés variés 40 00094401 3160558
3 clés variés 40 00094419 3160571
2 clés variés 45 00094451 3160547
3 clés variés 45 00094415 3160559

Verrouillage porte camion
Kit Porte cadenas en acier cementé 
nickelé + Cadenas diametre 73mm
livré avec 2 clés.

Réf. fab. Code
00240350 3160614

Cadenas rectangulaire THOOR
Corps en acier nickelé Largeur 94mm. 
Anse acier cementé nickelé  D.12,5mm. 
Mécanismes à goupilles. 
livré avec 5 clés reversible.

Réf. fab. Code
00089940 3144683



89

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Cadenas MARINOX 50
Corps et anse inox.
Mécanismes à goupilles.
Double verrouillage par billes.
Largeur : 50 mm.
Avec 2 clés.

Réf. fab. Code
00096502 3144679

Cadenas artillerie N°29
A talon coudé.
Corps laiton.
Anse acier.
Fermeture par vis triangulaire.
Livré sans clé.

Réf. fab. Code
00010290 3144682

Clé triangulaire
Pour cadenas artillerie.

Réf. fab. Code
00010000 3144684

Clé triangulaire
Pour triangle Pompier de 14mm.

Réf. fab. Code
00013925 3144686

Cadenas Laiton 407.CP
Anse acier cementé.
Diamètre : 8 mm.
Hauteur : 48 mm.
Pour verrouillage par 1/2 cylindre 
PE 30x10 (non fourni).
Largeur : 50 mm.

Réf. fab. Code
00099407 3144680

Cadenas artillerie triangle 14
Corps et anse en laiton.
A talon droit.
Fermeture par vis triangle de 14.
Livré sans clé.

Réf. fab. Code
00011396 3164772

Cadenas

Boite à Clé
Acier Blanche.
Dimension : 140x80x45mm 
pour adapter un 1/2cylindre 
PE (non fourni).
2 accroches de clé.

Réf. fab. Code
00012232 3144660

Cable antivol
Pour ordinateur portable.
Cable acier diamètre 4mm.
Mécanisme à 4 virolles à 
combinaison modifiable. 
Longueur : 1,80 ml. 

Réf. fab. Code
00371004 3144668

Cylindres et barillets

Cylindre Bouton SA
Stator et rotor en laiton. 
Bouton laitonné. 
5 goupilles. 
Laiton poli. 
Fourni avec vis de 60mm. 
Livré avec 3 clés variés.

Type Dimension (en mm) Réf. fab. Code
3 clés variés 30 x 30 00014069 3144687

3 clés s’entrouvant 30 x 30 00040690 3160539

Cylindre double SA
Stator et rotor en laiton. 
5 goupilles. 
Laiton poli. 
Fourni avec vis de 60mm. 
Livré avec 3 clés variés.

Dimension (en mm) Réf. fab. Code
30 x 30 00016259 3160536
35 x 35 00016279 3160568
30 x 40 00016269 3160537
30 x 50 00016289 3160538
30 x 60 00016299 3160540
40 x 40 00016189 3144688

Cylindre double SA s’entrouvant
5 goupilles.
Laiton poli SA.
Vis de 60mm.
Dimension : 30 x 30 mm.
3 clés s’entrouvrant sur 
MV24252.

Réf. fab. Code
062594 3144668

Cylindre double standard
«Stator et rotor en laitonpoli. 
5 goupilles. 
Dimension: 30*30. 
fourni avec vis de 60mm. 
Livré avec 3 clés laiton nickelé 
variés.

Réf. fab. Code
00016260 3160567
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Cylindre double standard
Stator et rotor en laiton nickelé. 
5 goupilles. 
Dimension: 30*30 / 30*40 / 35*45 / 40*40. 
Fourni avec vis de 60mm. 
Livré avec 3 clés laiton nickelé variés.

Norme :
EN 1303:2015

Demi Cylindre HG.5
Rotor et stator en laiton nickelé. 
Profil européen. 
Fourni avec vis de 60mm. 
Panneton orientable  (pour 
contacteur à clé, porte 
de garage ou module 
d’antipanique). 
Livré avec 3 clés.

Réf. fab. Code
00053011 3160554

Cylindre Bouton standard
5 goupilles.
Laiton Nickelé STD.            
Vis de 60 mm.
Dimension : 30 x 30 mm.
Avec 3 clés varié.

Norme :
EN 1303:2015

Dimension (en mm) Réf. fab. Code
30 x 30 016261 3165075
30 x 40 016266 3165078
35 x 45 016294 3165101
40 x 40 016283 3165092

Cylindre double TRANSIT.1
Clé réversible longue SNAP.
6 goupilles.
Débrayable.
Carte perso.
Livré avec 5 clés.

Dimension (en mm) Réf. fab. Code
30 x 30 00021912 3299556
30 x 40 00021914 3299562
40 x 40 00021923 3299558

Batteuse standard
Corps en alliage nickelé D.15mm. 
Came plate et coudée. 
017900 = Longueur 17mm. 
017902 = Longueur 30mm. 
Fixation par ecrou pour trou de D19 * 16,5mm.
Livré avec 2 clés.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
21 00017900 3144690
32 00017902 3144691

Batteuse standard
Corps en alliage nickelé D.17mm. 
Came cambré. 
Longueur 10mm. 
fixation par fourchette.
Livré avec 2 clés.

Réf. fab. Code
00017915 3160578

Batteuse standard
Corps en alliage nickelé D.15mm. 
Came plate. 
Longueur 11mm. 
Fixation par fourchette. 
Livré avec 2 clés.

Réf. fab. Code
00017924 3160585

Cylindre double TRANSIT.2
Haute securité.
8 goupilles.
Clé reversible.
Protection contre le crochetage et 
l’effraction, livré avec carte de propriété.
Avec 4 clés.

Norme :
EN 1303:2015

Dimension (en mm) Réf. fab. Code
30 x 30 00018759 3160615
30 x 40 00018769 3160616
40 x 40 00018780 3144681

T H I R A R D  T R A N S I T  1

carte  personnel le
personal  card

Cylindres et barillets

Cylindre double sécurité HG.5+
Rotor et stator en laiton nickelé. 
Protection contre le percage et 
l’éffraction «»SNAP». 
Fourni avec vis de 60mm et carte 
de  propriété. 
Livré avec 5 clés laiton nickelé 
variés.

Dimension (en mm) Réf. fab. Code
30 x 30 00058859 3160646
30 x 40 00058869 3160647
30 x 50 00058880 3160648
30 x 60 00058890 3160649

Réf. fab. Code
00014061 3160591
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Loqueteau vasistas
Blanc avec gache.

Réf. fab. Code
00000426 3160552

Loqueteau de placard
En acier zingué avec gache.

Réf. fab. Code
00011151 3144692

Targette
A pene rond en acier nickelé.
Dimension : 35 mm.

Réf. fab. Code
00000635 3160550

Verrou box porte cadenas
En acier zingué .

Dimension (en mm) Réf. fab. Code
10 00007060 3160569
12 00007080 3160562
14 00007090 3160561
16 00007110 3160563

Verrou à douille
En acier zingué.
Dimension : 12 x 200 mm.

Réf. fab. Code
00012200 3160551

Verrous

Verrou Coulissant cadenassable
Noir, en acier cementé.
Longueur :  152 mm.

Réf. fab. Code
00013929 3144693

Verrou automatique
Bronze à bouton.
ALOUETTE en 40 mm.

Réf. fab. Code
00000942 3160553

Verrou bouton ALOUETTE
Bronze.
Cylindre diamètre : 21 mm.
Longueur :  35 mm.
Livré avec 3 clés.

Réf. fab. Code
00000956 3160642

Verrou de sureté ECO
Type CORVETTE à Bouton.
Teinte BRONZE.
Cylindre rond.
5 goupilles.
Longueur : 45 mm.
Livré avec 3 clés.

Réf. fab. Code
00052310 3144677

Verrou de sureté CAPITAL CP
En bronze.
Pour cylindre PE (non fourni).
Axe 30 mm.
Entraxe fixation : 38x70mm.
Pene de 110 mm.
Livré avec gache.

Réf. fab. Code
00003910 3160636

Contreplaque pour verrou CAPITAL CP

Réf. fab. Code
00001039 3144694

EA : 38 x 70 mm.
Verrou de sureté CAPITAL à Bouton
Coffre emboutie 60*90mm. 
Bouton en ABS. 
Cylindre rond D.23mm, 
longueur 45mm. 
Entraxe fixation 38*70mm. 
Pene acier L.110mm. 
Livré avec 3 clés 5 goupilles 
+ gache et rosace.

Conditionnement Réf. fab. Code
Unité 00092310 3160645

25 00092315 3144661
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Verrou de sureté CAPITAL double entrée
Coffre emboutie 60*90mm. 
Cylindre rond D.23mm, 
longueur 45mm. 
Entraxe fixation 38*70mm. 
Pene acier L.110mm. 
Livré avec 3 clés 5 goupilles 
+ gache et rosace.

Conditionnement Réf. fab. Code
Unité 00092320 3144662

25 00092325 3144663

Contreplaque pour verrou CAPITAL CR

Réf. fab. Code
00009231 3160580

EA : 38 x 70 mm.

Verrou à code mecanique
Chromé satiné.
Pene dormant applique.
Code à 8 chiffres.
Reversible.
Pour porte épaisseur : 
32 à 55 mm maxi.

Réf. fab. Code
00072691 3160650

Boitier serrure larder MONOMAX NF
PDT1/2T à Cylindre PE. 
Réversible sans démontage. 
Carré de 7mm, Entreaxe 70mm. 
Coffre épaisseur 15mm. 
Pene 1/2T Zamak et Pene 
dormant en acier ép9mm.
Tetière acier BR Noir  (existe 
aussi en BC).

Type Axe (en mm) Réf. fab. Code
Avec gache 40 00546830 3160606
Sans gache 40 00046830 3144669
Avec gache 50 00556830 3160607
Sans gache 50 00056830 3144670

Gache plate acier BR pour 
serrure Monomax NF

Réf. fab. Code
00046102 3144695

Verrou Bouton barette UNIVERSEL
Teinte Bronze.
Coffre emboutie 116*67mm.
EA de fixation variable.
Cylindre rond D.23mm * Longueur 45mm.
Livré avec 4 clés reversible TRAFIC6 avec 
carte de propriété.

Réf. fab. Code
00081451 3160617

Boitier serrure larder Axe40 Cylindre
Axe : 40 mm.
Carré : 7 mm.
Entraxe : 70 mm.
Coffre acier épaisseur : 11 mm.
Tetière BR Blanche.
Réversible.
PDT1/2T pour Cylindre PE.
Sans rappel du demi tour à la clé.
Livré avec gache plate.

Réf. fab. Code
00051196 471388K

Serrure larder Axe40 NF
Coffre acier épaisseur 11mm.
Carré 7mm / Entraxe 70mm.
Reversible.
Tetière acier BR noir  (existe 
aussi en Blanc).
Livré avec gache plate.

Type Conditionnement Réf. fab. Code
BDC 1 00001500 3160533
BDC 50 00051500 479349N

Conda 1 00001501 3160534
Conda 50 00051501 479361P

PDT1/2T avec 1 clé 1 00001502 3160535
PDT1/2T avec 1 clé 50 00051502 3144676

Verrous

Serrures et ensembles de porte
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Serrure Larder pour menuiserie 
métallique EA70
PDT1/2T, tetière inox BC.
Avec gache.
EA 70mm. 
Carré de 8 mm.

Axe (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
24 36 00015721 3144696
31 46 00015730 3144697

Axe (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
21 36 00015921 3144698
30 45 00015930 3144699

Serrure Larder pour menuiserie 
métallique EA92
PDT1/2T, tetière inox BC, 
avec gache.
EA 92mm.
Carré de 8mm.

Serrures et ensembles de porte

Serrure de Chaufferie à larder
Pour cylindre PE.
Axe 65 mm.
EA72.
Carré de 9 mm.
Réversible.

Réf. fab. Code
00001739 3144700

Serrure de Chaufferie à larder
Pour cylindre PE.
Axe 65 mm.
EA72.
Carré de 9 mm.

Réf. fab. Code
00001740 3144701

Réversible pour adapter avec 
serrure antipanique.

Ensemble sur plaque Noir
Clé I. 
Carré de 9 mm. 
Entraxe 72 mm. 
Pour serrure de chaufferie 
001739.

Réf. fab. Code
00097101 3144702

Serrure Applique emboutie
Horizontale fouillot Noir.
Cylindre rond.
Diamèttre : 25 mm.
Longueur : 45 mm.
Axe 60 mm.
Carré de 6 mm.

Type Réf. fab. Code
Droite 00008116 3144664

Gauche 00008126 3144666

Droite

Serrure Applique emboutie
Verticale à fouillot Noir. 
Cylindre rond D.25 * longueur 45mm. 
Axe à 45mm. 
Carré de 7mm.

Serrure Applique emboutie
Horizontale Tirage Noir, 
Cylindre rond.
Diamèttre : 25 mm.
Longueur : 45 mm.
Axe 70 mm.

Serrure de rideau metalique CR
2 points latéraux.
A cylindre rond D25/L9mm  
avec 2 clés.
Coffre 157 x 55 mm.

Réf. fab. Code
00001985 3144703

Type Réf. fab. Code
Droite 00008136 3144665

Gauche 00008146 3144667

Droite

Type Réf. fab. Code
Droite 00008115 3144671

Gauche 00008125 3144675

Droite

Serrure Applique emboutie
Horizontale fouillot Noir.
Pour Cylindre PE (non fourni).
Axe 60 - C6mm, avec gache  
(Pour porte ép 40mm, utiliser un 
cylindre 30x60mm).

Type Réf. fab. Code
Droite 00009666 3144658

Gauche 00009676 3144659

Droite
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Serrure de rideau metalique CP
2 points latéraux, à cylindre 
PE (non fourni).
Coffre 160 x 60 mm.

Réf. fab. Code
00091997 3144704

Bloc serrure pour 
rideau métallique
Renforcé. 
Livré avec 
2 clés.

Réf. fab. Code
00013903 3144705

Serrure 3 points Beluga
Verticale fouillot.
Axe : 45 mm.
Carré : 7 mm.
Marron.
Avec jeu triangle et béquille 
double, sans cylindre. 
Existe aussi en Verticale ou 
Horizontale.
A fouillot ou à tirage
en Marron ou Blanc.
Sur demande.

Réf. fab. Code
00049510D 3165928
00049520G 3165930

Ensemble sur Plaque DEMETER
Plaque en zamak  216 * 43mm. 
Entreaxe fixation 195mm. 
Carré de 7mm  /  EA 70mm 
Chromé Brillant.

Type Réf. fab. Code
Clé L 00943312 3160603
Clé I 00943313 3160604

Conda WC 00943311 3160605

Ensemble sur Plaque emboutie LETO
Plaque en Alu emboutie 185 * 38 mm. 
Entreaxe fixation 165mm. 
Carré de 7mm  /  EA 70mm. 
Teinte: Champagne.

Type Réf. fab. Code
Clé L 00990196 3144706
Clé I 00990197 3144707

Conda WC 00990195 3144708

Ensemble sur Plaque Moulé CRECY
Plaque en Aluminium fondue BC 230 * 40 mm.
Entreaxe de fixation 195mm.
Carré de 7mm / EA 70 mm.
Teinte Argent F1.

Type Réf. fab. Code
BDC 00900270 3144709
Clé L 00900272 3144710
Clé I 00900274 3144711

Conda ss voyant 00900271 3144712
Palière clé I 00900275 3144713

Bouton Double Alu Poli
1P  C.6 x 80.

Réf. fab. Code
00000480 3144714

Bequille Double Alu Poli
1P  C.7 x 80

Réf. fab. Code
00000470 3144715

Bequille Double Alu Torsadé Noir
2P C.7 x 70mm

Réf. fab. Code
00007700 3160599

Bequille double Alu Argent
1P  /  C.8

Réf. fab. Code
00005470 3144716

Droite

Fourreau acier
Longueur : 30 mm.

Largeur (en mm) Réf. fab. Code
6 à 7 00006700 3144717
7 à 8 00007800 3144718

Serrures et ensembles de porte

Bouton double Fonte, Noir
C6 * 80

Réf. fab. Code
00008728 3160555
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Cremone Pompier SLIM
argent, hauteur 2,30 ml 
avec bequille, reversible, 
recoupable

Réf. fab. Code
00061313 3160641

Demi ensemble exterieur
Bequille et cylindre (non 
fourni) pour antipanique, 
ARGENT

Réf. fab. Code
00009508 3160640

Antipanique
Réversible, barre de 1150 mm.

Norme :
EN 1125:2008
CF

Type Réf. fab. Code
1 point 00009521 3160638
3 points 00009551 3160639

Antipanique PushBar
1Pt Grise, CF, reversible, 
barre de 840 mm.

Norme :
EN 1125:2008

Réf. fab. Code
00009581 3160637

Serrure à Plastron avec Boitier 
CP  
Longueur : 390 mm.
Fourni sans cylindre.

Type Réf. fab. Code
Droite 00012904 3144719

Gauche 00012914 3144720

Arret Porte
en Alu Argent, frein caoutchouc, 
course 54mm, Hauteur 150mm

Réf. fab. Code
00000804 3160579

Butoir de Sol Caoutchouc
Noir D37mm / Ht 25mm  sans vis.

Réf. fab. Code
00000025 3144721

Butoir de sol alu argent
D.ext 38mm * Ht 35mm  sans vis

Réf. fab. Code
00013046 3144722

Antipaniques

Arrêt de porte, butoir

Butoir de Sol à Poser
corps acier, bague caoutchouc, 
D.65mm, Hauteur 70mm, 1Kg

Réf. fab. Code
00091003 3144723

Butoir de Ballustre (mural)
monture plastique, beige, D30mm, 
Lg 90mm  sans vis

Réf. fab. Code
00000037 3144724
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Ferme Porte à ressort
acier,  Noir, L.275 mm

Réf. fab. Code
00908903 3160532

Ferme Porte à Tringle
acier, corps noir, tringle acier 
zn,reglable, L.280mm, pour porte 
maxi 60kgs

Réf. fab. Code
00998902 3160531

Ferme Porte Argent
Bras Compas N°3, CE EN1125, CF, 
vitesse de fermeture et à coup final 
reglable

Réf. fab. Code
00096075 3160643

Ferme Porte plumier Argent
Bras Couliss, vitesse de fermeture 
et à coup final reglable.
Existe aussi en blanc et noir.

Norme :
CE EN1154, CF

Type Réf. fab. Code
N°3 00000983 3160651

Ferme Porte plumier Argent
Bras Compas N°3, vitesse de 
fermeture et à coup final reglable.
Existe aussi en blanc et noir.

Norme :
CE EN1154, CF

Type Réf. fab. Code
N°3 00000981 3160644

N°2-5 00000987 3160652

Embouts

Embouts carrés entrants
En polyéthylène noir.
Pour tubes carrés.

Largeur 
(en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

18 18 E4118 391643D
20 20 E4120 391644O
25 25 E4125 110285B
30 30 E4130 110286M
35 35 E4135 068475F
40 40 E4140 110287X
45 45 E4145 390348G
50 50 E4150 110288I
60 60 E4160 068504M

Embouts rectangulaires entrants 
En polyéthylène noir.
Pour tubes rectangulaires.

Largeur 
(en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

20 35 E4335 390349R
20 40 E4340 390350C
27 40 E4342 110289T
30 50 E4350 110290E
30 60 E4360 110291P
40 80 E4380 390351N

Embouts ronds entrants
En polyéthylène noir.
Pour tubes ronds cotes métriques.

Diamètre ext. tube
(en mm)

Réf. fab. Code

20 E4420 068470C
25 E4425 390347V
30 E4430 068473J
35 E4435 068476Q
40 E4440 068497N
45 E4445 068500U
60 E4460 068505X

Ferme porte et entrebailleur

Entrebailleur de fenetre
pour 1/2cylindre PE (non fourni), 
Blanc

Réf. fab. Code
00061411 3144725
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Tabouret sur roulettes 
Réglable en hauteur.
Avec range outils.

Réf. fab. Code 
500.8030 1250492

Sièges, chaises, tréteaux et tables

Siège assis-debout le Répit
Hauteur de 600 à 850 mm.
Siège en polyuréthane avec relief 
alvéolaire, boutons et poignée.
Réglage en continu de la hauteur, 
le siège peut tourner de 360° 
avec réglage de l’inclinaison du siège.
Base en aluminium poli 5 branches 
avec patins antiglisse.

Réf. fab. Code 
190S0035WH 1151242

Chaise Ergoperfect confort 
Hauteur de 520 à 780 mm. 
Siège et dossier en polyuréthane, 
couleur noire, très robuste, lavable, 
très confortable et antidérapant. 
Vérin pneumatique central.
Base en aluminium poli 5 branches.
Dossier : H300 mm, L380 mm.
Assise : P410 mm, L440 mm.

Réf. fab. Code 
P246G 1151241

Siège de travail mi-hauteur - DTS.4
Idéal pour le travail à mi-hauteur 
sur les roues, les freins et la 
carrosserie.
Coussin PVC épais haute 
résistance, à mémoire de forme.
Grande stabilité sur 4 roulettes de 
diamètre 75 mm.
Surface aimantée pour recevoir 
des vis et des petites pièces.
Hauteur de l’assise : 395 mm.
Dimensions (L. x l.) : 
385 x 385 mm.

Réf.fab. Code
DTS.4A 2144187

Chaise technique TECH/PU/A
Assise et dossier : Bicorps en 
bois multiplis et recouvert de 
polyuréthane. 
Charge maximum 120kg.
Mécanisme : asynchrone, dossier 
à contact permanent réglable en 
hauteur, inclinaison de l’assise par 
manette de réglage dédiée, hauteur 
d’assise réglable  par vérin à gaz.
Base étoile nylon noir  / roulettes, 
lift standard hauteur d’assise de 
420 à 560 mm.

Réf. fab. Code 
TECH/PU/A 3145128

Chaise technique TECH/PU
Assise et dossier : Bicorps en bois 
multiplis et recouvert de polyuréthane. 
Charge maximum 120kg.
Mécanisme : asynchrone, dossier 
à contact permanent réglable en 
hauteur, inclinaison de l’assise par 
manette de réglage dédiée, hauteur 
d’assise réglable  par vérin à gaz.
TECH/PU/B : Base étoile nylon noir  / 
patins, lift standard hauteur d’assise 
de 400 à 540 mm.
TECH/PU/C : Base étoile nylon noir  / 
patins, lift long hauteur d’assise de 
560 à 810 mm.

Type Réf. fab. Code 
Vérin court TECH/PU/B 3145129
Vérin long TECH/PU/C 3145130

Chaise technique TECH/PU
Assise et dossier : Bicorps en 
bois multiplis et recouvert de 
polyuréthane. 
Charge maximum 120kg.
Mécanisme : asynchrone, 
dossier à contact permanent 
réglable en hauteur, inclinaison 
de l’assise par manette de 
réglage dédiée, hauteur d’assise 
réglable  par vérin à gaz.
Base étoile nylon noir  / repose 
pieds/ patins, lift long hauteur 
d’assise de 560 à 810 mm.

Réf. fab. Code 
TECH/PU/D 3145131

Chaise empilable
Assise et dossier en hêtre multiplis 
vernis naturel. 
Dimensions 425x 515 mm.
Hauteur d’assise 470 mm.
Peinture époxy noir.
Piètements en tube acier  
diamètre 20 mm.
Patins antidérapants. 
Charge maximum 100kg.

Chaise multiusage, 
robuste et empilable.

Réf. fab. Code 
CMA/D 441524Q
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Tréteau en aluminium repliable Tréteau bois 80 x 80 
Compas antiécartement en acier. 
Patins caoutchouc antiglissement.
Léger, robuste, grande stabilité, 
repliable, compact.  
Charge maxi 200 kg.  
Vendu à l’unité.

Tréteau professionnel en bois 
80 x 80 cm, section 50 x 38.
Poids unitaire : 5 kg.  
Vendu à l’unité.

Réf. fab. Code
TRE080 090308G

Réf. fab. Code
825*7632 1110910

Sièges, chaises, tréteaux et tables

Tréteaux professionnels x2 Tréteaux pliables x 2
Tréteaux professionnels pliants avec plateau 
intégré et guide pour un meilleur maintien des 
pièces posées sur le tréteau. 
Capacité de charge de 450 kg par paire. 
Caoutchoucs antidérapants 
sur la règle et sur les pieds. 

Léger et compact pour transport. 
Les 2 tréteaux pliables peuvent 
être verrouillés ensemble.
Ceinture d‘épaule.
Pieds en aluminium. 
Capacité : 340 kg 
(la paire).

Réf. fab. Code
STST1-70713 455577D

Réf. fab. Code
1-97-475 1141810

Tables de réfectoire 
Coloris sable. 
Profondeur 700 mm x 
hauteur 740 mm.
Pieds carré en acier 
démontables. 
Plateau mélaminé 
épaisseur 18 mm. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
1600 TMI/160B 441529T
2000 TMI/210B 441530E

Bancs empilables
Bois vernissé, équipés de 3 lattes en bois verni.
Épaisseur bois 25 mm.
Piètement tube acier rond époxy marron 
avec embouts plastiques. 
Larguer total 400 mm.
Profondeur d’assise : 256 mm.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
1200 0070.E2 441521J
1600 0071.E2 441522U
2000 0072.E2 441523F

Table pliante rectangulaire
Polyéthylène alvéolaire haute densité.
Structure pliante en acier tubulaire.
Jambe de force munie d’une virole de blocage.
Pieds équipés de patins anti-dérapants.
Finitions : assises & 
plateaux en blanc / 
piètement gris.
Hauteur 740 mm.
Plateau d’épaisseur 45 mm.
Encombrement en 
position repliée : 45 mm.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
1520 TPP150 3145150
1830 TPP180 3145152

Table pliante ronde
Assises et plateaux en polyéthylène alvéolaire 
haute densité.
Structure pliante en acier tubulaire.
Jambe de force munie d’une virole de blocage.
Pieds équipés de patins 
anti-dérapants.
Finitions : assises & 
plateaux en blanc / 
piètement gris.
Hauteur 740 mm.
Plateau d’épaisseur 45 mm.
Encombrement en position 
repliée : 45 mm.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
1520 TPP150RD 3145151
1830 TPP180RD 3145153

Banc pliant BPP180
Assises et plateaux en polyéthylène alvéolaire 
haute densité.
Structure pliante en acier tubulaire.
Jambe de force munie d’une virole de blocage.
Pieds équipés de patins anti-dérapants.
Finitions : assises & plateaux en blanc / 
piétement gris.
Dimensions : 1830 x 280 mm.
Assise d’épaisseur 45 mm.
Pliage à plat et poignée 
de transport.
Encombrement en position 
repliée : L.915 x P.90 x H.280 mm.

Réf. fab. Code
BPP180 3145154

Chaise pliante CPP
Assise d’épaisseur 40 mm.
Dossier d’épaisseur 30 mm.
Encombrement en position 
repliée : 200 mm.

Réf. fab. Code
CPP 3145155
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Vestiaires sur pieds 
industrie salissante
Fabriqués en acier avec traitements anticorrosion et antirouille.
Pieds en acier.
Porte à ouverture à droite indégondable et cadenassable 
(non fourni). 
Peinture époxy grise et bleue.
Équipés d’une tablette supérieure peinte, d’un porte cintre, deux 
cintres, une patère, un miroir et un porte étiquette.

Nombre de cases Largeur (en cm) Réf. fab. Code
1 40 52/1/PS/NEW 1250535
2 80 52/2/PS/NEW 2225172
3 120 52/3/PS/NEW 2225174

Vestiaires et armoires

Vestiaires sans pieds 
industrie salissante
Porte à ouverture à droite indégondable et cadenassable 
(non fourni).
Peinture époxy grise et bleue.
Equipés d’une tablette supérieure peinte, d’un porte cintres, 
deux cintres, une patère, un miroir et un porte étiquette.
Hauteur : 180 cm.
Profondeur : 50 cm.

Nombre de cases Largeur (en cm) Réf. fab. Code
2 80 52/2/GB/NEW 2225171
3 120 52/3/GB/NEW 2225173

Vestiaires sur pieds 
industrie salissante
Construction monobloc en tôle d’acier, 
corps et portes 8/10e. Fermeture 1 point 
par moraillon ou serrure à clés. 1 tablette 
supérieure soudée. 1 cloison de séparation 
pour vêtements de ville/travail en version 
industrie salissante. 1 tringle en PVC 
munie de 2 crochets. 1 patère, 1 miroir de 
courtoisie. Double renfort de porte vertical 
toute hauteur.Portes indégondables en 
position ouverte ou fermée. Porte-étiquette 
transparent auto-adhésif. Aérations en 
parties haute et basse de chaque porte. 
Peinture époxy durable et résistante aux 
chocs.

Nombre de cases Largeur (en cm) Réf. fab. Code
2 80 52/2/PS/GG/NEW 2225176

Vestiaires sans pieds 
industrie salissante
Construction monobloc en tôle d’acier, 
corps et portes 8/10e. Fermeture 1 point 
par moraillon ou serrure à clés. 1 tablette 
supérieure soudée. 1 cloison de séparation 
pour vêtements de ville/travail en version
industrie salissante. 1 tringle en PVC 
munie de 2 crochets. 1 patère, 1 miroir de 
courtoisie. Double renfort de porte vertical 
toute hauteur. Portes indégondables en 
position ouverte ou fermée. Porte-étiquette 
transparent auto-adhésif. Aérations en 
parties haute et basse de chaque porte. 
Peinture époxy durable et résistante aux 
chocs.

Nombre de cases Largeur (en cm) Réf. fab. Code
2 80 52/2/GG/NEW 2225175

Vestiaire industrie propre
Vestiaire monobloc sur socle à poser 
sans montage.
Penderie et une étagère. 
Couleurs: gris et bleu.
Fermeture par moraillon débrayable.
Utilisation: en milieu sec et clos.
Tôles soudées 6/10ème.

Nombre de cases Largeur (en cm) Réf. fab. Code
2 60 21/2/GB 2279695

Vestiaire industrie salissante
Vestiaire monobloc sur socle à poser 
sans montage.
2 cases.
Penderie et une étagère. 
Couleurs: gris et bleu.
Fermeture par moraillon débrayable 
renforcé.
Utilisation: en milieu sec et clos.
Tôles soudées 6/10ème.

Nombre de cases Largeur (en cm) Réf. fab. Code
2 80 22/2/GB 2279696

Casier individuel monobloc
De construction monobloc, les casiers individuels modulaires 
permettent l’aménagement d’un espace de rangement pour les objets 
personnels tels que : casque, sac à dos, équipement radio, etc. 
L’aménagement se compose par colonne de 5 cases de haut maximum 
posées sur socle.
Assemblage par clavettes verticalement pour les cases, et par vis 
horizontalement pour les colonnes.
Chaque case comprend une porte dégondable avec une ouverture à 
180°, une aération arrière, un porte étiquette et une serrure à clé avec 
un jeu de 2 clés

Type Réf. fab. Code
Casier 770CASIND380LUX/GG 3145132
Socle 770CASIND380SOC 3145133
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Vestiaire en «L»
Construction monobloc en tôle d’acier, 
corps 6/10e et portes 7/10e.
Fermeture 1 point par moraillon porte cadenas débrayable.
1 tringle suspendue munie de 2 crochets + 1 patère soudée.
Porte-étiquette.
Ouverture de la porte à 180°.
2 renforts de porte (1 horizontal et 1 vertical).
Aération par perforations sur la porte.
Butées de caoutchouc anti-bruit.
Peinture époxy durable et résistante aux chocs.

Nombre de cases Largeur (en cm) Réf. fab. Code
2 415 32/L2P/GB 3145134
4 800 32/L4P/GB 3145135
6 1185 32/L6P/GB 3145136

Vestiaires et armoires

Vestiaire séchant 
PENCHAUD
Construction monobloc en tôle d’acier galvanisé anti-corrosion
Épaisseur de tôle en 12/10e, fond en 10/10e
Rideaux à lames verticales en PVC translucide
Penderie fermée pour le séchage des vestes
20 supports ventilés pour le séchage de 10 paires de bottes
Poignées de manutention
4 vérins de réglage
Système de ventilation d’air chaud
Puissance totale 1600 W
Temps de séchage : 1 à 4 heures
Temporisation avec arrêt 
automatique au bout de 4h
Alimentation 230 V, 10 A
Conformité CE
Option : un support 
pour 10 paires de gants.

Type Réf. fab. Code
Penderie chauffante PENCHAUD10/V4 3145137

Support 10 paires de gants PENCHAUD/GANTS 3145138

Vestiaire séchant 2 cases
Vestiaire chauffant 2 cases industrie 
salissante. 
Construction monobloc en tôle 
d’acier 8/10. 
Armoire sur pieds/vérins. 
Fermeture moraillon porte cadenas. 
Ventilateur 150m3 /h, résistance 
500W, temporisation automatique 9h. 
dimensions  800x500x 1940.

Réf. fab. Code
VCHAUF/P/IS2/500. 3145139

Armoire de sécurité haute 
AHSPB
Construction monobloc en tôle 
d’acier, corps et portes 10/10e.
Fermeture 3 points avec poignée 
encastrée - serrure à clés.
Bacs de rétention réglables au 
pas de 25 mm.
Charge maximum bac de 
rétention : 50kg
Charge maximum armoire : 175kg
Ouïes d’aération en partie basse 
sur chaque porte gauche.
Dimensions : 1000x435x1990mm.

Réf. fab. Code
AHSPB/435/4BR/GJ 3145140

Armoire de sécurité basse 
ABSPB/435
Construction monobloc en tôle d’acier, 
corps et portes 10/10e.
Fermeture 3 points avec poignée 
encastrée - serrure à clés.
Bacs de rétention réglables au pas 
de 25 mm. Charge maximum bac de 
rétention : 50kg.
Charge maximum armoire 175kg.
Ouïes d’aération en partie basse sur 
chaque porte gauche.
Dimensions : 1000x435x1040 mm.

Réf. fab. Code
ABSPB/435/2BR/GJ 3145141

Armoire d’atelier basse 
ARB/100
Construction monobloc en tôle d’acier 8/10e et 10/10e.
Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés.
Étagères avec oméga de renfort, réglables au pas de 25 mm.
Charge maxi 100 kg/étagère.
Porte double battants à recouvrement.
Renfort de porte vertical toute hauteur.
Ouverture des portes à 180°.
Peinture époxy durable et 
résistante aux chocs.
Dimensions : 1000x435x1040 mm.

Réf. fab. Code
ARB/100/PB/2E/B 3145145

Armoire d’atelier portes 
battantes ARH
Construction monobloc en tôle d’acier 8/10e et 10/10e.
Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés.
Étagères avec oméga de renfort, réglables au pas de 25 mm.
Charge maxi 100 kg/étagère.
Porte double battants à recouvrement.
Renfort de porte vertical toute hauteur.
Ouverture des portes à 180°.
Peinture époxy durable et résistante aux chocs.

Type Dimensions (en mm) Réf. fab. Code
4 étagères 1000 x 435 x 1990 ARH/100/PB/4E/B 3145144
4 étagères 1200 x 435 x 1990 ARH/120/PB/4E/B 3145143
5 étagères 1200 x 600 x 1990 ARH/120/PB/5E/B 3145142
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Armoire 8 tiroirs
Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm.
8 tiroirs : 2x75, 3x100, 3x150 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : 
pour L717 mm (L612 x P612 mm) 
et pour L1023 mm (L918 x P612 mm). 
Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %.
Fermeture centralisé des tiroirs à clés 
avec système de sécurité anti-basculement.
Charge totale : 4000kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Servante à tiroirs
Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm.
L564 x P725 x H890 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L459 x P612 mm.
Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %.
Fermeture centralisé des tiroirs à clés 
avec système de sécurité anti-basculement.
4 roues diam. 100 mm dont 2 avec freins.
Poignée ergonomique avec rebords 
et dessus caoutchouc.
Charge totale : 450 kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Armoire portes battantes 
vitrées 4 tablettes
Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm.
Portes battantes vitrées avec serrure 
encastrée et fermeture 2 points.
4 tablettes galvanisées réglables en 
hauteur par pas de 25 mm.
Capacité de charge par tablette : 60 kg.
Capacité de chareg totale : 500 kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Armoire portes battantes 
pleines 4 tablettes

Vestiaires et armoires

Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm.
Portes battantes pleines avec serrure 
encastrée et fermeture 2 points.
4 tablettes galvanisées réglables en 
hauteur par pas de 25 mm.
Capacité de charge par tablette : 
60 kg.
Capacité de charge totale : 500 kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Armoire portes battantes AH
Construction monobloc en tôle d’acier, 
corps et portes en 7/10e.
Fermeture 3 points avec poignée 
encastrée - serrure à clés.
Étagères à profil pour dossiers 
suspendus.
Étagères réglables au pas de 60 mm.
Charge maxi 60 kg/étagère.
Porte double battants à recouvrement.
Renfort de porte vertical toute hauteur.
Ouverture des portes à 180 °.

Profondeur (en mm) Dimensions (en mm) Réf. fab. Code
380 800 x 380 AH80PB/G 3145146
380 800 x 380 AH80PB/I 3145147
420 920 x 420 AH92PB/G 3145148
420 920 x 420 AH92PB/I 3145149

Servante à tiroirs
Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm.
L717 x P572 x H962 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : 
L612 x P459 mm.
Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %.
Fermeture centralisé des tiroirs à clés 
avec système de sécurité anti-basculement.
4 roues diam. 160 mm dont 2 avec freins.
Poignée ergonomique avec rebords 
et dessus caoutchouc.
Charge totale : 600 kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Armoire 6 tiroirs
Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm.
6 tiroirs : 1x100, 4x150, 1x200 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : 
pour L717 mm (L612 x P612 mm) 
et pour L1023 mm (L918 x P612 mm).
Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %.
Fermeture centralisé des tiroirs à clés 
avec système de sécurité anti-basculement.
Charge totale : 4000kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Armoire rideau 4 tablettes

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
1000 x 580 x 1950 58.401.010 3190839

Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm.
1 rideau coulissant coloris Gris.
4 tablettes galvanisées réglables en 
hauteur par pas de 25 mm.
Capacité de charge par tablette : 60 kg.
Capacité de charge totale : 500 kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
1000 x 580 x 1950 62.149.010 3190832
1250 x 580 x 1950 60.471.010 3190842

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
1000 x 580 x 1950 62.203.010 3190833

Compositions Réf. fab. Code 
5 tiroirs : 2x75, 2x100, 1x250 mm 78.608.010 3190806
6 tiroirs : 2x75, 3x100, 1x150 mm      78.606.010 3190807

Compositions Réf. fab. Code 
5 tiroirs : 2x75, 1x100, 1x150, 1x250 mm 78.546.010 3190808
6 tiroirs : 1x50, 2x75, 2x100, 1x200 mm         78.548.010 3190809

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
717 x 725 x 1000 14.415.010 3190802

1023 x 725 x 1000 78.291.010 3190804

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
717 x 725 x 1000 14.412.010 3190803
1023 x 725 x 1000 78.294.010 3190805
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Établis

Plan de travail
Plateau en hêtre multiplis épaisseur 40 mm.
2 piétements en tube profilé section 80/60 mm.
Capacité de charge 600 kg (L1500 mm) / 360 kg (L2000 mm).
Coloris Bleu RAL 5012.

Dimensions(en mm) Réf. fab. Code 
1500 x 750 x 890 78.900.010 3190812
2000 x 750 x 890 78.901.010 3190813

Établis 3 tirois
Plateau en hêtre multiplis épaisseur 
40 mm.
2 piétements en tube profilé section 
80/60 mm.
1 bâti L564 x P725 x H383 mm
1x50, 1x100, 1x150 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : 
L459 x P612 mm.
Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %.
Verrouillage centralisé des tiroirs 
avec système de sécurité anti-basculement.
Avec système de fermeture à clés.
Capacité de charge 600 kg (L1500 mm) / 360 kg (L2000 mm).
Coloris Bleu RAL 5012.

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code
1500 x 750 x 890 78.908.010 3190816

2000 x 750 x 890 78.910.010 3190817

Etabli 5 tiroirs
Plateau en hêtre multiplis épaisseur 40 mm.
1 piétement en tube profilé  section 80/60 mm
1 bâti L564 x P725 x H850 mm
5 tiroirs : 2x100, 1x150, 2x200 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L459 x P612 mm.
Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %.
Verrouillage centralisé des tiroirs avec 
système de sécurité anti-basculement .
Avec système de fermeture à clés.
Capacité de charge 800 kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Etabli 11 tiroirs
Plateau en hêtre multiplis épaisseur 40 mm.
1 bâti L564 x P725 x H850 mm
5 tiroirs : 2x100, 1x150, 2x200 mm
1 bâti L564 x P725 x H850 mm
6 tiroirs : 1x50, 2x100, 2x150, 1x200 mm
Dimensions utiles des tiroirs : L459 x P612 mm.
Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %.
Verrouillage centralisé des tiroirs 
avec système de sécurité 
anti-basculement.
Avec système de fermeture à clés.
Capacité de charge 800 kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
2000 x 750 x 890 78.940.010 3190820

Etabli roulant 6 tiroirs et 1 porte
Plateau en hêtre multiplis épaisseur 40 mm.
Structure mécanosoudé en tube profilé section 40/40 mm.
L1230 x P695 x H840 mm
1 travée avec 5 tiroirs : 2x75, 3x150 mm
1 travée avec 1 tiroir H150 mm et 1 porte H350
Dimensions utiles des tiroirs : L459 x P612 mm.
Charge 75 kg / tiroir, ouverture à 100 %.
4 roues pivotantes (2 fixes et 2 pivotantes avec freins).
1 barre de poussée.
Fermeture à clés.
Capacité de charge 400 kg.
Coloris Bleu RAL 5012.

Établi d’atelier 1,2x0,6 m Établi d’atelier 1,6x0,6 m

Réf. fab. Code 
865*0003 1250489

Réf. fab. Code 
865*0201 1250490

Peinture époxy.
Grande stabilité.
Porte avec serrure (2 clés fournies).
Verrouillage des tiroirs par clé (2 clés fournies).
Tiroirs montés sur roulements 
à billes avec système de sortie totale. 
2 tiroirs H 85 x I 430 x P 520 mm. 
1 tiroir H 165 x I 430 x P 520 mm.
Plateau bois massif : longueur 1400 mm, largeur 600 mm.
Hauteur : 850 mm.
Poids : 86 kg.

Peinture époxy.
Grande stabilité.
Porte avec serrure (2 clés fournies).
Verrouillage des tiroirs par clés (2 clés fournies).
2 roues fixes. 2 roues directionnelles avec frein.
Tiroirs montés sur roulement à billes 
avec système de sortie totale. 
2 tiroirs H 85 x I 430 x P 520 mm. 
1 tiroir H 165 x I 430 x P 520 mm.
Dimensions du plateau bois massif :  
longueur 2000 mm, largeur : 600 mm.
Épaisseur : 40 mm.
Hauteur : 850 mm.
Poids : 86 kg.

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
1500 x 750 x 890  78.924.010 3190818
2000 x 750 x 890 78.926.010 3190819

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
1250 x 750 x 877 41.514.010 3190826
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Établi professionnel pour charge lourde
Charge lourde jusqu’à 1 tonne.
Longueur : 2000 mm.
Largeur : 740 mm.
Hauteur : 860 mm.
Poids : 57 kg. 

Réf. fab. Code 
865*0202 1250491

Établis

Établi standard 2m dessus tôle 
galvanisée WB.2000G

Réf. fab. Code 
WB.2000GSAPB 1254585

Plan de travail en tôle galvanisée (épaisseur 20/10ème), 
résistant aux chocs et à la chaleur.
Résistance statique : 700 kg.
Construction métallique soudée et boulonnée très robuste.
Possibilité de fixation d’un étau.
Possibilité de fixation au sol.
Dimensions : 2000 x 750 x 850 mm.
Poids : 81.5 kg.

Établi standard 2m dessus bois 
WB.2000WA

Réf. fab. Code 
WB.2000WAPB 1254586

Plan de travail en hêtre multiplis (épaisseur 30 mm), 
traité à l’huile de lin pour une résistance accrue aux liquides et 
un entretien facile.
Résistance statique : 1 tonne.
Construction métallique soudée et boulonnée très robuste.
Possibilité de fixation d’un étau.
Possibilité de fixation au sol.
Dimensions : 2000 x 750 x 850 mm.
Poids : 70 kg.

Établi Roll bois 2 mètres

Réf. fab. Code 
2000.ROLL6M3WPB 1795538

Plateau en bois avec 6 tiroirs :
- 3 tiroirs hauteur 60 mm,
- 2 tiroirs hauteur 130 mm,
- 1 tiroir hauteur 200 mm.
Charge maxi par tiroir : 20/25/30 kg.
Système de tiroirs à verrouillage automatique.
Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de 
sécurité.
Serrure latérale pour éviter les risques de casse (livré avec 2 clés 
dont 1 articulée) et la possibilité de fixer l’établi au sol.
Côtés des coffres perforés pour recevoir les accessoires de la 
gamme JETXL.
Résistance charge statique : 1 000 kg.
Dim. hors tout (L x P x H) : 2 000 x 700 x 852 mm.
Poids : 89 kg.

Établi Roll galvanisé 2 mètres

Réf. fab. Code 
2000.ROLL6M3GPB 1795539

Plateau galvanisé avec 6 tiroirs :
- 3 tiroirs hauteur 60 mm,
- 2 tiroirs hauteur 130 mm,
- 1 tiroir hauteur 200 mm.
Charge maxi par tiroir : 20/25/30 kg.
Système de tiroirs à verrouillage automatique.
Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de 
sécurité.
Serrure latérale pour éviter les risques de casse (livré avec 2 clés 
dont 1 articulée) et la possibilité de fixer l’établi au sol.
Côtés des coffres perforés pour recevoir les accessoires de la 
gamme JETXL.
Résistance charge statique : 800 kg.
Rebord sur 3 côtés : évite les chutes d’outils.
Dim. hors tout (L x P x H) : 2 000 x 700 x 816 mm.
Poids : 87 kg.

Pensez à :

P. 22

Etaux
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Établis

Table sanitaire 
professionnelle 
Dimensions du plateau en hêtre : 
70 x 50 cm. 
Épaisseur : 30 mm.
Hauteur de la table : 83 cm.
Avec plateau inférieur.
Piètement en tube.

Réf. fab. Code
201202 064957V

Table de monteur standard 
Construction très robuste pouvant 
supporter des poids élevés. 
Plateau en bois multiplis avec cadre 
cornière métallique, épaisseur 32 mm.
Piètement en tube de 40 mm. 
Facile à monter et démonter.
Dimensions : 108 x 64 cm.

Réf. fab. Code
200910 075201V

Table de monteur 
professionnelle 
Construction très robuste pouvant 
supporter des poids élevés. 
Grande stabilité. 
Facile à monter, démonter et 
transporter. 
Plateau hêtre très épais (50 mm). 
3 tirants de renfort pour une 
meilleure rigidité. 
Piètement en cornière de 40 mm.
Dimensions : 120 x 54 cm. 

Réf. fab. Code
200900 563443T

Etabli Pliable FATMAX
Grande surface de travail. 
Compatible avec les serre-joint Stanley. 
Charge maximale : 455 kg. 
Poignée télescopique pour faciliter le 
transport de l’établi. 
Pieds métalliques.

Réf.fab. Code
FMST1-75672 2142481

Ensemble complet Workshop System
Ensemble composé de :  
- 1 élément bas 2 portes - RWS-MBSPP 
- 1 élément bas 6 tiroirs- RWS-MBS6T 
- 3 jeux de 2 réhausses - RWS-FEET 
- 2 coffres hauts 1 porte - RWS-CHSPP 
- 2 kits de montage - RWS-TUBES 
- 4 panneaux perforés - RWS-PPAV1 
- 1 plateau bois 1450 mm - RWS-PB2 
- 1 armoire porte pleine 500 mm - RWS-A500PP

Réf.fab. Code
RWS-4 2974705

Ensemble complet Workshop System
Ensemble composé de :  
- 1 élément bas 2 portes - RWS-MBSPP 
- 1 élément bas 6 tiroirs - RWS-MBS6T 
- 2 jeux de 2 réhausses - RWS-FEET 
- 2 kits de montage - RWS-TUBES  
- 6 panneaux perforés - RWS-PPAV1 
- 1 plateau bois 1450 mm - RWS-PB2

Réf.fab. Code
RWS-1 2974702

Etabli charges lourdes
Poste de travail, composé d’un établi et d’une armoire à rideau 
Equipé d’un bloc 7 tiroirs JLS2-MBS7T ( 5 tiroirs 60 mm,  1 tiroir  130 mm, 1 tiroir 
200 mm.)  dim. utiles des tiroirs (L. x P.) : 569x421 mm. 
Plan de travail hêtre multi-plis de 40 mm d’épaisseur recouvert d’une plaque 
d’inox brossé  304 L,10/10ème .  (L. x P.)2182x750mm. Poids : 172 kg.
Permet le rangement d’outils et/ou objets longs et encombrants Les panneaux 
d’accrochage vertical offrent une visibilité et un accès direct aux outils.
Rideau à lames fermeture par serrure à clé.
Equipé d’un panneau perforé (6x6 mm au pas de 12 mm) pour une fixation des 
outils avec la gamme de crochets CKS.
Se fixe directement et simplement sur le plan  de travail ou sur le mur. 
Dimensions utiles du volume d’accrochage : L.2057xP.183xH.714 mm.
Poids : 32,7 kg.

Réf.fab. Code
JLS2-2MS7DSCL 2907093
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Tapis stries fines ECO+ 
Longueur 10 m, largeur 1220 mm, 
épaisseur 3 mm.
En caoutchouc stries fines ECO+. 
Tapis en caoutchouc naturel noir, 
pour revêtement ou protection. 
Une face stries fines, 
une face impression toile. 
Dureté 65 shore A, 
densité 1,50 kg/dm3.
Coloris : noir.

Milieu Réf. fab. Code 
Sec 5513162 121981J

Résistant à l’usure et à la déchirure, 
antidérapant, isolant acoustique.

Tapis isolant électrique
Dimensions : 1000 x 910 mm.
Non-conducteur faisant office de barrière entre 
le corps humain et la terre empêchant ainsi toute 
électrocution. 
Pour une sécurité, ce tapis doit être remplacé tous 
les 12 mois.  
Surface striée. 
Testé conformément aux 
normes ANSI/ASTM D-178 
à 20 000 Volts.

Milieu Réf. fab. Code 
Sec 830C0036BL 1069254

Revêtement de sols

Dalles Traficline Stainproof
En PVC souple, 
dimensions : 500 x 500 mm, 
pour sol ayant une fréquentation 
moyenne.
Finition : grénée lisse satinée, 
plombante et très résistante. 
Emboîtement par queue d’aronde. 
Traitement de surface exclusif 
Stainproof garantissant un entretien 
facile et durable. 
Revêtement de sol antidérapant 
et ergonomique pour le confort et 
l’amélioration des conditions de travail 
des utilisateurs. 
Sol isolant thermique et phonique. 
Ne nécessite aucun collage sauf au 
soleil et cas particuliers.

Rampes d’accès Traficline 
Stainproof
Pour dalles Traficline Stainproof 
500 x 160 mm.

Colrois Épaisseur (en mm) Réf. fab. Code 
Gris acier 5 TLM RA-STG5 GA 1174691
Gris foncé 5 TLM RA-STG5 GF 1174692
Bleu azur 5 TLM RA-STG5 B 1174693
Gris acier 7 TLM RA-STG7 GA 1174694
Gris foncé 7 TLM RA-STG7 GF 1174695

Vert 7 TLM RA-STG7 V 1174696
Bleu azur 7 TLM RA-STG7 B 1174697

Jaune 7 TLM RA-STG7 J 1174698
Rouge 7 TLM RA-STG7 R 1174699

Angles d’accès Traficline 
Stainproof
Pour dalles Traficline Stainproof 
160 x 160 mm.

Colrois Épaisseur (en mm) Réf. fab. Code 
Gris acier 5 TLM AA-STG5 GA 1174700
Gris foncé 5 TLM AA-STG5 GF 1174701
Bleu azur 5 TLM AA-STG5 B 1174702
Gris acier 7 TLM AA-STG7 GA 1174703
Gris foncé 7 TLM AA-STG7 GF 1174704

Vert 7 TLM AA-STG7 V 1174705
Bleu azur 7 TLM AA-STG7 B 1174706

Jaune 7 TLM AA-STG7 J 1174707
Rouge 7 TLM AA-STG7 R 1174708

Coloris
Épaisseur 
(en mm)

Réf. fab. Code 

Gris acier 5 TLM STG5 GA 1174682
Gris foncé 5 TLM STG5 GF 1174683
Bleu azur 5 TLM STG5 B 1174684
Gris acier 7 TLM STG7 GA 1174685
Gris foncé 7 TLM STG7 GF 1174686

Vert 7 TLM STG7 V 1174687
Bleu azur 7 TLM STG7 B 1174688

Jaune 7 TLM STG7 J 1174689
Rouge 7 TLM STG7 R 1174690

Dalle Easytile
En PVC.
Résistent à tout type de trafic. 
Particulièrement adaptées pour des sols sollicités tel que : 
usines, entrepôts, garages, ateliers.
Pose directe sur sol existant, installation facile et rapide, aucun 
collage (sauf au soleil ou cas particuliers, peu de bruit ou de 
poussières pendant l’installation).
Pas d’interruption nécessaire de l’activité dans le local concerné.
Dimensions : 500 x 500 mm. Épaisseur : 7 mm.

Réf. fab. Code 
EASYTILE PLUS 1201447
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Tapis brosse coco
Coloris : écru. 
Longueur 12,50 m, largeur 2 mètres. 
Fibres coco filées à la main.
Sous couche PVC de 4 mm 
d’épaisseur environ.

Épaisseur 
(en mm)

Réf. fab. Code 

17 101657 493630M
23 101659 084254Y

Tapis CHECKER 2394
En nitrile noir. 
Longueur 10 mètres, largeur 1400 mm, épaisseur 3 mm.
Une face profil à damier, une face lisse. 
Dureté 70 shore A, densité 1,40 kg/dm3.
Conducteur d’électricité. 
Antidérapant. Isolant acoustique. 

Réf. fab. Code 
0030561 377207P

Facilité d’entretien. 
Peut être placé au sol sans 
fixation particulière.

Paillasson ARROW TRAX
Tapis d’entrée 1500 x 900 mm. 
Utilisation à l’intérieur des bâtiments.
Tapis aiguilleté composé de fibres 100 % polypropylène 
permettant d’absorber et de retenir un maximum d’humidité 
et de salissures. 
Effet grattant accentué dû au design non-directionnel en 
chevron. 

Coloris Réf. fab. Code 
Gris 118S0035GY 1084222

Zones de trafic très intense.
Existe en différents coloris. 

Caillebotis caoutchouc d’entrée
Caillebotis alvéolé noir.
Tapis antisalissure en pose libre d’intérieur ou d’extérieur. 
Fond ouvert.
Dimensions : 900 x 1500 mm. 
Épaisseur 14 mm.
Bordure en caoutchouc intégrée.

Réf. fab. Code 
CAILLEBOTIS ALVEOLE 1174680

Écologique : entre 70 et 100 % de 
PVC recyclé «post production».

Revêtement de sols

Tapis Astroturf
Largeur : 910 mm, épaisseur : 20 mm. 
Tapis brosse antisalissure, à base de polyéthylène.
Tissu antistatique.

Réf. fab. Code 
ASTROTURF VERT 084295H

Antistatique, antisalissure, 
support antidérapant.

Tapis d’entrée SMART
Tapis antisalissure en fibre de polypropylène qui permet 
d’apporter une alternative économique tout en proposant des 
solutions absorbantes. 
Sous couche PVC sans phtalate.
Fabriqué en Europe, il respecte la législation en vigueur sur 
l’accès aux personnes handicapées. 
Nettoyage : avec aspirateur, par injection-extraction ou encore 
par jet haute pression.

Dimensions 
(en mm)

Réf. fab. Code 

600 x 900 SMART 1395494
900 x 1 500 SMART 1395495

1 200 x 1 800 SMART 1395496
1 200 x 2 400 SMART 1395497

Tapis d’intervention avec triangle de sécurité 
BS.EXTMKITPB
La surface du tapis est en PVC soudé : protection contre l’eau, l’huile, 
différents liquides.
Se déplie et se replie facilement et rapidement : en 3 secondes seulement.
Boucles élastiques sur la périphérie du tapis pour ranger des outils.
Peut transporter jusqu’à 5 kg de débris.
Confort au travail pour toute position à genoux. 
Livré avec un triangle de sécurité : panneau signalétique de sécurité 
détachable avec des bandes réfléchissantes.
Livré vide.

Réf. fab. Code 
BS.EXTMKITPB 1465414



M
at

ér
ie

l d
’a

te
lie

r  
et

 d
e 

ch
an

tie
r

108
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Tapis antifatigue 
CUSHION TRAX noir
Surface PVC laminée sur une base en 
mousse de vinyle assurant une durabilité 
maximum et de très bonnes propriétés 
antifatigue. 
Surface en tôle de diamant procurant 
une adhérence parfaite tout en 
permettant les rotations en pivot.
Épaisseur 14 mm. 
Pour milieu sec.

Dimensions 
(longueur x largeur en mm)

Coloris Réf. fab. Code 

1 200 x 1 000 Noir 479C0048BL 1214056
1 500 x 910 Noir 479S0035BL 542664Q
22 800 x 910 Noir bords jaune 479R3675YB 1063335

Grand confort. Revêtement red stop sur le dessous 
pour une meilleure accroche sur le sol.

Tapis antifatigue 
SOF-TRED 411
Tapis en mousse, surface en peau 
d’orange, faciles à nettoyer et 
permettant une adhérence non 
directionnelle. 
Les côtés sont biseautés et scellés afin 
d’éviter que les employés ne trébuchent.
Milieu sec. 
Épaisseur 9,4 mm. 
Coloris : noir et jaune.

Dimensions 
(longueur x largeur en mm)

Réf. fab. Code 

1 500x910 411S0335BY 557831L
18 300x910 411R0336BY 546199F

Confort, prix économique.

Tapis antifatigue Orthomat
Longueur 18,3 mètres, largeur 910 mm, épaisseur 12,5 mm. 
Surface supérieure en mousse PVC dure, résistant à l’usure et 
au déchirement. 
La couche inférieure de faible densité procure un amortissement 
sous les pieds. 
Excellente performance de soulagement de la fatigue.

Coloris Réf. fab. Code 
Vert Orthomat Premium 1011844
Noir Orthomat Premium 903342E

Tapis homologué 
chez les constructeurs 
automobiles.

Tapis ajouré permettant un excellent drainage des 
fluides et une aération parfaite laissant un poste de 
travail sec et propre. 
Système de plaque modulable de 910 x 910 mm. 
Épaisseur 19 mm.
Compatible avec les bordures «MD Rampe System».
Longue durée de vie.

Milieu Réf. fab. Code 
Sec/Humide 550S0033BL 541500E

Drainant et 
modulable.

Tapis antifatigue CUSHION EASE

Tapis antifatigue CUSHION EASE SOLID
Surface granuleuse antidérapante fermée. 
Système de plaque modulable de 910 x 910 mm. 
Épaisseur 19 mm.
Offrant de nombreuses solution pour tout type de poste de travail. 
Compatible avec les bordures «MD Rampe System».
Confort et longue durée de vie.

Milieu Réf. fab. Code 
Sec 556S0033BL 541503L

Grand confort 
et modularité.

Bords biseautés 
«MD Rampe System»
Bord d’accès au tapis Cushion Ease et Cushion Ease solid, 
partie mâle à clipser, coloris noir ou jaune.
Milieu : sec/humide.
Permettent de réaliser des angles internes et externes. 
Complément indispensable avec les tapis Cushion EASE.
Longueur : 910 mm.
Largeur : 60 mm.
BL = Black/noir.
YL = Yellow/jaune.
M = Mâle.
F = Femelle.

Réf. fab. Code 
551M0003BL 541496M
551M0003YL 541498I
551F0003BL 763176E
551F0003YL 763175T

Tapis antifatigue
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Conçu pour une utilisation avec un absorbant d’huile.
Composé de caoutchouc nitrile de haute qualité, ce tapis a été conçu pour résister aux huiles et aux liquides 
industriels les plus agressifs.
Bordures sur les quatre côtés surélevées par rapport au centre du tapis afin de créer un cadre pour le tapis 
absorbant.
La structure et les picots en caoutchouc dans la partie intérieure procurent une adhérence parfaite des absorbants.
Livrée avec absorbant.

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
910 x 1 630 580S0035OB 1395666
910 x 3 160 580S0310OB 1395668
910 x 4 680 580S0315OB 1395669

Tapis antifatigue Sorb stance 

Tapis antifatigue

Tapis antifatigue Deckplate
Doté d’une grande durée de vie 
assurant un confort élevé et une 
parfaite adhésion.
Surface très résistante en PVC 
avec motif « diamant » assurant la 
résistance aux salissures.
Surface supérieure coupe-feu assure 
la résistance à de nombreuses 
substances chimiques utilisées dans 
l’industrie.
Sous-couche « coussin » en 
mousse garantit un grand confort et 
d’excellentes propriétés antifatigues.

Dimensions (en m) Réf. fab. Code 
0.6 x 0.9 DP010609 1775288
0.9 x 3 DP010903 1775290
0.9 x 6 DP010906 1775291

0.9 x 18.3 DP010005 1775292
1.2 x 18.3 DP010007 1775293

Tapis antifatigue Deckplate Safety
Avec bord biseautés jaune clair doté d’une grande durée de vie 
assurant un confort élevé et une parfaite adhésion.
Surface très résistante en PVC avec motif « diamant » assurant 
la résistance aux salissures.
Surface supérieure coupe-feu 
assure la résistance à de nombreuses 
substances chimiques utilisées 
dans l’industrie.
Sous-couche « coussin » en mousse 
garantit un grand confort et 
d’excellentes propriétés antifatigues.

Dimensions (en m) Réf. fab. Code 
0.6 x 0.9 SD010701 1775294
0.9 x 1.5 SD010702 1775295
0.9 x 3 SD010703 1775296
0.9 x 6 SD010704 1775297

0.9 x 18.3 SD010707 1775298
1.2 x 18.3 SD010708 1775299

Bulles pleines. 
Dimensions : 600 x 900 mm.  
Procure, grâce à son design unique et à sa fabrication 100 % de 
polyuréthane à bulles, un confort inégalé et une sécurité accrue 
contre les risques de chute.  
Ces caractéristiques permettent de réduire considérablement les 
congés de maladie, les douleurs au bas du dos et aux jambes 
ainsi que les problèmes de qualité. 
Bordures biseautées intégrées, 
ne retrousseront pas, 
possibilité de réaliser toute grandeur, 
tout format. 
Toujours en un seul morceau.

Milieu Réf. fab. Code 
Sec 1000008 1151734

Garantie 5 ans.

Tapis antifatigue ERGOMAT AFS bulles
Bulles écrasées.
Dimensions 600 x 900 mm.  
Une version en polyuréthane au 
profil ergonomique éprouvé pour 
des milieux de travail sans 
caractéristiques particulières.  
Un tapis lisse pour les secteurs 
d’activité secs ou humides où les  
déplacements de chariots ou 
autre petite machinerie sont fréquents. 
Bordures biseautées intégrées, ne 
retrousseront pas.

Milieu Réf. fab. Code 
Sec 1151735 1151735

Tapis antifatigue ERGOMAT AFS uni

Garantie 5 ans.
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Tapis antifatigue

En caoutchouc nitrile pur à 100 %, à bulles.
Dimensions : 900 x 600 mm.  
Fabriqué de gomme de nitrile pure de première qualité, conçu pour augmenter le 
confort tout en prévenant les glissades ou chutes possibles, en réduisant les problèmes 
musculaires, en améliorant la productivité et en diminuant les arrêts de travail fréquents. 
Bordures biseautées intégrées, ne retrousseront pas. 
Possibilité de réaliser la grandeur ou le format souhaité en seul morceau. 

Milieu Réf. fab. Code 
Sec/Humide 550S0033BL 541500E Garantie 3 ans.

Tapis antifatigue ERGOMAT AFS nitrile

Dimensions : 680 x 110 x 14 mm. 
Lot de 10 pièces. 
Les amortisseurs Amortiflex sécurisent tous les endroits où vous 
êtes susceptibles de vous cogner : angles vifs, passages bas, 
coins en saillie, tuyaux, ateliers, machines, sous-sols...
Son matériau, du polyéthylène réticulé, garantit un effet 
amortissant optimal.

Type de fixation Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
Double face adhésif 680 x 110 x 14 A101-9 1099492
Double face adhésif 820 x 107 x 17 A101-T 1801406

Faciles à installer, économique, sécurité. 
Résistant aux hydrocarbures, aux 
atmosphères sévères, aux colles, aux 
solvants, aux vapeurs, à la chaleur. 
Résistance du matériau de 105°C à 
-70°C, l’adhésif résiste à +75°C.

Protections d’angle A101 
Pour tous types de tuyaux à partir de D. 70 mm, 
En polyéthylène réticulé jaune et noir.
Modèle adhésif et livré avec 2 colliers de fixation 
pour chaque extrémité.
Rouleau de 10 mètres, épaisseur 9 mm, largeur 98 mm.

Réf. fab. Code 
TUYAU-9 1163745

Protection de tuyaux

Protections d’IPN de 80 à 300 mm en polyéthylène 
réticulé jaune avec adhésif.
Conditionnement : paquet de 10 pièces.

Réf. fab. Code 
IPN 1163746

Protections d’IPN

Multiusage.
Classification feu M4.
résistantes aux graisses, 
bases et acides.
À fixer avec le double face.
Épaisseur : 20 mm.

Coloris Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
Noir/jaune 300 x 1000 PU 102 NJ 1250058

Rouge/blanc 300 x 1000 PU 102 RB 1250057
Noir/jaune 300 x 5000 PU 352 NJ 1250060

Rouge/blanc 300 x 5000 PU 352 RBG 1250059

Protections souples murales
Facile à installer.
Fabriquée en éthylène-acétate de vinyle (EVA).
Évite les accidents et absorbe les chocs.
Résistante aux graisses et aux acides.
Classification feu M4.
Coloris noir et jaune.
Conforme aux directives REACH et RoHS.

Dimensions
(en mm)

Réf. fab.
Code

1000 x 180 x 160 PUX 400 1250072

Protections d’IPN adhésives

Mousse de protection adhésive et lavable permettant 
d’épouser parfaitement tous les types d’angles et 
ainsi empêcher les accidents physiques ou lors des 
ouvertures de portières.

Mousse de protection épaisseur 15 ou 40 mm à coller au mur.
Adhésif haute qualité et lavable.
Conseillée pour protéger les portières de voiture lors de leur 
ouverture.

Coloris Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
Rouge/blanc 400 x 150 x 15 PU 4015 RB 1250063
Jaune/noir 400 x 150 x 15 PU 4015 NJ 1250064

Rouge/blanc 750 x 300 x 25 PU 7325 RB 1250065
Jaune/noir 750 x 300 x 25 PU 7325 NJ 1250066

Coloris Dimensions (en mm) Réf. fab. Code 
Rouge/blanc 350 x 80 x 15 PU 3515 RB 1250067
Jaune/noir 350 x 80 x 15 PU 3515 NJ 1250068

Rouge/blanc 350 x 200 x 40 PU 3540 RB 1250069
Jaune/noir 350 x 200 x 40 PU 3540 NJ 1250070

Protections d’angle murales Protections droite murales
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Miroir rétro convexe
Miroir pour la surveillance de 
magasin. 
Livré avec fixation orientable. 
Dos et cache en ABS. 
Miroir en plexiglas Plexi+.
Dimensions du réflecteur : 
400 x 600 mm.

Réf.fab. Code
STILIN4607 391376E

Signalisation/Signalétique

Miroir plexiglas 
logistique
Miroir logistique en industrie.
Double arrimage du cadre 
sur poteau : très grande résistance 
aux vents et tempêtes.
Livré avec fixation renforcée 
multipoints.
Miroir en plexiglas Plexi+.
Cadre et dos en aluminium.
Dimensions du réflecteur : 
400 x 600 mm.

Réf.fab. Code
AR4607RB 1239674

Miroir pour la surveillance et l’aide 
aux manoeuvres des véhicules.
Pour une utilisation extérieure.
Miroir en polycarbonate poly+.
Cadre et dos en ABS thermoformé.
Livré avec fixation orientable en 
acier galvanisé.
Livré avec fixation murale.
Dimensions du réflecteur : 
600 x 800 mm.

Miroir polycarbonate 
parking extérieur

Réf.fab. Code
SL6809 1239676

Ralentisseurs voie privée 
lot de 2
Éléments de 50 cm.
1 passe câble D.27 mm.
8 réflecteurs par mètre.
Résistance 40 tonnes. 
Vitesse 25 km/h.
En caoutchouc vierge vulcanisé.
Livrés sans fixation.

Réf.fab. Code
FAST60NJ 1313080

Embouts pour ralentisseurs 
voie privée
Lot de 2 embouts : 1 noir et 1 jaune 
pour ralentisseurs de voie privée.
Livrés sans fixation.

Butées de parking caoutchouc
Bandes réfléchissantes classe 1 
avec réflecteurs moulés.
2 passe câbles D.20 mm.
Cache fixations incus.
Fixations asphalte incluses.
En caoutchouc recyclé.

Dimensions (en mm) Réf.fab. Code
1830 x 150 x 100 PARKSTOP180J 1313078
915 x 150 x 100 PARKSTOP90 1313079

Réf.fab. Code
FASTEND 1313081

Poteau pour miroir 
En acier galvanisé pour miroir.
Hauteur : 4 mètres.
Diamètre : 76 mm.

Réf.fab. Code
P191 1239677

Barrière de parking Stopblock
Arceau professionnel en acier zingué.
Épaisseur 20/10e.
Tube diamètre 60 mm.
Verrouillage automatique. 
Livrée avec clés.
2 bagues antifrottement.
12 fixations béton incluses.

Réf.fab. Code
STOPBLOCK 1313076
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Travail en hauteur
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Travail en hauteur

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL 
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Extraits du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 
2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail 
mis à disposition pour des travaux temporaires 
en hauteur et modifiant le Code du travail (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d’État) et le décret n° 65-
48 du 8 janvier 1965.

Législation en vigueur ÉLÉMENTS À CONTRÔLER IMPÉRATIVEMENT
La fréquence des contrôles approfondis est OBLIGATOIRE AU MINIMUM UNE 
FOIS PAR AN (voir liste ci-dessous).

 Avant chaque utilisation il est recommandé de s’assurer que le produit n’est pas 
détérioré.

CONTRÔLES GÉNÉRAUX COMMUNS À TOUS LES TYPES D’ÉCHELLES
-  Contrôle visuel de l’état général du produit et présence de tous les accessoires.
-  Contrôle de l’usure ou du manque éventuel d’un ou plusieurs sabots.
-  Contrôle visuel de déformations éventuelles d’échelons ou de montants.
- Contrôle visuel des sertissages.
- Contrôle de la bonne lisibilité des infos sécurité (étiquette).
- Contrôler que l’échelle n’a pas été modifiée ou percée.
-  Vérifier que lors du stockage, l’échelle est à plat sur le sol ou suspendue en au moins 

3 points.
- Vérifier que l’échelon ou la marche ne tourne pas.
- Vérifier le déhanchement.
- Vérifier que l’extrémité des montants n’est pas tordue.

CONTRÔLES SPÉCIFIQUES PAR TYPE
Modèle en fibre de verre
-  Vérifier avant chaque utilisation que le matériau des 
   montants ne présente pas de fissures.
- Vérifier que le produit n’a pas été percé ou scié.

Échelle de laveur de vitres
-  Contrôler la présence ou l’usure du sabot d’appui en haut.
- Vérifier  la bonne tenue des guides d’emboîtement.

Échelles pliantes articulées
- Contrôler le bon fonctionnement des articulations.
-  Contrôler les liaisons entre les articulations et les montants.
- Il ne doit pas y avoir de jeu.
Pour les autres types d’échelles : simples, doubles évasées, alu, acier, 
reprendre le contrôle général.

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne 
doivent pas être utilisés comme postes de travail. 
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en 
cas d’impossibilité technique de recourir à un équipe-
ment assurant la protection collective des travailleurs 
ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce 
risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte 
durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Les travaux temporaires en hauteur doivent être 
réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé 
ou équipé de manière à garantir la sécurité 
des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste 
de travail doit permettre l’exécution des travaux 
dans des conditions ergonomiques.  
La prévention des chutes de hauteur est assurée 
par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière 
sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés 
à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m 
et comportant au moins une plinthe de butée de 
10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour 
les garde-corps, une main courante et une lisse 
intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen 
assurant une sécurité équivalente.

L’employeur doit s’assurer que les échelles, 
escabeaux et marchepieds sont constitués 
de matériaux appropriés compte tenu des 
contraintes du milieu d’utilisation. Ces matériaux et 
leur assemblage doivent être d’une solidité et d’une 
résistance adaptées à l’emploi de l’équipement 
et permettre son utilisation dans des conditions 
adaptées du point de vue ergonomique.

Les échelles d’accès doivent être d’une longueur 
telle qu’elles dépassent d’au moins un mètre 
le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures 
aient été prises pour garantir une prise sûre. « Art. 
R. 233-13-30. − Les échelles doivent être utilisées 
de façon à permettre aux travailleurs de disposer à 
tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. 
En particulier, le port de charges doit rester 
exceptionnel et limité à des charges légères et peu 
encombrantes. 
Il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise 
sûre.»

Les échafaudages ne peuvent être montés, démon-
tés ou sensiblement modifiés que sous la direction 
d’une personne compétente et par des travailleurs 
qui ont reçu une formation adéquate et spécifique 
aux opérations envisagées.

Art. R. 233-13-22.

Art. R. 233-13-20.

Art. R. 233-13-27.

Art. R. 233-13-29

Art. R. 233-13-31.
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CONTRÔLES COMMUN À TOUS LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS.
-  Contrôle visuel de l’état du produit et présence de tous les composants.
-  Contrôle de l’usure ou du manque éventuel des éléments de stabilisation ou de sécurité.
-  Contrôle visuel de déformations éventuelles d’échelons ou de montants
-  Contrôle visuel des sertissages ou des soudures.
-  Contrôle de la présence et de la lisibilité des informations de sécurité 

(étiquette, notice et PLV).
-  Contrôler que les éléments n’ont pas été percés ou modifiés.
-  Vérifier lors du stockage que tous les composants sont bien regroupés et nettoyés.
-  Mise en place des lisses et des sous-lisses par rapport à celle du plateau (se conformer 

à la notice fournie avec le modèle).
-  Vérifier la bonne tenue des liaisons et des sécurités plateaux/échelons, 

diagonales, lisses, traverses etc.

CONTRÔLES COMMUNS À TOUS LES TYPES D’ESCABEAUX  
ET DE MARCHEPIEDS
-  Vérifier que le système de fixation de la plate-forme sur la béquille arrière est en place.
-  Contrôler la bonne tenue du garde-corps/porte-outils.
-  Vérifier que l’articulation plan de montée/plan de béquille n’a pas de jeu.
-  Contrôler que la plate-forme s’enclenche bien sur le tube support.
-  Vérifier la rigidité de la liaison montants/marches

Les résultats du contrôle annuel de chacun des produits du parc doivent 
être enregistrés par écrit et conservés.
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Haut. 
hors 
tout 
(m)

Haut. 
dép-
loyé 
(m)

Nbre 
échelons

Larg. 
sans 

embase 
(m)

Larg. 
avec 

embase 
(m)

Haut. 
accès 
mini 
(m)

Haut. 
accès 
maxi 
(m)

Section 
montants 

(mm)

Poids 
(kg)

Réf. fab. Code

Échelle simple 
droite 

PLATINIUM

En aluminium disponible 
pour des modèles allant 
de 6 à 24 échelons 
pour atteindre jusqu'à 
7,82 mètres de hauteur 
d'accès.  
Embase stabilisatrice 
avec ses sabots 
renforcés et ses 
montants renforcés 
garantie résistance et 
stabilité.  
Normes :
EN 131 et au décret 
96333 et labellisée NF.  
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans.

1,85 6 0,36 2,75 66 3,2 02410206 2035534

2,13 7 0,36 3,03 66 3,7 02410207 2035535

2,41 8 0,36 3,31 66 4,1 02410208 2035536

2,97 10 0,36 3,87 66 5 02410210 2035537

3,56 12 0,36 0,81 4,46 66 6,2 02410212 2035538

4,12 14 0,43 0,91 5,02 66 7,5 02410214 2035539

4,68 16 0,43 0,91 5,58 66 8,4 02410216 2035540

4,96 17 0,43 1,01 5,86 79,5 9,7 02410217 2035541

5,8 20 0,43 1,01 6,7 79,5 11,3 02410220 2035542

Échelle simple 
droite  

ACIER / ALU

En acier / alu. Assure 
une résistance 
maximum sur les 
chantiers exigeants. La 
finition epoxy de l'acier 
la protège contre la 
rouille et l'agressivité 
des ciments.  
Normes : EN 131, 
au décret 96333 et 
labellisée NF. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans.

2,41 8 0,43 3,31 60 7,8 03610108 2035498

2,97 10 0,43 3,87 60 9,8 03610110 2035499

Échelle simple 
évasée 

ACIER / ALU

En acier / alu à base 
évasée assure une 
résistance maximum sur 
les chantiers exigeants. 
La finition époxy de 
l'acier la protège contre 
la rouille et l'agressivité 
des ciments. 
Normes : EN 131, 
au décret 96333 et 
labellisée NF. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans.

2,96 10 0.750 3,86 60 12 03211110 2035588

3,52 12 0,806 4,42 60 14 03211112 2035589

4,08 14 0,862 4,98 60 16 03211114 2035590

4,92 17 0,946 5,82 60 21 03211117 2035591

Échelle à 
coulisse à main 2 

plans 
PLATINIUM 300

En aluminium. Embase 
stabilisatrice avec ses 
sabots renforcés, son 
verrouillage de sécurité 
et ses montants extra 
larges garantissent 
sécurité et résistance.  
Normes : EN 131, 
au décret 96333 - 
labellisée NF. Modèles 
2x6 à 2x18 échelons 
équipés de roulettes 
de déploiement sur le 
plan supérieur. Les deux 
plans d'échelle sont 
indissociables.  
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans.

1,79 2,94 2x6 0,71 2,68 3,84 66 6,8 02422806 2035509

2,07 3,5 2x7 0,71 2,96 4,4 66 7,7 02422807 2035512

2,35 4,06 2x8 0,81 3,24 4,96 66 8,70 02422808 2035508

2,91 4,9 2x10 0,91 3,8 5,8 66 10,5 02422810 2035511

3,54 6,11 2x12 1,01 4,44 7,01 79,5 14,3 02422812 2035510

Échelle à 
coulisse à corde  

2 ou 3 plans 
PLATINIUM 300

En aluminium. 
Référence à coulisse 
corde du marché. Ses 
stabilisateurs latéraux 
réglables, ses sabots 
enveloppants haute 
sécurité, ses montants 
extra larges garantissent 
sécurité et résistance.  
Normes EN 131, au 
décret 96333 - labellisée 
NF. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans.

2,97 4,93 2x10 1,5 3,87 5,83 76 19,5 02432310 2035506

3,53 6,05 2x12 1,5 4,43 6,95 76 21,5 02432312 2035500

4,09 6,89 2x14 1,5 4,99 7,79 76 24 02432314 2035501

4,65 8,02 2x16 1,5 5,55 8,92 76 26,5 02432316 2035502

5,22 9,14 2x18 1,54 6,12 10,04 90 33,5 02432318 2035504

5,78 9,98 2x20 1,54 6,68 10,88 90 35 02432320 2035503

6,62 11,94 2x23 1,54 7,52 12,84 101 40 02432323 2035505

2,98 6,9 3x10 1,33 3,88 7,8 66/76/66 27 02433310 2035518

3,82 8,86 3x13 1,33 4,72 9,76 76/76/76 36 02433313 2035513

4,38 10,54 3x15 1,33 5,28 11,44 90/91/90 41,5 02433315 2035517

4,67 11,39 3x16 1,33 5,57 12,29 90/91/90 46,5 02433316 2035514

5,23 12,49 3x18 1,33 6,13 13,39 90/103/90 53,5 02433318 2035516

5,79 14,19 3x20 1,33 6,69 15,09 101/103/101 60,5 02433320 2035515

6,63 16,15 3x23 1,33 7,53 17,05 111/115/111 78 02433323 2936493

Échelles
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Haut. 
hors 
tout 
(m)

Haut. 
dép-
loyé 
(m)

Nbre 
échelons

Larg. 
sans 

embase 
(m)

Larg. 
avec 

embase 
(m)

Haut. 
accès 
mini 
(m)

Haut. 
accès 
maxi 
(m)

Section 
montants 

(mm)

Poids 
(kg)

Réf. fab. Code

Échelle 
télescopique  
X-SCOPIC

Échelle télescopique 
pour intérieur et 
l'extérieur, échelons 
antidérapants de 40 
mm et ajustables grace 
à la hauteur réglable 
les modèle 3,20 et 3,80 
m sont dotées d'une 
embase stabilisatrice 
avec sabots 
antidérapants pour une 
meilleure sécurité 
Normée EN 131-6 -
Non NF
Garantie 2 ans.

0,8 2,6 9 0,463 3,5 8 00094726 2923189

0,84 3,2 11 0,810 4,1 11,1 00094732 2923190

0,9 3,8 13 0,870 4,7 13,9 00094738 2923191

Échelle 
tranformable  

2 plans 
PLATINIUM

En aluminium dispose 
d'une base évasée, de 
sabots enveloppants 
haute sécurité et d'une 
articulation brevetée 
Quick Safe qui en font la 
référence sur le marché. 
Garantit résistance, 
polyvalence et sécurité 
à tous ses utilisateurs. 
Norme : EN 131 - décret 
96333 - label NF. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans.

1,8 2,92 2X6 0,69 2,7 3,82 66 7,8 02442606 2035519

2,08 3,48 2X7 0,77 2,98 4,38 66 8,9 02442607 2035520

2,36 4,04 2X8 0,85 3,26 4,95 66 10 02442608 2035521

2,64 4,6 2X9 0,85 3,54 5,5 66 10,8 02442609 2035522

2,92 4,88 2X10 0,93 3,82 5,78 66 12 02442610 2035523

3,48 6 2X12 1,02 4,38 6,9 79 16,3 02442612 2035524

Échelle 
tranformable  

3 plans 
PLATINIUM

2,09 3,41 3x7 0,84 3 5,8 66 13,1 02443607 2035527

2,37 3,69 3x8 93 3,28 6,08 66 14,8 02443608 2035528

2,65 4,25 3x9 1,02 3,56 6,92 79,5 18,2 02443609 2035529

2,93 4,81 3x10 1,1 3,84 7,76 79,5 20 02443610 2035530

3,49 5,65 3x12 1,18 4,4 8,59 79,5 24,3 02443612 2035531

Échelle 
tranformable  

2 plans PRONOR

En aluminium dispose 
d'une base évasée, 
d'articulations en 
fonderie d'alu et d'un 
bras anti-écartement en 
acier garantissant ainsi 
fiabilité et confort.  
Les modèles 12 et 14 
échelons sont équipés 
de sangles et non pas 
de bras de sécurité.  
Norme : EN 131 - décret 
96333 - label NF. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans."

2,13 3,24 2x7 0,76 3,03 4,14 56 8,5 01252007 2936451

2,41 3,8 2x8 0,84 3,31 4,7 56 9,4 01252008 2035543

2,69 4,36 2x9 0,84 3,59 5,26 66 10,8 01252009 2936452

2,97 4,92 2x10 0,92 3,87 5,82 66 12 01252010 2035544

3,53 6,05 2x12 1,02 4,43 6,95 79,5 15,5 01252012 2035545

Échelle 
tranformable  

3 plans PRONOR

2,33 3,37 3x8 0,92 3,25 6,03 79,5 14,6 01253008 2936454

2,61 4,21 3x9 1 3,54 6,87 79,5 19,2 01253009 2936455

2,99 5,05 3x10 1,09 3,81 7,71 79,5 21,4 01253010 2035547

3,45 5,61 3x12 1,18 4,38 8,83 79/90/79 25,2 01253012 2035548

Attaches 
échelles

Couvre des hauteurs 
d'échelles repliée de 8,7 
cm à 28 cm (barreaux 
de galerie inclus). 
2 clés fournies. Rapide 
et fiable : système de 
fixation d'échelles en 
une seule opération. 
Crochet d'ancrage 
en inox resistant à la 
corrosion. Compatible 
avec les échelles 
de 40 kg maximum. 
Compatible avec les 
échelles 2 et 3 plans 
Livrées à la paire

- - - - - - - - - 380395 1978853

Écarteur de mur 
télescopique

Permer de maintenir 
l'échelle éloignée des 
façades pour travailler 
sur les gouttières.
S’adapte sur toutes les 
marques d’échelles. 
Sac porte-outils inclus 
et amovible 
Goupilles imperdables 
Taille maximale du 
barreau 3x3 cm 
3 positions 
d'écartement de 
l'echelle 50/59/69 cm.

- - - - - - - - - 380287 3158653

Échelles
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Haut. 
hors 
tout 
(m)

Haut. 
plan-
cher 
(m)

Larg.
sans 

stabili-
sateur 

(m)

Larg.
avec 

stabili-
sateur 

(m)

Long. 
hors 
tout 
sans 

stabili-
sateurs 

(m)

Long. 
hors 
tout 
avec 

stabili-
sateurs 

(m)

Poids 
(kg)

Haut.
travail 
mini 
(m)

Dim. 
plateau 
(mm)

Réf. fab. Code

Échafaudage 
télescopique 

X'TOWER

Échafaudage roulant, 
télescopique; Il permet 
de travailler jusqu’à 
4,80m. Sa hauteur est 
réglable tous les 25cm. 
Grâce à sa compacité 
il est très facile de le 
déplacer. Sa structure 
en un tenant, permet un 
montage en MDS par 
une personne en moins 
de 3 minutes. 
Conforme au décret 
2004-924 et au label NF.
Charge maxi 150 kg.
Garantie 2 ans. 

3,1 2 0,84 2,05 1,7 2,44 62 4 1540X600 22405520 1466278

3,85 2,8 0,84 2,05 1,7 2,34 72 4,8 1540X600 22405530 1466279

Échafaudage 
télescopique 
TELETOWER

Échafaudage roulant 
télescopique en 
aluminium anodisé, 
s’installe facilement en 
version podium dans 
des lieux dotées de 
plafonds inférieur à 3 
mètres. Stabilisateurs 
intégrés, réglage 
millimétrique,3 positions 
de stabilisisationet 1 
position de stockage.
Roues à frein diamètre 
100 mm. Conforme 
au décret 2004-924. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 2 ans.

2,94
0,33 
à 2

0,8 0,92 1,5 1,55 58
2,33 
à 4

1400x600 30100600 3129365

Échafaudage  
CROSS 180

Basée sur un système 
d’échelles de rehausse 
de 2m dont une est 
constituée de 2 échelles 
de 1m. Ce concept 
permet, en dissociant 
cette dernière de 
pouvoir travailler tous 
les mètres en fonction 
du positionnement de 
ces 2 échelles de 1m.
Conforme au décret 
2004-924 et au label NF.
Norme EN 1004
Charge maxi 200 kg.
Garantie 3 ans.

3 1,84 0,79 2,65 2,1 3,15 79 3,84 1700X600 22404620 1263675

4 2,84 0,79 2,65 2,1 3,15 93 4,84 1700X600 22404630 1253668

5 3,84 0,79 2,65 2,1 3,15 132 5,84 1700X600 22404640 1263676

6 4,84 0,79 2,65 2,1 3,15 137 6,84 1700X600 22404650 1253669

7 5,84 0,79 2,65 2,1 3,15 175 7,84 1700X600 22404660 1263677

8 6,84 0,79 4,15 2,1 4,16 204 8,84 1700X600 22404670 1253670

9 7,84 0,79 4,15 2,1 4,16 242 9,84 1700X600 22404680 1744307

Échafaudage 
TOTEM 2  
LINE 180

Échafaudage roulant en 
aluminium. Son système 
de liaison breveté 
Ergoblock, permet un 
blocage fiable en un 
seul geste. Ses plinthes 
de 150 mm en aliminium 
amovibles sont rapides 
à mettre en place, sans 
vis ni outils.
Conforme au décret 
2004-924 et au label NF.
Norme EN 1004
Charge maxi 200 kg.
Garantie 3 ans.

4 2,85 0,89 3,80 2,11 4,52 77,5 4,85 1760x660 22403630 1162591

6 4,85 0,89 3,80 2,11 4,52 118,8 6,85 1760x660 22403650 1162592

7 5,85 0,89 3,80 2,11 4,52 152,4 7,85 1760x660 22403660 1162593

9 7,85 0,89 5,25 2,11 4,95 200,5 9,85 1760x660 22403680 1744322

Échafaudage 
TOTEM 2  
LINE 250

2,85 0,90 3,80 2,81 5,23 90,9 4,85 2460x660 22403730 1162594

6 4,85 0,90 3,80 2,81 5,23 138,2 6,85 2460x660 22403750 1162595

7 5,85 0,90 3,80 2,81 5,23 180,1 7,85 2460x660 22403760 1162596

9 7,85 0,90 5,25 2,81 5,65 235,8 9,85 2460x660 22403780 1162597

Échafaudage 
TOTEM 2  
LINE 300

4 2,85 0,90 3,80 3,31 5,73 91 4,85 2960x650 22403830 1744323

6 4,85 0,90 3,80 3,31 5,73 158,4 6,85 2960x650 22403850 1162598

7 5,85 0,90 3,80 3,31 5,73 206,9 7,85 2960x650 22403860 1162599

9 7,85 0,90 5,25 3,31 6,15 275,8 9,85 2960x650 22403880 1162600

Échafaudage  
NANO'TOWER

Se monte en moins 
d’une minute et se 
charge dans le coffre 
d’un petitutilitaire. Il se 
monte et se démonte 
en toute sécurité et se 
déplace facilement par 
une seule personne 
Charge maxi 200 kg. 
conforme au décret 
2004-924 et répond aux 
essais de la norme EN 
1004.

2,07 1 0,65 1,18 1,18 1,55 37 3 1020x600 22406410 2987705

Échafaudages
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Nbre 
échelons

Haut. 
plate-
forme 
(en m)

Haut. 
accès 
(en m)

Empat-
tement 
(en m)

Dim. 
plateau 
(mm)

Poids 
(kg)

Haut. 
produit 
repliés 
(en m)

Ep. 
produit 
replié 
(cm)

Réf. fab. Code

Échelle double 
de chantier

En aluminium anodisé. 
Marches 90 mm. 
Sabots enveloppants. 
Usage intensif. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans.

2X3 0,67 2,67 0,8 4,4 0,78 21 02374103 543956G

2X4 0,88 2,88 1 5,8 1,02 21 02374104 543958C

Marchepied 
TWIN STEP

Marches en acier perforées 
antidérapantes. 
Patins antidérapants. 
Poignée de transport + 
poignée centrale. 
Plateau avec bandes 
antidérapantes. 
Clipsage facile pour lier 2 
plates-formes. 
Charge maxi 150 Kg.

2 0,5 2,5 1200x500 13,5 452700 3158666

Marchepied 
COBRA

En aluminium. 
Plate-forme renforcée. 
Avec grip contrôle 
antidérapants. 
Marches striées 
antidérapantes. 
Verrou de sécurité. 
Usage modéré. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 2 ans.

2 0,49 2,5 0,38 965x300 7,8 02374350 1406646

Marchepied 
tabouret 

MOBIL-STEL

Plates-formes supérieure 
et intermédiaire 
antidérapantes.  
S'immobilise 
automatiquement sous le 
poids d'une personne.  
Plastique gris résistant. 
Charge maxi 150 Kg.

2 0,45 2,5 0,41 2,8 5000021 1091065

Marchepied 
Podium

En aluminium. 
avec marches 200 mm 
striées antidérapantes. 
Entraxe 245 mm. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans. 
Normes : EN14183 - 
Décret 96333

2 0,49 2,49 0,92 600x600 7,2 02374202 1745005

3 0,74 2,74 1,09 600x600 10 02374203 1139137

4 0,98 2,98 1,25 600x600 12,3 02374204 1253667

Marchepied 
Modul

En aluminium simple et 
pratique d'utilisation pour 
des usages intensif. 
Améliorée pour une 
meilleure stabilité et une 
grande résistance. 
Meilleure fixation des 
gardes corps. 
Marches interchangeables. 
Sabots enveloppants 
antidérapants. 
Charge maxi 150 Kg.
Garantie 5 ans.

2 0,4 2,4 0,64 560X400 4,2 02379832 1253663

3 0,6 2,6 0,88 560X400 4,2 02379833 1253664

4 0,8 2,8 1,07 560X400 7,7 02379834 1253665

5 1 3 1,28 560X400 9,8 02379835 1253666

Marchepied 
Modulo step

Marchepied évolutif 
par rajout de module 
complémentaire pour 
s'adapter à la hauteur 
d'accès souhaité.
Marches en tôle aluminium 
antidérapantes. 
Structure modulaire 
pour des configurations 
modifiables et extensibles 
à tout moment. 
Poids faible pour un 
maniement rapide et 
confortable.

1 0,2 2,2 555x250 2,9 453801 3158654

2 0,4 2,4 555x250 4,8 453802 3158655

2 XL 0,4 2,4 555x250 8,7 453812 3158656

3 0,6 2,6 555x250 9,2 453803 3158657

4 0,8 2,8 555x250 14 453804 3158658

Extension 
Modulo step

2 0,4 2,4 555x250 3,9 453702 3158659

Réhausse  
Modulo step

3 0,6 2,6 555x250 4,4 453703 3158660

4 0,6 2,8 555x250 4,8 453704 3158661

Marchepieds 
Confort pliants

Marchepied pliant en 
aluminium avec une 
excellente prise en mains 
avec son garde corps de 
600 mm tubulaire repliable. 
Garde-corps repliable 
(hauteur 600mm) sauf sur 
modèle 2 marches. 
Charge maxi 150 Kg. 
Garantie 5 ans.

2 0,47 2,47 0,86 4,1 0,7 18 02379402 1233658

3 0,7 2,7 1,09 6,1 1,12 18 02379403 1233659

Marchepieds
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Nbre 
échelons

Haut. 
plate-
forme 
(en m)

Haut. 
accès 
(en m)

Empat-
tement 
(en m)

Dim. 
plateau 
(mm)

Poids 
(kg)

Haut. 
produit 
repliés 
(en m)

Ep. 
produit 
replié 
(cm)

Réf. fab. Code

Marchepieds 
MAXIBAT

Montants et échelons en 
aluminium. 
Plate-forme et marches 
monoblocs 
testées à 260 kg. 
Intervalles entre les 
marches : 220 mm. 
Patins antidérapants 
interchangeables. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans. 
Normes : EN 131- Décret 
96333 - Label NF.

3 0,66 2,66 0,75 280x250 4,4 1,44 13,4 02375103 1145315

4 0,89 2,89 0,91 280x250 5,1 1,69 13,4 02375104 1145316

5 1,12 3,12 1,06 280x250 5,9 1,94 13,4 02375105 1145317

6 1,36 3,36 1,22 280x250 6,8 2,19 13,4 02375106 1145318

7 1,59 3,59 1,37 280x250 7,5 2,44 13,4 02375107 1145319

8 1,82 3,82 1,52 280x250 8,3 2,68 13,4 02375108 1145314

9 2,05 4,05 1,68 280x250 9,2 2,93 13,4 02375109 1745001

10 2,28 4,28 1,88 280x250 10,1 3,18 13,4 02375110 1745000

Marchepieds 
MP PRO

En aluminium anodisé, 
usage ultra intensif. 
Marches 90 mm, repose 
pieds antidérapant. 
Porte-outils avec support 
perceuse, logement vis 
avec couvercle, crochet 
porte-seau. 
Les modèles 10, 11 et 12 
marches sont équipés de 
rampes latérales. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans. 
Normes : EN 131 - Décret 
96333 - Norme NF, Label 
NF.

3 0,66 2,66 0,79 280x250 5,4 1,48 02370003 142513Z

4 0,88 2,88 0,95 280x250 6,4 1,73 02370004 012617Z

5 1,1 3,1 1,1 280x250 7,5 1,97 02370005 012618K

6 1,32 3,32 1,25 280x250 8,7 2,21 02370006 012619V

7 1,54 3,54 1,41 280x250 10,3 2,46 02370007 012620G

8 1,76 3,76 1,56 280x250 11,6 2,7 02370008 036679B

9 1,98 3,98 1,71 280x250 13,4 2,94 02370009 040610E

10 2,2 4,2 1,87 280x250 17,2 3,18 02370010 484174W

Marchepieds 
PROBAT

Ultra résistants usage 
intensif BTP. 
Marches 100 mm. 
Repose-pieds antidérapant 
pliable grande surface  
Tablette porte outils avec 
porte seau intégré. 
Sabots enveloppants. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans. 
Normes : EN 131 - Décret 
96333 - Label NF.,

4 0,95 2,95 0,98 390x382 10,8 1,91 02376004 378121H

5 1,2 3,2 1,14 390x382 12,4 2,16 02376005 378122S

6 1,42 3,42 1,30 390x382 14,5 2,41 02376006 378124O

7 1,66 3,66 1,46 390x382 15,5 2,66 02376007 378125Z

8 1,9 3,9 1,62 390x382 17 2,91 02376008 1745018

9 2,13 4,13 1,78 390x382 19,6 3,16 02376009 1745019

10 2,37 4,37 1,94 390x382 21,5 3,41 02376010 1745016

12 2,84 4,84 2,26 390x382 27,5 3,91 02376012 1745017

Escabeau 
MISTER T

Escabeau à marches 
caillebotis super résistant, 
testé à 400 kg, pour une 
utilisation intensive sur 
tous vos chantiers - Accès 
confortable par larges 
marches caillebotis de 100 
mm. Adapté au passage 
des WC (sauf modèle 6 
marches).  
Deux tablettes : outillage 
grande capacité et 
peinture rabattable 
capable de recevoir un fût 
de 15L. 
Stabilité optimale : patins 
bi-portance antidérapants.

3 0,66 2,7 0,85 315x310 9,4 1,47 449203 3158662

4 0,88 2,9 1,03 315x310 10,9 1,72 449204 3158663

5 1,1 3,1 1,21 315x310 11,9 1,96 449205 3158664

6 1,32 3,3 1,4 315x310 12,4 2,2 449206 3158665

Escabeau 
Lyonnais en bois

Escabeau bois confortable 
par marches striées de 95 
mm, vissées, renforcées 
par une tige métallique. 
Epaisseur de 23 mm.  
Ferrure d’ouverture 
en acier à blocage 
automatique.
Marches + tablette.
Charge maxi 150Kg.

3 0,86 2,25 0,78 370x230x15 8 1 483203 3208414

4 1,07 2,45 0,94 370x230x15 9,5 1,28 483204 3208415

5 1,29 2,65 1,1 370x230x15 11,5 1,48 483205 3208416

6 1,5 2,9 1,26 370x230x15 13 1,77 483206 3208417

7 1,72 3,1 1,42 370x230x15 14,5 2 483207 3208418

10 2,34 3,55 1,9 370x230x15 20,5 2,71 483210 3208419

Marchepieds 
MAGNUM 3

Marchepied en aluminium 
pour un usage ultra-
intensif. Il est labellisé 
NF. Il dispose d'un large 
porte-outils en aluminium 
et deux roues de 
déplacement. 
Garantie 5 ans. 
Normes : EN 131 - Décret 
96333

4 0,95 2,95 0,98 390x382 15 2,13 02376504 3158624

5 1,2 3,2 1,14 390x382 16,6 2,38 02376505 3158625

6 1,42 3,42 1,3 390x382 18,3 2,63 02376506 3158556

7 1,66 3,66 1,46 390x382 20 2,88 02376507 3158557

8 1,9 3,9 1,62 390x382 22 3,13 02376508 3158558

9 2,13 4,13 1,78 390x382 23,7 3,38 02376509 3158559

10 2,37 4,37 1,94 390x382 25,5 3,68 02376510 3158627

12 2,84 4,84 2,26 390x382 29,3 4,13 02376512 3158628

Marchepieds
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Nbre 
marches

Haut. 
plate-
forme 
(en m)

Haut. 
travail 
(en m)

Empat-
tement 
(en m)

Dim. 
plateau 
(mm)

Poids 
(kg)

Haut. 
produit 
repliés 
(en m)

Ep. 
produit 
replié 
(cm)

Réf. fab. Code

Plate-forme 
STABIL

Conçu pour la mise en 
rayon et le stockage. 
Charge maxi 150 kg. 
Les roues se bloquent 
automatiquement dès que 
l’utilisateur monte dessus. 
Structure très résistante 
en aluminium. Marchepied 
équipé de rampes de 
montée et de 4 roues. 
Porte-outils amovible, 
résistance 15 kg. 
Câble antichute pour 
l’utilisateur. Conforme au 
texte FD E 85-301. 
Garantie 5 ans.

1 0,3 2,3 0,7 500x400 10,3 1,61 02273101 1745415

2 0,5 2,5 0,8 500x400 11,4 1,82 02273102 1202558

Plate-forme 
PROFORT

Avec garde-corps fixe en 
aluminium.  Conçue pour 
une utilisation intensive 
sur sol plat pour tous les 
professionnels du bâtiment 
et de l’industrie. Charge 
maxi 150 kg. Les modèles 
02272512 et 02272513 
n'ont pas de stabilisateurs

2 0,51 2,51 490x400 11,4 1,73 27 02272512 1392846

3 0,7 2,7 490x400 13,4 1,92 27 02272513 763929T

4 0,93 2,93 490x400 15,8 2,18 27 02272514 763930E

5 1,15 3,15 490x400 16,8 2,43 27 02272515 1085525

Plate-forme 
RAPTOR

Plate-forme la plus légère 
du marché. Pratique elle 
dispose, d'un passage 
WC (sauf pour la version 
2 marches) et d'un 
porte-outil large en tissu. 
Rapide, elle se met en 
place de la même façon 
qu'un escabeau. Sûre, elle 
dispose de garde-corps et 
plinthes intégrées. 
Stabilisateurs 
indépendants repliables 
pour le modèle 5 marches 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans. 
Normes : PIRL 93 353 hors 
5 marches. Garantie 5 ans.

2 0,52 2,52 0,96 500X400 10,3 1,78 02272182 1406642

3 0,71 2,71 1,08 500X400 12,3 1,98 02272183 1406643

4 0,95 2,95 1,25 500X400 14,1 2,23 02272184 1406644

5 1,18 3,18 1,41 500X400 17,8 2,47 02272185 1406645

Plate-forme 

à hauteur fixe

Plate-formes Individuelles 
Roulantes aluminium, 
utilisées pour tous types 
de travaux par un seul 
opérateur travaillant sur 
le plancher. 2 roues de 
déplacement diam.100 ou 
150 mm, non orientables.
2 stabilisateurs réglables 
au millimètre (à partir 
de 5 marches). Marches 
antidérapantes 80 mm ou 
60 mm. Protection 360°de 
l’opérateur. 2 tablettes 
: outillage ou peinture. 
Plancher antidérapant. 
Charge utile 150 kg. 
Conforme au Décret du 
01/09/04. Norme PIRL (F2 
à F6) et PIR (F7).

2 0,50 2,50 1 500 x 400 15,3 1,69 25 500902 1168074

3 0,70 2,70 1,13 500 x 400 16,8 1,93 25 500903 1168075

4 0,95 2,95 1,35 500 x 400 17,4 2,23 25 500904 1168076

5 1,20 3,20 1,65 500 x 400 24,2 2,49 25 500905 1168077

6 1,45 3,45 1,90 500 x 400 24,9 2,80 25 500906 1168078

7 1,70 3,70 2,10 500 x 400 26,1 3,05 25 500907 1168079

Plate-forme XT 

télescopique

Utilisées pour travailler en 
hauteur et en sécurité avec 
un seul opérateur sur le 
plancher. Aluminium. 
Télescopiques 3 ou 
4 hauteurs. Tablette 
outillage. Plancher 
antidérapant. Charge 
utile 150 kg. 2 roues de 
déplacement diam.200 
mm non orientables.
2 stabilisateurs à réglage
Installation en dénivelés 
intégrée. Conforme au 
Décret du 01/09/04 Norme 
PIRL (XT5) PIR (XT7-XT9)

3 à 5
0,81
1,06
1,31

2,81
3,06
3,31

1,86
maxi

500 x 400 28,5 2,06 42
18235 
(XT5)

1168080

4 à 7

1,06
1,31
1,57
1,82

3,06
3,31
3,57
3,82

2,29
maxi

500 x 400 32 2,34 42
18247 
(XT6)

1168081

6 à 9

1,57
1,82
2,08
2,33

3,57
3,82
4,08
4,33

2,72
maxi

500 x 400 37 2,91 42
18269 
(XT7)

1168082

Plateformes
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Nbre 
marches

Haut. 
plate-
forme 
(en m)

Haut. 
travail 
(en m)

Empat-
tement 
(en m)

Dim. 
plateau 
(mm)

Poids 
(kg)

Haut. 
produit 
repliés 
(en m)

Ep. 
produit 
replié 
(cm)

Réf. fab. Code

Plate-forme 
SHERPAMATIC 

FIXE

En aluminium, fixe. 
Garde corps avec portillon 
semi-automatique. 
Stabilisateurs avec réglage 
milimétrique breveté. 
Montant en U ultra-
résistants, plinthes 
120 mm. Marches alu 
striées antidérapantes 
(larg 80 mm). Porte-outils 
intégré. 2 roues diamètre 
160 mm. Charge maxi 150 
kg. Garantie 5 ans. 
Normes : Label NF 96 - 
Décret 2004.924 
3 à 6 marches : PIRL 
93353 - 7 et 8 marches : 
PIRL 93352. EN 131-07

3 0,73 2,73 1,2 600x420 16,8 2,07 02272153 998863X

4 0,95 2,95 1,39 600x420 20 2,3 02272154 152171B

5 1,18 3,18 1,57 600x420 21,8 2,55 02272155 188246O

6 1,42 3,42 1,75 600x420 23,3 2,8 02272156 188247Z

7 1,65 3,65 1,93 600x420 24,8 3,05 02272157 188248K

8 1,89 3,89 2,22 600x420 26,5 3,31 02272158 1253661

Plate-forme 
SHERPASCOPIQUE 

TÉLESCOPIQUE

En aluminium, 
télescopiques, à garde 
corps repliable. 
Repose-pieds avec 
plinthes 100 mm. 
Marches 80 mm. 
Porte-outils intégré. 
2 roues diamètre 160 mm. 
Travail sur sol plat et en 
escalier. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans. 
Normes : Décrets 
2004.924 - Label NF 
3 à 4 marches : PIRL 
93353 - 4 à 10 marches : 
PIRL 93352. EN 131-07

3 à 4 
0,78 

à 
1,02

2,78 à 
3,02

1,39 à 
1,57

600x420 23,1 2,13 02272250 1079671

5 à 7
1,07 

à 
1,53

3,07 à 
3,53

1,61 à 
1,97

600x420 26,4 2,44 02272251 1111425

8 à 10
1,76 

à 
2,23

3,76 à 
4,23

2,15 à 
2,52

600x420 31 3,2 02272252 566999F

8 à 11
1,76 

à 
2,46

3,76 à 
4,46

2,15 à 
2,73

600x420 33 3,2 02272253 1253662

Plate-forme Type 
GAZELLE

Hauteur réglable

Aluminium/Acier
4 hauteurs de travail
Plancher spacieux –
charge urile150 kg. 4 
stabilisateurs rétractables. 
Tablette multi-fonctions. 
Marches XXL. Roues de 
déplacement diam.150 
mm.Conforme au Décret 
du 01/09/04 –Norme PIRL

2

0.65  
0.81  
0.89  
1.00

3 1,51 860 X 480 27,8 1,08 40 40.041 1168083

Plate-forme Type 
GAZELLE RS

En  aluminium/ acier 
galvanisé. Ultra-mobile 
à 3 hauteurs réglables. 
Réglage indépendant 
des 4 pieds.  4 roulettes 
pivotantes diam 80 mm 
et escamotables, non 
porteuse en position 
de travail. Marches XXL 
antidérapantes, tablette 
multifonctions porte-outils  
Plancher spacieux.Charge 
utile 150 Kg.Décret 2004-
924. Norme PIRL

2
0,60 
0,70 
0,80"

2,60 
2,70 
2,80

1,33 
maxi

860 X 480 26,5 1,08 30 40.063 3163930

Esaclier Mobile

Conception adaptée à un 
emploi devant 
une paroi verticale 
(rayonnage et palettiers). 
Marches 100 mm striées 
antidérapantes. 
Plate-forme 480 x 600 
mm, équipée de 
plinthes sur 3 cotés 150 
mm. 
Roues arrières de 150 mm. 
2 stabilisateurs arrières 
avec réglage indépendant 
pour travaiiler contre un 
mur. 
2 rampes d'accès   
Roulettes avant auto-
escamotables à partir du 
modèle 7 marches. 
Charge maxi 150 kg. 
Garantie 5 ans. 
Normes : Décret 2004-924

5 1,10 3,1 1,3 600 x 480 32 02271105 1253671

6 1,32 3,32 1,44 600 x 480 33,4 02271106 1253672

7 1,54 3,54 1,58 600 x 480 41 02271107 1253673

8 1,75 3,75 1,71 600 x 480 43,6 02271108 1253674

9 1,97 3,97 1,85 600 x 480 46 02271109 1091098

10 2,18 4,18 1,99 600 x 480 48,4 02271110 1253675

11 2,4 4,4 2,13 600 x 480 58 02271111 1253676

12 2,62 4,62 2,27 600 x 480 60 02271112 1091099

13 2,83 4,83 2,4 600 x 480 62 02271113 1253677

14 3,05 5,05 2,54 600 x 480 64 02271114 1253678

15 3,26 5,26 2,68 600 x 480 66 02271115 1091100

Plateformes
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Balayage et brosserie

Balai cantonnier 80 cm
Semelle bois.
Douille laitonnée Ø 28 mm.
Fibres PVC.
S’adapte sur manche type 1.
Pour goudron et béton rugueux.

Dimensions (cm) Réf.fab. Code
60 9139 2207913
80 9141 2207914

Balai cantonnier piassava 32cm
Douille laitonnée Ø 28 mm.
Fibres piassava.
Semelle bois.
S’adapte sur manche type 1.
Pour bitume chaud.

Réf.fab. Code
9120 2207909

Balai cantonnier pvc rouge
Semelle bois.
Douille laitonnée Ø 28 mm.
Fibres PVC.
S’adapte sur manche type 1.
Pour goudron et béton rugueux.

Réf.fab. Code
9136 2207912

Balai cantonnier 40 cm PVC rouge
Semelle bois.
Douille laitonnée Ø 28 mm.
S’adapte sur manche type 1.
Pour goudron et béton rugueux.

Réf.fab. Code
433111 2207936

Balai coco
Douille polypropylène Ø 24 mm.
Fibres coco.
Semelle bois.
S’adapte sur manche type 2.
Pour toutes surfaces.

Dimensions (cm) Réf.fab. Code
29 9194 2207918
37 9152 2207917

Balai usine coco 60 cm
Douille laitonnée Ø 28 mm.
Fibres coco.
Semelle bois.
Professionnel Spécial grandes 
surfaces.
S’adapte sur manche type 1.
Pour atelier, terrasse et garage.

Dimensions (cm) Réf.fab. Code
60 9150 2207916
80 9142 2207915

Balai de cour piassava
Fibres longues naturelles de 
piassava, semelle en bois, douille en 
polypropylène.
Fibres raides.
Pour macadam et goudron.
Usage intensif.

Réf.fab. Code
9122 2207910

Balai paille de riz 5 fils
Manche bois brut.
Fibres sorgho, 5 fils d’attache.
Pour toutes surfaces.

Réf.fab. Code
9123 2207911

Balayette coco 4 rangs
Manche bois brut, fibres coco.
Manche et semelle bois.
300 x 45 x 18 mm.
4 rangs.
Pour toutes surfaces.

Réf.fab. Code
9262 2207920

Balayette coco 3 rangs
Fibres naturelles de coco.
Manche en bois brut.
Naturelle et résistante.
Long manche.
Pour balayer, dépoussiérer

Réf.fab. Code
9263 2207921

Lave-pont fibre nylon
Douille polypropylène Ø 24 mm.
Fibres nylon.
Semelle polypropylène.
Tenue à l’eau chaude : 90°C.
Pour surfaces lisses ou rugueuses.
S’adapte sur manche type 2.

Réf.fab. Code
9317 2207923

Pelle à poussière métal laqué
En acier laqué vert.
Pour ramasser poussière, cendres, 
feuilles, gravats…

Réf.fab. Code
9735 2207929

Pelle polypropylène
Profilé souple rapporté en bout.
Compatible avec balayette réf. 9273.

Réf.fab. Code
9738 2207930
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Balayage et brosserie

Raclette de sol renforcée
Double mousse de latex haute densité.
Coloris : havane.
Monture renforcée et douille en acier zingué.
Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.
S’adapte sur manche type 2 et 3.
Pour laver et assécher les sols, lisser des bétons.

Dimensions (cm) Réf.fab. Code
45 9702 45 2207955
54 9702 54 2207956
75 9702 75 2207975

Raclette sol 44 cm acier
Mousse de latex.
Douille et monture en métal  Ø 24 mm.

Dimensions (cm) Réf.fab. Code
44 9701 44 2207954

Raclette double mousse 60 cm
Mousse de latex.
Douille polypropylène Ø 24 mm.
Monture acier zingué.
S’adapte sur manche type 2.

Dimensions (cm) Réf.fab. Code
60 459213 2207942

Raclette bois double mousse
Équipée de 2 lames en mousse 
1er choix pour nettoyage de sol. 

Largeur (en cm) Réf. fab. Code
60 410202 443184Y

100 410203 070205D

Raclette bois 
double caoutchouc 
Longueur 44 cm.
2 bandes souples caoutchouc 
épaisseur 2,5 mm.

Larg. (en cm) Réf. fab. Code
44 410301 012317B

Raclette à vitres 
S’adapte sur perche à embout 
conique, sans douille, d24 mm.
Largeur : 35 cm.

Réf. fab. Code
971535 102831L

Perche télescopique 116 à 207 cm
Tube acier.
Embout coniqueTélescopique de 
110 à 200cm.
Pour atteindre les plafonds et les 
surfaces difficiles d’accès.

Réf.fab. Code
5666 2M 2207947

Manches à balais cantonnier
Diamètre : 28 mm.

Long. (en m) Réf. fab. Code
1,5 040150 050279X
1,4 040140 1139174

Manche à balai coco verni à vis et crochet
Avec embout de vissage et crochet.
Diamètre : 24 mm.

Long. (en m) Réf. fab. Code
1,25 020120+V 150644A

Manches à balais coco à vis en pin
Diamètre : 24 mm.

Long. (en m) Réf. fab. Code
1,25 020120 018448Y
1,30 020130 441670K

Pelle à capot + balai 80 cm
Pour une récupération des déchets facile et sans effort.
Large ouverture et bord en caoutchouc pour une collecte 
des déchets rapide et facile.
Clip de maintien intégré pour lier le balai à la pelle.

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
5 PV402877 1249958
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Éponge naturelle 
Dimensions : 140 x 90 x 60 mm.
Pour le nettoyage des joints, faïences 
et carrelages. 

Réf. fab. Code
400204 755671Z

Protection, hygiène et nettoyage

Éponge végétale blonde 
Gros travaux, cellulose.
Bonne tenue à l’eau de javel, pour nettoyer, lessiver. 
Dimensions : 140 x 90 x 60 mm.

Réf. fab. Code
290040 423176A

Éponge jaune 
Dimensions : 150 x 100 x 80 mm. 
Synthétique, pour nettoyage multiusage, 
pour tout corps d’état. 

Réf. fab. Code
400201 070133R

Serpillière gaufrée 
Texture gaufrée absorbante pour éponger ou laver. 
Grande dimension 100 x 60 cm (découpable pour 
réaliser 2 formats de 50 x 60 cm).
Sachet de 5.

Réf. fab. Code
PV900699 1249955

Seau pour balai à franges
Polypropylène.
Anse métallique.
Contenance 12 l.
Avec bec verseur.

Réf.fab. Code
9712 2207926

Tête de balai à franges coton
Fibres coton.
150 g. 
S’adapte sur manche type 2. 
Pour carrelage.

Réf.fab. Code
9714 2207928

Eponges à récurer x2
Cellulose.
Fibres abrasives.
Petit modèle.
Pour travaux ménagers et de 
bricolage.

Réf.fab. Code
4911071 2207944

Poubelle tout caoutchouc 
En caoutchouc naturel armé 
incassable.

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

75 330209 068373B
Couvercle 330204 115322C

Poubelles plastiques
En PEBD injecté.
Poubelles plastiques de chantier 
très résistantes.

Contenance 
(en L) 

Réf. fab. Code

50 330303 057534I
Couvercle 

50 L
330304 058943L

75 330305 057535T
Couvercle 

75 L
330306 058954C

En polyéthylène basse densité gris.

Contenance 
(en L)

Qualité Conditionnement Réf. fab. Code

30 Confort 25 0331.4 467273L
100 Confort 20 1060 548847N
110 Industrie 200 1170 755741P
110 Standard 200 1140 510540S
130 Standard 100 1360 390327J

Sacs à gravats gris 5090
Cartons de 50 sacs.

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Matière Réf. fab. Code

850 1000 Polyéthylène 8551 543970E

Sacs poubelle



127

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Protection, hygiène et nettoyage

Housses pour conteneurs 
noirs SP2750
Polyéthylène basse densité.
Protection des conteneurs 
à déchets.
Contenance : 300 L.

Conditionnement Réf. fab. Code
100 sacs 2550 1143308

Support mobile Dsp2
pour sac poubelle 
Pour sacs poubelle avec capot.
Type 110 litres.

Réf. fab. Code
9502 448842S

Papier toilette P0200 
Lot de 96 rouleaux de papier 
toilette blanc gaufré 2 plis.

Matière Poids (en kg) Réf. fab. Code
Ouate de cellulose 6,9 0168 153370I

Papier toilette P020 
Lot de 12 rouleaux de papier toilette 
blanc lisse 2 plis.

Matière Poids (en kg) Réf. fab. Code
Ouate de cellulose 4,8 0106 556355Z

Papier toilette P040
Lot de 6 rouleaux de papier toilette 
blanc maxi.

Matière Poids (en kg) Réf. fab. Code
Ouate de cellulose recyclée 4,5 0116 082045J

Distributeur maxi rouleaux 
de papier toilette EP0194
Distributeur en ABS 
blanc pour maxi 
rouleaux de papier 
toilette ø maxi 28 cm.

Type de 
distributeur

Réf. fab. Code

Essuyage 0194 082046U

Blocs cuvettes  
désodorisants Harpic

Gel WC Prep

Gel WC javel éclat  
et blancheur Harpic

Entretien fosse septique Eparcyl Pro

Nettoie et fait briller. Parfum lavande. 
Neutralise les mauvaises odeurs. 
Contient des agents antitartre. 
Assure un entretien des toilettes  
pendant 4 semaines. Paquet de 3 blocs.

Adhère parfaitement aux parois  
et est efficace même sous le rebord grâce à 
son jet directionnel. 
Vous assure une hygiène parfaite des toilettes. 
Sans danger pour les fosses septiques.

Nettoie et désinfecte en profondeur. 
Révèle l’éclat de la blancheur de l’émail.
Apporte une hygiène et une brillance parfaite. 
Au bicarbonate de soude.

Activateur biologique, spécialement 
conçu pour les fosses septiques et 
fosses toutes eaux. Ses composants 
spécifiques lui confèrent une efficacité 
instantanée et prolongée contre les 
mauvaises odeurs.  Formule en poudre.  
Pour un usage professionnel ou 
domestique.

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

2 PV11129301 1249943

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

1 PV23190202 1249945

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

0,75 PV10050001 1249944

Contenance brute (en kg) Réf. fab. Code
1,3 PV03011801 1249946

Savon liquide de Marseille Spado

Savon liquide Topmain

Désodorisant Boldair en aérosol
Savon naturel issu d’une recette traditionnelle 
à base d’huile d’olive fabriqué en France. 
100 % végétal sans conservateur, sans 
paraben, sans EDTA, contribue à préserver 
l’environnement. Laisse les mains douces et 
agréablement parfumées.

Savon doux à la glycérine pour le lavage fréquent et régulier des 
mains. Idéal dans les cuisines, toilettes... Parfum pêche.

Élimine les mauvaises odeurs tout en diffusant 
un parfum de haute qualité très agréable. 
Action très rapide. Formule sèche qui ne laisse 
aucune retombée.

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

0,3 PV01571401 1249949

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
0,5 PV25536003 1249948

Parfum
Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

Citron 0,75 PV88202001 1249950
Pêche 0,75 PV69000101 1249951
Marine 0,75 PV88207001 1249952
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Déboucheur acide Prep Déboucheur liquide Destop
Spécialement conçu pour déboucher 
rapidement éviers, bacs à plonge, 
sanitaires et grosses canalisations. 
Convient également aux urinoirs. 
Élimine les graisses, matières 
organiques, résidus alimentaires, 
cellulose et fibres végétales, dépôts 
calcaires...

Il agit rapidement en 30 minutes. 
N’attaque ni l’émail, ni les tuyauteries  
(même en plastique). 
Sans danger pour les fosses septiques.

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
2 PV21335901 1249941

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

1 PV00068203 1249942

Produits d’entretien

Nettoyants désinfectants 
Jex Professionnel Express

Nettoyant désinfectant 
bactéricide virucide

Nettoyant détergent  
Jex Pro Suractif

Nettoyant détergent  
Jex Pro tous usages

Détergent dégraissant neutre Vaitol Nettoyants surpuissants Jex Pro

Nettoyant détergent  
multiusage Toppin

Nettoient, parfument et 
désinfectent. 
Bactéricides (EN1276) 
Efficaces sur Salmonelle, E coli, 
Listeria.
Sans rinçage. 
Séchage rapide. 
Parfument durablement.
Contenance 5 L.

Nettoyage et désinfection de tous types de 
surfaces. Nettoie, désinfecte en une seule 
opération. De par son activité bactéricide et 
fongicide, c’est un puissant désinfectant.
Produit prêt a l’emploi. Efficacité virucide 
sur le Coronavirus. Le rinçage est non 
nécessaire sauf pour les surfaces en 
contact avec les denrées alimentaires.

Nettoyant liquide pour toutes surfaces et 
tous revêtements modernes y compris 
les surfaces pouvant être au contact des 
denrées alimentaires.
Nettoie, assainit et désodorise sans rincer 
et sans laisser de traces.
Utilisation manuelle et en auto-laveuse.
Respecte l’épiderme.
Senteur pin.
Garanti sans phosphate et sans ammoniac.

Nettoyant multiusage pour toutes les 
surfaces, revêtements lavables à l’eau, 
vaisselle, lainages et textiles délicats. 
Fort pouvoir dégraissant : 15 % de 
matières actives
Produit très économique.

Nettoyant multiusage pour sols,  
surfaces lavables, vaisselle à la main, 
ustensiles, matériel de cuisine... 
Agréé contact alimentaire. 
Ne laisse ni goût, ni odeur.

Nettoie et dégraisse toutes les taches difficiles : 
graisses, huile, encre, souillures alimentaires. 
Désinfecte et désodorise en une seule 
opération. 
S’utilise sans rincer (hors surfaces  
au contact alimentaire) sur toutes  
les surfaces lavables y compris le verre 
et l’aluminium.

Composé de savons végétaux et d’alcools 
terpéniques, issus du pin des Landes. 
Dégraisse un maximum, sans mousser,  
tous les sols et les surfaces lavables. 
Assainit les locaux tout en laissant une 
agréable odeur rémanente.

Parfum Réf. fab. Code
Forêt des Landes PV56090101 1249907
Soleil de Corse PV56090301 1249908

Contenance 
brute

Réf. fab. Code

5 L 749005 3253328

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
5 PV56072702 1249911

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
5 PV56000101 1249914

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

5 PV02434801 1249915

Contenance brute 
(en L)

Réf. fab. Code

0,5 PV00600601 1249916
5 PV00600701 1249917

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

5 PV01254801 1249912

Nettoyant surpuissant Vaitol
Nettoyant rapide doué d’un pouvoir de 
nettoyage élevé pour surfaces dures.
Très actif contre les salissures les plus tenaces 
telles que les taches d’encre, 
de feutre... et toutes taches d’origine grasse. 
Ne nécessite pas de rinçage.

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
0,5 PV21137401 1249918
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Produits d’entretien

Nettoyant Jex pro gel avec javel

Lessive St Marc résine de pin

Nettoyant vitres Glassex

Lessive St Marc Oxydrine

Lingettes désinfectantes Jex Pro

Lessive St Marc cristaux de soude

Nettoyant vitres à l’alcool Vaitol

Décapant de sol alcalin 
Cleaner Durasols

Nettoyant ménager javellisé qui nettoie  
et dégraisse à fond et sans effort. 
Il garantit une propreté parfaite et une 
hygiène irréprochable. 
Liquide visqueux. 
Parfum très frais.

Au savon de résine de pin. Produit 
d’entretien d’origine naturelle et sans 
abrasif. 
Sans risque pour tous les nettoyages de 
la maison : sols, portes, murs, surfaces 
grasses, meuble de jardin etc...

Nettoie, dégraisse et fait briller 
toutes les surfaces vitrées  
et les surfaces modernes sans 
laisser de traces même en plein soleil. 
Agréable à utiliser grâce à son 
parfum frais.

Poudre non moussante.
Produit ultra-performant pour le 
nettoyage et décapage des vieilles 
couches de peinture, les lessivages 
des murs et les travaux les plus 
difficiles.

Nettoient et assainissent en un seul geste 
toutes les surfaces lavables (téléphone, 
bureau, sanitaires, plan de travail). 
Désinfection à action bactéricide 
conformément à la norme EN1276. 
Parfum frais et tonique : soleil de Corse. 
Paquet de 80 lingettes.

Spécialement conçue pour les gros 
nettoyage de la maison et travaux 
difficiles en intérieur comme en 
extérieur. 
Autres usages possibles : nettoyage 
verrerie et vaisselles, débouchage des 
canalisations, etc...

Nettoie, dégraisse et fait briller,  
sans laisser de traces,  
les vitres, glaces, faïences, surfaces en 
laminé, chromes, inox...

Présence de solvants et d’agents 
fortement alcalins.
S’applique sur tous les revêtements 
résistants à l’eau à l’exception des 
parquets non vitrifiés.
S’emploie aussi bien en machine que 
manuellement.
Agréable à utiliser grâce à son parfum.
pH : 13.6.

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

5 PV56003001 1249919

Contenance 
brute (en kg)

Réf. fab. Code

1,8 PV00465001 1249925

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

0,5 PV00930501 1249922
5 PV00930301 1249921

Contenance 
brute (en kg)

Réf. fab. Code

1,8 PV00465201 1249927

Réf. fab. Code
PV56030002 1249920

Contenance 
brute (en kg)

Réf. fab. Code

1,8 PV00465101 1249926

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

0,5 PV02262102 1249923
5 PV02262001 1249924

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

5 PV21131001 1249928

Décapant laitance de ciment 
Cleaner Durasols

Émulsion haute résistante 
autolustrante Cleaner Durasols

S’emploie sur des sols non protégés par 
une émulsion.
S’utilise après décapage afin d’éliminer 
les résidus de calcaires, les marques de 
rouille et la laitance de ciment.
S’utilise aussi bien en machine que 
manuellement.
pH : 1,73.

Émulsion acrylique autolustrante, 
spécialement conçue pour maintenir une 
brillance élevée sur sols souples ou durs.
Particulièrement adaptée au milieu 
hospitalier puisqu’elle résiste aux alcools 
et aux désinfectants.
Séchage rapide.
Rendement 30 à 40 m².
Prêt à l’emploi.
pH : 8,5.

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
5 PV21131201 1249929

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
5 PV21131901 1249930
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Émulsion haute brillance 
Cleaner Durasols

Nettoyant carrelages et 
sols plastiques Jex Pro

Liquide vaisselle main  
Jex Pro

Lavant/cirant tous types de sols 
Cleaner Durasols

Dégraissant industriel Cleaner Durasols 

Nettoyant sols neutres 
Cleaner Durasols

Liquide vaisselle main Stradol

Émulsion acrylique métallisée autolustrante, 
avec des cires haut de gamme et des 
agents antiglisse. 
Le film protecteur donne un beau brillant  
qui résiste très bien au grand trafic,  
aux taches et aux lavages répétés.
pH : 8.

S’utilise quotidiennement sur tous types de 
sols : carrelages poreux, sols plastiques, 
carrelages émaillés, terre cuite, pierres 
naturelles.
N’altère pas les sols protégés par une 
émulsion.
Ne nécessite pas de rinçage.
pH : 7.

Liquide de lavage concentré spécialement 
conçu pour le lavage de toute la vaisselle 
à la main. 
Très économique grâce à sa forte 
concentration de matières actives. 
Prend soin des mains. 
Agréable parfum citronné.

Combinaison d’émulsion acrylique  
et de tensio-actifs, qui nettoie  
et fait briller tous les sols, protégés ou non. 
Contient des agents antidérapants. 
Utilisé pur ou dilué.
pH : 8.

Puissant détergent solvanté. 
Dissout tous les dépôts graisseux sur toutes surfaces lavables. 
Peut être utilisé pour décaper les couches de cire.
Séchage ultra rapide. pH : 9,3.

Possède un pouvoir dégraissant  
et détachant renforcé qui permet d’éliminer 
toutes les salissures, même les taches 
grasses. 
Il laisse les surfaces brillantes, sans trace 
et son parfum frais le rend agréable à 
l’utilisation. pH : 7.

Détergent liquide concentré qui 
dégraisse parfaitement la vaisselle 
la plus sale. 
Parfum agréable senteur citron.

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
5 PV21132501 1249931

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
5 PV56060201 1249933

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
1 PV00452002 1249938
5 PV00450003 1249937

Contenance brute 
(en L)

Réf. fab. Code

5 PV21133901 1249932

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
5 PV21930501 1249936

Contenance 
brute (en L)

Réf. fab. Code

5 PV21133001 1249934

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
1 PV02437103 1249939
5 PV02436002 1249940

Produits d’entretien

Chariot de lavage double bucket 
avec presse latérale

Chariot de lavage 2 x 15 litres

Un gabarit réduit, mais une capacité de nettoyage 
optimale pour les petites et moyennes surfaces.
Une presse latérale renforcée pour un meilleur 
essorage de la frange.
Entièrement démontable, 
il est très facile d’entretien.
Très maniable, grâce à ses 
4 roues en caoutchouc 
multidirectionnelles et 
son manche de presse 
surélevé.
Seau amovible et gradué de 
10 litres pour plus d’ergonomie 
et de praticité.

Compact et maniable, il offre une capacité de 
nettoyage optimale pour les grandes surfaces.
Une base plastique résistante et protégée 
pour une durabilité optimale (carénage 
complet, pare-chocs intégrés ...).
Roues multidirectionnelles et 
timon rilsan pivotant pour un 
meilleur confort de travail.
Équipé de série 
d’un panier 
porte-produits et 
d’une presse à 
mâchoires adaptée 
à toutes les franges 
(lavage à plat, faubert…).

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
12 + 10 PV000674 1249953

Contenance brute (en L) Réf. fab. Code
2 x 15 PV000590 1249954

Pensez à :

P. 428

Entonnoirs
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Pince ramasse déchets
Permet un ramassage simple et 
confortable de tous types de déchets 
sans avoir à se pencher
Poignée ergonomique.

Longueur (en m) Réf. fab. Code
1 PV070917 1249959

Eau déminéralisée
Évite la formation de tartre.

Contenance nette (en L) Réf. fab. Code
5 741405 1775041

20 741420 1775040

Détergent universel SHP
Liquide universel à haute 
concentration en produits actifs, 
pour tous nettoyages ménagers 
et professionnels : vaisselle, 
sols, linges (lainage et linge fin, 
linge de couleur). Dégraissage 
professionnel, notamment 
en industrie agroalimentaire, 
automobile.

Contenance nette (en L) Réf. fab. Code
220 SHP UNIVERSEL 220 1025817

Biodégradable à plus de 90 %.

Solvant dégraissant 
Solv’cleaner 
Produit hydrocarboné désaromatisé 
sans chlore, adapté au dégraissage des 
pièces mécaniques de tous métaux.
Il assure en particulier le nettoyage des 
pièces usinées et des machines-outils, 
de l’outillage et des plans de travail, 
ainsi que du matériel électrique.

Contenance nette (en L) Réf. fab. Code
25 SOLVCLEANER B 45 25L 790132Q
60 SOLVCLEANER B 70 60L 1025839

Sans chlore.

Produits d’entretien

Mousse nettoyante Visunet
Solution nettoyante détergente base 
aqueuse pour écrans et claviers. 
Sa mousse compacte permet une 
excellente adhérence sur toutes les 
surfaces, même verticales. 
Ne coule pas. 
Élimine toutes salissures grasses 
et traces de doigts des surfaces 
en matière plastique, en verre ou 
métalliques peintes.

Contenance brute (en mL) Réf. fab. Code
650 006411 422274K

Nettoyant antigraffiti
Destiné au décapage rapide des 
surfaces couvertes de graffitis. 
Pénètre dans les supports poreux, 
assurant un nettoyage en profondeur.
Efficace sur la plupart des supports tels 
le bois, le métal, le verre, le carrelage, 
la pierre. 

Contenance brute 
(en mL)

Réf. 
fab.

Code

650 005221 196736M

Rénovateur plastique satiné
Ravive et fait briller toutes les surfaces 
plastiques, le skaï, le cuir, 
produit à base de silicone. 
Rénove et protège. 
Antistatique et antipoussière. 
Permet d’obtenir un brillant instantané 
et ralentit le dépôt de poussière. 

Contenance brute 
(en mL)

Réf. fab. Code

650 005441 1025821

Lingettes nettoyantes E-NET
Duos de pochettes humides et sèches,
pour nettoyer les écrans à cristaux liquides et portables.
Odeur agréable.
Laissent les mains propres et sèches.
Légèrement antistatique.
Nettoyage facilement renouvelable.

Réf. fab. Code
253831 755899L

Nettoyage rapide et efficace.
Ne laisse pas de trace.
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Pack Hiver 
Comprenant 3 produits : 
dégivrant pare-brise, raclette et lave-glace -20°C.

Réf. fab. Code
PACK HIVER 1154050

Entretien automobile

Dégivrant
Spécialement formulé pour dégivrer 
rapidement les pare-brises, rétroviseurs, 
phares ou toute autre partie de véhicules 
en métal, plastique ou verre sans aucune 
difficulté. 
Il s’utilise également pour les serrures 
gelées.

Contenance brute (en mL) Réf. fab. Code
650 105888 435769V

Huile moteur
Mobil Super™ 3000 X1 5W-40
Lubrifiant moteur synthétique 5W-40 
de toute première qualité, 
conçu pour fournir d’excellents niveaux de 
protection et de performances. 
Pour moteurs essence 
et Diesel.

Boîtage/ 
Cond.

Cont. 
(en L)

Grade
SAE

Réf. Fab. Code

Bidon 5 5W-40 151166 1079665

Huile moteur semi-synthétique 
de haute qualité 10W-40.
Pour moteurs essence 
et Diesel.

Boîtage/ 
Cond.

Cont. 
(en L)

Grade 
SAE

Réf. Fab. Code

Bidon 5 10W-40 151187 1145187

Huile moteur 
Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Raclette dégivrage pare-brise 
Raclette pare-brise et balayette.

Réf. fab. Code
199170 758762S

Huile moteur 
Mobil Super™ 1000 X1 15W-40
Huile moteur de technologie minérale 
15W-40 pour moteur essence et diesel.  
Formulée pour apporter une bonne 
lubrification du moteur dans des 
conditions normales d’utilisation. 

Boîtage/Cond. Cont. (en L) Grade SAE Réf. Fab. Code
Bidon 5 15W-40 151180 1145189

Huile moteur
Mobil Delvac MX 15W-40
Huile minérale de haute performance 
pour moteurs diesel modernes. 
Prolonge la vie des moteurs 
et répond ainsi à pratiquement 
toutes les spécifications des grands 
constructeurs américains et européens.

Boîtage/Cond. Cont. (en L) Réf. Fab. Code
Bidon 20 121650 557864K

Huile pour moteurs diesel, 
agricole, TP, transport.

Lave glace 4 saisons
Dégraisse toutes les surfaces vitrées 
et optiques de phares sans laisser de 
traces.
Décolle et élimine les insectes. 
Évite l’adhérence des poussières et 
impuretés.
Résiste au gel à des températures 
pouvant aller jusqu’à -20°C. 
Convient également pour les 
opérations de dégivrage.
Bidon de 5 litres.

Réf. fab. Code
743005 1775044

Dégivreur de pare-brise sur 
batterie EDI4
Disque rotatif avec lames robustes.
Disque remplaçable.
Batterie lithium-ion.
Autonomie de la batterie (min) : 15.
Temps de charge de la batterie (h) : 3.
Diamètre du disque (mm) : 100.
Vitesse de rotation du disque (U/min) : 500.
Poids (kg) : 0,6.
Câble de chargement pour la batterie.
Capot de protection.

Réf. fab. Code
15989000 3070808

Pensez à :

P. 429
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Lot outillage

Pack 4 outils 18V 5 Ah
Meuleuse Ø 125 mm 8500tr/min ; 
DHP458 - Perceuse visseuse à percussion 91Nm ; 
DHR202 - Perfo-burineur SDS-Plus 3 modes 2 joules ; 
DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm ; 
DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm
Livré avec 4 batteries 18V 5Ah, 1 chargeur double, et 
coffret MakPac.

Réf.fab. Code
DLX5039PTJ 3131679

Pack 5 outils 12V 2 Ah
Perceuse GSR 12V-15. 
Scie sabre GSA 12V-14. 
Découpeur GOP 12V-18. 
Visseuse chocs GDR 12V-105. 
Lampe GLI 12V-80. 
Livré avec 3 batteries 12V 2Ah, 
1 chargeur et 1 coffret L-Boxx.

Réf.fab. Code
0615990K11 2144946

Pack 5 outils 18V PROCORE
Perceuse-visseuse 
sans-fil GSB 18V-60C.
Meuleuse sans-fil GWS 
18V-10C.
Perforateur sans-fil 
GBH 18V-26.
Scie sabre sans -fil 
GSA 18V-LI.
Lampe sans -fil GLI 
18V-200C .
Livré avec 2 batteries 
ProCORE18V 8Ah +  1x 
ProCORE18V 4,0Ah + 
chargeur GAL1880CV + 
4 x Coffrets LBOXX.

Réf.fab. Code
0615990L52 3147481

Pack 5 outils 18V 5 Ah
Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-60C.
Visseuse à chocs sans fil GDR 18V-160.
Perforateur sans-fil SDS-plus GBH 18V-26.
Meuleuse angulaire sans fil GWS 18-125V-LI.
Scie circulaire sans fil GKS 18 V-LI.
Livré avec un sac textile, 3 batteries 18V 5Ah et 
un chargeur GAL 1880 CV.

Réf.fab. Code
0615990K9J 2887579

Pack 8 outils 18V 5 Ah
Perceuse visseuse GSR 18V-60C 
Visseuse à chocs GDR 18V-200C 
Perforateur GBH 18 V-26 SDS+ 
Meuleuse GWS 18-125V-LI 
Scie circulaire GKS 18V-Li 
Scie Sabre GSA 18 V-Li 
Découpeur ponceur GOP 18V -28 
Lampe GLI 18V-300 
Livré avec 4 batteries Li-Ion 18 V 5 Ah, 
2 chargeurs rapides et un sac à outils coqué.

Réf.fab. Code
0615990K9H 2887580

Pack 8 outils 18V 5 Ah
Perceuse visseuse percussion DCD996
Visseuse à chocs DCF887
Scie circulaire DCS570
Multi-cutter DCS355
Lampe DCL050
Meuleuse DCG405
Perforateur SDS-Plus DCH273
Scie sabre DCS367
Livré avec 4 batteries Li-Ion 18 V 5 Ah, 1chargeur 
rapide, 3 coffrets et un chariot Toughsystem.

Réf.fab. Code
DCK853P4-QW 2201866
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Pack 3 outils 18V PROCORE
Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-28.
Meuleuse sans-fil GWS 18V-10C.
Marteau-perforateur GBH 18V-26.
Livré avec 1 batterie ProCORE18V 4,0Ah , 
1 batterie ProCORE18V 8,0Ah + 1 chargeur 
GAL 1880CV et un sac à outils coqué.

Réf.fab. Code
0615990L51 3122840

Lot outillage

Pack 2 outils 18V 4 Ah
Perforateur sans fil SDS+ GBH 18V-20.
Force de frappe 1,7 J.
Fréquence de frappe 0 – 4.550 cps/min.
Vitesse de rotation 0 – 1.800 tr/min.
Perceuse Visseuse GSR 18V-28.
Couple (tendre/dur/maxi): 28/63/- Nm.
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 
0 – 500 / 0 – 1900 tr/min.
Mandrin Métallique, min./max.: 
1,5 / 13 mm.
Poids sans batterie: 1,1 kg.
Présélections de couple: 20 + 1.
Livré en L-Boxx  avec 2 batteries 
18V 4 Ah  + 1 chargeur. 

Réf.fab. Code
0615990K3Z 2302129

Pack 2 outils 18V 4 Ah
Moteur sans charbon.
Couple 55 Nm.
Mandrin Métallique 13 mm.
- Visseuse chocs / Clé à chocs 
GDX 18V-200.
Moteur sans charbon.
Couple 200 Nm.
Porte-outils : Six pans 1/4" et 
carré mâle 1/2".
Livré en L-Boxx avec 2 batteries  
18V 4 Ah + 1 chargeur rapide.

Réf.fab. Code
06019J2200 3122836

Pack 4 outils 18V 5 Ah
Perceuse visseuse à percussion brushless 
DCD796. 
Meuleuse 125 mm brushless DCG405. 
Perforateur burineur SDS+  DCH273. 
Clé à chocs 3 vitesses DCF887.
Livré avec 3 batteries et 1 chargeur.

Réf.fab. Code
DCK422P3T-QW 2983932

Pack 4 outils 18 V 5 Ah
Perceuse visseuse Ø 13 mm DDF482 ;
Meuleuse Ø 125 mm DGA504 ;
Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm DHR241 ;
Visseuse à chocs 170 Nm DTD153.
Livré avec 3 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur.

Réf.fab. Code
DLX4080TX1 3131678

Pack 3 outils 18V 5 Ah
Perceuse visseuse 115Nm ; 
Meuleuse Ø 125 mm 8500tr/min DGA506 ; 
Perfo-burineur SDS-Plus 2 joules DHR243. 
Livré avec 3 batteries 18V 5Ah, 1 chargeur, 
et 1 coffret MakPac.

Réf.fab. Code
DLX3092TJ 3131677

Pack 2 outils 18 V 5 Ah
Perceuse visseuse Ø 13 mm Couple 
maxi : 62Nm DDF482 ; 
Visseuse à chocs 165 Nm DTD152.
Livré avec 3 batteries 5Ah, 
1 chargeur et un coffret.

Réf.fab. Code
DLX2127TJ1 3131676

Pack 2 outils 18 V 5 Ah
Perceuse visseuse 91Nm Ø 13 mm DDF458 ; 
Visseuse à chocs 165 Nm DTD152.
Livré avec 3 batteries 18V 5 Ah, 
1 chargeur, et un coffret MAkPac

Réf.fab. Code
DLX2144TJ1 3131675
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Perceuse visseuse 12V 2Ah 
GSR 12V-15FC 
Polyvalence : Cinq options au choix – porte-embout 
magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin 
de perçage, renvoi d’angle et porte-embout 
excentrique.
Mandrin 10 mm.
Poids sans batterie: 0,6 kg.
Présélections de couple: 20 + 1.
Témoin de charge.
Livré en Coffret L-Boxx avec
2 batteries 12V 2Ah +
Chargeur rapide.

Perceuse visseuse 12V 2 Ah 
Une puissance maximale dans 
un format compact.  
Équipée d’un moteur sans 
charbon Brushless.
Mandrin automatique 10 mm. 
Poids : 0,9kg. 
Livrée avec 2 batteries 12 V
2 Ah et chargeur rapide en
coffret TSTAK.

Perceuse visseuse 12V 3 Ah 
GSR 12V-20 HX 
Présélections de couple : 20+1. 
Porte-outils: Six pans creux 1/4". 
Lumière Led.
Témoin de charge.
Poids avec batterie : 0,7 kg. 
Livrée en coffret L-Boxx avec 
2 batteries 12V 3Ah +
Chargeur rapide.

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs, tournevis

Perceuse visseuse d’angle 12V 
GWB 12 V-10 
Mandrin auto-serrant 10mm.
Tête articulée 5 positions de 90° à 180°.
Tête courte : 11cm.
Témoin de niveau de batteries 3 leds.
Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 
et chargeur rapide.
Vitesse maxi : 0-1300 tr/min.
Livrée en coffret L-Boxx.

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Tension de 
la batterie 

(en V)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

2 12 11 0601390908 1153919
Solo 11 0601390909 1783077

Perceuse visseuse 12V 2 Ah 
GSR 12V-15 
Mandrin autoserrant 10 mm. 
Poids sans batterie : 0,95 kg.
Présélections de couple : 20 + 1.
Témoin de charge.
Livrée en sacoche avec 2 batteries 
12V 2Ah + Chargeur

Perceuse visseuse 12V 
GSR 12V-35 
Moteur sans charbon.
Mandrin 10 mm.
Poids sans batterie: 0,75 kg.
Présélections de couple: 20 + 1.
Témoin de charge.
Livrée sans batterie ni chargeur 
en coffret L-Boxx.

Tournevis gyroscopique 
7.2V 1 Ah
Simple mouvement du poignet 
pour visser, dévisser et 
contrôler la vitesse !
Couple réglable. 
Indicateur de charge. 
Eclairage LED. 
Emmanchement  1/4’’. 
Livré en coffret avec 2 batteries
7,2V 1Ah et chargeur.

Tournevis 3,6V 1.5 Ah 
Petit, léger, compact, position pistolet ou 
tournevis droit.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

7,2 1 4 DCF680G2-QW 2083192

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

3,6 1,5 5 DB3DL2WCZ 2821772

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 35 06019H8001 2983941

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

12 2 30 060186810F 3122835

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

12 2 30 06019F6000 1775053

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

12 2 20 06019D4105 2850680

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

12 2 57,5 DCD701D2-QW 2983927

Pensez à :

P. 267

Coffrets 
d’embouts
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Perceuses-visseuses, visseuses à chocs, tournevis

Perceuse visseuse à percussion 
18V GSB 18V-28
Fonction percussion.
Mandrin Métallique 13 mm.
Poids sans batterie: 1,1 kg.
Présélections de couple : 20 + 1.
Livrée en Coffret L-Boxx sans 
batterie ni chargeur.

Perceuse visseuse 18V 3 Ah 
Mandrin automatique 13 mm.
Poids : 1,6 kg.
Livrée avec 2 batteries 18 V 3 Ah
et chargeur.
En coffret.

Perceuse visseuse 18V 
GSR 18V-28 
Mandrin Métallique 13 mm.
Poids sans batterie: 1,1 kg.
Présélections de couple: 20 + 1.
Livrée en Coffret L-Boxx sans 
batterie ni chargeur.

Perceuse visseuse 18V 
Moteur sans charbon brushless. 
Couple de serrage : 70 Nm. 
Mandrin autoserrant 13 mm. 
Poids  1,2 kg. 
Livrée en coffret TSTAK, solo ou 
avec 2 batteries suivant la version. 
Batteries adaptables : 18V tout 
ampérage.

Perceuse visseuse 18V 5 Ah
Moteur sans charbon brushless. 
Mandrin autoserrant 13 mm. 
Poids 1,9 kg. 
Livrée avec 3 batteries 18V 5Ah 
en coffret.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf.fab. Code

18 2 70 DCD791D2-QW 2667470
18 5 70 DCD791P2-QW 2667471

Solo 70 DCD791NT-XJ 2201867

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 63 06019H4008 2886730

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 3 42 DDF453SFE 3131694

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 63 06019H4108 2886729

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 70 DS18DBSLWDZ 2821886

4 Mandrins pour GSR 18V-60-FC interchangeables

Mandrin 
Automatique 
13 mm GFA 18-B 
0601A001SL 

Mandrin 
Porte embout 

excentré 1/4  
GFA 18-E 

0601A001SJ

Mandrin 
Renvoi d’angle 

+ mandrin 
13 mm GFA 

18-WB 
0601A001SK

Mandrin SDS+ 
à Percussion  
Frappe 1J  
GFA 1-H 
0601A003NF 

Perceuse visseuse 18V 
GSR 18V-60 FC 
FLEXICLIC.
Moteur sans charbon.
Système  sécurité anti-retour 
électronique : le moteur se coupe en 
cas de blocage du foret ou de l’embout.
Mandrin Métallique 13 mm.
Témoin de charge, éclairage LED.
Poids sans batterie : 0,9 kg.
Présélections de couple: 20 + 1.
Livrée en Coffret L-Boxx.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 60 06019G7101 2302119
Solo 60 06019G7102 2302120
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Perceuses-visseuses, visseuses à chocs, tournevis

Perceuse visseuse à percussion 
18V 5 Ah
Moteur “Brushless”  sans charbon.
Tous travaux en vissage et perçage jusqu’à 13 mm 
dans l’acier et la brique, 50 mm dans le bois. 
Couple réglable sur 22 positions. 
Vitesses variables. 
Mandrin autoserrant 13 mm métallique. 
Encombrement réduit 184 mm. 
Eclairage LED. 
Indicateur de niveau de charge batterie.
Livrée en coffret avec deux batterie 18V 5Ah 
Chargeur ventilé.

Perceuse visseuse 18V
TOOLCONNECT™, la solution 
connectée pour la gestion de votre 
outil. 
Alertes «hors de portée» lorsque l’outil 
quitte la zone de proximité. 
Moteur brushless. 
Mandrin acier 13mm. 
Livrée en coffret TSTAK avec 
2 batteries 18h 5Ah et chargeur rapide.

Perceuse-visseuse à percussion 
18V 5 Ah
Puissante perceuse/visseuse 18 Volts 
pour des applications lourdes en 
perçage à percussion et en vissage, 
Trois vitesses avec variateur 
22 positions de réglages de couple + 
embrayage électronique 
Mandrin automatique 13 mm.
Livrée avec 2 batteries 18V 5Ah et 
chargeur en coffret TSTAK.

Perceuse visseuse à percussion 
18V 4 Ah
Moteur Brushless sans charbon.
Mandrin autoserrant 13 mm.
Coups par minutes : 0-10200/34000.
Couple réglable.
2 vitesses : 0-600/2000 tr/min. 
Fonction percussion.
Éclairage Led.
Livrée en coffret TSTAK
avec 2 batteries 18V 4Ah
et 1 chargeur rapide.
Poids : 1,8 kg.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 70 DV18DBSLWJZ 2940188

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 4 60 DCD795M2-QW 1881319

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 95 DCD996P2-QW 2667477

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 70 DCD792P2B-QW 2201874
Solo 70 DCD792NT-XJ 2667472

Perceuse visseuse à percussion 18V 5 Ah
Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et 
poussières 
Eclairage LED intégré 
Mandrin autoserrant 13 mm. 
Poids 2.3 kg. 
Livrée avec 2 batteries 18V 5Ah, 1 chargeur, et un 
coffret MakPac.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 91 DHP458RTJ 3131703

Perceuse visseuse 18V 5 Ah
Moteur sans charbon brushless. 
Mandrin autoserrant 13 mm. 
Poids 2.2 kg. 
Livrée avec 2 batteries 
18V 5Ah en coffret Hitcase.

Perceuse visseuse 18 V 5 Ah 
Technologie XPT limitant les infiltrations 
d’eau et poussières.
Protection des batteries contre la surcharge/
décharge profonde/surchauffe.
Pignonerie entièrement métallique.
Double éclairage LED intégré pour un travail 
plus aisé dans les endroits sombres.
Livrée avec 2 batteries 18V 5Ah, 1 chargeur 
et un coffret MakPac.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 136 DS18DBL2WPZ 2821855

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 62 DDF482RTJ 3131696



141

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

2201871 - DCB115P2-QW - PACK BATTERIE 18V

2667581 
DCS355NT-XJ
MULTI-CUTTER

2959875
DCS334NT-XJ
SCIE SAUTEUSE

À POIGNÉE SUPÉRIEURE
2959877
DCS335NT-XJ
SCIE SAUTEUSE
À PRISE PAR LE CORPS

2959871
DCW210NT-XJ
PONCEUSE EXCENTRIQUE
125 MM

1 2CHOISISSEZ VOTRE PACK
2 BATTERIES + CHARGEUR

COMPOSEZ VOTRE KIT EN CHOISISSANT DANS NOTRE 
GAMME DE MACHINES NUES XR TOOL SELECT 18V

AVEC TOOL SELECT, COMPOSEZ VOTRE PACK XR 18V

2959838
DCW604NT-XJ

AFFLEUREUSE DÉFONCEUSE
6-8 MM

3146581
DCMW564N-XJ
TONDEUSE 48 CM

2667535 
DCM562PB-QW
SOUFFLEUR 
144 KM/H

2667533 
DCM561PB-QW
COUPE-BORDURES 
33 CM

2667538
DCM565N-XJ
ÉLAGUEUSE 30 CM

2667537
DCM563PB-XJ 
TAILLE-HAIES 55 CM

3146550
DCMPS567N-XJ
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE2667561

DCN692N-XJ
CLOUEUR DE
CHARPENTE 

2667555 
DCN660NT-XJ
CLOUEUR DE
FINITION 16GA

2667512
DCF899NT-XJ

BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2"

2862714
DCF894NT-XJ

BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2"

2667510
DCF888NT-XJ

VISSEUSE À CHOCS

2667478
DCD997NT-XJ

PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION

2667472
DCD792NT-XJ

PERCEUSE VISSEUSE XR

2862713 
DCL079-XJ
LAMPE TRÉPIED
3000 LM

2667584
DCS367NT-XJ
SCIE SABRE COMPACT

3146564
DCE530N-XJ
DÉCAPEUR THERMIQUE
530°C

2611504
DCE560N-XJ
PISTOLET À MASTIC

2667514
DCG405NT-XJ
MEULEUSE
125 MM

2667578
DCS350NT-XJ
COUPE TIGES FILETÉES

2959851 
DCC018N-XJ

GONFLEUR

2667519
DCH273NT-XJ
PERFORATEUR

SDS-PLUS 2.1J

2959872
DWST1-81078-QW

RADIO TSTAK XR

2667505
DCF620NT-XJ

VISSEUSE PLAQUES
DE PLÂTRE

2959848 
DCL074-XJ
ÉCLAIRAGE 

DE CHANTIER

SYSTÈME XR 18V

Tous les produits sont également disponibles avec batterie et chargeur
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Perceuse visseuse à 
percussion 18V
Perceuse visseuse. 
Couple de serrage 95Nm. 
Gérez votre outil à distance grace à 
l’application TOOL CONNECT™. 
Fonction percussion. 
Moteur Brushless.  
Mandrin auto-serrant 13mm. 
Livrée en coffret TSTAK  avec 2 
batteries 18 V 5 Ah et un chargeur.

Perceuse-visseuse 18V 5 Ah
Puissance : 18V - 5.0 Ah Li-ion.
Type : Li-ion.
Capacité acier : 13 mm.
Capacité bois : 65 mm.
Mandrin : 13 mm.
Vitesse à vide : Basses 0-350 / 
Hautes 0-1600 tr/min.
Puissance sonore : 84 dB(A).
Vibration : 2,5m/s².
Poids net : 2,1 kg.
Dimensions : 228 mm.

Perceuses-visseuses, visseuses à chocs, tournevis

Perceuse visseuse 36V 
GSR 36VE-2-LI 
Moteur sans charbon.
Système  sécurité anti-retour électronique:  
le moteur se coupe en cas de blocage du 
foret ou de l’embout.
Mandrin métallique 13 mm.
Poids sans batterie: 2,3 kg.
Présélections de couple: 25 + 1.
Témoin de charge, éclairage LED.
Perçage Bois 102 mm / Acier 16 mm.
Livrée en Coffret L-Boxx avec 2 batteries 
36V 2Ah et  chargeur rapide GAL 364CV0.

Perceuse visseuse 18V 
GSR 18V-110 C 
Moteur sans charbon. Système 
sécurité anti-retour électronique : le 
moteur se coupe en cas de blocage 
du foret ou de l’embout.
Mandrin Métallique 13 mm.
Poids sans batterie : 1,1 kg.
Présélections de couple : 25 + 1.
Perçage Bois :
82 mm / Acier 13 mm.
Livrée en Coffret L-Boxx 
sans batterie ni chargeur.

Perceuse visseuse d’angle 
18V 1.5 Ah
Puissante perceuse d’angle pour le forage 
et le vissage dans des espaces confinés. 
Deux réglages de vitesse avec inverseur. 
Mandrin autoserrant 10mm.
Transmission métallique.
Puissante LED avec temporisation 
améliorant la visibilité. 
Livrée en coffret avec 
une batterie 18V 1,5Ah 
et chargeur.

Perceuse visseuse 36 V 
Très compact. Moteur sans charbon. Couple de serrage 
très élevé : 136Nm. Moteur sans charbons. Fonction 
RFC ( Débrayage de sécurité ).
Mandrin autoserrant 13mm
Carter d’engrenage en aluminium.
Réglage de couple de serrage 
sur 22 positions.
Poignée soft-grip.
Eclairage led.
Livrée en coffret Hit-case 
sans batterie ni chargeur.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 95 DCD997P2B-QW 2667479
Solo 95 DCD997NT-XJ 2667478

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 92 DS18DSDLWPZ 2821789

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 110 06019G0109 3082145

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

36 2 100 06019C0101 895207L

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 1,5 33 DCD740C1-QW 2667468

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 138 DS36DAW2Z 2934617

Visseuse à chocs 12V 2 Ah 
GDR 12V-105
Emmanchement 6 pans 1/4".
Interrupteur à vitesses variables.
Indicateur du niveau de charge 
batterie.
Éclairage par Led intégrée.
Frein moteur.
Fréquence de frappe : 
0 à 3100 cps/min.
Capacité de boulonnage M4 à M12.
Capacité de vissage : 8 mm.
Livrée en coffret L-Boxx avec
2 batteries 12V 2Ah et chargeur.

Visseuse à chocs 18V 5 Ah 
IP 56 : ultra résistante à 
l’eau et la poussière
Sélecteur de vitesses 
électronique [ACS].
Réversible.
Frein moteur instantané : 
sécurité et précision.
Eclairage LED 
Livrée avec 2 batteries 18v 
5Ah, 1 chargeur, et 1
coffret HitCase.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

12 2 105 06019A6977 1254219

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 207 WH18DBDL2WPZ 2821840
Solo 207 WH18DBDL2W2Z 2935807
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Visseuses à chocs, Clés à chocs, boulonneuses

Visseuse à chocs 18V GDR 18V-160 
Régime à vide : 0-2800 trs/min. 
Fréquence de frappe : 0-3600 cps/min. 
Porte-outils : six pans creux 1/4’’.
Livrée sans chargeur ni batterie. 
En coffret L-BOXX.

Visseuse à chocs 18V 
Emmanchement : 1/4" femelle.
Moteur brushless
Fonction Tool Connect
Coffret TSTAK avec un clip ceinture et 
un porte embout magnétique
Livrée sans batterie ni chargeur

Visseuse à chocs 18V 2 Ah
Moteur brushless .
Emmanchement : 1/4" femelle. 
3 vitesses.
3 LED “Halo”.
Livrée en coffret TSTAK avec 2 
batteries 18V 2Ah et un chargeur.

Visseuse chocs / Clé à chocs 18V 
GDX 18V-200 C PROCORE 
Porte-outils : Six pans 1/4" et carré mâle 1/2".
Moteur sans charbon.
Eclairage LED.
Poids sans batterie: 1,2 kg.
Capacité:  M6-M14.
Livrée en L-Boxx .

Clé à chocs 18V GDS 18V-200C
Porte-outils :  carré mâle 1/2".
Moteur sans charbon.
Poids sans batterie: 1,3 kg.
Capacité : M10-M18.
Livrée en L-Boxx sans batterie ni chargeur.

Visseuse à chocs 18V 5 Ah
Visseuse à chocs rapide et puissante 
pour travaux courants de vissage.
Technologie XPT limitant les 
infiltrations d’eau et poussières.
Inverseur de sens de rotation.
La vitesse variable à la gâchette assure 
un contrôle parfait de la machine en 
fonction du travail à effectuer.
Livrée dans un coffret MAKPAC.

Visseuse à chocs 36V Multivolt
IP 56 : ultra résistante à 
l’eau et à la poussière
Moteur puissant sans 
charbons.
Régime réglable sur 4 
positions.
Triple marteau: rapide, 
plus de puissance et 
vibrations minimales.
Eclairage LED.
Livrée en coffret Hit-case 
sans batterie ni chargeur.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 160 06019G5104 2257708

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 205 DCF888NT-XJ 2667510

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 2 205 DCF887D2-QW 2667507

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 165 DTD152RTJ 3131712

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 4 procore 200 06019G4206 2849901
Solo 200 06019G4202 2467949

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 200 06019G4301 2955562

Visseuse à chocs / Clé à chocs 
18V GDX 18V-180
Porte-outils : Six pans 1/4" et 
carré mâle 1/2".
Moteur sans charbon.
Eclairage LED.
Poids sans batterie: 1,2 kg.
Capacité M6 - M14.
Livrée en L-Boxx sans 
batterie ni chargeur.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 180 06019G5202 2302122

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 210 WH36DBW2Z 2935810
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Clé à chocs 18V 
Carré 1/2". 
3 réglages de couple. 
Poids : 1,5 kg 
Livrée en coffret TSTAK - 
sans batterie ni chargeur.

Clé à chocs 18V  5AH 
GDS 18V-300
Porte-outils :  carré mâle 1/2".
Moteur sans charbon.
Fonction ABR arrête automatiquement 
l’outil en mode dévissage pour que l’écrou 
ne tombe pas une fois desserré.
Poids sans batterie: 1,3 kg.
Eclairage LED.
Livrée en L-Boxx sans batterie ni chargeur.

Clé à chocs 18V 5 Ah
Carré 1/2".
Moteur Brushless.
Vitesses variables + sélecteur de 
vitesses électronique ACS.
Livrée en coffret Hitcase avec 2 
batteries 18V 5Ah et un chargeur.

Visseuses à chocs, Clés à chocs, boulonneuses

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 305 WR18DBDL2WPZ 2821839

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 300 06019D8201 3082144

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 447 DCF894NT-XJ 2862714

Clé à chocs 18V 5 Ah
Carré 1/2".
Amortisseur en caoutchouc pour 
moins de vibrations.
Livrée en coffret MakPac avec 2 
batteries 18V 5Ah et un chargeur.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 440 DTW450RTJ 3131674

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 950 DCF899P2-QW 1916700
Solo 950 DCF899NT-XJ 2667512

Clé à chocs 18V
Carré 1/2’’.
3 modes de réglage (Low, Precision 
Wrench™, High) pour un contrôle 
optimal des applications de fixation 
Poids : 2.6 kg.
Livrée en coffret TSTAK

Clé à chocs 18V carré 3/4"
Carré 3/4’’.
3 modes de réglage (Low, Precision 
Wrench™, High) pour un contrôle 
optimal des applications de fixation.
Poids : 2.6 kg.
Livrée en coffret TSTAK 
sans batterie ni chargeur

Clé à chocs 18V 5 Ah 
GDS 18V-Li HT
Pour les applications de vissage exigeantes 
dans le métal (M12-M20) et le béton. 
Extrêmement robuste et résistante grâce à 
l’engrenage entièrement métallique et au 
carter en métal. Témoin de niveau de charge.
Fréquence de frappe nominale : 
0-2 100 cps/min.
Porte-outils : carré mâle de 1/2’’.
Capacité : M12 - M20.
Poids : 3 kg.
Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 
18V 5 Ah et chargeur rapide GAL 1880 CV.

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Couple 
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 650 06019B130A 1787430

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Couple 
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

Solo 950 DCF897NT-XJ 2862715

Clé à chocs 18V 5 Ah
Porte-outils : carré mâle 1/2". 
Moteur sans charbon. Frein électrique.
3 niveaux de puissance de chocs à 
réglage électronique.
Double éclairage LED .
Poignée à revêtement Soft Grip pour 
plus de confort.
Poids 3.6 kg. 
Capacité : M 30.
Livrée en coffret Makpac avec 
2 batteries 18V 5Ah et un chargeur.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

18 5 1000 DTW1002RTJ 3131672

Pensez à :

P. 242

Coffrets de 
douilles
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Clé à chocs 36V Multivolt 
Couple de Serrage 1130 Nm / 
Desserrage 1650 Nm.
Vitesse à vide : 0-1500 trs/min.
Fréquence de frappe : 2800 cps/min.
Diamètre vis : M12 - M30.
Livrée en coffret Hit-case.

Clé à chocs filaire GDS 18 E 
Porte-outils :  carré mâle 1/2.".
Couple 250 Nm.
Poids sans batterie: 3,2 kg.
Capacité : M 18.

Puissance (en W) Couple (en Nm) Réf. fab. Code
500 160-250 0601444000 078138K

Clé à chocs filaire 920W GDS 30
Porte-outils :  carré mâle 1".
Couple: 1000 Nm.
Poids sans batterie: 7,3 kg.
Capacité : M 30.

Puissance (en W) Couple (en Nm) Réf. fab. Code
920 1000 0601435103 440655Z

Visseuses à chocs, Clés à chocs, boulonneuses

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Couple
maxi 

(en Nm)
Réf. fab. Code

36 2,5 1130 WR36DBWRZ 2887582
Solo 1130 WR36DBW2Z 2934356

Perceuse à percussion GSB 21-RCT
Moteur avec constante Electronique  1300 W.
Régime à vide : 0 – 900 / 3.000 t/min.
Perçage Bois  40 mm, Acier 16 mm.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
750 0-2800 060114E500 1084184

Carter en métal solide 
pour une grande longévité.

Perceuse à percussion GSB 16-RE
Moteur avec constante Electronique  750 W.
Régime à vide : 0 – 900 / 2.800 t/min.
Perçage Bois  30 mm, Acier 13 mm.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1300 0-900-2800 060119C700 1096446

Avec régulation électronique 
constante et Torque Control 
pour les fortes sollicitations.

Perceuse à percussion GSB 24-2
Fonction sécurité Anti-retour Electronique.
Moteur avec constante Electronique  1100 W.
Régime à vide : 0 – 900 / 3.000 t/min.
Perçage Bois  40 mm, Acier 16 mm.
Poids : 2,9 kg.
Livrée en coffret L-case.

Perceuse GBM 10-RE
Moteur 600 W.
Régime à vide : 0 – 900 / 2.600 t/min.
Mandrin 1 -10 mm.
Perçage Bois  25 mm, Acier 10 mm.
Poids : 1,7 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
600 0-2600 0601473600 179355Z

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1100  0-900 / 3000 060119C802 3163627

Clé à chocs filaire 800W
Puissance : 800 W.
Emmanchement : Carré 19 mm 3/4”.
Vitesse à vide : 1400 tr/min.
Frappe : 2000 cps/min.
Puissance sonore : 106 dB (A).
Vibration : 15,2 m/s².
Poids net : 4,6 kg.
Dimensions : Longueur 279 mm.

Puissance (en W) Couple maxi (en Nm) Réf. fab. Code
800 610 WR22SEWAZ 2821835

Perceuses à percussion
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Perceuses à percussion

Perceuse GBM 13-RE
Moteur 7500 W.
Régime à vide : 0 – 1000 / 3.000 t/min.
Mandrin à Clef 1,5 -13 mm.
Perçage Bois  32 mm, Acier 13 mm.
Variateur 2 vitesses.
Système sécurité en cas de blocage.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min Réf. fab. Code
750 1 000-3 000 06011B2002 1312588

Perceuse GBM 23-2-RE
Moteur 1150 W.
Régime à vide : 0 – 900 / 920 t/min.
Mandrin à Clef 1,5 -13 mm.
Perçage Bois  50 mm, Acier 23 mm.
Variateur Electronique  2 vitesses.
Couple Maxi  50/110 Nm.
poids 4,8 Kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min Réf. fab. Code
1 150 410-930 0601121603 440649L

Perceuse GBM 16-2 RE
2 vitesses. 
Réversible.
Mandrin à clé.
Poids : 3,7 kg.
Perçage dans l’acier  
jusqu’à 16 mm.
Carottage à sec jusqu’à 82 mm.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1050 600-1450 0601120503 053157N

Perceuse d’angle GWB 10 RE

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
400 1300 0601132703 440677H

Perceuse KBH 25-2 U
Unité de perçage métal manuel jusqu’à 25 mm
Utilisable sur tous les métaux et surfaces courants grâce à l’adaptation de la
vitesse de rotation à l’opération à effectuer.
Travail très sûr grâce au système de débrayage. 
Inverseur de rotation droite/gauche.
Variateur de vitesse électronique.
1ère vitesse : 520.
2ème vitesse : 1600.
Poids : 3,4 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 200 520-1600 72710361000 1916678

Porte-outils à 6 pans creux 1/4’’.
Témoin de charge, éclairage LED.
Rotation gauche/droite.
Livrée en coffret.
Poids : 1,4 kg.

Visseuse plaquiste GSR 6-45 TE 

Puissance 
(en W)

Couple maxi 
(en Nm)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf. fab. Code

701 12 0-4500 0601445100 903502W

Moteur brushless
Porte-outils universel magnétique
Embout de vissage PH 2
Livrée sans batterie ni chargeur
En coffret L-BOXX avec butée en 
profondeur, porte-outils universel 
magnétique, 1 embout de vissage PH 2. 

Visseuse plaquiste 18V 
GSR 18V-EC TE 

Puissance 
(en W)

Couple maxi 
(en Nm)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf. fab. Code

25 0-4200 06019C8004 1783081
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Puissance 
(en W)

Couple maxi 
(en Nm)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf. fab. Code

25 0-4200 06019C8004 1783081

Unité de perçage KBM 50 U
Machine à 2 vitesses pour métal jusqu’à 50 mm. 
Compacte et très fonctionnelle, pour une utilisation universelle 
sur les chantiers ou en atelier. 
Double guidage de la perceuse portative pour l’utilisation d’outils 
de perçage de grande longueur. 
Inverseur de rotation droite/gauche. 
Réglage électronique de la vitesse de rotation. 
Profondeur maxi de perçage : 50 mm. 
Taraudage maxi M16. 
Puissance magnétique : 12 500 N. 
Emmanchement : QuickIN. 
Poids : 13,9 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1200 130-520 72704061000 1254560

Perceuses magnétiques

Unité de perçage magnétique 
ultracompacte KBE 30 FEIN
Unité de perçage pour métal jusqu’à 30 mm. 
Profondeur maxi de perçage 50 mm. 
Emmanchement Weldon. 
Puissance magnétique : 9000 N.

Réf.fab. Code
72706560000 2386181

Unité de perçage magnétique 
ultracompacte KBE 35 FEIN
Unité de perçage pour métal jusqu’à 35 mm. 
Profondeur maxi de perçage 50 mm. 
Emmanchement Weldon. 
Puissance magnétique : 9000 N.

Réf.fab. Code
72705060000 2386183

Perforateur SDS+ 18V
2 modes : perçage / perforation
Diamètre maxi béton : 16 mm.
Débrayage de sécurité
Poids : 2.2 kg.
Coffret Hitcase.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

Solo 1,4 DH18DSLL2Z 2821785

Perforateur burineur 18V 
SDS+ GBH 18V-21
3 modes : perçage / perforation / 
burinage 
Moteur brushless
Capacité de perçage dans le 
béton : 21 mm. 
Poids : 2.4 kg. 
Livré en coffret L-BOXX.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

Solo 2 0611911101 3258490

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brise béton
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Perforateur burineur SDS+ 18V 
GBH 18V-26 
3 modes : perçage / 
perforation / burinage.
Capacité de perçage dans le 
béton : 26 mm. 
Embrayage de sécurité.
Eclairage LED. 
Système Anti-vibration.
Compatible avec système 
d’aspiration et renvoi d’angle. 
Livré en coffret L-BOXX.

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brise béton

Perforateur burineur SDS+ 18V 
GBH 18V-26D
Perforateur burineur sans fil allongé pour 
perçage sol et plafond sans effort.
3 modes : perçage / perforation / burinage.
Capacité de perçage dans le béton : 26 mm. 
Embrayage de sécurité.
Moteur Brushless.
Livré en coffret.

Perforateur burineur SDS+ 
18V 4 Ah
Moteur induction sans charbon.
3 modes.
Stop de frappe. 
Stop de rotation = fonction piquage.
Mandrin SDS+
Capacité de perçage dans le béton : 
26 mm.
Livré en mallette TSTAK II 
avec 2 batteries et 
un chargeur rapide.
Poids : 2,3 kg.

Perforateur burineur SDS+ 
18V 5 Ah
3 modes : perçage / perfo / burinage. 
Idéal pour ancres de forage et trous de fixation 
dans le béton, la brique, et maçonnerie de 4 à 28 mm. 
Diamètre maxi béton : 28 mm. 
Poids : 2.7 kg. 
Livré en coffret avec 
1 ou 2 batterie(s) selon 
modèle et 
un chargeur rapide.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

18 6 2,6 0611910002 1775054
Solo 2,6 0611909001 1783676

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

Solo 2,5 0611916000 3122837

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

18 1 x 4 2,6 DCH133M1-QW 1881321

18 2 x 4 2,6
DCH133M1-QW/

DCB182-XJ
2201877

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

18 5 3 DCH263P1-QW 2959868
18 1 x 5 + 1 x 4 3 DCB182-XJ 2983944

Perforateur burineur SDS+ 18V 
Moteur induction brushless. 
3 modes : perforation avec percussion, 
perçage sans percussion et burinage. 
Diamètre maxi béton : 26 mm. 
Débrayage de sécurité. 
Poids : 3,7 kg. 
Livré en coffret Hitcase avec 2 
batteries 18 V 5 Ah et un chargeur 
rapide.

Perforateur burineur SDS+ 18V
3 modes : perçage / perfo / burinage. 
Diamètre maxi béton : 24 mm. 
Poids : 3.1 kg. 
Livré en coffret TSTAK. 

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

18 5 2,1 DCH273P2T-QW 2667520
Solo 2,1 DCH273NT-XJ 2667519

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

18 5 2,6 DH18DBLWPZ 2821821

Perforateur sans fil 
SDS+ GBH 36 V-EC Compact
Moteur induction sans charbon.
Mandrin SDS+.
Système sécurité Rotation control pour stopper l’outil en cas de blocage.
Capacité de perçage dans le béton : 18 mm.
Livré en coffret L-Boxx avec
2 batteries et chargeur rapide.
Poids : 2.9 kg.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

36 2 1,8 0611903R0H 1063151

Pensez à :

P. 483

Coffrets de 
forets
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Perforateur burineur SDS+ 18V 
GBH 36 VF-LI Plus 
Capacité de perçage  
dans le béton : 28 mm. 
Système sécurité anti-rotation en cas de blocage.
Eclairage LED.
Fonction burineur.
Mandrin SDS+ interchangeable  
avec un mandrin automatique 13 mm.
Témoin de niveau de charge 
de la batterie.
Livré en coffret LBOXX 
avec 2 batteries et un chargeur rapide.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

36 4 3,2 0611906003 2467943
36 6 3,2 061190700B 1934981

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brise béton

Perforateur burineur SDS+ 
18V 5 Ah
3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
Force de frappe équivalente aux machines filaires.
Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions 
les plus éprouvantes.
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° 
avec butée de profondeur.
Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que 
l’utilisateur en cas de blocage de l’outil.
Livré avec 2 batteries 
18v 5Ah, 1 chargeur et 
1 coffret MakPac.

Perforateur burineur SDS + 18V 
GBH 18V-34 CF 
Moteur sans charbon
3 fonctions : perçage, perforation 
et burinage. Capacité  de perçage  
béton : 34 mm
Démarrage et  Burinage  progressif
Eclairage LED
Mandrin SDS+  interchangeable 
Système sécurité anti-retour 
électronique en cas de blocage
Poids sans batterie: 4,9 Kg.
Vibration : 10 m/s2
Livré en coffret L-Boxx sans batterie 
ni chargeur

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

18 5 2 DHR202RTJ 3131706

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

Solo 5,8 0611914001 3258488

Perforateur burineur SDS+ 54V 
Flexvolt
3 modes : perçage / perfo / burinage. 
Moteur Brushless.
Diamètre maxi béton : 30 mm. 
Poids : 3.7 kg. 
Livré en coffret TSTAK sans batteries 
ni chargeur. 

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

18/54 Multivolt 5 3,5 DCH333NT-XJ 2667523

Perforateur burineur SDS+ 54V Flexvolt
Moteur induction sans charbon.3 modes.
Stop de rotation pour les travaux de burinage et stop frappe.
Moteur Brushless avec un batterie XR Lithium-ion de 54 V 6 Ah.
Embrayage électronique.
Puissante Led.
Livré en coffret T-STAK avec 2 batteries et un chargeur.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Capacité
de perçage 

(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab. Code

18/54 6/2 2,8 28 4,6 DCH323T2-QW 1916694
18/54 9/3 3,5 30 4,9 DCH333X2-QW 1916695

Perforateur burineur SDS+ 
18V 5 Ah
3 fonctions : perçage, perforation et 
burinage. 
Technologie XPT limitant les 
infiltrations d’eau et poussières.
Limiteur de couple protégeant le 
moteur ainsi que l’utilisateur en cas 
de blocage
Mandrin interchangeable à 
verrouillage rapide (SDS-Plus ou 
auto-serrant)
Témoins de niveau de charge des 
batteries 
Livré avec 4 batteries 18V 5Ah, 1 
chargeur, et 1 coffret MakPac. 

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

18 5 2,5 DHR264PT4J 3131707

Perforateur burineur filaire SDS+
Capacité mèche béton : 3,4 à 24 mm - 
Acier / bois : 13 / 32 mm.
Force de frappe : 0-3950 cps/min.
Vitesse à vide : 0-1050 tr/min.
Vibration: 14 m/s.
Livré en coffret.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

730 24 2,7 DH24PH2WSZ 3001710
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Perforateurs, marteaux-piqueurs et brise béton

Perforateur burineur filaire SDS+
Capacité de perçage dans le béton : 26 mm.
3 modes : perçage / perfo / burinage.
Diamètre maxi trépan : 80 mm.
Poids : 2,9 kg.
En coffret.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

800 26 2,6 D25133K-QS 1881320

Perforateur burineur filaire SDS+
3 modes.
Coups par minutes : 0-5 540 cps/
min.
Vitesse à vide : 0-1500 tr/min.
Capacité de perçage maximale 
bois : 30 mm.
Capacité de perçage maximale 
métal : 13 mm.
Livré avec une poignée latérale 
multiposition, une butée
de profondeur dans une mallette 
T-STAK de transport.
Poids : 3 kg.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

800 26 2,4 HR2630 3131668

Perforateur burineur filaire 
SDS+ GBH2-26
Mandrin SDS+.
3 modes : perforation avec percussion, 
perçage sans percussion et burinage.
Vitesse à vide : 0-900 tr/min.
Poids : 2.7 kg.
Livré en coffret.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

830 26 2,7 06112A3000 1782883

Perforateur burineur filaire SDS+
Capacité mèche béton : 3,4 à 26 mm - 
Acier / bois : 13 / 32 mm.
Force de frappe : 0-4300 cps/min.
Vitesse à vide : 0-1100 tr/min. 
Vibration: 14,3 m/s.
3 modes : perforation avec percussion, 
perçage sans percussion
et burinage.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

830 26 2,9 DH26PC2WSZ 3001712

Perforateur burineur filaire SDS+
Capacité mèche béton : 
3,4 à 26 mm - 
Acier / bois : 13 / 32 mm.
Force de frappe : 0-4300 cps/min.
Vitesse à vide : 0-1100 tr/min. 
Vibration: 14,3 m/s.
2 modes : perforation avec 
percussion, perçage sans 
percussion.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

830 26 2,9 DH26PB2WSZ 3001711

Perforateur burineur filaire SDS+
Vitesse à vide : 0-900 tr/min. 
Mandrin interchangeable pour passer rapidement du mode 
perçage avec percussion dans le béton au mode perçage 
sans percussion dans le bois et le métal.
Capacité dans le béton : 28 mm.
Très faibles vibrations grâce à l’amortissement actif des 
vibrations avec contre-balancier.
Carter d’engrenage en magnésium.
Débrayage de sécurité.
Réversibilité droite/gauche pour le déblocage des forets 
coincés
Bouton de blocage pour un travail en continu 
sans fatigue.

Cdt
Puissance 

(en W)

Diamètre 
de perçage 

(en mm)

Force de 
percussion 

(en J)
Réf. fab. Code

L-Boxx 880 28 3.2 0611267601 1783679
Coffret 880 28 3.2 0611267600 2852862

Perforateur burineur filaire 
SDS+GBH 4-32DFR
Capacité dans le béton : 32 mm. Mandrin SDS+ interchangeable 
avec un mandrin automatique 13 mm.
Vitesse à vide : 0-800 tr/min. Fonction burinage (stop rotation).
Carter en métal solide pour une grande longévité.
Débrayage de sécurité.
Système «vibration control».
Poids : 4,7 kg.
Coffret de transport.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

900 32 4,2 0611332101 997351F



151

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

Solo 12,5 0611913000 3133401

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

Solo 7 0611915001 3133601

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brise béton

Perforateur burineur SDS Max 
54V Flexvolt 9 Ah
3 fonctions : perçage, perforation et burinage. 
Moteur induction sans charbon. 
Capacité de perçage dans le béton : 40 mm. 
Système de sécurité anti-rotation
Livré en coffret T-STAK avec 2 batteries 18/54V 
Multivolt et chargeur. 
Poids : 5.4 kg 

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Force de 
frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

18/54 9 6,1 DCH481X2-QW 1916697

Perforateur burineur SDS Max 18V 
GBH 18V-45
Moteur sans charbon.
Capacité  de perçage  béton : 45 mm.
3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
Démarrage et Burinage progressif.
Eclairage LED.
Système sécurité anti-retour électronique en cas de blocage.
Poids sans batterie: 7,2 Kg.
Vibration : 7,5 m/s2.
Livré en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur.

Perforateur burineur SDS Max 18V 
GBH 18V-36 C 
Moteur sans charbon
3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
Réversible Gauche/Droite
Capacité dans le béton 40 mm
Démarrage et Burinage progressif
Système sécurité anti-retour électronique
Vibration : 7,5 m/s2
Poids sans batterie: 5,1 Kg.
Livré  en coffret L-Case sans batterie ni chargeur

Perforateur burineur filaire  
SDS Max GBH 5-40 DCE
Vitesse à vide : 170-340 tr/min.
Molette de réglage de vitesse et de fréquence de frappe.
Emmanchement rapide SDS Max.
Débrayage de sécurité.
Gâchette verrouillable en mode burinage.
Fonction Turbo-Power, puissance accrue pour un travail rapide.
Rotule à la base du fil : possibilité de coude plus prononcé 
et prévention des ruptures.
Système «vibration control».
Poids : 6,8 kg.
Coffret de transport.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

1150 40 8,85 0611264000 1079185

Perforateur burineur filaire 
SDS Max
Emmanchement rapide SDS Max. 
Ajustement du burin sur 12 positions : précision 
démarrage piquage.

Perforateur burineur filaire 
SDS Max
3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
Plus de sécurité et de temps de travail pour 
l’opérateur avec le système anti-vibration 
(technologie AVT).
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = 
plus de précision, moins de vibrations et pas de 
frappe à vide.
Burinage en continu grâce à son interrupteur 
électronique.
Réglage électronique de la puissance et de la 
fréquence de frappe (5 plages).
Livré en coffret synthétique.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

1100 40 8,5 DH40MCWSZ 2821877

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

1100 40 8 HR4013C 3131704
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Perforateurs, marteaux-piqueurs et brise béton

Perforateur burineur filaire 
SDS Max GBH 8-45 DV
Vitesse à vide : 0-305 tr/min.
Régulation électronique constante.
Triple système de réduction des vibrations.
Fonction Turbo-Power, puissance accrue pour un travail rapide.
Débrayage de sécurité.
Mandrin SDS Max.
Poids : 8,9 kg.
Livré avec coffret de transport.

Perforateur burineur filaire 
SDS Max
Moteur induction «Brushless» 
Forage dans le béton jusqu’au Ø 45 mm 
avec mèche et Ø 125 mm avec trépan. 
Livré en coffret.

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

1500 45 12,5 0611265000 1165157

Puissance 
(en W)

Diamètre de 
perçage (en mm)

Force de 
frappe (en J)

Réf. fab. Code

1500 45 13,4 DH45MEWSZ 2821873

Marteau-piqueur SDS Max
GSH 3E
Forte capacité d’enlèvement grâce au puissant  
moteur et au burin pointu et «spécial carrelages» 
260 x 40 livrés avec. 
Parfaite adéquation entre piqueur et burin : 
vitesse de progression accrue de 40 % et rupture  
de carreaux réduite de 90 %.
Mandrin SDS+.
Poids : 3,5 kg.
Livré avec coffret de transport.

Puissance 
(en W)

Force de frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

650 2,6 0611320703 559444W

Marteau-piqueur filaire SDS+
Système anti-vibration AVC avec poignée arrière 
flottante pour plus de confort chez l’utilisateur
Stop de rotation pour réaliser des applications du 
burinage et enlèvement des tuiles
Rapport poids/puissance optimisé pour une utilisation 
verticale et horizontale

Puissance (en W) Force de frappe (en J) Réf. fab. Code
1000 4,2 D25430K-QS 2667409

Marteau-piqueur SDS Max 
GSH 5 CE 
Carter en métal solide pour une grande longévité.
Robuste et maniable.
Molette de réglage de la fréquence de frappe.
Interrupteur verrouillable.
Mandrin SDS Max.
Poids : 6,2 kg.

Puissance 
(en W)

Force de frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

1150 8,3 0611321000 011395Z

Marteau-piqueur SDS Max 
GSH 11 E
Piqueur endurant avec une grosse capacité d’enlèvement
Pression à exercer relativement faible : travail peu pénible. 
Voyant d’entretien. 
Emmanchement SDS-max avec protection intégrée contre 
les poussières. 
12 positions de verrouillage du burin. 
 Convient aussi aux gauchers. 
Régulation électronique constante 
Livré en coffret avec une poignée supplémentaire, un burin 
plat 400 x 25 mm un torchon et un tube de graisse.
Poids : 10,1 kg.

Puissance 
(en W)

Force de frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

1 500 16.8 0611316703 110212E
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Perforateurs, marteaux-piqueurs et brise béton

Brise-béton GSH 16-30
Système ‘‘vibration control’’.
Porte outil en 6 pans femelle 30 mm.
Poids : 16,7 kg.
Livré avec un burin pointu 400 mm  
et un coffret de transport à roulette.

Puissance 
(en W)

Force de frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

1750 41 0611335100 988815V

Brise-béton GSH 27 VC
Poignées antivibration avec soft-grip.
Équipé du système ‘‘Vibration Control’’ 
pour un plus grand confort de travail.
Porte outils en 28 mm hexa.
Bouton d’alimentation blocable. 
Taux d’enlèvement de 3,2 t/h.
Livré avec chariot de transport 
et 2 burins. 
1 000 frappes par minute.
Taux de vibrations très faible 
(8 m/s²).
Poids : 29,5 kg.

Puissance 
(en W)

Force de frappe 
(en J)

Réf. fab. Code

2000 62 0615990145 008118O

Meuleuse filaire GWS 7-125 
Diamètre : 125 mm.
Tête ultra plate pour travailler confortablement 
même dans les endroits d’accès difficiles.
Filetage de la broche : M 14. 
Poignée positionnable à gauche ou à droite.
Poids : 1,9 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
720 11 000 0601388108 1144937

Meuleuse filaire GWS 11-125
Diamètre : 125 mm.
Filetage de la broche : M 14. 
Poignée positionnable à gauche ou à droite. 
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(réduction de 40 à 50 % des vibrations).
Poids : 2,3 kg.

Désignation
Puissance 

(en W)
Vitesse 

(en tr/min)
Réf. fab. Code

Carton 1 100 11 500 060179D002 1162565
Coffret 1 100 11 500 060179D003 1162566

Meuleuse filaire GWS 11-125P
Diamètre : 125 mm.
Interrupteur homme mort.
Démarrage progressif.
Interrupteur non blocable.
Poignée antivibration.
Capot de protection.
Poids : 2,3 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 100 11 500 0601792202 1214216

Meuleuse filaire G13SE2WTZ
Diamètre : 125 mm.
Interrupteur pleine main homme mort.
Réglage rapide et facile du carter de 
protection par levier (sans clé).
Hauteur de tête 70 mm.
Livrée en coffret.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 200 11 000 G13SE2WTZ 2821836

Meuleuses
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Meuleuses

Meuleuse filaire G13SWYMZ 
Diamètre : 125 mm.
Corps de la machine Soft-Grip. 
Poignée antivibration. 
Système antiredémarrage. 
Poids : 2,3 kg.
+ disque diamant

Meuleuse filaire GWS 13-125 CI 
Diamètre : 125 mm.
Régulation électronique constante, nouveaux charbons, 
système de refroidissement direct du moteur et protection 
contre les surcharges et les poussières. 
Démarrage progressif, protection KickBack Stop. 
Protection antiredémarrage évite que l’outil ne se  
remette en route après une coupure involontaire. 
Poignée antivibration. 
Poids : 2.3 kg. 
Livrée en boite carton.

Conditionnement
Puissance 

(en W)
Vitesse (en 

tr/min)
Réf. fab. Code

Carton 1 300 0-11 500 060179E002 1254224
Coffret 1 300 0-11 500 060179E003 1254226

Meuleuse filaire GWS 1400
Diamètre : 125 mm.
Filetage de la broche : M14.
Capot de protection pivotant sur 270°.
Livrée en boîte carton.
Poids : 2.2 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1400 11000 0601824800 1054611

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 200 12 000 G13SWYMZ 2821814

Meuleuse filaire DWE4233-QS 
Diamètre : 125 mm.
Poignée antivibration.
Système antiredémarrage.
Interrupteur homme mort.
Poids : 2.2 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 400 11 500 DWE4233-QS 1881318

Meuleuse filaire DWE4237 
Diamètre : 125 mm.
Puissance 1 400 W.
Anti-redemarrage. 
Poignée latérale anti-vibration. Démarrage
progressif. Régulateur électronique moteur.
Capot de protection réglable sans clé.
Poids 2.3 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 400 11 500 DWE4237-QS 2667779

Meuleuse filaire 9565CR
Diamètre : 125 mm.
Anti-redemarrage
Débrayage de sécurité SJS
Démarrage progressif
Régulateur électronique moteur.
Capot de protection réglable sans clé.
Poids 2.3 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 400 11 000 9565CR 3131667

Meuleuse filaire GWX 14-125 X-Lock
Diamètre : 125 mm.
Système de fixation  X-Lock pour un changement 
rapide  du disque et une sécurité accrue
Constante électronique permettant de disposer 
d’une vitesse constante en cours d’utilisation, 
quelle que soit la charge

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 400 11 000 06017B7000 2850515

Pensez à :

P. 510

Disques à 
meuler
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Meuleuses

Interrupteur 
de sécurité ‘‘homme mort’’.

Meuleuse filaire GWS 15-125 CIEP
Diamètre 125mm
Variateur de vitesse. 
Régulation électronique constante.
Interrupteur non-blocable. 
Poignée antivibration (diminution d’environ 40 % des vibrations). 
Démarrage progressif, protection KickBack Stop. 
Livrée en boîte carton. 
Poids : 2,5 kg. 

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1500 2 800 - 11 500 0601796202 1214218

Meuleuse filaire G13VAWKZ
Diamètre : 125mm.
Protection anti-recul.
Protection : débrayage de sécurité.
Protection anti-redémarage.
Vitesses variables 2800-10500tr/min.
Vitesse de rotation constante.
Poignée auxiliaire anti-vibration (-50%).
Carter de protection orientable sans outil (levier).

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1500 11 000 G13VAWKZ 2821786

Meuleuse filaire GWS 17-125 CI 
Meuleuse diamètre 125 mm.
Régulation électronique constante, nouveaux charbons, 
système de refroidissement direct du moteur et protection 
contre les surcharges et les poussières. 
Démarrage progressif ,protection KickBack Stop. 
Protection antiredémarrage évite que l’outil  
se remette en route après une coupure involontaire. 
Poignée antivibration (diminution d’environ 40 % des 
vibrations). 
Poids : 2,4 kg. 
Livrée en boite carton.

Conditionnement
Puissance 

(en W)
Vitesse (en 

tr/min)
Réf. fab. Code

Coffret 1700 0-11500 060179G007 1254228

Meuleuse filaire GWS 19-125 CIE 
Diamètre 125mm
Rapidité de travail grâce au puissant moteur de 
1900 W à régulation électronique constante.
Poignée supplémentaire Vibration Control.
Sécurité maximale grâce au dispositif d’arrêt 
KickBack Control, à la protection antiredémarrage, 
au capot de protection indéformable et à la 
réduction des vibrations.
Démarrage progressif et limitation du courant de 
démarrage.
Poids : 2,4 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1900 2 800 – 12000 060179P002 1783859

Meuleuse filaire GWS 18-125 SL
Diamètre 125mm
Meuleuse angulaire robuste et puissante grâce 
au moteur 1800W et un variateur de vitesse pour 
élargir le champ d’application. 
Sécurité accrue grâce au Kick-Back Control, 
à la protection anti-redémarrage, au capot de 
protection indéformable et à la réduction des 
vibrations. 
Livrée avec une clef à ergots et une poignée 
supplémentaire Vibration Control.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf.fab. Code
1800 2 800 - 12 000 06017A3200 2302125

Meuleuse 12V GWS 12V-76 
Diamètre : 76 mm. 
Filetage de la broche : M5. 
Vitesse: 19.500 tr/min. 
Meuleuse sans fil 12V très maniable 
pour travaux dans les accès très difficiles.
Poids sans batterie : 0,5 Kg.
Livrée en coffret L-Boxx  avec 
2 disques  Expert inox + 1 disque carbure.

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Tension de la 
batterie (en V)

Réf.fab. Code

3 12 06019F200B 2850526
Solo 06019F2003 1783854
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Meuleuse 18V GWS 18V-10 PC
Diamètre 125 mm.
Moteur sans charbon.
Interrupteur homme mort.
Frein magnétique <2s en cas de 
blocage du disque.
Fonction drop control arrêt de la 
machine en cas de chute. 
Vitesse (en tr/min) : 9000.
Poids : 2,8 Kg.
Livrée en coffret L-BOXX sans 
batterie ni chargeur.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie 

(en Ah)
Interrupteur Réf.fab. Code

Solo Homme mort 06019G3E0B 2821741
Solo Blocable 06019G340B 2850510

Meuleuse 18V tête plate
Moteur brushless. 
Tête plate permettant de travailler dans des angles 
jusqu’à 43°. 
Embrayage électronique.
Vitesse (en tr/min) : 9000. 
Livrée en coffret TSTAK sans batterie ni chargeur.

Meuleuse 18V GWS 18V-10
Moteur sans charbon brushless.
Sécurité renforcée : frein intelligent, protection anti-
redémarrage et démarrage progressif.
Fonction Drop Control arrêt de la machine en cas de 
chute.
Poids 1.7kg.
Livrée en L-Boxx.

Meuleuse 18V 
Puissance absorbée : 1000 W. 
Vitesse à vide : 9000 trs/min. 
Diamètre du disque : 125 mm. 
Filetage broche : M 14. 
Livrée sans chargeur ni batterie. 
En coffret TSTAK avec poignée 
latérale deux positions, carter 
de protection sans clé et clé de 
service.

Meuleuse 18V 5 Ah
Meuleuse Ø 125 mm - 18 V 5.0 Ah Li-ion
Rapidité, autonomie, capacité de coupe et 
protection de surcharge
Pour tous types de disques Ø 125 mm.
Livrée en coffret HITCASE avec 2 batteries 18V 
5.0Ah + chargeur.

Meuleuses

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie 

(en Ah)
Interrupteur Réf.fab. Code

Solo Homme mort DCG406NT-XJ 2201869
Solo Blocable DCG405NT-XJ 2667514

Meuleuse 18V
Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, 
performante et maniable.
Protection anti retour kick-back .
Frein électrique et système anti-
redémarrage pour plus de sécurité.
Contrôle automatique de la vitesse.
Moteur sans charbon.
Démarrage progressif.
Vitesse ( en tr/min ) : 8500.
Livrée de série en coffret MAK-PAC, 
compatible avec les systèmes 
empilables standards.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Interrupteur Réf.fab. Code

18 5 Homme mort DGA506RTJ 3131681
18 5 Blocable DGA508RTJ 3131682

Solo Homme mort DGA506ZJ 3131683
Solo Blocable DGA508ZJ 3131684

Tension
de la batterie (en V)

Ampérage
de la batterie (en Ah)

Réf. fab. Code

4 18 06019J4007 3258481
Solo 06019J4003 3258482

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie 

(en Ah)
Interrupteur Réf.fab. Code

18 5 Blocable G18DSLWUZ 2821853

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie 

(en Ah)
Interrupteur Réf.fab. Code

Solo Blocable DCG405FN-XJ 2667513

Meuleuse 18V
Moteur sans charbon.
Frein électrique.
Poignée anti fibration.
Homme mort.
Vitesses variables réglables + mode AUTO.
Livrée avec coffret HITCASE + 2 batteries 
18V 5Ah + 1 chargeur.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie 

(en Ah)
Interrupteur Réf.fab. Code

18 5 Blocable G18DBBALWQZ 2821856

Meuleuse 18V X-Lock 
Moteur sans charbon.
Frein  Magnétique <1s en cas de blocage du disque.
Fonction drop control arrêt de la machine en cas de chute.
Système de fixation  X-Lock pour un changement rapide  du 
disque et une sécurité accrue.
Vitesse ( en tr/min ) : 9100.
Poids : 2,8 Kg.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie 

(en Ah)
Interrupteur Réf.fab. Code

Solo Homme mort 06017B0700 2850520
Solo Blocable 06017B0101 3258484

Pensez à :

P. 174

Ecrous de

serrage rapide
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Meuleuse filaire GWS 22-230H 
Diamètre du disque : 230 mm.
Moteur ultra puissant pour une progression de travail rapide.
Faible poids pour une maniabilité optimale.
Démarrage progressif.
Interrupteur blocable.
Capot de protection indéformable.
Protection contre le redémarrage.
Filetage de la broche : M 14.
Poids : 5,2 kg.

Puissance 
(en W)

Conditionnement
Vitesse 

(en tr/min)
Réf. fab. Code

2200 Boite carton 6 500 0601882L03 1099388
2200 Coffret plastique 6 500 0615990DD8 1261425

Meuleuses

Meuleuse 54V Flexvolt
Meuleuse diamètre 125 mm.
Outil surpuissant alimenté par une 
batterie 54 V.
Moteur Brushless.
Équipée d’un carter d’engrenage 
compact, de taille modeste 
permettant de se faufiler dans les 
espaces les plus restreints.
Frein électronique.
Poids : 2,9 kg.

Ampérage
de la batterie

(en Ah)

Tension
de la batterie

(en V)

Vitesse
(en tr/min)

Réf. fab. Code

2/6 18/54 9 000 DCG414T2-QW 1916687
Solo DCG414NT-XJ 2667516

Meuleuse filaire 
Résistante aux surcharges et à la poussière.  
Avec disque diamants 230 mm. 
Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage 
acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, 
carrelage…

Puissance 
(en W)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf.fab. Code

2200 6600 G23SW2WWZ 2983938

Meuleuse filaire GA9030SF01
Diamètre du disque : 230 mm.
Diamètre de l’alésage : 22,23 mm.
Taux de vibration triaxial (ah) : 6,5 m/s².
Pression sonore (Lpa) : 90 dB (A).
Dimensions (L x l x h) : 511 x 249 x 140 mm.
Poids net EPTA : 6,3 kg.
Livrée en boite carton.

Puissance 
(en W)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf.fab. Code

2400 6600 GA9030SF01 3131680

Meuleuse Filaire GWS 24-230 LVI
Meuleuse diamètre 230 mm.
Poignée supplémentaire Vibration  
Control (réduction de 40 à 50 % des vibrations).
Dispositif d’arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement la 
machine en cas de blocage de la meule.
Poignée étrier orientable.
Poids : 5,5 kg.

Puissance  
(en W)

Vitesse  
(en tr/min)

Conditionnement Réf. fab. Code

2400 6 500 Boîte carton 0601893H00 1075199
2400 6 500 Coffret plastique 0601893H02 1075198

Meuleuse 36V Multivolt
Compacte et légère Moteur brushless. Interrupteur 
homme mort. Frein électronique intégré : s’arrête en 2 
secondes. Protection contre le rebond, la surcharge et le 
redémarrage. Livrée en coffret Hit-case sans batterie ni 
chargeur.

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie 

(en Ah)
Interrupteur Réf.fab. Code

Solo Homme mort G3613DBW2Z 2934586

Meuleuse filaire GWS 26-230 LVI
Meule de diamètre 230 mm. 
Filetage de broche M14. 
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(réduction de 40 à 50 % des vibrations).
Dispositif d’arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement la 
machine en cas de blocage de la meule.
Poignée étrier orientable.
Poids : 5,6 kg.
Livrée avec écrou de serrage rapide SDS.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
2600 6 500 0601895H04 1165156
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Meuleuses

Meuleuse droite filaire GGS 28 C 
Dispositif d’arrêt KickBack Stop : 
arrête immédiatement la machine en cas de 
blocage de la meule.
Pince de serrage outil jusqu’à 8 mm.
Possibilité d’utilisation en stationnaire grâce 
au coffret 43 mm.
Poids : 1,4 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
600 28 000 0601220000 1153845

Meuleuse droite filaire GGS 28 CE
Dispositif d’arrêt KickBack Stop : 
arrête immédiatement la machine en 
cas de blocage de la meule.
Pince de serrage outil jusqu’à 8 mm.
Possibilité d’utilisation en 
stationnaire grâce au coffret 43 mm.
6 présélections de vitesse pour une 
adaptation parfaite aux différents 
matériaux.
Poids : 1,4 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
650 10 000-28 000 0601220100 1153846

Meuleuse droite filaire GGS 8 CE
Dispositif d’arrêt KickBack Stop : 
arrête immédiatement la machine en cas de 
blocage de la meule.
Pince de serrage outil jusqu’à 8 mm.
Possibilité d’utilisation en stationnaire grâce au 
coffret 43 mm.
Poids : 1,7 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
750 2 500-8 000 0601222100 1201401

Meuleuse droite Dremel 3000  
+ 15 accessoires
En coffret néoprène.
Moteur : 130 W.
Tension : 230 V.
Blocage de la pince.
Embout EZ Twist.
Crochet de suspension intégré.
Balais remplaçables.

Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
10 000 - 30 000 F0133000JA 1218355

Ultra légère : 460 g.

Meuleuse droite filaire
Diamètre max. de la pince : 8 mm.
Dimensions (L x l x h) : 390 x 75 x 88 mm.
Poids net EPTA : 2 kg.
Livrée en boite carton.

Puissance 
(en W)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf.fab. Code

750 7 000 à 29 000 GD0801C 3131689

Meuleuse droite 18V
Moteur sans charbon 18V pour les applications 
exigeantes.
Vitesse variable pour davantage de flexibilité et de 
contrôle: interrupteur à gachette variable à double 
position, 3 vitesses. Jusqu’a 25,000 trs/min.
Une prise en main confortable, revêtement en 
caoutchouc et corps fin pour davantage de confort. 
Lampe LED intégrée.

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf.fab. Code

18 5 25 000 DCG426P2 2467972
Solo 25 000 DCG426N-XJ 2201875

Meuleuse droite 18V GGS 18V-LI 
Pince de serrage jusqu’à 8 mm. 
Livrée en coffret L-BOXX, sans batterie ni chargeur. 
Poids : 2 kg.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de 
la batterie (Ah)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf.fab. Code

Solo 22 000 06019B5303 1783839

Meuleuse 2x18V DGA900PT4   
Diamètre du disque : 230 mm.
Circonférence ( prise en main ) : 160 mm.
Vitesse à vide max. : 6000 tr/min.
Diamètre de l’alésage : M14 mm.
Pression sonore (Lpa) : 88 dB (A).
Dimensions (L x l x h) : 462 x 250 x 156 mm.
Poids net EPTA : 5,2 kg.
Livrée avec 4 batteries 18v 5Ah 
+ un chargeur double, une 
poignée SoftGrip et un 
coffret synthétique.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (Ah)

Réf.fab. Code

2 x 18 5 DGA900PT4 3131687

Pensez à :

P. 506

Coffrets de 
fraises
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Scie sauteuse 18V 
Moteur brushless.
Mouvement pendulaire.
Semelle inclinable jusqu‘à 45° D/G.
Coffret TSTAK.
Sans batterie ni chargeur.

Scies

Scie sauteuse 18V GST 18V-LI B 
Capacité de découpe : bois, aluminium, métal
Régime à vide : 0-2700 courses/min
Hauteur de course : 23 mm
Profondeur de coupe : bois 120 / aluminium 20 / métal 8 mm
Livrée en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur avec 3 lames.

Scie sauteuse GST 150 CE
Poignée champignon. 
Mouvement pendulaire.
Aspiration des poussières.
Longueur de câble : 4 mètres.
Capacité de coupe dans le bois : 150 mm.
Profondeur de coupe dans l’acier non allié : 10 mm.
Vitesse (en tr/min) : 500-3100.
Livrée en coffret L-boxx et 1 lame. 
Poids : 2,6 kg.

Puissance 
(en W)

Profondeur de 
coupe (en mm)

Réf. fab. Code

780 150 0601512003 1110711

Scie sauteuse GST 150 BCE
Poignée étrier.
Mouvement pendulaire.
Aspiration des poussières.
Longueur de câble : 4 mètres.
Capacité de coupe dans le bois : 150 mm.
Profondeur de coupe dans l’acier 
non allié : 10 mm.
Vitesse (en tr/min) : 500-3100.
Hauteur de course : 26 mm.
Livrée en coffret L-boxx et 
1 lame. 
Poids : 2,7 kg.

Puissance 
(en W)

Profondeur de 
coupe (en mm)

Réf. fab. Code

780 150 0601513003 1110713

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Profondeur 
de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

Solo 120 06015A6101 1783397

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Profondeur 
de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

Solo 135 DCS334NT-XJ 2959875

Scie sauteuse GST 160 CE
Poignée champignon. 
Éclairage par Led intégrée. 
Mouvement pendulaire.
Aspiration des poussières.
Capacité de coupe dans le bois : 160 mm.
Profondeur de coupe dans l’acier non allié : 10 mm.
Vitesse (en tr/min) : 800-3000.
Poids : 2,2 kg.
Livrée en coffret L-Boxx avec 4 lames.

Puissance 
(en W)

Profondeur de 
coupe (en mm)

Réf. fab. Code

800 160 0601517000 1221303

Scie sauteuse GST 160 BCE
Poignée étrier.
Éclairage par Led intégrée.
Mouvement pendulaire.
Aspiration des poussières.
Capacité de coupe dans  
le bois : 160 mm.
Profondeur de coupe dans 
l’acier non allié : 10 mm.
Vitesse (en tr/min) : 
800-3000.
Poids : 2,3 kg.
Livrée en coffret L-Boxx 
avec 4 lames.

Puissance 
(en W)

Profondeur de 
coupe (en mm)

Réf. fab. Code

800 160 0601518000 1221302

Le guidage ultraprécis 
de la lame 
pour une excellente 
précision de coupe.

Le guidage ultraprécis 
de la lame 
pour une excellente 
précision de coupe.
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Scies

Scie Alligator 54V XR Flexvolt 
Course à vide : 2400 cps/min.
Équipement standard :
1 clé hexagonale, 1 chargeur et 2 batteries FlexVolt.
450 mm : Idéale pour la coupe de béton cellulaire et cloisons sèches.
300 mm : Idéale pour la coupe du bois.
Puissant moteur permettant de nombreuses applications.
Deux grandes lames durables, fonctionnant en sens inverse, de sorte que le 
matériau ne bouge pas durant la coupe.
Carter léger et robuste en magnésium.

Longueur
de lame (en mm)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Tension 
(en V)

Réf. fab. Code

300 2/6 18/54 DCS396T2-QW 1916691
450 2/6 18/54 DCS398T2-QW 1916690

Scie sabre 18V
Emmanchement de lame 4 positions pour une 
découpe au ras et plus de polyvalence.
Course : 28.6 mm
Poids 2.3Kg
Lampe LED
Coffret TSTAK
Sans batterie ni chargeur.

Scie sabre 12V GSA 12V-14
Système SDS Bosch pour un changement 
de lame rapide et réversible. 
Type de batterie : lithium-ion. 
Éclairage par LED intégrée. 
Longueur de course : 15 mm. 
Capacité de coupe dans le bois : 65 mm. 
Capacité de coupe dans le métal : 50 mm. 
Poids : 1,2 kg. 
Vitesse : 3000 crses/min. 
Livrée en coffret L-boxx, chargeur et lames 
bois et métaux.

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Capacité de 
coupe 

(en mm)
Réf.fab. Code

12 3 65 060164L976 2815733
Solo 65 060164L905 1783415

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Capacité de 
coupe 

(en mm)
Réf.fab. Code

Solo 300 DCS367NT-XJ 2667584

Tension
de la batterie 

(en V)

Ampérage
de la batterie 

(en Ah)

Vitesse 
(courses/min)

Réf. fab. Code

Solo 2700 060164J007 1315396

Scie sabre 18V GSA 18V-LI 
Capacité de coupe par charge : jusqu’à 100 poutrelles 
en sapin (100 x 100 mm).
Le système de protection EMP (Protection électronique 
du moteur) protège le moteur contre les surcharges, 
garantissant ainsi une longévité élevée.
Manipulation aisée : changement de lame simple et 
rapide grâce au nouveau mécanisme SDS.
Livrée en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur avec 
2 lames . 

Scie sabre 18V 5 Ah
Emmanchement rapide.
Réglage profondeur étrier.
Contrôle électronique de vitesse.
Indicateur de vitesses variables réglables.
Corps de la machine soft-grip.
Poignée anti-vibration.
Livrée en coffret avec 2 batteries 18V 5Ah + 1 chargeur.

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Capacité de 
coupe 

(en mm)
Réf.fab. Code

18 5 120 CR18DBLWJZ 2935764

Scie sabre 36V
Emmanchement rapide.
Réglage profondeur étrier.
Contrôle électronique de vitesse.
Indicateur de vitesses variables réglables.
Moteur Brushless.
Système UVP : anti-vibrations.
Indicateur du niveau de charge intégré sur la 
batterie 4 niveaux.

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Capacité de 
coupe 

(en mm)
Réf.fab. Code

36 2,5 300 CR36DAW4Z 2935767

Pensez à :

P. 172

Batteries
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Scies

Scie sabre 54V Flexvolt
Moteur Brushless, sans charbon.
Équipée d’un système de lame sans clé.
Lame reversible haut/bas.
Taux de vibration : 12 m/s2.
Courses à vide : 0-3000 cps/min.
Course de la lame : 28,6 mm.
Livrée en mallette de transport
avec chargeur et 2 batteries 54V XR.
Poids : 3,6 kg.

Scie sabre filaire GSA 1100 E
Éclairage par led intégrée. 
Longueur de course 28 mm. 
Système SDS pour un changement de lame rapide et facile. 
Carter d’engrenage caoutchouté pour une prise en main  
sûre et agréable. 
Poids : 3,6 kg.
Livrée en coffret avec lame bois et métal.

Puissance 
(en W)

Capacité de coupe 
(en mm)

Réf. fab. Code

1 100 230 060164C800 1150196

Scie sabre filaire CR13V2WSZ
Emmanchement rapide - Lame réversible à 180° - Simple 
et robuste. 
Puissance : 1010 W
Lame réversible à 180°
Poignée bêche anti-dérapante
Coffret

Puissance 
(en W)

Capacité de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

1010 300 CR13V2WSZ 2821846

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Capacité de 
coupe 

(en mm)
Réf.fab. Code

18/54 6/2 300 DCS388T2-QW 1916686

Scie circulaire filaire GKS 65
Diamètre de la lame de scie : 190 mm.
Éjection optimisée des copeaux et soufflerie «turbo» pour une 
bonne vue de la ligne de coupe et un guidage précis. 
Semelle aluminium.
Système d’aspiration des poussières.
Profondeur de coupe à 90° : 65 mm.
Profondeur de coupe à 45° : 48 mm.
Poids : 4,8 kg. 

Puissance 
(en W)

Ø lame 
(en mm)

Capacité de 
coupe (en mm)

Réf. fab. Code

1600 190 65 0601667000 079296I

Scie circulaire fialire
Polyvalente robuste & légère. Interrupteur de 
sécurité et couteau diviseur.
Coupe d’onglet jusqu’ à 45°.
Soufflerie dégageant la ligne de coupe.
Carter de lame et semelle en aluminium.
Câble d’alimentation : 4 m.
Guide câble directionnel.
Possibilité d’aspiration des poussières.

Puissance 
(en W)

Ø lame 
(en mm)

Capacité de 
coupe (en mm)

Réf. fab. Code

2000 235 86 C9U3WBZ 2821867
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Scies

Scie circulaire filaire GKS 85 G 
Diamètre de la lame de scie : 235 mm.
Capacité de coupe à 90° : 85 mm. 
Capacité de coupe à 45° : 65 mm. 
Livrée avec rail de guidage 160 cm FSN 1600.
Livrée en coffret L-Boxx avec lame carbure.
Poids : 7,8 kg.

Scie circulaire filaire
Puissance nominale : 2000 W.
Hauteur de coupe max. à 90° : 85 mm.
Hauteur de coupe max. à 45° : 64 mm.
Vitesse à vide max. : 4500 tr/min.
Diamètre de la lame : 235 mm.
Diamètre de l’alésage : 30 mm.
Taux de vibration triaxial (ah) : 3 m/s².
Pression sonore (Lpa) : 95 dB (A).
Dimensions (L x l x h) : 400 x 185 x 286 mm.
Poids net EPTA : 7,2 kg.
Livrée avec 1 lame carbure et 1 coffret synthétique.

Puissance 
(en W)

Ø lame 
(en mm)

Capacité de 
coupe (en mm)

Réf. fab. Code

2200 235 85 060157A902 1156171

Puissance 
(en W)

Ø lame 
(en mm)

Capacité de 
coupe (en mm)

Réf. fab. Code

2200 235 85 5903RK 3131710

Scie circulaire 18V GKS 18V-57
Polyvalente pour tous les travaux de sciage exigeants.
Conception robuste.
Dimension de la lame : 165mm alésage 20mm.
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) : 57mm.
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) : 39mm.
Vitesse (Tr/min) : 3400.

Tension
de la 

batterie 
(en V)

Ampérage
de la 

batterie 
(en Ah)

Ø lame 
(en mm)

Capacité 
de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

Solo 165 57 06016A2101 2144940

Scie circulaire 18V 
Moteur Brushless.
Inclinaison max : 57°.
Compatible avec rail de guidage.
Coffret TSTAK - Sans batterie ni chargeur.

Tension
de la 

batterie 
(en V)

Ampérage
de la 

batterie 
(en Ah)

Ø lame 
(en mm)

Capacité 
de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

Solo 184 58 DCS572NT-XJ 3131656

Scie circulaire filaire GKS 85
Diamètre de la lame de scie : 235 mm.
Capacité de coupe à 90° : 85 mm. 
Capacité de coupe à 45° : 65 mm. 
Éjection optimisée des copeaux et soufflerie « turbo » 
pour une bonne vue de la ligne de coupe et 
un guidage précis. 
Aspiration des poussières.
Poids : 7,5 kg.

Puissance 
(en W)

Ø lame 
(en mm)

Capacité de 
coupe (en mm)

Réf. fab. Code

2200 235 85 060157A000 1050544

Scie circulaire à métaux 36V
Pour acier doux - alu et inox.
Moteur Bruschless.
Protection anti-recul et anti-redémarrage.
Protection contre les surcharges.
Vitesse constante.
Mode puissance + Mode silence.
Grande autonomie Eclairage LED.
Compacte et légère 2,8 Kg.

Tension
de la 

batterie 
(en V)

Ampérage
de la 

batterie 
(en Ah)

Ø lame 
(en mm)

Capacité 
de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

Solo 125 46 CD3605DAW2Z 3001707
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Scie circulaire 54V Flexvolt
Diamètre de la lame de scie : 190 x 30 mm.
Profondeur de coupe à 90° : 61 mm (avec rail).
Profondeur de coupe à 45° : 43 mm.
Profondeur de coupe jusqu’à 61 mm.
Compatible avec rail de guidage.
Système d’extraction des poussières compatible Airlock.
Lampe Led pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
Inclinaison de la lame jusqu’à 57°.
Équipement standard : 
lame 190 mm 24 dents, 
chargeur, guide parallèle, 
adaptateur d’aspiration, 
2 batteries et 
mallette TSTAK. 
Poids : 3,7 kg.

Scie circulaire 54V Flexvolt
Diamètre de la lame : 190 x 30 mm.
Profondeur de coupe à 90° : 67 mm.
Profondeur de coupe à 45° : 43 mm.
Frein électronique.
Équipement standard : lame 190 mm 24 dents, guide parallèle, 
adaptateur d’aspiration, chargeur, 2 batteries 54V XR et mallette 
TSTAK.
Poids : 4,0 kg.

Scies

Scie circulaire plongeante 18V 
GKT 18V-52 GC
Moteur sans charbon avec frein
Diamètre de la lame de scie  140 x 20 mm
Inclinaison : 47°
Profondeur de coupe Max 0°/ 45°: 52/ 39 mm
Réglage profondeur  par pression
Compatible tout rail de guidage
Marquage plongée sur la semelle avant arrière
Distance minimale affleurante 10 mm idéal parquet
Livrée en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur
Poids : 4,1 Kg.

Tension
de la 

batterie 
(en V)

Ampérage
de la 

batterie 
(en Ah)

Ø lame 
(en mm)

Capacité 
de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

18/54 6/2 190 61 DCS576T2-QW 1916684

Tension
de la 

batterie 
(en V)

Ampérage
de la 

batterie 
(en Ah)

Ø lame 
(en mm)

Capacité 
de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

18/54 6/2 190 67 DCS575T2-QW 1916685

Tension
de la 

batterie 
(en V)

Ampérage
de la 

batterie 
(en Ah)

Ø lame 
(en mm)

Capacité 
de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

Solo 140 52 06016B4000 3133400

Scie circulaire plongeante 54V 
Flexvolt 
Diamètre de la lame : 165 mm. 
Inclinaison de la lame : 47°. 
Profondeur de coupe maxi : 59 mm (55mm 
avec le rail). 
Équipement standard : mallette TSTAK avec 
lame 165 mm 42 dents, chargeur, 2 batteries 
54V XR. 
Poids : 5,1 kg. 

Tension
de la 

batterie 
(en V)

Ampérage
de la 

batterie 
(en Ah)

Ø lame 
(en mm)

Capacité 
de coupe 
(en mm)

Réf.fab. Code

18/54 6/2 165 59 DCS520T2-QW 1916693

Scie radiale GCM 254-350
Diamètre de la lame: 254 x 30 mm
Réglage coupe d’onglet: 52°G/60 °D
Réglage inclinaison: 47°D/47°G
Capacité à 0° max 100x250 et 
60x350mm et à 45° 89x226  et 50 x 
320 mm
Changement de lame rapide système 
écrou SDS
Equipée d’un guide laser
Système aspiration poussières 
en 2 points: connexion 
directe possible avec le 
système click’n clean
Poids ; 24,2 kg.

Scie à onglets radiale  
GCM 12 SDE
Réglage coupe d’onglet :52° G/60° D
Réglage inclinaison 47° G/ 47° D
Capacité à 0° max 120x200 et 70x400mm et à 45° 85x250  
et 60 x 360 mm.
Changement de lame rapide système écrou SDS
Equipée d’un guide laser
Système d’aspiration des 
poussières en 2 points : 
connexion directe possible 
avec le système Click’n Clean.
Coupes biaises gauche/droite : 
plus nécessaire de tourner 
le matériau.
Diamètre de la lame : 
305 mm.
Poids : 28,6 kg

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 800 3 100 - 4 000 0601B23100 1381892

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1 800 3500-5000 0601B22600 2257971
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Scies

Scie à onglets et table de 
délignage GTM 12 JL 
Diamètre de la lame de scie : 305 mm.
Angle d’onglet de 48° à gauche/48° à droite.
Largeur de coupe maxi : 151 mm.
Hauteur de coupe maxi : 95 mm.
Réglage d’inclinaison de la tête : 
47° à gauche/2° droite.
Équipée d’un laser.
Poids : 21 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en Tr/min) Réf. fab. Code
1 800 3 800 0601B15001 1051002

Scie à onglets radiale 
JSMS 10L-M
230 V.
Capacité 90 x 305 à 90° et 90 x 125 à 45°.
Lame 254 mm, alésage 30 mm, 
40 dents.
Alignement de coupe par laser.
Inclinaison de la lame à 45°.

Moteur puissant muni d’un frein.
Table pivotant à 45° G/D avec 9 
points d’ancrage.

Outil 2 en 1.

Puissance (en W) Vitesse (en Tr/min) Réf. fab. Code
1 850 4 500 JSMS 10L-M 1164115

Scie à onglets KGSV 216 M
Laser pour indication de ligne de coupe.
Largeur de coupe 90°/45° : 305 / 205 mm.
Profondeur de coupe max. 90°/45° : 65 / 36 mm.
Lame de scie carbure 216mm 60 dents.
Table support (en option) avec 2 rallonges latérales intégrées.
Vitesse variable pour la coupe des profilés alu et plastique.
Poids 13,5 kg.

Puissance (en W) Vitesse (en Tr/min) Réf.fab. Code
2200 2500 - 5500 KGSV 216M 3131661

Réf.fab. Code
KSU 100 3131662

Scie à onglets sans fil  
54V XR FlexVolt DHS780T2A-QW
Lame 305 mm.
Inclinaison de la lame : 49°.
Coupe d’onglets : 50°/60°.
Capacité de coupe à 90/90° : 303 x 110 mm.
Angles de rotation de la tête préréglés
à 15°/25,5°/30°/45°/90° et positionnement
rapide jusqu’à 50°.
Équipement standard : 
2 batteries 6 Ah-Lion,
un adaptateur prise secteur,
chargeur.
Poids : 28 kg.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Vitesse 
(tr/min)

Réf. fab. Code

18/54 6/2 3 800 DHS780T2A-QW 1916698

Scie à onglets sans fil 
18V GCM 18V-216
Lame 216 mm.
Inclinaison de lame : 0/45°.
Coupe d’onglets : 47/47°.
Capacité de coupe à 0/45° : 270/190.
Profondeur de coupe  à 0/45°: 70/48.
Poids : 14,7 kg.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Vitesse 
(tr/min)

Réf. fab. Code

Solo 4 600 0601B41001 3133608

Pensez à :

P. 18

Dessertes à 

rouleaux
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Scies

Scie sur table GTS 10 XC
Taille de la table 584 x 759 mm. 
Diamètre de la lame de scie 254 mm. 
Hauteur de coupe de maxi : 79 mm.
Réglage d’inclinaison : 47° à gauche/2° droite.
Poignées de transport intégrées. 
Raccords pour l’aspiration des poussières sur le 
capot de protection et au dos de l’outil.

Puissance (en W) Vitesse  (tr/mn) Réf. fab. Code
2100 3200 0601B30400 1156167

Scie sur table sans fil 54V XR 
FlexVolt DCS7485T2-QW
Moteur à induction brushless.
Diamètre de la lame : 210 mm.
Inclinaison de la lame : -3 / 48°.
Capacité à 90° : 65 mm.
Capacité à 45°:  45 mm.
Livrée avec une lame de carbure 24 dents, guide d’onglets, 
2 clés pour le montage de la lame, guide parallèle, poussoir, 
chargeur et 2 batteries 54V XR FlexVolt.
Table en fonte d’aluminium.
Poids : 21.5 kg.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Vitesse 
(tr/mn)

Réf. fab. Code

18/54 6/2 5 800 DCS7485T2-QW 1916689

Ponceuses, polisseuses

Ponceuse vibrante 18V GSS 18V-10
Mouvements orbitaux : 11000-22000 osc/min
Diamètre d’amplitude : 1,6 mm
Surface de ponçage : 114 cm2
3 plateaux 113x101 mm, 80x130 mm et 100x150 
mm forme Delta + abrasifs
Livrée sans chargeur ni batterie
En coffret L-BOXX avec feuilles abrasives et 
plateaux de ponçage.
Poids : 1,7 kg.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 06019D0202 1783471

Ponceuse excentrique filaire 
GEX 40-150
Système d’amortissement des vibrations breveté.
Variateur de vitesse.
Diamètre d’orbite : 4mm.
Poids : 2,4 kg. 
Livrée avec un plateau ponçage 150 mm 
multi-trous.
Puissance : 400 W. 
Vitesse : 5500 - 12000 tr/min. 

Puissance (en W) Réf.fab. Code
400 060137B201 3258494

Ponceuse vibrante filaire 
GSS 230 AVE
Plateau de 92 x 182 mm.
Système d’aspiration microfiltre des poussières.
Amplitude de mouvement 2,4 mm. 
Régime à vide 8 000-11 000 tr/min.
Système auto-agrippant. 
Livrée en coffret Lboxx.

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

300 0601292801 1174551

Ponceuse vibrante filaire 
GSS 23 AE
Capacité d’enlèvement élevée.
Présélection de la vitesse pour une meilleure 
adaptation à chaque cas de figure.
Système auto-aggrippant.
Aspiration des poussières  
et microfiltre.
Régime à vide :  
7 000-12 000 tr/min.
Plateau 92 x 182 mm. 
Longueur feuille : 230 mm.
Poids : 1,7 kg.

Adhérence parfaite du papier auto-agrippant 
grâce au système Easy-Fit.

Puissance 
(en W)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf. fab. Code

190 7 000-12 000 0601070701 2850755
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Ponceuses, polisseuses

Polisseuse filaire GPO 14 CE 
Filetage de la broche M 14. 
Ø de plateau de ponçage souple : 180 mm. 
Ø brosse boisseau : 100 mm.
Ø éponge polissage : 160 mm.
Démarrage progressif.
Présélection 6 vitesses.
Poids : 2,5 kg.
Livrée avec poignée en D  
et poignée supplémentaire.

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code
1400 750-3 000 0601389000 1156172

Polisseuse WPO 14-25 E 
Set de base
Set Start acier inoxydable pour les applications standard 
dans le domaine du traitement de surface.
Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour le 
ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de l’acier 
inoxydable.
Utilisable comme ponçeuse à part entière, plisseuse ou satineuse.
Excellente ergonomie : commande pour droitiers et gauchers.

Polisseuse RS 12-70 E Set de base
Set Start acier inoxydable pour les applications standards
dans le domaine du travail de tubes.
Abrasion efficace de cordons de soudure grâce aux vitesses 
linéaires des bandes abrasives. 
Réglage en continu de la vitesse de rotation pour le ponçage, le 
satinage et le polissage brillant de mains courantes montées. 
Les bandes abrasives flexibles s’adaptent aussi parfaitement 
aux coudes de tuyaux étroits pour des surfaces lisses. 
Ponçage périphérique 360° en seulement deux étapes.

Puissance 
(en W)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf. fab. Code

1 200 900-2 500 72214950010 1091431
Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf. fab. Code

1 200 2 700-7 000 72211351013 1091432

Polisseuse filaire
Maniabilité aisée grâce à la poignée arrière Softgrip 
très ergonomique
Diamètre maximal des disques : 150, 180 et 230 mm

Puissance (en W) Vitesse (en tr/min) Réf.fab. Code
1250 0-600 / 3000 DWP849X-QS 2667805

Affleureuses, défonceuses, rabots

Affleureuse GKF 600
Le réglage en continu de la profondeur
de fraisage par la molette et la fixation
sans jeu  du moteur permettent un réglage
exact et une grande précision.
Forme très compacte.
Pince avec écrou de serrage 1/4’’.
Poids : 1,5 kg.
Livrée en coffret L-Boxx.

Puissance 
(en W)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf. fab. Code

600 33 000 060160A102 1143317

Rabot GHO 40-82 C
Épaisseur du copeau réglable :
0 à 4,0 mm.
Épaisseur de feuillure réglable : 
0 à 24 mm.
Aspiration des poussières.
Largeur du rabot : 82 mm.
Poids : 3,2 kg.

Puissance 
(en W)

Vitesse 
(en tr/min)

Réf. fab. Code

850 14 000 060159A760 543570Y
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Affleureuses, défonceuses, rabots

Grignoteuse GNA 2.0
Capacité de coupe dans l’acier : 2 mm. 
Largeur de coupe : 6 mm.
Pré-perçage pour découpes  
intérieures : 16 mm.
Poids : 2 kg.

Puissance 
(en W)

Vitesse
(en tr/min)

Réf. fab. Code

500 2 400 0601530103 079283V

Grignoteuse GNA 3.5
Capacité de coupe
dans l’acier : 3,5 mm. 
Largeur de coupe : 6 mm.
Pré-perçage pour découpes  
intérieures : 41 mm.
Cadence de coupe  
en charge : 670 tr/min.
Poids : 3,5 kg.

Puissance 
(en W)

Vitesse
(en tr/min)

Réf. fab. Code

620 1 000 0601533103 440661N

Grignoteuse BLK5
Possibilité de réaliser des coupes d’angle jusqu’à 90°.
Par exemple, sur les glissières de sécurité ou pour
le démontage de citernes. 
Poignée orientable à 180°. 
Pré perçage pour découpes intérieures : 43 mm. 
Poids : 3,8 kg.
Capacité de coupe dans l’acier inox : 2,5 mm, 
dans l’acier : 5 mm. 
Vitesse de coupe : 1,3 m/min.

Puissance 
(en W)

Vitesse
(en tr/min)

Réf. fab. Code

1 200 750 72323100239 1053334

Grignoteuse sans fil GNA 18V-16 
Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. 0,7 mm. 
Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. 1 mm. 
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 1,6 mm.  
Capacité de coupe aluminium (250 N/mm²), max. 2 mm. 
Nombre de courses à vide 1 400 courses/min. 
Poids sans batterie 1,5 kg. 
Tension de la batterie 18 V.  
Rayon de découpage minimal 40 mm. 
Livrée en boite carton 
sans batterie ni chargeur

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 0601529500 2257802

Découpeur ponceur GOP 30-28 Découpeur ponceur GOP 40-30
Système de fixation des accessoires Starlock.
Mouvement orbitaux : 8000 à 20000 osc/min.
Angle d’oscillation droite et gauche : 1,4°.
Application : polyvalente, coupe en plongée, ponçage 
affleurants.
Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 10 abrasifs en coffret L-Boxx.
Poids : 1.5 kg.

Système de fixation des accessoires Starlock.
Mouvement orbitaux : 8000 à 20000 osc/min.
Fonction snap in pour un changement d’accessoires 
sans l’aide d’outils et en 3 secondes.
Amplitude d’oscillation : 3° 2 x 1,5°.
Oscillation : 8000 / 20000 osc/min.
Prise en main optimale et usage confortable 
pour un travail précis.
Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 5 abrasifs en coffret L-Boxx.
Poids : 1,5 kg.

Puissance (en W) Réf. fab. Code
300 0601237000 1463927

Puissance (en W Réf. fab. Code
400 0601231001 1569163

Divers outillage électroportatif
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Divers outillage électroportatif

Découpeur ponceur Multimaster  
300 PLUS START
Puissance 250W.
Amplitude 2x1,6° .
Porte-outil StarlockPlus (compatible Starlock).
Changement d’accessoire QuickIn FEIN.
Oscillations 11 000 - 20 000 tr/min.
Câble avec fiche 5m.

Puissance (en W Réf. fab. Code
250 72297261000 3306344

Découpeur MT400 quick set
Découpeur ponceur. 
Système de changement d’accessoires rapide et 
sans outils. 
Angle d’oscillation 3.2°. 
Porte-outil compatible avec les accessoires OIS, 
Starlock et autres. 
Éclairage par double LED. 
Possibilité de brancher un aspirateur.

Puissance (en W) Réf.fab. Code
400 601406500 2201845

Découpeur ponceur Multimaster  
500 PLUS TOP
Puissance 350W.
Amplitude 2x1,7° .
Porte-outil StarlockPlus (compatible Starlock).
Changement d’accessoire QuickIn FEIN.
Oscillations 10 000 - 19 500 tr/min.
Câble avec fiche 5m.

Puissance (en W) Oscillations (en tr/min) Réf. fab. Code
350 10000-19500 72296761000 3306345

Découpeur ponceur Multimaster 
700 MAX
Puissance absorbée 450W.
Amplitude 2x2,0°.
Porte-outil StarlockMax (compatible Starlock et 
StarlockPlus).
Changement d’accessoire QuickIn FEIN.
Oscillations 10 000 - 19 500 tr/min.
Câble avec fiche 5m.

Puissance (en W) Oscillations (en tr/min) Réf. fab. Code
450 10000-19500 72296862000 3306347

Découpeur-ponceur 12V GOP 12V-28 
Système d’accroche en étoile Starlock
Mouvements orbitaux : 5000-20000 osc/min
Angle d’oscillation : 1,4°
Livré sans chargeur ni batterie
En coffret L-BOXX avec 1 lame

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf. fab. Code

Solo 06018B5002 2257892

Découpeur-ponceur 18V GOP 18V-28
Système d’accroche en étoile Starlock
Le pack performant sans fil avec un changement 
d’accessoires rapide.
Avec Led pour une vue parfaite.
Fonction snap in pour un changement d’accessoires 
sans l’aide d’outils et en 3 secondes.
Interface 3D pour un transfert de puissance à faible 
perte de l’appareil aux accessoires.
Outil de la catégorie StarlockPlus pour une 
progression de travail plus rapide.
Livré en coffret L-Boxx 
avec accessoires.

Tension de la batterie 
(en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf. fab. Code

18 5 06018B6003 1783720
Solo 06018B6001 2144941

Tension de batterie 18V.
Amplitude 2x1,7°.
Porte-outil StarlockPlus (compatible 
Starlock).
Changement d’accessoire QuickIn FEIN.
Oscillations 11 000 - 18 500 tr/min.
Livré en coffret avec 
2 batteries 18V 3Ah et 
un chargeur rapide.

Découpeur ponceur 18V Multimaster 
AMM 500 PLUS TOP

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)

Oscillations
(en tr/min)

Réf. fab. Code

18 3 11000-18500 71293361000 3306346
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Divers outillage électroportatif

Pistolet à mastic 18V
Pour cartouches mastic et 
résine de 300 à 310 mL.
Vitesse variable.
Système antigoutte grâce au 
piston auto-rétractable.
Pression : 2500 N (254 kg).
Livré en coffret avec une 
batterie et un chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf. fab. Code

18 2 DCE560D1-QW 1916699
Solo DCE560N-XJ 2611504

Pistolet à mastic 18V GCG 18V-600
Pour cartouches 310 ml, 400 ml
Pour sachets 400 ml, 600 ml
Pression: 3500 N
Système antigoutte grâce au piston auto-retractable
Poids: 2,2 Kg.
Livré sans batterie ni chargeur

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 06019C4001 2850717

Cloueur à béton et acier 18V
Cloueur béton et acier 18V Li-ion 5Ah fonctionnant sur 
batteries XR et avec un moteur sans charbon
En utilisant des clous standard de 20 mm (2,6 mm de 
diamètre), jusqu‘à 600 tirs avec une batterie
3 vitesses suivant la taille des pointes.
Longueur de pointe : 13-57mm.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 5 DCN890P2-QW 2667566

Pompe à graisse sans fil XR 
18V 4Ah Li-Ion
Pompe à graisse XR 18V 4Ah 
Li-Ion avec 1 batterie, son 
chargeur et un coffret TSTAK. 
Travaillez plus rapidement et 
plus efficacement qu’avec 
une pompe manuelle. 
690 bar de pression - flux de 
graisse 147 g/minute. 
Compatible avec les 
cartouches 400 ml. 
Flexible 1 m. 
Valve de purge, la pompe ne 
se désamorce pas. 
Filtre spécifique évitant 
l’entrée des poussières. 
Lampe LED pour une 
luminosité maximale lors de 
graissage dans les espaces 
peu éclairés.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 4 DCGG571M1-QW 2667518

Aspirateur 18V GAS 18V-10L
Contenance brute de la cuve : 10 L 
Contenance nette de la cuve : 6 L 
Gabarit compact.
Aspirateur Class L
Dépression Max: 90 mbar
Débit 24L/s
Poids: 4,7 Kg 
Livré sans chargeur ni batterie

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 06019C6300 2144938

Coupe tige filetée 18V
Poids: 4.1 kg 
Fraises M6, M8, M10, M12 
Voltage: 18 V 
Vitesse en charge: 30 cps/min

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo DCS350NT-XJ 2667578

Rainureuse à béton 54V Flexvolt
Equipée d’un moteur brushless de 54 V. 
Profondeur de coupe maximale : 32 mm. 
Largeur de coupe maxi : 35 mm. 
Livrée avec 2 batteries 54 V 2 Ah, 
chargeur rapide, 2 disques diamant de 
125 mm en coffret TSTAK

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18/54 6/2 DCG200T2-QW 2983929

Découpeuse 54V Flexvolt
Vitesse à vide : 6500 tr/mn.
Profondeur de coupe : 82 mm.
Alésage : Ø 22,2 mm.
Poids sans batterie : 5,2 kg
Livrée avec un disque diamant 
Ø 230 mm, une clé, un chargeur 
et deux batteries 54 V/3 Ah.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18/54 9/3 DCS690X2-QW 2959847
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Aspirateur 18V GASV-1
Technologie flux d’air rotatifs 
Contenance de la cuve : 0,7 L 
Débit max : 10 L/min 
Autonomie : 7 min/Ah

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 06019C6200 2257641

Aspirateur eau et poussières 18V
Filtre très efficace permettant 
d‘aspirer 99,7% des poussières 
jusqu‘à 0,3 microns. 
Buse, tuyau et câble maintenus sur 
l‘aspirateur pour faciliter le transport.
Fonctionne sur secteur ou avec des 
batteries 18V. 
Cuve : 7,5L. 
Poids : 4,8 kg.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo DCV584L-QW 2667607

Décapeur Thermique Heat 600
Puissance 1800 W
3 réglages de température : 50/ 300/ 600 °
3 Débits d’air: 200/ 350/ 500 L
Livré avec 1 buse

Réf.fab. Code
06032A6100 2257718

Décapeur thermique RH600TLAZ
Puissance 2000 W.
Deux niveaux d’air chaud : 450/600°C. 
Niveau d’air froid.
Livré avec 5 accessoires offerts.

Réf.fab. Code
RH600TLAZ 2821782

Divers outillage électroportatif

Décapeur thermique EasyHeat500
Puissance 1600 W
2 réglages de température :  300/ 500 °
2 Débits d’air: 240/ 450 L
Livré avec 1 buse

Réf.fab. Code
06032A6000 2257719

Décapeur thermique GHG 20-60
Puissance élevée de 2000 W pour atteindre 630° C
9 ajustements de température :  50/ 630 °
2 flux d’air: 150/ 500 L

Réf.fab. Code
06012A6400 2302128

Décapeur thermique GHG 23-66
Contrôle précis de la  T°  de 50 à 650 ° 
via écran LCD par 10°C.
Livré avec 2 buses.

Réf.fab. Code
06012A6300 2302127

Lampe d’inspection à LED
Technologie « Find my light » : alerte en 
cas d’éloignement, d’égarement ou de 
batterie faible de la lampe. 
Puissances : 300 et 600 lumens (6h30 et 
3h30 d’autonomie). 
Boîtier étanche (IP 67) et résistant aux 
chocs (IK 08). 
Lampe orientable à 200°, crochet 
orientable à 360°, aimant.

Réf.fab. Code
779.CL5PB 2620256

Lampe 12V GLI 12V-300 
4 positions. 
Flux lumineux : 300 lumen. 
Autonomie : 180 min/Ah. 
Livrée sans chargeur ni batterie.

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)
Réf.fab. Code

Solo 06014A1000 2257835

Lampe 18V GLI 18V-1200C
Flux lumineux : 1200 lumen. 
Autonomie : 130 min/Ah. 
Livrée sans chargeur ni batterie.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 0601446700 2850447

Fonction soufflage.
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Lampe 18V  GLI 18V-300 
Lampe sans fil modèle GLI 18V-300. 
6 LED puissantes, flux lumineux de 300 lumens. 
Autonomie de 300 min/Ah. 
Utilisation pratique grâce au crochet et aux 5 
positions de travail. 
Livrée sans batterie ni chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 06014A1100 2257836

Lampe à LED 18V
Lampe à LED alimentation par batterie 18V. 
Conception compacte, légère et robuste. 
Ampoule LED (durée de vie 10 000H). 
La tête de la lampe peut pivoter 
verticalement jusqu’à 90°. 
Jusqu’à 12H d’autonomie avec 
une batterie 4Ah. 
Grip ergonomique conçu pour améliorer le 
contrôle et le confort. 
Livrée sans batterie ni chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo DCL040-XJ 2467955

Divers outillage électroportatif

Gonfleur compact 18V XR
Alimentation 12V allume cigare et batterie 
18 V ( cordon secteur en option). 
Pression maxi : 11 bar. 
Ecran LCD. Lampe LED. 
Arrêt automatique lorsque la pression 
demandée est atteinte. 
Livré sans batterie ni chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo DCC018N-XJ 2959851

Batteries et chargeurs

Batterie GBA 12V
Temps de charge 80/ 100% 
GBA 2Ah 24/ 35 min
GBA 3Ah 36/ 50 min
GBA 6 Ah 72/95 min

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

12 2 1600Z0002X 2257651
12 3 1600A00X79 2849848
12 6 1600A00X7H 2849849

Pack de batteries GBA 12V
Comprend : 2 batteries 12V 2Ah + 1 chargeur. 
Compatibilité : outils Bosch 12V.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

12 2 x 2 1600A019R8 2887578
12 2 x 6 1600A01B20 2935947

Projecteur de chantier 
avec trépied 18V
Lampe LED a tête orientable. 
Variable de 1000 à 3000 lumens. 
Hauteur variable jusqu’à 2,2m. 
IP55. 
Lampe livrée sans batterie ni chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo DCL079-XJ 2862713

Batterie Lithium-ion XR 18V
Compatibilité : outils Dewalt de la 
gamme XR 18V. 
Equipée d‘un témoin de charge LED.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 4 DCB182-XJ 2201872
18 5 DCB184-XJ 2201873

Pack de 2 batteries XR 18V 
+ chargeur
Kit composé d’un chargeur 
rapide multi-voltage 10,8 V, 
18 V et 54 V et de 2 batteries 
18 V 5 Ah.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 5 DCB115P2-QW 2201871
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Batteries Li-ion 18V 5Ah BL1850B

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 5 197280-8 3131669

Pack Energie 2 Batteries 18V 5Ah
Composé d’un chargeur DC18RC et de deux batterie 
18V 5Ah BL1850B.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 5 197570-9 3208421

Pack Energie 4 Batteries 18V 
5Ah BL1850B + Chargeur Double 
DC18RD
Pack Energie 4 Batteries 18V 5Ah BL1850B 
+ Chargeur Double DC18RD en Coffret 
MakPack

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 5 197626-8 3131691

Batteries pour outils Bosch 
sans fil 18 V 
Batterie coulissante 18 V avec témoin de 
niveau de charge et système ECP  
(protection électronique des éléments).

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf. fab. Code

18 5 1600A002U5 1261422

Batterie ProCORE18V
Technologie 18V  Lithium-ion Haute Densité ProCORE
Témoin de charge 5 Led
Batterie long life : 3 fois plus de cycles
GBA 4 Ah PC simple couche  légère et compacte puissance 
équivalente à 810W pour GST GOP GSR 
GBA 8 Ah PC  double couche puissance équivalente à 
1600W pour GWS GKS GBH
GBA 12 Ah PC Triple couche puissance équivalente à 
2400W pour GCM GBH 

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf. fab. Code

18 4 1600A016GB 2849847
18 5 1600A02149 3258471
18 8 1600A016GK 2845627
18 12 1600A016GU 2849850

Pack de 2 batteries ProCORE18V
2 batteries ProCORE18 V et chargeur rapide

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 2 x 4Ah 1600A016GP 2849863
18 2 x 5.5Ah 1600A0214C 3258473
18 4Ah + 5.5Ah 1600A0214A 3258472
18 4Ah + 8Ah 1600A01BA8 2849857
18 2 x 8Ah 1600A01C4K 2845628

18V 5Ah.
Avec témoin de charge intégré.
Poids 0.65Kg.

Batteries et chargeurs

Pack batterie 36V
Pack  batterie 36V comprenant 2 batteries 
36V 6 Ah  et un chargeur GAL 3680CV.
Temps de charge 80/ 100% 
GBA 36V 6Ah 35/ 55 min.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

36 6 1600A00L1U 2257654

Pack de démarrage XR FlexVolt
Recharge les batteries à 
glissière XR 18V Li-Ion et 
54V XR FlexVolt. 
Temps de charge pour les 
batteries 6 Ah / 60 min. 
Système de diagnostic avec 
témoin LED du niveau de 
charge.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18/54 6/2 DCB118T2-QW 1916682
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Chargeur GAL 3680 CV
Recharge toutes les batteries à glissière 
de 14,4 à 36 V, quel que soit l’ampérage. 
Compact, robuste et facile à ranger. 
Dimensions : 195 x 129 x 82 mm. 
Poids : 0,9 kg.

Tension de la batterie (en V) Réf. fab. Code
14.4-18-36 1600A004ZS 1255304

Chargeur universel.

Batteries pour outils Bosch 
sans fil 36 V 
Batterie coulissante 36 V 
avec système ECP (protection 
électronique des éléments) 
et LZA (témoin de niveau de 
charge).

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf. fab. Code

36 4 1600Z0003C 1789612
36 6 1600A00L1M 2849846

Batteries pour outils DeWALT 
sans fil 18 et 54 V
Compatible avec tous les outils 
18V XR et 54V XR Flexvolt.
Compatible avec tous les 
chargeurs 18V XR.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf. fab. Code

18/54 6/2 DCB546-XJ 1916680
18/54 9/3 DCB547-XJ 1916681
18/54 12/4 DCB548-XJ 2959843

Chargeur universel pour batterie 
14,4, 18 et 36 V
Temps de charge 
BSL36A18 ±32 min
Temps de charge 
BSL36B18 ±52 min
Prise USB pour charge 
téléphones, tablettes...

Tension de la batterie 
(en V)

Réf.fab. Code

36 UC18YSL3W0Z 2934382

Chargeur de batterie double XR
Charge toutes les batteries DEWALT XR 10,8V - 
12V -18V - 54V.

Tension de la batterie 
(en V)

Réf.fab. Code

10.8-12-18-54 DCB132-QW 2667458

Batterie Multivolt 36V / 18V
Puissance élevée : 1080 et 
1440W.
Compatible avec tous les outils 
36V et toutes les machines 18V 
Hitachi et Hikoki.

Adaptateur Hydride ET36AW
Permet de transformer un outil 36V sur batterie en 
outil filaire.
Adapteur secteur et batterie.
Puissance : 36V.
Type  Multi Volt.

Tension de la batterie 
(en V)

Réf.fab. Code

36 ET36AW0Z 3001717

Chargeur Ultra rapide  
GAL 18V-160
Chargeur 16 A avec fonction Power boost 
permettant de charger à 50% les batteries 
GBA 18V entre 9  et 15 min.
et à 100% la Batterie Procore 4/8/12 Ah  en 
45/51/55 min

Tension de la batterie 
(en V)

Réf.fab. Code

14.4-18 1600A019S5 2849887

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18/36 5/2.5 BSL36A18 2887583
18/36 8/4 BSL36B18 2887585

Batteries et chargeurs



O
ut

ill
ag

e  
et

 a
cc

es
so

ire
s

174
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Divers accessoires électroportatifs

Mandrin à clé 13 mm
Pour forets cylindriques dec  2.,5 à 13 mm.
Emmanchement SDS+.
Adapté aux perforateurs.
Réversible droite/gauche.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
2,5 – 13 1618571014 174108C

Mandrin automatique 
10 mm
Emmanchement hexagonal 1/4’’.
Pour forets de 1 à 10 mm.
Adapté aux visseuses sans fil.

Réf. fab. Code
2608572075 757637T

Mandrin automatique  
acier 13 mm

Clé pour mandrins type A Clé pour mandrins type D

Pour forets de 1,5 à 13 mm.
Adapté aux perceuses
et perceuses à percussion.
Réversible droite/gauche.
Porte outils filetage 1/2’’-20.
Blocage de sécurité.
Mâchoires de serrage en carbure.

Pour mandrins type A de 10 mm. Pour mandrins type D de 13 mm.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
1,5 – 13 2608572105 025291B

Réf. fab. Code
1607950041 547757J

Réf. fab. Code
1607950045 181599J

Adaptateur pour forets 
SDS-max SDS-PLUS
Emmanchement SDS-max pour foret SDS-plus.
Permet d’utiliser des forets SDS+ sur un 
perforateur SDS-Max, des visseuses et des 
visseuses sans fil.

Réf. fab. Code

1618598159 008180U

Écrou de serrage plat M14  
pour meuleuse
Pour la fixation de tous les disques 
de Ø 115, 125 et 230 mm, sur les 
meuleuses angulaires.

Réf. fab. Code
1603340040 181658I

Écrou de serrage rapide  
SDS-clic M 14 pour meuleuse
Pour la fixation de tous les disques de Ø 115, 125 et 230 mm.
Serrage et desserrage des disques sans clé.
Épaisseur 13 mm.
Pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M 14  
(longueur de filetage disponible au dessus de l’accessoire  
le plus épais supérieure à 6 mm).

Réf. fab. Code
1603340031 083442K

Mandrin à clé 13 mm
Pour forets de 1,5 à 13 mm.
Convient pour les perceuses  
stationnaires, perceuses  
et perceuse à percussion. 
Réversible droite/gauche.
Porte outils filetage 1/2’’ - 20.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
1,5 – 13 1608571062 066332O

Coffret de transport L-BOXX 136
Coffret L-Boxx hauteur 136 mm.
Coffret empilable supportant 100 Kg.
Dimensions extérieures (largeur x longueur x 
hauteur) : 442 x 357 x 151 mm.

Réf.fab. Code
1600A012G0 2257715

Pensez à :

P. 154

Meuleuses 
d’angle
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Coupe-bordures 18V 
Moteur Brushless. 
2 vitesses variables à la gâchette. 
Largeur de coupe : 33 cm. 
Poids : 4,1 kg. 
Livré avec 1 batterie 18 V 5 Ah et 
chargeur rapide.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 5 DCM561P1-QW 2201870

Coupe-bordures sans fil LT 380/36 Bp
Idéal pour les endroits difficiles 
d’accès mais tout aussi performant 
sur les surfaces : notre coupe-
bordures sans fil performant LT 
380/36 Bp s’illustre par sa flexibilité 
maximale et son maniement 
confortable.
SOLO : sans batterie ni chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 10425020 3082435

Débroussailleuse sans fil BCU 260/36 Bp
Notre débroussailleuse sans fil BCU 260/36 
Bp vient aisément à bout des travaux de 
fauchage exigeants tels que l’élimination 
de la végétation sauvage tenace ou des 
broussailles denses. À cet effet, elle offre un 
maniement confortable.
SOLO : sans batterie ni chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 10425030 3082436

Souffleur 18V GBL 18V-120 
Souffleur sans fil GBL 18V-120. 
Régime à vide 17.000 t/min. 
Vitesse d’air maxi. 75 m/s.  
Débit d’air maxi. 120 m³/h. 
Autonomie: en vitesse I : 9 min/Ah, 
en vitesse II : 5 min/Ah. 
Poids sans batterie 1,1 kg. 
Livré sans chargeur ni batterie. 
4 accessoires (suceur, rallonge, 
suceur pour trou profond, tube de 
collecte des poussières).

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 06019F5100 2257983

Souffleur 18V
Brushless. 
Silencieux - moins de 65dB. 
Design léger et compact - avec 
seulement 3,2 kg.
Livré avec 1 batterie 18V 5Ah et 
chargeur rapide.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 5 DCM562P1-QW 2467950

Souffleur filaire
Souffle et aspire
Ergonomique, poignée soft-grip
Inter à variateur de vitesses
Câble d’alimentation 5 m
Nettoyage des outils et des petites surfaces

Puissance (en W) Réf.fab. Code
550 RB40VAUTZ 2821753

Souffleur sans fil LB
L’élimination rapide, efficace et surtout silencieuse 
des feuilles et autres saletés est le domaine de 
prédilection de notre souffleur de feuilles sans fil. 
Il fonctionne sans aucune émission.
SOLO : sans batterie ni chargeur.

Tension de 
la batterie 

(en V)

Ampérage 
de la batterie 

(en Ah)
Type Réf.fab. Code

Solo  36V LB 930/36 BP 10425070 3082432
Solo 36V LBB 1060/36 BP 10425090 3082433

Jardin
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Jardin

Taille-haie 18V 
Lames “dual action” découpées au laser. 
Longueur : 55 cm. 
Écartement des dents de 19 mm. 
Poignée multidirectionnelle. 
Livré avec 1 batterie 18 v 5 Ah et un 
chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 5 DCM563P1-QW 2201868

Tronçonneuse élagueuse 18V
Guide chaine : 30 cm. 
Régime de chaine 7,8 m/s. 
Poids : 3,3 kg. 
Livrée avec 1 batterie 
18 V 5 Ah et chargeur rapide.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18 5 DCM565P1-QW 2667539

Démarreur kit Battery Power+
L’afficheur LCD intégré affiche en 
permanence l’autonomie restante, 
la durée de charge restante et le 
niveau de charge.
Garantissent des performances 
constantes et empêchent 
l’autodécharge de la batterie ainsi 
que l’effet mémoire.
Protection sûre pour les 
applications à jet d’eau.
Les boîtiers de batterie Kärcher 
sont particulièrement résistants aux 
chocs.
Pour une fixation propre du 
chargeur au mur.

Tension de la batterie (en V) Réf.fab. Code
18V 3AH 24450720 3082429
 36V 6AH 24450710 3082428

36V 7,5AH 24450700 3082427

Tondeuse 18V
Carter métal 51cm pour 
une largeur de coupe de 
48 cm.
Moteur brushless XR 
haute efficacité. Jusqu‘à 
800m² avec 2 batteries XR 
18V 5Ah Li-Ion.
Fonctionne avec deux 
batteries DEWALT XR 18V, 
délivrant une puissance 
de 36V.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo DCMW564P2-QW 2862717

Taille-haie sans fil HT 650/36 Bp
Le taille-haie sans fil HT 650/36 Bp 
offre une prise en main parfaitement 
ergonomique, dispose d’une poignée 
orientable pour un travail qui ménage 
les poignets et s’illustre par des coupes 
précises et nettes.
SOLO : sans batterie ni chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 10425060 3082431

Tronçonneuse sans fil CS 400/36 Bp

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 10425040 3082430

La tronçonneuse CS 400/36 Bp à batterie 
lithium est robuste et possede une grande 
performance de coupe grâce à sa vitesse 
de chaîne de 23 m/s. Elle est adaptée aux 
travaux dans les zones sensibles au bruit.
SOLO : sans batterie ni chargeur

Tondeuse sans fil LM 530/36 Bp
Robuste, fiable, avec des résultats 
exceptionnels lors de l’entretien des 
pelouses : la tondeuse sans fil LM 
530/36 Bp à plateau de tonte en acier. 
Utilisation flexible, silencieuse et sans 
rejet de gaz d’échappement.
SOLO : sans batterie ni chargeur.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

Solo 10425000 3082434

Tronçonneuse 54V Flexvolt
Moteur sans charbon Haute Performance, 
130 coupes de 15x15cm par charge (avec 
une batterie de 3.0 Ah).
Graissage automatique, pour moins de 
maintenance.
Vitesse de chaine 15 m/s.

Tension de la 
batterie (en V)

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Réf.fab. Code

18/54 9/3 DCM575X1-QW 2667545
Solo DCM575N-XJ 2667544
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Meuleuses pneumatiques 

Meuleuse droite CP9111Q-B
Meuleuse droite forte puissance. 
Corps composite. 
Régulateur de vitesse. 
Échappement arrière. 
Pinces 6 mm et 1/4" incluses. 
Filetage d’entrée d’air 1/4" BSP. 
Flexible d’air recommandé 10 mm. 
Longueur : 160 mm.
Poids : 0,7 kg.

Meuleuse droite CP9113G
Applications de meulage de production
ou de maintenance industrielle.
Confort opérateur optimisé pour un usage extrême.
Résiste à de fortes températures.
Pince élastique de 5.55 à 6.35 mm.
Corps acier compact.
Levier de sécurité robuste.
Échappement latéral.
Longueur : 170 mm.
Poids : 1.2 kg.

Meuleuse droite G2412-1
Mandrin à pince 6 mm.
Filetage d’entrée d’air 1/4’’ BSP.
Flexible d’air recommandé 10 mm (3/8’’).
Longueur : 178 mm.
Poids : 0,5 kg.

Durable, légère, facile à manier. Système spécial 
d’amortissement, réduisant les vibrations. 

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/en 
charge 

(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Réf. 
Fab.

Code

350 155 22 000 80 CP911Q-B 1250509

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge (en 

L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Réf. 
Fab.

Code

350 618 20 000 78 8423031221 113832S

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Réf. 
Fab.

Code

750 900 25000 103.9 6151600010 1916707

Meuleuse droite G2414 S200
Puissante, robuste et silencieuse.
Interrupteur de sécurité.
Pince de serrage 6 mm. 
Filetage d’entrée d’air 3/8’’ BSP. 
Flexible d’air recommandé : 13 mm. 
Longueur : 215 mm.
Poids : 0.78 kg.

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Réf. 
Fab.

Code

900 540 20 000 8423031230 1457341

Meuleuse droite CP9113GES
Applications de meulage de production
ou de maintenance industrielle.
Corps long pour prise à 2 mains
ou accès dans des endroits réduits.
Confort opérateur optimisé pour un usage extrême.
Résiste à de fortes températures.
Pince élastique de 5.55 à 6.35 mm.
Corps acier avec allonge compacte acier.
Levier de sécurité robuste.
Échappement latéral.
Longueur : 320 mm.
Poids : 1.62 kg.

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Réf. 
Fab.

Code

750 900 25000 93.5 6151602070 1916708

Meuleuse droite
Pince de 6mm.
Poignée surmoulée de caoutchouc «soft grip» durable et 
isolante contre le froid et les vibrations.
Régulateur de vitesse.
Echappement d’air par l’arrière .
Intégration d’un silencieux .
Gâchette progressive .
HxLxL1 [mm]: 70x160x39.
Poids en kg : 0,440.

Puissance 
(en W)

Réf. Fab. Code

300 V.DG300FPB 1795504
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Meuleuse d’angle  
CP3450-12AA5
Diamètre 125 mm. 
Arbre de sortie fileté M14. 
Carter moteur en composite orientable. 
Filetage d’entrée d’air 3/8’’ BSP. 
Flexible d’air recommandé 10 mm. 
Longueur : 231 mm. 
Poignée latérale ergonomique. 
Poids : 1,7 kg.

Meuleuse d’angle  
G2511-125
Diamètre 125 mm. 
Équipée d’un régulateur de vitesse couplé à un puissant moteur.
Carter de protection orientable. 
Bouton de blocage pour changer les abrasifs facilement et 
rapidement. 
Sortie d’arbre M14. 
Filetage d’entrée d’air 3/8’’ BSP. 
Flexible d’air recommandé : 13 mm.
Valeur des vibrations : 5,8 m/s². 
Longueur : 209 mm.
Poids : 1,77 kg.

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Réf. 
Fab.

Code

810 1 020 12 000 95 CP3450-12AA5 1250520

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Réf. 
Fab.

Code

900 600 12 000 84 8423031700 1255271

Durable, légère, facile à manier. 
Régulateur de vitesse. 

Meuleuse d’angle G2408
Sortie d’arbre 3/8’’-24 UNF. 
Puissance : 350 W.
Longueur : 225 mm. 
Poids : 0.9 kg.

Diamètre 
(en mm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Réf. 
Fab.

Code

115 786 12 000 81 8423031478 151748C
125 786 12 000 81 8423031480 106607Z

Meuleuses pneumatiques 

Meuleuse crayon CP9104Q
Meuleuse crayon compacte. 
Pinces 3 mm et 1/8’’ incluses. 
Faible niveau sonore 71 dB(A). 
Excellent rapport poids/puissance. 
Grande vitesse à vide : 60000 tr/min. 
Filetage d’entrée d’air 1/4’’ BSP. 
Flexible d’air recommandé 10 mm. 
Longueur : 133 mm.
Poids : 0,2 kg.

Travail de précision à grande vitesse.

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Réf. 
Fab.

Code

40 192 60 000 71 CP9104Q 1250510

Meuleuse droite G2422-1 
Mandrin à pince 6 mm. 
Filetage d’entrée d’air 1/4’’ BSP. 
Flexible d’air recommandé 10 mm (3/8’’).
Longueur : 277 mm.
Poids : 0,7 kg.

Durable, légère, facile à manier.

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Réf. 
Fab.

Code

350 618 20 000 78 8423031247 101060E

Meuleuse à renvoi d’angle 90°
Pince de 6mm.
Renvoi d’angle de 90° pour un travail sur des surfaces en 
vertical.
Poignée surmoulée de caoutchouc «soft grip» durable et 
isolante contre le froid et les vibrations.
Régulateur de vitesse.
Echappement d’air par l’arrière.
Intégration d’un silencieux.
Gâchette progressive.
HxLxL1 [mm]: 70x160x39.
Poids en kg : 0,550.

Puissance 
(en W)

Réf. Fab. Code

300 V.DGA305FPB 1795507
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Meuleuses pneumatiques 

Clé à chocs 1/2" CP7732-C
Ultra légère,
facile d’utilisation, compacte,
puissante et durable.
Consommation
d’air moyenne : 2.6 L/s.
Longueur : 108 mm.
Mécanisme de frappe
simple marteau.
Moteur acier.

Couple 
(en Nm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

625 156 9410 106.5 8941077321 1916704

Clé à chocs 1/2" CP6748EX-P11R
Mécanisme de frappe faible à double marteau 
dans un bain d’huile et carter résistant en acier.
Régulateur de puissance à 4 positions et 
inverseur utilisable avec une seule main.
Prise en main ergonomique avec revêtement 
en caoutchouc sur le carter en composite.
Performance optimale pour les atmosphères 
explosives (ATEX).
Qualité supérieure pour une 
utilisation intensive.
Design compact et léger conçu 
pour le confort de l’opérateur.
Poids : 2,4 kg.

Couple 
(en Nm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

1 085 852 8 400 104 CP6748EX-P11R 1261826

Meuleuses d’angle à turbine GTG25
Moteur à turbine pour plus de productivité.
Un excellent rapport entre le poids et la puissance.
Système de coupure en cas de survitesse.
Consommation d’air : 2040 L /min
Flexible d’entrée d’air : 16 mm.
Filetage d’entrée d’air : 3/8’’

Puissance 
(en W)

Poids
(en kg)

Ø max 
disque

(en mm)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

2500 2.1 125 12000 76 8423252501 1916719
2500 2.2 180 8500 77 8423252502 1916720
2500 2.0 180 8500 77 8423252503 1916722
2500 2.0 180 8500 77 8423252504 1916723

Meuleuses d’angle LSV39
Confort et rendement élevé pour vos opérations 
de dégrossissage, d’ébavurage et de ponçage
au quotidien, notamment dans les espaces exigus 
et confinés.
Puissante pour plus de productivité.
Une conception ergonomique pour moins
de fatigue chez l’opérateur.
Flexible d’entrée d’air : 16 mm.
Filetage d’entrée d’air : 3/8’’.
Poids : 1.6 kg.

Type
Puissance 

(en W)

Diamètre
max disque

(en mm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Réf. Fab. Code

1800 125 1760 12000 8423013301 1916726
LSV395066-M14 1600 180 1440 6600 8423013306 1916727
LSV395066-5/8 1600 180 1440 6600 8423013305 1916729
LSV395085-M14 1800 180 1680 8500 8423013304 1916728
LSV395085-5/8 1800 180 1680 8500 8423013303 1916730
LSV395120-5/8 1800 125 1680 12000 8423013307 1916731

Clés à chocs, à rochets



181

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Clé à chocs 3/4" CP6763
Idéale pour la maintenance générale.
Confort de l’opérateur : niveau bruit 
réduit et taille compacte.
Puissance garantie : moteur et 
mécanisme performants.
Longueur : 222 mm.
Type d’embrayage : Twin Hammer.

Couple 
(en Nm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

1630 852 6300 107 6151590400 1916705

Clé à chocs pneumatique 1/2» CP7748G
En composite avec maintien de la douille par jonc. 
3 positions de serrage : 1-180 ft-lbs./245 Nm, 2-480 
ft-lbs/650 Nm/3-730 ft-lbs/990 Nm. 
Carter avant et arrière en aluminium. 
Gachette de puissance progressive. 
Poignée ergonomique incurvée pour une meilleure 
préhension et confort dans la main. 
Grip soft injecté sur la poignée, grande résistance 
aux agents chimiques courant dans les ateliers. 
Mécanisme d’impact : double marteaux tournants. 
Corps en composite. 
Entrée d’air pivotante à 360°. 
Plage de couple 102-786 Nm. 
Filetage d’entrée d’air 1/4»». 
Flexible d’air recommandé 10 mm. 
Longueur : 200 mm.

Réf.fab. Code
8941077481 2951788

Clé à chocs 1/2"
Carré 1/2".
Mécanisme de double marteaux 
forgé à froid.
Module d’éclairage intégré 
rechargeable breveté Facom.
Gâchette progressive.
Echapement avec silencieux.
Inverseur une main avec 3 niveaux 
de puissance en serrage et une en 
desserage.

Type Couple (en Nm) Réf.fab. Code
Compact 950 NS.2500G 2907175

Magnesium Led 1898 NS.3500GPB 2907148

Clé à chocs 1/2"
Carré 1/2".
Corps en magnésium.
Clés à choc 1/2" grande puissance.
Gâchette progressive pour un meilleur 
contrôle de la vitesse.
Double marteau forgé à froid pour une 
meilleure tenue dans le temps.
3 vitesses pour le vissage et une pour le 
dévissage accessibles d’une seule main.
Poignée ergonomique et confortable.

Couple 
(en Nm)

Réf. Fab. Code

1600 NS.3100G 2906594

Clés à chocs, à rochets

Clé à chocs 1/2" en aluminium
Matériaux de qualité pour une durée de vie du 
mécanisme accrue.
Gâchette progressive : excellent contrôle et régulation 
optimale de la vitesse.
Poignée surmoulée en caoutchouc contre le froid et les 
vibrations.
Inverseur «une main».
Longueur : 190 mm.
Carré d’entrainement : 1/2".
Couple : 1490 Nm.
Vitesse : 6500 tr/min.

Couple 
(en Nm)

Réf. Fab. Code

1490 NS.1400FPB 2143848

Cliquet pneumatique compact 3/8’’ et 1/2’’
Avec carrés interchangeables 3/8" et 1/2".
Vitesse 300tr/min.
Longueur 316mm.
Dispositif de protection du poignet de l’opérateur par 
débrayage. 
Tête fine étanche hauteur 24 mm.
Cliquet doté d’un échappement vers l’avant dirigeant le 
flux d’air dans la direction opposée à l’opérateur.
Inversion de sens placée à proximité de la poignée.
Poignée ergonomique pour un grand confort.

Couple 
(en Nm)

Réf. Fab. Code

104 VR.SJ3500PB 2994527

Clé à chocs PRO W2415 1/2"
Carré d’entraînement 1/2’’. 
Mécanisme de frappe à rouleau. 
Poignée confortable en caoutchouc souple. 
Corps robuste en aluminium et magnésium. 
Haute performance et longue durée de vie. 
Plage de couple : 150 - 650 Nm. 
Capacité: M16. 
5 douilles : 13 - 15 - 17 - 19 - 24 mm.

Réf.fab. Code
8434124861 2108018
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Clés à chocs LMS
Fiable et puissante.
Maintenance réduite.
Démontage et serrage rapides.
Gâchette à démarrage progressif.
Hautes performances et résistance
grâce au système de retenue de graisse.

Couple 
(en Nm)

Poids
(en kg)

Longueur
(en mm)

Forme
Carré

d’entraîne-
ment (en ‘‘)

Diamètre
flexible racc.

(en mm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

65 0.9 185 Révolver 3/8 6.3 150 14000 96 8434108000 1916709
65 0.85 184 Droite 3/8 6.3 150 12500 96 8434108111 1916710

150 1.45 144 Révolver 1/2 10 510 8100 101 8434118002 1916711
390 1.45 146 Révolver 1/2 10 510 9500 103 8434128001 1916712
850 2.6 167 Révolver 1/2 10 600 8000 99 8434138001 1916713

1375 3.3 173 Révolver 3/4 12.5 720 6500 100 8434148000 1916714
1900 4.8 210 Révolver 1 12.5 870 5500 103 8434158000 1916715
4450 9.8 252 Révolver 1 16 1680 5000 109 8434168001 1916716

Clé à chocs 1" CP6920-D24
Avec carré à double retenue percé + jonc de friction. 
Mécanisme de frappe à marteau basculant sans goupille 
en bain d’huile. Carters résistants en aluminium 
avec protection avant. 
Moteur avec renfort acier.
Poignée latérale interchangeable 
avec grip en caoutchouc. 
Gâchette (interne) progressive et 
bouton d’inversion (4 positions) en métal.
Plage de couple 500-2 100 Nm. 
Filetage d’entrée d’air 1/2’’ NPT. 
Flexible d’air recommandé 13 mm. 
Longueur : 360 mm. Poids : 10,3 kg.

Couple 
(en Nm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

2 600 1 140 5 000 100 CP6920-D24 1250518

Clé à chocs 1’’ compacte CP6773
Idéale pour la maintenance générale.
Confort de l’opérateur : niveau bruit réduit et taille compacte.
Puissance garantie : moteur et mécanisme performants.
Type de poignée : révolver.

Couple 
(en Nm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

1630 852 6300 107 6151590410 1916707

Clé à chocs 1-1/2" CP6930-D35 Clé à rochets 1/2" CP886H
Tête compacte.
Engrenage renforcé.
Utilisation facile dans les endroits restreints.
Longévité accrue par rapport aux autres clés à cliquet.
Bouton d’inversion pratique pour un changement de 
sens rapide.
Poids : 1,2 kg.

Couple 
(en Nm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

3 900 1 800 4 300 102 CP6930-D35 1250519

Couple 
(en Nm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

68 120 160 99 CP886H 1261738

Carter robuste en aluminium renforcé. 
Avec carré de retenue percé. Mécanisme de frappe fiable à 
double marteau jumelé en bain d’huile. 
Poignée latérale ergonomique réversible.
Gâchette à double sensibilité. 
Régulateur de puissance à 3 positions. Échappement orientable. 
Anneau de suspension amovible. 
Plage de couple de 600- 2 500 Nm. 
Filetage d’entrée d’air : 
1/2’’ NPT. 
Flexible d’air 
recommandé 19 mm.
Longueur : 440 mm. 
Poids : 14,35 kg.

Clé à chos PRO W2920 3/4"
Carré d’entraînement 3/4” 
Mécanisme de frappe à marteau jumelé 
Corps robuste en composite 
Variateur de réglage du couple 
Bon rapport poids/puissance 
Modèle poignée revolver ergonomique 
et anti-dérapante 
Plage de couple : 300 - 1450 Nm 
Capacité: M30

Réf.fab. Code
8434124853 2108026

Clés à chocs, à rochets
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Perceuses, visseuses pneumatiques 

Perceuse D2116Q
Mandrin automatique de 10 mm.
Filetage entrée d’air 1/4’’ BSP.
Flexible d’air recommandé 10 mm (3/8’’).
Longueur : 211 mm.
Poids : 1 kg.

Perceuse PRO D2121-Q
Mandrin automatique 13 mm.
Filetage d’entrée d’air 1/4’’ BSP.
Flexible d’air recommandé :
10 mm (3/8’’).
Longueur : 248 mm.
Poids : 1,4 kg.

Mandrin à changement rapide.

Visseuse à calage S2305 
S’arrête lorsque le couple maxi est atteint. 
Particulièrement adaptée aux vis à bois et 
aux vis auto-perceuses.
Revêtement poignée caoutchouc. 
Mécanisme double marteaux. 
Taille du mandrin 1/4’’ Hex QC.
Capacité M8.
Flexible d’air recommandé :
6,3 mm (1/4’’).
Filetage d’entrée d’air 1/4’’ BSP.
Longueur : 198 mm.
Poids : 0,9 kg. Ultra légère. Réversible. 

Visseuse à embrayage CP2611
Embrayage à coupure d’air.
Gâchette progressive
et inversion sur le dessus.
3 entrées d’air pour
des applications variées.
Réglage du couple sans clé.
Anneaux de couleur
pour identification.
Filetage d’entrée d’air : 1/4’’ BSP.
Flexible d’air recommandé : 10 mm.
Longueur 235 mm.
Poids : 1,1 kg.

Puissance
(en W)

Conso. d’air/
en charge
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

350 600 2 400 78 8421040515 1174778

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

340 600 750 78 8421040513 101058I

Couple 
(en Nm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

12 336 750 94 S2305 165769B

Couple 
(en Nm)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

1 630 600 1 000 80 CP2611 1250521

Divers outillage pneumatique

Ponceuse G2438-6.5N
Sans aspiration. 
Corps en composite.
Vitesse à vide 12 000 tr/min. 
Excentricité 5 mm. 
Taille de patin 150 mm. 
Plateau velcro sans trous. 
Sortie d’arbre 5/16’’ UNF. 
Longueur : 170 mm. 
Poids : 0,9 kg.

Vitesse réglable et commandée par la gâchette.

Ponceuse orbitale 
CP7255CVE
Diamètre 150 mm. 
Excentration diamètre 5 mm. 
Moteur puissant. 
Faible niveau sonore et de vibrations.
Modèle à aspiration centralisée.
Plateau velcro. 
Poids : 0,83 kg.

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

160 540 12 000 79 8423031305 1084973

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

210 227 12 000 81 CP7255CVE 1250514

Ponceuse à bande  
PRO G2410
Bras pivotant avec réglage rapide par le biais d’une molette. 
Sa puissance élevée permet de travailler rapidement et 
efficacement.Vitesse de bande : 25 000 tr/min. 
Bande de ponçage de 13 x 305 mm qui permet de travailler dans 
les endroits difficiles d’accès. Filetage d’entrée d’air : 1/4’’ BSP. 
Flexible d’air recommandé : 10 mm (3/8’’). Longueur : 282 mm.
Poids : 0,9 kg.

Ponceuse à bande CP9780
Ponceuse à bande 20 mm forte puissance. 
Remplacement de la bande de ponçage aisé. 
Bras de ponçage réglable. Échappement arrière. Poignée 
en caoutchouc moulé. Dimensions de bande : 20 x 520 mm. 
Filetage d’entrée d’air 1/4’’ BSP. Flexible d’air recommandé : 
10 mm. Longueur : 380 mm.

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

275 600 25 000 67 G2410 1255273

Manipulation facile pour les surfaces importantes.

Puissance 
(en W)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Vitesse 
(en tr/
min)

Niveau 
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

380 849 20 000 91 CP9780 1250513
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Divers outillage pneumatique

Pointe à graver P2505
Puissance de frappe réglable. 
Équipée d’une aiguille à pointe de carbure facile à changer.
Filetage d’entrée d’air 1/8’’ BSP. 
Flexible d’air recommandé 3,2 mm (1/8’’).
Longueur : 175 mm.

Niveau sonore 
(en dBa)

Poids  
(en kg)

Conso. d’air/ en 
charge (en L/min)

Réf. Fab. Code

69 0,12 36 8425010272 101062A

Conception simple et résistante. Efficace et dynamique. Puissance 
réglable pour travailler presque toutes les surfaces et matériaux. 

Marteau burineur P2531-H
Emmanchement de burin :10,2 mm Hex.
Course : 44,5 mm.
Filetage entrée d’air :1/4’’ BSPT.
Flexible d’air recommandé :10 mm (3/8’’).
Longueur : 193 mm.

Niveau 
sonore 

(en dBa)

Poids 
(en kg)

Conso. d’air/
en charge 
(en L/min)

Réf. Fab. Code

100 1,5 402 8425020620 1143140

Niveau sonore 
(en dBa)

Poids 
(en kg)

Conso. d’air/en 
charge (en L/min)

Réf. Fab. Code

98,3 1,7 413 CP7110 1250511

Marteau burineur CP7110
Poignée pistolet.
Emmanchement cylindrique standard 10,2 mm. 
Silencieux d’échappement intégré. 
Réducteur de vibrations. 
Gâchette progressive. 
Course 67 mm. 
Filetage d’entrée d’air :
1/4’’ BSP. 
Flexible d’air recommandé :
10 mm. 
Longueur : 230 mm.

Marteau à aiguille CP7125
Dédié à la maintenance industrielle. 
Léger et polyvalent. Livré avec 2 jeux d’aiguilles de 3 et 2 mm 
suivant l’application (capacité d’aiguille : 19 x 3 mm). 
Course 33,5 mm. Filetage d’entrée d’air 1/4’’ BSP. 
Flexible d’air comprimé 10 mm. Longueur : 325 mm.

Niveau
sonore

(en dBa)

Poids 
(en kg)

Conso.d’air
en charge 
(en L/min)

Réf. Fab. Code

105 2,8 132 CP7125 1250512

Parfait pour enlever la rouille.

Longueur
(en mm)

Conso. d’air/en 
charge (en L/min)

Niveau
sonore 

(en dBa)
Réf. Fab. Code

147 48 70 6151979160 1916703

Crayon graveur CP9160
Confort et ergonomie.
Faible vibrations.
Très compact.
Valve de démarrage
ergonomique.
Forme stylo.
Stylet extra fin.

Compresseur pneumatique sans fil 
DCC1054 54V XR FLEXVOLT
Alimenté par 2 batterie DEWALT® 54V XR®.
FLEXVOLT, offrant une puissance et une
autonomie exceptionnelle.
1220 pointes Brad (18Ga) par charge 
(équivalent à une journée de travail).
Pression maximale 9 Bar.
Production d‘air 48 l/min.
Capacité de la cuve 9.5 l.
Poids 11kg.
livré avec 2 batteries 54V 2Ah (18V 6Ah) 
+ 1 chargeur.

Réf.fab. Code
DCC1054T2-QW 2862712

Kit cloueur pneumatique et compresseur
Contient :
- Cloueur pneumatique de précision (DPN1850).
Pour des pointes mini brad de 18 Gauges.
Pour des pointes de 15 à 50 mm.
- Compresseur 6L portable sans huile.
Puissance 1.5 CV / 1100 Watts.
Pression maximale 8 Bar.
Production d‘air 170 l/min.

Réf.fab. Code
DPC6MRC-QS/1850 2667706

Équilibreurs rétracteurs RIL
Permettent un accès facile aux outils en les maintenant en place, 
équipés de ressorts qui se rétractent lorsque l’outil est relâché. 
La tension augmente proportionnellement à la longueur 
de câble tirée.  Butée du câble réglable. Câble 1,5 mètres.

Capacité (en kg) Poids (en kg) Réf. Fab. Code
1,4 - 2,3 0,6 RIL5C 112424A

1 - 2 0,6 RIL4C 137275X

Maintiennent 
toujours l’outil en 
place.

Équillibreurs

Burineur droit P2551
Faible niveau de vibration 6,7 m/s² sur 3 axes. 
Emmanchement de burin 12,7 mm. 
Fréquence de frappe 40 Hz. 
Course 11 mm. 
Filetage d’entrée d’air 1/4’’ BSP. 
Flexible d’air recommandé 10 mm. 
Longueur 435 mm.
Poids : 2,95 kg.

Conso. d’air/en 
charge (en L/min)

Niveau sonore 
(en dBa)

Réf. Fab. Code

480 85 8425010351 1255274
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Outillage à main
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Coupe ...........................................................................................................305
Traçage.........................................................................................................314
Limes, râpes et brosses à main ...................................................................316
Travail du bois ..............................................................................................318
Divers outillage à main ................................................................................319
Serre-joints, presses ....................................................................................320
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Boîtes à compartiments 
standard
Corps en polypropylène. 
Couvercle en ABS. 
Livrées avec des séparateurs 
de compartiments amovibles. 
Poignée moulée pour plus 
de confort.

Nombre de 
cases

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Réf. fab. Code

14 5,7 26 34 1-92-761 443259R
25 7,9 32,7 45,7 1-92-762 064323P

Valise souple BV.16

Organizer XL BP.Z46APB

Matériau résistant aux hydrocarbures.
Fermeture à glissières à 2 coulisseaux.
Une poche porte-documents A4.
29 emplacements d’outils et un 
compartiment coffret ou appareil 
de mesures, 220 x 120 x 50 mm maxi.
Charge utile : 10 kg.
Flancs rigides pour 
un bon maintien 
en place des outils.

Volume total 16,7 L.
6 tiroirs de rangement latéraux,
2 plateaux de rangement proposant 
grâce aux séparateurs jusqu’à 16 
compartiments par plateau. 
Possibilité de rangement d’un outil 
électroportatif.
Fermeture de sécurité empêchant 
l’ouverture pendant le transport.
Livré vide.

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long.  
(en mm)

Réf. fab. Code

Noir 75 315 440 BV.16 485570M

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long.  
(en mm)

Réf. fab. Code

Noir/rouge 234 426 316 BP.Z46APB 1245916

Rangements d’outils

Boîte à outils BP.Z8PB
Couvercle transparent : visibilité instantanée du contenu.
8 compartiments démontables et compartimentables  
(jusqu’à 10 cases).
Couvercle polycarbonate.
Verrouillant les  
casiers intérieurs. 
Livrée vide.

Coloris
Hauteur
(en cm)

Larg. 
(en cm)

Long. 
(en cm)

Réf. fab. Code

Rouge/noir 10,6 33,5 42,2 BP.Z8PB 936483J

Boîte à compartiments Pro 
25 cases

Boîtes à compartiments Pro 

Godets amovibles (petits et grands).
Couvercle haute résistance en polypropylène.
Couvercle alvéolé pour un maintien efficace des 
compartiments lors du transport.
Coloris : noir/jaune.
Livrée vide.

10 godets amovibles (petits et grands). 
Couvercle haute résistance en polypropylène. 
Couvercle alvéolé pour un maintien efficace des 
compartiments lors du transport.
Coloris : noir/jaune.
Livrées vide.

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long. 
(en cm)

Réf. fab. Code

5,2 33,4 42,2 1-92-748 376529T

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long. 
(en cm)

Réf. fab. Code

6,4 35,7 44,6 1-97-517 1174678
10,6 10 44,6 1-97-518 1174679

Valise aluminium 
Coins renforcés et arrondis. 
Contour en alu brossé. 
Poignée bi-matière. 
2 panneaux de rangement 
pré-équipés d’élastiques. 
Séparateurs modulaires 
en fond de valise. 
Fermeture avec clé. 
Poids : 5,18 kg. 

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long.  
(en mm)

Réf. fab. Code

Gris 155 400 490 9534000001 1143123

Ouverture/fermeture par 
charnières bloquantes. 
Pieds pour poser la valise 
à plat ou à la verticale.
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Rangements d’outils

Valise container à roulettes
En polyéthylène haute densité (HDPE).
Système trolley intégré verrouillage et repliable.
2 pages intercalaires amovibles pour un 
rangement optimisé et ordonné.
1 soute de grande capacité pour 
outils volumineux et/ou 
pièces détachées.
3 boîtes de rangement pour 
petites pièces.
Renforts de protections.
Roues de grandes dimensions.
Serrures de sûreté par clés. 
Charges maxi : 30 kg
Poids : 8,737 kg

Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long.  
(en mm)

Réf. fab. Code

365 440 550 BV.61A 1376955

Valise technicien BV.51APR
Rangement des outils dans 
les racks (8) à lamelles en 
caoutchouc. 
1 porte-documents dans le 
couvercle.
1 soute entièrement modulaire 
avec 5 cloisons déclipsables.
Verrouillage par clé numérotée.
Coque antichoc.
Pieds caoutchouc antiglisse.
Livrée avec des panneaux de 
rangement supplémentaires.

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long.  
(en mm)

Réf. fab. Code

Noir 205 430 486 BV.51APR 178183D

Boîtes à outils Batipro
Série Millénium.
2 organiseurs sur le couvercle. 
Attaches métalliques résistantes. 
Poignée articulée. 
Porte-outils amovible intégré. 
Cadenassables pour réf 1- 92-066 et 
1-92-067.
Coloris : noir/jaune.
Livrées vide.

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Capacité 
(en L)

Réf. fab. Code

17,8 13 40,3 8,5 1-92-065 763818U
26 24,8 48,9 21 1-92-066 543613D

28,9 27,9 60 31 1-92-067 543614O

Boîtes à outils PRO BOX
Boite à outils plastique avec compartiments et plateau.
Etancheité IP 54.
Poignée en aluminium.
Fermetures en métal résistantes à la corrosion.

Boîtes à outils grande capacité 
bi-matière FatMax®
Structure bi-matière : métal + polypropylène.
Larges attaches métalliques anticorrosion. 
Poignée bi-matière. 
Rainure en ‘’V’’ sur le couvercle pour coupe d’appoint. 
Plateau porte-outils 3/4 intégré. 
Système de rangement vertical. 
Cadenassable.
Coloris : gris/noir.

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Capacité 
(en L)

Réf. fab. Code

29,3 29,5 49,7 28,8 1-95-615 1095793
29,3 29,5 58,4 33,9 1-95-616 1091590

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Compartiment Réf. fab. Code

275 515 300 3 BP.P20APB 2907158
275 667 301 6 BP.P26APB 2907159

Boîte à outils Pro cantilever
Bacs amovibles.
Large poignée en aluminium pour plus de confort.
Tiroir cantilever.
Couvercle transparent.
Fermetures en acier anticorrosion.
Verrouillage.
IP54.

Hauteur
(en cm)

Larg. 
(en cm)

Long. 
(en cm)

Capacité 
(en L)

Réf. fab. Code

30 27,5 66 39 FMST1-75791 2924187

Boîtes à outils Tool Box 
Système d’ouverture d’une seule main.
Fermeture automatique par clapet.
Volume de rangement optimisé.
2 compartiments de rangement sur le couvercle pour les 
petites pièces, la visserie, les consommables et accessoires. 
Accessibles boîte fermée.
Plateau navette porte-outils amovible.
Poignée bi-matière, confortable et rétractable.
Fermeture possible par cadenas (non livré).

Hauteur
(en cm)

Largeur
(en cm)

Longueur
(en cm)

Charge 
maxi (en kg)

Réf. fab. Code

16.2 22 39.4 5,5 BP.C16NPB 1400670
23.6 26.6 48.6 12 BP.C19NPB 1400671
26 28.1 59.5 15 BP.C24NPB 1400672
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LA RÉFÉRENCE PRO™

WWW.STANLEYOUTILLAGE.FR

GAMME DE RANGEMENT STANLEY FATMAX
UNE DES PLUS LARGES DU MARCHÉ
Afin d’accompagner au mieux les professionnels dans leurs déplacements et 
leur quotidien, nous proposons de multiples solutions de rangement pratiques 
et ergonomiques : boîtes à outils, organiseurs, paniers porte-outils, sacs à 
dos, servantes, établis...
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Rangements d’outils

Servante bimatière  
Pro FatMax® 
Boîte à outils amovible  
de 50 cm avec porte-outils.
Cadenassable.
Larges attaches métalliques 
anticorrosion.
2 tiroirs de 10 cm de profondeur. 
Roues grand diamètre. 
Système “Cantilever” pour un 
accès simultané à l’intégralité 
des compartiments de 
rangement.
Coffre de rangement grande 
capacité.

Hauteur
(en cm)

Larg. 
(en cm)

Long. 
(en cm)

Capacité 
(en L)

Réf. fab. Code

82 38,9 56,8 63 1-95-622 1095792

Servante d’atelier «Carbone» 
Corps matière synthétique ultra résistant. 
Éléments autonomes 3 en 1 : maxi boîte à outils + 
coffre de rangement électroportatif + carrousel rotatif.
Attaches métalliques. 
Poignée téléscopique ajustable. 
Roues grand diamètre.
Livrée vide.

Coloris
Hauteur
(en cm)

Larg. 
(en cm)

Long. 
(en cm)

Réf. fab. Code

Noir/gris 62,7 30,2 47,3 1-93-968 1214818

Dimensions (en cm) Volume (en L) Réf. fab. Code
1 55.4 x 33.5 x 15.8 11.6 BSYS.BP150PB 2017716
2 55.4 x 33.5 x 31 19.6 BSYS.BP300PB 2017717
3 55.4 x 33.5 x 41 34.5 BSYS.BP400PB 2017718

Réf. fab. Code
BSYS.BPT0280PB 2017720

Réf. fab. Code
BSYS.BPZ100PB 2017721

Réf. fab. Code
BSYS.BPT450PB 2017719

Mallettes TOUGHSYSTEM™ 

Panier TOUGHSYSTEM™ FS280 Organiseur TOUGHSYSTEM™ FS100

Coffre mobile TOUGHSYSTEM™ FS450
Vendu sans outil.

Dimensions : 55.2 x 34 x 27.5 cm.
Volume : 29.5 L.

Dimensions : 55.4 x 33.5 x 11.6 cm.
Volume : 9 L.
12 compartiments amovibles.
Vendu sans outil.

Dimensions : 99 x 59.7 x 48 cm. 
Capacité de charge : 50 kg.
IP 65.

Boîte à outils PRO FATMAX
Boîte à outils avec :  
plateau coulissant avec 3 grands godets amovibles. 
2 emplacements pour embouts.

Réf.fab. Code
FMST1-75792 2924186

1 2

3

Boite à outils marchepied
Boîte à outils de 63 cm avec un 
marchepied d'une hauteur de 45 
cm intégré dans le couvercle.
Marchepied avec poignée 
ergonomique renforcée, marche 
en plastique et métal, pieds en 
aluminium et anti-dérapants avec 
boutons de blocage pour les 
sécuriser en position ouverte.
Dimensions : 64cm x 29.6cm x 
28.7 cm.

Réf.fab. Code
FMST1-75792 2924186
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Réf. fab. Code
BSYS.TRPB 2017724

Réf. fab. Code
BSYS.TKVANPB 2017732
BSYS.TKVANLPB 2017733

Réf. fab. Code
BSYS.CKPPB 2017722

Réf. fab. Code
BSYS.TKPB 2017723

Rangements d’outils

Chariot diable TOUGHSYSTEM™ 
FSCARRIER
Charge maxi 150 kg.
Hauteur des attaches
réglable, permettant
de transporter
plusieurs mallettes.
Verrouillage des mallettes
par colonne centrale.
Bavette rabattable.

Supports pour véhicule 
TOUGHSYSTEM™ VAN

Paire d’attaches TOUGHSYSTEM™ 
Lot de 2.
Charge maxi 50 kg.
Dimensions : 27 x 7.2 x 7.5 cm.

Support atelier 
TOUGHSYSTEM™
Structure permettant de régler
la hauteur des attaches et d’en 
ajouter pour s’adapter à vos 
besoins.
Barres en métal de 1,8 mètre,
2 barres transversales et 
5 paires d’attaches pour 
une infinité de solutions de 
rangement.
Compatible avec tous les 
modules TOUGHSYSTEM™ 
pour plus de praticité.
Vendu sans les caisses de 
rangement.  

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Réf. fab. Code

17,6 33 44 FMST1-71968 1218596

Mallette FATMAX PRO STACK 9,5 L 
Confortable : large poignée bimatière. 
Structure en résine haute résistance. 
1 tiroir grande capacité contenant 6 casiers amovibles  
avec couvercle (4 petites-2 grandes). 
Tiroir ouverture à 100 % monté sur glissière métal  
pour une meilleure accessibilité et durabilité. 
Rangement utile : 9,5 L.

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Réf. fab. Code

16 33 44 FMST1-71966 1218595

Confortable : 2 poignées bimatière (frontale + 
latérale).
Durable : structure en résine haute résistance.
Attaches métalliques. 
Charnières avec tige métal. 
Ingénieux : plateau mousse modulable  
pour électroportatif. 
Couvercle cadenassable. 
Rangement utile : 
13,5 L.

Mallette FATMAX PRO STACK 13,5 L

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Réf. fab. Code

30 33 44 FMST1-719671 1218599

Poignée bimatière. 
Durable : structure en résine haute résistance. 
Attaches métalliques. 
Charnières avec tige métal. 
Grand volume de rangement 25 L. 
Équipée d’un plateau  
porte outils amovible. 
Couvercle cadenassable.

Mallette FATMAX PRO STACK 25 L

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Réf. fab. Code

17,6 33 44 FMST1-71969 1218597

Confortable : large poignée bimatière. 
Durable : structure en résine haute résistance. 
2 tiroirs avec compartiments modulables. 
Tiroirs ouverture à 100 % montés 
sur glissière métal pour une 
meilleure accessibilité et durabilité. 
Rangement utile : 8 L.

Mallette 2 tiroirs FATMAX PRO STACK 8 L
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Confortable : large poignée 
bimatière. 
Durable : structure en résine haute 
résistance. 
Couvercle transparent  
en polycarbonate. 
Attaches métalliques. 
Charnières avec tige métal. 
Ingénieux : 7 compartiments 
amovibles. 
Couvercle cadenassable. 
Rangement utile : 6,3 L.

Rangements d’outils

►Info produit 
Mallette FATMAX PRO STACK 6,3 L

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Réf. fab. Code

18,5 33 44 FMST1-71967 1218594

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Réf. fab. Code

18 43 48 FMST1-71972 1218600

Hauteur
(en cm)

Larg.
(en cm)

Long.
(en cm)

Réf. fab. Code

14,5 33 44 FMST1-71970 1218598

Structure en résine haute résistance. 
4 roues pivotantes à 360°. 
2 roues équipées d’un frein. 
Compact et léger pour  
un transport facilité.

Large poignée aluminium frontale  
+ poignée bimatière latérale. 
Structure en résine haute résistance. 
Attaches métalliques-charnières avec 
tige métal. 
Ingénieux : organizer 
7 compartiments et plateau mousse 
modulable pour électroportatif. 
Couvercle cadenassable. 
Rangement utile : 14 L.

Compatible avec tous les 
modules PRO STACK.

Réf. fab. Code
FMST1-72363 1257078

Pratique et robuste. 
Capacité charge sur surface 
plane 100/50 kg dans les 
escaliers. 
Roues de devant Ø 75 mm 
incluant le mécanisme d’arrêt 
et roues arrières Ø 180 mm. 
Ceinture de sécurité pour 
assurer les éléments PRO 
STACK. 
Poignée télescopique et pliable 
en aluminium. 

Mallette FATMAX PRO STACK 14 L 

Module à roulettes FATMAX PRO STACK

Trolley FATMAX PRO STACK

Boîte à outils BT.6A 2 cases
Composée d’une soute et d’un plateau 
articulé par biellettes.
L’ouverture du couvercle dégage 
automatiquement le plateau de la soute.
Charge utile : 15 kg.
Contenance : 10 dm3.
Poids : 3 kg.

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg. 
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

Rouge/noir 155 185 467 BT.6A 004659D

Boîte à outils BT.9 3 cases 
Bon compromis encombrement/volume utile.
L’écartement des poignées donne instantanément 
accès à toutes les cases.
Charge utile : 20 kg.
Contenance : 13 dm3.
Poids : 3,4 kg.

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg. 
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

Rouge/noir 185 220 475 BT.9 474747N
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Rangements d’outils

Boîte à outils 5 cases 535 mm
2 poignées articulées. 
5 compartiments sur 3 niveaux. 
Verrouillable par cadenas. 
Facilité d’ouverture. 
Contenance : 18 dm3.
Poids : 5,2 kg.

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg. 
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

Bleu/gris 230 250 535 E010201 1141828

Boîte à outils BT.11APB 
Fonds des compartiments recouverts de mousse.
Écartement maxi des poignées 
pour un meilleur accès aux outils.
Contenance : 17 dm3 
Charge maxi : 30 kg. 
Poids : 5 kg
Livrée vide.
 

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Largeur
 (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Rouge/noir 215 220 470 BT.11APB 004660O

Coffre métallique 3 tiroirs - BT.C3TA
3 tiroirs équipés de poignées en aluminium et 
équipés de glissières avec ressort de rappel.
2 tiroirs, hauteur 65 mm, (L x P) 570 x 270 mm.
1 tiroir, hauteur 100 mm, (L x P) 570 x 270 mm..
1 compartiment supérieur
Fermeture centralisée à clé.
La fermeture du couvercle bloque les tiroirs en 
position fermée.
2 poignées latérales.

Réf.fab. Code
BT.C3TA 2143886

Sac à outils plombier
En cuir qualité pleine fleur, traitement imperméable, teinte fauve.
Lanière en cuir. 
Renfort aux coutures. 
Boucles de fermeture.
3 patins cuir doubles sous le sac.
Pochette intérieure. 
Dimensions intérieures : 
470 x 140 x 140 mm. 
Dimensions extérieures : 
530 x 180 x 170 mm.
Livré vide.

Sac à outils cuir compact 
BV.100
Transport d’outils pour intervention 
sur machine.
Très résistant, bien adapté aux 
utilisations en milieu agressif.
Poids : 0,51 kg.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

132 158 350 BV.100 156635R

Sacoche PROBAG 54 cm 
BS.LMBCPB
En PVC enduit.
Grande capacité, étanche : 
résistant aux projections d’eau, 
facile à nettoyer et à entretenir.
2 poignées latérales et une sangle 
d’épaule ajustable avec coussin 
de renfort.
Crochets pour mètre, clés, fixation 
pour lampe stylo.
Volume utile = 12,25 L.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

200 220 540 BS.LMBCPB 1272387

Réf. fab. Code
382670 376536S

Sacoche textile 1ère intervention
Sac compact, idéal pour les petites interventions.
Pratique à transporter : à la main grâce à la double 
poignée, à l’épaule, avec la sangle ajustable, mousse 
de renfort pour le confort.
Tissu très résistant en 1200 deniers.
Larges pieds caoutchouc sous la soute, 
protégeant le sac mais aussi le sol 
sur lequel on le pose.
Ouverture à 100 % pour un 
accès rapide 
et total au contenu du sac.

Réf. fab. Code
BS.SMBPB 1245915

Sacs à dos porte outils 
FatMax® 28 L
Porte outils de 50 poches amovibles.
Sac renforcé, reste debout en état ouvert 
ou fermé. 
Dos et sangles épaules matelassés. 
Compartiment séparé pour un ordinateur 
portable ou des outils électriques. 
Double fermeture à zip. 
Compartiments et sangles 
à l’extérieur du sac à dos. 
Poids vide : 2,21 kg.

Roulettes Réf. fab. Code
Sans 1-95-611 1098268
Avec 1-79-215 1262031
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Sac à dos compact BS.MCBPB
Organisation intérieure astucieuse : 
pochettes amovibles à scratch, anneaux 
d’accroche et sac «organizer» amovible.
Grande ouverture du rabat : 
accès facile et rapide du contenu.
Sécurité garantie : cadenassable, 
bandes réfléchissantes sur le 
devant et les côtés.

Réf. fab. Code
BS.MCBPB 1314809

Sac à outils textile BS.R20PB  
à roulettes Probag 

Sac à dos de maintenance BS.L30PB

6 poches extérieures.
Soute de rangement.
Crochets pour organisation de l’outillage.
Rangement spécial pour scie à métaux.
Porte-document A4.
Poignée téléscopique.
Roues crantées.
Tissu très résistant 1200*1200 deniers, 
polyester enduit PVC pour une résistance 
accrue à l’abrasion et à l’eau.
Fermetures zip haute résistance.
Soute rigide en polypropylène : fonction 
waterproof, maintien debout, protection 
des sols fragiles.

Nombreuses poches et crochets 
pour organisation de l’outillage :
- Pochette moussée pour ordinateur 
(15") à l’arrière sac « organizer » :  
porte outils amovible et polyvalent.
Tissu très résistant 1200*1200 
deniers, polyester enduit PVC  
pour une résistance accrue à 
l’abrasion et à l’eau.
Fermetures zip haute résistance. 
Soute rigide en polypropylène : 
fonction waterproof,  
maintien debout, protection des sols 
fragiles.

Réf. fab. Code
BS.R20PB 1218029

Réf. fab. Code
BS.L30PB 1218030

Sac à outils semi-rigide
Large (46 cm).
Poignée en caoutchouc.
Rangement optimal, 10 poches extérieures et 
18 intérieures. 
Sangle d’épaule rembourrée et réglable.
Base rigide résistante à l’humidité 
et à la poussière. 
600 x 600 deniers.
Livré vide.

Réf. fab. Code
FMST1-70749 1215202

Parfait pour les espaces 
confinés, permet de passer dans 
les échelles à crinoline.

Sac à dos à roulettes
Tissu en haute densité très resistant. 
Soute rigide et étanche. 
Multiples rangements intèrieurs et 
extérieurs 
3 solutions de portages : sac à dos, 
poignée téléscopique et roulettes, 
poignée de portage manuelle. 
Compartiment pour ranger les bretelles 
au dos. 
Poche intérieure rembourrée pouvant 
accueillir un ordinateur portable 15". 
Bretelles réglables et matelassées. 
Dos matelassé en mousse haute densité.

Réf.fab. Code
BS.RBPB 2907111

Sac à dos à roulettes
Tissu très résistant 
600 x 600 derniers. 
Poches intérieures et 
compartiments. 
Bretelles réglables 
rembourrées avec 
poignée de transport 
sur le dessus. 
Poignée télescopique 
et roulettes  intégrées.

Réf. fab. Code
E010602 1237834

Rangements d’outils

Sac à outils semi-rigide Sac à outils chevalet Fatmax
Grande visibilité et accès facile aux outils. 
Partie conçue spécialement pour l’outillage 
mécanique et les clés. 
Structure latérale et inférieure renforcée en 
matière plastique pour éviter des ruptures, 
l’humidité et la saleté. 
Grande durabilité.  
Dimensions : 440 x 390 x 250 mm. 
Livré vide.

Réf. fab. Code
1-93-950 1241215

Réf. fab. Code
1-94-231 1201724

En toile 600 x 600 deniers, avec base rigide résistant à l’eau. 
Structure métallique pour une ouverture et un accès optimal. 
Nombreux compartiments intérieurs et extérieurs. 
Poignée surpiquée et renforcée  
avec enveloppe caoutchoutée. 
Sangle bandoulière robuste  
et résistante.
Dimensions extérieures : 
49 x 26 x 10 cm.
Livré vide.
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Coffre de chantier étanche 
FatMax® 90 L 
Protection antivol grâce à son couvercle
cadenassable. Plateau porte-outils et rangements 
verticauxamovibles. Couvercle utilisable comme 
surface de travail avec rainure en V pour coupe 
d’appoint. Roues grand diamètre tout terrain et 
poignée télescopique coulissante pour faciliter le 
transport. Fond surélevé pour plus de facilité à 
manœuvrer et à monter et descendre les marches. 
Livré vide.

Hauteur
(en cm)

Larg. 
(en cm)

Long. 
(en cm)

Réf. fab. Code

44 52,6 75,8 FMST1-73601 1257077

Coffre de chantier étanche 
FatMax® 113 L 
Roues grand diamètre, tout terrain. Poignée latérale 
arrière. Couvercle avec rainure en V pour coupe
d’appoint. Poignée télescopique bi-matière. 
Nombreux rangement verticaux. Porte plateau 
intégré. Serrure intégrée avec clés. IP54. Livré vide.

Hauteur
(en cm)

Larg. 
(en cm)

Long. 
(en cm)

Réf. fab. Code

51,6 43,1 91 1-94-850 1084164

Rangements d’outils

Sacs à outils BS.TPB 
En textile très résistant.
Soute rigide et waterproof.
Poignée aluminium.
Sangles de maintien des outils.
Compartiment scie ajustable par bande auto-adhésive.
Nombreuses poches latérales.
Coloris : rouge/noir. 

Hauteur (en cm) Larg. (en cm) Long. (en cm) Réf. fab. Code
34 24 42 BS.T14PB 1097922
36 25 52 BS.T20PB 1012778

Boîte à outils BS.TLBPB 
Tissu haute résistance : 1200 deniers.
Intérieur : 14 poches, 2 sangles pour pinces, 
clés et tournevis, 1 crochet pour le mètre. 
1 poche moussée pour votre ordinateur portable 
(15’’ maxi), tablette pour documents A4.
Extérieur : 2 poches latérales.
Transport à la main grâce à la poignée 
avec revêtement soft, à l’épaule. 
avec la sangle ajustable.
Charge maxi : 7 kg.
Coloris : rouge/noir.
Poids : 1,9 kg.
Livrée vide.

Réf. fab. Code
BS.TLBPB 1255383

Coffres de chantier avec plateau
En tôle d’acier 10 et 12/10ème.
Plateau amovible.
Fermeture par porte-cadenas.
2 poignées renforcées fil rabattable.
Coloris : rouge.

Coffres de chantier métalliques sans plateau
En tôle d’acier 8 et 10/10ème pour le 550; 10 et 12/10ème pour les autres 
dimensions.
Fermeture par porte-cadenas.
2 poignées renforcées fil rabattable.
Coloris : rouge.

Hauteur (en mm) Larg. (en mm) Long. (en mm) Réf. fab. Code
300 300 550 999.0150 1254574
350 350 670 999.0160 1254575
350 350 800 999.0170 1254576
350 350 850 999.0180 1254577
365 480 1000 999.0190 1254578

Hauteur (en mm) Larg. (en mm) Long. (en mm) Réf. fab. Code
350 350 670 999.0165 1254580
350 350 800 999.0175 1254581
350 350 850 999.0185 1254582
365 480 1000 999.0195 1254583
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Coffre roulant Roll 4 tiroirs
4 tiroirs : 3 tiroirs hauteur 60 mm et 1 tiroir de 130 mm.
Charge maxi par tiroir : 20/25 kg.
Serrure latérale pour éviter les risques de casse 
(livré avec 2 clés dont 1 articulée).
Plan de travail résistant aux impacts et hydrocarbures 
et à une charge statique de 700 kg. Doté de rebords 
intégrés pour éviter la chute d'outils.
1 poignée rabattable en métal haute qualité et 
1 poignée intégrée. 
4 roues Ø 125 mm : 2 pivotantes 
(dont une avec frein) et 2 fixes.
Poids : 39 kg.

Hauteur 
(en mm)

Larg. 
(en mm)

Long.
(en mm)

Réf. fab. Code

650 585 750 ROLL.CR4M3PB 1795498

Rangements d’outils

Servantes 6 et 7 tiroirs (3 modules par tiroir)
Plan de travail en polypropylène chargé fibre (résistance à une charge statique 
de 700 kg), avec poignée intégrée et rebords évitant la chute d’outils en cours 
de déplacement.
Résistance aux impacts et aux hydrocarbures.
Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité. 
Pas de risque d’ouverture en cours de déplacement. 
Charge maxi par tiroir : 20/25 kg. 
Condamnation centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée.
Support flacons inclus (positionnable à droite ou à gauche).
4 roues diam. 125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes.
Livrée avec les roues montées. 

Tiroirs Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

6 Bleu/gris 970 515 748 E010192 1782920
7 Bleu/gris 970 515 748 E010193 1782920

Hauteur 
(en mm)

Larg. 
(en mm)

Long.
(en mm)

Réf. fab. Code

550 512 740 2092B 1796553

Servante coffre 2092B
Roulante.
Transportable dans un véhicule.
2 tiroirs en hauteur : L 100 x P 360 x H 300 mm
2 compartiments : L 440 x P 140 x H 60 mm
Soute grand volume L 668 x P 443 x H 248 mm
Poids : 34.9 kg.

Servantes Roll
Plan de travail renforcé
• Résistant à une charge statique de 700 kg, 
résistant aux impacts et hydrocarbures. 

1 poignée de chaque côté
• Permet de soulever la servante pour le 
passage d’obstacles et de porter aisément 
le coffre.

Rebords intégrés
• Évite la chute d’outils.

Accessoires
• Côtés perforés pour recevoir les
accessoires de la gamme JETXL.
• Support pour flacons inclus
(positionnable à droite ou
à gauche).

Maniable
• 4 roues Ø 125 mm,
2 pivotantes dont une avec
frein, roues livrées montées.

6 tiroirs
Réf. fab. Code

3 
m

od
ul

es ROLL.6GM3PB 1417741

ROLL.6M3PB 1417740

4 
m

od
ul

es

ROLL.6M4PF 2994525

Tiroirs à verrouillage sécurisé
• Pas de risque d’ouverture en cours 
de déplacement. La façade basculante
déverrouille les tiroirs.
• Les tiroirs peuvent être équipés 
de tous les modules thermoformés 
ou mousse du programme Facom 
Modular system.

Sécurité
• Nouvelle serrure latérale pour éviter
les risques de casse. Condamnation
centralisée par serrure à clé, livrée
avec 2 clés dont 1 articulée.
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Rangements d’outils

6 tiroirs 7 tiroirs 8 tiroirs
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

3 
m

od
ul

es CHRONO.6GM3APB 2143791 CHRONO.7GM3APB 2143794 CHRONO.8GM3A 2144115

CHRONO.6M3APB 2143790 CHRONO.7M3APB 2143793 CHRONO.8M3A 2143890

Servantes Chrono+
Plan de travail
• Grand plan de travail 560 x 460 mm
en polypropylène chargé #bre.
• Résistant aux impacts et hydrocarbures,
à une charge statique de 850 kg. 

2 poignées intégrées
• Avec revêtement soft, 1 pour
le déplacement, 1 permettant de
soulever la servante pour
le passage d’obstacles.

Rebords intégrés
• Évitent la chute d’outils.
• Permettent l’ajout d’un plateau bois
CHRONO.A14M3PB. 

Accessoires
• Support flacons + support rouleau
papier inclus (positionnables à
droite ou à gauche).
• Côtés de la servante perforés pour
recevoir les accessoires
de la gamme JETXL.

Maniable
• 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes
(dont 1 avec frein) et 2 #xes.
• Servante livrée avec les roues 
montées. 

Tiroirs
• Équipés de glissières à billes, avec
ressort de rappel "soft close" =
fermeture douce et sécurisée.
• Poignée en aluminium anodisé =
confort et préhension idéals.
• 3 manières d’ouvrir les tiroirs.

Sécurité
• Serrure positionnée sur le côté.
• Condamnation centralisée par serrure
à clé (livrée avec 2 clés, dont 1 
articulée).

Servante Jet 8 tiroirs gamme sécurité
Safety lock system. 
8 tiroirs. 
Plan de travail renforcé. 
Dimensions (hors roues) : 
971 x 774 x 546 mm. 
Poids : 54,00 kg.

Réf. fab. Code
JET.6GM8SPB 1371876

Servante Roll 6 tiroirs gamme sécurité
Safety lock system. 
6 tiroirs. 
Plan de travail renforcé. 
Dimensions (hors roues) : 
970 x 748 x 515 mm. 
Poids : 54,00 kg.

Réf.fab. Code
ROLL.6GM3SPB 2907180

Servante E-access
Equipée d’un système d’ouverture 
électronique par badge.
Protège tous les objets du vol et de 
l’utilisation non autorisée.
Vous accordez ou retirez l’accès en 
quelques secondes.
Traçabilité : vous pouvez savoir qui a 
ouvert l’armoire et quand.
Testé pour une durée d’utilisation de 10 
ans (50 000 ouvertures). 
Charge maxi par tiroir : 20 / 25 kg. 
Dim. hors tout, roues et plan de travail 
compris (L x P x H) : 774 x 546 x 971 mm.

Tiroirs Réf. fab. Code
7 JET.7GM3EACCPB 2258855
8 JET.8GM3EACCPB 2907172
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Rangements d’outils

5 tiroirs 6 tiroirs 7 tiroirs 8 tiroirs 9 tiroirs
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

3 
m

od
ul

es JET.5GM3PB 1152543 JET.6GM3PB 1152545 JET.7GM3PB 1152551 JET.8GM3PB 1152557 JET.9GM3 1376702

JET.5M3PB 1152544 JET.6M3PB 1152548 JET.7M3PB 1152554 JET.8M3PB 1152560 JET.9M3 1376703

4 
m

od
ul

es JET.6GM4PB 1152546 JET.7GM4PB 1152552 JET.8GM4PB 1152558 JET.9GM4 1376710

JET.6M4PB 1152549 JET.7M4PB 1152555 JET.8M4PB 1152561 JET.9M4 1376711

5 
m

od
ul

es JET.6GM5PB 1152547 JET.7GM5PB 1152553 JET.8GM5PB 1152559 JET.9GM5 1376718

JET.6M5PB 1152550 JET.7M5PB 1152556 JET.8M5PB 1152562 JET.9M5 1376719

Servantes Jet+
Plan de travail avec poignée intégrée
• Emplacement pour 16 tournevis.
• Fixation possible d’un étau.
• Accessoires tubes.

Poignées
• + résistantes : en aluminium anodisé 
résistant à l’oxydation.
• + confortables : design exclusif FACOM 
pour une préhension agréable.
• + pratiques : fait office de porte-étiquette.

Rebords
• 2 rebords rétractables : sous une charge 
lourde, les rebords s’escamotent et 
disparaissent dans le plan de travail, ainsi
vous n’êtes pas gênés par les rebords 
lorsque vous voulez déposer un objet long 
(outil, palette, pièce mécanique, ...).
• 2 rebords fixes à l’avant et à l’arrière 
pour éviter la chute des objets en cours de 
déplacement.

Roues
• + de performance : Effort au démarrage 
réduit, (moins de 7kg d’effort de poussée).
• Grande longévité (résistance repousse 
copeaux produits hydrocarbures les plus 
courants).
• Haute résistance aux charges lourdes.

Tiroirs 
• + sûrs : Nouveau crochet en aluminium 
injecté (nervures de renfort et traitement 
grenaillage pour une résistance longue 
durée (épaisseur 8 mm).
• + accessibilité : ouverture à 100%.

Sécurité
• + de protection : la serrure est encastrée
dans un emplacement dédié, évitant la 
casse de la clé.
• + de sécurité : verrouillage centralisé 
serrure avec clé articulée.

Bumpers Soft
• + de protection : avec les nouveaux 
bumpers soft en thermoplastiques 
élastomère avec effet amortisseur de 
chocs sur les 4 angles et les tiroirs 
protégeant le crochet aluminium.

Utilisez toutes les surfaces
• Emplacements multiples : côtés, dos, plan de travail : autant d’espaces pouvant 
recevoir vos accessoires et faire de votre servante un vrai poste de travail.
• Installation rapide : le pré-perçage des côtés et du dos permet un positionnement
libre et rapide des accessoires latéraux. Pour les accessoires tubes, il suffit de placer 
les tubes dans les emplacements réservés sur le poste de travail.

Organisez votre espace
• Identi"ez le contenu de vos tiroirs (planche 
de pictogrammes livrée avec la servante).
• Cloisonnez vos tiroirs à la carte grâce aux 
cloisons amovibles.
• Gérez efficacement vos outils avec FACOM 
Modular System.
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Compositions

Servante 7 tiroirs équipée de 287 outils
Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
Module de 10 clés à pipe.
Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
Module 4 pinces mécanicien.
Module outils de frappe 7 outils.
Module clés mâles et embouts 74 outils.
Module 8 tournevis.
Module de 2 pinces (multiprise + pince étau).
Module 17 outils impact.
Module de 33 douilles tournevis.
Module 4 pinces Circlips®.
Module 4 clés mixtes 27 à 32 mm.
Module 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm.
Module 8 poignées 6 pans.

Servante 6 tiroirs équipée de 209 outils
Module cliquet douilles 1/2'' 21 outils. 
Module cliquet douilles 1/4'' et embouts 67 outils. 
Module 10 clés à pipe. 
Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm. 
Module de 4 pinces. 
Module outils de frappe 7 outils. 
Module clés mâles et embouts 74 outils.
Module 8 tournevis.
Module de 2 pinces.

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

Bleu/gris 970 515 748 E220314 1180921

Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

970 515 748 E220322 1180922

Servante 6 tiroirs équipée de 123 outils
Module de 16 clé mixtes : 6 à 24 mm.
Module cliquet douilles 1/4” et 
embouts 67 outils.
Module cliquet douilles 1/2” 21 outils.
Module 4 pinces.
Module 8 tournevis.
Module outils de frappe 7 outils.

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

Bleu/gris 970 515 748 E220310 1180920

Servante 6 tiroirs équipée de 110 outils
Module cliquet douilles 1/2" avec douilles, 
rallonges et cardan. 
Module cliquet douilles 1/4" avec douilles, 
rallonges, cardan, poignée. 
Module de 16 clé mixtes : 6 à 24 mm. 
Module de 8 tournevis.
Module outils de frappe 7 outils. 
Module de 17 clés mâles et embouts plats. 
Module de 5 pinces.

Servante 7 tiroirs équipée de 250 outils
Module de 10 clés à pipe. 
Module 7 clés mixtes à cliquet + clé à molette. 
Modules de 20 clés mixtes. 
Module de 4 limes. 
Module 4 pinces Circlips®. 
Module de 2 et 4 pinces. 
Module cliquet douilles 1/4” et embouts 45 outils. 
Module cliquet douilles 3/8” 20 outils. 
Module cliquet douilles 1/2” 21 outils. 
Module de douilles Impact et Torx® 24 outils. 
Module 14 tournevis. 
Module de vissage 32 pièces . 
Module 8 poignées 6 pans. 
Module outils de frappe 7 outils. 
Module coupe et mesure. 
Module 9 douilles longues.

Réf.fab. Code
E697624 2620362

Coloris
Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

Noir/gris 970 510 735 CHRONO.V5PB 1242562

Servante 8 tiroirs équipée 
de 396 outils + clé dynamométrique
Grande largeur contenant :
Module cliquet douilles 1/2” 21 outils.
Module de 33 douilles-tournevis.
Module 10 douilles longues.
Module 8 accessoires 1/2”.
Module cliquet douilles ¼” et embouts 67 outils.
Module cliquet douilles 3/8” 50 outils.
Module 17 outils impact.
Module 33 douilles et douilles-tournevis Impact.
Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
Module 4 clés mixtes 27 à 32 mm.
Module 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm.
Module de 10 clés à pipe.
Module 4 pinces Circlips®.
Module de 2 et 4 pinces.
Module outils de frappe 7 outils.
Module 8 tournevis.
Module clés mâles et embouts 74 outils.
Module 8 poignées 6 pans.
Module 7 poignées Torx®.
Clé dynamométrique 20 à 110 Nm.

Hauteur 
(en mm)

Larg.
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

1005 500 987 E220329 1180923
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Compositions

Composition d’outils CM.69PB
Composition de 69 outils.
Pour servante.
6 modules pour 2 tiroirs.

Réf. fab. Code
CM.69PB 930388S

Composition d’outils CM.101APB
Composition de 101 outils.
Modules :
Tournevis Ergotwist.
Douilles 1/4’’ +1/2’’.
Clés mâles.
Outils de frappe.
Clés à pipes 8-19 mm.
Clés mixtes 6-32 mm.
Pinces réglables.
Pinces mécaniciens.
Pinces circlips

Réf. fab. Code
CM.101APB 423269J

Composition d’outils CM.35PB
Composition de 35 outils premier équipement :
440 : 9 clés mixtes de 8 à 19 mm.
83SH.JP9 : 9 clés mâles de 1,5 à 10 mm.
4 tournevis Fente 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x 50 mm.
2 tournevis Phillips® 1 x 100 - 2 x 125.
2 tournevis Pozidriv® 1 x 100 - 2 x 125 mm.
1 marteau rivoir 1025 g.
2 chasse-goupilles Ø 4 - 6 mm.
1 pointeau de précision Ø 4 mm.
1 monture de scie à métaux.
1 pince étau.
180.CPE : 1 pince multiprise.
192.16CPE : 1 pince coupante.
185.20CPE : 1 pince becs longs.
Livrés sans boîte.

Réf. fab. Code
CM.35PB 747535V

Composition d’outils CM.118
3 tiroirs complets dans servante ROLL.6M3.
9 Modules plastiques thermoformés 1/3.

Réf.fab. Code
CM.118 2906508

Composition d’outils CM.129APB
Composition de 129 outils.
Modules :
Tournevis Ergotwist.
Douilles 1/4’’ +1/2’’.
Clés mâles.
Outils de frappe.
Chasse-goupilles.
Clés à pipes 8-19 mm.
Clés mixtes 6-32 mm.
Pinces réglables.
Pinces mécaniciens.
Pinces circlips

Réf. fab. Code
CM.129APB 375793J

Composition d'outils CM.130APB
18 clés mixtes de 6 à 24 mm,  
12 clés à fourches de 6 à 32 mm,  
1 clé à molette 10'', 
29 douilles 1/2'' : de 8 à 32 mm et accessoires (en coffret),  
26 douilles 1/4'' : de 5,5 à 14 mm et accessoires (en coffret). 
3 tournevis pour vis à fente : 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm,  
2 tournevis pour vis à fente de 6,5x150 - 8x200 mm. 
3 tournevis pour empreinte Phillips PH 0-1-2,  
3 tournevis pour empreinte Pozidriv PZ 0-1-2. 

Réf. fab. Code
CM.130APB 1242564
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Composition de 143 outils livrée 
sous forme de modules plastiques, 
compatibles toutes servantes 
Facom.
1 module cliquet douilles 1/4” + clés 
6 pans.
1 module cliquet douilles 1/2”.
2 modules de 8 tournevis Protwist.
1 module d'outils de frappe.
2 modules clés mixtes.
1 module de pinces circlips.
1 module de pinces réglables.
1 module de pinces de mécanicien.
1 module chasse-goupilles chasse-
clous et pointeau-gainés.
1 module de 10 clés à pipe.
1 module scie mesure et limes.
12 modules répartis sur 4 tiroirs et 1 
module pour un tiroir complet.

Réf. fab. Code
CM.143PB 1242563

Composition d’outils CM.143PB Composition d’outils CM.166
5 tiroirs complets dans servante 
CHRONO.7M3A.
15 Modules plastiques thermoformés 1/3.

Composition d’outils CM.PL
MODM.440-1 Module 17 clés mixtes 6 à 24mm MODM.A4 
Module Tournevis Protwist®: 7xAN, 2xAWH MODM.A5 Module 
Tournevis Protwist®: 7xANP, 3xAND MODM.HLA2PB Module 
douilles longues 1/2 de 12 à 32 mm MODM.MI10XLPB Module 
frappe MODM.CPEA1 Module pinces MODM.RL8389PB 
Module coffret Nano et clés mâles Torx® et 6 pans MODM.
S1A Module douilles 1/2 6 pans + S.161B

Réf.fab. Code
CM.PL 2906720

Composition d’outils CM.130A-F
Sélection livrée avec modules mousse 1/3 (x13)
165 outils

Réf.fab. Code
CM.130A-F 2906673

Compositions

Réf.fab. Code
CM.166 2906522

Coffret d'outils X 573B 
Contient 73 outils : 
Cliquets réversibles 3/8’’, rallonges, cardan, 
douilles 8 à 22 mm, poignée tournevis, 
clés mixtes 8-10-11-12-13-14-17 mm, marteau, 
pince multiprise, clé à molette, cutter, 
pince universelle, pince coupante, pince à becs.
En coffret plastique.

Réf. fab. Code
X 573 1164596

Composition d’outils CM.FC29PB
Boîte à outils Probag textile 20’’ 
(dim.49 x 22 x 35 cm) :
5 tournevis Protwist pour embouts Fente et Pozidriv.
Jeu de 9 clés mixtes avec étui : (8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 
- 17 - 18 - 19 mm).
1 jeu de 9 clés mâles longues  6 pans à tête sphérique 
avec étui : (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -  5 - 6 - 8 - 10 mm).
1 marteau manche trimatières.
1 pince multiprise.
1 pince coupante.
1 mètre ruban de 3 m.
1 monture de scie à métaux.

Réf. fab. Code
CM.FC29PB 1113358
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Compositions

Valise de maintenance 96 outils
Contenant : 
Clés mixtes 8-10-11-12-13-14- 16-17-18-19 mm.
Clé à molette 250 mm.
1/4» : Douilles 4-5-5,5-6-7-8-9-10- 11-12-13 mm ; Cliquet - 
cardan ; Poignée coulissante ; Rallonges 55-100 mm ; Douille 
porte-embouts 1/4» ; Poignée emmanchée.
1/2» : Douilles 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-22 mm ; Cliquet 
- cardan ; Rallonges 75-250 mm.
Tournevis : Fente 3,5x75-4x100-6,5x150-8x175 ; Phillips® PH 
1-2 ; Pozidriv® PZ 1-2.
Tournevis testeur.
Coffret 18 embouts.
Jeu de 9 clés mâles 6 pans.
Jeu de 7 clés mâles Torx®.
Pince becs 1/2 ronds longs.
Pince coupante diagonale.
Pince multiprise.
Marteau rivoir 32 mm.
Chasse-goupilles 4-6 mm.
Pointeau 4 mm.
Monture de scie.
Mètre ruban 5 mètres.

Réf.fab. Code

E220104 1180918

Réf.fab. Code

E034806 1168925

Valise de maintenance 124 outils
Contenant : 
- Cliquet/douilles + accessoires 1/4'' et 1/2''. 
- Jeu de clés mâles 6 pans. 
- Jeu de clés mâles Torx. 
- Boite de 48 embouts de vissage assortis. 
- Clés mixtes de 8 à 19 mm. 
- Pince multiprise 250 mm. 
- Pince à becs coudés. 
- Pince coupante. 
- 6 tournevis : PH1 - PH2 -
 PZ1 - PZ2 - Fente 4 et 
6,5 mm.

Valise de maintenance 145 outils
Contenant : 
Cutter, Pince multiprise, Tenaille, 3 
pinces: universelle, coupante et à 
bec long, Coupe-tout, Lame stylo 
LED, Doigt magnétique. 
3 tournevis fentes + 2 tournevis 
Pozidriv ®, Porte embouts, 
Tournevis testeur, Jeu de clés mâles 
sphériques, Jeu d’outils de frappe 
– 5 pièces, Coffret tournevis de 
précision 30 embouts. 
Clé à molette 250 mm, Marteau DIN, 
Scie à métaux, Pied à coulisse. 
Douilles ½ : 10 – 32 mm, 
Accessoires ½ : Rallonge, poignée 
coulissante, cardan, Cliquet 
½, Douilles ¼ : 5,5 – 13 mm, 
Accessoires ¼ : Rallonges, poignée 
coulissante, cardan, adaptateur, 
Cliquet ¼, Clés mixtes : 8 – 19 
mm, Douilles bougies 16 et 21 mm, 
Coffret d’embouts 31 pièces.

Réf.fab. Code
E220109 2620364

Sélection de 150 outils métrique
Sélection de 150 outils métrique - avec 
coffre BT.66

Réf.fab. Code
2174.MAG5 1376657

Coffret d'outils 174 pièces
Coffret robuste en ALU.
Poches en toile avec coutures 
doubles pour une longévité 
maximale.
Insert en mousse bicolore pour un 
rangement et une vue d’ensemble 
excellents.
Complète, toujours le bon outil à 
portée de main.

Réf.fab. Code
Y-174-VDE 3192195
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Modules

Module de 4 clés mixtes
Plateau thermoformé
 354 x 173 mm.
Clés : 27 - 29 - 30 - 32 mm. 

Réf. fab. Code
E110302 1141991

Module de 7 clés mixtes à 
cliquet et 1 clé à molette
Plateau thermoformé 354 x 173 mm.
Clés à cliquet : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 -17 
- 19 mm et clé à molette 250 mm. 

Réf. fab. Code
E111100 1141994

Module de 16 clés mixtes
Plateau thermoformé 354 x 173 mm.
Clés mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm.

Réf. fab. Code
E194937 1142959

Module de 12 clés mixtes  
à cliquet 
Plateau thermoformé 354 x 173 mm.
Clés : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17  
- 18 - 19 mm. 
Marquage du type d’outil  
et de la dimension. 
Conçu pour s’insérer dans les tiroirs  
de servante.

Réf. fab. Code
E194938 1142960

Module de douilles et accessoires 1/4’’ 45 pièces
Contient : douilles 6 pans 1/4’’ de 4 à 14.
Lot d’embouts de vissage fente-PZ-6 pans.
Lot d’accessoires 1/4’’ et 1 jeu de clés mâles sur étui (1,5 à 10). 

Réf. fab. Code
E194680 1142955

Module de douilles et accessoires 1/4’’ 67 pièces
Module de douilles et accessoires 1/4" métriques 67 pièces.
Douilles 1/4" 6 pans : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
Douilles longues 1/4" 6 pans : 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
Douilles tournevis hexagonales 1/4" : 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm.
Douilles tournevis Torx® 1/4" : T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30.
1 cliquet à tête articulée 1/4". 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4".
1 poignée emmanchée 1/4". 2 rallonges 1/4" : 55-100 mm.
1 cardan 1/4". 1 poignée coulissante 1/4".
1 douille porte-embouts 1/4".
Embouts fente 1/4" : 4-5,5-6,5 mm.
Embouts Pozidriv® 1/4" : PZ1-PZ2-PZ3.
Embouts 6 pans 1/4" : 3-4-5-6 mm.
Embouts Resistorx® : TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40.

Réf. fab. Code
E030715 1180667

Module de douilles et accessoires 1/4’’ et 3/8" 62 pièces

Réf. fab. Code
E034853 1253697

Contient : 
- Plateau thermoformé 354 x 173 mm.
- Douilles 1/4” 6 pans : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
- Douilles 1/4” Torx® : T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
- Douilles tournevis 1/4” Torx® : T6-T7-T9.
- Douilles 3/8” 12 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm.
- Douilles longues 3/8” 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm.
- Douilles tournevis 3/8” Torx® : T45-T50-T55.
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4”.
- 1 cardan 1/4”.
- 2 rallonges 1/4” : 55-100 mm.
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 3/8”.
- 1 cardan 3/8”.
- 1 rallonge 3/8” : 125 mm.
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Module de 4 pinces
Plateau thermoformé. 
Contient:
- Pince coupante diagonale 160 mm 
: E080205
- Pince universelle 180 mm : 
E080504
- Dévidoir 170 mm : E050106
- Pince à bec rond droit 1/2 200 mm 
: E080408
- Bac vide: E010537.

Réf. fab. Code
E080821 1782919

Module de douilles  
et accessoires 3/8’’  
20 pièces
Contient : 
Douilles standard 12 pans 3/8’’ : 7 - 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm. 
1 cliquet 3/8’’.
1 rallonge 3/8’’ -125 mm. 
1 rallonge 3/8’’ -250 mm. 
1 cardan 3/8’’. 

Réf. fab. Code
E194678 1142954

Modules

Réf. fab. Code
E040601 1141928

Module de douilles 
et accessoires impact 1/2" 
17 pièces
Contient : 
- Plateau thermoformé.
- Douilles impact 1/2'' : 8-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm.
- 1 rallonge impact 1/2'' 50 mm.
- 1 rallonge impact 1/2'' 250 mm.
- 1 cardan impact 1/2''.  

Réf. fab. Code
E041604 1141945

Module de douilles  
et accessoires impact 1/2" 
24 pièces
Contient : 
- Plateau thermoformé.
- Douilles impact 6 pans 1/2'' :
10 à 24 mm.
- Douilles Impact : E10 à E24.
- 3 douilles Impact longues
pour jantes alliage.
- 1 rallonge 125 mm et un lot
de joncs et goupilles de sécurité. 

Module de 2 pinces 
multiprise/étau
Plateau thermoformé 354x173 mm. 
1 pince multiprise superposée 240 mm, 
1 pince étau grande capacité 250 mm. 

Réf. fab. Code
E080801 1141956

Module de 4 pinces 
Circlips®
Plateau thermoformé 354x173 mm. 
1 pince fermante droite : E117914. 
1 pince fermante becs à 90° : 
E117922. 
1 pince ouvrante droite : E117910. 
1 pince ouvrante becs à 90° : E177918. 

Réf. fab. Code
E194943 1142964

Module de 6 tournevis 
ResisTorx®
Plateau thermoformé 
354x173 mm. 
Tournevis Résistorx® : TT10 
- TT15 - TT20 - TT25 - TT30 
- TT4.

Réf. fab. Code
E194941 1142963

Module de douilles  
et accessoires 1/2’’  
21 pièces
Contient : douilles standard 6 pans :
1/2’’: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 -
24 - 27 - 30 - 32 mm. 
1 cliquet 1/2’’. 
1 rallonge 1/2’’ -250 mm. 
1 cardan 1/2’’. 

Réf. fab. Code
E194677 1142953

Module de 8 tournevis 
Fente/PH
Plateau thermoformé 354x173 mm.
Tournevis pour vis à fente (électricien) : 
3,5 x 75 - 4 x 100. 
Tournevis pour vis à fente (mécanicien) : 
5,5 x 125 6. 5 x 150 - 8 x 175 (Ecrou). 
Tournevis Phillips® : PH0 x 75 - PH1 x 
100 - PH2 x 12. 

Réf. fab. Code
E194940 1142962

Module de 7 clés mâles en T 
emmanchées Torx
Ensemble de 7 clés mâles en T 
emmanchées Torx. 
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 
Plateau Thermoformé ref E121214.

Réf.fab. Code
E121708 2207814
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Module de clés à pipe  
MOD.75-1PB

Module de clés mixtes  
MOD.440-1PB

Clés : 75.8-10-11-12-13-
14-16-17-18-19 mm.
Plateau : PL.625.

16 clés mixtes de 6 à 22 
et 24 mm (PL.670).

Réf. fab. Code
MOD.75-1PB 375876M

Réf. fab. Code
MOD.440-1PB 375866G

Module de tôlerie 2/3
Plateau thermoformé.
1 pied à coulisse. 
1 cutter,
1 cisaille aviation
coupe à droite, 
1 scie à métaux,
1 mètre ruban 5 m,
1 réglet,
1 pointe à tracer,
1 pointeau, 
1 pince à riveter. 

Réf. fab. Code
E090302 1141976

Module outils de frappe
Plateau thermoformé 354x173 mm.
1 marteau rivoir 32. 
1 massette de 32 mm. 
3 chasse-goupilles de 4, 6 et 8 mm. 
1 burin à profil constant de 24 mm. 
1 pointeau de 6 mm. 

Réf. fab. Code
E150801 1142807

Modules

Module de clés mixtes 
OGV MOD.440-1XL
Comprenant :
- 440.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 
19 - 21 - 22 - 24 mm.
- Plateau thermoformé XL 
PL.313.
Poids : 1,938 kg.

Module de 12 clés 467B MM
Contient les clés mixtes à cliquet : 
467B.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 
Plateau : PL.652.
Poids : 1.675Kg.

Module d’outillage 8 clés mâles - 
Poignées en T emmanchées
Comprend :  
- 2 clés mâles en T emmanchées 6 pans 
: 2,5-3 mm 
- 6 clés mâles en T emmanchées 6 pans 
à tête sphérique : 4-5-6-7-8-10 mm 
- Plateau vide thermomoulé

Réf.fab. Code
E121609 2207815

Module de clés à pipe 
série 75 MODM.75PB
Module mousse contenant 13 
clés à pipe série 75 : 75.7-8-9-
10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19 mm.
Plateau mousse : PM.MOD75.

Réf. fab. Code
MOD.75PB 1371846

Module Réf.fab. Code
Thermoformé MOD.440-1XL 1375860

Mousse MODM.440-1 1266561

Module Réf.fab. Code
Thermoformé MOD.467BJ12 2143914

Mousse MODM.467BJ12 2143925

Module 12 clés mixtes à cliquet 
articulées + 3 adaptateurs - 
467BF 
Jeu de 12 clés mixtes : 467BF.7 - 8 
- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19
Dimenions (hxlxp) : 40 x 175 x 418 mm

Module Réf.fab. Code
Thermoformé MOD.467BFJ12PB 2258857

Mousse MODM.467BFJ12 2143924

Modules de clés mixtes à 
cliquet métriques en plateau 
thermoformé et en mousse
Contient les clés mixtes à cliquets 
467B.21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 
Plateau : XL PL.653 
Poids: 4.22Kg

Réf.fab. Code
MOD.467BXL 2143916
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Modules

Module de clés polygonales 
12 pans métriques 
MOD.64J7
7 clés à cliquet œil 12 pans de 
6 à 19 mm (PL.608A).

Réf. fab. Code
MOD.64J7 375874Q

Module d’outillage 7 clés mâles - Torx - 
Poignées en T
- Composition : 89TX.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 
- Module thermoformé PL328 
- Lame en carbone-silicium : robustesse et durée de vie 
prolongée 
- Poignée ergonomique bi-matière pour un vissage confortable 
et puissant 
- La tête sphérique permet de manoeuvrer des vis avec une 
inclinaison jusquà 30° 
- Côté court pour le serrage final ou exercer un couple plus 
important 
- Présentation : polie, extrémité phosphate durci

Réf.fab. Code
MOD.89TXAPB 2143838

Module 7 clés mâles poignées en "T" 6 
pans tête sphérique - MOD.84TZSA
 Contient les clés : 84TZA.3, 
84TZSA.10, 84TZSA.4, 
84TZSA.5, 84TZSA.6, 
84TZSA.7, 84TZSA.8
Dimensions : (HxLxP) : 
40x175x418mm
Plateau : PL.329 Poids : 
0.996Kg

Module de 7 clés mâles en T 6 pans - 
MOD.84TZSAPB
Contient les clés : 84TZA.3, 
84TZSA.10, 84TZSA.4, 84TZSA.5, 
84TZSA.6, 84TZSA.7, 84TZSA.8 
Dimensions : (HxLxP) : 40x175x418mm 
Plateau : PL.329 Poids : 0.996Kg

Réf.fab. Code
MOD.84TZSAPB 2143837

Module Réf.fab. Code
Thermoformé MOD.84TZSA 2143912

Mousse MODM.84TZSA 2143922

Module mousse
de douilles 1/2''
MODM.SL1PB
18 douilles 6 pans.
Dimensions :
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  - 16 - 17 - 
18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 23 - 24 - 27 30 - 32
2 rallonges de 130mm et 250 mm.
1 cliquet 1/2 ''.

Réf. fab. Code
MODM.SL1PB 1371843

MODULE DOUILLE 1/4’ 6P MM 52PC
Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM : 
- Adapté aux servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ 
et boite MBOX.L. Contient : 1 x cliquet 1/4" étanche hautes 
performances : R.161B. 10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : 
R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 2 x rallonges 
1/4" : L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215). 1 x cardan 1/4" : 
R.240A. 1 x poignée coulissante 1/4" : R.120A. 1 x poignée 
tournevis 1/4" : R.236A. 1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de 
retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235. 18 x 
embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm : - EP.1T pour 
vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3. - ED.1T pour vis 
cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2. - ES.1T pour vis à fente : 6,5 
- 8,0 mm. - EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 - 
7 mm. - EXR.1 pour vis Resistorx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 
- TT30 - TT40. 9 x clés males têtes sphériques métriques en jeu 
(83SH.JPAA) : 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
8 x clés males Torx® en jeu (89S.JP8A) : T10 - T15 - T20 - T25 
- T27 - T30 - T40 - T45. Plateau thermoformé L (420 x 188 mm) 
: PL.658.

Réf.fab. Code
MOD.R161-46 2143910

Module de 8 tournevis Protwist
Rangement organisé des outils dans les tiroirs 
= productivité, confort et sécurité. 
Mousse haute densité bicolore : 
Visualisation immédiate des outils manquants. 
Résistance à l’écrasement, aux hydrocarbures, 
aux liquides hydrauliques et aux produits de 
nettoyage. 
Préhension facile grâce aux passe-doigts. 
Retenue optimisée des outils lors du transport. 
8 tournevis : 
AT3,5X75 - AT3,5X100 - AT4X100 - AT5,5X125 
- ATWH6,5X150 - ATWH8X175 - ATP1X100 - 
ATP2X125

Module Réf.fab. Code
 Mousse MODM.AT1 2906904

Thermoformé MOD.AT1PB 2975575
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Module d’extracteurs MOD.U306PB
Composition comprenant : 
- U.306A140 : extracteur (capacité 7 à 140 mm).
- U.306G2 :  
3 griffes pour prise intérieure (capacité 23 à 130 mm).
- U.306G10 : 3 griffes longues  
pour prise extérieure  
(capacité 10 à 180 mm).
- U.14L : extracteur compact  
(capacité 10 à 45 mm).
- Plateau PL.354

Réf. fab. Code
MOD.U306PB 375860S

6 pinces électronique
(PL.612).

Module pinces Micro-Tech
MOD.MT1

Réf. fab. Code
MOD.MT1 757896I

Module 3 pinces
Comprenant : 
1 pince à bec demi-rond : 
185A.20CPE. 
1 pince universelle : 187A.18CPE. 
1 pince coupante diagonale : 
192A.16CPE.

Réf.fab. Code
MOD.CPEA0PB 2143842

Modules de tournevis PROTWIST® en 
plateau mousse - MODM.AT5
Contient les tournevis : ATP0X75 - ATP1X25 - ATP1X100 - 
ATP2X35 - ATP2X125 - ATP2X250 - ATP3X150 - ATD1X100 - 
ATD2X125 - ATD2X35 Dimensions (HxLxP) : 40x188x418mm.

Réf.fab. Code
MODM.AT5 2906901

Module 8 tournevis protwist - 
Isolés 1000 volts
Ce module comprend les refs suivantes : ATVE 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - 
ATP1X100VE - ATP2X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE

Réf.fab. Code
MOD.AT1VE 2906987

Modules

Module de 8 tournevis Protwist
Rangement organisé des outils dans 
les tiroirs = productivité, confort et 
sécurité. 
Mousse haute densité bicolore : 
Visualisation immédiate des outils 
manquants. 
Résistance à l’écrasement, aux 
hydrocarbures, aux liquides 
hydrauliques et aux produits de 
nettoyage. 
Préhension facile grâce aux passe-
doigts. 
Retenue optimisée des outils lors du 
transport. 
8 tournevis : 
AT3,5X75 - AT3,5X100 - AT4X100 
- AT5,5X125 - ATWH6,5X150 - 
ATWH8X175 - ATP1X100 - ATP2X125

Réf.fab. Code
MODM.AT2 2906905

Module 5 pinces - MOD.CPEA5PB
Contient les pinces : 181A.25CPE - 501A - 
192.16CPE - 195.20CPE - 185.20CPE Dimensions 
(HxLxP) : 40x188x418mm
- 1 pince multiprise à verrouillage : 181A.25CPE.
- 1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE.
- 1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE.
- 1 pince ½ ronde courts – 195A.20CPE
- 1 pince-étau bacs longs – 501A

Réf.fab. Code
MOD.CPEA5PB 2143841

Module mousse de 4 pinces - 
MODM.CPEA1
- 1 pince coupante diagonale : 
192A.16CPE.
- 1 pince becs 1/2 ronds : 
185A.20CPE.
- Pince multiprise à verrouillage 
:181A.25CPE.
- 1 pince étau grande capacité : 501A.

Réf.fab. Code
MODM.CPEA1 2143918
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Modules

Module mousse scie - mesure - 
lime MODM.603FPB
Comprenant :
- 234.S : pointe à tracer.
- 603F : scie à métaux en aluminium.
- 893.316 : mètre à ruban.
- CAR.MD200EMA : lime carré mi-douce 200 mm emmanchée.
- DRD.MD250EMA : lime demironde 200 mm emmanchée.
- PAM.B250EMA : lime plate batarde 200 mm emmanchée.
- TRI.MD200EMA : lime triangle mi-douce 200 mm emmanchée.
- Plateau mousse PM.MOD603F.

Réf. fab. Code
MODM.603FPB 1375937

Module scie 
MOD.601PB
Module scie - mesure - 
limes 

Réf. fab. Code
MOD.601PB 375873F

Module de chasse goupilles 
MOD.CGPB
Comprenant : 
- 6 chasse-goupilles 249G : 
2-3-4-5-6-8 mm.
- 4 chasse-clous 247G : 4-5-
6-8 mm.
- 1 pointeau 255.G6.
- Plateau PL.334.

Réf. fab. Code
MOD.CGPB 375832W

Module d'outils de frappe 
MOD.MI1PB
Comprenant : 
- 200H.32 marteau.
- 208A.32CB massette.
- 263.20 burin.
- 256.6 pointeau.
- 248. chasse-goupilles longs 
4-5-6 mm.
Présentation : plateau PL.333.

Réf. fab. Code
MOD.MI1PB 375839V

Module de burins 
MOD.CG1PB
Comprenant : - 249.G 12-14-16 mm.- 
263.G 19-20-22.- 265.G 18. 
Plateau PL.611.

Réf. fab. Code
MOD.CG1PB 375831L

Module de limes  
MOD.LIMPB
Plate, demi-ronde, ronde, carrée, 
triangulaire.
- PAM.B200EM plate.
- DRD.MD200EM demi-ronde.
- CAR.MD200EM carrée.
- TRI.MD200EM triangulaire.
- RD.MD200EM ronde.
Plateau PL.606.

Réf. fab. Code
MOD.LIMPB 375837Z

Activez la touche éco

Ce picto indique les produits 
à faible impact 
environnemental

Ce picto indique 
notre meilleur rapport 
qualité/prix
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Clés

Clés mixtes  
métriques 440
Profil OGV 12 pans pour un serrage  
puissant tout en protégeant  
l’écrou/préfixe H : œil 6 pans.
Incliné à 15°.
Tête fourche.
Chromées satinées.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

4 106 440.4H 1052603
5 115 440.5H 1052608

5,5 115 440.5,5H 1052607
6 115 440.6 1052609
7 122 440.7 1052610
8 133 440.8 1052613
9 138 440.9 1052614
10 145 440.10 1052570
11 155 440.11 1052571
12 162 440.12 1052574
13 170 440.13 1052575
14 180 440.14 1052577
15 185 440.15 1052578
16 195 440.16 1052580
17 202 440.17 1052581
18 208 440.18 1052582
19 216 440.19 1052583
20 224 440.20 1052584
21 233 440.21 1052585
22 248 440.22 1052586
23 257 440.23 1052587
24 267 440.24 1052588
25 274 440.25 1052589
26 285 440.26 1052590
27 295 440.27 1052591
28 305 440.28 1052592
29 320 440.29 1052593
30 340 440.30 1052596
32 355 440.32 1052597
33 380 440.33 1052598
34 390 440.34 1052599
35 430 440.35 1052600
36 440 440.36 1052601
38 450 440.38 1052602
41 460 440.41 1052604

Clés mixtes  
métriques 440
Profil OGV 12 pans pour un serrage puissant tout en protégeant 
l’écrou/préfixe H : œil 6 pans.
Chromées satinées.
Présentation en boîte.

Nombre 
de clés

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

9 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17- 19 440.JE9 1052550

11
 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 

17 - 18 - 19 
440.JE11 1052545

16
 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 

440.JE16 1052546

18
 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 

23 - 24 
440.JE18 1052548

25
 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 
24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 

440.JE25 1052549

Clés mixtes métriques 440.JP
Jeux de clés mixtes 440 sur étui JP.
Profil OGV 12 pans pour un serrage puissant tout en 
protégeant l’écrou/préfixe H : œil 6 pans.
Incliné à 15°.
Tête fourche.
Chromées satinées.

Nombre 
de clés

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

10
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 

- 18 - 19
440.JP10PB 2035563

12
7 - 8 - 10 - 11 - 12 -13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 
440.JP12PB 2035564           

14
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
440.JP14PB 1372240

Dimensions 
d’ouverture (en ‘‘)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

1/4 115 440.1/4 1052561
5/16 133 440.5/16 1052605
11/32 138 440.11/32 1052573
3/8 145 440.3/8 1052595

7/16 155 440.7/16 1052611
1/2 170 440.1/2 1052560

9/16 180 440.9/16 1052615
5/8 195 440.5/8 1052606

11/16 202 440.11/16 1052572
3/4 216 440.3/4 1052594

13/16 224 440.13/16 1052576
7/8 248 440.7/8 1052612

15/16 267 440.15/16 1052579
1 274 440.1' 1052562

1'1/16 295 440.1'1/16 1052563
1'1/8 305 440.1'1/8 1052566
1'1/4 355 440.1'1/4 1052565

1'5/16 380 440.1'5/16 1052568
1'3/8 430 440.1'3/8 1052567

1'7/16 440 440.1'7/16 1052569
1'1/2 450 440.1'1/2 1052564

Clés mixtes pouces 440
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Clés

Clés mixtes métriques
Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. 
Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l’axe du manche, 
angle de reprise 30°. 
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium. 
Finition chromée, brillante. 

Normes :
SO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

5 93 E113228 1142040
5,5 93 E113229 1142041
6 100 E113202 1142016
7 110 E113200 1142014
8 120 E113201 1142015
9 130 E113204 1142017
10 140 E113205 1142018
11 150 E113206 1142019
12 160 E113207 1142020
13 170 E113208 1142021
14 180 E113209 1142022
15 190 E113210 1142023
16 200 E113211 1142024
17 210 E113212 1142025
18 220 E113213 1142026
19 230 E113214 1142027
20 240 E113215 1142028
21 250 E113216 1142029
22 260 E113217 1142030
23 260 E113218 1142031
24 280 E113219 1142032
25 295 E113220 1142033
26 295 E113221 1142034
27 310 E113222 1142035
28 340 E113223 1142036
29 340 E113224 1142037
30 340 E113225 1142038
32 360 E113226 1142039
34 380 E110101 1141979
36 410 E110102 1141980
38 430 E110103 1141981
41 460 E110104 1141982

Clés mixtes métriques
Jeux de clés mixtes.
Tête polygonale 12 pans 
coudée à 15°. 
Tête à fourche orientée à 15° 
par rapport à l’axe du manche, 
angle de reprise 30°. 
Forgées à partir d’acier au 
chrome vanadium. 
Finition chromée, brillante.

Norme :
ISO 7738

Nombre de 
clés

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

8 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 E110300 1141989

10
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 

- 18 - 19
E110310 1180828

12
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 

18 - 19 - 22 - 24
E110309 1180827

16
6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
E113239 1142046

16
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
E113238 1142045

18
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 

22 - 24
E113240 1142047

21
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 24 - 27 - 30 - 32
E110306 1151399

Clés mixtes en pouces
Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. 
Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l’axe du manche, 
angle de reprise 30°. 
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium. 
Finition chromée, brillante. 

Normes :
ASME B 107-100
ISO 7738

Dimensions 
d’ouverture 
(en pouces)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

1/4 100 E113312 1142097
5/16 120 E113230 1142042
11/32 130 E113313 1142098

3/8 140 E113314 1142099
7/16 150 E113315 1142100
1/2 170 E113316 1142101
9/16 180 E113317 1142102
5/8 200 E113318 1142103

11/16 210 E113319 1142104
3/4 230 E113358 1142113

13/16 250 E113359 1142114
7/8 260 E113360 1142115

15/16 280 E113235 1142043
1 295 E113236 1142044

11/16 310 E113361 1142116
11/8 340 E113362 1142117
15/16 380 E110201 1141983
13/8 410 E110202 1141984
17/16 410 E110203 1141985
15/8 480 E110205 1141987
17/8 540 E110206 1141988
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Clés

Clés mixtes en pouces 
Jeux de clés mixtes en pouces.
Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. 
Tête à fourche orientée à 15° par rapport à 
l’axe du manche, angle de reprise 30°. 
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium. 
Finition chromée, brillante.

Norme :
ISO 7738

Nombre de 
clés

Dimensions d’ouverture 
(en pouces)

Réf. fab. Code

9
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-

5/8-11/16-3/4 
E113241 1142048

12
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-

5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16 
E113242 1142049 Clés mixtes courtes 

Jeu de 7 clés mixtes courtes.
Contient : 10-12-13-14-15-17-19 mm.
Présentées en support de rangement plastique. 

Norme :
ISO 7738

Réf. fab. Code
E110304 1141993

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

4 77 39.4H 175907F
5 82 39.5H 175908Q

5,5 84 39.5,5H 175909B
6 90 39.6 079538S
7 90 39.7 079539D
8 94 39.8 079540O
9 98 39.9 079541Z
10 103 39.10 079542K
11 109 39.11 1373281
12 127 39.12 079544G
13 141 39.13 079545R
14 147 39.14 079546C
15 152 39.15 1373282
16 158 39.16 079548Y
17 165 39.17 079549J

Clés mixtes courtes 
métriques 39
Manche et tête compacts.
Oeil 12 pans inclinés 15°.
Oeil 6 pans incliné 15°.

Clés mixtes courtes 
métriques 39.JE
Présentation en trousse : N.38A.

Nombre 
de clés

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

10
 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 

10 - 11
39.JE10T 175894S

16
3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

39.JE16T 177342I

Clés mixtes longues métriques
Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée 
à 15° par rapport à l’axe du manche. Clés longues pour une 
forte puissance de serrage. Forgées à partir d’acier au chrome 
vanadium. Finition chromée, brillante. 

Normes : 
ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

8 x 148 E110701 1180830
9 x 167 E110702 1180831
10 x 172 E110703 1180832
11 x 186 E110704 1180833
12 x 197 E110705 1180834
13 x 207 E110706 1180835
14 x 223 E110707 1180836
15 x 233 E110708 1180837
16 x 243 E110709 1180838

17 x 261 E110710 1180839
18 x 270 E110711 1180840

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

19 x 280 - -
21 301 E117701 1142636
27 375 E117706 1142641
28 375 E117707 1142642
29 414 E117708 1142643
32 435 E117710 1142645
33 470 E117711 1142646
35 470 E117713 1142648
38 510 E117715 1142650

Jeu de 12 E110303 1141992
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Clés

Clés mixtes 
contrecoudées 41
Œil 12 pans contrecoudé.
Finition chromée. 

Normes : 
ISO 7738 - DIN 3113

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

6 x 113 41.6 046965V
7 x 127 41.7 047014O
8 x 127 41.8 046966G
9 x 142 41.9 047015Z
10 x 142 41.10 045523T
11 x 160 41.11 046967R
12 x 160 41.12 047016K
13 x 180 41.13 045524E
14 x 180 41.14 046968C
15 x 200 41.15 047017V
16 x 200 41.16 047018G
17 x 224 41.17 045525P
18 x 224 41.18 047019R
19 x 248 41.19 046969N
21 x 275 41.21 046970Y
22 x 275 41.22 047021N
23 x 302 41.23 169438I
24 x 302 41.24 046971J
26 332 41.26 046972U
27 332 41.27 047024U
29 364 41.29 175756I
30 398 41.30 173020U
32 398 41.32 089897J

Jeu de 18 41.JE18 047816W

Clés mixtes 
contrecoudées
Tête polygonale 12 pans contrecoudée à 10°.
Largeur : 16 mm.
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium.
Finition chromée, brillante. 

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

6 125 E117720 1142655
7 135 E117721 1142656
8 145 E117722 1142657
9 155 E117723 1142658
10 165 E117724 1142659
11 172 E117725 1142660
12 180 E117726 1142661
13 195 E117727 1142662
14 210 E117728 1142663
15 215 E117729 1142664
16 230 E117730 1142665
17 240 E117731 1142666
18 255 E117732 1142667
19 265 E117733 1142668
21 280 E117734 1142669
22 300 E117735 1142670
23 320 E117736 1142671
24 320 E117737 1142672

Clé mixte à cliquet métrique
Clés à cliquet Ultra-Grip : jonc de retenu sur l’oeil + 
encoche anti-ripage sur la fourche. 
Ne glisse pas sur les écrous, sécurité optimale. 
Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. 
Meilleure accessibilité. 
Angle de reprise à 7,5°. 
Productivité améliorée. 
Oeil et fourche inclinés à 15°. 
Présentation : chromée satinée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Composition 
du jeu

Réf.fab. Code

6 467B.6 2132683
7 467B.7 2132684
8 x 467B.8 2132685
9 467B.9 2132686
10 x 467B.10 2132687
11 467B.11 2132688
12 x 467B.12 2132689
13 x 467B.13 2132690
14 x 467B.14 2132691
15 467B.15 2132692
16 467B.16 2132693
17 x 467B.17 2132694
18 467B.18 2132695
19 x 467B.19 2132696
21 467B.21 2132697
22 467B.22 2132698
24 467B.24 2132699
27 467B.27 2132700
30 467B.30 2132701
32 467B.32 2132702
34 467B.34 2132703
36 467B.36 2132704
38 467B.38 2132705
41 467B.41 2132706

Jeu de 7 467B.J7 2143983
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Clés mixtes à cliquet
Angle de reprise 5°. Tête polygonale
à cliquet 12 pans coudée à 15°. 
Tête à fourche orientée à 15° par rapport 
à l’axe du manche. 
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium. 
Finition chromée, brillante. 

Normes :
ISO 691
ISO 1711-1

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

6 124 E117377 1142621
7 124 E117378 1142622
8 135 E113301 1142086
9 142 E113302 1142087

10 158 E113303 1142088
11 167 E113300 1142085
12 173 E113304 1142089
13 179 E113305 1142090
14 189 E113306 1142091
15 199 E113307 1142092
16 215 E113308 1142093
17 232 E113309 1142094
18 238 E113310 1142095
19 247 E113311 1142096
21 285 E117370 1142614
22 285 E117371 1142615
24 325 E117372 1142616
27 359 E117373 1142617
30 425 E117374 1142618
32 425 E113460 1142177

Clés mixtes à cliquet
en jeu sur étui JP
Fourche anti-ripage.
Oeil du cliquet avec jonc 
de retenue.
10 clés : 8-10-11-12-13-14-
16-17-18-19 mm.
12 clés : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19

Clés

Composition Réf.fab. Code
10 clés 467B.JP10PB 1096729
12 clés 467B.JP12 2144535

Clés mixtes à cliquet 
Angle de reprise 5°. 
Tête polygonale à cliquet 12 pans
coudée à 15°. 
Tête à fourche orientée à 15°
par rapport à l’axe du manche. 
Forgées à partir d’acier
au chrome vanadium. 
Finition chromée, brillante. 

Norme :
ISO 1711-1

Nombre de 
clés

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

7 8-10-12-13-14-17-19 E111107 1180878

12
8-9-10-11-12-13-14-15-

16-17-18-19
E111106 1180877

Clés mixtes à cliquet rapides 
sur étui portatif 467BR.JP10PB
Jeu de 10 clés mixtes à cliquet rapides
sur étui portatif :
467BR.  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 -
18 - 19 mm
Fourche double fonction : 
Effet cliquet pour un serrage rapide.
et utilisation standard en bout de becs    pour les 
phases d'approche.
Manche à section variable pour doubler la surface 
d’appui sur la main.
Oeil à cliquet réversible avec un angle de reprise 
de 5°.
Inverseur intégré afin d'éviter tout risque 
d'inversion accidentelle.

Réf. fab. Code
467BR.JP10PB 1795517

Clés mixtes à fourche rapide à cliquet 
métriques - 467BR
- Mécanisme à cliquet des deux côtés: Travail 
plus rapide.
- Fourche avec mécanisme à cliquet: effet 
cliquet si la fourche est totalement engagée 
et phase d'approche si engagée à moitié. 
Polyvalence. - Jonc de retenu sur l'oeil. Pas 
de ripage sur les écrous, sécurité optimale. - 
Mécanisme à cliquet compact, réversible par 
levier. Meilleure accessibilité.
- Angle de reprise à 5° (6° pour la dimension 8 
mm). Productivité améliorée.
- Oeil et fourche inclinés à 15°.
- Présentation: chromée satinée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf.fab. Code

8 467BR.8 2143996
10 467BR.10 2143997
11 467BR.11 2143998
12 467BR.12 2143999
13 467BR.13 2144000
14 467BR.14 2144001
16 467BR.16 2144002
17 467BR.17 2144003
18 467BR.18 2144004
19 467BR.19 2144005

Pensez à :

P. 208

Jeux clés 
mixtes
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Clés

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Longueur
 (en mm)

Réf. fab. Code

8 136 E110901 1180841
9 143 E110902 1180842
10 160 E110903 1180843
11 168 E110904 1180844
12 174 E110905 1180845
13 180 E110906 1180846
14 193 E110907 1180847
15 200 E110908 1180848
16 216 E110909 1180849
17 233 E110910 1180850
18 239 E110911 1180851
19 250 E110912 1180852

Clés mixtes 
à cliquet articulées 
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium.
Finition chromée, brillante. 

Normes :
ISO 691 - ISO 1711-1

Clés mixtes à cliquet 
articulées 
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium.
Finition chromée, brillante. 

Normes :
ISO 691 - ISO 1711-1

Nombre 
de clés

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

7 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 E111108 1180879

12
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19
E111102 1141996

Clés mixtes à cliquet articulées métriques 
- 467BF
• Clés mixtes à cliquet à tête articulées : permettent 
d'atteindre les écrous difficiles d'accès.
• Mécanisme à cliquet compact et réversible par 
retournement de la clé.
• Angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 
9 mm).
• Tête oeil articulée à 180°.
• Tête fourche inclinée à 15°.
• Présentation : chromée satinée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf.fab. Code

8 467BF.8 2143985
9 467BF.9 2143986

10 467BF.10 2143987
11 467BF.11 2143988
12 467BF.12 2144537
13 467BF.13 2143989
14 467BF.14 2144538
15 467BF.15 2143990
16 467BF.16 2143991
17 467BF.17 2143992
18 467BF.18 2143993
19 467BF.19 2143994

Jeu de clés mixtes à cliquet articulée 
métrique ou en pouces sur étui portatif
Productivité et sécurité = Vite rangé, 
vite repéré, toujours avec vous. 
Résistant aux produits chimiques et 
aux chocs. 
Etui portatif : CK.467BJP10. 

Composition Réf.fab. Code
10 clés 467BF.JP10PB 2143867
12 clés 467BF.JP12PB 2143868

Clés mixtes à cliquet courtes métriques - 
467BS
• Clés mixtes à cliquet à manche extra-
court : idéales dans les zones très 
encombrées.
• Mécanisme à cliquet compact et 
réversible par levier.
• Angle de reprise à 5° (6° pour les 
dimensions 7 et 8  mm). 
• Œil et fourche inclinée à 15°.
• Présentation : chromée satinée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf.fab. Code

7 467BS.7 2144007
8 467BS.8 2144008
10 467BS.10 2144009
13 467BS.13 2144010
15 467BS.15 2144011
16 467BS.16 2144012
17 467BS.17 2144013

Jeu de clés mixtes à cliquet articulée 
métrique ou en pouces sur étui portatif
Productivité et sécurité = Vite rangé, 
vite repéré, toujours avec vous. 
Résistant aux produits chimiques et 
aux chocs. 
Etui portatif : CK.467BJP10. 

Composition Réf.fab. Code
6 clés 467BS.JP6PB 2143870
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Clés mixtes courtes  
à cliquet jeu de 7 
Contient : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium.
Finition : chromée, brillante. 

Normes :
ISO 691 - ISO 1711-1

Réf. fab. Code
E111104 1141998

Coffret multi-serrage à cliquet ultra 
compact métriques - 467BS.BOX
La solution serrage plat / serrage douille / vissage polyvalent 
et ultra-compacte. Comprenant : 7 clés mixtes à cliquet 
courtes : 467SB.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 10 douilles 
1/4" : R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 1 
rallonge 1/4" de longueur 55 mm : R.209. 2 adaptateurs clé 
de 10 mm à douille 1/4" et clé de 10 mm à embouts 6 pans 
1/4" : 467.ADAPT10MM. 20 embouts : - Pour vis à fente : 
ES 4,5 - 6,5 - 8 mm - Pour vis Phillips® : EP 1 - 2 - 3 - Pour 
vis Pozidriv® : ED 1 - 2 - 3 - Pour vis Torx® et Résistorx® : 
EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - Pour vis 6 pans creux : EH 
3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. Boite plastique : BP.102. Plateau mousse 
: PM.467SBOX.

Réf.fab. Code
467BS.BOX 2144544

Clés

Clés à fourches 44
Finition : chromée satinée.

Normes : 
ISO 10102, DIN 3110, NF ISO 
3318, NF ISO 10102

Dimensions 
d’ouverture 

(en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

4X5 90 44.4X5 005472C
6X7 x 120 44.6X7 005478Q
8X9 x 137 44.8X9 005482I
8X10 143 44.8X10 005483T
10X11 x 152 44.10X11 005486A
10X13 162 44.10X13 005488W
12X13 x 167 44.12X13 005490S
12X14 177 44.12X14 005491D
13X17 192 44.13X17 005494K
14X15 x 182 44.14X15 005495V
16X17 x 200 44.16X17 005499N
16X18 210 44.16X18 005500Y
17X19 210 44.17X19 005502U
18X19 x 220 44.18X19 005505B
20X22 240 44.20X22 005511P
21X23 x 242 44.21X23 005512A
22X24 x 261 44.22X24 005514W
24X27 270 44.24X27 005519Z
25X28 282 44.25X28 005521V
26X28 x 282 44.26X28 005523R
27X29 x 301 44.27X29 005525N
27X30 301 44.27X30 005526Y
30X32 x 318 44.30X32 005533X
34X36 342 44.34X36 175335F
36X41 381 44.36X41 005539L
38X42 381 44.38X42 005541H

Jeu de 12 44.JE12 005552Y

Clés à fourches 
Tête à fourche orientée à 15° par rapport à 
l’axe du manche (angle de reprise 30°). 
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium. 
Finition : chromée, brillante. 

Normes :
ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 10102 
- DIN 3110

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

4x5 112 E113262 1142062
6x7 122 E113250 1142050
8x9 140 E113251 1142051

8x10 140 E113265 1142063
10x11 156 E113252 1142052
10x13 172 E113267 1142064
11x13 172 E113268 1142065
12x13 172 E113253 1142053
13x17 188 E113272 1142066
14x15 188 E113254 1142054
16x17 204 E113255 1142055
17x19 220 E113275 1142067
18x19 220 E113256 1142056
20x22 234 E113257 1142057
21x23 247 E113258 1142058
22x24 247 E113279 1142068
24x26 266 E111201 1141999
24x27 266 E113259 1142059
25x28 285 E113260 1142060
26x28 285 E113261 1142061
27x29 302 E113281 1142069
27x30 302 E113282 1142070
30x32 302 E113909 1142425
33x35 319 E113285 1142071
34x36 319 E113287 1142073
36x41 380 E113286 1142072
38x42 380 E113288 1142074
41x46 415 E111202 1142000
46x50 465 E111203 1142001

Clés à fourches 31 métriques 
Finition : chromée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Composition 
du jeu

Longueur
 (en mm)

Réf. fab. Code

6X7 148 31.6X7 170359Z
8X9 x 175 31.8X9 170360K

10X11 x 175 31.10X11 170361V
12X13 x 210 31.12X13 170362G
14X15 x 210 31.14X15 168189X
16X17 x 250 31.16X17 170363R
18X19 x 250 31.18X19 173010O

Jeu de 6 en trousse 31.JE6T 175893H

Clés extra-plates.
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Clés

Clés à fourches métriques 
en jeu
Tête à fourche orientée à 15° par 
rapport à l’axe du manche (angle 
de reprise 30°). 
Forgées à partir d’acier au chrome 
vanadium. 
Finition : chromée, brillante. 

Nombre 
de clés

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

8
4x5-6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-

16x17-18x19
E111406 1180882

12
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-21x23-22x24-26x28-27x29-

30x32
E117381 1142624

16
4x5-6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-21x23-22x24-26x28-
27x29-30x32-33x35-36x41-38x42

E117382 1142625

Clés polygonales contrecoudées
Les 2 extrémités sont contrecoudées à 70° pour donner une meilleure accessibilité aux écrous noyés. 
Œil 12 pans. 
Angle de reprise : 30°. 
Finition : chromée, brillante. 

Normes :
ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 10104 - DIN 838

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

6x7 170 E113321 1142105
8x9 182 E113322 1142106
8x10 190 E111501 1142003
10x11 206 E113323 1142107
12x13 213 E113324 1142108
13x17 245 E113364 1142119
14x15 228 E113325 1142109
16x17 246 E113326 1142110
17x19 265 E113366 1142120
18x19 265 E111500 1142002

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

19x22 288 E111502 1142004
20x22 288 E113328 1142111
21x23 310 E113730 1142324
22x24 310 E113329 1142112
24x27 330 E111503 1747466
25x28 348 E113367 1142121
27x29 372 E113369 1142123
27x30 372 E113368 1142122
30x32 372 E117376 1142620

Clés à pipe débouchées 
métriques jeu de 16 75.JE16
Présentation en boîte. 
Ouverture : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm. 

Réf. fab. Code
75.JE16 005088Q

Clés polygonales 64 à cliquet 
Tête ultra compacte.
Angle de reprise à 5°.
Finition : chromée satinée. 

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

6 et 7 115 64.6X7 178449R
8 et 9 x 128 64.8X9 176178W

10 et 11 x 150 64.10X11 082869Z
12 et 13 x 170 64.12X13 1086285
14 et 15 x 190 64.14X15 109507X
16 et 18 x 210 64.16X18 098800A
17 et 19 x 230 64.17X19 172288C
21 et 23 260 64.21X23 440420O
22 et 24 260 64.22X24 178389H

Jeu de 6 en trousse 64.JE6T 177933J

Clés à cliquet 4 en 1 
4 dimensions par clés. 
Tête polygonale 12 pans. 
Changement de sens par inverseur 
encastré et protégé. 
Finition chromée brillante. 

Dimensions (en mm) Composition du jeu Réf. fab. Code
8, 10, 12, 13 x E110943 1253688
9, 11, 14, 15 x E110944 1253689

16, 17, 18, 19 x E110945 1253690
Jeu de 3 E111115 1253687

Clés quatro 64C.J2PB
Jeu de 2 clés quatro (tailles : 8,10,12,13 - 
16,17,18,19 mm).

Réf. fab. Code
64C.J2PB 1010049
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Clés

Clés à pipe débouchées 75 
6x6 pans
Profil OGV.
Forgées.
Finition chromée satinée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

6 102 75.6 005027V
7 106 75.7 005028G
8 114 75.8 005029R
9 122 75.9 005030C
10 129 75.10 005031N
11 136 75.11 005032Y
12 144 75.12 005033J
13 152 75.13 005034U
14 160 75.14 005035F
15 169 75.15 005036Q
16 178 75.16 005037B
17 187 75.17 005038M
18 195 75.18 005039X
19 204 75.19 005040I
20 212 75.20 005041T

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

21 221 75.21 005042E
22 230 75.22 005043P
23 240 75.23 005044A
24 250 75.24 005045L
25 260 75.25 005046W
26 270 75.26 005047H
27 280 75.27 005048S
28 290 75.28 005049D
30 310 75.30 005051Z
31 320 75.31 005052K
32 330 75.32 005053V
33 340 75.33 409183X
35 360 75.35 005056C
36 370 75.36 169444W
38 390 75.38 005058Y

Clés à pipe débouchées 
75.J 6x6 pans en jeu
Profil OGV.
Finition chromée satinée.

Nombre 
de clés

Dimensions d’ouverture
(en mm)

Réf. fab. Code

9
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 

- 19
75.J9PB 996982C

12
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 

18 - 19 - 22 - 24
75.J12PB 996983N

16
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

75.JE16 005088Q

Clés polygonales à frapper 
métriques 51B
Forgées dans un acier résilient pour résister 
aux chocs. 
Utilisation avec une masse ou un marteau 
pneumatique pour les (dé)blocages en 
mécanique lourde.
Présentation : brunie.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

24 165 51B.24 1372910
27 180 51B.27 1372913
30 195 51B.30 1372916
32 195 51B.32 1372919
36 205 51B.36 1372923
41 230 51B.41 1372929
46 240 51B.46 1372932
50 255 51B.50 1372934
55 270 51B.55 1372935

Clés polygonales à cliquet

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

8x10 x 128 E110936 1180872
12x13 x 170 E110938 1180874
14x15 x 190 E110939 1180875

Jeu de 5 E111103 1141997

Angle de reprise 5°.
Tête polygonale 12 pans droite.
Forgées à partir d'acier au chrome Vanadium.
Finition : chromée, brillante.
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Clés

Clés à pipe débouchées 76 
12x6 pans
Débouchées, profil OGV, forgées.
Finition chromée satinée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

6 102 76.6 084622Q
7 106 76.7 079562W
8 114 76.8 005059J
9 122 76.9 005060U
10 129 76.10 005061F
11 136 76.11 005062Q
12 144 76.12 005063B
13 152 76.13 005064M
14 160 76.14 005065X
15 169 76.15 005066I
16 178 76.16 005067T
17 187 76.17 005068E
18 195 76.18 005069P
19 204 76.19 005070A
20 212 76.20 005071L
21 221 76.21 005072W
22 230 76.22 005073H
23 240 76.23 005074S
24 250 76.24 005075D
25 260 76.25 005076O
26 270 76.26 005077Z
27 280 76.27 005078K
28 290 76.28 005079V
29 300 76.29 005080G
30 310 76.30 005081R
31 320 76.31 005082C
32 330 76.32 005083N
33 340 76.33 040972I
34 350 76.34 040973T
35 360 76.35 385114W
36 370 76.36 040708Q
38 390 76.38 005084Y

Clés à pipes débouchées 
6x12 pans en jeu
Finition chromée, brillante. 

Nombre de 
clés

Dimensions d’ouverture
(en mm)

Réf. fab. Code

10
8 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 16 - 

17 - 18 - 19
E117387 1142628

16
8 -9 -10 -11-12 -13 -14 -15 -16 

-17-18 -19 -20 -21 - 22 - 23 - 24
E117386 1142627

22
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32

E112201 1151400

Clés à pipe 
débouchées 6x12 pans
Grande résistance à la torsion. 
Le débouchage permet le passage d’une broche 
pour augmenter le couple de serrage. 
Forgées à partir d’acier au chrome vanadium. 
Finition chromée, brillante. 

Norme :
ISO 2236

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

6 102 E113458 1142175
7 106 E113459 1142176
8 114 E113370 1142124
9 122 E113371 1142125

10 129 E113372 1142126
11 136 E113373 1142127
12 144 E113374 1142128
13 152 E113375 1142129
14 160 E113376 1142130
15 169 E113377 1142131
16 178 E113378 1142132
17 187 E113379 1142133
18 195 E113380 1142134
19 204 E113381 1142135
20 212 E113382 1142136
21 221 E113383 1142137
22 230 E113384 1142138
23 240 E113385 1142139
24 250 E113386 1142140
27 280 E113388 1142141
30 310 E113389 1142142
32 330 E113390 1142143

Clés à pipes débouchées 76 
6x12 pans en jeu
Profil OGV.
Finition chromée satinée. 

Nombre 
de clés

Dimensions d’ouverture
(en mm)

Réf. fab. Code

8  8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 76.JN8 005087F

16
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24. 
76.JE16 005086U
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Clés à tuyauter 42  
inclinées à 15°
Finition chromée.
Têtes 6 pans.
Dimensions métriques.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

8X10 x 140 42.8X10 081853D
10X11 150 42.10X11 172911R
10X12 150 42.10X12 175866W
11X13 x 165 42.11X13 005467Z
12X14 x 170 42.12X14 014242M
14X17 200 42.14X17 175867H
17X19 x 210 42.17X19 005468K
19X22 220 42.19X22 175865L
22X24 x 235 42.22X24 005469V
24X27 255 42.24X27 172146A
30X32 275 42.30X32 172147L
36X41 310 42.36X41 172148W

Jeu de 5 en trousse 42.JE5T 486131V

Clés à tuyauter
6 pans x 6 pans.
Forgées à partir d’acier  
au chrome vanadium.
Finition chromée, brillante.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

7-9 x 139 E112301 1142006
8-10 x 139 E117388 1142629

11-13 x 174 E117391 1142630
12-14 x 174 E117392 1142631
17-19 x 213 E117394 1142632
19-22 228 E117395 1142633
24-27 255 E117368 1142612

Jeu de 5 E112501 1142007

Clés

Clés en tube coudées 92A
Permettent le travail sur des tiges filetées longues.
Finition chromée.
Trou de passage permettant l’utilisation des broches ref 160A. 

Normes :
ISO 2236, NF ISO 2236

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
 (en mm)

Réf. fab. Code

4 95 92A.4 005184G
5 95 92A.5 005185R

5,5 95 92A.5,5 005186C
6 100 92A.6 005187N
7 100 92A.7 005188Y
8 109 92A.8 005189J
9 109 92A.9 005190U
10 118 92A.10 005191F
11 118 92A.11 005192Q
12 127 92A.12 005193B
13 127 92A.13 005194M
14 136 92A.14 005195X
15 136 92A.15 005196I
16 145 92A.16 005197T
17 145 92A.17 005198E
18 154 92A.18 166848O
19 154 92A.19 005200A
20 163 92A.20 409185T
21 163 92A.21 005202W
22 172 92A.22 005203H
23 172 92A.23 005204S
24 180 92A.24 005205D
27 190 92A.27 005208K
30 205 92A.30 005211R
32 215 92A.32 005212C

Clés mâles coudées 83H 
6 pans longues métriques
Fabriquées en acier au silicium.
Finition : phosphatée.

Norme :
ISO 2936

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf. fab. Code

1,5 83H.1,5 044552Y
2 83H.2 005256S

2,5 83H.2,5 005257D
3 83H.3 005258O

3,5 83H.3,5 049708I
4 83H.4 005259Z

4,5 83H.4,5 049709T
5 83H.5 005260K
6 83H.6 005261V
7 83H.7 005262G
8 83H.8 005263R
9 83H.9 005264C
10 83H.10 005265N

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf. fab. Code

11 83H.11 033738U
12 83H.12 005266Y
13 83H.13 047884Q
14 83H.14 005267J
15 83H.15 051277D
16 83H.16 049710E
17 83H.17 044553J
18 83H.18 385092O
19 83H.19 069511N
22 83H.22 175838A
23 83H.23 764052U
24 83H.24 175839L
27 83H.27 164912M
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Clés

Clés mâles coudées 
6 pans longues
Fabriquées en acier au chrome 
vanadium pour une tenue au couple 
supérieure aux normes. 
Arêtes des faces des extrémités micro- 
chanfreinées pour une meilleure tenue 
dans la tête de vis. 
Finition : phosphaté (noires). 

Normes :
ISO 2936 - DIN 911

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

1,5 64 E113930 1142446
2 77 E113931 1142447
3 93 E113933 1142449
4 104 E113934 1142450
5 120 E113935 1142451
6 141 E113936 1142452
8 158 E113938 1142453

10 180 E113939 1142454

Clés mâles coudées 6 pans 
longues jeu de 9
Sur support plastique, étui compact et résistant. 
Finition phosphatée.

Dimensions d’ouverture Réf. fab. Code
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm E113947 1142455

3/32’’ - 1/8’’ - 5/32’’ - 3/16’’ - 7/32’’ - 1/4’’ - 
5/16’’ - 3/8’

E121101 1142754

Clés mâles coudées 83R pour vis 6 pans de sécurité 
en étui de 6 
L’étui contient les dimensions : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.

Réf. fab. Code
83R.JP6 487774Y

Clés mâles coudées 83H 
6 pans en étui 
w de 9 clés.
Clés longues : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 
6 - 8 - 10 mm.

Réf. fab. Code
83H.JP9A 172152O

Clés mâles coudées 
83H 6 pans en trousses 
Les clés mâles sont présentées dans 
un étui compact à volet rabattable 
permettant une sélection rapide de la 
dimension souhaitée.

Nombre 
de clés

Dimensions d’ouverture
(en mm)

Réf. fab. Code

10
 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 

- 10
83H.JL10 005282S

12
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 

9 - 10 - 12
83H.JL12 086560O

13
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 

12 - 14 - 17 - 19
83H.JL13 005283D

Clés mâles coudées 83SH  
6 pans longues en pouces  
à tête sphérique 
Fabriquées en acier au silicium.

Dimensions d’ouverture 
(en pouces)

Réf. fab. Code

3/32 83SH.3/32 163159V
1/8 83SH.1/8 163160G
5/32 83SH.5/32 163161R
3/16 83SH.3/16 163162C
7/32 83SH.7/32 163163N
5/16 83SH.5/16 163165J
3/8 83SH.3/8 163166U

Clés mâles coudées longues  
à tête sphérique métriques
La tête sphérique permet un débattement jusqu’à 
15°, pour un vissage aisé et rapide, dans des endroits 
difficiles d’accès. Finition : zinguée. 
Normes :
ISO 2936 DIN 911

Dimensions
 (en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

2 77 E113965 1142466
2,5 88 E113966 1142467
3 93 E113967 1142468
4 104 E113968 1142469
5 120 E113969 1142470
6 141 E113970 1142471
8 158 E113972 1142472

10 180 E113974 1142473
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Clés mâles coudées 83SH 6 pans 
longues métriques à tête sphérique 
Fabriquées en acier au silicium.
Finition : phosphatée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf. fab. Code

1,5 83SH.1,5 172531X
2 83SH.2 071159T

2,5 83SH.2,5 071160E
3 83SH.3 071161P
4 83SH.4 071162A
5 83SH.5 071163L
6 83SH.6 071164W
7 83SH.7 071165H
8 83SH.8 071166S
9 83SH.9 071167D

10 83SH.10 071168O
12 83SH.12 071169Z

Clés

Clés mâles coudées

Clés mâles coudées 6 pans longues à tête sphérique métrique 
Finition phosphatée.

Dimensions d’ouverture Réf. fab. Code
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm 83SH.JPAAPB 487775J
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 83SH.JP9APB 1168095
3/32’’ - 1/8’’ - 5/32’’ - 3/16’’ - 7/32’’ - 

1/4’’ - 5/16’’ - 3/8’’
83SH.JP8AU 165686Y

Dimensions d’ouverture Réf. fab. Code
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm E113976 1142474

3/32’’ - 1/8’’ - 5/32’’ - 3/16’’ - 7/32’’ - 1/4’’ - 5/16’’ - 3/8’’ E117816 1142713

Clés mâles coudées 83SH 
6 pans en trousse de 10
Clés longues têtes sphériques : 2 - 2,5 
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Réf. fab. Code
83SH.JL10 176899X

Clés mâles coudées 6 pans 
métriques jeu de 10
Contient : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 mm.
Finition : phosphate noir.

Norme :
ISO 5749

Réf. fab. Code
E069253 1141953

Clés mâles 6 pans  
jeu de 7
Contient : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 
10 mm.
Type couteau de poche. 
Finition : brunie.

Norme :
ISO 5749

Réf. fab. Code
E469262 1143003

Clés mâles coudées 87HL  
6 pans longues anneau de 8
Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
En acier au silicium.
Finition : phosphatée.

Réf. fab. Code
87HL.JE8 109523R

Clés mâles 86H 6 pans 
sur monture x 7 
Clés en acier au silicium : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
Finition : phosphatée.

Longueur 
(en mm)

Clés Réf. fab. Code

118 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 86H.JE7B 189164Y
138 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 86H.JE7A 029762Q
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Clés

Clés mâles coudées 83S 
6 pans extra-longues  
à tête sphérique 
Longueur supérieure.
Plus de levier, puissance supérieure, 
accès en ligne amélioré.
Finition : phosphatée.

Dimensions 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

2,5 111 83S.2,5L 758650I
2 100 83S.2L 758649X
3 124 83S.3L 758651T
4 138 83S.4L 758652E
5 159 83S.5L 758653P
6 179 83S.6L 758654A
8 198 83S.8L 764053F

10 221 83S.10L 758656W

Clés mâles coudées 82H 6 pans en jeux
Clés courtes. 

Nombre de clés Dimensions (en mm) Réf. fab. Code

Étui de 9
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 

- 8 - 10
82H.JP9 079563H

Trousse de 10
0,9 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 

4 - 4,5 - 5 - 6
82H.JE10 086549X

Clés mâles coudées 
83S.JP9LPB
Jeu de 9 clés mâles extra-longues
6 pans à tête sphérique en étui :
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Réf. fab. Code
83S.JP9LPB 375788G

Clés mâles coudées  
6 pans courtes jeu de 9
Contient : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. 
Finition phosphatée.
Sur support plastique, 
étui compact et résistant. 

Réf. fab. Code
E113929 1142445

Clés mâles 
courtes coudées 
82H métriques
Fabriquées en acier
au silicium.
Finition : phosphatée.

Dimensions 
d’ouverture

 (en mm)
Réf. fab. Code

0,9 82H.0,9 109560I
1,3 82H.1,3 109561T
1,5 82H.1,5 005217F
2 82H.2 005218Q

2,5 82H.2,5 165044I
3 82H.3 005220M

3,5 82H.3,5 048626O
4 82H.4 005221X

4,5 82H.4,5 080650E
5 82H.5 005222I
6 82H.6 005223T
7 82H.7 005224E
8 82H.8 005225P
9 82H.9 005226A

10 82H.10 005227L
11 82H.11 005228W
12 82H.12 005229H
13 82H.13 005230S
14 82H.14 005231D
15 82H.15 005232O
16 82H.16 005233Z
17 82H.17 005234K
18 82H.18 005235V
19 82H.19 005236G
22 82H.22 046622S
23 82H.23 048768Q
24 82H.24 048769B
27 82H.27 486218Q
32 82H.32 172150S

Clés mâles 6 pans courtes 
coudées métriques
Fabriquées en acier au chrome vanadium pour une 
tenue au couple supérieure aux normes. 
Arêtes des faces des extrémités micro- chanfreinées 
pour une meilleure tenue dans la tête de vis. 
Finition : zinguée. 

Normes :
ISO 2936
DIN 911

Empreinte ou forme 
(en mm)

Longueur (en mm) Réf. fab. Code

0,9 41 E120101 1142741
1,3 42 E113911 1142427
1,5 47 E113912 1142428
2 52 E113913 1142429

2,5 59 E113914 1142430
3 66 E113915 1142431

3,5 70 E120102 1142742
4 74 E113916 1142432
5 85 E113917 1142433
6 96 E113918 1142434
7 102 E113919 1142435
8 108 E113920 1142436
9 114 E113921 1142437
10 122 E113922 1142438
11 129 E113923 1142439
12 137 E113924 1142440
13 145 E113925 1142441
14 154 E113926 1142442
17 177 E113927 1142443
19 199 E113928 1142444
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Clés

Clés mâles coudées Torx®
Finition : phosphate noir. 

Norme :
ACUMENT TMD 702

Dimensions
Composition 

du jeu
Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

T10 x 54 E113994 1747758
T15 x 58 E113995 1142489
T20 x 61 E113996 1142490
T25 x 66 E113997 1142491
T30 x 76 E113999 1142493
T40 x 83 E113854 1142410

Jeu de 7 E121102

Clés mâles Torx® en jeu de 8
Contient : T 9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 
- T40.
Sur support plastique, étui compact et résistant. 
Type couteau de poche. 
Finition : brunie. 

Norme :
ISO 5749

Réf. fab. Code
E469263 1143004

Clés mâles 
coudées Torx®  
en trousses 
Conformes
aux spécifications Torx.

Nombre 
de clés

Empreinte 
Réf. fab. Code

8 Torx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 89.JL8 140270A

12
Torx 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 

30 - 40 - 45 - 50
89.JL12 066473F

Clés mâles coudées 
Torx® 89 en étui
Conformes aux spécifications Torx.

Nombre de clés Empreinte Réf. fab. Code

8
Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 

30 - 40 - 45
89.JP8 189165J

8
(longues)

Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 
30 - 40 - 45

89.JP8AL 185852S

Clés mâles Torx® 89  
sur monture
Monture très compacte, 
prise en main confortable.
89A.JM8 : Torx.
89R.JM8 : Resistorx.

Empreinte
Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Torx 8-10-15-20-25-27-
30-40

138 89A.JM8 109526Y

Resistorx 8-10-15-20-25-
27-30-40

138 89R.JM8 376943X

Clés males coudées  
89R.JP6PB
Jeu de 6 clés mâles coudées Torx® Tamper 
Resistant®.
Contient : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.

Réf. fab. Code
89R.JP6PB 032243H

Clés mâles coudées 
89S.JP8APB
Jeu de 8 clés mâles à empreinte Torx 
10-15-20-25-27-30-40-45. 
Nouvelle monture permettant de sortir 
une clé sans bouger les autres.

Réf. fab. Code
89S.JP8APB 1168096

Clés mâles coudées 89 
courtes Torx® 
Conformes aux spécifications Torx®.
Finition : brunie.

Empreinte
ou forme

Longueu
 (en mm)

Réf. fab. Code

Torx T.6 51 89.6 175840W
Torx T.7 51.5 89.7 088162I
Torx T.8 51.5 89.8 168908C
Torx T.9 51.5 89.9 088207J

Torx T.10 53 89.10 070412S
Torx T.15 57 89.15 070413D
Torx T.20 61 89.20 069837L
Torx T.25 63.5 89.25 088106Q
Torx T.27 67.5 89.27 088142W
Torx T.30 76 89.30 069840S
Torx T.40 83.5 89.40 069841D
Torx T.45 88.5 89.45 111059N
Torx T.50 106 89.50 111061J
Torx T.55 121 89.55 111062U

Clés mâles coudées 
Resistorx®
Finition : phosphate noir. 

Norme :
ACUMENT CID 602

Empreinte 
ou forme

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

T15 58 E113859 1142412
T20 61 E113860 1142413
T25 66 E113861 1142414
T27 69 E120901 1142753
T30 76 E113862 1142415
T40 83 E113863 1142416
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Clés

Clés mâles coudées RésisTorx®  
sur support plastique x 7
Contient : TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.
En acier au chrome vanadium.
Finition : phosphate noir. 

Norme :
ISO 5749

Réf. fab. Code
E121103 1142756

Clés mâles emmanchées 
84TZSA en ‘‘T’’ 6 pans à tête 
sphérique métriques 
Poignée en T ergonomique pour l’utilisation 
efficace des deux extrémités de la clé.
Finition : polie phosphatée.
En acier au silicium.

Dimensions 
d’ouverture

(en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

3 x 133 84TZSA.3 2144511
4 x 183 84TZSA.4 2032503
5 x 183 84TZSA.5 2032504
6 x 246 84TZSA.6 2032505
7 x 246 84TZSA.7 2032506
8 x 246 84TZSA.8 2032507

10 246 84TZS.10 2032508
Jeu de 6 84TZSA.PB 2035565

Clés mâles emmanchées 
84TZA en ‘‘T’’ 6 pans 
standard métriques 
Poignée en T ergonomique pour l’utilisation 
efficace des deux extrémités de la clé.
Finition : polie phosphatée.
En acier au silicium.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

2,5 133 84TZA.2.5 2143939
3 133 84TZA.3 2032510
4 183 84TZA.4 2032511
5 183 84TZA.5 2032512
6 240 84TZA.6 2032513
8 240 84TZA.8 2032514
10 240 84TZA.10 2032515

Clés mâles en T à tête 
sphérique 6 pans
Poignée en T ergonomique pour 
une utilisation efficace des deux 
extrémités de la clé. 
Tête sphérique permettant une 
inclinaison jusqu’à 15°. 
En acier au silicium. 
Finition : phosphate noir. 

Normes :
ISO 2936 - DIN 911

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur (en mm) Réf. fab. Code

4 183 E121610 2034241
5 183 E121611 2034242
6 240 E121612 2034243
7 240 E121613 2034244
8 240 E121614 2034245
10 240 E121615 2034246

Clés mâles en T 
emmanchées 6 pans
Poignée en T ergonomique pour une 
utilisation efficace des deux extrémités 
de la clé. 
En acier au silicium.
Finition : phosphate noir.

Norme : 
ISO 2936-DIN 911

Dimensions 
d’ouverture

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

T2 127 E121602 2034247
T2,5 127 E121601 2034248
T3 127 E121603 2034249
T4 183 E121604 2034250
T5 183 E121605 2034251
T6 240 E121606 2034252
T8 240 E121607 2034253
T10 240 E121608 2034254

Jeux de clés mâles
Composition de Clés mâles en T 
emmanchées 6 pans à tête sphérique 
: 3-4-5-6-7-8 mm.

Compositions Réf.fab. Code
6 clés E121616 2207831
7 clés E121617 2207830
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Clés

Clés mâles emmanchées 84TC  
6 pans en ‘‘T’’ métriques

Dimensions 
d’ouverture 

(en mm)

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

3 x 150 84TC.3 165378Q
4 x 180 84TC.4 165375J
5 x 210 84TC.5 165376U
6 x 210 84TC.6 165377F
8 x 250 84TC.8 165379B
10 300 84TC.10 165380M

Jeu de 5 84TC.JE5 059714Q

Coffret de clés 84E 
‘‘Micro-Tech’’ 6 pans mâles 
Embouts série 0, entraînement 4 mm.
Contient : 84E.0,9 x 35 - 1,3 x 35 - 1,5 
x 35 - 2 x 75 - 2,5 x 75.

Réf. fab. Code
84E.J1 156715N

Clés mâles emmanchées 
89TXA en ‘‘T’’ Torx 
Poignée ergonomique pour l’utilisation 
efficace des deux extrémités de la clé.
Finition : grenaillée chromée.

Empreinte 
ou forme

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

Torx T6 133 89TXA.6 2032516
Torx T7 133 89TXA.7 2032517
Torx T8 133 89TXA.8 2032518
Torx T9 133 89TXA.9 2032519

Torx T10 133 89TXA.10 2035566
Torx T15 133 89TXA.15 2032520
Torx T20 183 89TXA.20 2032521
Torx T25 183 89TXA.25 2032522
Torx T27 183 89TXA.27 2032523
Torx T30 246 89TXA.30 2032524
Torx T40 246 89TXA.40 2032525
Torx T45 240 89TXA.45 2144513
Torx T50 240 89TXA.50 2144514

Clés mâles en T emmanchées Torx®
Poignée en T ergonomique pour une utilisation 
efficace des deux extrémités de la clé. 
En acier au silicium. 
Finition : phosphate noir. 

Norme :
ACUMENT TMD 702

Dimensions 
d’ouverture

Composition 
du jeu

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Torx T10 x 126 E121701 2034255
Torx T15 x 126 E121702 2207829
Torx T20 x 133 E121703 2034256
Torx T25 x 133 E121704 2034257
Torx T27 x 133 E121705 2034258
Torx T30 x 191 E121706 2034259
Torx T40 x 191 E121707 2034260

Jeu de 7 E121709 2138863

Clé à molette, ajustement rapide 101.4
Gain de temps : ajustement facile et rapide 
du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette 
d'ajustement. 
Mors à profil fin pour une meilleure accessibilité.
Ouverture extra large permettant une plus 
grande polyvalence.
Graduation en mm sur une face.
Présentation : corps chromé brillant.

Taille Réf.fab. Code
 4" 101.4 2907061
 6" 101.6 2620442
 8" 101.8 2620265
 10" 101.10 2620266
 12" 101.12 2620267
 15" 101.15 2620268
 18" 101.18 2906622

Clé à molette série 101 gainée
Bonne accessibilité à la molette = 
réglage facile.  
Mâchoire mobile non dépassante en 
position d’ouverture maximum.  
Préréglage de l’ouverture des becs 
grâce à une graduation millimétrique.

Taille Réf.fab. Code
8" 101.8G 2620269
10" 101.10G 2620270
12" 101.12G 2620271
15" 101.15G 2620272
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Clé à molette 250 mm
A verrouillage alliant la plage de réglage 
d’une clé à molette et la capacité de blocage 
d’une pince à étau.
En acier au chrome vanadium.
Ouverture 31 mm.

Réf. fab. Code
0-85-610 1218053

Clés à molette 113A.C
Finition : corps chromé et faces tête polies.

Dimensions d’ouverture 
(en pouces)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

4 114 113A.4C 005607F
6 155 113A.6C 005608Q
8 206 113A.8C 005609B

10 255 113A.10C 005610M
12 306 113A.12C 005611X
15 380 113A.15C 005612I
18 456 113A.18C 005605J
24 612 113C.24C 005606U

Clés à molette
Tête inclinée à 15° permettant de ramener l’angle 
de débattement à 30°. 
Corps forgé en acier chrome vanadium. 
Mâchoires entièrement trempées et revenues. 

Normes :
ISO 6787 - DIN 3117

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 150 E187366 1142932
24 200 E187368 1142933
29 250 E187470 1142934
34 300 E187472 1142935
44 375 E187473 1142936
55 450 E117905 1142723
62 600 E117906 1142724

Clés à crémaillère 105
Clés robustes, à grande ouverture.
Corps et molette en acier traité.
Finition : meulée chromée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
 (en mm)

Réf. fab. Code

60 230 105.230 005637X
70 280 105.280 005638I
80 375 105.375 005639T

Clés

Clé ajustable à effet cliquet
Capacité d’ouverture de 10 à 32 mm. 
Autobloquante entre 17 et 32 mm. 
Réglage très précis grâce à 15 positions.

Réf. fab. Code
8741250 1201726

Remplace un jeu complet de clés fixes.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur (en 
mm)

Réf. fab. Code

30 150 113AS.6CPB 1314805
34 206 113AS.8CPB 1314806

Clés à molette courtes 113AS
Grande capacité.
Compacte à ouverture XL.
Accessibilité maximale : 40 % plus courte, tête plus fine pour 
une grande capacité d'ouverture.

Clé à molette à mors réversible 101.GR
Extrême polyvalence : le mors mobile est réversible. D'un côté, le mors est plat pour une utilisation 
traditionnelle, de l'autre côté, le mors est à denture fine pour les serrages puissants sur tubes.
Gain de temps : ajustement facile et rapide du mors mobile.
Ouverture extra large.
Graduation en mm sur une face.
Présentation : corps chromé brillant. Manche bi-matière.

Dimensions d’ouverture (en mm) Longueur (en mm) Réf.fab. Code
33 201 101.8GR 2906623
38 255 101.10GR 2906619
41 301 101.12GR 2906620
50 376 101.15GR 2906621
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Clés

Clés serre-tubes 134A 
modèle américain fonte 
Capacité : 0 à 140 mm, 0 à 5’’.
Corps en fonte.
Mors interchangeable.
Mâchoire mobile en acier forgé. 

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

35 200 134A.8 049715H
54 250 134A.10 005633F
60 350 134A.14 005631J
76 450 134A.18 005632U
102 610 134A.24 166850K
140 920 134A.36 171701T

Clés serre-tubes 131A 
modèle Stillson acier 
Capacité : 0 à 102 mm, 0 à 3’’ 1/2.
Clés très robustes, denture traitée 55 HRc.
Approche précise grâce à l’usinage fin des filets et de la molette.
Bonne prise en main.

Capacité 
(en mm)

Longueur
 (en mm)

Réf. fab. Code

27 200 131A.8 035318G
34 250 131A.10 005644W
49 350 131A.14 005645H
60 450 131A.18 005643L
76 600 131A.24 005646S
102 900 131A.36 046414S

Clés viragrip alu 
En alliage léger.
Mâchoire mobile en acier forgé traité.
Grande maniabilité grâce à sa légèreté.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

60 350 013735 007489L
76 450 013745 007490W
90 600 013760 007491H

Clés viragrip heavyduty 
En fonte Heavy Duty.
Mâchoire mobile en acier forgé traité.
La mâchoire fixe peut être remplacée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

60 350 013814 1086289
76 450 013818 1086290

102 600 013824 1086291
140 900 013836 1086292

Clés viragrip alliage léger
Forme en « bec de canard », 
idéale pour travailler en bout
dans les endroits difficiles.

Dimensions 
d’ouverture 

(en mm)

Dimensions 
d’ouverture
(en pouces)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

49 1 1/2 350 013614 007502Y
60 2 450 013618 007503J
76 2 1/2 600 013624 007504U

Clés stillson acier 
Manche et mâchoires en acier spécial traité. 
Ressorts logés à l’intérieur de la cage permettant un accrochage 
instantané du tube, un autoserrage efficace et assurant des 
reprises identiques à celle d’un cliquet.

Dimensions 
d’ouverture 

(en mm)

Dimensions 
d’ouverture 
(en pouces)

Longueur
 (en mm)

Réf. fab. Code

27 3/4 200 012520 007493D
34 1 250 012525 007494O
49 1’’1/2 350 012535 007495Z
60 2 450 012545 007496K
76 2’’1/2 600 012560 007497V
102 3’’1/2 900 012590 007498G
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Clés

Clés serre-tubes  
genre «suédois»
Accrochage du tube en 3 points.
Bras antipincement.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

34 320 010434 007624O
49 440 010449 007625Z
60 550 010460 007626K

Clés serre-tubes  
genre «suédois»
Angle de la tête à 45°.
Mâchoires parallèles pour un serrage efficace des écrous. 
Accrochage aisé des matériaux de faible épaisseur. 
Bras antipincement. 

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
 (en mm)

Réf. fab. Code

34 315 010534 007517H
49 440 010549 007518S

Serre-tubes à chaîne
À chaîne 1/8-1’’.
Mâchoires forgées et traitées pour un serrage puissant. 
Axe en acier au nickel-chrome traité. 

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

10-34 350 010610 1465435
10-90 680 010611 443727R

13-165 930 010613 443728C
48-219 1285 010734 443729N
30-320 1600 010735 443730Y

Clés à chaîne 136  
modèle double effet
Capacité : 60 à 114 mm, 2-4’’.
Capacité d’écrou : 18,5.
Chaine et corps en acier traité.
Chaine de rechange 136.D2.

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

460 360 136A.2 005635B

Clés à sangle nylon 138
Capacité : 0 à 165 mm.
Corps en alliage d’aluminium.
Sangle en nylon très résistant.
Longueur 315 mm.

Sangle de rechange
Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

125 315 138A.30 109530Q 138.S30 170811F
165 315 138A.48 046109R 138.S48 176179H

Clés à sangle nylon
Corps en aluminium. 
Sangle en nylon. 
Longueur 315 mm.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

125 315 E117827 1253681
165 315 E117828 1253682

Type de véhicules
Diamètre de filtre 

(en mm)
Réf. fab. Code

Véhicules légers 65 à 105 U.46 006235X
Poids lourds 105 à 145 U.46PL 161328E

Clés à sangle réglables  
pour filtres à huile

Clés à sangle  
pour filtres à huile

Type de véhicules
Diamètre de filtre 

(en mm)
Réf. fab. Code

Véhicules légers 60 à 110 E117117 1142545
Poids lourds 110 à 165 E200219 1142981
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Clés

Clés à ergots articulées
Corps forgé en acier chrome 
vanadium. 
Finition : chromée, brillante.

Dimensions 
d’ouverture

(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

19 à 51 165 E112601 1142008
32 à 76 216 E112602 1142009
51 à 121 267 E112603 1142010
114 à 159 308 E112604 1142011

Clés à ergots articulées 
126A
Les dimensions remplacent à elles seules 
l’ensemble des clés de modèles classiques fixes.
Pour écrous à trous latéraux.
Ergots amovibles.

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Longueur
 (en mm)

Réf. fab. Code

 15 - 35 168 126A.35 175861T
 35 - 50 202 126A.50 169453R
 50 - 80 280 126A.80 169454C
80 - 120 345 126A.120 169455N

Clés à ergots articulées 
125A
Ces dimensions remplacent à elles seules trois 
fois plus de clés de modèles classiques fixes.
Finition : chromée.

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

 15 - 35 168 125A.35 169452G
 35 - 50 202 125A.50 109529F
 50 - 80 280 125A.80 068639P
 80 - 120 345 125A.120 068638E
 120 - 180 492 125A.180 098068I

Clés à ergots à 
crémaillère 115A
Finition : chromée.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

 10 - 50 215 115A.50 173037Z
 20 - 100 360 115A.100 068174W
 30 - 200 550 115A.200 486286K

Clés à ergots articulées 
125A
Livrée avec un jeu complet de 8 ergots.
Capacité : 20 - 100 mm. 

Réf. fab. Code
117.B 005630Y

Clé 4 empreintes pour 
armoires 
Livrée avec un adaptateur 6 pans pour embouts de 
diamètre du carré 1/4, 6,35 mm et un embout à 2 
empreintes avec une fente de 7 mm et un Phillips. 

Réf. fab. Code
985548 3056727

Clé armoires de commande 
universelle
Carré supplémentaire : 5 mm. 
Capacité carré : 5/6/8 mm. 
Capacité triangle : 9 mm. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
44 00 11 03 436365Z

Avec embout à empreinte à fente 1,0 x 7 mm et empreinte 
cruciforme PH 2. Avec adaptateur pour embouts 1/4 
attaché à une chaîne.

Clé multifonctionnelle TwinKey
Pour l’actionnement des fermetures depuis les zones techniques 
des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation 
et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau 
et systèmes d’arrêt.

Réf. fab. Code
00 11 01 1167074

12 empreintes.
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Cliquets, douilles et accessoires 1/4''

Coffret radio 1/4"

Réf. fab. RL.NANO1PB RL.NANO112 RL.NANO-U2 R.360NANOPB RPE.360J22PB R.161-2P6 R.161-3P6 R.161-4P6U R.161-4P6U

Code 1373666 1153383 189162C 1373727 1112856 2907179 2035571 2035570 2035569

R.161BPB RL.161PB RL.161PB R.360PB R.PE360 R.161BPB R.161BPB R.161BPB

Type

3,2 •

4 • •

4,5

5 • •

5,5 • • • • • •

6 • • • • • •

7 • • • • • •

8 • • • • • •

9 • • • • • •

10 • • • • • •

11 • • • • • •

12 • • • • • •

13 • • • • • •

14 • • • • •

Pouce

3/16

7/32 • •

1/4 • •

9/32 • •

5/16 • •

11/32 • •

3/8 • •

13/32 • •

7/16 • •

1/2 • •

9/16 • •

 

PH1 • • • • • • •

PH2 • • • • • • •

PH3 • • • • • • •

PZ1 • • • • • •

PZ2 • • • • • •

PZ3 • • • • • •

3

4

4,5 • • • • • • •

5,5

6,5 • • • • • • •

7

8 • • • • • • •

3 • • • • •

4 • • • • •

5 • • • • •

6 • • • • •

7 • • • • •

8 • •

1/8 • •

5/32 • •

3/16 • •

7/32 • •

1/4 •

 

10 • • • • • •

15 • • • • • • •

20 • • • • • • •

25 • • • • • • •

27 • • • • • •

30 • • • • • • •

40 • • • • • •

55 • • • • • • •

100 • • • • • • • •

150

cardan • • • • • • •

porte embout • • • • • •

porte douille • • • • • • • •

porte douille • • •

 ECR.1
porte douille • • • • • •
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Coffret 1/4"

Réf. fab.       R.161-5P6      R.161-5P12      R.161-6P6      RL.161-6P6     RXPICOPB   E030729   E194672    E030700     E030702

Code 2035567 2035568 2143933 2144466 2017715 2620363 1142950 1141877 1141879

R.161BPB R.161BPB R.161BPB RL.161PB R.180HX E030605 E030605 E030605 E030605

Type

3,2

4 • • •

4,5 • • •

5 • • •

5,5 • • • • • • • • •

6 • • • • • • • • •

7 • • • • • • • • •

8 • • • • • • • • •

9 • • • • • • • • •

10 • • • • • • • • •

11 • • • • • • • • •

12 • • • • • • • • •

13 • • • • • • • • •

14 • • • • • • • • •

 

PH1 • • • • • •

PH2 • • • • • •

PH3 • • • • • •

PZ1 • • • • •

PZ2 • • • • •

PZ3 • • • • •

3

4 • •

4,5 • • • • •

5,5 • • •

6,5 • • • • • •

7 •

8 • • • • •

3 • • • • • •

4 • • • • • • •

5 • • • • • • •

6 • • • • • • •

7 • • • •

8 •

1/8

5/32

3/16

7/32

1/4

 

10 • • • • • •

15 • • • • • • • •

20 • • • • • • • •

25 • • • • • • • •

27 • • •

30 • • • • • • •

40 • • • • •

55 • • • • • • • •

100 • • • • • • • •

150 •

cardan • • • • • • • •

porte embout • • • • • • • •

porte douille • • • • • • •

porte douille • • • •

 ECR.1
porte douille

Cliquets, douilles et accessoires 1/4''

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Cliquets, douilles et accessoires 1/4''

Cliquet radio 1/4"

Utilisation Cliquets
Autres 

avantages
Logueur 
(en mm)

Ø Tête 
(en mm)

Réf. fab. Code

Universel

161B - Cliquets "étanches compacts" 
Cliquet avec le mécanisme original FACOM hautes performances. 

Nouveau doigt haute résistance breveté et fabriqué en technologie MIM. 
Joint d’étanchéité. Tête ronde. Inversion par chapeau. 

72 dents, 5° de reprise.

Etanchéité 
certifiée 

IP51 
Trou d’accroche

121,2 24,5 R.161BPB 1794658

161 - Cliquets "étanches" 
Cliquet à mécanisme FACOM hautes performances. Joint d’étanchéité. 

Tête forme "Parcmètre". Inversion par levier. 72 dents. 5° de reprise.

Etanche 
Trou d’accroche

121 22 RL.161PB 1153381

Rapidité & 
productivité

360 - Cliquet à manche rotatif 
Phase d’approche en tournant le manche = 2 fois plus rapide. 

Idéal dans les zones difficilement accessibles. Tête ronde. 
Inversion par chapeau. 60 dents, 6° de reprise.

Verrouillage 
de la douille

106 27 R.360PB 1112854

Haute précision
Cliquet Premium avec mécanisme de 80 dents 

Conception ultra-mince et compacte. 100 % étanche à la poussière et certifié 
IP54. Mécanisme inverseur novateur positionné directement sur la poignée 
Poignée bi-matière garantissant une préhension et un confort d'utilisation.

Ultra mince.  
Angle de reprise 

: 4,5°
121,2 24,5 R.181PB 2620257

Universel

Cliquets "Original"  Cliquet tête ronde. 
Inversion par chapeau. 72 dents, 5° de reprise.

Poignée 
ergonomique bi-

matière
140 24,8 E030601 1141875

Accéssibilité

Mécanisme 72 dents.  Angle de reprise 5°. 
Cliquet à tête compacte et articulée.

Tête articulée 150,5 31,6 E030602 1141876

Verouillage

Mécanisme 72 dents. Angle de reprise 5°. 
Inversion par levier : visualisation du sens de rotation.

Verrouillage de 
sécurité de la 

douille.
140 24 E030605 2132747

Douilles 1/4’’ R.40E sur rack  
6 pans jeu de 13
Ouverture en mm : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14.

Réf. fab. Code
R.40E 156644M

Douilles tournevis 6 pans hexagonales 1/4'' rack de 8
Contient :
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
Livrées sur rack métallique. 

Norme :
ISO 1173

Réf. fab. Code
E030704 1141881

Douilles tournevis Torx® 1/4’’ 
rack de 10
Contient : 
Douilles tournevis Torx 1/4’’ : T6 - T7 
- T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 
- T30. 
Livrées sur rack métallique. 

Norme :
ISO 1173

Réf. fab. Code
E030703 1141880
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Douille 1/4"  (6,35 mm)

6 pans 12 pans Torx 6 pans 12 pans

Métrique Pouce Métrique Pouce Métrique Pouce

Courte Longue Courte Courte Courte Courte Courte Longue Courte

22 50,5 22 22 22 22 25 49,5 22

D
im

en
si

on
s 

d
'o

uv
er

tu
re

Réf Code Réf Code Réf Code Réf Code Réf Code Réf Code Code Code Code
3,2 R.3,2 1374201 R.3.2LA 757679N

4 R.4 004675X R.4LA 526855F RTX.4 485903J 1142589 1142335

5 R.5 004676I R.5LA 471547R RTX.5 485904U 1142590 1142336

5,5 R.5,5 004677T R.5.5LA 410486E R.5,5E 757670S 1142591 1142337

6 R.6 004678E R.6LA 409152U R.6E 757671D RTX.6 485905F 1142592 1142338

7 R.7 004679P R.7LA 175313X R.7E 757672O RTX.7 485906Q 1142593 1142339

8 R.8 004680A R.8LA 153005X R.8E 757673Z RTX.8 485907B 1142594 1142340

9 R.9 004681L R.9LA 172984O R.9E 757674K 1142595 1142341

10 R.10 004682W R.10LA 175310Q R.10E 485868O RTX.10 485908M 1142596 1142342

11 R.11 004683H R.11LA 172985Z R.11E 757675V 1142597 1142343

12 R.12 004684S R.12LA 172986K R.12E 757676G 1142598 1142344

13 R.13 004685D R.13LA 179002Q R.13E 757677R 1142599 1142345

14 R.14 004686O R.14LA 757680Y R.14E 757678C 1142600 1142346

3/16 R.3/16 096734Y R.3/16E 1374188 1142325

7/32 R.7/32 179431D R.7/32E 1374192 1142326

1/4 R.1/4 478614O R.1/4E 1374185

9/32 R.9/32 1374211 R.9/32E 1374194 1142328

5/16 R.5/16 179446M R.5/16E 1374190 1142329

11/32 R.11/32 177312Q R.11/32E 1374186 1142330

3/8 R.3/8 159178O R.3/8E 1374189

13/32 R.13/32 1374200 R.13/32E 1374187

7/16 R.7/16 1374202 R.7/16E 1374191 1142332

1/2 R.1/2 172983D R.1/2E 1374184 1142333

9/16 R.9/16 238559V R.9/16E 1374193 1142334

Accessoires

Réf. fab. Code Photo Réf. fab. Code Photo

Douille porte embouts 
6 pans

Bague de verouillage EF.R 468800M

E117359 1142604Jonc standard R.235 004687Z

Jonc retenue forte R.245 378265F

Porte douille  
Pour vissage énergique 

sans impact

Long. 50 mm EF.6R 059524G 
Long. 50 mm E113649 1142283

Long. 100 mm EF.6RL 485698Q

Augmentateur  
1/4 vers 3/8

Long. 25 mm R.232 004704E Long. 25 mm E117358 1142603

Cardan R.240A 004705P Long. 25 mm E117360 1142605

Poignée coulissante Long. 115 mm R.120A 004696U Long. 105 mm E117355 1142601

Poignée tournevis

Poignet medium R.236B 2906842
Long. 165 mm E113910 1142426

Poignet court R.236CA 2906840

Ralonge

Long. 55 mm R209 071116O Long. 55 mm E113771 1142354

Long. 100 mm R.210 004700M Long. 100 mm E117356 1142602

Long. 150 mm R.215 004703T
Long. 150 mm E113772 1142355

Long. 250 mm R.217 189161R

Rallonge angulaire
Long. 55 mm R.209S 487713D

Long. 100 mm R.210S 427943V

Rallonge flexible Long. 150 mm R.216 004701X Long. 150 mm E030509 1253728

Cliquets, douilles et accessoires 1/4''
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Equipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Douille 3/8"  (9,52 mm)

6 pans 12 pans Torx 12 pans

Métrique Métrique Métrique Pouce Pouce

Courte Longue Courte Courte Courte Courte Courte

Lg 
(mm)

Réf Code Réf Code
Lg 

(mm)
Réf Code Réf Code

Lg 
(mm)

Réf Code Réf Code Réf Code

Lg: 55mm Lg: 55mm Lg : 25,7mm
6 - - - - - - - - - - E030933 1141883

7 27 J.7H 165542A J.7HLA 1152068 27 J.7 175923Z J.7LA 410482M E113830 1142389

8 27 J.8H 043331J J.8HLA 1152069 27 J.8 166744O J.8LA 1374357 E113831 1142390

9 27 J.9H 172961V J.9HLA 1152070 27 J.9 167037N J.9LA 1374359 E113832 1142391

10 27 J.10H 004714K J.10HLA 485746Y 27 J.10 166745Z J.10LA 170771H

11 27 J.11H 004715V J.11HLA 1152061 27 J.11 2906726 J.11LA 172972M

12 27 J.12H 004716G J.12HLA 485748U 27 J.12 004728I J.12LA 172973X E113835 1142394

13 30 J.13H 004717R J.13HLA 485749F 30 J.13 004729T J.13LA 172974I

14 30 J.14H 004718C J.14HLA 1152062 30 J.14 166749R J.14LA 172907Z E113837 1142396

15 30 J.15H 042127Z J.15HLA 1152063 30 J.15 2906727 J.15LA 1374347 E113838 1142397

16 30 J.16H 172963R J.16HLA 1152064 30 J.16 166751N J.16LA 1374348 E113839 1142398

17 30 J.17H 034686W J.17HLA 1152065 30 J.17 004733L J.17LA 175826Y E113840 1378369

18 33 J.18H 172965N J.18HLA 559605Z 33 J.18 167038Y J.18LA 1374349 E113841 1142400

19 33 J.19H 172966Y J.19HLA 1152066 33 J.19 166753J J.19LA 179428W E113842 1142401

20 33 J.20H 409090O - - 33 J.20 169428C - - E113843 1142402

21 33 J.21H 172967J J.21HLA 1374363 33 J.21 169429N J.21LA 410483X E113844 1142403

22 33 J.22H 165543L J.22HLA 1374364 33 J.22 004738O J.22LA 1374350

23 33 J.23H 172968U - - 33 J.23 409089D - - E113846 1142405

24 33 J.24H 178996C J.24HLA 1374365 33 J.24 079524U J.24LA 159158C E113847 1142406

1/4 27 J.1/4 485742G

5/16 27 J.5/16 1374307

3/8 27 J.3/8 172969F

7/16 27 J.7/16 1152067

1/2 30 J.1/2 172970Q

9/16 30 J.9/16 172971B

5/8 30 J.5/8 1374308

11/16 33 J.11/16 1374299

3/4 33 J.3/4 1374305

13/16 33 J.13/16 1374302

7/8 33 J.7/8 1374311

15/16 33 J.15/16 1374304

1 33 J.1 #N/A

Cliquets, douilles et accessoires 3/8''

Accessoires

Réf. fab. Code Photo Réf. fab. Code Photo

Douille porte embouts 
6 pans

Démontage fréquant J.236 167043B

- E113851 1142409

Jonc retenue J.235 004748U

Porte douille  
Pour vissage énergique 

sans impact
- EF.6J 038290Q - - - -

Augmentateur  
3/8 vers 1/2

- J.232 004750Q - E117366 1142610

Rédusteur
3/8 vers 1/4

Long. 24,5 J.230 004749F - E117365 1142609

Cardan - J.240A 166758M - E117367 1142611

Poignée coulissante Long. 200 J.120A 004742G Long. 170 E117361 1142606

Ralonge

Long. 50 J.208 172137F Long. 75 E117363 1142607

Long. 75 J.209 172138Q Long. 125 E113850 1142408

Long. 125 J.210 004746Y

Long. 250 E117364 1142560Long. 250 J.215 004747J

Long. 500 J.217 175799N

Rallonge angulaire
Long. 75 J.209S 487697J - - - -

Long. 125 J.210S 410987D - - - -

Rallonge flexible Long. 200 J.216 004755T - - - -
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Cliquet Junior 3/8"

Utilisation Cliquets
Autres 

avantages
Logueur 
(en mm)

Ø Tête 
(en mm)

Réf. fab. Code

Universel

161B - Cliquets "étanches compacts"
Cliquet avec le mécanisme original FACOM hautes performances.

Nouveau doigt haute résistance breveté et fabriqué en technologie MIM.
Joint d’étanchéité. Tête ronde. Inversion par chapeau.

72 dents, 5° de reprise.

Etanchéité 
certifiée 

IP51 
Trou d’accroche

201 30 J.161B 109336O

161 - Cliquets "étanches"
Cliquet à mécanisme FACOM hautes performances. Joint d’étanchéité.

Tête forme "Parcmètre". Inversion par levier. 72 dents. 5° de reprise.

Etanche 
Trou d’accroche

210 29 JL.161 1373598

Rapidité & 
productivité

360 - Cliquet à manche rotatif
Phase d’approche en tournant le manche = 2 fois plus rapide.

Idéal dans les zones difficilement accessibles. Tête ronde.
Inversion par chapeau. 60 dents, 6° de reprise.

Verrouillage 
de la douille

233 37 J.360 1373601

Puissance & 
Accessibilité JXL - Cliquets à manche extensible / long - Tête articulée

Manche extensible : utilisation standard / rangement facile en position
fermée ou plus de couple ou accessibilité maximum en position allongée.

Tête forme "Parcmètre". Inversion par levier. 72 dents, 5° de reprise.

Extensible 
Tête articulée 

trou d'accoroche
247/355 29 JXL.171 1255378

Universel

Cliquets "Original"  Cliquet tête ronde.
Inversion par chapeau. 72 dents, 5° de reprise.

Poignée 
ergonomique 

bi-matière
199 34,5 E031701 1141884

Accéssibilité

Mécanisme 72 dents.  Angle de reprise 5°.
Cliquet à tête compacte et articulée.

Tête articulée 234,2 43,6 E031703 1141886

Mécanisme 72 dents.  Angle de reprise 5°.
Cliquet à tête compacte et articulée.

Manche articulé 275 30 E031702 1141885

Verouillage

Mécanisme 72 dents. Angle de reprise 5°.
Inversion par levier : visualisation du sens de rotation.

Verrouillage de 
sécurité de la 

douille.
300 32 E031706 2132748

Cliquets, douilles et accessoires 3/8''
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Equipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Cliquets, douilles et accessoires 1/2''

Coffret 1/2"

Réf. fab. S.360DBOX4PB SL.DBOX1PB SXL.DBOX1PB S.442EP E032909 E032900 E032908

Code 1174370 1153384 1237804 159183R 1141905 1141899 1141904

S.360PB SL.161PB SXL.161PB S.161 E032808 E032808 E032808

Type   

8 • • • • • • •

9 • • • •

10 • • • • • • •

11 • • • • • • •

12 • • • • • • •

13 • • • • • • •

14 • • • • • • •

15 • • • • • • •

16 • • • • • • •

17 • • • • • • •

18 • • • • • • •

19 • • • • • • •

20 • • • • • •

21 • • • • • • •

22 • • • • • • •

23 • • • •

24 • • • • • • •

25 • •

26 • • •

27 • • • • • • •

28 • • •

29 • • •

30 • • • • • • •

32 • • • • • • •

34 •

 
Douille
longue

12 •

13 •

14 •

15 •

16 •

17 •

18 •

19 •

21 •

22 •

24 •

Pouce

3/8" • •

7/16" • •

1/2" • •

9/16" • •

5/8" • •

11/16" • •

3/4" • •

13/16" • •

7/8" • •

15/16" • •

1" • •

1"1/16 • •

1"1/8 • •

1"3/16 • •

1"1/4 • •

10 •

11 •

12 •

14 •

16 •

18 •

20 •

24 •

Rallonge

130 • • • • •

250 • • • • • •

Rallonge
angulaire

130 • •

cardan • • • • • •

Reducteur  
1/2'' vers 3/8''

• •

Augmentateur 
3/8'' vers 1/2''

• •

Poignée 
coulissante

• • • •

Coffret DBOX DBOX DBOX BT.6A Coffret Coffret Coffret
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Cliquets, douilles et accessoires 1/2''
Cliquet Standard 1/2"

Utilisation Cliquets
Autres 

avantages
Logueur 
(en mm)

Ø Tête 
(en mm)

Réf. fab. Code

Universel

161B - Cliquets "étanches compacts"
Cliquet avec le mécanisme original FACOM hautes performances.

Nouveau doigt haute résistance breveté et fabriqué en technologie MIM.
Joint d’étanchéité. Tête ronde. Inversion par chapeau.

72 dents, 5° de reprise.

Etanchéité 
certifiée 

IP51 
Trou d’accroche

260 38,5 S.161BPB 1465410

161 - Cliquets "étanches"
Cliquet à mécanisme FACOM hautes performances. Joint d’étanchéité.

Tête forme "Parcmètre". Inversion par levier. 72 dents. 5° de reprise.

Etanche 
Trou d’accroche

262 37 SL.161PB 1153382

Rapidité & 
productivité

360 - Cliquet à manche rotatif
Phase d’approche en tournant le manche = 2 fois plus rapide.

Idéal dans les zones difficilement accessibles. Tête ronde.
Inversion par chapeau. 60 dents, 6° de reprise.

Verrouillage 
de la douille

251 45 S.360PB 1174369

Puissance & 
Accessibilité JXL - Cliquets à manche extensible / long - Tête articulée

Manche extensible : utilisation standard / rangement facile en position
fermée ou plus de couple ou accessibilité maximum en position allongée.

Tête forme "Parcmètre". Inversion par levier. 72 dents, 5° de reprise.

Extensible 
Tête articulée 

trou d'accoroche
304/437 37 SXL.171 1373579

Puissance

Cliquet  étanche hautes performances à manche extensible 
Longueur totale de 264 à 397 mm. 8 positions de réglage. 

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Extensible 
trou d'accoroche

304/437 37 SXL.161PB 1237805

Manche extra-long pour passer plus de couple avec moins d'efforts. 
Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. 

Inversion par chapeau rotatif. Poignée en élastomère mono-matière : forte 
résistance à l'abrasion et aux solvants.

Manche 
extra-long

404 40 S.154 071122C

Autre

Cliquet 1/2" intercalaire;
Pour utilisation avec poignée en T ou poignée articulée.
Permet d’ajouter un mécanisme à cliquet sur un outil de

manoeuvre fixe (poignée articulée notamment).

59 39 S.156 004883X

Universel

Cliquets "Original"  Cliquet tête ronde.
Inversion par chapeau. 72 dents, 5° de reprise.

Poignée 
ergonomique 

bi-matière
250 42,4 E032801 1141894

Accéssibilité

Mécanisme 72 dents.  Angle de reprise 5°.
Cliquet à tête compacte et articulée.

Tête articulée 306 49,1 E032802 1141895

Mécanisme 72 dents.  Angle de reprise 5°.
Cliquet à tête compacte et articulée.

Manche articulé 437 40 E032803 1141896

Verouillage

Mécanisme 72 dents. Angle de reprise 5°.
Inversion par levier : visualisation du sens de rotation.

Verrouillage de 
sécurité de la 

douille.
250 38 E032808 2132746
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Equipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Douille 1/2"  (12,7 mm)

6 pans 12 pans 6 pans 12 pans

Métrique Métrique Métrique Métriquee

Courte Longue : 77 mm Courte Longue : 77 mm Courte
Longue : 
79 mm

Courte
Longue : 
79 mm

D
im

en
si

on
s 

d
'o

uv
er

tu
re

Lg 
(en mm)

Réf Code Réf Code
Lg 

(en mm)
Réf Code Réf Code

Lg
(en mm)

Code Code
Lg 

(en mm)
Code Code

8 36 S.8H 004759L 36 S.8 004783P 38 1142531 38 1142531

9 36 S.9H 004760W 36 S.9 004784A 38 1142532 38 1142532

10 36 S.10H 004761H 36 S.10 004785L 38 1142533 1180788 38 1142533 1180789

11 36 S.11H 004762S 36 S.11 004786W 38 1142534 38 1142534

12 36 S.12H 004763D S.12HLA 757804K 36 S.12 004787H S.12LA 172995F 38 1142535 1142561 38 1142535 1142574

13 36 S.13H 004764O S.13HLA 409154Q 36 S.13 004788S S.13LA 004831X 38 1142536 1142562 38 1142536 1142575

14 36 S.14H 004765Z S.14HLA 409155B 36 S.14 004789D S.14LA 004830M 38 1142537 1142563 38 1142537 1142576

15 36 S.15H 004766K S.15HLA 757806G 36 S.15 004790O S.15LA 004832I 38 1142538 1142564 38 1142538 1142577

16 36 S.16H 004767V S.16HLA 485918S 36 S.16 004791Z S.16LA 004833T 38 1142539 1142565 38 1142539 1142578

17 36 S.17H 004768G S.17HLA 409156M 36 S.17 004792K S.17LA 004834E 38 1142540 1142566 38 1142540 1142579

18 36 S.18H 004769R S.18HLA 409157X 36 S.18 004793V S.18LA 004835P 38 1142541 1142567 38 1142541 1142580

19 36 S.19H 004770C S.19HLA 409158I 36 S.19 004794G S.19LA 004836A 38 1142542 1142568 38 1142542 1142581

20 36 S.20H 004771N 36 S.20 004795R 38 1142543 38 1142543

21 36 S.21H 004772Y S.21HLA 757807R 36 S.21 004796C S.21LA 004837L 38 1142544 1142569 38 1142544 1142582

22 38 S.22H 004773J S.22HLA 409159T 38 S.22 004797N S.22LA 004838W 40 1142546 1142570 40 1142546 1142583

23 38 S.23H 004774U S.23HLA 757808C 38 S.23 004798Y S.23LA 004839H 40 1142547 40 1142547 1142584

24 38 S.24H 004775F S.24HLA 409160E 38 S.24 004799J S.24LA 004840S 40 1142548 1142571 40 1142548 1142585

25 38 S.25H 004776Q 38 S.25 004800U 40 1141893

26 38 S.26H 004778M S.26HLA 757809N 38 S.26 2144481 S.26LA 004841D 41 1142549 41 1142549

27 44 S.27H 004777B S.27HLA 757810Y 44 S.27 004802Q S.27LA 004842O 41 1142550 1142572 41 1142550 1142586

28 44 S.28H 004828Q S.28HLA 757811J 44 S.28 004803B S.28LA 409163L 41 1142551 41 1142551

29 44 S.29H 004780I S.29HLA 757812U 44 S.29 004804M S.29LA 409164W 41 1142552 41 1142552

30 44 S.30H 004781T S.30HLA 485919D 44 S.30 004805X S.30LA 004845V 41 1142553 1142573 41 1142553 1142587

31 44 S.31H 167676W 44 S.31 167045X

32 44 S.32H 004779X S.32HLA 757813F 44 S.32 004807T S.32LA 167678S 41 1142554 41 1142554 1142588

34 44 S.34H 067302Y 44 S.34 063513X 45,5 1141892

36 57,2 1180786 57,2 1180786

Cliquets, douilles et accessoires 1/2''
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Accessoires

Réf. fab. Code Photo Réf. fab. Code Photo

Douille porte embouts 
6 pans

Embouts hexagonal  5/16" S.236 004848C

Embouts 
hexagonal  5/16"

E113711 1142311Embouts hexagonal 1/2" S.237 004847R

Embouts hexagonal 1/4"               EF.S 485701X

Augmentateur 
1/2 vers 3/4

- S.232B 004879F - E117263 1142559

Augmentateur  
1/4 vers 3/8

- S.230 004878U - E117262 1142558

Cardan - S.240A 004881B - E117264 1142560

Poignée articulée

Long. 246 S.140A 004872G Long. 460 E032804 1141897

Long. 381 S.141A 004873R

Long. 600 E032805 1141898

Long. 381 S.145 757800S

Poignée coulissante - S.120A 004871V - E117259 1142555

Vilebrequin - S.110 004870K

Ralonge

Long. 52,5 S.206 046108G Long. 75 E113710 1142310

Long. 75 S.208 044427B Long. 130 E117260 1142556

Long. 130 S.210 004876Y

Long. 250 E117261 1142557Long. 250 S.215 004877J

Long. 500 S.217 071119V

Rallonge angulaire

Long. 75 S.208S 071120G

Long. 130 S.210S 390715N

Long. 250 S.215S 487716K

Cliquets, douilles et accessoires 1/2''

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand

 mabeo-direct.com
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Cliquets, douilles et accessoires 3/4''

Coffret 3/4"

Réf. fab. K.433E K.441A K.405E K.432E E194682 E194683

Code 163263V 1373699 1373697 1373696 1142956 1142957

K.151B K.151B K.151B E113817 E113817

Type   

Courte Courte Longue Courte Courte Courte

19 • •

20

21 • •

22 • • • •

23 • •

24 • • • •

25

26 •

27 • • • •

28

29 •

30 • • • • • •

32 • • • • • •

33 • •

34 • • • • • •

36 • • • • • •

38 • • • •

41 • • • • • •

42 • • •

46 • • • • •

50 • • • • •

54 • •

55 • • • •

200 • • •

400 • • •

cardan • •

Poignée 
coulissante

• •

Broche 425mm •

Poignée articulée •

Coffret BT.103 BT.6A BT.111 BT.103 Métal Métal

•

1
2 3

4 5
6

1 2 3 4 5 6
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Douille 3/4"  (19,05 mm)

6 pans 12 pans 6 pans

Métrique Métrique Métrique

Courte Longue : 90 mm Courte Courte

D
im

en
si

on
s 

d
'o

uv
er

tu
re

Lg 
(en mm)

Réf Code Réf Code
Lg 

(en mm)
Réf Code

Lg
(en mm)

Réf Code

19 51 K.19HB 165432M K.19LA 1374291 51 K.19B 172140M 50 E113790 1142356

21 51 K.21HB 409092K K.21LA 1374292 51 K.21B 099080M 50 E113791 1142357

22 51 K.22HB 060819D K.22LA 167675L 51 K.22B 004900C 50 E113792 1142358

23 52,5 K.23HB 060823V K.23LA 1374293 52,5 K.23B 060820O 50 E113793 1142359

24 52,5 K.24HB 175800Y K.24LA 046776W 52,5 K.24B 004902Y 51 E113794 1142360

25

26 52,5 K.26HB 434090M K.26LA 049644G 52,5 K.26B 2465040

27 52,5 K.27HB 155087T K.27LA 051617Z 52,5 K.27B 004904U 52 E113796 1142362

28 52,5 K.28HB 410484I 52,5 K.28B 004905F

29 52,5 K.29HB 434091X K.29LA 1374294

30 59 K.30HB 175801J K.30LA 004895Z 59 K.30B 004907B

32 59 K.32HB 175802U K.32LA 036450E 59 K.32B 004908M 56 E113800 1142366

33 59 K.33HB 434092I K.33LA 410485T 59 K.33B 004909X

34 59 K.34HB 175803F K.34LA 463680I 59 K.34B 079525F 56 E113802 1142368

35 59 K.35HB 434093T K.35LA 042133N 59 K.35B 004910I

36 59 K.36HB 101973L K.36LA 004896K 59 K.36B 004911T 58 E113804 1142370

38 66,9 K.38HB 434094E K.38LA 004897V 66,9 K.38B 004912E 60 E113805 1142371

40 66,9 K.40HB 434095P 66,9 K.40B 004913P 62 E113806 1142372

41 66,9 K.41HB 177332C K.41LA 004898G 66,9 K.41B 004914A 64 E113807 1142373

42 66,9 K.42HB 434096A K.42LA 004899R 66,9 K.42B 004915L 64 E113808 1142374

43 66,9 K.43HB 1374295

44 66,9 K.44HB 1140121 66,9 K.44B 1374271

46 75 K.46HB 434097L 75 K.46B 004916W 66 E113810 1142376

50 75 K.50HB 159166M 75 K.50B 004917H 70 E113811 1142377

54 75 K.54HB 1374273 75 K.54B 004918S

55 75 K.55HB 175804Q 75 K.55B 004919D 75 E113813 1142379

Cliquets, douilles et accessoires 3/4''

Accessoires

Réf. fab. Code Photo Réf. fab. Code Photo

Augmentateur  
3/4 vers 1""

- K.232A 004933B - E033802 1141908

Rédusteur 
3/4 vers 1/2"

- K.230B 004932Q - E113821 1142385

Cardan - K.240A 016045H - E113822 1142386

Poignée coulissante - K.120B 004926C - E113815 1142380

Ralonge

Long. 100 K.208B 071118K Long. 200 E113824 1142388

Long. 200 K.210B 004930U

Long. 400 E113823 1142387

Long. 400 K.215B 004931F
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Cliquets, douilles et accessoires 1''

Cliquet 1’’ avec manche
Verrouillage de sécurité avec douilles 
et accessoires.
En acier chrome vanadium.
Finition : chromée mat. 

Norme :
ISO 3315

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
171 E034601 1141923

Coffret de douilles 1’’ et 
cliquet 13 pièces
Contient : 
Douilles 6 pans 1’’ : 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm. 
1 rallonge 200 mm. 1 rallonge 400 mm. 
1 cliquet 1’’. 
1 poignée en T 1’’. 
Livrés en boîte métallique. 
Poids : 29 kg.

Norme :
ISO 3315

Réf. fab. Code
E034701 1141924

Cliquet 1'' M.151
Sans manche.
Angle de reprise 5°.
Utilisation avec broche M.125 ou 
M.126 ou avec poignée M.120.

Norme :
ISO 3315

Réf. fab. Code
M.151 004969H

Douilles 1’’ 6 pans 
métriques
Verrouillage de sécurité. 
Bouton de déverrouillage rapide. 
En acier chrome vanadium. 
Finition : chromée mat. 
Pour une utilisation manuelle. 

Normes :
ISO 2725-1 - DIN 3124

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

41 70 E034101 1141911
46 75 E034102 1141912
50 75 E034103 1141913
55 80 E034104 1141914
60 84 E034105 1141915
65 87 E034106 1141916
70 70 E034107 1141917
75 97 E034108 1141918
80 103 E034109 1141919

Douilles 1’’ 6 pans OGV 
Métriques.
Finition : chromée.
Equipées d’un bouton de 
déverrouillage. 
Résistance : GGG.W.641E, ANSI B 
107.1, ASME B 107.1.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

46 76 M.46HA 004943H
55 84 M.55HA 409123N
60 87 M.60HA 004948K
65 92 M.65HA 166761T
70 96 M.70HA 004952C
71 96 M.71HA 409124Y
75 100 M.75HA 178284W
80 106 M.80HA 409125J
82 110 M.82HA 409126U
85 110 M.85HA 421748W

Rallonges 1’’
Verrouillage de sécurité. 
Bouton de déverrouillage rapide. 
En acier chrome vanadium. 
Finition : chromée mat. 

Normes :
ISO 3315 - DIN 3122

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
200 E034501 1141920
400 E034502 1141921

►Info produit 

Réducteur 1’’ vers 3/4’’
En acier chrome vanadium.
Finition : chromée mat. 
Verrouillage de sécurité.

Norme :
ISO 3316

Réf. fab. Code
E033803 1141909

Réducteur 1’’ vers 3/4’’ 
M.230C
Couple maximal 1412 Nm.
Carré femelle 1’’, carré mâle 3/4’’.
Finition : corps chromé, carré mâle 
bruni.

Norme :
ISO 3316 Réf. fab. Code

M.230C 004972O

Poignée coulissante 1’’ en T
Tête coulissante. 
En acier au chrome vanadium. 
Finition : chromée brillant. 

Norme :
ISO 3315

Poignée coulissante 1’’ M.120A
Un frein logé dans la tête de la poignée 
maintient la tige coulissante en 
position de clé en T ou de clé en L.
Finition : chromée.

Norme :
ISO 3315

Réf. fab. Code
E034503 1141922

Réf. fab. Code
M.120A 004967L
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Douilles hexagonales impact 3/8’’ 
jeu de 9 pièces
Contient : 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm. 
Livrées avec joncs et goupilles de sécurité. 
Livrées sur rack métallique. 

Norme :
ISO 2725

Réf. fab. Code
E041601 1141942

Coffret de douilles hexagonales 
impact 1/2'' et accessoires  
17 pièces
Douilles : 
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. 
Livrées avec joncs et goupilles de 
sécurité. 
Livrés en boîte à fermoirs métalliques, 
compatible tiroir de servante. 

Norme :
ISO 2725

Réf. fab. Code
E041603 1141944

Coffret de douilles hexagonales 
longues impact 1/2’’ 
14 pièces

Contient : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 -
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
Livrées avec joncs et goupilles de sécurité. 
Livrés en boîte à fermoirs métalliques, 
compatible tiroir de servante. 

Norme :
ISO 2725

Réf. fab. Code
E041602 1141943

Cliquets, douilles et accessoires Impact 

Douilles impact 1/2’’ et 
accessoires module 24 pièces
Plateau thermoformé vide.
Contient : 
Douilles impact 6 pans 1/2’’ : 
10 à 24 mm.
Douilles impact Torx : E10 à E24.
3 douilles impact longues 
pour jantes alliage.
1 rallonge 125 mm et un lot de 
joncs et goupilles de sécurité. 

Norme :
ISO 2725

Réf. fab. Code
E041604 1141945

Douilles impact 1/2’’  
module 17 pièces
Plateau thermoformé vide.
Douilles impact 1/2’’ : 8 - 10 - 11 - 12 
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
22 - 24 mm. 
1 rallonge impact 1/2’’ 50 mm.
1 rallonge impact 1/2’’ 250 mm.
1 cardan impact 1/2’’. 

Norme :
ISO 2725

Réf. fab. Code
E040601 1141928

Douilles hexagonales impact 1/2’’  
6 pans métriques
Spécialement étudiées pour résister 
aux contraintes des machines à choc. 
En acier au chrome molybdène. 
Pour votre sécurité, utilisez les douilles 
Impact avec les bagues et goupilles 
adaptées. 

Norme :
ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

8 38 E113489 1142200
10 38 E113490 1142201
11 38 E113491 1142202
12 38 E113492 1142203
13 38 E113493 1142204
14 38 E113494 1142205
15 38 E113495 1142206
16 38 E113496 1142207
17 38 E113497 1142208
18 38 E113498 1142209
19 38 E113499 1142210
21 38 E113588 1142238
22 38 E113589 1142239
24 45 E113592 1142240
27 50 E113594 1142241
28 50 E113595 1142242
30 50 E113596 1142243
32 50 E113597 1142244

Coffret douilles chocs et embouts  41 
pièces 
Comprend:  
- 10 douilles à chocs 1/2»» : 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 17, 19, 21, 22mm 
- 28 embouts de vissage Philips / 
Pozidriv / 
Fente / Hexagonal / Torx 
- 2 adaptateurs 
- 1 porte-embout emmanchement 1/4

Réf.fab. Code
752500 2983939

Douille impact 1/2 6 pans 
Douille 6 pans impact à 
emmenchement carré 1/2 
Longueur 38mm 
Diamètre 10-11-12-13-14-17-19-21-
22-24 mm 
En coffret métalique.

Réf.fab. Code
751879 2839181



243

Equipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Douilles Torx impact 1/2’’  
jeu de 7 pièces
Douilles : E10 - E12 - E14 - E16 - E18 
- E20 - E24. 
Livrées sur rack métallique. 

Norme :
ISO 2725

Réf. fab. Code
E041605 1141946

Cliquets, douilles et accessoires Impact

Douilles impact 1/2’’ 
longues 6 pans métriques

Spécialement étudiées
pour résister aux contraintes 
des machines à choc. 
En acier au chrome molybdène. 
Sécurité : douille percée pour 
insérer un jonc et gorge pour 
disposer une bague. 
Longueur : 78 mm.

Norme :
ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture

(en mm)
Réf. fab. Code

10 E113598 1142245
11 E113599 1142246
13 E113600 1142247
14 E113605 1142248
16 E113606 1142249
17 E113607 1142250
18 E113608 1142251
19 E113609 1142252
21 E113610 1142253
22 E113611 1142254
24 E113612 1142255
27 E113613 1142256
30 E113614 1142257
32 E113615 1142258

Douilles impact Torx 
1/2’’ NSTX
Pour votre sécurité, utilisez les douilles 
impact avec les bagues et goupilles 
adaptées.

Empreinte 
ou forme

Longueur
 totale (en mm)

Réf. fab. Code

E12 38 NSTX.12 542929T
E14 38 NSTX.14 542930E
E16 38 NSTX.16 1374461
E18 38 NSTX.18 485740K
E20 38 NSTX.20 764049N
E24 40 NSTX.24 1152167

Douilles tournevis 
hexagonales impact 1/2’’
Spécialement étudiées pour résister 
aux contraintes des machines à choc. 
En acier au chrome molybdène. 
Douille percée pour insérer un jonc et 
gorge pour disposer une bague. 
Longueur 75 mm.

Norme :
ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf. fab. Code

5 E113623 1142264
6 E113624 1142265
8 E113625 1142266
10 E113626 1142267
12 E113627 1142268
14 E113628 1142269
17 E113629 1142270
19 E113630 1142271

Douilles impact 1/2’’  
NS 6 pans
Douilles impact 1/2’’ 6 pans métriques 
pour machines à choc.

Norme :
ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture

(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

8 38 NS.8A 172976E
10 38 NS.10A 053387V
11 38 NS.11A 061391D
12 38 NS.12A 037667B
13 38 NS.13A 004985B
14 38 NS.14A 004986M
15 38 NS.15A 460416K
16 38 NS.16A 037669X
17 38 NS.17A 004987X
18 38 NS.18A 181691H
19 38 NS.19A 004988I
20 38 NS.20A 409139H
21 38 NS.21A 016273T
22 38 NS.22A 004990E
23 38 NS.23A 460417V
24 45 NS.24A 004991P
27 50 NS.27A 004992A
28 50 NS.28A 409144K
29 50 NS.29A 409145V
30 50 NS.30A 037674A
32 50 NS.32A 004993L

Douilles impact 1/2’’ NS 
longues métriques

Longues 6 pans
Longueur : 78 mm.

Norme :
ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf. fab. Code

12 NS.12LA 893694I
13 NS.13LA 045521X
16 NS.16LA 409138W
17 NS.17LA 045522I
18 NS.18LA 093662G
19 NS.19LA 171017J
21 NS.21LA 409140S
22 NS.22LA 152748E
23 NS.23LA 409141D
24 NS.24LA 177951Z
26 NS.26LA 409142O
27 NS.27LA 178459X
28 NS.28LA 409143Z
30 NS.30LA 161052K

Coffret douilles à impact 1/2"
Comprenant :- 2 douilles porte-
embouts carré 1/2", 6 pans 1/2" et 
5/16".- 6 pans : 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 
mm.- Torx®n° 30 - 40 - 45 - 50 - 55.- 
Phillips® n° 2 - 3 - 4.Dimensions : 55 x 
205 cm. Poids : 85g

Réf.fab. Code
NHX.14B 2143926

NSX.B - Douilles tournevis impact 
1/2" embout Torx®
Pour votre sécurité, utilisez les douilles 
impact avec les bagues et goupilles 
adaptées.
Pour vis à empreinte femelle Torx®.
Douille tournevis monobloc.

Réf.fab. Code
NSX.50B 2906731
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Douille impact 1/2’’  
porte-embouts 5/16’’
En acier au chrome molybdène. 
Pour votre sécurité, utilisez les 
réducteurs impact avec les bagues et 
goupilles adaptées. 

Norme :
ISO 2725-2

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
40 E113619 1142262

Douille porte-embouts 
impact 1/2’’ NS.237A
Diamètre 6 pans : 1/2’’ .
Pour votre sécurité, utilisez les réducteurs
impact avec les bagues et goupilles adaptées. 

Norme :
ISO 2725

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 NS.237A 176888G

Réducteur impact 1/2’’  
vers 3/8’’ NS.230A
Pour votre sécurité, utilisez les 
réducteurs impact avec les bagues et 
goupilles adaptées. 

Norme :
ISO 2725

Réf. fab. Code
NS.230A 409146G

Augmentateur 1/2'' vers 3/4'' 
NS.232B
Pour votre sécurité, utilisez les 
réducteurs impact avec les bagues et 
goupilles adaptées. 

Norme :
ISO 2725

Réf. fab. Code
NS.232B 172908K

Augmentateur 3/4'' vers 1'' 
NK.232A
Pour votre sécurité, utilisez les 
réducteurs impact avec les bagues et 
goupilles adaptées. 

Norme :
ISO 2725

Réf. fab. Code
NK.232A 542547D

Cardan impact 1/2'' 
NS.240A
Diamètre extérieur de la douille : 
27,9 mm.
Pour votre sécurité, utilisez les rallonges 
impact avec les bagues et goupilles 
adaptées.

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

60 NS.240A 053396Q

Cardan impact 1/2’’
En acier au chrome molybdène. 
Spécialement étudié pour résister aux 
contraintes des machines à choc.

Norme :
ISO 5749

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
60 E113620 1142263

Joncs et bagues pour 
douilles impact 1/2’’ 
De 15 à 32 mm.
Lot de 5 joncs et de 5 bagues.

Réf. fab. Code
E117884 1142721

Réf. fab. Code
E117881 1142718

Rallonges impact 1/2’’
Spécialement étudiées pour résister 
aux contraintes des machines à choc. 
En acier au chrome molybdène. 
Pour votre sécurité, utilisez les 
rallonges impact avec les bagues et 
goupilles adaptées. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
50 E113616 1142259

125 E113617 1142260
250 E113618 1142261

Douilles impact 3/4’’ 6 pans métriques
Spécialement étudiées pour résister aux contraintes des 
machines à choc. En acier au chrome molybdène. 
Pour votre sécurité, utilisez les douilles Impact avec les 
bagues et goupilles adaptées.  Norme : ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur
(en mm)

Réf. fab. Code

19 38 E041102 1141931
21 38 E041103 1141932
22 38 E041104 1141933
27 50 E041106 1141935
28 50 E113468 1142179
29 54 E113469 1142180
30 50 E113470 1142181
32 50 E113471 1142182
33 56 E113472 1142183

34 56 E113473 1142184

35 56 E113474 1142185
36 56 E113475 1142186
38 58 E113476 1142187
41 58 E113477 1142188
42 58 E113478 1142189
46 63 E113479 1142190

Joncs et bagues pour 
douilles impact 1/2’’ 
De 8 à 14 mm.
Lot de 5 joncs et de 5 bagues.

Cliquets, douilles et accessoires Impact
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Cliquets, douilles et accessoires Impact

Douilles impact 3/4’’ NK 
6 pans métriques 
Pour votre sécurité, utilisez les douilles 
impact avec les bagues et goupilles 
adaptées.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

17 52 NK.17A 061295N
18 50 NK.18A 1152113
19 50 NK.19A 061296Y
21 50 NK.21A 410494O
22 50 NK.22A 004961X
23 50 NK.23A 1140122
24 50 NK.24A 004941L
26 50 NK.26A 1140123
27 54 NK.27A 004963T
28 54 NK.28A 409129B
29 54 NK.29A 004964E
30 54 NK.30A 004959B
32 56 NK.32A 036452A
33 56 NK.33A 038757F
34 56 NK.34A 163126W
35 56 NK.35A 409130M
36 56 NK.36A 004962I
38 58 NK.38A 038758Q
41 58 NK.41A 1140124
46 63 NK.46A 038764E

Douilles impact 3/4’’ NK 
6 pans métriques
Longueur 95 mm.
Pour votre sécurité, utilisez les 
réducteurs impact avec les bagues et 
goupilles adaptées.

Norme :
ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf. fab. Code

17 NK.17LA 410493D
21 NK.21LA 1152114
22 NK.22LA 1152116
27 NK.27LA 409128Q
30 NK.30LA 409131X
32 NK.32LA 409133T
33 NK.33LA 161322Q
34 NK.34LA 1152118
36 NK.36LA 159175H

Douilles impact 3/4’’ 
longues 6 pans métriques
En acier au chrome molybdène. 
Spécialement étudiées pour résister 
aux contraintes des machines à choc.
Longueur 95 mm.
Pour votre sécurité, utilisez les 
réducteurs impact avec les bagues et 
goupilles adaptées.

Norme :
ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf. fab. Code

17 E113480 1142191
19 E113481 1142192
24 E113482 1142193
27 E113483 1142194
30 E113484 1142195
32 E113485 1142196
33 E041301 1141936
36 E113486 1142197
41 E041302 1141937
46 E041303 1141938

Joncs et bagues pour 
douilles impact 3/4’’ 
De 17 à 50 mm.
Lot de 5 joncs et de 5 bagues.

Réf. fab. Code
E113563 1142233

Réducteur impact 3/4’’ 
vers 1/2’’
Spécialement étudié pour résister aux 
contraintes des machines à choc. 
En acier au chrome molybdène. 
Pour votre sécurité, utilisez les douilles 
impact avec les bagues et goupilles 
adaptées. 

Norme :
ISO 2725-2

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
48 E041502 1141940

Réducteur impact 3/4’’  
vers 1/2’’ NK.230A
Pour votre sécurité, utilisez les 
réducteurs impact avec les bagues et 
goupilles adaptées. 

Réf. fab. Code
NK.230A 032633H

Cardan impact 3/4’’
En acier au chrome molybdène. 
Spécialement étudié pour résister aux 
contraintes des machines à choc.
Pour votre sécurité, utilisez les 
réducteurs impact avec les bagues et 
goupilles adaptées.

Norme :
ISO 2725-2

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
107 E041501 1141939
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Cliquets, douilles et accessoires Impact

Rallonges impact 3/4’’
Spécialement étudiées pour résister aux contraintes 
des machines à choc. 
En acier au chrome molybdène. 
Pour votre sécurité, utilisez les rallonges impact avec 
les bagues et goupilles adaptées. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
175 E113487 1142198
250 E113488 1142199

Goupille GA douille à impact
Goupille pour douille à impact 1/2" 
Torx femelles.

Dimensions (en mm) Réf.fab. Code
3 x 20 GA.20B 2144199
3 x 25 GA.25B 2906761
4 x 31 GA.31B 2144202
4 x 35 GA.35B 2144203
5 x 45 GA.45B 2144204
6 x 75 GA.75B 2144205

Douilles impact 1’’ NM 
6 pans métriques 
Pour votre sécurité, utilisez les douilles 
impact avec les bagues et goupilles 
adaptées.

Norme :
ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

22 58 NM.22A 170887J
24 58 NM.24A 1152130
27 58 NM.27A 409135P
28 58 NM.28A 1152134
29 60 NM.29A 1152135
30 60 NM.30A 161051Z
32 60 NM.32A 1152137
33 60 NM.33A 178602K
34 62 NM.34A 1152139
35 62 NM.35A 512178S
36 65 NM.36A 175302G
38 65 NM.38A 1152142
41 67 NM.41A 1152144
42 74 NM.42A 1152146
46 74 NM.46A 1152147
50 80 NM.50A 1152148
55 84 NM.55A 1152150
65 90 NM.65A 1152153
70 96 NM.70A 1152154
75 98 NM.75A 1152155

Douilles impact 1’’ NM 6 
pans métriques longues
Performance : conforme ISO 2725-2, 
NF ISO 2725-2.
Pour votre sécurité, utilisez les douilles 
impact avec les bagues et goupilles 
adaptées.

Norme :
ISO 2725-2

Dimensions
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

22 100 NM.22LA 1152128
24 100 NM.24LA 1152131
27 100 NM.27LA 1152133
30 100 NM.30LA 1152136
32 100 NM.32LA 1152138
33 100 NM.33LA 409136A
34 100 NM.34LA 1152140
36 100 NM.36LA 1152141
38 100 NM.38LA 1152143
41 100 NM.41LA 1152145
46 100 NM.46LA 163128S
50 100 NM.50LA 1152149
55 100 NM.55LA 1152151
60 120 NM.60LA 1152152

Réducteur impact 1’’ vers 3/4’’
En acier au chrome molybdène. 
Spécialement étudié pour résister aux 
contraintes des machines à choc. 
Pour votre sécurité, utilisez avec 
les réducteurs impact les bagues et 
goupilles adaptées. 

Norme :
ISO 2725-2

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
75 E041503 1141941

Réducteur impact  
1’’ vers 3/4’’ NM.230A
Pour votre sécurité, utilisez avec 
les réducteurs impact les bagues et 
goupilles adaptées. 

Norme :
ISO 2725-2

Longueur
 (en mm)

Réf. fab. Code

75 NM.230A 041376G
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Dimensions
d’ouverture (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

22 100 NM.22LA 1152128
24 100 NM.24LA 1152131
27 100 NM.27LA 1152133
30 100 NM.30LA 1152136
32 100 NM.32LA 1152138
33 100 NM.33LA 409136A
34 100 NM.34LA 1152140
36 100 NM.36LA 1152141
38 100 NM.38LA 1152143
41 100 NM.41LA 1152145
46 100 NM.46LA 163128S
50 100 NM.50LA 1152149
55 100 NM.55LA 1152151
60 120 NM.60LA 1152152

Cliquets, douilles et accessoires Impact

Douilles impact 1" 
6 pans métriques
Spécialement étudiées pour résister 
aux contraintes des machines à choc. 
En acier au chrome molybdène. 
Pour votre sécurité, utilisez les douilles 
Impact avec les bagues et goupilles 
adaptées. 
Norme : 
ISO 2725-2

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Largeur (en mm) Réf. fab. Code

27 58 E042204 1253735
30 60 E042207 1253736
32 60 E042208 1253737
33 62 E042209 1253738
36 62 E042211 1253739
41 62 E042213 1253740
46 64 E042215 1253741
50 70 E042216 1253742

Bagues BA douille à impact
Bague pour douille à impact 1/2".

Dimensions (mm) Réf.fab. Code
3.5 x 19 BA.19B 2143882
4 x 20 BA.20B 2143883
4 x 25 BA.25B 2143884

5.0 x 30 BA.30B 2906566
5.0 x 36 BA.36B 2906567
7 x 45 BA.45B 2144082

10.0 x 74 BA.74B 2906565

Clés dynamométriques  
à réarmement manuel avec carré 
conducteur amovible 
Clés graduées en Nm.
Livrées en coffret plastique de 
rangement (BP.D5) avec un 
certificat d’étalonnage 
ISO 6789.
Précision +/- 6 %.

Capacité  
(en Nm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

0,6-3,6 320 R.203A 004699B
2,0-10,0 440 J.203A 046400U
2,0-10,0 460 S.203A 004996S

Clés dynamométriques  
à réarmement manuel 
Clés graduées en Nm avec carré fixe.
Précision +/- 6 %.

Norme :
ISO 6789

Capacité 
(en Nm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

0,6-3,6 320 R.203DA 758300G
2,0-10,0 440 J.203DA 758264A

Serrage contrôlé

Clés dynamométriques à 
déclenchement haute performance 
avec cliquet amovible 
Utilisation possible avec accessoires 
9x12, 14x18 ou diamètre 30 mm.
Attachement : 9x12.
Clés numérotées livrées avec certificat 
d’étalonnage ISO 6789.
Composition livrée en boîte plastique.
Précision +/- 2 %. 

Capacité 
(en Nm)

Réf. fab. Code

1-5 R.301A 485433N
5-25 R.306A25 537736S

10-50 J.306A50 548315L
20-100 J.306A100 163254A
20-100 S.306A100 758372S
40-200 S.306A200 544727L
70-350 S.306A350 758373D

Clés dynamométriques 
à déclenchement haute 
performance sans accessoire 
Utilisation possible avec accessoires 
9x12, 14x18 ou diamètre 30 mm.
Attachement : 9x12.
Clés numérotées livrées avec certificat 
d’étalonnage ISO 6789. 
Clés livrées en boîte plastique.

Capacité 
(en Nm)

Réf. fab. Code

1-5 R.304DA 758302C
5-25 R.306-25D 540603R
10-50 J.306-50D 071313X
20-100 S.306-100D 099100Y
40-200 S.306-200D 156649P
70-350 S.306-350D 150430M
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Serrage contrôlé

Clés dynamométriques à 
déclenchement polyvalentes 
avec cliquet fixe 
Livrées avec certificat d’étalonnage 
ISO 6789.
Clés livrées en tube plastique de 
protection.
Précision +/- 4 %.

Capacité 
(en Nm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

5-25 300 R.208-25 758301R
10-50 357 J.208-50 758265L
20-100 416 S.208-100 758303N
40-200 479 S.208-200 758305J
60-340 632 S.208-340 758367P

Clés dynamométriques à réarmement 
manuel avec cliquet amovible 
Livrées en coffret plastique de rangement (BP.D5) avec 
certificat d’étalonnage ISO 6789.
Précision +/- 6 %.

Capacité (en Nm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
2,0-10,0 460 J.202A 758263P
4,0-20,0 470 S.202A 485436U

Clés dynamométriques à déclenchement 
polyvalentes avec cliquet amovible 
Livrées avec certificat d’étalonnage ISO 6789.
Clés livrées en tube plastique de protection avec cliquet.
Précision +/- 4 %.

Norme :
ISO 6789

Capacité (en Nm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
10-50 337 J.208A50 758296O
20-50 396 S.208A100 758369L

40-200 466 S.208A200 758370W
60-340 618 S.208A340 758371H

Clés dynamométriques à déclenchement 
polyvalentes sans accessoire 
Livrées avec certificat d’étalonnage ISO 6789.
Clés livrées en tube plastique 
de protection.
Précision +/- 4 %.

Norme :
ISO 6789

Capacité (en Nm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
10-50 337 J.208-50D 758295D
20-100 396 S.208-100D 758304Y
40-200 466 S.208-200D 758306U
60-340 618 S.208-340D 758368A

Composition tournevis dynanométrique 
électronique S.40xJ1PB
Coffret plastique et plateau mousse, dimensions (LxlxH): 
570 x 100 x 70 mm.
Tournevis longueur 215 mm. 
6 embouts série 6 à gorge 1/4",
longueur 50 mm : 
- fente 3/4/5,5
- Phillips® High Perf’ 1/2/3.
Livrées avec pile et 
certificat d'étalonnage 
ISO6789.

Capacité (en Nm) Réf. fab. Code
4 E.S404J1PB 1794657

Clés dynamométriques
Cliquet 48 dents avec poignée confortable. 
Lecture directe de la valeur de couple.
Rapide et facile à régler.
Précision +/-4 %.
Finition mat avec gravure Expert laser.
Livrées en étui plastique noir avec certificat  
d’étalonnage.
Livrées avec manuel 
d’utilisation.

Capacité 
(en Nm) 

Carré
Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

5-25 1/4 330 E100105 1223381
10-50 1/8 330 E100106 1223382

20-110 1/2 410 E100107 1223383
40-210 1/2 510 E100108 1223384
70-350 1/2 630 E100109 1223385
140-770 3/4 1040 E100110 1223386

Cliquet 1/2'' S.152
Cliquet 1/2’’ pour clés dynamométriques.
Angle de reprise 5°.
Utilisation sur S.203DA, S306-100R, 
S.306-200R, S.306-350R.
Finition : chromée.

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

140 S.152 063381B

Cliquets 1/2'' S pour clés 
dynamométriques 
S’utilisent avec la poignée S.305P.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
25 S.372 150427F
50 S.382 179029B

Cliquets compacts
Attachement 9x12.

Carré (en ") Réf. fab. Code
1/4 R.372 150434E
3/8 J.372V 758374O
1/2 S.372V 526238E
1/2 S.382V 493343B
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Serrage contrôlé

Capacité 
(en Nm) 

Carré
(en ")

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

1,5-30 1/4 390 E.306A30RPB 1255365
6,7-135 3/8 415 E.306A135JPB 1255366
7-135 1/2 415 E.306A135SPB 1255367
10-200 1/2 530 E.306A200SPB 1255368
17-340 1/2 650 E.306A340SPB 1255369

Capacité 
(en Nm) 

Carré
(en ")

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

200-1000 3/4 1280 K.306A1000PB 1255363
120-600 3/4 990 K.306A600PB 1255364

Composition tournevis 
dynamométriques à débrayage 
à vernier Micro-Tech 
Livrés avec embouts (Plat : 4-4,5-5,5 mm, 
empreinte Pozidriv 1,5/2,5/3 mm et 
Pozidriv 0-1 mm) et clé de réglage (82H.4), 
en coffret.

Norme :
ISO 6789

Hautes performances même en usage intensif : précision +/-2 %. 
Préréglage possible de 9 valeurs de couple. 
Mémoire de 250 valeurs avec liaison PC par USB. 
Clé programmable pour effectuer des séquences de vissage.
Unité de mesure : N.m; ft.lb; in.lb; kg.cm. 
Attachements possibles : 9x12 ou 14x18. 
Visualisation des Led même dans les accès difficiles. 
Clés numérotées et livrées avec un certificat d’étalonnage 
ISO 6789 en coffret plastique avec intérieur mousse.

Norme :
NF EN ISO 6789

Plage de couple  
(en Nm)

Réf. fab. Code

De 15 à 75 A.301MTJ1 471003N

Tournevis dynamométrique à 
débrayage Micro-Tech 
Spécialement étudié pour les faibles couples de serrage.
Capacité : 4-20 Nm.
Sens de serrage dynamométrique à droite.
Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embouts 
diamètre 6 pans 4 mm (sortie diamètre du carré 1/4 avec 
adaptateur ECR.O en option). 
Embouts série 1.
Longueur de la lame : 23 mm. 

Réf. fab. Code
A.301MT 485407N

Tournevis dynamométriques  
à débrayage avec vernier de 
réglage 

Clés électroniques  
à lecture de couple E.306A 

Clés dynamométriques 
3/4" à déclenchement  
avec cliquet amovible

Longueur : 147 mm.
Monosens, sens de serrage 
dynamométrique à droite.
Graduation : 0,1 Nm.
Sortie hexagonale femelle pour utilisation 
avec embouts diamètre 6 pans 1/4’’.

Utilisation possible avec accessoires 14x18 ou diamètre 30 mm.
Précision sortie d’usine : +/- 4%. 
Poignée métal, cliquet amovible. 
Cliquet 72 dents.  
Angle de reprise 5°. 
Vernier micrométrique. 
Tube rond permettant une meilleure résistance de la clé pour 
des couples élevés. 
Déclenchements et réarmements automatiques. 
Clés numérotées livrées avec certificat d’étalonnage ISO 6789.

Plage de couple (en Nm) Réf. fab. Code
De 0,5 à 2,5 A.402 150433T

De 2 à 10 A.404 542564I
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Choisissez le bon 
tournevis selon l’empreinte 
et la taille de la vis  

Vis à  
empreinte 
Phillips® et 

Pozidriv®

VIS À MÉTAUX

Boulonnerie 
6 pans

Vis 6 pans  
creux

Vis à empreinte 
Torx®

Vis à empreinte 
Torx® mâle

Vis à fente

Vis à empreinte 
Phillips®

Vis à empreinte 
Posidriv®

VIS À MÉTAUX

VIS À TÔLE

VIS À TÔLE

VIS À BOIS

VIS À BOIS

dimensions métriques

Tête  
fraisée  

ISO 7046

Tête  
fraisée  
NF EN 

ISO 2009

Tête  
cylindrique  

bombée 

ø vis 
mm

ø vis 
mm

ø vis 
mm

ø vis 
mm

ø vis 
mm

ø vis 
mm

ø vis 
mm

ø vis 
mm

N°

e x A

Utiliser l’empreinte T N°

N°

e x A

N°

e x A

Tête  
fraisée  

ISO 7050

Tête  
fraisée  
NF EN  

ISO 1482

Tête  
fraisée  
NF E 

25-601

Tête  
fraisée  
NF E 

25-604

Tête  
cylindrique  
ISO 4762

Tête  
fraisée  

bombée 
ISO 7047

Tête  
fraisée  

bombée 
NF EN ISO 7047

Tête  
fraisée  

bombée 

Tête  
fraisée  

bombée 
ISO 7051

Tête  
fraisée  

bombée 
NF EN ISO 1483

Tête  
fraisée  

bombée 
NF E 25-602

Tête  
fraisée  

bombée 
NF E 25-605

Tête  
fraisée  

ISO 10642

Tête  
cylindrique  

bombée 
ISO 7045

Tête  
cylindrique  

NF EN 
ISO 7045

Tête  
cylindrique 

Identification de  
l’empreinte mâle

Tête  
cylindrique  
ISO 7049

Tête large  
cylindrique 

NF EN 
ISO 1481

Tête  
cylindrique  

NF E 
25-603

Tête  
ronde  
NF E 

25-606

Sans tête 
ISO 4026

Tête  
Pœlier 
NF E 

25-122

Tête large  
cylindrique 

NF EN 
ISO 1580

Tête  
fraisée

Tête  
Pœlier 
NF E 

25-659

Vis à  
fente

Vis à  
empreinte 

Torx®

Vis à  
6 pans 
creux

M 1,6 0
M 2 0
M 2,5 1
M 3 1
M 3,5 2
M 4 2
M 5 2
M 6 3
M 8 4
M 10,0 4

M 1,6 0,4 x 2,5
M 2,0 0,5 x 3
M 2,5 0,6 x 3,5
M 3,0 0,8 x 4
M 3,5 1,0 x 5,5
M 4,0 1,2 x 6,5
M 5,0 1,2 x 8
M 6,0 1,6 x 10
M 8,0 2,0 x 12
M 10,0 2,5 x 14

M 2,0 T6 T6 1,65
M 2,5 T8 T8 2,30
M 3,0 T10 T10 2,72
M 3,5 T10 T15 3,26
M 4,0 T20 T20 3,84
M 5,0 T20 T25 4,40
M 6,0 T30 T27 4,96
M 8,0 T40 T30 5,49
M 10,0 T50 T40 6,60
M 12,0 T6 T45 7,77

T50 8,79
T55 11,22

ST 2,2 0
ST 2,2 0
ST 3,5 2
ST 4,2 2
ST 4,8 2
ST 5,5 3
ST 6,3 3
ST 8 4
ST 9,5 4

ST 2,2 0,5 x 3
ST 2,2 0,8 x 4
ST 3,5 1 x 5,5
ST 4,2 1,2 x 5,5
ST 4,8 1,2 x 8
ST 5,5 1,6 x 8
ST 6,3 1,6 x 10
ST 8 2 x 12
ST 9,5 2,5 x 14

2,5 1
3 1
3,5 2
4 2
4,5 2
5 2
6 3

1,6 0,4 x 2,5
2 0,5 x 3
2,5 0,6 x 3,5
3 0,8 x 4
3,5 1,0 x 5,5
4 1,2 x 6,5
4,5 1,2 x 8
5 1,2 x 8
6 1,6 x 12
7 2,0 x 12

M 1,6 1,5 0,7
M 2,0 1,5 0,9
M 2,5 2 2 1,5
M 3,0 2,5 2 1,5
M 4,0 3 2,5 2
M 5,0 4 3 2,5
M 6,0 5 4 3
M 10,0 8 6 5
M 12 10 8 6
M 14 12 10
M 16 14 10 8
M 18 14
M 20 17 12 8
M 22 17
M 24 19 12
M 27 19
M 30 22
M 33 24
M 36 27
M 42 32
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Tournevis, embouts de vissage

Tournevis avec écrou 
Manche ergonomique bimatière 
confortable et efficace.  
Code couleur empreinte : jaune.  
Lames en acier au chrome vanadium 
rondes chromées.  
Extrémité sablée.  
Ecrou 6 pans.  
 
Normes : 
ISO 8764-1 - ISO 8764-2

Empreinte  
ou forme

Réf. fab. Code

PH3 E160302 1142829
PH4 E160303 1142830

Tournevis Protwist ATWPH
Lame hexagonale avec écrou 
permettant les dévissages difficiles à 
l'aide d'une clé. 
Matière du manche : Soft Grip résistant 
aux produits chimiques. 
Traitement « tri-coating » de la lame 
(Zinc-Nickel-Chrome).

Empreinte ou 
forme

Longueur lame 
(en mm)

Réf. fab. Code

PH1 100 ATWPH1X100 2906992
PH2 125 ATWPH2X125 2907001
PH3 150 ATWPH3X150 2907007

Tournevis Protwist  ATP
Tournevis empreinte Phillips 
PROTWIST modèle ATP. 
Lame cylindrique extra-longue traitée 
'tri-coating'.  
Manche en Soft Grip.

Empreinte ou 
forme

Longueur lame 
(en mm)

Réf. fab. Code

PH0  75 ATP0X75 2620280
PH1  25 ATP1X25 2907072
PH1  35 ATP1X35 2906996
PH1  75 ATP1X75 2906997
PH1 100 ATP1X100 2620281
PH1 250 ATP1X250 2906995
PH2  35 ATP2X35 2907073
PH2 100 ATP2X100 2906998
PH2 125 ATP2X125 2620282
PH2 250 ATP2X250 2907004
PH3 150 ATP3X150 2907074
PH4 200 ATP4X200 2907009

Tournevis ISORYL APB 
lames courtes
Pour vis Phillips. 
Pour travaux à dégagement réduit. 
Finition : chromée. 
Longueur totale : 90 mm. 

Empreinte ou forme Réf. fab. Code
PH0 APB.0X40 111475N
PH1 APB.1X40 111476Y
PH2 APB.2X40 111477J

Tournevis ISORYL AP 
Pour vis Phillips. 
Finition : chromée. 
 

Empreinte 
ou forme

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

PH0 130 AP.0X50 161045L
PH0 155 AP.0X75 005882O
PH1 190 AP.1X100 005883Z
PH1 165 AP.1X75 161046W
PH2 200 AP.2X100 161047H
PH2 225 AP.2X125 005884K
PH3 260 AP.3X150 166702U
PH4 320 AP.4X200 167667B

Tournevis lame courte
Manche ergonomique bimatière.  
Code couleur empreinte jaune.  
Lames en acier au chrome vanadium 
rondes fraisées, chromées.  
Extrémité sablée.  
Tournevis compact idéal pour les vis 
difficiles d’accès.  
longueur totale : 86 mm. 
 
Normes : 
ISO 8764-1- ISO 8764-2

Empreinte ou 
forme

Réf. fab. Code

PH1 E165406 1142896
PH2 E165407 1142897

Tournevis long
Manche ergonomique bimatière 
confortable et efficace.  
Code couleur empreinte : jaune.  
Lames en acier au chrome vanadium 
rondes chromées.  
Extrémité sablée.  
 
Normes : 
ISO 8764-1 - ISO 8764-2

Empreinte ou 
forme

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

PH00 149 E165204 1142881
PH0 177 E165206 1142882
PH1 205 E165207 1142883
PH1 355 E160304 1142831
PH2 230 E165209 1142884
PH2 355 E160305 1142832

Tournevis coudés APZ 
Pour vis Phillips.  
A chaque extrémité une empreinte 
différente. 
Pour travaux à dégagement limité. 
Finition : chromée. 
 

Empreinte ou 
forme

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

PH1 - PH2 142 APZ.B 005940C
PH3 - PH4 205 APZ.C 005941N
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Tournevis ISORYL AD 
Pour vis Pozidriv.  
Lames en acier allié, haute résistance. 
Finition : brunie. 
 

Empreinte 
ou forme

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

PZ0 130 AD.0X50 048824I
PZ1 165 AD.1X75 005902A
PZ2 200 AD.2X100 005903L
PZ2 225 AD.2X125 162205F
PZ3 260 AD.3X150 005904W

Tournevis avec écrou 
Manche ergonomique bimatière 
confortable et efficace.  
Code couleur empreinte : bleu.  
Lames en acier au chrome vanadium 
rondes chromées.  
Extrémité sablée.  
Ecrou 6 pans.  
 
Normes : 
ISO 8764-1 - ISO 8764-2

Empreinte ou forme Longueur (en mm) Réf. fab. Code
PZ2 230 E160401 1142833
PZ3 266 E160402 1142834
PZ4 316 E160403 1142835

Tournevis manche bois ATHH.D 
lames avec 6 pans 
Pour vis Pozidriv.  
Lames traversantes permettant, à l’aide de 
chocs légers, de décoller une vis bloquée. 
Lames forgées et traitées, équipées d’un 6 
pans pour blocage ou déblocage avec une clé. 
Liaison manche lame par ailettes. 
Le manche côté lame a une virole acier sertie 
avec amortisseur, à l’opposé, une rondelle cuir 
protège le bois des chocs. 
Finition : brunie. 
 

Empreinte 
ou forme

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

PZ1 200 ATHH.D1 079599N
PZ2 240 ATHH.D2 079600Y Tournevis lame courte

Manche ergonomique bimatière.  
Code couleur empreinte : bleu.  
Lames en acier au chrome vanadium 
rondes fraisées.  
Extrémité sablée.  
Tournevis compact idéal pour les vis 
difficiles d’accès.  
 
Normes : 
ISO 8764-1 - ISO 8764-2

Empreinte ou 
forme

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

PZ1 86 E165408 1142898
PZ2 86 E165409 1142899

Tournevis pour vis Pozidriv®
Manche ergonomique bimatière 
confortable et efficace.  
Code couleur empreinte : bleu.  
Lames en acier au chrome vanadium 
rondes chromées.  
Extrémité sablée.  
 
Normes : 
ISO 8764-1  
ISO 8764-2

Empreinte ou 
forme

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

PZ0 177 E165319 1142885
PZ1 205 E165335 1142886
PZ2 230 E165337 1142887

Tournevis Protwist  AWD
Lame hexagonale : endurance et 
performances optimales. 
Lame en carbone-silicium : robustesse 
et résistance à la flexion. 
Manche ergonomique bi-matière 
résistant aux chocs, à l'abrasion et aux 
produits chimiques. 
Présentation : lame chromée mate, 
empreinte traitée noire. 

Empreinte ou 
forme

Longueur lame 
(en mm)

Réf. fab. Code

PZ1 100 ATWDH1X100 2907019
PZ2 125 ATWDH2X125 2907027
PZ3 150 ATWDH3X150 2907032
PZ4 200 ATWDH4X200 2907035

Tournevis Protwist ATD
Tournevis empreinte Pozidriv 
PROTWIST modèle ATD. 
Lame cylindrique traitée 'tri-coating'.  
Manche en Soft Grip.

Empreinte 
ou forme

Longueur lame 
(en mm)

Réf. fab. Code

PZ0  75 ATD0X75 2907016
PZ1  25 ATD1X25 2907076
PZ1  35 ATD1X35 2907023
PZ1  75 ATD1X75 2907024
PZ1 100 ATD1X100 2620278
PZ2  35 ATD2X35 2907078
PZ2 100 ATD2X100 2907025
PZ2 125 ATD2X125 2620279
PZ3 150 ATD3X150 2907079

Tournevis, embouts de vissage

Tournevis manche bois ATHH.P 
lames avec 6 pans
Pour vis Phillips.  
Lames traversantes permettant, à l’aide de chocs 
légers, de décoller une vis bloquée. 
Lames forgées et traitées, équipées d’un 6 pans 
pour blocage ou déblocage avec une clé. 
Liaison manche lame par ailettes. 
Le manche, côté lame, a une virole acier sertie 
avec amortisseur, à l’opposé, une rondelle de cuir 
protège le bois des chocs. 
Finition : chromée, polie. 
 

Empreinte 
ou forme

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

PH1 200 ATHH.P1 079602U
PH2 235 ATHH.P2 079603F
PH3 270 ATHH.P3 079604Q
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Tournevis Protwist série puissance ATWH
Lame hexagonale avec écrou 
permettant les dévissages difficiles à 
l'aide d'une clé. 
Matière du manche : Soft Grip. 
Traitement « tri-coating » de la lame 
(Zinc-Nickel-Chrome).

Empreinte ou 
forme

Longueur lame 
(en mm)

Réf. fab. Code

5,5x1 125 ATWH5.5X125 2906892
6,5x1,2 150 ATWH6.5X150 2906894
8x1,2 175 ATWH8X175 2907063
10x1,6 175 ATWH10X175 2906884
12x2 200 ATWH12X200 2906886
12x2 250 ATWH12X250 2906888

14x2,5 250 ATWH14X250 2906889

Tournevis protwist AT
Tournevis empreinte fente PROTWIST 
modèle AT. 
Lame cylindrique extra-longue traitée 
'tri-coating'.  
Manche en Soft Grip.

Empreinte ou 
forme

Longueur lame 
(en mm)

Réf. fab. Code

2x0,4  75 AT2X75 2907089
2,5x0,4  50 AT2.5X50 2906967
2,5x0,4  75 AT2.5X75 2907088
3,0x0,5  75 AT3X75 2620273
3,0x0,5 100 AT3X100 2906969
3,5x0,6  75 AT3.5X75 2907091
3,5x0,6 100 AT3.5X100 2907090
4x0,8  25 AT4X25 2907068
4x0,8  35 AT4X35 2906973
4x0,8 100 AT4X100 2620274
4x0,8 150 AT4X150 2906970
5,5x1  35 AT5.5X35 2907069
5,5x1 100 AT5.5X100 2906974
5,5x1 125 AT5.5X125 2620275
5,5x1 150 AT5.5X150 2906975

6,5x1,2  35 AT6.5X35 2907070
6,5x1,2 125 AT6.5X125 2906978
6,5x1,2 150 AT6.5X150 2906979
6,5x1,2 200 AT6.5X200 2906980

Tournevis protwist ATF
Tournevis empreinte fente PROTWIST 
modèle ATF. 
Lame forgée avec une résistance 
élevée à la torsion et traitement « tri-
coating » (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois 
plus de résistance à la corrosion. 
Manche Soft Grip pour plus de confort 
et toujours résistant aux produits 
chimiques.

Empreinte ou 
forme

Longueur lame 
(en mm)

Réf. fab. Code

5,5x1 100 ATF5.5X100 2907067
5,5x1 150 ATF5.5X150 2906964

6,5x1,2 100 ATF6.5X100 2906965
6,5x1,2 150 ATF6.5X150 2620276
8x1,2 150 ATF8X150 2620277
8x1,2 200 ATF8X200 2906966
10x1,4 200 ATF10X200 2906962

Tournevis, embouts de vissage

Tournevis ISORYL AR 
Pour vis à fente. 
Lames rondes fraisées pour accessibilité au fond des puits. 
Finition : chromée polie. 
 

Dimensions plat 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

0,4 x 2,5 120 AR.2,5X50 005823P
0,4 x 2,5 145 AR.2,5X75 005825L
0,4 x 2 110 AR.2X40 005824A

0,6 x 3,5 180 AR.3,5X100 005827H
0,6 x 3,5 155 AR.3,5X75 005826W
0,6 x 3 145 AR.3X75 176805D
0,8 x 4 190 AR.4X100 005829D
0,8 x 4 240 AR.4X150 013603D
1 x 5,5 200 AR.5,5X100 005831Z
1 x 5,5 250 AR.5,5X150 005832K
1 x 5,5 300 AR.5,5X200 166705B

1,2 x 6,5 210 AR.6,5X100 005834G
1,2 x 6,5 260 AR.6,5X150 166707X
1,2 x 6,5 300 AR.6,5X200 013626W
1,2 x 8 260 AR.8X150 172208G

Tournevis ISORYL ARB 
lames courtes 
Pour vis à fente. 
Pour travaux à dégagement réduit. 
Finition : chromée polie. 
Longueur : 90 mm. 

Dimensions plat (en mm) Réf. fab. Code
0,8 x 4 ARB.4X40 057565L
1 x 5,5 ARB.5,5X40 013630O

1,2 x 6,5 ARB.6,5X40 1376886

Tournevis ISORYL ARA  
avec agrafe 
Pour vis à fente. 
Finition : chromée polie. 
 

Dimensions plat 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

0,4 x 2,5 110 ARA.2,5X50 005942Y
0,4 x 2,5 135 ARA.2,5X75 005943J
0,6 x 3,5 110 ARA.3,5X50 005944U
0,6 x 3,5 135 ARA.3,5X75 005945F

Tournevis fente électricien
Manche ergonomique bimatière,  
code couleur empreinte : rouge. 
 
Normes : 
ISO 2380-1 - ISO 2380-2

Fente
Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

0,4x2,0 149 E160101 1142818
0,4x2,5 149 E165006 1142873
0,5x3,0 149 E164978 1142871
0,6x3,5 177 E164983 1142872
0,8x4,0 252 E165093 1142876
0,8x4,0 352 E160102 1142819
1,0x5,5 230 E165476 1142913
1,0x5,5 355 E160103 1142820
1,2x6,5 266 E165096 1142877
1,2x6,5 366 E160104 1747780
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Tournevis manche bois ATH
Pour vis à fente. 
Lames traversantes permettant, à l’aide de chocs 
légers, de décoller une vis bloquée. 
Zone de frappe élargie par bouchon métallique. 
Lames rondes forgées et traitées sur toute leur 
longueur. 
Liaison manche-lame par ailettes. 
Finition : brunie. 
 

Dimensions plat 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

1 x 5,5 205 ATH.5,5X100 109330A
1,2 x 6,5 210 ATH.6,5X100 166708I
1,2 x 8 270 ATH.8X150 005953P
1,6 x 10 330 ATH.10X200 005955L
2 x 12 380 ATH.12X250 168107F

Tournevis manche bois ATHH 
Pour vis à fente. 
Lames traversantes permettant, à l’aide de chocs légers,  
de décoller une vis bloquée. 
Lames forgées et traitées, équipées d’un 6 pans  
pour blocage ou déblocage avec une clé. 
Liaison manche-lame par ailettes. 
Le manche, côté lame, a une virole acier sertie avec amortisseur, 
à l’opposé, une rondelle cuir protège le bois des chocs. 
Finition : chromée, polie.

Dimensions plat 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

0,8 x 4 190 ATHH.4X90 005959D
1 x 5,5 200 ATHH.5,5X100 166713L

1,2 x 6,5 240 ATHH.6,5X125 005961Z
1,2 x 6,5 290 ATHH.6,5X175 196586A
1,2 x 8 270 ATHH.8X150 166715H

1,6 x 10 300 ATHH.10X175 005963V
2 x 12 330 ATHH.12X200 005964G

2,5 x 14 385 ATHH.14X250 005965R

Tournevis manche bois  
ATHH.JS5
Contient :  
ATHH.5,5x100 - 6,5x125 - 8x150 - 
10x175 - 12x200. 
 

Réf. fab. Code
ATHH.JS5 161678G

Tournevis, embouts de vissage

Tournevis fente 
mécanicien
Manche ergonomique bimatière,  
code couleur empreinte : rouge. 
 
Normes : 
ISO 2380-1 - ISO 2380-2

Fente
Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

0,4x2,5 177 E160201 1142822
0,5x3,0 173 E165479 1142914
0,8x4,0 202 E165016 1142874
0,8x4,0 227 E165481 1142916
1,0x5,5 205 E165098 1142878
1,0x5,5 230 E165482 1142917
1,0x5,5 227 E165483 1142918
1,2x6,5 241 E160206 1142827
1,2x6,5 266 E165141 1142880
1,6x8,0 291 E165138 1142879

Tournevis fente 
mécanicien avec écrou
Manche ergonomique bimatière,  
code couleur empreinte : rouge. 
 
 
Normes : 
ISO 2380-1 - ISO 2380-2

Fente
Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

1,2x6,5 266 E160202 1142823
1,2x8,0 266 E160203 1142824
1,6x10 226 E160204 1142825
2x12 366 E160205 1142826

Tournevis ISORYL AGT.8X100
Pour vis à fente. 
Permet de transmettre des couples élevés. 
30 x 85 mm. 
Finition : chromée. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
130 AGT.8X100 476672Y

Tournevis coudés AKZ 
Pour vis à fente. 
A lames carrées. 
Deux extrémités dans deux plans à 90°. 
Opérant par quart de tour par 
retournement. 
Finition : brunie. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
123 AKZ.6 005910K
175 AKZ.8 013924Y
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Tournevis, embouts de vissage

Tournevis boule fente électricien

Tournevis plats mini

Manche ergonomique bimatière,  
code couleur : rouge. 
Lames en acier chrome vanadium. 
Longueur : 86 mm. 
 
Normes : 
ISO 2380-1 - ISO 2380-2

Lame ronde au chrome vanadium, nickelée. 
 

Fente Réf. fab. Code
0,8x4,0 E165484 1142919
1,0x5,5 E165400 1142894
1,2x6,5 E165404 1142895

Fente Longueur (en mm) Réf. fab. Code
2,0x4,0 75 E161110 1253705

1,0x5,5 110 E161111 1253706

Tournevis coudés ARZ 
Pour vis à fente. 
A lames rondes. 
Deux extrémités dans deux plans à 90°. 
Opérant par quart de tour par 
retournement. 
Finition : brunie. 
 

Dimensions plat 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

0,8 x 4 86 ARZ.4 005907D
1 x 5,5 95 ARZ.5,5 005908O

1,2 x 6,5 110 ARZ.6,5 005909Z

Tournevis Protwist Shock ATWH.CK
Insert métallique large et bombé pour 
protéger la zone de frappe, associé à 
une lame hexagonale en acier 73MO. 
Lame hexagonale avec écrou 
permettant les dévissages difficiles à 
l'aide d'une clé. 
Matière du manche : Soft grip résistant 
aux produits chimiques.

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

6,5x1,2 125 ATWH6.5X150CK 2906896
8x1,2 150 ATWH8X175CK 2906898

10x1,6 175 ATWH10X175CK 2906885
12x2 200 ATWH12X200CK 2906887

14x2,5 250 ATWH14X250CK 2906890

Tournevis Protwist ATXR
Tournevis empreinte Torx PROTWIST 
modèle ATXR. 
Conforme aux spécifications Resistorx. 
Lame cylindrique traitée 'tri-coating'.  
Manche en Soft Grip.

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

TT10  75 ATXR10X75 2620283
TT15  75 ATXR15X75 2620284
TT20 100 ATXR20X100 2620285
TT25 100 ATXR25X100 2620286
TT30 125 ATXR30X125 2620287
TT40 150 ATXR40X150 2907080

Tournevis protwist ATX
Conforme aux spécifications Torx. 
Matière du manche : Soft Grip résistant 
aux produits chimiques. 
Traitement « tri-coating » de la lame 
(Zinc-Nickel-Chrome).

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

T6  50 ATX6X50 2907046
T7  50 ATX7X50 2907047
T8  50 ATX8X50 2907048
T9  75 ATX9X75 2907049

T10  75 ATX10X75 2907081
T15  75 ATX15X75 2907082
T20 100 ATX20X100 2907083
T20 150 ATX20X150 2907039
T25 100 ATX25X100 2907084
T30 125 ATX30X125 2907085
T40 150 ATX40X150 2907086

Tournevis Torx
Manche ergonomique bimatière confortable et efficace.  
Code couleur empreinte : vert.  
Lames en acier au chrome vanadium rondes, chrome satiné.  
 
Norme : 
ACUMENT TMD 702

Empreinte ou 
forme

Longueur (en mm) Réf. fab. Code

Torx T6 148 E160501 1142836
Torx T7 148 E160502 1142837
Torx T8 148 E160503 1142838
Torx T9 173 E160504 1142839
Torx T10 177 E160505 1142840
Torx T15 177 E160506 1142841
Torx T20 202 E160507 1142842
Torx T25 205 E160508 1142843
Torx T27 205 E160509 1142844
Torx T30 241 E160510 1142845
Torx T40 241 E160511 1142846

Tournevis Torx® jeu de 7 
Contient : T10-T15-T20-T25-T27-
T30-T40.  
Manches ergonomiques bimatière 
confortables et efficaces. 
 
Norme : 
ISO 2380-1

Réf. fab. Code
E160908 1142858
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Tournevis fente/PH  
jeu de 5
Electricien : 3,5 x 75 - 4 
x 100 - 5,5 x 125 mm.  
Tournevis Phillips® : 
PH1 x 100 - PH2 x 125.  
 

Réf. fab. Code
E160901 1142851

Tournevis fente/PH jeu de 6
Mécanicien : 2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x100- 5,5 x 125 mm.  
Tournevis Phillips® : PH1 x 100 - PH2 x 125.  
 

Réf. fab. Code
E160902 1142852

Tournevis RésisTorx® jeu de 7
Contient : TT10-TT15-TT20-TT25-
TT27-TT30-TT40.  
 
Norme : 
ISO 5749

Réf. fab. Code
E160909 1142859

Clés à douilles forgées 74AT
Clés à douilles avec poignée 
tournevis Protwist. 
Douille 6 pans avec ouverture 
profonde pour des filetages longs.  
Corps forgé pour une finition 
chromée satinée. 

Dimensions 
d'ouverture (en mm)

Réf.fab. Code

4 74AT.4 2906607
5 74AT.5 2906609

5.5 74AT.5.5 2906608
6 74AT.6 2906610
7 74AT.7 2906611
8 74AT.8 2906612
9 74AT.9 2906613

10 74AT.10 2906600
11 74AT.11 2906601
12 74AT.12 2906602
13 74AT.13 2906603
14 74AT.14 2906604

Tournevis Protwist AWSH
La tête sphérique permet un vissage 
rapide jusqu'à un angle de 30°. 
Manche ergonomique bi-matière 
PROTWIST® pour un vissage 
confortable et puissant.

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

2,0  75 ATWSH2X75 2906940
2,5 75 ATWSH2.5X75 2906880
3,0  75 ATWSH3X75 2906941
4,0  75 ATWSH4X75 2906942
5,0 100 ATWSH5X100 2906881
6,0 100 ATWSH6X100 2906882

Tournevis Protwist - AWHH
Manche ergonomique bi-matière 
PROTWIST pour un vissage 
confortable et puissant.

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

2,0 75 ATWHH2X75 2906934
2,5 75 ATWHH2.5X75 2906933
3,0 75 ATWHH3X75 2906935
4,0 75 ATWHH4X75 2906936

Tournevis, embouts de vissage

Tournevis ResisTorx
Manche ergonomique bimatière confortable 
et efficace.  
Code couleur empreinte : vert.  
Lames en acier au chrome vanadium rondes chromées.  
Extrémité sablée.  
 
Norme : 
ACUMENT CID 602

Empreinte ou forme
Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

ResisTorx TT10 177 E165340 1142888
ResisTorx TT15 177 E165395 1142889
ResisTorx TT20 202 E165396 1142890
ResisTorx TT25 205 E165397 1142891
ResisTorx TT27 205 E160601 1142847
ResisTorx TT30 241 E165398 1142892
ResisTorx TT40 241 E165399 1142893

Tournevis Torx et Resistorx 
ATXR.J7PB jeu de 7
Ce jeu de tournevis contient : 
Torx :  ATX: 8x50. 
Resistorx : ATXR : 10x75 - 15x75 - 20x100 
- 25x100 - 
27x100 - 30x125.

Réf.fab. Code
ATXR.J7PB 2907157
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Tournevis, embouts de vissage

Tournevis fente/PH  
jeu de 8
Electricien : 3 x 50 - 4 x 100 mm.  
Mécanicien : 5,5 x 125 - 6,5 x 150 -  
8 x 175.  
Tournevis Phillips® : PH0 - PH1 - PH2.  
 

Réf. fab. Code
E160904 1142854

Tournevis fente/PH/PZ 
jeu de 8
Electricien : 3 x 50 - 4 x 100 mm.  
Mécanicien: 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.  
Tournevis Pozidriv : PZ1 - PZ2.  
Tournevis Phillips : PH1 - PH2. 
 

Réf. fab. Code
E160907 1142857

Tournevis fente/PZ jeu de 6
Electricien : 3,5 x 75 - 5,5 x 125 mm.  
Mécanicien : 6,5 x 150 - 8x175.  
Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 
x 125.  

Réf. fab. Code
E160903 1142853

Tournevis fente/PZ jeu de 8
Electricien : 3 x 50 - 4 x 100 mm.  
Mécanicien : 5,5 x 125 6,5 x 150 - 
8 x 175.  
Tournevis Pozidriv® : PZ0 x 75 - 
PZ1 x 100 - PZ2 x 125.  
 

Réf. fab. Code
E160906 1142856

Tournevis PH/fente jeu de 10
Jeu de 10 tournevis PH et fente composé de :  
- 4 tournevis fente mécanicien,  
- 4 tournevis Phillips, 
- 2 tournevis compact : PH et fente.  
 

Réf. fab. Code
E160905 1142855

Tournevis PZ/PH/fente jeu de 10
Comprend les refs suivantes : 
Plat AT3,5X75- AT4X100 - AT5,5X150 - ATF6,5X150 
- ATWH8X150 - ATWH10X200  
Phillips :ATP1X100 - ATP2X125  
Pozidriv : ATD1X100 - ATD2X125

Réf.fab. Code
AT.J10 2906780

Tournevis PZ/PH/fente jeu de 13
Composition : 
Tournevis boule Protwist PH2x35 
Tournevis boule Protwist plat 4x25 
Tournevis boule Protwist plat 6.5x35 
Tournevis Protwist plat 3.5x75 
Tournevis Protwist plat 4x100 
Tournevis Protwist plat 5.5x100 
Tournevis Protwist PZ1x100 
Tournevis Protwist PZ2x125 
Tournevis Protwist PH1x100 
Tournevis Protwist PH2x125 
Tournevis Protwist plat forgé 
6.5x150-écrou 
Tournevis Protwist plat forgé  
8x175-écrou 
Tournevis Protwist plat forgé  
10x175-écrou

Réf.fab. Code
ATWH.J13 2906781

Jeu de 10 tournevis Protwist lame ronde et hexagonale
Ce jeu de tournevis contient:  
- 5 tournevis plats : 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 – 6,5X150 – 8x175 
- 3 tournevis Phillips : 0x75 - 1x100 – 2x125 
- 2 tournevis Pozidriv: 1x100 – 2x125

Réf.fab. Code
ATW.J10PB 2907132
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Tournevis Protwist isolé 1000V 
ATD.TVE
Matière du manche : Soft Grip pour 
résistant aux produits chimiques. 
Traitement « tri-coating » de la lame 
(Zinc-Nickel-Chrome).

Tournevis Protwist isolé 1000V 
ATP.TVE
Matière du manche : Soft Grip résistant aux 
produits chimiques. 
Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-
Nickel-Chrome).

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

3,5x0,6 100 AT3.5X100TVE 2906930
4x0,8 100 AT4X100TVE 2906952
5,5x1 125 AT5.5X125TVE 2906931

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

PZ0 75 ATD0X75VE 2907017
PZ1 100 ATD1X100VE 2907075
PZ2 125 ATD2X125VE 2907077
PZ3 150 ATD3X150VE 2907031

Tournevis PH/PZ/fente/isolé 
jeu de 12
Ce jeu de tournevis contient: 
- 4 tournevis plats :  
2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 
125 - 6,5 x 150 
- 3 Phillips : n°0 x 75 - 
 n°1 x 100 - n°2 x 125 
- 2 Pozidriv: n°1 x 100 -  
n°2 x 125 
- 2 tournevis isolés plats  
1 000 Volts : 3,5 x 100  
- 5,5 x 125 mm 
- 1 tournevis isolé  
pozidriv 1 000Volts :  
n°1 x 100 

Réf.fab. Code
AT.J12R1PB 2907155

Tournevis PZ/fente jeu de 6
Lame ronde en acier 
cabone de silicium. 
Bonne résistance à la 
flexion. 
Passage de couple à 
moindre effort. 
Plat : 4 x 100 - 5,5 x 125 
- 6,5 x 150 - 8 x 150 mm. 
Pozidriv : n°1 x 100 - n°2 
x 125.

Réf.fab. Code
ATD.J6PB 2907129

Tournevis PH/fente jeu de 6
Ce jeu de tournevis contient:  
- 4 tournevis plats : 4x100 - 
5,5x125 – 6,5X150 – 8x150. 
- 2 tournevis cruciformes 
Phillips : 1x100 – 2x125.

Réf.fab. Code
ATP.J6PB 2907130

Tournevis PH/PZ/fente jeu de 8
Ce jeu de tournevis contient:  
- 4 tournevis fente : AT4x100 
- AT5,5x125 - AT6,5x150 - 
AT8x150 
- 2 tournevis Philips : PH1 
ATP1x100 - PH2 ATP2x125 
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 
ATD1x100 - PZ2 ATD2x125

Réf.fab. Code
AT.J8PB 2907128

Tournevis Protwist Isolé 1000V AT.TVE
Lame fraisée : -> 5,5 mm incluse. 
Lame de filet : 6,5 -> 12 mm. 
Matière du manche : Soft Grip résistant aux 
produits chimiques.

Tournevis Protwist borneo isolé 
1000V ATPB.TVE /ATDB.TVE
Matière du manche : Soft Grip résistant 
aux produits chimiques 
Traitement « tri-coating » de la lame 
(Zinc-Nickel-Chrome).

Tournevis Protwist isolé 1000V 
ATP.VE
- Lame ronde gainée 1000 Volts 
- Manche ergonomique bi-matière résistant 
aux chocs, à l'abrasion et aux produits 
chimiques 
- Nouveau manche ""puissance"" pour un 
meilleur transfert de couple 
- Normes : NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF 
EN 60900, ISO 8764-1,

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

Bornéo PH1 100 ATPB1X100TVE 2907012
Bornéo PH2 125 ATPB2X125TVE 2907013
Bornéo PZ1 100 ATDB1X100TVE 2907036
Bornéo PZ2 125 ATDB2X125TVE 2907037

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

PH0 75 ATP0X75VE 2907071
PH1 100 ATP1X100VE 2906991
PH2 125 ATP2X125VE 2907000
PH3 150 ATP3X150VE 2907006
PH4 200 ATP4X200VE 2907010

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

PH1 100 ATP1X100TVE 2906990
PH2 125 ATP2X125TVE 2906999

Tournevis, embouts de vissage

Pensez à :

P. 287

Pinces  
coupantes
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Tournevis Protwist isolé 
1000V AT.VE
Pour votre sécurité, chaque tournevis est 
testé individuellement à 10000 Volts pendant 
10 seconde VDE approuvé, en fin de cycle de 
fabrication. 
Lame fraisée : -> 5,5 mm incluse. 
Lame de filet : 6,5 -> 12 mm.

Empreinte
Longueur lame 

(en mm)
Réf. fab. Code

2x0,4 75 AT2X75VE 2907065
2,5x0,4 50 AT2.5X50VE 2906948
2,5x0,4 75 AT2.5X75VE 2907064
3x0,5 75 AT3X75VE 2907066
3x0,5 100 AT3X100VE 2906951

3,5x0,6 75 AT3.5X75VE 2906950
3,5x0,6 100 AT3.5X100VE 2906949
4x0,8 100 AT4X100VE 2906953
4x0,8 150 AT4X150VE 2906954
5,5x1 125 AT5.5X125VE 2906955
5,5x1 150 AT5.5X150VE 2906956
5,5x1 200 AT5.5X200VE 2906957

6,5x1,2 150 AT6.5X150VE 2906958
6,5x1,2 200 AT6.5X200VE 2906959
8x1,2 150 AT8X150VE 2906960
8x1,2 200 AT8X200VE 2906961
10x1,6 200 AT10X200VE 2906946

Tournevis, embouts de vissage

Tournevis isolés fente/Bornéo 
jeu de 5
Ce jeu comprend :  
Plat : A3.5X100VE - 
A4X100VE - A5.5X125VE - 
A6.5X150VE  
Bornéo plat/Pozidriv 
: ADB1X100TVE - 
ADB2X125TVE 
Bornéo plat/Phillips 
: APB1X100TVE - 
APB2X125TVE

Réf.fab. Code
ATB.J8TVE 2906779

Réf.fab. Code
ATP.J5VE 2906785

Réf.fab. Code
ATD.J8VE 2906789

Tournevis isolés fente/PH jeu de 5

Tournevis isolés fente/PZ jeu de 8

Tournevis isolés fente/PZ jeu de 5
Ce jeu de tournevis contient: 
Plats : 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 
Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125

Réf.fab. Code
ATD.J5TVEPB 2907156

Tournevis isolés fente/PZ jeu de 6
Ce jeu de tournevis contient: 
Plats : 2,5 x 75 – 3,5 x 75 – 4 
x 100 – 5,5 x 125 mm. 
Pozidriv : n°1 x 100 – n°2 x 
125.

Réf.fab. Code
ATDVE.J6PB 2907154

Ce jeu comprend les refs suivantes : 
Plat :A3,5X100VE - A4X100VE - A5,5X125VE - 
Phillips : AP1X100VE - AP2X125VE

Ce jeu comprend les refs 
suivantes : 
Plat : A2,5X75VE 
- A3X100VE - 
A3,5X100VE - A4X100VE 
- A5,5X125VE - 
A6,5X150VE - 
Pozidriv : AD1X100VE - 
AD2X125VE

Tournevis isolés 1000 
Volts fente/PH jeu de 6
Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 
3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm.  
Tournevis Phillips® : PH1 x 100 -  
PH2 x 125.  
 
Norme : 
EN 60900

Réf. fab. Code
E160910 1142860

Tournevis isolés 1000 Volts fente/PZ jeu de 6
Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm.  
Tournevis Pozidriv® :  
PZ1 x 100 - PZ2 x 125.  
 
Norme : 
EN 60900

Réf. fab. Code
E160911 1142861
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Tournevis, embouts de vissage

Tournevis isolés 1000 Volts 
fente PH/PZ jeu de 10
Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 
- 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm.  
Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - 
PZ2 x 125.  
Tournevis Phillips® : PH0 x 75 - 
PH1 x 100 - PH2 x 125.  
Tournevis testeur 100/500 Volts.  
 
Norme : 
EN 60900

Réf. fab. Code
E160912 1142862

Tournevis isolés 1000 Volts PH
Pour vis Phillips. 
Manche ergonomique bimatière confortable 
et efficace.  
Code couleur empreinte : jaune.  
Chaque produit est testé sous 10 000 Volts.  
Lame ronde, brunie avec isolation en PVC 
orange.  
 
Norme : 
ISO 5749

Empreinte 
ou forme

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

PH0 75 E165414 1142904
PH1 100 E165415 1142905
PH2 125 E165416 1142906
PH3 150 E165421 1142911

Tournevis plats isolés 
1000 V
Pour vis à fente. 
Manche ergonomique bimatière. 
Code couleur empreinte : rouge. 
 
Norme : 
ISO 5749

Fente Longueur (en mm) Réf. fab. Code
2,5x50x0,4 149 E165410 1142900
3,5x75x0,6 177 E165411 1142901

3,5x100x0,6 202 E050608 1253722
4x100x0,8 202 E165412 1142902
5,5x150x1 255 E165413 1142903

6,5x150x1,2 266 E165420 1142910

Tournevis détecteurs 
basse tension AV.HT 
Modèles détecteurs basse tension. 
Tension AVHT1B 90-480 Volts. 
Tension AVHT2B 110-250 Volts. 
 

Dimensions plat 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

3,5 x 100 190 AV.HT1C 005879H
3 x 62 140 AV.HT2C 005880S

Tournevis testeur
100/500 Volts. 
Dimension lame : 3 x 66 mm.  
 

Réf. fab. Code
E161101 1142869

Tournevis isolés 1000 
Volts pour vis Pozidriv®
Manche ergonomique bimatière confortable 
et efficace.  
Code couleur empreinte : bleu.  
Chaque produit est testé sous 10 000 Volts.  
Lame ronde, brunie avec isolation en PVC 
orange.  
 
Norme : 
ISO 5749

Empreinte 
ou forme

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

PZ0 75 E165417 1142907
PZ1 100 E165418 1142908
PZ2 125 E165419 1142909
PZ3 150 E165422 1142912

Tournevis Micro-Tech AEF
Pour vis à fente. 
A tête pivotante.  
Finition : lame chromée, bout bruni. 

Dimensions plat 
(en mm) 

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

1,5 x 3,5 117 AEF.1,5X35 156698I
1,8 x 3,5 117 AEF.1,8X35 156699T
2 x 3,5 117 AEF.2X35 156700E
2 x 7,5 157 AEF.2X75 182646I

2,5 x 3,5 117 AEF.2,5X35 156701P
2,5 x 7,5 157 AEF.2,5X75 161342C
3,5 x 7,5 168 AEF.3,5X75 424546Q
3 x 7,5 168 AEF.3X75 156704W
4 x 7,5 168 AEF.4X75 182647T

Tournevis Micro-Tech  
AEFP
Pour empreinte Phillips et Pozidriv. 
Finition : lame chromée, bout bruni.  
Finition : lame brunie.  

Empreinte 
ou forme

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

 PH00 117 AEFP.00X35 156705H
 PH00 157 AEFP.00X75 163090Q
 PH0 117 AEFP.0X35 156706S
 PH0 168 AEFP.0X75 163091B
 PH1 168 AEFP.1X75 163092M
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Tournevis ‘’Micro-Tech’’ 
AEF.J1
Contient : 
Fente : AEFP. 00x35. 
Phillips : AEF. 1,5x35 - 1,8x35 
2x35- 2,5x35

Réf. fab. Code
AEF.J1 156545P

Tournevis ‘’Micro-Tech’’ 
AEF.J5
Contient : 
Plat : AEF. 2x75 - 2,5x75 - 3x75. 
Pozidriv : AEFD. 0x75 - 1x75.

Réf. fab. Code
AEF.J5 485487J

Tournevis, embouts de vissage

Tournevis ‘’Micro-Tech’’ à 
lames remplaçables AE.J1
Contient : 
Fente : AE. 1x35 - 1,2x35 
1,5x35 - 1,8x35 - 2x35 
2,5x35. 
Phillips : AEP. 000x35  
00x35. 

Réf. fab. Code
AE.J1 156691J

Tournevis ‘’Micro-Tech’’ 
AEF.J3
Contient : 
Fente : AEFP. 00x75 - 0x75 - 1x75. 
Phillips : AEF. 2x75 - 2,5x75 - 3x75 
3,5x75- 4x75.

Réf. fab. Code
AEF.J3 156697X

Tournevis ‘’Micro-Tech’’  
AEX.J2
Contient :  
Torx : AEX. 5x35 - 6x35 - 7x35 - 8x75  
9x75 10x75 - 15x75 - 20x75.

Réf. fab. Code
AEX.J2 485496E

Aimanteur-désaimanteur 
Aimante la lame du tournevis pour maintenir 
la vis en place. 
Désaimante le tournevis après utilisation. 
 

Réf. fab. Code
837 048628K

Tournevis ‘’Micro-Tech’’ AEF.J6
Contient : 
Plat : AEF. 2x75 - 2,5x75 - 3x75  3,5x75 
4x75. 
Phillips : AEFD. 0x75 - 1x75. 
Pozidriv : AEFP. 00x75. 

Réf. fab. Code
AEF.J6 471438O

Tournevis horloger série 0 - 
entraînement 4 mm HB.1B
5 tournevis pour vis à fente : 
0,8x13 - 1x16 - 1,2x17 - 1,6x19 
2,5x21.  
 

Réf. fab. Code
HB.1B 172134Y
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Tournevis, embouts de vissage

Tournevis horloger HB.4
Pour vis fente. 
Contient : 
Fente : 0,6x11 - 0,8x11 - 1x12 - 
1,2x12- 1,4x12 - 1,6x15 - 2x15 - 2,5 x 
15,5 - 3x15,5.

Réf. fab. Code
HB.4 176853L

Composition “Micro-Tech’’ de 
11 outils MT.J3
Embouts série 0 - entraînement 4 mm. 
Contient :  
Plat : 1,2 x 35- 1,5 x 35-1,8 x 35-2 x 35-2,5 x 35 
Phillips : 000 x 35 00 x 35-0 x 35. 
Brucelles.  
Pinces.  
En coffret plastique : 285 x 138 x 26 mm. 

Réf. fab. Code
MT.J3 485786W

Composition “Micro-Tech’’ 
de 16 outils MT.J1
Embouts série 0 - entraînement 4 mm. 
Contient :  
Plat : 1 x 35 - 1,2 x 35 - 1,5 x 35 - 1,8 x 35 
2 x 35 - 2,5 x 35 
Phillips : 000 x 35 - 00 x 35 
6 pans :  0,9 x 35 - 1,3 x 35 - 1,5 x 35.  
Pinces.  
Ciseaux.  
1 cutter.  
Brucelles. 

Réf. fab. Code
MT.J1 156710K

Embout  de vissage Pozidriv 
Emmenchement 1/4" / 6,35 mm

Standard High 
Perferformance 

High Perf’ à gorge 
titane 

Standard Torsion Extra dure 

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

Longueur 
25mm

PZ1 ED.100 059515L ED.101T 004688K E113631 1142272 2607001554 074621L

PZ2 ED.101 159155V ED.102T 004689V E113632 1142273 2607001558 200991R

PZ3 ED.102 409021J ED.103T 070398U 2607001562 200992C

Longueur 
49/50mm

PZ1 ED.601T 175808I ED.631T 409026M E113637 1142275 2607001575 200995J

PZ2 ED.602T 172878S ED.632T 409027X E113638 1142276 2607001577 200996U

PZ3 ED.603T 172879D ED.633T 409028I E113639 1142277 2607001579 036758M

Longueur 
70mm

PZ1 ED.661 376614S

PZ2 ED.662 172880O

PZ3 ED.663 758607D

Longueur 
89/90mm

PZ1 ED.691 758608O

PZ2 ED.692 196588W 2607001583 489093Z

PZ3 ED.693 758609Z

Longueur 
152mm

PZ1

PZ2 2607001588 540515L
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Tournevis, embouts de vissage

Embout  de vissage Pozidriv 
Emmenchement 1/4" / 6,35 mm

Standard High 
Perferformance 

High Perf’ à gorge 
titane 

Standard Torsion Extra dure 

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

Longueur 
25mm

PZ1 EP.100 096405T EP.101T 1374810 E113631 1142272 2607001508 017659D

PZ2 EP.101 159157R EP.102T 004691R E113632 1142273 2607001511 200989V

PZ3 EP.102 028394W EP.103T 070400Q 2607001515 200990G

Longueur 
49/50mm

PZ1 EP.601T 070329P EP.631T 1374809 E113637 1142275 2607001520 200993N

PZ2 EP.602T 172889J EP.632T 409038O E113638 1142276 2607001522 036756Q

PZ3 EP.603T 172890U EP.633T 409039Z E113639 1142277 2607001524 1789116

Longueur 
70mm

PZ1 EP.661 2906738

PZ2 EP.662 376617Z

PZ3 EP.663 485711D

Longueur 
89/90mm

PZ1 EP.691 409033L

PZ2 EP.692 409034W 2607001535 540514A

PZ3

Longueur 
152mm

PZ1

PZ2 2607001540 540544S

Embout  de vissage fente 
Emmenchement 1/4" / 6,35 mm

High Perferformance Standard Extra dure 

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

Longueur 
25mm

0,5x4 ES.134T 046999F E130101 1142763 2607001457 074614M

0,6x4,5 ES.134,5T 004693N

0,8x5,5 ES.135,5T 004867D E130103 1142765 2607001461 881933N

1,2x6,5 ES.136,5T 070402M E130104 1142766

1x5,5 ES.145,5T 049642K 2607001464 1789090

1,6x8 ES.148T 004865H

Longueur 
49/50mm

0,5x3 ES.603 409044C

0,6x3,5 ES.603,5 409045N

0,5x4 ES.604 172898E

0,6x4,5 ES.604,5 409046Y

0,8x5,5 ES.605,5 172899P

1,2x6,5 ES.606,5 474458G

1,2x8 ES.608 172936G

Longueur 
70mm

0,5x3 ES.623 758625T

0,6x3,5 ES.623,5 758626E

0,8x4 ES.624 758627P

1x5,5 ES.625,5 409049F

Embout  de vissage 
hexagonal 

Emmenchement 1/4" /
 6,35 mm

High 
Perferformance 

Standard 

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

Longueur 
25mm

1,5 EH.101,5 163118M

2 EH.102 172894M E113650 1142284

2,5 EH.102,5 170350E E113651 1142285

3 EH.103 004849N E113652 1142286

4 EH.104 166739L E117768 1142695

5 EH.105 004851J E113654 1142287

6 EH.106 004869Z E113655 1142288

7 EH.107 168070O E113656 1142289

8 EH.108 004853F E113657 1142290

10 EH.110 175298O E113658 1142291

Longueur 
49/50mm

3 EH.603 172937R E113659 1142292

4 EH.604 172938C E113660 1142293

5 EH.605 172939N E113661 1142294

6 EH.606 175824C E113662 1142295

8 EH.608 068424Q
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Embout  de vissage Torx et Résistorx 
Emmenchement 1/4" / 6,35 mm

High 
Perferformance 

Standard Standard 

Longueur 25mm Longueur 25mm Longueur 70mm Longueur 25mm Longueur 25mm

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

T6 EX.106 163119X E117771 1142696

T7 EX.107 168909N E117772 1142697

T8 EX.108 168910Y E117773 1142698

T9 EX.109 168911J E117774 1142699

T10 EXR.110 179429H EX.110 070408A EX.610 165450C E117781 1142706 E117775 1142700

T15 EXR.115 179430S EX.115 070409L EX.615 150416O E117782 1142707 E117776 1142701

T20 EXR.120 161050O EX.120 060037H EX.620 150417Z E117783 1142708 E117777 1142702

T25 EXR.125 410383P EX.125 070410W EX.625 485724Q E117784 1142709 E117778 1142703

T27 EXR.127 478553T EX.127 070411H EX.627 758633D E117785 1142710

T30 EXR.130 163120I EX.130 054057H EX.630 070337Z E117786 1142711 E117779 1142704

T40 EXR.140 163121T EX.140 055622K EX.640 758634O E117787 1142712 E117780 1142705

Embouts gamme impact série 2 entraînement 5/16’’
Entraînement 5/16’’ 7,94 mm pour vis 6 pans creux. 

Six pans (en mm) Réf. fab. Code
4 ENH.204 163110C
5 ENH.205 175811P
6 ENH.206 175812A
8 ENH.208 175813L

10 ENH.210 175814W

Embouts ENP gamme 
impact série 2
Entraînement 5/16’’ 7,94 mm pour vis à empreinte 
Phillips. 
Longueur totale : 32 mm. 

Phillips n° Réf. fab. Code
PH1 ENP.201 163109R
PH2 ENP.202 175297D
PH3 ENP.203 423455B
PH4 ENP.204 172882K

Embouts END gamme 
impact série 2
Entraînement 5/16’’ 7,94 mm pour 
vis à empreinte Pozidriv. 
Longueur totale : 32 mm.

Pozidriv (N°) Réf. fab. Code
PZ2 END.202 150413H
PZ3 END.203 150414S
PZ4 END.204 150415D

Embouts ECAR série 6
Entraînement 1/4’’- 6,35 mm à gorge 
pour vis à empreinte carrée. 
Longueur : 50 mm.

Carré (n°) Réf. fab. Code
1 ECAR.601 1152060
2 ECAR.602 487653T
3 ECAR.603 487654E

Embouts standards ECAR 
série 1
Entraînement 1/4’’ 6,35 mm pour vis à 
empreinte carrée. 
Longueur : 25 mm.

Carré (n°) Réf. fab. Code
1 ECAR.101 487647F
2 ECAR.102 487648Q
3 ECAR.103 487649B

Tournevis, embouts de vissage

Embouts NEX gamme impact série 3 
Entraînement 1/2’’ 12,7 mm pour vis Torx.  
Longueur totale : 50 mm. Torx Réf. fab. Code

T25 NEX.25A 485801F
T27 NEX.27A 1374946
T30 NEX.30A 379844G
T40 NEX.40A 163123P
T45 NEX.45A 379845R
T50 NEX.50A 379846C
T55 NEX.55A 163124A
T60 NEX.60A 485803B
T70 NEX.70A 485804M
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Tournevis, embouts de vissage

Embouts ENH gamme impact série 3
Entraînement 1/2’’ 12,7 mm  
pour vis à 6 pans creux métriques. 
Longueur totale : 50 mm.

Six pans (en mm) Réf. fab. Code
3 ENH.303 758621B
4 ENH.304 379841Z
5 ENH.305 191171B
6 ENH.306 191172M
7 ENH.307 1374944
8 ENH.308 191173X

10 ENH.310 189520O
11 ENH.311 1374945
12 ENH.312 004856M
14 ENH.314 004857X
17 ENH.317 004858I
19 ENH.319 089895N

Tournevis à frapper et 
embouts impact série 1/2'' en 
composition NS.265M
Comprenant : 
Embout de vissage Pozidriv END n° 2-3-4  
Embouts Pozidriv. 
Attention ENP n° 2-3-4  
Embouts Phillips. 
Embouts de vissage Plat ENS n° 8-10-12-14 mm  
Embouts vis à fente. 
Embout de vissage 6 pans creux ENH n° 5-6-8-10 mm  
Embouts 6 pans. 
Embout de vissage Torx ENX n° 20-30-40-45-50  
Embouts Impact Torx. 
Douille à choc NS.236A  
Douille Impact porte-embouts. 
Tournevis à frapper NS.260A. 

Réf. fab. Code
NS.265M 175381R

Set embouts de vissage PZ/PH 8 pièces
Hautement robuste.  
Embout de vissage Impact Control est 
même compatible avec les visseuses 
a chocs. 
Contenu du set PH1, PH2 (3x), PH3 / 
PZ2 (2x), PZ3. 
Longueur : 25 mm.

Réf.fab. Code
2608522323 2144935

Set embout de vissage TORX 8 pièces
Hautement robuste, l’embout de 
vissage Impact Control est même 
compatible avec les visseuses a chocs. 
Contenu du set T15, T20 (2× ), T25 (2× 
), T30 (2× ), T40. 
Longueur 25 mm.

Réf.fab. Code
2608522322 2144934

Jeu d’embouts Impact Flextorq - 
30 pièces
Détail coffret 
Embouts Longueur 25 mm : 
Hexagonal : 3, 4, 5, 6, 8, 10 
Phillips: PH1, PH2 
Pozidriv : PZ1, PZ2 (x3), PZ3 
Torx : T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40 
PLAT 5.5 
Embouts Flextorq Longueur 63 mm : 
Hexagonal : 4, 5, 6, 8, 10 
Porte-embouts magnétique avec zone 
de torsion : 92 mm 
3 douilles magnétiques nettoyables : 8, 
10, 13 mm

Réf.fab. Code
EN.1J30PB 2983943

Coffret embouts impacts et 
accessoires 1/4» - 50 pièces
Embouts L. 25 mm : 
Hexagonal : 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8 
Phillips : PH1, PH2, PH3 
Pozidriv :  PZ1, PZ2 (x2), PZ3 
Torx : T10 (x2) H T15, T20 (x11), T25, T30, T40 
Embouts Flextorq L. 63 mm :  
Hexagonal : 3 4, 5, 6, 7 H 
Torx : T15, T20, T25, T30, T40 
Porte-embouts magnétique avec zone de 
torsion : 92 - 152 mm 
3 douilles magnétiques nettoyables : 8, 10, 13 
mm 
Foret à métaux Impact Titanium : 4 - 4,2 - 5 - 
6 - 7 mm.

Réf.fab. Code
EN.1J50PB 2994532

Embouts de tournevis 
doubles assortis
Longueur : 60 mm. 
Contient : 3 embouts de tournevis 
doubles :  
Fente 0,6 x 4,5/PH1, 
Fente 0,8 x 5.5/PH2, 
Fente 1,2 x 6.5/PH3. 
 

Réf. fab. Code
2607001746 017658S
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Coffret d’embouts 1/4’’  
19 pièces
Embouts : fente 4, 4. 5, 5. 5 mm. 
Phillips® : PH1, PH2.  
Pozidriv® : PZ1, PZ2, PZ3.  
Torx® : T10, T15, T20, T25,  
T30, T40.  
6 pans : 3, 4, 5, 6 mm.  
Porte-embouts magnétique.  
 

Réf. fab. Code
E113901 1142424

Coffret d’embouts 1/4’’  
32 pièces
Embouts : fente, Phillips®, 
Pozidriv®, Torx®, Résistorx®, 
6 pans.  
Mini cliquet porte-embouts 
magnétique à bague de 
verrouillage.  
 

Réf. fab. Code
E131702 1142770

Coffret d’embouts 1/4’’  
49 pièces
Embouts : fente, Phillips®, Pozidriv®, 
Torx®, Résistorx®, 6 pans.  
Porte-embouts magnétique  
à bague de verrouillage.  
 

Réf. fab. Code
E131701 1142769

Coffret d’embouts et 
douilles 1/4’’ 39 pièces
Contient :  
Embouts fente, Phillips®, Pozidriv®, 
Torx®, ResisTorx®, 6 pans.  
Porte-embouts magnétique à bague 
de verrouillage.  
Douilles 6 pans.  
Adaptateur douilles.  
Mini cliquet.  
 

Réf. fab. Code
E131705 1142772

Set de 32 embouts de vissage
Jeu d'embouts de 32 pièces composé de :  
Phillips :  PH1, PH3 / 2 x PH 2  
Pozidriv : PZ1, PZ33 / 2 x PZ 2  
Tête plate 3.5, 4.5, 5.5, 6.5  
Hexagonal 3, 4, 5, 6  
Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 
/Résistorx TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40  
Porte-embout magnétique de changement 
rapide  Adaptateur hex 1/4” à carré 1/4”

Réf.fab. Code
750363 2838967

Coffret d'embouts High Perf' 
28 pièces
Embouts : fente, Phillips®, 
Pozidriv®, Torx®, Résistorx®, 6 
pans.  
Porte-embouts magnétique  
à bague de verrouillage.  
 

Réf. fab. Code
E.120PB 1111943

Coffret d’embouts de 
vissage Robust Line
Embouts de vissage courts qualité extra-dure 
Robust Line, set de 12 pièces + 1 (M).  
Longueur : 25 mm.  
Composé de : 
PH1, PH2,PH3. PZ1, 
PZ2, PZ3. T15,  
T20, T25, T25. 
Fente 0,6x4,5  
- 0,8x5,5 - 1,2x8,0. 
1 porte-embouts.

Réf. fab. Code
2607002566 1084179

Coffret d'embouts 1/4" 
100 pièces
Embouts : fente, Phillips®, 
Pozidriv®, Torx®, Résistorx®, 
6 pans.  
2 porte-embouts magnétiques  
à bague de verrouillage.  

Réf. fab. Code
E131709 1314831

Tournevis, embouts de vissage

Pensez à :

P. 140

Perceuses - 

visseuses
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Tournevis, embouts de vissage

Coffret d’embouts de 
vissage Robust Line
Embouts de vissage courts qualité extra-dure 
Robust Line, set de 18 pièces + 1 (L).  
Longueur : 25 mm.  
Composé de : 
PH1, PH2(x3), PH3. PZ1, PZ2(x3), PZ3. T8, T10, 
T15, T20, T25, T27, T30, T40. 
1 porte-embouts. 
 
 

Réf. fab. Code
2607002567 1084560

Coffret d’embouts de 
vissage Robust Line
Embouts de vissage courts qualité extra-dure 
Robust Line, sets de 8 pièces + 1 (S).  
Longueur : 25 mm.  
Composé de : 
PZ1(x2), PZ2 (x4), PZ3 (x2). 
1 porte-embouts. 

Réf. fab. Code
2607002561 1103394

Coffret d’embouts de vissage  
set de 12 pièces
Embouts de vissage courts Max Grip 
Robust Line, set de 12 pièces + 1 (M). 
Longueur : 25 mm. 
Composé de : 
PH1, PH2, PH3. 
PZ1, PZ2, PZ3. 
T10, T15, T20, T25, T30, T40. 
1 porte-embouts. 

Réf. fab. Code
2607002577 1054609

Coffret d’embouts de vissage + 
1 porte-embouts 
Set de 31 embouts de vissage + 1 porte-
embouts en coffret ROBUSTLINE. 
PH, PZ, HEX, Plat, Torx et Torx-percé. 

Réf. fab. Code
2607017063 1119975

Coffret d’embouts et douilles 
de vissage 43 pièces
Embouts de vissage avec porte-embout universel à 
changement rapide et porte-embout universel magnétique. 
PH : 1 - 2 (x2) - 3 
PZ : 1 - 2 (x2) - 3 
Plat : 3 - 4 - 5 -6 
Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 
Torx : T25 (x2) - T27 - T30 
ResisTorx :  
10 - 15 - 20 - 25  
27 - 30 - 40

Réf. fab. Code
2607017164 1201390

Embouts de vissage en coffret 
de 60 pièces
Comprenant : 
7 embouts Hex 2–8 mm 
3 embouts Fente 4.5–6.5 mm 
3 embouts Philips PH 1–PH 3 
3 embouts Pozidriv PZ1–PZ 3 
16 embouts Torx T-8–T-40 
3 embouts 4 pans # 1– # 3 
3 embouts multiples M5 – M8 
3 embouts Clutch # 1 – 3 
3 embouts Spanner # 4 – 12 
1 embout PSD # 1 
4 embouts Triwing # 2 – 5 
4 embouts Torq-Set # 6 – 1/4“ 
Porte-embouts système rapide. 

Réf. fab. Code
Z.760 764211B

112 pièces de perçage/vissage en coffret
Coffret 65 pièces. 
Composition : 
- 13 forets bois de 3 à 8 mm. 
- 3 forets bois plats de 10, 12 et 20 mm. 
- 13 forets métaux HSS 1,5 à 6,5 mm. 
- 6 forets béton 3 à 10 mm. 
- Guides vis, fraise à lamer, porte 
embout. 
- 30 embouts, 18 douilles, rallonges et 
tournevis à cliquets.

Réf.fab. Code
705315M 2838708
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Tournevis porte-embouts 1/4’’
Poignée directement moulée sur la lame.  
Poignée soft grip antidérapante.  
Longueur 125 mm.  
 
Norme : 
ISO 1173

Réf. fab. Code
E165490 1142920

Tournevis, embouts de vissage

Porte-embouts 
magnétique 1/4’’
Longueur 60 mm. 
 
Norme : 
ISO 1173

Réf. fab. Code
E113648 1142282

Porte-embouts 
magnétique EF.6P
À bague de verrouillage pour vissage 
énergisé non impact. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
75 EF.6P4 097323D
51 EF.6P5 409088S
77 EF.6P6 097324O

Porte-embouts à cliquet 
mini 1/4’’
Norme : 
ISO 1173

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
91 E131601 1142768

Tournevis mini porte-embouts 
à cliquet
Livré avec 1 réservoir de 3 embouts :  
Fente : 5. 5 mm.  
Phillips® : PH2.  
Pozidriv® : PZ2.  
 
Norme : 
ISO 1173

Réf. fab. Code
E160803 1142850

Tournevis porte-embouts 
à cliquet
Réservoir 6 embouts.  
Ouverture par pression simultanée de 
2 boutons.  
Livré avec :  
Fente : 4-5,5-6 mm, Phillips® : PH1-
PH2, Pozidriv® : PZ1-PZ2.  
 
Norme : 
ISO 1173

Réf. fab. Code
E160801 1142848

Tournevis porte-embouts 
revolver à cliquet
Réservoir 6 embouts.  
Ouverture par pression simultanée 
de 2 boutons.  
Livré avec :  
Fente : 4-5,5-6 mm, Phillips® : 
PH1-PH2, Pozidriv® : PZ1-PZ2.  
 
Norme : 
ISO 1173 

Réf. fab. Code
E160802 1142849

Tournevis à cliquet 3 en 1 
Fonction tournevis à cliquet pour travailler plus vite. 
Fonction clé en T pour travailler en force. 
Fonction tournevis Nano pour les espaces confinés. 
Livré avec un tournevis porte-lame, une lame porte-
embout, un jeu de 28 embouts en étui.           

Réf. fab. Code
ACL.2A2PB 1314807

Clé à cliquet porte-embouts
Reçoit les embouts :  
- Série 1 : 6 pans 1/4".  
- Série 2 : 6 pans 5/16". 
Utilisable pour la pose des fixations aéronautiques 1/4" et 5/16". 
Angle de reprise : 5°. 
Têtes inclinées à 15°. 
Maintien de l'embout par clip. 
Tête moletée pour approche rapide. 
Longueur : 150 mm. 
Présentation : chromée satinée. 
Poids : 74 g.

Réf. fab. Code
65.PE 1372670

Cliquet 1/4’’ compact 
tête flexible 180°
Porte embout dans le 
manche. 
Tête flexible : 180° et 
verrouillable. 
Cliquet compact 1/4" 
entièrement métallique. 
Rallonge : 100 mm. 
Poignée en T. 
Douilles et embouts : 
grâce au nouveau embout 
porte-douilles, gagnez en 
compacité.         

Réf. fab. Code
R.180PB 1400669
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Pinces, cisailles

Jeu de 3 pinces
Pince multiprise à verrouillage 181A.25CPE 
Pince coupante diagonale 192A.16CPE 
Pince becs 1/2 ronds 185A.20CPE

Réf.fab. Code
CPE.A5PB 2143802

Jeu de 4 pinces
1 pince multiprise à verrouillage : 180.CPE. 
1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE. 
1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE. 
1 pince universelle : 187A.18CPE.

Réf.fab. Code
CPE.A1PB 2143801

Pinces mécanicien x3
Lot composé de 3 pinces mécaniciens : 
- Pince universelle 180 mm : E080504. 
- Pince coupante diagonale 160 mm : E080205. 
- Pince à becs 1/2 ronds droits 200 mm : E080408. 
 
Normes : 
ISO 5746, 5745, 8976

Réf. fab. Code
E080816 1782917

Pinces mécanicien x4
Lot composé de 4 pinces mecaniciens : 
- Pince universelle 180 mm : E080504. 
- Pince coupante diagonale 160 mm : 
E080205. 
- Pince à becs 1/2 ronds droits 200 mm 
: E080408. 
- Pinces multiprises entrepassées à 
verrouillage 250 mm : E084648. 
 
Normes : 
ISO 5746, 5745, 8976

Réf. fab. Code
E080818 1782918

Pince multiprise 170A standard
Branches spatulées, gainées PVC. 
Denture autoserrante. 
 
Norme : 
ISO 8976

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

30 180 170A.18 1697907
44 250 170A.25 1392827
55 300 170A.30 1794672

Pince multiprise 181.CPEPB 
Multiprise à verrouillage gainé CPE . 
 
Norme : 
ISO 8976

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
36 185 181.18CPEPB 1064685

Pince multiprise 180 
grande capacité 
Double traitement thermique des becs. 
Haute résistance à l’usure,  
dureté 60/62 HRc. 
Finition chromée. 
 
Norme : 
ISO 8976

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
44 250 180 005672S

Pince multiprise 180.CPE 
grande capacité 
Double traitement thermique des becs.  
Haute résistance à l’usure, dureté 60/62 HRc. 
Chromée, poignées ergonomiques. 
 
Norme : 
ISO 8976

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
44 250 180.CPE 005678G

Pince multiprise 180.VE 
grande capacité 
Double traitement thermique des becs. 
Haute résistance à l’usure, dureté 60/62 HRc. 
Vernie, poignée sécurité électrique : isolation 
1000 volts conforme à EN 60 900 et qualifiée. 
 
Norme : 
ISO 8976

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
44 250 180.VE 533352Y

Pince multiprise isolée 1000 V 
Isolation alerte 2 couleurs.  
 
Norme : 
ISO 8976

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 180.VSE 055577J
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Pince multiprise 
181A.25CPEPB
Crémaillère 12 positions pour un réglage ultra fin.  
Poignée bimatière.  
Denture autoserrante sur les tubes. 
Capacité tube diamètre 42 mm. 
Capacité écrou 41 mm. 
 
Norme : 
ISO 8976

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

42 250 181A.25CPEPB 1168094

Pince multiprise 
181EF.25CPEPB
Tête allongée et becs effilés pour 
accéder aux endroits étroits.  
Crémaillère 12 positions pour un 
réglage ultra fin.  
Poignée bimatière. 
 
Norme : 
ISO 8976

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

42 250 181EF.25CPEPB 1168093

Pinces multiprises 484A  
à branches entre-passées
Finition : laque satinée. 
 
 

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
34 240 484A 045304C
43 300 484A.30 109557B

Pinces multiprises 485 
automatiques 
Finition : brunie, branches gainées PVC. 
 
 

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
28 170 485.17 113045T
45 230 485.23 113044I

Pinces, cisailles

Pinces multiprises  
entre-passées
Multipositions.  
Bouton pushlock (breveté).  
Poignée ergonomique bimatière.  
Finition : chromée noire.  
17 positions.  
 
Norme : 
ISO 8976

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
260 E084648 1141965
311 E084649 1141966

Pince multiprise  
auto-ajustable SmartGrip
Grise, atramentisée, tête polie, poignées 
gainées en plastique antidérapant.  
Capacité pour tubes : diamètre : 1 1/4’’  
Capacité pour tubes : diamètre : 32 mm.  
Capacité pour écrou, ouverture : 36 mm. 
En acier électrique au chrome vanadium, 
forgé, trempé à l’huile.  

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

32 250 85 01 250 889195X

Le réglage permettant d’ajuster l’outil à 
la pièce se fait automatiquement !  
Positionnez la pince, pressez les 
poignées, c’est prêt.

Pinces multiprises cobra
La pince multiprise entre-passée : 
réglage à même la pièce par simple pression du bouton. 
Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempé, dureté 61 HRc. 
Poignées ergonomiques. 
 
Norme : 
ISO 8976 

Dimension d’ouverture 
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

27 125 87 01 125 1177464
30 150 87 01 150 1177465
32 180 87 01 180 434937V
50 250 87 01 250 434938G
70 300 87 01 300 434939R
90 400 87 01 400 434940C

115 560 87 01 560 436027Z
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Pinces, cisailles

Pince multiprise atramentisée grise 250 mm. 
Tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant 
L'accès à la pièce est facilité grâce à la forme très effilée 
de toute la zone tête-charnière. 
Capacité pour tubes: 32 Ø mm. 
 
Norme :  
ISO 8976

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

32 250 87 51 250 1795114

Pince multiprise 
superposée
Branches spatulées.  
Gaines en PVC bleu.  
Finition : grenaillée vernie.  
 
Norme : 
ISO 8976

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
240 E184690 1142931

Pince multiprise de pointe, pour tubes Ø 50 mm/2", 
autobloquante sur tubes et écrous, charnière entrepassée, 
réglage précis sur 28 positions. 
Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées. 
Poignées gainées. 
Maniement ultra rapide, fiable et sécurisé. Ouvrir la pince, poser 
le bec supérieur, ramener le bec inférieur, la pince est verrouillée.

Longueur 
(en mm)

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Réf. fab. Code

250 50 87 21 250 1245274

Pinces multiprises Pince multiprise Cobra Quickset 

Pinces multiprise Cobra éffilée

Branches entre-passées 
Vanadix, antipincement. 
 

Longueur  
(en mm)

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

175 17 010917 045855F
240 30 010924 007521Z
300 36 010930 007522K

Pince multiprise  
grande capacité

Pince pour syphons et 
connecteurs

Ouverture : 60 mm. 
Hauteur : 10 mm. 
3 positions de réglage.  
Livrée avec mors plastique.  
 

Pince chromée. 
Poignées gainées en plastique antidérapant. 
Capacité plage de serrage : 10-75 mm. 
25 positions de réglage.   
Longueur : 250 mm.  
 

Longueur 
(en mm)

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

240 60 011324 045856Q

Longueur 
(en mm)

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf. fab. Code

250 10-75 81 13 250 1378312

Pince à mors droits 481.40 
‘’très grande capacité’’
11 positions de réglage. 
Longueur 412 mm. 

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

105 412 481.40 409235X

Pinces-clés multiprises 
Poignées gainées en plastique.  
En acier électrique au chrome-vanadium,  
forgé, trempé à l’huile.  
 

Longueur (en mm)
Dimensions 

d’ouverture (en mm)
Réf. fab. Code

125 23 86 03 125 1245273
150 27 86 03 150 1153855
180 35 86 03 180 436028K
250 46 86 03 250 151291T
300 60 86 03 300 434941N
400 85 86 03 400 1245272
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Pinces, cisailles

Pinces universelles

Pinces 1000 V 
universelles isolées

Conçues pour répondre à toutes les applications de 
préhension et de coupe. 
Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types 
de fil (fils mous, mi-durs, durs). 
Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors 
d'utilisations longues et répétitives. 
 
. 
 

Pince universelle 160 mm isolée jusqu'à 1000 V. 
Conçues pour répondre à toutes les applications de 
préhension et coupe. 
Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types 
de fils (fils mous, mi-durs, durs). 
Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors 
d'utilisations longues et répétitives.. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 E080503 1782894
180 E080504 1782895
200 E080505 1782896

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 E050412 1782910
180 E050413 1782911
200 E050414 1782912

Pince universelle
Taillant conçu pour couper tous les types de 
fils : corde à piano, fils tendres, matériaux 
modernes (maxi. fe 200 kg/mm²). 
Gaines ergonomiques en matériau très 
résistant aux produits chimiques. 
Ressort de rappel amovible. 
Présentation : chromée.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
160 187A.16CPE 2143952
160 187A.16G 2143953
180 187A.18CPE 2143954
180 187A.18G 2143955
200 187A.20CPE 2143956
200 187A.20G 2143957

Pinces à becs plats 
Bec légèrement strié offrant une parfaire préhension. 
Poignée ergonomique pour un meilleur confort. 
 
Norme : I 
ISO 5745

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

160 E080411 1782902

Pinces à becs 1/2 ronds 
coudés isolées 1000 V VDE 
Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les 
espaces confinés (armoires électriques). 
Becs finement striés avec coupe-fil latéral. 
Maxi 1,6 mm 160 kg/mm². 
Poignée spéciale ergonomique pour un meilleur 
confort. 
 
Norme : 
ISO 5745

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 E050410 1782908
200 E050411 1782909

Pince à becs ronds
Idéale pour confectionner des boucles, coudes 
ou anneaux. 
Poignée ergonomique pour un meilleur confort. 
 
Norme :  
ISO 5745

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 E080412 1782903

Pince à bec plat
Bec strié pour renforcer la prise. 
Gaines ergonomiques en matériau très 
résistant aux produits chimiques. 
Ressort de rappel amovible. 
Avantage mécanique grâce à la position du 
Rivet et des mâchoires. 
Présentation : chromée.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
160 188A.16CPE 2143958
160 188A.16G 2143959
200 188A.20CPE 2143960
200 188A.20G 2143961

Pince à bec rond
Bec finement strié à l’intérieur pour renforcer 
la prise. 
Diamètre de chaque bec en extrémité : 2 mm. 
Gaines ergonomique en matériau très résistant 
aux produits chimiques. 
Ressort de rappel amovible. 
Avantage mécanique grâce à la position du 
Rivet et des mâchoires. 
Présentation : chromée. 

Réf.fab. Code
189A.17CPE 2143962
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Pinces, cisailles

Pinces à becs demi-ronds 
longs droits
Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les 
espaces confinés (armoires électriques). 
Becs finement striés avec coupe-fil latéral.  
Maxi 1,6 mm 160 kg/mm2. 
Poignée spéciale ergonomique pour un meilleur 
confort. 
 
Norme : 
ISO 5745

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 E080407 1782898
200 E080408 1782899

Pinces à becs 1/2 ronds 
droits isolées 1000 V VDE
Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les 
espaces confinés (armoires électriques). 
Becs finement striés avec coupe-fil latéral. 
Maxi 1,6 mm 160 kg/mm². 
Poignée spéciale ergonomique pour un meilleur 
confort. 
 
Norme : 
ISO 5745

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 E050408 1782906
200 E050409 1782907

Pinces à becs 1/2 
ronds coudés 40°

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 E080409 1782900
200 E080410 1782901

Pince à becs 1/2 ronds coudés à 40°. 
Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les 
espaces confinés (armoires électriques). 
Becs finement striés avec coupe-fil latéral. 
Poignée spéciale ergonomique pour un meilleur 
confort. 
 
Norme : 
ISO 5745

Pince Radio à becs demi-ronds
Avec tranchant (pince radio). 
Tête polie, pinces noires atramentisées.  
Forme 0. 
Capacité de coupe du fil métallique semi-dur : 2,5 Ø mm. 
Valeur de coupe du fil métallique dur : 1,6 Ø mm.  
 
Norme : 
ISO 5745

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 25 01 160 441413R

Pince demi-ronde bec long effilé
Becs fins effilés, finement striés, coudés 40°. 
Coupe-fil latéral pour fils de cuivre et acier dur 
(maxi. 160 kg/mm²). 
Gaines ergonomiques en matériau très 
résistant aux produits chimiques. Ressort de 
rappel amovible. 
Présentation : chromée. 

Réf.fab. Code
183A.20CPE 2143949

Pince demi-ronde bec court
Bec fin, finement strié, coudé 40°. 
Coupe-fil latéral pour fils de cuivre et acier dur 
(maxi. 160 kg/mm²). 
Gaines ergonomique en matériau très résistant 
aux produits chimiques. 
Ressort de rappel amovible. 
Présentation : chromée.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
160 195A.16CPE 2143976
160 195A.16G 2143977
200 195A.20CPE 2143978
200 195A.20G 2143979

Pince demi-ronde bec long
Bec fins effilé, finement strié. 
Gaines ergonomique en matériau très résistant 
aux produits chimiques. 
Ressort de rappel amovible. 
Présentation : chromée.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
160 193A.16CPE 2143973
160 193A.16G 2143974
200 185A.20CPE 2143950
200 185A.20G 2143951

Pinces extra longues

Type Longueur (en mm) Réf. fab. Code
Droite 280 28 71 280 1795100

Courbée 280 28 81 280 1795101

Pince pour travaux de préhension, d’ajustage et de 
montage dans des endroits difficiles d’accès grâce 
à sa forme élancée très longue. 
Permet une atteinte optimale des pièces en 
profondeur grâce à ses becs élancés demi-ronds. 
Serre-tube denté pour saisie de pièces rondes. 
 
Norme : 
ISO 5745
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Pinces, cisailles

Pinces extra longues 
185.2LPB

Pince à becs coudée 
193.20GPB

Jeu de 2 pinces de longueur 340 mm, profil mince : une 
droite et une coudée à 45° pour une meilleure accessibilité 
aux zones difficiles à atteindre. 
Gaines ergonomiques et confortables. 
Double effet de levier : pour travailler dans des espaces 
confinés, même avec une seule main. 
Extrémités finement striées avec serre tube. 
Becs longs et demi-ronds.

Pince ergonomique 3 en 1 : serre-tube, préhension, 
coupante. 
Pince coudée 45°, becs demi ronds pour travail dans les 
zones difficiles d’accès.  
Becs longs et fins pour une meilleure accessibilité. 
Poignée incurvée et ergonomique : augmente le confort des 
utilisateurs.  
L’angle permet une bonne visibilité sur la pièce et évite les 
douleurs musculaires au poignet.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
340 185.2LPB 1255380

Réf. fab. Code
193.20GPB 1255382

Pince à becs demi-ronds 
longs isolées 1000 V 
185.20AVSE
Diamètre de coupe maxi d’un fil en 
cuivre 3,5 mm.  
Modèle à coupe-fil.  
Isolation alerte 2 couleurs.  
Finition : tête brunie.  
 
Norme : 
ISO 5745

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
200 185.20AVSE 019174C

Pinces pour circlips 
intérieurs becs 45° 169A
Gaine en PVC granité antiglisse.

Capacité 
circlips (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

12-25 140 169A.13 1096711
18-60 180 169A.18 1096712

Pinces pour circlips 
extérieurs becs 90° 197A
Gaine en PVC granité antiglisse.

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

10-25 140 197A.13 1096713
18-60 170 197A.18 1096714
32-100 200 197A.23 1140140
85-200 290 197A.32 1104483

Pinces pour circlips 
intérieurs becs 90° 199A
Gaine en PVC granité antiglisse.

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

10-25 130 199A.13 1096715
18-60 170 199A.18 1096716
32-100 205 199A.23 1140141
85-200 290 199A.32 1104484

Pinces pour circlips extérieurs becs droits 177A
Gaine en PVC granité antiglisse.

Capacité 
circlips (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

10 à 25 150 177A.13 1096704
18 à 60 180 177A.18 1096706
31 à 100 215 177A.23 1140136

Pinces pour circlips extérieurs 
becs 45° 167A 
Gaine en PVC granité antiglisse. 

Capacité de 
circlips (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

3-10 145 167A.9 1109675
10-25 145 167A.13 1096709
18-60 175 167A.18 1096710

Pinces pour circlips intérieurs 
becs droits 179A
Gaine en PVC granité antiglisse.

Capacité circlips 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

10 à 25 140 179A.13 1096707
18 à 60 185 179A.18 1096708

31 à 100 215 179A.23 1140137
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Pinces, cisailles

Pinces circlips fermantes 
becs à 90°
Becs usinés permettant un parfait 
positionnement du circlips. 
 
Norme : 
ISO 5256

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
3-10 130 E117920 1142737

10-25 130 E117921 1142738
19-60 170 E117922 1142739
40-100 275 E117923 1142740

Pinces circlips fermantes 
becs droits
Becs usinés permettant un parfait 
positionnement du circlips. 
 
Norme : 
ISO 5256

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
3-10 140 E117912 1142729

10-25 145 E117913 1142730
19-60 185 E117914 1142731
40-100 215 E117915 1142732

Pinces circlips ouvrantes 
becs coudés 90°
Becs usinés permettant un parfait 
positionnement du circlips. 
 
Norme : 
ISO 5256

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
3-10 140 E117916 1142733

10-25 140 E117917 1142734
19-60 170 E117918 1142735

40-100 200 E117919 1142736

Pinces circlips ouvrantes 
becs droits
Becs usinés permettant un parfait 
positionnement du circlips. 
 
Norme : 
ISO 5256

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
3-10 150 E117908 1142725

10-25 150 E117909 1142726
19-60 180 E117910 1142727

40-100 180 E117911 1142728

Pince pour circlips 
extérieurs 467
Finition : chromée, gainée PVC rouge. 
Becs interchangeables pour une capacité de 
diamètre 3 à 63 mm. 
Livrée en trousse avec clé mâle et jeux 
d’embouts E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9. 

Réf. fab. Code
467 005792M

Pince pour circlips 
intérieurs 469
Finition : chromée, gainée PVC rouge. 
Becs interchangeables pour une capacité de 
diamètre 8 à 63 mm. 
Livrée en trousse avec clé mâle et jeux 
d’embouts E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9. 
 
 

Réf. fab. Code
469 098650O

Pinces circlips PCJ4PB
Jeu de 4 pinces circlips gainées, 
intérieures/extérieures, becs coudés et 
droits, 18 à 60 mm. 
En boîte carton. 
 

Réf. fab. Code
PCJ4PB 1097924
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Pinces, cisailles

Pinces circlips PCSNJ4PB
Jeu de 4 pinces circlips gainées, 
intérieures/extérieures, becs droits,  
12 à 25 mm et 18 à 60 mm. 
En boîte carton. 
 

Réf. fab. Code
PCSNJ4PB 1097925

Coffret 470 pour circlips 
intérieurs et extérieurs 
Becs interchangeables pour une capacité de : 
Diamètre 8 à 63 mm pour les circlips intérieurs,  
et 3 à 63 mm pour les circlips extérieurs. 
Comprenant : 
Pince pour circlips intérieurs 469.PA. 
Pince pour circlips extérieurs 467.PA. 
Clé mâle 82H.2,5. 
Jeu de 18 becs amovibles. 
Livrés en boîte plastique. 

Réf. fab. Code
470 005799L

Pinces à joncs extérieurs 411A
Becs spéciaux pour manœuvrer 
des joncs ou anneaux d’arrêt. 
Jonc d’arrêt extérieur diamètre 
mini/maxi : 15-62 mm. 
Finition : chromée, gainée PVC. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
150 411A.17 005774W
190 411A.20 486440O

Pince à crémaillère fermante 
479.32 pour circlips intérieurs 
Longueur maxi : 310 mm. 
Diamètre mini maxi : 85-200 mm. 
Becs droits. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
310 479.32 173063Z

Pince à crémaillère fermante 499.32 
pour circlips intérieurs 
Longueur maxi : 310 mm. 
Diamètre mini maxi : 85-200 mm. 
Becs à 45°. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
310 499.32 173064K

Pince à crémaillère ouvrante 
477.32 pour circlips extérieurs 
Longueur maxi : 310 mm. 
Diamètre mini maxi : 85-200 mm. 
Becs droits. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
310 477.32 166877V

Pince à crémaillère ouvrante 497.32 
pour circlips extérieurs
Longueur maxi : 310 mm. 
Diamètre mini maxi : 85-200 mm. 
Becs à 45°. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
310 497.32 080334M

Pinces à freiner 445
Modèle automatique. 
Permet de torsader rapidement les fils de freinage de 
sécurité, garantissant le blocage des assemblages 
subissant des vibrations 
Coupe inox diamètre 1 mm. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
170 445.8R 486461L
230 445.10R 486462W

Pince-étau 501APB à becs longs 
Boutonnière 4 positions. 
Finition : chromée. 
Largeur des becs :  
17 mm. 
Denture sur toute  
la profondeur.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

50-100 250 501APB 1255370
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Pinces, cisailles

Pince-étau 506APB 
à becs longs articulés
Boutonnière 5 positions. 
Gâchette pour un déblocage maîtrisé et sans à-coup. 
Pratique et sûr. Utilisable d'une seule main 
Rainure usinée sur le bec supérieur. 
Bout de bec articulé, s'adapte à toutes les configurations de 
prise. 
Présentation chromée. 
 

Dimensions d’ouverture  
maxi (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

110 250 506APB 1376141

Pince-étau à crémaillère
Crémaillère à bouton 4 positions. 
Hauteur des mâchoires pinces : 73 mm.  
Capacité de prise importante sur rond, carré et cornière.  
Corps chromé anticorrosion.  
Mors usinés avec précision.  
Levier de déblocage avec oreillette PVC pour un meilleur confort.  

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 E080701 1142928

Pince-étau 503 pour ronds
Mâchoires et corps en tôle. 
Finition : chromée. 
Encombrement : 280 x 85 x 68 mm. 
Capacité ronds 90 mm. 

Réf. fab. Code
503 005662M

Pince-étau 505APB
Boutonnière 5 positions, levier de déblocage, 
mâchoire profonde. 
Capacité : rond 135 mm, 6 pans. 
Mâchoires en acier chromé vanadium.

Dimensions d’ouverture  
maxi (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

135 270 505APB 1255373

Pince-étau automatique 582
Pince pour tenir, placer ou extraire des pièces dans les 
endroits d'accès difficiles. 
Becs adaptés pour maintenir des pièces de section plate 
ou ronde. 
Mâchoire traitée en acier forgé au Chrome Molybdène. 
Poignée quadrillée pour une prise en main antiglisse. 
Déverrouillage d'une seule main par levier à ouverture 
intérieure. 
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
175 582.7 1376140

Pinces-étaux en C  
longue portée
Corps chromé anticorrosion. 
Mors usinés avec précision. 
Denture sur toute la profondeur. 
Puissance de serrage réglable. 
Levier de déblocage. 
 
Norme : 
ISO 5749

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
170 E084815 1141972
290 E084816 1141973

Pinces-étaux becs courts
Corps chromé anticorrosion. 
Mors usinés avec précision. 
Denture sur toute la profondeur. 
Puissance de serrage réglable. 
Levier de déblocage. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
190 E084808 1141968
250 E084809 1141969

Pinces-étaux becs longs
Corps chromé anticorrosion. 
Mors usinés avec précision. 
Denture sur toute la profondeur. 
Puissance de serrage réglable. 
Levier de déblocage. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
170 E084812 1141970
235 E084813 1141971
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Pinces, cisailles

Pince à couper-dénuder 
automatique 985761
Pour fils monobrins ou 
multibrins avec l’ajustage 
automatique du diamètre 
du fil. 
Molette de réglage pour 
la longueur du dénudage.  
Capacité 0,4-4 mm². 

Capacité  de 
dénudage (en mm²)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

0,4 à 4 160 985761 464335L

Pince à dénuder automatique 
MultiStrip. 
Capacités de dénudage : 0,03 - 10,0 mm². 
AWG : 32 - 7.  
Couteaux en acier à outil spécial, trempé à l’huile.  
 

Capacité  de 
dénudage (en mm²)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

0,03 à 10 195 12 42 195 1112863

Pas de réglage manuel  
comme c’est encore le cas pour  
d’autres pinces standards 
ayant une grande capacité de 
dénudage.

Pince à dénuder 
automatique 
Outil compact pour toutes 
les sections de câbles et 
matériaux isolants standards.
Pour conducteurs unifilaires, 
multifilaires et fils fins de 0,2 à 
6,0 mm². 
S’adapte automatiquement aux 
différentes sections de fils : pas 
de détérioration des conducteurs. 
Coupe-fils pour conducteurs en 
cuivre et aluminium jusqu’à  
2,5 mm². 

Capacité  de 
dénudage (en mm²)

Réf. fab. Code

0,2 à 6,0 12 62 180 1218031

S’adapte 
automatiquement 
aux différentes 
sections de fils.

Pince à dénuder automatique 
Swingo 793936
Corps en nylon chargé de verre.  
Fonction coupe intégrée :  
1,5 mm² fil monobrin.  
10 mm² fil multibrins.  
Réglage de la longueur  
de dénudage de 3 à 18 mm.  
Dénudage de 0,02 à 10 mm². 

Capacité  de dénudage 
(en mm²)

Réf. fab. Code

0,02 à 10 793936 1050364

Pince à dénuder SWINGO 90° 793940
Pince à dénuder automatique ergonomique. 
2 fonctions réunies : coupe - dénudage. 
Capacité 0,02 à 10 mm². 
Lames de coupe multiples et profilées. 

Capacité  de 
dénudage (en mm²)

Réf. fab. Code

0,02 à 10 793940 1272384

Dénude-câbles AM25
Outil pour dénuder des câbles et des gaines.

Ø max 
(en mm)

Section max 
(en mm²)

Réf. fab Code 

6 25 9001540000 565684W

Pince à dénuder pour câbles 
réseau CST
Outil à dénuder pour câbles 
coaxiaux et câbles informatiques 
(blindés) Ø 2,5...8 mm. 
Dénudage sur 1, 2 ou 3 niveaux 
en une seule opération.

Réf. fab Code 
9030500000 741396O

Pince à dénuder STRIPAX
Pour couper et dénuder conducteurs 
souples et rigides avec isolant PVC. 
Longueur de dénudage : 25mm.

Section min 
(en mm²)

Section max 
(en mm²)

Réf. fab Code 

0,08 10 9005000000 565695N

Pince à dénuder et sertir STRIPAX Plus
Pour couper, dénuder et sertir, 
sertissage trapézoidale des 
embouts en bande.

Section min 
(en mm²)

Section max 
(en mm²)

Réf. fab Code 

0,5 2,5 9020000000 565705T
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Pinces à dénuder 
automatiques latérales
Pour une grande précision de dénudage avec un diamètre 
adapté à chaque conducteur.  
 
 

Capacité 
(en mm²)

Diamètre des empreintes  
(en mm)

Réf. fab. Code

1,5 à 4 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 2,5 986058 480241X
2,4 à 10  2 - 2,4 - 3,1 - 4 986059 480245P

Pinces, cisailles

Pince à dénuder 170 mm
Parfaite pour dénuder les fils multibrins 
et monobrins de 0,75 à 6 mm². 
Poignée ergonomique pour un meilleur 
confort. 

Réf. fab. Code
E050106 1782915

Pince à dénuder extra-fine 
194.12
Diamètre monobrin, multibrins 1,5 mm. 
Section 1,8 mm². 
Maxi AWG 14. 
Pour fils fins. 
Couteaux étroits. 
Finition : brunie, gainée PVC. 
 

Réf. fab. Code
194.12 047029X

Pince à décaper les fils 
vernis 173A
Lames en acier traité.  
Butées plastiques évitant la fatigue de la main.  
Finition : lames brunies.  
L x l : 135 x 10 mm.  
Poids : 40 g.  
 

Réf. fab. Code
173A 005765B

Pince multifonction pour  
installations électriques 
Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer,  
couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses. 
6 fonctions en une seule pince.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
200 13 82 200 1167075

Pince à dénuder 160 mm 
isolée 1000 V
Pour dénuder les fils multibrins et 
monobrins de 0,75 à 6 mm². 
Poignée ergonomique pour un meilleur 
confort. 
 
Norme : 
EN 60900

Réf. fab. Code
E050416 1782914

Pince à dénuder
Pour dégainer et dénuder rapidement 
tous types de câbles sous gaine ronds et 
hydrofuges. 
Accès facilité dans les boîtes d’encastrement 
profondes grâce à la forme élancée de la tête 
et à l‘inclinaison optimale du coupe-gaine. 
Dégainage facile des câbles sans 
endommager les fils grâce aux arrêtes 
coupantes circulaires avec butée de 
profondeur. 
Universalité : trous de dénudage de précision 
pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm². 
Tranchant de côté pour coupe de 
conducteurs, fils, petites vis et clous ou 
pointes.

Réf. fab. Code

13 46 165 1795096

Pince à dénuder
Pour fils multibrins ou monobrins 0,5 -> 6 mm². 
Vis de réglage moletée avec contre écrou. 
Gaines ergonomique en matériau très résistant 
aux produits chimiques. 
Ressort de rappel amovible. 
Présentation : chromée.

Réf.fab. Code
194A.17CPE 2143975

Pince à manchonner 
Longueur : 140 mm. 
 

Diamètre de fils 
(en mm)

Diamètre 3 positions 
(en mm)

Réf. fab. Code

1.25 à 4.5 12-16-24 985763 1140163
1,75 à 9 13-18-24 985764 480449X
3 à 15 14-18-25 985765 1140164
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Pinces, cisailles

Pince à sertir à cliquet 
673838
Pour cosses pré-isolées. 
Capacité : 0,4 à 6 mm².  
Pince ambidextre. 
 

Réf. fab. Code
673838 753420Q

Pince à sertir standard
Sertissage de cosses pré-isolées de  
1,5 - 2,5 - 6 mm² maxi et cosses tubulaires 
de 1,5 à 6 mm² maxi.  
Dénudage de 0,75 à 6 mm² maxi.  
Longueur : 220 mm. 
 
 

Réf. fab. Code
E117903 1142722

Pince à sertir 449BPB
Sertissage pour cosses pré-isolées :  
Ø 0,5 à 6 mm². 
Sertissage pour cosses nues : Ø 0,5 à 6 mm² 
Dénudage : Ø 0,75 à 6 mm². 
Coupe feuillard, tôle fine : 4 mm. 
Coupe-fils de cuivre jusqu’à 6 mm de diamètre. 
 

Réf. fab. Code
449BPB 516309L

Pince à sertir à standard 
985899
Pour embouts de câbles. 
Coupe fil en bout.  
Capacité : 0,5 à 2,5 mm².  
 

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

140 985899 464185Z

Pince à sertir de 
maintenance 985894
Capacité 0,4 à 6 mm². 
Double sertissage pour cosses pré-isolées 
conformément à la norme avec une tenue sur 
l’âme du conducteur et de l’isolant.  
Matrice inox.  
 

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

230 985894 483334M

Pince à sertir MultiCrimp

Réf. fab. Code
97 33 02 1795119

Avec porte-profils et cinq profils interchangeables pour 
connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de 4,8 + 6,3 mm ) 
de 0,5 à 6,0 mm², cosses isolées, connecteurs + manchons de 
0,5 à 6,0 mm², embouts isolés + non isolés de 0,25 à 6,0 mm², 
embouts isolés + non isolés de 10/16 et 25 mm² et cosses à 
sertir et tubulaires DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que manchons 
non isolés à sertir DIN 46341 et DIN 46267.

Pince à sertir 
Pour embouts de câble. 
Sertissage avec profils demi-ronds marqués 
pour une connexion fiable de la cosse avec le 
conducteur. 
9 cavités très profondes à faces latérales 
coniques. 
Longueur : 180 mm. 
 
Norme : 
IEC 60900

Réf. fab. Code
87 78 180 1795121

Pince à sertir
Matrice 3 empreintes de 0,4 à 6mm². 
Pour cosses avec isolants PVC, PC et polyamide. 
Double sertissage pour sertir en 1 seule 
opération le contact et l'isolant. 
Manche bi-matière pour un meilleur confort. 
 

Réf. fab. Code
E050301 1180817

Pince à sertir - Serkan 360
• Pince compacte tout en un: un seul outil sans matrices. 
• Usage universel: assemblage de panneaux de contrôle, 
sertissage de câbles et connexions. 
• Pour embouts et cosses isolés et non isolés de 0,14 à 
10mm. 
• Longue durée de vie: test à 50 000 cycles. 
• Sertissage conforme à la norme IEC 60999-1. 
• Convient également aux gauchers. 
• Force de pression maximale 190 N.m. 
• Effort minimal lors du sertissage grâce au cliquet . 
• Outil léger pour un usage répétitif. 
• Ouverture restreinte pour les petites mains.

Réf.fab. Code
985905 2143880
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Pince à sertir de 
maintenance 985895
Pour embouts de câbles. 
Capacité diamètre 0,5 à 6 mm². 
Matrices inox.  
5 empreintes :  
1 empreinte : 0,5 - 0,75 - 1 mm², 
1 empreinte : 1,5 mm², 
1 empreinte : 2,5 mm², 
1 empreinte : 4 mm², 
1 empreinte : 6 mm².

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

230 985895 483335X

Pinces à sertir pour embouts de câble
Pour le sertissage d’embouts de câble DIN 
46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 2,5 mm². 
Sertissage avec profils trapézoïdaux 
marqués pour une connexion fiable de la 
cosse avec le conducteur. 
Tête polie, poignées gainées en plastique.

Réf.fab. Code
97 61 145 A 2466847

Pinces à sertir prise à 2 mains
Application : Cosses + connecteurs non isolés. 
Démultiplication par levier. 
La pression de sertissage étalonnée et ajustable. 
Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des 
conducteurs de câbles de grand diamètre. 
Pince brunie, poignées gainées en plastique 
antidérapant. 

Réf.fab. Code
97 52 23 2467317

Pince pour installations électriques
Pince multifonction pour installations électriques. 
Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper 
les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses. 
6 fonctions en une seule pince. 
Bec à bout lisse pour saisie sans endommagement de 
conducteurs individuels, surface de préhension et zone serretube. 
pour saisie de formes plates et rondes. 
Bord extérieur de la mâchoire à arrête plus vive pour rogner les 
boîtes encastrées et ébavurer les trous de traversée. 
Trous de dénudage pour conducteurs de 0,7 - 1,5 mm² et 2,5 mm². 
Matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm². 
Coupe-câbles pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / 15 mm de diamètre.

Réf.fab. Code
13 96 200 1205359

Pince à sertir CRIMPER I
Pour sertir cosses pré-isolées, 3 empreintes.

Section min 
(en mm²)

Section max 
(en mm²)

Réf. fab Code 

0,5 6 9040450000 565715Z

Pince à sertir PZ PK6/70
Matrice de sertissage intégrée pour différentes sections. 
Plage de sertissage : de 6 à 70 mm². 
Pour cosse tubulaires cuivres et pré-isolées.

Réf. fab Code 
1500470000 2682065

Pinces, cisailles

Pince à sertir de 
production 985753
Pour cosses pré-isolées. 
Capacité 0,75 à 6 mm². 
Double sertissage de la cosse.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
255 985753 464304I

Pince à sertir de production 985755
Pour embouts de câbles. 
Capacité 0,5 à 6 mm². 
Déverrouillage facile en cas de 
mauvaise manipulation.  
Gainage confort.  
 

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

195 985755 464309L
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Pinces, cisailles

Pince à sertir pour 
connecteurs à fûts 
ouverts 985757
Pour connecteurs à fûts ouverts. 
De 1,5 à 6 mm².  
 

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

195 985757 1140162

Pince à sertir pour cosses 
tubulaires à matrices 
rotatives 986095
Matrices rotatives indexables en 6 
positions : 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm².  
 

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

390 986095 480095D

Pince à sertir

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

180 975304 1245268

Pince automatique pour cosses, pour embouts de 
câbles avec col de plastique. 
Capacité : 0,08-16 mm²,  
AWG 28-7.  
Transmission de force  
optimale grâce à la  
démultiplication;  
sertissage à 4 pans. 
Gainées bimatière  
pour un maximum de confort à l’utilisation.

Pince pour colliers
Facilite le serrage et la coupe du collier 
d’installation au plus près  
de la tête du Colson.

Réf. fab. Code
7500311 1179774

Pince 455B pour colliers 
plastiques 
Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm 
de large.  
 

Réf. fab. Code
455B 071175N

Pince pour colliers plastiques 
automatique 986075
Pour colliers de 2,2 à 4,8 mm 
de large.  
 

Réf. fab. Code
986075 1140169

Pince à sertir PZ6 Roto
Pour embouts isolés/nus.  
Une seule matrice pivotante 
pour toute la plage de section, 
introduction de l’embout par 
l’avant.

Section min 
(en mm²)

Section max 
(en mm²)

Réf. fab Code 

0,14 6 9014350000 565698U

Pince électronique 405.10MT
Série Micro-Tech coupante tête ogivale.  
Modèle trapu : polyvalence. 
Diamètre de coupe maxi d’un fil Cu-Ni :  
0,3-1,4 mm.  
Diamètre de coupe maxi d’un fil Fe 30 HRc : 
0,8 mm. 
 
Norme : 
ISO 9654 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 405.10MT 156678W

110 (grande capacité) 405.12MT 440462I

Pince 410 connecteurs 
Capacité importante (diamètre maxi 55 mm) 
obtenue par une charnière coulissante à  
3 positions.  
Mors durs 70 shore B. 
Pour des pièces cylindriques fragiles. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
230 410 078928Q
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Pinces, cisailles

Pince électronique 401.MT
Série Micro-Tech de préhension à bec plat extra-long. 
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 401.MT 189088U

Pince électronique 405.MT
Série Micro-Tech coupante tête ogivale.  
Modèle compact : maniabilité. 
Diamètre de coupe maxi d’un fil Cu-Ni : 0,3- 1,3 mm.  
Diamètre de coupe maxi d’un fil Fe 30 HRc : 0,7 mm.  
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 405.MT 032634S

Pince électronique 407.8MT
Série Micro-Tech coupante tête ogivale.  
Modèle petite maillure : finesse. 
Diamètre de coupe maxi d’un fil Cu-Ni : 
0,1-1 mm.  
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 407.8MT 486436W

Pince électronique 416.12MT
Série Micro-Tech coupante tête pointue.  
Modèle pointu grande capacité. 
Fils Cu-Ni diamètre : 0,3-1,6 mm.  
Fils Fe 30 HRc diamètre : 0,7 mm.  
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
125 416.12MT 176908S

Pince électronique 416.MT
Série Micro-Tech coupante tête pointue. Modèle pointu. 
Diamètre de coupe maxi d’un fil Cu-Ni : 0,1-1,0 mm.  
Diamètre de coupe maxi d’un fil Fe 30 HRc : 0,5 mm.  
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

110 416.MT 440463T

Pince électronique 417.PMT
Série Micro-Tech coupante tête pointue.  
Modèle pointu becs effilés : maniabilité. 
Diamètre de coupe maxi d’un fil  
Cu-Ni : 0,1-0,8 mm.  
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 417.PMT 079151Z

Pince électronique 422.MT
Série Micro-Tech de préhension à becs 
demi-ronds longs et rigides. 
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
130 422.MT 044559X

Pince électronique 423.MT
Série Micro-Tech de préhension à becs 
demi-ronds longs et rigides coudés à 60°. 
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
125 423.MT 044560I

Pince électronique 425.MT
Série Micro-Tech coupante tête ogivale.  
Modèle allongé : accessibilité. 
Diamètre de coupe maxi d’un fil Cu-Ni : 
0,1-1,3 mm.  
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 425.MT 156680S

Pince électronique 427.MT
Série Micro-Tech coupante tête inclinée. 
Pince modèle incliné à 30°.  
Fils Cu-Ni diamètre : 0,2-0,6 mm.  
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
120 427.MT 005647D

Pince électronique 429.MT
Série Micro-Tech coupante tête inclinée. 
Pince modèle incliné à 70°.  
Fils Cu-Ni Diamètre en mm : 0,2-1,0.  
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 429.MT 079832C

Pince électronique 431.LMT
Série Micro-Tech de préhension à becs 
plats effilés. 
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
135 431.LMT 079846A

Pince électronique 432.LMT
Série Micro-Tech de préhension à becs 
demi-ronds effilés. 
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
140 432.LMT 156682O

Pince électronique 432.MT
Série Micro-Tech de préhension à becs 
demi-ronds courts. 
 
Norme : 
ISO 9654 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
120 432.MT 047040O
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Pinces, cisailles

Pince électronique 433.LMT
Série Micro-Tech de préhension à becs 
demi-ronds effilés coudés à 45°. 
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
135 433.LMT 156683Z

Pince coupante 425 diagonale 
Coupe à ras, becs allongés de 13 mm. 
Diamètre maxi Cu-Ni : 1,2 mm. 
Finition : brunie mate, gaine rouge, 
ressort d’ouverture.  
 
Norme : 
ISO 9654 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 425 035319R

Pinces coupantes 405.10 
diagonales
Coupe axiale.  
Diamètre maxi Cu-Ni : 1,4 mm. 
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 405.10 166871H
120 405.12 166873D

Pince coupante 416 diagonale 
Coupe semi-rase, becs effilés. 
Diamètre maxi Cu-Ni : 1 mm. 
Finition brunie mate, gaine rouge.  
Ressort d’ouverture.  
 
Norme : 
ISO 9654

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 416 079150O

Pince coupante 435 diagonale 
Coupe semi-rase, becs effilés. 
Diamètre maxi Cu-Ni : 1,3 mm. 
Finition brunie mate, gaine rouge.  
Ressort d’ouverture.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 435 109552Y

Micro pince à becs effilés droits
Becs lisses pour une meilleure 
protection des pièces.  
Finesse des becs pour une excellente 
accessibilité.  
Gainage bimatière soft pour  
une bonne prise en main.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
132 E117877 1142714

Micro pince à becs effilés 
courbés
Becs lisses pour une meilleure 
protection des pièces.  
Finesse des becs pour une excellente 
accessibilité.  
Gainage bimatière soft.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
133 E117878 1142715

Pinces coupantes tête ronde ESD
Spécialement conçue pour 
sectionner fil dur et corde à piano. 
Poignées dérivant l’électricité 
statique – dissipative. 
Coupe à ras. 
Double ressort souple pour une 
ouverture sans à-coups et régulière.

Réf.fab. Code
79 12 125 ESD 2467005

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
155 403 005648O

Pince à becs 403 demi-ronds
Becs lisses, coudés à 40°. 
Finition : brunie mate, gainée rouge. 
Ressort d’ouverture. 
 
Norme : 
ISO 5745

Micro pince à becs plats
Becs striés pour une bonne 
tenue de pièce.  
Grande robustesse des becs.  
Gainage bimatière soft.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
137 E117883 1142720

Micro pince coupante 
à ras fine
Tête fine pour une parfaite 
accessibilité.  
Coupe nette et précise.  
Gainage bimatière soft.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 E117882 1142719

Micro pinces coupantes 
axiales
Tête ogivale.  
Diamètre de la corde à piano : 0,50 mm. 
Diamètre du fil acier : 0,80 mm.  
Diamètre du fil cuivre-aluminium : 1,6 mm. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
110 E117880 1142717
115 E117879 1142716
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Pinces, cisailles

Pince à becs 402 demi-ronds 
Becs lisses courts. 
Finition : brunie mate, gainée rouge  
Ressort d’ouverture. 
 
Norme : 
ISO 5745

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 402 005654C

Pince à becs 401 plats
Becs lisses avec les angles  
intérieurs arrondis. 
Finition : brunie mate, gainée rouge. 
 
Norme : 
ISO 5745

Longueur (en mm) Réf. fab. Code

160 401 005738Q

Pince à becs 421 plats
Becs lisses avec les angles  
intérieurs arrondis. 
Finition : brunie mate, gainée rouge. 
 
Norme : 
ISO 5745 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
130 421 034687H

Pinces brucelles 
Becs striés. 
En acier inoxydable, finement poli.
Revêtement PVC bleu.

Type Longueur (en mm) Réf. fab. Code
Coudé 155 E501202 1253725
Droit 120 E501203 1253726

Pince de préhension brucelle 
modèle droit 140.AA 
En inox antimagnétique. 
Becs pointus non striés.  
Poli et satiné.  
Longueur : 125 mm. 
 
 

Réf. fab. Code
140.AA 083047H

Pince de préhension brucelle 
série haute précision modèle 
droit, becs spatulés et plats 145
Becs non striés.  
Largeur de bec : 7 mm.  
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
123 145 173051X

Pince de préhension brucelle 
série haute précision  
modèle courbe 143
Becs très pointus, extra-souples, non 
striés.  
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
114 143 170374I

Pince de préhension brucelle  
série haute précision 
modèle droit, becs très plats 144
Becs finement arrondis, non striés.  
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
120 144 170375T

Brucelle modèle coudé à 45° - 152
• Becs fins, striés, avec guide. 
• Acier inoxydable. 
• Présentation : finement polie.

Réf.fab. Code
152 2906576

Pince coupante 191A.22EL 
démultipliée frontale 
Finition laquée rouge. 
Capacité importante grâce au système de levier 
articulé : corde à piano 200 kg/mm². 
 
Norme : 
ISO 5748

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

2,5 210 191A.22EL 005753Z

Pince coupante devant 160 mm
Capacité de coupe du fil métallique 
souple : 4 Ø mm. 
Capacité de coupe du fil métallique 
semi-dur : 2,8 Ø mm. 
Valeur de coupe du fil métallique dur : 
2,3 Ø mm. 

Réf. fab. Code
68 01 160 545489V
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Pinces, cisailles

Pince coupante devant
Atramentisée noire. 
Longueur : 180 mm. 
Tête polie et poignées gainées en plastique. 
Pour fils durs jusqu'à Ø 2,5 et doux jusqu'à Ø > 4 mm. 
La forme de la tête permet d'optimiser les mouvements 
lors du serrage du noeud au ferraillage. 
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. 

Réf. fab. Code
68 01 180 1795104

Pince coupante devant 160 mm
Taillants conçus pour assurer une coupe nette 
sur fils durs et mi durs. 
Effort de coupe minimal grâce à un bras-levier 
plus long. 
Cordes à piano Maxi 1,6 mm 220 kg/mm². 
Dotée de poignées ergonomiques pour une 
utilisation confortable lors de coupes répétitives. 

Réf. fab. Code
E080211 1782897

Pince coupante devant
Taillant conçu pour couper net tous les types 
de fils : corde à piano, fils durs et tendres 
(maxi. 200 kg/mm²). 
Gaines ergonomique en matériau très résistant 
aux produits chimiques. 
Ressort de rappel amovible. 
Avantage mécanique grâce à la position  
du Rivet et des mâchoires. 
Présentation : chromée.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
160 190A.16CPE 2143963
160 190A.16G 2143964
200 190A.20CPE 2143965
200 190A.20G 2143966

Tenaille russe 
A forte démultiplication.  
Capacité de coupe du fil métallique semi-dur : 
diamètre : 3,30 mm. 
Valeur de coupe du fil métallique dur :  
diamètre : 1,80 mm. 
Largeur de tête : 23 mm. 
Tranchants trempés, dureté d’env. 61 HRC.  
En acier à outils de qualité spéciale, forgé, 
trempé à l’huile.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 99 14 250 1112860

Tenailles russes noires 
Pinces noires atramentisées, tête polie.  
Tranchants trempés, dureté d’env. 61 HRc.  
En acier à outils de qualité spéciale, forgé, 
trempé à l’huile.  
Capacité de coupe du fil métallique semi-dur : 
diamètre : 1,8 mm.  
Valeur de coupe du fil du fil métallique dur : 
diamètre : 1,4 mm. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
200 99 00 200 012224S
220 99 00 220 012223H
250 99 00 250 028495P
280 99 00 280 090897L

Pince coupante pour 
plastique 396
Taillants à 75°. 
Finition : brunie polie, gaine PVC rouge. 
Ressort de rappel d’ouverture. 
 

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

150 396 189166U

Tenailles 495A type russe 
Capacité de coupe des taillants :  
Jusqu’à diamètre 4,5 mm sur fil doux 
pour la 300 mm. 
Max. sur fil dur 160 kg/mm². 
Finition : brunie, tête polie.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
200 495A.20EL 571211F
220 495A.22EL 005762U
250 495A.25EL 005763F
280 495A.28EL 163217J

Tenailles russes
Branches rigides semi arrondies.  
Taillants traités HF. 
Capacité de coupe maxi 4,5 mm pour 
fil doux et fil dur 160 kg/mm².  
Finition brunie tête polie.  
 
Norme : 
ISO 9242

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
200 E184179 1142924
220 E184302 1142930
250 E184181 1142925
280 E184182 1142926
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Pince coupante diagonale 
395.16 pour plastique 
2 tailles de maillure et de longueur. 
Finition : brunie polie, gaine PVC rouge. 
Ressort de rappel d’ouverture. 
 
Norme : 
ISO 5748

Capacité 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

7 160 395.16 047032E

Pinces, cisailles

Pince coupante pour 
plastique (droite)
Coupante de côté.  
Tête polie, poignées gainées en plastique.  
Forme 0.  
En acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile.  

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 72 01 160 111206S

Surface des 
tranchants rectifiée.

Pinces coupantes 
diagonales 1000 V 
Tête compacte pour offrir une parfaite accessibilité 
dans les espaces confinés (armoires électriques). 
Bords de coupe conçus pour garantir le meilleur 
rendement sur les fils souples et semi-dur. 
Dotées de poignées ergonomiques pour une 
utilisation confortable lors de coupes répétitives. 
 
Normes : 
ISO 5745 
EN 60900

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 E050406 1782904
180 E050407 1782905

Pinces coupantes 
diagonales
Conçues pour offrir un accès facilité en espace 
confiné. 
Dotées de poignées ergonomiques pour une 
utilisation confortable lors de coupes répétitives. 
Bords de coupe conçus pour garantir une 
performance optimum sur fil souple, semi-dur et dur 
(cuivre, acier inoxydable). 
 
Norme : 
ISO 5749 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
160 E080205 1782888
180 E080206 1782889
200 E080207 1792890

Pinces coupantes 
électriciens 
Tête compacte offrant une parfaite accessibilité 
dans les espaces confinés (armoires électriques). 
Bords de coupe conçus pour garantir le meilleur 
rendement sur les fils souples et semi-dur. 
Dotée de poignées ergonomiques pour une 
utilisation confortable lors de coupes répétitives. 
 
Normes : 
ISO 5745 
EN 60900

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
140 E080208 1782891
160 E080209 1782892
180 E080210 1782893

Pinces coupantes diagonales
Taillant conçu pour couper net tous les types 
de fils : corde à piano, fils durs et tendres 
(maxi. 200 kg/mm²). 
Gaines ergonomique en matériau très résistant 
aux produits chimiques. 
Ressort de rappel amovible. 
Présentation : chromée.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
160 192A.16CPE 2143967
160 192A.16G 2143968
180 192A.18CPE 2143969
200 192A.20CPE 2143971

Pince diagonale electricien
Bec effilé. 
Taillant conçu pour couper net tous les types 
de fils : corde à piano, fils durs et tendres 
(maxi. 200 kg/mm²). 
Poignée en PVC sculptée pour améliorer le 
confort du maintien.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
140 391A.14G 2144529
160 391A.16G 2143980

Pince diagonale electricien
Bec effilé. 
Taillant conçu pour couper net tous les types 
de fils : corde à piano, fils durs et tendres 
(maxi. 200 kg/mm²). 
Gaines ergonomique en matériau très résistant 
aux produits chimiques. 
Ressort de rappel amovible.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
140 391A.14CPE 2144530
160 391A.16CPE 2143981
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Pinces, cisailles

Pince coupante TwinForce
Coupe de côté, à forte démultiplication 
supérieure avec double articulation brevetée. 
Tête polie et poignées avec gaines bi-matière. 
Sectionne avec fiabilité tous les types de fils, 
également bande en acier. 
Longueur : 180 mm. 

Réf. fab. Code
73 72 180 1795111

Pince coupante diagonale 
puissance démultipliée
Bi-matière. 
Ouverture inversée. 
Coupe 3 mm de corde de piano. 
Réduit l’effort. 
Réf. fab. : 192T.18UPE.PB

Réf.fab. Code
192T.18UPE.PB 2143866

Pince coupante X-Cut 160 mm
Pince noire atramentisée. 
Tête : polie. 
Poignées avec gaines bi-matière. 
Capacité de coupe du fil métallique semi-dur 3,8 Ø mm. 
Valeur de coupe du fil métallique dur 2,7 Ø mm. 
Capacité de coupe de la corde à piano 2,2 Ø mm. 
Capacité de coupe du fil métallique souple 4,8 Ø mm. 
Longueur : 160 mm. 
 

Réf. fab. Code
73 02 160 1167076

Pinces coupantes diagonales
Taillant conçu pour couper net tous les types 
de fils : corde à piano, fils durs et tendres 
(Maxi. 200 Kg/Mm²). 
Poignée en PVC sculptée pour améliorer le 
confort du maintien.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
180 192A.18G 2143970
200 192A.20G 2143972

Pinces coupantes diagonales
Bec effilé. 
Fil dur 160 kg/mm² : diamètre 1,6 mm. 
Fil mi-dur 100 kg/mm² : diamètre 1,8 mm. 
Poignée en PVC sculptée pour améliorer le 
confort du maintien.

Réf.fab. Code
405A.15 2143982

Pinces demi-rondes becs 
coudés isolées 1000 Volts
Becs fins, finement striés. 
Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et 
acier dur. 
Becs coudés 40°. 
Ressort de rappel positif. 
Gaines ergonomiques 
antidérapantes. 
Finition chromée, vernie.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
160 195A.16VE 2975963
200 195A.20VE 2975964

Pinces universelles isolées 
1000V
Les surfaces de serrage des tubes / câbles ovales et serties 
sont combinées avec des arêtes de coupe performantes. 
Arêtes de coupe conçues pour couper de manière propre 
tous les types de fils: des fils souples et des matériaux 
modernes à une spécification maximale du fil de piano: 
- 187A.16VE: 1.8mm 215 kg / mm² 
- 187A.18VE: 2,0mm 210 kg / mm² 
 Finition vernis pour résistance à la corrosion.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
160 187A.16VE 2975953
180 187A.18VE 2975954

Pinces coupantes diagonales 
isolées 1000V
Nouvelle conception de tête pour 
augmenter la durabilité et la capacité 
de coupe. 
Taillants conçus pour couper net tous 
les types de fils : corde à piano, fils 
tendres, matériaux modernes, etc.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
160 192A.16VE 2975959
180 192A.18VE 2975960
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Pince demi-ronde bec long 
isolée 1000V
Pour votre sécurité, chaque pince est testée 
individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, 
en fin de cycle de fabrication. 
Becs fins, finement striés. 
Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur.  
185A.20VE : becs droits. 
195A.20VE : becs coudés 40°. 
Ressort de rappel positif. 
Gaines ergonomiques antidérapantes. 
Finition chromée, vernie.

Réf.fab. Code
185A.20VE 2975952

Pinces coupantes diagonales 
électricien isolées 1000V
Tête effilée pour les accès difficiles et encombrés 
(armoires électriques, travaux de câblage, etc). 
Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : 
corde à piano, fils tendres, matériaux modernes, etc. 
Poignées ergonomiques bi-matériau résistantes aux 
agents chimiques 

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
140 391A.14VE 2975965
160 391A.16VE 2975966

Pince à dénuder isolée 1000V
Pour votre sécurité, chaque pince est testée 
individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, 
en fin de cycle de fabrication. 
Pour fils multibrins ou monobrins 0,5 --> 6 mm². 
Vis de réglage moletée avec contre-écrou. 
Poignées ergonomiques bi-matériau résistantes aux 
agents chimiques comportant: 
- Point d'attache prêt à attacher (le point d'attache 
ajoute 10 mm à la longueur nominale). 
Finition vernis pour résistance à la corrosion.

Réf.fab. Code
194A.17VE 2975962

Jeu de 3 pinces isolées 1000
Outillage isolé 1000 V, conforme à EN 60 900. 
Comprenant :  
- 1 pince multiprise : 180.VE. 
- 1 pince coupante diagonale : 391.16VE. 
- 1 pince à becs 1/2 ronds coudés : 195.20VE. 
Livré en boîte carton.

Réf.fab. Code
VE.A3 2975971

Pinces, cisailles

Cisaille coupe-tout
Coupe-tout type de matériau : carton, 
caoutchouc, PVC, cuir 5 mm, tôle fine, 
câble électrique.  
Manche gaine bimatière.  
Longueur de lame 58 mm.  
 
Norme : 
ISO 5749

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
190 E020901 1141841

Capacité de coupe pour tôle bleue  
120 kg/mm² : 2,5 mm. 
Longueur : 660 mm. 

Réf. fab. Code
884A.65 175348S

Cisaille à 2 mains 884A.65

Capacité de coupe pour tôle bleue  
120 kg/mm² : 2,0 mm. 
Longueur : 665 mm. 

Réf. fab. Code
882A.65 175347H

Cisaille à 2 mains 882A.65 Cisaille chantourneuse  
à droite 883B
Capacité inox : 0,8 mm. 
Capacité acier demi-dur : 1 mm. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
260 883B 006104M

Cisaille chantourneuse lames fines
Lames fines forgées de 42 mm en acier carbone.  
Largeur : 55 mm. 
Performances de coupe : inox 0,8 mm,  
acier mi-dur 1 mm.  
Poignées gainées PVC. 
 
Norme : 
ISO 5749 Longueur (en mm) Réf. fab. Code

270 E184195 1142927
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Cisaille universelle 
chantourneuse à droite 882A
Capacité de coupe : 
Inox 80 kg/mm² : 0,8 mm. 
En acier demi-dur : 0,8 mm.

Cisaille chantourneuse 
à gauche 883B.G
Capacité : 0,8 mm. 
Capacité acier demi-dur : 1 mm. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
260 883B.G 140129J

Cisaille chantourneuse  
à droite 883.32
Capacité : 0,9 mm. 
Capacité acier demi-dur : 1,2 mm. 
Grande capacité. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
320 883.32 047108I

Cisaille grignoteuse 887A
Capacité de coupe : 
Inox : 0,8 mm. 
En acier mi-dur : 1 mm. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 882A 006103B

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
260 887A 006106I

Pinces, cisailles

Cisaille passe-franc 884Cisaille à tôle universelle
Capacité inox : 0,9 mm.  
Capacité acier demi-dur : 1,2 mm. 
Découpe la tôle sans déformer les 2 bords. 
 

2 lames étroites, coupe à droite, 
en ligne droite et courbe. 
Lames forgées en acier fin allié. 
Dureté des lames 56 - 60 HRc. 
Performance de coupe : 120 kg/mm² 1,2 mm. 
Lames polies. 
Poignées laque  
cuite haute qualité.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
300 884.30 047109T

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 E020907 1253714

Cisaille aviation coupe droite
Lames forgées de 52 mm. 
Performances de coupe : inox 0,8 mm, 
acier mi-dur 1,2 mm.  
Gaine bimatière jaune et noir.  
 
Norme : 
ASME B 107.16M

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 E214563 1142989

Cisaille à tôle démultipliée 
universelle
Coupe l’acier tendre jusqu’au calibre 18 
de 0,7 à 1,2 mm. 
MaxSteel® 250 mm pour coupe droite. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 2-14-564 493392U

Cisaille à tôle démultipliée 
passe-franc
Coupe l’acier tendre jusqu’au calibre 
18 de 0,7 à 1,2 mm. 
Cisaille droite MaxSteel® 250 mm. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 2-14-568 493394Q

Sécateur
Forme traditionnelle, modèle résistant 
pour tous les travaux de jardin.  
Longueur : 190 mm. 
 
 

Réf. fab. Code
P126-BULK24 374595N
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Pinces, cisailles

Coupe-boulons 990.BPB 
Coupe axiale. 
Capacité de coupe accrue, acier 
jusqu’à 160 kg/mm². 

N°
Longueur  
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab. Code

0 450 1,7 990.B0PB 997002O
1 600 2,8 990.B1PB 997003Z
2 750 4,2 990.B2PB 997004K
3 900 6,4 990.B3PB 997005V
4 1000 8,6 990.B4PB 997006G

Coupe-boulons  
bras tubulaires
Mors forgés au chrome molybdène.  
Capacité de coupe acier jusqu’à 160 kg/mm².  
 
 

Longueur  
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab. Code

300 0,720 E195561 1142968
350 1,220 E117750 1142680
450 1,580 E117751 1142681
600 2,600 E117752 1142682
750 3,950 E117753 1142683
900 5,450 E117754 1142684
1050 8,100 E117755 1142685

Coupe-boulons 990.BF 
bras forgés 
Traitement et matière adaptés pour 
couper de l’acier jusqu’à 160 kg/mm². 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
450 990.BF0 1110911
750 990.BF2 1110913
900 990.BF3 1110914

1050 990.BF4 1110915

Coupe-boulons bras forgés
Allient la puissance des mâchoires de coupe axiale avec la robustesse  
des bras forgés. 
Capacité de coupe acier : 160 kg/mm². 
Bras-tubes avec poignées ergonomiques  
pour un grand confort de travail. 
Mâchoire biseautée avec butée d’arrêt pour une utilisation optimale des lames. 
Boulons noyés : encombrement réduit.

Machoires de rechange
Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

450 118.0218 1254566 118.0119 1254570
600 118.0224 1254567 118.0125 1254571
750 118.0230 1254568 118.0131 1254572
900 118.0236 1254569 118.0137 1254573

Coupe-boulons mini 
997A.20
Capacité de coupe : 
Max. corde à piano Ø 2 mm. 
Fil tendre Ø 4 mm. 
  

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
210 997A.20 071193D

Coupe-boulons compact CoBolt®

Longueur : 200 mm. 
Tranchants de précision pour fils doux et durs, la corde à piano 
et jusqu'à 6 mm sur fil d'acier tendre. 
Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique 
réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. 

Réf. fab. Code
71 32 200 1167077

Système de démultiplication ultra 
performant. 
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Longueur (en mm) Réf. fab. Code
200 95 11 200 436030G

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
255 413A.32 098577R
275 413.52 161661B

Pinces, cisailles

Pince coupe-câbles acier
À double tranchants. 
Coupe les torons jusqu'à 7 mm. 
Effort réduit grace à une forte démultiplication. 
Empreinte de sertissage supplémentaire pour les embouts de 
gaine Bowden et embouts de câbles. 

Coupe-câbles (principe du cliquet)
Outil laqué noir, poignées avec gaines bimatière.  
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 32 mm.  
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 240 mm².  
En acier à outils de qualité spéciale, forgé,  
trempé à l’huile. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 95 31 250 436029V

Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée. 

Coupe-câbles 413 
à cliquet 
Capacités 32 et 52 mm.  
Système cliquet-lame pour couper des 
câbles de diamètre important avec 
effort minimum. 
Pratique dans un volume réduit.

Coupe-câbles 412B.10
Diamètre mini-maxi : 53 -190 mm. 
Capacité de coupe maxi : 45 mm. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
170 412B.10 047034A

Coupe-câbles 412 
Pour cuivre et aluminium. 
 

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
16 290 412.16 047035L
30 600 412.30 409233B

Coupe-câbles cuivre 
Capacité de coupe-câbles cuivre 
jusqu’à 12 mm de diamètre maxi. 
Gainage bimatière. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
220 E189874 1142948

Coupe-câbles forgé 190 mm
Coupe câble acier. 
Coupe jusqu'au diamètre 7 mm ; effort réduit. 
Empreinte de serissage pour embout BOWDEN et embouts de 
câbles

Réf. fab. Code
95 61 190 548139Z

Coupe-câbles 9531280
Outil laqué noir, poignées avec gaines 
bimatière. Capacité de coupe du câble 
en cuivre, multifilaire : 52 mm.  
Capacité de coupe du câble en cuivre, 
multifilaire : 380 mm².  
MCM 750. 
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, 
trempé à l’huile. 

Réf.fab. Code
95 31 280 2202928

Coupe-câbles KT8
Pour fils et câbles cuivre et aluminium.

Ø max 
(en mm)

Section max 
(en mm²)

Réf. fab Code 

8 16 9002650000 961959R

Coupe-câbles KT45 R
Pour câbles cuivre et aluminium.

Ø max 
(en mm)

Section max 
(en mm²)

Réf. fab Code 

45 400 9202040000 962783H
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Martellerie et outils de frappe

Marteaux de mécanicien 
200C manche graphite  
type rivoir 
Manche de sécurité 
totale à noyau 
graphite.  
 

Hauteur 
tête  

(en mm)

Longueur  
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab. Code

26 245 0,345 200C.26 1140142
28 270 0,380 200C.28 1140143
30 270 0,470 200C.30 1140144
32 300 0,585 200C.32 1140145
36 300 0,725 200C.36 1140146
40 330 1,025 200C.40 1140147
42 330 1,130 200C.42 1140148
50 360 1,910 200C.50 1140149
60 380 2,800 200C.60 1140150

Marteaux rivoirs
Tête dureté 50-58 HRC.  
Liaison tête-manche par coinchage et 
résine.  
Manche hickory.  
Tête bombée.  
 
Norme : 
ISO 15601

Hauteur tête  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab. Code

25 284 0,245 E154665 1142810
30 304 0,530 E154667 1142811
32 306 0,650 E154668 1142812
35 309 0,800 E154669 1142813
40 325 1,020 E154670 1142814
45 360 1,600 E154672 1142815
50 365 1,900 E154673 1142816
55 370 2,400 E154674 1142817

Marteaux rivoirs 200H 
manche bois Hickory 
Emmanchement haute sécurité triple,  
2 coins métal et 1 coin bois.  
 

Hauteur tête  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab. Code

26 245 0,345 200H.26 006018C
28 270 0,380 200H.28 006019N
30 270 0,470 200H.30 006020Y
32 300 0,585 200H.32 006021J
36 300 0,725 200H.36 047185X
40 330 1,025 200H.40 006024Q
42 330 1,130 200H.42 048786G
50 360 1,910 200H.50PB 930386W
60 380 2,800 200H.60 006023F

Marteau à garnir 859H  
tête carrée manche bois 
Manche Hickory (210.MHB26). 
Emmanchement haute sécurité triple,  
2 coins métal et 1 coin bois. 
 
Norme : 
ISO 15601 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
319 859H.28 006060W

Marteaux à garnir 860H  
tête ronde manche bois 
Manche Hickory (210.MHB26). 
Emmanchement haute sécurité triple,  
2 coins métal et 1 coin bois. 
 
Norme : 
ISO 15601

Hauteur tête  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

26 297 860H.26 017836A
28 297 860H.28 006061H
30 314 860H.30 079640W
32 339 860H.32 027107J
36 339 860H.36 409238E
40 377 860H.40 086741D

Marteaux rivoirs manche fibre de verre
Emmanchement par téton crantés + 
encollage époxy. 
Manche en fibre de verre plus large 
pour donner plus de force. 
Tête forgée et chanfreinée anti-éclats.

Hauteur tête 
(en mm)

Réf.fab. Code

25 STHT0-54129 2138847
30 STHT0-54131 2138848
36 STHT0-54154 2138849
40 STHT0-54155 2138850
45 STHT0-54156 2138851
50 STHT0-54157 2138852
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Martellerie et outils de frappe

Marteau de coffreur  
manche Fibragom 
Manche antiglisse et antivibration.  
Revêtement antidérapant pour une 
prise en main confortable et efficace.  
 

Marteau à piquer 
Marteau à piquer les soudures.  
Manche Hickory 400 g. 
 
Norme : 
ISO 15601

Marteau de charpentier 
arrache-clous
Arrache-clous de charpentier, tête aimantée 600 g. 
Manche tubulaire ovale en acier, sans soudure.  
Griffe protubérante, pour percer l’ardoise avant d’insérer les 
clous. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
325 1-51-037 066546C

Marteau à piquer  
Manche Hickory 210.MHB26.
emmanchement "haute sécurité" 
triple. 2 coins métal et 1 coin bois. 

Marteau de soudeur 
Longueur : 240 mm. 
Poids : 300 g. 
Tête à pointe affûtée et panne tranchante. 
Pour éliminer le laitier de soudure. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
210 213H.30 006046Y

Marteaux de mécanicien
Manche frêne. 
Tête dureté 50-56-HRC. 
Coinchage conique. 
 
Norme : 
ISO 15601

Hauteur tête 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

23 0,410 300 E150102 1142776
27 0,625 320 E150103 1142777
33 0,960 350 E150104 1142778

Diamètre (en mm) Largeur (en mm) Réf. fab. Code
170 30 470431 1085154

Largeur  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

185 300 0430400301 441882C

Largeur  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

170 270 213H.30 006046Y

Marteau d’électricien 
manche bois Hickory 
Emmanchement haute sécurité triple,  
2 coins métal et 1 coin bois. 
 
Norme : 
ISO 15601

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
237 203H.16 006026M

Marteaux tête boule
Tête dureté 50-56 HRC.  
Manche Hickory.  
Coinchage par coin métal et coin bois.  
 
Norme : 
ISO 15601

Longueur (en mm) Poids (en g) Réf. fab. Code
300 355 E150107 1142781
350 590 E150108 1142782
396 890 E150109 1142783
400 1,110 E150110 1142784
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Massettes à embouts 
interchangeables
Tête en alliage d’acier zingué.  
Manche bois.  
2 embouts en nylon.  
 
Norme : 
ISO 15601

Diamètre tête (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
27 270 E150301 1142791
32 290 E150302 1142792
40 330 E150303 1142793
50 350 E150304 1142794

Embouts interchangeables
Embouts nylon de dureté shore D66-85.  
Facilement remplaçables.  
 
Norme : 
ISO 15601

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
27 E150305 1142795
32 E150306 1142796
40 E150307 1142797
50 E150308 1142798

Martellerie et outils de frappe

Massettes à embouts 
adaptables 207A.CB 
Corps en aluminium. 
Manche en hickory. 
 
Norme : 
ISO 15601

Diamètre tête (en mm) Réf. fab. Code
25 207A.25CB 456986G
32 207A.32CB 175918W
40 207A.40CB 486333H

Corps de massette 207A 
Série légère en aluminium,  
manche Hickory. 
 
Norme : 
ISO 15601 
 

Diamètre tête (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
25 280 207A.25 168769H
32 300 207A.32 074009N
40 323 207A.40 074220U
50 350 207A.50 098204W

Embouts interchangeables EA
Embout népoprène noir, dureté shore A : 75. 
Remplace les maillets caoutchouc. 
 
Norme : 
ISO 15601

Diamètre  
 (en mm)

Réf. fab. Code

25 EA.25 006047J
32 EA.32 006048U
40 EA.40 006049F
50 EA.50 006050Q
60 EA.60 045853J

Embouts interchangeables EB
Embout cellulose rouge, dureté shore B : 67. 
Remplace les maillets en bois et en cuir. 
Massette à embouts adaptables. 
 
Norme : 
ISO 15601

Diamètre  
 (en mm)

Réf. fab. Code

25 EB.25 034987F
32 EB.32 006051B
40 EB.40 006052M
50 EB.50 006053X
60 EB.60 006054I

Embouts interchangeables EC
Embout polyamide blanc, dureté shore D : 65. 
Remplace les maillets en métaux tendres. 
Massette à embouts adaptables. 
 
Norme : 
ISO 15601

Diamètre  
 (en mm)

Réf. fab. Code

25 EC.25 006055T
32 EC.32 006056E
40 EC.40 006057P
50 EC.50 006058A
60 EC.60 006059L

Massettes 212A sans rebond  
à embouts interchangeables 
Manche en fibre de verre. 
Corps acier. 
Poignée ergonomique en PVC cannelé. 
Finition martelée laquée au four. 
 

Diamètre tête (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
35 305 212A.35 006043R
40 310 212A.40 006044C
50 320 212A.50 006045N
60 330 212A.60 074736C

Embouts jet/massette 212.E 
En nylon. 
Dureté shore D63. 
 

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
35 212.E35 045850C
40 212.E40 045851N
50 212.E50 045852Y
60 212.E60 168197H
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Massette Compo-Cast 
standard
Tête douce.  
Antirebond.  
Des centaines de billes d’acier se déplacent 
dans la tête permettant d’appuyer le choc 
et de contrôler la frappe. 
Antidéflagration : pas d’étincelle à la frappe. 
Compo-Cast® n’endommage pas les 
pièces grâce à sa construction en uréthane 
surmoulé. 

Diamètre tête 
(en mm)

Longueur 
 (en mm)

Réf. fab. Code

38 225 1-57-530 140075N
44 280 1-57-531 790715H
51 325 1-57-532 140079F
64 355 1-57-533 140080Q
70 510 1-57-550 140081B

Martellerie et outils de frappe

Massettes sans rebond 
monobloc 216 
Avec micro billes d’acier. 
Corps et manche en acier surmoulé en 
polyuréthane. 
Poignée PVC ergonomique. 

Diamètre tête 
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

40 298 216.40 189080K
50 308 216.50 189081V
60 315 216.60 486349B

Maillets sans rebond
Matière caoutchouc synthétique SBR 
(styrène-butadiène rubber).  
Antirebond grâce à des billes d’acier.  
Antivibration.  
Dureté tête shore A80-90.  
Indémanchable : monobloc.  
 
Norme : 
ISO 15601

Diamètre tête 
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

37,4 286 E150115 1142789
54 370 E150116 1142790

Maillets caoutchouc
Manche en frêne. 
 

Diamètre  
(en mm) 

Largeur  
(en mm)

Longueur 
 (en mm)

Réf. fab. Code

40 75 280 0367400201 526237T
50 90 300 0367500201 106219V
60 110 330 0367600201 064555T
70 120 380 0367700201 106220G

Qualité dure. 

Massettes carrées 
emmanchement droit 
Tête en acier forgé. 
Manche Nerflex. 
 
Norme : 
ISO 15601

Poids (en kg) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
1,250 250 0127120401 456509L
1,500 260 0127150401 462231H

Longévité. Double trempe. 

Massette manche fibre de verre
Manche en fibre de verre  bi-matière nervuré. 
Liaison Epoxy de la tête et angles abattus.

Poids (en kg) Réf.fab. Code
1,5 STHT0-54128 2138846

Massette 1262H.150  
à angles abattus 
Emmanchement haute sécurité triple,  
2 coins métal et 1 coin bois. 
Manche Hickory. 
 
Norme : 
ISO 15601 

Dimension tête 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

45 1,500 254 1262H.150 179003B

Massettes à angles abattus
Tête dureté 50-58 HRC.  
Manche frêne.  
Coinchage conique.  
 
Norme : 
ISO 15601

Dimension tête 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

40 1 260 E150111 1142785
43 1,250 260 E150112 1142786
45 1,500 280 E150113 1142787
50 2 300 E150114 1142788
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Martellerie et outils de frappe

Masses couple avec manche antiglisse et 
antivibration.  
Revêtement caoutchouc antidérapant pour 
une prise en main confortable et efficace.  
 

Poids  
(en kg)

Largeur 
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

4 155 900 470631 1084993
5 162 910 470636 1085165

Masses manche fibragom 

Masse gros efforts 
Manche Hickory haute sécurité (210.MHB35). 
Poids : 4,800 kg. 
 
Norme : 
ISO 15601 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
880 1263H.400 159197P

Manches marteau fibraplast 
Fabrication 100 % française.  
Antiglisse et antivibration.  
Grip en anneaux pour une prise en 
main très efficace.  
 

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
40 250 470902 424030I
40 360 470901 424031T
50 900 470903 424029X

Pointeaux gainés 255.G 
Tête traitée à 36 - 44 HRc. 
Pointe traitée à 57 - 60 HRc. 
Longueur : 185 mm. 

Diamètre  
(en mm)

Réf. fab. Code

2,5 255.G2,5 486391V
4 255.G4 410498G
6 255.G6 486392G
8 255.G8 527353X
10 255.G10 527354I

Pointeaux
Dureté 50-58 pour la zone de frappe et 
34-44 pour la pointe.  
Monobloc pour plus de robustesse et 
de durabilité.  
 

Diamètre (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
2,5 102 E150501 1142799
4 102 E150502 1142800
6 102 E418227 1142994
8 114 E418228 1142995
10 127 E418236 1143002

Pointeau 257.GPB
Puissance de frappe réglable par vissage de la tête  
de 15 à 25 kg. 
Pointe traitée à 57 60 HRc. 
Poignée ergonomique. 
175 g. 
Choc provoqué par le déclenchement  
d’un ressort sous l’effet d’une simple  
pression sur la tête.

Réf. fab. Code
257.GPB 005995J

Pointeaux automatiques
Dureté 50-58 pour la zone de frappe et 
56-61 HRc pour la pointe.  
Monobloc pour plus de robustesse et 
de durabilité.  
Corps en bronze. 
 

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
4 E150503 1142801
6 E150504 1142802

Bédanes de mécanicien 265
À profil constant, forgées dans un acier 
au chrome vanadium et traitées pour 
57 HRc sur tranchant. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
180 265.18 005979P
200 265.20 005980A
220 265.22 005981L

Pointeaux de précision 256 
Forgés dans un acier au chrome-vanadium, 
dureté de 52 à 58 HRc. 
Finition : corps moleté. 
Finition zinguée. 
 

Diamètre (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
2,5 100 256.2,5 005990G

4 105 256.4 005991R
6 115 256.6 005992C
8 130 256.8 005993N

10 130 256.10 043495T
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Pointeau automatique 257.A
Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort, 
sous l'effet d'une simple pression sur la tête. 
- puissance de frappe réglable par vissage de la tête moletée. 
- charge de déclenchement : de 11 à 22 kg. 
- présentation : corps chromé, pointe graissée. 
- longueur : 140 mm, corps 16 mm, tige 3,5 mm.

Réf. fab. Code
257.A 561868K

Martellerie et outils de frappe

Burin extra-plat 259
Traité dans des aciers au chrome vanadium 
et traité pour 57 HRc sur tranchants.  
Finition : laquée.  
 
 

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
26 235 259 005984S

Burin large avec protecteur 
260.P
Traité dans des aciers au chrome vanadium 
et traité pour 57 H5rc sur tranchants.  
Finition : laquée.  
 
 

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
60 250 260.P 053410O

Burin extra-plat 
Largeur : 26 mm. 
Traité pour 54-58 HRC. 
 
Norme : 
DIN 7255

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
235 E150701 1142803

Burin extra-plat  
avec protecteur 259.P
Traité dans des aciers au chrome vanadium 
et traité pour 57 HRc sur tranchants.  
Diamètre protecteur : 85 mm.  
Finition : laquée.  
 

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
26 235 259.P 053409D

Burins à profil constant
Traités pour 54-58 HRc. 
 
Norme : 
DIN 7255

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
21 150 E150702 1142804
24 200 E150703 1142805
27 250 E150704 1142806

Burins avec protecteur 263.P 
Forgés dans un acier au chrome 
vanadium et traités pour 57 HRc sur 
tranchants. 
Tranchants réaffûtables à la meule. 

Largeur  
(en mm)

Longueur 
 (en mm)

Réf. fab. Code

27 250 263.P25 079637P
27 300 263.P30 069520I

Burins de mécanicien 263 
À profil constant. 
Forgés dans un acier au chrome 
vanadium et traités pour 57 HRc 
sur tranchants. 
Tranchants réaffûtables à la 
meule. 
 

Largeur  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

21 150 263.15 005973B
21 180 263.18 005974M
24 200 263.20 005975X
24 220 263.22 005976I
27 250 263.25 005977T
27 300 263.30 005978E

Poignée pare-coup 
Diamètre 16.  

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

75 75 460712 1085002

Burins nervurés,  
tête ronde 262A 
Forgés, à chants arrondis pour une meilleure 
tenue en main. 
Tête cylindrique pour une frappe plus sûre.  
Dureté du taillant : 57 à 59 HRc.  
Taillant : 21 mm.  
Longueur : 150 mm.  
Angle du taillant : 60°.  
Finition : zinguée. 

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
21 150 262A.15 047096G
24 180 262A.18 047097R
26 200 262A.20 047098C
29 260 262A.25 047099N
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Martellerie et outils de frappe

Chasse-goupilles
Dureté 48-56 HRc pour les diamètres 2 à 4 mm. 
Dureté 50-58 HRc pour les diamètres 5 à 8 mm. 
Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité. 
Longueur : 152 mm. 
 
 
Norme : 
DIN 6450

Diamètre en mm) Réf. fab. Code
2 E418230 1142996
3 E418231 1142997
4 E418232 1142998
5 E418233 1142999
6 E418235 1143001
8 E418234 1143000

Chasse-goupilles de précision 
à manchon de guidage 251A 
Corps nickelé, tige polie. 
Ce chasse-goupille comporte une tige 
coulissante à l’intérieur d un manchon de 
guidage évitant tout flambage même dans les 
petites dimensions. 
 

Diamètre 
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

0,9 70 251A.1 006009H
1,4 80 251A.1,5 006010S
1,9 83 251A.2 006011D
2,4 92 251A.2,5 006012O
2,9 95 251A.3 006013Z
3,4 97 251A.3,5 006014K
3,9 100 251A.4 006015V
4,9 109 251A.5 047192W
5,9 112 251A.6 048887Z

Chasse-goupilles gainés 
249.G 
Tige grande longueur. 
Tête traitée à 43 HRc. 
Tige traitée à 58 HRc. 

Diamètre (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
1,95 140 249.G2 184528O
2,95 150 249.G3 184529Z
3,95 190 249.G4 184530K
4,95 200 249.G5 184531V
5,90 210 249.G6 184532G
7,90 216 249.G8 184533R
9,80 230 249.G10 184534C

Outils de frappe gainés  
263.GJ4
Contient : 
Burins : 263.G 19, 20, 22. 
Bédane : 265.G18. 
Livrés en boîte carton. 
 

Réf. fab. Code
263.GJ4 486395N

Chasse-goupilles 
standard 249 
Corps hexagonal, tige en acier haute résistance. 
Traitement thermique assurant une dureté de 52 à 58 HRc. 

Diamètre (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
1,9 105 249.2 006002I
2,9 120 249.3 006003T
3,9 135 249.4 006004E
4,9 150 249.5 006005P
5,9 165 249.6 006006A
7,9 180 249.8 006007L
9,9 195 249.10 047769Z

Chasse-goupilles gainés 249.GJ7
Jeu de chasse-goupilles et chasse-clous. 
Composition jeu : 249.G2 - 3 - 4 - 5 -6 - 8 - 10. 
 

Réf. fab. Code
249.GJ7 189076S

Chasse-goupilles en jeu 
249.JS7
Composition : 249.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 
8 - 10. 
Finition sur stand. 

Réf. fab. Code
249.JS7 043334Q

Chasse-goupilles 249.GPB
Poignées amortissantes. 
Diamètres 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm. 
Tête traitée à 43 HRc. 
Tige traitée à 58 HRc. 
 

Réf. fab. Code
249.GPB 151599B
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Martellerie et outils de frappe

Chasse-goupilles 
Jeu de 6 chasse-goupilles de 2 à 8 mm. 
Largeur 352 mm. 
 

Réf. fab. Code
E418226 1142993

Chasse-goupilles longs 
248
Corps hexagonal, tige en acier haute 
résistance. 
Traitement thermique assurant une 
dureté de 52 à 58 HRc. 

Diamètre (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
1,9 165 248.2 047089H
2,9 170 248.3 047090S
3,9 175 248.4 047091D
4,9 180 248.5 047092O
5,9 185 248.6 047093Z
7,9 190 248.8 047094K
9,9 200 248.10 076150I

Chasse-goupilles longs 248.JS6
Composition : 248.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8. 
Finition sur stand. 

Réf. fab. Code
248.JS6 047095V

Chasse-goupilles en jeu 248.JT7
Composition : 248.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10. 
Finition sur trousse. 

Réf. fab. Code
248.JT7 079634I

Chasse-goupilles 249.JT7
Composition : 249.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 
- 10. 
Finition sur trousse. 

Réf. fab. Code
249.JT7 079635T

Emporte-pièces à frapper
Ouverture latérale à frapper. 
 

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
3 8017030001 422778Q
4 8017040001 422779B
5 8017050001 421828S
6 8017060001 421829D
7 8017070001 421830O
8 8017080001 422780M
9 8017090001 422781X

10 8017100001 421832K
11 8017110001 422782I
12 8017120001 421833V
14 8017140001 422783T
15 8017150001 422784E
16 8017160001 422785P
20 8017200001 422786A

Emporte-pièces PG à 
découpe circulaire 

Découpe joint

Pour découpe circulaire de tôle et matière 
plastique.  
Manœuvre avec une clé ou un cliquet/douille.  
La découpe se fait de manière rapide, nette et 
sans bavure.  
Fourni avec poinson, matrice et vis à butée à 
billes. 
 
 

Réalisation de joints circulaires.  
Capacité de coupe : diamètre 3 à 30mm 
par emporte-pièce et diamètre 60 à 330mm 
par compas.  
Dimensions : 332 x 143 x 67mm.  
Poids : 1,8kg. 

Diamètre PG 
(en mm)

Réf. fab. Code

11 985972 464319R
13 985974 464320C
16 985978 464325F
21 985984 464326Q

Réf. fab. Code
245.J1A 006156M

Composition découpe-joints 
245.J2
Capacité de coupe : poids 3 à 50 mm 
par emporte-pièce et poids 44 à  
420 mm par compas. 
Finition : boîte plastique BP.109, 
plateau PL.99A. 
Dimensions : 472 x 195 x 53 mm. 
Poids : 3,7 kg. 
 

Réf. fab. Code
245.J2 076077L
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Composition d’extracteurs  
U.306J1
Capacité :  
Prise extérieure diamètre 7 à 140 mm. 
Prise intérieure diamètre 23 à 130 mm. 
Portée : 140 mm. 
Composition comprenant :  
1 extracteur U.306A140. 
3 griffes pour prise intérieure U.306G2.  
2 auxiliaires d’extraction : masse 
à inertie U.306M et potence U.40 
(montage par bague et écrou U.306A1, 
livrés dans la composition). 
Dimensions : 718 x 189 x 128.  
Poids : 11,3 kg.

Réf. fab. Code
U.306J1 176944Y

Composition mécanique pour 
équipement d’atelier U.103A
Comprenant :  
U.35L (capacité 15 à 75 mm) et U.34 
(capacité 40 à 80 mm) : extracteurs à 
griffes larges, pour extraction par prise 
extérieure. 
U.51B : extracteur pour roulement, par 
prise intérieure (capacité 32 à 70 mm). 
U.40 : potence. 
U.33A : vérin 30 tonnes. 
 

Réf. fab. Code
U.103A 486035F

Extracteur à 2 griffes larges  
U.35P
Portée maxi : 75 mm.  
Puissance : 10 kN.  
Puissance : 1 T. 
Permettent l’extraction des roulements, 
pignons, volants magnétiques. 
Leur utilisation est recommandée en 
configuration «griffes croisées». 
La configuration «griffes décroisées» 
permet de doubler la capacité. 
Utilisation clés de 13 mm.

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
10 - 55 133 U.35P 006214A

Extracteur à 2 griffes 
larges U.35L
Portée maxi : 130 mm.  
Puissance : 30 kN.  
Puissance : 3 T. 
Permettent l’extraction des roulements, 
pignons, volants magnétiques. 
Leur utilisation est recommandée en 
configuration «griffes croisées». 
La configuration «griffes décroisées»  
permet de doubler la capacité. 
Utilisation clés de 17 mm. 
 

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
15 - 75 180 U.35L 006213P

Extracteurs à 2 griffes  
coulissantes avec blocage U.32T 

Extracteurs à 2 griffes 
coulissantes avec blocage

Réversibles pour prise intérieure et 
extérieure. 

Puissance 
(en Kn)

Utilisation 
clés  

(en mm)

Capacité 
extérieure 
(en mm)

Capacité 
intérieure 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 13 20-80 90-140 U.32T2-8 172997B
20 13 20-120 90-180 U.32T2-12 172998M
60 24 20-160 130-250 U.32T6-16 172999X
60 24 20-200 130-290 U.32T6-20 175316E
150 35 25-250 180-380 U.32T15-25 173000I
150 35 25-350 180-480 U.32T15-35 164910Q

Puissance 
(en Kn)

Utilisation 
clés  

(en mm)

Capacité 
extérieure 
(en mm)

Capacité 
intérieure 
(en mm)

Réf. fab. Code

15 13 30-60 65-90 E096002 1253717
30 17 60-81 86-95 E096003 1253718
30 17 60-122 86-136 E096004 1253719
40 17 86-153 127-171 E096005 1253720
40 17 86-203 127-222 E096006 1253721

Extracteur à 2 griffes 
larges U.35
Portée maxi : 90 mm.  
Puissance : 40 kN.  
Puissance : 4 T. 
Utilisation clés 17 mm. 
 

Capacité (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
15 - 75 180 U.35 006210I

Extracteur à 2 griffes larges 
grande capacité U.34
Capacité : diamètre 40 à 180 mm. 
Portée : 245 mm. 
Puissance maximum d’extraction :  
7 tonnes, 70 kN. 
Utilisation clés de 24 mm. 

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
40 - 180 U.34 096932S

Extracteurs
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Extracteurs

Extracteurs à 3 griffes 
universels réversibles pour 
prise extérieure U.306
Portée maxi 147 mm. 
Puissance : 30 kN.  
Puissance : 3 T.  

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
7 - 140 U.306A140 175888E

23 - 130 U.306A130N 071203J
20 - 260 U.306-260 486039X

Extracteurs autoserrants 
à 2 griffes fines U.14

Extracteur autoserrant 
2 griffes U.42B à étrier

Extracteur à embouts U.23J2Extracteur à embouts U.23J1A

Puissance : 5 kN.  
Puissance : 0,5 T. 
Exemple d’utilisation : cosses 
de batteries... 

Puissance : 15 kN.  
Puissance : 1,5 T. 
Exemple d’utilisation : roulements 
de boîtes de vitesse.

Composition pour micromécanique. 
3 paires d'embouts diamètre : 9 - 11 - 12,5 mm. 
Potence U.53K1A 
Pour roulements ISO : 
6206 à 6211 
6303 à 6307  
6403 à 6404 
Poids : 1,84 kg.

Composition pour micromécanique. 
3 paires d'embouts diamètre : 5,5 - 6 - 7,5 mm. 
Potence U.23K1A. 
Pour roulements ISO : 
6004 à 6010 
6200 à 6205 
6300 à 6302 
Poids : 800 g.

Capacité 
(en mm)

Portée maxi. 
(en mm)

Réf. fab. Code

10 - 35 40 U.14A 035321N
10 - 45 60 U.14L 172144E

Capacité 
(en mm)

Portée maxi. 
(en mm)

Réf. fab. Code

10 - 85 180 U.42B 079608I

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
40 - 110 U.23J2 176942C

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
25 - 95 U.23J1A 176941R

Extracteur à 3 griffes  
grande capacité pour prise 
extérieure griffes courtes 
Portée maxi 160 mm.  
Puissance : 70 kN.  
Puissance : 7 T.  
Utilisation clés de 24 mm. 
 
 

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
25 - 170 U.20 166772K

Extracteur autoserrant  
à 2 griffes fines 
Portée maxi : 90 mm.  
Puissance : 9 kN.  
Puissance : 0,9 T. 
Utilisation clés de 10 mm. 
 

Capacité 
(en mm)

Réf. fab. Code

10 - 80 U.301 071200C
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Extracteurs

Extracteur à 3 griffes 
U.27AS3 grande capacité 
pour prise extérieure 
Portée maxi : 360 mm. 
 

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
30 - 460 U.27AS3 166774G

Extracteurs autoserrants 
à 3 griffes fines U.302
Portée maxi 90 mm. 
Puissance : 15 kN.  
Puissance : 1,5 T.  

Capacité  
(en mm)

Réf. fab. Code

17 - 80 U.302 071201N
25 - 150 U.302-150 1140133
25 - 200 U.302-200 1140134

Extracteur pour prise 
intérieure U.51B
Auxiliaires d’extraction adaptable = 
potence U.40 ou potence U.30. 
Livré avec 15 embouts. 
Livré en coffret plastique BP.109 avec 
plateau PL.710. 
 

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
32-70 U.51B 486014I

Extracteur U.306-180PB
Extracteur intérieur/extérieur capacité : 
extérieur 11-180 mm. 
intérieur 50-170 mm. 
Transformation aisée d’extérieur en 
intérieur.  
Sécurité grâce aux vis à tête fusible. 
Verrouillage totale par molette.  
Autoserrage et autocentrage

Réf. fab. Code
U.306-180PB 051891X

Extracteur U.306PB
Extracteur intérieur/extérieur, 
capacité : extérieur 7-140 mm, 
intérieur 23-130 mm. 
Transformation aisée d’extérieur en 
intérieur.  
Sécurité grâce aux vis à tête 
fusible.  
Verrouillage totale par molette.  
Autoserrage et autocentrage. 

Réf. fab. Code
U.306PB 071202Y

Permet l’extraction de roulements de 
diamètre intérieur 18 à 60 mm. 
Diamètre de la masse : 45 mm. 
Masse 1 kg. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
300 U.49L 486013X
450 U.49AM 486011B

Masse à inertie U.49AM 

Décolleurs U.53T1 et U.53T2

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
5-60 U.53T1 178161V

15-110 U.53T2 166779J

Permet le démontage des rotules de 
direction et de suspension.  

Réf. fab. Code
U.16B 166771Z

Extracteur de rotules U.16B
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Extracteurs

Extracteurs de goujons 286 
à l’unité, pas à droite 
Diamètre 2 mini-maxi (mm) : 8,6 - 9,8. 
Diamètre 1 mini-maxi (mm) : 14 - 18. 
Diamètre du carré : 8,5. 
Forets (285.F) : 285.F5.

Capacité  
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

3-6 55 285.4 006225R
6-8 60 285.5 006226C
8-11 65 285.6 006227N
11-14 75 285.8 006228Y
14-18 85 285.11 006229J
18-24 90 285.14 170376E
24-33 105 285.18 047101J
33-50 120 285.25 409223V

Extracteurs de goujons 885, 
pas à droite ou gauche
Extraction par perçage et 
insertion d’une tige cannelée 
entraînée par un 6 pans. 
Capacité : goujons de diamètre 
6 à 14 mm. 
Livrés en coffret :  
165 x 130 x 25 mm. 
 

Réf. fab. Code
885 006111L

Extracteurs de goujons 285, 
pas à droite 
Jeu de 5 extracteurs de goujons,  
livrés sur stand.  
Diamètre mini/maxi : 3-18 mm. 
Dimensions du coffret :  
100 x 90 x 25 mm. 
 

Réf. fab. Code
285.JS5 006230U

Composition 
d’extracteurs 285.J10PB
Jeu de 5 extracteurs de goujons. 
5 forets coniques adaptés. 

Réf. fab. Code
285.J10PB 1054412

Dégoujonneuse à molette 
286A 
Multidiamètre. 
Encombrement : 1/2’’.  
Capacité : 5-20 mm.  
Encombrement (mm) : 52 x 54.  
Diamètre du carré : 12,7. 
 

Réf. fab. Code
286A 006231F

Dégoujonneuses à 
rouleaux 287B.JS5

Casse-écrou 289 Casse-écrous pour 
écrous M2 à M18 jeu de 2

5 outils pour dévisser des goujons 
de M6, M7, M8, M9 et M10 
(287B.6 à 287B.10). 
Finition sur stand métallique. 
 

Permet de casser un écrou arrondi 
ou bloqué sans abîmer la tige 
filetée. 

Livré en boite plastique BP.102 
avec plateau plastique PL.489.
Comprenant : 
- 1 casse-écrou 289.M8. 
- 1 casse-écrou 289.M18. 

Réf. fab. Code
287B.JS5 542927X

Type Réf. fab. Code
12-16 289.M8 1796456
16-22 289.M18 1796457

Réf. fab. Code
289.J1 1796460

Dégoujonneuse 5 à 20 mm
Épaisseur de tête 10 mm.  
Matière : acier au vanadium extra 4553. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
315 4553 421914C

Finition : galvanisée. 
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Coupe

Ciseaux Classic droitier 
Lames en acier inoxydable, forgées et 
trempées.  
Coupent le tissu, le papier, les 
matériaux plastifiés, le cellophane,  
le film. 
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
210 9853 469374I

Pour droitiers. 

Ciseaux Classic 
professionnel droitier 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 9863 469372M

Pour droitiers. Vis pour ajuster les lames en fonction  
de l’épaisseur des matériaux : améliore la performance de coupe. 

Lames en acier inoxydable, forgées et 
trempées.  
Coupe tous matériaux épais ou 
multicouches : tissu, carton, matériaux 
plastifiés, métal léger, cellophane. 
 
 

Ciseaux Classic Universel 
gaucher 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
210 9950 487084A

Pour gauchers. 

Lames en acier inoxydable, forgées et 
trempées.  
Coupent le tissu, le papier, les feuilles 
plastifiées, le cellophane. 
 
 

Ciseaux d'électricien
Lames courtes renforcées avec coupe fil.  
En acier carbone.  
Finition chromée polie.  
Poignée gainée PVC.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
150 E117764 1142693

Ciseaux d'électricien 
bimatières
Lames longues dotées d’une encoche 
coupe fil.  
En inox.  
Poignée bimatière.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
145 E184280 1142929

Ciseaux d’électriciens 
gainés 841A 

Ciseaux d'électricien 155 mm

Becs longs avec coupe-fil. 
Modèle avec branches surmoulées 
plastique. 

Lame en acier inox avec tranchant à coupe-câble. 
Tête polie, poignées avec gaine bimatière,  
renforcées de fibres de verre. 
Livrés avec pochette de ceinture en plastique. 

Réf. fab. Code
841A.4 1091588

Réf. fab. Code
9505155SB 1245918

Retrouvez tous ces 
articles sur notre site 
marchand : 

 mabeo-direct.com

Ciseaux multiusages gainés 
841A
Lames en acier inoxydable. 
Pour droitiers. 
Pour la coupe aluminium 0,2 mm. 
 
 

Réf. fab. Code
841A.9 1091589

Ciseaux universels 
Ciseaux universels manche en bi-matière. 
Lames Inox. 
Réglage par vis. 

Réf.fab. Code
118.0067 2611954
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Coupe

Ciseaux multiusages
Haute qualité et robustes.  
La soie est prolongée jusqu’au bout de la poignée.  
Les qualités de coupe se maintiennent dans le temps 
grâce au réglage du serrage  
des lames par écrou Nylstop®.  
Les poignées ergonomiques ambidextres procurent une 
prise en main puissante et confortable.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
180 61005 1256526
230 61015 1256527

Ciseaux professionnels 
manche bimatière
Lames 75 mm, épaisseur 2,2 mm. 
Lames inox 56 HRC. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
150 4600-01 009926M
230 4600-07 009927X
280 4600-11 110039Z

Ciseaux professionnels. 

Couteau 840LE.PB

Ciseaux à lames courtes 
très pointues

Cisaille tôle 880

Couteau à molette.  
Conception 100 % inox 12C27. 
Utile : un oeillet assure un accrochage solide et efficace 
Rapide : ouverture «une main» grâce à la molette. 
Sûr : système de verrouillage «liner lock». 
Longueur totale : 189 mm. 
Longueur de lame : 73,5 mm. 
Poids : 0.240 kg.

Pour couper avec précision. 
Acier inoxydable, branches gainées PVC. 
Longueur : 155 mm. 
Poids : 10 g.Pour couper avec précision. 
Modèle gaucher / droitier.

Cisaille universelle "type anglais". 
2 lames larges. 
Capacité : 
- Inox 80 kg/mm² : 0,5 mm. 
- Acier demi-dur : 0,8 mm. 
Butée de fin de coupe en acier forgé.

Réf. fab. Code
840LE.PB 560975P

Réf. fab. Code
840.FPB 1373981

Réf. fab. Code
841.MT 1372582

Réf. fab. Code
880 165381X

Couteau à cran d’arrêt 
840.4A
Longueur lame : 78 mm. 
Longueur fermée : 105 mm. 
Lame inoxydable polie. 
Manche bois de rose et mitre en argent nickelé. 
 

Réf. fab. Code
840.4A 071196K

Couteau d'électricien 1 lame 
Matière de la lame : inox 
Matière du manche : polypropylène.  
 

Réf. fab. Code
815 421817B

Couteau d'électricien 1 lame
Lame serpette inox 60 mm. 
Manche bois.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
170 E117763 1142692

Couteau d'électricien 2 lames 
Matière de la lame : inox 
Matière du manche : polypropylène.  
 

Réf. fab. Code
811 421818M

Couteau à cran d'arrêt 
manche bi-matière 840.FPB 
Lame en acier inoxydable poli. 
Une partie de la lame est lisse pour les coupes précises et une 
autre partie de la lame est crantée pour les coupes puissantes. 
Ouverture rapide d'une seule main. 
Pointe en bout de couteau : fonction brise glace. 
Sécurité : cran d'arrêt.
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Coupe

Couteau d'électricien 2 lames
Lame serpette inox 60 mm. 
Lame droite inox 80 mm. 
Manche bois.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
170 E117767 1142694

Couteau d’électricien 840B
Lame serpette, longueur : 60 mm. 
Manche plastique noir. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
60 840B 006141D

Couteau d'électricien 
avec dénudeur
Lame inox dotée de 2 encoches pour 
dénuder et couper. 
Manche bois.  
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
180 E117762 1142691

Couteau d’électricien 
avec dénudeur 840 
1 lame dotée de 2 encoches demi-lune 
pour dénuder et en V pour couper. 
Manche en bois de palissandre. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
105 840.1 109510E

Couteaux fermants OPINEL
Couteaux fermants à lame en acier 
carbone avec bague de sécurité. 

Type de lame (en cm) Réf. fab. Code
7 113070 442082S
8 113080 077268I
9 113090 1086671
10 113100 442081H

Cet acier permet une excellente qualité de coupe. 

Couteau d'électricien 843 Couteau ergonomique 640180
Manche bois 2 lames. 
Lame de type serviette, longueur 65 mm. 
Lame droite, longueur 80 mm. 
Poids : 115 g. 
 

Couteau d'électricien 2 lames. 
1 lame droite affutage évidé pour un usage général. 
1 lame courte incurvée. 
Cran d'arrêt pour chaque lame. 
 

Réf. fab. Code
843 006142O

Réf. fab. Code
640180 489312Q

Couteau à lame 
rétractable 
Système interlock de blocage de la lame. 
Corps en alliage de zinc.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
155 1-10-099 443265F

Couteau de sécurité métal 
Lame trapèze autorétractable. 
Corps en métal. 
Lames de rechange réf. 4875-02. 

Réf. fab. Code
4690-04 1068689
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Coupe

Couteau de sécurité  
à lame autorétractable 
Corps en alliage de zinc strié. 
Peinture époxy. 
Système de verrouillage interlock. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
155 1-10-189 421778O

Couteau de sécurité à 
lame rétractable 844.D
Rappel automatique de la lame en fin d’application. 
Corps en zamak. 
Curseur ABS avec positionnement pouce frontal ou latéral. 
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
176 844.D 017607D

Couteau de sécurité métal
La lame se rétracte automatiquement 
dès le relâchement du poussoir. 
Corps en zamak. 
Large bouton poussoir.  
 

Réf. fab. Code
4740-00 547690A

Ambidextre. 

Cutter de sécurité  
autorétractable 
Lame trapèze pointe émoussée. 
Largeur : 9 mm. 
Corps Lexan.  
 
 

Réf. fab. Code
4742-00 563178Q Léger et très résistant. 

Couteau scalpel Interlock 
Scalpel professionnel. 
Corps métallique effilé. 
Livré avec 5 lames assorties dans le 
réservoir de lames intégré. 
 

Réf. fab. Code
0-10-590 066227D

Scalpel 
Pour travaux fins et de précision. 
Diamètre 6 mm. 
Blocage positif de la lame. 
Manche métallique guilloché. 
 

Réf. fab. Code
0-10-401 108518M

Cutters MPO

Largeur de la lame 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

9 135 1-10-409 068587P
18 165 1-10-418 189946U

Cutters Interlock 
Corps métallique, résistant aux solvants. 
systeme interlock de blocage de la lame. 
Poignée ergonomique, antiglisse. Changement 
de la lame rapide et facile, sans outil. 

Chariot porte-lame et guide-lame 
en acier inoxydable. 
Systeme interlock de blocage de la lame.  
Poignée ergonomique, antiglisse.  
Changement de la lame rapide et facile, sans outil. 
 

Cutters à cartouche FatMax® 
Corps ABS bimatière. 
Essuie lame : évite d’obstruer le chariot. 
Chariot de lame en acier inoxydable. 
Blocage automatique de la lame 
pour plus de sécurité d’utilisation.  
Recharge automatique : 
gain de temps sur le chantier  
Casse lame intégré.  

Largeur de la lame (en mm) Réf. fab. Code
9 0-10-475 1082936
18 1-10-481 1083325
25 0-10-486 1082935

Cutters SM 
Corps assemblé en deux parties pour 
un changement rapide de la lame. 
Bouton-poussoir multipositions. 
Casse lame intégré.  
 
 

Largeur de la lame 
(en mm)

Longueur (en mm) Code Code

9 130 1-10-150 140348A
18 160 1-10-151 114059T

Largeur de la lame 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Code Code

9 135 1-10-095 039352Y
18 165 1-10-018 081389V
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Cutter 25 mm 
Corps bimatière Dynagrip ergonomique. 
Lame sécable en 7 segments. 
Épaisseur de 0,7 mm lors de travaux intensifs. 
Longueur : 180 mm. 
Chariot porte lame et guide en acier inoxydable.  
Livré avec 1 lame de rechange. 

Réf. fab. Code
1-10-425 527346Y

Coupe

Cutter bimatière 
lame 18 mm 
Guide lame acier inox, blocage molette.

Réf. fab. Code
4696-04 1061550

Couteau à lame rétractable
Corps ergonomique renforcé bimatière : spécial 
usage intensif. 
Remplacement frontal de la lame sans outil par 
simple pression sur un bouton. 
Rechargement automatique de la lame.  
Réservoir de 5 lames incorporé. 
Livré avec 5 lames trapèze Stanley.

Réf. fab. Code
0-10-237 1245876

Moins de manipulation de la lame, pour plus de sécurité !

Lames de cutter  
non sécables 9 mm
Distributeur 10 lames. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
81 471108 1151059

Lames de couteaux de sécurité 
1992 à bouts arrondis 
En distributeur x 10. 
Lames s’adaptant aux couteaux  
réf. 0-10-189, 1-10-189, 2-10-099. 
Épaisseur : 0,65 mm. 
 

Réf. fab. Code
2-11-987 432710Q

Lames de couteaux 1996 
Longueur : 50 mm. 
Épaisseur : 0,65 mm. 
 

Conditionnement Réf. fab. Code
10 lames 2-11-983 1746499

Lames de couteaux 1992 
Modèle long pour tous types de 
travaux de coupes. 
Longueur : 62 mm. 
Épaisseur : 0,65 mm.  
Lames grand trapèze réversibles  
2 pointes. 
Très résistantes. 

Conditionnement Réf. fab. Code
10 lames 2-11-921 1746491

100 lames 1-11-921 1746494

Lames trapèze 844 perforées 
haute résistance 
Idéales pour couper : carton épais, durite, plastique, 
mousse antivibration, gaine thermorétractable, 
feuillard nylon, tube plastique, joints. 
Distributeur 10 lames.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
 60 844.TTL10 486520K

Lames trapèze standards  
60 mm 
Distributeur 10 lames. 
2 encoches, 60 x 19 x 0,61 mm.  
 

Réf. fab. Code
4875-02 1068690
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Coupe

Lames de cutter 9-18-25 mm Lames de cutter sécables 18 mm 
Épaisseur renforcée : 0,55 mm. 
7 segments de lame cassables. 
 

10 lames à 7 segments. 
 

Conditionnement
Largeur 
(en mm)

Réf. fab. Code

1 distributeur de 10 lames 9 0-11-300 037548S
10 distributeurs de 10 lames 9 1-11-300 099224K
1 distributeur de 10 lames 18 0-11-301 053782Y

10 distributeurs de 10 lames 18 1-11-301 057508I
1 distributeur de 10 lames 25 0-11-325 527348U

Lames de Hobby à angle aigu 
En acier trempé.  
45 mm, x3. 
Pour Hobby 0-10-401 et 0-10-402. 
 
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
45 0-11-411 114116W

Lames de scalpels 5901 
50 lames. 
Usage universel. 
Lames utilisées avec le scalpel 0-10-590. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
60 1-11-221 099225V

Coupe-verre 0-14-040
Traditionnel.  
6 molettes en acier.  
Manche en bois verni. 
 

Réf. fab. Code
0-14-040 115165R

Réf. fab. Code
844.S18L10 086603T

Gratte-vitre 
Corps en plastique. 
Livré avec une lame de couteaux trapézoïdale 1992 
+ 1 embout protège-lame. 
Idéal pour enlever peinture et colle sur le verre. 
 

Réf. fab. Code
0-28-590 037524O

Ébavureur bimatière avec 3 lames 
À lame pivotante diamètre 3,2 mm. 
Manche bimatière. 
3 lames : 1 lame type S10, 1 type S20 et 1 type S35. 
 

Réf. fab. Code
9251-80 057063B

Ensemble  
ébavurage-chanfreinage 
en coffret 
Longueur utile du porte-lame : 
110 mm. 
Coffret 200 x 110 x 40 mm. 
Sélection d’outils nécessaires à 
l’ébavurage ou au chanfreinage 
des tubes acier, aluminium, 
cuivre, laiton, plastiques. 
 

Réf. fab. Code
325 172229D

Ébavureur crayon à lames 
interchangeables
Avec 3 lames Cu, PVC et PEHD. 
Pour l’ébavurage intérieur des tubes 
cuivre, PVC, PEHD et inox. 
 

Réf. fab. Code
221261 1053261

Possibilité de changer la lame lorsque 
celle-ci est usée. Réservoir pour stocker 
les lames de rechange. 



311

Equipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Coupe

Ébavureurs tonneau
Tubes cuivre, PVC, PEHD 
 

Diamètre de 
tubes (en mm)

Diamètre de 
tubes (en ‘‘)

Réf. fab. Code

8 à 35 5/16 à 1’’3/8 221251 997207H
12 à 54 1/2 à 2 221252 997210O
6 à 42 221250 091550S

Ébavureurs standards 
cuivre PEHD PVC
Par 2.  
Pour tubes cuivre, PVC, PEHD. 
 

Réf. fab. Code
221242 931409R

Ébavureur cuivre/PVC/PEHD
Pack de 5 lames noires cuivre/PVC/
PEHD. 
Pour l’ébavurage intérieur des tubes 
cuivre, PVC et PEHD. 
 
 

Réf. fab. Code
221265 057064M

Scie mini
Sciage du métal. 
Archet en aluminium laqué. 
Poignée plastique. 
Lame 155 mm.  
Livrée avec une lame en acier carbone. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
257 E020101 1141839

Scie à main pour tous les 
types de lames de scie sabre
Avec emmanchement compatible avec tous les 
types de lames de scie sabre.  
Poignée soft grip, permet de stocker 2 lames.  
 

Réf. fab. Code
2608000495 1162578

Monture droite à lame guidée 
Permet le dégagement de la lame en bout sur 
la longueur souhaitée, pour des coupes dans 
des endroits difficiles d’accès. 
 

Monture revolver  
à guide-lame coulissant 
Pour lames de 300 mm. 
Permet le maintien  
de la lame pendant  
toute l’action de sciage. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
370 605.B 006205F

Scie à métaux  
poignée revolver
Tension jusqu’à 100 kg. 
Capacité de coupe de 100 mm.  
Pré-tension de la lame grâce à un système de levier.  
Livrée avec une lame bimétal.  
Archet en acier chromé.  
Lame 300 mm. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
376 E115122 1142494

Scie à main d’ajusteur 
manche bois + 1 lame
Archet en métal revêtement époxy.  
Tension de lame jusqu’à 80 kg.  
Capacité de coupe de 100 mm.  
Tension de lame à l’avant de l’archet.  
Livrée avec une lame HSS.  
Poignée bois. 
Lame 300 mm.  
 

Monture de scie 601PB
Monture à structure métal-résine antichoc. 
Légèreté et compacité. 
 

Réf. fab. Code
601PB 112343T

Monture de scie à métaux en 
aluminium 603FPB
Archer en aluminium. 8 positions de coupe tout les 45°.  
Tension de lame constante à 110 kg.  
Capacité de coupe 100 mm.  
Poignée ergonomique  
bimatière. 

Réf. fab. Code
603FPB 1163778

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
350 606A 006206Q

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
455 E115123 1142495
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Monture de scie à métaux
Longueur de la lame : 300 mm. 
Tension lame réglable jusqu’à 150 kg. 
2 angles de coupe : 45° et 90°,  
5 configurations d’archer.  
Matière de la lame : acier carbone. 

Réf. fab. Code
0-20-108 1245875

Coupe

Lames de scie à main bimétal
Tranchant en acier rapide, lame en acier allié 
souple.  
Grande résistance à l’usure et à la casse. 
Idéale pour les coupes de production  
et pour les coupes de tous types  
de matériaux.

Conditionnement
Nombre 
de dents

Réf. fab. Code

Paquet de 10 lames 8 BS-1232-BGT-50 488530U
Paquet de 10 lames 10 BS-1224-BGT-50 488531F
Paquet de 10 lames 12 BS-1218-BGT-50 1237865

Incassables. 

Lames de scie à main  
HSS rigides
Tranchant en acier rapide, lame en acier rapide.  
Grande résistance à l’usure. 
Bon maintien de la rectitude de coupe. 

Conditionnement Nombre de dents Réf. fab. Code
Paquet de 10 lames 8 RS-1218-50 1237866
Paquet de 10 lames 10 RS-1224-50 1237867

Paquet de 10 lames 12 RS-1232-50 1237868

Lames scie main SEMI FLEX
Lame multiusage pour la coupe d’acier, de cuivre, 
de laiton d’aluminium. 
Résistant à l’usure, capacité d’absorption des 
chocs mécaniques.

Conditionnement Nombre de dents Réf. fab. Code
Paquet de 10 lames 8 GF-1218-50 1237869
Paquet de 10 lames 10 GF-1224-50 1237870
Paquet de 10 lames 12 GF-1232-50 1237871

Lames universelles - incassables - idéales  
pour le sciage des aciers doux. 

5 en 1 !

Scies égoïne Jetcut coupe fine
380 mm HP. 
Coupe fine (Bois-Petite Section) Denture JetCut fine  
11 dents/pouce = coupe en travers. 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d’épaisseur. 
Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné  
pour une longévité accrue, une meilleure pénétration et  
un sciage plus facile.  
Poignée permettant un traçage à 45° et 90°.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
380 2-15-594 055181V
450 2-15-595 055185N
500 2-15-599 055186Y

Scie égoïne JetCut Blade 
Armor spéciale panneaux 
de plâtre 
Denture JetCut 7 dents/pouce spéciale plaque de plâtre. 
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d’épaisseur. 
Spéciale panneaux de plâtre (autres matériaux). 
Revêtement spécial Téflon. 
Poignée permettant un traçage à 45° et 90°. 
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
550 2-20-149 028724M

Scies égoïnes JetCut 
coupe de débit
380 mm HP. 
Coupe de débit (bois-moyenne section) 7 dents/pouce. 
Épaisseur de lame de 0.85 mm pour éviter le flambage de la lame. 
Denture “hardpoint”, affûtage permanent. 
Poignée permettant un traçage à 45° et 90°. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
380 2-15-281 055177D
450 2-15-283 055178O
500 2-15-288 055179Z
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Coupe

Lame de scie à bûches 
denture américaine 
Pour bois vert. 
Denture américaine 750 mm. 
Lame en acier de qualité suédoise. 
 

Dimensions (en mm) Réf. fab. Code
300 12300 1256530
450 12450 1256531

Réf. fab. Code
1-15-448 045643N

Scie à bûches denture 
américaine 

Kit scie PVC DUO avec lame 
300 mm et lame 450 mm 

Lame pour scie PVC 

Monture tubulaire légère et très résistante. 
Lame à denture américaine pour bois vert. 
Lame en acier traité. 
Protège-main en acier. 
 
 

Montures et lames de scie conçues pour la coupe facile,  
rapide et rectiligne des tubes PVC. 
Large poignée bimatière. 
Positionnement de la lame en quelques secondes  
en configuration «à l’horizontale», pour les coupes à ras.

Conçues pour la coupe facile, rapide et rectiligne 
des tubes PVC. 
Denture régulière de 10 dents par pouce, 
spécialement dessinée pour couper en tirant tous 
les tubes en PVC et en plastique. 
Lame biseautée à 45° à son extrémité.  
Pour caler parfaitement le départ de la coupe.  
Assure des coupes à la longueur voulue,  
sans déviation du départ. 
La rigidité spéciale de la lame assure des coupes 
parfaites.

Réf. fab. Code
22750 1256532

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
750 1-15-403 376283R

Scie à bûches  
denture isocèle
Pour travaux intensifs. 
Lame à denture isocèle pour bois sec et coffrage. 
Denture Hard Point, affûtage permanent. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
530 1-15-529 140365F

Scie FatMax® spéciale PVC 
Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage 
rapide et net, plus besoin d’ébavurer les tubes. 
Épaisseur de lame de 0,86 mm : précision de 
coupe améliorée, évite le flambage de la lame. 
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
300 2-17-206 1063358

Scie à guichet FatMax® 
spéciale panneaux de plâtre 
Denture JetCut 7 dents au pouce. 
 
 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
150 0-20-556 432195T

Outil pour dégainer et dénuder 
les câbles coaxiaux
2 côtés :  
A : Fonction dégainage.  
B : Fonction dénudage.  
De Ø 4,8 à 7,5 mm. 
 

Réf. fab. Code
985964 1140167
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Outil à dégainer multifonction 
Dégainage : diamètre 4 à 13 mm.  
Dénudage : diamètre 0,5 à 16 mm².  
Câbles coaxiaux : de 4 à 8 mm.  
Permet de dégainer et dénuder sans réglage préalable.  
Idéal pour le dégainage des câbles au fond des boîtes 
d’encastrement.

Réf. fab. Code
985962 464359P

Coupe

Outil rotatif à dégainer et 
dénuder linéaire/hélicoïdal 
Capacité de 4,5 à 29 mm. L : 137 mm.  
Outil parfaitement adapté au dégainage de grande 
longueur. 
2 possibilités de travail :  
- dégainage linéaire. 
- dégainage hélicoïdal par une simple rotation de la tête. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
137 985957 480165T

Outils à dégainer les câbles 
Poussoir ergonomique réducteur d’effort.  
Lame de rechange incluse dans le corps.  
Molette de réglage facilement accessible.  
Lame autopivotante.  
Lame droite.  
Lame crochue.  
 

Lame Capacité (en mm) Réf. fab. Code
Pivotante 4 à 6 985951 464203P
Pivotante 8 à 28 985952 465170S
Crochue 8 à 28 985956 463797V

Dégaineur multifonction
Permet de dénuder, couper et dégainer 
les câbles de 4 à 28 mm. 
 

Réf. fab. Code
872271 1174368

Traçage

Compas à charnière 
Compas 1/4 de cercle en acier.

Longueur  
(en mm)

Réf.fab. Code

220 1808-03 009560Q

Compas à charnière  
porte-crayon 
Diamètre du crayon 8 mm maximum. 
 

Longueur  
(en mm)

Réf.fab. Code

250 1809-04 009562M
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Compas à pointes sèches 
DELA.1901 
Compas à pointes sèches. 
 

Longueur  
(en mm)

Réf.fab. Code

150 DELA.1901.05 033782K
200 DELA.1901.07 006184I
250 DELA.1901.08 006185T

Compas à charnière  
porte-crayon DELA.1905
Pour un crayon de diamètre 8 mm. 
 

Longueur  
(en mm)

Réf.fab. Code

250 DELA.1905.05 486747L

Pointe à tracer carbure 
type crayon 
Corps hexagonal muni d’une agrafe.  
Pointe réaffûtable.  
Diamètre 2,5 mm. 
 
Norme: 
ISO 5749  
 

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
150 E140902 1142774

Pointe à tracer acier
En acier bruni. 
Corps guilloché diamètre 4 mm. 
 
 

Longueur (en mm) Réf.fab. Code

190 1481-00 006420E

Pointe à tracer acier 
Corps plastique.  
Pointe : diamètre 0,4 mm.  
Corps : diamètre 8 mm.  
 
Norme: 
ISO 5749  

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
210 E003601 1141823

Pointe à tracer carbure
Pointe décentrée au carbure de 
tungstène permettant un traçage sur 
des pièces trempées : Ø 2 mm. 
Corps octogonal : Ø 12 mm. 
Longueur : 180 mm.

Réf.fab. Code
236A 2907062

Pointe à tracer acier - 234A
Pointe traitée en acier au chrome-
vanadium. 
Pointe : Ø 4 mm. 
Longueur : 190 mm.

Réf.fab. Code
234A 2907087

Pointe à tracer carbure type crayon 
- Corps hexagonal acier muni d'une 
agrafe 
- Pointe réaffutable 
- Longueur : 150 mm 
- Ø : 2,5 mm 

Réf.fab. Code
DELA.1589.00A 2906845

Traçage
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Emmanchées.

Type Longueur (en mm) Réf. fab. Code
Mi-douce 200 E020602 1254632

Type Longueur (en mm) Réf. fab. Code
Bâtarde 200 E020603 1254633

Type Longueur (en mm) Réf. fab. Code
Mi-douce 200 E020604 1254634

Type Longueur (en mm) Réf. fab. Code
Mi-douce 200 E020607 1254636

Type Longueur (en mm) Réf. fab. Code
Mi-douce 200 E020609 1254638

Type Longueur (en mm) Réf. fab. Code
Mi-douce 200 E020610 1254639

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

200 E020612 1254641

Lime plate mi-douce Lime plate bâtarde 

Lime demi-ronde mi-douce Lime ronde mi-douce 

Lime carrée mi-douce Lime triangulaire mi-douce 

Limes mi-douces jeu de trois

Mi-douce 200 mm.  
Emmanchées.

Mi-douces.

Limes, râpes et brosses à main

Emmanchées.

Emmanchées.

Emmanchées.Emmanchées.

Limes demi-rondes DRD
Emmanchées.

Type
Dimensions  

l x ep. (en mm) 
Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

Mi-douce 21 x 6  200 DRD.MD200EMA 175765D

Limes plates PAM 
Emmanchées.

Type
Dimensions  

l x ep.(en mm)
Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

Mi-douce 25 x 6  250 PAM.MD250EMA 173155X

Limes rondes RD
Emmanchées.

Type
Diamètre  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

Bâtarde 10  250 RD.B250EMA 385302K
Mi-douce 6  150 RD.MD150EMA 173162W
Mi-douce 8  200 RD.MD200EMA 173163H

Limes STG 
Composition de 5 limes comprenant :  
PAM.B 300. 
DRD.MD 250. 
CAR.MD 200. 
TRI.MD 200. 
RD.MD 200. 
Présentée sur un stand mural  
en tôle martelée grise  
(référence CKS.35A). 
 

Réf. fab. Code
STG 168773Z

Limes STU
Composition de 9 limes comprenant :  
PAM.B300. PAM.MD200. 
DRD.B300. DRD.MD200. 
RD.MD200. CAR.MD200. 
TRI.MD150. PDE.MD125. 
RAB.DRDMD250. 
Présentée sur un stand mural  
en tôle martelée grise  
(référence CKS.35A). 

Réf. fab. Code
STU 047900K

Râpe demi-ronde RAB.DRDMD250EM
Râpe demi-ronde emmanchée demi-douce moyenne piqûre. 
 

Réf. fab. Code
RAB.DRDMD250EM 054448S

Limes de précision x6 AS.6L
6 limes précision en trousse plastique. 
6 limes à aiguille (RD.DRD.DPE.CAR.
TRI.PAM). 

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

T2-140 AS.6L140T2A 175291P
T2-160 AS.6L160T2A 170459H

Manches pour limes 1 virole 
En bois dur. 

Diamètre  
(en mm) 

Réf. fab. Code

12 900212 457398O
14 900214 457399Z
16 900216 457400K
18 900218 457401V
20 900220 457402G
22 900222 457403R
24 900224 457404C
26 900226 457405N
28 900228 441674C
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Brosse à main universelle 
fil ondulé 0,30 mm
Longueur : 265 mm. 
Rang : x 1. 
La brosse est constituée 
d’un solide strip en acier 
terminé par une poignée 
plastique.  
Elle peut être utilisée pour 
tous les travaux de nettoyage, 
même dans les endroits 
étroits.  
Pour dépoussiérage, 
dérouillage, nettoyage.  
 
 

Matière du fil Réf. fab. Code
Acier 0008462291 442088G

Acier inox 0008462391 194043D

Limes, râpes et brosses à main

Brosse à main 4 rangs bois 
fil acier inox droit 
Longueur : 295 mm.  
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et 
un trou de 10 mm pour la suspendre. 
Idéale pour tous les brossages et décapages légers.  
Brosse garnie de fil inox (qualité 1.4571), absolument 
amagnétique.  
Pour dépoussiérage, dérouillage, nettoyage.  
 

Diamètre 
du fil (en mm)

Réf. fab. Code

0.30 0001151334 009146M
0.35 0001151134 194182Y

Brosse à main 4 rangs  
fil laiton 0,35 mm
Fil laiton 0,30 mm.  
Longueur : 295 mm. 

Réf. fab. Code
0001150594 434759N

Brosse à bougie 3 x 6 rangs 
fil laiton
Fil laiton ondulé 0,20 mm. 
Longueur : 200 mm. 
 

Réf. fab. Code
0003133573 434757R

Brosse à main bois  
fil acier plat
Longueur : 145 mm.  
Rang : x 4. 
Corps en hêtre de premier choix avec des angles arrondis et 
un trou de 10 mm pour les suspendre.  
Idéale pour tous les brossages et décapages légers.  
Brosse garnie de fil inox (qualité 1.4571), absolument 
amagnétique.  
Pour dépoussiérage, dérouillage, nettoyage.  
 

Réf. fab. Code
0003151124 434756G

Brosse à décaper 1830.3
Longueur : 190 mm. 
Brosse à décaper : nylon à l'extérieur, fils métalliques au 
centre.  
 
 

Réf. fab. Code
1830.3 486605J

Brosse violon 5 rangs 
fil acier
Fil acier droit 0,35 mm.  
Longueur : 210 mm. 
Rangs : x 5. 
 

Réf. fab. Code
0001179097 434764Q

Brosse métallique  
acier 270A.MA 
Dimensions : 280 x 34 x 60 mm. 
Poids : 150 g. 
 

Réf. fab. Code
270A.MA 476530W
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Travail du bois

Ciseaux à bois coffret 5 pièces 
2-16-888
Jeu de 5 ciseaux 6-10-15-20-25 mm. 
Poignée bimatière. 
 

Réf. fab. Code
2-16-888 389707B

Boîte à coupe 1-19-191
En hêtre traité. 
Hauteur : 40 mm. 
Largeur : 65 mm. 
Idéale pour travaux sur 
baguettes et moulures. 
Coupes à 45 et 90°. 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
300 1-19-191 078635R

Fers pour rabots Bailey® 
0-12-313
Largeur de la lame : 50 mm. 
En acier au chrome et au carbone. 
Inclinaison du fer à 25°. 
Pour rabot rèf. 1-12-004. 
 

Réf. fab. Code
0-12-313 458400M

Lame pour rapette Surform 
Longueur : 60 mm. 
Largeur : 42 mm. 
Petite lame courbe pour travaux de dégrossissage. 
S’adapte sur le Surform rapette 21-115. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
63 5-21-515 495077R

Rapette Surform
Corps léger en matière synthétique 
pratiquement incassable. 
Molette de serrage permettant de 
remplacer la lame sans tournevis. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
185 5-21-115 037486M

Rabots d’établi Bailey® 
Largeur de la lame : 50 mm. 
Bloc d’arrêt chromé. 
Fût en fonte, semelle et joues 
rectifiées. 
Poignée matière synthétique. 
Finition laquée noire. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
250 1-12-004 046354I

Ciseaux de sculpteurs  
à bois
Manche en bois. 
Lame en acier chromé. 
 

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab. Code
6 125 2-16-382 055020S
8 132 2-16-383 055021D
10 132 2-16-384 055022O
12 132 2-16-385 055023Z
14 140 2-16-386 055024K
15 140 2-16-387 055025V
16 140 2-16-388 055026G
20 150 2-16-390 055028C
25 160 2-16-392 055030Y
30 160 2-16-394 055032U
35 170 2-16-395 055033F
40 170 2-16-396 055034Q

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com
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Divers outillage à main

Doigt magnétique 827B flexible 
Diamètre maxi : 12 mm.  
Poids maxi soulevé : 850 g. 
Longueur 570 mm. 

Réf. fab. Code
827B 391569V

Doigt magnétique 828 
flexible lumineux 
A pile type LR1 fournie. 
Diamètre maxi : 15 mm.  
Poids maxi soulevé : 1,2 kg.  
Longueur : 590 mm.  
 

Réf. fab. Code
828 040518G

Doigt mécanique 826 flexible 
Diamètre maxi d’ouverture des becs : 29 mm.  
Longueur : 460 mm.  
 

Réf. fab. Code
826.1 006146G

Doigt magnétique 827 
extra-fin flexible
Modèle flexible et long. 
Diamètre tête 7 mm.  
Longueur 100 mm. 
 

Réf. fab. Code
827.1 006147R

Miroir d’inspection 834 
Miroir serti sur plastique.  
Diamètre : 24 mm.  
Rigide monobloc. 
 

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

175 834 086583H

Miroir d’inspection 834.R1
Miroir serti sur plastique.  
Articulé et flexible.  
 

Diamètre 
miroir  

(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

36 210 834.R1 168122O
55 360 834.R2 168123Z

Miroir orientable flexible 829
Orientation par pression sur le bouton 
du manche. 

Diamètre 
miroir  

(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

70 x 45 495 829 006150Y

Tire-ressort 835A
Avec crochet de poussée et crochet de traction.  
Finition : chromée, gainée.  
Longueur : 200 mm.  
 

Réf. fab. Code
835A 166885F
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Serre-joints, presses

Presses à serrage rapide légères
Mâchoires en alliage de magnésium. 
Crémaillère de serrage renforcé.

Serrage (en mm) Réf. fab. Code
200 KLI20 530786I
250 KLI25 1099034
350 KLI30 1099035

Presses à vis en alliage
Presses à vis en alliage léger. 
Poids réduit. 
Légères et maniables.

Serrage (en mm) Réf. fab. Code
100 LM10/5 457422S
200 LM20/5 1099043
200 LM20/8 1099045
300 LM30/8 1099046

Presses carrossier  
forgées en C
Puissance de serrage jusqu’à 17 000N.

Serrage 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 143-40 438950Q
60 143-60 438951B
80 143-80 457861L
100 143-100 1088145
120 143-120 438952M
150 143-150 366679L
200 143-200 438953X
250 143-250 470598E

Serre-joints à pompe LA
Puissance de serrage jusqu’à 10 000N. 
Rail en acier laminé.

Capacité 
(en mm)

Réf. fab. Code

200 LA20/8 1119638
300 LA30/8 1099052
300 LA30/10 1153906
400 LA40/10 1099055
400 LA40/15 1099062
400 LA40/8 1099053
500 LA50/10 1099056
500 LA50/8 1099054
600 LA60/10 1099057
600 LA60/15 1099063
800 LA80/10 1099058
800 LA80/15 1099064
1000 LA100/10 1099059
1000 LA100/15 1119639
1200 LA120/10 1099060
1500 LA150/10 1099061

Serre-joints écarteur 
grande puissance
Pression de serrage jusqu’à 270Kg. 
Parallélisme constant des deux 
patins de grande surface. 
Changement rapide 
du serre joint en écarteur. 
Rail en acier.

Capacité 
d'ouverture (mm)

Capacité 
d'ecartement (mm)

Réf. fab. Code

150 220 à 390 FMHT0-83238 2924220
300 220 à 540 FMHT0-83239 2924221
450 220 à 690 FMHT0-83213 2924222
600 220 à 840 FMHT0-83240 2924223
900 220 à 1140 FMHT0-83241 2924224
1250 220 à 1490 FMHT0-83242 2924225

Pinces à ressorts Clippix XC
Poignée ergonomique bimatière deux composants. 
 

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
35 XC3 1153914
50 XC5 1153915
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Coupe-tube cuivre 
Longueur : 142 mm.
Épaisseur maxi : 2 mm. 
Changement de molette rapide  
et sans outil.
Lame ébavureur rétractable.
Rouleaux avec gorge :  
idéal pour les coupes au ras 
des collets.

Dimensions d’ouverture
(en mm)

Dimensions d’ouverture
(en pouces)

Réf.fab. Code

6-28 1/4-1.1/8 210441 007676O
Molette de rechange (x5) 210141 2994641

Coupe-tubes acier
Épaisseur maxi : 5 mm.
Outil permettant de couper 
rapidement les tubes acier (gaz-
API-etc...) parfaitement d’équerre  
et sans copeaux.
Coupe également les tubes inox 
(épaisseur > 2 mm) avec les
molettes 210123 et la fonte grise 
avec les molettes 210122.
Réalisé pour la coupe des tubes 
de gros diamètre, il est équipé d’un 
bras de manœuvre opposé à la vis 
d’avance.

Dimensions d’ouverture
(en pouces)

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Réf.fab. Code

10-42 1/8-1.1/4 210110 098214C
21-60 1/2-2 210120 049547F
27-90 3/4-3 210130 007687F

Outillage plombier

Coupe-tube 
Longueur : 185 mm. 
Corps en plastique, renforcé de fibres de verre. 
Couteaux en acier à outils spécial, trempé à 
l’huile, interchangeables. 
Pour tubes flexibles et gaines de protection. 

Type Capacité de coupe (en mm) Réf.fab. Code
Coupe tupe 25 90 20 185 1153853

Lame 40 mm - 90 29 185 1153854

Coupe-tube plastique PC42
Longueur : 238 mm.
Coupe câble électrique intégré : diamètre 
maxi 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 mm².
Chanfreineur intégré : pour les tubes PVC 
avant collage.
Angle de chanfrein : 15°.
Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, 
PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB et 
multicouche.

Dimensions d’ouverture
(en mm)

Dimensions d’ouverture
(en pouces)

Réf.fab. Code

42 1.5/8 215042 1106997

Poignée Soft Touch® : antidérapante 
pour une bonne prise en main.

Pince coupante pour tubes flexibles 
et gaines de protection
Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins 
(par ex. tubes en plastique blindés) et tuyaux, même 
doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d’un 
diamètre extérieur max. de 25 mm
Avec ressort d’ouverture et système de verrouillage
Longueur : 185mm.
Corps de l’outil en plastique, renforcé de fibres de verre.
Couteaux en acier trempé interchangeables.

Dimensions d’ouverture 
(en mm)

Dimensions d’ouverture
 en pouces)

Réf.fab. Code

63 2.1/2 9020185 1153853

Coupe-tubes cuivre ZR 
Épaisseur maxi : 2 mm.
Changement de molette rapide 
et sans outil.
Coupe précise du diamètre 
3 jusqu’au diamètre 35 mm.
4 rouleaux pour un guidage 
parfait du tube. 
1 molette de rechange.

Longueur 
(en mm)

Dimensions 
d’ouverture

(en mm)

Dimensions d’ouverture
(en pouces)

Réf.fab. Code

165 3-35 1/8-1.3/8 210443 1091227
187 6-42 1/4-1.5/8 210445 1163420

Coupe-tubes cuivre 
Epaisseur maxi : 2 mm. 
Coupe-tube très compact.
Faible encombrement permettant  
de couper des tubes dans des endroits 
exigus : sous les lavabos,  
entre 2 tubes, le long d’un mur.
Pommeau de forme ovale :  
bonne prise en main et serrage optimum.
Changement de molette rapide et sans outil.

Dimensions d’ouverture
(en mm)

Dimensions d’ouverture
 (en pouces)

Réf.fab. Code

3-16 1/8-5/8 210437 1156798
6-28 1/4-1.1/8 210439 1156530

Coupe-tube plastique PC32 
Longueur : 198 mm.
Loquet de verrouillage : maintient la poignée 
inférieure fermée : rangement facile. 
Pas de risque de blessure.
Ergonomie : la forme spéciale de la poignée 
inférieure est adaptée à toutes les tailles de mains.
Ouverture automatique : un ressort maintient la 
poignée inférieure ouverte. Le coupe-tube est 
toujours prêt à couper. 
Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau 
plastique souple, tuyau d’arrosage, tuyau 
d’irrigation, multicouche.

Dimensions 
d’ouverture (en mm)

Dimensions d’ouverture
(en pouces)

Réf.fab. Code

32 1.1/4 215032 1151746
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Pinces à emboiture cuivre 
Coffret plastique.

Composition (en mm) Réf. fab. Code
12 14 16 18 22 252641 107012I

12 14 16 18 22 28 32 252644 101017Z

Outillage plombier

Coupe-tube inox ZR 35 
Longueur : 165 mm.
Épaisseur maxi : 3,2 mm.
Molette associée à 4 rouleaux pour 
une coupe précise.
Molette de rechange intégrée dans 
le pommeau.

Dimensions d’ouverture
(en mm)

Dimensions d’ouverture
 en pouces)

Réf.fab. Code

3-35 1/8-1.3/8 210471 1091228
Molettes de rechange (x 10) 210360 443768A

Pommeau Soft Touch® à avance/retour rapide et 
antidérapant.

Clé de montage étagée 
Étagée 3/8, 1/2, 3/4 et 1’’, avec cliquet 1/2’’ femelle.
Outil en acier forgé. 
Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui 
assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage.

Réf. fab. Code
220425 100192Y
220460 092138M

Outil en acier forgé. 
Diamètres : 3/8, 1/2 et 3/4’’.
Carré d’entrainement de 18 mm. 
Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui 
assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage.

1

2
1

2

1
2

Pinces à cintrer acier
Manche en acier.
Gorge usinée. 
Pour tube cuivre écroui et recuit.
Pour réaliser les coudes à rayon très court et des contre-coudes 
dans tous les plans.
Angle de cintrage : jusqu’à 180°.
Graduation de 0 à 180°. 

Diamètre extérieur du 
tube (en mm)

Rayon de cintrage
(en mm)

Réf.fab. Code

6 11 251106 007760C
8 14 251108 007761N
10 23 251110 007762Y
12 30 251112 007763J
14 42 251114 007764U
15 42 251115 1086293
16 54 251116 007765F
18 55 251118 068809N

Pinces à cintrer aluminium 
Corps en alliage léger. Pour tube cuivre écroui et recuit.
Épaisseur : 1 à 1,2 mm. Rayon de cintrage : environ 3,85 D.
Arrondi permettant l’appui du genou.
Angle de cintrage jusqu’à 180°. 
Zone de serrage en étau parallèle.

Diamètre extérieur 
du tube (en mm)

Rayon de cintrage
(en mm)

Réf.fab. Code

8 35 251408 443771H
10 40 251410 079019D
12 45 251412 079020O
14 50 251414 079021Z
16 60 251416 082860E

Cintreuse hydraulique manuelle N°2
Pour tubes gaz série moyenne et série forte.
Vérin manuel N°2. 
Formes : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2 et 2 ‘’.
Flasques coulissants.
Livrée dans un coffre bois.
Pour chantiers ou pour la préfabrication.

Réf.fab. Code
240243 052810S

Cintreuse hydraulique électrique 230 V 
Capacité de cintrage : 
Tubes gaz : diamètre 3/8 à 4 pouces. 
Tubes serrurier : diamètre 12 à 50 mm. 
Angle de cintrage : 0° à 90° en standard 0° à 180°.
Flasque ouvert.

Réf.fab. Code
240842 534487D
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Filière manuelle à têtes 
interchangeables BSPT droite
Cliquet réversible droite-gauche  
pour une plus grande maniabilité. 
Poignée ergonomique 
Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties,  
BSPT droite 3/8, 1/2, 3/4, 1 et 1.1/4’’.
Bras en tube acier. 
Livrée en coffret plastique.

Réf.Fab. Code
136301 007601V

Filière électroportative Phenix III 
Filète sans effort jusqu’à 2’’. 
Double sens de rotation.
Contient 6 têtes BSPT droite : 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 et 2’’.
Livrée avec 1 étau de blocage (empêche la rotation de 
la machine durant le filetage) et 1 adaptateur pour têtes 
octogonales 1/8 à 1 1/4’’.

Puissance (en W) Réf.Fab. Code
1100 137563 1091229

Têtes complètes BSPT droites
Têtes à entraînement par épaulement à huit pans 
(ou cannelures) crantés pour immobilisation dans la cage. 
Repérage de positionnement des peignes toujours
parfaitement lisible. 
Alésage servant de guide pour garantir l’auto-centrage 
de la filière. 
Guide de centrage de longue portée facilitant le travail. 
Utilisables sur outils manuel ou Phenix III.

Diamètre 
(en pouces)

Réf.Fab. Code

2 136439 007606Y
1.1/2 136438 007605N
1.1/4 136237 007572O

1 136236 007571D
3/4 136235 007570S
1/2 136234 007569H
3/8 136233 007568W

Outillage plombier

Pompe d’épreuve 
Pour essai d’étanchéité des installations d’eau.
Raccordement 1/2’’, flexible hydraulique 1,5 mètre.
Pression : 50 bar.

Contenance (en L) Réf.fab. Code
5 262035 1156531

10 262015 443772S

Déboucheur à pompe
Professionnel pour lavabo, évier, 
douche, cuvette WC.
Efficace aussi bien en pression 
qu’en aspiration.
Etanchéité parfaite du joint 
intérieur pour garantir une 
pression maximale lors des 
débouchages difficiles.

Réf.fab. Code
290210 1106998

Déboucheur électroportatif 
à tambour VAL 35
Pour canalisation diamètres 40 à 50 mm. 
Câble de diamètre 8 mm et longueur du câble : 7,50 mètres.
Avance/retour manuel. 

Puissance (en W) Réf.fab. Code
275 291000 106620M

Déboucheur furet 
Câble en fil acier 15 mm galvanisé à chaud, enroulé à spires 
jointives.
Longueur : 5 mètres.
Pour canalisation  
diamètre 80 mm, griffe 42 mm.

Réf.fab. Code
290140 051672G

1
2

1

2

Déboucheur manuel à tambour
Pour canalisation diamètres 25 à 50 mm.
Câble de diamètre 6,40 mm et longueur du câble : 7,50 mètres.

Réf.fab. Code
290600 061919N

Pensez à :

P. 128

Produits 
d’entretien
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Burins de maçon 
En acier.
Affûtable sur tranchant. 
Pour assurer une résistance maximale de l’outil. 
Forgé, l’outil gagne ainsi en longévité.

Diamètre (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
16 350 7171360001 441786M
18 500 7171520001 441788I

Ciseau de maçon avec poignée
En acier. 
Avec poignée pare-coups ergonomique
adaptable sur section ronde, 
hexagonale, octogonale et plate. 
Affûtable sur tranchant.

Diamètre (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
14 250 7171250201 441783F
16 300 7106300201 483535N
18 400 7106400201 478144S

Burins de maçon 
En acier (XC45) forgé réaffûtable .
Tête traitée antiéclat.
Forme octogonale.
Largeur : 20 mm.

Diamètre (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
14 250 460708 1085174
16 300 460703 1085004
16 350 460704 1085005

Broches de maçon 
Réaffûtables, acier XC45.
Tête traitée anti-éclat.
Forme octogonale.

Diamètre (en mm) Longueur (en mm) Réf.fab. Code
14 250 460700 191244Y
16 300 460701 1085000
16 350 460702 1085001

Broche de maçon 
Qualité S.
En acier au manganèse silicium.
Poignée pare-coups caoutchouc. 
Réaffûtable.

Diamètre (en mm) Longueur (en mm) Réf.fab. Code
18 400 7105400201 478119D

Grattoir coffrage 
monobloc 
À douille et lame en acier.
Épaisseur : 1 mm.
Diamètre de la douille :
35 mm.

Hauteur (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
160 300 400103 1085006

Grattoir coffrage
Racloir coffreur 300 mm.
Lame en acier bleuie interchangeable. 

Réf.fab. Code
6357000001 192445B

Barres à mine
Octogonale.
Diamètre : 25 mm.
Entièrement forgées.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
1500 805050 1084977
1700 805070 1084978

Ciseaux à brique
Réaffûtable.
Qualité ‘’S’’, forgé.

Larg. (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
50 210 7175500001 460391V
60 210 7175600001 441794W
80 220 7175800001 441796S

Ciseau à brique 
En acier forgé, réaffûtable. 
Largeur de la lame : 70 mm.

Long. (en mm) Réf.fab. Code
230 460801 1085003

Outillage maçon 

Taloches rectangulaires 
en PS choc
Noire de forme rectangulaire
destinée aux non-professionnels
ou à un usage occasionnel.

Larg. (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
160 420 300405 1085111
180 270 300402 012340U
230 340 300404 049777N
280 420 300401 049640O

Plâtoir lisse inox 
Dimensions : 28 x 12 cm.
Avec porte plâtoir, avec poignée 
ergonomique.

Réf.fab. Code
440102 1085012



O
ut

ill
ag

e  
et

 a
cc

es
so

ire
s

326
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Outillage maçon 

Grattoir triangulaire 231
Longueur lame : 200 mm. 
Lame chromée, polie, en acier haute qualité. 
Manche en bois verni. 

Réf.fab. Code
231 006131X

Couteaux à enduire 
Manche bois brut.
Lame en acier trempé verni.
Rivets en acier nickelé.

Larg. 
(en mm)

Réf.fab. Code

120 101470 529322Y
160 101490 529324U
180 101500 529325F

Couteaux à enduire inox 
Manche bimatière.
Lame inox effilée, aspect miroir.

Larg. (en mm) Réf.fab. Code
20 189210 545105J
40 189230 545106U
60 189250 545107F
80 189270 545108Q

Riflard de maçon 
En acier.
Largeur 70 mm. 
Longueur 256 mm.
Manche en bois et lame
en acier trempé rigide. 

Réf.fab. Code
461001 047812E

Couteaux de peintre
Lame en acier trempé,
effilée, aspect meulé.

Manche Polypropylène Bois
Larg. (en mm) Réf.fab. Code Réf.fab. Code

20 - - 102050 515844S
30 183670 529386A 102070 545638W
40 - - 102090 545639H
50 183690 529389H 102110 545640S
60 - - 102130 545641D
70 183710 529392O 102150 545642O
80 - - 102170 545643Z
100 - - 102200 047991X

Couteaux de peintre inox 
Avec lame inox et manche bimatière. 

Larg.  (en mm) Réf.fab. Code
40 440411 1085137
60 440413 1085139

Truelles rondes 
Lisseuses à bout rond soudées de 
qualité professionnelle.
Manche bois avec virole.

Larg. (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
Truelle langue de chat

65 140 431001 1084983
130 160 431002 1085123

Truelle ronde
105 160 430800 012303D
115 180 430801 012305Z
120 200 430802 1084986
125 220 430803 1084987
135 240 430804 012306K

Truelles
Lame en acier traité de haute 
qualité. Patte et lame ultra 
résistantes.
Rivetage de la virole pour 
ajuster en frappant.

Type Long. (en mm) Réf.fab. Code
Carrée 160 6007160101 441919T
Ronde 180 6002180214 441930K
Ronde 200 6002200214 441931V

Seau 
Anse 6,3 mm. 

Matière Contenance (en L) Réf.fab. Code
Caoutchouc 12 320108 012352W

Plastique 13 310107 012347T

Seau caoutchouc Taliagom 
En caoutchouc synthétique très résistant 
et léger, graduations moulées dans la 
masse.
Maintien de la anse en position verticale.

Contenance 
(en L)

Réf.fab. Code

13 320107 185178O

Auges Matière
Larg.

(en mm)
Long.

(en mm)
Contenance 

(en L) 
Réf.fab. Code

Caoutchouc 315 410 7 320201 012357Z
Caoutchouc 320 460 10 320202 034826C
Caoutchouc 405 585 20 320203 012354S
Caoutchouc 445 630 30 320204 1086899
Caoutchouc 500 685 40 320205 012356O

Plastique 320 470 12 310202 012343B
Plastique 390 600 25 310206 012344M

Avec poignées incorporées 
très résistantes.

1

2

2
1

1
2

1

2

1

2
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Outillage maçon

Tamis plastique jaunes 
professionnels
Toile en acier galvanisé. 
Diamètre : 45 cm.
Fabrication 100 % française 
et brevet déposé. 

Numéro Espace inter mailles (en mm) Réf.fab. Code
8 1,85 370503 191378Q

10 2,25 370504 191379B
12 2,80 370505 191380M

Equerres de maçon acier 
Plate en acier finition époxy. 
Fabrication 100 % française. 
Section 30 x 5 mm.

Larg. (en mm) Longueur (en mm) Réf.fab. Code
200 400 140002 373859D
250 500 140003 373619P

Règles maçon aluminium 
Rectangulaire. 
Dimensions 100 x 18 mm. 

Longueur
(en m)

Réf.fab. Code

1 380101 468506C
1,5 380102 468533N
2 380103 056326G
3 380105 056328C

3,5 380106 468532C
4 380107 012625J
5 380108 012626U
6 380109 012627F

Brouette Aktiv premium
Caisse 90 L grande résistance équipée  
de supports de caisse avant, avec butoir de déversement. 

1  Roues pleines diamètre 360 mm, jante métal à rayons.

2  Roues gonflées diamètre 380 mm, jante métal flasque.

Réf.fab. Code
305029706 571761X
305061924 067266S

1
2

Brouette expert twin 160 
Caisse peinte 160 L verte, châssis peint ø 32 mm vert 
formant butoir et berceau de caisse. 
2 roues ø 400 mm montées sur roulements à rouleaux, 
pneus crantés longue durée.  Jantes métal à rayon. 
Équipée de poignées bimatières. Charge utile 250 kg. 

Type Réf.fab. Code
Brouette roues gonflée 306020701 012539Z
Brouette roues pleines 306023701 012538O

Roue gonflée seule 309010701 012551B
12
3

1
2

3

1

2

Pinces à décoffrer 
Pinces col de cygne en acier forgé.
Section 20 mm.

Fiche chantier porte lanterne 
Porte lampe support barrière.
En acier forgé. 

Diamètre
(en mm) 

Larg. 
(en mm)

Long.
(en mm)

Réf.fab. Code

14 88 1300 610108 475052O

Chevillettes rondes 
Chevillettes de maçon peintes.
Tige ronde. 
Réaffûtable.
Valet en acier dur.

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf.fab. Code
120 300 460604 1084980
125 250 460603 1084979

Serre-joints maçon 
En acier dur.
Section 30 x 8 mm.

Saillie (en mm) Long. (en cm) Réf.fab. Code
135 80 460302 1085142
175 80 460305 1085143
175 100 460306 1085144

Pinces à décoffrer 1260 
Modèles forgés, possédant une extrémité palette et 
une extrémité arrache-clou, traitées 45 HRc.
Finition laquée rouge, extrémités polies, vernies.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
495 1260.50 175317P
710 1260.70 175318A

Pince-levier 269 
contrecoudée corps rond
Modèle forgé, possédant une extrémité broche et une 
extrémité palette large et fine, traitée pour 45 HRc.
Finition laquée rouge, extrémités polies, vernies.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
400 269 054024I

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
600 460501 1085007
700 460502 1085008
800 460503 1085009

1000 460504 1085010

1
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Outillage maçon

Cordeau à traçer 
Fil 1,5 mm tressé, de 30 mètres. 
Boîtier en alliage de zinc, manivelle 
rabattable pour faciliter le rangement. 
Peut être utilisé à la verticale comme 
un fil à plomb.

Réf.fab. Code
400402 086423P

Cordeau à tracer FatMax® 
Xtreme™

Crochet multiprise en acier. 
Capacité de poudre : 45 g. 
Cordeau en polyester/nylon 
de 30 mètres.

Type Réf.fab. Code
Cordeau complet 0-47-480 902105V

Cordeau de rechange 0-47-101 391929D

Poudre à tracer
Biberons souples avec verseur 
et fermeture étanche. 

Coloris
Conditionnement 

ou boitage
Réf.fab. Code

Bleu Biberon 100 g 3185-01 479761V
Bleu Biberon 400 g 3186-01 440878I
Bleu Biberon 1 kg 3680-00 440877X

Film bâtiment noir 150µ
Film bâtiment et protection noir.
Film conditionné plié en rouleau de 1,5 mètre.

Long. (en m) Larg. (en m) Rèf.fab. Code
55 6 RIV6,15,330N 471340C

Film de protection transparent 

Long. 
(en m)

Larg. 
(en m)

Épaisseur 
(en microns)

Poids 
(en kg)

Réf.fab. Code

56 6 40 11 RIV070046W 070046W
54 3 51 20 RIV3P4162T 080207T
40 6 54 11 RIV070045L 070045L
54 3 150 20 RIV3,15,162T 1082934
55 3 150 45 RIV3,15,330T 456388G
66 3 150 25 RIV3,15,200T 441068S

Sac à gravats blanc 
En polypropylène.
Avec lien de fermeture.

Larg. 
(en mm)

Long. 
(en mm)

Contenance 
(en L) 

Réf.fab. Code

550 950 70 390605 757135J

Très résistant et difficilement
déchirable.

Bâches plastique 
renforcées
Avec œillets métalliques
tous les mètres.
Poids 120 g/m².

Long. (en m) Larg. (en m) Réf.fab. Code
3 2 390109 1079673
4 3 390105 1079674
4 6 390102 079053N
5 6 390103 079054Y
8 6 390108 193201X
10 6 390106 079055J
10 8 390110 193203T

Bâches de protection 
professionnelles bicolores 
Bâches tressées, polyéthylène 140/150 g 
avec œillets métalliques tous les 50 cm.
Coloris : bicolore = une face bleue  
et une face verte.

Long. (en m) Larg. (en m) Rèf.fab. Code
5 4 4103 470489B
8 5 4104 470450O
10 6 4105 470451Z
12 8 4106 470452K

Bâches standard 
polyéthylène 
Bâches tressées, 80/90 g avec œillets 
métalliques tous les mètres. 
Coloris : bleu. 

Long. (en m) Larg. (en m) Rèf.fab. Code
6 4 1112 443257V
8 5 1113 443258G

Fil à plomb de maçon 500 g
Plomb classique en fonte tournée 
de forme tronconique. 
Plaque en fonte usinée. 
Cordon renforcé, 
longueur : 3 mètres.

Réf.fab. Code
0-47-160 038110M

Fil à plomb magnétique 
Nivoplon
Le boîtier peut être accroché avec une pointe  
ou aimanté sur n’importe quel support métallique. 
Plomb en métal injecté et acier chromé de 335 g. 
Cordon nylon tressé longueur 10 mètres,  
diamètre 1 mm.

Réf.fab. Code
0-03-904 053744W
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Outillage TP, jardin

Pelle Savoie forgée  
sans manche
Dimension : 29 cm.

Réf.fab. Code
102029 012282G

Larg. (en cm) Réf.fab. Code
25 139025 031973B
27 139027 031974M

Pelles de fortification 
sans manche
Col de cygne fortification.

Larg. (en cm) Réf.fab. Code
29 138029 031970U
27 138027 031969J
25 138025 031968Y

Manche pelle droit 
En bois dur.
Diamètre : 40 mm.

Long. (en m) Réf.fab. Code
1,1 500119 457415T
1,2 500120 080733H

Manche pelle droit 
2ème choix TP avec plat.
Diamètre : 40 mm.
Longueur : 1,10 m.

Manche pelle fourche cintré 
Cintré en bois dur.
Diamètre : 38 mm.
Longueur : 1,30 m.

Pelle CDC St Etienne carrée.
Pelles carrées sans manche

Réf.fab. Code
500110 441675N

Réf.fab. Code
400130 010278K

Pioche sans manche 
Pioche terrassier œil rond 2,5 kg. 
Dimensions : 570 x 47 x 70 mm. 
   

Réf.fab. Code
201025 1164602

Pioche terrassier  
manche fibraplast
Avec manche antiglisse et antivibration. 
Largeur : 100 m.
Longueur : 900 mm.
Grip en anneaux pour une
prise en main très efficace. 

Larg. (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
100 900 470121 902986O

Manipulateur de plaque
Manipulateur universel de plaque LIFTPLAQ®. 
Outil de manutention permettant la manipulation 
des plaques et tampons de voirie et d’accès aux 
réseaux souterrains en toute sécurité. 
Roues de 160mm.

Réf.fab. Code
LIFTPLAQ 2888067

Mini LIFTPLAQ®
Le MINI LIFTPLAQ est un outil de manutention, 
permettant la manipulation des plaques 
et tampons de petits gabarits, dédié aux 
professionnels des réseaux secs et humides. 
Le Mini LIFTPLAQ® est pourvu d’un dispositif 
magnétique permettant la préhension ferme des 
plaques et la manipulation de celles-ci. 
Cet outil est utilisable pour les réseaux secs et 
humides. 
Hauteur de 75 cm. 

Réf.fab. Code
MINILIFTPLAQ 2888074

Pioche terrassier  
sans manche
Oeil rond.
Largeur : 64 mm.
Longueur : 560 mm.
Poids : 2,5 kg.

Réf.fab. Code
470101 1084988

Racloir macadam 
Longueur : 50 cm.
Largeur : 100 mm.
En acier traité.
Non emmanché. 

Réf.fab. Code
716050 1085151
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Manche pioche rond en bois dur 
Longueur : 0,90 m.
Diamètre : 50 mm.

Réf.fab. Code
520099 457414I

Manche pioche rond 
2 ème choix TP.
Longueur : 0,90 m.
Diamètre : 50 mm.

Réf.fab. Code
520090 441676Y

Râteau standard  
avec douille forgée
Avec 14 dents et avec douille forgée.
Largeur : 85 mm.
Longueur : 370 mm.

Réf.fab. Code
470314 1084990

Manche râteau
En bois dur.
Longueur : 1,50 m.
Diamètre : 28 mm.

Réf.fab. Code
610150 054275N

Pelle alu rendement 
Dimensions : 39 x 34 cm. 
Épaisseur : 2 mm. 
Manche bois droit.

Réf.fab. Code
145234 042613P

Pelle aluminium extra-creuse 
Dimensions : 42 x 37 cm, épaisseur 2,45 mm. 
Spécialement étudiée pour le grain et le déneigement. 
Grande contenance. 
Manche bois droit.

Réf.fab. Code
144237 030218O

Pelle auto aluminium 
Dimensions : 26 x 24 cm.
Manche en bois, poignée plastique.
Spécialement étudiée pour le grain et le déneigement.

Réf.fab. Code
146624 032025B

Épandeur à sel
Professionnel, cuve en PEHD. 
Capacité : 29 litres. 
Roues gonflables.
Livré vide.

Bac à sel 200 litres avec pelle
Bac à sel ou à sable manutentionnable  
par chariot et transpalette. 
Livré avec une pelle en aluminium.
Dimensions : 
980 x 500 x 690 mm.

Pelle poussoir polypropylène
Légère et ergonomique.
Lame en aluminium sur le bord d’attaque 
de la pelle pour une durabilité accrue.
Largeur 500 mm.

Réf.fab. Code
163149 1168647

Contenance (en L) Réf.fab. Code
29 199167 1153904

Contenance (en L) Réf.fab. Code
200 199174 1168646

Outillage TP, jardin

Pensez à :

P. 437

Peintures



331

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Pinceaux/Rouleaux

Brosses de pouce 
Rond, fibres 100 % soies blanches. 
Manche polypropylène, virole fer blanc.

Numéro Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
0 18 16050 0 494743J
2 21 16050 2 494744U
4 25 16050 4 494745F
6 29 16050 6 494746Q

Pinceau pouce chantier 
Rond, fibres 100 % soies blanches. 
Sortie 74 mm.
Manche bois naturel poncé. 
Virole acier cuivre. 

Numéro Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
8 32 1910 8 529455F

Brosses pouce à rechampir
Fibres 100 % soies blanches. 
Manche polypropylène, virole fer blanc.

Numéro Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
3/0 15 160513/0 494760O
0 18 16051 0 494761Z
2 21 16051 2 340125B
4 25 16051 4 494764G
6 29 16051 6 494765R

Brosses badigeon 
Fibres mélange synthétique et coco. 
Manche bois, virole acier cuivré.

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
44 154 12 545091L
50 154 14 494726E

Brosses à rechampir chantier
Rond, fibres 100 % soies blanches. 
Manche bois naturel poncé, virole acier cuivré.

Numéro Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
3/0 15 2010 3/0 366945Z
0 18 2010 0 366943D
4 25 2010 4 423172I

Pinceaux à tableau rond 
Fibres soies blanches. 
Manche bois brut, virole laiton nickelée.

Numéro Réf.fab. Code
6 19700 6 494719F
10 19700 10 494721B
12 19700 12 494718U
14 19700 14 441469J

Pinceaux queue de morue 
Fibres 100 % soies blanches. 
Manche polypropylène, virole fer blanc.

Larg. (en mm) Réf.fab. Code
20 3419 20 366538U
30 3419 30 366539F
40 3419 40 366540Q
50 3419 50 366541B
65 3419 65 571506A
75 3419 75 366543X

Brosses plates de nettoyage
Fibres 100 % synthétiques blanches. 
Manche bois naturel poncé, virole fer blanc.

Larg. (en mm) Réf.fab. Code
20 1172 20 529453J
30 1172 30 441439R
40 1172 40 441441N
50 1172 50 1140893

Brosses plates industrie
Gamme éco, fibres 100 % soies blanches. 
Manche bois naturel poncé, virole fer blanc.

Larg. (en mm) Réf.fab. Code
20 10090 20 441445F
30 10090 30 441447B
40 10090 40 441449X
50 10090 50 441451T
60 10090 60 441452E
70 10090 70 079043H
80 10090 80 425943R

Pinceaux radiateur coudés sur plat
Fibres en 100 % soies blanches. 
Manche bois naturel poncé, virole acier cuivré.
Épaisseur : 9 mm.

Larg. (en mm) Réf.fab. Code
20 2415 20 423191J
25 2415 25 494728A
30 2415 30 441472Q
35 2415 35 494730W
40 2415 40 441474M
45 2415 45 494731H
60 2415 60 514495Z

Spalter 
Fibres en 100 % soies blanches, 
sortie 44 mm. 
Manche polypropylène, 
virole acier nickelé. 
Épaisseur : 9 mm. 

Larg. (en mm) Réf.fab. Code
150 391010 1064683
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Pinceaux/Rouleaux

Rouleau patte lapin
Largeur : 100 mm.
Pour murs et plafonds.
En polyester tricoté blanc 12 mm.
Poignée polypropylène.
Tige de 6 mm. 

Long de monture 
(en mm)

Réf.fab. Code

300 20726100 440312W
400 20200 423201P

Rouleau mousse
Largeur : 100 mm.
Tous travaux, mousse blanche
haute densité 2 bords droits. 
Poignée polypropylène.
Monture longueur 300 mm.
Tige de 6 mm. 

Réf.fab. Code
6904 494795J

Grille à peinture pour 
rouleau 
En acier galvanisé.
Pour rouleaux 180 mm. 

Larg. (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
190 244 210050 367969F

Montures mini rouleau 
Pour mini manchon
de 100 mm.
Poignée polypropylène.
Tige de 6 mm. 

Longueur (en mm) Pour manchon (en mm) Réf.fab. Code
270 60 à 150 724010 529461T
430 110 à 120 724110 545096O

Manchon 
Largeur : 100 mm. 

Type Matière Réf.fab. Code
Antigoutte Polyamide 12 mm 25200 529454U
Laqueur Polyester tissé 5 mm 29773 10B 545094S

Gant à peindre 
Intérieur doublé avec manchette 
protectrice et élastique au poignet. 

Réf.fab. Code
643 545093H

1
2

1

2

Rouleau laqueur velours 
Largeur : 180 mm.
Série pro, polyester tissé 5 mm, 
tube diamètre 48 mm. 
Monture Roll’Top, poignée
polypropylène, fil galvanisé
diamètre 8. 
Manchon interchangeable.

Réf.fab. Code
6686 180 425942G

Rouleau mousse 
Largeur : 180 mm.
Mousse blanche.
Poignée polypropylène, 
fil galvanisé diamètre 6, 
indémontable. 

Réf.fab. Code
22703180 440314S

Rouleau néolaine poil long 
Largeur : 180 mm.
Série pro, polyester tricoté 18 mm, tube diamètre 48 mm. 
Monture Roll’Top, poignée polypropylène,
fil galvanisé diamètre 8. 

Réf.fab. Code
20011180 440317Z

Monture à vis 
Largeur : 180 mm, série pro, butée 
réglable, tige de 7,6 mm bichromatée. 
Poignée vis. 

Matière poignée Réf.fab. Code
Bois 618180 423184K

Polypropylène 024055 529444O

Manchon 
Largeur : 180 mm. 
Tube Ø 48 mm.
Système Roll’Top. 

Type Matière Réf.fab. Code
Antigoutte Polyamide 12 mm 25241180 423183Z
Mousse Polyester tissé 5 mm 7953 180 545095D
Laqueur Polyester tissé 5 mm 7286 180 423181D

1
2

1

2

3

3

Bac plat à peinture
En plastique.
Avec grille incorporée.
Dimensions : 210x290mm. 

Réf.fab. Code
23061180 368381N
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Mesures courtes FatMax®
Boîtier bimatière en polypropylène 
rigide et élastomère souple. 
Ruban ultra-épais de 0,13 mm. 
Classe II.
Revêtement Mylar  
haute protection  
et antiabrasion sur le ruban.
Bouton de blocage du ruban. 
Agrafe pour port à la ceinture.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
16 3 1-33-681 051613H
19 5 1-33-684 051620G

Mesures courtes

Mesures courtes anticasse
Boîtier en ABS largement 
enveloppé par l’élastomère qui 
assure une grande résistance 
aux chocs.
Ruban jaune mat classe II.
Avec blocage et agrafe pour 
port à la ceinture. 

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
16 3 7470-04 448857B
19 5 7470-06 450101J
25 8 7470-08 539780M

Mesure courte Panoramic 
lecture directe 
Boîtier en ABS antichoc. 
Lecture directe rapide et précise des 
mesures intérieures sous le voyant 
supérieur.
Ruban en acier trempé et revêtu  
d’un vernis en polyamide résistant. 
Crochet coulissant 2 rivets avec 
position zéro réel.
Retour automatique du ruban. 
Talon en aluminium.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
12,7 3 1-32-125 009449R

Mesures courtes Self Lock 
Boîtier en ABS moulé.
Blocage automatique du ruban.
Ruban revêtu de nylon.
Équerre 3 rivets et renfort inox.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
19 5 633045 1245900

Mesures courtes Météor
Boîtier en ABS chromé. 
Ruban 0,115 mm jaune 
mat classe II. 
Blocage et clip ceinture.  

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
16 3 9352-03 1090720
19 5 9352-06 1164608
25 8 9352-08 1090721

Mesures courtes ABS
Boîtier en ABS compact 56 x 55 mm. 
Ruban jaune classe II. 
Avec blocage et sans clip.
Équerre blindée. 

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
13 2 6420-01 114060E
13 3 6420-02 489112A

Mesures courtes 893B 
Ruban en nylon large double face.
Boîtier en ABS : léger, confortable et résistant.
Permettent l’utilisation de votre mètre comme 
d’une règle. 
Bouton de blocage avec retour automatique.
Agrafe pour accroche ceinture.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
13 2 893B.213PB 2143878
19 3 893B.319PB 1400673
19 5 893B.519PB 1400674
25 8 893B.825PB 2143879

Marquage double face.

Mètre à Ruban
Précision de classe  II. 
Boîtier ergonomique  en chrome. 
Lame durable avec revêtement en nylon. 
Vérrouillage de la lame efficace. 
Agrafe de ceinture en acier inoxydable.

Longueur (en m) Réf. fab Code
3 E140105 2207839
5 E140106 2207840
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Mesures courtes

Mesures courtes FatMax® 
Pro™ Blade Armor
Mesure haut de gamme.
Boîtier ergonomique en ABS 
chromé.
Ruban jaune fluorescent large. 
Classe II.
Revêtement Blade Armor 
thermoplastique sur les 7 
premiers centimètres du ruban.
Revêtement haute protection 
et antiabrasion sur la totalité 
du ruban.
Agrafe pour port à la ceinture.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
32 5 0-33-887 971890G
32 8 0-33-892 971889V
32 10 0-33-897 1063357

Mesures courtes 897A 
Ruban haute qualité en Mylar extra large.
Résistance à l’abrasion.
Boîtier bimatière : revêtement gomme 
soft : confort et longévité.
Insert plaque métal.
Haute résistance.
Crochet large avec fixation 3 points.
Bouton de blocage avec retour 
automatique.
Agrafe pour accroche ceinture.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
19 3 897A.319PB 1400675
28 5 897A.528PB 1400676
28 8 897A.828PB 1795535

Mesures courtes PowerLock® 
Classic - ABS
Boîtier ABS finition métal chromé très 
résistant aux chocs et à la flamme.
Blocage du ruban et retour automatique. 
Classe II.
Revêtement Mylar haute protection et 
antiabrasion sur la totalité du ruban. 
Crochet avec position du zéro réel.
Agrafe pour port à la ceinture.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
19 3 1-33-522 929710W

12,7 3 1-33-238 068591H

25 5 1-33-195 050316O
25 8 1-33-198 112859B
25 10 1-33-442 083040I

Mesure courte 800A 
Boîtier en inox.
Compact.
Crochet fixé par 2 rivets sur le ruban
Rigidité jusqu’à 1,10 mètre.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
16 2 800A.216PB 1794668

Mètre ruban Max magnétique
«Bouton de verrouillage large : 
contrôle facile toutes positions. 
Aimant détachable puissant : 
idéal pour mesures sur surfaces 
métalliques (exemple : rails). 
Revêtement Tylon : excellent 
niveau de durabilité. 
Ruban double marquage : 
impression horizontale et verticale 
pour une lisibilité parfaite dans 
toutes les situations. 
Clip métal / mousqueton : pour 
attacher au pantalon ou sur la 
ceinture

Réf. fab Code
STHT0-36117 2136896

Mesures courtes 
Powerlock® Classic métal
Boîtier en métal chromé très résistant aux chocs.
Blocage du ruban et retour automatique. 
Classe II. 
Revêtement Mylar 
haute protection et 
antiabrasion sur la totalité 
du ruban.
Crochet avec position 
du zéro réel.
Agrafe pour port 
à la ceinture.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
12,7 3 1-33-218 009437P
19 3 1-33-041 481414E

Mesure courte PowerLock® 
lecture directe 
Boîtier en ABS antichoc chromé. 
Lecture directe rapide et 
précise des mesures intérieures. Classe II.
Revêtement haute protection et 
antiabrasion sur la totalité du ruban. 
Crochet avec position du zéro réel.
Blocage du ruban et retour automatique. 
Agrafe pour port à la ceinture.
Emballage blister.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
19 5 0-33-932 047563V
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Mesure longue FatMax  
fibre de verre à poignée 
Poignée bimatière pour plus de 
confort.
Ruban de 19 mm avec 64 fils 
de fibre de verre pour plus de 
résistance et de précision. 
Classe II. 
Boucle de ruban facilement 
maniable et sans décrochage.
Rembobinage du ruban 
surmultiplié 1 tour de manivelle = 
3 tours de bobine.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
19 30 2-34-814 891359L

Mesures longues fibre de 
verre à poignée
Boîtier en ABS antichoc ouvert en 
élastomomère souple.
Graduation en recto/verso.
Ruban en PVC lavable. 
Classe III. 
Ruban en fibre de verre renforcée 
insensible à la corrosion, 
traitement anti-UV et 
non-conducteur d’électricité.
Grosse boucle d’accrochage.
Pointeur intégré. 
Poignée bimatière pour plus de 
confort. 

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
12,7 30 2-34-792 376010E
12,7 60 2-34-795 376009T

Mesure pliante fibre de verre
Mesure pliante en 10. 
Classe III. 
Graduation recto/verso en creux, ressort acier.
Articulation avec bossage.

Longueur (en m) Réf. fab Code
2 0444-00 439894A

Mesures courtes

Mesures courtes Tylon™
Boîtier ergonomique bimatière. 
Ruban en acier laqué  
avec vernis de protection. 
Classe II.
Crochet 2 rivets offrant une 
bonne résistance à 
l’arrachement. 
Crochet avec position  
du zéro réel.
Blocage du ruban et 
retour automatique. 

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
12,7 3 1-30-687 375634C
19 5 1-30-697 375635N
25 8 1-30-657 375636Y

Mesures longues

Mesure longue Mabolon® 
à poignée
Poignée ergonomique en matière synthétique 
transparente pour une bonne maniabilité. 
Classe II.
Le ruban mabolon jaune de 12,7 mm assure une résistance 
exceptionnelle à l’abrasion, aux agressions chimiques.
Châssis ouvert en cuivre chromé. 
Ruban et manivelle interchangeables 
pour droitiers ou gauchers.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
12,7 50 1-34-478 058531D

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
12,7 20 1-34-406 053380W

Mesure longue Acielak 
boîtier ajouré 
Boîtier en acier recouvert d’une laque époxy. 
Grosse boucle de ruban. 
Ruban Acielak, très résistant aux pliures et à l’abrasion.
Ruban jaune, graduation par 2 mm pour une parfaite lisibilité  
en toutes circonstances.  
Mécanisme et manivelle en métal chromé.

Pensez à :

P. 343

Télémètre
lasers
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Mesures longues

Mesures longues fibre de verre 
boîtier fermé 
Boîtier en ABS antichoc.
Manivelle escamotable.
Revêtement PVC lavable. 
Classe III. 
Ruban fibre de verre renforcé, insensible à la corrosion, traité anti-UV et 
non conducteur d’électricité.
Graduation tous les 2 mm sur une surface blanche pour une mesure précise.
Face arrière du Boîtier ajouré.

Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf. fab Code
12,7 10 0-34-295 375740Y
12,7 20 0-34-296 375741J

Odomètre police  
orange et gris
Sert à mesurer la longueur de piste 
ou de route. 
Type WM-12M
Il est homologué en métrologie 
légale par le LNE. 
Livré avec un sac de transport.

Norme : 
LNE- 13874 rév. 0

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
120 315 490505 1085169

Odomètre roue 300 mm + sac 
de transport
Diamètre de la roue : 300 mm.
Largeur de la jante : 25 mm.
Poids : 2 kg.
Compteur à 5 chiffres.
Plage de mesures de 0 à 9999,9 m.
Livré avec sac à dos pour le transport.

Norme : 
LNE- 13874 rév. 0

Réf. fab Code
490502 1245898

Réglets, rapporteurs et équerres

Réglets flexibles inox 
DELA.1021 classe II 
Gravés sur une face.
1 bord en mm - 1 bord en 1/2 mm.
Inox 18 % Cr - 8 % Ni.
Traitement antireflet.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
1 000 DELA.1021.1000 1378338
1 500 DELA.1021.1500 1378339
2 000 DELA.1021.2000 1378340

Réglets flexibles inox  
DELA.1051 classe II 
Gravés sur les 2 faces.
1 face en mm/mm, 1 face 1/2 mm.
Inox 18 % Cr et 8 % Ni.
Traitement antireflet.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
150 DELA.1051.150 1378334
200 DELA.1051.200 1378335
300 DELA.1051.300 1378336
500 DELA.1051.500 1378337

Réglets inox avec talon 
DELA.1052
Gravés sur deux faces.
Une face en mm, une face en 1/2 mm.
Inox 18 % Cr - 8 % Ni.
Traitement antireflet.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
200 DELA.1052.200 1378341
300 DELA.1052.300 1378342

Réglets flexibles inox 
classe II  
En inox chromé mat.
Graduation sur 2 faces (mm, 1/2 mm) jusqu’à 500 mm.
Graduation sur 1 face après 500 mm avec 1 bord en mm et 
1 bord en 1/2 mm.
Inox 18 % Cr - 8 % Ni.
Traitement antireflet.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
150 1050-02 439899D
200 1050-03 009569L
250 1050-04 009570W
300 1050-05 009571H
500 1050-06 009572S

1000 1050-07 009573D
1500 1050-08 046634U
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Rapporteur d’angle grande 
capacité DELA.1880.00
Longueur de la règle : 400 mm.
Acier trempé.
Secteur évidé pour mesures d’angles de 10 à 170°.
Diamètre du secteur : 200 mm.
Graduations en degrés.
Règle coulissante, blocage par vis.

Réf. fab Code
DELA.1880.00 019787L

Rapporteur d’angle  
DELA 1885.00
Longueur de la règle : 170 mm.
Acier inoxydable rectifié. 
Double division inversée de 0 à 180°. 
Diamètre du secteur : 85 mm.
Lecture facile par un index, à l’intérieur d’une lumière.

Réf. fab Code
DELA.1885.00 067340A

Rapporteur d’angle inox
Gravure profonde.
Règle graduée 170 mm.
Secteur gradué dans les 2 sens, 90 mm.

Capacité (en °) Réf. fab Code
180 1789-00 089355B

Rapporteur d’angle échancré 
inox
Gravure profonde.
Règle graduée 170 mm.
Secteur échancré gradué dans les 2 sens, 90 mm.

Capacité (en °) Réf. fab Code
180 1792-00 009567P

Rapporteur d’angle avec loupe
En acier inox chromé mat.
Règle 300 mm, secteur 360°, vernier au 1/12 de degré.
Équipé d’une loupe.

Capacité (en °) Réf. fab Code
360 1795-02 488662Q

Équerres de mécanicien      
à double onglet
En acier rectifié. 
Classe II.
Précision : 1/25 mm.
Angle de 90°, 60°, 45°, 30°.

Norme :
DIN875/II

Longueur (en mm) Réf. fab Code
125 1372-02 089363L
150 1372-03 089364W
200 1372-04 009597H

Réglets, rapporteurs et équerres

Réglets semi-rigides inox 
DELA.1056 classe II 

Longueur (en mm) Réf. fab Code
300 DELA.1056.300 1378343
500 DELA.1056.500 1378344
1000 DELA.1056.1000 1378345
1500 DELA.1056.1500 1378346
2000 DELA.1056.2000 1378347

Graduation sur 2 faces (mm, 1/2 mm) 
jusqu’à 500 mm.
Graduation sur 1 face après 500 mm avec 1 
bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.
Inox 18 % Cr - 8 % Ni.
Traitement antireflet.

Réglets semi-rigides inox 
classe II
En inox chromé mat.
Graduation sur 2 faces (mm, 1/2mm) jusqu’à 500 mm.
À partir de 1000 mm, graduation sur 1 face.
Réglets gradués : un bord en mm, un bord en 1/2 mm 
jusqu’à 2000 mm. Aspect mat antiéblouissant.
Photo-gravure chimique. Section 30x0,8 mm.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
500 1054-02 009578G
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Réglets, rapporteurs et équerres

Équerres simples 90°
En acier fraisé rectifié, classe II.
Précision : 1/25 mm.

Norme :
DIN875/II

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
70 100 1356-02 090527X
100 150 1356-04 089357X
130 200 1356-06 089358I
160 250 1356-07 089359T

Équerres simples 
à 90° classe II
Normes :
DIN875/NFE 11-103

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
70 100 DELA.1256.02 171398O

100 150 DELA.1256.04 471869X
130 200 DELA.1256.06 171401V
200 300 DELA.1256.08 471871T

Équerres à chapeau 819B
En acier XC12.
Classe I.
Faces et chants rectifiés.
Chapeau rapporté vissé.
Livrées avec certificat de 
conformité.

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
70 100 819B.10 006180Q
100 150 819B.15 043337X
130 200 819B.20 006181B
160 250 819B.25 175745R
180 300 819B.30 175746C

Équerres à chapeau
En acier fraisé vissé rectifié. 
Classe II.
Précision : 1/25 mm.

Norme :
DIN875/II

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
100 150 1357-04 089361P
130 200 1357-06 089362A
160 250 1357-07 089529R

Équerres à chapeau 
DELA.1257 
Chapeau rapporté vissé.
Appui parfait talon et face.
Classe II.

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
70 100 DELA.1257.02 185845T
100 150 DELA.1257.04 189106K
130 200 DELA.1257.06 189107V

165 250 DELA.1257.07 036356K
200 300 DELA.1257.08 051892I
330 500 DELA.1257.10 376942M

Équerres à chapeau 819 
classe 0
En acier inoxydable.
Arêtes extérieures et surfaces planes rectifiées.
Précision : ± (5 + h/50) µm.

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
70 100 819.100CL0 486514W
100 150 819.150CL0 1374996

130 200 819.200CL0 486515H
200 300 819.300CL0 1374997
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Fausses équerres à coulisse 
DELA.1208 
Lame en acier. 
Garniture laiton. 
Talon bois.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
250 DELA.1208.02 486727Z
300 DELA.1208.03 471895X

Fausse équerre  
de mécanicien
Fausse équerre de mécanicien sans papillon.
En acier fraisé rectifié.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
200 1373-04 009620A

Fausse équerre  
à coulisse
Lame en acier carbone à coulisse, 
système de blocage de la lame.
Talon en matière synthétique avec 
gorges de préhension. 

Longueur (en mm) Réf. fab Code
210 0-46-825 037457F

Fausse équerre à coulisse
Lame en inox 0,8 mm. 
Blocage de la lame en double position.
Longueur du talon : 140 mm.
Section de la lame : 26x1,1 mm. 
Talon en ABS.

Longueur 
(en mm)

Réf. fab Code

250 1379-00 1164607

Réglets, rapporteurs et équerres

Équerres de menuisier
Graduation millimétrique par photogravure  
pour une excellente visibilité (procédé Gravemat). 
Talon profilé en aluminium extrudé pour une meilleure 
durabilité et une grande précision. 
Graduation millimétrique recto/verso. 
Talon pour le traçage d’angles à 90° et 45°.

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
250 140 1-45-685 037454Y
300 200 1-45-686 037455J
400 200 1-45-687 037456U

Équerres de menuisier 
Lame en inox épaisseur 0,9 mm. 
Gravure profonde, bonne précision.
Talon profil aluminium. 
Repère des angles 30°, 45°, 60° directement sur la lame.

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
150 250 1383-02 055772W
165 300 1383-03 055773H

Équerres de menuisier 
DELA.1223 
Équerres droites et d’onglet inox.
Lames en acier inoxydable divisées en mm recto-verso 
protégées par un fourreau.
Antireflet. 
Gravures profondes.
Talon aluminium, anodisé.

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf. fab Code
120 200 DELA.1223.01 445435H
140 250 DELA.1223.02 174388O
170 300 DELA.1223.03 175740O
200 400 DELA.1223.04 161669L

Graduation recto/verso.

Équerres double onglet à chapeau 
DELA.1272 
Angles de 30°, 45°, 60°, 90°.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
100 DELA.1272.01 486734Y

150 DELA.1272.03 471873P
200 DELA.1272.04 471874A
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Niveaux électroniques FatMax 
Lecture dans toutes les positions avec 
son mode réversible.
Écran LCD rétro-éclairé.
Indicateur visuel d’ajustement. 
Fonction HOLD et MODE. 
Lecture à 360°.
Magnétique.
Précision numérique : 0,10 pour le 
niveau et l’aplomb, 0,20 pour les 
autres angles.

Longueur (en cm) Réf. fab Code
60 0-42-065 1157371

120 0-42-086 1157372

Facile à utiliser même en faible lumière.  
Fonction MODE (degré/pourcentage/en mm par m). 
Rappel de mémoire (9 mesures).

Niveau électronique DNM 60 L
Mesure précise des inclinaisons en degrés, 
pourcentage ou en mm/m.
Affichage légèrement en biais très lisible.
Plage de mesure : 360°. 
Précision de mesure de l´électronique : 0° et 90° : 
± 0,05°,1° à 89° : ± 0,2°. 
Alimentation : 1 pile 9 V, 6LR61. 

Longueur (en cm) Réf. fab Code

60 0601014000 411457Z

Lorsque la position de travail ne permet pas de voir l´affichage, 
un signal accoustique signale les inclinaisons 0° et 90°. 

Niveaux

Niveau Torpedo FatMax® 
Pro™ magnétique
Corps en aluminium renforcé. 
Précision : +/- 0,5 mm/m (fioles réversibles). 
3 fioles : une fiole horizontale grossissante, 
une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°.
Fioles monobloc indéréglables.
Semelle rainurée en V et aimantée : idéal pour le contrôle de 
surfaces cylindriques.

Longueur (en cm) Réf. fab Code
25 0-43-609 979144G

Niveaux antichoc 
aimantés MALH
Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale.
Meilleure prise et une lecture plus facile et précise.
Fiole horizontale large pour plus de précision.
Précision améliorée : 0.05 mm/m.

Longueur (en cm) Réf. fab Code
40 1-42-421 1140848
50 1-42-422 1140849
60 1-42-423 1140850

Niveaux antichoc MLH 
Ergonomie améliorée  
pour une durabilité maximale.
Meilleure prise et une lecture plus facile et précise.
Fiole horizontale large pour plus de précision.
Précision améliorée : 0.05 mm/m.

Longueur (en cm) Réf. fab Code
30 1-42-311 1140842
40 1-42-312 1140843
50 1-42-313 1140844
60 1-42-314 1140845
80 1-42-315 1140846

100 1-42-316 1140847

Niveaux tubulaires 
magnétiques FatMax® Pro
Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement 
et avec peu d’aspérités.
Semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée. 
Précision : +/- 0,5 mm/m. 
3 fioles réversibles haute visibilité. 
Embouts de protection renforcés. 
Poignée bimatière vissée.

Longueur (en cm) Réf. fab Code
40 0-43-617 1143319
60 0-43-625 979145R
90 0-43-637 979146C

120 0-43-649 979147N
200 0-43-679 979148Y

Niveau de déclivité JM50 
Corps en aluminium : durable et rigide. 
Lecture directe des pentes sur un cadran gradué 
en degrés, en fractions et en pourcentages. 
Une fiole antichoc en Altuglass. 
Vis de blocage pour mesure d’angle. 
Semelle en V pour utilisation sur des surfaces 
cylindriques. 

Longueur (en cm) Réf. fab Code
50 1-42-262 443289J

Niveau de mécanicien à 
deux fioles DELA.3151
En acier dressé avec rainures pour surfaces cylindriques.
Précision : 0,4 mm/m
Fiole longitudinale réglable et protégée.

Longueur (en cm) Réf. fab Code
20 DELA.3151.01 486756G
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Laser combiné GCL 2-15
Laser lignes rouge et laser points combinés.
Portée 15 mètres.
Précision 0.3 mm/m ( ligne ).
Livré avec support RM1, cible, 
3 piles 1.5 V AA et 
une housse de protection.

Réf. fab Code
0601066E00 1782882

Laser carreleur GTL 3 
Professional
Projette deux lignes laser perpendiculaires ainsi 
qu’une troisième ligne à 45° pour un alignement 
précis et rapide des carreaux, au sol ou au mur. 
Pour l’intérieur.
Portée avec cible : 20 mètres.
Précision angulaire (entre 0 et 90°) : 
± 0,2 mm/m.
IP54.
Livré avec 1 cible laser, 1 plateau 
d’alignement, 4 piles 1,5 V LR6 (AA) 
dans un étui. 

Réf. fab Code
0601015200 1096091

Lasers croix GCL 2-50 
Professional + support RM2
Fonctionnement possible avec une 
batterie Lithium-Ion 12 V ou avec 
des piles alcalines standard.
Positionnement précis des lignes 
laser autour des points verticaux. 
Lignes laser horizontales et 
verticales et deux points verticaux 
centrés parfaitement visibles.
Grande polyvalence avec le 
support multifonction pivotant 
offrant de multiples possibilités de 
fixation.
Excellente visibilité des lignes laser 
jusqu’à 20 mètres sans cellule de 
réception et 50 mètres avec.
Blocage de mouvement pendulaire 
pour un transport sans risques.
Livrés en coffret L-Boxx avec un 
chargeur et une batterie 12 V.

Coloris du laser Réf. fab Code
Rouge 0601066G03 1891182

Vert 0601066H00 1891183

Laser vert 3 plans
Laser 3 vert plans - 360°.
Plage d’utilisation : 35 m selon la luminosité -
50 m avec la cellule (option).
Double filetage métal 1/4” et 3/8” pour trépied.
Norme IP54 - Classe 2.
Livré avec cible, chargeur, batterie Li-ion
(intégrée), lunettes et malette de transport.

Réf. fab Code
FMHT1-77356 1747294

Pose rapide du carrelage  
grâce à une ligne 
supplémentaire à 45°.

Niveau laser croix automatique CUBIX
Mise à niveau automatique. 
Portée de 8 m en intérieur. 
Fourni avec le Quicklink : un bras articulé permettant de 
positionner votre laser partout. 
Plage de nivellement 4°. 
Possibilité de projeter les lignes au plafond. 

Réf. fab Code
STHT77498-1 2887572

Laser 3 plans GLL 3-80 C
Grande efficacite de travail grace aux 3 lignes a 360° : un seul instrument pour toutes les 
mises a niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur l’ensemble de la piece.
Facile d’utilisation, manipulation intuitive. Mise a niveau automatique (4° en 4 sec.).
Pour interieur. Tres precis (± 0,2 mm/m).
Laser triple plans 360° a impulsions.
Autonomie, max.: 6 h (Li-Ion) et 4 h (4 piles AA) 
Filetage du trepied: 1/4", 5/8".
Portée 30 metres.

Couleur du laser Alimentation Accessoires Coffret Réf. fab Code
Vert Batterie 12V 2 Ah Support BM1 L-Boxx 0601063T00 2257883

Rouge Batterie 12V 2 Ah Support BM1 L-Boxx 0601063R02 2005428
Rouge 4 piles AA (batterie 12V option) Trépied BT150 Oui 0601063R01 2611503

Connexion bluetooth pour un 
contrôle à distance.

Laser lignes GLL-3-80 
Visibilité inédite : 3 x 360°. 
Excellente visibilité grâce aux diodes très 
puissantes. 
Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 
360°?: un seul instrument pour toutes les mises à 
niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur 
l’ensemble de la pièce. 
Facile d’utilisation, manipulation intuitive. 
Portée 30?m maxi. 
Fonctionne avec 4 piles AA. 
Livré en coffret, avec 1 trépied BT150.

Réf. fab Code
06159940KD 2144945

Lasers et télémètres

Pensez à :

P. 336

Mètres à 
ruban
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Laser rotatif GRL 300 HV 
pack intérieur
Laser rotatif horizontal et vertical, IP 54.
Portée : 300 mètres. 
Précision : 0,1 mm/m.
Pour intérieur et extérieur.
Mise à niveau automatique.
Livré avec cellule, télécommande, 
support mural, trépied (haut. 2,95 m) 
et coffret de transport. 

Réf. fab Code
061599403X 1144940

Robustesse à toute épreuve.

Laser rotatif vert DCE079D1G-QW
Laser vert à faisceau autonivellant 
horizontal ou vertical.
Plage de visibilité 80m (600m avec 
détecteur).
Point d’aplomb en haut et en bas.
Précision par 30m +/- 1.5mm.
Possibilité de réglage précis par 
l’utilisateur.
+/- 15 / 45 / 90 ° Mode de balayage.
Connecteur de trépied amovible (5/8")
Design robuste garantie pour une 
utilisation à l’extérieur IP67.
Livré avec batterie 18V 2Ah et 
chargeur.

Réf. fab Code
DCE079D1G-QW 2667485

Lasers et télémètres

Télémètre camera GLM 120 C
Portée : 0,15-30 mètres.
Précision : +/- 2 mm. 
Facilité d’utilisation un seul bouton, système breveté.
Portée de précision certifiée norme ISO. 
Classe de laser : 2.
Durée de mesure : < 0,5 s.
Livré avec une housse de protection.

Réf. fab Code
0601072500 1240726

Construction robuste 
avec protection IP 54.
Très léger : 100 g.

Télémètre laser GLM 40
Distance jusqu’à 40 mètres. 
Précision ± 1,5 mm.
Fonctions intégrées :
Mesure en continue.
Addition/soustraction de mesures.
Fonction Pythagore.
Calcul de surfaces/volumes.
IP54.

Réf. fab Code
0601072900 1269512

Télémètre laser TLM65 PRO
Boîtier en ABS texturé.
Portée : 20 mètres.
Précision : ± 0.3 mm.
Fonctions : mesure directe, en continu, surface et volume.
2 boutons de navigation : ON/OFF et pour faire défiler les 
fonctions.

Réf. fab Code
STHT1-77354 1460081

Télémètre GLM 120 C
Plage de mesure :  0,08 – 120,00 m.
Precision de mesure ± 1,5 mm.
Plage de mesure d’inclinaison 0 – 360° 
(4 x 90°).
Precision de mesure (typique) +/- 0,2°.
Temps de mesure typ. < 0,5 s.
Certificat constructeur.
Coupure automatique 5 min.
Poids env. 0,21 kg.
Etancheite a l’eau et a la poussiere IP 54.
Alimentation par batterie 3,6 V Li-Ion 
(3120 mAh).
Viseur numerique integree.
Transfert des donnees Bluetooth™ 
Smart.

Réf. fab Code
0 601 072 F00 2816221

Télémètre laser GLM 250 VF
Viseur télescopique intégré pour une 
visibilité optimale du point lumineux.
Puissance de mesure et précision 
maximale dans de mauvaises 
conditions d’éclairage. 
Diode laser : 635 nm, < 1 mW. 
Portée : 0,05 – 250 mètres.
Précision de mesure, type. : ± 1 mm. 
Alimentation : 4 piles 1,5 V LR03 (AAA). 
Mémorisation des 30 dernières 
mesures.
Pour l’extérieur.
Livré avec une housse de protection.

Réf. fab Code
0601072100 1110906

Autonomie de 30 000 mesures 
consécutives.
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Scanner mural D-Tect 120
Permet de detecter tous les materiaux
y compris les tuyaux en plastique
remplis d’eau.
Profondeur de detection 6 cm en mode
universel.
Alimentation : piles 1,5V AA (fournies) 
ou batterie 12V (option) 
La fonction de centrage permet de
reperer precisement le centre de l’objet
grace aux fleches d’indication de
direction pour plus de precision.

Réf. fab Code
0601081300 1248902

Lasers et télémètres

Caméra d’inspection sonde 
étanche Led
En ABS.
Caméra étanche aux fortes projections 
de poussières et liquides (IP67).
Diamètre sonde : 8 mm.
Longueur sonde : 1 mètre.
Écran LCD.
Livrée en coffret.

Réf. fab Code
STHT0-77363 1460082

Camera d’inspection Sonde GIC 120

Réf. fab Code
0601241100 1783827

Camera thermique FLIR C3
Prête à l’emploi pour l’inspection 
des bâtiments, la maintenance 
des installations, la réparation des 
systèmes CVC ou électriques. 
Données radiométriques.
Ecran tactile.
Wifi.
FUR tools.
Vidéo en continu.
Mesures max/min.
Livrée avec une sacoche de 
rangement et une fixation pour 
trépied.

Réf. fab Code
2561 2955271

Tachymètre avec et sans contact  
Tachymètre portable Rotaro pour mesurer une vitesse de rotation 
sans contact à l’aide d’un capteur optique.  
Peut également être équipé de divers adaptateurs mécaniques 
pour une mesure de vitesse de surface.  
Distance maxi de visée 600 mm. 
Capacité : 1 à 99999 tr/min,  
sans contact 1 à 19999 tr/min, 
avec contact 0,1 à 19999 m/min,  
avec entraineur 0,1 m, 
0.1 à 1524 m/mn avec entraineur roue 6’’. 
Précision 0,02 %.  
Livré en coffret avec rallonge 75 mm,   
adaptateur pour entraineur,  
entraineurs convexe et concave, roue 0,1 m, roue 6",  
ruban réfléchissant 75 x 10 mm et 2 piles AA 1,5V 

Réf. fab Code
200510000 1163689

Divers mesures

Chronomètre digital Compteur manuel à touches 
4 chiffres1/100ème de seconde, avec 

durée d’intervalle, alarme, 
heures, minutes, secondes, 
mois, date.

Pour comptage de personnes, 
d’objets, de points... 
Avec remise à zéro. 
Possibilité de 2 à 5 unités couplées 
avec remise à zéro générale.

Réf. fab Code
CHRONO 3274 227821V

Réf. fab Code
160235 1254675

Tete Led avec fonction Zoom x2.
4 selections éclairage.
Diamètre sonde  8,5 mm.
Longueur sonde 120 cm (Extensible 3 
mètres option).
Ecran 2,7" Compass View indiquant où 
se trouve le haut sur l'image.
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Tachymètre sans contact

Film rétro-réfléchissant pour tachymètre

Rotation : 100 à 30 000 tr/min.
Résolution : 0.1 (100 à 1000 tr/min), (1/1000 à 30 000 tr/min).
Précision : +/-0.1% < 10 000 tr/min, +/-0.02% 10 000 à 
30 000 tr/min.
Temps de réponse : 1/s.
Fonction : max/min/hold visée laser.
Pile : 3X AAA.
Poids : 180 g.
Livré avec 2 bandes réfléchissantes avec étui et coffret.

Réf. fab Code
5040 1254659

Réf. fab Code
5041 1254660

Sonomètre
Mesure sonore en continu : 30 à 120 dB. 
Résolution : 0,1 dB. 
Fréquence : 31 à 8 000 Hz. 
Échelles : 4 niveaux. 
Fonction : max/hold. 
Pile : 3X AAA. 
Poids : 180 g. 
Livré en coffret.

Réf. fab Code
005000 1254656

Divers mesures

Thermomètre à sonde K solidaire
Plage °C : -50 à 270°C. 
Résolution : 0.1°C. 
Précision : -50 à 20° (+/-1.5% +1°C), 20 à 200° 
(+/-1% +1°C), 200 à 270° (+/-2% +4°C). 
Fonction : niveau batterie retro éclairage.
Commutation : C°/F°. 
Arrêt automatique : 8mn. 
Sonde en inox de longueur 75 mm et 
de diamètre 3.5 mm. 
Pile : AG13/LR44. 
Poids : 65 g. 
Livré dans une boite.

Réf. fab Code
005400 1254670

Thermomètre à sonde K interchangeable
Plage °C : -50 à 700°C. 
Résolution : 1°C. 
Précision : -50 à 0° : +/-3°, 50 à 500°C : 
+/-0,75 %, 500 à 700 :+/-1%. 
Fonction : hold. 
Commutation : C°/F°. 
Pile : 6F22 9 V. 
Poids : 145 g. 
Livré dans un coffret.

Réf. fab Code
005420 1254671

Sonde K de pénétration
Sonde de pénétration filaire en inox. 
Plage de température : -5 à 902°C. 
Temps de réponse : 3 s. 
Longueur : 80 mm. 
Diamètre : 3 mm. 
Manche en ABS. 
Poids : 40 g.

Réf. fab Code
005470 1254673

Sonde K de pénétration  
Sonde de pénétration filaire en inox. 
Plage de température : -5 à 903°C. 
Temps de réponse : 3 s. 
Longueur : 140 mm. 
Diamètre : 3 mm. 
Manche en ABS. 
Poids : 44 g.

Réf. fab Code
005480 1254674

Sonde K de contact
Sonde de contact filaire en fibre de verre. 
Plage de température : -5 à 400°C. 
Temps de réponse : 3 s.
Longueur : 900 mm.
Diamètre : 1.2 mm.

Réf. fab Code
005460 1254672
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Thermomètre à visée laser 
Plage °C : -50 à 500°C.
Résolution : 0.1°C.
Précision : -50 à -20° : +/-5°, -20°  
à 500°C : 1.5%+/-2°.
Laser : < 1mW.
Distance de mesure : < 1.5M.
Fonction : hold/max/min/M T°  
ambiante 0 à 50°C rétro éclairage.
Commutation : C°/F°.
Arrêt automatique : 20’. 
Émissivité : fixe 0.95.
Pile : 2X AAA.
Poids : 205 g.
Livré dans un coffret.

Réf. fab Code
005220 1254669

Divers mesures

Caméra thermique CA1950 
DiaCAm2
Pour toutes les applications 
dans les secteurs du bâtiment, 
de la maintenance électrique et 
mécanique. 
Autonomie de 13 heures. 
Démarrage en 3 secondes. 
Table d’émissivité enrichissable à 
volonté.

Réf. fab. Code
P01651901 1381889

Luxmètre compact 
Tête pivotante. 
Mesure : 30 000 Lux. 
Résolution : 1 Lux. 
Précision : +/- 4 % + 50 unités. 
Temps de mesure : 1/s. 
Fonction : max/min/hold auto off. 
Choix d’unité : Lux/FC. 
Dimension du capteur : 
46 x 46 x 24 mm. 
Pile : 3X AAA. 
Poids : 180 g. 
Livré en coffret.

Réf. fab Code
005020 1254657

Luxmètre capteur externe 
Mesure : 50 000 Lux. 
Résolution : 1 Lux. 
Précision : 5 %. 
Temps de mesure : 2/s. 
Fonction : hold. 
Choix d’unité : Lux. 
Dimension du capteur : 
83 x 52 x 21 mm.
Câble de 1.5 m. 
Pile : 6F22 9 V. 
Poids : 180 g. 
Livré en coffret.

Réf. fab Code
005027 1254658

Anénomètre thermomètre débit d’air
Anénomètre : 0.4 à 20 m/s. 
Résolution : 0.1 m/s. 
Précision : 2 % + 0.3 m/s. 
Thermomètre : -10 à 50 °C. 
Résolution : 0.1 °C. 
Précision : +/- 1. 
Débit d’air : : 0 à 100000 m3/s. 
Précision : 3 %. 
Fonction : max/min/hold. 
Poids : 180 g. 
Pile : 3x AAA. 
Livré en coffret.

Réf. fab Code
005100 1254661

Anénomètre thermomètre  
hygromètre
Anénomètre : 0.4 à 20 m/s. 
Résolution : 0.1 m/s. 
Précision : 2 % + 0.3 m/s. 
Thermomètre : -10 à 50°C. 
Résolution : 0.1 °C. 
Précision : +/- 1. 
Hygrométrie : 0 à 100 RH. 
Résolution : 0.1RH. 
Précision : +/- 3 %. 

Réf. fab Code
005101 1254662

Humidimètre ambiant
Indique le point de rosée. 
Hygrométrie : 0 à 100 %. 
Résolution : : 0.1 RH. 
Précision : +/- 3 RH

Réf. fab Code
005135 1254664

Humidimètre matériaux
Hygromètrie 0 à 95,7 %.
Résolution : RH 0,10 %.
Précision RH ± 2 %
Plage de température : 
de -10 à 50°C.
Résolution T° : 1°C.
Précision T° : ± 1°C.
Fonction échelles 7 briques,  
2 bois, 3 ciment, béton, plâtre.
Rétro éclairage.
Dimensions : 121 x 60 x 30 mm.
Poids : 180 g.
Équipement coffret.
Pile 3 X AAA.

Réf. fab Code
005130 1254663
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Mesure épaisseur de parois Mesure épaisseur de revêtement

Tube de pâte contact

Pour matériau dur : verre, métal, plastique.
Mesure par ultra son : 5 MHz. 
Mesure : 1,2 à 225 mm plaque acier, tuyau mini 
diamètre 20 mm, épaisseur 3 mm.
Résolution : 0,1 mm. 
Précision : +/-1% +0,1 mm. 
Étalonnage : bloc étalon. 
Capteur diamètre 10 mm. 
Temps de réponse : 0,5 s. 
Longueur de câble : 1 mètre. 
Pile : 3X AAA. 
Poids : 180 g. 
Livré avec étui et valise.

Matériau support : fer, acier sauf inox austénitique. 
Revêtement mesuré (non magnétique) :  peinture. 
vernis, plastique, gomme, galvanisation, chromage.... 
Qualité du support : épaisseur > 0,2 mm, rayon de 
courbure > 1,5 mm convexe, 
rayon de courbure > 6 mm concave. 
Mesure par induction magnétique. 
Plage de mesure : 0 à 1200µm (1.2 mm). 
Résolution : 0.1 µm. 
Précision : +/-3 %, + 2 µm. 
Étalonnage : bloc étalon diamètre 13 mm. 
Temps de réponse : 0.5 s. 
Pile : 3X AAA. 
Poids 180 g. 
Livré avec étui et valise.

Pour mesure d’épaisseur de paroi. 
Contenance : 40 mL.

Réf. fab Code
005160 1254665

Divers mesures

Réf. fab Code
005161 1254666

Réf. fab Code
005163 1254667

Réfractomètres analogiques

Duromètre SHORE D

Station météo + baromètre E10350

PH mètre

Duromètre SHORE A

Méthode simple pour mesurer la concentration de 
sucre (Brix) et de pourcentage d’huile dans l’eau.

Échelle graduée de 0 à 100.  
Shore divisé en 100 unités. 
Touche de contrôle = pointe carbure 30°. 
Pour caoutchouc dur, matières plastiques,  
acrylglas, polystyrol, resopal, vinyl, cellulose...

Heure radio-pilotée DCF-77 avec réglage manuel possible. 
Calendrier. 
Réveil avec 2 alarmes. 
Affichage rétro-éclairé. 
Prévision météo par icônes mobiles. 
Température intérieure et extérieure, mini/maxi. 
Hygrométrie intérieure. 
Pression atmosphérique avec mémoire de 12 heures en bargraphe. 
Livré avec 1 émetteur extérieur avec affichage LCD, possibilité de 3 émetteurs.

Utilisation en laboratoire, aquaculture,  
traitement de l’eau. 
Compensation automatique de la température.  
Calibration. 
PH de 0 à 14, résolution 0.01 pH. 
Température de -5 à +50°C. 
Dimensions : 170 x 36 x 23 mm. 
Poids : 90 g. 
Livré en coffret avec capuchon protecteur  
et 2 flacons de solutions pH.

Échelle graduée de 0 à 100.  
Shore divisé en 100 unités. 
Touche de contrôle à cône tronqué 35°. 
Pour caoutchouc mou, naturel, néoprène, 
polyester, linoléum, cuir.

Concentration (en %) Réf. fab Code
0 à 10 REF001 1254676
0 à 20 REF002 1254677

Dureté Réf. fab Code
SHORE A 9938A 1254680

Dureté Réf. fab Code
SHORE D 9938AD 1254681

Dureté Réf. fab Code
SHORE D E10350 3145070

Réf. fab Code
PHM199 1254678
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Testeur de sécurité DAT VAT

Réf. fab. Code
701B 177334Y

Permet de vérifier l’absence de tension sur 
un circuit avant de démarrer des travaux.
Détections de tensions dangereuses.
Détecteur de phase.
Test de continuité avec alarme sonore.
Test disjoncteur différentiel : 30 mA.
Indicateur de rotation de phase.
600 V CAT III.
Indispensable pour le bâtiment et le 
dépannage en milieu industriel.

Tension, courant

Multimètre SMART 0-400A - 712BPB
Fonction Min Max.
Fonction de maintien de la valeur 
mesurée ( HOLD).
L’affichage LCD rétroéclairé comprend 
2 lignes pour lire les valeurs de mesure.
Sélection de plage automatique.
Affichage de l’état des piles.
Capacité 600 A ( AC/DC).
Voltmètre: AC/DC 600 V ( CAT III ).
Résistance: 10 MOhm.
Fréquence: 3 KHZ.
Test de continuité.

Réf. fab Code
712BPB 2907190

Multimètre automatique 711B.PB

Multimètre de maintenance. 
Idéal pour les dépanages d’ensembles 
électroniques ou électromécaniques et pour 
l’enseignement. 
Voltmètre DC / AC : 0 à 600 V. 
Ampèremètre DC /AC : 0 à 10 A. 
Ohmmètre : 0 à 40 MO. 
Capacimètre : 0 à 100 µF. 
Fréquencemètre : 0 à 100 KHZ. 
Rapport cyclique : 5% à 99%. 
Test diode. 
Test de continuité avec avertisseur sonore. 
RMS 600 V CAT III.

Réf. fab Code
711BPB 2854035

Pince multimètre Smart - 712B
Fonction smart.
Le multimetre choisit automatiquement 
la mesure a afficher.
Fonction de maintien des données 
opérationnelles Mini Maxi .
Double affichage éclairé pour des 
informations supplémentaires .
Plages de mesures : Voltmètre rms 
réelle automatique.
Ohmmètre CA/CC de 0 à 600 V. 
Fréquencemètre de 0 à 10 MOhm.
Test de continuité de 0 à 3 KHZ.
Affichage immédiat en A. (Si utilisé 
avec une pince ampèremétrique).
L. x l. x h. : 70 x 40 x 200 mm.

Réf. fab Code
712B 2906503

Localisateur de câbles
Permet de localiser les câbles et les conduits 
métalliques invisibles à l’œil.
Il est parfaitement adapté à la rénovation de l’habitat, 
à la maintenance des bâtiments et aux interventions 
suite à un sinistre.

Réf. fab. Code
P01141626 1241309

Multimètre numérique de poche
Grâce à sa taille réduite et à ses 
pointes de touche solidaires,  
vous l’emporterez partout avec vous.
Tensions AC et DC : 200 mV à 600 V.
Résistance : 200Ω à 20 MΩ.
Tests de continuité (buzzer)  
et de diodes. 
Sécurité : IEC 61010 - 
600 V CAT IV/1000 V CAT III.

Réf. fab. Code
P01191739Z 1241312
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Pieds à coulisse 18N
En acier inoxydable trempé.
Vis de blocage.
Chromage mat pour faciliter la lecture.
Becs arrondis pour mesure intérieure,

Plage d’affichage 
(en mm) 

Longueur becs  
(en mm)

Présision
(en mm)

Réf. fab. Code

0-200 80 0,02 4112200 893010Y
0-300 90 0,02 4112201 893011J
0-500 150 0,05 4112210 1155640
0-800 150 0,05 4112211 1155641
0-1000 150 0,05 4112212 1155642
0-1500 200 0,05 4112213 1155643
0-2000 200 0,05 4112214 1155644

Pied à coulisse
Précision : 0,02 mm.
En acier chromé mat.
Vernier au 1/50 monobloc avec vis de 
blocage.
Becs simples.

Capacité  
(en mm)

Plage d’affichage  
(en mm)

Réf.fab. Code

200 0-200 2444-00 490500G

Étalons de mesure

Jauges d’épaisseur 
métriques 804
Ensemble de 19 lamelles. 
Largeur : 10 mm.

Capacité (en mm)
Forme 

de la lame
Longueur (en mm) Réf. fab. Code

0,04 à 1 Ronde 90 804 006167D
0.04 à 1 Ronde 250 804.SL 486501J

0,04 à 0,25 Ronde 150 804.L 006168O
0,04 à 1 Pointue 90 804.P 035327B

Jauges d’épaisseur 1/100 mm
En acier poli trempé 48-52 HRC.
étrier acier chrômé à vis de réglage 
Précision : 0.01 mm.

Capacité 
(en mm)

Nombre 
de lames

Forme 
de la lame

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

0,04 à 2 21 Pointue 90 1531-00 439888M

Jauges à rayons
Comprennent un jeu concave et convexe. 
Lames en acier poli, trempé, sur monture acier.
Matière des surfaces de mesure : acier.

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
1 à 7 1686-00 036400A

7,5 à 15 1687-00 089350Y
15 à 25 1690-00 089351J

Jauges de filetage
Lames en acier poli trempé sur monture acier.
Matière des surfaces de mesure : acier.
Norme ISO Gaz.

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
0,25 à 7 1677-00 089352U

0,25 à 28 1685-00 439891T

Cales étalons en acier en jeu Jauges parallèles de traçage
32 cales numérotées en acier de haute 
qualité dureté 64HRC. 
Normes DIN 861 et ISO 365.  
Classe 1. 
Livrées avec certificat usine. 
Longueur (en mm) : 1.005/1.01 à 1.09  
par 0.01/1.1 à 1.9 par 0.1/1 à 9  
par 1/10 à 30 par 10/60.

En acier chromé, gravure laser.
Matière des surfaces de mesure : acier chromé.
Lecture : 1/10.

Réf. fab. Code
H400901800 1094500

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
250 1465-02 488663B
300 1465-03 488664M

Pieds à coulisse
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Pieds à coulisse digitaux 16EWRI

Récepteur Radio I-Stick

Matière des surfaces de mesure : acier inox trempé. 
Précision 0,01 mm.
Étanchéité IP 67.
Sortie de données : par système radio intégré sans câble.

Avec logiciel standard Marcom 3.1

Capacité 
(en mm)

Plage d’affichage 
(en mm) 

Forme 
de la jauge

Réf. fab. Code

150x40 0-150 Ronde 4103400 1222516
150x40 0-150 Carrée 4103402 1222517

Réf. fab. Code
4102220 1222518

Pieds à coulisse

Pied à coulisse
Chromé mat, jauge carrée, becs universels.
Précision 0,02 mm.
Matière des surfaces de mesure : acier inox. 

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
150x40 25-12-000 005580U

Pieds à coulisse 16GN
Matière des surfaces de mesure : acier inox.
Précision 0,02 mm.
Chromage mat pour faciliter la lecture.
Becs pour mesure intérieure, vis de blocage.
Sans réglage fin.

Plage d’affichage 
(en mm) 

Longueur becs 
(en mm)

Réf. fab. Code

0-150 40 4100650 444027P
0-200 50 4100651 893003Z
0-300 64 4100652 893008C

Pied à coulisse  
à cadran circulaire 16U
Matière des surfaces de mesure : acier inox.
Cadran circulaire, diamètre 34 mm, 1 tour d’aiguille = 1 mm.
Graduation 0,01 mm.
Becs croisés, jauge carrée avec roue de friction.
Livré en étui plastique.

Norme :
DIN 862

Capacité 
(en mm)

Plage d’affichage 
(en mm) 

Longueur 
becs (en mm)

Réf. fab. Code

150x40 0-150 40 4107005 060138A

Capacité (en mm) Forme de la jauge Réf. fab. Code
150x40 Carrée 25-40-000 005585X
200x50 Carrée 25-40-001 014530I
300x60 Carrée 25-40-002 014531T
500x90 Sans 25-40-003 014532E

Pieds à coulisse digitaux
Becs acier inox, molette d’approche. 
Précision : 0,01 mm.

Pieds à coulisse  
à affichage digital
Règle, becs et jauge en inox. 
Écran 40 x 16 mm.
1 bec mesures intérieures, 1 mesures extérieures.
Jauge de profondeur ronde ou plate.
Lecture et affichage au 1/100.
Vis de blocage sur le vernier.
Sortie de données RS232.
Livré avec 2 piles SR44.
Etalonnage sur demande.

Capacité (en mm) Hauteur bec (en mm) Réf.fab. Code
150 40/20 0060-00 488648S
200 50/24 0060-01 488649D

Pieds à coulisse 805
Mesures d’intérieur, d’extérieur et de profondeur.
Régle en acier inox. 
Finition mat.
Jauge de profondeur plate.
Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce.
Blocage du vernier par vis.
Livrés en coffret avec certificat de conformité.
Précision : 0,02 mm.

Capacité (en mm) Réf.fab. Code
150 805.1 486502U
200 805.2 166881N

Grand écran de lecture.

Pied à coulisse digital d’atelier 150 mm - 
1/100ème - 1300EA
Pied à coulisse de poche destiné à être utilisé en atelier.
Précision : 1/100ème - 0,01 mm.
Affichage digital pour une meilleure facilité de lecture (résolution 
0,01mm).
Mesures : mm / inch. Mesure intérieure / extérieure / profondeur.
Indice de protection IP 20.
Livré avec batterie CR2032.

Réf.fab. Code
1300EA 2906818
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Pieds à coulisse

Pieds à coulisse digitaux 16EWR
IP67. 
Matière des surfaces de mesure : acier inox trempé.
Précision 0,01 mm.

Norme :
DIN 862 (sauf capacité 300x63) Capacité 

(en mm)
Sortie 

de données
Roue de 
friction

Forme 
de la jauge

Réf. fab. Code

150x40 Non Non Ronde 4103300 536961V
150x40 Oui Non Ronde 4103064 075149V
150x40 Oui Oui Ronde 4103065 1155636
150x40 Oui Non Carrée 4103066 903818O
150x40 Oui Oui Carrée 4103067 1155637
200x50 Oui Non Carrée 4103068 557547H
200x50 Oui Oui Sans 4103069 1155638
300x63 Oui Non Carrée 4103070 557548S
300x63 Oui Oui Sans 4103071 1155639

Pieds à coulisse digitaux 
18ESA allégés 
Coulisse en aluminium anodisé dur.
Matière des surfaces de mesure : acier inox trempé.
Précision 0,01 mm.
Sortie des données par câble RS 232C (non fourni).

Plage affichage 
(en mm)

Sortie 
de données

Longueur
becs (en mm)

Réf. fab. Code

0-300 Oui 90 4112620 1155656
0-500 Sans 150 4112621 1155657
0-800 Sans 150 4112622 1155658

0-1000 Sans 150 4112623 1155659

Câbles de connexion pour pieds  
à coulisse et comparateurs

Connexion Réf. fab. Code
RS232C 4102410 075156U

Jauges de profondeur

Jauges de profondeur inox 
à vernier
En acier inox chromé mat.
Largeur de base : 100 mm.
Précision 0.02 mm.
Chiffre gravé.
Blocage du vernier par vis.

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
200 176500 089422K
250 176600 089423V
300 176700 488770I

Jauges de profondeur inox  
à vernier 30N
Matière des surfaces de mesure : acier inox trempé.
Bec à pige ronde.
Chromage mat pour faciliter la lecture.
Livré avec étui.
Précision 0.05 mm.

Norme :
DIN 862.

Plage d’affichage 
(en mm) 

Largeur de la base 
(en mm)

Réf. fab. Code

0-80 50 4127200 060129F
0-150 100 4127300 1155665
0-200 100 4127301 1155666
0-300 150 4127201 1155663
0-500 150 4127202 1155664
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Micromètres d’intérieur  
3 touches, tambour gradué 44A
Mesure 3 touches,  
fond d’alésage à partir de diamètre 
12,5 mm. 
Livré avec étui.
Graduation : 0,005 mm.

Norme
DIN 863-4

Capacité 
(en mm)

Matière des 
surfaces de mesure

Réf. fab. Code

6-8 Acier trempé 4190310 1155710
8-10 Acier trempé 4190311 1155711
10-12 Acier trempé 4190312 901375Z
12-16 Carbure 4190313 494001L
16-20 Carbure 4190314 494002W
20-25 Carbure 4190315 542426Y
25-30 Carbure 4190316 1155713
30-40 Carbure 4190317 1155714
40-50 Carbure 4190319 1155715
50-60 Carbure 4190320 1155716
60-70 Carbure 4190321 1155717
70-85 Carbure 4190012 1155718
85-100 Carbure 4190013 1155719
100-125 Carbure 4190014 1155720
125-150 Carbure 4190015 1155721
150-175 Carbure 4190016 1155722
175-200 Carbure 4190017 1155723
175-200 Carbure 4190017 1155723

Micromètres

Micromètres d’extérieur  
à tambour 
Col de  cygne acier.
Matière des surfaces de mesure : carbure.
Précision 0,01 mm.
Sans sortie de données.
Etalonnage sur demande 
pour les capacités 
0-25 et 25-50.

Capacité 
(en mm)

Plage d’affichage 
(en mm) 

Réf. fab. Code

25 0-25 2532-01 488672W
25 25-50 2532-02 488673H
25 50-75 2532-03 488674S

Micromètres d’extérieur 40A
Matière des surfaces de mesure : carbure.
Etrier en acier vernis.
Graduation 0,01 mm.
Pas de la vis 0,5 mm.
Livré en étui avec étalon de réglage 
(à partir de 25-50). 

Norme :
DIN 863-1

Capacité 
(en mm)

Réf. fab. Code

0-25 4134000 388689J
25-50 4134001 388690U
50-75 4134002 388691F
75-100 4134003 1011981
100-125 4134004 1155671
125-150 4134005 1155672
150-175 4134006 1155673
175-200 4134007 1155674

Micromètres d’extérieur 40SA, 
jeu de 4
Jeu de 4 micromètres mécaniques 
extérieurs.
Matière des surfaces de mesure : 
carbure.

Norme
DIN 863-1

Capacité 
(en mm)

Etalon de réglage 
(en mm) 

Réf. fab. Code

0-100 25 et 75 4134050 444028A
100-200 125 et 175 4134051 1155675

Micromètres digitaux d’intérieur 
3 touches 44EWR
Indice de protection : IP52.
Précision 0,001 mm.
Sortie de données.
Avec connecteur RS232C (non fourni).
Livré avec étui.

Norme :
DIN 863-4

Capacité 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Matière des surfaces 
de mesure

Réf. Fab. Code

8-10 64 Acier trempé 4191121 1155725
10-12 64 Acier trempé 4191122 1155726
12-16 65 Carbure 4191123 1155727
16-20 65 Carbure 4191124 1155728
20-25 70 Carbure 4191125 1155729
25-30 70 Carbure 4191126 1155730
30-35 71 Carbure 4191127 1155731
40-50 79 Carbure 4191129 1155732
50-60 79 Carbure 4191130 1155733
60-70 79 Carbure 4191131 1155734
70-85 97 Carbure 4191132 1155735

85-100 97 Carbure 4191133 1155736
100-125 132 Carbure 4191134 1155737
125-150 132 Carbure 4191135 1155738
150-175 132 Carbure 4191136 1155739
175-200 132 Carbure 4191137 1155740

Plage d’affichage 
(en mm) 

Réf. fab. Code

0 - 25 4157011 3162973
25 - 50 4157012 3162974
50 - 75 4157013 3162975

75 - 100 4157014 3162976

Micromètre à étrier numérique 
40 EWR Micromar
Valeur du pas chiffré : 0,001 mm.
Résolution : 0,00005 in.
Limite d’erreur : 2 µm.
Diamètre de la broche : 6,5 mm.
Pas de la broche : 0,5 mm.
Hauteur des chiffres : 10 mm.

Plage d’affichage 
(en mm) 

Réf. fab. Code

0 - 25 4157020 3162977
25 - 50 4157021 3162978
50 - 75 4157022 3162979

75 - 100 4157023 3162980

Micromètre numérique 40 
EWR-L Micromar
Valeur du pas chiffré : 0,001 mm.
Résolution : 0,00005 in.
Limite d’erreur : 2 µm.
Diamètre de la broche : 6,5 mm.
Pas de la broche : 5 mm.
Hauteur des chiffres : 10 mm.
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Trusquins et comparateurs

Trusquins digitaux 814SR
Coulisse et vernier en acier inox trempé.  
Matière des surfaces de mesure : carbure.
Résolution : 0,01 mm.
Sortie de données.
Avec connecteur RS232C (non fourni).
Manivelle facilitant le positionnement et la mesure.
Affichage LCD chiffre 12 mm.
Livré avec poulie de traçage.

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
350 4426100 1011978
600 4426101 1155773

Comparateur mécanique analogique
Cadran 60 mm, course 10 mm précision 0.01,  
avec patte arrière.
Lunette avec blocage.
Index de tolérance.
Livré en coffret.

Capacité 
(en mm)

Matière 
des surfaces de mesure

Précision 
(en mm)

Réf. fab. Code

10 Acier 0.01 H365411100 388657V

Comparateurs mécaniques analogiques
Matière des surfaces 
de mesure : acier trempé.
Graduation du cadran 0-100.
Livré en étui plastique.
Diamètre du cadran 50 mm 
(sauf code 1155756,  
diamètre 108 mm).

Capacité (en mm) Résolution Spécificité Type Réf. fab. Code
10 0,01 Starter 810A 4311050 437509Z

10 0,01
Graduation 

inversée
810AT 4311060 1155753

10 0,01 Antichoc 810S 4311000 444031H

10 0,01
Étanche 
huile/eau

810SW 4315000 444032S

1 0,001 Antichoc 810SM 4311070 1155754
5 0,001 Antichoc 810SRM 4311080 1155755

10 0,01
Grand 
cadran

810AG 4322000 1155756

40 0,01
Grande 
course

810SV 4321000 1011982

Comparateurs digitaux 1075R
Matière des surfaces de mesure : 
bille acier trempé. 
Indice de protection : IP52.
Sortie de données : avec connecteur 
RS232C (non fourni). 
Immédiatement prêt à mesurer  
grâce au système «référence».

Capacité 
(en mm)

Résolution 
(en mm) 

Réf. fab. Code

12,5 0,01 4336010 1155758
12,5 0,005 4336020 1155759
12,5 0,001 4336030 1155760

Comparateurs  
digitaux 1086R et RW
Matière des surfaces de mesure : bille acier trempé.
Fonction : tolérance, ABS, lock.
Sortie de données avec connecteur RS232C (non fourni).
Immédiatement prêt à mesurer grâce au système «référence».
Canon de montage 8h6.

Type
Capacité 
(en mm)

Indice de 
protection (IP)

Résolution 
(en mm) 

Force 
mesure

Réf. fab. Code

1086R 12,5 IP42 0,01 0,65-0,9 4337130 1155769
1086R 25 IP42 0,01 0,65-1,15 4337131 893001D
1086R 50 IP42 0,01 1,25-2,7 4337132 893002O
1086R 100 IP42 0,01 1,6-3,5 4337133 1155770



355

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outillage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Circomètres
Règle souple ou réglet, qui s’enroule tel un ruban autour  
de tout contour cylindrique, corps rond, 
tube ou toute forme arrondie, pour mesurer les diamètres  
ou circonférences intérieurs ou extérieur. 

Diamètre (en mm) Circonférence (en mm) Réf. fab. Code
20 à 300 60 à 950 600726 1254690

300 à 700 940 à 2220 490726 1254691
700 à 1100 2190 à 3460 912726 1254692

Trusquins et comparateurs

Circomètre

Support de comparateur
Force d’attraction 60 Kg.
Dimension de la base : 
60 x 50 x H55 mm.
Dimension de la tige verticale : 
diamètre 12 mm, longueur 170 mm.
Dimension de la tige transversale : 
diamètre 10 mm, longueur 150 mm. 
Poids 1,8 Kg.

Réf. fab. Code
34-16-010 023597J

Comparateurs mécaniques  
à levier 
Matière de mesure : bille carbure.
Mouvement version antichoc.
Modèle amagnétique.
Adaptation automatique au sens de palpage 
pour une lecture sans erreur.

Diamètre 
du 

cadran
(en mm)

Capacité 
(en mm)

Réso-
lution
(en 

mm)

Longueur 
de 

touche
Type Réf. fab. Code

27,5 +/-0,25 0,01 14,5 800SA 4301200 1155746
38 +/-0,25 0,01 14,5 800SGA 4301250 1155747
38 +/-0,5 0,01 32,3 800SGB 4301300 1155748

27,5 +/-0,4 0,01 14,5 800S 4305200 012402A
27,5 +/-0,25 0,01 41,2 800SL 4306200 012403L
38 +/-0,25 0,01 41,2 800SGL 4306250 1155752
38 +/-0,4 0,01 14,5 800SG 4307200 012406S

27,5 +/-0,1 0,002 14,5 800SM 4308150 892993T
38 +/-0,1 0,002 14,5 800SGM 4308200 012407D
38 +/-0,07 0,001 9,1 800SGE 4308220 892992I
38 +/-0,8 0,01 14,5 800SR 4307250 1011976
38 +/-0,2 0,002 14,5 800SRM 4308250 1011979

Loupe orientable  
à bras articulés

Loupe à manche

Lentille diamètre 120,  
grossissement X 3, 
éclairage circulaire 22 W,  
alimentation 220 V, 
2 bras, 456 mm, stabilisés  
par ressorts compensateurs. 

Longueur totale : 115 mm. 
Diamètre lentille : 63 mm. 
Grossissement : x4. 
Monture chromée.  
Manche bois. 
Lentille bi-convexe.
Poids : 136 g.

Réf. fab. Code
470506000 1110899

Réf. fab. Code
9500-06 1243876

Appareil de contrôle optique
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Balances/pesons

Peson digital HDB-N Peson digital HCB

Balance d’expédition  Balances de pesage  
et comptage Écran déporté mobile fixable sur un mur,  

un établi grâce à un câble de 700 mm. 
Grand afficheur Led 15 mm. 
Fonctions marche/arrêt, tare et kg/lb. 
Livré avec adapteur 220 V.

Écran LCD chiffres hauteur 12 mm. 
Fonctions hold, tare, zéro. 
Alimentation 2 piles AAA. 
Auto-off après 5 min. 
Durée 180 h. 
Dimensions : 70 x 25 x 105 mm,  
avec crochet 195 mm. 
Poids : 150 g.

Écran LCD chiffres hauteur 12 mm. 
Fonctions hold, tare, zéro. 
Alimentation 3 piles AA. 
Avec mousqueton et crochet 290 mm en inox. 
Dimensions : 80 x 45 x 150 mm.

Capacité 
(en kg)

Précision 
(en g)

Réf. fab. Code

10 10 167409660 1255307

Capacité 
(en kg)

Précision 
(en g)

Réf. fab. Code

20 10 167409705 1255308

Capacité (en kg) Précision (en g) Réf. fab. Code
50 50 LB0050 1254687

100 100 LB0001 1254688
200 100 LB5220 1254689

Capacité 
(en kg)

Précision 
(en g)

Réf. fab. Code

6 0,1 167406006 1255311
15 0,2 167406015 1255309
30 0,5 167406030 1255310

Écran déporté mobile fixable sur un mur,  
un établi grâce à un câble de 700 mm. 
Grand afficheur Led 15 mm. 
Fonctions marche/arrêt, tare et kg/lb. 
Livré avec adapteur 220 V.

Appareil mobile de mesure de rugosité PS 10
Appareil de mesure de rugosité très maniable pour une 
utilisation mobile.
Utilisation simple et intuitive : Aussi simple à utiliser qu’un 
smartphone.
Grand écran TFT 4,3’’ rétroéclairé.
Affichage pivotant.
Sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF.
Création de rapports PDF via l’appareil de mesure.
Les commentaires du client pour le rapport PDF sont saisis 
directement sur le MarSurf PS 10.
Fonctionnement de la batterie : Plus de 1200 mesures sans 
avoir à recharger l’appareil.
Il tient dans la main. Dimensions et poids réduits (500 g env.).
Flexibilité de l’appareil : Unité d’avance amovible.
31 paramètres : Performances égalant celles d’un appareil de 
laboratoire.
Travaillez sans erreur grâce à un étalon de rugosité intégré et 
amovible.
Accès rapide aux fonctions souhaitées par enregistrement des 
favoris à l’écran.
La sélection « Coupure automatique » assure également des 
résultats de mesure corrects aux non métrologues.

Réf. fab. Code
6910230 3162981
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Chevilles, goujons, scellement chimique

Chevilles nylon SX 
Pour matériaux pleins. 

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Boîte Réf.fab. Code

5 25 100 70005 1217904
6 30 100 70006 1085331
6 50 100 78185 1095984
8 40 100 70008 1085332
10 50 50 70010 1085333
12 60 25 70012 1085334
14 70 20 70014 1085335

Chevilles métalliques pour corps creux
Fixations rapides et fiables pour les corps creux. 
Chevilles métalliques avec ou sans vis métrique. 

Ø de vis 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Ø de 
perçage

Avec /  
sans vis

Boîte Réf.fab. Code

4 32 8 Avec 100 93430 1085321
4 46 8 Avec 100 48116 1096290
5 37 10 Sans 50 26232 1095980
5 37 10 Avec 100 93431 1085322
5 52 10 Avec 100 93432 1085323
6 37 12 Sans 50 26236 1095981
6 37 12 Avec 100 93433 1085324
6 52 12 Avec 100 93434 1085325
6 65 12 Avec 50 26273 1096291
8 55 12 Avec 50 26274 1095979

Pince pour chevilles cloison creuse 

Réf.fab. Code
43311 1085326

Pour une expansion parfaite des chevilles pour plaques de 
plâtre type Fischer HM et tout autre marque.

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Ep. plaque 
mini (en mm)

Boîte Réf.fab. Code

5 25 12,5 100 555005 1660029
6 30 12,5 100 555006 1416576
8 40 12,5 100 555008 1416577

10 50 12,5 50 555010 1416578

Association de 2 matières pour davantage de performances. 
Fonctionnent aussi bien dans les matériaux pleins (expansion), 
matériaux creux, et en panneau (se déploie/nœud).

Chevilles bi-matière Duopower

Chevilles nylon universelles UX
Pour matériaux creux et pleins. 

Ø (en mm) Long. (en mm) Boîte Réf.fab. Code
6 50 100 72095 1085342
8 40 100 505483 2329403
10 60 100 77872 3220024
12 70 25 62758 1085345
14 75 20 62757 1085346

Prise parfaite dans 
tous les matériaux.

Rosaces coniques

Hauteur (en mm) Réf.fab. Code
9 18971 2329284

14 18972 1371354
19 18973 1371355
24 18974 1371356

Patte à vis métaux 
Avec filetage de connexion M7. 
Utilisation avec une cheville type HM. 

Réf.fab. Code
18860 1371351
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Chevilles pour béton cellulaire GB
Fixations nylon pour béton cellulaire 
(ALC) homologuées pour une fiabilité 
d’installation optimale.  

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Boîte Réf.fab. Code

8 50 25 50491 1085378
10 55 20 50492 1085379

Chevilles à frapper N-F
Avec collerette cylindrique et clou en acier électrozingué,  
avec empreinte Pozidriv. 
Boîte de 100 pièces.

Ø 
(mm)

Longueur 
(en mm)

Epaisseur 
à fixer  

(en mm)

Ø 
empreinte 

(mm)
Réf.fab. Code

5 25 1 PZ2 514872 1113473
5 30 5 PZ2 513736 1111823
6 40 10 PZ2 513840 1111922
6 60 30 PZ2 513841 1119325
8 60 20 PZ3 513701 1085356
8 80 40 PZ3 513702 1085357
8 100 60 PZ3 513703 1085359
8 120 80 PZ3 513704 1085360

Chevilles, goujons, scellement chimique

Outils de pose EAW H
À utiliser pour la fixation des chevilles 
à frapper EA II. 

Ø (en mm) Réf.fab. Code
8 44631 1094476

10 44633 1094477
12 44634 1094478
16 44635 1095974

Chevilles à frapper EA II
Avec taraudage interne  
pour installation en attente.  
Utiliser l’outil de pose EAWH pour la 
mise en place de la cheville. 
 
Norme :  
ETA-07/0135 
ETAG 001-4 
ETA-07/0142 
ETAG 001-6

Ø filetage 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Ø de 
perçage

Boîte Réf.fab. Code

6 30 8 100 48264 1094471
8 30 10 100 48284 1094472
10 40 12 50 48339 1094473
12 50 15 25 48406 1094474
16 65 20 20 48408 1095972

Chevilles pour plaque de plâtre GKM-S 35
En métal. 
Épaisseur à fixer maxi 12 mm. 
Vis : 4,5 x 35 mm. 
Boîte de 100 pièces.

Long. (en mm) Réf.fab. Code
31 502246 1085328

Chevilles à bascule KDH  
Avec ressort et vis ‘’crochet 
d’armoire’’.  
Boite de 20 pièces.  

Ø de vis 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 130 80186 1095986
8 130 80179 1095987

Vis à béton ULTRACUT FBS II
Chaque vis peut assembler jusqu‘à 3 épaisseurs différentes de 
pièces à fixer. Gain de temps et d‘argent (couvert par l‘ETE). 
La vis à béton peut être dévissée au maximum 2 fois de 20mm 
pour permettre un calage ou un ajustement (couvert par l‘ETE). 
Nettoyage de trous verticaux non-nécessaire.

Ø (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
8 70 536852 2329809
8 80 536853 2329810
8 90 536881 2329811
10 80 536860 2329799
10 95 536886 2329819
10 100 536861 2329801
12 110 536871 2329820
12 130 536872 2329821

ETA-07/0135 
ETAG 001-4

ETA-07/0142 
ETAG 001-6
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Chevilles FH II 
Cheville haute performance avec tête 
hexagonale.  
Installation sans effort grâce à la géométrie 
optimisée de la cheville.  
Agrément ETA pour béton fissuré. 
 
Norme : 
ATE OPTION 1 pour béton fissuré

Ø de perçage 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Ep maxi à 
fixer (en mm)

Boîte Réf.fab. Code

12 90 10 50 44884 1096275
15 106 10 25 44887 1096276
15 110 10 25 48776 1098186
15 121 25 25 44888 1156028
18 118 10 10 46847 1096278
18 132 25 20 44894 1156030
18 135 25 20 48779 1098188
18 160 50 20 48780 1098189
24 106 25 10 44898 1096279
24 167 25 10 48886 1098190
24 192 50 10 48887 1098191
28 198 30 4 47547 1098192

Chevilles laiton MS
Fixations pour vis à pas métriques. 
Faible profondeur d’installation. 
Permet la dépose et la réinstallation 
de la pièce fixée plusieurs fois.

Ø  
(en mm) 

Long.  
(en mm)

Ø de 
perçage

Boîte Réf.fab. Code

M6 24 8 100 541707 1096280
M8 28 10 50 78981 2329486

Chevilles, goujons, scellement chimique

Goujons inox A4 FXA
Le goujon fischer FXA est un ancrage traversant standard, 
utilisé en construction métallique, plomberie sanitaire, 
chauffage et ventilation, électricité, construction de façades, 
charpente, menuiserie intérieure et extérieure.  

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Epaisseur 
à fixer  

(en mm)

Ø écrou 
(mm)

Boîte Réf.fab. Code

8 71 10 H13 50 523270 1237783
8 91 30 H13 50 523271 1237784
8 111 50 H13 50 523272 1237785
10 86 10 H17 50 523273 1237786
10 96 20 H17 50 523274 1237787
10 126 50 H17 20 523276 1237788
12 106 10 H19 20 523277 1237789
12 146 50 H19 20 523304 1237791
16 145 25 H24 10 523305 1237792
16 170 50 H24 10 523306 1237793

Goujons acier FXA
Le goujon fischer FXA est un ancrage 
traversant standard, utilisé en construction 
métallique, plomberie sanitaire, chauffage 
et ventilation, électricité, construction de 
façades, charpente, menuiserie intérieure et 
extérieure.  

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Epaisseur 
à fixer  

(en mm)

Ø écrou 
(mm)

Boîte Réf.fab. Code

6 66 5 H13 50 523129 1237768
8 71 10 H13 50 523131 1237769
8 91 30 H13 50 523132 1237770
8 111 50 H13 50 523222 1237771
10 86 10 H17 50 523133 1237772
10 106 30 H17 50 523223 1237773
10 126 50 H17 20 523135 1237774
10 176 100 H17 20 523136 1237775
12 106 10 H19 20 523137 1237776
12 126 30 H19 50 523139 1237777
12 146 50 H19 50 523141 1237778
12 196 100 H19 50 523142 1237779
16 145 25 H24 10 523143 1237780
16 170 50 H24 10 523144 1237781
16 220 100 H24 10 523145 1237782

ETA-07/0025 
ETAG 001-2

Goujons d’ancrage FAZ II
Pour constructions métalliques, barres 
d’appuis, consoles, échelles.

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Epaisseur 
à fixer  

(en mm)

Ø écrou 
(mm)

Boîte Réf.fab. Code

12 110 10 H19 20 95419 2330048
16 148 25 H24 10 95836 2330063
16 173 50 H24 10 95864 2330065
20 302 160 H30 5 503255 2330066

ETA-05/0069 
ETAG 001

Chevilles en fonte GM 
Avec vis. 
En acier zingué tête hexagonale 8.8 et rondelle. 

Ø de vis 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Quantité par sachet Réf.fab. Code

6 47 4 33539 1085273
8 50 4 33540 1085274

10 60 4 33545 1085275

ETA-07/0025
ETAG 001- 2

Option 1 pour béton fissuré

ETA-05/0069
ETAG 001- 2

Option 1 pour béton fissuré

Pensez à :

P. 364

Pistolet à 

cartouches
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Résine FIS
Utilisation dans le béton, la 
brique, la pierre naturelle 
ou la maçonnerie creuse 
comme le parpaing. 
Fixation chimique pour 
toutes vos constructions 
métalliques, les rails, les 
consoles, les garde-corps 
ou encore les éléments de 
charpente, etc.

Coloris Contenance Nb canule(s) Réf.fab. Code
Gris 300 ml 1 520103 1180928

Ton pierre 300 ml 2 520104 1180929
Gris 380 ml 2 520105 1180930

Ton pierre 380 ml 2 520109 1180931

Scellement chimique en kit 
Résine pour le scellement dans des 
matériaux de maçonnerie.  
Cartouche de 300 mL. 
Extrudable avec un pistolet standard. 
Livré avec 6 tiges filetées M10x160 
avec écrous et rondelles, 6 tamis FIS 
16x130 et 2 buses mélangeuses. 

Réf.fab. Code
94766 1094484

Résine FIS V 360S  
en cartouche
Résine hybride haute 
performance  
dans une cartouche bi-
tube de 360 mL. 
Homologuée pour la 
fixation de fer à béton. 
Livrée avec 2 buses 
mélangeuses. 

Réf.fab. Code
94404 1085289

Embouts à mélanger FIS S 
Buses mélangeuses adaptées à toutes 
les cartouches de résine Fischer. 
Blister de 4 pièces. 

Réf.fab. Code
43422 1085301

La référence pour 
répondre à 100 %  
des besoins de 
fixation.

Chevilles, goujons, scellement chimique

Kit complet.

ETA-07/0025 
ETAG 001-2

Tamis d’injection FIT 
En nylon permettant d’économiser de la résine dans les 
matériaux creux et de centrer l’ancrage dans le perçage. 

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Pour tige 
filetée

Quantité 
par sachet

Réf.fab. Code

12 50 M6-M8 10 43417 1085294
16 85 M8-M10 10 43418 1085295
16 130 M8-M10 10 43419 1085296
20 85 M12-M16 6 43420 1085297

Ampoules de résine RM II
Cheville à scellement pour béton fissuré 
et non fissuré, ne nécessitant pas de 
nettoyage du forage.  
Convient pour installation au plafond, et 
trous inondés.

ETA-16/0340 
ETAG 001-5

Modèle
Ø 

percage 
(mm)

Profondeur 
ancrage

Boite Ref.fab. Code

RM II 12 14 110 10 539798 2330277
RM II 16 18 125 10 539800 2330280

RM II 20/22 25 170/190 10 539802 2330281
RM II 24 28 210 5 539803 2330282

Tiges filetées RGM acier, électro zingué
Classe 5.8.

Ø  
(en 

mm) 

Long. 
(en 

mm)

Ø perçage 
(en mm)

Ep. à fixer  
Mini/Standard/Maxi (en mm)

Empreinte Boite Réf.fab. Code

8 110 10 - / 14 / - H13 10 50256 1085282
10 130 12 35 / 20 / - H17 10 50257 1085283
12 160 14 61 / 26 / - H19 10 50258 1085284
12 220 14 121 / 86 / 46 H19 10 50283 2330304
12 250 14 151 / 116 / 76 H19 10 50284 2330305
16 190 18 63 / 33 / - H24 10 50259 1085285
16 250 18 123 / 93 / 28 H24 10 50288 2330310
20 260 25 - / 54 / 14 H30 10 50260 1096288
24 300 28 - / 61 / - H36 10 50261 2330316

ETA-08/0010 
ETAG 001-5

ETA-12/0554 
ETAG 029

ETA-12/0556 
ETAG 001-05

ETA-02/0024 
ETAG 001-5

ETA-08/0266 
ETAG 001-5

ETA-10/0383 
ETAG 029

ETA-08/0010
ETAG 001- 5

Option 7 pour béton non fissuré
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Chevilles, goujons, scellement chimique

Pistolet FIS AC 
Pour cartouches de résine FIS HT 380 T.

Réf.fab. Code
96497 1095978

Pistolet C300B 
Pour cartouches de résine FISHT 300 et 
mastics 300 mL.  

Réf.fab. Code
53117 1085288

Pistolet FIS AM 
Pour cartouches de résine FISV360S.  

Réf.fab. Code
58000 1085290

Clous, agrafes

Pointes tête plate brutes
Pointes acier en boîte de 5 Kg. 

Ø (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
1,6 20 NPTP162000004X 1143273
1,8 30 NPTP183000004X 1143274
2,4 50 NPTP245000004X 1143279
2,7 40 NPTP274000004X 1143280
2,7 60 NPTP276000004X 1143282
3 55 NPTP305500004X 1143283
3 70 NPTP307000004X 1143286

3,5 80 NPTP358000004X 1143290
4 90 NPTP409000004X 1143293
4 100 NPTP401000004X 1143292

4,5 100 NPTP451000004X 1153732
5 110 NPTP501100004X 1143294
5 120 NPTP501200004X 1143295

5,5 140 NPTP551400004X 1143296
6 160 NPTP616000004X 1143297

6,5 180 NPTP651800004X 1143298
7 200 NPTP702000004X 1143299

Pointes tête plate galva
Pointes acier en boîte de 5 Kg. 

Ø (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
2,7 60 NPTP276000004G 1143281
3 70 NPTP3070G 1143285

Crampillons galva

Pointes tête extra large galva

Crampillons en acier galvanisé. 
Boîtes de 5 Kg. 

Pointes acier galvanisé  
en boîte de 5 Kg.

Ø (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
2,5 25 FGCC2725CRAMP 1143260
3 30 NPCR30300000P 1143261

3,5 35 FGCC3535CRAMP 1143262
4,5 40 NPCR4540 1143263

Ø (en mm) Long. (en mm) Réf.fab. Code
3 30 NPTE3030 1143270
3 40 NPTE3040 1143271

3,5 70 NPTE3570 1143272

Assortiment de clous
Coffret plastique de 550 clous galvanisés, cuivrés,  
clous tiges et clous de construction. 
De 1.3 x 22 à 2.5 x 50 mm. 
Poids : 400 g. 
 

Réf.fab. Code
970.0370 1253934
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Agrafeuse pour câbles 
électriques 6-CT-10X
Pour la fixation de câbles et câblages.  
Construction robuste en métal. 
Facile et rapide à charger.  
Poignée ergonomique entièrement escamotable.  
Pour des agrafes type 7. 

Réf.fab. Code
6-CT-10X 1011861

Agrafes Cavaliers Type 7
Agrafe cavalier pour le maintien des 
fils conducteurs basse tension : pour 
les travaux électriques, téléphonie, 
numérique, hifi. La forme arrondie 
protège les câbles tout en offrant une 
solution sûre. 
Pour agrafeuse câbles 6-CT10.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

14 7,8 1000 1-CT109T 1011859

Clous, agrafes

Agrafeuse 6-TR45
Utilisation occasionnelle en finition.  
Pour des agrafes type A.  
Facile à charger.  
Poignée verrouillable.  
Corps en acier. 
Agrafeuse petite et légère.  

Réf.fab. Code
6-TR45 1063359

Agrafeuse et cloueur 6-TR250 
Utilisation intensive.  
Pour des agrafes type G et clous.  
Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux.  
Magasin à glissière pour un chargement facile et simple  
des agrafes et des clous.  
Système antibourrage.  
Poignée bi-matière  
ergonomique escamotable  
et verrouillable.  
Corps robuste en aluminium.  

Réf.fab. Code
6-TR250 929093V

Agrafeuse et cloueuse 
électrique 6-TRE550
Utilisation régulière et intensive.  
Pour des agrafes type G et clous.  
Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux.  
Magasin à glissière pour un chargement facile et simple  
des agrafes et des clous.  
Système antibourrage.  
Longueur du câble 2,4 m.  

Réf.fab. Code
6-TRE550 929096C

Agrafeuse 6-TR150HL
Corps robuste en aluminium. 
Pression facile, poignée soft. 
Verrouillage de la poignée. 
Utilisation régulière et intense. 
Travaux courants de décoration :  
tissus muraux, galons,  
habillages de meubles. 
Pour agrafes type G. 

Réf.fab. Code
6-TR150HL 1162786

Poids léger et maniement aisé. 
Mise en place facile et rapide des agrafes : chargement à glissière.

Agrafes Type G
Agrafe à fil épais, offre un bon pouvoir de 
maintien pour les bois minces, les treillis, 
les isolants et les matériaux à feuilles. 
Pour agrafeuse TR150HL, TR110, TRE250, 
TRE550.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

6 10,6 1000 1-TRA704T 929097N
8 10,6 1000 1-TRA705T 929098Y

10 10,6 1000 1-TRA706T 929099J
12 10,6 1000 1-TRA708T 929100U
14 10,6 1000 1-TRA709T 929101F
14 10,6 5000 1-TRA709T-5T 1747131

Clous type J
Idéal pour les matériaux non flexibles. 
Choisissez des clous à tête pour une fixation 
permanente. Pour agrafeuse TR75, TR250, 
TR350, TR400.

Hauteur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

12 1000 1-SWK-BN050T 929102Q
15 1000 1-SWK-BN0625T 929103B

Agrafes Type A
Agrafe légère pour le carton, les tissus et 
les applications artisanales. Procure une 
tenue moyenne pour les matériaux plus 
souples. 
Pour agrafeuse TR45, TR55, TR120 et 
TR400.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

6 11,4 1000 1-TRA204T 1747112
8 11,4 1000 1-TRA205T 1747113

10 11,4 1000 1-TRA206T 1063362
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Rivetage

Rivets aveugles tête plate alu/acier 
Rivets à tête plate, corps en aluminium et tige en acier. 
 
Norme : 
ISO 15977

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Boite
Épaisseur à 

fixer (en mm)
Réf.fab. Code

3 6 500 1,5-4 10700030060 009864G
3 8 500 3-6 10700030080 009865R
3 10 500 5-7,5 10700030100 009866C
3 12 500 7-9 10700030120 057489H
4 14 500 8,5-11 10700040140 041056W
4 16 500 8-12,5 10700040160 009873B
4 18 500 12-14,5 10700040180 057497R
4 20 500 12,5-16,5 10700040200 1219198

4,8 8 500 2,5-5 10700048080 009875X
4,8 14 250 7,5-10 10700048140 009878E
4,8 18 250 11,5-13,5 10700048180 009880A
4,8 20 250 12-15,5 10700048200 009881L
4,8 25 250 15-20,5 10700048250 009882W
4,8 30 200 20-25 10700048300 039115R
5 12 500 6-8 10700050120 057502U
5 16 500 8-12 10700050160 057507X
5 18 250 11,5-13,5 10700050180 057509T
6 12 250 5-7,5 10700060120 057528U

Rivets aveugles tête plate inox/inox
Rivets à tête plate, corps en inox A2 et tige en inox A2/A3. 
Boîte de 500. 
 
Norme :  
ISO 15983

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Épaisseur  
à fixer (en mm)

Réf.fab. Code

4 10 4,5-6,5 10708040100 032240A

Rivets aveugles tête large alu/acier
Rivets à tête large de 14 mm, corps en 
aluminium et tige en acier. 

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Épaisseur à 
fixer (en mm)

Cond. Réf.fab. Code

4,8 25 16-21 500 10760048250 009897F
4,8 30 21-26 500 10760048300 009889V
5 12 6-8 250 10760050120 057504Q

Écrous à sertir tête plate
Écrous à sertir en aveugle.  
En acier galva. 

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

M4 9,5 500 10842040250-102-1 1409186
M5 12 500 10842050300-102-1 1409188
M6 14,5 500 10842060300-102-1 1409190
M8 16 250 10842080300-102-1 1409192
M10 22,5 250 10842100300-109-1 1409194

Ecrous à sertir tête plate affleurante
En acier galva.  

Ø (mm)
Long. 

(en 
mm)

Boite Ref.fab. Code

M4 12 500 10843040400-102-1 1409222
M5 12 500 10843050300-102-1 1409223
M6 17,5 500 10843060600-102-1 1409225
M8 16 500 10843080400-102-1 1409227

M10 23 250 10843100600-109-1 1409229

Rivets tête plate assortis
Coffret plastique de 400 rivets tête plate. 
De diamètre 2.4 à 4.8 mm. 
Poids : 514 g. 

Réf.fab. Code
970.0150 1253928

Pince BZ 44 et rivets multiserrages 
assortis en coffret
Coffret assorti avec pince BZ 44 et rivets multiserrages 
comprenant : 
300 rivets Opto AF 3,2 x 9,5. 
200 rivets Opto AF 4,0 x 9,5. 
150 rivets Opto AF 4,0 x 16,9. 
150 rivets Opto AF 4,8 x 10,3. 
Les rivets multiserrages offrent une plage de serrage beaucoup 
plus large qu’un rivet pop classique. 

Réf.fab. Code
35044600001 1119300

Coffret assortiment rivets
Coffret BZ6 + OPTO alu/acier TP 
de 350 rivets Multi serrage et d’une 
riveteuse manuelle avec une tète 
pivotante à 360°.

Réf.fab. Code
310006600000-1-1 1843033
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Pince à écrous aveugles 
Y.107
Capacité : M6 en acier, M5 en inox. 
Livrée avec 3 mandrins M4 - M5 - M6. 
 

Réf. fab. Code
Y.107 486675Z

Pince à riveter Y.104PB
Nez doté d’un insert pour une grande durabilité. 
Ressort de rappel. 
Livrée avec 3 embouchures et clé de serrage. 
Capacité : Ø 5 mm aluminium et Ø 4 mm acier. 
Poids : 0,585 kg.

Réf. fab. Code
Y.104PB 1795514

Pince à riveter Y.116BPB
Capacité : diamètre 6,4 mm en rivet 
aluminium, 6 mm en rivet acier. 
Récupérateur de clous cassés. 
Poignées «confort».

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
526 Y.116BPB 072006C

Pince à riveter
Bec à 90°.  
4 buses interchangeables diamètre 2-3-4-5 mm.  
Éjection automatique de la tige du rivet.  
Clé à buse incorporée.  
Construction durable en acier. 
Livrée avec une sélection de 15 rivets en aluminium.  
 
Norme : 
ISO 5749

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
200 E169804 1142922

Rivetage

Pince manuelle pour rivets 
aveugles BZ2
Pour rivets aveugles Ø 2,4 à 5,0 mm. 

Réf.fab. Code
310002000000 000726E

Pince manuelle pour rivets et écrous
Pince manuelle MULTI, 
pour rivets aveugles  
Ø 2,4 à 5,0 mm et pour 
écrous à sertir en aveugle 
M3 à M6. 
Livrée en coffret. 

Réf.fab. Code
MULTI1 775182Q

Pince à bras pour écrous  
à sertir en aveugle VNG371
Pour écrous à sertir en aveugle M5 à M10. 
Livrée en mallette plastique antichoc. 
Poids : 2,45 kg. 

Réf.fab. Code
VNG371 010043Z

Pince à bras pour rivets et écrous 
Pince MULTI5 pour rivets aveugles Ø 3 à 6,4 mm et  
pour écrous à sertir en aveugle M4 à M10. 
Bras rabattables et récupérateur de clous. 
Livrée en coffret. 

Réf.fab. Code
MULTI5 775205J

Pour rivets  
et pour écrous à 
sertir. 

Réf.fab. Code
310612000000-0-1 3163004

Pince à main pour écrous à sertir 
aveugles VNG612N
Très compact. Très puissant.  
Pose d’écrous à sertir en aveugle 
jusqu’à M12 (alu + acier). 
Livrée dans un coffret aspect 
aluminium de haute qualité.
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Rivetage

Riveteuse pneumatique RR1000
Pince pour rivets aveugles  
Ø 2,4 à 5,0 mm. 
Pour la pose de rivets en petite 
et moyenne série. 
Traction : 10 900 N. 
Légère et livrée dans un coffret 
solide. 
Poids : 1,5 kg. 

Réf.fab. Code
RR1000 1140708

Réf.fab. Code
320210000000-020-1 2975749

Rivetage multi-épaisseur 
en coffret Y.RIV1
Assortiment de rivets diamètre 4-4,8 mm,  
tête standard, 4,8 mm tête large dans les dimensions les 
plus courantes pour des épaisseurs à sertir de 1,3 à 13 mm. 
450 rivets. 
Poids : 2,7 kg. 
Coffret : 360 x 300 x 60 mm. 

Réf.fab. Code
Y.RIV1 378268M

Écrous aveugles Y.M46  
en coffret 
Contient :  
- Pince à écrous aveugles Y.107. 
- M4-M5-M6 assortiment d’écrous en acier dans les 
dimensions courantes pour des épaisseurs à sertir 
de 0,3 à 3 mm (environ 100 écrous). 
Coffret : 360 x 300 x 60 mm. 
Poids : 2,5 kg. 

Réf.fab. Code
Y.M46 486678G

Écrous aveugles en coffret VNG255
Pince manuelle pour écrous à sertir en 
aveugle M4 à M6 en coffret plastique avec les 
équipements de pose VNG255. 
Livrée avec 25 écrous à sertir M4 et M5,  
50 écrous M6 et 25 goujons M4 et M5. 
Poids : 0,9 Kg. 

Réf.fab. Code
VNG255 060365B

Tête pivotante à 360°.

Riveteuse sur batterie RivdomZero
Pince pour rivets aveugles  
Ø 2,4 à 5,0 mm. 
Traction : 8 500 N. 
Poids : 1,3 kg. 

Pensez à :

P. 267

Rivets
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EMPREINTES DE VIS
Les plus utilisées

Six panS creux tamper reSiStant   
 
Empêche le dévissage des vis par autrui. Présente les mêmes 
caractéristiques que le profil Six pans creux classique. Ne se 
différencient que par un téton qui vient se loger dans l’alésage, présent 
dans la face frontale de l’outil.

torx pluS® 
 
Profil à six lobes avec un angle d’entraînement de zéro degré pour 
garantir la meilleure liaison entre l’embout et la vis. 

torx® tamper reSiStant 
 
Empêche le dévissage des vis par autrui. Présente les mêmes 
caractéristiques que le profil TORX® classique. Ne se différencient 
que par un téton qui vient se loger dans l’alésage, présent dans la face 
frontale de l’outil.

carré / robertSon 
 
Utilisée pour ouvrir les armoires électriques. Ne favorise pas la 
transmission de couples élevés.  

triangulaire 
 
Utilisée pour les chemins de fer et les pompiers. Profil avec un triangle 
équilatéral, les surfaces adjacentes forment des angles de 60 degrés. 
L’application ne favorise pas la transmission de couples élevés. 

Spanner / «Snake eye»  
 
Profil de sécurité avec deux encoches. Très peu répandu dans 
l’artisanat et l’industrie. Non approprié à la transmission d’un couple 
élevé.

torq-Set® 
 
Constitué de quatre flancs, qui sont déplacés asymétriquement au 
milieu. Profil de sécurité. Utilisé dans le secteur aéronautique.  

tri-Wing® 
 
Profil ailé avec trois flancs. Utilisé surtout pour des appareils ménagers 
et dans le secteur aéronautique. 

polygonal / xZn 
 
Profil constitué par douze petites dents qui permet une répartition des forces très favorable. Profil polygonal recontré dans l’industrie automobile, 
utilisé pour obtenir des forces de serrage élevées et empêcher le dévissage par autrui.

Fente  
 
Couple appliqué par l’intermédiaire de deux arêtes diagonalement 
opposées de la lame du tournevis. Profil non approprié à la 
transmission de couples élevés.

philipS - ph 
 
Constituée de deux fentes perpendiculaires, l’application du couple par 
l’intermédiaire  de quatre arêtes facilite le vissage. 

hexagonal - h   
 
Seule alternative au serrage des écrous. Les surfaces latérales forment 
des angles de 120 degrés. 

Six panS creux - hc  
 
Appelée également hexagonal creuse, les surfaces latérales forment 
des angles de 120 degrés.

torx® - t   
 
Profil ondulé à six lobes arrondis. Permet de transmettre un couple 
élevé sans endommager l’outil et la vis. 

poZidriv - pZ  
 
Perfectionnement du profil cruciforme. Constituée de deux croix 
décalées de 45 degrés dont une sert d’élément de stabilisation et de 
surface d’application pour le couple supplémentaire.   

Classe de qualité des vis 
Il existe des classes de qualités différentes pour certaines vis hexagonales et cylindriques 
hexagonales creuses. Plus le matériau est résistant, plus la classe est élevée.

Classe de qualité des éCrous 
La classe est symbolisée par un nombre indiquant le centième de la contrainte d’épreuve en N/mm², 
c’est-à-dire de la limite obtenue par essai, réalisée par exemple avec une vis de classe supérieure, et 
n’entraînant pas de déformation notable.

Concernant les boulons, leur symbolisation est identique à celle des vis. Un boulon de classe 10.9 doit être constitué d’une vis de classe 10.9 
et d’un écrou de classe 10.

La classe est symbolisée par deux nombres annotés sur la tête de vis. 
Le premier est le centième de la résistance minimale à la rupture par traction (R) du matériau en N/mm².  
Le second (Y) représente 10 fois le rapport entre la limite élastique (Re) minimale et la résistance à la rupture. 
Exemple : pour une vis de classe 8.8 
Rr (mini) = 100 x 8 = 800 N/mm², Re (mini) = Rr x Y/10 = 800 x 8/10 = 640 N/mm² 
Remarque : le produit des deux nombres est égal à Re en daN/mm² (dans cet exemple une vis de classe 8.8 = 8x8  = 64 daN/mm²).

Qualité des écrous 04 05 06 08 09 10 12

Contrainte d’épreuve ou charge 
limite en N/mm2

400 500 600 800 900 1000 1200

Vis conjuguées

Classe 3,6 4.6    4,8 5,6   5,8 6,8 8.8 8.8 9,8 10.9 12.9

Diamètre 
en M

> 16 < 16 TOUS TOUS TOUS
16<M 
< 39

< 16 TOUS < 39

Marquage sur la tête 3,6 4.6 3,8 5,6 5,8 6,8 8.8 9,8 10.9 12.9

Classe de résistance 3,6 4.6 3,8 5,6 5,8 6,8 8.8 9,8 10.9 12.9

Limite à la  
rupture (Rr) N/mm² ou Mpa

330 400 420 500 520 600 800 900 1040 1220

Limite élastique 
(Re) N/mm² ou Mpa

180 240 320 300 400 480 640 720 900 1080

CLASSES DE QUALITÉ DES VIS ET DES ÉCROUS
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Vis métaux

Vis métaux tête hexagonale - TH
Acier classe 8.8, brut.

DIN 933 ISO 4017 - Total 
DIN 931 ISO 4014 - Partiel

Filetage partiel

Filetage total

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

4 20 Total H7 500 01010040020 2694914
5 8 Total H8 200 01010050008 2694922
5 10 Total H8 200 01010050010 2694923
5 16 Total H8 200 01010050016 2694925
5 20 Total H8 200 01010050020 2694927
6 10 Total H10 200 01010060010 2694937
6 20 Total H10 200 01010060020 2694942
6 35 Total H10 200 01010060035 2694946
6 40 18 H10 200 01000060040 2694455
6 40 Total H10 200 01010060040 2694947
6 50 Total H10 200 01010060050 2694949
8 16 Total H13 200 01010080016 2694969
8 20 Total H13 200 01010080020 2694971
8 25 Total H13 200 01010080025 2694973

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

8 30 Total H13 200 01010080030 2694974
8 35 Total H13 200 01010080035 2694975
8 40 Total H13 200 01010080040 2694976
8 65 Total H13 200 01010080065 2694981
10 30 Total H17 200 01010100030 2694997
10 40 Total H17 100 01010100040 2694999
10 50 Total H17 100 01010100050 2695001
10 60 Total H17 100 01010100060 2695003
12 30 Total H19 100 01010120030 2695020
12 40 30 H19 100 01000120040 2694512
12 40 Total H19 100 01010120040 2695022
12 50 30 H19 100 01000120050 2694514
12 60 Total H19 100 01000120060 2694516
16 50 38 H24 100 01000160050 2694557

Vis métaux tête hexagonale - TH
Acier classe 8.8, électro zingué.

DIN 933 ISO 4017 - Total 
DIN 931 ISO 4014 - Partiel

Filetage partiel

Filetage total

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

3 16 Total H5,5 500 01210030016 2696184
4 10 Total H7 500 01210040010 2696193
4 12 Total H7 500 01210040012 2696194
4 16 Total H7 500 01210040016 2696196
4 20 Total H7 500 01210040020 2696197
4 30 Total H7 500 01210040030 2696199
4 35 14 H7 500 01200040035 2695802
5 10 Total H8 200 01210050010 2696209
5 16 Total H8 200 01210050016 2696212
5 20 Total H8 200 01210050020 2696214
5 30 Total H8 200 01210050030 2696217
6 10 Total H10 200 01210060010 2696230
6 16 Total H10 200 01210060016 2696233
6 20 Total H10 200 01210060020 2696235
6 25 Total H10 200 01210060025 2696237
6 30 Total H10 200 01210060030 2696239
6 40 18 H10 200 01200060040 2695821
6 40 Total H10 200 01210060040 2696241
6 50 Total H10 200 01210060050 2696243
8 16 Total H13 200 01210080016 2696274
8 20 Total H13 200 01210080020 2696276
8 25 Total H13 200 01210080025 2696278
8 30 Total H13 200 01210080030 2696279
8 35 Total H13 200 01210080035 2696280
8 40 Total H13 200 01210080040 2696281
8 50 22 H13 200 01200080050 2695850

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

8 50 Total H13 200 01210080050 2696283
8 60 22 H13 200 01200080060 2695852
8 60 Total H13 200 01210080060 2696285
8 70 Total H13 200 01210080070 2696287
8 80 Total H13 200 01210080080 2696289
8 100 Total H13 100 01210080100 2696292
10 20 Total H17 200 01210100020 2696307
10 25 Total H17 200 01210100025 2696310
10 30 Total H17 200 01210100030 2696313
10 40 Total H17 100 01210100040 2696317
10 50 Total H17 100 01210100050 2696321
10 60 Total H17 100 01210100060 2696324
10 70 Total H17 100 01210100070 2696328
10 80 Total H17 100 01210100080 2696330
12 30 Total H19 100 01210120030 2696351
12 35 Total H19 100 01210120035 2696353
12 40 Total H19 100 01210120040 2696355
12 50 Total H19 100 01210120050 2696359
12 60 Total H19 100 01210120060 2696362
16 40 Total H24 50 01210160040 2696415
16 50 Total H24 50 01210160050 2696417
16 60 Total H24 50 01210160060 2696419
16 70 38 H24 25 01200160070 2695989
16 70 Total H24 25 01210160070 2696421
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Vis métaux 

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

3 10 Total H5,5 200 621013X10 470895V
3 16 Total H5,5 200 621013X16 470866O
3 20 Total H5,5 200 621013X20 475112Y
3 25 Total H5,5 200 621013X25 472422W
4 10 Total H7 200 621014X10 061481F
4 12 Total H7 200 621014X12 474343P
4 16 Total H7 200 621014X16 064886U
4 20 Total H7 200 621014X20 061483B
4 25 Total H7 200 621014X25 472423H
4 35 Total H7 200 621014X35 457588Y
4 40 Total H7 200 621014X40 410747P
4 50 Total H7 200 621014X50 449135R
5 8 Total H8 200 621015X8 460561T
5 10 Total H8 200 621015X10 174563P
5 12 Total H8 200 621015X12 137564E
5 16 Total H8 200 621015X16 061486I
5 20 Total H8 200 621015X20 061487T
5 25 Total H8 200 621015X25 021351D
5 30 Total H8 200 621015X30 061489P
5 40 Total H8 200 621015X40 174564A
5 45 Total H8 200 621015X45 460563P
5 50 Total H8 200 621015X50 021362U
5 60 Total H8 200 621015X60 460102O
6 10 Total H10 200 621016X10 137565P
6 12 Total H10 200 621016X12 174565L
6 16 Total H10 200 621016X16 174566W
6 20 Total H10 200 621016X20 061490A
6 25 Total H10 200 621016X25 061491L
6 30 18 H10 100 621026X30 460802S
6 30 Total H10 200 621016X30 061492W
6 35 Total H10 200 621016X35 137567L
6 40 Total H10 200 621016X40 061493H
6 50 Total H10 100 621016X50 061494S
6 55 Total H10 100 621016X55 460806K
6 60 Total H10 100 621016X60 113458M
6 70 Total H10 100 621016X70 460565L
6 80 Total H10 100 621016X80 472425D
8 10 Total H13 200 621018X10 469109F
8 16 Total H13 200 621018X16 093663R
8 20 Total H13 200 621018X20 093664C
8 25 Total H13 100 621018X25 061495D
8 30 Total H13 100 621018X30 061496O

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

8 35 Total H13 100 621018X35 137568W
8 40 Total H13 100 621018X40 061497Z
8 50 Total H13 100 621018X50 061498K
8 60 Total H13 100 621018X60 061499V
8 70 Total H13 100 621018X70 459361B
8 80 Total H13 100 621018X80 106204M
10 20 Total H17 100 6210110X20 061500G
10 25 Total H17 100 6210110X25 061501R
10 30 Total H17 100 6210110X30 061502C
10 35 Total H17 100 6210110X35 137569H
10 40 Total H17 100 6210110X40 061503N
10 50 Total H17 100 6210110X50 021383R
10 60 Total H17 50 6210110X60 061505J
10 70 Total H17 50 6210110X70 176097P
10 80 Total H17 50 6210110X80 174571Z
10 100 Total H17 50 6210110X100 176098A
12 25 Total H19 100 6210112X25 004362M
12 30 Total H19 100 6210112X30 061506U
12 35 Total H19 100 6210112X35 472426O
12 40 Total H19 50 6210112X40 061507F
12 50 Total H19 50 6210112X50 061508Q
12 60 Total H19 50 6210112X60 061509B
12 70 Total H19 50 6210112X70 044025Z
12 80 Total H19 50 6210112X80 176099L
12 90 Total H19 50 6210112X90 460570O
12 100 Total H19 50 6210112X100 044031N
12 120 Total H19 25 6210112X120 460571Z
14 40 Total H22 50 6210114X40 480637L
14 45 Total H22 50 6210114X45 480761X
14 50 Total H22 50 6210114X50 061511X
14 60 Total H22 50 6210114X60 021384C
16 30 Total H24 50 6210116X30 460572K
16 40 Total H24 50 6210116X40 460573V
16 45 Total H24 50 6210116X45 410749L
16 50 Total H24 25 6210116X50 410750W
16 60 Total H24 25 6210116X60 061515P
16 65 Total H24 25 6210116X65 460575R
16 70 Total H24 25 6210116X70 061516A
16 80 Total H24 25 6210116X80 061517L

Vis métaux tête hexagonale - TH
Inox A2.

DIN 933 ISO 4017 - Total 
DIN 931 ISO 4014 - Partiel 

Filetage partiel

Filetage total

Vis hexagonales inox A2 en coffret
Coffret de 570 vis tête hexagonale en inox A2 comprenant 15 références  
en DIN 955 en coffret plastique :  
60 pièces 5x16. 60 pièces 5x20.  
60 pièces 5x30. 60 pièces 6x16.  
60 pièces 6x20. 40 pièces 6x30.  
40 pièces 8x16. 40 pièces 8x20.  
30 pièces 8x25. 30 pièces 8x30.  
30 pièces 8x50. 20 pièces 8x60.  
20 pièces 10x25. 10 pièces 10x30.  
10 pièces 10x50. 

Réf.fab. Code
3604882479731 1140712
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Vis métaux

Vis tête cylindrique hexagonale creuse - TCHC
Acier classe 8.8, brut.

DIN 912 ISO 4762

Filetage partiel Filetage total

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

3 10 Total HC2,5 200 7060030010 2701272
3 16 Total HC2,5 200 7060030016 2701275
3 20 Total HC2,5 200 7060030020 2701277
3 35 18 HC2,5 500 7060030035 2701280
4 10 Total HC3 200 7060040010 2701286
4 16 Total HC3 200 7060040016 2701289
4 20 Total HC3 200 7060040020 2701291
4 30 20 HC3 200 7060040030 2701294
5 10 Total HC4 200 7060050010 2701309
5 16 Total HC4 200 7060050016 2701312
5 20 Total HC4 200 7060050020 2701314
6 10 Total HC5 200 7060060010 2701335
6 16 Total HC5 200 7060060016 2701338
6 20 Total HC5 200 7060060020 2701340
6 25 Total HC5 200 7060060025 2701342
6 30 Total HC5 200 7060060030 2701343
6 35 24 HC5 200 7060060035 2701344
6 40 24 HC5 200 7060060040 2701345
6 40 Total HC5 200 7070060040 2701779

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

6 50 24 HC5 200 7060060050 2701347
8 16 Total HC6 200 7060080016 2701366
8 20 Total HC6 200 7060080020 2701368
8 25 Total HC6 200 7060080025 2701370
8 30 Total HC6 200 7060080030 2701371
8 35 Total HC6 200 7060080035 2701372
8 40 28 HC6 200 7060080040 2701373
8 45 28 HC6 200 7060080045 2701374
8 60 28 HC6 200 7060080060 2701377

10 20 Total HC8 200 7060100020 2701401
10 30 Total HC8 200 7060100030 2701404
10 40 Total HC8 100 7060100040 2701406
10 80 32 HC8 100 7060100080 2701414
10 90 32 HC8 100 7060100090 2701416
12 25 Total HC10 100 7060120025 2701432
12 30 Total HC10 100 7060120030 2701433
12 35 Total HC10 100 7060120035 2701434
12 40 Total HC10 100 7060120040 2701435
12 50 Total HC10 100 7060120050 2701437

Vis tête cylindrique hexagonale creuse - TCHC
Acier classe 12.9, brut.

DIN 912 ISO 4762

Filetage partiel Filetage total

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

3 6 Total HC2,5 200 7000030006 2700155
3 8 Total HC2,5 200 7000030008 2700156
3 10 Total HC2,5 200 7000030010 2700157
3 12 Total HC2,5 200 7000030012 2700158
3 16 Total HC2,5 200 7000030016 2700160
3 20 Total HC2,5 200 7000030020 2700162
4 10 Total HC3 200 7000040010 2700174
4 12 Total HC3 200 7000040012 2700175
4 16 Total HC3 200 7000040016 2700177
4 20 Total HC3 200 7000040020 2700179
4 25 Total HC3 200 7000040025 2700181
4 30 20 HC3 200 7000040030 2700182
4 35 20 HC3 200 7000040035 2700183
4 40 20 HC3 200 7000040040 2700184
5 10 Total HC4 200 7000050010 2700199
5 12 Total HC4 200 7000050012 2700200
5 16 Total HC4 200 7000050016 2700202
5 20 Total HC4 200 7000050020 2700204
5 25 Total HC4 200 7000050025 2700206
5 30 22 HC4 200 7000050030 2700207
5 35 22 HC4 200 7000050035 2700208
5 40 22 HC4 200 7000050040 2700209
5 45 22 HC4 200 7000050045 2700210
5 50 22 HC4 200 7000050050 2700211
6 10 Total HC5 200 7000060010 2700238
6 12 Total HC5 200 7000060012 2700239
6 16 Total HC5 200 7000060016 2700241

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

6 20 Total HC5 200 7000060020 2700243
6 25 Total HC5 200 7000060025 2700245
6 30 Total HC5 200 7000060030 2700246
6 35 24 HC5 200 7000060035 2700247
6 40 24 HC5 200 7000060040 2700248
6 50 24 HC5 200 7000060050 2700250
6 60 24 HC5 200 7000060060 2700252
6 70 24 HC5 200 7000060070 2700254
8 16 Total HC6 200 7000080016 2700280
8 20 Total HC6 200 7000080020 2700282
8 25 Total HC6 200 7000080025 2700284
8 30 Total HC6 200 7000080030 2700285
8 35 Total HC6 200 7000080035 2700286
8 40 28 HC6 200 7000080040 2700287
8 50 28 HC6 200 7000080050 2700289

10 20 Total HC8 200 7000100020 2700314
10 25 Total HC8 200 7000100025 2700315
10 30 Total HC8 200 7000100030 2700316
10 35 Total HC8 100 7000100035 2700317
10 40 Total HC8 100 7000100040 2700318
10 60 32 HC8 100 7000100060 2700322
10 70 32 HC8 100 7000100070 2700324
12 30 Total HC10 100 7000120030 2700352
12 40 Total HC10 100 7000120040 2700354
12 50 Total HC10 100 7000120050 2700356
12 60 36 HC10 100 7000120060 2700358
12 80 36 HC10 50 7000120080 2700362
12 100 36 HC10 50 7000120100 2700365
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et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
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Aérosols et  
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Filetage partielFiletage total

Vis tête cylindrique hexagonale creuse - TCHC
Acier classe 8.8, électro zingué.

DIN 912 ISO 4762

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

4 16 Total HC3 200 07160040016 2702589
5 10 Total HC4 200 07160050010 2702612
5 12 Total HC4 200 07160050012 2702613
5 20 Total HC4 200 07160050020 2702617
6 8 Total HC5 200 07160060008 2702640
6 12 Total HC5 200 07160060012 2702642
6 16 Total HC5 200 07160060016 2702644
6 20 Total HC5 200 07160060020 2702646
6 30 Total HC5 200 07160060030 2702649
8 16 Total HC6 200 07160080016 2702676
8 20 Total HC6 200 07160080020 2702678

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

8 25 Total HC6 200 07160080025 2702680
8 30 Total HC6 200 07160080030 2702681

10 20 Total HC8 200 07160100020 2702712
10 25 Total HC8 200 07160100025 2702714
10 30 Total HC8 200 07160100030 2702715
10 40 Total HC8 100 07160100040 2702717
10 50 32 HC8 100 07160100050 2702719
10 70 32 HC8 100 07160100070 2702723
12 16 Total HC10 100 07160120016 2702741
12 20 Total HC10 100 07160120020 2702742
12 25 Total HC10 100 07160120025 2702744

Vis métaux 

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

3 6 Total HC2,5 200 622013X6 022368K
3 8 Total HC2,5 200 622013X8 174572K
3 10 Total HC2,5 200 622013X10 022369V
3 16 Total HC2,5 200 622013X16 174573V
3 20 18 HC2,5 200 622013X20 022371R
3 25 18 HC2,5 200 622013X25 461659H
3 30 18 HC2,5 200 622013X30 022441H
3 40 18 HC2,5 200 622013X40 461662O
4 6 Total HC3 200 622014X6 022444O
4 8 Total HC3 200 622014X8 051643Z
4 10 Total HC3 200 622014X10 176090Q
4 12 Total HC3 200 622014X12 162056E
4 16 Total HC3 200 622014X16 061552G
4 20 Total HC3 200 622014X20 174574G
4 25 20 HC3 200 622014X25 174575R
4 30 20 HC3 200 622014X30 174576C
4 35 20 HC3 200 622014X35 461674Q
4 40 20 HC3 200 622014X40 022455F
4 50 20 HC3 200 622014X50 022472K
5 8 Total HC4 200 622015X8 051647R
5 10 Total HC4 200 622015X10 022477N
5 12 Total HC4 200 622015X12 045363B
5 16 Total HC4 200 622015X16 174577N
5 20 Total HC4 200 622015X20 061553R
5 25 22 HC4 200 622015X25 176091B
5 30 22 HC4 200 622015X30 061554C
5 35 22 HC4 200 622015X35 461679T
5 40 22 HC4 200 622015X40 022495D
5 45 22 HC4 200 622015X45 461680E
5 50 22 HC4 200 622015X50 022499V
5 60 22 HC4 200 622015X60 461681P
5 80 22 HC4 100 622015X80 461684W
6 10 Total HC5 200 622016X10 022536M
6 16 Total HC5 200 622016X16 061555N
6 20 Total HC5 200 622016X20 061556Y
6 25 24 HC5 200 622016X25 064879V
6 30 24 HC5 200 622016X30 061557J
6 35 24 HC5 200 622016X35 176093X
6 40 24 HC5 200 622016X40 061558U
6 50 24 HC5 100 622016X50 022541P
6 55 24 HC5 100 622016X55 461687D
6 60 24 HC5 100 622016X60 022552G

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

6 70 24 HC5 100 622016X70 461688O
6 80 24 HC5 100 622016X80 461700Q
6 90 24 HC5 100 622016X90 461705T
8 10 Total HC6 100 622018X10 461709L
8 16 Total HC6 100 622018X16 174579J
8 20 Total HC6 100 622018X20 1062269
8 25 Total HC6 100 622018X25 022555N
8 30 28 HC6 100 622018X30 061560Q
8 40 28 HC6 100 622018X40 064882C
8 45 28 HC6 100 622018X45 022563X
8 50 28 HC6 100 622018X50 176095T
8 60 28 HC6 100 622018X60 174580U
8 70 28 HC6 100 622018X70 461716K
8 80 28 HC6 100 622018X80 022572S
8 90 28 HC6 50 622018X90 461718G
8 100 28 HC6 50 622018X100 461719R
8 120 28 HC6 50 622018X120 461720C
10 16 Total HC8 100 6220110X16 461726Q
10 20 Total HC8 100 6220110X20 064862Q
10 25 Total HC8 100 6220110X25 064863B
10 30 Total HC8 100 6220110X30 061561B
10 35 32 HC8 100 6220110X35 064864M
10 40 32 HC8 100 6220110X40 022573D
10 50 32 HC8 50 6220110X50 022576K
10 60 32 HC8 50 6220110X60 022580C
10 70 32 HC8 50 6220110X70 022581N
10 80 32 HC8 50 6220110X80 461727B
10 100 32 HC8 50 6220110X100 461732E
12 25 Total HC10 100 6220112X25 459702I
12 30 Total HC10 100 6220112X30 045404K
12 40 36 HC10 50 6220112X40 045409N
12 45 36 HC10 50 6220112X45 461739D
12 50 36 HC10 50 6220112X50 045427D
12 55 36 HC10 50 6220112X55 461746C
12 60 36 HC10 50 6220112X60 022602K
12 70 36 HC10 50 6220112X70 461747N
12 80 36 HC10 50 6220112X80 461748Y
12 100 36 HC10 50 6220112X100 461750U
16 70 44 HC14 25 6220116X70 461785P
16 100 44 HC14 25 6220116X100 461786A
16 150 44 HC14 10 6220116X150 461789H

Vis tête cylindrique hexagonale creuse - TCHC
Inox A2.

DIN 912 ISO 4762

Filetage partiel
Filetage total
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Écrous, rondelles

Ecrous hexagonaux acier, électro zingué
Classe 8.

DIN 934 NFE 25-401

Ø (mm) Empreinte
Hauteur 

(mm)
Boite Ref.fab. Code

3 H5,5 2,4 250 1300030001 2697592
4 H7 3,2 250 1300040001 2697593
5 H8 4 250 1300050001 2697594
6 H10 5 250 1300060001 2697595
8 H13 6,5 250 1300080001 2697597
10 H17 8 250 1300100001 2697598
12 H19 10 100 1300120001 2697599
14 H22 11 100 1300140001 2697600
16 H24 13 100 1300160001 2697601
18 H27 15 50 1300180001 2697602
20 H30 16 50 1300200001 2697603
24 H36 19 25 1300240001 2697605

Écrous hexagonaux inox A2
Inox A2. Existe aussi en inox A4.

Ecrous freins acier, électro zingué

DIN 985 ISO 10511 NFE 25-412

Classe 8.

Ø (mm) Empreinte
Hauteur 

(mm)
Boite Ref.fab. Code

4 H7 5 250 12348040001 2706026
5 H8 5 250 12348050001 2706027
6 H10 6 250 12348060001 2706028
8 H13 8 250 12348080001 2706030
10 H17 10 200 12348100001 2706031
12 H19 12 100 12348120001 2706032

Écrous auto-freinés inox A2
Inox A2. Ecrou hexagonal 
indessérable avec bague 
nylon.

Ecrous freins à embase 
crantée acier électro zingué
Classe 8. 

DIN 6923 ISO 4161 NFE 25-406

Ø (mm) Empreinte
Hauteur 

(mm)
Boite Ref.fab. Code

6 H10 6 250 11610060001 2705761
8 H13 8 250 11610080001 2705762
10 H17 10 100 11610100001 2705763
12 H19 12 100 11610120001 2705764

Écrous borgnes inox A2
Inox A2. 

Ecrous en coffret
Ecrous acier électro zingué : Ø M3 à M10. 
Ecrous sécurité : Ø M4 à M12. 
Ecrous borgne : inox Ø M3 à M10. 
Ecrous papillon : Ø M4 à M10. 
Ecrous inox : Ø M3 à M10. 
 
 

Désignation Cdt Ref.fab. Code
Acier électro zingué 300 pcs 970.0440 1253941

Sécurité 146 pcs 970.0120 1253926
Borgne 150 pcs 970.0460 1253943
Papillon 150 pcs 970.0470 1253944

Inox 300 pcs 970.0450 1253942

Écrous hexagonaux inox en coffret
Coffret de 1140 écrous hexagonaux  
+ indesserrables à bague nylon  
+ borgnes + oreilles A2. 
Øtre de 3 à 16 mm. 

Filetage Réf.fab. Code
Métrique 3604882303920 1111011

DIN 934 ISO 4032

Ø (mm) Empreinte
Hauteur 

(mm)
Boite Ref.fab. Code

3 H5,5 2,4 200 626013 020653V
4 H7 3,2 200 626014 061435T
5 H8 4 200 626015 061436E
6 H10 5 200 626016 061437P
8 H13 6,5 200 626018 061438A

10 H17 8 100 6260110 061439L
12 H19 10 100 6260112 061440W
14 H22 11 50 6260114 061441H
16 H24 13 50 6260116 061442S
18 H27 15 50 6260118 061443D
20 H30 16 25 6260120 061444O
24 H36 19 25 6260124 020655R

Ø (mm) Empreinte
Hauteur 

(mm)
Boite Ref.fab. Code

3 H5,5 4 200 626023 022216C
4 H7 5 200 626024 022245J
5 H8 5 200 626025 022246U
6 H10 6 200 626026 022253T
8 H13 8 200 626028 022256A

10 H17 10 100 6260210 022257L
12 H19 12 100 6260212 022260S
14 H22 14 50 6260214 022265V
16 H24 16 50 6260216 022268C

DIN 985 ISO 10511

Ø (mm) Empreinte
Hauteur 

(mm)
Boite Ref.fab. Code

4 H7 8 200 626044 1166887
5 H8 10 200 626045 462533B
6 H10 12 200 626046 474339X
8 H13 15 200 626048 472405R
10 H17 18 100 6260410 462534M
12 H19 22 100 6260412 462535X
16 H24 28 50 6260416 462537T
20 H30 34 25 6260420 462538E

DIN 1587
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Rondelles

Rondelles de contacts acier à ressort
Revêtement : zingage, passivation épaisses au Cr3+.  

NFE 25-511

Ø 
(en mm) 

Ø extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

5 12 1,8 100 37282050001 2720851
6 14 2,1 100 37282060001 2720852
8 18 2,35 100 37282080001 2720853
10 22 2,75 100 37282100001 2720854
12 27 3,1 100 37282120001 2720855
16 32 4,1 100 37282160001 2720856

Rondelles éventails acier, électro zingué
A dentures extérieures AZ. 

DIN 6798A NFE 27-624

Ø 
(en mm) 

Ø ext. 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

3 6 0,4 200 37420030001 2720913
4 8 0,5 200 37420040001 2720915
5 10 0,6 200 37420050001 2720916
6 11 0,7 200 37420060001 2720918
8 15 0,8 200 37420080001 2720920

10 18 0,9 100 37420100001 2720922
12 20,5 1 100 37420120001 2720924

Rondelles éventail AZ inox A2
Inox A2. A dentures extérieures AZ.

Ø 
(en mm) 

Ø ext. 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

3 6 1,2 200 625133 021787P
4 8 1,5 200 625134 021789L
5 10 1,8 200 625135 021814A
6 11 2,1 200 625136 021815L
8 15 2,4 200 625138 021817H

10 18 2,7 100 6251310 021852C
12 20,5 3 100 6251312 021865P

Rondelles plates inox A2
Inox A2. Existe aussi en inox A4. 
M : moyenne / L : large / LL : extra large. NFE 25-514

Type
Ø 

(mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Epaisseur 
(mm)

Boite Réf.fab. Code

M 2 5,5 0,5 500 625012 469185J
M 3 8 0,8 200 625013 475737J
M 4 10 0,8 200 625014 061457B
M 5 12 1 200 625015 061458M
M 6 14 1,2 200 625016 061459X
M 7 16 1,5 200 625017 474337B
M 8 18 1,5 200 625018 061460I
M 10 22 2 100 6250110 061461T
M 12 27 2,5 100 6250112 061462E
M 14 30 2,5 50 6250114 061463P
M 16 32 3 50 6250116 061464A
M 18 36 3 50 6250118 1062338
M 20 40 3 25 6250120 113460I
M 27 55 4 10 6250127 472406C
M 30 60 4 10 6250130 462580Y

L 3 12 0,8 200 625053 462585B
L 4 14 0,8 200 625054 462586M

Type
Ø 

(mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Epaisseur 
(mm)

Boite Réf.fab. Code

L 5 16 1 200 625055 459529D
L 6 18 1,2 200 625056 076761V
L 8 22 1,5 200 625058 151627X
L 10 27 2 100 6250510 151628I
L 12 32 2,5 100 6250512 462587X
L 16 40 3 50 6250516 462588I
L 18 45 3 50 6250518 462589T
L 33 75 5 10 6250533 462590E

LL 3 14 0,8 200 625073 462634U
LL 5 20 1 200 625075 462636Q
LL 6 24 1,2 200 625076 462637B
LL 8 30 1,5 200 625078 462638M
LL 10 36 2 100 6250710 462639X
LL 12 40 2,5 100 6250712 462640I
LL 14 45 2,5 50 6250714 462641T
LL 16 50 3 50 6250716 462642E
LL 20 60 3 25 6250720 462643P

Rondelles plates acier électro zingué
M : moyenne / L : large / LL : extra large.

Type
Ø 

(mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Epaisseur 
(mm)

Boite Réf.fab. Code

M 5 12 1 500 38055050001 2721240
M 6 14 1,2 500 38055060001 2721241
M 8 18 1,5 250 38055080001 2721243
M 10 22 2 200 38055100001 2721244
M 12 27 2,5 200 38055120001 2721245
M 14 30 2,5 200 38055140001 2721246

L 4 14 0,8 500 38065040001 2721293
L 5 16 1 500 38065050001 2721294
L 6 18 1,2 500 38065060001 2721295

Type
Ø 

(mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Epaisseur 
(mm)

Boite Réf.fab. Code

L 8 22 1,5 250 38065080001 2721297
L 10 27 2 200 38065100001 2721298
L 12 32 2,5 200 38065120001 2721299

LL 5 20 1 500 38075050001 2721340
LL 6 24 1,2 250 38075060001 2721341
LL 8 30 1,5 250 38075080001 2721343
LL 10 36 2 200 38075100001 2721344
LL 12 40 2,5 200 38075120001 2721345

NFE 25-513

DIN 6798A
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Rondelles en coffret
Rondelles grower : Ø M3 à M10. 
Rondelles grower + à dent : Ø M3 à M10.

Désignation Cdt Ref.fab. Code
Grower 1200 pcs 970.0220 1253930

Grower + à dent 720 pcs 970.0240 1253931

Rondelles Grower - Acier à ressort
DIN 267-26. Revêtement électro zingué.

Ø 
(en mm) 

Ø ext. 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

6 11,8 1,6 250 37020060001 2720620
8 14,8 2 200 37020080001 2720622
10 18,1 2,2 200 37020100001 2720623
12 21,1 2,5 150 37020120001 2720625

DIN 127B NFE 25-515

Rondelles inox A2 en coffret
Coffret de 1530 rondelles moyennes, 
larges, très larges et grower A2. 
Øtre 3 à 16 mm. 
 

Réf.fab. Code
3604882303951 1111013

Rondelles

Rondelles Grower - Inox
En inox A1.

Tiges filetées acier électro zingué
Classe 8.8.

Ø  
(en 

mm) 

Longueur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

5 1000 1 20230050001 2708322
6 1000 1 20230060001 2708323
8 1000 1 20230080001 2708324
10 1000 1 20230100001 2708325
12 1000 1 20230120001 2708326
14 1000 1 20230140001 2708327
16 1000 1 20230160001 2708328
18 1000 1 20230180001 2708329
20 1000 1 20230200001 2708330
22 1000 1 20230220001 2708331
24 1000 1 20230240001 2708332

DIN 976-1A NFE 25-136

Tiges filetées inox
Inox A2 / A4

DIN 976

Ø  
(en 

mm) 

Longueur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

6 1000 1 626506 1062203
8 1000 1 626508 1062204

10 1000 1 6265010 1062205
12 1000 1 6265012 2936223
14 1000 1 6265014 1062207
16 1000 1 6265016 1062208

Tiges filetées

Manchons taraudés
Entretoise ET. 
Pour raboutage des tiges filetées, vis. 
Boite de 100 pièces. 
Longueur 30 mm.

Ø (en mm) Réf.fab. Code
6 26025 1096304
8 26026 1098085
10 26023 1095991
12 26024 1098086

Ø 
(en mm) 

Ø ext. 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Boite Réf.fab. Code

3 6,2 0,8 200 625123 462680G
4 7,6 0,9 200 625124 020614I
5 9,2 1,2 200 625125 020616E
6 11,8 1,6 200 625126 020618A
8 14,8 2 200 625128 020619L

10 18,1 2,2 100 6251210 020620W
12 21,1 2,5 100 6251212 462686U
14 24,1 3 50 6251214 462687F

DIN 127B
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Circlips

Circlips en coffret
Circlips extérieur : Ø 3 à 32 mm. 
Circlips intérieur : Ø 3 à 32 mm. 
Circlips truac type E : Ø 1.5 à 22 mm. 
Circlips intérieur / extérieur :  
Ø 6 à 32 mm. 
 

Goupilles en coffret
Goupilles beta : 2.0x33 mm à 4.0x75 mm. 
Goupilles fendues (555 pcs) :  
1.6x25 mm à 4.0x64 mm. 
Goupilles fendues (1000 pcs) :  
1.5x25 mm à 4.0x60 mm.

Circlips extérieurs acier à ressort
Appelés aussi Circlip pour arbre ou anneau d’arrêt extérieur  
pour arbre, ou Type A.

DIN 471 NFE 22-163 

Circlips intérieurs acier à ressort
Appelés aussi circlip pour alésage, ou anneau d’arrêt intérieur  
pour alésage, ou Type J. 

DIN 472 NFE 22-165

Désignation Cdt Ref.fab. Code
Beta 150 pcs 970.0060 1253921

Goupille fendue 555 pcs 970.0080 1253922
Goupille fendue 1000 pcs 970.0330 1253933

Désignation Cdt Ref.fab. Code
Extérieur 300 pcs 970.0100 1253924
Intérieur 180 pcs 970.0090 1253923
Type E 300 pcs 970.0110 1253925

Intérieur / 
extérieur

225 pcs 970.0310 1253932

Ø (mm)
Epaisseur 
(en mm)

Boite Ref.fab. Code

6 0,7 500 36000006001 2719821
7 0,8 500 36000007001 2719822
8 0,8 250 36000008001 2719823
10 1 250 36000010001 2719825
12 1 250 36000012001 2719827
20 1,2 100 36000020001 2719835
30 1,5 100 36000030001 2719845

Ø (mm)
Epaisseur 
(en mm)

Boite Ref.fab. Code

13 1 100 36050013001 2719929
16 1 100 36050016001 2719932
20 1 100 36050020001 2719936
24 1,2 100 36050024001 2719940
26 1,2 100 36050026001 2719942
32 1,2 100 36050032001 2719948
35 1,5 100 36050035001 2719951
42 1,75 50 36050042001 2719958
47 1,75 50 36050047001 2719963
62 2 25 36050062001 2719974

Circlips intérieurs inox
Appelés aussi Circlip pour alésage ou 
anneau d’arrêt intérieur  
pour alésage, ou Type J. 

Circlips extérieurs inox
Inox A2. Appelés aussi Circlip pour 
arbre ou anneau d’arrêt extérieur  
pour arbre, ou Type A.

DIN 127B

Ø (mm)
Epaisseur 
(en mm)

Boite Ref.fab. Code

10 1 200 6276110 1399111
19 1 100 6276119 1399120
22 1 50 6276122 1399123
30 1,2 50 6276130 1399131
32 1,2 25 6276132 1399133
42 1,75 25 6276142 1399141
45 1,75 25 6276145 1399142
47 1,75 25 6276147 1399143
55 2 10 6276155 1399147
62 2 10 6276162 1399150
70 2,5 10 6276170 1399153

DIN472 

Ø (mm)
Epaisseur 
(en mm)

Boite Ref.fab. Code

4 0,4 200 627604 1399058
8 0,8 200 627608 1399062
10 1 200 6276010 1399064
12 1 100 6276012 1399066
14 1 100 6276014 1399068
15 1 100 6276015 1399069
18 1,2 100 6276018 1399072
20 1,2 100 6276020 1399074
25 1,2 50 6276025 1399078
60 2 10 6276060 1399095

DIN471 

Goupilles Beta - Acier à ressort
Revêtement électro zingué passivé jaune.

Ø (mm) Long.  
(en mm)

Boite Ref.fab. Code

6 105 25 39610060001 2725080
7 105 10 39610070001 2725081
8 110 10 39610080001 2725082

DIN 11024
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Vis autoperceuses tête cylindrique - TC 
Acier, électro zingué. 

Vis autoperceuses tête hexagonale embase crantée - TH
Acier, électro zingué. 

DIN 7504K ISO 15480

Ø (en 
mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Ref.fab. Code

4,2 16 Total H7 500 334014,2X16CR3 112862I
4,8 16 Total H8 500 334014,8X16CR3 112864E
4,8 19 Total H8 500 334014,8X19CR3 112865P
4,8 22 Total H8 500 334014,8X22CR3 1010472
4,8 25 Total H8 250 334014,8X25CR3 112866A
4,8 32 Total H8 250 334014,8X32CR3 912582K
4,8 38 Total H8 250 334014,8X38CR3 2852327
4,8 50 Total H8 250 334014,8X50CR3 1090469
5,5 25 Total H8 250 334015,5X25CR3 2852332
5,5 60 Total H8 250 334015,5X60CR3 2852334

Ø (en 
mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Ref.fab. Code

6,3 19 Total H10 250 334016,3X19CR3 2852337
6,3 25 Total H10 250 334016,3X25CR3 1010474
6,3 32 Total H10 250 334016,3X32CR3 046515L
6,3 38 Total H10 250 334016,3X38CR3 112875V
6,3 45 Total H10 250 334016,3X45CR3 2852340
6,3 50 Total H10 250 334016,3X50CR3 1090470
6,3 60 Total H10 250 334016,3X60CR3 2852341
6,3 70 Total H10 250 334016,3X70CR3 2852343

Vis autoperceuses acier zingué en coffret
Coffret de 1 780 vis autoperceuses en acier zingué,  
tête cylindrique Phillips, fraisées Phillips et hexagonales.  
Øtre de 3,5 à 6,3 mm et longueur de 13 à 10 mm + 
embouts de vissage. 

Réf.fab. Code
3604882303869 1111012

Vis autoperceuses tête fraisée - TF
Acier, électro zingué.

Vis autoperceuses et plaque de plâtre

Ø (en 
mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Ref.fab. Code

3,5 13 Total PH2 500 332013,5X13CR3 542006G
3,5 9,5 Total PH2 500 332013,5X9,5CR3 1087520
3,9 25 Total PH2 500 332013,9X25CR3 1087521
4,2 13 Total PH2 500 332014,2X13CR3 1087522
4,2 16 Total PH2 500 332014,2X16CR3 1087523
4,2 19 Total PH2 500 332014,2X19CR3 542009N

Ø (en 
mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Ref.fab. Code

4,2 25 Total PH2 500 332014,2X25CR3 112884Q
4,8 19 Total PH2 500 332014,8X19CR3 112885B
4,8 25 Total PH2 250 332014,8X25CR3 112886M
4,8 32 Total PH2 250 332014,8X32CR3 112887X
4,8 38 Total PH2 250 332014,8X38CR3 112888I

DIN 7504M ISO 15481

Ø (en 
mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Ref.fab. Code

3,9 19 Total PH2 500 333013,9X19CR3 1087524
4,2 19 Total PH2 500 333014,2X19CR3 112876G
4,2 25 Total PH2 500 333014,2X25CR3 112877R
4,8 25 Total PH2 250 333014,8X25CR3 112879N
4,8 38 Total PH2 250 333014,8X38CR3 112881J
4,8 45 Total PH2 250 333014,8X45CR3 112882U
4,8 50 Total PH2 250 333014,8X50CR3 1089640

DIN 7504O ISO 15482

Vis pour plaque de plâtre   
Acier, revêtement phosphaté. Filetage fin.

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

3,5 25 Total PH2 1000 31310035025 2719130
3,5 35 Total PH2 1000 31310035035 2719131
3,5 45 Total PH2 1000 31310035045 2719132
3,5 55 Total PH2 500 31310035055 2719133

Pensez à :

P. 267

Embouts de 
vissage
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Vis bois 

Vis bois tête cylindrique - TC
Acier, chromiting (couleur blanche irisée). 
Résistance à la corrosion en brouillard salin : > 240 h.

Ø 
(en 

mm) 

Long. 
(en 

mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

3,5 12 Total PZ2 500 PVACZC350120C8C 1394061
4 16 Total PZ2 500 PVACZC400160C8C 1394065
4 20 Total PZ2 500 PVACZC400200C8C 1394066
4 25 Total PZ2 500 PVACZC400250C8C 1394067
4 30 Total PZ2 500 PVACZC400300C8C 1394068
4 40 Total PZ2 500 PVACZC400400C8C 1394070
5 20 Total PZ2 500 PVACZC500200C8C 1394071
5 30 Total PZ2 500 PVACZC500300C8C 1394073
5 50 Total PZ2 200 PVACZC500500C8C 1394076

EN 14592 : 2009

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

6 40 24 H10 200 8280060040 2704762
6 60 36 H10 200 8280060060 2704766
7 40 24 H12 100 8280070040 2704780
8 40 24 H13 200 8280080040 2704799
8 50 30 H13 200 8280080050 2704801
8 60 36 H13 200 8280080060 2704803
8 80 48 H13 200 8280080080 2704806

10 60 36 H17 100 8280100060 2704827
10 80 48 H17 100 8280100080 2704830
10 100 60 H17 100 8280100100 2704832
12 100 60 H19 50 8280120100 2704853
12 120 72 H19 50 8280120120 2704855

Vis bois tête hexagonale - TH   
Acier, électro zingué. Appelées aussi Tirefond.

DIN 571 NFE 25-607

Vis bois tête fraisée - TF
Acier, chromiting (couleur blanche irisée). 
Résistance à la corrosion en brouillard salin : > 240 h.

EN 14592 : 2009

Filetage partiel Filetage total

Ø 
(en 

mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

3,5 16 Total PZ2 500 PVACZP350160C8C 2096056
3,5 20 Total PZ2 500 PVACZP350200C8C 2049889
3,5 20 Total T20 500 PFACXP350200C8C 1393992
3,5 30 18 PZ2 500 PFACZP350300C8C 1393968
3,5 30 18 T20 500 PFACXP350300C8C 1393994
3,5 35 20 PZ2 500 PFACZP350350C8C 1393969
3,5 40 25 PZ2 500 PFACZP350400C8C 1393970
3,5 40 25 T20 500 PFACXP350400C8C 1393996
3,5 50 30 PZ2 500 PFACZP350500C8C 1393971
3,5 50 30 T20 500 PFACXP350500C8C 1393998
4 20 Total PZ2 500 PVACZP400200C8C 2096068
4 20 Total T20 500 PFACXP400200C8C 1394000
4 25 Total PZ2 500 PVACZP400250C8C 2096069
4 25 Total T20 500 PFACXP400250C8C 1394001
4 30 Total PZ2 500 PVACZP400300C8C 2096070
4 30 18 PZ2 500 PFACZP400300C8C 1393972
4 30 18 T20 500 PFACXP400300C8C 1394002
4 35 20 PZ2 500 PFACZP400350C8C 1393973
4 35 20 T20 500 PFACXP400350C8C 1394003
4 35 Total PZ2 500 PVACZP400350C8C 2049890
4 40 Total PZ2 500 PVACZP400400C8C 2096071
4 40 25 PZ2 500 PFACZP400400C8C 1393974
4 40 25 T20 500 PFACXP400400C8C 1394004
4 45 28 PZ2 500 PFACZP400450C8C 1393975
4 50 30 PZ2 500 PFACZP400500C8C 1393976
4 50 30 T20 500 PFACXP400500C8C 1394006
4 60 34 PZ2 200 PFACZP400600C8C 1393977
4 60 34 T20 200 PFACXP400600C8C 1394007
4 70 43 PZ2 200 PFACZP400700C8C 1393978
4 70 43 T20 200 PFACXP400700C8C 1394008

4,5 35 20 T20 500 PFACXP450350C8C 1394010
4,5 40 Total PZ2 500 PVACZP450400C8C 2096084
4,5 40 25 PZ2 500 PFACZP450400C8C 1393979
4,5 40 25 T20 500 PFACXP450400C8C 1394011
4,5 45 28 PZ2 500 PFACZP450450C8C 1393980
4,5 45 28 T20 500 PFACXP450450C8C 1394012

Ø 
(en 

mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

4,5 50 30 PZ2 500 PFACZP450500C8C 1393981
4,5 50 30 T20 500 PFACXP450500C8C 1394013
4,5 60 34 PZ2 200 PFACZP450600C8C 1393982
4,5 60 34 T20 200 PFACXP450600C8C 1394014
4,5 70 43 PZ2 200 PFACZP450700C8C 1393983
4,5 70 43 T20 200 PFACXP450700C8C 1394015
5 30 Total PZ2 500 PVACZP500300C8C 2096094
5 30 18 T20 500 PFACXP500300C8C 1394017
5 40 Total PZ2 500 PVACZP500400C8C 2096096
5 40 25 T20 500 PFACXP500400C8C 1394019
5 45 28 T20 500 PFACXP500450C8C 1394020
5 50 Total PZ2 200 PVACZP500500C8C 2096098
5 50 30 PZ2 200 PFACZP500500C8C 1393984
5 50 30 T20 200 PFACXP500500C8C 1394021
5 60 Total PZ2 200 PVACZP500600C8C 2096100
5 60 34 PZ2 200 PFACZP500600C8C 1393985
5 60 34 T20 200 PFACXP500600C8C 1394022
5 70 43 PZ2 200 PFACZP500700C8C 1393986
5 70 43 T20 200 PFACXP500700C8C 1394023
5 80 47 PZ2 200 PFACZP500800C8C 1393987
5 80 47 T20 200 PFACXP500800C8C 1394024
5 100 63 T20 200 PFACXP501000C8C 1394026
6 40 25 T30 200 PFACXP600400C8C 1394028
6 40 Total PZ3 200 PVACZP600400C8C 2096108
6 60 34 PZ3 200 PFACZP600600C8C 1393988
6 60 34 T30 200 PFACXP600600C8C 1394030
6 70 43 PZ3 200 PFACZP600700C8C 1393989
6 70 43 T30 200 PFACXP600700C8C 1394031
6 80 47 PZ3 200 PFACZP600800C8C 1393990
6 80 47 T30 200 PFACXP600800C8C 1394032
6 90 63 T30 100 PFACXP600900C8C 1394033
6 100 Total PZ3 100 PVACZP601000C8C 2096114
6 100 63 T30 100 PFACXP601000C8C 1394034
6 120 Total PZ3 100 PVACZP601200C8C 2096116
6 120 70 T30 100 PFACXP601200C8C 1394035
6 160 70 T30 100 PFACXP601600C8C 1394039
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Vis bois

Vis à bois tête fraisées 
Inox A2. 
Vis pour bois aggloméré.

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

2,5 16 Total PZ1 200 623052,5X16 1398362
3,5 20 Total PZ2 200 623053,5X20 1398372
4 20 Total PZ2 200 623054X20 1254047
4 20 Total T20 200 623194X20 1254067
4 25 Total PZ2 200 623054X25 1254048
4 25 17 T20 200 623094X25/17 1254068
4 30 Total PZ2 200 623054X30 1254049
4 30 18 T20 200 623094X30/18 1254069

4,5 30 Total PZ2 200 623054,5X30 1254050
4,5 30 18 T20 200 623094,5X30/18 1254070
4,5 40 Total PZ2 200 623054,5X40 1254051
4,5 40 24 T20 200 623094,5X40/24 1254071
4,5 50 Total PZ2 200 623054,5X50 1254052
4,5 50 30 T20 200 623094,5X50/30 1254072
4,5 60 Total PZ2 200 623054,5X60 1254053
4,5 60 36 T20 200 623094,5X60/36 1254073
5 30 Total PZ2 200 623055X30 1254054
5 30 18 T25 200 623095X30/18 1254074
5 40 Total PZ2 200 623055X40 1254055
5 40 24 T25 200 623095X40/24 1254075
5 50 Total PZ2 200 623055X50 1254056

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

5 50 30 T25 200 623095X50/30 1254076
5 60 Total PZ2 200 623055X60 1254057
5 60 36 T25 200 623095X60/36 1254077
5 70 Total PZ2 200 623055X70 1254058
5 70 42 T25 200 623095X70/42 1254078
5 80 Total PZ2 100 623055X80 1254059
5 80 50 T25 100 623095X80/50 1254079
6 100 Total PZ3 100 623056X100 1254066
6 100 60 T25 100 623096X100/60 1254086
6 40 Total PZ3 100 623056X40 1254060
6 40 24 T25 100 623096X40/24 1254080
6 50 Total PZ3 100 623056X50 1254061
6 50 30 T25 100 623096X50/30 1254081
6 60 Total PZ3 100 623056X60 1254062
6 60 36 T25 100 623096X60/36 1254082
6 70 Total PZ3 100 623056X70 1254063
6 70 42 T25 100 623096X70/42 1254083
6 80 Total PZ3 100 623056X80 1254064
6 80 50 T25 100 623096X80/50 1254084
6 90 Total PZ3 100 623056X90 1254065
6 90 60 T25 100 623096X90/60 1254085

Filetage totalFiletage partiel

Vis bois aggloméré tête fraisée 
Pozidriv inox en coffret
Coffret de 1664 vis pour bois aggloméré tête 
fraisée Pozidriv A2.  
Øtre de 3 à 5 mm et  
longueur de 16 à 80 mm.  
Coffret de 1660 vis à bois inox tête fraisée Torx. 
Øtre de 3 à 5 mm  
et longueur de 16 à 80 mm. 
5 embouts de vissage Torx :  
1 x T10, 2 x T20 et 2 x T25. 
 

Empreinte Réf.fab. Code
Pozidriv 3604882303838 1111014

Torx
PACKPRO AGGLO TF 

6LOBES A2
1254087

Vis en coffret
Vis CHC brut : Ø M4x12 à M10x40 mm. 
Vis HC sans tête brut : Ø 3x5 à 10x12 mm. 
Vis autotaraudeuses tête ronde :  
Ø 4 à 10 mm. 
Vis autotaraudeuses bois : Ø 4 à 10 mm.  
Vis métal / vis bois :  
Ø 4 à 8 mm / Ø 6 à 10 mm

Désignation Cdt Ref.fab. Code
CHC brut 106 pcs 970.0390 1253936

HC sans tête brut 160 pcs 970.0400 1253937
Autotaraudeusess tête 

ronde
550 pcs 970.0420 1253939

Autotaraudeusess 
bois

550 pcs 970.0430 1253940

Vis métal et bois 240 pcs 970.0410 1253938

Vis bois VBA3 tête ronde penture torx filetage partiel
Vis à bois VBA3 zinguées jaunes,  
tête ronde large penture torx,  
filetage partiel. 

Ø 
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Long. 
filet 

(mm)

Dim. 
empr-
einte

Boite Réf.fab. Code

6 20 Total T30 200 PV029A600200KNC 1394102
6 30 Total T30 200 PV029A600300KNC 1394104
6 35 Total T30 200 PV029A600350KNC 1394105
6 40 Total T30 200 PV029A600400KNC 1394106
6 50 Total T30 200 PV029A600500KNC 1394108
6 60 Total T30 100 PV312A600600KNC 1394109
6 80 60 T30 100 PV312A600800KNC 1394111

Filetage total

Filetage partiel

EN 14592 : 2009



Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Colles et adhésifs
Colles ............................................................................................................384 
Mastics colle .................................................................................................397 
Mastics ..........................................................................................................398 
Ciments, mortiers et plâtres .........................................................................401 
Adhésifs ........................................................................................................402 

03   Consommables et produits de maintenance
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Adhésifs et étanchéité
Étanchéifier, coller et assembler. Dans l’ensemble des domaines industriels et tertiaires,  
ces opérations sont devenues une constante quasi obligatoire. De plus en plus précises  
et techniques, ces opérations sont aujourd’hui déclinées en plusieurs spécialités.

Freinage de fixations filetées Pourquoi utiliser un produit de freinage ? Quelques  
solutions Page

Les produits de freinage empêchent l’autodesserrage et assurent la 
tenue de tous les types de fixations filetées, même en cas  
de vibrations et de chocs.  
Ce sont des liquides qui s’écoulent facilement et remplissent  
complètement les espaces vides entre les filets.  
Lorsqu’ils sont utilisés pour l’assemblage de fixations filetées, les  
produits de freinage assurent la tenue des assemblages filetés de  
manière permanente, évitent le desserrage dû aux vibrations et  
éliminent la corrosion de contact.

Loctite 222 
/ 243 / 270 / 
2701 / 290 / 
2400 / 2700 

442-
443

Étanchéité des assemblages filetés Pourquoi utiliser un produit d’étanchéité filetée ? Quelques  
solutions

Les produits d’étanchéité filetée, disponibles sous forme liquide ou de 
fibre d’étanchéité, empêchent les fuites de gaz et de liquides.  
Conçus pour des applications à haute et basse pression, ils  
remplissent l’espace vide entre les pièces filetées, créant ainsi une étan-
chéité instantanée à basse pression.  
Lorsqu’ils sont entièrement polymérisés, ils étanchent la majorité  
des systèmes de tuyauterie jusqu’à leur limite d’éclatement. 

Loctite 577 / 
542 / 

55 / SI 5331

446 - 
447

Étanchéité des plans de joints Pourquoi utiliser un produit d’étanchéité plane ? Quelques  
solutions

Les joints empêchent la fuite de liquides ou de gaz en formant des 
barrières imperméables.  
Pour une étanchéité réussie, les joints doivent rester intacts et ne  
présenter aucune fuite pendant une période prolongée.  
Ils doivent résister aux liquides et/ou gaz, et supporter les  
températures et les pressions de fonctionnement auxquelles ils sont 
soumis.  
Ce sont des joints autoformants qui étanchent parfaitement les jeux 
entre les composants, avec un contact face contre face maximum, élimi-
nant les risques de corrosion au niveau du plan de joint.  
Un joint basse pression se forme immédiatement sur l’assemblage  
et polymérise en 24 heures, créant un joint qui ne risque pas de se  
fissurer, de craquer ni de se relâcher. 

Loctite  
SI 5926 /  

518 / 574 / 
510 /   

SI 5134 /  
SI 5135 

445

Collage instantané Pourquoi utiliser un adhésif instantané ? Quelques  
solutions

Les adhésifs instantanés ou cyanoacrylates se caractérisent par une 
polymérisation très rapide lorsqu’ils sont confinés entre des surfaces. 
L’humidité de surface des substrats déclenche la réaction de  
polymérisation, qui s’effectue depuis la surface du substrat jusqu’au 
milieu du joint adhésif.  
Les cyanoacrylates sont généralement destinées au collage de pièces 
petites à moyennes, pour une fixation extrêmement rapide. 
En raison de leur capacité limitée de remplissage des jeux, 
ils nécessitent des surfaces de faible épaisseur.  
Leur adhérence sur la plupart des substrats est excellente et le collage 
présente une résistance élevée à la traction et au cisaillement.  
Ils ne doivent pas être appliqués sur du verre ou de la céramique émail-
lée, ils peuvent être utilisés sur du plastique renforcé de fibres de verre. 

Loctite 401 / 
406 / 407 /  
424 / 431 / 

454 /  
460 / 480 / 
495 / 496 

448 - 
449

Assemblages cylindriques Pourquoi utiliser un adhésif de fixation ? Quelques  
solutions

Les adhésifs de fixation permettent d’assembler roulements, bagues et 
pièces cylindriques dans des cages ou sur des arbres. Ils permettent 
une répartition uniforme des contraintes et éliminent la corrosion de 
contact par vibrations. 
Appliqués sous forme liquide, ils créent un contact à 100 % entre les 
surfaces de contacts métalliques, ce qui permet d’éviter les  
remplacements de pièces onéreuses, les usinages faisant perdre du 
temps ou la mise en oeuvre de méthodes mécaniques.  
Les adhésifs de fixation remplissent l’espace interne entre les  
composants et polymérisent, permettant l’obtention d’un assemblage 
de haute précision. 

Loctite 648 / 
638 / 601 /  
660 / 641

444
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COLLAGE HAUTES PERFORMANCES 

Le collage est un processus au cours duquel deux matériaux, similaires ou différents, sont  
assemblés de manière solide et permanente à l’aide d’un agent adhésif.  
Les adhésifs forment des « ponts » entre les surfaces des substrats devant être assemblés.  
Le collage offre énormément d’avantages par rapport aux autres méthodes d’assemblage : 
 
• Répartition plus uniforme des contraintes sur la totalité de la surface à coller : ceci 
a un effet extrêmement positif sur les résistances statiques et dynamiques obtenues.  
Alors que la soudure et le rivetage entraînent des pics de contrainte locali-
sés, le collage permet une répartition et une absorption uniformes des charges. 
• Pas de modification de la surface, ni des matériaux assemblés : les températures de  
soudure sont susceptibles de modifier les propriétés mécaniques des matériaux. En 
outre, la soudure, le rivetage et le boulonnage affectent tous l’apparence des pièces. 
• Diminution du poids : les adhésifs sont particulièrement appréciés pour les constructions 
légères, nécessitant l’assemblage de pièces de faible épaisseur (épaisseur matière < à 0,5 mm). 
• Liaison étanche : les adhésifs agissent également comme agents d’étan-
chéité, évitant les pertes de pression ou les fuites de liquide, blo-
quant l’infiltration de l’humidité et protégeant les pièces contre la corrosion. 
• Assemblage de matériaux différents et réduction des risques de corrosion : l’adhésif 
forme un film isolant qui évite la corrosion par contact susceptible de se produire lorsque  
différents types de métaux sont assemblés. Il fait également office d’isolant électrique et  
thermique.

Deux types de collage existent, rigide ou souple. 

Les différentes technologies

Époxies Acryliques 

• Collage rigide 
• Solution mono ou bicomposant 
•  Capacité de remplissage de jeux 

importants 
• Très grande résistance 
• Pour surfaces petites à 
moyennes 
• Très bonne résistance chimique

Quelques 
solutions 

Page

• Collage rigide à légèrement souple 
• Solution mono ou bicomposant 
• Pour petites surfaces 
• Très grande résistance 
• Bonne résistance chimique

Quelques 
solutions 

Loctite  
EA 3430 /  
EA 3450 /  
EA 3455 /  
EA 9492

451 - 
452 Sur demande

Les différentes technologies

MS Polymère Silicones 

• Collage souple 
• Solution monocomposant 
•  Colle la plupart des substrats 

• Adhère sur surface humide et mouillé 
• Peut être peint

Quelques solutions 
• Collage souple 
• Solution mono ou bicomposant 
• Très bonne résistance à la température 
• Très bonne résistance chimique

Quelques solutions 

Magicfix 
Fix all

Loctite SI 5366 /  
SI 5367 / SI 5368

COLLAGE RIGIDE Les avantages 

Principalement utilisés pour une transmission 
d’effort élevé, en remplacement des procédés 
d’assemblage mécaniques habituels.  
Deux pièces assemblées au moyen d’un tel 
adhésif peuvent être considérées comme étant 
assemblées de manière structurelle.  
Les caractéristiques mécaniques telles que la 
résistance, le module et l’adhésion élevés ont 
prouvé leur efficacité pour les applications de 
nos clients, et ce, dans des secteurs exigeants 
tels que l’aéronautique et l’automobile. 

•  Simplifie les constructions en augmentant la résistance/rigidité pour la  
   transmission de l’effort 
•  Évite l’usure et la défaillance du matériel grâce à une transmission uniforme de 

l’effort (répartition des contraintes) et au maintien de l’intégrité structurale (pas 
d’affaiblissement thermique ni mécanique des pièces) 
•  Permet de réduire les coûts de production en évitant l’utilisation de fixations  

   mécaniques conventionnelles (vis, rivets ou soudures) 
•  Permet de réduire les coûts liés au matériel et de diminuer le poids grâce à 

des matériaux plus fins, tout en conservant les caractéristiques de transmis-
sion de l’effort 
•  Rend possibles les combinaisons de substrats les plus variées (par ex., 

métal/ 
   plastique, métal/verre, métal/bois, etc.)

COLLAGE SOUPLE Les avantages 

Principalement utilisés pour leur capacité  
d’absorption élastique et/ou de  
compensation de contraintes dynamiques, en 
plus de propriétés de transmission d’effort de 
leur assemblage. En plus de leurs propriétés 
élastiques, de nombreux adhésifs souples 
offrent une résistance et un module élevée  
(cohésion), permettant d’obtenir des  
assemblages collés qui offrent des propriétés 
élastiques.

•  Simplifie les constructions en augmentant la résistance/rigidité afin de supporter 
les charges dynamiques 
•  Évite la fatigue et la défaillance du matériel grâce à une transmission uniforme de 

l’effort (répartition des contraintes) et au maintien de l’intégrité structurale (pas 
d’affaiblissement thermique ni mécanique des pièces) 
•  Permet de réduire les coûts de production en évitant l’utilisation de fixations  

   mécaniques conventionnelles (vis, rivets ou soudures) 
•  Rend possibles les combinaisons de substrats les plus variées (par ex., 

métal/plastique, métal/verre, métal/bois, etc.) 
•  Réduit et/ou compense les contraintes provoquées par la dilatation ther-

mique différentielle des substrats assemblés

Freinage de fixations filetées Pourquoi utiliser un produit de freinage ? Quelques  
solutions Page

Les produits de freinage empêchent l’autodesserrage et assurent la 
tenue de tous les types de fixations filetées, même en cas  
de vibrations et de chocs.  
Ce sont des liquides qui s’écoulent facilement et remplissent  
complètement les espaces vides entre les filets.  
Lorsqu’ils sont utilisés pour l’assemblage de fixations filetées, les  
produits de freinage assurent la tenue des assemblages filetés de  
manière permanente, évitent le desserrage dû aux vibrations et  
éliminent la corrosion de contact.

Loctite 222 
/ 243 / 270 / 
2701 / 290 / 
2400 / 2700 

442-
443

Étanchéité des assemblages filetés Pourquoi utiliser un produit d’étanchéité filetée ? Quelques  
solutions

Les produits d’étanchéité filetée, disponibles sous forme liquide ou de 
fibre d’étanchéité, empêchent les fuites de gaz et de liquides.  
Conçus pour des applications à haute et basse pression, ils  
remplissent l’espace vide entre les pièces filetées, créant ainsi une étan-
chéité instantanée à basse pression.  
Lorsqu’ils sont entièrement polymérisés, ils étanchent la majorité  
des systèmes de tuyauterie jusqu’à leur limite d’éclatement. 

Loctite 577 / 
542 / 

55 / SI 5331

446 - 
447

Étanchéité des plans de joints Pourquoi utiliser un produit d’étanchéité plane ? Quelques  
solutions

Les joints empêchent la fuite de liquides ou de gaz en formant des 
barrières imperméables.  
Pour une étanchéité réussie, les joints doivent rester intacts et ne  
présenter aucune fuite pendant une période prolongée.  
Ils doivent résister aux liquides et/ou gaz, et supporter les  
températures et les pressions de fonctionnement auxquelles ils sont 
soumis.  
Ce sont des joints autoformants qui étanchent parfaitement les jeux 
entre les composants, avec un contact face contre face maximum, élimi-
nant les risques de corrosion au niveau du plan de joint.  
Un joint basse pression se forme immédiatement sur l’assemblage  
et polymérise en 24 heures, créant un joint qui ne risque pas de se  
fissurer, de craquer ni de se relâcher. 

Loctite  
SI 5926 /  

518 / 574 / 
510 /   

SI 5134 /  
SI 5135 

445

Collage instantané Pourquoi utiliser un adhésif instantané ? Quelques  
solutions

Les adhésifs instantanés ou cyanoacrylates se caractérisent par une 
polymérisation très rapide lorsqu’ils sont confinés entre des surfaces. 
L’humidité de surface des substrats déclenche la réaction de  
polymérisation, qui s’effectue depuis la surface du substrat jusqu’au 
milieu du joint adhésif.  
Les cyanoacrylates sont généralement destinées au collage de pièces 
petites à moyennes, pour une fixation extrêmement rapide. 
En raison de leur capacité limitée de remplissage des jeux, 
ils nécessitent des surfaces de faible épaisseur.  
Leur adhérence sur la plupart des substrats est excellente et le collage 
présente une résistance élevée à la traction et au cisaillement.  
Ils ne doivent pas être appliqués sur du verre ou de la céramique émail-
lée, ils peuvent être utilisés sur du plastique renforcé de fibres de verre. 

Loctite 401 / 
406 / 407 /  
424 / 431 / 

454 /  
460 / 480 / 
495 / 496 

448 - 
449

Assemblages cylindriques Pourquoi utiliser un adhésif de fixation ? Quelques  
solutions

Les adhésifs de fixation permettent d’assembler roulements, bagues et 
pièces cylindriques dans des cages ou sur des arbres. Ils permettent 
une répartition uniforme des contraintes et éliminent la corrosion de 
contact par vibrations. 
Appliqués sous forme liquide, ils créent un contact à 100 % entre les 
surfaces de contacts métalliques, ce qui permet d’éviter les  
remplacements de pièces onéreuses, les usinages faisant perdre du 
temps ou la mise en oeuvre de méthodes mécaniques.  
Les adhésifs de fixation remplissent l’espace interne entre les  
composants et polymérisent, permettant l’obtention d’un assemblage 
de haute précision. 

Loctite 648 / 
638 / 601 /  
660 / 641

444
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Frein filet moyen 243
Recommandé pour tous les ensembles filetés métalliques, 
y compris les substrats passifs (ex  : acier inoxydable, 
aluminium, surfaces plaquées) jusqu’à M36. 
S’oppose au desserrage de pièces sous contraintes de 
vibrations. Performant à haute température et tolérant aux 
contaminations superficielles mineures d’huiles diverses. 
Consistance : fluide. Fluorescent aux UV.  
Température d’utilisation : -55° à 180°C. 
Viscosité moyenne. 
Coloris : bleu.  

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
10 1918244 1222360
50 1335884 017152Q
250 1335868 126561B

Frein filet moyen 
TB1324
Frein filet moyen recommandé 
pour tous les ensembles filetés 
métalliques.  
Développé pour la fixation 
de systèmes écrous vis ou 
emmanchements. 
Coloris : rouge. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
50 TB1324 50G 512453B

Forme une barrière contre l’huile, l’eau, et la plupart des 
produits chimiques.  
Excellente résistance aux vibrations.

Frein filet faible TB1344E
Frein filet faible résistance.  
Développé pour la fixation de systèmes 
écrous vis ou emmanchements. 
Coloris : bleu. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
50 TB1344E 50G 512454M

Forme une barrière contre l’huile, l’eau,  
et la plupart des produits chimiques.  
Excellente résistance aux vibrations.  

Frein filet faible 222
Frein filet faible résistance, usage général.  
Pour les assemblages filetés jusqu’à M36.  
Empêche le desserrage et les fuites  
dus aux chocs et vibrations.  
Fluorescent aux UV. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : violet. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 195743 017153B

Frein filet moyen 241
Frein filet de résistance moyenne, faible 
viscosité pour filetages de petite taille 
jusqu’à M12.  
Empêche le desserrage et les fuites  
dus aux chocs et vibrations. 
Fluorescent aux UV.  
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Consistance : très fluide. 
Coloris : bleu. 
  
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 135352 052368S

Frein filet moyen 242 
Frein filet de résistance moyenne, 
viscosité moyenne, usage général pour 
des assemblages filetés jusqu’à M36.  
Empêche le desserrage et les fuites  
dûs aux chocs et aux vibrations.  
Fluorescent aux UV.  
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Consistance : fluide. 
Coloris : bleu. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 142504 126556Y

Permet un démontage aisé 
sans risque d’endommagement 
de la vis.

Contrôlé suivant les exigences de la 
norme Military Specification Mil-S-46163A.

Agrée NSF Catégorie P1 pour 
une utilisation dans les zones de 
process alimentaire.

Frein filet faible 221
Frein filet faible résistance pour les 
assemblages filetés jusqu’à M12.  
Empêche le desserrage et les fuites dus  
aux chocs et vibrations.  
Fluorescent aux UV. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Consistance : très fluide. 
Coloris : violet. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 135331 126555N

Frein filet moyen 2400 
Frein filet moyen qui sécurise et scelle les boulons, 
écrous et goujons pour éviter qu’ils ne se desserent 
à cause des vibrations.  
Pour des assemblages filetés jusqu’à M36. 
Il fonctionne avec tous les métaux, y compris les 
substrats passifs. 
Fluorescent aux UV.  
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Consistance : fluide. 
Coloris : bleu. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 1947402 1418369

Colles

Pensez à :

P. 1309

Gants 
jetables

Pensez à :
Nettoyants 

dégraissants

P. 448
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Frein filet fort 270
Frein filet haute résistance à utiliser pour des 
applications ne nécessitant pas de démontage 
fréquent pour entretien.  
Pour des assemblages filetés jusqu’à M20. 
Adapté à toutes les fixations métalliques,  
y compris l’acier inoxydable, l’aluminium,  
les surfaces plaquées et les revêtements  
sans chrome. 
Fluorescent aux UV.  
Température d’utilisation : -55° à 180°C. 
Consistance : fluide. 
Coloris : vert. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 1335897 017151F
250 1335906 126562M

Colles

Frein filet fort 266
Frein filet de résistance élevée, viscosité élevée, 
recommandé pour les applications sous forte 
contrainte. 
Résistant aux chocs, vibrations, charges 
extrêmes et avec des températures de 
fonctionnement élevées. 
Coloris : rouge. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 1117533 1107090

Tolérant aux huiles et autres  
contaminations légères de surface.

Frein filet fort 272
Frein filet haute résistance, haute température. 
Empêche le desserrage et les fuites dus aux 
chocs et aux vibrations. 
Utilisé sur diamètre M25 et jusqu’à M36. 
Thixotrope.  
Température d’utilisation : -55° à 200°C. 
Coloris : rouge. 

Frein filet fort 274

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 135382 126557J

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 1299454 409284Q

Frein filet fort TB1305
Frein filet haute résistance à 
utiliser pour des applications ne 
nécessitant pas de démontage 
fréquent pour entretien.  
Adapté pour la fixation de systèmes 
écrous vis ou emmanchements. 
Coloris : vert. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
50 TB1305 50G 514193F

250 TB1305 250G 514195B

Forme une barrière contre l’huile, 
l’eau, et la plupart des produits 
chimiques.

Frein filet fort 2701 
Frein filet haute résistance, spécialement 
adapté pour des applications sur des 
matériaux métalliques passifs (inox, aluminium 
et surface galvanisée).  
Pour des assemblages filetés jusqu’à M20. 
Empêche le desserrage et les fuites dus aux 
chocs et vibrations.  
Fluorescent aux UV.  
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Consistance : fluide. 
Coloris : vert.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 135281 411153J

Frein filet fort 2700 
Frein filet de haute résistance. Pour des 
assemblages filetés jusqu’à M20. 
Freinage permanent qui sécurise et 
scelle les boulons,écrous et goujons pour 
éviter qu’ils ne se desserrent à cause des 
vibrations. Le produit permet d’assurer un 
freinage permanent des assemblages qui ne 
doivent pas se desserrer. 
il fonctionne avec tous les métaux, y 
compris les substrats passifs. 
Fluorescent aux UV.  
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Consistance : fluide. Coloris : vert.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 1948763 1418370

Frein filet fort 290
Frein filet « porétanche » recommandé 
sur des éléments pré-assemblés tels 
que des vis d’ajustage, des connecteurs 
électriques et des vis sans tête.  
Pour des assemblages filetés jusqu’à M6. 
Fonctionne par capillarité. 
Résistance moyenne à forte. 
Fluorescent aux UV.  
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Consistance : très fluide. 
Coloris : vert. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 142568 126559F

Frein filet de résistance moyenne, 
viscosité faible.  
Empêche le desserrage et les fuites dus 
aux chocs et vibrations.  
Conçu pour le freinage et l’étanchéité des 
assemblages filetés lorsque le démontage 
doit pouvoir être fait aisément à l’aide 
d’outils à main conventionnels. 
Coloris : bleu. 

Frein filet haute température 278
Freinfilet de couleur verte, de forte résistance à base méthacrylate 
avec une viscosité moyenne.  
Pour des assemblages filetés jusqu’à M36. 
Il a un temps de fixation de 20 min sur acier, de 20 min sur laiton et de 
60 min sur acier inoxydable.  
Il peut tolèrer une légère contamination par les huiles industrielles.  
Résistance à haute température.  
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 1117477 2966097
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Produit de fixation 648
Adhésif de fixation des assemblages cylindriques. 
Adapté pour des jeux jusqu’à 0,15mm. 
Il est particulièrement adapté aux applications à 
haute température (maintien de pignons et roues 
dentées sur des arbres de boîtes à engrenages et 
de rotors sur des arbres de moteurs électriques).  
Performant également sur des substrats passifs 
(acier inoxydable et aciers revêtus).  
Résistance élevée. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : vert. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
10 1804042 1222362
50 1804416 056339T

250 1804971 176456M

Produit de fixation 660
Colle pour fixation haute résistance. Elle 
permet le remplissage des jeux jusqu’à 
0,5mm pour réparation exemple : logements 
de roulements, des clavettes, cannelures ou 
cônes usés.  
Convient pour la fixation de cales. 
À utiliser avec l’activateur 7240. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : gris. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 267328 057868Q

Excellente tenue en température jusqu’à 
180°C. Meilleure résistance sur tous types 
de métaux. Tolérance élevée aux surfaces 
huileuses.

Agrée NSF Catégorie P1 pour une 
utilisation dans les zones de process 
alimentaire.

Colles

Produit de fixation 601
Colle à faible viscosité pour assemblages 
cylindriques à faible jeu jusqu’à 0,1mm.  
Haute résistance.  
Empêche le desserrage et les fuites dus 
aux chocs et vibrations. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : vert. 
 

Contenance  (en mL) Réf.fab. Code
50 195667 017155X

Produit de fixation 603
Adhésif de fixation des assemblages cylindriques 
pour fixation haute résistance. Adapté pour des 
jeux jusqu’à 0,1mm. Empêche le desserrage et 
les fuites dus aux chocs et vibrations. Utilisé pour 
des applications de fixation de roulements ou de 
bagues auto-lubrifiantes dans leurs logements.  
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : vert. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
10 1967548 1222361
50 142442 086429D

Produit de fixation 638
Adhésif anaérobie de fixation des assemblages 
cylindriques, particulièrement adapté pour des jeux 
jusqu’à 0,25 mm et lorsque l’on recherche une résistance 
mécanique maximum à température ambiante.  
Performant également sur des substrats passifs (acier 
inoxydable et les aciers revêtus). 
Température d’utilisation : -55° à 180°C. 
Coloris : vert. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 1803365 126599D

Produit de fixation 640
Adhésif de fixation des assemblages cylindriques. 
Résistance élevée. Adapté pour des jeux jusqu’à 0,1mm. 
Recommandé pour la fixation de clavettes et cannelures, 
ainsi que la fixation de rotors sur des arbres de moteurs 
de faible puissance, et de bagues et chemises ou 
manchons montés dans des logements ou  
sur des arbres. 
Améliore la résistance mécanique des  
assemblages errés et rattrape des prises  
de jeu dans des assemblages usés ou  
de pièces hors tolérances. 
Température d’utilisation : -55° à 175°C. 
Coloris : vert. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 88578 126600O

Produit de fixation 641
Colle pour fixation à résistance moyenne, 
si un démontage est nécessaire comme 
par exemple les roulements montés sur 
les arbres (et dans leurs logements). 
Adapté pour des jeux jusqu’à 0,1mm. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : jaune. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 234863 017154M

Excellente tenue en température jusqu’à 180°C. 
Meilleure résistance sur tous types de métaux. 
Tolérance élevée aux surfaces huileuses. 

Testé selon les exigences de la 
norme Mil-R-46082B.

Accélérateur  
de polymérisation SF 7649
Activateur conçu pour améliorer la vitesse de polymérisation 
des adhésifs et joints anaérobies sans perte de résistance 
significative. Il est tout particulièrement recommandé pour les 
métaux passifs ou les surfaces inactives et avec de larges jeux. 
Il est recommandé pour les applications réalisées en dessous de 
15 °C pour polymérisation à basse température.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
150 142479 126568A
500 135252 411705X
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Colles

Produit d’étanchéité des plans de joint 510
Adhésif d’étanchéité plane. 
Recommandé pour plans de joints rigides nécessitant 
une résistance thermique et chimique importante. 
Résistance moyenne. 
Adapté aux applications manuelles. 
Viscosité élevée.  
Température d’utilisation : -55° à 200°C. 
Coloris : rose. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 237296 032673F

Produit d’étanchéité des plans 
de joint 518
Produit d’étanchéité plane, de résistance 
moyenne.  
Recommandé pour des assemblages à 
faible jeu entre des surfaces ou des plans 
de joints métalliques.  
Résistance aux basses pressions 
immédiatement après assemblage. 
Typiquement utilisé pour des 
assemblages de plans de joints rigides 
(boîtes de vitesse, moteurs, etc.). 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : rouge. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
25 2392090 2966101
50 2069180 083955L
300 2069177 1418388

Produit d’étanchéité des plans 
de joint 549
Produit d’étanchéité de résistance moyenne.  
Recommandé pour des assemblages des plans 
de joints métalliques. 
Polymérisation lente. 
Utilisé pour l’assemblage de plans de joints de 
pompes, thermostats, compresseurs, carters de 
boîtes de vitesses et carter de ponts. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : orange. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 230242 035025H

Agrée NSF Catégorie P1 pour une utilisation 
dans les zones de process alimentaire.

Polymérisation à température ambiante. 
Agrée NSF Catégorie P1 pour une utilisation dans 
les zones de process alimentaire.

Étanchéité à faible pression 
immédiatement après assemblage. 

Produit d’étanchéité  
des plans de joint 574
Colle pour plans de joint métalliques usinés et 
rigides.  
Usage général.  
Recommandée sur les pièces métalliques 
rigides, comme les composants en fonte et  
les carters de pompes.  
Thixotrope. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : orange. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 234534 058067V

Étanchéité à faible pression immédiatement 
après assemblage. 

Produits d’étanchéité «joint bleu» 
SI 5926/SI 5134
Mastic silicone utilisé comme joint d’étanchéité.  
Il remplace les joints découpés sur carters, 
couvercles, collecteurs, portes de visite. 
Coloris : bleu. 

Désignation Contenance (en mL) Réf.fab. Code
SI 5134 310 2067078 068609X
SI 5926 100 2064460 1067882
SI 5926 315 2064438 2965902

Produits d’étanchéité «joint 
gris» SI 5660/SI 5135
Mastic silicone formant un joint souple 
résistant aux huiles.  
Il est spécialement conçu pour résister 
aux huiles, aux liquides caloporteurs,  
à la température et aux vibrations.  
Coloris : gris. 

Désignation Contenance (en mL) Réf.fab. Code
SI 5135 310 2172017 390016U
SI 5660 100 2064521 1067884
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Colles

Produit d’étanchéité  
des plans de joint 5972
Pâte d’étanchéité, souple et flexible. 
Conçue pour l’étanchéité de carters et d’éléments filetés à des 
températures comprises entre -45° et +315 °C. 
Peut être utilisée sur des surfaces  
en liège, plastique, papier et métal. 
Coloris : gris.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
200 229850 1010709

Ruban téflon Olifan
Ruban PTFE pour l’étanchéité  
des raccords filetés métalliques. 
Tenue en température :  
de -260°C à + 260°C. 
Tenue à la pression : 15 bar 
(eau chaude et froide sanitaire). 
 
 

Largeur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf.
fab.

Code

12 0,1 12 815100 1254092

Réduction des temps nécessaire à la réparation. 
Diminution des arrêts de production. 
Résistant à une large gamme d’huiles, essences, lubrifiants et 
produits chimiques. 

Produit d’étanchéité fileté 55
Fibre d’étanchéité des raccords filetés  
et des tuyaux.  
Joint sans polymérisation.  
Étanchéité immédiate à pression maximale.  
Température d’utilisation : -55° à 130°C. 
Pour une étanchéité rapide,  
facile et fiable.  
Bobine de 150 m. 
Coloris : blanc. 
 

Réf.fab. Code
2056946 423843F

Produit d’étanchéité fileté 
SI 5331
Colle pour l’étanchéité des raccords filetés plastique/plastique  
ou plastique/métal véhiculant de l’eau chaude ou froide de 
tuyauterie de secteur agricole ou industriel ou de systèmes de 
drainage. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : blanc. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
100 2061034 466564M

Agrée NSF Catégorie P1 pour une utilisation 
dans les zones de process alimentaire.

Filasse chanvre
Poupée de 200 g à utiliser avec la pâte 
d’étanchéité Kolmat. 
 

Réf.fab. Code
Filasse 028138O

Pâte à joint Gebatout 2
Pour raccord fileté métallique en 
plomberie/chauffage. 
Pot de 500 grammes.

Réf.fab. Code
103982 055740I

Préconisé pour l’eau potable. 
Démontable. Remise en pression 
immédiate. Protège les filetages de 
la corrosion.

Loctite SI 5910 étanchéité Quick Gasket
Mastic silicone pour l’étanchéité des 
plans de joint. Flexible. 
Pour surfaces usinées ou coulées, métal 
ou plastique. 
Pour des plans de joint en contact 
permanent avec l’huile. 
Sec au toucher en 20 min, faiblement 
odorant et non corrosif. 
Cartouche pressurisée ne nécessitant 
pas de pistolet de dépose. 
Température d’utilisation : -55° à 200°C. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
100 2326227 2207901

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 2068186 055165B

250 2068187 097282U

Produit d’étanchéité fileté 577
Colle pour l’étanchéité des raccords filetés.  
Usage général pour tous types de filetages 
métalliques même inox.  
Résistance moyenne. 
Prise rapide même à faible température. 
Température d’utilisation : -55° à 180°C. 
Coloris : jaune/orange. 

Certificat ANSI/NSF Standard 61 
pour l’utilisation dans des systèmes 
d’alimentation en eau potable, pour des 
températures inférieures à 82° C.

Pensez à :
Pinces  

multiprises

P. 270
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Colles

Produit d’étanchéité fileté 542
Produit pour l’étanchéité des raccords 
filetés métalliques à pas fins, en particulier 
les tuyaux hydrauliques et pneumatiques et 
les raccords de petit diamètre en général. 
Thixotrope. 
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : marron. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 234422 017156I
250 234405 017168K

Produit d’étanchéité fileté 572
Colle calorétanche pour l’étanchéité des 
raccords filetés métalliques.  
Recommandée lorsqu’une polymérisation 
lente est nécessaire pour l’alignement  
des raccords.  
Thixotrope.  
Température d’utilisation : -55° à 150°C. 
Coloris : blanc. 

Contenance  (en mL) Réf.fab. Code
50 142611 017158E

250 142612 384400U

Produits d’étanchéité filetés 
TB1110H
Colle pour l’étanchéité de filetage 
sur circuit gaz, huile, étanchéité 
raccord à filet conique, parallèle.  
Coloris : blanc. 
 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
50 TB1110H 50G 512451F
250 TB1110H 250G 512452Q

Pates d’étanchéité Kolmat
Joints en pâte pour étancher les raccords 
filetés métalliques. 
À utiliser en combinaison avec de la filasse. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
300 6303661 747249V
450 6303665 747219D
850 6303662 747218S

Résistent à des variations  
de température importantes.

Colle instantanée 401 
Colle cyanoacrylate universelle, faible viscosité.  
Usage général. 
Convient pour les substrats poreux tels que le bois,  
le papier, le cuir, le liège et le tissu. 
Température d’utilisation : -40° à 120°C. 
Coloris : transparent. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
3 195651 044300I
5 232659 2465402
20 1919340 090394Q

100 195729 510833R

Colle instantanée 407 
Colle cyanoacrylate résistante 
à haute température (100°C) et  
faible viscosité.  
Adaptée au collage des métaux, des 
élastomères et des plastiques. 
Température d’utilisation : -40° à 100°C. 
Coloris : transparent. 
 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 230212 126579R

Haute température.

Colle instantanée 406 
Colle cyanoacrylate à faible viscosité. 
Adaptée au collage rapide  
des plastiques, des caoutchoucs,  
y compris l’EPDM, et des élastomères. 
Température d’utilisation : -40° à 120°C. 
Coloris : transparent. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 1919334 070387D
500 142581 178166Y
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Colle instantanée 409 
Colle cyanoacrylate à usage général. 
La consistance gel évite l’écoulement de 
l’adhésif, même sur des surfaces verticales. 
Adaptée au collage des caoutchoucs,  
et des métaux.  
Température d’utilisation : -40° à 80°C. 
Coloris : transparent. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 233746 084984U

Colle instantanée 415 
Colle cyanoacrylate à viscosité moyenne.  
Particulièrement adaptée pour le collage 
des métaux. 
Température d’utilisation : -40° à 80°C. 
Coloris : transparent. 
 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 1921842 017162W

Colle instantanée Sicomet 8300
Colle instantanée cyanoacrylate mono composant. 
Adapté pour le collage des plastiques et des 
élastomères sur eux-mêmes ou entre eux.  

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 278234 564117X

Colles

Colle instantanée 431
Colle cyanoacrylate universelle à viscosité moyenne.  
Usage général. 
Convient également pour les surfaces acides, les 
surfaces passivées ou galvanisées. 
Convient aussi pour les substrats poreux tels que le 
bois, le papier, le cuir, le liège  
et le tissu.  
Température d’utilisation : -40° à 80°C. 
Coloris : transparent. 
 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 1921879 054243Z
500 195693 755879Z

Colle instantanée 495 
Colle cyanoacrylate à faible viscosité. 
Résistance à la température jusqu’à 80°C.  
Adaptée au collage du plastique, du 
caoutchouc et des métaux. 
Température d’utilisation : -40° à 120°C. 
Coloris : transparent. 
 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 1921875 017161L

Colle instantanée 480 
Colle cyanoacrylate pour les applications 
nécessitant une bonne résistance au pelage  
ou aux chocs. 
Idéal pour coller du métal sur du métal,  
du caoutchouc ou des aimants. 
Bonne résistance en environnement humide. 
Température d’utilisation : -40° à 100°C. 
Coloris : noir. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 1919963 070385H
500 231018 534414G

Colle instantanée 454
Colle cyanoacrylate universelle.  
Gel multiusage idéal sur les surfaces 
verticales ou inclinées.  
Adaptée au collage du papier, du bois,  
du liège, de la mousse, du cuir, du carton, 
des métaux et des plastiques.  
Température d’utilisation : -40° à 120°C. 
Coloris : transparent. 
 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
5 303266 190577T

20 195678 090399T
300 88526 497556M

Colle instantanée 424
Colle cyanoacrylate pour plastique  
et caoutchouc, faible viscosité. 
Fortement conseillée pour le collage  
de l’EPDM et autres élastomères.  
Température d’utilisation : -40° à 80°C. 
Coloris : transparent.

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 1921880 050969V

Spécial élastomère, EPDM.

Colle instantanée 460 
Colle cyanoacrylate.  
Faible efflorescence (trace blanche sur les 
substrats transparents), peu odorante, faible 
viscosité. 
Convient pour les substrats poreux tels que le 
bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu. 
Température d’utilisation : -40° à 80°C. 
Coloris : transparent. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 1921876 126582Y
500 142600 164185X

Évite les traces blanches (blooming).
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Colle instantanée 4062 
Colle cyanoacrylate pour plastique  
et caoutchouc.  
La très faible viscosité permet un collage 
par capillarité.  
Température d’utilisation : -40° à 80°C. 
Coloris : transparent. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 1921872 054242O

Collage par capillarité.

Colles

Colle instantanée 496
Colle cyanoacrylate particulièrement adaptée 
pour le collage des métaux.  
Faible viscosité.  
Température d’utilisation : -40° à 80°C. 
Coloris : transparent. 
 
 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 1921873 032329R

Spécial métaux.

Accélérateur de 
polymérisation SF 7471
Activateur utilisé pour accélérer la 
polymérisation des surfaces passives et 
inactives pour adhésifs anaérobies.  
Pour les jeux de collage importants.  
Aérosol.  
Coloris : transparent, liquide ambré. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
150 230045 017164S

Nettoyant 7840
Nettoyant et dégraissant biodégradable, 
élimine la graisse, l’huile, les fluides de 
coupe et les saletés diverses. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
5 000 1427776 464642I

Accélérateur de 
polymérisation SF 7452
Activateur utilisé pour accélérer 
la vitesse de polymérisation des 
adhésifs cyanoacrylates.  
Peut être déposé avant ou après 
assemblage. 
Coloris : transparent. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
25 230180 374834Q

Primaire pour plastique  
SF 770
Primaire pour polyoléfines (polyéthylène 
et polypropylène) et les autres matières 
de faible énergie de surface.  
Utilisable avec les colles cyanoacrylates.  
Coloris : transparent.

Contenance (en g) Réf.fab. Code
10 235020 126591T

300 88609 179114A

Colle instantanée kit collage 
polyoléfines 406/770
Colle et primaire pour le 
collage de pièces plastiques en 
polyéthylène et polypropylène. 
Fixation rapide.  
Kit composé d’un flacon de  
20 g de colle 406 et d’un flacon 
de 10 g de primaire 770. 
Coloris : transparent. 
 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 + 10 229876 126585F

Colle instantanée TB1742
Colle cyanoacrylate adaptée au collage 
de petites pièces plastiques, des métaux, 
des caoutchoucs, du cuir, des tissus, des 
céramiques.  
Très fluide. 
Coloris : transparent.

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 TB1742 20G 512455X
50 TB1742 50G 514190Y

Colle instantanée TB1786
Colle cyanoacrylate mono composant 
sans solvant.  
Sa faible viscosité permet d’effectuer 
des collages par capillarité sur des 
pièces pré-assemblées.  
Elle offre un collage rapide sur 
de nombreux substrats : métaux, 
plastiques, verre etc.… 
Coloris : transparent.

Contenance (en g) Réf.fab. Code
3 TB1786 3G 512456I

20 TB1786 20G 512457T

Flacon vide 
Contenance :  20 grammes  
pour colle cyanoacrylate. 
 

Réf.fab. Code
485205 166519J
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Colle instantanée Kit O’ring
Kit contenant tous les composants 
nécessaires pour fabriquer sur place 
des joints toriques statiques.  
Composition :  
7 tailles de joints nitriles de diamètre 
1,6 à 8,4 mm, gabarit de coupe,  
cutter et un flacon d’adhésif 
instantané Loctite 406 20 g. 
 

Réf.fab. Code
538537 066425X

Colles

Colle instantanée TB1745
Colle cyanoacrylate adaptée au collage 
de petites pièces plastiques, des 
métaux, des caoutchoucs, du cuir,  
des tissus, des céramiques.  
Consistance : fluide. 
Coloris : transparent. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
20 TB1745 20G 513633H

Colle époxy bi-composant 3520
Colle bi-composant polymérisant  
à température ambiante.  
Elle possède une excellente résistance 
mécanique et une bonne tenue aux 
environnements.  
Permet d’assembler la plupart  
des matériaux.  
Tenue en température jusqu’à 80°C.  
Temps de fixation : 90 min. 
Coloris : transparent. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
300 14150 156001L

Colle cyanoacrylate bi-composant 3090
Colle cyanoacrylate bi-composant 
adaptée au remplissage des jeux.  
Convient pour les substrats poreux tels 
que le bois, le papier, le cuir, le liège et le 
tissu etc... 6 buses. 
Faible efflorescence.  
Température d’utilisation : -40° à 80°C. 
Seringue. 
Temps de fixation : de 90 à 150 secondes. 
Coloris : transparent. 
 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
11 1379570 1103751

Colle époxy EA 9492
Colle époxy bi-composant, haute résistance à la température (180° C). 
Excellente résistance aux solvants.  
Cartouche de 50 mL.  
Pâte blanche opaque. 
Temps de fixation : 75 min. 
Colle nécessitant le pistolet EPX pour l’application. 
Température d’utilisation : -55° à 180°C. 
Coloris : blanc. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 2052215 899771J

Colle époxy EA 3430
Colle époxy bi-composant, usage général,  
rapide (5 min).  
Viscosité moyenne, résistante à l’eau.  
Seringue.  
Colle la plupart des matériaux. 
Température d’utilisation : - 55 à 100°C. 
Coloris : transparent.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
24 232662 054558G

Résine époxy 41
Résine époxy bi-composant polymérisable à 
température ambiante, semi-rigide et non chargée.  
Elle est adaptée à l’isolation électrique des câbles B T, 
à la protection mécanique des accessoires de câbles 
HTA et à la protection contre l’humidité.  
Conditionnée en bi-sacs prêts à l’emploi.  
Homologuée EDF.  
Coloris : ambre.  
Pour Potting.  

Contenance (en g) Réf.fab. Code
92 41001 472672Q

190 41002 472673B

Prise en jeu jusqu’à 5 mm. 

Colle adhésive bicomposant HY 4070
Colle adhésive Hybride bicomposant. 
Collage rapide à température ambiante et 
en jeu jsuqu’à 3mm. Bonne résistance à la 
température et à l’humidité. Prise rapide 
et polymérisation compléte des excés 
d’adhésif. Consistance gel. 
Température d’utilisation : -40° à 100°C. 
Coloris : transparent à jaune pâle.

Contenance (en g) Réf.fab. Code
11 2237458 3001965

Colle bicomposant HY 4090
Adhésif hybride bicomposant, avec une forte 
viscosité. 
Combine des propriétés d’adhésifs instantanés à 
celles des adhésifs époxy. 
Temps de prise : 90 à 180 secondes et une prise 
en jeu jusqu’à 3 mm.  
Résistant à l’humidité, aux chocs, aux vibrations 
et aux impacts.  
Température d’utilisation : -40° à 150°C. 
Coloris :  blanc cassé à jaune clair

Contenance (en g) Réf.fab. Code
50 1778011 1982151

10 Buses mélangeuses 1826921 1716821
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Colles

Colle époxy EA 3450
Colle structurale époxy bi-composant  
chargée acier. 
Polymérisation rapide. 
Idéale pour la réparation des métaux.  
Particulièrement adaptée pour des pièces 
rugueuses ou mal ajustées en métal, 
céramique, bois ou plastique.  
Température d’utilisation :  
- 55 à 100°C. 
Coloris : gris.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
25 1886332 054560C

Colle époxy EA 3455 
Colle structurale époxy bi-composant chargée 
aluminium, rapide. 
Viscosité élevée.  
Spécialement adaptée pour le collage et la 
réparation de pièces en aluminium ou en 
alliage léger.  
Température d’utilisation : - 55 à 100°C. 
Coloris : gris. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
25 231536 126638Q

Résine époxy EA 3471
Résine époxy bicomposant chargée acier.  
Idéale pour la réparation et  
la récupération de pièces mécaniques 
usées ou abîmées.  
Ne coule pas. 
Température d’utilisation :  
- 20 à 120°C. 
Coloris : gris. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
500 229184 126621L

Résine époxy EA 3475
Résine époxy bicomposant chargée 
aluminium.  
Idéale pour la réparation  
et la récupération de pièces 
mécaniques usées ou abîmées.  
Ne coule pas. 
Température d’utilisation :  
- 20 à 120°C. 
Coloris : gris. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
500 229188 076807H

Colle en kit AA 330/7386
Kit constitué d’un adhésif haute 
résistance et d’un activateur.  
Adhésif d’usage général. 
Permet d’assembler les métaux,  
le bois, les plastiques,  
les céramiques, les ferrites... 
Temps de fixation : 3 min. 
Température d’utilisation : 100°C 
maxi. 
Coloris : transparent. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Tube 50 + flacon 18 195777 053107J

Colle époxy DP100
Colle epoxy bi composante tres rapide. 
Pour les metaux, le verre, la ceramique et 
d’autres materiaux. 
Resistance au cisaillement elevee sous des 
charges statiques. 
Excellente fluidite, convient donc aussi pour 
des applications de remplissage. 
Agreee UL. 
Temps de fixation : 15 min. 
Temperature d’utilisation : - 50 a 80°C. 
Coloris : transparent.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
48,5 14178 3004263

Colle époxy DP105
Colle flexible adaptée au collage de matériaux 
hétérogènes. Formule extrêmement souple offrant 
une adhérence solide et permanente, même en 
cas de vibrations et de chocs. 
Adhésif polyvalent pour les métaux, les 
matières plastiques, le verre, la céramique et les 
composites. 
Temps de fixation : 20 min. 
Temperature d’utilisation : - 55 a 80°C. 
Coloris : Transparent.  
Ne jaunit pas dans le temps.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
48,5 14090 3004264

Colle époxy DP110
Colle adaptee a l’assemblage de metaux et 
de plastiques. Bonnes performances pour 
des charges statiques et dynamiques. 
Sa polymerisation rapide permet une 
manipulation quasi immediate des 
parties collees. 
Temps de fixation : 20 min. 
Température d’utilisation -55°C à 60°C. 
Sa polymérisation permet une manipulation 
rapide des parties collées.

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Grise 48,5 14189 3004266

Transparente 48,5 14179 3004265

Colle époxy EPX DP460
Colle presentant une stabilite 
extraordinaire sous l’influence de 
charges statiques et dynamiques. 
Resistance elevee a l’impact. 
Tres bonne resistance et excellentes 
caracteristiques de vieillissement. 
Agreee UL. 
Temps de fixation : 5 h. 
Temperature d’utilisation : - 50 a 80°C. 
Coloris : blanc.

Colle époxy DP490
Colle thixotropique epoxyde 
bicomposant avec une resistance 
elevee à l’impact. 
Resistance aux temperatures élevées 
(120 °C). 
Sa formule epaisse permet une 
application aisee sur surface verticale. 
Temps de fixation : 4 a 5 h. 
Temperature d’utilisation :  
- 50 a 120°C. 
Coloris : noir.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 14028 3004274

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
50 14214 3004276
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Résine époxy EA 3463
Résine époxy chargée métal (bâtonnet 
modelable), pour réparation multiusage, 
facile à utiliser.  
Prise en 10 minutes.  
Adhère aux surfaces humides et 
polymérise sous l’eau.  
Peut être percée, poncée et peinte. 
Température d’utilisation : -30° à 120°C. 
Coloris : noir. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
114 255836 390040Y

Pistolet manuel EPX 
Pour l’application des colles/mastics 
bi-composants en cartouche de  
48,5 et 50ml. 
Conditionné en boîte unitaire 
avec piston 2/1 (utilisable pour les 
colles 1/1 et 2/1), livré sans buse 
mélangeuse. 
 

Réf.fab. Code
14091 170422Q

Colles

Buse mélangeuse
Standard pour colle bicomposant en 
cartouche de 50 mL.

Réf.fab. Code
B852 3004287

Colles universelle transparente
Colles thermofusibles en bâton (colle à chaud) 
Ø11,5 mm. 
Pour applications générales et  
matériaux délicats. 
Utilisables dans tous  
les pistolets Ø12 mm.

Longueur 
(en mm)

Nb/boîte Réf.fab. Code

100 24 1-GS20DT 1086287
250 12 1-GS25DT 1086288

Colle universelle 
transparente
Colle transparente professionnelle pour  
PVC, plastique, câbles, verre, matériaux 
poreux et fibreux. 
Colle hotmelt en bâton de  
12 mm x 190 mm. 
Sac de 2,5 Kg.

Réf.fab. Code

40302800 468956M

Pistolet à colle FatMax® FMHT6-70418
Thermofusible à haut rendement.  
Chauffe rapide : 1 minute. 
100 à 200 W pendant chauffe et colle.  
Mode stand-by après 30 min d’inactivité arrêt de chauffe. 
Réchauffe jusqu’à 190° en 30 secondes.  
Indication de température par lampes Led.  
Pour bâtons de colle diamètre 11,5 ou 12 mm.

Réf.fab. Code
FMHT6-70418 1157364

ARALDITE 2013-1
Adhésif époxy bicomposant pâteux, 
polyvalent, à prise lente, adapté au collage 
d’une grande variété de matériaux. 
Caractéristiques : Epoxy bicomposant 
1:1 / Thixotrope / Gris / Pot life 80-90 min 
/ Temps de manipulation 5h / E-module 
1370 MPa / allongement à la rupture 2% / 
résistance au cisaillement 22 MPa 
Colle époxy bicomposant, polyvalent, long 
temps ouvert, forte viscosité, thixotrope.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
200 HU1461 2966504

Silicone bicomposant SYLGARD™ 184
Répond aux applications générales d’encapsulations (résinages) pour les 
Alimentations, Connecteurs, Capteurs, Transformateurs, Amplificateurs, Relais. 
Caractéristiques : Transparent / 10:1 / Viscosité : 3 500mPas / Shore A44 / 
Temps de Travail : 1,4h / 48h à 25°C ou 10 min à 150°C. 
Silicone bi-composants dédié aux applications Electriques et Electroniques / 
polymérisation à température ambiante et à chaud (HTV & RTV) / UL94V-1 et 
norme Mil.

Contenance (en kg) Réf.fab. Code
1 DE9330 2966404
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Colles

Colle 3M 75 en aérosol
Colle pour assemblages temporaires et 
repositionnement de matériaux légers dans 
le cas d’exposition ou de maintien  
provisoire avant l’assemblage définitif.  
 
 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Translucide 500 14182 166102Y

Colle 3M 77 en aérosol
Colle à un haut pouvoir d’adhésion. 
Sèche rapidement pour tenir les 
aluminiums, les moquettes, les 
mousses légères, le papier, le carton, 
le feutre, et toiles sur les métaux 
peints et non peints, le bois et autres 
supports rigides. 
Translucide. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
500 14180 159296M

Colle définitive aérosol 
Colle à tack élevé pour collages et 
montages définitifs.  
Applicable sur tous supports (bois, 
plastiques, liège, tissus..) 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
650 005431 071940E

Son pouvoir adhésif est extrêmement élevé. 
Elle ne tache pas et ne jaunit pas. 

Adhésif repositionnable.

Colle nitrile 847
Colle contact rapide et polyvalente. 
Performante pour le collage des 
plastiques entre eux.  
Elle permet aussi le collage des métaux 
ou du bois. 
Application en double encollage. 
Coloris : brun. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
150 14194 152738Y
1000 14099 152740U

Colle nitrile 1220
Colle contact nitrile pour PVC, PVC plastifié, 
ABS, méthacrylate, polyester, sur eux-mêmes, 
entre eux et sur métaux, tissus, bois, verre, 
caoutchouc. 
Réparation de liner PVC (même sous l’eau). 
Translucide. 
Application en double encollage. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
125 503010 438933L

1000 503012 126723P

Excellente résistance à l’huile, aux 
carburants et aux hydrocarbures 
aliphatiques ainsi qu’aux plastifiants.

Colle carrosserie Teroson  
VR 5000
Colle contenant du solvant à base de 
caoutchouc au styrène butanière (SBR) 
avec une force d’adhérence immédiate 
très élevée. 
Elle est utilisée comme colle contact ou 
comme colle auto-adhésive.  
Le spray est exempt d’hydrocarbures 
chlorofluorés (HCF) et d’hydrocarbures 
chlorés.  
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
400 860240 844002U

Colle aérosol haute performance 90
Pouvoir d’adhésion rapide et à haute 
résistance par contact 
Résistance aux températures élevées - 
jusqu’à 71 degrés  
Temps ouvert de une à 10 minutes  
Colle le stratifié, le bois, le béton, le 
métal, le plastique, etc.  
La colle Scotch-Weld™ 90 est une 
colle aérosol haute résistance destinée 
à de nombreux usages  
Les aérosols 3M sont prêts à l’emploi. 
Une pression du doigt suffira à réaliser 
un assemblage performant pour toutes 
vos applications.

Colle aérosol spécial mousses 74
Colle possédant un temps de prise très 
rapide pour l’assemblage de mousses 
et tissus. 
Pulvérisation en lacet. 
Coloris : orange clair.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
500 14183 2963425

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
500 14392 2963424
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Colle PVC 42A
Pour PVC rigides (tuyaux d’évacuation d’eau, 
canalisations sous pression, maximum 16 bars). 
Résistance à la pression jusqu’à 6 bar.  
Transparente. 
Boite de 1 L : avec pinceau intégré au bouchon. 
 

Contenance (en ml) Réf.fab. Code
125 101143 375754W
1000 100028 375756S

Colles

Colles néoprène gel 1400
Colles contact à durcisseur incorporé.  
Ne coule pas.  
Collage polyvalent haute performance 
pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, 
tissus, bois, mousses polyéther et 
polyuréthanne etc...  
Coloris : jaune. 
 

Contenance (en L) Réf.fab. Code
1 504072 438936S
5 504073 438937D

Sans toluène. Prise immédiate.
Collage initial élevé. Séchage rapide.

Colle néoprène 46A Gel
Colle néoprène universelle possédant 
la propriété de ne pas couler (gel). 
Adaptée au collage des matières 
synthétiques, du bois ainsi que du 
caoutchouc mousse, cuir, lièges, 
plastique etc.  
Coloris : jaune. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
125 111569 996563V

Colle néoprène 1300L
Colle néoprène haute performance 
destinée au collage des joints,  
des caoutchoucs, les métaux ou le bois.  
Ce produit offre une forte adhésion 
initiale. 
Coloris : jaune. 

Contenance (en L) Réf.fab. Code
1 14105 164632A

Colle néoprène 44A
Colle liquide polyvalente à base  
de néoprène à séchage rapide.  
Collage ultra fort.  
Bonne résistance à l’humidité.  
Excellente adhérence, y compris  
sur matériaux synthétiques.  
Coloris : jaune. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
125 111568 1062833

Colle à bois résistante  
à l’eau PRO 30D
À prise rapide, résistante à l’eau  
pour tout assemblage en bois.  
Convient pour des bois durs (chêne, bois 
exotiques, etc.).  
Convient pour le bois, stratifié, carton. 
Pour PVC rigides (tuyaux d’évacuation 
d’eau, canalisations sous pression, 
maximum 16 bars). 
Transparente au séchage.

Contenance (en g) Réf.fab. Code
750 108769 903761L

Colle néoprène 1400
Colle contact à durcisseur incorporé. 
Collage polyvalent haute performance 
pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, 
tissus, bois, mousses polyéther et 
polyuréthanne etc..  
Coloris : jaune. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
125 502930 126725L
1000 502932 126726W

Sans toluène. 
Prise immédiate. 
Collage initial élevé. 
Séchage rapide. 

Excellente résistance  
à la température (150°C).

Colle contact néoprène liquide  
165LQ
Soudal 165 LQ est une colle de contact 
solvantée liquide, à base de caoutchouc 
polychloroprène. 
Adhérence initiale élevée et établissement 
rapide de la résistance finale. 
Prêt à l’emploi. 
Résistance à de hautes températures 
(110°C). 
Temps de gommage court (5-10 mn) 
Résiste à l’humidité. 
Excellente adhérence. 
Application avec brosse ou peigne fin.

Contenance (en L) Réf.fab. Code
1 145988 3194282

Pensez à :
Pistolets à  

cartouches

P. 400
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Mastics colle

Mastic colle SI 5366
Mastic silicone mono-composant, polymérisant 
à température ambiante utilisé comme agent de 
collage assurant une parfaite étanchéité en même 
temps qu’un collage et une protection (ex : AS 310). 
Résiste aux températures extrêmes (250°C). 
Température d’utilisation : -50° à 200°C. 
Coloris : transparent. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
100 2063265 036083X
310 2063268 036082M

Mastic colle SI 5367
Mastic silicone mono-composant, usage 
général.  
Conçu pour réaliser simultanément une 
parfaite étanchéité, un collage et une 
protection. 
Résiste aux températures extrêmes (250°C), 
aux chocs et aux vibrations (ex : AS 311). 
Température d’utilisation : -50° à 200°C. 
Coloris : blanc. 

Contenance (en g) Réf.fab. Code
100 2063293 036085T
310 2063296 036084I

Mastic colle SI 5368
Mastic silicone mono-composant conçu 
pour réaliser simultanément une parfaite 
étanchéité, un collage et une protection. 
Résiste aux températures extrêmes 
(250°C), aux chocs et aux vibrations   
(ex : AS 312). 
Température d’utilisation : -50° à 200°C. 
Coloris : noir. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
310 2063261 126616I

Silicone SI 5300
Silicone résistant à des températures 
élevées spécialement conçu 
pour l’étanchéité, le collage et la 
production. 
Silicone acétique monocomposant 
Résistance aux températures élevées 
jusqu’à 350°C en pointe. 
Coloris : rouge 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
310 2558951 3056349

Mastic colle alimentaire DC 732
Mastic silicone acétique alimentaire  
pour applications industrielles générales 
de scellement et de collage.  
Résistance 23 kg/cm².  
Température d’utilisation : -60 à 180°C, 
et 205°C en pointe. 
 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Blanc 90 DC8100 079679J
Blanc 310 DC8130 142000Y

Incolore 90 DC8120 079678Y
Incolore 310 DC8150 231785X

Alimentaire NSF 51, eau potable NSF 61 et feu fumée UL94-HB
Mastic colle AP 
Mastic silicone industriel.  
DOW CORNING AP incolore acétique à usage 
multiple.  
Température d’utilisation : -50 à 180°C.  
Colle la plupart des matériaux. 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Blanc 310 DC9020 097003T

Incolore 310 DC9030 097004E

Mastic colle MS Polymère 
Magicfix
Mastic colle mono-composant.  
Sans odeur.  
Adhère sur la plupart des matériaux 
(métaux, verre, plastiques, 
caoutchoucs, bois…) même en 
milieu humide.  
Possède un tack initial très élevé.  
N° PMUC  : 16-014. 
Coloris : blanc. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
280 ST36000 490514E

Fixation extra-forte.

Mastic colle TEROSON MS 939 
Mastic colle multifonction pouvant être 
utilisé sur de nombreux supports. 
Possède un tack initial important. 
Température d’utilisation : -40 à 100 °C.  
Coloris : gris. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
290 2447722 1716904 

Mastic silicone 
Gasketseal
Mastic silicone acétique rouge mono 
composant pour tous joints devant 
résister à des températures allant 
jusqu’à 280°C. 
Haut module. 
Coloris : rouge. 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
310 103460 141966O

Excellente résistance  
à la température (280°C).
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Mastics

Colle MONTAGE FIX
Colle de fixation universelle sans solvant. 
Adhérence initiale extrêmement élevée  
(> 125 Kg/m²).  
Peut se peindre, un des supports doit 
être poreux. 
Coloris : blanc.

Contenance en g) Réf.fab. Code
400 111919 181279Z

Mastic colle Fix All crystal
Mastic et colle, à base de MS polymères,  
neutre et élastique, pour tout collage ou 
rejointoyage.  
Adhère sur tous supports, même humides.  
Traité fongicide.  
Sans solvant ou isocyanates.  
Inodore.  
Peut être peint avec des peintures à phase 
aqueuse. 
Coloris : transparent.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
290 110980 1067786

Mastic colle Fix All High Tack
Mastic et colle neutre à élasticité permanente, 
à base de MS polymères, avec une très 
haute adhérence initiale. Colle la plupart des 
matériaux. 
Traité fongicide. Adhérence initiale : 120 kg/m². 
Adhérence finale : 320 T/m². 
Contenance : 290 mL. 
Certifié EC1+R 

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 100268 1067783

Transparent 130276 1891634

Mastic Fire silicone B1 FR
Mastic monocomposant neutre et élastique  
à base de silicone pour joints devant résister  
au feu. 
S’utilise avec un fond de joint classique ou  
peut être combiné avec la Soudafoam FR. 
Procès verbal de résistance au feu-Efectis 
calfeutrement de joints linéaires selon  
EN 1366-4-PV n°13-A-789. 
Coloris : gris. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
310 147412 3253349

Mastic colle Fix All Flexi
Mastic et colle, à base de MS polymères, 
neutre et élastique, pour tout collage ou 
rejointoyage.  
Adhère sur tous supports, même humides. 
Traité fongicide.  
Sans solvant ou isocyanates.  
Inodore.  
Peut être peint avec des peintures à phase 
aqueuse. 
Certifié EC1+R. 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Blanc 290 105029 1067784
Gris 290 105030 1067785

Mastic silicone Silirub AC
Mastic silicone acétique pour tous travaux de 
jointoyage usuels.  Excellente adhérence sur 
verre, métal, céramique, etc.   
Ne convient pas pour matériaux synthétiques 
et PVC. Insensibles aux moisissures.  
Couleur inaltérable et résistante aux UV. 
Étanchéités dans les chambres froides et 
dans la construction de conteneurs. 
Étanchéités dans les systèmes de 
ventilation. 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Blanc 300 101446 373974U

Transparent 300 101445 373975F

Mastic silicone sanitaire 
Silirub AS
Mastic silicone acétique sanitaire. 
Insensible aux moisissures. 
Odeur de vinaigre typique. 
Convient parfaitement pour les applications 
sanitaires. 
Sur des supports synthétiques, utiliser le 
Silirub NS. 
Spécial émail.

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Brillant 300 120658 373982E

Transparent 300 120657 373983P

Mastic silicone sanitaire 
Silirub NS 
Convient parfaitement pour les applications 
sanitaires, tous les joints de construction 
courants, les joints de dilatation entre les 
matériaux de construction les plus divers. 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Brillant 300 120656 373996C

Transparent 300 120655 373995R

Mastic colle Zinc FIX
Mastic-colle à base de polymère 
hybride SMX, neutre et élastique, pour 
tout collage ou rejointoyage. 
Zinc Fix s’utilise pour le collage zinc/
zinc ainsi que sur d’autres matériaux de 
construction. 
Convient également pour étancher les 
toitures.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
290 134631 2132460

Mastic silicone HT Silirub 
HTA
Haute température : 285 °C. 
Silicone acétique 
Mastic monocomposant élastique à base 
de silicone, qui résiste à de très hautes 
températures. 
Élasticité permanente après 
polymérisation. 
Bonne adhérence aux métaux, aux verres 
et aux matériaux céramiques.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
310 108265 1273977
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Mastic-enduit polyester
Colmatage de fissures et creux dans des plaques métalliques, 
même zinguées et galvanisées. 
Réparation de rayures et bosses sur les voitures. 
Réparations de surfaces en métal, polyester et bois. 
À base de résines insaturées et pré-accélérées à l’amine.  
Nécessite un durcisseur BP (peroxyde de benzoyle), livré avec. 

Coloris Contenance (en g) Réf.fab. Code
Gris 250 103419 491517N

Mastic silicone Silirub NO5
Mastic silicone neutre pour joints  
de raccordement entre menuiserie bois, PVC, aluminium, 
 joints de dilatations en intérieur et extérieur.  
Labellisé SNJF.  
Excellente applicabilité sur les supports usuels  
du bâtiment y compris matériaux de synthèse  
ou poreux. Temps de formation de peau rapide : 8 min.

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Blanc 300 120635 373981T
Brun 300 120644 141955X
Gris 300 120637 373977B
Noir 300 120646 373978M

Pierre gris 300 120639 373976Q
Transparent 300 120634 373980I

Mastics

Mastic silicone Silirub Color
Neutre (oxime) monocomposant. 
Est appliqué pour : 
- les joints de raccordement et dilatation dans des constructions 
et bâtiments. 
- les joints de vitrage conformément aux prescriptions de mise 
en oeuvre du DTU39 pour les travaux de menuiserie/vitrerie, 
dans le respect des normes et recommandations émises par les 
organismes certificateurs SNJF, CEKAL. 
- les joints de raccordement entre le verre et les menuiseries bois, 
PVC, aluminium. 
Stable aux UV et conserve la couleur. 
Très bonne applicabilité. 
Élasticité permanente. 
Très bonne adhérence sur matériaux de construction. 
Contenance : 300 mL.

Coloris RAL Réf.fab. Code
Jaune sable 1002 119643 1891600
Blanc perle 1013 105822 1891601
Ivoire clair 1015 105827 1891602

Rouge pourpre 3004 115681 1891603
Rouge bordeaux 3005 105828 1891604

Rouge noir 3007 115304 1891605
Rouge signalisation 3020 114294 1891606

Bleu gentiane 5010 114299 1891607
Bleu acier 5011 105829 1891608

Vert mousse 6005 114104 1891609
Vert sapin 6009 105830 1891610
Olive brun 6022 114298 1891611
Gris beige 7006 115028 1891612

Gris fer 7011 114481 1891613
Gris basalte 7012 115682 1891614
Gris ardoise 7015 116060 1891615

Gris anthracite 7016 105831 1891616
Gris noir 7021 115271 1891617

Gris terre d‘ombre 7022 114267 1891618
Gris béton 7023 114170 1891619
Gris pierre 7030 113159 1891620
Gris silex 7032 110727 1891621
Gris clair 7035 118489 1891622

Gris quartz 7039 113228 1891623
Gris soie 7044 116033 1891624

Brun argile 8003 116305 1891625
Brun fauve 8007 121808 1891626
Brun sépia 8014 114296 1891627

Brun chocolat 8017 114750 1891628
Brun gris 8019 116106 1891629

Blanc crème 9001 105870 1891630
Aluminium blanc 9006 106735 1891631
Aluminium gris 9007 111713 1891632

Blanc pur 9010 118401 1891633

7039

113228

8003

116305

8007

121808

8014

114296

8017

114750

9001

105870

9006

106735

9007

111713

9010

118401

1002

119643

1013

105822

1015

105827

3004

115681

3005

105828

3007

115304

3020

114294

5010

114299

5011

105829

6005

114104

6009

105830

6022

114298

7006

115028

7011

114481

7012

115682

7015

116060

7016

105831

7021

115271

7022

114267

7030

113159

7032

110727

7035

118489

Teintes RAL sur 
stock permanent 

Autres teintes : 
voir au verso

Activez la touche eco

Ce picto indique les produits  
à faible impact  
environnemental

Ce picto indique  
notre meilleur rapport  
qualité/prix

Mastic silicone SILIRUB NO5T
SilirubNO5T Blanc Brillant est un mastic 
silicone neutre bâtiment à temps de 
formation de peau rapide, labellisé SNJF. 
Facile à appliquer et à lisser. Couleur 
inaltérable et résistante aux rayons UV. 
Elasticité permanente après 
polymérisation. Bonne adhérence sur la 
plupart des supports. Faible odeur. 
Formation de peau rapide : 8min.

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
300 147588 3194283
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Pistolet professionnel H40 berceau lourd
Pour cartouches de 290 à 310 mL.  
Avancement démultiplié.  
Poignée aluminium ergonomique, berceau acier laqué.  
Poussée environ 250 Kg.  
 

Réf.fab. Code
106808 111403B

Mastics

Mastic acrylique Acryrub F4
Mastic acrylique mono-composant, labellisé SNJF.  
Peut se peindre.  
Excellente adhérence, utilisable à l’intérieur, ainsi 
qu’à l’extérieur (sensible au gel, UV et pluie). 
Idéal pour les joints de raccordement  
et le bouchage de fissure. 
Avec mouvement jusqu’à maximum 15%. 
Excellente adhérence sur de nombreux matériaux 
poreux et sur l’aluminium. 
 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Acajou 300 120661 373986W
Blanc 300 120659 373984A
Gris 300 120660 373985L

Mastic butyle Butyrub
Mastic polybutène formant une pellicule 
après séchage mais restant pâteux dans 
la masse.  
Plasticité permanente.  
Peut se peindre après 24 heures. 
Convient pour joints statiques.  
Forme une peau élastique et étanche à 
l’eau. 
 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Gris 300 102570 1068255

Mastic polyuréthane  
Soudaflex 45 FC
Label SNJF.  
Très bonne adhérence sur la plupart des supports.  
Peut se peindre après séchage.  
Dureté 37 ± 5 Shore A. 
Très bonne adhérence sur la plupart des supports. 
Bonne résistance aux rayons UV. 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Blanc 300 120664 373989D
Brun 300 120667 373992K
Gris 300 120665 373990O
Noir 300 120666 373991Z

Mastic réfractaire Firecement
Mastic réfractaire, à base de silicate de 
sodium, durcissant complètement dans la 
masse et résistant à des températures jusqu’à 
+1 500°C en permanence.  
Excellente adhérence sur métaux, briques, 
béton.

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Gris 310 108264 375760K

Pistolet squelette jaune 
pour cartouches de  
290 à 310 mL.  
Modèle renforcé. 
 

Réf.fab. Code
106812 375773X

Pistolet squelette

Pistolet C300B 
Pour cartouches de résine FISP 
300 et mastics 300 mL. 
 

Réf.fab. Code
53317 1085288

Embouts pour cartouche
Canules bouchons adaptables  
sur toutes les cartouches de mastics  
jusqu’à 310 mL. 
Sachet de 5 pièces. 
 

Réf.fab. Code
108762 1406527

Pistolet à mastic sans fil 18V 
pour cartouches DCE560D1-QW
Pour cartouches mastic et résine de 290 à 310 mL. 
Vitesse variable. 
Système antigoutte grâce au piston auto-rétractable. 
Pression : 2500 N (254 kg). 
Livré en coffret avec une batterie et un chargeur. 

Ampérage de la 
batterie (en Ah)

Tension de la 
batterie (en V)

Vitesse  
Réf. fab. Code

2 18 51-533 DCE560D1-QW 1916699
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Ciments, mortiers et plâtres

Ciment gris tous travaux
Pour tous travaux de maçonnerie. 
S’utilise pur en pâte, en barbotine, ou 
mélangé au sable (mortier). 
Bétons courants et mortiers de montage. 
Jointoiement et scellement (pierre, 
parpaing, brique). 
Enduit, réparation, rebouchage et 
réalisation de chape. 
Destination : sol, mur, intérieur et 
extérieur. 

Ciment Prompt Vicat 
Pour scellement, calages, arêtes d’enduit, 
tableau de baies, montage de cloisons 
(parpaings, briques, béton cellulaire), 
solins, rebouchage de fissures,  
réparation ponctuelle de sols en béton. 
Travaux en milieu humide ou marin, 
réparations (bassins, regards, cuves), 
aveuglement de voie d’eau.

Contenance (en kg) Réf.fab. Code
5 30124881 1065178

10 30124882 465673N

Ciment express
Ciment prêt à l’emploi en cartouche. 
S’utilise sans eau, sable ou autre 
additif.  
Pour réparer, boucher et jointoyer 
facilement et proprement en peu de 
temps. 
Nettoyage facile à l’eau.  
Utilisation en intérieur et extérieur, peut 
être peint après séchage.  
Facile à utiliser avec un pistolet de type 
silicone. Convient en rénovation, sur de 
nombreux matériaux de construction, 
béton, brique, parpaing, tuile, pierre... 

Coloris Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Gris 310 102624 1180078

Contenance (en kg) Réf.fab. Code
5 30124811 1065096

Plâtre fin blanc
Pour l’intérieur au mur et au plafond. 
Scellement et rebouchage. 
Montage de cloisons en briques creuses. 
Enduction : sur béton, pierre, brique et 
ancien plâtre. 
Plâtre à prise rapide 10 min. 
Coloris : blanc.

Contenance 
(en kg)

Réf.fab. Code

5 30604178 1065107

Mortier de réparation béton EpoxyShield
Trafic possible après 24 h et recouvrable après 48 h.  
Pour surfaces horizontales et verticales. 
Rendement 0,4 m² sur 2 cm d’épaisseur.  
Fourni avec une truelle.

Conditionnement ou boitage Réf.fab. Code
Kit 10 Kg 20301210 1153896

Kit prêt à l’emploi.

Composé synthétique bitumineux prêt à l’emploi 
en intérieur/extérieur pour rebouchage.  
Mortier synthétique bi-composant avec primaire 
pour réparation des sols en intérieur/extérieur.  
Complexe bitumeux de houille semi-synthétique 
pour le bouchage de trous, nids de poule.  
Coloris : noir.

Complexe bitumeux C3 ROUTE

Contenance (en kg) Réf.fab. Code
25 R03121 141690U
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Adhésifs

Adhésifs de masquage 9060S
Papier lisse.  
Adhésifs caoutchouc.  
Epaisseur 0,11 mm.  
Ce ruban est conçu pour les applications 
de masquage en industrie, carrosserie et 
bâtiment (peinture et projection d’enduits). 
Il peut être exposé à des températures 
allant jusqu’à 60°C.  
Longueur 50 m. 
Coloris : chamois. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
19 N9060S 089284A
25 N9060S 089285L
38 N9060S 089289D
50 N9060S 089294G

Adhésifs de masquage 9080S
Papier lisse.  
Adhésifs caoutchouc.  
Epaisseur 0,11 mm.  
Ce ruban est conçu pour les applications 
de masquage en industrie, carrosserie 
et bâtiment (peinture et projection 
d’enduits).  
Il peut être exposé à des températures 
allant jusqu’à 80°C.  
Longueur 50 m. 
Coloris : chamois. 
 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
19 9080S 468371Z
25 9080S 460961Z
50 9080S 460962K

Adhésifs de masquage 201E
À usage général. 
Adhèrent à de nombreuses surfaces,  
se retirent proprement. 
Tenue en température : 80°C. 
Épaisseur : 0,135 mm. 
Allongement : 10 %. 
Adhésion sur acier inoxydable : 7 N/25 mm. 
Longueur : 50 mètres. 
 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
18 201E18I 1400656
24 201E24I 1400657
36 201E36IN 1400658
48 201E48I 1400659
72 201E72I 1400660

Adhésif de masquage 9060P
Papier lisse. Adhésifs caoutchouc. 
Pour les applications de masquage en 
industrie, carrosserie et bâtiment. 
Peut être exposé à des températures 
allant jusqu’à 60°C.  
Longueur : 50 mètres.  
Largeur : 48 mm.  
Epaisseur : 0,11 mm. 

Réf.fab. Code
13139033 2264021

Ruban adhésif de masquage 401E
Le ruban de masquage 401E est 
un ruban papier crêpé lisse doté 
d’une haute résistance à la traction. 
Couleur chamois, adhésif caoutchouc, 
épaisseur 0,170 mm.  
Il peut-être exposé à des températures 
allant jusqu’à 140°C. Idéal dans les 
process de cuisson de peinture. 
Longueur 50 m. 
Largeur : 48 mm.

Réf.fab. Code
401E48 2963265

Ruban adhésif de masquage 101E
Le ruban de masquage 101E est un 
ruban papier crêpé lisse multi-usage. 
Couleur chamois, adhésif caoutchouc, 
épaisseur 0,12mm, ce ruban est 
conçu pour un usage général (maintien 
temporaire, masquage peinture sans 
cuisson …). 
Longueur 50 m. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
18 101E18 2962677
24 101E24 2962809
36 101E36 2963033
48 101E48 2963034

Ruban adhésif de masquage 301E
Le ruban de masquage 301E est un 
ruban  papier crêpé épais pour les 
applications industrielles avec une 
bonne résistance à l’eau.  
Couleur chamois, adhésif 
caoutchouc, épaisseur 0,160 mm. 
 Il peut-être exposé à des 
températures allant jusqu’à 100°C. 
Longueur 50 m. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
18 301E18 2962710
24 301E24 2962859
36 301E36 2963076
48 301E48 2963264

Adhésif de masquage 4323
Ruban papier crêpé épais pour les 
applications industrielles avec une 
bonne résistance a l’eau. 
Couleur chamois, adhésif 
caoutchouc, épaisseur 125 µm. 
Il peut-être exposé a des 
temperatures allant jusqu’a 60°C. 
Longueur 50 m.

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
9 04323-00002-00 3162433

12 04323-00004-00 3162434
15 04323-00005-00 3162435
19 04323-00040-00 3162437
25 04323-00041-00 3162439
30 04323-00042-00 3162440
38 04323-00043-00 3162442
50 04323-00044-00 3162444
75 04323-00016-00 3162445

100 04323-00017-00 3162446
150 04323-00061-00 3162447
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Adhésifs de masquage  
et test peinture 2525
Adhésifs papier haute performance  
utilisés dans les applications de 
masquage peinture en couches 
épaisses, jointage et maintien. 
Supportent des températures 
jusqu’à 150°C pendant 60 minutes.  
Longueur 55 m. 
Coloris : orange. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
24 1129055 756621X
48 1129056 1112245

Homologués test peinture.

Toile adhésive 3160

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Gris 50 3160 1119295

Toile américaine multiusage.

Adhésif tissu gris couché polyéthylène 
étanche et imperméable.  
Adapté à tous usages en étanchéité, 
masquage, protection, jointage. 
Longueur : 50 mètres. 
 

Toile adhésive 3162

Coloris Largeur (en mm) Longueur (en m) Réf.fab. Code
Gris 50 25 3162 423320Y
Gris 50 50 3162 048567P

Adhésif tissu couché polyéthylène 0,25 mm.  
Toile américaine multi-usages.  
Réparations diverses.  
Raccord et étanchéité des gaines de 
ventilation intérieur.  
Déchirable à la main. 
 

Ruban toilé 2903
Ruban toile pour usage général 
avec film polyéthylène et adhésif 
caoutchouc 
Epaisseur : 0.15 mm 
Longueur : 50 m 
Largeur : 48 mm

Coloris Réf.fab. Code
Gris 2903A48 2108242
Noir 2903N48 2108243

Ruban adhésif toilé imperméable 389
Le ruban adhésif Scotch™ 389 est un ruban tissu imprégné polyéthylène, 
avec une forte adhésion sur toutes les surfaces.  
Il est conçu pour des applications d’usage général dans l’industrie. 
Longueur : 50 mètres. 
Largeur : 50 mm. 

Coloris Réf.fab. Code
Rouge 22123 2963135
Noir 22958 2964656

Adhésifs

Ruban en toile premium recouvert d’acrylique 4651
Adhésif toilé de grande qualité enduit acrylique.  
Composé d’un support tissé 148 mailles et d’une masse adhésive 
en caoutchouc naturel. 
Toile très solide pour toutes les applications. 
Longueur : 50 mètres.

Coloris
Largeur 
(en mm)

Réf.fab. Code

Blanc 9 04651-00550-00 3162570
Blanc 12 04651-00551-00 3162571
Blanc 15 04651-00552-00 3162572
Blanc 19 04651-00509-00 3162573
Blanc 25 04651-00510-00 3162574
Blanc 30 04651-00511-00 3162575
Blanc 38 04651-00512-00 3162576
Blanc 50 04651-00513-00 3162577
Blanc 60 04651-00683-00 3162578
Blanc 75 04651-00553-00 3162579
Blanc 100 04651-00684-00 3162580
Bleu 15 04651-00556-00 3162582
Bleu 19 04651-00514-00 3162583
Bleu 25 04651-00515-00 3162584
Bleu 30 04651-00516-00 3162585
Bleu 38 04651-00517-00 3162586
Bleu 50 04651-00518-00 3162587
Gris 12 04651-00572-00 3162618
Gris 15 04651-00573-00 3162619
Gris 19 04651-00534-00 3162620
Gris 25 04651-00535-00 3162621

Coloris
Largeur 
(en mm)

Réf.fab. Code

Gris 30 04651-00536-00 3162622
Gris 38 04651-00537-00 3162623
Gris 50 04651-00538-00 3162624
Gris 60 04651-00689-00 3162625
Gris 75 04651-00574-00 3162626
Gris 100 04651-00690-00 3162627

Jaune 12 04651-00559-00 3162592
Jaune 15 04651-00560-00 3162593
Jaune 19 04651-00519-00 3162594
Jaune 25 04651-00520-00 3162595
Jaune 30 04651-00521-00 3162596
Jaune 38 04651-00522-00 3162597
Jaune 50 04651-00523-00 3162598
Jaune 75 04651-00561-00 3162599
Marron 19 04651-00539-00 3162628
Marron 38 04651-00542-00 3162629
Marron 50 04651-00543-00 3162630
Marron 75 04651-00576-00 3162631

Noir 9 04651-00544-00 3162556
Noir 12 04651-00545-00 3162557
Noir 15 04651-00546-00 3162558

Coloris
Largeur 
(en mm)

Réf.fab. Code

Noir 19 04651-00504-00 3162559
Noir 25 04651-00505-00 3162560
Noir 30 04651-00506-00 3162561
Noir 38 04651-00507-00 3162562
Noir 50 04651-00508-00 3162563
Noir 60 04651-00681-00 3162564
Noir 75 04651-00548-00 3162565
Noir 100 04651-00682-00 3162566

Rouge 15 04651-00565-00 3162602
Rouge 19 04651-00524-00 3162603
Rouge 25 04651-00525-00 3162604
Rouge 30 04651-00526-00 3162605
Rouge 38 04651-00527-00 3162606
Rouge 50 04651-00528-00 3162607
Rouge 75 04651-00566-00 3162608

Vert 12 04651-00568-00 3162609
Vert 19 04651-00529-00 3162610
Vert 25 04651-00530-00 3162611
Vert 30 04651-00531-00 3162612
Vert 38 04651-00532-00 3162613
Vert 50 04651-00533-00 3162614
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Ruban en toile recouvert d’acrylique 4671
Adhésif toilé acrylique solide.  
Composé d’un support tissé 120 
mesh et d’une masse adhésive en 
caoutchouc naturel. 
Toile solide pour répondre à 
pratiquement toutes les demandes.

Adhésifs

Coloris
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf.fab. Code

Blanc 19 50 04671-00043-00 3162662
Blanc 25 50 04671-00007-00 3162663
Blanc 38 50 04671-00004-00 3162664
Blanc 50 50 04671-00001-00 3162665
Gris 19 50 04671-00044-00 3162672
Gris 50 50 04671-00002-00 3162673

Jaune fluo 19 25 04671-00050-10 3162677
Jaune fluo 25 25 04671-00054-10 3162678
Jaune fluo 38 25 04671-00058-10 3162679
Jaune fluo 50 25 04671-00068-10 3162680
Noir mat 19 50 04671-00037-00 3162668
Noir mat 25 50 04671-00038-00 3162669
Noir mat 38 50 04671-00034-00 3162670
Noir mat 50 50 04671-00035-00 3162671

Orange fluo 19 25 04671-00049-10 3162674
Orange fluo 25 25 04671-00053-10 3162675
Orange fluo 38 25 04671-00057-10 3162676
Rose fluo 19 25 04671-00051-10 3162681
Rose fluo 25 25 04671-00055-10 3162682
Rose fluo 38 25 04671-00059-10 3162683
Rose fluo 50 25 04671-00069-10 3162684

Rouge 25 50 04671-00021-00 3162666
Rouge 50 50 04671-00014-00 3162667

Vert fluo 19 25 04671-00052-10 3162685
Vert fluo 25 25 04671-00056-10 3162686
Vert fluo 38 25 04671-00060-10 3162687
Vert fluo 50 25 04671-00066-10 3162688

Toile standard PE 4688
Adhésif toilé PE standard.  
Il est composé d’un support PET/
rayonne tissé 55 mesh et une 
masse adhésive en caoutchouc 
naturel. 
Adhésif de réparation typique 
convenant à une grande variété 
de besoins et avec de très bonnes 
propriétés de manipulation.

Coloris
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf.fab. Code

Argent 25 50 04688-00006-00 3162704
Argent 38 50 04688-00004-00 3162705
Argent 50 25 04688-00047-00 3162703
Argent 50 50 04688-00031-00 3162707
Argent 50 50 04688-00001-00 3162706
Argent 75 50 04688-00012-00 3162708
Blanc 25 50 04688-00007-00 3162695
Blanc 50 25 04688-00043-00 3162694
Blanc 50 50 04688-00009-00 3162696

Bleu foncé 50 25 04688-00044-00 3162697
Bleu foncé 50 50 04688-00023-00 3162698

Jaune 50 25 04688-00045-00 3162699
Jaune 50 50 04688-00020-00 3162700
Marron 50 25 04688-00049-00 3162711

Noir 25 50 04688-00005-00 3162690
Noir 38 50 04688-00010-00 3162691
Noir 50 25 04688-00042-00 3162689
Noir 50 50 04688-00029-00 3162693
Noir 50 50 04688-00000-00 3162692

Rouge 50 25 04688-00046-00 3162701
Rouge 50 50 04688-00021-00 3162702

Vert 50 25 04688-00048-00 3162709
Vert 50 50 04688-00022-00 3162710

Ruban adhésif vinyle 764I
Utilisé pour toutes les applications générales telles 
que le codage couleur, le conditionnement, les 
marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible 
et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les 
équipements et les produits contre les abrasions. 
Longueur : 33 m. 
Largeur : 50 mm.

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 24697 2816100
Bleu 24678 2963139
Gris 24683 2963140

Jaune 24701 2963141
Noir 24676 2963142

Orange 24688 2963143
Rouge 24693 2816101

Vert 24685 2963145

Adhésif simple face 6097
Ruban adhésif pour la protection des 
surfaces fragiles int/ext, masquage longue 
durée sur support téls que bois peints, 
vernis, huisseries, ne laisse pas de dépôt de 
masse adhésive même après une semaine. 
Longueur : 33 m. 
Largeur : 50 mm.

Réf.fab. Code
117286 389836Q

Adhésifs orange 6095
En vinyle orange, multiusage 
bâtiment Déroulement facile. 
Masse adhésive très agréssive.  
Colle sur tous supports même 
humides et poussiéreux. 
Reste souple même à  basse 
température l’hiver. 
Jointage de panneaux 
d’isolation en 75 mm. 
Réparations diverses. 
Épaisseur : 0,12 mm. 
Longueur : 33 mètres

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
50 6095 041089V
75 6095 041090G

Le véritable 
orange BARNIER. 

Adhésif orange 6993
En vinyle orange multiusage.  
Dimensions : 48 mm xx 33 mètres.  

Réf.fab. Code
163670 1218032

Orange éco. 

Pensez à :
Cutters

P. 1350
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Adhésif vinyle 766  
hachuré jaune et noir
Adhésif vinyle hachuré.  
Conçu pour la signalisation des voies  
de circulation en usine ou atelier,  
le marquage d’équipement mobile  
et l’identification des zones avec 
restriction de largeur ou hauteur. 
Longueur 33 mètres. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
50 24704 492117J

Adhésifs

Adhésifs vinyle 6022 
En vinyle plastifié 0,15 mm adaptés 
au repérage et à l’isolation électrique, 
frettage de câble et applications 
industrielles diverses.  
Approuvés VDE et IMQ.  
Auto-extinguibles.  
Longueur : 33 mètres. 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Noir 50 6022 041083H
Gris 50 6022 041084S

Approuvé VDE et IMQ 

Adhésifs vinyle 2721
En vinyle 0,16 mm adaptés  
au repérage des fluides et marquage  
au sol de zones (salles de sport, 
ateliers, usines, etc...).  
Grande résistance à l’abrasion.  
Longueur : 33 mètres. 
 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Bleu 50 2721 041081L
Blanc 50 2721 046731V
Jaune 50 2721 046955P
Rouge 50 2721 041082W

Adhésifs vinyle 471

Coloris Réf.fab. Code
Bleu 21261 158379N
Blanc 21312 158370S
Jaune 21352 153046G
Noir 21292 159315N

Rouge 21339 164593N
Vert 21270 158380Y

Adhésifs vinyle teintés dans la masse 
pourvu d’un adhésif caoutchouc. 
Epaisseur 0.13 mm 
Adaptés au marquage et identification des 
sols, codage par couleur, à la décoration, 
à l’étanchéification ou au masquage. 
Longueur 33 mètres. 
Largeur : 50,8 mm.

Adhésif vinyle 767  
hachuré rouge et blanc
Adhésif vinyle hachuré conçu pour  
le marquage d’équipement de 
sécurité, le marquage au sol des 
voies d’évacuation d’urgence, ou 
encore le repérage de substance 
inflammable.  
Longueur : 33 mètres. 
 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
50 24705 492119F

Ruban adhésif antidérapant
Ruban adhésif antidérapant, 
spécialement recommandé pour 
la sécurisation des escaliers 
et des surfaces glissantes en 
intérieur et en extérieur. 
Existe en noir ou jaune ou en 
rayé noir et jaune. 
Longueur : 18 m.

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Jaune 50 176604 2903505

Jaune et noir 50 176606 2903506
Noir 25 176607 2903503
Noir 50 176608 2903504

Adhésifs d’emballage 313
Le ruban adhésif Scotch 313 est 
un ruban de fermeture pour carton 
moyens avec un support polypropylène 
et un adhésif acrylique. 
Le support polypropylène est 
conformable et offre une bonne 
résistance au tiraillement et au 
déchirement. 
Longueur : 100 m. 
Largeur : 50 mm. 

Coloris Réf.fab. Code
Transparent 25323 2962842

Chocolat 25322 539919H

Adhésifs d’emballage Scotch® 371
Support polypropylène offrant 
une bonne résistance au 
tiraillement et au déchirement.  
Sans solvant. 
Accroche immédiate, même 
sur des cartons recyclés. 
Largeur : 50 mm. 

Coloris
Longueur 

(en m)
Cdt Réf.fab. Code

Transparent 66 36 24594 561154I
Chocolat 100 1 22201 172005J
Havane 66 36 22558 561155T
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Adhésifs

Adhésif d’emballage 1252
Adhésif d’emballage et de fermeture  
de carton d’une épaisseur totale  
de 47 μm.  
Polypropylène bi-orienté résistant. 
Adhésif caoutchouc.  
Longueur : 100 mètres. 
 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Havane 50 1252 099606A

Adhérence initale très élevée.  
Se déroule facilement. Résiste 
à l’humidité et aux agents  
chimiques. Sans solvant.

Adhésifs d’emballage 2290 
Support PVC d’épaisseur 51 µm.  
Déroulement facile.  
Résistants à l’humidité et aux agents 
chimiques.  
Longueur : 100 mètres. 
 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Havane 50 2290 041103T

Transparent 50 2290 482432W

Adhérence initale élevée 
 et résistance à l’humidité

Adhésifs d’emballage 
armés fils de verre 7019
Adhésifs d’emballage polypropylène 
armé de fils de verre.  
Résistance mécanique importante. 
Longueur : 50 mètres. 
Transparents. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
25 7019 066548Y
50 7019 070397J

Résistance axiale extrême.

Adhésif d’emballage 4089
Support film PP. 
Epaisseur totale 46 µm. 
Type de masse adhésive caoutchouc naturel. 
Pouvoir adhésif sur acier 2.2 N/cm. 
Allongement à la rupture 145 %. 
Résistance à la rupture 43 N/cm.

Coloris
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf.fab. Code

Transparent 48 66 04089-00252-06 3162120
Transparent 75 66 04089-00002-06 3162122
Transparent 48 100 04089-00253-06 3162123
Transparent 75 100 04089-00216-06 3162125

Blanc 48 100 04089-00262-06 3162133
Havane 48 66 04089-00255-06 3162137
Havane 75 66 04089-00007-06 3162139
Havane 48 100 04089-00256-06 3162140
Havane 75 100 04089-00218-06 3162142
Havane 48 1000 04089-00251-06 3162143

Ruban adhésif de renforcement et 
cerclage Scotch® 8956
Le ruban Scotch ™ 8956 est un 
ruban de fermeture polyvalent 
renforcé en continu par des fils 
de verre qui lui donnent une 
bonne résistance à la traction.  
Longueur 50 mètres. 
Largeur : 19 mm.

Réf.fab. Code
22988 2962718

Ruban d’emballage à usage général 4120

Coloris
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf.fab. Code

Blanc 38 66 04120-00021-00 3162222
Blanc 50 100 04120-00079-00 3162225
Blanc 50 66 04120-00022-00 3162223
Blanc 75 66 04120-00023-00 3162224
Blanc 150 1000 04120-00033-00 3162226

Havane 38 66 04120-00041-00 3162227
Havane 50 100 04120-00192-00 3162230
Havane 50 66 04120-00042-00 3162228
Havane 75 66 04120-00043-00 3162229

Transparent 12 66 04120-00193-00 3162214
Transparent 19 66 04120-00194-00 3162215
Transparent 25 66 04120-00005-00 3162216
Transparent 38 66 04120-00007-00 3162217
Transparent 50 100 04120-00055-00 3162220
Transparent 50 66 04120-00008-00 3162218
Transparent 50 660 04120-00013-00 3162221
Transparent 75 66 04120-00009-00 3162219

Adhésif d’emballage composé d’un support film PVC et d’une masse adhésive en caoutchouc naturel. 
Peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques.
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Adhésif d’emballage FRAGILE
Adhésif blanc écrit en rouge FRAGILE.  
Haute résistance.  
Pré-étiré pour une meilleure  
fermeture au niveau des rabats.  
Support polypropylène  
et adhésif acrylique.  
Longueur 100 m.  
 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Blanc 50 FRAGI 1164118

Excellente résistance en température.

Dévidoirs
Appareil de pose à poignée 
pistolet pour les rouleaux adhésifs 
d’emballage. 
 

Largeur du ruban 
(en mm)

Réf.fab. Code

50 HD209 042110U
75 HD211 067281B

Dévidoir H150
Dévidoir manuel. 
Réducteur de bruit. 
Conçu pour des rubans polypropylène, 
non acrylique, de largeur 50 mm  
et longueurs jusqu’à 132 mètres.

Réf.fab. Code
22020 389924W

Adhésif d’emballage 8959 
Jointage, renforcement 
d’emballages et de caisses carton.  
Maintien de charge de haute 
sécurité. Banderolage. Palettisation. 
Excellente résistance mécanique.  
Parfaitement adapté aux cartons 
recyclés.  
Maintien dans 2 directions et renfort 
croisé.

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
19 22171 2962719
25 22186 2962868
38 24586 1439125
50 22227 2963321

Adhésifs

Ruban d’isolation électrique 
Scotch® Super 33+™
Ruban vinyle hautes performances 
noir,auto-extinguible, pour isolation 
électrique. 
Températures d’utilisation de  
-40°C à +105°C. 
Epaisseur : 0,18mm 
Longueur : 20 mètres 
Largeur : 19 mm 

Réf.fab. Code
80021 376780Y

Adhésif vinyle électrique 
noir 6022
Adapté au repérage et à l’isolation 
électrique, frettage de câble et 
applications industrielles diverses. 
Approuvé VDE et IMQ.  
Auto-extinguible.  
Largeur : 19 mm. 
Longueur : 25 mètres. 

Réf.fab. Code
6022 006444I

Adhésifs vinyle électriques 
6022 
Adhésifs vinyle plastifié 0,15 mm,  
adaptés au repérage et à l’isolation 
électrique, frettage de câble et 
applications industrielles diverses.  
Auto-extinguibles.  
Largeur : 15 mm. 
Longueur : 10 mètres. 
 

Coloris Réf.fab. Code
Jaune 6022 107782C

Jaune/Vert 6022 107786U
Rouge 6022 107784Y
Noir 6022 107783N
Vert 6022 107785J

Multi teintes (x10) 6022 051571N
Bleu 6022 107779V
Gris 6022 107781R

Noir (x10) 6022 052848U
Brun 6022 107780G
Blanc 6022 107778K

Approuvés VDE et IMQ. 

Rubans autofusionnants 2547
Adhésifs autofusionnants caoutchouc adaptés 
à la reconstitution des isolants de câbles 
basse et moyenne tension.  
Réparations diverses. 
Coloris : noir. 
Largeur : 19 mm. 

Longueur (en m) Réf.fab. Code
9,5 2547 473966C
3,5 2547 389837B
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Adhésif double face 9080
Ruban en tissu double face pour usage 
général. 
Adapté pour l’assemblage d’une large 
variété de matériaux, similaires ou 
différents, tels que le bois, le métal, le 
verre, le papier, la peinture et d’autres 
tissus et plastiques. 
Bonnes performances adhésives sur des 
matériaux à faible énergie de surface tels 
que le polypropylène et le polyéthylène 
ainsi que le papier et les vernis. 
Coloris : blanc.

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
25 7000115874 2962750
50 7000115876 2963168

Adhésif double face 5464
Adhésif mousse d’épaisseur 1 mm  
en polyéthylène.  
Longueur : 10 mètres.  
Adapté à la fixation de miroirs,  
goulottes électriques,  
et objets divers. 
 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Blanc 19 5464 086421T

Adhésif double face 5589
Adhésif d’épaisseur 0,8 mm.  
Longueur : 10 mètres.  
Adapté à la fixation de profilés, 
accessoires et fixations diverses.  

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Noir 19 5589 372302K

Utilisation en extérieur.

Adhésif double face 102
Adhésif tissu coton à masse 
adhésive caoutchouc synthétique 
pour fixation de moquettes, 
revêtements de sols et stands 
publicitaires.  
Adhérence différentielle  
(plus d’adhérence coté sol). 
Déchirable à la main.  
Longueur : 25 mètres. 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Crème 50 102 363883N

Adhésifs

Colle en ruban 485
A base de résine et de caoutchouc, 
sans solvant.  
Fixation sur différents matériaux. 
Raccords de bâches et films 
d’étanchéité.  
Fixation d’éléments légers et plinthes. 
Épaisseur  :1 mm.  
Longueur : 10 mètres. 
 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Ambre 19 0485 389835F

Adhésifs double face 4026
En mousse polyuréthane d’épaisseur 
1.6 mm pour les applications intérieures 
comme extérieures. 
Résistant à la température  
et aux solvants, son pouvoir adhésif 
s’améliore avec le temps.  
Longueur : 33 mètres. 
Coloris : blanc. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
12 1152729 153063L
19 1152701 153065H
25 1152702 153066S

Adhésif double face avec 
support tissé 4964
Composé d’un support tissé souple et résistant au 
déchirement et d’une masse adhésive en caoutchouc.  
Le fort grammage de la masse adhésive permet des 
applications de fixation sur des surfaces irrégulières. 
Peut être retiré la plupart du temps sans laisser de 
résidus de surfaces classiques. Un test initial doit être 
fait avant de fixer sur des surfaces plastifiées.

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf.fab. Code
9 50 04964-00024-00 3162769

12 50 04964-00073-00 3162770
15 50 04964-00074-00 3162771
19 50 04964-00075-00 3162772
25 50 04964-00030-00 3162773
30 50 04964-00077-00 3162774
38 50 04964-00033-00 3162775
50 25 04964-00009-00 3162768
50 50 04964-00076-00 3162776
60 50 04964-00078-00 3162777
75 50 04964-00079-00 3162778
310 50 04964-00057-00 3162779
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Adhésifs

Adhésif double face 
transfert 465
Adhésif transfert d’épaisseur total 50 µm 
pour métaux, bois, papier, peinture,  
ainsi que de nombreux plastiques.  
Longueur : 55 mètres. 
Transparent. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
19 22817 166177R

Adhésif double face AS 1160 
Adhésif invisible d’épaisseur 1 mm.  
Longueur : 10 mètres.  
Pour des fixations totales et définitives.  
Remplace vis, clous, rivets, etc.… 
Transparent. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
19 AS 1160 764212M

Invisible.  
Remplace clous, vis …

Adhésif double face AS127K
Épaisseur 1,1 mm.  
Largeur : 19 mm. 
Longueur : 10 mètres.  
Coloris : blanc. 
Pour des fixations totales et définitives.  
 

Réf.fab. Code
AFT 1179 764213X

Remplace clous, vis … 

Adhésif double face résistant au 
déchirement et aux températures 
élevées 4965
Adhésif double face transparent 
composé d’un support PET et d’une 
masse adhésive acrylique modifié. 
Se caractérise surtout par : 
- une fixation fiable même sur des 
substrats à faible énergie de surface 
- une utilisation immédiate après 
assemblage 
- convient aux applications les plus 
exigeantes, celles par exemple avec 
forte pression, températures élevées ou 
substrats critiques.

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf.fab. Code
6 50 04965-00171-00 3162783
9 50 04965-00174-00 3162784
12 50 04965-00176-00 3162785
15 50 04965-00177-00 3162786
19 1,50 04965-00013-05 3162780
19 5 04965-00015-05 3162781
19 25 04965-00007-00 3162782
19 50 04965-00008-00 3162787
19 150 04965-00108-00 3162794
25 50 04965-00179-00 3162788
38 50 04965-00180-00 3162789
50 50 04965-00014-00 3162791
50 50 04965-00014-01 3162790
100 50 04965-00022-00 3162792
150 50 04965-00186-01 3162793
315 250 04965-00328-00 3162795

Ruban double face 3M™ 9088-200
Ruban adhésif acrylique de 200 µm 
avec un support PET, technologie 
adhésive sans solvant. 
Résistance supérieure au cisaillement 
à température élevée pour une large 
gamme d’utilisations. 
Excellent tack initial pour de meilleures 
performances. 
Haute résistance aux UV et à la chaleur 
pour des applications extérieures. 
Largeur : 19 mm. 
Longueur : 50 mètres.

Réf.fab. Code
9088-200 3135573

Double face film très bon 
pouvoir adhésif 4970
Double face blanc composé 
d’un support film PVC et 
d’une masse adhésive 
acrylique à fort tack. 
Se caractérise surtout par : 
- une excellente combinaison 
du tack élevé et de l’adhésion 
immédiate 
- le fort grammage de la 
masse adhésive permet 
une bonne fixation sur des 
surfaces rugueuses ou 
poussiéreuses 
- une compatibilité complète 
avec des applications à long 
terme. 

Largeur (en mm) Longueur (en mm) Réf.fab. Code
6 50 04970-00007-00 3162796
9 50 04970-00147-00 3162797
12 50 04970-00148-00 3162798
15 50 04970-00149-00 3162799
19 50 04970-00150-00 3162800
25 50 04970-00151-00 3162801
30 50 04970-00152-00 3162802
38 50 04970-00153-00 3162803
50 50 04970-00154-00 3162804
75 50 04970-00038-00 3162805
100 50 04970-00043-00 3162806
150 50 04970-00048-00 3162807
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Ruban adhésif double face
VHB™ 4910F
Le ruban d’assemblage 3M™ VHB™ 
4910 est une mousse adhésive 
acrylique transparente, haute 
performance de 1mm d’épaisseur.  
Il est adapté au collage des matériaux 
transparents comme le verre ou 
certains plastiques. 
Largeur : 19 mm. 
Longueur : 33 mètres.

Réf.fab. Code
4910S 2964462

Adhésifs

Ruban adhésif double face 
VHB™ 4991F
Le ruban d’assemblage 3M™ VHB™  
4991 est une mousse acrylique 
double face sensible à la pression qui 
permet d’assembler une large variété 
de matériaux : métaux peints ou non 
peints, plastiques à haute énergie de 
surface. 
Largeur : 19 mm. 
Longueur : 5,5 mètres.

Réf.fab. Code
4991SR 2964465

Ruban adhésif double face 
VHB™ 5952F
Le ruban d’assemblage 3M™ VHB™ 
5952F est une mousse adhésive 
acrylique noire, haute performance 
d’épaisseur 1.1 mm. Doté d’une 
mousse extrêmement conformable et 
d’un adhésif très polyvalent, il permet 
l’assemblage des métaux, plastiques 
et peintures poudres. 
Largeur : 19 mm. 
Longueur : 11 mètres.

Réf.fab. Code
5952SR 2964466

Ruban adhésif double face 
VHB™ 5962F
Le ruban d’assemblage 3M™ VHB™ 
5962F est une mousse adhésive 
acrylique noire, haute performance 
d’épaisseur 1,5 mm. Doté d’une 
mousse extrêmement conformable et 
d’un adhésif très polyvalent, il permet 
l’assemblage des métaux, plastiques, 
peintures poudres.. 
Largeur : 19 mm. 
Longueur : 8 mètres.

Réf.fab. Code
5962SR 2964467

Science.
Applied to Life.™

L’assemblage
à portée 
de main.

3M Colles et Adhésifs pour l’Industrie

*3M Science. Au service de la Vie.

2_ADPage_Mabéo_ASD-IATD_210x148.indd   22_ADPage_Mabéo_ASD-IATD_210x148.indd   2 14/04/2020   10:3714/04/2020   10:37
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Adhésif double face 
transfert 924
Adhésif transfert d’épaisseur total 50 µm 
pour métaux, bois, papier, peinture,  
ainsi que de nombreux plastiques. 
Embobinés à l’envers à utiliser avec le 
dévidoir manuel 3M ATG 700. 
Longueur : 33 mètres. 
Transparent. 

Bobine de mastic préformé
Bobine de mastic préformé, 
fortement adhésif, à base 
d’élastomère synthétique du type 
non polymérisable.  
Couleur : noir.  
Température d’utilisation : de -29 
°C à +100 °C. 
Aucun temps de séchage requis.  
L’étanchéité des matériaux 
assemblés avec ce produit est 
garantie quelle que soit l’humidité 
de l’environnement auquel il est 
soumis. 
Longueur : 35 mètres. 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
19 21465 164611D

Réf.fab. Code
14208 2963404

Ruban ouvrable et refermable 
adhésif SJ354D DUAL LOCK 
Constitué de deux bandes recouvertes de picots 
qui s’assemblent l’une dans l’autre à l’aide d’une 
simple pression et d’un adhésif sur l’autre face.  
Conçu pour toutes fixations et assemblages 
nécessitant un démontage régulier.  
Ce produit peut supporter des dizaines de kilos et 
son auto-adhésion facilite son application.  
Longueur : 5 mètres. 
 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Noir 25,4 21659 164878C

Ruban ouvrable et refermable 
adhésif Scotchmate SJ352D
Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate 
sont constituées de deux bandes de tissu 
adhésivées qui s’accrochent entre elles par une 
simple pression du doigt type «scratch».  
Longueur : 5 mètres. 
 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Noir 25,4 21658 164882U

Adhésifs

Adhésifs aluminium 425
Épaisseur 116 microns.  
Homologué UL.  
Température d’utilisation -54° à 150°C. 
Applications intérieures ou extérieures 
longue durée.  
Longueur : 55 mètres. 
 

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
19,1 21205 153039H
38 21213 168598Y

50,8 21214 159319F

Support aluminium extra doux  
pour une mise en forme aisée.

Adhésifs aluminium
Adaptés au jointage divers intérieur/
extérieur.  
Largeur : 50 mm. 
Longueur : 50 mètres. 
Références 335 et 336 :  
classement au feu M1.  
 

Épaisseur  
(en µm)

Température 
d’utilisation (en °C)

Réf.fab. Code

40 110 333 048569L
50 110 335 041101X
50 150 336 141487X

Système ouvrable/refermable
L’attache refermable Dual Lock™ est 
l’alternative pratique aux méthodes de 
fixation traditionnelles, telles que les 
vis, les écrous ou les boulons.  
Il est conçu pour fournir une solution 
de fixation durable et refermable qui se 
lie à divers substrats, notamment les 
métaux, les peintures à revêtement par 
poudre et les plastiques tels que les 
acryliques, le polycarbonate et l’ABS. 
Largeur : 25 mm. 
Longueur : 2,5 mètres.

Coloris Longueur (en m) Réf.fab. Code
Noir 2,5 SJ354B 2965769
Noir 2,5 SJ387B 2965771

Translucide 2,5 SJ356B 2965770
Noir 1,25 SJ352Bwt 2965768

Ruban boucles et crochets 
3M™ SJ352B
Système de fermeture repositionnable. 
Rapidité de fixation. 
Pour une utilisation en intérieur . 
Colle sur papier et carton, peinture, métal exposé et 
peint, verre, bois et beaucoup de plastiques. 
Largeur : 25 mm. 
Longueur : 1,25 mètres. 

Réf.fab. Code
SJ352BBK 2965767
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Adhésifs antiadhérents 5421 
En polyéthylène haute densité 
d’épaisseur 0.17 mm.  
Résistant aux impacts, ils permettent 
d’améliorer le glissement.  
Résistance en température : -30 °C  
à 105°C.  
Ces rubans présentent une très haute 
résistance à la traction et à l’usure. 
L’antiadhérence permet un nettoyage 
facile (encres, colles, mastics) 
Longueur : 16,5 mètres.

Largeur (en mm) Réf.fab. Code
25,4 21743 166944E
50 21744 166945P

Adhésif Kapton™ 5413
Adhésif support polyamide 
Kapton muni  
d’un adhésif silicone.  
Épaisseur : 0,07 mm.  
Ce ruban constitue une excellente 
surface antiadhérente à haute 
température -70°C à 260°C.  
Conçu pour la protection des  
connexions dorées pendant  
les opérations de soudure  
à la vague des circuits imprimés.  
Longueur : 33 mètres. 

Coloris Largeur (en mm) Réf.fab. Code
Jaune 15,9 23337 373616I

Ruban adhésif d’étanchéité 4411 B
Le ruban d’étanchéité extrême 
3M™ 4411B est un ruban acrylique 
monoface très comformable doté 
d’une couche en ionomère hautes 
performances, de couleur noire et 
d’1 mm d’épaisseur.  
Conçu pour vous garantir des 
résultats de qualité professionnelle 
dans toutes les conditions, 
notamment une exposition directe 
au soleil, à l’humidité et aux 
températures extrêmes tout en créant 
une étanchéité optimale sur un joint, 
une soudure ou une pénétration 
existants. 
Largeur : 50 mm. 
Longueur : 5,5 mètres.

Réf.fab. Code
4411BSR 2964459

Ruban adhésif d’étanchéité 4411N
Le ruban d’étanchéité 4411N adhère 
instantanément sur les métaux, 
assurant ainsi une étanchéité parfaite 
de vos pièces en recouvrement ou des 
éléments assemblés mécaniquement. 
Epaisseur 1mm. 
Largeur : 50 mm. 
Longueur : 5,5 mètres.

Réf.fab. Code
4411NSR 2964460

Adhésifs
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Lubrifiants
Huiles  ...........................................................................................................416 
Graisses ........................................................................................................418 

03   Consommables et produits de maintenance
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Guide de choix sur la  
lubrification
La lubrification ou le graissage est un ensemble de techniques qui permet de réduire le frottement, 
l’usure entre deux pièces en contact et en mouvement l’une par rapport à l’autre. Elle permet d’éva-
cuer une partie de l’énergie thermique engendrée par ce frottement, et contribue à éviter la corrosion. 
Cet apport d’huile ou de graisse change le coefficient de frottement entre deux pièces mécaniques et 
en facilite le glissement ou le roulement entre elles, elle évite ou minimise l’usure et les échauffements. 
 
De plus en plus techniques, les huiles et les graisses sont présentes dans de très nombreux domaines 
industriels. Chaque application requière des spécificités bien précises, vous trouverez ci-dessous une 
synthèse facilitant le choix du bon produit.

Applications Industrielles Descriptifs Quelques  
solutions

Huiles 
hydrauliques

Huiles hydrauliques hautes performances, formulées à 
partir d’huiles de base de haute qualité. Excellente propreté 
des circuits et protection remarquable contre l’usure. Elles 

possèdent une longue durée de vie en service et une grande 
filtrabilité, même en présence d’eau. Disponibles en grade 

ISO VG 22, 32, 46, 68.

Mobil DTE™  
série 20  

Total  
AZOLLA ZS

Huiles  
hydrauliques 
engins  
agricoles et  
travaux publics

Lubrification des pompes et moteurs hydrauliques  
des systèmes fonctionnant de manière intensive.  

Applications sur : des engins de travaux publics, agricoles et 
autres, circuits hydrauliques.

Mobilfluid 316M

Huile hydrau-
lique haut VI, 
sans ZINC

Huiles pour les systèmes hydrauliques d’équipements indus-
triels et mobiles fonctionnant sous pressions et températures 

élevées dans des applications difficiles.

Mobil DTE 10 
Excel™ Série

Huiles  
Hydrauliques 
haut VI

Huiles hydrauliques anti-usure très performantes, caractéri-
sées par des indices de viscosité extrêmement élevés.  

Disponibles en grade ISO VG 32, 46, 68.

Univis™ N 
Total  

EQUIVIS ZS

Huiles pour 
glissières de 
machines-
outils

Huiles de très haute qualité destinées à la lubrification  
des glissières horizontales ou verticales de tous types  

de machines-outils. Leurs excellentes propriétés empêchent  
le broutement, quel que soit le revêtement de la glissière.  

Disponibles en grade ISO VG 32, 68, 150, 220.

Mobil Vactra™ 
Numérotées 

Total  
DROSERA MS

Fluide  
caloporteur

Fluide caloporteur hautes performances. Possède un point 
d’éclair élevé et une grande résistance au craquage ther-

mique.  
Maintien dans le temps d’un rendement élevé  

et d’une bonne efficacité du transfert de chaleur.

Mobiltherm 605

Huiles  
engrenages et 
réducteurs

Huiles minérales hautes performances, aux propriétés  
extrême-pression renforcées.  

Lubrification par circulation ou par barbotage des réducteurs 
sous carter de technologie récente, même lorsque  

les conditions de service sont très sévères.  
Disponibles en grade ISO VG 68, 100, 150, 220,  

320, 460, 680.

Mobilgear 600 
XP Séries 

Total  
CARTER EP

Huiles 
turbines et 
circulation

Huiles qualité pour turbines et circulation, recommandées 
pour la lubrification des turbines à vapeur ou hydrauliques. 

Conviennent aussi pour le graissage continu des paliers 
lisses et des roulements.  

Disponibles en grade ISO VG 32, 46, 68, 100.

Mobil DTE™  
Nommées

Graisse  
synthétique 
hautes  
températures

Pour applications à hautes températures.  
Possède une excellente résistance à l’oxydation,  

à la dégradation thermique et  
des propriétés antiusure marquées.

Mobiltemp  
SHC 100

Huile pour 
chaînes à 
hautes  
températures

Lubrifiant synthétique qui convient aux applications hautes  
températures (jusqu’à 230°C), telles que les chaînes de 

convoyage à l’intérieur des fours.

Mobil Pyrolube 
830
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Huiles pour 
broches  
haute vitesse

Huiles hautes performances pour la lubrification des broches 
de machines-outils tournant à haute vitesse. Remarquable sta-
bilité thermique et grande résistance à l’oxydation. Excellente 
protection contre la corrosion, bonnes propriétés antimousse 

et séparation facile avec l’eau.  
Disponibles en grade ISO VG 2, 5, 10, 22.

Mobil Vélocite™ 
oil Numérotées 

Total  
DROSERA MS

Graisses  
multiusages

Graisses minérales industrielles de haute qualité, avec épais-
sissant lithium. Bonne protection contre l’usure, la rouille et le 
délavage par l’eau. Elles peuvent être utilisées sur la plupart 

des applications industrielles.  
Disponibles en grade NLGI 00, 0, 1, 2, 3.

Mobilux™ Ep 
Total  

Multis EP

Graisse pour 
broches  
machines- 
outils

Graisse pour paliers lisses et roulements avec variation  
de fonctionnement de faible à haute vitesse. Utilisée sur des 
vis, des engrenages à vis et tout autre mécanisme requérant 

un très haut niveau de résistance à la friction, une usure faible  
et un graissage avec faibles pertes par frottements.

Mobilgrease 28

Graisse  
synthétique 
très hautes 
performances

Graisse antiusure recommandée dans des applications haute 
vitesse (ex. moteurs électriques) dans lesquelles il est  

impératif d'obtenir une faible friction, une usure réduite  
et une longue durée de service.

Mobilith SHC 100

Fluide pour 
transmission 
automatique

Recommandé pour la plupart des véhicules de tourisme et  
véhicules commerciaux à transmission automatique. Peut 
aussi être utilisé dans les systèmes de direction assistée. 

Transmissions  
automatiques exigeant un fluide de type Ford Mercon ou GM  

approuvé par rapport à la spécification Dexron III.

Mobil ATF 320

Huile moteur 
poids lourds/ 
engins  
agricoles

Huile très hautes performances pour moteurs diesels  
modernes à aspiration naturelle ou turbo-compressés.  

Recommandée pour bon nombre de moteurs de camions 
et bus ainsi que pour les moteurs de matériels de travaux 

publics, agriculture, etc... 
Convient aussi pour les flottes mixtes (essence et diesel).

Mobil Delvac MX 
15W-40

Huiles pour 
l’industrie 
agro- 
alimentaire 
enregistré 
NSF H1

Recommandées pour une utilisation  
dans une grande variété d'applications hydrauliques,  
de compresseurs d’air, d'engrenages et de paliers,  

pour le traitement des boissons et des aliments,  
le conditionnement et les produits pharmaceutiques.  

Enregistrées NSF H1 pour un contact alimentaire uniquement 
de façon accidentelle ou fortuite.

Série Mobil SHC 
Cibus™

Huiles moteur 
pour véhicules 
de tourisme

Huiles de haute qualité, conçues pour fournir un niveau  
supérieur de protection et de performance.  

Assurent une bonne protection au démarrage et une durée de 
vie du moteur prolongée grâce à leurs propriétés antiusure.

Mobil Super 1000 
X1 15W-40 

Mobil Super 2000 
X1 10W-40 

Mobil Super 3000 
X1 5W-40

Huiles pour 
transmissions 
mécaniques 
automobiles et 
poids lourds

Haute performance, formulées à partir d'huile de base haute-
ment raffinées et d'additifs spécifiquement sélectionnés.  

Elles se révèlent particulièrement efficaces dans les transmis-
sions et les réductions finales soumises à des charges et des 

pressions élevées demandant un niveau API GL-5.

Mobillube HD 
80W-90

Fluides  
de coupe et 
rectification

Fluides solubles de dernière technologie  
pour l’usinage des métaux. ZIRKON CUT

Huile pour 
chaine de 
tronçonneuse

Lubrifiant constitué d’huiles de base minérale sélectionnées 
associées à des additifs spécifiques afin de fournir une protec-

tion adéquate contre l’usure, la rouille et la corrosion.  
Possède une bonne fluidité à basse température et une bonne 

adhésivité, pour pouvoir travailler dehors même en hiver.

Huile chaine  
tronçonneuse

Le choix d’un lubrifiant se fait en respectant les exigences du constructeur du matériel.  
Les informations nécessaires figurant essentiellement dans les notices d’entretien.    
Page de guide réalisée avec la collaboration de notre partenaire Mobil. 
Les normes et spécifications peuvent évoluer. Pour une information 
à jour, veuillez consulter les fiches techniques produits accessibles sur le site internet.   

Applications Industrielles Descriptifs Quelques  
solutions

Huiles 
hydrauliques

Huiles hydrauliques hautes performances, formulées à 
partir d’huiles de base de haute qualité. Excellente propreté 
des circuits et protection remarquable contre l’usure. Elles 

possèdent une longue durée de vie en service et une grande 
filtrabilité, même en présence d’eau. Disponibles en grade 

ISO VG 22, 32, 46, 68.

Mobil DTE™  
série 20  

Total  
AZOLLA ZS

Huiles  
hydrauliques 
engins  
agricoles et  
travaux publics

Lubrification des pompes et moteurs hydrauliques  
des systèmes fonctionnant de manière intensive.  

Applications sur : des engins de travaux publics, agricoles et 
autres, circuits hydrauliques.

Mobilfluid 316M

Huile hydrau-
lique haut VI, 
sans ZINC

Huiles pour les systèmes hydrauliques d’équipements indus-
triels et mobiles fonctionnant sous pressions et températures 

élevées dans des applications difficiles.

Mobil DTE 10 
Excel™ Série

Huiles  
Hydrauliques 
haut VI

Huiles hydrauliques anti-usure très performantes, caractéri-
sées par des indices de viscosité extrêmement élevés.  

Disponibles en grade ISO VG 32, 46, 68.

Univis™ N 
Total  

EQUIVIS ZS

Huiles pour 
glissières de 
machines-
outils

Huiles de très haute qualité destinées à la lubrification  
des glissières horizontales ou verticales de tous types  

de machines-outils. Leurs excellentes propriétés empêchent  
le broutement, quel que soit le revêtement de la glissière.  

Disponibles en grade ISO VG 32, 68, 150, 220.

Mobil Vactra™ 
Numérotées 

Total  
DROSERA MS

Fluide  
caloporteur

Fluide caloporteur hautes performances. Possède un point 
d’éclair élevé et une grande résistance au craquage ther-

mique.  
Maintien dans le temps d’un rendement élevé  

et d’une bonne efficacité du transfert de chaleur.

Mobiltherm 605

Huiles  
engrenages et 
réducteurs

Huiles minérales hautes performances, aux propriétés  
extrême-pression renforcées.  

Lubrification par circulation ou par barbotage des réducteurs 
sous carter de technologie récente, même lorsque  

les conditions de service sont très sévères.  
Disponibles en grade ISO VG 68, 100, 150, 220,  

320, 460, 680.

Mobilgear 600 
XP Séries 

Total  
CARTER EP

Huiles 
turbines et 
circulation

Huiles qualité pour turbines et circulation, recommandées 
pour la lubrification des turbines à vapeur ou hydrauliques. 

Conviennent aussi pour le graissage continu des paliers 
lisses et des roulements.  

Disponibles en grade ISO VG 32, 46, 68, 100.

Mobil DTE™  
Nommées

Graisse  
synthétique 
hautes  
températures

Pour applications à hautes températures.  
Possède une excellente résistance à l’oxydation,  

à la dégradation thermique et  
des propriétés antiusure marquées.

Mobiltemp  
SHC 100

Huile pour 
chaînes à 
hautes  
températures

Lubrifiant synthétique qui convient aux applications hautes  
températures (jusqu’à 230°C), telles que les chaînes de 

convoyage à l’intérieur des fours.

Mobil Pyrolube 
830
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Application Viscosité Cond. ( L ) Réf. Fab. Code Réf. Fab. Code

Hydraulique (HM ) 
Usage intérieur 

 

22 20 DTE 22 ULTRA 3300260 AZOLLA ZS 22 3258297

32
20

DTE 24 ULTRA
3300262

AZOLLA ZS 32
3258298

60 136368E
208 3300261 3258181

46

5

DTE 25 ULTRA AZOLLA ZS 46

373645P
20 3300264 136371L
60 136370A
208 3300263 136369P

68
20

DTE 26 ULTRA
3300266

AZOLLA ZS 68
136373H

208 3300265 136372W
100 20 DTE 27 ULTRA 3300268 AZOLLA ZS 100 136374S

150
20

AZOLLA ZS 150
3258296

208 3258179

Hydraulique (HV) 
Usage extérieur 

 

15
20 DTE 10 EXCEL HV 15 557865V

EQUIVIS ZS15
136382C

208 136381R

32
20

UNIVIS N32
557866G

EQUIVIS ZS32
3258337

60 136368E
208 136383N

46
20

UNIVIS N46
557869N

EQUIVIS ZS46
136384Y

60 136370A
208 1050724 136369P

68
20

UNIVIS N68
1143045

EQUIVIS ZS 68
136373H

208 136372W

Huile pour engrenages / 
réducteurs 

68 20 MOBILGEAR 600 XP68 1050221 CARTER EP68 3258308
100 20 MOBILGEAR 600 XP100 1007397 CARTER EP100 3258306
150 20 MOBILGEAR 600 XP150 1007396 CARTER EP150 136376O

220
5

MOBILGEAR 600 XP220 CARTER EP220
373643T

20 1007394 136378K
208 1012098 3258189

320 20 MOBILGEAR 600 XP320 1007395 CARTER EP320 3258307
460 20 MOBILGEAR 600 XP460 1050220 CARTER EP460 -
680 20 MOBILGEAR 600 XP380 1050222 CARTER EP680 3258309

Huile de glissière 
 

32 20 VACTRA N°1 996699J DROSERA MS 32 3258333

68
20

VACTRA N°2
557984E

DROSERA MS 68
136380G

208 557986A 3258207

150 20 VACTRA N°3 DROSERA MS 150 3258330

220
20

VACTRA N°4
557988W

DROSERA MS 220
3258332

208 3258205

Huile de broche
2 20 DROSERA MS 2 3258331
10 20 Velocite 6 557991D DROSERA MS 10 3258327

Huile pour compresseur d'air  
 46

20
RARUS 425

1144900 DACNIS 46 492494W
208 1146236 3258200

100

20

RARUS 427

557978Q

DACNIS 100

3258318

208 1146237 3258199

Huile de circulation

32 20 DTE LIGHT 996697N
46 20 DTE MEDIUM 1074823
68 20 DTE HEAVY MEDIUM
100 20 DTE HEAVY 1074820

Huile pneumatique FRL 22
2 Unil Opal PNEUMATIC 22 536939N
20 Mobil DTE 22 751958C

Huile Moteur 5W40 5 3000 X1 1079665
10W40 5 2000 X1 1145187

15W40

5 1000 X1 1145189

20 DELVAC MX15W40 557864K

Graisse multifonction

Grade 000 50 Kg MULTIS EP 000 3258376
Grade 00 18 Kg MOBILUX EP004 1050218 MULTIS EP 00 3258289
Grade 0 18 Kg MOBILUX EP0 1010279 MULTIS EP 0 3258288
Grade 1 Cartouche MULTIS EP 1 3258264

Grade 2
Cartouche 

MOBILUX EP2
557947N

MULTIS EP2
136387F

18 Kg 557945R 3258291
50 Kg 557946C 136388Q

Huiles 

Pensez à :

P. 728

Controleurs 
d’huile

Pensez à :
Brocs

P. 429



417

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Huiles 

Huile hydraulique 
Mobilfluid 316M
Huile hydraulique hautes performances 
convenant particulièrement aux 
transmissions hydrauliques  
et hydrostatiques des engins  
et de travaux publics. 
Indice de viscosité : 179. 
Grade HV46.

Boîtage/Cond. Cont. (en L) Viscosité à 40° Réf. Fab. Code
Bidon 20 53,1  124213 557962W

Huile de coupe soluble 
Starcut L 10, 5L
Micro émulsion sans chlore ni 
formaldéhyde.  
Produit polyvalent permettant 
d’effectuer sur métaux ferreux et 
non ferreux (alliages de cuivre et 
d’aluminium automotive), tous les 
usinages courants, en particulier 
perçage, tournage, décolletage, 
fraisage, sciage, rectification.

Réf.fab. Code
STARCUT L10 5L 2968381

Huile de coupe soluble polyvalente
Micro émulsion sans chlore ni 
formaldéhyde. 
Produit polyvalent  
Permet d’effectuer sur métaux ferreux 
et non ferreux (alliages de cuivre et 
d’aluminium automotive), tous les usinages 
courants, en particulier perçage, tournage, 
décolletage, fraisage, sciage, rectification.

Huile de coupe soluble 
STARCUT LH 21
Pour coupe et rectification des métaux 
ferreux, alu et  inox. 

Réf.fab. Code
STARCUT LH 21 - 5L 2968380

Réf.fab. Code
STARCUT L 22 - 5L 2955254

Huile de coupe
Spécialement étudiées pour 
le filetage à la main et à la 
machine.  
Émulsifiable à l’eau.  
Inodore. 

Cont. (en L) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,5 Aérosol 110200 041867Z
1 Bidon 110101 007668E
5 Bidon 110105 007669P

Huile entière RTD liquide
Fluide d’usinage spécialement destiné 
à la lubrification manuelle lors des 
opérations de perçage, d’alésage et de 
taraudage.  
Convient à tous les métaux, y compris 
les aciers durs et le titane.  

Cont. (en L) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,4 Aérosol R53011 141685R
0,4 Burette R53072 158262A
5 Bidon R53076 164830U

Allonge la durée de vie de l’outil.

Huile de coupe 
entière Kutilub Bio
Fluide biodégradable à base 
végétale pour usinage des métaux 
en bidon de 5 litres. 
Adapté à la micro-pulvérisation.

Cont. (en L) Réf. Fab. Code
5 KUTILUB BIO EN 1 5L 536933Z

Fluide biodégradable. 

Huile pour vérin
Huile minérale hydraulique pour 
cintreuses hydrauliques.  
Très fort pouvoir de lubrification,  
antioxydation, anticorrosion  
et antiusure.  
Viscosité à 40°C = 22cSt. 

Boîtage/Cond. Cont. (en L) Réf. Fab. Code
Bidon 1 240101 007718I

Huile Mobiltherm 605
Fluide caloporteur hautes 
performances.  
Excellente conductivité 
thermique.  
Températures d’utilisation :  
circuit fermé (-7°C à 315°C),  
circuit ouvert (-7°C à 180°C).

Cont. (en L) Grade ISO VG Réf. Fab. Code
20 32 151746 1143044

Huile transmission 
Mobilube HD 80W-90
Pour transmissions hautes performances 
destinée à la lubrification des ponts et 
des transmissions finales qui subissent 
des charges et pressions extrêmes.  
API GL 5. 

Cont. (en L) Grade SAE Réf. Fab. Code
20 80W-90 127732 557972C

Huile boîtes et ponts. 
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Huile tronçonneuse SYNTHESCO 150
Spécialement conçue pour 
assurer le graissage  
de la chaîne des tronçonneuses 
à bois équipant tout modèle 
de machines : petite ou forte 
puissance. 

Cont. (en L) Grade ISO VG Réf. Fab. Code
5 100  18T02335 1074822

Huile de vaseline Line VT
Particulièrement recommandée pour 
la lubrification de mécanismes délicats 
et de matériels de précision.

Cont.(en mL) Viscosité Réf. Fab. Code
125 15 cSt a 40°C LINE VT URETTE 536937R

Huiles 

Graisses
Graisses polyvalentes 
MULTILUB
Hautes performances.  
Composées d’une huile minérale et 
d’un savon lithium.  
Couleur brune. NLGI 2.  
Charge = 2200N.  
DN = 450 000.  
Plage de tenue en température :  
-25 à +120°C. 
 

Cont. 
(en kg)

Boîtage/ 
Cond.

Réf. Fab. Code

0,1 Tube MK2050 507284E
0,4 Cartouche MK2000 093686K
1 Boîte MK2010 141998C

Graisse semi-fluide 
Mobilux EP 004 
Adaptée à la lubrification d’engrenages 
sous carters et de paliers dans  
des réducteurs non étanches.  
Température d’utilisation :  
-25 à +120 °C. 
 

Boîtage/ 
Cond.

Grade 
NLGI

Cont. 
(en kg)

Réf. Fab. Code

Seau 00 18 143990 1050218

Graisse multiusage fluide.  

Graisse Mobilux EP 0 
Recommandée dans la plupart des 
applications industrielles soumises à 
des charges et à des chocs.  
Elle possède une très bonne 
pompabilité à basse température.  
Elle est donc conseillée dans les 
systèmes de graissage centralisé et 
les applications à basse  
température (-20 à 130 °C). 
 

Boîtage/ 
Cond.

Grade 
NLGI

Cont. 
(en kg)

Réf. Fab. Code

Seau 0 18 146374 1010279

Graisse multifonction 
Mobilux EP2
Recommandée dans la plupart  
des applications industrielles soumises  
à des charges et à des chocs.  
Graisse minérale et savon lithium. 
Température d’utilisation : -20 à 120°C. 
Couleur beige. 

Cont. 
(en kg)

Boîtage/ 
Cond.

Grade 
NLGI

Réf. Fab. Code

0,4 Cartouche 2 149623 557947N
18 Seau 2 143992 557945R
50 Tambour 2 124899 557946C

Graisse multiusage fluide.  

Graisse roulements  
et paliers LTW2
Blanche, résistante à la charge et au 
délavage à l’eau.  
Composée d’une huile minérale et 
d’un savon lithium additionné de 
lubrifiants solides.  
NLGI 2.  
Charge 2400 N.  
DN = 450 000.  
Plage de tenue en température :  
-30 à +110°C. 
 

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,4 Cartouche MK1900 079674G
1 Boîte MK1910 059216Y

Graisse extrêmes pressions 
LT 2 Plus
Extrêmes pressions et longue durée.  
Très bonne adhérence.  
Protection corrosion. 
Huile minérale, savon, lithium, MoS2 + 
lubrifiants solides.  
Noire.  
NLGI 2.  
Charges = 3800 N.  
DN = 250 000.  
Plage de tenue en température :  
-25 à + 110 °C, jusqu’à 130 °C en pointe. 
 

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,4 Cartouche MK1800 231741H

Pensez à :

P. 1345

Ouates

Pensez à :
Roulements

P. 528
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Graisses

Graisse Mobilgrease XHP 222
Hautes performances multiusage pour 
l’industrie et l’automobile.  
Conçue pour faire face à des conditions de 
service sévères.  
Excellente résistance au délavage par l’eau. 
Savon lithium complexe.  
Plage de température : -20 à +150 °C.  
Coloris : bleu.

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Gade NLGI Réf. Fab. Code
0,4 Cartouche 2 149410 557950U

Graisse extrême pression hautes 
performances. 

Graisse Mobiltemp SHC 100
Graisse synthétique extrême-pression  
de qualité supérieure pour des 
applications à hautes températures : 
-50 à + 200°C.  
Coloris : beige.

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Grade NLGI Réf. Fab. Code
0,38 Cartouche 2 149617 1122023

Graisse fortes charges BR2 Plus
Extrême pression pour graissage longue durée.  
MoS2.  
Noire.  
NLGI 2.  
Plage de tenue en température : -30 à +130°C. 
Contient du bisulfure de molybdène. 
Charge : 3 600 N.

Cont.(en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,1 Tube MK1300 070063B
0,4 Cartouche MK1310 079673V
0,4 Lub Schuttle MK1315 1237727
1 Boîte MK1330 060784I

Adaptée aux  
charges extrêmes.

Graisse FOODLUBE Universal 2 
Prolonge significativement la vie des roulements 
Propriétés supérieures de charge et d’usure 
Résistante au lavage par l’eau 
Excellente protection contre la corrosion 
Large plage de températures : – 50 °C à + 160 °C 
Homologué NSF H1 
Certifié ISO 21469 
DETEX technology – Les capuchons et 
actionneurs en plastique pour détecteurs 
d’aérosols détectables aux rayons x et aux 
métaux réduisent les risques de contamination du 
plastique. 
Contenance : 380g.

Cont.(en g) Réf.fab. Code
380 15231 2987364

Graisse SAPPHIRE
Graisse de roulement à longue durée de 
vie ; Conçu pour les roulements à billes, 
à rouleaux et les paliers lisses moyens à 
lourds. 
Contenance : 400g.

Cont.(en g) Réf.fab. Code
400 12171 2987350

Graisse Mobilgrease 28
Antiusure,  
haute température de très hautes 
performances, combinant 
les particularités uniques  
de la base synthétique PAO  
et de l’épaississant argile.  
Plage de température :  
-50 à + 180 °C. 
Forte résistance au délavage  
par l’eau. 

Boîtage/Cond. Grade NLGI Cont.(en kg) Réf. Fab. Code
Boîte 1,5 2 149420 557936W

Graisse pour roulements  
à haute vitesse.

Graisse THERMOSYNTH EP
Synthétique fortes charges  
et hautes températures.  
Insoluble à l’eau, adhésive et résiste  
parfaitement à la centrifugation.  
Plage de tenue en température : -20 à +230 °C.

Cont.(en L) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,43 Cartouche SA34900 900256O

Graisse hautes températures (230°C). 

Graisse silicone 33 Médium
Très basse température.  
Grande résistance à l’oxydation.  
Large plage de tenue en température (-73° à +204°C).  

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
1 Boîte MK2410 072035J

0,1 Tube MK2400 498726M

Très basse température 
(jusqu’à -73°C.) 
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Graisse PG65
Synthétique pour plastiques.  
Faible coefficient de frottement.  
Conçue pour les applications à hautes 
vitesses.  
Blanche.  
NLGI 2.  
Charge = 2100 N.  
Plage de tenue en température :  
-55 à + 130 °C. 

Boîtage/Cond. Cont. (en kg) Réf. Fab. Code
Boîte 1 MK3110 377198U

Graisses

Graisse synthétique pour 
plastique. 

Graisse Belleville bleue
Assure une étanchéité parfaite  
des joints et raccords.  
Très hautes températures (800 °C). 
Ne s’altère pas dans le temps. 
Insoluble à l’eau. 

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,5 Boîte GB050B 058024Q
1 Boîte GB100B 082411F

Graisse Belleville rouge
Spéciale friction mécanique  
hautes températures  
(de -30 à 220°C), 400°C en pointe. 
Grade NLGI3. 

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,15 Tube GB015R 364495L
0,7 Boîte GB070R 176867J

Graisse de vaseline codex GTS
Recommandée pour la lubrification 
de matériels divers en contact avec 
les aliments et où une vaseline 
pharmaceutique est préconisée. 

Cont. (en kg) Réf. Fab. Code
0,9 VASELINE GTS 971630G

Graisse engrenages 165LT 
Pour engrenages ouverts.  
Extrêmement adhérente ‘‘type goudron’’.  
Capacité de charges extrêmes.  
Bonne protection contre l’usure,  
la formation de piqûres et la corrosion.  
Plage de tenue en température :  
-25 à + 120 °C.  
Charge : 4 400 N.

Cont. (en kg) Boîtage/Cond Réf. Fab. Code
1 Boîte MK1000 079089T

Graisse polyvalente 
alimentaire Poly FG 2
Blanche, inodore et sans saveur.  
Semi-synthétique, aluminium complexe. 
NLGI 2.  
Plage de tenue en température :  
-20 à + 140 °C (+180°C en pointe). 

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,4 Cartouche SA36400 1108023
0,5 Aérosol SA36410 1108024
1 Boîte SA36420 1108020

25 Tonnelet SA36430 1108019

Alimentaire NSF H1. 

Graisse alimentaire CLEAR FG
Possède de bonnes propriétés lubrifiantes, 
adhésives et résistantes  
au délavage.  
Composition : minérale, inorganique. 
Translucide. 
Plage de température : -20 à + 180°C.

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,4 Cartouche SA36700 1108021
0,9 Boîte SA36710 1108025

Alimentaire NSF H1. 

Pâte alimentaire de montage 
P1900 FM
Pâte de montage et d’assemblage onctueuse blanche.  
Grande capacité de charge.  
Vitesse lente à moyenne.  
Bonne résistance à l’eau. 
Plage de tenue en température : -30 à + 300 °C. 
Charge : 3 200 N.

Cont. (en g) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
50 Tube MK6240 900675V

Alimentaire NSF H1. 
Fonction antigrippage inox/inox.
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Graisses

Graisse de conductivité 
thermique DC340 compoud
Permet la conductivité thermique (de 
0.68 W/mK) entre les composants de 
systèmes électriques ou électroniques 
0.42 W/mk. 
Pas de changement de consistance  
jusqu’à + 177 °C. 

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,1 Tube MK0400 499650K

 PMUC N°08047.

Graisse d’isolation 
électrique DC4 
À base silicone.  
Inorganique.  
Insoluble dans l’eau. 
Blanc translucide.  
Rigidité diélectrique = 16 kV/mm.  
Plage de tenue en température :  
-50 à + 200°C.  

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,1 Tube MK0300 167416W

 Protection de vos connecteurs de 
câbles, cosses de batteries...

Graisse joints 111
Graisse d’étanchéité silicone pour joints statiques autre que silicone. 
Très adhérente.  
Large plage de tenue en température (-40 à 200°C).  
Excellente résistance au délavage à l’eau.  
Bonne résistance aux produits chimiques. 

Homologuée alimentaire NSF 51 et 61, ACS,  
PMUC, eau potable.

Cont. (en kg) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0.1 Tube MK3500 077852K
1 Boîte MK3510 059219F

Graisse silicone pour joints 
dynamiques 55 O-RING
Pour joints dynamiques autres 
que silicone, graisse résistante à 
l’oxydation.  
Large plage de tenue en température 
(-65° à 175°C).  
Bonne protection corrosion.  
Tube de 100 grammes. 

Réf. Fab. Code
MK2700 231764A

Pâte antigrip RG
Composée de particules de graphite, de 
cuivre et d’aluminium. 
Elle empêche le grippage des ensembles 
liés, mécanismes et raccords filetés 
soumis à de fortes pressions,  
haute température, vibrations et  
autres environnements agressifs. 
Pot de 500 grammes. 

Réf. Fab. Code
5211 1371660

Graisse 1102
Pour robinets et vannes de gaz en métal, verre et 
plastique, très résistante à l’eau.  
Noire.  
NLGI 3.  
Charge = 2100 N.  
Plage de tenue en température :  
0 à + 160°C, pointes supportées à + 220°C.

Cont. (en g) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
50 Tube MK3730 057973B

Homologation gaz, DVGW gaz. 

Pâte au cuivre très adhérente 
Cu 7439 Plus
Semi-synthétique.  
Très adhérente et résistante  
au délavage à l’eau.  
Bonne protection contre la corrosion.  
Plage de tenue en température :  
-30°C à 650 °C.

Cont. (en g) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
100 Tube MK5130 089036C

1000 Boîte MK5100 752771B
400 Aérosol MK5150 165943R
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Graisses

Pâte au cuivre HSC Plus
Fortement chargée en cuivre  
pour assemblages vissés.  
Large plage de tenue en température : 
-30 à + 1100 °C.  
Capacité de charge élevée.  
Bonne conductivité électrique.

Cont. (en g) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
100 Tube MK6250 077104Y

1000 Boîte MK6260 059215N

Pâte blanche MOLYKOTE D
Adaptée au montage et rodage 
d’organes mécaniques et surface  
de frottement. 
Plage de température de -25 à 250°C.

Cont. (en mL) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
50 Tube MK5200 231739L

1000 Boîte MK5210 067035Z

Vernis de glissement sec 
D-321R
Chargés MoS2 polymérisant rapidement 
à température ambiante.  
Protection contre le broutage.  
Plage de tenue en température :  
-180°C à + 450°C. 
Adapté à la lubrification permanente  
des glissières fortement sollicitées. 

Cont. (en L) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
0,4 Aérosol MK6730 060786E
1 Boîte MK6700 168093H

Pâte onctueuse TP42
Pâte onctueuse hautes performances  
pour combinaison métal/métal.  
Grande capacité de charge.  
Très adhérente.  
Résistance au délavage à l’eau  
et aux émulsions d’usinage. 
Plage de tenue en température :  
-25 à +250°C. 
Adaptée à la lubrification des mandrins  
de serrage des machines d’usinage.

Cont. (en g) Boîtage/Cond. Réf. Fab. Code
100 Tube MK5730 231769D

Pâte de montage  
et d’assemblage G Rapid+
Adaptée au montage de roulement  
et paliers sur arbres. 
Plage de tenue en température :  
de -30 à +450 °C. 
Noire.  
Contient du bisulfure de molybdène 
(MoS2). 

Cont. 
(en mL) 

Boîtage/ 
Cond.

Réf. Fab. Code

400 Aérosol MK5530 065143N
1000 Boîte MK5510 167408M

Suif industriel
Graisse d’origine animale pour le lissage des brasures  
et diverses lubrifications dans l’industrie. 
Paquet de 4 pains de 250 g. 
 

Réf.fab. Code
819794 1254093

Antigrippant base cuivre ANTI-SEIZE Compound
Empêche le grippage, l’éraillure et la corrosion. 
Excellente résistance à l’eau, même immergé. 
Très résistant aux environnements d’eau salée. 
Formulation sans plomb. 
Plage de températures – 50 °C à + 1 100 °C. 
Coefficient de frottement : 0,15.

Cont. (en g) Réf. Fab. Code
500 MK3500 377997V
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Graisseurs hydrauliques  
à bec coudé 90°
DIN 71412.  
En acier zingué.  

Filetage
6 

pans
Hauteur  

totale (en mm)
Hauteur  

filetage (en mm)
Réf.fab. Code

6x100 11 20 6 07029006 169688C

8X125 11 20 6 07029010 155398I

10x100 11 20 6 07029012 155396M
10x150 11 20 6 07029014 169854I

1/8G 28f. 11 20 6 07029016 164031T
1/4G 19f. 14 25 8,5 07030025 169056S

Graisseurs

Graisseurs tête plate  
6 pans
Plat à embase.  
6 pans : 15 mm. 
Matière : corps en laiton,  
bille et ressort en acier. 

Filetage
Hauteur totale 

(en mm)
Hauteur filetage 

(en mm)
Réf.fab. Code

8x100 15,5 6,5 05002009 171062K
10x150 16 6 05002014 169845N

1/8Gaz28 f 15,5 6,5 05002016 173563N

Graisseurs «cuvette»  
genre LUB 
Corps en laiton,  
bille et ressort en acier. 
 

Filetage
6 pans 
(mm)

Hauteur totale 
(en mm)

Hauteur  
filetage (en mm)

Réf.fab. Code

6x100 8 7,5 5 07001006 169847J
8x125 10 8,5 5,5 07001010 169848U

Graisseurs hydrauliques  
à bec droit
En acier zingué.  
DIN 71412. 

Filetage
6 pans 

(en 
mm)

Hauteur  
totale 

(en mm)

Hauteur  
filetage 
(en mm)

Réf.fab. Code

6X100 7 13,5 4 07013006 493295T
6X100 7 15 6 07019006 168568G
6X100 10 16 6 07014006 168566K
8X100 10 16 6 07014009 169874U
8X125 9 15 5,5 07013010 169875F
8X125 10 16 6 07014010 168567V
10X100 11 17 7 07021012 168569R
10X150 11 17 7 07021014 480990U
12X175 14 21 9 07022020 159297X

1/8 G 28 f. 11 17 7 07021016 155243T
1/4 G 19 f. 14 22 10 07022025 168570C

1/4 UNF 28 f. 7 26 6 07016007 537017N

Graisseurs hydrauliques  
à bec droit autotaraudants
En acier zingué.  
DIN 71412.  
 

Filetage
6 pans 
(mm)

Hauteur totale  
(en mm)

Hauteur filetage 
 (en mm)

Réf.fab. Code

6X100 7 16 6 07012006 083514W
8x100 9 16 6 07012009 1254089

10X100 11 15 5 07012012 474374S

Graisseurs hydrauliques  
à bec coudé 45° 
DIN 71412.  
En acier zingué.  

Filetage
6 pans 

(en mm)

Hauteur  
totale 

(en mm)

Hauteur  
filetage 
(en mm)

Réf.fab. Code

6X100 11 25,8 6 07025006 168571N
8X100 11 25,8 6 07025009 034603T
8X125 11 25,8 6 07025010 169917Z

10X100 11 25,8 6 07025012 169853X
10X150 11 25,8 6 07025014 171060O

1/8 G 28 f. 11 25,8 6 07025016 568995R

Graisseurs hydrauliques en coffret
100 graisseurs assortis. 
Filetages métriques et gaz. 

Filetage
Nombre  

de pièces
Réf.fab. Code

Droit 45°

07035000 155395B

6X100 10 6
8X100 10 6
8X125 10 6
10X100 10 6
10X150 10 6
1/8 Gaz 10
1/4 Gaz 10

Pensez à :

P. 1345

Gants de 
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Pensez à :
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Graisseurs

Agrafe à tirer  
pour graisseurs tête plate
6 ou 8 pans de 15 mm. 
Taraudage : 10x100. 
Fabrication en laiton haute résistance.

Réf.fab. Code
05044000 098706G

Agrafe à pousser  
pour graisseurs tête plate 
6 ou 8 pans de 15 mm. 
Taraudage : 10x100. 
Fabrication en laiton haute résistance.  
 
 

Réf.fab. Code
05046000 170822W

Pompe à pousser métallique 
150 g
Pour graisse. 
Livrée avec un embout cuvette (LUB). 
Capacité : 150 g. 
Diamètre du tube : 46 mm. 
longueur totale : 160 mm. 
Pression maxi : 70 bar. 
Débit : 0,4 cc/coup. 

Réf.fab. Code
07115000 168572Y

Pompe à pousser  
métallique 400 g
Pour huile et graisse. 
Livrée avec un embout cuvette (LUB). 
Capacité : 400 g. 
Diamètre du tube : 57 mm. 
Longueur totale : 260 mm. 
Pression maxi : 150 bar. 
Débit : 0,6 cc/coup. 
 

Réf.fab. Code
07130000 178605R

Seringue professionnelle laiton 
Avec piston en polyéthylène. 
Spéciale liquides agressifs. 
Livrée avec un bec droit et un bec coudé. 
Capacité : 250 mL. 
Diamètre du tube : 38 mm. 
Longueur avec poignée  
et bec : 490 mm. 
 

Réf.fab. Code
07192000 170823H

Seringues professionnelles acier 
Spéciales huile haute viscosité. 
En acier nickelé poli avec piston  
en polyéthylène. 
Livrées avec un bec droit  
et un bec coudé. 

Capacité (en mL) Réf.fab. Code
500 07193000 170824S
1000 07195000 979486Y

Embout «cuvette» genre LUB 
Pour pompes à pousser de capacité 150 et 400 g. 
 

Filetage Réf.fab. Code
10x100 07010000 169855T
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Pistolet pneumatique pour cartouches 
400 g et graisse en vrac 
Pistolet coup par coup non équipé. 
Diamètre corps de pompe : 57 mm. 
Longueur hors tout : 375 mm. 
Débit : 1 cm3/coup.  
Pression : 400 bar pour 7 bar/air. 
Alimentation air : 7 bar maxi.  
Débit air : 40 L/min. 
Raccord air : 1/4 gaz. 
Graisse : maxi NLGI3. 
Poids : 2,265 kg. 
 

Réf.fab. Code
07280000 979488U

Modèle haute performance adapté  
aux conditions extrêmes. 

Pistolet à graisse électrique 20 V 
LI-ION
Avec une batterie, un chargeur et mallette 
de transport. 
Batterie lithium-ion et débitmètre à 
cristaux liquides avec compteur pour 
cartouches 400 grammes. 
Une batterie 20 V au lithium-ion autorise 
une durée de fonctionnement optimale. 
Flexible de 0,9 mètre avec ressort de 
protection.

Réf.fab. Code
07277000 1245893

Pistolet manuel pour cartouches 
400 g et graisse en vrac
Équipé d’un flexible 270 mm et  
d’une agrafe 4 mors. 
Diamètre corps de pompe : 57 mm. 
Longueur hors tout : 350 mm. 
Débit : 0,5 cm3/coup. 
Pression : 300 bar. 
Poids : 1,26 kg.

Réf.fab. Code
07360200 1153891

Pompe à graisse pour cartouches à visser
Pompe à graisse standard pour cartouches à visser, équipée 
d’un flexible 300 mm et d’une agrafe hydraulique 4 mors. 
Très peu de résidus de graisse dans la cartouche. Contrôle 
rapide du niveau et du type de graisse utilisé. Quelques 
secondes suffisent pour changer de cartouche. Changement 
de cartouche sans dévisser le tube de la pompe.

Réf.fab. Code
07345000 3196773

Pompes à graisse et à huile   

Ergonomie : modèle utilisable à une main.

Pompe à graisse pour cartouches 
400 g et graisse en vrac 
Équipée d’un flexible 300 mm et d’une agrafe hydraulique 4 mors.  
Diamètre corps de pompe : 57 mm. 
Longueur hors tout : 380 mm. 
Débit : 1 cm3/coup. 
Pression : 400 bar. 
Poids : 1,290 kg. 
 

Réf.fab. Code
07356000 1174445

Pompe à graisse pour cartouches 
400 g et graisse en vrac
Équipée d’un flexible polyamide 300 mm et d’une agrafe  
4 mors à encombrement réduit. 
Diamètre corps de pompe : 57 mm. 
Longueur hors tout : 370 mm. 
Débit : 1,5 cm3/coup. 
Pression : 400 bar. 
Graisse : maxi NLG13. 
Poids : 1,660 kg. 
 

Réf.fab. Code
07316000 155376A

Modèle haute performance aux conditions 
extrêmes.  
Ergonomique.

Allonge rigide coudée 
En acier zingué. 
200 mm. 
Filetage : 10x100. 
 
 

Réf.fab. Code
05030000 568784K

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
300 07400399 155377L
400 07400499 476739H

Flexibles polyamide haute pression 
Avec 2 raccords fixes.  
Pression de service : 950 bar. 
Rayon de courbure minimum : 100 mm. 
Filetage : 10x100. 

Agrafe hydraulique 
4 mors acier traité. 
Taraudage : 10x100. 
Longueur : 36 mm. 
Diamètre : 15 mm. 
 

Réf.fab. Code
07201000 168576Q

Encombrement réduit. 

Raccord tournant
En acier zingué. 
Pour flexibles de pompe à graisse,  
en caoutchouc et polyamide haute pression. 
Filetage : 10x100. 
6 pans de 14. 
 
 

Réf.fab. Code
05026000 1254090
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Pompes à graisse et à huile

Pompe de transvasement 
pour huiles, gasoil et fuel
Pompe rotative en fonte, auto-amorçante.  
Équipée d’un tube plongeur et d’un bec 
métallique. 
Débit : 0,3 L/rotation. 
Longueur tube plongeur : 1 mètre. 
Bonde : 2’’ réglable en hauteur. 
 

Réf.fab. Code
07612000 979497P

Pompe de transvasement 
multiliquide
Pompe à levier auto-amorçante pour 
transfert d’antigel, lave-glace, alcool, 
eau, gasoil, fuel et huile.  
Équipée d’un tube plongeur  
télescopique et d’un bec  
d’écoulement. 
Débit 0,3 L/coup.  
Longueur tube plongeur : 80 cm. 
Filetage 2’’ pour fût et tonnelet. 
Corps et piston en polypropylène.  
 

Réf.fab. Code
07617000 979498A

Pompe Japy N°2
Pour gasoil. 
Corps en fonte, intérieur en zamak. 
Étanchéité sur l’axe par joint torique nitrile. 
Coude et d’un bec verseur en acier au 
refoulement, de 2 mètres de tuyau Ø 25. 
Tube plongeur 1 mètre et fausse bonde 2’’. 
Débit 2 m3/H.  
Poids : 10,8 kg.

Réf.fab. Code
FEZ2T 439096K

Pistolet de 
distribution gasoil Top W1
Arrêt manuel avec raccord tournant 1’’. 
 
 
 

Débit maxi (en m3/h) Réf.fab. Code
7,2 TOPW1 181694O

Pistolet de distribution gasoil  
Top W2
Arrêt automatique avec raccord tournant 1’’. 
 

Débit maxi (en m3/h) Réf.fab. Code
3 TOPW2 181695Z

Pompe à levier en acier Gasoil, Fuel 
et Huile
Adaptable pour fûts et tonnelets. 
Débit libre 0,3 l/coup. 
Longueur de canne : 45 à 86 cm. 
Raccord de connexion : 2". 

Réf.fab. Code
07613010 2848014

Pompe à graisse sur accu avec ZBH 
Pour cartouche 400gr ou graisse vrac. 
Pression maximum (bar) : 680 
Flexible de refoulement : 11 x 1000 mm 
Livrée en coffret avec 2 batteries 20V 2Ah 
et un chargeur.

Réf.fab. Code
18051 2974716

Pistolet automatique de distribution gasoil
Pistolet automatique pourvu d’un dispositif d’arrêt automatique du 
débit quand le réservoir est plein.  
Equipé d’un raccord pivotant. 
Structure en aluminium entourée d’une protection en caoutchouc 
assurant un bon confort d’utilisation à basse température. 
ø de sortie 24 mm.

Débit maxi (en L/min) Réf.fab. Code
7,0 07763100 3196775
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Entonnoir plastique 
Diamètre 160 mm avec flexible 
métallique. 
En polyéthylène avec bec flexible 330 
mm, métallique amovible. 
 

Réf.fab. Code
07491500 979495T

Ensemble mobile pneumatique  
de distribution de graisse
Pour tonnelet de 50 Kg. 
Pompe pneumatique 60/1. 
Flexible 4 mètres. 
Plateau suiveur diamètre 370 mm. 
Couvercle diamètre 385 mm. 
Poignée à graisse avec flexible  
et agrafe. 
Chariot 2 roues avec un bras. 
Poids : 18.7 kg. 
 

Réf.fab. Code
07705505 1153893

Ensemble pneumatique  
de distribution d’huile 
Ensemble 3/1 fixe avec pistolet digital pour fût 
de 200 litres. 
Flexible 4 mètres avec raccord 1/2’’ Gaz M/F. 
Pistolet compteur digital avec embout flexible 
et bec antigoutte. 
Poids : 10,6 kg.

Réf.fab. Code
07750550 1153894

Contenants divers  

Kit complet.

Entonnoir plastique
Diamètre 50, 75, 100 et 120 mm.  
Crochet plastique de maintien. 
Lot de 4. 

Réf.fab. Code
07493000 1174460

Groupe électrique de transfert gasoil/fioul
12 V.  Puissance : 140 W.  
Débit : 50 L/min.  
Poids : 7.5 kg. 
Composition :  
- Pompe à palette auto-amorçante BYPASS. 
- Tuyau 4 mètres diamètre 20 mm, crépine d’aspiration. 
- Pistolet aluminium manuel. 
- Interrupteur de mise en service. 
- Protection du moteur par fusible. 
- Câble d’alimentation, 2 mètres avec pinces.

Réf.fab. Code
07630000 1153892

Robinets perfection laiton
Filetés BSP.  
Corps laiton jusqu’au DN2’’.  
Obturateur en laiton.  
Filetage mâle conique.  
Pour dépotage. 
PN 10. 
Plage de températures :  
-10 à +100°C. 
 

Diamètre nominal (en ‘‘ ) Réf.fab. Code
3/4 430005 531122M

1 1/2 430008 531124I
2 430009 512138U

Pistolet digital de distribution 
d’huile

Débit maxi 
(en L/min)

Réf.fab. Code

35 07765100 1894726

Équipé d’un embout flexible 
caoutchouc et d’un bec antigoutte. 
Raccord tournant 1/2’’ Gaz (M/F). 
 

Pompes à graisse et à huile   

Entonnoirs en plastique
Entonnoirs en plastique avec bec d’écoulement droit. Poignée ergonomique, 
bonne prise en main. Filtre interchangeable en laiton. Gorges de purge d’air. 
Grand débit. Bec d’écoulement de sécurité, en polyéthylène.

Coloris Contenance (en ml) Réf.fab. Code
Orange 90 02362 564707N
Orange 250 02363 442303F
Blanc 10000 02369 449503J

Pensez à :

P. 1345
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Burette à huile 373.20
Modèle à pompe.  
Corps en tôle d’acier, rigide. 
 

Contenance (en cm3) Réf.fab. Code
200 373.20 1796474

Burettes tôle standard
Réservoir en tôle emboutie,  
corps de pompe et  
poignée en plastique  
et bec flexible semi-rigide. 
 

Contenance (en cm3) Réf.fab. Code
200 07452000 1174448
300 07454000 1174449
500 07456000 1174450

Burettes souples 
translucides
En polyéthylène transparent  
avec bec en laiton. 
 

Contenance (en mL) Réf.fab. Code
125 07461000 1174451
250 07462000 1174452
500 07464000 1174453

Entonnoir plastique  
avec filtre 
Diamètre 250 mm avec filtre laiton. 
 

Réf.fab. Code
07492250 979462U

Burettes professionnelles 
multiproduits
Réservoir en acier et corps de pompe  
en nylon.  
Bec rigide vertical.  
Adaptées à la distribution de l’huile, du 
gasoil, de dégrippant et de pétrole. 
 

Contenance (en cm3) Réf.fab. Code
200 07422000 1174446
300 07424000 1174447

Contenants divers  

Broc plastique 2 litres avec 
bec verseur
Pichet mesureur avec buse 
flexible et couvercle. 
Résistant à l’huile, à l’acide 
et au carburant. 
Conception ergonomique. 
Durable et stable. 
Graduations allemande, 
anglaise et américaine. 
Contenance : 2 L.

Réf.fab. Code
7622 071027X

Flacon de laboratoire 
avec pissette
Longueur tuyau de 
vaporisation réglable de 115 
à 260 mm. 
Hauteur 310 mm. 
Contenance : 500 mL.

Réf.fab. Code
06 766 M 561153X

Jerricans métalliques 
hydrocarbures 
Tôle renforcée pour hydrocarbures, 
peinture spéciale de protection 
intérieure. 
Livrés sans bec verseur.

Contenance (en L) Réf.fab. Code
5 581801 006872K

10 581802 068616W
20 581803 006873V

Intérieur laqué. Version soudée. 
Fermeture sécurisée.

Becs pour jerricans métalliques
Équipés d’un filtre.  
Longueur 285 mm.  
Diamètre extérieur 16 mm. 
Adaptables sur les jerricans de 5, 10 et 20 L. 

Type Réf.fab. Code
Flexible 07550200 1174466
Rigide 07550100 1174465

Rigide Flexible

Jerrican en polyéthylène
Jerrican pour usage universel en polyéthylène. 
Contenance : 20 L.

Réf.fab. Code
21147 069716G
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Contenants divers  

Pulvérisateurs plastique
Pulvérisateurs à pression à joints Viton. 
Pression 3 bar. 
Avec joints Viton.

Contenance (en L) Réf.fab. Code
5 163106 571515V
8 163107 571516G

 Résistant aux huiles de coffrage. 

Jerricans plastiques 
alimentaires
En plastique translucide. 
Équipés d’un bec verseur rigide logé 
dans le jerrican. 

Contenance (en L) Réf.fab. Code
5 07520005 1174462

10 07520010 1174463
20 07520020 1174464

Pistolet pulvérisateur 
pneumatique 
Pour pulvérisations de dégraissants 
et lubrifiants liquides. 
Fonctionnement par air comprimé 
maximum 10 bar. 
Godet aluminium 1 litre. 
 

Pulvérisateurs polyéthylène 
à pompe 
Pour solutions diluées acides ou alcalines, 
solvants, hydrocarbures, produits de 
pulvérisation agricole et de traitement du bois. 
Joints Viton. 
 

Contenance (en L) Réf.fab. Code
1,25 51020000 141544A

5 51050000 424622U

Réf.fab. Code
07615000 155369B

Fontaine de nettoyage 
pneumatique pour fût 200L
Fontaine de nettoyage à pompe 
pneumatique. 
Bac double décantation et grille de 
travail. 
La fontaine est installée sur fût de 200 
litres à l’aide d’un châssis fixe avec 4 
pieds réglables en hauteur.

Réf.fab. Code
07794400 2279643

Pulvérisateur à gâchette 
Pulvérisateur plastique d’intérieur  
à gâchette 1 litre.  
Réglable Spraymist.  
Bouteille translucide graduée. 
Embout réglable pour un jet fin  
ou une brume. 
 

Réf.fab. Code
4121P0000 753256G

Pulvérisateur à gachette
Pour produits détergents.  
Buse de pulvérisation réglable. 
Système sans joint. 
Jet réglable. 
Contenance : 1 L. 
 

Réf.fab. Code
7470000 979494I

Pulvérisateur à pompe
Volume max. du récipient (ml) : 1500. 
Quantité de remplissage max (ml) : 1200.

Type Réf.fab. Code
Standard 06912 015 2974718 

Acide 06913 015 2974719
Base 06914 015 2974720

Solvant 06911 015 2974717
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Contenants divers

Pichets doseurs gradués
En matière plastique translucide.  
Graduation en mL.  
Qualité alimentaire. 
 
 

Contenance 
(en L) 

Réf.fab. Code

2 07592000 979496E
5 07594000 1174467

Brocs plastiques gradués
Incassables, équipés d’un bec 
verseur rigide. 
 

Contenance (en L) Réf.fab. Code
3 07483000 1174455
5 07480000 1174454

Seau galvanisé de 13 litres 
Diamètre supérieur : 30 cm. 
Diamètre inférieur : 23 cm. 
Hauteur : 29.5 cm. 

Réf.fab. Code
040130 379825F

Seaux industriels 10 litres
Dimensions hors tout :  
hauteur : 28 cm, 
diamètre : 28 cm. 
Poids : 0,76 kg. 
 

Coloris Réf. fab. Code
Blanc G615021 084210I
Gris G615077 084212E

Très résistant : avec fond renforcé  
et anse en acier zingué. 

Seau 12 litres  
avec bec verseur
Poids : 0.94 kg 
Dimension hors tout :  
hauteur : 33,5 cm, 
diamètre : 28 cm. 
Agrément alimentaire. 
 

Réf. fab. Code
G615421 084209X

Très résistant : avec fond 
renforcé et anse en inox de 18/10 
et bec verseur. 

Seaux gradués 14 litres
Poids : 0,94 kg. 
Dimension hors tout :  
hauteur : 32,7 cm, 
diamètre : 36 cm. 
Agrément alimentaire pour la  
référence de couleur blanche. 
 

Coloris Réf. fab. Code
Blanc G615521 084202Y
Gris G615577 084204U

Très résistants : avec fond  
renforcé et anse en inox de 18/10. 

Seau en fer blanc avec couvercle 25 L
Seau cylindrique avec anse. 
2 poignées latérales. 
Diamètre supérieur de 305 mm. 
Hauteur 412 mm. 
Corps soudé électriquement avec fond jointé et jonc de renfort. 
Utilisations : peintures, colles, résines, encres, produits chimiques et 
pharmaceutiques. 
Contenance : 25 L.

Réf.fab. Code
SMOT-12394+CVSM-12405 2987728
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Primaire d’accrochage 
HARD HAT®
Super adhérent. 
A base de résine acrylique solvantée. 
Adhère sur acier galva et toutes 
surfaces fermées inox, alu, cuivre, 
verre, porcelaine.  
Rendement : 5,5 m²/L.  
Recouvrable après 30 minutes. 
Contenance : 500 mL. 
 

Réf.fab. Code
2102 468366W

Accrochage surfaces difficiles. 

Peintures de retouche 
COLORJELT 
Retouches de peinture industrielle. 
Pulvérisation avec buse à jet plat. 
Toutes les teintes sont contretypées  
dans un parfait respect de coloris. 
Excellent pouvoir couvrant. 
Séchage rapide, ne s’écaillent pas. 
Excellente tenue dans le temps  
et aux UV. Contenance : 520 mL. 
Base acrylique.

Coloris Ral Réf.fab. Code
Noir mat 9005 005641 214015V

Noir brillant 9005 005701 368058W
Blanc mat 9010 005691 071951V

Blanc brillant 9010 005711 348272W
Vert 6005 005712 423732G

Vert signal 6029 005751 368063Z
Bleu clair 5012 005705 423727D
Bleu vif 5010 005741 214014K
Beige 1015 005708 423730K

Gris brillant 7035 005716 894890I
Rouge vif 3020 005721 214013Z

Jaune 1023 005731 348273H

Peintures de finition  
HARD HAT® 
Permet un rendement de 3-4 m².  
Sec plus rapidement en 10 à 15 minutes. 
Brillance et teinte durable.  
Contenance : 500 mL. 

Coloris Ral Réf.fab. Code
Bleu ciel 5012 2123 475868U

Bleu national - 2125 468416A
Bleu gentiane 5010 2126 472758A

Vert jaune 6018 2133 472759L
Vert de sécurité 6032 2134 472760W

Vert réséda 6011 2135 468417L
Vert émeraude 6001 2136 475869F
Vert mousse 6005 2137 468418W
Ivoire clair 1015 2142 475870Q
Jaune clair 1018 2143 475871B

Jaune melon 1028 2145 472761H
Jaune sécurité 1007 2148 468419H
Orange jaune 2000 2154 475872M

Rouge vif 3000 2165 468420S
Brun de sécurité 8002 2174 472764O

Noir mat 9005 2178 074813R
Noir brillant 9005 2179 468421D

Gris anthracite 7016 2189 2965796
Gris perle 7035 2181 474655P
Gris acier 7001 2184 475875T

Gris ardoise 7005 2186 474656A
Blanc mat - 2190 468423Z

Blanc 9010 2192 468424K

Intérieur/extérieur, 
sec en 15 minutes. 

Peintures en aérosols

Peinture acrylique de finition 
Séchage rapide dotée d’excellentes 
propriétés de recouvrementet de 
remplissage. Résiste très bien aux 
influences externes, excellente peinture de 
protection pour tous types de surfaces.  
Protège contre les rayons UV, la rouille, les 
rayures, les chocs et toutes les conditions 
météorologiques.  
Convient pour l’utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur. 
Contenance : 520 mL.

Coloris Ral Réf.fab. Code
Jaune signal 1003 31084 1791704
Jaune trafic 1023 32151 1791710
Rouge feu 3000 11678 1791715

Rouge signal 3020 32153 1791719
Bleu outremer 5002 11681 1791722
Vert mousse 6005 31077 1791732

Gris anthracite 7016 31078 1791741
Noir brillant 9005 31063 1791755

Noir mat 9005 31075 1791756
Noir satiné 9005 31062 1791757

Blanc brillant 9010 31064 1791760
Blanc mat 9010 31066 1791761

Vernis HARD HAT® transparent
À base de résine acrylique pour l’intérieur 
et l’extérieur non jaunissante. 
Il peut être appliqué directement sur 
plusieurs métaux tels que : aluminium, 
laiton, bronze, chrome et cuivre. 
Rendement de 3,5 m².  
Brillance durable. 
Contenance : 500 mL.

Réf.fab. Code
2500 468427R

Primaire pour peinture
Produit de préparation idéal avant 
d’appliquer la peinture CRC Acrylic Paint.   
Utiliser Acrylic Metal Primer pour préparer 
le métal mais aussi le bois, la céramique, 
la tôle et le carton... 
Pour les plastiques, utiliser Acrylic Plastic 
Primer. 
Contenance : 520 mL.

Coloris Réf.fab. Code
Primaire gris 31091 1791771

Primaire plastique 33274 3088828

Vernis acrylique
Offre  une  couche  de  protection  
supplémentaire  aux  surfaces  peintes 
avec CRC Acrylic Paint.  
Il rend la couche supérieure encore plus 
résistante aux influences extérieures, 
comme les rayures, les coups, la lumière 
(UV), la corrosion 
Contenance : 520 mL.

Coloris Réf.fab. Code
Vernis clair brillant 11682 1795052

Vernis mat 31087 1795060

Pensez à :

P. 402

Rubans de 

masquage

Pensez à :

P. 1309

Gants 
jetables
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Galvanisation à froid 
GALVA MAT
Galvanisation riche en zinc très pur. 
Revêtement durable. 
Double protection physique  
et cathodique. 
Excellente tenue à la corrosion. 
Très bon accrochage sur l’acier nu  
ou sur les peintures existantes. 
Recouvrable par de nombreux vernis  
ou peintures. 
Bon pouvoir couvrant et séchage rapide. 
Contenance : 650 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Galva mat 005801 368067R

Galvanisation à froid 
GALVA BRILLANT
Revêtement de galvanisation à froid. 
Spécial retouches et protection. 
Finition brillante. 
Double protection chimique et mécanique. 
Très bonne tenue à la corrosion. 
Résiste sans altération jusqu’à 350°C. 
Séchage rapide (manipulable après 15 min).  
Contenance : 650 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Galva brillant 005811 348274S

Peintures en aérosols

Décapant peinture  
et vernis écologique
Décapant écologique efficace  
sur les alkydes, émulsions, vernis  
et bi-composants. 
Mousse utilisable sur surfaces 
verticales.  
Contenance : 500 mL. 
 

Réf.fab. Code
2925 456732U

Sans danger pour l’utilisateur. 

Peinture 700°C 
Protection et décoration de toutes surfaces, 
tenue jusqu’à 700°C. 
Film semi-flexible très résistant aux éraflures 
et à la corrosion.  
Prévention d’apparition de fissures, écaillages 
ou de cloques.  
Contenance : 650 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Aluminium brillant 005761 214017R

Noir mat 005771 214016G

Nettoyant antigraffiti
Destiné au décapage rapide des 
surfaces couvertes de graffitis.  
Pénètre dans les supports poreux, 
assurant un nettoyage en profondeur. 
Efficace sur la plupart des supports tels 
le bois, le métal, le verre, le carrelage,  
la pierre.  
Contenance : 650 mL. 

Réf. fab. Code
005221 196736M

Galvanisation à froid GALVA FLASH
Revêtement de protection spécial 
retouches pour acier galvanisé. 
Grande brillance d’aspect galvanisation 
à chaud.  
Finition pour retouche des pièces neuves 
galvanisées et des soudures.  
Excellente tenue à la corrosion.  
Film lisse et flexible.  
Grand pouvoir couvrant. 
Contenance : 650 mL.

Coloris Réf.fab. Code
Galva brillant 005821 214025B

Galvanisation à froid mat
Protection cathodique, y compris pour des pièces 
galvanisées endommagées. 
La forte teneur en zinc est sacrifiée au cours 
du processus de corrosion et procure ainsi une 
protection galvanique du métal traité.  
Le revêtement sec contient une quantité 
maximale de zinc (pureté de 98 %), assurant un 
effet «auto-régénérant» lorsque celui-ci est rayé.  
Le revêtement sec est mat et possède une 
structure de surface excellente pour la peinture. 
Contenance : 750 mL. 

Réf.fab. Code
30563 1794780

Galvanisation à froid GALVA FLASH ULTRA
Revêtement de protection spécial retouches 
pour acier galvanisé. Brillance extrême, aspect 
identique au zinc fondu en sortie de bain de 
galvanisation à chaud. Finition miroir pour 
retoucher les pièces neuves galvanisées et 
les soudures. Très bonne tenue à la corrosion 
(1000 heures au test du brouillard salin). 
Film lisse et flexible offrant une bonne 
résistance à l’abrasion. 
Pouvoir couvrant maximum. 
Contenance : 650 mL. 

Réf.fab. Code
005828 2923188

Peinture haute température 800°C
Protège le métal contre les 
températures élevées jusqu’à 
800° C, parfait pour peindre 
les moteurs, les pipelines, les 
boucliers thermiques, les fours, 
les canalisations…  
Contenance : 520 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Noir 30483 1791768

Argent 31096 1791766

Galvanisation mate triple 
protection 
Remplace la peinture au zinc.  
Revêtement durable de zingage à froid.  
Finition mate. 
Triple protection physique, cathodique et 
hydrophobe pour une protection optimale. 
Excellente tenue à la corrosion. 
Application monocouche sans coulure. 
Grand pouvoir couvrant et séchage très rapide.  
Contenance : 650 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Galva mat 005831 423840Y
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Traceurs TOP Forêt H2O 
Traceurs forestiers base aqueuse à séchage rapide, 
qui permettent un marquage du bois par des couleurs 
fluorescentes.  
Marquage efficace et durable dû à une grande 
résistance aux intempéries. 
Peinture qui n’altère pas la qualité du bois. 
Capot ergonomique de la couleur du produit. 
Contenance : 650 mL.

Coloris Réf.fab. Code
Orange 001704 1145230
Rouge 001705 1145228
Bleu 001707 1145231

Traceurs de chantier TOP automatique
Avec capot de sécurité automatique 
et ergonomique. 
Séchage très rapide. 
Permettent de réaliser des 
signalisations et des marquages 
extrêmement précis.  
Leur formule spécifique autorise  
le traçage sur des surfaces sèches 
ou humides.  
Simplicité d’emploi.  
Contenance : 650 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 801801 1107206
Jaune 801802 1107207
Rouge 801803 1107208
Orange 801804 1107209

Vert 801805 1107210

Bleu 801806 1107211
Rose 801807 1107212
Noir 801808 1107213

Traceurs de chantier TOP H2O
Base aqueuse. Munis d’un capot de sécurité 
automatique et ergonomique. Leur peinture 
très résistante, très couvrante et très 
lumineuse, permet de marquer tous types de 
surfaces. Le jet bâton permet de réaliser des 
marquages extrêmement précis. 
Contenance : 650 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 801821 1111008
Jaune 801822 1111005
Rouge 801823 1111003
Orange 801824 1111004

Vert 801825 1111002
Bleu 801826 1111007
Rose 801827 1111006

Peintures en aérosols

Galvanisation brillante 
triple protection
Galvanisation à froid.  
Finition brillante.  
Résines synthétiques ultra résistantes 
à l’abrasion.  
Protection longue durée des métaux 
en atmosphère humide ou saline.  
Contenance : 650 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Galva brillant 005851 423674S

Galvanisation à froid GALVINOX 
Peinture de protection anticorrosion, 
finition acier inoxydable.  
Revêtement de protection à base 
d’oxyde de fer offrant une grande 
durabilité extérieure.  
Film flexible de finition doté d’une 
excellente résistance à la corrosion. 
Idéale pour protéger les différentes 
pièces en acier ou aluminium.  
Contenance : 650 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Gris 005891 423673H

Primaire antirouille ANTICO
Protection anticorrosion renforcée 
recouvrable par teintes foncées.  
Destiné à la préparation des supports 
avant peinture de finition.  
Excellente adhérence sur tous supports  
y compris les surfaces légèrement 
rouillées.  
Résistant aux éraflures et à la corrosion. 
Contenance : 650 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Gris 005871 423722A

Primaires antirouille  
HARD HAT®
Pigments anticorrosion exempts  
de plomb et de chromate. 
Pour surfaces neuves ou légèrement 
rouillées, pénètre rapidement dans la rouille. 
Recouvrable en 10 min. 
Manipulable en 30 min. 
Contenance : 500 mL. 

Coloris Réf.fab. Code
Brun rouge 2169 468409B

Gris 2182 074840C

Galvanisation à froid 
brillante
Revêtement de finition protecteur avec 
l’aspect de la galvanisation à chaud. 
Revêtement zinc-aluminium de finition qui 
protège les zones retouchées de pièces 
fraichement galvanisées et soudées. 
L’aspect évolue similaire au vieillissement 
de pièces galvanisées à chaud.  
Contenance : 650 mL. 

Réf.fab. Code
30423 1794782

Galvanisation à froid Ultra 
Brillant 
Protecteur d’une brillance exceptionnelle, 
donnant l’aspect de la galvanisation à 
chaud sortant du bain 
Retouches pour galvanisation à chaud. 
Le film déposé est très résistant et 
l’aspect extrêmement brillant est 
conservé dans le temps. Idéal pour les 
pièces venant d’être galvanisées, ou pour 
redonner l’aspect du zinc neuf. 
Contenance : 650 mL. 

Réf.fab. Code
32319 1791677

Pensez à :

P. 1329

Combinaisons

Pensez à :

P. 1344

Savons
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Peintures en aérosols

Peinture de marquage 
temporaire Marker Paint 
multiposition
Utilisée pour les travaux de marquage et de signalisation de tous 
types et sur toutes surfaces, mêmes humides. 
Peinture à séchage rapide. 
Formule haute thixotropie : ne coule pas, même appliquée sur 
une surface verticale. 
Capot entièrement couvrant assurant sécurité et propreté. 
Jet directionnel permettant un marquage fin et précis et 
un débit régulier. 
Résiste aux basses températures (-35°C). 
Sans solvant chloré ni solvant aromatique. 
Contenance : 650 mL.

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 10162 1791800

Bleu fluo 10160 1791801
Jaune fluo 10158 1791804

Orange fluo 10165 1791805
Rouge fluo 10155 1791806

Vert fluo 10157 1791807

Peinture de marquage et 
retouche Galvacolor
Galvacolor est un revêtement protecteur au phosphate de zinc. 
Idéal pour le repérage des conduits de services publics. 
Primaire et finition en un seul produit. 
Séchage rapide. 
Couleur RAL officielles de repérage. 
Conforme à la catégorie C3 de protection (ISO 12944-2). 
Contenance : 650 mL.

Coloris Ral Réf.fab. Code
Jaune or 1004 20563 1794979
Rouge 3000 20566 1794981
Orange 2011 32170 1794980

Bleu 5005 32079 1794987
Bleu 5012 20572 1794983
Gris 7016 32080 1794988
Noir 9005 20581 1794984
Alu 9006 20584 1794985

Blanc 9010 20587 1794986

Peintures antirouille CombiColor®
Peintures de finition antirouille en une couche. 
Peuvent être appliquées directement sur la 
rouille adhérente.  
Intérieur/extérieur.  
Excellente tenue.  
Souples. 
Faible odeur. 
Applicables jusqu’à 5°C.  
Rendement : 10,5 m²/L. 
 

Coloris
Contenance 

(en L) 
Ral Réf.fab. Code

Aluminium blanc 0,75 9006 7315.0.75 482280O
Blanc 2,5 9010 7392.2.5 175432G
Blanc 0,75 9010 7392.0.75 464581N

Blanc mat 0,75 9010 7390.0.75 461242W
Bleu clair 2,5 5012 7323.2.5 179730Q

Bleu gentiane 2,5 5010 7326.2.5 462797T
Bleu gentiane 0,75 5010 7326.0.75 480341F

Brun rouge 2,5 8011 7377.2.5 474984U
Gris acier 2,5 7001 7382.2.5 177847Z
Gris acier 0,75 7001 7382.0.75 463727F

Gris ardoise 2,5 7005 7386.2.5 462791F
Gris clair 2,5 7035 7381.2.5 462793B
Gris clair 0,75 7035 7381.0.75 505476G

Ivoire clair 2,5 1015 7342.2.5 474654E
Jaune clair 2,5 1018 7343.2.5 165053D

Jaune narcisse 2,5 1007 7348.2.5 175431V
Jaune narcisse 0,75 1007 7348.0.75 480350A

Jaune or 2,5 1004 7349.2.5 1111641
Jaune or 0,75 1004 7349.0.75 1111642

Noir brillant  2,5 9005 7379.2.5 084112W
Noir brillant 0,75 9005 7379.0.75 463728Q

Noir mat 2,5 9005 7378.2.5 461240A
Noir mat 0,75 9005 7378.0.75 461239P
Rouge vif 2,5 3000 7365.2.5 084085L
Rouge vif 0,75 3000 7365.0.75 464577V

Vert émeraude 2,5 6001 7336.2.5 175424W
Vert mousse 2,5 6005 7337.2.5 469021Z
Vert mousse 0,75 6005 7337.0.75 482663P
Vert réséda 2,5 6011 7335.2.5 456761B

Coloris Ral Réf.fab. Code
Blanc 9016 6196.5 1254097

Gris clair 7035 6182.5 1254098
Gris moyen 7005 6186.5 1254099

Jaune 1023 6144.5 1254100
Noir 9017 6178.5 1254101

Rouge 3020 6166.5 1254102

Peinture de sol intérieur/extérieur  
Tarmacoat
Peinture acrylique élastique pour l’asphalte,  
le bitume, le dallage et le béton. 
Usage intérieur/extérieur, excellente résistance  
aux UV et aux intempéries. 
Peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides. 
Recouvrable après seulement une heure. 
Rendement de 4 à 8 m²/L.

Primaires antirouille 
CombiPrimer®
Peintures à séchage rapide à base  
de résine alkyde courte en huile  
de soya. 
Pigments anticorrosion exempts  
de plomb et de chromate. 
Pour surfaces neuves ou légèrement 
rouillées, pénètrent dans le support.  
Recouvrables et manipulables  
en 2 heures.  
 

Coloris Contenance (en L) Réf.fab. Code
Gris 2,5 3380.2.5 467249H
Gris 0,75 3380.0.75 464578G

Brun rouge 2,5 3369.2.5 467248W
Brun rouge 0,75 3369.0.75 482769L

Renforce pouvoir antirouille.
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Peintures en pots

Diluant Combicolor 
Diluant pour peinture antirouille 
Combicolor. 
 

Contenance  
(en kg)

Réf.fab. Code

1 7301.1 469082U

Peinture antirouille Soltexor
Peinture glycérophtalique. 
Application directe sur métaux ferreux. 
Résistance jusqu’à 150 °C. 
Pouvoir couvrant théorique : 10 m²/kg. 
Séchage (hors poussière) : 1 à 2 heures 
(selon climat).

Coloris Poids 
(en kg)

Code

Gris 5 443080Y
Gris 25 443081J

Rouge 5 443082U

Primaire antirouille  
antihumidité 769
Applicable sur les surfaces rouillées. 
Protection durable.  
Recouvrable avec pratiquement  
tous les systèmes de finitions. 
Bidon de 5 L. 

Coloris Réf.fab. Code
Brun rouge 769.5 167592I

Antirouille industriel. 

Traitement de la rouille 7500
Convertit la rouille existante en une 
base stable.  
Protège les surfaces contre la 
corrosion.  
Une fois polymérisé, le produit agit 
comme primaire et peut être peint.  
Il est adapté à tous les substrats 
ferreux.  
 
 

Coloris
Contenance nette 

(en L)
Réf.fab. Code

Noir 1 303402 063694M

Craies, stylos, écrimétaux

Craies de Briançon 
Coloris blanc, section 10 x 10 mm.  
Longueur : 100 mm. 
Résistent à une température  
de 2000°C. 

Conditionnement Réf.fab. Code
Boîte de 50 3184-01 042428I

Craies forme crayon
Marquage sur les surfaces poreuses ou lisses avec 
des couleurs brillantes et résistantes à l’humidité. 
L’enrobage de papier se déroule facilement pour 
dégager la mine au fur et à mesure de l’utilisation.  
Longueur 170 mm. 
Boîte de 12. 

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 096010 541893L
Jaune 096011 541894W
Noir 096013 541895H

Crayon de charpentier 
Longueur : 250 mm.  
Couleur : rouge. 
Vendu à l’unité.

Réf.fab. Code
4502-00 757036M

Crayon Pica Dry 3030
Pointe télescopique sèche. 
Avancement automatique de la mine par pression sur bouton. 
Taille-mine intégré dans le capuchon. 
Marque et écrit sur   tous les matériaux + surfaces aussi 
poussiéreuses, rugueuses, grasses, les surfaces humides et 
sombres.  
Mine de rechange vendu par 10. 

Type Coloris Réf.fab. Code
Crayon Graphite 3030 1274342
Mine Graphite 4030 1274343
Mine Rouge 4031 2272784
Mine Jaune 4032 2272785

Craie de marquage FM120
Conçu pour les surfaces rugueuses, telles que 
le béton, le bois, l’acier et le carton. 
Marquage résistant aux intempéries et qui ne 
s’estompe pas, en intérieur comme en extérieur. 
Formule plus tendre pour un marquage de 
qualité dans les climats froids. 
Disponibles en six couleurs parfaitement 
visibles pour une identification instantanée. 
Livré non affûté. 
Plage de marquage : de -20 °C à 50 °C  
(de -4 °F à 122 °F).

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 44010100 3144610
Jaune 44010200 3144611
Rouge 44010300 3144612
Bleu 44010400 3144613
Vert 44010500 3144614
Noir 44010600 3144615

Pensez à :

P. 317

Brosses

Pensez à :

P. 331

Pinceaux
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Marqueurs DURA-INK® 

DURA-INK® 5 DURA-INK® 15 DURA-INK® 20 DURA-INK® 55
Taille de la pointe 1 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 à 4,5

Coloris Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
Noir 96520 1218054 96023 1237725 96575 1174782 96529 1245895

Rouge 96522 3144589 96022 3144592 96576 1174783 96528 3144594
Bleu 96519 3144590 96025 1371460 - - 96530 3144595

Argent - - 96027 3144593 - - - -
Vert - - - - - - 96531 3144596

Le feutre à encre permanente. 
Encre de qualité industrielle qui ne coule pas et 
résistante à l’eau. 
Sèche rapidement. Encre conçue pour un 
usage industriel. Marque sur carton, céramique, 
vêtements, bois, papier, caoutchouc et acier.

Craies, stylos, écrimétaux

Marqueur ONYX noir 
Permanent toutes surfaces, avec 
fort pouvoir indélébile sur tous 
les supports les plus difficiles.  
Pointe biseautée permettant  
3 épaisseurs de traits : 1, 3.5 et 
5.5 mm.  
 
 

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
100 401022 561876U

Bâtons de peinture Quick Stick Mini
Compact, à séchage rapide (en 5 à 7 minutes) 
logé dans un support à molette en plastique très 
pratique, qui permet de régler la longueur du 
bâton. Idéal pour tracer des lignes fines sur des 
surfaces rugueuses ou lisses. 
Peinture résistante aux UV et aux intempéries. 
Plage de marquage : -18°C à 200°C.

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 061126 1253950
Jaune 061127 1253951
Rouge 061128 1253952
Noir 061129 1253953

Marqueur Stylmark à bille
Pointe à bille en acier solide pour un 
marquage sur des surfaces lisses ou 
rugueuses à l’aide d’une peinture indélébile. 
Pointe à bille en acier résistante pour une 
utilisation longue durée sur des surfaces très 
rugueuses. 
Peinture à haute visibilité, résistant aux UV, 
aux intempéries et à l’eau.  
Température maximale de résistance du 
marquage : 200 °C.

Coloris Ø bille (en mm) Réf.fab. Code
Vert 3 96658 2922475

Blanc 3 96652 2923953
Jaune 3 96653 2923954
Marron 3 96661 2923948
Rouge 3 96654 2923955
Bleu 3 96657 2923956
Noir 3 96655 2923957

Orange 3 96656 2923958
Violet 3 96660 2923959
Blanc 6 96664 2923960
Rose 6 96686 2923966

Rouge 6 96689 2923962
Jaune 6 96665 2923961

Orange 6 96684 2923935
Bleu 6 96682 2923963
Vert 6 96683 2923964
Gris 6 96688 2923949
Noir 6 96667 2923965

Marron 6 96685 2923967

Feutres marqueurs SL100

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 31240120 399246U
Bleu 31240420 399247F
Gris 31240920 1153940

Jaune 31240220 410798E
Marron 31241120 1050649

Noir 31240620 399248Q
Rose 31241020 1050647

Rouge 31240320 399249B
Vert 31240520 541892A

Feutres à pompe à peinture liquide indélébile.  
Marquage sur pratiquement tous types de matériaux propre. 
Très peu odorants et sans solvant nocif. 
Opaques et parfaitement visibles même sur les surfaces foncées. 
Résistent à l’eau et aux UV. 
Contenance : 6 mL. 
Taille de l’écriture : 3 mm.  
Séchage rapide en moins de 30 secondes.

Dura-Ink 20 : pointe rétractable 
par simple pression sur le bouton.

Marqueur peinture Security Check
Permet un contrôle visuel rapide et pratique 
pour repérer les assemblages, écrous, 
boulons desserrés accidentellement.  
Une fois sèche, la peinture haute visibilité 
solidifiée devient un plombage qui se casse 
facilement lors du desserrage. Parfait pour 
le contrôle qualité et les opérations de 
garantie. Sans danger sur la plupart des 
surfaces, la peinture adhère parfaitement 
sur le métal. Sans risque pour l’utilisateur ne 
contient pas de xylène. 
Contenance supérieure aux autres produits 
sur le marché (50 ml de peinture), pour une 
durée d’utilisation prolongée et des temps 
d’arrêts limités. 
Plage de marquage : -20 °C à 70 °C. 
Température maximale de résistance du 
marquage : 200 °C.

Description Coloris Réf.fab. Code
Marqueur Blanc 96668 3144597
Marqueur Jaune 96669 3144598
Marqueur Rouge 96670 3144599
Marqueur Bleu 96671 3144600
Marqueur Vert 96672 3144601
Marqueur Noir 96673 3144602
Marqueur Orange 96674 3144603
Marqueur Violet 96675 3144604

Canule - 96676 3144605
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Craies, stylos, écrimétaux

Marqueur à peinture liquide et à réservoir résistant Nissen
Mécanisme de pompage unique pour un débit de 
peinture régulier. 
Idéal pour le marquage sur des surfaces difficiles 
(dures, rugueuses, rouillées et sales). 
Réservoir en métal et pointe en acier solides pour 
une utilisation longue durée. 
Peinture résistant à l’usure, aux UV et aux 
intempéries pour des marques résistantes. 
Taille de la pointe : 3,2 mm (1/8”). 
Plage de températures : de -46 à 66 ºC  
(de -50 à 150 ºF). 

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 28710 2955555
Jaune 28711 2955556
Rouge 28712 2955557
Noir 28713 2955558
Bleu 28714 2955559
Vert 28715 2955560

Alphabets et chiffres à frapper
Arête tranchante à l’envers 60RC pour marquage à l’endroit sur 
acier max. 40RC. 
Jeu alphabétique 26 lettres + 1 point ou numérique 10 chiffres. 
 

Alphabets Chiffres
Hauteur des caractères 

(en mm)
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

2 101020 477437P 101220 477435T
3 101030 009497Z 101230 009502C
4 101040 009498K 101240 009503N
5 101050 009499V 101250 009504Y
6 101060 009500G 101260 009505J
8 101080 050306I 101280 009506U
10 101100 477438A 101300 477436E

Alphabets à frapper 292A
Livrés en boîte plastique, 110 x 40 x 80 mm. 
En acier carbone 60HRC. 
Jeu alphabétique 26 lettres + 1 point.  

Hauteur des caractères (en mm) Réf.fab. Code
3 292A.3 165668I
4 292A.4 165669T
5 292A.5 172159N
6 292A.6 486405T

Alphabets et chiffres pochoirs
Pochoirs pour marquage à l’encre ou peinture. 
Caractères majuscules à pleins et déliés. 
Jeu alphabétique 26 lettres ou numérique 10 chiffres. 
 
 

Brosses à pocher 
En soie blanche, virole acier.  
 

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
16 310016 476701F
21 310021 480752C

Plombs à sceller
Standard. 
Sachet de 1 000. 
 

Plomb Pinces
Diamètre du plomb  

(en mm)
Réf.fab. Code

Diamètre du plomb  
(en mm)

Réf.fab. Code

10 443731 457775B 8-10 440110 469053N
11,5 443732 1150585 11,5-12 440112 1150584

Pinces à plomber 
Non gravées. 
En acier nickelé avec poignées 
en plastique. 
 

Marquage

Alphabets Chiffres
Hauteur des caractères 

(en mm)
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

20 301020 476613Z 302020 477798I
25 301025 476614K 302025 477799T
30 301030 476615V 302030 476540C
40 301040 009516A 302040 009511X
50 301050 009517L 302050 070206O
60 301060 476543J 302060 009513T
70 301070 476544U 302070 476541N
90 301080 009519H 302090 489331R

100 301100 009510M 302100 009515P
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Aérosols et produits chimiques
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Nettoyants, dégraissants ..............................................................................447 
Aérosols homologués alimentaire ................................................................450 
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Dégrippant à froid
Huile minérale formulée spécialement 
pour débloquer des pièces rouillées, 
corrodées ou grippées.  
L’effet choc thermique par le 
froid permet de porter les pièces 
instantanément à -43°C et provoque des 
microfissures dans la couche de rouille 
ou corrosion. 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
400 679705 566478U

Dégrippe grâce  
à un choc termique à -43°C. 

Dégrippants

Super dégrippant
Pour dégrippages difficiles,  
très pénétrant.  
Assure le dégrippage de toutes pièces 
ou ensembles liés et difficilement 
accessibles. 
Mélange d’hydrocarbures et d’huiles 
légères, additivé d’agents anticorrosion.  
Attaque la rouille et permet de dégager 
les pièces coincées ou corrodées. 
Coloris ambré. 
 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005021 187683J

Dégrippant multifonction JKX
Son pouvoir de pénétration rapide lui permet d’atteindre 
les endroits difficiles d’accès et aide à dégripper 
rapidement et efficacement.  
Lubrifie et protège toutes sortes de pièces mécaniques.  
Aide à dégripper les boulons, les écrous et autres 
pièces rouillées ou gelées.  

Contenance brute Réf.fab. Code
520 mL 020400 071954C

5 L 520400 928754K

Dégrippant lubrifiant BIO+
Multifonction à base végétale qui réduit 
le frottement, l’usure et protège contre  
la corrosion. 
Formulé afin de faciliter le démontage 
de toutes pièces oxydées et corrodées, 
il permet également de lubrifier et 
d’entretenir tout assemblage mécanique, 
grâce à son excellente résistance  
à l’oxydation.  
Coloris : blond. 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005258 1113468

Dégrippant, lubrifiant 
DEGRIP’2000
A double action chimique et mécanique 
grâce à sa brosse.  
Il allie l’efficacité chimique à une action 
mécanique. 
Protège toutes les pièces mécaniques  
et leur assure un traitement longue durée. 
Utilisable dans toutes les positions.  
Coloris : ambré. 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005050 756556K

Nettoyant, lubrifiant  
et dégrippant Multi 10
Multifonction hautes performances. 
Dégrippant, lubrifiant, hydrofugeant, 
avec agent fongicide. 
Formulation spécialement développée 
pour dégripper, lubrifier, nettoyer et 
protéger efficacement toutes les pièces 
mécaniques quels que soient leurs 
régimes de fonctionnement.  
 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005011 142017D

Dégrippant au MoS 2
Libère rapidement et lubrifie les 
mécanismes grippés. 
Produit pénétrant qui attaque la 
rouille et la corrosion, en traversant 
les oxydes et la saleté pour libérer 
les fermetures et composants 
mécaniques corrodés. Sa formule 
élimine rapidement la rouille, le 
tartre et la corrosion, en facilitant 
le démontage des fermetures et 
assemblages de précision.

Contenance 
brute (en mL)

Réf.fab. Code

650 30507 1791666

Dégrippant PENETRATING Spray
Permet de desserrer efficacement les 
fixations. 
Idéal pour les fixations grippées par la 
rouille, le tartre, la saleté, … 
Application à jet puissant pour une 
pénétration à action rapide. 
Contient du disulfure de molybdène : 
facilite le démantèlement. 
Donne un léger film résiduel : protection 
contre la corrosion.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 14021 3163941

Pensez à :

P. 1345

Chiffons 
d’essuyage
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Dégrippant multifonction WD40 
5 fonctions : chasse l’humidité, lubrifie, protège, 
nettoie et dégrippe.  
Élimine les taches de graisse, de goudron ou  
autres marques sur la plupart des surfaces.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
100 33001 1222758
400 33004 475070E
500 33034 1101395
600 33448 2201876

5000 495000 1225887

Dégrippants

Lubrifiant adhésif LUBRITACK
Lubrifiant adhésif pénétrant spécial pour les organes mécaniques ouverts.  
Résiste à la force centrifuge des ensembles mécaniques soumis à grande 
vitesse. 
Très grande résistance au délavage à l’eau. 
Pénètre au cœur de la chaîne et allonge sa durée de vie.  
Réduit l’usure, la friction et protège de la corrosion.  
Plage de températures d’utilisation : -20 à + 120°C.  
Coloris ambré.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
210 005262 1065956
650 005261 1065955

Lubrifiant Glisse bois
Film incolore et glissant, sans silicone, 
ne tache pas et remplace le pain de 
paraffine.  
Facilite la glisse du bois sur les 
machines de travail (raboteuses, 
dégauchisseuses..). 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005301 071943L

Lubrifiant, produit  
de protection SILJELT
Lubrifiant sec, antiadhérent au silicone,  
pour la mécanique, l’imprimerie,  
la menuiserie et le textile.  
Apporte une protection incolore et lubrifiante. 
Favorise le glissement.  
Evite l’adhérence de particules diverses.  
Protège de la rouille et isole électriquement.  
Ne tache pas. 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005171 071966E

Lubrifiant sec au PTFE
Lubrifiant au PTFE pour une 
lubrification sèche. 
Propre, sec et non huileux CRC Dry 
Lube laisse un film de lubrification sec 
qui possède d’excellentes propriétés 
anti-adhérentes et de lubrification. 
Non gras, il n’attire pas la poussière 
et autres saletés, il permet une 
lubrification propre.

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 30520 1791686

Lubrifiant PTFE Triflow
Lubrifiant et dégrippant tous usages, contenant 
de microbilles de Teflon. 
Quintuple action : 
Pénètre les endroits inaccessibles, déplace, 
nettoie. 
Lubrifie grâce a ses huiles et additifs extrême 
pression. 
Protège contre l’humidité et la corrosion. 
Repousse la saleté, les poussières, le sable et 
autres particules abrasives. Un film durable 
se fixe sur la surface des substrats. 
Résiste à la rouille et à la corrosion, sous les 
conditions les plus extrêmes. 
Plage de températures : -52° à 247 °C.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 31343 1791685

Lubrifiant muti-fonction 5-56 + PTFE 
Clever-Straw
«Lubrifiant multi-usages avec PTFE.  
Produit universel, pénétrant et lubrifiant. 
Traverse la rouille et la corrosion, chasse 
l’humidité et  élimine  dépôts  et  saletés.   
Le  CRC  5-56  +  PTFE  prévient  la  rouille  
et  la  corrosion  en  chassant l’humidité 
et en formant une barrière de protection 
continue contre l’eau et l’oxygène. 
Aérosol équipé du Système Cleaver Straw 
CRC, qui permet une pulvérisation large ou 
précise du produit. 
Contenance : 650 mL. 

Réf.fab. Code
33199 26180245

4
3
2
1

1
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5 3
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Huile de lubrification 
au silicone
Huile de lubrification synthétique 
à base de silicone, destinée aux 
transmissions en plastique et aux 
applications à des températures 
élevées. 
Assure une lubrification 
supérieure des plastiques et 
offre d’excellentes propriétés de 
séparation et de démoulage 
Sa certification NSF H1 lui permet 
d’être utilisé dans l’industrie 
alimentaire.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 31262 1791680

Lubrifiants

Lubrifiant pour 
chaînes MKL-N 
Huile lubrifiante pour chaînes fortes 
charges.  
Bon pouvoir de lubrification.  
Protection contre l’usure et la 
corrosion.  
Bonne stabilité au vieillissement.  
Dispersion d’huile et de lubrifiants 
solides.  
Noire.  
Plage de tenue en température : 
-25 à +160 °C.  
 

Contenance nette  
(en mL) 

Réf.fab. Code

400 MK0600 079675R

Lubrifiant pour chaînes OMNIGLISS
Huile lubrifiante à agent pénétrant à  
action rapide. 
Bonne pénétrabilité.  
Hydrofuge.  
Résistant aux hautes pressions. 
Protection corrosion temporaire.  
Composition : minérale, lubrifiant solide.  
Viscosité à 40 °C : 11.8 cSt.  
Plage de tenue en température : -30 à + 80°C. 
Coloris : ambré clair. 

Contenance nette  
(en mL)

Réf.fab. Code

400 MK3425 093682S

Lubrifiant silicone 
SEPARATOR 
Huile lubrifiante, démoulante pour pièces en 
plastique et en caoutchouc.  
Très bonnes propriétés d’antiadhérence.  
Réduit le frottement et l’usure. 
Améliore l’état de la surface et facilite  
le nettoyage.  
Large plage de températures d’utilisation : 
-40 à + 200°C.  
 
 

Contenance nette (en mL) Réf.fab. Code
400 MK5010 059221B

Alimentaire NSF H1. 

Lubrifiant LUBRI SERRURES
Lubrifiant sec de micro mécanismes 
sans silicone à base de PTFE. 
Apporte une lubrification rapide à tous 
les mécanismes de serrures à cylindre, 
à billes et une lubrification rapide de 
charnières, paumelles, galets roulants, 
articulations. 
Efficace, car il pénètre en profondeur.  
 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

210 005402 142016S

Lubrifiant moussant chaines
Lubrifiant moussant hautes 
performances contenant du PTFE. 
Le lubrifiant pour chaîne CRC est 
compatible avec les joints toriques, 
il est très résistant aux projections 
d’eau et empêche la corrosion 
de se produire. Les propriétés et 
l’enregistrement NSF H1 font de ce 
produit un excellent lubrifiant pour les 
chaînes de l’industrie alimentaire. 
Contenance : 650 mL. 
 

Réf.fab. Code
33236 2804805

Chain & Drive Spray
Protection contre la corrosion. 
Bonnes propriétés de déplacement 
de l’eau. 
Bonne adhérence réduisant les 
gouttes d’eau et les projections. 
Fortement hydrofuge. 
Excellente perfomante anti-usure. 
IdéaL dans des conditions hostiles 
et humides. 
Approuvé aux normes de la RAF, 
Royal Navy et de l’OTAN.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 22001 2987355

DRY PTFE Spray
Lubrifiant au PTFE sec non toxique 
non tachant. 
Idéal pour une utilisation dans des 
environnements où les lubrifiants 
umides ne peuvent être tolérés. 
Peut être appliqué aux pivots, 
aux maillons, aux broches et 
aux poulies pour éviter l’usure 
et prolonger la durée de vie des 
composants. 
Peut être utilisé comme agent 
antiadhésif sur les goulottes et 
glissières.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 34235 2987367

Pensez à :

P. 448
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Lubrifiant sans silicone 
LUBRISEC
Il assure une lubrification sèche pour 
toutes surfaces : bois, plastiques, 
caoutchoucs, métaux. 
Il trouve son application dans les 
domaines suivants : lubrification 
en menuiserie, en mécanique et en 
démoulage.  
Réduit considérablement l’usure et 
les frottements. 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005521 489780Q

Lubrification très longue 
durée sans pollution ni 
encrassement. 

Huile de coupe entière 
Huile d’usinage spécialement adaptée 
aux opérations de filetage, perçage, 
taraudage et fraisage.  
Produit polyvalent : peut s’utiliser sur 
les métaux non ferreux, les aciers 
doux, les aciers mi-durs et la fonte.  
Apporte un très bon état de surface 
des pièces travaillées.  
 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005421 348271L

Lubrifiants

Huile de coupe entière
À faible viscosité pour les opérations 
normales d’usinage des métaux. 
Non chlorée, à haute performance.  
Abaisse la chaleur créée par la friction, 
refroidit en éliminant la chaleur dégagée par 
les outils de coupe et repousse les copeaux 
de la zone de coupe.  
Augmente la durée de vie de l’outil de façon 
considérable et protège contre la rouille les 
pièces qui viennent d’être usinées. 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 32210 1791679

Huile de coupe BIO+
Huile entière et biodégradable 
pour opérations courantes 
d’usinage. 
Réduit le risque de grippage 
entre l’outil et la pièce.  
Protège et prolonge la durée de 
vie des outils.  
Optimise la lubrification au 
niveau de l’arête de coupe de 
l’outil.

Contenance brute   
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005418 1113471

Huiles de coupe
Huiles minérales spécialement étudiées 
pour le filetage à la main et à la machine. 
Émulsifiables à l’eau.  
Inodores. 
 

Contenance (en L) Réf.fab. Code
0,5 110200 041867Z
1 110101 007668E
5 110105 007669P

Graisse multiusage BIO+
Biodégradable, à base de 
composants d’origine végétale 
(huiles et esters végétaux) qui 
répondent aux exigences de la 
réglementation Ecolabel.  
Respectant l’environnement, 
elle présente d’excellentes 
performances  
de biodégradabilité et de non 
toxicité. 
Coloris : blond. 

Contenance brute  (en mL) Réf.fab. Code
650 005358 1113472

Mousse lubrifiante de coupe RTD 
Fluide de coupe pour opérations 
courantes d’usinage. 
Application simple, rapide, en toute 
sécurité. 
Action moussante qui adhère fortement 
et durablement à l’outilIdéal pour les 
applications à rotations rapides. 
Pénètre rapidement sur l’arête de 
coupe et préserve l’outillage.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 53041 3163938

RTD Compound 
Lubrifiant de coupe sous forme de 
pâte molle. 
Excellente performance. 
Extrême Pression. 
Allonge de façon significative la durée 
de vie de l’outil de coupe. 
Etat de surface amélioré. 
Formulé pour adhérer fortement à 
l’outil. 
Application au pinceau.

Contenance brute (en g) Réf.fab. Code
500 53023 2987362
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Antigrippant aluminium
Pâte de montage à l’aluminium, 
antigrippant et anticorrosion,  
tenue à +600°C.  
Constitué de particules micronisées 
d’aluminium, il est employé lorsque  
la présence du cuivre est indésirable.  
Empêche le grippage et la corrosion.

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005792 071947D

Réduction de la main-d’œuvre grâce à sa 
protection contre la rouille et l’oxydation. 

Lubrifiants

Lubrifiant graisse blonde
Lubrifiant multifonction et antihumidité, 
de grade NLGI 2. 
Graisse blonde minérale, à base  
de lithium. 
Utilisable sur tous les mécanismes 
travaillant en milieu humide, comme les 
chaînes, paliers ou les engrenages. 
Coloris : jaune. 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005361 071957J

Lubrifiant graisse MOS2
Base lithium et bisulfure de 
molybdène. 
Spécialement conçu pour des 
conditions difficiles, grâce notamment  
à ses agents anticorrosion. 
Lubrification de très longue durée 
pour roulements, axes et articulations. 
Coloris : noir.

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005381 071946S

Utilisable sous de très fortes pressions. 

Lubrifiant graisse  
hautes températures
Lubrifiant micro-métal de hautes 
performances pour les températures 
extrêmes, empêche le grippage  
jusqu’à 1200°C. 
Lubrification et protection de tous les 
assemblages soumis à des conditions 
thermiques et climatiques très difficiles. 
 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005411 348269P

Graisse multiusage 
au lithium
Lubrifie les pièces mécaniques, 
câbles, pignons, chaînes, engrenages, 
roulements et tous organes. 
Idéale pour la lubrification des pièces 
mécaniques en mouvement, sans point 
de goutte, elle assure une protection 
contre la corrosion et le grippage. 
Tenue en températures : de -20°C  
à +180°C. 
Coloris : noir.

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005031 187684U

Graisse verte
Graisse de très haute qualité, antiusure,  
de grade NLGI 2. 
Contient des additifs antihumidité et 
anticorrosion. 
Supporte des vitesses élevées et des 
pressions extrêmes. 
Tenue en température : de -20°C à +150°C. 
Coloris : vert. 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005371 071945H

Recommandée pour les mécanismes travaillant 
 en conditions climatiques difficiles. 

Graisse silicone
Lubrifiant multiapplication translucide 
spécial milieux humides permettant  
la lubrification et le montage de tout 
système en mouvement. 
Élimine le coincement et le grincement  
des pièces. 
Ne sèche pas à des températures entre 
-20°C et 300°C. 
Antiusure et anticorrosion. 
Excellente conductibilité thermique. 

Contenance 
brute  (en mL)

Réf.fab. Code

650 005051 214018C

Graisse de synthèse multi-usage 
SAPPHIRE®
Graisse hautes performances en 
aérosol Lubrifie et protége durablement 
tous types de roulement, glissières, 
douilles, rotules et goupilles. Plage 
de températures : de -50°C à 
+200°CGraisse multi-usages, renforcée 
au PTFE, pour de nombreuses 
applications. Utilisable également en 
graisse contact électrique. Idéale pour 
les roulements soumis à de très hautes 
vitesses et températures. Protège de 
la corrosion dans les environnements 
humides.

Contenance brute  (en mL) Réf.fab. Code
520 34305 3163940
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Nettoyant, dégraissant 
intensif PROSOLVE
Hautes performances pour 
nettoyages difficiles.  
Élimine les adhésifs, huiles, 
graisses, cire, goudron et autres 
contaminants.  
Entièrement organique, sans eau  
ni détergent, il s’évapore en ne 
laissant aucun résidu.  
Utilisé pour lutter contre toutes les 
sortes de champignons. 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 014400 547814M

Nettoyant séchage rapide
Solvant de nettoyage à séchage 
rapide qui dissout rapidement la 
graisse, l’huile, les lubrifiants, le 
goudron et les colles.  
Nettoyant non chloré à séchage 
rapide. 
Le Fast Dry Degreaser ne laisse 
pas de résidus, exellent nettoyant 
dégraissant pour toutes les surfaces 
ou pièces de machines avant 
réparation ou assemblage par adhésif.

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 10227 1791701

Nettoyants, dégraissants

Nettoyant dégraissant universel 
ZEROTRICLO+
Hautes performances à 
séchage rapide.  
Rapide d’emploi et très 
efficace.  
Nettoie et rince en une 
seule opération.  
Élimine instantanément 
huiles, graisses, cires, 
saletés, humidité, 
goudrons, adhésifs...  
 

Contenance brute Réf.fab. Code
650 mL 005155 536703R

5 L 055155 1075103

Nettoyant Pré-Clean
Efficace sur les surfaces sans utiliser 
de produits dangereux. 
Biodégradable.  
Son action est complète après 
rinçage et il simplifie les problèmes 
d’élimination.  
Contient un inhibiteur de rouille et de 
corrosion pour empêcher l’apparition 
de points de rouille sur les surfaces 
métalliques.  
 

Contenance brute Réf.fab. Code
600 mL 005181 019099J

5 L 055181 373420K

Nettoyant dégraissant universel Proflash
Produit ulti-usage, détergent, 
nettoyant, détachant pour entretien 
ménager, service généraux, véhicules 
et entretien des sols 
Bidon de 5 L

Contenance brute (en L) Réf.fab. Code
5 00907 2066783

Eco Complex Blue
Nettoyant dégraissant puissant 
base aqueuse, biodégradable 
ininflammable, à séchage lent. 
Nettoyant industriel concentré 
multifonctions. Enlève graisse, huile, 
saletés et autres impuretés incrustées 
(sang, herbe, encre,…) de toutes 
les surfaces lavables et installations 
dans les zones de transformation 
des aliments. Excellent produit pour 
une utilisation pure ou diluée dans 
les cuves à immersion, nettoyeurs 
haute pression, à ultrasons et les 
équipements de nettoyage à vapeur. 
Ininflammable.

Contenance brute 
(en mL)

Réf.fab. Code

750 10286 1794902
5000 10282 1794903

Nettoyant encre et peinture
Ink&Paint Remover est un nettoyant 
à base de solvants pour enlever 
encre, reste d’adhésif, mousse PU et 
peintures. 
Contient des solvants non chlorés. Ne 
contient pas de silicones. Produit non 
corrosif, S’ utilise en toute sécurité sur 
les surfaces métalliques, ne tache pas. 
Enlève la peinture, l’encre, les adhésifs 
et la mousse PU de pratiquement 
toutes les surfaces dures comme le 
métal, le béton, le bois, la pierre. Ne 
pas utiliser sur les plastiques et les 
caoutchoucs. 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 32056 2277759

Nettoyant dégraissant biodegradable
Nettoyant pour pièces à usage 
général. 
Nettoyant concentré biodégradable 
qui ne contient aucun solvant toxique 
et qui peut être dilué avec de l’eau 
pour permettre de nombreuses 
utilisations en nettoyage industriel. 
Il est utilisé pour nettoyer les moteurs, 
soupapes, roulements, réservoirs, 
machines, fenêtres, tapis et les cols 
en béton. 
Il peut retirer la graisse, les lubrifiants, 
les huiles de coupe, le combustible, 
le goudron, le sel, le carbone, les 
aliments, la cire, la graisse animale, la 
moisissure et la suie.

Contenance brute 
(en mL)

Réf.fab. Code

750 1427770 464643T
5000 1427776 464642I
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Nettoyant et lubrifiant de contact
Nettoyage, désoxydation, lubrification et 
protection des contacts électriques.  
Utilisable en toute sécurité sur les 
plastiques et caoutchoucs. 
Contact Cleaner Plus est non corrosif. 
Contient un inhibiteur de corrosion.

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 32180 1791674

Nettoyant de contact
Nettoie les contacts électroniques sans 
laisser de résidus.  
Séchage rapide.  
Multiposition. 
Ne pas utiliser sur les équipements sous 
tension. 
Utilisable dans l’industrie alimentaire.

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 12101 1791696

Nettoyant de contacts 
JELTONET C1
Légèrement lubrifiant, curatif  
et préventif, toutes positions. 
Rétablit les constantes diélectriques. 
Assure le nettoyage ainsi que la 
lubrification légère des contacts 
électriques et électroniques. 
 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 007301 071962M

Évite les faux contacts et les risques 
d’arc électrique. 

Nettoyant BIO+
Spécialement développé pour remplacer 
les solvants traditionnels d’origine 
pétrochimique.  
Il est biodégradable.  
N’ayant aucun impact environnemental 
ou sanitaire, il permet le nettoyage 
de toutes pièces métalliques et 
reste compatible avec la plupart des 
plastiques et élastomères.  
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005138 1113467

Nettoyant freins 7235
Spécialement formulé pour enlever 
la poussière, l’huile, la graisse, le 
liquide de frein, et les dépôts de 
poussière d’usure de freins sur les 
étriers de freins, les tambours, les 
disques, les cylindres, les plaquettes, 
les garnitures, les sabots, et autres 
composants environnants.  
 

Contenance nette  
(en mL)

Réf.fab. Code

600 395499 1009113

Nettoyant Super 
dégraissant 
Solvant puissant de nettoyage, 
assurant un nettoyage efficace 
de toutes les salissures grasses.  
Permet l’élimination des huiles 
et graisses, dissout cambouis et 
autres dépôts gras.  
S’évapore rapidement sans 
laisser de traces.  
 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005111 214020Y

Nettoyant 7063 Super Clean
Idéal pour la préparation des surfaces 
avant collage et étanchéité.  
Élimine graisses, huiles, lubrifiants, 
fluides de coupe et particules fines. 
 

Contenance 
brute (en mL)

Réf.fab. Code

150 231078 035031V
400 488260 181419F

Nettoyants, dégraissants

Nettoyant contacts N.F. 
Electronic cleaner
Solvant de nettoyage non inflammable 
pour les contaminants légers sur les 
pièces électriques ou électroniques. 
Nettoyant de précision unique non-
inflammable adapté au nettoyage 
et au dégraissage de tous les types 
de composants électriques et 
électroniques dans les cas où un 
shutdown est impossible ou très 
onéreux. Le nettoyant de précision 
Le nettoyant électronique à base de 
solvant ne contient aucun solvant 
détruisant la couche d’ozone, il 
n’est pas inflammable et il sèche 
rapidement.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
250 33116 2854915
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Nettoyant de contacts 
JELTONET C2
Recommandé pour la maintenance 
des contacts électriques et 
électroniques, il nettoie et protège 
contre la corrosion, l’oxydation  
et la moisissure.  
Écarte les éventuelles pannes par un 
entretien préventif.  
Élimine l’oxyde de la plupart des 
contacts électriques et électroniques.  

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005199 753911J

Assure une protection 
longue durée.  

Nettoyant TRIJELT 13E
Solvant de nettoyage électronique, 
fibres optiques, toutes positions. 
Nettoyant spécial Télécoms. 
Élimine tout type de salissure 
polaire  
ou organique. 
Permet de décontaminer toute 
surface avant intervention. 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 007331 434796E

Nettoyant sec de contacts 
JELTOSEC
Désoxydant pour contacts, sans 
lubrifiant, toutes positions.  
Nettoie et désoxyde sans lubrifier les 
matériels électriques et électroniques. 
Élimine rapidement toute salissure 
polaire. 
S’évapore très rapidement. 
Sans danger sur les matières plastiques. 
Sans trace ni résidu. 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 007321 071949Z

Nettoyant Eco Foam Cleaner
Nettoyant base aqueuse moussant à 
séchage lent. 
Nettoyant et dégraissant industriel 
moussant, polyvalent, biodégradable et 
à base d’eau.  
Elimine toutes salissures incrustées. 
Conçu pour une utilisation sur 
surfaces verticales, et pour l’industrie 
alimentaire. Dégraissant concentré 
ininflammable, stable, ne coule pas, 
permet une durée de contact prolongée 
sur les surfaces verticales. 
Peut être utilisé dans les zones de 
transformation des aliments. Classe 
NSF: A1

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 10278 1791699

Nettoyants, dégraissants

Nettoyant Décapjoint 7200
Destiné à faciliter l’élimination de joints 
d’étanchéité et à décaper les joints 
polymérisés et joints traditionnels en  
10 à 15 minutes.  
Utilisable sur la plupart des surfaces. 
Raclage minimal car son action 
consiste à les ramollir réduisant ainsi les 
opérations de grattages trop intenses. 
Coloris : ambré. 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

400 303262 437564G

Nettoyant dégraissant TB2890B
Pour les préparations avant collage  
ou peinture. 
Sa formulation est garantie sans 
halogène, sans cétone, sans acétate  
ou substances aromatiques. 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

400 TB2890B 514211V

Fort pouvoir dégraissant. 

Nettoyant ALU-INOX
Solution nettoyante détergente de base 
aqueuse permettant de nettoyer, polir et 
protéger toutes surfaces en aluminium,  
acier inox, chrome, cuivre, laiton, bronze,  
ou émaillées. 
 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005131 187685F

Nettoyant Inox Kleen
Nettoyant base aqueuse, moussant pour 
le ettoyage et dégraissage des métaux  à  
l’aspect  brillant, PVC,  aluminium,  acier  
inoxydable,  chrome etc....   
Redonne à la surface, l’aspect du neuf 
avec une brillance exceptionnelle. 
Non corrosif et antistatique. 
Peut être utilisé dans les zones de 
transformation des aliments. Classe 
NSF: A7 / C1.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 20720 1791693
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Huile multifonction au PTFE
Lubrifiant protecteur renforcé au PTFE (Téflon) 
Excellentes propriétés antiusure et lubrifiantes. 
Plage de température de -50  à 110°C 
Homologué NSF H1 
Pour plus de sécurité, le capot  
et le diffuseur des aérosols sont  
détectables sur chaine de fabrication  
grâce à la technologie DETEX. 
 
Norme :  
NSF H1

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 15010 1250621

Huile silicone alimentaire
Film lubrifiant haute performance non collant. 
Non toxique, propre et incolore. 
Large plage de températures  
de -50°C à +200°C. 
Pour plus de sécurité, le capot et le diffuseur 
des aérosols sont détectables sur chaîne de 
fabrication grâce à la technologie DETEX. 
 
Norme :  
NSF H1 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 34035 1250622

Huile multifonction alimentaire NSF 3H 
pour contact direct
Huile multifonction autorisée en contact direct avec les aliments.  
Pour une lubrification et une protection efficace des guides, 
roulements et lames... 
Enregistrée NSF-3H, certifiée ISO 21469 pour répondre aux exigences 
les plus hautes des auditeurs. 
Excellente plage de températures de -10°C à +110°C. 
 
Norme :  
NSF 3H 

Désignation Réf.fab. Code
Pulvérisateur de 500 mL 15617 1250631

Produit autorisé en contact direct  
avec les denrées alimentaires 

Nettoyants, dégraissants

Solvant décolle étiquette 
DECOLNET
Élimine les étiquettes sur toutes 
les surfaces, action chimique et 
mécanique, livré avec sa brosse. 
Agit après quelques secondes.  
 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 006301 1139194

Décolle étiquettes
Décolle étiquettes multipositions. 
Enlève la colle et tous types 
d’étiquettes sur tous supports. Décolle 
les étiquettes adhésives en papier de 
la plupart des surfaces en 2-3 min 
après avoir humecter. Peut être utilisé 
dans les zones de transformation des 
aliments. Classe NSF: K3.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 32314 1791665

Nettoyant Citro Cleaner
Nettoyant pour forts encrassements, 
à base de terpène d’orange naturel 
pour le nettoyage en toute sécurité , 
des machines et du matériel lors de la 
maintenance. 
Utilisable sur toutes les surfaces 
métalliques et sur la plupart des 
caoutchoucs, des plastiques et des 
revêtements. Supprime rapidement 
de nombreux et différents types de 
salissures et contamination.Odeur 
agréable d’agrume.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 32436 1794933

Aérosols homologués alimentaire

Dégraissant alcool 
isopropylique IPA
Permet d’enlever efficacement la 
plupart des contaminations légères 
(graisse, poussière) sans abimer le 
substrat.

Contenance 
brute (en L)

Réf.fab. Code

1 VHB61L 2964075

Nettoyant dégraissant en aérosol
A base d’extraits d’agrumes qui agit 
sur les substances difficiles à décoller, 
comme de nombreuses colles non 
polymérisables, les résidus de rubans 
adhésifs, les huiles et diverses saletés.

Contenance 
brute (en mL)

Réf.fab. Code

500 14236 168225D

Graffiti Remover
Décapant graffiti. Elimine les traces de 
peintures, d’encres et de marquage. 
Dissout et décape les graffiti réalisés 
à partir de peinture en aérosols, de 
stylos et de marqueurs. Utilisation 
sur la plupart des substrats. En cas 
de doute, tester avant l’application. 
Evite les dommages causés par des 
grattages excessifs sur la surface. Ne 
laisse pas de résidu acide ou alcalin, 
qui pourrait endommager le béton, le 
plâtre ou le ciment.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 20717 1794723
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Aérosols homologués alimentaire

Graisse haute performance  
multiusage alimentaire
Graisse EP universelle, renforcée  
au PTFE, conçue pour une meilleure 
lubrification de tous les types de glissières, 
bagues, axes et roulements. 
Haute résistance au lavage à l’eau. 
Large plage de températures  
de -50°C à +160°C.  
Pour plus de sécurité, le capot  
et le diffuseur des aérosols FOODLUBE 
sont détectables sur chaîne de fabrication 
grâce à la technologie DETEX. 
 
Norme :  
NSF H1 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 15030 1250625

Dissolvant pour sucres alimentaire
Dissout rapidement tous les sucres et 
les fondants sur toutes les surfaces et 
dépose une légère pellicule de protection 
lubrifiante. 
Pénétration rapide. 
Protège contre la corrosion. 
Plage de températures : de -50°C  
à +180°C. 
 
Norme :  
NSF H1 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
500 15110 1250628

Graisse multifonction alimentaire 
NSF 3H pour contact direct
Graisse multifonction alimentaire certifiée pour 
contact direct avec les aliments. 
Enregistrée NSF-3H. 
Ne contient aucune matière animale, huiles de 
noix ou ingrédients génétiquement modifiés. 
Excellente résistance aux températures de 
-10°C à +110°C. 
 
Norme :  
NSF 3H 

Désignation Réf.fab. Code
Aérosol de 520 mL 15631 1250629
Cartouche de 370g 15611 1250630

Produit autorisé en contact direct  
avec les denrées alimentaires.

Lubrifiant graisse  
industrie alimentaire
Lubrifiant hautes performances de qualité 
alimentaire à base d’huile CODEX. 
Idéal pour une lubrification légère à 
moyenne des pièces en mouvement :  
petits roulements,  
paliers lisses et engrenages. 
Destiné au matériel de fabrication  
de produits comestibles. 
Coloris : blanc. 
 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005061 071944W

 Supprime les bruits. 
Extrêmement propre, ne tâche pas. 

Nettoyant multiusage  
à base de solvant alimentaire
Puissant nettoyant multiusage à base de 
solvant et à séchage rapide. 
Conçu pour éliminer la graisse, l’huile et 
la saleté sur toutes les surfaces dans les 
ateliers. 
Compatible avec les métaux, la plupart des 
plastiques et les peintures. 
Pour plus de sécurité, le capot et le 
diffuseur des aérosols sont détectables sur 
chaîne de fabrication grâce à la technologie 
DETEX. 
 
Norme :  
NSF K1 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 34131 1250623

5 000 55157 1250624

Nettoyant de surfaces  
inox alimentaire
Élimine les graisses, les huiles et autres 
salissures tenaces.  
Véritable polish utilisable sur toutes 
sortes de surfaces métalliques mais 
particulièrement efficace sur l’acier 
inoxydable dans les industries agro-
alimentaires, pharmaceutiques. 
Pour plus de sécurité, le capot et le 
diffuseur de l’aérosol sont détectables 
sur chaîne de fabrication grâce à la 
technologie DETEX. 
 
Norme :  
NSF A7 

Contenance brute 
(en mL)

Réf.fab. Code

520 34161 1250627

Lubrifiant pour chaîne alimentaire
Idéal pour la lubrification de tous les types de 
chaînes de transmission et de convoyeurs. 
Excellentes propriétés de pénétration. 
Haute résistance au lavage à l’eau.
Formulation résistante sans coulure. 
Plage de températures de -20°C à +110°C.  
Pour plus de sécurité, le capot et le diffuseur 
des aérosols FOODLUBE sont détectables 
sur chaîne de fabrication grâce à la 
technologie DETEX. 
 
Norme :  
NSF H1 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

520 15610 1250626

Dégrippant alimentaire
Dégrippant en aérosol, à action rapide.  
Peut-être utilisé dans des zones où un 
contact accidentel avec des produits 
alimentaires est possible.  
Pour plus de sécurité, le capot et le 
diffuseur des aérosols sont détectables 
sur chaîne de fabrication grâce à la 
technologie DETEX. 
 
Norme :  
NSF H1 

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

520 15720 1250620



C
on

so
m

m
ab

le
s 

et
 

pr
od

ui
ts

 d
e 

m
ai

nt
en

an
ce

452
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Détecteur de fuites 
DETECT FUITES
Localise rapidement toutes les 
fuites gazeuses, toutes positions.  
Résiste au gel.  
Utilisable jusqu’à -20°C.  
Biodégradable à plus de 80 %.  
Utilisable pour tous types de gaz  
(air comprimé, hydrocarbures, 
CO2, azote... sauf l’oxygène sous 
pression). 
 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005501 214022U

Détecteur de fuites 
DETECTO FUITES
Compatible oxygène, localise rapidement  
les fuites gazeuses, toutes positions. 
Efficace pour localiser immédiatement  
des fuites gazeuses sur tous circuits.  
Utilisable pour tous types de gaz  
(air comprimé, hydrocarbures,  
CO2, azote…) .

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005511 1139193

Homologué 
oxygène.

Agent démoulant 
DEMOULOR 
Hautes performances sans silicone  
apportant un film humide. 
Très bonne adhérence, fini parfait.  
Pénètre et adhère sur les parties des moules les 
plus compliqués pour un démoulage parfait. 
Démoulant pour les pièces moulées en plastique 
et caoutchouc.  

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005191 455089R

Autorisé en contact alimentaire.  

Détecteur des fuites gazeuses
Permet la détection de fuites dans 
les canalisations et les installations 
de gaz. 
Détecteur de fuites gazeuses à base 
d’eau. 
Conforme aux exigences de la 
norme EN 14291 et DVGW . CRC 
ECO Leak Finder détecte et localise 
rapidement et de façon fiable, les 
fuites de gaz dans des systèmes 
pressurisés par la formation de 
bulles visibles. Peut être utilisé pour 
les gaz carbonique, l’air comprimé, 
les réfrigérants, l’oxygène et autres 
gaz. 
Biodégradable selon OCDE 301B 
à 31%.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 10732 1791675

Protection de moule 
Mould protect est une protection cireuse 
durable contre la corrosion. 
Protection anticorrosion sans silicone pour 
filières et outils de moulage. Protège de 
l’humidité, en laissant durablement une 
pellicule de cire de protection de qualité 
supérieure. 
Idéal pour les outils de moulage, les 
matrices et les pièces entreposés pour 
une période non définie. 
Pellicule translucide à recouvrement élevé 
Protège de l’humidité sur les surfaces 
métalliques. 
Résiste aux effets de la condensation due 
aux grands changements de température 
dans le lieu d’entreposage. 
Sans silicone.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 32839 1791812

Aérosols divers

Anti-adhérent sans silicone
NSR Sensistive est un agent de 
démoulage pour plastiques et 
caoutchoucs. 
Sans silicone, film incolore. 
N’interférera pas avec des traitements 
post-moulage tels que la peinture, 
l’impression, le collage ou le placage. 
Température de service jusqu’à +150 °C. 
L’excellent glissement permet un 
démoulage de formes complexes par une 
extraction rapide. 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 32960 2137345

Démoulant SR Semi PER
Agent de démoulage avec silicone 
semi-permanent. 
Résine de silicone durcissable à l’air, 
utilisée comme agent de démoulage 
de polymère sur des surfaces plus 
grandes. 
Excellentes performances sur les 
installations de rotomoulage. 
Développé pour les caoutchoucs, 
les élastomères et les plastiques 
thermodurcissables. 
Agit également comme agent de 
démoulage pour les résines de coulée 
dans les applications sur plateforme et 
de plâtrage humide.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 32958 2965843

Antirouille MOISTURE GUARD 
Green Spray
Excellent inhibiteur de corrosion 
d’assèchement. 
Protection anticorrosion interne de 
cinq ans. 
Film flexible ne craque pas, ne 
s’écaille pas. 
N’attire pas la saleté, ni la poussière 
Sans silicone. 
Protège contre la condensation et 
les atmosphères humides. 
Protection visible pour assurer la 
couverture.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 69045 3163939

Pensez à :

P. 627

Courroies
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Aérosols divers

Vernis acrylique TROPICOAT
Vernis acrylique de tropicalisation spécial 
circuits imprimés, contrôlable aux UV. 
Augmente la fiabilité des circuits imprimés. 
Protège efficacement les circuits et ensembles 
électroniques, électriques soumis à un 
environnement agressif, comme la chaleur 
humide ou sèche, le brouillard, l’air salin. 
Garantit de bonnes performances à long terme. 
Thermosoudable, il sèche très rapidement.

Contenance brute  
(en mL)

Réf.fab. Code

650 007361 071953R

Sec au toucher : 30 minutes. 

Vernis de protection
Idéal pour la protection de surfaces métalliques 
ou d’ensembles électriques.  
Film dur et brillant antihumidité pour la 
protection de toutes surfaces.  
Stable face aux variations climatiques et aux 
agressions chimiques. 
Grande résistance à l’abrasion.  
Séchage hors poussières : 2 heures,  
complet : 12 heures.  
 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005921 071956Y

 Résistant aux UV et à la lumière.  
Ne jaunit pas. 

Foudroyant guêpes frelons
Puissant insecticide, neutralise à distance 
les nids de guêpes, frelons et taons. 
Efficace à 6 mètres, pour atteindre les 
endroits difficilement accessibles en 
toute sécurité. 
 

Contenance brute 
(en mL)

Réf.fab. Code

650 005323 1151040

Testeur de détecteur de 
fumée 5325
Pour s’assurer du bon fonctionnement et 
répondre à l’obligation de test. 
Solution 2 en 1. 
Permet de tester le fonctionnement des 
détecteurs avertisseurs autonomes de 
fumée (DAAF) en simulant les vraies 
conditions de fumée d’un incendie. 
 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
405 005325 1371659

Foudroyant insecte 
rampant
Puissant insecticide, neutralise les 
insectes rampants comme les araignées, 
les fourmis ... 

Contenance brute 
(en mL)

Réf.fab. Code

1 000 105324 1415162

Adhérent courroies
Conçu pour être utilisé sur tous types  
de courroies afin d’améliorer la 
puissance transmissible et pour éviter 
tout glissement dû à la chaleur, au froid, 
à l’humidité ou à la poussière.  
Évite le patinage.  
Améliore le coefficient de friction de tous 
types de courroie.  
Coloris : ambré. 
 
 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 005251 071937X

Inhibiteur de rouille
Protection temporaire (jusqu’à 6 
mois) contre la corrosion des pièces 
entreposées à l’intérieur. 
Huile de lubrification universelle aux 
excellentes propriétés de pénétration. 
Inhibiteur de corrosion polyvalent avec 
propriétés hydrofuges et lubrifiantes. 
Forme un film protecteur mince, 
presque invisible et de longue durée 
contre l’eau et l’oxygène. Propriétés 
de pénétration exceptionnelles qui 
permettent au produit d’agir y compris 
dans les pores et les fissures de 
dimensions minimales. Protège les 
pièces métalliques de la corrosion 
lorsqu’elles sont stockées pendant une 
courte période à l’intérieur.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 10110 1794852

Inhibiteur de rouille  longue durée
SP350 est un inhibiteur corrosion 
de longue durée. 
Protection jusqu’à 2 ans à 
l’intérieur. Protection jusqu’à 1 
an à l’extérieur sous abris. Huile 
protectrice très visqueuse. Forme 
un film protecteur pénétrant et 
fin qui ne sèche pas. Protège 
contre l’humidité et les vapeurs 
corrosives. Déplace l’humidité 
et ne goutte pas. Couvre à la 
fois les surfaces lisses et les 
arêtes tranchantes. Assure une 
protection relativement longue 
contre la corrosion. Protéger les 
pièces stockées sous abri.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 32659 1794845
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Dépoussiérant DUSTERGREEN
Utilisé pour le dépoussiérage de 
tous les matériels informatiques et 
bureautiques.  
Utilisable sous tension. 
Non abrasif.  
Ne laisse pas de résidu. 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 108903 2208752

Dépoussiérant EOC DUSTER
ECO DUSTER est un gaz liquéfié 
pur et sec, comprimé en aérosol et 
destiné au dépoussiérage de tous 
matériels informatiques, bureautiques, 
électriques et électroniques. 
Utilisable sous tension. 
Non abrasif.  
Ne laisse pas de résidu.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 108333 2208755

Dépoussiérant multipositions
Dépoussiérant haute pression 
ininflammable. 
Gaz liquide haute pression efficace 
qui enlève la poussière et nettoie 
avec un puissant jet de gaz inerte 
sec. Il empêche les erreurs, les temps 
d’arrêt et les dommages causés par 
la poussière microscopique. Ne laisse 
aucun résidu ni condensation. Conçu 
pour être utilisé comme nettoyant 
pour les équipements électriques 
ou électroniques dans les zones de 
traitement des produits alimentaires 
ou non. 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 33114 2887657

Dépoussiérant Dust Off 67
Dépoussiérant haute pression 
ininflammable. 
Un gaz liquéfié inerte haute pression 
qui élimine les poussières et les 
impuretés. Il permet d’éviter les 
erreurs, les pannes et les dommages 
causés par la poussière microscopique 
sur les composants électroniques. 
Ne laisse aucun résidu ni 
condensation.

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
520 33167 2887659

Dry Duster toutes positions
Destiné au dépoussiérage de tous 
les matériels informatiques et 
bureautiques toutes positions. 
Utilisable uniquement lorsque le 
matériel n’est pas sous tension. 
Non abrasif.  
Ne laisse pas de résidu. 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 007910 2031302

Revêtement protecteur, caoutchouté simple d’utilisation. 
Procure un joint souple et étanche à l’eau empêchant l’infiltration d’humidité et la 
corrosion. 
Finition étanche semi-lisse. 
Peut être recouvert d’une couche de peinture à l’huile ou au latex. 
Peut être utilisé sur des matériaux tels que le métal, l’aluminium, le métal galvanisé, 
le PVC, le béton, la maçonnerie... 
Rendement : 0.74m² par aérosol.

Revêtement antifuite Leakseal

Coloris Réf.fab. Code
Blanc 3490 1254106
Noir 3410 1254105

Transparent 3478 1254104
Aluminium 3415 1254103

Aérosols divers

Nettoyant désinfectant Virucide 
Citro Covkleen
Nettoyant désinfectant multi-surface. 
Il élimine rapidement la crasse, 
la saleté, les huiles, les virus, les 
bactéries et les germes de la plupart 
des surfaces, y compris le métal, la 
pierre, les tissus et la plupart des 
plastiques.  
Bactéricide vs EN 1276, Fongicide vs 
EN 1650, Virucide vs EN 14476 (action 
immédiate) 
Très haute teneur en alcool >80% · 
Parfum citron. 

Contenance brute (en mL) Réf.fab. Code
650 33342 3301311
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Mousses polyuréthanes et accessoires

Mousse expansive mono-composant. 
Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. 
Pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de 
toiture et les murs, et pour toutes opérations d’isolation acoustique 
mais aussi pour le montage.  
Sans HCFC ni CFC. 

Mousse polyuréthane SOUDAFOAM 1K

Type Contenance (en mL) Réf.fab. Code
Manuel 500 108804 373999J
Manuel 750 108803 373998Y

Click & fix 750 106741 455429N
A vis 700 111126 374000U

Mousse polyuréthane coupe-feu 
Résistante au feu. 
Procès-Verbal Efectis n°13-A-789 
Calfeutrement de Joints Linéaires  
selon EN 1366-4. 
Pour la fixation et le calfeutrement 
coupe-feu de châssis de portes  
et fenêtres. 
Sans HCFC, ni CFC. 
Coloris : rouge. 
Contenance : 750 mL.

Type Réf.fab. Code
Manuel 108288 141961L

Click & fix 110202 1112291

Nettoyant mousse 
polyuréthane 
Idéal pour le nettoyage rapide 
de l’intérieur et de l’extérieur des 
pistolets Click & Fix ou à vis, 
pour le nettoyage des taches de 
mousse non durcies. 
Aérosol de 500ml.

Type Réf.fab. Code
Click & fix 103357 455432U

A vis 103658 374001F

Pistolet 
En métal, pour mousses polyuréthane 
système Click & Fix ou à vis. 
 

Type Réf.fab. Code
Click & fix 106016 455468A

A vis 103266 374004M

Mousse-colle Soudabond Easy pistolable
A base de Polyuréthane. 
Sans CFC et polymérise au 
contact de l’humidité de l’air. 
Isolation élevée, thermique et 
acoustique. 
Prête à l’emploi. 
Séchage rapide, peut être 
travaillée après 1 heure 
Couleur : orange. 
Contenance : 750 mL.

Mousse polyuréthane 
FLEXIFOAM pistolable 
Mousse polyuréthane monocomposante  
auto expansive.  
Sans CFC.  
Polymérise au contact de l’humidité de l’air. 
Mousse élastique avec mémoire de forme 
qui lui permet de suivre les mouvements de 
dilatation des supports. 
Sa propriété « basse expansion » rend 
son utilisation économique et diminue 
considérablement le risque de déformation 
des supports. 
Contenance : 750 mL.

Sans fréon (inoffensif pour la 
couche d’ozone et l’effet de serre).

Type Réf.fab. Code
Click & fix 118318 1315398

A vis 117472 1315399

Lingettes nettoyantes SWIPEX
Swipex est une lingette 
nettoyante extra grand format. 
Dissout les restes de colle et 
de mastic frais, non durcis 
(Silicone, MS Polymère, 
PU, acrylique), ainsi que la 
mousse PU, la peinture, etc. 
Nettoyage des plans de travail 
et surfaces souillés. 

Réf.fab. Code
113551 2272310

Type Réf.fab. Code
Click & fix 121398 2900453

A vis 121734 2900369

Click & fix

A vis

Idéal pour dissoudre les 
résidus de mousses PU.
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Outils coupants et abrasifs
Sciage ...........................................................................................................458 
Perçage SDS-plus ........................................................................................471 
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Filetage .........................................................................................................500 
Fraisage ........................................................................................................502 
Accessoires ...................................................................................................509 
Tronçonnage et ébarbage .............................................................................510 
Ponçage ........................................................................................................514 
Rectification et affûtage ...............................................................................521 
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Scies trépans HSS bimétal
Idéales pour le travail rapide dans le métal, l’aluminium, PVC, 
bois et tôle inox.  
Montage avec adaptateur à filetage standard.  
Denture fine à pas variable  
pour une découpe rapide et précise. 

Diam. (en mm) Réf. fab. Code
16 2608584100 426897H
17 2608584140 1084561
19 2608584101 465657T
21 2608584103 426907N
22 2608584104 426908Y
24 2608584141 426912Q
25 2608584105 426915X
27 2608584106 1084562
29 2608584107 1084563
30 2608584108 426918E
32 2608584109 426920A
33 2608584142 1084564
35 2608584110 465658E
38 2608584111 1084596
40 2608584112 426921L

Diam. (en mm) Réf. fab. Code
41 2608584113 426922W
43 2608584143 1084597
44 2608584114 1084598
46 2608584115 1084601
48 2608584116 1084606
51 2608584117 426923H
52 2608584847 1084607
54 2608584118 1084613
57 2608584119 1084621
60 2608584120 1084630
64 2608584121 426924S
65 2608584122 426925D
67 2608584144 1084631
68 2608584123 426926O
70 2608584124 1084632

Diam. (en mm) Réf. fab. Code
73 2608584145 1084633
76 2608584125 1084634
79 2608584126 1084635
83 2608584127 1084636
89 2608584128 1084638
92 2608584129 1084639
95 2608584130 1084640

102 2608584131 1084642
105 2608584132 1084643
108 2608584135 1084644
114 2608584133 1084646
121 2608584134 1084647
127 2608584136 1084648
140 2608584137 1084652
152 2608584138 1084654

Grande longévité et 
grande rapidité.

Scies trépans Progressor
Idéales pour le travail rapide dans le métal, l’aluminium, PVC, bois et tôle inox.  
HSS bimétal avec 8 % cobalt. 
Adaptateur Power change. 
Rapides et endurantes dans les matériaux les plus divers.  
Denture progressive pour un excellent mordant  
et une éjection rapide des copeaux.

Pour les exigences extrêmes.  
Montage et démontage rapides et 
sûrs du foret de centrage et de la 
couronne (courte).

Adaptateur SDS-plus  
pour scie trépan HSS
Avec foret de centrage HSS-G.

Diamètre  du 
trépan (en mm)

Filetage du trépan 
(en mm)

Réf. fab. Code

14 à 30 1/2’’- 20 UNF 2609390035 1084660
32 à 210 5/8’’- 18 UNF 2609390036 1084661

Adaptateur queue 6 pans  
pour scie trépan HSS 
Adaptateur 5/8’’- 18 UNF,  avec foret de 
centrage HSS-G à queue six pans 11 mm.  
Pour scie trépan Ø 32 mm,  
1 3/4’’- Ø 210 mm 8 9/32’’.

Réf. fab. Code
2609390034 436779D

Sciage

Diamètre 
(en mm)

Réf.fab. Code

14 2608594195 2850866
16 2608594196 2850869
19 2608594198 2850872
20 2608594199 2850873
21 2608594200 2850875
22 2608594201 2850876
24 2608594202 2850877
25 2608594203 2850878
27 2608594204 2850879
29 2608594205 2850880
30 2608594206 2850881
32 2608594207 2850882
33 2608594208 2850883
35 2608594209 2850884
37 2608594210 2850885
38 2608594211 2850886
40 2608594212 2850887
41 2608594213 2850888
43 2608594214 2850889
44 2608594215 2850890
46 2608594216 2850891
48 2608594217 2850892
51 2608594218 2850893
52 2608594219 2850894
54 2608594220 2850895
56 2608594221 2850896
57 2608594222 2850897
59 2608594223 2850898

Diamètre 
(en mm)

Réf.fab. Code

60 2608594224 2850899
64 2608594225 2850900
65 2608594226 2850901
67 2608594227 2850902
68 2608594228 2850903
70 2608594229 2850904
73 2608594230 2850905
76 2608594231 2850906
79 2608594232 2850907
83 2608594233 2850908
86 2608594234 2850909
89 2608594235 2850910
92 2608594236 2850911
95 2608594237 2850912
98 2608594238 2850913
102 2608594239 2850857
105 2608594240 2850858
108 2608594241 2850859
114 2608594243 2850861
121 2608594244 2850862
127 2608594245 2850863
133 2608594246 2850864
140 2608594247 2850865
152 2608594248 2850867
168 2608594249 2850868
177 2608594250 2850870
210 2608594251 2850874
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Sciage

Scie trépan BIM SPEEDSLOT
Pour percer tous les métaux, les inox, les fontes, 
les bois, les non ferreux etc... 
Bimétal HSS M42 au cobalt : polyvalence et 
performance. 
Profondeur de perçage 45 mm. 
Technologie T2™.  
Une nouvelle denture révolutionnaire. 
Une lame plus rapide, une efficacité accrue, 
moins de vibrations. 
SPEED SLOT™ est un système breveté exclusif 
et un revêtement intérieur antiadhésif.

Diam.  
(en mm) 

Réf. fab. Code

22 3001414L 1256560
25 3001616L 1256561
29 3001818L 1256562
35 3002222L 1256563
41 3002626L 1256564
51 3003232L 1256565
60 3003838L 1256566
67 3004242L 1256567
68 3004343L 1256568
76 3004848L 1256569
83 3005252L 1256570
127 3008080L 1256571

Foret de centrage pour scie trépan 
Progressor
Avec queue six pans 1/4’’,affutage en croix, l = 80 mm.

Materiaux Type Réf. fab. Code
Difficile HSS-Co 2608584677 530797Z

Standard HSS-G 2608584676 540533B

Coffret trépans multiconstruction
Contient 14 pièces dont 11 scies 
Ø 20-22-25-32-35-40-44-51-60-68 et 76 mm. 
Adaptateur power change à changement rapide. 
Emmanchement hexagonal. 
Dents carbure. 
Pour les matériaux durs et 
tendres type carrelage, 
maçonnerie, bois, 
PVC, plâtre,etc… 
Coffret antichoc. 

Réf. fab. Code
2608580870 1387460

Coffret Trépan Bi-métal
Coffret en plastique rigide de scies trépans 
universels à visser Bi-métal comprenant 9 pièces : 
6 scies-trépans Ø 20,  25, 35, 40, 51, 64 mm 
2 adaptateurs six pans avec foret de centrage. 
1 clé Allen. 
 Denture fine à pas variable pour  
tôles et profilés (aluminium,  
métaux non-ferreux), matières  
synthétiques, bois dur,  
matériaux sandwich,  
panneaux agglomérés,  
contreplaqué.

Réf.fab. Code
2608580868 1783319

Pack de 14 scies trépans 
BIM Progressor
Coffret de 14 pièces dont 11 scies trépan : 
Ø 20-22-25-32-35-40-44-51-60-68 et 76 mm. 
Adaptateur power change à changement rapide. 
Emmanchement hexagonal. 
Pour bois, PVC, plâtre, acier, inox,  
non ferreux, etc. 
Coffret antichoc.

Réf.fab. Code
2608594193 2850925

Adaptateur Power Change
Adaptateur Power Change Plus 3/8" 
8,7 mm a queue six pans avec foret 
decentrage HSS-G O 7,15 x 85 mm. 
Power change = Système de 
changement rapide des trépans  
sans outils.

Réf.fab. Code
2608594253 2850824

Scie trépan Endurance for Heavy Duty
Technologie carbure offrant une 
résistance à la chaleur supplémentaire 
pour une endurance accrue. 
Dents soudées séparément pour une 
durabilité extrême. 
Idéales pour le travail rapide dans 
le métal, l’inox, les nons ferreux, les 
plastiques, le bois etc.. 
A utiliser avec adaptateur Power 
Change.

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
20 2608594163 2850841
22 2608594164 2850842
25 2608594165 2850843
32 2608594166 2850844
35 2608594167 2850845
40 2608594169 2850846
44 2608594170 2850847
51 2608594171 2850848
54 2608594172 2850849
60 2608594173 2850850
64 2608594174 2850851
67 2608594175 2850852
68 2608594176 2850853
70 2608594177 2850854
73 2608594178 2850855
76 2608594179 2850856

Foret pilote pour trépan SPEEDSLOT
Foret pilote 103 mm pour arbre 1LK ; 2LK ; 4L.

Réf. fab. Code
1779810 1256574

Arbre pour trépan SPEEDSLOT
Emmanchement hexagonal  
11 mm. 
Livré avec foret pilote.

Capacité trépan (en mm) Réf. fab. Code
De 14 à 30 1779774 1256572

De 32 à 152 1779801 1256573
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Lames Multi Material
Lames polyvalentes permettant le sciage 
rapide et propre des matériaux les plus divers.  
Corps de lame en acier indéformable SK5, 
trempé.  
Dents en carbure.  
Fentes de dilatation. 
Ø d’alésage : 30 mm. 
Lames pour scies circulaires,  
radiales et circulaires sur table.

Diam. 
(en mm) 

Nombre  
de dents

Réf. fab. Code

190 54 2608640509 373466W
210 54 2608640511 747902C
230 64 2608640513 747903N

Lames Optiline Wood 
Lames de précision assurant une coupe de 
qualité dans tous les types de bois.  
Corps de lame en acier indéformable.  
Dents en carbure. Fentes de dilatation. 
Ø d’alésage : 30 mm. Lames pour scies 
circulaires, radiales et circulaires sur table.

Diam. 
(en mm) 

Diam. 
d’alésage

Nombre  
de dents

Réf. fab. Code

160 20 36 2608640597 1784869
190 30 48 2608640617 375343Z
210 30 48 2608640623 375344K
230 30 48 2608640629 375345V
235 30 48 2608640727 1084546

Lames Multi Material
Corps de lame en acier indéformable 
SK5, trempé.  
Dents en carbure.  
Fentes de dilatation. 
Ø d’alésage : 30 mm. 
Lames pour scies circulaires,  
radiales et circulaires sur table.

Diam. 
(en mm) 

Nombre  
de dents

Réf. fab. Code

216 60 2608640446 489143D
254 80 2608640450 489153J

Lame scie circulaire Métal 
Pour Scie circulaire sans fil 18V ou 
stationnaire.

Diam. 
(en mm) 

Diam. 
d’alésage

Nombre 
de dents

Matière Réf. fab. Code

136 20 30 Métal 2608644225 1785195
136 20 30 Inox 2608644530 2850340
305 25,4 60 Métal 2608643060 1785043

Sciage

Couronnes-trépans SDS-plus-9
Corps de perçage solide, à parois minces pour 
une progression de perçage très rapide.  
Conviennent pour le béton, la maçonnerie  
et la brique silico-calcaire. 
Utilisation possible avec un porte-outils  
SDS-plus ou 6 pans. 
Porte-outil SDS pour trépan SDS+ 9. 

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. utile  
(en mm)

Réf. fab. Code

40 72 50 2608550074 536665P
50 72 50 2608550075 536666A
68 72 50 2608550076 478253V
82 72 50 2608550077 480666S

Couronne-trépan SDS-plus complète
Comprend 1 couronne trépan à queue SDS-plus 
avec foret de centrage et porte-outils SDS-plus. 
Couronne amovible pouvant être remplacée  
(par la couronne-trépan SDS-plus-9).

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. utile  
(en mm)

Réf. fab. Code

68 75 60 2608550064 487479D

Coffret scie trépans 9 pièces
Trépans SPEED SLOT® AVEC TECHNOLOGIE T3™ 
Plus d’épaisseur pour une meilleure résistance à 
la casse. Denture optimisée pour une meilleure 
pénétration dans le métal et le bois 
Ejection facile de la carotte. 
Coffrets avec loquets et charnières  
métal, conçus pour résister aux chutes  
et à un usage intensif sur les chantiers 
Contient trépans diamètre 19, 22, 29, 38,  
44, 68 mm, 2 Arbres : 2L, 5L  
et un adaptateur d’arbre.

Réf.fab. Code
1768436 3001557

Coffret scies cloches Speed Slot CT 
Trépans SPEED SLOT® AVEC TECHNOLOGIE T3™ 
Plus d’épaisseur pour une meilleure résistance à 
la casse. Denture optimisée pour une meilleure 
pénétration dans le métal et le bois. 
Ejection facile de la carotte. 
Coffrets avec loquets et charnières métal,  
conçus pour résister aux chutes et  
à un usage intensif sur les chantiers. 
Contient trépans diamètre :  
16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44,  
51, 68, 76 mm, 2 Arbres : 1L, 2L,  
2 forets pilotes 4321, 1 foret pilote 56PD.

Réf.fab. Code
1768556 3001558

Long. totale 
(en mm)

Réf. fab. Code

175 2608598046 1785661
340 2608598047 1785662
440 2608598048 1785663

Des performances 
exceptionnelles dans le bois.
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Lame de scie plongeante 
Starlock AIZ 20 AB
Lame bimétal. 
Tronçonnage à ras des clous, 
de tuyaux de cuivre.  
Coupes plongeantes dans  
les panneaux de plâtre. 

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 30 20 2608661640 1079458

Lame de scie plongeante 
Starlock AIZ 32 AB
Lame bimétal. 
Tronçonnage à ras des clous,  
de tuyaux de cuivre. 
Coupes plongeantes  
dans les panneaux de plâtre. 

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 50 32 2608661688 1141008

Lame de scie plongeante Starlock 
AIZ 32 EB
Lames bimétal. 
Tronçonnage de tubes, clous, 
vis et profilés de petites 
dimensions. 
Coupes plongeantes 
profondes dans le bois,  
les matériaux bois abrasifs, 
les plastiques. 

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg.  

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 32 50 2608661644 1079460
5 lames 32 50 2608661629 1141023

Lame de scie plongeante 
Starlock AII 65 APB
Lame bimétal. 
Découpes de bois avec clous. 
Raccourcissement de dormants  
de porte au niveau du sol. 
Coupes plongeantes précises  
dans des panneaux replaqués. 

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg.  

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 40 65 2608661781 1141011

►Info produit 

Sciage

Lame de scie plongeante 
Starlock AIZ 10 AB
BIM, bois + métal. 
Idéale pour serrures à larder.  
Fonctionne dans le bois et les profilés 
non ferreux. 
Adaptée pour mortaisage.

Lame de scie plongeante 
Starlock AIZ 20 AT
Lame plongeante pour métal à denture carbure.  
Coupe de vis et clou en acier trempé.  
Coupe d’acier inoxydable.  
Coupe plongeante dans les matériaux fortement 
abrasifs.

Lame de scie plongeante 
Starlock AIZ 32 BSPC
HCS, bois dur, curved-tec denture japonaise, coupe 
précise et rapide dans le bois dur sans le brûler.  
Coupe en plongée précise et propre dans le bois, 
grâce aux bords de coupe arrondie (curved tech) dans 
les matériaux fortement abrasifs.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 20 10 2608661641 1079456

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 40 20 2608662019 1437646
5 lames 40 20 2608662034 1437647

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 50 32 2608662360 1437634
5 lames 50 32 2608662361 1437635

Lame de scie plongeante 
Starlock AIZ 32 AT
Lame plongeante pour métal à denture carbure. 
Coupe de vis et clou en acier trempé. 
Coupe d’acier inoxydable. 
Coupe plongeante dans  
les matériaux fortement abrasifs.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 40 32 2608662018 1437638
5 Lames 40 32 2608662033 1437639
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Lame couteau Starlock 
ATZ 52 SFC
Lame segment BIM, multi material.
Une denture dentelée pour une coupe 
nette dans des matériaux d’isolation, le 
caoutchouc, les panneaux sandwichs.
Grande longévité.

Enlève mortier à concrétion carbure. 
Déjointage de carreaux (murs et sols).
Enlèvement de mortier ou de colle à carrelage. 
Enlèvement de joints dans les coins les plus 
inaccessibles avec la pointe carbure.

Lame Carbide RIFF 
Starlock AVZ 70 RT4

Lame segment 
Starlock ACZ 100 EC
Lame segment HCS Wood, à moyeu déporté.
Coupe plongeante dans le bois massif. 
Coupe à ras du bois. 
Raccourcissement de tubes en plastiques.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 52 38 2608661647 1083289

Conditionnement Diamètre Réf. fab. Code
Unité 100 2608661643 1079464

Conditionnement Diamètre Réf. fab. Code
Unité 70 2608661757 1141014

Lames de scie plongeantes 
Starlock AIZ 32 BSPB
Lames bimétal. 
Coupes plongeantes dans les panneaux 
revêtus et le bois dur. 
Découpes dans les meubles. 
Coupes à ras du bois. 

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg.  

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 50 32 2608661645 1079461
5 lames 50 32 2608661630 1141024

Lame de scie plongeante 
Starlock AIZ 32 BSPB
BIM, bois dur, curved-tec.  
Denture japonaise, coupe précise et rapide dans 
le bois dur sans le brûler.  
Grande longévité bois abrasifs, plastique, plâtre 
composition bi-métal.  
Coupe en plongée précise et propre dans le bois, 
grâce aux bords de coupe.

Lame de scie plongeante 
Starlock AIZ 32 EPC
HCS, bois, curved-tech.  
Coupe en plongée précise et propre dans le bois, 
grâce aux bords de coupe arrondie (curved tech).  
Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 50 32 2608661645 1079461

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 50 32 2608661637 1079462

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg. 

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 24 11 2608662431 1437675

Lame de scie plongeante 
Starlock ALL 65 APC
HCS, bois, curved-tec largeur 65 mm.  
Coupe en plongée précise et propre dans le bois, 
grâce aux bords de coupe arrondie (curved tech).  
Pas de blocage grâce la forme effilée de la lame.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Larg.  

(en mm)
Réf. fab. Code

Unité 40 65 2608662357 1437653
5 lames 40 50 2608662358 1437654

Lame couteau 
Starlock ATZ 52 SC
HCS, multi material. 
Couteau multifonction.  
Coupe facile et rapide dans les matériaux 
flexibles (gazon synthétique, moquettes 
isolantes, industrielles et d’habitat, bardeau 
d’asphalte et carton bitumé).

Sciage
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Plateau de poncage 
AVZ 93 G
Forme delta. 
Idéal pour le ponçage d’angles/coins.
Pour le bois, la peinture et la pierre.

Diam. (en mm) Réf. fab. Code
93 2608000493 1437679

Lame segment à concrétion carbure 
Starlock ACZ 85 RT3
Déjointage de carreaux (murs et sols). 
Coupes faciles dans les carreaux muraux tendres. 
Réalisation de saignées dans le béton cellulaire/
thermopierre. 
 

Diam. (en mm) Réf. fab. Code
85 2608661642 1079465

Lame segment plate à moyeu déporté 
pour bois et métal Starlock ACZ 85 EB
Lame bimétal. 
Raccourcissement de dormants de portes au niveau du sol. 
Pour bois tendres/durs, pommeaux plaqués et panneaux en 
mélaminés. 
Sciage de latte de parquet/de stratifié. 
Raccourcissement de petits profilés. 
 

Diam. (en mm) Réf. fab. Code
85 2608661636 1079463

Lame segment plate  
multimatériaux Starlock ACZ 85 EIB

Diam. (en mm) Réf. fab. Code
85 2608661758 1141009

Lame bimétal. 
Denture revêtue d’une couche supplémentaire de 
nitrure de titane (TiN). 
Convient pour les travaux dans les coins. 
Coupes plongeantes dans des panneaux de plâtre 
ou panneaux de fibres à liant ciment.  
Raccourcissement de petits profilés.  
Découpe d’évidements dans époxy/plastique 
renforcé de fibres de verre. 

Sciage

Coffret Starlock Cutting 5 lames
Coffret lames STARLOCK Best of cutting. 
5 lames indispensables pour le sciage : 
1 lame carbure pour métal 32mm  
1 lame plongeante bois 32mm  
1 lame BiM bois 65mm  
1 lame BiM bois 32mm 
1 lame segment BiM bois/métal  85mm. 

Réf.fab. Code
2608664131 2083196

Lames de scie sabre  
Basic pour métal
Lames bimétal. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles fines (1-3 mm), 
tuyaux/profilés fins fermés 
(Ø < 100 mm). 
Référence : S 918 AF.

Coupe économique.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

5 lames 150 16 1 2608651780 188447P

Lames de scie sabre  
Basic pour métal
Lames bimétal. 
Denture progressive, 
avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles moyennes 
(2 - 8 mm),  
tuyaux/profilés fermés 
(Ø < 100 mm). 
Référence : S 918 BF.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas (en 
mm)

Réf. fab. Code

5 lames 150 16 1,8 2608651781 457606O

Coupe économique.

Lames de scie sabre Flexible pour métal
Lames bimétal. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine, sans effort. 
Pour tôles minces  
(0,7-3 mm), tuyaux/profilés fins  
(Ø < 100 mm). 
Référence : S 922 AF.

Condi- 
tionnement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

5 lames 150 19 1 2608656013 537546I

Résistance à la rupture, 
grande longévité.
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Sciage

Lames de scie sabre Flexible pour métal
Lames bimétal. 
Denture progressive, 
avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles minces  
(1,5-4 mm),  
tuyaux/profilés  
(Ø < 100 mm). 
Référence : S 1122 EF.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas (en 
mm)

Réf. fab. Code

5 lames 225 19 1,4 2608656020 466375N

Lames de scie sabre Flexible pour métal
Lames bimétal. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine rapide. 
Pour tôles épaisses  
(3-8 mm),  
tuyaux/profilés pleins  
(Ø < 100 mm). 
Référence : S 922 BF.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas (en 
mm)

Réf. fab. Code

5 lames 150 19 1,8 2608656014 007977X

Résistance à la rupture, grande longévité.
Résistance à la rupture, grande longévité.

Lames de scie sabre Flexible pour métal
Lames bimétal. 
Denture progressive, 
avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine rapide, 
affleurante flexible. 
Pour tôles épaisses  
(3-8 mm), tuyaux/profilés 
pleins (Ø < 175 mm). 
Référence : S 1122 BF.

Condition- 
nement

Long. 
 totale (en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas (en 
mm)

Réf. fab. Code

5 lames 225 19 1,8 2608656019 151052Q

Résistance à la rupture, grande longévité.

Lames de scie sabre Progressive pour métal
Lames bimétal. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine, rapide. 
Pour tôles minces (1-8 mm), profilés minces à épais  
(Ø < 100 mm). 
Référence : S 123 XF.

Coupe rapide pour toutes les épaisseurs. 

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas (en 
mm)

Réf. fab. Code

5 lames 150 19 1,8-3,2 2608654402 537547T

Lame de scie sabre carbure pour métal
Technologie carbure, denture à pas constant 
Tôles épaisses (4 à 12 mm), tuyaux et profilés 
(jusqu’à 250 mm). 
Référence S 1255 CHM .

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 lame 300 25 1,25 2608653184 1784627

Lame de scie sabre métal/inox
Dimensions 225 x 27 x 1,1mm. 
14 dents/pouce. 
Bimétal rigide.  
Attache standard.  
Lazer : dossier renforcé et rigide pour les applications intensives. 
Pour métal et inox d’épaisseur comprise entre 2,5 et 6 mm. 
Étui de 5 lames.

Long. totale (en mm) Larg. (en mm) Réf. fab. Code
225 27 21098-9114G 1256542

Lame de scie sabre métal/inox
18 dents/pouce. 
Bimétal flexible.  
Attache standard.  
Lazer : dossier renforcé et rigide pour les applications intensives. 
Pour métal et inox d’épaisseur comprise entre 1,5 et 5 mm. 
Étui de 5 lames.

Long. totale (en mm) Larg. (en mm) Réf. fab. Code
150 20 21069-618G 1256544
200 20 21070-818G 1256545
225 27 21099-9118G 1256543

Lames bimétal. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine, affleurante flexible. 
Pour réparation de palettes, bois avec clous/métal (Ø < 175 mm), 
tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium (3-12 mm). 
Référence : S 1122 HF.

Lames de scie sabre Flexible pour bois et métal

Conditionnement
Long.  

totale (en mm)
Larg.  

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

100 lames 225 19 2,5 2608656034 482566O
5 lames 225 19 2,5 2608656021 537549P

Résistance à la rupture, grande longévité.

Lame de scie sabre carbure pour inox
Lame carbure denture  rectifiée.  
Pour tôle inox  (2-4mm) profilé inox et fibre de 
verre   Diamètre <100mm.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 lame 150 19 1 2608653097 1784652



465

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Sciage

Lames de scie sabre  
Flexible pour bois et métal
Lames bimétal. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour réparation de palettes,  
bois avec clous/métal  
(Ø < 100 mm), tôles métalliques, tuyaux, 
profilés en aluminium (3-12 mm). 
Référence : S 922 HF.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

5 lames 150 19 2,5 2608656016 471310K
2 lames 150 19 2,5 2608656039 141296C

Lames de scie sabre 
Flexible pour bois et métal
Lames bimétal. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour bois clouté/métal  
(Ø < 100 mm),  
tôles métalliques,  
tuyaux, profilés en aluminium (3-10 mm), 
plastiques renforcés fibres de verre/époxy 
(Ø < 100 mm). 
Référence : S 922 VF.

Résistance à la rupture, grande longévité.

Condition- 
nement

Long. 
totale (en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

5 lames 150 19 1,8-2,6 2608656017 540474C

Résistance à la rupture, grande longévité.

Lames de scie sabre  
Robuste pour bois et métal
Lames bimétal. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe droite grossière. 
Pour bois clouté/métal, panneaux de particules 
(Ø < 175 mm), profilés plastiques (Ø < 175 mm), 
plastiques renforcés fibres de verre/époxy  
(Ø < 50 mm). 
Référence : S 1111 DF.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

5 lames 225 19 4,3 2608656261 540505F

Robustes et précises.

Lames de scie sabre  
pour bois cloutés
Lames rigide à bout effilé.  
6 dents/pouce 
Bimétal.  
Attache standard.  
Pour bois, bois cloutés. 
Étui de 5 lames

Long. totale (en mm) Larg. (en mm) Réf. fab. Code
150 20 21060-656G 1256546
225 20 21062-956G 1256547

Lames de scie sabre 
Progressive pour bois
Lames acier au carbone. 
Denture avoyée, rectifiée. 
Coupe droite fine sans effort. 
Pour bois de construction  
(Ø < 150 mm),  
panneaux : replaqués, panneau  
de particules moyenne densité (6-60 mm), 
contre-plaqué, matière plastique  
(Ø < 150 mm), panneau de bois  
(Ø < 150 mm). 
Référence : S 2345 X.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

5 lames 200 19 2,5-4,3 2608654404 537551L

Coupe rapide dans toutes les épaisseurs.

Lames de scie sabre  
Top pour bois
Lames acier au carbone. 
Denture avoyée, rectifiée. 
Coupe droite fine et courbe. 
Pour bois de construction  
(Ø < 100 mm), panneaux  
en bois (Ø < 100 mm),  
panneaux : replaqués, panneau de particules 
moyenne densité (6-60mm), contre-plaqué, 
matière plastique (Ø < 100 mm). 
Référence : S 644 D.

Acérées, rapides, efficaces 
Spécialement adaptées aux coupes en plongée.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

5 lames 150 19 4,3-6 2608650673 007972U

Lames de scie sabre  
Top pour bois
Lames acier au carbone. 
Denture avoyée, rectifiée. 
Coupe droite grossière. 
Pour bois brut sans clou  
(Ø < 190mm),  
bois vert, élagage (Ø < 190 mm), 
bois de chauffage (Ø < 190 mm). 
Référence : S 1531 L.

Acérées, rapides, efficaces.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Larg.  
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

5 lames 240 19 5 2608650676 007973F

Lame de scie sabre 
multimatières 
Lames bimétal pour bois, bois cloutés, plastiques,  
métaux non ferreux, aluminium et composites. 
Lames flexibles à attache standard. 
10 dents/pouce. 
Etui de 5 lames

Long. totale (en mm) Larg. (en mm) Réf. fab. Code
150 20 21064-610G 1256548
200 20 21065-810G 1256549
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Coffret de 15 lames de scie sabre
Lames de scies sabres à attache standard, très résistantes à la casse et à la torsion. 
Contient :  
5 lames 656R pour la coupe des bois cloutés, 
5 lames 618R pour la coupe des tubes et profilés de 1,5 à 5 mm, 
5 lames 614R pour les tubes et profilés épais de 2,5 à 6 mm. 
Dimensions : 225 x 20 x 1,3 mm. 
6 dents par pouce.

Réf. fab. Code
10734-10734 1256550

Lames de scie sauteuse Basic pour métal
En acier rapide HSS. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles minces (1-3 mm). 
Référence : T 118 A.

Condition- 
nement

Long. totale 
(en mm)

Pas  
(en mm)

Réf. fab. Code

5 lames 92 1,1-1,5 2608631013 008213T

Coupe économique.

Lames de scie sauteuse 
Basic pour métal
En acier rapide HSS. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe courbe fine. 
Pour tôles minces (1-3 mm). 
Référence : T 218 A.

Lames de scie sauteuse 
Basic pour métal
En acier rapide HSS. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles minces (1-3 mm), tuyaux  
et profilés, aluminium (Ø < 65 mm). 
Référence : T 318 A.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 92 1,1-1,5 2608631032 008216A

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 132 1,2 2608631319 042177D

Coupe économique. Coupe économique.

Lames de scie sauteuse 
Basic pour métal
En acier rapide HSS. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles moyennes (2,5-6 mm). 
Référence : T 118 B.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 92 1,9-2,3 2608631014 170564S

Coupe économique.

Lames de scie sauteuse  
Basic pour métal
En acier rapide HSS. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles très minces (0,5-1,5 mm). 
Référence : T 118 G.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 92 0,7 2608631012 170563H

Coupe économique.

Sciage
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Lames de scie sauteuse 
Flexible pour métal
Lames bimétal. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles minces (1-3 mm)  
non perforées et perforées. 
Référence : T 118 AF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 92 1,1-1,5 2608634505 181352W

Lames de scie sauteuse 
Flexible pour métal
Lames bimétal. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles minces (1-3 mm) non perforées et perforées, 
matériausx sandwich (Ø < 65 mm), tubes et profilés à 
section ouverte alu compris (Ø < 65 mm), plastiques 
renforcés de fibres de verre/époxy (Ø < 65 mm). 
Référence : T 318 AF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 92 1,1 2608634241 181360G

Lames de scie sauteuse 
Flexible pour métal
Lames bimétal. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe courbe fine. 
Pour tôles minces (1,5-4 mm) non perforées et perforées. 
Référence : T 118 EOF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 83 1,5 2608634237 512220M

Lames de scie sauteuse 
Flexible pour métal
Lames bimétal. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles moyennes (2,5-6 mm) non perforées et perforées. 
Référence : T 118 BF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 92 1,9-2,3 2608634503 201235X

Résistance à la rupture, grande longévité. Résistance à la rupture, grande longévité.

Résistance à la rupture, grande longévité.Résistance à la rupture, grande longévité.

Sciage

Lames de scie sauteuse Progressive pour métal
Lames en acier rapide HSS. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles minces à épaisses  
(1,5- 10 mm), tuyaux + profilés,  
aluminium (Ø < 30 mm). 
Référence : T 123 XF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 1,2-2,6 2608638473 019085L

Lames de scie sauteuse 
pour tôle acier/inox
Lame bimétal à attache standard. 
Pour la découpte de tôles très fines  
en acier et inox. 
Dimensions : 90 x 10 x 0.9 mm. 
32 dents par pouce. 
Carte de 2 lames.

Réf. fab. Code
20803-BT332S 1256554

Coupe rapide dans toutes les épaisseurs.

Lames de scie sauteuse  
Progressive pour bois et métal
Lames bimétal. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe droite grossière. 
Pour bois de construction avec clous (< 65 mm), matériaux en 
bois, plastiques, tôles, tuyaux, profilés, aluminium (Ø 3-10 mm). 
Référence : T 345 XF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas 

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 132 2,4-5 2608634994 019086W
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Sciage

Lames de scie sauteuse 
Special pour aluminium
Lames en acier rapide HSS. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles minces à épaisses  
(3-15 mm), tuyaux + profilés, aluminium  
(Ø < 30 mm). 
Référence : T 127 D.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 3 2608631017 169768Y

Lames de scie sauteuse 
Special pour aluminium
Lames en acier rapide HSS. 
Denture progressive, avoyée, fraisée. 
Coupe courbe fine. 
Pour tôles minces à épaisses  
(3-15 mm), tuyaux + profilés,  
aluminium (Ø < 30 mm). 
Référence : T 227 D. 

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 3 2608631030 008218W

Lames de scie sauteuse 
Basic pour bois
En acier au carbone. 
Denture ondulée, fraisée. 
Coupe droite fine. 
Pour bois tendre (2-15 mm), 
contreplaqué, panneaux de particules, 
panneaux lattés, panneaux de fibres. 
Référence : T 119 B.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 92 1,9-2,3 2608630037 008214E

Lames de scie sauteuse 
Special pour Inox
Barette en carbure rapportée,rectifiée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles minces inoxydables (1,5-3 mm). 
Référence : T 118 AHM.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

3 lames 83 1,1 2608630663 201220O

Lames de scie sauteuse  
Special pour Inox
Barette en carbure rapportée, rectifiée. 
Coupe droite fine. 
Pour tôles moyennes inoxydables (2-5 mm). 
Référence : T 118 EHM.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

3 lames 83 1,4 2608630665 201221Z

Lames de scie sauteuse 
Rapide pour bois
En acier au carbone. 
Denture avoyée, rectifiée. 
Coupe droite grossière. 
Pour bois tendre (5-50 mm), 
contreplaqué, panneaux de particules, 
panneaux lattés, panneaux de fibres. 
Référence : T 144 D.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 4-5,2 2608630040 009783Z

Lames de scie sauteuse 
Basic pour bois
En acier au carbone. 
Denture avoyée, rectifiée. 
Coupe droite grossière rapide. 
Pour bois tendre (4-50 mm), 
contreplaqué, panneaux de particules, 
panneaux lattés, panneaux de fibres. 
Référence : T 111 C.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 3 2608630033 008212I

Coupe économique.
Coupe économique.

Lames de scie sauteuse 
Rapide pour bois
En acier au carbone. 
Denture avoyée, rectifiée. 
Coupe courbe grossière. 
Pour bois tendre (5-50 mm), 
contreplaqué, panneaux de particules, 
panneaux lattés, panneaux de fibres. 
Référence : T 244 D.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 4-5,2 2608630058 008219H

Lames de scie sauteuse Clean pour bois
Lames en acier au carbone. 
Denture rectifiée, dos dépouillé. 
Coupe droite fine. 
Pour bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, 
panneaux de fibres (3-30 mm). 
Référence : T 101 B.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 2,7 2608630030 008215P

Coupe propre et fine.
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Lames de scie sauteuse  
Clean pour bois dur
Lames bimétal. 
Denture pointue, rectifiée,  
dos dépouillé. 
Coupe courbe fine. 
Pour bois dur, agglomérés 
replaqués (1,5-15 mm),  
panneaux replaqués/HPL, 
contreplaqué. 
Référence : T 101 AOF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 83 1,4 2608634233 201232Q

Long. totale 
(en mm)

Largeur totale 
(en mm)

Nombre de 
dents/pouce

Réf. fab. Code

100 10 6 20305-BT406S 1256557
150 10 6 20309-BT686S 1256559

Lames de scie sauteuse  
Clean pour bois dur
Lames bimétal. 
Denture pointue, rectifiée,  
dos dépouillé. 
Coupe droite fine. 
Pour bois dur,  
agglomérés replaqués (3-30 mm). 
Aucun arrachement. 
Référence : T 101 BF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 2,7 2608634234 181355D

Coupe propre et fine. Coupe propre et fine.

Sciage

Lames de scie sauteuse 
Clean pour bois
En acier au carbone. 
Denture rectifiée, dos dépouillé. 
Coupe droite fine. 
Pour bois tendre, panneaux de particules, 
panneaux lattés, panneaux de fibres  
(3-30 mm), panneaux replaqués, surface 
propre. 
Référence : T 101 BR.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 2,5 2608630014 176030G

Lames de scie sauteuse 
Clean pour bois
En acier au carbone. 
Denture rectifiée, dos dépouillé. 
Coupe droite fine. 
Pour bois tendre, panneaux de particules, 
panneaux lattés, panneaux de fibres  
(10-45 mm). 
Référence : T 101 D.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 4-5,2 2608630032 170562W

Lames de scie sauteuse 
Clean pour bois
En acier au carbone. 
Denture rectifiée, dos dépouillé. 
Coupe droite fine. 
Pour bois tendre, panneaux  
de particules, panneaux lattés,  
panneaux de fibres (10-65 mm). 
Référence : T 301 CD.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 117 3 2608637590 201240A

Lames de scie sauteuse  
Rapide pour bois dur
Lames bimétal. 
Denture avoyée, rectifiée. 
Coupe droite grossière. 
Pour bois tendre et dur (5-50 mm), 
tous types de panneaux,  
même replaqués. 
Référence : T 144 DF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 4-5,2 2608634567 181353H

Lames de scie sauteuse  
Rapide pour bois dur
Lames bimétal. 
Denture avoyée, rectifiée. 
Coupe droite grossière. 
Pour bois tendre et dur (5-100 mm),  
tous types de panneaux,  
même replaqués. 
Référence : T 344 DF.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 152 4 2608634243 181359V

Lames de scie sauteuse 
Progressive pour bois
En acier au carbone. 
Denture rectifiée, dos dépouillé, coupe droite fine. 
Pour bois tendre (3-65 mm), panneaux de particules, 
panneaux lattés, panneaux de fibres 
Référence : T 234 X.

Conditionnement
Long. totale 

 (en mm)
Pas 

(en mm)
Réf. fab. Code

 5 lames 117 2-3 2608633528 051301H

Coupe propre et fine. Coupe propre et fine.

Coupe propre et  fine.

Coupe rapide dans toutes les épaisseurs.

Lames de scie sauteuse pour bois et composite
Lames bimétal à attache standard. 
Pour la coupe du bois et du composite. 
Carte de 2 lames.
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Sciage

Lames bimétal. 
Denture pointue, rectifiée, dos dépouillé.  
Coupe droite fine. 
Pour agglomérés replaqués, panneaux replaqués  
(3-30 mm), plan de travail (< 45 mm), surface propre. 
Référence : T 101 BRF.

Lames de scie sauteuse  
Clean pour bois dur

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 2,5 2608634235 181358K

Lames de scie sauteuse  
spécial pour acrylique
Lames en acier rapide HSS. 
Denture rectifiée,  
dos dépouillé. 
Coupe droite fine. 
Pour Plexiglas, 
polycarbonate (2-20 mm). 
Référence : T 101 A.

Conditionnement
Long. totale 

(en mm)
Pas  

(en mm)
Réf. fab. Code

5 lames 100 2 2608631010 166452A

Coupe propre et fine.

Lames de scie sauteuse  
Special for ceramic T130RF
Concrétion en carbure, grain 30. 
Pour la coupe de carrelages muraux en céramiques tendres, 
fonte (5-15 mm), coupe grossière. 

Lame de scie sauteuse  
spéciale PVC
Lame HCS, rectifiée, dos dépouillé T 102 H. 
Coupes nettes dans les panneaux,  
profilés et barres en PVC, PA ou PS. 
Capacité de 3 à 30 mm. 
Blister de 3 lames.

Conditionnement Long. totale (en mm) Réf. fab. Code
3 lames 83 2608633104 747901R

Long. totale (en mm) Pas (en mm) Réf. fab. Code
100 2,3 2608667445 1202183

Ruban gamme Versatix
Ruban bimétal M42 avec une denture 
en acier rapide, contenant 8 % de 
cobalt et 10 % de molybdène. 
Conçu pour un usage intensif.  
Adapté pour la coupe d’acier alliés,  
à outils et inoxydables.  
Particulièrement adapté pour les 
machines automatiques et semi 
automatiques. 
Pour la coupe d’aciers structurels, 
tubes, profilés, poutres  
et autres petites sections pleines.

Largeur 
(en 

mm)

Long. 
totale 

(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Denture 
(en’’)

Réf. fab. Code

20 2375 0,9 6/10 75W42200237560W 1238569
27 2450 0,9 6/10 75W42250245060W 1238570
27 2450 0,9 8/12 75W42250245082W 1238572
27 2480 0,9 4/6 75W42250248046W 1238573
27 2720 0,9 4/6 75W42250272046W 1238574
27 2825 0,9 5/8 75W42250282558W 1238575
27 2925 0,9 5/8 75W42250292558W 1238576
27 2970 0,9 5/8 75W42250297058W 1238577
27 3010 0,9 3/4 75W42250301034W 1238578
27 3010 0,9 5/8 75W42250301058W 1238579
27 3320 0,9 6/10 75W42250332060W 1238580
27 3350 0,9 4/6 75W42250335046W 1238581
27 3370 0,9 4/6 75W42250337046W 1238582
27 3830 0,9 4/6 75W42250383046W 1238583
34 4320 1,1 4/6 75W42320432046W 1238584
34 4500 1,1 4/6 75W42320450046W 1238585
34 5090 1,1 5/8 75W42320509058W 1238586

Ruban gamme Intenss Pro

Ruban bimétal M42 avec denture en acier rapide,  
contenant 8 % de cobalt et 10 % de molybdène. 
Conçu pour un usage intensif, pour la coupe d’acier alliés,  
à outils et inoxydables.  
Particulièrement adapté pour les machines automatique  
et semi automatiques. 
Géométrie de dent à pas variable à angle de coupe positif, 
assurant une pénétration agressive et une évacuation rapide.  
Très grande résistance à l’usure, permet des coupes plus 
rapides et une meilleure finition de surface. 
Parfaitement adapté aux profilés pleins en acier à outils, 
aciers alliés à base de nickel, chromé et acier inoxydable  
d’une dureté maxi de 45 HRC.

Largeur 
(en mm)

Long. 
totale 

(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Denture 
(en ‘‘)

Réf. fab. Code

10 2180 0,65 10/14 75I42100218074P 1238536
13 1140 0,65 6/10 75I42130114060P 1238537
13 1330 0,65 10/14 75I42130133074P 1238538
13 1470 0,65 8/12 75I42130147082P 1238539
20 2600 0,9 4/6 75I42200260046P 1238540
20 4700 0,9 3/4 75I42200470034P 1238541
27 2450 0,9 4/6 75I42250245046P 1238542
27 2450 0,9 5/8 75I42250245058P 1238543
27 2450 0,9 6/10 75I42250245060P 1238544
27 2450 0,9 8/12 75I42250245082P 1238545
27 2480 0,9 6/10 75I42250248060P 1238546
27 2600 0,9 6/10 75I42250260060P 1238547
27 2700 0,9 5/8 75I42250270058P 1238548
27 2750 0,9 4/6 75I42250275046P 1238549
27 2750 0,9 5/8 75I42250275058P 1238550
27 2750 0,9 6/10 75I42250275060P 1238551
27 2910 0,9 3/4 75I42250291034P 1238552
27 2910 0,9 4/6 75I42250291046P 1238553
27 2950 0,9 4/6 75I42250295046P 1238554
27 2950 0,9 6/10 75I42250295060P 1238555
27 3100 0,9 3/4 75I42250310034P 1238556
27 3150 0,9 3/4 75I42250315034P 1238557
27 3150 0,9 4/6 75I42250315046P 1238558
27 3150 0,9 5/8 75I42250315058P 1238559
27 3150 0,9 6/10 75I42250315060P 1238560
27 3150 0,9 10/14 75I42250315074P 1238561
27 3285 0,9 4/6 75I42250328546P 1238562
27 3320 0,9 4/6 75I42250332046P 1238563
27 3320 0,9 6/10 75I42250332060P 1238564
27 3370 0,9 6/10 75I42250337060P 1238565
27 3380 0,9 4/6 75I42250338046P 1238566
27 3420 0,9 4/6 75I42250342046P 1238567
34 4115 1,1 5/8 75I42320411558P 1238568
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Perçage SDS-plus 

Forets matériaux SDS-plus 5
Pour marteau perforateur SDS-plus. 
Conviennent pour la maçonnerie, le béton et le béton armé. 
Hélice quadruple pour une meilleure évacuation des poussières. 
Pointe de centrage pour une coupe active dans le béton. 
Arêtes et angles de coupe spéciaux permettant de réduire  
le béton en poussière très fine.

Diam. 
(en mm) 

Long. 
totale (en mm)

Long. 
utile (en mm)

Réf. fab. Code

4 115 50 1618596231 176033N
4 165 100 2608597774 540564E
5 115 50 1618596164 099919L
5 165 100 1618596189 174123L
5 210 150 2608596199 477567P
6 115 50 1618596166 099920W
6 165 100 1618596167 099921H
6 215 150 2608596115 201121R
6 265 200 2608597777 074393Z

6,5 165 100 1618596169 161444G
6,5 215 150 2608597778 493290Q
6,5 265 200 2608597779 751655X
7 115 50 1618596170 099922S
7 165 100 1618596171 181361R
7 215 150 2608597130 478592G
8 115 50 1618596172 099923D
8 165 100 1618596173 099924O
8 215 150 1618596174 099925Z
8 265 200 1618596264 174124W
8 465 400 2608596116 181362C
8 615 550 2608596183 478484O
9 215 150 1618596175 174118I

10 115 50 1618596176 174119T
10 165 100 1618596177 099926K
10 215 150 1618596265 099927V
10 265 200 1618596178 174125H
10 315 250 1618596315 060772G
10 365 300 1618596266 099928G
10 465 400 1618596267 105731J
10 615 550 2608596117 478605T
10 1005 950 2608597122 036501T
11 165 100 1618596179 174126S
12 165 100 1618596181 099929R
12 215 150 1618596268 099930C
12 265 200 1618596182 171426K
12 315 250 2608597782 540348U
12 465 400 1618596269 099931N
12 1005 950 2608597123 036502E
13 215 150 1618596318 477090U
14 165 100 1618596185 174127D

Diam. 
(en mm) 

Long. 
totale (en mm)

Long. 
utile (en mm)

Réf. fab. Code

14 215 150 1618596270 099932Y
14 265 200 1618596186 200509T
14 315 250 1618596271 137036U
14 465 400 2608596118 181363N
14 615 550 1618596225 181365J
14 1005 950 2608597124 044489H
15 165 100 1618596187 174121P
15 265 200 1618596188 118485H
16 215 150 2608596185 105734Q
16 315 250 2608596186 066881V
16 465 400 1618596259 099934U
16 615 550 1618596226 181368Q
16 1005 950 2608597125 036525X
17 215 150 1618596203 174130K
18 205 150 1618596204 181369B
18 305 250 1618596319 200521V
18 455 400 1618596260 099935F
18 605 550 2608596120 201123N
18 1005 950 2608597126 044490S
19 205 150 1618596205 174122A
19 455 400 1618596261 174132G
20 205 150 1618596207 181370M
20 305 250 1618596262 172395J
20 455 400 1618596263 099936Q
20 605 550 1618596321 200523R
22 255 200 1618596232 174134C
22 455 400 1618596233 119829X
22 605 550 2608596123 201124Y
24 255 200 1618596236 181371X
24 450 400 1618596237 066879Z
25 250 200 1618596238 200513L
25 455 400 1618596239 176034Y
26 255 200 1618596240 181372I
26 455 400 1618596241 066880K

Capacité de perçage exceptionnelle.  
Perçage rapide et confortable, sans à-coups, ni blocage.

Forets matériaux  
SDS-plus 5
Pour marteau perforateur SDS-plus.  
Set de 5 forets.  
Diamètres 5, 6x50x110, 6, 8, 
10x100x160 mm. 
Coffret incassable Robustline.

Réf. fab. Code
2607019927 1097901

Contient de 7 forets. 
Dimensions : 5, 6, 8x115 et  
6, 8, 10, 12 x165 mm. 
En coffret métallique.

Réf. fab. Code
2607018277 1237510

Forets matériaux  
SDS-plus 5
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Perçage SDS-plus 

Forets matériaux SDS-Plus 7X

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. utile  
(en mm)

Réf. fab. Code

3,5 115 50 2608576100 1835770
3,5 165 100 2608576101 1835771
4 115 50 2608576102 1835772
4 165 100 2608576103 1835773
5 165 100 2608576105 1835726
5 215 150 2608576106 1835727
5 265 200 2608576107 1835774
5 315 250 2608576108 1835775

5,5 115 50 2608576110 1835728
5,5 165 100 2608576111 1835729
5,5 215 150 2608576112 1835777
5,5 265 200 2608576113 1835778
5,5 315 250 2608576114 1835779
5,5 465 400 2608576115 1835780
6 115 50 2608576116 1835730
6 165 100 2608576117 1835731
6 215 150 2608576118 1835732
6 265 200 2608576119 1835733
6 315 250 2608576120 1835781
6 465 400 2608576121 1835782

6,5 465 400 2608579126 2850219
7 115 50 2608576127 1835737
7 165 100 2608576128 1835738
7 215 150 2608576129 1835756
7 265 200 2608579127 2850220
8 115 50 2608576130 1835739
8 165 100 2608576131 1835740
8 215 150 2608576132 1835741
8 265 200 2608576133 1835742
8 315 250 2608576134 1835763
8 365 300 2608576135 1835743
8 465 400 2608576136 1835744
9 165 100 2608576137 1835784
9 215 150 2608576138 1835785

10 115 50 2608576139 1835745
10 165 100 2608576140 1835746
10 215 150 2608576141 1835747
10 265 200 2608576142 1835748
10 365 300 2608576144 1835749
10 465 400 2608576145 1835750
10 315 250 2608576143 1835764
10 165 100 2608576184 1835798
10 600 550 2608579128 2850211
10 1000 950 2608579129 2850212
11 165 100 2608576146 1835786
11 215 150 2608576147 1835787
11 265 200 2608576148 1835788
12 165 100 2608576149 1835751
12 215 150 2608576150 1835752
12 265 200 2608576151 1835753
12 365 300 2608576153 1835754
12 465 400 2608576154 1835755
12 315 250 2608576152 1835789
12 600 550 2608579130 2850213
12 1000 950 2608579131 2850214
13 165 100 2608576155 1835790

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. utile  
(en mm)

Réf. fab. Code

13 215 150 2608576156 1835791
13 265 200 2608576157 1835792
14 165 100 2608576158 1835757
14 215 150 2608576159 1835758
14 265 200 2608576160 1835759
14 365 300 2608576162 1835760
14 465 400 2608576163 1835761
14 315 250 2608576161 1835793
14 600 550 2608579132 2850215
14 1000 950 2608579133 2850216
15 165 100 2608576164 1835765
15 265 200 2608576165 1835766
15 425 400 2608576166 1835794
16 215 150 2608576167 1835767
16 265 200 2608576168 1835768
16 465 400 2608576170 1835769
16 305 250 2608576169 1835795
16 600 550 2608579134 2850217
16 1000 950 2608579135 2850218
17 215 150 2608579136 3078230
17 315 250 2608579137 3078231
18 250 200 2608579138 3078232
18 450 400 2608579139 3078233
18 600 550 2608579140 3078234
18 1000 950 2608579141 3078235
20 315 250 2608579142 3078236
20 450 400 2608579143 3078237
20 600 550 2608579144 3078238
20 1000 950 2608579145 3078239
22 315 250 2608579146 3078240
22 450 400 2608579147 3078241
22 600 550 2608579148 3078242
22 1000 950 2608579149 3078243
24 450 400 2608579150 3078244
25 450 400 2608579151 3078245
6.5 115 50 2608576122 1835734
6.5 165 100 2608576123 1835735
6.5 215 150 2608576124 1835783
6.5 265 200 2608576125 1835736
6.5 315 250 2608576126 1835762

Extrêmement résistant dans le béton armé du fait 
de sa tête en carbure massif 4 taillants. 
Pointe de centrage tranchante à 90°.  
Larges espaces d’évacuation de la poussière.  
Les 4 gorges de l’hélice prolongent la géométrie 
de la tête de perçage.  

Longévité exceptionnelle.  
même dans les fers à béton. 

Pensez à :

P. 1295

Masques de 

protection



473

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Forets matériaux SDS-max 8X
Pour marteau perforateur à emmanchement SDS-max. 
Conviennent pour le béton et le béton armé, la brique, le silico-calcaire et la maçonnerie. 
Tête massive en carbure à 4 taillants. 
Pointe de centrage 90° acérée permet de démarrer le forage de façon précise.

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. utile  
(en mm)

Réf.fab. Code

12 340 200 2608578602 2850169
12 540 400 2608578603 2850170
12 740 600 2608578604 2850171
12 940 800 2608578605 2850172
14 340 200 2608578606 2850173
14 540 400 2608578607 2850174
14 740 600 2608578608 2850175
14 940 800 2608578609 2850176
16 340 200 2608578612 2850177
16 540 400 2608578613 2850178
16 740 600 2608578614 2850179
16 940 800 2608578615 2850180
18 340 200 2608578619 2850181
18 540 400 2608578620 2850182
18 740 600 2608578621 2850183
18 940 800 2608578622 2850184
20 320 200 2608578626 2850185
20 520 400 2608578627 2850186
20 720 600 2608578628 2850187
20 920 800 2608578629 2850188
22 320 200 2608578631 2850189
22 520 400 2608578632 2850190

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. utile  
(en mm)

Réf.fab. Code

22 720 600 2608578633 2850191
22 920 800 2608578634 2850192
24 320 200 2608578636 2850193
24 520 400 2608578637 2850194
25 320 200 2608578638 2850195
25 520 400 2608578639 2850196
25 720 600 2608578640 2850197
25 920 800 2608578641 2850198
26 320 200 2608578643 2850199
26 520 400 2608578644 2850200
28 320 200 2608578645 2850201
28 520 400 2608578646 2850202
28 720 600 2608578647 2850203
28 920 800 2608578648 2850204
30 320 200 2608578650 2850205
30 520 400 2608578651 2850206
32 320 200 2608578652 2850207
32 720 600 2608578654 2850209
32 920 800 2608578655 2850210

Perçage SDS-plus

Forets matériaux SDS-max 7 
Pour marteau perforateur à emmanchement SDS-max.  
Conviennent pour le béton et le béton armé, la brique, 
le silico-calcaire et la maçonnerie.  
Pointe de centrage active pour un guidage optimal.  
Taillant principal en S en carbure extrêmement agressif 
et robuste. 
Tête courte avec canaux larges pour une évacuation 
sans friction de la poussière. 
Emballage en tube transparent et robuste.

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. utile 
(en mm)

Réf. fab. Code

35 520 400 2608586796 089321R
40 520 400 2608586802 066892M
40 920 800 2608586804 536694W
45 520 400 2608586806 775832Q
52 520 400 2608586807 775833B

Rapide comme aucun autre. 

Forets matériaux hélicoïdaux SDS-max 9
À multi-taillants, à queue SDS-max.  
Conviennent pour le perçage de part en 
part du béton, de la maçonnerie et de la 
brique silico-calcaire, notamment pour 
le passage de câbles ou de tuyaux. 
Outils monobloc, tête de percage 
en forme de cloche avec pointes en 
carbure.  
Hélice d’évacuation de grand volume,  
tige conique.

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
 (en mm)

Long. utile  
(en mm)

Réf. fab. Code

45 600 450 1618596455 004939P
55 600 450 1618596457 547160U
65 1000 850 1618596460 547164M
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Perçage 

Burin bêche SDS-max
Burin Long Life, auto-affûtant avec 30 % 
de capacité d’enlèvement en plus. 
Tranchant de burin : largeur 50 mm.

Long. totale (en mm) Réf. fab. Code
350 2608690097 141186O

Long. totale 
(en mm)

Tranchant de burin  
(en mm)

Réf. fab. Code

300 80 1618601008 141187Z
350 115 1618601007 547167T

Burins bêche SDS-max

Burin « carrelages » coudé 
SDS-max
Burin Long Life auto-affutant avec 30 % 
de capacité d’enlèvement en plus.  
Tranchant de burin : largeur 50 mm.

Long. totale (en mm) Réf. fab. Code
300 2608690098 540554Y

Burin plat RTec Sharp SDS-max

Long. totale (en mm) Réf. fab. Code
400 2608690124 089323N

Auto-affûtant avec 100 % de capacité 
d’enlèvement en plus.  
Tranchant de burin = 25 mm.

Burins plat SDS-max
Tranchant de burin = 25 mm.

Long. totale (en mm) Réf. fab. Code
280 1618600210 540535X
600 1618600203 107558I

Burins pointus SDS-max
Emmanchement SDS-max pour 
marteaux perforateurs et  
marteaux-piqueurs.

Long. totale (en mm) Réf. fab. Code
280 1618600023 540504U
600 1618600012 107557X

Burin pointu RTec Speed 
SDS-Max
Auto-affûtant avec 30 % de capacité 
d’enlèvement en plus.  

Long. totale (en mm) Réf. fab. Code
400 2608690167 089322C

Forets polyvalents Multi Construction set de 7 pièces
Diamètres 4, 5, 6, 6, 8, 10, 12 mm. 
Conviennent pour quasiment tous les matériaux dans 
l’aménagement intérieur tels que le béton, la maçonnerie,  
la tuile, l’Eternit, les matériaux de construction légers,  
les matériaux multicouches, la céramique et les carrelages, 
le bois, le plastique, les tôles métalliques, l’aluminium. 
Queue cylindrique.

Réf. fab. Code
2607010543 1085113

Forets polyvalents Multi Construction 
set de 4 pièces
Diamètres 4, 5, 6, 8 mm. 
Conviennent pour quasiment tous les matériaux dans l’aménagement intérieur tels que le béton,  
la maçonnerie, la tuile, l’Eternit, les matériaux de construction légers, les matériaux multicouches, la céramique  
et les carrelages, le bois, le plastique, les tôles métalliques, l’aluminium.  
Queue cylindrique.

Réf. fab. Code
2607018285 466967Z
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d'atelier 
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Rangement,  
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Quincaillerie 
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ergonomie  
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Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie
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et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Perçage 

Burin bêche SDS-plus
Burin Long Life 30 % de capacité 
d’enlèvement en plus.  
Tranchant de burin = 40 mm.

Long. totale (en mm) Réf. fab. Code
260 2608690101 200567H

Burin plat SDS-plus
Burin Long Life avec longévité 
supérieure de 30 % et 15 % de capacité 
d’enlèvement en plus.  
Tranchant de burin = 20 mm.

Long. totale (en mm) Réf. fab. Code
250 2609390394 100837V

Burin pointu SDS-plus
Burin Long Life avec longévité 
supérieure de 30 % et 15 % de capacité 
d’enlèvement en plus.  

Long. totale 
(en mm)

Réf. fab. Code

250 2609390576 100836K

Mèches à bois hélicoïdales 
Conviennent pour les bois durs et 
tendres. 
Mèches avec pointe de centrage et 
taillants à épaulement, à double spirale.  
Traitement intégral et rectification précise 
au nitrure de bore cubique (CBN).

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. utile  
(en mm)

Réf. fab. Code

4 75 43 2608596301 547113X
5 86 52 2608596302 547114I
6 93 57 2608596303 547115T
8 117 75 2608596305 547117P
10 120 80 2608596307 547124O
12 151 96 2608596309 547126K

Mèches à bois plates Self Cut
Avec queue six pans 1/4’’.  
Conviennent pour le bois tendre et dur 
et les matériaux de construction légers  
comme les plaques de plâtre.  
Pointe filetée auto centreuse et 
géométrie des taillants innovante; 
Queue six pans 1/4’’. 
Set de 6 pièces.  
Diamètres 14, 16,18, 20, 22 et 24 mm. 
 

Mèches à bois hélicoïdales  
coffret de 8 pièces
Pour bois durs et tendres.  
Mèches à double spirale avec pointe de 
centrage et taillants à épaulement.  
Diamètres : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm.  
Coffret Robust line.

Réf. fab. Code
2607010533 1174774

Burin « carrelages » coudé 
SDS-plus
Burin Long Life auto-affutant avec 30 % 
de capacité d’enlèvement en plus.  
Tranchant de burin = 40 mm.

Long. totale 
(en mm)

Réf. fab. Code

260 2608690091 531990S

Malaxeurs pour perceuses et agitateurs
Avec queue 6 pans. 
Agitation de haut en bas sans projection. 
Conviennent pour la peinture à 
dispersion, le vernis, la peinture murale, 
la colle à papier peint. 

Diam. 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Pour mandrin  
(en mm)

Réf. fab. Code

80 400 10 2607990025 070186C
100 600 13 2607990026 070187N
120 600 13 2607990029 201070C

Extrêmement coupantes pour des perçages précis et sans éclat. 

Réf. fab. Code
2608595424 562481T

Une offre globale pour un service local

320  
commerciaux 
POUR VOUS CONSEILLER

40  
agences
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

 INFORMATIONS TECHNIQUES www.phantom.eu

P

11

Aciers non-alliés ou faiblement alliés
 ≤600 N/mm²
1.0037 (A37), 1.0038 (E 24-2 Ne),  
1.00402 (1C20), 1.1178 (1C30)

12

Aciers non-alliés ou faiblement alliés 600 
- 850 N/mm²
1.0050 (A50-2), 1.0070 (A70-2),
1.0301 (1C10), 1.0503 (1C45),  
1.1121 (XC10), 1.1191 (2C45),
1.0718 (S250PB), 1.0736 (S300Pb)

13

Aciers alliés 850 - 1000 N/mm²
1.0727 (45MF4), 1.0728 (60S20),  
1.0757 (46SPb20),
1.2080 (Z200C12), 1.2083 (Z40C14), 1.2767 
(Y35NCD16),
1.5131 (50MnSi4), 1.7003 (38Cr2),  
1.7030 (28Cr4), 1.7043 (38Cr4)

14

Aciers alliés 1000 - 1400 N/mm²
1.5710 (36NiCr6), 1.7035 (41Cr40),  
1.7225 (42CrMo4),
1.8519 (31CrMoV9), 1.8550 (34CrAlNi7),
1.5752 (15NiCr13), 1.7131 (16MnCr5), 1.7264 
(20CrMo5)

H 15

Aciers trempés et Aciers de  
cémentation alliés 50 - 60 HRC
1.2344 (Z 40 CDV 5),  
1.2767 (X45NiCrMo4),
1.2379 (D2), 1.2080 (Z200C12),  
1.3343 (Z85WDCV)

M

21

Aciers Inoxydables ≤850 N/mm²
1.4005 (Z11CF13), 1.4104 (Z13CF17), 1.4105 
(Z8CF17),
1.4301 (XCrNi18-10)(304),  
1.4305 (X8CrNiS18-9)(303)

22

Aciers Inoxydables >850 N/mm²
1.4438 (X2CrNiMo18-15-4)(317),
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)(316L),
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)(316Ti)

K
31

Fontes <260 HB30
0.6015 (GG 15), 0.6025 (GG 25), 
0.6040 (GG 40)

32
Fontes à graphites et malléables  
<260 HB30
0.8145 (GTS-45), 0.8170 (GTS-70-02),
0.7040 (GGG 40), 0.7070 (GGG 70)

N

41
Aluminium et Alliages d’Aluminium
3.0255 (A59050C), 3.2315 (AlMgSi1), 3.3515 
(AlMg1)

42

Alliages d’Aluminium Si 10 - 24%
3.2131 (G-AlSi5Cu1), 3.2153  
(G-AlSi7Cu3), (3.2573 G-AlSi9),
3.2581 (G-AlSi12), 3.2583 (G-AlSi12Cu)

43
Alliages de Magnésium
3.5200 (MgMn2), 3.5812 (AZ81hp), 3.5612 
(AZ61)

51

Cuivres et Alliages de cuivres
2.0070 (SE-Cu), 2.1020 (CuSn6),  
2.1096 (G-CuSn5ZnPb),
2.0380 (CuZn40), 2.0401 (CuZn39Pb3),
2.0250 (CuZn20), 2.0280 (CuZn33), 2.0332 
(CuZn37Pb0,5)

52

Cuivre et Alliages d’Aluminium
2.0916 (CuAl5), 2.0960 (CuAl9Mn),  
2.1050 (CuSn10),
2.0980 (CuAl11Ni), 2.1247 (CuBe1.9)
AMPCO® 8, AMPCO® 8 15, AMPCO® 18

61 Duroplastiques et Thermoplastiques
PMMA, PVC, PE, PP, PTFE

62 Plastiques réenforcés
GFK, CFK

S

71 Alliages de Nickel et de Cobalt
Hastelloy, Inconel, Nimonic, Jetalloy

72

Alliages de Titane
3.7024 (T35), 3.7114 (TiAl5Sn2,5),  
3.7124 (T-U2),
3.7154 (TiAl6Zr5), 3.7165 (TiAl6V4), 3.7184 
(TiAl4Mo4Sn2,5)

ISO Gr. ISO Gr.

PERÇAGE - TABLEAU DES AVANCES*   HSS   HSS-E

TARAUDAGE - TABLEAU  DE DIAMÈTRE DE PRÉ-PERÇAGE

TABLEAU DES VITESSES DE ROTATIONGROUPES DE MATIÈRES ICONES

FRC
A B C D E F G H I

d1(mm)  f (mm/n)
0,3 0,002 0,003 0,003 0,004 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
0,5 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
0,8 0,005 0,007 0,008 0,009 0,012 0,014 0,016 0,018 0,023
1 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
1,5 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025 0,032 0,040
2 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
3 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315

10 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
14 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
16 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
18 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
20 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
22 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
30 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
38 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250
45 0,250 0,310 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,250
58 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 1,600

Vc (m/min)
5 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120

d1 (mm) n = rpm 
1 1592 2546 3183 3820 4775 6366 7958 9549 11141 12732 15915 19099 22282 25465 28648 31831 35014 38197
1,5 1061 1698 2122 2546 3183 4244 5305 6366 7427 8588 10610 12732 14854 16977 19099 21221 23343 25465
2 796 1273 1592 1910 2387 3183 3937 4775 5570 6366 7958 9549 11141 12732 14324 15915 17507 19099
2,5 637 1019 1273 1528 1910 2546 3183 3820 4456 5093 6366 7639 8913 10186 11459 12732 14006 15279
3 531 849 1061 1273 1592 2122 2653 3183 2714 4244 5305 6366 7427 8488 9549 10610 11671 12732
3,5 455 728 909 1091 1364 1819 2274 2728 3183 3638 4547 5457 6366 7276 8185 9095 10004 10913
4 398 637 796 955 1194 1592 1989 2387 2785 3183 3979 4775 5570 6366 7162 7958 8754 9549
4,5 354 566 707 849 1061 1415 1768 2122 2476 2829 3537 4244 4951 5659 6366 7074 7781 8488
5 318 509 637 764 955 1273 1592 1910 2228 2546 3183 3820 4456 5093 5730 6366 7003 7639
5,5 289 463 579 694 868 1157 1447 1739 2026 2315 2894 3472 4051 4630 5209 5787 6366 6945
6 265 424 531 637 796 1061 1326 1592 1857 2122 2653 3183 3714 4244 4775 5305 5836 6366
7 227 364 455 546 682 909 1137 1364 1592 1819 2274 2728 3183 3638 4093 4547 5002 5457
8 199 318 398 477 597 796 995 1194 1393 1592 1989 2387 2785 3183 3581 3979 4377 4775
9 177 283 354 424 531 707 884 1061 1238 1415 1768 2122 2476 2829 3183 3537 3890 4244

10 159 255 318 382 477 637 796 955 1114 1273 1592 1910 2228 2546 2865 3183 3501 3820
11 145 321 289 347 434 579 723 868 1013 1157 1447 1736 2026 2315 2604 2894 3183 3472
12 133 212 265 318 398 531 663 796 928 1061 1326 1592 1857 2122 2387 2653 2918 3183
13 122 196 245 294 367 490 612 735 857 979 1224 1469 1714 1959 2204 2449 2693 2938
14 114 182 227 273 341 455 568 682 796 909 1137 1364 1592 1819 2046 2274 2501 2728
15 106 170 212 255 318 424 531 637 743 849 1061 1273 1485 1698 1910 2122 2334 2546
16 99 159 199 239 298 398 497 597 696 796 995 1194 1393 1592 1790 1989 2188 2387
18 88 141 177 212 265 354 442 361 619 707 884 1061 1238 1415 1592 1768 1945 2122
20 80 127 159 191 239 318 398 477 557 637 796 955 1114 1273 1432 1592 1751 1910
22 72 116 145 174 217 289 362 434 506 579 723 868 1013 1157 1302 1447 1592 1736
24 66 106 133 159 199 265 332 398 464 531 663 796 928 1061 1194 1326 1459 1592
25 64 102 127 153 191 255 318 382 446 509 637 764 891 1019 1146 1273 1401 1528
26 61 98 122 147 184 245 306 367 428 490 612 735 857 979 1102 1224 1347 1469
28 57 91 114 136 171 227 284 341 398 455 568 682 796 909 1023 1137 1251 1364
30 53 85 106 127 159 212 265 318 371 424 531 637 743 849 955 1061 1167 1273
35 45 73 91 109 136 182 227 273 318 364 455 546 637 728 819 909 1000 1091
40 40 64 80 95 119 159 199 239 279 318 398 477 557 637 716 796 875 955
45 35 57 71 85 106 141 177 212 248 283 354 424 495 566 637 707 778 849
50 32 51 64 76 95 127 159 191 223 255 318 382 446 509 573 637 700 764
55 29 46 58 69 87 116 145 174 203 231 289 347 405 463 521 579 637 694
60 27 42 53 64 80 106 133 159 186 212 265 318 371 424 477 531 584 637

Formule de calcul de vitesse de coupe :
n = Vc  x  1000 Vc = n x 3,14 x d1

 3,14 x d1  1000 

FRC   Codification vitesse d’avance
f (mm/n) Avance par tour  (mm/tr)
Vc  Vitesse de coupe (m/min)
n=rpm Vitesse de broche (tr/min)

P    Pas de filetage en mm ou pas par pouce

* Les conditions de coupe sont indiquées pour chaque produit Phantom ou International Tools.

Ce pictogramme indique si ce produit est approprié (carré blanc) ou très approprié (carré noir) par type 
de matière (se reporter au tableau Groupes de Matières ci-dessus).
Par exemple : P11 = Très approprié pour de l’acier non alliés ≤600 N/mm2  

Ce pictogramme indique une tranche de vitesse de coupe en m/min par matière, ainsi que la 
codification de la vitesse d’avance.
Par exemple : Vc = Vitesse de coupe entre 25 et 35 m/min. Se reporter au Tableau des 
Vitesses de Rotation pour avoir le nombre de tour/min.

FRC = Avance E : Se reporter au Tableau des Avances et voir par rapport au diamètre du 
foret. Pour un foret de diamètre 8MM, l’avance sera de 0,160mm/n.

≤600 N/mm2

P 11

25-35 
E 

Vc = 25-35 
FRC = E

= ISO

25-35 
E 

Vc = 25-35 
FRC = E

M
d1 (mm) P  (mm)
1  0,25 0,75
1,2  0,25 0,95
1,4  0,3 1,1
1,5 0,3 1,2
1,6 0,35 1,25
1,7 0,35 1,35
1,8 0,35 1,45
2 0,4 1,6
2,2 0,45 1,75
2,5 0,45 2,05
3 0,5 2,5
3,5 0,6 2,9
4 0,7 3,3
4,5 0,75 3,7
5 0,8 4,2
6 1 5
7 1 6
8 1,25 6,8
9 1,25 7,8

10 1,5 8,5
11 1,5 9,5
12 1,75 10,2
14 2 12
16 2 14
18 2,5 15,5
20 2,5 17,5
22 2,5 19,5
24 3 21
27 3 24
30 3,5 26,5
33 3,5 29,5
36 4 32
39 4 35
42 4,5 37,5
45 4,5 40,5
48 5 43
52 5 47

MF
d1 (mm) P  (mm)

3 0,35 2,65
4 0,5 3,5
5 0,5 4,5
6 0,75 5,2
7 0,75 6,2
8 0,75 7,2
8 1 7
9 1 8
10 0,75 9,2
10 1 9
10 1,25 8,8
11 1 10
12 1 11
12 1,25 10,8
12 1,5 10,5
14 1 13
14 1,25 12,8
14 1,50 12,5
15 1 14
15 1,5 13,5
16 1 15
16 1,5 14,5
18 1 17
18 1,5 16,5
18 2 16
20 1 19
20 1,5 18,5

BSP
  d1 (“) P  (mm)

G 1/16 28 6,7
G 1/8 28 8,7
G 1/4 19 11,6
G 3/8 14 15
G 1/2 14 19
G 5/8 14 20,75
G 3/4 14 24,5
G 7/8 14 28
G 1 11 30,5
G 1 1/8 11 35,1
G 1 1/4 11 39,5

20 2 18
22 1 21
22 1,5 20,5
22 2 20
24 1 23
24 1,5 22,5
24 2 22
25 1 24
25 1,5 23,5
26 1,5 24,5
27 1,5 25,5
27 2 25
28 1,5 26,5
30 1,5 28,5
30 2 28
32 1,5 30,5
33 2 31
35 1,5 33,5
36 1,5 34,5
36 2 34
36 3 33
38 1,5 36,5
39 3 36
40 1,5 38,5
42 1,5 40,5
45 1,5 43,5
50 1,5 48,5

G 1 3/8 11 42
G 1 1/2 11 45
G 1 3/4 11 51
G 2 11 57
G 2 1/4 11 63,1
G 2 1/2 11 72,5
G 2 3/4 11 79,1
G 3 11 85,5
G 3 1/4 11 91,5
G 3 1/2 11 97,7

VHM
SC Carbure Monobloc

MG
HM Carbure Micrograin

TiAIN Revêtement TiAlN

TiN Revêtement TiN

OX. Vaporisé

DIN
338

Norme DIN 
(exemple)

DIN
228-B Cône Morse

DIN
1835-B Queue cylindrique 

avec méplat Weldon

HSS HSS

HSS-E
(5% Cobalt)

HSS-E
8%

HSS-E
(8% Cobalt)

N Type N, hélice 
standard

>N Hélice plus rapide 
que standard

M Métrique

MF Métrique Fin

W Type H hélice 
rapide

BSP
G Filetage BSP (Gaz)

3xD Profondeur max de 
perçage

118˚ Angle au sommet 
(exemple)

60˚ Angle au sommet 
(exemple)

60˚
Angle de lamage

30˚ Angle d’hélice

≥14
Ame amincie 

Affûtage standard

Affûtage 4 pentes

Affûtage en croix

2 dents, coupe au 
centre

3 dents, coupe au 
centre

4 dents, coupe au 
centre

5 dents, coupe au 
centre

6 dents, coupe au 
centre

Schacht 3 vlak-
ken?

Queue cylindrique

Jeu de 3 tarands

Form
B Coupe GUN

4-5 Nombre de filets

Entrée GUN

Fraise à chanfrei-
ner à trou

3
Fraise à chanfreiner à 
3 dents, pour perçage

3
Fraise à chanfreiner à 
3 dents, pour fraisage

Trou débouchant

0,5-50 mm

Epaisseur du ma-
teriau (exemple)

Ø13
Queue réduite

Ø19
WELDON Cône fraise à carotter 

standard Weldon 19mm

Ø19
QUICK Changement rapide 

d’outil 19mm

ISO
529 Norme ISO

ISO 2
6H Tolérance

6g Tolérance

Pour usage à la 
main

Norme Phantom

Foret Eco Pro

UNI Universel

Haute Perfor-
mance Universel

ALU Pour aluminium

INOX Pour Inox

MF
d1 (mm) P  (mm)

BSP
  d1 (“) P  (mm)

≤600 N/mm2

P 11
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

 INFORMATIONS TECHNIQUES www.phantom.eu

P

11

Aciers non-alliés ou faiblement alliés
 ≤600 N/mm²
1.0037 (A37), 1.0038 (E 24-2 Ne),  
1.00402 (1C20), 1.1178 (1C30)

12

Aciers non-alliés ou faiblement alliés 600 
- 850 N/mm²
1.0050 (A50-2), 1.0070 (A70-2),
1.0301 (1C10), 1.0503 (1C45),  
1.1121 (XC10), 1.1191 (2C45),
1.0718 (S250PB), 1.0736 (S300Pb)

13

Aciers alliés 850 - 1000 N/mm²
1.0727 (45MF4), 1.0728 (60S20),  
1.0757 (46SPb20),
1.2080 (Z200C12), 1.2083 (Z40C14), 1.2767 
(Y35NCD16),
1.5131 (50MnSi4), 1.7003 (38Cr2),  
1.7030 (28Cr4), 1.7043 (38Cr4)

14

Aciers alliés 1000 - 1400 N/mm²
1.5710 (36NiCr6), 1.7035 (41Cr40),  
1.7225 (42CrMo4),
1.8519 (31CrMoV9), 1.8550 (34CrAlNi7),
1.5752 (15NiCr13), 1.7131 (16MnCr5), 1.7264 
(20CrMo5)

H 15

Aciers trempés et Aciers de  
cémentation alliés 50 - 60 HRC
1.2344 (Z 40 CDV 5),  
1.2767 (X45NiCrMo4),
1.2379 (D2), 1.2080 (Z200C12),  
1.3343 (Z85WDCV)

M

21

Aciers Inoxydables ≤850 N/mm²
1.4005 (Z11CF13), 1.4104 (Z13CF17), 1.4105 
(Z8CF17),
1.4301 (XCrNi18-10)(304),  
1.4305 (X8CrNiS18-9)(303)

22

Aciers Inoxydables >850 N/mm²
1.4438 (X2CrNiMo18-15-4)(317),
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)(316L),
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)(316Ti)

K
31

Fontes <260 HB30
0.6015 (GG 15), 0.6025 (GG 25), 
0.6040 (GG 40)

32
Fontes à graphites et malléables  
<260 HB30
0.8145 (GTS-45), 0.8170 (GTS-70-02),
0.7040 (GGG 40), 0.7070 (GGG 70)

N

41
Aluminium et Alliages d’Aluminium
3.0255 (A59050C), 3.2315 (AlMgSi1), 3.3515 
(AlMg1)

42

Alliages d’Aluminium Si 10 - 24%
3.2131 (G-AlSi5Cu1), 3.2153  
(G-AlSi7Cu3), (3.2573 G-AlSi9),
3.2581 (G-AlSi12), 3.2583 (G-AlSi12Cu)

43
Alliages de Magnésium
3.5200 (MgMn2), 3.5812 (AZ81hp), 3.5612 
(AZ61)

51

Cuivres et Alliages de cuivres
2.0070 (SE-Cu), 2.1020 (CuSn6),  
2.1096 (G-CuSn5ZnPb),
2.0380 (CuZn40), 2.0401 (CuZn39Pb3),
2.0250 (CuZn20), 2.0280 (CuZn33), 2.0332 
(CuZn37Pb0,5)

52

Cuivre et Alliages d’Aluminium
2.0916 (CuAl5), 2.0960 (CuAl9Mn),  
2.1050 (CuSn10),
2.0980 (CuAl11Ni), 2.1247 (CuBe1.9)
AMPCO® 8, AMPCO® 8 15, AMPCO® 18

61 Duroplastiques et Thermoplastiques
PMMA, PVC, PE, PP, PTFE

62 Plastiques réenforcés
GFK, CFK

S

71 Alliages de Nickel et de Cobalt
Hastelloy, Inconel, Nimonic, Jetalloy

72

Alliages de Titane
3.7024 (T35), 3.7114 (TiAl5Sn2,5),  
3.7124 (T-U2),
3.7154 (TiAl6Zr5), 3.7165 (TiAl6V4), 3.7184 
(TiAl4Mo4Sn2,5)

ISO Gr. ISO Gr.

PERÇAGE - TABLEAU DES AVANCES*   HSS   HSS-E

TARAUDAGE - TABLEAU  DE DIAMÈTRE DE PRÉ-PERÇAGE

TABLEAU DES VITESSES DE ROTATIONGROUPES DE MATIÈRES ICONES

FRC
A B C D E F G H I

d1(mm)  f (mm/n)
0,3 0,002 0,003 0,003 0,004 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
0,5 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
0,8 0,005 0,007 0,008 0,009 0,012 0,014 0,016 0,018 0,023
1 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
1,5 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025 0,032 0,040
2 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
3 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315

10 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
14 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
16 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
18 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
20 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
22 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
30 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
38 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250
45 0,250 0,310 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,250
58 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 1,600

Vc (m/min)
5 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120

d1 (mm) n = rpm 
1 1592 2546 3183 3820 4775 6366 7958 9549 11141 12732 15915 19099 22282 25465 28648 31831 35014 38197
1,5 1061 1698 2122 2546 3183 4244 5305 6366 7427 8588 10610 12732 14854 16977 19099 21221 23343 25465
2 796 1273 1592 1910 2387 3183 3937 4775 5570 6366 7958 9549 11141 12732 14324 15915 17507 19099
2,5 637 1019 1273 1528 1910 2546 3183 3820 4456 5093 6366 7639 8913 10186 11459 12732 14006 15279
3 531 849 1061 1273 1592 2122 2653 3183 2714 4244 5305 6366 7427 8488 9549 10610 11671 12732
3,5 455 728 909 1091 1364 1819 2274 2728 3183 3638 4547 5457 6366 7276 8185 9095 10004 10913
4 398 637 796 955 1194 1592 1989 2387 2785 3183 3979 4775 5570 6366 7162 7958 8754 9549
4,5 354 566 707 849 1061 1415 1768 2122 2476 2829 3537 4244 4951 5659 6366 7074 7781 8488
5 318 509 637 764 955 1273 1592 1910 2228 2546 3183 3820 4456 5093 5730 6366 7003 7639
5,5 289 463 579 694 868 1157 1447 1739 2026 2315 2894 3472 4051 4630 5209 5787 6366 6945
6 265 424 531 637 796 1061 1326 1592 1857 2122 2653 3183 3714 4244 4775 5305 5836 6366
7 227 364 455 546 682 909 1137 1364 1592 1819 2274 2728 3183 3638 4093 4547 5002 5457
8 199 318 398 477 597 796 995 1194 1393 1592 1989 2387 2785 3183 3581 3979 4377 4775
9 177 283 354 424 531 707 884 1061 1238 1415 1768 2122 2476 2829 3183 3537 3890 4244

10 159 255 318 382 477 637 796 955 1114 1273 1592 1910 2228 2546 2865 3183 3501 3820
11 145 321 289 347 434 579 723 868 1013 1157 1447 1736 2026 2315 2604 2894 3183 3472
12 133 212 265 318 398 531 663 796 928 1061 1326 1592 1857 2122 2387 2653 2918 3183
13 122 196 245 294 367 490 612 735 857 979 1224 1469 1714 1959 2204 2449 2693 2938
14 114 182 227 273 341 455 568 682 796 909 1137 1364 1592 1819 2046 2274 2501 2728
15 106 170 212 255 318 424 531 637 743 849 1061 1273 1485 1698 1910 2122 2334 2546
16 99 159 199 239 298 398 497 597 696 796 995 1194 1393 1592 1790 1989 2188 2387
18 88 141 177 212 265 354 442 361 619 707 884 1061 1238 1415 1592 1768 1945 2122
20 80 127 159 191 239 318 398 477 557 637 796 955 1114 1273 1432 1592 1751 1910
22 72 116 145 174 217 289 362 434 506 579 723 868 1013 1157 1302 1447 1592 1736
24 66 106 133 159 199 265 332 398 464 531 663 796 928 1061 1194 1326 1459 1592
25 64 102 127 153 191 255 318 382 446 509 637 764 891 1019 1146 1273 1401 1528
26 61 98 122 147 184 245 306 367 428 490 612 735 857 979 1102 1224 1347 1469
28 57 91 114 136 171 227 284 341 398 455 568 682 796 909 1023 1137 1251 1364
30 53 85 106 127 159 212 265 318 371 424 531 637 743 849 955 1061 1167 1273
35 45 73 91 109 136 182 227 273 318 364 455 546 637 728 819 909 1000 1091
40 40 64 80 95 119 159 199 239 279 318 398 477 557 637 716 796 875 955
45 35 57 71 85 106 141 177 212 248 283 354 424 495 566 637 707 778 849
50 32 51 64 76 95 127 159 191 223 255 318 382 446 509 573 637 700 764
55 29 46 58 69 87 116 145 174 203 231 289 347 405 463 521 579 637 694
60 27 42 53 64 80 106 133 159 186 212 265 318 371 424 477 531 584 637

Formule de calcul de vitesse de coupe :
n = Vc  x  1000 Vc = n x 3,14 x d1

 3,14 x d1  1000 

FRC   Codification vitesse d’avance
f (mm/n) Avance par tour  (mm/tr)
Vc  Vitesse de coupe (m/min)
n=rpm Vitesse de broche (tr/min)

P    Pas de filetage en mm ou pas par pouce

* Les conditions de coupe sont indiquées pour chaque produit Phantom ou International Tools.

Ce pictogramme indique si ce produit est approprié (carré blanc) ou très approprié (carré noir) par type 
de matière (se reporter au tableau Groupes de Matières ci-dessus).
Par exemple : P11 = Très approprié pour de l’acier non alliés ≤600 N/mm2  

Ce pictogramme indique une tranche de vitesse de coupe en m/min par matière, ainsi que la 
codification de la vitesse d’avance.
Par exemple : Vc = Vitesse de coupe entre 25 et 35 m/min. Se reporter au Tableau des 
Vitesses de Rotation pour avoir le nombre de tour/min.

FRC = Avance E : Se reporter au Tableau des Avances et voir par rapport au diamètre du 
foret. Pour un foret de diamètre 8MM, l’avance sera de 0,160mm/n.

≤600 N/mm2

P 11

25-35 
E 

Vc = 25-35 
FRC = E

= ISO

25-35 
E 

Vc = 25-35 
FRC = E

M
d1 (mm) P  (mm)
1  0,25 0,75
1,2  0,25 0,95
1,4  0,3 1,1
1,5 0,3 1,2
1,6 0,35 1,25
1,7 0,35 1,35
1,8 0,35 1,45
2 0,4 1,6
2,2 0,45 1,75
2,5 0,45 2,05
3 0,5 2,5
3,5 0,6 2,9
4 0,7 3,3
4,5 0,75 3,7
5 0,8 4,2
6 1 5
7 1 6
8 1,25 6,8
9 1,25 7,8

10 1,5 8,5
11 1,5 9,5
12 1,75 10,2
14 2 12
16 2 14
18 2,5 15,5
20 2,5 17,5
22 2,5 19,5
24 3 21
27 3 24
30 3,5 26,5
33 3,5 29,5
36 4 32
39 4 35
42 4,5 37,5
45 4,5 40,5
48 5 43
52 5 47

MF
d1 (mm) P  (mm)

3 0,35 2,65
4 0,5 3,5
5 0,5 4,5
6 0,75 5,2
7 0,75 6,2
8 0,75 7,2
8 1 7
9 1 8
10 0,75 9,2
10 1 9
10 1,25 8,8
11 1 10
12 1 11
12 1,25 10,8
12 1,5 10,5
14 1 13
14 1,25 12,8
14 1,50 12,5
15 1 14
15 1,5 13,5
16 1 15
16 1,5 14,5
18 1 17
18 1,5 16,5
18 2 16
20 1 19
20 1,5 18,5

BSP
  d1 (“) P  (mm)

G 1/16 28 6,7
G 1/8 28 8,7
G 1/4 19 11,6
G 3/8 14 15
G 1/2 14 19
G 5/8 14 20,75
G 3/4 14 24,5
G 7/8 14 28
G 1 11 30,5
G 1 1/8 11 35,1
G 1 1/4 11 39,5

20 2 18
22 1 21
22 1,5 20,5
22 2 20
24 1 23
24 1,5 22,5
24 2 22
25 1 24
25 1,5 23,5
26 1,5 24,5
27 1,5 25,5
27 2 25
28 1,5 26,5
30 1,5 28,5
30 2 28
32 1,5 30,5
33 2 31
35 1,5 33,5
36 1,5 34,5
36 2 34
36 3 33
38 1,5 36,5
39 3 36
40 1,5 38,5
42 1,5 40,5
45 1,5 43,5
50 1,5 48,5

G 1 3/8 11 42
G 1 1/2 11 45
G 1 3/4 11 51
G 2 11 57
G 2 1/4 11 63,1
G 2 1/2 11 72,5
G 2 3/4 11 79,1
G 3 11 85,5
G 3 1/4 11 91,5
G 3 1/2 11 97,7

VHM
SC Carbure Monobloc

MG
HM Carbure Micrograin

TiAIN Revêtement TiAlN

TiN Revêtement TiN

OX. Vaporisé

DIN
338

Norme DIN 
(exemple)

DIN
228-B Cône Morse

DIN
1835-B Queue cylindrique 

avec méplat Weldon

HSS HSS

HSS-E
(5% Cobalt)

HSS-E
8%

HSS-E
(8% Cobalt)

N Type N, hélice 
standard

>N Hélice plus rapide 
que standard

M Métrique

MF Métrique Fin

W Type H hélice 
rapide

BSP
G Filetage BSP (Gaz)

3xD Profondeur max de 
perçage

118˚ Angle au sommet 
(exemple)

60˚ Angle au sommet 
(exemple)

60˚
Angle de lamage

30˚ Angle d’hélice

≥14
Ame amincie 

Affûtage standard

Affûtage 4 pentes

Affûtage en croix

2 dents, coupe au 
centre

3 dents, coupe au 
centre

4 dents, coupe au 
centre

5 dents, coupe au 
centre

6 dents, coupe au 
centre

Schacht 3 vlak-
ken?

Queue cylindrique

Jeu de 3 tarands

Form
B Coupe GUN

4-5 Nombre de filets

Entrée GUN

Fraise à chanfrei-
ner à trou

3
Fraise à chanfreiner à 
3 dents, pour perçage

3
Fraise à chanfreiner à 
3 dents, pour fraisage

Trou débouchant

0,5-50 mm

Epaisseur du ma-
teriau (exemple)

Ø13
Queue réduite

Ø19
WELDON Cône fraise à carotter 

standard Weldon 19mm

Ø19
QUICK Changement rapide 

d’outil 19mm

ISO
529 Norme ISO

ISO 2
6H Tolérance

6g Tolérance

Pour usage à la 
main

Norme Phantom

Foret Eco Pro

UNI Universel

Haute Perfor-
mance Universel

ALU Pour aluminium

INOX Pour Inox

MF
d1 (mm) P  (mm)

BSP
  d1 (“) P  (mm)

≤600 N/mm2

P 11
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Forets HSS laminés
HSS laminé, queue cylindrique. 
Goujure type N à 30°, affûtage dépouille conique, pointe 118°. 
Perçage des aciers courants. 
Réf : 9020011. 
 
 

Perçage

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

0.5 22 6 90200110050 1144969
0.6 24 7 90200110060 1144970
0.7 28 9 90200110070 1144971
0.8 30 10 90200110080 1144973
0.9 32 11 90200110090 1144974
1 34 12 90200110100 1144975

1.1 36 14 90200110110 1144976
1.2 38 16 90200110120 1144977
1.3 40 16 90200110130 1144979
1.4 40 18 90200110140 1144980
1.5 43 18 90200110150 1144981
1.6 43 20 90200110160 1144982
1.7 43 20 90200110170 1144983
1.8 46 22 90200110180 1144985
1.9 46 22 90200110190 1144986
2 49 24 90200110200 476160I

2.1 49 24 90200110210 1144987
2.2 53 27 90200110220 1144988
2.25 53 27 90200110225 1144989
2.3 57 27 90200110230 1144990
2.4 57 30 90200110240 1144991
2.5 57 30 90200110250 163912K
2.6 57 30 90200110260 1144992
2.7 61 33 90200110270 1144993
2.75 61 33 90200110275 1144994
2.8 61 33 90200110280 1144995
2.9 61 33 90200110290 1144996
3 61 33 90200110300 476155F

3.1 65 36 90200110310 1144997
3.2 65 36 90200110320 1144998
3.25 65 36 90200110325 1144999
3.3 65 36 90200110330 1145000
3.4 70 39 90200110340 1145001
3.5 70 39 90200110350 476154U
3.6 70 39 90200110360 1145002
3.7 70 39 90200110370 1145003
3.75 75 39 90200110375 1145004
3.8 75 43 90200110380 1145005
3.9 75 43 90200110390 1145006
4 75 43 90200110400 476153J

4.1 75 43 90200110410 1145007
4.2 75 43 90200110420 1145008
4.3 80 47 90200110430 1145010
4.4 80 47 90200110440 1145011
4.5 80 47 90200110450 476157B
4.6 80 47 90200110460 1145012
4.7 80 47 90200110470 1145013
4.75 86 47 90200110475 1145014
4.8 86 52 90200110480 1145015
4.9 86 52 90200110490 1145016
5 86 52 90200110500 476152Y

5.1 86 52 90200110510 1145017
5.2 86 52 90200110520 1145018
5.25 86 52 90200110525 1145019
5.3 86 52 90200110530 1145020
5.4 93 57 90200110540 1145021
5.5 93 57 90200110550 476158M
5.6 93 57 90200110560 1145022
5.7 93 57 90200110570 1145023
5.8 93 57 90200110580 1145025
5.9 93 57 90200110590 1145026
6 93 57 90200110600 476151N

6.1 101 63 90200110610 1145027
6.2 101 63 90200110620 1145028
6.3 101 63 90200110630 1145030
6.4 101 63 90200110640 1145031

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6.5 101 63 90200110650 476150C
6.6 101 63 90200110660 1145032
6.7 101 63 90200110670 1145033
6.75 109 69 90200110675 1145034
6.8 109 69 90200110680 1145035
6.9 109 69 90200110690 1145036
7 109 69 90200110700 476149R

7.1 109 69 90200110710 1145037

7.2 109 69 90200110720 1145038

7.3 109 69 90200110730 1145040
7.4 109 69 90200110740 1145041
7.5 109 69 90200110750 476377D
7.6 117 75 90200110760 1145042
7.7 117 75 90200110770 1145043
7.8 117 75 90200110780 1145045
7.9 117 75 90200110790 1145046
8 117 75 90200110800 476148G

8.1 117 75 90200110810 1145047
8.2 117 75 90200110820 1145048
8.3 117 75 90200110830 1145050
8.4 117 75 90200110840 1145051
8.5 117 75 90200110850 476378O
8.6 125 81 90200110860 1145052
8.7 125 81 90200110870 1145053
8.75 125 81 90200110875 1145054
8.8 125 81 90200110880 1145055
8.9 125 81 90200110890 1145056
9 125 81 90200110900 476147V

9.1 125 81 90200110910 1145057
9.2 125 81 90200110920 1145058
9.4 125 81 90200110940 1145061
9.5 125 81 90200110950 1145062
9.8 133 87 90200110980 1145066
10 133 87 90200111000 164428S

10.2 133 87 90200111020 1145069
10.25 133 87 90200111025 1145070
10.5 133 87 90200111050 465549B
11 142 94 90200111100 476159X

11.2 142 94 90200111120 1145079
11.5 142 94 90200111150 1145083
12 151 101 90200111200 476145Z

12.5 151 101 90200111250 1145094
13 151 101 90200111300 476144O

13.5 160 108 90200111350 1145105
14 160 108 90200111400 457589J

14.5 169 114 90200111450 1145113
15 169 114 90200111500 1145116

15.5 178 120 90200111550 1145119
16 178 120 90200111600 1145122

16.5 184 125 90200111650 1145123
17 184 125 90200111700 1145124

17.5 191 130 90200111750 1145125
18 191 130 90200111800 1145126

18.5 198 135 90200111850 1145127
19 198 135 90200111900 1145128

19.5 205 140 90200111950 1145129
20 205 140 90200112000 1145130
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

 

HSS
 

DIN
338

 
N

   

118˚

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

20-25 
E

20-25 
E

15-20 
D

15-20 
E

25-30 
E

  
   

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
1 1 34 12 114000100 1955599

1.1 1.1 36 14 114000110 1937476
1.2 1.2 38 16 114000120 1937477
1.3 1.3 38 16 114000130 1937478
1.4 1.4 40 18 114000140 1937479
1.5 1.5 40 18 114000150 1955600
1.6 1.6 43 20 114000160 1937480
1.7 1.7 43 20 114000170 1937481
1.8 1.8 46 22 114000180 1937482
1.9 1.9 46 22 114000190 1937483
2 2 49 24 114000200 1955601

2.1 2.1 49 24 114000210 1937484
2.2 2.2 53 27 114000220 1955602
2.3 2.3 53 27 114000230 1937485
2.4 2.4 57 30 114000240 1937486
2.5 2.5 57 30 114000250 1955603
2.6 2.6 57 30 114000260 1937487
2.7 2.7 61 33 114000270 1955604
2.8 2.8 61 33 114000280 1937488
2.9 2.9 61 33 114000290 1937489
3 3 61 33 114000300 1955605

3.1 3.1 65 36 114000310 1955606
3.2 3.2 65 36 114000320 1955607
3.3 3.3 65 36 114000330 1955608
3.4 3.4 70 39 114000340 1937490
3.5 3.5 70 39 114000350 1955609
3.6 3.6 70 39 114000360 1937491
3.7 3.7 70 39 114000370 1955610
3.8 3.8 75 43 114000380 1955611
3.9 3.9 75 43 114000390 1937492
4 4 75 43 114000400 1955612

4.1 4.1 75 43 114000410 1955613
4.2 4.2 75 43 114000420 1955614
4.3 4.3 80 47 114000430 1413684
4.4 4.4 80 47 114000440 1937494
4.5 4.5 80 47 114000450 1955615
4.6 4.6 80 47 114000460 1937495
4.7 4.7 80 47 114000470 1937496
4.8 4.8 86 52 114000480 1955616
4.9 4.9 86 52 114000490 1955617
5 5 86 52 114000500 1955618

5.2 5.2 86 52 114000520 1955620
5.3 5.3 86 52 114000530 1413685
5.4 5.4 93 57 114000540 1937498
5.5 5.5 93 57 114000550 1955621
5.6 5.6 93 57 114000560 1937499
5.7 5.7 93 57 114000570 1955622
5.8 5.8 93 57 114000580 1937500
5.9 5.9 93 57 114000590 1937501
6 6 93 57 114000600 1955623

6.2 6.2 101 63 114000620 1937503
6.3 6.3 101 63 114000630 1937504
6.4 6.4 101 63 114000640 1937505
6.5 6.5 101 63 114000650 1955624
6.6 6.6 101 63 114000660 1937506
6.7 6.7 101 63 114000670 1937507
6.8 6.8 109 69 114000680 1955625
6.9 6.9 109 69 114000690 1937508
7 7 109 69 114000700 1955626

7.2 7.2 109 69 114000720 1937510
7.3 7.3 109 69 114000730 1937511
7.4 7.4 109 69 114000740 1937512
7.5 7.5 109 69 114000750 1955627

Forets HSS laminés

d1

l2
l1

d2

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
7.6 7.6 117 75 114000760 1937513
7.7 7.7 117 75 114000770 1937514
7.8 7.8 117 75 114000780 1937515
7.9 7.9 117 75 114000790 1937516
8 8 117 75 114000800 1955628

8.2 8.2 117 75 114000820 1937518
8.3 8.3 117 75 114000830 1937519
8.4 8.4 117 75 114000840 1937520
8.5 8.5 117 75 114000850 1955629
8.6 8.6 125 81 114000860 1937521
8.7 8.7 125 81 114000870 1937522
8.8 8.8 125 81 114000880 1937523
8.9 8.9 125 81 114000890 1937524
9 9 125 81 114000900 1955630

9.2 9.2 125 81 114000920 1937526
9.3 9.3 125 81 114000930 1937527
9.4 9.4 125 81 114000940 1937528
9.5 9.5 125 81 114000950 1955631
9.6 9.6 133 87 114000960 1937529
9.7 9.7 133 87 114000970 1937530
9.8 9.8 133 87 114000980 1937531
9.9 9.9 133 87 114000990 1937532
10 10 133 87 114001000 1955632

10.2 10.2 133 87 114001020 1937534
10.3 10.3 133 87 114001030 1937535
10.4 10.4 133 87 114001040 1937536
10.5 10.5 133 87 114001050 1955633
10.6 10.6 133 87 114001060 1937537
10.7 10.7 142 94 114001070 1937538
10.8 10.8 142 94 114001080 1937539
10.9 10.9 142 94 114001090 1955634
11 11 142 94 114001100 1955635

11.2 11.2 142 94 114001120 1937541
11.3 11.3 142 94 114001130 1937542
11.4 11.4 142 94 114001140 1937543
11.5 11.5 142 94 114001150 1955636
11.6 11.6 142 94 114001160 1937544
11.7 11.7 142 94 114001170 1937545
11.8 11.8 142 94 114001180 1937546
11.9 11.9 151 101 114001190 1937547
12 12 151 101 114001200 1955637

12.2 12.2 151 101 114001220 1937549
12.3 12.3 151 101 114001230 1937550
12.4 12.4 151 101 114001240 1937551
12.5 12.5 151 101 114001250 1955638
12.6 12.6 151 101 114001260 1937552
12.7 12.7 151 101 114001270 1937553
12.8 12.8 151 101 114001280 1937554
12.9 12.9 151 101 114001290 1937555
13 13 151 101 114001300 1955639

13.5 13.5 160 108 114001350 1937556
14 14 160 108 114001400 1955640

14.5 14.5 169 114 114001450 1937557
15 15 169 114 114001500 1937558

15.5 15.5 178 120 114001550 1937559
16 16 178 120 114001600 1937560

16.5 16.5 184 125 114001650 1937561
17 17 184 125 114001700 1937562

17.5 17.5 191 130 114001750 1937563
18 18 191 130 114001800 1937564

18.5 18.5 198 135 114001850 1937565
19 19 198 135 114001900 1937566

19.5 19.5 205 140 114001950 1937567
20 20 205 140 114002000 1937568

Perçage

DIN 338‚ queue cylindrique‚ version 
courte‚ version laminée‚ angle au 
sommet 118°.
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Foret ECO PRO HSS-E

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
1 1 34 12 114900100 1956296

1,1 1.1 36 14 114900110 1956297
1,2 1.2 38 16 114900120 1956298
1,3 1.3 38 16 114900130 1956299
1,4 1.4 40 18 114900140 1956300
1,5 1.5 40 18 114900150 1956301
1,6 1.6 43 20 114900160 1956302
1,7 1.7 43 20 114900170 1956303
1,8 1.8 46 22 114900180 1956304
1,9 1.9 46 22 114900190 1956305
2 2 49 24 114900200 1956306

2,1 2.1 49 24 114900210 1956307
2,2 2.2 53 27 114900220 1956308
2,3 2.3 53 27 114900230 1956309
2,4 2.4 57 30 114900240 1956310
2,5 2.5 57 30 114900250 1956311
2,6 2.6 57 30 114900260 1956312
2,7 2.7 61 33 114900270 1956313
2,8 2.8 61 33 114900280 1956314
2,9 2.9 61 33 114900290 1956315
3 3 61 33 114900300 1956316

3,1 3.1 65 36 114900310 1956317
3,2 3.2 65 36 114900320 1956318
3,3 3.3 65 36 114900330 1956319
3,4 3.4 70 39 114900340 1956320
3,5 3.5 70 39 114900350 1956321
3,6 3.6 70 39 114900360 1956322
3,7 3.7 70 39 114900370 1956323
3,8 3.8 75 43 114900380 1956324
3,9 3.9 75 43 114900390 1956325
4 4 75 43 114900400 1956326

4,1 4.1 75 43 114900410 1956327
4,2 4.2 75 43 114900420 1956328
4,3 4.3 80 47 114900430 1956329
4,4 4.4 80 47 114900440 1956330
4,5 4.5 80 47 114900450 1956331
4,6 4.6 80 47 114900460 1956332
4,7 4.7 80 47 114900470 1956333
4,8 4.8 86 52 114900480 1956334
4,9 4.9 86 52 114900490 1956335
5 5 86 52 114900500 1956336

5,1 5.1 86 52 114900510 1956337
5,2 5.2 86 52 114900520 1956338
5,3 5.3 86 52 114900530 1956339
5,4 5.4 93 57 114900540 1956340
5,5 5.5 93 57 114900550 1956341
5,6 5.6 93 57 114900560 1956342
5,7 5.7 93 57 114900570 1956343
5,8 5.8 93 57 114900580 1956344
5,9 5.9 93 57 114900590 1956345
6 6 93 57 114900600 1956346

6,1 6.1 101 63 114900610 1956347
6,2 6.2 101 63 114900620 1956348
6,3 6.3 101 63 114900630 1956349
6,4 6.4 101 63 114900640 1956350
6,5 6.5 101 63 114900650 1956351
6,6 6.6 101 63 114900660 1956352
6,7 6.7 101 63 114900670 1956353
6,8 6.8 109 69 114900680 1956354
6,9 6.9 109 69 114900690 1956355

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
7 7 109 69 114900700 1956356

7,1 7.1 109 69 114900710 1956357
7,2 7.2 109 69 114900720 1956358
7,3 7.3 109 69 114900730 1956359
7,4 7.4 109 69 114900740 1956360
7,5 7.5 109 69 114900750 1956361
7,6 7.6 117 75 114900760 1956362
7,7 7.7 117 75 114900770 1956363
7,8 7.8 117 75 114900780 1956364
7,9 7.9 117 75 114900790 1956365
8 8 117 75 114900800 1956366

8,1 8.1 117 75 114900810 1956367
8,2 8.2 117 75 114900820 1956368
8,3 8.3 117 75 114900830 1956369
8,4 8.4 117 75 114900840 1956370
8,5 8.5 117 75 114900850 1956371
8,6 8.6 125 81 114900860 1956372
8,7 8.7 125 81 114900870 1956373
8,8 8.8 125 81 114900880 1956374
8,9 8.9 125 81 114900890 1956375
9 9 125 81 114900900 1956376

9,1 9.1 125 81 114900910 1956377
9,2 9.2 125 81 114900920 1956378
9,3 9.3 125 81 114900930 1956379
9,4 9.4 125 81 114900940 1956380
9,5 9.5 125 81 114900950 1956381
9,6 9.6 133 87 114900960 1956382
9,7 9.7 133 87 114900970 1956383
9,8 9.8 133 87 114900980 1956384
9,9 9.9 133 87 114900990 1956385
10 10 133 87 114901000 1956386

10,2 10.2 133 87 114901020 1956387
10,5 10.5 133 87 114901050 1956388
11 11 142 94 114901100 1956389

11,5 11.5 142 94 114901150 1956390
12 12 151 101 114901200 1956391

12,5 12.5 151 101 114901250 1956392
13 13 151 101 114901300 1956393

12.9 12,9 151 101 114201290 1955812
13 13 151 101 114201300 1955813

Perçage

DIN 338‚ queue cylindrique‚ version courte‚ 
affûtage en croix à partir 3‚0 mm‚ angle au 
sommet 135°. 

HSS
 

DIN
338

 
N

   

118˚

  

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Cu
N 51

 
CuAIFe
N 52

 

28-35 
E

30-36 
E

20-27 
D

14-18 
E

30-35 
E

24-30 
E

30-40 
E

8-15 
E
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Forets ECO PRO HSS

d1

l2
l1

d2

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
1 1 34 12 114300100 1955843

1.1 1.1 36 14 114300110 1955844
1.2 1.2 38 16 114300120 1955845
1.3 1.3 38 16 114300130 1955846
1.4 1.4 40 18 114300140 1955847
1.5 1.5 40 18 114300150 1955848
1.6 1.6 43 20 114300160 1955849
1.7 1.7 43 20 114300170 1955850
1.8 1.8 46 22 114300180 1955851
1.9 1.9 46 22 114300190 1955852
2 2 49 24 114300200 1955853

2.1 2.1 49 24 114300210 1955854
2.2 2.2 53 27 114300220 1955855
2.3 2.3 53 27 114300230 1955856
2.4 2.4 57 30 114300240 1955857
2.5 2.5 57 30 114300250 1955858
2.6 2.6 57 30 114300260 1955859
2.7 2.7 61 33 114300270 1955860
2.8 2.8 61 33 114300280 1955861
2.9 2.9 61 33 114300290 1955862
3 3 61 33 114300300 1955863

3.1 3.1 65 36 114300310 1955864
3.2 3.2 65 36 114300320 1955865
3.3 3.3 65 36 114300330 1955866
3.4 3.4 70 39 114300340 1955867
3.5 3.5 70 39 114300350 1955868
3.6 3.6 70 39 114300360 1955869
3.7 3.7 70 39 114300370 1955870
3.8 3.8 75 43 114300380 1955871
3.9 3.9 75 43 114300390 1955872
4 4 75 43 114300400 1955873

4.1 4.1 75 43 114300410 1955874
4.2 4.2 75 43 114300420 1955875
4.3 4.3 80 47 114300430 1955876
4.4 4.4 80 47 114300440 1955877
4.5 4.5 80 47 114300450 1955878
4.6 4.6 80 47 114300460 1955879
4.7 4.7 80 47 114300470 1955880
4.8 4.8 86 52 114300480 1955881
4.9 4.9 86 52 114300490 1955882
5 5 86 52 114300500 1955883

5.1 5.1 86 52 114300510 1955884
5.2 5.2 86 52 114300520 1955885
5.3 5.3 86 52 114300530 1955886
5.4 5.4 93 57 114300540 1955887
5.5 5.5 93 57 114300550 1955888
5.6 5.6 93 57 114300560 1955889
5.7 5.7 93 57 114300570 1955890
5.8 5.8 93 57 114300580 1955891
5.9 5.9 93 57 114300590 1955892
6 6 93 57 114300600 1955893

6.1 6.1 101 63 114300610 1955894
6.2 6.2 101 63 114300620 1955895
6.3 6.3 101 63 114300630 1955896
6.4 6.4 101 63 114300640 1955897
6.5 6.5 101 63 114300650 1955898
6.6 6.6 101 63 114300660 1955899
6.7 6.7 101 63 114300670 1955900
6.8 6.8 109 69 114300680 1955901
6.9 6.9 109 69 114300690 1955902

Perçage

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
7 7 109 69 114300700 1955903

7.1 7.1 109 69 114300710 1955904
7.2 7.2 109 69 114300720 1955905
7.3 7.3 109 69 114300730 1955906
7.4 7.4 109 69 114300740 1955907
7.5 7.5 109 69 114300750 1955908
7.6 7.6 117 75 114300760 1955909
7.7 7.7 117 75 114300770 1955910
7.8 7.8 117 75 114300780 1955911
7.9 7.9 117 75 114300790 1955912
8 8 117 75 114300800 1955913

8.1 8.1 117 75 114300810 1955914
8.2 8.2 117 75 114300820 1955915
8.3 8.3 117 75 114300830 1955916
8.4 8.4 117 75 114300840 1955917
8.5 8.5 117 75 114300850 1955918
8.6 8.6 125 81 114300860 1955919
8.7 8.7 125 81 114300870 1955920
8.8 8.8 125 81 114300880 1955921
8.9 8.9 125 81 114300890 1955922
9 9 125 81 114300900 1955923

9.1 9.1 125 81 114300910 1955924
9.2 9.2 125 81 114300920 1955925
9.3 9.3 125 81 114300930 1955926
9.4 9.4 125 81 114300940 1955927
9.5 9.5 125 81 114300950 1955928
9.6 9.6 133 87 114300960 1955929
9.7 9.7 133 87 114300970 1955930
9.8 9.8 133 87 114300980 1955931
9.9 9.9 133 87 114300990 1955932
10 10 133 87 114301000 1955933

10.1 10.1 133 87 114301010 1955934
10.2 10.2 133 87 114301020 1955935
10.3 10.3 133 87 114301030 1955936
10.4 10.4 133 87 114301040 1955937
10.5 10.5 133 87 114301050 1955938
10.6 10.6 133 87 114301060 1955939
10.7 10.7 142 94 114301070 1955940
10.8 10.8 142 94 114301080 1955941
10.9 10.9 142 94 114301090 1955942
11 11 142 94 114301100 1955943

11.2 11.2 142 94 114301120 1955944
11.5 11.5 142 94 114301150 1955945
11.8 11.8 142 94 114301180 1955946
12 12 151 101 114301200 1955947

12.2 12.2 151 101 114301220 1955948
12.5 12.5 151 101 114301250 1955949
12.8 12.8 151 101 114301280 1955950
13 13 151 101 114301300 1955951

DIN 338‚ queue cylindrique‚ version courte taillé 
meulé‚ affûtage en croix à partir 3‚0 mm‚ angle 
au sommet 118°. Revêtement TiN 

HSS
 

DIN
338

 
N

  

118˚

  

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Cu
N 51

 
CuAIFe
N 52

 

28-35 
E

30-36 
E

20-27 
D

14-18 
E

30-35 
E

24-30 
E

30-40 
E

8-15 
E
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

   
 

HSS
 

DIN
338

 
N

  >3  

118˚

  

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

 
PVC

N 61
 

  
 

HSS
 

DIN
338

 
N

  ≥1  

118˚

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

  

  

Forets HSS

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
0.2 0.2 19 2.5 114500020 1955952
0.25 0.25 19 3 114500025 1955953
0.3 0.3 19 3 114500030 1955954
0.35 0.35 19 4 114500035 1955955
0.4 0.4 20 5 114500040 1955956
0.45 0.45 20 5 114500045 1955957
0.5 0.5 22 6 114500050 1955958
0.55 0.55 24 7 114500055 1955959
0.6 0.6 24 7 114500060 1955960
0.65 0.65 26 8 114500065 1955961
0.7 0.7 28 9 114500070 1955962
0.75 0.75 28 9 114500075 1955963
0.8 0.8 30 10 114500080 1955964
0.85 0.85 30 10 114500085 1955965
0.9 0.9 32 11 114500090 1955966
0.95 0.95 32 11 114500095 1955967

1 1 34 12 114500100 1955968
1.05 1.05 34 12 114500105 1955969
1.1 1.1 36 14 114500110 1955970
1.15 1.15 36 14 114500115 1955971
1.2 1.2 38 16 114500120 1955972
1.25 1.25 38 16 114500125 1955973
1.3 1.3 38 16 114500130 1955974
1.35 1.35 40 18 114500135 1955975
1.4 1.4 40 18 114500140 1955976
1.45 1.45 40 18 114500145 1955977
1.5 1.5 40 18 114500150 1955978
1.55 1.55 43 20 114500155 1955979
1.6 1.6 43 20 114500160 1955980
1.65 1.65 43 20 114500165 1955981
1.7 1.7 43 20 114500170 1955982
1.75 1.75 46 22 114500175 1955983
1.8 1.8 46 22 114500180 1955984
1.85 1.85 46 22 114500185 1955985
1.9 1.9 46 22 114500190 1955986
1.95 1.95 49 24 114500195 1955987

2 2 49 24 114500200 1955988
2.05 2.05 49 24 114500205 1955989
2.1 2.1 49 24 114500210 1955990
2.15 2.15 53 27 114500215 1955991
2.2 2.2 53 27 114500220 1955992
2.25 2.25 53 27 114500225 1955993
2.3 2.3 53 27 114500230 1955994
2.35 2.35 53 27 114500235 1955995
2.4 2.4 57 30 114500240 1955996
2.45 2.45 57 30 114500245 1955997
2.5 2.5 57 30 114500250 1955998
2.55 2.55 57 30 114500255 1955999
2.6 2.6 57 30 114500260 1956000
2.65 2.65 57 30 114500265 1956001
2.7 2.7 61 33 114500270 1956002
2.75 2.75 61 33 114500275 1956003
2.8 2.8 61 33 114500280 1956004
2.85 2.85 61 33 114500285 1956005
2.9 2.9 61 33 114500290 1956006
2.95 2.95 61 33 114500295 1956007

3 3 61 33 114500300 1956008
3.05 3.05 65 36 114500305 1956009
3.1 3.1 65 36 114500310 1956010
3.15 3.15 65 36 114500315 1956011

d1

l2
l1

d2

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
3.2 3.2 65 36 114500320 1956012

3.25 3.25 65 36 114500325 1956013
3.3 3.3 65 36 114500330 1956014

3.35 3.35 65 36 114500335 1956015
3.4 3.4 70 39 114500340 1956016

3.45 3.45 70 39 114500345 1956017
3.5 3.5 70 39 114500350 1956018

3.55 3.55 70 39 114500355 1956019
3.6 3.6 70 39 114500360 1956020

3.65 3.65 70 39 114500365 1956021
3.7 3.7 70 39 114500370 1956022

3.75 3.75 70 39 114500375 1956023
3.8 3.8 75 43 114500380 1956024

3.85 3.85 75 43 114500385 1956025
3.9 3.9 75 43 114500390 1956026

3.95 3.95 75 43 114500395 1956027
4 4 75 43 114500400 1956028

4.05 4.05 75 43 114500405 1956029
4.1 4.1 75 43 114500410 1956030

4.15 4.15 75 43 114500415 1956031
4.2 4.2 75 43 114500420 1956032

4.25 4.25 75 43 114500425 1956033
4.3 4.3 80 47 114500430 1956034

4.35 4.35 80 47 114500435 1956035
4.4 4.4 80 47 114500440 1956036

4.45 4.45 80 47 114500445 1956037
4.5 4.5 80 47 114500450 1956038

4.55 4.55 80 47 114500455 1956039
4.6 4.6 80 47 114500460 1956040

4.65 4.65 80 47 114500465 1956041
4.7 4.7 80 47 114500470 1956042

4.75 4.75 80 47 114500475 1956043
4.8 4.8 86 52 114500480 1956044

4.85 4.85 86 52 114500485 1956045
4.9 4.9 86 52 114500490 1956046

4.95 4.95 86 52 114500495 1956047
5 5 86 52 114500500 1956048

5.1 5.1 86 52 114500510 1956049
5.2 5.2 86 52 114500520 1956050

5.25 5.25 86 52 114500525 1956051
5.3 5.3 86 52 114500530 1956052
5.4 5.4 93 57 114500540 1956053
5.5 5.5 93 57 114500550 1956054
5.6 5.6 93 57 114500560 1956055
5.7 5.7 93 57 114500570 1956056

5.75 5.75 93 57 114500575 1956057
5.8 5.8 93 57 114500580 1956058
5.9 5.9 93 57 114500590 1956059
6 6 93 57 114500600 1956060

6.1 6.1 101 63 114500610 1956061
6.2 6.2 101 63 114500620 1956062
6.25 6.25 101 63 114500625 1956063
6.3 6.3 101 63 114500630 1956064
6.35 6.35 101 63 114500635 1956065
6.4 6.4 101 63 114500640 1956066
6.5 6.5 101 63 114500650 1956067
6.6 6.6 101 63 114500660 1956068
6.7 6.7 101 63 114500670 1956069
6.75 6.75 109 69 114500675 1956070
6.8 6.8 109 69 114500680 1956071
6.9 6.9 109 69 114500690 1956072
7 7 109 69 114500700 1956073

7.1 7.1 109 69 114500710 1956074
7.2 7.2 109 69 114500720 1956075
7.25 7.25 109 69 114500725 1956076

Perçage

DIN 338‚ queue cylindrique‚ version 
courte taillé meulé‚ affûtage en croix à 
partir 1‚0 mm‚ angle au sommet 118°.
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Forets HSS en coffret

Diamètres Réf.fab. Code
1-10 mm x 0,5 mm 19.145.1000 1957250

1-10,5 mm x 0,5 mm + 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 19.145.1150 1939759

1-13 mm x 0,5 mm 19.145.1300 1957251

1-5,9 mm x 0,1 mm 19.145.1590 1939760

6-10 mm x 0,1 mm 19.145.1600 1939761
1-10 mm x 0,5 mm (170x) 19.145.6000 1939762

1-13 mm x 0,5 mm + 3,3- 4,2 mm (220x) 19.145.6100 1939763

   
 

HSS
 

DIN
338

 
N

   

118˚

 
  
   

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
7.3 7.3 109 69 114500730 1956077
7.4 7.4 109 69 114500740 1956078
7.5 7.5 109 69 114500750 1956079
7.6 7.6 117 75 114500760 1956080
7.7 7.7 117 75 114500770 1956081
7.75 7.75 117 75 114500775 1956082
7.8 7.8 117 75 114500780 1956083
7.9 7.9 117 75 114500790 1956084
8 8 117 75 114500800 1956085

8.1 8.1 117 75 114500810 1956086
8.2 8.2 117 75 114500820 1956087
8.25 8.25 117 75 114500825 1956088
8.3 8.3 117 75 114500830 1956089
8.4 8.4 117 75 114500840 1956090
8.5 8.5 117 75 114500850 1956091
8.6 8.6 125 81 114500860 1956092
8.7 8.7 125 81 114500870 1956093
8.75 8.75 125 81 114500875 1956094
8.8 8.8 125 81 114500880 1956095
8.9 8.9 125 81 114500890 1956096
9 9 125 81 114500900 1956097

9.1 9.1 125 81 114500910 1956098
9.2 9.2 125 81 114500920 1956099
9.25 9.25 125 81 114500925 1956100
9.3 9.3 125 81 114500930 1956101
9.4 9.4 125 81 114500940 1956102
9.5 9.5 125 81 114500950 1956103
9.6 9.6 133 87 114500960 1956104
9.7 9.7 133 87 114500970 1956105
9.75 9.75 133 87 114500975 1956106
9.8 9.8 133 87 114500980 1956107
9.9 9.9 133 87 114500990 1956108
10 10 133 87 114501000 1956109

10.1 10.1 133 87 114501010 1956110
10.2 10.2 133 87 114501020 1956111
10.25 10.25 133 87 114501025 1956112
10.3 10.3 133 87 114501030 1956113
10.4 10.4 133 87 114501040 1956114
10.5 10.5 133 87 114501050 1956115
10.6 10.6 133 87 114501060 1956116
10.7 10.7 142 94 114501070 1956117
10.75 10.75 142 94 114501075 1956118
10.8 10.8 142 94 114501080 1956119
10.9 10.9 142 94 114501090 1956120
11 11 142 94 114501100 1956121

11.1 11.1 142 94 114501110 1956122
11.2 11.2 142 94 114501120 1956123
11.25 11.25 142 94 114501125 1956124
11.3 11.3 142 94 114501130 1956125
11.4 11.4 142 94 114501140 1956126
11.5 11.5 142 94 114501150 1956127
11.6 11.6 142 94 114501160 1956128
11.7 11.7 142 94 114501170 1956129
11.75 11.75 142 94 114501175 1956130
11.8 11.8 142 94 114501180 1956131
11.9 11.9 151 101 114501190 1956132
12 12 151 101 114501200 1956133

12.1 12.1 151 101 114501210 1956134
12.2 12.2 151 101 114501220 1956135
12.25 12.25 151 101 114501225 1956136
12.3 12.3 151 101 114501230 1956137
12.4 12.4 151 101 114501240 1956138
12.5 12.5 151 101 114501250 1956139
12.6 12.6 151 101 114501260 1956140
12.7 12.7 151 101 114501270 1956141
12.75 12.75 151 101 114501275 1956142
12.8 12.8 151 101 114501280 1956143
12.9 12.9 151 101 114501290 1956144
13 13 151 101 114501300 1956145

13.1 13.1 151 101 114501310 1956146
13.2 13.2 151 101 114501320 1956147
13.25 13.25 160 108 114501325 1956148
13.3 13.3 160 108 114501330 1956149

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
13.4 13.4 160 108 114501340 1956150
13.5 13.5 160 108 114501350 1956151
13.6 13.6 160 108 114501360 1956152
13.7 13.7 160 108 114501370 1956153

13.75 13.75 160 108 114501375 1956154
13.8 13.8 160 108 114501380 1956155
13.9 13.9 160 108 114501390 1956156
14 14 160 108 114501400 1956157

14.25 14.25 169 114 114501425 1956158
14.5 14.5 169 114 114501450 1956159

14.75 14.75 169 114 114501475 1956160
15 15 169 114 114501500 1956161

15.25 15.25 178 120 114501525 1956162
15.5 15.5 178 120 114501550 1956163

15.75 15.75 178 120 114501575 1956164
15.8 15.8 178 120 114501580 1956165
16 16 178 120 114501600 1956166

16.5 16.5 184 125 114501650 1956167
17 17 184 125 114501700 1956168

17.5 17.5 191 130 114501750 1956169
18 18 191 130 114501800 1956170

18.5 18.5 198 135 114501850 1956171
19 19 198 135 114501900 1956172

19.5 19.5 205 140 114501950 1956173
20 20 205 140 114502000 1956174

Forets HSS laminés 
en coffret

Diamètres Réf.fab. Code
1-10 mm x 0,5 mm 191341000 1957244
1-13 mm x 0,5 mm 191341300 1957245

1-10 mm x 0,5 mm (170x) 19.144.6001 1939756
1-13 mm x 0,5 mm + 3,3- 4,2 mm (220x) 19.144.6100 1939757

 

HSS
 

DIN
338

 
N

   

118˚
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Perçage

Forets HSS
HSS taillé meulé, goujure type N à 30°,  
affûtage pointe en croix, angle de pointe : 118°.  
Perçage des aciers < 950 N/mm² et des fontes.  
 
Norme :  
DIN 338 
 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

1 34 12 11452010100 1074891
1,5 40 18 11452010150 1074892
2 49 24 11452010200 1074893

2,2 53 27 11452010220 1074894
2,5 57 30 11452010250 1074895
3 61 33 11452010300 183716A

3,2 65 36 11452010320 1074896
3,3 65 36 11452010330 1074897
3,5 70 39 11452010350 183718W
4 75 43 11452010400 183719H

4,1 75 43 11452010410 1074898
4,2 75 43 11452010420 183720S
4,5 80 47 11452010450 183721D
5 86 52 11452010500 183722O

5,1 86 52 11452010510 183724K
5,2 86 52 11452010520 183723Z
5,5 93 57 11452010550 1074906
6 93 57 11452010600 183725V

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6,2 101 63 11452010620 1074907
6,5 101 63 11452010650 183726G
6,8 109 69 11452010680 1074909
7 109 69 11452010700 183727R

7,2 109 69 11452010720 1074917
7,5 109 69 11452010750 1074918
8 117 75 11452010800 183729N

8,5 117 75 11452010850 183730Y
9 125 81 11452010900 1074919
10 133 87 11452011000 183733F

10,2 133 87 11452011020 1074921
10,5 133 87 11452011050 183734Q
11 142 94 11452011100 183735B

11,5 142 94 11452011150 1074922
12 151 101 11452011200 183737X

12,5 151 101 11452011250 1074923
13 151 101 11452011300 183739T

Forets HSS
Coffret de forets HSS, queue cylindrique, 
composition par 0.5 mm. 
HSS taillé meulé, goujure type N à 30°,  
affûtage pointe en croix, angle de pointe : 118°.  
Perçage des aciers < 950 N/mm² et des fontes.  

Nombre de pièces Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
19 1 à 10 11452070015 1094501
25 1 à 13 11452070017 1094503
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Perçage

Forets ALTAÏS
HSS taillés meulés Altaïs,  
goujure type N à 30°, affûtage elliptic, «autocentrant». 
Perçage des aciers < 950 N/mm²  et inox en tôle mince. 
Angle de pointe : 118 °. 
Réf. fab. 8140031. 
 
Norme :  
DIN 338

Diamètre 
(en mm) 

Long. 
totale 

(en mm)

Long. 
taillée 

(en mm)
Code

0,3 19 3 561797J
0,4 20 5 561798U
0,5 22 6 561799F
0,6 24 7 561800Q
0,8 30 10 561803X
0,9 32 11 561804I
1 34 12 561805T

1,1 36 14 561806E
1,2 38 16 561807P
1,3 38 16 561809L
1,4 40 18 561811H
1,5 40 18 561813D
1,6 43 20 561814O

1,7 43 20 561817V

1,8 46 22 561822Y
1,9 46 22 561823J
2 49 24 561824U

2,1 49 24 561827B
2,2 53 27 561829X
2,25 53 27 561831T
2,3 53 27 561833P
2,4 57 30 561835L
2,5 57 30 561836W
2,6 57 30 561837H
2,7 61 33 561838S
2,8 61 33 561841Z
2,9 61 33 561842K
3 61 33 561844G

3,1 65 36 561845R
3,2 65 36 561846C

3,25 65 36 561847N
3,3 65 36 561848Y
3,4 70 39 561849J
3,5 70 39 561850U
3,6 70 39 561851F
3,7 70 39 561852Q
3,8 75 43 561854M
3,9 75 43 561855X
4 75 43 561856I

4,1 75 43 561857T

Confort et précision. 

Diamètre 
(en mm) 

Long. 
totale 

(en mm)

Long. 
taillée 

(en mm)
Code

4,2 75 43 561858E
4,25 75 43 561859P
4,3 80 47 561860A
4,4 80 47 561862W
4,5 80 47 561864S
4,6 80 47 561865D
4,7 80 47 561866O
4,8 86 52 561869V
5 86 52 561872C

5,1 86 52 561873N
5,2 86 52 561874Y
5,4 93 57 561879B
5,5 93 57 561880M
5,6 93 57 561882I
5,7 93 57 561884E
5,8 93 57 561887L
5,9 93 57 561888W
6 93 57 561889H

6,1 101 63 561890S
6,2 101 63 561891D
6,3 101 63 561893Z
6,4 101 63 561894K
6,5 101 63 561895V
6,6 101 63 561896G
6,7 101 63 561897R

6,75 109 69 561898C
6,8 109 69 561899N
6,9 109 69 561900Y
7 109 69 561901J

7,2 109 69 561903F
7,3 109 69 561905B
7,4 109 69 561906M
7,5 109 69 561907X
7,6 117 75 561908I
7,8 117 75 561911P
8 117 75 561913L

8,1 117 75 561914W
8,2 117 75 561915H
8,3 117 75 561917D
8,4 117 75 561918O

Diamètre 
(en mm) 

Long. 
totale 

(en mm)

Long. 
taillée 

(en mm)
Code

8,5 117 75 561919Z
8,6 125 81 561920K
8,7 125 81 561921V
8,8 125 81 561923R
8,9 125 81 561924C
9 125 81 561925N

9,1 125 81 561926Y
9,2 125 81 561927J
9,5 125 81 561931B
9,6 133 87 561932M
9,7 133 87 561933X
9,8 133 87 561935T
9,9 133 87 561936E
10 133 87 561937P

10,1 133 87 561938A
10,2 133 87 561939L

10,25 133 87 561940W
10,3 133 87 561941H
10,4 133 87 561942S
10,5 133 87 561943D
10,8 142 94 561947V
11 142 94 561949R

11,2 142 94 561951N
11,5 142 94 561955F
12 151 101 561961T

12,5 151 101 561967H
13 151 101 561973V

13,5 160 108 561976C
14 160 108 561981F

14,5 169 114 561986I
15 169 114 561991L

15,5 178 120 561992W
16 178 120 561993H

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com
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d'atelier 

Soudage 
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levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs
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Perçage

Forets FURIUS HSS

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Code

0,5 22 1250345
0,6 24 1250346
0,7 28 1250347
0,8 30 1250348
0,9 32 1250349
1 34 1250350

1,1 36 1250351
1,2 38 1250352
1,3 38 1250353
1,4 40 1250354
1,5 40 1250355
1,6 43 1250356
1,7 43 1250357
1,8 46 1250358
1,9 46 1250359
2 49 1245638

2,1 49 1250360
2,2 53 1250361
2,3 53 1250362
2,4 57 1250363
2,5 57 1245639
2,6 57 1250364
2,7 61 1250365
2,8 61 1250366
2,9 61 1250367
3 61 1245640

3,1 65 1250368
3,2 65 1245641
3,25 65 1250369
3,3 65 1250370

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Code

3,4 70 1250371
3,5 70 1245642
3,6 70 1250372
3,7 70 1250373
3,8 75 1250374
3,9 75 1250375
4 75 1245643

4,1 75 1250376
4,2 75 1245644
4,25 75 1250377
4,3 80 1250378
4,4 80 1250379
4,5 80 1245645
4,6 80 1250380
4,7 80 1250381
4,8 86 1250382
4,9 86 1250383
5 86 1245646

5,1 86 1250384
5,2 86 1250385
5,25 86 1250386
5,3 86 1250387
5,4 93 1250388
5,5 93 1245647
5,6 93 1250389
5,7 93 1250390
5,8 93 1250391
5,9 93 1250392
6 93 1245648

6,1 101 1250393

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Code

6,2 101 1250394
6,3 101 1250395
6,4 101 1250396
6,5 101 1245649
6,6 101 1250397
6,7 101 1250398

6,75 109 1250399
6,8 109 1250400
6,9 109 1250401
7 109 1245650

7,1 109 1250402
7,2 109 1250403
7,3 109 1250404
7,4 109 1250405
7,5 109 1250406
7,6 117 1250407
7,7 117 1250408
7,8 117 1250409
7,9 117 1250410
8 117 1245651

8,1 117 1250411
8,2 117 1250412
8,3 117 1250413
8,4 117 1250414
8,5 117 1250415
8,6 125 1250416
8,7 125 1250417
8,8 125 1250418
8,9 125 1250419
9 125 1250420

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Code

9,1 125 1250421
9,2 125 1250422
9,3 125 1250423
9,4 125 1250424
9,5 125 1250425
9,6 133 1250426
9,7 133 1250427
9,8 133 1250428
9,9 133 1250429
10 133 1245652

10,1 133 1250430
10,2 133 1250431

10,25 133 1250432
10,3 133 1250433
10,4 133 1250434
10,5 133 1250435
11 142 1250436

11,5 142 1250437
12 151 1245653

12,5 151 1250438
13 151 1245654

Taillés meulés cylindriques courts.  
Affûtage pointe en croix revêtu Ti2CN FUSIO. 
Percage des aciers < 950 N/mm², des aciers non alliés ou 
faiblement alliés. 
Angle de pointe 135°. 
 
Réf. fab 11445411. 
 
Norme :  
DIN 338

Confort, rapidité, stabilité, durabilité. 
Une polyvalence de très haut niveau. 

Diamètres (en mm) Contenu Réf.fab. Code
1 à 10 25 forets 11454170015 1245655

Confort, rapidité, stabilité, durabilité. 
Une polyvalence de très haut niveau. 

Forets Furius HSS
Taillés meulés cylindriques courts. 
Revetû Ti2CN FUSIO. 
Pointe en croix. 
Diamètre de 0,5 en 0,5 mm. 
Percage des aciers non alliés ou faiblement alliés. 
Angle de pointe 135°. 
 
Norme :  
DIN 338

Diamètres (en mm) Contenu Réf.fab. Code
1 à 13 19  forets 11454170017 1245656
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TiN

 

DIN
338

 
>N

   

118˚

  

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

≤1400 N/mm2

P 14
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

INOX
>850N/mm2

M 22
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
N 41

 
Alu

Si>10%

N 42
 

Mg
N 43

 
Cu

N 51
 

CuAIFe
N 52

 
PVC

N 61
 

38-42 
F

20-44 
E

20-40 
E

16-22 
C

15-20 
D

12-18 
C

40-45 
F

35-40 
F

50-70 
E

40-60 
F

60-80 
F

40-44 
E

15-20 
D

24-28 
D

  
   

Forets HP2 UNI HSS-E TiN

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
1 1 34 12 115680100 1937652

1.1 1.1 36 14 115680110 1937653
1.2 1.2 38 16 115680120 1956500
1.3 1.3 38 16 115680130 1956501
1.4 1.4 40 18 115680140 1956502
1.5 1.5 40 18 115680150 1956503
1.6 1.6 43 20 115680160 1956504
1.7 1.7 43 20 115680170 1956505
1.8 1.8 46 22 115680180 1956506
1.9 1.9 46 22 115680190 1956507
2 2 49 24 115680200 1956508

2.1 2.1 49 24 115680210 1956509
2.2 2.2 53 27 115680220 1956510
2.3 2.3 53 27 115680230 1956511
2.4 2.4 57 30 115680240 1956512
2.5 2.5 57 30 115680250 1956513
2.6 2.6 57 30 115680260 1956514
2.7 2.7 61 33 115680270 1956515
2.8 2.8 61 33 115680280 1956516
2.9 2.9 61 33 115680290 1956517
3 3 61 33 115680300 1956518

3.1 3.1 65 36 115680310 1956519
3.2 3.2 65 36 115680320 1956520
3.3 3.3 65 36 115680330 1956521
3.4 3.4 70 39 115680340 1956522
3.5 3.5 70 39 115680350 1956523
3.6 3.6 70 39 115680360 1956524
3.7 3.7 70 39 115680370 1956525
3.8 3.8 75 43 115680380 1956526
3.9 3.9 75 43 115680390 1956527
4 4 75 43 115680400 1956528

4.1 4.1 75 43 115680410 1956529
4.2 4.2 75 43 115680420 1956530
4.3 4.3 80 47 115680430 1956531
4.4 4.4 80 47 115680440 1956532
4.5 4.5 80 47 115680450 1956533
4.6 4.6 80 47 115680460 1956534
4.7 4.7 80 47 115680470 1956535
4.8 4.8 86 52 115680480 1956536
4.9 4.9 86 52 115680490 1956537
5 5 86 52 115680500 1956538

5.1 5.1 86 52 115680510 1956539
5.2 5.2 86 52 115680520 1956540
5.3 5.3 86 52 115680530 1956541
5.4 5.4 93 57 115680540 1956542
5.5 5.5 93 57 115680550 1956543
5.6 5.6 93 57 115680560 1956544
5.7 5.7 93 57 115680570 1956545
5.8 5.8 93 57 115680580 1956546
5.9 5.9 93 57 115680590 1956547
6 6 93 57 115680600 1956548

6.1 6.1 101 63 115680610 1956549
6.2 6.2 101 63 115680620 1956550
6.3 6.3 101 63 115680630 1956551
6.4 6.4 101 63 115680640 1956552
6.5 6.5 101 63 115680650 1956553
6.6 6.6 101 63 115680660 1956554
6.7 6.7 101 63 115680670 1956555
6.8 6.8 109 69 115680680 1956556
6.9 6.9 109 69 115680690 1956557

d1

l2
l1

d2

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
7 7 109 69 115680700 1956558

7.1 7.1 109 69 115680710 1956559
7.2 7.2 109 69 115680720 1956560
7.3 7.3 109 69 115680730 1956561
7.4 7.4 109 69 115680740 1956562
7.5 7.5 109 69 115680750 1956563
7.6 7.6 117 75 115680760 1956564
7.7 7.7 117 75 115680770 1956565
7.8 7.8 117 75 115680780 1956566
7.9 7.9 117 75 115680790 1956567
8 8 117 75 115680800 1956568

8.1 8.1 117 75 115680810 1956569
8.2 8.2 117 75 115680820 1956570
8.3 8.3 117 75 115680830 1956571
8.4 8.4 117 75 115680840 1956572
8.5 8.5 117 75 115680850 1956573
8.6 8.6 125 81 115680860 1956574
8.7 8.7 125 81 115680870 1956575
8.8 8.8 125 81 115680880 1956576
9 9 125 81 115680900 1956577

9.1 9.1 125 81 115680910 1956578
9.2 9.2 125 81 115680920 1956579
9.3 9.3 125 81 115680930 1956580
9.4 9.4 125 81 115680940 1956581
9.5 9.5 125 81 115680950 1956582
9.6 9.6 133 87 115680960 1956583
9.7 9.7 133 87 115680970 1956584
9.8 9.8 133 87 115680980 1956585
9.9 9.9 133 87 115680990 1956586
10 10 133 87 115681000 1956587

10.1 10.1 133 87 115681010 1956588
10.2 10.2 133 87 115681020 1956589
10.3 10.3 133 87 115681030 1956590
10.4 10.4 133 87 115681040 1956591
10.5 10.5 133 87 115681050 1956592
11 11 142 94 115681100 1956593

11.5 11.5 142 94 115681150 1956594
12 12 151 101 115681200 1956595

12.3 12.3 151 101 115681230 1956596
12.5 12.5 151 101 115681250 1956597
13 13 151 101 115681300 1956598

13.5 13.5 160 108 115681350 1956599
14 14 160 108 115681400 1956600

Forets HSS avec 
revêtement TiN 
sur la partie utile 
en coffret

Diamètres Réf.fab. Code

1-10 mm x 0,5 mm 191561000 1957258 

1-10,5 mm x 0,5 mm + 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 19.146.1150 1939764

1-13 mm x 0,5 mm 191561300 1957259 

Perçage

DIN 338‚ queue cylindrique‚ version 
courte‚ affûtage en croix à 4 
facettes‚ angle au sommet 118°.
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HSS
 

DIN
338

 
W

   

130˚

 
ALU

 

Alu
N 41

 
Alu

Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

 
PVC

N 61
 

50-70 
F

40-60 
F

35-40 
E

18-28 
E

  
   

d1

l2
l1

d2

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
1 34 12 117100100 1956604

1.1 36 14 117100110 1956605
1.2 38 16 117100120 1956606
1.3 38 16 117100130 1956607
1.4 40 18 117100140 1956608
1.5 40 18 117100150 1956609
1.6 43 20 117100160 1956610
1.7 43 20 117100170 1956611
1.8 46 22 117100180 1956612
1.9 46 22 117100190 1956613
2 49 24 117100200 1956614

2.1 49 24 117100210 1956615
2.2 53 27 117100220 1956616
2.3 53 27 117100230 1956617
2.4 57 30 117100240 1956618
2.5 57 30 117100250 1956619
2.6 57 30 117100260 1956620
2.7 61 33 117100270 1956621
2.8 61 33 117100280 1956622
2.9 61 33 117100290 1956623
3 61 33 117100300 1956624

3.1 65 36 117100310 1956625
3.2 65 36 117100320 1956626
3.3 65 36 117100330 1956627
3.4 70 39 117100340 1956628
3.5 70 39 117100350 1956629
3.6 70 39 117100360 1956630
3.7 70 39 117100370 1956631
3.8 75 43 117100380 1956632
3.9 75 43 117100390 1956633
4 75 43 117100400 1956634

   

 

DIN
338

 >N    

130˚

 
INOX

 

≤1400 N/mm2

P 14
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

INOX
>850N/mm2

M 22
 

Ni/Co
S 71

 
Ti

S 72
 

12-16 
E

14-18 
D

12-16 
C

6-8 
A

6-10 
B

  

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
4.1 75 43 117100410 1956635
4.2 75 43 117100420 1956636
4.3 80 47 117100430 1956637
4.4 80 47 117100440 1956638
4.5 80 47 117100450 1956639
4.6 80 47 117100460 1956640
4.7 80 47 117100470 1956641
4.8 86 52 117100480 1956642
4.9 86 52 117100490 1956643
5 86 52 117100500 1956644

5.1 86 52 117100510 1956645
5.2 86 52 117100520 1956646
5.3 86 52 117100530 1956647
5.4 93 57 117100540 1956648
5.5 93 57 117100550 1956649
5.6 93 57 117100560 1956650
5.7 93 57 117100570 1956651
5.8 93 57 117100580 1956652
5.9 93 57 117100590 1956653
6 93 57 117100600 1956654

6.1 101 63 117100610 1956655
6.2 101 63 117100620 1956656
6.3 101 63 117100630 1956657
6.4 101 63 117100640 1956658
6.5 101 63 117100650 1956659
6.6 101 63 117100660 1956660
6.7 101 63 117100670 1956661
6.8 109 69 117100680 1956662
6.9 109 69 117100690 1956663
7 109 69 117100700 1956664

7.1 109 69 117100710 1956665
7.2 109 69 117100720 1956666
7.3 109 69 117100730 1956667
7.4 109 69 117100740 1956668
7.5 109 69 117100750 1956669

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
7.6 117 75 117100760 1956670
7.7 117 75 117100770 1956671
7.8 117 75 117100780 1956672
7.9 117 75 117100790 1956673
8 117 75 117100800 1956674

8.1 117 75 117100810 1956675
8.2 117 75 117100820 1956676
8.3 117 75 117100830 1956677
8.4 117 75 117100840 1956678
8.5 117 75 117100850 1956679
8.6 125 81 117100860 1956680
8.7 125 81 117100870 1956681
8.8 125 81 117100880 1956682
8.9 125 81 117100890 1956683
9 125 81 117100900 1956684

9.1 125 81 117100910 1956685
9.2 125 81 117100920 1956686
9.3 125 81 117100930 1956687
9.4 125 81 117100940 1956688
9.5 125 81 117100950 1956689
9.6 133 87 117100960 1956690
9.7 133 87 117100970 1956691
9.8 133 87 117100980 1956692
9.9 133 87 117100990 1956693
10 133 87 117101000 1956694

10.2 133 87 117101020 1956695
10.5 133 87 117101050 1956696
11 142 94 117101100 1956697

11.5 142 94 117101150 1956698
12 151 101 117101200 1956699

12.5 151 101 117101250 1956700
13 151 101 117101300 1956701
14 160 108 117101400 1956702
15 169 114 117101500 1956703
16 178 120 117101600 1956704

Forets HSS-E inox

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
1 34 12 117600100 1956705

1.1 36 14 117600110 1956706
1.2 38 16 117600120 1956707
1.3 38 16 117600130 1956708
1.4 40 18 117600140 1956709
1.5 40 18 117600150 1956710
1.6 43 20 117600160 1956711
1.7 43 20 117600170 1956712
1.8 46 22 117600180 1956713
1.9 46 22 117600190 1956714
2 49 24 117600200 1956715

2.1 49 24 117600210 1956716
2.2 53 27 117600220 1956717
2.3 53 27 117600230 1956718
2.4 57 30 117600240 1956719
2.5 57 30 117600250 1956720
2.6 57 30 117600260 1956721

d1

l2
l1

d2

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
2.7 61 33 117600270 1956722
2.8 61 33 117600280 1956723
2.9 61 33 117600290 1956724
3 61 33 117600300 1956725

3.1 65 36 117600310 1956726
3.2 65 36 117600320 1956727
3.3 65 36 117600330 1956728
3.4 70 39 117600340 1956729
3.5 70 39 117600350 1956730
3.6 70 39 117600360 1956731
3.7 70 39 117600370 1956732
3.8 75 43 117600380 1956733
3.9 75 43 117600390 1956734
4 75 43 117600400 1956735

4.1 75 43 117600410 1956736
4.2 75 43 117600420 1956737
4.3 80 47 117600430 1956738
4.4 80 47 117600440 1956739
4.5 80 47 117600450 1956740
4.6 80 47 117600460 1956741
4.7 80 47 117600470 1956742

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
4.8 86 52 117600480 1956743
4.9 86 52 117600490 1956744
5 86 52 117600500 1956745

5.1 86 52 117600510 1956746
5.2 86 52 117600520 1956747
5.3 86 52 117600530 1956748
5.4 93 57 117600540 1956749
5.5 93 57 117600550 1956750
5.6 93 57 117600560 1956751
5.7 93 57 117600570 1956752
5.8 93 57 117600580 1956753
5.9 93 57 117600590 1956754
6 93 57 117600600 1956755

6.1 101 63 117600610 1956756
6.2 101 63 117600620 1956757
6.3 101 63 117600630 1956758
6.4 101 63 117600640 1956759
6.5 101 63 117600650 1956760
6.6 101 63 117600660 1956761
6.7 101 63 117600670 1956762
6.8 109 69 117600680 1956763

Perçage

DIN 338‚ queue cylindrique‚ version courte‚ angle 
au sommet 130°‚ spécifiquement pour aluminium‚ 
cuivre rouge et thermoplastiques.

DIN 338‚ queue cylindrique‚ version courte‚ affûtage en croix‚ 
angle au sommet 130°‚ à hélice rapide et étirement renforcé‚ pour 
le perçage du Titane et alliage Titane‚ Inox‚ hastalloy‚ Inconel etc.

Forets HSS aluminium
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HSS
 

DIN
340

 
N

   

118˚

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

20-25 
E

20-25 
E

15-20 
D

15-20 
E

25-30 
E

  
   

 

 

DIN
340

 
>N

   

130˚

 
INOX

 

≤1400 N/mm2

P 14
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

INOX
>850N/mm2

M 22
 

Ni/Co
S 71

 
Ti

S 72
 

12-16 
E

14-18 
D

12-16 
C

6-8 
A

6-10 
B

  
   
   

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
6.9 109 69 117600690 1956764
7 109 69 117600700 1956765

7.1 109 69 117600710 1956766
7.2 109 69 117600720 1956767
7.3 109 69 117600730 1956768
7.4 109 69 117600740 1956769
7.5 109 69 117600750 1956770
7.6 117 75 117600760 1956771
7.7 117 75 117600770 1956772
7.8 117 75 117600780 1956773
7.9 117 75 117600790 1956774
8 117 75 117600800 1956775

8.1 117 75 117600810 1956776
8.2 117 75 117600820 1956777
8.3 117 75 117600830 1956778
8.4 117 75 117600840 1956779
8.5 117 75 117600850 1956780
8.6 125 81 117600860 1956781

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
8.7 125 81 117600870 1956782
8.8 125 81 117600880 1956783
8.9 125 81 117600890 1956784
9 125 81 117600900 1956785

9.1 125 81 117600910 1956786
9.2 125 81 117600920 1956787
9.3 125 81 117600930 1956788
9.4 125 81 117600940 1956789
9.5 125 81 117600950 1956790
9.6 133 87 117600960 1956791
9.7 133 87 117600970 1956792
9.8 133 87 117600980 1956793
9.9 133 87 117600990 1956794
10 133 87 117601000 1956795

10.2 133 87 117601020 1956796
10.4 133 87 117601040 1956797
10.5 133 87 117601050 1956798
10.7 142 94 117601070 1956799

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
11 142 94 117601100 1956800

11.2 142 94 117601120 1956801
11.5 142 94 117601150 1956802
12 151 101 117601200 1956803

12.1 151 101 117601210 1956804
12.3 151 101 117601230 1956805
12.5 151 101 117601250 1956806
13 151 101 117601300 1956807

13.5 160 108 117601350 1956808
14 160 108 117601400 1956809

14.5 169 114 117601450 1956810
15 169 114 117601500 1956811

15.5 178 120 117601550 1956812
16 178 120 117601600 1956813
17 184 125 117601700 1956814
18 191 130 117601800 1956815
19 198 135 117601900 1956816
20 205 140 117602000 1956817

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
2 85 56 118100200 1938030

2.1 85 56 118100210 1938031
2.2 90 59 118100220 1938032
2.3 90 59 118100230 1938033
2.4 95 62 118100240 1938034
2.5 95 62 118100250 1938035
2.6 95 62 118100260 1938036
2.7 100 66 118100270 1938037
2.8 100 66 118100280 1938038
2.9 100 66 118100290 1938039
3 100 66 118100300 1956919

3.1 106 69 118100310 1938040
3.2 106 69 118100320 1938041
3.3 106 69 118100330 1938042
3.4 112 73 118100340 1938043
3.5 112 73 118100350 1956920

Forets HSS laminés

d1

l1
l2

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
3.6 112 73 118100360 1938044
3.7 112 73 118100370 1938045
3.8 119 78 118100380 1938046
3.9 119 78 118100390 1938047
4 119 78 118100400 1956921

4.1 119 78 118100410 1938048
4.2 119 78 118100420 1956922
4.3 126 82 118100430 1938049
4.4 126 82 118100440 1938050
4.5 126 82 118100450 1938051
4.6 126 82 118100460 1938052
4.7 126 82 118100470 1938053
4.8 132 87 118100480 1938054
4.9 132 87 118100490 1938055
5 132 87 118100500 1956923

5.1 132 87 118100510 1938056
5.2 132 87 118100520 1938057
5.3 132 87 118100530 1938058
5.4 139 91 118100540 1938059
5.5 139 91 118100550 1938060

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
5.6 139 91 118100560 1938061
5.7 139 91 118100570 1938062
5.8 139 91 118100580 1938063
5.9 139 91 118100590 1938064
6 139 91 118100600 1956924

6.5 148 97 118100650 1938065
6.8 156 102 118100680 1938066
7 156 102 118100700 1938067

7.5 156 102 118100750 1938068
8 165 109 118100800 1956925

8.5 165 109 118100850 1938069
9 175 115 118100900 1938070

9.5 175 115 118100950 1938071
10 184 121 118101000 1956926

10.5 184 121 118101050 1938072
11 195 128 118101100 1938073

11.5 195 128 118101150 1938074
12 205 134 118101200 1938075

12.5 205 134 118101250 1938076
13 205 134 118101300 1938077

Forets HSS-E Inox

d1

l1
l2

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
1 56 33 118200100 1956997

1.5 70 45 118200150 1956998
2 85 56 118200200 1956999

2.5 95 62 118200250 1957000
3 100 66 118200300 1957001

3.1 106 69 118200310 1957002
3.2 106 69 118200320 1957003
3.5 112 73 118200350 1957004
4 119 78 118200400 1957005

4.1 119 78 118200410 1957006

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
4.2 119 78 118200420 1957007
4.5 126 82 118200450 1957008
5 132 87 118200500 1957009

5.1 132 87 118200510 1957010
5.2 132 87 118200520 1957011
5.5 139 91 118200550 1957012
6 139 91 118200600 1957013

6.5 148 97 118200650 1957014
6.7 148 97 118200670 1957015
6.8 156 102 118200680 1957016
7 156 102 118200700 1957017

7.5 156 102 118200750 1957018

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
8 165 109 118200800 1957019

8.5 165 109 118200850 1957020
9 175 115 118200900 1957021

9.5 175 115 118200950 1957022
10 184 121 118201000 1957023

10.5 184 121 118201050 1957024
11 195 128 118201100 1957025

11.1 195 128 118201110 1957026
11.5 195 128 118201150 1957027
12 205 134 118201200 1957028

12.5 205 134 118201250 1957029
13 205 134 118201300 1957030

Perçage

Queue cylindrique version longue.

Queue cylindrique version longue. 
Affûtage en croix.
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
11 142 94 117601100 1956800

11.2 142 94 117601120 1956801
11.5 142 94 117601150 1956802
12 151 101 117601200 1956803

12.1 151 101 117601210 1956804
12.3 151 101 117601230 1956805
12.5 151 101 117601250 1956806
13 151 101 117601300 1956807

13.5 160 108 117601350 1956808
14 160 108 117601400 1956809

14.5 169 114 117601450 1956810
15 169 114 117601500 1956811

15.5 178 120 117601550 1956812
16 178 120 117601600 1956813
17 184 125 117601700 1956814
18 191 130 117601800 1956815
19 198 135 117601900 1956816
20 205 140 117602000 1956817

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
5.6 139 91 118100560 1938061
5.7 139 91 118100570 1938062
5.8 139 91 118100580 1938063
5.9 139 91 118100590 1938064
6 139 91 118100600 1956924

6.5 148 97 118100650 1938065
6.8 156 102 118100680 1938066
7 156 102 118100700 1938067

7.5 156 102 118100750 1938068
8 165 109 118100800 1956925

8.5 165 109 118100850 1938069
9 175 115 118100900 1938070

9.5 175 115 118100950 1938071
10 184 121 118101000 1956926

10.5 184 121 118101050 1938072
11 195 128 118101100 1938073

11.5 195 128 118101150 1938074
12 205 134 118101200 1938075

12.5 205 134 118101250 1938076
13 205 134 118101300 1938077

d1 l1 l2 Réf.fab. Code
8 165 109 118200800 1957019

8.5 165 109 118200850 1957020
9 175 115 118200900 1957021

9.5 175 115 118200950 1957022
10 184 121 118201000 1957023

10.5 184 121 118201050 1957024
11 195 128 118201100 1957025

11.1 195 128 118201110 1957026
11.5 195 128 118201150 1957027
12 205 134 118201200 1957028

12.5 205 134 118201250 1957029
13 205 134 118201300 1957030

Perçage

Forets TBX 4F HSS cobalt
HSSE, taillés meulés, revêtus BLADE (TiALN + TiCN), goujure 
type NFO à 35°, affûtage 4 faces, autocentrants, angle de 
pointe 135°. 
Perçage des aciers inoxydables et aciers résistants. 
 
Norme :  
DIN 338

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale  
(en mm)

Long. taillée  
(en mm)

Réf.fab. Code

1 34 12 11456010100 1083668
1,3 38 16 11456010130 1083669
1,4 40 18 11456010140 1083670
1,5 40 18 11456010150 1083677
1,6 43 20 11456010160 1083678
1,7 43 20 11456010170 1083679
1,8 46 22 11456010180 1083680
1,9 46 22 11456010190 1083685
2 49 24 11456010200 1083686

2,2 53 27 11456010220 1083687
2,4 57 30 11456010240 1083688
2,5 57 30 11456010250 1083690
2,8 61 33 11456010280 1083691
3 61 33 11456010300 1083708

3,1 65 36 11456010310 1083709
3,2 65 36 11456010320 1083710
3,3 65 36 11456010330 1083711
3,5 70 39 11456010350 1083712
3,6 70 39 11456010360 1083713
3,7 70 39 11456010370 1083714
3,8 70 39 11456010380 1083715
4 75 43 11456010400 1083716

4,1 75 43 11456010410 1083717
4,2 75 43 11456010420 1083718
4,5 80 47 11456010450 1083719

Pour inox.

Forets TBX 4F HSS cobalt Forets HSS métal en coffret de 25
Coffrets de forets HSSE, taillés meulés, revêtus BLADE, 
goujure type NFO à 35°, affûtage 4 faces, autocentrants, 
angle de pointe 135°. 
Perçage des aciers inoxydables et aciers résistants. 
Diamètre de 0,5 en 0,5 mm. 
 
Norme :  
DIN 338

Forets HSS rectifié auto-centrant. 
Composition : 1 à 13 mm x 0,5 mm. 
En coffret en ABS. 
Pour le perçage des aciers. 
 
Norme :  
DIN 338

Diamètre 
(en mm) 

Contenu Réf.fab. Code

1 à 13 25 forets 11456170007 1217899
Diamètre (en mm) Contenu Réf.fab. Code

1 à 13 25 forets 11451070017 1215359

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale  
(en mm)

Long. taillée  
(en mm)

Réf.fab. Code

4,6 80 47 11456010460 1083720
4,7 80 47 11456010470 1083721
4,9 86 52 11456010490 1083722
5 86 52 11456010500 1083723

5,1 86 52 11456010510 1083724
5,2 86 52 11456010520 1083725
5,3 86 52 11456010530 1083726
5,5 93 57 11456010550 1083727
5,9 93 57 11456010590 1083728
6 93 57 11456010600 1083729

6,4 101 63 11456010640 1083730
6,5 101 63 11456010650 1083731
6,8 109 69 11456010680 1083732
7 109 69 11456010700 1083733

7,5 109 69 11456010750 1083734
8 117 75 11456010800 1083735
9 125 81 11456010900 1083737

9,1 125 81 11456010910 1083738
9,2 125 81 11456010920 1083739
9,5 125 81 11456010950 1083740
10 133 87 11456011000 1083741

10,2 133 87 11456011020 1083742
10,5 133 87 11456011050 1083743
11 142 94 11456011100 1083744

11,5 142 94 11456011150 1083745
12 151 101 11456011200 1083746

12,5 151 101 11456011250 1083747
13 151 101 11456011300 1083748
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Perçage 

Forets HSS série longue
HSS taillés meulés, revêtus STEAM.  
Goujure type N à 30°, affûtage dépouille conique,  
angle de pointe 118°. 
Perçage des aciers < 950 N/mm² et des fontes.  
 
Norme :  
DIN 340 
 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale  
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

1 56 33 11403310100 155960C
2 85 56 11403310200 155970I

2,5 95 62 11403310250 155975L
3 100 66 11403310300 155981Z

3,3 106 69 11403310330 155984G
3,5 112 73 11403310350 155986C
4 119 78 11403310400 155990U

4,2 119 78 11403310420 155992Q
5 132 87 11403310500 155998E

5,5 139 91 11403310550 156006O
6 139 91 11403310600 156009V

6,5 156 97 11403310650 156013N
7 156 102 11403310700 156016U

7,5 156 102 11403310750 156019B
8 165 109 11403310800 492118U

8,5 165 109 11403310850 156026A
9 175 115 11403310900 156030S

9,5 175 115 11403310950 156033Z
10 184 121 11403311000 156036G

10,5 184 121 11403311050 156038C
11 195 128 11403311100 156040Y

11,5 195 128 11403311150 156041J
12 205 134 11403311200 156042U

12,5 205 134 11403311250 156043F
13 205 134 11403311300 156044Q
14 214 140 11403311400 156045B

Robustesse et précision.

Forets HSS queue conique

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Cone 
morse

Réf.fab. Code

9,5 162 81 CM1 11409810950 156048I
10 168 87 CM1 11409811000 156049T
12 182 101 CM1 11409811200 156056S

12,5 182 101 CM1 11409811250 156058O
13 182 101 CM1 11409811300 156060K

13,5 189 108 CM1 11409811350 156061V
14 189 108 CM1 11409811400 156063R

14,25 212 114 CM2 11409811425 156064C
14,5 212 114 CM2 11409811450 156065N
15 212 114 CM2 11409811500 156066Y

15,5 218 120 CM2 11409811550 156067J
16 218 120 CM2 11409811600 156069F

16,5 223 125 CM2 11409811650 156070Q
17 223 125 CM2 11409811700 156071B

17,5 228 130 CM2 11409811750 156072M
18 228 130 CM2 11409811800 156073X

18,5 233 135 CM2 11409811850 156074I
19,5 238 140 CM2 11409811950 156076E
20 238 140 CM2 11409812000 156078A

20,5 243 145 CM2 11409812050 156079L
21 243 145 CM2 11409812100 156081H

21,5 248 150 CM2 11409812150 156082S
22 248 150 CM2 11409812200 156083D

22,5 253 155 CM2 11409812250 156084O
23 253 155 CM2 11409812300 156085Z

23,5 276 155 CM3 11409812350 156086K
24 281 160 CM3 11409812400 156087V

24,5 281 160 CM3 11409812450 156088G
25 281 160 CM3 11409812500 156089R

25,5 286 165 CM3 11409812550 156090C
26 286 165 CM3 11409812600 156091N

26,5 286 165 CM3 11409812650 156092Y
27 291 170 CM3 11409812700 156093J

27,5 291 170 CM3 11409812750 156094U
28 291 170 CM3 11409812800 156095F

28,5 296 175 CM3 11409812850 156096Q
29 296 175 CM3 11409812900 156097B

29,5 296 175 CM3 11409812950 156098M
30 296 175 CM3 11409813000 156099X

30,5 301 180 CM3 11409813050 156101T
31 301 180 CM3 11409813100 156102E
32 334 185 CM3 11409813200 156103P
33 334 185 CM4 11409813300 156104A
34 339 190 CM4 11409813400 156105L
35 339 190 CM4 11409813500 156106W
36 344 195 CM4 11409813600 156107H
40 349 200 CM4 11409814000 156110O

HSS taillés meulés.  
Goujure type N à 30°, affûtage  
dépouille conique, pointe 118°. 
Perçage des aciers < 950 N/mm²,  
des inox et des fontes.  
 
Norme :  
DIN 345

Robustesse et précision.

Forets HSS queue cylindrique rectifiée
Décolletés, HSS, taillés meulés, Steam. 
Goujure type N à 30°, affûtage dépouille 
conique, angle de pointe 118°. 
Perçage des aciers < 950 N/mm²  
et des fontes.  
 
Norme :  
DIN 338 
 

Diamètre  
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Diamètre 
queue 

Réf.fab. Code

13 101 151 10 11400411300 477822M
13,5 108 160 12 11400411350 478148K
14 108 160 12 11400411400 467368Q

14,5 114 169 12 11400411450 477823X
15 114 169 12 11400411500 467369B

15,5 120 178 12 11400411550 478254G
16 120 178 12 11400411600 467370M
17 125 184 12 11400411700 467371X
18 130 191 12 11400411800 467372I
19 135 198 12 11400411900 473800W
20 205 205 12 11400412000 462150A
24 220 220 12 11400412400 480830C

Robustesse et précision. 
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Forets à centrer
HSS taillés meulés à 60°, forme A.  
 
Norme :  
DIN 333A 
 

Diamètre  
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Réf.fab. Code

3.15x0.5 25 8140811050315 156114G
3.15x1 31 8140811100315 156116C

3.15x1.25 31 8140811125315 156117N
4x1 35 8140811100400 156119J

4x1.6 35 8140811160400 156120U
5x1.5 40 8140811150500 156121F
5x2 40 8140811200500 156122Q
6x2 45 8140811200600 156123B

8x2.5 50 8140811250800 156125X
8x3 50 8140811300800 156126I

8x3.15 50 8140811315800 156127T
10x3 55 8140811300100 156128E
10x4 55 8140811400100 156129P
12x4 63 8140811400120 156130A
12x5 63 8140811500120 156378Y

Alésoirs à main
Façon paris, HSS.  
Pour acier < 950 N/mm² K7.

Diamètre  
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Réf.fab. Code

4 100 10400110400 479476G
5 112 10400110500 479478C
6 118 10400110600 479481J

7,5 132 10400110750 467892I
8 140 10400110800 476558S
10 160 10400111000 478438C

11,5 170 10400111150 467893T
12 180 10400111200 478439N
13 180 10400111300 467894E

13,5 190 10400111350 467895P
14 190 10400111400 464106O
19 212 10400111900 467896A

19,5 224 10400111950 467897L
21,5 236 10400112150 467898W
24 250 10400112400 467899H

Norme :  
NFE 74112

Perçage

Forets queue cylindrique  
extra court 
HSSE, taillé, meulé, goujoures type S. 
Affûtage 1/3 2/3, angle de pointe à 130°. 
Perçage de précision des aciers jusqu’à 950 N/mm², 
des inox, des fontes, des aluminiums. 

Diamètre  
(en mm)

Longueur 
totale (en mm)

Réf.fab. Code

3 46 81402910300 542216C
3.5 52 81402910350 542217N
4 55 81402910400 542219J

4.2 55 81402910420 542222Q
4.5 58 81402910450 542224M
5 62 81402910500 542227T

5.5 66 81402910550 542229P
6 66 81402910600 542232W

6.5 70 81402910650 542234S
7 74 81402910700 542235D

7.5 74 81402910750 542236O
8 79 81402910800 542237Z

8.5 79 81402910850 542238K
9 84 81402910900 542239V

 
HSS

 

60˚

 

DIN
333-A

 

NFE
66051-A

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
N 41

 
Alu

Si>10%

N 42
 

Mg
N 43

 
Cu

N 51
 

PVC
N 61

 

20-25 
E

15-25 
E

16-22 
F

25-30 
E

20-25 
D

50-60 
E

60-70 
E

45-50 
E

25-40 
E

18-28 
E        

Forets à centrer HSS 60°

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
0.5 3.15 25 0,9 151000531 1957189

0.75 3.5 35 1,3 151000735 1957190
0.8 3.15 25 1,3 151000831 1957191
1 3.15 31 1,7 151001031 1957192
1 4 35 1,7 151001040 1957193

1.25 3.15 31 2,0 151001231 1957194
1.25 4 35 2,0 151001240 1957195
1.5 5 40 2,6 151001550 1957196
1.6 4 35 2,6 151001640 1957197
1.6 5 40 2,6 151001650 1957198
2 5 40 3,1 151002050 1957199
2 6 45 3,1 151002060 1957200
2 6.3 45 3,1 151002063 1957201

2.5 6.3 45 3,8 151002563 1957202
2.5 8 50 3,8 151002580 1957203
3 10 55 4,6 151003090 1957204

3.15 8 50 4,6 151003180 1957205
3.15 10 55 4,6 151003190 1957206
3.5 10 55 4,5 151003590 1957207
4 10 55 5,9 151004010 1957208
4 12 63 5,9 151004012 1957209
4 12.5 63 5,9 151004013 1957210
5 12.5 63 7,2 151005013 1957211
5 14 69 7,2 151005014 1957212
5 16 71 7,2 151005016 1957213
6 18 77 8,9 151006018 1957214

6.3 16 71 8,9 151006316 1957215
6.3 20 80 8,9 151006320 1957216
8 20 80 11,1 151008020 1957217

10 25 100 13,8 151009025 1957218
12.5 31.5 125 17,5 151009531 1957219

d1
d2

l1
l2

60°
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Perçage

Perçage de tôles et plastiques. 
Goujures hélicoidales. 
Queue à 3 méplats. 

Diamètre 
(en mm)

Réf.fab. Code

4 à 12 11448520412 1245634
4 à 20 11448520420 1245635
4 à 30 11448520430 1245636
6 à 37 11448520637 1245637

Forets coniques 
étagés queue cylindrique
HSS taillés meulés, revêtus TiAlN, goujure hélicoïdale. 
Perçage des tôles et plastiques résistants.  
Pour aciers jusqu’à 950 N/mm². 
Queue à 3 méplats.

Diamètre  
(en mm)

Longueur 
totale (en mm)

Réf.fab. Code

4 à 12 65 11438710412 492171F
4 à 20 75 11438710420 492175X

Forets conique étagés HSS 
cobalt queue cylindrique

Forets étagés en coffret  

HSS E5 taillés meulés, revêtus TiAlN, 
goujure hélicoïdale. 
Perçage des aciers inoxydables 
et matériaux résistants.   
Queue à 3 méplats. 

HSS taillé meulé, goujure type N à 30°, 
affûtage dépouille conique, angle de 
pointe : 118°. 
Perçage des aciers < 950 N / mm² 
et des fontes. 
Queue à 3 méplats.  
Coffret de 3 : 4-12, 4-20 et 4-30.Diamètre  

(en mm) 
Long. totale 

(en mm)
Réf.fab. Code

4 à 12 65 11448720412 747797R
4 à 20 75 11448720420 747796G
4 à 30 100 11448720430 747795V
6 à 37 100 11448720637 563846G

Foret HSS 
conique étagé

Foret pour verre, porcelaine et céramique
Queue cylindrique. 
Refroidissement par eau recommandé.

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
6 10507905 1256533
8 10507907 1256534

10 10507909 1256535

Réf.fab. Code
11438770001 492489T

 

HSS
 

OX.
  

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

 
PVC

N 61
 

25-27 22-30 15-20 8-12 15-20 25-30 45-50 25-40 22-28 

  
   
   

Forets étagés HSS vaporisé

Type Diamètres (en mm) Réf.fab. Code
M412 4-5-6-7-8-9-10-11-12 441000100 1944053
M625 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-25 441000200 1958009
M618 6-8-10-12-14-16-18 441000300 1958010

M834
8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-
30-32-34

441000400 1958011

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com

A deux taillants‚ pointe amincie‚ queue 
cylindrique‚ à 3 méplats‚ tailles métriques.
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

   
 

MG
HM  

TiAIN
 

DIN
6537-L

 
5xD

 

h6
 

DIN
6535-HA

   

140˚

  
INOX

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

≤1400 N/mm2

P 14
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

INOX
>850N/mm2

M 22
 

Ti
S 72

 

130-145 
G

80-125 
F

65-145 
F

60-105 
C

72-80 
C

60-80 
C

30-35 
B

  

 

HSS
 

Ø13
  

118˚

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

20-25 
E

20-25 
E

15-20 
D

15-20 
E

25-30 
E

  
   
   

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
2 4 57 21 112820200 1955524

2.5 4 57 21 112820250 1955525
3 6 66 28 112820300 1955526

3.1 6 66 28 112820310 1955527
3.2 6 66 28 112820320 1955528
3.3 6 66 28 112820330 1955529
3.4 6 66 28 112820340 1955530
3.5 6 66 28 112820350 1955531
3.6 6 66 28 112820360 1955532
3.7 6 66 28 112820370 1955533
3.8 6 74 36 112820380 1955534
3.9 6 74 36 112820390 1955535
4 6 74 36 112820400 1955536

4.1 6 74 36 112820410 1955537
4.2 6 74 36 112820420 1955538
4.3 6 74 36 112820430 1955539
4.4 6 74 36 112820440 1955540
4.5 6 74 36 112820450 1955541
4.6 6 74 36 112820460 1955542
4.7 6 74 36 112820470 1955543
4.8 6 82 44 112820480 1955544
4.9 6 82 44 112820490 1955545
5 6 82 44 112820500 1955546

5.1 6 82 44 112820510 1955547
5.2 6 82 44 112820520 1955548
5.3 6 82 44 112820530 1955549
5.4 6 82 44 112820540 1955550
5.5 6 82 44 112820550 1955551
5.6 6 82 44 112820560 1955552
5.7 6 82 44 112820570 1955553
5.8 6 82 44 112820580 1955554
5.9 6 82 44 112820590 1955555
6 6 82 44 112820600 1955556

6.2 8 91 53 112820620 1955557
6.3 8 91 53 112820630 1955558
6.5 8 91 53 112820650 1955559

Forets Carbure MG 5xD à trou 
d´huile, TiAlN, Inox

d1 d2

l1

l2

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
6.7 8 91 53 112820670 1955560
6.8 8 91 53 112820680 1955561
6.9 8 91 53 112820690 1955562
7 8 91 53 112820700 1955563

7.5 8 91 53 112820750 1955564
7.8 8 91 53 112820780 1955565
8 8 91 53 112820800 1955566

8.5 10 103 61 112820850 1955567
8.6 10 103 61 112820860 1955568
8.8 10 103 61 112820880 1955569
9 10 103 61 112820900 1955570

9.2 10 103 61 112820920 1955571
9.5 10 103 61 112820950 1955572
9.8 10 103 61 112820980 1955573
10 10 103 61 112821000 1955574

10.2 12 118 71 112821020 1955575
10.5 12 118 71 112821050 1955576
10.8 12 118 71 112821080 1955577
11 12 118 71 112821100 1955578

11.2 12 118 71 112821120 1955579
11.5 12 118 71 112821150 1955580
11.8 12 118 71 112821180 1955581
12 12 118 71 112821200 1955582

12.5 14 124 77 112821250 1955583
13 14 124 77 112821300 1955584

13.5 14 124 77 112821350 1955585
14 14 124 77 112821400 1955586

14.5 16 133 83 112821450 1955587
15 16 133 83 112821500 1955588

15.5 16 133 83 112821550 1955589
16 16 133 83 112821600 1955590

16.5 18 143 93 112821650 1955591
17 18 143 93 112821700 1955592

17.5 18 143 93 112821750 1955593
18 18 143 93 112821800 1955594

18.5 20 153 101 112821850 1955595
19 20 153 101 112821900 1955596

19.5 20 153 101 112821950 1955597
20 20 153 101 112822000 1955598

Forets HSS taillé meulé,  
queue 13 mm

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
13,5 160 114151350 1955649
14 160 114151400 1955650

14,5 169 114151450 1955651
15 169 114151500 1955652

15,5 178 114151550 1955653
16 178 114151600 1955654

16,5 184 114151650 1955655
17 184 114151700 1955656

17,5 191 114151750 1955657
18 191 114151800 1955658

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
18,5 198 114151850 1955659
19 198 114151900 1955660

19,5 205 114151950 1955661
20 205 114152000 1955662
21 208 114152100 1955663
22 208 114152200 1955664
23 213 114152300 1955665
24 222 114152400 1955666
25 222 114152500 1955667

Perçage

Queue cylindrique selon DIN 6535-HA‚ affûtage en croix 
à 4 facettes‚ angle au sommet 140°.
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

   
 

HSS
 

DIN
345

 
N

 

DIN
228-B

 ≥14  

118˚

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

 
PVC

N 61
 

25-27 
F

22-30 
F

15-20 
E

8-12 
D

15-20 
E

25-30 
E

45-50 
G

25-40 
D

22-28 
D

  

Forets HSS cône morse

l2
l1

d1

d2

d1 CM l1 l2 Réf.fab. Code

3.25 1 117 36 124400325 1938564
3.75 1 120 39 124400375 1957032
4.75 1 128 47 124400475 1957034

5 1 133 52 124400500 1957035
5.5 1 138 57 124400550 1957036
6 1 138 57 124400600 1957037

6.25 1 144 63 124400625 1957038
6.5 1 144 63 124400650 1957039
6.75 1 150 69 124400675 1957040

7 1 150 69 124400700 1957041
7.25 1 150 69 124400725 1957042
7.5 1 150 69 124400750 1957043
7.75 1 156 75 124400775 1957044

8 1 156 75 124400800 1957045
8.25 1 156 75 124400825 1957046
8.5 1 156 75 124400850 1957047
8.75 1 162 81 124400875 1957048

9 1 162 81 124400900 1957049
9.25 1 162 81 124400925 1957050
9.5 1 162 81 124400950 1957051
9.75 1 168 87 124400975 1957052
10 1 168 87 124401000 1957053

10.25 1 168 87 124401025 1957054
10.5 1 168 87 124401050 1957055
10.75 1 175 94 124401075 1957056

11 1 175 94 124401100 1957057
11.25 1 175 94 124401125 1957058
11.5 1 175 94 124401150 1957059
11.75 1 175 94 124401175 1957060

12 1 182 101 124401200 1957061
12.25 1 182 101 124401225 1957062
12.5 1 182 101 124401250 1957063
12.75 1 182 101 124401275 1957064

13 1 182 101 124401300 1957065
13.25 1 189 108 124401325 1957066
13.5 1 189 108 124401350 1957067
13.75 1 189 108 124401375 1957068

14 1 189 108 124401400 1957069
14.25 2 212 114 124401425 1957070
14.5 2 212 114 124401450 1957071
14.75 2 212 114 124401475 1957072

15 2 212 114 124401500 1957073
15.25 2 218 120 124401525 1957074
15.5 2 218 120 124401550 1957075
15.75 2 218 120 124401575 1957076

16 2 218 120 124401600 1957077
16.25 2 223 125 124401625 1957078
16.5 2 223 125 124401650 1957079
16.75 2 223 125 124401675 1957080

17 2 223 125 124401700 1957081
17.25 2 228 130 124401725 1957082
17.5 2 228 130 124401750 1957083
17.75 2 228 130 124401775 1957084

18 2 228 130 124401800 1957085
18.25 2 233 135 124401825 1957086
18.5 2 233 135 124401850 1957087
18.75 2 233 135 124401875 1957088

19 2 233 135 124401900 1957089
19.25 2 238 140 124401925 1957090

d1 CM l1 l2 Réf.fab. Code

19.5 2 238 140 124401950 1957091
19.75 2 238 140 124401975 1957092

20 2 238 140 124402000 1957093
20.25 2 243 145 124402025 1957094
20.5 2 243 145 124402050 1957095
20.75 2 243 145 124402075 1957096

21 2 243 145 124402100 1957097
21.25 2 248 150 124402125 1957098
21.5 2 248 150 124402150 1957099
21.75 2 248 150 124402175 1957100

22 2 248 150 124402200 1957101
22.25 2 248 150 124402225 1957102
22.5 2 253 155 124402250 1957103
22.75 2 253 155 124402275 1957104

23 2 253 155 124402300 1957105
23.25 3 276 155 124402325 1957106
23.5 3 276 155 124402350 1957107
23.75 3 281 160 124402375 1957108

24 3 281 160 124402400 1957109
24.25 3 281 160 124402425 1957110
24.5 3 281 160 124402450 1957111
24.75 3 281 160 124402475 1957112

25 3 281 160 124402500 1957113
25.25 3 286 165 124402525 1957114
25.5 3 286 165 124402550 1957115
25.75 3 286 165 124402575 1957116

26 3 286 165 124402600 1957117
26.25 3 286 165 124402625 1957118
26.5 3 286 165 124402650 1957119
26.75 3 291 170 124402675 1957120

27 3 291 170 124402700 1957121
27.25 3 291 170 124402725 1957122
27.5 3 291 170 124402750 1957123
27.75 3 291 170 124402775 1957124

28 3 291 170 124402800 1957125
28.25 3 296 175 124402825 1957126
28.5 3 296 175 124402850 1957127
28.75 3 296 175 124402875 1957128

29 3 296 175 124402900 1957129
29.25 3 296 175 124402925 1957130
29.5 3 296 175 124402950 1957131
29.75 3 296 175 124402975 1957132

30 3 296 175 124403000 1957133
30.25 3 301 180 124403025 1957134
30.5 3 301 180 124403050 1957135
30.75 3 301 180 124403075 1957136

31 3 301 180 124403100 1957137
31.25 3 301 180 124403125 1957138
31.5 3 301 180 124403150 1957139
32 4 334 185 124403200 1957140

32.5 4 334 185 124403250 1957141
33 4 334 185 124403300 1957142

33.5 4 334 185 124403350 1957143
34 4 339 190 124403400 1957144

34.5 4 339 190 124403450 1957145
35 4 339 190 124403500 1957146

35.5 4 339 190 124403550 1957147
36 4 344 195 124403600 1957148

36.5 4 344 195 124403650 1957149

d1 CM l1 l2 Réf.fab. Code

37 4 344 195 124403700 1957150
37.5 4 344 195 124403750 1957151
38 4 349 200 124403800 1957152

38.5 4 349 200 124403850 1957153
39 4 349 200 124403900 1957154

39.5 4 349 200 124403950 1957155
40 4 349 200 124404000 1957156

40.5 4 354 205 124404050 1957157
41 4 354 205 124404100 1957158

41.5 4 354 205 124404150 1957159
42 4 354 205 124404200 1957160

42.5 4 354 205 124404250 1957161
43 4 359 210 124404300 1957162

43.5 4 359 210 124404350 1957163
44 4 359 210 124404400 1957164

44.5 4 359 210 124404450 1957165
45 4 359 210 124404500 1957166

45.5 4 364 215 124404550 1957167
46 4 364 215 124404600 1957168

46.5 4 364 215 124404650 1957169
47 4 364 215 124404700 1957170

47.5 4 364 215 124404750 1957171
48 4 369 220 124404800 1957172

48.5 4 369 220 124404850 1957173
49 4 369 220 124404900 1957174

49.5 4 369 220 124404950 1957175
50 4 369 220 124405000 1957176
51 5 412 225 124405100 1957177
52 5 412 225 124405200 1957178
53 5 412 225 124405300 1957179
54 5 417 230 124405400 1957180
55 5 417 230 124405500 1957181
56 5 417 230 124405600 1957182
57 5 422 235 124405700 1957183
58 5 422 235 124405800 1957184
59 5 422 235 124405900 1957185
60 5 422 235 124406000 1957186
85 5 519 265 124408500 1957187
90 5 524 270 124409000 1957188

Perçage

Version fraisée et taillée meulée‚ pointe amincie à partir 
de 14 mm‚ angle au sommet 118°.
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

d1 CM l1 l2 Réf.fab. Code

37 4 344 195 124403700 1957150
37.5 4 344 195 124403750 1957151
38 4 349 200 124403800 1957152

38.5 4 349 200 124403850 1957153
39 4 349 200 124403900 1957154

39.5 4 349 200 124403950 1957155
40 4 349 200 124404000 1957156

40.5 4 354 205 124404050 1957157
41 4 354 205 124404100 1957158

41.5 4 354 205 124404150 1957159
42 4 354 205 124404200 1957160

42.5 4 354 205 124404250 1957161
43 4 359 210 124404300 1957162

43.5 4 359 210 124404350 1957163
44 4 359 210 124404400 1957164

44.5 4 359 210 124404450 1957165
45 4 359 210 124404500 1957166

45.5 4 364 215 124404550 1957167
46 4 364 215 124404600 1957168

46.5 4 364 215 124404650 1957169
47 4 364 215 124404700 1957170

47.5 4 364 215 124404750 1957171
48 4 369 220 124404800 1957172

48.5 4 369 220 124404850 1957173
49 4 369 220 124404900 1957174

49.5 4 369 220 124404950 1957175
50 4 369 220 124405000 1957176
51 5 412 225 124405100 1957177
52 5 412 225 124405200 1957178
53 5 412 225 124405300 1957179
54 5 417 230 124405400 1957180
55 5 417 230 124405500 1957181
56 5 417 230 124405600 1957182
57 5 422 235 124405700 1957183
58 5 422 235 124405800 1957184
59 5 422 235 124405900 1957185
60 5 422 235 124406000 1957186
85 5 519 265 124408500 1957187
90 5 524 270 124409000 1957188

Taraudage

Coffret mixtes forets et tarauds
Tarauds, forets, assortiment en coffret SGX, 
7 tarauds HSS GUN DIN 371/376, M3/M4/
M5/M6/M8/M10/M12 + 7 forets HSS, queue 
cylindrique, revêtement FUSIO,  
diamètres 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2 mm. 
 

Réf.fab. Code
11900170030 473982W

Tarauds main HSS ISO métriques 
jeu de 3 pièces
HSS STEAM, goujure droite, 
forme C, 6H.  
Taraudage manuel 
multiapplication. 
Tarauds ébauche, intermédiaire 
et finition. 
Pour aciers, inox, fonte, alu et 
composite plastique. 
 
Norme :  
ISO 529

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale  
(en mm)

Long. taillée  
(en mm)

Réf.fab. Code

2x40 42 8,5 1050031020040 470261P
3x50 48 15 1050031030050 182148Q

3,5x60 50 20,5 1050031035060 476818S
4x70 53 12,5 1050031040070 182149B
5x80 58 15,5 1050031050080 182150M
6x100 66 19 1050031060100 182151X
7x100 66 18,5 1050031070100 182152I
8x125 72 22 1050031080125 182153T
10x100 76 20 1050031100100 488552C
10x150 80 23 1050031100150 161850A
12x175 89 29 1050031120175 492361P
14x200 95 30 1050031140200 492362A
18x150 104 29 1050031180150 488553N
18x250 112 37 1050031180250 182157L
20x250 112 37 1050031200250 182158W

Tarauds machine HSS ISO 
métrique
HSS STEAM. 
Goujure droite, entrée Gun, forme B, 6H. 
Taraudage machine multiapplication. 
Pour aciers, inox, fonte et alliage 
aluminium. 
 
Norme :  
ISO 529

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
 (en mm)

Long. taillée  
(en mm)

Réf.fab. Code

3x50 48 23 1050071030050 156434Q
4x70 53 10 1050071040070 156435B
5x80 58 11 1050071050080 156436M
6x100 66 14 1050071060100 156437X
7x100 66 18,5 1050071070100 466203T
8x100 69 17,5 1050071080100 477605R
8x125 72 17,5 1050071080125 156438I
9x125 72 22 1050071090125 492367D

10x150 80 21 1050071100150 156439T
12x100 84 24 1050071120100 477069X
12x175 89 29 1050071120175 156440E
14x125 90 25 1050071140125 475207D
14x200 95 30 1050071140200 182108S
16x200 102 32 1050071160200 182109D
18x250 112 37 1050071180250 182173F
20x250 112 37 1050071200250 182110O

Pour trous débouchants.

Multi-applications

Tarauds machine HSS ISO métriques

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

3x50 48 14,5 1050121030050 492382M
4x70 53 13 1050121040070 182089R
5x80 58 16 1050121050080 182090C

6x100 66 19 1050121060100 182091N
8x125 72 22 1050121080125 182092Y

10x150 80 24 1050121100150 492389L
12x175 89 29 1050121120175 492390W

HSS STEAM, goujure hélicoïdale 35°, entrée forme C, 6H. 
Taraudage machine multiapplication. 
Pour aciers, inox, fonte, alliage aluminium et composite 
plastique. 
 
Norme :  
ISO 529 

Tarauds machine HSSE DIN métriques
HSSE cobalt goujure droite, entrée forme C, 
6H.  
Taraudage des métaux, copeaux courts. 
Pour acier. 
 
Norme :  
DIN 371

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

4x70 63 12 960201100400070 1084290
5x80 70 14 960201100500080 1084291

6x100 80 16 960201100600100 1084292
8x125 90 18 960201100800125 1084293

10x150 100 20 960201101000150 1084294

Pour trous borgnes.

Pour trous débouchants.
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Taraudage

Tarauds HSSE Cobalt DIN 
métriques

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

2x40 45 10 960202100200040 156567X
3x50 56 7 960202100300050 156568I
4x70 63 10 960202100400070 156569T
5x80 70 11,2 960202100500080 156570E

6x100 80 14 960202100600100 156571P
8x125 90 18 960202100800125 156572A
10x150 100 21 960202101000150 156573L

HSSE, STEAM, goujure droite,  
entrée Gun forme B, conicité arrière 6H.  
Taraudage machine multi applications.  
Pour aciers, inox, fonte, alliage aluminium 
et composite plastique. 
 
Norme :  
DIN 371

Tarauds machine HSSE 
Cobalt DIN métriques
HSSE, STEAM, goujure hélicoïdale 35°, 
entrée forme C, conicité arière, 6H. 
Taraudage machine multi application.  
Pour acier, inox, fonte, alliage 
aluminium et composite plastique. 
 
Norme :  
DIN 371 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

3x50 56 5 960205100300050 156577D
4x70 63 7 960205100400070 156578O
5x80 70 9 960205100500080 156579Z

6x100 80 10 960205100600100 156580K
8x125 90 12 960205100800125 156582G

10x150 100 14 960205101000150 156583R

Pour trous borgnes.
Pour trous débouchants.

Tarauds longs machine  
HSSE DIN Métrique
HSS E, STEAM, goujure droite, conicité entière 
entrée Gun forme B 6H.  
Taraudage machine multiapplication,  
 
Norme :  
DIN 374/376 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

4x70 63 12 960302100400070 1084315
5x80 70 14 960302100500080 1084316
6x100 80 16 960302100600100 1084318
8x125 90 18 960302100800125 1084319
10x150 100 20 960302101000150 1084320
12x150 110 22 960302101200150 019195Z
12x175 110 22 960302101200175 156574W
14x150 110 25 960302101400150 159603J
14x200 110 25 960302101400200 156575H
16x200 110 28 960302101600200 156576S
18x150 125 32 960302101800150 159605F
18x250 125 32 960302101800250 227668C
20x250 140 32 960302102000250 227669N
22x250 140 32 960302102200250 1084327
24x300 160 32 960302102400300 1084328

Tarauds longs machine 
HSSE, DIN métriques
HSSE STEAM, goujure hélicoïdale 35°, entrée forme C, conicité 
arrière, 6H. 
Taraudage machine multiapplication. 
 
Norme :  
DIN 374/376

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6x100 80 10 960305100600100 191335L
8x125 90 12 960305100800125 191334A
12x175 110 16 960305101200175 156584C
14x200 110 18 960305101400200 156585N
16x200 110 18 960305101600200 156586Y
27x300 160 30 960305102700300 161520K
30x350 180 35 960305103000350 161518O

Tarauds machine HSSE,  
DIN, BSP Gaz

Diamètre 
(en ")

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

1/2 125 25 963301100120140 1084355
1/4 100 22 963301100140190 1084356
1/8 90 18 963301100180280 1084505
3/8 100 25 963301100380190 1084507
1 160 36 963301110000110 182165V

Tourne à gauche
Tourne à gauche réglables,  
corps et manche en acier.  

N° Capacité Réf.fab. Code
1 M3 à M8 11100110010 156471H
2 M4 à M14 11100110020 156472S
3 M6 à M20 11100110030 156473D
4 M9 à M27 11100110040 156474O

Goujure droite, entrée forme C. 
Taraudage des métaux, copeaux courts.  
 
Norme :  
DIN 5156 Gaz

Pour trous débouchants. Pour trous borgnes.

Porte-tarauds réversibles 
à cliquet

Capacité (en mm) Réf. fab. Code
De 2 à 5 11100310001 492481J

De 4,5 à 6,5 11100310002 492483F
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Tarauds à main HSS Métrique

l1
l2

d1

d2 sw

d1 PAS l1 l2 Réf.fab. Code
3 0.35 28 9 211000160 1957266

2.5 0.4 41 8 211000200 1957267
2.8 0.45 44.5 8 211000220 1957268
2.8 0.45 44.5 9.5 211000250 1957270
2.8 0.45 44.5 9.5 211000260 1957271
3.15 0.5 48 11 211000300 1957272
3.55 0.6 50 13 211000350 1957273

4 0.7 53 13 211000400 1957274
4 0.75 53 13 211000450 1957275
5 0.8 58 16 211000500 1957276
5 0.9 58 16 211000550 1957277

6.3 1 66 19 211000600 1957278
7.1 1 66 19 211000700 1957279
8 1.25 72 22 211000800 1957280
9 1.25 72 22 211000900 1957281
10 1.5 80 24 211001000 1957282
8 1.5 85 25 211001100 1957283
9 1.75 89 29 211001200 1957284

d1 PAS l1 l2 Réf.fab. Code
11.2 2 95 30 211001400 1957285
12.5 2 102 32 211001600 1957286
14 2.5 112 37 211001800 1957287
14 2.5 112 37 211002000 1957288
16 2.5 118 38 211002200 1957289
18 3 130 45 211002400 1957290
20 3 135 45 211002700 1957291
20 3.5 138 48 211003000 1957292

22.4 3.5 151 51 211003300 1957293
25 4 162 57 211003600 1957294
28 4 170 60 211003900 1957295
28 4.5 170 60 211004200 1957296

31.5 4.5 187 67 211004500 1957297
31.5 5 187 67 211004800 1957298
35.5 5 200 70 211005200 1957299

Tarauds à main HSS BSP (pas gaz)

d1 PAS l1 l2 Réf.fab. Code
11 1/4 67 19 214001316 1957384

12.5 3/8 75 21 214001666 1957385
16 1/2 87 26 214002096 1957386
18 5/8 91 26 214002291 1957387
20 3/4 96 28 214002644 1957388

   
 

HSS
 

BSP
G  

55˚

    

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
N 41

 
Cu

N 51
 

 

  
   

l1
l2

d1

d2 sw

d1 PAS l1 l2 Réf.fab. Code
22.4 7/8 102 29 214003020 1957389
25 1 109 33 214003325 1957390

31.5 1,1/4 119 39 214004191 1957391
35.5 1,1/2 125 37 214004780 1957392
35.5 1,3/4 132 39 214005375 1957393
40 2 140 41 214005961 1957394

Taraudage

d1 PAS l1 l2 Réf.fab. Code
2.2 3 56 13 222010300 1957429
2.8 4 63 13 222010400 1957430
3.5 5 70 16 222010500 1957431
4.5 6 80 19 222010600 1957432
6 8 90 22 222010800 1957433
7 10 100 24 222011000 1957435
9 12 110 29 222011200 1957436

11 14 110 30 222011400 1957437
12 16 110 32 222011600 1957438
14 18 125 34 222011800 1957439
16 20 140 34 222012000 1957440

Tarauds machine UNI HSS-E métrique

 

HSS
 

M
 

60˚

 

NFE
66103

 

ISO
529

   

ISO 2
6H

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
N 41

 
Cu

N 51
 

 

  
   

   
 

 
M

 

60˚

 

DIN
376

 
3xD

  

Form
B

 
4-5

 

ISO 2
6H

 
UNI

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
N 41

 
Alu

Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

 
Ni/Co

S 71
 

Ti
S 72

 

15-20 10-20 6-10 7-10 10-15 10-15 25-35 10-20 15-35 2-8 2-8 

  
   

l1
l2

d1

d2 sw

d1 PAS l1 l2 Réf.fab. Code
18 22 140 34 222012200 1957441
18 24 160 38 222012400 1957442
20 27 160 38 222012700 1957443
22 30 180 45 222013000 1957444
25 33 180 50 222013300 1957445
28 36 200 56 222013600 1957446
32 39 200 60 222013900 1957447
32 42 200 60 222014200 1957448
36 45 220 65 222014500 1957449
36 48 250 70 222014800 1957450
40 52 250 70 222015200 1957451

Queue dégagée‚ coupe GUN pour trous 
débouchants‚ entrée 4-5 filets.



C
on

so
m

m
ab

le
s 

et
 

pr
od

ui
ts

 d
e 

m
ai

nt
en

an
ce

500
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Portes filières

Extracteurs de vis cassée  
set de 5 pièces

Corps et manche en acier. 
 

Convient pour des vis de diamètre 
allant jusqu’à 6 mm. 
Les embouts se fixent sur votre 
perceuse et vous permettent de retirer 
facilement les vis défectueuses.

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
25,4 11100410254 156475Z
38,1 11100410381 156476K
50,8 11100410508 447217F
63,5 11100410635 156484U

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
1-8  U5050183 1249718

Coffrets mixtes tarauds 
filières
Tarauds, assortiment en coffret. 
Contient :  
6 jeux de 2 tarauds HSS DIN 352 
+ 6 filières HSS ISO 25,4 M3 à 
M10 + 1 TàG N°1,5 + 1 PF 25,4 
MTF20. 
 

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
3 à 10 11900870004 1082725

Coffrets mixtes forets tarauds 
filières
Tarauds, forets, assortiment en 
coffret 7 jeux. 
Contient :  
2 tarauds HSS DIN 352 + 7 
filières HSS ISO 25,4 M3 à M12 
+ 1 TàG N°1,5 + 1 PF 25,4 + 7 
forets HSS FUSIO MTF31. 
 

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
3 à 12 11900870003 488166U

Porte-outils à cliquet 
courts 830A
Largeur du carré maxi : 5 mm et 8 mm. 
Pour tarauds M6 et M12. 
Position de blocage. 
Finition : chromée, polie. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
 85 830A.5 006151J

 105 830A.10 006152U

Porte-outils à cliquet 
longs 830A
Largeur du carré maxi : 5 mm et 8 mm. 
Pour tarauds M6 et M12. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
 250 830A.5L 086563V
 300 830A.10L 006153F

Tourne à gauche 831 
Corps en zamak moulé sous pression, 
mâchoires rectifiées et traitées. 
Finition : laquée gris martelé. 
 

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
 180 831.1 038721Z
 300 831.2 038722K
 385 831.3 043496E

Taraudage

Filetage
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Filetage

Filières HSS, ISO métriques
Entrée forme C, diamètre 25.4. 
Filetage multi applications.  
 
Norme :  
NFE 74001

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
2x40 1100031020040 156450K
3x50 1100031030050 156451V
3x60 1100031030060 466200M
4x70 1100031040070 156452G
4x75 1100031040075 466201X
5x80 1100031050080 156453R
5x90 1100031050090 466202I

6x100 1100031060100 156454C
7x100 1100031070100 492423V
8x125 1100031080125 156455N

10x100 1100031100100 159865F
10x150 1100031100150 156456Y
12x175 1100031120175 182268K

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
8x125 1100041080125 156457J

10x100 1100041100100 182280M
10x150 1100041100150 156458U
12x125 1100041120125 182279B
12x175 1100041120175 156459F
14x200 1100041140200 156460Q
16x150 1100041160150 483705L
16x200 1100041160200 156461B
18x150 1100041180150 182281X
18x250 1100041180250 156462M

Filières HSS, ISO métriques

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
22x250 1100051220250 476843H
24x300 1100051240300 477550K
30x350 1100061300350 476163P

Filières HSS, BSP Gaz 
Entrée forme B.  

Filetage multiapplication. 
 

Norme :  
DIN EN24231

Diamètre (en ‘‘) 
Diamètre extérieur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1/2 45 11004910102 1083602
1/4 38 11004910104 1083603
1/8 30 11004910108 1083606
3/8 45 11004910308 1083608

Filières HSS, ISO métriques
Entrée forme C, diamètre 38.1. 
Filetage multi applications.  
 
Norme :  
NFE 74001

Entrée forme C, diamètre 50.8. 
Filetage multiapplication.  
 
Norme :  
NFE 74001 

 

HSS
 

MF
 

60˚

 

DIN
EN

22568   
6g

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

Alu
N 41

 

10-14 6-10 5-8 4-6 15-25 

  
   

Filières rondes HSS métriques 
fin, coupe gun

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
 3X0,35 272200303 1940926
 4X0,35 272200403 1940927
 4X0,5 272200405 1940928
 5X0,5 272200505 1940929
 6X0,5 272200605 1940930
 6X0,75 272200607 1940931
 7X0,75 272200707 1940932
 8X0,5 272200805 1940933
 8X0,75 272200807 1940934

 8X1 272200810 1940935
 9X0,75 272200907 1940936

 9X1 272200910 1940937
 10X0,5 272201005 1940938

Filières en coffret

Contenu Réf.fab. Code
M3-4-5-6-8-10-12-14-16-20 29.280.1000 1957683
M3-4-5-6-8-10-12-14-16-20 29.280.2000 1941538

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
 10X0,75 272201007 1940939

 10X1 272201010 1940940
 10X1,25 272201012 1940941

 11X1 272201110 1940942
 12X0,5 272201205 1940943
 12X0,75 272201207 1940944

 12X1 272201210 1940945
 12X1,25 272201212 1940946
 12X1,5 272201215 1940947
 13X1 272201310 1940948

 14X0,5 272201405 1940949
 14X0,75 272201407 1940950

 14X1 272201410 1940951
 14X1,25 272201412 1940952
 14X1,5 272201415 1940953
 15X1 272201510 1940954

 15X1,5 272201515 1940955
 16X0,75 272201607 1940956

 16X1 272201610 1940957
 16X1,25 272201612 1940958
 16X1,5 272201615 1940959
 18X1 272201810 1940960

 18X1,25 272201812 1940961
 18X1,5 272201815 1940962
 18X2 272201820 1940963
 20X1 272202010 1940964

 20X1,5 272202015 1940965
 20X2 272202020 1940966
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Fraisage

   
   
 

HSS
 0,5-25 mm  

Ø19
WELDON

 

Ø19
QUICK

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

GG
K 31

 
Alu

N 41
 

Alu
Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

 
PVC

N 61
 

25 20 13 18 38 32 22 17 

  

Fraises à carotter HSS 
profondeur de coupe 30 mm

Diamètre 
(en mm) 

Réf.fab. Code

12 621001200 1958019
13 621001300 1958020
14 621001400 1958021
15 621001500 1958022
16 621001600 1958023
17 621001700 1958024
18 621001800 1958025
19 621001900 1958026
20 621002000 1958027
21 621002100 1958028
22 621002200 1958029
23 621002300 1958030
24 621002400 1958031
25 621002500 1958032
26 621002600 1958033
27 621002700 1958034
28 621002800 1958035
29 621002900 1958036

Diamètre 
(en mm) 

Réf.fab. Code

30 621003000 1958037
31 621003100 1958038
32 621003200 1958039
33 621003300 1958040
34 621003400 1958041
35 621003500 1958042
36 621003600 1958043
37 621003700 1958044
38 621003800 1958045
39 621003900 1958046
40 621004000 1958047
41 621004100 1958048
42 621004200 1958049
43 621004300 1958050
44 621004400 1958051
45 621004500 1958052
46 621004600 1958053
47 621004700 1958054

 

HSS
 0,5-50 mm  

Ø19
WELDON

 

Ø19
QUICK

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

GG
K 31

 
Alu

N 41
 

Alu
Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

 
PVC

N 61
 

25 20 13 18 38 32 22 17 

  
   

Fraises à carotter HSS 
profondeur de coupe 55 mm

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
12 621501200 1958127
13 621501300 1958128
14 621501400 1958129
15 621501500 1958130
16 621501600 1958131
17 621501700 1958132
18 621501800 1958133
19 621501900 1958134
20 621502000 1958135
21 621502100 1958136
22 621502200 1958137
23 621502300 1958138
24 621502400 1958139
25 621502500 1958140
26 621502600 1958141
27 621502700 1958142
28 621502800 1958143
29 621502900 1958144
30 621503000 1958145
31 621503100 1958146
32 621503200 1958147
33 621503300 1958148
34 621503400 1958149
35 621503500 1958150
36 621503600 1958151
37 621503700 1958152
38 621503800 1958153

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
39 621503900 1958154
40 621504000 1958155
41 621504100 1958156
42 621504200 1958157
43 621504300 1958158
44 621504400 1958159
45 621504500 1958160
46 621504600 1958161
47 621504700 1958162
48 621504800 1958163
49 621504900 1958164
50 621505000 1958165
51 621505100 1958166
52 621505200 1958167
53 621505300 1958168
54 621505400 1958169
55 621505500 1958170
56 621505600 1958171
57 621505700 1958172
58 621505800 1958173
59 621505900 1958174
60 621506000 1958175
61 621506100 1958176
62 621506200 1958177
63 621506300 1958178
64 621506400 1958179
65 621506500 1958180

Diamètre 
(en mm) 

Réf.fab. Code

48 621004800 1958055
49 621004900 1958056
50 621005000 1958057
51 621005100 1958058
52 621005200 1958059
53 621005300 1958060
54 621005400 1958061
55 621005500 1958062
56 621005600 1958063
57 621005700 1958064
58 621005800 1958065
59 621005900 1958066
60 621006000 1958067
61 621006100 1958068
62 621006200 1958069
63 621006300 1958070
64 621006400 1958071
65 621006500 1958072

Pensez à :

P. 445

Huiles de 
coupe

Pensez à :

P. 1309

Casques de 

protections
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Fraisage

Fraises à lamer 180° HSSE5
Usage polyvalent dans les aciers 
résistants, acier inoxydables et 
aluminium. 
Emmanchement cylindrique 
 
Norme :  
DIN 373

Diamètre  
extérieur 
(en mm) 

Diamètre  
guide (en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Réf.fab. Code

5 2,5 56 1031031052025 476634W
6 3,2 71 1031031060032 1253657
8 4,3 100 1031031080043 159706Y

10 5,3 80 1031031100053 479374C
10,2 5 80 1031031102050 157833N
10,2 6 80 1031031102060 481043F
11 6,4 80 1031031110064 165924Q

16,2 8 100 1031031162080 477130S
16,2 10 100 1031031162100 469213F
18 10,5 100 1031031180105 165926M
20 13 100 1031031200130 165927X

Fraises à lamer 180° HSSE5
Usage polyvalent dans les aciers résistants,  
en acier inoxydables et aluminium. 
Emmanchement cylindrique.  
 
 
Norme :  
DIN 373

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
 6-8-10-11-15-18 10310370002 433687Z

Fraises à carotter HSS
Queue Weldon, HSS, revêtu TiALN. 
Perçage des aciers et inox.  
Série longue. Diamètre  

(en mm) 
Longueur totale 

(en mm)
Nombre 
de dents

Réf.fab. Code

12 - 14 -  
18 - 22

Coffret 3-4-5-6 10370070001 537690G

14 87 4 10370111400 537753X
16 87 5 10370111600 537754I
18 87 5 10370111800 537755T
20 87 5 10370112000 537756E
22 87 6 10370112200 537757P
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

   
   
 

 

HSS-E
8%

 

DIN
327-B

 

30˚

 

DIN
1835-B

 

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

≤1400 N/mm2

P 14
 

Alu
N 41

 

30-35 
J

28-32 
I

20-25 
J

15-20 
I

75-105 
K

 

  

 

 

HSS-E
8%

 

DIN
844-B

 

42˚

 

DIN
1835-B

 

 

≤600 N/mm2

P 11
 

Alu
N 41

 
Alu

Si>10%

N 42
 

30-35 
J

75-130 
Q

70-90 
P

 

  
   

   
   
 

 

HSS-E
8%

 

DIN
844-B

 

30˚

 

DIN
1835-B

 

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

≤1400 N/mm2

P 14
 

Alu
N 41

 

30-35 
J

28-32 
I

20-25 
J

15-20 
I

75-105 
K

 
  

Fraises à rainurer 2 dents HSS-E

l1
l2

d1 d2

Fraises à rainurer 2 dents HSS-E
DIN 844-K‚ queue Weldon (DIN 1835-B)‚ hélice 
42°‚ pour le perçage d’aluminium‚ en acier M42.

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
2 6 48 4 322200200 1957684

2.5 6 49 5 322200250 1957685
3 6 49 5 322200300 1957686

3.5 6 50 6 322200350 1957687
4 6 51 7 322200400 1957688

4.5 6 51 7 322200450 1957689
5 6 52 8 322200500 1957690

5.5 6 52 8 322200550 1957691
6 6 52 8 322200600 1957692

6.5 10 60 10 322200650 1957693
7 10 60 10 322200700 1957694

7.5 10 60 10 322200750 1957695
8 10 61 11 322200800 1957696

8.5 10 61 11 322200850 1957697
9 10 61 11 322200900 1957698

9.5 10 61 11 322200950 1957699
10 10 63 13 322201000 1957700

10.5 12 70 13 322201050 1957701
11 12 70 13 322201100 1957702
12 12 73 16 322201200 1957703

12.5 12 73 16 322201250 1957704

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
13 12 73 16 322201300 1957705
14 12 73 16 322201400 1957706
15 12 73 16 322201500 1957707
16 16 79 19 322201600 1957708
17 16 79 19 322201700 1957709
18 16 79 19 322201800 1957710
19 16 79 19 322201900 1957711
20 20 82 22 322202000 1957712
21 20 88 22 322202100 1957713
22 20 88 22 322202200 1957714
24 25 102 26 322202400 1957715
25 25 102 26 322202500 1957716
26 25 102 26 322202600 1957717
28 25 102 26 322202800 1957718
30 25 102 26 322203000 1957719
32 32 112 32 322203200 1957720
34 32 112 32 322203400 1957721
35 32 112 32 322203500 1957722
36 32 112 32 322203600 1957723
38 32 118 38 322203800 1957724
40 32 118 38 322204000 1957725

l1
l2

d1 d2

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
1 6 47 3 332200100 1957726

1.5 6 51 7 332200150 1957727
2 6 51 7 332200200 1957728

2.5 6 52 8 332200250 1957729
3 6 52 8 332200300 1957730

3.5 6 54 10 332200350 1957731
4 6 55 11 332200400 1957732

4.5 6 55 11 332200450 1957733
5 6 57 13 332200500 1957734

5.5 6 57 13 332200550 1957735
6 6 57 13 332200600 1957736

6.5 10 66 16 332200650 1957737
7 10 66 16 332200700 1957738
8 10 69 19 332200800 1957739
9 10 69 19 332200900 1957740
10 10 72 22 332201000 1957741
12 12 83 26 332201200 1957742
14 12 83 26 332201400 1957743
15 12 83 26 332201500 1957744
16 16 92 32 332201600 1957745
18 16 92 32 332201800 1957746
20 20 104 38 332202000 1957747
22 20 104 38 332202200 1957748
24 25 121 45 332202400 1957749
25 25 121 45 332202500 1957750

Fraises 3 dents HSS-E 

l1
l2

d
1

d
2

Fraisage

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
2 6 51 7 32.320.0200 1942060
3 6 52 8 32.320.0300 1942061
4 6 55 11 32.320.0400 1942062
5 6 57 13 32.320.0500 1942063
6 6 57 13 32.320.0600 1942064
7 10 66 16 32.320.0700 1942065
8 10 69 19 32.320.0800 1942066
9 10 69 19 32.320.0900 1942067
10 10 72 22 32.320.1000 1942068
11 12 79 22 32.320.1100 1942069
12 12 83 26 32.320.1200 1942070
13 12 83 26 32.320.1300 1942071
14 12 83 26 32.320.1400 1942072
15 12 83 26 32.320.1500 1942073
16 16 92 32 32.320.1600 1942074
18 16 92 32 32.320.1800 1942075
20 20 104 38 32.320.2000 1942076

Queue Weldon (DIN 1835-B)‚ en acier M42.

Queue Weldon (DIN 1835-B)‚ 
en acier M42.
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

   
   
 

 

HSS-E
8%

 

DIN
844-B

 

30˚

 

DIN
1835-B

 

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

≤1400 N/mm2

P 14
 

Alu
N 41

 

30-35 
J

28-32 
I

20-25 
J

15-20 
I

75-105 
K

 
  

   
   
 

   

HSS-E
8%

 

DIN
844-B

 

30˚

 

DIN
1835-B

 

 

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

≤1400 N/mm2

P 14
 

Alu
N 41

 

30-35 
J

28-32 
I

20-25 
J

15-20 
I

75-105 
K

 

  

Fraises 4 dents HSS-E

l1
l2

d1 d2

d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code
2 6 51 7 342200200 1957751
3 6 52 8 342200300 1957752
4 6 55 11 342200400 1957753
5 6 57 13 342200500 1957754
6 6 57 13 342200600 1957755
7 10 66 16 342200700 1957756
8 10 69 19 342200800 1957757
9 10 69 19 342200900 1957758
10 10 72 22 342201000 1957759
11 12 79 22 342201100 1957760
12 12 83 26 342201200 1957761
13 12 83 26 342201300 1957762
14 12 83 26 342201400 1957763
15 12 83 26 342201500 1957764
16 16 92 32 342201600 1957765
17 16 92 32 342201700 1957766
18 16 92 32 342201800 1957767
19 16 92 32 342201900 1957768
20 20 104 38 342202000 1957769
22 20 104 38 342202200 1957770
24 25 121 45 342202400 1957771
25 25 121 45 342202500 1957772
26 25 121 45 342202600 1957773
28 25 121 45 342202800 1957774
30 25 121 45 342203000 1957775
32 32 133 53 342203200 1957776
34 32 133 53 342203400 1957777
35 32 133 53 342203500 1957778
36 32 133 53 342203600 1957779
38 32 143 63 342203800 1957780
40 32 143 63 342204000 1957781

Fraisage

3 dents, queue Weldon, angle d’hélice 35°, 
e8.  
Usage polyvalent sur les aciers et inox.  
8 % cobalt. 
 
Norme :  
DIN 327D

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

2 48 4 80301110200 088667Z
3 49 5 80301110300 088654M
4 51 7 80301110400 088655X
5 52 8 80301110500 088656I
6 52 10 80301110600 088657T
8 61 11 80301110800 088658E
10 63 13 80301111000 088660A
12 73 16 80301111200 088661L
14 73 16 80301111400 088663H
18 79 19 80301111800 088665D

Diamètre  
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

2 48 4 80300310200 009081Z
3 49 5 80300310300 009082K
4 51 7 80300310400 009083V
5 52 8 80300310500 036428W

5,5 52 8 80300310550 165234S
6,5 60 10 80300310650 165235D
7 60 10 80300310700 036430S
8 61 11 80300310800 036431D
16 79 19 80300311600 036437R
20 88 22 80300312000 036440Y

Fraises HSSE, 2 tailles
2 dents, queue Weldon,  
angle d’hélice 30°, e8. 
Fraises à rainurer, usage polyvalent 
sur acier, inox, bronze.  
8 % cobalt. 
 
Norme :  
DIN 327D

Fraises HSSE, 2 tailles

Diamètre  
(en mm) 

Long. 
totale  

(en mm)

Nombre 
de 

dents

Long. 
taillée 

(en mm)
Réf.fab. Code

3 52 2 8 80302610300 156235L
4 55 2 11 80302610400 156236W
5 57 2 13 80302610500 156237H
6 57 2 13 80302610600 156238S
8 69 3 19 80302610800 156239D

10 72 3 22 80302611000 156240O
12 83 3 26 80302611200 156241Z
14 83 3 26 80302611400 156242K
16 92 3 32 80302611600 156243V
18 92 3 32 80302611800 156244G
20 104 3 38 80302612000 156245R

Queue Weldon, angle d’hélice 45°. 
Pour fraisage des aluminiums et alliages, 
matériaux à copeaux longs.  
8 % cobalt. 
 
Norme :  
DIN 844BK

Fraises HSSE8, 2 tailles

Fraises limes forme cylindrique
Fraises limes rotatives carbure, denture normale,  
brise copeaux, forme cylindrique.  
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
Diamètre de tige 6 mm. 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 50 16 10316110600 470643F
8 65 20 10316110800 470644Q
10 65 20 10316111000 470624E
12 70 25 10316111200 470625P

Fraises limes forme 
cylindrique coupe en bout
Fraises limes carbure, denture normale,  
brise copeaux, forme cylindrique en bout. 
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
Diamètre de tige 6 mm. 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 50 16 10316310600 492394O
8 65 20 10316310800 492397V
10 65 20 10316311000 492399R
12 70 25 10316311200 492403J

DIN 844-K‚ coupe au centre jusqu’à 25 
mm‚ queue Weldon 
(DIN 1835-B)‚ 
en acier M42.
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Fraises limes rotatives forme 
cylindrique bout hémisphérique
Carbure, forme cylindrique,  
bout hémisphérique, denture normale,  
brise copeaux. 
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
Diamètre de tige 6 mm. 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 50 16 10316510600 492405F
8 65 20 10316510800 492409X

10 65 20 10316511000 492412E
12 70 25 10316511200 492413P

Fraisage

Fraises limes forme 
conique pointue
Fraises limes rotatives carbure,  
forme cylindrique, pointue, denture normale, 
brise copeaux. 
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
Diamètre de tige 6 mm. 
 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 50 16 10317110600 492421Z
8 63 18 10317110800 492414A

10 65 20 10317111000 492415L
12 70 25 10317111200 492416W

Fraises limes forme conique 
bout hémisphérique
Fraises limes rotatives carbure,  
forme conique, bout hémisphérique, 
denture normale, brise copeaux. 
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
Diamètre de tige 6 mm. 
 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 50 20 10317710600 183883R
8 65 20 10317710800 492417H
10 65 20 10317711000 492418S
12 70 25 10317711200 470605D

Fraises limes forme flamme 
bout pointu
Fraises limes rotatives carbure, forme 
flamme, bout pointu, denture normale, 
brise copeaux. 
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
Diamètre de tige 6 mm. 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 50 18 10317910600 492424G
8 63 18 10317910800 492430U
10 65 20 10317911000 492433B
12 70 25 10317911200 492435X

Fraises limes forme ogive 
bout rond
Fraises limes rotatives carbure,  
forme ovale, bout rond, denture normale, 
brise copeaux. 
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
Diamètre de tige 6 mm. 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
 (en mm)

Long. taillée  
(en mm)

Réf.fab. Code

6 50 10 10318110600 492437T
8 58 13 10318110800 492440A

10 61 16 10318111000 492443H
12 65 20 10318111200 492445D

Fraises limes forme ogive 
bout hémisphérique
Fraises limes rotatives carbure,  
forme ogive, bout hémisphérique, 
denture normale, brise copeaux.  
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
Diamètre de tige 6 mm. 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale  
(en mm)

Long. taillée 
 (en mm)

Réf.fab. Code

6 50 18 10318310600 492446O
8 63 18 10318310800 492447Z

10 65 20 10318311000 492448K
12 70 25 10318311200 492449V

Fraises limes forme sphérique
Fraises limes rotatives carbure,  
forme sphérique, denture normale, 
brise copeaux.  
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
Diamètre de tige 6 mm. 

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Long. taillée 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 50 5 10318510600 492450G
8 52 7 10318510800 492451R

10 54 9 10318511000 492452C
12 55 10 10318511200 492453N

Fraises limes rotatives 
carbure en coffret
Assortiment de fraises limes carbure.  
Pour acier, fonte et alliage cuivreux. 
 

Diamètre  
de queue (mm)

Nombre  
de pièces

Diamètre de 
fraise (en mm)

Réf.fab. Code

6 5 12 10316070002 433694Y

3 10 3 10316070003 1094508
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

 
1-ALU 3-FINE 4-DIAMOND 6-UNI 8-STEEL 9-INOX1 - ALU 3 - FINE 4 - DIAMOND 6 - UNI 8 - STEEL 9 - INOX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraises limes Carbure forme B, 
cylindrique avec denture en bout 

d1 d2

l2
l1

ALUMINIUM FINE DIAMANT UNI STEEL
d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
6 3 50 18 415200601 1957823 415200603 1957824 415200604 1957825 415200606 1957826 415200608 1957827
8 3 64 19 415200801 1957828 415200803 1957829 415200804 1957830 415200806 1957831 415200808 1957832

9.5 3 64 19 415201001 1957833 415201003 1957834 415201004 1957835 415201006 1957836 415201008 1957837
12.7 6 70 25 415201201 1957838 415201203 1957839 415201204 1957840 415201206 1957841 415201208 1957842
16 6 70 25 415201603 1957843 415201606 1957845
19 6 70 25 415202006 1957848

Fraises limes Carbure forme C, 
cylindrique à bout arrondi d1 d2

l2
l1

ALUMINIUM FINE DIAMANT UNI STEEL INOX
d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
6 6 50 18 415300601 1957852 415300603 1957853 415300604 1957854 415300606 1957855 415300608 1957856 415300609 1957857
8 6 64 19 415300801 1957858 415300803 1957859 415300804 1957860 415300806 1957861 415300808 1957862 415300809 1957863

9.5 6 64 19 415301001 1957864 415301003 1957865 415301004 1957866 415301006 1957867 415301008 1957868 415301009 1957869
12.7 6 70 25 415301201 1957870 415301203 1957871 415301204 1957872 415301206 1957874 415301208 1957875 415301209 1957876
16 6 70 25 415301601 1957877 415301603 1957878 415301604 1957879 415301606 1957881
19 6 70 25 415302006 1957883

Fraises limes Carbure forme D, 
cylindrique à bout arrondi d1 d2

l2
l1

ALUMINIUM FINE DIAMANT UNI STEEL INOX
d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
6 3 50 5 415400601 1957885 415400603 1957886 415400604 1957887 415400606 1957888 415400608 1957889 415400609 1957890
8 6 50 6.4 415400801 1957892 415400803 1957893 415400804 1957894 415400806 1957895 415400808 1957896 415400809 1957897

9.5 6 52 8 415401001 1957898 415401003 1957899 415401004 1957900 415401006 1957901 415401008 1957902 415401009 1957903
12.7 6 55 11 415401201 1957904 415401203 1957905 415401204 1957906 415401206 1957907 415401208 1957908 415401209 1957909
16 6 58 14 415401601 1957910 415401606 1957912
19 6 62 16 415402006 1957914

Fraises limes Carbure forme G, 
forme ogive

d1 d2

l2
l1

ALUMINIUM FINE DIAMANT UNI STEEL INOX
d1 d2 l1 l2 Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
6 3 50 18 415700601 1957952 415700603 1957953 415700604 1957954 415700606 1957956 415700608 1957957 415700609 1957958
8 6 64 19 415700801 1957959 415700803 1957960 415700804 1957961 415700806 1957962 415700808 1957963 415700809 1957964

9.5 6 64 19 415701001 1957965 415701003 1957966 415701004 1957967 415701006 1957969 415701008 1957970 415701009 1957971
12.7 6 70 25 415701201 1957973 415701203 1957974 415701204 1957975 415701206 1957976 415701208 1957977 415701209 1957978
16 6 70 25 415701601 1957980 415701603 1957981 415701604 1957982 415701606 1957984

Fraisage
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

 

  
   
 

  
90˚

  

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
N 41

 
Alu

Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

 
CuAIFe
N 52

 
PVC

N 61
 

35-45 
C

20-30 
D

15-20 
C

20-30 
C

30-40 
D

55-65 
I

30-40 
F

20-30 
E

30-40 
D

50-100 
I

  

Fraises à chanfreiner HSS-E 90°,  
à trou

Fraisage

°
90d1

l1

d2
d1 d2 l1 Réf.fab. Code
10 6 45 425000500 1943828
10 6 45 425001000 1957990
15 8 55 425001500 1957991
20 10 65 425002000 1943829
25 12 78 425002500 1943830
28 12 86 425002800 1943831
30 12 88 425003000 1943832
35 16 116 425003500 1943833
40 16 132 425004000 1943834
50 16 136 425005000 1943835

   
   
 

 

DIN
335-C

 

3

 

3

 
90˚

  

≤600 N/mm2

P 11
 

≤850 N/mm2

P 12
 

≤1000 N/mm2

P 13
 

≤1400 N/mm2

P 14
 

INOX
≤850N/mm2

M 21
 

INOX
>850N/mm2

M 22
 

GG
K 31

 
GGG

GTS-GTW

K 32
 

Alu
N 41

 
Alu

Si>10%

N 42
 

Cu
N 51

 
CuAIFe
N 52

 
PVC

N 61
 

17-22 
C

10-15 
C

8-12 
B

4-8 
A

8-12 
B

6-10 
A

15-20 
C

20-25 
C

35-45 
D

30-40 
C

15-25 
D

20-30 
C

35-70 
I

  

°
90d1

l1

d2

Fraises à chanfreiner HSS-E 90°,  
3 taillants

d1 d2 l1 Réf.fab. Code
4.3 4 40 425400430 1957992
5.3 4 40 425400530 1957993
6.3 5 45 425400630 1957994
7.3 6 50 425400730 1957995
8.3 6 50 425400830 1957996
9.4 6 50 425400940 1957997
10.4 6 50 425401040 1957998
12.4 8 56 425401240 1957999
14.4 8 56 425401440 1958000

d1 d2 l1 Réf.fab. Code
16.5 10 60 425401650 1958001
20.5 10 63 425402050 1958002
25 10 67 425402500 1958003
28 12 71 425402800 1958004
31 12 71 425403100 1958005
35 16 107 425403500 1958006
40 16 111 425404000 1958007
50 16 120 425405000 1958008

 
VHM
SC  

Ø6
 

  
   

Fraises limes Carbure 
en coffret

9 - INOX

1 - ALU

3 - FINE

4 - DIAMOND

6 - UNI

8 - STEEL

Contenu Réf.fab. Code
Formes B, C, D, F, G - Ø 9,5 - 1-ALU 491500101 1958012
Formes B, C, D, F, G - Ø 9,5 - 3-FINE 491500103 1958013

Formes B, C, D, F, G - Ø 9,5 - 4-DIAMOND 491500104 1958014
Formes B, C, D, F, G - Ø 9,5 - 6-UNI 491500106 1958015

Formes B, C, D, F, G - Ø 9,5 - 8-STEEL 491500108 1944168
Formes B, C, D, F, G - Ø 9,5 - 9-INOX 491500109 1944169

Fraises à noyer 90° en coffret
Coffret de 5 fraises à noyer 
HSS. 
Diamètres 10,4, 16,5, 20,5, 
25, 31. 
 
Norme :  
DIN 335C

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
 10,4-16,5-20, 5-25-31 10331670002 445916U

Fraises à noyer 90° HSS Cobalt
HSSE5, queue cylindrique.  
Usage polyvalent, multimatière.  
Pour acier, inox et aluminium. 
 
Norme :  
DIN 335C

Diamètre 
(en mm) 

Long. totale 
(en mm)

Nombre 
de dents

Réf.fab. Code

6,3 45 3 10331610630 287915F
8,3 50 3 10331610830 030161L

12,4 56 3 10331611240 030163H
16,5 60 3 10331621650 492196U
25 67 3 10331612500 030165D

Fraises 90° HSS cobalt queue 
cylindrique à ébavurer à trou
Usage polyvalent, multimatière.  
Pour acier, inox et aluminium. 
 

Diamètre (en mm) Long. totale (en mm) Réf.fab. Code
2-5 45 10361320205 492188K

5-10 48 10361320510 492189V
10-15 65 10361321015 492192C
15-20 85 10361321520 492193N
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Accessoires

Mandrins de perçage  
3 mors serrage à clé

Capacité  
(en mm)

Fixation
Diamètre  
(en mm) 

Type Réf.fab. Code

1/10 3/8 - 24 37 PRIMA 10M 208881 038550Q
1/10 J2 42,8 PRIMA 10 072693 410243J
1/13 B16 42,8 PRIMA 13S 072800 410244U
3/16 B18 56,5 PRIMA 16 072825 009318G
3/16 B16 50 PRIMA 16M 227152 016577J

Livrés avec une clé de serrage.

Mandrins de perçage  
3 mors autoserrants

Capacité 
(en mm)

Diamètre 
 (en mm) 

Fixation Type Réf.fab. Code

0/6,5 32 B10 SUPRA 6 871022 389329D
0/10 40,2 B16 SUPRA 10 871041 009312S
1/13 46 B16 SUPRA 13 871051 009314O
1/13 42,8 B12 SUPRA 13FK 305221 198517Z
1/13 40,2 3/8 - 24 SUPRA 13S 871049 083077Z
3/16 51 B18 SUPRA 16 871065 039938W
3/16 51 B16 SUPRA 16 871064 009315Z
3/16 46 B16 SUPRA 16S 871057 233455L

Arbres de montage

Clés pour mandrin  
de perçage

Arbres de fixation coniques KD236 avec cône 
pour mandrin de perçage DIN238. 
Entièrement rectifié et renforcé. 
 

Adaptables pour toute marque de  
mandrin.

Cône 
de montage 

Cône du mandrin de 
perçage

Long. totale  
(en mm)

Réf.fab. Code

CM1 B12 89 014898 174794I
CM1 B16 97 014899 009322Y
CM1 B18 106 014900 009323J
CM1 J6 95 014974 410224I
CM2 B12 106,5 014905 410237V
CM2 B16 110,5 014906 009325F
CM2 B18 117,5 014907 009326Q
CM2 J2 106,5 014977 410225T
CM3 B12 125 014911 174797P
CM3 B16 134 014912 009328M
CM3 B18 141 014913 009329X
CM3 J2 126 014983 410231H
CM4 B18 168 014917 410233D

Type
Diamètre du téton 

guide (en mm)
Long. totale  

(en mm)
Réf.fab. Code

S1 4 36 026411 159070W
S2A 6 41 205989 032236I
S3 8 50 025835 056283B
S4 9 75 025839 410236K

Douilles de réduction 
Cônes de réduction CM ROHM RH261. 
Cônes extérieurs rectifiés. 
 

Capacité Long. totale (en mm) Réf.fab. Code
CM2/CM1 92 017003 037748I
CM3/CM2 112 017004 037750E
CM4/CM2 124 017006 037752A
CM4/CM3 140 017007 037753L

Chasse-cônes

Capacité
Long. totale 

(en mm)
Réf.fab. Code

CM1 + 2 140 017076 009335L
CM3 190 017077 009336W
CM4 225 017078 009337H

CM5 + 6 265 017079 009338S

Satisfaction client avant tout !

Livrer le bon produit 
Au bon endroit 
Dans les bonnes quantités 
Dans les délais fixés 
Au prix fixé
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Tronçonnage et ébarbage

Meules pour Metal
Meules plates pour acier/inox. 
Pour machines électriques  
ou pneumatiques. 
Gamme économique. 
Alésage : 22,2 mm. 
 

Diamètre 
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Forme Matière Réf.fab. Code

125 1 Plate Acier/inox 66252828875 996963B
125 1,6 Plate Acier/inox 66252828876 757507T
230 2,5 Plate Acier/inox 66252828882 776594A
115 6 Déporté Acier 66252828866 776593P
125 6 Déporté Acier 66252828867 757508E
230 6 Déporté Acier 66252828870 776592E

Meules de tronçonnage  
matériaux
Pour briques, béton, parpaings, pierre. 
Moyeu déporté. 
Pour machines électriques  
ou pneumatiques. 
Gamme économique. 
Alésage : 22,2 mm. 
Épaisseur : 3 mm.

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
125 66252828901 776597H
230 66252828903 776596W

Disques à tronçonner
Vitesse périphérique maxi 80m/s.  
Sans fer, ni souffre, ni chlore.  
Bavure et échauffement minimum.  
Découpe rapide des aciers / inox, 
creux ou pleins.  
Pour la découpe ou l’ébarbage.  
 
Norme : 
EN 12413

Dimensions 
(en mm)

Type Forme Matière Réf.fab. Code

125 x 1.0 A60 Plat Acier/inox 262937 1881309
125 x 1.6 A46TZ Plat Acier/inox 187171 1418210
230 x 1.9 A46TZ Plat Acier/inox 265044 1692869
230 x 1.9 A46TZ Déporté Acier/inox 224084 1418216
230 x 2.5 A36 R Plat Acier 123833 1881311
230 x 6 A24 Déporté Acier/inox 13447 1881312

Meules BDX métal
Pour acier et inox sur machines 
électriques ou pneumatiques. 
Gamme standard. 

Diamètre 
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Forme
Alésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

115 1,6 Plat 22,23 66252831451 036029B
115 3,2 Déporté 22,23 66252831508 099331R
125 1 Plat 22,23 66252831541 2258927
125 1,6 Plat 22,23 66252831460 036030M
125 2,5 Déporté 22,23 66252831513 111005R
125 3,2 Déporté 22,23 66252831517 088101N
125 6,5 Déporté 22,23 66252811018 2258941
180 3,2 Déporté 22,23 66252831525 088103J
230 2,5 Déporté 22,23 66252831494 099330G
230 3,2 Déporté 22,23 66252829430 088105F
230 6,5 Déporté 22,23 66252828136 2258944
300 3,5 Plat 25,4 66252831483 109943J
350 4,5 Plat 25,4 66252831489 109944U

Meules Super Bleue 4 métal
Pour acier et inox sur machines 
électriques ou pneumatiques. 
Gamme hautes performances.  
 

Diamètre 
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Forme
Alésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

115 1,6 Plat 22,23 66252833158 156737V
115 3,2 Déporté 22,23 66252833162 013858A
125 1 Plat 22,23 66252833167 073093Z
125 1,6 Plat 22,23 66252833168 090300W
125 2 Plat 22,23 66252833171 164603T
125 2,5 Déporté 22,23 66252833172 100968G
125 3,2 Déporté 22,23 6625283317 013860W
125 7 Déporté 22,23 66252828279 2258897
180 7 Déporté 22,23 66252833192 013866K
230 2,5 Déporté 22,23 66252833197 046010U
230 3,2 Déporté 22,23 66252833200 013867V
230 7 Déporté 22,23 66252833206 013868G
250 3,5 Plat 25,4 66252833210 175380G
300 3,5 Plat 25,4 66252833214 172423F
350 4,5 Plat 25,4 66252833218 013871N
400 4,5 Plat 25,4 66252833220 013872Y

Amélioration  
des performances . 
Rendement et longévité  
boostés de 35 %.

Disque Expert X-Lock
Compatibilité : meuleuse angulaire 
standard ou X-Lock. 
Diamètre : 125 mm.

Épaisseur 
(en mm)

Matière Conditionnement Réf.fab. Code

1,6 Acier 1 2608619254 2849630
1 Acier/inox 1 2608619262 2940175

1,6 Acier/inox 1 2608619265 2849631
1,6 Acier/inox 10 2608619267 2940176
1,6 Multimatériaux 1 2608619270 2849632
6 Acier 1 2608619259 2849637 
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Tronçonnage et ébarbage

Meules Mega-Line métal

Diamètre 
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Forme Réf.fab. Code

115 1,6 Plat 66252832920 494461B
125 1 Plat 66252832599 746937V
125 1,6 Plat 66252919145 746936K
125 3 Déporté 66252919659 2265342
230 1,9 Plat 66252832923 2265261

Meules plates pour acier et inox pour 
machines électriques et pneumatiques. 
Gamme hautes performances.  
Alésage : 22,2 mm.  

Disque 3M™ Silver moyeu déporté T27
Vitesse de coupe plus rapide qu’un disque 
abrasif conventionnel. 
Coupe nette, immédiate, sans effort grâce au 
mélange de grain céramique profilé et calibré. 
Dure significativement plus longtemps qu’un 
disque abrasif conventionnel. 
Efficace sur acier et inox. 
Epaisseur 7mm pour ébarbage. 

Diamètre (en mm) Epaisseur (en mm) Réf.fab. Code
125 7 51748 2805031
230 7 51751 2805032

Disque à tronçonner 3M™ Silver plat
Vitesse de coupe plus rapide qu’un disque 
abrasif conventionnel. 
Coupe nette, immédiate, sans effort grâce au 
mélange de grain céramique profilé et calibré. 
Dure significativement plus longtemps qu’un 
disque abrasif conventionnel. 
Efficace sur acier et inox. 
Epaisseur ≤ 2mm pour le tronçonnage. 

Diamètre (en mm) Epaisseur (en mm) Réf.fab. Code
125 1 51790 2805028
125 1,6 51792 2805029
230 2 B51804 2805030

Disque fibre 
3M™ 782C

Disque fibre 
3M™ 787C

Disque à lamelles
3M™ 769F

Disque 
à meuler 

3M™ Silver

Disque 
à tronçonner 
3M™ Silver

Science.
Applied to Life.™

Gamme Technique 3M
Contribue à vous faire gagner en productivité !
Profitez de la puissance des grains
profilés de précision 3M™, avec la
nouvelle Gamme Technique 3M, pour
gagner en productivité et en confort
dans vos opérations quotidiennes.

*3M Science. Au service de la Vie.

2_ADPage_Mabéo_ASD-IATD_210x148.indd   12_ADPage_Mabéo_ASD-IATD_210x148.indd   1 14/04/2020   10:3714/04/2020   10:37

Disques céramique Cubitron™ II
Les grains céramiques triangulaires  
calibrés et orientés permettent d’atteindre  
des niveaux de performance inégalés. 
Niveau de coupe largement supérieur  
et durent plus longtemps que les disques  
à ébarber standards. 
Moyeux déporté. 
Alésage : 22,2 mm. 

Dimensions (en mm) Réf.fab. Code
125 x 1 65512 2804979

125 x 1.6 65455 1237877
125 x 7 94002-Q 2804980
230 x 7 93999-Q 3115930



C
on

so
m

m
ab

le
s 

et
 

pr
od

ui
ts

 d
e 

m
ai

nt
en

an
ce

512
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Disques diamant
Adaptés à la coupe de tous les matériaux  
de construction. 
Pour machines électriques  
et pneumatiques. 
Alésage : 22,2 mm. 
 
Norme :  
EN13226

Diamètre  
(en mm) 

Réf.fab. Code

125 70184614168 1237722
230 70184614170 1255306

Disque à tronçonner diamanté Standard 
for Ceramic X-Lock
Compatibilité : meuleuse angulaire 
standard ou X-Lock. 
Capacité de coupe : carrelage. 
Diamètre : 125 mm.

Réf.fab. Code
2608615138 2849973

Disque diamant Universal
Compatible X-LOCK. 
Très haut de gamme  
pour exigences extrêmes. 
Hauteur de segment jusqu’à 15 mm,  
largeur 2.4 mm. 
Grande longévité. 
Idéals pour les matériaux de construction les plus courants, 
notamment le béton, la maçonnerie, la tuile, le granit, les 
tuyaux en fonte et les métaux.  
Alésage : 22,2 mm. 
 

Diamètre (en mm) Hauteur (en mm) Réf.fab. Code
125 12 2608615166 2849977
230 10 2608602665 1163515

Pour meuleuse d’angle, spécifiquement 
adapté pour les matériaux de construction, 
le béton.  
Très bon rapport qualité prix.

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
125 325346 1881314
230 325348 1881315

Disque Diamant DT300U

Tronçonnage et ébarbage

Disque carbure carbide 
Multiconstruction 
Disque multiusage au carbure de tungstène. 
Disques à tronçonner Multi Wheel pour meuleuses 
d’angle, avec un revêtement en carbure sur le bord 
pour une coupe rapide. 
Convient pour le bois, le bois  
avec clous, le plastique,  
les matériaux de construction  
secs et le cuivre. 
Vitesse périphérique maximale :  
80 m/s selon la vitesse et  
le diamètre du disque.

Diamètre 
(en mm)

Alésage (en m) Réf.fab. Code

76 10 2608623011 1835724
125 22 xlock 2608619284 2849822

Disque diamant DSL MAXX D.230
Disque diamant 230 mm. 
Segment hauteur 12 mm. 
Pour béton, asphalte, granit, etc.

Réf.fab. Code
DSLMAXX230/22 2142230

Disque à tronçonner expert 
pour inox 76 mm

Réf.fab. Code
2608602665 1835722

Convient pour meuleuse angulaire 
sans fil GWS 12V-76 V Coupe nette 
et rapide, permettant une meilleure 
autonomie de la machine 
Alésage 10mm.

Meules céramique QUANTUM3
Grain céramique. 
Pour acier et inox. 
Coupe facile et rapide, combinés à une très 
longue durée de vie. 
Alésage 22.23mm.

Diamètre (en mm)
Epaisseur 
(en mm)

Forme Réf.fab. Code

125 1 plat 66253371350     3160840
125 1,3 plat 66253371351     2966948
125 1,6 plat 66253371352     2966949



513

Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Tronçonnage et ébarbage

Disque céramique 76 mm
Convient pour meuleuse angulaire 
sans fil GWS 12V-76 V Idéal pour les 
matériaux les plus durs, 
tels que la faïence et le carrelage. 
Alésage 10mm

Réf.fab. Code
2608615020 1835723

Plateau professionnel double piste pour 
un enlèvement de matière optimal.  
Utilisation sur béton, chape et tous les 
matériaux de construction.  
Adaptateur disponible en M14 pour un 
montage plus rapide.

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code

125 325362 1881316
180 325363 1881317

Plateau de surfaçage DS 300B

Disques à lamelles plat SMT324
Gamme standard. 
Produit universel avec un bon rapport 
qualité / prix. Bon débit de coupe 
sur les meuleuses d’angle de toutes 
puissances. Pas de glaçage même 
en meulage à basse pression. Grains 
Zirconiums. 
Applications : Acier, inox

Grain Réf.fab. Code
40 321646 1881306
60 321648 1881307
80 321650 1881308

Disques à lamelles SMT 624 
/ SMT 628
Les grains zirconiums assurent un 
enlèvement de matière important et 
constant. 
Produit universel pour un meulage 
exigeant. Débit de coupe optimal 
avec les meuleuses d’angle de fortes 
puissances. 
Support fibre de verre. 
SMT 624 = Bombé 
SMT 628 = Plat 
Applications : Acier et Inox. 

Diamètre (en mm) Forme Grain Réf.fab. Code
125 Bombé 40 322772 1449481
125 Bombé 60 322774 1449480
125 Bombé 80 322775 1449479
125 Plat 40 322796 1449482
125 Plat 60 322798 1449486
125 Plat 80 322799 1449478

Disques à lamelles 566A
Support fibre de verre, 
oxyde de zirconium. 
Ébarbage, ébavurage  
et finition tous métaux. 
Alésage : 22,2 mm. 
Gamme technique. 

Diamètre (en mm) Forme Grain Réf.fab. Code
115 Bombé 60 65026 930158K
115 Bombé 80 65027 930159V
125 Bombé 40 65033 930160G
125 Bombé 60 65034 930161R
125 Bombé 80 65035 930162C
115 Plat 60 65030 930164Y
125 Plat 40 65037 930166U
125 Plat 60 65038 930167F
125 Plat 80 65039 930168Q

Grain Réf.fab. Code
40+ 65069 1237733
60+ 65070 1237734
80+ 65071 1237735

Disques à lamelles céramique 
Cubitron™ II 967A
Polyvalents et très 
efficaces pour  
vos applications 
d’ébarbage mais aussi de 
finition. 
Ils offrent une durée de vie 
jusqu’à 4 fois supérieure 
aux produits du marché 
et une vitesse de coupe 
jusqu’à 2 fois supérieure. 
Dimensions : 125 mm. 
Forme : plat. 
Gamme très hautes 
performances.

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com
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Disques à lamelles Norline
Support fibre de verre, toile polycoton. 
Grains céramiques. 
Traitement antiéchaufement. 
Idéal pour ébarber rapidement l’acier inoxydable et  
les métaux. 
Arasage, ébavurage et finition tous métaux. 
Alésage : 22,23 mm. 
Gamme technique.  

Diamètre 
(en mm) 

Forme Grain Réf.fab. Code

125 Bombé 40 66261139813 1009199
125 Bombé 60 66261139817 1009105
125 Bombé 80 66261139819 996695R
125 Plat 40 66261139758 1009106
125 Plat 60 66261139761 1094487
125 Plat 80 66261139762 1094488

Ponçage

Disques à lamelles bombés
Disques à lamelles bombés, support 
fibre de verre, oxyde de zirconium. 
Diamètre 125 mm. 
Gamme économique. 
 
 

Grain Réf.fab. Code
40 66623326468 1218009
60 66623326469 1218010

Disques à lamelles 
Norton BDX
En zirconium, support fibre de verre, 
diamètre 125. 
Toile coton. 
Gamme standard. 

Forme Grain Réf.fab. Code
Bombé 40 63642501378 844171H
Bombé 60 63642501379 547046O
Bombé 80 63642501380 844172S
Bombé 120 63642501382 971506U

Plat 40 63642501367 971510M
Plat 60 63642501368 971511X
Plat 80 63642501370 971512I

Disque à lamelles X-Lock 125 mm
Conviennent particulièrement à l’usinage de l’acier 
spécial, de l’acier, de la fonte et de la tôle d’acier. 
Performants grâce au zircon/corindon semi-raffiné, 
avec liantrésine entièrement synthétique. 
Capacité d’enlèvement constamment  
élevée avec une grande longévité. 
Plateau à lamelles sur support en  
fibre de verre. Surface plate pour  
meulage de  surface ciblée et  
traitement de cordons de soudure.

Grain Réf.fab. Code
60 2608619210 2850728
80 2608619211 2850729

Disque à lamelles Cubitron™ II 967A 
Matériau du disque support : 
tissu de verre 
Vitesse de rotation maxi : 
12200 tr/min -  
Recommandée : 7500 tr/min  
Matériaux du produit abrasif : 
grain en céramique

Diamètre (en mm) Grain Forme Réf.fab. Code
125 40+ Bombé 65055 2804984
125 60+ Bombé 65054 2804983
125 80+ Bombé 65056 2804985
125 40+ Plat 51482 2804998
125 60+ Plat 51483 2804999
152 80+ Plat 51484 2805000
180 40+ Bombé 65060 2804986
180 60+ Bombé 65061 2804987
180 80+ Bombé 65062 2804988
180 40+ Plat 65072 2804989

Disque à lamelles SB4 Norstar
Disque à double-lamelles céramique 
SG et de lamelles zirconium. 
Ebarbage sans echauffement, sur 
l’acier et inox.
Diamètre 125 mm.

Forme Grain Réf.fab. Code
Bombé 80 63642519054 2259121
Bombé 60 63642519050 2259122
Bombé 40 63642519040 2259120

Disques à lamelles 769F 
Grains profilés de précision et support en polyester 
durable. Dure plus longtemps qu’un disque 
classique et résiste aux applications à haute 
pression comme le biseautage, le meulage de 
soudures et l’ébavurage de bords. Recommandé 
pour la finition , la préparation de surface et la 
rectification.
Diamètre 125 mm.

Grain Forme Réf.fab. Code
40+ Plat AB01236 3115924
60+ Plat AB01237 3115925
80+ Plat AB01238 3115926
40+ Bombé AB01240 3115927
60+ Bombé AB01241 3115928
80+ Bombé AB01242 3115929
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Ponçage

Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-
Brite™ Clean & Strip XT-RD
Élimine la peinture et la rouille 
rapidement sans compromettre la 
géométrie de la pièce à usiner. 
Le matériau résistant à l’encrassement 
ne subit pas le colmatage et 
garantit des performances de coupe 
constantes. 
Convient pour l’acier, l’inox ou le bois. 
Alésage 22,2mm

Diamètre (en mm) Grain Réf.fab. Code
115 Extra gros B61174 2805075

Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-
Brite™
Dotés d’une structure aérée, résistent 
à l’échauffement, garantissant une 
durée utile optimisée. Pour surfaces 
métalliques, composites, plastiques 
et à d’autres matériaux. Système 
de fixation auto-agrippant pour des 
changements de disques.

Diamètre 
(en mm)

Type Grain Coloris Réf.fab. Code

115 SC-DH grain gros marron 60981 2805083
115 SC-DH grain moyen rouge 60982 2805084
115 SC-BD grain gros marron 12624 178790Y
127 SC-BD grain gros marron 12610 178365D
178 SC-BD grain gros marron 12023 168593V

Disques fibre céramique FS964 ACT 
Les grains céramiques permettent un 
débit de matière important et une durée 
de vie prolongée. Disque fibre haut de 
gamme offrant des performarmances 
exceptionnelles. 
Diamètre 125mm 
Applications : Inox, acier.

Grain Réf.fab. Code
24 330484 1881286
36 330485 1881287
40 330486 1881288
50 330488 1881289
60 330487 1881290
80 330491 1881291
120 330492 1881291

Support fibre, grain céramique 
profilé et calibré. 
Arasage, enlèvement de matière, 
ébarbage, chanfreinage sur aciers 
doux, fonte et aluminium. 
Disques hautes performances 
: durée de vie et coupe 
exceptionnelles. 
Diamètre : 125 mm. 
Alésage : 22,2 mm. 

Grain Spécificités Matière enlevée Réf.fab. Code
36 982C Acier P27401 1163270
60 982C Acier P27624 1163271
80 982C Acier P27628 1163272
36 987C Inox P27618 2804982
60 987C Inox P27646 1163274
80 987C Inox P27650 1163275

Disques fibre Cubitron™ IIDisque fibre F100
Disque fibre oxyde d’aluminium très 
résistant et polyvalent pour toutes les 
applications de meulage de métaux. 
Entrée de gamme avec de très bonnes 
performances. 
Diamètre 125mm alésage étoile. 

Grain Réf.fab. Code
36 66623385768 2259074
60 66623385775 2259077
80 66623385776 2259078

Disques fibre 125 mm FX672 
Support fibre, grain coupant en oxyde de 
zirconium. 
Ebavurage, arasement de soudure sur 
métaux, notament acier et inox. 
Alesage 22,2 mm.

Grain Réf.fab. Code
36 63642585575 530558W
50 63642585581 525740M
60 63642585582 106493T
80 63642585583 106494E

Disques fibre céramique 
782C / 787C 
Diamètre 125 x 22mm 
782C : Abrasion rapide sur acier carbone 
787C : Coupe ultra-rapide pour meuler les 
métaux comme l’acier inoxydable et les alliages 
riches en nickel.

Grain Réf.fab. Code
36+ 89715 2805033
60+ 89719 2805034
80+ 89723 2805035
36+ 89731 2805039
60+ 89735 2805040
80+ 89739 2805041
120+ 89743 2805042

Plateau souple pour disque fibre
Plateau souple pour disque fibre 127 mm. 
Se monte sur une meuleuse avec fixaton M14.

Réf.fab. Code
Q09386 2805048

1

2

1
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Disques abrasifs 150 mm 
auto-agrippants
Oxyde d’aluminium sur support papier. 
Non perforés, P64E. 
Diamètre 150 mm. 
Polissage des bois et métaux divers 
sur surface plane. 
Boite de 50 pièces. 

Grain Réf.fab. Code
40 63642535364 141324Y
80 63642535367 141326U
120 63642588518 141327F
180 63642588520 141328Q

Disques abrasifs 150 mm 
auto-agrippants
Oxyde d’aluminium sur support papier.  
6 trous + 1, P64E. 
Diamètre 150 mm. 
Polissage des bois et métaux divers,  
sur surface plane. 
Boite de 50 pièces. 

Grain Spécificités Réf.fab. Code
40 P64E 63642585780 525786Y
80 P64E 63642585787 525787J
120 P64E 63642585791 525788U
180 P64E 63642585816 525789F

Ponçage

Plateau de ponçage
Avec filetage de broche M 14,  
vitesse maxi 12 500 tr/min. 
Pour meuleuse d’angle  
diamètres 125 et 180 mm. 
Pour disques fibres. 

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
125 1608601033 079236Y

Diamètre (en mm) Grain Réf.fab. Code
76 80 63642585133 2259324
76 240 63642585156 2259329
150 120 63642569701 2259336
150 240 63642569704 2259341
150 320 63642585197 2259339
150 600 63642585220 2259344

Disque selfgrip PRO A275
Grain oxyde d’aluminium 
Rapidite de coupe accrue 
Utilisation universelle sur differentes 
surfaces. 
Revetement No-FilR pour éviter 
l’encrassement prématuré  
et prolonger la durée de vie du disque. 
Papier en latex a fibres renforcées a la 
fois flexible et résistant a la déchirure 
Disque plein pour métaux non ferreux, 
peintures, vernis, bois durs et tendres.

Disques abrasifs 125 mm 
auto-agrippants
Best for Wood, 8 trous.  
Conviennent pour tous types de bois (durs, 
agglomérés, panneaux...) et métaux. 
Pour les ponceuses excentriques Bosch, 
AEG, DeWalt, Makita, Metabo, Festool,  
Flex, Hilti, Hitachi, etc...  
Diamètre 125 mm. 
Pochette de 5 pièces.

Grain Réf.fab. Code
40 2608605067 547464K
60 2608605068 547465V
80 2608605069 547466G

100 2608605070 547467R
120 2608605071 547468C
180 2608605072 547469N
240 2608605073 547470Y
320 2608605074 547471J
400 2608605075 547472U

Disques abrasifs 150 mm 
auto-agrippants
Conviennent pour tous types de bois (durs, agglomérés, 
panneaux...) et métaux. Disques abrasifs pour ponceuses 
excentriques, Expert for Wood, 6 trous.  
Pour les ponceuses excentriques  
Bosch, AEG, DeWalt, Makita,  
Metabo, Festool, Flex,  
Hilti, Hitachi, etc...  
Diamètre 150 mm. 
Pochette de 5 pièces. 
 

Grain Réf.fab. Code
40 2608605085 547475B
60 2608605086 547477X
80 2608605087 547480E

100 2608605088 547483L
120 2608605089 547486S
180 2608605090 547490K
240 2608605091 547491V
400 2608605093 547493R

Disques abrasifs 150 mm 
auto-agrippants
Best for Paint, 6 trous.  
Conviennent pour le ponçage des peintures, 
des vernis et des mastics. 
Pour les ponceuses excentriques 
Bosch, AEG, DeWalt, Makita, 
Metabo, Festool, Flex, Hilti, Hitachi, 
etc...  
Diamètre 150 mm. 
Pochette de 5 pièces. 
 
 Grain Réf.fab. Code

60 2608607994 488518S
80 2608607995 488519D
120 2608607997 488520O

Disque papier auto agrippant PS22K
Disque auto-agrippant universel 
principalement utilisé dans l’industrie 
métallurgique et du bois. Il permet des 
finitions de surface homogène.  
Diamètre 150mm  8 trous 
Applications : Bois, métal, acier, Inox

Grain Réf.fab. Code
40 89181 1881294
60 86634 1881295
80 86635 1881296
100 97072 1881297
120 86636 1881298
150 86637 1881299
180 87528 1881300
220 100157 1881301
240 97778 1881302
320 97779 1881303
400 128356 1881304

Pensez à :

P. 1295

Masques de 

protection
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Ponçage

Pour ponceuses excentriques. 
Pour disques auto-agrippants. 

Diamètre (en mm) Type de plateau Réf.fab. Code
125 Mi-dur 2608601062 119827B
150 Mi-dur 2608601052 201143Z
150 Souple 2608601115 881923H

Plateaux de ponçage

Disque auto-agrippant 3M225P
Diamètre 150 mm 
Grains abrasfis en oxyde d’aluminium 
Revêtemnt anti-encrassement 
Applications : ponçage et finition à semi-finition sur 
les pièces de mobilier, surfaces vernies, comptoirs de 
cuisine et pièces plastifiées

Grain Réf.fab. Code
80 63354 2049851
150 63357 2049850
220 63359 2049849

Brosses Scotch-Brite™ PF-ZS
Brosses sur tige de 6 mm. 
Satinage, brillantage et micro ébavurage sur inox,  
métaux et bois. 
Utilisation sur meuleuse droite. 
Finition constante et uniforme. 
Épousent les formes complexes  
sans endommager les surfaces. 
Procurent un fini brillant dans  
les applications de satinage  
et nettoyage. 

Diamètre  
(en mm) 

Épaisseur  
(en mm)

Grain Réf.fab. Code

50 25 A médium Q07219 156278Q
75 45 A médium Q07209 172514S
100 45 A moyen Q07210 168783F
100 45 A très Fin Q07212 177125N

Diamètre (en mm) Grain Réf.fab. Code
50 80 22401 526138W
50 100 19793 177709P
75 22 22392 1126810
75 50 22394 198502Q
75 60 22395 180817N

Disques abrasifs ROLOC 361F
Support épais en toile de polyester 
recouvert d’oxyde d’aluminium.  
Enduit de résine pour une 
meilleure résistance à la chaleur.  
Fixation quart de tour.  
Disque à remplacement rapide. 
Ébarbage nettoyage et finition sur 
tous types de métaux, 
sur machine à renvoi d’angle.

Roues à lamelles sur tige BDX
Tige de 6 mm. 
Faible production de poussière. 
Capacité de coupe régulière et 
finition soignée. 
Longue durée de vie. 
Pour utilisation sur métaux  
ferreux et non ferreux. 
Support ultra résistant. 
Gamme standard.

Diamètre  
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Grain Réf.fab. Code

30 10 60 63642545207 092026C
30 15 60 63642513148 074763N
30 10 80 636425373171 092027N
30 15 80 63642561466 039238S
30 10 120 63642552728 092028Y
40 20 60 63462546771 001524U
40 15 60 63642533099 092029J
40 15 120 63642533094 092030U
50 20 80 63642533097 029836Y
50 30 120 63642531863 229148G
50 20 240 63642546724 029846E

Brosses circulaire de touret
Fil d’acier 0,30 ondulé. 
Outil pour machine d’établi avec un garnissage 
dense. 
Livrées avec un jeu de bagues de réduction. 
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de 
laque et scories, détartrage, dépolissage, 
nettoyage, pour surfaces brillantes 
homogènes. 

Diamètre 
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Alésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

125 22 20 9902532162 436162C
150 30 32 9902544162 018445R
150 21 32 9902544461 436164Y
200                30 32 9902566162 436167F
200 22 32 9902566461 479350Y

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
150 320489 1881305

Support disque auto-agrippant 
diamètre 150
Très bonne adhérence des 
disques auto-agrippants. 
Pour toutes les perforations 
standards de même que pour les 
disques multi-trous ou similaires. 
Compatible avec toutes les 
ponçeuses orbitales standards.
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Ponçage

Brosses circulaires 
Fil d’acier 0,30 ondulé T10.  
Tige de 6. 
 
Normes : 
EN 1083-1 
EN 1083-2

Diamètre 
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Longueur de 
fil (en mm)

Vitesse 
maxi (en 
tr/min)

Réf.fab. Code

50 7 10 4 500 0008600221 158103T
60 12 15 4 500 0002505161 436117B
70 18 15 4 500 0002506162 1140858
75 18 15 15 000 7003600421 434856O
80 18 20 15 000 0002507142 436091B
100 17 15 15 000 0008600522 513101F

Brosses circulaires
Fil d’acier inoxydable.  
Tige de 6.  
Longueur de fils 15 mm. 
Brosses compatibles pour machine  
à haute vitesse.  
Rapidité et efficacité de brossage.  
 
Normes : 
EN 1083-1 
EN 1083-2

Diamètre  
(en mm) 

Épaisseur du 
fil (en mm)

Largeur  
(en mm)

Vitesse maxi 
(tr/min)

Réf.fab. Code

60 0,2 18 4 500 0002505342 442084O

Brosses circulaires
Tige «GRITYFLEX» 
Fil abrasif fin bleu T16. 
diamètre 75.  
Tige de 6. 
 
Normes : 
EN 1083-1 
EN 1083-2

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
75 7802600491 434945F

Brosses coupe fil inox ondulée
Fil inox ondulé 0,30.  
Brosse coupe Dia. 60 x M14.  
Outil destiné pour le nettoyage légers et moyens pour le 
traitement de surfaces importantes.  
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et scories, 
détartrage, dépolissage, nettoyage, pour surfaces brillantes 
homogènes. 
 
Normes : 
EN 1083-1 
EN 1083-2

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
60 0002613361 436742M

Brosses coupe acier torsadée

Fil d’acier 0,50 ondulé. 
Pour meuleuse angulaire fixation  
M14.  
 
Normes : 
EN 1083-1 
EN 1083-2

Diamètre 
(en mm) 

Réf.fab. Code

65 0002608151 436743X
80 0002608153 434953P

120 0002608155 788072C

Brosses coupe fil acier ondulée
Fil acier ondulé 0,30.  
Utilisation sur meuleuse angulaire, fixation M14. 
Outil destiné pour le nettoyage légers et moyens 
pour le traitement de surfaces importantes.  
Pour cardage, ébavurage, enlèvement  
de laque et scories, détartrage, dépolissage,  
nettoyage, pour surfaces brillantes homogènes. 
 
Normes : 
EN 1083-1 
EN 1083-2

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
60 0002613161 434849P
80 0002613163 434951T

Brosses coupe fil inox torsadée
Brosse coupe D65 filetage M14x2,0 en fil d’acier 
inoxydable 0,50 torsadé T20 estampillé.  
Outil performant pour des travaux difficiles comme  
l’enlèvement de rouille, peinture, scorie….  
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et 
scories, détartrage, dépolissage, nettoyage, pour 
surfaces brillantes homogènes.  
 
Normes : 
EN 1083-1 
EN 1083-2

Diamètre 
(en mm) 

Réf.fab. Code

65 0002608351 436744I

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
17 0002509162 436160G

Brosses pinceau
fil d’acier 0,30 ondulé. 
Tige de 6. 
Utilisation sur perçeuse et autres 
outils à grande vitesse 
 
Normes : 
EN 1083-1 
EN 1083-2
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Ponçage

Brosses pinceau Ruftuf 
Ruftuf brosse pinceau torsadé multiusage.  
Tige 6 fil acier torsadé 0,30. 
Utilisation sur perceuse et  
autres outils à grande vitesse. 
 
Normes : 
EN 1083-1 
EN 1083-2

Diamètre 
(en mm) 

Réf.fab. Code

20 9906030305 223834A
30 9906030317 223836W

Disque abrasif support toile Cubitron II 
ROLOC 3M984F
Grain en céramique 
Matériaux travaillés : tous métaux, particulièrement 
adapté pour le travail de l’inox 
Applications : ébavurage, arasage et finition des 
cordons de soudure inox, enlèvement de matière 
sur aciers alliés particulièrement sur de petites 
surfaces ou dans les zones diffiles d’accès

Diamètre (en mm) Grain Réf.fab. Code
38 36 P27700 2805007
38 60 P27708 2805008
38 80 P27716 2805009
50 36 P27701 2805010
50 60 P27709 2805011
50 80 P27717 2805012

Plateau Roloc Souple
Plateaux support caoutchouc pour pistolet 
pneumatique (livrés sans tige de 6mm).

Diamètre (en mm) Réf.fab. Code
50 45094 178812G
75 45090+16686 153479L

Diamètre 
(en mm)

Grain Réf.
fab.

Code

75 x 35 Moyen 09702 179064W

Plateau support caoutchouc
Pour pistolet pneumatique.

Diamètre 
(en mm)

Réf.fab. Code

50 450094 + 16686 178812G

Réf.fab. Code
14736 164973H

Plateau support mousse
En mousse, auto-agrippant Hookit™, pour 
utilisation sur plateau diamètre 75 mm.

Brosse non tissée Scotch-brite™ 
PF-ZR 75x35 amoy
Sur tige de 6 mm. 
Satinage et finition brossée sur 
meuleuse droite.

Diamètre (en mm) Type de grain Coloris Réf.fab. Code
50 Très fin Bleu 9781 165706K

50 Moyen Rouge 9782 179067D
50 Gros Marron 19001 165705Z
75 Moyen Rouge BO5531 165803L
75 Gros Marron B05532 2805077

Disques abrasifs ROLOC SC-DR
Disques non tissé procurant une durée de vie élevée. 
Grain gros. 
Atténuation de rugosité, nettoyage sur tous types 
de métaux, sur disque de ponçage use ou pistolet 
pneumatique.

Diamètre (en mm) Grain Réf.fab. Code
50 80 62965 3115931

50 120 62966 1701462
75 80 62968 3115932
75 120 62969 3115933

Brosse abrasive résine sur tige 
3M™ Scotch-Brite™ BB-ZS
Grain céramique Cubitron™ 
Fils résine imprégnés d’abrasif. 
Flexibilité et conformabilité pour une utilisation sur 
tous les types de surfaces irrégulières.
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Ponçage

Feuilles abrasives 734
Support papier imperméable à l’eau  
pour ponçage manuel sur métal peinture et apprêt. 
230 x 280 mm. 
Excellente résistance du support et du grain  
en utilisation à l’eau. 
Qualité de finition très uniforme.  
Très bonnes performances et longévité sur métal,  
verre et matériaux durs.

Grain Réf.fab. Code
100 16160 159243B
120 16161 159244M
150 16145 159245X
180 16146 153164E
220 16147 159246I
240 16150 159247T
320 16152 159249P
400 16154 153165P
600 16156 153166A
800 16157 153167L

1000 16148 159250A
1200 16149 153168W

Rouleaux d’atelier 314D

Grain
Largeur 
(en mm)

Réf.fab. Code

60 38 62872 988925J
80 38 62873 988926U

120 38 62875 988929B
150 38 62876 988931X
180 38 62877 988932I
240 38 62879 988933T
320 38 62880 988934E
400 38 62881 988935P

Toile souple oxyde d’aluminium. 
Ponçage, polissage bois et tous métaux. 
Longueur 25 mètres. 
Facile à utiliser, découpe simple  
et  nette dans les 2 directions. 
Haute performance :  
grand pouvoir de coupe  
et durée de vie élevée. 

Grain Réf.fab. Code
40 63642570216 517133B
60 63642515525 141434M
80 63642512992 141435X

100 63642512993 141436I
120 63642512994 141437T
150 63642512995 141438E
180 63642512996 141439P
220 63642512997 029885R
240 63642512998 141440A
400 63642570213 029888Y

Rouleaux d’atelier R222
Support toile souple oxyde d’aluminium. 
Ponçage bois, métal, ébavurage, 
dérouillage, polissage à sec  
ou à l’huile. 
Gamme technique.  
Longueur : 25 mètres.

Rouleaux PS73BWF
Son support mousse génère une très 
bonne répartition de la pression lors du 
ponçage manuel. Ce rouleau a une haute 
flexibilité et une très bonne adaptation 
aux contours et profils. Encrassement 
réduit L’utilisation est facile grâce aux 
feuilles prédécoupées (180 feuilles 
environ).  
Applications : Bois, peinture, vernis, 
mastic, matière plastique

Grain
Largeur 
(en mm)

Réf.fab. Code

40 38 63642531828 078290S
60 38 63642531824 091935P
80 38 63642531821 091936A

100 38 63642531817 091937L
120 38 63642531812 091938W
150 38 63642531809 091939H
180 38 63642531806 091940S
240 38 63642531800 091941D
320 38 63642531797 091942O
50 50 63642531827 229231J
60 50 63642531825 080417P
80 50 63642534758 080418A

100 50 63642531818 229232U
120 50 63642531814 229233F
150 50 63642531810 229234Q
180 50 63642531807 229235B
240 50 63642531801 229237X
280 50 63642536426 229238I
320 50 63642531798 229239T
400 50 63642531795 229240E
600 50 63642534757 229241P

Grain Réf.fab. Code
180 321756 1881284
240 321757 1881285

Ruban abrasif KL 361 JF
Papier universel de haute qualité. 
Le support en coton très flexible permet une adaptabilité 
optimale sur les pièces profilées. 
Déchirure propre et facile. 
Pour l’acier,inox, métaux ferreux et non ferreux, bois. 
Largeur 40mm. Longueur 25 m.

Grain Réf.fab. Code
50 4202 1418233
60 4203 1418252
80 4204 1418214

100 4205 1418229
120 4206 1418218
150 4207 1418219
180 4208 1418225
240 4210 1418223
320 4212 1418221
400 4214 1418244

Feuilles abrasives toile R222
Support toile coton souple, oxyde d’aluminium. 
Ébavurage, dérouillage, polissage  
à sec et à l’huile. 
230 x 280 mm. 
Gamme technique.  
Pour métaux ferreux et non ferreux, peinture, 
vernis, bois durs et tendres. 

Grain Réf.fab. Code
60 63642531778 063318K
80 63642531779 063319V

100 63642531780 063302Q
120 63642531781 063312W
180 63642531783 063314S
220 63642531785 063315D
240 63642531786 063316O
320 63642531789 063317Z

Rouleaux d’atelier KF271
Support toile souple pour ponçage 
bois et métaux, ébavurage, dérouillage, 
polissage. 
Largeur : 38 mm. 
Longueur : 25 mètres. 
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Équipements 
d'atelier 

Soudage 

Manutention  
levage 

Rangement,  
stockage, 
emballage

Quincaillerie 

Confort,  
ergonomie  
au travail

Travail  
en hauteur

Nettoyage  
et entretien

Outilllage  
électroportatif
et accessoires

Outillage  
pneumatique

Outillage  
à main 

Outillage  
bâtiment 

Mesure 

Métrologie

Fixations  
et visserie 

Colles  
et adhésifs

Lubrifiants

Récipients  
et distributeurs  
de fluides

Peintures  
et marquage

Aérosols et  
produits  
chimiques

Outils coupants  
et abrasifs
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Ponçage

Rouleaux Scotch-Brite™
Pour nettoyage et finition. 
Pour métaux ferreux et non ferreux, inox, bois, plastique, surfaces apprêtées ou peintes. 
CF-SR = rouleau de feuilles pré-découpées pour un gain de temps et des économies. 

Grain Spécificités Format (en mm) Réf.fab. Code
Très fin CF-SR 150x4000 Q07903 425959L
Ultra fin CF-SR 150x4000 Q07904 425961H
Très fin GP-RL 125x10000 12306 177629T
Très fin CF-RL 100x10000 12255 547886Y
Très fin CF-RL 150x25000 12256 159261R
Très fin CF-RL 100x25000 12250 1416397
Très fin CF-RL 125x25000 12253 1416403

Feuilles tampon abrasif
Tampon abrasif, grain oxyde d’aluminium  
pour le ponçage de pièces de forme. 
Format : 115 x 140 mm. 
Épaisseur : 5 mm. 
Densité de mousse élevée  
pour une meilleure résistance.

Grain Réf.fab. Code
Fin Q03809 004565J

Moyen Q03808 004566U
Super fin Q03810 437574M

Rouleau Scotch-Brite™ MX-SR 
Nettoyage, finition sur tous types  
de matériaux en manuel.  
Format prédécoupé en 60 feuilles  
de 200 x 100 mm.  
Grain : très fin violet. 
Structure extrêmement flexible  
pour travailler dans les zones difficiles 
d’accès et les contours. 

Grain Spécificités Format (en mm) Réf.fab. Code
Très fin MX-SR 200x6000 Q07521 057638I

Meules plates vitrifiées 38A
Alésage : 32 mm. 
Affûtage outil acier rapide,  
rectification acier. 
Grade moyen (M)  
pour les matériaux durs et l’enlèvement 
rapide de matières. 
Grade dur (D) pour les matériaux tendres  
et pour une durée accrue de la meule.

Diamètre 
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Grade Grain Réf.fab. Code

150 6 M 60 69936675741 179095Z
150 10 M 60 69936675744 179096K
150 20 M 46 66253050372 080949R
150 20 M 60 69936641391 043019J
150 20 D 60 69936641392 176928E
180 16 M 60 66253050453 176935D
180 20 M 60 69936675810 179102Y
200 20 M 46 66253051075 1010478
200 20 M 60 66253384555 172411D
200 25 M 60 69936641407 112772G
200 32 M 60 69936675855 180811Z

Meules plates 
vitrifiées A-VS
Meules pour touret 
Alesage 32 mm.  
Pour l’enlèvement, le façonnage et 
l’ébavurage de l’acier doux 

Diamètre 
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Spécificités Réf.fab. Code

150 16 A-VS 69936675560 088092S
180 25 46 69936675564 176936O
200 20 30 69936675566 042954W

200 20 46 69936641375 088093D

200 25 46 66253050271 042956S
250 25 46 69936641386 172516O

Bâton dresseur crystolon
Idéal pour le dressage manuel des meules de tourets.

Format Spécificités Réf.fab. Code
50x25x200 37C24TV 69936685072 172419N

Meules plates vitrifiées 39C
Alésage : 32 mm. Meules pour touret. 
Pour aluminium, carbure de tungstène, 
bronze, inox et verre.

Diamètre 
(en mm) 

Épaisseur 
(en mm)

Grain Réf.fab. Code

150 16 80 69936675657 088095Z
150 20 60 69936641411 177395T
150 20 120 69936641414 177396E
180 20 120 69936675666 172533T
200 20 60 69936641418 172412O
200 20 80 69936676351 043023B
200 20 80 69936641420 088096K
200 25 60 69936641424 088097V
200 25 120 69936641428 088098G

Rectification et affûtage
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité
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Roulements à billes

Roulements rigides à billes jeu normal
Une rangée de billes à contact 
radial, cage tôle d’acier.

Ouvert Protégé Etanche Ouvert Protégé Etanche
Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

3X10 4 623 157128G 623ZZ 162316E 623EE 568467H 623 549347B 623-2Z 549434W 623-2RS1 1464053
4X13 5 624 157129R 624ZZ 152209D 624EE 179136I 624 049790A 624-2Z 000684K 624-2RS1 1464054
5X16 5 - - 625ZZ 152210O 625EE 033389D 625 014779R 625-2Z 014780C 625-2RS1 072083R
5X19 6 - - 626ZZ 568487T 626EE 160031L 626 548894K 626-2Z 014783J 626-2RSH 014782Y
7X19 6 607 152200I 607ZZ 152201T 607EE 162226C 607 049493J 607-2Z 034566C 607-2RSH 014768A
7X22 7 - - 627ZZ/5K 152214G 627EE 157133J 627 014785F 627-2Z 014784U 627-2RSH 041275N
8X22 7 608 152202E 608ZZ 152206W 608EE 152204A 608 014770W 608-2Z 014772S 608-2RSH 014771H
9X24 7 609 152207H 609ZZ 152208S 609EE 170734Q 609 548893Z 609-2Z 014775Z 609-2RSH 014774O
9X26 8 - - 629ZZ 157135F 629EE 157134U 629 1464058 629-2Z 014788M 629-2RSH 014786Q

10 x 26 8 6000 152287D 6000ZZ 152289Z 6000EE 152288O 6000 014948E 6000-2Z 014951L 6000-2RSH 014950A
10 x 30 9 6200 155079J 6200ZZ 152324U 6200EE 152323J 6200 015006S 6200-2Z 015010K 6200-2RSH 015008O
10 x 35 11 6300 152365D 6300ZZ 166282C 6300EE 152366O 6300 548967H 6300-2Z 549520G 6300-2RSH 035143F
12 x 28 8 6001 152290K 6001ZZ 152292G 6001EE 152291V 6001 014952W 6001-2Z 014954S 6001-2RSH 014953H
12 x 32 10 6201 152325F 6201ZZ 152327B 6201EE 152326Q 6201 015011V 6201-2Z 015014C 6201-2RSH 015013R
12 x 37 12 6301 2800715 6301ZZ 152369V 6301EE 152368K 6301 015086O 6301-2Z 015088K 6301-2RSH 015087Z
15 x 32 9 6002 152293R 6002ZZ 152296Y 6002EE 152295N 6002 014955D 6002-2Z 014957Z 6002-2RSH 014956O
15 x 35 11 6202 152328M 6202ZZ 152330I 6202EE 152329X 6202 015015N 6202-2Z 015019F 6202-2RSH 015017J
15 x 42 13 6302 152370G 6302ZZ 152372C 6302EE 152371R 6302 060458K 6302-2Z 015092C 6302-2RSH 015091R
17 x 35 10 6003 152297J 6003ZZ 152300Q 6003EE 152298U 6003 548964A 6003-2Z 014960G 6003-2RSH 014959V
17 x 40 12 6203 152331T 6203ZZ 152334A 6203EE 152333P 6203 015020Q 6203-2Z 015024I 6203-2RSH 015022M
17 x 47 14 6303 152373N 6303ZZ 157245T 6303EE 2800720 6303 015093N 6303-2Z 035144Q 6303-2RSH 015094Y
20 x 42 12 6004 152301B 6004ZZ 152303X 6004EE 152302M 6004 014961R 6004-2Z 014964Y 6004-2RSH 014962C
20 x 47 14 6204 152335L 6204ZZ 152338S 6204EE 152336W 6204 015025T 6204-2Z 015029L 6204-2RSH 015027P
20 x 52 15 6304 152375J 6304ZZ 152377F 6304EE 155086I 6304 015095J 6304-2Z 549335Z 6304-2RSH 015097F
25 x 47 12 6005 152571H 6005ZZ 157192I 6005EE 152304I 6005 014965J 6005-2Z 014968Q 6005-2RSH 014966U
25 x 52 15 6205 152339D 6205ZZ 152342K 6205EE 152340O 6205 015030W 6205-2Z 015034O 6205-2RSH 015032S
25 x 62 17 6305 152378Q 6305ZZ 152381X 6305EE 2800721 6305 015157P 6305-2Z 015103T 6305-2RS1 015101X
30 x 55 13 6006 152305T 6006ZZ 157195P 6006EE 152306E 6006 014969B 6006-2Z 014972I 6006-2RS1 014971X
30 x 62 16 6206 152343V 6206ZZ 152346C 6206EE 152344G 6206 015035Z 6206-2Z 015039R 6206-2RS1 015037V
30 x 72 19 6306 152382I 6306ZZ 152385P 6306EE 152383T 6306 015104E 6306-2Z 015108W 6306-2RS1 015106A
35 x 62 14 6007 152307P 6007ZZ 157196A 6007EE 2800698 6007 014973T 6007-2Z 014975P 6007-2RS1 014974E
35 x 72 17 6207 152347N 6207ZZ 152349J 6207EE 2800704 6207 015040C 6207-2Z 015042Y 6207-2RS1 015041N
35 x 80 21 6307 152386A 6307ZZ 152388W 6307EE 152387L 6307 015109H 6307-2Z 015113Z 6307-2RS1 015111D
40 x 68 15 6008 152310W 6008ZZ 157199H 6008EE 157198W 6008 014976A 6008-2Z 014979H 6008-2RS1 014978W
40 x 80 18 6208 152350U 6208ZZ 152351F 6208EE 157227D 6208 015043J 6208-2Z 015047B 6208-2RS1 015045F
40 x 90 23 6308 152389H 6308ZZ 157258G 6308EE 152390S 6308 015114K 6308-2Z 015118C 6308-2RS1 015116G
45 x 75 16 6009 152311H 6009ZZ 152313D 6009EE 152312S 6009 014980S 6009-2Z 014983Z 6009-2RS1 014982O
45 x 85 19 6209 152352Q 6209ZZ 157230K 6209EE 152353B 6209 015048M 6209-2Z 015051T 6209-2RS1 015049X
45 x 100 25 6309 152391D 6309ZZ 152393Z 6309EE 152392O 6309 015119N 6309-2Z 015122U 6309-2RS1 015121J
50 x 80 16 6010 152314O 6010ZZ 157204K 6010EE 152315Z 6010 014985V 6010-2Z 014988C 6010-2RS1 014986G
50 x 90 20 6210 152354M 6210ZZ 157232G 6210EE 152355X 6210 015052E 6210-2Z 015056W 6210-2RS1 015054A
50 x 110 27 6310 152394K 6310ZZ 152396G 6310EE 152395V 6310 015123F 6310-2Z 015125B 6310-2RS1 015124Q
55 x 90 18 6011 152316K 6011ZZ 163247B 6011EE 152317V 6011 549960K 6011-2Z 549458A 6011-2RS1 014990Y
55 x 100 21 6211 152356I 6211ZZ 157235N 6211EE 157233R 6211 549964C 6211-2Z 015061Z 6211-2RS1 015059D
55 x 120 29 6311 152397R 6311ZZ 172265J 6311EE 166280G 6311 015126M 6311-2Z 549579F 6311-2RS1 015128I
60 x 95 18 6012 152318G 6012ZZ 163248M 6012EE 157205V 6012 014993F 6012-2Z 014995B 6012-2RS1 014994Q
60 x 110 22 6212 152357T 6212ZZ 157237J 6212EE 152358E 6212 015062K 6212-2Z 549392C 6212-2RS1 015063V
60 x 130 31 6312 152398C 6312ZZ 176260O 6312EE 152399N 6312 015131P 6312-2Z 040811F 6312-2RS1 015132A
65 x 100 18 6013 2800701 6013ZZ 163250I 6013EE 157207R 6013 549961V 6013-2Z 549495R 6013-2RS1 014997X
65 x 120 23 6213 152359P 6213ZZ 166209F 6213EE 163281L 6213 015064G 6213-2Z 549514S 6213-2RS1 015065R
65 x 140 33 6313 152400Y 6313ZZ 179121Z 6313EE 168742W 6313 015133L 6313-2Z 549615L 6313-2RS1 036588O
70 x 110 20 6014 152320C 6014ZZ 106855X 6014EE 163251T 6014 014999T 6014-2Z 549958O 6014-2RS1 015000E
70 x 125 24 6214 152360A 6214ZZ 176259D 6214EE 157238U 6214 015066C 6214-2Z 549587P 6214-2RS1 015067N
70 x 150 35 6314 152401J 6314ZZ 172378E 6314EE 168799Z 6314 015134W 6314-2Z 1464037 6314-2RS1 032406G

Jeu C3 également disponible

Pensez à :

P. 724

Malettes de 

montage

Pensez à :
Graisses

P. 726
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Roulements
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moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords
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pneumatiques
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pneumatiques

Raccords 
hydrauliques
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hydrauliques
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Distribution et 
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Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
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Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à billes

Roulements rigides à billes cage massive jeu C3
Une rangée de billes à contact radial, cage massive laiton, jeu C3.

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

30x72 19 6306L1C3 3161991 - -
35x80 21 6307L1C3 3161992 6307 M/C3 1570966
40x80 18 6208L1C3 3161979 - -
45x85 19 6209L1C3 3161980 - -
45x100 25 6309L1C3 3161993 6309 M/C3 1571047
50x90 20 6210L1C3 3161981 6210 MA/C3 1570447
50x110 27 6310L1C3 3161994 6310 M/C3 1571094
55x100 21 6211L1C3 3161982 - -
55x120 29 6311L1C3 3161995 - -
60x110 22 6212L1C3 3161983 6212 M/C3 1570500
60x130 31 6312L1C3 3161996 6312 M/C3 1571141
65x120 23 6213L1C3 3161984 6213 M/C3 1570533
65x140 33 6313L1C3 3161997 6313 M/C3 1571175
70x110 20 - - 6014 M/C3 1569569
70x125 24 6214L1C3 3161985 6214 M/C3 1570552
70x150 35 6314L1C3 3161998 6314 MA/C3 1571192
75x115 20 6015L1C3 3161975 6015 M/C3 1569581
75x130 25 - - 6215 M/C3 3072574
75x160 37 6315L1C3 3161999 6315 M/C3 1571208
80x140 26 6216L1C3 3161986 - -
80x170 39 6316L1C3 3162000 6316 M/C3 376113T
85x150 28 6217L1C3 3161987 6217 M/C3 3072583
85x180 41 6317L1C3 3162001 6317 M/C3 1571231
90x190 43 6318L1C3 3162002 6318 M/C3 1571234
95x170 32 6219L1C3 3161988 6219 M/C3 3072586
95x200 45 6319L1C3 3162003 6319 M/C3 1571241
100x180 34 6220L1C3 1126376 6220 M/C3 3072587
100x215 47 6320L1C3 1126407 6320 M/C3 498011Z
105x190 36 6221L1C3 1126378 - -
105x225 49 6321L1C3 1126413 - -
110x200 38 6222L1C3 1126380 6222 M/C3 3072596

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

110x240 50 6322L1C3 1126418 6322 M/C3 1571250
120x180 28 6024L1C3 3161976 - -
120x215 40 - - 6224 M/C3 3072598
120x260 55 6324L1C3 568508Q 6324 M/C3 994196K
130x230 40 6226L1C3 1126386 6226 M/C3 3072601
130x280 58 6326L1C3 035496O 6326 M/C3 994197V
140x210 33 6028L1C3 3161977 6028 M/C3 1569647
140x250 42 6228L1C3 1126391 6228 MA/C3 3072603
140x300 62 6328L1C3 568509B 6328 M/C3 994198G
150x225 35 6030L1C3 3161978 6030 M/C3 1569648
150x270 45 6230L1C3 1126396 6230 M/C3 1570637
150x320 65 6330L1C3 568510M 6330 M/C3 994199R
160x240 38 6032L1C3 568420K 6032 M/C3 1571804
160x290 48 6232L1C3 3161989 6232 M/C3 1570643
160x340 68 6332L1C3 568511X 6332 M/C3 1571268
170x260 42 6034L1C3 568421V 6034 M/C3 1571807
170x310 52 6234L1C3 568479J 6234 M/C3 1570648
170x360 72 - - 6334 M/C3 1571273
180x280 46 6036L1C3 568422G 6036 M/C3 1571808
180x320 52 6236L1C3 3161990 6236 M/C3 1570651
180x380 75 - - 6336 M/C3 1571279
190x290 46 6038L1C3 568423R 6038 M/C3 1571810
190x340 55 - - 6238 M/C3 1570654
190x400 78 - - 6338 M/C3 1571282
200x310 51 6040L1C3 568424C 6040 M/C3 1571811
200x360 58 6240L1C3 526442M 6240 M/C3 1570658
220x340 56 6044L1C3 1126363 6044 M/C3 1571813
220x400 65 - - 6244 M/C3 1570662
240x360 56 - - 6048 M/C3 3072385
240x440 72 - - 6248 M/C3 3072607
260x400 65 - - 6052 M/C3 1569658

Roulements rigides à billes série 6400
Une rangée de billes à contact radial, cage tôle d’acier.

Jeu normal Jeu C3 Jeu normal Jeu C3
Ø int. x ext. 

(en mm)
Larg. totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

17 x 62 17 6403 2800726 6403C3 910198U 6403 376110M 6403/C3 1464103
20 x 72 19 6404 2800727 6404C3 910199F 6404 080206I 6404/C3 504943T
25 x 80 21 6405 2800728 6405C3 910200Q 6405 549337V 6405/C3 531774I
30 x 90 23 6406 2800729 6406C3 106820C 6406 549338G 6406/C3 1571973
35 x 100 25 6407 152407X 6407C3 910202M 6407 015144C 6407/C3 1571974
40 x 110 27 6408 2800730 6408C3 910203X 6408 549397F 6408/C3 503148I
45 x 120 29 6409 152408I 6409C3 910204I 6409 549339R 6409/C3 1571975
50 x 130 31 6410 2800731 6410C3 910205T 6410 015147J 6410/C3 1464104
55 x 140 33 6411 163293N 6411C3 910206E 6411 549507T 6411/C3 503149T
60 x 150 35 6412 170797H 6412C3 1126472 6412 503150E 6412/C3 504917T
65 x 160 37 6413 910207P 6413C3 1126474 6413 042186Y 6413/C3 1571298
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Roulements à billes

Roulements rigides à billes série 16000
Une rangée de billes à contact radial, cage tôle d’acier.

Jeu normal Jeu C3 Jeu normal Jeu C3
Ø int. x ext. 

(en mm)
Larg. totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

15 x 32 8 16002 157290U 16002C3 909300W 16002 549398Q 16002/C3 1571727
17 x 35 8 16003 157291F 16003C3 1126078 16003 015198Y - -
20 x 42 8 16004 2800666 16004C3 909301H 16004 015199J 16004/C3 1571728
25 x 47 8 16005 2800667 16005C3 909302S 16005 015200U 16005/C3 1464063
30 x 55 9 16006 3003865 - - 16006 549341N 16006/C3 1571729
35 x 62 9 16007 157294M - - 16007 015202Q 16007/C3 1571730
40 x 68 9 16008 2862654 - - 16008 549343J 16008/C3 1571731
45 x 75 10 16009 2800668 16009C3 909306K 16009 015204M 16009/C3 1571732
50 x 80 10 16010 157295X 16010C3 909307V 16010 015205X 16010/C3 1571733
55 x 90 11 16011 157296I 16011C3 106821N 16011 549399B 16011/C3 1571734
60 x 95 11 16012 162326K 16012C3 909308G 16012 015207T 16012/C3 2274287

65 x 100 11 16013 162327V 16013C3 909309R 16013 549438O 16013/C3 1571735
70 x 110 13 16014 170763X 16014C3 909310C 16014 015209P 16014/C3 1571736
75 x 115 13 16015 909311N 16015C3 909312Y 16015 502978K 16015/C3 1571737
80 x 125 14 16016 166279V 16016C3 909313J 16016 063888O 16016/C3 1571738
85 x 130 14 16017 909314U - - 16017 502979V 16017/C3 1571739
90 x 140 16 16018 909315F 16018C3 909316Q 16018 502980G 16018/C3 1571740

100 x 150 16 16020 382741X 16020C3 909317B 16020 549629J 16020/C3 1571742
110 x 170 19 16022 909318M 16022C3 1126080 16022 1571744 16022/C3 1571745
120 x 180 19 16024 909319X 16024C3 909320I 16024 054699X 16024/C3 1571746
130 x 200 22 16026 909321T 16026C3 909322E 16026 1572058 16026/C3 1572059
140 x 210 22 16028 909323P 16028C3 1126081 16028 1572060 16028/C3 1572062
150 x 225 24 16030 1101550 16030C3 1101551 16030 1572063 16030/C3 1572064
160 x 240 25 16032 909324A 16032C3 1126082 16032 1572065 16032/C3 1572066
170 x 260 28 16034 567973H 16034C3 1126083 16034 1572067 16034/C3 1572068
180 x 280 31 16036 567974S 16036C3 1126084 16036 1572069 16036/C3 1572070
190 x 290 31 16038 567975D - - 16038 1572071 16038/C3 1572072
200 x 310 34 16040 909325L 16040C3 1126086 16040 1572073 16040/C3 1572074

Roulements rigides à billes à largeur augmentée série 62200/63000

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale  
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10 x 26 12 63000EE 383351Z 63000-2RS1 994185T
10 x 30 14 62200EE 167565X 62200-2RS1 549536A
10 x 35 17 62300EE 568469D 62300-2RS1 1571939
12 x 28 12 63001EE 383352K 63001-2RS1 504138E
12 x 32 14 62201EE 157351P 62201-2RS1 549401X
12 x 37 17 62301EE 568470O 62301-2RS1 1571940
15 x 32 13 63002EE 383353V 63002-2RS1 994186E
15 x 35 14 62202EE 167533J 62202-2RS1 072075H
15 x 42 17 62302EE 568471Z 62302-2RS1 994180Q
17 x 35 14 63003EE 383354G 63003-2RS1 994187P
17 x 40 16 62203EE 167534U 62203-2RS1 549532I
17 x 47 19 62303EE 568472K 62303-2RS1 537119R
20 x 42 16 63004EE 383355R 63004-2RS1 994188A
20 x 47 18 62204EE 167566I 62204-2RS1 015409F
20 x 52 21 62304EE 568473V 62304-2RS1 994181B
25 x 47 16 63005EE 383356C 63005-2RS1 994189L
25 x 52 18 62205EE 163382E 62205-2RS1 186059H
25 x 62 24 62305EE 568474G 62305-2RS1 994182M
30 x 55 19 63006EE 383357N 63006-2RS1 994190W
30 x 62 20 62206EE 176998U 62206-2RS1 108101B
30 x 72 27 62306EE 568475R 62306-2RS1 994183X
35 x 62 20 63007EE 383358Y 63007-2RS1 994191H
35 x 72 23 62207EE 378799D 62207-2RS1 549626C
35 x 80 31 62307EE 568476C 62307-2RS1 067434U
40 x 68 21 63008EE 383360U 63008-2RS1 994192S
40 x 80 23 62208EE 167567T 62208-2RS1 549538W
40 x 90 33 62308EE 568477N 62308-2RS1 994184I
45 x 85 23 62209EE 568465L 62209-2RS1 015414I
50 x 90 23 62210EE 568466W 62210-2RS1 186062O

Pensez à :

P. 724

Malettes de 

montage



531
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à billes

Roulements rigides à billes section mince

Ouvert Protégé Etanche
Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10 x 19 5 6800 2800732 6800ZZ/5K 178732K 6800LLU/5K 1126371
10 x 22 6 6900 2088619 6900ZZ/5K 1126374 6900LLU/5K 1126372
12 x 21 5 6801 172051V 6801ZZ/5K 937682Q 6801LLU/5K 308493H
12 x 24 6 6901 937733F 6901ZZ/5K 937734Q 6901LLU/5K 1126375
15 x 24 5 6802 169071B 6802ZZ/5K 385063H 6802LLU/5K 153525X
15 x 28 7 6902 937735B 6902ZZ/5K 559509J 6902LLU/5K 059713F
17 x 26 5 6803 2088616 6803ZZ/5K 937683B 6803LLU/5K 051104Y
17 x 30 7 - - 6903JRXZZ/5K 1438968 6903JRXLLU/5K 160624I
20 x 32 7 6804JR 937684M 6804JRZZ/5K 033893J 6804JRLLU/5K 308502C
20 x 37 9 6904 190699J 6904ZZ/5K 055356W 6904LLU/5K 308589X
25 x 37 7 6805JR 385064S 6805JRZZ/5K 937685X 6805JRLLU/5K 161474Y
25 x 42 9 6905 937737X 6905ZZ/5K 014529X 6905LLU/5K 019786A
30 x 42 7 6806JR 168559L 6806JRZZ/5K 937686I 6806JRLLU/5K 2800733
30 x 47 9 6906 937738I 6906ZZ/5K 937739T 6906LLU/5K 190493F
35 x 47 7 6807JR 385065D - - 6807JRLLU/5K 536552U
35 x 55 10 6907 308594A 6907ZZ/5K 1126498 6907LLU/5K 536553F
40 x 52 7 6808JR 190482O 6808JRZZ/5K 937688E 6808JRLLU/5K 385066O
40 x 62 12 6908 308597H 6908ZZ/5K 1119794 6908LLU/5K 1126499
45 x 58 7 6809JR 190697N 6809JRZZ/5K 937689P 6809JRLLU/5K 536556M
45 x 68 12 6909 937740E 6909ZZ/5K 1126501 6909LLU/5K 1126500
50 x 65 7 6810JR 385067Z 6810JRZZ/5K 385068K 6810JRLLU/5K 536555B
50 x 72 12 6910 937741P 6910ZZ/5K 1126503 6910LLU/5K 1126502
55 x 72 9 6811JR 190698Y 6811JRZZ/2AS 937690A 6811JRLLU/5K 1126482
55 x 80 13 6911 937742A 6911ZZ/5K 1126505 6911LLU/5K 1126504
60 x 78 10 6812 385069V 6812ZZ/5K 937691L 6812LLU/5K 385070G
60 x 85 13 6912 937743L 6912ZZ/5K 1126507 6912LLU/5K 1126506
65 x 85 10 6813 455621T 6813ZZ/5K 1126483 6813LLU/5K 900181V
65 x 90 13 6913 937744W 6913ZZ/5K 1126509 6913LLU/5K 1126508
70 x 90 10 6814 937692W 6814ZZ/5K 1126484 6814LLU/5K 937693H
70 x 100 16 6914 526490U 6914ZZ/5K 1126511 6914LLU/5K 1126510
75 x 95 10 6815 937694S 6815ZZ/5K 937695D 6815LLU/5K 559544E
75 x 105 16 6915 937745H 6915ZZ/5K 1126513 6915LLU/5K 1126512
80 x 100 10 6816 435385J 6816ZZ/5K 937697Z 6816LLU/5K 937696O
80 x 110 16 6916 937746S 6916ZZ/5K 1126514 6916LLU/2AS 1115639
85 x 110 13 6817 532972E 6817ZZ/2AS 937699V 6817LLU/5K 937698K
90 x 115 13 6818 546211H 6818ZZ/5K 937701R 6818LLU/5K 937700G
95 x 120 13 6819 2800735 6818ZZ/5K 937701R 6819LLU/5K 937702C
100 x 125 13 6820 937704Y 6820ZZ/2AS 937705J 6820LLU/5K 424618C
105 x 130 13 6821 937706U 6821ZZ/5K 937708Q 6821LLU/5K 937707F
110 x 140 16 6822 532973P 6822ZZ/2AS 937711X 6822LLU/5K 937709B
120 x 150 16 6824 536504M 6824ZZ/2AS 937713T 6824LLU/2AS 937712I
130 x 165 18 6826 998657T 6826ZZ/2AS 937715P 6826LLU/5K 937714E
140 x 175 18 6828 937717L 6828ZZ/2AS 937718W 6828LLU/5K 054330U

Roulements haute vitesse protégés
Une rangée de billes à contact radial,  
deux déflecteurs, jeu normal, pour grande vitesse. 
Cage polyamide 6.6 renforcée fibre de verre.

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code

10 x 26 8 6000HVZZ 428352W
12 x 28 8 6001HVZZ 428355D
17 x 35 10 6003HVZZ 428371X
30 x 55 13 6006HVZZ 432024K
40 x 68 15 6008HVZZ 432046S
45 x 75 16 6009HVZZ 998651F
50 x 80 16 6010HVZZ 998652Q
55 x 90 18 6011HVZZ 910029H
15 x 35 11 6202HVZZ 432103V
35 x 72 17 6207HVZZ 432121L
45 x 85 19 6209HVZZ 432137F
50 x 90 20 6210HVZZ 432145P
40 x 90 23 6308HVZZ 998665D

Roulements basse température -60°C 
Roulements à une rangée de billes à contact radial, pour 
basse température, jusqu’à -40°C, cage tôle d’acier, jeu C3.

Ø 
intérieur 
(en mm)

Largeur 
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code

10 x 30 9 6200LTZZ 568431B
15 x 35 11 6202LTZZ 568436E
17 x 35 10 6003LTZZ 568372C
17 x 40 12 6203LTZZ 568438A
20 x 42 12 6004LTZZ 568376U
20 x 47 14 6204LTZZ 568440W
20 x 52 15 6304LTZZ 568496O
25 x 47 12 6005LTZZ 568379B
25 x 52 15 6205LTZZ 568443D
30 x 55 13 6006LTZZ 568381X
30 x 62 16 6206LTZZ 568446K
35 x 62 14 6007LTZZ 568384E
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Roulements à billes

Roulements haute température 150°C 
Roulements à une rangée de billes à contact radial, pour 
haute température, jusqu’à 150°c, cage tôle d’acier, jeu C3.

Etanche Protégé
Ø int. x ext. 

(en mm)
Larg. totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10 x 26 8 6000FT150 428350A 6000FT150ZZ 428351L
10 x 30 9 - - 6200FT150ZZ 432099D
10 x 35 11 - - 6300FT150ZZ 432146A
12 x 28 8 6001FT150 428353H 6001FT150ZZ 428354S
12 x 32 10 6201FT150 373444O 6201FT150ZZ 432100O
12 x 37 12 - - 6301FT150ZZ 432147L
15 x 32 9 6002FT150 428356O 6002FT150ZZ 428366U
15 x 35 11 6202FT150 048602K 6202FT150ZZ 432102K
15 x 42 13 - - 6302FT150ZZ 432148W
17 x 35 10 6003FT150 428369B 6003FT150ZZ 428370M
17 x 40 12 6203FT150 049150G 6203FT150ZZ 432104G
17 x 47 14 6303FT150 373452Y 6303FT150ZZ 432149H
20 x 42 12 6004FT150 048596W 6004FT150ZZ 428372I
20 x 47 14 6204FT150 048605R 6204FT150ZZ 432106C
20 x 52 15 6304FT150 373457B 6304FT150ZZ 432150S
25 x 47 12 6005FT150 190539R 6005FT150ZZ 428374E
25 x 52 15 6205FT150 048606C 6205FT150ZZ 432110U
25 x 62 17 6305FT150 373458M 6305FT150ZZ 432153Z
30 x 55 13 6006FT150 373434I 6006FT150ZZ 432023Z
30 x 62 16 6206FT150 191330I 6206FT150ZZ 432114M
30 x 72 19 6306FT150 373459X 6306FT150ZZ 432156G
35 x 62 14 6007FT150 373437P 6007FT150ZZ 432025V
35 x 72 17 6207FT150 373447V 6207FT150ZZ 432118E
35 x 80 21 6307FT150 373460I 6307FT150ZZ 432159N
40 x 68 15 6008FT150 373440W 6008FT150ZZ 432045H
40 x 80 18 6208FT150 373449R 6208FT150ZZ 432122W
40 x 90 23 6308FT150 373429F 6308FT150ZZ 432162U
45 x 75 16 6009FT150 184235P 6009FT150ZZ 432047D
45 x 85 19 6209FT150 373450C 6209FT150ZZ 432126O
45 x 100 25 6309FT150 373461T 6309FT150ZZ 432165B
50 x 80 16 6010FT150 432096W 6010FT150ZZ 432097H
50 x 90 20 6210FT150 432141X 6210FT150ZZ 432142I
50 x 110 27 6310FT150 432169T - -

Roulements haute température 200°C
Une rangée de billes à contact radial, pour très haute température, jusqu’à 200°C. 
Cage tôle d’acier, jeu C4.

Etanche Protégé
Ø int. x ext. 

(en mm)
Larg. totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 x 32 10 - - 6201HT200ZZ 493084M
15 x 35 11 - - 6202HT200ZZ 493085X
17 x 40 12 - - 6203HT200ZZ 493086I
20 x 42 12 6004HT200 568374Y - -
40 x 68 15 6008HT200 568386A - -
20 x 47 14 6204HT200 432107N 6204HT200ZZ 432108Y
25 x 52 15 6205HT200 432111F 6205HT200ZZ 432112Q
30 x 62 16 6206HT200 432115X 6206HT200ZZ 432116I
35 x 72 17 6207HT200 432119P 6207HT200ZZ 432120A
40 x 80 18 6208HT200 432123H 6208HT200ZZ 432124S
45 x 85 19 6209HT200 432700K 6209HT200ZZ 432134Y
50 x 90 20 6210HT200 432143T 6210HT200ZZ 432144E
20 x 52 15 6304HT200 432151D 6304HT200ZZ 432152O
25 x 62 17 6305HT200 432154K 6305HT200ZZ 432155V
30 x 72 19 6306HT200 432157R 6306HT200ZZ 432158C
35 x 80 21 - - 6307HT200ZZ 432161J
40 x 90 23 - - 6308HT200ZZ 432164Q
45 x 100 25 - - 6309HT200ZZ 432167X
50 x 110 27 6310HT200 432171P - -

Pensez à :

P. 419

Graisses

Pensez à :
Gants de  

protection

P. 1303
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à contact oblique

Roulements à 1 rangée de billes à contact oblique
Angle de contact 40° = suffixe B. 
Angle de contact 30° = pas de suffixe. 
Cage massive en laiton usinée = suffixe M. 
Vitesse de rotation élevée. 
Les roulements des séries 72...BG, 73...BG peuvent 
être montés par paire. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale  
(en mm)

Cage Réf. fab. Code

15x35 11 tôle rivetée 7202B 3080302
17x40 12 tôle rivetée 7203B 157274A
20x47 14 polyamide 7204BGA 911950A
20x52 15 tôle rivetée 7304B 152412A
20x52 15 tôle rivetée 7304BG 3307265
25x52 15 tôle rivetée 7205 152410E
25x52 15 polyamide 7205BGA 072066M
25x62 17 tôle rivetée 7305 157282K
25x62 17 tôle rivetée 7305BG 2936397
30x62 16 polyamide 7206BGA 175695N
30x62 16 tôle rivetée 7206 2800736
30x72 19 tôle rivetée 7306 157283V
30x72 19 tôle rivetée 7306BG 3307266
35x72 17 tôle rivetée 7207 157278S
35x72 17 polyamide 7207BGA 912045F
35x80 21 tôle rivetée 7307B 1438954
35x80 21 polyamide 7307BGA 912439X
40x80 18 tôle rivetée 7208B 2266243
40x80 18 tôle rivetée 7208BG 3001559
40x80 18 Massive laiton 7208BGM 912080A
40x90 23 polyamide 7308BA 2934064
40x90 23 tôle rivetée 7308BG 3307267
40x90 23 Massive laiton 7308BL1G 3307251
45x85 19 polyamide 7209BA 162324O
45x85 19 polyamide 7209BGA 912113Z
45x85 19 Massive laiton 7209BL1G 3307252
45x100 25 tôle rivetée 7309B 2995005
45x100 25 polyamide 7309BGA 912442E
45x100 25 Massive laiton 7309BL1G 912443P
50x90 20 tôle rivetée 7210 152411P
50x90 20 Massive laiton 7210BL1G 3307249
50x110 27 Massive laiton 7310BL1G 3307253
55x100 21 polyamide 7211BA 157280O
55x100 21 tôle rivetée 7211BG 3307264

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale  
(en mm)

Cage Réf. fab. Code

55x120 29 polyamide 7311BGA 912445L
55x120 29 Massive laiton 7311BGM 912446W
60x110 22 polyamide 7212BA 157281Z
60x110 22 polyamide 7212BGA 912209P
60x130 31 polyamide 7312BGA 912447H
60x130 31 Massive laiton 7312BL1G 3307254
65x120 23 polyamide 7213BGA 047450A
65x120 23 Massive laiton 7213BGM 912245V
65x140 33 polyamide 7313BGA 912449D
65x140 33 Massive laiton 7313BL1G 3307255
70x125 24 polyamide 7214BA 179123V
70x125 24 polyamide 7214BGA 912280Q
70x150 35 polyamide 7314BGA 175289T
70x150 35 Massive laiton 7314BL1G 3307256
75x130 25 polyamide 7215BA 170761B
75x130 25 polyamide 7215BGA 912304U
75x130 25 Massive laiton 7215BGM 912305F
75x160 37 Massive laiton 7315BGM 912452K
80x140 26 Massive laiton 7216BGM 158873N
80x170 39 Massive laiton 7316BGM 912453V
85x180 41 Massive laiton 7317BGM 912454G
90x190 43 Massive laiton 7318BGM 912455R
95x170 32 Massive laiton 7219BGM 912390E
95x200 45 Massive laiton 7319BGM 912456C
100x180 34 Massive laiton 7220BGM 912391P
100x215 47 Massive laiton 7320BGM 912457N
105x225 49 Massive laiton 7321BGM 912458Y
110x200 38 Massive laiton 7222BL1G 3307250
110x240 50 Massive laiton 7322BL1G 3307263
120x215 40 Massive laiton 7224BGM 912425Z
120x260 55 Massive laiton 7324BGM 912460U
150x270 45 Massive laiton 7230BGM 912433J
170x310 52 Massive laiton 7234BGM 912435F
170x360 72 Massive laiton 7334BGM 912465X

Roulements isolés électriquement

Roulements isolés MEGAOHM®
Protection optimale contre les courants de fuite. Robustesse grâce à la cage massive en Laiton. 
Résistance jusqu’à des tensions de rupture de 3000 VDC en standard. 
Couche céramique sur la bague extérieure (épaisseur 200 μm). 
Conformes aux standards ISO 492, DIN 620 et JIS 1514.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale  
(en mm)

Jeu
Charge 

dynamique (en N)
Charge 

statique (en N)
Réf. fab. Code

50 x 110 27 C3 62000 38500 7MC3-6310L1BC3 3161345
60 x 130 29 C3 82000 52000 7MC3-6312L1BC3 3161346
70 x 150 35 C3 104000 68000 7MC3-6314L1BC3 3161348
75 x 160 37 C3 113000 77000 7MC3-6315L1BC3 3161349
80 x 170 39 C3 123000 86500 7MC3-6316L1BC3 1438971
80 x 170 39 C4 123000 86500 7MC3-6316L1BC4 3161350
85 x 180 41 C3 133000 97000 7MC3-6317L1BC3 3161351
90 x 160 30 C3 96000 71500 7MC3-6218L1BC3 3161344
90 x 190 43 C3 143000 107000 7MC3-6318L1BC3 3161352
90 x 190 43 C4 143000 107000 7MC3-6318L1BC4 3161353
95 x 200 45 C3 153000 119000 7MC3-6319L1BC3 3161354
95 x 200 45 C4 153000 119000 7MC3-6319L1BC4 3161355

100 x 215 47 C3 173000 141000 7MC3-6320L1BC3 3161356
110 x 240 50 C3 205000 179000 7MC3-6322L1BC3 3161357
120 x 260 55 C3 207000 185000 7MC3-6324L1BC3 3161358
130 x 280 58 C3 229000 214000 7MC3-6326L1BC3 3161359
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Roulements à rotule sur billes alésage cylindrique
Sans étanchéité.

Ouvert Etanche
Ø int. x ext. 

(en mm)
Larg. totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10 x 30 14 2200 ETN9 1580410 2200 E-2RS1TN9 034469B
12 x 32 14 2201 ETN9 549426M 2201 E-2RS1TN9 548858E
15 x 35 14 2202 ETN9 034471X 2202 E-2RS1TN9 053535L
15 x 42 17 2302 1580465 2302 E-2RS1TN9 993983H
17 x 40 16 2203 ETN9 034473T 2203 E-2RS1TN9 549607B
17 x 47 19 - - 2303 E-2RS1TN9 993986O
20 x 47 18 2204 ETN9 014850S 2204 E-2RS1TN9 014844E
20 x 52 21 2304 TN9 503023L 2304 E-2RS1TN9 015625P
25 x 52 18 2205 ETN9 548905B 2205 E-2RS1TN9 014845P
25 x 62 24 2305 ETN9 548931B 2305 E-2RS1TN9 549604U
30 x 62 20 2206 ETN9 014853Z 2206 E-2RS1TN9 014846A
30 x 72 27 2306 1580471 2306 E-2RS1TN9 015627L
35 x 72 23 2207 ETN9 014855V 2207 E-2RS1TN9 014847L
35 x 80 31 2307 ETN9 014876S 2307 E-2RS1TN9 015628W
40 x 80 23 2208 ETN9 014857R 2208 E-2RS1TN9 014848W
40 x 90 33 2308 ETN9 548936E 2308 E-2RS1TN9 015629H
45 x 85 23 2209 ETN9 548906M 2209 E-2RS1TN9 014849H

45 x 100 36 2309 ETN9 503025H 2309 E-2RS1TN9 503026S
50 x 90 23 2210 ETN9 014861J 2210 E-2RS1TN9 993931H
50 x 110 40 2310 186057L 2310 E-2RS1TN9 496632O
55 x 100 25 2211 ETN9 549372Q 2211 E-2RS1TN9 993933D
55 x 120 43 2311 014884C - -
60 x 110 28 2212 ETN9 549373B 2212 E-2RS1TN9 506590O
60 x 130 46 2312 093596I - -
65 x 120 31 2213 ETN9 549542O 2213 E-2RS1TN9 502995P
65 x 140 48 2313 186058W - -
70 x 125 31 2214 052325N 2214 E-2RS1TN9 1580440
70 x 150 51 2314 503033R - -
75 x 130 31 2215 ETN9 1415957 - -
75 x 160 55 2315 757166M - -
80 x 140 33 2216 ETN9 502998W - -
80 x 170 58 2316 1580507 - -

Roulements à rotule sur billes alésage conique
Sans étanchéité. 
 

Roulement Manchon

Ø arbre  
(en mm)

Ø 
roulement 
(en mm)

Ø extérieur  
(en mm)

Larg. totale  
(en mm)

Jeu Cage Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 25 52 18 C3 Tôle d'acier 2205KC3J30 167825X H305 157367J
25 30 62 20 C3 Tôle d'acier 2206KC3J30 157159J H306 157368U
25 30 72 27 C3 Tôle d'acier 2306KC3J30 157168E H2306 157375T
30 35 72 23 C3 Tôle d'acier 2207KC3J30 157160U H307 157369F
30 35 80 31 C3 Polyamide 2307KG15C3J30 179341B H2307 157376E
35 40 80 23 C3 Polyamide 2208KG15C3J30 157161F H308 152516A
35 40 90 33 C3 Tôle d’acier 2308KC3J30 2800670 H2308 157377P
35 40 90 33 C3 Polyamide 2308KG15C3J30 152255P H2308 157377P
40 45 85 23 C3 Tôle d'acier 2209KC3J30 152248Q H309 152517L
40 45 100 36 C3 Tôle d’acize 2309KC3J30 158658O H2309 152523Z
45 50 90 23 C3 Tôle d'acier 2210KC3J30 172517Z H310 152518W
45 50 110 40 C3 Tôle d'acier 2310KC3J30 909680Q H2310 152524K
45 50 110 40 C3 Polyamide 2310KG15C3J30 909680Q H2310 152524K
50 55 100 25 C3 Tôle d'acier 2211KC3J30 179336Y H311 152519H
50 55 120 43 C3 Tôle d’acier 2311KC3J30 158670Q H2311 152525V
55 60 110 28 C3 Tôle d'acier 2212KC3J30 167395Z H312 157370Q
60 65 120 31 C3 Tôle d'acier 2213KC3J30 152249B H313 152520S
60 65 140 48 C3 Tôle d’acier 2313KC3J30 2953470 H2313 152527R
65 75 130 31 C3 Tôle d'acier 2215KC3J30 179143H H315 157371B
65 75 160 55 C3 Tôle d'acier 2315KC3J30 568149T H2315 163402Q
70 80 140 33 C3 Tôle d'acier 2216KC3J30 167826I H316 152521D
80 90 160 40 C3 Tôle d'acier 2218KC3J30 073792S H318 152522O
80 90 190 64 C3 Tôle d'acier 2318KC3J30 568150E H2318 157379L
90 100 180 46 C3 Tôle d'acier 2220KC3J30 568010Y H320 157373X

Roulements à rotule sur billes

Jeu C3 également disponible

Pensez à :

P. 419

Clés de 
réglages
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à rotule sur rouleaux

Roulement à rotule sur rouleaux protégés Kizei®

Roulements à rotules sur rouleaux sphériques 100% protégés avec flasque ZZ. 
Interchangeable avec les roulements à rotules sur rouleaux de dimensions ISO standard. 
Label ULTAGE. 
Capacités de charge et vitesse de rotation identiques à un roulement ouvert ULTAGE  
Déflecteurs et cage nitrurés pour plus de résistance aux chocs. 
Plage de température comprise entre -40°C et +200°C. 
Lubrification initiale identique à un roulement ouvert. 
Désalignement optimal. 
Montage simple sur arbres cylindriques ou coniques. 

Alésages coniques Alésages cylindriques
Roulement Manchon Roulement

Ø arbre  
(en mm)

Ø 
roulement 
(en mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Largeur  
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

35 40 80 23 22208EAKW33ZZC3 2955890 H308 152516A 22208EAW33ZZC3 2955892
40 45 85 23 22209EAKW33ZZC3 2955894 H309 152517L 22209EAW33ZZC3 2955896
45 50 90 23 22210EAKW33ZZC3 2955898 H310 152518W 22210EAW33ZZC3 2955900
50 55 100 25 22211EAKW33ZZC3 2955902 H311 152519H 22211EAW33ZZC3 2955904
55 60 110 28 22212EAKW33ZZC3 2955906 H312 157370Q 22212EAW33ZZC3 2955908
60 65 120 31 22213EAKW33ZZC3 2955910 H313 152520S 22213EAW33ZZC3 2955912
65 75 130 31 22215EAKW33ZZC3 2955914 H315 157371B 22215EAW33ZZC3 2955916
70 80 140 33 22216EAKW33ZZC3 2955918 H316 152521D 22216EAW33ZZC3 2955920
75 85 150 36 22217EAKW33ZZC3 2955922 H317 157372M 22217EAW33ZZC3 2955924
80 90 160 40 22218EAKW33ZZC3 2955926 H318 152522O 22218EAW33ZZC3 2955928

Réduction des coûts de 
maintenance et d’opération. 
Performance pour les équipes de 
maintenance et de production.

Innovation  
KIZEI® : la nouvelle gamme exclusive de roulements sphériques
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With You

www.ntn-snr.com

ROULEMENT À ROTULE 
SUR ROULEAUX ISO  
AVEC DÉFLECTEURS
NTN-SNR lance une solution inédite destinée à accroître la durée de vie 
de votre roulement ! Protégé et équipé de déflecteurs en acier sur ses 
deux faces, KIZEI® est totalement interchangeable avec un roulement 
à rotule sur rouleaux ouvert standard grâce à des dimensions ISO et 
des conditions habituelles de montage et de graissage.

Cette exclusivité NTN-SNR ne manquera pas de vous surprendre en 
réduisant vos coûts de maintenance tout en améliorant la performance 
de votre équipement !

KIZEI®, armoured to face the dirt!

OUVERT ÉTANCHE

Dimensions ISO ISO Special
Protection 0 +** ++

Rétention de la graisse 0 + ++
Plage de températures -40°C à +200°C -40°C à +200°C -10°C à +120°C
Vitesse limite ++ ++ +

Capacité de charge Ultage Ultage Ultage

Contrôle du jeu Oui Oui Non

Contrôle interne Oui Oui Non

Manchon et écrou Standard Standard Special

Livré graissé Non Non Oui
**Valable contre la pollution solide - Ne convient pas pour les liquides

DOC_I_SRBZZ_AP1_210x148_Fa.indd   1DOC_I_SRBZZ_AP1_210x148_Fa.indd   1 25/06/2020   15:1025/06/2020   15:10
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Roulements à rotule sur rouleaux

Roulements à rotule sur rouleaux étanches

Ø arbre  
(en mm)

Ø roulement (en 
mm)

Ø extérieur (en 
mm)

Largeur  
totale (en mm)

Alésage
Réf. 

manchon
Jeu Réf. fab. Code

25 25 52 23 Cylindrique - Normal 10X22205EAW33EE 1248673
30 30 62 25 Cylindrique - Normal 10X22206EAW33EE 1248674
30 30 62 25 Cylindrique - C3 10X22206EAW33EEC3 1248675
35 35 72 28 Cylindrique - Normal 10X22207EAW33EE 1248676
40 40 80 28 Cylindrique - Normal 10X22208EAW33EE 1248677
45 45 85 28 Cylindrique - Normal 10X22209EAW33EE 1248678
50 50 90 28 Cylindrique - Normal 10X22210EAW33EE 1248679
50 50 90 28 Cylindrique - Normal 10X22210EAEEL 1934897
50 50 90 28 Cylindrique - Normal 10X22210EAW33EEL 1934884
55 55 100 31 Cylindrique - Normal 10X22211EAW33EE 1248680
55 55 100 31 Cylindrique - Normal 10X22211EAEEL 1934898
55 55 100 31 Cylindrique - Normal 10X22211EAW33EEL 1934886
60 60 110 34 Cylindrique - Normal 10X22212EAW33EE 1248681
60 60 110 34 Cylindrique - C3 10X22212EAW33EEC3 1934878
65 65 120 38 Cylindrique - Normal 10X22213EAW33EEL 1248682
65 65 120 38 Cylindrique - Normal 10X22213EAEEL 1934899
65 65 120 38 Cylindrique - Normal 10X22213EAW33EE 1934896
70 70 125 38 Cylindrique - Normal 10X22214EAW33EE 1248683
75 75 130 38 Cylindrique - Normal 10X22215EAW33EE 1248684
75 75 130 38 Cylindrique - Normal 10X22215EAEEL 1934900
75 75 130 38 Cylindrique - C3 10X22215EAW33EEC3 1934879
75 75 130 38 Cylindrique - Normal 10X22215EAW33EEL 1934890
80 80 140 40 Cylindrique - Normal 10X22216EAW33EE 1248685
80 80 140 40 Cylindrique - Normal 10X22216EAEEL 1934901
80 80 140 40 Cylindrique - Normal 10X22216EAW33EEL 1934892
85 85 150 44 Cylindrique - Normal 10X22217EAW33EEL 1248686
90 90 160 48 Cylindrique - Normal 10X22218EAW33EE 1248687
95 95 170 51 Cylindrique - Normal 10X22219EAW33EE 1248688
100 100 180 55 Cylindrique - Normal 10X22220EAW33EE 1248689
35 40 80 28 Conique H2308E Standard 10X22208EAKW33EE 1934881
35 40 80 28 Conique H2308E C3 10X22208EAKW33EEC3 1934866
40 45 85 28 Conique H309E Standard 10X22209EAKW33EE 1934882
40 45 85 28 Conique H309E C3 10X22209EAKW33EEC3 1934867
45 50 90 28 Conique H310E Standard 10X22210EAKW33EE 1934883
45 50 90 28 Conique H310E C3 10X22210EAKW33EEC3 1934868
50 55 100 31 Conique H311E Standard 10X22211EAKW33EE 1934885
50 55 100 31 Conique H311E C3 10X22211EAKW33EEC3 1934869
55 60 110 34 Conique H312E Standard 10X22212EAKW33EE 1934887
55 60 110 34 Conique H312E C3 10X22212EAKW33EEC3 1934870
60 65 120 38 Conique H2313E Standard 10X22213EAKW33EE 1955141
60 65 120 38 Conique H2313E C3 10X22213EAKW33EEC3 1955142
60 70 125 38 Conique H314E Standard 10X22214EAKW33EE 1934888
60 70 125 38 Conique H314E C3 10X22214EAKW33EEC3 1934871
65 75 130 38 Conique H315E Standard 10X22215EAKW33EE 1934889
65 75 130 38 Conique H315E C3 10X22215EAKW33EEC3 1934872
70 80 140 40 Conique H316E Standard 10X22216EAKW33EE 1934891
70 80 140 40 Conique H316E C3 10X22216EAKW33EEC3 1934873
75 85 140 40 Conique H317E Standard 10X22217EAKW33EE 1955448
75 85 150 44 Conique H317E C3 10X22217EAKW33EEC3 1934874
80 90 160 48 Conique H2318E/L73 Standard 10X22218EAKW33EE 1934893
80 90 160 48 Conique H2318E/L73 C3 10X22218EAKW33EEC3 1934875
85 95 170 51 Conique H2319E Standard 10X22219EAKW33EE 1934894
85 95 170 51 Conique H2319E C3 10X22219EAKW33EEC3 1934876
90 100 180 55 Conique H2320E Standard 10X22220EAKW33EE 1934895
90 100 180 55 Conique H2320E C3 10X22220EAKW33EEC3 1934877

Roulement à rotule sur deux rangée de rouleaux étanches haute performance de la gamme 
Ultage destinés à évoluer dans des environnements difficiles et pour des intervalles de  
maintenances espacés. 
Durée de service accrue. 
Utilisation de graisses adaptées aux charges élevées. 
Protection efficace des joints contre l’entrée de pollution ou la contamination du lubrifiant, 
principales causes de défaillance du roulement. 
Coûts et intervalles de maintenance réduits. 
Consommation de graisse réduite. 
Suppression des besoins de système de lubrification coûteux. 
Réduction de l’impact environnemental 
Montages et démontages propres. 
Pas de contamination des équipements par fuite de graisse. 
Suffixe L roulement à faible bruit. 
Joint nitril NBR rouge. 
Température +20°C à +110°C.

Pensez à :

P. 537

Paliers en 
fonte
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à rotules sur 2 rangées de rouleaux spécial cribles
Pour machines vibrantes.

Roulements à rotule sur rouleaux

Roulement Manchon

Ø arbre  
(en mm)

Ø 
roulement 
(en mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Largeur  
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

40 45 100 36 22309EKF800 568036Y H2309 152523Z
45 50 110 40 22310EKF800 568038U H2310 152524K
50 55 120 43 22311EKF800 568040Q H2311 152525V
55 60 130 46 22312EKF800 568043X H2312 152526G
60 65 140 48 22313EKF800 568045T H2313 152527R
60 70 150 51 22314EKF800 568047P H2314 567481D
65 75 160 55 22315EKF800 437441F H2315 163402Q
70 80 170 58 22316EKF800 568049L H2316 152528C
75 85 180 60 22317EKF800 568052S H2317 906392O
80 90 190 64 22318EKF800 038876O H2318 157379L
90 100 215 73 22320EKF800 568062Y H2320 152529N

100 110 240 80 22322EKF800 038879V H2322 163403B
110 120 260 86 22324EKF800 568069X H2324 170799D
115 130 280 93 22326EKF800 449264G H2326 493298A
125 140 300 102 22328EKF800 449222M H2328 158510Y
135 150 320 108 22330EKF800 161569D H2330 161568S
140 160 340 114 22332EKF800 909572Y H2332 567482O
150 170 360 120 22334EKF800 1556986 H2334 567483Z

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale  
(en mm)

Réf. fab. Code

60 x 130 46 22312EF800 568041B
65 x 140 48 22313EF800 568044I
70 x 150 51 22314EF800 568046E
75 x 160 55 22315EF800 568048A
80 x 140 33 22216EF800 1556982
80 x 170 58 22316EF800 033346Y
85 x 180 60 22317EF800 568051H
90 x 160 40 22218EF800 1556983
90 x 190 64 22318EF800 568054O
95 x 200 67 22319EF800 568059R

100 x 215 73 22320EF800 038878K
110 x 240 80 22322EF800 154978Q
120 x 260 86 22324EF800 038880G
130 x 280 93 22326EF800 533691J
140 x 300 102 22328EF800 038881R
150 x 320 108 22330EF800 449214C
160 x 340 114 22332EF800 449223X
170 x 360 120 22334EF800 909577B

Roulements à alésages coniques.

Roulements à alésages cylindriques.
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Roulements à rotule sur rouleaux

Roulements à rotules sur rouleaux alésage conique
Cage acier. 
Jeu Normal.

Roulement Manchon

Ø arbre  
(en mm)

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. 
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Code

20 25 x 52 18 22205EAKW33 568011J 22205 EK 1575042 H305 157367J 015728E
25 30 x 62 20 22206EAKW33 568013F 22206 EK 1575044 H306 157368U 015729P
30 35 x 72 23 22207EAKW33 163328I 22207 EK 549769P H307 157369F 015730A
35 40 x 80 23 22208EAKW33 163010U 22208 EK 015236A H308 152516A 015731L
35 40 x 90 33 22308EAKW33 382877L 22308 EK 549750O H2308 157377P 015742C
40 45 x 85 23 22209EAKW33 909361R 22209 EK 378627J H309 152517L 015732W
40 45 x 100 25 21309VK 909326W 21309 EK 1575016 H309 152517L 015732W
40 45 x 100 36 22309EAKW33 382878W 22309 EK 042436S H2309 152523Z 015743N
45 50 x 90 23 22210EAKW33 164387J 22210 EK 023338U H310 152518W 015733H
45 50 x 110 27 21310VK 909327H 21310 EK 1575018 H310 152518W 015733H
45 50 x 110 40 22310EAKW33 382882O 22310 EK 033528Y H2310 152524K 015744Y
50 55 x 100 25 22211EAKW33 909374E 22211 EK 015242O H311 152519H 015734S
50 55 x 120 29 21311VK 909328S 21311 EK 502984Y H311 152519H 015734S
50 55 x 120 43 22311EAKW33 157307Z 22311 EK 035147X H2311 152525V 015745J
55 60 x 110 28 22212EAKW33 382775H 22212 EK 549817X H312 157370Q 015735D
55 60 x 130 31 - - 21312 EK 056065V H312 157370Q 015735D
55 60 x 130 46 22312EAKW33 163337D 22312 EK 549772W H2312 152526G 015746U
60 65 x 120 31 22213EAKW33 382777D 22213 EK 015246G H313 152520S 015736O
60 65 x 140 33 21313VK 909329D 21313 EK 424547B H313 152520S 015736O
60 65 x 140 48 22313EAKW33 382890Y 22313 EK 052337P H2313 152527R 015747F
60 70 x 125 31 22214EAKW33 409352K 22214 EK 015248C H314 567515N 1581421
60 70 x 150 51 22314EAKW33 909502I 22314 EK 055146A H2314 567481D 1587460
65 75 x 130 31 22215EAKW33 382780K 22215 EK 549818I H315 157371B 032208M
65 75 x 160 37 21315VK 909331Z 21315 EK 502986U H315 157371B 032208M
65 75 x 160 55 22315EAKW33 152442S 22315 EK 549760U H2315 163402Q 015748Q
70 80 x 140 33 22216EAKW33 164824G 22216 EK 015258I H316 152521D 015737Z
70 80 x 170 39 - - 21316 EK 502987F H316 152521D 015737Z
70 80 x 170 58 22316EAKW33 909515V 22316 EK 503009N H2316 152528C 015749B
75 85 x 150 36 22217EAKW33 382785N 22217 EK 015252U H317 157372M 071233B
75 85 x 180 41 - - 21317 EK 1575030 H317 157372M 071233B
75 85 x 180 60 22317EAKW33 909522U 22317 EK 032165H H2317 906392O 071235X
80 90 x 160 40 22218EAKW33 382788U 22218 EK 549820E H318 152522O 033655R
80 90 x 160 52,4 23218EAKW33 1689434 23218 CCK/W33 503038U H2318 157379L 055412O
80 90 x 190 43 - - 21318 EK 1575033 H318 152522O 033655R
80 90 x 190 64 22318EAKW33 909530E 22318 EK 503010Y H2318 157379L 055412O
85 95 x 170 43 22219EAKW33 909417J 22219 EK 503002O H319 906398C 015738K
85 95 x 200 45 - - 21319 EK 1575037 H319 906398C 015738K
85 95 x 200 67 22319EAKW33 909537D 22319 EK 993963V H2319 170798S 1464279
90 100 x 180 46 22220EAKW33 382792M 22220 EK 015257X H320 157373X 058415B
90 100 x 180 60,3 23220EAKW33 159653N 23220 CCK/W33 549702G H2320 152529N 039927F
90 100 x 215 47 - - 21320 EK 1575039 H320 157373X 058415B
90 100 x 215 73 22320EAKW33 448524E 22320 EK 549754G H2320 152529N 039927F

100 110 x 170 45 23022EAKW33 909599J 23022 CCK/W33 3071833 H322 157374I 034358C
100 110 x 180 56 23122EAKW33 909689L 23122 CCK/W33 503030K H3122 567511V 1587473
100 110 x 200 53 22222EAKW33 382794I 22222 EK 034349H H322 157374I 034358C
100 110 x 200 69,8 23222EAKW33 909795H 23222 CCK/W33 049389J H2322 163403B 035359P
100 110 x 240 50 21322KD1 1101565 - - H322 157374I 034358C
100 110 x 240 80 22322EAKW33 909547J 22322 EK 503015B H2322 163403B 035359P
110 120 x 180 46 23024EAKW33 909604M 23024 CCK/W33 503017X H3024 567491J 1587463
110 120 x 200 62 23124EAKW33 909697V 23124 CCK/WW 1575134 H3124 177440U 550052I
110 120 x 215 58 22224EAKW33 382873T 22224 EK 042188U H3124 177440U 550052I
110 120 x 215 76 23224EAKW33 909802G 23224 CCK/W33 994023F H2324 170799D 550044Y
110 120 x 260 86 22324EAKW33 909554I 22324 CCK/W33 1415944 H2324 170799D 550044Y

Jeu C3 également disponible

Pensez à :

P. 723

Chauffes 

roulements

Pensez à :
Extracteurs

P. 724
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à rotule sur rouleaux

Roulements à rotules sur rouleaux alésage conique
Cage massive.

Roulement Manchon

Ø arbre  
(en mm)

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. 
totale  

(en mm)
Jeu Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 25 x 52 18 Normal 22205EMKW33 909341F H305 157367J
25 30 x 62 20 Normal 22206EMKW33 909346I H306 157368U
30 35 x 72 23 Normal 22207EMKW33 909352W H307 157369F
35 40 x 80 23 Normal 22208EMKW33 909357Z H308 152516A
40 45 x 85 23 Normal 22209EMKW33 909364Y H309 152517L
45 50 x 90 23 Normal 22210EMKW33 909370M H310 152518W
50 55 x 100 25 Normal 22211EMKW33 909377L H311 152519H
55 60 x 110 28 Normal 22212EMKW33 909384K H312 157370Q
60 70 x 125 31 Normal 22214EMKW33 909394Q H314 567515N
65 75 x 130 31 Normal 22215EMKW33 909399T H315 157371B
70 80 x 140 33 Normal 22216EMKW33 909406S H316 152521D
75 85 x 180 41 Normal 21317VMK 909333V H317 157372M
75 85 x 180 60 Normal 22317EMKW33 909526M H2317 906392O
80 90 x 160 52,4 Normal 23218EMKW33 909788I H2318 157379L
80 90 x 190 43 Normal 21318VMK 998614O H318 152522O
85 95 x 200 67 Normal 22319EMKW33 909540K H2319 170798S
90 100 x 180 60,3 Normal 23220EMKW33 909792A H2320 152529N
90 100 x 215 73 Normal 22320EMKW33 909544C H2320 152529N

100 110 x 170 45 Normal 23022EMKW33 909601F H322 157374I
100 110 x 180 56 Normal 23122EMKW33 909691H H3122 567511V
100 110 x 200 69,8 Normal 23222EMKW33 909798O H2322 163403B
100 110 x 240 80 Normal 22322EMKW33 909550Q H2322 163403B
110 120 x 180 46 Normal 23024EMKW33 909607T H3024 567491J
110 120 x 200 62 Normal 23124EMKW33 909700C H3124 177440U
110 120 x 215 76 Normal 23224EMKW33 909806Y H2324 170799D
115 130 x 230 80 Normal 23226EMKW33 909811B H2326 493298A
115 130 x 280 93 Normal 22326EMKW33 909561H H2326 493298A
125 140 x 225 68 Normal 23128EMKW33 909717H H3128 172083J
125 140 x 250 88 Normal 23228EMKW33 909817P H2328 158510Y
90 100 x 180 46 C3 22220EMKW33C3 909424I H320 157373X
90 100 x 180 60,3 C3 23220EMKW33C3 909793L H2320 152529N
90 100 x 215 73 C3 22320EMKW33C3 568061N H2320 152529N

100 110 x 170 45 C3 23022EMKW33C3 568080O H322 157374I
100 110 x 180 56 C3 23122EMKW33C3 909692S H3122 567511V
100 110 x 200 53 C3 22222EMKW33C3 568020E H322 157374I
100 110 x 200 69,8 C3 23222EMKW33C3 178706K H2322 163403B
100 110 x 240 80 C3 22322EMKW33C3 568064U H2322 163403B
110 120 x 180 46 C3 23024EMKW33C3 568084G H3024 567491J
110 120 x 200 62 C3 23124EMKW33C3 909701N H3124 177440U
110 120 x 215 58 C3 22224EMKW33C3 568023L H3124 177440U
110 120 x 215 76 C3 23224EMKW33C3 568153L H2324 170799D
115 130 x 210 64 C3 23126EMKW33C3 568139N H3126 493938U
115 130 x 230 80 C3 23226EMKW33C3 158863H H2326 493298A
115 130 x 280 93 C3 22326EMKW33C3 493297P H2326 493298A
125 140 x 225 68 C3 23128EMKW33C3 568141J H3128 172083J
125 140 x 250 68 C3 22228EMKW33C3 568029Z H3128 172083J
125 140 x 250 88 C3 23228EMKW33C3 568154W H2328 158510Y
135 150 x 225 56 C3 23030EMKW33C3 568096I H3030 567493F
135 150 x 270 73 C3 22230EMKW33C3 170713T H3130 906395V
135 150 x 270 96 C3 23230EMKW33C3 568156S H2330 161568S
135 150 x 320 108 C3 22330EMKW33C3 909569R H2330 161568S
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements à rotule sur rouleaux

Roulements à rotule sur rouleaux alésage cylindrique 

Jeu normal Jeu C3
Ø int. x ext.  

(en mm)
Larg. totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

25 x 52 18 22205EAW33 157300A 22205 E 549762Q 22205EAW33C3 178632C 22205 E/C3 1575041
25 x 62 17 21305V 152424C 21305 CC 549695H 21305VC3 153344I 21305 CC/C3 1575013
30 x 62 20 22206EAW33 157301L 22206 E 060471X 22206EAW33C3 162048U 22206 E/C3 993936K
30 x 72 19 21306V 152425N 21306 CC 549696S 21306VC3 567978K 21306 CC/C3 1575014
35 x 72 23 22207EAW33 157302W 22207 E 015233T 22207EAW33C3 168165T 22207 E/C3 549710Q
35 x 80 21 21307V 163312O 21307 CC 549703R 21307VC3 567980G 21307 CC/C3 497265J
40 x 80 23 22208EAW33 157303H 22208 E 015235P 22208EAW33C3 167875B 22208 E/C3 081181V
40 x 90 23 21308V 157299P 21308 E 549700K 21308VC3 567982C 21308 E/C3 1415946
40 x 90 33 22308EAW33 106829X 22308 E 015260E 22308EAW33C3 179337J 22308 E/C3 549747H
45 x 85 23 22209EAW33 152426Y 22209 E 015237L 22209EAW33C3 568014Q 22209 E/C3 506601F
45 x 100 25 21309V 163314K 21309 E 016389V 21309VC3 567984Y 21309 E/C3 1575015
45 x 100 36 22309EAW33 152437P 22309 E 081182G 22309EAW33C3 179338U 22309 E/C3 549748S
50 x 90 23 22210EAW33 152427J 22210 E 015239H 22210EAW33C3 178637F 22210 E/C3 549795P
50 x 110 27 21310V 163316G 21310 E 015223N 21310VC3 157597R 21310 E/C3 549701V
50 x 110 40 22310EAW33 152439L 22310 E 549758Y 22310EAW33C3 167531N 22310 E/C3 549706Y
55 x 100 25 22211EAW33 152428U 22211 E 015241D 22211EAW33C3 170718W 22211 E/C3 186056A
55 x 120 29 21311V 162328G 21311 E 549767T 21311VC3 567986U 21311 E/C3 1575019
55 x 120 43 22311EAW33 166577X 22311 E 060463N 22311EAW33C3 178779H 22311 E/C3 993951T
60 x 110 28 22212EAW33 152429F 22212 E 015243Z 22212EAW33C3 170719H 22212 E/C3 549731N
60 x 130 31 21312V 382753Z 21312 E 993924I 21312VC3 163320Y 21312 E/C3 993925T
60 x 130 46 22312EAW33 157308K 22312 E 015265H 22312EAW33C3 167532Y 22312 E/C3 549774S
65 x 120 31 22213EAW33 152430Q 22213 E 549756C 22213EAW33C3 170720S 22213 E/C3 549734U
65 x 140 33 21313V 163322U 21313 E 993926E 21313VC3 567987F 21313 E/C3 1575022
65 x 140 48 22313EAW33 152440W 22313 E 549759J 22313EAW33C3 374338U 22313 E/C3 993953P
70 x 125 31 22214EAW33 152431B 22214 E 549757N 22214EAW33C3 382779Z 22214 E/C3 549749D
70 x 150 35 21314V 163323F 21314 E 549768E 21314VC3 567988Q 21314 E/C3 1575024
70 x 150 51 22314EAW33 152441H 22314 E 057986O 22314EAW33C3 175708A 22314 E/C3 549741T
75 x 130 31 22215EAW33 163329T 22215 E 549771L 22215EAW33C3 491581P 22215 E/C3 549755R
75 x 160 37 21315V 909330O 21315 E 993927P 21315VC3 567989B 21315 E/C3 1575025
75 x 160 55 22315EAW33 909509H 22315 E 491952O 22315EAW33C3 178618E 22315 E/C3 993956W
80 x 140 33 22216EAW33 152432M 22216 E 015251J 22216EAW33C3 167876M 22216 E/C3 086266E
80 x 170 39 21316V 163325B 21316 E 033623D 21316VC3 567990M 21316 E/C3 1575027
80 x 170 58 22316EAW33 374339F 22316 E 549812U 22316EAW33C3 163341V 22316 E/C3 993958S
85 x 150 36 22217EAW33 157304S 22217 E 549766I 22217EAW33C3 411562K 22217 E/C3 549753V
85 x 180 41 21317D1 1438738 21317 E 993928A 21317D1C3 1438742 21317 E/C3 1575029
85 x 180 60 22317EAW33 384906W 22317 E 549821P 22317EAW33C3 423414S 22317 E/C3 993959D
90 x 160 40 22218EAW33 061977B 22218 E 015253F 22218EAW33C3 167530C 22218 E/C3 549705N
90 x 160 52,4 23218EAW33 746615P 23218 CC/W33 549723D 23218EAW33C3 168744S 23218 CC/C3W33 994016G
90 x 190 43 21318D1 1438743 21318 E 993929L 21318D1C3 1438744 21318 E/C3 1575032
90 x 190 64 22318EAW33 171746U 22318 E 549779V 22318EAW33C3 178647L 22318 E/C3 549802O
95 x 170 43 22219EAW33 152434I 22219 E 549698O 22219EAW33C3 170721D 22219 E/C3 1575048
95 x 200 45 21319D1 1101555 21319 E 1575035 21319D1C3 1101556 21319 E/C3 1575036
95 x 200 67 22319EAW33 909538O 22319 E 503011J 22319EAW33C3 568056K 22319 E/C3 1575075
100 x 150 50 24020EAW33 568157D 24020 CC/W33 1574451 24020EAW33C3 909857N 24020 CC/C3W33 1574449
100 x 165 52 23120EAW33 746614E 23120 CC/W33 993997F 23120EAW33C3 568132O 23120 CC/C3W33 993996U
100 x 180 46 22220EAW33 152435T 22220 E 015256M 22220EAW33C3 167878I 22220 E/C3 549708U
100 x 180 60,3 23220EAW33 909790E 23220 CC/W33 503039F 23220EAW33C3 387796O 23220 CC/C3W33 994017R
100 x 215 47 21320D1 1101559 21320 E 502988Q 21320D1C3 1101560 21320 E/C3 1575038
100 x 215 73 22320EAW33 909542G 22320 E 503012U 22320EAW33C3 568060C 22320 E/C3 511818K
110 x 170 45 23022EAW33 568077H 23022 CC/W33 557270C 23022EAW33C3 169894G 23022 CC/C3W33 1575102
110 x 180 56 23122EAW33 153717D 23122 CC/W33 016404E 23122EAW33C3 568134K 23122 CC/C3W33 1575131
110 x 180 69 24122EAW33 909906G 24122 CC/W33 994050Q 24122EAW33C3 568171B 24122 CC/C3W33 1575221
110 x 200 53 22222EAW33 066956O 22222 E 082985B 22222EAW33C3 170722O 22222 E/C3 549776O
110 x 200 69,8 23222EAW33 746616A 23222 CC/W33 503040Q 23222EAW33C3 449115F 23222 CC/C3W33 994019N
110 x 240 80 22322EAW33 526443X 22322 E 503014Q 22322EAW33C3 526444I 22322 E/C3 993965R

Cage acier

Pensez à :
Extracteurs

P. 724
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à rotule sur rouleaux

Roulements à rotule sur rouleaux alésage cylindrique 
Cage massive.

Jeu normal Jeu C3

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. 
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

100 x 180 46 22220EMW33 909425T 22220EMW33C3 568018I
100 x 215 73 22320EMW33 909545N 22320EMW33C3 493323P
110 x 170 45 23022EMW33 909602Q 23022EMW33C3 568079D
110 x 180 56 23122EMW33 909693D 23122EMW33C3 909694O
110 x 200 53 22222EMW33 909430W 22222EMW33C3 568019T
110 x 200 69,8 23222EMW33 909799Z 23222EMW33C3 531244C
110 x 240 80 22322EMW33 909552M 22322EMW33C3 568063J
120 x 180 46 23024EMW33 909608E 23024EMW33C3 568083V
120 x 200 62 23124EMW33 909702Y 23124EMW33C3 909703J
120 x 215 58 22224EMW33 909434O 22224EMW33C3 531242G
120 x 215 76 23224EMW33 909807J 23224EMW33C3 449499R
120 x 260 86 22324EMW33 909558A 22324EMW33C3 568067B
130 x 200 52 23026EMW33 909614S 23026EMW33C3 568086C
130 x 210 64 23126EMW33 909710I 23126EMW33C3 568138C
130 x 230 64 22226EMW33 909439R 22226EMW33C3 568025H
130 x 230 80 23226EMW33 909812M 23226EMW33C3 512329P
130 x 280 93 22326EMW33 909562S 22326EMW33C3 568072E
140 x 210 53 23028EMW33 909618K 23028EMW33C3 568090U
140 x 225 68 23128EMW33 909718S 23128EMW33C3 568140Y
140 x 250 68 22228EMW33 909443J 22228EMW33C3 568028O
140 x 250 88 23228EMW33 909819L 23228EMW33C3 511998O
140 x 300 102 22328EMW33 909567V 22328EMW33C3 568075L
150 x 225 56 23030EMW33 909622C 23030EMW33C3 568095X
150 x 250 80 23130EMW33 909726C 23130EMW33C3 568142U
150 x 270 73 22230EMW33 909447B 22230EMW33C3 172093P
150 x 270 96 23230EMW33 909820W 23230EMW33C3 568155H
150 x 320 108 22330EMW33 436592A 22330EMW33C3 909570C
160 x 240 60 - - 23032EMW33C3 568098E
160 x 270 86 - - 23132EMW33C3 568144Q
160 x 290 80 - - 22232EMW33C3 512264C
160 x 290 104 - - 23232EMW33C3 909824O
160 x 340 114 - - 22332EMW33C3 909575F
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542
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements à rouleaux coniques

Roulements à rouleaux coniques série ISO
Jeu normal, cage tôle d’acier. 
Spécialement conçus pour supporter les charges axiales et 
radiales entre un élément tournant et un élément non tournant. 
Les roulements ISO (métriques) se voient attribuer une 
désignation unique pour l’assemblage complet, qui inclut les 
deux bagues.

Ø int. x ext. (en mm) Larg. totale (en mm) Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code
15x35 11,75 30202 1438788 - - 30202 -
15x42 14,25 4T-30302 1101585 30302-90KA1 1243147 30302 3072058
17x40 13,25 4T-30203 2800684 30203-90KA1 170471J 30203 3072045
17x47 15,25 4T-30303 157317F 30303-90KA1 1243148 30303 2274275
20x42 15 4T-32004X 1101594 32004X-90KA1 1243167 32004X 3072098
20x47 15,25 4T-30204 568210O 30204M-90KM1 1243859 30204 3072046
20x47 19,25 4T-32204 1115638 32204-90KA1 1254264 332204/QCL7C 3072227
20x52 16,25 4T-30304 1438761 30304-90KA1 1243149 30304 3039881
20x52 22,25 4T-32304 157328W 32304M-90KM1 170522Y 32304 3072154
22x44 15 4T-320/22X 1894641 - - 320/22X 1464150
25x47 15 4T-32005X 1126171 32005X-90KA1 1243168 32005X 3072099
25x47 17 4T-33005 1126217 - - 33005/Q 1575435
25x52 16,25 4T-30205 2800685 30205M-90KM1 170473F 30205 2274258
25x52 19,25 4T-32205 1101596 32205-90KA1 1243187 32205B 3072141
25x52 22 4T-33205 175682A 33205-90KA1 1243224 33205 3072218
25x62 18,25 4T-30305 152458M 30305M-90KM1 1143253 30305 2274257
25x62 25,25 4T-32305 568254E 32305-90KA1 1243201 32305 3072155
28x52 16 4T-320/28X 1110185 320/28X-90KA1 3307366 320/28X 3072093
28x58 17,25 4T-320/28 1894638 - - - -
30x55 17 4T-32006X 157322I 32006XM-90KM1 170499F 32006X 3072101
30x55 20 4T-33006 1126218 - - 33006 -
30x62 17,25 4T-30206 152447V 30206M-90KM1 170474Q 30206 2274259
30x62 21,25 4T-32206 2800689 32206M-90KM1 1243861 32206 2903452
30x62 25 4T-33206 050941Z 33206-90KA1 1243225 33206 3072219
30x72 20,75 4T-30306 152459X 30306M-90KM1 1243150 30306 3072059
30x72 28,75 4T-32306 157329H 32306-90KA1 1243202 32306 3072156
32x58 17 4T-320/32X 1110186 - - 320/32X 3072094
32x65 18,25 320/32 1894613 - - 320/32 -
35x62 18 4T-32007X 157323T 32007XM-90KM2 170500Q 32007X 3072102
35x72 18,25 4T-30207 152448G 30207M-90KM1 170475B 30207 3072048
35x72 24,25 4T-32207 152472K 32207M-90KM1 1243865 32207 2903573
35x72 28 4T-33207 170714E 33207-90KA1 755398M 33207 3072220
35x80 22,75 4T-30307 2800687 30307M-90KM1 170491V 30307 2274265
35x80 22,75 31307A 2800677 31307-90KA1 1243162 31307 3072069
35x80 32,75 4T-32307 152466W 32307-90KA1 1243203 32307 3072157
40x68 19 4T-32008X 1415106 32008XM-90KM1 1243169 32008X 2903558
40x68 22 4T-33008 1894642 - - 33008 -
40X75 26 33108-90KA1 1254306
40x80 19,75 4T-30208 152449R 30208M-90KM1 1243863 30208 2903527
40x80 24,75 4T-32208 152473V 32208M-90KM1 1143254 32208 2903574
40x80 32 4T-33208 177873Z 33208-90KA1 1243226 33208 3072221
40x90 25,25 4T-30308 152460I 30308M-90KM1 1243151 30308 2274266
40x90 25,25 4T-30308D 1438762 31308-9X257 1243163 30308D -
40x90 35,25 4T-32308 152467H 32308-90KA1 1243204 32308 2903597
45x75 20 4T-32009X 1101595 32009XM-90KM1 1243170 32009X 3072104
45x80 26 4T-33109 164761P 33109-90KA1 1243221 33109 2903607
45x85 20,75 4T-30209 157313N 30209M-90KM1 1243134 30209 2274269
45x85 24,75 4T-32209 2800690 32209M-90KM1 1243188 32209 3072142
45x85 32 4T-33209 166212M 33209-90KA1 1243227 33209 3072222

45x100 27,25 4T-30309 152461T 30309M-90KM1 1243152 30309 2274267
45x100 27,25 4T-30309D 168803R 31309-90KA1 1243164 30309D -
45x100 38,25 32309U 157330S 32309-90KA1 1243862 32309 3072159
50x72 15 32910 1126187 - - 32910 -
50x80 20 4T-32010X 1438801 32010XM-90KM2 1243171 32010X 2903559
50x80 24 4T-33010 755386K 33010-90KA1 1243213 33010 3072170
50x85 26 4T-33110 562006U 33110M-90KM1 3307281 33110 2903608
50x90 21,75 4T-30210 152450C 30210M-90KM1 1243135 30210 2274270
50x90 24,75 4T-32210 152475R 32210M-90KM1 1243189 32210 2903575
50x90 32 4T-33210 167883L 33210-9X025 1243228 33210 3072223

50x110 29,25 4T-30310 157319B 30310-90KA1 170494C 30310 2274268
50x110 29,25 4T-30310D 162236I 31310-9X070 1243165 30310D -
50x110 42,25 32310U 1438808 32310-9X025 1243205 32310 2903598
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à rouleaux coniques

Ø int. x ext. (en mm) Larg. totale (en mm) Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code
55x80 17 32911 1126188 - - 32911 -
55x90 23 4T-32011X 167880E 32011XM-90KM1 1243172 32011X 2903562
55x90 27 4T-33011 170548Y 33011-90KA1 1243214 33011 3072171
55x95 30 4T-33111 385046C 33111-90KA1 1243222 33111 3072202

55x100 22,75 4T-30211 2800686 - - 30211 3072051
55x100 26,75 4T-32211 152476C 32211-9X025 1243190 32211 3072144
55x100 35 4T-33211 168096O 33211-90KA1 1243229 33211 2903610
55x120 31,5 4T-30311 106830I 30311-90KM1 1243153 30311 2903535
55x120 31,5 4T-30311D 167402Y 31311-9X025 1243154 30311D -
55x120 45,5 32311U 1690588 32311-9X025 1243206 32311 3072162
60x85 17 32912XA 1126189 - - 32912 -
60x95 23 32012XU 1438814 32012XM-90KM2 1243173 32012X/CL7C 503056K
60x95 27 4T-33012 568261D 33012-9X025 1243215 33012 3072172

60x100 30 33112U 1438790 33112-90KA1 1254308 33112 3072203
60x110 23,75 4T-30212 157314Y 30212-9X025 1243849 30212 2274271
60x110 29,75 32212U 152477N 32212-9X025 1243191 32212 2903576
60x110 38 33212U 568283L 33212-90KA1 1243230 33212 2903611
60x130 33,5 30312U 1438813 30312-9X025 1243155 30312 3072060
60x130 33,5 4T-30312D 163356E 31312-9X025 1254244 30312D -
60x130 48,5 32312U 152470O 32312-90KA4 3307274 32312 3072163
65x90 17 32913XA 1126190 - - 32913 -

65x100 23 32013XU 1438804 32013X-9X025 1243174 32013X 2903563
65x100 27 4T-33013 568262O 33013-9X025 1243216 33013 3072173
65x110 34 4T-33113 568274Q 33113-90KA1 1243223 33113 3072205
65x120 24,75 4T-30213 152452Y 30213-9X025 170481P 30213 2274272
65x120 32,75 32213U 157327L 32213-90KA1 1243192 32213 3072145
65x120 41 33213U 1415104 33213-90KB1 1243231 33213 2903612
65x140 36 30313U 1438798 30313-90KA6 3307270 30313 2903536
65x140 36 4T-30313D 568217N 31313-9X026 1243158 30313D -
65x140 51 32313U 1438789 32313-9X095 3307275 32313 2903599
70x100 20 32914XU 1126191 - - 32914 -
70x110 25 32014XU 1438806 32014X-9X025 1243175 32014X 2903564
70x110 31 33014U 1438782 33014M-90KM1 1243217 33014 056068C
70x120 37 33114U 1101604 33114-9X025 1254309 33114 2903609
70x125 26,25 30214U 1438819 30214-90KB1 3307268 30214 3072052
70x125 33,25 32214U 152478Y 32214-90KA1 1243193 32214 3072146
70x125 41 33214U 1438768 33214-90KA4 1243232 33214 3072224
70x150 38 30314U 1438764 30314-9X060 1243159 30314 2903537
70x150 38 4T-30314D 163357P 31314-9X026 1243166 30314D -
70x150 54 32314U 1438791 32314-9X026 1243209 32314 2903600
75x105 20 32915 1126192 - - 32915 -
75x115 25 32015XU 163362S 32015X-9X025 1243860 32015X 2903565
75x115 31 33015U 568263Z 33015-90KA6 1254299 33015 2903605
75x125 37 4T-33115 568275B 33115-9X026 1254310 33115 3072207
75x130 27,25 4T-30215 163348U 30215-90KB1 3307269 30215 2274273
75x130 33,25 32215U 1438818 32215-90KB3 1243194 32215 3072147
75x130 41 33215U 1438765 33215-90KB5 3307284 33215 3072225
75x160 40 30315U 1438767 30315-90KA2 3307271 30315 3072061
75x160 58 32315U 568257L 32315-90NA1 3307276 32315 3072165
80x110 20 32916XU 1126193 - - 32916 -
80x125 29 32016XU 1438807 32016X-9X026 1243176 32016X 2903566
80x125 36 33016U 1438786 33016-9X241 1254300 33016 3072174
80x130 37 33116U 1438794 33116-90KA2 3307282 33116 3072208
80x140 28,25 30216U 1438802 30216-90KB1 1243138 30216 2274274
80x140 35,25 32216U 1438820 32216-90KB4 1243195 32216 2903577
80x140 46 33216U 1438776 - - 33216 2903613
80x170 42,5 30316U 1438772 30316M-90KM1 1243161 30316 3072062
80x170 42,5 30316DU 1438769 31316-90KA2 1254246 30316DU -
80x170 61,5 32316U 1101598 32316-90KA1 1243211 32316 3072166
85x120 23 32917XU 1126194 - - 32917 -
85x130 29 32017XU 203639Z 32017X-9X212 1243177 32017X 2903567
85x130 36 33017U 1438775 33017-9X241 1254301 33017 3072175
85x140 41 33117U 568277X 33117-90KA5 3307283 33117 3072209
85x150 30,5 30217U 157315J 30217-90KB2 1243139 30217 2274261
85x150 38,5 32217U 1438805 32217-90KB3 1243196 32217 2903578
85x150 49 33217U 1438796 33217-90KB4 1254315 33217 2903614
85x180 44,5 30317U 1101586 30317M-90KM1 1254238 30317 3072063
85x180 44,5 30317DU 1101587 31317-9X241 1254247 30317D -
85x180 63,5 32317U 568258W 32317-90KA2 1254277 32317 3072167
90x125 23 32918XU 1126195 - - 32918 -
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Roulements à rouleaux coniques

Ø int. x ext. (en mm) Larg. totale (en mm) Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code
90x140 32 32018XU 157325P - - 32018X 2903568
90x140 39 33018U 568265V 33018-90KA8 3307279 33018 3072176
90x150 45 33118U 568278I 33118-9X026 1254313 33118 3072210
90x160 32,5 30218U 1438803 30218-90KB2 1243140 30218 2274262
90x160 42,5 32218U 1438810 32218-90KC2 3307273 32218 2903579
90x160 55 33218U 1894620 - - 33218 -
90x190 46,5 30318U 1101588 30318-9X241 1254239 30318 2903538
90x190 46,5 30318DU 1438778 31318-90KA4 3307272 30318D -
90x190 67,5 32318U 1438771 32318-90KA1 3307277 32318 2903601
95x130 23 32919XU 1126196 - - 32919 -
95x145 32 32019XU 568221F 32019X-9X026 1243179 32019X 2903569
95x145 39 4T-33019 163376Q 33019-90KB2 3307280 33019 3072177
95x170 34,5 30219U 1438770 30219M-90KM1 1243141 30219 3072054
95x170 45,5 32219U 1438792 32219-90KA4 1243198 32219J2 015337T
95x200 49,5 30319U 1101589 30319-9X241 1254240 30319 1575314
95x200 49,5 30319DU 1894615 31319-90KA5 3307365 30319D -
95x200 71,5 32319U 1101599 32319-9X241 1254278 32319 2903602

100x140 25 32920 1126197 - - 32920 -
100x150 32 32020XU 1438781 32020X-9X026 1243180 32020X 2903570
100x150 39 33020U 1438779 33020-9X026 1243220 33020 2903606
100x180 37 30220U 1438774 30220M-90KM1 1243142 30220 2274263
100x180 49 32220U 1438797 32220-90KA8 1442088 32220 2903580
100x180 63 33220U 1101606 33220-9X241 1254316 33220 1575481
100x215 51,5 30320U 1101590 30320M-90KA1 1254241 30320 2903539
100x215 56,5 31320XU 1894616 31320XM-90KA2 1442061 31320X 2903548
100x215 77,5 32320U 568260S 32320-90KA2 3307278 32320 3072168

Roulements à rouleaux coniques côtes pouce
Acier de cémentation = durée de vie amélioré de 40 %. 
Cémentation appliquée sur tous les composants du roulement : 
• bague intérieure, 
• bague extérieure, 
• rouleaux. 

Ø int. x ext.  
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

15,875 x 41,275 14,288 4T-03062/03162 1102011

15,875 x 42,862 14,288 4T-11590/11520 1102063
17,462 x 39,878 13,843 4T-LM11749/LM11710 2800691
19,05 x 45,237 15,494 4T-LM11949/LM11910 1101873
19,05 x 45,237 15,494 4T-LM11949L/LM11910 1891228
19,05 x 49,225 18,034 4T-09067/09195 1102047
19,05 x 49,225 19,845 4T-09074/09195 1102051
19,05 x 49,225 23,02 4T-09074/09196 1891206
19,05 x 53,975 22,225 4T-21075/21212 1102196
21,43 x 50,005 17,526 4T-M12649/M12610 1101960
21,986 x 45,974 15,494 4T-LM12749/LM12711 1101880
22,225 x 50,005 13,495 4T-07087/07196 1102019
22,225 x 50,8 15,011 4T-07087X/07210X 1102025

22,225 x 52,388 19,368 4T-1380/1328 1102081
25,4 x 50,005 13,495 4T-07100S/07196 1102034
25,4 x 50,292 14,224 4T-L44643/L44610 1101942
25,4 x 50,292 14,224 4T-L44643L/L44610 1101943
25,4 x 50,8 15,011 4T-07100/07210X 1891205
25,4 x 50,8 15,011 4T-07100S/07210X 1102037

25,4 x 51,994 15,011 4T-07100/07204 1102032
25,4 x 57,15 19,431 4T-M84548/M84510 1101980

26,988 x 50,292 14,224 4T-L44649/L44610 1101944
28,575 x 57,15 19,845 4T-1985/1922 1126090
28,575 x 57,15 19,845 4T-1988/1922 1102192
28,575 x 64,292 21,433 4T-M86647/M86610 1101985
28,575 x 68,262 22,225 4T-02474/02420 1102002

Ø int. x ext.  
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

28,575 x 73,025 22,225 4T-02872/02820 1102006
29 x 50,292 14,224 4T-L45449/L45410 1101947

30,162 x 64,292 21,433 4T-M86649/M86610 1101987
30,162 x 68,262 22,225 4T-M88043/M88010 1101991
31,75 x 59,131 15,875 4T-LM67048/LM67010 1101913
31,75 x 59,131 15,875 4T-LM67048L/LM67010 1101914

31,75 x 62 18,161 4T-15123/15245 1102136
31,75 x 63,5 20,637 4T-15123/15250X 1102137

31,75 x 66,421 25,4 4T-2580/2520 1891208
31,75 x 73,025 29,37 4T-HM88542/HM88510 1101718
33,338 x 68,262 22,225 4T-M88048/M88010 1101994
33,338 x 69,012 19,845 4T-14131/14276 1102099
33,338 x 76,2 29,37 4T-HM89443/HM89410 1101727

34,925 x 65,088 18,034 4T-LM48548/LM48510 1101890
34,925 x 65,088 18,034 4T-LM48548L/LM48510 1891230
34,925 x 69,012 19,845 4T-14137A/14276 1102103
34,925 x 72,233 25,4 4T-HM88649/HM88610 1101724
34,925 x 73,025 23,812 4T-25877/25820 1102249
34,925 x 73,025 23,812 4T-25877/25821 1102250
34,925 x 76,2 29,37 4T-31593/31520 1102373
34,925 x 76,2 29,37 4T-HM89446/HM89410 1101728

34,988 x 59,131 15,875 4T-L68149/L68110 1101955
34,988 x 59,974 15,875 4T-L68149/L68111 1101956
34,988 x 61,973 16,702 4T-LM78349/LM78310APX2 1101923

Roulements à rouleaux coniques série ISO
Jeu normal, cage tôle d’acier. 
Spécialement conçus pour supporter les charges axiales et 
radiales entre un élément tournant et un élément non tournant. 
Les roulements ISO (métriques) se voient attribuer une 
désignation unique pour l’assemblage complet, qui inclut les 
deux bagues.



545
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à rouleaux coniques

Ø int. x ext.  
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

35 x 60 15,875 4T-JL68145/JL68111Z 1101819
35,717 x 72,233 25,4 4T-HM88648/HM88610PX1 1891220
36,487 x 73,025 23,812 4T-25880/25821 1102255
36,487 x 73,025 23,813 4T-25880/25820 1102254

36,487 x 76,2 23,812 4T-2780/2720 1102294
36,512 x 76,2 29,37 4T-HM89448/HM89410 1101730
36,512 x 76,2 29,37 4T-HM89449/HM89410 1101731
36,512 x 76,2 29,37 4T-HM89449/HM89411 1101732

38 x 63 17 4T-JL69349/JL69310 1101820
38,1 x 65,088 18,034 4T-LM29748/LM29710 1101884
38,1 x 65,088 18,034 4T-LM29748L/LM29710 1891229
38,1 x 65,088 18,034 4T-LM29749/LM29710 746930W
38,1 x 65,088 19,812 4T-LM29749/LM29711 1101886
38,1 x 72,238 20,638 4T-16150/16284 1102158
38,1 x 72,238 23,813 4T-16150/16283 1102157

38,1 x 76,2 20,638 4T-28150/28300 1102313
38,1 x 76,2 23,775 4T-2788/2729 1102297
38,1 x 76,2 23,812 4T-2788/2720 1102296

38,1 x 79,375 29,37 4T-3490/3420 1102441
38,1 x 82,55 29,37 4T-HM801346/HM801310 1891217
38,1 x 82,55 29,37 4T-HM801346X/HM801310 1101666
38,1 x 88,5 26,988 4T-418/414 1102580

39,688 x 76,2 23,812 4T-2789/2720 1102301
40 x 80 21 4T-344/332 1102431

41 x 67,975 17,5 4T-LM300849/LM300811 1101887
41,275 x 73,025 16,667 4T-18590/18520 1102174
41,275 x 73,431 19,558 4T-LM501349/LM501310 1101898
41,275 x 73,431 21,43 4T-LM501349/LM501314 1101900
41,275 x 76,2 18,009 4T-11162/11300 1102059
41,275 x 76,2 22,225 4T-24780/24720 1102211
41,275 x 82,55 26,543 4T-M802048/M802011 1101974
41,275 x 85,725 30,163 4T-3877/3820 1102529
41,275 x 87,312 30,162 4T-3585/3525 1102464

41,275 x 88,9 30,162 4T-HM803146/HM803110 1101670
41,275 x 101,6 34,925 4T-526/522 1891209
42,875 x 82,931 23,812 4T-25577/25520 1891207
42,875 x 82,931 26,988 4T-25577/25523 1102223
42,875 x 83,058 23,813 4T-25577/25521 1102221
44,45 x 82,931 23,812 4T-25580/25520 1102227
44,45 x 83,058 23,813 4T-25580/25521 1898190
44,45 x 83,058 23,876 4T-25580/25522 1102229
44,45 x 88,9 30,162 4T-HM803149/HM803110 1101672
44,45 x 88,9 30,162 4T-HM803149/HM803111 1101673

44,45 x 92,075 30,162 4T-HM803149/HM803112 1891218
44,45 x 93,264 30,162 4T-3782/3720 1102505
44,45 x 95,25 30,958 4T-HM903249/HM903210 1101737

44,45 x 104,775 36,512 4T-HM807040/HM807010 1101690
45,237 x 87,312 30,162 4T-3586/3525 1102466
45,242 x 73,431 19,558 4T-LM102949/LM102910 1101867
45,242 x 77,788 19,842 4T-LM603049/LM603011 1101910
45,242 x 77,788 21,43 4T-LM603049/LM603012 1101911
45,618 x 82,931 23,812 4T-25590/25520 1102235
45,618 x 82,931 26,988 4T-25590/25523 1102238
45,618 x 83,058 23,812 4T-25590/25521 1102236
45,618 x 83,058 23,876 4T-25590/25522 1102237

46 x 74,976 18 4T-LM503349/LM503310 1101902
46,038 x 79,375 17,462 4T-18690/18620 1102176

46,038 x 85 20,638 4T-359S/354X 1102469
47,625 x 88,9 20,638 4T-369S/362A 1102485

49,212 x 104,775 36,512 4T-HM807044/HM807010 1101692
49,212 x 114,3 44,45 4T-65390/65320 1102900

50 x 82 21,5 4T-JLM104948/JLM104910 1101483
50 x 90 28 4T-JM205149/JM205110 1101826

50,8 x 82,55 21,59 4T-LM104949/LM104911 1101869
50,8 x 85 17,462 4T-18790/18720 1102177

50,8 x 88,9 20,638 4T-368A/362A 1102482
50,8 x 93,264 30,162 4T-3780/3720 1102501
50,8 x 104,775 36,512 4T-HM807046/HM807010 1891219
50,8 x 104,775 39,687 4T-4580/4535 1102641
50,8 x 107,95 36,512 4T-537/532X 1102752

Ø int. x ext.  
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

50,8 x 111,125 30,162 4T-HM907643/HM907614 1101743
50,8 x 111,125 30,163 4T-55200C/55437 1102768
50,8 x 123,825 36,512 4T-72200C/72487 1102969
53,975 x 88,9 19,05 4T-LM806649/LM806610 1101926
53,975 x 95,25 27,783 4T-33895/33822 1102419

53,975 x 104,775 36,512 4T-HM807049/HM807010 1101697
53,975 x 107,95 36,512 4T-539/532X 1102754

53,975 x 123,825 36,512 4T-72212C/72487 1102972
54,488 x 104,775 36,512 4T-HM807048/HM807010 1123011

55 x 90 23 4T-JLM506849/JLM506810 570325J
55 x 95 29 4T-JM207049/JM207010 1101829

57,15 x 96,838 21 4T-387/382 1102515
57,15 x 96,838 21 4T-387/382A 1102516
57,15 x 96,838 21 4T-387A/382A 1102518
57,15 x 98,425 21 4T-387A/382 1102517
57,15 x 104,775 30,162 4T-45291/45220 1102635
57,15 x 104,775 30,162 4T-462/453X 1102644
57,15 x 104,775 30,162 4T-462A/453X 1102647
57,15 x 112,712 30,162 4T-39580/39520 1102551
57,15 x 112,712 30,162 4T-39581/39520 1102552

60 x 95 24 4T-JLM508748/JLM508710 1891225
60,325 x 130,175 36,512 4T-HM911245/HM911210 1891221
61,912 x 146,05 41,275 4T-H913842/H913810 1101777
63,5 x 107,95 25,4 4T-29585/29520 1102351
63,5 x 107,95 25,4 4T-29586/29520 1102353

63,5 x 110 22 4T-395/394A 1102545
63,5 x 110 25,4 4T-29585/29521 1126161

63,5 x 112,712 30,162 4T-39585/39520 1102554
63,5 x 112,712 30,162 4T-3982/3920 1102562
63,5 x 123,825 38,1 4T-559/552A 1891210

65 x 105 24 4T-JLM710949/JLM710910 1101484
65 x 110 28 4T-JM511946/JM511910 1891226
65 x 120 39 4T-JH211749/JH211710PK 1891222

65,088 x 135,755 53,975 4T-6379/6320 1102862
65,987 x 123,975 41,5 4T-H212749/H212710 1891213
66,675 x 107,95 25,4 4T-29590/29520 1102355
66,675 x 107,95 25,4 4T-29590/29522 1102357

66,675 x 110 22 4T-395A/394A 1102547
66,675 x 110 22 4T-395S/394A 1102548

66,675 x 112,712 30,162 4T-39590/39520 1102555
66,675 x 112,712 30,162 4T-3984/3920 1102563
66,675 x 112,712 30,162 4T-3994/3920 1102573
66,675 x 135,755 53,975 4T-6386/6320 1102864
66,675 x 136,525 41,275 4T-641/632 1891211
66,675 x 136,525 41,275 4T-H414242/H414210 1891214

68,262 x 110 22 4T-399A/394A 1102567
69,85 x 112,712 25,4 4T-29675/29620 1102360

69,85 x 120 29,794 4T-482/472 1102681
69,85 x 120 32,545 4T-47487/47420 1102660

70 x 115 29 4T-JM612949/JM612910PK 1891227
71,438 x 117,475 30,162 4T-33281/33462 1102392

71,438 x 120 32,545 4T-47490/47420 1102662
71,438 x 127 36,512 4T-HM813849/HM813810 1123013

71,438 x 136,525 41,275 4T-H414249/H414210 1101757
73,025 x 112,712 25,4 4T-29685/29620 1102362
73,025 x 117,475 30,162 4T-33287/33462 1102395

75 x 115 25 4T-JLM714149/JLM714110PK 1101485
75 x 120 31 4T-JM714249/JM714210PK 1101839
75 x 140 51 4T-JH415647/JH415610PK 1891223
75 x 145 51 4T-JH415647/JH415610 1101809

75,987 x 131,976 39 4T-HM215249/HM215210 1891215
76,2 x 127 30,162 4T-42687/42620 1126233

76,2 x 139,7 36,512 4T-575/572X 1102809
76,2 x 139,992 36,512 4T-575/572 1102808
76,2 x 161,925 49,212 4T-9285/9220ST 1891212

80 x 130 35 4T-JM515649/JM515610PK 1101834
82,55 x 125,412 25,4 4T-27687/27620 1102290
82,55 x 133,35 33,338 4T-47686/47620 1102668
82,55 x 139,992 36,512 4T-580/572 1102818
82,55 x 146,05 41,275 4T-663/653 1102920
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques série NU
Roulements à une rangée de rouleaux cylindriques 
avec bague extérieure épaulée des 2 cotés. 
 

Ø int. x ext.  
(en mm)

Larg. totale  
(en mm)

Cage Jeu Réf. fab. Code Réf. fab. Code

17 x 40 12 Polyamide Normal NU203EG15 382834G NU 203 ECP 503312S
17 x 40 16 Polyamide Normal NU2203EG15 567673J NU 2203 ECP 1573123
17 x 40 16 Polyamide C3 NU203EG15J30 567658A NU 203 ECP/C3 1573031
17 x 47 14 Polyamide Normal NU303EG15 567720G NU 303 ECP 1573344
17 x 47 14 Polyamide C3 NU303EG15J30 997626O NU 303 ECP/C3 -
20 x 27 14 Polyamide Normal NU204EG15 157099Z NU 204 ECP 015505V
20 x 27 14 Polyamide C3 NU204EG15J30 567659L NU 204 ECP/C3 503313D
20 x 47 18 Polyamide Normal NU2204EG15 382909Z NU 2204 ECP 015488Q
20 x 52 15 Polyamide Normal NU304EG15 163194Q NU 304 ECP 032829F
20 x 52 21 Polyamide Normal NU2304EG15 567694G NU 2304 ECP 1573247
25 x 52 15 Polyamide Normal NU205EG15 157100K NU 205 ECP 549999X
25 x 52 15 Polyamide C3 NU205EG15J30 425064U NU 205 ECP/C3 1464125
25 x 52 18 Polyamide Normal NU2205EG15 163211V NU 2205 ECP 015489B
25 x 52 18 Polyamide C3 NU2205EG15J30 567674U NU 2205 ECP/C3 1573124
25 x 62 17 Polyamide C3 NU305EG15J30 163195B NU 305 ECP/C3 503325F
25 x 62 24 Polyamide Normal NU2305EG15 163216Y NU 2305 ECP 549668W
30 x 62 16 Tôle d'acier Normal NU206E 157103R NU 206 ECJ 1573036
30 x 62 16 Polyamide C3 NU206EG15J30 106823J NU 206 ECP/C3 549644S
30 x 62 20 Polyamide Normal NU2206EG15 163212G NU 2206 ECP 015490M
30 x 62 20 Polyamide C3 NU2206EG15J30 997625D NU 2206 ECP/C3 1573127
30 x 72 19 Tôle d'acier Normal NU306E 163197X NU 306 ECJ 537484C
30 x 72 19 Polyamide C3 NU306EG15J30 170750K NU 306 ECP/C3 1573351
30 x 72 27 Polyamide Normal NU2306EG15 166205N NU 2306 ECP 549669H
30 x 72 27 Polyamide C3 NU2306EG15J30 906899B NU 2306 ECP/C3 503323J
35 x 72 17 Tôle d'acier Normal NU207E 152186K NU 207 ECJ 1573040
35 x 72 17 Polyamide C3 NU207EG15J30 178156S NU 207 ECP/C3 971574O
35 x 72 23 Tôle d'acier Normal NU2207E 166203R NU 2207 ECJ -
35 x 80 21 P+olyamide Normal NU307EG15 162223V NU 307 ECP 015521P
35 x 80 21 Polyamide C3 NU307EG15J30 424769Z NU 307 ECP/C3 503326Q
35 x 80 31 Polyamide Normal NU2307EG15 157125Z NU 2307 ECP 549663T
40 x 80 18 Polyamide C3 NU208EG15J30 030493X NU 208 ECP/C3 549639P
40 x 80 18 Polyamide C4 NU208EG15J40 567661H NU 208 ECP/C4 -
40 x 80 23 Tôle d'acier Normal NU2208E 178413L NU 2208 ECJ -
40 x 90 23 Polyamide C3 NU308EG15J30 170751V NU 308 ECP/C3 1573361
40 x 90 33 Polyamide Normal NU2308EG15 567695R NU 2308 ECP 540877P
45 x 85 19 Tôle d'acier Normal NU209E 152190C NU 209 ECJ 549648K
45 x 85 19 Polyamide C3 NU209EG15J30 411530W NU 209 ECP/C3 1464126
45 x 100 25 Tôle d'acier Normal NU309 2800756 NU 309 ECJ 1573363
45 x 100 25 Polyamide Normal NU309EG15 382855D NU 309 ECP 015523L
45 x 100 36 Polyamide Normal NU2309EG15 167808S NU 2309 ECP 549674K
45 x 100 36 Polyamide C3 NU2309EG15J30 906900M NU 2309 ECP/C3 507285P
50 x 90 20 Tôle d'acier Normal NU210E 152191N NU 210 ECJ 1573055
50 x 90 20 Polyamide C3 NU210EG15J30 425069X NU 210 ECP/C3 1573060
50 x 90 23 Polyamide Normal NU2210EG15 167805L NU 2210 ECP 550002E
50 x 110 27 Tôle d'acier Normal NU310 152194U NU 310 ECJ 993885V
50 x 110 27 Polyamide Normal NU310EG15 382856O NU 310 ECP 015524W
50 x 110 27 Tôle d'acier C3 NU310J30 177159X NU 310 ECJ/C3 537483R
50 x 110 40 Polyamide Normal NU2310EG15 167809D NU 2310 ECP 549678C
50 x 110 40 Polyamide C3 NU2310EG15J30 567696C NU 2310 ECP/C3 1573262
55 x 100 21 Tôle d'acier Normal NU211E 157106Y NU 211 ECJ 1573062
55 x 100 21 Polyamide C3 NU211EG15J30 425070I NU 211 ECP/C3 1573067
55 x 100 21 Polyamide C4 NU211EG15J40 906896U NU 211 ECP/C4 -
55 x 100 25 Polyamide Normal NU2211EG15 167806W NU 2211 ECP 537485N
55 x 120 29 Tôle d'acier Normal NU311 157119L NU 311 ECJ 993886G

Pensez à :
Extracteurs

P. 724

Pensez à :
Extracteurs

P. 715
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à rouleaux cylindriques

Ø int. x ext.  
(en mm)

Larg. totale  
(en mm)

Cage Jeu Réf. fab. Code Réf. fab. Code

55 x 120 29 Polyamide Normal NU311EG15 382857Z NU 311 ECP 015525H
55 x 120 29 Tôle d'acier C3 NU311J30 493982K NU 311 ECJ/C3 1573377
55 x 120 43 Polyamide Normal NU2311EG15 567697N NU 2311 ECP 993882O
60 x 110 22 Polyamide Normal NU212EG15 382845X NU 212 ECP 015513F
60 x 110 22 Polyamide C3 NU212EG15J30 567666K NU 212 ECP/C3 1464127
60 x 110 28 Polyamide Normal NU2212EG15 382915N NU 2212 ECP 503320C
60 x 110 28 Polyamide C3 NU2212EG15J30 567678M NU 2212 ECP/C3 503321N
60 x 130 46 Polyamide Normal NU2312EG15 410844Q NU 2312 ECP 1573270
60 x 130 31 Polyamide Normal NU312EG15 152195F NU 312 ECP 015526S
60 x 130 31 Polyamide C3 NU312EG15J30 170752G NU 312 ECP/C3 549680Y
65 x 120 23 Polyamide Normal NU213EG15 152192Y NU 213 ECP 549649V
65 x 120 23 Polyamide C3 NU213EG15J30 178065F NU 213 ECP/C3 1464129
65 x 120 31 Polyamide Normal NU2213EG15 493814I NU 2213 ECP 993876A
65 x 140 33 Polyamide Normal NU313EG15 163206S NU 313 ECP 550001T
65 x 140 33 Polyamide C3 NU313EG15J30 170753R NU 313 ECP/C3 549681J
65 x 140 48 Polyamide Normal NU2313EG15 567698Y NU 2313 ECP 993883Z
70 x 125 24 Polyamide Normal NU214EG15 163188C NU 214 ECP 549665P
70 x 125 24 Polyamide C3 NU214EG15J30 425072E NU 214 ECP/C3 1573086
70 x 125 31 Polyamide Normal NU2214EG15 167807H NU 2214 ECP 1139168
70 x 150 35 Polyamide Normal NU314EG15 157121H NU 314 ECP 015528O
70 x 150 35 Polyamide C3 NU314EG15J30 170754C NU 314 ECP/C3 060060A
70 x 150 51 Polyamide Normal NU2314EG15 567700U NU 2314 ECP 1573278
75 x 130 25 Polyamide Normal NU215EG15 163191J NU 215 ECP 503317V
75 x 130 25 Polyamide C3 NU215EG15J30 172344U NU 215 ECP/C3 1573092
75 x 130 31 Polyamide Normal NU2215EG15 179357V NU 2215 ECP 993877L
75 x 160 37 Polyamide Normal NU315EG15 157122S NU 315 ECP 550000I
75 x 160 37 Polyamide C3 NU315EG15J30 409556S NU 315 ECP/C3 993890Y
75 x 160 55 Polyamide Normal NU2315EG15 567702Q NU 2315 ECP 1573284
80 x 140 26 Polyamide Normal NU216EG15 382848E NU 216 ECP 015517X
80 x 140 26 Polyamide C3 NU216EG15J30 425074A NU 216 ECP/C3 1573100
80 x 140 33 Polyamide Normal NU2216EG15 567679X NU 2216 ECP 993878W
80 x 140 33 Polyamide C3 NU2216EG15J30 906898Q NU 2216 ECP/C3 1691786
80 x 170 39 Polyamide Normal NU316EG15 152196Q NU 316 ECP 050482U
80 x 170 39 Polyamide C3 NU316EG15J30 167558Y NU 316 ECP/C3 993891J
80 x 170 58 Polyamide Normal NU2316EG15 567704M NU 2316 ECP 1573288
85 x 150 28 Polyamide Normal NU217EG15 157109F NU 217 ECP 549657F
85 x 150 28 Polyamide C3 NU217EG15J30 106825F NU 217 ECP/C3 1464131
85 x 150 36 Polyamide Normal NU2217EG15 567680I NU 2217 ECP 993879H
85 x 180 41 Polyamide Normal NU317EG15 167804A NU 317 ECP 053148S
85 x 180 41 Polyamide C3 NU317EG15J30 382897X NU 317 ECP/C3 503327B
85 x 180 60 Polyamide Normal NU2317EG15 567705X NU 2317 ECP 1573292
90 x 160 30 Polyamide Normal NU218EG15 035459X NU 218 ECP 549640A
90 x 160 30 Polyamide C3 NU218EG15J30 425076W NU 218 ECP/C3 1464132
90 x 160 40 Polyamide Normal NU2218EG15 567681T NU 2218 ECP 504942I
90 x 190 43 Polyamide Normal NU318EG15 167128A NU 318 ECP 041008O
90 x 190 43 Polyamide C3 NU318EG15J30 387579T NU 318 ECP/C3 498012K
90 x 190 64 Polyamide Normal NU2318EG15 567706I NU 2318 ECP 1573295
95 x 170 32 Polyamide Normal NU219EG15 382850A NU 219 ECP 503318G
95 x 170 32 Polyamide C3 NU219EG15J30 425077H NU 219 ECP/C3 1573116
95 x 170 43 Polyamide Normal NU2219EG15 567682E NU 2219 ECP 1573174
95 x 200 45 Polyamide Normal NU319EG15 424904C NU 319 ECP 993893F
95 x 200 67 Polyamide Normal NU2319EG15 567707T NU 2319 ECP 3074651
100 x 180 34 Polyamide Normal NU220EG15 424764W NU 220 ECP 376106U
100 x 180 34 Polyamide C3 NU220EG15J30 425078S NU 220 ECP/C3 1573122
100 x 180 46 Polyamide Normal NU2220EG15 567685L NU 2220 ECP 993881D
100 x 215 47 Polyamide Normal NU320EG15 106827B NU 320 ECP 993896M
100 x 215 73 Polyamide Normal NU2320EG15 567710A NU 2320 ECP 1573309
105 x 190 36 Polyamide Normal NU221EG15 567675F NU 221 ECP 1573139
110 x 200 38 Polyamide Normal NU222EG15 567683P NU 222 ECP 993880S
110 x 200 38 Polyamide C3 NU222EG15J30 526625X NU 222 ECP/C3 1573181
110 x 200 53 Polyamide Normal NU2222EG15 567686W NU 2222 ECP 1573192
110 x 240 50 Polyamide Normal NU322EG15 567726U NU 322 ECP 993897X
110 x 240 50 Polyamide C3 NU322EG15J30 567727F NU 322 ECP/C3 498013V
120 x 215 40 Polyamide Normal NU224EG15 567689D NU 224 ECP 971575Z
120 x 215 40 Polyamide C3 NU224EG15J30 493819L NU 224 ECP/C3 1573223
120 x 215 58 Polyamide Normal NU2224EG15 567687H NU 2224 ECP 1573200
130 x 230 40 Polyamide Normal NU226EG15 567691Z NU 226 ECP 1573232
130 x 230 40 Polyamide C3 NU226EG15J30 526626I NU 226 ECP/C3 1573233
130 x 280 58 Polyamide Normal NU326EG15 567729B NU 326 ECP 1573443
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Butées à billes

Butées à billes simple effet
Jeu normal, cage tôle d’acier. 
Suffixe M : cage massive. 

Ø int. x ext.  
(en mm)

Larg. 
totale  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10x24 9 51100 157331D 51100 549950E 51100 1930168
10x26 11 51200 1103100 51200 503103H 51200 540679V
12x26 9 51101 152484M 51101 085993R 51101 1930169
12x28 11 51201 1103101 51201 035152A 51201 383173R
15x28 9 51102 152485X 51102 015363T 51102 1930170
15x32 12 51202 152494S 51202 015383F 51202 1930201
17x30 9 51103 157332O 51103 015364E 51103 1930171
17x35 12 51203 152495D 51203 549949T 51203 1930202
20x35 10 51104 152486I 51104 015365P 51104 1930172
20x40 14 51204 152496O 51204 015385B 51204 1930203
25x42 11 51105 152487T 51105 015366A 51105 1930173
25x47 15 51205 152497Z 51205 015386M 51205 1930204
30x47 11 51106 152488E 51106 015367L 51106 1930174
30x52 16 51206 152498K 51206 015387X 51206 1930205
35x52 12 51107 152489P 51107 015368W 51107 1930175
35x62 18 51207 152499V 51207 015388I 51207 1930206
40x60 13 51108 152490A 51108 015369H 51108 1930176
40x68 19 51208 157342U 51208 015389T 51208 1930207
45x65 14 51109 157334K 51109 015370S 51109 1930177
45x73 20 51209 152500G 51209 015390E 51209 1930208
50x70 14 51110 152491L 51110 015371D 51110 1930178
50x78 22 51210 157343F 51210 015391P 51210 1930209
55x78 16 51111 157335V 51111 015372O 51111 1930179
55x90 25 51211 152501R 51211 089911H 51211 1930210
60x85 17 51112 157336G 51112 015373Z 51112 1930180
60x95 26 51212 1103102 51212 015381J 51212 158852Q
65x90 18 51113 1103089 51113 503100A 51113 383147R

65x100 27 51213 540671L 51213 503104S 51213 1930211
70x95 18 51114 540668E 51114 082979N 51114 1930181
70x105 27 51214 174258O 51214 033624O 51214 1930212
75x100 19 51115 152493H 51115 549948I 51115 1930182
75x110 27 51215 540672W 51215 503105D 51215 1930213
80x105 19 51116 157338C 51116 549951P 51116 1930183
80x115 28 51216 157345B 51216 549953L 51216 1930214
90x120 22 51118 163381T 51118 082986M 51118 1930184
90x135 35 51218 1103103 51218 1464183 51218 526450W

100x135 25 51120 157339N 51120 549952A 51120 1930185
100x150 38 51220 1103104 51220 503106O 51220 383217H
110x145 25 51122 383161P 51122 047605P 51122 1930186
110x160 38 51222 1103105 51222 1577964 51222 540680G
120x155 25 51124 383164W 51124 549956S 51124 1930187
120x170 39 51224 1103106 51224 1577965 51224 526451H
130x170 30 51126 540669P 51126 503101L 51126 1930188
130x190 45 51226 1103107 51226 1464184 51226 540681R
140x180 31 51128 1103090 51128 503102W 51128 540678K
140x200 46 51228 1103108 51228 1577966 51228 540682C
150x190 31 51130 540670A 51130M 1625564 51130-MP 1930189
150x215 50 51230 1103109 51230M 1577967 51230-MP 1930215
160x200 31 51132 909991F 51132M 495662E 51132-MP 1930190
160x200 31 51232 1103110 51232M 1577968 51132-MP 1930190
170x215 34 51134 1103091 51134M 1625565 51134-MP 1930191
170x240 55 51234 1103111 51234M 1577969 51234-MP 1930217
180x225 34 51136 1103092 51136M 1625566 51136-MP 1930192
180x250 56 51236 1103112 51236M 1577970 51236-MP 1930218
190x240 37 51138 1103093 51138M 1625567 51138-MP 1930193
190x270 62 51238 1103113 51238M 1577971 51238-MP 1930219
200x250 37 51140 1103094 51140M 1625568 51140-MP 1930194
200x280 62 51240 1103114 51240M 1577972 51240-MP 1930220
220x270 37 51144 1103095 51144M 1625569 51144-MP 1930195
220x300 63 51244 1103115 51244M 1577973 - -
240x300 45 51148 1103096 51148M 1625570 51148-MP 1930196
280x350 53 51156 1103098 51156M 1577959 51156-MP 1930198
300x380 62 51160 1103099 51160M 1577960 51160-MP 1930199
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roues libres

Roues libres internes FZ 2RS
Assure les mêmes fonctions que les roulements à billes.  
Couples nominaux jusqu’à 420 Nm. 
Au niveau des bagues intérieures et/ou extérieures, la 
transmission du couple est réalisée par ajustement serré ou par 
clavetage.  
Alésage jusqu’à 40 mm. 
 Applications : antidévireur, survireur et commande d’avance.  
Livrées avec garniture de graisse et joints d’étanchéité 2 RS. 
Température d’utilisation : de-20°C à +80°C.

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø ext. 
logement 
(en mm)

Charge base 
dynamique 

(en n)

Charge base 
statique 

(en n)
Réf. fab Code

12 x 32 14 39 5140 2370 4873-019430-000000 3146855
15 x 35 16 42 5160 2410 4873-020430-000000 3146856
17 x 40 17 51 5650 2860 4873-023430-000000 3146857
20 x 47 19 58 6890 4190 4873-030430-000000 3146858
25 x 52 20 63 7230 4660 4873-033430-000000 3146859
30 x 62 21 73 7730 5660 4873-042430-000000 3146860
35 x 72 22 85 8170 6630 4873-050430-000000 3146861
40 x 80 27 94 8950 7990 4873-056430-000000 3146862

Roues libres internes FZ P
Assure les mêmes fonctions que les 
roulements à billes. 
Couples nominaux jusqu’à 420 Nm. 
Au niveau des bagues intérieures et/
ou extérieures, la transmission du 
couple est réalisée par ajustement 
serré ou par clavetage. 
Alésage jusqu’à 40 mm. 
Applications : antidévireur, survireur et 
commande d’avance. 
Livrées avec garniture de graisse 
Température d’utilisation : de -40°C 
à +80°C.

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø ext. 
logement 
(en mm)

Charge base 
dynamique 

(en n)

Charge base 
statique 

(en n)
Réf. fab Code

12 x 32 10 39 5140 2370 4873-019410-000000 3146871
15 x 35 11 42 5160 2410 4873-020410-000000 3146872
17 x 40 12 51 5650 2860 4873-023410-000000 3146873
20 x 47 14 58 6890 4190 4873-030410-000000 3146874
25 x 52 15 63 7230 4660 4873-033410-000000 3146875
30 x 62 16 73 7730 5660 4873-042410-000000 3146876
35 x 72 17 85 8170 6630 4873-050410-000000 3146877
40 x 80 22 94 8950 7990 4873-056410-000000 3146878

Roues libres internes FZ P2RS
Assure les mêmes fonctions que les 
roulements à billes. 
Couples nominaux jusqu’à 420 Nm. 
Au niveau des bagues intérieures et/ou 
extérieures, la transmission du couple est 
réalisée par ajustement serré ou par clavetage. 
Alésage jusqu’à 40 mm. 
Applications : antidévireur, survireur et 
commande d’avance. 
Livrées avec garniture de graisse et joints 
d’étanchéité 2RS. 
Température d’utilisation : de -20°C à +80°C.

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø ext. 
logement 
(en mm)

Charge base 
dynamique 

(en n)

Charge base 
statique 

(en n)
Réf. fab Code

12 x 32 14 39 5140 2370 4873-019440-000000 3146863
15 x 35 16 42 5160 2410 4873-020440-000000 3146864
17 x 40 17 51 5650 2860 4873-023440-000000 3146865
20 x 47 19 58 6890 4190 4873-030440-000000 3146866
25 x 52 20 63 7230 4660 4873-033440-000000 3146867
30 x 62 21 73 7730 5660 4873-042440-000000 3146868
35 x 72 22 85 8170 6630 4873-050440-000000 3146869
40 x 80 27 94 8950 7990 4873-056440-000000 3146870

Roues libres internes FZ PP
Assure les mêmes fonctions que les 
roulements à billes. 
Couples nominaux jusqu’à 420 Nm. 
Au niveau des bagues intérieureset/ou 
extérieures, la transmission du couple est 
réalisée par ajustement serré ou par clavetage 
Alésage jusqu’à 40 mm. 
Applications : antidévireur, survireur et 
commande d’avance. 
Livrées avec garniture de graisse. 
Température d’utilisation : de -40°C à +80°C.

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø ext. 
logement 
(en mm)

Charge base 
dynamique 

(en n)

Charge base 
statique 

(en n)
Réf. fab Code

10 x 35 11 42 5160 2410 4873-020420-000000 3146879
17 x 40 12 51 5650 2860 4873-023420-000000 3146880
20 x 47 14 58 6890 4190 4873-030420-000000 3146881
25 x 52 15 63 7230 4660 4873-033420-000000 3146882
30 x 62 16 73 7730 5660 4873-042420-000000 3146883
35 x 72 17 85 8170 6630 4873-050420-000000 3146884
40 x 80 22 94 8950 7990 4873-056420-000000 3146885

Roues libres internes FZ
Assure les mêmes fonctions que les 
roulements à billes. 
Couples nominaux jusqu’à 420 Nm. 
Au niveau des bagues intérieureset/ou 
extérieures, la transmission du couple est 
réalisée par ajustement serré ou par clavetage. 
Alésage jusqu’à 40 mm. 
Applications : antidévireur, survireur et 
commande d’avance. 
Livrées avec garniture de graisse. 
Température d’utilisation : de -40°C à +80°C.

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø ext. 
logement 
(en mm)

Charge base 
dynamique 

(en n)

Charge base 
statique 

(en n)
Réf. fab Code

12 x 32 10 39 5140 2370 4873-019400-000000 3146847
15 x 35 11 42 5160 2410 4873-020400-000000 3146848
17 x 40 12 51 5650 2860 4873-023400-000000 3146849
20 x 47 14 58 6890 4190 4873-030400-000000 3146850
25 x 52 15 63 7230 4660 4873-033400-000000 3146851
30 x 62 16 73 7730 5660 4873-042400-000000 3146852
35 x 72 17 85 8170 6630 4873-050400-000000 3146853
40 x 80 22 94 8950 7990 4873-056400-000000 3146854
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Roues libres

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale 
(en mm)

Epaisseur 
collerette 
(en mm)

Vitesse  
(en tr/min)

Réf. fab Code

20 x 83 35 11,5 500 4853-040100-020H28 3146820
30 x 118 54 19,5 350 4853-053100-030H33 3146822
40 x 118 54 19,5 350 4853-053100-040H33 3146824
50 x 155 54 17,0 250 4853-080100-050H38 3146826
60 x 155 54 17,0 250 4853-080100-060H44 3146828
80 x 190 64 22,0 220 4853-120100-080H54 3146830
25 x 83 35 11,5 500 4853-040100-025H33 3146821

35 x 118 54 19,5 350 4853-053100-035H33 3146823
45 x 155 54 17,0 250 4853-080100-045H38 3146825
55 x 155 54 17,0 250 4853-080100-055H43 3146827
70 x 155 54 17,0 250 4853-080100-070H49 3146829

Roues libres complètes FAV 
Avec bras de couple.  
A rouleaux montés sur paliers lisses 
et lubrifiés à la graisse.  
Couples nominaux jusqu’à 2 500 Nm.  
Alésages juqu’à 80 mm.  
Pour applications en antidévireur, 
à faible vitesses en pahse roue lire; 
en commande d’avance, avec un 
nombre de bloages à faible moyen.

Roues libres internes FCN R
Pour montage serré de la bague 
extérieure à rouleaux.  
Roues libres à rouleaux sans fonction 
de palier dans les dimensions des 
roulements à billes de la série 62.  
Couples nominaux jusquu’à 840 Nm.  
Alésages jusqu’à 80 mm.  
Applications : Antidévireur, survireur 
et commande d’avance.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale 
(en mm)

Ø ext. 
logement 
(en mm)

Réf. fab Code

8 x 24 8 28 4873-013101-008H10 3146808
10 x 30 16 35 4873-016101-010H14 3146809
12 x 32 9 37 4873-019101-012H18 3146810
15 x 35 17 40 4873-023101-015H12 3146811
20 x 47 10 54 4873-028106-020H16 3146812
25 x 52 18 60 4873-034102-025H20 3146813
30 x 62 11 70 4871-039101-030H20 3146814
35 x 72 19 80 4871-050111-035H24 3146815
40 x 80 14 90 4871-055101-040H22 3146816
45 x 85 20 96 4871-060101-045H21 3146817
50 x 90 15 100 4871-065103-050H21 3146818

60 x 110 22 122 4871-082101-060H23 3146819

Roues libres complètes sens de rotation horaire FGR RA1A2
Montés sur roulements à billes étanches, 
pour une lubrification à l’huile.  
Couples nominaux jusqu’à 68 000 Nm.  
Alésages jusqu’à 150 mm.  
Pour applications : antidévireur,  
survireur et commande d’avance.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale 
(en mm)

Ø ext. 
collerette 
(en mm)

Epaisseur 
collerette 
(en mm)

Réf. fab Code

15 x 68 52 92 11,0 4884-031111-015H23 3146749
20 x 75 57 98 10,5 4884-039111-020H28 3146751
25 x 90 60 118 11,5 4884-050111-025H33 3146753

30 x 100 68 128 11,5 4884-055111-030H33 3146755
35 x 110 74 140 13,5 4884-060111-035H33 3146757
40 x 125 86 160 15,5 4884-066111-040H33 3146759
45 x 130 86 165 15,5 4884-071111-045H38 3146761
50 x 150 94 185 14,0 4884-080111-050H38 3146763

Roues libres complètes sens de rotation anti-horaire FGR RA1A2
Montés sur roulements à billes étanches, 
pour une lubrification à l’huile.  
Couples nominaux jusqu’à 68 000 Nm.  
Alésages jusqu’à 150 mm.  
Pour applications : antidévireur,  
survireur et commande d’avance. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale 
(en mm)

Ø ext. 
collerette 
(en mm)

Epaisseur 
collerette 
(en mm)

Réf. fab Code

15 x 68 52 92 11,0 4884-031110-015H23 3146748
20 x 75 57 98 10,5 4884-039110-020H28 3146750
25 x 90 60 118 11,5 4884-050110-025H33 3146752

30 x 100 68 128 11,5 4884-055110-030H33 3146754
35 x 110 74 140 13,5 4884-060110-035H33 3146756
40 x 125 86 160 15,5 4884-066110-040H33 3146758
45 x 130 86 165 15,5 4884-071110-045H38 3146760
50 x 150 94 185 14,0 4884-080110-050H38 3146762

Roues libres de base FGR R
Montés sur roulements à billes.  
Adaptés en particuliers en particulier à 
l’incorporation d’installations sous certers 
étanches avec lubrifiation à l’huile.  
Couples nominaux jusqu’à  
68 000 Nm.  
Alésages jusqu’à 150 mm.  
Applications : antidévireur,  
survireur et commande  
d’avance.

Ø int. x ext. (en mm) Larg. bague interieure (en mm) Réf. fab Code
12 x 62 42 4884-026100-012H18 3146737
15 x 68 52 4884-031100-015H23 3146738
20 x 75 57 4884-039100-020H28 3146739
25 x 90 60 4884-050100-025H33 3146740

30 x 100 68 4884-055100-030H33 3146741
35 x 110 74 4884-060100-035H33 3146742
40 x 125 86 4884-066100-040H33 3146743
45 x 130 86 4884-071100-045H38 3146744
50 x 150 94 4884-080100-050H38 3146745
55 x 160 104 4884-085100-055H43 3146746
60 x 170 114 4884-095100-060H44 3146747
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Douilles à aiguilles 
Série HK. 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Larg. totale 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

3 x 6,5 6 HK0306-TV-A 159438O HK0306T2 1122916
4 x 8 8 HK0408-B 162086W HK0408T2 1122917
5 x 9 9 HK0509-B 159012I HK0509T2 1122918
6 x 10 8 HK0608-B 166480W
6 x 10 9 HK0609-B 157534A HK0609T2 1122919
7 x 11 9 HK0709-B 152601Z HK0709 1122920
8 x 12 12 HK0808-B 166481H
8 x 12 10 HK0810-B 152602K HK0810C 1122921
9 x 13 8 HK0908-B 990059D
9 x 13 10 HK0910-B 178188G HK0910 1122922
9 x 13 12 HK0912-B 159013T HK0912 1122923
10 x 14 14 HK1010-B 152603V HK1010 2851037
10 x 14 12 HK1012-B 175366I HK1012F 1122925
10 x 14 15 HK1015-B 159014E HK1015 1122926
12 x 16 10 HK1210-B 152604G HK1210D 2924015
12 x 18 18 HK1212-B 152605R HK1212 1122928
13 x 19 12 HK1312-B 166482S HK1312 1122931
14 x 20 12 HK1412-B 152606C HK1412FM 1203784
15 x 21 12 HK1512-B 152607N HK1512 1122935
15 x 21 16 HK1516-B 380424Q HK1516 1122937
15 x 21 22 HK1522-ZW 380425B
16 x 22 12 HK1612-B 159015P HK1612 1122939
16 x 22 22 HK1616-B 152608Y HK1616F 2852949
16 x 22 22 HK1622-ZW 159016A HK1622ZWD 1122943
17 x 23 12 HK1712-B 168643Z HK1712 1122944
18 x 24 12 HK1812-B 159017L HK1812 1122945
18 x 24 16 HK1816-B 152609J HK1816 2923175
20 x 26 12 HK2012-B 152610U HK2012C 1122950
20 x 26 16 HK2016-B 152611F HK2016 1122951
20 x 26 26 HK2020-B 152612Q HK2020F 2800303
20 x 26 30 HK2030-ZW 159019H HK2030ZWD 1122956
22 x 28 10 HK2210-B 380427X
22 x 28 12 HK2212-B 380428I HK2212 1122957
22 x 28 16 HK2216-C 157535L HK2216C 1122958
22 x 28 20 HK2220-B 232032K HK2220C 1122961
25 x 32 12 HK2512-B 166992M HK2512F 2987720
25 x 32 16 HK2516-B 172029N HK2516 1122964
25 x 32 20 HK2520-B 152613B HK2520 1122967
25 x 32 26 HK2526 380429T HK2526 1122969
25 x 32 38 HK2538-ZW 380430E HK2538ZWD 1122970
28 x 35 16 HK2816-B 991014E HK2816C 1122971
28 x 35 20 HK2820-B 152614M HK2820 1122972
30 x 37 12 HK3012-B 175367T HK3012F 1122974
30 x 37 16 HK3016-B 380431P HK3016V3 1122975
30 x 37 20 HK3020-B 152615X HK3020 1122978
30 x 37 26 HK3026 152616I HK3026F 1122980
30 x 37 38 HK3038-ZW 990048M HK3038ZWD 1122981
35 x 42 12 HK3512-B 177876G HK3512 1122982
35 x 42 16 HK3516-B 175680E HK3516C 1122983
35 x 42 20 HK3520-B 152617T HK3520 1122986
40 x 47 12 HK4012-B 380432A HK4012 1122988
40 x 47 20 HK4020-B 152618E HK4020 1122992
45 x 52 12 HK4512 190592C
45 x 52 16 HK4516-A-HLA 177127J HK4516 1122994
45 x 52 20 HK4520-B 166539V HK4520 1122996
50 x 58 20 HK5020 177278G HK5020 1122998
50 x 58 25 HK5025 166540G HK5025 1123001

Roulements à aiguilles

Version étanche
Ø int. x ext. 

(en mm)
Larg. totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

12 x 18 14 HK1214L/3AS 1122929
12 x 18 16 HK1216LL/3AS 1122930
14 x 20 14 HK1414L/3AS 1122932
14 x 20 16 HK1416LL/3AS 1122934
15 x 21 14 HK1514L/3AS 1122936
15 x 21 16 HK1516LL/3AS 1122938
16 x 22 14 HK1614L/3AS 1122940
16 x 22 16 HK1616LL/3AS 1122942
18 x 24 14 HK1814L/3AS 1122946
18 x 24 16 HK1816LL/3AS 1122948
20 x 26 16 HK2016LL/3AS 1122952
20 x 26 18 HK2018L/3AS 1122953
20 x 26 20 HK2020LL/3AS 1122955
22 x 28 16 HK2216LL/3AS 1122959
22 x 28 18 HK2218L/3AS 1122960
22 x 28 20 HK2220LL/3AS 1122962
25 x 32 16 HK2516LL/3AS 1122965
25 x 32 18 HK2518L/3AS 1122966
25 x 32 20 HK2520LL/3AS 1122968
28 x 35 20 HK2820LL/3AS 1122973
30 x 37 16 HK3016LL/3AS 1122976
30 x 37 18 HK3018L/3AS 1122977
30 x 37 20 HK3020LL/3AS 1122979
35 x 42 16 HK3516LL/3AS 1122984
35 x 42 18 HK3518L/3AS 1122985
35 x 42 20 HK3520LL/3AS 1122987
40 x 47 16 HK4016LL/3AS 1122990
40 x 47 18 HK4018L/3AS 1122991
40 x 47 20 HK4020LL/3AS 1122993
45 x 52 18 HK4518L/3AS 1122995
45 x 52 20 HK4520LL/3AS 1122997
50 x 58 22 HK5022L/3AS 1122999
50 x 58 24 HK5024LL/3AS 1123000
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Roulements à aiguilles

Roulements à aiguilles série NA
Avec bague intérieure.

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en 
mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10 x 22 13 NA4900-XL 157571R NA4900R 1123755
12 x 24 13 NA4901-XL 166484O NA4901R 1123757
15 x 28 13 NA4902-XL 157572C NA4902R 1123759
17 x 30 13 NA4903-XL 162099J NA4903R 1123761
22 x 39 17 NA49/22-XL 1934470 NA49/22R 1123751
20 x 37 18 RNA4904-XL 152735R NA4904RCT 1123763
25 x 42 17 NA4905-XL 167664U NA4905R 1123765
28 x 45 17 NA49/28-XL 991624G NA49/28R 1123752
30 x 47 17 NA4906-XL 168601F NA4906R 1123767
32 x 52 20 NA49/32-XL 166545J NA49/32R 1123753
35 x 55 20 NA4907-XL 166543N NA4907R 1123769
40 x 62 22 NA4908-XL 991618S NA4908R 1123771
45 x 68 22 NA4909-XL 380956S NA4909R 1123773
50 x 72 22 NA4910-XL 177283J NA4910R 1123775
55 x 80 25 NA4911-XL 991617H NA4911R 1123776
60 x 85 25 NA4912-XL 166544Y NA4912R 1123777
65 x 90 25 NA4913-XL 380957D NA4913R 1123778

70 x 100 30 NA4914-XL 991602Y NA4914R 1123779
75 x 105 30 NA4915-XL 991622K NA4915R 1123780
80 x 110 30 NA4916-XL 386373N NA4916R 1123781
85 x 120 35 NA4917-XL 991623V NA4917R 1123782
90 x 125 35 NA4918-XL 989414G NA4918R 1123783
95 x 130 35 NA4919-XL 158590U NA4919R 1123784

100 x 140 40 NA4920-XL 544756S NA4920 1123785
110 x 150 40 NA4922-XL 512467Z NA4922 1123786
120 x 165 45 NA4924-XL 989415R NA4924 1123787

Version étanche

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en 
mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10 x 22 14 NA4900-2RSR-XL 152663F NA4900LL/3AS 1123754
12 x 24 14 NA4901-2RSR-XL 232023P NA4901LL/3AS 1123756
15 x 28 14 NA4902-2RSR-XL 152664Q NA4902LL/3AS 1123758
17 x 30 14 NA4903-2RSR-XL 048752W NA4903LL/3AS 1123760
20 x 37 18 NA4904-2RSR-XL 152665B NA4904LL/3AS 1123762
25 x 42 18 NA4905-2RSR-XL 172034Q NA4905LL/3AS 1123764
30 x 47 18 NA4906-2RSR-XL 232024A NA4906LL/3AS 1123766
35 x 55 21 NA4907-2RSR-XL 158589J NA4907LL/3AS 1123768
40 x 62 23 NA4908-2RSR-XL 380984O NA4908LL/3AS 1123770
45 x 68 23 NA4909-2RSR-XL 380985Z NA4909LL/3AS 1123772
50 x 72 23 NA4910-2RSR-XL 172035B NA4910LL/3AS 1123774

Roulements à aiguilles série RNA
Sans bague intérieure.

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en 
mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

14 x 22 13 RNA4900-XL 380947X RNA4900R 1124638
16 x 24 13 RNA4901-XL 380948I RNA4901R 1124640
20 x 28 13 RNA4902-XL 152734G RNA4902R 1124642
22 x 30 13 RNA4903-XL 991621Z RNA4903R 1124644
25 x 37 17 RNA4904-XL 152735R RNA4904RCT 1124646
28 x 39 17 RNA49/22-XL 232130W RNA49/22R 1124633
30 x 42 17 RNA4905-XL 380950E RNA4905R 1124648
35 x 47 17 RNA4906-XL 152736C RNA4906R 1124650
40 x 52 20 RNA49/32-XL 380951P RNA49/32R 1124635
42 x 55 20 RNA4907-XL 380952A RNA4907R 1124652
48 x 62 22 RNA4908-XL 176523V RNA4908R 1124654
52 x 68 22 RNA4909-XL 380953L RNA4909R 1124656
58 x 72 22 RNA4910-XL 380954W RNA4910R 1124658
63 x 80 25 RNA4911-XL 311963J RNA4911R 1124659
68 x 85 25 RNA4912-XL 991627N RNA4912R 1124660
72 x 90 25 RNA4913-XL 991628Y RNA4913R 1124661
80 x 100 30 RNA4914-XL 991629J RNA4914R 1124662
85 x 105 30 RNA4915-XL 991630U RNA4915R 1124663
90 x 110 30 RNA4916-XL 991631F RNA4916R 1124664

100 x 120 35 RNA4917-XL 991632Q RNA4917R 1124665
105 x 125 35 RNA4918-XL 989341J RNA4918R 1124666
110 x 130 35 RNA4919-XL 1934535 RNA4919R 1124667
115 x 140 40 RNA4920-XL 989344Q RNA4920 1124668
125 x 150 40 RNA4922-XL 989346M RNA4922 1124669
135 x 165 45 RNA4924-XL 1934536 RNA4924 1124670
150 x 180 50 RNA4926-XL 1934537 RNA4926 1124671
160 x 190 50 RNA4928-XL 1934538 RNA4928 1124672

Version étanche

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en 
mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

14 x 22 13 RNA4900-2RSR-XL 991694W RNA4900LL/3AS 1124637
16 x 24 13 RNA4901-2RSR-XL 380964C RNA4901LL/3AS 1124639
20 x 28 13 RNA4902-2RSR-XL 991695H RNA4902LL/3AS 1124641
22 x 30 13 RNA4903-2RSR-XL 380965N RNA4903LL/3AS 1124643
25 x 37 17 RNA4904-2RSR-XL 177529L RNA4904LL/3AS 1124645
30 x 42 17 RNA4905-2RSR-XL 177530W RNA4905LL/3AS 1124647
35 x 47 17 RNA4906-2RSR-XL 001204K RNA4906LL/3AS 1124649
42 x 55 20 RNA4907-2RSR-XL 311954O RNA4907LL/3AS 1124651
48 x 62 22 RNA4908-2RSR-XL 991696S RNA4908LL/3AS 1124653
52 x 68 22 RNA4909-2RSR-XL 991697D RNA4909LL/3AS 1124655
58 x 72 22 RNA4910-2RSR-XL 380973X RNA4910LL/3AS 1124657
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à aiguilles

Galets RSTO
Sans guidage axial. 
Avec bague intérieure, ouvert.

Roulements à aiguilles série NA69

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

22 x 39 30 NA69/22-XL 310748I NA69/22R 1123801
28 x 45 30 NA69/28-XL 389915B NA69/28R 1123802
32 x 52 36 NA69/32-ZW-XL 990271V NA69/32R 1123803
12 x 24 22 NA6901-XL 166546U NA6901R 1123804
15 x 28 23 NA6902-XL 310752A NA6902R 1123805
17 x 30 23 NA6903-XL 177516Y NA6903R 1123806
20 x 37 30 NA6904-XL 310753L NA6904R 1123807
25 x 42 30 NA6905-XL 166547F NA6905R 1123808
30 x 47 30 NA6906-XL 175409N NA6906R 1123809
35 x 55 36 NA6907-ZW-XL 232021T NA6907R 1123810
40 x 62 40 NA6908-ZW-XL 380961V NA6908R 1123811
45 x 68 40 NA6909-ZW-XL 380962G NA6909R 1123812
50 x 72 40 NA6910-ZW-XL 178308A NA6910R 1123813
55 x 80 45 NA6911-ZW-XL 310759Z NA6911R 1123814
60 x 85 45 NA6912-ZW-XL 991646O NA6912R 1123815
65 x 90 45 NA6913-ZW-XL 991647Z NA6913R 1123816
70 x 100 54 NA6914-ZW-XL 991648K NA6914R 1123817
75 x 105 54 NA6915-ZW-XL 989451X NA6915R 1123818
80 x 110 54 NA6916-ZW-XL 991649V NA6916R 1123819
85 x 120 63 NA6917-ZW-XL 991650G NA6917R 1123820

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

110 x 140 30 NA4822-XL 989420U NA4822 1123730
120 x 150 30 NA4824-XL 989421F NA4824 1123731
130 x 165 35 NA4826-XL 1934467 NA4826 1123732
140 x 175 35 NA4828-XL 989423B NA4828 1123733
150 x 190 40 NA4830-XL 989424M NA4830 1123734
160 x 200 40 NA4832-XL 1934468 NA4832 1123737
170 x 215 45 NA4834-XL 989427T NA4834 1123738
180 x 225 45 NA4836-XL 989428E NA4836 1123739
190 x 240 50 NA4838-XL 989429P NA4838 1123740
200 x 250 50 NA4840-XL 989430A NA4840 1123741
220 x 270 50 NA4844-XL 989432W NA4844 1123742
240 x 300 60 - - NA4848 1123743
260 x 320 60 NA4852-XL 989434S NA4852 1123744
280 x 350 69 NA4856-XL 989435D NA4856 1123745
300 x 380 80 NA4860-XL 989436O
320 x 400 80 NA4864-XL 989437Z NA4864 1123748

Roulements à aiguilles série NA48

Bague extérieure 
bombée

Bague extérieure 
cylindrique

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

7 x 16 7,800 RSTO5-TV 166231N RSTO5-X-TV 990005H
10 x 19 9,800 RSTO6-TV 156520A RSTO6-X-TV 380684Q
12 x 24 9,800 RSTO8-TV 990105P RSTO8-X-TV 177141H
14 x 30 11,800 RSTO10 989806C RSTO10-X 989793P
16 x 32 11,800 RSTO12 380682U RSTO12-X 989795L
20 x 35 11,800 RSTO15 989807N RSTO15-X 989794A
22 x 40 15,800 RSTO17 989808Y RSTO17-X 989796W
25 x 47 15,800 RSTO20 989809J
30 x 52 15,800 RSTO25 989810U
38 x 62 19,800 RSTO30 989811F
42 x 72 19,800 RSTO35 1270780
50 x 80 19,800 RSTO40 989813B
55 x 85 19,800 RSTO45 1270781
60 x 90 19,800 RSTO50 1270782

Galets STO
Sans guidage axial. 
Avec bague intérieure, ouvert.

Bague extérieure 
bombée

Bague extérieure 
cylindrique

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

6 x 19 10,000 STO6-TV 166553T STO6-X-TV 990007D
8 x 24 10,000 STO8-TV 159039T STO8-X-TV 157596G

10 x 30 12,000 STO10 158737Z STO10-X 989787B
12 x 32 12,000 STO12 989797H STO12-X 989789X
15 x 35 12,000 STO15 451292G STO15-X 532610A
17 x 40 16,000 STO17 989798S STO17-X 166554E
20 x 47 16,000 STO20 989799D STO20-X 989788M
25 x 52 16,000 STO25 989800O STO25-X 989790I
30 x 62 20,000 STO30 989801Z STO30-X 989791T
35 x 72 20,000 STO35 989802K STO35-X 989792E
40 x 80 20,000 STO40 989803V
45 x 85 20,000 STO45 989804G
50 x 90 20,000 STO50 989805R
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Roulements à aiguilles

Galets
Avec guidage axial, à rouleaux jointifs. 
Avec étanchéités par labyrinthe.

Bague extérieure bombée Bague extérieure cylindrique
Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

15 x 35 19 NUTR15-A 166552I NUTR202/3AS 1124311 NUTR15-X-A 177520Q NUTR202X/3AS 1124312
15 x 42 19 NUTR1542-A 380674K NUTR302/3AS 1115453 NUTR1542-X-A 991545V NUTR302X/3AS 1124328
17 x 40 21 NUTR17-A 172037X NUTR203/3AS 1124313 NUTR17-X-A 170038E NUTR203X/3AS 1124314
17 x 47 21 NUTR1747-A 991493V NUTR303/3AS - NUTR1747-X-A 991552U NUTR303X/3AS 1124329
20 x 47 25 NUTR20-A 172079R NUTR204/3AS 1124315 NUTR20-X-A 991549N NUTR204X/3AS 1124316
20 x 52 25 NUTR2052-A 188266A NUTR304/3AS 1124330 NUTR2052-X-A 991548C NUTR304X/3AS 1124331
25 x 52 25 NUTR25-A 172078G NUTR205/3AS 1124317 NUTR25-X-A 380681J NUTR205X/3AS 1124318
25 x 62 25 NUTR2562-A 178084G NUTR305/3AS 1124332 NUTR2562-X-A 991458A NUTR305X/3AS 1124333
30 x 62 29 NUTR30-A 380675V NUTR206/3AS 1124319 NUTR30-X-A 165548O NUTR206X/3AS 1124320
30 x 72 29 NUTR3072-A 380676G NUTR306/3AS 1124334 NUTR3072-X-A 991461H NUTR306X/3AS 1124335
35 x 72 29 NUTR35-A 380677R NUTR207/3AS 1124321 NUTR35-X-A 179021R NUTR207X/3AS 1124322
35 x 80 29 NUTR3580-A 232150I NUTR307/3AS 1124336 NUTR3580-X-A 991464O NUTR307X/3AS 1124337
40 x 80 32 NUTR40-A 177843H NUTR208/3AS 1124323 NUTR40-X-A 991469R NUTR208X/3AS 1124324
40 x 90 32 NUTR4090-A 035822M NUTR308/3AS 1124338 NUTR4090-X-A 991468G NUTR308X/3AS 1124339
45 x 85 32 NUTR45-A 380678C NUTR209/3AS 1124325 NUTR45-X-A 991471N NUTR209X/3AS 1124326
45 x 100 32 NUTR45100-A 232151T NUTR309/3AS 1124340 NUTR45100-X-A 991470C NUTR309X/3AS 1124341
50 x 90 32 NUTR50-A 380679N NUTR210/3AS 1110177 NUTR50-X-A 175943L NUTR210X/3AS 1124327
50 x 110 32 NUTR50110-A 380680Y NUTR310/3AS 1124342 NUTR50110-X-A 991472Y NUTR310X/3AS 1124343

Galets sur axe série KR      
   

Bague extérieure bombée Bague extérieure cylindrique
Ø ext. 

(en 
mm)

Spécificité Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

16 KR16-NMT 152645P KR16FD0H/L588 1123077 KR16-X-NMT 989753R KR16FXD0H/L588 1123079
16 Étanche KR16-PP-A-NMT 152646A KR16FLLD0H/L588 1123078 KR16-X-PP-A-NMT 380629J KR16FXLLD0H/L588 1123080
19 KR19-NMT 157551F KR19FD0H/L588 1123081 KR19-X 989754C KR19FXD0H/L588 1123083
19 Étanche KR19-PP-A-NMT 157552Q KR19FLLD0H/L588 1123082 KR19-X-PP-A-NMT 172046S KR19FXLLD0H/L588 1109906
22 KR22-B-NMT 157553B KR22-X-B-NMT 157554M
22 Étanche KR22-PP-A-NMT 152648W KR22FLLH/3AS 1123085 KR22-X-PP-A-NMT 152649H
26 KR26-B-NMT 310285L KR26-X-B-NMT 178298U
26 Étanche KR26-PP-A-NMT 159025V KR26-X-PP-A-NMT 157555X KR26FXLL/3AS 1439050
30 KR30-B-NMT 152650S KR30H 1123092 KR30-X-B-NMT 157556I KR30XH 1123094
30 Étanche KR30-PP-A-NMT 152651D KR30LLH/3AS 1123093 KR30-X-PP-A-NMT 152652O KR30XLLH/3AS 1123095
32 KR32-B-NMT 991057J KR32H 1123096 KR32-X-B-NMT 991020S KR32XH 1123098
32 Étanche KR32-PP-A-NMT 157557T KR32LLH/3AS 1123097 KR32-X-PP-A-NMT 380630U KR32XLLH/3AS 1123099
35 KR35-B-NMT 172028C KR35H 1123100 KR35-X-B-NMT 991483P KR35XH 1123102
35 Étanche KR35-PP-A-NMT 152653Z KR35LLH/3AS 1123101 KR35-X-PP-A-NMT 152654K KR35XLLH/3AS 1123103
40 KR40-B 157558E KR40H 1123104 KR40-X-B-NMT 990981F KR40XH 1123106
40 Étanche KR40-PP-A-NMT 152655V KR40LLH/3AS 1123105 KR40-X-PP-A-NMT 152656G KR40XLLH/3AS 1123107
47 KR47-B-NMT 991093P KR47H 1123108
47 Étanche KR47-PP-A-NMT 166483D KR47LLH/3AS 1123109 KR47-X-PP-A-NMT 232122M KR47XLLH/3AS 1123110
52 Étanche KR52-PP-A-NMT 175271D KR52H 1123111 KR52-X-PP-A-NMT 380631F KR52XLLH/3AS 1123114
62 KR62-B-NMT 991473J KR52LLH/3AS 1123112
62 Étanche KR62-PP-A-NMT 380628Y KR62LLH/3AS 1123116 KR62-X-PP-A-NMT 310311L KR62XLLH/3AS 1123117
72 Étanche KR72-PP-A-NMT 232118U KR72LLH/3AS 1123119 KR72-X-PP-A-NMT 991062M KR72XLLH/3AS 1123120
80 Étanche KR80-PP-A-NMT 310316O KR80LLH/3AS 1123122 KR80-X-PP-A 991099D KR80XLLH/3AS 1123123
90 Étanche KR90-PP-A-NMT 991097H KR90LLH/3AS 1123126 KR90-X-PP-A 991098S KR90XLLH/3AS 1123127
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements à aiguilles

Galets sur axe série KRV à aiguilles jointives   

Bague extérieure bombée Bague extérieure cylindrique
Ø ext. 

(en 
mm)

Spécificité Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

16 KRV16 310345V KRV16FD0H/L588 1123036 KRV16FXD0H/L588 1123038
16 Étanche KRV16-PP-A-NMT 157559P KRV16FLLD0H/L588 1123037 KRV16-X-PP-A-NMT 991079R KRV16FXLLD0H/L588 1123039
19 KRV19-NMT 380635X KRV19FD0H/L588 1123040
19 Étanche KRV19-PP-A-NMT 178305T KRV19FLLD0H/L588 1123041 KRV19-X-PP-A-NMT 310350Y KRV19FXLLD0H/L588 1123042
22 KRV22-B-NMT 991085F KRV22F/3AS 1123043
22 Étanche KRV22-PP-A-NMT 175368E KRV22CLL/3AS 1439051 KRV22-X-PP-A-NMT 991084U
26 KRV26-B-NMT 991092E KRV26FH/3AS 1123046 KRV26-X-B 1270776
26 Étanche KRV26-PP-A-NMT 157560A KRV26-X-PP-A-NMT 380643H KRV26FXLLH/3AS 1123048
30 KRV30-B-NMT 991055N KRV30H/3AS 1123049
30 Étanche KRV30-PP-A-NMT 310360E KRV30LLH/3AS 1123050 KRV30-X-PP-A-NMT 1270777 KRV30XLLH/3AS 1123051
32 KRV32-B-NMT 310365H KRV32H/3AS 1123052
32 Étanche KRV32-PP-A-NMT 232124I KRV32LLH/3AS 1123053 KRV32-X-PP-A-NMT 310367D KRV32XLLH/3AS 1123054
35 KRV35-B-NMT 991058U KRV35H/3AS 1123055
35 Étanche KRV35-PP-A-NMT 380639P KRV35LLH/3AS 1123056 KRV35-X-PP-A-NMT 380644S KRV35XLLH/3AS 1123057
40 KRV40-B 232050A KRV40H/3AS 1123058
40 Étanche KRV40-PP-A-NMT 232126E KRV40LLH/3AS 1123059 KRV40-X-PP-A-NMT 991051V KRV40XLLH/3AS 1123060
47 Étanche KRV47-PP-A-NMT 380641L KRV47LLH/3AS 1123061 KRV47-X-PP-A-NMT 235589H KRV47XLLH/3AS 1123062
52 Étanche KRV52-PP-A-NMT 380642W KRV52LLH/3AS 1123064 KRV52-X-PP-A 235588W KRV52XLLH/3AS 1123065
62 Étanche KRV62-PP-A-NMT 991064I KRV62LLH/3AS 1123067 KRV62-X-PP-A-NMT 991066E KRV62XLLH/3AS 1123068
72 Étanche KRV72-PP-A-NMT 532988Y KRV72LLH/3AS 1123070 KRV72-X-PP-A 991065T
80 Étanche KRV80-PP-A-NMT 991103V KRV80LLH/3AS 1123072 KRV80-X-PP-A 991100O KRV80XLLH/3AS 1123073
90 Étanche KRV90-PP-A-NMT 991102K KRV90LLH/3AS 1123075 KRV90-X-PP-A 991101Z KRV90XLLH/3AS 1123076
80 Étanche KR80-PP-A-NMT 310316O KR80LLH/3AS 1123122 KR80-X-PP-A 991099D KR80XLLH/3AS 1123123
90 Étanche KR90-PP-A-NMT 991097H KR90LLH/3AS 1123126 KR90-X-PP-A 991098S KR90XLLH/3AS 1123127

Galets sur axe série KRV à aiguilles jointives   

Bague extérieure bombée Bague extérieure cylindrique
Ø ext. 

(en 
mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

35 NUKR35-A-NMT 177288M NUKR35H/3AS 1124205 NUKR35-X-A-NMT 550014G NUKR35XH/3AS 1124206
40 NUKR40-A-NMT 166549B NUKR40H/3AS 1124207 NUKR40-X-A-NMT 991550Y NUKR40XH/3AS 1124208
47 NUKR47-A-NMT 166550M NUKR47H/3AS 1124209 NUKR47-X-A-NMT 991546G NUKR47XH/3AS 1124210
52 NUKR52-A-NMT 166551X NUKR52H/3AS 1124211 NUKR52-X-A-NMT 991456E NUKR52XH/3AS 1124212
62 NUKR62-A-NMT 015120Y NUKR62H/3AS 1124213 NUKR62-X-A-NMT 991459L NUKR62XH/3AS 1124214
72 NUKR72-A-NMT 035821B NUKR72H/3AS 1124215 NUKR72-X-A-NMT 991463D NUKR72XH/3AS 1124216
80 NUKR80-A-NMT 991494G NUKR80H/3AS 1124217 NUKR80-X-A-NMT 991465Z NUKR80XH/3AS 1124218
90 NUKR90-A-NMT 991495R NUKR90H/3AS 1124219 NUKR90-X-A-NMT 991467V NUKR90XH/3AS 1124220

Bague extérieur bombée avec 
excentrique étanche

Ø ext. 
(en 

mm)
Réf. fab. Code

16 KRVE16-PP-A-NMT 991080C
19 KRVE19-PP-A 428515V
22 KRVE22-PP-A 991088M
26 KRVE26-PP-A 991089X
30 KRVE30-PP-A-NMT 991054C

Bague extérieur bombée avec 
excentrique étanche

Ø ext. 
(en 

mm)
Réf. fab. Code

32 KRVE32-PP-A-NMT 991053R
35 KRVE35-PP-A-NMT 991052G
40 KRVE40-PP-A-NMT 758225N
47 KRVE47-PP-A 991095L
52 KRVE52-PP-A-NMT 991094A

Bague extérieur bombée avec 
excentrique étanche

Ø ext. 
(en 

mm)
Réf. fab. Code

62 KRVE62-PP-A-NMT 991067P
72 KRVE72-PP-A-NMT 991068A
80 KRVE80-PP-A-NMT 991107N
90 KRVE90-PP-A-NMT 991106C
90 KR90-PP-A-NMT 991097H
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Rotules et embouts à rotules

Sans entretien, selon DIN ISO 12 240-1.  
Version étanche. 
Chromage dur/PTFE. 
Température d’utilisation : de -30 à +130°C.

Rotules radiales

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

17 x 30 14 GE17-UK-2RS-A 054314A - -
20 x 35 16 GE20-UK-2RS-A 991352E GE 20 TXE-2LS 1593681
25 x 42 20 GE25-UK-2RS-A 991354A GE 25 TXE-2LS 1593693
30 x 47 22 GE30-UK-2RS-A 991356W GE 30 TXE-2LS 1110290
35 x 55 25 GE35-UK-2RS-A 991358S GE 35 TXE-2LS 1593706
40 x 62 28 GE40-UK-2RS-A 380816M GE 40 TXE-2LS 1593713
45 x 68 32 GE45-UK-2RS-A 991361Z GE 45 TXE-2LS 1593716
50 x 75 35 GE50-UK-2RS-A 177276K GE 50 TXE-2LS 1593723
60 x 90 44 GE60-UK-2RS-A 991364G GE 60 TXE-2LS 1593731
70 x 105 49 GE70-UK-2RS-A 991366C GE 70 TXE-2LS 1593739
80 x 120 55 GE80-UK-2RS-A 991368Y GE 80 TXE-2LS 1593746
90 x 130 60 GE90-UK-2RS-A 991370U GE 90 TXE-2LS 1593753

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

25 x 47 28 GE25-FO-2RS 991409H GEH 25 ES-2RS 507602S
30 x 55 32 GE30-FO-2RS 991412O GEH 30 ES-2RS 507603D
35 x 62 35 GE35-FO-2RS 991337V GEH 35 ES-2RS 1593778
40 x 68 40 GE40-FO-2RS 991414K GEH 40 ES-2RS 1464493
45 x 75 43 GE45-FO-2RS 991417R GEH 45 ES-2RS 507604O
50 x 90 56 GE50-FO-2RS 991419N GEH 50 ES-2RS 1593785
60 x 105 63 GE60-FO-2RS 991420Y GEH 60 ES-2RS 1593789
70 x 120 70 GE70-FO-2RS 991422U GEH 70 ES-2RS 1593793
80 x 130 75 GE80-FO-2RS 991424Q GEH 80 ES-2RS 1593796
90 x 150 85 GE90-FO-2RS 991428I GEH 90 ES-2RS 1593798

Avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1.  
Joint à lèvre des 2 côtés. 
Acier/acier. 
Température d’utilisation : de -30 à +130°C.

Rotules radiales

Version ouverte Version étanche
Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

6 x 14 6 GE6-DO 380760U - - - - - -
8 x 16 8 GE8-DO 178877T - - - - - -
10 x 19 9 GE10-DO 177500E - - - - - -
12 x 22 10 GE12-DO 152584U - - - - - -
15 x 26 12 GE15-DO 178801P GE 15 ES 1441367 - - GE 15 ES-2RS 1464486
17 x 30 14 GE17-DO 152586Q GE 17 ES 499790Q GE17-DO-2RS 232158S GE 17 ES-2RS 1593675
20 x 35 16 GE20-DO 1933401 GE 20 ES 499791B GE20-DO-2RS 152587B GE 20 ES-2RS 499792M
25 x 42 20 GE25-DO 152588M GE 25 ES 499794I GE25-DO-2RS 380788Q GE 25 ES-2RS 499795T
30 x 47 22 GE30-DO 1933404 GE 30 ES 1416033 GE30-DO-2RS 172038I GE 30 ES-2RS 507590Q
35 x 55 25 GE35-DO 1933406 GE 35 ES 1416034 GE35-DO-2RS 232160O GE 35 ES-2RS 499796E
40 x 62 28 GE40-DO 152591T GE 40 ES 1464487 GE40-DO-2RS 232161Z GE 40 ES-2RS 499797P
45 x 68 32 GE45-DO 544757D GE 45 ES 1464488 GE45-DO-2RS 380795P GE 45 ES-2RS 499798A
50 x 75 35 GE50-DO 1933407 GE 50 ES 1441369 GE50-DO-2RS 176857D GE 50 ES-2RS 507591B
60 x 90 44 GE60-DO 232156W GE 60 ES 1464489 GE60-DO-2RS 380801D GE 60 ES-2RS 510933Z
70 x 105 49 GE70-DO 232157H GE 70 ES 1593733 GE70-DO-2RS 232164G GE 70 ES-2RS 1593736

Avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1.  
Acier/acier. 
Température d’utilisation : de -60 à +200°C.

Rotules radiales

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

30 x 55 32 GE30-FW-2RS-A 991355L
35 x 62 35 GE35-FW-2RS-A 991357H
40 x 68 40 GE40-FW-2RS-A 991359D
45 x 75 43 GE45-FW-2RS-A 991360O
50 x 90 56 GE50-FW-2RS-A 991362K
60 x 105 63 GE60-FW-2RS-A 991363V
70 x 120 70 GE70-FW-2RS-A 991365R
80 x 130 75 GE80-FW-2RS-A 991367N
90 x 150 85 GE90-FW-2RS-A 991369J
90 x 150 85 GE90-FO-2RS 991428I

Sans entretien, selon DIN ISO 12 240-1.  
Joint à lèvre des 2 côtés. 
Chromage dur/ELGOGLIDE. 
Température d’utilisation : de -30 à +130°C.

Rotules radiales GE..-FW-2RS
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Rotules et embouts à rotules

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Larg. 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

30 x 55 32 GE30-FW-2RS-A 991355L
35 x 62 35 GE35-FW-2RS-A 991357H
40 x 68 40 GE40-FW-2RS-A 991359D
45 x 75 43 GE45-FW-2RS-A 991360O
50 x 90 56 GE50-FW-2RS-A 991362K
60 x 105 63 GE60-FW-2RS-A 991363V
70 x 120 70 GE70-FW-2RS-A 991365R
80 x 130 75 GE80-FW-2RS-A 991367N
90 x 150 85 GE90-FW-2RS-A 991369J
90 x 150 85 GE90-FO-2RS 991428I

Ø ext. 
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø du 
taraudage 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø de l'axe 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 9 M6 40 6 GIKR6-PB-A 177633L SIKAC 6 M 502960U SF6 381705P
24 12 M8 48 8 GIKR8-PB-A 177886M SIKAC 8 M 502961F SFG8 381706A
28 14 M10 57 10 GIKR10-PB-A 177852C SIKAC 10 M 502954G SFG10 2851500
32 16 M12 66 12 GIKR12-PB-A 178744M SIKAC 12 M 502955R SFG12 381708W
36 19 M14 75 14 GIKR14-PB-A 184202Q SIKAC 14 M 510510A SFG14 381709H
42 21 M16 85 16 GIKR16-PB 177129F SIKAC 16 M 502957N SFG16 381710S
50 25 M20X1,5 102 20 GIKR20-PB 991134Y SIKAC 20 M 502959J SFG20 2851252
60 31 M24X2 124 25 GIKR25-PB 991230O SIKAC 25 M 1096183 SFG25 2851168
70 37 M30X2 145 30 GIKR30-PB 991136U SIKAC 30 M 1594014 SFG30 2851143

Avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4.  
Pas à droite. Acier/bronze. 
Température d’utilisation : de -50 à +150°C.

Embouts à rotule femelle

Ø ext. 
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø du 
taraudage 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø de l'axe 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 9 M6 40 6 GIKR6-PW-A 184201F SIKB 6 F 502962Q SFE6 2851418
24 12 M8 48 8 GIKR8-PW-A 449415D SIKB 8 F 496971Z SFE8 2851468
28 14 M10 57 10 GIKR10-PW-A 385675F SIKB 10 F 496973V SFE10 2851481
32 16 M12 66 12 GIKR12-PW-A 153522Q SIKB 12 F 495670O SFE12 2851333
36 19 M14 75 14 GIKR14-PW-A 515456O SIKB 14 F 496976C - -
42 21 M16 85 16 GIKR16-PW 449416O SIKB 16 F 495671Z SFE16 2851248
50 25 M20X1,5 102 20 GIKR20-PW 528873Z SIKB 20 F 539163L SFE20 2851186
60 31 M24X2 124 25 GIKR25-PW 991135J - - - -
70 37 M30X2 145 30 GIKR30-PW 991280S - - SFE30 2851114

Ø ext. 
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø du 
taraudage 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø de l'axe 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

21 6 M6 40.5 6 GIR6-DO 177501P - -
24 8 M8 48 8 GIR8-DO 170744W - -
29 9 M10 57.5 10 GIR10-DO 175361F - -
34 10 M12 67 12 GIR12-DO 170745H - -
40 12 M14 81 15 GIR15-DO 168161B SI 15 ES 502952K
46 14 M16 90 17 GIR17-DO 168642O SI 17 ES 507838O
53 16 M20X1,5 103.5 20 GIR20-DO 159011X SI 20 ES 1464510
64 20 M24X2 126 25 GIR25-DO 380839F SI 25 ES 1593989
73 22 M30X2 146.5 30 GIR30-DO 309522Q SI 30 ES 1691815

Ø ext. 
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø du 
taraudage 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø de l'axe 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

21 6 M6 40.5 6 GIR6-UK 388233L SI 6 C 1464511
29 9 M10 57.5 10 GIR10-UK 527343R SI 10 C 1464508
34 10 M12 67 12 GIR12-UK 991150S SI 12 C 1441372
40 12 M14 81 15 GIR15-UK 991248E SI 15 C 1464509
46 14 M16 90 17 GIR17-UK 515442Q SI 17 C 1593985
53 16 M20X1,5 103.5 20 GIR20-UK 991249P SI 20 C 1593986
64 20 M24X2 126 25 GIR25-UK 426359R SI 25 C 1593988
73 22 M30X2 146.5 30 GIR30-UK 991122W SI 30 C 1593990

Sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4.  
Pas à droite. Acier/film PTFE. 
Température d’utilisation : de -50 à +150°C.

Avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4.  
Pas à droite. Acier/acier. 
Température d’utilisation : de -50 à +150°C.

Sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4.  
Pas à droite. Chromage dur/PTFE. 
Température d’utilisation : de -50 à +150°C.
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Rotules et embouts à rotules

Ø ext. 
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø du 
taraudage 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø de l'axe 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 9 M6 46 6 GAKR6-PB-A 177634W SAKAC 6 M 509254Q SM6 381684S
24 12 M8 54 8 GAKR8-PB-A 177920W SAKAC 8 M 502922S SMG8 381685D
28 14 M10 62 10 GAKR10-PB-A 178057V SAKAC 10 M 502918A SMG10 381686O
32 16 M12 70 12 GAKR12-PB-A 177640K SAKAC 12 M 502919L SMG12 381687Z
36 19 M14 78 14 GAKR14-PB-A 184208E SAKAC 14 M 502920W SMG14 381688K
42 21 M16 87 16 GAKR16-PB 528870S SAKAC 16 M 502921H SMG16 381689V
50 25 M20X1,5 103 20 GAKR20-PB 190019R SAKAC 20 M 509255B SMG20 2851267
60 31 M24X2 124 25 GAKR25-PB 991168I SAKAC 25 M 505164G SMG25 2851198
70 37 M30X2 145 30 GAKR30-PB 032644Y SAKAC 30 M 1593920 SMG30 2851149

Avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4.  
Pas à droite. Acier/bronze. 
Température d’utilisation : de -50 à +150°C.

Embouts à rotule mâle GAKR..-PB

Ø ext. 
(en mm)

Larg. 
totale 

(en mm)

Ø du 
taraudage 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø de l'axe 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 9 M6 46 6 GAKR6-PW-A 184206I SAKB 6 F 495949P SME6 2851491
24 12 M8 54 8 GAKR8-PW-A 309110I SAKB 8 F 1441371 SME8 2851485
28 14 M10 62 10 GAKR10-PW-A 380735F SAKB 10 F 1593922 SME10 2851474
32 16 M12 70 12 GAKR12-PW-A 163696A SAKB 12 F 495669D SME12 2851369
36 19 M14 78 14 GAKR14-PW-A 991137F SAKB 14 F 1416037 SME14 2851290
42 21 M16 87 16 GAKR16-PW 178900M SAKB 16 F 1464502 SME16 2851279
50 25 M20X1,5 103 20 GAKR20-PW 991294Q SAKB 20 F 1593924 SME20 2851176
60 31 M24X2 124 25 GAKR25-PW 991169T - - SME25 -
70 37 M30X2 145 30 GAKR30-PW 991139B - - SME30 -

Version ouverte Version étanche
Ø 

ext. 
(en 

mm)

Larg. 
totale 

(en 
mm)

Ø du 
taraudage 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø de 
l'axe 
(en 

mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

21 6 M6 46.5 6 GAR6-DO 991193X - - - - - -
24 8 M8 54 8 GAR8-DO 178875X - - - - - -
29 9 M10 62.5 10 GAR10-DO 178873B - - - - - -
34 10 M12 71 12 GAR12-DO 175358Y - - - - - -
40 12 M14 83 15 GAR15-DO 172041P SA 15 ES 1593893 - - - -
46 14 M16 92 17 GAR17-DO 175359J SA 17 ES 1416035 - - - -
53 16 M20X1,5 104.5 20 GAR20-DO 525885V SA 20 ES 561191Z GAR20-DO-2RS 991185N - -
64 20 M24X2 126 25 GAR25-DO 449409P SA 25 ES 1464500 GAR25-DO-2RS 991187J - -
73 22 M30X2 146.5 30 GAR30-DO 991127Z SA 30 ES 1593898 GAR30-DO-2RS 991188U SA 30 ES-2RS 1593899
82 25 M36X3 181 35 - - - - GAR35-DO-2RS 449410A SA 35 ES-2RS 1593900
92 28 M39X3 196 40 - - - - GAR40-DO-2RS 991190Q SA 40 ES-2RS 1593902
102 32 M42X3 214 45 - - - - GAR45-DO-2RS 991191B SA 45 ES-2RS 1593904
112 35 M45X3 241 50 - - - - GAR50-DO-2RS 991192M SA 50 ES-2RS 1593906
135 44 M52X3 277.5 60 - - - - GAR60-DO-2RS 991194I SA 60 ES-2RS 1593909

Sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4.  
Pas à droite. Acier/film PTFE. 
Température d’utilisation : de -50 à +150°C.

Embouts à rotule mâle GAKR..-PW

Avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4.  
Pas à droite. Acier/acier. 
Température d’utilisation : de -50 à +150°C /-30/+130°C pour la version étanche.

Embouts à rotule mâle GAR..-DO
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Rotules et embouts à rotules

Sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4. Pas à droite. Chromage dur/PTFE. 
Température d’utilisation : de -50 à +150°C./de -30 à +130°C pour la version étanche.

Embouts à rotule mâle GAR..-UK

Version ouverte Version étanche
Ø 

ext. 
(en 

mm)

Larg. 
totale 

(en 
mm)

Ø du 
taraudage 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø de 
l'axe 
(en 

mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

21 6 M6 46.5 6 GAR6-UK 380736Q SA 6 C 1593908 - -
24 8 M8 54 8 GAR8-UK 380737B SA 8 C 1464501 - -
29 9 M10 62.5 10 GAR10-UK 178874M SA 10 C 1464498 - -
34 10 M12 71 12 GAR12-UK 178876I SA 12 C 1464499 - -
40 12 M14 83 15 GAR15-UK 516336W SA 15 C 1593892 - -
46 14 M16 92 17 GAR17-UK 380739X SA 17 C 1593894 - -
53 16 M20X1,5 104.5 20 GAR20-UK 991186Y SA 20 C 1593895 - -
64 20 M24X2 126 25 GAR25-UK 991126O SA 25 C 1593896 - -
73 22 M30X2 146.5 30 GAR30-UK 991189F SA 30 C 1593897 - -
82 25 M36X3 181 35 - - - - GAR35-UK-2RS-A 991302A
92 28 M39X3 196 40 - - - - GAR40-UK-2RS-A 991304W
102 32 M42X3 214 45 - - - - GAR45-UK-2RS-A 991319F
112 35 M45X3 241 50 - - - - GAR50-UK-2RS-A 991321B
135 44 M52X3 277.5 60 - - - - GAR60-UK-2RS-A 991309Z
160 49 M56X4 315 70 - - - - GAR70-UK-2RS-A 991308O
180 55 M64X4 360 80 - - - - GAR80-UK-2RS-A 991312G

Avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4.  
Avec vis de blocage. Pas à droite. Acier/acier. 
Température d’utilisation : de -50 à +150°C.

Embouts à rotule pour vérins hydrauliques GIHRK..-DO

Ø 
ext. 
(en 

mm)

Larg. 
totale 

(en 
mm)

Ø du 
taraudage 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø de 
l'axe 
(en 

mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

56 19 M16X1,5 78 20 GIHRK20-DO-B 991153Z SIR 20 ES 1594054
56 23 M16X1,5 78 25 GIHRK25-DO-B 991131R SIR 25 ES 1594055
64 28 M22X1,5 92 30 GIHRK30-DO-B 991213J SIR 30 ES 1594056
78 30 M28X1,5 109 35 GIHRK35-DO-B 991151D SIR 35 ES 1594057
94 35 M35X1,5 132 40 GIHRK40-DO-B 991214U SIR 40 ES 1594058

116 40 M45X1,5 163 50 GIHRK50-DO-B 991147L SIR 50 ES 1594059
130 50 M58X1,5 200 60 GIHRK60-DO-A 991215F SIR 60 ES 1594060
154 55 M65X1,5 232 70 GIHRK70-DO-A 991132C SIR 70 ES 1594061
176 60 M80X2 265 80 GIHRK80-DO-A 991216Q SIR 80 ES 1594062
230 70 M110X2 360 100 GIHRK100-DO-A 991211N SIR 100 ES 1594053

Coussinets

Ébauches pleine et creuse BP25, FP20 et SO16
Autolubrifiantes cylindriques en bronze (Type BP25 et SO16) et en 
alliage ferreux (type FP20) fritté avec imprégnation huile Turbo T100.

Type BP25 Type FP20 Type SO16
Ø int. x ext. 

(en mm)
Long.  

(en mm)
Type Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

- x 20 40 Pleine BP25 159758Y FP20 992872G SO16 992884I
- x 30 50 Pleine BP25 992805X FP20 992873R SO16 992885T
- x 45 90 Pleine BP25 159757N FP20 992874C SO16 543301D
- x 54 110 Pleine BP25 992806I FP20 992875N SO16 992886E
- x 70 120 Pleine BP25 992807T FP20 992876Y SO16 992887P
- x 105 120 Pleine BP25 992808E FP20 992877J SO16 992888A
- x 145 120 Pleine BP25 992809P FP20 992878U SO16 992889L
38 x 70 120 Creuse BP25 525884K FP20 992879F SO16 992890W
45 x 105 120 Creuse BP25 992810A FP20 992880Q SO16 992891H
80 x 145 120 Creuse BP25 992811L FP20 992881B SO16 992892S
80 x 175 120 Creuse BP25 992812W FP20 992882M SO16 992893D
85 x 105 120 Creuse BP25 992813H FP20 992883X SO16 992894O
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Coussinets

Coussinets cylindriques type BP25 et FP20
Coussinets autolubrifiants cylindriques en bronze 
(Type BP25) et en alliage ferreux (type FP20) fritté 
avec imprégnation huile Turbo T100.

Type BP25 Type FP20
Ø int. x ext. 

(en mm)
Long.  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

3 x 6 4 BP25 177533D FP20 992814S
3 x 6 6 BP25 178569L - -
3 x 6 10 BP25 172480I FP20 381011Z
4 x 7 4 BP25 176807Z - -
4 x 7 8 BP25 179347P - -
4 x 7 12 BP25 176808K - -
4 x 8 4 BP25 170100K - -
4 x 8 8 BP25 170101V FP20 171843V
4 x 8 12 BP25 170102G - -
5 x 8 5 BP25 170103R - -
5 x 8 8 BP25 170104C - -
5 x 8 10 BP25 170105N - -
5 x 8 12 BP25 170106Y - -
5 x 8 16 BP25 170107J - -
5 x 9 4 BP25 992744C - -
5 x 9 5 BP25 992745N - -
5 x 9 8 BP25 992746Y - -
6 x 9 6 BP25 170108U FP20 170260C
6 x 9 10 BP25 170979H FP20 992815D
6 x 9 12 BP25 175681P FP20 992816O
6 x 9 16 BP25 170109F FP20 992817Z
6 x 10 6 BP25 170110Q FP20 992818K
6 x 10 10 BP25 170111B FP20 992819V
6 x 10 12 BP25 170112M - -
6 x 10 16 BP25 170113X FP20 381013V
6 x 12 6 BP25 992747J FP20 992820G
6 x 12 10 BP25 992748U - -
6 x 12 12 BP25 176434E - -
6 x 12 16 BP25 176809V - -
7 x 10 5 BP25 992749F - -
7 x 10 8 BP25 376668O - -
7 x 10 10 BP25 380861N - -
8 x 11 8 BP25 170114I FP20 169980Q
8 x 11 12 BP25 170115T FP20 992821R
8 x 11 16 BP25 170116E FP20 992822C
8 x 11 20 BP25 013302U
8 x 12 8 BP25 170117P FP20 013317D
8 x 12 12 BP25 170118A FP20 036363J
8 x 12 16 BP25 170119L FP20 170291F
8 x 12 20 BP25 170120W FP20 165801P
8 x 14 8 BP25 992750Q - -
8 x 14 12 BP25 013304Q - -
8 x 14 16 BP25 184220G - -
8 x 14 20 BP25 170121H - -
9 x 12 6 BP25 992751B - -
9 x 12 10 BP25 992752M - -
9 x 12 14 BP25 992753X - -

10 x 13 10 BP25 170122S FP20 178410E
10 x 13 16 BP25 170123D - -
10 x 13 20 BP25 170124O FP20 992823N
10 x 13 25 BP25 170125Z FP20 992824Y
10 x 14 10 BP25 170126K FP20 013318O
10 x 14 16 BP25 170127V FP20 992825J
10 x 14 20 BP25 170128G FP20 992826U
10 x 14 25 BP25 170129R - -
10 x 15 10 BP25 170130C FP20 013319Z
10 x 15 16 BP25 170131N - -
10 x 15 20 BP25 170132Y - -
10 x 15 25 BP25 170133J - -
10 x 16 10 BP25 170134U - -
10 x 16 16 BP25 170135F - -
10 x 16 20 BP25 170136Q - -
10 x 16 25 BP25 170137B - -
12 x 15 12 BP25 170138M FP20 904704K

Type BP25 Type FP20
Ø int. x ext. 

(en mm)
Long.  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 x 15 16 BP25 170139X FP20 380975T
12 x 15 20 BP25 170140I FP20 992827F
12 x 15 25 BP25 170141T - -
12 x 16 12 BP25 170142E FP20 380976E
12 x 16 16 BP25 170143P FP20 163781Z
12 x 16 20 BP25 170144A FP20 036367B
12 x 16 25 BP25 170145L FP20 992828Q
12 x 17 12 BP25 170146W FP20 170261N
12 x 17 16 BP25 170147H - -
12 x 17 20 BP25 170148S - -
12 x 17 25 BP25 170149D - -
12 x 18 12 BP25 170150O - -
12 x 18 16 BP25 170151Z - -
12 x 18 20 BP25 177400W - -
12 x 18 25 BP25 159665P - -
14 x 18 14 BP25 170152K FP20 992829B
14 x 18 18 BP25 170153V - -
14 x 18 22 BP25 170154G FP20 992830M
14 x 18 28 BP25 170155R - -
14 x 20 14 BP25 170156C FP20 753312Y
14 x 20 18 BP25 170157N - -
14 x 20 22 BP25 170158Y - -
14 x 20 28 BP25 170159J FP20 753314U
15 x 19 16 FP20 992831X
15 x 19 20 BP25 170287N FP20 992832I
15 x 19 25 BP25 380887N - -
15 x 19 32 BP25 170851D - -
15 x 19 16 BP25 171055L - -
15 x 20 20 BP25 557850M - -
15 x 21 16 BP25 170160U - -
15 x 21 20 BP25 170161F - -
15 x 21 25 BP25 170162Q - -
15 x 21 32 BP25 170852O - -
16 x 20 16 BP25 170163B FP20 171005H
16 x 20 20 BP25 170164M FP20 380981H
16 x 20 25 BP25 170165X FP20 992833T
16 x 20 32 BP25 170166I FP20 904705V
16 x 22 16 BP25 170167T FP20 013320K
16 x 22 20 BP25 170168E FP20 380982S
16 x 22 25 BP25 170169P FP20 380983D
16 x 22 32 BP25 170170A - -
18 x 22 18 BP25 170171L FP20 992834E
18 x 22 22 BP25 170172W FP20 172498Y
18 x 22 28 BP25 170173H - -
18 x 22 36 BP25 170174S - -
18 x 24 18 BP25 170175D - -
18 x 24 22 BP25 170176O FP20 992835P
18 x 24 28 BP25 170177Z - -
18 x 24 36 BP25 170178K - -
18 x 25 18 BP25 170179V - -
18 x 25 22 BP25 170180G - -
18 x 25 28 BP25 992754I - -
18 x 25 36 BP25 992755T - -
20 x 24 16 BP25 170182C FP20 229516Y
20 x 24 20 BP25 170183N FP20 012170W
20 x 24 25 BP25 170184Y FP20 013323R
20 x 24 32 BP25 170185J FP20 012171H
20 x 25 16 BP25 170186U - -

Pensez à :

P. 1309

Gants 
jetables
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Coussinets

Type BP25 Type FP20
Ø int. x ext. 

(en mm)
Long.  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 x 25 20 BP25 170187F - -
20 x 25 25 BP25 170188Q - -
20 x 25 32 BP25 170189B - -
20 x 26 16 BP25 170190M FP20 013324C
20 x 26 20 BP25 170191X FP20 172476Q
20 x 26 25 BP25 170192I FP20 753315F
20 x 26 32 BP25 170193T FP20 753317B
20 x 27 16 BP25 992756E - -
20 x 27 20 BP25 992757P - -
20 x 27 25 BP25 992758A - -
20 x 27 32 BP25 170194E - -
20 x 28 16 BP25 170195P - -
20 x 28 20 BP25 170196A - -
20 x 28 25 BP25 170197L - -
20 x 28 32 BP25 170198W - -
22 x 27 18 BP25 170199H FP20 992836A
22 x 27 22 BP25 170200S FP20 992837L
22 x 27 28 BP25 170201D - -
22 x 27 36 BP25 170202O - -
22 x 28 18 BP25 170203Z - -
22 x 28 22 BP25 170204K - -
22 x 28 28 BP25 992759L - -
22 x 28 36 BP25 170206G - -
22 x 29 18 BP25 992760W - -
22 x 29 22 BP25 170207R - -
22 x 29 28 BP25 170208C - -
22 x 29 36 BP25 170209N - -
25 x 30 20 BP25 170210Y FP20 013327J
25 x 30 25 BP25 170211J FP20 992838W
25 x 30 32 BP25 170212U FP20 380990C
25 x 30 40 BP25 170213F - -
25 x 32 20 BP25 170214Q FP20 753318M
25 x 32 25 BP25 170215B FP20 036370I
25 x 32 32 BP25 170216M FP20 176817F
25 x 32 40 BP25 170217X - -
28 x 32 22 BP25 170218I - -
28 x 32 28 BP25 992761H - -
28 x 32 36 BP25 992762S - -
28 x 32 45 BP25 992763D - -
28 x 33 22 BP25 170220E - -
28 x 33 28 BP25 170221P - -
28 x 33 36 BP25 170222A - -
28 x 33 45 BP25 753294I - -
28 x 36 22 BP25 229517J - -
28 x 36 28 BP25 170224W - -
28 x 36 36 BP25 992764O - -
28 x 36 45 BP25 170225H - -
30 x 38 24 BP25 170226S FP20 176884O
30 x 38 30 BP25 170227D FP20 753320I
30 x 38 38 BP25 170228O FP20 753321T
32 x 38 20 BP25 380897T - -
32 x 38 25 BP25 158051T - -
32 x 38 32 BP25 992765Z FP20 891591P
32 x 38 40 BP25 376669Z - -
32 x 38 50 BP25 992766K - -
32 x 40 20 BP25 380898E - -
32 x 40 25 BP25 380899P - -
32 x 40 32 BP25 170229Z - -
32 x 40 40 BP25 170230K - -
32 x 40 50 BP25 170231V - -
35 x 44 22 BP25 170232G FP20 753322E
35 x 44 28 BP25 170233R FP20 753323P

Type BP25 Type FP20
Ø int. x ext. 

(en mm)
Long.  

(en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

35 x 44 35 BP25 170234C FP20 753325L
35 x 45 25 BP25 156542I - -
35 x 45 35 BP25 013305B - -
35 x 45 40 BP25 188236I - -
35 x 45 50 BP25 992767V - -
36 x 42 22 BP25 992768G FP20 992839H
36 x 42 28 BP25 170235N - -
36 x 42 36 BP25 992769R - -
36 x 42 45 BP25 380900A - -
36 x 45 22 BP25 391601J - -
36 x 45 28 BP25 170236Y - -
36 x 45 36 BP25 170237J - -
36 x 45 45 BP25 170238U - -
38 x 44 25 BP25 184221R - -
38 x 44 35 BP25 992770C - -
38 x 44 45 BP25 380901L - -
40 x 46 25 BP25 170239F FP20 992840S
40 x 46 32 BP25 170240Q FP20 992841D
40 x 46 40 BP25 170241B FP20 159597V
40 x 46 50 BP25 170242M - -
40 x 50 25 BP25 753297P FP20 753328S
40 x 50 32 BP25 170243X FP20 170456A
40 x 50 40 BP25 170244I FP20 170874W
40 x 50 50 BP25 170245T FP20 036371T
45 x 51 28 BP25 753299L FP20 992842O
45 x 51 36 BP25 992771N - -
45 x 51 45 BP25 992772Y FP20 992843Z
45 x 51 56 BP25 992773J - -
45 x 55 35 BP25 380904S FP20 992844K
45 x 55 45 BP25 992774U - -
45 x 55 55 BP25 992775F - -
45 x 55 65 BP25 387046G - -
45 x 56 28 BP25 106627L - -
45 x 56 36 BP25 753300W FP20 992845V
45 x 56 45 BP25 746639T - -
45 x 56 56 BP25 380906O - -
50 x 56 32 BP25 178815N FP20 992846G
50 x 56 40 BP25 170247P - -
50 x 56 50 BP25 170248A - -
50 x 56 63 BP25 036358G - -
50 x 60 32 BP25 170249L - -
50 x 60 40 BP25 170250W - -
50 x 60 50 BP25 170251H FP20 753329D
50 x 60 63 BP25 170252S - -
55 x 65 40 BP25 902506M - -
55 x 65 55 BP25 380907Z - -
55 x 65 70 BP25 992776Q - -
60 x 70 50 BP25 170253D - -
60 x 70 60 BP25 516349J FP20 992847R
60 x 70 90 BP25 170254O FP20 753331Z
60 x 70 120 BP25 170255Z - -
60 x 72 50 BP25 992777B - -
60 x 72 60 BP25 992778M - -
60 x 72 70 BP25 992779X - -
60 x 80 90 BP25 170256K - -
60 x 80 120 BP25 753302S - -
70 x 80 90 BP25 184222C - -
70 x 80 120 BP25 036359R FP20 753334G
80 x 100 120 BP25 036360C FP20 753337N
100 x 120 120 BP25 753304O FP20 753339J
110 x 125 120 BP25 753307V - -
125 x 150 120 BP25 753309R - -
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Coussinets

Coussinets à collerette type BP25C et FP20C
Coussinets autolubrifiants à collerette en bronze (Type BP25C) et en 
alliage ferreux (type FP20C) fritté avec imprégnation huile Turbo T100.

Type BP25C Type FP20C
Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Long. 
(en 

mm)

Ø 
collerette 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

3 x 6 4 9 BP25C 164153J FP20C 992848C
3 x 6 6 9 BP25C 172397F - -
3 x 6 10 9 BP25C 159799H - -
4 x 8 4 12 BP25C 176810G - -
4 x 8 8 12 BP25C 176815J - -
4 x 8 12 12 BP25C 176811R - -
6 x 10 6 14 BP25C 170447F FP20C 992849N
6 x 10 10 14 BP25C 170303H FP20C 380994U
6 x 10 16 14 BP25C 170288Y FP20C 992850Y
8 x 12 8 16 BP25C 170853Z FP20C 992851J
8 x 12 12 16 BP25C 170448Q FP20C 992852U
8 x 12 16 16 BP25C 170854K FP20C 992853F
9 x 14 6 19 BP25C 992782E - -
9 x 14 10 19 BP25C 162493B - -
9 x 14 14 19 BP25C 992783P - -
10 x 13 10 16 BP25C 170855V FP20C 013335T
10 x 13 16 16 BP25C 170856G FP20C 992854Q
10 x 13 20 16 BP25C 170857R - -
10 x 15 10 20 BP25C 170858C FP20C 177090S
10 x 15 16 20 BP25C 170322I FP20C 189963Z
10 x 15 20 20 BP25C 163487P FP20C 992855B
10 x 16 8 22 BP25C 380908K - -
10 x 16 10 22 BP25C 036361N - -
10 x 16 16 22 BP25C 175346W - -
12 x 15 12 18 BP25C 170907V FP20C 029881Z
12 x 15 16 18 BP25C 170906K FP20C 029883V
12 x 15 20 18 BP25C 170859N FP20C 992856M
12 x 17 12 22 BP25C 170452I FP20C 753351L
12 x 17 16 22 BP25C 013306M FP20C 753353H
12 x 17 20 22 BP25C 152751L - -
12 x 17 25 22 BP25C 170860Y - -
12 x 18 8 24 BP25C 992784A - -
12 x 18 12 24 BP25C 152756O - -
12 x 18 20 24 BP25C 154976U - -
14 x 18 14 22 BP25C 158959X FP20C 992857X
14 x 18 18 22 BP25C 152752W FP20C 992858I
14 x 18 22 22 BP25C 170861J FP20C 992859T
14 x 20 14 26 BP25C 165798I - -
14 x 20 18 26 BP25C 177879N - -
14 x 20 22 26 BP25C 753342Q - -
14 x 20 28 26 BP25C 753346I - -
15 x 19 16 23 BP25C 176812C - -
15 x 19 20 23 BP25C 165800E - -
15 x 19 25 23 BP25C 889232O - -
15 x 21 16 27 BP25C 171054A - -
15 x 21 20 27 BP25C 013307X - -
15 x 21 25 27 BP25C 992785L - -
15 x 21 32 27 BP25C 170862U - -
16 x 20 16 24 BP25C 170259R FP20C 172398Q
16 x 20 20 24 BP25C 170863F FP20C 013337P
16 x 20 25 24 BP25C 170864Q - -
16 x 22 16 28 BP25C 170908G FP20C 189927T
16 x 22 20 28 BP25C 178570W FP20C 753356O
16 x 22 25 28 BP25C 177878C FP20C 753357Z
16 x 22 32 28 BP25C 013308I - -
18 x 22 18 26 BP25C 013309T - -
18 x 22 22 26 BP25C 170865B - -
18 x 22 28 26 BP25C 170866M - -
18 x 24 18 30 BP25C 380917F FP20C 381002E
18 x 24 22 30 BP25C 152753H FP20C 992860E
18 x 24 28 30 BP25C 035248Q - -
20 x 24 16 28 BP25C 176814Y FP20C 992861P
20 x 24 20 28 BP25C 170867X FP20C 013339L
20 x 24 25 28 BP25C 013313L FP20C 013340W
20 x 26 16 32 BP25C 170909R FP20C 753359V
20 x 26 20 32 BP25C 172628Y FP20C 381003P

Type BP25C Type FP20C
Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Long. 
(en 

mm)

Ø 
collerette 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 x 26 25 32 BP25C 170868I FP20C 753361R
20 x 26 32 32 BP25C 170289J - -
22 x 27 18 32 BP25C 992786W - -
22 x 27 22 32 BP25C 152754S - -
22 x 27 28 32 BP25C 380919B - -
22 x 28 15 34 BP25C 992787H - -
22 x 28 20 34 BP25C 992788S - -
22 x 28 25 34 BP25C 992789D - -
22 x 28 30 34 BP25C 380921X - -
22 x 29 18 36 BP25C 992790O FP20C 992862A
22 x 29 22 36 BP25C 992791Z FP20C 992863L
22 x 29 28 36 BP25C 380923T FP20C 992864W
22 x 29 36 36 BP25C 380924E FP20C 992865H
25 x 30 20 35 BP25C 170869T FP20C 992866S
25 x 30 25 35 BP25C 170449B - -
25 x 30 32 35 BP25C 170290U FP20C 992867D
25 x 32 20 39 BP25C 380925P - -
25 x 32 25 39 BP25C 170450M FP20C 753364Y
25 x 32 32 39 BP25C 170910C FP20C 753368Q
28 x 33 22 38 BP25C 380926A - -
28 x 33 28 38 BP25C 992792K - -
28 x 33 36 38 BP25C 992793V - -
28 x 36 22 44 BP25C 170870E - -
28 x 36 28 44 BP25C 158868K - -
28 x 36 36 44 BP25C 171004W - -
30 x 38 20 46 BP25C 178172M - -
30 x 38 25 46 BP25C 155496U - -
30 x 38 30 46 BP25C 165055Z FP20C 177955R
32 x 38 20 44 BP25C 177554A - -
32 x 38 25 44 BP25C 992794G - -
32 x 38 32 44 BP25C 992795R - -
32 x 40 20 48 BP25C 380928W FP20C 753371X
32 x 40 25 48 BP25C 380929H - -
32 x 40 30 48 BP25C 3082476 - -
32 x 40 32 48 BP25C 163488A FP20C 992868O
36 x 42 22 48 BP25C 423428Q - -
36 x 42 28 48 BP25C 992796C - -
36 x 42 36 48 BP25C 543291X - -
36 x 45 22 54 BP25C 380931D FP20C 992869Z
36 x 45 28 54 BP25C 992797N - -
36 x 45 36 54 BP25C 170871P FP20C 992870K
40 x 46 25 52 BP25C 013314W - -
40 x 46 32 52 BP25C 380932O - -
40 x 46 40 52 BP25C 992798Y - -
40 x 50 25 60 BP25C 753349P FP20C 753373T
40 x 50 32 60 BP25C 170872A FP20C 187322Q
40 x 50 40 60 BP25C 170873L FP20C 170455P
45 x 51 28 57 BP25C 992799J - -
45 x 51 36 57 BP25C 992800U - -
45 x 51 45 57 BP25C 992801F - -
45 x 56 28 67 BP25C 753446Q - -
45 x 56 36 67 BP25C 992802Q - -
45 x 56 45 67 BP25C 748046A - -
50 x 56 32 62 BP25C 992803B - -
50 x 56 40 62 BP25C 992804M - -
50 x 56 50 62 BP25C 380960K - -
50 x 60 32 70 BP25C 752457F - -
50 x 60 40 70 BP25C 753350A - -
50 x 60 50 70 BP25C 163489L FP20C 073287B
60 x 70 50 80 BP25C 827838E FP20C 3082477
60 x 70 60 80 BP25C 000745F FP20C 992871V

Pensez à :

P. 1345

Chiffons 
d’essuyage
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Coussinets



Ro
ul

em
en

ts
  

et
 tr

an
sm

is
si

on

564
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Coussinets

Couche de glissement POM Couche de glissement PTFE
Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Long. 
(en 

mm)
Support Equivalence Réf. fab. Code Support Equivalence Réf. fab. Code

3 x 4,5 4 - - - - Acier PAP0304-P10/P14 EGB0304-E40-Y 990713V
3 x 4,5 5 - - - - Acier PAP0305-P10/P14 EGB0305-E40-Y 990714G
3 x 4,5 6 - - - - Acier PAP 0306 P10/P14 EGB0306-E40-Y 381054E
4 x 5,5 3 - - - - Acier PAP0403-P10/P14 EGB0403-E40-Y 990715R
4 x 5,5 4 - - - - Acier PAP0404-P10/P14 EGB0404-E40-Y 990716C
4 x 5,5 6 - - - - Acier PAP 0406 P10/P14 EGB0406-E40-Y 165082K
4 x 5,5 10 - - - - Acier PAP 0410 P10/P14 EGB0410-E40-Y 381060S
5 x 7 5 - - - - Acier PAP 0505 P10/P14 EGB0505-E40-Y 755698K
5 x 7 5 - - - - Bronze PAP0505-P11 EGB0505-E40-B-Y 990770Y
5 x 7 8 - - - - Acier PAP 0508 P10/P14 EGB0508-E40-Y 164152Y
5 x 7 10 - - - - Acier PAP 0510 P10/P14 EGB0510-E40-Y 381061D
6 x 8 6 - - - - Acier PAP 0606 P10/P14 EGB0606-E40-Y 163486E
6 x 8 6 - - - - Bronze PAP0606-P11 EGB0606-E40-B-Y 990771J
6 x 8 8 - - - - Acier PAP 0608 P10/P14 EGB0608-E40-Y 163405X
6 x 8 10 - - - - Acier PAP 0610 P10/P14 EGB0610-E40-Y 161302E
6 x 8 10 - - - - Bronze PAP0610-P11 EGB0610-E40-B-Y 990772U
7 x 9 10 - - - - Acier PAP 0710 P10/P14 EGB0710-E40-Y 232201X

8 x 10 8 Acier PAP 0808 P20 EGB0808-E50-Y 558645V Acier PAP 0808 P10/P14 EGB0808-E40-Y 158320O
8 x 10 8 - - - - Bronze PAP0808-P11 EGB0808-E40-B-Y 990773F
8 x 10 10 Acier PAP0810-P20 EGB0810-E50-Y 990921V Acier PAP 0810 P10/P14 EGB0810-E40-Y 154061R
8 x 10 10 - - - - Bronze PAP0810-P11 EGB0810-E40-B-Y 990918O
8 x 10 12 Acier PAP0812-P20 EGB0812-E50-Y 990917D Acier PAP 0812 P10/P14 EGB0812-E40-Y 177289X
8 x 10 12 - - - - Bronze PAP0812-P11 EGB0812-E40-B-Y 990774Q

10 x 12 5 - - - - Bronze PAP1005-P11 EGB1005-E40-B-Y 990775B
10 x 12 8 - - - - Acier PAP1008P10/P14 EGB1008-E40-Z 187639T
10 x 12 10 Acier PAP 1010 P20 EGB1010-E50-Y 161926E Acier PAP1010P10/P1414 EGB1010-E40-Y 153661L
10 x 12 10 - - - - Bronze PAP1010-P11 EGB1010-E40-B-Y 990776M
10 x 12 12 - - - - Acier PAP1012P10/P1414 EGB1012-E40-Z 164115H
10 x 12 15 Acier PAP1015-P20 EGB1015-E50-Y 990841Z Acier PAP 1015 P10/P14 EGB1015-E40-Y 153171D
10 x 12 15 - - - - Bronze PAP1015-P11 EGB1015-E40-B-Y 990777X
10 x 12 20 - - - - Acier PAP1020P10/P1414 EGB1020-E40-Z 164151N
10 x 12 20 - - - - Bronze PAP1020-P11 EGB1020-E40-B-Y 990778I
12 x 14 8 - - - - Acier PAP 1208 P10/P14 EGB1208-E40-Z 163647H
12 x 14 10 Acier PAP 1210 P20 EGB1210-E50-Y 449196M Acier PAP 1210 P10/P14 EGB1210-E40-Z 163648S
12 x 14 10 - - - - Bronze PAP1210-P11 EGB1210-E40-B-Y 990779T
12 x 14 12 Acier PAP1212-P20 EGB1212-E50-Y 990973V Acier PAP 1212 P10/P14 EGB1212-E40-Z 177290I
12 x 14 12 - - - - Bronze PAP1212-P11 EGB1212-E40-B-Y 990780E
12 x 14 15 Acier PAP1215-P20 EGB1215-E50-Y 990842K Acier PAP 1215 P10/P14 EGB1215-E40-Y 177291T
12 x 14 15 - - - - Bronze PAP1215-P11 EGB1215-E40-B-Y 990781P
12 x 14 20 Acier PAP1220-P20 EGB1220-E50-Y 990910E Acier PAP 1220 P10/P14 EGB1220-E40-Z 163401F
12 x 14 20 - - - - Bronze PAP1220-P11 EGB1220-E40-B-Y 990782A
12 x 14 25 - - - - Acier PAP 1225 P14/P14 EGB1225-E40-Z 163338O
12 x 14 25 - - - - Bronze PAP1225-P11 EGB1225-E40-B-Y 990783L
13 x 15 10 - - - - Acier PAP1310-P10/P14 EGB1310-E40-Y 990717N
14 x 16 10 - - - - Acier PAP 1410 P10/P14 EGB1410-E40-Y 232202I
14 x 16 12 - - - - Acier PAP 1412 P10/P14 EGB1412-E40-Y 381120C
14 x 16 15 - - - - Acier PAP1415P10/P1414 EGB1415-E40-Z 163649D
14 x 16 15 - - - - Bronze PAP1415-P11 EGB1415-E40-B-Y 990881X
14 x 16 20 Acier PAP1420-P20 EGB1420-E50-Y 990874Y - - - -
14 x 16 20 - - - - Acier PAP1420P10/P1414 EGB1420-E40-Z 177292E
15 x 17 10 - - - - Acier PAP 1510 P10/P14 EGB1510-E40-Z 381123J
15 x 17 12 - - - - Acier PAP 1512 P10/P14 EGB1512-E40-Z 381124U
15 x 17 15 Acier PAP 1515 P20 EGB1515-E50-Y 311269T Acier PAP 1515 P10/P14 EGB1515-E40-Z 178085R
15 x 17 15 - - - - Bronze PAP1515-P11 EGB1515-E40-B-Y 990784W
15 x 17 20 Acier PAP1510-P20 EGB1510-E50-Y 990888W Acier PAP 1520 P10/P14 EGB1520-E40-Z 232207L
15 x 17 25 - - - - Acier PAP 1525 P10/P14 EGB1525-E40-Y 160888A
15 x 17 25 - - - - Bronze PAP1525-P11 EGB1525-E40-B-Y 990785H
16 x 18 10 - - - - Acier PAP 1610 P10/P14 EGB1610-E40-Z 156513B
16 x 18 12 Acier PAP1612-P20 EGB1612-E50-Y 990899N Acier PAP 1612 P10/P14 EGB1612-E40-Z 164763L
16 x 18 15 Acier PAP1615-P20 EGB1615-E50-Y 990890S Acier PAP 1615 P10/P14 EGB1615-E40-Z 177293P

Coussinets autolubrifants
Palier lisse cylindrique, à entretien réduit, 
avec support en acier ou bronze.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Coussinets

Couche de glissement POM Couche de glissement PTFE
Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Long. 
(en 

mm)
Support Equivalence Réf. fab. Code Support Equivalence Réf. fab. Code

16 x 18 15 - - - - Bronze PAP1615-P11 EGB1615-E40-B-Y 990786S
16 x 18 20 Acier PAP1620-P20 EGB1620-E50-Y 990843V Acier PAP 1620 P10/P14 EGB1620-E40-Z 161824A
16 x 18 25 - - - - Acier PAP 1625 P10/P14 EGB1625-E40-Z 158753T
16 x 18 25 - - - - Bronze PAP1625-P11 EGB1625-E40-B-Y 990787D
18 x 20 10 - - - - Acier PAP1810-P10/P14 EGB1810-E40-Z 990898C
18 x 20 15 Acier PAP1815-P20 EGB1815-E50-Y 990897R Acier PAP 1815 P10/P14 EGB1815-E40-Y 153170S
18 x 20 20 Acier PAP1820-P20 EGB1820-E50-Y 990865D Acier PAP 1820 P10/P14 EGB1820-E40-Z 154062C
18 x 20 25 - - - - Acier PAP 1825 P10/P14 EGB1825-E40-Z 178086C
18 x 20 25 - - - - Bronze PAP 1825 P11 EGB1825-E40-B-Y 007458I
20 x 23 10 - - - - Acier PAP 2010 P10/P14 EGB2010-E40-Z 311283R
20 x 23 15 Acier PAP 2015 P20 EGB2015-E50-Y 163342G Acier PAP 2015 P10/P14 EGB2015-E40-Z 177295L
20 x 23 15 - - - - Bronze PAP2015-P11 EGB2015-E40-B-Y 990788O
20 x 23 20 Acier PAP 2020 P20 EGB2020-E50-Y 163343R Acier PAP 2020 P10/P14 EGB2020-E40-Z 177294A
20 x 23 20 - - - - Bronze PAP 2020 P11 EGB2020-E40-B-Y 232153P
20 x 23 25 Acier PAP2025-P20 EGB2025-E50-Y 990844G Acier PAP 2025 P10/P14 EGB2025-E40-Y 153485Z
20 x 23 25 - - - - Bronze PAP2025-P11 EGB2025-E40-B-Y 990789Z
20 x 23 30 Acier PAP2030-P20 EGB2030-E50-Y 990912A Acier PAP 2030 P10/P14 EGB2030-E40-Y 153378S
20 x 23 30 - - - - Bronze PAP2030-P11 EGB2030-E40-B-Y 990790K
22 x 25 15 - - - - Acier PAP 2215 P10/P14 EGB2215-E40-Z 232208W
22 x 25 15 - - - - Bronze PAP2215-P11 EGB2215-E40-B-Y 990791V
22 x 25 20 Acier PAP2220-P20 EGB2220-E50-Y 990845R Acier PAP 2220 P10/P14 EGB2220-E40-Z 232209H
22 x 25 20 - - - - Bronze PAP2220-P11 EGB2220-E40-B-Y 990792G
22 x 25 25 - - - - Acier PAP 2225 P10/P14 EGB2225-E40-Y 232210S
22 x 25 25 - - - - Bronze PAP2225-P11 EGB2225-E40-B-Y 990793R
22 x 25 30 - - - - Acier PAP 2230 P10/P14 EGB2230-E40-Y 164872O
24 x 27 15 - - - - Acier PAP 2415 P10/P14 EGB2415-E40-Z 232211D
24 x 27 20 - - - - Acier PAP 2420 P10 EGB2420-E40-Y 515464Y
24 x 27 25 - - - - Acier PAP 2425 P10/P14 EGB2425-E40-Z 381427Z
24 x 27 30 - - - - Acier PAP 2430 P10 EGB2430-E40-Z 381428K
24 x 27 30 - - - - Bronze PAP2430-P11 EGB2430-E40-B-Y 990794C
25 x 28 15 Acier PAP2515-P20 EGB2515-E50-Y 990889H Acier PAP 2515 P10/P14 EGB2515-E40-Z 156541X
25 x 28 20 Acier PAP2520-P20 EGB2520-E50-Y 990900Y Acier PAP 2520 P14 EGB2520-E40-Y 177296W
25 x 28 25 Acier PAP2525-P20 EGB2525-E50-Y 990864S Acier PAP 2525 P10/P14 EGB2525-E40-Z 164150C
25 x 28 25 - - - - Bronze PAP2525-P11 EGB2525-E40-B-Y 990795N
25 x 28 30 Acier PAP2530-P20 EGB2530-E50-Y 990846C Acier PAP 2530 P10/P14 EGB2530-E40-Z 164732I
25 x 28 30 - - - - Bronze PAP2530-P11 EGB2530-E40-B-Y 990873N
25 x 28 40 - - - - Acier PAP2540P10 EGB2540-E40-Z 1203574
25 x 28 50 - - - - Acier PAP 2550 P10/P14 EGB2550-E40-Y 164733T
28 x 32 20 - - - - Acier PAP 2820 P10/P14 EGB2820-E40-Z 177297H
28 x 32 30 Acier PAP2830-P20 EGB2830-E50-Y 990866O Acier PAP 2830 P10/P14 EGB2830-E40-Y 164734E
28 x 32 30 - - - - Bronze PAP2830-P11 EGB2830-E40-B-Y 990796Y
30 x 34 15 - - - - Acier PAP 3015 P10/P14 EGB3015-E40-Z 178087N
30 x 34 20 Acier PAP3020-P20 EGB3020-E50-Y 990886A Acier PAP 3020 P10/P14 EGB3020-E40-Z 163035J
30 x 34 20 - - - - Bronze PAP3020-P11 EGB3020-E40-B-Y 990797J
30 x 34 25 Acier PAP3025-P20 EGB3025-E50-Y 990901J Acier PAP 3025 P10/P14 EGB3025-E40-Z 164870S
30 x 34 30 Acier PAP 3030 P20 EGB3030-E50-Y 032645J Acier PAP 3030 P10/P14 EGB3030-E40-Y 177298S
30 x 34 30 - - - - Bronze PAP3030-P11 EGB3030-E40-B-Y 990798U
30 x 34 40 Acier PAP 3040 P20 EGB3040-E50-Y 161476U Acier PAP 3040 P10/P14 EGB3040-E40-Y 177299D
30 x 34 40 - - - - Bronze PAP3040-P11 EGB3040-E40-B-Y 990799F
32 x 36 30 - - - - Acier PAP 3230 P10/P14 EGB3230-E40-Z 381432C
32 x 36 40 - - - - Acier PAP 3240 P10/P14 EGB3240-E40-Y 232213Z
35 x 39 20 Acier PAP3520-P20 EGB3520-E50-Y 990875J Acier PAP 3520 P10/P14 EGB3520-E40-Z 004475H
35 x 39 20 - - - - Bronze PAP3520-P11 EGB3520-E40-B-Y 990800Q
35 x 39 30 Acier PAP3530-P20 EGB3530-E50-Y 990847N Acier PAP 3530 P10/P14 EGB3530-E40-Z 156512Q
35 x 39 30 - - - - Bronze PAP3530-P11 EGB3530-E40-B-Y 990801B
35 x 39 40 - - - - Acier PAP 3540 P10/P14 EGB3540-E40-Y 177300O
35 x 39 40 - - - - Acier PAP 4030 P10/P14 EGB4030-E40-Y 232093F
35 x 39 50 Acier PAP3550-P20 EGB3550-E50-Y 990915H Acier PAP 3550 P10/P14 EGB3550-E40-Y 232214K
40 x 44 20 Acier PAP4020-P20 EGB4020-E50-Y 990871R Acier PAP 4020 P10/P14 EGB4020-E40-Y 232215V
40 x 44 30 Acier PAP4030-P20 EGB4030-E50-Y 990848Y - - - -
40 x 44 40 Acier PAP4040-P20 EGB4040-E50-Y 990894K Acier PAP 4040 P10/P14 EGB4040-E40-Y 177301Z
40 x 44 50 Acier PAP4050-P20 EGB4050-E50-Y 990867Z Acier PAP 4050 P10/P14 EGB4050-E40-Y 156616Q
40 x 44 50 - - - - Bronze PAP4050-P11 EGB4050-E40-B-Y 990802M
45 x 50 30 - - - - Acier PAP 4530 P10/P14 EGB4530-E40-Z 381435J
45 x 50 40 Acier PAP4540-P20 EGB4540-E50-Y 991025V Acier PAP 4540 P10/P14 EGB4540-E40-Y 164796K
45 x 50 50 Acier PAP 4550 P20 EGB4550-E50-Y 155318M Acier PAP 4550 P10 EGB4550-E40-Y 381436U
45 x 50 50 - - - - Bronze PAP4550-P11 EGB4550-E40-B-Y 990803X
50 x 55 20 - - - - Acier PAP 5020 P10/P14 EGB5020-E40-Y 164871D
50 x 55 25 Acier PAP5025-P20 EGB5025-E50-Y 990872C - - - -
50 x 55 30 - - - - Acier PAP 5030 P10/P14 EGB5030-E40-Y 827836I
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Couche de glissement POM Couche de glissement PTFE
Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Long. 
(en 

mm)
Support Equivalence Réf. fab. Code Support Equivalence Réf. fab. Code

50 x 55 30 - - - - Bronze PAP5030-P11 EGB5030-E40-B-Y 990804I
50 x 55 40 Acier PAP5040-P20 EGB5040-E50-Y 990849J Acier PAP 5040 P10/P14 EGB5040-E40-Y 163915R
50 x 55 40 - - - - Bronze PAP5040-P11 EGB5040-E40-B-Y 990805T
50 x 55 60 Acier PAP 5060 P20 EGB5060-E50-Y 164874K Acier PAP 5060 P10/P14 EGB5060-E40-Y 381437F
50 x 55 60 - - - - Bronze PAP5060-P11 EGB5060-E40-B-Y 990806E
55 x 60 40 Acier PAP5540-P20 EGB5540-E50-Y 990902U Acier PAP5540-P10/P14 EGB5540-E40-Y 990718Y
55 x 60 40 - - - - Bronze PAP5540-P11 EGB5540-E40-B-Y 990807P
55 x 60 60 - - - - Acier PAP 5560 P10/P14 EGB5560-E40-Y 311337N
60 x 65 30 Acier PAP6030-P20 EGB6030-E50-Y 990919Z - - - -
60 x 65 30 - - - - Acier PAP6030-P10/P14 EGB6030-E40-Y 990719J
60 x 65 40 Acier PAP6040-P20 EGB6040-E50-Y 990850U Acier PAP 6040 P10/P14 EGB6040-E40-Z 164735P
60 x 65 40 - - - - Bronze PAP6040-P11 EGB6040-E40-B-Y 990808A
60 x 65 50 - - - - Bronze PAP6050-P11 EGB6050-E40-B-Y 990809L
60 x 65 60 - - - - Acier PAP 6060 P10/P14 EGB6060-E40-Y 164736A
60 x 65 60 - - - - Bronze PAP6060-P11 EGB6060-E40-B-Y 990810W
60 x 65 70 - - - - Acier PAP 6070 P10/P14 EGB6070-E40-Z 164737L
60 x 65 70 - - - - Bronze PAP6070-P11 EGB6070-E40-B-Y 990811H
65 x 70 40 - - - - Acier PAP6540-P10/P14 EGB6540-E40-Y 990878Q
65 x 70 70 - - - - Acier PAP6570-P10/P14 EGB6570-E40-Y 990721F
70 x 75 40 Acier PAP7040-P20 EGB7040-E50-Y 990923R Acier PAP7040-P10/P14 EGB7040-E40-Y 990722Q
70 x 75 50 Acier PAP7050-P20 EGB7050-E50-Y 990851F Acier PAP7050-P10/P14 EGB7050-E40-Z 990723B
70 x 75 50 - - - - Bronze PAP7050-P11 EGB7050-E40-B-Y 990812S
70 x 75 70 Acier PAP7070-P20 EGB7070-E50-Y 990911P Acier PAP7070-P10/P14 EGB7070-E40-Z 990724M
70 x 75 70 - - - - Bronze PAP7070-P11 EGB7070-E40-B-Y 990813D
75 x 80 40 Acier PAP7540-P20 EGB7540-E50-Y 990925N Acier PAP7540-P10 EGB7540-E40-Y 991487H
75 x 80 80 Acier PAP7580-P20 EGB7580-E50-Y 990877F Acier PAP7580-P10/P14 EGB7580-E40-Z 990727T
80 x 85 40 Acier PAP8040-P20 EGB8040-E50-Y 990852Q Acier PAP8040-P10/P14 EGB8040-E40-Z 990913L
80 x 85 60 Acier PAP8060-P20 EGB8060-E50-Y 990922G Acier PAP8060-P10/P14 EGB8060-E40-Y 990728E
80 x 85 60 - - - - Bronze PAP8060-P11 EGB8060-E40-B-Y 990814O
80 x 85 80 Acier PAP8080-P20 EGB8080-E50-Y 990869V Acier PAP8080-P10 EGB8080-E40-Y 990909T
80 x 85 100 - - - - Bronze PAP80100-P11 EGB80100-E40-B-Y 990815Z
85 x 90 60 - - - - Acier PAP 8560 P10/P14 EGB8560-E40-Z 164873Z
85 x 90 100 - - - - Acier PAP85100-P10/P14 EGB85100-E40-Y 990729P
90 x 95 50 - - - - Acier PAP9050-P10 EGB9050-E40-Z 990730A
90 x 95 60 Acier PAP9060-P20 EGB9060-E50-Y 990876U Acier PAP9060-P10/P14 EGB9060-E40-Y 990731L
90 x 95 60 - - - - Bronze PAP9060-P11 EGB9060-E40-B-Y 990816K
90 x 95 100 - - - - Acier PAP90100-P10/P14 EGB90100-E40-Y 990732W
90 x 95 100 - - - - Bronze PAP90100-P11 EGB90100-E40-B-Y 990817V

95 x 100 60 - - - - Bronze PAP9560-P11 EGB9560-E40-B-Y 990880M
100 x 105 50 Acier PAP10050-P20 EGB10050-E50-Y 990853B Acier PAP10050P10/P14 EGB10050-E40-Z 990893Z
100 x 105 60 Acier PAP10060-P20 EGB10060-E50-Y 990870G Acier PAP10060-P10/P14 EGB10060-E40-Z 990734S
100 x 105 60 - - - - Bronze PAP10060-P11 EGB10060-E40-B-Y 990818G
100 x 105 115 - - - - Acier PAP100115P10/P14 EGB100115-E40-Y 381530O
100 x 105 115 - - - - Bronze PAP100115-P11 EGB100115-E40-B-Y 990819R
110 x 115 60 - - - - Acier PAP11060-P10/P14 EGB11060-E40-Y 990737Z
110 x 115 115 - - - - Acier PAP110115P10 EGB110115-E40-Y 1203573
120 x 125 60 - - - - Acier PAP12060-P10/P14 EGB12060-E40-Y 990742C
120 x 125 100 - - - - Acier PAP120100-P10 EGB120100-E40-Y 990743N
125 x 130 100 - - - - Acier PAP125100-P10 EGB125100-E40-Y 990744Y
130 x 135 60 - - - - Acier PAP13060-P10 EGB13060-E40-Y 990745J
135 x 140 60 - - - - Acier PAP13560-P10 EGB13560-E40-Y 990746U
135 x 140 80 - - - - Acier PAP13580-P10 EGB13580-E40-Y 990747F
140 x 145 60 - - - - Acier PAP14060-P10/P14 EGB14060-E40-Y 990748Q
140 x 145 100 - - - - Acier PAP140100-P10/P14 EGB140100-E40-Y 990749B
150 x 155 60 - - - - Acier PAP15060-P10 EGB15060-E40-Y 990750M
150 x 155 80 - - - - Acier PAP15080-P10/P14 EGB15080-E40-Y 990751X
150 x 155 100 - - - - Acier PAP150100-P10/P14 EGB150100-E40-Y 990752I
160 x 165 80 - - - - Acier PAP16080-P10/P14 EGB16080-E40-Y 990753T
160 x 165 100 - - - - Acier PAP160100-P10 EGB160100-E40-Y 990754E
180 x 185 100 - - - - Acier PAP180100-P10/P14 EGB180100-E40-Y 990755P
200 x 205 100 - - - - Acier PAP200100-P10/P14 EGB200100-E40-Y 990756A

Coussinets

Coussinets autolubrifants
Palier lisse cylindrique, à entretien réduit, 
avec support en acier ou bronze.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation  
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long. 
(en mm)

Épaisseur 
collerette 
(en mm)

collerette (en mm) Support
Couche de 
glissement

Equivalence Réf. fab. Code

6 x 8 4 1 12 Acier PTFE PAF 06040 P10/P14 EGF06040-E40-Y 569886Q
6 x 8 7 1 12 Acier PTFE PAF 06070 P10/P14 EGF06070-E40-Y 569885F
8 x 10 5,5 1 15 Acier PTFE PAF 08055P10/P14 EGF08055-E40-Y 051695Z
8 x 10 7,5 1 15 Acier PTFE PAF 08075P10/P14 EGF08075-E40-Y 569884U
8 x 10 9,5 1 15 Acier PTFE PAF 08095 P10/P14 EGF08095-E40-Y 051698G
10 x 12 9 1 18 Acier PTFE PAF 10090 P10/P14 EGF10090-E40-Y 051734M
10 x 12 12 1 18 Acier PTFE PAF 10120 P10/P14 EGF10120-E40-Y 424730M
10 x 12 17 1 18 Acier PTFE PAF 10170 P10/P14 EGF10170-E40-Y 051736I
12 x 14 7 1 20 Acier PTFE PAF 12070 P14 EGF12070-E40-Y 235591D
12 x 14 9 1 20 Acier PTFE PAF 12090 P10/P14 EGF12090-E40-Y 385441F
12 x 14 12 1 20 Acier PTFE PAF 12120P10 EGF12120-E40-Y 381546I
12 x 14 17 1 20 Acier PTFE PAF 12170P10/P14 EGF12170-E40-Y 527680G
14 x 16 12 1 22 Acier PTFE PAF 14120 P10/P14 EGF14120-E40-Y 156511F
14 x 16 17 1 22 Acier PTFE PAF 14170P10/P14 EGF14170-E40-Y 311178G
16 x 18 12 1 24 Acier PTFE PAF 16120 P10/P14 EGF16120-E40-Y 232217R
16 x 18 17 1 24 Acier PTFE PAF 16170P10/P14 EGF16170-E40-Y 311185F
18 x 20 17 1 26 Acier PTFE PAF 18170 P10/P14 EGF18170-E40-Y 232218C
20 x 23 11,5 1,5 30 Acier PTFE PAF 20115 P10/P14 EGF20115-E40-Y 163339Z
20 x 23 16,5 1,5 30 Acier PTFE PAF 20165P10/P14 EGF20165-E40-Y 311191T
20 x 23 21,5 1,5 30 Acier PTFE PAF 20215 P10/P14 EGF20215-E40-Y 190599B
25 x 28 11,5 1,5 35 Acier PTFE PAF 25115 P10/P14 EGF25115-E40-Y 164738W
25 x 28 16,5 1,5 35 Acier PTFE PAF 25165 P10/P14 EGF25165-E40-Y 190600M
25 x 28 21,5 1,5 35 Acier PTFE PAF 25215 P10/P14 EGF25215-E40-Y 381562C
30 x 34 16 2 42 Acier PTFE PAF 30160 P10/P14 EGF30160-E40-Y 425864G
30 x 34 26 2 42 Acier PTFE PAF 30260 P10/P14 EGF30260-E40-Y 386148I
35 x 39 26 2 47 Acier PTFE PAF 35260 P10/P14 EGF35260-E40-Y 790074C

6 x 8 8 1 12 Acier PTFE PAF06080-P10/P14 EGF06080-E40-Y 990760S
10 x 12 7 1 18 Acier PTFE PAF10070-P10/P14 EGF10070-E40-Y 990761D
15 x 17 9 1 23 Acier PTFE PAF15090-P10/P14 EGF15090-E40-Y 990762O
15 x 17 12 1 23 Acier PTFE PAF15120-P10/P14 EGF15120-E40-Y 990763Z
15 x 17 17 1 23 Acier PTFE PAF15170-P10/P14 EGF15170-E40-Y 990764K
18 x 20 12 1 26 Acier PTFE PAF18120-P10/P14 EGF18120-E40-Y 990765V
18 x 20 22 1 26 Acier PTFE PAF18220-P10/P14 EGF18220-E40-Y 990766G
35 x 39 16 2 47 Acier PTFE PAF35160-P10/P14 EGF35160-E40-Y 990767R
40 x 44 26 2 53 Acier PTFE PAF40260-P10/P14 EGF40260-E40-Y 990768C

Coussinets autolubrifants à collerette
Palier lisse cylindrique à collerette, sans entretien. 

Coussinets

Ø int. x ext. 
(en mm)

Epaisseur  
(en mm)

Support
Couche de 
glissement

Equivalence Réf. fab. Code

10 x 20 1,5 Acier PTFE PAW10P10/P14 EGW10-E40-Z 232219N
12 x 24 1,5 Acier PTFE PAW12P10 EGW12-E40-Z 232220Y
14 x 26 1,5 Acier PTFE PAW14P10/P14 EGW14-E40-Z 232221J
16 x 30 1,5 Acier PTFE PAW16P10/P14 EGW16-E40-Z 232222U
18 x 32 1,5 Acier PTFE PAW18P10/P14 EGW18-E40-Z 232223F
20 x 36 1,5 Acier PTFE PAW20P10/P14 EGW20-E40-Z 163344C
22 x 38 1,5 Acier PTFE PAW22P10/P14 EGW22-E40-Z 990769N
26 x 44 1,5 Acier PTFE PAW26P10/P14 EGW26-E40-Z 381565J
28 x 48 1,5 Acier PTFE PAW28P10/P14 EGW28-E40-Z 232226M
32 x 54 1,5 Acier PTFE PAW32P10/P14 EGW32-E40-Z 165825T
38 x 62 1,5 Acier PTFE PAW38P10/P14 EGW38-E40-Z 232227X
42 x 66 1,5 Acier PTFE PAW42P14 EGW42-E40-Z 158975R
48 x 74 2 Acier PTFE PAW48P10/P14 EGW48-E40-Z 232228I
52 x 78 2 Acier PTFE PAW52P10/P14 EGW52-E40-Z 035828A
62 x 90 2 Acier PTFE PAW62P10/P14 EGW62-E40-Z 035829L

Rondelles
Sans entretien, avec support en acier. 
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Paliers

04   Roulements et transmission

Paliers fontes en 2 parties ........................................................................... 572 
Accessoires de paliers fontes en 2 parties ................................................. 574 
Paliers auto-aligneurs .................................................................................. 579 
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►Info produit 

 

Corps de palier SN...  

Roulement  22000  

Manchon  Hxxx  

Bague arrêt  FR 

Joint feutre  SC..FS  

Joints V-ring  SC..SV  

Joint double lèvres SC..DS  

Joints labyrinthe SC..LA   

Joints taconite SC..TA

Composition d’un palier fonte : 

Fonte Roulement Manchon Ecrou Rondelle Frein Bague d'arret

SNC 22210EAKW33 H KM MB FR

SNV 22210-E1-K-XL H KM MB FRM

SNL/SE 22210 E/K H KM MB FRB

SNT 22210KEJW33 H KM MB SR

SNN 22210EAKE4 H KM MB SR

Joint feutre Joint V-ring Joint double lèvre Joint Taconite Disque de 
régulation

Joint labyrinthe Obturateur

SC..FS SC..SV SC..DS SC..TA RDC SC..LA SC..EC

FSV DHV DH TCV RSV TSV DKV

TSN..C TSN..A TSN..G TSN..ND - TSN..S ASNH

VR TSNG TA - LO EC

C…KIT V…KIT G…KIT TACK… - TS…U …A

Interchangeabilité paliers et accessoires
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Fontes SNC

Fontes SNL/SE

Corps de palier en fonte en deux 2 parties SNC pour 
montage avec roulements à alésage conique. 

Corps de palier en fonte en deux 2 parties  
SNL/SE pour montage avec roulements à 
alésage conique. 

Ø arbre (en mm) Entraxe (en mm) Réf. fab. Code
20 130 SNC505 159894M

20/25 150 SNC506-605 001688E
25/30 150 SNC507-606 162967P
30/35 170 SNC508-607 162968A

40 170 SNC509 152552G
35/45 170 SNC510-608 162688O
40/50 210 SNC511-609 162969L
45/55 210 SNC512-610 162970W
50/60 230 SNC513-611 162687D
55/65 230 SNC515-612 162458G
60/70 260 SNC516-613 162794K

75 260 SNC517 054197N
65/80 290 SNC518-615 162701B
70/85 290 SNC519-616 451359P
75/90 320 SNC520-617 162459R
85/100 350 SNC522-619 162971H
90/110 350 SNC524-620 567790W

Ø arbre (en mm) Entraxe (en mm) Réf. fab. Code
20 130 SNL 505 015785H

20/25 150 SNL 506-605 015786S
25/30 150 SE 507-606 550007H
30/35 170 SE 508-607 015788O

40 170 SE 509 048789N
35/45 170 SE 510-608 015790K
40/50 210 SE 511-609 2903634
45/55 210 SE 512-610 2277326
50/60 230 SE 513-611 015793R
55/65 230 SE 515-612 2277328
60/70 260 SNL 516-613 050842C

75 260 SNL 517 015794C
65/80 290 SNL 518-615 015795N
70/85 290 SNL 519-616 085407T
75/90 320 SNL 520-617 550006W
85/100 350 SNL 522-619 550008S
90/110 350 SNL 524-620 040240Q

Paliers fontes en 2 parties

Pensez à :

P. 726

Griasseurs 

automatique

Pensez à :
Chaussures de 

sécurité

P. 1334
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Paliers fontes en 2 parties

Ø arbre (en mm) Réf. palier Réf. fab. Code
35 SNC508-607 KITSNC22208KDS/DB120HD 2016420
40 SNC509 KITSNC22209KDS/DB120HD 2016422
45 SNC510-608 KITSNC22210KDS/DB120HD 2016424
50 SNC511-609 KITSNC22211KDS/DB120HD 2016426
55 SNC512-610 KITSNC22212KDS/DB120HD 2016428
60 SNC513-611 KITSNC22213KDS/DB120HD 2016430
65 SNC515-612 KITSNC22215KDS/DB120HD 2016432
70 SNC516-613 KITSNC22216KDS/DB120HD 2016434
75 SNC517 KITSNC22217KDS/DB120HD 2016436
80 SNC518-615 KITSNC22218KDS/DB120HD 2016438

Ø  
arbre 

(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Largeur 
roulement 
(en mm)

Largeur avec 
manchon 
(en mm)

Réf. fab. Code

35 80 28 46 KIT10X22208EAKW33EE 2016361
40 85 28 39 KIT10X22209EAKW33EE 2016363
45 90 28 42 KIT10X22210EAKW33EE 2016365
50 100 31 45 KIT10X22211EAKW33EE 2016367
55 110 34 47 KIT10X22212EAKW33EE 2016369
60 120 38 65 KIT10X22213EAKW33EE 2016371
60 125 38 52 KIT10X22214EAKW33EE 2016373
65 130 38 55 KIT10X22215EAKW33EE 2016375
70 140 40 59 KIT10X22216EAKW33EE 2016377
75 150 44 63 KIT10X22217EAKW33EE 2016379
80 160 48 73 KIT10X22218EAKW33EE 2016381
85 170 51 90 KIT10X22219EAKW33EE 2016383
90 180 55 97 KIT10X22220EAKW33EE 2016385

Kits roulements étanches pour convoyeurs
Durée de vie accrue du roulement.   
Coûts de maintenance réduits .  
Réduction de l’impact environnemental.   
Interchangeabilité avec le roulement standard ouvert. 
Disponibles également en jeu C3.

Ø arbre  
(en mm)

Réf. palier Réf. fab. Code

35 SNC508-607 KITSNC10X22208KEEDS 2016387
40 SNC509 KITSNC10X22209KEEDS 2016402
45 SNC510-608 KITSNC10X22210KEEDS 2016404
50 SNC511-609 KITSNC10X22211KEEDS 2016406
55 SNC512-610 KITSNC10X22212KEEDS 2016408
60 SNC513-611 KITSNC10X22213KEEDS 2016410
65 SNC515-612 KITSNC10X22215KEEDS 2016412
70 SNC516-613 KITSNC10X22216KEEDS 2016414
75 SNC517 KITSNC10X22217KEEDS 2016416
80 SNC518-615 KITSNC10X22218KEEDS 2016418

Kits paliers SNC + roulement Ultage étanche
Disponibles également en jeu C3.

Disponibles également en jeu C3.
Kits paliers SNC + roulement Ultage ouvert

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS 
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Ø arbre  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 35 H2305 167885H H 2305 015739V
25 38 H2306 157375T H 2306 015740G
30 43 H2307 157376E H 2307 015741R
35 46 H2308 157377P H 2308 015742C
40 50 H2309 152523Z H 2309 015743N
45 55 H2310 152524K H 2310 015744Y
50 59 H2311 152525V H 2311 015745J
55 62 H2312 152526G H 2312 015746U
60 65 H2313 152527R H 2313 015747F
60 68 H2314 567481D H 2314 1587460
65 73 H2315 163402Q H 2315 015748Q
70 78 H2316 152528C H 2316 015749B
75 82 H2317 906392O H 2317 071235X
80 86 H2318 157379L H 2318 055412O
85 90 H2319 170798S H 2319 1464279
90 97 H2320 152529N H 2320 039927F
100 105 H2322 163403B H 2322 035359P
110 112 H2324 170799D H 2324 550044Y
115 121 H2326 493298A H 2326 1587461
125 131 H2328 158510Y H 2328 756227F
135 139 H2330 161568S H 2330 550015R
140 147 H2332 567482O H 2332 1587462
150 154 H2334 567483Z H 2334 1581388
160 161 H2336 567484K H 2336 1581389
170 169 H2338 567485V H 2338 1581390
180 176 H2340 567486G H 2340 1581391

Accessoires de paliers fontes en 2 parties

Standard série 300.

Ø arbre  
(en mm)

 Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

17 28 H304 567497X - -
20 29 H305 157367J H 305 015728E
25 31 H306 157368U H 306 015729P
30 35 H307 157369F H 307 015730A
35 36 H308 152516A H 308 015731L
40 39 H309 152517L H 309 015732W
45 42 H310 152518W H 310 015733H
50 45 H311 152519H H 311 015734S
55 47 H312 157370Q H 312 015735D
60 50 H313 152520S H 313 015736O
60 52 H314 567515N H 314 1581421
65 55 H315 157371B H 315 032208M
70 59 H316 152521D H 316 015737Z
75 63 H317 157372M H 317 071233B
80 65 H318 152522O H 318 033655R
85 68 H319 906398C H 319 015738K
90 71 H320 157373X H 320 058415B

100 77 H322 157374I H 322 034358C

Standard série 2300. Standard série 3000.

Ø arbre  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

90 76 H3120 567510K H 3120 1587472
100 81 H3122 567511V H 3122 1587473
110 72 H3024 567491J H 3024 1587463
110 88 H3124 177440U H 3124 550052I
115 80 H3026 906393Z H 3026 537681L
115 92 H3126 493938U H 3126 503273F
125 82 H3028 567492U H 3028 1587464
125 97 H3128 172083J H 3128 550048Q
135 87 H3030 567493F H 3030 1587465
135 111 H3130 906395V H 3130 512008U
140 93 H3032 567494Q H 3032 1587466
140 119 H3132 906396G H 3132 503274Q
150 101 H3034 567495B H 3034 1587467
150 122 H3134 567512G H 3134 993861R
160 109 H3036 906394K H 3036 510937R
160 131 H3136 567513R H 3136 993862C
170 112 H3038 567496M H 3038 1587468
170 141 H3138 567514C H 3138 1587474
180 120 H3040 567498I H 3040 1587469
180 150 H3140 567516Y H 3140 1587475
200 161 H3144 567517J H 3144 1587476

Manchons de serrage 

Standard série 200.

Ø arbre  
(en mm)

 Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

17 24 H204 906389H H 204 1581371
20 26 H205 157362G H 205 015717N
25 27 H206 152506U H 206 015718Y
30 29 H207 152507F H 207 015719J
35 31 H208 152508Q H 208 015720U
40 33 H209 152509B H 209 015721F
45 35 H210 152510M H 210 015722Q
50 37 H211 152511X H 211 015723B
55 38 H212 152512I H 212 015724M
60 40 H213 152513T H 213 015725X
65 43 H215 157363R H 215 048778W
70 46 H216 152514E H 216 057441Z
75 50 H217 157364C H 217 1441338
80 52 H218 152515P H 218 015727T
85 55 H219 906390S H 219 503272U
90 58 H220 906391D H 220 055841B

100 63 H222 157366Y H 222 040242M

Pensez à :

P. 419

Clés de 
réglages
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Accessoires de paliers fontes en 2 parties

Écrous de serrage 
Pour manchons de serrage ou de 
démontage. 

Ø intérieur/
pas

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

M10x0,75 KM0 157414G KM 0 015751X
M14x1 KM1 157415R KM 1 015752I
M15x1 KM2 157416C KM 2 015753T
M17x1 KM3 157417N KM 3 015754E
M20x1 KM4 157418Y KM 4 550009D

M25x1,5 KM5 157419J KM 5 015756A
M30x1,5 KM6 157421F KM 6 015757L
M35x1,5 KM7 157422Q KM 7 015758W
M40x1,5 KM8 157423B KM 8 015759H
M45x1,5 KM9 157424M KM 9 015760S
M50x1,5 KM10 157425X KM 10 015761D
M55x2 KM11 157426I KM 11 015762O
M60x2 KM12 157427T KM 12 015763Z
M65x2 KM13 157428E KM 13 015764K
M71x2 KM14 157429P KM 14 034359N
M75x2 KM15 157430A KM 15 033626K
M80x2 KM16 157431L KM 16 015765V
M85x2 KM17 163409P KM 17 015766G
M90x2 KM18 157432W KM 18 032309F
M95x2 KM19 167895N KM 19 035159Z
M100x2 KM20 162346W KM 20 015767R
M105x2 KM21 167896Y KM 21 550037Z
M110x2 KM22 166368M KM 22 035917R
M115x2 KM23 755966U KM 23 503275B
M120x2 KM24 167897J KM 24 060472I
M125x2 KM25 174261V KM 25 550049B
M130x2 KM26 167898U KM 26 550040G
M140x2 KM28 166948W KM 28 550033H
M150x2 KM30 170801Z KM 30 550046U
M160x3 KM32 158511J KM 32 550011Z
M170x3 KM34 179884U KM 34 550054E
M190x3 KM36 755964Y KM 36 174262G
M190x3 KM38 567567N KM 38 1587479
M200x3 KM40 755967F KM 40 174263R

Rondelles frein
Pour manchons de serrage ou de 
démontage.

Ø intérieur  
(en mm)

Ø 
extérieur  
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10 21 MB0 162349D MB 0 015768C
12 25 MB1 152530Y MB 1 015769N
15 28 MB2 157433H MB 2 015770Y
17 32 MB3 157434S MB 3 015771J
20 36 MB4 157435D MB 4 015772U
25 42 MB5 157436O MB 5 015773F
30 49 MB6 157437Z MB 6 015774Q
35 57 MB7 157438K MB 7 015775B
40 62 MB8 157439V MB 8 015776M
45 69 MB9 157440G MB 9 015777X
50 74 MB10 157441R MB 10 015778I
55 81 MB11 157442C MB 11 015779T
60 86 MB12 157443N MB 12 015780E
65 92 MB13 157444Y MB 13 015781P
70 98 MB14 157445J MB 14 034360Y
75 104 MB15 157446U MB 15 033656C
80 112 MB16 157447F MB 16 015782A
85 119 MB17 162350O MB 17 015783L
90 126 MB18 157448Q MB 18 032310Q
95 133 MB19 162351Z MB 19 035160K
100 142 MB20 162352K MB 20 015784W
105 145 MB21 166213X MB 21 550027T
110 154 MB22 166369X MB 22 550030A
115 159 MB23 174264C MB 23 550050M
120 164 MB24 174265N MB 24 049226K
125 170 MB25 170802K MB 25 1415981
130 175 MB26 167899F MB 26 550041R
140 192 MB28 157450M MB 28 550010O
150 205 MB30 172240U MB 30 1441343
160 217 MB32 176270U MB 32 550051X
170 232 MB34 170803V MB 34 550047F
180 242 MB36 755969B MB 36 174266Y
190 252 MB38 164129F MB 38 1581669
200 262 MB40 755970M MB 40 495346M

►Info produit ►Info produit 
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Accessoires de paliers fontes en 2 parties

Bagues d’arrêt 
Bagues d’arrêt pour fixation des roulements 
dans les paliers en deux parties.

Ø extérieur  
(en mm)

Largeur totale 
(en mm)

Réf. fab. Code

52 5 FR52X5 167886S
52 3,5 FR52X3.5 567356G
62 4 FR62X4 906366O
62 6 FR62X6 451205L
62 7,5 FR62X7.5 906367Z
62 8 FR62X8 451206W
72 3,5 FR72X3.5 162937X
72 5,5 FR72X5.5 179362Y
72 7,5 FR72X7.5 164130Q
72 8,5 FR72X8.5 162938I
80 10,5 FR80X10.5 162942A
80 4 FR80X4 162939T
80 8 FR80X8 162941P
80 9 FR80X9 451207H
85 3,5 FR85X3.5 162944W
85 5,5 FR85X5.5 162945H
90 10,5 FR90X10.5 162690K
90 4 FR90X4 162943L
90 9 FR90X9 162691V
100 11,5 FR100X11.5 162948O
100 4 FR100X4 162946S
100 9,5 FR100X9.5 162947D
110 4 FR110X4 162949Z
110 10 FR110X10 162259B
110 10,5 FR110X10.5 451208S
110 13 FR110X13 162951V
120 4 FR120X4 162952G
120 10 FR120X10 167887D
120 11 FR120X11 451209D
120 14 FR120X14 162692G
125 10 FR125X10 906361L
125 65 FR125X6.5 906362W
130 12,5 FR130X12.5 177438Y
130 15,5 FR130X15.5 162465F
130 5 FR130X5 162954C
140 12,5 FR140X12.5 157394U
140 16 FR140X16 162797R
140 5 FR140X5 162466Q

Ø extérieur  
(en mm)

Largeur totale 
(en mm)

Réf. fab. Code

150 12,5 FR150X12.5 162955N
150 13 FR150X13 567329V
150 16,5 FR150X16.5 162956Y
160 5 FR150X5 906363H
160 12,5 FR160X12.5 162693R
160 14 FR160X14 451210O
160 17,5 FR160X17.5 567330G
160 5 FR160X5 162957J
160 6,25 FR160X6.25 162694C
170 12,5 FR170X12.5 162960Q
170 14,5 FR170X14.5 567332C
170 18 FR170X18 162958U
170 5 FR170X5 162959F
180 5 FR180X5 162963X
180 12 FR180X12 167892G
180 14,5 FR180X14.5 567333N
180 18 FR180X18 567334Y
180 4,85 FR180X4.85 906364S
190 15,5 FR190X15.5 567336U
190 5 FR190X5 567337F
200 6,5 FR200X6.5 567341X
200 13,5 FR200X13.5 162274K
200 17,5 FR200X17.5 567338Q
200 21 FR200X21 567339B
200 5,1 FR200X5.1 162965T
215 14 FR215X14 567342I
215 19,5 FR215X19.5 567343T
215 5 FR215X5 567344E
215 6,5 FR215X6.5 567345P
230 13 FR230X13 567347L
230 5 FR230X5 421701Z
250 15 FR250X15 567350S
250 5 FR250X5 567351D
270 16,5 FR270X16.5 567352O
270 5 FR270X5 567353Z
290 17 FR290X17 567354K
290 5 FR290X5 567355V
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Accessoires de paliers fontes en 2 parties

Joints pour paliers en 2 parties 

Joints double lèvres  
série 500

Joints double lèvres  
série 600

Joints feutres série 500 Joints feutres série 600

Ø arbre  
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 SC505DS 903731T SC605DS 903752Q SC505FSS 2800310 SC605FS 907249D
25 SC506DS 903732E SC606DS 903753B SC506FS 907154Y SC606FS 907252K
30 SC507DS 903733P SC607DS 903754M SC507FS 907159B SC607FS 907255R
35 SC508DS 903734A SC608DS 903755X SC508FS 907164E SC608FS 907258Y
40 SC509DS 903735L SC609DS 903756I SC509FS 907169H SC609FS 907261F
45 SC510DS 903736W SC610DS 903757T SC510FS 907174K SC610FS 907264M
50 SC511DS 903737H SC611DS 903758E SC511FS 907179N SC611FS 907267T
55 SC512DS 903738S SC612DS 903759P SC512FS 907184Q SC612FS 907270A
60 SC513DS 903739D SC613DS 903760A SC513FS 907189T SC613FS 907273H
65 SC515DS 903740O SC615DS 903762W SC515FS 907194W SC615FS 907276O
70 SC516DS 903741Z SC616DS 903763H SC516FS 907199Z SC616FS 907279V
75 SC517DS 903742K SC617DS 903765D SC517FS 907204C SC617FS 907282C
80 SC518DS 903743V SC618DS 903767Z SC518FS 907209F SC618FS 907285J
85 SC519DS 903744G SC619DS 903768K SC519FS 907214I SC619FS 907288Q
90 SC520DS 903745R SC620DS 903769V SC520FS 907219L SC620FSS 2800311

Joints labyrinthe 
série 500

Joints labyrinthe 
série 600

Joints V-ring série 500 Joints V-ring série 600

Ø arbre  
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 SC505LA 907150G SC605LA 907250O SC505SV 907151R SC605SV 907251Z
25 SC506LA 907155J SC606LA 907253V SC506SV 907156U SC606SV 907254G
30 SC507LA 907160M SC607LA 907256C SC507SV 907161X SC607SV 907257N
35 SC508LA 907165P SC608LA 907259J SC508SV 907166A SC608SV 907260U
40 SC509LA 907170S SC609LA 907262Q SC509SV 907171D SC609SV 907263B
45 SC510LA 907175V SC610LA 907265X SC510SV 907176G SC610SV 907266I
50 SC511LA 907180Y SC611LA 907268E SC511SV 907181J SC611SV 907269P
55 SC512LA 907185B SC612LA 907271L SC512SV 907186M SC612SV 907272W
60 SC513LA 907190E SC613LA 907274S SC513SV 907191P SC613SV 907275D
65 SC515LA 907195H SC615LA 907277Z SC515SV 907196S SC615SV 907278K
70 SC516LA 907200K SC616LA 907280G SC516SV 907201V SC616SV 907281R
75 SC517LA 907205N SC617LA 907283N SC517SV 907206Y SC617SV 907284Y
80 SC518LA 907210Q SC618LA 907286U SC518SV 907211B SC618SV 907287F
85 SC519LA 907215T SC619LA 907289B SC519SV 907216E SC619SV 907290M
90 SC520LA 907220W SC620LA 907292I SC520SV 907221H SC620SV 907293T
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Cap sur la sécurité 
alimentaire
L’industrie agroalimentaire est confrontée à de nombreux défis : rappels 
croissants de produits alimentaires, réglementations plus strictes et géné-
ralisation des programmes proactifs en matière de sécurité des aliments.
La solution ?
Un palier roulement-insert révolutionnaire ! 
Ce nouveau palier roulement-insert, sans relubrification et spécialement 
développé pour cette industrie, réduit les risques de contamination et de 
développement des bactéries. Comment ? Grâce à une conception sans 
compromis de ses composants qui empêchent la rétention des impuretés.
Pour en savoir plus sur cette solution, restez connecté et suivez-nous sur 
les réseaux sociaux et le site Internet skf.com ! 

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.  |  © Groupe SKF 2020
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Paliers auto-aligneurs

Palier composite étanche 100% avec roulement inox et capot arrière. 
Nettoyage plus rapide de 33%. 
Sécurité alimentaire proactive grâce à une solution sans lubrification. 
Recyclable à 59%. 
Compatible avec les paliers auto-aligneurs normes européennes.

Paliers auto-aligneurs gamme food

Ø d'arbre 
(en mm)

Entraxe 
(en mm)

Hauteur d’axe 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 95 33,3 129 64,6 P2BC 20M-CPSS-DFH 2855139
25 105 36,5 142 72,5 P2BC 25M-CPSS-DFH 2855140
30 119 42,9 161 84 P2BC 30M-CPSS-DFH 2855141
35 127 47,6 169 93,6 P2BC 35M-CPSS-DFH 2855142
40 137 49,2 179 98,2 P2BC 40M-CPSS-DFH 2855143
50 159,5 57,2 208 110,5 P2BC 50M-CPSS-DFH 2855144

Ø d'arbre 
(en mm)

Entraxe 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Largeur  
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 90 119 62 54,1 F2BC 20M-CPSS-DFH 2855098
25 99 128 72 55,6 F2BC 25M-CPSS-DFH 2855099
30 117 146 82 61,1 F2BC 30M-CPSS-DFH 2855100
35 130 164 92 64,6 F2BC 35M-CPSS-DFH 2855101
40 144 178 98 67,9 F2BC 40M-CPSS-DFH 2855102
50 157 199 107 74 F2BC 50M-CPSS-DFH 2855103

Ø d'arbre 
(en mm)

Entraxe 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 63,5 92 92 54,1 F4BC 20M-CPSS-DFH 2855075
25 70 99 99 55,6 F4BC 25M-CPSS-DFH 2855076
30 83 112 112 61,1 F4BC 30M-CPSS-DFH 2855077
35 92 125 125 64,6 F4BC 35M-CPSS-DFH 2855078
40 102 135 135 67,9 F4BC 40M-CPSS-DFH 2855079
50 111 153 153 74 F4BC 50M-CPSS-DFH 2855080

Ø d'arbre 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Fixation
Hauteur 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 95 89 M16 60,4 WSTUC 20M-CPSS-DFH 2855185
25 100 89 M16 59,9 WSTUC 25M-CPSS-DFH 2855186
30 117 103 M16 67,1 WSTUC 30M-CPSS-DFH 2855187
35 122 103 M16 67,6 WSTUC 35M-CPSS-DFH 2855188
40 134 113 M16 70,9 WSTUC 40M-CPSS-DFH 2855189
50 144 117 M20 77 WSTUC 50M-CPSS-DFH 2855190

Ø d'arbre 
(en mm)

Entraxe 
(en mm)

Hauteur 
d’axe 

(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 51 33,3 64,6 64,6 P2BTC 20M-CPSS-DFH 2855162
25 51 36,5 72,5 72,5 P2BTC 25M-CPSS-DFH 2855163
30 76 42,9 84 84 P2BTC 30M-CPSS-DFH 2855164
35 82,5 47,6 93,6 93,6 P2BTC 35M-CPSS-DFH 2855165
40 89 49,2 98,2 98,2 P2BTC 40M-CPSS-DFH 2855166
50 101,5 57,2 110,5 110,5 P2BTC 50M-CPSS-DFH 2855167
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Paliers auto-aligneurs

Paliers auto-aligneurs applique ovale en 
résine thermoplastique. 
Type de fixation : vis cuvette. 
Type de roulements : MUC.

Ø arbre  
(en mm)

Entraxe 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 90 GSFT20 MUCNFL204 451309L
25 99 GSFT25 MUCNFL205 451310W
30 117 GSFT30 MUCNFL206 451311H
35 130 GSFT35 MUCNFL207 451312S
40 144 GSFT40 MUCNFL208 451313D

Paliers GNP
Paliers auto-aligneurs à semelle en 
résine thermoplastique. 
Type de fixation : vis cuvette. 
Type de roulements : MUC.

Roulements AGR
Déflecteur zingué équipé d’un joint 1 lèvre 
pour étanchéifier le contact avec la bague extérieure. 
Déflecteur serti sur la bague intérieure (zinguée). 
Triple lèvre L3.  
Excellente protection contre la pollution.   
Pour une lubrification à vie : graisse haute performance 
avec taux de remplissage de 90 %. 
Bonne protection contre l’usure.    
Adaptées aux fortes charges.     
   

Ø arbre  
(en mm)

Entraxe 
(en mm)

Hauteur d’axe 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 95 33,3 GNP20 MUCPPL204 451299F
25 105 36,5 GNP25 MUCPPL205 451300Q
30 119 42,9 GNP30 MUCPPL206 451301B
35 127 47,6 GNP35 MUCPPL207 451302M
40 137 49,2 GNP40 MUCPPL208 451303X

Paliers GSF
Paliers auto-aligneurs applique carré en 
résine thermoplastique. 
Type de fixation : vis cuvette. 
Type de roulements : MUC.

Ø arbre (en 
mm)

Entraxe 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 63,5 GSF20 MUCFPL204 451304I
25 70 GSF25 MUCFPL205 451305T
30 83 GSF30 MUCFPL206 451306E
35 92 GSF35 MUCFPL207 451307P
40 102 GSF40 MUCFPL208 451308A

Ø  
intérieur 
(en mm)

Ø  
exterieur 
(en mm)

Largeur 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

35 72 42,9 UC207AGR 2016354
40 80 49,2 UC208AGR 2016355
45 85 49,2 UC209AGR 2016356
50 90 51,6 UC210AGR 2016357
55 100 55,6 UC211AGR 2016358
60 110 65,1 UC212AGR 2016359
40 90 58 UC308AGR 2016360

Ø  
intérieur 
(en mm)

Ø  
exterieur 
(en mm)

Largeur 
totale 

(en mm)
Réf. fab. Code

35 72 37,6 EX207AGR 2016347
40 80 42,8 EX208AGR 2016348
45 85 42,8 EX209AGR 2016349
50 90 49,2 EX210AGR 2016350
55 100 55,4 EX211AGR 2016351
60 110 61,8 EX212AGR 2016352
40 90 49,5 EX308AGR 2016353

Paliers GSFT

UC…AGR serrage par vis cuvette 
(2 sens de rotation possibles)

EX…AGR serrage par collier excentrique 
(1 sens de rotation)

Pensez à :

P. 727

Pompes de 

lubrification

Pensez à :
Visseries

P. 370
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Paliers auto-aligneurs norme asiatique

Paliers auto-aligneurs applique série UCF
Carré en fonte grise.  
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette. 

Ø arbre  
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Largeur 
totale 

(en mm)

Entraxe  
(en mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 86 86 64 12 UCF201 567827N - - UCF201-J7 1982090
15 86 86 64 12 UCF202 567828Y - - UCF202-J7 1982091
17 86 86 64 12 UCF203 567829J - - UCF203-J7 1982092
20 86 86 64 12 UCF204 567830U Y/UCF 204/H 3075330 UCF204-J7 1932768
20 95 95 70 12 UCF205 567831F Y/UCF 205/H 3075331 UCF205-J7 1932769
30 108 108 83 12 UCF206 567832Q Y/UCF 206/H 3075332 UCF206-J7 1932770
35 117 117 92 14 UCF207 747794K Y/UCF 207/H 3075333 UCF207-J7 1932771
40 130 130 102 16 UCF208 567833B Y/UCF 208/H 3075334 UCF208-J7 1932772
45 137 137 105 16 UCF209 567834M Y/UCF 209/H 3075335 UCF209-J7 1932773
50 143 143 111 16 UCF210 567835X Y/UCF 210/H 3075336 UCF210-J7 1932774
55 162 162 130 19 UCF211 567836I Y/UCF 211/H 3075337 UCF211-J7 1932775
60 175 175 143 19 UCF212 567837T Y/UCF 212/H 3075338 UCF212-J7 1932776

Paliers auto-aligneurs applique série UCFC
Rond en fonte grise avec épaulement de centrage. 
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette. 

Ø arbre  
(en mm)

Ø extérieur  
(en mm)

Entraxe  
(en mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 100 55.1 12 UCFC201 567804U - - UCFC201-J7 1982093
15 100 55.1 12 UCFC202 567805F - - UCFC202-J7 1982094
17 100 55.1 12 UCFC203 567806Q - - UCFC203-J7 1982095
20 100 55.1 12 UCFC204 567807B Y/UCFC 204/H 3075348 UCFC204-J7 1982096
25 115 63.6 12 UCFC205 410254A Y/UCFC 205/H 3075349 UCFC205-J7 1982097
30 125 70.7 12 UCFC206 385354K Y/UCFC 206/H 3075350 UCFC206-J7 1982098
35 135 77.8 14 UCFC207 410255L Y/UCFC 207/H 3075351 UCFC207-J7 1982099
40 145 84.8 14 UCFC208 410256W Y/UCFC 208/H 3075352 UCFC208-J7 1982100
45 160 93.3 16 UCFC209 385670C Y/UCFC 209/H 3075353 UCFC209-J7 1982101
50 165 97.6 16 UCFC210 555213V Y/UCFC 210/H 3075354 UCFC210-J7 1982102
55 185 106.1 19 UCFC211 555214G Y/UCFC 211/H 3075355 UCFC211-J7 1982103
60 195 113.1 19 UCFC212 423359L Y/UCFC 212/H 3075356 UCFC212-J7 1982104

Paliers auto-aligneurs applique série UCFL
Ovale en fonte grise avec épaulement de centrage. 
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette. 

Ø arbre  
(en mm)

Entraxe 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Largeur totale 
(en mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 90 113 60 12 UCFL201 567817H - - UCFL201-J7 1982105
15 90 113 60 12 UCFL202 567818S - - UCFL202-J7 1982106
17 90 113 60 12 UCFL203 567819D - - UCFL203-J7 1982107
20 90 113 60 12 UCFL204 569029B Y/UCFL 204/H 3075362 UCFL204-J7 1932777
25 99 130 68 16 UCFL205 569030M Y/UCFL 205/H 3075363 UCFL205-J7 1932778
30 117 148 80 16 UCFL206 569031X Y/UCFL 206/H 3075364 UCFL206-J7 1932779
35 130 161 90 16 UCFL207 567820O Y/UCFL 207/H 3075365 UCFL207-J7 1932780
40 144 175 100 16 UCFL208 567821Z Y/UCFL 208/H 3075366 UCFL208-J7 1932781
45 148 188 108 19 UCFL209 567822K Y/UCFL 209/H 3075367 UCFL209-J7 1932782
50 157 197 115 19 UCFL210 567824G Y/UCFL 210/H 3075368 UCFL210-J7 1932783
55 184 224 130 19 UCFL211 567825R Y/UCFL 211/H 3075369 UCFL211-J7 1932784
60 202 250 140 23 UCFL212 567826C Y/UCFL 212/H 3075370 UCFL212-J7 1932785
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Paliers auto-aligneurs norme asiatique

Paliers auto-aligneurs applique série UCP
À semelle, en fonte grise.  
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette. 

Ø arbre  
(en mm)

Entraxe  
(en 

mm)

Hauteur 
(en mm)

Larg. 
(en 

mm)

Hauteur 
d'axe 

(en mm)

Long. 
(en 

mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 95 60 38 30.2 127 13x18 UCP201 567879N - - UCP201-J7 1982108
15 95 60 38 30.2 127 13x18 UCP202 567880Y - - UCP202-J7 1982109
17 95 60 38 30.2 127 13x18 UCP203 567881J - - UCP203-J7 1982110
20 95 64 38 33.3 127 13x18 UCP204 567882U Y/UCP 204/H 3075376 UCP204-J7 1932786
25 105 71 38 36.5 140 13x18 UCP205 567883F Y/UCP 205/H 3075377 UCP205-J7 1932787
30 121 84 48 42.9 165 17x21 UCP206 387636W Y/UCP 206/H 3075378 UCP206-J7 1932788
35 127 93 48 47.6 167 17x21 UCP207 567884Q Y/UCP 207/H 3075379 UCP207-J7 1932789
40 137 98 54 49.2 184 17x21 UCP208 387722G Y/UCP 208/H 3075380 UCP208-J7 1932790
45 146 106 54 54 190 17x21 UCP209 567885B Y/UCP 209/H 3075381 UCP209-J7 1932791
50 159 113 60 57.2 206 20x22 UCP210 567886M Y/UCP 210/H 3075382 UCP210-J7 1932792
55 171 125 60 63.5 219 20x22 UCP211 567887X Y/UCP 211/H 3075383 UCP211-J7 1932793
60 184 138 70 69.8 241 20x25 UCP212 567888I Y/UCP 212/H 3075384 UCP212-J7 1932794

Paliers auto-aligneurs applique série UCPA
À semelle, en fonte grise.  
Avec trous de fixation borgnes.  
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette.

Ø arbre  
(en mm)

Entraxe  
(en 

mm)

Hauteur 
(en mm)

Hauteur 
d'axe 
(en 

mm)

Long. 
(en 

mm)

Larg. 
(en 

mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 52 60 30.2 76 40 M10 UCPA201 907927Z - - UCPA201-J7 1982111
15 52 60 30.2 76 40 M10 UCPA202 907928K - - UCPA202-J7 1982112
17 52 60 30.2 76 40 M10 UCPA203 907929V - - UCPA203-J7 1982113
76 52 60 30.2 76 40 M10 UCPA204 907930G - - UCPA204-J7 1982114
25 56 71 36.5 84 45 M10 UCPA205 907931R - - UCPA205-J7 1982115
30 66 84 42.9 94 50 M14 UCPA206 907932C - - UCPA206-J7 1982116
35 80 93 47.6 110 55 M14 UCPA207 907933N Y/UCPA 207/H 3075390 UCPA207-J7 1982117
40 84 98 49.2 116 58 M14 UCPA208 907934Y Y/UCPA 208/H 3075391 UCPA208-J7 1982118
45 90 106 54.2 120 60 M14 UCPA209 907935J Y/UCPA 209/H 3075392 UCPA209-J7 1982119
50 94 113 57.2 130 64 M16 UCPA210 907936U Y/UCPA 210/H 3075393 UCPA210-J7 1982120
55 104 125 63.5 140 66 M16 UCPA211 907937F - - UCPA211-J7 -
60 114 138 69.9 150 68 M16 UCPA212 907938Q - - UCPA212-J7 -

Paliers auto-aligneurs applique série UCT
Coulisseau-tendeur, en fonte grise.  
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette.

Ø arbre (en 
mm)

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en 

mm)

Longueur 
(en mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

15 32 89 94 19 UCT202 184227F - - UCT202-J7 1982122
17 32 89 94 19 UCT203 567910Q - - UCT203-J7 1982123
20 32 89 94 19 UCT204 172011X Y/UCT 204/H 3075394 UCT204-J7 1982124
25 32 89 97 19 UCT205 158595X Y/UCT 205/H 3075395 UCT205-J7 1982125
30 37 102 113 22 UCT206 153785X Y/UCT 206/H 3075396 UCT206-J7 1982126
35 37 102 129 22 UCT207 158596I Y/UCT 207/H 3075397 UCT207-J7 1982127
40 49 114 144 29 UCT208 567911B Y/UCT 208/H 3075398 UCT208-J7 1982128
45 49 117 144 29 UCT209 567912M Y/UCT 209/H 3075399 UCT209-J7 1982129
50 49 117 149 29 UCT210 168804C Y/UCT 210/H 3075400 UCT210-J7 1982130
55 64 146 171 35 UCT211 567913X Y/UCT 211/H 3075401 UCT211-J7 1982131
60 64 146 194 35 UCT212 567914I Y/UCT 212/H 3075402 UCT212-J7 1982132

Pensez à :

P. 424

Griasseurs 

hydraulique
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Paliers auto-aligneurs norme européenne

Paliers auto-aligneurs applique série UCFCE
Rond en fonte grise.  
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette. 

Ø arbre  
(en mm)

Ø extérieur  
(en mm)

Ø de fixation 
(en mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 100 78 9 UCFCE201 567794O RMEY12-XL-N -
15 100 78 9 UCFCE202 567795Z RMEY15-XL-N -
17 100 78 9 UCFCE203 567796K RMEY17-XL-N -
20 100 78 9 UCFCE204 567797V RMEY20-XL-N 1251055
25 115 90 9 UCFCE205 567798G RMEY25-XL-N 1251056
30 125 100 11.5 UCFCE206 567799R RMEY30-XL-N 1251057
35 135 110 11.5 UCFCE207 567800C RMEY35-XL-N 1251058
40 145 120 11.5 UCFCE208 567801N RMEY40-XL-N 449404M
45 155 130 14 UCFCE209 567802Y RMEY45-XL 1251059
50 165 135 14 UCFCE210 567803J RMEY50-XL-N 409252C
55 185 150 18 UCFCE211 907434K RMEY55-XL 1251060
60 195 160 18 UCFCE212 907435V RMEY60-XL-N 1251061

Paliers auto-aligneurs applique série UCFE
Carré, en fonte grise.  
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette. 

Ø arbre  
(en mm)

Entraxe  
(en 

mm)

Hauteur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Largeur 
totale  

(en mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 63.5 37.3 86 86 11.5 UCFE201 567808M FY 12 TF 1592232 RCJY12-XL 1251021
15 63.5 37.3 86 86 11.5 UCFE202 567809X FY 15 TF 1592234 RCJY15-XL 1251022
17 63.5 37.3 86 86 11.5 UCFE203 567810I FY 17 TF 505191R RCJY17-XL 1251024
20 63.5 37.3 86 86 11.5 UCFE204 166124G FY 20 TF 505192C RCJY20-XL-N 015984M
25 70 38.7 95 95 11.5 UCFE205 166578I FY 25 TF 503244Y RCJY25-XL-N 015989P
30 82.5 42.2 108 108 11.5 UCFE206 166579T FY 30 TF 503245J RCJY30-XL-N 015994S
35 92 46.4 118 118 14 UCFE207 166125R FY 35 TF 503246U RCJY35-XL-N 015996O
40 101.5 54.2 130 130 14 UCFE208 166126C FY 40 TF 503247F RCJY40-XL-N 165723P
45 105 54.2 137 137 14 UCFE209 166581P FY 45 TF 505193N RCJY45-XL 015997Z
50 111 60.6 143 143 18 UCFE210 166582A FY 50 TF 503248Q RCJY50-XL-N 015999V
55 130 64.4 162 162 18 UCFE211 167901B FY 55 TF 032134E RCJY55-XL 311821H
60 143 73.7 175 175 18 UCFE212 167542E FY 60 TF 503249B RCJY60-XL-N 016001R

Paliers auto-aligneurs applique série UCFLE
Ovale, en fonte grise.  
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette. 

Ø arbre  
(en mm)

Entraxe  
(en 

mm)

Hauteur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Largeur 
totale  

(en mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 90 37.3 112 61 11.5 UCFLE201 567812E FYTB 12 TF 1464302 RCJTY12-XL 1251007
15 90 37.3 112 61 11.5 UCFLE202 2800764 FYTB 15 TF 1441341 RCJTY15-XL 1251008
17 90 37.3 112 61 11.5 UCFLE203 567814A FYTB 17 TF 503256A RCJTY17-XL 1251010
20 90 37.3 112 61 11.5 UCFLE204 167540I FYTB 20 TF 503257L RCJTY20-XL-N 164851R
25 99 38.7 124 70 11.5 UCFLE205 167541T FYTB 25 TF 503258W RCJTY25-XL-N 016042A
30 116.5 42.2 142 80 11.5 UCFLE206 166580E FYTB 30 TF 503259H RCJTY30-XL-N 016043L
35 130 46.4 155 92 14 UCFLE207 166275D FYTB 35 TF 505196U RCJTY35-XL-N 178306E
40 143.5 54.2 172 105 14 UCFLE208 166127N FYTB 40 TF 505197F RCJTY40-XL-N 016046S

451 148.5 54.2 180 111 14 UCFLE209 167900Q FYTB 45 TF 505198Q RCJTY45-XL 016047D
50 157 60.6 190 116 18 UCFLE210 167543P FYTB 50 TF 505199B RCJTY50-XL-N 016048O
55 184 64.4 222 134 18 UCFLE211 567815L FYTB 55 TF - RCJTY55-XL 311803R
60 202 73.7 238 138 18 UCFLE212 567816W FYTB 60 TF - RCJTY60-XL-N 311804C
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Paliers auto-aligneurs norme européenne

Paliers auto-aligneurs applique série UCPE
À semelle, en fonte grise.  
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette. 

Ø arbre  
(en mm)

Entraxe  
(en 

mm)

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
totale 

(en mm)

Longueur 
(en mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 97 64 32 130 11X19 UCPE201 567871D SY 12 TF 1592335 RASEY12-XL 1250967
15 97 64 32 130 11X19 UCPE202 567872O SY 15 TF 562208G RASEY15-XL 1250968
17 97 64 32 130 11X19 UCPE203 567873Z SY 17 TF 503341Z RASEY17-XL 015954U
20 97 64 32 130 11X19 UCPE204 167536Q SY 20 TF 503342K RASEY20-XL-N 015955F
25 103 70 36 130 11X19 UCPE205 167537B SY 25 TF 503343V RASEY25-XL-N 177625B
30 118 82 40 158 14X22 UCPE206 167025L SY 30 TF 503344G RASEY30-XL-N 015957B
35 126 93 45 163 14X21 UCPE207 167538M SY 35 TF 503345R RASEY35-XL-N 177626M
40 138 99 48 179 14X26 UCPE208 167026W SY 40 TF 503346C RASEY40-XL-N 015960I
45 150 107 48 192 14X29 UCPE209 177463N SY 45 TF 503347N RASEY45-XL 015961T
50 158 115 54 200 18X23 UCPE210 167539X SY 50 TF 503348Y RASEY50-XL-N 177627X
55 176 124.5 60 222 18X30 UCPE211 153490C SY 55 TF 503350U RASEY55-XL 311711T
60 190 140 60 240 18X28 UCPE212 153488G SY 60 TF 035358E RASEY60-XL-N 015964A

Paliers auto-aligneurs applique série UCPAE
À semelle, en fonte grise.  
Avec trous de fixation borgnes.  
Roulement insert type «UC», en acier 100C6, à fixation par vis cuvette.

Ø arbre  
(en mm)

Entraxe  
(en 

mm)

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
totale 

(en mm)

Longueur  
(en mm)

Ø des trous de 
fixation (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 50.8 64 32 65 M8 UCPAE201 567860M - - RSHEY12-XL -
12 50.8 64 32 65 M8 UCPAE202 567861X - - RSHEY15-XL 1251081
17 50.8 64 32 65 M8 UCPAE203 567862I - - RSHEY17-XL 1251082
20 50.8 64 32 65 M8 UCPAE204 567863T SYF 20 TF 506621R RSHEY20-XL-N 1251083
25 50.8 70 36 70 M10 UCPAE205 567864E SYF 25 TF 506622C RSHEY25-XL-N 1251084
30 76.2 82 38 98 M10 UCPAE206 567865P SYF 30 TF 506623N RSHEY30-XL-N 1251085
35 82.6 93 45 103 M10 UCPAE207 160785L SYF 35 TF 506624Y RSHEY35-XL-N 1251086
40 88.9 99 47 116 M12 UCPAE208 567866A SYF 40 TF 498014G RSHEY40-XL-N 1251087
45 95.3 107 48 120 M12 UCPAE209 567867L SYF 45 TF 506625J RSHEY45-XL 1251088
45 101.6 115 54 135 M16 UCPAE210 567868W SYF 50 TF 506626U RSHEY50-XL-N 1251089
55 118 125 60 150 M16 UCPAE211 567869H - - RSHEY55-XL 1251090
60 118 140 60 150 M16 UCPAE212 567870S - - RSHEY60-XL-N 1251091

Corps de palier en tôle
Montage en applique à 2 trous de fixation.  
Livré par pair sans roulement.

Ø arbre  
(en mm)

Largeur 
totale 

(en 
mm)

Longueur 
(en mm)

Entraxe  
(en mm)

Ø des 
trous de 
fixation 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 58.7 81 63.5 7.1 PFL203 906907L PFT 40 015833P FLAN40-MST 1932214
15 58.7 81 63.5 7.1 PFL203 906907L PFT 40 015833P FLAN40-MST 1932214
17 58.7 81 63.5 7.1 PFL203 906907L PFT 40 015833P FLAN40-MST 1932214
20 66 90.5 71.5 8.7 PFL204 906908W PFT 47 015835L FLAN47-MST 1932217
25 71 95.2 76.2 8.7 PFL205 906909H PFT 52 015837H FLAN52-MST 1932221
30 84 112.7 90.5 10.5 PFL206 906910S PFT 62 015839D FLAN62-MST 1932224
35 93.7 123 100 10.5 PFL207 906911D PFT 72 1415977 FLAN72-MST 1932228
40 100 151 119 13.5 PFL208 2142012 PFT 80 1586751 FLAN80-MST 1932232
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Ø arbre  
(en mm)

Largeur 
totale 

(en 
mm)

Longueur 
(en mm)

Entraxe  
(en mm)

Ø des 
trous de 
fixation 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 58.7 81 63.5 7.1 PFL203 906907L PFT 40 015833P FLAN40-MST 1932214
15 58.7 81 63.5 7.1 PFL203 906907L PFT 40 015833P FLAN40-MST 1932214
17 58.7 81 63.5 7.1 PFL203 906907L PFT 40 015833P FLAN40-MST 1932214
20 66 90.5 71.5 8.7 PFL204 906908W PFT 47 015835L FLAN47-MST 1932217
25 71 95.2 76.2 8.7 PFL205 906909H PFT 52 015837H FLAN52-MST 1932221
30 84 112.7 90.5 10.5 PFL206 906910S PFT 62 015839D FLAN62-MST 1932224
35 93.7 123 100 10.5 PFL207 906911D PFT 72 1415977 FLAN72-MST 1932228
40 100 151 119 13.5 PFL208 2142012 PFT 80 1586751 FLAN80-MST 1932232

Paliers monobloc

Paliers en acier moulé monobloc complet avec roulements à rouleaux sphériques et joints labyrinthes Téflon. Durée d’installation : 15 
minutes. Pas de démontage requis pour convertir le palier fixe en palier flottant. Systèmes de fixation par manchons coniques simple 
V-Lock ou double V-Lock (autres systèmes de fixation sur demande). Etanchéité par joints labyrinthes Dupont Téflon (autres systèmes 
d’étanchéités sur demande). Complétement étanche dès la sortie de la chaine de fabrication. Durée de vie des joints prolongées grâce 
au contact sur bague intérieure du roulement (surface rectifiée). Compatible avec les paliers normes européennes série SN.

Paliers acier monobloc à roulements à rouleaux sphériques

Single V-Lock joint Teflon

Ø d'arbre  
(en mm)

Référence 
roulement

Hauteur 
d'axe  

(en mm)

Entraxe 
mini  

(en mm)

Entraxe 
maxi  

(en mm)

Ø trous 
de fixation 
(en mm)

Réf. fab. Code

50 22211 70 183 216 16 QVSN11V050ST 2934066
55 22212 70 183 216 16 QVSN12V055ST 2934068
60 22214 80 196 235 16 QVSN14V060ST 2934070
65 22214 80 196 235 16 QVSN14V065ST 2934072
70 22216 95 241 279 20 QVSN16V070ST 2934074
75 22216 95 241 279 20 QVSN16V075ST 2934076
80 22219 100 292 345 20 QVSN19V080ST 2934078
85 22219 112 292 345 20 QVSN19V085ST 2934080
90 22219 112 290 327 24 QVSN19V090ST 2934082

100 22222 125 366 410 24 QVSN22V100ST 2934084
110 22226 140 332 365 24 QVSN26V110ST 2934086
115 22226 150 367 400 24 QVSN26V115ST 2934088
125 22228 150 402 435 30 QVSN28V125ST 2934090

Double V-Lock joint Teflon

Ø d'arbre  
(en mm)

Référence 
roulement

Hauteur 
d'axe  

(en mm)

Entraxe 
mini  

(en mm)

Entraxe 
maxi  

(en mm)

Ø trous 
de fixation 
(en mm)

Réf. fab. Code

50 22211 70 183 216 16 QVVSN11V050ST 2934092
55 22212 70 183 216 16 QVVSN12V055ST 2934094
60 22214 80 196 235 16 QVVSN14V060ST 2934095
65 22214 80 196 235 16 QVVSN14V065ST 2934097
70 22216 95 241 279 20 QVVSN16V070ST 2934099
75 22216 95 241 279 20 QVVSN16V075ST 2934101
80 22219 100 292 345 20 QVVSN19V080ST 2934103
85 22219 112 292 345 20 QVVSN19V085ST 2934105
90 22219 112 290 327 24 QVVSN19V090ST 2934107
100 22222 125 366 410 24 QVVSN22V100ST 2934109
110 22226 140 332 365 24 QVVSN26V110ST 2934111
115 22226 150 367 400 24 QVVSN26V115ST 2934113
125 22228 150 402 435 30 QVVSN28V125ST 2934115

Single V-Lock Joints triple levre Nitrile

Ø d'arbre  
(en mm)

Référence 
roulement

Hauteur 
d'axe  

(en mm)

Entraxe 
mini  

(en mm)

Entraxe 
maxi  

(en mm)

Ø trous 
de fixation 
(en mm)

Réf. fab. Code

50 22211 70 183 216 16 QVSN11V050SM 2934065
55 22212 70 183 216 16 QVSN12V055SM 2934067
60 22214 80 196 235 16 QVSN14V060SM 2934069
65 22214 80 196 235 16 QVSN14V065SM 2934071
70 22216 95 241 279 20 QVSN16V070SM 2934073
75 22216 95 241 279 20 QVSN16V075SM 2934075
80 22219 100 292 345 20 QVSN19V080SM 2934077
85 22219 112 292 345 20 QVSN19V085SM 2934079
90 22219 112 290 327 24 QVSN19V090SM 2934081
100 22222 125 366 410 24 QVSN22V100SM 2934083
110 22226 140 332 365 24 QVSN26V110SM 2934085
115 22226 150 367 400 24 QVSN26V115SM 2934087
125 22228 150 402 435 30 QVSN28V125SM 2934089

Double V-Lock Joint triples levre Nitrile

Ø d'arbre  
(en mm)

Référence 
roulement

Hauteur 
d'axe  

(en mm)

Entraxe 
mini  

(en mm)

Entraxe 
maxi  

(en mm)

Ø trous 
de fixation 
(en mm)

Réf. fab. Code

50 22211 70 183 216 16 QVVSN11V050SM 2934091
55 22212 70 183 216 16 QVVSN12V055SM 2934093
60 22214 80 196 235 16 QVVSN14V060SM 2083407
65 22214 80 196 235 16 QVVSN14V065SM 2934096
70 22216 95 241 279 20 QVVSN16V070SM 2934098
75 22216 95 241 279 20 QVVSN16V075SM 2934100
80 22219 100 292 345 20 QVVSN19V080SM 2934102
85 22219 112 292 345 20 QVVSN19V085SM 2934104
90 22219 112 290 327 24 QVVSN19V090SM 2934106
100 22222 125 366 410 24 QVVSN22V100SM 2934108
110 22226 140 332 365 24 QVVSN26V110SM 2934110
115 22226 150 367 400 24 QVVSN26V115SM 2934112
125 22228 150 402 435 30 QVVSN28V125SM 2934114
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Roulements auto-aligneurs

Roulements auto-aligneurs 
En acier 100C6. 
Fixation par bague de blocage excentrique. 
Ø extérieur sphérique, deux joints. 
Bague intérieure élargie d’un côté, regraissable.

Ø intérieur 
(en mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Largeur 
totale  

(en mm)

Largeur du 
roulement 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 40 19.1 12 ES201G2 567420I YET 201 - GRAE12-XL-NPP-B 309595N
15 40 19.1 12 ES202G2 567421T YET 202 - GRAE15-XL-NPP-B 016069L
17 40 19.1 12 ES203G2 567422E YET 203 015419L GRAE17-XL-NPP-B 016070W
20 47 21.4 14 ES204G2 167819J YET 204 015420W GRAE20-XL-NPP-B 152597H
25 52 21.4 15 ES205G2 167820U YET 205 015421H GRAE25-XL-NPP-B 166991B
30 62 23.8 16 ES206G2 167821F YET 206 015422S GRAE30-XL-NPP-B 152598S
35 72 25.4 17 ES207G2 167822Q YET 207 015423D GRAE35-XL-NPP-B 162083P
40 80 30.2 18 ES208G2 167129L YET 208 015424O GRAE40-XL-NPP-B 152599D
45 85 30.2 19 ES209G2 167823B YET 209 015425Z GRAE45-XL-NPP-B 168558A
50 90 30.2 20 ES210G2 176262K YET 210 015426K GRAE50-XL-NPP-B 152600O
55 100 32.5 24 ES211G2 567423P YET 211 503403F GRAE55-NPP-B 1250837
60 110 33.4 24 ES212G2 567424A YET 212 510475F GRAE60-XL-NPP-B 158588Y

Roulements auto-aligneurs 
En acier 100C6. 
Fixation par bague de blocage excentrique.  
Ø extérieur sphérique, deux joints et deux déflecteurs 
centrifuges. 
Bague intérieure élargie des deux côtés, regraissable.

Ø intérieur 
(en mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Largeur 
totale  

(en mm)

Largeur du 
roulement 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 47 34 16 EX201G2 567452W YEL 201-2F - GE12-XL-KRR-B -
15 47 34 16 EX202G2 567453H YEL 202-2F - GE15-XL-KRR-B -
17 47 34 16 EX203G2 567454S YEL 203-2F - GE17-XL-KRR-B 309304K
20 47 34 16 EX204G2 567455D YEL 204-2F 503395V GE20-XL-KRR-B 016081N
25 52 34.8 17 EX205G2 567456O YEL 205-2F 503396G GE25-XL-KRR-B 016082Y
30 62 36.4 19 EX206G2 567457Z YEL 206-2F 080603H GE30-XL-KRR-B 169897N
35 72 37.6 20 EX207G2 567458K YEL 207-2F 069668Y GE35-XL-KRR-B 168556E
40 80 42.8 21 EX208G2 567459V YEL 208-2F 080196C GE40-XL-KRR-B 168557P
45 85 42.8 22 EX209G2 567460G YEL 209-2F 080233T GE45-XL-KRR-B 169898Y
50 90 49.2 23 EX210G2 567461R YEL 210-2F 505070M GE50-XL-KRR-B 152596W
55 100 55.4 25 EX211G2 567462C YEL 211-2F 505071X GE55-XL-KRR-B 159714I
60 110 61.8 27 EX212G2 159141X YEL 212-2F 079085B GE60-XL-KRR-B 309342M

1

2

1

4

2

3 5

Pensez à :
Gants de  

protection

P. 1303
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Roulements auto-aligneurs 
En acier 100C6. 
Fixation par vis cuvette. 
Ø extérieur sphérique, deux joints et deux déflecteurs 
centrifuges. 
Bague intérieure élargie des deux côtés, regraissable.

Ø 
intérieur 
(en mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Largeur 
totale  

(en mm)

Largeur du 
roulement 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 47 31 16 UC201G2 567915T YAR 201-2F - GYE12-XL-KRR-B 1250844
15 47 31 16 UC202G2 567916E YAR 202-2F - GYE15-XL-KRR-B 1250845
17 47 31 16 UC203G2 567917P YAR 203-2F 084398W GYE17-XL-KRR-B 232027H
20 47 31 16 UC204G2 167810O YAR 204-2F 080203B GYE20-XL-KRR-B 016071H
25 52 34 17 UC205G2 167811Z YAR 205-2F 015444A GYE25-XL-KRR-B 016072S
30 62 38.1 19 UC206G2 2800763 YAR 206-2F 015445L GYE30-XL-KRR-B 157595V
35 72 42.9 20 UC207G2 167813V YAR 207-2F 050724E GYE35-XL-KRR-B 016074O
40 80 49.2 21 UC208G2 167814G YAR 208-2F 015447H GYE40-XL-KRR-B 016075Z
45 85 49.2 22 UC209G2 167815R YAR 209-2F 052356Q GYE45-XL-KRR-B 184200U
50 90 51.6 23 UC210G2 167816C YAR 210-2F 058014K GYE50-XL-KRR-B 016078G
55 100 55.6 25 UC211G2 167817N YAR 211-2F 048294C GYE55-XL-KRR-B 016079R
60 110 65.1 27 UC212G2 167818Y YAR 212-2F 082987X GYE60-XL-KRR-B 016080C

3

Roulements auto-aligneurs

Roulements auto-aligneurs inox 
En inox. 
Fixation par vis cuvette. 
Ø extérieur sphérique, deux joints et deux déflecteurs 
centrifuges. 
Bague intérieure élargie des deux côtés, regraissable.

Roulements auto-aligneurs 
En acier 100C6. 
Fixation par vis cuvette. 
Ø extérieur sphérique, deux joints, bague intérieure élargie d’un 
seul côté, regraissable. 

Ø 
intérieur 
(en mm)

Ø 
extérieur 
(en mm)

Largeur 
totale  

(en mm)

Largeur du 
roulement 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 40 22 12 US201G2 567939X YAT 201 - GAY12-XL-NPP-B 1250793
15 40 22 12 US202G2 567940I YAT 202 - GAY15-XL-NPP-B 1250794
17 40 22 12 US203G2 567941T YAT 203 1592457 GAY17-XL-NPP-B 1250795
20 47 25 14 US204G2 561438M YAT 204 511832I GAY20-XL-NPP-B 309180Y
25 52 27 15 US205G2 561439X YAT 205 511537N GAY25-XL-NPP-B 232014U
30 62 30 16 US206G2 388238O YAT 206 511538Y GAY30-XL-NPP-B 309181J
35 72 32 17 US207G2 561440I YAT 207 1592458 GAY35-XL-NPP-B 309182U
40 80 34 18 US208G2 561441T YAT 208 1592459 GAY40-XL-NPP-B 309183F
45 85 41.2 19 US209G2 561442E YAT 209 1592460 GAY45-XL-NPP-B 309184Q
50 90 43.5 20 US210G2 561443P YAT 210 1592461 GAY50-XL-NPP-B 309185B
55 100 45.3 23 US211G2 561444A YAT 211 - GAY55-NPP-B -
60 110 53.7 24 US212G2 561445L YAT 212 - GAY60-XL-NPP-B 309186M

4

5

"Ø 
intérieur 
(en mm)"

"Ø 
extérieur 
(en mm)"

Largeur 
toale ( 

en mm)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

20 47 31 SUC204 1125337 YAR 204-2LPW/SS 2855203 GYE20-KRR-B-VA-HLA 1932434
25 52 34,1 SUC205 1125339 YAR 205-2LPW/SS 2855204 GYE25-KRR-B-VA-HLA 1932437
30 62 38,1 SUC206 1125341 YAR 206-2LPW/SS 2855205 GYE30-KRR-B-VA-HLA 1932440
35 72 42,9 SUC207 1125344 YAR 207-2LPW/SS 2855206 GYE35-KRR-B-VA-HLA 1932443
40 80 49,2 SUC208 1125348 YAR 208-2LPW/SS 2855207 GYE40-KRR-B-VA-HLA 1932446
50 90 51,6 SUC210 1125352 YAR 210-2LPW/SS 2855208 GYE50-KRR-B-VA-HLA 1932454
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Guidage linéaire

04   Roulements et transmission
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Paliers à douilles à billes  ............................................................................ 593 
Guides à billes ............................................................................................. 593 
Arbres de guidage ....................................................................................... 595 
Billes porteuses ...........................................................................................595
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Douilles à billes 

Douilles à billes massives, fermées, 
avec 2 racleurs

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Nbre de  
rangées de  

billes
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

5 x 12 22 4 R060230510 3032608 BBE5AUU 1243250 - - - -
8 x 16 25 4 R060230810 3032609 BBE8AUU 1243251 - - - -
10 x 19 29 4 R060231010 3032611 BBE10AUU 1243252 - - - -
12 x 22 32 4 R060201210 1440411 BBE12AUU 1243253 KB12-PP 177887X LBCR 12 D-2LS 1596342
16 x 26 36 4 R060201610 1464695 BBE16AUU 1243254 KB16-PP 178023L LBCR 16 D-2LS 1596351
20 x 32 45 5 R060202010 1692693 BBE20AUU 1243255 KB20-PP 178024W LBCR 20 D-2LS 1596358
25 x 40 58 5 R060202510 1464693 BBE25AUU 1243256 KB25-PP 177615V LBCR 25 D-2LS 1596365
30 x 47 68 6 R060203010 3032598 BBE30AUU 1243257 KB30-PP 178067B LBCR 30 D-2LS 1596373
40 x 62 80 6 R060204010 3032601 BBE40AUU 1243258 KB40-PP 161963V LBCR 40 D-2LS 1596380
50 x 75 100 6 R060205010 3032603 BBE50AUU 1243259 KB50-PP 161964G LBCR 50 A-2LS 506709X
60 x 90 125 6 R060206010 3032604 BBE60AUU 1243260 - - LBCR 60 A-2LS 506711T
80 x 120 165 6 R060208010 3032606 BBE80AUU 1243261 - - LBCR 80 A-2LS 506712E
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Douilles à billes 

Douilles à billes standard, fermées 2 racleurs

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Nbre de  
rangées de  

billes
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

5 x 12 22 4 R060200530 3032591 - -
8 x 16 25 4 R060200830 3032592 - -

10 x 19 29 4 R060201030 3032593 - -
12 x 22 32 4 R060201230 3032594 LBCR 12 D-2LS/HV6 1596343
16 x 26 36 4 R060201630 3032595 LBCR 16 D-2LS/HV6 1596352
20 x 32 45 5 R060202030 3032596 LBCR 20 D-2LS/HV6 1596359
25 x 40 58 5 R060202530 3032597 LBCR 25 D-2LS/HV6 1596366
30 x 47 68 6 R060203030 3032599 LBCR 30 D-2LS/HV6 1596374
40 x 62 80 6 R060204030 3032602 LBCR 40 D-2LS/HV6 1596381

Cage acier résistant à la corrosion.

Douilles à billes compactes, fermées, avec 2 racleurs

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Nbre de  
rangées de  

billes
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

8 x 15 24 4 R065820840 3032782 - - KH08-PP 161973B - -
10 x 17 26 5 R065821040 3032784 - - KH10-PP 161974M LBBR 10-2LS 506493N
12 x 19 28 5 R065821240 1464690 KH1228LL/3AS 1101488 KH12-PP 159867B LBBR 12-2LS 1596193
14 x 21 28 5 R065821440 3032789 - - KH14-PP 161975X LBBR 14-2LS 1596201
16 x 24 30 5 R065821640 1440412 KH1630LL/3AS 1101492 KH16-PP 161976I LBBR 16-2LS 504133B
20 x 28 30 6 R065822040 3032793 KH2030LL/3AS 1101494 KH20-PP 161977T LBBR 20-2LS 504120O
25 x 35 40 6 R065822540 1464691 KH2540LL/3AS 1101496 KH25-PP 161978E LBBR 25-2LS 1596214
30 x 40 50 6 R065823040 1440413 KH3050LL/3AS 1101498 KH30-PP 161979P LBBR 30-2LS 1464626
40 x 52 60 6 R065824040 3032800 KH4060LL/3AS 1101500 KH40-PP 161980A LBBR 40-2LS 1596233
50 x 62 70 6 R065825040 3032803 KH5070LL/3AS 1101502 KH50-PP 161981L LBBR 50-2LS 1596244

Douilles à billes compactes, cage plastique fermées, avec 2 racleurs
Cage acier résistant à la corrosion. 
Gamme inox. 
Diamètre 8 et 10 cage plastique.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Nbre de  
rangées de  

billes
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

8 x 15 24 4 R065820830 3032781 KH08-PP-RROC 1005587 LBBR 8-2LS/HV6 1596262
10 x 17 26 5 R065821030 3032783 KH10-PP-RROC 1005588 - -
12 x 19 28 5 R065821230 3032785 KH12-PP-RROC 1005596 LBBR 12-2LS/HV6 509139Z
14 x 21 28 5 R065821430 3032788 KH14-PP-RROC 1005589 LBBR 14-2LS/HV6 1596202
16 x 24 30 5 R065821630 3032790 KH16-PP-RROC 1005590 LBBR 16-2LS/HV6 509140K
20 x 28 30 6 R065822030 3032792 KH20-PP-RROC 1005591 LBBR 20-2LS/HV6 509141V
25 x 35 40 6 R065822530 3032795 KH25-PP-RROC 1005592 LBBR 25-2LS/HV6 1596217
30 x 40 50 6 R065823030 3032797 KH30-PP-RROC 1005593 LBBR 30-2LS/HV6 1596223
40 x 52 60 6 R065824030 3032799 KH40-PP-RROC 1005594 LBBR 40-2LS/HV6 1596235
50 x 62 70 6 R065825030 3032802 KH50-PP-RROC 1005595 LBBR 50-2LS/HV6 1596247

Diamètre 8 et 10 cage plastique.
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Douilles à billes 

Douilles à billes avec compensation des défauts d’alignement, 
fermées avec 2 racleurs

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Nbre de  
rangées de  

billes
Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10 x 19 29 5 R067021040 3032932 BBET10UU 1243508 - - - -
12 x 22 32 5 R067021240 1464696 BBET12UU 1243509 KN12-B-PP 1005539 LBCD 12 D-2LS 1596271
16 x 26 36 5 R067021640 1692686 BBET16UU 1243510 KN16-B-PP 565104M LBCD 16 D-2LS 1596279
20 x 32 45 6 R067022040 1440414 BBET20UU 1243511 KN20-B-PP 565107T LBCD 20 D-2LS 1596287
25 x 40 58 6 R067022540 1440415 BBET25UU 1243512 KN25-B-PP 565110A LBCD 25 D-2LS 1596295
30 x 47 68 6 R067023040 1440416 BBET30UU 1243513 KN30-B-PP 379003L LBCD 30 D-2LS 1596303
40 x 62 80 6 R067024040 2417587 BBET40UU 1243514 KN40-B-PP 565112W LBCD 40 D-2LS 1596311
50 x 75 100 6 R067025040 3032940 BBET50UU 1243515 KN50-B-PP 1005540 LBCD 50 A-2LS 1596316

Douilles à billes avec compensation des défauts d’alignement, 
ouvertes avec 2 racleurs

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Nbre de  
rangées 

de  
billes

Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 x 22 32 5 R067121240 3032957 BBET12UU-OP 1243516 KNO12-B-PP 1005541 LBCF 12 A-2LS 501400U
16 x 26 36 5 R067121640 1685865 BBET16UU-OP 1243517 KNO16-B-PP 1005542 LBCF 16 A-2LS 1596321
20 x 32 45 6 R067122040 1464698 BBET20UU-OP 1243518 KNO20-B-PP 1005543 LBCF 20 A-2LS 499707N
25 x 40 58 6 R067122540 1464699 BBET25UU-OP 1243519 KNO25-B-PP 1005529 LBCF 25 A-2LS 1596326
30 x 47 68 6 R067123040 1440417 BBET30UU-OP 1243520 KNO30-B-PP 1005544 LBCF 30 A-2LS 1596329
40 x 62 80 6 R067124040 1689547 BBET40UU-OP 1243521 KNO40-B-PP 1005545 LBCF 40 A-2LS 1596332
50 x 75 100 6 R067125040 3032964 BBET50UU-OP 1243522 KNO50-B-PP 1005546 LBCF 50 A-2LS 1596334

Douilles à billes sans compensation des défauts d’alignement, 
fermées avec 2 racleurs 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Nbre de  
rangées de  

billes
Réf. fab. Code

10 x 19 29 5 R067221040 3032983
12 x 22 32 5 R067221240 3032984
16 x 26 36 5 R067221640 1464692
20 x 32 45 6 R067222040 3032986
25 x 40 58 6 R067222540 1440418
30 x 47 68 6 R067223040 1440419
40 x 62 80 6 R067224040 1692694
50 x 75 100 6 R067225040 3032989

Cage de guidage et manchon en PA ou en POM.

Pensez à :
Arbres

P. 595
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Paliers à douilles à billes 

Linear sets compacts, fermés, normaux, boîtier Aluminium, racleurs R1027

Ø int. 
(en mm)

Largeur 
 (en mm)

Longueur 
 (en mm)

Hauteur 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 40 28 33 R102721244 3034173 KGHK12-B-PP-AS 1005861
16 45 30 38 R102721644 3034175 KGHK16-B-PP-AS 549641L
20 53 30 45 R102722044 3034177 KGHK20-B-PP-AS 565096C
25 62 40 54 R102722544 3034179 KGHK25-B-PP-AS 1005863
30 67 50 60 R102723044 3034181 KGHK30-B-PP-AS 1005864
40 87 60 76 R102724044 3034183 KGHK40-B-PP-AS 1005865
50 103 70 92 R102725044 3034185 KGHK50-B-PP-AS 1005866

Linear sets avec douilles à billes Super A, fermés, boîtier Aluminium, racleurs R1035

Ø int. 
(en mm)

Largeur 
 (en mm)

Longueur 
 (en mm)

Hauteur 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

10 40 36 31,5 R103561020 3034247 LSET10UU 1243524
12 43 39 35 R103561220 3034248 LSET12UU 1243525
16 53 43 42 R103561620 3034249 LSET16UU 1243526
20 60 54 50 R103562020 3034250 LSET20UU 1243527
25 78 67 60 R103562520 3034251 LSET25UU 1243528
30 87 79 70 R103563020 3034252 LSET30UU 1243529
40 108 91 90 R103564020 3034253 LSET40UU 1243530
50 132 113 105 R103565020 3034254 - -

Linear sets avec douilles à billes Super A, ouverts, boîtier Aluminium, racleurs R1037

Ø int. 
(en mm)

Largeur 
 (en mm)

Longueur 
 (en mm)

Hauteur 
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

12 43 39 28 R103761220 3034275 LSET12UU-OP 1243531
16 53 43 35 R103761620 3034276 LSET16UU-OP 1243532
20 60 54 42 R103762020 3034278 LSET20UU-OP 1243533
25 78 67 51 R103762520 3034279 LSET25UU-OP 1243534
30 87 79 60 R103763020 3034280 LSET30UU-OP 1243535
40 108 91 77 R103764020 3034281 LSET40UU-OP 1243536
50 132 113 88 R103765020 3034283 - -

Guides à billes

Guide à billes à bride, normal, hauteur standard, acier, sans cage à billes

Sans précharge (C0) Précharge légère (C1)

Taille
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Entraxe 
largeur  
(en mm)

Entraxe 
longueur 
(en mm)

Hauteur 
système 
monté  

(en mm)

Hauteur 
Chariot  
(en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

15 47 58,2 38 30 24 19,9 R165119320 3036627 R165111320 1440445
20 63 75 53 40 30 25,35 R165189320 3037096 R165181320 1440448
25 70 86,2 57 45 36 29,9 R165129320 3036736 R165121320 1440446
30 90 97,7 72 52 42 35,35 R165179320 3036995 R165171320 1440447
35 100 110,5 82 62 48 40,4 R165139320 3036824 R165131320 1464714
45 120 137,6 100 80 60 50,3 R165149320 3036893 R165141320 3036852
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A bride, long, hauteur standard, acier, sans cage à billes, précharge légère

Taille
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Entraxe 
largeur  
(en mm)

Entraxe 
longueur 
(en mm)

Hauteur 
système 
monté  

(en mm)

Hauteur 
Chariot  
(en mm)

Réf. fab. Code

15 47 72,6 38 30 24 19,9 R165311320 1698021
20 63 91 53 40 30 25,35 R165381320 1692689
25 70 107,9 57 45 36 29,9 R165321320 1440449
30 90 119,7 72 52 42 35,35 R165371320 1440450
35 100 139 82 62 48 40,4 R165331320 1464710
45 120 174,1 100 80 60 50,3 R165341320 3037332

Guides à billes

Etroit, normal, hauteur standard, acier, sans cage à billes,précharge légère

Taille
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Entraxe 
largeur  
(en mm)

Entraxe 
longueur 
(en mm)

Hauteur 
système 
monté  

(en mm)

Hauteur 
Chariot  
(en mm)

Réf. fab. Code

15 34 58,2 26 26 24 19,9 R162211320 1464706
20 44 75 32 36 30 25,35 R162281320 1440440
25 48 86,2 35 35 36 29,9 R162221320 1440439
30 60 97,7 40 40 42 35,35 R162271320 3035516
35 70 110,5 50 50 48 40,4 R162231320 1464708
45 86 137,6 60 60 60 50,3 R162241320 3035466

Etroit, long, hauteur standard, acier, sans cage à billes, précharge légère

Taille
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Entraxe 
largeur  
(en mm)

Entraxe 
longueur 
(en mm)

Hauteur 
système 
monté  

(en mm)

Hauteur 
Chariot  
(en mm)

Réf. fab. Code

15 34 72,6 26 26 24 19,9 R162311320 1440441
20 44 91 32 50 30 25,35 R162381320 1440444
25 48 107,9 35 50 36 29,9 R162321320 1440442
30 60 119,7 40 60 42 35,35 R162371320 1440443
35 70 139 50 72 48 40,4 R162331320 3035791
45 86 174,1 60 80 60 50,3 R162341320 3035858
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Billes porteuses

Billes porteuses en tole BPT
Boitier + couvercle protégés par un zingage alcalin. 
Cuvette en acier traité. 
Etanchéité par joint feutre (sauf taille 15).

Type Matière
Ø bille 

(en mm)

Ø 
encastrement 

(en mm)

Ø 
collerette 
(en mm)

Hauteur 
totale  

(en mm)

Profondeur 
encastrement 

(en mm)
Réf.fab. Code

BPT 15 Acier 15 24 31 21,5 12 0.6737.01 1140461
BPT 15 D Acétal 15 24 31 21,5 12 0.6737.20 1140464
BPT 15 I Inox 15 24 31 21,5 12 0.6737.05 1140467
BPT 22 Acier 22 36 45 29,5 19,7 0.6738.01 1140462

BPT 22 D Acétal 22 36 45 29,5 19,7 0.6738.20 1140465
BPT 22 I Inox 22 36 45 29,5 19,7 0.6738.05 1140468
BPT 30 Acier 30 45 55 37,5 23,7 0.6739.01 1140463

BPT 30 D Acétal 30 45 55 37,5 23,7 0.6739.20 1140466
BPT 30 I Inox 30 45 55 37,5 23,7 0.6739.05 1140469

Billes porteuses massives
Boitier massif en acier traité + brunissage. 
Couvercle protégé par un zingage alcalin. 
Etanchéité pr joint feutre.

Type Matière
Ø bille 

(en mm)

Ø 
encastrement 

(en mm)

Ø 
collerette 
(en mm)

Hauteur 
totale  

(en mm)

Profondeur 
encastrement 

(en mm)
Réf.fab. Code

BPM 15 Acier 15 24 31 21 11,5 0.815111 1110231
BPM 15 D Acétal 15 24 31 21 11,5 0.8151.50 1140454
BPM 15 I Inox 15 24 31 21 11,5 08151.65 1140457
BPM 22 Acier 22 36 45 30,5 20,7 0.815211 1110232

BPM 22 D Acétal 22 36 45 30,5 20,7 08152.50 1140455
BPM 22 I Inox 22 36 45 30,5 20,7 08152.65 1140458
BPM 30 Acier 30 45 55 36,8 23 0.815311 1110233

BPM 30 D Acétal 30 45 55 36,8 23 08153.50 1140456
BPM 30 I Inox 30 45 55 36,8 23 08153.65 1140459
BPM 45 Acier 45 62 75 54 35 0.9845.01 1140453
BPM 45 I Inox 45 62 75 54 35 0.9845.65 1140460

Arbres de guidage

Arbres de guidage
Arbres pleins en acier trempé. 
Longeur 1 mètre.

Ø ext. 
(en mm)

Profondeur 
de trempe  
(en mm)

Tolérance 
standard ISO 

h6 (en μm)
Réf. fab. Code

4 0,5-0,8 0/-6 W4X1000 1243081
5 0,5-0,8 0/-8 W5X1000 1243082
6 0,5-0,8 0/-8 W6X1000 1243083
8 0,6-0,9 0/-9 W8X1000 1243084
10 0,7-1 0/-9 W10X1000 1243085
12 0,8-1,2 0/-11 W12X1000 1243086
14 0,9-1,3 0/-11 W14X1000 1243087
16 1,1-1,5 0/-11 W16X1000 1243089
20 1,2-1,5 0/-13 W20X1000 1243090
25 1,5-1,7 0/-13 W25X1000 1243091
30 1,5-1,9 0/-13 W30X1000 1243092
50 2,2-2,6 0/-16 W50X1000 1243094

Arbres de guidage
Arbres pleins chromés. 
Longeur 1 mètre.

Ø ext. 
(en mm)

Profondeur 
de trempe  
(en mm)

Tolérance 
standard ISO 

h6 (en μm)
Réf. fab. Code

6 0,5-0,8 0/-12 WV6X1000 1243097
8 0,6-0,9 0/-15 WV8X1000 1243098
10 0,7-1 0/-15 WV10X1000 1243099
12 0,8-1,2 0/-18 WV12X1000 1243100
14 0,9-1,3 0/-18 WV14X1000 1243101
16 1,1-1,5 0/-18 WV16X1000 1243103
20 1,2-1,5 0/-21 WV20X1000 1243104
25 1,5-1,7 0/-21 WV25X1000 1243105
30 1,5-1,9 0/-21 WV30X1000 1243106
40 1,9-2 0/-25 WV40X1000 1243107
50 2,2-2,6 0/-25 WV50X1000 1243108
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Billes porteuses

Billes porteuses avec boîtier en tôle d’acier
Couvercle et boîtier galvanisés. 
Billes en acier à roulement 1.3505/R0530 1. 
Avec ou sans joint en feutre.

Taille
Hauteur 
totale  

(en mm)

Ø bille. 
(en mm)

Ø 
encastrement 

(en mm)

Ø ext.  
(en mm)

Joint feutre Réf. fab. Code

8 11,2 7,938 12,6 17,0 Sans R053010810 3039544
12 15,4 12,000 18,0 23,3 Sans R053011210 3039545
15 21,5 15,875 24,0 31,0 Sans R053011510 1983431
22 29,5 22,225 36,0 45,0 Avec R053012210 1983432
30 37,5 30,162 45,0 55,0 Avec R053013010 1983433
45 53,7 44,450 62,0 75,0 Avec R053014510 1983434

Billes porteuses avec boîtier en tôle d’acier
Toutes les pièces sont en acier résistant à la corrosion. 
Billes en 1.3541 / 1.4034. 
Avec ou sans joint en feutre.

Taille
Hauteur 
totale  

(en mm)

Ø bille. 
(en mm)

Ø 
encastrement 

(en mm)

Ø ext.  
(en mm)

Joint feutre Réf. fab. Code

8 11,2 7,938 12,6 17,0 Sans R053060800 3039556
12 15,4 12,000 18,0 23,3 Sans R053061200 3039557
15 21,5 15,875 24,0 31,0 Sans R053061500 3039558
22 29,5 22,225 36,0 45,0 Avec R053062200 3039559
30 37,5 30,162 45,0 55,0 Avec R053063000 1983438

Billes porteuses avec élément de ressort
Toutes les pièces sont galvanisées.  
Rondelles ressort. 
Billes acier résistant à la corrosion 1.3541; 1.4034. 
Avec joint feutre R0532 2.

Taille
Hauteur 

totale (en 
mm)

Ø bille. (en 
mm)

Ø ext. (en 
mm)

Ø 
encastrement 

(en mm)
Réf. fab. Code

22 58,1 22,225 50,0 38,8 R053222210 3039583
30 70,0 30,162 62,0 48,2 R053223010 3039584
45 100,5 44,450 85,0 66,2 R053224510 3039585

Billes porteuses avec boîtier en tôle d’acier renforcé
Couvercle et boîtier galvanisés. 
Billes en acier à roulement 1.3505. 
Avec joint feutre R0535 1.

Taille
Hauteur 

totale (en 
mm)

Ø bille. (en 
mm)

Ø ext. (en 
mm)

Ø 
encastrement 

(en mm)
Réf. fab. Code

15 21,5 15,875 24,0 31,0 R053511510 1369830
22 29,5 22,225 36,0 45,0 R053512210 3039599
30 37,5 30,162 45,0 55,0 R053513010 3039600
45 53,7 44,450 62,0 75,0 R053514510 3039601

Billes porteuses avec griffe
Griffe en tant qu’élément de fixation. 
Billes en acier à roulement 1.3505. 
Couvercle et boîtier galvanisés. 
Avec joint en feutre R0536.

Taille
Hauteur 

totale (en 
mm)

Ø bille. (en 
mm)

Ø ext. (en 
mm)

Ø 
encastrement 

(en mm)
Réf. fab. Code

15 20,0 15,875 24,0 31,0 R053611510 1983443
22 28,6 22,225 36,0 45,0 R053612210 1983444
30 37,2 30,162 45,0 55,0 R053613010 3039608
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Chaines et pignons

04   Roulements et transmission
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5"

3"

1"

3"

1"1/4

1"1/2

Pignons pour chaînes 
à rouleaux 

suivant les normes 
DIN 8187 - ISO/R 606

Crémaillères 
à denture

 droite

Engrenages 
à denture

droite

/8

 /2 

/8

/4

Détermination du Ø maxi d'alésage
en fonction du Ø de moyeu (dm) : Pour l'acier :    maxi = dm x 0,7 Pour la fonte :    maxi = dm x 0,6

4

3

2,5

2

5

6

8

1

1,5

15,875

19,05

25,4

31,75
38,10

12,7

1"

8

6

9,525

1

5 6 8

1,5 2 2,5 3 4

Angle 

de pression

20°

Angle 

de pression

20°

Pas

Module
Module

Angle 
de 

pression
20°

Angle 
de 

pression
20°M

od
u
le

M
od

u
le

DENTURES À ÉCHELLE 1/1 - 100%
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

200 205 206 208

4 107 26 11

N° 2 / B N° 8 / A N° 3 / E N° 4 / S

Maillon intérieur Maillon extérieur 
à river

Maillon de jonction 
à clip

Maillon de jonction 
goupillé

209 216 217 221

- 12 - 30

- N° 6 / L - N° 7 / C

Maillon de jonction 
à écrou

Maillon coudé 
simple goupillé

Maillon coudé 
simple à écrou

Maillon coudé 
double à écrou
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité
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Chaînes inox

Chaîne double
08B-2 12,7 8,51 4,45 7,75 30,6 11,8 207NIN7000 424473T 207NIN7000206 1007180 207NIN7000221 1007181
10B-2 15,875 10,16 5,08 9,65 35,75 13,7 211NIN7000 1007192 211NIN7000206 1007193 211NIN7000221 1007194
12B-2 19,05 12,07 5,72 11,68 41,8 16,2 213NIN7000 1007206 213NIN7000206 1007207 213NIN7000221 1007208
16B-2 25,4 15,88 8,28 17,02 68 20,8 215IN7000 1007215 215IN7000208 1007216 215IN7000221 1007217

Chaînes à rouleaux en inox pour une 
excellente résistance à la corrosion.

Chaine Maillon de jonction Maillon coudé

Norme
Pas  
(en 

mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Ø axe  
(en 

mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Larg. 
sur axes  
(en mm)

Haut. 
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

Chaîne simple
08B-1 12,7 8,51 4,45 7,75 16,6 11,8 7NIN7000 169410M 7NIN7000206 169411X 7NIN7000221 317015T
10B-1 15,875 10,16 5,08 9,65 19 13,7 11NIN7000 1007661 11NIN7000206 178697P 11NIN7000221 316463F
12B-1 19,05 12,07 5,72 11,68 22,3 16,2 13NIN7000 316535R 13NIN206 316538Y 13NIN7000221 316539J
16B-1 25,4 15,88 8,28 17,02 35,1 20,8 15IN7000 316580S 15IN7000208 316582O 15IN7000221 316583Z

Chaînes spéciales

Chaine Elite inox
Tous les composants de chaîne sont en 1.4301/AISI 304. 
Chaînes pré-étirées à 30% de la charge de rupture. 
Plaques cintrées (1). 
Rouleaux sans soudure (2). 
Axes et de douilles écrouis pour une résistance à l’usure supérieure (3).

Chaine Maillon de jonction Maillon coudé

Norme
Pas  
(en 

mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Ø axe  
(en 

mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Haut. 
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

Chaîne simple
04B-1 6 4 1,85 2,8 5 81013280 3194503 81004615 3194542 81001604 3194523
05B-1 8 5 2,31 3 7,11 81013281 3194504 81004616 3194543 81002010 3194524
06B-1 9,525 6,35 3,28 5,72 8,2 81013282 3194505 81004618 3194544 81004619 3194525
08B-1 12,7 8,51 4,45 7,75 11,7 81013285 3194508 81004624 3194547 81004625 3194528
10B-1 15,875 10,16 5,08 9,65 14,6 81013288 3194511 81004532 3194550 81004634 3194531
12B-1 19,05 12,07 5,72 11,68 16 81013290 3194514 81004641 3194553 81004643 3194534
16B-1 25,4 15,88 8,28 17,02 21,08 81013293 3194517 81004649 3194556 81004651 3194537
20B-1 31,75 19,05 10,19 19,56 26,42 20B-1SS 3194519 MDJ 20 B-1 SS 3194558 MCD 20 B-1 SS 3194539
24B-1 38,1 25,4 14,63 25,4 33,4 24B-1SS 3194521 81001719 3194560 MCD 24 B-1 SS 3194541

Chaîne double
06B-2 9,525 6,35 3,28 5,72 8,2 81013283 3194506 81004621 3194545 81004622 3194526
08B-2 12,7 8,51 4,45 7,75 11,7 81013286 3194509 81007859 3194548 81004629 3194529
10B-2 15,875 10,16 5,08 9,65 14,6 81013289 3194512 81004637 3194551 81004638 3194532
12B-2 19,05 12,07 5,72 11,68 16 81013292 3194515 81004646 3194554 81004647 3194535
16B-2 25,4 15,88 8,28 17,02 21,08 81013295 3194518 81004653 3194557 81008376 3194538
20B-2 31,75 19,05 10,19 19,56 26,42 20B-2SS 3194520 MDJ 20 B-2 SS 3194559 MCD 20 B-2 SS 3194540
24B-2 38,1 25,4 14,63 25,4 33,4 24B-2SS 3194522 MDJ 24 B-2 SS 3194561 MCD 24 B-2 SS 3194562

Chaîne triple
06B-3 9,525 6,35 3,28 5,72 8,2 81013284 3194507 81004623 3194546 81009581 3194527
08B-3 12,7 8,51 4,45 7,75 11,7 81013287 3194510 81004630 3194549 81003121 3194530
10B-3 15,875 10,16 5,08 9,65 14,6 10B-3SS 3194513 MDJ10 B-3 SS 3194552 MCD 10 B-3 SS 3194533
12B-3 19,05 12,07 5,72 11,68 16 12B-3SS 3194516 81009093 3194555 MCD 12 B-3 SS 3194536

Pensez à :

P. 302

Pinceaux

Pensez à :
Dérives  
chaines

P. 731



603
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Chaînes spéciales

Chaînes Synergy
Performances élevées.   
Très longue durée de vie à l’usure.  
Résistance remarquable à la fatigue.  
 

Chaînes Syno
Sans maintenance. 
Chaîne auto-lubrifiée. 
Lubrifiant agréé par les industries alimentaires.  

Chaine Maillon de jonction Maillon coudé

Norme
Pas  
(en 

mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Larg. axes  
(en mm)

Ø d’axe 
(en mm)

Haut. 
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

06B-1 9,525 6,35 5,72 12,5 3,28 8,2 GY06B1X10FT 1566737 GY06B1S26I 1567183 GY06B1S30I 1567040
08B-1 12,7 8,51 7,75 16,5 4,45 11,7 GY08B1X10FT 1566755 GY08B1S26I 1567186 GY08B1S30I 1567041
10B-1 15,875 10,16 9,65 18,8 5,08 14,6 GY10B1X10FT 1566767 GY10B1S26I 1528280 GY10B1S30I 1567042
12B-1 19,05 12,07 11,68 21,9 5,72 16 GY12B1X10FT 1566778 GY12B1S26I 1567201 GY12B1S30I 1567044
16B-1 25,4 15,88 17,02 34,9 8,28 21,08 GY16B1X10FT 1566790 GY16B1S26I 1567209 GY16B1S12I 1567084
20B-1 31,75 19,05 19,56 39,8 10,19 26,42 GY20B1X10FT 1566800 GY20B1S26I 1567212 GY20B1S12I 1567090
24B-1 38,1 25,4 25,4 52,6 14,63 33,4 GY24B1X10FT 1566808 GY24B1S11I 1567215 GY24B1S12I 1567096

Chaine Maillon de jonction Maillon coudé

Norme
Pas  
(en 

mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Larg. axes  
(en mm)

Ø d’axe 
(en mm)

Haut. 
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

06B-1 9,525 6,35 5,72 12,5 3,28 8,2 06B1SNX10FT 1566739 06B1SNS26I 1567130 06B1SNS30I 1567014
08B-1 12,7 8,51 7,75 17 4,45 11,7 08B1SNX10FT 1566757 08B1SNS26I 1567133 08B1SNS30I 1567015
10B-1 15,875 10,16 9,65 19,6 5,08 14,6 10B1SNX10FT 1528271 10B1SNS26I 1528283 10B1SNS30I 1567016
12B-1 19,05 12,07 11,68 23,6 5,72 16 12B1SNX10FT 1528272 12B1SNS26I 1528285 12B1SNS30I 1567017
16B-1 25,4 15,88 17,02 35 8,27 20,2 16B1SNX10FT 1566791 16B1SNS26I 1567157 16B1SNS30I 1567025
20B-1 31,75 19,05 19,56 41,4 10,17 25,3 20B1SNX10FT 1566801 20B1SNS26I 1567161 20B1SNS30I 1567028
24B-1 38,1 25,4 25,4 52,6 14,63 33,4 24B1SNX10FT 1566809 24B1SNS11I 1567164 24B1SNS30I 1567033

Chaine Maillon de jonction Maillon coudé

Norme
Pas  
(en 

mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Larg. axes  
(en mm)

Ø d’axe 
(en mm)

Haut. 
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

06B-1 9.525 6.35 5.72 12.5 3.28 8.20 06B1HSX10FT 1566859 06B1HSS26I 1567521 06B1HSS30I 1567526
08B-1 12.700 8.51 7.75 16.5 4.45 11.70 08B1HSX10FT 1566860 08B1HSS26I 1567523 08B1HSS30I 1567529
10B-1 15.875 10.16 9.65 18.8 5.08 14.60 10B1HSX10FT 1566861 10B1HSS26I 1567524 10B1HSS30I 1567533
12B-1 19.050 12.07 11.68 21.9 5.72 16.00 12B1HSX10FT 1566862 12B1HSS26I 1567528 12B1HSS30I 1567537
16B-1 25.400 15.88 17.02 36.1 8.28 21.08 16B1HSX10FT 1566864 16B1HSS26I 1567540 - -
20B-1 31.750 19.05 19.56 39.8 10.19 26.42 20B1HSX10FT 1566867 20B1HSS26I 1567519 - -

Chaînes Hydro Service
En acier au carbone. 
Revêtement très résistant à la corrosion. 
Choix alternatif à une chaîne en acier inox. 
Sans chrome hexavalent. 
Au moins 30 fois plus résistante à la corrosion  
qu’une chaîne en acier standard. 
Lubrification pour améliorer la résistance à l’usure.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Chaînes spéciales

Chaine JWIS B.DRY
Très haute résistance à la corrosion et aux fluides, fonctionnement 
complet à sec. 
Douilles haute performance en polymère conformes à la norme FDA (1). 
Douilles support en acier inox (2). 
Plage de température : -100°C à +200°C. 
Chaîne de base inox CF JWIS (3).

Chaine Maillon de jonction Maillon coudé double Maillon coudé simple

Norme
Pas  
(en 

mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Ø 
d’axe 
(en 

mm)

Haut. 
(en 

mm)
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

08B-1 12,7 8,51 7,75 4,45 11,7 40009443 3191802 40009614 3191810 40009630 3191826 40009622 3191818
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 14,6 40009451 3191803 40009615 3191811 40009631 3191827 40009623 3191819
12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 16 40009452 3191804 40009616 3191812 40009632 3191828 40009624 3191820
16B-1 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 40009453 3191805 40009617 3191813 40009633 3191829 40009625 3191821
08B-2 12,7 8,51 7,75 4,45 11,7 40009454 3191806 40009618 3191814 40009634 3191830 40009626 3191822
10B-2 15,875 10,16 9,65 5,08 14,6 40009455 3191807 40009619 3191815 40009635 3191831 40009627 3191823
12B-2 19,05 12,07 11,68 5,72 16 40009456 3191808 40009620 3191816 40009636 3191832 40009628 3191824
16B-2 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 40009457 3191809 40009621 3191817 40009637 3191833 40009629 3191825

Chaine JWIS MEGALIFE
douille frittée (féminin) ou douilles en métal fritté (masculin) sans soudure (1). 
Axes avec revêtement de surface anti-usure (2). 
Rouleau monobloc avec surface anticorrosion (3). 
Résistance à la fatigue et à la rupture extrêmement élevé. 
Protection haut de gamme contre la corrosion grâce à des pièces nickelées. 
Utilisable également dans des environnements corrosifs. 
Plage de température comprise entre -40°C et +150°C.

Chaine Maillon de jonction 

Norme
Pas  
(en 

mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Ø 
d’axe 
(en 

mm)

Haut. 
(en 

mm)
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

06B-1 9,525 6,35 5,72 3,28 8,2 50033917 3191506 29854 3191624
08B-1 12,7 8,51 7,75 4,45 11,7 50026256 3191507 19403 3191625
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 14,6 50026257 3191509 19404 3191627
12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 16 50026258 3191510 19405 3191628
16B-1 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 50028923 3191512 27131 3191630
20B-1 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 50037775 3191513 31150 3191663
06B-2 9,525 6,35 5,72 3,28 8,2 50033832 3191514 29861 3191631
08B-2 12,7 8,51 7,75 4,45 11,7 50027439 3191515 26450 3191632
10B-2 15,875 10,16 9,65 5,08 14,6 50027509 3191516 26451 3191633
12B-2 19,05 12,07 11,68 5,72 16 50027457 3191517 26452 3191634
16B-2 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 50033161 3191518 31228 3191635
20B-2 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 50033771 3191519 30580 3191664

Chaine ELITE à plaques droites
Plaques à géométrie optimisée, traitées thermiquement, cintrées et grenaillées  
et disposant d’une capacité de charge particulièrement importante. 
Axes hautement résistants. 
Douilles cylindriques massives (ou roulées). 
Rouleaux Elite monobloc pour une résistance élevée aux chocs. 
Aciers alliés trempés et revenus et des aciers alliés cémentés. 
Chaînes pré-étirées à environ 40% de la charge de rupture  
Résistance à la fatigue supérieure en moyenne  de 20% par rapport à la valeur 
exigée par la norme ISO 606.

Chaine Maillon de jonction 

Norme
Pas  
(en 

mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Ø 
d’axe 
(en 

mm)

Haut. 
(en 

mm)
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

08B-1 12,7 8,51 7,75 4,45 11,81 08B1GL 3194476 81004232 3194489
08B-2 12,7 8,51 7,75 4,45 11,81 08B2GL 3194477 81004243 3194490
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 10B1GL 3194479 81004271 3194492
10B-2 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 10B2GL 3194480 81004280 3194493
12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 12B1GL 3194481 81004297 3194495
12B-3 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 12B3GL 3194483 MDJ12B3GL 3194497
16B-1 25,4 15,88 17,02 8,28 21,08 16B1GL 3194484 81004329 3194498
16B-2 25,4 15,88 17,02 8,28 24 16B2GL 3194485 81004338 3194499
20B-1 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 20B1GL 3194486 81004358 3194500
20B-2 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 20B2GL 3194487 MDJ20B2GL 3194501
24B-1 38,1 25,4 25,4 14,63 33,4 24B1GL 3194488 81001804 3194502
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Chaînes spéciales

Maillons coudés doubles

Réf.fab. Code
207ND7000221 152863V
211ND7000221 152875X
213ND7000221 152884S
215TD7000221 152894Y
217TD7000216 190894W

Chaînes triples

Norme
Pas  
(en 

mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Larg. 
axes 
rivés  
(en 

mm)

Réf.fab. Code

08B-3 12,7 7,75 8,51 44,6 307ND7000 1007282
10B-3 15,8 9,65 10,16 52,3 311ND7000 1007286
12B-3 19,05 11,68 12,07 61,4 313ND7000 1007291
16B-3 25,4 17,02 15,88 99,9 315TD7000 1007298
20B-3 31,75 19,56 19,05 113,5 317TD7000 1007304

Maillons de jonction pour chaînes triples

Maillons de jonction 

Réf.fab. Code
307ND7000206 152865R
311ND7000206 152877T
313ND7000206 152886O
315TD7000206 157607X
317TD7000208 1007305

Maillons coudés doubles

Réf.fab. Code
307ND7000221 152866C
311ND7000221 152878E
313ND7000221 152887Z
315TD7000221 157608I
317TD7000216 1007306

Chaînes simples

Norme
Pas  
(en 

mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Larg. 
axes 
rivés  

(en mm)

Réf.fab. Code

08B-1 12,7 7,75 8,51 16,6 7ND7000 316992A

10B-1 15,8 9,65 10,16 19 11ND7000 161560I

12B-1 19,05 11,68 12,07 22,3 13ND7000 316521T
16B-1 25,4 17,02 15,88 35,1 15TD7000 316592U
20B-1 31,75 19,56 19,05 40,5 17TD7000 1007139

Maillons de jonction pour chaînes simples

Maillons de jonction

Réf.fab. Code
7ND7000206 152859D

11ND7000206 152871F
13ND7000206 152880A
15TD7000206 152890G
17TD7000208 018106G

Maillons coudés doubles

Réf.fab. Code
- -

11ND7000221 152872Q
13ND7000221 152881L
15TD7000221 316595B
17TD7000216 531252M

Chaînes doubles

Norme
Pas  
(en 

mm)

Larg.  
plaques 

int.  
(en mm)

Ø 
rouleaux 
(en mm)

Larg. 
axes 
rivés  

(en mm)

Réf.fab. Code

08B-2 12,7 7,75 8,51 30,6 207ND7000 568765J
10B-2 15,8 9,65 10,16 35,75 211ND7000 1007190
12B-2 19,05 11,68 12,07 41,8 213ND7000 1007204
16B-2 25,4 17,02 15,88 68 215TD7000 1007221
20B-2 31,75 19,56 19,05 77 217TD7000 1007233

Maillons de jonction pour chaînes doubles

Maillons de jonction 

Réf.fab. Code
207ND7000206 152862K
211ND7000206 152874M
213ND7000206 152883H
215TD7000206 152893N
217TD7000208 316778M

Pensez à :

P. 7

Laveuses de 
pièces

Pensez à :
Gants de  

protection

P. 1303
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Pignons, roues et disques

Pignons préalésés simples
Pignons préalésés pour chaîne 05B,  
pas de 8 mm simple. 
 

Nombre de 
dents

Diamètre primitif 
(en mm)

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

8 20,9 6 P105B008 387792W
9 23,39 6 P105B009 1002708
10 25,89 8 P105B010 1001307
11 28,39 8 P105B011 1001349
12 30,91 8 P105B012 161485P
13 33,42 8 P105B013 232974Y
14 35,95 8 P105B014 1001469
15 38,48 8 P105B015 160524A
16 41,01 8 P105B016 164743Z
17 43,53 8 P105B017 162894S
18 46,07 8 P105B018 232975J
19 48,61 8 P105B019 1001637
20 51,14 8 P105B020 1001670
21 53,67 8 P105B021 1001710
22 56,21 8 P105B022 1001745
23 58,75 8 P105B023 1001781
24 61,29 8 P105B024 1001810
25 63,83 8 P105B025 177556W
26 66,37 10 P105B026 317820I
27 68,91 10 P105B027 1001923
28 71,45 10 P105B028 1001958
29 73,99 10 P105B029 232976U
30 76,53 10 P105B030 157631B
31 79,08 10 P105B031 1007999
32 81,61 10 P105B032 1002076
33 84,16 10 P105B033 1002102
34 86,7 10 P105B034 1002135
35 89,24 10 P105B035 1002162
36 91,79 10 P105B036 1002190
37 94,33 10 P105B037 1002217
38 96,88 10 P105B038 164744K
39 99,42 10 P105B039 1002285
40 101,97 10 P105B040 1002306
45 114,69 12 P105B045 1008293
50 127,41 12 P105B050 1008419
57 145,22 14 P105B057 1008582
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Pignons, roues et disques

Pignons préalésés simples
Pignons préalésés pour chaîne 06B,  
pas de 9,52mm simple. 
 

Nombre de 
dents

Diamètre primitif 
(en mm)

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

8 24,89 8 P106B008 380666A
9 27,85 8 P106B009 1002709
10 30,82 8 P106B010 157632M
11 33,8 8 P106B011 172080C
12 36,8 8 P106B012 157633X
13 39,8 10 P106B013 157634I
14 42,8 10 P106B014 162895D
15 45,81 10 P106B015 152930E
16 48,82 10 P106B016 157635T
17 51,83 10 P106B017 152931P
18 54,85 10 P106B018 157636E
19 57,87 10 P106B019 152932A
20 60,89 10 P106B020 157637P
21 63,91 12 P106B021 152933L
22 66,93 12 P106B022 157638A
23 69,95 12 P106B023 157746S
24 72,97 12 P106B024 172336K
25 76 12 P106B025 152934W
26 79,02 12 P106B026 380668W
27 82,04 12 P106B027 174976I
28 85,07 12 P106B028 380669H
29 88,09 12 P106B029 1001988
30 91,12 12 P106B030 157640W
31 94,15 14 P106B031 1002050
32 97,17 14 P106B032 380670S
33 100,2 14 P106B033 380671D
34 103,23 14 P106B034 380672O
35 106,26 14 P106B035 1002163
36 109,29 16 P106B036 380673Z
37 112,32 16 P106B037 1002218
38 115,34 16 P106B038 157641H
39 118,37 16 P106B039 318231F
40 121,4 16 P106B040 169926U
45 136,55 16 P106B045 1002389
50 151,69 16 P106B050 1008420
57 172,91 16 P106B057 1002533
76 230,49 20 P106B076 164142S

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 P206B008 1002676
8 P206B009 1002716
8 P206B010 178529N
10 P206B011 161562E
10 P206B012 169927F
10 P206B013 176922Q
10 P206B014 1001475
10 P206B015 169928Q
12 P206B016 232979B
12 P206B017 162896O
12 P206B018 232980M
12 P206B019 164234Q
12 P206B020 232981X
12 P206B021 157642S
12 P206B022 232982I
12 P206B025 161402M
12 P206B026 1001896
12 P206B027 1001928
12 P206B028 169930M
12 P206B029 1001992
12 P206B030 160529D
16 P206B031 176195B
16 P206B032 1002083
16 P206B033 1002107
16 P206B034 1002142
16 P206B035 1002167
16 P206B036 1002197
16 P206B037 1002225
16 P206B038 162897Z
16 P206B039 1002290
16 P206B040 1002312
19 P206B045 1002395
19 P206B050 1008427
19 P206B057 178288O
19 P206B076 161552Y

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 P306B008 1002683
8 P306B009 1002723

10 P306B010 1001319
10 P306B011 164333N
10 P306B012 232983T
10 P306B013 1001450
12 P306B014 1001479
12 P306B015 164334Y
12 P306B016 1001537
12 P306B017 232984E
12 P306B018 1001610
12 P306B019 172497N
12 P306B020 1001682
14 P306B021 1001720
14 P306B022 1001759
14 P306B023 166919P
14 P306B024 1001823
14 P306B025 176201P
14 P306B026 1001903
14 P306B027 1001934
14 P306B028 1001972
14 P306B029 1001998
14 P306B030 1002029
16 P306B031 1002057
16 P306B032 1002088
16 P306B033 1002114
16 P306B034 1002148
16 P306B035 1002173
16 P306B036 1002202
16 P306B037 1002229
16 P306B038 1002268
16 P306B039 1002293
16 P306B040 1002316
23 P306B045 1002403
23 P306B050 1008434
23 P306B057 1002546
23 P306B076 1008870

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Pignons, roues et disques

Pignons préalésés simples

Pour chaîne 081

Pignons préalésés simple pour chaînes  
au pas de 12,7.

Nombre de dents Diamètre primitif (en mm) Préalésage (en mm) Réf.fab. Code
8 33,18 8 P1081008 1002671
9 37,13 8 P1081009 1002710
10 41,1 8 P1081010 1001308
11 45,07 8 P1081011 1001350
12 49,07 8 P1081012 1001404
13 53,06 8 P1081013 1001442
14 57,07 8 P1081014 1001470
15 61,09 8 P1081015 317358W
16 65,1 10 P1081016 1001525
17 69,11 10 P1081017 1001561
18 73,14 10 P1081018 1001595
19 77,16 10 P1081019 1001638
20 81,19 10 P1081020 197944O
21 85,22 12 P1081021 164141H
22 89,24 12 P1081022 1001747
23 93,27 12 P1081023 1001782
24 97,29 12 P1081024 178730O
25 101,33 12 P1081025 1001852
26 105,36 16 P1081026 1001887
27 109,4 16 P1081027 1001924
28 113,42 16 P1081028 1007946
29 117,46 16 P1081029 1001989
30 121,5 16 P1081030 1002023
31 125,54 16 P1081031 1008000
32 129,56 16 P1081032 1002077
33 133,6 16 P1081033 1008032
34 137,67 16 P1081034 1002136
35 141,68 16 P1081035 1008065
36 145,72 16 P1081036 1002191
37 149,76 16 P1081037 1008102
38 153,8 16 P1081038 1002261
39 157,83 16 P1081039 1008147
40 161,87 16 P1081040 1002307

Pour chaîne 083

Réf.fab. Code
P1083008 1002672
P1083009 1002711
P1083010 1001309
P1083011 1001351
P1083012 1001405
P1083013 1001443
P1083014 1001471
P1083015 1001500
P1083016 1001526
P1083017 1001562
P1083018 1001596
P1083019 1001639
P1083020 1001672
P1083021 1001711
P1083022 1001748
P1083023 1001783
P1083024 1001811
P1083025 1001853
P1083026 1001888
P1083027 1007925
P1083028 1001960
P1083029 1007969
P1083030 1002024
P1083031 1008001
P1083032 1002078
P1083033 1008033
P1083034 1002137
P1083035 1008066
P1083036 1002192
P1083037 1008103
P1083038 1008130
P1083039 1008148
P1083040 1002308
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Pour chaîne 08B-1 Pour chaîne 08B-2 Pour chaîne 08B-3

Pignons, roues et disques

Pignons préalésés pour chaînes 08B
Pignons préalésés pour chaîne 08B au pas de 12,7mm.

Nombre 
de dents

Diamètre 
primitif 

 (en mm)

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

8 33,18 10 P108B008 380685B
9 37,13 10 P108B009 174977T

10 41,1 10 P108B010 160534G
11 45,07 10 P108B011 157645Z
12 49,07 10 P108B012 157646K
13 53,06 10 P108B013 157647V
14 57,07 10 P108B014 157648G
15 61,09 10 P108B015 152936S
16 65,1 12 P108B016 160535R
17 69,11 12 P108B017 152937D
18 73,14 12 P108B018 157649R
19 77,16 12 P108B019 152938O
20 81,19 12 P108B020 157650C
21 85,22 14 P108B021 152939Z
22 89,24 14 P108B022 170962C
23 93,27 14 P108B023 152940K
24 97,29 14 P108B024 161403X
25 101,33 14 P108B025 152941V
26 105,36 16 P108B026 170961R
27 109,4 16 P108B027 169966S
28 113,42 16 P108B028 157652Y
29 117,76 16 P108B029 158389T
30 121,5 16 P108B030 157653J
31 125,54 16 P108B031 169931X
32 129,56 16 P108B032 157654U
33 133,6 16 P108B033 380686M
34 137,64 16 P108B034 380687X
35 141,68 16 P108B035 157655F
36 145,72 16 P108B036 1002193
37 149,76 16 P108B037 1002219
38 153,8 16 P108B038 157656Q
39 157,83 16 P108B039 1002286
40 161,87 16 P108B040 166949H
45 182,07 20 P108B045 169932I
50 202,26 20 P108B050 1002456
57 230,54 20 P108B057 172341N
65 262,86 25 - -

Préalésage  
(en mm)

Réf.fab. Code

10 P208B008 1002677
10 P208B009 178532U
10 P208B010 1001312
12 P208B011 176208O
12 P208B012 160539J
12 P208B013 160540U
12 P208B014 380714I
12 P208B015 157659X
14 P208B016 160542Q
14 P208B017 157660I
14 P208B018 157661T
14 P208B019 152944C
14 P208B020 380715T
16 P208B021 157662E
16 P208B022 232986A
16 P208B023 152945N
16 P208B024 170972I
16 P208B025 157663P
16 P208B026 1001898
16 P208B027 176209Z
16 P208B028 1001966
16 P208B029 170973T
16 P208B030 160544M
20 P208B031 176210K
20 P208B032 1002084
20 P208B033 1002108
20 P208B034 1002143
20 P208B035 176196M
20 P208B036 380716E
20 P208B037 1002226
20 P208B038 157665L
20 P208B039 380717P
20 P208B040 1002313
20 P208B045 318349D
20 P208B050 1002457
25 P208B057 171079P
25 P208B065 1008732

Préalésage  
(en mm)

Réf.fab. Code

10 P308B008 1002684
12 P308B009 1008978
12 P308B010 1001320
14 P308B011 1001359
14 P308B012 1001410
14 P308B013 171080A
14 P308B014 1001480
14 P308B015 152946Y
16 P308B016 158745J
16 P308B017 152947J
16 P308B018 1001611
16 P308B019 157668S
16 P308B020 317576C
20 P308B021 170974E
20 P308B022 1001760
20 P308B023 160546I
20 P308B024 1001824
20 P308B025 169965H
20 P308B026 163043T
20 P308B027 1001936
20 P308B028 1001973
20 P308B029 1001999
20 P308B030 232987L
20 P308B031 1002058
20 P308B032 1002089
20 P308B033 1002115
20 P308B034 1002149
20 P308B035 1002174
25 P308B036 1002203
25 P308B037 1002230
25 P308B038 232988W
25 P308B039 1002294
25 P308B040 1002317
25 P308B045 1002404
25 P308B050 1008435
25 P308B057 1002547
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Pignons, roues et disques

Nombre 
de dents

Diamètre primitif  
(en mm)

Préalésage  
(en mm)

Réf.fab. Code

8 41,48 10 P110B008 232989H
9 46,42 10 P110B009 1002712

10 51,37 10 P110B010 178222Q
11 56,34 12 P110B011 157669D
12 61,34 12 P110B012 166236Q
13 66,32 12 P110B013 157670O
14 71,34 12 P110B014 168164I
15 76,36 12 P110B015 152948U
16 81,37 12 P110B016 170963N
17 86,39 12 P110B017 157672K
18 91,42 14 P110B018 157673V
19 96,45 14 P110B019 152949F
20 101,49 14 P110B020 157674G
21 106,52 16 P110B021 157675R
22 111,55 16 P110B022 384381T
23 116,58 16 P110B023 152950Q
24 121,62 16 P110B024 176211V
25 126,66 16 P110B025 152951B
26 131,7 20 P110B026 176212G
27 136,75 20 P110B027 170964Y
28 141,78 20 P110B028 176213R
29 146,83 20 P110B029 170965J
30 151,87 20 P110B030 162898K
31 156,92 20 P110B031 176214C
32 161,95 20 P110B032 384382E
33 167 20 P110B033 1002103
34 172,05 20 P110B034 1002138
35 177,1 20 P110B035 384384A
36 182,15 20 P110B036 1002194
37 187,2 20 P110B037 1002220
38 192,24 20 P110B038 162899V
39 197,29 20 P110B039 1002287
40 202,34 20 P110B040 384386W
45 227,58 20 P110B045 1002391
50 252,82 20 P110B050 1008421
57 288,18 25 P110B057 178726W
65 328,58 25 P110B065 1008727
76 384,16 25 P110B076 1002650

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

12 P210B008 1002678
12 P210B009 1002717
12 P210B010 1001313
14 P210B011 164335J
14 P210B012 190486G
14 P210B013 164336U
14 P210B014 1007393
14 P210B015 157678Y
16 P210B016 1001531
16 P210B017 157680U
16 P210B018 380738M
16 P210B019 157681F
16 P210B020 380740I
16 P210B021 157683B
16 P210B022 380741T
16 P210B023 169933T
16 P210B024 1001819
16 P210B025 157684M
20 P210B026 232994K
20 P210B027 1001929
20 P210B028 1001967
20 P210B029 1001993
20 P210B030 164138A
20 P210B031 1002053
20 P210B032 380742E
20 P210B033 1002109
20 P210B034 1002144
20 P210B035 1002168
20 P210B036 1002198
20 P210B037 1002227
20 P210B038 169934E
20 P210B039 1002291
20 P210B040 1002314
25 P210B045 1002398
25 P210B050 1008428
25 P210B057 164337F
25 - -
25 P210B076 1008864

Préalésage  
(en mm)

Réf.fab. Code

12 P310B008 1008910
12 P310B009 1008979
16 P310B010 1001321
16 P310B011 1001360
16 P310B012 380757N
16 P310B013 232995V
16 P310B014 380758Y
16 P310B015 164338Q
16 P310B016 1001538
16 P310B017 164339B
16 P310B018 1001612
16 P310B019 164340M
16 P310B020 1001683
20 P310B021 164341X
20 P310B022 1001761
20 P310B023 164342I
20 P310B024 1001825
20 P310B025 164343T
20 P310B026 1001904
20 P310B027 1001938
20 P310B028 1001974
20 P310B029 1002000
20 P310B030 1002032
20 P310B031 1008005
20 P310B032 1008017
20 P310B033 1002116
20 P310B034 1002150
20 P310B035 1002175
25 P310B036 1008087
25 P310B037 1008107
25 P310B038 380759J
25 P310B039 1008155
25 P310B040 1002318
25 P310B045 1008302
25 P310B050 1008436
25 P310B057 1002548
30 - -
30 P310B076 1008872

Pignons préalésés pour chaînes 10B
Pignons préalésés pour chaîne 10B au pas de 15,875mm.

Pour chaîne 10B-1 Pour chaîne 10B-2 Pour chaîne 10B-3
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Pignons préalésés pour chaînes 12B
Pignons préalésés pour chaîne 12B au pas de 19,05mm.

Pour chaîne 12B-1 Pour chaîne 12B-2 Pour chaîne 12B-3

Pignons, roues et disques

Nombre 
de dents

Diamètre primitif  
(en mm)

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

8 49,78 12 P112B008 318602E
9 55,7 12 P112B009 048946Y

10 61,64 12 P112B010 177957N
11 67,61 14 P112B011 176197X
12 73,6 14 P112B012 160557Z
13 79,59 14 P112B013 160558K
14 85,61 14 P112B014 162900G
15 91,63 14 P112B015 152953X
16 97,65 16 P112B016 169395D
17 103,67 16 P112B017 152954I
18 109,71 16 P112B018 157690A
19 115,75 16 P112B019 152955T
20 121,78 16 P112B020 157691L
21 127,82 20 P112B021 152956E
22 133,86 20 P112B022 178223B
23 139,9 20 P112B023 157692W
24 145,94 20 P112B024 1001813
25 152 20 P112B025 152957P
26 158,04 20 P112B026 232996G
27 164,09 20 P112B027 161488W
28 170,13 20 P112B028 380688I
29 176,19 20 P112B029 380689T
30 182,25 20 P112B030 166237B
31 188,31 20 P112B031 176198I
32 194,35 20 P112B032 1002079
33 200,4 20 P112B033 380690E
34 206,46 20 P112B034 380691P
35 212,52 20 P112B035 380692A
36 218,58 20 P112B036 1002195
37 224,64 20 P112B037 1002221
38 230,69 20 P112B038 157695D
39 236,75 20 P112B039 1002288
40 242,81 20 P112B040 178173X
45 273,1 25 P112B045 158747F
50 303,39 25 P112B050 1008422
57 345,81 25 P112B057 1002537

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

12 P212B008 1002679
12 P212B009 1002718
12 P212B010 164139L
16 P212B011 176199T
16 P212B012 380743P
16 P212B013 160560G
16 P212B014 1001476
16 P212B015 152959L
20 P212B016 1001532
20 P212B017 157697Z
20 P212B018 1001603
20 P212B019 152960W
20 P212B020 380744A
20 P212B021 152961H
20 P212B022 1001756
20 P212B023 157698K
20 P212B024 1001820
20 P212B025 157699V
20 P212B026 232998C
20 P212B027 1001930
20 P212B028 1001968
20 P212B029 1001994
20 P212B030 160565J
20 P212B031 1002054
20 P212B032 380745L
20 P212B033 1002110
20 P212B034 1002145
20 P212B035 1002169
25 P212B036 1002199
25 P212B037 380746W
25 P212B038 164344E
25 P212B039 1002292
25 P212B040 380747H
25 P212B045 1002400
25 P212B050 1008429
25 P212B057 1002542

Préalésage  
(en mm)

Réf.fab. Code

16 P312B008 1002685
16 P312B009 1002724
16 P312B010 1001322
20 P312B011 1001361
20 P312B012 1001411
20 P312B013 178663F
20 P312B014 232999N
20 P312B015 164345P
20 P312B016 1001539
20 P312B017 152963D
20 P312B018 1001613
20 P312B019 152964O
20 P312B020 1001684
20 P312B021 164140W
20 P312B022 1001762
20 P312B023 380763B
20 P312B024 1001826
20 P312B025 157700G
20 P312B026 1001905
20 P312B027 1001940
20 P312B028 1001975
20 P312B029 1002001
20 P312B030 380764M
25 P312B031 1002059
25 P312B032 1002090
25 P312B033 1002117
25 P312B034 1002151
25 P312B035 1002176
25 P312B036 1002204
25 P312B037 1008108
25 P312B038 380765X
25 P312B039 1002295
25 P312B040 1002319
25 P312B045 1002405
25 P312B050 1008437
30 P312B057 1002549

Pensez à :

P. 600

Chaines

Pensez à :
Moyeux  

amovibles

P. 684
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Pignons, roues et disques

Nombre de 
dents

Diamètre 
primitif  
(en mm)

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

8 66,37 16 P116B008 380694W
9 74,27 16 P116B009 380695H
10 82,19 16 P116B010 380696S
11 90,14 16 P116B011 162901R
12 98,14 16 P116B012 160568Q
13 106,12 16 P116B013 157702C
14 114,15 16 P116B014 170969B
15 122,17 16 P116B015 157703N
16 130,2 20 P116B016 170970M
17 138,22 20 P116B017 152965Z
18 146,28 20 P116B018 157704Y
19 154,33 20 P116B019 152966K
20 162,38 20 P116B020 160570M
21 170,43 20 P116B021 152967V
22 178,48 20 P116B022 190487R
23 186,53 20 P116B023 152968G
24 194,59 20 P116B024 380697D
25 202,66 20 P116B025 157705J
26 210,72 20 P116B026 1001892
27 218,79 20 P116B027 1001925
28 226,85 20 P116B028 380698O
29 234,92 20 P116B029 317920Q
30 243 20 P116B030 169935P
31 251,08 25 P116B031 1002051
32 259,13 25 P116B032 1002080
33 267,21 25 P116B033 1002104
34 275,28 25 P116B034 1002139
35 283,36 25 P116B035 1002164
36 291,44 25 P116B036 1002196
37 299,51 25 P116B037 1002222
38 307,59 25 P116B038 160573T
40 323,73 25 P116B040 1002309
45 364,12 25 P116B045 1002393
50 404,52 25 P116B050 1008423
57 461,07 30 P116B057 028904Q
76 614,65 30 P116B076 1002653

Préalésage 
(en mm)

Réf.fab. Code

16 P216B008 1002680
16 P216B009 1002719
16 P216B010 1001314
20 P216B011 176200E
20 P216B012 380748S
20 P216B013 233001J
20 P216B014 1001477
20 P216B015 157707F
20 P216B016 1001534
20 P216B017 152972Y
20 P216B018 1001605
20 P216B019 152973J
20 P216B020 380749D
25 P216B021 177447T
25 P216B022 380750O
25 P216B023 164346A
25 P216B024 380751Z
25 P216B025 157708Q
25 P216B026 1001900
25 P216B027 380752K
25 P216B028 1001969
25 P216B029 1001995
25 P216B030 157709B
25 P216B031 1002055
25 P216B032 1002085
25 P216B033 1002111
25 P216B034 1002146
25 P216B035 1002170
25 P216B036 1002200
25 P216B037 1002228
25 P216B038 162903N
25 P216B040 1002315
25 P216B045 1002402
30 P216B050 1002458
30 P216B057 1002543
30 P216B076 1002658

Préalésage  
(en mm)

Réf.fab. Code

20 P316B008 1008911
20 P316B009 1008980
20 P316B010 1001323
25 P316B011 1001362
25 P316B012 1001412
25 P316B013 1001451
25 P316B014 164347L
25 P316B015 044307H
25 P316B016 1001540
25 P316B017 1001573
25 P316B018 1001614
25 P316B019 158749B
25 P316B020 1001685
25 P316B021 1001724
25 P316B022 1001763
25 P316B023 055126O
25 P316B024 1001827
25 P316B025 1001866
30 P316B026 1007909
30 P316B027 1001942
30 P316B028 1007951
30 P316B029 1002002
30 P316B030 1002035
30 P316B031 1002060
30 P316B032 1008018
30 P316B033 1002118
30 P316B034 1002152
30 P316B035 1008070
30 P316B036 1002205
30 P316B037 1008109
30 P316B038 1002271
30 P316B040 1008176
30 P316B045 1002407
30 P316B050 1008438
40 P316B057 1008587
40 P316B076 1008875

Pignons préalésés pour chaînes 16B
Pignons préalésés pour chaîne 16B au pas de 25,4mm.

Pour chaîne 16B-1 Pour chaîne 16B-2 Pour chaîne 16B-3
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Pignons, roues et disques

Pignons à moyeux amovibles pour chaînes 06B
Pignons à moyeux amovibles pour chaîne 06B au pas de 9,52 mm.

Nombre de 
dents

Diamètre primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code

17 51,83 1008 P1MA06B017 170566O
18 54,85 1008 P1MA06B018 380400M
19 57,86 1008 P1MA06B019 170567Z
20 60,89 1008 P1MA06B020 1001671
21 63,9 1008 P1MA06B021 170568K
22 66,93 1108 P1MA06B022 1001746
23 69,95 1210 P1MA06B023 170569V
24 72,97 1210 P1MA06B024 380401X
25 76,02 1210 P1MA06B025 159478M
26 79,02 1210 P1MA06B026 1001886
27 82,02 1210 P1MA06B027 170570G
28 85,07 1210 P1MA06B028 1001959
30 91,12 1210 P1MA06B030 170571R
38 115,34 1210 P1MA06B038 170572C
45 136,54 1210 P1MA06B045 1002390
57 172,91 1210 P1MA06B057 1002534
76 230,49 1210 - -
95 288,08 1210 P1MA06B095 380402I

Pour chaîne 06B-1 Pour chaîne 06B-2 Pour chaîne 06B-3

Moyeu Réf.fab. Code

1008 P2MA06B017 170573N
1008 P2MA06B018 1001602
1008 P2MA06B019 170574Y
1008 P2MA06B020 1001677
1008 P2MA06B021 170575J
1108 P2MA06B022 1001754
1210 P2MA06B023 159481T
1210 P2MA06B024 1001818
1210 P2MA06B025 159482E
1210 P2MA06B026 1001897
1210 P2MA06B027 170576U
1210 P2MA06B028 1001965
1210 P2MA06B030 170577F
1610 P2MA06B038 159483P
1610 P2MA06B045 1002396
1610 P2MA06B057 525493Z
1610 - -
1210 F2MA06B095 1009023

Moyeu Réf.fab. Code

1008 P3MA06B017 1001570
- - -

1008 P3MA06B019 1001646
- - -

1008 P3MA06B021 1001721
- - -

1210 P3MA06B023 1001791
- - -

1210 P3MA06B025 1001863
- - -

1210 P3MA06B027 1001935
- - -

1615 P3MA06B030 1002030
1615 P3MA06B038 1002269

- - -
- - -
- - -
- - -

Pignons à moyeux amovibles pour chaînes 08B
Pignons à moyeux amovibles pour chaîne 08B au pas de 12,7 mm.

Nombre de 
dents

Diamètre primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code

15 61,9 1008 P1MA08B015 170579B
16 65,1 1108 P1MA08B016 380403T
17 69,11 1210 P1MA08B017 170580M
18 73,14 1210 P1MA08B018 1001597
19 77,15 1210 P1MA08B019 159484A
20 81,19 1610 P1MA08B020 380404E
21 85,21 1610 P1MA08B021 170581X
22 89,24 1610 P1MA08B022 380405P
23 93,26 1610 P1MA08B023 159485L
24 97,29 1610 P1MA08B024 1001812
25 101,32 1610 P1MA08B025 170582I
26 105,36 1610 P1MA08B026 1001889
27 109,39 1610 P1MA08B027 170583T
28 113,42 2012 P1MA08B028 380407L
30 121,49 2012 P1MA08B030 170584E
38 153,79 2012 P1MA08B038 170585P
45 182,07 2012 P1MA08B045 380408W
57 230,54 2012 P1MA08B057 1002535
76 307,33 2012 P1MA08B076 525492O
95 384,11 2012 F1MA08B095 1009017
114 460,9 2517 F1MA08B114 1007688

Pour chaîne 08B-1 Pour chaîne 08B-2 Pour chaîne 08B-3

Moyeu Réf.fab. Code

1008 P2MA08B015 170587L
- - -

1210 P2MA08B017 170588W
1210 P2MA08B018 497658Q
1210 P2MA08B019 159487H
1610 P2MA08B020 380450Q
1610 P2MA08B021 159488S
1610 P2MA08B022 1001755
1610 P2MA08B023 170589H

- - -
2012 P2MA08B025 159489D
2012 P2MA08B026 380451B

- - -
- - -

2012 P2MA08B030 170590S
2012 P2MA08B038 170591D
2012 P2MA08B045 1002397
2012 P2MA08B057 380452M
2012 - -
2012 F2MA08B095 1009024
2517 F2MA08B114 1007693

Moyeu Réf.fab. Code

1008 P3MA08B015 159491Z
- - -

1210 P3MA08B017 1001571
- - -

1215 P3MA08B019 1001647
- - -

1615 P3MA08B021 1001722
- - -

1615 P3MA08B023 1001792
- - -

2012 P3MA08B025 1001864
- - -

2012 P3MA08B027 1001937
- - -

2012 P3MA08B030 1002031
2012 P3MA08B038 1002270

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Références en F********* : forme roues fontes

Pensez à :

P. 1180

Détecteurs 
inductifs

Pensez à :
Indicateurs 

multifonctions

P. 1204
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Pignons à moyeux amovibles pour chaînes 10B
Pignons à moyeux amovibles pour chaîne 10B au pas de 15,875 mm.

Pignons, roues et disques

Nombre de 
dents

Diamètre primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code

13 66,33 1008 P1MA10B013 159492K
14 71,34 1108 P1MA10B014 1001473
15 76,35 1210 P1MA10B015 170594K
16 81,37 1610 P1MA10B016 380411D
17 86,39 1610 P1MA10B017 170595V
18 91,42 1610 P1MA10B018 380412O
19 96,44 1610 P1MA10B019 170596G
20 101,49 1610 P1MA10B020 380413Z
21 106,51 1610 P1MA10B021 170597R
22 111,55 1610 P1MA10B022 1001749
23 116,58 1610 P1MA10B023 170598C
24 121,62 2012 P1MA10B024 380414K
25 126,66 2012 P1MA10B025 170599N
26 131,7 2012 P1MA10B026 1001890
27 136,74 2012 P1MA10B027 170600Y
28 141,78 2012 P1MA10B028 1001961
30 151,87 2012 P1MA10B030 170601J
38 192,24 2012 P1MA10B038 170602U
45 227,58 2517 P1MA10B045 380415V
57 288,18 2012 P1MA10B057 1002536
76 384,16 2012 P1MA10B076 1002651

Pour chaîne 10B-1 Pour chaîne 10B-2 Pour chaîne 10B-3

Moyeu Réf.fab. Code

- - -
- - -

1210 P2MA10B015 170603F
- - -

1610 P2MA10B017 159495R
- - -

1610 P2MA10B019 170604Q
1610 P2MA10B020 380455T
1610 P2MA10B021 170605B
1610 P2MA10B022 380456E
1610 P2MA10B023 170606M

- - -
2012 P2MA10B025 159497N

- - -
2012 P2MA10B027 159498Y

- - -
2012 P2MA10B030 159499J
2517 P2MA10B038 1002265

- - -
- - -
- - -

Moyeu Réf.fab. Code

- - -
- - -

1215 P3MA10B015 1001506
- - -

1215 P3MA10B017 1001572
- - -

1615 P3MA10B019 1001648
- - -

1615 P3MA10B021 1001723
- - -

2012 P3MA10B023 1001793
- - -

2517 P3MA10B025 1001865
- - -

2517 P3MA10B027 1001939
- - -

2517 P3MA10B030 1002033
- - -
- - -
- - -
- - -

Références en F********* : forme roues fontes

Pignons à moyeux amovibles pour chaînes 12B
Pignons à moyeux amovibles pour chaîne 12B au pas de 19,05 mm.

Nombre de 
dents

Diamètre primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code

13 79,6 1210 P1MA12B013 170607X
14 85,61 1610 P1MA12B014 380417R
15 91,62 1610 P1MA12B015 170608I
16 97,65 1610 P1MA12B016 1001527
17 103,67 1610 P1MA12B017 170609T
18 109,71 2012 P1MA12B018 380418C
19 115,75 2012 P1MA12B019 170610E
20 121,78 2012 P1MA12B020 380419N
21 127,81 2517 P1MA12B021 170611P
22 133,86 2517 P1MA12B022 380420Y
23 139,9 2517 P1MA12B023 170612A
24 145,94 2517 P1MA12B024 380421J
25 152 2517 P1MA12B025 159507T
26 158,04 2517 P1MA12B026 1001891
27 164,09 2517 P1MA12B027 170613L
28 170,13 2517 P1MA12B028 380422U
30 182,24 2517 P1MA12B030 170614W
38 230,69 2517 P1MA12B038 170615H
45 273,1 2517 P1MA12B045 1002392
57 345,81 2517 P1MA12B057 1002538
76 460,99 2517 P1MA12B076 1002652
95 576,17 2517 F1MA12B095 1009019

Pour chaîne 12B-1 Pour chaîne 12B-2 Pour chaîne 12B-3

Moyeu Réf.fab. Code

- - -
- - -

1610 P2MA12B015 159509P
1610 P2MA12B016 1001533
1610 P2MA12B017 159510A
2012 P2MA12B018 1001604
2012 P2MA12B019 158490M
2517 P2MA12B020 1001678
2517 P2MA12B021 159511L
2517 P2MA12B022 1001757
2517 P2MA12B023 159512W
2517 P2MA12B024 1001821
2517 P2MA12B025 170617D
2517 P2MA12B026 1001899
2517 P2MA12B027 159513H

- - -
2517 P2MA12B030 159514S
3020 P2MA12B038 170618O
3020 P2MA12B045 1002401
3020 P2MA12B057 525491D
3020 P2MA12B076 1002657
3020 F2MA12B095 1009025

Moyeu Réf.fab. Code

- - -
- - -

1615 P3MA12B015 159516O
- - -

1615 P3MA12B017 170619Z
- - -

2012 P3MA12B019 170620K
- - -

2517 P3MA12B021 159517Z
- - -

2517 P3MA12B023 170621V
- - -

2517 P3MA12B025 170622G
3020 P3MA12B027 1001941
3020 P3MA12B030 1002034

- - -
- - -

3020 P3MA12B038 159518K
3020 P3MA12B045 1002406
3020 P3MA12B057 525488W
3020 P3MA12B076 1008874

- - -
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Pignons, roues et disques

Pignons à moyeux amovibles pour chaînes 16B
Pignons à moyeux amovibles pour chaîne 16B au pas de 25,4 mm.

Nombre de 
dents

Diamètre primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code

13 106,13 1615 P1MA16B013 170623R
14 114,15 1615 P1MA16B014 380434W
15 122,16 1615 P1MA16B015 170624C
16 130,2 2012 P1MA16B016 380435H
17 138,23 2012 P1MA16B017 170625N
18 146,28 2517 P1MA16B018 1001598
19 154,31 2517 P1MA16B019 170626Y
20 162,38 2517 P1MA16B020 380436S
21 170,42 2517 P1MA16B021 170627J
22 178,48 2517 P1MA16B022 1001750
23 186,53 2517 P1MA16B023 170628U
24 194,59 2517 P1MA16B024 1001814
25 202,66 2517 P1MA16B025 159519V
26 210,72 2517 P1MA16B026 1001893
27 218,79 2517 P1MA16B027 159520G
28 226,85 2517 P1MA16B028 1001962
30 242,99 3020 P1MA16B030 170629F
38 307,59 3020 P1MA16B038 380440K
45 364,12 3020 P1MA16B045 380442G
57 461,07 3020 P1MA16B057 525484E
76 614,65 3020 P1MA16B076 1002654
95 768,22 3020 P1MA16B095 1009037

Pour chaîne 16B-1 Pour chaîne 16B-2 Pour chaîne 16B-3

Moyeu Réf.fab. Code

- - -
- - -

2012 P2MA16B015 159524Y
- - -

2517 P2MA16B017 159525J
- - -

2517 P2MA16B019 170630Q
- - -

3020 P2MA16B021 170631B
- - -

3020 P2MA16B023 159526U
- - -

3020 P2MA16B025 170632M
- - -

3020 P2MA16B027 159527F
- - -

3020 P2MA16B030 159528Q
3020 P2MA16B038 380460W
3020 P2MA16B045 380461H
3525 P2MA16B057 380462S
3525 P2MA16B076 380463D

- - -

Moyeu Réf.fab. Code

- - -
- - -
- - -
- - -

2517 P3MA16B017 170633X
- - -

3020 P3MA16B019 159531X
- - -

3030 P3MA16B021 159532I
- - -

3525 P3MA16B023 170634I
- - -

3535 P3MA16B025 159533T
- - -

3535 P3MA16B027 1001943
- - -

3535 P3MA16B030 1002036
3535 P3MA16B038 1002272
4030 P3MA16B045 1002408
4040 P3MA16B057 1002550
4030 F3MA16B076 1008860
4030 F3MA16B095 1009028

Références en F********* : forme roues fontes

Pignons à moyeux amovibles 
pour chaînes 20B
Pour chaîne 20B au pas de 31,75 mm.

Nombre de 
dents

Diamètre primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code

13 132,65 2012 P1MA20B013 1001444
15 152,72 2517 P1MA20B015 1001501
17 172,78 2517 P1MA20B017 1001563
19 192,91 2517 P1MA20B019 1001640
21 213,04 2517 P1MA20B021 1001713
23 233,17 2517 P1MA20B023 1001784
25 253,33 2517 P1MA20B025 1001855
30 303,65 3020 P1MA20B030 1002026
38 384,49 3020 P1MA20B038 1002263
45 455,17 3020 P1MA20B045 1008294
57 576,36 3020 P1MA20B057 1002540

Pour chaîne 20B-1

Satisfaction client avant tout !

Livrer le bon produit 
Au bon endroit 
Dans les bonnes quantités 
Dans les délais fixés 
Au prix fixé
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Chaîne Nombre 
de dents

Vitesse max 
(en m/s)

Température Résistance UV Réf. fab. Code

05B 30 5 -20°C à + 70°C Normale 10503001 1567714
06B 30 5,2 -20°C à + 70°C Normale 10603001 1567716
06B 36 5,2 -20°C à + 70°C Normale 10603601 1567718
08B 26 7,5 -20°C à + 70°C Normale 10802601 1440530
08B 30 8,6 -20°C à + 70°C Normale 10803001 1557005
08B 34 8,8 -20°C à + 70°C Normale 10803401 1557006

010B 30 4,8 -20°C à + 70°C Normale 11003001 1557007
010B 34 8,8 -20°C à + 70°C Normale 11003401 1567741
012B 26 5,4 -20°C à + 70°C Normale 11202601 1567744
012B 30 6,2 -20°C à + 70°C Normale 11203001 1557010
012B 34 6,4 -20°C à + 70°C Normale 11203401 1567749
016B 30 6,2 -20°C à + 70°C Normale 11603001 1557011
020B 30 7 -20°C à + 70°C Normale 12003001 1567760
08B 26 7,1 -20°C à + 70°C Élevée 20802601 1567719
08B 30 7,4 -20°C à + 70°C Élevée 20803001 1567722

010B 30 4,3 -20°C à + 70°C Élevée 21003001 1567737
012B 26 5 -20°C à + 70°C Élevée 21202601 1567743
012B 30 5,6 -20°C à + 70°C Élevée 21203001 1557009
016B 30 5,8 -20°C à + 70°C Élevée 21603001 1567751
020B 30 6,3 -15°C à + 60°C Élevée 22003001 1567759

ROLL-RING
ROLL-RING ne requiert ni fixation, ni boulon, ni plateau, ni perçage, ni installation coûteuse. 
ROLL-RING s’installe facilement dans les endroits où les contraintes d’espace ne permettent pas 
de mettre en place des systèmes conventionnels.       
ROLL-RING s’installe en quelques secondes.         
ROLL-RING est prêt à l’emploi, sans besoin d’outils, d’équipement de tension quelconque, 
d’alignement ou de réglage supplémentaire.         
ROLL-RING fonctionne aussi bien sur les transmissions verticales que horizontales.     
ROLL-RING peut être utilisé dans les milieux poussiéreux et sales.       
ROLL-RING est à la fois un tendeur et un amortisseur de vibrations permettant de réduire le niveau de bruit.   
ROLL-RING fonctionne dans les deux sens.          
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Dimensions des rainures de 
clavettes standards

d a JS9 F
de 10 à 

12
4

± 
0,015

D + 1,8

“ 12 “ 
17

5 D + 2,3

“ 17 “ 
22

6 D + 2,8

“ 22 “ 
30

8
± 

0,018

D + 3,3

“ 30 “ 
38

10 D + 3,3

“ 38 “ 
44

12

± 
0,021

D + 3,3

“ 44 “ 
50

14 D + 3,8

“ 50 “ 
58

16 D + 4,3

“ 58 “ 
65

18 D + 4,4

“ 65 “ 
75 20

± 
0,026

D + 4,9

“ 75 “ 
85 22 D + 5,4

“ 85 “ 
95 25 D + 5,4

“ 95 “ 
110 28 D + 6,4

“ 110 “ 
130 32 ± 

0,031 D + 7,4
 

Dimensions des rainures 
de clavettes basses ∆

d a F

28 8 D + 1,3

35 10 D + 1,3

40 / 42 12 D + 1,3

50 14 D + 2,8

65 18 D + 2,8

90 25 D + 3,4

100 28 D + 5,4
 

aa

FF

D
e

L

d dCaractéristiques 
dimensionnelles des 
clavettes

Matière Quantité Réf.fab. Code
Acier 215 38/COFDI 1094758
Inox 231 38/COFDIP 1094759

Coffret de clavettes disque

Tolérance Quantité Réf.fab. Code
zb10 19 38/KITBX 1094760
h9 19

Coffret de barreaux XC45

Matière Quantité Réf.fab. Code
Acier 281 38/COFBA 1094756
Inox 79 38/COFBAI 1094757

Coffret de clavettes 
bout arrondi
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Courroies trapézoïdales classiques CONTI-V® pour transmissions sophistiquées dans l‘ensemble 
de la construction mécanique, DIN 2215 et DIN 7753. Propriétés :  
- résistantes à l‘huile sous réserves, à la poussière et aux climats tropicaux 
- résistantes aux températures de -55°C à +70°C 
- électriquement conductrices suivant ISO 1813

Courroies trapézoïdales

Section
10/Z 13/A 17/B 20/ 22/C 25/ 32/D 40/E

Largeur supérieure 10 13 16,5 20 22 25 31,5 38
Hauteur courroie 6 8 11 12,5 14 16 19 24
Largeur primitive 8,5 11 14 17 19 21 27 32
Largeur inférieure 6,1 7,8 9,4 11,9 12,9 14,6 19,2 22,4

Page catalogue 624 Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Poulies pages 638 639 640 Nous consulter 641 Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Courroies trapézoïdales enveloppées classiques CONTI-V® DIN 2215

Section
SPZ / 3V/ 9N SPA SPB / 5V / 15N 19 SPC 8V / 25N

Largeur supérieure 9,7 12,7 16,3 18,6 22 25,4
Hauteur courroie 8 10 13 15,7 18 23,1
Largeur primitive 8,5 11 14 15 19 25,4
Largeur inférieure 4,5 6,2 7,9 8,4 10,3 10,5

Page catalogue 625 628 632 Nous consulter 635 Nous consulter

Poulies pages 638 639 640 Nous consulter 641 Nous consulter

Courroies trapézoïdales enveloppées étroites CONTI-V® DIN 7753

Courroies trapézoïdales enveloppées CONTI-V® pour transmissions sophistiquées dans l‘ensemble de la construction mécanique,  
DIN 7753. Enveloppe textile, Caoutchouc de synthèe renforcé de fibres , armature renforcée en Polyester. Propriétés : 
- puissance transmissible 40% supérieure aux courroies standard 
- résistantes aux températures de -55°C à +70°C et aux climats tropicaux 
- électriquement conductrices suivant ISO 1813 
- maintenance réduite,durée de vie plus longue

Section
SPZ / 3V/ 9N SPA SPB / 5V / 15N SPC

Largeur supérieure 9,7 12,7 16,3 22
Hauteur courroie 8 10 13 18
Largeur primitive 8,5 11 14 19
Largeur inférieure 4,5 6,2 7,9 10,3

Page catalogue 637 637 637 637
Poulies pages 638 639 640 641

Courroies trapézoïdales enveloppées hautes performances CONTI-V®ADVANCE

Courroies trapézoïdales hautes performances à flancs nus transversalement rigides pour une forte transmission de puissance à durée 
de vie élevée pour un fonctionnement très silencieux, DIN 7753. Couche de base en EPDM , Armature en Polyester , tissu de revete-
ment en coton. Propriétés : 
- résistantes à l‘huile sous réserves, à la poussière et aux climats tropicaux 
- résistantes aux températures de -40°C à +130°C 
- antistatique suivant la norme ISO 1813. A partir de 3500mm, test nécessaire 
- puissance transmissible augmentée et niveau sonore réduit

Section
XPZ / 3VX XPA XPB / 5VX XPC

Largeur supérieure 9,7 12,7 16,3 22
Hauteur courroie 8 10 13 16
Largeur primitive 8,5 11 14 19
Largeur inférieure 4,5 6,9 7,9 11,6

Page catalogue 626 629 633 635
Poulies pages 638 639 640 641

Courroies trapézoïdales flancs nus crantées CONTI-V®FO- PIONEER 2nde Génération 

Courroies striées pour grands rapports de transmission, vitesses de courroie élevées, petits Øs de poulie et 
galets tendeurs dorsaux, DIN 7867. Propriétés : 
- résistantes à l‘huile sous réserves et aux climats tropicaux 
- résistantes aux températures de -30°C à +80°C 
- électriquement conductrices suivant ISO 1813 
- niveau sonore réduit 
- utilisable en contre flexion 
* Courroies découpées à la demande sur notre plateforme

Courroies striées CONTI-V® MULTIRIB

Profil
PJ PK PL PM

Distance entre les 
stries en mm

2,34 3,56 4,7 9,4

Hauteur de la 
courroie en mm

3,8 5 9 14,5

Pensez à :
Servicebox

P. 732

Pensez à :
Appareil de 

mesure

P. 732
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Courroies synchrones
CONTI® SYNCHROBELT

Courroies synchrones pour les plages de puissances inférieure et moyenne.  Propriétés:  
- résistantes à l‘huile sous réserves et aux climats tropicaux 
- résistantes aux températures de -20°C à +100°C en fonction des applications 
- résistantes au vieillissement et à l‘ozone 
- ne requièrent aucun entretien 
- utilisable en contre flexion 

Profil
MXL XL L H XH XXH HTD 3M HTD 5M HTD 8M HTD 14M STD 8M

Pas des dents 
(mm)

2,032 5,08 9,525 12,7 22,225 31,75 3 5 8 14 8

Épaisseur de la 
courroie (mm)

1,14 2,3 3,6 4,3 11,2 15,8 2,4 3,6 5,6 10 5,3

Hauteur des 
dents (mm)

0,51 1,27 1,91 2,29 6,35 9,6 1,2 2,1 3,4 6,1 2,95

Page catalogue Nous consulter 649 650 650 651 651 652 653 654 655 Nous consulter

Poulies pages Nous consulter 661 661-663 662-663 662 Nous 
consulter 664 664 665-666 665-666 665-666

Courroies synchrones hautes performances pour grandes 
puissances à vitesses élevées. Propriétés : 
- résistantes à l‘huile sous réserves et aux climats tropicaux 
- résistantes aux températures de -20°C à +100°C  
en fonction des applications 
- électriquement conductrices suivant ISO 9563 
- résistantes au vieillissement et à l‘ozone 
- ne requièrent aucun entretien 
- utilisable en contre flexion 
- puissance transmissible augmentée

Profil
 HTD 3MCXP HTD 5MCXP HTD 8MCXP HTD 14MCXP HTD 8MCXA HTD 14MCXA

Pas des dents (mm) 3 5 8 14 8 14
Épaisseur de la courroie (mm) 2,4 3,6 5,6 10 5,6 10

Hauteur des dents (mm) 1,2 2,1 3,4 6,1 3,4 6,1
Page catalogue 656 657 658 658 Nous consulter Nous consulter

Poulies pages 664 664 665-666 665-666 665-666 665-666

CONTI® SYNCHROFORCE CXP
Courroies synchrones hautes performances pour la trans-
mission en continu de couples de rotation élevés à faibles 
vitesses.  
Propriétés : 
- résistantes à l‘huile sous réserves, aux climats tropicaux, 
et au vieillissement et à l‘ozone 
- résistantes aux températures de -20°C à +100°C  
en fonction des applications 
- électriquement conductrices suivant ISO 9563 
- ne requièrent aucun entretien 
- utilisable en contre flexion 
- adaptée aux plus fortes charges 
- puissance transmissible augmentée

CONTI® SYNCHROFORCE CXA

Courroies synchrones hautes performances pour toutes les applications extrêmes à couples particulièrement élevés. 
Egalement appropriées pour le remplacement des transmissions par chaîne résistantes aux températures de -55°C à +80°C en 
fonction des applications. Propriétés : 
- puissance transmissible augmentée 
- longitudinalement stable tout au long de sa durée de vie 
- résistantes aux huiles simples, aux graisses et à l´essence, sous réserves aux acides et lessives,  
au vieillissement et à l`ozone, aux climats tropicaux, aux contre flexions / galets sur le dos 
- matières premières et productions exemptes de silicone 
- sans entretien 
- vitesse jusqu’à 40 m/s

CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON

CTD C8M C14M
Pas des dents (mm) 8 14

Épaisseur de la courroie (mm) 5,6 10
Hauteur des dents (mm) 3,4 6,1

Page catalogue 659 659
Poulies pages 660 Nous consulter

Courroie CONTI® SILENTSYNC
Courroie synchrone hautes performances autoguidée à denture chevrons, pour applications silencieuses et à faible niveau  
vibratoire. Idéale pour les transmissions horizontales. Propriétés : 
- résistante aux températures de -30 °C à +130 °C en fonction des applications 
- très faible niveau sonore 
- antistatique selon ISO 9563 
- résistante à l’huile sous réserves, aux climats tropicaux et à l’ozone et au vieillissement 
- sans entretien 
- étanche à la poussière

Profil H.O.T Helical offset tooth 
Pas mm 8M 14M

Epaisseur courroie mm 5,5 9,1
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Courroies trapézoïdales
Courroies trapézoïdales classiques

Courroies trapézoïdales classiques VB DIN 2215. Propriétés : 
- résistantes aux températures de -55°C à +70°C 
- électriquement conductrices suivant ISO 1813 

Section
10/Z 13/A 17/B 20/ 22/C 25/ 32/D 40/E

Largeur supérieure 10 13 17 20 22 25 32 38
Hauteur courroie 6 8 11 12,5 14 16 19 24
Largeur primitive 8,5 11 14 17 19 21 27 32
Largeur inférieure 6,1 7,8 9,4 11,9 12,9 14,6 19,2 22,4

Page catalogue 624 Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Poulies pages 638 639 640 Nous consulter 641 Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Courroies trapézoïdales enveloppées
Courroies trapézoïdales enveloppées DIN 7753. Propriétés : 
- résistantes à l‘huile sous réserves, résistantes aux températures de -40°C+70°C, à la poussière et aux climats tropicaux 
- électriquement conductrices suivant ISO 1813 

Section
SPZ / 3V/ 9N SPA SPB / 5V / 15N 19 SPC 8V / 25N

Largeur supérieure 9,7 12,7 16,3 18,6 22 25,4
Hauteur courroie 8 10 13 15,7 18 23,1
Largeur primitive 8,5 11 14 15 19 25,4
Largeur inférieure 4,5 6,2 7,9 8,4 10,3 10,5

Page catalogue 625 628 632 Nous consulter 635 Nous consulter

Poulies pages 638 639 640 Nous consulter 641 Nous consulter

Courroies trapézoïdales enveloppées hautes performances Red Power 3 S=C Plus
Offrent jusqu’à 50 % de puissance supplémentaire par rapport à des courroies trapézoïdales étroites standard et permettent des éco-
nomies allant jusqu’à 35 %. Déjà lors du premier montage, 18 % de coûts peuvent être économisés. Sans entretien ; tension optimale 
pendant toute la durée de vie. Nouvelle conception : construction plus compacte et économique. S=C Plus,  
utilisation en jeu sans mesure préalable jusqu‘à 97 % de rendement appropriée à l’utilisation d’un galet  
tendeur sur le dos résistant à des températures de – 30 à +100 °C antistatiques selon ISO 1813.

Section
SPZ / 3V/ 9N SPA SPB / 5V / 15N SPC

Largeur supérieure 9,7 12,7 16,3 22
Hauteur courroie 8 10 13 18
Largeur primitive 8,5 11 14 19
Largeur inférieure 4,5 6,2 7,9 10,3

Page catalogue 636 636 636 636
Poulies pages 638 639 640 641

Courroies trapézoïdales flancs nus crantées hautes performances Super XE-Power Pro
La nouvelle forme du crantage développée par modulation FEM et les tests permettent d’utiliser de très petits Øs des poulies.  
Parfaitement adaptée à recevoir un galet sur le dos, la conception d’unités de transmission compactes est facilité. Grâce à sa 
résistance exceptionnelle à la température, elle permet une transmission optimale de la puissance dans une plage de température 
de – 40 C à + 120 °C, même et justement sur les petits Øs de poulie ou en cas de vitesses de rotation élevées. Mélange EPDM avec 
renforcement transversal de fibres, allongement très faible, performances très élevées, fonctionnement précis et silencieux, très haut 
rendement, résistance transversale extrême, très peu d’entretien. Possible de constituer des jeux sans mesure préalable. 

Section
XPZ / 3VX XPA XPB / 5VX XPC

Largeur supérieure 9,7 12,7 16,3 22
Hauteur courroie 8 10 13 16
Largeur primitive 8,5 11 14 19
Largeur inférieure 4,5 6,9 7,9 11,6

Page catalogue 626 629 633 635
Poulies pages 638 639 640 641

Courroies striées
Courroies striées pour grands rapports de transmission, vitesses de courroie élevées, petits Øs de poulie et galets tendeurs, DIN 7867. 
Propriétés : cable en Polyester, résistantes aux températures de -30°C à +90°C, haut rendement, très bonne capacité dynamique de 
transmission de puissance, bonne adhérence et haute performance, faible niveau de bruit et de vibrations, insensible aux à-coups et 
aux brèves surcharges, grandes vitesses de rotation possibles, utilisation possible avec un galet tendeur sur le dos. 
* Courroies découpées à la demande sur notre plateforme. 
 

Profil
PJ* PK* PL* PM*

Distance entre les stries en mm 2,34 3,56 4,7 9,4
Hauteur de la courroie en mm 3,5 4,6 7 13

Ø mini poulies en mm 20 45 75 180
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Courroies synchrones
Courroies Polyuréthane

OPTIBELT ALPHA TORQUE 
Avec câbles de traction en acier. 
Résistance à l’abrasion.

Profil
T2,5 T5 T10 AT5 AT10 DT5 DT10

Denture Simple Simple Simple Simple Simple Double Double
Hauteur de courroie en mm 1,3 2,2 4,5 2,7 5 3,4 7

Hauteur de dent en mm 0,7 1,2 2,5 1,2 2,5 1,2 2,5
Pas en mm 2,5 5 10 5 10 5 10
Angle en ° 40 40 40 50 50 40 40

Largeur de dent en mm 1 1,8 3,5 2,5 5 1,8 3,5
Page catalogue 642 643-644 645-646 647 648 Nous consulter Nous consulter

Poulies pages 642 667 667 668 668 667 667

OPTIBELT ALPHA POWER 
Haute performance. 30 % de puissance supplémentaire.Résistance aux UV et à l’hydrolise. 

PROFIL T PROFIL AT

Profil
T2,5 T5 T10 AT5 AT10 DT5 DT10

Denture Simple Simple Simple Simple Simple Double Double
Hauteur de courroie en mm 1,3 2,2 4,5 2,7 5 3,4 7

Hauteur de dent en mm 0,7 1,2 2,5 1,2 2,5 1,2 2,5
Pas en mm 2,5 5 10 5 10 5 10
Angle en ° 40 40 40 50 50 40 40

Largeur de dent en mm 1 1,8 3,5 2,5 5 1,8 3,5
Page catalogue Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Poulies pages 642 667 667 668 668 667 667

Courroies synchrones
Courroies synchrones pour les plages de puissances inférieure et moyenne 
Propriétés : 
- résistantes à l‘huile sous réserves 
- résistantes aux températures de -30°C à +100°C en fonction des applications 
- faible niveau sonore 
- redement allant jusqu’à 98% Profil

STD MXL STD XL STD L STD H STD XH STD XXH HTD 3M HTD 5M HTD 8M HTD 14M STD 8M
Pas des dents (mm) 2,032 5,08 9,525 12,7 22,225 31,75 3 5 8 14 8

Épaisseur de la courroie 
(mm)

1,14 2,3 3,6 4,3 11,2 15,8 2,4 3,6 5,6 10 5,3

Hauteur des dents (mm) 0,51 1,27 1,91 2,29 6,35 9,6 1,2 2,1 3,4 6,1 2,95

Page catalogue Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Poulies pages Nous 
consulter 661 661-663 662-663 662 Nous 

consulter 664 664 665-666 665-666 665-666

OMEGA HP et OMEGA HL 
Développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Propriétés : haute précision, synchronisme exact, résistance 
aux températures comprises entre –30 et +100 °C, à l’abrasion élevée, durée de vie jusqu’à 18 fois supérieure à celle d’une courroie 
standard très faible niveau sonore, faible charge sur les paliers, sans entretien, réduction de l’encombrement, donc économie de coûts. 

Profil

 
HTD 

3MHP
HTD 

5MHP
HTD 

8MHP
HTD 

14MHP
HTD 

8MHL
HTD 

14MHL
Pas des dents (mm) 3 5 8 14 8 14

Épaisseur de la courroie (mm) 2,4 3,6 5,6 10 5,6 10
Hauteur des dents (mm) 1,2 2,1 3,4 6,1 3,4 6,1

Page catalogue Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Nous 
consulter

Poulies pages 664 664 665-666 665-666 665-666 665-666

Optibelt DELTA CHAIN Carbon 
Hautement puissante, très résistante, dotée d’une longue durée de vie, avec câbles de traction en carbone est une alternative opti-
male pour les transmissions à chaînes. Elle a été conçue pour les couples élevés et confère, en présence de sollicitations extrêmes 
et de charges importantes, les meilleures valeurs de puissances transmissibles. Propriétés : denture optimisée, résistance aux chocs 
inégalée, meilleure résistance à la température, puissance transmissible doublée, développement d‘un nouveau tissu, fiabilité élevée, 
excellente résistance aux sollicitations, à la rupture, durée de vie élevée, adaptées pour les transmissions avec couples importants. 
 

Hauteur de courroie (en mm) 5,9
Hauteur de dent (en mm) 3,4

Pas (en mm) 8
Page catalogue 660
Poulies pages 660

Courroies synchrones haute performance
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Courroies et poulies trapézoïdales  

Courroies type Z/10
Courroies trapézoïdales classiques. 
Enveloppe section 10 mm, hauteur 6 mm. 

Longueur primitive 
(en mm)

Longueur intérieure 
(en mm)

Code 
RMA

Réf.fab. Code

470 450 Z17, 75 Z 17,75 070295F
495 475 Z18, 75 - -
520 500 Z19, 75 Z 19,75 017366E
540 520 Z20, 5 Z 20,5 070296Q
550 530 Z21 Z 21 387078U
580 560 Z22 Z 22 017369L
595 575 Z22, 5 Z 22,5 387079F
625 600 Z23, 5 Z 23,5 387080Q
650 630 Z25 Z 25 017373D
690 670 Z26, 5 Z 26,5 051151V
730 710 Z28 Z 28 051365J
750 730 Z28, 75 Z 28,75 017376K
770 750 Z29, 5 Z 29,5 899906M
780 765 Z30 Z 30 900009B
795 775 Z30, 5 Z 30,5 497269B
820 800 Z31, 5 Z 31,5 899907X
840 820 Z32, 5 Z 32,5 058957J
870 850 Z33, 5 Z 33,5 899908I
890 865 Z34 Z 34 387081B
900 875 Z34, 5 Z 34,5 172016A
920 900 Z35, 5 Z 35,5 899909T
970 950 Z37, 5 Z 37,5 017385F

1020 1000 Z39, 5 Z 39,5 054564U
1040 1016 Z40 Z 40 900168I
1050 1030 Z40, 5 Z 40,5 899910E
1060 1041 Z41 Z 41 054409F
1080 1060 Z42 Z 42 899911P
1100 1080 Z42, 5 Z 42,5 900169T
1120 1105 Z43, 5 Z 43,5 899912A
1140 1120 Z44 Z 44 380208G
1170 1150 Z45 Z 45 900010M
1190 1170 Z46 Z 46 017393P
1200 1180 Z46, 5 Z 46,5 038334G
1220 1194 Z47 Z 47 161367R
1240 1215 Z48 Z 48 900170E
1250 1230 Z48, 5 Z 48,5 497271X
1270 1250 Z49 Z 49 384958W
1290 1270 Z50 Z 50 154915Z
1320 1300 Z51 Z 51 172017L
1340 1320 Z52 Z 52 017398S
1370 1346 Z53 Z 53 380209R
1400 1371 Z54 Z 54 380210C
1420 1400 Z55 Z 55 017399D
1470 1450 Z57 Z 57 172018W
1500 1475 Z58 Z 58 161369N
1520 1500 Z59 Z 59 161370Y
1570 1550 Z61 Z 61 156925J
1620 1600 Z63 Z 63 156926U
1650 1626 Z64 - -
1670 1651 Z65 Z 65 070298M
1700 1680 Z66 Z 66 178089J
1720 1700 Z67 Z 67 161371J
1750 1730 Z68 Z 68 161372U
1770 1750 Z69 Z 69 380214U
1820 1800 Z71 Z 71 380215F
1870 1850 Z73 Z 73 232488I
1920 1900 Z75 Z 75 380218M
2000 1975 Z78 Z 78 172019H
2020 2000 Z79 Z 79 380221T
2100 2080 Z82 Z 82 899913L
2140 2120 Z83, 5 Z 83,5 899914W
2260 2240 Z88 Z 88 899915H
2380 2360 Z93 Z 93 900011X
2520 2500 Z98, 5 Z 98,5 899916S

Longueur primitive 
(en mm)

Longueur intérieure 
(en mm)

Réf.fab. Code

312 290 Z11 1813271
337 315 Z12 1/2 1813272
397 375 Z14 1813273
422 400 Z15 1813274
447 425 Z16 1813275
472 450 Z17 1813276
497 475 Z18 1813277
502 480 Z19 1813278
522 500 Z19 3/4 1813279
537 515 Z20 1813280
547 525 Z20 1/2 1813281
552 530 Z21 1813282
562 540 Z21 1/4 1813283
582 560 Z22 1813284
597 575 Z23 1813285
622 600 Z24 1813286
652 630 Z25 1813287
672 650 Z26 1813288
692 670 Z27 1813289
732 710 Z28 1813290
747 725 Z28 1/2 1813291
752 730 Z29 1813292
772 750 Z29 1/2 1813293
787 765 Z30 1813294
797 775 Z31 1813295
822 800 Z31 1/2 1813296
842 820 Z32 1813297
847 825 Z33 1813298
872 850 Z33 1/2 1813299
887 865 Z34 1813300
897 875 Z35 1813301
922 900 Z36 1813302
947 925 Z37 1813303
972 950 Z38 1813304
997 975 Z38 1/2 1813305

1022 1000 Z39 1813225
1038 1016 Z40 1813226
1052 1030 Z40 1/2 1813227
1063 1041 Z41 1813228
1072 1050 Z41 1/2 1813229
1082 1060 Z42 1813230
1102 1080 Z43 1813231
1122 1100 Z43 1/4 1813232
1142 1120 Z44 1813233
1172 1150 Z45 1813234
1187 1165 Z46 1813235
1202 1180 Z46 1/2 1813236
1216 1194 Z47 1813237
1237 1215 Z48 1813238
1247 1225 Z48 1/2 1813239
1272 1250 Z49 1813240
1292 1270 Z50 1813241
1317 1295 Z51 1813242
1342 1320 Z52 1813243
1368 1346 Z53 1813244
1393 1371 Z54 1813245
1422 1400 Z55 1813246
1444 1422 Z56 1813247
1472 1450 Z57 1813248
1497 1475 Z58 1813249
1522 1500 Z59 1813250
1546 1524 Z60 1813251
1572 1550 Z61 1813252
1597 1575 Z62 1813253

Pensez à :

P. 638

Poulies

Pensez à :
Règles à  
mesurer

P. 732
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies type SPZ
Courroies trapézoïdales étroites enveloppées,  
DIN 7753 section SPZ largeur 9,7 mm, hauteur 9 mm. 
 

Longueur primitive  
(en mm)

Réf.fab. Code Code

487 SPZ487 - 1816750
512 SPZ512 171663R 1816751
562 SPZ562 167719B 1816752
587 SPZ587 899931B 1816753
612 SPZ612 173366E 1816754
630 SPZ630 156982M 1816755
637 SPZ637 154064Y 1816756
662 SPZ662 167720M 1816757
670 SPZ670 031854S 1816758
677 SPZ677 899933X -
687 SPZ687 167721X 1816759
697 SPZ697 173367P -
710 SPZ710 031855D 1816760
722 SPZ722 167722I 1816761
737 SPZ737 169896C 1816762
750 SPZ750 031856O 1816763
762 SPZ762 167723T 1816764
772 SPZ772 167724E 1816765
787 SPZ787 167725P 1816766
800 SPZ800 031857Z 1816767
812 SPZ812 170994Q 1816768
825 SPZ825 060069V 1816769
837 SPZ837 167726A 1816770
850 SPZ850 031858K 1816771
862 SPZ862 166495F 1816772
875 SPZ875 156986E 1816773
887 SPZ887 167727L 1816774
900 SPZ900 031859V 1816775
912 SPZ912 168667D 1816776
927 SPZ927 899934I 1816777
937 SPZ937 060071R 1816778
950 SPZ950 031860G 1816779
962 SPZ962 167728W 1816780
970 SPZ970 899945Z -
987 SPZ987 167729H 1816781
1000 SPZ1000 031861R 1816616
1012 SPZ1012 166264M 1816617
1024 SPZ1024 166496Q 1816618
1037 SPZ1037 179117H 1816619
1047 SPZ1047 167730S 1816620
1060 SPZ1060 031862C 1816621
1077 SPZ1077 166497B 1816622
1087 SPZ1087 166498M 1816623
1112 SPZ1112 051153R 1816624
1120 SPZ1120 017564Y 1816625
1127 SPZ1127 172020S -
1137 SPZ1137 166499X 1816626
1147 SPZ1147 899942S -
1162 SPZ1162 167731D 1816627
1180 SPZ1180 031863N 1816628
1187 SPZ1187 167732O 1816629
1202 SPZ1202 167733Z 1816630
1212 SPZ1212 060633L 1816632
1237 SPZ1237 166500I 1816634
1250 SPZ1250 031864Y 1816636
1262 SPZ1262 168759B 1816638
1270 SPZ1270 900171P 1816640
1287 SPZ1287 171665N 1816641
1312 SPZ1312 058705T 1816643
1320 SPZ1320 031865J 1816645
1337 SPZ1337 166501T 1816647
1347 SPZ1347 176255L 1816649
1362 SPZ1362 173368A 1816650
1387 SPZ1387 166502E 1816652
1400 SPZ1400 031866U 1816654

Longueur primitive  
(en mm)

Réf.fab. Code Code

1412 SPZ1412 053715P 1816656
1420 SPZ1420 900172A 1816658
1437 SPZ1437 171097F 1816659
1450 SPZ1450 - 1816661
1462 SPZ1462 170995B 1816662
1487 SPZ1487 166503P 1816664
1500 SPZ1500 017565J 1816666
1512 SPZ1512 168668O 1816668
1520 SPZ1520 900012I 1816670
1537 SPZ1537 166504A 1816671
1562 SPZ1562 175727B 1816673
1587 SPZ1587 167734K 1816675
1600 SPZ1600 031867F 1816677
1612 SPZ1612 167735V 1816679
1637 SPZ1637 166505L 1816681
1650 SPZ1650 156995Z 1816683
1662 SPZ1662 168669Z 1816684
1687 SPZ1687 168670K 1816686
1700 SPZ1700 031868Q 1816688
1712 SPZ1712 899938A 1816690
1737 SPZ1737 170996M 1816692
1762 SPZ1762 168791P 1816693
1787 SPZ1787 173369L 1816695
1800 SPZ1800 031869B 1816697
1812 SPZ1812 166667Z 1816699
1837 SPZ1837 166668K 1816700
1850 SPZ1850 063896Y 1816702
1862 SPZ1862 168792A 1816703
1887 SPZ1887 173370W 1816705
1900 SPZ1900 031870M 1816707
1937 SPZ1937 171666Y 1816709
1950 SPZ1950 - 1816711
1987 SPZ1987 171667J 1816712
2000 SPZ2000 157000C 1816714
2030 SPZ2030 899852Q -
2037 SPZ2037 055616W 1816716
2062 SPZ2062 - 1816718
2087 SPZ2087 899939L 1816719
2120 SPZ2120 031872I 1816720
2137 SPZ2137 172089X 1816722
2150 SPZ2150 - 1816724
2160 SPZ2160 900013T -
2187 SPZ2187 171668U 1816725
2240 SPZ2240 031873T 1816727
2262 SPZ2262 899940W -
2280 SPZ2280 900014E -
2287 SPZ2287 166506W 1816729
2360 SPZ2360 161689X 1816731
2410 SPZ2410 900015P -
2437 SPZ2437 900016A -
2487 SPZ2487 899941H -
2500 SPZ2500 031875P 1816733
2540 SPZ2540 900017L 1816735
2637 SPZ2637 899943D -
2650 SPZ2650 031876A 1816736
2690 SPZ2690 - 1816738
2800 SPZ2800 031877L 1816739
2840 SPZ2840 900019H 1816741
3000 SPZ3000 031878W 1816742
3150 SPZ3150 031879H 1816744
3170 SPZ3170 900020S -
3350 SPZ3350 380151D 1816746
3550 SPZ3550 031881D 1816748
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Courroies et poulies trapézoïdales

Longueur primitive  
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code

1250 XPZ1250P 154072I XPZ 1250 1819750
1262 XPZ1262P 1461900 XPZ 1262 1819751
1287 XPZ1287P 1203431 XPZ 1287 1819752
1300 XPZ1300P 899987T - -
1312 XPZ1312P 1461902 XPZ 1312 1819753
1320 XPZ1320P 154073T XPZ 1320 1819754
1337 XPZ1337P 1203432 XPZ 1337 1819755
1362 XPZ1362P 385775N XPZ 1362 1819756
1380 XPZ1380P 899989P - -
1387 XPZ1387P 1461903 XPZ 1387 1819757
1400 XPZ1400P 170544G XPZ 1400 1819758
1412 XPZ1412P 1461904 XPZ 1412 1819759
1420 XPZ1420P 1461905 - -
1430 XPZ1430P 161417V XPZ 1437 1819760
1450 XPZ1450P 178289Z - -
1462 XPZ1462P 1461906 XPZ 1462 1819761
1480 XPZ1480P 385776Y - -
1487 XPZ1487P 1461907 XPZ 1487 1819762
1500 XPZ1500P 154074E XPZ 1500 1819763
1512 XPZ1512P 1461908 - -
1520 XPZ1520P 1461909
1530 XPZ1530P 503462E - -
1537 XPZ1537P 1110028 XPZ 1537 1819765
1550 XPZ1550P 503463P - -
1562 XPZ1562P 1461910 XPZ 1562 1819766
1587 XPZ1587P 503464A XPZ 1587 1819767
1600 XPZ1600P 503465L XPZ 1600 1819768
1612 XPZ1612P 1461911 XPZ 1612 1819769
1637 XPZ1637P 899990A - -
1650 XPZ1650P 503466W - -
1662 XPZ1662P 1461912 XPZ 1662 1819770
1687 XPZ1687P 899991L - -
1700 XPZ1700P 170545R XPZ 1700 1819771
1750 XPZ1750P 503467H XPZ 1750 1819772
1762 - - XPZ 1762 1819773
1800 XPZ1800P 232480Y XPZ 1800 1819774
1850 XPZ1850P 075159B XPZ 1850 1819775
1900 XPZ1900P 170546C XPZ 1900 1819776
1950 XPZ1950P 075158Q XPZ 1950 1819777
2000 XPZ2000P 170547N XPZ 2000 1819778
2037 XPZ2037P 1461913 - -
2120 XPZ2120P 313936C XPZ 2120 1819779
2150 - - XPZ 2150 1819780
2240 XPZ2240P 503469D XPZ 2240 1819781
2280 XPZ2280P 1464745 - -
2360 XPZ2360P 503470O XPZ 2360 1819782
2410 XPZ2410P 1461915 - -
2500 XPZ2500P 503471Z XPZ 2500 1819783
2540 - - XPZ 2540 1819784
2650 XPZ2650P 899970O XPZ 2650 1819785
2690 XPZ2690P 1461916 XPZ 2690 1819786
2800 XPZ2800P 503472K XPZ 2800 1819787
2840 - - XPZ 2840 1819788
3000 XPZ3000 1461917 XPZ 3000 1819789
3150 XPZ3150 503473V XPZ 3150 1819790
3350 XPZ 3350 1819791
3550 XPZ 3550 1819792

Courroies type XPZ 
Courroies trapézoïdales hautes performances 
crantées moulées et à flancs nus section XPZ.  
Largeur : 9,7 mm. 
 

Longueur primitive  
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code

562 XPZ562P 1415478 - -
587 XPZ587P 899973V XPZ 587 1819793
612 XPZ612P 899974G XPZ 612 1819794
630 XPZ630P 384738U XPZ 630 1819795
637 XPZ637P 899975R XPZ 637 1819796
662 XPZ662P 164758I XPZ 662 1819797
670 XPZ670P 384739F XPZ 670 1819798
687 XPZ687P 1203433 XPZ 687 1819799
710 XPZ710P 177268A XPZ 710 1819800
730 XPZ730P 161414O XPZ 730 1819801
737 XPZ737P 1110029 XPZ 737 1819802
750 XPZ750P 154065J XPZ 750 1819803
762 XPZ762P 497280S XPZ 762 1819804
772 XPZ772P 1110030 XPZ 772 1819805
787 XPZ787P 1110031 XPZ 787 1819806
800 XPZ800P 173372S XPZ 800 1819807
812 XPZ812P 1110032 XPZ 812 1819808
825 XPZ825P 178746I XPZ 825 1819809
837 XPZ837P 1110033 XPZ 837 1819810
850 XPZ850P 173374O XPZ 850 1819811
862 XPZ862P 031073H XPZ 862 1819812
875 XPZ875P 1461920 XPZ 875 1819813
887 XPZ887P 1461921 XPZ 887 1819814
900 XPZ900P 154066U XPZ 900 1819815
912 XPZ912P 1110034 XPZ 912 1819816
925 XPZ925P 1136075 XPZ 925 1819817
937 XPZ937P 1110035 XPZ 937 1819818
950 XPZ950P 154067F XPZ 950 1819819
962 XPZ962P 384743X XPZ 962 1819820
987 XPZ987P 1110036 XPZ 987 1819821

1000 XPZ1000P 154068Q XPZ 1000 1819736
1012 XPZ1012P 1110020 XPZ 1012 1819737
1037 XPZ1037P 1415477 XPZ 1037 1819738
1047 XPZ1047P 1461896 - -
1060 XPZ1060P 385768O XPZ 1060 1819739
1077 XPZ1077P 1110021 XPZ 1077 1819740
1087 XPZ1087P 1203429 XPZ 1087 1819741
1112 XPZ1112P 1461897 XPZ 1112 1819742
1120 XPZ1120P 374463R - -
1137 XPZ1137P 385770K XPZ 1137 1819743
1140 XPZ1140P 1461898 - -
1150 XPZ1150P 164757X - -
1162 XPZ1162P 1110023 XPZ 1162 1819744
1180 XPZ1180P 154071X XPZ 1180 1819745
1187 XPZ1187P 1461899 XPZ 1187 1819746
1202 XPZ1202P 1110024 XPZ 1202 1819747
1212 XPZ1212P 1203430 XPZ 1212 1819748
1230 XPZ1230P 503460I - -
1237 XPZ1237P 1110025 XPZ 1237 1819749

Power Transmission Group

CONTI®V FO PIONEER
Courroie trapézoïdale hautes performances en qualité EPDM
R Durée de vie plus longue
R Performances jusqu‘à 20 % supérieures à celles de la CONTI®V FO Advance
R Résiste à des températures comprises entre - 40°C et + 120°C

C’est le mélange qui 
fait la différence.

2_Titel_frz.indd   1 16.05.17   09:07

En version  
FO Pioneer  
jusqu’à la longueur  
2932 mm. 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies type A/13
Courroies trapézïdales classiques. 
Enveloppe section 13 mm, hauteur 8 mm. 

Longueur 
primitive (en mm)

Longueur 
intérieure (en mm)

Code 
RMA

Réf.fab. Code

590 560 A22 A 22 017407N
620 580 A23 A 23 017408Y
640 600 A24 A 24 387083X
660 630 A25 A 25 055743P
700 670 A26, 5 A 26,5 017411F
720 690 A27 A 27 017412Q
740 710 A28 A 28 017414M
760 730 A29 A 29 017415X
780 750 A29, 5 A 29,5 052958I
790 767 A30 A 30 017417T
800 780 A30, 5 A 30,5 017418E
810 787 A31 A 31 888779X
820 800 A31, 5 A 31,5 156929B
840 813 A32 A 32 899917D
850 825 A32, 5 A 32,5 384959H
870 838 A33 A 33 054513F
875 850 A33, 5 A 33,5 017420A
880 855 A34 A 34 387085T
890 875 A34, 5 A 34,5 017421L
920 889 A35 A 35 161374Q
930 900 A35, 5 A 35,5 017422W
940 914 A36 A 36 017423H
950 925 A36, 5 A 36,5 174791B
970 950 A37, 5 A 37,5 017424S
990 965 A38 A 38 156930M
1005 975 A38, 5 A 38,5 017425D
1020 1000 A39, 5 A 39,5 899918O
1050 1016 A40 A 40 017427Z
1060 1030 A40, 5 A 40,5 165303X
1070 1041 A41 A 41 017428K
1090 1060 A42 A 42 017429V
1105 1075 A42, 5 A 42,5 017430G
1130 1090 A43 A 43 017431R
1135 1105 A43, 5 A 43,5 161382A
1150 1120 A44 A 44 017432C
1175 1143 A45 A 45 156931X
1200 1168 A46 A 46 899919Z
1210 1180 A46, 5 A 46,5 017434Y
1230 1200 A47 A 47 017435J
1250 1220 A48 A 48 017436U
1280 1250 A49 A 49 380468G
1300 1270 A50 A 50 017437F
1330 1300 A51 A 51 017439B
1360 1320 A52 A 52 017440M
1380 1346 A53 A 53 017441X
1410 1372 A54 A 54 017442I
1430 1400 A55 A 55 161391V
1460 1422 A56 A 56 017444E
1480 1448 A57 A 57 017445P
1510 1475 A58 A 58 017446A
1530 1500 A59 A 59 017447L
1550 1525 A60 A 60 017448W
1580 1550 A61 A 61 017449H
1610 1575 A62 A 62 017450S
1640 1600 A63 A 63 498593F
1660 1625 A64 A 64 017452O
1690 1651 A65 A 65 017453Z
1710 1676 A66 A 66 177269L
1740 1700 A67 A 67 017455V
1760 1725 A68 A 68 172130G
1780 1750 A69 A 69 017456G
1810 1780 A70 A 70 017457R

Longueur 
primitive (en mm)

Longueur 
intérieure (en mm)

Code 
RMA

Réf.fab. Code

1840 1800 A71 A 71 017458C
1860 1825 A72 A 72 047959J
1890 1854 A73 A 73 039208A
1920 1880 A74 A 74 017459N
1930 1900 A75 A 75 017460Y
1960 1930 A76 A 76 043417T
1990 1956 A77 A 77 017461J
2010 1980 A78 A 78 042032U
2050 2000 A79 A 79 051019Z
2060 2010 A79, 5 A 79,5 899920K
2070 2030 A80 A 80 017462U
2080 2040 A80, 5 A 80,5 899921V
2090 2057 A81 A 81 017463F
2110 2083 A82 A 82 057510E
2140 2100 A83 A 83 046156O
2150 2120 A83, 5 A 83,5 380469R
2160 2134 A84 A 84 065878M
2200 2150 A85 A 85 161392G
2220 2184 A86 A 86 899922G
2240 2200 A87 A 87 170966U
2270 2240 A88 A 88 038335R
2290 2261 A89 A 89 387089L
2320 2285 A90 A 90 017465B
2340 2311 A91 A 91 156935P
2370 2337 A92 A 92 161393R
2400 2360 A93 A 93 036391F
2420 2388 A94 A 94 046885Z
2450 2413 A95 A 95 179055B
2480 2435 A96 A 96 039391L
2500 2475 A97 A 97 060066O
2530 2500 A98 A 98 017468I
2570 2540 A100 A 100 017469T
2620 2591 A102 A 102 172331H
2680 2650 A104 A 104 156936A
2700 2667 A105 A 105 054554O
2760 2730 A107 A 107 380515D
2770 2743 A108 A 108 177270W
2830 2800 A110 A 110 017472A
2880 2840 A112 A 112 033631N
2980 2946 A116 A 116 158600A
3030 3000 A118 A 118 036161X
3080 3050 A120 A 120 040245T
3190 3150 A124 A 124 042294Q
3290 3250 A128 A 128 017473L
3330 3302 A130 A 130 569089L
3390 3350 A132 A 132 177468Q
3440 3404 A134 A 134 178241R
3490 3454 A136 A 136 036074C
3590 3550 A140 A 140 232501V
3690 3650 A144 A 144 498594Q
3790 3750 A148 A 148 232502G
3940 3912 A154 A 154 899997Z
4040 4000 A158 A 158 060067Z
4270 4250 A167 A 167 899998K
4780 4750 A187 A 187 900000G
5030 5000 A197 A 197 900142I
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Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies type SPA 
Courroies trapézoïdales étroites enveloppées, DIN 7753 
section SPA largeur 12,7 mm, hauteur 10 mm. 
 

Longueur primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code Code

732 SPA732 899956Q 1816368
757 SPA757 166507H 1816369
782 SPA782 173359F 1816370
800 SPA800 017566U 1816371
807 SPA807 168671V 1816372
832 SPA832 173360Q 1816373
850 SPA850 031882O 1816374
857 SPA857 167736G 1816375
882 SPA882 171660K 1816376
900 SPA900 031883Z 1816377
907 SPA907 170997X 1816378
925 SPA925 157013P -
932 SPA932 167737R 1816379
950 SPA950 031884K 1816380
957 SPA957 172088M 1816381
967 SPA967 899957B 1816382
982 SPA982 168672G 1816383

1000 SPA1000 031885V 1816184
1007 SPA1007 173361B 1816185
1032 SPA1032 173362M 1816186
1042 SPA1042 899958M -
1060 SPA1060 031886G 1816187
1082 SPA1082 166508S 1816188
1100 SPA1100 899947V -
1107 SPA1107 166509D 1816189
1120 SPA1120 031887R 1816190
1132 SPA1132 172021D 1816191
1157 SPA1157 168673R 1378209
1175 SPA1175 899948G -
1180 SPA1180 031888C 1816192
1207 SPA1207 166510O 1816193
1225 SPA1225 899949R -
1232 SPA1232 166511Z 1816195
1250 SPA1250 031889N 1816197
1257 SPA1257 166512K 1816199
1272 SPA1272 173363X 1816201
1282 SPA1282 167065J 1816203
1307 SPA1307 171661V 1378210
1320 SPA1320 031890Y 1816206
1332 SPA1332 - 1816208
1357 SPA1357 167066U 1816210
1367 SPA1367 900021D -
1375 SPA1375 899951N -
1382 SPA1382 063529R 1816212
1400 SPA1400 031891J 1816214
1407 SPA1407 167738C 1816216
1425 SPA1425 167739N
1432 SPA1432 168674C 1816218
1457 SPA1457 167740Y 1816220
1482 SPA1482 054410Q 1816222
1500 SPA1500 031892U 1816224
1507 SPA1507 167741J 1816226
1525 SPA1525 899952Y
1532 SPA1532 166514G 1816228
1557 SPA1557 168675N 1816231
1582 SPA1582 167742U 1816233
1600 SPA1600 031893F 1816235
1607 SPA1607 166515R 1816237
1632 SPA1632 069631H 1816239
1657 SPA1657 173364I 1816241
1675 SPA1675 899953J -
1682 SPA1682 166307R 1816243
1700 SPA1700 031894Q 1816245
1707 SPA1707 167743F 1816247
1732 SPA1732 168676Y 1816249
170 SPA1750 - 1816251

Longueur primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code Code

1757 SPA1757 168793L 1816252
1782 SPA1782 167744Q 1816254
1800 SPA1800 031895B 1816256
1807 SPA1807 167745B 1816258
1832 SPA1832 168677J 1816260
1857 SPA1857 166516C 1816262
1882 SPA1882 167746M 1816264
1900 SPA1900 161691T 1816266
1907 SPA1907 167747X 1816268
1925 SPA1925 168678U -
1932 SPA1932 170999T 1816270
1950 SPA1950 - 1816272
1957 SPA1957 167748I 1816273
1982 SPA1982 168679F 1816275
2000 SPA2000 017567F 1816277
2032 SPA2032 168680Q 1816279
2057 SPA2057 168681B 1816281
2082 SPA2082 168168A 1816283
2120 SPA2120 031897X 1816285
2132 SPA2132 167749T 1816287
2182 SPA2182 167750E 1816289
2207 SPA2207 179223D 1816291
2227 SPA2227 042296M -
2232 SPA2232 168682M 1816293
2240 SPA2240 031898I 1816295
2282 SPA2282 084197V 1816297
2300 SPA2300 078296G 1816299
2307 SPA2307 380155V 1816301
2332 SPA2332 178186K 1816303
2360 SPA2360 031899T 1816305
2382 SPA2382 168683X 1816307
2432 SPA2432 167751P 1816309
2475 SPA2475 384954E
2482 SPA2482 166920A 1816311
2500 SPA2500 031900E 1816313
2532 SPA2532 176972U 1816315
2582 SPA2582 040756Y 1816317
2607 SPA2607 172477B 1816319
2632 SPA2632 167752A 1816321
2650 SPA2650 031901P 1816323
2682 SPA2682 153862M 1816325
2732 SPA2732 171662G 1816327
2782 SPA2782 168746O 1816329
2800 SPA2800 031902A 1816331
2832 SPA2832 170998I 1816333
2847 SPA2847 899962E 1816335
2882 SPA2882 040118A 1816337
2932 SPA2932 078821J 1816339
2982 SPA2982 065148Q 1816341
3000 SPA3000 031903L 1816343
3032 SPA3032 380157R 1816345
3082 SPA3082 232467L 1816347
3150 SPA3150 031904W 1816349
3182 SPA3182 177304G 1816351
3282 SPA3282 380159N 1816353
3350 SPA3350 031905H 1816355
3382 SPA3382 171000E 1816357
3450 SPA3450 167753L 1816359
3550 SPA3550 031906S 1816360
3650 SPA3650 167754W
3750 SPA3750 380160Y 1816362
4000 SPA4000 031908O 1816364
4250 SPA4250 178923F 1816366
4500 SPA4500 179152C 1816367

Pensez à :

P. 453

Anti adhérent
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies type XPA 
Courroies trapézoïdales hautes performances 
crantées moulées et à flancs nus section XPA.  
Largeur : 12,7 mm. 
 

Longueur 
primitive (en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code

707 - - XPA 707 1819679
710 XPA710P 899985X - -
732 XPA732P 387688W XPA 732 1819680
750 XPA750P 154075P - -
757 XPA757P 1203428 XPA 757 1819681
782 XPA782P 387689H XPA 782 1819682
800 XPA800P 154076A XPA 800 1819683
807 XPA807P 1794583 XPA 807 1819684
820 XPA820P 176973F - -
832 XPA832P 503437P XPA 832 1819685
850 XPA850P 154077L XPA 850 1819686
857 XPA857P 497281D XPA 857 1819687
882 XPA882P 503438A XPA 882 1819688
900 XPA900P 154078W XPA 900 1819689
907 XPA907P 497282O XPA 907 1819690
925 XPA925P 1461879 - -
932 XPA932P 158603H XPA 932 1819691
950 XPA950P 154079H XPA 950 1819692
957 XPA957P 387691D XPA 957 1819693
982 XPA982P 385466U XPA 982 1819694

1000 XPA1000P 154080S XPA 1000 1819619
1007 XPA1007P 1461854 XPA 1007 1819620
1030 XPA1030P 387692O XPA 1030 1819621
1055 XPA1055P 1461855 - -
1060 XPA1060P 178292G XPA 1060 1819622
1082 XPA1082P 1461856 XPA 1082 1819623
1090 XPA1090P 503417D - -
1107 XPA1107P 1110018 XPA 1107 1819624
1120 XPA1120P 154081D XPA 1120 1819625
1132 - - XPA 1132 1819626
1140 XPA1140P 232479N - -
1150 XPA1150P 179224O - -
1157 XPA1157P 497285V XPA 1157 1819627
1180 XPA1180P 154082O XPA 1180 1819628
1200 XPA1200P 1461857 - -
1207 XPA1207P 161418G XPA 1207 1819629
1232 XPA1232P 385468Q XPA 1232 1819630
1250 XPA1250P 154083Z XPA 1250 1819631
1257 XPA1257P 1461858 XPA 1257 1819632
1272 - - XPA 1272 1819633
1282 XPA1282P 385469B XPA 1282 1819634
1300 XPA1300P 161419R - -
1307 XPA1307P 1119581 XPA 1307 1819635
1320 XPA1320P 172626C XPA 1320 1819636
1332 XPA1332P 1110019 XPA 1332 1819637
1340 XPA1340P 899992W - -
1357 XPA1357P 1461859 XPA 1357 1819638
1360 XPA1360P 178293R - -

Longueur 
primitive (en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code

1382 XPA1382P 503421V XPA 1382 1819639
1400 XPA1400P 154084K XPA 1400 1819640
1420 XPA1420P 1461860 - -
1432 XPA1432P 1415474 XPA 1432 1819641
1450 XPA1450P 387697R XPA 1450 1819642
1457 - - XPA 1457 1819643
1482 XPA1482P 387698C XPA 1482 1819644
1500 XPA1500P 154085V XPA 1500 1819645
1507 XPA1507P 1461861 XPA 1507 1819646
1532 XPA1532P 387699N XPA 1532 1819647
1550 XPA1550P 385515N - -
1557 XPA1557P 1461862 XPA 1557 1819648
1582 XPA1582P 156509J XPA 1582 1819649
1600 XPA1600P 178291V XPA 1600 1819650
1607 - - XPA 1607 1819651
1632 XPA1632P 497287R XPA 1632 1819652
1650 XPA1650P 503428U XPA 1650 1819653
1680 XPA1680P 387700Y XPA 1682 1819654
1700 XPA1700P 154086G XPA 1700 1819655
1732 - - XPA 1732 1819656
1750 XPA1750P 154729H XPA 1750 1819657
1757 - - XPA 1757 1819658
1782 XPA1782P 1461863 XPA 1782 1819659
1800 XPA1800P 154087R XPA 1800 1819660
1832 XPA1832P 1461864 XPA 1832 1819661
1850 XPA1850P 387702U XPA 1850 1819662
1857 XPA1857P 1461865 - -
1882 XPA1882P 1794580 XPA 1882 1819663
1900 XPA1900P 154088C XPA 1900 1819664
1932 XPA1932P 1794581 XPA 1932 1819665
1950 XPA1950P 387703F XPA 1950 1819666
1957 XPA1957P 1461866 - -
1982 XPA1982P 1461867 XPA 1982 1819667
2000 XPA2000P 154089N XPA 2000 1819668
2057 XPA2057P 1461868 - -
2082 XPA2082P 899986I - -
2120 XPA2120P 196942Q XPA 2120 1819669
2240 XPA2240P 503430Q XPA 2240 1819670
2360 XPA2360P 503431B XPA 2360 1819671
2432 XPA2432P 1461873 - -
2482 XPA2482P 1461874 - -
2500 XPA2500P 036065H XPA 2500 1819672
2650 XPA2650P 541425L XPA 2650 1819673
2682 XPA2682P 1461875 - -
2800 XPA2800P 503433X XPA 2800 1819674
3000 XPA3000 164760E XPA 3000 1819675
3150 XPA3150 503434I XPA 3150 1819676
3350 XPA3350 030061D XPA 3350 1819677
3550 XPA3550 448765D XPA 3550 1819678

Power Transmission Group

CONTI®V FO PIONEER
Courroie trapézoïdale hautes performances en qualité EPDM
R Durée de vie plus longue
R Performances jusqu‘à 20 % supérieures à celles de la CONTI®V FO Advance
R Résiste à des températures comprises entre - 40°C et + 120°C

C’est le mélange qui 
fait la différence.

2_Titel_frz.indd   1 16.05.17   09:07

En version FO Pioneer jusqu’à la longueur 2932 mm. 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies type B/17
Courroies trapézoïdales classiques. 
Enveloppe section 17 mm, hauteur 11 mm. 

Long. 
primitive 
(en mm)

Long. 
int. (en 
mm)

Code 
RMA

Réf.
fab.

Code

655 615 B24 B 24 899923R
690 650 B25, 5 B 25,5 085969N
710 670 B26, 5 B 26,5 899924C
725 686 B27 B 27 900144E
750 710 B28 B 28 166933N
765 725 B28, 5 B 28,5 899925N
790 750 B29, 5 B 29,5 017476S
800 762 B30 B 30 899926Y
815 775 B30, 5 B 30,5 899927J
830 800 B31, 5 B 31,5 017477D
865 825 B32, 5 B 32,5 017478O
880 838 B33 B 33 387091H
890 850 B33, 5 B 33,5 017479Z
910 875 B34, 5 B 34,5 899928U
930 889 B35 B 35 017480K
940 900 B35, 5 B 35,5 036162I
960 925 B36, 5 B 36,5 017481V
980 950 B37, 5 B 37,5 161397J

1000 965 B38 B 38 017482G
1015 975 B38, 5 B 38,5 179199Z
1040 1000 B39, 5 B 39,5 017483R
1060 1017 B40 B 40 899929F
1070 1030 B40, 5 B 40,5 017484C
1080 1040 B41 B 41 017485N
1090 1050 B41, 5 B 41,5 900062M
1100 1060 B42 B 42 017486Y
1115 1075 B42, 5 B 42,5 156940S
1130 1090 B43 B 43 017487J
1160 1120 B44 B 44 384960S
1180 1150 B45 B 45 017489F
1210 1175 B46 B 46 017490Q
1220 1180 B46, 5 B 46,5 899930Q
1240 1200 B47 B 47 017491B
1250 1215 B48 B 48 017492M
1260 1225 B48, 5 B 48,5 156941D
1290 1250 B49 B 49 017493X
1310 1270 B50 B 50 161400Q
1340 1300 B51 B 51 017495T
1360 1320 B52 B 52 017496E
1375 1335 B52, 5 B 52,5 900063X
1390 1350 B53 B 53 083691T
1400 1360 B53, 5 B 53,5 017497P
1410 1372 B54 B 54 163623D
1440 1400 B55 B 55 017498A
1460 1422 B56 B 56 175944W
1490 1450 B57 B 57 017502S
1510 1470 B58 B 58 089916K
1540 1500 B59 B 59 017504O
1560 1525 B60 B 60 137273B
1590 1550 B61 B 61 179448I
1620 1575 B62 B 62 384961D
1640 1600 B63 B 63 017507V

Long. 
primitive 
(en mm)

Long. 
int. (en 
mm)

Code 
RMA

Réf.
fab.

Code

1670 1625 B64 B 64 156943Z
1690 1650 B65 B 65 017508G
1720 1676 B66 B 66 384962O
1740 1700 B67 B 67 017510C
1760 1725 B68 B 68 017512Y
1790 1750 B69 B 69 017513J
1800 1761 B69, 5 B 69,5 161405T
1820 1775 B70 B 70 017514U
1850 1800 B71 B 71 017515F
1870 1829 B72 B 72 017516Q
1900 1850 B73 B 73 017517B
1920 1880 B74 B 74 017518M
1950 1900 B75 B 75 017519X
1970 1930 B76 B 76 017520I
2000 1950 B77 B 77 176971J
2020 1981 B78 B 78 017521T
2050 2000 B79 B 79 170993F
2070 2030 B80 B 80 017523P
2100 2060 B81 B 81 017524A
2130 2083 B82 B 82 017525L
2150 2108 B83 B 83 017526W
2160 2120 B83, 5 B 83,5 017527H
2180 2134 B84 B 84 900001R
2200 2160 B85 B 85 017528S
2230 2184 B86 B 86 017529D
2250 2200 B86, 5 B 86,5 017530O
2280 2240 B88 B 88 017531Z
2300 2261 B89 B 89 040699V
2330 2286 B90 B 90 017532K
2350 2300 B91 B 91 060632A
2380 2337 B92 B 92 017533V
2400 2360 B93 B 93 017534G
2430 2388 B94 B 94 054317H
2440 2400 B94, 5 B 94,5 036163T
2460 2413 B95 B 95 899847N
2480 2450 B96, 5 B 96,5 017535R
2500 2465 B97 B 97 017536C
2530 2500 B98 B 98 017537N
2560 2515 B99 B 99 387095Z
2580 2540 B100 B 100 034608W
2610 2565 B101 B 101 177271H
2630 2600 B102 B 102 039367H
2660 2616 B103 B 103 052989L
2680 2650 B104 B 104 043418E
2700 2667 B105 B 105 017538Y
2730 2700 B106 B 106 170841X
2790 2750 B108 B 108 041009Z
2840 2800 B110 B 110 080065R
2860 2820 B111 B 111 900003N
2890 2840 B112 B 112 033632Y
2940 2900 B114 B 114 082570M
2960 2921 B115 B 115 156944K

Long. 
primitive 
(en mm)

Long. 
int. (en 
mm)

Code 
RMA

Réf.
fab.

Code

2990 2950 B116 B 116 172022O
3040 3000 B118 B 118 054331F
3090 3050 B120 B 120 152773T
3140 3100 B122 B 122 497274E
3200 3150 B124 B 124 017540U
3220 3175 B125 B 125 384963Z
3240 3200 B126 B 126 161684U
3290 3250 B128 B 128 040851D
3350 3302 B130 B 130 168790E
3400 3350 B132 B 132 156946G
3420 3378 B133 B 133 040737X
3450 3404 B134 B 134 171659Z
3500 3450 B136 B 136 038336C
3600 3550 B140 B 140 057774W
3620 3581 B141 B 141 900004Y
3650 3600 B142 B 142 380535P
3700 3658 B144 B 144 032409N
3740 3700 B146 B 146 380536A
3800 3750 B148 B 148 017541F
3850 3810 B150 B 150 900005J
3890 3850 B151, 5 B 151,5 063892G
3900 3861 B152 B 152 497275P
3950 3912 B154 B 154 380537L
3990 3950 B156 B 156 156947R
4032 4000 B158 B 158 070384W
4160 4115 B162 B 162 063893R
4183 4166 B164 B 164 900006U
4250 4200 B165 B 165 232513X
4300 4250 B167 B 167 017543B
4310 4267 B168 B 168 900007F
4430 4394 B173 B 173 017544M
4500 4450 B175 B 175 161406E
4540 4500 B177 B 177 156948C
4610 4572 B180 B 180 156949N
4740 4699 B185 B 185 232515T
4790 4750 B187 B 187 173357J
4920 4877 B192 B 192 569093D
5000 4953 B195 B 195 152775P
5040 5000 B197 B 197 172627N
5140 5100 B200 B 200 900102K
5340 5300 B209 B 209 232516E
5370 5334 B210 B 210 166262Q
5640 5600 B220 B 220 232517P
5780 5740 B226 B 226 900143T
6040 6000 B236 B 236 161407P
6070 6045 B238 B 238 380539H
6340 6300 B248 B 248 158602W
6750 6700 B264 B 264 232527V
7050 7000 B276 B 276 232528G
7150 7100 B280 B 280 232522S
8430 8382 B330 B 330 900103V
8810 8763 B345 B 345 900104G
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Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies type SPB 
Courroies trapézoïdales étroites enveloppées,  
DIN 7753 section SPB largeur 16,3 mm. 
 

Longueur primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code Code

1250 SPB1250 017568Q 1816384
1320 SPB1320 157041L 1816386
1340 SPB1340 900174W -
1360 SPB1360 166266I -
1400 SPB1400 031912G 1816388
1450 SPB1450 160347D 1816390
1472 SPB1472 900134Y -
1500 SPB1500 031913R 1816392
1550 SPB1550 157042W 1816395
1600 SPB1600 031914C 1816397
1650 SPB1650 157043H 1816400
1680 SPB1680 - 1816401
1700 SPB1700 031915N 1816402
1750 SPB1750 157044S 1816405
1800 SPB1800 031916Y 1816406
1850 SPB1850 - 1369675
1860 SPB1860 899964A -
1900 SPB1900 161692E 1816409
1950 SPB1950 167755H 1816412
2000 SPB2000 031918U 1816413
2020 SPB2020 900022O 1816416
2060 SPB2060 167756S 1816417
2098 SPB2098 899965L -
2120 SPB2120 017569B 1816418
2150 SPB2150 900023Z 1816421
2180 SPB2180 164238I 1816422
2240 SPB2240 031919F 1816423
2264 SPB2264 899966W -
2280 SPB2280 900024K 1816426
2300 SPB2300 055095L 1816427
2310 SPB2310 899967H
2360 SPB2360 031920Q 1816428
2391 SPB2391 899968S 1816431
2400 SPB2400 - 1816432
2410 SPB2410 900025V 1816433
2430 SPB2430 157051R 1816434
2450 SPB2450 - 1816435
2500 SPB2500 031921B 1816436
2518 SPB2518 899969D -
2530 SPB2530 384955P 1816439
2580 SPB2580 - 1369676
2650 SPB2650 031922M 1816440
2680 SPB2680 900026G 1816443
2720 SPB2720 157056U 1816444
2800 SPB2800 031923X 1816445
2840 SPB2840 172613P 1816447
2850 SPB2850 - 1816448
2900 SPB2900 063528G 1816449

Longueur primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code Code

2990 SPB2990 888776Q 1816450
3000 SPB3000 160348O 1816451
3050 SPB3050 - 1816454
3070 SPB3070 157058Q 1816455
3150 SPB3150 031925T 1816456
3170 SPB3170 900027R 1816459
3200 SPB3200 - 1816460
3250 SPB3250 057464S 1816461
3320 SPB3320 - 1816463
3350 SPB3350 017570M 1816464
3450 SPB3450 157062I 1816467
3550 SPB3550 031926E 1816469
3650 SPB3650 166267T 1407220
3750 SPB3750 031927P 1816472
3800 SPB3800 900028C 1816475
3870 SPB3870 157066A 1816476
4000 SPB4000 031928A 1816477
4050 SPB4050 - 1816480
4060 SPB4060 900029N 1816481
4120 SPB4120 - 1369678
4250 SPB4250 031929L 1816482
4300 SPB4300 - 1816485
4310 SPB4310 900030Y -
4370 SPB4370 1110017 1816486
4500 SPB4500 031930W 1816487
4560 SPB4560 900031J 1816490
4620 SPB4620 177303V -
4750 SPB4750 031931H 1816491
4820 SPB4820 900176S 1816494
4870 SPB4870 172524Y -
5000 SPB5000 031932S 1816495
5058 SPB5058 900135J -
5070 SPB5070 900177D 1816498
5300 SPB5300 031933D 1816499
5380 SPB5380 900179Z -
5600 SPB5600 380166M 1816502
5680 SPB5680 900178O -
6000 SPB6000 031935Z 1816505
6300 SPB6300 182290S 1816508
6340 SPB6340 900173L -
6500 SPB6500 900136U -
6700 SPB6700 380167X 1816511
7100 SPB7100 031938G 1816514
7500 SPB7500 503439L 1816517
8000 SPB8000 031940C 1816520



633
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies type XPB 
Courroies trapézoïdales hautes performances crantées moulées 
et à flancs nus section XPB.  
Largeur 16,3 mm. 
 

Longueur primitive (en mm) Réf.fab. Code Code
1175 XPB1175 1461880 -
1250 XPB1250 154094Q 1819695
1260 XPB1260 1464741 -
1270 XPB1270 1794584 -
1285 XPB1285 1794585 -
1320 XPB1320 154095B 1819696
1360 XPB1360 1794586 -
1400 XPB1400 154096M 1819697
1450 XPB1450 744469R 1819698
1481 XPB1481 1461881 -
1500 XPB1500 154097X 1819699
1525 XPB1525 1464742 -
1550 XPB1550 569121Z -
1600 XPB1600 178294C 1819700
1650 XPB1650 569122K 1819701
1700 XPB1700 154098I 1819702
1750 XPB1750 744470C 1819703
1800 XPB1800 154099T 1819704
1850 XPB1850 1415475 1819705
1900 XPB1900 154100E 1819706
1950 XPB1950 776540E -
1970 XPB1970 1461882 -
2000 XPB2000 154101P 1819707
2020 XPB2020 1461883 1819708
2040 XPB2040 1819709
2060 XPB2060 1415476 -
2100 XPB2100 899855X -
2120 XPB2120 154102A 1819710
2150 XPB2150 1146301 1819711
2240 XPB2240 154103L 1819712
2280 XPB2280 899856I 1819713
2285 XPB2285 1794587 -
2300 XPB2300 1461884 -
2310 XPB2310 1461885 -
2325 XPB2325 1461886 -
2360 XPB2360 154104W 1819714
2400 XPB2400 - 1819715
2410 XPB2410 899857T -
2500 XPB2500 154105H 1819716
2530 XPB2530 1461887 -
2580 XPB2580 1461888 -
2650 XPB2650 154106S 1819717
2680 XPB2680 899858E 1819718
2700 XPB2700 1461889 -
2730 XPB2730 1794588 -
2800 XPB2800 154107D 1819719
2840 XPB2840 1461890 1819720
2900 XPB2900 1461891 -
3000 XPB3000 154108O 1819721
3150 XPB3150 154109Z 1819722
3350 XPB3350 154110K 1819723
3550 XPB3550 232470S 1819724
3750 XPB3750 899859P -
3800 XPB3800 1461892 -
4000 XPB4000 899860A -
4060 XPB4060 899861L -
4250 XPB4250 899862W -
4500 XPB4500 899864S -
4750 XPB4750 899865D -
5000 XPB5000 899866O -

Power Transmission Group

CONTI®V FO PIONEER
Courroie trapézoïdale hautes performances en qualité EPDM
R Durée de vie plus longue
R Performances jusqu‘à 20 % supérieures à celles de la CONTI®V FO Advance
R Résiste à des températures comprises entre - 40°C et + 120°C

C’est le mélange qui 
fait la différence.

2_Titel_frz.indd   1 16.05.17   09:07

En version FO Pioneer jusqu’à la longueur 2900 mm. 

Supply-chain au top !

60 000  
articles stockés
sur une surface de + de  
20 000 m2

Retrouvez notre offre globale

www.mabeo-direct.com

sur notre site  
marchand
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Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies type C/22
Courroies trapézoïdales classiques enveloppées 
section 22/Cmm largeur 22 mm, hauteur 14mm. 
 

Longueur 
primitive 
(en mm)

Longueur 
intérieure 
(en mm)

Code 
RMA

Réf.fab. Code

1150 1090 C43 C 43 156952U
1260 1200 C47 C 47 017545X
1275 1220 C48 C 48 161408A
1300 1250 C49 C 49 156953F
1320 1270 C50 C 50 900147L
1350 1295 C51 C 51 039392W
1380 1320 C52 C 52 384965V
1410 1350 C53 C 53 060068K
1450 1400 C55 C 55 156954Q
1480 1425 C56 C 56 380542O
1510 1450 C57 C 57 380543Z
1530 1475 C58 C 58 900148W
1560 1500 C59 C 59 380544K
1580 1524 C60 C 60 152776A
1600 1550 C61 C 61 899848Y
1650 1600 C63 C 63 156955B
1680 1625 C64 C 64 172132C
1700 1650 C65 C 65 179874O
1730 1676 C66 C 66 152777L
1760 1700 C67 C 67 380546G
1780 1727 C68 C 68 900087B
1810 1750 C69 C 69 017547T
1830 1778 C70 C 70 380548C
1860 1800 C71 C 71 041115V
1880 1829 C72 C 72 156956M
1910 1854 C73 C 73 047960U
1940 1880 C74 C 74 173355N
1950 1900 C75 C 75 900088M
1980 1930 C76 C 76 017549P
2010 1956 C77 C 77 177272S
2030 1981 C78 C 78 380553F
2060 2000 C79 C 79 380554Q
2090 2032 C80 C 80 152778W
2110 2057 C81 C 81 900089X
2180 2120 C83, 5 C 83,5 380556M
2190 2135 C84 C 84 900149H
2200 2159 C85 C 85 380557X
2240 2184 C86 C 86 017551L
2300 2240 C88 C 88 067800Q
2320 2261 C89 C 89 900150S
2340 2286 C90 C 90 380558I
2420 2360 C93 C 93 054580O
2440 2388 C94 C 94 387098G
2470 2413 C95 C 95 380562A
2490 2438 C96 C 96 387099R
2510 2450 C96, 5 C 96,5 017554S
2520 2464 C97 C 97 173358U
2550 2500 C98 C 98 156958I
2570 2525 C99 C 99 900151D
2600 2540 C100 C 100 066032Q
2620 2560 C101 C 101 380566S
2650 2591 C102 C 102 053279D
2670 2616 C103 C 103 156959T
2700 2642 C104 C 104 900152O
2720 2670 C105 C 105 039210W
2800 2750 C108 C 108 017556O
2850 2800 C110 C 110 038337N
2880 2819 C111 C 111 900153Z
2900 2840 C112 C 112 569096K
2950 2900 C114 C 114 498620Q

Longueur 
primitive 
(en mm)

Longueur 
intérieure 
(en mm)

Code 
RMA

Réf.fab. Code

3000 2950 C116 C 116 498621B
3030 2965 C117 C 117 042392C
3050 3000 C118 C 118 156962A

3080 3030 C119 C 119 900154K

3100 3050 C120 C 120 017557Z
3150 3099 C122 C 122 900155V
3210 3150 C124 C 124 179054Q
3260 3200 C126 C 126 041405N
3310 3250 C128 C 128 385071R
3410 3350 C132 C 132 384966G
3460 3404 C134 C 134 152782O
3520 3454 C136 C 136 017559V
3560 3505 C138 C 138 900156G
3610 3550 C140 C 140 152783Z
3660 3607 C142 C 142 170307Z
3710 3658 C144 C 144 569097V
3760 3700 C146 C 146 384967R
3820 3750 C148 C 148 232537B
3920 3850 C152 C 152 569098G
3960 3912 C154 C 154 152785V
4060 4000 C158 C 158 032581H
4120 4064 C160 C 160 384969N
4170 4115 C162 C 162 083690I
4270 4216 C166 C 166 156964W
4300 4250 C167 C 167 380572G
4450 4390 C173 C 173 152786G
4550 4500 C177 C 177 172023Z
4630 4572 C180 C 180 017561R
4750 4699 C185 C 185 900158C
4810 4750 C187 C 187 170308K
4880 4826 C190 C 190 384970Y
5010 4953 C195 C 195 034434G
5060 5000 C197 C 197 384971J
5180 5131 C202 C 202 900145P
5240 5182 C204 C 204 156966S
5350 5300 C209 C 209 177273D
5380 5334 C210 C 210 497278W
5550 5500 C217 C 217 161412S
5650 5600 C220 C 220 152787R
5690 5639 C222 C 222 900146A
5750 5700 C224 C 224 384972U
5770 5715 C225 C 225 380573R
6050 6000 C236 C 236 158604S
6100 6045 C238 C 238 152788C
6150 6096 C240 C 240 1011776
6250 6200 C244 C 244 498624I
6360 6300 C248 C 248 160328C
6760 6700 C264 C 264 498625T
7060 7010 C276 C 276 387100C
7170 7100 C280 C 280 082571X
7620 7569 C298 C 298 380576Y
7700 7650 C301 C 301 491958C
8060 8000 C315 C 315 232545L
8430 8382 C330 C 330 384974Q
8820 8765 C345 C 345 156331B
9200 9144 C360 C 360 052492E

Pensez à :
Gants de  

protection

P. 1303
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies type SPC 
Courroies trapézoïdales étroites enveloppées,  
DIN 7753 section SPC largeur 22mm. 
 

Longueur primitive  
(en mm)

Réf.fab. Code Code

2000 SPC2000 166268E 1816528
2120 SPC2120 166269P 1816531
2240 SPC2240 163428Q 1816534
2360 SPC2360 067026E 1816537
2500 SPC2500 161694A 1816540
2650 SPC2650 166270A 1816543
2800 SPC2800 166271L 1816546
2900 SPC2900 - 1816549
3000 SPC3000 055641L 1816550
3150 SPC3150 167757D 1816553
3350 SPC3350 063898U 1816556
3500 SPC3500 - 1816559
3550 SPC3550 057086U 1816560
3750 SPC3750 163429B 1816563
4000 SPC4000 167758O 1816566
4100 SPC4100 - 1816569
4250 SPC4250 166934Y 1816570
4400 SPC4400 - 1816573
4500 SPC4500 161695L 1816574
4750 SPC4750 161696W 1816577
5000 SPC5000 167759Z 1816580
5300 SPC5300 167760K 1816583
5600 SPC5600 167761V 1816586
6000 SPC6000 172024K 1816589
6300 SPC6300 160077X 1816592
6700 SPC6700 167762G 1816595
7100 SPC7100 172625R 1816598
7500 SPC7500 166603X 1816601
7800 SPC7800 - 1816604
8000 SPC8000 173365T 1816605
8500 SPC8500 178295N 1816608
9000 SPC9000 503445Z 1816611
9500 SPC9500 900137F 1816614
10000 SPC10000 503441H 1816523
10600 SPC10600 503442S 1816525
11200 SPC11200 900140M 1816526
12250 SPC12250 900139B -
12500 SPC12500 900141X 1816527

Courroies type XPC
Courroies trapézoïdales hautes performances 
crantées moulées et à flancs nus section XPC.  
Largeur : 22 mm. 
 

Longueur primitive  
(en mm)

Réf.fab. Code Code

2000 XPC2000P 899994S 1819725
2120 XPC2120P 899995D 1819726
2240 XPC2240P 503446K 1819727
2360 XPC2360P 503447V 1819728
2500 XPC2500P 387786I 1819729
2650 XPC2650P 503448G 1819730
2800 XPC2800P 503449R 1819731
2900 XPC2900P 1461893
3000 XPC3000 232472O 1819732
3150 XPC3150 503451N 1819733
3350 XPC3350 503452Y 1819734
3550 XPC3550 503453J 1819735
3750 XPC3750 899872C -
4000 XPC4000 899873N -
4250 XPC4250 899875J -
4500 XPC4500 899877F -
4750 XPC4750 899878Q -
5000 XPC5000 899879B -

En version FO Pioneer jusqu’à la longueur 2900 mm. 
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Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies section étroite Red Power  

Section SPZ Section SPA Section SPB Section SPC
Long. 

primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code
Long. 

primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code
Long. 

primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code
Long. 

primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code

1202 SPZ1202RP 1816631 1207 SPA1207RP 1816194 1250 SPB1250RP 1816385 2000 SPC2000RP 1816530
1212 SPZ1212RP 1816633 1232 SPA1232RP 1816196 1320 SPB1320RP 1816387 2120 SPC2120RP 1816533
1237 SPZ1237RP 1816635 1250 SPA1250RP 1816198 1400 SPB1400RP 1816389 2240 SPC2240RP 1816536
1250 SPZ1250RP 1816637 1257 SPA1257RP 1816200 1450 SPB1450RP 1816391 2360 SPC2360RP 1816539
1262 SPZ1262RP 1816639 1272 SPA1272RP 1816202 1500 SPB1500RP 1816394 2500 SPC2500RP 1816542
1287 SPZ1287RP 1816642 1282 SPA1282RP 1816204 1550 SPB1550RP 1816396 2650 SPC2650RP 1816545
1312 SPZ1312RP 1816644 1307 SPA1307RP 1816205 1600 SPB1600RP 1816399 2800 SPC2800RP 1816548
1320 SPZ1320RP 1816646 1320 SPA1320RP 1816207 1700 SPB1700RP 1816404 3000 SPC3000RP 1816552
1337 SPZ1337RP 1816648 1332 SPA1332RP 1816209 1800 SPB1800RP 1816408 3150 SPC3150RP 1816555
1362 SPZ1362RP 1816651 1357 SPA1357RP 1816211 1900 SPB1900RP 1816411 3350 SPC3350RP 1816558
1387 SPZ1387RP 1816653 1382 SPA1382RP 1816213 2000 SPB2000RP 1816415 3550 SPC3550RP 1816562
1400 SPZ1400RP 1816655 1400 SPA1400RP 1816215 2120 SPB2120RP 1816420 3750 SPC3750RP 1816565
1412 SPZ1412RP 1816657 1407 SPA1407RP 1816217 2240 SPB2240RP 1816425 4000 SPC4000RP 1816568
1437 SPZ1437RP 1816660 1432 SPA1432RP 1816219 2360 SPB2360RP 1816430 4250 SPC4250RP 1816572
1462 SPZ1462RP 1816663 1457 SPA1457RP 1816221 2500 SPB2500RP 1816438 4500 SPC4500RP 1816576
1487 SPZ1487RP 1816665 1482 SPA1482RP 1816223 2650 SPB2650RP 1816442 4750 SPC4750RP 1816579
1500 SPZ1500RP 1816667 1500 SPA1500RP 1816225 3000 SPB3000RP 1816453 5000 SPC5000RP 1816582
1512 SPZ1512RP 1816669 1507 SPA1507RP 1816227 3150 SPB3150RP 1816458 5300 SPC5300RP 1816585
1537 SPZ1537RP 1816672 1532 SPA1532RP 1816229 3250 SPB3250RP 1816462 5600 SPC5600RP 1816588
1562 SPZ1562RP 1816674 1557 SPA1557RP 1816232 3350 SPB3350RP 1816466 6000 SPC6000RP 1816591
1587 SPZ1587RP 1816676 1582 SPA1582RP 1816234 3450 SPB3450RP 1816468 6300 SPC6300RP 1816594
1600 SPZ1600RP 1816678 1600 SPA1600RP 1816236 3550 SPB3550RP 1816471 6700 SPC6700RP 1816597
1612 SPZ1612RP 1816680 1607 SPA1607RP 1816238 3750 SPB3750RP 1816474 7100 SPC7100RP 1816600
1637 SPZ1637RP 1816682 1632 SPA1632RP 1816240 4000 SPB4000RP 1816479 7500 SPC7500RP 1816603
1662 SPZ1662RP 1816685 1657 SPA1657RP 1816242 4250 SPB4250RP 1816484 8000 SPC8000RP 1816607
1687 SPZ1687RP 1816687 1682 SPA1682RP 1816244 4500 SPB4500RP 1816489 8500 SPC8500RP 1816610
1700 SPZ1700RP 1816689 1700 SPA1700RP 1816246 4750 SPB4750RP 1816493 9000 SPC9000RP 1816613
1737 SPZ1737RP 1816691 1707 SPA1707RP 1816248 5000 SPB5000RP 1816497 9500 SPC9500RP 1816615
1762 SPZ1762RP 1816694 1732 SPA1732RP 1816250 5300 SPB5300RP 1816501 10000 SPC10000RP 1816524
1787 SPZ1787RP 1816696 1757 SPA1757RP 1816253 5600 SPB5600RP 1816504 - - -
1800 SPZ1800RP 1816698 1782 SPA1782RP 1816255 6000 SPB6000RP 1816507 - - -
1837 SPZ1837RP 1816701 1800 SPA1800RP 1816257 6300 SPB6300RP 1816510 - - -
1862 SPZ1862RP 1816704 1807 SPA1807RP 1816259 6700 SPB6700RP 1816513 - - -
1887 SPZ1887RP 1816706 1832 SPA1832RP 1816261 7100 SPB7100RP 1816516 - - -
1900 SPZ1900RP 1816708 1857 SPA1857RP 1816263 7500 SPB7500RP 1816519 - - -
1937 SPZ1937RP 1816710 1882 SPA1882RP 1816265 8000 SPB8000RP 1816522 - - -
1987 SPZ1987RP 1816713 1900 SPA1900RP 1816267 - - - - - -
2000 SPZ2000RP 1816715 1907 SPA1907RP 1816269 - - - - - -
2037 SPZ2037RP 1816717 1932 SPA1932RP 1816271 - - - - - -
2120 SPZ2120RP 1816721 1957 SPA1957RP 1816274 - - - - - -
2137 SPZ2137RP 1816723 1982 SPA1982RP 1816276 - - - - - -
2187 SPZ2187RP 1816726 - - - - - - - - -
2240 SPZ2240RP 1816728 - - - - - - - - -
2287 SPZ2287RP 1816730 - - - - - - - - -
2360 SPZ2360RP 1816732 - - - - - - - - -
2500 SPZ2500RP 1816734 - - - - - - - - -
2650 SPZ2650RP 1816737 - - - - - - - - -
2800 SPZ2800RP 1816740 - - - - - - - - -
3000 SPZ3000RP 1816743 - - - - - - - - -
3150 SPZ3150RP 1816745 - - - - - - - - -
3350 SPZ3350RP 1816747 - - - - - - - - -
3550 SPZ3550RP 1816749 - - - - - - - - -

Pensez à :
Mesureurs de 

fréquence

P. 732
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies trapézoïdales

Courroies trapézoïdales enveloppées hautes performances CONTI-V®ADVANCE
Courroie trapézoïdale étroite enveloppée, hautes performances, avec cordes de traction renforcées et 
mélange optimisé pour transmettre plus de puissance en toute sécurité, suivant DIN 7753.

Section SPZ Section SPA Section SPB Section SPC
Long. 

primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code
Long. 

primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code
Long. 

primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code
Long. 

primitive 
(en mm)

Réf.fab. Code

1202 SPZ1202CR 3253897 1207 SPA1207CR 3253784 1250 SPB1250CR 3253863 2000 SPC2000CR 3253889
1212 SPZ1212CR 3253898 1232 SPA1232CR 3253785 1320 SPB1320CR 3253864 2120 SPC2120CR 3253890
1237 SPZ1237CR 3253899 1250 SPA1250CR 3253786 1400 SPB1400CR 3253865 2240 SPC2240CR 3253891
1250 SPZ1250CR 3253900 1257 SPA1257CR 3253787 1450 SPB1450CR 3253866 2360 SPC2360CR 3253892
1262 SPZ1262CR 3253901 1272 SPA1272CR 3253788 1500 SPB1500CR 3253867 2500 SPC2500CR 3253893
1287 SPZ1287CR 3253902 1282 SPA1282CR 3253789 1550 SPB1550CR 3253868 2650 SPC2650CR 3253894
1312 SPZ1312CR 3253903 1307 SPA1307CR 3253790 1600 SPB1600CR 3253869 2800 SPC2800CR 3253895
1320 SPZ1320CR 3253904 1320 SPA1320CR 3253791 1700 SPB1700CR 3253870 3000 SPC3000CR 3253896
1337 SPZ1337CR 3253905 1332 SPA1332CR 3253792 1725 SPB1725CR 3253871 3150 SPC3150CR 1460478
1362 SPZ1362CR 3253906 1357 SPA1357CR 3253793 1800 SPB1800CR 3253872 3350 SPC3350CR 1460480
1387 SPZ1387CR 3253907 1382 SPA1382CR 3253794 1900 SPB1900CR 3253873 3550 SPC3550CR 1460481
1400 SPZ1400CR 3253908 1400 SPA1400CR 3253795 2000 SPB2000CR 3253874 3750 SPC3750CR 1460482
1412 SPZ1412CR 3253909 1407 SPA1407CR 3253796 2020 SPB2020CR 3253875 4000 SPC4000CR 1460483
1437 SPZ1437CR 3253910 1432 SPA1432CR 3253797 2120 SPB2120CR 3253876 4250 SPC4250CR 1460485
1462 SPZ1462CR 3253911 1457 SPA1457CR 3253798 2240 SPB2240CR 3253877 4500 SPC4500CR 1460488
1487 SPZ1487CR 3253912 1482 SPA1482CR 3253799 2360 SPB2360CR 3253878 4750 SPC4750CR 1460489
1500 SPZ1500CR 3253913 1500 SPA1500CR 3253800 2500 SPB2500CR 3253879 5000 SPC5000CR 1460490
1512 SPZ1512CR 3253914 1507 SPA1507CR 3253801 2650 SPB2650CR 3253880 5300 SPC5300CR 1460491
1537 SPZ1537CR 3253915 1532 SPA1532CR 3253802 2800 SPB2800CR 3253881 5600 SPC5600CR 1460492
1562 SPZ1562CR 3253916 1557 SPA1557CR 3253803 2900 SPB2900CR 3253882 6000 SPC6000CR 1460493
1587 SPZ1587CR 3253917 1582 SPA1582CR 3253804 3000 SPB3000CR 3253883 6300 SPC6300CR 1460494
1600 SPZ1600CR 3253918 1600 SPA1600CR 3253805 3070 SPB3070CR 1460434 6700 SPC6700CR 1460496
1612 SPZ1612CR 3253919 1607 SPA1607CR 3253806 3150 SPB3150CR 1460435 7100 SPC7100CR 1460497
1637 SPZ1637CR 3253920 1632 SPA1632CR 3253807 3170 SPB3170CR 1460436 7500 SPC7500CR 1460498
1662 SPZ1662CR 3253921 1657 SPA1657CR 3253808 3250 SPB3250CR 1460437 8000 SPC8000CR 1460499
1687 SPZ1687CR 3253922 1682 SPA1682CR 3253809 3350 SPB3350CR 1460439 8500 SPC8500CR 1460500
1700 SPZ1700CR 3253923 1700 SPA1700CR 3253810 3450 SPB3450CR 1460440 9000 SPC9000CR 1460501
1737 SPZ1737CR 3253924 1707 SPA1707CR 3253811 3500 SPB3500CR 3253884 9500 SPC9500CR 1460502
1762 SPZ1762CR 3253925 1732 SPA1732CR 3253812 3550 SPB3550CR 1460442 - - -
1787 SPZ1787CR 3253926 1757 SPA1757CR 3253813 3650 SPB3650CR 1460444 - - -
1800 SPZ1800CR 3253927 1782 SPA1782CR 3253814 3675 SPB3675CR 1460446 - - -
1837 SPZ1837CR 3253928 1800 SPA1800CR 3253815 3750 SPB3750CR 1460447 - - -
1862 SPZ1862CR 3253929 1807 SPA1807CR 3253816 3800 SPB3800CR 1460448 - - -
1887 SPZ1887CR 3253930 1832 SPA1832CR 3253817 3870 SPB3870CR 1460450 - - -
1900 SPZ1900CR 3253931 1857 SPA1857CR 3253818 4000 SPB4000CR 1460451 - - -
1937 SPZ1937CR 3253932 1882 SPA1882CR 3253819 4060 SPB4060CR 1460453 - - -
1987 SPZ1987CR 3253933 1900 SPA1900CR 3253820 4120 SPB4120CR 1460455 - - -
2000 SPZ2000CR 3253934 1907 SPA1907CR 3253821 4250 SPB4250CR 1460456 - - -
2037 SPZ2037CR 3253935 1932 SPA1932CR 3253822 4310 SPB4310CR 1460457 - - -
2120 SPZ2120CR 3253936 1957 SPA1957CR 3253823 4370 SPB4370CR 1460458 - - -
2137 SPZ2137CR 3253937 1982 SPA1982CR 3253824 4500 SPB4500CR 1460459 - - -
2187 SPZ2187CR 3253938 2000 SPA2000CR 3253825 4560 SPB4560CR 1460460 - - -
2240 SPZ2240CR 3253939 2032 SPA2032CR 3253826 4620 SPB4620CR 1460461 - - -
2287 SPZ2287CR 3253940 2057 SPA2057CR 3253827 4680 SPB4680CR 3253885 - - -
2360 SPZ2360CR 3253941 2082 SPA2082CR 3253828 4750 SPB4750CR 1460462 - - -
2500 SPZ2500CR 3253942 2120 SPA2120CR 3253829 4820 SPB4820CR 1460463 - - -
2650 SPZ2650CR 3253943 2132 SPA2132CR 3253830 5000 SPB5000CR 1460465 - - -
2800 SPZ2800CR 3253944 2182 SPA2182CR 3253831 5070 SPB5070CR 1460466 - - -
3000 SPZ3000CR 3253945 2207 SPA2207CR 3253832 5300 SPB5300CR 1460467 - - -
3150 SPZ3150CR 3253946 2232 SPA2232CR 3253833 5380 SPB5380CR 1460468 - - -
3350 SPZ3350CR 3253947 2240 SPA2240CR 3253834 5500 SPB5500CR 3253886 - - -
3550 SPZ3550CR 3253948 2282 SPA2282CR 3253835 5600 SPB5600CR 1460469

- - - 2300 SPA2300CR 3253836 5680 SPB5680CR 1460470
- - - 2307 SPA2307CR 3253837 6000 SPB6000CR 1460471
- - - 2332 SPA2332CR 3253838 6300 SPB6300CR 1460472
- - - 2360 SPA2360CR 3253839 6700 SPB6700CR 1460473
- - - 2382 SPA2382CR 3253840 7100 SPB7100CR 1460474
- - - 2432 SPA2432CR 3253841 7500 SPB7500CR 3253887
- - - 2482 SPA2482CR 3253842 8000 SPB8000CR 1460475
- - - 2500 SPA2500CR 3253843 - - -
- - - 2532 SPA2532CR 3253844 9000 SPB9000CR 3253888
- - - 2582 SPA2582CR 3253845 - - -
- - - 2607 SPA2607CR 3253846 - - -
- - - 2632 SPA2632CR 3253847 - - -
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Courroies et poulies trapézoïdales

Poulies moyeux amovibles 
Section SPZ. 

1 gorge 2 gorges 3 gorges 4 gorges
Ø 

primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code

50 1008 ZT00501 1149996 - - - - - - - - -
56 1008 ZT00561 989220E 1008 ZT00502 1149999 - - - - - -
60 1008 ZT00601 989222A 1008 ZT00562 989221P - - - - - -
63 1108 ZT00631 160915L 1108 TB SPZ 60/2 1157505 1108 ZT00633 380364G - - -
67 1108 ZT00671 380365R 1108 ZT00672 380366C 1108 ZT00673 380367N - - -
71 1108 ZT00711 160916W 1108 ZT00712 160956U 1108 ZT00713 380368Y - - -
75 1108 ZT00751 160917H 1210 ZT00752 160957F 1210 ZT00753 380369J - - -
80 1210 ZT00801 160918S 1210 ZT00802 160958Q 1210 ZT00803 380370U 1210 ZT00804 496992W
85 1210 ZT00851 160919D 1610 ZT00852 160959B 1610 ZT00853 380371F 1610 ZT00854 380372Q
90 1210 ZT00901 160920O 1610 ZT00902 160960M 1610 ZT00903 380373B 1610 ZT00904 380374M
95 1210 ZT00951 160921Z 1610 ZT00952 160961X 1610 ZT00953 380375X 1610 ZT00954 569348A
100 1210 ZT01001 160922K 1610 ZT01002 160962I 1610 ZT01003 380376I 1610 ZT01004 380377T
106 1610 ZT01061 160923V 1610 ZT01062 160963T 1610 ZT01063 380378E 1610 ZT01064 380379P
112 1610 ZT01121 160924G 1610 ZT01122 160925R 2012 ZT01123 380380A 2012 ZT01124 380381L
118 1610 ZT01181 160944S 1610 ZT01182 160926C 2012 ZT01183 380382W 2012 ZT01184 380383H
125 1610 ZT01251 160945D 1610 ZT01252 160927N 2012 ZT01253 380384S 2012 ZT01254 380385D
132 1610 ZT01321 160946O 1610 ZT01322 160928Y 2012 ZT01323 380386O 2012 ZT01324 380387Z
140 1610 ZT01401 160947Z 1610 ZT01402 160929J 2012 ZT01403 380388K 2012 ZT01404 496997Z
150 1610 ZT01501 160948K 2012 ZT01502 160930U 2012 ZT01503 380389V 2517 ZT01504 496998K
160 1610 ZT01601 160949V 2012 ZT01602 160931F 2012 ZT01603 380390G 2517 ZT01604 989248A
170 1610 ZT01701 989251H 2012 ZT01702 989252S 2012 ZT01703 989253D 2517 ZT01704 989254O
180 1610 ZT01801 160950G 2012 ZT01802 160932Q 2012 ZT01803 380391R 2517 ZT01804 989258G
190 1610 ZT01901 989261N 2012 ZT01902 989262Y 2012 ZT01903 989263J 2517 ZT01904 989264U
200 2012 ZT02001 160951R 2012 ZT02002 160933B 2012 ZT02003 380392C 2517 ZT02004 989268M
224 2012 ZT02241 160952C 2012 ZT02242 160934M 2012 ZT02243 380393N 2517 ZT02244 989271T
250 2012 ZT02501 160953N 2012 ZT02502 160935X 2012 ZT02503 380394Y 2517 ZT02504 989274A
280 2012 ZT02801 160954Y 2012 ZT02802 380395J 2517 ZT02803 989278S 2517 ZT02804 989279D
315 2012 ZT03151 989283V 2012 ZT03152 989284G 2517 ZT03153 989285R 2517 ZT03154 989286C
355 2012 ZT03551 989290U 2012 ZT03552 496995D 2517 ZT03553 989291F 2517 ZT03554 989292Q
400 2012 ZT04001 989296I 2517 ZT04002 989297T 2517 ZT04003 989298E 2517 ZT04004 989299P
450 2517 ZT04501 989303H 2517 ZT04502 989304S 2517 ZT04503 989305D 3020 ZT04504 989306O
500 - - - 2517 ZT05002 989310G 3020 ZT05003 496996O 3020 ZT05004 989311R
630 - - - - - - 2517 ZT06303 989316U 3020 ZT06304 989317F

5 gorges 6 gorges 8 gorges
Ø 

primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code

85 1610 ZT00855 989226S - - - - - -
90 1610 ZT00905 989227D - - - - - -
95 1610 ZT00955 989229Z - - - - - -

100 2012 ZT01005 989231V 2012 ZT01006 989232G - - -
106 2012 ZT01065 989233R 2012 ZT01066 989234C - - -
112 2012 ZT01125 989235N 2012 ZT01126 989236Y - - -
118 2012 ZT01185 989237J 2517 ZT01186 989238U - - -
125 2012 ZT01255 989239F 2517 ZT01256 989240Q - - -
132 2517 ZT01325 989241B 2517 ZT01326 989242M - - -
140 2517 ZT01405 989243X 2517 ZT01406 989244I 2517 ZT01408 989245T
150 2517 ZT01505 409265P 2517 ZT01506 989246E 2517 ZT01508 989247P
160 2517 ZT01605 569361N 2517 ZT01606 989249L 2517 ZT01608 989250W
170 2517 ZT01705 989255Z 2517 ZT01706 989256K - - -
180 2517 ZT01805 496999V 2517 ZT01806 989259R 2517 ZT01808 989260C
190 2517 ZT01905 989265F 2517 ZT01906 989266Q - - -
200 2517 ZT02005 569362Y 2517 ZT02006 989269X 3020 ZT02008 989270I
224 2517 ZT02245 497000G 2517 ZT02246 989272E 3020 ZT02248 989273P
250 2517 ZT02505 989275L 2517 ZT02506 989276W 3020 ZT02508 989277H
280 2517 ZT02805 989280O 2517 ZT02806 989281Z 3020 ZT02808 989282K
315 2517 ZT03155 989287N 2517 ZT03156 989288Y - - -
355 2517 ZT03555 989293B 2517 ZT03556 989294M 3030 ZT03558 989295X
400 3020 ZT04005 989300A 3020 ZT04006 989301L 3030 ZT04008 989302W
450 3020 ZT04505 989307Z 3030 ZT04506 989308K 3535 ZT04508 989309V
500 3030 ZT05005 989312C 3020 ZT05006 989313N - - -
630 3030 ZT06305 989318Q 3535 ZT06306 989319B - - -

Pensez à :

P. 732

Aligneurs

Pensez à :
Jauges à  
poulies

P. 732
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies trapézoïdales

Poulies moyeux amovibles 
Section SPA.

1 gorge 2 gorges 3 gorges 4 gorges
Ø 

primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code

63 1008 AT00631 988990W 1108 AT00632 988991H - - - - - -
67 1108 AT00671 988992S 1108 AT00672 988993D - - - - - -
71 1108 AT00711 160936I 1108 AT00712 160976G 1108 AT00713 160982U - - -
75 1108 AT00751 160937T 1108 AT00752 160977R 1108 AT00753 497005J - - -
80 1210 AT00801 160938E 1210 AT00802 160978C 1210 AT00803 160983F - - -
85 1210 AT00851 160939P 1210 AT00852 160979N 1210 AT00853 066970M - - -
90 1210 AT00901 160940A 1610 AT00902 160980Y 1610 AT00903 160984Q 1615 AT00904 190525T
95 1210 AT00951 160941L 1610 AT00952 162041V 1610 AT00953 497006U 1615 AT00954 497008Q
100 1610 AT01001 160942W 1610 AT01002 160981J 1610 AT01003 160985B 1615 AT01004 497009B
106 1610 AT01061 160943H 1610 AT01062 160892S 1610 AT01063 160986M 2012 AT01064 380226W
112 1610 AT01121 160965P 1610 AT01122 160893D 2012 AT01123 160987X 2012 AT01124 380229D
118 1610 AT01181 160966A 1610 AT01182 160894O 2012 AT01183 160988I 2012 AT01184 380230O
125 1610 AT01251 160967L 1610 AT01252 160895Z 2012 AT01253 160989T 2012 AT01254 380235R
132 1610 AT01321 160968W 2012 AT01322 160896K 2012 AT01323 160990E 2517 AT01324 380236C
140 1610 AT01401 160969H 2012 AT01402 160897V 2517 AT01403 160991P 2517 AT01404 380237N
150 1610 AT01501 160970S 2012 AT01502 160898G 2517 AT01503 160992A 2517 AT01504 380238Y
160 1610 AT01601 160971D 2012 AT01602 160899R 2517 AT01603 161426Q 2517 AT01604 380239J
170 1610 AT01701 497001R 2012 AT01702 160900C 2517 AT01703 497007F 2517 AT01704 569338U
180 1610 AT01801 160972O 2012 AT01802 160901N 2517 AT01803 161427B 2517 AT01804 380240U
190 1610 AT01901 569327D 2012 AT01902 160902Y 2517 AT01903 989008M 2517 AT01904 497010M
200 2012 AT02001 160973Z 2517 AT02002 160903J 2517 AT02003 161428M 3020 AT02004 380241F
212 2012 AT02121 989012E 2517 AT02122 989013P 2517 AT02123 989014A 3020 AT02124 989015L
224 2012 AT02241 160974K 2517 AT02242 160904U 2517 AT02243 161429X 3020 AT02244 497011X
236 2012 AT02361 989019D 2517 AT02362 989020O 2517 AT02363 989021Z 3020 AT02364 989022K
250 2012 AT02501 160975V 2517 AT02502 160905F 2517 AT02503 161430I 3020 AT02504 380242Q
280 2012 AT02801 380243B 2517 AT02802 160906Q 2517 AT02803 380244M 3020 AT02804 449005R
315 2012 AT03151 497002C 2517 AT03152 160907B 3020 AT03153 380245X 3020 AT03154 569339F
355 2012 AT03551 989034M 2517 AT03552 190524I 3020 AT03553 040821L 3020 AT03554 569340Q
400 2012 AT04001 989036I 2517 AT04002 497004Y 3020 AT04003 449000O 3020 AT04004 449006C
450 2012 AT04501 989038E 2517 AT04502 497003N 3020 AT04503 449001Z 3020 AT04504 449007N
500 2517 AT05001 989040A 2517 AT05002 569329Z 3020 AT05003 449002K 3020 AT05004 449008Y
560 3020 TB SPA 560/1 989042W 3020 AT05602 989043H 3020 AT05603 989044S 3535 AT05604 989045D
630 2517 AT06301 989048K 3020 AT06302 989049V 3020 AT06303 989050G 3535 AT06304 449009J

5 gorges
Ø 

primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code

100 1615 AT01005 497012I
106 2012 AT01065 569349L
112 2012 AT01125 569350W
118 2012 AT01185 449025D
125 2012 AT01255 569351H
132 2517 AT01325 449024S
140 2517 AT01405 449023H
150 2517 AT01505 449022W
160 2517 AT01605 497013T
170 3020 AT01705 989005F
180 3020 AT01805 569352S
190 3020 AT01905 989009X
200 3020 AT02005 497014E
212 3020 AT02125 989016W
224 3020 AT02245 497015P
236 3020 AT02365 989023V
250 3020 AT02505 569353D
280 3535 AT02805 449021L
315 3535 AT03155 569354O
355 3535 AT03555 569355Z
400 3535 AT04005 449019P
450 3535 AT04505 449018E
500 3535 AT05005 449017T
560 3535 AT05605 989046O
630 3535 AT06305 989051R
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640
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Poulies moyeux amovibles 
Section SPB.

Courroies et poulies trapézoïdales

►Info produit 

1 gorge 2 gorges 3 gorges 4 gorges
Ø 

primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code

100 1610 BT01001 989061X 1610 BT01002 989062I 1610 BT01003 989063T - - -
112 1610 BT01121 164348W 1610 BT01122 164356G 1610 BT01123 164370E - - -
118 1610 BT01181 164349H 1610 BT01182 164357R 1610 BT01183 380246I - - -
125 1610 BT01251 164350S - - - 2012 BT01253 164371P 2012 BT01254 380247T
132 1610 BT01321 164351D 2012 BT01322 164359N 2012 BT01323 380249P 2012 BT01324 380250A
140 1610 BT01401 164352O 2012 BT01402 164360Y 2012 BT01403 164372A 2517 BT01404 380252W
150 1610 BT01501 164353Z 2012 BT01502 164361J 2517 BT01503 164373L 2517 BT01504 380253H
160 1610 BT01601 569328O 2012 BT01602 164362U 2517 BT01603 164374W 2517 BT01604 380254S
170 1610 BT01701 164354K 2012 BT01702 164363F 2517 BT01703 164375H 2517 BT01704 380255D
180 1610 BT01801 497016A 2517 BT01802 164364Q - - - 2517 BT01804 380256O
190 2012 BT01901 164355V 2517 BT01902 380257Z 2517 BT01903 164377D 2517 BT01904 380258K
200 2012 BT02001 497017L 2517 BT02002 164365B 2517 BT02003 164378O 3020 BT02004 380259V
212 2012 BT02121 528804U 2517 BT02122 380260G 2517 BT02123 380261R 3020 BT02124 380262C
224 2012 BT02241 497018W 2517 BT02242 164366M - - - 3020 BT02244 380264Y
236 2012 BT02361 989083F 2517 BT02362 497022O 2517 BT02363 164380K 3020 BT02364 495545R
250 2012 BT02501 497019H 2517 BT02502 164368I 3020 BT02503 164381V 3020 BT02504 380267F
265 - - - 2517 BT02652 1113484 3020 BT02653 1113485 3020 BT02654 1113486
280 2012 BT02801 497020S 2517 BT02802 164369T 3020 BT02803 164382G 3020 BT02804 380269B
300 - - - 2517 BT03002 497021D 3020 BT03003 497026G 3535 BT03004 497027R
315 2012 BT03151 497023Z 2517 BT03152 380270M 3020 BT03153 164383R 3535 BT03154 380271X
335 - - - 2517 BT03352 497024K 3020 BT03353 525888C 3535 BT03354 569341B
355 - - - 3020 BT03552 380273T 3020 BT03553 164384C 3535 BT03554 449010U
400 - - - 3020 BT04002 497025V 3535 BT04003 449004G 3535 BT04004 449011F
450 - - - 3020 BT04502 569330K 3535 BT04503 569332G 3535 BT04504 569342M
500 - - - 3020 BT05002 569331V 3535 BT05003 444302Y 3535 BT05004 569343X
560 - - - 3030 BT05602 989108U 3535 BT05603 989109F 3535 BT05604 989110Q
630 - - - 3030 BT06302 989115T 3535 BT06303 989116E 3535 BT06304 989117P
710 - - - - - - - - - 3535 BT07104 989123D
800 - - - - - - - - - 4040 BT08004 989129R
900 - - - - - - - - - 4040 BT09004 989135F

1000 - - - - - - - - - 4040 BT10004 1113489

5 gorges 6 gorges
Ø 

primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code

125 2012 BT01255 380248E - - -
132 2517 BT01325 380251L - - -
140 2517 BT01405 190526E 2517 BT01406 497030Y
150 2517 BT01505 449013B 2517 BT01506 989069H
160 2517 BT01605 569356K 3020 BT01606 989070S
170 3020 BT01705 497028C 3020 BT01706 989072O
180 3020 BT01805 495546C 3020 BT01806 989074K
190 3020 BT01905 497029N 3020 BT01906 497031J
200 3020 BT02005 495547N 3020 BT02006 989077R
212 3020 BT02125 380263N 3535 BT02126 497032U
224 3020 BT02245 380265J 3535 BT02246 989080Y
236 3535 BT02365 380266U 3535 BT02366 989084Q
250 3535 BT02505 380268Q 3535 BT02506 989087X
265 - - - - - -
280 3535 BT02805 744472Y 3535 BT02806 497033F
300 3535 BT03005 569359R 3535 BT03006 989091P
315 3535 BT03155 380272I 3535 BT03156 497034Q
335 3535 BT03355 569360C 3535 BT03356 497035B
355 3535 BT03555 380274E 3535 BT03556 989097D
400 3535 BT04005 449012Q 3535 BT04006 497036M
450 3535 BT04505 989101V 4040 BT04506 989102G
500 3535 BT05005 989105N 4040 BT05006 497037X
560 4040 BT05605 989111B 4040 BT05606 989112M
630 4040 BT06305 989118A 4040 BT06306 989119L
710 4040 BT07105 989124O 4545 BT07106 989125Z
800 4040 BT08005 989130C 4545 BT08006 989131N
900 4545 BT09005 989136Q 4545 BT09006 989137B
1000 4545 BT10005 1113490 4545 BT10006 1113491

Pensez à :

P. 221

Jeux de clés

Pensez à :
Service box

P. 732
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies trapézoïdales

Poulies moyeux amovibles 
Section SPC.

3 gorges 4 gorges 5 gorges 6 gorges
Ø 

primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code

200 2517 CT02003 384998U 3020 CT02004 497057J 3535 CT02005 989140I 3535 CT02006 989141T
212 3020 CT02123 497042A 3020 CT02124 569344I 3535 CT02125 989143P 3535 CT02126 989144A
224 3020 CT02243 497043L 3535 CT02244 497049Z 3535 CT02245 989146W 3535 CT02246 989147H
236 3535 CT02363 569333R 3535 CT02364 497050K 3535 CT02365 497058U 3535 CT02366 989149D
250 3020 CT02503 497044W 3535 CT02504 497059F 3535 CT02505 989151Z 3535 CT02506 497066E
265 3535 CT02653 569334C 3535 CT02654 497051V 3535 CT02655 497060Q 3535 CT02656 989154G
280 3535 CT02803 497045H 3535 CT02804 497052G 3535 CT02805 497061B 3535 CT02806 497067P
300 3535 CT03003 569335N 3535 CT03004 497062M 3535 CT03005 989158Y 3535 CT03006 989159J
315 3535 CT03153 497046S 3535 CT03154 497053R 3535 CT03155 497063X 3535 CT03156 497068A
335 3535 CT03353 569336Y 3535 CT03354 497054C - - - 3535 CT03356 497069L
355 3535 CT03553 569337J 3535 CT03554 569345T 3535 CT03555 989163B 3535 CT03556 989164M
375 3535 CT03753 989166I 3535 CT03754 989167T 3535 CT03755 989168E 4040 CT03756 989169P
400 3535 CT04003 497047D 3535 CT04004 569346E 3535 CT04005 989172W 4040 CT04006 497070W
425 3535 CT04253 989175D 3535 CT04254 989176O 3535 CT04255 989177Z 3535 CT04256 989178K
450 3535 CT04503 497048O 3535 CT04504 497055N 4040 CT04505 989180G 4545 CT04506 989181R
475 3535 CT04753 989184Y 3535 CT04754 989185J 4040 CT04755 989186U 4545 CT04756 989187F
500 3535 CT05003 989189B 3535 CT05004 497065T 4040 CT05005 989190M 4545 CT05006 497071H
560 3535 CT05603 989198W 4040 CT05604 497056Y 4545 CT05605 989199H 5050 CT05606 989200S
630 4040 CT06303 989203Z 4545 CT06304 989204K 5050 CT06305 989205V 5050 CT06306 989206G
710 4545 CT07103 989209N 5050 CT07104 989210Y 5050 CT07105 989211J 5050 CT07106 989212U
800 4545 CT08003 989215B 5050 CT08004 989216M 5050 CT08005 989217X 505 CT08006 497072S

1000 - - - - - - 5050 CT10005 1113503 5050 CT10006 1113504
1250 - - - - - - 5050 CT12505 1149975 5050 CT12506 497073D

8 gorges 10 gorges
Ø 

primitif  
(en mm)

Moyeu Réf.fab. Code Moyeu Réf.fab. Code

224 3535 CT02248 989148S - - -
236 3535 CT02368 989150O - - -
250 3535 CT02508 989152K 4040 CT0250X 989153V
265 3535 CT02658 989155R - - -
280 3535 CT02808 989156C 4040 CT0280X 989157N
300 4040 CT03008 989160U 4545 CT0300X 989161F
315 4040 CT03158 497074O 4545 CT0315X 989162Q
335 4040 CT03358 512003R - - -
355 4040 CT03558 497075Z 4545 CT0355X 989165X
375 4545 CT03758 989170A - - -
400 4545 CT04008 989173H 5050 CT0400X 989174S
425 4545 CT04258 989179V - - -
450 5050 CT04508 989182C 5050 CT0450X 989183N
475 5050 CT04758 989188Q - - -
500 5050 CT04998 989191X 5050 CT0500X 989192I
560 5050 CT05608 989201D 5050 CT0560X 989202O
630 5050 CT06308 989207R 5050 CT0630X 989208C
710 5050 CT07108 989213F 5050 CT0710X 989214Q
800 5050 CT08008 989218I 5050 CT0800X 989219T
1000 5050 CT09998 1113505 5050 CT1000X 1113506
1250 5050 CT12508 512004C 5050 CT1250X 497076K

►Info produit 
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Courroies et poulies synchrones

Profil T2,5 pas 2,5 mm  
gamme Alpha Torque

Largeur 4 mm Largeur 6 mm Largeur 8 mm Largeur 10 mm Largeur 12 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

120 48 4T2,5/120 1246606 6T2,5/120 1246607 8T2,5/120 1246608 10T2,5/120 1246609 12T2,5/120 1246610
145 58 4T2,5/145 1246611 6T2,5/145 1246612 8T2,5/145 1246613 10T2,5/145 1246614 12T2,5/145 1246615
160 64 4T2,5/160 1246616 6T2,5/160 1246617 8T2,5/160 1246618 10T2,5/160 1246619 12T2,5/160 1246620
177 71 4T2,5/177 1246621 6T2,5/177 1246622 8T2,5/177 1246623 10T2,5/177 1246624 12T2,5/177 1246625
180 72 4T2,5/180 1246626 6T2,5/180 1246627 8T2,5/180 1246628 10T2,5/180 1246629 12T2,5/180 1246630
200 80 4T2,5/200 1246631 6T2,5/200 1246632 8T2,5/200 1246633 10T2,5/200 1246634 12T2,5/200 1246635
210 84 4T2,5/210 1246636 6T2,5/210 1246637 8T2,5/210 1246638 10T2,5/210 1246639 12T2,5/210 1246640
230 92 4T2,5/230 1246641 6T2,5/230 1246642 8T2,5/230 1246643 10T2,5/230 1246644 12T2,5/230 1246645
245 98 4T2,5/245 1246646 6T2,5/245 1246647 8T2,5/245 1246648 10T2,5/245 1246649 12T2,5/245 1246650
265 106 4T2,5/265 1246651 6T2,5/265 1246652 8T2,5/265 1246653 10T2,5/265 1218541 12T2,5/265 1246654
277 111 4T2,5/277 1246655 6T2,5/277 1246656 8T2,5/277 1246657 10T2,5/277 1246658 12T2,5/277 1246659
285 114 4T2,5/285 1246660 6T2,5/285 1246661 8T2,5/285 1246662 10T2,5/285 1246663 12T2,5/285 1246664
290 116 4T2,5/290 1246665 6T2,5/290 1246666 8T2,5/290 1246667 10T2,5/290 1246668 12T2,5/290 1246669
305 122 4T2,5/305 1246670 6T2,5/305 1246671 8T2,5/305 1246672 10T2,5/305 1246673 12T2,5/305 1246674
317 127 4T2,5/317 1246675 6T2,5/317 1246676 8T2,5/317 1246677 10T2,5/317 1246678 12T2,5/317 1246679
330 132 4T2,5/330 1246680 6T2,5/330 1246681 8T2,5/330 1246682 10T2,5/330 1246683 12T2,5/330 1246684
342 137 4T2,5/342 1246685 6T2,5/342 1246686 8T2,5/342 1246687 10T2,5/342 1246688 12T2,5/342 1246689
380 152 4T2,5/380 1246690 6T2,5/380 1201422 8T2,5/380 1246692 10T2,5/380 1246693 12T2,5/380 1246694
420 168 4T2,5/420 1247714 6T2,5/420 1247715 8T2,5/420 1247716 10T2,5/420 1247717 12T2,5/420 1247718
480 192 4T2,5/480 1247719 6T2,5/480 1247720 8T2,5/480 1247721 10T2,5/480 1247722 12T2,5/480 1247723
500 200 4T2,5/500 1247724 6T2,5/500 1247725 8T2,5/500 1247726 10T2,5/500 1247727 12T2,5/500 1247728
540 216 4T2,5/540 1247729 6T2,5/540 1247730 8T2,5/540 1247731 10T2,5/540 1247732 12T2,5/540 1247733
600 240 4T2,5/600 1247734 6T2,5/600 1247735 8T2,5/600 1247736 10T2,5/600 1247737 12T2,5/600 1247738
620 248 4T2,5/620 1247739 6T2,5/620 1247740 8T2,5/620 1247741 10T2,5/620 1247742 12T2,5/620 1247743
650 260 4T2,5/650 1247744 6T2,5/650 1247745 8T2,5/650 1247746 10T2,5/650 1247747 12T2,5/650 1247748
780 312 4T2,5/780 1247749 6T2,5/780 1247750 8T2,5/780 1247751 10T2,5/780 1247752 12T2,5/780 1247753
915 366 4T2,5/915 1247754 6T2,5/915 1247755 8T2,5/915 1247756 10T2,5/915 1247757 12T2,5/915 1247758
950 380 4T2,5/950 1247759 6T2,5/950 1247760 8T2,5/950 1247761 10T2,5/950 1247762 12T2,5/950 1247763

Poulies dentées aluminium
Métrique, série T. 
Pas de 2,5 mm. 
Largeur hors tout : 16 mm. 
Pour courroies largeur 4 et 6 mm. 

Nombre de 
dents

Ø  extérieur (en 
mm)

Largeur de la 
denture (en mm)

Ø extérieur  
du moyeu (en mm)

Préalésage 
(en mm)

Alésage max 
(en mm)

Type de 
moyeu

Flasque Réf.fab. Code

12 9,55 9 12 - 3 Plein Oui 16T2,5/12-2 1219880
14 11,14 9 14 - 4 Plein Oui 16T2,5/14-2 1219886
15 11,94 9 15 - 4 Plein Oui 16T2,5/15-2 1219890
16 12,73 9 16 - 5 Plein Oui 16T2,5/16-2 1219893
18 14,32 10 9,5 4 6 Préalésé Oui 16T2,5/18-2 1219937
19 15,12 10 9,5 4 6 Préalésé Oui 16T2,5/19-2 1219940
20 15,92 10 10 4 6 Préalésé Oui 16T2,5/20-2 1219941
22 17,51 10 10 4 6 Préalésé Oui 16T2,5/22-2 1219938
24 19,1 10 12 4 6 Préalésé Oui 16T2,5/24-2 1219942
25 19,9 10 12 4 8 Préalésé Oui 16T2,5/25-2 1219944
26 20,7 10 13 4 8 Préalésé Oui 16T2,5/26-2 1219945
28 22,28 10 13 4 8 Préalésé Oui 16T2,5/28-2 1219946
30 23,87 10 16 6 10 Préalésé Oui 16T2,5/30-2 1219948
32 25,47 10 16 6 10 Préalésé Oui 16T2,5/32-2 1219939
36 28,65 10 20 6 12 Préalésé Oui 16T2,5/36-2 1219943
40 31,83 10 20 6 12 Préalésé Oui 16T2,5/40-2 1219947
44 35,02 10 24 6 14 Préalésé Non 16T2,5/44-2 1220111
48 38,2 10 26 6 15 Préalésé Non 16T2,5/48-0 1220110
60 47,25 10 34 6 18 Préalésé Non 16T2,5/60-0 1220112
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Profil T5 pas 5 mm 
gamme Alpha Torque

Largeur 6 mm Largeur 8 mm Largeur 10 mm Largeur 12 mm Largeur 16 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

165 33 6T5/165 1246695 8T5/165 1246696 10T5/165 1246697 12T5/165 1246698 16T5/165 1246699
185 37 6T5/185 1246702 8T5/185 1246703 10T5/185 1246704 12T5/185 1246705 16T5/185 1246706
200 40 6T5/200 1246709 8T5/200 1246710 10T5/200 1246711 12T5/200 1246712 16T5/200 1246713
215 43 6T5/215 1246716 8T5/215 1164918 10T5/215 1246717 12T5/215 1246718 16T5/215 1246719
220 44 6T5/220 1164917 8T5/220 1246722 10T5/220 1246723 12T5/220 1246724 16T5/220 1115461
225 45 6T5/225 1246727 8T5/225 1246728 10T5/225 1246729 12T5/225 1246730 16T5/225 1246731
245 49 6T5/245 1246734 8T5/245 1246735 10T5/245 1110071 12T5/245 1246736 16T5/245 1246737
250 50 6T5/250 1246740 8T5/250 1246741 10T5/250 1246742 12T5/250 1246743 16T5/250 1246744
255 51 6T5/255 1246747 8T5/255 1246748 10T5/255 1246749 12T5/255 1246750 16T5/255 1246751
260 52 6T5/260 1246754 8T5/260 1246755 10T5/260 1246756 12T5/260 1246757 16T5/260 1246758
270 54 6T5/270 1246761 8T5/270 1246762 10T5/270 1246763 12T5/270 1246764 16T5/270 1246765
275 55 6T5/275 1246768 8T5/275 1246769 10T5/275 1246770 12T5/275 1246771 16T5/275 1246772
280 56 6T5/280 1246775 8T5/280 1246776 10T5/280 1166469 12T5/280 1246777 16T5/280 1246778
295 59 6T5/295 1246781 8T5/295 1246782 10T5/295 1246783 12T5/295 1246784 16T5/295 1246785
300 60 6T5/300 1246788 8T5/300 1246789 10T5/300 1246790 12T5/300 1246791 16T5/300 1246792
305 61 6T5/305 1246795 8T5/305 1246796 10T5/305 1246797 12T5/305 1246798 16T5/305 1246799
320 64 6T5/320 1246802 8T5/320 1246803 10T5/320 1246804 12T5/320 1246805 16T5/320 1246806
325 65 6T5/325 1246809 8T5/325 1246810 10T5/325 1246811 12T5/325 1246812 16T5/325 1246813
330 66 6T5/330 1246816 8T5/330 1246817 10T5/330 1246818 12T5/330 1246819 16T5/330 1246820
340 68 6T5/340 1246823 8T5/340 1246824 10T5/340 1246825 12T5/340 1246826 16T5/340 1246827
350 70 6T5/350 1246829 8T5/350 1246830 10T5/350 1007399 12T5/350 1246831 16T5/350 1246832
355 71 6T5/355 1246835 8T5/355 1246836 10T5/355 1246837 12T5/355 1246838 16T5/355 1246839
360 72 6T5/360 1246842 8T5/360 1246843 10T5/360 1246844 12T5/360 1246845 16T5/360 1246846
365 73 6T5/365 1246849 8T5/365 1246850 10T5/365 1246851 12T5/365 1246852 16T5/365 1246853
375 75 6T5/375 1246856 8T5/375 1246857 10T5/375 1246858 12T5/375 1246859 16T5/375 1246860
390 78 6T5/390 1246863 8T5/390 1246864 10T5/390 1246865 12T5/390 1246866 16T5/390 1246867
400 80 6T5/400 1247764 8T5/400 1247765 10T5/400 1247766 12T5/400 1247767 16T5/400 1247768
410 82 6T5/410 1247771 8T5/410 1247772 10T5/410 1247773 12T5/410 1247774 16T5/410 1247775
420 84 6T5/420 1247778 8T5/420 1247779 10T5/420 1247780 12T5/420 1247781 16T5/420 1247782
425 85 6T5/425 1247785 8T5/425 1247786 10T5/425 1247787 12T5/425 1247788 16T5/425 1247789
430 86 6T5/430 1247792 8T5/430 1247793 10T5/430 1247794 12T5/430 1247795 16T5/430 1247796
440 88 6T5/440 1247799 8T5/440 1247800 10T5/440 1247801 12T5/440 1247802 16T5/440 1247803
445 89 6T5/445 1247806 8T5/445 1247807 10T5/445 1247808 12T5/445 1247809 16T5/445 1247810
450 90 6T5/450 1247813 8T5/450 1247814 10T5/450 1247815 12T5/450 1247816 16T5/450 1247817
455 91 6T5/455 1247820 8T5/455 1247821 10T5/455 1247822 12T5/455 1247823 16T5/455 1218545
460 92 6T5/460 1247826 8T5/460 1247827 10T5/460 1247828 12T5/460 1247829 16T5/460 1247830
475 95 6T5/475 1247833 8T5/475 1247834 10T5/475 1247835 12T5/475 1247836 16T5/475 1247837
480 96 6T5/480 1247840 8T5/480 1247841 10T5/480 1247842 12T5/480 1247843 16T5/480 1247844
500 100 6T5/500 1247847 8T5/500 1247848 10T5/500 1247849 12T5/500 1247850 16T5/500 1247851
510 102 6T5/510 1247854 8T5/510 1247855 10T5/510 1247856 12T5/510 1247857 16T5/510 1247858
525 105 6T5/525 1247861 8T5/525 1247862 10T5/525 1247863 12T5/525 1247864 16T5/525 1247865
545 109 6T5/545 1247868 8T5/545 1247869 10T5/545 1247870 12T5/545 1247871 16T5/545 1247872
550 110 6T5/550 1247875 8T5/550 1247876 10T5/550 1247877 12T5/550 1247878 16T5/550 1247879
560 112 6T5/560 1247882 8T5/560 1247883 10T5/560 1247884 12T5/560 1247885 16T5/560 1247886
575 115 6T5/575 1247889 8T5/575 1247890 10T5/575 1247891 12T5/575 1247892 16T5/575 1247893
590 118 6T5/590 1247896 8T5/590 1247897 10T5/590 1247898 12T5/590 1247899 16T5/590 1247900
600 120 6T5/600 1247903 8T5/600 1247904 10T5/600 1247905 12T5/600 1247906 16T5/600 1247907
610 122 6T5/610 1247910 8T5/610 1247911 10T5/610 1247912 12T5/610 1247913 16T5/610 1247914
620 124 6T5/620 1247917 8T5/620 1247918 10T5/620 1247919 12T5/620 1247920 16T5/620 1247921
625 125 6T5/625 1247924 8T5/625 1247925 10T5/625 1247926 12T5/625 1247927 16T5/625 1247928
630 126 6T5/630 1247931 8T5/630 1247932 10T5/630 1247933 12T5/630 1247934 16T5/630 1247935
640 128 6T5/640 1247938 8T5/640 1247939 10T5/640 1247940 12T5/640 1247941 16T5/640 1247942
650 130 6T5/650 1247945 8T5/650 1247946 10T5/650 1218543 12T5/650 1247947 16T5/650 1247948
660 132 6T5/660 1247951 8T5/660 1247952 10T5/660 1247953 12T5/660 1247954 16T5/660 1247955
675 135 6T5/675 1247958 8T5/675 1247959 10T5/675 1247960 12T5/675 1247961 16T5/675 1247962
690 138 6T5/690 1247965 8T5/690 1247966 10T5/690 1247967 12T5/690 1247968 16T5/690 1247969
700 140 6T5/700 1247972 8T5/700 1247973 10T5/700 1247974 12T5/700 1247975 16T5/700 1110050
720 144 6T5/720 1247978 8T5/720 1247979 10T5/720 1247980 12T5/720 1247981 16T5/720 1247982
725 145 6T5/725 1247985 8T5/725 1247986 10T5/725 1247987 12T5/725 1247988 16T5/725 1247989
750 150 6T5/750 1247992 8T5/750 1247993 10T5/750 1247994 12T5/750 1247995 16T5/750 1247996
780 156 6T5/780 1247999 8T5/780 1248000 10T5/780 1248001 12T5/780 1248002 16T5/780 1248003
800 160 6T5/800 1248006 8T5/800 1248007 10T5/800 1248008 12T5/800 1248009 16T5/800 1248010
815 163 6T5/815 1248013 8T5/815 1248014 10T5/815 1248015 12T5/815 1248016 16T5/815 1248017
840 168 6T5/840 1248020 8T5/840 1248021 10T5/840 1248022 12T5/840 1248023 16T5/840 184230M

Courroies et poulies synchrones
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Largeur 6 mm Largeur 8 mm Largeur 10 mm Largeur 12 mm Largeur 16 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

850 170 6T5/850 1248026 8T5/850 1248027 10T5/850 1248028 12T5/850 1248029 16T5/850 1248030
860 172 6T5/860 1248033 8T5/860 1248034 10T5/860 1248035 12T5/860 1248036 16T5/860 1248037
900 180 6T5/900 1248040 8T5/900 1248041 10T5/900 1248042 12T5/900 1248043 16T5/900 1248044
940 188 6T5/940 1248047 8T5/940 1248048 10T5/940 1248049 12T5/940 1248050 16T5/940 1248051
990 198 6T5/990 1248054 8T5/990 1248055 10T5/990 1248056 12T5/990 1248057 16T5/990 1248058
1000 200 6T5/1000 1248061 8T5/1000 1248062 10T5/1000 1248063 12T5/1000 1248064 16T5/1000 1248065
1075 215 6T5/1075 1248068 8T5/1075 1248069 10T5/1075 1248070 12T5/1075 1248071 16T5/1075 1248072
1100 220 6T5/1100 1248075 8T5/1100 1248076 10T5/1100 1248077 12T5/1100 1248078 16T5/1100 1248079
1115 223 6T5/1115 1248082 8T5/1115 1248083 10T5/1115 1248084 12T5/1115 1248085 16T5/1115 1248086
1140 228 6T5/1140 1248089 8T5/1140 1248090 10T5/1140 1248091 12T5/1140 1248092 16T5/1140 1248093
1215 243 6T5/1215 1248096 8T5/1215 1248097 10T5/1215 1248098 12T5/1215 1248099 16T5/1215 1248100
1315 263 6T5/1315 1248103 8T5/1315 1248104 10T5/1315 1248105 12T5/1315 1248106 16T5/1315 1248107
1350 270 6T5/1350 1248110 8T5/1350 1248111 10T5/1350 1248112 12T5/1350 1248113 16T5/1350 1248114
1380 276 6T5/1380 1248117 8T5/1380 1248118 10T5/1380 1248119 12T5/1380 1248120 16T5/1380 1248121
1440 288 6T5/1440 1248124 8T5/1440 1248125 10T5/1440 1248126 12T5/1440 1248127 16T5/1440 1248128

Largeur 20 mm Largeur 25 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

165 33 20T5/165 1246700 25T5/165 1246701
185 37 20T5/185 1246707 25T5/185 1246708
200 40 20T5/200 1246714 25T5/200 1246715
215 43 20T5/215 1246720 25T5/215 1246721
220 44 20T5/220 1246725 25T5/220 1246726
225 45 20T5/225 1246732 25T5/225 1246733
245 49 20T5/245 1246738 25T5/245 1246739
250 50 20T5/250 1246745 25T5/250 1246746
255 51 20T5/255 1246752 25T5/255 1246753
260 52 20T5/260 1246759 25T5/260 1246760
270 54 20T5/270 1246766 25T5/270 1246767
275 55 20T5/275 1246773 25T5/275 1246774
280 56 20T5/280 1246779 25T5/280 1246780
295 59 20T5/295 1246786 25T5/295 1246787
300 60 20T5/300 1246793 25T5/300 1246794
305 61 20T5/305 1246800 25T5/305 1246801
320 64 20T5/320 1246807 25T5/320 1246808
325 65 20T5/325 1246814 25T5/325 1246815
330 66 20T5/330 1246821 25T5/330 1246822
340 68 20T5/340 1246828 25T5/340 1180261
350 70 20T5/350 1246833 25T5/350 1246834
355 71 20T5/355 1246840 25T5/355 1246841
360 72 20T5/360 1246847 25T5/360 1246848
365 73 20T5/365 1246854 25T5/365 1246855
375 75 20T5/375 1246861 25T5/375 1246862
390 78 20T5/390 1246868 25T5/390 1246869
400 80 20T5/400 1247769 25T5/400 1247770
410 82 20T5/410 1247776 25T5/410 1247777
420 84 20T5/420 1247783 25T5/420 1247784
425 85 20T5/425 1247790 25T5/425 1247791
430 86 20T5/430 1247797 25T5/430 1247798
440 88 20T5/440 1247804 25T5/440 1247805
445 89 20T5/445 1247811 25T5/445 1247812
450 90 20T5/450 1247818 25T5/450 1247819
455 91 20T5/455 1247824 25T5/455 1247825
460 92 20T5/460 1247831 25T5/460 1247832
475 95 20T5/475 1247838 25T5/475 1247839
480 96 20T5/480 1247845 25T5/480 1247846
500 100 20T5/500 1247852 25T5/500 1247853
510 102 20T5/510 1247859 25T5/510 1247860
525 105 20T5/525 1247866 25T5/525 1247867
545 109 20T5/545 1247873 25T5/545 1247874
550 110 20T5/550 1247880 25T5/550 1247881
560 112 20T5/560 1247887 25T5/560 1247888
575 115 20T5/575 1247894 25T5/575 1247895
590 118 20T5/590 1247901 25T5/590 1247902

Largeur 20 mm Largeur 25 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

600 120 20T5/600 1247908 25T5/600 1247909
610 122 20T5/610 1247915 25T5/610 1247916
620 124 20T5/620 1247922 25T5/620 1247923
625 125 20T5/625 1247929 25T5/625 1247930
630 126 20T5/630 1247936 25T5/630 1247937
640 128 20T5/640 1247943 25T5/640 1247944
650 130 20T5/650 1247949 25T5/650 1247950
660 132 20T5/660 1247956 25T5/660 1247957
675 135 20T5/675 1247963 25T5/675 1247964
690 138 20T5/690 1247970 25T5/690 1247971
700 140 20T5/700 1247976 25T5/700 1247977
720 144 20T5/720 1247983 25T5/720 1247984
725 145 20T5/725 1247990 25T5/725 1247991
750 150 20T5/750 1247997 25T5/750 1247998
780 156 20T5/780 1248004 25T5/780 1248005
800 160 20T5/800 1248011 25T5/800 1248012
815 163 20T5/815 1248018 25T5/815 1248019
840 168 20T5/840 1248024 25T5/840 1248025
850 170 20T5/850 1248031 25T5/850 1248032
860 172 20T5/860 1248038 25T5/860 1248039
900 180 20T5/900 1248045 25T5/900 1248046
940 188 20T5/940 1248052 25T5/940 1248053
990 198 20T5/990 1248059 25T5/990 1248060
1000 200 20T5/1000 1248066 25T5/1000 1248067
1075 215 20T5/1075 1248073 25T5/1075 1248074
1100 220 20T5/1100 1248080 25T5/1100 1248081
1115 223 20T5/1115 1248087 25T5/1115 1248088
1140 228 20T5/1140 1248094 25T5/1140 1248095
1215 243 20T5/1215 1248101 25T5/1215 1248102
1315 263 20T5/1315 1248108 25T5/1315 1248109
1350 270 20T5/1350 1248115 25T5/1350 1248116
1380 276 20T5/1380 1248122 25T5/1380 1248123
1440 288 20T5/1440 1248129 25T5/1440 1248130

Courroies et poulies synchrones

Profil T5 pas 5 mm 
gamme Alpha Torque
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Profil T10 pas 10 mm 
gamme Alpha Torque

Largeur 10 mm Largeur 12 mm Largeur 16 mm Largeur 20 mm Largeur 25 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

260 26 10T10/260 1246578 12T10/260 1246579 16T10/260 1246580 20T10/260 1246581 25T10/260 1246582
320 32 10T10/320 1246585 12T10/320 1246586 16T10/320 1246587 20T10/320 1246588 25T10/320 1246589
350 35 10T10/350 1246592 12T10/350 1246593 16T10/350 1246594 20T10/350 1246595 25T10/350 1246596
370 37 10T10/370 1246599 12T10/370 1246600 16T10/370 1246601 20T10/370 1246602 25T10/370 1246603
400 40 10T10/400 1247281 12T10/400 1247282 16T10/400 1247283 20T10/400 1247284 25T10/400 1247285
410 41 10T10/410 1247288 12T10/410 1247289 16T10/410 1247290 20T10/410 1247291 25T10/410 1247292
440 44 10T10/440 1247295 12T10/440 1247296 16T10/440 1247297 20T10/440 1247298 25T10/440 1247299
450 45 10T10/450 1247302 12T10/450 1247303 16T10/450 1247304 20T10/450 1247305 25T10/450 1247306
500 50 10T10/500 1247309 12T10/500 1247310 16T10/500 1247311 20T10/500 1247312 25T10/500 1247313
530 53 10T10/530 1247316 12T10/530 1247317 16T10/530 1247318 20T10/530 1247319 25T10/530 1247320
550 55 10T10/550 1247323 12T10/550 1247324 16T10/550 1247325 20T10/550 1247326 25T10/550 1247327
560 56 10T10/560 1247330 12T10/560 1247331 16T10/560 1247332 20T10/560 1247333 25T10/560 1247334
600 60 10T10/600 1247337 12T10/600 1247338 16T10/600 1247339 20T10/600 1247340 25T10/600 1247341
610 61 10T10/610 1247344 12T10/610 1247345 16T10/610 1247346 20T10/610 1247347 25T10/610 1247348
630 63 10T10/630 1247351 12T10/630 1247352 16T10/630 1247353 20T10/630 1247354 25T10/630 1247355
650 65 10T10/650 1247358 12T10/650 1247359 16T10/650 1247360 20T10/650 1247361 25T10/650 1247362
660 66 10T10/660 1247365 12T10/660 1247366 16T10/660 1247367 20T10/660 1247368 25T10/660 1247369
690 69 10T10/690 1247372 12T10/690 1247373 16T10/690 1247374 20T10/690 1247375 25T10/690 1247376
700 70 10T10/700 1247379 12T10/700 1247380 16T10/700 1247381 20T10/700 1247382 25T10/700 1247383
720 72 10T10/720 1247386 12T10/720 1247387 16T10/720 1247388 20T10/720 1247389 25T10/720 1247390
750 75 10T10/750 1247393 12T10/750 1247394 16T10/750 1247395 20T10/750 1247396 25T10/750 1247397
780 78 10T10/780 1247400 12T10/780 1247401 16T10/780 1247402 20T10/780 1247403 25T10/780 163652K
800 80 10T10/800 1247406 12T10/800 1247407 16T10/800 1247408 20T10/800 1247409 25T10/800 1247410
810 81 10T10/810 1247413 12T10/810 1247414 16T10/810 1247415 20T10/810 1247416 25T10/810 1247417
840 84 10T10/840 1247420 12T10/840 1247421 16T10/840 188272O 20T10/840 1247422 25T10/840 1247423
850 85 10T10/850 1247426 12T10/850 1247427 16T10/850 1247428 20T10/850 1247429 25T10/850 1247430
880 88 10T10/880 1247433 12T10/880 1247434 16T10/880 1247435 20T10/880 1247436 25T10/880 1247437
890 89 10T10/890 1247440 12T10/890 1247441 16T10/890 1247442 20T10/890 1247443 25T10/890 1247444
900 90 10T10/900 1247447 12T10/900 1247448 16T10/900 1247449 20T10/900 1247450 25T10/900 1247451
910 91 10T10/910 1247454 12T10/910 1247455 16T10/910 1247456 20T10/910 1247457 25T10/910 1247458
920 92 10T10/920 1247461 12T10/920 1247462 16T10/920 1247463 20T10/920 1247464 25T10/920 1247465
950 95 10T10/950 1247468 12T10/950 1247469 16T10/950 1247470 20T10/950 1247471 25T10/950 1247472
960 96 10T10/960 1247475 12T10/960 1247476 16T10/960 1247477 20T10/960 1247478 25T10/960 1247479
970 97 10T10/970 1247482 12T10/970 1247483 16T10/970 1247484 20T10/970 1247485 25T10/970 1247486
980 98 10T10/980 1247489 12T10/980 1247490 16T10/980 1247491 20T10/980 1247492 25T10/980 1247493
1000 100 10T10/1000 1247496 12T10/1000 1247497 16T10/1000 1247498 20T10/1000 1247499 25T10/1000 1247500
1010 101 10T10/1010 1247503 12T10/1010 1247504 16T10/1010 1247505 20T10/1010 1247506 25T10/1010 1247507
1050 105 10T10/1050 1247510 12T10/1050 1247511 16T10/1050 1247512 20T10/1050 1247513 25T10/1050 1247514
1080 108 10T10/1080 1247516 12T10/1080 1247517 16T10/1080 1247518 20T10/1080 1247519 25T10/1080 1247520
1100 110 10T10/1100 1247523 12T10/1100 1247524 16T10/1100 1247525 20T10/1100 1247526 25T10/1100 1247527
1110 111 10T10/1110 1247530 12T10/1110 1247531 16T10/1110 1247532 20T10/1110 1247533 25T10/1110 1247534
1140 114 10T10/1140 1247537 12T10/1140 1247538 16T10/1140 1247539 20T10/1140 1247540 25T10/1140 1247541
1150 115 10T10/1150 1247544 12T10/1150 1247545 16T10/1150 1247546 20T10/1150 1247547 25T10/1150 1247548
1200 120 10T10/1200 1247551 12T10/1200 1247552 16T10/1200 1247553 20T10/1200 1247554 25T10/1200 1247555
1210 121 10T10/1210 1247556 12T10/1210 1247557 16T10/1210 1247558 20T10/1210 1247559 25T10/1210 1247560
1240 124 10T10/1240 1247563 12T10/1240 1247564 16T10/1240 1247565 20T10/1240 1247566 25T10/1240 1247567
1250 125 10T10/1250 1247570 12T10/1250 1247571 16T10/1250 1247572 20T10/1250 1247573 25T10/1250 1247574
1300 130 10T10/1300 1247576 12T10/1300 1247577 16T10/1300 1247578 20T10/1300 1247579 25T10/1300 1247580
1320 132 10T10/1320 1247583 12T10/1320 1247584 16T10/1320 1247585 20T10/1320 1247586 25T10/1320 1247587
1350 135 10T10/1350 1247590 12T10/1350 1247591 16T10/1350 1247592 20T10/1350 1247593 25T10/1350 1247594
1390 139 10T10/1390 1247597 12T10/1390 1247598 16T10/1390 1247599 20T10/1390 1247600 25T10/1390 1247601
1400 140 10T10/1400 1247604 12T10/1400 1247605 16T10/1400 1247606 20T10/1400 1247607 25T10/1400 1247608
1420 142 10T10/1420 1247611 12T10/1420 1247612 16T10/1420 1247613 20T10/1420 1247614 25T10/1420 1247615
1440 144 10T10/1440 1247618 12T10/1440 1247619 16T10/1440 1247620 20T10/1440 1247621 25T10/1440 1247622
1450 145 10T10/1450 1247625 12T10/1450 1247626 16T10/1450 1247627 20T10/1450 1247628 25T10/1450 1247629
1460 146 10T10/1460 1247632 12T10/1460 1247633 16T10/1460 1247634 20T10/1460 1247635 25T10/1460 1247636
1500 150 10T10/1500 1247639 12T10/1500 1247640 16T10/1500 1247641 20T10/1500 1247642 25T10/1500 1247643
1560 156 10T10/1560 1247646 12T10/1560 1247647 16T10/1560 1247648 20T10/1560 1247649 25T10/1560 1247650
1600 160 10T10/1600 1247653 12T10/1600 1247654 16T10/1600 1247655 20T10/1600 1247656 25T10/1600 1247657
1610 161 10T10/1610 072903P 12T10/1610 1247660 16T10/1610 1247661 20T10/1610 1247662 25T10/1610 1247663
1700 170 10T10/1700 1247666 12T10/1700 1247667 16T10/1700 1247668 20T10/1700 1247669 25T10/1700 1247670

Courroies et poulies synchrones
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Largeur 32 mm Largeur 50 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

260 26 32T10/260 1246583 50T10/260 1246584
320 32 32T10/320 1246590 50T10/320 1246591
350 35 32T10/350 1246597 50T10/350 1246598
370 37 32T10/370 1246604 50T10/370 1246605
400 40 32T10/400 1247286 50T10/400 1247287
410 41 32T10/410 1247293 50T10/410 1247294
440 44 32T10/440 1247300 50T10/440 1247301
450 45 32T10/450 1247307 50T10/450 1247308
500 50 32T10/500 1247314 50T10/500 1247315
530 53 32T10/530 1247321 50T10/530 1247322
550 55 32T10/550 1247328 50T10/550 1247329
560 56 32T10/560 1247335 50T10/560 1247336
600 60 32T10/600 1247342 50T10/600 1247343
610 61 32T10/610 1247349 50T10/610 1247350
630 63 32T10/630 1247356 50T10/630 1247357
650 65 32T10/650 1247363 50T10/650 1247364
660 66 32T10/660 1247370 50T10/660 1247371
690 69 32T10/690 1247377 50T10/690 1247378
700 70 32T10/700 1247384 50T10/700 1247385
720 72 32T10/720 1247391 50T10/720 1247392
750 75 32T10/750 1247398 50T10/750 1247399
780 78 32T10/780 1247404 50T10/780 1247405
800 80 32T10/800 1247411 50T10/800 1247412
810 81 32T10/810 1247418 50T10/810 1247419
840 84 32T10/840 1247424 50T10/840 1247425
850 85 32T10/850 1247431 50T10/850 1247432
880 88 32T10/880 1247438 50T10/880 1247439
890 89 32T10/890 1247445 50T10/890 1247446
900 90 32T10/900 1247452 50T10/900 1247453
910 91 32T10/910 1247459 50T10/910 1247460
920 92 32T10/920 1247466 50T10/920 1247467
950 95 32T10/950 1247473 50T10/950 1247474
960 96 32T10/960 1247480 50T10/960 1247481
970 97 32T10/970 1247487 50T10/970 1247488
980 98 32T10/980 1247494 50T10/980 1247495
1000 100 32T10/1000 1247501 50T10/1000 1247502
1010 101 32T10/1010 1247508 50T10/1010 1247509
1050 105 32T10/1050 1247515 50T10/1050 1110104
1080 108 32T10/1080 1247521 50T10/1080 1247522
1100 110 32T10/1100 1247528 50T10/1100 1247529
1110 111 32T10/1110 1247535 50T10/1110 1247536
1140 114 32T10/1140 1247542 50T10/1140 1247543
1150 115 32T10/1150 1247549 50T10/1150 1247550
1200 120 32T10/1200 1110092 50T10/1200 1110105
1210 121 32T10/1210 1247561 50T10/1210 1247562
1240 124 32T10/1240 1247568 50T10/1240 1247569
1250 125 32T10/1250 1247575 50T10/1250 072137N
1300 130 32T10/1300 1247581 50T10/1300 1247582
1320 132 32T10/1320 1247588 50T10/1320 1247589
1350 135 32T10/1350 1247595 50T10/1350 1247596
1390 139 32T10/1390 1247602 50T10/1390 1247603
1400 140 32T10/1400 1247609 50T10/1400 1247610
1420 142 32T10/1420 1247616 50T10/1420 1247617
1440 144 32T10/1440 1247623 50T10/1440 1247624
1450 145 32T10/1450 1247630 50T10/1450 1247631
1460 146 32T10/1460 1247637 50T10/1460 1247638
1500 150 32T10/1500 1247644 50T10/1500 1247645
1560 156 32T10/1560 1247651 50T10/1560 1247652
1600 160 32T10/1600 1247658 50T10/1600 1247659
1610 161 32T10/1610 1247664 50T10/1610 1247665
1700 170 32T10/1700 1247671 50T10/1700 1247672

Courroies et poulies synchrones

Profil T10 pas 10 mm 
gamme Alpha Torque

Pensez à :
Mesureurs de 

fréquence

P. 732
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies synchrones

Profil AT5 pas 5 mm 
gamme Alpha Torque

Largeur 6 mm Largeur 8 mm Largeur 10 mm Largeur 12 mm Largeur 16 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

225 45 6AT5/225 1246529 8AT5/225 1246530 10AT5/225 1246531 12AT5/225 1246532 16AT5/225 1246533
255 51 6AT5/255 1246536 8AT5/255 1246537 10AT5/255 1246538 12AT5/255 1246539 16AT5/255 1246540
280 56 6AT5/280 1246543 8AT5/280 1246544 10AT5/280 1246545 12AT5/280 1246546 16AT5/280 1246547
300 60 6AT5/300 1246550 8AT5/300 1246551 10AT5/300 1246552 12AT5/300 1246553 16AT5/300 1246554
340 68 6AT5/340 1246557 8AT5/340 1246558 10AT5/340 1246559 12AT5/340 1246560 16AT5/340 1246561
375 75 6AT5/375 1246564 8AT5/375 1246565 10AT5/375 1246566 12AT5/375 1246567 16AT5/375 1246568
390 78 6AT5/390 1246571 8AT5/390 1246572 10AT5/390 1246573 12AT5/390 1246574 16AT5/390 1246575
420 84 6AT5/420 1247159 8AT5/420 1247160 10AT5/420 1247161 12AT5/420 1247162 16AT5/420 1247163
450 90 6AT5/450 1247166 8AT5/450 1247167 10AT5/450 1247168 12AT5/450 1247169 16AT5/450 1247170
455 91 6AT5/455 1247173 8AT5/455 1247174 10AT5/455 1247175 12AT5/455 1247176 16AT5/455 1247177
500 100 6AT5/500 1247180 8AT5/500 1247181 10AT5/500 1247182 12AT5/500 1247183 16AT5/500 1247184
545 109 6AT5/545 1247187 8AT5/545 1247188 10AT5/545 1247189 12AT5/545 1247190 16AT5/545 1247191
600 120 6AT5/600 1247194 8AT5/600 1247195 10AT5/600 1247196 12AT5/600 1247197 16AT5/600 1247198
610 122 6AT5/610 1247201 8AT5/610 1247202 10AT5/610 1247203 12AT5/610 1247204 16AT5/610 1247205
660 132 6AT5/660 1247208 8AT5/660 1247209 10AT5/660 1247210 12AT5/660 1247211 16AT5/660 1180262
710 142 6AT5/710 1247214 8AT5/710 1247215 10AT5/710 1247216 12AT5/710 1247217 16AT5/710 1110068
720 144 6AT5/720 1247220 8AT5/720 1247221 10AT5/720 1247222 12AT5/720 1247223 16AT5/720 1247224
750 150 6AT5/750 1247227 8AT5/750 1247228 10AT5/750 1247229 12AT5/750 1247230 16AT5/750 1247231
780 156 6AT5/780 1247234 8AT5/780 1247235 10AT5/780 1247236 12AT5/780 1247237 16AT5/780 1247238
825 165 6AT5/825 1247241 8AT5/825 1247242 10AT5/825 1247243 12AT5/825 1247244 16AT5/825 1247245
860 172 6AT5/860 1247247 8AT5/860 1247248 10AT5/860 1247249 12AT5/860 1247250 16AT5/860 1247251
975 195 6AT5/975 1247254 8AT5/975 1247255 10AT5/975 1247256 12AT5/975 1247257 16AT5/975 1247258
1050 210 6AT5/1050 1247261 8AT5/1050 1247262 10AT5/1050 1247263 12AT5/1050 1247264 16AT5/1050 1247265
1125 225 6AT5/1125 1247268 8AT5/1125 1247269 10AT5/1125 1247270 12AT5/1125 1247271 16AT5/1125 1247272
1500 300 6AT5/1500 1247274 8AT5/1500 1247275 10AT5/1500 1247276 12AT5/1500 1247277 16AT5/1500 1247278

Largeur 20 mm Largeur 25 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

225 45 20AT5/225 1246534 25AT5/225 1246535
255 51 20AT5/255 1246541 25AT5/255 1246542
280 56 20AT5/280 1246548 25AT5/280 1246549
300 60 20AT5/300 1246555 25AT5/300 1246556
340 68 20AT5/340 1246562 25AT5/340 1246563
375 75 20AT5/375 1246569 25AT5/375 1246570
390 78 20AT5/390 1246576 25AT5/390 1246577
420 84 20AT5/420 1247164 25AT5/420 1247165
450 90 20AT5/450 1247171 25AT5/450 1247172
455 91 20AT5/455 1247178 25AT5/455 1247179
500 100 20AT5/500 1247185 25AT5/500 1247186
545 109 20AT5/545 1247192 25AT5/545 1247193
600 120 20AT5/600 1247199 25AT5/600 1247200
610 122 20AT5/610 1247206 25AT5/610 1247207
660 132 20AT5/660 1247212 25AT5/660 1247213
710 142 20AT5/710 1247218 25AT5/710 1247219
720 144 20AT5/720 1247225 25AT5/720 1247226
750 150 20AT5/750 1247232 25AT5/750 1247233
780 156 20AT5/780 1247239 25AT5/780 1247240
825 165 20AT5/825 1247246 25AT5/825 1217813
860 172 20AT5/860 1247252 25AT5/860 1247253
975 195 20AT5/975 1247259 25AT5/975 1247260
1050 210 20AT5/1050 1247266 25AT5/1050 1247267
1125 225 20AT5/1125 1247273 25AT5/1125 1217814
1500 300 20AT5/1500 1247279 25AT5/1500 1247280
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Profil AT10 pas 10 mm 
gamme Alpha Torque

Largeur 10 mm Largeur 12 mm Largeur 16 mm Largeur 20 mm Largeur 25 mm
Long. 

primitive 
(en mm)

Nbre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

500 50 10AT10/500 1246889 12AT10/500 1246890 16AT10/500 1246891 20AT10/500 1246892 25AT10/500 1246893
530 53 10AT10/530 1246896 12AT10/530 1246897 16AT10/530 1246898 20AT10/530 1246899 25AT10/530 1246900
560 56 10AT10/560 1246903 12AT10/560 1246904 16AT10/560 1246905 20AT10/560 1246906 25AT10/560 1246907
600 60 10AT10/600 1246910 12AT10/600 1246911 16AT10/600 1246912 20AT10/600 1246913 25AT10/600 1246914
610 61 10AT10/610 1246917 12AT10/610 1246918 16AT10/610 1246919 20AT10/610 1246920 25AT10/610 1246921
660 66 10AT10/660 1246924 12AT10/660 1246925 16AT10/660 1246926 20AT10/660 1246927 25AT10/660 1246928
700 70 10AT10/700 1246931 12AT10/700 1246932 16AT10/700 1246933 20AT10/700 1246934 25AT10/700 1246935
730 73 10AT10/730 1246938 12AT10/730 1246939 16AT10/730 1246940 20AT10/730 1246941 25AT10/730 1246942
780 78 10AT10/780 1246945 12AT10/780 1246946 16AT10/780 1246947 20AT10/780 1246948 25AT10/780 1246949
800 80 10AT10/800 1246952 12AT10/800 1246953 16AT10/800 1246954 20AT10/800 1246955 25AT10/800 1246956
840 84 10AT10/840 1246959 12AT10/840 1246960 16AT10/840 1246961 20AT10/840 1246962 25AT10/840 1246963
890 89 10AT10/890 1246966 12AT10/890 1246967 16AT10/890 1246968 20AT10/890 1246969 25AT10/890 1246970
920 92 10AT10/920 1246973 12AT10/920 1246974 16AT10/920 1246975 20AT10/920 1246976 25AT10/920 1246977
960 96 10AT10/960 1246980 12AT10/960 1246981 16AT10/960 1246982 20AT10/960 1246983 25AT10/960 1246984
980 98 10AT10/980 1246987 12AT10/980 1246988 16AT10/980 1246989 20AT10/980 1246990 25AT10/980 1246991
1000 100 10AT10/1000 1246994 12AT10/1000 1246995 16AT10/1000 1246996 20AT10/1000 1246997 25AT10/1000 1246998
1010 101 10AT10/1010 1247001 12AT10/1010 1247002 16AT10/1010 1247003 20AT10/1010 1247004 25AT10/1010 1247005
1050 105 10AT10/1050 1247008 12AT10/1050 1247009 16AT10/1050 1247010 20AT10/1050 1247011 25AT10/1050 1247012
1080 108 10AT10/1080 1247013 12AT10/1080 1247014 16AT10/1080 1247015 20AT10/1080 1247016 25AT10/1080 1247017
1100 110 10AT10/1100 1247020 12AT10/1100 1247021 16AT10/1100 1247022 20AT10/1100 1247023 25AT10/1100 516346C
1150 115 10AT10/1150 1247026 12AT10/1150 1247027 16AT10/1150 1247028 20AT10/1150 1247029 25AT10/1150 1247030
1200 120 10AT10/1200 1247033 12AT10/1200 1247034 16AT10/1200 1247035 20AT10/1200 1247036 25AT10/1200 1247037
1210 121 10AT10/1210 1247040 12AT10/1210 1247041 16AT10/1210 1247042 20AT10/1210 1247043 25AT10/1210 1247044
1250 125 10AT10/1250 1247047 12AT10/1250 1247048 16AT10/1250 1247049 20AT10/1250 1247050 25AT10/1250 1247051
1280 128 10AT10/1280 1247054 12AT10/1280 1247055 16AT10/1280 1247056 20AT10/1280 1247057 25AT10/1280 1247058
1300 130 10AT10/1300 1247061 12AT10/1300 1247062 16AT10/1300 1247063 20AT10/1300 1247064 25AT10/1300 1247065
1320 132 10AT10/1320 1247068 12AT10/1320 1247069 16AT10/1320 1247070 20AT10/1320 1247071 25AT10/1320 1247072
1350 135 10AT10/1350 1247075 12AT10/1350 1247076 16AT10/1350 1247077 20AT10/1350 1247078 25AT10/1350 1247079
1360 136 10AT10/1360 1247082 12AT10/1360 1247083 16AT10/1360 1247084 20AT10/1360 1247085 25AT10/1360 1247086
1400 140 10AT10/1400 1247089 12AT10/1400 1247090 16AT10/1400 1247091 20AT10/1400 1247092 25AT10/1400 1247093
1420 142 10AT10/1420 1247096 12AT10/1420 1247097 16AT10/1420 1247098 20AT10/1420 1247099 25AT10/1420 1247100
1480 148 10AT10/1480 1247103 12AT10/1480 1247104 16AT10/1480 1247105 20AT10/1480 1247106 25AT10/1480 1247107
1500 150 10AT10/1500 1247110 12AT10/1500 1247111 16AT10/1500 1247112 20AT10/1500 1247113 25AT10/1500 1247114
1600 160 10AT10/1600 1247117 12AT10/1600 1247118 16AT10/1600 1247119 20AT10/1600 1247120 25AT10/1600 1247121
1700 170 10AT10/1700 1247124 12AT10/1700 1247125 16AT10/1700 1247126 20AT10/1700 1247127 25AT10/1700 1247128
1720 172 10AT10/1720 1247131 12AT10/1720 1247132 16AT10/1720 1247133 20AT10/1720 1247134 25AT10/1720 1247135
1800 180 10AT10/1800 1247138 12AT10/1800 1247139 16AT10/1800 1247140 20AT10/1800 1247141 25AT10/1800 1247142
1860 186 10AT10/1860 1247145 12AT10/1860 1247146 16AT10/1860 1247147 20AT10/1860 1247148 25AT10/1860 1247149
1940 194 10AT10/1940 1247152 12AT10/1940 1247153 16AT10/1940 1247154 20AT10/1940 1247155 25AT10/1940 1247156

Largeur 32 mm Largeur 50 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

500 50 32AT10/500 1246894 50AT10/500 1246895
530 53 32AT10/530 1246901 50AT10/530 1246902
560 56 32AT10/560 1246908 50AT10/560 1246909
600 60 32AT10/600 1246915 50AT10/600 1246916
610 61 32AT10/610 1246922 50AT10/610 1246923
660 66 32AT10/660 1246929 50AT10/660 1246930
700 70 32AT10/700 1246936 50AT10/700 1246937
730 73 32AT10/730 1246943 50AT10/730 1246944
780 78 32AT10/780 1246950 50AT10/780 1246951
800 80 32AT10/800 1246957 50AT10/800 1246958
840 84 32AT10/840 1246964 50AT10/840 1246965
890 89 32AT10/890 1246971 50AT10/890 1246972
920 92 32AT10/920 1246978 50AT10/920 1246979
960 96 32AT10/960 1246985 50AT10/960 1246986
980 98 32AT10/980 1246992 50AT10/980 1246993
1000 100 32AT10/1000 1246999 50AT10/1000 1247000
1010 101 32AT10/1010 1247006 50AT10/1010 1247007
1050 105 32AT10/1050 1110091 50AT10/1050 1151077
1080 108 32AT10/1080 1247018 50AT10/1080 1247019
1100 110 32AT10/1100 1247024 50AT10/1100 1247025

Largeur 32 mm Largeur 50 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

1150 115 32AT10/1150 1247031 50AT10/1150 1247032
1200 120 32AT10/1200 1247038 50AT10/1200 1247039
1210 121 32AT10/1210 1247045 50AT10/1210 1247046
1250 125 32AT10/1250 1247052 50AT10/1250 1247053
1280 128 32AT10/1280 1247059 50AT10/1280 1247060
1300 130 32AT10/1300 1247066 50AT10/1300 1247067
1320 132 32AT10/1320 1247073 50AT10/1320 1247074
1350 135 32AT10/1350 1247080 50AT10/1350 1247081
1360 136 32AT10/1360 1247087 50AT10/1360 1247088
1400 140 32AT10/1400 1247094 50AT10/1400 1247095
1420 142 32AT10/1420 1247101 50AT10/1420 1247102
1480 148 32AT10/1480 1247108 50AT10/1480 1247109
1500 150 32AT10/1500 1247115 50AT10/1500 1247116
1600 160 32AT10/1600 1247122 50AT10/1600 1247123
1700 170 32AT10/1700 1247129 50AT10/1700 1247130
1720 172 32AT10/1720 1247136 50AT10/1720 1247137
1800 180 32AT10/1800 1247143 50AT10/1800 1247144
1860 186 32AT10/1860 1247150 50AT10/1860 1247151
1940 194 32AT10/1940 1247157 50AT10/1940 1247158

Courroies et poulies synchrones
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies synchrones

Courroies synchrones cotes pouces denture polychloroprène 
armature fibres de verre torsadée. 
Profil XL pas 5,08 mm.

Courroies synchrones standards pour  
plage de puissance moyenne

Code 025  
Largeur 6,35 mm

Code 031  
Largeur 7,87 mm

Code 037 
Largeur 9,52 mm

Longueur primitive  
(en mm)

Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

254 50 100XL025 007864C 100XL031 1154617 100XL037 007898M
259,08 51 102XL025 1154618 102XL031 1154619 102XL037 1154620
269,24 53 106XL025 1154621 106XL031 1154622 106XL037 1154623
274,32 54 108XL025 1154624 108XL031 1154625 108XL037 1154626
279,4 55 110XL025 007866Y 110XL031 1154627 110XL037 007901T
284,48 56 112XL025 1154628 112XL031 1154629 112XL037 1154630
289,56 57 114XL025 1154631 114XL031 1154632 114XL037 1154633
294,64 58 116XL025 1154634 116XL031 1154635 116XL037 1154636
299,72 59 118XL025 1154637 118XL031 1154638 118XL037 1154639
304,8 60 120XL025 007868U 120XL031 1163088 120XL037 007904A
314,96 62 124XL025 1163097 124XL031 1163098 124XL037 1163099
320,04 63 126XL025 1163100 126XL031 1163101 126XL037 1163102
330,2 65 130XL025 007875T 130XL031 1163103 130XL037 007908S
340,36 67 134XL025 1163104 134XL031 1163105 134XL037 1163106
345,44 68 136XL025 1163107 136XL031 1163108 136XL037 1163109
350,52 69 138XL025 1163110 138XL031 1163111 138XL037 1163112
355,6 70 140XL025 007877P 140XL031 1163113 140XL037 007912K
375,92 74 148XL025 1163118 148XL031 1163119 148XL037 1163120

381 75 150XL025 007879L 150XL031 1163121 150XL037 007913V
396,24 78 156XL025 1163122 156XL031 1163123 156XL037 1163124
406,4 80 160XL025 007881H 160XL031 1163125 160XL037 007917N
411,48 81 162XL025 1251326 162XL031 1251365 162XL037 1251402
421,64 83 166XL025 1251325 166XL031 1251364 166XL037 1251401
426,72 84 168XL025 1251324 168XL031 1251363 168XL037 1251400
431,8 85 170XL025 1251323 170XL031 1251362 170XL037 1251399
441,96 87 174XL025 1251322 174XL031 1251361 174XL037 1251398
447,04 88 176XL025 1251321 176XL031 1251360 176XL037 1251397
452,12 89 178XL025 1251320 178XL031 1251359 178XL037 1251396
457,2 90 180XL025 1251319 180XL031 1251358 180XL037 1203997
462,28 91 182XL025 1251318 182XL031 1251357 182XL037 1251395
467,36 92 184XL025 1251317 184XL031 1251356 184XL037 1251394
477,52 94 188XL025 1251316 188XL031 1251355 188XL037 1251393
482,6 95 190XL025 1251315 190XL031 1251354 190XL037 1251392
497,84 98 196XL025 1251314 196XL031 1251353 196XL037 1251391
502,92 99 198XL025 1251313 198XL031 1251352 198XL037 1251390

508 100 200XL025 1251312 200XL031 1251351 200XL037 1203998
533,4 105 210XL025 1251311 210XL031 1251350 210XL037 1251389
558,8 110 220XL025 1251310 220XL031 1251349 220XL037 1251388
584,2 115 230XL025 1251309 230XL031 1251348 230XL037 1251387
589,28 116 232XL025 1251308 232XL031 1251347 232XL037 1251386
609,6 120 240XL025 1251307 240XL031 1251346 240XL037 1251385
619,76 122 244XL025 1251306 244XL031 1251345 244XL037 1251384
629,92 124 248XL025 1251305 248XL031 1251344 248XL037 1251383

635 125 250XL025 1251304 250XL031 1251343 250XL037 1251382
660,4 130 260XL025 1251303 260XL031 1204006 260XL037 007940G
685,8 135 270XL025 1251302 270XL031 1251342 270XL037 1251381
690,88 136 272XL025 1251301 272XL031 1251341 272XL037 1251380
695,96 137 274XL025 1251300 274XL031 1251340 274XL037 1251379
711,2 140 280XL025 1251299 280XL031 1251339 280XL037 1251378
726,44 143 286XL025 1251298 286XL031 1251338 286XL037 1251377
736,6 145 290XL025 1251297 290XL031 1251337 290XL037 1251376
751,84 148 296XL025 1251296 296XL031 1251336 296XL037 1251375

762 150 300XL025 1251295 300XL031 1251335 300XL037 1251374
777,24 153 306XL025 1251294 306XL031 1251334 306XL037 1251373
802,64 158 316XL025 1251293 316XL031 1251333 316XL037 1251372
817,88 161 322XL025 1251292 322XL031 1251332 322XL037 1251371
838,2 165 330XL025 1251291 330XL031 1251331 330XL037 1251370
863,6 170 340XL025 1251290 340XL031 1251330 340XL037 1251369
873,76 172 344XL025 1251289 344XL031 1251329 344XL037 1251368

889 175 350XL025 1251288 350XL031 1251328 350XL037 1251367
965,2 190 380XL025 1251287 380XL031 1251327 380XL037 1251366
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Courroies synchrones cotes pouces denture polychloroprène 
armature fibres de verre torsadée. 
Profil H pas 12,70 mm.

Courroies synchrones standards  
pour plage de puissance moyenne

Code 075  
Largeur 19,05 mm

Code 100  
Largeur 25,40 mm

Code 150  
Largeur 38,10 mm

Code 200  
Largeur 50,80 mm

Code 300  
Largeur 76,20 mm

Longueur 
primitive  
(en mm)

Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

609,6 48 240H075 1251453 240H100 1251482 240H150 1204003 240H200 1251533 240H300 1251570
647,7 51 255H075 1251451 255H100 1251480 255H150 1251498 255H200 1251532 255H300 1251569
685,8 54 270H075 1251450 270H100 1204007 270H150 1204008 270H200 1251531 270H300 1251568
762 60 300H075 232783D 300H100 1204012 300H150 1204013 300H200 1251530 300H300 1251567

838,2 66 330H075 1251449 330H100 1204017 330H150 1204018 330H200 1204019 330H300 1251566
850,9 67 335H075 1251448 335H100 1251478 335H150 1251497 335H200 1251529 335H300 1251565
914,4 72 360H075 1251446 360H100 1204021 360H150 1204022 360H200 1251528 360H300 1251564
939,8 74 370H075 1251444 370H100 1251476 370H150 1251496 370H200 1251527 370H300 1251563
990,6 78 390H075 1251442 390H100 1217883 390H150 1204024 390H200 1204025 390H300 1251562

1066,8 84 420H075 1251441 420H100 1204028 420H150 1204029 420H200 1251526 420H300 1251561
1143 90 450H075 1251439 450H100 1204034 450H150 1204035 450H200 1251525 450H300 1251560

1219,2 96 480H075 1251436 480H100 1251472 480H150 1217884 480H200 1251524 480H300 1204037
1295,4 102 510H075 1251434 510H100 1204039 510H150 1251495 510H200 1251522 510H300 1251558
1371,6 108 540H075 1251432 540H100 1204040 540H150 1251494 540H200 1204041 540H300 1204042
1447,8 114 570H075 1251431 570H100 232808S 570H150 007659J 570H200 1251519 570H300 1204043
1524 120 600H075 1251429 600H100 1251468 600H150 1204046 600H200 1204047 600H300 1204048

1600,2 126 630H075 232794U 630H100 007639X 630H150 1204049 630H200 1204050 630H300 1251554
1676,4 132 660H075 1251428 660H100 1251467 660H150 1251493 660H200 1204054 660H300 1251553
1778 140 700H075 1251427 700H100 1251466 700H150 1251492 700H200 1251516 700H300 1251551

1854,2 146 730H075 1251426 730H100 1251465 730H150 1251491 730H200 1251515 730H300 1251550
1905 150 750H075 1251425 750H100 1204060 750H150 1204061 750H200 1251514 750H300 1251549
2032 160 800H075 1251424 800H100 1251464 800H150 1251490 800H200 1251512 800H300 1251547
2159 170 850H075 1251423 850H100 1251463 850H150 1251489 850H200 1204063 850H300 1217886
2286 180 900H075 1251422 900H100 1251462 900H150 1251488 900H200 1251510 900H300 1251545
2540 200 1000H075 1251421 1000H100 1251461 1000H150 1251487 1000H200 1251508 1000H300 1251543
2794 220 1100H075 1251420 1100H100 1251460 1100H150 1251486 1100H200 1251507 1100H300 1251542
3175 250 1250H075 1251419 1250H100 1251459 1250H150 1251485 1250H200 1251505 1250H300 1251540
3556 280 1400H075 1251418 1400H100 1251458 1400H150 1251484 1400H200 1251502 1400H300 1251537
4318 340 1700H075 1251417 1700H100 1251457 1700H150 386777L 1700H200 1251500 1700H300 1251535

Courroies synchrones cotes pouces denture polychloroprène 
armature fibres de verre torsadée. 
Profil L pas 9,525 mm.

Code 050  
Largeur 12,70 mm

Code 075  
Largeur 19,05 mm

Code 100  
Largeur 25,40 mm

Longueur 
primitive  
(en mm)

Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

314,96 33 124L050 007699H 124L075 007739F 124L100 386750A
381 40 150L050 007700S 150L075 007740Q 150L100 007804S

474,98 50 187L050 1217878 187L075 1251456 187L100 007805D
533,4 56 210L050 1217880 210L075 1251455 210L100 1203999
571,5 60 225L050 1204000 225L075 007744I 225L100 1204001
599,44 63 236L050 1251416 236L075 1251454 236L100 1251483
609,6 64 240L050 1217881 240L075 007745T 240L100 1204004
619,76 65 244L050 1251415 244L075 1251452 244L100 1251481
647,7 68 255L050 1251414 255L075 007747P 255L100 007820M
685,8 72 270L050 1251413 270L075 007751H 270L100 1204009
723,9 76 285L050 1251412 285L075 1217882 285L100 1204011
762 80 300L050 1251411 300L075 007759R 300L100 1204014

817,88 86 322L050 1251410 322L075 1204016 322L100 1251479
876,3 92 345L050 1251409 345L075 1251447 345L100 1204020
932,18 98 367L050 1204023 367L075 1251445 367L100 1251477
990,6 104 390L050 007730K 390L075 1251443 390L100 007838C
1066,8 112 420L050 1251408 420L075 1204032 420L100 007841J
1143 120 450L050 1251407 450L075 1251440 450L100 1251475

1153,16 121 454L050 1251406 454L075 1251438 454L100 1251474
1219,2 128 480L050 1251405 480L075 1251437 480L100 1251473
1295,4 136 510L050 1251404 510L075 1251435 510L100 1251471
1371,6 144 540L050 386752W 540L075 1251433 540L100 1251470
1524 160 600L050 1251403 600L075 1251430 600L100 1251469

Courroies synchrones standards pour  
plage de puissance moyenne

Courroies et poulies synchrones
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies synchrones cotes pouces denture polychloroprène 
armature fibres de verre torsadée. 
Profil XH pas 22,225 mm.

Courroies synchrones standards pour  
plage de puissance moyenne

Code 200  
Largeur 50,80 mm

Code 300  
Largeur 76,20 mm

Code 400  
Largeur 101,60 mm

Code 500  
Largeur 127,00 mm

Longueur 
primitive  
(en mm)

Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

1287,78 58 507XH200 1251523 507XH300 1251559 507XH400 1251583 507XH500 1251596
1356,36 61 534XH200 1251521 534XH300 1251557 534XH400 1251582 534XH500 1251595
1422,4 64 560XH200 1251520 560XH300 1251556 560XH400 1251581 560XH500 1251594
1600,2 72 630XH200 1251518 630XH300 1251555 630XH400 1251580 630XH500 1251593
1778 80 700XH200 1251517 700XH300 1251552 700XH400 1251579 700XH500 1251592

1955,8 88 770XH200 1251513 770XH300 1251548 770XH400 1251578 770XH500 1251591
2133,6 96 840XH200 1251511 840XH300 1251546 840XH400 1251577 840XH500 1251590
2489,2 112 980XH200 1251509 980XH300 1251544 980XH400 1251576 980XH500 1251589
2844,8 128 1120XH200 1251506 1120XH300 1251541 1120XH400 1251575 1120XH500 1251588
3200,4 144 1260XH200 1251504 1260XH300 1251539 1260XH400 1251574 1260XH500 1251587
3556 160 1400XH200 1251503 1400XH300 1251538 1400XH400 1251573 1400XH500 1251586

3911,6 176 1540XH200 1251501 1540XH300 1251536 1540XH400 1251572 1540XH500 1251585
4445 200 1750XH200 1251499 1750XH300 1251534 1750XH400 1251571 1750XH500 1251584

Courroies synchrones cotes pouces denture polychloroprène 
armature fibres de verre torsadée. 
Profil XXH pas 31,75 mm.

Courroies synchrones standards pour  
plage de puissance moyenne

Code 200  
Largeur 50,80 mm

Code 300  
Largeur 76,20 mm

Code 400  
Largeur 101,60 mm

Code 500  
Largeur 127,00 mm

Longueur 
primitive  
(en mm)

Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

1778 56 700XXH200 1163134 700XXH300 1163135 700XXH400 1163136 700XXH500 1163137
2032 64 800XXH200 1163138 800XXH300 1163139 800XXH400 1163140 800XXH500 1163141
2286 72 900XXH200 1163142 900XXH300 1163143 900XXH400 1163144 900XXH500 1163145
3048 96 1200XXH200 1163093 1200XXH300 1163094 1200XXH400 1163095 1200XXH500 1163096
3556 112 1400XXH200 1163114 1400XXH300 1163115 1400XXH400 1163116 1400XXH500 1163117
4064 128 1600XXH200 1163126 1600XXH300 1163127 1600XXH400 1163128 1600XXH500 1163129
4572 144 1800XXH200 1163130 1800XXH300 1163131 1800XXH400 1163132 1800XXH500 1163133

Courroies et poulies synchrones
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Standards, pour plage de puissance moyennes. 
Courroies synchrones métriques denture polychloroprène armature 
fibres de verre torsadée. 
Profil HTD 3M pas 3 mm.

Courroies synchrones SYNCHROBELT

Largeur 40 mm Largeur 55 mm Largeur 85 mm
Longueur primitive 

(en mm)
Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

111 37 111 3M 6 1154382 111 3M 9 1154384 111 3M 15 1154380
117 39 117 3M 6 1154388 117 3M 9 1154389 117 3M 15 1154386
129 43 129 3M 6 1154393 129 3M 9 1154395 129 3M 15 1154391
141 47 141 3M 6 1154399 141 3M 9 1154401 141 3M 15 1154397
144 48 144 3M 6 1154405 144 3M 9 1154407 144 3M 15 1154403
150 50 150 3M 6 1154411 150 3M 9 1154413 150 3M 15 1154409
156 52 156 3M 6 1154417 156 3M 9 1154419 156 3M 15 1154415
168 56 168 3M 6 1154429 168 3M 9 1154431 168 3M 15 1154427
174 58 174 3M 6 1154435 174 3M 9 1154437 174 3M 15 1154433
177 59 177 3M 6 1154441 177 3M 9 1154443 177 3M 15 1154439
180 60 180 3M 6 1154447 180 3M 9 1154449 180 3M 15 1154445
186 62 186 3M 6 1154453 186 3M 9 1154455 186 3M 15 1154451
192 64 192 3M 6 1154459 192 3M 9 1154461 192 3M 15 1154457
201 67 201 3M 6 1154465 201 3M 9 1154467 201 3M 15 1154463
204 68 204 3M 6 1154471 204 3M 9 1154473 204 3M 15 1154469
210 70 210 3M 6 1154477 210 3M 9 1154479 210 3M 15 1154475
213 71 213 3M 6 1154483 213 3M 9 1154485 213 3M 15 1154481
216 72 216 3M 6 1154489 216 3M 9 1154491 216 3M 15 1154487
225 75 225 3M 6 1154495 225 3M 9 1154497 225 3M 15 1154493
240 80 240 3M 6 1154504 240 3M 9 1154506 240 3M 15 1154502
246 82 246 3M 6 1154510 246 3M 9 1154512 246 3M 15 1154508
252 84 252 3M 6 1154516 252 3M 9 1154518 252 3M 15 1154514
255 85 255 3M 6 1154522 255 3M 9 1154524 255 3M 15 1154520
261 87 261 3M 6 1154528 261 3M 9 1154530 261 3M 15 1154526
267 89 267 3M 6 1154534 267 3M 9 1154536 267 3M 15 1154532
270 90 270 3M 6 1154540 270 3M 9 1154542 270 3M 15 1154538
285 95 285 3M 6 1154546 285 3M 9 1154548 285 3M 15 1154544
294 98 294 3M 6 1154552 294 3M 9 1154554 294 3M 15 1154550
300 100 300 3M 6 1154558 300 3M 9 1154560 300 3M 15 1154556
312 104 312 3M 6 1163148 312 3M 9 1163150 312 3M 15 1163146
318 106 318 3M 6 1163154 318 3M 9 1163156 318 3M 15 1163152
321 107 321 3M 6 1163160 321 3M 9 1163162 321 3M 15 1163158
330 110 330 3M 6 1163165 330 3M 9 1163166 330 3M 15 1163164
336 112 336 3M 6 1163175 336 3M 9 1163177 336 3M 15 1163173
339 113 339 3M 6 1163181 339 3M 9 1163183 339 3M 15 1163179
357 119 357 3M 6 1163205 357 3M 9 1163207 357 3M 15 1163203
363 121 363 3M 6 1163211 363 3M 9 1163213 363 3M 15 1163209
384 128 384 3M 6 1163235 384 3M 9 1163237 384 3M 15 1163233
390 130 390 3M 6 1163247 390 3M 9 1163249 390 3M 15 1163245
393 131 393 3M 6 1163259 393 3M 9 1163261 393 3M 15 1163257
396 132 396 3M 6 1163265 396 3M 9 1163267 396 3M 15 1163263
420 140 420 3M 6 1252604 420 3M 09 1204026 420 3M 15 1204027
432 144 432 3M 6 1252614 432 3M 9 1252615 432 3M 15 1252613
435 145 435 3M 6 1252622 435 3M 9 1252623 435 3M 15 1252621
447 149 447 3M 6 1252629 447 3M 9 1252630 447 3M 15 1252628
474 158 474 3M 6 1252646 474 3M 9 1252647 474 3M 15 1252645
477 159 477 3M 6 1252652 477 3M 9 1252653 477 3M 15 1252651
480 160 480 3M 6 1252655 480 3M 9 1252656 480 3M 15 1252654
486 162 486 3M 6 1252660 486 3M 9 1252661 486 3M 15 1252659
489 163 489 3M 6 1252663 489 3M 9 1252664 489 3M 15 1252662
495 165 495 3M 6 1252666 495 3M 9 1252667 495 3M 15 1252665
501 167 501 3M 6 1252671 501 3M 9 1252672 501 3M 15 1252670
513 171 513 3M 6 1252678 513 3M 9 1252679 513 3M 15 1252677
522 174 522 3M 6 1252685 522 3M 9 1252686 522 3M 15 1252684
525 175 525 3M 6 1252688 525 3M 9 1252689 525 3M 15 1252687
537 179 537 3M 6 1252701 537 3M 9 1252702 537 3M 15 1252700
564 188 564 3M 6 1252711 564 3M 9 1252712 564 3M 15 1252710
570 190 570 3M 6 1252717 570 3M 9 1252718 570 3M 15 1252716
597 199 597 3M 6 1252723 597 3M 9 1252724 597 3M 15 1252722
600 200 600 3M 6 1252726 600 3M 9 1252727 600 3M 15 1252725
606 202 606 3M 6 1252734 606 3M 9 1252735 606 3M 15 1252733
612 204 612 3M 6 1252737 612 3M 9 1252738 612 3M 15 1252736
615 205 615 3M 6 1252740 615 3M 9 1252741 615 3M 15 1252739

Courroies et poulies synchrones
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Standards, pour plage de puissance moyennes. 
Courroies synchrones métriques denture polychloroprène armature 
fibres de verre torsadée. 
Profil HTD 5M pas 5 mm.

Courroies synchrones SYNCHROBELT

Largeur 9 mm Largeur 15 mm Largeur 25 mm
Longueur primitive 

(en mm)
Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

225 45 225 5M 9 1154569 225 5M 15 1154565 225 5M 25 1154567
265 53 265 5M 9 1154575 265 5M 15 1154571 265 5M 25 1154573
275 55 275 5M 9 1154581 275 5M 15 1154577 275 5M 25 1154579
295 59 295 5M 9 1154590 295 5M 15 1154586 295 5M 25 1154588
300 60 300 5M 9 1154595 300 5M 15 1154591 300 5M 25 1154593
325 65 325 5M 9 1251283 325 5M 15 1251281 325 5M 25 1251282
330 66 330 5M 9 1163171 330 5M 15 1163167 330 5M 25 1163169
335 67 335 5M 9 1251286 335 5M 15 1251284 335 5M 25 1251285
350 70 350 5M 9 1163189 350 5M 15 1163185 350 5M 25 1163187
375 75 375 5M 9 1163219 375 5M 15 1163215 375 5M 25 1163217
385 77 385 5M 9 1163243 385 5M 15 1163239 385 5M 25 1163241
390 78 390 5M 9 1163255 390 5M 15 1163251 390 5M 25 1163253
400 80 400 5M 9 1252599 400 5M 15 1252597 400 5M 25 1252598
420 84 420 5M 9 1252607 420 5M 15 1252605 420 5M 25 1252606
425 85 425 5M 9 1204031 425 5M 15 1204030 425 5M 25 1252612
450 90 450 5M 9 1252632 450 5M 15 1252631 450 5M 25 1204033
460 92 460 5M 9 1252640 460 5M 15 1252638 460 5M 25 1252639
475 95 475 5M 9 1252650 475 5M 15 1252648 475 5M 25 1252649
500 100 500 5M 9 1252669 500 5M 15 1204038 500 5M 25 1252668
525 105 525 5M 9 1252692 525 5M 15 1252690 525 5M 25 1252691
535 107 535 5M 9 1252695 535 5M 15 1252693 535 5M 25 1252694
550 110 550 5M 9 1252705 550 5M 15 1252703 550 5M 25 1252704
565 113 565 5M 9 1252715 565 5M 15 1252713 565 5M 25 1252714
575 115 575 5M 9 1252721 575 5M 15 1252719 575 5M 25 1252720
600 120 600 5M 9 1252728 600 5M 15 1204044 600 5M 25 1204045
615 123 615 5M 9 1252744 615 5M 15 1252742 615 5M 25 1252743
620 124 620 5M 9 1252747 620 5M 15 1252745 620 5M 25 1252746
630 126 630 5M 9 1252754 630 5M 15 1252752 630 5M 25 1252753
635 127 635 5M 9 1252763 635 5M 15 1252762 635 5M 25 1204051
665 133 665 5M 9 1252772 665 5M 15 1252770 665 5M 25 1252771
670 134 670 5M 9 1252778 670 5M 15 1252776 670 5M 25 1252777
700 140 700 5M 9 1252784 700 5M 15 1204055 700 5M 25 1252783
710 142 710 5M 9 1252788 710 5M 15 1204056 710 5M 25 1204058
740 148 740 5M 9 1252800 740 5M 15 1252798 740 5M 25 1252799
750 150 750 5M 9 1252803 750 5M 15 1252801 750 5M 25 1252802
755 151 755 5M 9 1252809 755 5M 15 1252807 755 5M 25 1252808
800 160 800 5M 9 1252822 800 5M 15 1252820 800 5M 25 1252821
835 167 835 5M 9 1252831 835 5M 15 1252829 835 5M 25 1252830
840 168 840 5M 9 1252834 840 5M 15 1252832 840 5M 25 1252833
850 170 850 5M 9 1252840 850 5M 15 1252838 850 5M 25 1252839
860 172 860 5M 9 1252842 860 5M 15 1204064 860 5M 25 1252841
890 178 890 5M 9 1252849 890 5M 15 1204066 890 5M 25 1252848
900 180 900 5M 9 1252852 900 5M 15 1252850 900 5M 25 1252851
925 185 925 5M 9 1252862 925 5M 15 1252860 925 5M 25 1252861
940 188 940 5M 9 1252865 940 5M 15 1252863 940 5M 25 1252864
950 190 950 5M 9 1252871 950 5M 15 1252869 950 5M 25 1252870

1000 200 1000 5M 9 1252326 1000 5M 15 1252324 1000 5M 25 1252325
1050 210 1050 5M 9 1252345 1050 5M 15 1252343 1050 5M 25 1252344
1125 225 1125 5M 9 1252368 1125 5M 15 1252366 1125 5M 25 1252367
1200 240 1200 5M 9 1252387 1200 5M 15 1252385 1200 5M 25 1252386
1240 248 1240 5M 9 1252402 1240 5M 15 1252400 1240 5M 25 1252401
1270 254 1270 5M 9 1252412 1270 5M 15 1252410 1270 5M 25 1252411
1350 270 1350 5M 9 1252426 1350 5M 15 1252424 1350 5M 25 1252425
1420 284 1420 5M 9 1252441 1420 5M 15 1252439 1420 5M 25 1252440
1500 300 1500 5M 9 1252454 1500 5M 15 1252452 1500 5M 25 1252453
1595 319 1595 5M 9 1252468 1595 5M 15 1252466 1595 5M 25 1252467
1690 338 1690 5M 9 1252479 1690 5M 15 1252477 1690 5M 25 1252478
1800 360 1800 5M 9 1252493 1800 5M 15 1252491 1800 5M 25 1252492
2000 400 2000 5M 9 1252505 2000 5M 15 1252503 2000 5M 25 1252504
2525 505 2525 5M 9 1252534 2525 5M 15 1252532 2525 5M 25 1252533

Courroies et poulies synchrones
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Standards, pour plage de puissance moyennes. 
Courroies synchrones métriques denture polychloroprène armature 
fibres de verre torsadée. 
Profil HTD 8M pas 8 mm.

Courroies synchrones SYNCHROBELT

Largeur 20 mm Largeur 30 mm Largeur 50 mm Largeur 85 mm
Longueur primitive 

(en mm)
Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

288 36 288 8M 20 1154597 288 8M 30 1154600 288 8M 50 1154603 288 8M 85 1154606
304 38 304 8M 20 1154609 304 8M 30 1154611 304 8M 50 1154613 304 8M 85 1154615
352 44 352 8M 20 1163191 352 8M 30 1163194 352 8M 50 1163197 352 8M 85 1163200
376 47 376 8M 20 1163221 376 8M 30 1163224 376 8M 50 1163227 376 8M 85 1163230
416 52 416 8M 20 1252600 416 8M 30 1252601 416 8M 50 1252602 416 8M 85 1252603
424 53 424 8M 20 1252608 424 8M 30 1252609 424 8M 50 1252610 424 8M 85 1252611
472 59 472 8M 20 1252641 472 8M 30 1252642 472 8M 50 1252643 472 8M 85 1252644
480 60 480 8M 20 1204036 480 8M 30 537601P 480 8M 50 1252657 480 8M 85 1252658
512 64 512 8M 20 1252673 512 8M 30 1252674 512 8M 50 1252675 512 8M 85 1252676
520 65 520 8M 20 1252680 520 8M 30 1252681 520 8M 50 1252682 520 8M 85 1252683
536 67 536 8M 20 1252696 536 8M 30 1252697 536 8M 50 1252698 536 8M 85 1252699
560 70 560 8M 20 1252706 560 8M 30 1252707 560 8M 50 1252708 560 8M 85 1252709
600 75 600 8M 20 1252729 600 8M 30 1252730 600 8M 50 1252731 600 8M 85 1252732
624 78 624 8M 20 1252748 624 8M 30 1252749 624 8M 50 1252750 624 8M 85 1252751
632 79 632 8M 20 1252755 632 8M 30 1252756 632 8M 50 1252757 632 8M 85 1252758
640 80 640 8M 20 1252764 640 8M 30 516338S 640 8M 50 1252765 640 8M 85 1252766
656 82 656 8M 20 1252767 656 8M 30 1252768 656 8M 50 1204053 656 8M 85 1252769
688 86 688 8M 20 1252779 688 8M 30 1252780 688 8M 50 1252781 688 8M 85 1252782
720 90 720 8M 20 1252792 720 8M 30 1252793 720 8M 50 1204059 720 8M 85 1252794
760 95 760 8M 20 1217885 760 8M 30 1252810 760 8M 50 1252811 760 8M 85 1252812
776 97 776 8M 20 1252813 776 8M 30 1252814 776 8M 50 1252815 776 8M 85 1252816
784 98 784 8M 20 1252817 784 8M 30 1252818 784 8M 50 1204062 784 8M 85 1252819
800 100 800 8M 20 1252823 800 8M 30 555359P 800 8M 50 1252824 800 8M 85 1252825
880 110 880 8M 20 1204065 880 8M 30 388361P 880 8M 50 1252843 880 8M 85 1252844
912 114 912 8M 20 1252853 912 8M 30 1252854 912 8M 50 1204067 912 8M 85 1252855
920 115 920 8M 20 1252856 920 8M 30 1252857 920 8M 50 1252858 920 8M 85 1252859
960 120 960 8M 20 1252875 960 8M 30 1252876 960 8M 50 1252877 960 8M 85 1252878
1000 125 1000 8M 20 1252327 1000 8M 30 1252328 1000 8M 50 1252329 1000 8M 85 1252330
1040 130 1040 8M 20 1203989 1040 8M 30 1203990 1040 8M 50 1252338 1040 8M 85 1252339
1064 133 1064 8M 20 1252346 1064 8M 30 1252347 1064 8M 50 1252348 1064 8M 85 1252349
1080 135 1080 8M 20 1252356 1080 8M 30 1252357 1080 8M 50 1252358 1080 8M 85 1252359
1120 140 1120 8M 20 1217874 1120 8M 30 1252360 1120 8M 50 1252361 1120 8M 85 1252362
1160 145 1160 8M 20 1252369 1160 8M 30 1252370 1160 8M 50 1252371 1160 8M 85 1252372
1176 147 1176 8M 20 1252376 1176 8M 30 1252377 1176 8M 50 1252378 1176 8M 85 1252379
1200 150 1200 8M 20 1252388 1200 8M 30 1252389 1200 8M 50 1252390 1200 8M 85 1252391
1216 152 1216 8M 20 1252392 1216 8M 30 1252393 1216 8M 50 1252394 1216 8M 85 1252395
1224 153 1224 8M 20 1252396 1224 8M 30 1252397 1224 8M 50 1252398 1224 8M 85 1252399
1256 157 1256 8M 20 1252406 1256 8M 30 1252407 1256 8M 50 1252408 1256 8M 85 1252409
1280 160 1280 8M 20 1252413 1280 8M 30 1252414 1280 8M 50 1217875 1280 8M 85 1252415
1304 163 1304 8M 20 1252416 1304 8M 30 1252417 1304 8M 50 1252418 1304 8M 85 1252419
1328 166 1328 8M 20 1252420 1328 8M 30 1252421 1328 8M 50 1252422 1328 8M 85 1252423
1360 170 1360 8M 20 1252427 1360 8M 30 1252428 1360 8M 50 1203992 1360 8M 85 1252429
1392 174 1392 8M 20 1252430 1392 8M 30 1252431 1392 8M 50 1252432 1392 8M 85 1252433
1424 178 1424 8M 20 1203993 1424 8M 30 1252442 1424 8M 50 1252443 1424 8M 85 1252444
1432 179 1432 8M 20 1252445 1432 8M 30 1252446 1432 8M 50 1252447 1432 8M 85 1252448
1440 180 1440 8M 20 1252449 1440 8M 30 1252450 1440 8M 50 1217876 1440 8M 85 1252451
1520 190 1520 8M 20 1252455 1520 8M 30 1252456 1520 8M 50 1252457 1520 8M 85 1252458
1552 194 1552 8M 20 1252459 1552 8M 30 1252460 1552 8M 50 1252461 1552 8M 85 1252462
1600 200 1600 8M 20 1203994 1600 8M 30 1252469 1600 8M 50 1252470 1600 8M 85 1252471
1696 212 1696 8M 20 1252480 1696 8M 30 1252481 1696 8M 50 1252482 1696 8M 85 1252483
1760 220 1760 8M 20 1252484 1760 8M 30 1217877 1760 8M 50 1203996 1760 8M 85 1252485
1800 225 1800 8M 20 1252494 1800 8M 30 1252495 1800 8M 50 1252496 1800 8M 85 1252497
2000 250 2000 8M 20 1252506 2000 8M 30 1252507 2000 8M 50 1217879 2000 8M 85 1252508
2248 281 2248 8M 20 1252514 2248 8M 30 1252515 2248 8M 50 1252516 2248 8M 85 1252517
2400 300 2400 8M 20 1252523 2400 8M 30 1252524 2400 8M 50 1252525 2400 8M 85 1252526
2600 325 2600 8M 20 1252540 2600 8M 30 1252541 2600 8M 50 1252542 2600 8M 85 1252543
2800 350 2800 8M 20 1252549 2800 8M 30 1252550 2800 8M 50 1252551 2800 8M 85 1252552
3008 376 3008 8M 20 1252553 3008 8M 30 1252554 3008 8M 50 1252555 3008 8M 85 1252556
3280 410 3280 8M 20 1252565 3280 8M 30 1252566 3280 8M 50 1252567 3280 8M 85 1252568
3408 426 3408 8M 20 1252574 3408 8M 30 1252575 3408 8M 50 1252576 3408 8M 85 1252577
3808 476 3808 8M 20 1252588 3808 8M 30 1252589 3808 8M 50 1252590 3808 8M 85 1252591
4400 550 4400 8M 20 1252624 4400 8M 30 1252625 4400 8M 50 1252626 4400 8M 85 1252627

Courroies et poulies synchrones
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Standards, pour plage de puissance moyennes. 
Courroies synchrones métriques denture polychloroprène armature 
fibres de verre torsadée. 
Profil HTD 14M pas 14 mm.

Courroies synchrones SYNCHROBELT

Largeur 40 mm Largeur 55 mm Largeur 85 mm Largeur 115 mm
Longueur primitive 

(en mm)
Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

966 69 966 14M 40 1252881 966 14M 55 1252882 966 14M 85 1252883 966 14M 115 1252879
1190 85 1190 14M 40 1252382 1190 14M 55 1252383 1190 14M 85 1252384 1190 14M 115 1252380
1400 100 1400 14M 40 1252436 1400 14M 55 1252437 1400 14M 85 1252438 1400 14M 115 1252434
1610 115 1610 14M 40 1252474 1610 14M 55 1252475 1610 14M 85 1252476 1610 14M 115 1252472
1778 127 1778 14M 40 1252488 1778 14M 55 1252489 1778 14M 85 1252490 1778 14M 115 1252486
1890 135 1890 14M 40 1252500 1890 14M 55 1252501 1890 14M 85 1252502 1890 14M 115 1252498
2100 150 2100 14M 40 1252511 2100 14M 55 1252512 2100 14M 85 1252513 2100 14M 115 1252509
2310 165 2310 14M 40 1252520 2310 14M 55 1252521 2310 14M 85 1252522 2310 14M 115 1252518
2450 175 2450 14M 40 1252529 2450 14M 55 1252530 2450 14M 85 1252531 2450 14M 115 1252527
2590 185 2590 14M 40 1252537 2590 14M 55 1252538 2590 14M 85 1252539 2590 14M 115 1252535
2800 200 2800 14M 40 1252546 2800 14M 55 1252547 2800 14M 85 1252548 2800 14M 115 1252544
3150 225 3150 14M 40 1204015 3150 14M 55 1252563 3150 14M 85 1252564 3150 14M 115 1252561
3360 240 3360 14M 40 1252571 3360 14M 55 1252572 3360 14M 85 1252573 3360 14M 115 1252569
3500 250 3500 14M 40 1252580 3500 14M 55 1252581 3500 14M 85 1252582 3500 14M 115 1252578
3668 262 3668 14M 40 1252585 3668 14M 55 1252586 3668 14M 85 1252587 3668 14M 115 1252583
3850 275 3850 14M 40 1252594 3850 14M 55 1252595 3850 14M 85 1252596 3850 14M 115 1252592
4326 309 4326 14M 40 1252618 4326 14M 55 1252619 4326 14M 85 1252620 4326 14M 115 1252616
4578 327 4578 14M 40 1252635 4578 14M 55 1252636 4578 14M 85 1252637 4578 14M 115 1252633

Courroies et poulies synchrones

Profil
Pas  

(en mm)
Largeur 
(en mm)

Série Réf.fab. Code

T5 5 10 Standard 10 T5 STAHL00ZA 1240863
T5 5 16 Standard 16 T5 STAHL00ZA 1240864
T5 5 25 Standard 25 T5 STAHL00ZA 1240865

AT5 5 16 Standard 16 AT5 STAHL00ZA 1240871
AT5 5 25 Standard 25 AT5 STAHL00ZA 1240872
AT5 5 32 Standard 32 AT5 STAHL00ZA 1240873
AT5 5 50 Standard 50 AT5 STAHL00ZA 1240874
T10 10 16 Standard 16 T10 STAHL00ZA 1240866
T10 10 25 Standard 25 T10 STAHL00ZA 1240867
T10 10 32 Standard 32 T10 STAHL00ZA 1240868
T10 10 50 Standard 50 T10 STAHL00ZA 1240869
T10 10 75 Standard 75 T10 STAHL00ZA 1240870

AT10 10 16 Standard 16 AT10 STAHL00ZA 1240875
AT10 10 25 Standard 25 AT10 STAHL 00ZA 1110075
AT10 10 32 Standard 32 AT10 STAHL 00ZA 1109400
AT10 10 50 Standard 50 AT10 STAHL 00ZA 776269N
AT10 10 75 Standard 75 AT10 STAHL00ZA 1240876
T20 10 50 Standard 50 T20 STAHL00ZA 1240877

AT20 20 50 Standard 50 AT20 STAHL 00ZA 776270Y

Courroies métriques polyuréthane linéaires
Courroies dentées extrudées sans fin avec câbles 
de traction parallèles aux bords. 
Important effort de traction transmissible. 
Longueurs > 100 000 mm livrables en rouleau. 
Possibilité de revêtement textile sur les dents ou 
sur le dos de la courroie. 
Exécutions renforcées pour la technique linéaire.  
Peu d’entretien. 
Grande précision de positionnement. 
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Pour grande puissance à vitesse élevée. 
Courroies synchrones métriques denture caoutchouc de synthèse armature fibres de 
verre torsadées. 
Profil HTD 3M CXP pas 3 mm.

Courroies synchrones SYNCHROFORCE CXP

Largeur 6 mm Largeur 9 mm Largeur 15 mm
Longueur 

primitive (en mm)
Nombre de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

111 37 111 3M 6 CXP 1154383 111 3M 9 CXP 1154385 111 3M 15 CXP 1154381
129 43 129 3M 6 CXP 1154394 129 3M 9 CXP 1154396 129 3M 15 CXP 1154392
141 47 141 3M 6 CXP 1154400 141 3M 9 CXP 1154402 141 3M 15 CXP 1154398
144 48 144 3M 6 CXP 1154406 144 3M 9 CXP 1154408 144 3M 15 CXP 1154404
150 50 150 3M 6 CXP 1154412 150 3M 9 CXP 1154414 150 3M 15 CXP 1154410
156 52 156 3M 6 CXP 1154418 156 3M 9 CXP 1154420 156 3M 15 CXP 1154416
168 56 168 3M 6 CXP 1154430 168 3M 9 CXP 1154432 168 3M 15 CXP 1154428
174 58 174 3M 6 CXP 1154436 174 3M 9 CXP 1154438 174 3M 15 CXP 1154434
177 59 177 3M 6 CXP 1154442 177 3M 9 CXP 1154444 177 3M 15 CXP 1154440
180 60 180 3M 6 CXP 1154448 180 3M 9 CXP 1154450 180 3M 15 CXP 1154446
186 62 186 3M 6 CXP 1154454 186 3M 9 CXP 1154456 186 3M 15 CXP 1154452
192 64 192 3M 6 CXP 1154460 192 3M 9 CXP 1154462 192 3M 15 CXP 1154458
201 67 201 3M 6 CXP 1154466 201 3M 9 CXP 1154468 201 3M 15 CXP 1154464
204 68 204 3M 6 CXP 1154472 204 3M 9 CXP 1154474 204 3M 15 CXP 1154470
210 70 210 3M 6 CXP 1154478 210 3M 9 CXP 1154480 210 3M 15 CXP 1154476
213 71 213 3M 6 CXP 1154484 213 3M 9 CXP 1154486 213 3M 15 CXP 1154482
216 72 216 3M 6 CXP 1154490 216 3M 9 CXP 1154492 216 3M 15 CXP 1154488
225 75 225 3M 6 CXP 1154496 225 3M 9 CXP 1154498 225 3M 15 CXP 1154494
234 78 234 3M 6 CXP 1154500 234 3M 9 CXP 1154501 234 3M 15 CXP 1154499
240 80 240 3M 6 CXP 1154505 240 3M 9 CXP 1154507 240 3M 15 CXP 1154503
246 82 246 3M 6 CXP 1154511 246 3M 9 CXP 1154513 246 3M 15 CXP 1154509
252 84 252 3M 6 CXP 1154517 252 3M 9 CXP 1154519 252 3M 15 CXP 1154515
255 85 255 3M 6 CXP 1154523 255 3M 9 CXP 1154525 255 3M 15 CXP 1154521
261 87 261 3M 6 CXP 1154529 261 3M 9 CXP 1154531 261 3M 15 CXP 1154527
267 89 267 3M 6 CXP 1154535 267 3M 9 CXP 1154537 267 3M 15 CXP 1154533
270 90 270 3M 6 CXP 1154541 270 3M 9 CXP 1154543 270 3M 15 CXP 1154539
285 95 285 3M 6 CXP 1154547 285 3M 9 CXP 1154549 285 3M 15 CXP 1154545
294 98 294 3M 6 CXP 1154553 294 3M 9 CXP 1154555 294 3M 15 CXP 1154551
300 100 300 3M 6 CXP 1154559 300 3M 9 CXP 1154561 300 3M 15 CXP 1154557
312 104 312 3M 6 CXP 1163149 312 3M 9 CXP 1163151 312 3M 15 CXP 1163147
318 106 318 3M 6 CXP 1163155 318 3M 9 CXP 1163157 318 3M 15 CXP 1163153
321 107 321 3M 6 CXP 1163161 321 3M 9 CXP 1163163 321 3M 15 CXP 1163159
330 110 330 3M 6 CXP 1251278 330 3M 9  CXP 1251279 330 3M 15 CXP 1251277
336 112 336 3M 6 CXP 1163176 336 3M 9 CXP 1163178 336 3M 15 CXP 1163174
339 113 339 3M 6 CXP 1163182 339 3M 9 CXP 1163184 339 3M 15 CXP 1163180
357 119 357 3M 6 CXP 1163206 357 3M 9 CXP 1163208 357 3M 15 CXP 1163204
363 121 363 3M 6 CXP 1163212 363 3M 9 CXP 1163214 363 3M 15 CXP 1163210
384 128 384 3M 6 CXP 1163236 384 3M 9 CXP 1163238 384 3M 15 CXP 1163234
390 130 390 3M 6 CXP 1163248 390 3M 9 CXP 1163250 390 3M 15 CXP 1163246
393 131 393 3M 6 CXP 1163260 393 3M 9 CXP 1163262 393 3M 15 CXP 1163258
396 132 396 3M 6 CXP 1163266 396 3M 9 CXP 1163268 396 3M 15 CXP 1163264
420 140 420 3M 6 CXP 1251821 420 3M 9 CXP 1251822 420 3M 15 CXP 1251820
447 149 447 3M 6 CXP 1251836 447 3M 9 CXP 1251837 447 3M 15 CXP 1251835
474 158 474 3M 6 CXP 1251854 474 3M 9 CXP 1251855 474 3M 15 CXP 1251853
477 159 477 3M 6 CXP 1251860 477 3M 9 CXP 1251861 477 3M 15 CXP 1251859
480 160 480 3M 6 CXP 1251863 480 3M 9 CXP 1251864 480 3M 15 CXP 1251862
486 162 486 3M 6 CXP 1251870 486 3M 9 CXP 1251871 486 3M 15 CXP 1251869
489 163 489 3M 6 CXP 1251873 489 3M 9 CXP 1251874 489 3M 15 CXP 1251872
495 165 495 3M 6 CXP 1251876 495 3M 9 CXP 1251877 495 3M 15 CXP 1251875
501 167 501 3M 6 CXP 1251882 501 3M 9 CXP 1251883 501 3M 15 CXP 1251881
513 171 513 3M 6 CXP 1251885 513 3M 9 CXP 1251886 513 3M 15 CXP 1251884
522 174 522 3M 6 CXP 1251888 522 3M 9 CXP 1251889 522 3M 15 CXP 1251887
537 179 537 3M 6 CXP 1251900 537 3M 9 CXP 1251901 537 3M 15 CXP 1251899
564 188 564 3M 6 CXP 1251910 564 3M 9 CXP 1251911 564 3M 15 CXP 1251909
570 190 570 3M 6 CXP 1251916 570 3M 9 CXP 1251917 570 3M 15 CXP 1251915
597 199 597 3M 6 CXP 1251919 597 3M 9 CXP 1251920 597 3M 15 CXP 1251918
600 200 600 3M 6 CXP 1251922 600 3M 9 CXP 1251923 600 3M 15 CXP 1251921
606 202 606 3M 6 CXP 1251932 606 3M 9 CXP 1251933 606 3M 15 CXP 1251931
612 204 612 3M 6 CXP 1251935 612 3M 9 CXP 1251936 612 3M 15 CXP 1251934
633 211 633 3M 6 CXP 1251951 633 3M 9 CXP 1251952 633 3M 15 CXP 1251950
669 223 669 3M 6 CXP 1251967 669 3M 9 CXP 1251968 669 3M 15 CXP 1251966
708 236 708 3M 6 CXP 1251973 708 3M 9 CXP 1251974 708 3M 15 CXP 1251972

Courroies et poulies synchrones
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Pour grande puissance à vitesse élevée. 
Courroies synchrones métriques denture caoutchouc de synthèse 
armature fibres de verre torsadées. 
Profil HTD 5M CXP pas 5 mm.

Courroies synchrones SYNCHROFORCE CXP

Largeur 9 mm Largeur 15 mm Largeur 25 mm
Longueur 

primitive (en mm)
Nombre de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

200 40 200 5M 9 CXP 1154564 200 5M 15 CXP 1154562 200 5M 25 CXP 1154563
225 45 225 5M 9 CXP 1154570 225 5M 15 CXP 1154566 225 5M 25 CXP 1154568
265 53 265 5M 9 CXP 1154576 265 5M 15 CXP 1154572 265 5M 25 CXP 1154574
275 55 275 5M 9 CXP 1154582 275 5M 15 CXP 1154578 275 5M 25 CXP 1154580
285 57 285 5M 9 CXP 1154585 285 5M 15 CXP 1154583 285 5M 25 CXP 1154584
295 59 295 5M 9 CXP 1007401 295 5M 15 CXP 1154587 295 5M 25 CXP 1154589
300 60 300 5M 9 CXP 1154596 300 5M 15 CXP 1154592 300 5M 25 CXP 1154594
330 66 330 5M 9 CXP 1163172 330 5M 15 CXP 1163168 330 5M 25 CXP 1163170
350 70 350 5M 9 CXP 1163190 350 5M 15 CXP 1163186 350 5M 25 CXP 1163188
375 75 375 5M 9 CXP 1163220 375 5M 15 CXP 1163216 375 5M 25 CXP 1163218
385 77 385 5M 9 CXP 1163244 385 5M 15 CXP 1163240 385 5M 25 CXP 1163242
400 80 400 5M 9 CXP 1251812 400 5M 15 CXP 1251810 400 5M 25 CXP 1251811
405 81 405 5M 9 CXP 1251815 405 5M 15 CXP 1251813 405 5M 25 CXP 1251814
425 85 425 5M 9 CXP 1251829 425 5M 15 CXP 1251827 425 5M 25 CXP 1251828
450 90 450 5M 9 CXP 1251840 450 5M 15 CXP 1251838 450 5M 25 CXP 1251839
460 92 460 5M 9 CXP 1251848 460 5M 15 CXP 1251846 460 5M 25 CXP 1251847
475 95 475 5M 9 CXP 1251858 475 5M 15 CXP 1251856 475 5M 25 CXP 1251857
500 100 500 5M 9 CXP 1251880 500 5M 15 CXP 1251878 500 5M 25 CXP 1251879
525 105 525 5M 9 CXP 1251895 525 5M 15 CXP 1251893 525 5M 25 CXP 1251894
535 107 535 5M 9 CXP 1251898 535 5M 15 CXP 1251896 535 5M 25 CXP 1251897
550 110 550 5M 9 CXP 1251904 550 5M 15 CXP 1251902 550 5M 25 CXP 1251903
565 113 565 5M 9 CXP 1251914 565 5M 15 CXP 1251912 565 5M 25 CXP 1251913
600 120 600 5M 9 CXP 1251926 600 5M 15 CXP 1251924 600 5M 25 CXP 1251925
615 123 615 5M 9 CXP 1251939 615 5M 15 CXP 1251937 615 5M 25 CXP 1251938
620 124 620 5M 9 CXP 1251942 620 5M 15 CXP 1251940 620 5M 25 CXP 1251941
630 126 630 5M 9 CXP 1251949 630 5M 15 CXP 1251947 630 5M 25 CXP 1251948
635 127 635 5M 9 CXP 1251955 635 5M 15 CXP 1251953 635 5M 25 CXP 1251954
665 133 665 5M 9 CXP 1251965 665 5M 15 CXP 1251963 665 5M 25 CXP 1251964
700 140 700 5M 9 CXP 1251971 700 5M 15 CXP 1251969 700 5M 25 CXP 1251970
710 142 710 5M 9 CXP 1251977 710 5M 15 CXP 1251975 710 5M 25 CXP 1251976
740 148 740 5M 9 CXP 1251990 740 5M 15 CXP 1251988 740 5M 25 CXP 1251989
755 151 755 5M 9 CXP 1251996 755 5M 15 CXP 1251994 755 5M 25 CXP 1251995
800 160 800 5M 9 CXP 1252007 800 5M 15 CXP 1252005 800 5M 25 CXP 1252006
835 167 835 5M 9 CXP 1252017 835 5M 15 CXP 1252015 835 5M 25 CXP 1252016
840 168 840 5M 9 CXP 1252020 840 5M 15 CXP 1252018 840 5M 25 CXP 1252019
860 172 860 5M 9 CXP 1252026 860 5M 15 CXP 1252024 860 5M 25 CXP 1252025
890 178 890 5M 9 CXP 1252036 890 5M 15 CXP 1252034 890 5M 25 CXP 1252035
900 180 900 5M 9 CXP 1252039 900 5M 15 CXP 1252037 900 5M 25 CXP 1252038
925 185 925 5M 9 CXP 1252050 925 5M 15 CXP 1252048 925 5M 25 CXP 1252049
950 190 950 5M 9 CXP 1252056 950 5M 15 CXP 1252054 950 5M 25 CXP 1252055
1000 200 1000 5M 9 CXP 1251599 1000 5M 15 CXP 1251597 1000 5M 25 CXP 1251598
1050 210 1050 5M 9 CXP 1251614 1050 5M 15 CXP 1251612 1050 5M 25 CXP 1251613
1125 225 1125 5M 9 CXP 1251630 1125 5M 15 CXP 1251628 1125 5M 25 CXP 1251629
1200 240 1200 5M 9 CXP 1251641 1200 5M 15 CXP 1251639 1200 5M 25 CXP 1251640
1270 254 1270 5M 9 CXP 1251651 1270 5M 15 CXP 1251649 1270 5M 25 CXP 1251650
1420 284 1420 5M 9 CXP 1251675 1420 5M 15 CXP 1251673 1420 5M 25 CXP 1251674
1500 300 1500 5M 9 CXP 1251686 1500 5M 15 CXP 1251684 1500 5M 25 CXP 1251685
1595 319 1595 5M 9 CXP 1251696 1595 5M 15 CXP 1251694 1595 5M 25 CXP 1251695
1690 338 1690 5M 9 CXP 1251707 1690 5M 15 CXP 1251705 1690 5M 25 CXP 1251706
2000 400 2000 5M 9 CXP 1251728 2000 5M 15 CXP 1251726 2000 5M 25 CXP 1251727

Courroies et poulies synchrones
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Pour grande puissance à vitesse élevée. 
Courroies synchrones métriques denture caoutchouc de synthèse armature fibres de 
verre torsadées. 
Profil HTD 8M CXP pas 8 mm.

Courroies synchrones SYNCHROFORCE CXP

Largeur 20 mm Largeur 30 mm Largeur 50 mm Largeur 85 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

288 36 288 8M 20 CXP 1154599 288 8M 30 CXP 1154602 288 8M 50 CXP 1154605 288 8M 85 CXP 1154608
304 38 304 8M 20 CXP 1154610 304 8M 30 CXP 1154612 304 8M 50 CXP 1154614 304 8M 85 CXP 1154616
352 44 352 8M 20 CXP 1163193 352 8M 30 CXP 1163196 352 8M 50 CXP 1163199 352 8M 85 CXP 1163202
376 47 376 8M 20 CXP 1163223 376 8M 30 CXP 1163226 376 8M 50 CXP 1163229 376 8M 85 CXP 1163232
384 48 384 8M 20 CXP 1251273 384 8M 30 CXP 1251274 384  8M 50 CXP 1251275 384 8M 85 CXP 1251276
416 52 416 8M 20 CXP 1251816 416 8M 30 CXP 1251817 416 8M 50 CXP 1251818 416 8M 85 CXP 1251819
424 53 424 8M 20 CXP 1251823 424 8M 30 CXP 1251824 424 8M 50 CXP 1251825 424 8M 85 CXP 1251826
472 59 472 8M 20 CXP 1251849 472 8M 30 CXP 1251850 472 8M 50 CXP 1251851 472 8M 85 CXP 1251852
480 60 480 8M 20 CXP 1251865 480 8M 30 CXP 1251866 480 8M 50 CXP 1251867 480 8M 85 CXP 1251868
560 70 560 8M 20 CXP 1251905 560 8M 30 CXP 1251906 560 8M 50 CXP 1251907 560 8M 85 CXP 1251908
600 75 600 8M 20 CXP 1251927 600 8M 30 CXP 1251928 600 8M 50 CXP 1251929 600 8M 85 CXP 1251930
624 78 624 8M 20 CXP 1251943 624 8M 30 CXP 1251944 624 8M 50 CXP 1251945 624 8M 85 CXP 1251946
640 80 640 8M 20 CXP 1251956 640 8M 30 CXP 1251957 640 8M 50 CXP 1251958 640 8M 85 CXP 1204052
656 82 656 8M 20 CXP 1251959 656 8M 30 CXP 1251960 656 8M 50 CXP 1251961 656 8M 85 CXP 1251962
720 90 720 8M 20 CXP 1251981 720 8M 30 CXP 1251982 720 8M 50 CXP 1251983 720 8M 85 CXP 1251984
776 97 776 8M 20 CXP 1251997 776 8M 30 CXP 1251998 776 8M 50 CXP 1251999 776 8M 85 CXP 1252000
784 98 784 8M 20 CXP 1252001 784 8M 30 CXP 1252002 784 8M 50 CXP 1252003 784 8M 85 CXP 1252004
800 100 800 8M 20 CXP 1252008 800 8M 30 CXP 1252009 800 8M 50 CXP 1252010 800 8M 85 CXP 1252011
880 110 880 8M 20 CXP 1252027 880 8M 30 CXP 1252028 880 8M 50 CXP 1252029 880 8M 85 CXP 1252030
912 114 912 8M 20 CXP 1252040 912 8M 30 CXP 1252041 912 8M 50 CXP 1252042 912 8M 85 CXP 1252043
920 115 920 8M 20 CXP 1252044 920 8M 30 CXP 1252045 920 8M 50 CXP 1252046 920 8M 85 CXP 1252047
960 120 960 8M 20 CXP 1252060 960 8M 30 CXP 1252061 960 8M 50 CXP 1252062 960 8M 85 CXP 1252063
1040 130 1040 8M 20 CXP 1251600 1040 8M 30 CXP 1251601 1040 8M 50 CXP 1251602 1040 8M 85 CXP 1251603
1120 140 1120 8M 20 CXP 1251621 1120 8M 30 CXP 1251622 1120 8M 50 CXP 1251623 1120 8M 85 CXP 1251624
1200 150 1200 8M 20 CXP 1251642 1200 8M 30 CXP 1251643 1200 8M 50 CXP 1251644 1200 8M 85 CXP 1251645
1280 160 1280 8M 20 CXP 1251652 1280 8M 30 CXP 1251653 1280 8M 50 CXP 1251654 1280 8M 85 CXP 1251655
1304 163 1304 8M 20 CXP 1251656 1304 8M 30 CXP 1251657 1304 8M 50 CXP 1251658 1304 8M 85 CXP 1251659
1328 166 1328 8M 20 CXP 1251660 1328 8M 30 CXP 1251661 1328 8M 50 CXP 1251662 1328 8M 85 CXP 1251663
1360 170 1360 8M 20 CXP 1251664 1360 8M 30 CXP 1251665 1360 8M 50 CXP 1251666 1360 8M 85 CXP 1251667
1424 178 1424 8M 20 CXP 1251676 1424 8M 30 CXP 1251677 1424 8M 50 CXP 1251678 1424 8M 85 CXP 1251679
1440 180 1440 8M 20 CXP 1251680 1440 8M 30 CXP 1251681 1440 8M 50 CXP 1251682 1440 8M 85 CXP 1251683
1520 190 1520 8M 20 CXP 1251687 1520 8M 30 CXP 1251688 1520 8M 50 CXP 1251689 1520 8M 85 CXP 1251690
1600 200 1600 8M 20 CXP 1251697 1600 8M 30 CXP 1203995 1600 8M 50 CXP 1251698 1600 8M 85 CXP 1251699
1760 220 1760 8M 20 CXP 1251708 1760 8M 30 CXP 1251709 1760 8M 50 CXP 1251710 1760 8M 85 CXP 1251711
1800 225 1800 8M 20 CXP 1251717 1800 8M 30 CXP 1251718 1800 8M 50 CXP 1251719 1800 8M 85 CXP 1251720
2000 250 2000 8M 20 CXP 1251729 2000 8M 30 CXP 1251730 2000 8M 50 CXP 1251731 2000 8M 85 CXP 1251732
2248 281 2248 8M 20 CXP 1251738 2248 8M 30 CXP 1251739 - - 2248 8M 85 CXP 1251741
2400 300 2400 8M 20 CXP 1251747 2400 8M 30 CXP 1251748 2400 8M 50 CXP 1251749 2400 8M 85 CXP 1204002
2800 350 2800 8M 20 CXP 1251765 2800 8M 30 CXP 1251766 2800 8M 50 CXP 1251767 2800 8M 85 CXP 1251768
3008 376 3008 8M 20 CXP 1251769 3008 8M 30 CXP 1251770 3008 8M 50 CXP 1251771 3008 8M 85 CXP 1251772
3280 410 3280 8M 20 CXP 1251778 3280 8M 30 CXP 1251779 3280 8M 50 CXP 1251780 3280 8M 85 CXP 1251781
3408 426 3408 8M 20 CXP 1251787 3408 8M 30 CXP 1251788 3408 8M 50 CXP 1251789 3408 8M 85 CXP 1251790
3808 476 3808 8M 20 CXP 1251801 3808 8M 30 CXP 1251802 3808 8M 50 CXP 1251803 3808 8M 85 CXP 1251804

Profil HTD 14M CXP pas 14 mm.
Courroies synchrones SYNCHROFORCE CXP

Largeur 40 mm Largeur 55 mm Largeur 85 mm Largeur 115 mm
Longueur 
primitive 
(en mm)

Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

966 69 966 14M 40 CXP 1252066 966 14M 55 CXP 1252067 966 14M 85 CXP 1252068 966 14M 115 CXP 1252064
1050 75 1050 14M 40 CXP 1251609 1050 14M 55 CXP 1251610 1050 14M 85 CXP 1251611 1050 14M 115 CXP 1251607
1190 85 1190 14M 40 CXP 1251636 1190 14M 55 CXP 1251637 1190 14M 85 CXP 1251638 1190 14M 115 CXP 1251634
1400 100 1400 14M 40 CXP 1251670 1400 14M 55 CXP 1251671 1400 14M 85 CXP 1251672 1400 14M 115 CXP 1251668
1610 115 1610 14M 40 CXP 1251702 1610 14M 55 CXP 1251703 1610 14M 85 CXP 1251704 1610 14M 115 CXP 1251700
1778 127 1778 14M 40 CXP 1251714 1778 14M 55 CXP 1251715 1778 14M 85 CXP 1251716 1778 14M 115 CXP 1251712
1890 135 1890 14M 40 CXP 1251723 1890 14M 55 CXP 1251724 1890 14M 85 CXP 1251725 1890 14M 115 CXP 1251721
2100 150 2100 14M 40 CXP 1251735 2100 14M 55 CXP 1251736 2100 14M 85 CXP 1251737 2100 14M 115 CXP 1251733
2310 165 2310 14M 40 CXP 1251744 2310 14M 55 CXP 1251745 2310 14M 85 CXP 1251746 2310 14M 115 CXP 1251742
2450 175 2450 14M 40 CXP 1251752 2450 14M 55 CXP 1251753 2450 14M 85 CXP 1251754 2450 14M 115 CXP 1251750
2590 185 2590 14M 40 CXP 1251757 2590 14M 55 CXP 1251758 2590 14M 85 CXP 1251759 2590 14M 115 CXP 1251755

Courroies et poulies synchrones



659
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies synchrones

Pour toutes les applications extrêmes à couples particulièrement élevés. Egalement appropriées pour le remplacement des 
transmissions par chaîne résistantes aux températures de -55°C à +80°C en fonction des applications.

Courroie Synchrochain Carbon

Largeur 12 mm Largeur 21 mm Largeur 36 mm Largeur 62 mm
Long. 

(en mm)
Nbre de 
dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

608 76 608C8M12C 3164034 608C8M21C 3164035 608C8M36C 3164036 608C8M62C 3164037
640 80 640C8M12C 1462107 640C8M21C 1462108 640C8M36C 1462109 640C8M62C 1462110
720 90 720C8M12C 1462111 720C8M21C 1462112 720C8M36C 1462113 720C8M62C 1462114
800 100 800C8M12C 1462115 800C8M21C 1462116 800C8M36C 1462117 800C8M62C 1462118
896 112 896C8M12C 1462119 896C8M21C 1462120 896C8M36C 1462121 896C8M62C 1462122
920 115 920C8M12C 1462123 920C8M21C 1462124 920C8M36C 1462125 920C8M62C 1462126
960 120 960C8M12C 1462127 960C8M21C 1462128 960C8M36C 1462129 960C8M62C 1462130

1000 125 1000C8M12C 1462131 1000C8M21C 1462132 1000C8M36C 1462133 1000C8M62C 1462134
1040 130 1040C8M12C 1462135 1040C8M21C 1462136 1040C8M36C 1462137 1040C8M62C 1462138
1120 140 1120C8M12C 1462139 1120C8M21C 1462140 1120C8M36C 1462141 1120C8M62C 1462142
1200 150 1200C8M12C 1462143 1200C8M21C 1462144 1200C8M36C 1462145 1200C8M62C 1462146
1224 153 1224C8M12C 1462147 1224C8M21C 1462148 1224C8M36C 1462149 1224C8M62C 1462150
1280 160 1280C8M12C 1462151 1280C8M21C 1462152 1280C8M36C 1462153 1280C8M62C 1462154
1440 180 1440C8M12C 1462155 1440C8M21C 1462156 1440C8M36C 1462157 1440C8M62C 1462158
1600 200 1600C8M12C 1462159 1600C8M21C 1462160 1600C8M36C 1462161 1600C8M62C 1462162
1760 220 1760C8M12C 1462163 1760C8M21C 1462164 1760C8M36C 1462165 1760C8M62C 1462166
1792 224 1792C8M12C 1462167 1792C8M21C 1462168 1792C8M36C 1462169 1792C8M62C 1462170
2000 250 2000C8M12C 1462171 2000C8M21C 1462172 2000C8M36C 1462173 2000C8M62C 1462174
2200 275 2200C8M12C 1462175 2200C8M21C 1462176 2200C8M36C 1462177 2200C8M62C 1462178
2240 280 2240C8M12C 1462179 2240C8M21C 1462180 2240C8M36C 1462181 2240C8M62C 1462182
2400 300 2400C8M12C 1462183 2400C8M21C 1462184 2400C8M36C 1462185 2400C8M62C 1462186
2520 315 2520C8M12C 1462187 2520C8M21C 1462188 2520C8M36C 1462189 2520C8M62C 1462190
2600 325 2600C8M12C 1462191 2600C8M21C 1462192 2600C8M36C 1462193 2600C8M62C 1462194
2800 350 2800C8M12C 1462195 2800C8M21C 1462196 2800C8M36C 1462197 2800C8M62C 1462198
2840 355 2840C8M12C 1462199 2840C8M21C 1462200 2840C8M36C 1462201 2840C8M62C 1462202
3200 400 3200C8M12C 1462203 3200C8M21C 1462204 3200C8M36C 1462205 3200C8M62C 1462206
3600 450 3600C8M12C 1462207 3600C8M21C 1462208 3600C8M36C 1462209 3600C8M62C 1462210
4000 500 4000C8M12C 1462211 4000C8M21C 1462212 4000C8M36C 1462213 4000C8M62C 1462214
4480 560 4480C8M12C 3164030 4480C8M21C 3164031 4480C8M36C 3164032 4480C8M62C 3164033

Largeur 20 mm Largeur 37 mm Largeur 68 mm Largeur 90 mm Largeur 125 mm
Long. 

(en 
mm)

Nbre 
de 

dents
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

994 71 994C14M20C 1461957 994C14M37C 1461958 994C14M68C 1461959 994C14M90C 1461960 994C14M125C 1461961
1120 80 1120C14M20C 1461962 1120C14M37C 1461963 1120C14M68C 1461964 1120C14M90C 1461965 1120C14M125C 1461966
1190 85 1190C14M20C 1461967 1190C14M37C 1461968 1190C14M68C 1461969 1190C14M90C 1461970 1190C14M125C 1461971
1260 90 1260C14M20C 1461972 1260C14M37C 1461973 1260C14M68C 1461974 1260C14M90C 1461975 1260C14M125C 1461976
1302 93 1302C14M20C 1794344 1302C14M37C 1794345 1302C14M68C 1794346 1302C14M90C 1794347 1302C14M125C 1794343
1344 96 1344C14M20C 1461978 1344C14M37C 1461980 1344C14M68C 1461982 1344C14M90C 1461984 1344C14M125C 1461986
1400 100 1400C14M20C 1461987 1400C14M37C 1461988 1400C14M68C 1461989 1400C14M90C 1461990 1400C14M125C 1461991
1568 112 1568C14M20C 1461992 1568C14M37C 1461993 1568C14M68C 1461994 1568C14M90C 1461995 1568C14M125C 1461996
1610 115 1610C14M20C 1461997 1610C14M37C 1461998 1610C14M68C 1461999 1610C14M90C 1462000 1610C14M125C 1462001
1750 125 1750C14M20C 1462002 1750C14M37C 1462003 1750C14M68C 1462004 1750C14M90C 1462005 1750C14M125C 1462006
1890 135 1890C14M20C 1462007 1890C14M37C 1462008 1890C14M68C 1462009 1890C14M90C 1462010 1890C14M125C 1462011
1960 140 1960C14M20C 1462012 1960C14M37C 1462013 1960C14M68C 1462014 1960C14M90C 1462015 1960C14M125C 1462016
2100 150 2100C14M20C 1462017 2100C14M37C 1462018 2100C14M68C 1462019 2100C14M90C 1462020 2100C14M125C 1462021
2240 160 2240C14M20C 1462022 2240C14M37C 1462023 2240C14M68C 1462024 2240C14M90C 1462025 2240C14M125C 1462026
2310 165 2310C14M20C 1462027 2310C14M37C 1462028 2310C14M68C 1462029 2310C14M90C 1462030 2310C14M125C 1462031
2380 170 2380C14M20C 1462032 2380C14M37C 1462033 2380C14M68C 1462034 2380C14M90C 1462035 2380C14M125C 1462036
2450 175 2450C14M20C 1462037 2450C14M37C 1462038 2450C14M68C 1462039 2450C14M90C 1462040 2450C14M125C 1462041
2520 180 2520C14M20C 1462042 2520C14M37C 1462043 2520C14M68C 1462044 2520C14M90C 1462045 2520C14M125C 1462046
2590 185 2590C14M20C 1462047 2590C14M37C 1462048 2590C14M68C 1462049 2590C14M90C 1462050 2590C14M125C 1462051
2660 190 2660C14M20C 1462052 2660C14M37C 1462053 2660C14M68C 1462054 2660C14M90C 1462055 2660C14M125C 1462056
2730 195 2730C14M20C 3164015 2730C14M37C 3164016 2730C14M68C 3164017 2730C14M90C 3164018 2730C14M125C 3164019
2800 200 2800C14M20C 1462067 2800C14M37C 1462068 2800C14M68C 1462069 2800C14M90C 1462070 2800C14M125C 1462071
2828 202 2828C14M20C 3164020 2828C14M37C 3164021 2828C14M68C 3164022 2828C14M90C 3164023 2828C14M125C 3164024
3136 224 3136C14M20C 1462072 3136C14M37C 1462073 3136C14M68C 1462074 3136C14M90C 1462075 3136C14M125C 1462076
3304 236 3304C14M20C 1462077 3304C14M37C 1462078 3304C14M68C 1462079 3304C14M90C 1462080 3304C14M125C 1462081
3360 240 3360C14M20C 1462082 3360C14M37C 1462083 3360C14M68C 1462084 3360C14M90C 1462085 3360C14M125C 1462086
3500 250 3500C14M20C 1462087 3500C14M37C 1462088 3500C14M68C 1462089 3500C14M90C 1462090 3500C14M125C 1462091
3850 275 3850C14M20C 1462092 3850C14M37C 1462093 3850C14M68C 1462094 3850C14M90C 1462095 3850C14M125C 1462096
3920 280 3920C14M20C 1462097 3920C14M37C 1462098 3920C14M68C 1462099 3920C14M90C 1462100 3920C14M125C 1462101
4326 309 4326C14M20C 3164026 4326C14M37C 3164027 4326C14M68C 3164028 4326C14M90C 3164029 4326C14M125C 3164025
4410 315 4410C14M20C 1462102 4410C14M37C 1462103 4410C14M68C 1462104 4410C14M90C 1462105 4410C14M125C 1462106

Pas de 8 mm. Epaisseur : 5,6 mm. Hauteur de denture : 3,4 mm.

Pas de 14 mm. Epaisseur : 10 mm. Hauteur de denture : 6,1 mm.
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Courroies et poulies synchrones

Courroie dentée haute performance. 
Voir caractéristique page 620.

Courroies DELTA CHAIN Carbon

Profil 8MDC pas 8 mm Largeur 12 mm Largeur 21 mm Largeur 36 mm Largeur 62 mm
Longueur primitive 

(en mm)
Nombre 
de dents

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

640 80 640 8MDC 12 1822157 640 8MDC 21 1822158 640 8MDC 36 1822159 640 8MDC 62 1822160
720 90 720 8MDC 12 1822161 720 8MDC 21 1822162 720 8MDC 36 1822163 720 8MDC 62 1822164
800 100 800 8MDC 12 1822354 800 8MDC 21 1822355 800 8MDC 36 1822356 800 8MDC 62 1822357
896 112 896 8MDC 12 1822358 896 8MDC 21 1822359 896 8MDC 36 1822360 896 8MDC 62 1822361
960 120 960 8MDC 12 1822362 960 8MDC 21 1822363 960 8MDC 36 1822364 960 8MDC 62 1822365

1000 125 1000 8MDC 12 1820185 1000 8MDC 21 1820186 1000 8MDC 36 1820187 1000 8MDC 62 1820188
1040 130 1040 8MDC 12 1820189 1040 8MDC 21 1820190 1040 8MDC 36 1820191 1040 8MDC 62 1820192
1120 140 1120 8MDC 12 1820193 1120 8MDC 21 1820194 1120 8MDC 36 1820195 1120 8MDC 62 1820196
1200 150 1200 8MDC 12 1820551 1200 8MDC 21 1820552 1200 8MDC 36 1820553 1200 8MDC 62 1820554
1224 153 1224 8MDC 12 1820555 1224 8MDC 21 1820556 1224 8MDC 36 1820557 1224 8MDC 62 1820558
1280 160 1280 8MDC 12 1820559 1280 8MDC 21 1820560 1280 8MDC 36 1820561 1280 8MDC 62 1820562
1440 180 1440 8MDC 12 1820563 1440 8MDC 21 1820564 1440 8MDC 36 1820565 1440 8MDC 62 1820566
1600 200 1600 8MDC 12 1820896 1600 8MDC 21 1820897 1600 8MDC 36 1820898 1600 8MDC 62 1820899
1760 220 1760 8MDC 12 1820900 1760 8MDC 21 1820901 1760 8MDC 36 1820902 1760 8MDC 62 1820903
1792 224 1792 8MDC 12 1820904 1792 8MDC 21 1820905 1792 8MDC 36 1820906 1792 8MDC 62 1820907

Poulies synchrones 
Pas de 8 mm flasquée jusqu’à 64 dents. Pour courroies Polychain, Deltachain et Synchrochain.

Largeur 12 mm
Nombre 
de dents

Moyeu
N° de 
moyeu

Matière Réf.fab. Code

22 Préalésé - Acier 22 8MDC 12 1263888
25 Amovible 1108 Acier TB 25 8MDC 12 1263886
28 Amovible 1108 Acier TB 28 8MDC 12 1263883
30 Amovible 1210 Acier TB 30 8MDC 12 1263880
32 Amovible 1610 Acier TB 32 8MDC 12 1263876
34 Amovible 1610 Acier TB 34 8MDC 12 1263872
36 Amovible 1610 Acier TB 36 8MDC 12 1263868
38 Amovible 1610 Acier TB 38 8MDC 12 1263864
40 Amovible 1610 Acier TB 40 8MDC 12 1263860
45 Amovible 2012 Acier TB 45 8MDC 12 1263856
48 Amovible 2012 Acier TB 48 8MDC 12 1263852
50 Amovible 2012 Acier TB 50 8MDC 12 1263848
56 Amovible 2012 Acier TB 56 8MDC 12 1263844
60 Amovible 2012 Acier TB 60 8MDC 12 1263840
64 Amovible 2012 Acier TB 64 8MDC 12 1263836
75 Amovible 2012 Acier TB 75 8MDC 12 1263833
80 Amovible 2012 Acier TB 80 8MDC 12 1263829
90 Amovible 2012 Acier TB 90 8MDC 12 1263825

Largeur 21 mm
Nombre 
de dents

Moyeu
N° de 
moyeu

Matière Réf.fab. Code

22 Préalésé - Acier 22 8MDC 21 1263887
25 Amovible 1108 Acier TB 25 8MDC 21 1263885
28 Amovible 1210 Acier TB 28 8MDC 21 1263882
30 Amovible 1210 Acier TB 30 8MDC 21 1263879
32 Amovible 1610 Acier TB 32 8MDC 21 1263875
34 Amovible 1610 Acier TB 34 8MDC 21 1263871
36 Amovible 1610 Acier TB 36 8MDC 21 1263867
38 Amovible 1610 Acier TB 38 8MDC 21 1263863
40 Amovible 1610 Acier TB 40 8MDC 21 1263859
45 Amovible 2012 Acier TB 45 8MDC 21 1263855
48 Amovible 2012 Acier TB 48 8MDC 21 1263851
50 Amovible 2012 Acier TB 50 8MDC 21 1263847
56 Amovible 2012 Acier TB 56 8MDC 21 1263843
60 Amovible 2517 Acier TB 60 8MDC 21 1263839
64 Amovible 2517 Acier TB 64 8MDC 21 1217839
75 Amovible 2517 Fonte TB 75 8MDC 21 1263832
80 Amovible 2517 Fonte TB 80 8MDC 21 1263828
90 Amovible 2517 Fonte TB 90 8MDC 21 1263824

Largeur 36 mm
Nombre 
de dents

Moyeu
N° de 
moyeu

Matière Réf.fab. Code

30 Amovible 1610 Acier TB 30 8MDC 36 1263878
32 Amovible 1610 Acier TB 32 8MDC 36 1263874
34 Amovible 1610 Acier TB 34 8MDC 36 1263870
36 Amovible 1610 Acier TB 36 8MDC 36 1263866
38 Amovible 1610 Acier TB 38 8MDC 36 1263862
40 Amovible 2012 Acier TB 40 8MDC 36 1263858
45 Amovible 2012 Acier TB 45 8MDC 36 1263854
48 Amovible 2012 Acier TB 48 8MDC 36 1263850
50 Amovible 2012 Acier TB 50 8MDC 36 1263846
56 Amovible 2517 Acier TB 56 8MDC 36 1263842
60 Amovible 2517 Acier TB 60 8MDC 36 1263838
64 Amovible 2517 Acier TB 64 8MDC 36 1263835
75 Amovible 3020 Fonte TB 75 8MDC 36 1263831
80 Amovible 3020 Fonte TB 80 8MDC 36 1263827
90 Amovible 3020 Fonte TB 90 8MDC 36 1263823

112 Amovible 3020 Fonte TB 112 8MDC 36 1263897
140 Amovible 3020 Fonte TB 140 8MDC 36 1263894
168 Amovible 3525 Fonte TB 168 8MDC 36 1263892
192 Amovible 3525 Fonte TB 192 8MDC 36 1263890

Largeur 62 mm
Nombre 
de dents

Moyeu
N° de 
moyeu

Matière Réf.fab. Code

30 Préalésé - Acier 30 8MDC 62 1263877
32 Préalésé - Acier 32 8MDC 62 1263873
34 Préalésé - Acier 34 8MDC 62 1263869
36 Préalésé - Acier 36 8MDC 62 1263865
38 Préalésé - Acier 38 8MDC 62 1263861
40 Amovible 2012 Acier TB 40 8MDC 62 1263857
45 Amovible 2012 Acier TB 45 8MDC 62 1263853
48 Amovible 2517 Acier TB 48 8MDC 62 1263849
50 Amovible 2517 Acier TB 50 8MDC 62 1263845
56 Amovible 2517 Acier TB 56 8MDC 62 1263841
60 Amovible 2517 Acier TB 60 8MDC 62 1263837
64 Amovible 2517 Acier TB 64 8MDC 62 1263834
75 Amovible 3020 Fonte TB 75 8MDC 62 1263830
80 Amovible 3020 Fonte TB 80 8MDC 62 1263826
90 Amovible 3020 Fonte TB 90 8MDC 62 1263822

112 Amovible 3020 Fonte TB 112 8MDC 62 1263896
140 Amovible 3525 Fonte TB 140 8MDC 62 1263893
168 Amovible 3525 Fonte TB 168 8MDC 62 1263891
192 Amovible 3525 Fonte TB 192 8MDC 62 1263889

Pensez à :
Moyeux  

amovibles

P. 684
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies synchrones

Matière Aluminium. Flasquées jusqu’à 35 dents. 

Poulies synchrones côtes pouces XL pas 5,08 mm préalésées

Nombre de dents Préalésage (en mm) Ø primitif (en mm) Ø moyeu (en mm) Ref Iso Réf.fab. Code
10 - 16,17 10 10XL037 XA37010 1219483
11 - 17,79 10 11XL037 XA37011 1219484
12 - 19,4 10 12XL037 XA37012 1219485
13 - 21,02 10 13XL037 XA37013 1219486
14 - 22,64 16 14XL037 XA37014 1219487
15 - 24,25 16 15XL037 XA37015 1219488
16 - 25,87 16 16XL037 XA37016 1219489
17 - 27,49 20 17XL037 XA37017 1219490
18 - 29,11 20 18XL037 XA37018 1219491
19 - 30,72 20 19XL037 XA37019 1219493
20 - 32,34 25 20XL037 XA37020 373640M
21 - 33,96 25 21XL037 XA37021 1219492
22 - 35,57 25 22XL037 XA37022 1219494
24 - 38,81 30 24XL037 XA37024 1219495
26 8 42,04 30 26XL037 XA37026 1219737
27 8 43,66 34 27XL037 XA37027 1219738

28 8 45,28 34 28XL037 XA37028 1219739

30 8 48,51 38 30XL037 XA37030 1219740
32 8 51,74 38 32XL037 XA37032 1219743
34 8 54,98 38 34XL037 XA37034 1219741
35 8 56,6 38 35XL037 XA37035 1219742
36 8 58,21 45 36XL037 XA37036 1219798
38 8 61,45 45 38XL037 XA37038 1219799
40 8 64,68 45 40XL037 XA37040 190476A
42 8 67,91 45 42XL037 XA37042 1219800
44 8 71,15 45 44XL037 XA37044 1219801
48 10 77,62 45 48XL037 XA37048 1219802
52 10 84,08 45 52XL037 XA37052 1219805
60 10 97,02 45 60XL037 XA37060 1219807
72 10 116,42 45 72XL037 XA37072 1219808

Acier jusqu’à 48 dents , fonte à partir de 50 dents. Flasquées jusqu’à 48 dents.
Poulies synchrones côtes pouces L pas 9,52mm préalésées

Pour courroies largeur 12,7mm Pour courroies largeur 19,05mm Pour courroies largeur 25,4mm
Nombre 
de dents

Préalésage 
(en mm)

Ø primitif 
(en mm)

Ref Iso Réf.fab. Code Ref Iso Réf.fab. Code Ref Iso Réf.fab. Code

10 8 30,32 10L050 L050010 1219499 10L075 L075010 1219501 10L100 L100010 1219504
11 8 33,35 11L050 L050011 1219500 11L075 L075011 1219503 11L100 L100011 1219507
12 8 36,8 12L050 L050012 1219502 12L075 L075012 1219506 12L100 L100012 1219510
13 8 39,41 13L050 L050013 1219505 13L075 L075013 1219509 13L100 L100013 1219514
14 8 42,44 14L050 L050014 1219508 14L075 L075014 1219512 14L100 L100014 190892A
15 8 45,48 15L050 L050015 1219511 15L075 L075015 1219515 15L100 L100015 1219519
16 8 48,51 16L050 L050016 1219513 16L075 L075016 1219517 16L100 L100016 1219522
17 10 51,54 17L050 L050017 1219516 17L075 L075017 1219520 17L100 L100017 1219525
18 10 54,57 18L050 L050018 1219518 18L075 L075018 1219524 18L100 L100018 1219531
19 10 57,61 19L050 L050019 1219521 19L075 L075019 1219527 19L100 L100019 1219535
20 10 60,64 20L050 L050020 1219523 20L075 L075020 1219529 20L100 L100020 1219540
21 10 63,67 21L050 L050021 1219526 21L075 L075021 1219534 21L100 L100021 1219542
22 10 66,7 22L050 L050022 1219530 22L075 L075022 1219541 22L100 L100022 1219550
23 10 69,73 23L050 L050023 1219538 23L075 L075023 1219545 23L100 L100023 1219557
24 10 72,77 24L050 L050024 1219539 24L075 L075024 1219547 24L100 L100024 032629P
25 10 75,8 25L050 L050025 1219544 25L075 L075025 1219553 25L100 L100025 1219565

26 12 78,83 26L050 L050026 1219548 26L075 L075026 1219559 26L100 L100026 1219570

27 12 81,86 27L050 L050027 1219551 27L075 L075027 1219560 27L100 L100027 1219573
28 12 84,89 28L050 L050028 1219554 28L075 L075028 1219567 28L100 L100028 1219583
30 12 90,96 30L050 L050030 1219566 30L075 L075030 1219578 30L100 L100030 1219592
32 12 97,03 32L050 L050032 1219574 32L075 L075032 1219588 32L100 L100032 1219601
33 12 100,05 33L050 L050033 1219577 33L075 L075033 1219593 33L100 L100033 1219611
34 12 103,08 34L050 L050034 1219582 34L075 L075034 1219595 34L100 L100034 1219612
35 12 106,12 35L050 L050035 1219586 35L075 L075035 1219602 35L100 L100035 1219620
36 12 109,15 36L050 L050036 066962C 36L075 L075036 1219605 36L100 L100036 1219625
40 12 121,29 40L050 L050040 1219599 40L075 L075040 1219622 40L100 L100040 1219636
42 12 127,34 42L050 L050042 1219606 42L075 L075042 1219624 42L100 L100042 1219642
44 12 133,4 44L050 L050044 1219614 44L075 L075044 1219633 44L100 L100044 1219649
45 12 136,44 45L050 L050045 1219616 45L075 L075045 1219635 45L100 L100045 1219652
48 12 145,53 48L050 L050048 1219627 48L075 L075048 1219643 48L100 L100048 1219660
50 14 151,6 50L050 L050050 1219809 50L075 L075050 1219811 50L100 L100050 1219819
52 14 157,66 52L050 L050052 1219810 52L075 L075052 1219813 52L100 L100052 1219820
56 14 169,79 56L050 L050056 1219812 56L075 L075056 1219816 56L100 L100056 1219821
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Courroies et poulies synchrones

Acier jusqu’à 40 dents , fonte à partir de 44 dents. Flasquées jusqu’à 48 dents. 

Poulies synchrones côtes pouces H pas 12,7 mm préalésées

Pour courroies largeur 
19,05mm

Pour courroies largeur 
25,4mm

Pour courroies largeur 
38,10mm

Pour courroies largeur 
50,8mm

Nombre 
de dents

Ø primitif 
(en mm)

Ø moyeu 
(en mm)

Ref Iso Code Ref Iso Code Ref Iso Code Ref Iso Code

14 56,59 40 14H075 1219528 14H100 1219532 14H150 055357H 14H200 1219556
15 60,64 45 15H075 1219533 15H100 1219537 15H150 1219552 15H200 1219563
16 64,68 45 16H075 1219536 16H100 1005255 16H150 1005256 16H200 1219572
17 68,72 45 17H075 1219543 17H100 1219546 17H150 1219561 17H200 1219576
18 72,77 55 18H075 1219549 18H100 1219555 18H150 1219569 18H200 1219587
19 76,81 60 19H075 1219558 19H100 1219562 19H150 1219581 19H200 1219596
20 80,85 62 20H075 1219564 20H100 1219568 20H150 1219591 20H200 1219608
21 84,89 65 21H075 1219571 21H100 1219579 21H150 1219600 21H200 1219619
22 88,94 68 22H075 1219575 22H100 1219585 22H150 1219603 22H200 1219623
23 92,98 72 23H075 1219584 23H100 1219590 23H150 1219613 23H200 1219630
24 97,03 72 24H075 1219589 24H100 1219598 24H150 1115518 24H200 1219637
25 101,06 72 25H075 1219597 25H100 1219609 25H150 1219632 25H200 1219646
26 105,11 80 26H075 1219607 26H100 1219618 26H150 1219638 26H200 1219656
27 109,15 80 27H075 1219615 27H100 1219626 27H150 1219644 27H200 1219663
28 113,19 80 28H075 1219617 28H100 1219628 28H150 1219647 28H200 1219667
29 117,23 80 - - 29H100 1219634 29H150 1219655 29H200 1219669

30 121,29 80 30H075 1219629 30H100 1219639 30H150 1219662 30H200 1219673

32 129,36 80 32H075 1219648 32H100 1219658 32H150 1219674 32H200 1219683
33 133,4 80 33H075 1219641 33H100 1219654 33H150 1219676 33H200 1219684
34 137,45 80 34H075 1219645 34H100 1219659 34H150 1219677 34H200 1219685
35 141,49 80 35H075 1219651 35H100 1219664 35H150 1219680 35H200 1219688
36 145,53 80 36H075 1219657 36H100 1219665 36H150 1219679 36H200 1115519
38 153,62 80 38H075 1219666 38H100 1219671 38H150 1219686 38H200 1219692
40 161,7 80 40H075 1219670 40H100 1219675 40H150 1219687 40H200 1219693
44 177,87 80 44H075 1219754 44H100 1219753 44H150 055359D 44H200 497937R
45 181,91 80 - - 45H100 1219756 45H150 1219758 45H200 1219760
48 194,04 90 48H075 1219755 48H100 1219757 48H150 1219759 48H200 1219761
50 202,13 90 50H075 1219826 50H100 1219830 50H150 1219836 50H200 1219841
52 210,21 90 - - 52H100 1219832 52H150 1219838 52H200 1219844
58 234,47 90 - - 58H100 1219833 58H150 1219842 58H200 1219847
60 242,55 100 - - 60H100 1219834 60H150 1219843 60H200 1219849
70 282,98 100 - - 70H100 1219837 70H150 1219848 70H200 1219852
72 291,06 120 - - 72H100 1219840 72H150 1005274 72H200 1219855
84 339,57 120 - - 84H100 1219846 84H150 1219853 84H200 1219858
96 388,08 120 - - 96H100 1219851 96H150 1219857 96H200 1219861

Matière Acier. Flasquées.
Poulies synchrones côtes pouces XH pas 22,2 mm préalésées

Pour courroies largeur 50,8mm Pour courroies largeur 76,2mm Pour courroies largeur 101,6mm
Nombre 
de dents

Ø primitif 
(en mm)

Préalésage 
(en mm)

Ref Iso Code
Préalésage 

(en mm)
Ref Iso Code

Préalésage 
(en mm)

Ref Iso Code

18 127,34 24 18XH200 1219690 28 18XH300 1219697 32 18XH400 1219703
19 134,41 24 19XH200 1219691 28 19XH300 1219702 32 19XH400 1219708
20 141,49 24 20XH200 1219695 28 20XH300 1219705 32 20XH400 1219712
21 148,56 24 21XH200 1219699 28 21XH300 1219707 32 21XH400 1219714
22 155,64 24 22XH200 1219700 28 22XH300 1219710 32 22XH400 1219716
24 169,79 24 24XH200 1219706 28 24XH300 1219715 32 24XH400 1219721
25 176,86 24 25XH200 1219711 28 25XH300 1219717 32 25XH400 1219723
26 183,93 24 26XH200 1219713 28 26XH300 1219720 32 26XH400 1219726
27 191,01 24 27XH200 1219719 28 27XH300 1219722 32 27XH400 1219729
28 198,09 24 28XH200 1219718 28 28XH300 1219724 32 28XH400 1219731
30 212,23 24 30XH200 1219725 28 30XH300 1219727 32 30XH400 1219733
32 226,38 24 32XH200 1219728 28 32XH300 1219730 32 32XH400 1219735
34 240,53 24 34XH200 1219732 28 34XH300 1219734 32 34XH400 1219736
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies synchrones

Acier jusqu’à 60 dents  fonte à partir de 72 dents. Flasquées jusqu’à 48 dents.

Poulies synchrones côtes pouces L pas 9,52 mm moyeu amovible

Pour courroies largeur 12,7mm Pour courroies largeur 19,05mm Pour courroies largeur 25,4mm

Nombre 
de dents

Ø primitif 
(en mm)

Numéro 
moyeu  

(en mm)
Ref Iso Code

Numéro 
moyeu  

(en mm)
Ref Iso Code

Numéro 
moyeu  

(en mm)
Ref Iso Code

18 54,57 1108 18L050MA 1219398 1108 18L075MA 1219372 1108 18L100MA 1219377
19 57,61 1108 19L050MA 1219401 1108 19L075MA 1219374 1108 19L100MA 1219379
20 60,64 1108 20L050MA 1219402 1108 20L075MA 1219376 1108 20L100MA 1219381
21 63,67 1108 21L050MA 374041D 1108 21L075MA 1219378 1108 21L100MA 1219384
22 66,7 1108 22L050MA 1219415 1108 22L075MA 1219383 1108 22L100MA 1219389
23 69,73 1108 23L050MA 1219417 1108 23L075MA 1219386 1108 23L100MA 1219393
24 72,77 1108 24L050MA 1219434 1108 24L075MA 1219388 1108 24L100MA 1219394
25 75,8 1108 25L050MA 1219440 1108 25L075MA 1219391 1108 25L100MA 1219398
26 78,83 1108 26L050MA 1219453 1108 26L075MA 1219396 1108 26L100MA 1219401
27 81,86 1108 27L050MA 1219765 1108 27L075MA 1219397 1108 27L100MA 1219402
28 84,89 1108 28L050MA 1219769 1108 28L075MA 1219400 1108 28L100MA 374041D
30 90,96 1108 30L050MA 1219773 1108 30L075MA 1219404 1210 30L100MA 1219415
32 97,02 1108 32L050MA 1219777 1108 32L075MA 1219405 1210 32L100MA 1219417
36 109,15 1108 36L050MA 1219793 1610 36L075MA 1219427 1610 36L100MA 1219434
40 121,29 1610 40L050MA 1219430 1610 40L075MA 1219433 1610 40L100MA 1219440
48 145,53 1610 48L050MA 1219445 1610 48L075MA 1219448 1610 48L100MA 1219453
60 181,91 1610 60L050MA 1219763 1610 60L075MA 1219764 1610 60L100MA 1219765
72 218,29 1610 72L050MA 1219766 1610 72L075MA 1219767 1610 72L100MA 1219769
84 254,68 1610 84L050MA 1219768 2012 84L075MA 1219770 2012 84L100MA 1219773
96 291,06 2012 96L050MA 1219772 2012 96L075MA 1219775 2012 96L100MA 1219777
120 363,83 2012 120L050MA 1219791 2012 120L075MA 1219792 2012 120L100MA 1219793

Acier jusqu’à 48 dents, fonte à partir de 60 dents. Flasquées jusqu’à 48 dents.
Poulies synchrones côtes pouces H pas 12,7 mm moyeu amovible

Pour courroies largeur 25,4mm Pour courroies largeur 38,10mm Pour courroies largeur 50,8mm Pour courroies largeur 76,2mm

Nb 
de 

dents

Ø 
primitif 

(en 
mm)

Moyeu Ref Iso Code Moyeu Ref Iso Code Moyeu Ref Iso Code Moyeu Ref Iso Code

16 64,68 1108 16H100MA 1219385 - - - - - - - - -
18 72,77 1210 18H100MA 1219407 1210 18H150MA 1219410 1210 18H200MA 1219414 - - -
19 76,81 1210 19H100MA 1219408 1210 19H150MA 1219413 1210 19H200MA 1219418 - - -
20 80,85 1210 20H100MA 1219409 1210 20H150MA 1219416 1210 20H200MA 1219421 1615 20H300MA 1219462
21 84,89 1210 21H100MA 1219411 1210 21H150MA 1219419 1210 21H200MA 1219422 1615 21H300MA 1219463
22 88,94 1210 22H100MA 1219412 1210 22H150MA 1219420 1210 22H200MA 1219423 1615 22H300MA 1219464
23 92,98 1610 23H100MA 1219424 1610 23H150MA 1219428 1610 23H200MA 1219437 1615 23H300MA 1219465
24 97,03 1610 24H100MA 1219425 1610 24H150MA 1219431 1610 24H200MA 1219441 1615 24H300MA 1219466
25 101,06 1610 25H100MA 1219426 1610 25H150MA 1219436 1610 25H200MA 1219444 1615 25H300MA 1219467
26 105,11 1610 26H100MA 1219429 1610 26H150MA 1219438 1610 26H200MA 1219447 1615 26H300MA 1219468
27 109,15 1610 27H100MA 1219432 1610 27H150MA 1219442 1610 27H200MA 1219450 2012 27H300MA 1219469
28 113,19 1610 28H100MA 1219435 1610 28H150MA 1219443 1610 28H200MA 1219451 2012 28H300MA 1219470
30 121,29 1610 30H100MA 1219439 1610 30H150MA 1219449 1610 30H200MA 1219454 2012 30H300MA 1219472
32 129,36 1610 32H100MA 1219446 1610 32H150MA 1219455 1610 32H200MA 1219458 2517 32H300MA 1219478
36 145,53 1610 36H100MA 1219452 1610 36H150MA 1219457 1610 36H200MA 1219460 2517 36H300MA 1219479
40 161,7 1610 40H100MA 1219456 1610 40H150MA 1219459 1610 40H200MA 1219461 2517 40H300MA 1219480
44 177,87 2012 44H100MA 1219471 2012 44H150MA 1219474 2012 44H200MA 1219476 2517 44H300MA 1219481
48 194,04 2012 48H100MA 1219473 2012 48H150MA 1219475 2012 48H200MA 1219477 2517 48H300MA 1219482
60 242,55 2012 60H100MA 1219771 2012 60H150MA 1219774 2012 60H200MA 1219779 2517 60H300MA 1219784
72 291,06 2012 72H100MA 1219776 2012 72H150MA 1219778 2012 72H200MA 1219782 2517 72H300MA 1219787
84 339,57 2012 84H100MA 1219780 2012 84H150MA 1219781 2012 84H200MA 1219783 2517 84H300MA 1219789
96 388,08 2517 96H100MA 1219786 2517 96H150MA 1219785 2517 96H200MA 1219788 3030 96H300MA 1219790
120 485,1 2517 120H100MA 1219794 2517 120H150MA 1219795 2517 120H200MA 1219796 3030 120H300MA 1219797
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Courroies et poulies synchrones

Matière Aluminium. Flasquées jusqu’à 44 dents. 
Poulies synchrones HTD 3M pas 3 mm préalésées

Pour courroies largeur 9mm Pour courroies largeur 15mm
Nombre 
de dents

Préalésage 
(en mm)

Ø primitif 
(en mm)

Ø moyeu 
(en mm)

Ref Iso Réf.fab. Code Ref Iso Réf.fab. Code

10 - 9,55 12 10 3M09 03M0910 1220563 10 3M15 03M1510 1220566
12 - 11,46 15 12 3M09 03M0912 1066346 12 3M15 03M1512 1220567
14 - 13,37 16 14 3M09 03M0914 1220564 14 3M15 03M1514 1220568
15 - 14,32 17,5 15 3M09 03M0915 1220565 15 3M15 03M1515 1220569
16 4 15,28 10 16 3M09 03M0916 1220707 16 3M15 03M1516 1066347
18 6 17,19 11 18 3M09 03M0918 1220709 18 3M15 03M1518 1220715
20 6 19,1 13 20 3M09 03M0920 1220711 20 3M15 03M1520 1220721
21 6 20,05 14 21 3M09 03M0921 1220708 21 3M15 03M1521 1220716
22 6 21,01 14 22 3M09 03M0922 1220710 22 3M15 03M1522 1220718
24 6 22,92 14 24 3M09 03M0924 1220712 24 3M15 03M1524 1220722
26 6 24,83 16 26 3M09 03M0926 1220714 26 3M15 03M1526 1220725
28 6 26,74 18 28 3M09 03M0928 1220717 28 3M15 03M1528 1220726
30 6 28,65 20 30 3M09 03M0930 1220719 30 3M15 03M1530 1220727
32 6 30,56 22 32 3M09 03M0932 1220713 32 3M15 03M1532 1220723
36 6 34,38 26 36 3M09 03M0936 1220720 36 3M15 03M1536 1220728
40 6 38,2 28 40 3M09 03M0940 1220724 40 3M15 03M1540 1220730

44 6 42,02 33 44 3M09 03M0944 1220729 44 3M15 03M1544 1220731

48 8 45,84 33 48 3M09 03M0948 1164920 48 3M15 03M1548 1220798

Matière Acier jusqu’à 40 dents. Aluminium à partir de 44 dents.
Poulies synchrones HTD 5M pas 5 mm préalésées

Pour courroies largeur 9mm Pour courroies largeur 15mm Pour courroies largeur 25mm
Nombre 
de dents

Préalésage 
(en mm)

Ø primitif 
(en mm)

Ref Iso Réf.fab. Code Ref Iso Réf.fab. Code Ref Iso Réf.fab. Code

12 6 19,1 12 5M09 05M0912 1220570 12 5M15 05M1512 1220573 12 5M25 05M2512 1220578
14 6 22,28 14 5M09 05M0914 1220571 14 5M15 05M1514 1220574 14 5M25 05M2514 1220581
15 6 23,87 15 5M09 05M0915 1220572 15 5M15 05M1515 1220576 15 5M25 05M2515 1220582
16 6 25,46 16 5M09 05M0916 1005257 16 5M15 05M1516 1220577 16 5M25 05M2516 1220584
18 6 28,65 18 5M09 05M0918 1220575 18 5M15 05M1518 1220579 18 5M25 05M2518 1220587
20 6 31,83 20 5M09 05M0920 1220580 20 5M15 05M1520 1220583 20 5M25 05M2520 1220591
21 6 33,42 21 5M09 05M0921 1005258 21 5M15 05M1521 1005259 21 5M25 05M2521 1220592
22 6 35,01 22 5M09 05M0922 1005260 22 5M15 05M1522 1220586 22 5M25 05M2522 1220595
24 6 38,2 24 5M09 05M0924 1220585 24 5M15 05M1524 1220589 24 5M25 05M2524 1220598
26 6 41,38 26 5M09 05M0926 1220588 26 5M15 05M1526 1220594 26 5M25 05M2526 1220600
28 6 44,56 28 5M09 05M0928 1220590 28 5M15 05M1528 1220596 28 5M25 05M2528 1220603
30 6 47,75 30 5M09 05M0930 1220593 30 5M15 05M1530 1220599 30 5M25 05M2530 1220605
32 8 50,93 32 5M09 05M0932 1220597 32 5M15 05M1532 1220602 32 5M25 05M2532 1220607
36 8 57,3 36 5M09 05M0936 1220601 36 5M15 05M1536 1220606 36 5M25 05M2536 1220608
40 8 63,66 40 5M09 05M0940 1220604 40 5M15 05M1540 1110094 40 5M25 05M2540 1220610
44 8 70,03 44 5M09 05M0944 1005269 44 5M15 05M1544 1220803 44 5M25 05M2544 1220804

48 8 76,39 48 5M09 05M0948 1220801 48 5M15 05M1548 1005270 48 5M25 05M2548 1220805

60 8 95,49 60 5M09 05M0960 1005273 60 5M15 05M1560 1220806 60 5M25 05M2560 1220807
72 8 114,59 72 5M09 05M0972 1005275 72 5M15 05M1572 1005276 72 5M25 05M2572 1220808
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Matière Acier jusqu’à 72 dents. Fonte à partir de 80 dents.
Poulies synchrones HTD 8M pas 8 mm préalésées

Pour courroies largeur 20mm Pour courroies largeur 30mm Pour courroies largeur 50mm
Nombre 
de dents

Ø primitif 
(en mm)

Préalésage 
(en mm)

Ref Iso Code
Préalésage 

(en mm)
Ref Iso Code

Préalésage 
(en mm)

Ref Iso Code

22 56,02 12 22 8M20 1005261 12 22 8M30 1220609 12 22 8M50 1220615
24 61,11 12 24 8M20 1110072 12 24 8M30 1220611 12 24 8M50 1220618
26 66,21 12 26 8M20 1005266 12 26 8M30 1220613 12 26 8M50 1220621
28 71,3 14 28 8M20 1220612 14 28 8M30 1220616 14 28 8M50 1220625
30 76,39 14 30 8M20 1220614 14 30 8M30 1220619 14 30 8M50 1220630
32 81,49 14 32 8M20 1220617 14 32 8M30 1220622 14 32 8M50 1220632
34 86,58 14 34 8M20 1220620 14 34 8M30 1220626 14 34 8M50 1220636
36 91,67 14 36 8M20 1220623 14 36 8M30 1220628 14 36 8M50 1220639
38 96,77 14 38 8M20 1220624 14 38 8M30 1220631 14 38 8M50 1220642
40 101,86 14 40 8M20 1220627 14 40 8M30 1220635 14 40 8M50 1220645
44 112,05 14 44 8M20 1220633 14 44 8M30 1220640 14 44 8M50 1220648
48 122,23 14 48 8M20 1220638 14 48 8M30 1220643 14 48 8M50 1220654
56 142,6 14 56 8M20 1220646 14 56 8M30 1220653 18 56 8M50 1220660
64 162,97 14 64 8M20 1220650 14 64 8M30 1220659 18 64 8M50 1220666
72 183,35 14 72 8M20 1220656 14 72 8M30 1220663 18 72 8M50 1220673
80 203,72 14 80 8M20 1220809 14 80 8M30 1220811 18 80 8M50 1220814

90 229,18 14 90 8M20 1220810 14 90 8M30 1220812 18 90 8M50 1220815

Courroies et poulies synchrones

Matière Acier jusqu’à 44 dents. Fonte à partir de 48 dents. Flasquées jusqu’à 64 dents. 
Poulies synchrones HTD 14M pas 14 mm préalésées

Pour courroies largeur 40mm Pour courroies largeur 55mm

Nombre de dents Préalésage (en mm) Ø primitif (en mm) Ø moyeu (en mm) Ref Iso Réf.fab. Code Ref Iso Réf.fab. Code

28 24 124,78 100 28 14M40 14M4028 1220652 28 14M55 14M5528 1220657
29 24 129,23 100 29 14M40 14M4029 1979907 29 14M55 14M5529 1979909
30 24 133,69 100 30 14M40 14M4030 1220658 30 14M55 14M5530 1220664
32 24 142,6 100 32 14M40 14M4032 1220662 32 14M55 14M5532 1220669
34 24 151,52 100 34 14M40 14M4034 1220667 34 14M55 14M5534 1220672
36 24 160,43 100 36 14M40 14M4036 1220670 36 14M55 14M5536 1220679
38 24 169,34 120 38 14M40 14M4038 1220671 38 14M55 14M5538 1220680
40 24 178,25 120 40 14M40 14M4040 1220677 40 14M55 14M5540 1220684
44 24 196,08 120 44 14M40 14M4044 1220676 44 14M55 14M5544 1220690
48 24 213,9 135 48 14M40 14M4048 1220732 48 14M55 14M5548 1220733
56 28 249,55 135 56 14M40 14M4056 1220734 56 14M55 14M5556 1220736
64 28 285,21 135 64 14M40 14M4064 1220735 64 14M55 14M5564 1220737
72 28 320,86 135 72 14M40 14M4072 1220819 72 14M55 14M5572 1220825
80 28 356,51 135 80 14M40 14M4080 1220822 80 14M55 14M5580 1220827
90 28 401,07 135 90 14M40 14M4090 1220826 90 14M55 14M5590 1220829

112 28 499,11 135 112 14M40 14M4011 1220831 112 14M55 14M5511 1220835

144 28 641,71 135 144 14M40 14M4014 1979903 144 14M55 14M5514 1220841

168 28 748,66 135 168 14M40 14M4016 1979904 168 14M55 14M5516 1220844
192 28 855,62 135 192 14M40 14M4019 1979905 192 14M55 14M5519 1220848
216 28 962,57 150 216 14M40 14M4021 1979906 216 14M55 14M5521 1979908

Pour courroies largeur 85mm Pour courroies largeur 115mm Pour courroies largeur 170mm
Nombre 
de dents

Ø primitif 
(en mm)

Préalésage 
(en mm)

Ref Iso Code
Préalésage 

(en mm)
Ref Iso Code

Préalésage 
(en mm)

Ref Iso Code

28 124,78 24 28 14M85 1220668 32 28 14M115 1220675 32 28 14M170 1220686
29 129,23 24 29 14M85 1979910 32 29 14M115 1979895 32 29 14M170 1979898
30 133,69 24 30 14M85 1220674 32 30 14M115 1220683 32 30 14M170 1220692
32 142,6 24 32 14M85 1220681 32 32 14M115 1220687 32 32 14M170 1220696
34 151,52 24 34 14M85 1220685 32 34 14M115 1220691 32 34 14M170 1220699
36 160,43 32 36 14M85 1220688 32 36 14M115 1220694 32 36 14M170 1220701
38 169,34 32 38 14M85 1220689 32 38 14M115 1220695 32 38 14M170 1220702
40 178,25 32 40 14M85 1220693 32 40 14M115 1220698 32 40 14M170 1220704
44 196,08 32 44 14M85 1220697 32 44 14M115 1220703 32 44 14M170 1979899
48 213,9 32 48 14M85 1220700 32 48 14M115 1220705 32 48 14M170 1979900
56 249,55 32 56 14M85 1220738 32 56 14M115 1220706 32 56 14M170 1979901
64 285,21 32 64 14M85 1220739 32 64 14M115 1220740 - - -
72 320,86 32 72 14M85 1220833 32 72 14M115 1220837 32 72 14M170 1979902
80 356,51 32 80 14M85 1220834 32 80 14M115 1220838 32 80 14M170 1220843
90 401,07 32 90 14M85 1220836 32 90 14M115 1220839 32 90 14M170 1220845
112 499,11 32 112 14M85 1220840 32 112 14M115 1978879 32 112 14M170 1220847

144 641,71 32 144 14M85 1220846 32 144 14M115 1220849 32 144 14M170 1220853

168 748,66 32 168 14M85 1220850 32 168 14M115 1220851 32 168 14M170 1220855
192 855,62 32 192 14M85 1220852 32 192 14M115 1220854 32 192 14M170 1979896
216 962,57 - - - 32 216 14M115 1979894 32 216 14M170 1979897
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Courroies et poulies synchrones

Acier jusqu’à 72 dents , fonte à partir de 80 dents. Flasquées jusqu’à 64 dents. 
Poulies synchrones HTD 8M pas 8 mm à moyeux amovibles

Pour courroies largeur 20mm Pour courroies largeur 30mm Pour courroies largeur 50mm Pour courroies largeur 85mm

Nb 
de 

dents

Ø 
primitif 

(en 
mm)

Moyeu Ref Iso Code Moyeu Ref Iso Code Moyeu Ref Iso Code Moyeu Ref Iso Code

22 56,02 1008 22 8M20FMA 1005263 1008 22 8M30FMA 1005264
24 61,11 1108 24 8M20FMA 1005265 1108 24 8M30FMA 1220469
26 66,21 1108 26 8M20FMA 1220467 1108 26 8M30FMA 1005267
28 71,3 1108 28 8M20FMA 1220470 1210 28 8M30FMA 1220473 1210 28 8M50FMA 1220476 - - -
30 76,39 1108 30 8M20FMA 1220471 1615 30 8M30FMA 1220482 1615 30 8M50FMA 1220486 - - -
32 81,49 1610 32 8M20FMA 1220477 1615 32 8M30FMA 1220483 1615 32 8M50FMA 1220488 - - -
34 86,58 1610 34 8M20FMA 1220478 1615 34 8M30FMA 1220484 1615 34 8M50FMA 1220490 1615 34 8M85FMA 1220493
36 91,67 1610 36 8M20FMA 1220479 1615 36 8M30FMA 1220485 1615 36 8M50FMA 1220491 1615 36 8M85FMA 1220494
38 96,77 1610 38 8M20FMA 1220480 1615 38 8M30FMA 1220487 1615 38 8M50FMA 1220492 1615 38 8M85FMA 1220495
40 101,86 1610 40 8M20FMA 1220481 1615 40 8M30FMA 1220489 2012 40 8M50FMA 1005268 2012 40 8M85FMA 1220501
44 112,05 2012 44 8M20FMA 1220496 2012 44 8M30FMA 1220497 2012 44 8M50FMA 1220499 2012 44 8M85FMA 1220503
48 122,23 2012 48 8M20FMA 1115521 2012 48 8M30FMA 1220498 2012 48 8M50FMA 1005271 2517 48 8M85FMA 1220507
56 142,6 2012 56 8M20FMA 1005272 2012 56 8M30FMA 1220500 2517 56 8M50FMA 1220506 2517 56 8M85FMA 1220510
64 162,97 2012 64 8M20FMA 1220502 2517 64 8M30FMA 1220505 2517 64 8M50FMA 1220509 2517 64 8M85FMA 1220512
72 183,35 2012 72 8M20MA 1220504 2517 72 8M30MA 1220508 2517 72 8M50MA 1220511 3020 72 8M85MA 1220513
80 203,72 2012 80 8M20MA 1220746 2517 80 8M30MA 1220747 3020 80 8M50MA 1220749 3020 80 8M85MA 1220751
90 229,18 2012 90 8M20MA 1005279 2517 90 8M30MA 1220748 3020 90 8M50MA 1220750 3020 90 8M85MA 1220752
112 285,21 - 112 8M20MA - 2517 112 8M30MA 1220753 3020 112 8M50MA 1220755 - - -
144 366,69 2517 144 8M20MA - 2517 144 8M30MA 1220754 3020 144 8M50MA 1220759 - - -
168 427,81 3525 168 8M50MA 1220764 - - -
192 488,92 3525 192 8M50MA 1220768 - - -

Matière Acier jusqu’à 44 dents. Fonte à partir de 48 dents. Flasquées jusqu’à 64 dents. 
Poulies synchrones HTD 14M pas 14 mm moyeux amovibles

Pour courroies largeur 40mm Pour courroies largeur 55mm Pour courroies largeur 85mm
Nb de dents Ø primitif (en mm) Moyeu Ref Iso Code Moyeu Ref Iso Code Moyeu Ref Iso Code

28 124,78 2012 28 14M40FMA 1220514 2012 28 14M55FMA 1220515 2517 28 14M85FMA 1220520
30 133,69 2012 30 14M40FMA 1220516 2517 30 14M55FMA 1220518 2517 30 14M85FMA 1220525
32 142,6 2012 32 14M40FMA 1220517 2517 32 14M55FMA 1220521 2517 32 14M85FMA 1220529
34 151,52 2517 34 14M40FMA 1220519 2517 34 14M55FMA 1220524 2517 34 14M85FMA 1220531
36 160,43 2517 36 14M40FMA 1220522 2517 36 14M55FMA 1220527 3020 36 14M85FMA 1220532
38 169,34 2517 38 14M40FMA 1220523 2517 38 14M55FMA 1220528 3020 38 14M85FMA 1220533
40 178,25 2517 40 14M40FMA 1220526 2517 40 14M55FMA 1220530 3020 40 14M85FMA 1220536
44 196,08 3020 44 14M40FMA 1115517 3020 44 14M55FMA 1220535 3030 44 14M85FMA 1220538
48 213,9 3020 48 14M40FMA 1220534 3020 48 14M55FMA 1220537 3030 48 14M85FMA 1220539
56 249,55 3020 56 14M40FMA 1220554 3020 56 14M55FMA 1220556 3525 56 14M85FMA 1220558
64 285,21 3020 64 14M40FMA 1220555 3020 64 14M55FMA 1220557 3525 64 14M85FMA 1220559
72 320,86 3020 72 14M40MA 1220756 3020 72 14M55MA 1220761 3525 72 14M85MA 1220765
80 356,51 3020 80 14M40MA 1220758 3020 80 14M55MA 1220762 3525 80 14M85MA 1220767
90 401,07 3020 90 14M40MA 1220760 3020 90 14M55MA 1220763 3525 90 14M85MA 1220769

112 499,11 3020 112 14M40MA 1220772 3020 112 14M55MA 1220773 3525 112 14M85MA 1220780
144 641,71 3020 144 14M40MA 1220774 3020 144 14M55MA 1220775 3525 144 14M85MA 1220781
168 748,66 3020 168 14M40MA 1220776 3020 168 14M55MA 1220777 3525 168 14M85MA 1220782
192 855,62 3020 192 14M40MA 1220778 3020 192 14M55MA 1220779 4040 192 14M85MA 1220789

Pour courroies largeur 115mm Pour courroies largeur 170mm
Nb de dents Ø primitif (en mm) Moyeu Ref Iso Code Moyeu Ref Iso Code

28 124,78 2517 28 14M115FMA 1220540 - - -
30 133,69 2517 30 14M115FMA 1220541 - - -
32 142,6 2517 32 14M115FMA 1220542 - - -
34 151,52 2517 34 14M115FMA 1220543 - - -
36 160,43 3020 36 14M115FMA 1220544 - - -
38 169,34 3020 38 14M115FMA 1220545 3030 38 14M170FMA 1220547
40 178,25 3020 40 14M115FMA 1220546 3030 40 14M170FMA 1220549
44 196,08 3030 44 14M115FMA 1220548 3535 44 14M170FMA 1220551
48 213,9 3030 48 14M115FMA 1220550 3535 48 14M170FMA 1220552
56 249,55 3535 56 14M115FMA 1220560 3535 56 14M170FMA 1220553
64 285,21 3535 64 14M115FMA 1220561 4040 64 14M170FMA 1220562
72 320,86 3535 72 14M115MA 1220783 4040 72 14M170MA 1220786
80 356,51 3535 80 14M115MA 1220784 4040 80 14M170MA 1220787
90 401,07 3535 90 14M115MA 1220785 4040 90 14M170MA 1220788

112 499,11 3535 112 14M115MA 1220790 5050 112 14M170MA 1220794
144 641,71 4040 144 14M115MA 1220791 5050 144 14M170MA 1220795
168 748,66 4040 168 14M115MA 1220792 5050 168 14M170MA 1220796
192 855,62 4040 192 14M115MA 1220793 5050 192 14M170MA 1220797
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Courroies et poulies synchrones

Poulies dentées aluminium pas de 5mm série T5
Flasquées jusqu’à 42 dents.

Pour courroies largeur 
10mm

Pour courroies largeur 
16mm

Pour courroies largeur 
25mm

Nombre de 
dents

Ø extérieur 
(en mm)

Préalésage 
(en mm)

Alésage maxi 
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

10 15,92 - 5 21T5/10-2 1219867 27T5/10-2 1219868 36T5/10-2 1219883
12 19,01 - 6 21T5/12-2 1219870 27T5/12-2 1219873 36T5/12-2 1219877
14 22,29 - 8 21T5/14-2 1219872 27T5/14-2 1219879 36T5/14-2 1219892
15 23,88 6 10 21T5/15-2 1219876 27T5/15-2 1219885 36T5/15-2 1219899
16 25,47 6 11 21T5/16-2 1219882 27T5/16-2 1219891 36T5/16-2 1219905
18 28,65 6 12 21T5/18-2 1219888 27T5/18-2 1219898 36T5/18-2 1219913
19 30,25 6 12 21T5/19-2 1219896 27T5/19-2 1219904 36T5/19-2 1219917
20 31,83 6 14 21T5/20-2 1219902 27T5/20-2 1219910 36T5/20-2 1219923
22 35,12 6 15 21T5/22-2 1219908 27T5/22-2 1219918 36T5/22-2 1219930
24 38,21 6 15 21T5/24-2 1219914 27T5/24-2 1219925 36T5/24-2 1219934
25 39,8 6 15 21T5/25-2 1219916 27T5/25-2 1219928 36T5/25-2 1219935
26 41,47 6 16 21T5/26-2 1219922 27T5/26-2 1219932 36T5/26-2 1219936
27 42,98 8 18 21T5/27-2 1219950 27T5/27-2 1219956 36T5/27-2 1219971
28 44,62 8 18 21T5/28-2 1219952 27T5/28-2 1219961 36T5/28-2 1219980
30 47,76 8 18 21T5/30-2 1219954 27T5/30-2 1219968 36T5/30-2 1219984
32 50,94 8 22 21T5/32-2 1219962 27T5/32-2 1219977 36T5/32-2 1219995
36 57,31 8 22 21T5/36-2 1219976 27T5/36-2 1219990 36T5/36-2 1220007
40 63,66 8 23 21T5/40-2 1219985 27T5/40-2 1220000 36T5/40-2 1220015
42 66,87 8 24 21T5/42-2 1219993 27T5/42-2 1220006 36T5/42-2 1220022
44 70,07 8 26 21T5/44-0 1220113 27T5/44-0 1220117 36T5/44-0 1220121
48 76,42 8 28 21T5/48-0 1220115 27T5/48-0 1220119 36T5/48-0 1220125
60 95,52 8 35 21T5/60-0 1220123 27T5/60-0 1220127 36T5/60-0 1220129

Poulies dentées aluminium pas de 10mm série T10
Flasquées jusqu’à 40 dents.

Pour courroies largeur 
16mm

Pour courroies largeur 
25mm

Pour courroies largeur 
32mm

Pour courroies largeur 
50mm

Nombre 
de dents

Ø ext 
(en mm)

Alésage mini 
maxi (en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

12 38,2 6-16 31T10/12-2 1219949 40T10/12-2 1219955 - - - -
14 44,56 8-18 31T10/14-2 1219958 40T10/14-2 1219970 - - - -
15 47,75 8-18 31T10/15-2 1219963 40T10/15-2 1219978 - - - -
16 50,93 8-20 31T10/16-2 1219972 40T10/16-2 1219987 - - - -
18 57,29 10-22 31T10/18-2 1219986 40T10/18-2 1220002 47T10/18-2 1220011 66T10/18-2 1220029
19 60,48 10-22 31T10/19-2 1219997 40T10/19-2 1220009 47T10/19-2 1220017 66T10/19-2 1220035
20 63,66 12-24 31T10/20-2 1220001 40T10/20-2 1220014 47T10/20-2 1220023 66T10/20-2 1220044
22 70,03 12-28 31T10/22-2 1220016 40T10/22-2 1220031 47T10/22-2 1220038 66T10/22-2 1220064
24 76,39 12-30 31T10/24-2 1220025 40T10/24-2 1220037 47T10/24-2 1220051 66T10/24-2 1220073
25 79,58 12-30 31T10/25-2 1220026 40T10/25-2 1220040 47T10/25-2 1220052 66T10/25-2 1220074
26 82,76 12-30 31T10/26-2 1220033 40T10/26-2 1220050 47T10/26-2 1220060 66T10/26-2 1220082
27 85,95 12-30 31T10/27-2 1220039 40T10/27-2 1220057 47T10/27-2 1220066 66T10/27-2 1220087
28 89,13 12-30 31T10/28-2 1220042 40T10/28-2 1220058 47T10/28-2 1220068 66T10/28-2 1220088
30 95,49 12-30 31T10/30-2 1220056 40T10/30-2 1220070 47T10/30-2 1220081 66T10/30-2 1220097
32 101,86 12-32 31T10/32-2 1220063 40T10/32-2 1220079 47T10/32-2 1220086 66T10/32-2 1220101
36 114,59 16-35 31T10/36-2 1220075 40T10/36-2 1220089 47T10/36-2 1220096 66T10/36-2 1220106
40 127,32 16-40 31T10/40-2 1220090 40T10/40-2 1220099 47T10/40-2 1220104 66T10/40-2 1220108
44 140,06 16-46 31T10/44-0 1220131 40T10/44-0 1220135 47T10/44-0 1220139 66T10/44-0 1220145
48 152,78 16-48 31T10/48-0 1220133 40T10/48-0 1220137 47T10/48-0 1220141 66T10/48-0 1220147
60 190,98 16-60 31T10/60-0 1220143 40T10/60-0 1220149 47T10/60-0 1220151 66T10/60-0 1220153
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Courroies et poulies synchrones

Poulies dentées aluminium pas de 5mm série AT5
Flasquées jusqu’à 42 dents.

Pour courroies largeur 
10mm

Pour courroies largeur 
16mm

Pour courroies largeur 
25mm

Nombre de 
dents

Ø extérieur 
(en mm)

Préalésage 
(en mm)

Alésage maxi 
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

12 19,01 - 6 21AT5/12-2 1219869 27AT5/12-2 1219874 36AT5/12-2 1219884
14 22,29 - 8 21AT5/14-2 1219871 27AT5/14-2 1219878 36AT5/14-2 1219895
15 23,88 6 10 21AT5/15-2 1219875 27AT5/15-2 1219887 36AT5/15-2 1219901
16 25,47 6 11 21AT5/16-2 1219881 27AT5/16-2 1219894 36AT5/16-2 1219907
18 28,65 6 12 21AT5/18-2 1219889 27AT5/18-2 1219900 36AT5/18-2 1219912
19 30,25 6 12 21AT5/19-2 1219897 27AT5/19-2 1219906 36AT5/19-2 1219920
20 31,83 6 14 21AT5/20-2 1219903 27AT5/20-2 1219911 36AT5/20-2 1219924
22 35,12 6 15 21AT5/22-2 1219909 27AT5/22-2 1219921 36AT5/22-2 1219931
24 38,21 6 15 21AT5/24-2 1219915 27AT5/24-2 1219927 36AT5/24-2 1219960
25 39,8 6 15 21AT5/25-2 1219919 27AT5/25-2 1219929 36AT5/25-2 1219967
26 41,47 6 16 21AT5/26-2 1219926 27AT5/26-2 1219933 36AT5/26-2 1219973
27 42,98 8 18 21AT5/27-2 1219951 27AT5/27-2 1219959 36AT5/27-2 1219974
28 44,62 8 18 21AT5/28-2 1219953 27AT5/28-2 1219964 36AT5/28-2 1219983
30 47,76 8 18 21AT5/30-2 1219957 27AT5/30-2 1219969 36AT5/30-2 1219988
32 50,94 8 22 21AT5/32-2 1219965 27AT5/32-2 1219981 36AT5/32-2 1219998
36 57,31 8 22 21AT5/36-2 1219979 27AT5/36-2 1219994 36AT5/36-2 1220010
40 63,66 8 23 21AT5/40-2 1219989 27AT5/40-2 1220003 36AT5/40-2 1220019
42 66,87 8 24 21AT5/42-2 1219996 27AT5/42-2 1220008 36AT5/42-2 1220024
44 70,07 8 26 21AT5/44-0 1220114 27AT5/44-0 1220118 36AT5/44-0 1220122
48 76,42 8 28 21AT5/48-0 1220116 27AT5/48-0 1220120 36AT5/48-0 1220126
60 95,52 8 35 21AT5/60-0 1220124 27AT5/60-0 1220128 36AT5/60-0 1220130

Poulies dentées aluminium pas de 10mm série AT10
Flasquées jusqu’à 40 dents.

Pour courroies largeur 
16mm

Pour courroies largeur 
25mm

Pour courroies largeur 
32mm

Pour courroies largeur 
50mm

Nombre 
de dents

Ø ext 
(en mm)

Alésage mini 
maxi (en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

15 47,75 8-18 31AT10/15-2 1219966 40AT10/15-2 1219982 - - - -
16 50,93 8-20 31AT10/16-2 1219975 40AT10/16-2 1219992 - - - -
18 57,29 8-22 31AT10/18-2 1219991 40AT10/18-2 1220005 47AT10/18-2 1220013 66AT10/18-2 1220032
19 60,48 8-22 31AT10/19-2 1219999 40AT10/19-2 1220012 47AT10/19-2 1220021 66AT10/19-2 1220043
20 63,66 8-24 31AT10/20-2 1220004 40AT10/20-2 1220018 47AT10/20-2 1220027 66AT10/20-2 1220049
22 70,03 8-28 31AT10/22-2 1220020 40AT10/22-2 1220034 47AT10/22-2 1220045 66AT10/22-2 1220069
24 76,39 8-30 31AT10/24-2 1220028 40AT10/24-2 1220041 47AT10/24-2 1220054 66AT10/24-2 1220077
25 79,58 8-30 31AT10/25-2 1220030 40AT10/25-2 1220046 47AT10/25-2 1220055 66AT10/25-2 1220078
26 82,76 8-30 31AT10/26-2 1220036 40AT10/26-2 1220053 47AT10/26-2 1220065 66AT10/26-2 1220085
27 85,95 8-30 31AT10/27-2 1220047 40AT10/27-2 1220059 47AT10/27-2 1220071 66AT10/27-2 1220092
28 89,13 8-30 31AT10/28-2 1220048 40AT10/28-2 1220062 47AT10/28-2 1220072 66AT10/28-2 1220093
30 95,49 8-30 31AT10/30-2 1220061 40AT10/30-2 1220076 47AT10/30-2 1220084 66AT10/30-2 1220100
32 101,86 10-32 31AT10/32-2 1220067 40AT10/32-2 1220083 47AT10/32-2 1220091 66AT10/32-2 1220103
36 114,59 10-35 31AT10/36-2 1220080 40AT10/36-2 1220094 47AT10/36-2 1220098 66AT10/36-2 1220107
40 127,32 10-40 31AT10/40-2 1220095 40AT10/40-2 1220102 47AT10/40-2 1220105 66AT10/40-2 1220109
44 140,06 10-46 31AT10/44-0 1220132 40AT10/44-0 1220136 47AT10/44-0 1220140 66AT10/44-0 1220146
48 152,78 16-48 31AT10/48-0 1220134 40AT10/48-0 1220138 47AT10/48-0 1220142 66AT10/48-0 1220148
60 190,98 16-60 31AT10/60-0 1220144 40AT10/60-0 1220150 47AT10/60-0 1220152 66AT10/60-0 1220154
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Crémaillères et engrenages 

04   Roulements et transmission
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d D

H

h

D
p

D
e

D

h

D
p

D
e

mod1

sans noyeu

Matière : acier : C43 UNI 7847. 
Angle de pression : 20°.

Module 1 h=15mm , H=   25mm
Z De Dp d D Réf.fab. Code
12 14 12 9 5 EP100012 1003155
13 15 13 10 5 EP100013 1003156
14 16 14 10 5 EP100014 1003157
15 17 15 12 6 EP100015 1003158
16 18 16 13 6 EP100016 1003159
17 19 17 14 8 EP100017 1003160
18 20 18 15 8 EP100018 1003161
19 21 19 15 8 EP100019 1003162
20 22 20 16 8 EP100020 1003163
21 23 21 16 8 EP100021 1003164
22 24 22 18 8 EP100022 1003165
23 25 23 18 8 EP100023 1003166
24 26 24 20 8 EP100024 1003167
25 27 25 20 8 EP100025 1003168
26 28 26 20 8 EP100026 1003169
27 29 27 20 8 EP100027 1003170
28 30 28 20 8 EP100028 1003171
29 31 29 20 8 EP100029 1003172
30 32 30 20 8 EP100030 1003173
31 33 31 25 10 EP100031 1003174
32 34 32 25 10 EP100032 1003175
33 35 33 25 10 EP100033 1003176
34 36 34 25 10 EP100034 1003177
35 37 35 25 10 EP100035 1003178
36 38 36 25 10 EP100036 1003179
37 39 37 25 10 EP100037 1003180
38 40 38 25 10 EP100038 1003181
39 41 39 25 10 EP100039 1003182
40 42 40 25 10 EP100040 1003183
41 43 41 30 10 EP100041 1003184
42 44 42 30 10 EP100042 1003185
43 45 43 30 10 EP100043 1003186
44 46 44 30 10 EP100044 1003187
45 47 45 30 10 EP100045 1003188
46 48 46 30 10 EP100046 1003189
47 49 47 30 10 EP100047 1003190
48 50 48 30 10 EP100048 1003191
49 51 49 30 10 EP100049 1003192
50 52 50 30 12 EP100050 1003193
51 53 51 40 12 EP100051 1003194
52 54 52 40 12 EP100052 1003195
53 55 53 40 12 EP100053 1003196
54 56 54 40 12 EP100054 1003197
55 57 55 40 12 EP100055 1003198
56 58 56 40 12 EP100056 1003199
57 59 57 40 12 EP100057 1003200
58 60 58 40 12 EP100058 1003201
59 61 59 40 12 EP100059 1003202
60 62 60 40 12 EP100060 1003203
61 63 61 50 12 EP100061 1003204
62 64 62 50 12 EP100062 1003205
63 65 63 50 12 EP100063 1003206
64 66 64 50 12 EP100064 1003207
65 67 65 50 12 EP100065 1003208
66 68 66 50 12 EP100066 1003209
67 69 67 50 12 EP100067 1003210
68 70 68 50 12 EP100068 1003211
69 71 69 50 12 EP100069 1005253
70 72 70 50 12 EP100070 1003212

Engrenages avec moyeu latéral

Module 1,5 h=17mm , H=   30mm
Z De Dp d D Réf.fab. Code
12 21 18 14 8 EP150012 1003215
13 22.5 19.5 14 8 EP150013 1003216
14 24 21 18 8 EP150014 1003217
15 25.5 22.5 18 8 EP150015 1003218
16 27 24 20 8 EP150016 1003219
17 28.5 25.5 20 8 EP150017 1003220
18 30 27 20 8 EP150018 1003221
19 31.5 28.5 20 8 EP150019 1003222
20 33 30 25 8 EP150020 1003223
21 34.5 31.5 25 10 EP150021 1003224
22 36 33 25 10 EP150022 1003225
23 37.5 34.5 25 10 EP150023 1003226
24 39 36 25 10 EP150024 1003227
25 40.5 37.5 25 10 EP150025 1003228
26 42 39 30 12 EP150026 1003229
27 43.5 40.5 30 12 EP150027 1003230
28 45 42 30 12 EP150028 1003231
29 46.5 43.5 30 12 EP150029 1003232
30 48 45 30 12 EP150030 1003233
31 49.5 46.5 35 12 EP150031 1003234
32 51 48 35 12 EP150032 1003235
33 52.5 49.5 35 12 EP150033 1003236
34 54 51 35 12 EP150034 1003237
35 55.5 52.5 35 12 EP150035 1003238
36 57 54 35 12 EP150036 1003239
37 58.5 55.5 40 12 EP150037 1003240
38 60 57 40 12 EP150038 1003241
39 60.5 58.5 40 12 EP150039 1003242
40 63 60 40 12 EP150040 1003243
41 64.5 61.5 50 14 EP150041 1003244
42 66 63 50 14 EP150042 1003245
43 67.5 64.5 50 14 EP150043 1003246
44 69 66 50 14 EP150044 1003247
45 70.5 67.5 50 14 EP150045 1003248
46 72 69 50 14 EP150046 1003249
47 73.5 70.5 50 14 EP150047 1003250
48 75 72 50 14 EP150048 1003251
49 76.5 73.5 50 14 EP150049 1003252
50 78 75 50 14 EP150050 1003253
51 79.5 76.5 60 15 EP150051 1003254
52 81 78 60 15 EP150052 1003255
53 82.5 79.5 60 15 EP150053 1003256
54 84 81 60 15 EP150054 1003257
55 85.5 82.5 60 15 EP150055 1003258
56 87 84 60 15 EP150056 1003259
57 88.5 85.5 60 15 EP150057 1003260
58 90 87 60 15 EP150058 1003261
59 91.5 88.5 60 15 EP150059 1003262
60 93 90 60 15 EP150060 1003263
61 94.5 91.5 70 20 EP150061 1003264
62 96 93 70 20 EP150062 1003265
63 97.5 94.5 70 20 EP150063 1003266
64 99 96 70 20 EP150064 1003267
65 100.5 97.5 70 20 EP150065 1003268
66 102 99 70 20 EP150066 1003269
67 103.5 100.5 70 20 EP150067 1003270
68 105 102 70 20 EP150068 1003271
69 106.5 103.5 70 20 EP150069 1003272
70 108 105 70 20 EP150070 1003273

Engrenages 

Pensez à :
Détecteurs 

inductifs
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

d D

H

h

D
p

D
e

D

h

D
p

D
e

mod1

sans noyeu

Module 2 h=20 mm , H= 35 mm
Z De Dp d D Réf.fab. Code
12 28 24 18 10 EP200012 1003274
13 30 26 19 10 EP200013 1003275
14 32 28 20 10 EP200014 1003276
15 34 30 22 10 EP200015 1003277
16 36 32 24 10 EP200016 1003278
17 38 34 25 10 EP200017 1003279
18 40 36 25 10 EP200018 1003280
19 42 38 25 10 EP200019 1003281
20 44 40 30 10 EP200020 1003282
21 46 42 30 12 EP200021 1003283
22 48 44 30 12 EP200022 1003284
23 50 46 30 12 EP200023 1003285
24 52 48 35 12 EP200024 1003286
25 54 50 35 12 EP200025 1003287
26 56 52 40 12 EP200026 1003288
27 58 54 40 12 EP200027 1003289
28 60 56 40 12 EP200028 1003290
29 62 58 40 14 EP200029 1003291
30 64 60 40 14 EP200030 1003292
31 66 62 45 14 EP200031 1003293
32 68 64 45 14 EP200032 1003294
33 70 66 45 14 EP200033 1003295
34 72 68 45 14 EP200034 1003296
35 74 70 45 14 EP200035 1003297
36 76 72 45 14 EP200036 1003298
37 78 74 50 14 EP200037 1003299
38 80 76 50 14 EP200038 1003300
39 82 78 50 14 EP200039 1003301
40 84 80 50 14 EP200040 1003302
41 86 82 60 16 EP200041 1003303
42 88 84 60 16 EP200042 1003304
43 90 86 60 16 EP200043 1003305
44 92 88 60 16 EP200044 1003306
45 94 90 60 16 EP200045 1003307
46 96 92 60 16 EP200046 1003308
47 98 94 60 16 EP200047 1003309
48 100 96 70 16 EP200048 1003310
49 102 98 70 16 EP200049 1003311
50 104 100 70 16 EP200050 1003312
51 106 102 70 20 EP200051 1003313
52 108 104 70 20 EP200052 1003314
53 110 106 70 20 EP200053 1003315
54 112 108 70 20 EP200054 1003316
55 114 110 70 20 EP200055 1003317
56 116 112 70 20 EP200056 1003318
57 118 114 70 20 EP200057 1003319
58 120 116 70 20 EP200058 1003320
59 122 118 70 20 EP200059 1003321
60 124 120 70 20 EP200060 1003322
61 126 122 80 20 EP200061 1003323
62 128 124 80 20 EP200062 1003324
63 130 126 80 20 EP200063 1003325
64 132 128 80 20 EP200064 1003326
65 134 130 80 20 EP200065 1003327
66 136 132 80 20 EP200066 1003328
67 138 134 80 20 EP200067 1003329
68 140 136 80 20 EP200068 1003330
69 142 138 80 20 EP200069 1003331
70 144 140 80 20 EP200070 1003332

Module 2,5 h=25 mm , H= 40 mm
Z De Dp d D Réf.fab. Code
12 35 30 22 10 EP250012 1003333
13 37.5 32.5 25 10 EP250013 1003334
14 40.0 35.0 28 10 EP250014 1003335
15 42.5 37.5 30 10 EP250015 1003336
16 45 40 32 12 EP250016 1003337
17 47.5 42.5 35 12 EP250017 1003338
18 50 45 35 12 EP250018 1003339
19 52.5 47.5 35 12 EP250019 1003340
20 55 50 40 14 EP250020 1003341
21 57.5 52.5 40 14 EP250021 1003342
22 60 55 45 14 EP250022 1003343
23 62.5 57.5 45 14 EP250023 1003344
24 65 60 45 14 EP250024 1003345
25 67.5 62.5 50 14 EP250025 1003346
26 70 65 50 14 EP250026 1003347
27 72.5 67.5 50 14 EP250027 1003348
28 75 70 50 14 EP250028 1003349
29 77.5 72.5 50 14 EP250029 1003350
30 80 75 55 16 EP250030 1003351
31 82.5 77.5 55 16 EP250031 1003352
32 85 80 55 16 EP250032 1003353
33 87.5 82.5 55 16 EP250033 1003354
34 90 85 55 16 EP250034 1003355
35 92.5 87.5 60 16 EP250035 1003356
36 95 90 60 16 EP250036 1003357
37 97.5 92.5 60 16 EP250037 1003358
38 100 95 60 16 EP250038 1003359
39 102.5 97.5 60 16 EP250039 1003360
40 105 100 70 20 EP250040 1003361
41 107.5 102.5 70 20 EP250041 1003362
42 110 105 70 20 EP250042 1003363
43 112.5 107.5 70 20 EP250043 1003364
44 115 110 70 20 EP250044 1003365
45 117.5 112.5 70 20 EP250045 1003366
46 120 115 70 20 EP250046 1003367
47 122.5 117.5 80 20 EP250047 1003368
48 125 120 80 20 EP250048 1003369
49 127.5 122.5 80 20 EP250049 1003370
50 130 125 80 20 EP250050 1003371
51 132.5 127.5 90 20 EP250051 1003372
52 135 130 90 20 EP250052 1003373
53 137.5 132.5 90 20 EP250053 1003374
54 140 135 90 20 EP250054 1003375
55 142.5 137.5 90 20 EP250055 1003376
56 145 140 100 20 EP250056 1003377
57 147.5 142.5 100 20 EP250057 1003378
58 150 145 100 20 EP250058 1003379
59 152.5 147.5 100 20 EP250059 1003380
60 155 150 100 20 EP250060 1003381

Engrenages avec moyeu latéral

Engrenages 
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Module 3 h=30 mm , H= 50 mm
Z De Dp d D Réf.fab. Code
12 42 36 25 12 EP300012 1003382
13 45 39 25 12 EP300013 1003383
14 48 42 30 12 EP300014 1003384
15 51 45 35 12 EP300015 1003385
16 54 48 38 15 EP300016 1003386
17 57 51 42 15 EP300017 1003387
18 60 54 45 15 EP300018 1003388
19 63 57 45 15 EP300019 1003389
20 66 60 45 15 EP300020 1003390
21 69 63 45 15 EP300021 1003391
22 72 66 50 15 EP300022 1003392
23 75 69 50 15 EP300023 1003393
24 78 72 50 15 EP300024 1003394
25 81 75 60 16 EP300025 1003395
26 84 78 60 16 EP300026 1003396
27 87 81 60 16 EP300027 1003397
28 90 84 60 16 EP300028 1003398
29 93 87 60 16 EP300029 1003399
30 96 90 60 16 EP300030 1003400
31 99 93 70 20 EP300031 1003401
32 102 96 70 20 EP300032 1003402
33 105 99 70 20 EP300033 1003403
34 108 102 70 20 EP300034 1003404
35 111 105 70 20 EP300035 1003405
36 114 108 70 20 EP300036 1003406
37 117 111 80 20 EP300037 1003407
38 120 114 80 20 EP300038 1003408
39 123 117 80 20 EP300039 1003409
40 126 120 80 20 EP300040 1003410
41 129 123 90 20 EP300041 1003411
42 132 126 90 20 EP300042 1003412
43 135 129 90 20 EP300043 1003413
44 138 132 90 20 EP300044 1003414
45 141 135 90 20 EP300045 1003415
46 144 138 90 20 EP300046 1003416
47 147 141 90 20 EP300047 1003417
48 150 144 100 20 EP300048 1003418

Module 2,5 h=25 mm , H= 40 mm
Z De Dp d D Réf.fab. Code
12 56 48 35 14 EP400012 1003419
13 60 52 40 14 EP400013 1003420
14 64 56 45 14 EP400014 1003421
15 68 60 45 14 EP400015 1003422
16 72 64 50 15 EP400016 1003423
17 76 68 50 15 EP400017 1003424
18 80 72 50 15 EP400018 1003425
19 84 76 60 15 EP400019 1003426
20 88 80 60 15 EP400020 1003427
21 92 84 70 20 EP400021 1003428
22 96 88 70 20 EP400022 1003429
23 100 92 75 20 EP400023 1003430
24 104 96 75 20 EP400024 1003431
25 108 100 75 20 EP400025 1003432
26 112 104 75 20 EP400026 1003433
27 116 108 75 20 EP400027 1003434
28 120 112 75 20 EP400028 1003435
29 124 116 75 20 EP400029 1003436
30 128 120 75 20 EP400030 1003437
31 132 124 80 20 EP400031 1003438
32 136 128 80 20 EP400032 1003439
33 140 132 80 20 EP400033 1003440
34 144 136 80 20 EP400034 1003441
35 148 140 80 20 EP400035 1003442
36 152 144 80 20 EP400036 1003443

Module 5 h=50 mm, H=75 mm
Z De Dp d D Réf.fab. Code
12 70 60 45 16 EP500012 1003444
13 75 65 50 16 EP500013 1003445
14 80 70 55 20 EP500014 1003446
15 85 75 60 20 EP500015 1003447
16 90 80 65 20 EP500016 1003448
17 95 85 70 20 EP500017 1003449
18 100 90 70 20 EP500018 1003450
19 105 95 70 20 EP500019 1003451
20 110 100 80 20 EP500020 1003452
21 115 105 80 20 EP500021 1003453
22 120 110 80 25 EP500022 1003454
23 125 115 90 25 EP500023 1003455
24 130 120 90 25 EP500024 1003456
25 135 125 90 25 EP500025 1003457
26 140 130 100 25 EP500026 1003458
27 145 135 100 25 EP500027 1003459
28 150 140 100 25 EP500028 1003460
29 155 145 100 25 EP500029 1003461
30 160 150 100 25 EP500030 1003462

Module 6 h=60 mm, H = 80 mm
Z De Dp d D Réf.fab. Code
12 84 72 54 20 EP600012 1003463
15 102 90 70 20 EP600015 1003465
16 108 96 75 20 EP600016 1003466
18 120 108 80 20 EP600018 1003467
20 132 120 90 20 EP600020 1003468
24 156 144 110 25 EP600024 1003470
25 162 150 110 25 EP600025 1003471

Engrenages avec moyeu latéral

Engrenages 

Activez la touche eco

Ce picto indique les produits  
à faible impact  
environnemental

Ce picto indique  
notre meilleur rapport  
qualité/prix

Pensez à :
Afficheurs

P. 1204
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Engrenages à denture droite. 
Matière : acier : C43 UNI 7847. 
Angle de pression : 20°.

d D

H

h
D

p

D
e

D

h

D
p

D
e

mod1

sans noyeu

Engrenages sans moyeu

Module 1 h=15 mm 
Z De Dp D Réf.fab. Code
72 74 72 12 ED100072 1003040
75 77 75 12 ED100075 1003041
76 78 76 12 ED100076 1003042
80 82 80 12 ED100080 1003043
85 87 85 12 ED100085 1003044
90 92 90 12 ED100090 1003045
95 97 95 12 ED100095 1003046
100 102 100 12 ED100100 1003047
110 112 110 12 ED100110 1003048
114 116 114 12 ED100114 1003049
120 122 120 12 ED100120 1003050
127 129 127 12 ED100127 1003051

Module  1,5 h=17 mm
Z De Dp D Réf.fab. Code
72 111 108 20 ED150072 1003052
75 115.5 112.5 20 ED150075 1003053
76 117 114 20 ED150076 1003054
80 123 120 20 ED150080 1003055
85 130.5 127.5 20 ED150085 1003056
90 138 135 20 ED150090 1003057
95 145.5 142.5 20 ED150095 1003058

100 153 150 20 ED150100 1003059
110 168 165 20 ED150110 1003060
114 174 171 20 ED150114 1003061
120 183 180 20 ED150120 1003062
127 193.5 190.5 20 ED150127 1003063

Module  2 h= 20 mm
Z De Dp D Réf.fab. Code
72 148 144 20 ED200072 1003064
75 154 150 20 ED200075 1003065
76 156 152 20 ED200076 1003066
80 164 160 20 ED200080 1003067
85 174 170 20 ED200085 1003068
90 184 180 20 ED200090 1003069
95 194 190 20 ED200095 1003070

100 204 200 20 ED200100 1003071
110 224 220 20 ED200110 1003072
114 232 228 20 ED200114 1003073
120 244 240 20 ED200120 1003074
127 258 254 20 ED200127 1003075

Module  2.5 h= 25 mm
Z De Dp D Réf.fab. Code
65 167.5 162.5 20 ED250065 1003076
70 180 175 20 ED250070 1003077
72 185 180 20 ED250072 1003078
75 192.5 187.5 20 ED250075 1003079
76 195 190 20 ED250076 1003080
80 205 200 25 ED250080 1003081
85 217.5 212.5 25 ED250085 1003082
90 230 225 25 ED250090 1003083
95 242.5 237.5 25 ED250095 1003084

100 255 250 25 ED250100 1003085
110 280 275 25 ED250110 1003086
114 290 285 25 ED250114 1003087
120 305 300 25 ED250120 1003088
127 322.5 317.5 25 ED250127 1003089

Module  3 h= 30 mm
Z De Dp D Réf.fab. Code
50 156 150 25 ED300050 1003090
52 162 156 25 ED300052 1003091
55 171 165 25 ED300055 1003092
57 177 171 25 ED300057 1003093
60 186 180 25 ED300060 1003094
65 201 195 25 ED300065 1003095
70 216 210 25 ED300070 1003096
72 222 216 25 ED300072 1003097
75 231 225 25 ED300075 1003098
76 234 228 25 ED300076 1003099
80 246 240 25 ED300080 1003100
85 261 255 25 ED300085 1003101
90 276 270 25 ED300090 1003102
95 291 285 25 ED300095 1003103

100 306 300 25 ED300100 1003104
110 336 330 25 ED300110 1003105
114 348 342 30 ED300114 1003106
120 366 360 30 ED300120 1003107
127 387 381 30 ED300127 1003108

Module  4 h= 40 mm
Z De Dp D Réf.fab. Code
38 160 152 25 ED400038 1003109
40 168 160 25 ED400040 1003110
45 188 180 25 ED400045 1003111
48 200 192 25 ED400048 1003112
50 208 200 25 ED400050 1003113
52 216 208 25 ED400052 1003114
55 228 220 25 ED400055 1003115
57 236 228 25 ED400057 1003116
60 248 240 25 ED400060 1003117
65 268 260 25 ED400065 1003118
70 288 280 25 ED400070 1003119
75 308 300 25 ED400075 1003121
76 312 304 25 ED400076 516414W
80 328 320 25 ED400080 1003122
85 348 340 25 ED400085 1003123
90 368 360 25 ED400090 1003124
95 388 380 25 ED400095 1003125

100 408 400 25 ED400100 1003126
110 448 440 25 ED400110 1003127
114 464 456 25 ED400114 1003128

Module  5 h= 50 mm
Z De Dp D Réf.fab. Code
32 170 160 25 ED500032 1003129
35 185 175 25 ED500035 1003130
38 200 190 30 ED500038 1003131
40 210 200 30 ED500040 1003132
45 235 225 30 ED500045 1003133
48 250 240 30 ED500048 1003134
50 260 250 30 ED500050 1003135
52 270 260 30 ED500052 1003136
55 285 275 30 ED500055 1003137
57 295 285 30 ED500057 1003138
60 310 300 30 ED500060 1003139
65 335 325 30 ED500065 1003140
70 360 350 30 ED500070 1003141
75 385 375 30 ED500075 1003142
76 390 380 30 ED500076 1003143
80 410 400 30 ED500080 1003144
85 435 425 30 ED500085 1003145
90 460 450 30 ED500090 1003146
95 485 475 30 ED500095 1003147

100 510 500 30 ED500100 1003148
110 560 550 30 ED500110 1003149
114 580 570 30 ED500114 1003150

Engrenages 
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Données techniques : 
 
- Tolérance sur le pas +/- 20 microns 
- Tolérance sur la somme des pas +/- 30 
microns sur 500 mm 
- Degré de qualité de denture : de 8 à 9 mm  
   suivant norme DIN 3662/63/67 
- Denture droite 
 
Toutes nos crémaillères sont raboutables 
pour un montage en continu. 
 
Détermination de la longueur d’une  
crémaillère L : 
 
L = π x module x nombre de dents

LS

he hp

Module Section
Hauteur 
primitive 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1
15x15 14 500 RC100500 1004768
15x15 14 1000 RC101000 1004769
15x15 14 2000 RC102000 1004770

1.5
17x17 15,5 500 RC150500 1004771
17x17 15,5 1000 RC151000 1004772
17x17 15,5 2000 RC152000 1004773

2
20x20 18 500 RC200500 1004774
20x20 18 1000 RC201000 1004775
20x20 18 2000 RC202000 1004776

2,5 25x25 22,5 500 RC250500 1004777
2,5 25x25 22,5 1000 RC251000 1004778
2,5 25x25 22,5 2000 RC252000 1004779
3 30x30 27 500 RC300500 1004780
3 30x30 27 1000 RC301000 1004781
3 30x30 27 2000 RC302000 1004782
4 25x25 21 500 RCS400500 1004762
4 25x25 21 1000 RCS401000 1004763
4 25x25 21 2000 RCS402000 1004764
4 30x30 26 500 RCT400500 1004765
4 30x30 26 1000 RCT401000 1004766
4 30x30 26 2000 RCT402000 1004767
4 40x40 36 500 RC400500 1004783
4 40x40 36 1000 RC401000 1004784
4 40x40 36 2000 RC402000 1004785
5 50x50 45 500 RC500500 1004786
5 50x50 45 1000 RC501000 1004787
5 50x50 45 2000 RC502000 1004788
6 60x60 54 500 RC600500 1004789
6 60x60 54 1000 RC601000 1004790
6 60x60 54 2000 RC602000 1004791
8 80x80 72 500 RC800500 1004792
8 80x80 72 1000 RC801000 1004793
8 80x80 72 2000 RC802000 1004794

Crémaillères acier section carrée
Matière : acier : C40 UNI 7845 
Angle de pression : 20° 

Crémaillères 
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Accouplements et moyeux de serrage

04   Roulements et transmission

Accouplements ............................................................................................ 677 
Moyeux amovibles ....................................................................................... 684 
Moyeux expansibles .................................................................................... 685 
Plateaux à souder/à boulonner ...................................................................690
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Accouplements FLENDER : Questionnaire

Acc_Quest.V3                                                                           1/1                                                                                      2017-12_JG

Machine motrice : ► P =          kW

□ Moteur électrique □ Démarrage direct

□ Autre (préciser) □ Variateur ou démarreur

Machine entraînée : ► Type (convoyeur, broyeur etc…)

□ Fonctionnement continu           ou □ Nbre dém / heure :

□ Ligne d’arbre horizontale           ou □ Ligne d’arbre verticale ou inclinée (angle à préciser)

□ Sens de rotation alterné □ Distance entre bouts d’arbres :            mm (si nécéssaire)

□ Exécution ATEX / Zone à préciser

Données mécaniques :

► Couple absorbé :               Nm ► Couple de pointe :                  Nm

► Vitesse :               tr/min ► Vitesse maxi        :                   tr/min

► Temp. ambiante :               °C

Alésages : Préciser la tolérance d’alésage si celle-ci est ≠ de H7

► Alésage 1er moyeu :                   mm ► Alésage 2ème moyeu :       mm

Infos complémentaires : (telles que option  frein, bride pour liaison moteur diesel, API, Lyods, etc…)

Principaux accouplements de la gamme FLENDER

□ N-Bipex (MD 10.1 Part.9) □ N-Eupex (MD 10.1 Part.7) □ Elpex B (MD 10.1 Part.10) □ Rupex (MD 10.1 Part.8)

□ Zapex (MD 10.1 Part.4&5) □ Arpex (MD 10.1 Part.6) □ Bipex-S (MD 10.3 Part.6) □ Sipex (MD 10.3 Part.8)



677
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Accouplements

Accouplements BIPEX 
préalésés
Accouplements semi-élastiques type 
BWN en fonte, constitués de 3 parties 
(2 moyeux à aléser et rainurer) et d’une 
partie élastique (flector). 
 

Accouplement complet Garniture élastique

Taille
Couple nominal 

(en Nm)
Øext.  

(en mm)
Long. 

(en mm)
Alésage 
(en mm)

Réf.fab. Code Réf.fab. Code

43 13,5 43 56 25 2LC0120-0AA22-0AA0 1005301 2LC0120-0WA00-0AA0 230680K
53 24 53 64 30 2LC0120-1AA22-0AA0 1005302 2LC0120-1WA00-0AA0 230681V
62 42 62 76 35 2LC0120-2AA22-0AA0 230669T 2LC0120-2WA00-0AA0 230682G
72 75 72 88 42 2LC0120-3AA22-0AA0 230670E 2LC0120-3WA00-0AA0 230683R
84 130 84 101 48 2LC0120-4AA22-0AA0 230671P 2LC0120-4WA00-0AA0 230684C
97 220 97 124 50 2LC0120-5AA22-0AA0 1005303 2LC0120-5WA00-0AA0 230685N

112 360 112 147 60 2LC0120-6AA22-0AA0 230673L 2LC0121-1WA00-0AA0 1005309
127 550 127 157 65 2LC0120-7AA22-0AA0 230674W 2LC0121-2WA00-0AA0 1005310
142 800 142 181 75 2LC0120-8AA22-0AA0 1005298 2LC0121-3WA00-0AA0 1005311
162 1250 162 196 80 2LC0121-0AA22-0AA0 1005299 2LC0120-6WA00-0AA0 230686Y
182 1750 182 222 90 2LC0121-1AA22-0AA0 1005300 2LC0120-7WA00-0AA0 230687J
202 2650 202 248 100 2LC0121-2AA22-0AA0 1099352 2LC0120-8WA00-0AA0 230688U
227 3700 227 274 110 2LC0121-3AA22-0AA0 1099357 2LC0121-0WA00-0AA0 1005308

Accouplements BIPEX à 
moyeux amovibles
Accouplements semi-élastiques à 
moyeux amovibles type BWT en fonte, 
constitués de 3 parties dont 2 moyeux 
(Partie 3 ou 4) et d’un élément élastique 
(flector). 
 

Accouplement complet Garniture élastique

Taille
Couple 
nominal 
(en Nm)

Øext. 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Numéro 
moyeu

Réf.fab. Code Réf.fab. Code

62 42 62 62 1008 2LC0120-2AB11-0AA0 1005307 2LC0120-2WA00-0AA0 230682G
72 75 72 64 1108 2LC0120-3AB11-0AA0 230676S 2LC0120-3WA00-0AA0 230683R
84 130 84 73 1210 2LC0120-4AB11-0AA0 230677D 2LC0120-4WA00-0AA0 230684C
112 360 112 79 1610 2LC0120-6AB11-0AA0 230678O 2LC0121-1WA00-0AA0 230686Y
142 800 142 97 2012 2LC0120-8AB11-0AA0 230679Z 2LC0121-3WA00-0AA0 230688U
182 1750 182 132 2517 2LC0121-1AB11-0AA0 1005304 2LC0120-7WA00-0AA0 1005309
202 2650 202 152 3020 2LC0121-2AB11-0AA0 1005305 2LC0120-8WA00-0AA0 1005310
227 3700 227 234 3535 2LC0121-3AB11-0AA0 1005306 2LC0121-0WA00-0AA0 1005311
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Accouplements N-EUPEX type A
Accouplements élastiques N-Eupex en 
fonte, constitués de 3 parties (partie 1 + 
partie 2 + partie 3).  
Type de moyeu : préalésé. 
 
 

Accouplement complet Jeu de tempons élastiques

Taille
Couple 
nominal 
(en Nm)

Ø  
ext. 

(en mm)

Longueur 
(en mm)

Alésage 1 
maxi  

(en mm)

Alésage 2 
maxi  

(en mm)
Réf.fab. Code Nombre Réf.fab. Code

110 160 110 83 48 38 2LC0100-4AB11-0AA0 230650S 6 2LC0100-4WA00-0AA0 1249888
125 240 125 103 55 45 2LC0100-5AB11-0AA0 230652O 6 2LC0100-5WA00-0AA0 1249889
140 360 140 113 60 50 2LC0100-6AB11-0AA0 230654K 6 2LC0100-6WA00-0AA0 1249890
160 560 160 124 65 58 2LC0100-7AB11-0AA0 1005312 7 2LC0100-7WA00-0AA0 1249891
180 880 180 144 75 65 2LC0100-8AB11-0AA0 1005313 8 2LC0100-8WA00-0AA0 1249892
200 1340 200 164 85 75 2LC0101-0AB11-0AA0 1005314 8 2LC0101-0WA00-0AA0 1249893
225 2000 225 184 90 85 2LC0101-1AB11-0AA0 1005315 8 2LC0101-1WA00-0AA0 1249894
250 2800 250 205,5 100 95 2LC0101-2AB11-0AA0 1005317 8 2LC0101-2WA00-0AA0 1249895
280 3900 280 225,5 110 105 2LC0101-3AB11-0AA0 1005319 8 2LC0101-3WA00-0AA0 1249896

Accouplements N-EUPEX type B
Accouplements élastiques à tampons 
N-Eupex en fonte, constitués de deux 
parties (partie 1 et partie 4). 
Type de moyeu : préalésé.

Accouplement complet Jeu de tempons élastiques

Taille
Couple 
nominal 
(en Nm)

Ø  
ext. 

(en mm)

Long. 
 (en mm)

Alésage 1 
maxi  

(en mm)

Alésage 
2 maxi  

(en mm)
Réf.fab. Code Nombre Réf.fab. Code

58 19 58 43 19 24 2LC0100-0AA11-0AA0 1005324 4 2LC0100-0WA00-0AA0 1005344
68 34 68 43 24 28 2LC0100-1AA11-0AA0 230647L 5 2LC0100-1WA00-0AA0 1249885
80 60 80 63 30 38 2LC0100-2AA11-0AA0 230648W 6 2LC0100-2WA00-0AA0 1249886
95 100 95 73 42 42 2LC0100-3AA11-0AA0 230649H 6 2LC0100-3WA00-0AA0 1249887

110 160 110 83 48 48 2LC0100-4AA11-0AA0 230651D 6 2LC0100-4WA00-0AA0 1249888
125 240 125 103 55 55 2LC0100-5AA11-0AA0 230653Z 6 2LC0100-5WA00-0AA0 1249889
140 360 140 113 60 60 2LC0100-6AA11-0AA0 539506O 6 2LC0100-6WA00-0AA0 1249890
160 560 160 124 65 65 2LC0100-7AA11-0AA0 539500A 7 2LC0100-7WA00-0AA0 1249891
180 880 180 144 75 75 2LC0100-8AA11-0AA0 539507Z 8 2LC0100-8WA00-0AA0 1249892
200 1340 200 164 85 85 2LC0101-0AA11-0AA0 539504S 8 2LC0101-0WA00-0AA0 1249893
225 2000 225 184 90 90 2LC0101-1AA11-0AA0 1005316 8 2LC0101-1WA00-0AA0 1249894
250 2800 250 205,5 100 100 2LC0101-2AA11-0AA0 1005318 8 2LC0101-2WA00-0AA0 1249895
280 3900 280 225,5 110 110 2LC0101-3AA11-0AA0 539505D 8 2LC0101-3WA00-0AA0 1249896

Accouplements

Accouplement complet Eléments élastiques

Taille
Couple nominal 

(en Nm)
Ø ext. 

(en mm)
Long. 

 (en mm)
Numéro 
moyeu

Réf.fab. Code Réf.fab. Code

105 24 105 66 1008 2LC0210-0AC11-0AA0 1098272 2LC0210-0WA00-0AA0 1098273
135 66 135 75 1210 2LC0210-1AC11-0AA0 1098274 2LC0210-1WA00-0AA0 1098275
165 125 165 83 1610 2LC0210-2AC11-0AA0 1098276 2LC0210-2WA00-0AA0 1098277
190 250 190 73 1610 2LC0210-3AC11-0AA0 1098278 2LC0210-3WA00-0AA0 1098279
210 380 210 102 2012 2LC0210-4AC11-0AA0 1098280 2LC0210-4WA00-0AA0 1098281
235 500 235 117 2517 2LC0210-5AC11-0AA0 1098282 2LC0210-5WA00-0AA0 1098283
255 680 255 123 2517 2LC0210-6AC11-0AA0 1098284 2LC0210-6WA00-0AA0 1098285
280 880 280 127 3020 2LC0210-7AC11-0AA0 1098286 2LC0210-7WA00-0AA0 1098287
315 1350 315 131 3020 2LC0210-8AC11-0AA0 1098288 2LC0210-8WA00-0AA0 1098289
360 2350 360 162 3525 2LC0211-0AC11-0AA0 1098290 2LC0211-0WA00-0AA0 1098291
400 3800 400 184 4030 2LC0211-1AC11-0AA0 1098292 2LC0211-1WA00-0AA0 1098293
470 6300 470 224 4535 2LC0211-2AC11-0AA0 1098294 2LC0211-2WA00-0AA0 1098295
510 9300 510 226 4535 2LC0211-3AC11-0AA0 1098296 2LC0211-3WA00-0AA0 1098297
560 11500 560 259 5040 2LC0211-4AC11-0AA0 1098298 2LC0211-4WA00-0AA0 1098299

Accouplements ELPEX à 
moyeux amovibles
Accouplements Elpex en fonte  
série EBWT type 4+4 moyeux amovibles 
montage extérieur.  
 

Changement des tampons sans 
déplacement du moteur.

Pensez à :
Moyeux  

amovibles

P. 684

Pensez à :
Moteurs

P. 693
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Accouplements

Accouplement élastique N-EUPEX type H avec espaceur
Entretoise de 100 à 250 mm. 
Tampons en Elastomère 80 Shores.

Accouplement complet Jeu de tempons élastiques

Taille
Couple 
nominal 
(en Nm)

Vitesse 
maxi  

(en tr/mn)

Alésage 
maxi  

(en mm)

Ø  
ext. 

(en mm)

Long. 
entretoise 
(en mm)

Long.  
totale  

(en mm)
Réf.fab. Code Nombre Réf.fab. Code

80 60 6000 30-32 80 100 175 2LC0100-2AG11-0AA0 3164038 6 2LC0100-2WA00-0AA0 1249886
80 60 6000 30-32 80 140 215 2LC0100-2AG11-0AB0 3164039 6 2LC0100-2WA00-0AA0 1249886
95 100 5500 42 95 100 180 2LC0100-3AG11-0AA0 3164040 6 2LC0100-3WA00-0AA0 1249887
95 100 5500 42 95 140 220 2LC0100-3AG11-0AB0 1557038 6 2LC0100-3WA00-0AA0 1249887
110 160 5300 48 110 100 190 2LC0100-4AG11-0AA0 3164041 6 2LC0100-4WA00-0AA0 1249888
110 160 5300 48 110 140 230 2LC0100-4AG11-0AB0 3164042 6 2LC0100-4WA00-0AA0 1249888
110 160 5300 48 110 180 280 2LC0100-4AG11-0AC0 3164043 6 2LC0100-4WA00-0AA0 1249888
125 240 5100 55 125 100 200 2LC0100-5AG11-0AA0 3164044 6 2LC0100-5WA00-0AA0 1249889
125 240 5100 55 125 140 240 2LC0100-5AG11-0AB0 3164045 6 2LC0100-5WA00-0AA0 1249889
125 240 5100 55 125 180 290 2LC0100-5AG11-0AC0 3164046 6 2LC0100-5WA00-0AA0 1249889
125 240 5100 55 125 200 320 2LC0100-5AG11-0AD0 3164047 6 2LC0100-5WA00-0AA0 1249889
125 240 5100 55 125 250 380 2LC0100-5AG11-0AE0 3164048 6 2LC0100-5WA00-0AA0 1249889
140 360 4900 60 140 100 220 2LC0100-6AG11-0AA0 3164049 6 2LC0100-6WA00-0AA0 1249890
140 360 4900 60 140 140 260 2LC0100-6AG11-0AB0 3164050 6 2LC0100-6WA00-0AA0 1249890
140 360 4900 60 140 180 300 2LC0100-6AG11-0AC0 3164051 6 2LC0100-6WA00-0AA0 1249890
140 360 4900 60 140 200 320 2LC0100-6AG11-0AD0 3164052 6 2LC0100-6WA00-0AA0 1249890
140 360 4900 60 140 250 385 2LC0100-6AG11-0AE0 3164053 6 2LC0100-6WA00-0AA0 1249890
160 560 4250 65 160 100 230 2LC0100-7AG11-0AA0 3164054 7 2LC0100-7WA00-0AA0 1249891
160 560 4250 65 160 140 270 2LC0100-7AG11-0AB0 3164055 7 2LC0100-7WA00-0AA0 1249891
160 560 4250 65 160 180 310 2LC0100-7AG11-0AC0 3164056 7 2LC0100-7WA00-0AA0 1249891
160 560 4250 65 160 200 330 2LC0100-7AG11-0AD0 3164057 7 2LC0100-7WA00-0AA0 1249891
160 560 4250 65 160 250 390 2LC0100-7AG11-0AE0 3164058 7 2LC0100-7WA00-0AA0 1249891
180 880 3800 75 180 140 290 2LC0100-8AG11-0AB0 3164059 8 2LC0100-8WA00-0AA0 1249892
180 880 3800 75 180 180 330 2LC0100-8AG11-0AC0 3164060 8 2LC0100-8WA00-0AA0 1249892
180 880 3800 75 180 200 350 2LC0100-8AG11-0AD0 3164061 8 2LC0100-8WA00-0AA0 1249892
180 880 3800 75 180 250 400 2LC0100-8AG11-0AE0 3164062 8 2LC0100-8WA00-0AA0 1249892
200 1340 3400 85 200 140 310 2LC0101-0AG11-0AB0 3164063 8 2LC0101-0WA00-0AA0 1249893
200 1340 3400 85 200 180 350 2LC0101-0AG11-0AC0 3164064 8 2LC0101-0WA00-0AA0 1249893
200 1340 3400 85 200 200 370 2LC0101-0AG11-0AD0 3164065 8 2LC0101-0WA00-0AA0 1249893
200 1340 3400 85 200 250 420 2LC0101-0AG11-0AE0 3164066 8 2LC0101-0WA00-0AA0 1249893
225 2000 3000 90 225 140 330 2LC0101-1AG11-0AB0 3164067 8 2LC0101-1WA00-0AA0 1249894
225 2000 3000 90 225 180 370 2LC0101-1AG11-0AC0 3164068 8 2LC0101-1WA00-0AA0 1249894
225 2000 3000 90 225 200 390 2LC0101-1AG11-0AD0 3164069 8 2LC0101-1WA00-0AA0 1249894
225 2000 3000 90 225 250 440 2LC0101-1AG11-0AE0 3164070 8 2LC0101-1WA00-0AA0 1249894
250 2800 2750 100 250 180 390 2LC0101-2AG11-0AC0 3164071 8 2LC0101-2WA00-0AA0 1249895
250 2800 2750 100 250 200 410 2LC0101-2AG11-0AD0 3164072 8 2LC0101-2WA00-0AA0 1249895
250 2800 2750 100 250 250 460 2LC0101-2AG11-0AE0 3164073 8 2LC0101-2WA00-0AA0 1249895

DA

DA

S

S

L

L

Indicateur d’usure pour 
accouplements N-EUPEX
Contrôle en continu grâce à un 
Stroboscope.

Taille Réf.fab. Code
58 à 95 FFA:000001283700 3308959

110 à 225 FFA:000001283701 3308960
250 à 350 FFA:000001283702 3308961
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Accouplements

Taille Z 000 00 0 1 2 5 9 16 28 43 70 95
Couple 

nominal (en Nm)
90 190 380 950 1 900 3 800 8 500 12 500 24 000 48 000 70 000 120 000 160 000

A 75 85 95 105
B T 50 60 60 60 80 80 110 110 130 155 180 200 230

B TL, TL2 - - - 110 110 110 170 195 195 225 260 280 300
C 20 30 30 30 30 30 36 36 42 44 50 50 50
D 92 130 158 165 200 250 265 307 395 494 595 595 670
D1 68 88 113 120 154 203 212 253 330 427 522 528 598
D3 39 51 76 76 110,5 158 146 183 253 330 330 330 380
E 57 58 58 77 77 78 123 123 124 125 125 200 206
F 58 59 59 78 78 79 125 125 125 126 126 201 201
J 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
L 102 122 122 122 163 163 223 223 263 314 364 404 464

                              Accouplement complet  

Taille
2 moyeux courts T 1 court + 1 long TL 1 long + 1 long TL2

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
ZT KZT 1122335 - - - -

000T K000T 1122352 - - - -
00T K00T 1122351 - - - -
0T K0T 1122350 K0TL 1891561 K0TL2 1891562
1T K1T 1122353 K1TL 1891563 K1TL2 1891564
2T K2T 1122361 K2TL 1891565 K2TL2 1891566
5T K5T 1122375 K5TL 1891567 K5TL2 1891568
9T K9T 1122377 K9TL 1891569 K9TL2 1891570
16T K16T 1122354 K16TL 1891571 K16TL2 1891572
28T K28T 1122362 K28TL 1891573 K28TL2 1891574
43T K43T 1122374 K43TL 1891575 K43TL2 1891576
70T K70T 1122376 K70TL 1891577 K70TL2 1891578
95T K95T 1122386 K95TL 1891579 K95TL2 1891580

Accouplements élastiques à ressort série FLEXACIER T
En acier. 
Plage de température : - 20°c à +110° c. 
Montage vertical ou horizontal.  
 

www.cmdcouplings.com 5

F F

C

E

L

D
3

D
1 D

B B

A
m A

Exécution T - TL - TL2 utilisation horizontale ou verticale

** Exécution : T = 2 moyeux courts
TL = 1 moyeu court, 1 moyeu long
TL2 = 2 moyeux longs

Les dimensions (en mm) sont données pour référence et peuvent être modifiées sans préavis.

TAILLE Z 000 00 0 1 2 5 9 16 28 43 70 95

Couple nominal (Nm) 90 190 380 950 1900 3800 8500 12500 24000 48000 70000 120000 160000

Am Clavetage 28 38 55 55 80 110 105 130 180 230 230 230 270
Frettage - - 45 45 60 100 90 110 170 200 220 220 250

A avant trou de stock - - - - - - 30 30 60 75 85 95 105

B**
T 50 60 60 60 80 80 110 110 130 155 180 200 230

TL,TL2 - - - 110 110 110 170 195 195 225 260 280 300
C 20 30 30 30 30 30 36 36 42 44 50 50 50
D 92 130 158 165 200 250 265 307 395 494 595 595 670
D1 68 88 113 120 154 203 212 253 330 427 522 528 598
D3 39 51 76 76 110,5 158 146 183 253 330 330 330 380
E 57 58 58 77 77 78 123 123 124 125 125 200 206
F 58 59 59 78 78 79 125 125 125 126 126 201 201

J 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

L (exécution T) 102 122 122 122 163 163 223 223 263 314 364 404 464

Masse accouplement T complet (kg) 1.84 3.7 6.6 7.8 16.6 31 42 63 125 245 327 409 579
J moyeu plein exécution T (kgm2) 0.0011 0.0037 0.0105 0.0135 0.04 0.14 0.20 0.45 1.5 4.65 8.25 11.5 20.25
Vitesse maxi Sans équilibrage 4500 4500 3650 3450 2640 1880 1880 1570 1200 920 750 750 650
(tr/min) Avec équilibrage dyn. - - 4500 4500 4000 3600 3200 3000 2500 2000 1500 1500 1250

Repére Désignation
1 Demi boîtier
2 Bague d’étanchéité
3 Moyeu
4 Joint d’étanchéité
5 Ressort
6 Ecrous et vis

2

6

4

5

3

1

Moyeu Z à 16 Moyeu 28 à 95

F : Recul pour montage et démontage du ressort

+1
-0,5

+1
-0,5

+2
-0,5

+2
-0,5

+1
-1

+1
-1

+1
-1

+1
-1

+1
-1

+2
-2

+2
-2

+2
-2

+2
-2

13188-12P Flexacier 10-05:8712-12P Flexacier 03-07  3/06/10  11:24  Page 5

                                                                        Composants 

Taille
1  Kit boitier 3  Moyeu court 3  Moyeu long 5  Jeu de ressorts

2  4  6  Kit visserie 
& étanchéité

Réf Code Réf Code Réf Code Réf Code Réf Code
ZT KBZ 1122244 419119 1087943 K1RZ 1087970 KJJVZT 1122294

000T KB000 1087960 419123 1087946 K1R000 1109929 KJJV000T 1122297
00T KB00 1087959 419125 1087945 K1R00 1087971 KJJV00T 1122296
0T KB0 1087958 227767 1087944 464540 1122421 K2R0 1122355 KJJV0T 1122295
1T KB1 1122245 227773 1087947 464541 1087948 K2R1 1087972 KJJV1T 1122298
2T KB2 1087961 227779 1087949 473415 1087950 K2R2 1122356 KJJV2T 1122300
5T KB5 1122249 478820 1087951 473416 1122422 K4R5 1122366 KJJV5T 1122303
9T KB9 1087962 294078 1122419 294079 1122420 K4R9 1122368 KJJV9T 1122305

16T KB16 1122246 520163 1122423 520164 1122424 K4R16 1122363 KJJV16T 1122299
28T KB28 1122247 254156 1122411 254157 1122412 K6R28 1122364 KJJV28T 1122301
43T KB43 1122248 254158 1122413 254159 1122414 K8R43 1122365 KJJV43T 1122302
70T KB70 1122250 254160 1122415 254161 1122416 K8R70 1122367 KJJV70T 1122304
95T KB95 1122259 255025 1122417 287001 1122418 K8R95 1122373 KJJV95T 1122306

1

2

3

4

5

6
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Accouplements

+
+

Accouplement Rotex split type S-H 
Moyeu livré préalésé à 22mm.
Facilité de montage / démontage par 4 vis. 
Montage radial sans déplacement du moteur ou du 
récepteur. 
Matière fonte. 
Faible encombrement. 
Testé et approuvé antidéflagrant.

Composition d’un accouplement :

Taille
Alésage mini 

(en mm)
Alésage maxi 

(en mm)
Ø ext.  

(en mm)
Long.  

(en mm)
Réf.fab. Code

38 24 45 80 114 020383150050 2243662
42 24 55 95 126 020423150050 2243663
48 24 55 105 140 020483150050 2243664
55 24 65 120 160 020553150050 2243665
65 24 70 135 185 020653052250 2243666
75 40 80 135 210 020753050050 2846380

Anneau 92SHA orange T-PUR Anneau 98SHA violet T-PUR Anneau 64SHD vert T-PUR
Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
38 20381000045 1221433 20381000042 1221453 20381000020 1221404
42 20421000045 1221434 20421000042 1221454 20421000020 1221405
48 20481000045 1221435 20481000042 1221455 20481000020 1221406
55 20551000045 1221436 20551000042 1221456 20551000020 1221407
65 20651000045 1221437 20651000042 1221457 20651000020 1221408
75 20751000045 1221438 20751000042 2846381 20751000020 1221409
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Accouplements

Mini accouplements préalésés
Accouplement miniature sans jeu monobloc.  
Sans entretien, encombrement réduit, excellente flexibilité axiale, radiale et angulaire. 
Plage de température -55°C à +150°C.

Taille Matière
Ø ext. 

(en mm)
Long. totale 

(en mm)
Préalesage 

(en mm)
Alésage maxi 

(en mm)
Vitesse maxi 

(en tr/mn)
Vis Réf.fab. Code

18 Alu 18 16,6 3 6 10000 M2,5X8 MWKA1800KB 3163994
20 Alu 20 28 3 8 9500 M2,5X8 MWKA2000KB 3163995
22 Alu 22 20 3 10 9500 M2,5X8 MWKA2200KB 3163996
25 Alu 25 28 6 12 8000 M3X10 MWKA2500KB 3163997
30 Alu 30 40 6 14 6000 M4X10 MWKA3000KB 3163998
40 Alu 40 48 6 19 5000 M5X14 MWKA4000KB 3163999
50 Alu 50 65 10 26 5000 M6X16 MWKA5000KB 3164000
60 Alu 60 80 10 30 4500 M8X18 MWKA6000KB 3164001
70 Alu 70 95 15 35 4000 M8X25 MWKA7000KB 3164002
80 Alu 80 100 20 40 3500 M8X25 MWKA8000KB 3164003
60 Acier 60 80 10 30 4500 M8X18 MWKS6000ZA 3164004
70 Acier 70 95 15 35 4000 M8X25 MWKS7000ZA 3164005
80 Acier 80 100 20 40 3500 M8X25 MWKS8000ZA 3164006
18 Inox 18 16,6 3 6 10000 M2,5X8 MWKE1800KC 3164007
20 Inox 20 28 3 8 9500 M2,5X8 MWKE2000KC 3164008
22 Inox 22 20 3 10 9500 M2,5X8 MWKE2200KC 3164009
25 Inox 25 28 6 12 8000 M3X10 MWKE2500KC 3164010
30 Inox 30 40 6 14 6000 M4X10 MWKE3000KC 3164011
40 Inox 40 48 6 19 5000 M5X14 MWKE4000KC 3164012
50 Inox 50 65 10 26 5000 M6X16 MWKE5000KC 3164013

Accouplement rigide à coquilles en Fonte
Alésage avec Clavetage normalisé en deux parties charges radiales et axiales , grande 
facilité de montage, montage vertical ou horizontal.

Alésage 
(en mm)

Ø ext. 
(en mm)

Long. totale 
(en mm)

Vitesse maxi 
(en tr/mn)

Couple maxi 
(en mm)

Vis
Nb  

de vis
Réf.fab. Code

20 85 100 1700 25 M10X30 4 115A20N00ZA 3163944
25 100 130 1500 40 M12X40 4 115A25N00ZA 3163945
30 100 130 1500 60 M12X40 4 115A30N00ZA 3163946
35 110 160 1420 80 M12X50 6 115A35N00ZA 3163947
40 110 160 1420 100 M12X50 6 115A40N00ZA 3163948
45 120 190 1350 125 M12X50 6 115A45N00ZA 3163949
50 130 190 1300 150 M12X50 6 115A50N00ZA 3163950
55 150 220 1200 500 M16X55 6 115A55N00ZA 3163951
60 150 220 1200 850 M16X55 6 115A60N00ZA 3163952
65 170 250 1120 1250 M16X55 6 115A65N00ZA 3163953
70 170 250 1120 1700 M16X55 6 115A70N00ZA 3163954
75 190 280 1060 2000 M16X60 8 115A75N00ZA 3163955
80 190 280 1060 2500 M16X75 8 115A80N00ZA 3163956
90 215 310 1000 3800 M16X90 8 115A90N00ZA 3163957
100 250 350 920 5400 M20X90 8 115A100N00ZA 3163942
110 250 390 920 7500 M20X90 8 115A110N00ZA 3163943

Accouplement rigide à coquilles
Sans entretien-grande facilité de dégagement. Alésage lisse. 

En une partie En deux parties
Alésage 
(en mm)

Matière
Ø ext. 

(en mm)
Long. totale 

(en mm)
Couple maxi 

(en mm)
Vis Réf.fab. Code Réf.fab. Code

10 Acier 29 45 85 M4X12 CC110S00ZA 3163958 CC210S00ZA 3163976
12 Acier 29 45 105 M4X12 CC112S00ZA 3163959 CC212S00ZA 3163977
14 Acier 34 50 160 M5X16 CC114S00ZA 3163960 CC214S00ZA 3163978
15 Acier 34 50 180 M5X16 CC115S00ZA 3163961 CC215S00ZA 3163979
16 Acier 34 50 200 M5X16 CC116S00ZA 3163962 CC216S00ZA 3163980
19 Acier 42 65 300 M6X18 CC119S00ZA 3163963 CC219S00ZA 3163981
20 Acier 42 65 350 M6X18 CC120S00ZA 3163964 CC220S00ZA 3163982
25 Acier 45 75 400 M6X18 CC125S00ZA 3163965 CC225S00ZA 3163983
30 Acier 53 83 475 M6X18 CC130S00ZA 3163966 CC230S00ZA 3163984
10 Inox 29 45 25 M4X12 CC110SS00KA 3163967 CC210SS00KA 3163985
12 Inox 29 45 32 M4X12 CC112SS00KA 3163968 CC212SS00KA 3163986
14 Inox 34 50 40 M5X16 CC114SS00KA 3163969 CC214SS00KA 3163987
15 Inox 34 50 50 M5X16 CC115SS00KA 3163970 CC215SS00KA 3163988
16 Inox 34 50 60 M5X16 CC116SS00KA 3163971 CC216SS00KA 3163989
19 Inox 42 65 90 M6X18 CC119SS00KA 3163972 CC219SS00KA 3163990
20 Inox 42 65 100 M6X18 CC120SS00KA 3163973 CC220SS00KA 3163991
25 Inox 45 75 110 M6X18 CC125SS00KA 3163974 CC225SS00KA 3163992
30 Inox 53 83 150 M6X18 CC130SS00KA 3163975 CC230SS00KA 3163993
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Accouplements

Moyeu HRC à moyeu amovible 
Matière Fonte.

Montage extérieur Montage intérieur

Taille
Ø ext. 

(en mm)
Ø moyeu 
(en mm)

Long. moyeu 
 (en mm)

Numéro 
moyeu

Réf.fab. Code Réf.fab. Code

70 69 60 20 1008 HRC70H00ZA 3161894 HRC70F00ZA 3161902
90 85 70 19,5 1108 HRC90H00ZA 3161895 HRC90F00ZA 3161903

110 112 100 18,5 1610 HRC110H00ZA 3161896 HRC110F00ZA 3161904
130 130 105 18 1610 HRC130H00ZA 3161897 HRC130F00ZA 3161905
150 150 115 23,5 2012 HRC150H00ZA 3161898 HRC150F00ZA 3161906
180 180 125 34,5 2517 HRC180H00ZA 3161899 HRC180F00ZA 3161907
230 225 155 39,5 3020 HRC230H00ZA 3161900 HRC230F00ZA 3161908
280 275 206 51 3525 HRC280H00ZA 3161901 HRC280F00ZA 3161909

Moyeu HRC préalésé
Matière Fonte.

Elements élastique HRC Nbr 80Sh

1

2

3

1

Taille
Ø ext. 

(en mm)
Préalesage 

(en mm)
Alésage maxi 

(en mm)
Ø moyeu 
(en mm)

Long. moyeu 
 (en mm)

Réf.fab. Code

70 69 8 32 60 20 HRC70B00ZA 3161916
90 85 10 42 70 26 HRC90B00ZA 3161917
110 112 10 55 100 37 HRC110B00ZA 3161910
130 130 15 60 105 39 HRC130B00ZA 3161911
150 150 20 70 115 46 HRC150B00ZA 3161912
180 180 25 80 125 58 HRC180B00ZA 3161913
230 225 25 100 155 77 HRC230B00ZA 3161914
280 275 30 115 206 90 HRC280B00ZA 3161915

2

Taille
Plage temperature  

(mini/maxi)
Réf.fab. Code

70 -20 / +80°C STERNHRC7000ZA 3161892
90 -20 / +80°C STERNHRC9000ZA 3161893

110 -20 / +80°C STERNHRC11000ZA 3161886
130 -20 / +80°C STERNHRC13000ZA 3161887
150 -20 / +80°C STERNHRC15000ZA 3161888
180 -20 / +80°C STERNHRC18000ZA 3161889
230 -20 / +80°C STERNHRC23000ZA 3161890
280 -20 / +80°C STERNHRC28000ZA 3161891

3
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Moyeux amovibles

Série 1008 Série 1108 Série 1210 Série 1215 Série 1310 Série 1610
Ø  int. 

(en mm)
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

9 1008 988936A 1108 988938W - - - - - - - -
10 1008 170635T 1108 988937L - - - - - - - -
11 1008 170636E 1108 159787F 1210 170644O - - - - - -
12 1008 380156G 1108 159788Q 1210 170645Z 1215 569032I - - - -
14 1008 170637P 1108 159789B 1210 170646K 1215 569033T 1310 491964Q 1610 508188Q
15 1008 506329D 1108 317187N 1210 505232A 1610 170654U
16 1008 170638A 1108 159790M 1210 170647V 1215 569034E 1310 491966M 1610 159546G
18 1008 170639L 1108 159791X 1210 170648G 1215 569035P 1310 491967X 1610 170655F
19 1008 170640W 1108 159792I 1210 159543Z 1215 569036A 1310 491969T 1610 170656Q
20 1008 170641H 1108 159793T 1210 170649R 1215 569037L 1310 491970E 1610 159547R
22 1008 159542O 1108 159794E 1210 170650C 1215 569038W 1310 491971P 1610 170657B
24 1008 170642S 1108 159795P 1210 159544K 1215 569039H 1310 491972A 1610 159548C
25 1008 170643D 1108 159796A 1210 170651N 1215 569040S 1310 491973L 1610 159549N
28 - - 1108 159797L 1210 170652Y 1215 569041D 1310 491974W 1610 170658M
30 - - - - 1210 170653J 1215 569042O 1310 491975H 1610 159550Y
32 - - - - 1210 159545V 1215 569043Z 1310 491976S 1610 170659X
35 - - - - - - - - 1310 569302O 1610 170660I
38 - - - - - - - - - - 1610 170661T

Moyeux amovibles

Série 1615 Série 2012 Série 2517 Série 3020 Série 3030 Série 3025
Ø  int. 

(en mm)
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

14 1615 039513B 2012 159558I - - - - - - - -
15 1615 569304K - - - - - - - - - -
16 1615 172725Z 2012 159561P 2517 159568O - - - - - -
18 1615 039515X 2012 190488C 2517 039559N - - - - - -
19 1615 159556M 2012 159562A 2517 159569Z - - - - - -
20 1615 170663P 2012 170673V 2517 170682Q - - - - - -
22 1615 170664A 2012 159563L 2517 170683B - - - - - -
24 1615 159557X 2012 159564W 2517 159570K - - - - - -
25 1615 170665L 2012 170674G 2517 170684M 3020 159538W - - - -
28 1615 170666W 2012 170675R 2517 159534E 3020 384982A - - - -
30 1615 170667H 2012 170676C 2517 170685X 3020 179079F - - - -
32 1615 170668S 2012 170677N 2517 170686I 3020 170693H - - - -
35 1615 170669D 2012 170678Y 2517 170687T 3020 159539H 3030 159571V 3525 988946G
38 1615 170670O 2012 170679J 2517 170688E 3020 170694S 3030 159572G 3525 380195T
40 1615 170671Z 2012 170680U - - 3020 170695D 3030 170702C 3525 380196E
42 1615 170672K 2012 159565H 2517 159535P 3020 170696O 3030 988945V 3525 988947R
45 - - 2012 170681F 2517 170690A 3020 159540S 3030 170703N 3525 380197P
48 - - 2012 159566S 2517 159536A 3020 039599L 3030 039606K 3525 380198A
50 - - - - 2517 170691L 3020 170697Z 3030 170704Y 3525 380199L
55 - - - - - - 3020 159541D 3030 159573R 3525 380200W
60 - - - - 2517 170692W 3020 170698K 3030 159574C 3525 380201H
65 - - - - 2517 505235H 3020 170699V 3030 170705J 3525 380202S
70 - - - - - - 3020 170700G 3030 170706U 3525 380203D
75 - - - - - - 3020 039605Z 3030 159575N 3525 380204O

Série 3535 Série 4030 Série 4040 Série 4545 Série 5050
Ø  int. 

(en mm)
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

30 3535 569307R - - - - - - - -
35 3535 039613J - - - - - - - -
40 3535 039614U 4030 988951J 4040 505236S - - - -
42 3535 159577J 4030 2971290 4040 569309N - - - -
45 3535 039616Q 4030 988952U 4040 505237D - - - -
48 3535 170707F 4030 988953F 4040 569310Y - - - -
50 3535 159578U 4030 988954Q 4040 569311J - - - -
55 3535 170708Q 4030 988955B 4040 569312U 4545 569314Q - -
60 3535 159579F 4030 988956M 4040 505238O 4545 569315B - -
65 3535 170709B 4030 988957X 4040 505239Z 4545 569316M - -
70 3535 159581B 4030 988958I 4040 505240K 4545 505246Y 5050 505251B
75 3535 170710M 4030 988959T 4040 505241V 4545 505247J 5050 505252M
80 3535 159582M 4030 988960E 4040 505242G 4545 569317X 5050 569321P
85 3535 170711X 4030 988961P 4040 505243R 4545 505248U 5050 569322A
90 3535 159583X 4030 988962A 4040 505244C 4545 569318I 5050 569323L
95 - - - - 4040 569313F 4545 505249F 5050 569324W

100 - - 4 030 988950Y 4040 505245N 4545 569319T 5050 505253X
105 - - - - - - 4545 569320E 5050 569325H
110 - - - - - - 4545 505250Q 5050 512010Q

Pensez à :

P. 248

Clés dynamo

Pensez à :

P. 221

Jeux de clés



685
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

d

H

H2

H3

D

H1

D
1

KLBB

KLBB Pression (en N/mm²) Vis de blocage Vis d’extraction
d D D1 H H1 H2 H3 Couple (en Nm) Arbre Moyeu Type Nombre Couple (en Nm) Type Nombre Réf.fab. Code
14 55 63 39 31 17 22 290 460 110 M8 4 42 M8 2 KLBB114 1003568
16 55 63 39 31 17 22 330 400 110 M8 4 42 M8 2 KLBB116 1003569
18 55 63 39 31 17 22 370 360 110 M8 4 42 M8 2 KLBB118 1003570
19 55 63 39 31 17 22 390 340 110 M8 4 42 M8 2 KLBB119 1003571
20 55 63 39 31 17 22 410 320 110 M8 4 42 M8 2 KLBB120 1003572
22 55 63 39 31 17 22 450 290 110 M8 4 42 M8 2 KLBB122 1003573
24 55 63 39 31 17 22 490 270 110 M8 4 42 M8 2 KLBB124 1003574
25 55 63 39 31 17 22 510 260 110 M8 4 42 M8 2 KLBB125 1003575
28 55 63 39 31 17 22 570 230 110 M8 4 42 M8 2 KLBB128 1003576
30 55 63 39 31 17 22 610 220 110 M8 4 42 M8 2 KLBB130 1003577
24 65 72 39 31 17 22 610 330 120 M8 4 42 M8 3 KLBB224 1003578
25 65 72 39 31 17 22 640 320 120 M8 5 42 M8 3 KLBB225 1003579
28 65 72 39 31 17 22 710 290 120 M8 5 42 M8 3 KLBB228 1003580
30 65 72 39 31 17 22 770 270 120 M8 5 42 M8 3 KLBB230 1003581
32 65 72 39 31 17 22 820 250 120 M8 5 42 M8 3 KLBB232 1003582
33 65 72 39 31 17 22 850 240 120 M8 5 42 M8 3 KLBB233 1140603
35 65 72 39 31 17 22 890 230 120 M8 5 42 M8 3 KLBB235 1003583
38 65 72 39 31 17 22 970 210 120 M8 5 42 M8 3 KLBB238 1003584
40 65 72 39 31 17 22 1020 200 120 M8 5 42 M8 3 KLBB240 1003585
30 80 87 41 33 20 25 1070 320 110 M8 7 42 M8 3 KLBB330 1003586
32 80 87 41 33 20 25 1140 300 110 M8 7 42 M8 3 KLBB332 1003587
33 80 87 41 33 20 25 1180 280 110 M8 7 42 M8 3 KLBB333 1140604
35 80 87 41 33 20 25 1250 270 110 M8 7 42 M8 3 KLBB335 1003588
38 80 87 41 33 20 25 1350 250 110 M8 7 42 M8 3 KLBB338 1003589
40 80 87 41 33 20 25 1420 240 110 M8 7 42 M8 3 KLBB340 1003590
42 80 87 41 33 20 25 1500 230 110 M8 7 42 M8 3 KLBB342 1003591
45 80 87 41 33 20 25 1600 210 110 M8 7 42 M8 3 KLBB345 1003592
48 80 87 41 33 20 25 1710 200 110 M8 7 42 M8 3 KLBB348 1003593
50 80 87 41 33 20 25 1780 190 110 M8 7 42 M8 3 KLBB350 1003594

Moyeux amovibles série KLBB
Auto-centreurs. Entretien et assemblage rapides. 
Couple élevé.

H2

H

H1

dD

KLHH

Moyeux amovibles série KLHH
Non auto-centreurs.  
Entretien et assemblage rapides. 
Couple moyen bas.

KLHH Pression (en N/mm²) Vis de blocage Vis d’extraction
d D H H1 H2 Couple (en Nm) Arbre Moyeu Type Nombre Couple (en Nm) Type Nombre Réf.fab. Code
19 41 24.5 18.5 12 210 260 120 M6 6 17.5 M8 2 KLHH019 1003769
20 42 24.5 18.5 12 240 250 120 M6 6 17.5 M8 2 KLHH020 1003770
24 46 24.5 18.5 12 290 250 120 M6 6 17.5 M8 2 KLHH024 1003771

25 47 24.5 18.5 12 330 230 120 M6 8 17.5 M8 2 KLHH025 1003772
28 50 24.5 18.5 12 370 220 120 M6 8 17.5 M8 2 KLHH028 1003773
30 52 24.5 18.5 12 430 210 120 M6 8 17.5 M8 2 KLHH030 1003774
35 57 28 22 15 610 170 100 M6 12 17.5 M8 3 KLHH035 1003775
38 60 28 22 15 380 170 100 M6 12 17.5 M8 3 KLHH038 1003776
40 62 28 22 15 780 170 100 M6 12 17.5 M8 3 KLHH040 1003777
42 70 36 28 18 1480 190 110 M8 12 42 M10 3 KLHH042 1003778
45 73 36 28 18 1500 210 130 M8 12 42 M10 3 KLHH045 1003779
48 76 36 28 18 1550 210 130 M8 12 42 M10 3 KLHH048 1003780
50 78 36 28 18 1650 190 120 M8 12 42 M10 3 KLHH050 1003781
55 83 36 28 18 2000 190 120 M8 16 42 M10 4 KLHH055 1003782
60 88 36 28 18 2350 190 120 M8 16 42 M10 4 KLHH060 1003783
70 105 45 35 22 3900 180 120 M8 16 42 M10 4 KLHH070 1003784
80 115 45 35 22 4800 170 120 M10 16 85 M12 3 KLHH080 1003785

Moyeux expansibles
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Moyeux expansibles

Assembleurs Expansibles Trantorque Mini - métrique
Couple transmissible de 10 à 140 Nm. Excellente concentricité et transmission de moments de flexion.

Type
Ø int x ext 
(en mm)

Long. totale 
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Cote sur plat 
(en mm)

Réf.fab. Code

TTQ3x16 3 x 16 19 10 13 4202-003100-000000 3147437
TTQ4x16 4 x 16 19 13 13 4202-004100-000000 3147438
TTQ5x16 5 x 16 19 16 13 4202-005100-000000 3147439
TTQ6x16 6 x 16 19 19 13 4202-006100-000000 3147440
TTQ7x20 7 x 20 22 36 16 4202-007100-000000 3147441
TTQ8x20 8 x 20 22 41 16 4202-008100-000000 3147442
TTQ9x20 9 x 20 22 47 16 4202-009100-000000 3147443

TTQ10x23 10 x 23 26 68 19 4202-010100-000000 3147431
TTQ11x23 11 x 23 26 75 19 4202-011100-000000 3147432
TTQ12x23 12 x 23 26 81 19 4202-012100-000000 3147433
TTQ14x26 14 x 26 29 123 22 4202-014100-000000 3147434
TTQ15x26 15 x 26 29 132 22 4202-015100-000000 3147435
TTQ16x26 16 x 26 29 140 22 4202-016100-000000 3147436

Assembleurs Expansibles Trantorque OE - métrique
Couple transmissible de 211 à 658 Nm. Excellente concentricité et transmission de moments de flexion. Faible encombrement radial.

Type
Ø int x ext 
(en mm)

Long. totale 
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Cote sur plat 
(en mm)

Réf.fab. Code

TTQ17x32 17 x 32 29 211 30 4202-018110-000000 3147444
TTQ18x32 18 x 32 29 223 30 4202-019110-000000 3147445
TTQ19x32 19 x 32 29 236 30 4202-020110-000000 3147446
TTQ20x35 20 x 35 32 303 32 4202-022110-000000 3147447
TTQ22x35 22 x 35 32 333 32 4202-024110-000000 3147448
TTQ24x38 24 x 38 34 405 36 4202-025110-000000 3147449
TTQ25x38 25 x 38 34 422 36 4202-028110-000000 3147450
TTQ28x45 28 x 45 41 515 46 4202-030110-000000 3147451
TTQ30x45 30 x 45 41 551 46 4202-032110-000000 3147452
TTQ32x50 32 x 50 43 601 50 4202-035110-000000 3147453
TTQ35x50 35 x 50 43 658 50 4202-035110-000000 3147454

Ø int x ext 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø collerette 
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Couple de serrage 
de vis (en Nm)

Réf.fab. Code

20 x 28 44 49 240 4 M6 x 18 17,4 RLK110 20X28 3147048
22 x 32 51 54 260 4 M6 x 18 17,4 RLK110 22X32 3147049
24 x 34 51 56 280 4 M6 x 18 17,4 RLK110 24X34 3147050
25 x 34 51 56 300 4 M6 x 18 17,4 RLK110 25X34 3147051
28 x 39 51 61 500 6 M6 x 18 17,4 RLK110 28X39 3147052
30 x 41 51 62 530 6 M6 x 18 17,4 RLK110 30X41 3147053
32 x 43 51 65 760 8 M6 x 18 17,4 RLK110 32X43 3147054
35 x 47 56 69 830 8 M6 x 18 17,4 RLK110 35X47 3147055
38 x 50 56 72 900 8 M6 x 18 17,4 RLK110 38X50 3147056
40 x 53 56 75 940 8 M6 x 18 17,4 RLK110 40X53 3147057
42 x 55 65 78 1800 8 M8 x 22 42,2 RLK110 42X55 3147058
45 x 59 73 85 1950 8 M8 x 22 42,2 RLK110 45X59 3147059
48 x 62 78 87 2050 8 M8 x 22 42,2 RLK110 48X62 3147060

Assembleur expansible RLK110
Centre le moyeu sur l’arbre. Pour couples transmissible élevé. Faible encombrement radial. Pas de déplacement relatif entre le moyeu 
et l’arbre pendant le serrage grâce au placage en appuie. Couple transmissible de 17 Nm à 18 000 Nm.

Ø int x ext 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Couple de serrage 
de vis (en Nm)

Réf.fab. Code

20 x 47 48 580 6 M6 x 25 17,4 RLK130 20X47 3146890
22 x 47 48 630 6 M6 x 25 17,4 RLK130 22X47 3146891
24 x 50 48 690 6 M6 x 25 17,4 RLK130 24X50 3146892
25 x 50 48 720 6 M6 x 25 17,4 RLK130 25X50 3146893
28 x 55 48 810 6 M6 x 25 17,4 RLK130 28X55 3146894
30 x 55 48 860 6 M6 x 25 17,4 RLK130 30X55 3146895
32 x 60 48 1250 8 M6 x 25 17,4 RLK130 32X60 3146896
35 x 60 48 1350 8 M6 x 25 17,4 RLK130 35X60 3146897
38 x 65 48 1450 8 M6 x 25 17,4 RLK130 38X65 3146898
40 x 65 48 1550 8 M6 x 25 17,4 RLK130 40X65 3146899
42 x 75 59 2200 6 M8 x 30 42,2 RLK130 42X75 3146900
45 x 75 59 2350 6 M8 x 30 42,2 RLK130 45X75 3146901
48 x 80 59 3400 8 M8 x 30 42,2 RLK130 48X80 3146902
50 x 80 59 3500 8 M8 x 30 42,2 RLK130 50X80 3146903

Assembleur expansible RLK130
Centre le moyeu sur l’arbre. Pour couples transmissibles très élevés. Couple transmissible de 580 Nm à 70 000 Nm.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Moyeux expansibles

Ø int x ext 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø collerette 
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Couple de serrage 
de vis (en Nm)

Réf.fab. Code

20 x 47 48 53 350 6 M6 x 25 17,4 RLK131 20X47 3146919
22 x 47 48 53 390 6 M6 x 25 17,4 RLK131 22X47 3146920
24 x 50 48 56 430 6 M6 x 25 17,4 RLK131 24X50 3146921
25 x 50 48 56 440 6 M6 x 25 17,4 RLK131 25X50 3146922
28 x 55 48 61 500 6 M6 x 25 17,4 RLK131 28X55 3146923
30 x 55 48 61 530 6 M6 x 25 17,4 RLK131 30X55 3146924
32 x 60 48 66 760 8 M6 x 25 17,4 RLK131 32X60 3146925
35 x 60 48 66 830 8 M6 x 25 17,4 RLK131 35X60 3146926
38 x 65 48 71 900 8 M6 x 25 17,4 RLK131 38X65 3146927
40 x 65 48 71 940 8 M6 x 25 17,4 RLK131 40X65 3146928
42 x 75 59 81 1350 6 M8 x 30 42,2 RLK131 42X75 3146929
45 x 75 59 81 1450 6 M8 x 30 42,2 RLK131 45X75 3146930
48 x 80 59 86 2050 8 M8 x 30 42,2 RLK131 48X80 3146931
50 x 80 59 86 2150 8 M8 x 30 42,2 RLK131 50X80 3146932

Ø int x ext 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Couple de serrage 
de vis (en Nm)

Réf.fab. Code

20 x 47 34 580 6 M6 x 20 17,4 RLK132 20X47 3146953
22 x 47 34 630 6 M6 x 20 17,4 RLK132 22X47 3146954
24 x 50 34 690 6 M6 x 20 17,4 RLK132 24X50 3146955
25 x 50 34 720 6 M6 x 20 17,4 RLK132 25X50 3146956
28 x 55 34 810 6 M6 x 20 17,4 RLK132 28X55 3146957
30 x 55 34 860 6 M6 x 20 17,4 RLK132 30X55 3146958
32 x 60 34 1250 8 M6 x 20 17,4 RLK132 32X60 3146959
35 x 60 34 1350 8 M6 x 20 17,4 RLK132 35X60 3146960
38 x 65 34 1450 8 M6 x 20 17,4 RLK132 38X65 3146961
40 x 65 34 1550 8 M6 x 20 17,4 RLK132 40X65 3146962
42 x 75 41 2350 8 M8 x 25 34 RLK132 42X75 3146963
45 x 75 41 2500 8 M8 x 25 34 RLK132 45X75 3146964
48 x 80 41 2900 8 M8 x 25 36 RLK132 48X80 3146965
50 x 80 41 3000 8 M8 x 25 36 RLK132 50X80 3146966

Assembleur expansible RLK131
Centre le moyeu sur l’arbre. Pas de déplacement axial relatif entre le moyeu et l’arbre 
pendant le serrage grâce à la butée axiale. Couple transmissible de 350 Nm à 43 000 Nm.

Assembleur expansible RLK132
Centre le moyeu sur l’arbre. Pour couples transmissibles élevés. Courte portée axiale. 
Couple transmissible de 580 Nm à 83 500 Nm.

Ø int x ext 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Ø collerette 
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Couple de serrage 
de vis (en Nm)

Réf.fab. Code

20 x 47 34 53 350 6 M6 x 20 17,4 RLK133 20X47 3146987
22 x 47 34 53 390 6 M6 x 20 17,4 RLK133 22X47 3146988
24 x 50 34 56 430 6 M6 x 20 17,4 RLK133 24X50 3146989
25 x 50 34 56 440 6 M6 x 20 17,4 RLK133 25X50 3146990
28 x 55 34 62 500 6 M6 x 20 17,4 RLK133 28X55 3146991
30 x 55 34 62 530 6 M6 x 20 17,4 RLK133 30X55 3146992
32 x 60 34 69 760 8 M6 x 20 17,4 RLK133 32X60 3146993
35 x 60 34 69 830 8 M6 x 20 17,4 RLK133 35X60 3146994
38 x 65 34 72 900 8 M6 x 20 17,4 RLK133 38X65 3146995
40 x 65 34 72 940 8 M6 x 20 17,4 RLK133 40X65 3146996
42 x 75 41 84 1800 8 M8 x 25 42,2 RLK133 42X75 3146997
45 x 75 41 84 1950 8 M8 x 25 42,2 RLK133 45X75 3146998
48 x 80 41 89 2050 8 M8 x 25 42,2 RLK133 48X80 3146999
50 x 80 41 89 2150 8 M8 x 25 42,2 RLK133 50X80 3147000

Assembleur expansible RLK133
Centre un moyeu sur un arbre. Courte portée axiale. Pas de déplacement axial relatif entre le 
moyeu et l’arbre au moment du serrage du fait de l’appui frontal. Couple transmissible de 350 
Nm à 51 500 Nm.
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Moyeux expansibles

Ø int x ext 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Couple de serrage 
de vis (en Nm)

Réf.fab. Code

20 x 47 26 300 8 M6 x 18 17,4 RLK200 20X47 3147105
22 x 47 26 330 8 M6 x 18 17,4 RLK200 22X47 3147107
24 x 50 26 360 8 M6 x 18 17,4 RLK200 24X50 3147010
25 x 50 26 380 8 M6 x 18 17,4 RLK200 25X50 3147109
28 x 55 26 630 12 M6 x 18 17,4 RLK200 28X55 3147112
30 x 55 26 680 12 M6 x 18 17,4 RLK200 30X55 3147114
32 x 60 26 720 12 M6 x 18 17,4 RLK200 32X60 3147116
35 x 60 26 790 12 M6 x 18 17,4 RLK200 35X60 3147118
38 x 65 26 1050 15 M6 x 18 17,4 RLK200 38X65 3147121
40 x 65 26 1150 15 M6 x 18 17,4 RLK200 40X65 3147123
42 x 75 32 1750 12 M8 x 22 42,2 RLK200 42X75 3147124
45 x 75 32 1850 12 M8 x 22 42,2 RLK200 45X75 3147125
48 x 80 32 2000 12 M8 x 22 42,2 RLK200 48X80 3147126
50 x 80 32 2050 12 M8 x 22 42,2 RLK200 50X80 3147127

Assembleur expansible RLK200
Facilement démontable. 
Construction compacte. 
Pas de déplacement axial relatif entre le moyeu et l’arbre pendant le serrage. 
Tolérances larges sur arbre et moyeu. 
Couple transmissible de 300 Nm à 428 500 Nm.

Assembleur expansible RLK250
Centre un moyeu sur un arbre. 
Faible encombrement radial particulièrement 
adapté aux moyeux de faible épaisseur. 
Assemblage rapide par écrou à encoches. 
Démontage facile. 
Couple transmissible de 38 Nm à 1 050 Nm.

Ø int x 
ext (en 
mm)

Long.  
(en 

mm)

Ø collerette 
(en mm)

Couple 
maxi 
(en N)

Réf.fab. Code

20 x 30 18 38 65 RLK250 20X30 3147140
24 x 35 18 45 95 RLK250 24X35 3147141
25 x 35 18 45 105 RLK250 25X35 3147142
30 x 40 19,5 52 160 RLK250 30X40 3147143
35 x 45 21,5 58 250 RLK250 35X45 3147144
36 x 45 21,5 58 260 RLK250 36X45 3147145
40 x 52 24,5 65 350 RLK250 40X52 3147146
45 x 57 25,5 70 420 RLK250 45X57 3147147
48 x 62 25,5 75 500 RLK250 48X62 3147148
50 x 62 25,5 75 560 RLK250 50X62 3147149

Ø int x 
ext (en 
mm)

Long.  
(en 

mm)

Ø collerette 
(en mm)

Couple 
maxi 
(en N)

Réf.fab. Code

20 x 30 31 38 130 RLK250L 20X30 3147162
22 x 35 35 45 180 RLK250L 22X35 3147163
24 x 35 35 45 230 RLK250L 24X35 3147164
25 x 35 35 45 250 RLK250L 25X35 3147165
28 x 40 35 52 330 RLK250L 28X40 3147166
30 x 40 35 52 380 RLK250L 30X40 3147167
35 x 45 42 58 460 RLK250L 35X45 3147168
40 x 50 44 65 640 RLK250L 40X50 3147169
50 x 60 46 75 930 RLK250L 50X60 3147170

Ø int x ext (en mm) Long. (en mm) Couple maxi (en N) Réf.fab. Code
20 x 25 6,3 41,7 RLK300 20X25 3147190
22 x 26 6,3 50 RLK300 22X26 3147191
24 x 28 6,3 60,1 RLK300 24X28 3147192
25 x 30 6,3 65,2 RLK300 25X30 3147193
28 x 32 6,3 81,8 RLK300 28X32 3147194
30 x 35 6,3 93,9 RLK300 30X35 3147195
32 x 36 6,3 107 RLK300 32X36 3147196
35 x 40 7 145 RLK300 35X40 3147197
38 x 44 7 171 RLK300 38X44 3147198
40 x 45 8 208 RLK300 40X45 3147199
42 x 48 8 229 RLK300 42X48 3147200
45 x 52 10 343 RLK300 45X52 3147201
48 x 55 10 390 RLK300 48X55 3147202
50 x 57 10 423 RLK300 50X57 3147203

Assembleur expansible RLK250L
Centre un moyeu sur l’arbre. 
Faible encombrement radial particulièremet 
adapté aux moyeux de faibles épaisseurs. 
Assemblage rapide par écrou à encoches. 
Couple transmissible de 74 Nm à 1 500 Nm.

Assembleur expansible RLK300
Centre le moyeu sur l’arbre. Pour couples transmissibles très élevés. Couple transmissible de 580 Nm à 70 000 Nm.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Moyeux expansibles

Ø int x ext 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Couple de serrage 
de vis (en Nm)

Réf.fab. Code

20 x 38 26 170 4 M5x20 10 RLK350 20X38 3147019
22 x 40 26 190 4 M5x20 10 RLK350 22X40 3147020
24 x 47 32 290 4 M6 x 25 17,4 RLK350 24X47 3147021
25 x 47 32 300 4 M6 x 25 17,4 RLK350 25X47 3147022
28 x 50 32 510 6 M6 x 25 17,4 RLK350 28X50 3147023
30 x 55 32 550 6 M6 x 25 17,4 RLK350 30X55 3147024
32 x 55 32 580 6 M6 x 25 17,4 RLK350 32X55 3147025
35 x 60 37 640 6 M6 x 30 17,4 RLK350 35X60 3147026
38 x 65 37 920 8 M6 x 30 17,4 RLK350 38X65 3147027
40 x 65 37 970 8 M6 x 30 17,4 RLK350 40X65 3147028
45 x 75 44 2000 8 M8 x 35 42,2 RLK350 45X75 3147029
50 x 80 44 2200 8 M8 x 35 42,2 RLK350 50X80 3147030

Ø int x ext 
(en mm)

Long.  
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Couple de serrage 
de vis (en Nm)

Réf.fab. Code

25 x 50 51 840 6 M6 x 35 17,4 RLK402 25X50 3147228
30 x 55 51 1350 8 M6 x 35 17,4 RLK402 30X55 3147233
32 x 60 51 1450 8 M6 x 35 17,4 RLK402 32X60 3147234
35 x 60 51 1550 8 M6 x 35 17,4 RLK402 35X60 3147235
38 x 65 51 2100 10 M6 x 35 17,4 RLK402 38X65 3147236
40 x 65 51 2250 10 M6 x 35 17,4 RLK402 40X65 3147237
42 x 75 51 3400 8 M8 x 35 42,2 RLK402 42X75 3147238
45 x 75 51 3700 8 M8 x 35 42,2 RLK402 45X75 3147239
48 x 80 70 3900 8 M8 x 55 42,2 RLK402 48X80 3147240
50 x 80 70 4100 8 M8 x 55 42,2 RLK402 50X80 3147241

Assembleur expansible RLK350
Centre un moyeu sur un arbre. Pour arbres de faibles diamètres. Couple transmissible de 7,2 Nm à 2 200 Nm.

Assembleur expansible RLK402
Centre un moyeu sur un arbre. Pour arbres de faibles diamètres. Couple transmissible de 7,2 Nm à 2 200 Nm.

Ø int x ext 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Couple de serrage 
de vis (en Nm)

Réf.fab. Code

20 x 46 21 110 5 M5x16 4 RLK603S 20X46 3147345
21 x 50 22,5 200 6 M5x16 5 RLK603S 21X50 3147346
24 x 50 23 240 6 M5x16 5 RLK603S 24X50 3147347
30 x 52 22 340 7 M5x20 5 RLK603S 30X52 3147348
30 x 60 26 350 7 M5x20 5 RLK603S 30X60 3147349
36 x 72 30 600 6 M6 x 25 12 RLK603S 36X72 3147350
38 x 72 30 520 6 M6 x 25 12 RLK603S 38X72 3147351
40 x 72 30 495 6 M6 x 25 12 RLK603S 40X72 3147352
44 x 80 30 840 7 M6 x 25 12 RLK603S 44X80 3147353
48 x 80 30 1050 7 M6 x 25 12 RLK603S 48X80 3147354
50 x 90 32 1350 9 M6 x 25 12 RLK603S 50X90 3147355

Ø int x ext 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Ø collerette 
(en mm)

Couple 
maxi (en N)

Nombre de vis 
de serrage

Ø vis de 
serrage

Réf.fab. Code

30 x 60 25 32 290 6 M6 x 16 RLK608E 30X60 3147421
36 x 72 28 38 600 5 M8 x 20 RLK608E 36X72 3147422
44 x 80 30 47 830 6 M8 x 20 RLK608E 44X80 3147423
50 x 90 33 53 1540 8 M8 x 20 RLK608E 50X90 3147424

Assembleur expansible RLK603S
Couple transmissible très élevés. Couple transmissible de 18 Nm à 156 100 Nm. Serrage des vis avec une clé dynamométrique. 
Démontage facile sans vis d’extraction. Centre l’arbre creux ou le moyeu sur l’arbre plein. Construction à double disque.

Assembleur expansible RLK608E 
Couple transmissible très élevé de 290 Nm à 397500 Nm. Assemblage rapide et simple 
avec vis serrées sans clé dynamométrique. Couple transmissible garantis par le contrôle 
de position de l’assemblage. Construction fermée très compacte, forte résistance à la 
corrosion. Rotation équilibrée même à grande vitesse. Centre l’arbre creux ou le moyeu sur 
l’arbre plein. Construction à simple disque.
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Moyeu d H C F h D Réf.fab. Code
1210 73 25 10 9 16 60 MSB1210 1003867
1215 73 38 11 16 22 60 MSB1215 1003868
1610 83 25 10 9 16 70 MSB1610 1003869
1615 83 38 11 16 22 70 MSB1615 1003870
2012 96 32 12 10 22 90 MSB2012 1003871
2517 127 45 13 19 26 110 MSB2517 190537V
3020 152 51 18 24 27 130 MSB3020 1003872
3030 152 76 19 25 51 130 MSB3030 1003873
3525 184 65 25 25 40 155 MSB3525 1003874
3535 184 89 25 32 57 155 MSB3535 1003875
4040 225 102 35 32 70 195 MSB4040 1003876
4545 254 114 40 38 76 220 MSB4545 1003877
5050 276 127 40 38 89 242 MSB5050 1003878

B
 -

 0
.0

5

F

E

G

B
 -

0.
05

AC

DD

d H

Ø
Ø ØØØØØ

0

0

plateaux boulonner

h8

C

F

H

h

D d

plateaux souder

h8

C

F

H

h

D d

plateaux souder

Moyeu A B C D E F G H
Nombre 
de trous

d Réf.fab. Code

1210 120 80 100 70 25 9 7.5 2.5 6 7.5 MBB120MA 1003856
1610 130 90 110 80 25 9 7.5 2.5 6 7.5 MBB130MA 1003857
2012 145 115 125 95 32 12 9.5 2.5 6 9.5 MBB145MA 1003858
2517 185 130 155 115 45 19 12.5 2.5 6 11.5 MBB185MA 1003859
3020 220 165 190 145 51 19 12.5 2.5 6 13.5 MBB220MA 1003860
1210 180 90 135 75 25 9.25 6.5 2.5 6 7.5 MBB180MA 1003861
1615 200 110 150 85 38 15.3 7.5 2.5 6 7.5 MBB200MA 1003862
2012 270 140 190 110 32 11.8 8.5 2.5 6 9.5 MBB270MA 1003863
2517 340 170 240 125 45 17.8 9.5 2.5 8 11.5 MBB340MA 1003864
3020 430 220 300 160 51 18.8 13.5 2.5 8 13.5 MBB430MA 1003865
3020 485 250 340 160 51 18.8 13.5 2.5 8 13.5 MBB485MA 1003866

Plateaux à souder

Plateaux à boulonner fonte
À trous lisses pour moyeux amovibles. 

Plateaux à souder/à boulonner

Une qualité de services irréprochable

profitez  
de l’excellence  
logistique

Pensez à :
Visseries

P. 370
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Motorisation

04   Roulements et transmission

Moteurs asynchrones triphasés .................................................................. 693 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Moteurs asynchrones triphasés

Moteurs électriques pour applications générales
Rendement premium (IE3). 
Triphasé. 
IP55. 
Classe d’isolation «F». 
Température ambiante : - 20° à + 40° C. 
Plaque à bornes (6 bornes).

Fixation à pattes : B3 2 pôles = 3 000 tours/min 4 pôles = 1 500 tours/min

Puissance 
(en kW)

Plage de 
tension (en V)

Type
Hauteur  
de l’axe 
(en mm) 

Réf. fab Code
Hauteur  
de l’axe 
(en mm)

Réf. fab Code

0,18 230/400V Alu 63 AMTP2-0.1824B3T 1698689 63 AMTP4-0.1824B3T 1698709
0,25 230/400V Alu 63 AMTP2-0.2524B3T 1698690 71 AMTP4-0.2524B3T 1698710
0,37 230/400V Alu 71 AMTP2-0.3724B3T 1698691 71 AMTP4-0.3724B3T 1698711
0,55 230/400V Alu 71 AMTP2-0.5524B3T 1698692 80 AMTP4-0.5524B3T 1698712
0,75 230/400V Alu 80 AMTP2-0.7524B3T 1698693 80 AMTP4-0.7524B3T 1698713
1,1 230/400V Alu 80 AMTP2-1.124B3T 1698694 90S/L AMTP4-1.124B3T 1698714
1,5 230/400V Alu 90S/L AMTP2-1.524B3T 1698695 90S/L AMTP4-1.524B3T 1698715
2,2 230/400V Alu 90S/L AMTP2-2.224B3T 1698696 100L AMTP4-2.224B3T 1698716
3 230/400V Alu 100L AMTP2-324B3T 1698697 100L AMTP4-324B3T 1698717
4 230/400V Alu 112M AMTP2-424B3T 1698698 112M AMTP4-424B3T 1698718

5,5 230/400V Alu 132S AMTP2-5.524B3T 1698699 132S AMTP4-5.524B3T 1698719
7,5 400/690V Fonte 132S WFT2-7.546B3T 1699046 132M WFT4-7.546B3T 1699216
9,2 400/690V Fonte 132M WFT2-9.246B3T 1699047 132M/L WFT4-9.246B3T 1699217
11 400/690V Fonte 160M WFT2-F1146B3T 1699048 160M WFT4-F1146B3T 1699218
15 400/690V Fonte 160M WFT2-F1546B3T 1699049 160L WFT4-F1546B3T 1699219

Fixation à bride : B5 2 pôles = 3 000 tours/min 4 pôles = 1 500 tours/min

Puissance 
(en kW)

Plage de 
tension (en V)

Type
Hauteur  
de l’axe 
(en mm) 

Réf. fab Code
Hauteur  
de l’axe 
(en mm)

Réf. fab Code

0,18 230/400V Alu 63 AMTP2-0.1824B5T 1698743 63 AMTP4-0.1824B5T 1698763
0,25 230/400V Alu 63 AMTP2-0.2524B5T 1698744 71 AMTP4-0.2524B5T 1698764
0,37 230/400V Alu 71 AMTP2-0.3724B5T 1698745 71 AMTP4-0.3724B5T 1698765
0,55 230/400V Alu 71 AMTP2-0.5524B5T 1698746 80 AMTP4-0.5524B5T 1698766
0,75 230/400V Alu 80 AMTP2-0.7524B5T 1698747 80 AMTP4-0.7524B5T 1698767
1,1 230/400V Alu 80 AMTP2-1.124B5T 1698748 90S/L AMTP4-1.124B5T 1698768
1,5 230/400V Alu 90S/L AMTP2-1.524B5T 1698749 90S/L AMTP4-1.524B5T 1698769
2,2 230/400V Alu 90S/L AMTP2-2.224B5T 1698750 100L AMTP4-2.224B5T 1698770
3 230/400V Alu 100L AMTP2-324B5T 1698751 100L AMTP4-324B5T 1698771
4 230/400V Alu 112M AMTP2-424B5T 1698752 112M AMTP4-424B5T 1698772

5,5 230/400V Alu 132S AMTP2-5.524B5T 1698753 132S AMTP4-5.524B5T 1698773
7,5 400/690V Fonte 132S WFT2-7.546B5T 1699080 132M WFT4-7.546B5T 1699251
9,2 400/690V Fonte 132M WFT2-9.246B5T 1699081 132M/L WFT4-9.246B5T 1699252
11 400/690V Fonte 160M WFT2-F1146B5T 1699082 160M WFT4-F1146B5T 1699253
15 400/690V Fonte 160M WFT2-F1546B5T 1699083 160L WFT4-F1546B5T 1699254

Fixation à pattes et bride : B35 2 pôles = 3 000 tours/min 4 pôles = 1 500 tours/min

Puissance 
(en kW)

Plage de 
tension (en V)

Type
Hauteur  
de l’axe 
(en mm) 

Réf. fab Code
Hauteur  
de l’axe 
(en mm)

Réf. fab Code

0,18 230/400V Alu 63 AMTP2-0.1824B35T 1698797 - - -
0,25 230/400V Alu 63 AMTP2-0.2524B35T 1698798 - - -
0,37 230/400V Alu 71 AMTP2-0.3724B35T 1698799 71 AMTP4-0.3724B35T 1698819
0,55 230/400V Alu - - - 80 AMTP4-0.5524B35T 1698820
0,75 230/400V Alu 80 AMTP2-0.7524B35T 1698801 80 AMTP4-0.7524B35T 1698821
1,1 230/400V Alu 80 AMTP2-1.124B35T 1698802 90S/L AMTP4-1.124B35T 1698822
1,5 230/400V Alu 90S/L AMTP2-1.524B35T 1698803 90S/L AMTP4-1.524B35T 1698823
2,2 230/400V Alu 90S/L AMTP2-2.224B35T 1698804 - - -
3 230/400V Alu 100L AMTP2-324B35T 1698805 100L AMTP4-324B35T 1698825
4 230/400V Alu 112M AMTP2-424B35T 1698806 112M AMTP4-424B35T 1698826

5,5 230/400V Alu 132S AMTP2-5.524B35T 1698807 132S AMTP4-5.524B35T 1698827
7,5 400/690V Fonte 132S WFT2-7.546B35T 1699182 132M WFT4-7.546B35T 1699286
11 400/690V Fonte 160M WFT2-F1146B35T 1699184 160M WFT4-F1146B35T 1699288
15 400/690V Fonte 160M WFT2-F1546B35T 1699185 160L WFT4-F1546B35T 1699289

Fixation à pattes B3 Fixation à brides B5 Fixation pattes et  brides B35
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Simotic connect 400 – Pionner de la digitalization 
Sidrive IQ 

• SIMOTICS IQ contient tout ce dont vous avez besoin pour analyser l'état de votre 
moteur. Il permet aux moteurs basse tension SIMOTICS de communiquer sur leur état 
de fonctionnement et leurs performances.

• Les données relatives à l'état et à la condition du moteur peuvent être collectées, 
transmises, stockées en toute sécurité, analysées et visualisées.

• Liaison numérique via SIMOTICS Connect, un boîtier de capteurs plug and play avec 
communication via WLAN et alimentation électrique intégrée

Solution

Avantages
Client 

• L’Information est obtenue simplement et rapidement à l’aide de App (sidriveIQ sous 
mindSphere)  - Temperature, vibration, consummation, couple …….

• Montage et installation facile 
• Optimisation des activités de service Listedes piéces de rechange, maintenance 

predictive, planification des interventions 

Mindsphere

Digital Product 
Twin 

Exigences minimales de rendement pour les moteurs 
D.O. L et avec variateur dans l'UE (réglementation)
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Moteurs asynchrones triphasés

Moteurs électriques pour applications générales
Rendement : IE2 et IE3. 
IP55. 
Classe d’isolation «F» , autoventilé. 
Temperature ambiante : -20°C à +40 °C . 
Plaque à bornes (6 bornes) au dessus. 
Série 1LE16 avec sondes. 
Fonctionnement en direct sur  
réseau (DOL) ou bien  
sur variateur (VSD). 

Fixation à pattes : B3 2 pôles = 3 000 tours/min 4 pôles = 1 500 tours/min

Puis-
sance 

(en 
kW)

Voltage Type
Ø arbre 
(en mm)

Rendement
Hauteur  

axe 
(en mm) 

Réf. fab Code Rendement
Hauteur  

axe 
(en mm)

Réf. fab Code

0,18 230/400 Alu 11 x 23 IE2 63 1LE1001-0BA22-2AA4 3191846 IE2 63 1LE1001-0BB32-2AA4 3191850
0,25 230/400 Alu 11 x 23 IE2 63 1LE1001-0BA32-2AA4 3191854 IE2 71 1LE1001-0CB22-2AA4 3191858
0,37 230/400 Alu 14 x 30 IE2 71 1LE1001-0CA22-2AA4 3191862 IE2 71 1LE1001-0CB32-2AA4 3191866
0,55 230/400 Alu 14 x 30 IE2 71 1LE1001-0CA32-2AA4 3191870 IE3 80 1LE1003-0DB22-2AA4 3191874
0,75 230/400 Alu 19 x 40 IE3 80 1LE1003-0DA22-2AA4 3191878 IE3 80 1LE1003-0DB32-2AA4 3191882
1,1 230/400 Alu 19 x 40 IE3 80 1LE1003-0DA32-2AA4 3191886 IE3 90S/L 1LE1003-0EB02-2AA4 3191890
1,5 230/400 Alu 24 x 50 IE3 90S/L 1LE1003-0EA02-2AA4 3191894 IE3 90S/L 1LE1003-0EB42-2AA4 3191898
2,2 230/400 Alu 24 x 50 IE3 90S/L 1LE1003-0EA42-2AA4 3191925 IE3 100L 1LE1003-1AB42-2AA4 3191929
3 230/400 Alu 28 x 60 IE3 100L 1LE1003-1AA42-2AA4 3191939 IE3 100L 1LE1003-1AB52-2AA4 3191943
4 230/400 Alu 28 x 60 IE3 112M 1LE1003-1BA22-2AA4 3191949 IE3 112M 1LE1003-1BB22-2AA4 3191953

5,5 230/400 Alu 38 x 80 IE3 132S 1LE1003-1CA02-2AA4 3191957 IE3 132S 1LE1003-1CB02-2AA4 3191961
7,5 400/690 Fonte 38 x 80 IE3 132S 1LE1603-1CA13-4AB4 3191967 IE3 132M 1LE1603-1CB23-4AB4 3191971
11 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160M 1LE1603-1DA23-4AB4 3191904 IE3 160M 1LE1603-1DB23-4AB4 3191908
15 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160M 1LE1603-1DA33-4AB4 3191912 IE3 160L 1LE1603-1DB43-4AB4 3191916

18,5 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160L 1LE1603-1DA43-4AB4 3191920 IE3 180M 1LE1603-1EB23-4AB4 1252942
22 400/690 Fonte 48 x 110 IE3 180M 1LE1603-1EA23-4AB4 1252944 IE3 180L 1LE1603-1EB43-4AB4 1252946
30 400/690 Fonte 48 x 110 IE3 200L 1LE1603-2AA43-4AB4 1252948 IE3 200L 1LE1603-2AB53-4AB4 1252950
37 400/690 Fonte 55 x 110 IE3 200L 1LE1603-2AA53-4AB4 1252952 IE3 225S/M 1LE1603-2BB03-4AB4 1252954
45 400/690 Fonte 55 x 110 IE3 225S/M 1LE1603-2BA23-4AB4 1252956 IE3 225S/M 1LE1603-2BB23-4AB4 1252958
55 400/690 Fonte 60 x 140 IE3 250S/M 1LE1603-2CA23-4AB4 1252960 IE3 250S/M 1LE1603-2CB23-4AB4 1252962
75 400/690 Fonte 65 x 140 IE3 280S/M 1LE1603-2DA03-4AB4 1252964 IE3 280S/M 1LE1603-2DB03-4AB4 3191975
90 400/690 Fonte 65 x 140 IE3 280S/M 1LE1603-2DA23-4AB4 1252966 IE3 280S/M 1LE1603-2DB23-4AB4 1252968

110 400/690 Fonte 65 x 140 IE3 315S/M 1LE1603-3AA03-4AB4 1252970 IE3 315S/M 1LE1603-3AB03-4AB4 1252972

Fixation à brides : B5 2 pôles = 3 000 tours/min 4 pôles = 1 500 tours/min

Puis-
sance 

(en 
kW)

Voltage Type
Ø arbre 
(en mm)

Rendement
Hauteur  

axe 
(en mm) 

Réf. fab Code Rendement
Hauteur  

axe 
(en mm)

Réf. fab Code

0,18 230/400 Alu 11 x 23 IE2 63 1LE1001-0BA22-2FA4 3191848 IE2 63 1LE1001-0BB32-2FA4 3191852
0,25 230/400 Alu 11 x 23 IE2 63 1LE1001-0BA32-2FA4 3191856 IE2 71 1LE1001-0CB22-2FA4 3191860
0,37 230/400 Alu 14 x 30 IE2 71 1LE1001-0CA22-2FA4 3191864 IE2 71 1LE1001-0CB32-2FA4 3191868
0,55 230/400 Alu 14 x 30 IE2 71 1LE1001-0CA32-2FA4 3191872 IE3 80 1LE1003-0DB22-2FA4 3191876
0,75 230/400 Alu 19 x 40 IE3 80 1LE1003-0DA22-2FA4 3191880 IE3 80 1LE1003-0DB32-2FA4 3191884
1,1 230/400 Alu 19 x 40 IE3 80 1LE1003-0DA32-2FA4 3191888 IE3 90S/L 1LE1003-0EB02-2FA4 3191892
1,5 230/400 Alu 24 x 50 IE3 90S/L 1LE1003-0EA02-2FA4 3191896 IE3 90S/L 1LE1003-0EB42-2FA4 3191900
2,2 230/400 Alu 24 x 50 IE3 90S/L 1LE1003-0EA42-2FA4 3191927 IE3 100L 1LE1003-1AB42-2FA4 3191931
3 230/400 Alu 28 x 60 IE3 100L 1LE1003-1AA42-2FA4 3191941 IE3 100L 1LE1003-1AB52-2FA4 3191945
4 230/400 Alu 28 x 60 IE3 112M 1LE1003-1BA22-2FA4 3191951 IE3 112M 1LE1003-1BB22-2FA4 3191955

5,5 230/400 Alu 38 x 80 IE3 132S 1LE1003-1CA02-2FA4 3191959 IE3 132S 1LE1003-1CB02-2FA4 3191963
7,5 400/690 Fonte 38 x 80 IE3 132S 1LE1603-1CA13-4FB4 3191969 IE3 132M 1LE1603-1CB23-4FB4 3191973
11 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160M 1LE1603-1DA23-4FB4 3191906 IE3 160M 1LE1603-1DB23-4FB4 3191910
15 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160M 1LE1603-1DA33-4FB4 3191914 IE3 160L 1LE1603-1DB43-4FB4 3191918

18,5 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160L 1LE1603-1DA43-4FB4 3191922 IE3 180M 1LE1603-1EB23-4FB4 1252943
22 400/690 Fonte 48 x 110 IE3 180M 1LE1603-1EA23-4FB4 1252945 IE3 180L 1LE1603-1EB43-4FB4 1252947
30 400/690 Fonte 48 x 110 IE3 200L 1LE1603-2AA43-4FB4 3191935 IE3 200L 1LE1603-2AB53-4FB4 1252951
37 400/690 Fonte 55 x 110 IE3 200L 1LE1603-2AA53-4FB4 1252953 IE3 225S/M 1LE1603-2BB03-4FB4 1252955
45 400/690 Fonte 55 x 110 IE3 225S/M 1LE1603-2BA23-4FB4 1252957 IE3 225S/M 1LE1603-2BB23-4FB4 1252959
55 400/690 Fonte 60 x 140 IE3 250S/M 1LE1603-2CA23-4FB4 1252961 IE3 250S/M 1LE1603-2CB23-4FB4 1252963
75 400/690 Fonte 65 x 140 IE3 280S/M 1LE1603-2DA03-4FB4 1252965 IE3 280S/M 1LE1603-2DB03-4FB4 3191977
90 400/690 Fonte 65 x 140 IE3 280S/M 1LE1603-2DA23-4FB4 1252967 IE3 280S/M 1LE1603-2DB23-4FB4 1252969

110 400/690 Fonte 65 x 140 IE3 315S/M 1LE1603-3AA03-4FB4 1252971 IE3 315S/M 1LE1603-3AB03-4FB4 1252973
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Moteurs électriques pour applications générales
Rendement : IE2 et IE3. 
IP55. 
Classe d’isolation «F» , autoventilé. 
Temperature ambiante : -20°C à +40 °C . 
Plaque à bornes (6 bornes) au dessus. 
Série 1LE16 avec sondes. 
Fonctionnement en direct sur  
réseau (DOL) ou bien  
sur variateur (VSD). 

Fixation pattes et brides : B35 
2 pôles = 3 000 tours/min 4 pôles = 1 500 tours/min

Puis-
sance 

(en 
kW)

Voltage Type
Ø arbre 
(en mm)

Rendement
Hauteur  

axe 
(en mm) 

Réf. fab Code Rendement
Hauteur  

axe 
(en mm)

Réf. fab Code

0,18 230/400 Alu 11 x 23 IE2 63 1LE1001-0BA22-2JA4 3191847 IE2 63 1LE1001-0BB32-2JA4 3191851
0,25 230/400 Alu 11 x 23 IE2 63 1LE1001-0BA32-2JA4 3191855 IE2 71 1LE1001-0CB22-2JA4 3191859
0,37 230/400 Alu 14 x 30 IE2 71 1LE1001-0CA22-2JA4 3191863 IE2 71 1LE1001-0CB32-2JA4 3191867
0,55 230/400 Alu 14 x 30 IE2 71 1LE1001-0CA32-2JA4 3191871 IE3 80 1LE1003-0DB22-2JA4 3191875
0,75 230/400 Alu 19 x 40 IE3 80 1LE1003-0DA22-2JA4 3191879 IE3 80 1LE1003-0DB32-2JA4 3191883
1,1 230/400 Alu 19 x 40 IE3 80 1LE1003-0DA32-2JA4 3191887 IE3 90S/L 1LE1003-0EB02-2JA4 3191891
1,5 230/400 Alu 24 x 50 IE3 90S/L 1LE1003-0EA02-2JA4 3191895 IE3 90S/L 1LE1003-0EB42-2JA4 3191899
2,2 230/400 Alu 24 x 50 IE3 90S/L 1LE1003-0EA42-2JA4 3191926 IE3 100L 1LE1003-1AB42-2JA4 3191930
3 230/400 Alu 28 x 60 IE3 100L 1LE1003-1AA42-2JA4 3191940 IE3 100L 1LE1003-1AB52-2JA4 3191944
4 230/400 Alu 28 x 60 IE3 112M 1LE1003-1BA22-2JA4 3191950 IE3 112M 1LE1003-1BB22-2JA4 3191954

5,5 230/400 Alu 38 x 80 IE3 132S 1LE1003-1CA02-2JA4 3191958 IE3 132S 1LE1003-1CB02-2JA4 3191962
7,5 400/690 Fonte 38 x 80 IE3 132S 1LE1603-1CA13-4JB4 3191968 IE3 132M 1LE1603-1CB23-4JB4 3191972
11 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160M 1LE1603-1DA23-4JB4 3191905 IE3 160M 1LE1603-1DB23-4JB4 3191909
15 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160M 1LE1603-1DA33-4JB4 3191913 IE3 160L 1LE1603-1DB43-4JB4 3191917

18,5 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160L 1LE1603-1DA43-4JB4 3191921 IE3 180M 1LE1603-1EB23-4JB4 3191923
22 400/690 Fonte 48 x 110 IE3 180M 1LE1603-1EA23-4JB4 3191932 IE3 180L 1LE1603-1EB43-4JB4 3191933
30 400/690 Fonte 48 x 110 IE3 200L 1LE1603-2AA43-4JB4 3191934 IE3 200L 1LE1603-2AB53-4JB4 3191936
37 400/690 Fonte 55 x 110 IE3 200L 1LE1603-2AA53-4JB4 3191937 IE3 225S/M 1LE1603-2BB03-4JB4 3191938
45 400/690 Fonte 55 x 110 IE3 225S/M 1LE1603-2BA23-4JB4 3191946 IE3 225S/M 1LE1603-2BB23-4JB4 3191947
55 400/690 Fonte 60 x 140 IE3 250S/M 1LE1603-2CA23-4JB4 3191964 IE3 250S/M 1LE1603-2CB23-4JB4 3191965
75 400/690 Fonte 65 x 140 IE3 280S/M 1LE1603-2DA03-4JB4 3191974 IE3 280S/M 1LE1603-2DB03-4JB4 3191976
90 400/690 Fonte 65 x 140 IE3 280S/M 1LE1603-2DA23-4JB4 3191978 IE3 280S/M 1LE1603-2DB23-4JB4 3191979

110 400/690 Fonte 65 x 140 IE3 315S/M 1LE1603-3AA03-4JB4 3191901 IE3 315S/M 1LE1603-3AB03-4JB4 3191902

Fixation à brides : B14 2 pôles = 3 000 tours/min 4 pôles = 1 500 tours/min

Puis-
sance 

(en 
kW)

Voltage Type
Ø arbre 
(en mm)

Rendement
Hauteur  

axe 
(en mm) 

Réf. fab Code Rendement
Hauteur  

axe 
(en mm)

Réf. fab Code

0,18 230/400 Alu 11 x 23 IE2 63 1LE1001-0BA22-2KA4 3191845 IE2 63 1LE1001-0BB32-2KA4 3191849
0,25 230/400 Alu 11 x 23 IE2 63 1LE1001-0BA32-2KA4 3191853 IE2 71 1LE1001-0CB22-2KA4 3191857
0,37 230/400 Alu 14 x 30 IE2 71 1LE1001-0CA22-2KA4 3191861 IE2 71 1LE1001-0CB32-2KA4 3191865
0,55 230/400 Alu 14 x 30 IE2 71 1LE1001-0CA32-2KA4 3191869 IE3 80 1LE1003-0DB22-2KA4 3191873
0,75 230/400 Alu 19 x 40 IE3 80 1LE1003-0DA22-2KA4 3191877 IE3 80 1LE1003-0DB32-2KA4 3191881
1,1 230/400 Alu 19 x 40 IE3 80 1LE1003-0DA32-2KA4 3191885 IE3 90S/L 1LE1003-0EB02-2KA4 3191889
1,5 230/400 Alu 24 x 50 IE3 90S/L 1LE1003-0EA02-2KA4 3191893 IE3 90S/L 1LE1003-0EB42-2KA4 3191897
2,2 230/400 Alu 24 x 50 IE3 90S/L 1LE1003-0EA42-2KA4 3191924 IE3 100L 1LE1003-1AB42-2KA4 3191928
3 230/400 Alu 28 x 60 IE3 100L 1LE1003-1AA42-2KA4 2272493 IE3 100L 1LE1003-1AB52-2KA4 3191942
4 230/400 Alu 28 x 60 IE3 112M 1LE1003-1BA22-2KA4 3191948 IE3 112M 1LE1003-1BB22-2KA4 3191952

5,5 230/400 Alu 38 x 80 IE3 132S 1LE1003-1CA02-2KA4 3191956 IE3 132S 1LE1003-1CB02-2KA4 3191960
7,5 400/690 Fonte 38 x 80 IE3 132S 1LE1603-1CA13-4KB4 3191966 IE3 132M 1LE1603-1CB23-4KB4 3191970
11 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160M 1LE1603-1DA23-4KB4 3191903 IE3 160M 1LE1603-1DB23-4KB4 3191907
15 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160M 1LE1603-1DA33-4KB4 3191911 IE3 160L 1LE1603-1DB43-4KB4 3191915

18,5 400/690 Fonte 42 x 110 IE3 160L 1LE1603-1DA43-4KB4 3191919 IE3 180M - -

Moteurs asynchrones triphasés

Pensez à :

P. 728

Appareils de 

surveillance

Pensez à :
Variateurs

P. 1147
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Notre gamme de  
moto-réducteurs SIMOGEAR

Coaxial : série Z, D ou E 
• Puissance :  de 0,09 kW à 200 kW 
• Couple :  de 100 à 19 000 Nm 
• Type E :  2KJ30  1 train d’engrenages 
• Type Z :  2KJ31  2 trains d’engrenages 
• Type D :  2KJ32  3 trains d’engrenages 

Arbre parallèle : série F 
• Puissance :  de 0,09 kW à 200 kW 
• Couple :  de 150 à 20 000 Nm 
• Type FZ :  2KJ33  1 train d’engrenages 
• Type FD :  2KJ34  2 trains d’engrenages 

Un produit adapté à toutes vos applications : 

Roue et vis (2 trains) : série C 
• Puissance :  de 0,09 kW à 9,2 kW 
• Couple :  de 110 à 1400 Nm 
• Type C :  2KJ36 2 trains d’engrenages

Cylindro-conique avec variateur intégré 
• Technologie décentralisée : de 0,37 kW à 4 kW 
• Alimentation : 3 x 380-500 V - 50/60 Hz 
• Degré de protection : jusqu’à IP66 
• Communication : USS, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet IP 
• Mode de contrôle : U/f, SLVC 
• Variateur Sinamics G110M

• Des cotes de fixation standard pour simplifier vos implantations. 
• Des réducteurs puissants pour fiabiliser vos entraînements.  
• Des moteurs IE1, IE2 et IE3 dans la hauteur d’axe habituelle 
pour plus de compacité suivant la norme IEC 60034-30.  
• Obtenez plans, data sheet courbes, etc ... de votre moteur 
à partir de votre référence définitive. Configurez vos moteurs 
SIMOTICS, motoréducteurs SIMOGEAR ou  
bien vos variateurs SINAMICS. 
(www.siemens.com/dt-configurator)



Ro
ul

em
en

ts
  

et
 tr

an
sm

is
si

on

698
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com



699
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité
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Antivibratoire
Suspensions élastiques ................................................................................ 702 
Amortisseurs métalliques ............................................................................. 706 
Plaques d’amortissement ............................................................................. 707 
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Suspensions élastiques

Plots Radiaflex femelle femelle
Plot caoutchouc cylindrique. 
Fixation à 2 trous taraudés.

Ø 
extérieur 
(en mm)

Hauteur 
(en 

mm)

Longueur 
de fixation 
(en mm)

Ø  
de fixation 
(en mm)

Charge 
maxi   
(en 

daN)

Réf. fab. Code

16 10 2,5 M4 20 520550 569423T
16 10 3 M5 20 520500 546259P
16 15 2,5 M4 20 520551 569424E
16 15 3 M5 20 520501 167218C
16 20 3 M5 15 520502 167219N
16 25 3 M5 15 520503 167220Y
20 15 4 M6 35 520505 167221J
20 20 4 M6 30 520506 167222U
20 25 4 M6 30 520507 167223F
20 30 4 M6 25 520508 167224Q

25,5 20 6 M8 50 520554 569427L
25,5 22 6 M8 50 520511 167225B
25,5 25 6 M8 50 520512 167226M
25,5 30 6 M8 50 520513 167227X
25,5 30 6 M8 50 520555 569428W
25,5 40 6 M8 50 520514 167228I
30 22 6 M8 80 520516 167229T
30 30 6 M8 70 520517 167230E
30 40 6 M8 60 520518 167231P
40 28 8 M10 150 520520 167232A
40 30 6 M8 150 520552 569425P
40 35 8 M10 120 520521 167233L
40 40 8 M10 120 520522 167234W
40 40 6 M8 120 520553 569426A
40 45 8 M10 120 520523 167235H
50 30 10 M10 190 520524 1448477
50 35 8 M10 250 520525 167236S
50 40 10 M10 170 520527 1448478
50 45 8 M10 190 520526 167237D
50 50 10 M10 160 520533 1448480
60 36 8 M10 300 520528 1006234
60 45 8 M10 250 520529 546260A
70 35 9 M10 450 520530 546261L
70 50 9 M10 350 520531 167238O
70 70 9 M10 300 520532 167239Z
75 40 13 M12 450 520558 1448502
75 55 13 M12 380 520557 1448486
80 40 10 M12 600 520556 569429H
80 40 12 M14 600 520534 167240K
80 70 12 M14 500 520535 546262W
80 80 12 M14 450 520536 546263H

100 40 14 M16 1110 520541 1006235
100 55 14 M16 900 520542 1006236
100 60 14 M16 1100 520545 528720G
100 75 14 M16 600 520546 1006238
100 80 14 M16 750 520543 1006237

Plots Radiaflex mâle mâle
Plot caoutchouc cylindrique. 
Fixation à 2 tiges filetées.

Ø 
extérieur  
(en mm)

Hauteur  
(en mm)

Longueur  
de fixation 
(en mm)

Ø  
de 

fixation 
(en mm)

Charge 
maxi   

(en daN)
Réf. fab. Code

12,5 10 10 M5 12 521293 167247J
12,5 15 10 M5 10 521128 167241V
12,5 20 10 M5 8 521295 167249F
16 10 10 M4 20 521650 569431D
16 10 12 M5 20 521292 167246Y
16 15 10 M4 20 521651 569432O
16 15 12 M5 20 521294 167248U
16 20 12 M5 15 521296 167250Q
16 25 12 M5 15 521298 167252M
20 8,5 16,5 M6 40 521178 167242G
20 15 16,5 M6 35 521249 167244C
20 20 16,5 M6 30 521297 167251B
20 25 16,5 M6 30 521299 167253X
20 30 16,5 M6 25 521319 167258A

25,5 10 18 M6 80 521655 569435V
25,5 10 20 M8 80 521340 167259L
25,5 15 18 M6 60 521656 569436G
25,5 15 20 M8 60 521341 167260W
25,5 20 18 M6 50 521652 569433Z
25,5 22 20 M8 50 521251 167245N
25,5 25 20 M8 50 521342 167261H
25,5 30 18 M6 50 521653 569434K
25,5 30 20 M8 50 521343 167262S
25,5 40 20 M8 50 521344 167263D
30 15 25 M8 90 521308 167254I
30 22 25 M8 80 521310 167255T
30 30 25 M8 70 521312 167256E
30 40 25 M8 60 521314 167257P
40 20 25 M10 120 521450 167266K
40 28 25 M10 150 521401 167264O
40 30 20 M8 150 521181 569430S
40 35 25 M10 120 521452 167267V
40 35 25 M10 120 521454 167268G
40 35 25 M10 120 521456 167269R
40 40 20 M8 120 521657 569437R
50 20 25 M10 300 521583 1448503
50 25 25 M10 300 521580 167272Y
50 30 25 M10 190 521584 1448476
50 35 25 M10 250 521581 167273J
50 40 28 M10 170 521585 1448481
50 45 25 M10 190 521582 167274U
50 50 24 M10 160 521586 1448482
60 25 25 M10 400 521601 167275F
60 36 25 M10 300 521603 167277B
60 45 25 M10 250 521641 167278M
70 35 25 M10 450 521705 167279X
70 50 25 M10 350 521710 167280I
70 70 25 M10 300 521711 167281T
75 25 37 M12 600 521712 1448484
75 40 35 M12 450 521713 1448504
75 55 37 M12 380 521714 1448487
80 30 45 M14 950 521803 170429P
80 30 35 M14 950 521840 167283P
80 40 28 M12 600 521658 569438C
80 40 35 M14 600 521841 167284A
80 70 35 M14 500 521842 167285L
80 80 35 M14 450 521843 167286W

100 40 47 M16 1100 521908 163311D
100 55 47 M16 900 521909 164457Z
100 80 47 M16 750 521910 162039Z

Pensez à :

P. 376

Tiges filetées
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Raccords 
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hydrauliques
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Sécurité machine
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et interrupteur
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Compléments 
électricité

Suspensions élastiques

Plots Radiaflex mâle femelle
Plot caoutchouc cylindrique. 
Fixation mixte.

Ø 
extérieur 
(en mm)

Hauteur  
(en mm)

Longueur 
de  

fixation 
(en mm)

Ø  
de  

fixation 
(en mm)

Charge 
maxi   
(en 

daN)

Réf. fab. Code

16 10 12/3 M5 20 520010 167192C
16 15 10/2 M4 20 520054 569418Q
16 15 12/3 M5 20 520011 167193N
16 20 12/3 M5 15 520012 167194Y
16 25 12/3 M5 15 520013 167195J
20 15 16,5/4 M6 35 520015 167196U
20 20 16,5/4 M6 30 520016 167197F
20 25 16,5/4 M6 30 520017 167198Q
20 30 16,5/4 M6 25 520018 167199B
25 25 6 M6 40 520062 1448499

25,5 15 18/4 M6 60 520052 569416U
25,5 20 18/4 M6 50 520055 569419B
25,5 22 20/6 M8 50 520021 167200M
25,5 25 20/6 M8 50 520022 167201X
25,5 30 18/4 M6 50 520057 563971D
25,5 30 20/6 M8 50 520023 167202I
25,5 40 20/6 M8 50 520024 167203T
30 15 25/6 M8 90 520025 167204E
30 22 25/6 M8 80 520026 167205P
30 30 25/6 M8 70 520027 167206A
30 40 25/6 M8 60 520028 167207L
40 20 25/8 M10 160 520029 167208W
40 28 25/8 M10 150 520030 167209H
40 30 20/6 M8 150 520056 569420M
40 35 25/8 M10 120 520031 167210S
40 40 25/8 M10 120 520032 167211D
40 40 20/6 M8 120 520058 569421X
40 45 25/8 M10 120 520033 167212O
50 20 28 M10 300 520047 1448496
50 30 28 M10 190 520048 1448497
50 35 25/8 M10 250 520035 167213Z
50 40 28 M10 170 520063 1448479
50 45 25/8 M10 190 520036 167214K
50 50 10 M10 160 520061 1448498
60 36 25/8 M10 300 520038 426341B
60 45 25/9 M10 250 520039 172597V
70 35 25/9 M10 450 520040 546258E
70 50 25/9 M10 350 520041 490874M
70 70 25/9 M10 300 520042 162038O
75 40 8 M12 450 520070 1448485
75 45 10 M12 400 520071 1448500
75 55 10 M12 380 520072 1448501
80 40 28/10 M12 600 520059 569422I
80 40 35/12 M14 600 520044 167215V
80 70 35/12 M14 500 520045 167216G
80 80 35/12 M14 400 520046 167217R

100 40 47/14 M16 1100 520100 1006231
100 55 47/14 M16 900 520101 038898W
100 80 47/14 M16 750 520102 1006232
100 100 47/14 M16 600 520103 1006233

Plots Radiaflex mâle
Butées caoutchouc cylindrique. 
Fixation à 1 tige filetée.

Ø 
extérieur  
(en mm

Hauteur 
(en mm)

Longueur 
de fixation 
(en mm)

Ø  
de fixation 
(en mm)

Charge 
maxi   
(en 

daN)

Réf. 
fab.

Code

12,5 10 10 M5 12 511110 167135Z
12,5 13,5 10 M5 11 511128 167138G
12,5 15 10 M5 10 511115 167136K
12,5 20 10 M5 8 511125 167137V
16 10 10 M4 20 511150 569399P
16 10 12 M5 20 511292 167151T
16 15 10 M4 20 511151 569400A
16 15 12 M5 20 511294 167152E
16 20 12 M5 15 511296 167153P
16 25 12 M5 15 511298 167154A
20 8,5 16,5 M6 40 511200 167139R
20 15 16,5 M6 35 511215 167140C
20 20 16,5 M6 30 511220 167141N
20 25 16,5 M6 30 511225 167142Y
20 30 16,5 M6 25 511230 167143J
25 8 25 M6 40 521654 1448475

25,5 10 18 M6 80 511158 569407Z
25,5 10 20 M8 80 511265 167145F
25,5 15 18 M6 60 511155 569404S
25,5 15 20 M8 60 511270 167146Q
25,5 19 19 M8 55 511251 167144U
25,5 20 18 M6 50 511159 569408K
25,5 22 20 M8 50 511275 167147B
25,5 25 20 M8 50 511280 167148M
25,5 30 18 M6 50 511160 569409V
25,5 30 20 M8 50 511285 167149X
25,5 40 20 M8 50 511290 167150I
30 15 25 M8 90 511308 167155L
30 22 25 M8 80 511310 167156W
30 30 25 M8 70 511312 167157H
30 40 25 M8 60 511314 167158S
40 20 25 M10 160 511450 167160O
40 25 25 M10 150 511401 167159D
40 30 20 M8 120 511157 569406O
40 35 25 M10 120 511452 167161Z
40 40 25 M10 120 511454 167162K
40 40 20 M8 120 511161 569410G
40 45 25 M10 120 511456 167163V
50 25 25 M10 300 511525 167164G
50 35 25 M10 250 511535 167165R
50 45 25 M10 190 511545 167166C
60 22 25 M10 350 513601 177187T
60 25 25 M10 400 511625 167170U
60 36 25 M10 300 511635 167171F
60 45 25 M10 250 511645 167172Q
70 35 25 M10 4550 511735 167173B
70 50 25 M10 350 511750 167174M
70 70 25 M10 300 511770 167175X
75 25 37 M12 600 511751 1448483
80 25 45 M14 1100 513801 167190G
80 30 30 M14 950 511830 167177T
80 40 40 M14 600 511840 167178E
80 70 70 M14 500 511870 167179P
80 80 80 M14 450 511880 167180A
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Suspensions élastiques

Supports Antivibratoires Inox

Plot Radiaflex Inox 430 à 2 tiges filetées

Charge maxi 
(en DaN)

Ø extérieur  
(en mm)

Hauteur  
(en mm)

Ø de fixation
Longueur de 

fixation (en mm)
Réf. fab. Code

15 16 25 M5 15 52129811 2906290
30 20 20 M6 16,5 52129721 2906289
30 20 25 M6 16,5 52129911 2906291
50 25,5 30 M6 18 52165311 2906301
50 25,5 40 M8 20 52134411 2906294
80 30 22 M8 25 52131021 2906292
70 30 30 M8 25 52131221 2906293
150 40 28 M10 25 52140111 2906295
120 40 40 M10 25 52145411 2906296
300 50 25 M10 25 52158021 2906297
250 50 35 M10 25 52158111 2906298
190 50 45 M10 25 52158211 2906299

Plot Radiaflex Inox 430 à 1 tige filetée

Charge maxi 
(en DaN)

Ø extérieur  
(en mm)

Hauteur  
(en mm)

Ø de fixation
Longueur de 

fixation (en mm)
Réf. fab. Code

20 16 10 M5 12 51129212 2906282
80 25 10 M6 18 51115811 2906278
70 30 30 M8 25 51131201 2906283

Support Paulstradyn Inox 316L

Charge maxi 
(en DaN)

Ø extérieur  
(en mm)

Hauteur  
(en mm)

Ø de fixation
Ø platine 
(en mm)

Epaisseur semelle 
(en mm)

Réf. fab. Code

50 60 40 M6 31 2,5 53370611 2906353

Support Paulstradyn Inox 316L

Couleur
Plage d'utilisation 

(en daN)
Dureté 

Elastomère
Ø embase 
(en mm)

Epaisseur 
semelle (en mm)

Longueur de 
tige (en mm)

Ø de fixation Réf. fab. Code

Gris 10-40 50 SBR 46 15 38 M10 53080650 161608Q
Noir 25-100 80 Nitrile 46 15 38 M10 53080680 161609B

Pied Nivofix Inox 304L 

Plage d'utilisation 
(en daN)

Ø embase 
(en mm)

Ø de 
fixation

Hauteur mini 
(en mm)

Hauteur maxi 
(en mm)

Longueur de fixation 
mini (en mm) 

Longueur de fixation 
maxi (en mm) 

Longueur de 
tige (en mm)

Code

Gris 10-40 50 SBR 46 15 38 M10 53080650 161608Q
Noir 25-100 80 Nitrile 46 15 38 M10 53080680 161609B

1

2

3

4

5

5

4

3
2

1
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Roulements
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Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
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Motorisation
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Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Suspensions élastiques

Butées coniques
Butées caoutchouc progressives coniques. 
Antivibratoires élastomères. 
Fixation tige filetée. 
 

Support en élastomère Paulstradyn, anticorrosion, tenue au brouillard salin 
400 heures fixation trous taraudés. 
Atténuation vibratoire supérieure à 90 % à 1 500 tr/mn (25 Hz). 
 

Hauteur  
(en mm)

Ø extérieur  
(en mm)

Longueur de 
fixation (en mm)

Ø de fixation (en 
mm)

Charge maxi   
(en daN)

Réf. fab. Code

19 25,5 20 M8 100 512251 167182W
30 30 13,5 M6 140 512301 167183H
30 30 25 M8 140 512307 178117F
50 50 20 M8 340 512501 167184S
64 50 40 M8 370 512502 167185D
58 50 15 M8 400 512503 167186O
50 50 25 M10 340 512515 179450E
64 50 25 M10 370 512516 376829R
58 50 25 M10 400 512517 066999T
40 60 62 M14 550 512601 167187Z
40 60 25 M10 550 512608 427413P
47 70 17 M8 150 512389 1006224
58 72 25 M10 550 512700 1006225
58 72 30 M12 550 512721 167188K
80 95 45 M16 1100 512951 167189V

Supports antivibratoire Paulstradyn

Charge 
nominale 
(en DaN)

Entraxe 
fixation 
embase  
(en mm)

Ø du corps 
(en mm)

Ø de fixation 
(en mm)

Ø fixation 
supérieure 
(en mm)

Hauteur 
hors tout 
(en mm)

Charge 
mini  

(en kg)
Réf. fab. Code

4 52 40 6.2/6.2 M6 40 8 533701 036218A
7 52 40 6.2/6.2 M6 40 8 533702 036220W

12 52 40 6.2/6.2 M6 40 8 533703 036221H
20 76 60 6.2/8.2 M6 40 8 533704 036222S
30 76 60 6.2/8.2 M6 40 8 533705 036227V
50 76 60 6.2/8.2 M6 40 8 533706 036229R
70 100 80 8.2/12.2 M8 40 8 533707 036230C

100 100 80 8.2/12.2 M8 40 8 533708 036235F
130 100 80 8.2/12.2 M8 40 8 533709 036236Q
160 124 100 10.2/16.2 M10 40 8 533710 036238M
200 124 100 10.2/16.2 M10 40 8 533711 036239X
260 124 100 10.2/16.2 M10 40 8 533712 036240I
325 182 150 12.2/20.2 M12 40 8 533713 036250O
400 182 150 12.2/20.2 M12 40 8 533714 036335N
500 182 150 12.2/20.2 M12 40 8 533715 036336Y
640 240 200 14.2/24.2 M16 40 8 533716 036337J
820 240 200 14.2/24.2 M16 40 8 533717 036338U

1050 240 200 14.2/24.2 M16 40 8 533718 036339F
1350 240 200 14.2/24.2 M16 40 8 533719 036340Q

Conviennent parfaitement pour les applications marine, la suspension de moteur, 
les transports ainsi que les équipements embarqués.  
Il peut être aussi employé pour des applications statiques : groupe électrogène, 
pompe, ventilateur. 
Pose directe de la machine avec ses supports, sur le sol ou châssis. 
Rapidité de mise en place des supports. 
Protection du caoutchouc contre les agents agressifs. 
Système antirebond et sécuritif. 
 
 

Supports antivibratoire Paulstrafloat®

Dureté  
(en 

shores)

Charge maxi 
(en DaN)

Charge 
maxi avec   
poussée 
(en DaN)

Flèche sous 
charge maxi 

(en mm)

Largeur 
(en mm)

Entraxe de 
fixation  
(en mm)

Longueur 
totale  

(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Ø de fixation  
(en mm)

Fixation 
supérieure 
(en mm)

Réf. fab. Code

45 60 40 5,5 60 100 120 38 11X14 M12 54439745 1241636
55 70 60 5,5 60 100 120 38 11X14 M12 54439755 1241637
65 110 90 5,5 60 100 120 38 11X14 M12 54439765 1241638
45 160 100 5,5 75 140 183 50 13X20/30 M16 54439645 1241632
55 220 145 5,5 75 140 183 50 13X20/30 M16 54439655 1241633
65 310 220 5,5 75 140 183 50 13X20/30 M16 54439665 1241634
45 350 250 5,5 112 182 230 70 18X26/39 M20 54439545 1241628
55 550 390 5,5 112 182 230 70 18X26/39 M20 54439555 1241629
65 810 565 5,5 112 182 230 70 18X26/39 M20 54439565 1241630
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Constitué d’un coussin métallique inox cylindrique recouvert de caoutchouc antidérapant sur les deux faces. 
Permet une isolation vibratoire des machine tournantes avec une excellente tenue au chocs par simple mise sous le bâti  
(pas de fixations spécifiques). 
Il est insensible aux huiles, à la température (jusqu’à 300°C) et à la fatigue. 
   
 
  
 

Ø extérieur (en 
mm)

Ø intérieur (en 
mm)

Épaisseur 
(en mm)

Charge admissible 
(en daN )

Réf. fab. Code

72 51 12 50 à 350 V6080F43 428539Z
72 50 23 50 à 350 V6080F43W 428540K
70 34 13 300 à 1300 V6080F44 428541V
70 34 23 300 à 1300 V6080F44W 428542G

116 36 13 700 à 2700 V6080F45 428544C
116 34 24 700 à 2700 V6080F45W 428548U
156 72 14 2000 à 5000 V6080F46 431960I
156 70 24 2000 à 5000 V6080F46W 428555T

Amortisseur constitué d’une semelle en acier, d’un ressort haute résistance en acier, de deux rondelles de liaison en alliage léger et 
d’un coussin en fil inox. 
Ces amortisseurs permettent d’isoler des machines tournant à des vitesses de rotation à partir de 450 tr/min (vibreur, machine à 
chocs…). 
Entièrement métalliques, ils peuvent être utilisés en extérieur ou dans des conditions d’environnement les plus sévères. 
Existe en version avec ou sans semelle. 

Sans semelle Avec semellle
Charge statique 

(en daN)
Réf. fab. Code Réf. fab. Code

6 à 10,5 V1B1114-01 1006093 V1B1114-01A 1006094
7,5 à 13,5 V1B1114-02 1006095 V1B1114-02A 1006096
12 à 20 V1B1114-03 1006097 V1B1114-03A 1006098
18 à 30 V1B1114-04 1006099 V1B1114-04A 1006100
24 à 46 V1B1114-05 1006101 V1B1114-05A 1006102
40 à 75 V1B1114-06 1006103 V1B1114-06A 1006104
5 à 7 V1B1115-01 1006105 V1B1115-01A 1006106
6 à 9 V1B1115-02 1006107 V1B1115-02A 1006108

9 à 14 V1B1115-03 1006109 V1B1115-03A 1006110
14 à 20 V1B1115-04 1006111 V1B1115-04A 1006112
20 à 30 V1B1115-05 1006113 V1B1115-05A 1006114
30 à 50 V1B1115-06 1006115 V1B1115-06A 1006116
5 à 7 V1B1116-01 1006117 V1B1116-01A 1006118
6 à 9 V1B1116-02 1006119 V1B1116-02A 1006120

9 à 14 V1B1116-03 1006121 V1B1116-03A 1006122
14 à 20 V1B1116-04 1006123 V1B1116-04A 1006124
20 à 30 V1B1116-05 1006125 V1B1116-05A 1006126
30 à 50 V1B1116-06 1006127 V1B1116-06A 1006128
40 à 85 V1B1134-01 188912I V1B1134-01A 1006129

65 à 125 V1B1134-02 188913T V1B1134-02A 1006130
110 à 190 V1B1134-03 188914E V1B1134-03A 1006131
175 à 270 V1B1134-04 188915P V1B1134-04A 1006132
250 à 400 V1B1134-05 188916A V1B1134-05A 1006133
360 à 560 V1B1134-06 188917L V1B1134-06A 1006134
540 à 730 V1B1134-07 1006135 V1B1134-07A 1006136
30 à 48 V1B1135-01 188918W V1B1135-01A 1006144
48 à 80 V1B1135-02 188919H V1B1135-02A 1006145

80 à 130 - - V1B1135-03A 1006146
130 à 200 V1B1135-04 188921D V1B1135-04A 1006147
200 à 310 V1B1135-05 188922O V1B1135-05A 1006148
310 à 400 V1B1135-06 188923Z V1B1135-06A 1006149
420 à 560 V1B1135-07 1006150 V1B1135-07A 1006151
75 à 105 V1B1136-01 188924K V1B1136-01A 1006159
95 à 130 V1B1136-02 188925V V1B1136-02A 1006160
115 à 160 V1B1136-03 188926G V1B1136-03A 1006161
160 à 230 V1B1136-04 188927R V1B1136-04A 1006162
220 à 310 V1B1136-05 188928C V1B1136-05A 1006163
300 à 415 V1B1136-06 188929N V1B1136-06A 1006164
410 à 550 V1B1136-07 1006165 V1B1136-07A 1006166

Série
Longueur semelle 

(en mm)
Largeur semelle 

(en mm)
Ø extérieur (en 

mm)
Entraxe 
(en mm)

Taraudage 
(en mm)

Ø de fixation 
(en mm)

Hauteur libre 
(en mm)

V1B1114 90 60 47 69.6 M8 7 59
V1B1115 90 60 47 69.6 M8 7 59
V1B1116 90 60 47 69.6 M8 7 88
V1B1134 140 100 78 110 M12 11 88
V1B1135 140 100 78 110 M12 11 88
V1B1136 140 100 78 110 M12 11 142

Antivibratoire métallique VIBSOL

Amortisseurs métalliques

Antivibratoire métallique V1B11

Pensez à :

P. 881

Mousses 
phoniques
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Plaques d’amortissement

Mousse strasonic
STRASONIC® est une gamme de complexes isolants et acoustiques en mousses de polyuréthane 
ou caoutchoucs cellulaires. 
Leur fonction principale est la réduction des bruits aériens (isolation, absorption et amortissement) 
par le biais du capotage partiel ou complet d’une machine. 
Elles sont très maniables de part leurs formats et se coupent facilement au cutter. 
Légères et très faciles à poser grâce à leur surface auto-adhésive.

Composition
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Epaisseur 
(en mm)

Température
Tenue 
au Feu

Réf. fab. Code

Mousse de Polyuréthane alvéolée et adhésivée 700 500 50 -25° à + 110° M4 841000 1006825
Mousse de Polyuréthane alvéolée et adhésivée 2000 1400 50 -25° à + 110° M4 841010 1415488

Domaines d’application : 
Climatisation, pompes et presses, ventilation et gaines, centrales d’air

Composition
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Epaisseur 
(en mm)

Température
Tenue 
au Feu

Réf. fab. Code

Mousse de Polyuréthane alvéolée masse lourde 700 500 50 -25° à + 110° M4 841001 390058O
Mousse de Polyuréthane alvéolée masse lourde adhésivée 700 500 50 -25° à + 110° M4 84100150 1006826

Domaines d’application : 
Centrales d’air, moto-réducteurs, presses, compresseurs, moteurs électriques

Composition
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Epaisseur 
(en mm)

Température
Tenue 
au Feu

Réf. fab. Code

Mousse de Polyuréthane film PU étanche masse lourde 5Kg/m² 700 500 25 -25° à + 110° M4 841002 546210W

Domaines d’application : 
Groupes électrogènes, engins TP et machines agricoles, moteurs 
électriques et diesels, compresseurs et pompes, turbines, bancs d’essai

Composition
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Epaisseur 
(en mm)

Température
Tenue 
au Feu

Réf. fab. Code

Mousse d'aborption à base de résine de mélamine adhésivée 1 face 700 500 30 -25° à + 110° M1 841006 1006827

Domaines d’application : 
Applications bâtiment (studio d’enregistrement, climatisation, ventilation, centrales d’air), applications industrielles 
(systèmes de manutenton, compresseurs et pompes à vide, presse à injection, réducteurs)

Composition
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Epaisseur 
(en mm)

Température
Tenue 
au Feu

Réf. fab. Code

Mousse cellulaire base NBR-PVC adhésivée 1 face 500 500 30 -40° à + 90° M1/M3 841007 1006828

Composition
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Epaisseur 
(en mm)

Température
Tenue 
au Feu

Réf. fab. Code

Mousse Caoutchouc cellulaire base NBR étanche adésivée 1 face 500 500 33 "-40° à + 90° M4 841003 546209L

Composition
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Epaisseur 
(en mm)

Température
Tenue 
au Feu

Réf. fab. Code

Mousse Caoutchouc cellulaire base EPDM à cellles semi fermées 
adésivé 1 face

500 500 15 -40° à + 130° FMVSS 841004 435499P

Domaines d’application : 
Systènes de manutention, positionnement par jet d’air et soufflettes, scies et grenailleuses, perceuses haute vitesse, 
compresseurs et pompes à vide, presses à injection et réducteurs

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7 8

Composition
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Epaisseur 
(en mm)

Température
Tenue 
au Feu

Réf. fab. Code

Mousse Caoutchouc cellulaire base EPDM à cellles semi fermées 
adésivé 1 face

500 500 22,5 -40° à + 130° FMVSS 841005 546208A

8
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Excellente absorption  
des vibrations. 
Auto-scellantes. 
Préconisées pour l’implantation 
des machines. 

Coloris
Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

Rouge 11 50.00.01 032835T
Rouge 15 50.00.19 121985B

Plaques Gripsol
Plaques antivibratoires Gripsol®. 
500 x 500 mm. 
SBR/NR pour le rouge. 
CR/NBR pour le bleu. 
Gestion à la plaque. 

Coloris
Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

Bleu 11 50.00.52 121986M
Bleu 15 50.00.72 121987X

Gripsol

Butées diabolo

Hauteur 
(en mm)

Diamètre extérieur 
(en mm)

Longueur de 
fixation (en mm)

Diamètre 
de fixation (en mm)

Charge statique 
maxi (en daN)

Réf.fab. Code

42 57 20 M8 10 511571 167167N
42 57 20 M9 12 511572 167168Y
57 60 25 M10 15 511601 167169J
65 80 30 M14 16 511801 167176I
70 95 35 M16 18 511951 167181L

Butées Diabolo mâle

Hauteur 
(en mm)

Diamètre extérieur 
(en mm)

Longueur de 
fixation (en mm)

Diamètre 
de fixation (en mm)

Charge statique 
maxi (en daN)

Réf.fab. Code

14 12,5 10 M5 0,5 521300 1006239
19 20 16,5 M6 3 521201 167243R
28 40 25 M10 2,5 521403 167265Z
44 57 20 M8 7 521571 167270C
44 57 20 M8 12 521572 167271N
60 60 25 M10 30 521602 167276Q
70 80 35 M14 55 521801 167282E
76 95 45 M16 70 521951 167287H

Butées Diabolo mâle mâle
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Etancheité

04   Roulements et transmission

Joints pour arbres tournants ....................................................................... 710 
Joints V-ring ................................................................................................. 718 
Coffrets de joints .........................................................................................720
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Joints pour arbres tournants

Joints simple lèvre nitrile 
Joints simple lèvre d’arbres tournants, nitrile,  
type ressort apparent IE. 
 
Norme : 
ISO 6194

Ø  arbre 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

6 16 7 722987 173507V
6 22 7 722196 168374E

6,3 19 6,3 722416 164454S
7 16 7 722290 168228K
7 19 6 722399 173484C
8 16 6,5 722455 168231R
8 18 5 722477 169794Y
8 22 7 772023 176406I
8 22 8 722211 168232C

9,2 19 5,3 722003 1006561
9 22 7 722981 168233N
9 25 8 722273 168234Y
9 26 7 772028 1006663

10 18 5 722495 168235J
10 19 7 722164 168236U
10 22 7 722940 168237F
10 22 8 722294 1006573
10 25 8 722267 168238Q
10 26 7 722983 173506K
11 22 7 772010 168239B
11 26 7 772027 173518M
12 19 5 792700 153610W
12 22 4 792701 1006711
12 22 4,5 722303 168240M
12 22 7 722660 168241X
12 24 6,5 722395 1006578
12 24 7 772204 168242I
12 26 8 722109 168243T
12 28 7 722992 168244E
12 28 8 722268 168245P
12 30 7 772011 168246A
12 30 8 722189 168728Y
12 32 10 792702 153611H

12,5 22 4,5 722810 169797F
13 26 6 792703 153612S
13 30 8 722013 168248W
14 22 4 722234 168249H
14 24 7 722659 168250S
14 26 8 722177 168251D
14 28 7 722986 168252O
14 30 8 722451 168254K
14 35 7 772030 1006664
15 24 7 722266 168255V
15 25 5 792704 153613D
15 25,5 4,6 722494 168256G
15 26 7 722616 168257R
15 28 4 722001 168258C
15 28 9 792706 153614O
15 30 4,5 722257 168259N
15 30 6 722780 168260Y
15 30 7 722106 168261J
15 30 8 722788 168262U
15 32 7 722165 168263F
15 35 10 722300 168265B
15 35 7 772007 168264Q
15 35 8 722316 172322M

15,6 25 7 722006 173472A
15,7 25,5 4,6 722021 168266M
16 24 7 722769 168729J
16 28 7 772012 173511N
16 28 8 722742 169799B
16 30 4,5 722184 169800M
16 32 7 772031 173520I
16 33 8 722717 169801X

Ø  arbre 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

16 35 7 722043 168268I
17 26 6 792707 153615Z
17 28 7 722969 168271P
17 30 7 722726 168272A
17 32 7 722123 173478O
17 32 9 722696 169802I
17 34 4 722603 168274W
17 35 7 722989 168275H
17 35 8 722201 168276S
17 40 10 722314 168278O
17 40 7 722735 173493X
17 47 8 722674 168279Z
18 25 7 722628 169803T
18 28 6 722774 168280K
18 30 7 722107 168282G
18 32 5 722663 169804E
18 32 7 722105 168283R
18 33 8 722120 168284C
18 35 7 772102 176408E
18 35 8 722026 168285N
18 40 7 772032 173522E
19 27 6 792708 153616K
19 34,9 6 722143 1006565
19 36 8 722009 173473L
19 40 8 722346 168286Y
20 28 4 792709 153617V
20 28 7 722133 168287J
20 30 4,7 722342 168288U
20 30 7 722258 168289F
20 32 7 722479 168290Q
20 33 8 722002 169806A
20 35 10 722521 168291B
20 35 7 722952 168293X
20 35 8 722506 168294I
20 37 8 722789 168292M
20 38 8 722163 168295T
20 40 10 722119 168298A
20 40 7 722642 168296E
20 40 8 722226 168297P
20 42 6 722772 168299L
20 47 10 722083 168301H
20 47 7 722671 168300W
20 52 10 722155 168302S

20,8 32 8 722419 168303D
21 31 8 722360 169807L
22 32 7 722850 168304O
22 33 7 792710 153618G
22 35 10 722285 168309R
22 35 5 722732 168305Z
22 35 7 722727 168306K
22 38 8 792500 1006697
22 40 8 722519 168311N
22 43 8 722699 169808W
22 47 10 792711 153619R
23 40 10 792712 153620C
24 35 7 772034 171629H
24 37 7 722909 168314U
24 38,5 10 722227 168315F
24 40 7 772035 171630S
24 42 8 792713 153621N
24 46 10 722028 169809H
24 47 10 722176 1006567
24 47 7 722977 168317B
24 50 10 792714 153622Y

Pensez à :

P. 421

Graisses

Pensez à :
Manchons de 

réparation

P. 722
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Joints pour arbres tournants

Ø  arbre 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

25,4 44,4 5 722094 1006563
25 33 7 722132 169810S
25 35 10 722161 169811D
25 35 5 722401 168318M
25 35 6 722771 168319X
25 35 7 722670 168320I
25 36 10 722588 168321T
25 36 7 792715 153623J
25 37 6 792716 153624U
25 38 7 722259 168322E
25 38,3 10 722147 169416A
25 40 10 792717 153625F
25 40 6 722761 168323P
25 40 7 722799 168324A
25 40 8 722508 172323X
25 42 6,5 722439 168325L
25 42 7 772201 179154Y
25 42 8 722517 168326W
25 43 7 722091 169812O
25 43 8 722683 169813Z
25 46 7 792718 153626Q
25 47 10 722524 168329D
25 47 7 722523 168328S
25 50 10 722260 168330O
25 52 10 792719 153627B
25 52 7 722910 168331Z
25 62 10 792720 153628M
26 36 7 792721 153629X
26 37 7 722990 168332K
26 42 8 722411 168334G
26 52 8 792722 153630I
27 37 7 722171 168336C
27 47 7 722797 168338Y
27 47 8 722509 169814K
28 36 8 722031 170844E
28 38 7 792723 153631T
28 40 7 722212 168339J
28 42 8 722193 168340U
28 43 10 792724 153632E
28 45 8 722967 169815V
28 47 7 722911 168342Q
28 50 10 792725 153633P
28 52 7 772038 168344M
29 46 10 722966 168346I
29 50 10 722066 168347T
30 40 7 722623 168348E
30 42 7 722737 168349P
30 42 8 722722 168350A
30 45 10 722541 168353H
30 45 5 722402 168351L
30 45 8 722684 168352W
30 47 10 792726 153634A
30 47 7 772039 168354S
30 47 8 722204 168355D
30 48 10 792727 153635L
30 48 8 722500 168356O
30 48 8 72250001 1006583
30 50 10 722836 168357Z
30 52 10 792728 153636W
30 52 7 722912 168358K
30 55 10 722892 1006613
30 60 10 792729 153637H
30 62 10 792730 153638S
30 62 7 772040 168360G
30 72 10 792731 153639D
31 42 8 722691 168361R
31 47 7 722672 168362C
32 45 10 722409 168364Y
32 45 6 792732 153640O
32 45 7 722913 168363N
32 47 7 772013 168365J

Ø  arbre 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

32 47 8 722617 168366U
32 48 8 792734 1006712
32 50 10 722607 168368Q
32 50 8 722518 168367F
32 52 7 772202 168369B
32 52 7,5 722478 168370M
32 54 8 722039 1006562
32 55 10 792735 153641Z
32 62 10 792736 153642K
33 45 7 792737 153643V
33 48 8 722971 169818C
34 46 8 792738 153644G
34 50 10 792739 153645R
34 52 7 792814 036206Y
34 54 10 722685 169820Y
34 54 9 722092 169819N
35 45 6 722400 168376A
35 47 7 722915 168377L
35 47 8 722554 169822U
35 50 12 722525 169823F
35 50 5,8 722484 168378W
35 50 7 772022 176405X
35 50 8 722389 168379H
35 52 10 722526 168383Z
35 52 7 772014 168381D
35 52 8 722778 168382O
35 54 10 722893 168385V
35 55 10 792741 153649J
35 55 8 792740 153647N
35 56 10 722499 168386G
35 62 10 792742 153650U
35 62 12 722493 168388C
35 62 7 722918 168387R
35 68 6 722815 172325T
35 72 12 792743 153651F
35 72 7 722245 169824Q
36 47 7 722950 173504O
36 50 7 772041 173523P
36 54 7,5 722496 168393F
36 62 7 722404 168394Q
37 50 10 792744 153652Q
37 58 13 792745 170845P
38 50 7 792746 153653B
38 52 7 722338 168395B
38 52 8 722791 168396M
38 54 5 722293 168397X
38 55 10 722641 168399T
38 56 10 792747 153654M
38 62 10 722556 168402A
40 52 7 722325 168404W
40 55 10 722166 168407D
40 55 6,5 722746 168405H
40 55 7 722919 170428E
40 55 8 722792 168406S
40 56 10 722152 168408O
40 56 8 792748 153655X
40 58 10 722501 168409Z
40 58 10 72250101 1006584
40 60 10 792750 153656I
40 60 7 792749 1006713
40 61 12 722498 168411V
40 62 10 722505 168414C
40 62 12 722972 168415N
40 62 7 772043 168412G
40 68 10 792751 153657T
40 70 12 722203 168417J
40 72 7 772044 170789X
40 72 8 722169 179155J
40 80 10 792752 153658E

41,4 57,1 6,5 722723 170790I
42 55 8 772045 168419F
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Joints pour arbres tournants

Ø  arbre 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

42 56 7 792753 153659P
42 60 10 722682 168420Q
42 60 12 722763 168421B
42 62 10 722057 169277F
42 62 8 722931 169886W
42 64 7 722640 1006593
42 65 10 722064 172326E
42 72 8 772046 168422M
43 60 10 792754 178694I
43 65 10 722958 168423X
44 62 10 792755 153660A
44 72 12 722741 168424I

44,5 62 10 722210 169825B
45 58 7 792756 153705B
45 60 10 722516 168426E
45 60 6,5 722121 169826M
45 60 8 772115 168425T
45 62 10 722621 168428A
45 62 12 722504 168430W
45 62 8 772018 168427P
45 65 10 722764 168432S
45 65 12 722858 168433D
45 65 8 772019 168431H
45 66 6 792757 153706M
45 68 10 792758 153718O
45 70 12 792760 153719Z
45 72 10 792761 153720K
45 72 8 772104 168434O
45 75 10 792762 153721V
45 80 10 792763 153722G

46,9 62 8 722271 1006571
46 64 8 792764 153723R
46 65 10 722793 168435Z
47 62 6 792765 153724C
48 62 8 722899 168437V
48 65 10 722513 168438G
48 68 12 722873 168731F
48 70 10 792767 153725N
48 72,2 12,5 722656 1006595
48 72 10 722209 168439R
48 72 8 772200 176409P
48 80 10 792768 153726Y
49 65 10 792769 153727J

50,7 69,8 9,5 722596 1006591
50 62 10 792770 153728U
50 65 10 722887 168441N
50 65 8 722710 168440C
50 68 10 792771 153729F
50 68 8 772047 168442Y
50 70 10 792772 153730Q
50 72 10 722756 168444U
50 72 12 722503 168445F
50 72 6 722287 169828I
50 72 8 772199 173543B
50 76,2 12,2 722650 1006594
50 78 10 792773 153731B
50 80 10 792774 153732M
50 80 13 722512 168447B
50 80 8 772048 168446Q
50 90 10 722888 169829T
52 68 8 722236 168448M
52 72 10 722281 1006572
52 72 8 772049 168449X
52 72 12 722611 168451T

Ø  arbre 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

52 75 12 722502 168452E
52 80 10 722824 168453P
52 80 8 792506 1006703
52 85 10 792775 153733X
53 68 10,5 722605 1006592
54 68 10,5 722167 1006566
54 70 10 792776 153734I
54 72 10 722448 1006580
55 100 13 792781 153739L
55 68 8 792777 153735T
55 70 8 722938 168455L
55 72 10 722808 168457H
55 72 8 772015 173513J
55 75 12 722749 168458S
55 76 12 722712 176399J
55 80 10 792778 153736E
55 80 8 722008 168459D
55 82 12 722655 190022Y
55 85 10 792779 153737P
55 85 8 772050 168461Z
55 90 10 792780 153738A
56 70 8 772051 173525L
56 72 8 772052 173526W
56 80 12 722615 173486Y
56 85 8 772054 173529D
56 86 12 722033 173474W
57 90 13 722728 1006604
58 72 8 722359 168462K
58 75 10 792783 153740W
58 75 5 722622 173487J
58 80 10 792784 153741H
58 80 12 722005 168465R
58 80 5 722707 168463V
58 80 8 722939 173502S
58 85 10 722559 168467N
59 80 7 792785 153742S
60 100 10 792788 153744O
60 75 8 722997 168468Y
60 75 8 72299701 1006623
60 78 10 792786 184980U
60 80 10 722213 168470U
60 80 12 722459 168471F
60 80 8 772016 171087Z
60 85 8 772055 168472Q
60 90 13 722876 168475X
60 90 8 772056 168474M
60 95 10 792787 153743D
62 80 10 792789 153745Z
62 85 12 722750 168476I
62 90 10 722941 168477T
63 83 12 772375 171760S
63 85 10 772057 173530O
63 90 10 772105 179156U
63 90 12 722648 169417L
64 80 13 722984 1006619
64 90 13 792791 1006714
65 100 10 722794 173496E
65 80 12 722093 173475H
65 80 8 722507 168478E
65 85 10 722591 168480A
65 85 12 722770 168481L
65 90 10 772017 168483H
65 90 12 722859 168484S
65 95 10 792792 153747V

Joints simple lèvre nitrile 
Joints simple lèvre d’arbres tournants, nitrile,  
type ressort apparent IE. 
 
Norme : 
ISO 6194

Pensez à :

P. 871

Joints
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Joints pour arbres tournants

Ø  arbre 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

68 100 10 772059 179157F
68 90 10 722751 168485D
69 85 8 722900 168486O
70 100 10 722497 168490G
70 110 12 792796 153750C
70 110 13 792797 153751N
70 90 10 722458 168487Z
70 90 12 722639 168488K
70 95 10 792794 153748G
70 95 13 792795 153749R
72 100 10 722944 168493N
72 100 12 722861 168494Y
72 95 10 722942 173503D
72 95 13 722004 168492C
75 100 10 722943 168498Q
75 100 13 722687 168499B
75 110 13 722752 168500M
75 120 15 792798 153752Y
75 90 8 722053 168495J
75 95 10 722379 168496U
75 95 12 722333 168497F
78 100 10 772060 173531Z
78 100 13 772020 173515F
80 100 10 722186 168501X
80 100 13 722819 168502I
80 105 13 792799 178695T
80 110 10 772061 173532K
80 115 10 792800 153753J
80 125 12 792802 153754U
80 125 13 792803 153755F
80 95 8 722776 173495T
82 102 13 722195 1006568
82 105 13 722862 168503T
84 100 13 722680 173489F
85 102 13 722552 168505P
85 105 13 792804 153756Q
85 110 13 722510 168507L
85 120 12 772062 168509H
90 105 10 792805 153757B
90 105 13 722720 173490Q
90 110 12 772063 169981B
90 110 13 722719 168511D
90 115 13 722703 168512O
90 120 12 772064 168513Z
95 115 13 792815 036210Q
95 120 12 772065 168514K
95 120 13 722088 168515V
95 125 12 772066 173534G
95 130 13 792808 1006715
96 112 10 722633 168516G

100 120 10 792809 153758M
100 120 12 722993 168517R
100 120 13 722957 168518C
100 125 13 722949 169279B
100 130 12 772068 168520Y

Ø  arbre 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

100 130 14 722464 170847L
100 150 12 792810 153759X
102 120 12 722546 1006589
104 120 13 722688 1006600
105 130 12 772069 168732Q
105 130 13 72268901 168521J
105 140 12 772070 168522U
110 130 12 772071 173535R
110 130 13 722465 168523F
110 140 12 772072 168524Q
112 130 13 722553 173485N
112 140 13 722820 1006610
115 140 12 772073 172598G
115 150 12 772074 179158Q
120 140 13 722690 168528I
120 150 13 722573 1006590
120 160 12 772076 168733B
125 160 15 722279 168530E
130 160 12 772079 168531P
130 160 15 722881 168532A
132 150 13 722134 170848W
135 160 14 722270 168533L
135 170 12 772081 168534W
135 170 15 722280 168535H
140 170 15 722700 168536S
140 175 15 772082 1006680
140 180 14 722662 1006598
144 160 12 722113 1006564
145 175 15 772114 179159B
145 180 14 722956 168537D
150 180 15 722731 168735X
155 180 15 722754 168538O
155 190 15 772083 179160M
165 200 15 772084 1006681
175 210 15 772085 1006682
180 215 16 722661 1006597
185 215 16 722863 168540K
190 220 15 772088 177552E
190 230 17 722860 1006611
195 230 15 772089 1006684
195 230 17 722759 1006606
200 230 15 772090 168737T
210 240 15 772091 1006686
230 260 15 772093 1006689
240 270 15 772094 1006690
250 280 15 772095 033144M
265 290 16 722782 1006607
320 360 20 772099 173540U
340 380 20 772100 1006691

Joints simple lèvre nitrile 
Joints simple lèvre d’arbres tournants, nitrile,  
type ressort apparent IE. 
 
Norme : 
ISO 6194
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Joints pour arbres tournants

Joints simple lèvre viton 
Joints simple lèvre d’arbres tournants, Viton FKM,  
type ressort apparent IE en inox. 
 
Norme : 
ISO 6194

Ø  arbre  
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Ep. 
(en mm)

Réf.fab. Code

5 15 6 722034 169793N
14 24 7 72265981 1006596
15 24 7 72226681 1006570
15 26,5 4,6 77232681 1006694
15 26 7 72261681 179186M
15 35 7 77200781 179175V
16 30 7 77202181 1006662
16 32 7 77203181 173521T
17 30 7 72272681 1006603
17 32 7 72212381 179172O
17 35 7 72298981 1006620
18 32 7 72210581 173476S
20 30 7 72225881 173482G
20 32 7 72247981 1006581
20 35 7 72295281 179173Z
20 40 7 72264281 173488U
20 47 7 72267181 1006599
20 52 10 77243281 1006696
22 40 7 77233881 173544M
22 40 8 72251981 173413B
25 35 7 72267081 179171D
25 40 7 72279981 179181J
25 40 8 72250881 1006585
25 42 8 72251781 1006587
25 47 7 77233981 173545X
25 52 7 72291081 1006615
28 40 7 72221281 179177R
28 45 8 72296781 173422W
30 40 7 72262381 179168W
30 42 7 72273781 1006605
30 47 7 77203981 176407T
30 52 7 72291281 172604U
30 62 7 77204081 190024U
32 47 7 77201381 173512Y
32 50 8 72251881 1006588
32 52 7 77220281 1006693
35 45 6 72240081 1006579
35 47 7 72291581 173500W
35 50 7 77202281 173517B
35 52 7 77201481 179187X
35 62 7 72291881 1006616
36 52 7 72299181 1006621
38 52 7 72233881 173483R
38 55 10 72264181 173415X
38 62 7 77204281 1006665
40 52 7 72232581 179182U
40 55 7 72291981 179174K
40 58 10 72250181 173409J
40 62 7 77204381 179169H
40 72 7 77204481 1006666
42 55 8 77204581 179180Y
42 62 8 72293181 173501H
45 60 10 72251681 152384E
45 60 8 77211581 173542Q
45 62 8 77201881 179170S
45 65 8 77201981 173514U
45 72 8 77210481 1006692
50 65 8 72271081 179183F
50 72 12 72250381 173410U
50 72 8 77219981 179184Q
50 75 10 77233781 1006695
50 80 8 77204881 1006668

Ø  arbre  
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Ep. 
(en mm)

Réf.fab. Code

52 68 8 72223681 1006569
55 70 8 72293881 164455D
55 72 8 77201581 179185B
55 75 12 72274981 173420A
55 78 10 72239281 177807B
55 80 8 72200881 176398Y
56 72 8 77205281 173527H
58 72 8 72235981 1006576
58 80 12 72200581 164453H
60 75 8 72299781 1006624
60 80 12 72245981 029500U
60 80 8 77201681 179179N
60 90 8 77205681 1006669
62 85 10 72214481 173480K
63 85 10 77205781 1006670
65 100 10 72279481 1006608
65 80 8 72250781 173412Q
65 85 10 72259181 030160A
65 85 12 72277081 173421L
65 90 10 77201781 1006661
68 90 10 72275181 173494I
70 100 10 72249781 1006582
70 85 8 72231781 178535B
70 90 10 72245881 179178C
72 95 10 72294281 1006617
75 100 10 72294381 1006618
75 100 13 72268781 173417T
75 95 10 72237981 179176G
75 95 12 72233381 173407N
80 100 10 72284781 173497P
80 100 13 72281981 1006609
80 110 10 77206181 1006671
85 110 13 72251081 1006586
90 110 12 77206381 1006672
90 110 13 72271981 1006602
95 120 12 77206581 173533V
95 120 13 72208881 162035H
100 120 12 72299381 1006622
100 130 12 77206881 1006673
105 130 12 77206981 1006674
105 130 13 72268981 173418E
110 130 12 77207181 178536M
110 140 12 77207281 173536C
115 140 12 77207381 1006675
120 140 13 72269081 1006601
120 150 12 77207581 1006676
125 150 12 77207781 1006677
125 160 12 77207881 1006678
130 160 12 77207981 173538Y
130 160 15 72288181 1006612
135 170 12 77208181 1006679
140 170 15 72270081 173419P
150 180 15 72273181 173492M
160 190 15 72231381 1006575
170 200 15 72237781 1006577
180 210 15 77208681 1006683
190 220 15 77208881 158778I
200 230 15 77209081 1006685
210 240 15 77209181 1006687
220 250 15 77209281 1006688

Pensez à :
Gants de  

protection

P. 1303
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Joints pour arbres tournants

Joints double lèvres nitrile 
Joints double lèvres d’arbres tournants, nitrile,  
type ressort apparent IEL. 
 
Norme : 
ISO 6194

Ø  arbre  
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

5 15 6 792593 035839R
8 18 5 792594 035840C
8 22 7 792595 035842Y

12 22 4 792596 035843J
12 24 6,5 792597 035846Q
12 22 7 792507 153558W
12 26 8 725352 173454K
12 28 8 725589 170786Q
13 26 9 725297 168247L
14 22 4 792598 035847B
15 24 7 792599 035850I
15 28 4 792600 035851T
15 30 7 792601 035852E
15 32 7 792508 153559H
15 33 10 725669 173459N
15 35 10 725739 1006656
15 35 7 792602 035853P

15,8 28,5 9,5 725045 173451D
16 26 7 725811 168267X
16 28 7 792603 035854A
16 35 7 792604 035855L
17 28 6 792830 1006729
17 30 7 792509 153560S
17 35 7 792605 035858S
17 35 8 725351 173453Z
17 40 7 792606 035859D
18 28 7 792607 035864G
20 30 5 792608 035865R
20 30 7 792510 153561D
20 32 7 725280 153562O
20 35 7 792511 153563Z
20 38 8 725476 173457R
20 40 7 792512 153564K
20 42 6 792609 035870U
20 47 7 792513 153565V
20 52 10 792610 035875X
22 32 7 792514 153566G
22 35 5 792611 035892C
22 35 7 792515 153567R
22 40 8 725421 153568C
22 40 8x10 725191 1006642
24 35 7 792612 035887Z
24 40 8 725406 168730U
25 35 5 792613 035888K
25 35 7 725301 153569N
25 38 7 792614 035889V
25 40 7 725767 172606Q
25 40 8 725067 153570Y
25 42 10 792501 1006698
25 42 7 792615 153571J
25 42 8 725621 153572U
25 47 7 792517 153573F
25 52 7 792518 1006704
25 52 7 792616 1006708
25 52 8 725037 179164E
27 42 10 725733 168337N
28 36 8 792617 035891R
28 40 7 792519 153575B
28 45 8 792618 035896U
28 47 7 792619 035897F
28 52 10 79281901 1006718

Ø  arbre  
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

30 40 7 792520 153576M
30 42 7 792521 106841Z
30 42 8 725143 1006640
30 45 13 725085 170787B
30 45 5 792620 035898Q
30 45 8 792621 035899B
30 47 7 792522 153577X
30 47 8 725293 153578I
30 48 8 792523 153579T
30 50 10 792524 387377H
30 52 10 792622 035900M
30 52 7 792525 153580E
30 55 10 792526 153581P
30 56 10 792623 035901X
30 62 10 792624 035904E
30 62 7 792527 153582A
32 45 7 792528 153583L
32 47 7 792625 035905P
32 47 8 792626 035908W
32 50 8 792529 153584W
32 52 10 792627 035911D
32 52 7 792628 035912O
35 45 7 792629 035914K
35 47 7 725411 153585H
35 50 10 792630 035915V
35 50 7 792530 153586S
35 52 10 725747 168384K
35 52 7 792531 153587D
35 52 8 792532 153588O
35 55 10 792631 035916G
35 62 10 792632 035918C
35 62 12 792633 035919N
35 62 7 792534 153589Z
35 68 6 792634 035920Y
35 72 10 792636 036127N
35 72 10 79263601 1006709
35 72 12 792637 036128Y
35 72 7 792635 036126C
36 52 7 792638 036129J
36 68 10 792639 036132Q
37 58 13 725568 179161X
38 52 7 792640 036133B
38 55 10 725486 1006648
38 60 10 792641 036134M
38 62 10 792642 036135X
40 52 7 792505 1006702
40 55 7 792535 153590K
40 55 8 725355 153591V
40 56 10 792643 036136I
40 56 8 792644 036137T
40 58 10 725123 177491J
40 60 10 792645 036138E
40 62 10 725802 170788M
40 62 7 792536 153592G
40 72 10 792646 036139P
40 72 7 792538 153593R
40 80 10 792647 036140A
40 90 8 792648 036141L
42 55 8 792539 153594C
42 60 14 725919 1006658
42 62 8 792540 153595N

Ø  arbre  
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Ep. 
(en mm)

Réf.fab. Code

52 68 8 72223681 1006569
55 70 8 72293881 164455D
55 72 8 77201581 179185B
55 75 12 72274981 173420A
55 78 10 72239281 177807B
55 80 8 72200881 176398Y
56 72 8 77205281 173527H
58 72 8 72235981 1006576
58 80 12 72200581 164453H
60 75 8 72299781 1006624
60 80 12 72245981 029500U
60 80 8 77201681 179179N
60 90 8 77205681 1006669
62 85 10 72214481 173480K
63 85 10 77205781 1006670
65 100 10 72279481 1006608
65 80 8 72250781 173412Q
65 85 10 72259181 030160A
65 85 12 72277081 173421L
65 90 10 77201781 1006661
68 90 10 72275181 173494I
70 100 10 72249781 1006582
70 85 8 72231781 178535B
70 90 10 72245881 179178C
72 95 10 72294281 1006617
75 100 10 72294381 1006618
75 100 13 72268781 173417T
75 95 10 72237981 179176G
75 95 12 72233381 173407N
80 100 10 72284781 173497P
80 100 13 72281981 1006609
80 110 10 77206181 1006671
85 110 13 72251081 1006586
90 110 12 77206381 1006672
90 110 13 72271981 1006602
95 120 12 77206581 173533V
95 120 13 72208881 162035H
100 120 12 72299381 1006622
100 130 12 77206881 1006673
105 130 12 77206981 1006674
105 130 13 72268981 173418E
110 130 12 77207181 178536M
110 140 12 77207281 173536C
115 140 12 77207381 1006675
120 140 13 72269081 1006601
120 150 12 77207581 1006676
125 150 12 77207781 1006677
125 160 12 77207881 1006678
130 160 12 77207981 173538Y
130 160 15 72288181 1006612
135 170 12 77208181 1006679
140 170 15 72270081 173419P
150 180 15 72273181 173492M
160 190 15 72231381 1006575
170 200 15 72237781 1006577
180 210 15 77208681 1006683
190 220 15 77208881 158778I
200 230 15 77209081 1006685
210 240 15 77209181 1006687
220 250 15 77209281 1006688
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Joints pour arbres tournants

Ø  arbre  
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

42 65 10 792649 036142W
42 72 8 792541 153596Y
43 60 10 725975 173463F
43 66 10 792650 036143H
45 100 8 792656 036150G
45 60 10 792543 153598U
45 60 6,5 792651 036144S
45 60 8 792542 153597J
45 62 10 725748 168429L
45 62 10 72574801 1006657
45 62 12 792544 153599F
45 62 8 725407 179163T
45 65 8 792652 036145D
45 70 12,5 79282801 1006727
45 72 8 792653 036146O
45 80 10 792654 036148K
45 85 8 792655 036149V
46 65 10 792657 036151R

47,5 65 10 725220 1006643
48 62 8 725263 153600Q
48 65 10 792545 179166A
48 68 12 792658 036152C
48 72 8 792659 036153N
50 65 10 792547 153602M
50 65 8 792546 153601B
50 68 10 792660 036154Y
50 68 8 792548 153603X
50 70 10 792661 036155J
50 70 10 79266101 1006710
50 70 12 79282001 1006719
50 72 10 792662 153605T
50 72 12 792551 153606E
50 72 8 792549 153604I
50 80 10 792663 036157F
50 80 13 725779 170791T
50 80 8 792552 153607P
50 90 10 792665 036159B
50 90 8 792664 036158Q
52 68 8 792553 153608A
52 69 10 725064 173452O
52 75 15 725673 173460Y
53 68 13 725048 179162I
54 72 10 725202 168454A
55 68 8 792667 036164E
55 70 8 792554 153609L
55 72 10 792556 153665D
55 72 8 792555 153664S
55 75 12 725072 153666O
55 76 12 725713 179167L
55 80 10 792668 036166A
55 80 8 792557 1006705
55 90 10 792669 036167L
55 90 13 79282201 1006721
58 72 8 792558 153667Z
58 80 10 79282501 1006724
58 80 12 792670 036168W
58 80 8 792559 153668K
58 90 10 792672 036169H
60 110 13 792674 036171D
60 75 8 792560 153669V
60 80 10 72516381 1006641
60 80 10 725163 153671R
60 80 12 792671 153672C
60 80 8 725361 153670G
60 85 12 79282101 1006720
60 85 8 792561 153673N
60 90 8 792562 153674Y
60 95 10 792673 036170S
62 85 12 725762 173510C
64 85 16 725891 173462U

Ø  arbre  
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

65 100 10 792564 153677F
65 80 8 792675 036173Z
65 85 10 725575 153675J
65 85 12 725709 168482W
65 85 13 792676 036174K
65 85 16 725598 1006650
65 90 10 792563 153676U
68 100 10 792677 036175V
68 90 10 792565 153678Q
70 100 10 792678 036177R
70 100 13 792679 036181J
70 90 10 792566 153679B
70 90 12 725758 173461J
72 95 10 725444 173455V
75 100 10 792568 153681X
75 100 13 792569 153682I
75 110 13 792681 036184Q
75 115 10 792682 036185B
75 90 8 792680 036183F
75 95 10 792567 153680M
78 100 10 725445 173456G
80 100 10 792570 153683T
80 100 14 79282901 1006728
80 110 10 792571 153684E
80 95 8 792683 036187X
84 110 16 725597 1006649
85 102 13 79282601 1006725
85 110 12 792572 106842K
85 110 13 725884 168508W
85 130 13 792684 036188I
90 110 12 792573 153685P
90 110 13 792574 153686A
90 115 13 725695 172600C
90 115 13 72569501 1006652
90 120 12 792575 153687L
90 140 13 792685 036190E
95 120 12 792576 153688W
95 120 13 725410 1006647
95 125 12 792686 036193L

100 120 12 792577 1006706
100 125 12 792578 153689H
100 125 13 792579 153690S
100 130 12 792580 153691D
100 150 13 792687 036195H
105 130 13 725103 153692O
110 130 12 792581 153693Z
110 130 13 725114 153694K
110 140 12 792688 036196S
110 140 13 792582 153695V
112 130 13 79282701 1006726
115 140 12 792689 036197D
115 140 13 725101 153696G
120 150 12 792583 153698C
120 150 13 792584 153699N
125 150 12 792585 153701J
125 160 15 792690 036198O
140 170 15 725716 1006654
150 180 15 792586 153702U
155 180 15 792587 1006707
155 190 15 792691 036199Z
160 190 15 725715 499067T
170 200 15 792588 153703F
175 200 15 792692 036200K
175 210 15 792693 036201V
180 210 15 792589 153704Q
190 220 15 792694 036203R
200 230 15 792695 036204C
205 230 16 79282401 1006723
220 250 15 792696 036205N
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Freudenberg Sealing Technologies est votre partenaire de 
solutions d’étanchéité pour presque toutes les applications. 
Grâce à la disponibilité de nombreux matériaux et agréments 
nos produits conviennent à la plupart des industries comme 
l’ éolien, l’énergie, l’hydraulique ainsi qu’aux applications 
dans des conditions exigeantes telles que températures, 
pressions extrêmement élevées.
Si vous recherchez des produits pour les applications  
générales dans l’industrie, nous proposons également notre 
portefeuille standard industriel avec notre marque  
Dichtomatik. 

De plus, de nombreux services sont proposés comme des 
tests  réalisés en interne, le kitting, le marquage, la gestion 
des lots, le suivi, le traçabilité et bien d’autres. 
En tant que service additionnel, nous proposons Freudenberg 
Xpress® - fabrication, prototypage et production rapides de 
petits lots. Avec ce portefeuille complet, nous pouvons servir  
l’ensemble du marché de l’étanchéité, répondre aux  
exigences du marché et cela à partir d’un seul source. fst.com

FREUDENBERG OFFRE LES DEUX PRODUITS, 
PREMIUM ET STANDARD INDUSTRIEL 

DEUX MARQUES
UNE SEULE SOURCE
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Joints V-rings nitrile
Joints en élastomère nitrile, moulés.  
Le corps de renfort, la charnière et la lèvre d’étanchéité constituent la 
structure typique d’un V-ring.  
Dureté 60 shores pour température de -40° à +110° C. 
Bonne résistance chimique à de nombreuses huiles et graisses minérales. 
Mélange Nitrile résistant à l’Ozone. 

Type VA version standard Type VS avec corps de renfort
Plage diamètre 
d'arbre (en mm)

Ø nominal  
(en mm)

Ø  extérieur  
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Ref Fab Code
Épaisseur 
(en mm)

Ref Fab Code

4,5 à 5,5 5 8 3,7 V5ANBR 377642Q 5,2 V5SNBR 755643D
5,5 à 6,5 6 9 3,7 V6ANBR 377645X 5,2 V6SNBR 755644O
6,5 à 8 7 10 3,7 V7ANBR 755591D 5,2 V7SNBR 755645Z
8 à 9,5 8 11 3,7 V8ANBR 377650A 5,2 V8SNBR 755646K

9,5 à 11,5 10 15 5,5 V10ANBR 377652W 7,7 V10SNBR 377651L
11,5 à 12,5 12 10,5 5,5 V12ANBR 377654S 7,7 V12SNBR 755647V
13,5 à 15,5 14 18,5 5,5 V14ANBR 047253R 7,7 V14SNBR 377656O
15,5 à 17,5 16 20 5,5 V16ANBR 047306C 7,7 V16SNBR 377657Z
17,5 à 19 18 22 5,5 V18ANBR 755592O 7,7 V18SNBR 755648G
19 à 21 20 26 7,5 V20ANBR 074413L 10,5 V20SNBR 377660G
21 à 22 22 28 7,5 V22ANBR 755593Z 10,5 V22SNBR 377661R
24 à 27 25 30 7,5 V25ANBR 047389F 10,5 V25SNBR 377664Y
27 à 29 28 33 7,5 V28ANBR 377666U 10,5 V28SNBR 755649R
29 à 31 30 35 7,5 V30ANBR 047391B 10,5 V30SNBR 061993V
31 à 33 32 37 7,5 V32ANBR 755594K 10,5 V32SNBR 377667F
33 à 36 35 39 7,5 V35ANBR 047393X 10,5 V35SNBR 755650C
36 à 38 38 42 7,5 V38ANBR 755595V 10,5 V38SNBR 377670M
38 à 43 40 46 9 V40ANBR 047394I 13 V40SNBR 377672I
43 à 48 45 50 9 V45ANBR 005002G 13 V45SNBR 377674E
48 à 53 50 55 9 V50ANBR 047396E 13 V50SNBR 755651N
53 à 58 55 59 9 V55ANBR 047398A 13 V55SNBR 755652Y
58 à 63 60 64 9 V60ANBR 047400W 13 V60SNBR 377681D
63 à 68 65 68 9 V65ANBR 047425L 13 V65SNBR 377684K
68 à 73 70 75 11 V70ANBR 047426W 15,5 V70SNBR 377686G
73 à 78 75 79 11 V75ANBR 047780Q 15,5 V75SNBR 755653J
78 à 83 80 84 11 V80ANBR 047427H 15,5 V80SNBR 377691J
83 à 88 85 88 11 V85ANBR 047428S 15,5 V85SNBR 377694Q
88 à 93 90 93 11 V90ANBR 378480E 15,5 V90SNBR 378481P
93 à 98 95 97 11 V95ANBR 106831T 15,5 V95SNBR 755654U
98 à 105 100 102 11 V100ANBR 106832E 15,5 V100SNBR 377698I
98 à 105 110 102 12,8 V110ANBR 106833P 18 V110SNBR 377701P
98 à 105 120 102 12,8 V120ANBR 047429D 18 V120SNBR 755655F
125 à 135 130 131 12,8 V130ANBR 106834A 18 V130SNBR 377705H
135 à 145 140 140 12,8 V140ANBR 755596G 18 V140SNBR 755657B
145 à 155 150 149 12,8 V150ANBR 047431Z 18 V150SNBR 755658M
155 à 165 160 160 14,5 V160ANBR 377717J 20,5 V160SNBR 755659X
165 à 175 170 169 14,5 V170ANBR 755597R 20,5 V170SNBR 755660I
175 à 185 180 178 14,5 V180ANBR 755598C 20,5 V180SNBR 755661T
185 à 195 190 187 14,5 V190ANBR 755599N 20,5 V190SNBR 755662E
195 à 210 199 196 14,5 V199ANBR 106835L 20,5 V199SNBR 755664A

Type A Type S

Joints V-ring
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Joints V-rings Viton
Joints en élastomère FPM, moulés.  
Le corps de renfort, la charnière et la lèvre d’étanchéité constituent la structure 
typique d’un V-ring.  
Dureté 60 shores pour température -20° à +200° C. 
Résistance chimique aux huiles et graisses minérales, huiles et graisses 
synthétiques, huiles pour moteurs, boîtes de vitesses automatiques et autres, 
carburants, hydrocarbures aromatiques et chlorés, résistance de grande 
envergure aux produits chimiques et solvants. 
 Type VA version standard Type VS avec corps de renfort

Plage diamètre 
d'arbre (en mm)

Ø  nominal (en 
mm)

Ø  extérieur (en 
mm)

Épaisseur 
(en mm)

Ref. fab. Code
Épaisseur 
(en mm)

Ref. fab. Code

4,5 à 5,5 5 8 3,7 V5AFPM 1097359 - - -
5,5 à 6,5 6 9 3,7 V6AFPM 1097371 5,2 V6SFPM 1097372
6,5 à 8 7 10 3,7 V7AFPM 1097384 5,2 V7SFPM 1097385
8 à 9,5 8 11 3,7 V8AFPM 1097397 - - -

9,5 à 11,5 10 15 5,5 V10AFPM 1097235 7,7 V10SFPM 1097236
11,5 à 12,5 12 10,5 5,5 V12AFPM 1097247 7,7 V12SFPM 1097248
13,5 à 15,5 14 18,5 5,5 V14AFPM 1097261 7,7 V14SFPM 1097262
15,5 à 17,5 16 20 5,5 V16AFPM 1097275 7,7 V16SFPM 1097276
17,5 à 19 18 22 5,5 V18AFPM 1097289 7,7 V18SFPM 1097290
19 à 21 20 26 7,5 V20AFPM 1097305 10,5 V20SFPM 1097306
21 à 22 22 28 7,5 V22AFPM 1097311 10,5 V22SFPM 1097312
24 à 27 25 30 7,5 V25AFPM 1097316 10,5 V25SFPM 1097317
27 à 29 28 33 7,5 V28AFPM 1097324 10,5 V28SFPM 1097325
29 à 31 30 35 7,5 V30AFPM 1097327 10,5 V30SFPM 1097328
31 à 33 32 37 7,5 V32AFPM 1097332 10,5 V32SFPM 1097333
33 à 36 35 39 7,5 V35AFPM 006479D 10,5 V35SFPM 1097337
36 à 38 38 42 7,5 V38AFPM 1097344 10,5 V38SFPM 1097345
38 à 43 40 46 9 V40AFPM 1097347 13 V40SFPM 1097348
43 à 48 45 50 9 V45AFPM 1097354 13 V45SFPM 1097355
48 à 53 50 55 9 V50AFPM 1097361 13 V50SFPM 1097362
53 à 58 55 59 9 V55AFPM 1097366 13 V55SFPM 1097367
58 à 63 60 64 9 V60AFPM 1097373 13 V60SFPM 1097374
63 à 68 65 68 9 V65AFPM 1097379 13 V65SFPM 1097380
68 à 73 70 75 11 V70AFPM 1097386 15,5 V70SFPM 1097387
73 à 78 75 79 11 V75AFPM 1097392 15,5 V75SFPM 1097393
78 à 83 80 84 11 V80AFPM 1097399 15,5 V80SFPM 1097400
83 à 88 85 88 11 V85AFPM 1097404 15,5 V85SFPM 1097405
88 à 93 90 93 11 V90AFPM 1097409 15,5 V90SFPM 1097410
93 à 98 95 97 11 V95AFPM 1097413 15,5 V95SFPM 1097414

98 à 105 100 102 11 V100AFPM 1097237 15,5 V100SFPM 1097238
98 à 105 110 102 12,8 V110AFPM 1097241 18 V110SFPM 1097244
98 à 105 120 102 12,8 V120AFPM 1097249 18 V120SFPM 1097252
125 à 135 130 131 12,8 V130AFPM 1097255 18 V130SFPM 1097258
135 à 145 140 140 12,8 V140AFPM 1097263 18 V140SFPM 1097266
145 à 155 150 149 12,8 V150AFPM 1097269 18 V150SFPM 1097272
155 à 165 160 160 14,5 V160AFPM 1097277 20,5 V160SFPM 1097280
165 à 175 170 169 14,5 V170AFPM 1097283 20,5 V170SFPM 1097286
175 à 185 180 178 14,5 V180AFPM 1097291 20,5 V180SFPM 1097294
185 à 195 190 187 14,5 V190AFPM 1097297 20,5 V190SFPM 1097300
195 à 210 199 196 14,5 V199AFPM 1097303 20,5 V199SFPM 1097304

Joints V-ring

Type A Type S
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Coffrets de joints

Coffrets de joints toriques 
Température de -30 à + 100°C.

Nitrile NBR 70 Shores Nitrile NBR 90 Shores

Box
Nb de 

dimensions
Nb de 
joints

Dimensions Norme Ref Fab Code Ref Fab Code

A 30 340 2,90X1,78 A 28,17X3,53 Cotes pouces 14277 1226757 14366 2646500
B 24 275 20,35X1,78 A 50,16X5,33 Cotes pouces 14278 1226759 14367 2646501
C 30 425 3,00X1,50 A 30,20X3,00 Cotes métriques 14279 1226761 14368 2646502
D 24 285 18,00X2,00 A 50,00X5,00 Cotes métriques 14280 1226763 14369 2646503
F 32 372 R1 à R30 Bagues R 503470 1226765 73212 2646523
G 30 382 2,90X1,78 A 28,17X3,53 Cotes pouces 34823 2620224 40916 2646509
H 30 404 3,00X2,00 A 28,00X3,00 Cotes métriques 40917 2646510 40918 2646511
K 32 407 12,42X1,78 A 47,22X3,53 Cotes pouces 40920 2646513 40921 2646514
L 32 392 12,00X2,00 A 47,00X4,00 Cotes métriques 40923 2646516 - -
S 30 460 8,10X1,60 A 49,50X3,00 Cotes Suédoises 37881 2646508 40927 2646518

Coffrets de joints toriques FPM 80 Shores
Température de -15 à + 200°C.

Viton FKM 80 Shores

Box
Nb de 

dimensions
Nb de 
joints

Dimensions Norme Ref Fab Code

A 30 340 2,90X1,78 A 28,17X3,53 Cotes pouces 14372 1226758
B 24 275 20,35X1,78 A 50,16X5,33 Cotes pouces 14373 1226760
C 30 425 3,00X1,50 A 30,20X3,00 Cotes métriques 14374 1226762
D 24 285 18,00X2,00 A 50,00X5,00 Cotes métriques 14375 1226764
F 32 372 R1 à R32 Bagues R 506705 2646520
G 30 382 2,90X1,78 A 28,17X3,53 Cotes pouces 173932 2646505
H 30 404 3,00X2,00 A 28,00X3,00 Cotes métriques 40919 2646512
K 32 407 12,42X1,78 A 47,22X3,53 Cotes pouces 40922 2646515
L 32 392 12,00X2,00 A 47,00X4,00 Cotes métriques 40925 2646517
S 30 460 8,10X1,60 A 49,50X3,00 Cotes Suédoises 37881 2646508

Coffret de confection de joints toriques
Assortiment corde diamètre : 1.78 à 8 mm. 
Avec : colle, cutter et mètre.

Box Matière Dureté (en Sh) Ref Fab Code
RS Viton 75 56935 2646522
RS Nitrile 70 57248 2620225

Coffret de joints quadrilobes

Box
Nb de 

dimensions
Nb de joints Matière Dureté (en Sh) Ref Fab Code

Q 30 377 Nitrile 70 117081 2646499
Q 30 377 Viton 70 150931 2646504

Coffrets de 5 Box Nitrile 90 Shores
Standard «pouces», boss , SAE.

Box
Nb de 

dimensions
Nb de joints Matière Dureté (en Sh) Ref Fab Code

Box 81 1415 Nitrile 90 507317 2646521

Ensemble d’outillage d’extraction 
de joints toriques et joints U
Jeu de 8 pièces. 

Ref Fab Code
189703 2646506

Jeu de pinces de montage pour joints U 
Jeu de 4 pièces avec bloc de retenu livré en cofret. 
Pour joints de 22 à 165mm.

Ref Fab Code
189704 2646507

Stylo Identificateur de matière
Pour détermination des matières NBR-FKM-FFKM et EPDM. 
Dureté de 70 à 90 Shores A. 
Ne mesure pas la dureté.

Ref Fab Code
501212 2646519

Box

A

B

C

D

F

G

G 
FKM

H

K

L

Q

S

Pensez à :

P. 882

Cordes

Pensez à :
Gants de  

protection

P. 1303
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Maintenance
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Type
Ø arbre  
(en mm)

Ø extérieur 
collerette (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

99049 12 15,5 8,4 176631 1111211
99059 15 19,1 9 176633 1111213
99058 16 18,2 11,1 176632 1111212
99068 17 22,2 11 176634 1111214
99082 17,93 24,4 11 176637 1111217
99076 19,05 24 11,1 176635 1111215
99078 20 23,6 11 176636 1111216
99084 22 30,2 9,1 176638 1111218
99085 22 30,2 12 176639 1111219
99092 24 28,7 11,1 115928 1111200
99098 25 33 11 150801 1111210
99100 25,4 31 11,1 176640 1111220
99103 26,01 33,4 12 176641 1111221
99111 28 34,9 12,7 117578 1111203
99120 29,36 34,3 12,7 176644 1111224
99122 29,85 35,6 11,1 176645 1111225
99114 30 35,6 11 176642 1111222
99118 30,18 35,6 11,1 176643 1111223
99125 31,8 38,1 11,1 176646 1111226
99128 32 38,1 11,1 176647 1111227
99131 33,35 40,5 15,9 176648 1111228
99138 34,93 41,6 15,9 176649 1111229
99139 34,93 41,6 16 176650 1111230
99146 36 45,2 17 176651 1111231
99147 38 45,2 17 176652 1111232
99150 38,1 45,2 12,7 176653 1111233
99155 39,42 47,2 14,3 176655 1111235
99153 40 46,9 12,9 176654 1111234
99157 40,08 47 16 27897 1111300
99163 41 49,2 15,9 176656 1111236
99166 41,9 53 14,5 176658 1111238
99169 41,9 53 17,5 176660 1111240
99165 42,06 53 17,5 176657 1111237
99168 42,88 48,4 17,5 176659 1111239
99171 43,66 51,6 17,5 176662 1111242
99170 44,17 52,4 12,7 176661 1111241
99176 44,86 52,4 17,5 176665 1111243
99177 45 53 17 176666 1111244
99181 46,05 53,1 17,5 176667 1111245
99189 48,03 56 17 176668 1111246
99196 50 57 17 176669 1111247
99198 50,3 58,8 17,9 176670 1111248
99199 50,8 61,1 17,5 176671 1111249
99210 53,98 61,5 19,1 176672 1111250
99215 55 62 23 176673 1111251
99227 57,15 64,3 11,1 176674 1111252
99233 59,13 69,8 22,2 176675 1111253
99235 60 70,7 23 116814 1111202
99241 60 70,7 11,4 176677 1111255
99240 60,33 69,8 17,4 176676 1111254
99244 62 71,8 15,9 176678 1111256
99254 65 72,4 23 176679 1111257
99256 65,1 73,4 23,8 176680 1111258
99266 68 79,4 22,2 176681 1111259
99269 69,85 79,4 31,8 176682 1111260
99272 69,85 79,4 14,3 176683 1111261
99274 69,85 79,4 23,79 176684 1111262
99275 69,85 79,4 23,8 176685 1111263
99276 70 79,4 24 176686 1111264
99281 71,45 81 17,5 176687 1111265
99284 72 81,9 22,2 176688 1111266
99289 75 83,1 17,5 176689 1111267

Manchons de réparation pour arbre
Servent à la réparation des surfaces de frottement amincies ou usagées par des bagues 
d’étanchéité radiales, par exemple en technique mécanique.  
Il s’agit d’une alternative d’un coût plus avantageux que le remplacement ou le réusinage 
complexe et onéreux de l’arbre usé, étant donné qu’il suffit de glisser le manchon sur la 
surface de frottement usée de l’arbre. 
Type WSH-R en acier inoxydable et résistant aux acides, de qualité 1.4301 (AISI 304).  
 
 

Type
Ø arbre  
(en mm)

Ø extérieur 
collerette (en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

99294 75 84 26 176690 1111268
99298 76,02 85,3 17,5 176691 1111269
99311 79,38 89,7 20,6 176692 1111270
99313 79,91 89,9 22,5 116813 1111201
99315 80 90 24 176693 1111271
99317 80 90 15 176694 1111272
99331 84,07 93,7 25,4 176695 1111273
99333 84,89 94 25 121330 1111206
99332 84,89 94 21 176696 1111274
99334 85 90,9 12,7 176697 1111275
99354 90 101,6 28 125861 1111208
99351 90 101,6 23 176698 1111276
99352 90 101,6 13,7 176699 1111277
99353 90 101,6 16,9 176700 1111278
99369 95 102,2 24 117579 1111204
99364 95 102,5 15,1 176701 1111279
99374 95 102,4 12,7 176702 1111280
99393 100 109,5 25,4 176703 1111281
99399 101,6 111,1 25,4 176704 1111282
99413 105 113,5 23,2 117580 1111205
99435 109,93 125 16,5 176705 1111283
99452 115 127 23,8 124968 1111207
99463 117,5 128,6 31,8 176706 1111284
99473 120 129,8 25 176707 1111285
99475 120,65 127 19,1 176708 1111286
99490 125 137,2 14 176709 1111287
99492 125 137,2 32 176710 1111288
99494 129,9 139,5 23,8 176711 1111289
99491 130,18 139,5 25,3 135280 1111209
99552 140 151 25,4 176712 1111290
99571 145 154,9 22,2 176713 1111291
99595 150 159 30 176714 1111292
99630 160 171,4 31,8 176715 1111293
99675 171,45 181 27 176716 1111294
99700 177,8 189,9 31,8 176717 1111295
99721 180,01 190,5 38 176718 1111296
99726 184,86 197,1 38 176719 1111297
99750 190,5 200 25,4 176720 1111298
99787 200,03 212,7 38,1 176721 1111299

Manchons de réparation

Pensez à :

P. 287

Pinces  
coupantes

Pensez à :
Fiches  
mobiles

P. 1273
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Appareils de montage à chaud

Chauffes roulements à induction Smart Temp

Ø alésage 
mini (en mm)

Capacité 
Ø ext.  

(en mm)

Poids maxi de la 
pièce à chauffer 

(en kg)

Puissance 
nominale 
(en KVa)

Intensité 
maxi (en A)

Tension 
(en V)

Réf. fab. Code

1 10 400 50 3 13 230 TOOL SMART TEMP S 2955882

2 10 500 100 3,7 16 230 TOOL SMART TEMP M 2955883

3 20 600 200 8 20 400 TOOL SMART TEMP L 2955884

4 30 1000 400 12,8 32 400 TOOL SMART TEMP XL-P 2955885

5 40 1000 400 12,8 32 400 TOOL SMART TEMP XL 2955886

6 40 1500 800 25,2 63 400 TOOL SMART TEMP XXL 2955887

7 85 2000 1600 40 100 400 TOOL SMART TEMP XXXL 2955888
Clé USB pour collecte des données TOOLSMARTTEMP/USBSTICK 2955990

1 2

3 4

5 6

7

Chauffage pour roulements, bagues. 
Ecran tactile multilingues. 
Téléchargement de données via une clé USB (non fourni). 
Maintenance simplifié grâce à un autodiagnostic. 
Chaque appreil est livré avec 1 ou plusieurs barreaux - 1 paire de gant - 1 ou 2 sondes.
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Mallette de montage à froid
Pour le montage de roulements, manchons, 
bagues de serrage, joints d’étanchéité, 
pignons ou poulies. 
Livrée en coffret comprenant 33 douilles 
de frappe, 3 tubes percuteurs et 1 marteau 
spécial antirebond. 
Calibré pour environ 400 roulements 
différents d’alésage compris entre 10 et 50 
mm et de Ø extérieur compris entre 26 et 
110 mm.

Réf. fab. Code
TOOLIFTSET33 181389N

Extracteurs Tool SCHP
Extracteurs hydrauliques auto centrant 
combinés à 2 ou 3 griffes, compacts. 
Pompe hydraulique intégrée. 
Poignée de pompage pivotante sur 360°. 
Le dispositif d’auto-centrage facilite sa mise 
en place autour du roulement. 
Livrés prêts à l’emploi dans une mallette 
résistante. 
Avec une rallonge de piston en cas de face 
d’appui éloignée.

Capacité  
(en tonne)

Écartement maxi 
(en mm)

Réf. fab. Code

4 325 TOOLSCHP4TONS 1098228
12 485 TOOLSCHP12TONS 1125499
20 570 TOOLSCHP20TONS 1125500

Mallette de montage à froid
Livrée en coffret comprenant  
1 maillet antirebond, 3 douilles  
de frapes et des bagues.

Ø int.  
(en mm)

Ø ext.  
(en mm)

Nb de 
bagues

Réf. fab. Code

15-45 32-100 24 TMFT 24 3191086
10-55 26-120 36 TMFT 36 790624U

Extracteurs de roulements

Réf. fab. Code
TMBP 20E 992485N

Longueur des bras : 147-547 mm. 
Force extraction : 55 Kn. 
Extracteur à embouts pour roulements 
à billes logés dans des paliers borgnes 
pour arbres Ø entre 30 et 160 mm.  
Livrés avec 6 jeux d’embouts. 

Chauffe-roulements taille compacte
Tension : 230 V. 
Ø d’alésage : 20-300 mm. 
Température de chauffe max : 250°C. 
Poids maximum de la pièce à chauffer : 40 kg. 
Poids : 21 kg. 
Livré avec 3 barreaux.

Réf. fab. Code
TIH 030M/230V 790622Y

Appareils de montage à chaud

Plaque de chauffage par induction
Poids max : 20 kg. 
Diamètre alésage : mini 20 / maxi 320. 
Largeur max du roulement : 85 mm. 
Contrôle de la température : de 20°C  à 200°C.

Tension (en V) Réf. fab. Code
110V TWIM 15/110V 3191080
230V TWIM 15/230V 3191081

Appareils de montage et démontage à froid

Pensez à :

P. 54

Servantes
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Kit extracteur BBPS10-100
Extracteur BBPS 10 -100 : une mallette pour démonter une 
large gamme de roulements rigides à billes logées dans un 
palier borgne (10 à 100 mm d’alésage).  
Contenu du kit : 
• 3 x arbres 
• 28 x griffes d’extraction 
• 22 x bagues métalliques gravées.

Réf. fab. Code
TOOLBBPS10-100 1239702

Décolleurs AS-SCHP

Capacité (en tonnes) Réf. fab. Code
4 TOOLAS-SCHP4T/ACCSETHYDPULL 1098229

12 TOOLAS-SCHP12T/ACCSETHYDPULL 1122516

Outil complémentaire de l’extracteur à griffes TOOL 
SCHP quand celui-ci ne dispose pas de prise 
suffisante. 
La saisie parfaite par l’arrière des pièces grâce 
aux lames biseautées réduit la force nécessaire au 
démontage et évite la détérioration  
de la portée de l’arbre. 
Conception robuste  
assurant une longévité  
des lames de décollement. 

Appareils de montage et démontage à froid

Kit extracteurs BPSET5-44
Par prise interne pour alésage de Ø 5 à 44 mm. 
La solution la plus rapide pour extraire les roulements montés  
serrés dans un logement. 
Excellente prise en main. 
Grâce à son pont modulable et sa masse à inertie, qui 
s’adaptent à tous vos besoins, les BP Sets vous assurent 
puissance et sécurité. 
Accessoires mallette : 
- 7 pinces, 
- 1 masse à inertie, 
- 1 contre-appui, 
- 1 écrou. 
Poids de la mallette : 5,5 kg.

Réf. fab. Code
TOOLBPSET5-44/BOREPULLER 1254733

Extracteur 3 en 1 Push Puller 8/12 Tons
Composé d’un vérin à double effet 
assurant une force de poussée et 
d’extraction.  
Idéal pour monter et démonter 
une grande variété de pièces 
à emmanchement, y compris 
des coussinets, paliers, roues, 
engrenages et poulies. 
Écartement pour 8 tonnes :  
poussée (44-280 mm),  
extraction interne (110-210 mm), 
écartement pour 12 tonnes : 
extraction externe (85-300 mm).

Réf. fab. Code
TOOLPUSH/PULLER8/12TONS 1221766

Kit extracteur-décolleur tool  
BPES 10-105/back puller
Pour Ø alésage de 10 à 105 mm.  
Accessoires mallette : 
- 1 contre-appui, 
- 1 décolleur, 
- 2 griffes d’extraction, 
- 2 rallonges, 
- 2 écrous d’accouplement, 
- 1 embout de protection. 

Réf. fab. Code

TOOLBPES10-105/BACKPULLER 1254734

Kit extracteurs BPSET45-100
Par prise interne pour alésage de Ø 45 à 100 mm. 
La solution la plus rapide pour extraire les roulements 
montés serrés dans un logement.  
Accessoires de la mallette : 
- 3 pinces, 
- 1 contre-appui. 
Ø d’alésage :  
45-100 mm. 
Poids de la mallette : 12 kg.

Réf. fab. Code
TOOLBPSET5-44/BOREPULLER 1254784
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Graisseurs Luber-Ready
Graisseurs automatiques monopoint.  
Cartouche transparente de 125 cm3. 
Protection IP68. 
Pression maxi : 5 bar. 
Réglable au mois près entre 1 et 12 mois.  
Désactivation temporaire autorisée.  
Nombreux accessoires d’installation disponibles : flexibles, raccords, réducteurs et brosses. 
Étanches à l’eau et à la poussière.

Type de graisse Huile de base
plage de 

températures °C
Viscosité à 40°C en Cst Réf. fab. Code

Universelle Minérale -30°C/+130°C 220 LUBERREADYUNIVERSAL+ 1181465
Fortes charges Minérale -30°C/+150°C 150 LUBERREADYHEAVYDUTY+ 1181466

Compatible alimentaire Minérale paraffinique -30°C/+120°C 195 LUBERREADYFOOD 1221053
Alimentaire pour chaines Ester + Pao -30°C/+120°C 220 LUBERREADYFOODCHAINOIL 1934953

Haute température synthétique -40°C/+180°C 80 LUBERREADYHIGHTEMPMP 3257244
Hautes performances pour chaine Ester + Pao -20°C/+250°C 320 LUBERREADYCHAINOIL 1181468

Vibrations et chocs Semi Synthétique -20°C/+140°C 360 LUBERREADYVIB 1181469

Graisse Universal
Pour roulements et pièces en mouvement 
soumis à des vibrations ou chocs de fortes 
amplitudes.  
Recommandée pour les applications chargées 
en milieu humide. 
Tenue aux chocs et aux vibrations ainsi qu’aux 
fortes charges. 
Résistance à l’eau. 
Protection contre la corrosion. 
Recommandée pour les carrières, cimenteries, 
travaux publics et agricoles et les applications 
chargées en milieu humide telles que les 
papeteries, forages….
Quantité (en Kg) Réf. fab. Code

0,4 LUBUNIVERSALGREASE/C400G 1108972
1 LUBUNIVERSALGREASE/B1KG 1108971
5 LUBUNIVERSALGREASE/S5KG 1123417

Graisse Heavy Duty
Pour les applications d’extrême pression, 
destinée aux applications intensives dans 
les industries lourdes. 
Pour les fortes charges et les vitesses 
élevées. 
Applications : sidérurgie, construction, 
transport... 
Bon comportement en présence d’eau, 
excellente protection contre l’usure et la 
corrosion. 
Fonctionnement de -25 à + 140°C.

Quantité (en Kg) Réf. fab. Code
0,4 LUBHEAVYDUTYGREASE/C400G 1108968
1 LUBHEAVYDUTYGREASE/B1KG 1108967
5 LUBHEAVYDUTYGREASE/S5KG 1123414

190 LUBHEAVYDUTYGREASE/F190KG 1126815

Graisse Vib
Pour roulements et pièces en mouvement 
soumis à des vibrations ou chocs de fortes 
amplitudes.  
Elle est également recommandée pour les 
applications chargées en milieu humide.
Résistance à l’eau garantissant des 
graissages de longue durée. 
Protection contre la corrosion. 
Recommandée pour les carrières, 
cimenteries, travaux publics et agricoles et 
les applications chargées en milieu humide 
telles que les papeteries, forages….

Quantité (en Kg) Réf. fab. Code
0,4 LUBVIBGREASE/C400G 1108974
1 LUBVIBGREASE/B1KG 1108973

Graisse High Temp
Pour les applications à haute température 
jusqu’à +150°C, accepte des pointes à +175°C.
Applications : machines textiles, machine de 
transformation du papier, ventilateurs à chaud, 
séchoirs, galets tendeurs, pompes à eau en 
automobile... 
Tenue extrêmement longue à haute température, 
excellente protection contre l’usure et la 
corrosion. 
Fonctionnement de -40 à + 160°C. 

Quantité (en Kg) Réf. fab. Code
0,4 LUBHIGHTEMPGREASE/C400G 1108969
1 LUBHIGHTEMPGREASE/B1KG 1108970

Graisse Food AL
Pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. 
Applications : partout où un contact accidentel avec les denrées alimentaires est 
techniquement possible, machine d’embouteillage, équipements de laiterie, pâtisserie 
industrielle, fabrication de pâtes, confiserie, abattoirs... 
Large plage de température d’utilisation, bonne protection contre la corrosion. 
Fonctionnement de -25 à + 120°C.

Quantité (en Kg) Réf. fab. Code
0,4 LUBFOODALGREASE/C400G 1126814
1 LUBFOODALGREASE/B1KG 1126813

Lubrification

Pensez à :
Gants de  

protection

P. 1303



727
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Lubrification

Graisseurs automatique système 24
Graisseurs prêts à l’emploi. 
Cartouche transparente. 
Protection IP68. 
Pression maxi : 5 bar. 
Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois. 
Possibilité d’arrêt et de réglage si nécessaire. 
Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0. 
Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints. 
Contenance : 125 mL. 

Type de graisse Savon Huile
Température  

de fonctionnement (en °C)
Viscosité à 

40°C (en cSt)
Réf. fab. Code

Alimentaire Aluminium complexe Blanche médicale -20 à 110 130 LAGD 125/FP2 1416074
Forte charge Lithium Blanche minérale -20 à 120 500 LAGD 125/EM2 506633T

Moyenne température - Minérale -15 à 90 ISO VG 68 LAGD 125/HMT68 503277X
Extrême pression Lithium complexe Minérale -30 à 140 185 LAGD 125/WA2 180363L

Biodégradable Lithium calcium Ester synthétique -40 à 90 110 LAGD 125/GB2 1594526

Forte charge
Sulfonate de calcium 

complexe
Synthétique/

minérale
-40 à 110 80 LAGD 125/WM2 1594533

Alimentaire - Ester synthétique -30 à 120 ISO VG 150 LAGD 125/HFP15 1441382
Haute performance Diurée Minérale -40 à 150 96 LAGD 125/HP2 1464560

Température et  
charge élevée

Sulfonate de calcium 
complexe

Minérale -20 à 150 400 LAGD 125/HB2 1416075

Haute température - Ester synthétique jusqu’à 250 265 LAGD 125/HHT26 495323T

Graisseur automatique vide 
Pour remplissage d’huile uniquement. 
Contenance : 125 mL.

Réf. fab. Code
LAGD 125/U 1464561

Graisse pour roulements d’usage général 
pour l’industrie et l’automobile
Composée d’une huile de base minérale et d’un 
épaississant au savon de lithium. 
Viscosité à 40°C : 110 mm²/s.  
Plage de température de fonctionnement :  
-30 à +120 °C. 
Convient à un grand nombre d’applications  
pour l’industrie et l’automobile. 
Excellente résistance à l’eau et à la corrosion. 
Bonne stabilité mécanique.

Conditionnement Réf. fab. Code
Tube de 200 g LGMT 2/0.2 053850S

Cartouche de 400 g LGMT 2/0.4 016312G
Pot de 1 kg LGMT 2/1 016313R
Pot de 5 kg LGMT 2/5 053851D

Bidon de 18 kg LGMT 2/18 016314C
Fût de 180 kg LGMT 2/180 1594694

Graisse pour roulements à forte viscosité 
avec lubrifiants solides
Composée d’une huile de base minérale et 
d’un savon de lithium.  
Viscosité à 40°C : 500 mm²/s  
Plage de température de fonctionnement :  
-20 à +120 °C. 
Pour les applications difficiles soumises à des 
charges élevées, des fortes vibrations et des 
rotations lentes.

Conditionnement Réf. fab. Code
Cartouche de 400 g LGEM 2/0.4 503279T

Pot de 5 kg LGEM 2/5 503281P
Bidon de 18 kg LGEM 2/18 1594633
Fût de 180 kg LGEM 2/180 1594634

Graisse pour roulements extrême 
pression et fortes charges
Composée d’une huile de base minérale, 
d’un épaississant au savon de lithium et 
d’additifs extrême pression.  
Viscosité à 40°C : 200 mm²/s. 
Plage de température de fonctionnement : 
-20 à +110 °C. 
Assure une bonne lubrification dans les 
applications générales soumises à des 
conditions hostiles et aux vibrations. 

Conditionnement Réf. fab. Code
Cartouche de 420 mL LGEP 2/0.4 503282A

Pot de 1 kg LGEP 2/1 496966W

Graisses NLGI 2

Applications Température Réf. fab. Code
Extrême pression 

température 
élevée

-30°C à + 
140°C

LGWA 2/0.4 1594701

Températures 
élevées

-40°C à 
+150°C

LGHP 2/0.4 1416071

Pompe à graisse manuelle sur batterie
Pompe à graisse légère et ergonomique. 
Compteur de graisse intégré avec écran 
LCD (niveau de charge, 2 débits) pression 
maxi à 700 bar, batterie lithium-ion 20 V 
(autonomie) adaptée aux cartouches de 
graisse 400 gr.

Réf. fab. Code
TLGB 20 2619823
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Thermomètre laser
Thermomètre infrarouge à visée laser. 
Plage de mesure de -50°C à + 850°C. 
Temps de réponse inférieur à 1 seconde. 
Mémoire pouvant intégrer jusqu’à 20 mesures, 
fonction alarme haute et basse, visuelle et 
sonore, réglables. 
Arrêt automatique, mesure maxi, mini, différence 
et moyenne. 
Paramétrable en °C ou en °F. 
Livré avec une sonde filaire thermocouple de 
type K  
(plage de -50°C à + 440°C longueur 1 mètre) et 
un étui de protection.

Réf. fab. Code
TOOLLASERTEMP301/

IRTHERMOMETER
1098133

Contrôleur SMART CHECK
Système de surveillance en continu. 
Pour un raccordement optimisé avec le contrôle commande ou 
à un centre de surveillance, tous les systèmes online (en continu) 
ont, en standard, différentes possibilités de communication. 
Système de mesure online compact, 
innovant et modulaire pour la surveillance en continu et 
décentralisée des machines et des paramètres process.

Réf. fab. Code
SMART-CHECK 537677T

Appareils de surveillance

Tachymètre numérique multifonction
Tachymètre numérique facile à 
employer et précis qui utilise le laser 
ou le contact pour mesurer la vitesse 
linéaire et la vitesse de rotation.  
Équipé d’un laser et d’un adaptateur 
de contact, il offre une grande flexibilité 
grâce à ses cinq modes différents de 
mesure de la vitesse.  
De plus, la large plage angulaire de ± 
80° vers la cible facilite les mesures 
dans des endroits où un accès en ligne 
droite est difficile.  
Grâce au système de laser optique, 
la mesure s’effectue facilement et 
rapidement, en toute sécurité, à 
distance des machines rotatives. 

Réf.Fab. Code
TKRT 20 3292922

Appareil de surveillance quick collect
Capteur de vibration et de température sans fil. 
Prise en mains simple et rapide. 
3 mesures : vélocité, température et accélération 
d’enveloppe. 
Analyse en temps réel ou stockage via le cloud. 
Applications mobiles disponibles : 
- Analyse rapide : QuickCollect 
- Diagnostic avancé : DataCollect. 
Connectivité avec les outils de 
gestion des conditions machines. 
Autonomie : 8 heures. 
Batterie rechargeable.

Appareil de Surveillance Moteurs
Solution pour la surveillance de la performance 
des moteurs électriques industriels permettant 
d’anticiper les pannes. 
Les données sont collectées, envoyées dans le 
cloud et analysées.

Contrôleur d’huile TMEH 1
Type d’huile : minérale et synthétique. 
Affichage : graduation vert/rouge + 
valeur numérique. 
Pile : alcaline 9V, IEC 6LR61. 
Poids : 385 g. 
Dimensions : 250 x 95 x 32 mm. 

Réf. fab. Code
TMEH 1 1464591

Réf. fab. Code
14445601 2955994

Réf. fab. Code
CMDT 390-K-SL 2955992

Pensez à :

P. 416

Huiles

Pensez à :
Piles

P. 1268
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Appareils de surveillance

Écran LCD rétroéclairé à 5 chiffres. 
Rotation : jusqu’à 99 999 tr/min en 
laser et 20 000 tr/min en contact. 
Mesure jusqu’à 0.5 mètre. 
Vitesse linéaire : 0,2 à 1500 m/min. 
Température de fonctionnement :  
0 à 50 °C. 
Pile : 9 V. 
IP40. 
Poids : 160 g. 

Tachymètre numérique

Réf.Fab. Code
TKRT 10 1464583

Aligneur Top-Laser SMARTY2

Réf. fab. Code
LASER-SMARTY2 537679P

Laser linéaire pour l’alignement des poulies et  
des pignons de chaîne avec un Ø supérieur à 60 mm. 
Appareil + accessoires. 
L’alignement des poulies et des pignons de chaîne réduit 
l’usure et les pertes d’énergie aux transmissions par courroie, 
aux roulements et aux étanchéités.  
Il y a moins d’échauffement,  
la durée de fonctionnement  
et la fiabilité des machines  
augmentent.

Cibles SMARTY2
Cible classique ou digitale  
pour l’aligneur LASER-SMARTY2. 
Accessoire de l’aligneur, disponible en pièce de rechange. 
Le rayon laser est bien visible sur les cibles.  
Si, lors de l’opération d’alignement, le rayon laser coïncide avec 
les encoches des cibles, la machine est correctement alignée.

Type Réf. fab. Code
Classique LASER-SMARTY2.TARGET 1222833

Digital LASER-SMARTY2.TARGET-DIGITAL 1222834

Outillages de maintenance

SIDRIVE IQ – Produit complémentaire 
SIMOTICS CONNECT 400

Taille 125 x 76 x 29 mm 
• Matériau du boîtier: Durethan / Lexan 
• Résistance IP55; choc 3M4 
• Température de fonctionnement -40 ° C ... + 80 ° C 
• Connectivité sans fil (BLE, Wi-Fi) 
• Fonctionnant sur batterie ; 4 x 3,6V Li / SOCl2 AA-taille 
• Durée de vie de la batterie jusqu’à 2 ans 
• Capteurs inclus pour la mesure de : 
- Vibration 
- Température 
- Champ magnétique

Remontée des données « KPI » clients dans 
SIDRIVE IQ: Par exemple. Etat du moteur, 

Surveillance des vibrations, Température, état 
de refroidissement, Vitesse de rotation, Charge, 

rendement et consommation d’énergie, Heures de 
fonctionnement, Nombre de démarrages. Données 
basiques comme : Situation géographique, Plaque 

signalétique, données techniques et manuels 
d’entretien ...

SIDRIVE IQ 
Analytics

Mindsphere

Digital Product 
Twin
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En acier. 
Coffret de 9 clés. 
Réduisent le risque de détérioration de 
l’arbre ou de l’écrou. 

Clés à ergot série HN en jeu Kit de cales TMAS 360
Contient 120 cales d’épaisseur 
prédécoupées et calibrées. 
Tailles : 50x50/75x75/ 
100x100 mm. 
Épaisseurs : 0,05 à 2 mm. 

Pour serrer ou desserrer des écrous de 
précision à trou. 
Fabriquées en acier trempé spécial. 
L’articulation est équipée d’une rondelle 
ressort.

Taille écrous (en mm) Réf. fab. Code
15-35 TOOLPS15-35/PINSPANNER 530469F
35-50 TOOLPS35-50/PINSPANNER 530470Q
50-80 TOOLPS50-80/PINSPANNER 530471B
80-120 TOOLPS80-120/PINSPANNER 530472M
120-180 TOOLPS120-180/PINSPANNER 530473X

Pour serrer ou desserrer des écrous de 
précision et écrous KM. 
Fabriquées en acier trempé spécial. 
L’articulation est équipée d’une rondelle 
ressort.

Taille écrous (en mm) Réf. fab. Code
35-50 TOOLHS35-50/HOOKSPANNER 530464C
50-80 TOOLHS50-80/HOOKSPANNER 530466Y
80-120 TOOLHS80-120/HOOKSPANNER 530467J

120-180 TOOLHS120-180/HOOKSPANNER 530468U

Clés à main réglables à ergot Clés à main réglables à créneau

Réf. fab. Code
HN 4-16/SET 1464580

Réf. fab. Code
TMAS 360 507585N

Outillages de maintenance

Mesureur de longueur 
Permet la détermination de la longueur exacte 
des courroies trapézoïdales comprises entre  
500 et 2600 mm.

Réf. fab. Code
MESUREUR LONGUEUR 1222837

Outil d’alignement d’arbres 
Guide l’utilisateur de manière intuitive à travers le 
processus d’alignement, à l’aide d’un smartphone 
ou d’une tablette.  
Destiné aux tâches d’alignement essentielles, 
un instrument très facile à utiliser, idéal pour les 
utilisateurs débutants et les applications compactes.  
Premier instrument disponible sur le marché à 
utiliser des capteurs de proximité inductifs, ce qui 
permet d’obtenir un alignement précis et fiable des 
arbres à la portée de tous les budgets.

VSM-MINI
Instrument de mesure comptact permettant de 
contrôler la tension des courroies. Il peut être 
monté sur le brin de la courroie à l’aide d’un joint 
torique ou de la fixatio adhésive fournie. 
Une traction est alors exercée manuellement sur la 
courroie afin de produire des oscillations qui sont 
mesurées par un capteur d’accélération. La valeur 
obtenur correspond à la fréquence Conti.

Réf. fab. Code
VSM-MINI 3040180

Réf. fab. Code
TKSA 11 2955991

Pensez à :
Piles

P. 1268
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Outillages de maintenance

Outil d’alignement de courroie
IP40. 
Permet d’aligner les poulies et pignons sur faces latérales.  
Se fixe à l’aide d’aimants sur la face intérieure ou extérieure de 
pratiquement toutes les poulies à courroie ou tous les pignons 
de chaîne.  
2 piles AAA LR03. 
Livré avec certificat d’étalonnage dans une mallette contenant : 
émetteur/récepteur, 2 piles, 1 manuel d’utilisation. 

Distance de mesure (en mm) Coloris diode Réf. fab. Code
50 à 3 000 Rouge TKBA 10 1595016
50 à 6 000 Vert TKBA 20 1595017

Contrôleur de tension VSM-3
Appareil de mesure entièrement électronique conçu pour la mesure de la 
tension (quelque soit l’armature qu’on utilise) des : 
- courroies synchrones. 
- courroies striées. 
- courroies trapézoïdales. 
L’exactitude de la tension des systèmes de transmission par courroie, 
par adhérence et par engrènement, est la condition indispensable pour 
un fonctionnement irréprochable et durable des entraînements dans les 
applications industrielles.

Réf. fab. Code
VSM-3 1222835

Dérives Chaînes
À rouleaux simples, doubles, triples. 
Type : Bs et ASA. 

Pas de Chaîne (en mm) Réf. fab. Code
8 à 19,05 9130H 182490I

25,4 à 31,75 9160H 182492E

Réglette de contrôle d’usure 
Chaînes

Contrôle d’usure de Chaînes de levage et Chaînes à rouleaux. 
Chaînes de levage type : J et AL. 
Chaînes de levage type : LH et BL. 
Chaînes à rouleaux.

Réf. fab. Code
REGCHJ-F 1007054

Pour inspection visuelle. 
Sélection rapide de la vitesse avec 
bouton rotatif. 

Stroboscope compact haute-perfomance

Ecran Atout Réf.Fab. Code

1 LCD noir et blanc 3 LED ultra-brillantes TKRS 11 3191082

2 TFT rétroéclairé multilingue 7 LED ultra-brillantes TKRS 21 3191083

3 TFT rétroéclairé multilingue Tachymètre laser intégré avec synchronisation flash TKRS 31 3191084

4 LCD rétroéclairé multilingue 118 LED ultra-brillantes TKRS 41 3191085

1 2 3

4
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Outillages de maintenance

Réf. fab. Code
OPTI-TT 1921916

Aligneur de poulies laser
Facilite l’alignement des transmissions par 
courroies. 
Permet l’identification des trois causes les plus 
fréquentes d’arrêts de production : 
• Le déport axial des poulies, 
• La déviation angulaire horizontale, 
• La déviation angulaire verticale.

Désignation Réf. fab. Code
Coffret aligneur de poulies LASER POINTER 1921929
Plots aimantés pour laser LASER M-BLOCK 1921930

Appareil de mesure de tension
Pour courroies trapézoïdales et striées. 
Grande simplicité d’utilisation.

Plage de mesures (en N) Réf. fab. Code
70 - 150 OPTIKRIK 0 1921909

150 - 600 OPTIKRIK 1 1921910
500 - 1400 OPTIKRIK 2 1921911
1300 - 3100 OPTIKRIK 3 1921912

Servicebox
Composition : 
4 Optikrik, type 0, I, II, III. 
1 calibre pour poulies et 
courroies trapézoïdales. 
1 mètre à ruban de 3 mètres. 
1 stylo à bille avec mine argent. 
1 calibre pour poulies striées 
Livré dans un coffret.

Réf. fab. Code
SERVICEBOX 1921924

Type de courroies Réf. fab. Code
Trapézoïdale RILLENL KR 1921927

Striées RILLENL RB 1921928

Jauges à poulies pour courroies 
striées et trapézoïdales

Service Kit avec OPTI-TT
Composition : 
1 servicebox. 
1 laser pointer. 
1 tension notebox. 
1 contrôleur de fréquence TT.

Réf. fab. Code
SERVICEKIT TT 1921925

Appareil de mesure de fréquence 
électromagnétique
Testeur de tension de fréquence pour vérifier la tension des courroies de 
transmission en mesurant la fréquence. 
Conçu même pour des endroits difficiles à atteindre, ce qui le rend 
idéal pour vérifier rapidement et facilement la tension des courroies 
trapézoïdales, des kraftbands, des courroies striées et dentées. 
2 méthodes de mesure sans interférence : EM (ondes électromagnétiques) 
et AC (accélération) intégrées. 
Une garantie pour la longue durée de vie de vos courroies trapézoïdales, 
striées et dentées. 

Règle à mesurer
Pour mesures de courroies trapézoïdales.

Plage de mesure 
(en mm)

Réf. fab. Code

de 500 à 2500 MESSLAT 2,500 1921918
de 500 à 3556 MESSLAT 3,556 2900602
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Eaux claires

Pompe de surface AGA 075 M GI 
Électropompe auto-amorçante en fonte conçue pour 
pressurisation domestique, petite irrigation de jardins, 
lavage de véhicules, relevage d’eau propre en général.  
Version GI : avec poignée, prise normalisée, câble de 
1,5 mètre et interrupteur. Débit maxi : 3 m3/h. 
Pression maxi : 4,5 bar. Puissance : 550 W. 
Hauteur manométrique : 45 m. 
Tension : 230 V. 
 
Norme :  
CE

Réf. fab. Code
1100091800 1201120

Pompes centrifuges auto-amorçantes JP
Modèles compacts, installation fixe ou portative.  
Entretien facile, fonctionnement simple et économique.  
Hydraulique 100 % inox (corps, roue et arbre),  
Moteur IP44 protégé anticorrosion par peinture électrophorèse.  
Protection thermique incorporée sur modèles 230 V mono. 
Diamètres aspiration/refoulement : 1" mâle. 
 
Normes :  
CE 
ACS

Type
Débit maxi 
(en m3/h)

Pression maxi 
(en bar)

Puissance 
(en W)

Hauteur manométrique  
maxi de refoulement (en MCE)

Tension  
(en V)

Réf. fab. Code

JP5 à poignée mono 3,5 4,3 770 42 230 46511002 075677F
JP6 à poignée mono 5 5,3 1350 53 230 46611002 090891X

JP5 socle tri 3,5 4,3 780 42 400 46531011 379951N

Adaptées au transfert d’eau potable. 

Pompes System mono + press control 
Pompe centrifuge horizontale auto-amorçante pour le pompage d’eau claire et 
autres liquides peu agressifs, équipée d’un contrôleur de pression PM1, prête à 
l’emploi. Compacte, elle est utilisable en poste fixe ou mobile, notamment pour les 
applications liées au jardin, selon les besoins.  
Tension : 230 V. 
 
Normes :  
CE, ACS

Débit max 
(en m3/h)

Pression maxi 
(en bar)

Puissance 
(en W)

Hauteur 
manométrique 

(en m)
Réf. fab. Code

3,5 4,3 770 39 98071540 930319N
5 5,3 1330 48 98071541 930318C

Pompe d’assèchement Family 12
Permet le pompage jusqu’à 1 mm de hauteur d’eau.  
Pour le pompage des eaux claires. 
Débit maxi : 5 m3/h. 
Pression maxi : bar 
Puissance : 0,1 kW.  
Hauteur manométrique : 6 m. 

Réf. fab. Code
FAMILY 12 2108226

Passage maximum de solides = 10 mm.

Pompe de relevage immergée 
eaux claires BEST ONE MA
Électropompe submersible pour eaux 
claires en acier 
inoxydable AISI304 avec flotteur à billes. 
Tension : 230 V  
Puissance : 0,25 kW 
Vidange facile de cuves et réservoirs. 
Immersion maximale : 2 m. 
Applications :  
Pour vidange de sous-sols, garages, 
caves ou locaux sujets à inondation. 
Alimentation de fontaines de jardin. 
 
Norme :  
CE

Pompe manuelle FEP2
Pompe manuelle FEP2 équipée en 
transvaseur de fût pour eau douce et 
hydrocarbures. 
Aspiration : tube plongeur en acier 
longueur 1 m, fausse bonde de 2». 
Refoulement : coude et bec verseur 
en acier, 2 m de tuyau D. 25 mm. 
Eau, Gasoil, Huile, Lave Glace/
Liquide de Refroidissement.

Réf. fab. Code
FEP2 384499R

Raccor-
dement 

Rft.

In  
(en 
A)

Débit & hauteur d’élévation Réf. fab. Code

Minimal Optimal Maximal
1,2 m³/h 4,8 m³/h 9,6 m³/h

Ø1'' 1/4 2,3 8,3 m 6,3 m 2,4 m 1711100000 1174674

Pensez à :

P. 751

Tuyaux

Pensez à :
Raccords demi-

symétrique

P. 809
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Pompe de relevage immergée eaux claires BEST 4 MA
Électropompe submersible pour eaux claires en acier. 
Corps pompe, roue, crépine, couvercle moteur, disque 
support garniture et carter moteur en AISI 304 avec 
flotteur à billes. 
Tension : 230 V. 
Puissance : 1,1 kW. 
Equipée de câble d’alimentation de 10m type H07 RN-F 
Indice de protection IP68. Immersion maximale : 7 m. 
Température maximale du liquide: 50°C. 
Applications :  
Peut être utilisé dans des installations fixes ou mobiles. 
Relevage d’eaux d’infiltration.  
Vidange de caves, garages et sous-sols.  
Drainage de chantiers de petites et moyennes 
dimensions. 

Eaux claires

Raccor-
dement 

Rft.

In  
(en 
A)

Débit & hauteur d’élévation Réf. fab. Code

Minimal Optimal Maximal
1,2 m³/h 4,8 m³/h 9,6 m³/h

Ø1'' 1/4 2,3 8,3 m 6,3 m 2,4 m 1711100000 1174674

Passage maximum de solides = 10 mm.

Pompe de relevage immergée eaux claires BEST ONE MS
Électropompe submersible pour eaux claires en acier.  
Corps pompe, roue, crépine, couvercle moteur, disque support garniture 
et carter moteur en AISI 304 avec flotteur magnétique. 
Tension : 230 V. Puissance : 0,25 kW. 
Equipée d’un câble d’alimentaiton de 5m type H05 RN-F. 
 indice de protection IP68. Immersion maximale : 2 m. 
Température maximale du liquide: 50°C. 
Applications :  
Peut être utilisé dans des installations fixes ou mobiles.  
Vidange de sous-sols, garages, caves ou locaux sujets à inondation.  
Alimentation de fontaines. Vidange facile de cuves et réservoirs. 

Raccordement Rft. In (en A) Débit & hauteur d’élévation Réf. fab. Code
Minimal Optimal Maximal
2,4 m³/h 9,6 m³/h 18,0 m³/h

Ø1'' 1/2 7,3 A 16,6 m 11,7 m 5,9 m 1731150021A 3143079

Raccordement Rft. In (en A)
Débit & hauteur d’élévation

Réf. fab. Code
Minimal Optimal Maximal
1,2 m³/h 4,8 m³/h 9,6 m³/h

Ø1'' 1/4 2,3 A 8,3 m 6,3 m 2,4 m 1712100000 3143083

Passage maximum de solides = 10 mm.

Pompe de relevage immergée eaux claires OPTIMA
Électropompe submersible pour eaux claires en acier.  
Corps pompe, roue, crépine, couvercle moteur, disque support garniture et 
carter moteur en AISI 304 avec flotteur à bille pour la OPTIMA MA et flotteur 
magnétique pour la OPTIMA MS. 
Tension : 230 V. Puissance : 0,25 kW. 
Equipée d’un câble d’alimentaiton de 5m type H05 RN-F. 
Indice de protection IP68. Immersion maximale : 2 m. 
Température maximale du liquide : 50°C. 
Applications :  
Peut être utilisé dans des installations fixes ou mobiles.  
Vidange de réservoirs , vidange de piscine.  
Relevage et vidange d’eaux claires. 
Relevage d’eau claire de puits, citernes et réservoirs. 
Vidanges de puits, garages, caves ou locaux sujets à inondation. 

Désignation Raccordement Rft. In (en A)
Débit & hauteur d’élévation

Réf. fab. Code
Minimal Optimal Maximal
1,2 m³/h 4,5 m³/h 7,5 m³/h

OPTIMA MA Ø1'' 1/4 1,9 A 7,0 m 5,4 m 3,1 m 1751100000 3143092
OPTIMA MS Ø1'' 1/4 1,9 A 7,0 m 5,4 m 3,1 m 1752100000 3143093

Passage maximum 
de solides = 10 mm.
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Type
Débit maxi 
(en m3/h)

Hauteur manométrique  
maxi de refoulement (en mCE)

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

AP12-40-04-A1 mono 17 11 700 96011018 211785J
AP12-40-06-A1 mono 21 13 900 96010979 369937V
AP12-40-08-A1 mono 24 14,5 1300 96010980 338424K
AP12-50-11-A1 mono 35 16 1700 96010981 526163L

Pompes submersibles AP monophasées
Multiusages, portatives, tout inox.  
Conçues pour le transfert d’eaux claires non agressives et des 
eaux usées légèrement chargées.   
Ces pompes peuvent fonctionner aussi bien de façon 
automatique que manuelle et sont conçues soit pour une 
utilisation fixe, soit pour une utilisation mobile.   
Refoulement : 2" femelle.  
Tension : 230 V mono. 
 
 

Pompe de relevage immergée eaux claires BEST ONE VOX
Électropompe submersible pour eaux claires en acier.  
Corps pompe, roue Vortex, crépine, couvercle moteur, disque porte-garniture et carter 
moteur tout en AISI 304 et arbre en AISI 303 avec flotteur à bille pour la BEST ONE VOX MA 
et sans flotteur pour la BEST ONE VOX M.  
Tension : 230 V.  
Puissance : 0,25 kW.  
Equipée de câble d’alimentation de 5m type H07 RN-F.  
Indice de protection IP68.  
Immersion maximale : 2 m.  
Température maximale du liquide: 50°C.  
Applications :  
Peut être utilisé dans des installations fixes ou mobiles.  
Vidange de réservoirs , vidange de piscine.  
Relevage et vidange d’eaux claires.  
Relevage d’eau claire de puits, citernes et réservoirs.  
Vidanges de puits, garages, caves ou locaux sujets à inondation. 

Désignation Raccordement Rft. In (en A)
Débit & hauteur d’élévation

Réf. fab. Code
Minimal Optimal Maximal
1,2 m³/h 4,8 m³/h 9,6 m³/h

BEST ONE VOX MA Ø1'' 1/4 2,2 A 6,0 m 4,8 m 2,0 m 1741100000 3143085
BEST ONE VOX M Ø1'' 1/4 2,2 A 6,0 m 4,8 m 2,0 m 1741000000 3143084

Pompes submersibles KP monophasées
Robustesse et fiabilité, 100 % inox, multiusage, portatives 
pour le transfert d’eaux claires non agressives, légèrement 
chargées et eaux usées (excepté WC). 
Roue de type VORTEX à passage intégral et crépine 
d’aspiration inox, refoulement 1"1/4 femelle. 
Fonctionnement automatique par flotteur intégré.  
Tension : 230 V mono.

Type
Débit maxi 
(en m3/h)

Hauteur manométrique  
maxi de refoulement (en mCE)

Puissance 
(en W)

Type de flotteur Réf. fab. Code

KP150 A1 8 5 300
Standard à câble

011H1600 108327R
KP250 A1 11 7,5 500 012H1600 108328C
KP350 A1 14 9 700 013N1600 388366S

KP150 AV1 8 5 300 Vertical 
encombrement 

réduit

011H1400 569895L
KP250 AV1 11 7,5 500 012H1400 106843V
KP350 AV1 14 9 700 013N1400 388370K

Passage maximum 
de solides = 20 mm.

Eaux claires

Pensez à :

P. 754

Tuyaux

Pensez à :
Colliers

P. 809
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Pompe de relevage immergée eaux chargées RIGHT 
Électropompe submersible pour eaux chargées.  
Corps de pompe, roue, couvercle moteur disque porte-garniture et carter moteur 
en AISI 304 avec flotteur à billes. 
Tension : 230 V    
Puissance : 0,55 kW RIGHT 75 MA   
0,75 kW RIGHT 100 MA   
Équipées de câble d’alimentation de 5m type H07 RN-F.   
Immersion maximale 2 m.   
Température maximale du liquide: 50°C.   
Arbre en AISI 303 (partie en contact avec le liquide),  Avec double garniture 
mécanique avec chambre à huile : la garniture supérieure en Carbone/Céramique/
NBR (côté moteur), la garniture inférieure en SiC/SiC/NBR (côté pompe). 
Applications :  
Relevage de liquides chargés contenant des substances solides et/ou 
filamenteuses en suspension.  
Vidange d’eau d’infiltration.  
Relevage d’eaux de décharge (services sanitaires).  
Vidange de fosses septiques et évacuation des égouts.  

Passage maximum 
de solides = 35 mm.

Pompe de relevage immergée eaux chargées DW VOX MA
Électropompes submersibles en acier inox AISI 304 pour eaux usées. 
Corps de pompe, roue Vortex, couvercle moteur, disque porte-garniture et carter 
moteur en AISI 304 avec flotteur à billes. 
Tension : 230 V    
Puissance : 0,55 kW DW VOX M 75 A   
1,1 kW DW VOX M 150 A   
Equipées d’un câble d’alimentation de 10m type H07 RN-F   
Immersion maximale 7m.   
Température maximale du liquide: 40°C.   
Arbre est en AISI 303. Double garniture mécanique avec chambre à huile 
interposée : la garniture supérieure en Carbone/Céramique/NBR (côté moteur), la 
garniture inférieure en SiC/SiC/NBR (côté pompe). 
Applications :  
Evacuation d’eaux de rejet domestiques et industrielles.   
Assèchement de puits ou de fouilles .  
Drainage de zones souterraines.   
Relevage en général de liquides chargés contenant même des substances solides 
et filamenteuses en suspension.   
Vidange d’eaux d’infiltration.  
Relevage d’eaux usées (services sanitaires).   
Vidange de fosses septiques. 
 
   
   
   

Eaux chargées

Désignation Raccordement Rft. In (en A)
Débit & hauteur d’élévation

Réf. fab. Code
Minimal Optimal Maximal
2,4 m³/h 7,2 m³/h 12 m³/h

RIGHT 75 MA Ø1'' 1/2 4,8 A 7,8 m 5,7 m 3,4 m 1771030021A 3143094
RIGHT 100 MA Ø1'' 1/2 5,7 A 9,5 m 7,6 m 5,4 m 1771050021A 1174675

Passage maximum de solides = 50 mm.

Désignation Raccordement Rft. In (en A)
Débit & hauteur d’élévation

Réf. fab. Code
Minimal Optimal Maximal
6,0 m³/h 18 m³/h 24 m³/h

DW VOX M 75 A Ø2'' 3,9 A 6,3 m 3,5 m 1,6 m 1599031221A 3143091
12 m³/h 24 m³/h 36 m³/h

DW VOX M 150 A Ø2'' 7,3 A 10,2 m 7,6 m 2,1 m 1599071221A 3143089



Tr
an

sf
er

t  
de

 fl
ui

de
s

740
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Eaux chargées

Pompe de chantier portable LB480
Compacte, légère et puissante - 
Utilisation professionnelle. 
Pour le pompage des eaux de 
pluies, eaux chargées en sable, eaux 
souterraines. 
Débit maxi :  14 m3/h. 
Hauteur manométrique : 11 m. 
Puissance : 0,48 kW.

Réf. fab. Code
LB-480 2108228

Pompe de chantier portable HS2
Pompe d’épuisement légère - Utilisation professionnelle. 
Pour le pompage des eaux de pluies, eaux chargées en sable ou boue, eaux souterraines. 
Pompe avec agitateur 
Débit maxi :  12 m3/h. 
Hauteur manométrique : 12 m. 
Puissance : 0,40 kW.

Réf. fab. Code
HS2-4S 2108227

Pompe de chantier portable LSC
Permet d’enlever l’eau jusqu’à 1mm de 
la surface. Utilisation professionnelle. 
Pour le pompage des eaux de 
pluies, eaux chargées en sable, eaux 
souterraines. 
Débit maxi : 11 m3/h. 
Hauteur manométrique : 11 m. 
Puissance : 0,48 kW.

Réf. fab. Code
LSC1-4S 2108225

Accessoires pour pompes

Réservoir pour pompe de surfaces 
et immergées
Réservoir cylindrique vertical. 
Coloris : bleu. 
Matière de la vessie : EPDM.

Réservoir (en L) Réf. fab. Code
24 367790231 3143098
50 367801050 3143099
100 367801100 3143100
200 367801200 3143101
300 367801300 3143102
500 367801500 3143103

Contrôleur de pression PRESSCOMFORT
Température maximale de l’eau : 60 °C. 
Pression de démarrage : 1,5 - 2,5 bars. 
Pression maximale de fonctionnement :  
10 bars ±10%. 
Tension d’alimentation : 220 V - 50/60 Hz. 
Intensité maximale de courant : 8 A. 
Degré de protection IP65. 
Raccords G1" 
 (côté pompe et sortie). 
Débit maxi : 10 m3/h. 
Tension : 230 V.

Réf. fab. Code
361700081 3143107

Surpresseur avec réservoir
Pression maxi : 6 bar. 
Corps de la pompe : fonte. 
Débit : 3,6 L/min. 
Pour eaux claires. 
Utilisation : arrosage et 
alimentation sanitaire. 

Dispositif d’aspiration basse
Pour pompe Optima et Best One. 
Aspiration du liquide jusqu’à 3 mm.

Kit tuyau ASPRIFLEX
Longueur du tuyau : 7 m. 
Equipé d’un raccord mâle 1" et femelle 1". 
Pression de service maxi : 18 bar. 
Application : aspiration de l’eau claire des puits, citernes, petits 
lacs et ruisseaux. Construction : tuyau spiralé en PVC. 
Raccords en plastique.

Type Réf. fab. Code
Crépine plastique 80217.33021.59027 3196532

Crépine alu 80219.33021.59028 3196533

Réservoir (en L) Réf. fab. Code
50 1103100200 3143076

100 1103100400 3143077
Réf. fab. Code

260140110 3143105
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Tubes et tuyaux
Tubes souples (non armés) ...........................................................................744 
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Tuyaux de maintenance industrielle - multi usage .......................................753 
Tuyaux de soudage .......................................................................................757 
Tuyaux de maintenance industrielle - air .....................................................757 
Tuyaux de nettoyage en milieu alimentaire  .................................................760 
Tuyaux de transfert de produits alimentaires ...............................................762 
Tuyaux chimie et pétrochimie .......................................................................766 
Tuyaux vapeur ...............................................................................................769 
Tuyaux d’hydrocurage ..................................................................................770 
Tuyaux incendie ............................................................................................771 
Tuyaux pour dépotage vrac ..........................................................................772 
Tuyaux pour produits abrasifs ......................................................................773 
Dévidoirs et enrouleurs ................................................................................777

05   Transfert de fluides
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Questionnaire de définitions 
flexibles
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L’écoute 
• L’étude de vos besoins 
• Relevé sur site du parc flexibles 
•  Expertise et conseil pour une solution économique sur mesure 

Le conseil 
• Préconisation de flexibles sur mesure 
•  Une hotline et des experts produits disponibles pour tous vos besoins ou questions 

La réalisation 
Montages possibles :  
• Sertissage/demi coquilles/ligature par colliers band-it 
• Sertissage de flexibles jusqu’au DN 150 intérieur (suivant raccords) 
•  Raccords : acier/aluminium/bronze/laiton/inox/polypropylène... 

• Épreuves de flexibles 
Le service après-vente 
• Possibilité de réparation de flexibles basse pression 
•  Sensibilisation du personnel au respect des normes en vigueur 

Nos moyens  
• 3 000 m² de stock en tuyaux et raccords 
• 3 ateliers de sertissage répartis en France 
• Marquage et identification de flexibles 
• Banc de tests de flexibles (maxi 100 bar) 
La touche «éco» 
• Nouvelle gamme de tuyaux PVC sans phtalate 
• Remise en état de flexibles usagés à la demande 
• Récupération et valorisation des eaux pluviales

Sertissage de flexibles 
basse pression 
Du sur-mesure dans nos ateliers jusqu’au 6''

Transformation d’un simple tuyau  
en flexible «prêt à l’emploi»
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Tubes souples (non armés)

Souples et transparents.

Tubes PVC Cristal
Tubes transparents monocouches économiques. 
Applications : écoulement de liquide non alimentaire. Utilisation comme gaine de protection. 
Plage de températures : -15°C à +60°C. Vente à la couronne.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids 
(en kg/m) 

Longueur 
(en m) 

Réf. fab Code

4 x 6 0.019 100 141040 096539L
4 x 7 0.031 50 069141 096572K
5 x 8 0.037 50 069167 476611D
6 x 9 0.043 50 069286 096545Z
7 x 10 0.05 50 069290 096576C
8 x 11 0.054 50 069328 476599B
9 x 12 0.062 50 093910 096580U
10 x 14 0.091 50 141369 476600M
10 x 16 0.147 50 141372 1215201
12 x 16 0.106 50 069360 096590A
15 x 19 0.131 50 141919 096600G
16 x 21 0.17 50 141505 096601R
19 x 24 0.198 50 141510 096603N
20 x 26 0.262 50 141633 096605J

Tubes souples, transparents, 
légers. Protection anti-UV.

Tubes Tubclair
Tubes polyvalents alimentaires monocouches transparents. 
Application : passage de liquide divers sans pression. Utilisation comme gaine de protection. 
Plage de températures : -15°C à +60°C. Vente à la couronne.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids 
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

2 x 4 0.011 100 147263 417997X
3 x 5 0.015 50 147289 417998I
3 x 6 0.026 50 147305 121547T
4 x 6 0.019 50 147318 073626M
4 x 6 0.019 100 147321 652148U
4 x 7 0.032 50 147334 121548E
4 x 8 0.047 50 147347 417999T
5 x 7 0.024 50 147566 105995B
5 x 8 0.038 25 147363 418000E
5 x 8 0.038 50 094493 121549P
5 x 9 0.054 100 147376 418001P
6 x 8 0.028 50 147389 073627X
6 x 9 0.042 50 147392 121550A
6 x 10 0.06 50 147405 418002A
6 x 12 0.102 50 147418 652150Q
7 x 10 0.050 50 147421 121551L
8 x 11 0.054 25 147453 121552W
8 x 11 0.054 50 147466 556629X
8 x 11 0.054 100 147479 652155T
8 x 12 0.078 50 147495 418005H
9 x 12 0.062 50 147511 121553H
9 x 13 0.083 50 147524 418006S
10 x 13 0.068 50 147537 418007D
10 x 14 0.095 25 072000 121554S
10 x 14 0.095 50 072011 562444C
10 x 16 0.142 50 096130 417959V
12 x 15 0.075 50 096143 417960G
12 x 16 0.105 25 072022 121555D
12 x 16 0.105 50 072033 441139T
12 x 18 0.165 50 096169 417962C
13 x 17 0.115 50 096185 417963N

13 x 19 0.18 50 096198 417964Y

14 x 18 0.118 50 096201 417965J
15 x 19 0.131 25 072044 121556O
15 x 20 0.161 25 065430 384108G
15 x 20 0.161 50 065441 702225F
15 x 21 0.205 50 096243 417968Q
20 x 16 0.132 50 096269 417969B
21 x 16 0.17 50 096272 417970M
22 x 16 0.215 50 096285 417971X
22 x 18 0.145 50 096301 417972I
23 x 18 0.195 25 072066 121557Z
23 x 18 0.195 50 072077 704995D
24 x 19 0.198 50 096327 417974E

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids 
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

25 x 19 0.255 50 096330 417975P
26 x 19 0.29 50 096343 105996M
27 x 19 0.338 50 096356 417976A
24 x 20 0.162 50 096362 417977L
25 x 20 0.215 25 072088 121558K
25 x 20 0.215 50 072090 704997Z
26 x 20 0.252 50 096375 417978W
28 x 22 0.275 50 096388 417979H
31 x 25 0.32 25 096562 417983Z
31 x 25 0.32 50 096420 744070W
32 x 25 0.38 25 072101 121559V
32 x 25 0.38 50 072112 704999V
33 x 25 0.425 50 096433 744071H
33 x 27 0.33 50 096462 417981D
37 x 30 0.43 50 096488 417982O
38 x 30 0.5 25 072123 121560G
38 x 30 0.5 50 072134 705001R
40 x 32 0.545 25 096620 417985V
42 x 32 0.705 25 096633 417986G
42 x 35 0.51 25 096646 417987R
43 x 35 0.573 25 072145 121561R
48 x 38 0.789 25 096662 417989N
48 x 40 0.648 25 096681 417990Y
49 x 40 0.736 25 072167 121562C
50 x 40 0.826 25 096694 417991J
60 x 50 1.045 25 072180 121563N
60 x 50 1.045 50 072191 705006U
70 x 60 1.2 25 072202 121564Y

Pensez à :

P. 309

Cutters

Pensez à :
Repérages

P. 1222
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tubes souples (non armés)

Résistant aux UV, oxygène, ozone, température. 

Tubes Silicone Versitec
Translucides. 
Dureté en shore A : 60 (+/- 5). 
Plage de températures : -50° à +200°C. 
Antiadhérent, hydrophobe.  
Allongement à la rupture > 290 %.  
Propriétés diélectriques.  
Vente à la couronne.  
 
Norme :  
FDA

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

1.5 x 3 50 761804 096880S
2 x 4 50 761806 096881D
3 x 5 50 761812 106029L
4 x 6 50 761819 104480C
4 x 7 25 761821 096883Z
4 x 8 25 761823 096919F
5 x 7 25 761828 444438M
5 x 8 25 761830 096885V
5 x 10 25 761834 096888C
6 x 9 25 761839 423429B

6 x 10 25 761841 096891J
6 x 12 25 761843 096892U
7 x 10 25 761846 096893F

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

7 x 13 25 761852 096894Q
8 x 12 25 761857 096895B
8 x 14 25 761859 096897X
8 x 16 25 761860 096898I
9 x 13 25 761862 096903L

10 x 14 25 761864 096904W
10 x 16 25 761866 096905H
10 x 18 25 761868 103329D
12 x 17 25 761871 096906S
15 x 21 25 761874 096914C
18 x 24 10 761877 096915N
25 x 35 10 761883 104482Y

Silicone haute performance. 

Tubes Silicone Versilic
Translucides haute pureté. 
Dureté en shore A : 62 (+/- 5). 
Plage de températures : -50° à +200°C. 
Conforme à la pharmacopée européenne (2 ème édition).  
Neutralité biologique (USP classe VI).  
Résistance aux UV, oxygène, ozone, température.  
Vente à la couronne. 
 
Norme :  
FDA. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

4 x 6 50 760320 384131Z
4 x 8 25 760350 448491F
5 x 10 25 760440 384133V
8 x 12 25 760650 384135R
10 x 16 25 760800 384138Y
12 x 17 25 760880 384139J
15 x 21 25 761050 384140U
20 x 27 10 761100 384141F
25 x 35 10 761150 121702I

Résistance élevée à la 
température jusqu’à +260°C et 
une exceptionnelle résistance 
aux produits chimiques. 

Tubes Versilon PTFE
Tubes translucides en polytétrafluoroéthylène (PTFE) actuellement utilisés 
dans des secteurs très divers. Propriétés physiques et dimensionnelles 
constantes.  
Excellentes propriétés antiadhérentes. 
Densité : 2.16.  
Dureté en shore D : 58. 
Température de service : -200° à +260°C. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

2 x 4 20 16 100 Couronne TFEAUC4100 747561V
4 x 6 13 36 100 Mètre linéaire TFEBEC4100 053568K
6 x 8 10 64 100 Mètre linéaire TFEBZC4100 106062K

8 x 10 8 100 100 Mètre linéaire TFECJC4100 432587P
10 x 12 6,5 144 25 Mètre linéaire TFEC4C4025 432588A
14 x 16 5 256 25 Couronne TFED9C4025 508916Q
18 x 20 4 400 30 Couronne TFEFEC4030 508917B
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Tubes souples (non armés)

Faible taux de dégazage. 

Tubes caoutchouc rouge
Gomme souple. Plage de températures : -30° à +70°C. 
Dureté : 45 shore A (+/-5).  
Souplesse, légèreté, bonne nervosité.  
Résistance à l’abrasion.  
Allongement à la rupture > 500 %.  
Vente à la couronne. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

3 x 6 25 710056 096852W
4 x 8 25 710063 096855D
5 x 8 25 710070 121709H
6 x 10 25 710082 096856O
8 x 12 25 710107 494389P
12 x 17 25 710127 121710S

Tubes Paratub 
Matière : caoutchouc naturel PARA latex. 
Pression de service : 1 bar.  
Coloris : beige.  
Dureté 40 shore A.  
Plage de températures : -40° à +70°C. 
Longueur : 20 m.  
Vente à la couronne. 
Applications : refoulement sous faible pression ou par gravité de 
produits corrosifs tels que les acides et les bases.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf. fab Code

20 x 30 0.43 0200840 096689X
25 x 35 0.51 0200843 096690I
30 x 40 0.59 0200846 096692E
35 x 45 0.67 0200849 096693P
40 x 50 0.76 0200852 096695L
50 x 60 0.92 0200855 096697H
60 x 70 1.09 0200858 096698S
80 x 95 2.12 0200876 096699D

Excellente résistance à basse température.

Tuyau en PVC préconisé pour un usage 
intensif, qui offre une parfaite combinaison 
de robustesse, flexibilité et facilité de 
manipulation.

Tuyau en PVC préconisé pour un usage intensif 
professionnel, qui offre une robustesse inégalée, une 
excellente flexibilité même à basse température, et une 

parfaite résistance aux rayons UV. 

FITT.COM

Fitt nts yellow Fitt nts water

Prêt à l’emploi :
Muni d’un kit composé de 1 
pistolet multijet, 2 raccords 
et 1 nez de robinet ¾”.

Résistant aux
rayons UV 

Flexible
au froid

· ABSENCE DE NŒUDS
· ABSENCE DE TORSIONS
· FACILE À UTILISER

TECHNOLOGIE NTS
· RÉSISTANCE AUX COUPURES
· RÉSISTANCE AUX ABRASIONS
· GLISSEMENT ÉLEVÉ

TECHNOLOGIE SKY TECH

∙Smooth sliding capacity
∙Anti-scratching
∙Anti-abrasion 

∙Smooth sliding capacity
∙Anti-scratching
∙Anti-abrasion 

Les tuyaux avec 
technologie NTS 
sont garantis 30 ans

Conforme à la Directive Européenne Règ. (EU) 10/2011 pour le simulant A Conforme à la Directive Européenne Règ. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C.

L'arrosage avec un concentré de technologie.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Revêtement extérieur en PVC très 
résistant aux UV. Armature textile 
polyester tricoté et âme noire lisse.

Tuyaux Tricoflex jaune
Tuyaux souples multicouches en PVC.  
Plage de températures : -15° à +60°C. 
Vente à la couronne. 
Métiers : cultures maraîchères, exploitations agricoles, 
horticulture, amenée d’eau en industrie et sur les 
chantiers BTP.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

25 x 32.3 8 120 0.44 25 048273 158135H
30 x 39 8 150 0.63 25 048508 752167N
35 x 45 8 175 0.95 25 048565 752977F
35 x 45 8 175 0.91 50 048554 983969P
40 x 51 8 200 1.15 25 048442 983968E

Tuyaux de maintenance industrielle - eau

Kit tuyau NTS avec pistolet multijet + raccord Aquastop
Tuyau d'arrosage souple et maniable. 
Technologie KSY TECH augmentant la résistance à l'abrasion et aux 
coupures. 
Structure : 6 épaisseurs avec intérieur jaune- Epaisseur noir anti-algue - 
Epaisseur intermédiare jaune - Renfort texilte NTS - Revêtment extérieur 
transparent.

Ø int. (en mm) Réf.fab. Code
15 76198.20620.59038 3191106

Tuyau NTS Water
Tuyau d'arrosage. 
Gris. 
25 bar. 
Pvc sans phtalates. 
Usage frequent. 
 

Ø int. (en mm) Longueur (en mm) Réf.fab. Code
15 25 76203.20625.59001 3192100
15 50 76203.20650.59001 3192101
19 25 76203.30625.59001 3192102
19 50 76203.30650.59000 3192103

Tuyaux tricotés cinq 
couches avec structure 
alvéolaire Soft&Flex. 
Légers et souples.

Tuyaux Primabel jaune
Tuyaux d’arrosage souples multicouches, 
en PVC jaune.  
Plage de températures : -15° à +60°C. 
Vente à la couronne.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

15 x 18.6 8 80 0.15 25 116381 029146A
15 x 18.6 8 80 0.15 50 116394 030085H
19 x 23.3 6 100 0.23 25 116400 030086S
19 x 23.3 6 100 0.23 50 194255 030087D
25 x 31 6 255 0.36 50 194271 103307V
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Tuyau Aqua 10
Tube : SBR noir lisse 
Armature : fils syntéhtiques 
Revêtement : SBR, noir aspect grain de toile 
Température d’utilisation : de -30°C à +80°C 
Application : tuyau de refoulement sous pression 
(10 bar) des eaux industroemmes, eaux usées et 
équipement agricoles. 
Longueur : 40 m.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Réf.fab. Code

25 x 33 5503679 3080524
32 x 40 5503681 3080525
38 x 46 5503682 3080526
51 x 59 5503683 3080527
63 x 71 5503684 3080528
76 x 84 5503685 3080529

102 x 111 5503674 3080530
127 x 137 5503675 3080531
152 x 161 5503676 3080532
203 x 215 5503677 3080533
254 x 268 5503678 3080534
305 x 320 5503680 3080535

Tuyau Aqua 20
Tube : SBR, noir lisse
Armature : fils synthétiques 
Revêtement : SBR, noir aspect grain toile 
Température d’utilisation : De -30°C à +80°C 
Application : refoulement des eaux industrielles, eaux 
usées et équipements agricoles. 
Longueur : 40 m. 
Pression de service : 20 bar.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Réf.fab. Code

25 x 35 5503689 2275745
32 x 42 5503690 2275746
38 x 48 5503691 2275747
51 x 61 5503692 2275738
63 x 74 5503693 2275739
76 x 87 5503694 2275740
80 x 91 5503721 2275741

90 x 101 5503722 2275742
102 x 114 5503686 2275736
120 x 132 5503723 2275743
152 x 152 5503687 2275737
203 x 223 5503688 2275744

Kit tuyau YOYO
Livré avec : Un pistolet multijet - Un raccord AQUASTOP et une boite de rangement. 
Le tuyau s'allonge au passage de l'eau pour atteindre environ le double de sa longueur et 
retrouve sa taille initiale après utilisation. 
Applications : arrosage - Nettoyage de voitures, vélos...

Longueur (en m) Réf.fab. Code
10 74004.02910.59026  3194442
15 74004.02915.59026  3194443
20 74004.02920.59026  3194444
30 74004.02930.59026  3194445

Tuyau Flora
Tuyau d'arrosage tricoté à usage semi-professionnel. 
Structure : tuyau en extérieur jaune couvrant avec ue bande transparente et deux bandes 
rouges - renfort textile tricoté en spirale - couche intermédaire de support blanc, couche 
noire anti-algues, couche intérieure de protection blanche. 
Avantages : souplesse élevée et malléabilité extrême.

Longueur (en m) Ø int. (en mm)
Pression de 

service (en bar)
Réf.fab. Code

25 15 24 77042.20625.59000 3191099
50 15 24 77042.20650.59000 3191100
25 19 21 77042.30625.59000 3191101
50 19 21 77042.30650.59000 3191102
25 25 18 77042.42925.59000 3191103
50 25 18 77042.42950.59000 3191104
25 30 15 77042.52925.59000 3191105

Tuyaux de maintenance industrielle - eau
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux de maintenance industrielle - eau

Tuyaux Starkler 
Matière : EPDM. 
Plage de températures : -30°C à +100°C. 
Coloris : noir/orange. 
Applications : conçus pour le nettoyage et les opérations de refoulement  
à l’eau chaude ou froide.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

12.7 x 20.7 20 55 0.27 20 Couronne 0060012 385128U
12.7 x 20.7 20 55 0.27 40 Mètre linéaire 0060013 121048Q
15.8 x 24 20 70 0.33 20 Couronne 0060014 492658G
15.8 x 24 20 70 0.33 40 Mètre linéaire 0060015 121049B

19.4 x 28.4 20 85 0.43 20 Couronne 0060016 385130Q
19.4 x 28.4 20 85 0.43 40 Mètre linéaire 0060017 121050M
25.4 x 35 20 100 0.58 20 Couronne 0060018 492660C
25.4 x 35 20 100 0.58 40 Mètre linéaire 0060019 385131B
30 x 39 10 240 0.72 20 Couronne 0200259 121055P
35 x 44 10 280 0.83 20 Couronne 0200261 121057L

Souples, antivrille, insensibles aux intempéries,  
bonne résistance au vieillissement.

Tuyaux Thermidor
Tuyaux de refoulement d’eau.  
Matière : EPDM. 
Robustes pour un emploi permanent. 
Plage de températures : -20°C à +100°C.  
Résistants à l’action des agents extérieurs.  
Vente à la couronne.  
Métiers : industrie, agriculture, paysagiste, 
jardinage, travaux publics. 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

13 x 19.4 15 130 0.215 50 5830307012 077331Z

15 x 21 15 150 0.28 25 5830307015 077685T

15 x 21 15 150 280 50 5830307015 077687P
19 x 26 15 190 0.39 25 5830307019 077689L
19 x 26 15 190 0.39 50 5830307019 077332K
25 x 33 15 250 0.55 25 5830307025 077695Z
25 x 33 15 250 0.55 50 5830307025 077333V
30 x 39 10 300 0.72 40 5830307030 077697V

Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.

Tuyaux Red Water
Tube en SBR.  
Pression de service : 10 bar. 
Plage de températures : -25° à +70°C. 
Applications : refoulement d’eau sous pression dans 
l’industrie, le bâtiment et les travaux publics.  
Vente à la couronne. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

13 x 21 60 0.25 40 5503031 562004Y
16 x 24 75 0.31 20 5503404 068270M
16 x 24 75 0.31 40 5503040 121044Y
19 x 28 90 0.39 20 5503405 068271X
19 x 28 90 0.39 40 5503032 121045J
25 x 35 115 0.53 20 5503406 068272I
25 x 35 115 0.53 40 5503033 121046U
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Tuyaux Klerheat
Matière : EPDM.  
Revêtement : fibre de verre protégée par une fine couche d’EPDM, noire,  
aspect grain toile. 
Pression de service : 10 bar. 
Plage de températures : -30°C à +100°C. 
Propriétés électriques : isolant, R > 1010 Ω/m.  
Coloris : noir.  
Longueur : 40 m.  
Applications : liaison dans les circuits d’alimentation en eau froide des systèmes 
réfrigérants utilisés dans les hauts fourneaux, fonderies, verreries, etc. 
Peuvent servir de protection (gainage) pour les câbles électriques dans un 
environnement agressif (forte chaleur rayonnante et projections incandescentes). 
Transport de fluides dans des conditions sévères exigeant une grande isolation 
électrique ou une forte résistance à la chaleur ambiante.  
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf. fab Code

13 x 23 120 0.48 0070149 432688I
20 x 32 200 0.68 0129368 435711H
25 x 38 250 0.88 0129370 1086310
32 x 45 320 1.06 0129372 450078Q
40 x 53 360 1.29 0129374 450080M
50 x 65 400 1.85 0129507 450081X

Résistent aux projections incandescantes  
et à la chaleur rayonnante jusqu’à +400°C. 

Tuyaux de maintenance industrielle - eau

Durite en longueur d’un mètre.

Tuyaux Radior
Tuyaux pour eau chaude. 
Matière : EPDM. 
Pression de service : 3 bar. 
Plage de températures : -40°C à +100°C. 
Tuyaux pour refoulement d’eau chaude et d’antigel, dans les systèmes de refroidissement.  
Résistants au vieillissement et aux agents atmosphériques.  
Longueur : 1 mètre.  
Métiers : automobile. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf. fab Code

15 x 21 0.23 IH36830023/1 533106W
18 x 24.5 0.29 IH36830001/1 533107H
20 x 26.5 0.32 IH36830002/1 533108S
22 x 28.5 0.34 IH36830003/1 533109D
25 x 32 0.39 IH36830004/1 533110O
30 x 38 0.53 IH36830006/1 533112K
32 x 40 0.55 IH36830007/1 533113V
35 x 43 0.6 IH36830008/1 533114G
38 x 47 0.73 IH36830009/1 533115R
40 x 49 0.77 IH36830010/1 533116C
45 x 54 0.85 IH36830012/1 533117N
50 x 60 1.07 IH36830013/1 533118Y
55 x 65 1.17 IH36830014/1 533119J
60 x 70 1.26 IH36830015/1 533120U
70 x 81 1.65 IH36830017/1 533121F
80 x 92 2.05 IH36830018/1 533122Q

90 x 102 2.29 IH36830019/1 533123B
100 x 113 2.63 IH36830020/1 533124M

Tuyaux Colorado S
Tuyaux de refoulement d’eau rouge brique.  
Matière : EPDM. 
Pression de service : 10 bar. 
Plage de températures : -30°C à +100°C. 
Particulièrement robustes, résistent aux chocs, au vrillage et à l’abrasion.  
Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.  
Longueur : 20 m.  
Vente au mètre linéaire.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf. fab Code

40 x 49 320 0.91 0062298 121058W
45 x 54 360 1.01 0062303 384212G
50 x 60 500 1.26 0062308 121060S
60 x 70 600 1.51 0062318 121061D

70 x 81.5 700 2.01 0062328 384215N
80 x 92 800 2.43 0062336 384216Y
89 x 101 900 2.71 0062339 384217J
100 x 112 1000 3 0062341 384218U

Enroulable à plat : utilisation et stockage facilité. 

Pensez à :
Raccords demi-

symétrique

P. 809
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux de maintenance industrielle - eau

Conception tri-couche, en PVC 
renforcé par une armature en 
fibres polyester haute ténacité. 

Tuyaux d’arrosage et d’irrigation.  
Matière : PVC. 
Coloris : bleu. 
Enroulables à plat.  
Plage de températures : -15°C à +60°C. 
Métiers : BTP, exploitations agricoles, industrie. 
Vente à la couronne.

Ø int.  
(en mm)

Épaisseur  
de paroi (en mm)

Pression de 
service (en bar)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

25 1,8 12 0.23 25 140602 651969B
25 1,8 12 0.23 50 140615 542988S
32 1,8 10 0.25 25 140631 651970M
32 1,8 10 0.25 50 140644 542989D
35 1,8 8 0.29 25 140005 121445P
35 1,8 8 0.29 50 140016 542990O
40 2 8 0.32 25 140027 378137B
40 2 8 0.32 50 140038 542991Z
40 2 8 0.32 100 140041 651948E
45 2 8 0.35 25 140054 121446A
45 2 8 0.35 50 140067 542992K
52 2 8 0.41 25 140070 121447L
52 2 8 0.41 50 140083 542993V
52 2 8 0.41 100 140096 651949P
55 2 8 0.48 25 140109 121448W
55 2 8 0.48 50 140112 542994G
63 2,3 8 0.58 25 140125 121449H
63 2,3 8 0.58 50 140138 542995R
63 2,3 8 0.58 100 140141 651950A
70 2,3 8 0.62 25 140154 121450S
70 2,3 8 0.62 50 140167 542996C
75 2,3 8 0.70 25 140183 121451D
75 2,3 8 0.70 50 140196 542997N
75 2,3 8 0.70 100 140209 651952W
90 2,5 8 0.86 25 140212 121452O
90 2,5 8 0.86 50 140225 542998Y

102 2,7 8 1.05 25 140241 651953H
102 2,7 8 1.05 50 140254 542999J
102 2,7 8 1.05 100 140267 651954S
153 2,8 4 1.60 50 140283 543000U
203 3 2,5 2.40 50 140689 543001F

Tuyaux Tricoflat 

►Info produit 

Conception tri-couche, en PVC renforcé par  
une armature en fibres polyester haute ténacité.

Tuyaux Supertricoflat

Ø int.  
(en mm)

Épaisseur de 
paroi (en mm)

Pression de 
service (en bar)

Poids 
 (en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

45 3 17 0.55 25 140325 121454K
52 3 16 0.6 25 140357 121455V
52 3 16 0.6 100 140373 651960G
70 3.3 14 0.95 25 140431 121457R
75 3.3 12 0.96 25 140457 121458C
75 3.3 12 0.96 25 140473 651964Y
102 3,6 11 1.4 25 140515 121460Y
153 4,3 7 2.5 25 140544 121461J

Tuyaux d’arrosage et d’irrigation.  
Matière : PVC.  
Coloris : rouge. 
Enroulables à plat.  
Plage de températures : -15°C à +60°C.  
Métiers : BTP, exploitations agricoles, industrie. 
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Une large gamme de tuyaux techniques performants
pour répondre en toute sécurité à vos applications
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Tuyaux de maintenance industrielle - multi usage

Tuyaux Spire acier 
Tuyaux d'aspiration et de refoulement multiusages. 
Matière : PVC. 
Coloris : transparent. 
Métiers : industrie général, BTP, équipements de camions citernes. 
Température : -15° à +60°C.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression (en 
bar)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

12 x 17 11.5 0.850 23 0.186 30 135460 1417714
16 x 22 10.5 0.850 30 0.250 20 034799 1417698
20 x 27 10 0.850 34 0.330 30 034902 1417702
30 x 38 9 0.800 50 0.610 30 034921 1417703
35 x 44 8 0.800 58 0.726 30 034934 1417704
40 x 50 7.5 0.800 66 0.920 30 034947 1417705
45 x 55 6.5 0.800 74 1.116 30 034959 1417706
50 x 61 6 0.800 82 1.260 30 034962 1417707
60 x 72 5.5 0.700 130 1.696 30 034991 1417708
70 x 84 5 0.600 180 2.036 30 034827 1417699
80 x 94 3.5 0.600 172 2.426 20 034743 1417696
90 x 105 3 0.600 120 2.810 20 034756 1417697
110 x 127 2.5 0.600 320 3.830 20 034869 1417700
120 x 136 2.2 0.500 340 4.136 30 034872 1417701

Tuyaux Spirabel MDSO
Tuyau souple à froid résistant aux huiles et hydrocarbures pour 
applications industrielles en usages sévères avec renforcement 
par un jonc en PVC rigide antichoc noyé en spirale dans le PVC 
souple. 
 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

25 x 32 5 0.950 88 0.485 30 176010 1439520
32 x 40 5 0.950 112 0.585 30 176012 1439521
38 x 46 5 0.950 133 0.715 30 176014 1439522
51 x 60 5 0.950 179 1.105 30 176018 1439523
63 x 73 4 0.900 221 1.465 30 176020 1439524
76 x 86 4 0.900 266 1.780 30 176023 1439525

102 x 115 3 0.850 357 2.820 30 176026 1439526
152 x 166 2 0.700 680 4.820 20 176029 1439527

Tuyaux Spirabel MDSE
Tuyau souple à froid pour applications industrielles en usages 
sévères avec renforcement par un jonc en pvc rigide antichoc 
noyé en spirale dans le pvc souple. 
 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

25 x 32 5 0.950 88 0.37 30 166913 1439528
32 x 40 5 0.950 112 0.515 30 166916 1439529
38 x 46 5 0.950 133 0.623 30 166918 1439530
40 x 48 5 0.950 140 0.721 30 166920 1439531
51 x 60 5 0.950 179 1.055 30 166925 1439532
63 x 73 4 0.900 221 1.303 30 166929 1439533
76 x 86 4 0.900 266 1.748 30 166934 1439534
80 x 81 4 0.900 280 1.851 30 166937 1439535

102 x 115 3 0.850 357 2.697 30 166943 1439536
105 x 120 3 0.850 473 2.803 30 166945 1439537
110 x 125 3 0.850 385 3.005 30 166948 1439538
127 x 143 2 0.800 572 3.612 30 166951 1439539
152 x 170 2 0.700 680 4.950 30 166953 1439540
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Tuyaux de maintenance industrielle - multi usage

Tuyaux multiusages. Sans 
phtalate. Parois intérieures 
et extérieures lisses. 

Tuyaux Spirabel SNT-S
Tuyaux transparents renforcés par un jonc blanc 
antichoc en PVC rigide noyé en spirale dans une 
âme en PVC souple transparent. 
Matière : PVC. 
Plage de températures : -15°C à +60°C. 
Qualité alimentaire. 
Métiers : agriculture et agroalimentaire. 
 
Norme : 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression 
 (en bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

20 x 25,2 6 0.8 60 0,25 25 Couronne 167124 542877T
20 x 25,2 6 0.8 60 0,25 50 Mètre linéaire 167137 104095F
25 x 30,4 6 0.8 75 0,31 25 Couronne 167140 542878E
25 x 30,4 6 0.8 75 0,31 50 Mètre linéaire 167153 104096Q
30 x 35,4 6 0.8 90 0,37 25 Couronne 167166 542879P
30 x 35,4 6 0.8 90 0,37 50 Mètre linéaire 167172 104119J
32 x 37,6 5 0.8 95 0,40 25 Couronne 167185 542880A
32 x 37,6 5 0.8 95 0,40 50 Mètre linéaire 167198 657655R
35 x 41 5 0.8 105 0,48 25 Couronne 167201 542881L
35 x 41 5 0.8 105 0,48 50 Mètre linéaire 167214 104120U
38 x 44 5 0.8 115 0,51 25 Couronne 167227 542882W
38 x 44 5 0.8 115 0,51 50 Mètre linéaire 167230 657689B
40 x 46 5 0.8 120 0,53 25 Couronne 167243 542883H
40 x 46 5 0.8 120 0,53 50 Mètre linéaire 167256 104097B

45 x 51,2 5 0.8 135 0,62 25 Couronne 167269 542884S
45 x 51,2 5 0.8 135 0,62 50 Mètre linéaire 167272 657733R
50 x 56,6 5 0.8 150 0,75 25 Couronne 167285 542885D
50 x 56,6 5 0.8 150 0,75 50 Mètre linéaire 167298 104098M
55 x 61,6 5 0.8 165 0,80 25 Couronne 167301 542886O
55 x 61,6 5 0.8 165 0,80 50 Mètre linéaire 167314 657754O
60 x 66,6 5 0.8 180 0,89 25 Mètre linéaire 167662 104125X
63 x 69,6 5 0.8 190 0,97 25 Couronne 167327 542888K
63 x 69,6 5 0.8 190 0,97 50 Mètre linéaire 167330 104126I
70 x 78,8 5 0.7 210 1,06 25 Mètre linéaire 167675 104127T
75 x 85 3 0.7 300 1,2 25 Mètre linéaire 33243 1439513
80 x 90 3 0.7 320 1,35 25 Mètre linéaire 33915 1439514

90 x 102 3 0.7 360 1,65 25 Mètre linéaire 33906 1439515
110 x 122 3 0.6 550 2,31 25 Mètre linéaire 33931 1439517
120 x 132 3 0.6 600 2,54 25 Mètre linéaire 33944 1439518
151 x 163 3 0.6 755 4,2 25 Mètre linéaire 148913 1439519

Tuyau PVC Refittex Cristallo
Tuyau pour le passage d’air en pression et de liquides 
alimentaires selon la Directive Européenne 2007/19/EC 
pour simulant A-B-C.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Coloris Réf.fab. Code

10 x 16 50 Bleu 66351 1245614
13 x 20 50 Bleu 66349 1245616
19 x 26 50 Bleu 66347 1245617
4 x 10 100 Transparent 2729 1245575
6 x 12 100 Transparent 663300 1245579
6 x 12 25 Transparent 2730 1245577
8 x 14 25 Transparent 2731 1245580
9 x 15 25 Transparent 66336 1245583

10 x 16 25 Transparent 2732 1245586
12 x 18 25 Transparent 2733 1245589
13 x 19 25 Transparent 66337 1245592
15 x 21 25 Transparent 20925 1245595
16 x 22 25 Transparent 2734 1245598
19 x 26 25 Transparent 2735 1245601
25 x 33 25 Transparent 2736 1245603
30 x 38 25 Transparent 2737 1245605
32 x 42 25 Transparent 66343 1245607

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Coloris Réf.fab. Code

38 x 48 25 Transparent 2738 1245609
40 x 50 25 Transparent 2739 1245611
50 x 60 25 Transparent 66348 1245613
6 x 12 50 Transparent 66329 1245578
8 x 14 50 Transparent 66330 1245581
9 x 15 50 Transparent 2700 1245584
10 x 16 50 Transparent 66331 1245587
12 x 18 50 Transparent 66332 1245590
13 x 19 50 Transparent 66338 1245593
15 x 21 50 Transparent 20950 1245596
16 x 22 50 Transparent 66333 1245599
19 x 26 50 Transparent 66334 1245602
25 x 33 50 Transparent 66335 1245604
10 x 16 50 Rouge 66350 1245618
13 x 20 50 Rouge 66353 1245619
19 x 26 50 Rouge 66354 1245620

Pensez à :

P. 309

Cutters
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Tuyaux de maintenance industrielle - multi usage

Tuyaux renforcés polyvalents transparents.

Tuyaux Cristal armés TCF/TCN
Tuyaux air comprimé, armés.  
Conception tri-couches en PVC souple transparent avec 
renforcement en fibres polyester haute ténacité.  
Plage de températures : -15°C à +60°C. 
Applications : alimentation de machines et d’outillage en 
air comprimé, transfert de certains produits chimiques, 
refoulement d’eau. 
Vente à la couronne.  

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids 
(en kg/m)

Coloris
Longueur 

(en m)
Réf. fab Code

6 x 12 13 50 0,102 Bleu transparent 50 51805 098409P
8 x 14 13 65 0,125 Bleu transparent 50 51816 098415D
9 x 15 13 75 0,137 Bleu transparent 50 51750 098416O
10 x 15 13 80 0.118 Bleu transparent 25 125691 542850I
10 x 16 13 80 0,149 Bleu transparent 50 51827 098417Z
12 x 19 13 110 0,207 Bleu transparent 50 51838 098418K

12.5 x 18 13 110 0.165 Bleu transparent 25 125717 542851T
13 x 20 13 115 0,225 Bleu transparent 50 51941 098419V
25 x 34 13 260 0,507 Bleu transparent 50 51851 098424Y
32 x 42 12 350 0,62 Bleu transparent 50 51862 098425J
10 x 15 13 80 0.118 Rouge transparent 25 125688 542855L

12.5 x 18 13 110 0.165 Rouge transparent 25 125704 542856W
6.3 x 11 13 50 0.074 Transparent 50 149622 383970W
8 x 13 13 65 0.1 Transparent 25 149635 542817J
10 x 15 13 80 0.118 Transparent 25 149651 542823X
10 x 15 13 80 0.118 Transparent 50 149664 383972S

12.5 x 18 13 110 0.165 Transparent 25 149677 542828A
12.5 x 18 13 110 0.165 Transparent 50 149680 383973D
16 x 22 13 145 0.216 Transparent 25 149693 542833D
16 x 22 13 145 0.216 Transparent 50 149706 098513P
19 x 26 13 174 0.3 Transparent 25 149712 542834O
19 x 26 13 174 0.3 Transparent 50 149725 383974O
25 x 33 13 260 0.44 Transparent 25 149738 542837V
25 x 33 13 260 0.44 Transparent 50 149741 383975Z
30 x 40 12 300 0.665 Transparent 25 149754 542840C
30 x 40 12 300 0.665 Transparent 50 149767 542841N
32 x 41 12 350 0.62 Transparent 25 149770 542842Y
32 x 41 12 350 0.62 Transparent 50 149783 542843J
38 x 47 11 400 0.725 Transparent 25 149796 542844U
38 x 47 11 400 0.725 Transparent 50 149809 542845F
40 x 50 8 420 0.94 Transparent 25 149812 542846Q
50 x 60 8 500 1.15 Transparent 25 149825 542847B
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Tuyaux de maintenance industrielle - multi usage

Le vrai, le seul, l’unique !

Tuyaux Tricoclair alimentaires
Tuyaux de refoulement eau, air et autres produits. 
Conception tri-couches très résistante en PVC souple 
transparent classe A et sans phtalate. 
Plage de températures : -15° à +60°C.  
Applications : alimentation de machines et d’outillages en 
air comprimé, passage de gaz, de produits alimentaires, 
de certains produits chimiques.  
Vente à la couronne. 
 
Norme : 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

4 x 8 27 11 0.045 50 050174 698547D
6 x 12 20 18 0.102 25 054281 121395L
6 x 12 20 18 0.102 50 050400 542867N

6.3 x 11 20 20 0.074 25 050084 121396W
7 x 13 20 23 0.118 25 050095 121397H
8 x 14 20 27 0.125 25 050106 167515T
8 x 14 20 27 0.125 50 050196 121398S
9 x 15 20 33 0.137 25 054966 121399D
9 x 15 20 33 0.137 50 054955 542869J
10 x 16 20 37 0.149 25 050117 121400O
10 x 16 20 37 0.149 50 050207 542871F
12 x 19 20 45 0.207 25 050128 121401Z
12 x 19 20 45 0.207 50 050218 542872Q
13 x 20 20 50 0.225 25 050695 121402K
13 x 20 20 50 0.225 50 050264 542873B
15 x 23 20 60 0.29 25 050130 121403V
15 x 23 20 60 0.29 50 050310 542874M
19 x 27 20 78 0.348 25 050289 121404G
19 x 27 20 78 0.348 50 050276 073308Y
20 x 28 20 85 0.363 25 050141 121405R
20 x 28 20 85 0.363 50 054270 542875X
25 x 34 16 110 0.507 25 050466 121406C
25 x 34 16 110 0.507 50 050455 073310U
25 x 36 17 112 0.641 25 050152 121407N
25 x 36 17 112 0.641 50 054145 699030M
30 x 41 13 138 0.743 25 050163 121408Y
30 x 41 13 138 0.743 50 050253 542876I
32 x 42 12 160 0.706 25 050490 121409J
32 x 42 12 160 0.706 50 050488 073313B
38 x 48 12 210 0.814 25 054933 121410U
38 x 48 12 210 0.814 50 054156 073317T
40 x 52 10 230 1.082 25 050365 121411F
50 x 64 9 300 1.483 25 050376 121412Q

Tuyau Multi 20
Tube : SBR, noir lisse. Armature : fils synthétiques. Revêtement : SBR, noir lisse. Température 
d’utilisation : de -30°C à +70°C. Application : tuyau d’eau et air comprimé pour applications 
indrustrielles. Longueur : 40 m. Pression de bar : 20 bar.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Réf.fab. Code

6 x 14 20 5513831 2951717
8 x 16 30 5513832 2951718
10 x 17 40 5513833 2951719
13 x 22 55 5513834 2951720
16 x 25 70 5513835 2951721
19 x 29 80 5513836 2951722
19 x 29 80 5513837 2951723
25 x 36 100 5513838 2951724
32 x 44 320 5513839 2951725
38 x 52 380 5513840 2951726
51 x 65 510 5513841 2951727
63 x 79 630 5513842 2951728
76 x 92 760 5513843 2951729

102 x 120 1020 5513844 2951730

Pensez à :

P. 841

Colliers 
torrillons



757
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Flexibilité même à basse température. 

Tuyaux Maxair 
Tuyaux air comprimé noirs. 
Matière : SBR. 
Plage de températures : -40° à +70°C. 
Applications : pour les équipements pneumatiques et les usages courants 
de l’air comprimé dans les applications industrielles et autres. 
 
Norme :  
ISO 2398 : 2009 - 1B - LT

Couronne de 20 mètres Mètre linéaire 40 mètres
Ø int. x ext. 

(en mm)
Pression de 

service (en bar)
Rayon de 

courbure (en mm)
Poids  

(en kg/m)
Réf. fab Code Réf. fab Code

6 x 12 15 24 0.13 0061321 121136W 0061322 529625D
7 x 13 15 26 0.15 0061324 121138S - -
8 x 14 15 28 0.16 0061327 121139D 0061328 529626O
9 x 16 15 34 0.22 0061330 171458Y 0061331 529628K
10 x 17 15 38 0.23 0061333 121137H 0061334 529627Z

13 x 20.6 15 60 0.3 5500043 068260G 5500044 529630G
16 x 25.6 15 70 0.48 5500046 121141Z 5500047 529624S
19 x 28.6 15 80 0.55 5500049 068263N 5500050 529631R
25 x 35 15 100 0.74 5500052 121143V 5500053 529629V
30 x 41 10 300 0.89 - - 0200155 121144G
32 x 43 10 320 0.94 - - 0200158 121145R
35 x 47 10 350 1.13 - - 0200161 384264G
40 x 53 10 400 1.39 - - 0200167 121148Y
50 x 65 10 500 1.96 - - 0200173 121150U
60 x 75 10 600 2.3 - - 0200179 384269J

Tuyaux Supermines

20 mètres 40 mètres
Ø int. x ext. 

(en mm)
Rayon de 

courbure (en mm)
Poids  

(en kg/m)
Réf. fab Code Réf. fab Code

7 x 14 24.5 0.17 0072917 227916A - -
10 x 19.5 35 0.33 0072923 121120C - -
13 x 23.1 48 0.41 0072929 121122Y 0072928 121121N
16 x 28.1 65 0.61 0072939 227918W - -
19 x 31.1 77 0.69 0072949 121123J 0072948 098501N
25 x 39 102 1.03 0072969 121124U 0072968 098504U

Tuyaux air comprimé jaunes.  
Matière : SBR.  
Pression de service : 20 bar.  
Plage de températures : -30° à +70°C.  
Pour usage très intensif destiné aux carrières, chantiers de constructions, etc. 
Résistance élevée à l’usure, à la flexion, et à la torsion.  
Excellente tenue à l’abrasion, aux agents atmosphériques et au passage sur des 
surfaces rugueuses et huileuses. Bonne flexibilité même à basse température.  
Vente à la couronne. 

Tuyaux de soudage

Tuyaux de maintenance industrielle - air

Tuyaux Pluton
Tuyaux caoutchouc pour le soudage : oxygène.  
Matière : SBR/NR.  
Revêtement : EPDM. 
Pression de service : 20 bar.  
Plage de températures : -30°C à +80°C 
Application : Soudage.  
Vente à la couronne.  
 
Normes :  
EN 559 
ISO 3821

Bleu Rouge Jumelé Rouge/bleu
Ø int. x ext. 

(en mm)
Rayon de 

courbure (en mm)
Poids  

(en kg/m)
Longueur 

(en m)
Réf. fab Code Réf. fab Code Poids  

(en kg/m)
Réf. fab Code

6 x 12 55 0.13 20 0200020 227927R 0200032 227932U 0.25 0061054 081854O
6 x 12 55 0.13 40 0200019 100677D 0200031 100679Z 0.25 0061055 374635L
8 x 14 65 0.16 20 0200024 121160A 0200036 178727H - - -

10 x 17 75 0.23 20 0060183 100681V 0060180 100684C 0.45 0061058 013640U
10 x 17 75 0.23 40 0060182 100683R 0060179 100686Y 0.45 0061059 100687J
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Tuyaux de maintenance industrielle - air

Tuyaux Normines II
Tuyaux air comprimé noirs, usages très intensifs.  
Matière : SBR.  
Bonne tenue aux agents atmosphériques, bonne flexibilité même à basse 
température, gamme étendue de diamètres et dimensions, facteur de sécurité élevé.  
Pression de service : 20 bar. 
Plage de températures : -40°C à +70°C. 
Norme :  
ISO 2398 : 2009 - 2B - 2T 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

8 x 15 25 0.19 20 Couronne 0061342 171463B
9 x 17 30 0.25 40 Couronne 0061346 502263X
10 x 18 35 0.26 20 Couronne 0061348 121131T
10 x 18 35 0.26 40 Couronne 0061349 529645P
13 x 25 60 0.4 20 Couronne 5500055 171465X
13 x 25 60 0.4 40 Couronne 5500056 529643T

16 x 27.6 70 0.61 20 Couronne 5500058 121132E
16 x 27.6 70 0.61 40 Couronne 5500059 529644E
19 x 30.6 80 0.69 20 Couronne 5500061 121133P
25 x 38 100 1.01 20 Couronne 5500064 389989J
30 x 42 300 1 40 Mètre linéaire 0200201 529688U
32 x 44 320 1.06 40 Mètre linéaire 0200204 432583X
35 x 48 350 1.26 40 Mètre linéaire 0200207 389990U
40 x 54 400 1.54 40 Mètre linéaire 0200213 529689F
50 x 66 500 2.13 40 Mètre linéaire 5501472 389992Q
60 x 76 600 2.51 20 Mètre linéaire 5501473 529692M

100 x 116 1000 3.87 40 Mètre linéaire 0122132 529696E

Excellente tenue à l’abrasion.

Tuyaux air comprimé 1215
Matière : SBR. 
Pression de service : 15 bar. 
Plage de températures : -30°C à +70°C. 
Applicatons : équipements pneumatiques et les usages courants de l’air comprimé dans les 
applications industrielles.  
Conviennent également sous certaines conditions pour usage avec eaux industrielles.  
Vente à la couronne.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

13 x 21 60 0.360 20 T1215013L2 098388S
13 x 21 60 0.360 40 T1215013L4 098389D
16 x 25 70 0.440 20 T1215016L2 098390O
16 x 25 70 0.440 40 T1215016L4 098391Z
19 x 29 80 0.580 20 T1215019L2 098393V
19 x 29 80 0.580 40 T1215019L4 098395R
25 x 36 100 0.750 20 T1215025L2 098399J
25 x 36 100 0.750 40 T1215025L4 098402Q

Tuyaux extra souples. 

Tuyaux Super Nobelair Soft
Conception tri couches en PVC extra-souple. 
Pression de service : 15 bar.  
Plage de températures : -20°C à +60°C. 
Renforcement en fibre polyester haute ténacité.  
Coloris : bleu.  
Applications : alimentation d’outils pneumatiques, équipements de poste 
d’assemblage, d’enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs.  
Vente à la couronne.  
 
 Ø int. x ext. 

(en mm)
Rayon de 

courbure (en mm)
Poids  

(en kg/m)
Longueur 

(en m)
Réf. fab Code

6.3 x 11 22 0,087 25 148362 102758O
6.3 x 11 22 0,087 50 147753 652159L
8 x 13 28 0,105 25 148375 378132Y
8 x 13 28 0,105 50 147766 652160W

9 x 14.5 31 0,130 25 148388 102762G
9 x 14.5 31 0,130 50 147772 652161H

10 x 15.5 35 0,140 25 148391 378134U
10 x 15.5 35 0,140 50 147785 652162S
12.7 x 19 44 0,199 25 147956 652184A
12.7 x 19 44 0,199 50 148162 652661V
16.2 x 23 56 0,274 25 158059 654069N
16.2 x 23 56 0,274 50 158062 654073F

19.2 x 26.6 66 0,344 25 158075 654074Q
19.2 x 26.6 66 0,497 50 158088 654077X
25.2 x 33.6 87 0,497 25 158091 654081P
25.2 x 33.6 87 0,497 50 158104 654095N

Pensez à :

P. 1215

Colliers de 
serrage



759
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux de maintenance industrielle - air

Tubes conducteurs de 
l’électricité statique.

Tuyaux Vulcain +
Matière : EPDM 
Application : air comprimé. 
Plage de températures : -40°C à +100°C. 
Propriétés électriques : tube conducteur, R < 106 Ω / mètre. 
Pression de service : 20 bar.  
Vente à la couronne.  
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

6 x 12 25 0.11 20 0129662 425748E
6 x 12 25 0.11 40 0129663 427050A
7 x 14 25 0.15 20 0129667 427049P
8 x 15 30 0.16 20 0129670 435252C
8 x 15 30 0.16 40 0129671 427051L
9 x 16 35 0.18 20 0129673 068258K
9 x 16 35 0.18 40 0129675 427053H
10 x 18 40 0.23 20 0129678 384252E
10 x 18 40 0.23 40 0129679 424584S
12 x 20 60 0.26 20 5501021 424600M
12 x 20 60 0.26 40 5501020 427048E

Tuyaux Vulpane 
Tuyaux en caoutchouc EN559 orange pour GPL. Matière : SBR/NR. Revêtement : EPDM. 
Pression de service : 20 bar. Plage de températures : -30°C à +80°C. Applications : 
soudage, système de chauffage ligne GPL. 
 
Normes :  
EN559,  
ISO 3821,  
DG 3910

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

6 x 12 55 0.12 40 Couronne 0200009 227930Y
6 x 12 55 0.12 120 Mètre linéaire 0200008 532673R
8 x 14 65 0.15 20 Couronne 0200013 068265J
8 x 14 65 0.15 40 Mètre linéaire 0200012 532677J
9 x 15 70 0.18 40 Couronne 0200552 505305X

10 x 17 75 1.21 20 Couronne 0200016 532674C
10 x 17 75 1.21 40 Mètre linéaire 0200015 532675N

Tuyaux Nobelair antistatiques
Matière : PVC. Pression de service : 16 bar. Plage des températures : -20°C à +90°C. 
Résistivité : < 106 Ω/m selon NF EN ISO 8031. Coloris : bleu.  Applications : tuyaux 
spécialement conçus pour l’alimentation en air comprimé en usage sévère et/ou 
environnement à risque : postes d’air comprimé pour outillage pneumatique, petits 
compresseurs, projections de peinture (tuyaux d’air) pour pistolets avec réservoir. 
 
 Ø int. x ext. 

(en mm)
Rayon de courbure 

(en mm)
Poids  

(en kg/m)
Longueur 

(en m)
Conditionnement Réf. fab Code

7 x 14 42 0.15 20 Couronne 147624 102747X
8 x 15 48 0.16 20 Couronne 147640 102749T
8 x 15 48 0.16 40 Mètre linéaire 147655 102750E
9 x 16 54 0.175 20 Couronne 147666 102751P
9 x 16 54 0.175 40 Mètre linéaire 147679 102752A

10 x 17.5 60 0.205 20 Couronne 147682 102754W
10 x 17.5 60 0.205 40 Mètre linéaire 147695 102755H
12 x 20 72 0.257 20 Couronne 147708 102756S
12 x 20 72 0.257 40 Mètre linéaire 147711 102757D

Kit tuyau air comprimé
Tuyau pour le passage de l'air comprimé en usage semi-professionnel. 
Composition : flexible en PC avec renfort en polyester sans phtalates. 
Equipé de raccords ISO B et d'une prise rapide universelle. 
Pression d'éclatement et de fonctionnement à 23°. 
Diamètres internes et tolérances corresponsdantes selon la norme UNI EN ISO 1307:2008. 
Tolérance de la longueur : ± 5%.

Longueur (en m)
Ø int. x ext. 

(en mm)
Pression de 

service (en bar)
Réf.fab. Code

5 11 x 6 15 70002.02119.59051 3196535
10 11 x 6 15 70002.02110.59051 3196534
20 11 x 6 15 70002.02120.59051 3196536
5 14 x 9 15 70002.05719.59051 3196538
10 14 x 9 15 70002.05710.59051 3196537
20 14 x 9 15 70002.05720.59051 3196539
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Tuyaux de nettoyage en milieu alimentaire 

Conception six couches. Double 
armature. Revêtement extérieur 
non tachant et antigraisse.

Tuyaux Super Thermoclean 40
Tuyaux bleus pour le lavage jusqu’à 100°C en continu.  
Matière : PVC. 
Pression de service 80 bar à 20°C.  
Plage de températures : -10°C à 70°C. 
Poids : 0,33 kg/m.  
Vente à la couronne. 
 
Norme :  

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm) 

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

12 x 22 42 25 100758 646216C
12 x 22 42 50 100761 646222Q
12 x 22 42 100 100774 646226I

Conception cinq couches.  
Matières alimentaires à haute 
résistance thermique et système 
haute adhérence entre tube 
intérieur et recouvrement. 

Tuyaux Thermoclean 100
Tuyaux bleus pour le lavage jusqu’à 100°C  
en continu sous 15 bar.  
Matière : PVC. 
Plage de températures : -15°C à 100°C. 
Vente à la couronne. 
 
Norme :  
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Rayon de 
courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

13 x 22 30 40 0.305 20 145571 652081L
13 x 22 30 40 0.305 40 145584 652082W
16 x 25 30 47 0.36 20 145655 374837X
16 x 25 30 47 0.36 40 145668 374838I
19 x 28 30 67 0.41 20 145671 374839T
19 x 28 30 67 0.41 40 145684 374840E
25 x 34 26 75 0.515 20 145597 652083H
25 x 34 26 75 0.515 40 145697 652084S

Tuyaux Klenet
Tuyaux de lavage bleus et nettoyage à l’eau chaude. 
Matière : NBR/PVC alimentaire.  
Pression de service : 10 bar. 
Plage de températures : -15°C à 95°C. 
Métiers : industries alimentaires, conserveries, laiteries, 
abattoirs.  
 
Norme :  

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

13 x 21.4 80 0.3 20 Couronne 0060962 501081V
13 x 21.4 80 0.3 40 Couronne 0060961 1068186
13 x 21.4 80 0.3 120 Mètre linéaire 0060953 1095724
16 x 25 95 0.38 20 Couronne 0060964 121053T
16 x 25 95 0.38 40 Couronne 0060963 542311H
16 x 25 95 0.38 120 Mètre linéaire 0060955 565137L

19 x 28.4 115 0.48 20 Couronne 0060966 121054E
19 x 28.4 115 0.48 40 Mètre linéaire 0060965 1068187
25 x 35 115 0.62 20 Couronne 0060968 385135T

Flexible Thermoclean 100
- Equipé d’un raccord mâle 1/2»» BSP et d’un raccord 
femelle avec écrou tournant pour faciliter le montage 
- Non tachant et résistant aux graisses et solutions 
détergeantes / désinfectanctes usuelles 
- Idéal pour le lavage professionnel.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Réf.fab. Code

13 x 22 145586 1697844
16 x 25 145658 1697845
19 x 28 145673 1697846

Pensez à :

P. 836

Pistolets de 
lavage
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Nettoyage à la vapeur. 

Haute résistance à la pression. Nitrile 
alimentaire haute performance. 

Tuyaux de nettoyage en milieu alimentaire

Tuyaux Bergalav
Tuyaux de nettoyage à l’eau chaude et à la vapeur en milieu alimentaire. 
Matière : EPDM. 
Pression de service : 10 bar.  
Plage de températures : -30°C à +160°C. 
Métiers : industries agrolalimentaires. 
 
Norme :   

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

10 x 18 75 0.25 40 Mètre linéaire 5501309 900420Y
13 x 22 95 0.35 20 Couronne 5500857 900421J
13 x 22 95 0.35 40 Mètre linéaire 5500858 900422U
16 x 25 110 0.41 20 Couronne 5500859 900423F
16 x 25 110 0.41 40 Couronne 5500860 900424Q
19 x 29 135 0.54 20 Couronne 5500861 900425B
19 x 29 135 0.54 40 Couronne 5500862 900426M
25 x 36 180 0.74 20 Couronne 5500863 900427X
25 x 36 180 0.74 40 Mètre linéaire 5500864 900428I

Tuyaux Biovast 
Tuyaux de nettoyage à l’eau chaude et à la vapeur en milieu alimentaire. 
Matière : NBR. 
Pression de service : 6 bar pour vapeur, 20 bar pour eau. 
Plage de températures : -20°C à +100°C (eau), -20°C à +165°C (vapeur). 
 
Norme : 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

13 x 23 65 0.38 20 Couronne 0200331 121190S
13 x 23 65 0.38 40 Mètre linéaire 0200332 099822K
16 x 26 85 0.44 20 Couronne 0200333 121191D
16 x 26 85 0.44 40 Mètre linéaire 0200334 1068188
19 x 31 100 0.63 40 Mètre linéaire 0200336 121192O
25 x 37 125 0.78 20 Mètre linéaire 0200337 228027Z

Tuyaux Bioclean
Tuyaux de nettoyage sous haute pression en milieu alimentaire. 
Matière : NBR. 
Plage de températures : -20°C à 100°C. 
Pression de service : 60 bar  
Métiers : agroalimentaire, agriculture. 
 
Norme : 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

7.9 x 15.9 50 0.2 20 Couronne 5026076 995101H
7.9 x 15.9 50 0.2 40 Couronne 5026077 995102S
7.9 x 15.9 50 0.2 120 Couronne 5026109 995104O
9.5 x 18 60 0.25 20 Couronne 5026110 995105Z
9.5 x 18 60 0.25 40 Couronne 5026113 995106K
9.5 x 18 60 0.25 80 Couronne 5026114 995107V
9.5 x 18 60 0.25 120 Couronne 5026115 995108G

12.7 x 22 70 0.34 20 Couronne 5012778 995109R
12.7 x 22 70 0.34 40 Mètre linéaire 5012779 995110C
12.7 x 22 70 0.34 80 Couronne 5026079 995111N
12.7 x 22 70 0.34 120 Mètre linéaire 5026112 995112Y

15.9 x 26.5 80 0.48 20 Couronne 5026079 995113J
15.9 x 26.5 80 0.48 40 Couronne 5026080 995114U
15.9 x 26.5 80 0.48 80 Couronne 5026081 995115F
15.9 x 26.5 80 0.48 120 Mètre linéaire 5026116 995116Q

►Info produit 
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Bonne tenue à la pression. 

Tuyaux Spirabel vendanges SF rouge
Tuyaux d’aspiration et refoulement renforcés par un jonc en PVC 
rigide antichoc noyé en spirale dans une âme en PVC souple 
transparent.  
Plage de températures : -25°C à +60°C. 
Excellente tenue à la pression et en aspiration, souplesse 
exceptionnelle à basse température.  
Sans phtalate. 
Vente à la couronne.  
Métiers : exploitations viticoles, industrie agroalimentaire.  
 
 
Norme :  

Ø int. (en mm)
Épaisseur de 
paroi (en mm) 

Pression de 
service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids (en 
kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

40 4,3 7 0.9 144 0,720 25 148939 384062U
40 4,3 7 0.9 144 0,720 50 148942 543016O
50 4,7 7 0.9 175 1,050 25 148955 543017Z
50 4,7 7 0.9 175 1,050 50 148968 543018K
60 4,8 6 0.9 210 1,250 25 148971 543019V
63 5,3 6 0.9 220 1,390 25 148997 543021R
70 5,5 6 0.9 245 1,650 25 149013 496426K
80 5,7 5 0.9 280 1,850 25 149039 543024Y

100 7 5 0.9 350 2,7 25 149042 384939V
120 8,2 5 0.8 420 3,6 25 149055 384073L

Tuyaux Spirabel vendanges SF incolore
Tuyaux d’aspiration et refoulement renforcés par un jonc en PVC rigide 
antichoc noyé en spirale dans une âme en PVC souple transparent. 
Dépression : 0,9 bar. 
Plage de températures : -25°C à +60°C. 
Excellente tenue à la pression et en aspiration,  
souplesse exceptionnelle à basse température.  
Sans phtalate. 
Métiers : exploitations viticoles, industrie agroalimentaire.  
Vente à la couronne. 
 
Norme :  
 
 

Ø int. (en mm)
Épaisseur de paroi 

(en mm) 
Pression de 

service (en bar)
Rayon de 

courbure (en mm)
Poids  

(en kg/m)
Longueur 

(en m)
Réf. fab Code

40 4,3 7 144 0,72 25 148941 1112564
50 4,7 7 175 1,050 25 148957 1112565
70 5,5 6 245 1,650 25 149015 1112568

Tuyaux de transfert de produits alimentaires

Tuyaux alimentaires 
Citerdial
Tuyaux d’aspiration et refoulement pour 
liquides alimentaires. 
Matière : NR. 
Pression de service : 6 bar. 
Dépression : 0,9 bar. 
Plage de températures : -30°C à +80°C. 
Souplesse exceptionnelle, qualité 
alimentaire, lisse, évitant tout 
développement microbien, satisfaisant 
aux exigences alimentaires sévères.  
Très résistant à l’abrasion.  
Applications : lait, vin, bière, jus de fruit, 
alcool titrant jusqu’à 96 %, vinaigre. 
 
 
Norme :  

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

25 x 36 50 0.7 40 Mètre linéaire 122924 105220E
32 x 43 64 0.82 20 Couronne 123639 505308E
38 x 49 76 1.13 40 Mètre linéaire 60069 104969Z
40 x 51 80 1.24 13,30 Couronne 60072 384247B
40 x 51 80 1.24 20 Mètre linéaire 60074 228028K
51 x 63 102 1.76 13.3 Couronne 60777 542307P
51 x 63 102 1.76 40 Mètre linéaire 60775 121205B
53 x 65 106 1.8 13.3 Couronne 60082 121206M
63 x 75 126 2.08 13.3 Couronne 60086 493341F
63 x 75 126 2.08 20 Couronne 60087 537021F
63 x 75 126 2.08 40 Mètre linéaire 60089 184988E

70 x 83.5 140 2.54 40 Couronne 60092 499391V
76 x 89.5 152 2.94 13.3 Couronne 60788 384250I
76 x 89.5 152 2.94 40 Mètre linéaire 60787 499392G
100 x 114 350 3.59 20 Mètre linéaire 60099 499388O

125 x 145.5 450 6.05 10 Mètre linéaire 60202 498234I
150 x 171.5 530 7.02 10 Couronne 60204 505430U

La référence  
dans l’alimentaire  
et le transport laitier.

►Info produit 

Pensez à :

P. 835

Raccords

Pensez à :
Bottes  

agroalimentaire

P. 1339
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux alimentaires Lactadial
Tuyaux d’aspiration et refoulement pour liquides alimentaires. 
Matière : NR, spirale en PET. 
Pression de service : 6 bar. 
Dépression : 0,7 bar. 
Plage de températures : -30°C à +80°C. 
Souplesse exceptionnelle, rayon de courbure faible et  
retour au rond après écrasement accidentel.  
Évite tout développement microbien,  
satisfaisant aux exigences alimentaires.  
Résistant à l’abrasion.  
Application : lait. 
 
Norme :  
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

51 x 65 150 1.33 40 Mètre linéaire 5013020 902801H
63 x 77 200 1.7 40 Mètre linéaire 5013023 902804O
76 x 92 250 2.23 40 Mètre linéaire 5013025 902806K

Idéal pour le 
dépotage du lait.

Tuyaux de transfert de produits alimentaires

Tuyaux alimentaires Millesime
Tuyaux d’aspiration et refoulement pour liquides alimentaires. 
Matière : EPDM. 
Pression de service : 10 bar. 
Dépression : 0,9 bar. 
Plage de températures : -30°C à +100°C. 
Souples et faciles à manipuler, qualité alimentaire évitant tout développement microbien. 
Résistants au vieillissement et aux intempéries.  
Tenue à 140°C en air additionnel. 
Applications : lait, vin, bière, cidre, jus de fruit, sodas,  
alcool titrant jusqu’à 96 %, vinaigre. 
 
Norme :  

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

38 x 49 80 1.15 20 Mètre linéaire 5500499 995100W
51 x 62.5 105 1.66 20 Mètre linéaire 5500507 751448I
76 x 88.5 165 2.95 20 Mètre linéaire 5500515 753285N

Tenue à 140°C en air additionnel.  

Tuyaux alimentaires Alikler G2 
Tuyaux d’aspiration et refoulement pour liquides alimentaires. 
Matière : NBR.  
Pression de service : 10 bar. 
Dépression : 0,9 bar. 
Plage de températures : -30°C à +100°C.  
Qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien.  
Insensibles aux variations de température grâce aux qualités du 
mélange caoutchouc.  
Applications : vin, bière, jus de fruit, lait, huiles… 
 
Norme :  

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

25 x 37 50 0.97 20 Mètre linéaire 123024 376523F
32 x 44 65 1.15 20 Mètre linéaire 61300 029090I
38 x 50 75 1.32 40 Mètre linéaire 61303 105603F
45 x 57 110 1.5 20 Mètre linéaire 61304 121198C
50 x 62 125 1.85 20 Couronne 61307 391806C
50 x 62 125 1.85 40 Mètre linéaire 61306 104506C
53 x 65 135 1.94 20 Couronne 61309 561243Z
53 x 65 135 1.94 40 Mètre linéaire 61308 098518S
63 x 76 160 2.36 20 Mètre linéaire 61310 105610E

75 x 89.5 225 3.4 20 Couronne 61312 561244K
75 x 89.5 225 3.4 40 Mètre linéaire 61313 102835D
89 x 104.5 320 3.02 40 Mètre linéaire 61314 098517H
100 x 115.5 500 4.49 20 Mètre linéaire 61316 425895J

Souple, maniable, 
excellente résistance 
au coquage.
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Tuyaux de transfert de produits alimentaires

Tuyaux alimentaires Alikler D
Tuyaux d’aspiration et refoulement pour liquides alimentaires. 
Matière : NBR, spirale en PET. 
Pression de service : 15 bar. 
Dépression : 0,7 bar. 
Plage de températures : -30°C à +100°C. 
Qualité alimentaire, lisses,  
évitant tout développement microbien.  
Insensibles aux variations de température  
grâce aux qualités du mélange caoutchouc. 
Applications : vin, bière, jus de fruit, lait. 
 
Norme :  

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

32 x 44 220 1 20 Couronne 61567 505339H
38 x 51 265 1.2 20 Mètre linéaire 61569 505338W
50 x 66 300 1.97 20 Mètre linéaire 61571 444458Y
63 x 79 450 2.38 20 Couronne 61573 561246G
63 x 79 450 2.38 40 Mètre linéaire 61574 434326I
75 x 91 525 2.85 20 Mètre linéaire 61575 561247R
75 x 91 525 2.85 40 Mètre linéaire 61576 102634C

Retour au rond après un écrasement accidentel.

Tuyau Multidial UPE
Tube UPE de qualité alimentaire blanc , lisse. 
Armature : fils synthtétiques avec hélice de renforcement en 
acier noyé dans la paroi. 
Revêtement : EPDM résistant aux intempéries , bleu aspect 
grain de toile. 
Température d’utilisation : de -30°C à +100°C. 
Convient pour l’aspiration ou l’évacuation de tous les aliments 
aqueux, acides et gras tels que le lait, les jus de fruits, le vin, 
la bière, les eaux de vie et spiritueux, les huiles végétales. 
Conçu pour : les usines de traitement et le chargement ou 
déchargement des baies des citernes routières et ferroviaires. 
Résiste aux nettoyages chimiques même à des concentrations 
et/ou des température élevées. 
Peut être nettoyée à la vapeur jusqu’à +130°C pendant 30 
minutes. 
Aucune transmission d’odeur et de gout. 
Sans phtalates. 
Pression de service : 10 bar. 
 
Norme : 
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 
2023/2006, 10/2011. EU Règlement FDA n° 21 CFR 177.1520. 
FDA 
 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Rayon de courbure 
(en mm)

Réf.fab. Code

25 x 36 20 80 5513995 3082576
25 x 36 40 80 5513996 3082577
38 x 49 20 120 5513997 3082578
38 x 49 40 120 5513998 3082579

51 x 63.5 20 160 5513999 3082580
51 x 63.5 40 160 5514000 3082581
63 x 75 20 200 5514001 3082582
63 x 75 40 200 5514002 3082583
76 x 89 20 250 5514003 3082584
76 x 89 40 250 5514004 3082585

Tuyaux alimentaires Alcodial
Tuyaux d’aspiration et refoulement pour liquides alimentaires. 
Matière tube : UPE. 
Pression de service : 10 bar. 
Dépression : 0,9 bar. 
Plage de températures : -30°C à +80°C. 
Tuyaux très souples résistants au coquage.  
Tubes UPE, permettant la stagnation des alcools jusqu’à 99 % sans risque de migration. 
Aucune transmission d’odeur ou de goût.  
Non tachants, très résistants à l’abrasion.  
Idéal en distilleries. 
Applications : vin, bière, jus de fruit, lait, alcools forts… 
 
Norme : 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

25 x 36 55 0.7 20 Mètre linéaire 5501078 1054338
38 x 49 84 1.13 40 Mètre linéaire 5501083 1054340

51 x 62.5 112 1.76 40 Mètre linéaire 5501085 1054341
63 x 74.5 139 2.08 40 Mètre linéaire 5501087 1054342
70 x 83 154 2.54 40 Mètre linéaire 5501089 1054343

Agrée cognac BNIC.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux alimentaires Vinitrell
Tuyaux d’aspiration et refoulement pour liquides alimentaires. 
Matière : NR. 
Pression de service : 10 bar. 
Dépression : 0,9 bar. 
Souplesse exceptionnelle, faible effort de traction au sol.  
Résistants aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur.  
Plage de températures : -30°C à +80°C. 
Applications : liquides alimentaires non gras. 
 
Norme : 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

38 x 51.5 80 1.15 20 Couronne 5513028 1010567
38 x 51.5 80 1.15 40 Mètre linéaire 5600349 1010569
50 x 65 100 1.57 20 Couronne 5026130 1010571
50 x 65 100 1.57 40 Mètre linéaire 5026129 1010572
63 x 77 130 1.87 20 Couronne 5026132 1010573
63 x 77 130 1.87 40 Mètre linéaire 5026131 1010574

70 x 86.5 140 2.42 20 Couronne 5026133 1010575
70 x 86.5 140 2.42 40 Mètre linéaire 5026134 1010576
75 x 91.5 150 2.54 20 Couronne 5026135 1010577
75 x 91.5 150 2.54 40 Couronne 5026136 1010578

Revêtement non tachant  
et très glissant.

Tuyaux de transfert de produits alimentaires

Tuyaux alimentaires Trellvin
Tuyaux d’aspiration et refoulement pour liquides alimentaires. 
Matière : EPDM. 
Pression de service : 10 bar. 
Dépression : 0,7 bar. 
Qualité alimentaire, lisses évitant tout développement microbien.  
Retour au rond suite à un écrasement accidentel.  
Souples, maniables.  
Excellente résistance au coquage.  
Plage de températures : -30°C à +100°C. 
Applications : vins, bières, lait, cidres, jus de fruits, alcools  
titrant à 96 %. 
 
Norme : 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids 
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

38 x 50 150 1.18 20 Mètre linéaire 5500369 508781N
50 x 62 200 1.48 20 Mètre linéaire 5500372 432207V

Résistants à 
l’abrasion et non-
tachants.
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Tuyaux Tricofuel
Pour hydrocarbures.  
Conception tri couches : deux couches de PVC translucide 
prenant en sandwich une armature en fibre polyester. 
Vente à la couronne. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de service 
(en bar)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

6 x 12 20 18 0.102 25 50985 121434Y
6.3 x 11 13 22 0.081 50 50998 698635J
8 x 14 13 28 0.129 50 51175 698638Q
8 x 14 20 27 0.125 25 51162 121435J
8 x 14 20 27 0.125 50 51246 121436U

10 x 16 10 35 0.152 50 51259 698643T
10 x 16 20 27 0.149 25 51204 121437F
10 x 16 20 27 0.149 50 52274 121438Q
12 x 19 10 42 0.211 50 51217 698641X
12 x 19 20 45 0.207 25 52680 121439B
15 x 23 20 60 0.29 25 50843 121440M
15 x 23 20 60 0.29 50 52883 383988M
20 x 28 10 70 0.373 50 52693 698694I

25 x 32.5 8 87 0.420 50 50856 698633N

Tuyaux hydrocarbures Polyoil
Matière : NBR. 
Pression de service : 20 bar. 
Plage de températures : -30°C à +100°C. 
Applications : hydrocarbures.  
Excellente tenue au vieillissement, aux conditions 
atmosphériques et à l’ozone.  
Très bonne résistance à la pression.  
Mélange spécial résistant aux hydrocarbures à teneur 
en aromatiques < 50 %.  
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids 
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

10 x 17 38 0.19 40 Couronne 60437 495960G
13 x 21 45 0.28 20 Couronne 60440 121262E

16 x 24.5 53 0.35 20 Couronne 60444 495961R
19 x 28 58 0.43 20 Couronne 60448 121263P
25 x 35 77 0.62 80 Couronne 60454 121264A

Tubes et revêtement conducteur. 

Tuyaux hydrocarbures Hydro’K
Matière : NBR/PVC. 
Pression de service : 16 bar. 
Plage de températures : -25°C à +100°C. 
Très polyvalents dans un milieu industriel.  
Revêtement résistant à l’ozone, à l’abrasion et aux jets d’huile. 
Application : hydrocarbures. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

5 x 11.5 30 0.12 40 Mètre linéaire 60723 385319P
6 x 13 35 0.15 40 Mètre linéaire 60728 121199N
8 x 15 40 0.18 20 Couronne 60732 385321L
8 x 15 40 0.18 40 Mètre linéaire 60733 121200Y

10 x 17 45 0.22 20 Couronne 60737 385322W
10 x 17 45 0.22 40 Mètre linéaire 60738 121201J

13 x 20.5 50 0.27 20 Couronne 60742 385323H
13 x 20.5 50 0.27 40 Mètre linéaire 60743 121202U
15 x 23 55 0.32 40 Mètre linéaire 60747 121203F
16 x 24 60 0.34 40 Mètre linéaire 60845 505320G

19 x 27.4 65 0.42 40 Mètre linéaire 60751 106022M
25 x 35 80 0.68 20 Mètre linéaire 60755 386389H

Tuyaux à usage multiples.  

Tuyaux chimie et pétrochimie

Pensez à :
Raccords demi-

symétrique

P. 809
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux chimie et pétrochimie

Tuyaux distribution pompes Voludec
Matière : NBR/PVC. 
Pression de service : 16 bar. 
Plage de températures : -30°C à +80°C. 
Evacuation de l’électricité statique par la tresse. 
Equipement des dévidoirs, des camions-citernes de distribution 
volumétrique, de fuel domestique et de carburant pour véhicule. 
Applications : fuel et carburants. 
 
Norme :  
EN 1360 : 2005 type 1 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

45 x 32 100 1.02 40 Mètre linéaire 61643 121258M
64.5 x 50 150 1.56 20 Mètre linéaire 75552 121261T

Tuyaux légers, flexibles et très résistants à l’abrasion. 

Tuyaux dépotage hydrocarbures Trelloil S  
Tuyaux d’aspiration et refoulement pour dépotage camion wagon.  
Matière : NBR. 
Pression de service : 10 bar. 
Dépression : 0,9 bar. 
Evacuation de l’électricité statique assurée par mise  
en contact du fil de masse avec le raccord.  
Bon comportement à basses températures.  
Plage de températures : -30°C à +80°C. 
Applications : essence, hydrocarbures. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

25 x 35.5 50 0.84 20 Mètre linéaire 185147 121243D
32 x 42.5 65 0.99 20 Mètre linéaire 5501413 776532U
38 x 49.5 80 1.22 20 Couronne 5501415 776533F
40 x 51.5 85 1.27 20 Mètre linéaire 5501491 121246K
45 x 56 90 1.49 20 Couronne 5501493 121251N
50 x 63 125 1.81 20 Couronne 5501417 776534Q
50 x 63 125 1.81 40 Mètre linéaire 5501418 1012045
55 x 68 145 1.95 20 Couronne 5501495 121252Y
60 x 73 150 2.21 20 Couronne 5501419 100220U
70 x 83 210 2.86 20 Couronne 5501497 512005N
75 x 90 225 3.03 20 Mètre linéaire 5501423 776535B
80 x 95 280 3.21 20 Couronne 5501425 121249R

89 x 103 335 3.55 20 Couronne 5501499 121254U
100 x 115 400 3.94 20 Couronne 5501427 776536M

Légers et flexibles.

Tuyaux distribution pompes Volukler
Matière : NBR.  
Pression de service : 16 bar. 
Plage de températures : -25°C à +65°C. 
Conformes aux normes européennes.  
Peuvent être livrés équipés de raccords.  
Tubes conducteurs.  
La référence sur les camions de livraison essence. 
Applications : fuel et carburants. 
 
Norme :  
EN 1360 type 1

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

16 x 25 80 0.37 40 Mètre linéaire 61777 121255F
19 x 31 100 0.6 40 Mètre linéaire 61786 121256Q
25 x 37 140 0.73 40 Mètre linéaire 61790 121257B

Bonne tenue au vieillissement 
et à l’abrasion provoquée par les 
frottements répétés sur les sols huileux. 

Service technique

Coupe et sertissage  
dans nos ateliers  
N’hésitez pas à nous consulter 
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Tuyaux chimie et pétrochimie

Tuyaux peinture Solvykler
Tuyaux pour la circulation sous pression de peintures et 
nombreux autres produits chimiques.  
Matière : EPDM. 
Pression de service : 20 bar. 
Résistance du revêtement aux solvants, produits chimiques 
et corrosifs.  
Peintures à base d’esters, cétone, alcools.  
Tubes conducteurs.  
Plage de températures : -30°C à +100°C. 
Applications : solvants, peintures, laques. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

6 x 13 60 0.13 40 Mètre linéaire 60305 495962C
10 x 18 85 0.22 40 Mètre linéaire 60313 495963N
13 x 21 90 0.27 40 Mètre linéaire 60719 495611P
20 x 29 130 0.44 40 Mètre linéaire 70143 432590W
25 x 34 170 0.54 40 Couronne 70146 505319V

Absence de silicone dans le tube. 

Tuyaux peinture Multikler  
Tuyaux pour la circulation sous pression de peintures  
et nombreux autres produits chimiques.  
Matière : NBR. 
Pression de service : 20 bar. 
Plage de températures : -20°C à +100°C. 
Résistance du revêtement aux produits chimiques et corrosifs. 
Peintures à base de benzène, toluène et xylène,  
ainsi que les laques et vernis.  
Absence de silicone dans le tube.  
Applications : solvants, peintures, laques. 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

8 x 15 70 0.17 40 Mètre linéaire 64202 121194K
10 x 17.5 90 0.24 20 Couronne 64207 171460U
10 x 17.5 90 0.24 40 Mètre linéaire 64208 121195V
13 x 21 110 0.28 40 Mètre linéaire 64212 121196G
16 x 25 130 0.38 40 Mètre linéaire 64216 121197R

Tubes conducteurs.

Tuyaux pulvérisation Altiplus
Tuyaux pulvérisation agricole sous pression élevée.  
Matière : SBR.  
Usage intensif, excellente tenue des raccords.  
Revêtement non tâchant avec une excellente résistance au 
vieillissement et aux conditions atmosphériques. 
Plage de températures : -30°C à +70°C. 
Applications : fongicides, désherbants, insecticides. 
 
Norme :  
EN ISO 1401

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service en (bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Longueur  
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

8 x 16 60 40 0.24 40 Couronne 5501371 100240G
9 x 17.5 60 40 0.28 160 Couronne 5501374 100241R

10 x 18.5 60 45 0.29 160 Couronne 5501376 100242C
12.5 x 21 60 50 0.31 40 Couronne 5501378 100243N
16 x 26.5 40 80 0.53 40 Couronne 5501381 171452K
19 x 31 40 90 0.67 40 Couronne 5501383 100246U
25 x 37 40 100 0.81 40 Couronne 5501385 100247F

Convient égalemet à la pulvérisation  
de peinture et à la désinfection de bâtiments.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux vapeur

Tuyaux Trellvast 
Tuyaux caoutchouc de nettoyage industriel intensif à la vapeur. 
Matière : EPDM 
Pression de service : 20 bar (eau), 6 bar (vapeur). 
Bonne résistance à l’abrasion et aux conditions atmosphériques. 
Plage de températures : eau : -40°C à +120°C, 
vapeur saturée ou surchauffée : +164°C/6 bar. 
 
Norme :  
EN ISO 6134 type 1 classe A 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

10 x 23 120 0.3 20 Mètre linéaire 5015601 121182I
13 x 25 130 0.48 40 Couronne 5015537 121183T
16 x 30 160 0.67 20 Mètre linéaire 5015577 121184E
19 x 33 190 0.77 20 Mètre linéaire 5015538 501083R
19 x 33 190 0.77 40 Couronne 5015539 100822M
25 x 40 250 1.06 20 Mètre linéaire 5015540 121186A

32 x 48.5 250 1.25 20 Mètre linéaire 0202365 390339L
40 x 57.5 320 1.54 20 Couronne 0202377 121188W

Tuyaux Petrovast
Tuyaux caoutchouc de nettoyage industriel intensif à la vapeur.  
Matière : EPDM. 
Pression de service : 60 bar (eau), 18 bar (vapeur).  
Tuyaux polyvalents et très flexibles.  
Très bonne durée de vie et sécurité d’emploi.  
Conformes aux normes internationales.  
Plage de températures : eau : -40°C à +120°C,  
vapeur saturée : +210°C, vapeur surchauffée : +230°C. 
Longueur : 20 mètres.  
Vente au mètre linéaire. 
 
Norme :  
EN ISO 6134 type 2 classe A 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf. fab Code

9.5 x 21.5 120 0.41 5014990 384298Q
13 x 25 130 0.48 5014992 104079L
16 x 30 160 0.67 5014994 104758S
19 x 33 190 0.77 5014983 104081H
25 x 40 250 1.06 5014987 104083D
32 x 48 320 1.38 5014996 104614U
38 x 54 380 1.6 5014998 104616Q
51 x 69 500 2.54 5014999 104617B

Tuyaux vapeur avec armature textile. 

Résistance élevée à la température. 

Tuyaux chimie et pétrochimie

Tuyaux chimie Chemikler UPE
Tuyaux d’aspiration et refoulement des produits chimiques et corrosifs. 
Matière : UPE. 
Presion de service : 16 bar. 
Dépression : 0,9 bar.  
Excellente résistance mécanique, et très faible rayon de courbure.  
Lisses, facilitant le nettoyage.  
Excellente tenue au vieillissement, aux agents atmosphériques,  
à l’ozone, à l’abrasion et aux produits chimiques.  
Tubes et revêtement conducteurs.  
Utilisables en zone ATEX. 
Plage de températures : -40°C à +100°C. 
Applications : acides forts, solvants aromatiques,  
solvants chlorés ou oxygénés. 
 
Norme :  
EN 12115 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
en kg/m) 

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

19 x 31 125 0.65 20 Couronne 61702 121223R
25 x 37 150 0.76 20 Couronne 60267 121224C
32 x 44 175 0.97 20 Couronne 61704 121225N
38 x 51 225 1.24 20 Mètre linéaire 61706 499385H
50 x 66 275 1.84 20 Couronne 60269 121227J
50 x 66 275 1.84 40 Mètre linéaire 60270 102836O
65 x 81 320 2.62 20 Mètre linéaire 61709 499386S
75 x 91 350 3.2 20 Mètre linéaire 60271 499387D

100 x 116 450 4.17 20 Mètre linéaire 61713 499384W

Excellente résistance  
mécanique et très faible rayon  
de courbure. 
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Tuyaux d’hydrocurage

Tuyaux Klerix
Tuyaux de nettoiement et hydrocurage. 
Matière : SBR. 
Armature : tresse métallique.  
Pression de service : 200 bar.  
Plage de températures : -30°C et 80°C.  
Vente à la couronne.  
 
 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

13 x 23 70 0.45 40 0071107 776415H
13 x 23 70 0.45 60 0071108 776417D
13 x 23 70 0.45 80 0071109 776418O
13 x 23 70 0.45 100 0071110 776419Z
13 x 23 70 0.45 120 0071111 776420K

19 x 31.5 95 0.82 80 0071114 776423R
19 x 31.5 95 0.82 100 0071115 776425N
19 x 31.5 95 0.82 120 0071116 776426Y
25 x 38.1 110 1.14 60 0071117 776427J
25 x 38.1 110 1.14 80 0071118 776428U
25 x 38.1 110 1.14 100 0071119 844249H
25 x 38.1 110 1.14 120 0071120 776429F

Flexibles Canalkler 250 S 
Flexibles de nettoyage des égouts et nettoyage intensif à l’eau sous pression élevée. 
Armature en aramide tressé.  
Pression de service : 250 bar. 
Plage de températures : -30°C à +80°C. 
Ø int. : 25 mm.  
Ø extérieur : 39,3 mm.  
Rayon de courbure : 100 mm. 
Coloris : noir.  
Tous les flexibles sont livrés équipés de raccords BSP femelle/mâle. 
Tests systématiques à 375 bar. 
 
Norme :  
ZH 1/406

Longueur (en m) Poids du flexible (en kg) Réf. fab Code
100 90 5014238 776430Q
120 108 5014007 104452G
150 135 5014461 776431B
180 162 5014186 1163349

Nettoyage 
hydrodynamique à 
l’eau des égouts sous 
pression élevée. 

Flexibles très légers, livrés tout équipés 
avec certificat d’épreuve.

Raccords Canalkler  
à sertir mâles acier

Ø de filetage 
(en '')

Ø nominal  
(en mm)

Réf.fab. Code

1/2 15 0117184 1054578
1 25 0117207 513093V

Raccords Canalkler  
à sertir femelles acier

Ø de filetage (en")
Ø nominal  
(en mm)

Réf.fab. Code

1/2 15 0117183 1054577
1 25 0117208 513092K

Pensez à :

P. 823

Clés tricoise

Pensez à :
Dévidoirs

P. 829
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux incendie

Tuyaux T 694
Tuyaux incendie RIA (Robinet d’incendie armé). 
Coloris : noir mat.  
Vente à la couronne. 
 
Norme :  
EN 694

Ø int. x ext. 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

25 x 32 12 120 0,419 30 145378 652080A
33 x 41.9 7 140 0,647 30 144672 652077T

Tuyaux économiques fabriqués 
par procédé d’interpénétration de 
la gaine textile. 

Tuyaux incendie Paroilys
Coloris : rouge.  
Pression de service maxi : 15 bar. 
Alternative aux tuyaux d’incendie conventionnels  
fabriqués par collage d’un tuyau interne d’étanchéité  
et d’une enduction externe de protection.  
Garantie technique 2 ans. 
 
Normes :  
NF S61112 
Conforme norme pr-EN 1924 Cat 3.

Ø int. (en mm)
Longueur 

(en m)
Poids 

(en kg/m)
Conditionnement Code

45 20 0.280 Couronne 082624I
45 40 0.280 Mètre linéaire 082627P
70 20 0.480 Couronne 082628A
70 40 0.480 Mètre linéaire 082629L

Ne nécessitent aucun entretien.  
Facilité de réparation à un coût très économique.

Tuyaux incendie Fireflex
Tuyaux haute gamme. 
Excellente résistante à l’abrasion, aux hydrocarbures,  
produits chimiques, à l’ozone et aux UV. 
Résistent jusqu’à 150°C. 
Coloris : rouge.  
Vente à la couronne. 
 
Normes :  
NF S61112,  
BS 6391 Type 3, 
DIN 14811 Classe 3, 
Certifié MED

Ø int. (en mm)
Pression de service 

maxi (en bar)
Poids  

(en kg/m)
Longueur 

(en m)
Code

52 18 0.420 20 082592U
110 16 1.10 20 082631H

Ne nécessitent aucun entretien. 
Facilité de réparation à un coût très économique.

Tuyaux incendie Cablex
Excellente résistante à l’abrasion, aux hydrocarbures,  
produits chimiques, à l’ozone et aux UV. 
Coloris : gris.  
 
Normes :  
NF S61112 
Conforme norme pr-EN 1924 Cat 4.

Ø int. (en mm)
Pression de service 

maxi (en bar)
Longueur 

(en m)
Conditionnement Code

45 17 20 Couronne 082599T
45 17 40 Mètre linéaire 082601P
70 17 20 Couronne 082602A
70 17 40 Mètre linéaire 082603L

►Info produit 
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Tuyaux pour dépotage vrac

Tuyaux Supervrac
Tuyaux pour transport pneumatique de produits abrasifs en vrac. 
Matière : NR, résistant à l’abrasion, lisse. 
Pression de service : 7 bar. 
Plage de températures : -30°C à +90°C. 
Coloris : noir.  
Applications : ciments, sables, calcaires, charbons,  
produits abrasifs en vrac. 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Conditionnement Réf. fab Code

75 x 88.5 1.95 20 Mètre linéaire 0060675 178595L
89 x 101.5 2.07 20 Couronne 0060682 228036U
89 x 101.5 2.07 40 Mètre linéaire 0060683 098310S
100 x 118 3.58 20 Mètre linéaire 0060194 098313Z
110 x 123 2.71 20 Mètre linéaire 0060684 503629V

Tuyau Supervrac AL EC
Tube : NBR de qualité alimentaire résistant à l’abrasion, blanc lisse. Armature : fils synthétiques. 
Revêtement : NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, vert aspect grain toile. 
Température d’utilisation : de -30°C à +80°C. Propriété électrique : Tube et revêtement conducteurs, 
R<108Ω/m, 10 Puissance 8 omega /m. Conductivité transversale assurée par les mélanges caoutchouc. 
Tresse de masse intégrée pour une parfaite conductibilité de raccord à raccord. Application : transport 
pneumatique de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire. Dépotage de camions et 
wagons-citernes, chargement de silos de stocjage : produit alimentaire et produits chimiques. Tuyau 
souple, léger, s’enroulant à plat. Excellente résistance à l’abrasion. Longueur : 20 m. 
 
Normes :  
Union européenne : règlement (CE) n°1935/2004. EU 
Législation allemande : BfR recommandation XXI, cat. 4. BfR 
Règlement FDA 21 CFR 177.2600. FDA. Législation française :  
brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. RF 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf.fab. Code

89 x 101 2,07 5513063 1511443

Tuyau Truck 7 Food
Tube caoutchouc naturel, blanc lisse. Armature : textile synthétique et tresse 
de masse. Revêtement : caoutchouc synthétique SBR, noir, aspect rain de 
toile. Température d’utilisation : De -30°C à +80°C. Application : transport 
de produits abrasifs pour l’industrie agroalimentaire, tels que les céréales ou 
les granulés de PVC. Longueur : 40 m. Pression de service : 7 bar. 
 
Normes :  
FDA 21 CFR 177.2600. FDA 
Union européenne : règlement n° 1935/2004. EU

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf.fab. Code

75 x 93 2,79 5513671 1697001
100 x 118 3,80 5513673 1697005
102 x 122 4,32 5513715 1697006
110 x 123 2,00 5503293 1697008

Tuyaux Trellvac Handler MD
Tuyaux d’aspiration destinés à l’équipement de camions de nettoyage 
pour l’aspiration industrielle de produits vrac. 
Matière : NR. 
Plage de températures : -30°C à +90°C.  
Coloris : noir.  
Longueur : 12 mètres 
Vente à la couronne. 
Applications : poussières, copeaux, sables, graviers, gravats, pulvérulents.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Dépression 
(en bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf. fab Code

102 x 115 0.9 400 2.9 1776700 505376Y
127 x 141 0.9 500 3.9 1973590 505377J

Excellente résistance du 
tube à l’abrasion.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux pour produits abrasifs

Tuyaux Sablex 
Tuyaux de nettoyage et grenaillage de pièces.  
Matière : NR.  
Pression de service : 12 bar.  
Plage de températures : -30°C à +70°C. 
Coloris : noir.  
Application : grenaille. 
Métiers : construction et environnement. 
Vente à la couronne.  
 
Norme :  
DIN 53 516

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code

13 x 27 65 0.58 40 0060061 1122233
19 x 34 100 0.78 20 0028745 505314S
25 x 39 125 0.86 20 0060969 227959F
25 x 39 125 0.86 40 0060970 1096088
32 x 48 160 1.3 20 0060971 121233X
32 x 48 160 1.3 40 0060972 1109251
40 x 60 180 1.97 40 0028787 507910A
50 x 70 250 2.36 40 0060974 502916E

Tubes conducteurs.  
Tuyaux légers et maniables.

Tuyau Abra 12
Tube : NR résistant à l’abrasion, noir lisse. 
Armature : fils synthétiques. 
Revêtement : SBR résistantà l’abrasion et aux intempéries, noir aspect grain toile. 
Température d’utilisation : De -30°C à +80°C. 
Propriété électrique : tube conducteur. 
Propriétés spéciales : résistance du tube à l’abrasion <50mm3 conformément à la norme ISO 4649. 
Applications : Utilisé pour le sablage (sable, acier, caillou), la projection de mortier et béton mélangé ainsi que 
de produits secs (plâtre,coulis et béton prêt à l’emploi). 
Pression de service : 12 bar. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Rayon de courbure 
(en mm)

Réf.fab. Code

13 x 27 40 104 5513728 1695806
16 x 30 40 130 5513729 1695807
19 x 33 40 160 5513730 1695808
25 x 39 40 200 5513731 1695809
32 x 48 40 260 5513732 1695810
38 x 56 40 300 5513733 1695811
51 x 71 40 410 5513734 1695812
63 x 85 40 510 5513735 1695813
76 x 100 40 610 5513736 1695814

Tuyaux Calikler HT
Tuyaux de liaison air de compresseur/surpresseur 
pour camion citerne.  
Matière : EPDM.  
Pression de service : 3 bar. 
Plage de températures : -30°C à +180°C.  
Coloris : noir.  
Longueur : 20 mètres.  
Applications : pulvérulents. 
Métiers : construction et environnement. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Conditionnement Réf. fab Code

50 x 64 125 1.81 Couronne 0060213 505262S
55 x 68 125 1.84 Couronne 200589 104486Q
60 x 73 140 1.98 Couronne 70666 505263D
70 x 84 210 2.63 Mètre linéaire 0200591 505264O
75 x 90 225 2.96 Couronne 0060215 411188E
89 x 103 310 3.26 Couronne 0200593 104487B

Le tuyau pour air additionnel  
des camions citernes.
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Tuyaux Silex
Tuyaux de sablage et grenaillage de pièces métal et des façades. 
Matière : NR. 
Pression de service : 20 bar. 
Plage de températures : -30°C à +70°C. 
Coloris : gris. 
Longueur : 20 mètres.  
Applications : chaux, ciment, engrais, grains, sables, silices, céréales 
Métiers : construction et environnement. 
Vente au mètre linéaire.  

Ø int. x ext. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf. fab Code

25 x 46 150 1.33 0072310 121236E
30 x 51 180 1.45 0072317 121237P
40 x 61 240 1.85 0072330 106019F

50 x 73.5 400 2.6 0072342 106020Q
60 x 85 600 3.15 0061502 121239L

Très résistants à l’abrasion  
et aux frottements. 
Tubes conducteurs et tresses de masse.

Tuyaux pour produits abrasifs

Tuyaux Trellvac Extractor LD
Tuyaux polyvalents pour aspiration de produits abrasifs. 
Matière : SBR. 
Plage de températures : -40°C à +90°C. 
Longueur : 12 mètres. 
Vente à la couronne. 
Applications : poussières, copeaux, particules métalliques, gaz. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Dépression 
(en bar)

Rayon de 
courbure (en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf. fab Code

51 x 56 0.9 75 0.58 0025908 505365H
63 x 68 0.9 100 0.74 0025916 505366S
76 x 81 0.9 120 0.88 0025932 505367D
90 x 96 0.9 130 1.04 0025965 505368O

113 x 120 0.9 160 1.5 0025981 505369Z
127 x 134 0.7 175 1.68 0026005 505370K

Tuyaux Trellvac Extractor HD
Tuyaux polyvalents pour aspiration de produits très abrasifs.  
Matière : SBR. 
Plage de températures : -40°C à +90°C. 
Coloris : noir.  
Longueur : 12 mètres. 
Vente à la couronne.  
Applications : sables, poussières, pulvérulents. 
 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Dépression 
(en bar)

Rayon de courbure 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Réf. fab Code

63 x 71 0.9 100 1.1 0124849 505373R
76 x 84 0.9 120 1.31 0124825 505374C

152 x 161 0.4 200 2.82 0124829 505375N

Tubes et revêtement conducteurs.  
Très légers.  
Utilisation en zone ATEX.

Utilisation en zone ATEX. 

►Info produit 

Pensez à :
Gants de  

protection

P. 1303
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux pour produits abrasifs

Tuyau PERFORMER GLAD10H  
Vente à la couronne.  

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Ø ext (en 
mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Réf.fab. Code

65 x 98 20 98 325 61621 505359T
100 x 133 20 133 500 61623 098350Q
125 x 158 20 158 750 61624 505358I
150 x 183 20 183 1050 61625 505357X

200 x 234.5 12 234.5 1600 61626 098349F
250 x 285.5 12 285.5 2000 61627 505356M
300 x 340.5 12 340.5 2500 61628 505355B

50 x 83 20 83 250 0061620 505360E

Tuyau PERFORMER GLAD10P
NR résistant à l'abrasion, de couleur tan lisse. 
Armature : fils ou nappe synthétique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. 
Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, noir ondulé aspect grain toile. 
Température d'utilisation : de -30°C à +70°C. 
Propriété électrique : par tresse de masse (l’hélice doit également être en contact avec les raccords). 
Application : transport pneumatique par aspiration ou refoulement de produits abrasifs. 
Excellente résistance à l'abrasion. 
Rapidité et facilité d'installation. 
Conductibilité électrique assurée par tresse de masse et hélice. 
Amortissement des coups de bélier, vibrations et du bruit.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Ø ext (en 
mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Réf.fab. Code

25 x 53 20 53 125 128521 1697257
32 x 60 20 60 160 128531 1697258
40 x 73 20 73 200 128532 1697259
50 x 83 20 83 250 61629 1697260
65 x 98 20 98 325 61630 376876O
80 x 113 20 113 400 61631 505363L
100 x 133 20 133 500 61632 435960Q
125 x 158 20 158 750 61633 569882Y
150 x 183 20 183 1050 61634 1697261
200 x 234 12 234 1600 122700 1697262
250 x 285 12 285 2000 122746 1697263
300 x 340 12 340 2500 122757 1697264
350 x 391 12 391 3100 5513022 1697265

Tuyau Trellvac Excavator
Tube : NR, résistant à l’abrasion, noir lisse. 
Armature : plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. 
Revêtment : SBR/NR noir, aspect ondulé. 
Température d’utilisation : de -30°C à +80°C. 
Propriété électrique : tube et revêtement conducteurs pour la version 70ShA. 
Application : tuyau d’aspiration destiné spécialement aux excavatrices aspiratrices. 
Durée de vie très importante grâce au tube en caoutchouc naturel de haute qualité et 
de très forte épaisseur. 
Facilité de remplacement du tuyau grâce au diamètre de 254 mm. 
Manchettes lisses de longueur 70mm. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Rayon de courbure 
(en mm)

Réf.fab. Code

254 x 302 6.9 500 5513546 1697394
254 x 302 7.9 500 5513547 1697395
254 x 307 5.3 500 5513548 1697396
254 x 307 6.9 500 5513549 1697397
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Tuyau manutention abrasion PERFORMER PERF 
GLAD10T diamètre 200x234,5 mm, vente au mètre 
linéaire. Couronne de 12 mètres. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Rayon de courbure 
(en mm)

Réf.fab. Code

200 x 234.5 12 1600 0126597 505364W

Tuyau PERFORMER GLAD10T 

Tuyaux pour produits abrasifs

Emsemble complet BLOC-END®
Raccord spécifique Trelleborg pour les tuyaux tronçonnables 
PERFORMER GL AD 10H, GL AD 10P et GL AD 10T. 
Avec joint, boulons écrous et rondelles. 
PN : 10/20. 
Matières : demi-coquilles en alliage d'aluminium AS 7 G avec 
bride plate fixe - Joint caoutchouc - Boulons et rondelles en 
acier zingué bichromaté.

Diamètre nominal (en mm) Réf.fab. Code
25 5103109 1697086
32 5103111 1697087
40 0117042 1697088
50 0117043 1697089
65 0117044 376902O
80 0117045 376903Z

100 0117046 1697090
125 0117047 433933B
150 0117048 1697091
200 0117049 1697092
250 0118093 1697093
300 0118095 1697094
350 5101097 1697095

Kit de réparation 2 joints pour raccord BLOC-END®
Kit de réparation 2 joints pour raccord BLOC-END®. 
PN : 10/20.

Diamètre nominal (en mm) Réf.fab. Code
25 5103110 1697096
32 5103112 1697097
40 0116966 1697098
50 0116967 1697099
65 0116968 376905V
80 0116969 376906G
100 0116970 435959F
125 0116971 1697100
150 0116972 1697101
200 0116973 1697102
250 0118087 1697103
300 0118088 1697104
350 5100848 1697105
400 5102953 1697106
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Dévidoir métallique mural
Capacité : 70 mètres de tuyau.  
Ø : 15 mm. 

Réf.fab. Code
416215 102732O

Chariots dévidoirs
Métalliques, roues gonflables.  
Équipé de raccords laiton :  
nez de robinet 20 x 27 mm et 
raccord coudé tournant.  
Châssis tube diamètre 25 mm.  
Pour tuyau diamètre 15 mm. 
 

Capacité de tuyau 
(en m)

Réf.fab. Code

70 416420 102733Z
120 416310 102734K
150 416240 102735V

Dévidoir chariot métal équipé 
de 30 m de tuyau d'arrosage
Dévidoir sur roues grande capacité 
équipé de 30 mètres de tuyau Flexi Plus 
ø 19 mm. 
Une lance, 2 raccords Plus fin de  tuyau, 
1 raccord Plus stop, 1 raccord pour 
robinet fileté, 1 porte tuyau, 30 mètres de 
tuyau Flexi  Plus ø 19  mm.

Réf.fab. Code
2461R000 1267181

Dévidoirs et enrouleurs

Enrouleur automatique 
MiniReel Pro
Pour air comprimé, orientable à 180°, équipé du tuyau 
en PVC Super Nobelair Soft 10 mètres + 1,5 mètres. 
Longueur de raccordement avec raccords BSP 1/4'' 
pas gaz.  
Øs tuyau : 8 x 13 mm.

Pression de service (en bar) Poids (en kg) Réf.fab. Code
10 4 24863460 529970C

Enrouleur automatique 
WaterReel Pro
Pour tuyau eau (50°maxi), orientable à 180°. 
Enroulement autoguidé, équipé d’un tuyau 18,5 
mètres + 2 mètres (avec raccords rapides et 
pistolet métal).  
Øs tuyau : 12 x 16,5 mm. 
 

Pression de service (en bar) Poids (en kg) Réf.fab. Code
8 8 24931240 540428Q

Enrouleur automatique 
AutoReel Pro
Pour tuyau air, eau (40° maxi), herbicides, pesticides, 
huile de coupe. 
Orientable à 180°, enroulement autoguidé, équipé du 
tuyau Technobel PU 20 mètres + 2 mètres. 
Longueur de raccordement avec raccords laiton BSP 
1/4'' pas gaz.  
Øs tuyau : 9,5 x 14,5 mm. 
 

Pression de service (en bar) Poids (en kg) Réf.fab. Code
10 8 24910000 424585D
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Dévidoirs et enrouleurs

Enrouleurs automatiques  
pour air
Équipés de tuyau. 
Carter en acier galvanisé. 
Support intégré fixe. 
Coupleur antirayure. 
Pression de service : 12 bar. 

Ø  
intérieur  
(en mm)

Ø  
extérieur  
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Poids  
(en 
kg)

Réf.fab. Code

10 17 15 19 DMO1015IS 1256376
10 17 20 22 DMO1020IS 1256377

Enrouleurs pour eau
Enrouleurs automatiques pour eau basse pression. 
Carter en acier galvanisé. 
Tuyau PVC équipé d’un raccord à obturation ELS09.  
Livrés avec un support fixe,  
support pivotant en option. 
Pression de service : 10 bar.

Ø  
intérieur  
(en mm)

Ø  
extérieur  
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Poids  
(en 
kg)

Réf.fab. Code

12.7 17 20 20 DVO1320LS 1245623
15 21 15 20 DVO1515LS 1245624

Support pivotant DMOPIV2 548986I

Enrouleur à tambour ouvert
Grand modèle avec carter en acier 
galvanisé, contenant 20 mètres 
de tuyaux caoutchouc pour air 
comprimé, diamètres 13 x 20 mm.  
Entrée tournante (G1/2" mâle),  
équipée d'une manchette et 1 
mètre et d’un raccord ISI 08.  
Support intégré fixe.  
Débit à 6 bar : 1 000 L/min.

Ø  
intérieur  
(en mm)

Ø  
extérieur  
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf.fab. Code

13 20 20 27 DGO1320IS 479578K

Enrouleur pour air comprimé
Enrouleur automatique équipé de 25 mètres de tuyau 
diamètre 16 x 23.  
Carter en acier galvanisé. 
Support intégré fixe. 
Coupleur en acier ISI 11. 
Pression de service : 12 bar. 
Débit à 6 bar : 1 700 L/min.  

Ø  
intérieur  
(en mm)

Ø  
extérieur  
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Poids  
(en 
kg)

Réf.fab. Code

16 23 25 41 DLO1625IS 1256378

Enrouleur à tambour fermé sécurisé 
DRFB IS
Rappel automatique du tuyau progressif et en douceur grâce à 
un système de frein. 
Carter en acier galvanisé. Ressort en acier traité. 
Arrivée d’air : connexion sur tuyau d’alimentations fournies  
(1 mètre) monté sur un raccord tournant à 360° protégé 
par un couvercle plastique.  
Support orientable à 180°  
fixation murale ou au plafond. 
Pression de service : 12 bar. 
Débit à 6 bar : 500 L/min. 
Température : - 15° C à + 65° C. 
Équipé d'un raccord rapide,  
type : ISI 061101.

Ø  
intérieur 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Poids 
(en kg)

Réf.fab. Code

8 12 12 6 DRFB0812IS 1392912

Contient un tuyau en PU/PVC pour air 
comprimé. 
Carter en acier galvanisé. 
Équipé d’un raccord rapide ISI 06.  
Support orientable à 180°. 

Ø  
intérieur 
(en mm)

Ø  
extérieur 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Poids  
(en 
kg)

Réf.fab. Code

8 12 12 5,8 DRF0812IS 1139772
10 14 12 7 DRF1012IS 1213968
10 14 15 8 DRF 1015IS 1794606

Préservation  
des tuyaux. 
Gains de temps et 
sécurité. 
Facilité de 
fonctionnement.

Enrouleurs à tambour fermé

Pensez à :
Scellement

P. 363
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Sellette
Sellette tuyau en inox 304 pour 25ml 
de tuyau en 1/2" ou 20 ml en 3/4". 
 

Poids (en kg) Réf.fab. Code
1.084 REKFR30 104395D

Enrouleurs et supports
Enrouleurs automatiques en inox 304. 
Pression maxi 200 bar.  
Entrée/sortie male 1/2" 
Capacité maxi flexible 3/8"- 1/2".  
 
Support en inox 304 orientable. 

Support
Capacité maxi du 

flexible (en m)
Réf.fab. Code Réf.fab. Code

15 3ENR800AV1000SS 1104083 3ENR800SUPP-ST15 1104088
20 3ENR800AV1100SS 1104084 3ENR800SUPP-ST20 1104087
35 3ENR800AV3500SS 1104085 3ENR800SUPP-ST30 1104086

Enrouleur inox à tambour ouvert 
pour eau basse pression
Contient 15 mètres de tuyaux caoutchouc, qualité alimentaire, 
pour eau basse pression, diamètres 16 x 24 mm. 
Températures : de -15° à 60 °C. 
Entrée tournante (G1/2" mâle),  
équipée d'une manchette de 1 mètre. 
Sortie raccord eau ELS 091104.  
Support intégré fixe.

Pression de service (en bar) Poids (en kg) Réf.fab. Code
10 25 DGOI1615LS 1139718

Dévidoirs et enrouleurs
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Enrouleur tuyau polyuréthane  
anti-statique
Ø : Extérieur : 14 mm - Intérieur : 10 mm. 
Longueur : 12 m. 
Débit 800 l/min. 
Entrée tournante filetage femelle : G3/8" BSPP. 
A tambour fermé. 
Technologie : blocage du tuyau par cliquet d'arrêt. 
Support orientable à 180°. 
Pression d'utilisation max : 12 bar. 
Raccordement : 1 m de tuyau en entrée. 
Matière : carter en acier avec revêtement epoxy.

Type Réf.fab. Code
CSI 06 DPFEX 1012CS 3004324
ESI 07 DPFEX 1012ES 3004325
ISI 06 DPFEX 1012IS 3004326

Enrouleur tuyau polyuréthane 
anti-statique - Modèle industriel
Ø : Extérieur : 14 mm - Intérieur : 10 mm. 
Longueur : 12 m. 
Débit 800 l/min. 
Entrée tournante filetage femelle : G3/8" BSPP. 
A tambour fermé. 
Technologie : blocage du tuyau par cliquet d'arrêt. 
Support orientable à 180°. 
Pression d'utilisation max : 12 bar. 
Raccordement : 1 m de tuyau en entrée. 
Matière : carter en acier avec revêtement epoxy.

Type Réf.fab. Code
CSI 06 DPFEXB 1012CS 3004327
ESI 07 DPFEXB 1012ES 3004328
ISI 06 DPFEXB 1012IS 3004329

Enrouleur pour eau chaude haute pression
Enrouleur automatique de tuyau renforcé HP à cartier 
acier galvanisé peinture époxy avec cliquet d'arrêt. 
Alimentation : raccord tournant G3/8 mâle avec 
adaptateur 22x150 femelle. 
Pression nominale : 400 bar. 
Température : -40 à + 150°C. 
20 mètres de tuyau caoutchouc HP. 
Diamètre : 8 x 17 mm. 
Utilisé pour machines eau chaude.

Réf.fab. Code
DGO 0820HP 1139724

Dévidoirs et enrouleurs
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Gaines Gerflair 4 PVC M 
Spirales acier gainé collé. 
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de -10 à +65°C. 
Applications : ventilation industrielle, dépoussiérage de 
machine à bois, aération de poste de travail, aspiration de 
fumées ou de gaz, utilisables dans des zones où une norme 
feu est exigée.  
Conditionnement : mètre linéaire. 
Norme feu UL94V0. 

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Épaisseur de 
paroi (en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Longueur 
(en m)

Code

30 0.22 0.65 21 1.6 0.4 20 121574E
35 0.26 0.65 24.5 1.6 0.35 20 121575P
40 0.3 0.65 28 1.6 0.3 20 121576A
45 0.34 0.65 31.5 1.5 0.3 20 121577L
50 0.56 0.65 35 1.4 0.29 20 121578W
55 0.62 1 38.5 1.3 0.25 20 121579H
60 0.67 1 42 1.2 0.25 20 121580S
65 0.72 1 45.5 1.2 0.23 10 373810K
70 0.76 1 49 1 0.23 10 121581D
75 0.82 1 52.5 1 0.22 10 121582O
80 0.87 1 56 0.9 0.21 10 121583Z
90 0.98 1 63 0.8 0.18 10 121584K

100 1.1 1 70 0.7 0.16 10 121585V
110 1.54 1 77 0.6 0.15 10 121586G
120 1.68 1 84 0.6 0.11 10 121587R
125 1.75 1 87.5 0.5 0.13 10 121588C
130 1.82 1 91 0.5 0.12 10 121589N
140 1.96 1 98 0.4 0.11 10 121590Y
150 2.10 1 105 0.3 0.1 10 121591J
160 2.24 1 112 0.25 0.1 10 121592U
180 2.52 1 126 0.25 0.1 10 121593F
200 2.80 1 140 0.25 0.1 10 121594Q
250 3.90 1 175 0.25 0.07 10 121595B
300 4.68 1 210 0.2 0.05 10 121596M

Paroi ondulée.  
Souple.  
Très bon rayon de courbure.

Données techniques à 20°C.

Gaines Gerflair 3 PVC S 
Spirales antichoc noyées dans la paroi.  
Surface intérieure très lisse. 
Paroi épaisse. 
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de -5 à +60°C. 
Applications : aspiration de fumées, gaz, particules peu abrasives, 
ventilation industrielle, aération de poste de travail, gainage de câbles, 
écoulement de liquides, pulvérisation agricole. 
Conditionnement : couronne.

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Épaisseur de 
paroi (en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Longueur 
(en m)

Code

20 0.120 0.7 30 1.5 0.55 25 992124U

25 0.175 0.7 37.5 1.5 0.55 25 992125F

30 0.210 0.7 45 1.4 0.55 25 992126Q
32 0.220 0.8 48 1.4 0.5 25 1107055
35 0.255 0.8 52.5 1.3 0.5 25 389317B
38 0.265 0.8 57 1.3 0.5 25 1107056
40 0.290 0.9 60 1.3 0.5 25 389318M
45 0.355 0.9 67.5 1.3 0.5 25 992129X

50 0.410 0.9 75 1.3 0.5 25 992161L

60 0.530 0.9 90 1.2 0.45 25 992130I
63 0.560 0.9 94.5 1.1 0.45 25 992131T
70 0.640 1 105 1.1 0.45 25 992132E
75 0.700 1 112.5 1.1 0.4 25 992133P
80 0.730 1 120 1 0.4 25 992134A
90 0.780 1 135 1 0.4 25 992135L

100 0.980 1 150 1 0.4 25 992162W
110 1.100 1 165 0.9 0.4 10 992136W
120 1.280 1 180 0.7 0.35 10 992137H
125 1.300 1 187.5 0.7 0.35 10 992142K
140 1.540 1.10 210 0.5 0.35 10 992138S
150 1.700 1.10 225 0.5 0.35 10 992139D
160 1.820 1.20 240 0.5 0.35 10 992140O
180 2.100 1.20 270 0.4 0.3 10 992163H
200 2.170 1.30 300 0.3 0.3 10 992141Z
250 3.400 1.50 375 0.3 0.3 10 1107057
300 4.000 1.5 450 0.3 0.3 10 1107058

Gaines air et haute température

Bon rayon de courbure. 

Données techniques à 20°C.

Pensez à :

P. 288

Pinces  
coupantes
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Gaines air et haute température

Gaines Gerflair Superguipées S4 PVC
En PVC spirales acier gainé PVC.  
Guipage fils polyester. 
Épaisseur : de 0,6 à 0,7 mm. 
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de -5 à +80°C. 
Métiers : aspiration, robotique, aspirateur mobile, torche de soudure. 
Conditionnement : couronne.

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/ml)

Rayon de 
courbure (en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Longueur 
(en m)

Code

25 0.23 11.25 1.7 0.4 15 434290C
32 0.27 14.4 1.5 0.35 15 423567L
38 0.37 17.1 1.4 0.3 15 434299X
41 0.4 18.45 1.4 0.3 15 423569H
44 0.43 19.8 1.3 0.28 15 409127F
51 0.49 22.95 1.3 0.28 20 409547X
63 0.61 28.35 1 0.25 15 409549T

Très résistantes à la traction, 
grâce au guipage de fil polyester.

Gaines Gerflair 5 PVC M
En PVC spirales acier gainé collé.  
Bonne souplesse. 
Épaisseur : de 0,5 à 1 mm. 
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de 0 à +70°C. 
Métiers : industrie du bois, ventilation, dépoussiérage. 
Conditionnement : couronne. Longueur : 10 mètres.

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Rayon de 
courbure (en mm)

Pression  
de service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Code

30 0.216 30 1.6 0.4 992096Y
40 0.28 40 1.4 0.3 992098U
45 0.26 45 1.3 0.3 992099F
50 0.29 50 1.3 0.28 992100Q
60 0.50 60 1.1 0.25 992102M
65 0.56 65 1 0.25 992103X
70 0.58 70 1 0.25 992104I
75 0.63 75 0.8 0.2 992105T
80 0.70 80 0.8 0.18 992106E
90 0.76 90 0.7 0.15 992107P
100 0.79 100 0.6 0.15 992108A
110 0.84 110 0.5 0.14 992109L
120 0.85 120 0.4 0.13 992110W
125 0.98 125 0.4 0.12 992111H
130 1.07 130 0.4 0.12 992112S
140 1.05 140 0.3 0.12 992113D
150 1.181 150 0.25 0.1 992114O
160 1.65 160 0.2 0.1 992115Z
180 1.48 180 0.2 0.1 992116K
200 1.69 200 0.2 0.09 992117V
250 2.10 250 0.12 0.08 992118G

Bonne souplesse.  
Spirale métallique pour mise à 
la masse.

Données techniques à 20°C.
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Tuyau flexible d’aspiration et de ventilation en PVC ultra léger et compressible, résistant bien à la chaleur avec 
tissu de renforcement. 
Protection contre l’abrasion par profilé de serrage extérieur. Température : -10°c à +110°c.  
Bonne résistance aux bases et aux acides, aux rayons UV et à l’ozone. 
Possibilité de réaliser des rayons de courbure très petits.  
Résistant à la pliure et difficilement inflammable selon NF P 92-503 M1. Conforme à RoHS. 
Paroi difficilement inflammable selon : NF P 92-503 M1

Gaine CP PVC 466 HT

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Épaisseur de 
paroi (en mm)

Dépression 
(en bar)

Longueur 
(en m)

Réf. fab. Code

38 0.23 6 0.370 6 466-0038-0000 1406843
40 0.36 6 0.360 6 466-0040-0000 1406844
50 0.44 6 0.320 6 466-0050-0000 1406845
55 0.48 6 0.260 6 466-0055-0000 1406846
60 0.52 6 0.220 6 466-0060-0000 1406847
65 0.55 6 0.200 6 466-0065-0000 1406848
70 0.59 6 0.170 6 466-0070-0000 1406849
75 0.64 6 0.145 6 466-0075-0000 1406850
80 0.67 6 0.120 6 466-0080-0000 1406851
90 0.75 6 0.105 6 466-0090-0000 1406852
100 0.55 6 0.090 6 466-0100-0000 1406853
115 0.62 6 0.065 6 466-0115-0000 1406854
120 0.64 6 0.060 6 466-0120-0000 1406855
130 0.69 6 0.055 6 466-0130-0000 1406857
140 0.74 6 0.060 6 466-0140-0000 1406858
150 0.80 6 0.040 6 466-0150-0000 1406859
160 0.84 6 0.035 6 466-0160-0000 1406860
165 0.87 6 0.035 6 466-0165-0000 1406861
170 0.90 6 0.030 6 466-0170-0000 1406862
180 0.95 6 0.022 6 466-0180-0000 1406863
200 0.81 6 0.200 6 466-0200-0000 1406864
215 0.86 6 0.018 6 466-0215-0000 1406865
225 0.90 6 0.016 6 466-0225-0000 1406866
250 1.00 6 0.012 6 466-0250-0000 1406867
275 1.10 6 0.010 6 466-0275-0000 1406868
300 1.20 6 0.009 6 466-0300-0000 1406869
325 1.29 6 0.007 6 466-0325-0000 1406870
350 1.39 6 0.006 6 466-0350-0000 1406871
375 1.49 6 0.005 6 466-03750-0000 1406872
400 1.59 6 0.005 6 466-0400-0000 1406873
450 1.78 6 0.004 6 466-0450-0000 1406874
500 1.98 6 0.003 6 466-0500-0000 1406875

Données techniques à 20°C.

Gaines air et haute température
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Gaines air et haute température

Tuyau à profilé de serrage 
Matière : profilé de serrage spirale de soutien en acier zingué / 
paroi : tissu en polyester revêtu de CSM 
Clipsage de la paroi dans le profilé clipsé résistant à la traction 
Plage de température : de -40 °C à +170°C 
Bonne résistance à la chaleur, aux vibrations, à l’huile, l’essence 
et aux produits chimiques. 

Gaine CP HYP 450

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Poids 
(en kg)

Rayon de 
courbure (en mm)

Dépression 
(en bar)

Réf.fab. Code

38 x 50 6 0.57 21 0.450 450-0038-0000 3136347
40 x 52 6 0.59 22 0.440 450-0040-0000 3136348
50 x 62 6 0.76 25 0.380 450-0050-0000 3136349
55 x 67 6 0.82 27 0.350 450-0055-0000 3136350
60 x 72 6 0.89 28 0.320 450-0060-0000 3136351
65 x 77 6 0.96 30 0.290 450-0065-0000 3136352
70 x 82 6 1.03 31 0.260 450-0070-0000 3136353
75 x 87 6 1.10 33 0.230 450-0075-0000 3136354
80 x 92 6 1.16 34 0.200 450-0080-0000 3136355
90 x 102 6 1.30 37 0.140 450-0090-0000 3136356
100 x 112 6 1.03 28 0,12 450-0100-0000 3136357
110 x 122 6 1,13 30 0,105 450-0110-0000 3136358
115 x 127 6 1,17 32 0,098 450-0115-0000 3136359
120 x 132 6 1,22 32 0,09 450-0120-0000 3136360
125 x 137 6 1.27 34 0.085 450-0125-0000 3136361
130 x 142 6 1.32 34 0.075 450-0130-0000 3136362
140 x 152 6 1.42 36 0.060 450-0140-0000 3136363
150 x 162 6 1.04 38 0.050 450-0150-0000 3136364
160 x 172 6 1.11 40 0.045 450-0160-0000 3136365
165 x 177 6 1.14 41 0.040 450-0165-0000 3136366
170 x 182 6 1.17 42 0.040 450-0170-0000 3136367
175 x 187 6 1.21 44 0.040 450-0175-0000 3136368
180 x 192 6 1.24 44 0.040 450-0180-0000 3136369
200 x 212 6 1.37 48 0.030 450-0200-0000 3136370
215 x 227 6 1.47 52 0.030 450-0215-0000 3136371
225 x 237 6 1.54 54 0.025 450-0225-0000 3136372
228 x 240 6 1.56 57 0.025 450-0228-0000 3136373
250 x 262 6 1.71 58 0.025 450-0250-0000 3136374
254 x 266 6 1.85 60 0.025 450-0254-0000 3136375
275 x 287 6 1.87 64 0.020 450-0275-0000 3136376
280 x 292 6 1.96 65 0.020 450-0280-0000 3136377
300 x 315 6 2.04 68 0.015 450-0300-0000 3136378
305 x 317 6 2.07 69 0.015 450-0305-0000 3136379
315 x 327 6 2.14 71 0.015 450-0315-0000 3136380
325 x 337 6 2.21 74 0.015 450-0325-0000 3136381
330 x 342 6 2.25 75 0.015 450-0330-0000 3136382
350 x 362 6 2.37 78 0.015 450-0350-0000 3136383
356 x 368 6 2.40 80 0.015 450-0356-0000 3136384
375 x 387 6 2.50 83 0.010 450-0375-0000 3136385
400 x 412 6 2.71 88 0.010 450-0400-0000 3136386
406 x 418 6 2.75 90 0.010 450-0406-0000 3136387
450 x 462 6 3.04 98 0.010 450-0450-0000 3136388
457 x 469 6 3.09 100 0.010 450-0457-0000 3136389
500 x 512 6 3.37 108 0.005 450-0500-0000 3136390
508 x 520 6 3.41 110 0.005 450-0508-0000 3136391
600 x 612 3 4.04 128 0.005 450-0600-0000 3136392
610 x 622 3 4.12 130 0.005 450-0610-0000 3136393
700 x 712 3 4.71 148 0.002 450-0700-0000 3136394
712 x 724 3 4.79 151 0.002 450-0712-0000 3136395
750 x 762 3 5.04 158 0.002 450-0750-0000 3136396
800 x 812 3 5.37 168 0.002 450-0800-0000 3136397
815 x 827 3 5.47 171 0.002 450-0815-0000 3136398
900 x 912 3 6.04 188 0.001 450-0900-0000 3136399
915 x 927 3 6.14 191 0.001 450-0915-0000 3136400

1000 x 1012 3 6,71 208 0,001 450-1000-0000 3136401
1016 x 1028 3 6,82 213 0,001 450-1016-0000 3136402
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Gaines air et haute température

Tuyau à profilé de serrage. 
Matière : profilé de serrage spirale de soutien en acier zingué / 
paroi : fibre de verre revêtu de silicone. 
Clipsage de la paroi dans le profilé clipsé résistant à la traction. 
Plage de température : de -70 °C à +260°C. 
Très bonne résistance à la chaleur, difficilement inflammable 
selon DIN 4102-B1. 
Protection contre l’abrasion. 

Gaine CP SIL 460

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Poids 
(en kg)

Rayon de 
courbure (en mm)

Dépression 
(en bar)

Réf.fab. Code

50 x 62 6 0.68 18 0.300 460-0050-0000 3136406
55 x 67 6 0.74 20 0.280 460-0055-0000 3136407
60 x 72 6 0.80 20 0.250 460-0060-0000 3136408
65 x 77 6 0.86 22 0.230 460-0065-0000 3136409
70 x 80 6 0.92 22 0.210 460-0070-0000 3136410
75 x 87 6 0.98 24 0.180 460-0075-0000 3136411
80 x 90 6 1.04 24 0.160 460-0080-0000 3136412
90 x 102 6 1.16 26 0.110 460-0090-0000 3136413
100 x 112 6 0.95 28 0.100 460-0100-0000 3136414
110 x 122 6 1.04 30 0.085 460-0110-0000 3136415
115 x 127 6 1.09 32 0.080 460-0115-0000 3136416
120 x 132 6 1.13 32 0.075 460-0120-0000 3136417
125 x 137 6 1.18 34 0.070 460-0125-0000 3136418
130 x 142 6 1.22 34 0.060 460-0130-0000 3136419
140 x 152 6 1.31 36 0.050 460-0140-0000 3136420
150 x 162 6 0.95 38 0.040 460-0150-0000 3136421
160 x 172 6 1.01 40 0.035 460-0160-0000 3136422
165 x 177 6 1.04 41 0.035 460-0165-0000 3136423
170 x 182 6 1.07 42 0.035 460-0170-0000 3136424
175 x 187 6 1.10 44 0.030 460-0175-0000 3136425
180 x 192 6 1.13 44 0.030 460-0180-0000 3136426
200 x 212 6 1.25 48 0.025 460-0200-0000 3136427
215 x 227 6 1.34 52 0.020 460-0215-0000 3136428
225 x 237 6 1.40 54 0.020 460-0225-0000 3136429
228 x 240 6 1.46 54 0.020 460-0228-0000 3136430
250 x 262 6 1.56 58 0.020 460-0250-0000 3136431
254 x 266 6 1.59 60 0.020 460-0254-0000 3136432
275 x 287 6 1.71 64 0.015 460-0275-0000 3136433
280 x 292 6 1.74 65 0.015 460-0280-0000 3136434
300 x 312 6 1.86 68 0.010 460-0300-0000 3136435
305 x 317 6 1.89 69 0.010 460-0305-0000 3136436
315 x 327 6 1.95 71 0.010 460-0315-0000 3136437
325 x 337 6 2.03 74 0.010 460-0325-0000 3136438
330 x 342 6 2.07 75 0.010 460-0330-0000 3136439
350 x 362 6 2.16 78 0.010 460-0350-0000 3136440
356 x 368 6 2.19 80 0.010 460-0356-0000 3136441
375 x 387 6 2.26 83 0.010 460-0375-0000 3136442
400 x 412 6 2.47 88 0.010 460-0400-0000 3136443
406 x 418 6 2.51 90 0.010 460-0406-0000 3136444
450 x 462 6 2.77 98 0.005 460-0450-0000 3136445
457 x 469 6 2.81 100 0.005 460-0457-0000 3136446
500 x 512 6 3.07 108 0.005 460-0500-0000 3136447
508 x 520 6 3.12 110 0.005 460-0508-0000 3136448
600 x 612 3 3.68 128 0.005 460-0600-0000 3136449
610 x 622 3 3.74 130 0.005 460-0610-0000 3136450
700 x 712 3 4.29 148 0.002 460-0700-0000 3136451
712 x 724 3 4.36 151 0.002 460-0712-0000 3136452
750 x 762 3 4.60 158 0.001 460-0750-0000 3136453
800 x 812 3 4.90 168 0.001 460-0800-0000 3136454
815 x 827 3 4.99 171 0.001 460-0815-0000 3136455
900 x 912 3 5.50 188 0.001 460-0900-0000 3136456
915 x 927 3 5.59 191 0.001 460-0915-0000 3136457

1000 x 1012 3 6.11 208 0.001 460-1000-0000 3136458
1016 x 1028 3 6.20 213 0.001 460-1016-0000 3136459
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Gaines air et haute température

Tuyau à profilé de serrage. 
Matière : profilé de serrage spirale de soutien en acier zingué 
/ paroi : fibre de verre revêtment spécial avec des fils en acier 
inoxydable. 
Clipsage de la paroi dans le profilé clipsé résistant à la traction. 
Plage de température : de -60 °C à +400°C. 
Brièvement jusqu’à +450°C. 
Très bonne résistance à la chaleur, difficilement inflammable 
selon DIN 4102-B1. 
Protection contre l’abrasion, étincelles et ou projections de 
soudage. 
 

Gaine HITEX 480

Ø int. x ext. 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Poids 
(en kg)

Rayon de 
courbure (en mm)

Dépression 
(en bar)

Réf.fab. Code

38 x 50 6 0.55 21 0.450 480-0038-0000 3143108
40 x 52 6 0.58 22 0.440 480-0040-0000 3143109
50 x 62 6 0.74 25 0.380 480-0050-0000 3143110
55 x 67 6 0.80 27 0.350 480-0055-0000 3143111
60 x 72 6 0.87 28 0.320 480-0060-0000 3143112
65 x 77 6 0.94 30 0.290 480-0065-0000 3143113
70 x 82 6 1.00 31 0.260 480-0070-0000 3143114
75 x 87 6 1.07 33 0.230 480-0075-0000 3143115
80 x 92 6 1.13 34 0.200 480-0080-0000 3143116
90 x 102 6 1.26 37 0.140 480-0090-0000 3143117
100 x 112 6 1.00 51 0.120 480-0100-0000 3143118
110 x 122 6 1.09 55 0.105 480-0110-0000 3143119
115 x 127 6 1.14 57 0.098 480-0115-0000 3143120
120 x 132 6 1.19 59 0.090 480-0120-0000 3143121
125 x 137 6 1.23 61 0.085 480-0125-0000 3143122
130 x 142 6 1.28 63 0.075 480-0130-0000 3143123
140 x 152 6 1.38 67 0.060 480-0140-0000 3143124
150 x 162 6 1.00 38 0.050 480-0150-0000 3143125
160 x 172 6 1.07 40 0.045 480-0160-0000 3143126
165 x 177 6 1.10 41 0.045 480-0165-0000 3143127
170 x 182 6 1.13 42 0.040 480-0170-0000 3143128
175 x 187 6 1.16 44 0.040 480-0175-0000 3143129
180 x 192 6 1.20 44 0.040 480-0180-0000 3143130
200 x 212 6 1.32 48 0.030 480-0200-0000 3143131
215 x 227 6 1.42 52 0.030 480-0215-0000 3143132
225 x 237 6 1.48 54 0.025 480-0225-0000 3143133
228 x 240 6 1.54 54 0.025 480-0228-0000 3143134
250 x 262 6 1.65 58 0.025 480-0250-0000 3143135
254 x 266 6 1.68 60 0.020 480-0254-0000 3143136
275 x 387 6 1.81 64 0.020 480-0275-0000 3143137
280 x 292 6 1.85 66 0.015 480-0280-0000 3143138
300 x 312 6 1.97 68 0.015 480-0300-0000 3143139
305 x 317 6 2.00 69 0.015 480-0305-0000 3143140
315 x 327 6 2.06 71 0.015 480-0315-0000 3143141
325 x 337 6 2.13 74 0.015 480-0325-0000 3143142
330 x 342 6 2.16 75 0.015 480-0330-0000 3143143
350 x 362 6 2.29 78 0.015 480-0350-0000 3143144
356 x 368 6 2.32 80 0.015 480-0356-0000 3143145
375 x 387 6 2.43 83 0.010 480-0375-0000 3143146
400 x 412 6 2.61 88 0.010 480-0400-0000 3143147
406 x 418 6 2.65 90 0.010 480-0406-0000 3143148
450 x 462 6 2.93 98 0.010 480-0450-0000 3143149
457 x 469 6 2.98 100 0.010 480-0457-0000 3143150
500 x 512 6 3.25 108 0.005 480-0500-0000 3143151
508 x 520 6 3.30 110 0.005 480-0508-0000 3143152
600 x 612 3 3.89 128 0.005 480-0600-0000 3143153
610 x 622 3 3.96 130 0.005 480-0610-0000 3143154
700 x 712 3 4.54 148 0.002 480-0700-0000 3143155
712 x 724 3 4.62 151 0.002 480-0712-0000 3143156
750 x 762 3 4.86 158 0.002 480-0750-0000 3143157
800 x 812 3 5.18 168 0.002 480-0800-0000 3143158
815 x 827 3 5.28 171 0.002 480-0815-0000 3143159
900 x 912 3 5.82 188 0.002 480-0900-0000 3143160
915 x 927 3 5.92 191 0.001 480-0915-0000 3143161

1000 x 1012 3 6.46 208 0.001 480-1000-0000 3143162
1016 x 1028 3 6.56 213 0.001 480-1016-0000 3143163
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Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Réf.Fab. Code

20 x 24 0.350 10 375-0020-2880 1406746
25 x 29 0.430 10 375-0025-2880 1406747
30 x 34 0.510 10 375-0030-2880 1406748
32 x 36 0.550 10 375-0032-2880 1406749
35 x 39 0.590 10 375-0032-2880 1406750
38 x 42 0.650 10 375-0038-2880 1406751
40 x 45 0.680 10 375-0040-2880 1406752
45 x 50 0.760 10 375-0045-2880 1406753
50 x 55 0.840 10 375-0050-2880 1406754
55 x 60 0.900 10 375-0055-2880 1406755
60 x 66 1.010 10 375-0060-2880 1406756
65 x 71 1.090 10 375-0065-2880 1406757
70 x 76 1.170 10 375-0070-2880 1406758
75 x 81 1.250 10 375-0075-2880 1406759
80 x 86 1.340 10 375-0080-2880 1406760
90 x 97 1.250 10 375-0090-2880 1406761

100 x 107 2.040 10 375-0080-2880 1406762
110 x 117 2.240 10 375-0110-2880 1406763
120 x 127 2.440 10 375-0120-2880 1406764
125 x 132 2.540 10 375-0125-2880 1406765
130 x 139 2.230 10 375-0130-2880 1406766
140 x 149 3.130 10 375-0140-2880 1406767
150 x 159 3.350 10 375-0150-2880 1406768
160 x 169 3.570 10 375-0160-2880 1406769
170 x 179 3.720 10 375-0170-2880 1406770
180 x 189 4.010 10 375-0180-2880 1406771
200 x 211 5.510 5 375-0200-2880 1406772

Gaine flexible Métal Hose HT 375 400°C
Paroi électriquement conductrice selon TRBS 2153 
Résistance électrique de volume et de surface <10³ Ω, 
recommandé pour le transport de matériaux en vrac inflammables. 
Très résistant à la chaleur et à l’abrasion. 
Souple, très robuste et difficilement inflammable. 
Conforme aux exigences de la directive européenne ATEX. 
Conforme à RoHS. 
Possibilité de coupe au mètre sur demande.

Gaines air et haute température
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Gaines air et haute température

Tuyau haute température à profilé de serrage, double couche. 
Construction : Profilé de serrage spirale de soutien en acier 
inoxydable - Paroi double en tissus fibre de verre avec 
revêtement spéciale et renforcé avec des fils en acier inoxydable 
à l’extérieure et à l’intérieure. 
Plage de température : de -60°C à +600°C. 
Applications : Pour les gaz chads et froids - Système 
d’extraction des gaz d’échappement de véhicule - Banc d’essaie 
moteur, mesure des gaz d’échappement - Extraction à haute 
température : four, fonderie, chaudières, fusion, industries de 
la céramique, du verre, de l’acierie et d’aluminium - Soufflet, 
compensateurs.

Gaine HITEX 481

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long. 
(en 
m)

Poids 
(en 
kg)

Rayon 
courbure 
(en mm)

Dépres-
sion (en 

bar)
Réf.fab. Code

75 x 89 6 1,85 43 0,29 48100750000 3194284
80 x 95 6 2,19 49 0,18 48100900000 3194286
80 x 94 6 1,93 45 0,25 48100800000 3194285

100 x 114 6 2,1 53 0,15 48101000000 3194287
110 x 124 3 2,3 57 0,13 48101100000 3194288
110 x 124 6 2,3 57 0,13 48101100000 3194289
115 x 129 3 2,4 59 0,12 48101150000 3194290
115 x 129 6 2,4 59 0,12 48101150000 3194291
120 x 134 3 2,5 61 0,11 48101200000 3194292
120 x 134 6 2,5 61 0,11 48101200000 3194293
125 x 139 3 2,6 63 0,1 48101250000 3194294
125 x 139 6 2,6 63 0,1 48101250000 3194295
130 x 144 3 2,69 65 0,095 48101300000 3194296
130 x 144 6 2,69 65 0,095 48101300000 3194297
140 x 154 3 2,89 69 0,075 48101400000 3194298
140 x 154 6 2,89 69 0,075 48101400000 3194299
150 x 164 3 2,11 73 0,06 48101500000 3194300
150 x 164 6 2,11 73 0,06 48101500000 3194301
160 x 174 3 2,25 77 0,055 48101600000 3194302
160 x 174 6 2,25 77 0,055 48101600000 3194303
165 x 179 3 2,32 79 0,05 48101650000 3194304
165 x 179 6 2,32 79 0,05 48101650000 3194305
170 x 184 3 2,38 81 0,05 48101700000 3194306
170 x 184 6 2,38 81 0,05 48101700000 3194307
175 x 189 3 2,45 83 0,05 48101750000 3194308
175 x 189 6 2,45 83 0,05 48101750000 3194309
180 x 194 3 2,52 85 0,05 48101800000 3194310
180 x 194 6 2,52 85 0,05 48101800000 3194311
200 x 214 3 2,79 93 0,04 48102000000 3194312
200 x 214 6 2,79 93 0,04 48102000000 3194313
215 x 229 3 2,99 99 0,035 48102150000 3194314
215 x 229 6 2,99 99 0,035 48102150000 3194315
225 x 239 3 3,13 103 0,03 48102250000 3194316
225 x 239 6 3,13 103 0,03 48102250000 3194317
228 x 242 3 3,25 106 0,03 48102280000 3194318
228 x 242 6 3,25 106 0,03 48102280000 3194319
250 x 264 3 3,47 113 0,03 48102500000 3194320
250 x 264 6 3,47 113 0,03 48102500000 3194321
254 x 268 3 3,53 115 0,025 48102540000 3194322
254 x 268 6 3,53 115 0,025 48102540000 3194323
275 x 289 3 3,81 123 0,025 48102750000 3194324
275 x 289 6 3,81 123 0,025 48102750000 3194325
280 x 294 3 3,88 125 0,02 48102800000 3194326
280 x 294 6 3,88 125 0,02 48102800000 3194327
300 x 314 3 4,14 133 0,02 48103000000 3194328
300 x 314 6 4,14 133 0,02 48103000000 3194329
305 x 319 3 4,21 135 0,02 48103050000 3194330

Ø int. x ext. 
(en mm)

Long. 
(en 
m)

Poids 
(en 
kg)

Rayon 
courbure 
(en mm)

Dépres-
sion (en 

bar)
Réf.fab. Code

305 x 319 6 4,21 135 0,02 48103050000 3194331
315 x 329 3 4,35 139 0,02 48103150000 3194332
315 x 329 6 4,35 139 0,02 48103150000 3194333
325 x 339 3 4,48 143 0,015 48103250000 3194334
325 x 339 6 4,48 143 0,015 48103250000 3194335
330 x 344 3 4,55 145 0,015 48103300000 3194336
330 x 344 6 4,55 145 0,015 48103300000 3194337
350 x 364 3 4,82 153 0,015 48103500000 3194338
350 x 364 6 4,82 153 0,015 48103500000 3194339
356 x 370 3 4,89 156 0,015 48103560000 3194340
356 x 370 6 4,89 156 0,015 48103560000 3194341
375 x 389 3 5,1 163 0,015 48103750000 3194342
375 x 389 6 5,1 163 0,015 48103750000 3194343
400 x 414 3 5,5 173 0,015 48104000000 3194344
400 x 414 6 5,5 173 0,015 48104000000 3194345
406 x 420 3 5,58 176 0,01 48104060000 3194346
406 x 420 6 5,58 176 0,01 48104060000 3194347
450 x 464 3 6,17 193 0,01 48104500000 3194348
450 x 464 6 6,17 193 0,01 48104500000 3194349
457 x 471 3 6,27 196 0,01 48104570000 3194350
457 x 471 6 6,27 196 0,01 48104570000 3194351
500 x 514 3 6,85 213 0,005 48105000000 3194352
500 x 514 6 6,85 213 0,005 48105000000 3194353
508 x 522 6 6,96 217 0,005 48105080000 3194355
508 x 522 3 6,96 217 0,005 48105080000 3194354
600 x 614 3 8,21 253 0,005 48106000000 3194356
610 x 624 3 8,35 257 0,005 48106100000 3194357
700 x 714 3 9,56 293 0,005 48107000000 3194358
712 x 726 3 9,73 298 0,005 48107120000 3194359
750 x 764 3 10,24 313 0,003 48107500000 3194360
800 x 814 3 10,91 333 0,002 48108000000 3194361
810 x 829 3 11,12 339 0,001 48108150000 3194362
900 x 914 3 12,27 373 0,001 48109000000 3194363
915 x 929 3 12,47 379 0,001 48109150000 3194364

1000 x 1014 3 13,62 413 0,001 48110000000 3194365
1016 x 1030 3 13,84 420 0,001 48110160000 3194366
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Gaines air et haute température

Tuyau haute température à profilé de serrage, multi-couches isolant jusqu’à + 1 100°C. 
Construction : Profilé de serrage spirale de soutien en acier inoxydable - Paroi du tuyau flexible à plusieurs couches tissu en 
fibre de verre avec revêtement spécial et renforcé avec des fils en acier inxoydable à l’intérieur, tissu thermo-isolant, tissu en 
fibre de verre avec revêtement spécial à l’extérieure - Couche thermo-isolante spéciale. 
Plage de température : de -60°C à +900°C. 
Applications : Pour les gaz chads et froids - Système d’extraction des gaz d’échappement de véhicule - Banc d’essaie 
moteur, mesure des gaz d’échappement - Extraction à haute température : four, fonderie, chaudières, fusion, industries de la 
céramique, du verre, de l’acierie et d’aluminium - Soufflet, compensateurs.

Gaine HITEX 483

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Poids 
(en 
kg)

Rayon de 
courbure 
(en mm)

Long 
(en m)

Dépres-
sion (en 

bar)
Réf.fab. Code

100 x 114 2,8 64 6 0,18 48301000000 3194367
110 x 124 3,05 69 3 0,16 48301100000 3194368
110 x 124 3,05 69 6 0,16 48301100000 3194369
115 x 129 3,18 72 3 0,15 48301150000 3194370
115 x 129 3,18 72 6 0,15 48301150000 3194371
120 x 134 3,31 74 3 0,14 48301200000 3194372
120 x 134 3,31 74 6 0,14 48301200000 3194373
125 x 139 3,43 77 3 0,12 48301250000 3194374
125 x 139 3,43 77 6 0,12 48301250000 3194375
130 x 144 3,56 79 3 0,11 48301300000 3194376
130 x 144 3,56 79 6 0,11 48301300000 3194377
140 x 154 3,82 84 3 0,09 48301400000 3194378
140 x 154 3,82 84 6 0,09 48301400000 3194379
150 x 164 3,07 89 3 0,075 48301500000 3194380
150 x 164 3,07 89 6 0,075 48301500000 3194381
160 x 174 3,27 94 3 0,07 48301600000 3194382
160 x 174 3,27 94 6 0,07 48301600000 3194383
165 x 179 3,37 97 3 0,065 48301650000 3194384
165 x 179 3,37 97 6 0,065 48301650000 3194385
170 x 184 3,46 99 3 0,065 48301700000 3194386
170 x 184 3,46 99 6 0,065 48301700000 3194387
175 x 189 3,55 102 3 0,06 48301750000 3194388
180 x 194 3,65 104 3 0,055 48301800000 3194390
180 x 194 3,65 104 6 0,055 48301800000 3194391
200 x 214 4,03 114 3 0,045 48302000000 3194392
200 x 214 4,03 114 6 0,045 48302000000 3194393
215 x 229 4,32 122 3 0,04 48302150000 3194394
215 x 229 4,32 122 6 0,04 48302150000 3194395
225 x 239 4,51 127 3 0,04 48302250000 3194396
225 x 239 4,51 127 6 0,04 48302250000 3194397
228 x 242 4,59 129 3 0,035 48302280000 3194398
228 x 242 4,59 129 6 0,035 48302280000 3194399
250 x 264 4,99 139 3 0,035 48302500000 3194400
250 x 264 4,99 139 6 0,035 48302500000 3194401
254 x 268 5,07 141 3 0,03 48302540000 3194402
254 x 268 5,07 141 6 0,03 48302540000 3194403
275 x 289 5,47 152 3 0,03 48302750000 3194404
275 x 289 5,47 152 6 0,03 48302750000 3194405
280 x 294 5,57 154 3 0,025 48302800000 3194406
280 x 294 5,57 154 6 0,025 48302800000 3194407

Ø int. x 
ext. (en 

mm)

Poids 
(en 
kg)

Rayon de 
courbure 
(en mm)

Long 
(en m)

Dépres-
sion (en 

bar)
Réf.fab. Code

300 x 314 5,95 164 3 0,025 48303000000 3194408
300 x 314 5,95 164 6 0,025 48303000000 3194409
305 x 319 6,02 167 3 0,025 48303050000 3194410
305 x 319 6,02 167 6 0,025 48303050000 3194411
315 x 329 6,15 172 3 0,025 48303150000 3194412
315 x 329 6,15 172 6 0,025 48303150000 3194413
325 x 339 6,55 177 3 0,015 48303250000 3194414
325 x 339 6,55 177 6 0,015 48303250000 3194415
330 x 344 6,63 179 3 0,015 48303300000 3194416
330 x 344 6,63 179 6 0,015 48303300000 3194417
350 x 364 6,91 189 3 0,015 48303500000 3194418
350 x 364 6,91 189 6 0,015 48303500000 3194419
356 x 370 7 192 3 0,015 48303560000 3194420
356 x 370 7 192 6 0,015 48303560000 3194421
375 x 389 7,25 202 3 0,015 48303750000 3194422
375 x 389 7,25 202 6 0,015 48303750000 3194423
400 x 414 7,87 214 3 0,01 48304000000 3194424
400 x 414 7,87 214 6 0,01 48304000000 3194425
406 x 420 7,99 217 3 0,01 48304060000 3194426
406 x 420 7,99 217 6 0,01 48304060000 3194427
450 x 464 8,83 239 3 0,01 48304500000 3194428
450 x 464 8,83 239 6 0,01 48304500000 3194429
457 x 471 8,96 243 3 0,01 48304570000 3194430
457 x 471 8,96 243 6 0,01 48304570000 3194431
500 x 514 9,79 264 3 0,01 48305000000 3194432
500 x 514 9,79 264 6 0,01 48305000000 3194433
508 x 522 9,94 270 3 0,01 48305080000 3194434
508 x 522 9,94 270 6 0,01 48305080000 3194435
750 x 764 3,55 102 6 0,06 48301750000 3194389
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Gaines antiabrasion

Gaines Gerflair 3 PUR S/AL 
En PUR spirales PVC alimentaire.  
Intérieur très lisse.  
Bonne résistance à l’abrasion et à l’hydrolyse. 
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de -30 à +80°C.  
Métiers : industrie du bois, machine outil, plastique, espaces verts, voirie. 
Conditionnement à la couronne. 

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Épaisseur de 
paroi (en mm)

Rayon de 
courbure (en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Longueur 
(en m)

Code

40 0.265 0.6 40 1.5 0.5 20 992128M
50 0.335 0.6 50 1 0.45 20 121639R
60 0.405 0.6 60 1 0.3 20 121640C
70 0.52 0.7 70 1 0.25 20 121641N
80 0.63 0.7 80 1 0.16 20 121642Y
90 0.73 0.7 90 1 0.16 20 121643J
100 0.845 0.7 100 1 0.16 20 121644U
120 1.025 0.75 120 0.8 0.16 20 121645F
125 1.075 0.8 125 0.8 0.16 20 892340M
140 1.28 0.85 140 0.6 0.16 20 992143V
150 1.44 0.85 150 0.6 0.16 20 992144G
160 1.6 0.9 160 0.5 0.16 20 992145R
180 1.91 1 180 0.5 0.16 10 121646Q

Alimentaire.  
Pas de risque d’oxydation.  
Spirales PVC antichoc.

Gaines Gerflair 3 PUR AS
En PUR spirales PVC + tresse cuivrée.  
Alimentaire.  
Intérieur lisse. 
Bonne résistance à l’abrasion et à l’hydrolyse.  
La tresse cuivré soudée permet de réaliser l’équipotentialité électrique de l’installation.  
Épaisseur de paroi : 0,6 mm. 
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de -30 à +80°C.  
Métiers : industrie du bois, machines outils, plastique, espace vert, voirie. 
Conditionnement : mètre linéaire.  
Longueur : 25 mètres. 

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Rayon de courbure 
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Code

40 0.41 60 1.5 0.5 051269T
50 0.385 75 1.5 0.45 389831N
60 0.465 90 1 0.3 051270E

Alimentaire.  
Spirale PVC antichoc.  
Paroi PUR.

Données techniques à 20°C.
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Gaines antiabrasion

Très légères et très souples. 
Compressibles et économiques. 

Gaines Gerflair 5 PUR L
En polyuréthane, spirales acier cuivré.  
Paroi ondulée.  
Épaisseur de paroi : 0,4 mm.  
Livraison sous filet selon diamètre.  
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de -30 à +100°C.  
Métiers : industrie du bois, dépoussiérage, machines outils en mouvement. 
Longueur : 10 mètres.  
Conditionnement : couronne. 

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Rayon de 
courbure 
(en mm)

Pression  
de service 

(en bar)

Dépression 
(en bar)

Code

30 0,17 21 0.6 0.3 1096147
32 0,29 22.4 0.5 0.25 1096148
35 0,40 24.5 0.5 0.25 1096149
40 0,23 28 0.5 0.25 1096151
45 0,26 31.5 0.4 0.2 1096152
50 0,30 35 0.4 0.2 1096153
55 0,32 38.5 0.4 0.16 1096156
60 0,34 42 0.4 0.16 1096157
63 0,35 44.1 0.35 0.14 1096158
65 0,37 45.5 0.35 0.14 1096160
70 0,40 49 0.35 0.14 1096161
75 0,43 52.5 0.3 0.1 1096162
80 0,46 56 0.28 0.1 1096164
90 0,48 63 0.2 0.09 1096165

100 0,51 70 0.2 0.09 1096166
110 0,55 77 0.2 0.08 1096167

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Rayon de 
courbure 
(en mm)

Pression  
de service 

(en bar)

Dépression 
(en bar)

Code

120 0,60 84 0.2 0.08 1096168
125 0,65 87.5 0.2 0.08 1096169
130 0,68 91 0.15 0.06 1096170
140 0,71 98 0.15 0.06 1096171
150 0,78 105 0.1 0.06 1096172
160 0,82 112 0.09 0.05 1096173
170 0,86 119 0.09 0.05 1096174
180 0,90 126 0.08 0.05 1096175
200 1,05 140 0.08 0.05 1096176
250 1,25 175 0.05 0.04 1096177
300 1,55 210 0.03 0.03 1096178
350 1,80 245 0.02 0.02 1096179
400 2,10 280 0.02 0.02 1096180
450 2,35 315 0.01 0.01 1098300
500 2,62 350 0.01 0.01 1098301
600 4,60 420 0.01 0.01 1098302

Données techniques à 20°C.

Données techniques à 20°C.

Gaines Gerflair 4 PUR L AE
En polyuréthane, spirales acier cuivré. Alimentaire.  
Paroi ondulée. La tresse cuivrée soudée permet de réaliser l’équipotentialité électrique 
de l’installation. Épaisseur de paroi : 0,4 mm. Conditionnement : couronne.  
Bonne résistance à l’hydrolyse, aux micro-organismes et à l’abrasion. 
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de -30 à +100°C.  
Métiers : industrie du bois, machines outils.

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Rayon de 
courbure (en mm)

Pression de 
service (en bar)

Dépression  
(en bar)

Longueur 
(en m)

Code

20 0.12 14 0.8 0.4 10 748281L
25 0.15 17.5 0.7 0.35 10 748282W

30 0.17 21 0.6 0.3 10 748283H

35 0.19 24.5 0.6 0.3 10 748284S
45 0.26 31.5 0.5 0.2 10 748286O
50 0.29 35 0.4 0.2 10 748287Z
55 0.32 38.5 0.4 0.16 10 748290G
60 0.34 42 0.4 0.16 10 748292C
65 0.38 45.5 0.4 0.14 10 748294Y
70 0.4 49 0.4 0.14 10 748296U
75 0.43 52.5 0.3 0.1 10 748297F
80 0.46 56 0.3 0.1 10 748299B
90 0.48 63 0.2 0.09 10 748301X

100 0.51 70 0.2 0.09 10 748302I
110 0.58 77 0.2 0.08 10 748304E
120 0.62 84 0.2 0.07 10 748305P
125 0.65 87.5 0.15 0.07 10 748306A
130 0.67 91 0.15 0.07 10 748309H
140 0.73 98 0.1 0.06 10 748310S
150 0.77 105 0.1 0.06 10 748312O
160 0.73 112 0.1 0.06 10 748324Q
170 0.9 119 0.09 0.05 10 748327X
180 0.95 126 0.08 0.05 10 748329T
200 1.02 140 0.08 0.05 10 748332A
250 1.28 175 0.05 0.04 10 748334W
300 1.54 210 0.03 0.03 10 748342G
350 1.54 210 0.03 0.03 10 748344C
400 2.05 280 0.02 0.02 5 748346Y

Très légères, très flexibles 
et alimentaire !
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Gaines antiabrasion

Bonne résistance à l’abrasion.  
Gaines polyvalentes.

Gaines Gerflair 5 PUR M
En polyuréthane, spirales acier cuivré. 
Intérieur lisse. 
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de -30 à +100°C. 
Métiers : industrie du bois, dépoussiérage, machines outils en mouvement, 
transport de particules abrasives. 
Conditionnement : couronne.

Ø int.  
(en mm)

Poids  
(en kg/m) 

Épaisseur de 
paroi (en mm)

Rayon de 
courbure 
(en mm)

Pression  
de service (en bar)

Dépression  
(en bar)

Longueur 
(en m)

Code

16 0.14 0.5 16 1.8 0.45 10 409465F
20 0.15 0.5 20 1.8 0.45 10 535018U
25 0.16 0.5 25 1.65 0.4 10 535019F
30 0.18 0.5 30 1.6 0.35 10 510511L
35 0.19 0.5 35 1.4 0.3 10 423571D
40 0.22 0.5 40 1.4 0.3 10 423572O
45 0.25 0.5 45 1.35 0.3 10 535021B
50 0.37 0.5 50 1.3 0.28 10 423573Z
55 0.42 0.5 55 1.1 0.25 10 535022M
60 0.48 0.5 60 1.1 0.25 10 423574K
65 0.53 0.5 65 1 0.23 10 535023X
70 0.55 0.5 70 1 0.23 10 535024I
75 0.6 0.5 75 0.8 0.2 10 535025T
80 0.62 0.5 80 0.7 0.18 10 423575V
90 0.71 0.5 90 0.7 0.18 10 535026E

100 0.78 0.6 100 0.6 0.15 10 423576G
110 0.83 0.6 110 0.5 0.15 10 423577R
120 0.9 0.6 120 0.45 0.12 10 423578C
125 0.96 0.6 125 0.4 0.12 10 121636K
130 0.98 0.6 130 0.3 0.11 10 535027P
140 1.1 0.6 140 0.3 0.1 10 423579N
150 1.2 0.6 150 0.25 0.1 10 423580Y
160 1.35 0.6 160 0.25 0.1 10 423581J
180 1.51 0.85 180 0.2 0.09 10 535028A
200 1.67 0.85 200 0.18 0.09 10 423582U
250 2.2 0.85 250 0.15 0.08 10 423583F
300 2.6 0.85 300 0.12 0.06 10 535029L
350 2.9 0.85 350 0.1 0.06 10 535030W
400 3.4 0.85 400 0.08 0.02 5 535031H

Données techniques à 20°C.

Gaines Master-PUR H
Épaisseur de paroi : 1,4 mm. 
Paroi : 100 % pur polyuréthane polyester (30 % plus résistant à l’abrasion que le 
polyuréthane polyéther selon la norme DIN 53516).  
Spirale fil acier ressort.  
Résistantes aux huiles et carburants, étanchéité aux gaz,  
bonne résistance chimique, sans plastifiant, sans halogène, résistantes aux ultraviolets et 
à l’ozone, légères, haute flexibilité, petit rayon de courbure, forte résistance à la traction et 
à l’éclatement, lisses à l’intérieur pour une circulation optimale des matières. 
Plage de températures (mini-maxi en °C) : de -40 à +90°C (jusqu’à 125°C en pointe). 
Métiers : plasturgie, papeterie, menuiserie, travaux publics, chimie, métallurgie, industrie 
automobile. 
Longueur : 10 mètres.  
Conditionnement : mètre linéaire.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Rayon de 
courbure (en mm)

Pression  
de service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Réf.Fab. Code

20 x 26 0.22 43 4.3 0,940 111020401 1151121
40 x 49 0.49 72 3 0,835 111040401 151364Q
45 x 55 0.55 80 2.95 0,825 111045401 151365B
50 x 61 0.71 87 2.9 0,800 111050401 411575X
55 x 65 0.77 95 2.75 0,775 111055401 151366M
60 x 70 0.84 102 2.55 0,750 111060401 151367X
65 x 75 0.91 112 2.4 0,675 111065401 151368I
70 x 80 0.97 117 2.25 0,675 111070401 151369T
80 x 91 1.11 132 2 0,600 111080401 151371P

100 x 112 1.48 165 1.5 0,450 111100401 151373L
110 x 121 1.61 179 1.35 0,450 111110401 151374W
140 x 151 2.11 224 1.05 0,250 111140401 151379Z
150 x 163 2.29 242 1.05 0,250 111150401 151380K
160 x 171 2.51 255 0.9 0,250 111160401 151381V
200 x 215 3.30 321 0.75 0,187 111200401 151385N

Très haute 
résistance à 
l’abrasion.

Données techniques à 20°C.
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Gaines antiabrasion

Gaines Master-PUR L
Épaisseur de paroi : 0,7 mm. 
Paroi : 100 % pur polyuréthane polyester (30 % plus résistant à l’abrasion que le polyuréthane 
polyéther selon la norme DIN 53516). Spirale fil acier ressort.  
Résistantes aux huiles et carburants, étanchéité aux gaz, bonne résistance chimique, sans plastifiant, 
sans halogène, résistantes aux ultraviolets et à l’ozone, légères, haute flexibilité, petit rayon 
de courbure, forte résistance à la traction et à l’éclatement, lisses à l’intérieur pour une circulation 
optimale des matières. 
Plage de températures (mini-maxi) : de -40 à +90°C (jusqu’à 125°C en pointe). 
Métiers : plasturgie, papeterie, menuiserie, travaux publics, chimie, métallurgie, industrie automobile 
 
Norme :  
DIN53316

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Longueur 
(en m)

Rayon  
de courbure (en mm)

Pression  
de service (en bar)

Dépression 
(en bar)

Réf.Fab. Code

25 x 31 0.25 10 31 3.22 0,800 110025401 748154S
32 x 40 0.35 10 40 2.52 0,725 110032401 1151123
38 x 46 0.39 10 46 2.1 0,675 110038401 121683H
40 x 48 0.40 10 48 2.1 0,675 110040401 151337F
45 x 53 0.42 10 53 1.84 0,600 110045401 151338Q
50 x 58 0.45 10 58 1.68 0,525 110050401 121684S
55 x 63 0.51 10 63 1.54 0,450 110055401 151339B
60 x 68 0.53 10 68 1.4 0,450 110060401 151340M
75 x 84 0.72 10 84 1.12 0,300 110075401 151343T
80 x 88 0.76 10 88 0.98 0,300 110080401 151344E
90 x 99 0.88 10 99 0.84 0,225 110090401 151345P

100 x 110 0.95 10 110 0.84 0,225 110100401 151346A
115 x 124 1.06 10 124 0.7 0,225 110115401 151348W
120 x 129 1.12 10 129 0.7 0,225 110120401 151349H
125 x 135 1.18 10 135 0.7 0,225 110125401 151350S
140 x 149 1.38 10 149 0.56 0,150 110140401 151352O
150 x 161 1.48 10 161 0.56 0,150 110150401 151353Z
160 x 170 1.74 10 170 0.56 0,150 110160401 151355V
175 x 185 1.85 10 185 0.42 0,150 110175401 151357R
180 x 190 1.90 10 190 0.42 0,150 110180401 151358C
200 x 214 2.30 10 214 0.42 0,150 110200401 151359N
250 x 260 3.02 10 260 0.28 0,075 110250401 151361J

Hautement résistantes à l’abrasion.
Données techniques à 20°C.

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Rayon  
de courbure 

(en mm)
Réf.fab. Code

25 x 32 0.19 23 350-0025-0000 1406810
30 x 37 0.25 26 350-0030-0000 1406811
32 x 39 0.27 27 350-0032-0000 1406812
35 x 42 0.29 31 350-0035-0000 1406813
40 x 47 0.33 32 350-0040-0000 1406814
45 x 52 0.37 35 350-0045-0000 1406815
50 x 57 0.40 38 350-0050-0000 1406816
55 x 62 0.44 41 350-0055-0000 1406817
60 x 67 0.48 44 350-0060-0000 1406818
65 x 70 0.52 47 350-0065-0000 1406819
70 x 77 0.56 50 350-0070-0000 1406820
75 x 82 0.59 53 350-0075-0000 1406821
80 x 87 0.64 56 350-0080-0000 1406822
90 x 97 0.72 62 350-0090-0000 1406823

100 x 107 0.80 68 350-0100-0000 1406824
110 x 117 0.87 74 350-0110-0000 1406825
120 x 127 0.95 80 350-0120-0000 1406826
125 x 132 0.98 83 350-0125-0000 1406827

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids  
(en kg/m)

Rayon  
de courbure 

(en mm)
Réf.fab. Code

130 x 137 1.01 86 350-0130-0000 1406828
140 x 147 1.09 92 350-0140-0000 1406829
150 x 157 1.40 98 350-0150-0000 1406830
160 x 167 1.50 104 350-0160-0000 1406831
170 x 177 1.58 108 350-0170-0000 1406832
180 x 187 1.67 116 350-0180-0000 1406833
200 x 207 1.86 128 350-0200-0000 1406834
225 x 232 2.08 143 350-0225-0000 1406835
250 x 257 2.31 158 350-0250-0000 1406836
275 x 282 2.54 173 350-0275-0000 1406837
300 x 307 2.77 188 350-0300-0000 1406838
350 x 357 3.22 191 350-0350-0000 1406839
400 x 407 4.17 248 350-0400-0000 1406840
450 x 457 4.69 281 350-0450-0000 1406841
500 x 507 5.20 313 350-0500-0000 1406842

Gaine AIRDUC PUR 350 AS
Tuyau flexible d´aspiration et de refoulement, résistant à l´abrasion et antistatique; 
lisse à l’intérieur.  
Paroi antistatique de manière permanente par une couche antistatique permanente 
non migrante résistance électrique de volume et de surface. Version légère.  
Hautement résistant (résistance à l´abrasion env. 2,5-5 fois supérieure à la plupart 
des matériaux en caoutchouc et env. 3-4 mal fois supérieure à la plupart des PVC 
souples). 
Lisse à l’intérieur. Optimisé pour l’écoulement. Souple.  
Résistance élevée à la traction et à la déchirure. 
Application : Véhicule municipal : auto laveuse, balayeuse de voirie, tondeuse à 
gazon, faucheuse, souffleur de feuilles / aspire feuille. 



795
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Gaines antiabrasion

Gaine AIRDUC PUR 355 AS
Tuyau flexible d´aspiration et de refoulement, résistant à l´abrasion 
et antistatique. 
Longueur : 10 m. 
Gaine AIRDUC pur 355 as polyuréthane anti-statique. 
Intérieur lisse spire acier. 
Température : -40 à 90°C. 
Application : Véhicule municipal : auto laveuse, balayeuse de voirie, 
tondeuse à gazon, faucheuse, souffleur de feuilles / aspire feuille. 

Ø int. x ext. 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Dépression 
(en bar)

Rayon  
de courbure 

(en mm)
Réf.Fab. Code

23 x 16 0.16 1 15 355-0016-0000 1406774
25 x 18 0.17 1 16 355-0018-0000 1406775
27 x 20 0.23 1 17 355-0020-0000 1406776
32 x 25 0.28 1 20 355-0025-0000 1406777
40 x 30 0.42 0.98 25 355-0030-0000 1406778
42 x 32 0.44 0.97 26 355-0032-0000 1406779
45 x 35 0.48 0.97 28 355-0035-0000 1406780
50 x 40 0.54 0.96 30 355-0040-0000 1406781
55 x 45 0.60 0.94 33 355-0045-0000 1406782
60 x 50 0.66 0.93 35 355-0050-0000 1406783
65 x 55 0.72 0.88 38 355-0055-0000 1406784
70 x 60 0.78 0.81 40 355-0060-0000 1406785
75 x 65 0.84 0.75 43 355-0065-0000 1406786
81 x 70 0.98 0.67 62 355-0070-0000 1406787
86 x 75 1.05 0.615 66 355-0075-0000 1406788
91 x 80 1.11 0.56 69 355-0080-0000 1406789
101 x 90 1.25 0.425 76 355-0090-0000 1406790
171 x 160 2.56 0.185 125 355-0160-0000 1406798
181 x 170 2.72 0.17 132 355-0170-0000 1406799
191 x 180 2.87 0.15 139 355-0180-0000 1406800
213 x 200 3.12 0.135 156 355-0200-0000 1406801
238 x 225 3.50 0.11 174 355-0225-0000 1406802
263 x 250 3.88 0.085 191 355-0250-0000 1406803
288 x 275 4.255 0.077 209 355-0275-0000 1406804
313 x 300 5.16 0.07 226 355-0300-0000 1406805
363 x 350 6 0.055 261 355-0350-0000 1406806
413 x 400 8.02 0.045 296 355-0400-0000 1406807
463 x 450 9 0.035 331 355-0450-0000 1406808
514 x 500 10 0.03 367 355-0500-0000 1406809
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Raccords
Raccords laiton .............................................................................................798 
Raccords express .........................................................................................801 
Raccords fonte galva ....................................................................................802 
Raccords inox ...............................................................................................805 
Brides Acier Forgé  .......................................................................................807 
Raccord demi-symétrique ............................................................................808 
Raccords à cames ........................................................................................817 
Raccords orientables - manchon de visualisation .......................................822 
Clés tricoise ..................................................................................................822 
Raccords incendie DSP - STORZ .................................................................824 
Robinets clés accessoires incendie .............................................................827 
Raccord alimentaire ......................................................................................832 
Raccords vinicole .........................................................................................835 
Pistolet de nettoyage ...................................................................................836

05   Transfert de fluides
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Raccords laiton

Mamelon égal 1280 et 1281 - Laiton
Pression nominal : 16 bar. 
Raccordement : ISO 228-1 BSPP série Gaz 
Utilisation : plomberie générale, réseaux d’eau potable.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Mâle/Mâle 1/8" 2012800000500 3115682
Mâle/Mâle 1/4" 2012800000800 3115683
Mâle/Mâle 3/8" 2012800001200 3115684
Mâle/Mâle 1/2" 2012800001500 3115685
Mâle/Mâle 3/4" 2012800002000 3115686
Mâle/Mâle 1" 2012800002600 3115687
Mâle/Mâle 1"1/4 2012800003300 3115688
Mâle/Mâle 1"1/2 2012800004000 3115689
Mâle/Mâle 2" 2012800005000 3115690

Mâle/femelle 1/8" 2012810000500 3190782
Mâle/femelle 1/4" 2012810000800 3190783
Mâle/femelle 3/8" 2012810001200 3190784
Mâle/femelle 1/2" 2012810001500 3190785
Mâle/femelle 3/4" 2012810002000 3190786
Mâle/femelle 1" 2012810002600 3190787
Mâle/femelle 1"1/4 2012810003300 3190788
Mâle/femelle 1"1/2 2012810004000 3190789
Mâle/femelle 2" 2012810005000 3190790

Mâle/Mâle 1280 Mâle/Femelle 1281

Manchon Femelle Femelle sans 
butée à visser 1271 - Laiton
Pression nominal : 16 bar. 
Raccordement : ISO 228-1 BSPP 
série Gaz. 
Utilisation : plomberie générale, 
réseaux d’eau potable.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4" 2012710000800 3115674
3/8" 2012710001200 3115675
1/2" 2012710001500 3115676
3/4" 2012710002000 3115677
1" 2012710002600 3115678

1"1/4 2012710003300 3115679
1"1/2 2012710004000 3115680

2" 2012710005000 3115681

Réduction Mâle Femelle à visser 1241 - 
Laiton 
Pression nominal : 16 bar. 
Raccordement : ISO 228-1 BSPP série Gaz. 
Utilisation : plomberie générale, réseaux d’eau potable.

Ø tube (int. x ext.) Réf. fab. Code
1/4"X1/8" 2012410080500 3115610
3/8"X1/8" 2012410012500 3115605
3/8"X1/4" 2012410012800 3115606
1/2"X1/8" 2012410015500 3115607
1/2"X1/4" 2012410015800 3115608
3/4"X1/4" 2012410020800 3115609
1/2"X3/8" 2012410151200 3115611
3/4"X3/8" 2012410201200 3115612
3/4"X1/2" 2012410201500 3115613
1"X1/2" 2012410261500 3115614
1"X3/4" 2012410262000 3115615

1"1/4X3/4" 2012410332000 3115616
1"1/4X1" 2012410332600 3115617
1"1/2X1" 2012410402600 3115618

1"1/2X1"1/4 2012410403300 3115619
2"X1" 2012410502600 3115620

2"X1"1/4 2012410503300 3115621
2"X1"1/2 2012410504000 3115622

Mamelon réduit Mâle Mâle 1245 à 
visser - Laiton
Pression nominal : 16 bar. 
Raccordement : ISO 228-1 BSPP 
série Gaz. 
Utilisation : plomberie générale, 
réseaux d’eau potable.

Ø tube (int. x ext.) Réf. fab. Code
1/4"x1/8" 2012450080500 3115627
3/8"x1/8" 2012450012500 3115623
3/8"x1/4" 2012450012800 3115624
1/2"x1/4" 2012450015800 3115625
3/4"x1/4" 2012450020800 3115626
1/2"x3/8" 2012450151200 3115628
3/4"x3/8" 2012450201200 3115629
3/4"x1/2" 2012450201500 3115630
1"X1/2" 2012450261500 3115631
1"X3/4" 2012450262000 3115632

1"1/4x3/4" 2012450332000 3115633
1"1/4x1" 2012450332600 3115634
1"1/2x1" 2012450402600 3115635

1"1/2x1"1/4 2012450403300 3115636
2"X1"1/4 2012450503300 3115637
2"X1"1/2 2012450504000 3115638
2"1/2x2" 2012450665000 3115639

3"X2" 2012450805000 3115640
3"X2"1/2 2012450806600 3115641

Pensez à :

P. 1271

Enrouleurs
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords laiton

Mamelon réduit à visser -1246 et 1247 - Laiton
Pression nominal : 16 bar. 
Raccordement : ISO 228-1 BSPP série Gaz. 
Utilisation : plomberie générale, réseaux d’eau potable.

Type Ø tube (int. x ext.) Réf. fab. Code
Femelle/Mâle 3/8"x1/8" 2012460012500 3115642
Femelle/Mâle 3/8"x1/4" 2012460012800 3115643
Femelle/Mâle 1/2"X1/4" 2012460015800 3115644
Femelle/Mâle 1/4"X1/8" 2012460080500 3115645
Femelle/Mâle 1/2"X3/8" 2012460151200 3115646
Femelle/Mâle 3/4"X1/4" 2012460200800 3115647
Femelle/Mâle 3/4"X3/8" 2012460201200 3115648
Femelle/Mâle 3/4"x1/2" 2012460201500 3115649
Femelle/Mâle 1"X1/2" 2012460261500 3115650
Femelle/Mâle 1"X3/4" 2012460262000 3115651
Femelle/Mâle 1"1/4X3/4" 2012460332000 3115652
Femelle/Mâle 1"1/4X1" 2012460332600 3115653
Femelle/Mâle 1"1/2x1" 2012460402600 3115654
Femelle/Mâle 1"1/2x1"1/4 2012460403300 3115655
Femelle/Mâle 2"X1"1/4 2012460503300 3115656
Femelle/Mâle 2"X1"1/2 2012460504000 3115657

Type Ø tube (int. x ext.) Réf. fab. Code
Mâle/Femelle 3/8"X1/8" 2012470012500 3115658
Mâle/Femelle 3/8"X1/4" 2012470012800 3115659
Mâle/Femelle 1/4"X1/8" 2012470080500 3115660
Mâle/Femelle 1/2"X1/4" 2012470150800 3115661
Mâle/Femelle 1/2"X3/8" 2012470151200 3115662
Mâle/Femelle 3/4"X1/4" 2012470200800 3115663
Mâle/Femelle 3/4"X3/8" 2012470201200 3115664
Mâle/Femelle 3/4"X1/2" 2012470201500 3115665
Mâle/Femelle 1"X1/2" 2012470261500 3115666
Mâle/Femelle 1"X3/4" 2012470262000 3115667
Mâle/Femelle 1"1/4X3/4" 2012470332000 3115668
Mâle/Femelle 1"1/4X1" 2012470332600 3115669
Mâle/Femelle 1"1/2x1" 2012470402600 3115670
Mâle/Femelle 1"1/2X1"1/4 2012470403300 3115671
Mâle/Femelle 2"X1"1/4 2012470503300 3115672
Mâle/Femelle 2"X1"1/2 2012470504000 3115673

Femelle/Mâle 1246Mâle/Femelle 1247

Bouchon à visser 1291 et 1300 
- Laiton
Tête hexagonal. 
Pression nominal : 16 bar. 
Raccordement : «G» ISO 228-1 
- BSPP série Gaz.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Femelle 1/8" 2013000000500 3115700
Femelle 1/4" 2013000000800 3115701
Femelle 3/8" 2013000001200 3115702
Femelle 1/2" 2013000001500 3115703
Femelle 3/4" 2013000002000 3115704
Femelle 1" 2013000002600 3115705
Femelle 1"1/4 2013000003300 3115706
Femelle 1"1/2 2013000004000 3115707
Femelle 2" 2013000005000 3115708

Mâle 1/8" 2012910000500 3115691
Mâle 1/4" 2012910000800 3115692
Mâle 3/8" 2012910001200 3115693
Mâle 1/2" 2012910001500 3115694
Mâle 3/4" 2012910002000 3115695
Mâle 1" 2012910002600 3115696
Mâle 1"1/4 2012910003300 3115697
Mâle 1"1/2 2012910004000 3115698
Mâle 2" 2012910005000 3115699

Femelle 1300Mâle 1291

Té égal 2130 et 1131 à visser - Laiton
Pression nominal : 16 bar. 
Raccordement : ISO 228-1 BSPP série Gaz. 
Utilisation : plomberie générale, réseaux d’eau potable. 

Type Raccordement Réf. fab. Code
Femelle 3/8" 2021300001200 3115727
Femelle 1/2" 2021300001500 3115728
Femelle 3/4" 2021300002000 3115729
Femelle 1" 2021300002600 3115730
Femelle 1"1/4 2021300003300 3115731
Femelle 1"1/2 2021300004000 3115732
Femelle 2" 2021300005000 3115733

Mâle 3/8" 2011310001200 3115597
Mâle 1/2" 2011310001500 3115598
Mâle 3/4" 2011310002000 3115599
Mâle 1" 2011310002600 3115600
Mâle 1"1/4 2011310003300 3115601
Mâle 1"1/2 2011310004000 3115602
Mâle 2" 2011310005000 3115603

Femelle 2130 Mâle 1131
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Croix femelle à visser 2180 - Laiton
Pression nominal : 16 bar. 
Raccordement : ISO 228-1 BSPP série Gaz. 
Utilisation : plomberie générale, réseaux d’eau potable.

Raccordement Réf. fab. Code
3/8" 2021800001200 3115734
1/2" 2021800001500 3115735
3/4" 2021800002000 3115736
1" 2021800002600 3115737

1"1/4 2021800003300 3115738
1"1/2 2021800004000 3115739

2" 2021800005000 3115740

Raccords laiton

Coude 2090, 2092 et 294 à visser - 
Laiton
Raccordement : ISO 228-1 BSPP série Gaz. 
Pression nominal : 16 bar. 
Utilisation : plomberie générale, réseaux d’eau potable.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Femelle/femelle 3/8" 2020900001200 3115713
Femelle/femelle 1/2" 2020900001500 3115714
Femelle/femelle 3/4" 2020900002000 3115715
Femelle/femelle 1" 2020900002600 3115716
Femelle/femelle 1"1/4 2020900003300 3115717
Femelle/femelle 1"1/2 2020900004000 3115718
Femelle/femelle 2" 2020900005000 3115719

Mâle/femelle 3/8" 2020920001200 3115720
Mâle/femelle 1/2" 2020920001500 3115721
Mâle/femelle 3/4" 2020920002000 3115722
Mâle/femelle 1" 2020920002600 3115723
Mâle/femelle 1"1/4 2020920003300 3115724
Mâle/femelle 1"1/2 2020920004000 3115725
Mâle/femelle 2" 2020920005000 3115726
Mâle/Mâle 3/8" 2002940001200 3115489
Mâle/Mâle 1/2" 2002940001500 3115490
Mâle/Mâle 3/4" 2002940002000 3115491
Mâle/Mâle 1" 2002940002600 3115492
Mâle/Mâle 1"1/4 2002940003300 3115493
Mâle/Mâle 1"1/2 2002940004000 3115494
Mâle/Mâle 2" 2002940005000 3115495

Mâle/Mâle 294Mâle/Femelle 2092Femelle/Femelle 2090

Tubulaire de jonction 507 - Laiton
Pression nominal : 10 bar. 
Utilisation : Raccord cannelé pour arrosage. 

Ø tube (en mm) Réf. fab. Code
10 2005070001000 3115529
12 2005070001200 3115530
15 2005070001500 3115531
19 2005070001900 3115532
25 2005070002500 3115533
30 2005070003000 3115534
35 2005070003500 3115535
40 2005070004000 3115536

Embout Mâle 6 pans 516 - Laiton
Pression nominal : 10 bar. 
Raccordement : ISO 228-1 BSPP série Gaz. 
Utilisation : pour tuyau d’arrosage.

Raccordement Ø tuyau (en mm) Réf. fab. Code
1/4" 6 3005160080600 3115537
1/4" 8 3005160080800 3115538
1/4" 10 3005160000800 1090005
1/4" 12/12.5 3005160081200 3115539
3/8" 8 3005160120800 3115540
3/8" 10 3005160121000 3115541
3/8" 12/12.5 3005160001200 1090006
3/8" 13 3005160121300 3115542
3/8" 15 3005160121500 3115543
3/8" 16 3005160121600 3115544
1/2" 10 3005160151000 3115545
1/2" 12/12.5 3005160151200 3115546
1/2" 13 3005160151300 3115547
1/2" 15 3005160151500 3115548
1/2" 16 3005160001500 1089855
1/2" 19 3005160151900 3115549
1/2" 20 3005160152000 3115550
3/4" 15 3005160201500 3115551
3/4" 16 3005160201600 3115552
3/4" 19 3005160002000 1088416
3/4" 20 3005160202000 3115553
3/4" 25 3005160202500 1090007

Raccordement Ø tuyau (en mm) Réf. fab. Code
1" 19 3005160261900 3115554
1" 20 3005160262000 3115555
1" 25 3005160002600 1088417
1" 30 3005160263000 3115556
1" 32/33 3005160263200 3115557

1"1/4 25 3005160332500 3115558
1"1/4 30 3005160333000 3115559
1"1/4 32/33 3005160333200 3115560
1"1/4 35 3005160333500 3115561
1"1/4 38 3005160333800 3115562
1"1/4 40 3005160334000 3115563
1"1/2 32/33 3005160403200 3115564
1"1/2 35 3005160403500 3115565
1"1/2 38 3005160403800 3115566
1"1/2 40 3005160004000 1088419
1"1/2 45 3005160404500 3115567

2" 40 3005160504000 3115568
2" 50/51 3005160005000 1090008
2" 55 3005160505500 3115569

2"1/2 50/51 3005160665000 3115570
2"1/2 60 3005160666000 3115571

Pensez à :

P. 388

Colles

Pensez à :
Tuyaux

P. 747



801
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements
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Raccords 
pneumatiques

Raccords 
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hydrauliques
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Connectique et 
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protection 
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Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Embout Femelle avec écrou libre 
hexagonal 517 - Laiton 
Pression nominal : 10 bar. 
Raccordement : ISO 228-1 BSPP série Gaz. 
Utilisation : pour tuyau d’arrosage.

Raccordement Ø tuyau (en mm) Réf. fab. Code
1/4" 8 3005170080800 3115573
1/4" 10 3005170081000 3115574
3/8" 8 3005170120800 3115575
3/8" 10 3005170121000 3115576
3/8" 12/12.5 3005170001200 3115572
1/2" 10 3005170151000 3115577
1/2" 12/12.5 3005170151200 3115578
1/2" 13 3005170151300 3115579
1/2" 15 3005170151500 3115580
1/2" 16 3005170001500 1089856
3/4" 15 3005170201500 3115581
3/4" 16 3005170201600 3115582
3/4" 19 3005170002000 1090009
3/4" 20 3005170202000 3115583
1" 19 3005170261900 3115584
1" 20 3005170262000 3115585
1" 25 3005170002600 1088420
1" 30 3005170263000 3115586

1"1/4 25 3005170332500 3115587
1"1/4 30 3005170333000 3115588
1"1/4 32/33 3005170333200 3115589
1"1/2 35 3005170403500 3115590
1"1/2 38 3005170403800 3115591
1"1/2 40 3005170004000 1090011

2" 45 3005170504500 3115592
2" 50/51 3005170005000 1090012

Raccords express

Raccords express  - Laiton
En laiton matricé.  
Joint NBR. 
Pour eau et air comprimé.  
Entre griffes : 41 mm. 
Suivant NFE 29573. 
 

Type Ø  (en mm) Ø (en ‘‘) Réf. fab. Code
Mâle 8x13 1/4 5102306 1269486
Mâle 12x17 3/8 51023XX 1269487
Mâle 15x21 1/2 5101749 1269488
Mâle 20x27 3/4 5101750 1269489
Mâle 26x34 1 5101751 1269490
Mâle 33x42 1 1/4 5102308 1269491

Femelle 8x13 1/4 5102309 1269492
Femelle 12x17 3/8 5102XXX 1269493
Femelle 15x21 1/2 5101752 1269494
Femelle 20x27 3/4 5101753 1269495
Femelle 26x34 1 5101754 1269496
Femelle 33x42 1 1/4 5102311 1269497

Colliers à griffes zingués

Plage de 
serrage 
(en mm) 

Réf. fab. Code

16 à 18 9844017 508002Y
19 à 21 9844020 508003J
22 à 24 9844023 508004U
25 à 27 9844026 508005F
28 à 30 9844029 508176O
31 à 33 9844032 508177Z
34 à 37 9844036 508178K
37 à 39 9844038 508179V

Joints raccords express

Désignation Réf. fab. Code
Petit trou 5102305 1269498
Standard 510230X 1269499

En NBR.

Raccords express laiton cannelés
Série 2280.  
Joint NBR.  
Cannelé à collerette.  
Construction laiton matricé.  
Pour eau et air comprimé.  
Entre griffes : 41 mm.  
Suivant NFE 29573. 
 

Ø queue cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

9 5102313 1269479
11 51023XX 1269480
13 5102312 1269481
16 5101755 1269482
19 5101756 1269483
22 51017XX 1269484
25 5101757 1269485

Bouchon raccord express laiton

Réf. fab. Code
2283001 366466I

Bouchon.  
Construction laiton matricé.  
Joint NBR.  
Pour eau et air comprimé.  
Entre griffes : 41 mm.  
Suivant NFE 29573
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Femelle/Femelle 90 Mâle/Femelle 92

Raccords fonte galva

Coude à grand rayon 90° 1 et 2 - Galva 
Matière : fonte malléable. Applications : distribution 
d’eau, d’eau potable, gaz, vapeur, liquide et gaz non 
corrosifs. Systèmes CVC. Raccords fonte malléable 
de qualité cœur blanc : meilleure malléabilité, 
résistance à la rupture.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Mâle/femelle 1/4" 1500010000800 1692988
Mâle/femelle 3/8" 1500010001200 3115428
Mâle/femelle 1/2" 1500010001500 1449128
Mâle/femelle 3/4" 1500010002000 1090270
Mâle/femelle 1" 1500010002600 1449088
Mâle/femelle 1"1/4 1500010003300 3115429
Mâle/femelle 1"1/2 1500010004000 3115430
Mâle/femelle 2" 1500010005000 3115431

Femelle/femelle 1/4" 1500020000800 3115432
Femelle/femelle 3/8" 1500020001200 3115433
Femelle/femelle 1/2" 1500020001500 1449145
Femelle/femelle 3/4" 1500020002000 1449080
Femelle/femelle 1" 1500020002600 1449090
Femelle/femelle 1"1/4 1500020003300 3115434
Femelle/femelle 1"1/2 1500020004000 1090282
Femelle/femelle 2" 1500020005000 3115435

Mâle/Femelle 1 Femelle/Femelle 2

Coude à grand rayon 45° 40 - Galva
Matière : fonte malléable. 
Applications : distribution d’eau, d’eau potable, gaz, 
vapeur, liquide et gaz non corrosifs. 
Systèmes CVC. 
Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité,  
résistance à la rupture.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Mâle/femelle 1/4" 1500400000800 1090391
Mâle/femelle 3/8" 1500400001200 1692989
Mâle/femelle 1/2" 1500400001500 1449146
Mâle/femelle 3/4" 1500400002000 1449121
Mâle/femelle 1" 1500400002600 1692990
Mâle/femelle 1"1/4 1500400003300 3115436
Mâle/femelle 1"1/2 1500400004000 3115437
Mâle/femelle 2" 1500400005000 3115438

Coude 90° 90 et 92 - Galva
Matière : fonte malléable. Applications : distribution 
d’eau, d’eau potable, gaz, vapeur, liquide et gaz non 
corrosifs. Systèmes CVC. Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc : meilleure malléabilité, 
résistance à la rupture.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Femelle/femelle 1/4" 1500900000800 1449099
Femelle/femelle 3/8" 1500900001200 1090401
Femelle/femelle 1/2" 1500900001500 1090398
Femelle/femelle 3/4" 1500900002000 1090400
Femelle/femelle 1" 1500900002600 1090395
Femelle/femelle 1"1/4 1500900003300 1090397
Femelle/femelle 1"1/2 1500900004000 1090396
Femelle/femelle 2" 1500900005000 1449059

Mâle/femelle 1/4" 1500920000800 1090405
Mâle/femelle 3/8" 1500920001200 1090408
Mâle/femelle 1/2" 1500920001500 1090404
Mâle/femelle 3/4" 1500920002000 1090407
Mâle/femelle 1" 1500920002600 1449051
Mâle/femelle 1"1/4 1500920003300 1090403
Mâle/femelle 1"1/2 1500920004000 1090402
Mâle/femelle 2" 1500920005000 1090406

Té égal Femelle 130 - Galva
Matière : fonte malléable. 
Applications : distribution d’eau, d’eau potable , 
gaz, vapeur, liquide et gaz non corrosifs. 
Systèmes CVC. 
Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité,  
résistance à la rupture.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4" 1501300000800 1090276
3/8" 1501300001200 1090279
1/2" 1501300001500 1090275
3/4" 1501300002000 1090278
1" 1501300002600 1090271

1"1/4 1501300003300 1090274
1"1/2 1501300004000 1090273

2" 1501300005000 1090277

Croix femelle 180 - Galva
Domaine d’application : distribution 
d’eau , eau potable, gaz, vapeur, de 
liquide et de gaz non corrosifs. 
Système CVC. 
Raccords fonte malléable de qualité 
cœur blanc : meilleure malléabilité, 
résistance à la rupture.

Raccordement Réf. fab. Code
3/8" 1501800001200 1692986
1/2" 1501800001500 1090281
3/4" 1501800002000 3115442
1" 1501800002600 1090280

1"1/4 1501800003300 3115443
1"1/2 1501800004000 1511549

2" 1501800005000 3115444

Distributeur Femelle en Y 220 - Galva
Matière : fonte malléable. 
Applications : distribution d’eau, d’eau 
potable , gaz, vapeur, liquide et gaz non 
corrosifs. 
Systèmes CVC. 
Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité,  
résistance à la rupture.

Raccordement Réf. fab. Code
1/2" 1502200001500 1449108
3/4" 1502200002000 1449044
1" 1502200002600 1090283
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Raccords fonte galva

Réduction Femelle Femelle 240 - Galva
Matière : fonte malléable. 
Applications : distribution d’eau, d’eau 
potable , gaz, vapeur, liquide et gaz non 
corrosifs. 
Systèmes CVC. 
Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité,  
résistance à la rupture.

Ø tube (int. x ext.) Réf. fab. Code
3/8"X1/4" 1502400012800 1090291
1/2"X1/4" 1502400015800 1449122
1/2"X3/8" 1502400151200 1090286
3/4"X3/8" 1502400201200 1449134
3/4"X1/2" 1502400201500 1090290
1"X3/8" 1502400261200 3115470
1"X1/2" 1502400261500 1090284
1"X3/4" 1502400262000 1449072

1"1/4X3/8" 1502400331200 3115471
1"1/4X1/2" 1502400331500 3115472
1"1/4X3/4" 1502400332000 3115473
1"1/4X1" 1502400332600 1449140

1"1/2X1/2" 1502400401500 3115474
1"1/2X3/4" 1502400402000 3115475
1"1/2X1" 1502400402600 1449129

1"1/2X1"1/4 1502400403300 1449104
2"X1/2 1502400501500 1090287
2"X3/4 1502400502000 3115476
2"X1" 1502400502600 1449086

2"X1"1/4 1502400503300 3115477
2"X1"1/2 1502400504000 1091402
2"1/2X1" 1502400662600 1090288

2"1/2X1"1/4 1502400663300 3115478
2"1/2X1"1/2 1502400664000 3115479

2"1/2X2" 1502400665000 3115480

Mamelon réduit Mâle Femelle 241 - Galva
Matière : fonte malléable. 
Applications : distribution d’eau, d’eau 
potable , gaz, vapeur, liquide et gaz non 
corrosifs. 
Systèmes CVC. 
Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité,  
résistance à la rupture.

Ø tube (int. x ext.) Réf. fab. Code
1/4"X1/8" 1502410080500 1090304
3/8"X1/8" 1502410120500 1090315
3/8"X1/4" 1502410012800 1090314
1/2"X1/8" 1502410150500 1449106
1/2"X1/4" 1502410015800 1090302
1/2"X3/8" 1502410151200 1090303
3/4"X1/4" 1502410200800 1090312
3/4"X3/8" 1502410201200 1090313
3/4"X1/2" 1502410201500 1090311
1"X3/8" 1502410261200 1090294
1"X1/2" 1502410261500 1090292
1"X3/4" 1502410262000 1090293

1"1/4X3/8" 1502410331200 1090301
1"1/4X1/2" 1502410331500 1090299
1"1/4X3/4" 1502410332000 1090300
1"1/4X1" 1502410332600 1090298

1"1/2X1/2" 1502410401500 1692991
1"1/2X3/4" 1502410402000 1090297
1"1/2X1" 1502410402600 1090295

1"1/2X1"1/4 1502410403300 1090296
2"X1/2" 1502410501500 1692981
2"X3/4" 1502410502000 1090308
2"X1" 1502410502600 1090305

2"X1"1/4 1502410503300 1090307
2"X1"1/2 1502410504000 1090306
2"1/2X1" 1502410662600 3115481

2"1/2X1"1/4 1502410663300 3115482
2"1/2X1"1/2 1502410664000 1449110

2"1/2X2" 1502410665000 1090309

Mamelon réduit Mâle Mâle 245 - Galva
Matière : fonte malléable. 
Applications : distribution d’eau, d’eau 
potable , gaz, vapeur, liquide et gaz non 
corrosifs. 
Systèmes CVC. 
Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité,  
résistance à la rupture.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4"X1/8" 1502450080500 1449109
3/8"X1/8" 1502450120500 3115483
3/8"X1/4" 1502450012800 1090331
1/2"X1/4" 1502450015800 1090323
1/2"X3/8" 1502450151200 1090325
3/4"X3/8" 1502450201200 1090330
3/4"X1/2" 1502450201500 1090329
1"X3/8" 1502450261200 3115484
1"X1/2" 1502450261500 1090316
1"X3/4" 1502450262000 1449092

1"1/4X1/2" 1502450331500 1090321
1"1/4X3/4" 1502450332000 1090322
1"1/4X1" 1502450332600 1090320

1"1/2X3/4" 1502450402000 1090319
1"1/2X1" 1502450402600 1090318

1"1/2X1"1/4" 1502450403300 1449083
2"X1" 1502450502600 1449071

2"X1"1/4 1502450503300 1449101
2"X1"1/2 1502450504000 1090326

Manchon réduit Femelle Mâle 246 - Galva 
Matière : fonte malléable. 
Applications : distribution d’eau, d’eau 
potable , gaz, vapeur, liquide et gaz non 
corrosifs. 
Systèmes CVC. 
Raccords fonte malléable de qualité 
cœur blanc : meilleure malléabilité, 
résistance à la rupture.

Ø tube (int. x ext.) Réf. fab. Code
3/8"X1/4" 1502460012800 1449081
1/2"X1/4" 1502460015800 1090338
1/2"X3/8" 1502460151200 1090339
3/4"X3/8" 1502460201200 1090341
3/4"X1/2" 1502460201500 1090340
1"X1/2" 1502460261500 1090332
1"X3/4" 1502460262000 1090333

1"1/4X3/4" 1502460332000 1090337
1"1/4X1" 1502460332600 1090336
1"1/2X1" 1502460402600 1090334

1"1/2X1"1/4 1502460403300 1090335
2"X1"1/4 1502460503300 3115488
2"X1"1/2 1502460504000 1449073
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Manchon Femelle Femele 270 - Galva 
Matière : fonte malléable. Applications : 
distribution d’eau, d’eau potable , gaz, 
vapeur, liquide et gaz non corrosifs. 
Systèmes CVC. Raccords fonte malléable  de 
qualité cœur blanc : meilleure malléabilité, 
résistance à la rupture.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4" 1502700000800 1090346
3/8" 1502700001200 1449058
1/2" 1502700001500 1090345
3/4" 1502700002000 1090349
1" 1502700002600 1449078

1"1/4 1502700003300 1090344
1"1/2 1502700004000 1090343

2" 1502700005000 1090347

Raccords fonte galva

Mamelon Mâle Mâle 280 - Galva
Matière : fonte malléable. Applications : 
distribution d’eau, d’eau potable , gaz, vapeur, 
liquide et gaz non corrosifs.Systèmes CVC. 
Raccords fonte malléable  de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité, résistance à la rupture.

Raccordement Réf. fab. Code
1/8" 1502800000500 1449135
1/4" 1502800000800 1090354
3/8" 1502800001200 1090358
1/2" 1502800001500 1090353
3/4" 1502800002000 1090357
1" 1502800002600 1090350

1"1/4 1502800003300 1090352
1"1/2 1502800004000 1090351

2" 1502800005000 1090355

Bouchons 300 et 290 - Galva 
Domaine d’application : distribution d’eau, 
d’eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide 
et de gaz non corrosifs. 
La finition galvanisé apporte une protection 
contre la corrosion. 
Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité,  
résistance à la rupture.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Femelle 1/4" 1503000000800 1090372
Femelle 3/8" 1503000001200 1449116
Femelle 1/2" 1503000001500 1090371
Femelle 3/4" 1503000002000 1090374
Femelle 1" 1503000002600 1090370
Femelle 1"1/4 1503000003300 1511546
Femelle 1"1/2 1503000004000 1449096
Femelle 2" 1503000005000 1449089

Mâle 1/8" 1502900000500 1698045
Mâle 1/4" 1502900000800 1090363
Mâle 3/8" 1502900001200 1090366
Mâle 1/2" 1502900001500 1090362
Mâle 3/4" 1502900002000 1090365
Mâle 1" 1502900002600 1090359
Mâle 1"1/4 1502900003300 1090361
Mâle 1"1/2 1502900004000 1090360
Mâle 2" 1502900005000 1090364

Femelle 300 Mâle 290

Union Femelle Femelle avec joint plat 
caoutchouc monté 330U - Galva
Matière : fonte malléable. 
Applications : distribution d’eau, d’eau potable , gaz, 
vapeur, liquide et gaz non corrosifs. 
Systèmes CVC. 
Température max : Eau : 155°C - Vapeur : 130°C. 
Fluides compatibles avec les joints fibres : eau, eaux 
usées, vapeur. 
Raccords fonte malléable de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité, résistance à la rupture.

Raccordement Réf. fab. Code
3/8" 150330U001200 3115496
1/2" 150330U001500 3115497
3/4" 150330U002000 3115498
1" 150330U002600 3115499

1"1/4 150330U003300 3115500
1"1/2 150330U004000 3115501

2" 150330U005000 3115502

Union à portée plate Mâle Femelle avec 
joint fibre 331U - Galva
Matière : fonte malléable. 
Applications : distribution d’eau, d’eau potable , gaz, 
vapeur, liquide et gaz non corrosifs. 
Systèmes CVC. 
Température max : Eau : 155°C - Vapeur : 130°C. 
Fluides compatibles avec les joints fibres : eau, eaux 
usées, vapeur. 
Raccords fonte malléable de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité, résistance à la rupture.

Raccordement Réf. fab. Code
3/8" 150331U001200 3115503
1/2" 150331U001500 3115504
3/4" 150331U002000 3115505
1" 150331U002600 3115506

1"1/4 150331U003300 3115507
1"1/2 150331U004000 3115508

2" 150331U005000 3115509

Union à portée conique 340 et 341 - 
Galva
Matière : fonte malléable. Applications : distribution 
d’eau, d’eau potable , gaz, vapeur, liquide et gaz non 
corrosifs. Systèmes CVC.  
Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité,  
résistance à la rupture.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Femelle/Femelle 3/8" 1503400001200 1090382
Femelle/Femelle 1/2" 1503400001500 1090378
Femelle/Femelle 3/4" 1503400002000 1090381
Femelle/Femelle 1" 1503400002600 1090375
Femelle/Femelle 1"1/4 1503400003300 1090377
Femelle/Femelle 1"1/2 1503400004000 1090376

Mâle/Femelle 3/8" 1503410001200 1090390
Mâle/Femelle 1/2" 1503410001500 1090386
Mâle/Femelle 3/4" 1503410002000 1090389
Mâle/Femelle 1" 1503410002600 1090383
Mâle/Femelle 1"1/4 1503410003300 1090385
Mâle/Femelle 1"1/2 1503410004000 1090384
Mâle/Femelle 2" 1503410005000 1449047

Femelle/Femelle 340
Mâle/Femelle 341
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Femelle/Femelle 96

Coude union à portée conique 96 et 98 - 
Galva
Domaine d’application : distribution d’eau , eau 
potable, gaz, vapeur, de liquide et de gaz non 
corrosifs. 
Système CVC. 
Raccords fonte malléable  
de qualité cœur blanc :  
meilleure malléabilité,  
résistance à la rupture.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Femelle/femelle 3/8" 1500960001200 1449095
Femelle/femelle 1/2" 1500960001500 1449093
Femelle/femelle 3/4" 1500960002000 1090412
Femelle/femelle 1" 1500960002600 1449065
Femelle/femelle 1"1/4 1500960003300 3115439
Femelle/femelle 1"1/2 1500960004000 1090411
Femelle/femelle 2" 1500960005000 1449064

Mâle/femelle 3/8" 1500980001200 1449027
Mâle/femelle 1/2" 1500980001500 1090413
Mâle/femelle 3/4" 1500980002000 1449052
Mâle/femelle 1" 1500980002600 1449050
Mâle/femelle 1"1/4 1500980003300 3115440
Mâle/femelle 1"1/2 1500980004000 1511548
Mâle/femelle 2" 1500980005000 3115441

Raccords fonte galva

Mâle/Femelle 98

Bobines 530 noire
Pression nominal : 20 bar. 
Matière : acier. 
Raccordement : filetage selon ISO 7-1 BSPT. 
Raccords fonte malléable de qualité cœur blanc : 
meilleure malléabilité, résistance à la rupture.

Raccordement Longueur (en mm) Réf. fab. Code
1/4" 100 1025300080100 3115593
1/4" 150 1025300080150 1449125
3/8" 100 1025301200100 1089714
3/8" 150 1025301200150 1449094
1/2" 100 1025301500100 3115594
1/2" 150 1025301500150 1090111
3/4" 100 1025302000100 1089715
3/4" 150 1025302000150 1511544
1" 100 1025302600100 3115595
1" 150 1025302600150 1449105

1"1/4 100 1025303300100 3115596
1"1/4 150 1025303300150 1449107
1"1/2 100 1025304000100 1089716
1"1/2 150 1025304000150 1449077

2" 100 1025305000100 1089717
2" 150 1025305000150 1449070

Manchon 2270 - Acier noir
PN : 20 bar. Raccordements : Taraudage ISO 7-1 BSPT. Raccords 
fonte malléable  de qualité cœur blanc : meilleure malléabilité, 
résistance à la rupture.

Pression 
nominal 
(en bar)

Longueur 
(en mm)

Raccordement Réf. fab. Code

6 17 1/8" 1022700000500 3115741
8 25 1/4" 1022700000800 1449124

10 26 3/8" 1022700001200 1692982
15 34 1/2" 1022700001500 1089737
36 36 3/4" 1022700002000 1449126
25 43 1" 1022700002600 1449103
32 48 1"1/4 1022700003300 1511550
40 48 1"1/2 1022700004000 1449115
50 56 2" 1022700005000 3115742

Raccords inox

Coude à visser 8090 et 8092 - Acier inoxydable 
Pression nominal : 20 bar. 
Plage de température : de -20°C à +220°C. 
Raccordement : filetage ISO 7-1 BSPT.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Femelle/femelle 1/4" 8000900000800 3115778
Femelle/femelle 3/8" 8000900001200 3115779
Femelle/femelle 1/2" 8000900001500 3115780
Femelle/femelle 3/4" 8000900002000 3115781
Femelle/femelle 1" 8000900002600 3115782
Femelle/femelle 1"1/4 8000900003300 3115783
Femelle/femelle 1"1/2 8000900004000 3115784
Femelle/femelle 2" 8000900005000 3115785

Mâle/femelle 1/4" 8000920000800 3115786
Mâle/femelle 3/8" 8000920001200 3115787
Mâle/femelle 1/2" 8000920001500 3115788
Mâle/femelle 3/4" 8000920002000 3115789
Mâle/femelle 1" 8000920002600 3115790
Mâle/femelle 1"1/4 8000920003300 3115791
Mâle/femelle 1"1/2 8000920004000 3115792
Mâle/femelle 2" 8000920005000 3115793

Femelle/Femelle 8090 Mâle/Femelle 8092
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Raccords inox

Té égal Femelle 8130 - Acier inoxydable
Pression nominal : 20 bar. 
Raccordements : Filetage selon ISO 7-1 BSPT. 
Plage de température : de -20°C à +220°C. 

Raccordement Réf. fab. Code
1/8" 8001300000500 3115794
1/4" 8001300000800 3115795
3/8" 8001300001200 3115796
1/2" 8001300001500 3115797
3/4" 8001300002000 3115798
1" 8001300002600 3115799

1"1/4 8001300003300 3115800
1"1/2 8001300004000 3115801

2" 8001300005000 3115802

Croix femelle 8180 - Acier inoxydable
Pression nominal : 16 bar. 
Raccordement : filetage ISO 7-1 BSPT. 
Plage de température : de -20°C à +220°C.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4" 8001800000800 3115803
3/8" 8001800001200 3115804
1/2" 8001800001500 3115805
3/4" 8001800002000 3115806
1" 8001800002600 3115807

1"1/4 8001800003300 3115808
1"1/2 8001800004000 3115809

2" 8001800005000 3115810

Bouchon 8300 et 8290 - Acier inoxydable
Pression nominal : 20 bar. 
Plage de température : de -20°C à +220°C. 
Raccordement : filetage selon ISO 7-1 BSPT.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Mâle 1/4" 8002900000800 3115894
Mâle 3/8" 8002900001200 3115895
Mâle 1/2" 8002900001500 3115896
Mâle 3/4" 8002900002000 3115897
Mâle 1" 8002900002600 3115898
Mâle 1"1/4 8002900003300 3115899
Mâle 1"1/2 8002900004000 3115900
Mâle 2" 8002900005000 3115901

Femelle 1/4" 8003000000800 3115902
Femelle 3/8" 8003000001200 3115903
Femelle 1/2" 8003000001500 3115904
Femelle 3/4" 8003000002000 3115905
Femelle 1" 8003000002600 3115906
Femelle 1"1/4 8003000003300 3115907
Femelle 1"1/2 8003000004000 3115908
Femelle 2" 8003000005000 3115909

Femelle 8300Mâle 8290

Manchon usine Femelle Femelle 
8270 - Acier inoxydable
Pression nominal : 20 bar. 
Raccordements : Filetage selon 
ISO 7-1 BSPT. 
Plage de température : de -20°C 
à +220°C.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4" 8002700000800 3115878
3/8" 8002700001200 3115879
1/2" 8002700001500 3115880
3/4" 8002700002000 3115881
1" 8002700002600 3115882

1"1/4 8002700003300 3115883
1"1/2 8002700004000 3115884

2" 8002700005000 3115885

Mamelon égal Mâle Mâle 1280 à 
visser - Acier inoxydable
Pression nominal : 20 bar. 
Raccordements : Filetage selon ISO 7-1 BSPT. 
Plage de température : de -20°C à +220°C.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4" 8002800000800 3115886
3/8" 8002800001200 3115887
1/2" 8002800001500 3115888
3/4" 8002800002000 3115889
1" 8002800002600 3115890

1"1/4 8002800003300 3115891
1"1/2 8002800004000 3115892

2" 8002800005000 3115893

Pensez à :

P. 876

Joints

Pensez à :
Bottes  

agroalimentaire

P. 1339
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Femelle/Femelle 8240 Mâle/Femelle 8241 Mâle/Mâle 8245

Raccords inox

Manchon réduit 8240, 8245 et 8241- Acier inoxydable
Pression nominal : 20 bar. 
Raccordements : Filetage selon ISO 7-1 BSPT. 
Plage de température : de -20°C à +220°C. 

Type Ø tube (int. x ext.) Réf. fab. Code
Femelle/Femelle 1/4" x 1/8" 8002400080500 3115811
Femelle/Femelle 3/8" x 1/8" 8002400120500 3115812
Femelle/Femelle 3/8" x 1/4" 8002400120800 3115813
Femelle/Femelle 1/2" x 1/4" 8002400150800 3115814
Femelle/Femelle 1/2" x 3/8" 8002400151200 3115815
Femelle/Femelle 3/4" x 1/4" 8002400200800 3115816
Femelle/Femelle 3/4" x 3/8" 8002400201200 3115817
Femelle/Femelle 3/4" x 1/2" 8002400201500 3115818
Femelle/Femelle 1" x 1/4" 8002400260800 3115819
Femelle/Femelle 1" x 3/8" 8002400261200 3115820
Femelle/Femelle 1" x 1/2" 8002400261500 3115821
Femelle/Femelle 1" x 3/4" 8002400262000 3115822
Femelle/Femelle 1"1/4 x 1/2" 8002400331500 3115823
Femelle/Femelle 1"1/4 x 3/4" 8002400332000 3115824
Femelle/Femelle 1"1/4 x 1" 8002400332600 3115825
Femelle/Femelle 1"1/2 x 3/4" 8002400402000 3115826
Femelle/Femelle 1"1/2 x 1" 8002400402600 3115827
Femelle/Femelle 1"1/4 x 1"1/2 8002400403300 3115828
Femelle/Femelle 2" x 1"1/4 8002400503300 3115829
Femelle/Femelle 2" x 1"1/2 8002400504000 3115830

Mâle/Femelle 1/4" x 1/8" 8002410080500 3115831
Mâle/Femelle 3/8" x 1/8" 8002410120500 3115832
Mâle/Femelle 3/8" x 1/4" 8002410120800 3115833
Mâle/Femelle 1/2" x 1/8" 8002410150500 3115834
Mâle/Femelle 1/2" x 1/4" 8002410150800 3115835
Mâle/Femelle 1/2" x 3/8" 8002410151200 3115836
Mâle/Femelle 3/4" x 1/4" 8002410200800 3115837
Mâle/Femelle 3/4" x 3/8" 8002410201200 3115838
Mâle/Femelle 3/4" x 1/2" 8002410201500 3115839
Mâle/Femelle 1" x 1/4" 8002410260800 3115840
Mâle/Femelle 1" x 3/8" 8002410261200 3115841
Mâle/Femelle 1" x 1/2" 8002410261500 3115842
Mâle/Femelle 1" x 3/4" 8002410262000 3115843
Mâle/Femelle 1"1/4 x 1/2" 8002410331500 3115844

Type Ø tube (int. x ext.) Réf. fab. Code
Mâle/Femelle 1"1/4 x 3/4" 8002410332000 3115845
Mâle/Femelle 1"1/4 x 1" 8002410332600 3115846
Mâle/Femelle 1"1/2 x 3/4" 8002410402000 3115847
Mâle/Femelle 1"1/2 x 1" 8002410402600 3115848
Mâle/Femelle 1"1/4 x 1"1/2 8002410403300 3115849
Mâle/Femelle 2" x 3/4" 8002410502000 3115850
Mâle/Femelle 2" x 1" 8002410502600 3115851
Mâle/Femelle 2" x 1"1/4 8002410503300 3115852
Mâle/Femelle 2" x 1"1/2 8002410504000 3115853

Mâle/Mâle 1/4" x 1/8" 8002450080500 3115854
Mâle/Mâle 3/8" x 1/8" 8002450120500 3115855
Mâle/Mâle 3/8" x 1/4" 8002450120800 3115856
Mâle/Mâle 1/2" x 3/8" 8002450150500 3115857
Mâle/Mâle 1/2" x 1/8" 8002450150800 3115858
Mâle/Mâle 1/2" x 1/4" 8002450151200 3115859
Mâle/Mâle 3/4" x 3/8" 8002450200800 3115860
Mâle/Mâle 3/4" x 1/2" 8002450201200 3115861
Mâle/Mâle 3/4" x 1/4" 8002450201500 3115862
Mâle/Mâle 1" x 3/8" 8002450260800 3115863
Mâle/Mâle 1" x 1/2" 8002450261200 3115864
Mâle/Mâle 1" x 3/4" 8002450261500 3115865
Mâle/Mâle 1" x 1/4" 8002450262000 3115866
Mâle/Mâle 1"1/4 x 1/2" 8002450331500 3115867
Mâle/Mâle 1"1/4 x 3/4" 8002450332000 3115868
Mâle/Mâle 1"1/4 x 1" 8002450332600 3115869
Mâle/Mâle 1"1/2 x 1/2" 8002450401500 3115870
Mâle/Mâle 1"1/2 x 3/4" 8002450402000 3115871
Mâle/Mâle 1"1/2 x 1" 8002450402600 3115872
Mâle/Mâle 1"1/4 x 1"1/2 8002450403300 3115873
Mâle/Mâle 2" x 3/4" 8002450502000 3115874
Mâle/Mâle 2" x 1" 8002450502600 3115875
Mâle/Mâle 2" x 1"1/4 8002450503300 3115876
Mâle/Mâle 2" x 1"1/2 8002450504000 3115877

Bride taraudée 4000 - Acier forgé
Type 13 B avec portée de joint surélevée. 
Taraudage selon norme ISO 7-1. 
4 trous. 
Bride conforme à la norme EN 1092-1. 

Ø nominal Raccordement Réf. fab. Code
15 1/2" 4004000001500 3115751
20 3/4" 4004000002000 1449132
25 1" 4004000002600 3115752
32 1"1/4 4004000003300 3115753
10 1"1/2 4004000004000 1449079
50 2" 4004000005000 1692980

Bride plate 4002 à souder - 
Acier forgé
Type 01 A. 
4 trous pour les DN 6 à 50 / 8 trous pour 
les DN 80 à 150. 
Bride conforme à la norme EN 1092-1. 

Ø nominal Réf. fab. Code
15 4004002001500 3115754
20 4004002002000 3115755
25 4004002002500 3115756
32 4004002003200 3115757
40 4004002004000 1449112
50 4004002005000 3115758
80 4004002008000 1449069
100 4004002010000 3115760
125 4004002012500 3115761
150 4004002015000 3115762

Brides Acier Forgé 
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Brides Acier Forgé 

Raccord gaz femelle
Demi raccord symétrique GUILLEMIN fileté femelle 
Gaz avec verrou et joint NBR Blanc. Aluminium.

DN 
Ø raccord 
 (en mm)

Réf.fab. Code

12 5101290 776620A
20 5101289 776618E
32 5101291 776706K
40 5101292 776707V
50 5101293 776708G
65 5101294 776709R
80 5101295 776710C
100 5101296 776711N
150 5101297 776712Y

Bride pleine 4003 - Acier forgé 
Type 05 A. 4 trous pour les DN 15 à 50 / 
8 trous pour les DN 80 à 150. 
Bride conforme à la norme EN 1092-1.

Ø nominal Réf. fab. Code
15 4004003001500 1449055
20 4004003002000 1692984
25 4004003002500 3115763
32 4004003003200 3115764
40 4004003004000 3115765
50 4004003005000 1449041
65 4004003006500 3115766
80 4004003008000 1449024
100 4004003010000 1692985
125 4004003012500 3115767
150 4004003015000 3115768

Bride à collerette 4004 à souder - Acier 
forgé
Type 11B avec portée de joint surélevée. 4 trous pour les DN 15 
à 50 / 8 trous pour les DN 80 à 150. Bride conforme à la norme 
EN 1092-1.
Ø nominal Réf. fab. Code

15 4004004001500 3115769
20 4004004002000 1701483
25 4004004002500 3115770
32 4004004003200 3115771
40 4004004004000 3115772
50 4004004005000 1688713
65 4004004006500 3115773
80 4004004008000 3115774
100 4004004010000 3115775
125 4004004012500 3115776
150 4004004015000 3115777

Raccords 1/2 symétrique Guillemin
Demi raccord symétrique GUILLEMIN fileté mâle gaz 
avec verrou et joint NBR Blanc. 
Aluminium.

DN 
Ø raccord 
 (en mm)

Raccordement 
Gaz Réf.fab. Code

20 3/4 5101267 776589X
25 1" 5101268 776590I
32 1"1/4 5101269 776591T
40 1"1/2 5101270 776600O
50 2" 5101271 776604G
65 2"1/2 5101272 776605R
80 3" 5101273 776606C

100 4" 5101274 776608Y
125 6" 5101275 776614M

Raccords 1/2 symétrique Guillemin
Demi raccord symétrique GUILLEMIN fileté 
mâle gaz sans verrou et joint NBR Blanc. 
Aluminium.

DN 
Ø raccord 
 (en mm)

Raccordement 
Gaz Réf.fab. Code

20 3/4 5101308 776713J
25 1" 5101309 776714U
32 1"1/4 5101310 776715F
40 1"1/2 5101311 776716Q
50 2" 5101312 776717B
65 2"1/2 5101313 776719X
80 3" 5101314 776720I

100 4" 5101315 776721T

Raccord demi-symétrique

Raccords 1/2 symétrique Guillemin
Demi-raccord symétrique GUILLEMIN DN 
pour tuyau D, cranté avec collerette, joint NBR 
Blanc. Aluminium.   

DN Ø raccord 
 (en mm)

Ø douille  
(en mm)

Réf.fab. Code

40 40 5101203 776548O
50 51 0117425 776560Q
65 64 0117426 776561B
80 76 0117244 776562M
80 81 0117734 776564I
100 102 0117427 776565T

Raccords 1/2 symétrique Guillemin
Demi-raccord symétrique GUILLEMIN DN 
pour tuyau D, cranté sans collerette , joint 
NBR Blanc. Aluminium.   

DN Ø raccord 
 (en mm)

Ø douille 
(en mm)

Réf.fab. Code

20 25 0736064 776543L
25 30 0736065 776545H
32 35 0736066 776547D
40 45 0736067 776550K
50 55 0736069 776551V
65 70 0736072 776553R
80 90 0736073 776554C

100 110 0730025 776555N
150 152 5101201 776557J

Raccords 1/2 symétrique Guillemin
Demi raccord symétrique 
GUILLEMIN fileté femelle Gaz 
sans verrou, sans joint. 
Aluminium.

DN 
Ø raccord 
 (en mm)

Raccordement 
Gaz Réf.fab. Code

20 3/4 5101577 776722E
25 1" 5101578 776723P
32 1"1/4 5101579 776724A
40 1"1/2 5101580 776726W
50 2" 5101581 776727H
65 2"1/2 5101582 776728S
80 3" 5101583 776729D
100 4" 5101584 776731Z
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Demi-raccords symétriques  
aluminium à douille réduite
Demi-raccords symétriques  
avec verrou aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal (en mm)
Ø queue cannelée 

(en mm)
Réf. fab. Code

40 30 1002.523 090643Z
40 35 1002.563 090644K
40 40 1002.524 122461L
50 45 1002.587 538143X
100 100 1002.551 122465D
100 105 1002.552 090645V

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première fusion traité 
thermiquement, norme NF EN 1706.

Demi-raccords symétriques  
bronze à douille réduite
Bronze CC491K. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal (en mm)
Ø queue cannelée 

(en mm)
Réf. fab. Code

40 30 1002.123 090651J
40 35 1002.163 090652U
40 40 1002.124 122467Z
50 52 1002.131 122468K
65 65 1002.137 090653F
80 80 1002.144 090655B
100 100 1002.151 122469V

Raccord demi-symétrique

Demi-raccords 
symétriques aluminium
Avec verrou aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 25 1000.511 122439D
25 30 1000.514 122440O
32 35 1000.515 122441Z
40 45 1000.519 122442K
50 55 1000.522 122443V
65 70 1000.526 122444G
80 90 1000.529 122445R
80 90 1001.529 090615D
90 100 1000.530 122446C

100 110 1000.531 122447N

Demi-raccords 
symétriques inox
Avec verrou inox. 
Pression nominale : 16 bar. 

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue cannelée (en 
mm)

Réf. fab. Code

25 30 1000.814T 122457T
40 45 1000.819T 090633T
50 55 1000.822T 122458E
65 70 1000.826T 090634E
80 90 1000.829T 090635P

100 110 1000.831T 090638W

Acier inoxydable :  
1.4408 (316), norme NF EN 10283,  
finition polissage électrolytique. 

Demi-raccords 
symétriques bronze
Bronze CC491K. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal 
(en mm)

Ø queue 
cannelée  
(en mm)

Réf. fab. Code

20 25 1000.111 122449J
25 30 1000.114 122450U
32 35 1000.115 122451F
40 45 1000.119 122452Q
50 55 1000.122 122453B
65 70 1000.126 122454M
80 90 1000.129 122455X

100 110 1000.131 122456I

Demi-raccords  
symétriques polypropylène
Avec verrou polypropylène. 
Pression nominale : 6 bar. 
Pour l’industrie chimique.

Ø nominal 
(en mm)

Ø queue 
cannelée  
(en mm)

Réf. fab. Code

40 45 1000.219 122459P
50 55 1000.222 122460A
80 90 1000.229 090639H
100 110 1000.231 090642O

Raccords 1/2 symétrique Guillemin
Bouchon 1/2 symétrique à chaînette avec verrou, joint 
NBR Blanc. Aluminium.

DN 
Ø raccord 
 (en mm)

Réf.fab. Code

20 5101326 776741F
25 5101327 776742Q
32 5101328 776743B
40 5101329 776744M
50 5101330 776745X
65 5101331 776746I
80 5101332 776747T
100 5101333 776748E
150 5101334 776750A

Raccords 1/2 symétrique Guillemin
Bouchon demi-raccord symétrique à 
poignée avec chaînette , joint NBR Blanc. 
Aluminium.   

DN 
Ø raccord 
 (en mm)

Réf.fab. Code

25 5101342 776770M
32 5101343 776772I
40 5101344 776775P
50 5101345 776777L
65 5101346 776778W
80 5101347 776779H

100 5101348 776780S
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Raccord demi-symétrique

Demi-raccords 
symétriques aluminium
Demi-raccords symétriques avec verrou, 
douille à gorges aluminium 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 45 1011.519 122470G
65 70 1011.526 122471R

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première fusion  
traité thermiquement, norme NF EN 1706.  

Demi-raccord  
symétrique bronze
Demi-raccord symétrique avec verrou.
Douille à gorges bronze. 
Pression maximale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 45 1011.119 090622C

Bronze :  
CC491K, norme NF EN 1982. 

Demi-raccords  
symétriques polypropylène  
à douille réduite
Avec verrou. 
Douille annelée réduite polypropylène. 
Pression nominale : 6 bar. 
Pour l’industrie chimique.

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 30 1002.223 090657X
40 35 1002.263 090659T
40 40 1002.224 090668O
50 52 1002.231 090669Z

Polypropylène :  
Chargé 30 % fibre de verre. 

Demi-raccords  
SIMFIX aluminium
Demi-raccords symétriques  
avec verrou.  
Douille annelée réduite  
et collerette aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue 
cannelée (en mm)

Réf. fab. Code

50 51 1005.531 122462W
65 65 1005.537 122463H
80 76 1005.582 090867T
80 81 1005.544 090866I

100 102 1005.551 450704M

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première  
fusion traité thermiquement,  
norme NF EN 1706.  

Demi-raccords SIMFIX inox
Acier inoxydable.  
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue cannelée (en 
mm)

Réf. fab. Code

40 40 1005.824T 505815R
50 51 1005.831T 375332I
80 76 1005.882T 090884Y
80 81 1005.844T 090883N
100 102 1005.851T 505817N

Acier inoxydable :  
1.4408 (316), norme NF EN 10283,  
finition polissage électrolytique. 

Jonctions demi-raccords 
symétriques mâles aluminium
Demi-raccords symétriques avec verrou. 
Douille filetée mâle gaz aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø  
de filetage (en")

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1020.505 122472C
1 25 1020.508 122473N

1 1/4 32 1020.512 122474Y
1 1/4 40 1020.521 416256I
1 1/2 40 1020.517 122475J

2 40 1020.523 416257T
1 1/2 50 1020.532 122477F

2 50 1020.529 122476U
2 65 1020.542 416258E

2 1/2 65 1020.540 122478Q
2 1/2 80 1020.550 060050U

3 80 1020.547 122479B
4 100 1020.558 122480M
6 150 1020.567 122481X

Alliage d’aluminium : EN 
AC-42200T6 de première 
fusion traité thermiquement,  
norme NF EN 1706. 

Pensez à :

P. 823

Clés tricoise
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Alliage d’aluminium : EN AC-42200T6 de première fusion  
traité thermiquement, norme NF EN 1706.  

Jonctions demi-raccords symétriques femelles aluminium
Demi-raccords symétriques avec verrou. 
Douille filetée femelle gaz aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de 
filetage 

(en")

Ø 
nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1022.505 122493Z
1 25 1022.508 122494K

1 1/4 32 1022.512 122495V
1 1/2 40 1022.517 122496G

2 40 1022.523 416260A
1 1/2 50 1022.532 122498C

2 50 1022.529 122497R
2 65 1022.542 416261L

Ø de 
filetage 

(en")

Ø 
nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

2 1/2 65 1022.540 122499N
3 65 1022.545 748277T

2 1/2 80 1022.550 436333L
3 80 1022.547 122500Y
3 100 1022.560 416262W
4 100 1022.557 122502U
6 150 1022.567 122503F

Acier inoxydable : 1.4408 (316),  
norme NF EN 10283,  
finition polissage électrolytique. 

Jonctions demi-raccords symétriques femelles inox
Demi-raccords symétriques avec verrou.  
Douille filetée femelle gaz inox. Pression nominale : 16 bar.

Ø  
de filetage (en")

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1022.805M 090742W
1 25 1022.808M 122513L

1 1/2 40 1022.817T 090744S
2 50 1022.829T 090745D

2 1/2 65 1022.840T 090746O
3 80 1022.847T 090748K
4 100 1022.857T 090749V

Jonctions demi-raccords  
symétriques femelles  
polypropylène
Demi-raccords symétriques avec verrou.  
Douille filetée femelle gaz polypropylène. 
Pression nominale : 6 bar. 
Pour l’industrie chimique.

Ø de filetage (en")
Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 40 1022.217 122554U
2 50 1022.229 122555F
3 80 1022.247 090750G

Raccord demi-symétrique

Acier inoxydable : 1.4408 (316), norme NF EN 10283,  
finition polissage électrolytique. 

Jonctions demi-raccords symétriques mâles inox
Demi-raccords symétriques avec verrou. 
Douille filetée mâle gaz inox. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de 
filetage 

(en")

Ø  
nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1020.805T 090784Q
1 25 1020.808T 122490S

1 1/4 32 1020.812T 090785B
1 1/2 40 1020.817T 376495J

Ø de 
filetage 

(en")

Ø  
nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

2 50 1020.829T 090786M
2 1/2 65 1020.840T 376496U

3 80 1020.847T 090787X
4 100 1020.857T 090791P

Bronze : CC491K, norme NF EN 1982 

Jonctions demi-raccords symétriques mâles bronze
Demi-raccords symétriques avec verrou. 
Douille filetée mâle gaz bronze. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø 
nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1020.105 090780Y
1 25 1020.108 122482I

1 1/4 32 1020.112 122483T
1 1/2 40 1020.117 122484E

2 40 1020.123 122485P

Ø de filetage 
(en")

Ø 
nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 50 1020.132 122487L
2 50 1020.129 122486A

2 1/2 65 1020.140 122488W
3 80 1020.147 090781J
4 100 1020.157 122489H

Polypropylène :  
chargé 30 % fibre de verre.

Jonctions demi-raccords  
symétriques mâles  
polypropylène
Demi-raccords symétriques avec verrou. 
Douille filetée mâle gaz polypropylène. 
Pression nominale : 6 bar. 
Pour l’industrie chimique.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal (en 
mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 40 1020.217 090792A
2 50 1020.229 090793L
3 80 1020.247 090794W
4 100 1020.257 090795H

Polypropylène :  
chargé 30 % fibre de verre.
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Raccord demi-symétrique

Jonctions demi-raccords symétriques 
femelles bronze
Demi-raccords symétriques avec verrou.  
Douille filetée femelle gaz bronze. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal (en 
mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1022.105 122504Q
1 20 1022.107 090740A
1 25 1022.108 122505B

1 1/4 32 1022.112 122506M
1 1/4 40 1022.121 526285B
1 1/2 40 1022.117 122507X

2 50 1022.129 122508I
2 1/2 65 1022.140 122510E

3 80 1022.147 353172Y
4 100 1022.157 122512A

Bronze : CC491K,  
norme NF EN 1982. 

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6  
de première fusion traité 
thermiquement,  
norme NF EN 1706. 

Jonctions demi-raccords symétriques 
sans coquille mâles aluminium
Demi-raccord symétrique avec verrou sans coquille.
Douille filetée mâle gaz aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 50 1071.532 090699R
2 50 1071.529 090700C
3 80 1071.547 090702Y

Bronze : CC491K,  
norme NF EN 1982. 

Jonctions demi-raccords 
symétriques sans coquille 
mâles bronze
Demi-raccords symétriques avec verrou sans coquille. 
Douille filetée mâle gaz B bronze. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 50 1071.132 090704U
2 50 1071.129 090705F

Alliage d’aluminium : EN 
AC-42200T6 de première 
fusion traité thermiquement, 
norme NF EN 1706.  

Jonctions demi-raccords symétriques 
sans coquille femelles aluminium
Demi-raccords symétriques avec verrou sans 
coquille. Douille filetée gaz aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

2 50 1072.529 090672G
3 80 1072.547 090674C
3 80 1072.547L 105006Q
4 100 1072.557 090681B

Alliage d’aluminium : EN AC-
42200T6 de première fusion traité 
thermiquement, norme NF EN 1706.  

Boites demi-raccords symétriques 
mâles aluminium
Demi-raccords symétriques sans verrou. 
Douille filetée mâle gaz B aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1030.505 090546Y
1 25 1030.508 122514W

1 1/4 32 1030.512 122515H
1 1/2 40 1030.517 122516S

2 50 1030.529 122517D
2 1/2 65 1030.540 122518O

3 80 1030.547 122519Z
4 100 1030.557 122520K

Boites demi-raccords symétriques mâles inox
Demi-raccords symétriques sans verrou. 
Douille filetée mâle inox. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1030.805T 090548U
1 25 1030.808T 090549F

1 1/4 32 1030.812T 090550Q
1 1/2 40 1030.817T 090551B

2 50 1030.829T 090552M
2 1/2 65 1030.840T 122531B

3 80 1030.847T 090553X
4 100 1030.857T 090554I
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Bronze : CC491K,  
norme NF EN 1982

Boites demi-raccords symétriques mâles bronze
Demi-raccords symétriques sans verrou.  
Douille filetée mâle gaz B bronze. 
Pression nominale : 16 bar. Ø de filetage 

(en")
Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1030.105 122521V
1 25 1030.108 122522G

1 1/4 32 1030.112 122523R
1 1/2 40 1030.117 122525N

2 50 1030.129 122527J
2 1/2 65 1030.140 122528U

3 80 1030.147 122529F
4 100 1030.157 122530Q

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première 
fusion traité thermiquement, 
norme NF EN 1706. 

Boites demi-raccords symétriques femelles aluminium
Demi-raccords symétriques  
sans verrou. 
Douille filetée femelle  
gaz B aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1032.505 122532M
1 25 1032.508 122533X

1 1/4 32 1032.512 122534I
1 1/2 40 1032.517 122535T

2 40 1032.523 122536E
2 50 1032.529 122537P

2 1/2 65 1032.540 122538A
3 80 1032.547 122539L
4 100 1032.557 122540W

Acier inoxydable :  
1.4408 (316),  
norme NF EN 10283,  
finition polissage électrolytique.

Boites demi-raccords symétriques femelles inox
Demi-raccords symétriques sans verrou. 
Douille filetée femelle gaz inox. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 40 1032.817T 090521J
2 50 1032.829T 090524Q

2 1/2 65 1032.840T 090530E
3 80 1032.847T 090533L
4 100 1032.857T 090539Z

Raccord demi-symétrique

Bronze : CC491K, norme 
NF EN 1982. 

Boites demi-raccords symétriques femelles bronze
Demi-raccords symétriques 
sans verrou. 
Douille filetée femelle  
gaz bronze. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage (en")
Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 20 1032.105 122541H
1 25 1032.108 122542S

1 1/4 32 1032.112 122543D
1 1/2 40 1032.117 122544O

2 40 1032.123 122545Z
2 50 1032.129 122546K
3 80 1032.147 122548G
4 100 1032.157 122550C

Adaptateurs express/symétriques
Transformation express laiton et 
symétrique aluminium avec verrou. 
Pression nominale : 10 bar.

Ø nominal (en mm) Réf. fab. Code
50 1580.578 527199T
65 1580.579 527200E
80 1580.581 527201P

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première fusion 
traité thermiquement, norme NF EN 
1706. 
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Raccord demi-symétrique

Jonctions demi-raccords symétriques à souder inox
Demi-raccords symétriques avec verrou.
Douille à souder BW inox. 
Pression nominale : 16 bar. Ø nominal 

 (en mm)
Ø extérieur à 

souder (en mm)
Réf. fab. Code

25 BW 33.4 1005.814T 090799Z
40 BW 48.3 1005.819T 090801V
50 BW 60.3 1005.822T 090814I
65 BW 73 1005.826T 090815T
80 BW 88.9 1005.829T 090816E
100 BW 114.3 1005.857T 090818A

Acier inoxydable : 1.4408 (316),  
norme NF EN 10283, 
finition polissage électrolytique. 

Boîte demi-raccords symétriques à souder inox
Demi-raccords symétriques sans verrou. 
Douille à souder BW inox. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal 
 (en mm)

Ø extérieur à 
souder (en mm)

Réf. fab. Code

65 BW 73 1041.826T 511169V
80 BW 88.9 1041.829T 511170G

Acier inoxydable : 1.4408 (316),  
norme NF EN 10283,  
finition polissage électrolytique. 

Jonctions doubles demi-raccords symétriques aluminium
Jonctions doubles avec verrous en aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

40/20 1080.508 122556Q
40/25 1080.513 122557B
40/32 1080.519 122559X
50/25 1080.514 122558M
50/32 1080.520 122560I
50/40 1080.525 122561T
65/40 1080.526 122562E
65/50 1080.532 122564A

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de 
première fusion traité 
thermiquement, norme NF 
EN 1706.  

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

80/40 1080.527 122563P
80/50 1080.533 122565L
80/65 1080.538 122566W
90/80 1080.598 496621X
100/40 1080.569 090718S
100/65 1080.539 122567H
100/80 1080.545 122568S

Jonctions doubles demi-raccords symétriques inox
Jonctions doubles avec verrous en inox. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

50/40 1080.825T 090757F
65/40 1080.826T 090758Q
65/50 1080.832T 090761X
80/50 1080.833T 090762I
80/65 1080.838T 090772O

100/80 1080.845T 090774K

Acier inoxydable :  
1.4408 (316), norme NF EN 
10283, finition polissage 
électrolytique.

Jonctions doubles demi-raccords symétriques bronze
Jonctions doubles avec verrous  
en bronze. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

40/20 1080.108 090720O
50/40 1080.125 090727N
65/40 1080.126 090728Y
65/50 1080.132 090734M
80/40 1080.127 090730U
80/50 1080.133 122570O
80/65 1080.138 090736I
100/80 1080.145 090738E

Bronze : CC491K,  
norme NF EN 1982. 

Jonction double demi-raccord symétrique polypropylène
Jonction double avec verrou en polypropylène. 
Pression maximale : 6 bar 
Pour l’industrie chimique.

Polypropylène :  
Chargé 30 % fibre de verre Ø nominal (en mm)

Pression nominale  
(en bar)

Réf. fab. Code

80/50 16 1080.233 090796S

Pensez à :

P. 827

Robinets
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communication
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Raccord demi-symétrique

Bouchons demi-raccords symétriques  
avec verrou en aluminium et chaînette
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

20 1090.511 122572K
25 1090.514 122573V
32 1090.515 122574G
40 1090.519 122575R
50 1090.522 122576C
65 1090.526 122577N
80 1090.529 122578Y

100 1090.531 122580U
150 1090.534 090559L

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première fusion  
traité thermiquement, norme NF EN 1706.  

Bouchons demi-raccords symétriques 
avec verrou en inox et chaînette
Pression nominale : 16 bar.

Ø 
nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

25 1090.814T 090590O
32 1090.815T 090591Z
40 1090.819T 090592K
50 1090.822T 090593V
65 1090.826T 090594G
80 1090.829T 090595R

100 1090.831T 090596C

Acier inoxydable :  
1.4408 (316), norme NF  
EN 10283, finition polissage électrolytique.

Bouchons demi-raccords symétriques  
avec verrou en bronze et chaînette
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

15 1090.107 122581F
20 1090.111 122582Q
25 1090.114 122583B
32 1090.115 122584M
40 1090.119 122585X
50 1090.122 122586I
65 1090.126 122587T
80 1090.129 122588E

100 1090.131 122589P

Bouchons demi-raccords symétriques 
en aluminium et chaînette
Non résistants à la pression.

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

25 1092.514 090836Q
32 1092.516 090840I
40 1092.519 090843P
50 1092.522 162119V
65 1092.526 090846W
80 1092.529 090850O

100 1092.531 090852K

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première fusion  
traité thermiquement, norme NF EN 1706. 

Bouchon demi-raccord symétrique et 
chaînette en nylon
Non résistant à la pression.

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

65 1092.229 090857N

Bouchons demi-raccords symétriques 
en aluminium et chaînette
Pression nominale : 16 bar.

Carré
Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

Mâle 30x30 aluminium 65 1094.526 090599J
Non 80 1094.529 090600U

Mâle 30x30 aluminium 100 1094.531 090605X

Alliage d’aluminium : EN AC-42200T6 de première fusion  
traité thermiquement, norme NF EN 1706.  
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Raccord demi-symétrique

Bouchons cadenassables demi-raccords 
symétriques inox et chaînette
Sans verrou. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

50 1094.822T 090611L
80 1094.829T 090612W

Acier inoxydable :  
1.4408 (316), norme NF EN 10283, 
finition polissage électrolytique. 

Bouchon cadenassable  
demi-raccord symétrique bronze 
et chaînette
Sans verrou. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal 
(en mm)

Pression 
nominale 
(en bar)

Réf. fab. Code

80 16 1094.129 090609P

Bronze : CC491K, 
norme NF EN 1982 

Joints demi-raccords symétriques NBR
Joints de raccord NBR Buna blanc.

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

20 4010.111B25 122605J
25 4010.114B25 122606U
32 4010.115B25 122607F
40 4010.119B00 122608Q
50 4010.122B00 122609B
65 4010.126B00 122610M
80 4010.129B00 122611X
90 4010.130010 122612I
100 4010.131B00 122613T

Joints demi-raccords symétriques EPDM
Joints de raccord EPDM bleu.

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 4010.419B25 079659X
50 4010.422B25 079660I
65 4010.426B25 079661T
80 4010.429B25 079662E

100 4010.431B25 079663P

Joints demi-raccords symétriques Viton
Joints de raccord FPM Viton marron.

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

20 4010.511010 079664A
25 4010.514010 079665L
32 4010.515010 079666W
40 4010.519010 079667H
50 4010.522010 079668S
65 4010.526010 079669D
80 4010.529010 079670O

100 4010.531010 079676C

Joints demi-raccords symétriques Téflon
Joints de raccord PTFE.

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

20 4010.711010 079682Q
25 4010.714010 079683B
32 4010.715010 079687T
40 4010.719010 079690A
50 4010.722010 079691L
65 4010.726010 079692W
80 4010.729010 1694830

100 4010.731010 079694S

Colliers de serrage SIMFIX aluminium
Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première fusion 
traité thermiquement,  
norme NF EN 1706. 
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
NF EN 14420-3

Ø nominal 
 (en mm)

Plage de serrage 
(mini-maxi en mm)

Réf. fab. Code

13 22-24 3600.500 1136020
19 30-33 3600.505 505266K
25 36-39 3600.511 432021D
36 43-46 3600.518 426845H
38 50-52 3600.524 505267V
50 63-67 3600.531T 537368A
65 78-82 3600.537 505269R
75 89-93 3600.582T 090878K
100 114-119 3600.551 1136021

Colliers de serrage SIMFIX inox
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
NF EN 14420-3

Ø nominal  
(en mm)

Plage de serrage 
(mini-maxi en mm)

Réf. fab. Code

13 22-24 3600.800T 1136022
19 30-33 3600.805T 497930S
25 36-39 3600.811T 497931D
36 43-46 3600.818T 1136023
38 50-52 3600.824T 497932O
50 64-67 3600.831T 376497F
65 78-82 3600.837T 497933Z
75 89-93 3600.882T 497934K
100 114-119 3600.851T 497935V

Bouchons cadenassables symétriques 
polypropylène et chaînette 
Pression nominale : 6 bar.

Polypropylène :  
Chargé 30 % fibre de verre. 

Carré
Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

Non 40 1094.219 383845Z
Non 50 1094.222 090613H
Non 80 1094.229 090614S

Mâle 30x30 
aluminium

100 1094.231 423104O
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Raccords à cames

Raccords à cames adaptateur E inox
Pression nominale : 10 bar. 
 
Norme :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal 
(en")

Ø queue 
cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 21.5 1604.805T 105286C
1 27.4 1604.811T 105287N

1 1/4 34.1 1604.818T 105288Y
1 1/2 40.5 1604.824T 105289J

2 53.2 1604.831T 105290U
2 1/2 66.7 1604.837T 105291F

3 76 1604.883T 105293B
4 102 1604.852T 105294M

Acier inoxydable :  
1.4408 (316), norme NF EN 10283,  
finition polissage électrolytique. 

Raccords à cames adaptateur E 
polypropylène
Pour l’industrie chimique.  
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal 
(en")

Ø queue 
cannelée (en mm)

Pression 
nominale (en bar)

Réf. fab. Code

1 27.4 8,6 1604.211 085392K
1 1/2 40.5 6,9 1604.224 085396C

2 53.2 6,9 1604.231 085399J

Polypropylène : chargé 25 % fibre de verre. 

Raccords à cames 
coupleurs C aluminium 
Pression nominale : 10 bar. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal (en")
Ø queue cannelée 

(en mm)
Réf. fab. Code

3/4 21.5 1614.505T 423030G
1 27.4 1614.511T 423031R

1 1/4 34.1 1614.518T 423032C
1 1/2 40.5 1614.524T 423033N

2 53.2 1614.531T 423034Y
2 1/2 66.7 1614.537T 423035J

3 76 1614.583T 423036U
4 102 1614.552T 423037F

Aluminium ASTM A383 - BS LM2. 

Raccords à cames 
coupleurs C inox
Pression nominale : 10 bar. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal 
(en")

Ø queue 
cannelée  
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 21.5 1614.805T 105349T
1 27.4 1614.811T 105202O

1 1/4 34.1 1614.818T 105350E
1 1/2 40.5 1614.824T 105351P

2 53.2 1614.831T 105352A
2 1/2 66.7 1614.837T 105354W

3 76 1614.883T 105355H
4 102 1614.852T 105356S

Acier inoxydable :  
1.4408 (316), norme NF EN 10283,  
finition polissage électrolytique. 

Raccords à cames 
coupleurs C laiton
Pression nominale : 10 bar. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal (en")
Ø queue cannelée 

(en mm)
Réf. fab. Code

3/4 21.5 1614.405T 105535L
1 27.4 1614.411T 105536W

1 1/4 34.1 1614.418T 105204K
1 1/2 40.5 1614.424T 105205V

2 53.2 1614.431T 105206G
2 1/2 66.7 1614.437T 105207R

3 76 1614.483T 562562A
4 102 1614.452T 562563L

Laiton CuZn39Pb3  
norme NF EN 12420. 

Raccords à cames coupleurs C 
polypropylène
Pour l’industrie chimique.  
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal 
(en")

Ø queue 
cannelée  
(en mm)

Pression 
nominale 
(en bar)

Réf. fab. Code

1 27.4 8,6 1614.211 085690M
1 1/2 40.5 6,9 1614.224 085691X

2 53.2 6,9 1614.231 085692I
3 79.4 5,2 1614.282 085693T

Polypropylène :  
chargé 25 % fibre de verre. 
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Raccords à cames

Adapteurs mâles aluminium
Pression nominale : 10 bar. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø de 
filetage 

(en")

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 3/4 1620.505T 105368U
1 1 1620.508T 105369F

1 1/4 1 1/4 1620.512T 105370Q
1 1/2 1 1/2 1620.517T 105371B

2 2 1620.529T 105372M
2 1/2 2 1/2 1620.540T 105374I

3 3 1620.547T 105376E
4 4 1620.557T 105379L

Adapteurs mâles inox
Pression nominale : 10 bar. 

Ø de 
filetage 

(en")

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 3/4 1620.805T 105270I
1 1 1620.808T 105275L

1 1/4 1 1/4 1620.812T 105276W
1 1/2 1 1/2 1620.817T 105277H

2 2 1620.829T 105278S
2 1/2 2 1/2 1620.840T 105281Z

3 3 1620.847T 105283V
4 4 1620.857T 105284G

Laiton CuZn39Pb3 norme NF EN 12420.

Adapteurs mâles laiton
Pression nominale : 10 bar. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø de 
filetage 

(en")

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 3/4 1620.405T 105456A
1 1 1620.408T 105460S

1 1/4 1 1/4 1620.412T 105215B
1 1/2 1 1/2 1620.417T 105461D

2 2 1620.429T 105462O
2 1/2 2 1/2 1620.440T 105463Z

3 3 1620.447T 105465V
4 4 1620.457T 105466G

Polypropylène :  
Chargé 25 % fibre de verre.

Adapteurs mâles polypropylène
Pour l’industrie chimique.  
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø de 
filetage 

(en")

Ø nominal 
(en")

Pression 
nominale 
(en bar)

Réf. fab. Code

1 1 8,6 1620.208 085312O
1 1/2 1 1/2 6,9 1620.217 085313Z

2 2 6,9 1620.229 085314K
3 3 5,2 1620.247 085315V

Adapteurs femelles aluminium
Pression nominale : 10 bar.

Ø de 
filetage 

(en")

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 3/4 1622.505T 105359Z
1 1 1622.508T 105360K

1 1/4 1 1/4 1622.512T 105361V
1 1/2 1 1/2 1622.517T 105362G

2 2 1622.529T 105363R
2 1/2 2 1/2 1622.540T 105364C

3 3 1622.547T 105365N
4 4 1622.557T 105366Y

Adapteurs femelles inox
Pression nominale : 10 bar. 

Ø de 
filetage 

(en")

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 3/4 1622.805T 105251H

1 1 1622.808T 105203Z
1 1/4 1 1/4 1622.812T 105253D
1 1/2 1 1/2 1622.817T 105256K

2 2 1622.829T 105242M
2 1/2 2 1/2 1622.840T 105258G

3 3 1622.847T 105259R
4 4 1622.857T 105260C

Adapteurs femelles laiton
Pression nominale : 10 bar. 

Ø de 
filetage 

(en")

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 3/4 1622.405T 105451X
1 1 1622.408T 105452I

1 1/4 1 1/4 1622.412T 105209N
1 1/2 1 1/2 1622.417T 105210Y

2 2 1622.429T 105211J
2 1/2 2 1/2 1622.440T 105212U

3 3 1622.447T 105213F
4 4 1622.457T 105453T

Adapteurs femelles polypropylène
Pour l’industrie chimique.  
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal 
(en")

Pression 
nominale (en bar)

Réf. fab. Code

1 1 8,6 1622.208 085194Q
1 1/2 1 1/2 6,9 1622.217 085195B

2 2 6,9 1622.229 085196M
3 3 5,2 1622.247 085197X
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Raccords à cames

Coupleurs à cames mâles aluminium
Coupleurs B aluminium, filetage mâle. 
Pression nominale : 10 bar. 
 
Norme :  
MIL A-A-59326

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 3/4 1630.505T 105441R
1 1 1630.508T 105442C

1 1/4 1 1/4 1630.512T 105443N
1 1/2 1 1/2 1630.517T 105444Y

2 2 1630.529T 105445J
2 1/2 2 1/2 1630.540T 105447F

3 3 1630.547T 105448Q
4 4 1630.557T 105449B

Coupleurs à cames mâles inox
Ø de filetage 

(en")
Ø nominal 

(en")
Réf. fab. Code

3/4 3/4 1630.805T 105334K
1 1 1630.808T 105335V

1 1/4 1 1/4 1630.812T 105336G
1 1/2 1 1/2 1630.817T 105338C

2 2 1630.829T 105341J
2 1/2 2 1/2 1630.840T 105342U

3 3 1630.847T 105343F
4 4 1630.857T 105345B

Laiton CuZn39Pb3  
norme NF EN 12420

Coupleurs à cames mâles laiton
Coupleurs B laiton.  
Filetage mâle. 
Pression nominale : 10 bar. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 3/4 1630.405T 105525F
1 1 1630.408T 105526Q

1 1/4 1 1/4 1630.412T 105527B
1 1/2 1 1/2 1630.417T 105528M

2 2 1630.429T 105529X
2 1/2 2 1/2 1630.440T 105530I

3 3 1630.447T 105531T
4 4 1630.457T 105533P

Polypropylène :  
chargé 25 % fibre de verre.

Coupleurs à cames, mâles polypropylène 
Coupleurs B polypropylène.  
Filetage mâle. 
Pour l’industrie chimique. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal (en")
Pression 
nominale 
(en bar)

Réf. fab. Code

1 1 8,6 1630.208 085651Z
1 1/2 1 1/2 6,9 1630.217 085654G

2 2 6,9 1630.229 085655R
3 3 5,2 1630.247 085656C

Coupleurs B inox, filetage mâle. 
Pression nominale : 10 bar. 
 
Norme :  
MIL A-A-59326

Coupleurs à cames femelles aluminium
Pression nominale : 10 bar. 
 
Norme :  
MIL A-A-59326

Ø de filetage (en") Ø nominal (en") Réf. fab. Code
3/4 3/4 1632.505T 105430A
1 1 1632.508T 105431L

1 1/4 1 1/4 1632.512T 105432W
1 1/2 1 1/2 1632.517T 105433H

2 2 1632.529T 105434S
2 1/2 2 1/2 1632.540T 105436O

3 3 1632.547T 105435D
4 4 1632.557T 105437Z

Coupleurs à cames femelles inox
Pression nominale : 10 bar. 
 
Norme :  
MIL A-A-59326

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal (en") Réf. fab. Code

3/4 3/4 1632.805T 105325P
1 1 1632.808T 105327L

1 1/4 1 1/4 1632.812T 105326A
1 1/2 1 1/2 1632.817T 105328W

2 2 1632.829T 105329H
2 1/2 2 1/2 1632.840T 105330S

3 3 1632.847T 105331D
4 4 1632.857T 105332O
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Raccords à cames

Coupleurs à cames femelles laiton
Pression nominale : 10 bar. 
 
Norme :  
MIL A-A-59326

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal (en") Réf. fab. Code

3/4 3/4 1632.405T 105518G
1 1 1632.408T 105519R

1 1/4 1 1/4 1632.412T 105216M
1 1/2 1 1/2 1632.417T 105520C

2 2 1632.429T 105217X
2 1/2 2 1/2 1632.440T 105521N

3 3 1632.447T 105522Y
4 4 1632.457T 105523J

Raccords à cames femelles polypropylène
Pour l’industrie chimique.  
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø de 
filetage 

(en")

Ø nominal 
(en")

Pression 
nominale 
(en bar)

Réf. fab. Code

1 1 8,6 1632.208 085601V
1 1/2 1 1/2 6,9 1632.217 085602G

2 2 6,9 1632.229 085603R
3 3 5,2 1632.247 085604C

Polypropylène :  
chargé 30 % fibre de verre.

Bouchons adapteurs DP aluminium 
Pression nominale : 10 bar. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal  
(en")

Réf. fab. Code

3/4 1690.511T 105416C
1 1690.514T 105417N

1 1/4 1690.515T 105420U
1 1/2 1690.519T 105423B

2 1690.522T 105424M
2 1/2 1690.526T 105425X

3 1690.529T 105427T
4 1690.531T 105428E

Aluminium ASTM A383 - BS LM2. 

Bouchons adapteurs DP inox
Pression nominale : 10 bar. 
 
Norme :  
MIL A-A-59326

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 1690.811T 105313N
1 1690.814T 105315J

1 1/4 1690.815T 105316U
1 1/2 1690.819T 105317F

2 1690.822T 105318Q
3 1690.829T 105320M
4 1690.831T 105321X

Bouchons adapteurs DP laiton
Pression nominale : 10 bar. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal 
 (en")

Réf. fab. Code

1 1690.414T 105507P
1 1/4 1690.415T 105508A
1 1/2 1690.419T 105509L

2 1690.422T 105510W
2 1/2 1690.426T 105513D

3 1690.429T 105515Z
4 1690.431T 105516K

Laiton CuZn39Pb3 
norme NF EN 12420.

Bouchons adapteurs DP polypropylène
Pour l’industrie chimique.  
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal 
 (en")

Pression 
nominale 
(en bar)

Réf. fab. Code

1 8,6 1690.214 085500C
1 1/2 6,9 1690.219 085501N

2 6,9 1690.222 085502Y
3 5,2 1690.229 085515L

Polypropylène :  
chargé 25 % fibre de verre.
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Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
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Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords à cames

Bouchons coupleurs  
à cames DC aluminium
Pression nominale : 10 bar.

Ø nominal  
(en")

Réf. fab. Code

3/4 1691.511T 105400I
1 1691.514T 105401T

1 1/4 1691.515T 105408S
1 1/2 1691.519T 105409D

2 1691.522T 105410O
2 1/2 1691.526T 105411Z

3 1691.529T 105412K
4 1691.531T 105413V

Bouchons coupleurs  
à cames DC inox
Pression nominale : 10 bar. 

Ø nominal  
(en")

Réf. fab. Code

3/4 1691.811T 105296I
1 1691.814T 105297T

1 1/4 1691.815T 105298E
1 1/2 1691.819T 105300A

2 1691.822T 105301L
3 1691.829T 105309V
4 1691.831T 105310G

Bouchons coupleurs DC laiton
Pression nominale : 10 bar. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal 
 (en")

Réf. fab. Code

3/4 1691.411T 105477X
1 1691.414T 105481P

1 1/4 1691.415T 105482A
1 1/2 1691.419T 105484W

2 1691.422T 105485H
2 1/2 1691.426T 105486S

3 1691.429T 105498U
4 1691.431T 105501B

Laiton CuZn39Pb3  
norme NF EN 12420. 

Bouchons coupleurs DC 
polypropylène 
Pression nominale : 6 bar. 
Pour l’industrie chimique. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal 
 (en")

Pression 
nominale (en bar)

Réf. fab. Code

1 8,6 1691.214 085462A
2 6,9 1691.222 085466S

1 1/2 6,9 1691.219 085465H
3 5,2 1691.229 085468O

NBR Buna noir.  

Ø nominal (en") Réf. fab. Code
3/4 4039.111025 079347X
1 4039.114025 079348I

1 1/4 4039.115025 079350E
1 1/2 4039.119025 079352A

2 4039.122025 079354W
2 1/2 4039.126025 079355H

3 4039.129025 079357D
4 4039.131025 079360K

Joints coupleurs à cames Buna
FPM Viton.

Ø nominal (en") Réf. fab. Code
3/4 4039.511010 079362G
1 4039.514010 079363R

1 1/4 4039.515010 079370Q
1 1/2 4039.519010 079373X

2 4039.522010 079374I
2 1/2 4039.526010 079375T

3 4039.529010 079376E
4 4039.531010 079378A

Joints coupleurs à cames Viton

Joints coupleurs à cames 
PTFE
Joints d’étanchéité équipant les coupleurs. 
En Buna et enveloppe PTFE.

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

3/4 4039.711010 079383D
1 4039.714010 079384O

1 1/4 4039.715010 079387V
1 1/2 4039.719010 079388G

2 4039.722010 079389R
2 1/2 4039.726010 079391N

3 4039.729010 079394U
4 4039.731010 079395F

Accessoires à cames inox 
en kit 
Kits accessoires comprenant :  
- une came, 
- un axe, 
- un anneau. 
 
Normes :  
NF EN 14420-7 
MIL A-A-59326

Ø nominal 
(en")

Réf. fab. Code

1/2 - 3/4 4450.80710T 085699H
1 1/4 - 2 1/2 4450.81510T 085700S

3 - 5 4450.82910T 085696A

Polypropylène : chargé 30 % fibre de verre. 
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Raccords orientables - manchon de visualisation

Raccords orientables 
mâle/femelle inox
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
Filetage conforme à la norme NF E 
03.005

Ø de filetage 
(en ")

Réf. fab. Code

1 1/2 1060.817 900408W
2 1060.829 900409H

2 1/2 1060.840 900407L
3 1060.847 900406A
4 1060.857 900405P

Acier inoxydable :  
1.4408 (316), norme NF  
EN 10283, finition polissage 
électrolytique. 

Raccords orientables mâle/femelle bronze
Pression nominale : 16 bar. 

Ø de filetage 
(en")

Réf. fab. Code

1 1/2 1060.117 900404E
2 1060.129 900403T
3 1060.147 422086W
4 1060.157 900402I

Manchon de visualisation 
aluminium 
Appareil intercalé entre deux 
équipements permettant de visualiser 
l’écoulement du fluide à transférer.  
Corps équipé d’une hélice. 
 
Normes :  
NF E 29.572 
NF E 03.005 (ISO 228-1)

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal 
(en")

Type  
de filetage

Réf. fab. Code

3 3 Femelle Gaz 2261.547 090896A

Hélice pour manchon  
de visualisation
En inox.

Réf. fab. Code
2260.829H 090906G

Raccords orientables 
mâle/femelle aluminium
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
Filetage conforme à la norme NF E 
03.005

Ø de filetage 
(en ")

Réf. fab. Code

1 1/2 1060.517 900414K
2 1060.529 900413Z

2 1/2 1060.540 900412O
3 1060.547 900411D
4 1060.557 900410S

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première 
fusion traité thermiquement, 
norme NF EN 1706. 

Clé Tricoise 3929
Clé Tricoise Petrolier DN 50 à 100  
en laiton antiétincelles.

Réf. fab. Code
3929.784 083409L

Clé Tricoise 3926
Clé Tricoise articulée DN 32 à 50  
en acier forgé chromé.

Réf. fab. Code
3926.981 083411H

Clé Tricoise 3926
Clé Tricoise articulée DN 65 à 100  
en acier forgé chromé.

Réf. fab. Code
3926.984 083412S

Clé Tricoise 3928
Clé Tricoise universelle DN 20 à 115  
en laiton antiétincelles.

Réf. fab. Code
3928.782 083408A

Clés tricoise
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Sécurité et 
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électricité

Clés tricoise

Clé Tricoise 3928
Clé Tricoise universelle  
DN 20 à 115 en acier zingué.

Réf. fab. Code
3928.983 083413D

Clé Tricoise 3920
Clé Tricoise simple  
DN 20 à 65 en acier zingué.

Réf. fab. Code
3920.981 122591L

Clé Tricoise 3920
Clé Tricoise simple  
DN 50 à 100 en acier zingué. 

Réf. fab. Code
3920.984 122592W

Clé Tricoise 3928
Clé Tricoise double  
DN 20 à 150 en acier zingué.

Réf. fab. Code
3928.982 354581B

Clé Tricoise 3929
Simple,   
DN 20 à 65 en laiton antiétincelles.

Réf. fab. Code
3929.781 383849R

Clé Tricoise 3900
Renforcée,   
DN 50 à 100 en acier zingué.

Réf. fab. Code
3920.985 419842M

Mousquetons
En acier zingué. 
Lot de 25 pièces.

Réf. fab. Code
3927.986025 083386S

Clé Tricoise

Réf. fab. Code
5101543 1700999
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Demi-raccords DSP  
en aluminium
Pression nominale : 25 bar. 
  
Norme :  
NFS 61701 

Ø  
nominal (en mm)

Ø queue 
cannelée (en mm)

Réf. fab. Code

40 25 1202.522 081743P
40 35 1202.563 081746W
40 45 1200.519 081730C
65 70 1200.526 081733J
100 110 1100.531 081667L

Boîtes demi-raccord DSP 
femelles aluminium
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage (en")
Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 40 1232.517 081701V
2 40 1232.523 081703R
2 65 1232.544 081707J

2 1/2 65 1232.540 081702G
4 100 1132.557 081649V

4 1/2 100 1132.562 081653N

Demi-raccords DSP 
bronze
Pression nominale : 16 bar. 
 
Normes :  
NF S 61.704 
NF S 61.705

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 45 1200.119 081739X
65 70 1200.126 081737B

Raccords incendie DSP - STORZ

Demi-raccords DSP mâles 
aluminium
Demi-raccords DSP sans verrou. 
Pression nominale : 16 bar. 
 
Normes :  
NF S 61.701 
NF E 03.005

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 40 1230.517 081708U
2 1/2 65 1230.540 081710Q

Jonctions demi-raccords DSP 
mâles aluminium
Pression nominale : 25 bar. 
 
Norme :  
NFS 61701 
 

Ø de filetage  
(en")

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 40 1220.517 081754G
2 40 1220.523 081756C

2 1/2 65 1220.540 081755R
4 100 1120.558 081672O

Jonctions demi-raccords DSP 
femelles aluminium
Pression nominale : 25 bar. 
 
Norme :  
NFS 61701 

Ø de filetage  
(en")

Ø nominal 
 (en mm)

Réf. fab. Code

1 1/2 40 1222.517 081748S
2 40 1222.523 081750O
2 65 1222.542 081751Z

2 1/2 65 1222.540 081749D
4 100 1122.557 081669H

Jonction demi raccord 
DSP femelle bronze
Pression nominale : 16 bar. 
 
Normes :  
NF S 61.701 
NF E 03.005

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal 
(en mm)

Type de 
filetage

Réf. fab. Code

2 1/2 65
Femelle 

Gaz
1222.140 081752K

Joints de raccords DSP  
caoutchouc naturel noir

Ø nominal (en mm) Réf. fab. Code
40 4030.219100 079421F
65 4030.226100 079422Q

Réductions demi-raccords 
DSP aluminium
Pression nominale : 25 bar. 
 
Norme :  
NFS 61701 
 

Ø nominal  
(en mm)

Pression nominale  
(en bar)

Réf. fab. Code

65/40 25 1280.535 081757N
100/65 25 1280.549 081758Y
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Raccords incendie DSP - STORZ

Demi-raccords  
Storz aluminium
Douille à gorges. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

52 DG 52 1905.558 090491R
75 DG 75 1905.528 090492C

Demi-raccords mâles Storz 
aluminium
Demi-raccords Storz C.  
Douille filetée mâle aluminium. 
Pression nominale : 16 bar. 

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal (en mm) Réf. fab. Code

2 52 1907.582 090482W
2 1/2 75 1907.583 090483H

4 110 1907.585 090485D

Bouchons Storz

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

52 1909.558 090488K
75 1909.528 090489V

110 1909.556 090490G

Joints de raccords Storz  
caoutchouc NBR blanc

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

52 4036.458010 079583T
75 4036.428010 079591D
110 4036.456010 079594K

Transformations Storz/symétriques 
aluminium
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

52/40 1085.530 423109R
52/50 1085.531 423110C
75/80 1085.582 423111N
110/80 1085.555 423112Y
110/100 1085.551 423113J

B75/SYM80 1085.582V 437889T
A110/SYM100 1085.551V 426302O

Demi-raccords femelles 
Storz aluminium
Douille filetée femelle aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø de filetage 
(en")

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

2 52 1908.582 090476I
2 1/2 75 1908.583 090477T

3 75 1908.547 090478E
4 110 1908.585 090480A

Raccord de transformation 
GFR mâle/symétrique aluminium
Matière : alliage d’aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

80/80 1383.544 088647N

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première 
fusion traité thermiquement,  
norme NF EN 1706.  

Alliage d’aluminium :  
EN AC-42200T6 de première 
fusion traité thermiquement,  
norme NF EN 1706.  

Raccords de transformation 
GFR femelle/symétrique 
aluminium

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

80/80 1384.544 088651F
100/80 1384.550 423106K

Matière : alliage d’aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.
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FABRICANT FRANÇAIS
d’équipement de lutte contre l’incendie
et de robinetterie pour l’industrie

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Une gamme complète de raccords 
en Aluminium, Bronze, Inox, Polypropylène
     • Raccords Symétriques GUILLEMIN
     • Raccords à Cames
     • Raccords TANKWAGEN
     • Raccords STORZ

• Robinets d'Incendie Armés 
   (tous les types et accessoires)
• Robinetterie pour colonnes d'incendie

• Raccords et robinetterie pour l'incendie 
   (raccords et divisions PN25)
• Lances à main manuelles ou automatiques
• Canon d'incendie à grande puissance (de 500 à 20000 l/mn)
• Débitmètre PONSTRONIC
• Réducteur de pression REGUPONS pour réseaux surpressés (poteau d’incendie)

Raccords pour l’industrie

Installations fixes

Equipements pour Sapeur-Pompiers

Sur simple demande, le Partenariat MABEO – R. PONS vous permet de disposer sur 
votre site, d’une démonstration de nos produits ou d’une analyse de votre besoin en 
vue d’une prescription technique personnalisée.
N’hésitez pas à contacter votre agence !

Une expertise personnalisée à votre service

1 0 0 % F R A N Ç A I S E

FABRICATION

R.PONS, LA QUALITÉ
100% FRANÇAISE
DEPUIS 1906

R.PONS
Siège social et usine
9 rue des Moulins - 10200 Fontaine
Tél : + 33 (0) 1 53 38 86 86
Email : dir.com@r-pons.fr

Société
du groupe
SMSAS

Pour visualiser la vidéo
de présentation de notre usine
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Raccords incendie DSP - STORZ

Raccord de réduction  
et de transformation  
DSP/GFR male
Matière : alliage d’aluminium. 
Pression nominale : 16 bar. 
 
Normes :  
NF S 61.704 
NF E 29.579

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

40/20 1282.521 081760U

Raccord de réduction  
et de transformation 
DSP/GFR femelle

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

40/20 1284.521 081761F

Raccord de réduction et de transformation 
DSP/symétrique
Matière : alliage d’aluminium. 
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
NF S 61.704 Ø nominal  

(en mm)
Réf. fab. Code

40/20 1281.521 081765X

Matière : alliage d’aluminium. 
Pression nominale : 16 bar. 
 
Normes :  
NF S 61.704 
NF E 29.579

Lance d’incendie OPTRAPONS 500
À débit et jet 
réglables : 500 litres 
à 6 bar.  
Entrée raccord DSP 
40 PN 25. 
Poids : 2,4 kg. 
Débit : 125/250/500 
L/min à 6 bar. 
Conforme à la norme 
NF EN 15182-2. 

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

40 3040.519RM 1250186

Robinets diffuseurs Hugjet 
bronze
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
NF EN 15182-3 

Ø de filetage 
métrique

Ø nominal (en mm) Réf. fab. Code

M24x2 20 3048.100 082409J
M36x2 40 3048.104 383851N

Robinets d’arrêts Spherjet
Filetage mâle. 
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
NF EN 15182-3 

Ø de 
filetage 

métrique

Ø nominal  
(en mm)

Matière Réf. fab. Code

M24x2 20 Alliage d’aluminium 3041.511 082432C
M36x2 40 Bronze : CC491K 3041.519 082433N
M24x2 20 Bronze : CC491K 3041.111 082434Y
M36x2 40 Bronze : CC491K 3041.119 082435J

Fûts de lances d’incendie DSP aluminium
Normes :  
NF EN 15182-3 
NF E 29.572

Ø de filetage 
métrique

Ø nominal (en 
mm)

Réf. fab. Code

M36x2 40 3052.519 082104I
M52x3 65 3052.526 082105T

Fûts de lances d’incendie 
symétriques aluminium
Normes :  
NF EN 15182-3 
NF E 29.572

Ø de filetage 
métrique

Ø nominal (en 
mm)

Réf. fab. Code

M24x2 20 3051.511 082107P
M36x2 40 3051.519 082108A
M52x3 65 3051.526 082109L

Fûts de lances d’incendie symétriques 
bronze
Normes :  
NF EN 15182-3 
NF E 29.572

Ø de filetage 
métrique

Ø nominal (en 
mm)

Réf. fab. Code

M24x2 20 3051.11.1 082110W
M36 x 2 40 3051.119 082113D

Robinets clés accessoires incendie
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Robinets clés accessoires incendie

Ajutages coniques aluminium
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
NF EN 15182-3 

Ø de filetage 
métrique

Ø de 
l’orifice

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

M36x2 12 40 3050.504 081640A
M36x2 14 40 3050.505 081641L

Ajutage conique bronze
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
NF EN 15182-3 

Ø de filetage 
métrique

Ø  
de l’orifice

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

M24x2 7 20 3050.100 081644S

Fût de lance d’incendie aluminium 
entrée GFR femelle

Ø de filetage 
métrique

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

M24x2 20 3053.511 082101B

Optramousse BF 2000
Embout mousse bas foisonnement 
OPTRAMOUSSE. 
Poids : 1,360 kg. 

Réf. fab. Code
3129.526 1250179

Diffuseur TURBOPONS 2000
À débits et jets réglables. 
Entrée filetée femelle G 2 1/2. 
Poids : 2,5 kg.

Pression nominale 
(en bar)

Réf. fab. Code

16 3047.540 1250164

Canon COMBITOR 3000
Canon portable 3000 L/min,  
6 bar à commande manuelle.  
Système de sécurité. 
Entrée 2 x raccord DSP 65 PN 25. 
 
Normes :  
NF EN 15767-1 
NF EN 15767-2 
NF EN 15767-3

Ø nominal  
(en mm)

Type Réf. fab. Code

65 3461.537C 1250181
65 À balayage automatique 3461.537CA 1250182

Canon COMBITOR 3000 fixe
Canon fixe 3000 L/min,  
6 bar à commande manuelle.  
Entrée bride ISO PN 16 DN 80. 
Poids : 17.9 kg. 
 
Normes :  
NF EN 15767-1 
NF EN 15767-2 
NF EN 15767-3

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

80 3452.529PN 1250183

Régulateur de pression REGUPONS
Portable, de 800 à 5 000 litres/min. 

Pression 
nominal 
(en bar)

Réf. fab. Code

25 2440.531 1250187

Diffuseur TURBOPONS 3000
À débits et jets réglables.  
Entrée filetée femelle G 2 1/2. 
Poids : 4,7 kg. 
 

Pression nominal 
(en bar)

Réf. fab. Code

16 3047.526 1250184Diffuseur TURBOMOUSSE 3000
À débits et jets réglables, avec 
dispositif d’aspiration d’émulseur 
dosage 3 et 6 %.  
Entrée filetée femelle G 2 1/2. 
Poids : 7,5 kg. 

Pression nominal  
(en bar)

Réf. fab. Code

16 3047.526M 1250185
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Robinets clés accessoires incendie

Dévidoirs RIA nus
Dévidoirs nus RIA EUR 5 avec support 
mural et robinet 1/4 tour.  
En acier plastifié rouge. 
Pression nominale : 7 bar. 
Capacité bobine : 30 mètres linéaires.

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

25 3194.932 082267H
33 3194.933D 082304Y

Dévidoirs RIA EUR5  
équipés diffuseurs Europons
Diffuseurs DMFA Europons.  
En acier plastifié rouge. 
Pression nominale : 7 bar. 
 
Normes :  
NF EN 671-1  
marquage CE  
et NF RIA

Ø nominal 
(en mm)

Longueur tuyau  
(en mètre linéaire)

Réf. fab. Code

25 20 3256.922V 751763P
33 20 3256.932D 082395L
33 30 3256.933D 082399D

Dévidoir mobile pour tuyaux 
d’incendie
En acier plastifié rouge, sans frein de bobine. 
Capacité : 200 mètres de tuyau incendie plats en DN70 
 
Norme :  
NF S 61 521 antérieure à 2002

Réf. fab. Code
3209.960 082188W

Robinets d’incendie, d’arrêt 
à soupape bronze et laiton 
plastifié rouge incendie
Pression nominale : 16 bar. 
 
Norme :  
NF E 03.005 (ISO 228-1)

Ø de filetage (en") Ø nominal (en mm) Réf. fab. Code
1 1/2 40 3322.417 082417T
2 1/2 65 3322.440 082418E

Division à deux robinets 
Entrée DSP 65/sortie 2 x DSP 40,  
en aluminium.

Ø nominal  
(en mm)

Pression nominale  
(en bar)

Réf. fab. Code

1x65/2x40 25 2333.535A 081685B

Faible encombrement.

Joints de haut de lance NBR 
Buna noir

Ø nominal  
(en mm)

Dimensions  
(en mm)

Réf. fab. Code

20 21,5x4x4 4014.111025 079469N
40 33,5x4,75x4 4014.119025 079472U
65 48,5x6,5x4 4014.126025 079473F

Ø  
de filetage (en")

Type de filetage Réf. fab. Code

1/4 Mâle Gaz 3251.400 081623V

Manomètre avec ROB 3 voies  
pour RIA

RIA tournant pivotant.
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Clé Polycoise 5 fonctions
Clé 5 fonctions DN 20 à 65 laiton 
antiétincelle. 
Triangle mâle 7 x 7 mm. 
Carré femelle 12,5 x 12,5 mm. 
Carré mâle de 5 x 5 mm à 8 x 8 mm. 
Clé à fourche 6 pans.

Réf. fab. Code
3921.781 083387D

Clé Polypons 11 fonctions
DN 20 à 100, antiétincelle. 
Triangle mâle 7 x 7 mm. 
6 pans femelle de 13-17 et 19 mm. 
Carré femelle de 6,5 x 6,5 mm et  
12,5 x 12,5 mm. 
Carré mâle de 5 x 5 mm à 8 x 8 mm. 

Réf. fab. Code
3923.782 083390K

Clé tous services
Pour poteaux d’incendie  
carré 30 mm en aluminium.

Réf. fab. Code
3924.550 083392G

Flotteur pour crépine 
d’aspiration

Réf. fab. Code
2469.300 095316A

Crépine d’aspiration 
AR DN 100 sans clapet. 
En aluminium. 
Pression nominale : 16 bar.

Ø nominal (en mm) Réf. fab. Code
100 2450.531 122590A

Boîte à clé avec marteau

Réf. fab. Code
3983.901 383850C

Robinets clés accessoires incendie

Clé de barrage articulée
Carré femelle 31 mm, en aluminium.

Réf. fab. Code
3925.531 083377X

Clé de fontainier
En aluminium. 
Carré de 30x30 mm. 
Fourche pour serrage des écrous des 
cols de cygnes.

Réf. fab. Code
3924.514 083379T

Clé Fédérale
Pour poteaux d’incendie 
carré 30 mm, en aluminium.

Réf. fab. Code
3924.531 083380E

Clé à carré et à crochet
Pour poteaux d’incendie carré 31 mm, 
en aluminium.

Réf. fab. Code
3924.551 083385H

Clé Polypons pliable  
11 fonctions
DN 20 à 100. 
En laiton antiétincelle. 
Non perforante.

Réf. fab. Code
3923.782P 1250188

En métal laqué rouge.

En PEHP rouge.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Mabéo Industries, des solutions flexibles  
sertis et une gamme complète de colliers  
de serrage professionnels en 100 % INOX !

Pour les applications vinicoles 
 

Transfert de vendange fraîche,  
entrée/sortie pressoir 

Aspiration et refoulement de vin 
en quai de déchargement 

et dans les chais 
Solutions complètes pour le nettoyage 

des sols, flexibles, pistolets de net-
toyage et enrouleurs 

Tapis de sol antifatigue  
et antidérapant  

avec un caoutchouc antimicrobien 

 NOS SERVICES
Des tuyaux (caoutchouc et PVC) sertissables sur mesure 

Des accessoires 
(pistolets, sellettes inox, enrouleurs inox)

Tuyaux PVCTuyaux caoutchouc

Un atelier 
de sertissage central

C’est aussi un millésime exceptionnel de flexibles !

Spirabel vendanges  
(spire rouge, jaune ou translucide) 

Tuyau pvc souple transparent 
alimentaire sans phtalates qualité 

souple à froid pour application 
vinicole jusque 50 % volume 

Thermoclean 100 
Tuyau pvc souple 

alimentaire  
pour nettoyage en milieu 

agroalimentaire

Flexacier super  
Tuyau pvc souple transparent 
alimentaire pour application 

vinicole 

Aspiration et refoulement 
de vins  

aux postes de 
déchargement aux quais 
et aux transferts de cuve 

dans les chais 

Citerdial 
Aspiration  

et refoulement 
de vin dans les 

chais  

Vendange 

Transfert de 
vendange 

Alcodial 
Transfert 

d’alcool titrant 
jusqu’à 99 

%.. Distillerie, 
fabricants de 

spiritueux 

Klenet 
Lavage 

des sols et 
nettoyage à 
l’eau chaude 
jusqu’à 95°C 

Biovast 
Nettoyage  
à la vapeur 

jusqu’à 165°C 
en pointe à 

l’eau chaude 

Bergalav 

Nettoyage à 
l’eau chaude et 

la vapeur jusqu’à 
160°C

fraîche, entrée/
sortie pressoir 

Vinitrell  
Aspiration et 
refoulement  
de vin dans  

les chais 

Trellvin 

SUR  
COMMANDE

SUR  
COMMANDE

STOCK 
MABÉO

STOCK 
MABÉO

STOCK 
MABÉO

STOCK 
MABÉO

STOCK 
MABÉO

STOCK 
MABÉO

STOCK 
MABÉO

STOCK 
MABÉO

STOCK 
MABÉO

Les métiers vinicoles
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Raccord alimentaire

Coupleurs rapides inox 
mâles

Ø de 
filetage 

(en")
Réf. fab. Code

3/8 COUPL3/8-M 1112822
1/2 COUPL1/2-M 1112821

Adaptateurs inox mâles

Ø de 
filetage 

(en")
Réf. fab. Code

3/8 ADAPT3/8-M 1112818
1/2 ADAPT1/2-M 1112817

Adaptateur inox femelle
 Ø de filetage 1/2". 
 

Réf. fab. Code
ADAPT1/2-F 1112816

Raccord tournant inox 
mâle-femelle pour tuyau

Ø de 
filetage 

(en")
Réf. fab. Code

1/2 SWR09-12 1112823

Raccords tournants inox 
mâles pour tuyau

Ø de filetage 
(en")

Ø queue 
cannelée  
(en mm)

Réf. fab. Code

1/2 13 SWIFB13-C17-SP 1113579
1/2 19 SWIFB19-C24 448368E

Adaptateur
Adaptateur rapide en laiton chromé 
mâle, Ø de filetage 1/2".

Réf. fab. Code
AKB2221 448366I

Coupleurs rapides inox 
femelles

Ø de 
filetage 

(en")
Réf. fab. Code

3/8 COUPL3/8-F 1112820
1/2 COUPL1/2-F 1112819

Coupleur
Coupleur rapide en laiton chromé 
Ø 19 mm. 
 

Réf. fab. Code
AKB2133 448367T

Raccords mâles gaz BSP 
inox 316L cône 60° 
Raccords filetés mâle BSP. 

Ø de 
filetage 

(en")

Ø queue 
cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

1/2 13 0117882 495573N
1/2 16 0118236 410131Z
3/4 19 0117884 410134G
1/2 25 0117885 495574Y

Raccords inox 316L 
tournants mâles BSP

Ø de 
filetage 

(en")

Ø queue 
cannelée  
(en mm)

Réf. fab. Code

1/2 13 5100600 511364I
1/2 16 5100601 410121T
1/2 19 5100602 511365T

Raccords filetés femelles 
gaz bsp inox 316L cône 60°

Ø de 
filetage 

(en")

Ø queue 
cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

1/2 13 0117886 495571R
1/2 16 0118237 410127H
3/4 19 0117888 410129D

Raccords filetés femelles 
cylindriques  
à fond plat inox 316L

Ø de 
filetage 

(en")

Ø 
nominal 
(en mm)

Ø queue 
cannelée  
(en mm)

Réf. fab. Code

1/2 15 13 5100964 758363X

1/2 15 16 5100972 758364I

3/4 19 19 5100965 758365T

1 25 25 5100966 758366E

Raccords inox 316L tournants 
mâles bsp et ressorts anticoquage

Ø de filetage  
(en")

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1/2 13 5100600+5100597 566913V
1/2 16 5100601+5100598 542334A
1/2 19 5100602+5100599 566914G
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Ressorts anticoquage inox

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

13 5100597 566911Z
16 5100598 542332E
19 5100599 566912K

Raccord alimentaire

Raccords mâles bsp inox 
cylindriques à fond plat 
inox 316L

Ø de 
filetage 

(en")

Ø 
nominal 
(en mm)

Ø queue 
cannelée  
(en mm)

Réf. fab. Code

3/4 19 19 5100962 758361B
1/2 15 13 5100960 758360Q

Douille femelle inox DIN - Série 51033
Pression de service maxi : 16 bar. 
Queue cannelée. 
Diamètre colerette pour 1/2 coquille. 
DIN UTS Inox.

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

25 5103359 3160694
32 5103360 3160695
40 5103361 3160696
50 5103362 3160697
65 5103363 3160698
80 5103364 3160699

100 5103365 3160700

Collier 1/2 coquille UTS
Boulon et écrou en zinc inclus. Matière : inox 316. 
Normes : EN 1400-3.

Ø douille  
(en mm)

Ø raccord 
(en mm)

Réf. fab. Code

13 22-24 0117567 1700967
19 30-33 0117568 1700968
25 36-39 0117569 1700969
32 43-46 0117570 1700970
38 50-52 0117571 1527611
50 61-63 5108976 1700971
50 64-65 0117572 1527609
63 73-77 5108975 1700972
65 78-82 0117573 1700973
75 86-90 5103181 1700974
75 89-93 0117574 1527610

100 114-119 0117561 1700975
150 167-173 5105349 3164014

Jupes crantées à 
encoches UTS Inox

Ø nominal 
(en mm)

Ø tube int. x 
ext. (en mm)

Réf. fab. Code

13 25 x 30 5103190 3169811
19 30 x 39 5103191 3169819
25 39 x 46 5103192 505449V
32 46 x 53 5103193 3169821
38 53 x 60,5 5103194 505451R
50 67,5 x 75,55 5103195 1417615
63 89 x 96 5103196 3169823
70 81,5 x 88,6 3169825 3169825
75 94 x 101,5 5103197 505454Y
100 120 x 128,5 5103198 3169827
125 148,5 x 158 5103199 3169830
150 177 x 188 5103200 3169832
200 234 x 247 5103201 3169834

Nez fileté mâle inox DIN - Série 51033

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

25 5103368 3160701
32 5103369 3160702
40 5103370 3160703
50 5103371 3160704
65 5103372 3160705
80 5103373 3160706
100 5103374 3160707

Pression de service maxi : 16 bar. 
Queue cannelée. 
Diamètre colerette pour 1/2 coquille. 
DIN UTS Inox.

Écrous DIN inox 304

Ø de 
filetage  

(en")

Ø 
nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 25 0116985 499682Y
1 1/2 40 0116934 425745X

2 50 0116739 104752E
2 1/2 65 0116910 104753P

3 80 0116913 104754A

Écrous DIN inox 304 surmoulage EPDM
Protection antichoc.

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

40 5100802 559422O
50 5100803 559423Z
65 5100804 559424K

Douille femelle SMS Inox 304L
Douille cannelée, femelle, à collerette pour 
collier demi coquille.  
SMS UTS Inox.

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

25 5103326 1701043
32 5103327 3152460

104 5103332 1701047

Nez mâle fileté SMS UTS Inox
Collerette demi coquille. 
Pression de service maxi : 16 bar. 
Sans joint.

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

25 5103334 3152461
32 5103335 3152462
51 5103337 1103388
63 5103338 3152463
76 5103339 3152464
104 5103340 1701049
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Raccord alimentaire

Adaptateur mâle CAMLOCK UTS - Type E
Matière : Inox. 
Pression de service maxi : 16 bar. 
Température d’utilisation : de -20°C à +65°C. 
Joint NBR. 
Queue cannelée.

Raccordement Réf. fab. Code
3/4" 5105267 3161562
1" 5103397 3161563

1 1/4" 5105268 3161564
1 1/2" 5103398 3161565

2" 5103399 3161566
2 1/2" 5103400 3161567

3" 5103401 3161568
4" 5103402 3161569

Adaptateur femelle CAMLOCK UTS - 
Type C
Matière : Inox. Pression de service maxi : 16 
bar. Température d’utilisation : de -20°C à 
+65°C. Joint NBR. Queue cannelée.

Raccordement Réf. fab. Code
3/4" 5105269 3161554
1" 5103409 3161555

1 1/4" 5105270 3161556
1 1/2" 5103410 3161557

2" 5103411 3161558
2 1/2" 5103412 3161559

3" 5103413 3161560
4" 5103414 3161561

Écrous SMS inox 304
Écrous nus inox 304L SMS 1145.

Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

25 0116978 183937N
38 0116872 183938Y
51 0116862 183939J
63 0116865 183940U
76 0116868 183941F

100 0116874 183942Q

Écrous SMS inox 304 
surmoulage caoutchouc
Protection antichoc. 
Surmoulage EPDM bleu.

Ø de filetage (en")
Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 25 5101012 892405Z
1 1/2 38 5100792 559418W

2 51 5100749 559419H
2 1/2 65 5100786 559420S

3 76 5100787 559421D

Protègent les sols, carrelages  
et isolent thermiquement l’utilisateur.

►Info produit 

Raccord inox TANGWAGEN UTS Inox
Queue cannelée. Pression de service maxi : 16 bar. 
Température d’utilisation : de -20°C à +60°C.

Raccord BSPP UTS Inox
Pression de service maxi : 25 bar. 
Température d’utilisation maxi : 100°C. 
Joint : PTFE. Queue cannelée. 
Colerrete pour 1/2 coquille.

Type Raccordement Réf. fab. Code
Femelle 1" 5103271 1700840
Femelle 1"1/2 5103273 1700842
Femelle 1"1/4 5103272 1700841
Femelle 1/2" 5103269 3160716
Femelle 2" 5103274 1700843
Femelle 2"1/2 5103275 1700844
Femelle 3" 5103276 1700845
Femelle 4" 5103277 3160717

Mâle 1" 5103295 1700849
Mâle 1"1/2 5103297 1700851
Mâle 1"1/4 5103296 1700850
Mâle 1/2" 5103293 3160719
Mâle 2" 5103298 1700852
Mâle 2"1/2 5103299 1700853
Mâle 3" 5103300 1700854
Mâle 3/4" 5103294 1700848
Mâle 4" 5103301 3160718

Mâle Femelle

Type
Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

Femelle 50 5103887 3161548
Femelle 80 5103888 3161549
Femelle 100 5103889 3161550

Mâle 50 5103890 3161551
Mâle 80 5103891 3161552
Mâle 100 5103892 3161553

Mâle Femelle

Raccord Guillemin UTS avec verrou

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

25 5103343 3158647
32 5103344 3158648
40 5103345 3158649
50 5103346 1417610
65 5103347 3158650
80 5103348 2207420

100 5103349 3158651
150 5103393 3158652

Matière : Inox. 
Pression de service maxi : 16 bar. 
Température d’utilisation : de -20°C à +65°C. 
Joint CSM HYPALON. 
Queue cannelée.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords vinicole

Écrous Macon inox 

Ø nominal (en mm) Réf. fab. Code
40 0116946 105606M
50 0116949 499683J
60 0116998 499684U
70 0116952 499685F
80 0117022 499686Q
100 0117007 495575J

Raccord alimentaire

Raccords MACON UTS Inox

Type
Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

Mâle 43 5103447 3196751
Mâle 53 5103448 3196752
Mâle 73 5103450 3196753

Femelle 43 5103440 3196747
Femelle 53 5103441 3196748
Femelle 73 5103443 3196749

En inox. 
Queue cannelée.

Anneaux de protection
Anneaux caoutchouc de protection. 
Faible dureté.

Ø nominal (en 
mm)

Réf. fab. Code

25 0118251 495580M
38 0118252 903509V
51 0118253 903510G
63 0118254 903511R
76 0118255 903512C
78 5100471 511421L

100 0118256 495581X
125 5100513 509651P
150 5100514 509652A

Écrous Macon inox 
revêtus EDPM
Ecrous MACON UTS Inox 304 
surmoulage EPDM.

Ø de filetage (en")
Ø nominal  
(en mm)

Réf. fab. Code

1" 1/2 40 5100493 1090949
2 50 5100494 1090950

2" 1/2 60 5100788 1090951
2" 1/2 70 5100495 1090952

Raccords Macon mâles 
1 pièce inox 316L

Ø 
nominal  
(en mm)

Ø queue 
cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 43 RAC40ML 391111B
50 53 RAC50ML 391112M
70 73 RAC70ML 391113X

Raccords Macon femelles 
2 pièces inox 

Ø 
nominal  
(en mm)

Ø queue 
cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 43 RAC40FL 391114I
50 53 RAC50FL 391115T
70 73 RAC70FL 391116E

Raccords Macon doubles 
mâles inox 316L

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 RAC40DM 1113518
50 RAC50DM 1113519
70 RAC70DM 1113520

Raccords Macon doubles 
femelles inox 316L

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 RAC40DF 1113514
50 RAC50DF 1113515
70 RAC70DF 1113516

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 CMF40 1113512
50 CMF50 088937F
70 CMF70 1113513

Bouchons Macon inox 316L

Ø nominal 
(en mm)

Réf. fab. Code

40 BO40 1113510
50 BO50 088931R
70 BO70 1113511

Coudes Macon 90° 
mâle-femelle inox 316L

Douilles femelles 
sphériques inox
Raccords EURORAPID femelles 
sphériques inox.  
 

Ø nominal 
 (en mm)

Ø queue 
cannelée 
(en mm)

Réf. fab. Code

100 100 5100152 508797H
120 125 5100839 508798S
150 150 5100154 508799D

Nez sphériques mâles inox
Raccords EURORAPID mâles 
sphériques inox. 

Ø nominal  
(en mm)

Ø queue 
cannelée 
 (en mm)

Réf. fab. Code

100 100 5100149 508794A
125 120 5100838 508795L
150 150 5100151 508796W

Femelle

Mâle
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Flèche rouge de  
direction du jet. Inox. 

Pistolet de nettoyage
À eau en inox (316). 
Protection en caoutchouc EPDM. 
Pression nominale : 10 bar. 
Ø de filetage : 1/2". 

Réf. fab. Code
AKRNP01-W 095339T

Pistolet de nettoyage BABY
En aluminium avec jet réglable. Série BABY.  
Protection en caoutchouc EPDM. 
Pression nominale : 10 bar. 
Ø de filetage : 1/2".

Réf. fab. Code
BABTN01-B 540641T

Flèche rouge de direction du jet.

Flèche rouge de direction du jet.

Pistolet de nettoyage
À eau en laiton. 
Protection en caoutchouc EPDM. 
Pression nominale : 10 bar. 
Ø de filetage : 1/2".

Réf. fab. Code
AKMN001-B 095338I

Pistolet de nettoyage
À eau en laiton avec protection de levier. 
Protection en caoutchouc EPDM. 
Pression nominale : 10 bar. 
Ø de filetage : 1/2".

Réf. fab. Code
AKMNP01-B 537367P

Flèche rouge de direction 
du jet. Protection gâchette.

Pistolet de nettoyage
À eau en inox, coloris rouge avec protection 
en caoutchouc EPDM et joints en Viton, 
protection du levier. 
Pression nominale : 10 bar. 
Ø de filetage : 1/2".

Réf. fab. Code
AKRHP02-R-L40 537365T

Flèche rouge de direction du jet.

Pistolet de nettoyage 
grand débit

Réf. fab. Code
AKMBP01-BL 537366E

Flèche rouge de direction du 
jet. Protection gâchette.

À eau en laiton  
avec protection caoutchouc EPDM noir. 
Pression nominale : 10 bar. 
Ø de filetage : 1/2".

Légers et robustes.

Pistolet de lavage multiusage PM JET
Débit : 50 L/min. 
Pression : 12 bar. 
Matière du corps intérieur en 
polypropylène et 30 % fibre de 
verre. 
Matière revêtement : polyamide 
PA66 + 30 % fibre de verre. 
Mécanisme : laiton. 
Joint viton. 
Température maxi en usage 
continu : 50°C. 
Poids : 440 g. 
Filetage femelle : G 1/2 
orientable.

Pistolet de lavage inox multiusage 
PM JETI
Débit : 50 L/min. 
Pression : 12 bar. 
Matière : polyamide PA66 + 
30 % fibre de verre. 
Mécanisme : inox 303. 
Filetage femelle : G 1/2 
orientable.

Réf. fab. Code
PMJETI 1245626

Réf. fab. Code
PMJET 1245625

Pistolet de nettoyage

Pensez à :

P. 779

Enrouleurs
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Colliers de serrage
Colliers à oreilles ...........................................................................................838 
Colliers à bandes ajourées ...........................................................................839 
Colliers à bandes pleines .............................................................................839 
Colliers à tourillon .........................................................................................841 
Coffrets de colliers et feuillards ...................................................................842

05   Transfert de fluides
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Colliers de serrage à 1 oreille 
Sans aspérité, en acier inoxydable. 
Vente à l’unité.

Largeur de 
bande  

(en mm)

Plage de serrage 
(mini-maxi en mm)

Réf.fab. Code

5 5.8-7 16700001 533680S
5 7.3-9 16702491 985828C
5 8.3-10 16700005 533682O
5 9.2-10.9 16702492 985829N
5 10.1-11.8 16700008 985810M
7 9.8-12.3 16700009 985811X
7 10.3-12.8 16702493 1098383
7 10.8-13.3 16700010 985812I
7 11.3-13.8 16700011 904536I
7 11.5-14 16700012 985814E
7 12-14.5 16700013 985815P
7 12.8-15.3 16700015 985816A
7 14.1-16.6 16702495 1098384
7 14.3-16.8 16702496 1098385
7 14.5-17 16700017 985817L
7 14.8-18 16700019 985818W
7 15-17.5 16702497 1098387
7 15.3-18.5 16700020 1098388
7 16.6-19.8 16702498 985830Y
7 17.8-21 16700024 985819H
7 20.3-23.5 16700028 985820S
7 20.9-24.1 16700029 985821D
7 22.4-25.6 16700031 015557V

Largeur de 
bande  

(en mm)

Plage de serrage 
(mini-maxi en mm)

Réf.fab. Code

7 23.9-27.1 16703601 015558G
7 25.4-28.6 16700035 494073X
7 26.9-30.1 16700037 985822O
7 27.6-30.8 16702993 494074I
7 28.4-31.6 16700040 435253N
7 29.9-33.1 16700042 985823Z
7 31.4-34.6 16700044 438099P
7 34.4-37.6 16700048 438100A
7 36.4-39.6 16700052 985825V
7 37.8-41 16700053 494075T
7 40.8-44 16700055 494076E
7 48.3-51.5 16700060 494077P
7 51.3-54.5 16700062 494345Z
7 54.3-57.5 16700064 494078A
7 57.3-60.5 16700066 494079L
7 60.3-63.5 16700068 494084O
7 63.3-66.5 16700070 494085Z
7 66.3-69.5 16700072 494086K
7 69.3-72.5 16700074 494087V
7 72.3-75.5 16700076 494346K
7 75.3-78.5 16700078 494088G
7 82.8-86 16700083 755869T

Colliers de serrage à 1 oreille 
Avec bague intégrée, en acier inoxydable. 
Vente à l’unité.  
 Largeur de 

bande  
(en mm)

Plage de serrage 
(mini-maxi en mm)

Réf.fab. Code

5,5 2.5-2.9 15400010 018996U
5,5 2.7-3.1 15400011 019001X
5,5 2.9-3.7 15400012 019002I
5,5 3.7-4.7 15400013 019003T
5,5 4.7-5.7 15400014 017681L
5,5 5.2-6.2 15400015 019005P
6,4 5.6-6.5 15400016 019006A
6,4 5.9-7 15400017 123412U
6,4 6.3-7.5 15400018 019008W
6,4 6.6-7.8 15400019 019009H
6,4 7-8.2 15400020 019010S
7,4 7-8.5 15400021 123413F
7,4 7.5-9 15400022 123414Q
7,4 8-9.5 15400023 123415B
7,4 8.5-10 15400024 123416M
7,4 8.8-10.5 15400025 019011D
7,4 9.1-10.8 15400026 123417X
7,4 9.5-11.5 15400028 123418I
7,4 9.6-11.3 15400027 019013Z
7,4 9.8-11.8 15400029 019014K
7,4 10.3-12.3 15400030 123419T
8,2 10.6-12.6 15400031 123420E

Largeur de 
bande  

(en mm)

Plage de serrage 
(mini-maxi en mm)

Réf.fab. Code

8,2 11.1-13.1 15400032 123421P
8,2 11.3-13.3 15400033 123422A
8,2 11.8-13.8 15400034 017682W
8,2 12.3-14.3 15400035 123434C
8,2 12.8-14.8 15400036 123423L
8,2 13.1-15.3 15400037 123424W
8,2 13.2-15.8 15400038 017684S
8,2 13.9-16.1 15400039 123425H
8,2 14.6-16.8 15400040 123426S
8,2 15.6-17.8 15400041 123427D
8,2 16.5-18.8 15400042 123428O
9,2 17.1-19.3 15400043 123429Z
9,2 17.1-20 15400044 123433R
9,2 18-20.3 15400045 123430K
9,2 18.8-21.1 15400046 123431V
9,2 19.2-21.8 15400065 017685D
9,2 20.2-22.8 15400048 123432G
9,2 21-23.8 15400049 017690G
9,2 22-24.8 15400050 123435N
9,2 23-25.6 15400051 017694Y
9,2 23.3-26.3 15400052 123437J
9,2 26.5-30 15400053 123436Y

Colliers 2 oreilles OS
En acier zingué W1. À l’unité.

Plage de serrage  
(mini-maxi en mm)

Réf.fab. Code

5-7 8215000000 078959T
7-9 8215000001 078961P
9-11 8215000002 078966S

11-13 8215000003 078973R
13-15 8215000004 078974C
14-17 8215000005 505130W
15-18 8215000006 078976Y
17-20 8215000007 078978U
18-21 8215000008 505670I
20-23 8215000009 078982M

Plage de serrage  
(mini-maxi en mm)

Réf.fab. Code

22-25 8215000010 078984I
23-27 8215000011 078985T
25-28 8215000012 078986E
28-31 8215000013 078987P
31-34 8215000014 078988A
34-37 8215000015 078989L
37-40 8215000016 078990W
40-43 8215000017 078994O
43-46 8215000018 078996K

Colliers à oreilles

Pensez à :

P. 286

Tenailles

Pensez à :
Colliers de 

serrage

P. 1215
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Colliers à bandes ajourées

Largeur 
de bande 
(en mm)

Matière
Plage 

serrage  
(en mm)

Réf.fab. Code

5 Acier zingué 7 - 11 148355 1417563
5 Acier zingué 9 - 14 148331 3161581
5 Acier zingué 10 - 12 148362 1417564
5 Inox 7 - 11 148379 1417565
5 Inox 9 - 14 148348 1417562
5 Inox 10 - 19 148386 1456576
8 Acier zingué 14 - 24 BA824CA3 3161386
8 Acier zingué 16 - 16 BA816CA3 3161385
8 Acier zingué 18 - 28 BA828CA3 3161391
8 Acier zingué 24 - 36 BA836CA3 3161574
8 Acier zingué 32 - 52 BA852CA3 3161401
8 Acier zingué 47 - 67 BA867CA3 3161404
8 Acier zingué 62 - 82 185992 1692698
8 Acier zingué 77 - 97 186005 3161576
8 Acier zingué 92 - 112 174378 3161593
8 Acier zingué 107 - 127 187194 3161579
8 Inox 10 - 16 2374 1417555
8 Inox 14 - 22 2398 1417556
8 Inox 18 - 28 2404 1417557
8 Inox 24 - 36 2411 1417558
8 Inox 25 - 45 2428 1417559
8 Inox 32 - 52 2435 1417560
8 Inox 40 - 60 2442 1456574
8 Inox 47 - 67 2459 1417561
8 Inox 62 - 82 2466 1456575
8 Inox 77 - 97 2473 3161582
8 Inox 92 - 112 2817 3161583
8 Inox 107 - 127 2824 3161584
13 Inox 14 - 22 1957 1417547
13 Inox 18 - 28 1964 1417548
13 Inox 24 - 36 1971 1417549
13 Inox 25 - 45 1988 1417550
13 Inox 32 - 52 1995 1417551
13 Inox 40 - 60 2008 1417552

Largeur 
de bande 
(en mm)

Matière
Plage 

serrage  
(en mm)

Réf.fab. Code

13 Inox 47 - 67 2015 1417553
13 Inox 62 - 82 2022 1417554
13 Inox 77 - 97 2039 1692701
13 Inox 92 - 112 2046 1456573
13 Inox 107 - 127 2060 3161585
13 Inox 122 - 142 2077 3161586
13 Inox 137 - 157 2084 1692699
13 Inox 152 - 172 2091 3161587
13 Inox 167 - 187 2107 3161588
13 Inox 182 - 202 2114 3161570
13 Inox 197 - 217 2121 3161589
13 Inox 212 - 232 2145 3161590
13 Inox 227 - 247 2152 3161591
13 Inox 242 - 262 2176 3161592
14 Acier zingué 14 - 22 185305 3161571
14 Acier zingué 18 - 28 185312 1692711
14 Acier zingué 24 - 36 208899 3161572
14 Acier zingué 25 - 45 208905 1692697
14 Acier zingué 32 - 52 208912 1417592
14 Acier zingué 40 - 60 208929 3161573
14 Acier zingué 47 - 67 208936 1417591
14 Acier zingué 62 - 82 208943 1417590
14 Acier zingué 77 - 97 208950 1417589
14 Acier zingué 92 - 112 208967 1417588
14 Acier zingué 107 - 127 208974 1417587
14 Acier zingué 122 - 142 208981 3161395
14 Acier zingué 137 - 157 208998 1417586
14 Acier zingué 152 - 172 209001 1417578
14 Acier zingué 167 - 187 209018 1417577
14 Acier zingué 182 - 202 209025 1692704
14 Acier zingué 197 - 217 209032 3161575
14 Acier zingué 212 - 232 209049 3161577
14 Acier zingué 227 - 247 209056 3161578
14 Acier zingué 242 - 262 209063 3161580

Colliers de serrage SERLEX acier zingué et inox
Bande ajourée. 
Vis décolletée, de serrage munie d’une tête hexagonale avec fente. 
Bande souple permettant de compenser les larges tolérances des tuyaux. 
Serrage concentrique, progressif et puissant.

Colliers à vis Torro 9 acier zingué et inox
Largeur 9 mm.  
Vente à l’unité. 
A bandes pleines. 

Éprouvés dans tous les secteurs 
industriels et automobiles. Pour 
jonction tuyau/embout.

Colliers à bandes pleines

Largeur 
de bande 
(en mm)

Matière
Plage 

serrage  
(en mm)

Réf.fab. Code

9 Acier zingué 08-12 1267565010 494177X
9 Acier zingué 10-16 1267565013 494178I
9 Acier zingué 12-22 1267565017 494179T
9 Acier zingué 16-27 1267565021 195973R
9 Acier zingué 20-32 1267565026 195974C
9 Acier zingué 25-40 1267565032 195976Y
9 Acier zingué 30-45 1267565037 494180E
9 Acier zingué 35-50 1267565043 494187D
9 Acier zingué 40-60 1267565050 195980Q
9 Acier zingué 50-70 1267565060 195982M
9 Acier zingué 60-80 1267565070 494181P
9 Acier zingué 70-90 1267565080 494182A
9 Acier zingué 80-100 1267565090 494183L
9 Acier zingué 90-110 1267565100 494184W

Largeur 
de bande 
(en mm)

Matière
Plage 

serrage  
(en mm)

Réf.fab. Code

9 Inox 08-16 1267704013 494189Z
9 Inox 12-22 1267704017 494190K
9 Inox 16-27 1267704021 494191V
9 Inox 20-32 1267704026 494192G
9 Inox 25-40 1267704032 494193R
9 Inox 32-50 1267704041 494194C
9 Inox  40-60 1267704050 494195N
9 Inox  50-70 1267704060 494196Y
9 Inox  50-70 1267704070 494197J
9 Inox  70-90 1267704080 494198U
9 Inox  80-100 1267704090 494199F
9 Inox  90-110 1267704100 494200Q
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Colliers à bandes pleines

Colliers à vis Torro 12 acier zingué et inox
Largeur 12 mm.  
Vente à l’unité. 
A bandes pleines.

Éprouvés dans tous les secteurs 
industriels et automobiles.  
Pour jonction tuyau/embout.

Largeur 
de bande 
(en mm)

Matière
Plage 

serrage (en 
mm)

Réf.fab. Code

12 Acier zingué 16-27 1367352021 494201B
12 Inox 16-27 1367704021 494222Y
12 Acier zingué 20-32 1367352026 494202M
12 Inox 20-32 1367704026 494224U
12 Acier zingué 25-40 1367352032 494203X
12 Inox 25-40 1367704032 494225F
12 Acier zingué 30-45 1367352037 494204I
12 Acier zingué  35-50 1367352043 494205T
12 Inox  35-50 1367704043 494226Q
12 Acier zingué  40-60 1367352050 494207P
12 Inox  40-60 1367704050 494227B
12 Acier zingué  50-70 1367352060 494208A
12 Inox  50-70 1367704060 494228M
12 Acier zingué  60-80 1367352070 494209L
12 Inox  60-80 1367704070 494229X
12 Acier zingué  70-90 1367352080 494210W
12 Inox  70-90 1367704080 494230I
12 Acier zingué  80-100 1367352090 494211H
12 Inox  80-100 1367704090 494232E
12 Acier zingué  90-110 1367352100 494212S
12 Inox  90-110 1367704100 494233P
12 Acier zingué 100-120 1366352110 494213D
12 Inox 100-120 1366704110 494234A
12 Acier zingué 110-130 1366352120 494214O
12 Inox 110-130 1366704120 494235L
12 Acier zingué 120-140 1366352130 494215Z
12 Inox 120-140 1366704130 494236W
12 Acier zingué 130-150 1366352140 494216K
12 Inox 130-150 1366704140 494237H
12 Acier zingué 140-160 1366352150 494217V
12 Inox 140-160 1366704150 494238S
12 Acier zingué 150-170 1366352160 494218G
12 Inox 150-170 1366704160 494239D
12 Acier zingué 160-180 1366352170 494219R
12 Inox 160-180 1366704170 494240O
12 Acier zingué 170-190 1366352180 494220C
12 Inox 170-190 1366704180 494241Z
12 Acier zingué 180-200 1366352190 536484A
12 Inox 180-200 1366704190 539948O
12 Acier zingué 190-210 1366352200 540158K
12 Inox 190-210 1366704200 540197X
12 Acier zingué 200-220 1366352210 536485L
12 Inox 200-220 1366704210 540198I
12 Acier zingué 210-230 1366352220 536486W
12 Inox 210-230 1366704220 539023F
12 Acier zingué 220-240 1366352230 540159V
12 Inox 220-240 1366704230 540201P
12 Acier zingué 230-250 1366352240 540160G
12 Inox 230-250 1366704240 540204W
12 Acier zingué 240-260 1366352250 540161R

Largeur 
de bande 
(en mm)

Matière
Plage 

serrage (en 
mm)

Réf.fab. Code

12 Inox 240-260 1366704250 540207D
12 Acier zingué 250-270 1366352260 540163N
12 Inox 250-270 1366704260 540210K
12 Acier zingué 260-280 1366352270 540166U
12 Inox 260-280 1366704270 540214C
12 Acier zingué 270-290 1366352280 540167F
12 Inox 270-290 1366704280 540218U
12 Acier zingué 280-300 1366352290 540168Q
12 Inox 280-300 1366704290 540221B
12 Acier zingué 290-310 1366352300 540169B
12 Inox 290-310 1366704300 540225T
12 Acier zingué 300-320 1366352310 540170M
12 Inox 300-320 1366704310 540228A
12 Acier zingué 310-330 1366352320 540171X
12 Inox 310-330 1366704320 540229L
12 Acier zingué 320-340 1366352330 540172I
12 Inox 320-340 1366704330 540232S
12 Acier zingué 330-350 1366352340 540175P
12 Inox 330-350 1366704340 540235Z
12 Acier zingué 340-360 1366352350 540178W
12 Inox 340-360 1366704350 540239R
12 Acier zingué 350-370 1366352360 540181D
12 Inox 350-370 1366704360 540243J
12 Inox 360-380 1366704370 540246Q
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Colliers à tourillon

Colliers tourillons acier zingué et inox
Vente à l’unité.

Spécialement conçus pour  
la fixation de conduits d’air  
soumis à de fortes contraintes,  
se distinguent par la force  
de serrage extrêmement élevée. 

Largeur 
de bande 
(en mm)

Matière
Plage 

serrage (en 
mm)

Réf.fab. Code

18 Acier zingué 17-19 5917001018 494101T
18 Inox 17-19 5917009018 494138K
18 Acier zingué 19-21 5917001020 494102E
18 Inox 19-21 5917009020 494139V
18 Acier zingué 21-23 5917001022 494103P
18 Inox 21-23 5917009022 494140G
18 Acier zingué 23-25 5917001024 494104A
18 Inox 23-25 5917009024 494141R
18 Acier zingué 25-27 5917001026 494105L
18 Inox 25-27 5917009026 494142C
18 Acier zingué 27-29 5917001028 494106W
18 Inox 27-29 5917009028 494143N
18 Acier zingué 29-31 5917001030 494107H
18 Inox 29-31 5917009030 494144Y
18 Acier zingué 31-34 5917001033 494108S
18 Inox 31-34 5917009033 494145J
18 Acier zingué 34-37 5917001036 494109D
18 Inox 34-37 5917009036 494146U
18 Acier zingué 37-40 5917001039 494110O
18 Inox 37-40 5917009039 494147F
18 Acier zingué 40-43 5917001042 494111Z
18 Inox 40-43 5917009042 494148Q
20 Acier zingué 43-47 5917002045 494112K
20 Inox 43-47 5917010045 494149B
20 Acier zingué 47-51 5917002049 494113V
20 Inox 47-51 5917010049 494150M
20 Acier zingué 51-55 5917002053 494114G
20 Inox 51-55 5917010053 494176M
20 Acier zingué 55-59 5917002057 494115R
20 Inox 55-59 5917010057 494152I
20 Acier zingué 59-63 5917002061 494116C
20 Inox 59-63 5917010061 494154E
20 Acier zingué 63-68 5917002066 494117N
20 Inox 63-68 5917010066 494155P
25 Acier zingué 68-73 5917003071 494118Y
25 Inox 68-73 5917011071 494156A
25 Acier zingué 73-79 5917003076 494119J
25 Inox 73-79 5917011076 494157L
25 Acier zingué 79-85 5917003082 494120U
25 Inox 79-85 5917011082 494158W
25 Acier zingué 85-91 5917003088 494121F
25 Inox 85-91 5917011088 494159H
25 Acier zingué 91-97 5917003094 494122Q
25 Inox 91-97 5917011094 494160S
25 Acier zingué 97-104 5917003101 494123B
25 Inox 97-104 5917011101 494161D
25 Acier zingué 104-112 5917003108 494124M
25 Inox 104-112 5917011108 494162O
25 Acier zingué 112-121 5917003117 494125X
25 Inox 112-121 5917011117 494163Z

Largeur 
de bande 
(en mm)

Matière
Plage 

serrage (en 
mm)

Réf.fab. Code

25 Acier zingué 121-130 5917003126 494126I
25 Inox 121-130 5917011126 494164K
30 Acier zingué 130-140 5917004135 494127T
30 Inox 130-140 5917012135 494165V
30 Acier zingué 140-150 5917004145 494128E
30 Inox 140-150 5917012145 494166G
30 Acier zingué 150-162 5917004156 494129P
30 Inox 150-162 5917012156 494167R
30 Acier zingué 162-174 5917004168 494130A
30 Inox 162-174 5917012168 494168C
30 Acier zingué 174-187 5917004181 494131L
30 Inox 174-187 5917012181 494169N
30 Acier zingué 187-200 5917004194 494132W
30 Inox 187-200 5917012194 494170Y
30 Acier zingué 200-213 5917004207 494133H
30 Inox 200-213 5917012207 494171J
30 Acier zingué 213-226 5917004220 494134S
30 Inox 213-226 5917012220 494172U
30 Acier zingué 226-239 5917004233 494135D
30 Inox 226-239 5917012233 494173F
30 Acier zingué 239-252 5917004246 494137Z
30 Inox 239-252 5917012246 494174Q
12 Inox 350-370 1366704360 540243J
12 Inox 360-380 1366704370 540246Q
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Boucles pour feuillards inox
Boucles nb.  
En inox 304 W4. 
Boîte de 100 pièces. 

Largeur de bande 
(en mm)

Réf.fab. Code

9 5608550009 078686G
13 5608550013 078690Y
16 5608550016 078692U
19 5608550019 078693F

Feuillards inox 
En inox 304 W4. 
Longueur 30 mètres. 

Largeur de bande (en mm) Réf.fab. Code
9 8705000009 078701P

13 8705000013 078703L
16 8705000016 078704W
19 8705000019 078705H

Bande continue, adaptable en 
longueur, en forme et en taille. 
Système offrant une solution à 
chaque problème de fixation dans les 
cas difficiles. 

Coffrets de colliers et feuillards

Machine à ligaturer
Outil de serrage et coupe inox W4. 
Permet de réaliser des colliers  
de serrage de très grandes dimensions 
grâce aux bandes et aux boucles. 
 

Réf.fab. Code
5608555001 078706S

Pinces à colliers à oreilles
Poignée antiglisse. 
 

Mâchoire Réf.fab. Code
Droite 14100082 123555H

Tenaille pour colliers à oreille. 

Coffrets colliers à vis Torro 9/12

Nombre de 
colliers

Largeur de 
bande (en mm)

Matière
Plage de serrage 

(mini-maxi en mm)
Réf.fab. Code

100 9 Acier zingué (W1) 8-12/35-50 01269701100 561724M
115 9 Inox 304 (W4) 8-12/40-60 8700000009 537128M
150 9/12 Inox 304 (W4) 12-22/35-50 8700001015 561726I

Éprouvés dans tous les secteurs industriels et 
automobiles. Destinés à tous types de liaisons 
sur circuits eau, air, carburant.

Collier bande ajourée sans fin
Collier bande ajourée sans fin. 
Adaptation facile du collier à la taille du tuyau. 
Serrage et fermeture simple du collier grâce aux 
têtes à vis à fente.

Largeur de 
bande (en mm)

Longueur 
(en mm)

Matière Réf.fab. Code

8 3000 Acier CBSF8 1456596
8 3000 Inox CIBSF8 1690609
13 3000 Inox CIBSF13 3161456
14 3000 Acier CBSF14 1456595

Tête pour bande sans 
fin et flexomètre
Tête pour bande sans fin et flexomètre. 
Les vis sont équipées de vis à fente qui 
permettent un serrage simple du collier. 
A utiliser avec la bande sans fin. 
Conditionnement : coque de 10 têtes.

Largeur de 
bande (en mm)

Matière Réf.fab. Code

8 Acier TSF8CT10 3161455
8 Inox ITSF8CT10 3161453

13 Inox ITSF13CT10 3161452
14 Acier TSF14CT10 3161454

Pensez à :

P. 758

Tuyaux
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Robinetterie industrielle
Vanne à boisseau sphérique .........................................................................844 
Robinet de jardin ..........................................................................................847 
Mini vannes ...................................................................................................847 
Vannes papillons ...........................................................................................848 
Vannes à opercules .......................................................................................849 
Protection des installations ..........................................................................849 
Manchons compensateurs ..........................................................................850

05   Transfert de fluides
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Type
Ø nominal 

(en ")

Pression 
nominal 
(en bar)

Réf.fab. Code

Femelle/Femelle 1/4'' 40 29200 1456378
Femelle/Femelle 3/8'' 40 29201 1456366
Femelle/Femelle 1/2'' 40 29202 1456369
Femelle/Femelle 3/4'' 32 29203 1456367
Femelle/Femelle 1'' 32 29204 1456372
Femelle/Femelle 1"1/4 25 29205 1456374
Femelle/Femelle 1"1/2 25 29206 1456370
Femelle/Femelle 2'' 25 29207 1456365
Femelle/Femelle 2"1/2' 25 29208 1456371
Femelle/Femelle 3'' 25 29209 1456368
Femelle/Femelle 4'' 25 29210 1456375

Mâle/Femelle 1/4'' 40 29218 1456381
Mâle/Femelle 3/8'' 40 29211 1456384

Type
Ø nominal 

(en ")

Pression 
nominal 
(en bar)

Réf.fab. Code

Mâle/Femelle 1/2'' 40 29212 1456377
Mâle/Femelle 3/4'' 32 29213 1456373
Mâle/Femelle 1'' 32 29214 1456376
Mâle/Femelle 1"1/2 25 29215 1456382
Mâle/Femelle 1"1/4 25 29216 1511557
Mâle/Femelle 2'' 25 29217 1456379

Mâle/Mâle 3/8'' 40 29221 1692914
Mâle/Mâle 1/2'' 40 29222 1456393
Mâle/Mâle 3/4'' 32 29223 1456387
Mâle/Mâle 1'' 32 29224 1511558
Mâle/Mâle 1"1/4 25 29225 2012879
Mâle/Mâle 1"1/2 25 29226 2012880
Mâle/Mâle 2'' 25 29227 2012881

Robinet à boisseau sphérique 
220, 221 et 222
Laiton matricé, modèle lourd, passage intégral. 
Conception, fabrication et contrôle suivant la norme EN 13828. 
Revêtement 100% chromé (corps, sphère et axe). 
Température d’utilisation : -10°C à +120°C. 
Filetage ISO 228-1. 
Etanchéité par double joint torique EPDM. 
Axe inéjectable. 
Poignée réversible avec indication du sens de manoeuvre. 
Certifications : ACS et CE.

Vanne à boisseau sphérique

Femelle/Femelle 220

Mâle/Femelle 221

Mâle/Mâle 222

Robinet à boisseau sphérique à 
purge femelle/femelle 226
Passage intégral. 
Corps, sphère et manchon en laiton 
matricé OT58 chromé. 
Température maximum 120 °C. 
Sièges PTFE - O-ring EPDM. 
Poignée et écrou en acier chromé. 
Etanchéité par technologie double 
joint o-ring. 
Axe chromé boulonné. 
Filetage ISO 228.

Ø nominal 
(en ")

Pression 
nominal 
(en bar)

Réf.fab. Code

1/2’’ 25 29263 1456392
3/4’’ 40 29264 1456391
1’’ 32 29265 2012862

1''1/4 32 29266 3144367
1"1/2 25 29267 2012863

2'' 25 29268 2012864

Robinet à décompression femelle/
femelle poignée plate noire 257
Passage intégral. 
Corps, sphère et manchon en 
laiton matricé OT58 chromé. 
Température maximum 120 °C. 
Sièges PTFE - O-ring EPDM. 
Poignée et écrou en acier 
chromé. 
Etanchéité par technologie 
double joint o-ring. 
Axe chromé boulonné. 
Filetage ISO228. 
ACS.

Ø nominal 
(en ")

Pression 
nominal 
(en bar)

Réf.fab. Code

3/8'' 40 29572 2012894
1/2'' 40 29573 2012895
3/4'' 32 29574 2012896
1'' 32 29575 2012897

Poignée plate en acier revêtue/
polymère rouge 901
Adaptable pour les références 220, 280, 
221, 222, 226, 230 et 257.

Ø nominal 
(en ")

Réf.fab. Code

1/4"-3/8" 99011 2012946
1/2" 99012 2012947
3/4" 99013 2012948
1" 99014 2012949

1"1/4 99015 2012950
1"1/2-2" 99016 2012951

2"1/2 99018 2012952
3" 99019 2012953
4" 99020 2012954

Vannes à sphère laiton 
F.F. série 509
En laiton nickelé, poignée en acier plate 
rouge. Presse-étoupe PTFE. Plage de 
températures : -20 à +120°C. F.F. = 
Femelle/Femelle. Vente à la pièce. 
 
Norme :  
ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire)

Ø nominal (en ") PN Réf.fab. Code
1/4 40 509002 134135L
3/8 40 509003 134136W
1/2 40 509004 134137H
3/4 40 509005 134138S
1 40 509006 134139D

1 1/4 30 509007 134140O
1 1/2 25 509008 134141Z

2 20 509009 134142K
2 1/2 10 509010 134143V

3 10 509011 134144G

Pensez à :

P. 388

Colles
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Vannes à sphère laiton F.F. 
série 580
Poignée en acier plate rouge. 
Plage de températures :  
-10 à +120°C. 
F.F. = Femelle/Femelle. 
Vente à la pièce. 
 
Norme :  
ACS

Ø nominal (en ") PN Réf.fab. Code
3/8 25 580003 426024Y
1/2 25 580004 426025J
3/4 25 580005 426026U
1 25 580006 426027F

1 1/4 20 580007 426028Q
1 1/2 20 580008 426029B

2 16 580009 426030M
3 10 580011 515398A
4 10 580012 516386A

Vanne à boisseau sphérique

Vannes à sphère laiton  
cadenassables F. F. série 557
Poignée en acier plate bleue.  
Corps en laiton nickelé.  
Sphère laiton chromé.  
Joints torique NBR.  
PN 20. 
Passage intégral. 
Décompression en fermeture. 
Plage de températures :  
-10 à + 120°C. 
Vente à la pièce.

Ø nominal (en ") Réf.fab. Code
3/8 557003 420318W
1/2 557004 420319H
3/4 557005 420320S
1 557006 571269T

Manette inviolable. Possibilité de 4 cadenas  
(ouvert ou fermé).

Type
Ø nominal 

(en ")

Pression 
nominal 
(en bar)

Réf.fab. Code

Femelle/Femelle 1/4" 40 29230 1456383
Femelle/Femelle 3/8" 40 29231 1456386
Femelle/Femelle 1/2" 40 29232 1456380
Femelle/Femelle 3/4" 32 29233 1456388
Femelle/Femelle 1" 32 29234 2012850

Mâle/Femelle 3/8" 40 29241 1456390
Mâle/Femelle 1/2" 40 29242 1456385
Mâle/Femelle 3/4" 32 29243 2012871
Mâle/Femelle 1" 32 29244 2012872

Mâle/Mâle 3/8" 40 29251 1456394
Mâle/Mâle 1/2" 40 29252 1692915
Mâle/Mâle 3/4" 32 29253 2012882
Mâle/Mâle 1" 32 29254 2012883

Robinet à boisseau sphérique 223, 224 et 225
Laiton matricé, modèle lourd, passage intégral. 
Revêtement 100% chromé (corps, sphère et axe). 
Température d’utilisation : -10°C à +120°C. 
Filetage ISO 228-1. 
Etanchéité par double joint EPDM. 
Axe injectable. 
Poignée réversible avec indication du sens de 
manoeuvre.

Femelle/Femelle 223 Mâle/Femelle 224

Mâle/Mâle 225

Vannes à sphère laiton 
F.F. série 525
En laiton nickelé,  
manette papillon en  
aluminium rouge. 
PN 40. 
Plage de températures :  
-10 à +120°C. 
F.F. = Femelle/Femelle. 
Vente à la pièce. 
 
Norme :  
ACS

Diamètre nominal (en ") Réf.fab. Code
3/8 525003 372564G
1/2 525004 372565R
3/4 525005 372566C

Vannes à sphère laiton 
M.F. série 570
Manette papillon rouge.  
Corps en laiton CW617 nickelé et 
interne brossé.  
Sphère en laiton chromé.  
Presse étoupe en PTFE.  
Passage intégral.  
PN 40. 
Plage de températures :  
-10 à +120°C. 
M.F. = Mâle/Femelle. 
Vente à la pièce. 
 
Norme :  
ACS

Diamètre nominal (en ") Réf.fab. Code
3/8 570003 372571F
1/2 570004 372572Q
3/4 570005 372573B
1 570006 492008G
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Vanne à boisseau sphérique

Robinet à boisseau sphérique 3 voies 
femelle/femelle/femelle - Passage en L 
horizontal 350
Passage en L, platine ISO5211 pour 
actionneur, modèle horizontal, alimentation 
depuis n’importe quelle voie. 
Corps, sphère et manchon en laiton 
CW617N. 
Température de -20°C à +160°C. 
Double étanchéité : 2 o-ring FKM  
+ 1 presse-étoupe PTFE. 
Filet long ISO 7-1. 
Numéro de lot sur la poignée  
et sur le corps.

Ø nominal 
(en ")

Pression nominal 
(en bar)

Réf.fab. Code

1/4" 64 39501 2013112
3/8" 64 39502 2013113
1/2" 40 39503 2013114
3/4" 40 39504 2013115
1" 40 39505 2013116

1"1/4 32 39506 2013117
1"1/2 25 39507 2013118

2" 25 39508 2013119

Robinet à boisseau sphérique 3 voies 
femelle/femelle/femelle passage en T 
horizontal 351
Passage en T, platine ISO5211 
pour actionneur, poignée plate. 
Corps, sphère et manchon en 
laiton CW617N. 
Température de -20°C à +160°C. 
Double étanchéité : 2 o-ring FKM 
+ 1 presse-étoupe PTFE. 
Filetage long ISO 7-1.

Ø nominal 
(en ")

Pression nominal 
(en bar)

Réf.fab. Code

1/4" 64 39511 2013120
3/8" 64 39512 2013121
1/2" 40 39513 2013122
3/4" 40 39514 2013123
1" 40 39515 2013124

1"1/4 32 39516 2013125
1"1/2 25 39517 2013126

2" 25 39518 2013127

Robinet à boisseau sphérique femelle/
femelle - Poignée plate verte 520
Vanne à boisseau sphérique en laiton 
matricé CW617N (norme européenne), 
revêtement 100% chromé. 
Conception, fabrication et contrôle 
suivant la norme NF079. 
Passage intégral. 
Température d’utilisation de  
-5°C à +90°c - 110°C en pointe. 
Raccordement ISO 228-1. 
Etanchéité par double joint  
torique EPDM. 
Axe inéjectable. 
Poignée + écrou en inox  
(anti-corrosion). 
Certification NF, ACS.

Ø nominal 
(en ")

Pression nominal 
(en bar)

Réf.fab. Code

1/4" 40 59200 2013019
3/8" 40 59201 2013020
1/2" 40 59202 2013021
3/4" 32 59203 2013022
1" 32 59204 2013023

1"1/4 25 59205 2013024
1"1/2 25 59206 2013025

2" 16 59207 2013026

Robinet à boisseau sphérique Femelle 
Femelle monobloc - Inox 470
Poignée + écrou : inox 304. 
Sièges et presse-étoupe : PTFE. 
Passage réduit. 
Filetage : ISO 7-1. 
Poignée cadenassable. 
Plage de température :  
de -10°C à +150°C.

Ø nominal (en ") Réf.fab. Code
1/4" 2004700000800 3115521
3/8" 2004700001200 3115522
1/2" 2004700001500 3115523
3/4" 2004700002000 3115524
1" 2004700002600 3115525

1"1/4 2004700003300 3115526
1"1/2 2004700004000 3115527

2" 2004700005000 3115528

Robinet à boisseau sphérique Femelle 
Femelle - 2 pièces - Inox - 3446
Poignée + écrou : inox 304. 
Sièges et presse-étoupe : PTFE. 
Passage intégral. 
Filetage : ISO 7-1. 
Poignée cadenassable.

Raccordement Réf.fab. Code
1/4" 2034460000800 3115743
3/8" 2034460001200 3115744
1/2" 2034460001500 3115745
3/4" 2034460002000 3115746
1" 2034460002600 3115747

1"1/4 2034460003300 3115748
1"1/2 2034460004000 3115749

2" 2034460005000 3115750

Vanne à boisseau sphérique Femelle 
Femelle - Manchons taraudés - 3 
pièces - Inox - 405
Poignée + écrou : inox 304. 
Sièges et Presse-étoupe : PTFE. 
Température : -20°C/+180°C. 
Passage intégral. 
Filetage : ISO 7-1. 
Poignée cadenassable. 
Platine ISO 5211. 
Carré de manoeuvre pour 
motorisation.

Raccordement Réf.fab. Code
1/4" 2004050000800 3115510
3/8" 2004050001200 3115511
1/2" 2004050001500 3115512
3/4" 2004050002000 3115513
1" 2004050002600 3115514

1"1/4 2004050003300 3115515
1"1/2 2004050004000 3115516

2" 2004050005000 3115517

Pensez à :

P. 388

Manchons
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Robinet de jardin à boisseau sphérique
Passage intégral. 
Corps, sphère et manchon en laiton matricé OT58 chromé. 
Température maxi : 120 °C. 
Sièges PTFE - O-ring EPDM. 
Poignée et écrou en acier chromé. 
Etanchéité par technologie double joint o-ring. 
Axe chromé boulonné. 
Filetage ISO 228. 
Pression nominale : 16 bar.

Type de poignée Ø nominal (en ") Réf.fab. Code
Plate rouge  3/8"x1/2" 29272 2012914
Plate rouge  1/2"x3/4" 29273 1456389
Plate rouge  3/4"x3/4" 29276 2012916
Plate rouge 3/4"x1" 29274 1692913
Plate rouge 1"x1"1/4 29275 2012915

Inox 304 1/2" x 3/4" 29173 2012912
Inox 304  3/4" X 3/4" 29174 2012913
Papillon 1/2" x 3/4" 29483 2012921
Papillon  3/4" X 1" 29484 2012922

Cadenassable 1/2" 29473 2012918
Cadenassable 3/4" 29474 2012919
Cadenassable 1" 29475 2012920

Vanne à boisseau sphérique

Mini vannes

Mini vanne à sphère chromée 236, 237 et 238
Corps et sphère en laiton matricé OT58 chromé. 
PN 10. 
Sièges PTFE - O-ring EPDM. 
Filetage ISO228. 
ACS.

Type
Ø nominal 

(en ")
Réf.fab. Code

Femelle/Femelle 1/8" 29360 3144359
Femelle/Femelle 1/4" 29361 2012927
Femelle/Femelle 3/8" 29362 2012928
Femelle/Femelle 1/2" 29363 2012929

Mâle/Femelle 1/8" 29370 3144360
Mâle/Femelle 1/4" 29371 2012931
Mâle/Femelle 3/8" 29372 2012932
Mâle/Femelle 1/2" 29373 2012933

Mâle/Mâle 1/8" 29380 3144361
Mâle/Mâle 1/4" 29381 2012935
Mâle/Mâle 3/8" 29382 2012936
Mâle/Mâle 1/2" 29383 2012937

Femelle/Femelle 236
Mâle/Femelle 237

Mâle/Mâle 238

Robinet de jardin

Vannes à sphère inox F.F. 
série 706
Poignée en inox plate rouge. 
Plage de températures :  
-30 à +180°C. 
Passage intégral. 
F.F. = Femelle/Femelle. 
Vente à la pièce. 

Diamètre nominal (en ") PN Réf.fab. Code
1/4 63 706002 355050M
3/8 63 706003 355042C
1/2 63 706004 420533V
3/4 63 706005 355044Y
1 50 706006 355045J

1 1/4 50 706007 355046U
1 1/2 40 706008 355047F

2 40 706009 355048Q
2 1/2 25 706010 515539R

3 25 706011 515541N

Vannes à sphère inox F.F. 
série 715
Poignée inox plate bleue. 
Plage de températures : 
-30 à +180°C. 
Passage intégral. 
Vente à la pièce.

Diamètre nominal (en ") PN Réf.fab. Code
3/8 64 715003 428492C
1/2 64 715004 428493N
3/4 64 715005 428494Y
1 50 715006 428495J

1 1/4 50 715007 428496U
1 1/2 40 715008 428497F

2 40 715009 428498Q



Tr
an

sf
er

t  
de

 fl
ui

de
s

848
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Vannes papillons

Vanne papillon corps fonte 1150
Corps Fonte EN GJS500-7.  
Papillon Inox/Fonte. Manchette EPDM.  
Oreilles de centrage (Wafer).  
Col long pour calorifuge.  
Platine ISO 5211.  
Axe traversant.  
Manchette en queue d’aronde 
démontable.  
Poignée 9 positions cadenassable 
jusqu’au DN200.  
Poignée non cadenassable blocable en 
toutes positions du DN250 au DN300.
Peinture Rilsanisée RAL 5024.  
Commande possible par réducteur à 
volant.  
Rehausse du col 75 mm et carré de 
manœuvre en option.

Ø (en mm) Réf.fab. Code
32/40 1150040 3112778

50 1150050 1692078
65 1150065 491996E
80 1150080 491995T
100 1150100 491994I
125 1150125 491993X
150 1150150 3112779

Vanne papillon corps fonte 1160
Oreilles taraudées. 
Axe traversant. 
Manchette EPDM en queue d’aronde 
démontable. 
Poignée 9 positions cadenassable. 
PN : 10/16. 
Température d’utilisation :  
de -20°C à +110°C.

Ø (en mm) Réf.fab. Code
32 1160032 3112788
40 1160040 1690143
50 1160050 1689133
65 1160065 3112789
80 1160080 3112790

100 1160100 3112791
125 1160125 764461V
150 1160150 3112792

Manchette EPDM 9865

Ø (en mm) Réf.fab. Code
40 9865000 3112801
50 9865001 3112802
65 9865002 3112803
80 9865003 3112804
100 9865004 3112805
125 9865005 3112806
150 9865006 3112807

Poignée crantée 9831

Ø (en mm) Réf.fab. Code
32 9831331 3112816
65 9831332 3112817

800-100 9831333 3112818
125-150 9831334 3112819

Equipement brides pour robinets papillon 
à oreilles de centrage 2112
Matières : acier forgé + boullonerie en acier. 
A collerette à souder BW. 
Type 11/B1 RF. 
Pression de service : 10/16.

Ø (en mm) Réf.fab. Code
32/40 2112040 3112823

50 2112050 3112824
65 2112065 3112825
80 2112080 3112826
100 2112100 3112827
125 2112125 3112828
150 2112150 3112829

Equipement brides pour robinets papillon 
à oreilles taraudés 2113
Matières : acier forgé + vis en acier. 
A collerette à souder BW. 
Type 11/B1 RF. 
Pression de service : 10/16.

Ø (en mm) Réf.fab. Code
32 2113032 3112833
40 2113040 3112834
50 2113050 3112835
65 2113065 3112836
80 2113080 3112837

100 2113100 3112838
125 2113125 3112839
120 2113150 3112840

Vis pour vannes papillon à oreilles 
taraudées 2111
Vis zingué pour vannes papillon à oreilles taraudées.

Ø (en mm) Réf.fab. Code
32/40 2111040 2208635

50 2111050 2208636
65 2111065 2208637
80 2111080 2208638
100 2111100 2208639
125 2111125 2208640
150 2111150 2208641

Boulons pour vanne à brides 2103
Boulons pour vanne à brides.

Ø (en mm) Réf.fab. Code
40 2103040 2208617
50 2103050 2208618
65 2103065 2208619
80 2103080 2208620

100 2103100 2208621
125 2103125 2208622
150 2103150 2208623

Pensez à :

P. 799

Bouchons

Pensez à :

P. 876

Joints
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Vannes à opercules

Vanne à opercule 207
Joint en PTFE. En laiton. 
Etanchéité axe par presse étoupe PTFE (1/2" à 1"), par doubles joints toriques NBR (1"1/4 à 4"). 
Volant en fer + peinture rouge (modèle fonte). 
Tige non montante. 
Raccordement Femelle/Femelle ISO 228-1 Série Gaz. 
Température d’utilisation : de -10°C à +80°C.

Raccordement Réf.fab. Code
3/8" 2002070001200 3115454
1/2" 2002070001500 1449127
3/4" 2002070002000 3115455
1" 2002070002600 3115456

1"1/4 2002070003300 3115457
1"1/2 2002070004000 3115458

2" 2002070005000 3115459
2"1/2 2002070006600 3115460

3" 2002070008000 3115461
4" 2002070010200 3115462

Protection des installations

Clapet crépine - Laiton 1205
Crépine : maille inox. 
Axe et manchon polymère. 
Joint plat NBR. 
Ressort inox. 
Pression d’ouverture : 30 mbar. 
Plage de température : de 0°C à +70°C.

Raccordement Réf.fab. Code
1/2" 2012050001500 1449100
3/4" 2012050002000 1449066
1" 2012050002600 1449098

1"1/4 2012050003300 3115604
1"1/2 2012050004000 1449111

2" 2012050005000 1449056

Clapet anti-retour à ressort avec 
obturateur toutes positions - Laiton 233
Joint plat en NBR. 
Ressort inox. 
Pression mini d’ouverture : 30 mbar.  
Plage de température : de -10°C à +90°C. 
Taraudage BSPP selon norma ISO 228-1.

Raccordement Réf.fab. Code
1/2" 2002330001500 3115463
3/4" 2002330002000 3115464
1" 2002330002600 3115465

1"1/4 2002330003300 3115466
1"1/2 2002330004000 3115467

2" 2002330005000 3115468

Clapet de retenue toutes positions - 
Laiton 205
Ressort inox. 
Axe et obturateur en nylon. 
Joint plat NBR / Etanchéité axiale par joint torique. 
Plage de température : de 0°C à +80°C. 
Utilisation : eau, huile, mazout, air.

Raccordement Réf.fab. Code
3/8" 2002050001200 1091400
1/2" 2002050001500 3115452
3/4" 2002050002000 1090159
1" 2002050002600 1090160

1"1/4 2002050003300 1090161
1"1/2 2002050004000 1090162

2" 2002050005000 3115453

Clapet à battant horizontal siège métal - 
Laiton 230
Joint chapeau fibre vulcanisée. 
Raccordement : F/F ISO 228-1. 
Pression mini d’ouverture / 30 mbar. 
Plage de température : de -10°C à +100°C. 
Utilisation : réseau d’adduction et de distribution d’eau, 
chauffage, climatisation - Montage horizontal ou vertical.

Raccordement Réf.fab. Code
3/8" 2002030001200 3115445
1/2" 2002030001500 3115446
3/4" 2002030002000 3115447
1" 2002030002600 3115448

1"1/4 2002030003300 3115449
1"1/2 2002030004000 3115450

2" 2002030005000 3115451

Filtre à tamis en Y - Laiton 416
Tamis démontable en inox. 
Joint bouchon fibre vulcanisé. 
Raccordement : Femelle/ Femelle ISO 228-1. 
Plage de température : de -10°C à +100°C.

Raccordement Réf.fab. Code
1/4" 2004160000800 1449142
3/8" 2004160001200 1449123
1/2" 2004160001500 1449063
3/4" 2004160002000 1449060
1" 2004160002600 1449068

1"1/4 2004160003300 3115518
1"1/2 2004160004000 3115519

2" 2004160005000 3115520

Compteur d’eau divisionnaire -  
Laiton 1520 et 1521
PN : 16 bar. Débit : 2,5 m3/h - 4 m3/h. 
Filetage gaz ISO 228-1. Utilisation : comptage 
d’eau potable pour l’habitat collectif et 
individuel. Conception : Turbine à jet unique 
/ Cadrac sec orientable à 360° avec capot 
de protection / Transmission magnétique. 
Anti-fraude : Plombage, protection contre 
les champs magnétiques extérieurs, pion 
anti écrasement. Aptitude mécaniques : 
résistant au gel / pertes de charges faibles 
(0,63 bar max). Classe de précision : R80 en 
position horizontal / R50 en position verticale. 
Installation : conduites amont et aval non 
obligatoirement droite.
Plage température 

(en °C)
Ø nominal 

(en ")
Longueur 
(en mm)

Réf.fab. Code

de 0°C à +50°C 15 110 2015200002000 3115711
de 0°C à +50°C 20 130 2015200002600 3115712
de 0°C à +90°C 15 110 2015210002000 3115709
de 0°C à +90°C 20 130 2015210002600 3115710

1520 
eau froide

1521 
eau chaude
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TEGUFLEX P ECO jaune

TEGUFLEX P EPDM rouge
Encombrement : 130 mm. 
Faciles à installer, avec de 
bonnes performances et une 
longue durée de vie. 
Température : 90 ° C maximum. 
Applications : eau chaude, eau 
de refroidissement, solutions 
salines, solutions chlorées, 
esthers et cétones.

Diamètre nominal (en mm) Pression nominale Réf.fab. Code
32 10/16 507282 511657H
40 10/16 507283 511658S
50 10/16 507284 511659D
65 10/16 507285 511665R
80 10/16 507286 511660O

100 10/16 507287 511661Z
125 10/16 507288 511662K
150 10/16 507289 511663V
200 10 507397 511664G
250 10 507411 511666C
250 16 507329 511667N
300 10 507398 511668Y
300 16 507373 511669J

Diamètre nominal  
(en mm)

Pression nominale Réf.fab. Code

32 10/16 507259 511670U
40 10/16 507260 511671F
50 10/16 507258 511672Q
65 10/16 507261 511673B
80 10/16 507262 511674M
125 10/16 507265 511676I
150 10/16 507264 511677T

Diamètre nominal (en mm) Pression nominale Réf.fab. Code
32 10/16 507451 511683H
40 10/16 507452 511684S
50 10/16 507333 511685D
65 10/16 507230 511686O
80 10/16 507453 511687Z

100 10/16 507445 511688K
125 10/16 507229 511689V
150 10/16 507235 511690G
200 10 507620 511691R
250 10 507621 511692C
250 16 508419 511693N
300 10 508420 511682W
300 16 507622 511694Y

TEGUFLEX P SBR bleu
Encombrement : 130 mm. 
Faciles à installer, avec de 
bonnes performances et une 
longue durée de vie. 
Température : 90 ° C maximum. 
Applications : matériaux 
abrasifs, pierres en suspension, 
boues, calcium...

Encombrement : 130 mm. 
Faciles à installer, avec de 
bonnes performances et une 
longue durée de vie. 
Température : 90 ° C maximum. 
Applications : huiles minérales, 
végétales ou animales. Gaz 
butane et propane.

Manchons compensateurs
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Électrovannes
Électrovannes complètes à commande direct, corps laiton .......................852 
Électrovannes complètes à commande assistée, corps laiton ...................853 
Électrovannes complètes servo-commandées, corps laiton/Inox ..............854 
Accessoires électrovannes ..........................................................................856

05   Transfert de fluides
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Électrovannes complètes à commande direct, corps laiton

Électrovannes commande 
directe série 256, laiton
Electrovanne à commande direct G1/8 
et G1/4. 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort - 
commande auxiliaire. 
Joint FPM - air - gaz neutres - eau 
-huile - autres fluides. 
Températures : -10 à +100°C.

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

1/8

20

0,05

24V DC SCG256B001VMS 3194448
28 24V AC SCG256B001VMS 3194450
28 48V AC SCG256B001VMS 3194452
28 115V AC SCG256B001VMS 3194451
28 230V AC SCG256B001VMS 3194449
20

0,08

24V DC SCG256B002VMS 3194453
28 24V AC SCG256B002VMS 3194455
28 48V AC SCG256B002VMS 3194457
28 115V AC SCG256B002VMS 3194456
28 230V AC SCG256B002VMS 3194454
20

0,13

24V DC SCG256B004VMS 3194458
28 24V AC SCG256B004VMS 3194460
28 48V AC SCG256B004VMS 3194462
28 115V AC SCG256B004VMS 3194461
28 230V AC SCG256B004VMS 3194459

1/4

12

0,08

24V DC SCG256B402VMS 3194463
20 24V AC SCG256B402VMS 3194465
20 48V AC SCG256B402VMS 3194467
20 115V AC SCG256B402VMS 3194466
20 230V AC SCG256B402VMS 3194464
4

0,16

24V DC SCG256B404VMS 3194468
12 24V AC SCG256B404VMS 3194470
12 48V AC SCG256B404VMS 3194472
12 115V AC SCG256B404VMS 3194471
12 230V AC SCG256B404VMS 3194469

Électrovannes commande directe 
série EV210B, laiton
Electrovanne à commande direct G1/8 , G1/4 
et G3/8. 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort. 
Joint FKM - air - gaz neutres - eau -huile - 
autres fluides . 
Températures : -10 à +100°C.

Électrovannes commande directe 
série 356, laiton
Electrovanne à commande direct G1/8. 
Fonction : 3/2 NF rappel ressort - 
commande auxiliaire. 
Joint FPM - air - gaz neutres - eau - huile - 
autres fluides. 
Températures : -10 à +100°C.

Électrovannes commande directe série 
EV310B, laiton
Electrovanne à commande direct G1/8 , G1/4 
et G3/8. 
Fonction : 3/2 NF rappel ressort.  
Joint FKM - eau - huile - air - autres fluides. 
Températures : -10 à +100°C.  

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

1/8
30 0,08 24V DC 032U145802 1145956
30 0,08 24V AC 032U145816 1145957
30 0,08 230V AC 032U145831 1145958

1/4
13 0,3 24V DC 032U147002 1145959
20 0,3 24V AC 032U147016 1145960
20 0,3 230V AC 032U147031 1145961

3/8
4,5 1,5 24V DC 032U148002 1145962
10 1,5 24V AC 032U148016 1145963
10 1,5 230V AC 032U148031 1145964

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

1/8

16 0,05 24V DC SCG356B001 2012765
16 0,05 24V AC SCG356B001 2012766
16 0,05 230V AC SCG356B001 2012767
10 0,08 24V DC SCG356B002 2012768
10 0,08 24V AC SCG356B002 2012769
10 0,08 230V AC SCG356B002 2012770
4 0,13 24V DC SCG356B004 2012771
4 0,13 24V AC SCG356B004 2012772
4 0,13 230V AC SCG356B004 2012773

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

1/8
16 0,15 24V DC 032U4901 1843176
16 0,15 24V AC 032U4901 1843177
16 0,15 230V AC 032U4901 1843178

1/4
16 0,15 24V DC 032U4904 1843179
16 0,15 24V AC 032U4904 1843180
16 0,15 230V AC 032U4904 1843181

3/8
7 0,3 24V DC 032U4908 1843182
7 0,3 24V AC 032U4908 1843183
7 0,3 230V AC 032U4908 1843184

Pensez à :

P. 799

Pompes
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Électrovannes complètes à commande assistée, corps laiton

Électrovannes commande assistée 
série EV251B, laiton
Electrovanne à commande ssistée 
G3/8 , G1/2, G3/4 et G1". 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort. 
Membrane NBR attelée. 
Air - gaz neutres - eau -huile - 
autres fluides. 
Températures : -10 à +90°C.

Complètes, DeltaP=0 bar. 

Électrovannes commande assistée 
série EV250B, laiton
Electrovanne à commande assistée G3/8, 
G1/2, G3/4 et G1". 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort. 
Membrane EPDM attelée. 
Air - gaz neutres - eau -huile - autres fluides. 
Températures : -30 à +140°C.

Complètes, DeltaP = 0 bar. 

Électrovannes commande 
assistée série 210, laiton
Electrovanne à commande assistée G3/8 , G1/2, G3/4 , G1", 
G1"1/4 et G1"1/2.  
Fonction : 2/2 NF rappel ressort.    
Membrane NBR attelée.   
Air - gaz neutres - eau -huile - autres fluides. 
Températures : -20 à +85°C.

Électrovannes commande 
assistée série 238, laiton
Electrovanne à commande assistée G3/8 , G1/2, G3/4 et G1". 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort. 
Membrane NBR attelée - Anti-coups de bélier.  
Eau froide et chaude. 
Températures : -20 à +85°C.

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

3/8
10 1,5 24V DC 032U538002 1140490
10 1,5 24V AC 032U538016 1140492
10 1,5 230V AC 032U538031 1140493

1/2
10 2,5 24V DC 032U538102 1140494
10 2,5 24V AC 032U538116 1140495
10 2,5 230V AC 032U538131 1140496

3/4
10 3,5 24V DC 032U538202 1140497
10 3,5 24V AC 032U538216 1140498
10 3,5 230V AC 032U538231 1140499

1"
10 3,5 24V DC 032U538302 1140500
10 3,5 24V AC 032U538316 1140501
10 3,5 230V AC 032U538331 1140502

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

3/8
6 2,5 24V DC 032U157102 3208514
10 2,5 24V AC 032U157116 3208515
10 2,5 230V AC 032U157131 3208516

1/2
6 4 24V DC 032U158002 3208517

10 4 24V AC 032U158016 3208518
10 4 230V AC 032U158031 3208519

3/4
6 6 24V DC 032U161402 3208520

10 6 24V AC 032U161416 3208521
10 6 230V AC 032U161431 3208522

1"
6 7 24V DC 032U162402 3208523

10 7 24V AC 032U162416 3208524
10 7 230V AC 032U162431 3208525

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

3/8
3 2,6 24V DC SCE210C093 2012706
9 2,6 24V AC SCE210C093 2012707
9 2,6 230V AC SCE210C093 2012708

1/2
3 3,4 24V DC SCE210C094 2012709
9 3,4 24V AC SCE210C094 2012710
9 3,4 230V AC SCE210C094 2012711

3/4
3 4,3 24V DC SCE210D095 2012712
9 4,3 24V AC SCE210D095 2012713
9 4,3 230V AC SCE210D095 2012714

1"
7 11,1 24V DC SCE210B154 2012715
9 11,1 24V AC SCE210B154 2012716
9 11,1 230V AC SCE210B154 2012717

1"1/4
6 12,8 24V DC SCE210B155 2012718
9 12,8 24V AC SCE210B155 2012719
9 12,8 230V AC SCE210B155 2012720

1"1/2
5 19,3 24V AC SCE210B156 2012721
9 19,3 230V AC SCE210B156 2012722

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

3/8
10 12,5 24V DC SCG238A044 2012732
10 12,5 24V AC SCG238A044 2012733
10 12,5 230V AC SCG238A044 2012734

1/2
10 12,5 24V DC SCG238A046 2012735
10 12,5 24V AC SCG238A046 2012736
10 12,5 230V AC SCG238A046 2012737

3/4
10 19 24V DC SCG238A048 2012738
10 19 24V AC SCG238A048 2012739
10 19 230V AC SCG238A048 2012740

1"
10 25 24V DC SCG238A050 2012741
10 25 24V AC SCG238A050 2012742
10 25 230V AC SCG238A050 2012743
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Électrovannes commande assistée 
série EV250B, laiton
Electrovanne à commande assistée G3/8 , G1/2, 
G3/4 et G1". 
Fonction : 2/2 NO rappel ressort - laiton DZR. 
Membrane EPDM attelée.  
Eau froide et chaude ACS.   
Températures : -30 à +140°C.

Électrovannes commande 
assistée série 210, laiton
Electrovanne à commande assistée G3/8 , 
G1/2 et G3/4.  
Fonction : 2/2 NO rappel ressort. 
Membrane NBR attelée. 
Air - gaz neutres - eau -huile - autres fluides. 
Températures : -20 à +85°C.

Électrovannes complètes à commande assistée, corps laiton

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

3/8
10 2,5 24V DC 032U5350 3208424
10 2,5 24V AC 032U5350 3208428
10 2,5 230V AC 032U5350 1146010

1/2
10 4 24V DC 032U5352 3208425
10 4 24V AC 032U5352 3208429
10 4 230V AC 032U5352 1146012

3/4
10 4,9 24V DC 032U5354 3208426
10 4,9 24V AC 032U5354 3208430
10 4,9 230V AC 032U5354 1146015

1"
10 5,2 24V DC 032U5256 3208427
10 5,2 24V AC 032U5256 3208431
10 5,2 230V AC 032U5256 1146018

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

3/8
9 2,6 24V DC SCE210C033 2012723
9 2,6 24V AC SCE210C033 2012724
9 2,6 230V AC SCE210C033 2012725

1/2
9 3,4 24V DC SCE210C034 2012726
9 3,4 24V AC SCE210C034 2012727
9 3,4 230V AC SCE210C034 2012728

3/4
9 4,7 24V DC SCE210C035 2012729
9 4,7 24V AC SCE210C035 2012730
9 4,7 230V AC SCE210C035 2012731

Électrovannes complètes servo-commandées, corps laiton/Inox

Électrovannes servo-commandées 
série EV220B, laiton
Electrovanne à commande assistée  
G1/2, G3/4, G1», G1»1/2, G1»1/4 
et G2". 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort. 
Membrane NBR non-attelée. 
Air - gaz neutres - eau - huile - 
autres fluides. 
Températures : -10 à +90°C.

Électrovannes servo-
commandées série 238, laiton
Electrovanne à commande assistée  
G3/8, G1/2 et G3/4. 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort. 
Membrane NBR non-attelée. 
Air - gaz neutres - eau. 
Températures : -10 à +85°C. 
Option : MO = commande  
manuelle auxiliaire.

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
différentielle 
mini à maxi 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

1/2
0,3 - 16 4 24V DC 032U451402 1145983
0,3 - 16 4 24V AC 032U451416 1145984
0,3 - 16 4 230V AC 032U451431 1145985

3/4
0,3 - 16 7,5 24V DC 032U453002 1145986
0,3 - 16 7,5 24V AC 032U453016 1145987
0,3 - 16 7,5 230V AC 032U453031 1145988

1"
0,3 - 16 11 24V DC 032U453402 1145989
0,3 - 16 11 24V AC 032U453416 1145990
0,3 - 16 11 230V AC 032U453431 1145991

1"1/4
0,3 - 16 18 24V AC 032U456816 1145992
0,3 - 16 18 230V AC 032U456831 1145993

1"1/2
0,3 - 16 24 24V DC 032U458502 1145994
0,3 - 16 24 24V AC 032U458516 1145995
0,3 - 16 24 230V AC 032U458531 1145996

2"
0,3 - 16 40 24V DC 032U460402 1145997
0,3 - 16 40 24V AC 032U460416 1145998
0,3 - 16 40 230V AC 032U460431 1145999

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
différentielle 
mini à maxi 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

3/8
0,3 - 10 2,4 24V DC SCE238D001 2012744
0,3 - 10 2,4 24V AC SCE238D001 2012745
0,3 - 10 2,4 230V AC SCE238D001 2012746

3/8
0,3 - 10 2,4 24V DC SCE238D001MO 2012747
0,3 - 10 2,4 24V AC SCE238D001MO 2012748
0,3 - 10 2,4 230V AC SCE238D001MO 2012749

1/2
0,3 - 10 2,4 24V DC SCE238D002 2012750
0,3 - 10 2,4 24V AC SCE238D002 2012751
0,3 - 10 2,4 230V AC SCE238D002 2012752

1/2
0,3 - 10 4,2 24V DC SCE238D003 2012753
0,3 - 10 4,2 24V AC SCE238D003 2012754
0,3 - 10 4,2 230V AC SCE238D003 2012755

1/2
0,3 - 10 4,2 24V DC SCE238D003MO 2012756
0,3 - 10 4,2 24V AC SCE238D003MO 2012757
0,3 - 10 4,2 230V AC SCE238D003MO 2012758

3/4
0,3 - 10 6,6 24V DC SCE238D004 2012759
0,3 - 10 6,6 24V AC SCE238D004 2012760
0,3 - 10 6,6 230V AC SCE238D004 2012761

3/4
0,3 - 10 6,6 24V DC SCE238D004MO 2012762
0,3 - 10 6,6 24V AC SCE238D004MO 2012763
0,3 - 10 6,6 230V AC SCE238D004MO 2012764

Pensez à :

P. 1169

Périphéries 
Simatic

Pensez à :

P. 876

Filtres
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Électrovannes servo-commandées 
série 7321B, laiton
Electrovanne à commande assistée  G1/2, 
G3/4 , G1", G1"1/2. 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort  . 
Membrane NBR non-attelée. 
Eau froide - eau chaude. 
Températures : -10 à +90°C.

Électrovannes servo-commandées série 
7321B, laiton
Electrovanne à commande assistée  
G1/2, G3/4 , G1", G1"1/2. 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort. 
Membrane EPDM non-attelée. 
Eau froide - eau chaude - vapeur 
d’eau. 
Températures : -10 à +140°C.

Électrovannes complètes servo-commandées, corps laiton/Inox

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
différentielle 
mini à maxi 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

3/8
0,1 - 10 3 24V DC 7321BIN00 1843187
0,1 - 10 3 24V AC 7321BIN00 1843186
0,1 - 10 3 230V AC 7321BIN00 1843185

1/2
0,1 - 10 3 24V DC 7321BAN00 1843191
0,1 - 10 3 24V AC 7321BAN00 1099382
0,1 - 10 3 230V AC 7321BAN00 1099383

3/4
0,1 - 10 8,4 24V DC 7321BCN00 1843197
0,1 - 10 8,4 24V AC 7321BCN00 1843196
0,1 - 10 8,4 230V AC 7321BCN00 1843195

1"
0,1 - 10 9,6 24V DC 7321BDN00 1843203
0,1 - 10 9,6 24V AC 7321BDN00 1843202
0,1 - 10 9,6 230V AC 7321BDN00 1843201

1"1/4
0,1 - 10 25,2 24V DC 7321BEN00 1843209
0,1 - 10 25,2 24V AC 7321BEN00 1843208
0,1 - 10 25,2 230V AC 7321BEN00 1843207

1"1/2
0,1 - 10 30 24V DC 7321BFN00 1843215
0,1 - 10 30 24V AC 7321BFN00 1843214
0,1 - 10 30 230V AC 7321BFN00 1843213

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
différentielle 
mini à maxi 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

3/8
0,1 - 10 3 24V DC 7321BIH00 1843190
0,1 - 10 3 24V AC 7321BIH00 1843189
0,1 - 10 3 230V AC 7321BIH00 1843188

1/2
0,1 - 10 3 24V DC 7321BAH00 1843194
0,1 - 10 3 24V AC 7321BAH00 1843193
0,1 - 10 3 230V AC 7321BAH00 1843194

3/4
0,1 - 10 8,4 24V DC 7321BCH00 1843200
0,1 - 10 8,4 24V AC 7321BCH00 1843199
0,1 - 10 8,4 230V AC 7321BCH00 1843198

1"
0,1 - 10 9,6 24V DC 7321BDH00 1843206
0,1 - 10 9,6 24V AC 7321BDH00 1843205
0,1 - 10 9,6 230V AC 7321BDH00 1843204

1"1/4
0,1 - 10 25,2 24V DC 7321BEH00 1843212
0,1 - 10 25,2 24V AC 7321BEH00 1843211
0,1 - 10 25,2 230V AC 7321BEH00 1843210

1"1/2
0,1 - 10 30 24V DC 7321BFH00 1843218
0,1 - 10 30 24V AC 7321BFH00 1843217
0,1 - 10 30 230V AC 7321BFH00 1843216

Électrovannes servo-commandées série 
EV220B, laiton
Electrovanne à commande assistée  
G1/2, G3/4 , G1", G1"1/2, G1"1/4 et G2". 
Fonction : 2/2 NO rappel ressort. 
Membrane NBR non-attelée. 
Air - gaz neutres - eau -huile - autres 
fluides. 
Températures : -10 à +90°C.

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
différentielle 
mini à maxi 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

1/2
0,3 - 16 4 24V DC 032U7180 1843158
0,3 - 16 4 24V AC 032U7180 1843159
0,3 - 16 4 230V AC 032U7180 1843160

3/4
0,3 - 16 7,5 24V DC 032U7181 1843161
0,3 - 16 7,5 24V AC 032U7181 1843162
0,3 - 16 7,5 230V AC 032U7181 1843163

1"
0,3 - 16 11 24V DC 032U7182 1843164
0,3 - 16 11 24V AC 032U7182 1843165
0,3 - 16 11 230V AC 032U7182 1843166

1"1/4
0,3 - 16 18 24V DC 032U7183 1843167
0,3 - 16 18 24V AC 032U7183 1843168
0,3 - 16 18 230V AC 032U7183 1843169

1"1/2
0,3 - 16 24 24V DC 032U7184 1843170
0,3 - 16 24 24V AC 032U7184 1843171
0,3 - 16 24 230V AC 032U7184 1843172

2"
0,3 - 16 40 24V DC 032U7185 1843173
0,3 - 16 40 24V AC 032U7185 1843174
0,3 - 16 40 230V AC 032U7185 1843175

Électrovannes servo-commandées 
série EV220B, inox
Electrovanne à commande assistée  G1/2, 
G3/4 , G1", G1"1/2, G1"1/4 et G2" 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort . 
Membrane EPDM non-attelée. 
 Eau froide - eau chaude - vapeur d’eau. 
Températures : -30 à +120°C.

Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
différentielle 
mini à maxi 

(en bar)

KV 
(en 

m3/h)

Tension 
(en volt)

Réf.fab. Code

1/2
0,3 -16 4 24V DC 032U8500 1843122
0,3 -16 4 24V AC 032U8500 1843123
0,3 -16 4 230V AC 032U8500 1843124

3/4
0,3 -16 8 24V DC 032U8501 1843125
0,3 -16 8 24V AC 032U8501 1843126
0,3 -16 8 230V AC 032U8501 1843127

1"
0,3 -16 11 24V DC 032U8502 1843128
0,3 -16 11 24V AC 032U8502 1843129
0,3 -16 11 230V AC 032U8502 1843130

1"1/4
0,3 -16 18 24V DC 032U8503 1843131
0,3 -16 18 24V AC 032U8503 1843132
0,3 -16 18 230V AC 032U8503 1843133

1"1/2
0,3 -16 24 24V DC 032U8504 1843134
0,3 -16 24 24V AC 032U8504 1843135
0,3 -16 24 230V AC 032U8504 1843136

2"
0,3 -16 40 24V DC 032U8505 1843137
0,3 -16 40 24V AC 032U8505 1843138
0,3 -16 40 230V AC 032U8505 1843139
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Raccordement
Pression maxi  

(en bar)
Kv  

(en m3)
Tension Réf.fab. Code

1/2" 16 4
24VDC EV220B 1/2 24DC INOX FKM 1843140
24VAC EV220B 1/2 24VAC INOX FKM 1843141
230VAC EV220B 1/2 230VAC INOX FKM 1843142

3/4" 16 8
24VDC EV220B 3/4 24DC INOX FKM 1843143
24VAC EV220B 3/4 24VAC INOX FKM 1843144
230VAC EV220B 3/4 230VAC INOX FKM 1843145

1" 16 11
24VDC EV220B 1"24DC INOX FKM 1843146
24VAC EV220B 1"24VAC INOX FKM 1843147
230VAC EV220B 1"230VAC INOX FKM 1843148

1"1/4 16 18

24VDC EV220B 1"1/4 24DC INOX FKM 1843149
24VAC EV220B 1'1/4 24VAC INOX FKM 1843150

230VAC EV220B 1"1/4 230VAC INOX FKM 1843151

1"1/2 16 24
24VDC EV220B 1"1/2 24DC INOX FKM 1843152
24VAC EV220B 1"1/2 24VAC INOX FKM 1843153
230VAC EV220B 1"1/2 230VAC INOX FKM 1843154

2" 16 40
24VDC EV220B 2"24DC INOX FKM 1843155
24VAC EV220B 2"24VAC INOX FKM 1843156
230VAC EV220B 2"230VAC INOX FKM 1843157

Électrovannes servo-commandées série EV220B, inox
Electrovanne à commande assistée  G1/2, 3/4 , G1", G1"1/2, G1"1/4 et G2". 
Fonction : 2/2 NF rappel ressort.   
Membrane FKM non-attelée. 
Eau maxi 60°C - Air - Huiles. 
Températures : -30 à +100°C. 

Électrovannes complètes servo-commandées, corps laiton/Inox

Bobines de rechange  
pour E210 (30 mm)

Tension/Fréquence 
(en V/Hz)

Réf.fab. Code

24VDC 400425-142 1416300
24V/50Hz 400425-101 1416296
48V/50Hz 400425-105 1416297
115V/50Hz 400425-118 1416299
220V/50Hz 400425-117 1416298

Bobines de rechange  
pour G238  (30 mm)

Tension/Fréquence 
(en V/Hz)

Réf.fab. Code

24VDC 400325-242 1416295
24V/50Hz 400325-101 1416291
48V/50Hz 400325-105 1416292

115V/50Hz 400325-118 1692271
220V/50Hz 400325-117 1416293

Bobines de rechange  
pour SCE238 et 
SCG356 (22 mm)

Tension/Fréquence 
(en V/Hz)

Réf.fab. Code

24VDC 400127-142 1463152
24V/50Hz 400127-181 1415242
48V/50Hz 400127-185 1415243
115V/50Hz 400127-198 1415245
220V/50Hz 400127-197 1415244

Connecteur DIN 43650

Taille (en mm) Réf.fab. Code
22 U35-200-000-0 1256499
30 U35-200-000-5 417688E

Accessoires électrovannes

Forme B : 22 mm. 
Forme A : 30 mm.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Accessoires électrovannes

Bobines type BB "clip-on"
Selon DIN 43650A. 
10 W en CA. 
18 W en CC. 
 

Tension/Fréquence 
(en V/Hz)

Réf.fab. Code

12VDC 018F7396 513050Q
24VDC 018F7397 513052M

24V/50Hz 018F7358 513057P
115V/50Hz 018F7361 513058A
230V/50Hz 018F7351 513053X

380 - 400V/50Hz 018F7353 513055T

Bobines type BA
Selon DIN 43650A. 
9 W en CA. 
15 W en CC. 
 

Tension/Fréquence 
(en V/Hz)

Réf.fab. Code

24VDC 042N7551 391085B
24V/50Hz 042N7508 391081J
24V/60Hz 042N7520 639033D

115V/60Hz 042N7522 639034O
220V/60Hz 042N7523 639035Z
240V/50Hz 042N7502 639028A

380 - 400V/50Hz 042N7504 639029L

Clip-on, étanches  
aux projections de fluides.

Bobines d’électrovannes Parker
Connexion DIN 43650 forme A. 
Puissance de la bobine :  
8W en AC. 
9W en DC. 

Tension/Fréquence 
(en V/Hz)

Réf.fab. Code

12VDC 481865C1 420134A
24VDC 481865C2 420135L

24V/50Hz 481865A2 420131T
48V/50Hz 481865A4 420132E

115V/50Hz 481865A5 420133P
220/230V/50Hz 4818653D 420136W

Bobines conformes à la norme  
de sécurité CEI/CENELEC.  

Type ET20M. 
Température d’utilisation : de -10 à 50 °C. 
Synchronisation réglable de l’extérieur,  
de 1 à 45 minutes, avec ouverture  
de vidange : de 1 à 15 secondes. 
Norme CE.

Timer

Tension (en V) Réf.fab. Code
24-240 042N0185 983959J

Aimant pour tester les bobines Danfoss  
(et autres marques) toutes tensions. 

Bobine manuelle  
pour électrovanne

Réf.fab. Code
018F0091 983917P

Schéma de principe circuit fermé

Nos séries compatibles : G256 ; EV210B pour les 
électrovannes à commandes directs et EV251B , EV250B 
, E210 , G238 , EV250B pour les commandes assistées.

Schéma de principe circuit ouvert

Nos séries compatibles : EV220B , E238 , 7321B , 
EV220B électrovannes servo-commandées.
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Vannes process
Vannes à commande pneumatique ..............................................................860 
Vannes de régulation ...................................................................................862
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Vannes série AV210 NF, Bronze
Vannes à siège incliné en bronze RG5.   
Fonction : 2/2 NF arrivée sous clapet.   
Joint PTFE. 
Plan de pose NAMUR. 
Température maxi. : 180°C (vapeur d’eau). 
Vérifier la pression de service maxi.  
Type de rappel : ressort. 
Anti-coup de bélier.

DN
Raccordement 

Gaz

Pression 
maxi. (en 

bar)

Ø de la 
tête (en 

mm)

KV (en 
m3/h)

Réf. fab. Code

15 3/8 16 40 4,5 042N4400 638971X

15 1/2 16 50 5,7 042N4403 568873B
20 3/4 10 50 10 042N4404 542781D
20 3/4 16 63 10 042N4405 638973T
25 1" 11 63 20 042N4406 542782O
25 1" 16 90 20 042N4407 638974E
32 1"1/4 14 90 29 042N4408 568874M
40 1"1/2 11 90 46 042N4409 568875X
40 1"1/2 16 110 47 042N4410 638977L
50 2" 10 110 74 042N4411 638978W

Vannes à commande pneumatique

Vanne à siège incliné en bronze. 
Fonction : 2/2 NF arrivée sous clapet.  
Joint PTFE. 
Température maxi : 184°C (vapeur d’eau).  
Vérifier la pression de service maxi. 
Type de rappel : ressort.   
Anti-coup de bélier.

Vannes série E290 NF, Bronze

DN
Raccordement 

Gaz

Pression 
maxi. (en 

bar)

Ø de la 
tête (en 

mm)

KV (en 
m3/h)

Réf. fab. Code

15 1/2 16 50 4,9 E290A384 1463541

15 1/2 16 63 4,9 E290B002 1415339
20 3/4 10 50 9,4 E290A385 1463543
20 3/4 16 63 9,4 E290B005 1415340
25 1" 6 50 12,8 E290A386 1463544
25 1" 6 63 16,5 E290B008 1463559
25 1" 10 63 16,5 E290B010 1415341
32 1"1/4 6 63 27 E290A016 1415334
32 1"1/4 12 90 27 E290A017 1415335
40 1"1/2 4 63 45 E290A020 1463529
40 1"1/2 8 90 45 E290A021 1463531
50 2" 6 90 59 E290A025 1415336

Vannes série AV210 NO, Bronze
Vannes à siège incliné en bronze RG5. 
Fonction : 2/2 NO arrivée sous clapet. 
Joint PTFE. 
Plan de pose NAMUR. 
Température maxi. : 180°C (vapeur d’eau). 
Vérifier la pression de service maxi. 
Type de rappel : ressort. 
Anti-coup de bélier.

DN
Raccordement 

Gaz

Pression 
maxi. (en 

bar)

Ø de la 
tête (en 

mm)

KV (en 
m3/h)

Réf. fab. Code

15 1/2 10 50 5,7 042N4431 638980S

20 3/4 10 50 10 042N4432 638981D
25 1" 10 63 20 042N4433 638982O
32 1"1/4 10 63 29 042N4434 638983Z
40 1"1/2 8 90 46 042N4435 638984K
50 2 8 110 74 042N4436 638985V

Vanne à siège incliné en bronze. 
Fonction : 2/2 NO arrivée sous clapet. 
Joint PTFE.   
Température maxi : 184°C (vapeur d’eau). 
Vérifier la pression de service maxi. 
Type de rappel : ressort.  
Anti-coup de bélier.

Vannes série E290 NO, Bronze

DN
Raccordement 

Gaz

Pression 
maxi. (en 

bar)

Ø de la 
tête (en 

mm)

KV (en 
m3/h)

Réf. fab. Code

15 1/2 16 50 4,9 E290A387 1552919

20 3/4 16 50 9,4 E290A388 1552925
20 3/4 16 63 9,4 E290B027 1463561
25 1" 16 50 12,8 E290A389 1552927
25 1" 16 63 16,5 E290B028 1463562
32 1"1/4 16 63 27 E290A030 1463582
40 1"1/2 16 90 45 E290A033 1463534
50 2" 13 90 59 E290A035 1692299

Action directe, vapeur 10 
bar/180°C, viscosité 600 Cst.

Vannes série AV210 NF, Inox
Vannes à siège incliné en bronze RG5. 
Fonction : 2/2 NF arrivée sous clapet. 
Joint PTFE. 
Plan de pose NAMUR. 
Température maxi. : 180°C (vapeur d’eau). 
Vérifier la pression de service maxi. 
Type de rappel : ressort.  
Anti-coup de bélier.

DN
Raccordement 

Gaz

Pression 
maxi. (en 

bar)

Ø de la 
tête (en 

mm)

KV (en 
m3/h)

Réf. fab. Code

15 3/8 16 50 4,9 042N4450 638986G

15 1/2 16 50 5,7 042N4451 638987R
20 3/4 10 50 10 042N4452 638988C
20 3/4 16 63 10 042N4453 638989N
25 1" 11 63 20 042N4454 638990Y
25 1" 16 90 20 042N4455 638991J
32 1"1/4 14 90 29 042N4456 638992U
40 1"1/2 11 90 46 042N4457 638993F
40 1"1/2 16 110 47 042N4458 638994Q
50 2" 10 110 74 042N4459 638995B
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Vanne à siège incliné en bronze. 
Fonction : 2/2 NF arrivée sous clapet. 
Joint PTFE.  
Température maxi : 184°C (vapeur d’eau). 
Vérifier la pression de service maxi. 
Type de rappel : ressort.  
Anti-coup de bélier.

Vannes série E290 NF, Inox

Vannes à commande pneumatique

DN
Raccordement 

Gaz

Pression 
maxi. (en 

bar)

Ø de la 
tête (en 

mm)

KV (en 
m3/h)

Réf. fab. Code

10 3/8 16 32 2,8 E290A791 1463583

15 1/2 12 32 4,1 E290A792 1463553
20 3/4 6 32 6,5 E290A793 1463554
20 3/4 10 50 9,4 E290A394 1463547
20 3/4 16 63 9,4 E290B048 1463566
25 1" 10 63 16,5 E290B053 1415342
32 1"1/4 6 63 27 E290A059 1463537
40 1"1/2 4 63 45 E290A063 1463539

Vanne à siège incliné Inox, actionneur Alu. 
Fonction 2/2 NF arrivée sous le clapet. 
Joint PTFE. 
Température maxi : 180°C (vapeur d’eau). 
Vérifier la pression de service maxi.  
Type de rappel : ressort. 
Anti-coup de bélier.

Vannes série PA, Inox

DN
Raccor-
dement 

Gaz

Pression 
maxi. (en 

bar)

Ø de la 
tête (en 

mm)

KV 
(en 

m3/h)
Réf. fab. Code

10 3/8 16 50 4,7 PA10SAG3S050A 1312777

15 1/2 16 50 4,7 PA15SAG4S050A 1312778
20 3/4 10 50 9 PA20SAG5S050A 1312779
25 1" 8 63 16 PA25SAG6S063A 1312780
32 1"1/4 11 80 24 PA32SAG3S080A 1312781

Action directe, vapeur 10 
bar/180°C, viscosité 600 Cst.

Vanne à siège incliné Inox, actionneur Alu. 
Fonction 2/2 NO arrivée sous le clapet. 
Joint PTFE.  
Température maxi : 180°c (vapeur d’eau). 
Vérifier la pression de service maxi. 
Type de rappel : ressort. 
Anti-coup de bélier.

Vannes série AV210 NO, Inox

DN
Raccordement 

Gaz

Pression 
maxi. (en 

bar)

Ø de la 
tête (en 

mm)

KV (en 
m3/h)

Réf. fab. Code

15 3/8 10 50 4,9 042N4480 638996M

15 1/2 10 50 5,7 042N4481 638997X
20 3/4 10 50 10 042N4482 638998I
25 1" 10 63 20 042N4483 638999T
32 1"1/4 10 63 29 042N4484 639000E
40 1"1/2 8 90 46 042N4485 639001P
50 2" 8 110 67 042N4486 639002A

Vanne à siège incliné en bronze. 
Fonction : 2/2 NO arrivée sous clapet. 
Joint PTFE. 
Température maxi : 184°C (vapeur d’eau). 
Vérifier la pression de service maxi. 
Type de rappel : ressort. 
Anti-coup de bélier.

Vannes série E290 NO, Inox

DN
Raccordement 

Gaz

Pression 
maxi. (en 

bar)

Ø de la 
tête (en 

mm)

KV (en 
m3/h)

Réf. fab. Code

10 3/8 16 32 2,8 E290A794 1463555

15 1/2 16 32 4,1 E290A795 1553167
15 1/2 16 63 4,9 E290B069 1463567
20 3/4 16 32 6,5 E290A796 1553171
25 1" 16 63 16,5 E290B071 1553399
32 1"1/4 16 63 27 E290A073 1552810
32 1"1/4 16 90 27 E290A074 1705749
40 1"1/2 11 63 45 E290A075 1552812
50 2" 7 63 59 E290A077 1552815

Raccordement Réf. fab. Code
1/8 131B14 1312817
1/4 131B04 1312818

Fonction : 3/2 NF monostable - rappel ressort. 
Corps en Aluminium. 
Raccordement type Banjo. 
Plage de pression : 10 bar. 
Bobine à utiliser avec cette EV : série 496131.

Corps d’électrovanne pour vanne à 
commande pneumatique type 131B

Puissance : 3 W.   
Classe d’isolation : F (155°C).   
Degré de protection : IP65 (avec prise).   
Le kit boitier de fixation est inclus.

Bobines 22 mm pour EV Parker 
131B14 et 131B04

Produit compact. 
Commande de secours manuelle.

Tension Réf. fab. Code
24V DC 496131C2 931272S

230VAC/50-60HZ 496131P9 931274O
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Tension (en V) Réf. fab. Code
24VDC SCG356B053 2012774
24VAC SCG356B053 2012775
230VAC SCG356B053 2012776

Fonction : 3/2 NF monosatble - rappel ressort. 
Corps en Laiton. 
Joint FPM. 
Raccordement G1/8’’.  
Commande auxiliaire.  
Pression de service : 10 bar.   
Température maxi : 60°C.  
Température maxi : 60°C.  
Application : eau-air.

Électrovanne pilote à commande directe série 356 pour vanne 290

Vannes à commande pneumatique

Vannes de régulation

Vannes AVTA 15
Vannes thermostatiques. 
Raccordement G1/2.

Type de charge
Plage de régulation 

(en°C)
Réf. fab. Code

Quantitative +25 à +65 003N0034 628752M
Universelle +25 à +65 003N0041 628753X
Quantitative 0 à +30 003N0042 628754I
Quantitative +25 à +65 003N0045 628756E
Adsorption +10 à +80 003N0107 628774U
Quantitative +25 à +65 003N0299 628783P
Adsorption +10 à +80 003N2114 628798Y
Universelle 0 à +30 003N2132 628799J
Universelle +25 à +65 003N2162 136111L

Vannes AVTA 20
Vannes thermostatiques. 
Raccordement G3/4.

Type de charge
Plage de régulation 

(en°C)
Réf. fab. Code

Universelle 0 à +30 003N3132 628806I
Universelle +25 à +65 003N3162 136112W
Universelle +50 à +90 003N3182 189602G
Adsorption +10 à +80 003N0108 628775F
Universelle +25 à +65 003N3165 628808E
Universelle +25 à +65 003N0031 628750Q
Quantitative 0 à +30 003N0043 628755T
Quantitative +25 à +65 003N0046 628757P

Vannes AVTA 25
Vannes thermostatiques. 
Raccordement G1.

Type de charge Plage de régulation (en°C) Réf. fab. Code
Universelle 0 à +30 003N4132 628816O

Universelle +25 à +65 003N4162 136113H
Universelle +50 à +90 003N4182 628819V
Adsorption +10 à +80 003N0109 628776Q
Universelle +25 à +65 003N0032 628751B
Quantitative +25 à +65 003N0047 628758A
Universelle +25 à +65 003N4165 628818K
Universelle +50 à +90 003N4183 628820G
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Appareils de mesure
Manomètres boîtier acier ..............................................................................864 
Manomètres boîtier inox raccord laiton  ......................................................865 
Manomètres tout inox ...................................................................................867 
Manomètres digitaux ....................................................................................867 
Accessoires de manomètres ........................................................................868 
Thermomètres ...............................................................................................868 
Appareils de mesures, transmetteurs et pressostats .................................869
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Manomètres boîtier acier

Manomètres MAT 1 
raccord arrière 
Boîtier et lunette en acier Ø 40 mm, sec. 
Raccord au dos,G 1/8, en laiton. 
Précision 2,5 %. 

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De -1 à + 0 MAT1F10B59 493583P
De 0 à + 1 MAT1F10B15 009722E

De 0 à + 2,5 MAT1F10B18 043466M
De 0 à + 4 MAT1F10B19 043468I
De 0 à + 6 MAT1F10B20 562343J
De 0 à + 10 MAT1F10B22 009350U
De 0 à + 16 MAT1F10B24 009724A

Conformité EN837 et directive pression 97/23/CE. 

Manomètres MAT 1 
raccord vertical 
Boîtier et lunette en acier Ø 40 mm, sec. 
Raccord vers le bas, G 1/8, en laiton. 
Précision 2,5 %. 

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De -1 à + 0 MAT1D10B59 592454Q
De 0 à + 1 MAT1D10B15 757315N

De 0 à + 2,5 MAT1D10B18 592449N
De 0 à + 4 MAT1D10B19 043515F
De 0 à + 6 MAT1D10B20 009347N

De 0 à + 10 MAT1D10B22 009700W
De 0 à + 16 MAT1D10B24 1098915

Conformité EN837 et 
directive pression 97/23/CE.

Manomètres MAT 2 
raccord arrière 
Boîtier et lunette en acier, Ø 50 mm, sec, 
raccord au dos,  
G 1/4, en laiton.  
Précision 2,5 %. 

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De -1 à 0 MAT2F20B59 1407348
De 0 à + 1 MAT2F20B15 592464W

De 0 à + 2,5 MAT2F20B18 009723P
De 0 à + 4 MAT2F20B19 592466S
De 0 à + 6 MAT2F20B20 493589D

De 0 à + 10 MAT2F20B22 493590O
De 0 à + 16 MAT2F20B24 1163613

Conformité EN837 et 
directive pression 97/23/CE.

Manomètres MAT 2 
raccord vertical
Boîtier et lunette en acier, Ø 50 mm, sec, 
raccord en bas, G1/4 en laiton.  
Précision 2,5 %. 

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De -1 à 0 MAT2D20B59 1407347
De 0 à + 1 MAT2D20B15 592460E

De 0 à + 2,5 MAT2D20B18 493585L
De 0 à + 4 MAT2D20B19 493586W
De 0 à + 6 MAT2D20B20 493588S

De 0 à + 10 MAT2D20B22 493587H
De 0 à + 16 MAT2D20B24 043526W

Conformité EN837 et 
directive pression 97/23/CE.

Manomètres MAT 3 
raccord vertical
Boîtier et lunette en acier Ø 63 mm 
sec raccord en bas, G1/4. 
Précision 1,6 %. 

Plage de mesure  
(en bar)

Réf. fab. Code

De -1 à + 0 MAT3D20B59 592469Z
De 0 à + 1 MAT3D20B15 563894O

De 0 à + 2,5 MAT3D20B18 009357T
De 0 à + 4 MAT3D20B19 043480K
De 0 à + 6 MAT3D20B20 043483R

De 0 à + 10 MAT3D20B22 009358E
De 0 à + 16 MAT3D20B24 043485N

Conformité EN837 et directive 
pression 97/23/CE.

Manomètres MAT 3 - 
Raccord au dos G1/4
Pour les gaz et liquides non corrosif. 
Parties en contacts en laiton. 
Matière boitier et lunette : acier noir. 
Matière du voyant : Verre instrument. 
Température d’utilisation : de -20°C à +60°C. 
Etendue de mesure : de 0 à 250 bar. 
Cadran : aluminium blanc - Aiguille : 
Aluminium noir. 
Type de pression : relative - vide. 
Poids : 131 g. 
Application OEM. 
Classe 2.5 selon EN837-1.

 De mesure  
(en bar)

Réf. fab. Code

 De -1 à 0 MAT3F20B59 1407357
 De 0 à +1 MAT3F20B15 1407349
 De 0 à 2,5  MAT3F20B18 1407350
 De 0 à + 4 MAT3F20B19 1407351
 De 0 à + 6 MAT3F20B20 1407352
 De 0 à + 10 MAT3F20B22 1407353
 De 0 à + 16 MAT3F20B24 1407354

Pensez à :

P. 913

Ensembles 
FR+L

Pensez à :

P. 388

Rubans 
téflons
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Manomètres boîtier inox raccord laiton 

Manomètres MIT3 raccord 
arrière, à bain d’huile
Boitier inox, 
Ø 63 mm à bain d’huile.  
Raccord au dos, G1/4 en laiton.  
Précision 2,5 %.  

Plage de mesure 
(en bar)

Réf. fab. Code

De -1 à + 0 MIT3F22B59 424301Z
De 0 à + 1 MIT3F22B15 009486I

De 0 à + 2,5 MIT3F22B18 009487T
De 0 à + 4 MIT3F22B19 493594G
De 0 à + 6 MIT3F22B20 009489P

De 0 à + 10 MIT3F22B22 009490A
De 0 à + 16 MIT3F22B24 009491L
De 0 à + 25 MIT3F22B26 009492W
De 0 à + 40 MIT3F22B27 009508Q
De 0 à + 60 MIT3F22B29 009509B
De 0 à + 100 MIT3F22B31 043389X
De 0 à + 160 MIT3F22B33 009512I
De 0 à + 250 MIT3F22B35 009524K
De 0 à + 400 MIT3F22B38 009525V

Manomètres MIT3 raccord 
vertical, à bain d’huile
Boitier inox,  
Ø 63 mm, à bain d’huile.  
Raccord vers le bas, G1/4 en laiton.  
Précision 2,5 %.

Plage de mesure 
(en bar)

Réf. fab. Code

De -1 à + 0 MIT3D22B59 043394A
De 0 à + 1 MIT3D22B15 009420K

De 0 à + 2,5 MIT3D22B18 009421V
De 0 à + 4 MIT3D22B19 009423R
De 0 à + 6 MIT3D22B20 043399D

De 0 à + 10 MIT3D22B22 009426Y
De 0 à + 16 MIT3D22B24 009428U
De 0 à + 25 MIT3D22B26 009430Q
De 0 à + 40 MIT3D22B27 009455F
De 0 à + 60 MIT3D22B29 009457B
De 0 à + 100 MIT3D22B31 009467H
De 0 à + 160 MIT3D22B33 009471Z
De 0 à + 250 MIT3D22B35 009476C
De 0 à + 400 MIT3D22B38 009478Y

Manomètres MIT3 raccord arrière,  
avec collerette, à bain d’huile
Boitier inox, Ø 63 mm, à bain d’huile 
avec collerette. Raccord au dos, G1/4, 
en laiton. 
Précision 2,5 %.

Plage de mesure 
 (en bar)

Réf. fab. Code

De -1 à + 0 MIT3B22B59 493595R
De 0 à + 1 MIT3B22B15 593275Z

De 0 à + 2,5 MIT3B22B18 593276K
De 0 à + 4 MIT3B22B19 593277V
De 0 à + 6 MIT3B22B20 493596C
De 0 à + 10 MIT3B22B22 493597N
De 0 à + 16 MIT3B22B24 493598Y
De 0 à + 25 MIT3B22B26 493600U
De 0 à + 40 MIT3B22B27 493601F
De 0 à + 60 MIT3B22B29 493602Q
De 0 à + 100 MIT3B22B31 593278G
De 0 à + 160 MIT3B22B33 493603B
De 0 à + 250 MIT3B22B35 493604M
De 0 à + 400 MIT3B22B38 493605X

Manomètres MIT5 raccord vertical,  
à bain d’huile
Boitier inox, 
Ø 100 mm à bain d’huile. 
Raccord vers le bas, G 1/2, en laiton.  
Précision 2,5 %.

Plage de mesure  
(en bar)

Réf. fab. Code

De 0 à +1 MIT5D32B15 1407400
De 0 à + 2,5 MIT5D32B18 1407401
De 0 à + 4 MIT5D32B19 1407402
De 0 à + 6 MIT5D32B20 009526G
De 0 à + 10 MIT5D32B22 009528C
De 0 à + 16 MIT5D32B24 493606I
De 0 à + 25 MIT5D32B26 493607T
De 0 à + 40 MIT5D32B27 493608E

Manomètres MIT 5 - 
Raccord au dos G1/2
Manomètre rempli de liquide amortisseur 
pour applications avec vribrations ou 
pulsations. 
Pour les gaz et liquides non corrosifs 
Diamètre nominal : 100 mm. 
Parties en contacts en laiton. 
Matière boitier et lunette : acier inox 
1.4301/ / AISI 304. 
Matière du voyant : Polycarbonate 
Application OEM. 
Classe 1.6 selon EN837-7.

Plage de mesure  
(en bar)

Réf. fab. Code

De 0 à +1 MIT5F32B15 1407409
De 0 à + 2,5 MIT5F32B18 1407410
De 0 à + 4 MIT5F32B19 1407411
De 0 à + 6 MIT5F32B20 1407412

De 0 à + 10 MIT5F32B22 1407413
De 0 à + 16 MIT5F32B24 1407414
De 0 à + 25 MIT5F32B26 1407415
De 0 à + 40 MIT5F32B27 1407416
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Manomètres MEX3, raccord  
vertical, à bain d’huile
Tout inox, Ø 63 mm, à bain d’huile.  
Raccord en bas, G1/4. 
Précision 1,6 %. 

Plage de mesure 
(en bar)

Réf. fab. Code

De -1 à + 0 MEX3D21B59 592921F
De -1 à + 0,6 MEX3D21B72 592922Q
De -1 à + 1,5 MEX3D21B74 592923B
De -1 à + 3 MEX3D21B76 592924M
De 0 à + 1 MEX3D21B15 592907H

De 0 à + 1,6 MEX3D21B16 592908S
De 0 à + 2,5 MEX3D21B18 592909D
De 0 à + 4 MEX3D21B19 592910O
De 0 à + 6 MEX3D21B20 592911Z

De 0 à + 10 MEX3D21B22 592912K
De 0 à + 16 MEX3D21B24 435774Y
De 0 à + 25 MEX3D21B26 592913V
De 0 à + 40 MEX3D21B27 592914G
De 0 à + 60 MEX3D21B29 592915R

De 0 à + 100 MEX3D21B31 592916C
De 0 à + 160 MEX3D21B33 592917N
De 0 à + 250 MEX3D21B35 592918Y
De 0 à + 400 MEX3D21B38 592919J

Manomètres MEX3  
raccordement au dos, à bain d’huile
Tout inox, Ø 63 mm à bain d’huile.  
Raccord au dos G1/4. 
Précision 1,6 %. 

Plage de mesure  
(en bar)

Réf. fab. Code

De -1 à + 0 MEX3F21B59 592965V
De -1 à + 0,6 MEX3F21B72 592966G
De -1 à + 1,5 MEX3F21B74 592967R
De -1 à + 3 MEX3F21B76 592968C
De 0 à + 1 MEX3F21B15 592952I

De 0 à + 1,6 MEX3F21B16 592953T
De 0 à + 2,5 MEX3F21B18 592954E
De 0 à + 4 MEX3F21B19 592955P
De 0 à + 6 MEX3F21B20 592956A

De 0 à + 10 MEX3F21B22 592957L
De 0 à + 16 MEX3F21B24 592958W
De 0 à + 25 MEX3F21B26 592959H
De 0 à + 40 MEX3F21B27 592960S
De 0 à + 60 MEX3F21B29 592961D
De 0 à + 100 MEX3F21B31 592962O
De 0 à + 160 MEX3F21B33 592963Z
De 0 à + 250 MEX3F21B35 592964K
De 0 à + 400 MEX3F21B38 1407372

Manomètres MEX5 raccordement au dos, 
à bain d’huile
Tout inox Ø 100 mm à bain d’huile. 
Raccord au dos G1/2. 
Précision 1 %.

Plage de mesure  
(en bar)

Réf. fab. Code

De -1 à + 0 MEX5F31B59 593209B
De -1 à + 0,6 MEX5F31B72 593210M
De -1 à + 1,5 MEX5F31B74 593211X
De -1 à + 3 MEX5F31B76 593212I
De 0 à + 1 MEX5F31B15 593191L

De 0 à + 1,6 MEX5F31B16 593192W
De 0 à + 2,5 MEX5F31B18 593193H
De 0 à + 4 MEX5F31B19 593194S
De 0 à + 6 MEX5F31B20 593195D

Plage de mesure  
(en bar)

Réf. fab. Code

De 0 à + 10 MEX5F31B22 593196O
De 0 à + 16 MEX5F31B24 593197Z
De 0 à + 25 MEX5F31B26 593198K
De 0 à + 40 MEX5F31B27 593199V
De 0 à + 60 MEX5F31B29 593200G

De 0 à + 100 MEX5F31B31 593201R
De 0 à + 160 MEX5F31B33 593202C
De 0 à + 250 MEX5F31B35 593203N
De 0 à + 400 MEX5F31B38 593204Y

Manomètres boîtier inox raccord laiton 

Manomètre MEX3 divers 
Ø63mm 1/4" au dos sec 

Plage de mesure 
(en bar)

Réf. fab. Code

 De-1 à + 0 MEX3F20B59 592944Y
 De -1 à + 0,6 MEX3F20B72 592945J
 De -1 à + 1,5 MEX3F20B74 592946U
 De -1 à + 3 MEX3F20B76 592947F
 De 0 à + 1 MEX3F20B15 592930A

 De 0 à + 1,6 MEX3F20B16 592931L
 De 0 à + 2,5 MEX3F20B18 009419Z
 De 0 à + 4 MEX3F20B19 592932W
 De 0 à + 6 MEX3F20B20 592933H
 De 0 à + 10 MEX3F20B22 592934S
 De 0 à + 16 MEX3F20B24 592935D
 De 0 à + 25 MEX3F20B26 592936O
 De 0 à + 40 MEX3F20B27 592937Z
 De 0 à + 60 MEX3F20B29 592938K
 De 0 à + 100 MEX3F20B31 592939V
 De 0 à + 160 MEX3F20B33 592940G
 De 0 à + 250 MEX3F20B35 592941R
 De 0 à + 400 MEX3F20B38 592942C

Manomètres MEX3 
raccordement vertical, secs
Tout inox, Ø 63 mm, secs.  
Raccord en bas G1/4. 
Précision 1,6 %. 

Plage de mesure  
(en bar)

Réf. fab. Code

De -1 à + 0 MEX3D20B59 592899X
De -1 à + 0,6 MEX3D20B72 592900I
De -1 à + 1,5 MEX3D20B74 592901T
De -1 à + 3 MEX3D20B76 592902E
De -1 à + 5 MEX3D20B77 592903P
De 0 à + 1 MEX3D20B15 592887V

De 0 à + 1,6 MEX3D20B16 592888G
De 0 à + 2,5 MEX3D20B18 592889R
De 0 à + 4 MEX3D20B19 592890C
De 0 à + 6 MEX3D20B20 009701H
De 0 à + 10 MEX3D20B22 592892Y
De 0 à + 16 MEX3D20B24 592893J
De 0 à + 25 MEX3D20B26 1064834
De 0 à + 40 MEX3D20B27 592894U
De 0 à + 60 MEX3D20B29 592895F
De 0 à + 160 MEX3D20B33 592896Q
De 0 à + 250 MEX3D20B35 592897B
De 0 à + 400 MEX3D20B38 562397F
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Manomètres tout inox

Manomètres MEX3 raccord arrière  
avec collerette, secs
Tout inox, Ø 63 mm, secs, raccord au dos, G 1/4.  
Précision 1,6 %. 
 

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De -1 à + 0 MEX3B20B59 592853L

De -1 à + 1,5 MEX3B20B74 592855H
De -1 à + 3 MEX3B20B76 592856S
De 0 à + 1 MEX3B20B15 592838C

De 0 à + 1,6 MEX3B20B16 592839N
De 0 à + 2,5 MEX3B20B18 592840Y
De 0 à + 4 MEX3B20B19 592841J
De 0 à + 6 MEX3B20B20 592842U

De 0 à + 10 MEX3B20B22 592843F
De 0 à + 16 MEX3B20B24 592844Q
De 0 à + 25 MEX3B20B26 592845B
De 0 à + 40 MEX3B20B27 592846M
De 0 à + 60 MEX3B20B29 592847X

De 0 à + 100 MEX3B20B31 592848I
De 0 à + 160 MEX3B20B33 592849T
De 0 à + 250 MEX3B20B35 592850E
De 0 à + 400 MEX3B20B38 592851P

Manomètres MEX5 raccordement 
vertical, à bain d’huile
Tout inox Ø 100 mm à bain d’huile. 
Raccord en bas G1/2. 
Précision 1 %.

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De -1 à + 0 MEX5D31B59 593098C

De -1 à + 0,6 MEX5D31B72 593099N
De -1 à + 1,5 MEX5D31B74 593100Y
De -1 à + 3 MEX5D31B76 593101J
De -1 à + 5 MEX5D31B77 593102U
De 0 à + 1 MEX5D31B15 593094K

De 0 à + 2,5 MEX5D31B18 423333L

De 0 à + 4 MEX5D31B19 562305H
De 0 à + 6 MEX5D31B20 546536U

De 0 à + 10 MEX5D31B22 546537F
De 0 à + 16 MEX5D31B24 546538Q
De 0 à + 25 MEX5D31B26 546539B
De 0 à + 40 MEX5D31B27 546540M
De 0 à + 60 MEX5D31B29 546541X
De 0 à + 100 MEX5D31B31 546542I
De 0 à + 160 MEX5D31B33 546543T
De 0 à + 250 MEX5D31B35 546545P
De 0 à + 400 MEX5D31B38 546549H

Manomètres digitaux

Manomètres BARFLEX
Manomètres digitaux portables type BARFLEX,  
précision 0,25 %, affichage 2000 points. 
Raccordement standard, prise de pression M16x200. 
Livrés avec un flexible de 1 mètre.

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De -1 à 1,6 EA4AP3B2VR 587546E
De -1 à 24 EA4AP3B82R 587555Z
De 0 à 2 EA4AP3B17R 587544I

De 0 à 10 EA4AP3B22R 587547P
De 0 à 20 EA4AP3B25R 587548A
De 0 à 50 EA4AP3B28R 587549L

De 0 à 100 EA4AP3B31R 587550W
De 0 à 200 EA4AP3B34R 587551H
De 0 à 400 EA4AP3B38R 587552S
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Accessoires de manomètres

Raccords intermédiaires pour 
manomètres série ARIN

Raccord 
process

Raccord instrument Matière Réf. fab. Code

Mâle M10x1 Femelle G1/4 Laiton ARIN-L70H 562434W
Mâle G1/8 Femelle G1/4 Laiton ARIN-L10H 575683F
Mâle G1/2 Femelle G1/4 Laiton ARIN-L30H 562436S

Mâle M10x1 Femelle G1/4 Inox ARIN-270H 1891160
Mâle G1/8 Femelle G1/4 Inox ARIN-210H 1627218
Mâle G1/2 Femelle G1/4 Inox ARIN-230H 575694W

Mâle M10x1 Femelle G1/2 Laiton ARIN-L70L 1891165
Mâle 1/4 G Femelle G1/2 Laiton ARIN-L20L 1891163
Mâle G3/8 Femelle G1/2 Laiton ARIN-LJ0L 575682U
Mâle 1/4 G Femelle G1/2 Inox ARIN-220L 575693L

Mâle M10x1 Femelle G1/2 Inox ARIN-270L 1891161
Mâle G3/8 Femelle G1/2 Inox ARIN-2J0L 1891162

Raccords amortisseurs pour 
manomètres série ARA

Raccord 
process

Raccord 
instrument

Matière Réf. fab. Code

Mâle G1/2 Femelle G1/2 Laiton ARA-10.L30L 1627212
Mâle G1/2 Femelle G1/2 Inox ARA-10.D30L 1891157

Siphons accessoire de 
refroidissement série ASIP

Raccord 
process

Raccord 
instrument

Matière Réf. fab. Code

Mâle G1/2 Femelle G1/2 Inox ASIP-2F5304 575708U
Mâle G1/2 Femelle G1/2 Acier ASIP-1F730A 1891167

Robinets à boisseau pour 
manomètres série ARD
En laiton. 
Raccord process mâle G1/2. 
Raccord instrument femelle G1/2. 

Réf. fab. Code
ARD-L03L 1627213

Robinets à pointeau pour 
manomètres série ARP

Raccord 
process

Raccord instrument Matière Réf. fab. Code

Mâle G1/2 Femelle G1/2 Laiton ARP-L03L 1627229
Mâle G1/2 Femelle G1/2 Inox ARP-X03L 1627230

Glycérine pour manomètres  
type BH1

Volume (en L) Réf. fab. Code
1 Bidon 1 litre BH1 1891169
5 Bidon 5 litres BH1 1891170

Thermomètres

Thermomètres 
bimétalliques Ø100 mm 
série TBI
Raccord arrière orientable,  
plongeur Ø6 mm. 

Plage de mesure  
(en °C)

Longueur du 
plongeur (en mm)

Réf. fab. Code

 De -30 à 70 160 TBI100-254.144-51T 1891137
 De 0 à 60 160 TBI100-254.144-11T 1891131
 De 0 à 120 160 TBI100-254.144-20T 1891135
 De 0 à 160 160 TBI100-254.144-13T 1891132
De 0 à 250 160 TBI100-254.144-14T 1891133
 De 0 à 400 160 TBI100-254.144-15T 1891134
 De -30 à 70 250 TBI100-254.146-51T 1891143
 De 0 à 60 250 TBI100-254.146-11T 1891138
 De 0 à 120 250 TBI100-254.146-20T 1891142
 De 0 à 160 250 TBI100-254.146-13T 1891139
 De 0 à 250 250 TBI100-254.146-14T 1891140
 De 0 à 400 250 TBI100-254.146-15T 1891141
 De -30 à 70 400 TBI100-254.147-51T 1891148
 De 0 à 60 400 TBI100-254.147-11T 1891144
 De 0 à 160 400 TBI100-254.147-13T 1891145
 De 0 à 250 400 TBI100-254.147-14T 1891146
 De 0 à 400 400 TBI100-254.147-15T 1891147

Doigts de gant inox pour 
thermomètres série TBI

Diamètre 
du raccord 

(en mm)

Raccord 
process

Longueur 
du 

plongeur 
(en mm)

Réf. fab. Code

8x10 Mâle G1/2 100 AGWR-0230L2D.100 1627152
8x10 Mâle G1/2 138 AGWR-0230L2D.138 1891150
8x10 Mâle G1/2 225 AGWR-0230L2D.225 1891151
8x10 Mâle G1/2 350 AGWR-0230L2D.350 1891152

Raccords coulissants inox pour 
thermomètres série TBI
Raccord Ø6 mm. 

Raccord process Réf. fab. Code
Mâle Gaz 1/2 T 08406.0016 1891174
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Capteurs de pression MBS 1700/1750
Valeur en bar. 
Plage de mesure jusqu’à 400 bar. 
Raccordement G1/4 mâle.  
Signal de sortie de 4 à 20 mA. 
Protection IP65.

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De 0 à 10 060G6101 1109671

De 0 à 160 060G6109 1109672
De 0 à 250 060G6110 1109673
De 0 à 400 060G6111 1109674

Capteurs de pression CTX
Pour applications OEM.

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De 0 à + 10 CTX3B3B220 586439V
De 0 à + 16 CTX3B3B240 586440G
De 0 à + 25 CTX3B3B260 586441R
De 0 à + 40 CTX3B3B270 764202G
De 0 à + 100 CTX3B3B310 764203R

Capteurs de pression  
série PBM

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De 0 à 25 PBM4-13.B26R.A115.2663 1891176
De 0 à 60 PBM4-13.B29R.A115.2663 1891177
De 0 à 100 PBM4-13.B31R.A115.2663 1891178
De 0 à 160 PBM4-13.B35R.A115.2663 1891179
De 0 à 250 PBM4-13.B38R.A115.2663 1891180
De 0 à 400 PBM4-13.B39R.A115.2663 1891181

Câbles pour transmetteur de 
pression série PBM
Connecteur M12. 
Longueur : 5 mètres.

Type Réf. fab. Code
Droit ESG34CH0500G 1891171

Coudé ESW33CH0500G 1891172

Connecteur M12.

Appareils de mesures, transmetteurs et pressostats

Appareil de mesure et 
diagnostic SensoControl 
Service junior
Mallette avec un manomètre numérique 
pour contrôle de pression. 
Plage de mesure : de 0 à 400 bar. 
Précision : ±0.5 %. 
Livré avec :  
1 mallette de rangement, 
1 manomètre Ø90 mm, 
1 adapteur prise de pression (M16x200),  
1 flexible de prise de pression longueur 
1.5 mètres.

Réf. fab. Code
SCJN-KIT-400 756320O

Appareil de mesure  
et diagnostic SensoControl 
Serviceman
Instrument de mesure portatif robuste  
et facile d’utilisation. 
Permet de faire a mesure de :  
débit, pression, température 
(en fonction du capteur choisi). 
Prise USB pour transfert des données  
vers un PC pour analyses. 
Livré avec :  
1 capteur de 0 à 600 bar, 
1 câble de connexion 3 mètres, 
1 raccord prise de pression,  
1 flexible de prise de pression  
longueur 1.5 mètres.

Réf. fab. Code
SCKIT-155-0-600 1225683

Pressostats différentiels 
compacts série UT
Fluides : gaz inerte, air ou liquide. 
Plage de pression : de 0 à 30 bar. 
Différentiel réglable. 
1 contact SPDT 15 A/230 VAC - 10 
A/24VDC. 
Raccordement : G1/4’’ femelle.  
Livré avec équerre de montage. 

Plage de mesure 
(en bar)

Réglage du différentiel 
(en bar)

Réf. fab. Code

De 0 à 3 0,25 à 1,5 UT-03 1891127
De 0 à 6 0,6 à 3 UT-06 1891128
De 0 à 10 1 à 3 UT-10 1891129
De 0 à 30 5 à 12 UT-30 1891130
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Appareils de mesures, transmetteurs et pressostats

Pressostats numériques
TED, 2 seuils, sortie 4-20 mA. 
Connecteur M12.  
Raccord G1/2. 
Précision 0,5 %.

Plage de mesure 
(en bar)

Réf. fab. Code

De 0 à 250 TED633B35R 546552O
De 0 à 400 TED633B38R 546555V

Pressostats type CS
Pour air et eau. 
Raccordement : 1/4’’. 
Avec interrupteur tripolaire et un 
différentiel réglable. 
Application : démarrage et arrêt 
automatique de compresseurs et 
pompes à eau.

Plage de mesure (en bar) Réf. fab. Code
De 2 à 6 031E020566 637321V
De 4 à 12 031E022066 432704C
De 7 à 20 031E024566 637329F

Pressostats types KPS33 à KPS39
Boitier métallique compact et robuste. 
Grande résistances aux chocs. 
Répond aux exigences des installations 
intérieur et extérieure. 
Applications : régulation de pression sur 
les moteurs diesel, sur les compresseurs 
les centrales électriques et à bord des 
navires. 
Raccordement 1/4.. 
Différentiel : fixe ou réglable. 
Boitier IP67.

Plage de mesure (en bar) Type Réf. fab. Code
De 0 à 3,50 KPS33 060-310366 642059J

De 0 à 8 KPS35 060-310566 984032G
De 6 à 18 KPS37 060-310666 642062Q
De 10 à 35 KPS39 060-310766 642063B

Pressostat type RT  
applications vapeur
Raccordement : 1/2’’. 
Boitier : IP 66. 
Différentiel fixe. 
Température : de -40 à +70°C. 
Réarmement automatique. 
Homologué PED.

Pressostats type RT
Largement utilisés dans les secteurs 
industriels, le chauffage et le maritime. 
Raccordement : 3/8.. 
Boitier : IP 66. 
Différentiel : réglable ou fixe. 
Température : de -10 à +70°C. 
Réarmement automatique.

Plage de réglage  
(en bar)

Différentiel 
mécanique (en bar)

Type Réf. fab. Code

De -1 à 0 0,09 à 0,40 RT121 017-521566 632492U
De 0 à 0,3 0,01 à 0,05 RT113 017-519666 370368E
De 0,2 à 6 0,25 à 1,20 RT200 017-523766 370370A
De 1 à 10 0,33 à 1,30 RT116 017-520366 747034W
De 4 à 17 1,20 à 4 RT5 017-525566 370371L

De 10 à 30 1 à 4 RT117 017-529566 983913X

Pressostats types  
KPI35 et KPI36
Pour substances liquide et gazeuse.  
Boitier IP55. 
Raccordement 1/4’’. 
Commutateur unipolaire-bidirectionnel (SPDT). 
Contact à forte charge. 
Différentiel réglable.

Plage de mesure (en bar) Type Réf. fab. Code
De -0,20 à  8 KPI35 060-121766 145695F

De 2 à 12 KPI36 060-316966 642081R
De 4 à 12 KPI36 060-118966 642014I

Plage de 
réglage  
(en bar)

Différentiel 
mécanique  

(en bar)
Type Réf. fab. Code

De 5 à 25 1,2 RT19W 017-518166 632470M

Pressostat
Raccordement 1/4’’ femelle. 
Plage de réglage 0.5 à 10 bar. 
Tension maxi : 250 V.

Réf. fab. Code
34900018 1415316

Pressostats réglable - Série 349
Fluide : air ou gaz neutre filtré , lubrifié ou non. 
Plage de réglage : de 0,5 à 10 bar. 
Plage de température : de 0°C à +60°C. 
Raccordement latéral : G1/4". 
Tension maxi : 24V AC/CC. 
Pouvoir de coupure : 2A. 
Degré de protection : IP65. 
Cadence maxi : 60 cycles/minute.

Type Réf. fab. Code
Avec protection 34900019 1463427
Sans protection 34900021 1702483

Pensez à :

P. 1205

Afficheurs de 

contrôle
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Découpe de joints/ 
étanchéité statique

Les principales matières découpées 
• Élastomères caoutchouc silicone & Viton 
• Polyuréthanes 
• Mousses nues et adhésivées 
• Fibres et caoutchouc comprimés 
• Graphites 
• PVC en lanières. 
• Feutres industriels 
 

Les applications 
• Étanchéité des fluides 
• Isolation thermique 
• Isolation phonique 
• Techniques antivibratoires

 
Les savoir-faire et services spécifiques 
•  Réalisation et pose sur site de portes à lanières PVC pour tous les milieux  

industriels. 
•  Préconisation et pose sur site de tous types de revêtement de sol caoutchouc 

avec des propriétés ergonomiques antifatigue, antidérapante ... pour milieux 
secs ou humides. 
• Fabrication de bandes de déneigement pour camions et quads.

La réalisation 
• Savoir-faire en découpe et moulage de joints 
• Prototypage 
•  De la réalisation artisanale unitaire à la grande série pour les marchés de 1ère monte 

Nos moyens 
•  Parc machines de 12 presses de découpage associé à un parc outillage de plus de 3 

000 références 
• Unité de moulage par compression 
• 4 sites de production en France 
La touche“éco“ 
• Tri sélectif des chutes et des déchets
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Services spécifiques

•  Réalisation et pose sur site  
de portes à lanières PVC  
pour tous les milieux industriels

Applications multiples 
Séparation de pièces, chambre froide, ateliers, etc... 
Pose par une équipe d’experts Mabéo Industries 
Directement sur site (sur devis) 
Livraison rapide

•  Fabrication sur mesure  
de bandes de déneigements  
pour étraves de chasse-neige

•  Stock varié de bandes de 
déneigement (caoutchouc, 
PE, etc...) 
Disponibles dans toutes les 
dimensions
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Joints découpés 

Joints universels Mabéo 3100
Rondelles découpées DN/PN standard.  
Joints composés d’un mélange spécifique de fibres 
aramide/verre et nitrile. Densité : 1.750 kg/dm³.  
Coloris : 1 face verte et 1 face bleue/verte.  
Plage de températures : de -196 à +440°C. 
Gestion à la pièce.

Exempts  
de N-Nitrosamine,  
ils bénéficient également 
d’un traitement  
anti-adhérent spécifique 
pour une maintenance 
rapide. 

Épaisseur 1,5 mm
Ø int. x ext. (en mm) DN PN Réf.fab. Code

18 x 46 10  10/40 MABEO3100 1135876
22 x 51 15  10/40 MABEO3100 1135877
27 x 61 20  10/40 MABEO3100 1135878
34 x 71 25  10/40 MABEO3100 1135879
43 x 82 32  10/40 MABEO3100 1135880
49 x 92 40  10/40 MABEO3100 1135881
61 x 107 50  10/40 MABEO3100 1135882
77 x 127 65  10/40 MABEO3100 1135883
89 x 142 80  10/40 MABEO3100 1135884
115 x 162 100  10/16 MABEO3100 1135903
141 x 192 192  10/16 MABEO3100 1135905
169 x 218 150  10/16 MABEO3100 1135906
220 x 273 200  10/16 MABEO3100 1135908
273 x 329 250  10/16 MABEO3100 1135911
324 x 372 300 10 MABEO3100 1135912

Joint spiralé double anneaux
Constitué d'un anneau intérieur en inox et d'un 
anneau extérieur en inox également. 
L'étanchéité se fait sur un anneau en graphite. 
Spécialement adapté pour les fortes pressions et les 
hautes températures pour gaz et liquides.

Épaisseur 4,5 mm
DN PN Réf.fab. Code
15 10/40 FW GRI DN 15 PN 10/40 1176570
20 10/40 FW GRI DN 20 PN 10/40 1176571
25 10/40 FW GRI DN 25 PN 10/40 1176572
32 10/40 FW GRI DN 32 PN 10/40 1176573
40 10/40 FW GRI DN 40 PN 10/40 1176574
50 10/40 FW GRI DN 50 PN 10/40 1176575
65 10/40 FW GRI DN 65 PN 10/40 1176576
80 10/40 FW GRI DN 80 PN 10/40 1176577
100 10/16 FW GRI DN 100 PN 10/16 1176578
100 25/40 FW GRI DN 100 PN 25/40 1176579
125 10/16 FW GRI DN 125 PN 10/16 1176580
125 25/40 FW GRI DN 125 PN 25/40 1176581
150 10/16 FW GRI DN 150 PN 10/16 1176582
150 25/40 FW GRI DN 150 PN 25/40 1176583

Épaisseur 4,5 mm
DN PN Réf.fab. Code
200 10/16 FW GRI DN 200 PN 10/16 1176584
200 25 FW GRI DN 200 PN 25 1176585
200 40 FW GRI DN 200 PN 40 1176586
250 10 FW GRI DN 250 PN 10 1176587
250 16 FW GRI DN 250 PN 16 1176588
250 25 FW GRI DN 250 PN 25 1176589
250 40 FW GRI DN 250 PN 40 1176590
300 10 FW GRI DN 300 PN 10 1176591
300 16 FW GRI DN 300 PN 16 1176592
300 25 FW GRI DN 300 PN 25 1176593
300 40 FW GRI DN 300 PN 40 1176594

Épaisseur 2 mm
Ø int. (en mm) DN PN Réf.fab. Code

18 x 46 10  10/40 MABEO3100 1135913
22 x 51 15  10/40 MABEO3100 1135915
27 x 61 20  10/40 MABEO3100 1135916
34 x 71 25  10/40 MABEO3100 1135917
43 x 82 32  10/40 MABEO3100 1135975
49 x 92 40  10/40 MABEO3100 1135976
61 x 107 50  10/40 MABEO3100 1135977
77 x 127 65  10/40 MABEO3100 1135978
89 x 142 80  10/40 MABEO3100 1135979
115 x 162 100  10/16 MABEO3100 1135980
141 x 192 125  10/16 MABEO3100 1135981
169 x 218 150  10/16 MABEO3100 1135982
220 x 273 200  10/16 MABEO3100 1135983
273 x 328 250  10/16 MABEO3100 1135984
324 x 378 300 10 MABEO3100 1135985

Joints spiralés

Pensez à :

P. 807

Brides



877
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Caoutchoucs

Feuilles économiques.

Feuilles caoutchouc SBR
Coloris : noir. 
Densité : 1,55 kg/dm³. 
Dureté : 65 Shore A. 
Plage de températures : de -15 à +70°C. 
Largeur : 1400 mm. 
Gestion au m². 

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1 5008645 079766E
1,5 5008646 079767P
2 5008647 079768A
3 5008650 079769L
4 5008951 079770W
5 5008952 079771H
6 5008953 079772S
8 5008954 079756Y
10 5008955 079757J
12 5008956 079758U
15 5008957 079759F
20 5008958 079760Q

Constance de la qualité, des 
dimensions.  
L’insertion textile accroît la 
résistance à la déchirure, réduit le 
fluage en compression, améliore 
la stabilité dimensionnelle. 

Feuilles caoutchouc SBR LTNO 
1 ou 2 plis. 
Densité : 1,35 kg/dm³. 
Dureté : 65 Shore A. 
Plage de températures : de -20 à +70°C. 
Largeur : 1 400 mm. 
Gestion au m². 

Épaisseur  (en mm) Réf.fab. Code
2 0200509 121794G
3 0037028 121795R
4 0036811 121803B
5 0200514 121797N
6 0200515 121800U
8 0200516 121801F
10 0200517 121802Q

Feuilles caoutchouc néoprène 
LSH /CF03
Coloris : noir. 
Densité : 1,4 kg/dm³. 
Dureté : 60 Shore A. 
Plage de températures : de -25 à +100°C. 
Largeur : 1 400 mm. 
Gestion au m². 
 

Épaisseur  
(en mm)

Réf.fab. Code

1 0038832 121824Y
1,5 0038837 121825J
2 0038838 121826U
3 0038839 121827F
4 0038843 121828Q
5 0038844 121829B
6 0038845 121830M
8 0038846 121831X
10 0038847 121832I

Feuilles caoutchouc 
PARA BD/RF09
Coloris : blond. 
Densité : 0,95 kg/dm3. 
Dureté : 40 Shore A. 
Plage de températures : de -40 à +70°C. 
Largeur : 1400 mm. 
Gestion au m².

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1 0039002 121805X
1,5 0039003 121804M
2 0039004 121806I
3 0039005 121807T
4 0039006 121808E
5 0039007 121809P
6 0030289 121810A
8 0030290 080035Z
10 0030291 080036K

Allongement 
exceptionnel 600 %.

Le meilleur compromis  
dans la gamme  
des élastomères.

►Info produit 
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Caoutchoucs

Feuilles caoutchouc néoprène LTSH/CF03
En caoutchouc noir 1 ou 2 plis. 
Densité : 1,4 kg/dm3. 
Dureté : 60 Shore A. 
Plage de températures : de -25 à +100°C. 
Largeur : 1 400 mm. 
Gestion au m².

Épaisseur  
(en mm)

Réf.fab. Code

3 0038857 121836A
4 0038858 121837L
5 0038859 121838W
6 0038860 121839H

Feuilles caoutchouc NBR NT/BS08 
Coloris : noir. 
Densité : 1,38 kg/dm³. 
Dureté : 70 Shore A. 
Plage de températures : de -15 à +110°C. 
Largeur : 1 400 mm. 
Gestion au m².

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1 0038819 121844K
1,5 0038820 502264I
2 0038821 121845V
3 0038822 121846G
4 0038823 121847R
5 0038826 121848C
6 0038827 121849N
8 0038830 121850Y
10 0038831 121851J

Feuilles caoutchouc NBR NA alimentaire/BF07
Densité : 1,32 kg/dm³. 
Dureté : 65 Shore A. 
Plage de températures : de -20 à +100°C. 
Largeur : 1 400 mm. 
Gestion au m². 
Coloris : blanc.

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1 0038970 079796W
1,5 0038971 079797H
2 0038975 121860E
3 0038976 121861P
4 0038977 121862A
5 0038978 121863L
6 0038979 121864W

Feuilles caoutchouc EPDM CK/ES01
Coloris : noir. 
Densité : 1,13 kg/dm3. 
Dureté : 70 Shore A. 
Plage de températures : de -45 à +120°C. 
Largeur : 1 400 mm. 
Gestion au m². 
 
Norme :  
NF T 47-402. 2710 A2 B1 C3 G2

Conductrices et non tâchantes. Excellentes propriétés mécaniques,  
en particulier tenue à la déchirure, bonne tenue à l’abrasion.  
Excellente tenue au vieillissement, à l’ozone, au froid et à la chaleur. 

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1 0038869 374306G
2 0039542 374307R
3 0039543 121854Q
4 0039544 121855B
5 0038880 121856M
6 0038882 121857X
8 0038883 228066M

10 0038884 228067X

Constance de la qualité, des dimensions.  
L’insertion textile accroît la résistance à la déchirure, réduit  
le fluage en compression, améliore la stabilité dimensionnelle. 

Résistance exceptionnelle  
aux huiles et hydrocarbures. 

Qualité alimentaire et blanc. 

►Info produit 

Pensez à :
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Caoutchoucs

Feuilles silicone 
Feuilles translucides.  
Densité : 1,15 kg/dm³. 
Dureté : 60 Shore A. 
Plage de températures : de -60 à +200°C. 
Largeur : 1 200 mm. 
Longueur : 10 000 mm. 
Gestion au m². 
 
Norme : 
FDA 21 CFR 177.2600

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

0,5 FEULEP601T0.5 121870K
1 FEULEP601T1 121871V

1,5 FEULEP601T1.5 121872G
2 FEULEP601T2 121873R
3 FEULEP601T3 121874C
4 FEULEP601T4 121875N
5 FEULEP601T5 121878U
6 FEULEP601T6 180427N
8 FEULEP601T8 121879F

10 FEULEP601T10 032654E

Alimentaires, FDA. 
Excellente résistance à la chaleur sèche et au froid. 
Résistent très bien au viellissement, à l’ozone et aux intempéries. 

Feuilles Viton® V733
Feuilles FKM noires. 
Densité : 1,85 kg/dm3. 
Dureté : 75 Shore A. 
Plage de températures : de -10 à +250°C. 
Largeur : 1 000 mm. 
Gestion au m². 
Excellente résistance chimique et thermique.

Épaisseur (en mm) Réf.fab. Code
1 5012499 121880Q
2 5012076 121882M
3 5012077 121883X
4 5012078 032649B
5 5012079 121884I
6 5012080 121885T
8 5012081 080026E
10 5012082 180418S

Le très haut de gamme des élastomères. 

►Info produit 

Feuille ARMURITE R 
Feuille anti-abrasion sévère 
ARMURITE R.  
- 1 pli. 
- Epaisseur : 10 mm. 
- Largeur : 1 500 mm. 
- Renfort textile extérieur. 
- Elastomère naturel.

Epaisseur (en mm) Largeur (en mm) Réf.fab. Code
10 1500 0037905 079751V
6 1500 0037903 121866S
8 1500 0037904 121867D

Feuille BLACKFIRE
Feuille chloroprène de haute définition résistante au 
feu et à l’abrasion. 
Température d'utilisation : de -30°C à +120°C. 
Applications : protection des matériels d'exploitation 
ou toutes autres applications assujetties à des 
risques d'incendie. 
Normes : 
Réaction au feu classe M2 selon norme UNE 23727. 
NF F 16101 : opacité des fumées selon norme. 
NF X 10702 et toxicité des gaz émis selon norme NF 
X 70100, classe F5.

Epaisseur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Réf.fab. Code

3 1400 SMC73800003001 1695351
4 1400 SMC73800004001 1695352
5 1400 SMC73800005001 1695353
6 1400 SMC73800006001 1695354
8 1400 SMC73800008001 1695355
10 1400 SMC73800010001 1695356
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Fibres

Feuilles Mabéo 3100
Feuilles à joint, fibres aramide/verre, nitrile. 
Dimensions (en mm) : 1500 x 1500. 
Coloris : 1 face verte et 1 face bleue. 
Densité : 1,750 kg/dm³. 
Plage de températures : de -196 à +440°C. 
Gestion à la plaque. 

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

0,5 MABEO 3100 1112017
1 MABEO 3100 1112018

1,5 MABEO 3100 1112019
2 MABEO 3100 1112020
3 MABEO 3100 1112021

Exempte de N-Nitrosamine,  
elle bénéficie également d’un traitement 
antiadhérent spécifique pour une 
maintenance rapide. Produit universel.  

Applications sous hautes températures et pressions associées. 

Feuilles graphite Guarcograf GR
Avec picots inox.  
Coloris : noir. 
Densité : 1 kg/dm3. 
Plage de températures :  
de -200 à +800°C. 
Gestion à la plaque.

Épaisseur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1,5 1 000 1 000 GR 189799P
2 1 000 1 000 GR 061945N
2 1 500 1 500 GR 1109057
3 1 000 1 000 GR 051282G

Hautes performances, pressions et 
températures cumulées. Armature interne. 

Feuilles BA RCF 
Noir + treillis métallique. 
Dimensions : 1 500 x 1 500 mm. 
Coloris : gris anthracite. 
Densité : 1,9 à 2,1 kg/dm³. 
Plage de températures : de -196 à +300°C. 
Gestion à la plaque.

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1,5 BARCF1500X1500X1,5 1160811
2 BARCF1500X1500X2 1160812
3 BARCF1500X1500X3 1160813

Joint très rigide pour applications sous hautes températures  
et pressions associées. Application sévère. 

Feuilles graphite Guarcograf XR
Dimensions : 1 000 x 1 000 mm. 
Coloris : gris anthracite. 
Densité : 1 kg/dm3. 
Plage de températures : de -200 à +800°C 
Multi-inserts inox. 
Gestion à la plaque.

Épaisseur (en mm) Réf.fab. Code
1,5 XR 548970O
3 XR 928774W

Bonne tenue à la température. 

Feuilles graphite Doniflex G11 
Dimensions : 2 000 x 1 500 mm. 
Coloris : gris. 
Densité : 1,1 kg/dm3. 
Plage de températures : de -200 à +450°C. 
Gestion à la plaque. 

Épaisseur 
(en mm)

Réf.fab. Code

1,5 G11 564531B
3 G11 572418W

►Info produit 

DÉCOUPE DE VOS JOINTS 
PAR FLASHCUT

Pensez à :

P. 884

Tresses
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Mousses à cellules fermées. Qualité étanche à l’air et à l’eau. 
Bonne tenue au vieillissement. 

Mousses EPDM adhésives
En EPDM noir.  
Bulatex C 162 + une face adhésive. 
Densité : 1 300 kg/dm³ (+/-200 dm3). 
Plage de températures :  
de -30 à +100°C. 
Gestion au m². 

Épaisseur 
(en mm)

Largeur 
 (en mm)

Longueur 
(en m)

Réf.fab. Code

2 1 000 120 RAC298466 1011537
3 1 000 80 RAC297654 061952M
4 1 000 60 RAC298129 427877X
5 1 000 50 RAC297700 061953X
8 1 000 35 PAC298703 1054420
10 1 000 2 PAC298226 061955T

Mousses EPDM
Coloris : noir.  
Bulatex C 162. 
Densité : 1 300 kg/dm³ (+/-200 dm3). 
Plage de températures : de -30 à +100°C. 
Gestion au m².

Épaisseur 
(en mm)

Largeur  
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf.fab. Code

2 1 000 120 RSC297599 1085519
3 1 000 80 RCS297600 121895Z
5 1 000 50 RCS297583 121896K
8 1 000 2 PSC216675 187724S
10 1 000 2 PSC216676 121897V
15 1 000 2 PSC216678 121898G
20 1 000 2 PSC216680 121899R
25 1 000 2 PSC217527 121900C
30 1 000 2 PSC216685 121901N
40 1 000 2 PSC217514 121902Y

Mousses à cellules fermées. Qualité 
étanche à l’air et à l’eau. Bonne tenue au 
vieillissement. 

Mousses

Mousses cellules fermées.  
Bonne résistance à l’ozone,  
aux intempéries et au vieillissement. 
Bonne résistance mécanique.  
C’est le standard EPDM économique. 

Bandes mousse EPDM adhésivées
En EPDM/SBR noires. 
Densité : 130/170 kg/dm³. 
Plage de températures :  
de -20 à +70°C. 
Une face adhésive. 
Gestion à la couronne. 

Largeur  
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf.fab. Code

9 6 20 5I0610990 1152453
10 3 20 5I0311090 121928Y
10 5 20 5I0511090 121930U
12 8 20 5I0811290 121931F
15 4 20 5I0411590-10 492980M
15 5 20 5I0511590 121932Q
15 10 10 5I1011590 121933B
15 15 10 5I1511590 121934M
20 5 20 5I0512090 121935X
20 10 10 5I1012090 121937T
20 15 10 5I1512090 121938E
20 20 10 5I2012090 121939P
25 5 20 5I0512590 121940A
25 6 10 5I0612590 450331R
25 10 10 5I1012590 121941L
25 15 10 5I1512590 121943H
25 20 10 5I2012590 121911T
30 5 20 5I0513090 121942W
30 10 10 5I1013090 121944S
30 15 10 5I1513090 121945D
30 25 2 5I2513090 121946O
40 4 20 5I0414090 078095F
40 5 20 5I0514090 121947Z
40 8 10 5I0814090 078101T
40 10 10 5I1014090 121948K
40 15 10 5I1514090 121949V
40 20 10 5I2014090 389595R
50 5 10 5I0515090 121950G
50 10 10 5I1015090 121951R
50 15 10 5I1515090 121952C
50 20 10 5I2015090 121953N
60 5 20 5I0516090 121916W
80 10 10 5I1018090 121919D
80 15 10 5I1518090 121922K

Mousses PU assurant l’absorption phonique. 
Peau de protection. 

Mousses phoniques adhésivées
En polyuréthane avec une face adhésive. 
Plage de températures : de -20 à +90°C. 
Rouleaux de 20 à 50 mètres linéaires. 
Gestion au m². 

Coloris
Épaisseur 
(en mm)

Largeur  
(en mm)

Réf.fab. Code

Noir/gris 30  1500 IP DC06 374477P
Noir/gris 50  1500 DC50090 374478A

►Info produit 
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Rondes noires. 
Densité : 0,35 kg/dm³.  
Plage de températures : de -30 à +70°C.  
Gestion au mètre linéaire.

Bonne résistance aux intempéries,  
à l’ozone et aux produits chimiques. 

Cordes mousse Néoprène

Ø (en mm) 
Longueur 

(en m)
Réf.fab. Code

3 750 CORDE MOUSSE D.3 122150W
4 1000 CORDE MOUSSE D.4 122151H
5 750 CORDE MOUSSE D.5 122152S
6 500 CORDE MOUSSE D.6 122153D
8 300 CORDE MOUSSE D.8 122154O

10 200 CORDE MOUSSE D.10 122155Z
12 50 CORDE MOUSSE D.12 122156K
14 50 CORDE MOUSSE D.14 122157V
15 50 CORDE MOUSSE D.15 122158G
16 50 CORDE MOUSSE D.16 122159R
20 25 CORDE MOUSSE D.20 122161N
25 25 CORDE MOUSSE D.25 122162Y

Bonne tenue au vieillissement, à l’air, aux intempéries,  
aux projections d’hydrocarbures et huiles minérales.  
Bonnes propriétés diélectriques. Bonne résistance à l’abrasion. 

Cordes caoutchouc Chloroprène
Cordes rondes noires. 
Densité : 1.55 kg/dm³.  
Dureté : 50 Sh A. 
Plage de températures :  
de -20 à +110°C. 
Gestion au mètre linéaire.

Ø (en mm) 
Longueur 

(en m)
Réf.fab. Code

3 100 622005 122115B
4 100 622010 122116M
5 100 622015 122117X
6 100 622020 122118I

10 50 622040 122122A
12 50 622045 122123L

Cordes caoutchouc NBR
En nitrile. 
Coloris : noir. 
Qualité : nitrile. 
Plage de température : -10°C à 90°C. 
Dureté (+/- 5) : 65 Sh A. 
Densité : 1,33 kg/dm3.

Ø (en mm) 
Longueur 

(en m)
Réf.fab. Code

2 100 632005 378279D
2,5 100 632006 378280O
3 200 632008 122129Z

3,5 200 632010 122137J
4 200 632012 122130K
5 100 632016 122131V
6 200 632020 122132G
7 100 632025 122133R
8 100 632030 122134C
10 100 632040 122135N
12 50 632050 122136Y

Résistance aux essences 
minérales, huiles, solvants, 
alcools. Vente au mètre 
linéaire.

Cordes et profilés

Cordes caoutchouc para
Cordes rondes beige. 
Densité : 1.13 kg/dm3.  
Dureté : 40 Sh A. 
Plage de températures : de -30 à +70°C. 
Gestion au mètre linéaire.

Ø (en mm) Longueur (en m) Réf.fab. Code
4 100 602010 122141B
6 100 602020 122143X

Cordes silicone
Cordes rondes en silicone gris/bleu.  
Densité : 1.16 kg/dm³.  
Dureté : 55 Sh A. 
Plage de températures : de -50 à +250°C. 
Gestion au mètre linéaire.

Ø (en 
mm) 

Longueur 
(en m)

Réf.fab. Code

2 50 662005 496952Y
3 50 662010 496953J
4 50 662015 379849J
5 50 662020 122163J
6 50 662025 122164U

7 50 662030 507161D
8 50 662035 122165F
10 50 662045 122166Q
12 50 662055 507160S
14 25 662065 507162O
16 25 662070 507163Z

Résistance aux  
hautes températures. 
Non toxicité. 
Excellente résistance 
au vieillissement. 

Ruban PTFE expansé style 3535

Section 
(en mm)

Longueur 
(au mètre linéaire)

Réf.fab. Code

3 x 1.5 25 172026 542772I
5 x 2 25 172001 542771X

7 x 2.5 25 172002 542770M
10 x 3 15 163025 542769B
12 x 4 10 172019 542768Q
14 x 5 10 172003 542767F
17 x 6 10 172004 542766U
20 x 7 5 172005 542765J

Facile à installer, grâce à sa face auto-adhésive, 
et peut être utilisé avec tout type de bride : 
d’échangeur thermique, de boite à vitesses, de 
filtre ou toute autre connexion.

Pensez à :

P. 392

Kit joints 
toriques
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Cordes et profilés

Résistance chimique exceptionnelle même à 
températures élevées aux acides forts, oxydants, 
solvants chlorés, carbures aromatiques.  
Bonne résistance à la flamme. 

Cordes Viton
Cordes rondes noires.  
Densité : 1.9 kg/dm³.  
Dureté : 72 Sh A. 
Plage de températures : de -20 à +300°C. 
Gestion au mètre linéaire.

Ø (en mm) Longueur (en m) Réf.fab. Code
2,5 25 672008 507167R
3 25 672010 122167B

3,5 25 672013 507168C
4 25 672015 122168M
6 25 672025 122170I
7 100 672030 122171T
8 100 672035 122172E
9 25 672040 507169N
10 10 672045 122173P
12 10 672055 122174A

Profilés caoutchouc SBR
En SBR noir.  
Densité : 1.4 kg/dm³.  
Dureté : 60 Sh A. 

Type
Dimensions 

(en mm)
Longueur 

(en m)
Réf. fab. Code

EL 14x8x1 100 604007 103340U
D 14x2,5x1,5 100 604004 122086U
E 7x1,75x1 100 604006 122087F

Z4 11x4x1,5 50 604014 122090M
UB 17x9x2,8 50 604011 122095P
EM 9,6x5,7x2x1,9 100 604037 122096A
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Bonne tenue à la température. 
Produit incombustible. 

Tresses rondes VERRE VR750
Température maxi : 750 °C. 
Pour joints divers d'étanchéité thermique (fours, chaudières....), 
joints de lingotières, calorifugeage. 
Coloris : écru. 
Vente au mètre linéaire.

Ø (en mm) 
Longueur 

(au mètre linéaire)
Réf.fab. Code

12 50 VR750/12 517124G
16 50 VR750/16 517125R
20 30 VR750/20 517126C
25 20 VR750/25 517127N
30 20 VR750/30 517129J

Portes et lanières

Lanières PVC souple transparent 
Pour réalisation de portes à lanières ou vantaux. 
Plage de température standard : -15° à +50°C. 
Plage de température grand froid : -25° à +30°C. 
Dureté : 80 Sh A. 
 

Isolations thermique et phonique à petits prix.

Largeur 
(en mm)

Épaisseur 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Coloris Type Code

190 2 50 Bleu azuré Standard 136843D
190 2 50 Orange Standard 501306A
190 2 50 Bleu Grand froid 136848G
190 4 50 Bleu azuré Standard 136844O
300 2 50 Bleu Grand froid 501310S
300 3 50 Bleu azuré Standard 136845Z
300 3 50 Bleu Grand froid 501312O
300 3 50 Orange Standard 501311D
380 2,5 50 Bleu azuré Standard 136846K
380 2,5 50 Bleu Grand froid 501314K
380 4 50 Bleu azuré Standard 136847V

1 000 2 20 Transparent Standard 180423V
1 500 2 20 Transparent Standard 136851N
1 500 3 20 Transparent Standard 136852Y
1 500 4 20 Transparent Standard 136853J
1 500 5 20 Transparent Standard 136854U
1 500 6 20 Transparent Standard 136855F

Crochets et contre-crochets 
AcCroch Matic ACM
En acier galvanisé. 
Pour réalisation de portes à lanières. 
Élément de liaison entre la lanière PVC 
découpée et la barre ACM.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
190  ACM C+CC190 136861T
300  ACM C+CC300 136862E
380  ACM C+CC380 136863P

Rivet tubulaire 
AcCroch Matic ACM
En laiton D. 9x12 mm. 
Pour fixation de la lanière PVC sur 
crochets ACM.

Réf.fab. Code
 ACM RT 136864A

Barres AcCroch Matic ACM
Pour fixation de lanières. 
En acier galvanisé. 

Longueur 
 (en mm)

Réf.fab. Code

1235 BARRE ACM 1235 180414A
1615 BARRE ACM 1615 136865L
2090 BARRE ACM 2090 136866W

Fixation possible contre ou 
sous linteaux.

Bandes de déneigement caoutchouc
En caoutchouc naturel noir bi 
dureté 82/65 shore A. (82 shore 
A contre la lame et 65 shore A 
pour pousser la neige). 
Densité : 1,2 kg/dm3. 
Résistance à la traction : 170 
DaN/cm2. 
Allongement à la rupture : 400 
% minimum. 
Excellente résistance à 
l'abrasion.

Largeur (en mm) Épaisseur (en mm) Code
200 20 077942M
250 25 121869Z
250 40 1107570
300 30 373194U

►Info produit 

Tresses statiques
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Plastique
Plastiques transparents ................................................................................889 
Plastiques hautes performances ..................................................................896 
Protection des salariés ................................................................................896

06   Étanchéité et demi-produits
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Guide de choix
MATIÈRES

RÉSISTANCE À 
L'USURE

TEMPÉRATURE 
D'UTILISATION

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
DOMAINES 

D'APPLICATIONS

LES POLYAMIDES (Nylon)
PA 6 * * * -40° à +85° Résilience Reprise d'humidité Mécanique générale

PA 66 * * * -30° à +95°
Rigidité, résistance 

thermique
Reprise d'humidité

Petites pièces 
décolletées

PA 6G (coulé) * * * * -30° à +105°
Rigidité, grandes 

dimensions (épaisseurs 
et diamètres)

Reprise d'humidité, 
moindre résilience

Mécanique

PA 6G MOS² * * * * -30° à +120°
Idem + résistance 

thermique
Idem Mécanique

PA 6G + Lubrifiant * * * * -30° à +105°
Coef. de frottement 

amélioré
Idem Mécanique

"PA 66 GF30 
(30% fibre de verre)"

* * -30° à +120°
rigidité, tenue en 

compression
Usure de la contre 

surface
Mécanique

LES POLYCACÉTALS

POM C * * -50° à +115°
Rigidité, stabilité, 

mémoire élastique, 
alimentaire

résistance à l'usure, 
tensions internes

Petite mécanique

LES POLYESTERS

PET (PETP) * * * * -20° à + 115°
Stabilité, rigidité, 

faible coefficient de 
frottement, alimentaire

Peu résilient, sensible 
à l'hydrolyse et aux 

chocs

Mécanique de 
précision

PET + Lubrifiant (PETP 
GL)

* * * * -20° à + 120°
Stabilité, rigidité, 

faible coefficient de 
frottement

Peu résilient, sensible 
à l'hydrolyse et aux 

chocs

Mécanique de 
précision

LES POLYÉTHYLÈNES

PE500 * * * -100° à +80°

Résistance à l'usure, 
inertie chimique, 

stable à l'eau, 
rigidité diélectrique, 

alimentaire

Coefficient de dilatation 
thermique important, 

sensible aux UV

Anti-abrasion, anti 
colmatage

PEHD1000 * * * * -269° à +90°
Idem, 3 fois plus 
résistant à l'usure

Rigidité limitée, 
coefficient de dilatation 
thermique important, 

sensible aux UV

Anti-abrasion, anti 
colmatage

PEHD1000 GRIS BLEU * * * * * -269° à +90°
Idem, meilleure 

résistance mécanique

Coefficient de 
dilatation thermique 

important

Mécanique en milieu 
chimique et nucléaire

PEHD1000 ASTL * * * * * -269° à +100° Idem + anti-statique Idem Idem + non déflagrant

LES POLYVINYLES DE CHLORURE

PVC RIGIDE * * * * 0° à + 60°

Résistance chimique, 
difficilement 

inflammable, résistance 
aux chocs

Non alimentaire Mécanique

LES POLYMÈRES FLUORÉS

PTFE * -200° à +200°

Rigidité diélectrique, 
résistance chimique, 

résistance température 
sous faible charge

Fluage sous charge, 
coefficient de dilatation 

thermique et usure 
importants

Chimie, électronique, 
étanchéité

LES STRATIFIÉS

Toile bakélisée * * * -180 à +130°

Rigidité, diélectrique, 
résistance sous charge 
à température, stabilité 

dimensionnelle

Sens d'orientation des 
fibres

Construction 
électrique, mécanique

LES POLYCARBONATES

PC Anti UV -40° + 100°
Cintrable, pliable, 

résistance aux chocs 
et aux UV

Sensibles aux rayures Cartérisations

"PC Anti-abrasion 
(""Anti-rayures"")"

-40° + 100°
Idem + résistance 

chimique et à 
l'abrasion

Machines agricoles

LES POLYMÉTACHRYLATES

PMMA -10° à +85°
Résistance à l'usure, 

qualité optique
Cassant, surtout en 

températures négatives
Affichages

LES POLYARYLÉTHERCÉTONES

PEEK -50° à + 250° 

Résistance chimique, 
meilleure résistance à 
l'usure à l'hydrolise et 

aux produits chimiques

Programme 
dimensionnel limité

Mécanique aux 
températures élevées, 

électronique
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Conseil pour l'usinage

SCIAGE 
 
Les plastiques techniques peuvent être débités avec des 
scies à ruban, des scies circulaires ou des scies alter-
natives. Les dents doivent être largement espacées et la 
voie suffisante pour : 
- Assurer une bonne évacuation des copeaux 
- Réduire la friction entre la pièce et la scie 
- Eviter le serrage arrière de l’arête de coupe, cause 
d’échauffement 
Un bridage correct est aussi nécessaire afin d’éviter les 
vibrations et donc les coupes grossières ou les cassures. 
L’angle de dépouille préconisé varie de 10° pour les PVC 
à 25° pour les polyamides, l’angle d’attaque de 0° et 
pour les PVC à 10° pour les polyamides. 

TOURNAGE / FRAISAGE 
 
Les angles de dépouille, pentes d’affûtage, angles d’arête, vitesses de coupe et avances 
par tour varient avec le matériau choisi. En général, en sélectionnant des plaquettes carbure 
prévues pour usiner les alliages d’aluminium, vous pourrez usiner les plastiques techniques 
en adaptant vitesse de coupe et avance. 

PERÇAGE 
 
Les forêts en HSS, HSSE et HSSC08 percent bien les 
plastiques techniques, cependant ils génèrent une impor-
tante quantité de chaleur qui doit être évacuée en refroi-
dissant (liquide, eau). Pour limiter cette génération et 
améliorer l’évacuation des copeaux, des débourrages fré-
quents sont nécessaires, surtout pour les trous profonds. 
Pour les trous de grand diamètre, utiliser les forets à âme 
amincie pour réduire la friction avec les copeaux et la 
génération de chaleur. Il est recommandé de faire les per-
çages de grand diamètre en plusieurs opérations succes-
sives avec des forets de diamètres croissants et d’utiliser 
des barres d’alésages dès que le diamètre le permet. 
Pour les trous non débouchants, penser à diminuer la 
vitesse d’avance en fin de perçage pour avoir une sortie 
de l’outil en douceur et éviter les éclats.
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Nos solutions plastiques 
•  Les plastiques transparents en plaque 

• Les thermoplastiques techniques 
• Les produits haute performance 
•  Les non-ferreux : aluminium, laiton, bronze, cuivre 

Découpe de plastiques

Le conseil 
•  Nos hotlines vous assurent le choix  

le mieux adapté à votre application 
La réalisation 
•  Atelier intégré pour la coupe des produits  

à vos dimensions 
•  Un atelier optimisé pour le traitement  

et l’expédition dans la journée 
• Réalisation de pièces sur plan 
• Pliage et usinage, réalisation de carters 
• Réalisation de guides chaîne spéciaux 
La touche "éco" 
• Étude des plans de coupes pour minimiser les 
chutes 
• Tri sélectif des chutes et des déchets 

Vue partielle de l'atelier de Le Mans
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Plastiques transparents

Polycarbonate incolore anti-UV
Transparentes, lisses.  
Résistance extrême aux chocs et présentent un bon 
comportement au feu. 
Densité : 1,2 kg/m3. 
Plage de températures : de -100 à +120 °C.

Épaisseur (en mm) Dimensions (en m) Code
1 1X1250X2050 1249961

1,5 1,5X1250X2050 1249962
2 2X1250X2050 1249965
3 3X1250X2050 1249966
4 4X1250X2050 1249967
5 5X1250X2050 1249968
6 6X1250X2050 1249969
8 8X1250X2050 1249970
10 10X1250X2050 1249963
12 12X1250X2050 1249964

Plaques PETG
En polyester incolore PETG. 
Densité : 1,27 kg/dm3. 
Plage de températures : de -40 à +65 °C. 
Longueur : 2050 mm. 
Largeur : 1250 mm.

Épaisseur (en mm) Code
0,75 422288I

1 158382U
2 158383F

3 158384Q
4 189906W
5 180891V
6 204009N
8 164767D

Incassable. Anti-UV. Longue durée de vie.

Alimentaires, tenue aux huiles de coupe.

Épaisseur (en mm) Réf. fab. Code
3 PC 3X1250X2050MM 1456993
4 PC 4X1250X2050MM 1456994
5 PC 5X1250X2050MM 1456995
6 PC 6X1250X2050MM 1456996
8 PC 8X1250X2050MM 1456997
10 PC 10X1250X2050MM 1456998

►Info produit 

Vente à la plaque

Polycarbonate incolore Anti Abrasion
Plaque en polycarbonate résistante à l’abrasion et aux UV 
qui combine la dureté du verre à la résistance aux chocs du 
polycarbonate standard.  
Offre une meilleure résistance sur les deux surfaces contre le 
jaunissement et le ternissement pour une durée de vie prolongée 
dans les vitrages architecturaux à profil élevé. 
Densité : 1,2 kg/m3. 
Plage de températures : de -100 à +120 °C.

Épaisseur (en mm) Réf. fab. Code
3 AR CLEAR 8099 3X2000X3000 1456983
4 AR CLEAR 8099 4X2000X3000 1456984
5 AR CLEAR 8099 5X2000X3000 1456985
6 AR CLEAR 8099 6X2000X3000 1456986
8 AR CLEAR 8099 8X2000X3000 1456987

Vente au m²

Vente au m²

Vente au m²

►Info produit 
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PVC rigide gris

Ø (en mm) Réf. fab. Code
10 247002 1457024
15 PVC D15X2000G 381456G
20 PVC D20X2000G 381458C
25 PVC D25X2000G 381461J
30 247008 1457025
40 PVC D40X2000G 381467X
50 PVC D50X2000G 381471P
60 PVC D60X2000G 381475H
70 PVC D70X2000G 381479Z
80 247017 1457026
90 PVC D90X2000G 381483R

100 PVC D100X2000G 381485N

Longueur : 2000 mm. 
Vente au mètre

Epaisseur 
(en mm) 

Réf. fab. Code

2 PVC2 3000X1500G 381212A
3 047108 1457018
4 047110 1457020
5 047111 1457021
6 047112 1457022
8 047113 1457023
10 047103 1457013
12 047104 1457014
15 047105 1457015
20 047107 1457016
25 047040 1457017
30 047109 1457019
40 PVC40 1421397
50 PVC50 1456823

PVC expansé

Epaisseur 
(en mm) 

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

5 1220 3050 040002 1457011
8 1250 3000 040009 2967751

10 1000 2000 040004 2967752
19 1560 3000 040022 1457012

Format : 2000x1000m. 
Vente au m²

Plaque

Rond

Plaque

Densité : 1.38 g /cm3.

Vente au m²

Plastiques techniques

PE 500 naturel bleu
Plaques Blanches et Bleues  
RAL 5005 polyéthylène.  
Densité : 0,96 kg/dm3.  
Dureté (+/-5) : 45 N/mm² ou 
62 Sh D.  
Plage de températures :  
de - 100 à + 80 °C.

Coloris
Epaisseur  
(en mm) 

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Naturel 4 1000 2000 HD300NAT4PL 1456891
Naturel 5 1000 2000 HD500NAT5PL 1456850
Naturel 6 1000 2000 HD500NAT6PL 1456881
Naturel 8 1000 2000 HD500NAT8PL 1456873
Naturel 10 1000 2000 HD500NAT10PL 1456837
Naturel 12 1000 2000 HD500NAT12PL 1456856
Naturel 15 1000 2000 HD500NAT15PL 1456840
Naturel 20 1000 2000 HD500NAT20PL 1456835
Naturel 20 1250 3000 HD500NAT20 1456847
Naturel 25 1000 2000 HD500NAT25PL 1456844
Naturel 30 1000 2000 HD500NAT30PL 1456842
Naturel 30 1250 3000 HD500NAT30 1456853
Naturel 35 1000 2000 HD500NAT35PL 1456906
Naturel 40 1000 2000 HD500NAT40PL 1456849
Naturel 50 1000 2000 HD500NAT50PL 1456871
Naturel 60 1000 2000 HD500NAT60PL 1456860
Naturel 70 1250 3000 HD500NAT70 1456875
Naturel 80 1250 3000 HD500NAT80PL 1456848

Coloris
Epaisseur  
(en mm) 

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Naturel 90 1000 2000 HD500NAT90 1456892 
Naturel 100 1000 2000 HD500NAT100PL 1456843
Naturel 110 1250 3000 HD500NAT110 1456846
Naturel 120 1000 3000 HD500NAT120 1456836
Naturel 140 1000 2000 HD500NAT140 1456839
Naturel 150 1000 2000 HD500NAT150 1456880
Naturel 200 1020 2050 HD500NAT200 1456965

Bleu 10 1000 2000 ST500BLEU10 2208768
Bleu 20 1000 2000 ST500BLEU20 2208769
Bleu 25 1000 2000 ST500BLEU25 2943625
Bleu 30 1000 2000 ST500BLEU30 2208014
Bleu 30 1220 3000 ST500BLEU303050 1456899
Bleu 40 1000 2000 ST500BLEU40 2208015
Bleu 50 1000 2000 ST500BLEU50 2208016
Bleu 60 1000 2000 ST500BLEU60 2208017



891
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Plastiques techniques

Coloris
Ø  

(en mm) 
Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Naturel 20 2000 ST1000NATD20 1456902
Naturel 25 2000 ST1000NATD25 1456938
Naturel 30 2000 ST1000NATD30 1693171
Naturel 35 2000 ST1000NATD35 1456927
Naturel 40 2000 ST1000NATD40 1456907
Naturel 50 2000 ST1000NATD50 1456904
Naturel 60 2000 ST1000NATD60 1456889
Naturel 70 2000 ST1000NATD70 1456932
Naturel 80 2000 ST1000NATD80 1456900
Naturel 90 2000 ST1000NATD90 1456909
Naturel 100 2000 ST1000NATD100 1456879
Naturel 110 2000 ST1000NATD110 3083680
Naturel 120 2000 ST1000NATD120 1456872
Naturel 130 2000 ST1000NATD130 1456874
Naturel 140 2000 ST1000NATD140 1456901
Naturel 150 2000 ST1000NATD150 1456863
Naturel 160 2000 ST1000NATD160 1456919
Naturel 180 2000 ST1000NATD180 1693172
Naturel 200 2000 ST1000NATD200 1456867

Bleu 50 2000 PEHD1000BL50 2208018
Bleu 60 2000 PEHD1000BL60 2208019
Bleu 70 2000 PEHD1000BL70 2208020
Bleu 80 2000 PEHD1000BL80 2208021
Bleu 100 2000 PEHD1000BL100 2208022
Noir 20 2000 ST1000NOIRD20 1456948
Noir 25 2000 ST1000NOIRD25 1456914
Noir 30 2000 ST1000NOIRD30 1456926
Noir 40 2000 ST1000NOIRD40 1456940
Noir 50 2000 ST1000NOIRD50 1456924
Noir 60 2000 ST1000NOIRD60 1527604
Noir 70 2000 ST1000NOIRD70 1456934
Noir 80 2000 ST1000NOIRD80 1456933
Noir 90 2000 ST1000NOIRD90 1456944
Noir 100 2000 ST1000NOIRD100 1456912
Noir 110 2000 ST1000NOIRD100 1693176
Noir 120 2000 ST1000NOIRD120 1456877
Vert 20 2000 ST1000VERD20 1456946
Vert 30 2000 ST1000VERD30 1456941
Vert 40 2000 ST1000VERD40 1456947
Vert 50 2000 ST1000VERD50 1693173
Vert 70 2000 ST1000VERD70 1456925
Vert 80 2000 ST1000VERD80 1456943

Gris bleu 20 2000 TECAFINE 8000 D20 1527602
Gris bleu 25 2000 TECAFINE 8000 D25 1456952
Gris bleu 30 2000 TECAFINE 8000 D30 1456939
Gris bleu 40 2000 TECAFINE 8000 D40 1456936
Gris bleu 50 2000 TECAFINE 8000 D50 1456951
Gris bleu 60 2000 TECAFINE 8000 D60 1527603
Gris bleu 80 2000 TECAFINE 8000 D80 1456920
Gris bleu 100 2000 TECAFINE 8000 D100 1456935
Gris bleu 120 2000 TECAFINE 8000 D120 1456911

PEHD 1000
Rond polyéthylène haute densité. Densité : 0,94 kg/dm3. Dureté (+/-5) : 36 N/mm² ou 
60 Sh D. Plage de températures : de -260 à +80 °C.

Vente au mètre

Coloris
Epaisseur  
(en mm) 

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Naturel 5 1000 2000 PEHD1000NAT5 1456876
Naturel 5 1220 3000 PEHD1000NAT53000 1456868
Naturel 6 1000 2000 HD1000NAT6PL 1456887
Naturel 6 1250 3000 HD1000NAT6PL3000 1456893
Naturel 8 1000 2000 HD1000NAT8PL 1456865
Naturel 10 1000 2000 ST1000NAT10 1456854
Naturel 10 1220 3000 ST1000NAT103050 1456845
Naturel 12 1000 2000 ST1000NAT12 1456894
Naturel 15 1000 2000 ST1000NAT15 1456852
Naturel 20 1000 2000 ST1000NAT20 1456841
Naturel 25 1000 2000 ST1000NAT25 1456882
Naturel 30 1000 2000 ST1000NAT30 1456858
Naturel 30 1220 3000 ST1000NAT303050 1456908
Naturel 35 1000 2000 ST1000NAT35 1456921
Naturel 40 1000 2000 ST1000NAT40 1456861
Naturel 50 1000 2000 ST1000NAT50 1456866
Naturel 60 1000 2000 ST1000NAT60 1456883
Naturel 80 1000 2000 ST1000NAT80 1456896
Naturel 100 1000 2000 ST1000NAT100 1456888
Naturel 110 1220 3000 ST1000NAT110 1456846
Naturel 120 1000 2000 ST1000NAT120 1456836
Naturel 130 1000 2000 ST1000NAT130 1457029
Naturel 140 1000 2000 ST1000NAT140 1456839
Naturel 150 1000 2000 ST1000NAT150 1456880

Noir 5 1000 2000 ST1000NOIR5 1456910
Vert 5 1000 2000 PEHD1000VER5 1456923

Gris bleu 10 1000 2000 ST6000GB10 1456929
Gris bleu 12 1000 2000 ST6000GB12 1456917
Gris bleu 15 1000 2000 ST6000GB15 1456884
Gris bleu 20 1000 2000 ST6000GB20 1456862
Gris bleu 25 1000 2000 ST6000GB25 1456918
Gris bleu 30 1000 2000 ST6000GB30 1693174
Gris bleu 40 1000 2000 ST6000GB40 1456930
Gris bleu 50 1000 2000 ST6000GB50 1456898
Gris bleu 60 1000 2000 ST6000GB60 1456890

Vente au m²

Rond

Plaque

PEHD 1000R
Plaques polyéthylène haute densité. 
Longueur : 2000 mm.  
Largeur : 1000 mm. 
Densité : 0,96 kg/dm3. 
Dureté (+/-5) : (+/- 5) :  
45 N/mm² ou 62 Sh D. 
Plage de températures :  
de -260 à +80 °C. 

Coloris
Epaisseur  
(en mm) 

Réf. fab. Code

Noir 8 HD1000RNOIR8PL 1456878
Noir 10 A4NOIR10 1456859
Noir 12 A4NOIR12 1456922
Noir 15 A4NOIR15 1456915
Noir 20 A4NOIR20 1456838
Noir 25 A4NOIR25 1456855
Noir 30 A4NOIR30 1456851
Noir 40 A4NOIR40 1456885
Noir 50 A4NOIR50 1456869
Noir 80 A4NOIR80 1456870

Vente au m²

Coloris
Epaisseur  
(en mm) 

Réf. fab. Code

Noir 100 A4NOIR100 1456897
Vert 10 A4VER10 1456916
Vert 12 A4VER12 1456937
Vert 15 A4VER15 1456895
Vert 20 A4VER20 1456905
Vert 25 A4VER25 1456928
Vert 30 A4VER30 1456931
Vert 40 A4VER40 1456913
Vert 60 A4VER60 1456903

Plaque
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PA66 extrudé

Coloris
Ø  

(en mm) 
Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

Naturel 12 3000 PA66NATR012 1456752
Naturel 15 3000 PA66NATR015 1421225
Naturel 16 3000 PA66NATR016 1520222
Naturel 20 3000 PA66NATR020 1421226
Naturel 25 3000 PA66NATR025 1421227
Naturel 30 3000 PA66NATR030 1421228
Naturel 35 3000 PA66NATR035 1421229
Naturel 40 3000 PA66NATR040 1421230
Naturel 45 3000 PA66NATR045 1456753
Naturel 50 3000 PA66NATR050 1421231
Naturel 55 3000 PA66NATR055 1456754
Naturel 60 3000 PA66NATR060 1421232
Naturel 70 3000 PA66NATR070 1421233

Noir 30 3000 PA66NOIRR030 1421235
Noir 50 3000 PA66NOIRR050 1421237

Densité : 1,15 g/cm3. 
Plage de température :  
De - 30 °C à + 95 °C.

Vente au mètre

PA6 G bleu
Densité : 1,15 g/cm3. 
Plage de température : De - 40 °C à + 105 °C. 

Coloris
Long. 

(en mm)
Ø  

(en mm) 
Réf. fab. Code

Bleu 2000 60 LINNOTAM D60 2903063
Bleu 2000 80 LINNOTAM D80 2903064
Bleu 1000 100 LINNOTAM D100 2903065
Bleu 1000 120 LINNOTAM D120 2903066
Bleu 1000 150 LINNOTAM D150 2903067
Bleu 1000 200 LINNOTAM D200 2903068
Bleu 1000 250 LINNOTAM D250 2903069

Vente au mètre

Coloris
Epaisseur 
(en mm) 

Réf. fab. Code

Bleu 30 LINNOTAM EP30 2903070
Bleu 40 LINNOTAM EP40 2903071

Longeur : 2000 mm. 
Largeur : 1000 mm. 
Vente au m²

Rond

Plaque
Rond

PA6 extrudé

Coloris
Ø  

(en mm) 
Longueur  
(en mm)

Réf. fab. Code

Naturel 8 2000 PA6ENATR008 1456736
Naturel 10 2000 PA6ENATR010 1421244
Naturel 12 2000 PA6ENATR012 1421245
Naturel 16 2000 PA6ENATR016 1421246
Naturel 20 2000 PA6ENATR020 1421247
Naturel 25 2000 PA6ENATR025 1421248
Naturel 30 2000 PA6ENATR030 1421249
Naturel 35 2000 PA6ENATR035 1456739
Naturel 40 2000 PA6ENATR040 1421250
Naturel 45 2000 PA6ENATR045 1421251
Naturel 50 2000 PA6ENATR050 1421252
Naturel 60 2000 PA6ENATR060 1421253
Naturel 65 2000 PA6ENATR065 1421254
Naturel 70 2000 PA6ENATR070 1421255
Naturel 80 2000 PA6ENATR080 1421256

Noir 10 3000 1700121338 176372Y
Noir 12 3000 1700121348 176373J
Noir 20 2000 PA6ENOIRR020 1421257
Noir 25 2000 PA6ENOIRR025 1421258
Noir 30 2000 PA6ENOIRR030 1421259
Noir 35 2000 PA6ENOIRR035 1520180
Noir 40 2000 PA6ENOIRR040 1421260
Noir 45 2000 PA6ENOIRR045 1421261
Noir 50 2000 PA6ENOIRR050 1421262
Noir 55 2000 PA6ENOIRR055 1456749
Noir 60 2000 PA6ENOIRR060 1421263
Noir 110 2000 PA6ENOIRR110 1456750

Vente au mètre

Coloris
Epaisseur  
(en mm) 

Long. 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Naturel 1 2000 1000 PA6ENATF001 1421239
Naturel 3 2000 1000 PA6ENATF003 1421240
Naturel 4 2000 1000 PA6ENATF004 1421241
Naturel 5 2000 1000 PA6ENATF005 1421242
Naturel 6 2000 1000 PA6ENATF006 1421243

Noir 3 2000 1000 PA6ENOIRF003 1456747
Noir 5 2000 1000 PA6ENOIRF005 1456748
Noir 6 2000 1000 PA6ENOIRF006 1440883

Vente au m²
Plaque

Densité : 1,15 g/cm3. 
Plage de température : De - 30 °C à + 95 °C.

Rond

Plastiques techniques
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Plastiques techniques

PA6G coulé
Densité : 1,35 g/cm3. 
Plage de température : De - 40 °C à + 105 °C.

Coloris
Long. 

(en mm)
Ø  

(en mm) 
Réf. fab. Code

Naturel 1000 80 PA6GNATR080 1421277
Naturel 1000 230 PA6GNATR230 1692899
Naturel 2000 90 PA6GNATR090 1421278
Naturel 2000 100 PA6GNATR100 1421279
Naturel 2000 110 PA6GNATR110 1421280
Naturel 2000 120 PA6GNATR120 1421281
Naturel 2000 130 PA6GNATR130 1421282
Naturel 2000 140 PA6GNATR140 1421283
Naturel 2000 150 PA6GNATR150 1421284
Naturel 2000 160 PA6GNATR160 1421285
Naturel 2000 170 PA6GNATR170 1421286
Naturel 2000 180 PA6GNATR180 1421287
Naturel 2000 200 PA6GNATR200 1421288
Naturel 2000 220 PA6GNATR220 1421289
Naturel 3000 250 PA6GNATR250 1456769
Naturel 3000 300 PA6GNATR300 1456770

Noir 1000 80 PA6GNOIRR080 1421301
Noir 1000 90 PA6GNOIRR090 1456762
Noir 1000 100 PA6GNOIRR100 1421302
Noir 1000 120 PA6GNOIRR120 1421303
Noir 1000 130 PA6GNOIRR130 1456763
Noir 1000 150 PA6GNOIRR150 1456764
Noir 1000 160 PA6GNOIRR160 1456765
Noir 1000 200 PA6GNOIRR200 1456766
Noir 1000 250 PA6GNOIRR250 1456767

Vente au mètre

Coloris
Long. 

(en mm)
Ø  

(en mm) 
Réf. fab. Code

Naturel 2000 8 PA6GNATP008 1421264
Naturel 2000 10 PA6GNATP010 1421265
Naturel 2000 12 PA6GNATP012 1421266
Naturel 2000 15 PA6GNATP015 1421267
Naturel 2000 20 PA6GNATP020 1421268
Naturel 2000 25 PA6GNATP025 1421269
Naturel 2000 30 PA6GNATP030 1421270
Naturel 2000 40 PA6GNATP040 1421271
Naturel 2000 50 PA6GNATP050 1421272
Naturel 2000 60 PA6GNATP060 1421273
Naturel 2000 70 PA6GNATP070 1421274
Naturel 2000 80 PA6GNATP080 1421275
Naturel 2000 90 PA6GNATP090 1456768
Naturel 2000 100 PA6GNATP100 1421276

Noir 2000 8 PA6GNOIRP008 1421290
Noir 2000 10 PA6GNOIRP010 1421291
Noir 2000 12 PA6GNOIRP012 1421292
Noir 2000 15 PA6GNOIRP015 1421293
Noir 2000 20 PA6GNOIRP020 1421294
Noir 2000 25 PA6GNOIRP025 1421295
Noir 2000 30 PA6GNOIRP030 1421296
Noir 2000 40 PA6GNOIRP040 1421297
Noir 2000 50 PA6GNOIRP050 1421298
Noir 2000 60 PA6GNOIRP060 1421299
Noir 2000 80 PA6GNOIRP080 1421300

Vente au m²
Rond Plaque

POM C
Polyacétal. Densité : 1,41 kg/dm3. 
Plage de températures : de -50 à +100 °C.

Coloris
Long. 

(en mm)
Ø  

(en mm) 
Réf. fab. Code

Noir 3000 10 POMCNOIRR010 1421382
Noir 3000 15 POMCNOIRR015 1692903
Noir 3000 16 POMCNOIRR016 1421383
Noir 3000 20 POMCNOIRR020 1421384
Noir 3000 22 POMCNOIRR022 1456816
Noir 3000 25 POMCNOIRR025 1421385
Noir 3000 30 POMCNOIRR030 1421386
Noir 3000 35 POMCNOIRR035 1421387
Noir 3000 40 POMCNOIRR040 1421388
Noir 3000 45 POMCNOIRR045 1456817
Noir 3000 50 POMCNOIRR050 1421389
Noir 3000 55 POMCNOIRR055 1440879
Noir 3000 60 POMCNOIRR060 1421390
Noir 3000 70 POMCNOIRR070 1421391
Noir 3000 80 POMCNOIRR080 1421392
Noir 3000 90 POMCNOIRR090 1456818
Noir 3000 100 POMCNOIRR100 1421393
Noir 3000 110 POMCNOIRR110 1421394
Noir 3000 120 POMCNOIRR120 1456819
Noir 3000 130 POMCNOIRR130 1692895
Noir 3000 140 POMCNOIRR140 1456820
Noir 3000 150 POMCNOIRR150 1421395
Noir 3000 180 POMCNOIRR180 1421396
Noir 3000 200 POMCNOIRR200 1456821
Noir 1000 220 POMCNOIRR220 1692896
Noir 1000 250 POMCNOIRR250 1456822
Noir 1000 260 POMCNOIR260R 2934001

Naturel 3000 6 POMCNATR006 1456805
Naturel 3000 8 POMCNATR008 1421342
Naturel 3000 10 POMCNATR010 1421343

Coloris
Long. 

(en mm)
Ø  

(en mm) 
Réf. fab. Code

Naturel 3000 12 POMCNATR012 1421344
Naturel 3000 15 POMCNATR015 1440884
Naturel 3000 16 POMCNATR016 1421345
Naturel 3000 18 POMCNATR018 1456806
Naturel 3000 20 POMCNATR020 1421346
Naturel 3000 22 POMCNATR022 1456807
Naturel 3000 25 POMCNATR025 1456808
Naturel 3000 30 POMCNATR030 1421347
Naturel 3000 35 POMCNATR035 1421348
Naturel 3000 40 POMCNATR040 1421349
Naturel 3000 45 POMCNATR045 1456809
Naturel 3000 50 POMCNATR050 1421350
Naturel 3000 55 POMCNATR055 1421351
Naturel 3000 60 POMCNATR060 1421352
Naturel 3000 70 POMCNATR070 1421353
Naturel 3000 75 POMCNATR075 1456810
Naturel 3000 80 POMCNATR080 1421354
Naturel 3000 90 POMCNATR090 1421355
Naturel 3000 100 POMCNATR100 1421356
Naturel 3000 110 POMCNATR110 1421357
Naturel 3000 120 POMCNATR120 1421358
Naturel 3000 130 POMCNATR130 1421359
Naturel 3000 140 POMCNATR140 1421360
Naturel 3000 150 POMCNATR150 1421361
Naturel 3000 160 POMCNATR160 1421362
Naturel 3000 180 POMCNATR180 1421363
Naturel 3000 200 POMCNATR200 1421364
Naturel 1000 220 POMCNATR220 1456811
Naturel 1000 250 POMCNATR250 1456812
Naturel 1000 300 POMCNATR300 1456813

Vente au mètre
Rond
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PETP
Polyester cristallin. 
Longueur : 3 000 mm. 
Densité : 1,39 kg/dm3. 
Plage de températures : de -20 à +100 °C.

Ø (en mm) Réf. fab. Code
10 PETPNATR010 1456785
12 PETPNATR012 1421325
16 PETPNATR016 1456786
20 PETPHINATR020 1421319
25 PETPHINATR025 1421320
30 PETPHINATR030 1421321
40 PETPHINATR040 1421322
45 PETPHINATR045 1456787
50 PETPHINATR050 1456788
60 PETPHINATR060 1456789
70 PETPHINATR070 1456790
80 PETPHINATR080 1456791
90 PETPHINATR090 1456792
100 PETPHINATR100 1456793
120 PETPHINATR120 1421323

Longueur : 2000 m. 
Vente au mètre.

Epaisseur 
(en mm) 

Réf. fab. Code

5 PEPTNATF005 1421324
8 PEPTNATF008 1456783
10 PEPTNATF010 1421313
15 PEPTNATF015 1421314
20 PEPTNATF020 1421315
25 PEPTNATF025 1421316
30 PEPTNATF030 1421317
40 PEPTNATF040 1421318
50 PEPTNATF050 1456781

Format : 2000x1000 mm. 
Vente au m²

PETP GL

Ø (en mm) 
Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 3000 PETPGLR020 1421311
30 3000 PETPGLR030 1456799
50 3000 PETPGLR050 1456800
60 3000 PETPGLR060 1456801
80 3000 PETPGLR080 1421312

Vente au mètre
Epaisseur 
(en mm) 

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

20 610 2000 PETPGLP020610 1421308
25 610 2000 PETPGLP025610 1421309
30 610 2000 PETPGLP030610 1456797
40 610 2000 PETPGLP040610 1421310
50 610 2000 PETPGLP050610 1456798

Vente au m²

Thermoplastique extrudé identique au PETP avec incorporation d'un lubrifiant solide en 
fait un excellent produit autolubrifiant, surpassant ainsi les PETP dans les frottements à 
sec en évitant le glissement saccadé (effet stick-slip) et ce avec des vitesses plus élevées 
en maintenant la résistance à l'usure. 
De qualité Alimentaire en naturel selon Norme FDA - Règlement de l'UE n° 10/2011 sur 
les matériaux en plastique destinés à entrer en contact avec les aliments. 
Couleur naturel : Gris clair 
Autres dimensions sur demande, nous consulter.

Rond

Plaque

Rond Plaque

Plastiques techniques

POM C
Polyacétal. 
Longueur : 2000 mm. 
Largeur : 1000 mm. 
Densité : 1,41 kg/dm3. 
Plage de températures : de -50 à +100 °C.

Coloris
Epaisseur  
(en mm) 

Réf. fab. Code

Naturel 3 POMCNATF003 1456804
Naturel 4 POMCNATF004 1421326
Naturel 5 POMCNATF005 1421327
Naturel 6 POMCNATF006 1421328
Naturel 8 POMCNATP008 1421329
Naturel 10 POMCNATP010 1421330
Naturel 12 POMCNATP012 1421331
Naturel 15 POMCNATP015 1421332
Naturel 20 POMCNATP020 1421333
Naturel 25 POMCNATP025 1421334
Naturel 30 POMCNATP030 1421335
Naturel 40 POMCNATP040 1421336
Naturel 50 POMCNATP050 1421337
Naturel 60 POMCNATP060 1421338
Naturel 70 POMCNATP070 1421339
Naturel 80 POMCNATP080 1421340
Naturel 100 POMCNATP100 1421341

Vente au m²

►Info produit 

Coloris
Epaisseur  
(en mm) 

Réf. fab. Code

Noir 2 POMCNOIRF002 1520260
Noir 3 POMCNOIRF003 1421365
Noir 4 POMCNOIRF004 1421366
Noir 5 POMCNOIRF005 1421367
Noir 6 POMCNOIRF006 1421368
Noir 8 POMCNOIRP008 1421369
Noir 10 POMCNOIRP010 1421370
Noir 12 POMCNOIRP012 1421371
Noir 15 POMCNOIRP015 1421372
Noir 20 POMCNOIRP020 1421373
Noir 25 POMCNOIRP025 1421374
Noir 30 POMCNOIRP030 1421375
Noir 40 POMCNOIRP040 1421376
Noir 50 POMCNOIRP050 1421377
Noir 60 POMCNOIRP060 1421378
Noir 70 POMCNOIRP070 1421379
Noir 80 POMCNOIRP080 1421380
Noir 90 POMCNOIRP090 1421381
Noir 100 POMCNOIRF100 1456814

Plaque
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Plastiques techniques

Toile bakelisée 
Longueur : 1 000 mm. 
Coloris : jaune/brun. 
Densité : 1,35 kg/dm3. 
Température : 120°C maxi en continu. 

Ø  
(en mm) 

Réf. fab. Code

8 TOILE BAK D8 423378M
10 TOILE BAK D10 423379X
12 TOILE BAK D12 423380I
15 TOILE BAK D15 423381T
20 TOILE BAK D20 423382E
25 TOILE BAK D25 423385L
30 TOILE BAK D30 423386W
35 TOILE BAK D35 423387H
40 TOILE BAK D40 423388S
50 TOILE BAK D50 423391Z
60 TOILE BAK D60 423395R
70 TOILE BAK D70 423397N
80 TOILE BAK D80 423399J
100 TOILE BAK D100 423403B

Epaisseur 
(en mm) 

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

4 1050 2050 TOILE BAK 4* 2815459
5 1050 2050 TOILE BAK 5* 2815460
8 1050 2050 TOILE BAK 8* 2815461
10 1050 2050 TOILE BAK 10* 2815462
15 1050 2050 TOILE BAK 15* 2815463
20 1050 2050 TOILE BAK 20* 2815464
25 1050 2050 TOILE BAK 25* 2815465
30 1050 2050 TOILE BAK 30* 2815466
35 1050 2050 TOILE BAK 35* 2815467
40 1050 2050 TOILE BAK 40* 2815468

Vente au m²

Plaque

Rond
Vente à la pièce

PTFE

Ø (en mm) Réf. fab. Code
10 P0100G400 1456832
12 P0120G400 1456834
15 P0150G400 1417525
18 P0180G400 1417526
20 P0200G400 1417527
25 P0250G400 1456831
30 P0300G400 1417528
35 P0350G400 1417529
40 P0400G400 1417530
45 P0450G400 1456833
50 P0500G400 1417531
60 P0600G400 1417532
70 P0700G400 1456829
80 P0800G400 1456830
100 P1000G400 1417533

Longueur : 2000 m. 
Vente au mètre.

Epaisseur 
(en mm) 

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

1 1200 1200 L1200010 382030C
2 1200 1200 L1200020 382098W
3 1200 1200 L1200030 382099H
4 1200 1200 L1200040 382100S
5 1200 1200 L1200050 382101D
6 1200 1200 L1200060 382102O
8 1200 1200 L1200080 382104K
10 1200 1200 L1200100 382106G
15 1200 1200 L1200150 1417523
20 1200 1200 L1200200 1417524

Vente au m²
Plaque

Rond

Densité : 2.2 g /cm3. 
Plage de températures : de -200 à +200 °C. 
Applications : Rigidité diélectrique, résistance chimique, 
résistance température sous faible charge.
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Plastiques hautes performances

PA66 GF 30
Longueur : 3 000 mm. 
Densité : 1,35 g/cm3. 
Plage de température : De - 30 °C à + 150 °C.

Ø (en mm) Réf. fab. Code
10 PA66GV30R010 1456759
12 PA66GV30R012 1456760
15 PA66GV30R015 1456761
20 PA66GV30R020 1421221
40 PA66GV30R040 1421222
50 PA66GV30R050 1421223
70 PA66GV30R070 1421224

Vente au mètre

PEEK

Ø (en mm) Réf. fab. Code
8 PEEKR008 1520236
10 PEEKR010 1421305
15 PEEKR015 1456777
20 PEEKR020 1421306
25 PEEKR025 1421307
30 PEEKR030 1456778
35 PEEKR035 1520247
40 PEEKR040 1456779
60 PEEKR060 1456780

Longueur : 3 000 mm. 
Vente au mètre

Epaisseur 
(en mm) 

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

8 1000 1000 PEEKP008 1456776
10 1000 1000 PEEKP010 1456775
20 1000 1000 PEEKP020 1421304

Vente au m²

Rond

Plaque

Rond

Densité : 1.32 g/cm3. 
Plage de température : De - 50 °C à + 250 °C. 
Applications : Résistance chimique, meilleure résistance à 
l'usure à l'hydrolise et aux produits chimiques.

Protection des salariés

Matière : PMMA. 
Hauteur : 700 mm. 
Coloris : transparent. 
Pour la protection hygiénique 
contre les contaminations par 
projections. 
Destinés aux guichets, 
comptoirs, caisses et accueil.

Ecran de protection plexi pour comptoir

Pour la protection hygiénique 
contre les contaminations par 
projections. 
L’écran se fixe directement sur 
tous les casques de chantier sans 
aucun outillage. 
Poids : 300 g. 
Coloris : transparent. 
Dimensions : Hauteur : 250 mm -  
Largeur : 250 mm -  
Épaisseur : 1 mm. 
Ecran vendu sans le casque.

Ecran de protection pour casque

Coloris : transparent. 
Pour la protection hygiénique contre les 
contaminations par projections 
Destinés aux guichets, comptoirs, 
caisses et accueil.

Vitre de protection plexi - PMMA

Réf. fab. Code
ECRAN 3190774

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Réf. fab. Code 

500 800 LARG 500 3190769
600 800 LARG 600 3190770
700 800 LARG 700 3190771
800 800 LARG 800 3190772
1000 500 LARG 1000 3190773

Protection hygiénique contre les 
contaminations par projections. 
Se fixe directement sur la visière 
sans aucun outillage et s’adapte 
sur toutes les casquettes coquées 
ou non. 
Poids : 120 g. 
Coloris : transparent. 
Dimensions : Hauteur : 250 mm -  
Largeur : 200 mm -  
Épaisseur : 1,5 mm.

Ecran de protection pour casquette

Réf. fab. Code
PROTECTION 

PMMA LARG 500
3246019

Réf. fab. Code
ECRAN PROTECTION 

POUR CASQUE
3253224
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Non-ferreux
Aluminium .....................................................................................................898 

06   Étanchéité et demi-produits
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Aluminium

Méplats aluminium 
AU4G/2017A
Densité : 2.8 kg/dm3. 
Dureté (+/- 5) : 110 HB  
(Hardness Brinnel). 
Longueur : 3000 mm. 
 
Normes : 
NF EN 485-2,  
NF EN 755-2

Épaisseur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Réf.Fab. Code

12 40 AU4G 40X12X3000 421610M
15 60 AU4G 60X15X3000 421611X
20 30 AU4G 30X20X3000 386480U
20 40 AU4G 40X20X3000 386481F
20 50 AU4G 50X20X3000 386482Q
20 60 AU4G 60X20X3000 386483B
20 80 AU4G 80X20X3000 386484M
20 100 AU4G 100X20X30000 386485X

Ronds aluminium AU4G/2017A 
Densité : 2.8 kg/dm3.  
Dureté (+/- 5) : 110 HB (Hardness Brinnel). 
 
Normes :  
NF EN 485-2,  
NF EN 755-2

Diamètre  
(en mm) 

Longueur 
(en mm)

Réf.Fab. Code

6 3 000 AU4G D6X3000 383259B
8 3 000 AU4G D8X3000 383252C
10 3 000 AU4G D10X3000 383265P
12 3 000 AU4G D12X3000 383266A
14 3 000 AU4G D14X3000 383269H
16 3 000 AU4G D16X3000 383270S
18 3 000 AU4G D18X3000 383271D
20 3 000 AU4G D20X3000 383272O
25 3 000 AU4G D25X3000 383274K
30 3 000 AU4G D30X3000 383275V
36 3 000 AU4G D36X3000 383276G
40 3 000 AU4G D40X3000 383278C
45 3 000 AU4G D45X3000 383279N
50 3 000 AU4G D50X3000 383280Y
56 3 000 AU4G D56X3000 383281J
60 3 000 AU4G D60X3000 383282U
65 3 000 AU4G D65X3000 383283F
70 3 000 AU4G D70X3000 383284Q
80 3 000 AU4G D80X3000 383285B
85 3 000 AU4G D85X3000 383286M
90 3 000 AU4G D90X3000 383287X
100 3 000 AU4G D100X3000 383288I
110 3 000 AU4G D110X3000 383289T
120 1 000 AU4G D120X1000 383290E
125 1 000 AU4G D125X1000 383291P
130 1 000 AU4G D130X1000 383292A
140 1 000 AU4G D140X1000 383293L
150 1 000 AU4G D150X1000 383294W
160 1 000 AU4G D160X1000 383295H
180 1 000 AU4G D180X1000 383298O
200 1 000 AU4G D200X1000 383299Z

Alliage forgeable, pièces de résistance.  

Barres carrées aluminium  
AU4G/2017A
Densité : 2.8 kg/dm3. 
Dureté (+/- 5) : 110 HB  
(Hardness Brinnel). 
Longueur : 3000 mm. 
 
Normes : 
NF EN 485-2,  
NF EN 755-2 

Épaisseur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Réf.Fab. Code

20 20 AU4G 20X3000 383306Y

25 25 AU4G 25X3000 383307J
30 30 AU4G 30X3000 383308U
40 40 AU4G 40X3000 383309F
50 50 AU4G 50X3000 383310Q
60 60 AU4G 60X3000 383311B
70 70 AU4G 70X3000 383312M
80 80 AU4G 80X3000 383314I
90 90 AU4G 90X3000 383315T
100 100 AU4G 100X3000 383316E

►Info produit 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Aluminium

Tôles aluminium AU4G/2017A
Densité : 2.8 kg/dm3.  
Dureté (+/- 5) : 110 HB (Hardness Brinnel). 
Largeur : 1 000 mm. 
 
Normes : 
NF EN 485-2,  
NF EN 755-2

Épaisseur 
(en mm)

Longueur  
(en mm)

Réf.Fab. Code

1 2 000 AU4G 2000X1000 383207B
1,5 2 000 AU4G 2000X1000 383211T
2 2 000 AU4G 2000X1000 383212E

2,5 2 000 AU4G 2000X1000 383214A
3 2 000 AU4G 2000X1000 383219D
4 2 000 AU4G 2000X1000 383221Z
5 2 000 AU4G 2000X1000 383223V
6 2 000 AU4G 2000X1000 383224G
8 2 000 AU4G 2000X1000 383226C
10 2 000 AU4G 2000X1000 383228Y
12 2 000 AU4G 2000X1000 383229J
15 2 000 AU4G 2000X1000 383231F
16 2 000 AU4G 2000X1000 383232Q
20 2 000 AU4G 2000X1000 383233B
25 2 000 AU4G 2000X1000 383234M
30 2 000 AU4G 2000X1000 383235X
35 2 000 AU4G 2000X1000 383236I
40 1 000 AU4G 1000X1000 383243H
50 1 000 AU4G 1000X1000 386781D

Alliage forgeable, pièces de résistance.  

Cornières aluminium 
AGS/6060
Densité : 2.7 kg/dm3. 
Dureté (+/- 5) : 65 HB (Hardness Brinnel). 
Longueur : 6000 mm. 
 
Normes : 
NF EN 485-2,  
NF EN 755-2

Épaisseur 
(en mm)

Largeur  
(en mm)

Réf.Fab. Code

2 15 AGSL 15X6000 383317P
2 20 AGSL 20X6000 383318A
3 30 AGSL 30X6000 383320W
4 40 AGSL 40X6000 383321H
5 50 AGSL 50X6000 383322S

Plats aluminium AGS/6060
Densité : 2.7 kg/dm3. 
Dureté (+/- 5) : 65 HB 
(Hardness Brinnel). 
Longueur : 6000 mm. 
 
Normes : 
NF EN 485-2,  
NF EN 755-2

Épaisseur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Réf.Fab. Code

5 20 AGSM 20X6000 383325Z
5 30 AGSM 30X6000 383326K

5 40 AGSM 40X6000 383327V

5 50 AGSM 50X6000 383328G
5 60 AGSM 60X6000 383329R
5 80 AGSM 80X6000 383330C
5 100 AGSM 100X6000 383331N
10 20 AGSM 20X6000 383332Y
10 30 AGSM 30X6000 383333J
10 40 AGSM 40X6000 383334U
10 50 AGSM 50X6000 383335F
10 60 AGSM 60X6000 383336Q
10 80 AGSM 80X6000 383337B
10 100 AGSM 100X6000 383338M

Bonne soudabilité, bel aspect après anodisation.

Bonne soudabilité, bel aspect  
après anodisation. 

►Info produit 

►Info produit 

Tôle aluminium striée
Non filmée. 
Antidérapante. 
Dimension: 2500 x 1250 x 3 mm.

Réf.Fab. Code
023170 2943633
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07   Pneumatique

Réseaux et traitement de l’air .....903 
Réseaux d’air comprimé ................................905 
Traitement d’air Parker ..................................909 
Accessoires pour traitement d’air Parker......911 
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Vérins P1F Coupleurs KP

SensoControl Vérins 
éléctromécaniques 

Vérins P1F
Disponibles dans des diamètres de 32 à 125 mm, les vérins 

ISO P1F conviennent aux applications industrielles générales, 
telles que les mouvements linéaires, le serrage, le levage et le 

contrôle dans différents environnements d'exploitation.

SensoControl - Service Junior
Le Service Junior est un outil de diagnostic et de mesure qui 

permet d'enregistrer des données de manière fiable et rapide 
afin d'assurer l'efficacité des machines.

Coupleurs KP
La gamme de coupleurs à bouton KP est destinée aux 
applications d’air comprimé et contribue à sécuriser, 

en deux étapes, les déconnexions sous pression.

www.parker.com/fr

Vérins éléctromécaniques 
La gamme de vérins éléctromécaniques comprend les 
actionneurs linéaires à tiges : ETH / ETT ainsi que les 
actionneurs linéaires sans tiges : HLR / HMR / OSP-E 

afin de répondre au mieux à tous vos besoins. 
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Air comprimé
Mabéo Industries et son pôle technique à votre service !

La réalisation d’équipements  
et réseaux 
•  Prise en compte globale du système d’air 

comprimé 
•  Coordination des travaux : génie civil,  

   déchargement, implantation des maté-
riels,        tuyauterie, gainage, électri-
cité... 
• Mise en service et formation 
Le financement 
•  Proposition d’une solution adaptée de 

leasing 
•  Répartition dans le temps de l’effort 

financier 
Le service après-vente  
•  Maintenance des compresseurs, sé-

cheurs et accessoires d’air comprimé 
•  Possibilité de dépannage, location 

ou prêt de compresseurs de 4 à 110 
kW 
•  Contrat de maintenance adapté et  

   personnalisé, sur toutes marques 
de  
   matériels avec interventions 
périodiques en        actions 
préventives 
• Possibilité d’extension de garan-
tie 
•  Des techniciens de services 

après-vente  
   qualifiés, habilités et formés sur 
tous les  
   produits de notre offre 
La touche “éco”  
•  Recherche permanente de la 

solution la mieux adaptée afin 
d’obtenir le meilleur  
   rendement énergétique 
•  Utilisation de composants à 

faible  
   puissance absorbée (mo-
teurs,  
   variateurs...)  
•  Gainage systématique des 

installations avec registres 
été/hiver pour récupération 
des calories 

L’écoute 
• Étude des besoins 
• Prise en compte du cahier des charges 
•  Mesure de la consommation d’air et de la 

pression des installations 
•  Mesure du débit de fuite  des réseaux d’air 

comprimé 
•  Audit et amélioration des installations de 

traitement d’air comprimé 
Le conseil 
• Comparatif de solutions 
• Simulation de fonctionnement 
• Calcul de gain énergétique 
• Calcul du coût d’amortissement 
La touche “éco”  
•  Proposition de solutions évolutives pre-

nant en compte vos extensions futures 
•  Plans d’implantation CAO et visuali-

sation 3D 
•  Dispositif de récupération des 

calories par gaines de recyclage ou 
échangeurs à plaques
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tubes alu bleu Transair
Série 1003 - 1006 et TA03. 
Pression de service maxi : 
13 bar de -20°C à +60°C 
16 bar de -20°C à +45°C.  

Diamètre tube 
 (int x ext en m)

Longueur  
(en m)

Réf. fab. Code

13x16,5 3 1003A17 04 00 376029F
22x25 3 1003A25 04 00 014596G
37x40 3 1003A40 04 00 183190M
59x63 3 1003A63 04 423901T
22x25 6 1006A25 04 00 555355X
37x40 6 1006A40 04 00 555357T
59x63 6 1006A63 04 563950G

Tuyaux flexibles Transair
Tuyaux flexibles Transair 
série 1001E - FP01. 
 

Raccordement 
côté tube

Longueur 
(en m)

Réf. fab. Code

25 2 1001E25 00 04 375952Q
40 3 1001E40 00 05 563951R
63 3 1001E63 00 05 423899X
63 1,40 1001E63 00 08 563952C

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

16, 5 6602 17 00 376030Q
25 6602 25 00 014599N
40 6602 40 00 183168E
63 6602 63 00 423903P

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

16, 5 6604 17 00 563931F
25 6604 25 00 014600Y
40 6604 40 00 030491B
63 6604 63 00 423904A

Manchons Transair
Raccords union double égale série 
6606.

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

16,5 6606 17 00 376032M
25 6606 25 00 014604Q
40 6606 40 00 183196A
63 6606 63 00 423907H

Manchons à purge Transair
Raccords union double égale à purge 
série 6676. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

25 6676 25 00 014622G
40 6676 40 00 183193T
63 6676 63 00 564467Z

Raccords de jonction 
coudés 90° Transair
Coudes à 90° égal pour tube Transair 
série RX02 et 6602. 
 

Tés Transair
Raccords tés égaux et inégaux 
série 6604 - RX04 - RX23 et RX24. 
 

Réseaux d’air comprimé

Réductions Transair
Réductions en ligne Transair  
série RX64 et 6666. 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

25 16, 5 6666 17 25 563946O
40 25 6666 25 40 072143B
63 40 6666 40 63 423910O

1 2

Activez la touche éco

Ce picto indique les produits  
à faible impact  
environnemental

Ce picto indique  
notre meilleur rapport  
qualité/prix
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Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

16,5 6625 17 00 563943H
25 6625 25 00 014611P
40 6625 40 00 183162Q
63 6625 63 00 423908S

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

25 R1/2 6605 25 21 072141F
25 R3/4 6605 25 27 014602U
25 R1 6605 25 34 455707D
40 R1 6605 40 34 563933B
40 R1 1/4 6605 40 42 183176O
40 R1 1/2 6605 40 49 072142Q
63 R2’’ 1/2 6605 63 47 563935X

Bouchons Transair
Série 6625 et RX25. 
 

Manchons filetés mâles 
Transair
Raccords piquage droit mâle BSP 
conique et NPT série 6605.

Réseaux d’air comprimé

Brides de dérivation 
taraudées Transair
Raccords bride de dérivation femelle 
BSP cylindrique série 6661. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

25 G1/2 6661 25 21 014614W
40 G1/2 6661 40 21 183172W
40 G3/4 6661 40 27 899754E
63 G1/2 6661 63 21 563944S
63 G3/4 6661 63 27 563945D

Brides de dérivation avec 
coupleur Transair
Raccord bride de dérivation avec 1 
coupleur composite série 6660. 
Raccordement en 1/2’’.

Type de 
coupleur

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

ISO-B - 8 25 6660 25 U2 702233P
EURO - 7,2 40 6660 40 E4 702235L
ISO-B - 6 40 6660 40 U1 702236W
ISO-B - 8 40 6660 40 U2 702237H

Adapteurs Transair
Raccords adaptateurs mâles BSP 
conique et NPT. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

16,5 R1/2 6621 17 21 563937T
25 R1/2 6621 25 21 563938E
25 R3/4 6621 25 27 563939P
25 R1 6621 25 34 899753T
40 R1 1/4 6621 40 42 563941L
40 R1 1/2 6621 40 49 563942W

Brides de dérivation 
Transair
Raccords bride de dérivation série 
6662. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

25 16,5 6662 25 17 376035T
25 25 6662 25 00 014615H
40 16,5 6662 40 17 376036E
40 25 6662 40 25 014617D
63 25 6662 63 25 423909D

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Prises murales Transair
Raccords prise murale avec coupleur 
série 6671 - 6681 - 6686.  
 

Raccordement  
côté tube

Type d’implantation Réf. fab. Code

16,5 Coupleur Euro 7.2 6671 17 E4 702251F
16,5 Coupleur Iso B 5.5 6671 17 U1 702252Q
16,5 Coupleur Iso B 8 6671 17 U2 702253B
25 Coupleur Euro 7.2 6671 25 E4 702255X
25 Coupleur Iso B 5.5 6671 25 U1 702256I
25 Coupleur Iso B 8 6671 25 U2 702257T

Prise murale Transair
Raccord prise murale taraudé avec 2 
sorties femelles BSP série 6686.  
 

Raccordement d’implantation 1 Réf. fab. Code
G1/2 6686 21 21 564485P

Coudes 90° filetés mâles 
Transair
Coudes 90° filetés mâles, BSP conique 
série 6609.

Raccordement côté 
tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

25 R1/2 6609 25 21 1148578
25 R3/4 6609 25 27 1148579
25 R1 6609 25 34 1148580
40 R1 6609 40 34 1148583
40 R1 1/4 6609 40 42 1148584
40 R2 6609 40 48 1148586
40 R1 1/2 6609 40 49 1148585

Prises murales Transair
Raccords prise murale sur tube  
série  6681. 

Raccordement 
d’implantation 

Raccordement côté 
tube

Réf. fab. Code

1/2’’ 16,5 6681 17 21 376038A
1/2’’ 25 6681 25 21 014624C

Réseaux d’air comprimé
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Traitement de l’air
Guide de sélection de la série P31, P32, P33 du traitement d’air en 
fonction du débit de votre application ou de votre réseau d’air

Pensez à :

P. 957

Tubes
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Traitement d’air Parker

Filtres/régulateurs + lubrificateur 
polycarbonate complets.  
Filtration : 5 µ.  
Plage de pression : de 0,5 à 8 bar. 

Raccordement 
(en ‘‘)

Type de purge Réf. fab. Code

1/4 Semi automatique P31CA12GEBNTLNW 1141454
3/8 Automatique P32CA13GEANGLNW 1145673
3/8 Manuelle P32CA13GEMNGLNW 1145674
1/2 Automatique P32CA14GEANGLNW 1145677
1/2 Manuelle P32CA14GEMNGLNW 1145678
3/4 Automatique P33CA16GEANGLNW 1141627

V+F/R complets
Vannes + filtres/régulateurs. 
Filtration : 5 µ. 
Plage de pression : de 0,5 à 8 bar. 
Cuve en polycarbonate. 

Raccordement 
(en ‘‘)

Type de purge Réf. fab. Code

1/4 Semi automatique P31QN12GEBNTW 1141575
1/4 Manuelle P31QN12GEMNTW 1141576
3/8 Manuelle P32QN13GEMNGW 1145910
1/2 Automatique P32QN14GEANGW 1145913
1/2 Manuelle P32QN14GEMNGW 1145914

V+F/R+L complets
Vannes + filtres/régulateurs + 
lubrificateurs. 
Filtration : 5 µ. 
Plage de pression :  
de 0,5 à 8 bar. 
Cuve en polycarbonate. 

Raccordement 
(en ‘‘)

Type de purge Réf. fab. Code

1/4 Semi automatique P31QA12GEBNTLNW 1141571
1/4 Manuelle P31QA12GEMNTLNW 1141572

3/8 Automatique P32QA13GEANGLNW 1145897

1/2 Automatique P32QA14GEANGLNW 1145901

F+R+L complets
Filtres + régulateurs + lubrificateurs. 
Filtration : 5 µ. 
Plage de pression : de 0,5 à 8 bar. 
Cuve en polycarbonate. 

Raccordement 
(en ‘‘)

Type de purge Réf. fab. Code

1/4 Semi-automatique P31CB12GEBNTLNW 1146478
3/8 Automatique P32CB13GEANGLNW 1145685
3/8 Manuelle P32CB13GEMNGLNW 1145686
1/2 Automatique P32CB14GEANGLNW 1145689
1/2 Manuelle P32CB14GEMNGLNW 1145690
3/4 Automatique P33CB16GEANGLNW 1141635

Aucune erreur de montage possible. Evolutif pour s’adapter  
à vos nouvelles exigences de modernisation dans la construction de 
vos machines.

F/R+L complets

Filtres à air
Cuve en polycarbonate. 

Filtration (en µ) Raccordement (en ‘‘) Type de purge Réf. fab. Code
Absorbant 1/4 Manuelle P31FB12AGMN 1141485

0,01 1/4 Manuelle P31FB12CGMN 1141488
5 1/4 Semi automatique P31FB12EGBN 1141491
5 1/4 Manuelle P31FB12EGMN 1141492

Absorbant 3/8 Manuelle P32FB13AGMN 1145803
0,01 3/8 Automatique P32FB13DGAN 1145805

5 3/8 Manuelle P32FB13EGMN 1145810
Absorbant 1/2 Manuelle P32FB14AGMN 1145817

0,01 1/2 Automatique P32FB14DGAN 1145819
5 1/2 Automatique P32FB14EGAN 1145823
5 1/2 Manuelle P32FB14EGMN 1145824

Absorbant 3/4 Manuelle P33FB16AGMN 1141717
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Filtres régulateurs 
combinés
Cuve en polycarbonate,  
avec manomètre. 
Filtration : 5 µ. 
Avec décompression. 

Raccordement (en ‘‘) Plage de pression (en bar) Type de purge Réf. fab. Code
1/4 De 0 à 4 Semi automatique P31EB12EGBBNSP 1141463
1/4 De 0 à 8 Semi automatique P31EB12EGBBNTP 1141464
1/4 De 0 à 8 Manuelle P31EB12EGMBNTP 1141470
3/8 De 0 à 8 Automatique P32EB13EGABNGP 1145725
3/8 De 0 à 2 Automatique P32EB13EGABNZP 1145732
3/8 De 0 à 8 Manuelle P32EB13EGMBNGP 1145733
1/2 De 0 à 8 Automatique P32EB14EGABNGP 1145757
1/2 De 0 à 4 Automatique P32EB14EGABNMP 1145761
1/2 De 0 à 8 Manuelle P32EB14EGMBNGP 1145765
3/4 De 0 à 8 Automatique P33EB16EGABNGP 1141671
3/4 De 0 à 8 Manuelle P33EB16EGMBNGP 1141679

Vannes 3/2 G vers D 
Vannes manuelles de sectionnement. 
Sens du fluide de la gauche vers la 
droite, cadenassables. 
Corps en aluminium,  
peinture cataphorèse.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4 P31VB12LBNN 1274106
1/2 P32VB14LBNN 1274108
3/4 P33VB16LBNN 1274110

Vannes  
de sectionnement
Corps en aluminium,  
peinture cataphorèse. 

Raccordement 
(en ‘‘)

Type de commande Réf. fab. Code

1/4
Pilotage 

pneumatique 
externe

P31DA12PPN 1141458

1/4 24V.DC P31DA12SGNC2CN 1141459

1/2
Pilotage 

pneumatique 
externe

P32DA14PPN 1141579

1/2 24V.DC P32DA14SCNA2CN 1141580

Combinaison d’une vanne de mise 
en pression progressive et d’une 
vanne d’arrêt d’urgence pilotage 
pneumatique externe.  
Corps en aluminium,  
peinture cataphorèse. 

Régulateurs  
de pression 
Corps en aluminium, peinture 
cataphorèse. 
Avec décompression. 
 

Raccordement 
(en ‘‘)

Plage de pression  
(en bar)

Type de 
manomètre

Réf. fab. Code

1/4 De 0 à 4 Rond P31RB12BNLP 1141552
1/4 De 0 à 8 Rond P31RB12BNNP 1141553
1/4 De 0 à 4 Carré P31RB12BNSP 1141554
1/4 De 0 à 8 Carré P31RB12BNTP 1141555
1/4 De 0 à 2 Carré P31RB12BNVP 1141556
3/8 De 0 à 8 Rond P32RB13BNGP 1145871
3/8 De 0  à 17 Sans P32RB13BNHP 1145872
3/8 De 0 à 17 Rond P32RB13BNJP 1145873
3/8 De 0 à 4 Rond P32RB13BNMP 1145875
3/8 De 0 à 8 Sans P32RB13BNNP 1145876
1/2 De 0 à 8 Rond P32RB14BNGP 1145879
1/2 De 0  à 17 Sans P32RB14BNHP 1145880
1/2 De 0 à 17 Rond P32RB14BNJP 1145881
1/2 De 0 à 4 Sans P32RB14BNLP 1145882
1/2 De 0 à 4 Rond P32RB14BNMP 1145883
1/2 De 0 à 8 Sans P32RB14BNNP 1145884
1/2 De 0 à 2 Rond P32RB14BNZP 1145886
3/4 De 0 à 8 Rond P33RB16BNGP 1141758
3/4 De 0 à 17 Rond P33RB16BNJP 1141760
3/4 De 0 à 4 Sans P33RB16BNLP 1141761
3/4 De 0 à 8 Rond P33RB16BNMP 1141762

Combinés VMPP + VS P32

Raccordement 
(en ‘‘)

Type de commande Réf. fab. Code

1/4
Pilotage pneumatique 

externe
P31TA12PPN 1141567

1/4 24V.DC P31TA12SGNC2CN 1141568

1/2
Pilotage pneumatique 

externe
P32TA14PPN 1141620

1/2 24V.DC P32TA14SCNA2CN 1141621

Traitement d’air Parker

Pensez à :

P. 967

Raccords
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Lubrificateurs

Cuve
Raccor-
dement 
(en ‘‘)

Réf. fab. Code

Polycarbonate 1/4 P31LB12LGNN 1141525
Polycarbonate 3/8 P32LB13LGNN 1145859
Polycarbonate 1/2 P32LB14LGNN 1145861
Polycarbonate 3/4 P33LB16LGNN 1141747

Métallique 3/4 P33LB16LSNN 1141748

Filtration : 5 µ. 
Avec décompression. 
Sans purge.

Raccordement 
(en ‘‘)

Plage de pression  
(en bar)

Type de 
manomètre

Réf. fab. Code

1/4 De 0 à 4 Rond P31RB12BNLP 1141552
1/4 De 0 à 8 Rond P31RB12BNNP 1141553
1/4 De 0 à 4 Carré P31RB12BNSP 1141554
1/4 De 0 à 8 Carré P31RB12BNTP 1141555
1/4 De 0 à 2 Carré P31RB12BNVP 1141556
3/8 De 0 à 8 Rond P32RB13BNGP 1145871
3/8 De 0  à 17 Sans P32RB13BNHP 1145872
3/8 De 0 à 17 Rond P32RB13BNJP 1145873
3/8 De 0 à 4 Rond P32RB13BNMP 1145875
3/8 De 0 à 8 Sans P32RB13BNNP 1145876
1/2 De 0 à 8 Rond P32RB14BNGP 1145879
1/2 De 0  à 17 Sans P32RB14BNHP 1145880
1/2 De 0 à 17 Rond P32RB14BNJP 1145881
1/2 De 0 à 4 Sans P32RB14BNLP 1145882
1/2 De 0 à 4 Rond P32RB14BNMP 1145883
1/2 De 0 à 8 Sans P32RB14BNNP 1145884
1/2 De 0 à 2 Rond P32RB14BNZP 1145886
3/4 De 0 à 8 Rond P33RB16BNGP 1141758
3/4 De 0 à 17 Rond P33RB16BNJP 1141760
3/4 De 0 à 4 Sans P33RB16BNLP 1141761
3/4 De 0 à 8 Rond P33RB16BNMP 1141762

Écrous de blocage
Anneaux de blocage pour montage 
de régulateur. 
 

Matière Raccordement Réf. fab. Code
Aluminium Taille 31 P31KA00MM 1141513
Aluminium Taille 32 P32KA00MM 1145852
Plastique Taille 32 P32KA00MP 1145853

Aluminium Taille 33 P33KA00MM 1141740

Accessoires pour traitement d’air Parker

Équerres fixation
Pour régulateur et filtre/régulateur. 

Raccordement Réf. fab. Code
Taille 31 P31KA00MR 1141515
Taille 32 P32KA00MR 1145854
Taille 33 P33KA00MR 1141742

Kit équerre P31KA
Entretoise avec fixation entre élément 
FRL P31KA. 
 

Raccordement Réf. fab. Code
1/4 P31KA00MW 1141517

Kit blocs extrémités
Les blocs de la série P32 se montent  
également sur la série P33.

Raccordement Réf. fab. Code
G1/4 P31KA12CP 1141522
G1/4 P32KA12CP 1141588
G3/8 P32KA13CP 1141589
G1/2 P32KA14CP 1141590

Kit élément liaison
Kit élément liaison pour série P31. 

Raccordement Réf. fab. Code
G1/4 P31KA00CB 1141508

Kit éléments liaison
Kit élément liaison pour séries 
P32 et P33. 
 

Raccordement Réf. fab. Code
G3/8, G1/2 et G3/4 P32KA00CB 1141582

Kit équerre P31KA
Entretoise avec fixation entre élément 
FRL P31KA. 
 

Raccordement Réf. fab. Code
G1/4 P31KA00MT 1141516

Kit équerres P32
Entretoise avec fixation entre élément 
FRL P32 et P33. 
 

Raccordement Réf. fab. Code
G3/8, G1/2 et G3/4 P32KA00MT 1141585

Blocs collecteur
Corps en aluminium, 
peinture cataphorèse. 
Peuvent être installés n’importe où 
dans la combinaison. 

Raccordement Réf. fab. Code
1/4 - 1/4 -1/4 P31MA12022N 1141527
1/2 - 1/4 - 1/2 P32MA14024N 1166867
3/4 - 1/4 -1/2 P33MA16024N 1141749

Traitement d’air Parker
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Accessoire P32/P33
Accessoire pour FRL série P32 et P33. 
 

Raccordement Réf. fab. Code
Tailles 32 et 33 P32KA00MB 1141584

Kit équerres P32/P33
Entretoise avec fixation entre élément 
FRL P32 et P33. 
 

Raccordement Réf. fab. Code
Taille 32 P32KA00ML 1145851

Manomètres pour FRL

Pour série Type Pression (en bar) Raccordement Réf. fab. Code
P31 P3D 10 G1/8 P3D-KAB1ANN 172634M
P31 P3D 2 R1/8 P3D-KAB1AYN 838488Y

P32-33 P6G 14 R1/4 P6G-ERB2140 169001L
P32-33 P6G 4 R1/4 P6G-ERB2040 840018G
P32-33 P6G 10 R1/4 P6G-ERB2110 418969D
P32-33 P6G 20 G1/4 P6G-ERB2200 012132U

Régulateurs proportionnels P31PA12 et P32PA14
Raccordement en 1/4" et 1/2". 
Corps en aluminium, peinture cataphorèse. 
Alimentation en 24 VDC. 
Échappement par l’orifice du dessous NF. 
Plage de pression de 0 à 10 bar. 

Signal de 
commande

Signal de sortie Réf. fab. Code

4 - 20mA Numérique PNP P31PA12AD2AD1A 1141528
4 - 20mA 4-20 mA P31PA12AD2AM1A 1141529
4 - 20mA PNP ou 0-10 V P31PA12AD2AP1A 1141531
0 - 10V Numérique PNP P31PA12AD2VD1A 1141532
0 - 10V 4-20 mA P31PA12AD2VM1A 1141533
0 - 10V PNP ou 0-10 V P31PA12AD2VP1A 1141535

4 - 20mA Numérique PNP P32PA14AD2AD1A 1141592
4 - 20mA 4-20 mA P32PA14AD2AM1A 1141593
4 - 20mA PNP ou 0-10 V P32PA14AD2AP1A 1141595
0 - 10V Numérique PNP P32PA14AD2VD1A 1141596
0 - 10V 4-20 mA P32PA14AD2VM1A 1141597
0 - 10V PNP ou 0-10 V P32PA14AD2VP1A 1141599

Les réglages des micro paramètres 
sélectionnables se font directement 
en face avant sur l’appareil, affichage 
numérique par DEL. 

Guide de sélection de la série du traitement d’air en fonction 
du débit de votre application ou de votre réseau d’air

Accessoires pour traitement d’air Parker

Traitement d’air SMC
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Ensemble F+R+L  
série AC20 à AC40
Filtre+régulateur+lubrificateur. 
Raccordement : 1/8" à 3/4’’. 
Filtration 5 µm. 
Cuve en polycarbonate. 
Plage de réglage :  
de 0 à 8.5 bar. 

Raccordement
Options 

manomètre
Type de 
purge

Réf. fab. Code

AC20

G1/4" Avec Manuelle AC20A-F02E-B 1267274

G1/4’’ Sans Automatique AC20-F02C-B 1280142

G1/8" Sans Automatique AC20-F01C-B 1069618

G1/4" Avec Manuelle AC20-F02G-B 1280144

G1/8" Avec Manuelle AC20-F01G-B 1280140

G1/4" Sans Manuelle AC20-F02-B 1280141

G1/8» Sans Manuelle AC20-F01-B 903586K

Traitement d’air SMC

Ensemble FR+L série AC30 à AC40
Ensembles filtre/régulateur + lubrificateur. 
Raccordement 1/4’’ et 3/4’’. 
Filtration 5 µm. 
Cuve en polycarbonate. 
Plage de réglage de 0 à 8.5 bar.  
Option : avec et sans manomètre.

Raccordement Options Type de purge Réf. fab. Code

AC30

G3/8" Avec manomètre Automatique AC30A-F03DG-B 1280152

G1/4" Sans manomètre Automatique AC30A-F02D-B 1069672

G1/4" Avec manomètre Manuelle AC30A-F02G-B 1688717

G3/8" Avec manomètre Manuelle AC30A-F03G-B 1280153

AC40

G1/2" Avec manomètre Automatique AC40A-F04DG-B 1069717

G3/4" Avec manomètre Automatique AC40A-F06DG-B 1069725

G3/8" Avec manomètre Automatique AC40A-F03DG-B 1069708

G1/2" Sans manomètre Automatique AC40A-F04D-B 1280164

G3/4" Sans manomètre Automatique AC40A-F06D-B 1280168

G1/4" Avec manomètre Manuelle AC40A-F02G-B 1069705

G3/8" Avec manomètre Manuelle AC40A-F03G-A 1222012

G3/4" Avec manomètre Manuelle AC40A-F06G-A 1221978

G3/8" Sans manomètre Manuelle AC40A-F03-A 1222011

Raccordement
Options 

manomètre
Type de 
purge

Réf. fab. Code

AC30

G3/8" Avec Manuelle AC30A-F03E-B 1267275

G1/4" Avec Automatique AC30-F02DG-B 1069663

G3/8" Avec Automatique AC30-F03DG-B 1069668

G1/4" Sans Automatique AC30-F02D-B 1069661

G3/8" Sans Automatique AC30-F03D-B 1280158

G1/4" Avec Manuelle AC30-F02G-B 1069665

G3/8" Sans Manuelle AC30-F03-B 1280157

G1/4" Sans Manuelle AC30-F02-B 1069660

G3/8" Sans Manuelle AC30-F03G-B 1069670

AC40

G1/2" Avec Manuelle AC40A-F04E-B 1267276

G1/2" Avec Automatique AC40-F04DG-B 1280175

G3/4" Sans Automatique AC40-F06D-B 1069700

G1/2" Sans Automatique AC40-F04D-B 1069694

G3/4" Sans Automatique AC40-F06DG-B 1069702

G1/2" Avec Manuelle AC40-F04G-B 1280177

G3/4" Avec Manuelle AC40-F06G-B 1069704

G3/8" Avec Manuelle AC40-F03G-B 1069691

G1/2" Sans Manuelle AC40-F04-B 1280172

G3/4" Sans Manuelle AC40-F06-B 1069699

G3/8" Sans Manuelle  AC40-F03-B 1069688

Filtres série AC20 à AC40
À purge automatique. 
Raccordement : 1/8’’ et 3/4’’. 
Filtration : 5 µm. 
Cuve en polycarbonate.

Raccordement Type de purge Réf. fab. Code

G1/4" Automatique AF20-F02C-A 1221789

G1/8" Automatique AF20-F01C-A 1221787

G1/4" Manuelle AF20-F02-A 1221788

G1/8" Manuelle AF20-F01-A 1221786

G1/4" Automatique AF30-F02C-A 1221793

G3/8" Automatique AF30-F03C-A 1221796

G1/4" Manuelle AF30-F02-A 1221792

G3/8" Manuelle AF30-F03-A 1221795

G1/2" Automatique AF40-F04C-A 1221804

G3/4" Automatique AF40-F06C-A 1221808

G3/8" Automatique AF40-F03C-A 1221813

G1/2" Manuelle AF40-F04-A 1221801

G1/4" Manuelle AF40-F02-A 1221798

G3/4" Manuelle AF40-F06-A 1221806

G3/8" Manuelle AF40-F03-A 1221799
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Filtres régulateurs  
série AW20 à AW40
Raccordement 1/8" à 3/4". 
Filtration : 5 µm.  
Cuve en polycarbonate,  
réglage de 0 à 8.5 bar. 
 
 

Raccordement Options mano Type de purge Réf. fab. Code

G1/4" Sans Automatique AW20-F02C-B 1280333

G1/8" Sans Automatique AW20-F01C-B 1280313

G1/4" Sans Manuelle AW20-F02-1-B 1280320

G1/4" Avec Manuelle AW20-F02E-B 1267268

G1/4" Sans Manuelle AW20-F02-B 1267920

G1/8" Sans Manuelle AW20-F01-B 1280310

G1/4" Sans Automatique AW30-F02C-B 1280369

G3/8" Sans Automatique AW30-F03C-B 1280388

G3/8" Avec Manuelle AW30-F03E-B 1267269

G1/4" Sans Manuelle AW30-F02-B 1280365

G3/8" Sans Manuelle AW30-F03-B 1267921

G3/4" Avec Automatique AW40-F06DG-B 1070334

G1/2" Sans Automatique AW40-F04D-B 1280456

G1/2" Sans Manuelle AW40-F04-B 1267923

G3/4" Sans Automatique AW40-F06D-B 1280475

G1/2" Avec Manuelle AW40-F04G-B 1280467

G1/2" Avec Manuelle AW40-F04E-B 1267270

G3/4" Sans Manuelle AW40-F06-B 1280473

Filtres microniques  
série AFM20 à AFM40
Purge automatique. 
Raccordement : 1/8" à 3/4". 
Filtration : 0,3 µm. 
Cuve en polycarbonate.

Raccordement Réf. fab. Code

G1/4" AFM20-F02C-A 1221844

G1/8" AFM20-F01C-A 1221842

G1/4" AFM30-F02D-A 1221859

G3/8" AFM30-F03D-A 1221845

G1/2" AFM40-F04D-A 1221850

G3/4" AFM40-F06D-A 1221852

G3/8" AFM40-F03D-A 1221847

Filtres submicroniques  
série AFD20 et AFD30
Purge automatique. 
Raccordement : 1/8" et 1/4". 
Filtration : 0,01 µm. 
Cuve en polycarbonate.

Raccordement Réf. fab. Code

G1/4" AFD20-F02C-A 1221827

G1/8" AFD20-F01C-A 1221825

G1/4" AFD30-F02D-A 1221830

G3/8" AFD30-F03D-A 1221833

Régulateurs série AR20  
à AR40
Réglage de 0.2 à 8.5 bar. 
Raccordement de 1/4" à 3/8".

Lubrificateurs série AL20 à AL40
Raccordement 1/8" à 3/4". 
Cuve en polycarbonate.

Raccordement Réf. fab. Code

G1/4" AL20-F02-A 1221938

G1/8" AL20-F01-A 1221937

G1/4" AL30-F02-A 1221940

G3/8" AL30-F03-A 1221941

G1/2" AL40-F04-A 1221944

G3/4" AL40-F06-A 1221946

G3/8" AL40-F03-A 1221943

Raccordement
Option 
mano

Réf. fab. Code

G1/4’’ Sans AR20-F02-B 1279915
G1/4" Avec AR20-F02E-B 1267271
G1/4" Sans AR30-F02-B 1279983
G3/8" Sans AR30-F03-B 1279993
G3/8" Avec AR30-F03E-B 1267272
G1/2" Avec AR40-F04E-B 1267273
G1/2" Sans AR40-F04-B 1280022

Vannes de sectionnement 
série VHS

Raccordement Taille Réf. fab. Code

G1/4»" 20 VHS20-F02A 1267456

G3/8" 30 VHS30-F03A 1267457

G1/2" 40 VHS40-F03B 1281161

Commande électrique  
24 V DC et 220 V 50 Hz, 
sans connecteur. 
 

Raccordement Tension Réf. fab. Code

G1/4" 220V50Hz EAV2000-F02-4YO-Q 495623R

G1/4" 24VDC EAV2000-F02-5YO-Q 530682I

G3/8" 220V50Hz EAV3000-F03-4YO-Q 965208G

G3/8" 24VDC EAV3000-F03-5YO-Q 530683T

G1/2" 220V50Hz EAV4000-F04-4YO-Q 495624C

G1/2" 24VDC EAV4000-F04-5YO-Q 530684E

Cadennasables.

Vannes d’arrêt et de mise en pression 
progressive série EAV

Traitement d’air SMC
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Réglage en continu de la pression de 0.05 à 9 bar. 
Sortie analogique : 1-5 volts. 
Livrés sans connecteur.

Raccordement
Signal 
entrée

Plage de pression 
(en bar)

Réf. fab. Code

G1/4" 0-10 V De 0,05 à 5 ITV1030-31F2N 748140U

G3/8" 0-10 V De 0,05 à 9 ITV2050-31F3BN3 1010783

G3/8" 4-20 mA De 0,05 à 5 ITV2030-03F3BN3 965214U

Surpresseurs série VBA
Multiplient la pression par 2. 
Débit maxi 230 l/mn à 1900 L/mn (ANR). 
Réglage manuel de la pression de 2 à 20 bar, 
avec soupape de décharge. 
Sans réservoir.

Raccordement Option
Débit maxi 
en (L/min)

Réf. fab. Code

G1/4" Sans mano 230 VBA10A-F02 757484A

G1/4" Avec mano 230 VBA10A-F02GN 759026K

G3/8" Avec mano 1000 VBA20A-F03GN 900274E

G1/2" Avec mano 1900 VBA40A-F04GN 900275P

Régulateurs électropneumatiques  
série ITV

Pressostat
Raccordement : 1/8" mâle. 
Plage de pression : de 0 à 6 bar. 
Tension de 24 à 100 V AC/DC. 
Câble : longueur de 3 mètres.

Raccordement
Plage de 

mesure (en bar)

Plage de 
réglage  
(en bar)

Réf. fab. Code

G1/8" De 1 à 7 De 1 à 6 IS10-01S-6L 1143331

Pressostats type ISE
Digital à affichage bicolore par 
Led, type ISE30 et ISE40. 
Plage de mesure de 0 à 10 bar. 
Sortie : 1 à 5 V et 4-20 Ma. 
Avec connecteur électrique. 
Raccordement : 1/8’’ vertical. 
Précision : 2 %.

Signal sortie Réf. fab. Code

PNP ISE30A-01-P 1245038

Analogique ISE40A-01-V 1204283

PNP ISE40A-01-T 1290337

Séparateurs d’eau série AMG
Séparateurs d’eau en ligne. 
Élimination des gouttelettes d’eau. 
Pression 10 bar. 
Purge automatique 

Raccordement Débit (L/min) Réf. fab. Code

G1/4" 300 AMG150C-F02D 1112894

G1/4" 750 AMG250C-F02D 505486M

G3/8" 1500 AMG350C-F03D 506577B

G1/2" 2200 AMG450C-F04D 495627J

G3/4" 3500 AMG550C-F06D 506578M

G1" 3500 AMG650-F10D 506576Q

Régulateurs de précision 
série IR
Réglables de 0,05 à 8 bar. 
Avec décompression. 
Livrés sans manomètre. 

Raccordement
Plage de 

pression (en bar)
Réf. fab. Code

G1/8" De 0,05 à 2 IR1000-F01 776178A

G1/8" De 0,05 à 4 IR1010-F01 965210C

G1/4" De 0,05 à 8 IR2020-F02 508778G

G1/4" De 0,1 à 4 IR2010-F02 508777V

G3/8" De 0,05 à 8 IR3020-F03 900276A

G3/8" De 0,05 à 8 IR3120-F03 757369J

G1/2" De 0,1 à 4 IR3010-F04 758180M

G1/2" De 0,1 à 8 IR3020-F04 965211N

Traitement d’air SMC
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Éléments de liaison
Série Y.

Raccordement Réf. fab. Code

Taille 20 Y200-A 1222037

Taille 30 Y300-A 1222038

Taille 40 Y400-A 1222039

Taille 40 Y500-A 1222040

Éléments de fixation
Élément de liaison et de fixation, 
série YxxT.

Raccordement Réf. fab. Code

Taille 20 Y200T-A 1222041

Taille 30 Y300T-A 1222042

Taille 40 Y400T-A 1222043

Taille 40 Y500T-A 1222044

Manomètres série K pour FRL

Type Options Raccordement Plage de pression (bar) Réf. fab. Code

K8 Ø 40 mm G1/8" De 0 à 10 K8-10-40 501000O

K8 Ø 40 mm G1/8" De 0 à 2,5 K8-2,5-40 501002K

K8 Ø 40 mm G1/8" De 0 à 4 K8-4-40 497263N

K8 Ø 50 mm G1/8" De 0 à 10 K8-10-50 501001Z

K8 Ø 50 mm G1/8" De 0 à 2,5 K8-2,5-50 776194U

K4 Ø 40 mm G1/4’’ De 0 à 10 K4-10-40 1112893

K4 Ø 50 mm G1/4’’ De 0 à 10 K4-10-50 500993P

Accessoires de traitement d’air SMC

Fixations
Équerre avec écrou de serrage.

Raccordement Réf. fab. Code

AW20-B AW23P-270AS 1382743

AR20 AR23P-270AS 1371451

AR30/AW30-B AR33P-270AS 1371452

AR40/AW40-B AR43P-270AS 1371453

Écrous de serrage
Montage sur régulateur 
pour montage panneau.

Raccordement Réf. fab. Code

AR20/AW20-B AR23P-260S 1371454

AR30/AW30-B AR33P-260S 1371455

AR40/AW40-B AR43P-260S 1371456

Module de dérivation 1 sortie

Compatibilité Raccordement (en ‘‘) Réf. fab. Code

Série 20 G1/4 Y210-F02-A 560663P

Série 30 G1/4 Y310-F02-A 1250034

Série 40 G1/4 Y410-F03-A 1250035

Module de dérivation 4 sorties

Compatibilité Raccordement (en ‘‘) Réf. fab. Code

Série 30 1/4 Y34-F02-A 1250031

Série 40 3/8 Y44-F03-A 1250032

Brides d’extrémité

Compatibilité Raccord (en ‘‘) Réf. fab. Code

Série 20 1/4 E200-F02-A 1250037

Série 30 3/8 E300-F03-A 1250036

Série 40 1/2 E400-F04-A 1250039

Capots de verrouillage

Compatibilité Réf. fab. Code

AC-AR-AW20 AR20P-580AS 892251V

AC-AR-AW30 AR30P-580AS 892252G

AC-AR-AW40 et 40-06 AR40P-580AS 892253R
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Guide de sélection de la série du traitement d’air en fonction 
du débit de votre application ou de votre réseau d’air

Ensemble FR+L  
série 652
Filtre/régulateur+lubrificateur. 
Raccordement : 1/4" à 1/2’’. 
Filtration 25 µ. 
Cuve en polycarbonate avec 
protection. 
Plage de réglage :  
de 0.2 à 10 bar. 
Manomètre intégré. 

Raccordement Type de purge Réf. fab. Code

1/4" Semi-automatique A652A0000000001 1416352

3/8" Semi-automatique A652A0000000002 1416353

1/2" Semi-automatique A652A0000000003 1416354

Traitement d’air Asco

Ensemble FR 
série 652

Raccordement Type de purge Réf. fab. Code

1/4" Semi-automatique G652APJP2GA00HN 1415326

3/8" Semi-automatique G652APJP3GA00HN 1415327

1/2" Semi-automatique G652APJP4GA00HN 1415328

Filtres série 652

Raccordement Type de purge Réf. fab. Code

1/4" Semi-automatique G652ABJP2JA000N 1415323

3/8" Semi-automatique G652ABJP3JA000N 1415324

1/2" Semi-automatique G652ABJP4JA000N 1415325

Régulateurs série 652

Raccordement Réf. fab. Code

1/4" G652AR002GA00H0 1415282

3/8" G652AR003GA00H0 1415283

1/2" G652AR004GA00H0 1415284

Lubrificateurs série 652

Raccordement Réf. fab. Code
1/4" G652AL0P20A0000 1415289

3/8" G652AL0P30A0000 1415290

1/2" G652AL0P40A0000 1415291

Vannes de coupure 3/2 
série 652
Sans électrovanne*. 
Sans manomètre. 
 
* électrovanne de pilote  
voir page 930.

Raccordement Réf. fab. Code

1/4" G652A5S920A0000 1416366

3/8" G652A5S930A0000 1416367

1/2’’ G652A5S940A0000 1415399

Filtre/régulateur. 
Raccordement : 1/4" à 1/2’’. 
Filtration 25 µ. 
Cuve en polycarbonate avec 
protection. 
Plage de réglage :  
de 0.5 à 10 bar. 
Manomètre intégré. 

Raccordement : 1/4" à 1/2’’. 
Filtration 25 µ. 
Cuve en polycarbonate avec protection. 

Raccordement : 1/4" à 1/2’’. 
Plage de réglage :  
de 0.5 à 10 bar. 
Manomètre intégré. 

Raccordement : 1/4" à 1/2’’. 
Cuve en polycarbonate avec 
protection. 
Avec visualisation de niveau 
en verre. 
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Démarreurs progressifs série 652
Pression mini de 
fonctionnement : 3.8 bar, 
maxi : 10 bar. 
Sans électrovanne* pour le 
pilotage électrique. 
Sans manomètre.

Raccordement Pilotage Réf. fab. Code

1/4" Pneumatique interne G652A4P020A0000 1416356

3/8" Pneumatique interne G652A4P030A0000 1416357

1/2" Pneumatique interne G652A4P040A0000 1416358

1/2’’ Électrique G652A4S940A0000 1693081

* électrovanne de pilote voir page 930.

Kit d’assemblage entre 2 
éléments (livré avec joint) 
série 652

Réf. fab. Code

P652AT502466001 1415304

Manomètres 

Raccordement Plage de pression (en bar) Réf. fab. Code

1/8" De 0 à 4 34200061 1415311

1/8" De 0 à 12 34200062 1415312

Kit de fixation murale 
(pièce) série 652

Réf. fab. Code

P699AT502467001 1415306

Équerre de fixation latérale 
(le jeu de 2 pièces)  
série 652

Réf. fab. Code

P652AT503860002 1415305

Équerre de fixation pour 
régulateur ou FR (pièce) 
série 652

Réf. fab. Code

P652AT503861002 1415303

Diamètre 50 mm.

Pressostat
Raccordement 1/4’’ femelle. 
Plage de réglage 0.5 à 10 bar. 
Tension maxi : 250 V.

Réf. fab. Code

34900018 1415316

Accessoires de traitement d’air Asco

Raccordement Pilotage Réf. fab. Code

1/4" Électrique G652A6S92GA0000 1416359

3/8" Électrique G652A6S93GA0000 1416360

1/2" Électrique G652A6S94GA0000 1416361

Démarreurs progressifs 
et vannes de coupure 
3/2 série 652
Pression mini de 
fonctionnement : 3.8 bar, 
maxi : 10 bar. 
Sans électrovanne*. 
Avec manomètre.

* électrovanne de pilote voir page 930.
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Distributeur pneumatique 3/2 Monostable, 
montage en ligne série G551

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/4" Pneumatique Ressort G551A105 1463108

Distributeurs à commande pneumatique

Distributeurs pneumatiques 5/2 Monostable, 
montage en ligne série VIKING   
   

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/8 Pneumatique Ressort P2LAX511PS 1176228
1/4 Pneumatique Ressort P2LBX512PS 1012739

Distributeurs pneumatiques 5/2 Monostable, 
montage en ligne série SYJA   
   

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
M5 Pneumatique Ressort SYJA5120-M5 498081P
1/8 Pneumatique Ressort SYJA7120-01F 498084W

Distributeur pneumatique 5/2 Monostable, 
montage en ligne série G551   
   

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/4" Pneumatique Ressort G551A117 1415236

Distributeurs pneumatiques 5/2 Bistable, 
montage en ligne série VIKING   
   

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/8 Pneumatique Pneumatique P2LAX511PP 1012734
1/4 Pneumatique Pneumatique P2LBX512PP 1012738

Distributeur pneumatique 5/2 Bistable, 
montage en ligne série G551   
   

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/4 Pneumatique Pneumatique G551A118 1415237
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Distributeurs électropneumatiques 3/2 NAMUR 
Monostable et Bistable série G551
Avec électrovanne type 189, sans bobine.

Distributeur électropneumatique 3/2  Monostable, 
montage en ligne série G551
Avec électrovanne type 189, sans bobine.

Avec électrovanne type P2FCB , sans bobine. 

Distributeurs électropneumatiques 5/2 Monostable, 
montage en ligne série VIKING

Distributeurs électropneumatiques 5/2 Monostable, 
montage en ligne série SY
Equipé d’une bobine , sans connecteur.

Distributeurs à commande électro-pneumatique

Avec électrovanne type P2FCB , sans bobine.

Distributeurs électropneumatiques 3/2 Monostable, 
montage en ligne série VIKING LITE

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/8 Électro-pneumatique Ressort P2LAZ311ESNDCN 1179561
1/4 Électro-pneumatique Ressort P2LBZ312ESNDCN 1179562

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/4 Électro-pneumatique Ressort SCG551A001MS.AC/DC 1415217
1/4 Électro-pneumatique Électrique SCG551A002MS.AC/DC 1415218

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/4 Électro-pneumatique Ressort SCG551A005MS.AC/DC 1415219

Distributeur électropneumatique 5/2 Monostable, 
montage en ligne série G551  
Avec électrovanne type 189, sans bobine.

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/4 Électro-pneumatique Ressort SCG551A017MS.AC/DC 1415220

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/8 Électro-pneumatique Ressort P2LAZ511ESNDCN 1179564
1/4 Électro-pneumatique Ressort P2LBZ512ESNDCN 1179567

Raccordement Type de commande Type de rappel Tension Réf.fab. Code
Ø6 mm Électro-pneumatique Pneumatique interne 24V DC SY3120-5LOU-C6-Q 498086S

M5 Électro-pneumatique Ressort 24V DC SY3120-5LOU-M5-Q 498087D
1/8 Électro-pneumatique Pneumatique interne 230V AC SY5120-4DO-01F-Q 498100Q
1/8 Électro-pneumatique Pneumatique interne 24V DC SY5120-5DO-01F-Q 498102M
1/4 Électro-pneumatique Pneumatique interne 230V AC SY7120-4DO-02F-Q 498127B
1/4 Électro-pneumatique Pneumatique interne 24V DC SY7120-5DO-02F-Q 498129X
3/8 Électro-pneumatique Pneumatique interne 24V DC SY9120-5DO-03F-Q 790054Q
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Distributeur électropneumatique 5/2 Bistable, 
montage en ligne série G551
Avec électrovanne type 189, sans bobine.

Avec électrovanne type P2FCB , sans bobine.

Distributeur électropneumatique 5/3 Centre Fermé, 
montage en ligne série VIKING

Distributeurs électropneumatiques 5/3 Centre 
Fermé, montage en ligne série SY
Equipé d’une bobine , sans connecteur.

Distributeurs à commande électro-pneumatique

Avec électrovanne type P2FCB , sans bobine. 

Distributeurs électropneumatiques 5/2 Bistable, 
montage en ligne série VIKING

Connecteurs pour distributeur montage en ligne

►Info produit 

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/8 Électro-pneumatique Électrique P2LAZ511EENDCN 1179583
1/4 Électro-pneumatique Électrique P2LBZ512EENDCN 1179594

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/4 Électro-pneumatique Électropneumatique SCG551A018MS.AC/DC 1415221

Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
1/4 Électro-pneumatique Électrique P2LBZ612EENDCN 1179620

Raccordement Type de commande Type de rappel Tension Réf.fab. Code
Ø4mm Électrique Électrique 24V DC SY3320-5LOU-C4-Q 903617N

1/8 Électrique Électrique 24V DC SY5320-5DO-01F-Q 498115Z
1/4 Électrique Électrique 24V DC SY7320-5DO-02F-Q 498142K

Distributeurs électropneumatiques 5/2 Bistable, 
montage en ligne série SY
Equipé d’une bobine , sans connecteur.

Raccordement Type de commande Type de rappel Tension Réf.fab. Code
M5 Électro-pneumatique Électrique 24V DC SY3220-5LOU-M5-Q 498090K
1/8 Électro-pneumatique Électrique 230V AC SY5220-4DO-01F-Q 498108A
1/8 Électro-pneumatique Électrique 24V DC SY5220-5DO-01F-Q 498109L
1/4 Électro-pneumatique Électrique 230V AC SY7220-4DO-02F-Q 498134A
1/4 Électro-pneumatique Électrique 24V DC SY7220-5DO-02F-Q 498136W
3/8 Électro-pneumatique Électrique 24V DC SY9220-5DO-03F-Q 790056M
3/8 Électro-pneumatique Pneumatique interne 24V DC SY9120-5DO-03F-Q 790054Q
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Distributeurs électropneumatiques 5/3 Centre Ouvert, 
montage en ligne série SY
Equipé d’une bobine , sans connecteur.

Distributeurs électropneumatiques 5/3 Centre Pression, 
montage en ligne série SY
Equipé d’une bobine , sans connecteur.

Série Nombre de postes Réf.fab. Code

SY5000

2 SS5Y5-20-02-00F-Q 498122Y
4 SS5Y5-20-04-00F-Q 498123J
6 SS5Y5-20-06-00F-Q 498124U

SY7000

4 SS5Y7-20-04-00F-Q 498150U
6 SS5Y7-20-06-00F-Q 498151F
8 SS5Y7-20-08-00F-Q 530651F

Embases multiples pour SY
En aluminium. 
Raccordement pression et  
sortie en 1/4’’ gaz,  
à chaque extrémité.

Distributeurs à commande électro-pneumatique

Raccordement Type de commande Type de rappel Tension Réf.fab. Code
1/8 Électrique Électrique 24V DC SY5420-5DO-01F-Q 763943R
1/4 Électrique Électrique 24V DC SY7420-5DO-02F-Q 498146C
1/4 Électrique Électrique 220V AC SY7420-4DO-02F-Q 891323F

Raccordement Type de commande Type de rappel Tension Réf.fab. Code
1/8 Électrique Électrique 24V DC SY5520-5DO-01F-Q 763942G
1/4 Électrique Électrique 24V DC SY7520-5DO-02F-Q 763941V

Distributeurs à commande musculaire

Distributeurs 3/2 ou 5/2 à commande Musculaire, 
montage en ligne série VIKING

Distributeurs 3/2 ou 5/2 à commande Musculaire, 
montage en ligne série 550

Distributeurs 3/2 ou 5/2 à commande Musculaire, 
montage en ligne série 551

Fonction Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
3/2

1/4
Levier Indexé P2LBX312VV 1179656

5/2 Levier Indexé P2LBX512VV 1151308
5/2 Levier Ressort P2LBX512VS 1179654

Fonction Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
3/2

1/4

Levier Maintenu 55102088 1415225
3/2 Levier Ressort 55102089 1415226
3/2 Pédale Maintenu 55102090 1463100
3/2 Pédale Ressort 55102091 1463101
5/2 Levier Maintenu 55102092 1415227
5/2 Levier Ressort 55102093 1415228
5/2 Pédale Maintenu 55102094 1415229
5/2 Pédale Ressort 55102095 1415230

Fonction Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
3/2

1/8

Bouton poussoir Ressort 55000040 1463088
3/2 Bouton pousser-tirer 55000039 1463087
3/2 Basculeur à 2 positions maintenues 55000043 1463089
5/2 Bouton poussoir Ressort 55000009 1463084
5/2 Bouton pousser-tirer 55000010 1463085
5/2 Basculeur à 2 positions maintenues 55000011 1415222
5/2 Pédale Maintenu 55102094 1415229
5/2 Pédale Ressort 55102095 1415230
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Distributeurs 3/2 ou 5/2 à commande par Galet, 
montage en ligne série 551

Distributeurs 5/3 à commande Musculaire, 
montage en ligne série 551

Distributeurs 4/2 et 4/3 à commande Musculaire, 
montage en ligne série VH

Distributeurs 3/2NF corps en métal avec raccordement instantané Ø 4 mm. 
Commande par galet ou par poussoir. 
Passage Ø1.5 et 2.5 mm. 
Débit maxi : 60 Nl et 250 Nl/mn. 

Type de commande Débit (en l/mn) Réf.fab. Code
Poussoir 60 PXC-M111 833156C

Galet thermo-plastique 85 PXC-M121 748778S
Galet acier 85 PXC-M131 833158Y

Galet plastique 250 PXC-M521 058833X
Poussoir 250 PXC-M601A110 833161F

Interrupteur de position 3/2 NF

Robuste, compact, faible pression de pilotage, de grands 
débits avec des temps de commutation courts.  
Idéal pour des applications dans le mobile ou ferroviaire. 

Distributeurs à commande manuelle

Distributeurs 5/3 à commande Musculaire, 
montage en ligne série VIKING

Fonction Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
3/2 1/4 Galet Ressort 55102084 1415223
5/2 1/4 Galet Ressort 55102087 1463099

Fonction Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
5/3 centre fermé 1/4 Levier Indexé P2LBX61222 1179661
5/3 centre fermé 1/4 Levier Ressort P2LBX61211 1179666

Fonction Raccordement Type de commande Type de rappel Réf.fab. Code
5/3 centre fermé

1/4

Levier Maitenu 55102096 1415231
5/3 centre fermé Levier Ressort 55102097 1415232
5/3 centre ouvert Levier Maitenu 55102098 1463102
5/3 centre ouvert Levier Ressort 55102099 1415233

Fonction Raccordement Type de commande Centre Réf.fab. Code
4/2 Rotatif 1/4 Levier rotatif - VH212-F02 503956E
4/3 Rotatif 1/4 Levier rotatif Fermé VH210-F02 503954I
4/3 Rotatif 1/2 Levier rotatif Fermé VH410-F04 503958A
4/3 Rotatif 1/4 Levier rotatif Ouvert VH211-F02 503955T
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Distributeurs moduflex série V

Taille 1 Taille 2

Clapets antiretour

Tailles 1 et 2. 
Pression d’utilisation : de -0,9 à 8 bar 
Alimentation des pilotes : de 3 à 8 bar. 
Tension : 24 V CC. 
IP 65. 
Technologie tiroir céramique. 
Plage de temperatures d’utilisation : de -15 à + 60 °C.

Double clapets antiretour pilotés 
Plage de températures d’utilisation : 
de -15 à + 60 °C.

Fonction Schéma Type
Pression  

de service maxi (en bar)
Débit maximum 

(en L/min)
Taille Réf.fab. Code

2 x 3/2 NF-NF P2M1 8 510 1 P2M1VDEE2CV 526134E

2 x 3/2 NF-NF P2M2 8 1340 2 P2M2VCEE2CV 526151J

2 x 3/2 NF-NO P2M1 8 510 1 P2M1VEEE2CV 526136A

2 x 3/2 NF-NO P2M2 8 1340 2 P2M2VDEE2CV 526150Y

3/2 NF P2M1 8 510 1 P2M1V3ES2CV 526137L

3/2 NF P2M2 8 1340 2 P2M2V3ES2CV 526153F

4/2 Bistable P2M1 8 510 1 P2M1V4EE2CV 526133T

4/2 Bistable P2M2 8 1340 2 P2M2V4EE2CV 526149N

4/2 Monostable P2M1 8 510 1 P2M1V4ES2CV 526132I

4/2 Monostable P2M2 8 1340 2 P2M2V4ES2CV 526148C

Type Taille Réf.fab. Code
P2M1 1 P2M1PXCA 838012O
P2M2 2 P2M2PXCA 838056E

Ilots de distribution Moduflex

Module de tête et de queue d’îlot  
Séries V et T. 
Plage de températures d’utilisation :  
de -15 à + 60 °C.

Série Pression de service maxi (en bar) Réf.fab. Code
1 et 2 8 P2M2HXT01 526160E

Module intermédiaire 
Module d’alimentation 
intermédiaire Moduflex. 
Livré avec un jeu de 4 plaques 
configuratrices série V. 
Plage de température 
d’utilisation : de -15 à + 60 °C.

Série Pression de service maxi (en bar) Réf.fab. Code
1 et 2 8 P2M2BXV0A 526161P

Connexion bus de terrain

Connexion multipol

Modules intermédiaires 
Module de tête d’îlot Moduflex 
Profibus DP. 
16 sorties maxi. 
Connectique M12. 
Série V. 
Plage de température d’utilisation : 
de -15 à + 60 °C.

Module de tête d’îlot Moduflex Sub-D25.  
Série V. 
Plage de température d’utilisation  
: de -15 à + 60 °C.

Régleur de débit double Moduflex. 
Série P. 
Plage de température d’utilisation :  
de -15 à + 60 °C.

Type Pression de service maxi (en bar) Réf.fab. Code
P2M2 8 P2M2HBVD21600 838045N

Type Pression de service maxi (en bar) Réf.fab. Code
P2M2 8 P2M2HEV0D 838047J

Type Taille Réf.fab. Code
P2M1 1 P2M1PXFA 526169Z
P2M2 2 P2M2PXFA 526170K
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1

➋

➋

Série SY montage en îlot

Ilots de distribution SY 

Accessoires pour Série SY 
Série SY3000-5000-7000 Embrochable. 
Accessoires de raccordement électriques 
pour embases SY embrochable.

Accessoires pour Série SY 
Série SY3000-5000-7000 Embrochable. 
Accessoires - Embase unitaire pour SY 
embrochable.

Désignation Schéma Série compatible Description Réf.fab. Code
Ensemble SUB-D (IP40) bloc alim./ échapp. 1 SY3000 IP40 Connecteur SUB-D tube Ø8 SY30M-1-11A1-C8 1204223

Bloc extrémité alim./ échapp. 3 SY3000 Pour tube Ø8 SY30M-3-1A-C8 1204224
Ensemble SUB-D (IP40) bloc alim./ échapp. 1 SY5000 IP40 Connecteur SUB-D tube Ø10 SY50M-1-11A1-C10 1204227

Bloc extrémité alim./ échapp. 3 SY5000 Pour tube Ø10 SY50M-3-1A-C10 1204228

Désignation Schéma
Série 

compatible
Description Raccordement (mm) Tube (mm) Réf.fab. Code

Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY3000 Embase monostable Raccord latéral Ø6 SY30M-2-1SA-C6 1294165
Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY3000 Embase bistable Raccord latéral Ø6 SY30M-2-1DA-C6 1204226
Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY3000 Embase bistable Raccord latéral Ø4 SY30M-2-1DA-C4 1204225
Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY3000 Embase monostable Raccord latéral Ø4 SY30M-2-1SA-C4 1282819
Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY5000 Embase monostable Raccord latéral Ø8 SY50M-2-1SA-C8 1287718
Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY5000 Embase bistable Raccord latéral Ø8 SY50M-2-1DA-C8 1204230
Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY5000 Embase bistable Raccord latéral Ø6 SY50M-2-1DA-C6 1204229
Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY5000 Embase monostable Raccord latéral Ø6 SY50M-2-1SA-C6 1287717
Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY5000 Embase monostable Raccord latéral Ø4 SY50M-2-1SA-C4 1278129
Embase unitaire SY sortie latérale 2 SY5000 Embase bistable Raccord latéral Ø6 SY50M-2-1DA-C4 1278128

3

2
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Ilots de distribution SY

Electrodistributeur 5/2, 5/3, 2 x 3/2 embrochable pour Série SY
Série SY3000-5000-7000  
Embrochable. 
Taille compacte et débit élevé. Consommation 
électrique (0,4W standard).  
Tension nominale de la bobine (DC): 24V. 
Boîtier: IP67.

Accessoires pour Série SY
Série SY3000-5000-7000 Embrochable. 
Accessoires divers pour SY embrochable.

Désignation Schéma Fonction Raccordement (mm) Débit en l/mn ANR Tension Réf.fab. Code

Électrodistributeur

3 5/2 monostable Embrochable 381

24 VCC 
visualisation 
embrochable

SY3100-5U1 1204213
3 5/2 bistable Embrochable 381 SY3200-5U1 1204214
3 5/3 centre fermé Embrochable 381 SY3300-5U1 1204215
3 5/3 centre ouvert Embrochable 381 SY3400-5U1 1204216
3 5/3 centre sous pression Embrochable 381 SY3500-5U1 1288732
3 Double 3/2 NF-NF Embrochable 381 SY3A00-5U1 1204217
3 Double 3/2 NO-NO Embrochable 381 SY3B00-5U1 1289121
3 5/2 monostable Embrochable 1042 SY5100-5U1 1204218
3 5/2 bistable Embrochable 1042 SY5200-5U1 1204219
3 5/3 centre fermé Embrochable 1042 SY5300-5U1 1204220
3 5/3 centre ouvert à l’échappement Embrochable 1042 SY5400-5U1 1204221
3 5/3 centre sous pression Embrochable 1042 SY5500-5U1 1289777
3 Double 3/2 NF-NF Embrochable 1042 SY5A00-5U1 1204222
3 Double 3/2 NO-NO Embrochable 1042 SY5B00-5U1 1289118
3 Double 3/2 NF-NO Embrochable 381 SY3C00-5U1 1288904
3 Double 3/2 NF-NO Embrochable 1042 SY5C00-5U1 1289120

Désignation Schéma Série compatible Description Réf.fab. Code
Plaque d’obturation distributeur embrochable 3 SY3000 Pour embase résine SY30M-26-1A 1204231

Kit fixation sur rail din 5 SY3000 Pièce unitaire SY30M-15-1A 1438029
Disque de blocage alimentation 7 SY3000 Pièce unitaire SY30M-40-1A 1204240

Disque de blocage échappement 7 SY3000 Pièce unitaire SY30M-40-2A 1441928
Plaque d’obturation distributeur embrochable 3 SY5000 Pour embase résine SY50M-26-1A 1204232

Disque de blocage échappement 7 SY5000 Pour embase résine SV2000-59-1A 1438022
Disque de blocage échappement 7 SY5000 Pour embase résine SV2000-59-2A 1204241

Accessoires pour Série VQ et SY3000
Série VQ. 
Accessoires divers pour Série SY.

Désignation Schéma Série compatible Nbre de stations Réf.fab. Code
Tirant unitaire 6 VQ1000 et SY3000 1 VVQ1000W-27-1 1204247
Tirant unitaire 6 VQ1000 et SY3000 2 VVQ1000W-27-2 1438062
Tirant unitaire 6 VQ1000 et SY3000 3 VVQ1000W-27-3 1438063
Tirant unitaire 6 VQ1000 et SY3000 4 VVQ1000W-27-4 1061535
Tirant unitaire 6 VQ1000 et SY3000 5 VVQ1000W-27-5 1438064
Tirant unitaire 6 VQ1000 et SY3000 6 VVQ1000W-27-6 1061536

Accessoires pour Série SV et SY5000
Série SV et SY.

Désignation Schéma Série compatible Description Réf.fab. Code
Tirant unitaire 6 SV2000 et SY5000 Pour 2 stations SV2000-55-1-2 1371450
Tirant unitaire 6 SV2000 et SY5000 Pour 3 stations SV2000-55-1-3 1779655
Tirant unitaire 6 SV2000 et SY5000 Pour 4 stations SV2000-55-1-4 1371449
Tirant unitaire 6 SV2000 et SY5000 Pour 5 stations SV2000-55-1-5 1371707
Tirant unitaire 6 SV2000 et SY5000 Pour 6 stations SV2000-55-1-6 1204253
Tirant unitaire 6 SV2000 et SY5000 Pour 1 stations SV2000-55-2A 3078291

Accessoires pour Série SY
Série SY - Câble. 
Accessoires de raccordement multipolaire.

Désignation
Série 

compatible
Longueur de câble Réf.fab. Code

Câble 3 m + connecteur sub-d 25p SY3/5/7 3 mètres GVVZS3000-21A-2 789971N
Câble 5 m + connecteur sub-d 25p SY3/5/7 5 mètres GVVZS3000-21A-3 890119V
Câble 8 m + connecteur sub-d 25p SY3/5/7 8 mètres GVVZS3000-21A-4 894926O
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Distributeurs ISO5599- VDMA tailles 1-2 et 3  
à commande pneumatique avec pilotage externe
Pression d’utilisation de -9 à 12 bar.  
Température de fonctionnement de -10 à +60°C. 
Nous consulter pour des produits ATEX. 
Agrément CE Ex II 2 GD c 85°C.

Technologie de commutation céramique. 
 Durabilité supérieure à 100 millions de cycles.  
Fonctionnement en air sec, lubrifié ou non. 

Distributeurs 5/2 monostables, pneumatique-ressort, 
Iso 5599 - VDMA tailles 1 2 et 3, série DX-421-70

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Ressort DX1-421-70 134586G
2 Ressort DX2-421-70 134525L
3 Ressort DX3-421-70 418817V

Distributeurs 5/2 monostables 
commande pneumatique-ressort ISO 5599/1 

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Ressort 54101017 1462991
2 Ressort 54202017 1463002
3 Ressort 54301017 1704792

Distributeurs 5/2 monostables, pneumatique-différentiel,  
Iso 5599 - VDMA tailles 1 2 et 3, série DX-451-70

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique différentiel DX1-451-70 134588C
2 Pneumatique differentiel DX2-451-70 002899N
3 Pneumatique differentiel DX3-451-70 002936E

Distributeurs 5/2 monostables 
commande pneumatique-pneumatique  
différentiel ISO 5599/1 

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique différentiel 54101018 1462992
2 Pneumatique différentiel 54202018 1548190

Distributeurs 5/2 bistables, pneumatique-pneumatique  
Iso 5599 - VDMA tailles 1 2 et 3, série DX-406-70

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique DX1-406-70 134585V
2 Pneumatique DX2-406-70 134523P
3 Pneumatique DX3-406-70 002933X

Distributeurs 5/2 monostables commande pneumatique-pneumatique  
ISO 5599/1

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique 54101019 1415210
2 Pneumatique 54202019 1463003
3 Pneumatique 54301019 1704823

Distributeurs ISO 5599 à commande pneumatique

Distributeurs 5/3 centre fermé, pneumatique-pneumatique  
Iso 5599 - VDMA tailles 1 2 et 3, série DX-416-70 

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique DX1-416-70 134587R
2 Pneumatique DX2-416-70 134524A
3 Pneumatique DX3-416-70 134570M
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Distributeurs ISO 5599 a commande pneumatique

Distributeurs 5/3 centre ouvert, 
pneumatique-pneumatique,  
Iso 5599 - VDMA tailles 1 2 et 3, 
série DX-411-70

Iso Taille Type de rappel Réf.fab.Code Code
1 Pneumatique DX1-411-70 134589N
2 Pneumatique DX2-411-70 002895V

Distributeurs 5/3 centre pression, 
pneumatique-pneumatique,  
Iso 5599 - VDMA tailles 1 et 2, 
série DX-413-70

Iso Taille Type de rappel Réf.fab.Code Code
1 Pneumatique DX1-413-70 418811H
2 Pneumatique DX2-413-70 418813D

Distributeurs 5/3 bistables centre fermé 
commande pneumatique ISO 5599/1 

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique 54101020 1462993
2 Pneumatique 54202020 1463004
3 Pneumatique 54301020 1548197

Distributeurs 5/3 bistables centre ouvert  
commande pneumatique ISO 5599/1 

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique 54101021 1462994
3 Pneumatique 54301021 1704864

Distributeurs 5/3 bistables centre pression 
commande pneumatique ISO 5599/1

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique 54101022 1548168
2 Pneumatique 54202022 1703755

Technologie de commutation céramique. Durabilité supérieure à 100 
millions de cycles. Fonctionnement en air sec, lubrifié ou non.Distributeurs 5/2 monostables, 

électrique-ressort, Iso 5599 - VDMA 
tailles 1, 2 et 3, série DX-621-BN

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Ressort DX1-621-BN 1141237
2 Ressort DX2-621-BN 1148466
3 Ressort DX3-621-BN 1148467

►Info produit 

Distributeur 5/2 monostable 
électropneumatique-ressort ISO 5599/1

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Ressort 54191023 1415212
2 Ressort 54292023 1463006
3 Ressort 54391023 1463018

Livré avec pilote P2FP23N4B, sans bobine ni connecteur.

Pensez à :

P. 1163

Automates

Livré sans pilote 189, sans bobine ni connecteur.
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Distributeurs ISO 5599 à commande électro-pneumatique

Distributeurs 5/2 monostables, électrique-différentiel, Iso 
5599 - VDMA tailles 1 2 et 3, série DX-651-BN

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique différentiel DX1-651-BN 1148470
2 Pneumatique différentiel DX2-651-BN 1148472
3 Pneumatique différentiel DX3-651-BN 1148474

Distributeur 5/2 monostable  
électropneumatique-différentiel ISO 5599/1

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Différentiel 54191024 1415213
2 Différentiel 54292024 1463007

Distributeurs 5/2 monostables 
électropneumatique-pneumatique ISO 5599/1

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Pneumatique 54191025 1462998
2 Pneumatique 54292025 1463008

Distributeurs 5/2 bistables, électrique-
électrique, Iso 5599 - VDMA tailles 1, 2 et 3, 
série DX-606-BN

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Électrique DX1-606-BN 1141235
2 Électrique DX2-606-BN 1148475
3 Électrique DX3-606-BN 1148476

Distributeurs 5/3 centre fermé, 
électrique-électrique Iso 5599 - VDMA 
tailles 1, 2 et 3, série DX-616-BN

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Électrique DX1-616-BN 1141236
2 Électrique DX2-616-BN 1148477
3 Électrique DX3-616-BN 1148478

Distributeurs 5/2 bistables 
électro-différentiel ISO 5599/1

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Électro-différentiel 54191026 1462999
2 Électro-différentiel 54292026 1463009
3 Électro-différentiel 54391026 1548201

Distributeurs 5/2 bistables 
électro-pneumatique ISO 5599/1

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Électro-pneumatique 54191027 1415214
2 Électro-pneumatique 54292027 1463010
3 Électro-pneumatique 54391027 1463019

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Électro-pneumatique 54191028 1415215
2 Électro-pneumatique 54292028 1463011
3 Électro-pneumatique 54391028 1463020

Distributeurs 5/3 bistables centre fermé 
électro-pneumatique ISO 5599/1

Livré avec pilote P2FP23N4B, sans bobine ni connecteur.

Livré sans pilote 189, sans bobine ni connecteur.

Livré sans pilote 189, sans bobine ni connecteur.

Livré avec pilote P2FP23N4B, sans bobine ni connecteur.

Livré sans pilote 189, sans bobine ni connecteur.

Livré sans pilote 189, sans bobine ni connecteur.

Livré avec pilote P2FP23N4B, sans bobine ni connecteur.

Livré sans pilote 189, sans bobine ni connecteur.
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Distributeurs 5/3 centre ouvert, 
électrique-électrique Iso 5599 - VDMA 
tailles 1 2 et 3, série DX-611-BN

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Électrique DX1-611-BN 1148483
2 Électrique DX2-611-BN 1148484
3 Électrique DX3-611-BN 1148485

Distributeurs 5/3 centre pression, 
électrique-électrique Iso 5599 - VDMA 
tailles 1 et 2, série DX-613-BN

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Électrique DX1-613-BN 1148486
2 Électrique DX2-613-BN 1148487

Distributeurs 5/3 bistables centre ouvert 
électro-pneumatique ISO 5599/1

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Électro-pneumatique 54191029 1463000
2 Électro-pneumatique 54292029 1463012
3 Électro-pneumatique 54391030 1704825

Iso Taille Type de rappel Réf.fab. Code
1 Électro-pneumatique 54191030 1415216
2 Électro-pneumatique 54292030 1703637
3 Électro-pneumatique 54391029 1463021

Distributeurs 5/3 bistables centre pression 
électro-pneumatique ISO 5599/1

Embases
Pour distributeur Iso 5591-1 VDMA 
taille 1,2 ou 3, raccordement latéral. 
 

Taille Raccordement Réf.fab. Code
1 G1/4 PL1-1/4-70 134597X
2 G3/8 PL2-3/8-70 134607D
3 G1/2 PL3-1/2-80 831960C

Accessoires de distributeurs

Embases
Pour distributeur ISO 5591-1 VDMA 
Taille 1 et 2 , raccordement latéral.

Taille Raccordement Réf.fab. Code
ISO1 1/4"- 1/4" 35500076 1415257
ISO1 1/4" - 3/8" 35500061 1415256
ISO1 3/8" - 3/8" 35500382 1415258
ISO2 3/8" - 3/8" 35500560 1415259
ISO2 1/2" - 1/2" 35500562 1463251

Distributeurs ISO 5599 à commande électro-pneumatique

Bobines pour pilote  
type P2FCB
Forme B (industriel), 22 mm,  
type P2FCB. 
Écartement de 11 mm entre les 
broches.  
Montage sur distributeur «VIKING».

Tension/Fréquence 
(en V/Hz)

Réf.fab. Code

24VDC-48V/50-60Hz P2FCB449 1012746
24V/50-60Hz P2FCB442 1012747
120V/50-60Hz P2FCB453 1012748
230V/50-60Hz P2FCB457 1012749

Bobines pour pilote  
type P2FCA
Forme A (30 mm), type P2FCA.   
Écartement de 18 mm entre broches.  
Montage sur distributeur «DX». 
 
Norme :  
ISO 4400

Tension/Fréquence  (en V/Hz) Réf.fab. Code
24VDC P2FCA449 1061806

24V/50-60Hz P2FCA442 1061805
48VDC-110V/50-60Hz P2FCA453 1061807

230V/50-60Hz P2FCA457 1061808

Livré avec pilote P2FP23N4B, sans bobine ni connecteur.

Livré sans pilote 189, sans bobine ni connecteur.

Livré avec pilote P2FP23N4B, sans bobine ni connecteur.

Livré sans pilote 189, sans bobine ni connecteur.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Accessoires de distributeurs

Connecteur pour bobine P2FCB

Tension/Fréquence (en V/Hz) Réf.fab. Code
Toutes tensions 3EV10V10 1256499

Connecteurs 
pour bobine P2FCB

Électrovannes pour électrodistributeur  
ISO 5599/1

Bobines pour électrovanne 189

Connecteur DIN 43650

Bobines pour électrovanne 190

Forme B (Industriel), type 3 EV10.  
Avec Led 22 mm et protection.

Tension/Fréquence 
 (en V/Hz)

Réf.fab. Code

24V AC/DC 3EV10V20-24 1256500
230V AC/DC 3EV10V20-230 841412A

Série Type de commande Réf. fab. Code
189 Maintenue 18990001 1415388
190 Sans 19090005 1415390
190 Maintenue 19090006 1415391
190 Impulsion 19090017 1415392

Série Réf. fab. Code
22 mm U352000000 1256499
30 mm U352000005 417688E

Tension (en V) Réf. fab. Code
24VDC 43004166 1415250
24VAC 43004416 1416304
48VAC 43004417 1416305

115VAC 43004419 1416306
230VAC 43004422 1416307

Tension (en V) Réf. fab. Code
24VDC 43004473 1416312
24VAC 43004469 1416309
48VAC 43004473 1416312

115VAC 43004471 1416310
230VAC 43004472 1416311

Connecteur pour bobine P2FCA
Forme A, Taille 30. 
 
Norme :  
DIN 43650

Tension/Fréquence (en V/Hz) Réf.fab. Code
Toutes tensions 3EV290V10 417688E

Forme B (industriel), type 3 EV10.

Connecteur pour bobine
Avec Led 22 et 30 mm. 
Forme A : 30mm. 
Forme B : 22 mm. 
 
Norme :  
DIN 43650

Tension (en V) Taille Réf.fab. Code
24 22 88122405 1416325
48 22 88122406 1416326

115 22 88122407 1416327
230 22 88122410 1416328
24 30 88122603 1416329
48 30 88122604 1692316

115 30 88122605 1416330
230 30 88122608 1416324

Forme A : 30 mm.

Forme B : 22 mm. 
Forme A : 30 mm.
Toutes tensions.

Forme B : 22 mm.
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Boutons pneumatique

Coloris Réf.fab. Code
Noir ZB4-BA2 168919T
Vert ZB4-BA3 168920E

Rouge ZB4-BA4 168921P

Bouton à impulsion
Diamètre : 22 mm. 
Matière : Tête métallique. 
Plage de température :  
de - 15 °C à + 60 °C.

Diamètre : 22 mm. 
Matière : Tête métallique 
Plage de température : 
de - 15 °C à + 60 °C.

Boutons poussoir «coup de poing»

Diamètre : 22 mm. 
Matière : Tête métallique. 
Plage de température :  
de - 15 °C à + 60 °C.

Sélecteurs

Description Fonction Réf.fab. Code

Standard 
levier Noir

2 positions indexées ZB4-BD2 168925H
3 positions indexées ZB4-BD3 168926S

3 positions rappel au centre ZB4-BD5 840893L

Composez votre bouton pneumatique :   
 

1 - Choisir la tête de commande  
2 - Choisir le support de montage pour vannes et de têtes de commande 

3 - Choisir la ou les vannes pneumatiques

Exemple ci-dessous : 
ZB4-BC2 + ZB4-BZ009 + 

PXB-B3911

• Montage sur panneau par face avant 
• 3/2 NO ou NF 
• Signaux de sortie pneumatique ou électrique ( électrique sur demande ) 
• Assemblage modulaire (jusqu'à 3 vannes par tête / et jusqu'à 2 vannes fonction pousser tirer, bouton tête rouge) 
• Gamme complète de têtes de commande 

1 - Choisir la tête de commande

Description Fonction Réf.fab. Code

Levier long 
Noir

2 positions indexées ZB4-BJ2 840899Z
3 positions indexées ZB4-BJ3 840900K

3 positions rappel au centre ZB4-BJ5 021731X
3 positions un rappel de 

gauche vers le cente
ZB4-BJ7 840901V

Description Fonction Réf.fab. Code
Noir Commande par 

clé Ronis N°455
2 positions 

indexées à gauche
ZB4-BG2 840894W

Description Fonction Coloris Réf.fab. Code

coup de poing 
Ø40 mm 

Rappel 
ressort

Noir ZB4-BC2 1464933
Vert ZB4-BC3 840892A

Rouge ZB4-BC4 168923L

Description Fonction Coloris Réf.fab. Code

coup de poing 
Ø40 mm 

A 
accrochage 
pousser-tirer

Rouge ZB4-BT84 464076W

Description Fonction Coloris Réf.fab. Code
coup de poing 

Ø60 mm 
Rappel 
ressort

Noir ZB4-BR2 840906Y

Description Fonction Coloris Réf.fab. Code

coup de poing 
Ø40 mm 

A accrochage 
Tourner pour 

réarmer
Rouge ZB4-BS844 168924W

Description Fonction Coloris Réf.fab. Code

coup de poing 
Ø40 mm 

A accrochage 
réarmement par 
clé Ronis N°455

Rouge ZB4-BS944 1248999
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Boutons-poussoirs

2 - Choisir le support de montage pour vannes et de têtes de commande

Diamètre : 22 mm. 
Matière : Tête métallique.

Support de montage pour vannes et têtes de commande

Type Réf.fab. Code
ZB4-BZ ZB4-BZ009 528736A

3 - Choisir la ou les vannes pneumatiques

Fonction Vanne Rappel
Force d'actionnement 

à 6 bar en N
Débit  

(en l/min)
Réf.fab. Code

3/2 N.F 

Poussoir 
raccord droit 
pour tube Ø 

4 mm

Ressort 7 60 PXB-B3911 537952C

3/2 N.O

Poussoir 
raccord droit 
pour tube Ø 

4 mm

Ressort 7 60 PXB-B3921 512324M

Fonction Vanne Rappel
Force d'actionnement 

à 6 bar en N
Débit  

(en l/min)
Réf.fab. Code

3/2 N.F

Poussoir 
raccord coudé 

pour tube Ø 
4 mm

Ressort 7 60 PXB-B3912 833056U

Fonction Vanne Rappel
Force d'actionnement 

à 6 bar en N
Débit  

(en l/min)
Réf.fab. Code

3/2 N.F ou N.O

Poussoir 
raccord droit 
pour tube Ø 

4 mm

Ressort 4,5 240 PXB-B4931 570806W

Fonction Vanne Rappel
Force d'actionnement 

à 6 bar en N
Débit  

(en l/min)
Réf.fab. Code

3/2 N.F ou N.O

Poussoir 
raccord coudé 

pour tube Ø 
4 mm

Ressort 4,5 240 PXB-B4932 833070S

Commandes bi-manuelles type PXP

Fonction Raccordement Réf.fab. Code
Double contrôle 4 mm PXP-D121 833177Z

Bloc logique 4 mm PXP-A11 493549F
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Logique pneumatique

Cellule logique pneumatique 331
Fluide : air ou gaz neutre filtré , lubrifié ou non. 
Pression d’utilisation : de 2 à 8 bar. 
Température ambiante : de -5°C à +50°C. 
Diamètre de passage : 2,7 mm. 
Débit (Qv à 6 bar) : 200 l/min. 
Temps de commutation : 3 ms. 
Endurance mécanique ( à 6 bar) : 
> 107 manoeuvres. 
Plage de mesure : 200 L/min.

Type Réf.fab. Code
Fonction OU 33100053 1415270
Fonction ET 33100054 1463302
Fonction OUI 33100055 1552081
Fonction NON 33100056 1415271

Embase pour automatisme pneumatique
Équipée de raccords orientables 
qui pivotent sur 360° 
permettant un câblage frontal 
particulièrement accessible. 
Pour série 331 cellules logiques 
et pour série 333 relais.

Type Réf.fab. Code
Associable 35900021 1688506

Simple ou d’extrémité 35900019 1415261

Relais à seuil à sortie positive 333
Fluide : air ou gaz neutre filtré , lubrifié ou non. 
Pression d’utilisation : de 0 à 12 bar. 
Température ambiante : de -10°C à +60°C. 
Diamètre de passage : 4 mm. 
Débit (Qv à 6 bar) : 280 l/min. 
Temps de commutation : 12 ms. 
Endurance mécanique ( à 6 bar) :  
> 107 manoeuvres.

Relais temporisé réglable 333
A plan de pose pour cellule. 
Fluide : air ou gaz neutre filtré , lubrifié ou non. 
Pression d’utilisation : de 2 à 8 bar. 
Plage de température : de -5°C à +50°C. 
Diamètre de passage : 2,7 mm. 
Débit (Qv à 6 bar) : 170 l/min (ANR). 
Fidélité à pression constante : ± 5 %. 
Temps de réarmement :  
0,1 s avec 20 cm de tube  
souple Ø 4 extérieur.

Réf.fab. Code
33300043 2101204

Type Réf.fab. Code
Réglable 0-15 sec 33300046 1463308
Réglable 0-30 sec 33300047 1552087

Simplifiez et améliorez vos processus d’automatisation tout en diminuant leur 
consommation d’énergie grâce à la pneumatique intelligente AVENTICS™ 
d‘Emerson tel que le capteur de débit série AF2 pour l’industrie 4.0. De la mesure 
des paramètres critiques à la détection de fuite permettant une maintenance 
prédictive, vos données deviennent facilement exploitables pour une prise de 
décision et un plan d’action rapides et efficaces.

En savoir plus: Emerson.com/AVENTICS 

Passez à l’action avec vos données ! 

Le logo Emerson est une marque commerciale et de service d’Emerson Electric Co. © 2020 Emerson Electric Co.

Emerson_Action Data_20_210x148_FR.indd   1Emerson_Action Data_20_210x148_FR.indd   1 6/26/2020   4:56:43 PM6/26/2020   4:56:43 PM
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Actionneurs pneumatiques
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Nous proposons des solutions 
complètes du contrôleur à 
l’actionneur ! 

Mabéo Industries est force de proposition en solutions techniques !

Une seule commande et un seul interlocuteur Mabéo Industries

Fonction de supervision  
sur base PCI

Fonction d’interface  
opérateur

Profibus

Fonction de commande 
pneumatique

Moteur haut rendement

Fonction de 
sécurité

Fonction de commande moteur,  
variateur et/ou départ moteur direct

Les interfaces homme machine (IHM) proposent une aide efficace pour le diagnostic pour permettre 
un taux de disponibilité de l’installation plus important. 
Les solutions sur base PC industriels assurent à la fois la fonction de supervision et le stockage de 
données du process. 
L’automate modulaire est le centre névralgique de l’installation, il gère : 
• La fonction de contrôle / commande  
• La fonction de sécurité 
• La diffusion des informations vers les points 1 et 2 
Par le réseau Profibus nous pouvons programmer avec un seul point de connexion.  
L’ Îlot de distribution pneumatique est équipé d’une tête de station esclave, en liaison directe sur 
l’automate par un réseau Profibus. L’assemblage de l’îlot est effectué dans nos ateliers. 
Les actionneurs pneumatiques transmettent un effort linéaire. Le diamètre du vérin est calculé en 
fonction de l’effort à développer. La liaison entre les distributeurs et les actionneurs est réalisée par  
des tubes PA (polyamide advanced souples).   
La sécurité est assurée de façon flexible par la modularité du produit. Toutes les informations 
standards ou de sécurités sont disponibles soit pour le contrôle / commande soit pour l’interface 
opérateur ou encore pour la supervision. 
Moteurs à haut rendement IE2 pour utilisation dans des conditions optimales contribuant à une 
économie d’énergie importante tout en préservant l’environnement. La gamme 1LE1 est l’une 
des plus compacte au monde de part ses technologies innovantes et couvre une large plage de 
puissance tout en multipliant les combinaisons de configuration. 
 

Avantages  
Mise à disposition des informations de l’ensemble de l’installation 
Moyens de diagnostic importants pour toute la machine 
Simplification de câblage 
Simplification de l’ingénierie 
Validation de notre part de la solution 

1
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Vérins à cartouche

Course 
(en mm)

Réf.fab. Code

ALÉSAGE 10 mm
10 P1A-S010SS-0010 134225N
15 P1A-S010SS-0015 833266Q
25 P1A-S010SS-0025 134227J
40 P1A-S010SS-0040 833269X

ALÉSAGE 12 mm
10 P1A-S012SS-0010 833293B
15 P1A-S012SS-0015 833294M
25 P1A-S012SS-0025 076423V
40 P1A-S012SS-0040 833296I
50 P1A-S012SS-0050 833297T
80 P1A-S012SS-0080 833298E

ALÉSAGE 16 mm
15 P1A-S016SS-0015 833389R
25 P1A-S016SS-0025 172690E
40 P1A-S016SS-0040 833391N
50 P1A-S016SS-0050 134229F
80 P1A-S016SS-0080 833392Y

ALÉSAGE 20 mm
10 P1A-S020SS-0010 833513D
15 P1A-S020SS-0015 833514O
25 P1A-S020SS-0025 134230Q
40 P1A-S020SS-0040 833515Z
50 P1A-S020SS-0050 076428Y
80 P1A-S020SS-0080 833516K

ALÉSAGE 25 mm
10 P1A-S025SS-0010 833704Y
15 P1A-S025SS-0015 076431F
25 P1A-S025SS-0025 172695H
40 P1A-S025SS-0040 833707F
50 P1A-S025SS-0050 134235T
80 P1A-S025SS-0080 076432Q

Durée de vie du joint 
supérieure à 5000 km. 
Le piston est magnétique 
en standard. Non 
démontable.

Vérins à cartouche
Vérins pneumatiques à cartouche S.E. Tige rentrée corps fileté série P1G. 
Sans amortissement.

Diam. (en mm) Course (en mm) Réf.fab. Code
6 5 P1G-S006SS-0005 834891D
6 10 P1G-S006SS-0010 834892O
6 15 P1G-S006SS-0015 834893Z
10 5 P1G-S010SS-0005 834894K
10 10 P1G-S010SS-0010 834895V
10 15 P1G-S010SS-0015 834896G
16 5 P1G-S016SS-0005 834897R
16 10 P1G-S016SS-0010 834898C
16 15 P1G-S016SS-0015 834899N

Livrés avec des écrous de fixation en acier laiton nickelés.

Mini vérins pneumatiques P1AS-xx-SS 
simple effet tige rentrée
Mini vérins pneumatiques 
ISO 6432, simple effet. Tige 
rentrée piston magnétique sans 
amortissement série P1A-SS.

Vérins ISO 6432

Vérins à cartouche CJP
Vérin cartouche simple effet tige rentrée.
Montage panneau. Corps fileté. 
Alésage de 6 à 15 mm. Course de 5 à 10 mm.

Alésage (en mm) Course (en mm) Raccordement tube Réf. fab. Code
6 5 4 CJPB6-5H4-B 928833V
6 5 6 CJPB6-5H6 505840G
6 10 6 CJPB6-10H6 505839V
10 5 4 CJPB10-5H4 1011706
10 5 Sans CJPS10-5 542794Q
10 10 6 CJPB10-10H6 505841R
15 5 Sans CJPS15-5 542795B

Mini vérins pneumatiques P1AS-xx-TS 
simple effet tige sortie 
Mini vérins pneumatiques ISO 6432. 
Tige sortie.  
Piston magnétique sans amortissement 
série P1A-TS. 
 

Course  (en mm) Réf.fab. Code
ALÉSAGE 16 mm

10 P1A-S016TS-0010 833393J
15 P1A-S016TS-0015 833394U
25 P1A-S016TS-0025 833395F
40 P1A-S016TS-0040 833396Q
50 P1A-S016TS-0050 833397B

ALÉSAGE 20 mm
15 P1A-S020TS-0015 833518G
25 P1A-S020TS-0025 833519R
40 P1A-S020TS-0040 833520C
50 P1A-S020TS-0050 833521N
80 P1A-S020TS-0080 833522Y

ALÉSAGE 25 mm
10 P1A-S025TS-0010 833711X
15 P1A-S025TS-0015 833712I
25 P1A-S025TS-0025 833713T
40 P1A-S025TS-0040 833716A
50 P1A-S025TS-0050 833717L
80 P1A-S025TS-0080 833718W

Durée de vie du joint supérieure à 5000 km.  
Le piston est magnétique en standard.  
Non démontable.
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Vérins ISO 6432

Mini vérins pneumatiques 
ISO 6432
Double effet. 
Amortissement élastique. 
Piston magnétique.

Course (en mm) Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
ALÉSAGE 10 mm

10 P1A-S010DS-0010 134222G CD85N10-10-B 505851X - -
15 P1A-S010DS-0015 833246E - - - -
25 P1A-S010DS-0025 134223R CD85N10-25-B 505852I R481601268 3160658
30 P1A-S010DS-0030 833249L - - - -
40 P1A-S010DS-0040 833250W CD85N10-40-B 505853T - -
50 P1A-S010DS-0050 134224C CD85N10-50-B 505854E R480689197 3160659
80 P1A-S010DS-0080 418503Z CD85N10-80-B 505855P R481601262 3160660
100 P1A-S010DS-0100 418504K CD85N10-100-B 900650G R481601260 3160661
125 P1A-S010DS-0125 833256K - - R481601259 3191025
160 - - - - R481601256 3191026
200 - - - - R481601254 3191027

ALÉSAGE 12 mm
10 P1A-S012DS-0010 134236E CD85N12-10-B 505857L 0822331201 725096K
15 P1A-S012DS-0015 076413P CD85N12-15-B 807169P - -
20 - - CD85N12-20-B 1070841 - -
25 P1A-S012DS-0025 172652C CD85N12-25-B 499320U 0822331202 725097V
30 P1A-S012DS-0030 833279D - - - -
40 P1A-S012DS-0040 172653N CD85N12-40-B 900651R - -
50 P1A-S012DS-0050 134239L CD85N12-50-B 499321F 0822331203 725098G
80 P1A-S012DS-0080 134240W CD85N12-80-B 499322Q 0822331204 3160662
100 P1A-S012DS-0100 134241H CD85N12-100-B 499319J 0822331205 3160663
125 P1A-S012DS-0125 833285R CD85N12-125-B 505858W 0822331206 3191029
160 P1A-S012DS-0160 134242S CD85N12-160-B 505859H 0822331207 3191028
200 - - CD85N12-200-B 505860S 0822331218 3191031
250 - - - - 0822331219 3191030
320 - - - - 0822331223 3191032
400 - - - - 0822331217 3191033
500 - - - - 0822331233 3191034

ALÉSAGE 16 mm
10 P1A-S016DS-0010 073846O CD85N16-10-B 499324M 0822332201 725126C
15 P1A-S016DS-0015 076418S CD85N16-15-B 1070887 - -
20 - - CD85N16-20-B 1070903 - -
25 P1A-S016DS-0025 134245Z CD85N16-25-B 499326I 0822332202 725127N
30 P1A-S016DS-0030 833310G - - - -
40 P1A-S016DS-0040 172659B CD85N16-40-B 499327T - -
50 P1A-S016DS-0050 172660M CD85N16-50-B 499329P 0822332203 725128Y
60 - - CD85N16-60-B 1070947 - -
80 P1A-S016DS-0080 172661X CD85N16-80-B 499330A 0822332204 725129J
90 - - CD85N16-90-B 1070957 - -

100 P1A-S016DS-0100 172662I CD85N16-100-B 499323B 0822332205 725130U
125 P1A-S016DS-0125 833325P CD85N16-125-B 497259V 0822332206 725131F
130 - - CD85N16-130-B 1070885 - -
150 - - CD85N16-150-B 1070891 - -
160 P1A-S016DS-0160 172664E CD85N16-160-B 497258K 0822332207 725132Q
200 P1A-S016DS-0200 833334K CD85N16-200-B 499325X 0822332208 3191037
250 - - CD85N16-250-B 900652C 0822332209 3191036
320 - - - - 0822332210 3191035
400 - - - - 0822332219 3191038
500 - - - - 0822332220 3191039

ALÉSAGE 20 mm
10 P1A-S020DS-0010 134251N CD85N20-10-B 530613D 0822333201 725210Q
15 P1A-S020DS-0015 076420O CD85N20-15-B 1070982 - -
20 - - CD85N20-20-B 1070997 - -
25 P1A-S020DS-0025 172666A CD85N20-25-B 499335D 0822333202 725211B
30 P1A-S020DS-0030 833416C CD85N20-30-B 1071019 - -
40 P1A-S020DS-0040 172667L CD85N20-40-B 499336O - -
50 P1A-S020DS-0050 172668W CD85N20-50-B 499337Z 0822333203 725212M
70 - - CD85N20-70-B 1071061 - -
80 P1A-S020DS-0080 172669H CD85N20-80-B 499338K 0822333204 725213X

100 P1A-S020DS-0100 134257B CD85N20-100-B 499331L 0822333205 725214I
125 P1A-S020DS-0125 833429P CD85N20-125-B 499332W 0822333206 725215T
150 - - CD85N20-150-B 1070986 - -
160 P1A-S020DS-0160 172672O CD85N20-160-B 499333H 0822333207 3191042
200 P1A-S020DS-0200 418512U CD85N20-200-B 499334S 0822333208 725217P
250 P1A-S020DS-0250 833441R - - 0822333209 3191041
320 P1A-S020DS-0320 833445J - - 0822333210 3191040
400 - - - - 0822333214 3191044
500 - - - - 0822333220 3191043
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Course (en mm) Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
ALÉSAGE 25 mm

10 P1A-S025DS-0010 391381H - - 0822334201 725317X
15 P1A-S025DS-0015 076422K - - - -
25 P1A-S025DS-0025 172675V CD85N25-25-B 499342C 0822334202 725318I
30 P1A-S025DS-0030 833547N CD85N25-30-B 1071142 - -
35 - - CD85N25-35-B 1071153 - -
40 P1A-S025DS-0040 172676G CD85N25-40-B 499343N - -
50 P1A-S025DS-0050 172677R CD85N25-50-B 499344Y 0822334203 725319T
60 - - CD85N25-60-B 1071188 - -
70 - - CD85N25-70-B 1071199 - -
80 P1A-S025DS-0080 172678C CD85N25-80-B 499345J 0822334204 725320E
100 P1A-S025DS-0100 172679N CD85N25-100-B 499339V 0822334205 725321P
125 P1A-S025DS-0125 172680Y CD85N25-125-B 499340G 0822334206 725322A
140 - - CD85N25-140-B 1071094 - -
160 P1A-S025DS-0160 172681J CD85N25-160-B 499341R 0822334207 725323L
200 P1A-S025DS-0200 134267H CD85N25-200-B 495626Y 0822334208 725324W
220 - - CD85N25-220-B 1071120 - -
250 P1A-S025DS-0250 833577F CD85N25-250-B 505862O 0822334209 725325H
300 - - CD85N25-300-B 505863Z - -
320 P1A-S025DS-0320 833585P - - 0822334210 725326S
400 - - - - 0822334211 725327D
500 - - - 0822334212 3191045

Autres courses sur demande

Vérins ISO 6432

Fixations pour vérins ISO 6432

Série P1A Série CD85 Série Mini
Type Course (en mm) Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

Chape de tige 
femelle type AP2 

8-10 P1A-4CRC 172713X GKM4-8 499812Y 1822122028 664223L

12-16 P1A-4DRC 172714I GKM6-12 1062870 1822122009 664219T

20 P1A-4HRC 172715T GKM8-16 499814U 1822122010 664220E

25 P1A-4JRC 172716E GKM10-20 499808G 1822122024 664221P

Chape de tige 
rotulée type AP6

8-10 P1A-4CRS 172717P KJ4D 506064A 1822124000 664230K

12-16 P1A-4DRS 172718A KJ6D 506065L 1822124001 664231V

20 P1A-4HRS 172719L KJ8D 506066W 1822124002 664232G

25 P1A-4JRS 172720W KJ10D 506067H 1822124003 664233R

Equerre type 
MS3 ( la pièce )

8-10 P1A-4CMF 172701V C85L10A 506050C 1821332029 3160688

12-16 P1A-4DMF 074177P C85L16A 501305P 1821332028 664150O

20-25 P1A-4HMF 074181H C85L25A 499275T 1821332027 664149D

Articulation 
arrière type AB3

8-10 P1A-4CMT 076490E C85C10 506051N 1827001447 665009Z

12-16 P1A-4DMY 074865R C85C16 506052Y 1827001446 665008O

20-25 P1A-4HMT 074867N C85C25 504123V 1827001445 665007D

Bride plate type 
MF8

8-10 P1A-4CMB 172704C - - - -

12-16 P1A-4DMB 074170Q - - - -

20-25 P1A-4HMB 074172M - - - -

Tourillon

8-10 P1A-4CMJ 833719H - -

12-16 P1A-4DMJ 833720S C85T16 499277P - -

20-25 P1A-4HMJ 833721D C85T25 499278A - -

►Info produit 
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Vérins ISO 6432

Fixations pour vérins ISO 6432

Type Réf.fab. Code
Fixation de capteur alu pour vérin rond ISO 6432 - D10 1827020296 3160689
Fixation de capteur alu pour vérin rond ISO 6432 - D 12 1827020297 3160690
Fixation de capteur alu pour vérin rond ISO 6432 - D 16 1827020298 3194473
Fixation de capteur alu pour vérin rond ISO 6432 - D 20 1827020299 3194474
Fixation de capteur alu pour vérin rond ISO 6432 - D 25 1827020300 3194475

Fixation de capteur plastique pour vérin rond ISO 6432 - D 16 R412021791 3160691
Fixation de capteur plastique pour vérin rond ISO 6432 - D 20 R412021792 3160692
Fixation de capteur plastique pour vérin rond ISO 6432 - D 25 R412021793 3160693

Mini vérins pneumatiques P1A-xx-MS 
double effet 
amortisement réglable
Mini vérins pneumatiques ISO 6432. 
Piston magnétique  
série P1A-MS. 

Course  (en mm) Réf.fab. Code
ALÉSAGE 16 mm

20 P1A-S016MS-0020 833360K
25 P1A-S016MS-0025 334720I
30 P1A-S016MS-0030 833361V
40 P1A-S016MS-0040 833363R
80 P1A-S016MS-0080 833368U

100 P1A-S016MS-0100 134510C
125 P1A-S016MS-0125 833371B
160 P1A-S016MS-0160 422998S
200 P1A-S016MS-0200 134511N

Durée de vie du joint supérieure à 5000 km.  
Le piston est magnétique en standard.  
Non démontables. 

Course  (en mm) Réf.fab. Code
ALÉSAGE 20 mm

20 P1A-S020MS-0020 833464K
25 P1A-S020MS-0025 058456K
30 P1A-S020MS-0030 833466G
40 P1A-S020MS-0040 418550W
50 P1A-S020MS-0050 334728S
80 P1A-S020MS-0080 334729D

100 P1A-S020MS-0100 334730O
125 P1A-S020MS-0125 833476M
160 P1A-S020MS-0160 334731Z
200 P1A-S020MS-0200 833485H
250 P1A-S020MS-0250 833489Z
320 P1A-S020MS-0320 833496Y

ALÉSAGE 25 mm
20 P1A-S025MS-0020 422997H
25 P1A-S025MS-0025 058490U
30 P1A-S025MS-0030 833626Y
40 P1A-S025MS-0040 833628U
50 P1A-S025MS-0050 334736C
80 P1A-S025MS-0080 334737N

100 P1A-S025MS-0100 134512Y
125 P1A-S025MS-0125 074856W
160 P1A-S025MS-0160 833647V
200 P1A-S025MS-0200 334739J
250 P1A-S025MS-0250 074860O
320 P1A-S025MS-0320 833666W
400 P1A-S025MS-0400 747326K

Mini vérins C85N double effet 
amortissement réglable
Vérin ISO 6432 diamètre 16 à 25 mm. 
Amortissement pneumatique réglable.  
Piston magnétique.

Course 
(en mm)

Réf. fab. Code

ALÉSAGE 16
10 CD85N16-10C-B 1070873
25 CD85N16-25C-B 928827H
30 CD85N16-30C-B 1070921
40 CD85N16-40C-B 499328E
50 CD85N16-50C-B 1070942
60 CD85N16-60C-B 1070948
80 CD85N16-80C-B 1070955

100 CD85N16-100C-B 1070878
125 CD85N16-125C-B 565175N
160 CD85N16-160C-B 928826W
200 CD85N16-200C-B 1070909

Course 
(en mm)

Réf. fab. Code

ALÉSAGE 20
25 CD85N20-25C-B 1071009
50 CD85N20-50C-B 1071046
80 CD85N20-80C-B 928829D

100 CD85N20-100C-B 1070966
125 CD85N20-125C-B 1070976
140 CD85N20-140C-B 1070981
160 CD85N20-160C-B 1070992
200 CD85N20-200C-B 1071002
250 CD85N20-250C-B 1071014

Course 
(en mm)

Réf. fab. Code

ALÉSAGE 25
10 CD85N25-10C-B 1071072
15 CD85N25-15C-B 1071098
25 CD85N25-25C-B 1071129
40 CD85N25-40C-B 1071162
50 CD85N25-50C-B 504109X
80 CD85N25-80C-B 928830O

100 CD85N25-100C-B 1071077
125 CD85N25-125C-B 903597B
150 CD85N25-150C-B 1071100
160 CD85N25-160C-B 1071106
200 CD85N25-200C-B 1071118
250 CD85N25-250C-B 1071135
300 CD85N25-300C-B 1071149

Pensez à :

P. 913

Détecteurs 

de vérins

Pensez à :

P. 1179

Interrupteurs 

de positions
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance
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Tubes  
et tuyaux

Gaines
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Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Vérins ISO 15552-VDA

Vérin pneumatique ISO 15552
Double effet. 
Amortissement pneumatique réglable. 
Piston magnétique. 
Autres courses sur demande.

Course (en mm) Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
ALÉSAGE 32 mm

25 P1F-S32MS-0025-0000 2646629 CP96SDB32-25 505936W 0822120001 722654G
40 P1F-S32MS-0040-0000 2646529 - - - -
50 P1F-S32MS-0050-0000 2646530 CP96SDB32-50 505939D 0822120002 722655R
80 P1F-S032MS-0080-0000 2646531 CP96SDB32-80 505941Z 0822120003 722656C
100 P1F-S032MS-0100-0000 2646630 CP96SDB32-100 505932E 0822120004 722657N
125 P1F-S032MS-0125-0000 2646532 CP96SDB32-125 505933P 0822120005 1094026
160 P1F-S032MS-0160-0000 2646533 CP96SDB32-160 505934A 0822120006 722659J
200 P1F-S032MS-0200-0000 2646534 CP96SDB32-200 505935L 0822120007 722660U
250 P1F-S032MS-0250-0000 2646631 CP96SDB32-250 505937H 0822120008 722661F
320 P1F-S032MS-0320-0000 2646535 CP96SDB32-320 505938S 0822120009 722662Q
400 P1F-S032MS-0400-0000 2646536 CP96SDB32-400 891437L 0822120010 722663B
500 P1F-S032MS-0500-0000 2646537 CP96SDB32-500 505940O 0822120011 722664M
600 - - CP96SDB32-600 1071738 - -

ALÉSAGE 40 mm
25 P1F-S040MS-0025-0000 2646538 CP96SDB40-25 505946C 0822121001 722672W
40 P1F-S040MS-0040-0000 2646539 - - - -
50 P1F-S040MS-0050-0000 2646540 CP96SDB40-50 505949J 0822121002 722673H
80 P1F-S040MS-0080-0000 2646541 CP96SDB40-80 505950U 0822121003 558204G

100 P1F-S040MS-0100-0000 2646542 CP96SDB40-100 505942K 0822121004 722674S
125 P1F-S040MS-0125-0000 2646543 CP96SDB40-125 505943V 0822121005 722675D
160 P1F-S040MS-0160-0000 2646544 CP96SDB40-160 505944G 0822121006 722676O
200 P1F-S040MS-0200-0000 2646545 CP96SDB40-200 505945R 0822121007 722677Z
250 P1F-S040MS-0250-0000 2646546 CP96SDB40-250 505947N 0822121008 722678K
320 P1F-S040MS-0320-0000 2646547 CP96SDB40-320 505948Y 0822121009 722679V
400 P1F-S040MS-0400-0000 2646548 CP96SDB40-400 891435P 0822121010 722680G
500 P1F-S040MS-0500-0000 2646632 CP96SDB40-500 891431X 0822121011 3081273

ALÉSAGE 50 mm
25 P1F-S050MS-0025-0000 2646549 CP96SDB50-25 530633P 0822122001 722696A
40 P1F-S050MS-0040-0000 2646633 - - - -
50 P1F-S050MS-0050-0000 2646634 CP96SDB50-50 505958E 0822122002 722697L
80 P1F-S050MS-0080-0000 2646550 CP96SDB50-80 505960A 0822122003 722698W
100 P1F-S050MS-0100-0000 2646635 CP96SDB50-100 505951F 0822122004 722699H
125 P1F-S050MS-0125-0000 2646551 CP96SDB50-125 505952Q 0822122005 722700S
160 P1F-S050MS-0160-0000 2646552 CP96SDB50-160 505953B 0822122006 722701D
200 P1F-S050MS-0200-0000 2646553 CP96SDB50-200 505954M 0822122007 722702O
250 P1F-S050MS-0250-0000 2646554 CP96SDB50-250 505955X 0822122008 722703Z
320 P1F-S050MS-0320-0000 2646555 CP96SDB50-320 505956I 0822122009 722704K
400 P1F-S050MS-0400-0000 2646556 CP96SDB50-400 505957T 0822122010 722705V
500 P1F-S050MS-0500-0000 2646557 CP96SDB50-500 505959P 0822122011 722706G

ALÉSAGE 63 mm
25 P1F-S063MS-0025-0000 2646558 CP96SDB63-25 530634A 0822123001 722714Q
40 P1F-S063MS-0040-0000 2646559 - - - -
50 P1F-S063MS-0050-0000 2646560 CP96SDB63-50 530635L 0822123002 722715B
80 P1F-S063MS-0080-0000 2646561 CP96SDB63-80 530636W 0822123003 722716M
100 P1F-S063MS-0100-0000 2646636 CP96SDB63-100 505961L 0822123004 722717X
125 P1F-S063MS-0125-0000 2646562 CP96SDB63-125 505962W 0822123005 722718I
160 P1F-S063MS-0160-0000 2646563 CP96SDB63-160 505963H 0822123006 722719T
200 P1F-S063MS-0200-0000 2646564 CP96SDB63-200 505964S 0822123007 722720E
250 P1F-S063MS-0250-0000 2646565 CP96SDB63-250 505965D 0822123008 722721P
320 P1F-S063MS-0320-0000 2646566 CP96SDB63-320 505966O 0822123009 722722A
400 P1F-S063MS-0400-0000 2646567 CP96SDB63-400 505967Z 0822123010 3081489
500 P1F-S063MS-0500-0000 2646568 CP96SDB63-500 505968K 0822123011 722724W

ALÉSAGE 80 mm
25 P1F-S080MS-0025-0000 2646569 CP96SDB80-25 891449N 0822124001 722734C
40 P1F-S080MS-0040-0000 2646570 - - - -
50 P1F-S080MS-0050-0000 2646571 CP96SDB80-50 891448C 0822124002 722735N
80 P1F-S080MS-0080-0000 2646572 CP96SDB80-80 891447R 0822124003 722736Y
100 P1F-S080MS-0100-0000 2646573 CP96SDB80-100 505969V 0822124004 722737J
125 P1F-S080MS-0125-0000 2646574 CP96SDB80-125 891446G 0822124005 722738U
160 P1F-S080MS-0160-0000 2646575 CP96SDB80-160 505970G 0822124006 722739F
200 P1F-S080MS-0200-0000 2646576 CP96SDB80-200 505971R 0822124007 722740Q
250 P1F-S080MS-0250-0000 2646577 CP96SDB80-250 505972C 0822124008 722741B
300 P1F-S080MS-0300-0000 2646578 - - - -
320 P1F-S080MS-0320-0000 2624987 CP96SDB80-320 505973N 0822124009 722742M
400 P1F-S080MS-0400-0000 2646579 CP96SDB80-400 512011B 0822124010 722743X
500 P1F-S080MS-0500-0000 2646580 CP96SDB80-500 891445V 0822124011 3081588
600 - - CP96SDB80-600 1072085 -
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Course (en mm) Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
ALÉSAGE 100 mm

25 - - - - 0822125001 722757V
50 P1F-S100MS-0050-0000 2646583 CP96SDB100-50 505931T 0822125002 722758G
80 P1F-S100MS-0080-0000 2646584 - - 0822125003 722759R

100 P1F-S100MS-0100-0000 2646585 CP96SDB100-100 505926Q 0822125004 722760C
125 P1F-S100MS-0125-0000 2646586 CP96SDB100-125 891441D 0822125005 722761N
160 P1F-S100MS-0160-0000 2646587 CP96SDB100-160 505927B 0822125006 722762Y
200 P1F-S100MS-0200-0000 2646588 CP96SDB100-200 505928M 0822125007 722763J
250 P1F-S100MS-0250-0000 2646589 CP96SDB100-250 891440S 0822125008 722764U
320 - - - - 0822125009 722765F
400 P1F-S100MS-0400-0000 2646590 - - 0822125010 722766Q
500 P1F-S100MS-0500-0000 2646637 CP96SDB100-500 891450Y 0822125011 722767B
600 - - CP96SDB100-600 1071646 - -
800 - - CP96SDB100-800 1071655 - -

ALÉSAGE 125 mm
40 P1F-S125MS-0040-0000 2646592 CP96SDB125-40 1305785 - -
50 P1F-S125MS-0050-0000 2646593 CP96SDB125-50 1071660 - -
80 P1F-S125MS-0080-0000 2646594 CP96SDB125-80 1305821 - -
100 P1F-S125MS-0100-0000 2646595 CP96SDB125-100 1305988 - -
125 P1F-S125MS-0125-0000 2646596 CP96SDB125-125 1306375 - -
160 P1F-S125MS-0160-0000 2646597 CP96SDB125-160 1071658 - -
200 P1F-S125MS-0200-0000 2646598 CP96SDB125-200 1072779 - -
250 P1F-S125MS-0250-0000 2646599 CP96SDB125-250 1306324 - -
300 P1F-S125MS-0300-0000 2800379 CP96SDB125-300 1305928 - -
400 P1F-S125MS-0400-0000 2646600 CP96SDB125-400 1071659 - -
500 P1F-S125MS-0500-0000 2646601 CP96SDB125-500 1306229 - -

Vérins ISO 15552-VDA

Fixations pour vérins ISO 15552

Série P1F Série CP96 Série PRA
Type Course (en mm) Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

Chape de tige 
femelle type AP2

32 P1C-4KRC 076478C GKM10-20 499808G 1822122024 664221P

40 P1C-4LRC 179210Q GKM12-24 499809R 1822122025 664222A

50-63 P1C-4MRC 178104S GKM16-32 499810C 1822122005 664217X

80-100 P1C-4PRC 178313D GKM20-40 499811N 1822122004 664216M

125 P1C-4RRC 022625D GKM30-54 1438235 - -

Chape de tige 
rotulée type AP6

32 P1C-4KRS 073888I KJ10D 506067H 1822124003 664233R

40 P1C-4LRS 179211B KJ12D 501029V 1822124004 558303D

50-63 P1C-4MRS 178580C KJ16D 501030G 1822124005 664234C

80-100 P1C-4PRS 076476G KJ20D 501031R 1822124006 664235N

125 P1C-4RRS 833810U KJ27D 1371446 - -

Compensateur 
d'alignement de 

tige

32 P1C-4KRF 833732U JA30-10-125 499869B R412026142 3160678

40 P1C-4LRF 833745H JA40-12-125 497982S R412026143 3160679

50-63 P1C-4MRF 833759F JA50-16-150 497983D R412026144 3160680

80-100 P1C-4PRF 833782Y JAH50-20-150 1061690 R412026145 3160681

125 P1C-4RRF 833809J JA125-27-200 1438256 - -

Chape arrière 
type MP2

32 P1C-4KMTB 073857F D5032(F) 497990C R412027402 3160665

40 P1C-4LMTB 073856U D5040(F) 497991N R412027403 3160666

50 P1C-4MMTB 153305V D5050(F) 497992Y R412027404 3160667

63 P1C-4NMTB 188444I D5063(F) 497993J R412027405 3160668

80 P1C-4PMTB 022608Y D5080(F) 497994U R412027406 3160669

100 P1C-4QMTB 022152A D50100(F) 497995F R412027407 3160670

125 P1C-4RMTB 022213V D50125(F) 1371445 - -
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Série P1F Série CP96 Série PRA
Type Course (en mm) Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

Chape arrière 
type MP4

32 PD23412 179399P C5032(F) 497984O R412027408 3160671
40 PD23413 179400A C5040(F) 497985Z R412027409 3160672
50 PD23414 179401L C5050(F) 497986K R412027410 3160673
63 PD23415 179402W C5063(F) 497987V R412027411 3160674
80 PD23416 022607N C5080(F) 497988G R412027412 3160675
100 PD23417 022138C C5100(F) 497989R R412027413 3160676
125 PD23418 022210O C5125(F) 1072145 - -

Tenon arrière à 
rotule type MP6

32 P1C-4KMSA 833730Y CS5032(F) 1072100 1827001619 665078E
40 P1C-4LMSA 833743L CS5040(F) 1437919 1827001620 665079P
50 P1C-4MMSA 833757J CS5050(F) 1072103 1827001621 665080A
63 P1C-4NMSA 833770W CS5063(F) 1072104 1827020087 665762O
80 P1C-4PMSA 833781N CS5080(F) 759012M 1827001623 665081L
100 P1C-4QMSA 833794A CS5100(F) 1072107 1827001624 665082W
125 P1C-4RMSA 833808Y CS5125(F) 1072109 - -

Tenon + palier 
fixe type AB7

32 P1C-4KMDB 076479N E5032(F) 498002E R412027471 3160682
40 P1C-4LMDB 076480Y E5040(F) 752300U R412027472 3160683
50 P1C-4MMDB 076481J E5050(F) 498004A R412027473 3160684
63 P1C-4NMDB 076482U E5063(F) 498005L R412027474 3160685
80 P1C-4PMDB 076483F E5080(F) 498006W R412027475 3160686
100 P1C-4QMDB 833787B E5100(F) 498007H R412027476 3160687
125 P1C-4RMDB 833800O E5125(F) 1073301 - -

Fixation équerre 
type MS1

32 P1C-4KMF 179407Z L5032 497998M 1827001271 664973T
40 P1C-4LMF 179408K L5040 497999X 1827001272 664974E
50 P1C-4MMF 179409V L5050 498000I 1827001273 664975P
63 P1C-4NMF 179410G L5063 498001T 1827001498 665020Q
80 P1C-4PMF 184287P L5080 900246I 1827001275 664977L

100 P1C-4QMF 419150S L5100 900247T 1827001276 3160664
125 P1C-4RMF 833801Z L5125 900248E - -

Bride 
rectangulaire 

type MF

32 P1C-4KMB 179403H F5032 900238Y 1827001277 748161R
40 P1C-4LMB 179404S F5040 900239J 1827001278 664980S
50 P1C-4MMB 179405D F5050 900240U 1827001279 3160677
63 P1C-4NMB 022604G F5063 3257243 1827001499 665021B
80 P1C-4PMB 022134K F5080 497997B 1827001281 664983Z

100 P1C-4QMB 022198M F5100 900241F 1827001282 664984K

125 P1C-4RMB 833813B F5125 900242Q - -

Vérins ISO 15552-VDA
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Vérins ISO 15552-VDA

Fixations pour vérins ISO 15552

Type Alésage (en mm) Vis et axe Réf.fab. Code

Articulation 
complète AB3 

+ MP2 

32 acier P1C-4KMP 833728C
32 inox P1C-4KMK 833725V
40 acier P1C-4LMP 833741P
40 inox P1C-4LMK 833738I
50 acier P1C-4MMP 833754C
50 inox P1C-4MMK 833751V
63 acier P1C-4NMP 833768A
63 inox P1C-4NMK 833765T
80 acier P1C-4PMP 833779R
80 inox P1C-4PMK 833776K

100 acier P1C-4QMP 833792E
100 inox P1C-4QMK 833789X
125 acier P1C-4RMP 833806C

 Articulation 
complète MP4 

+ MP2 

32 acier P1C-4KML 833726G
32 inox P1C-4KMG 833724K
40 acier P1C-4LML 833739T
40 inox P1C-4LMG 833737X
50 acier P1C-4MML 833752G
50 inox P1C-4MMG 833750K
63 acier P1C-4NML 833766E
63 inox P1C-4NMG 833764I
80 acier P1C-4PML 833777V
80 inox P1C-4PMG 833775Z

100 acier P1C-4QML 833790I
100 inox P1C-4QMG 833788M
125 acier P1C-4RML 833804G
125 inox P1C-4RMG 833802K

Type Alésage (en mm) Réf.fab. Code

Chape arrière 
type GA

32 P1C-4KMCB 833723Z
40 P1C-4LMCB 833736M
50 P1C-4MMCB 833749Z
63 P1C-4NMCB 833763X
80 P1C-4PMCB 833774O
100 P1C-4QMCB 833786Q
125 P1C-4RMCB 833799D

Tenon à rotule 
type AB5

32 KC5130 833722O
40 KC5131 833735B
50 KC5132 833748O
63 KC5133 833762M
80 KC5134 833773D

100 KC5135 833785F
125 KC5136 833798S

Tourillon sur 
Flasque

32 P1D-4KMYF 834497L
40 P1D-4LMYF 834498W
50 P1D-4MMYF 834499H
63 P1D-4NMYF 834500S
80 P1D-4PMYF 834501D
100 P1D-4QMYF 834502O

Vérins linéaires à tige CNOMO et accessoires

Sur demande

Pensez à :

P. 968

Equerres
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Vérins compacts 

Vérins ISO 21287 compacts P1P  
double effet tige femelle 
Amortissement : élastique.  
Ø vérin : de 32 à 63 mm. 
Tige piston : taraudée. 

Course (en mm) Réf.fab. Code
ALÉSAGE 32 mm

5 P1PS032DS7G0005 1181473
10 P1PS032DS7G0010 1181474
15 P1PS032DS7G0015 1181475
20 P1PS032DS7G0020 1181476
25 P1PS032DS7G0025 1181477
30 P1PS032DS7G0030 1181478
40 P1PS032DS7G0040 1181479
50 P1PS032DS7G0050 1181480
60 P1PS032DS7G0060 1181481
80 P1PS032DS7G0080 1181482

ALÉSAGE 40 mm
5 P1PS040DS7G0005 1181483
10 P1PS040DS7G0010 1181484
15 P1PS040DS7G0015 1181485
20 P1PS040DS7G0020 1181486
25 P1PS040DS7G0025 1181487
30 P1PS040DS7G0030 1181488
40 P1PS040DS7G0040 1181489
50 P1PS040DS7G0050 1181490
60 P1PS040DS7G0060 1181491
80 P1PS040DS7G0080 1181492

ALÉSAGE 50 mm
5 P1PS050DS7G0005 1181493
10 P1PS050DS7G0010 1181494
15 P1PS050DS7G0015 1181495
20 P1PS050DS7G0020 1181496
25 P1PS050DS7G0025 1181497
30 P1PS050DS7G0030 1181498
40 P1PS050DS7G0040 1181499
50 P1PS050DS7G0050 1181500
60 P1PS050DS7G0060 1181501
80 P1PS050DS7G0080 1181502

ALÉSAGE 63 mm
5 P1PS063DS7G0005 1181503
10 P1PS063DS7G0010 1181504
15 P1PS063DS7G0015 1181505
20 P1PS063DS7G0020 1181506
25 P1PS063DS7G0025 1181507
30 P1PS063DS7G0030 1181508
40 P1PS063DS7G0040 1181509
50 P1PS063DS7G0050 1181510
60 P1PS063DS7G0060 1181511
80 P1PS063DS7G0080 1181512

Vérins ISO 21287 compacts 
P1P double effet tige guidée
Amortissement : élastique.  
Ø vérin : de 32 à 63 mm. 
Tige piston : taraudée.  

Course (en mm) Réf.fab. Code
ALÉSAGE 32 mm

5 P1PG032DS7G0005 1181553
10 P1PG032DS7G0010 1181554
15 P1PG032DS7G0015 1181555
20 P1PG032DS7G0020 1181556
25 P1PG032DS7G0025 1181557
30 P1PG032DS7G0030 1181558
40 P1PG032DS7G0040 1181559
50 P1PG032DS7G0050 1181560
60 P1PG032DS7G0060 1181561
80 P1PG032DS7G0080 1181562

ALÉSAGE 40 mm
5 P1PG040DS7G0005 1181563

10 P1PG040DS7G0010 1181564
15 P1PG040DS7G0015 1181565
20 P1PG040DS7G0020 1181566
25 P1PG040DS7G0025 1181567
30 P1PG040DS7G0030 1181568
40 P1PG040DS7G0040 1181569
50 P1PG040DS7G0050 1181570
60 P1PG040DS7G0060 1181571
80 P1PG040DS7G0080 1181572

ALÉSAGE 50 mm
5 P1PG050DS7G0005 1181573

10 P1PG050DS7G0010 1181574
15 P1PG050DS7G0015 1181575
20 P1PG050DS7G0020 1181576
25 P1PG050DS7G0025 1181577
30 P1PG050DS7G0030 1181578
40 P1PG050DS7G0040 1181579
50 P1PG050DS7G0050 1181580
60 P1PG050DS7G0060 1181581
80 P1PG050DS7G0080 1181582

ALÉSAGE 63 mm
10 P1PG063DS7G0010 1181584
15 P1PG063DS7G0015 1181585
25 P1PG063DS7G0025 1181587
30 P1PG063DS7G0030 1181588
40 P1PG063DS7G0040 1181589
50 P1PG063DS7G0050 1181590
60 P1PG063DS7G0060 1181591
80 P1PG063DS7G0080 1181592

Vérins pneumatiques plats C05
Faible encombrement série C05.  
Sans amortissement. Diamètre de 

vérins (en mm)
Fonction

Course  
(en mm)

Réf.fab. Code

12 Double effet 10 C05-12-5-10 829573F
20 Double effet 10 C05-20-10-10 829574Q
32 Double effet 10 C05-32-12-10 829575B
32 Double effet 25 C05-32-12-25 829576M
50 Double effet 25 C05-50-16-25 829577X
63 Double effet 25 C05-63-16-25 829578I
8 Simple effet 4 C05S-8-4-4 829584W

12 Simple effet 4 C05S-12-5-4 829579T
20 Simple effet 4 C05S-20-10-4 829580E
32 Simple effet 5 C05S-32-12-5 829581P
50 Simple effet 10 C05S-50-16-10 829582A
63 Simple effet 10 C05S-63-16-10 829583L
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Vérins compacts  

Vérins compacts double effet CDQ2B
Trou traversant lisse. 
Piston magnétique.  
Sans amortissement. 
Tige taraudée. 
Alésage de 12 à 63 mm.

Course  
(en mm)

Réf. fab. Code

ALÉSAGE 12
5 CDQ2B12-5DZ 763998Y
10 CDQ2B12-10DZ 499347F
15 CDQ2B12-15DZ 763997N

ALÉSAGE 16
5 CDQ2B16-5DZ 763995R
10 CDQ2B16-10DZ 763994G
15 CDQ2B16-15DZ 530615Z
20 CDQ2B16-20DZ 530616K
30 CDQ2B16-30DZ 506017D

ALÉSAGE 20
5 CDQ2B20-5DZ 763992K
10 CDQ2B20-10DZ 499351X
15 CDQ2B20-15DZ 530617V
20 CDQ2B20-20DZ 530618G
25 CDQ2B20-25DZ 763991Z
30 CDQ2B20-30DZ 530619R
35 CDQ2B20-35DZ 763990O
40 CDQ2B20-40DZ 530622Y
45 CDQ2B20-45DZ 763989D

Course  
(en mm)

Réf. fab. Code

ALÉSAGE 25
5 CDQ2B25-5DZ 763987H
10 CDQ2B25-10DZ 499352I
15 CDQ2B25-15DZ 763986W
20 CDQ2B25-20DZ 530627B
25 CDQ2B25-25DZ 763985L
30 CDQ2B25-30DZ 530628M
40 CDQ2B25-40DZ 530629X
50 CDQ2B25-50DZ 763984A

ALÉSAGE 32
5 CDQ2B32TF-5DZ 763983P
10 CDQ2B32TF-10DZ 763982E
15 CDQ2B32TF-15DZ 763981T
20 CDQ2B32TF-20DZ 499357L
25 CDQ2B32TF-25DZ 506020K
30 CDQ2B32TF-30DZ 499358W
35 CDQ2B32TF-35DZ 763980I
40 CDQ2B32TF-40DZ 499359H
45 CDQ2B32TF-45DZ 763978M
50 CDQ2B32TF-50DZ 506021V
75 CDQ2B32TF-75DZ 763977B

Course  
(en mm)

Réf. fab. Code

ALÉSAGE 40
5 CDQ2B40TF-5DZ 763976Q

10 CDQ2B40TF-10DZ 763975F
15 CDQ2B40TF-15DZ 763974U
20 CDQ2B40TF-20DZ 499360S
25 CDQ2B40TF-25DZ 499361D
30 CDQ2B40TF-30DZ 499362O
35 CDQ2B40TF-35DZ 763971N
40 CDQ2B40TF-40DZ 763970C
50 CDQ2B40TF-50DZ 499363Z

ALÉSAGE 50
10 CDQ2B50TF-10DZ 763967V
15 CDQ2B50TF-15DZ 763966K
20 CDQ2B50TF-20DZ 763965Z
25 CDQ2B50TF-25DZ 763964O
30 CDQ2B50TF-30DZ 763963D
40 CDQ2B50TF-40DZ 763962S
50 CDQ2B50TF-50DZ 763961H
75 CDQ2B50TF-75DZ 763960W

ALÉSAGE 63
20 CDQ2B63TF-20DZ 1061677
25 CDQ2B63TF-25DZ 1061678
30 CDQ2B63TF-30DZ 506027J
50 CDQ2B63TF-50DZ 506028U
100 CDQ2B63TF-100DZ 1061676

Vérins compacts MGP
Vérin compact alésage de 12 à 100 mm.  
Guidage paliers lisses, piston magnétique, amortissement élastique. 
Autre courses sur demande.

Course (en mm) Réf. fab. Code
ALÉSAGE 12

10 MGPM12-10Z 900905D
20 MGPM12-20Z 900904S
30 MGPM12-30Z 900903H
40 MGPM12-40Z 900902W
50 MGPM12-50Z 900901L
75 MGPM12-75Z 900900A

125 MGPM12-125Z 900898E
ALÉSAGE 16

10 MGPM16-10Z 900893B
20 MGPM16-20Z 900892Q
30 MGPM16-30Z 900891F
40 MGPM16-40Z 900890U
50 MGPM16-50Z 900889J
75 MGPM16-75Z 900888Y
100 MGPM16-100Z 900887N
125 MGPM16-125Z 900886C
250 MGPM16-250Z 900894M

ALÉSAGE 20
20 MGPM20TF-20Z 901266W
40 MGPM20TF-40Z 901268S
50 MGPM20TF-50Z 901269D
75 MGPM20TF-75Z 901270O

100 MGPM20TF-100Z 901271Z
125 MGPM20TF-125Z 901272K
150 MGPM20TF-150Z 901273V
175 MGPM20TF-175Z 901274G
250 MGPM20TF-250Z 901276C
400 MGPM20TF-400Z 901279J

ALÉSAGE 25
20 MGPM25TF-20Z 901280U
30 MGPM25TF-30Z 901283B
40 MGPM25TF-40Z 901284M

100 MGPM25TF-100Z 901287T
150 MGPM25TF-150Z 901289P
200 MGPM25TF-200Z 901293H
250 MGPM25TF-250Z 901296O

Course (en mm) Réf. fab. Code
ALÉSAGE 32

25 MGPM32TF-25Z 901303N
50 MGPM32TF-50Z 901305J
75 MGPM32TF-75Z 901306U

100 MGPM32TF-100Z 901308Q
200 MGPM32TF-200Z 901316A
250 MGPM32TF-250Z 901318W
300 MGPM32TF-300Z 901319H

ALÉSAGE 40
25 MGPM40TF-25Z 901324K
50 MGPM40TF-50Z 901325V
75 MGPM40TF-75Z 901327R

100 MGPM40TF-100Z 901329N
150 MGPM40TF-150Z 901334Q
250 MGPM40TF-250Z 901337X
300 MGPM40TF-300Z 901338I
400 MGPM40TF-400Z 901340E

ALÉSAGE 50
25 MGPM50TF-25Z 901341P
50 MGPM50TF-50Z 901342A
75 MGPM50TF-75Z 901343L
125 MGPM50TF-125Z 901345H
150 MGPM50TF-150Z 901346S
175 MGPM50TF-175Z 901347D
250 MGPM50TF-250Z 901349Z

ALÉSAGE 63
25 MGPM63TF-25Z 901353R
50 MGPM63TF-50Z 901354C

100 MGPM63TF-100Z 891560M
200 MGPM63TF-200Z 901361B
300 MGPM63TF-300Z 901365T

Course (en mm) Réf. fab. Code
ALÉSAGE 80

25 MGPM80TF-25Z 901516Q
50 MGPM80TF-50Z 901517B
75 MGPM80TF-75Z 901518M

200 MGPM80TF-200Z 901528S
ALÉSAGE 100

50 MGPM100TF-50Z 901550A
100 MGPM100TF-100Z 901552W
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
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Pinces pneumatiques à serrage 
parallèle série MHZ. 
Double effet. 
Piston magnétique. 
Alésage de 10 à 25 mm. 
 

Alésage (en mm) Course (en mm) Réf. fab. Code
10 4 MHZ2-10D 775193H
16 6 MHZ2-16D 546105L
20 10 MHZ2-20D 775194S
25 14 MHZ2-25D 775195D

Pinces MHL2
Pinces parallèle grande ouverture  
série MHL2 
Double effet, piston magnétique. 
Alésage de 10 à 20 mm. 
 

Alésage (en mm) Course (en mm) Réf. fab. Code
10 20 MHL2-10D 775191L
16 30 MHL2-16D 775192W
20 40 MHL2-20D 759069P

Pinces angulaires série MHC2. 
Piston magnétique. 
Sans amortissement. 
Alésage de 16 à 25 mm. 
Angle d’écartement :  
de 30° à -10°. 
 

Alésage (en mm) Type Réf. fab. Code
16 Simple effet MHC2-16S 560635T
16 Double effet MHC2-16D 560633X
25 Double effet MHC2-25D 1061707

Pinces MHS3
Pinces 3 doigts à 120°,  
serrage concentrique série MHS3. 
Piston magnétique. 
Alésage de 25 à 40 mm.

Alésage (en mm) Course (en mm) Réf. fab. Code
25 6 MHS3-25D 506073V
32 8 MHS3-32D 506074G
40 8 MHS3-40D 497084U

Pinces MHZ2

Pinces MHC2

Pinces pneumatiques
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Capteurs magnétiques

Détecteur de vérins  
série D-M9PL
À utiliser pour vérin série  
CP96-CD85-CDQ2-
MGP-MHZ-MHL-MHC-
MHS.

Longueur du câble 
(en m)

Technologie Réf. fab. Code

3 Électronique, 3 fils D-M9PL 790038W

Détecteur de vérins série D-Z73L
À utiliser pour verin série MGP

Longueur du câble 
(en m)

Technologie Réf. fab. Code

3 Reed, 2 fils D-Z73L 541847Z

Détecteur de vérins  
série D-A93L
À utiliser pour verin série CP96-CD85-
CDQ2 et MGP.

Longueur  
du câble (en m)

Technologie Réf. fab. Code

3 Reed, 2 fils D-A93L 510427X

Capteur magnétique  
Reed série P8S
Normalement ouvert. 
Tension : de 10 à 30 V CA/CC. 
Voyant : Led jaune. 
Montage : sur rainure. 

Connexion
Longueur du 
câble (en m)

Réf.fab. Code

Sans connecteur 3 P8S-GSFLX 539120G
Sans connecteur, pour P1D, 

P1P (tension 24 à 230V CA/CC)
3

P8S-
GRFLX2

840104Q

Sans connecteur 10 P8S-GSFTX 557840G
Connecteur M12 10 P8S-GSMCX 840108I
Connecteur M12 0,27 P8S-GSMHX 840109T

Connecteur M8 encliquetable 0,27 P8S-GSSHX 557842C

Capteur magnétique 
électronique série P8S
Type PNP, normalement ouvert. 
Tension de 10 à 30 V CA/CC. 
Voyant : Led jaune.

Connexion Longueur du câble (en m) Réf.fab. Code
Sans connecteur 3 P8S-GPFLX 840097R
Sans connecteur 10 P8S-GPFTX 840099N
Connecteur M12 0,27 P8S-GPMHX 840101J
Connecteur M8 
encliquetable

0,27 P8S-GPSHX 840103F

Détecteur de position ASCO Détecteur de position ASCO

Longueur 
(en m) 

Type Réf fab Code

Câble nu

2 PNP 3 
fils

P494A0022300A00 1415184

5 PNP 3 
fils

P494A0022100A00 1415183

Câble avec 
connecteur M8

0,3 PNP 
M8 3 

broches
P494A0022600A00 1415186 Réf fab Code

P494A0022500A00 1415185

Tension : 10 à 30 VCC. Connecteur intégré mâle à vis M8 en 3 
broches type PNP. 
Compatible avec séries 449, 453, 435, 438, 
441, 447, 450, 454, 437, 431. 
Attention pour série 437,450,435,438,431 
utilisation des kits de fixations. 
Tension 10 à 30V DC. 
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Une gamme complète 
de vérins sans tige 
OSPx 
1.  Vérin pneumatique OSPP 
La gamme d’actionneurs linéaires pneumatiques OSPP sans tige de Parker permet de 
réduire les encombrements de moitié par rapport à un vérin à tige standard et accepte des 
charges importantes.   
Depuis 1971, date du premier vérin sans tige ORIGA, PARKER a continuellement amélioré et 
étoffé cette production.  
Aujourd’hui, Parker propose avec sa deuxième génération d’entraînements linéaires, un 
nouvel «outil» : ORIGA SYSTEM PLUS. 
C’est un concept modulaire novateur : à partir d’un vérin standard servant de base peuvent 
être rajoutés le montage direct de différents guidages suivant les charges et couples propres 
à l’application : Guidage SL par patins lisses, Guidage PL par rouleaux croisés, Guidage PS 
par galets, Guidage STL, KF à re-circulation de billes, Guidage HD avec deux rails et 4 patins à 
billes. 
Tous les composants fonctionnels tels que les guidages, les freins, les distributeurs, les 
capteurs magnétiques etc. ...peuvent être intégrés directement sur le corps du vérin. 
La gamme OSPP s’étend du diamètre 10 mm au diamètre 80 mm et pour des courses 
jusqu’à 6 mètres.  
L’étanchéité est réalisée par une bande métallique offrant un mouvement régulier pour une 
durée de vie de plus de 8 000 km. 

2.  Actionneurs électriques OSPE (voir page suivante) 
Depuis 1991 Parker a étendu sa gamme pneumatique vers des solutions électriques avec 
la gamme OSPE et plus récemment avec la version HMR pour des charges encore plus 
conséquentes. 
• Le même principe de profilé alu fendu issu du pneumatique est conservé.  
• La même bande métallique évite aux impuretés de pénétrer. 
• Les rainures sont communes à tous les modèles pneumatiques et électriques.

Version à guidage à re-circulation de billes Version standard sans guidage extérieur

Réalisation sous une semaine 
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Prenez contact avec notre technicien automatisme  
pour définir vos moteurs brushless

A.  Les actionneurs linéaires à courroie crantée OSPE-E…B   sont répartis en 3 tailles 
avec des vitesses de déplacement de 2 à 5 m/s maximum en fonction du modèle 
choisi.  
La répétitivité est de +/- 0 ,05 mm, pour des courses maximales de 3 à 5 mètres. 
Cette gamme d’actionneur peut être 
équipé de guidages externes similaires aux 
versions pneumatiques soit : 
• Guidage à galet 
• Guidage à rouleaux  
• Guidage à patins à billes. 
Et des guidages intégrés dans l’actionneur : 
Guidage à re-circulation de billes type BHD 
ou    type BV pour application verticale.  

B.  Les actionneurs linéaires à vis à billes OSPE-E…SB sont répartis en 3 tailles avec des 
vitesses de déplacement de 0,25 à 1,25 m/s maximum en fonction du modèle choisi.     
La répétitivité est de +/- 0 ,05 mm, pour des courses maximales de 1100 à 3200 mm   
Cette gamme d’actionneur peut être équipé de guidages externes similaires aux versions 
pneumatiques soit : 
• Guidage à galet 
• Guidage à rouleaux  
• Guidage à patins à billes  
• Guidage à patins lisses.  
C.  Les actionneurs linéaires à vis 

trapézoïdale OSPE-E…ST sont 
répartis en 3 tailles avec des vitesses 
de déplacement de 0,1 à 0,15 m/s 
maximum en fonction du modèle choisi.    
La répétitivité est de +/- 0 ,5 mm, pour des courses maximales de 1 100 à 2 500 mm.  
Parker propose les mêmes options de guidages que la version vis à billes.          

D.   La nouvelle génération d’actionneurs linéaires série HMR 
pour des charges lourdes et des couples importants se 
décline en 3 tailles : 150,180 et 240.   
Ces axes reprennent les technologies d’entraînements des 
OSPE-E à savoir la courroie et la vis à billes, ainsi que les 
différents guidages à re-circulation de billes, galets et paliers 
lisses mais pour des charges très largement supérieures. 
 Une version avec moteur linéaire intégré apporte plus de 
compacité et améliore encore les performances de cette 
nouvelle gamme. 
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Tubes et tuyaux pneumatiques
Tubes polyamide ...........................................................................................955 
Tubes polyuréthane ......................................................................................956 
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Tuyaux auto-serrants ....................................................................................961 
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07   Pneumatique
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Adoptez l’ÉCO-attitude avec Mabéo Industries et Parker !

vous présentent leur sélection ÉCO  
de tubes et tuyaux techniques...

Soyons ÉCO-logiques  
Tube polyamide, alternative au PA12 avec meilleure disponibilité et prix 
identique : 
- Matériau bio sourcé, sans silicone 
- Bonne résistance chimique 
- Haute résistance en température et pression 
- Forte résistance aux chocs et à l’abrasion  
- Excellente flexibilité et petit rayon de courbure

Soyons ÉCO-nomiques  
 

Kit soufflette prêt à l’emploi composé d’une soufflette,  
d’un tube spiralé longueur 4 mètres, diamètre extérieur 8 mm et  

une connexion R1/4’’. 
Économisez 10 % par rapport à l’achat des éléments séparés.  

Nouveau conditionnement en sachet plastique individuel. 

                 et 
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Tubes polyamide

Tubes 1025P en longueur de 25 mètres
Tubes polyamide semi-rigides,  
calibrés 25 mètres série 1025P. 
Offrent une excellente résistance à la pression 
et à la température combinée à une excellente 
compatibilité chimique. 
 

Diam. 
int. 

(en mm)

Diam. 
ext.  

(en mm)

BLANC BLEU GRIS JAUNE VERT

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

1,8 3 1025P03 00 18 159434W
1025P03 04 

18
649812M - - - - - -

2 4 1025P04 00 155353H 1025P04 04 155358K 1025P08 05 155370M 1025P04 02 163419V

2,7 4 1025P04 00 27 155354S
1025P04 04 

27
160284M

1025P04 05 
27

157742A
1025P04 02 

27
157741P

3,3 5 1025P05 00 33 155359V
1025P05 04 

33
649819L - - - - - -

4 6 1025P06 00 155360G 1025P06 04 155363N 1025P04 05 166137T 1025P06 02 155361R
6 8 1025P08 00 155364Y 1025P08 04 155368Q 1025P08 06 649823D 1025P06 05 166138E 1025P08 02 155366U
8 10 1025P10 00 155371X 1025P10 04 174876A 1025P10 06 649826K 1025P10 05 174877L 1025P10 02 177173V

7,5 10 1025P10 00 75 155372I
1025P10 04 

75
199918S

9 12 1025P12 00 09 155374E
1025P12 04 

09
649831N

10 12 1025P12 00 155373T 1025P12 04 165073P

11 14 1025P14 00 11 161461L
1025P14 04 

11
649836Q

11 16 - -
1025P16 04 

13
1164067

12 14 1025P14 00 155375P 1025P14 04 199928Y

13 16 1025P16 00 13 155378W - -
1025P16 02 

13
1164065

Diam. 
int. 

(en mm)

Diam. 
ext.  

(en mm)

NOIR ROUGE
ROUGE  

ANTIÉTINCELLES GAINÉS

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

1,8 3 - - - - - - - -
2 4 1025P04 01 169861H - - 1025P04 03 155356O - -

2,7 4 1025P04 01 27 155355D - - 1025P04 03 27 155357Z - -
3,3 5 1025P05 01 33 649818A - - - - - -
4 6 1025P06 01 161460A 1025P06V01 391269X 1025P06 03 155362C
6 8 1025P08 01 155365J 1025P08V01 391270I 1025P08 03 155367F
8 10 1025P10 01 166139P 1025P10V01 649827V 1025P10 03 166140A - -

7,5 10 1025P10 01 75 012950W - - - - - -
9 12 1025P12 01 09 649830C - - - - - -

10 12 1025P12 01 061978M 1025P12V01 649832Y 1025P12 03 1108077 - -
11 14 1025P14 01 11 649835F - - - - - -
11 16 - - - - - - - -
12 14 1025P14 01 199926C - - - - - -
13 16 1025P16 01 13 1164064 - - 1025P16 03 13 1164066 - -

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com
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Tubes polyamide

Tubes 1100P en longueur de 100 mètres
Tubes polyamide semi-rigides, calibrés 100 mètres série 1100P.

Matériau bio-sourcé. Haute résistance en température  
et pression, aux chocs et à l’abrasion.  
Excellente flexibilité et petit rayon de courbure.

Diam. 
int. 

(en mm)

Diam. 
ext.  

(en mm)

BLANC BLEU GRIS JAUNE

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
2 4 1100P04 00 161887R 1100P04 04 650741N 1100P04 06 650743J 1100P04 05 650742Y

2,7 4 1100P04 00 27 160286I 1100P04 04 27 153013H 1100P04 06 27 650744U 1100P04 05 27 073112A
3,3 5 1100P05 00 33 650748M 1100P05 04 33 650750I - - - -
4 6 1100P06 00 163421R 1100P06 04 166963F 1100P06 06 650751T 1100P06 05 073113L
6 8 1100P08 00 165203P 1100P08 04 155240M 1100P08 06 650756W 1100P08 05 073114W

7,5 10 1100P10 00 75 650760O 1100P10 04 75 650763V - - - -
8 10 1100P10 00 152988S 1100P10 04 152989D - - 1100P10 05 650764G
9 12 1100P12 00 09 650768Y 1100P12 04 09 650771F - - - -

10 12 1100P12 00 179317X 1100P12 04 438164C - - - -
11 14 1100P14 00 11 650776I 1100P14 04 11 650780A - - - -
12 14 1100P14 00 650775X 1100P14 04 650779P - - - -
13 16 1100P16 00 13 650781L 1100P16 04 13 1164076 - - - -

Diam.
int.  

(en mm)

Diam.
ext.  

(en mm)

NOIR ROUGE
ROUGE  

ANTIETINCELLES GAINÉS
VERT

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
2 4 1100P04 01 650738G - - 1100P04 03 650740C - - 1100P04 02 650739R

2,7 4 1100P04 01 27 200096A - - 1100P04 03 27 152758K - - 1100P04 02 27 152757Z
3,3 5 - - - - - -
4 6 1100P06 01 161761J 1100P06 03 152760G 1100P06 02 152759V
6 8 1100P08 01 200106G 1100P08V01 650757H 1100P08 03 152761R 1100P08 02 650755L

7,5 10 1100P10 01 75 650762K - - - - - - - -
8 10 1100P10 01 650761Z 1100P10V01 650765R 1100P10 03 152763N - - 1100P10 02 152762C
9 12 1100P12 01 09 650770U - - - - - - - -
10 12 1100P12 01 650769J 1100P12V01 650772Q - - - - - -
11 14 1100P14 01 11 650778E - - - - - - - -
12 14 1100P14 01 650777T - - - - - -
13 16 1100P16 01 13 1164073

Tubes 1025U bleus
Tubes souples en polyuréthane 
calibrés 25 mètres, série 1025U. 

Diam.int. 
(en mm)

Diam. ext.  
(en mm)

BLEU

Polyuréthane Polyuréthane polyéther
Polyuréthane 
/antiétincelle

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
2,5 4 1025U04 04 171824U 1025U04R04 649842E - -
3 5 1025U05 04 174898I - - - -
4 6 1025U06 04 171826Q 1025U06R04 649847H 1025U06K04 649845L

5,5 8 1025U08 04 171828M 1025U08R04 649852K 1025U08K04 649850O
7 10 1025U10 04 171830I 1025U10R04 649859J - -
8 12 1025U12 04 171832E 1025U12R04 649867T - -

9,5 14 1025U14 04 95 747242W 1025U14R04 95 649871L - -
13 16 1025U16 04 11 1164071 - - - -

Recommandés pour les installations compactes requérant 
un faible rayon de courbure et une très bonne flexibilité.  
Offrent une très bonne résistance à l’abrasion. 

Tubes polyuréthane

Pensez à :

P. 1219

Gaines  
spiralés

Pensez à :

P. 968

Equerres
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Tubes polyuréthane

Diam.
int.  

(en mm)

Diam. 
ext.  

(en mm)

NOIR

Polyuréthane Polyuréthane polyéther Polyuréthane /antiétincelle
Polyuréthane /antiétincelle 

gainés
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

1,8 3 1025U03 01 18 159433L - - - - - -
2,5 4 1025U04 01 171812S 1025U04R01 649841T 1025U04K01 747236I - -
3 5 1025U05 01 174897X - - - - - -
4 6 1025U06 01 171825F 1025U06R01 649846W 1025U06K01 526946S 1025U06V01 649848S

5,5 8 1025U08 01 171827B 1025U08R01 649851Z 1025U08K01 526948O 1025U08V01 649853V
7 10 1025U10 01 171829X 1025U10R01 649858Y 1025U10K01 568713J 1025U10V01 649860U
8 12 1025U12 01 171831T 1025U12R01 649866I 1025U12K01 747241L 1025U12V01 649868E

9,5 14 1025U14 01 95 649869P - - - - - -
13 16 1025U16 01 11 1164068 - - - - - -

Tubes souples en polyuréthane calibrés 25 mètres 
série 1025U.

Tubes 1025U noirs

Tubes 1025U
Tubes polyuréthane souples en polyuréthane calibrés  
25 mètres, série 1025U.

Diam.
int.  

(en mm)

Diam. 
ext.  

(en mm)

GRIS JAUNE

Réf.fab. Code Réf.fab. Code

2,5 4 1025U04 06 649839X 1025U04 05 159594O
4 6 1025U06 06 649844A 1025U06 05 159593D

5,5 8 1025U08 06 649849D 1025U08 05 159595Z
7 10 1025U10 06 649855R 1025U10 05 747239P
8 12 1025U12 06 649863B 1025U12 05 649862Q

Recommandés pour les installations compactes requérant 
un faible rayon de courbure et une très bonne flexibilité.  
Offrent une très bonne résistance à l’abrasion. 

Diam.int.  
(en mm)

Diam. ext.  
(en mm)

VERT ROUGE

Polyuréthane
Polyuréthane 
/antiétincelle

Polyuréthane
Polyuréthane 
/antiétincelle

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
2,5 4 1025U04 02 159587P - - 1025U04 03 159590W - -
4 6 1025U06 02 159588A - - 1025U06 03 159591H 1025U06K03 526947D

5,5 8 1025U08 02 159589L 1025U08K02 1095426 1025U08 03 159592S 1025U08K03 526949Z
7 10 1025U10 02 071303R 1025U10K02 1095427 1025U10 03 164431Z 1025U10K03 763380M
8 12 1025U12 02 747240A 1025U12K02 827897D - - 1025U12K03 827896S

13 16 1025U16 02 11 1164069 - - 1025U16 03 11 1164070 - -

Recommandés pour les installations compactes requérant 
un faible rayon de courbure et une très bonne flexibilité.  
Offrent une très bonne résistance à l’abrasion. 

Tubes en polyuréthane polyéther souples calibrés 25 mètres, série 
1025U.

Tubes 1025U cristal

Résistants à l’humidité et recommandés pour les installations 
compactes requérant un faible rayon de courbure et une très bonne 
flexibilité. Offrent une très bonne résistance à l’abrasion. 

Diam. 
int.  
(en  

mm)

Diam. 
ext. 
(en  

mm)

BLEU ORANGE ROUGE VERT CRISTAL

Polyuréthane 
polyéther

Polyuréthane 
polyéther

Polyuréthane 
polyéther

Polyuréthane  
polyéther

Polyuréthane  
polyéther

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
2,5 4 1025U04R14 1064977 1025U04R17 1064978 1025U04R13 1064976 1025U04R12 1064975 1025U04R08 159671D
3 5 - - - - - - - - 1025U05R08 747237T
4 6 1025U06R14 1064981 1025U06R17 1064982 1025U06R13 1064980 1025U06R12 1064979 1025U06R08 159677R

5,5 8 1025U08R14 1064985 1025U08R17 1064986 1025U08R13 1064984 1025U08R12 1064983 1025U08R08 159676G
7 10 1025U10R14 1064987 - - - - - - 1025U10R08 159674K
8 12 1025U12R14 1064988 - - - - - - 1025U12R08 159675V

9,5 14 - - - - - - - - 1025U14R08 95 548812S
11 16 - - - - - - - - 1025U16R08 11 1164072
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Tubes polyuréthane

Tubes 1100U cristal
Tubes en polyuréthane souples calibrés,  
100 mètres.

Diam.
int.  
(en 

mm)

Diam. 
ext.  
(en 

mm)

BLEU ORANGE ROUGE VERT CRISTAL

Polyuréthane Polyuréthane Polyuréthane Polyuréthane Polyuréthane polyéther
Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

2,5 4 1100U04R14 1064991 1100U04R17 1064992 1100U04R12 1064989 1100U04R08 747223V
4 6 1100U06R14 1064995 1100U06R17 1064996 1100U06R13 1064994 1100U06R12 1064993 1100U06R08 200131V

5,5 8 1100U08R14 1064999 1100U08R13 1064998 1100U08R08 200136Y
7 10 1100U10R14 1065001 - - - - - - 1100U10R08 650805P
8 12 1100U12R14 1065002 - - - - - - 1100U12R08 650810S

9,5 14 - - - - - - - - 1100U14R08 95 650813Z
11 16 - - - - - - - - 1100U16R08 11 1164081

Recommandés pour les installations compactes requérant  
un faible rayon de courbure et une très bonne flexibilité.  
Offrent une très bonne résistance à l’abrasion. 

Diam.
int.  
(en 

mm)

Diam.
ext.  
(en 

mm)

JAUNE VERT
VERT  

ANTIETINCELLES
ROUGE

ROUGE  
ANTIETINCELLES

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

1,5 3 - - - - - - - - 1100U06K03 526952G
2,5 4 1100U04 05 187436W 1100U04 02 187433P - - 1100U04 03 187434A - -
4 6 1100U06 05 187442K 1100U06 02 187439D 1100U06 03 162917L - -

5,5 8 1100U08 05 187453B 1100U08 02 187445R 1100U08K02 1095429 1100U08 03 187450U 1100U08K03 526954C
7 10 - - - - 1100U10K02 1095430 - - 1100U10K03 1013061
8 12 - - - - 1100U12K02 1095431 - - 1100U12K03 1095432

11 16 - - - - - -

Diam.
int.  
(en 

mm)

Diam.
ext.  
(en 

mm)

NOIR

Polyuréthane
Polyuréthane 
/antiétincelles

Polyuréthane 
/antiétincelles gainés

Polyuréthane 
/antistatique

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
1,5 3 - - - - - - 1100U03A01 650782W
2,5 4 1100U04 01 171813D 1100U04K01 650785D - - 1100U04A01 650784S
3 5 1100U05 01 200125H - - - - - -
4 6 1100U06 01 171819R 1100U06K01 526950K 1100U06A01 650790G

5,5 8 1100U08 01 171821N 1100U08K01 526953R 1100U08A01 650796U
7 10 1100U10 01 157793P 1100U10K01 650803T 1100U10A01 650802I
8 12 1100U12 01 200139F 1100U12K01 650808W 1100U12A01 650807L

9,5 14 1100U14 01 95 650812O - - - - - -
11 16 1100U16 01 11 1164077 - - - - - -

Tubes 1100U
Tubes en polyuréthane souples calibrés 100 mètres. 

Diam.int.  
(en mm)

Diam.ext.  
(en mm)

BLEU GRIS

Polyuréthane Polyuréthane polyéther
Polyuréthane 
/antiétincelles

Polyuréthane

Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

2,5 4 1100U04 04 171818G 1100U04R04 650787Z - - 1100U04 06 650783H
3 5 1100U05 04 200126S - - - - - -
4 6 1100U06 04 171820C 1100U06R04 650793N 1100U06K04 650791R 1100U06 06 650789V

5,5 8 1100U08 04 171822Y 1100U08R04 650799B 1100U08K04 650797F 1100U08 06 650795J
7 10 1100U10 04 171823J - - - - - -
8 12 1100U12 04 200140Q - - - - - -

9,5 14 1100U14 04 95 071304C - - - - - -
13 16 1100U16 04 11 1164080 - - - - - -

Recommandés pour les installations compactes requérant 
un faible rayon de courbure et une très bonne flexibilité.  
Offrent une très bonne résistance à l’abrasion. 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tubes polyuréthane série T
Ø 2.5x4 série TU. 
Pression de service : 8 bar. 
Conditionnement en sachet : 20 ou 100 mètres. 
Température d’utilisation : de -20 à + 60°C.

Coloris Longueur (en m) Réf. fab. Code

DIMENSIONS 2,5x4

Noir 100 TU0425B-100 495873L

Noir 20 TU0425B-20 495630Q

Bleu 20 TU0425BU-20 495631B

Transparent 100 TU0425C-100 1074355

Transparent 20 TU0425C-20 495632M

Vert 20 TU0425G-20 495857R

Rouge 20 TU0425R-20 495633X

Blanc 100 TU0425W-100 1074378

Blanc 20 TU0425W-20 495634I

DIMENSIONS 4x6

Blanc 20 TU0604W-20 495637P

Blanc 100 TU0604W-100 1074417

Bleu 20 TU0604BU-20 503810K

Bleu 100 TU0604BU-100 495869T

Gris 20 TU0604GR1-20 1074400

Jaune 20 TU0604Y-20 503811V

Noir 20 TU0604B-20 503809Z

Noir 100 TU0604B-100 495871P

Orange 20 TU0604YR-20 1074420

Rouge 20 TU0604R-20 495636E

Rouge 100 TU0604R-100 1074412

Transparent 20 TU0604C-20 495635T

Transparent 100 TU0604C-100 1061715

Vert 20 TU0604G-20 495858C

Violet foncé 20 TU0604PU1-20 1074409

Coloris Longueur (en m) Réf. fab. Code

DIMENSIONS 5x8

Blanc 20 TU0805W-20 495640W

Bleu 100 TU0805BU-100 495870E

Bleu 20 TU0805BU-20 503813R

Jaune 20 TU0805Y-20 503814C

Noir 100 TU0805B-100 495872A

Noir 20 TU0805B-20 503812G

Rouge 20 TU0805R-20 495639L

Transparent 100 TU0805C-100 1061716

Transparent 20 TU0805C-20 495638A

Vert 20 TU0805G-20 495859N

DIMENSIONS 6,5x10

Blanc 20 TU1065W-20 495643D

Bleu 100 TU1065BU-100 1061717

Bleu 20 TU1065BU-20 495642S

Jaune 20 TU1065Y-20 495852O

Noir 100 TU1065B-100 1074443

Noir 20 TU1065B-20 495641H

Rouge 100 TU1065R-100 1074453

Rouge 20 TU1065R-20 495854K

Transparent 100 TU1065C-100 1074448

Transparent 20 TU1065C-20 495856G

DIMENSIONS 8x12

Blanc 20 TU1208W-20 495853Z

Bleu 100 TU1208BU-100 1061718

Bleu 20 TU1208BU-20 495644O

Noir 20 TU1208B-20 495645Z

Rouge 100 TU1208R-100 1074473

Rouge 20 TU1208R-20 495855V

Transparent 20 TU1208C-20 495830G

Tubes polyuréthane

Bi-tubes

Diam.int.  
(en mm)

Diam.ext.  
(en mm)

Coloris Réf.fab. Code

2,5 4 Noir 1420U04 11 190898O
2,5 4 Bleu 1420U04 44 190900K
4 6 Noir 1420U06 11 190902G
4 6 Bleu 1420U06 44 200190U

5,5 8 Noir 1420U08 11 190981R
5,5 8 Bleu 1420U08 44 652014C

Tubes bi-tubes 1420U
Tubes polyuréthane souples calibrés 
25 mètres, série1420U.
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Spiralés

Spiralés 1470U
Tubes polyuréthane spiralés 2 mètres 
avec raccords coniques, série 1470U.

Diamètre tube  
(intérieur x 

extérieur en mm)
Coloris

Raccordement 
d’implantation 

1
Réf.fab. Code

2,5x4 Rouge 1/8 1470U04 03 10 652110S
2,5x4 Bleu 1/8 1470U04 04 10 652111D
2,5x4 Jaune 1/8 1470U04 05 10 652112O
4x6 Rouge 1/4 1470U06 03 13 652113Z
4x6 Bleu 1/4 1470U06 04 13 020705V
4x6 Jaune 1/4 1470U06 05 13 373608Y
5x8 Rouge 1/4 1470U08 03 13 652114K
5x8 Bleu 1/4 1470U08 04 13 652115V
5x8 Jaune 1/4 1470U08 05 13 652116G

7x10 Rouge 1/4 1470U10 03 13 652117R
7x10 Bleu 1/4 1470U10 04 13 747279N
7x10 Jaune 1/4 1470U10 05 13 652119N
8x12 Rouge 3/8 1470U12 03 17 747289T
8x12 Bleu 3/8 1470U12 04 17 747291P
8x12 Jaune 3/8 1470U12 05 17 019151J

Spiralés 1471P et 1472P
Tubes polyamide spiralés avec raccords.

Coloris
Longueur 

(en m)
Raccordement 

d’implantation 1
Réf.fab. Code

Bleu 4 1/4 1471P06 04 13 153770O
Bleu 4 1/4 1471P08 04 13 154929X

Orange 4 1/4 1471P06 07 13 154930I
Orange 4 1/4 1471P08 07 13 154931T

Bleu 6 1/4 1472P06 04 13 154932E
Bleu 6 1/4 1472P08 04 13 154933P

Orange 6 1/4 1472P06 07 13 154934A
Orange 6 1/4 1472P08 07 13 154935L

Ressorts de protection permettant d’éviter 
l’endommagement des extrémités. 

Coloris
Raccordement 

d’implantation 1
Réf.fab. Code

Bleu 1/4 1470P06 04 13 154926Q
Orange 1/4 1470P06 07 13 154927B
Orange 1/4 1470P08 07 13 154928M

Bleu 1/4 1470P08 04 13 177539R

Spiralés 1470P
Tubes polyamide spiralés 2 m avec 
raccords coniques série 1470P.

Spiralés 1471U
Tubes polyuréthane spiralés 4 mètres 
avec raccords coniques série 1471U.

Diamètre tube  
(intérieur x 

extérieur en mm)
Coloris

Raccordement 
d’implantation 

1
Réf.fab. Code

2,5x4 Rouge 1/8 1471U04 03 10 652122U
2,5x4 Bleu 1/8 1471U04 04 10 022347N
2,5x4 Jaune 1/8 1471U04 05 10 652123F
4x6 Rouge 1/4 1471U06 03 13 652124Q
4x6 Bleu 1/4 1471U06 04 13 022350U
4x6 Jaune 1/4 1471U06 05 13 652125B
5x8 Rouge 1/4 1471U08 03 13 652126M
5x8 Bleu 1/4 1471U08 04 13 022349J
5x8 Jaune 1/4 1471U08 05 13 652127X
7x10 Rouge 1/4 1471U10 03 13 652128I
7x10 Bleu 1/4 1471U10 04 13 891816U
7x10 Jaune 1/4 1471U10 05 13 652130E
8x12 Rouge 3/8 1471U12 03 17 652131P
8x12 Bleu 3/8 1471U12 04 17 022353B
8x12 Jaune 3/8 1471U12 05 17 652132A

Diamètre tube  
(intérieur x 

extérieur en mm)
Coloris

Raccordement 
d’implantation 1

Réf.fab. Code

5x8 Rouge 1/4 1472U08 03 13 024088C
5x8 Bleu 1/4 1472U08 04 13 024089N
5x8 Jaune 1/4 1472U08 05 13 652137D

8x12 Rouge 1/4 1472U12 03 17 432240U
8x12 Bleu 3/8 1472U12 04 17 747294W
8x12 Jaune 3/8 1472U12 05 17 652141V
7x10 Bleu 1/4 1472U10 04 13 541492U
7x10 Rouge 1/4 1472U10 03 13 652138O
7x10 Jaune 1/4 1472U10 05 13 652139Z

Spiralés 1472U
Tubes polyuréthane spiralés 6 m avec 
raccords série 1472U.

Pensez à :

P. 1023

Coupleurs

Pensez à :

P. 14

Compresseurs
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Spiralés

Tubes polyamide sans raccord  
série SPIR bleus.

Diamètre tube  
(intérieur x extérieur en mm)

Longueur  
(en m)

Réf.fab. Code

2,7x4 10 SPIR 2710 1437473
4,5x6 12 SPIR 456 1437475
6x8 10 SPIR 610 422872K

8x10 20 SPIR 820 069416I

Diamètre tube 
(intérieur x extérieur 

en mm)

Raccordement 
côté tuyau

Long.  
(en m)

Réf.fab. Code

5 X 8 G 1/4 Mâle 2 PUS52 181640S
5 X 8 G 1/4 Mâle 4 PUS54 189788Y
5 X 8 G 1/4 Mâle 6 PUS56 1143030

6, 5 X 10 G 1/4 Mâle 4 PUS64 090923L
6, 5 X 10 G 1/4 Mâle 6 PUS66 090924W
6, 5 X 10 G 1/4 Mâle 8 PUS68 365405L
8 X 12 G 3/8 Mâle 8 PUS88 069417T

Tubes polyuréthane avec raccords série PUS bleus.

Spiralés polyamide nus SPIR

Spiralés polyuréthane avec raccords PUS

Tubes polyamide avec raccords série SPI bleus.

Diamètre tube  
(intérieur x 

extérieur en mm)

Raccordement 
côté tuyau 

Long.  
(en m)

Réf.fab. Code

6 X 8 G 1/4 Mâle 5 SPIC65 064219P
8 X 10 G 1/4 Mâle 5 SPIC85 084328G
6 X 8 G 1/4 Mâle 10 SPIC610 107603J

8 X 10 G 1/4 Mâle 10 SPIC810 365751V

Spiralés polyamide  
avec raccords SPI

Tuyaux auto-serrants

Tuyaux 1040H
Tuyaux auto-serrants 
40 mètres série 1040H. 
Pression de service 
maxi. : 16 bar.

D.N (en mm) Coloris Réf.fab. Code
6 Vert 1040H56 02 164948S
6 Rouge 1040H56 03 164949D
6 Noir 1040H56 01 650381F
6 Bleu 1040H56 04 650382Q
8 Vert 1040H60 02 164950O
8 Rouge 1040H60 03 164951Z
8 Noir 1040H60 01 650383B
8 Bleu 1040H60 04 650384M
12 Vert 1040H62 02 164952K
12 Rouge 1040H62 03 164953V
12 Noir 1040H62 01 650385X
12 Bleu 1040H62 04 650386I
16 Vert 1040H66 02 164954G
16 Rouge 1040H66 03 164955R
16 Noir 1040H66 01 650387T
16 Bleu 1040H66 04 650388E
20 Vert 1040H69 02 164956C
20 Rouge 1040H69 03 164957N
20 Noir 1040H69 01 650389P
20 Bleu 1040H69 04 650390A

Tuyaux 1080H
Tuyaux auto-serrants 80 mètres série 1080H. 
Pression de service maxi. : 16 bar.

D.N (en mm) Coloris Réf.fab. Code
16 Vert 1080H66 02 374045V
16 Rouge 1080H66 03 374046G
16 Noir 1080H66 01 650708O
16 Bleu 1080H66 04 650709Z
20 Vert 1080H69 02 374047R
20 Rouge 1080H69 03 374048C
20 Noir 1080H69 01 650710K
20 Bleu 1080H69 04 650711V

Tuyaux 1100H
Tuyaux auto-serrants 100 mètres série 1100H. 
Pression de service maxi. : 16 bar.

D.N (en mm) Coloris Réf.fab. Code
6 Vert 1100H56 02 374049N
6 Rouge 1100H56 03 374050Y
6 Bleu 1100H56 04 650733D
8 Vert 1100H60 02 374051J
8 Rouge 1100H60 03 374052U
8 Bleu 1100H60 04 568789N
8 Noir 1100H60 01 650734O
12 Vert 1100H62 02 374053F
12 Rouge 1100H62 03 374054Q
12 Noir 1100H62 01 650736K
12 Bleu 1100H62 04 650737V

Réf.fab. Code
3000 71 11 747404K

Pour tuyau de diamètre : 12  à 25 mm. 
 

Coupe-tubes pour plastique 
avec lame de rechange
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Soufflettes

Pistolets de soufflage
Soufflette polyvalente connexion 
basse, embout standard série 0651. 
Raccordement d’implantation G1/4. 
 
 
 

Allie progressivité du 
souffle et ergonomie. 

Embouts soufflette 690 
Embouts standards de soufflette  
série 0690.  
Raccordement d’implantation M12x1,25. 
 
 

Réf.fab. Code
0690 01 00 178093B

Réf.fab. Code
0651 66 13 1069257

Réf.fab. Code
0656 66 13 1069259

Soufflette polyvalente embout tube 
coudé court, série 0656.

Soufflette standard avec embout coudé, 
série 0659.

Réf.fab. Code
0659 00 13 164698Y

Soufflette de sécurité connexion 
basse, série 0654.

Réf.fab. Code
0654 00 13 165641X

Réf.fab. Code
0652 66 13 178091F

Soufflette polyvalente connexion 
basse, sortie taraudée série 0652. 
Livrée sans buse (voir tous les 
accessoires de la série 0690 xx).

Embout de sécurité soufflette série 0690. 
 

Réf.fab. Code
0690 02 00 178094M

Embout à tube droit long soufflette série 0690. 

Réf.fab. Code
0690 03 00 178095X

Embout à tube droit court soufflette série 0690.

Réf.fab. Code
0690 04 00 178096I

Embout à tube coudé long soufflette 
série 0690.

Réf.fab. Code
0690 05 00 178097T

Embout à tube coudé court soufflette 
série 0690.

Réf.fab. Code
0690 06 00 178098E

Embout pour tube souple soufflette série 
0690.

Réf.fab. Code
0690 07 00 178099P
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Soufflettes

Soufflette
Soufflette métallique buse moyenne. 
 
 

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
G 1/4 femelle BMG105 006836E

Soufflette métallique buse courte. 

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
G 1/4 femelle BMG104 047902G

Soufflette buse droite antirayure.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
G 1/4 Femelle 27102PRE 072038Q

Soufflette à buse OSHA avec effet 
venturi. 

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
G 1/4 Femelle 27102OSH 107614A

Soufflette métallique avec buse  
à écran d’air, série STL. 

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

G 1/4 Femelle STL101 119609V

Pistolet de soufflage 
styl’air

Soufflette à écran d’air protecteur.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
G 1/4 Femelle 27102ECR 480167P

Pistolet de soufflage 27102Soufflette métallique 
buse courte

Soufflette à buse silencieuse.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
G 1/4 Femelle 27102SIL 480693D

Pistolet de soufflage 27102
Soufflette 27102.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
G 1/4 Femelle 27102MTL 072037F

Pistolet de soufflage 27102



Pn
eu

m
at

iq
ue

964
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Soufflettes

Soufflettes compactes MTL
Pour air comprimé, à forme compacte 
avec embout intégré. 
 
 

Pour air comprimé à forme 
compacte avec embout intégré. 
Buse composite (antirayure) 
conforme à la norme OSHA.

Soufflettes compactes 
standards OSH

Pour air comprimé, à forme 
compacte avec embout intégré. 
Buse métallique MTL OSHA. 
Raccordement : ISO B, diamètre 
de passage 6 mm.

Réf.fab. Code
IBG 06MTLH 1312847

Soufflette compacte MTL OSHA

Raccordement Réf.fab. Code
ISO B diamètre de passage 6 mm IBG 06MTL 1312844
ISO C diamètre de passage 6 mm CBG 06MTL 1312839

Raccordement Réf.fab. Code
ISO B diamètre de passage 6 mm IBG 06OSH 1312845
ISO C diamètre de passage 6 mm CBG 06OSH 1312840

Soufflettes compactes 
pockets OSH

Raccordement Réf.fab. Code
ISO B diamètre de passage 6 mm IPG 06OSH 1312846
ISO C diamètre de passage 6 mm CPG 06OSH 1312841

Pour air comprimé à forme 
compacte version pocket avec 
embout intégré. 
Buse composite (antirayure) 
conforme à la norme OSHA.

Composé de : 
1 soufflette compact IBG04MTL, 
1 spiralé polyuréthane Ø5x8 bleu 
longueur 4 mètres maxi équipé à une 
extrémité d’un coupleur de sécurité et 
d’un about profil ISO B DN6, 
1 support mural pour déposer la 
soufflette.

Réf.fab. Code
BGK2CISFIX 1406479

Kit soufflette compacte ISO B

Réf.fab. Code
HELICOL 7P 016378E

Ensemble de soufflage

Kit pistolet de soufflage
Kit soufflette sécurité avec un tube de 
spiralé jaune souple de 4 mètres 
série 0631. 
Embout coudé court.

Coloris Réf.fab. Code
Jaune 0631 00 01 1160568

Kit pistolet de soufflage
Kit soufflette polyvalente avec un tube 
de spiralé souple de 4 mètres  
série 0631. 
Avec embout standard.

Coloris Réf.fab. Code
Bleu 0631 00 03 1160571

Kit pistolet de soufflage
Kit soufflette polyvalente avec un tube 
de spiralé souple de 4 mètres série 0631. 
À embout interchangeable. 
Livré sans embout (voir les embouts de 
la série 0690, page 1005).

Coloris Réf.fab. Code
Bleu 0631 00 07 1160575

Kit pistolet de soufflage
Kit soufflette polyvalente avec un tube 
de spiralé souple de 4 mètres  
série 0631. 
Avec embout coudé court.

Coloris Réf.fab. Code
Bleu 0631 00 05 1160573

Ensemble avec spiralé sans 
raccord rapide comprenant : 
1 soufflette 27102MTL, 
1 spiralé polyuréthane Ø5x8 
longueur maxi 4 mètres 
raccordement en 1/4» mâle.
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Raccords pneumatiques
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1-61-6

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit 
le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation 
de votre machine.

Raccords instantanés LF 3000®

Performance
maximale

Expertise technique de plus de 40 ans

Plein passage pour un débit maximal

Idéal pour les applications sous vide ou sous pression

Étanchéité automatique garantie pour les applications 
en statique et en dynamique

Matériaux extrêmement résistants

Longue durée de vie des produits et des équipements

Conception
optimale 

Contrôle de l'étanchéité à 100 % 

Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité

Compacité et ergonomie : réduction des encombrements 
de machine

Aucun recul du tube après connexion évitant toute perte 
d'étanchéité 

Conforme à la norme ISO 14743 

Excellente tenue au vide primaire grâce à la forme brevetée du joint

Légèreté : réduction de la consommation d'énergie sur 
les systèmes en mouvement

Raccord d'implantation cylindrique avec embase à butée 
mécanique évitant le fluage du joint au serrage

Adaptabilité maximale grâce à la largeur de gamme

Avantages produit

Sans silicone

Rondelle : 
acier inoxydable

Corps : polymère 
technique

Poussoir : 
polymère technique

Joint : NBR 
(EPDM, FKM sur demande)

Embase : 
laiton nickelé chimique

Filetages BSPP : joint torique NBR
Filetages BSPT / NPT : pré-coating 

Fluides 
adaptés

Air comprimé
Autres fluides : nous consulter

Pression 
d’utilisation

Vide à 20 bar

Température 
d’utilisation

-20°C à +80°C

Couples de serrage 
(daN.m)

Filetages

M3
x0,5

M5
x0,8

M7
x1

M10
x1

M12
x1,5

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

0,06 0,16 0,8 0,8 1,1 0,8 1,2 3 3,5

A
p

p
licatio

ns

Matériaux constituants

Réglementations

ISO 14743 Transmissions 
pneumatiques, raccords instan-
tanés pour tubes thermoplastiques 
DI : 97/23/CE (PED)

DI : 2002/95/CE (RoHS),
2011/65/CE
RG : 1907/2006 (REACH)

Caractéristiques techniques

Robotique
Process automobile

Air comprimé
Semi-conducteurs

Textile
Conditionnement

Vide

Les performances dépendent des fluides, du matériau et du tube utilisés.
L'utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).

LF3000_Print_FR.indd   6 13/03/2014   14:44:22
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords instantanés

Piquages mâle 3175 
Piquages mâle BSP conique ou  
NPT série 3175. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 3175 04 10 155690W
4 NPT1/8 3175 04 11 691410Q
4 R1/4 3175 04 13 155691H
4 NPT1/4 3175 04 14 691411B
4 R3/8 3175 04 17 691412M
6 R1/8 3175 06 10 155693D
6 R1/4 3175 06 13 155694O
6 R3/8 3175 06 17 691413X
6 R1/2 3175 06 21 691414I
8 R1/8 3175 08 10 155695Z
8 R1/4 3175 08 13 155696K
8 NPT1/4 3175 08 14 691415T
8 R3/8 3175 08 17 155697V
8 R1/2 3175 08 21 691417P
10 R1/8 3175 10 10 691418A
10 R1/4 3175 10 13 155698G
10 R3/8 3175 10 17 155699R
10 R1/2 3175 10 21 155700C
12 R1/4 3175 12 13 155701N
12 R3/8 3175 12 17 155702Y
12 R1/2 3175 12 21 166166A
14 R3/8 3175 14 17 155703J
14 R1/2 3175 14 21 155704U
16 R3/8 3175 16 17 1164101
16 R1/2 3175 16 21 1164102

Piquages mâle 3101 
Piquages droits mâle BSP cylindrique 
et métrique série 3101. 
Faible encombrement, conception 
robuste, esthétique et discrète pour 
permettre une meilleure intégration. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

3 M3x0, 5 3101 03 09 691133L
3 M5x0, 8 3101 03 19 691134W
4 M3x0, 5 3101 04 09 747409N
4 M5x0, 8 3101 04 19 155687P
4 G1/8 3101 04 10 166151R
4 G1/4 3101 04 13 166239X
4 M7x1 3101 04 55 747410Y
6 M5x0, 8 3101 06 19 169919V
6 M7x1 3101 06 55 747411J
6 M10x1 3101 06 60 691138O
6 M12x1, 5 3101 06 67 691139Z
6 G1/8 3101 06 10 166152C
6 G1/4 3101 06 13 166153N
6 G3/8 3101 06 17 422329R
6 G1/2 3101 06 21 422331N
8 G1/8 3101 08 10 166154Y
8 G1/4 3101 08 13 166155J
8 G3/8 3101 08 17 166973L
8 G1/2 3101 08 21 691140K
8 M10x1 3101 08 60 691141V
8 M12x1, 5 3101 08 67 691142G

10 G1/4 3101 10 13 166240I
10 G3/8 3101 10 17 166241T
10 G1/2 3101 10 21 166974W
12 G1/4 3101 12 13 171977N
12 G3/8 3101 12 17 166156U
12 G1/2 3101 12 21 170072O
14 G3/8 3101 14 17 170073Z
14 G1/2 3101 14 21 170074K
16 G3/8 3101 16 17 1164082
16 G1/2 3101 16 21 1164083

Piquages mâle 3181
Piquages droits mâle 6 pans intérieurs 
métriques série 3181. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M7x1 3181 04 55 691431N
6 M7x1 3181 06 55 691432Y

Piquages femelle 3114
Piquages droits femelle BSP 
cylindrique et métrique série 3114. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3114 04 19 174843B
4 G1/8 3114 04 10 155631X
4 G1/4 3114 04 13 155632I
6 G1/8 3114 06 10 155633T
6 G1/4 3114 06 13 155634E
8 G1/8 3114 08 10 170077R
8 G1/4 3114 08 13 155636A
8 G3/8 3114 08 17 691265H
10 G1/4 3114 10 13 691266S
10 G3/8 3114 10 17 155637L
10 G1/2 3114 10 21 747465F
12 G3/8 3114 12 17 170078C
12 G1/2 3114 12 21 166158Q
14 G3/8 3114 14 17 691268O
16 G1/2 3114 16 21 1164095
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Raccords instantanés 

Équerres mâle 3109
Équerres à piquage mâle BSP conique 
et NPT série 3109. 
Conception robuste, esthétique et 
discrète, pré-coating du filetage 
assurant directement l’étanchéité. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 3109 04 10 155618K
4 NPT1/8 3109 04 11 691201F
4 R1/4 3109 04 13 155619V
4 NPT1/4 3109 04 14 691202Q
4 R3/8 3109 04 17 691203B
6 R1/8 3109 06 10 155620G
6 R1/4 3109 06 13 155621R
6 NPT1/4 3109 06 14 1140510
6 R3/8 3109 06 17 747452S
6 R1/2 3109 06 21 691205X
8 R1/8 3109 08 10 155622C
8 R1/4 3109 08 13 155623N
8 NPT1/4 3109 08 14 691206I
8 R3/8 3109 08 17 155624Y
8 R1/2 3109 08 21 747453D
10 R1/8 3109 10 10 691209P
10 R1/4 3109 10 13 155625J
10 R3/8 3109 10 17 155626U
10 R1/2 3109 10 21 411699J
12 R1/4 3109 12 13 155627F
12 R3/8 3109 12 17 155628Q
12 R1/2 3109 12 21 170076G
14 R3/8 3109 14 17 155629B
14 R1/2 3109 14 21 155630M
16 R3/8’’ 3109 16 17 1164093
16 R1/2’’ 3109 16 21 1164094

Équerres mâle 3129
Équerres prolongées à piquage mâle 
BSP conique & NPT série 3129. 
Encombrement en hauteur étudié pour 
passer au dessus d’une équerre 3109. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 3129 04 10 171787D
4 R1/4 3129 04 13 201575T
6 R1/8 3129 06 10 171788O
6 R1/4 3129 06 13 171789Z
8 R1/8 3129 08 10 171790K
8 R1/4 3129 08 13 171791V
8 R3/8 3129 08 17 691296K

10 R1/4 3129 10 13 201576E
10 R3/8 3129 10 17 691297V
10 R1/2 3129 10 21 691298G
12 R1/4 3129 12 13 691299R
12 R3/8 3129 12 17 691300C
12 R1/2 3129 12 21 691301N
14 R3/8 3129 14 17 691302Y
14 R1/2 3129 14 21 691303J

Équerres mâle 3113
Équerres à 45° à piquage mâle BSP 
conique série 3113. 
Raccordement d’un tube à 45° d’une 
implantation taraudée à utiliser lorsque 
les piquages droits ou à 90° exercent des 
contraintes sur les tubes. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 R1/8 3113 04 10 691253F
6 R1/8 3113 06 10 691254Q
6 R1/4 3113 06 13 691255B
8 R1/8 3113 08 10 691256M
8 R1/4 3113 08 13 691257X
10 R1/4 3113 10 13 691259T
10 R3/8 3113 10 17 691260E
12 R3/8 3113 12 17 691263L

Équerres mâle 3169
Équerres prolongées mâle BSP 
cylindrique et métrique série 3169. 
Raccordement d’un tube à 90° d’une 
implantation taraudée.  
Encombrement en hauteur étudié pour 
passer au dessus d’une équerre 3199. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3169 04 19 030357J
4 G1/8 3169 04 10 073816W
4 G1/4 3169 04 13 747476W
6 M5x0, 8 3169 06 19 201612K
6 M7x1 3169 06 55 691400K
6 G1/8 3169 06 10 165955T
6 G1/4 3169 06 13 165928I
8 G1/8 3169 08 10 201613V
8 G1/4 3169 08 13 165750A
8 G3/8 3169 08 17 747477H

10 G1/4 3169 10 13 455327J
10 G3/8 3169 10 17 201614G
10 G1/2 3169 10 21 691402G
12 G1/4 3169 12 13 691403R
12 G3/8 3169 12 17 691404C
12 G1/2 3169 12 21 691405N
14 G3/8 3169 14 17 747479D
14 G1/2 3169 14 21 564018A
16 G3/8 3169 16 17 1164099
16 G1/2 3169 16 21 1164100

Pensez à :

P. 993

Régleurs de 
débit

Pensez à :

P. 955

Tubes
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords instantanés 

Équerres mâle 3133
Équerres à 45° à piquage mâle BSP 
cylindrique et métrique série 3133. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3133 04 19 691323V
4 G1/8 3133 04 10 691322K
6 M5x0, 8 3133 06 19 691326C
6 G1/8 3133 06 10 691324G
6 G1/4 3133 06 13 691325R
8 G1/8 3133 08 10 691327N
8 G1/4 3133 08 13 691328Y
8 G3/8 3133 08 17 691329J
10 G1/4 3133 10 13 691330U
10 G3/8 3133 10 17 691331F
10 G1/2 3133 10 21 691332Q
12 G1/4 3133 12 13 691333B
12 G3/8 3133 12 17 691334M
12 G1/2 3133 12 21 691335X

Tés mâle 3108
Tés à piquage mâle au centre BSP 
conique et NPT série 3108. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 R1/8 3108 04 10 155609P
4 R1/4 3108 04 13 747450W
6 R1/8 3108 06 10 155610A
6 R1/4 3108 06 13 155611L
8 R1/8 3108 08 10 155612W
8 R1/4 3108 08 13 155613H
8 R3/8 3108 08 17 691194G
10 R1/4 3108 10 13 155614S
10 R3/8 3108 10 17 155615D
10 R1/2 3108 10 21 000424K
12 R1/4 3108 12 13 166561D
12 R3/8 3108 12 17 166157F
12 R1/2 3108 12 21 170075V
14 R3/8 3108 14 17 155616O
14 R1/2 3108 14 21 155617Z
16 R3/4 3108 16 17 1164091
16 R1/2 3108 16 21 1164092

Tés mâle 3103
Tés à piquage mâle en bout BSP 
conique série 3103. 
 

Raccordement 
côté tube 

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 3103 04 10 155587H
6 R1/8 3103 06 10 155588S
6 R1/4 3103 06 13 155589D
8 R1/8 3103 08 10 691154I
8 R1/4 3103 08 13 155591Z
8 R3/8 3103 08 17 747412U
10 R1/4 3103 10 13 155592K
10 R3/8 3103 10 17 169870C
10 R1/2 3103 10 21 691156E
12 R1/4 3103 12 13 155594G
12 R3/8 3103 12 17 155595R
12 R1/2 3103 12 21 201535V
14 R1/2 3103 14 21 155596C
16 R3/8 3103 16 17 1164085
16 R1/2 3103 16 21 1164086

Équerres à piquage mâle BSP 
cylindrique métrique et  
UNF série 3199. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

3 M3x0, 5 3199 03 09 691490M
3 M5x0, 8 3199 03 19 691491X
4 M5x0, 8 3199 04 19 170086M
4 M7x1 3199 04 55 691493T
4 M3x0, 5 3199 04 09 747505D
4 G1/8 3199 04 10 168615D
4 G1/4 3199 04 13 168616O
6 M5x0, 8 3199 06 19 164974S
6 M7x1 3199 06 55 691494E
6 M10x1 3199 06 60 691495P
6 M12x1, 5 3199 06 67 691496A
6 G1/8 3199 06 10 168617Z
6 G1/4 3199 06 13 168618K
6 G3/8 3199 06 17 435451H
6 G1/2 3199 06 21 455326Y
8 M10x1 3199 08 60 691498W
8 M12x1, 5 3199 08 67 691499H
8 G1/8 3199 08 10 170087X
8 G1/4 3199 08 13 166912Q
8 G3/8 3199 08 17 168619V
8 G1/2 3199 08 21 691497L
10 G1/4 3199 10 13 176171X
10 G3/8 3199 10 17 174858K
10 G1/2 3199 10 21 030358U
12 G1/4 3199 12 13 174859V
12 G3/8 3199 12 17 174860G
12 G1/2 3199 12 21 049230C
14 G3/8 3199 14 17 178030K
14 G1/2 3199 14 21 177183B
16 G3/8 3199 16 17 1164107
16 G1/2 3199 16 21 1164108

Équerres mâle 3199
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Raccords instantanés

Adaptateurs d’orientation 
3121
Adaptateurs d’orientation mâle BSP 
conique série 3121. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 3121 04 10 162684W
4 R1/4 3121 04 13 171783L
6 R1/8 3121 06 10 162685H
6 R1/4 3121 06 13 171784W
8 R1/4 3121 08 13 171786S

10 R1/4 3121 10 13 747466Q
10 R3/8 3121 10 17 162681P

Tés mâle 3198
Tés à piquage mâle au centre BSP 
cylindrique ou métrique série 3198. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
d’implantation

Raccordement 
côté tube 2 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 4 3198 04 19 174854S
4 G1/8 4 3198 04 10 169728A
4 G1/4 4 3198 04 13 376854G
6 M5x0, 8 6 3198 06 19 201625X
6 G1/8 6 3198 06 10 170099Z
6 G1/4 6 3198 06 13 174855D
8 G1/8 8 3198 08 10 170085B
8 G1/4 8 3198 08 13 174856O
8 G3/8 8 3198 08 17 201626I
10 G1/4 10 3198 10 13 174857Z
10 G3/8 10 3198 10 17 201627T
10 G1/2 10 3198 10 21 691486U
12 G1/4 12 3198 12 13 691487F
12 G3/8 12 3198 12 17 691488Q
12 G1/2 12 3198 12 21 691489B
14 G3/8 14 3198 14 17 201629P
14 G1/2 14 3198 14 21 376556E
16 G3/8 16 3198 16 17 1164105
16 G1/2 16 3198 16 21 1164106

Tés mâle 3193
Tés à piquage mâle en bout BSP 
cylindrique ou métrique série 3193. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
d’implantation

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 4 3193 04 19 174846I
4 G1/8 4 3193 04 10 171182E
4 G1/4 4 3193 04 13 201622Q
6 M5x0, 8 6 3193 06 19 165885D
6 G1/8 6 3193 06 10 191088Y
6 G1/4 6 3193 06 13 176170M
8 G1/8 8 3193 08 10 177180U
8 G1/4 8 3193 08 13 177181F
8 G3/8 8 3193 08 17 691480G

10 G1/4 10 3193 10 13 691481R
10 G3/8 10 3193 10 17 177182Q
10 G1/2 10 3193 10 21 691482C
12 G1/4 12 3193 12 13 174853H
12 G3/8 12 3193 12 17 691483N
12 G1/2 12 3193 12 21 691484Y
14 G3/8 14 3193 14 17 691485J
14 G1/2 14 3193 14 21 188457V
16 G3/8 16 3193 16 17 1164103
16 G1/2 16 3193 16 21 1164104

Adaptateurs d’orientation 3131
Adaptateurs d’orientation mâle BSP 
cylindrique ou métrique série 3131. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3131 04 19 201578A
4 G1/8 3131 04 10 164029X
4 G1/4 3131 04 13 691308M
6 G1/8 3131 06 10 072264G
6 G1/4 3131 06 13 691309X
8 G1/8 3131 08 10 201580W
8 G1/4 3131 08 13 747467B
8 G3/8 3131 08 17 691311T
10 G1/4 3131 10 13 747468M
10 G3/8 3131 10 17 691313P
10 G1/2 3131 10 21 691314A
12 G3/8 3131 12 17 691315L
12 G1/2 3131 12 21 691316W
14 G3/8 3131 14 17 691317H
14 G1/2 3131 14 21 201585Z
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Piquages en Y 3158
Piquages en y simples mâle BSP 
cylindrique ou métrique série 3158. 
Distribution de pression ou de 
débit sur 2 tubes dans l’axe d’une 
implantation taraudée. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3158 04 19 032628E
4 G1/8 3158 04 10 204001D
6 M5x0, 8 3158 06 19 691377R
6 G1/8 3158 06 10 159119P
6 G1/4 3158 06 13 159120A
8 G1/8 3158 08 10 691378C
8 G1/4 3158 08 13 691379N
8 G3/8 3158 08 17 691380Y
10 G1/4 3158 10 13 691381J
10 G3/8 3158 10 17 691382U
10 G1/2 3158 10 21 747472E
12 G3/8 3158 12 17 691384Q
12 G1/2 3158 12 21 563416I

Raccords instantanés

Piquages Y doubles 3132
Piquages en Y doubles mâle BSP 
cylindrique série 3132. 
Distribution de pression ou de débit sur 
4 tubes dans l’axe d’une implantation 
taraudée.  
Fixation possible sur une cloison par 2 vis. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 G1/8 3132 04 10 691318S
4 G1/4 3132 04 13 691319D
6 G1/8 3132 06 10 691320O
6 G1/4 3132 06 13 691321Z

Équerres femelle 3192
Équerres à piquage femelle BSP 
cylindrique série 3192. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 G1/8 3192 04 10 071305N
4 G1/4 3192 04 13 073815L
6 G1/8 3192 06 10 691471L
6 G1/4 3192 06 13 691472W
8 G1/8 3192 08 10 691473H
8 G1/4 3192 08 13 059079Z
8 G3/8 3192 08 17 691474S
10 G1/4 3192 10 13 691475D
10 G3/8 3192 10 17 691476O
10 G1/2 3192 10 21 691477Z
12 G1/4 3192 12 13 691478K
12 G3/8 3192 12 17 691479V
12 G1/2 3192 12 21 561250Y

Banjos simples 3124
Banjos simples taraudés mâle BSP 
cylindrique ou métrique série 3124. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 G1/8 3124 04 10 691291H
6 G1/4 3124 06 13 169954Q
8 G3/8 3124 08 17 169955B

Banjos Y 3149
Banjos en y mâle BSP cylindrique 
ou métrique série 3149. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3149 04 19 691370S
4 G1/8 3149 04 10 691369H
6 G1/8 3149 06 10 691371D
6 G1/4 3149 06 13 201596Q
8 G1/4 3149 08 13 691372O
8 G3/8 3149 08 17 166164E
10 G3/8 3149 10 17 691373Z

Banjos doubles 3119
Banjos doubles BSP cylindrique ou 
métrique série 3199. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3119 04 19 165214G
6 G1/8 3119 06 10 155716W
6 G1/4 3119 06 13 155717H
8 G1/4 3119 08 13 155719D
8 G3/8 3119 08 17 691276Y
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Raccords instantanés

Banjos simples 3118
Banjos simples mâle BSP cylindrique 
ou métrique série 3118. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

3 M3x0, 5 3118 03 09 691271V
4 M5x0, 8 3118 04 19 160301R
4 G1/8 3118 04 10 155710I
6 M5x0, 8 3118 06 19 423076S
6 G1/8 3118 06 10 155711T
6 G1/4 3118 06 13 155712E
8 G1/8 3118 08 10 155713P
8 G1/4 3118 08 13 155714A
8 G3/8 3118 08 17 166159B
10 G1/4 3118 10 13 166911F
10 G3/8 3118 10 17 166160M
10 G1/2 3118 10 21 691273R
12 G3/8 3118 12 17 174848E

Corps banjos 3538
corps pour banjos simples ou 
multiples série 3538. 
Corps permettant le 
raccordement d’un tube à 90° 
d’une implantation taraudée 
à l’aide d’une vis 3527, 3528, 
3529 ou 3524. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3538 04 19 170095H
4 G1/8 3538 04 10 155724G
6 M5x0, 8 3538 06 19 691651P
6 G1/8 3538 06 10 168089P
6 G1/4 3538 06 13 168090A
8 G1/8 3538 08 10 155726C
8 G1/4 3538 08 13 168091L
8 G3/8 3538 08 17 168622C
10 G1/4 3538 10 13 691652A
10 G3/8 3538 10 17 169921R
12 G3/8 3538 12 17 178028O

Vis creuses 3528
Vis creuses pour corps banjos 2 
étages BSP cylindrique/métrique 
série 3528. 
Vis 2 étages permettant la 
superposition des corps banjos 
3538, 3539, 3549 pour les 
applications de distribution d’air 
comprimé. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5x0, 8 3528 00 19 201718G

G1/8 3528 00 10 155720O
G1/4 3528 00 13 155721Z
G3/8 3528 00 17 166975H

Vis creuses 3529
Pour banjos à 3 étages BSP 
cylindrique série 3529. 
Vis 3 étages permettant la 
superposition des corps banjos 
3538, 3539, 3549 pour les 
applications de distribution d’air 
comprimé. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 3529 00 10 155722K
G1/4 3529 00 13 155723V
G3/8 3529 00 17 172008Q

Y simples 3140
Y simples, égaux et inégaux  
série 3140. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 3140 04 00 155658I
4 6 3140 04 06 169914S
6 6 3140 06 00 169291D
6 8 3140 06 08 170082U
8 8 3140 08 00 169292O
8 10 3140 08 10 161583B

10 10 3140 10 00 158770Y
10 12 3140 10 12 691341L
12 12 3140 12 00 490554C

Y doubles 3144
Y doubles, égaux et inégaux  
série 3144. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 3144 04 04 159687X
6 4 3144 04 06 155664W
6 6 3144 06 06 691354Y
8 6 3144 06 08 691355J

1

1

2
2
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords instantanés

Unions doubles 3106
Unions doubles, égales et inégales 
série 3106. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

3 3 3106 03 00 691176Q

3 4 3106 03 04 691177B
4 4 3106 04 00 155603B
4 6 3106 04 06 198189F
4 8 3106 04 08 006697J
6 6 3106 06 00 155604M
6 8 3106 06 08 165778W
6 10 3106 06 10 163321J
8 8 3106 08 00 155605X
8 10 3106 08 10 017614C
8 12 3106 08 12 691178M
10 10 3106 10 00 155606I
10 12 3106 10 12 490553R
12 12 3106 12 00 155607T
12 14 3106 12 14 691179X
12 16 3106 12 16 1164089
14 14 3106 14 00 155608E
16 16 3106 16 00 1164090

Équerres 3102
Équerres égales et inégales série 3102. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 3102 04 00 155581T
4 6 3102 04 06 691143R
6 6 3102 06 00 155582E
6 8 3102 06 08 691144C
8 8 3102 08 00 155583P
8 10 3102 08 10 691145N

10 10 3102 10 00 155584A
10 12 3102 10 12 691146Y
12 12 3102 12 00 155585L
14 14 3102 14 00 155586W
16 16 3102 16 00 1164084

Tés 3104
Tés égaux et inégaux raccords 
universels laiton série 3104.

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

3 3 3104 03 00 691164O
4 4 3104 04 00 155597N
4 6 3104 04 06 747444I
6 6 3104 06 00 155598Y
6 4 3104 06 04 747445T
6 8 3104 06 08 747446E
8 8 3104 08 00 155599J
8 4 3104 08 04 1139220
8 10 3104 08 10 455328U
10 10 3104 10 00 155600U
10 8 3104 10 08 747447P
10 12 3104 10 12 747448A
12 12 3104 12 00 155601F
12 10 3104 12 10 433351V
14 14 3104 14 00 155602Q
14 8 3104 14 08 691171N
16 16 3104 16 00 1164087
16 12 3104 16 12 1164088

1

2

1

Unions traversée de cloison 3116
Unions doubles égales traversée 
de cloison série 3116. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

4 3116 04 00 155638W
6 3116 06 00 155639H
8 3116 08 00 155640S
10 3116 10 00 155641D
12 3116 12 00 155642O

14 3116 14 00 155643Z

Unions traversée  
de cloison 3146
Unions doubles mixtes égales traversée 
de cloison série 3146. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

4 3146 04 00 170083F
6 3146 06 00 155666S
8 3146 08 00 155667D
10 3146 10 00 166006I
12 3146 12 00 747471T
14 3146 14 00 539524E
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Raccords instantanés

Piquages traversée de cloison 3136
Unions à piquage femelle BSP cylindrique 
traversée cloison série 3136. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 G1/8 3136 04 10 691336I
4 G1/4 3136 04 13 747469X
6 G1/8 3136 06 10 164443B
6 G1/4 3136 06 13 179862M
6 G3/8 3136 06 17 691338E
8 G1/8 3136 08 10 014594K
8 G1/4 3136 08 13 188458G

10 G3/8 3136 10 17 156283T
12 G3/8 3136 12 17 691339P
12 G1/2 3136 12 21 691340A
16 G3/8 3136 16 17 1164097
16 G1/2 3136 16 21 1164098

Équerres traversée de cloison 3139
Série 3139. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3139 04 00 170080Y
6 3139 06 00 170081J
8 3139 08 00 174850A
10 3139 10 00 174844M
12 3139 12 00 178029Z
14 3139 14 00 201592Y

Multités 3304
Multités inégaux d’alimentation avec 
fixation série 3304. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

6 4 3304 06 04 163583F
8 4 3304 08 04 166167L
8 6 3304 08 06 166007T
10 6 3304 10 06 166168W
10 8 3304 10 08 168620G

2

Multités 3306
Équerres multiples inégales avec fixation série 3306. 
Répartition d’air sur 6 tubes à 90° d’une ligne d’alimentation.  
Fixation possible sur une cloison par 2 vis. 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

6 4 3306 06 04 691522A
8 4 3306 08 04 691523L
8 6 3306 08 06 691524W
10 6 3306 10 06 691525H
10 8 3306 10 08 691526S

2

1

1

Équerres queue lisse 3182
Équerres égales et inégales 
encliquetables série 3182. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 3182 04 00 161908O
4 6 3182 04 06 691433J
6 6 3182 06 00 161907D
6 4 3182 06 04 691434U
6 8 3182 06 08 428464G
8 8 3182 08 00 165047P
8 10 3182 08 10 747483V
10 10 3182 10 00 691436Q
10 12 3182 10 12 691437B
12 12 3182 12 00 691438M

1

2

Équerres queue lisse 3184
Équerres prolongées égales et inégales 
encliquetables série 3184. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 3184 04 00 568712Y
4 6 3184 04 06 691448S
6 6 3184 06 00 691449D
6 8 3184 06 08 691450O
8 8 3184 08 00 568711N
8 10 3184 08 10 691452K

10 10 3184 10 00 691453V
10 12 3184 10 12 691454G
12 12 3184 12 00 691455R

1

2

1
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords instantanés

Tés queue lisse 3188
Tés égaux et inégaux encliquetables au 
centre série 3188. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 3188 04 00 691456C
4 6 3188 04 06 691457N
6 6 3188 06 00 201620U
6 8 3188 06 08 747494M
8 8 3188 08 00 201621F
8 10 3188 08 10 691459J

10 10 3188 10 00 691460U
10 12 3188 10 12 691461F
12 12 3188 12 00 691462Q

1

2

Tés queue lisse 3183
Tés égaux et inégaux encliquetables 
en bout série 3183. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 3183 04 00 691439X
4 6 3183 04 06 691440I
6 6 3183 06 00 201618Y
6 8 3183 06 08 691441T
8 8 3183 08 00 691442E
8 10 3183 08 10 691443P
10 10 3183 10 00 691444A
10 12 3183 10 12 691445L
12 12 3183 12 00 691446W

Y doubles queue lisse 3143
Y doubles égaux et inégaux 
encliquetables série 3143. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

6 4 3143 04 06 155662A
8 4 3143 04 08 155663L
8 6 3143 06 08 691353N

1

1

1

2

Y simples queue lisse 3142
Y simples égaux et inégaux 
encliquetables série 3142. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 3142 04 00 155659T
4 6 3142 04 06 155661P
6 6 3142 06 00 691345D
6 8 3142 06 08 691346O
8 8 3142 08 00 691347Z
8 10 3142 08 10 691348K
10 10 3142 10 00 691349V
10 12 3142 10 12 691350G
12 12 3142 12 00 747470I

2

2

1

Jonctions doubles 3120
Jonctions doubles mâle encliquetables 
série 3120. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3120 04 00 155644K
6 3120 06 00 155645V
8 3120 08 00 165215R
8 3120 08 00 85 201559Z

10 3120 10 00 188455Z
12 3120 12 00 201560K
14 3120 14 00 691280Q

Réductions 3166
Réductions encliquetables série 3166. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

3 4 3166 03 04 691394W
4 6 3166 04 06 155674C
4 8 3166 04 08 155675N
4 10 3166 04 10 155676Y
6 8 3166 06 08 155677J
6 10 3166 06 10 155678U
6 12 3166 06 12 174852W
6 14 3166 06 14 155680Q
8 10 3166 08 10 155682M
8 12 3166 08 12 155683X
8 14 3166 08 14 155684I
10 12 3166 10 12 170084Q
10 14 3166 10 14 155685T
12 14 3166 12 14 172387Z

1

2
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Raccords instantanés

Douilles cannelées 3122
Douilles cannelées encliquetables série 3122.

Raccordement 
côté tube 

Raccordement 
côté tuyau

Réf. fab. Code

4 5 3122 04 05 201566Y
4 3, 2 3122 04 53 155647R
6 5 3122 06 05 155648C
8 8 3122 08 08 174849P
8 6, 3 3122 08 56 155650Y
10 8 3122 10 08 165066Q
10 6, 3 3122 10 56 691286E
12 8 3122 12 08 691287P
12 10 3122 12 10 165383T
12 12, 5 3122 12 62 691288A
14 12, 5 3122 14 62 691290W

Bornes 2 tubes 3379
Borniers pour 2 tubes en ligne série 3379. 
Raccordement de 2 tubes en ligne avec  
fixation du raccord sur rail DIN ou Omega.  
Équipées d’un testeur de pression. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3379 04 00 177773R
6 3379 06 00 174861R
8 3379 08 00 747511R

Équerres mâle 3189
Équerres oscillantes à piquage mâle 
BSP cylindrique ou métrique  
série 3189. 
 

Raccordement 
côté tube 

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3189 04 19 691463B
4 G1/8 3189 04 10 564008U
6 M5x0, 8 3189 06 19 564015T
6 G1/8 3189 06 10 691464M
6 G1/4 3189 06 13 564009F
8 G1/8 3189 08 10 571166E
8 G1/4 3189 08 13 691466I
8 G3/8 3189 08 17 691467T

10 G1/4 3189 10 13 564010Q
10 G3/8 3189 10 17 691468E
12 G1/4 3189 12 13 691469P
12 G3/8 3189 12 17 691470A

Piquages mâle 3281
Piquages droits mâle métriques  
série 3281. 
Raccordement côté tube 3 mm.

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M3x0, 5 3281 03 09 159427X
M5x0, 8 3281 03 19 159428I

Équerres mâle 3299
Équerres prolongées à 
piquage mâle en laiton 
nickelé implantation mâle 
métrique avec rondelle joint 
en PTFE série 3299. 
Raccordement côté tube 
3 mm.

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M3x0, 5 3299 03 09 159425B
M5x0, 8 3299 03 19 691510Y

Bouchons 3126
Bouchons encliquetables série 3126. 
Permettent de boucher les raccords 
instantanés inutilisés. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

3 3126 03 00 691292S
4 3126 04 00 155653F
6 3126 06 00 155654Q
8 3126 08 00 155655B
10 3126 10 00 166161X
12 3126 12 00 170079N
14 3126 14 00 155657X
16 3126 16 00 1164096

Bouchons 3151
Bouchons femelle à connexion 
instantanée. 
Permettent d’obturer et  
de protéger les circuits lors  
des opérations de changements  
de série, de stockage,  
de transport des circuits 
pneumatiques. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3151 04 00 1065003
6 3151 06 00 1065004
8 3151 08 00 1065005
10 3151 10 00 1065006
12 3151 12 00 1065007

Bornes 3 tubes 3381
Borniers pour 3 tubes série 3381. 
Raccordement de 3 tubes en ligne avec 
fixation du raccord sur rail DIN ou Omega.  
Équipées d’un testeur de pression. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

4 3381 04 00 691576W
6 3381 06 00 691577H
8 3381 08 00 691578S
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Piquages mâle 3391
Piquages auto-obturants droits mâle 
BSP cylindrique série 3391. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 G1/8 3391 04 10 568805H
6 G1/8 3391 06 10 548803X
8 G1/8 3391 08 10 691589J
8 G1/4 3391 08 13 201711H
10 G3/8 3391 10 17 691590U

Raccords instantanés

Banjos 3218

Banjos 3218

Raccords banjo LF3000 corps en laiton 
nickelé et joint NBR série 3218. 
Raccordement côté tube 3 mm.

Raccords banjo LF3000 corps en laiton 
nickelé et joint NBR série 3218. 
Raccordement côté tube 3 mm.

Raccordement d’implantation 1 Réf. fab. Code
M3x0, 5 3218 03 09 159429T
M5x0, 8 3218 03 19 159430E
M5x0, 8 3298 03 19 691509N

Raccordement 
d’implantation 1

Réf. fab. Code

M3x0, 5 3218 03 09 159429T
M5x0, 8 3218 03 19 159430E
M5x0, 8 3298 03 19 691509N

Raccord instantané 3266
Réduction encliquetable en laiton nickelé. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

3 4 3266 03 04 159426M

1

2

Raccords instantanés 
série KQ2H
Union double égal et inégal série KQ2H. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane.. 
Ø de tube de 4 à 16 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine.

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 KQ2H04-00A 501112Y
4 6 KQ2H04-06A 501115F
5 5 KQ2H05-00A 1073574

6 6 KQ2H06-00A 501117B

6 8 KQ2H06-08A 501121T

8 8 KQ2H08-00A 501123P

8 10 KQ2H08-10A 501127H

10 10 KQ2H10-00A 501128S

10 12 KQ2H10-12A 501133V

12 12 KQ2H12-00A 501134G

16 16 KQ2H16-00A 1073684

Raccords instantanés 
série KQ2E
Unions doubles égales traversée de 
cloison série KQ2E. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 12 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en laiton. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 4 KQ2E04-00A 501089F

6 6 KQ2E06-00A 501091B

8 8 KQ2E08-00A 501093X

10 10 KQ2E10-00A 501095T

12 12 KQ2E12-00A 501097P

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Raccordement 
côté tube 3

Réf. fab. Code

4 4 4 KQ2LU04-00A 1073738

6 6 6 KQ2LU06-00A 1073743

8 8 8 KQ2LU08-00A 1073747

10 10 10 KQ2LU10-00A 1073751

12 12 12 KQ2LU12-00A 1073755

Raccords instantanés  
union Y triple égal coudé à 90°  
série KQ2LU
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 12 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine.

1

3

2
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Raccords instantanés

Raccords instantanés 
série KQ2L
Coudes égaux et inégaux,  
pour tube polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 12 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine.

Raccordement côté 
tube 1

Raccordement côté 
tube 2

Réf. fab. Code

4 4 KQ2L04-00A 505176I

4 6 KQ2L04-06A 1073778

4 8 KQ2L04-08A 1073779

6 6 KQ2L06-00A 501153H

6 8 KQ2L06-00A 501157Z

6 10 KQ2L06-10A 501158K

8 8 KQ2L08-00A 501161R

8 10 KQ2L08-10A 501165J

8 12 KQ2L08-12A 1073829

10 10 KQ2L10-00A 1177631

10 12 KQ2L10-12A 501171X

12 12 KQ2L12-00A 501173T

Raccords instantanés 
Y enfichable égal  
série KQ2U
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 10 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine.

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Raccordement 
côté tube 3

Réf. fab. Code

4 4 4 KQ2U04-99A 501240C

6 6 6 KQ2U06-99A 501245F

8 8 8 KQ2U08-99A 501250I

10 10 10 KQ2U10-99A 501254A

12 12 12 KQ2U12-99A 1074086

Raccords instantanés 
série KQ2U
Y égal série KQ2U. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 16 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine.

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Raccordement 
côté tube 3

Réf. fab. Code

4 4 4 KQ2U04-00A 501236K

4 4 6 KQ2U04-06A 501239R

6 6 6 KQ2U06-00A 501241N

6 6 8 KQ2U06-08A 501244U

8 8 8 KQ2U08-00A 501246Q

8 8 10 KQ2U08-10A 1061698

10 10 10 KQ2U10-00A 501251T

10 10 12 KQ2U10-12A 1061699

12 12 12 KQ2U12-00A 501255L

16 16 16 KQ2U16-00A 1074087

Raccords instantanés 
série KQ2X
Y enfichable inégal série KQ2X. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 12 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine. 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Raccordement 
côté tube 3

Réf. fab. Code

4 4 6 KQ2X04-06A 1074228

6 6 8 KQ2X06-08A 1074229

8 8 10 KQ2X08-10A 1074230

10 10 12 KQ2X10-12A 1074231

Raccords instantanés 
série KQ2X
Y enfichable inégal série KQ2X. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 12 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine. 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Raccordement 
côté tube 3

Réf. fab. Code

4 4 6 KQ2X04-06A 1074228

6 6 8 KQ2X06-08A 1074229

8 8 10 KQ2X08-10A 1074230

10 10 12 KQ2X10-12A 1074231

Raccords instantanés  
série KQ2T
Raccord en té égal et inégal série KQ2T. 
Raccords instantanés pour  
tube polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 16 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Raccordement 
côté tube 3

Réf. fab. Code

4 4 4 KQ2T04-00A 501214C

4 6 4 KQ2T04-06A 501217J

6 4 6 KQ2T06-04A 1061691

6 6 6 KQ2T06-00A 501219F

6 8 6 KQ2T06-08A 501223X

8 6 8 KQ2T08-06A 1061692

8 8 8 KQ2T08-00A 501225T

8 10 8 KQ2T08-10A 501229L

10 8 10 KQ2T10-08A 1061693

10 10 10 KQ2T10-00A 501230W

10 12 10 KQ2T10-12A 1061694

12 10 12 KQ2T12-10A 1061695

12 12 12 KQ2T12-00A 501233D

16 16 16 KQ2T16-00A 1074046

Raccords instantanés 
série KQ2XD
Y double enfichable inégal série KQ2X. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine. 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 6 KQ2XD04-06A 1074226

6 8 KQ2XD06-08A 1074227

1111

2

3

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

Pensez à :

P. 995

Tubes



979
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords instantanés 
série KQ2R
Réduction enfichable droite et raccord 
instantané série KQ2R. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 16 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine. 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 6 KQ2R04-06A 501192U

4 8 KQ2R04-08A 501193F

4 10 KQ2R04-10A 1073916

6 4 KQ2R06-04A 501194Q

6 8 KQ2R06-08A 501195B

6 10 KQ2R06-10A 501196M

6 12 KQ2R06-12A 506537D

8 10 KQ2R08-10A 501197X

8 12 KQ2R08-12A 501198I

10 12 KQ2R10-12A 501199T

12 16 KQ2R12-16A 506538O

Raccords instantanés 
série KQ2P
Bouchon enfichable pour raccord 
instantané série KQ2P. 
Ø de tube de 4 à 12 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine. 
 

Raccordement côté 
tube

Réf. fab. Code

4 KQ2P-04 501186G

6 KQ2P-06 501187R

8 KQ2P-08 501188C

10 KQ2P-10 501189N

12 KQ2P-12 501190Y

Raccords instantanés série KQ2H 
coniques
Union mâle BSPT série KQ2H. 
Raccord pré-téflonné. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 16 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en laiton.

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 R1/8" KQ2H04-01AS 501113J

4 R1/4" KQ2H04-02AS 501114U

6 R1/8" KQ2H06-01AS 501118M

6 R1/4" KQ2H06-02AS 501119X

6 R3/8" KQ2H06-03AS 501120I

8 R1/8" KQ2H08-01AS 501124A

8 R1/4" KQ2H08-02AS 501125L

8 R3/8" KQ2H08-03AS 501126W

10 R1/8" KQ2H10-01AS 501129D

10 R1/4" KQ2H10-02AS 501130O

10 R3/8" KQ2H10-03AS 501131Z

10 R1/2" KQ2H10-04AS 501132K

12 R1/4" KQ2H12-02AS 501135R

12 R3/8" KQ2H12-03AS 501136C

12 R1/2" KQ2H12-04AS 501137N

16 R3/8" KQ2H16-03AS 510626C

16 R1/2" KQ2H16-04AS 511312I

Raccords instantanés série KQ2H 
cylindriques
Union mâle BSPP série KQ2H. 
Livré avec joint. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 16 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en laiton. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

10 G1/8" KQ2H10-G01 1073630

10 G3/8" KQ2H10-G03 1073634

16 G1/2" KQ2H16-G04 1112898

Raccords instantanés

1

2

Raccords instantanés série KQ2H 
métriques
Union mâle métrique série KQ2H. 
Livré avec joint. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 6 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en laiton. 
 

Raccordement côté 
tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 M5 KQ2H04-M5A 501116Q

5 M5 KQ2H05-M5A 1073571

6 M5 KQ2H06-M5A 501122E

6 M6 KQ2H06-M6A 1073586

Raccords instantanés 
série KQ2F
Union femelle BSPP série KQ2F. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 16 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en laiton. 
 

Raccordement côté 
tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 G1/4" KQ2F04-02A 501101H

4 G1/8" KQ2F04-01A 501100W

6 G1/4" KQ2F06-02A 501103D

6 G1/8" KQ2F06-01A 501102S

8 G1/4" KQ2F08-02A 501106K

8 G3/8" KQ2F08-03A 501107V

10 G3/8" KQ2F10-03A 501109R

12 G1/2" KQ2F12-04A 501111N

12 G1/4" KQ2F12-02A 501110C

16 G3/8" KQ2F16-03A 1073543
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Raccords instantanés série KQ2L coniques
Coude orientable d’implantation mâle BSPT série KQ2L. Filetage pré-téflonné. Raccords 
instantanés pour tube polyamide ou polyuréthane. Ø de tube de 4 à 16 mm. Pression de 
service : 10 bar. Corps en résine.

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 R1/4" KQ2L04-02AS 501150A
4 R1/8" KQ2L04-01AS 501149P
6 R1/4" KQ2L06-02AS 501155D
6 R1/8" KQ2L06-01AS 501154S
6 R3/8" KQ2L06-03AS 501156O
8 R1/4" KQ2L08-02AS 501163N
8 R1/8" KQ2L08-01AS 501162C
8 R3/8" KQ2L08-03AS 501164Y
10 R1/2" KQ2L10-04AS 501170M

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

10 R1/4" KQ2L10-01AS 506542G
10 R1/4" KQ2L10-02AS 501168Q
10 R3/8" KQ2L10-03AS 501169B
12 R1/2" KQ2L12-04AS 501176A
12 R1/4" KQ2L12-02AS 501174E
12 R3/8" KQ2L12-03AS 501175P
16 R1/2" KQ2L16-04AS 506544C
16 R3/8" KQ2L16-03AS 506543R

Raccords instantanés série KQ2L 
cylindriques
Coude orientable d’implantation 
mâle BSPP série KQ2L. 
Livrés avec le joint. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 16 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine.

Raccordement côté 
tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

10 G3/8" KQ2L10-G03 1073839
16 G1/2" KQ2L16-G04 1112899

Raccords instantanés

Raccords instantanés série KQ2L 
métriques
Coude orientable d’implantation 
mâle métrique série KQ2L. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane.  
Ø de tube de 3.2 à 6 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine et laiton.

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

3,2 M5 KQ2L23-M5A 1073893
4 M5 KQ2L04-M5A 501152W
4 M6 KQ2L04-M6A 1073772
6 M5 KQ2L06-M5N 1177494
6 M6 KQ2L06-M6A 1073792

Raccords instantanés 
série KQ2Y
Té piquage mâle renversé,  
raccord mâle BSPT et métrique  
série KQ2Y. 
Raccords instantanés pour tube 
polyamide ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 12 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Corps en résine.
Raccordement 

côté tube 1
Raccordement 

côté tube 2
Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 4 M5 KQ2Y04-M5A 501276I
4 4 R1/8" KQ2Y04-01AS 501274M
4 4 R1/4" KQ2Y04-02AS 501275X
6 6 M5 KQ2Y06-M5A 501279P
6 6 R1/8" KQ2Y06-01AS 501277T
6 6 R1/4" KQ2Y06-02AS 501278E
6 6 R3/8" KQ2Y06-03AS 1074242
8 8 R1/8" KQ2Y08-01AS 501280A
8 8 R3/8" KQ2Y08-03AS 501282W
10 10 R1/8" KQ2Y10-01AS 1074261
10 10 R1/4" KQ2Y10-02AS 501283H
10 10 R3/8" KQ2Y10-03AS 501284S
10 10 R1/2" KQ2Y10-04AS 501285D
12 12 R1/4" KQ2Y12-02AS 1074268
12 12 R3/8" KQ2Y12-03AS 501286O
12 12 R1/2" KQ2Y12-04AS 501287Z

Vannes manuelles série VH
Fonction : 2/2 ou 3/2. 
Commande rotative 1/4 de tour. 
Raccords instantanés pour tube . 
Pression de service : 10 bar.

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Fonction Réf. fab. Code

4 4 3/2 VHK3-04F-04F 1061721
6 6 2/2 VHK2-06F-06F 1061719
8 8 2/2 VHK2-08F-08F 1061720
8 8 3/2 VHK3-08F-08F 1061722

Raccords instantanés 
série KQ2T 
Té piquage mâle au centre raccord mâle 
BSPT et métrique série KQ2T. 
Raccords instantanés pour tube polyamide 
ou polyuréthane. 
Ø de tube de 4 à 12 mm. 
Pression de service : 10 bar.  
Corps en résine.

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 4 M5 KQ2T04-M5A 501218U
4 4 R1/8" KQ2T04-01AS 501215N
4 4 R1/4" KQ2T04-02AS 501216Y
6 6 R1/8" KQ2T06-01AS 501220Q
6 6 R1/4" KQ2T06-02AS 501221B
6 6 R3/8" KQ2T06-03AS 501222M
8 8 R1/8" KQ2T08-01AS 501226E
8 8 R1/4" KQ2T08-02AS 501227P
8 8 R3/8" KQ2T08-03AS 501228A

10 10 R1/8" KQ2T10-01AS 561731L
10 10 R1/4" KQ2T10-02AS 501231H
10 10 R3/8" KQ2T10-03AS 501232S
10 10 R1/2" KQ2T10-04AS 497266U
12 12 R1/4" KQ2T12-02AS 530643V
12 12 R3/8" KQ2T12-03AS 501234O
12 12 R1/2" KQ2T12-04AS 501235Z

2

1

2

1



981
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

1-66

Caractéristiques techniques

Raccords instantanés LF 3600

Corps : laiton nickelé

Embase : laiton nickelé

Joint : fluoroélastomère (FKM)

Pince : laiton nickelé 

Rondelle de protection du joint : laiton nickelé

Avantages produit

Afin de répondre à vos contraintes techniques, Parker Legris a conçu cette gamme de raccords 
métalliques, alliant robustesse, fiabilité et résistance aux fluides industriels 
pour des environnements exigeants. 

Fluides 
adaptés

Air comprimé, graisse, lubrifi ant, eau…

Pression 
d’utilisation

Vide à 30 bar
(20 bar : 3699, 3609)

Température 
d’utilisation

-20°C à +150°C   

Les performances dépendent des fluides, du matériau et du tube utilisés.
L'utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).

Joint : fluoroélastomère (FKM)

Hautes 
performances 

Résistant à 30 bar et jusqu’à +150°C 

Extrêmement robuste mécaniquement

Filetages longs pour résister aux impacts et aux vibrations

Résistant à l’abrasion et à la corrosion grâce au nickelage 
chimique haut phosphore 

Plein passage du fluide, très faibles pertes de charge

Polyvalence Matériaux conformes aux réglementations agroalimentaires

Système d’accrochage par pince fonctionnant avec les 
tubes polymères et métalliques rainurés

Résistance à la pression et au vide

Large compatibilité chimique

Plus de 250 références 

Un raccord pour de multiples applications : gestion optimale 
de vos stocks

Connexion et déconnexion instantanées

Compacité et ergonomie

Fiabilité Laiton haute performance pour une meilleure longévité

Contrôle de l’étanchéité à 100 %

Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité

Agroalimentaire
Machines à café

Process automobile
Équipement médical

Imprimerie
Brumisation

Robots de soudure

A
p

p
licatio

ns

Réglementations

Industrielles
ISO 14743 : transmissions 
pneumatiques, raccords instantanés 
pour tubes thermoplastiques
DI : 97/23/CE (PED)
DI : 2002/95/CE (RoHS), 
2011/65/CE
RG : 1907/2006 (REACH)
DI : 94/9/CE (ATEX)
UL94 V-0 : sur demande

Alimentaires
RG : 21CFR (FDA)
RG : 1935/2004/CE 
(débit minimum 0,02 l/h)
USDA NSF H1: graisse
ASTM B733-04 : revêtement nickel 
auto-catalytique

Matériaux constituants

Sans silicone

Couples de serrage max.
(daN.m)

Filetage

M5
x0,8

M6
x1

M8
x1

M10
x1

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

0,16 0,18 0,6 0,8 0,8 1,2 3 3,5

LF3600_Print_FR.indd   66 05/03/2014   11:19:53
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Raccords instantanés

Piquages femelle 3614
En laiton nickelé.  
Piquages droits femelle BSP 
cylindrique et métrique.  
 
Norme FDA. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3614 04 19 691741R
4 G1/8 3614 04 10 691739V
4 G1/4 3614 04 13 691740G
6 G1/8 3614 06 10 201823R
6 G1/4 3614 06 13 201824C
8 G1/8 3614 08 10 201825N
8 G1/4 3614 08 13 179853R
10 G3/8 3614 10 17 691742C
12 G3/8 3614 12 17 691743N
12 G1/2 3614 12 21 747514Y

Équerres mâle 3609
En laiton nickelé.  
Équerres compactes à piquage mâle 
BSP conique. 
 
Norme FDA. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 R1/8 3609 04 10 165950Q
4 R1/4 3609 04 13 165956E
6 R1/8 3609 06 10 188452S
6 R1/4 3609 06 13 165957P
8 R1/8 3609 08 10 161899T
8 R1/4 3609 08 13 161745P
8 R3/8 3609 08 17 201816S

10 R1/4 3609 10 13 201817D
10 R3/8 3609 10 17 161900E
12 R1/4 3609 12 13 747513N
12 R3/8 3609 12 17 161901P
12 R1/2 3609 12 21 201818O
14 R3/8 3609 14 17 016749D
14 R1/2 3609 14 21 691727T

Piquages mâle 3675
En laiton nickelé.  
Piquages droits mâle BSP conique et 
NPT. 
 
Norme FDA.  

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 3675 04 10 165958A
4 R1/4 3675 04 13 165959L
6 R1/8 3675 06 10 159694W
6 R1/4 3675 06 13 165960W
8 R1/8 3675 08 10 201846K
8 R1/4 3675 08 13 201847V
8 R3/8 3675 08 17 201848G

10 R1/4 3675 10 13 164451L
10 R3/8 3675 10 17 548801B
10 R1/2 3675 10 21 548809L
12 R1/4 3675 12 13 164688S
12 R3/8 3675 12 17 691852Q
12 R1/2 3675 12 21 691853B
14 R3/8 3675 14 17 691854M
14 R1/2 3675 14 21 016758Y

Piquages mâle 3601
En laiton nickelé. 
Piquages droits mâle BSP cylindrique 
et métrique. 
 
Norme FDA. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3601 04 19 014511H
4 M6x1 3601 04 52 020717X
4 M8x1 3601 04 56 020721P
4 G1/8 3601 04 10 159702G
4 G1/4 3601 04 13 201754M
6 M5x0, 8 3601 06 19 201759P
6 M10x1 3601 06 60 691672M
6 G1/8 3601 06 10 155576Q
6 G1/4 3601 06 13 379694U
8 G1/8 3601 08 10 017926C
8 G1/4 3601 08 13 188453D
8 G3/8 3601 08 17 179863X
10 G1/4 3601 10 13 018302E
10 G3/8 3601 10 17 028454G
10 G1/2 3601 10 21 691673X
12 G1/4 3601 12 13 512581F
12 G3/8 3601 12 17 763379B
12 G1/2 3601 12 21 747512C
14 G3/8 3601 14 17 449943N
14 G1/2 3601 14 21 691676E

Pensez à :

P. 338

Colles
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords instantanés

Unions doubles 3606
En laiton nickelé. 
 
Norme FDA.

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3606 04 00 179826G
6 3606 06 00 179827R
8 3606 08 00 179828C
10 3606 10 00 179829N
12 3606 12 00 201780M
14 3606 14 00 691704A

Équerres égales 3602
En laiton nickelé.  
 
 
Norme FDA. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3602 04 00 691678A
6 3602 06 00 201762W
8 3602 08 00 201763H

10 3602 10 00 201764S
12 3602 12 00 201765D
14 3602 14 00 691679L

Tés égaux 3604
En laiton nickelé. 
 
Norme FDA. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3604 04 00 162362Q
6 3604 06 00 161686Q
8 3604 08 00 161898I

10 3604 10 00 161709J
12 3604 12 00 201770G
14 3604 14 00 162363B

Unions traversée de cloison 3616
En laiton nickelé. 
Unions doubles égales traversée de 
cloison. 
 
Norme FDA. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3616 04 00 691753T
6 3616 06 00 201826Y
8 3616 08 00 201827J

10 3616 10 00 691754E
12 3616 12 00 747516U
14 3616 14 00 691756A

Réductions 3666
Encliquetables. 
 
Norme FDA. 
 Raccordement 

côté tube 1
Raccordement 

côté tube 2
Réf. fab. Code

4 6 3666 04 06 188454O
4 8 3666 04 08 164069V
6 8 3666 06 08 164070G
6 10 3666 06 10 163698W
8 10 3666 08 10 161902A
8 12 3666 08 12 161903L
10 12 3666 10 12 691834A
12 14 3666 12 14 691835L

1

2

Équerres mâle 3699
En laiton nickelé.  
Équerres compactes à piquage  
mâle BSP cylindrique/métrique. 
Norme FDA. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3699 04 19 161905H
4 M6x1 3699 04 52 201858M
4 M8x1 3699 04 56 691887L
4 G1/8 3699 04 10 023266I
4 G1/4 3699 04 13 023267T
6 M10x1 3699 06 60 691888W
6 G1/8 3699 06 10 155577B
6 G1/4 3699 06 13 073811T
8 G1/8 3699 08 10 159710Q
8 G1/4 3699 08 13 179877V
8 G3/8 3699 08 17 450764W
10 G1/4 3699 10 13 435965T
10 G3/8 3699 10 17 201868S
12 G1/4 3699 12 13 827891P
12 G3/8 3699 12 17 161917J
12 G1/2 3699 12 21 159743P
14 G3/8 3699 14 17 016763B
14 G1/2 3699 14 21 201869D

Équerres mâle 3669
En laiton nickelé.  
Équerres prolongées à piquage  
mâle BSP cylindrique/métrique. 
 
Norme FDA. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3669 04 19 691840O
4 G1/8 3669 04 10 691839D
6 G1/8 3669 06 10 691841Z
6 G1/4 3669 06 13 691842K
8 G1/8 3669 08 10 827895H
8 G1/4 3669 08 13 691844G

10 G1/4 3669 10 13 827894W
10 G3/8 3669 10 17 691846C
12 G1/4 3669 12 13 691847N
12 G3/8 3669 12 17 827893L
14 G1/2 3669 14 21 691849J
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1-781-78

Parker Legris a développé deux gammes de raccords en acier inoxydable (LF 3800 
ou LF 3900 tout 316L) pour répondre à tous vos besoins de transport de fluides corrosifs 
en environnement agressif. Ces gammes offrent deux niveaux complémentaires 
de résistance à la corrosion, ainsi qu'un design extérieur hygiénique.

Raccords instantanés LF 3800 / LF 3900 

Haute 
résistance aux 

environnements 
agressifs

LF 3800 : excellent pour le transport de fl uides agressifs 

LF 3900 : résistance chimique maximale à toute corrosion
intérieure et extérieure

Design extérieur hygiénique, limitant les rétentions 

Nettoyage aisé in situ

Technologie d'accrochage à toute épreuve

Large 
gamme 

d'applications

Parfaitement adapté au contact alimentaire permanent

Compatible avec la stérilisation périodique

Adapté aux atmosphères salines et aux utilisations extérieures

Résistant aux lavages mécaniques et détergents industriels

Compatible avec tubes polymères ou en acier inoxydable rainurés

Un raccord pour de multiples applications : gestion optimale 
de vos stocks

Fiabilité
& sécurité

Produit tout métal sans risque de perte de composants non-détectables

Plein passage sans perte de charge

Résistant aux coups de bélier, aux chocs et aux pressions cyclées 

Connexion et déconnexion instantanées, sans outil

Contrôle de l'étanchéité à 100 %

Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité

Traversée de cloison IP 51 : isolation garantie entre zones sèches 
et humides

Avantages produit

Caractéristiques techniques

Joints : FKM

Corps : 
acier inoxydable 316L

Embase :
acier inoxydable 316L

Pince d’accrochage : 
acier inoxydable 
303 (LF 3800)

316L (LF 3900) 

Rondelle de protection du joint : 
acier inoxydable 316L

Fluides 
adaptés

Tous fluides compatibles avec les constituants 
du raccord et le tube utilisé

Pression
d'utilisation

Vide à 30 bar
(20 bar : 3879 / 3979 et 3889 / 3989) 

Température
d'utilisation

-20° à +150°C

Couples de serrage 
des embases

Filetages M5x0,8 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m 0,16 0,8 1,2 3 3,5

Couples de serrage 
des traversées 
de cloison

Ø (mm) 4 6 8 10 12

daN.m
min.
max.

0,5
0,9

0,5
0,9

0,6
1

0,6
1

0,6
1

A
p

p
licatio

ns

Agroalimentaire
Industrie papetière

Pétrochimie
Pharmaceutique

Chimie
Médical

Les performances dépendent des fluides, du matériau et du tube utilisés.
L'utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).

Réglementations

ISO 14743 : transmissions 
pneumatiques, raccords instantanés 
pour tubes thermoplastiques 
DI : 97/23/CE (PED)
DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE

DI : 94/9/CE (ATEX)
RG : 1907/2006 (REACH)
UL94 V-0 : Joint
RG : 21CFR (FDA)
RG : 1935/2004/CE 
USDA NSF H1: graisse

Sans silicone

Matériaux constituants

LF_3800_3900_Print_FR.indd   78 05/03/2014   11:36:24
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords instantanés

Piquages mâle 3805 BSP
Piquages droits mâle BSP conique 
série 3805. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA. 

Raccordement 
côté tube 

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 3805 04 10 691946K
4 R1/4 3805 04 13 691948G
6 R1/8 3805 06 10 201899V
6 R1/4 3805 06 13 153883J
8 R1/8 3805 08 10 022758K
8 R1/4 3805 08 13 164448E
8 R3/8 3805 08 17 165637F
10 R1/4 3805 10 13 564014I
10 R3/8 3805 10 17 073821Z
12 R1/4 3805 12 13 691953J
12 R3/8 3805 12 17 073820O
12 R1/2 3805 12 21 691956Q

Piquages mâle 3805 NPT
Piquages droits mâle, NPT série 3805. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 NPT1/8 3805 04 11 691947V
6 NPT1/8 3805 06 11 691949R
6 NPT1/4 3805 06 14 201901R
8 NPT1/8 3805 08 11 691950C
8 NPT1/4 3805 08 14 164449P
10 NPT1/4 3805 10 14 691951N
10 NPT3/8 3805 10 18 691952Y
12 NPT1/4 3805 12 14 691954U
12 NPT3/8 3805 12 18 691955F
12 NPT1/2 3805 12 22 691957BPiquages mâle 3801

Piquages droits mâle BSP cylindrique 
métrique et UNF série 3801. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 G1/8 3801 04 10 164447T
4 M5x0, 8 3801 04 19 201886I
6 G1/8 3801 06 10 1108088
6 G1/4 3801 06 13 1108089
6 M5x0, 8 3801 06 19 1108090
8 G1/8 3801 08 10 1108091
8 G1/4 3801 08 13 1108092
8 G3/8 3801 08 17 1108093
10 G1/4 3801 10 13 1108094
10 G3/8 3801 10 17 1108095
12 G1/4 3801 12 13 1108096
12 G3/8 3801 12 17 1108097

Équerres mâle 3809 BSP
Équerres à piquage mâle BSP conique 
série 3809. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 R1/8 3809 04 10 747521X
6 R1/8 3809 06 10 201908Q
6 R1/4 3809 06 13 691992W
8 R1/8 3809 08 10 691994S
8 R1/4 3809 08 13 691996O
10 R1/4 3809 10 13 161918U
10 R3/8 3809 10 17 691999V

Réductions 3866
Réductions encliquetables série 3866. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 6 3866 04 06 692040E
4 8 3866 04 08 692041P
6 8 3866 06 08 692042A
6 10 3866 06 10 692043L
8 10 3866 08 10 692044W
8 12 3866 08 12 692045H
10 12 3866 10 12 692046S

Design hygiénique extérieur, étudié pour limiter  
au maximum les zones de rétentions  
et faciliter le nettoyage. 

1

2
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Raccords instantanés

Équerres mâle 3899 BSP
Équerres à piquage mâle BSP 
métrique et UNF série 3899. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 3899 04 19 161904W
4 G1/8 3899 04 10 1108158
4 G1/4 3899 04 13 1108159
6 M5x0,8 3899 06 19 1108162
6 G1/8 3899 06 10 1108160
6 G1/4 3899 06 13 1108161
8 G1/8 3899 08 10 1108163
8 G1/4 3899 08 13 1108164
8 G3/8 3899 08 17 1108165
10 G1/4 3899 10 13 1108166
10 G3/8 3899 10 17 1108167

Composants Inox et joints FKM pour utilisation en milieux  
agressifs extrêmes. 

Équerres mâle 3889 BSP
Équerres compactes piquage mâle 
BSP conique série 3889. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 3889 04 10 692068A
4 R1/4 3889 04 13 692069L
6 R1/8 3889 06 10 014527B
6 R1/4 3889 06 13 692071H
8 R1/8 3889 08 10 692073D
8 R1/4 3889 08 13 692075Z
8 R3/8 3889 08 17 1108136

10 R1/4 3889 10 13 692077V
10 R3/8 3889 10 17 692079R
12 R1/4 3889 12 13 692081N
12 R3/8 3889 12 17 568808O
12 R1/2 3889 12 21 568809Z

Unions doubles 3806
Unions doubles égales pour tubes mm 
série 3806. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3806 04 00 691968S
6 3806 06 00 179878G
8 3806 08 00 691969D

10 3806 10 00 691970O
12 3806 12 00 691971Z

Matériaux constituants autorisés pour un contact  
permanent avec les aliments. 

Tés égaux 3804
Tés égaux pour tubes mm  
série 3804. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA.

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3804 04 00 691939L
6 3804 06 00 201894S
8 3804 08 00 201895D

10 3804 10 00 691940W
12 3804 12 00 691941H

Équerres égales 3802
Équerres égales pour tubes mm  
série 3802. 
En inox 316L. 
 
Norme FDA. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 3802 04 00 691909T
6 3802 06 00 691910E
8 3802 08 00 691911P

10 3802 10 00 691912A
12 3802 12 00 691913L
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords pour fluides LIQUIFIT

Cette gamme «éco-conçue» propose une alternative innovante dans le domaine de l’eau, sans altération des fluides transportés 
et en garantissant la protection de l’environnement. Ces raccords assurent des connexions fiables et compactes pour toutes les 
applications de transfert de liquides.

Piquage droit mâle BSPP 6501

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

6 1/8 6501 06 10WP2 2954113
6 1/4 6501 06 13WP2 2954114
8 1/8 6501 08 10WP2 2954115
8 1/4 6501 08 13WP2 2954116
8 3/8 6501 08 17WP2 2954117
10 1/4 6501 10 13WP2 2954118
10 3/8 6501 10 17WP2 2954119
10 1/2 6501 10 21WP2 2954120
12 3/8 6501 12 17WP2 2954121
12 1/2 6501 12 21WP2 2954122

Piquage droit mâle BSPT 6505

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

4 1/8 6505 04 10WP2 2936140
4 1/4 6505 04 13WP2 2936141
6 1/8 6505 06 10WP2 1413493
6 1/4 6505 06 13WP2 1407599
8 1/8 6505 08 10WP2 2936142
8 1/4 6505 08 13WP2 2936144
8 3/8 6505 08 17WP2 2936145
10 1/4 6505 10 13WP2 2936146
10 3/8 6505 10 17WP2 2936147
10 1/2 6505 10 21WP2 2936148
12 3/8 6505 12 17WP2 2936149
12 1/2 6505 12 21WP2 2936150

Piquage droit - Femelle BSPT 6315

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

6 1/8 6315 06 10WP2 2936033
6 1/4 6315 06 13WP2 2936034
8 1/8 6315 08 13WP2 1406522
8 1/4 6315 08 17 WP2 2936035

Ø tube 2  
(en mm)

Réf.fab. Code

4 6316 04 00WP2 2936037
6 6316 06 00WP2 1407603
8 6316 08 00WP2 1775280

10 6316 10 00WP2 2936038
12 6316 12 00WP2 2936039

Union traversée de cloison égale 6316

Diam tube 2  
(en mm)

Réf.fab. Code

4 6304 04 00WP2 2935988
6 6304 06 00WP2 2935990
8 6304 08 00WP2 2935992
10 6304 10 00WP2 2935994
12 6304 12 00WP2 2935995

Té égal 6304

Caractéristiquestechniques

Fluides 
adaptés

Pression 
d’utilisation

Vide à 16 bar

d’utilisation
Température 

Eau, boissons, CO2 (utilisation statique)
Fluides chimiques : nous consulter

-10˚C à +130˚C (jusqu'à 10 bar) pour les raccords 
de liaison diamètres 4, 6 et 8 mm
-10˚C à +95˚C pour tous les autres produits

Couples de serrage max.
(BSPT / NPTF)

1/8" et 1/4"Filetages3 /8" et 1/2"

daN.m0 ,150 ,30

Les performance sd épendent des uides ,d um atéria ue td ut ubeu tilisés.
L'utilisation estg aranti ep ouru nv ided e7 55 mm Hg (99% de vide).

Joint: EPDM

acieri noxydable
Rondelle:  

polymère technique
Bouton poussoir:  

Corp
se te mbase:  

polymère biosourcé

Réglementations

Sans silicone

DI : 2002/95/CE(RoHS),2 011/65/CE
RG : 1935/2004/CE 
FDA : 21 CFR 
NSF 51 à9 5˚ C
NSF/ANSI6 1 -CH OT

Matériaux constituant s

DM 174
WRAS 
ACS
RG : 1907/2006( REACH)
KTW
W270
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Raccords pour fluides LIQUIFIT

Diam 
tube 1  

(en mm)

Diam 
tube 2  

(en mm)
Réf.fab. Code

4 4 6306 04 00WP2 2936005
4 6 6306 04 06WP2 2936006
4 8 6306 04 08WP2 2936007
6 6 6306 06 00WP2 2936008
6 8 6306 06 08WP2 1775278
6 10 6306 06 10WP2 2936009
8 8 6306 08 00WP2 1775279
8 10 6306 08 10WP2 2936011
8 12 6306 08 12WP2 2936012

10 10 6306 10 00WP2 2936015
10 12 6306 10 12WP2 2936017
12 12 6306 12 00WP2 2936019

Union égal et inégal 6306

Equerre mâle BSPT 6509

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

6 1/8 6509 06 10WP2 2936172
6 1/4 6509 06 13WP2 2936173
6 3/8 6509 06 17WP2 2936174
8 1/8 6509 08 10WP2 2936175
8 1/4 6509 08 13WP2 2936176
8 3/8 6509 08 17WP2 2936177
10 1/4 6509 10 13WP2 2936178
10 3/8 6509 10 17WP2 2936179
10 1/2 6509 10 21WP2 2936180
12 3/8 6509 12 17WP2 2936181
12 1/2 6509 12 21WP2 2936182

Ø (en mm) Réf.fab. Code
4 6340 04 00WP2 2936063
6 6340 06 00WP2 2936064
8 6340 08 00WP2 2936065
10 6340 10 00WP2 2936066
12 6340 12 00WP2 2936067

Y simple égal 6340

Equerre égale et inégale 6302

Diam 
tube 1  

(en mm)

Diam 
tube 2  

(en mm)
Réf.fab. Code

4 4 6302 04 00WP2 2935967
4 6 6302 04 06WP2 1465109
6 6 6302 06 00WP2 2935969
6 8 6302 06 08WP2 1775277
8 8 6302 08 00WP2 1775281
8 10 6302 08 10WP2 2935971

10 10 6302 10 00WP2 2935974
10 12 6302 10 12WP2 2935975
12 12 6302 12 00WP2 2935977

Réduction encliquetable 6366

Diam 
tube 1  

(en mm)

Diam 
tube 2  

(en mm)

Réf.fab. Code

4 6 6366 04 06WP2 2936090
4 8 6366 04 08WP2 2936091
6 8 6366 06 08WP2 1413488
6 10 6366 06 10WP2 2936092
8 10 6366 08 10WP2 2936093
8 12 6366 08 12WP2 2936094

10 12 6366 10 12WP2 2936096
10 14 6366 10 14WP2 2936097

Equerre égale et inégale encliquetable 
6382

Diam 
tube 1  

(en mm)

Diam 
tube 2  

(en mm)

Réf.fab. Code

4 4 6382 04 00WP2 1774857
4 6 6382 04 06WP2 2936106
6 6 6382 06 00WP2 1407600
6 4 6382 06 04WP2 2936108
8 8 6382 08 00WP2 2936110
8 10 6382 08 10WP2 2936112

10 10 6382 10 00WP2 2936114
10 12 6382 10 12WP2 2936115
12 12 6382 12 00WP2 2936116

Bouchon encliquetable 6326

Ø (en mm) Réf.fab. Code
4 6326 04 00WP2 2936055
6 6326 06 00WP2 2936056
8 6326 08 00 WP2 2936057
10 6326 10 00 WP2 2936058
12 6326 12 00WP2 2936059

Clip de sécurité 3130
En polyamide 6.6

Ø tube Réf. fab. Code
6 3130 06 03 1135953
8 3130 08 03 1135959
10 3130 10 03 1135965
12 3130 12 03 1135971
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords pour fluides LIQUIFIT

Ø (en mm) Réf.fab. Code
6 4020 06 00WP2 2935957
8 4020 08 00WP2 2935958
12 4020 12 00WP2 2935960

Vanne pneumatique Liquifit 4020 Clapet anti-retour métrique 7992

Ø (en mm) Réf. fab. Code
6 7992 06 00WP2 2936213
8 7992 08 00WP2 2936214

10 7992 10 00WP2 2936215
12 7992 12 00WP2 2936216

La gamme LIQUIfit® a été élargie et propose désormais des embases métal conçues pour les applications de transport de liquides. 
Ces raccords assurent des connexions fiables et compactes, ainsi qu’une excellente robustesse

Piquage droit mâle BSPP et métrique 6901

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

4 M5 x 0,8 6901 04 19 2954125
4 1/8 6901 04 10 2954123
4 1/4 6901 04 13 2954124
6 M5 x 0,8 6901 06 19 2954128
6 1/8 6901 06 10 2954126
6 1/4 6901 06 13 2954127
8 1/4 6901 08 13 2954129
8 3/8 6901 08 17 2954130
10 1/4 6901 10 13 2954131
10 3/8 6901 10 17 2954132
10 1/2 6901 10 21 2954133
12 1/2 6901 12 21 2954134

Piquage droit mâle BSPT 6905

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

4 1/8 6905 04 10 2954147
6 1/8 6905 06 10 2954149
6 1/4 6905 06 13 2954150
8 1/8 6905 08 10 2954151
8 1/4 6905 08 13 2954152
8 3/8 6905 08 17 2954153
10 1/4 6905 10 13 2954154
10 3/8 6905 10 17 2954155
10 1/2 6905 10 21 2954156
12 3/8 6905 12 17 2954157
12 1/2 6905 12 21 2954158

Raccords d’implantation avec embase en laiton nickelé FDA LIQUIFIT

Caractéristiques techniques

Fluides adaptés

Pression d’utilisation Vide à 16 bar

Température d’utilisation

inoxydable 316L
Fluides industriels : embases en laiton nickelé 
chimique FDA

-10˚C à +130˚C jusqu'à 10 bar pour les diamètres 4,  
6 et 8 mm 
-10˚C à +95˚C pour tous les autres produits

L’utilisation est garantie  pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).

(métrique et BSPP)
Couples de serrage  Filetage

X0,8
M5 

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m   0,16    0,8 3   1,2 3,5
Réglementations

Materiaux constituants

Sans  silicone

Embase : 
inox 316L ou laiton nickelé 
chimique FDA

DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE 
RG : 1935/2004/CE  
FDA : 21 CFR  
RG : 1907/2006 (REACH) 
KTW : produits en acier inoxydable seulement 
W270 :

 

produits en acier inoxydable seulement 

polymère technique
Bouton poussoir :  

acier inoxydable
Rondelle :  

biosourcé
Corps : polymère 

Joints : EPDM

Fluides adaptés

Pression d’utilisation Vide à 16 bar

Température d’utilisation

Matériaux constituants

-40˚C à +95˚C

environnements les plus exigeants, sans risque pour 
la santé des utilisateurs

Polyéthylène :50% PE réticulé  
50% PE basse densité (53 shore D)

Clapet 
anti-retour

Robinets

Fluides adaptés

Pression d’utilisation

Eau, boissons, liquides alimentaires

1 à 10 bar0  à 10 bar à 20˚C

Température d’utilisation 1˚C à +65˚C

Matériaux constituants

-15˚C à +100˚C

POM, acetal Polypropylène, EPDM
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Raccords pour fluides LIQUIFIT

Equerre mâle BSPP et métrique 6999

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

4 M5 x 0,8 6999 04 19 2954316
4 1/8 6999 04 10 2954315
6 M5 x 0,8 6999 06 19 2954319
6 1/8 6999 06 10 2954317
6 1/4 6999 06 13 2954318
8 1/8 6999 08 10 2954320
8 1/4 6999 08 13 2954321
8 3/8 6999 08 17 2954322
10 1/4 6999 10 13 2954323
10 3/8 6999 10 17 2954324
10 1/2 6999 10 21 2954325
12 3/8 6999 12 17 2954326
12 1/2 6999 12 21 2954327

Equerre mâle BSPT 6909

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

4 1/8 6909 04 10 2954170
6 1/8 6909 06 10 2954172
6 1/4 6909 06 13 2954173
8 1/8 6909 08 10 2954174
8 1/4 6909 08 13 2954175
8 3/8 6909 08 17 2954176
10 1/4 6909 10 13 2954177
10 3/8 6909 10 17 2954178
10 1/2 6909 10 21 2954179
12 1/2 6909 12 21 2954181

Piquage droit mâle BSPP et métrique 
6911

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

4 1/8 6911 04 10 2954183
4 1/4 6911 04 13 2954184
6 M5 x 0,8 6911 06 19 2954187
6 1/8 6911 06 10 2954185
6 1/4 6911 06 13 2954186
8 1/8 6911 08 10 2954188
8 1/4 6911 08 13 2954189
8 3/8 6911 08 17 2954190
10 1/4 6911 10 13 2954191
10 1/2 6911 10 21 2954192
12 3/8 6911 12 17 2954193
12 1/2 6911 12 21 2954194
16 3/8 6911 16 17 2954195
16 1/2 6911 16 21 2954197
16 3/4 6911 16 27 2954198

Piquage droit mâle BSPT 6975

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

4 1/8 6975 04 10 2954255
4 1/4 6975 04 13 2954256
6 1/8 6975 06 10 2954257
6 1/4 6975 06 13 2954258
8 1/8 6975 08 10 2954259
8 1/4 6975 08 13 2954260
8 3/8 6975 08 17 2954261
10 1/4 6975 10 13 2954262
10 3/8 6975 10 17 2954263
10 1/2 6975 10 21 2954264
12 3/8 6975 12 17 2954265
12 1/2 6975 12 21 2954266

Equerre mâle BSPP et métrique 6959

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

4 M5 x 0,8 6959 04 19 2954224
4 1/8 6959 04 10 2954222
4 1/4 6959 04 13 2954223
6 M5 x 0,8 6959 06 19 2954227
6 1/8 6959 06 10 2954225
6 1/4 6959 06 13 2954226
8 1/8 6959 08 10 2954228
8 1/4 6959 08 13 2954229
8 3/8 6959 08 17 2954230
10 1/4 6959 10 13 2954231
10 3/8 6959 10 17 2954232
10 1/2 6959 10 21 2954233
12 1/4 6959 12 13 2954234
12 3/8 6959 12 17 2954235
12 1/2 6959 12 21 2954236
16 3/8 6959 16 17 2954237
16 1/2 6959 16 21 2954238
16 3/4 6959 16 27 2954239

Equerre mâle BSPT 6979

Ø   
(en mm)

Raccor-
dement 

Réf.fab. Code

4 1/8 6979 04 10 2954280
6 1/8 6979 06 10 2954282
6 1/4 6979 06 13 2954283
8 1/8 6979 08 10 2954284
8 1/4 6979 08 13 2954285
8 3/8 6979 08 17 2954286
10 1/4 6979 10 13 2954287
10 3/8 6979 10 17 2954288
10 1/2 6979 10 21 2954289
12 3/8 6979 12 17 2954290
12 1/2 6979 12 21 2954291

Piquage droit femelle BSPP 6974

Ø  (en mm) Raccordement Réf.fab. Code
16 3/8 6974 16 17 2954252
16 1/2 6974 16 21 2954253
16 3/4 6974 16 27 2954254

Raccords d’implantation avec embase en acier inoxydable LIQUIFIT 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité
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Raccords à fonctions

Régleurs de débit à l’échappement 7010
Réglage fiable et progressif via un 
tournevis pour éviter tout déréglage 
intempestif. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 7010 04 19 054046Q
4 G1/8 7010 04 10 054045F
6 M5x0, 8 7010 06 19 054059D
6 G1/8 7010 06 10 054051T
6 G1/4 7010 06 13 054054A
8 G1/8 7010 08 10 054061Z
8 G1/4 7010 08 13 054063V
8 G3/8 7010 08 17 073340M
10 G1/4 7010 10 13 073341X
10 G3/8 7010 10 17 073342I
10 G1/2 7010 10 21 704055L
12 G3/8 7010 12 17 704056W
12 G1/2 7010 12 21 704057H

Régleurs de débit à 
l’admission 7011
Réglage fiable et progressif via un 
tournevis pour éviter tout déréglage 
intempestif. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 7011 04 19 073348W
4 G1/8 7011 04 10 073346A
6 M5x0, 8 7011 06 19 073353Z
6 G1/8 7011 06 10 073350S
6 G1/4 7011 06 13 073352O
8 G1/8 7011 08 10 073355V
8 G1/4 7011 08 13 073358C
8 G3/8 7011 08 17 073363F

10 G1/4 7011 10 13 073367X
10 G3/8 7011 10 17 073370E

Régleurs de débit à 
l’échappement 7060
Régleurs de débit compacts BSP 
cylindrique série 7060. 
Contre-écrou de blocage pour éviter  
tout déréglage intempestif. 
 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 G1/8 7060 04 10 106515B
6 G1/8 7060 06 10 106516M
6 G1/4 7060 06 13 106520E
8 G1/8 7060 08 10 106411B
8 G1/4 7060 08 13 106412M
8 G3/8 7060 08 17 106521P
10 G1/4 7060 10 13 106523L
10 G3/8 7060 10 17 106524W
12 G3/8 7060 12 17 747590C
12 G1/2 7060 12 21 106527D

Régleurs de débit à l’échappement 7660
Régleurs miniatures BSP cylindrique  
et métrique, série 7660.

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

3 M3x0, 5 7660 03 09 706976G
3 M5x0, 8 7660 03 19 425857H
4 M3x0, 5 7660 04 09 706977R
4 M5x0, 8 7660 04 19 164713H
4 G1/8 7660 04 10 164715D
6 M5x0, 8 7660 06 19 164714S
6 G1/8 7660 06 10 164712W
6 G1/4 7660 06 13 164711L
8 G1/8 7660 08 10 073372A
8 G1/4 7660 08 13 073375H
8 G3/8 7660 08 17 073381V

Miniatures, ils sont 
parfaitement adaptés aux 
contraintes de place.

Régleurs d’échappement 
série ASN laiton
Régleur de débit d’échappement avec 
silencieux intégré 
Raccord d’implantation mâle : de M5 à 1/4’’. 
Réglage par bouton moleté avec  
contre-écrou.

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code

M5 ASN2-M5 903590C

G1/8" ASN2-01 903589R

G1/4" ASN2-02 561812S
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords à fonctions

Régleurs de débit à l’échappement 7040
Orientables, BSP cylindrique.

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

6 G1/8 7040 06 10 546037R
6 G1/4 7040 06 13 751937F
8 G1/8 7040 08 10 704293D
8 G1/4 7040 08 13 564007J
8 G3/8 7040 08 17 704294O
10 G1/4 7040 10 13 704295Z
10 G3/8 7040 10 17 704296K
12 G3/8 7040 12 17 704297V
12 G1/2 7040 12 21 561251J

Régleurs de débit à 
l’échappement 7640
Régleurs de débit miniatures,  
BSP et métrique. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 7640 04 19 566556U
4 G1/8 7640 04 10 706967L
6 M5x0, 8 7640 06 19 706969H
6 G1/8 7640 06 10 706968W

Régleurs de débit 7771
Régleurs de débit en ligne femelle BSP 
cylindrique. 
Raccordement taraudé. 
Multiples solutions de fixation du régleur. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 7771 10 10 707005N
G1/4 7771 13 13 707006Y
G3/8 7771 17 17 707007J
G1/2 7771 21 21 707008U

Régleurs de débit 7770
Régleurs de débit en ligne. 
Protection contre le déréglage intempestif 
via un contre-écrou de blocage. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 7770 04 00 171801B
6 7770 06 00 171802M
8 7770 08 00 171803X
10 7770 10 00 171804I
12 7770 12 00 171805T

Régleurs de débit 7776
Régleurs en ligne traversée de cloison 
unidirectionnels. 
Protection contre le déréglage 
intempestif via un contre-écrou de 
blocage. 
 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 7776 04 00 162787L
6 7776 06 00 202428Q
8 7776 08 00 162679T
10 7776 10 00 707012M
12 7776 12 00 707013X

Régleurs de débit 7170
Montage en ligne, traverséé de 
cloison. 
Raccordement taraudé BSP et 
métrique. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5 7170 19 19 1082839

G1/8 7170 10 10 1082836
G1/4 7170 13 13 1082837
G3/8 7170 17 17 1082838
G1/2 7170 21 21 1082840

Réducteur de débit en ligne encastrable 346
Fluide contrôlé : Air ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non. 
Matière corps : aluminium. 
Joint d’étanchéité : NBR. 
Pression d’utilisation : De 1 à 10 bar. 
Plage de température : De - 10 °C à + 60 °C.

Raccordement Réf. fab. Code
G1/8" 34602152 1463488
G1/4" 34602153 1415333
G1/2" 34602155 1463489
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Raccords à fonctions

Régleurs de débit à 
l’échappement 7630
Régleurs débit miniatures. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 7630 04 00 706963T
6 7630 06 00 706964E

Très rapides à installer dans les logements adaptés type 
cartouches, parfaitement adaptés aux contraintes de place. 

Régleurs de débit à 
l’échappement 7130
É raccordement instantané BSP 
cylindrique et métrique. 

Raccordement 
côté tube 

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 7130 04 19 704940W
4 G1/8 7130 04 10 704939L
6 M5x0, 8 7130 06 19 704943D
6 G1/8 7130 06 10 704941H
6 G1/4 7130 06 13 704942S
8 G1/8 7130 08 10 704944O
8 G1/4 7130 08 13 704945Z
8 G3/8 7130 08 17 704946K
10 G1/4 7130 10 13 704947V
10 G3/8 7130 10 17 704948G
10 G1/2 7130 10 21 704949R
12 G3/8 7130 12 17 704950C
12 G1/2 7130 12 21 704951N

Corps en laiton traité  
extrêmement résistant aux 
agressions extérieures : 
température, étincelage, corrosion.

Régleurs de débit à l’échappement 7140
À raccordement taraudé BSP 
cylindrique et métrique série 7140. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5x0, 8 7140 19 19 704955F

G1/8 7140 10 10 704952Y
G1/4 7140 13 13 704953J
G3/8 7140 17 17 704954U
G1/2 7140 21 21 704956Q

Réglage fiable et progressif via 
un tournevis pour éviter tout 
déréglage intempestif. 

Régleurs de débit à 
l’échappement 7160
Régleurs de débit BSP  
cylindrique. 
Raccordement universel. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 G1/8 7160 04 10 704963P
6 G1/8 7160 06 10 755513D
8 G1/8 7160 08 10 704966W
8 G1/4 7160 08 13 564005N
10 G1/4 7160 10 13 704967H
10 G3/8 7160 10 17 704968S
10 G1/2 7160 10 21 704969D
12 G1/2 7160 12 21 704971Z

Réglage fiable et progressif 
via un tournevis pour éviter 
tout déréglage intempestif. 

Régleurs de débit à l’échappement 7100
Régleurs débit BSP  
cylindrique. 
Raccordement instantané. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 G1/8 7100 04 10 168705F
6 G1/8 7100 06 10 168706Q
6 G1/4 7100 06 13 168707B
8 G1/8 7100 08 10 168708M
8 G1/4 7100 08 13 168709X
8 G3/8 7100 08 17 168710I

10 G1/4 7100 10 13 168711T
10 G3/8 7100 10 17 168712E
12 G3/8 7100 12 17 176175P
12 G1/2 7100 12 21 153530A
14 G1/2 7100 14 21 568810K

Corps en laiton traité extrêmement 
résistant aux agressions extérieures : 
température, étincelage, corrosion. 

Régleurs de débit à l’échappement 7680
Compacts à raccordement instantané 
BSP cylindrique. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

6 G1/8 7680 06 10 747398W
8 G1/8 7680 08 10 747399H
8 G1/4 7680 08 13 747400S
10 G3/8 7680 10 17 747401D
12 G1/2 7680 12 21 747402O

Raccordement instantané 
spécialement adapté  
pour les pinces à souder.

Pensez à :

P. 943

Vérins
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords à fonctions

Régleurs de débit à 
l’échappement série AS2
Implantation banjo mâle de M3 à 1/2’’ 
Version coudée et coudée rotatif (360°). 
Raccordement : tube instantané de 4 à 12 mm.

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d'implantation

Forme Réf. fab. Code

4 M3 Coudé 90° (rotatif) AS1301F-M3-04 900299T

4 M5 Coudé 90° (rotatif) AS1301F-M5-04 900300E

4 G1/8" Coudé 90° (rotatif) AS2301F-01-04S 498967L

4 G1/4" Coudé 90° AS2201F-02-04S 498962I

6 M5 Coudé 90° AS1201F-M5-06 498950G

6 M5 Coudé 90° (rotatif) AS1301F-M5-06 498954Y

6 G1/4" Coudé 90° (rotatif) AS2301F-02-06S 900309Z

6 G3/8" Coudé 90° AS3201F-03-06S 498975V

8 G1/8" Coudé 90° AS2201F-01-08S 498961X

8 G1/8" Coudé 90° (rotatif) AS2301F-01-08S 498969H

8 G1/4" Coudé 90° AS2201F-02-08S 498964E

8 G1/4" Coudé 90° (rotatif) AS2301F-02-08S 498970S

8 G3/8" Coudé 90° AS3201F-03-08S 498976G

8 G3/8" Coudé 90° (rotatif) AS3301F-03-08S 498979N

10 G3/8" Coudé 90° (rotatif) AS3301F-03-10S 498980Y

10 G1/2" Coudé 90° AS4201F-04-10S 498982U

10 G1/2" Coudé 90° (rotatif) AS4301F-04-10S 498984Q

12 G3/8" Coudé 90° AS3201F-03-12S 498978C

12 G1/2" Coudé 90° AS4201F-04-12S 498983F

12 G1/2" Coudé 90° (rotatif) AS4301F-04-12S 900330W

Régleurs de débit avec bloqueur intégré 
série ASP
À l’échappement avec clapet antiretour piloté intégré. 
Raccord d’implantation mâle de : 1/8’’ à 1/2’’. 
Raccord instantané pour tube extérieur de : Ø 6 à 12 mm. 
Raccord du pilotage taraudé en : M5 ou 1/8’’.

Raccordement côté 
tube 1

Raccordement 
d’implantation 1

Réf. fab. Code

6 R1/8" ASP330F-01-06S 900334O

6 R1/4" ASP430F-F02-06S 757374M

8 R1/8" ASP330F-01-08S 900337V

8 R1/4" ASP430F-F02-08S 900341N

8 R3/8" ASP530F-F03-08S 561815Z

10 R3/8" ASP530F-F03-10S 900347B

10 R1/2" ASP630F-F04-10S 757375X

12 R1/2" ASP630F-F04-12S 900356W

Clapets antiretour  
série AKH
En ligne. 
Raccords instantanés pour tube 
extérieur de : Ø4 à 8 mm. 
 

Raccordement côté 
tube 1

Raccordement côté 
tube 2

Réf. fab. Code

4 4 AKH04-00 1061667

6 6 AKH06-00 1061668

8 8 AKH08-00 1061669

Régulateur de pression
Miniature. 
Sans manomètre. 
Réglable de 2 à 7 bar. 
 

Type Raccordement Réf. fab. Code

ARJ M5 ARJ210-M5 498940A

Raccordement 
côté tube (en mm)

Raccordement 
d’implantation (en ")

Réf. Code

4 G1/8 AS2201FS-01-04S 1254853
6 G1/8 AS2201FS-01-06S 1254854
6 G1/4 AS2201FS-02-06S 1254856
8 G1/4 AS2201FS-02-08S 1254857
10 G1/4 AS2201FS-02-10S 1254858
10 G3/8 AS3201FS-03-10S 1254860

Avec indicateur série AS2201FS. 
Raccordement coudé instantané. 
Implantation pré-téflonnée. 
Réglage à l'échappement. 
Corps en laiton nickelé. 
Pression de service : 10 bar. 

Régleurs de débit

Facilité de réglage. 
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4-4

Choisir votre raccord à fonctions

Protéger votre 
installation

Raccords stop-vérin Assurent le maintien ponctuel de la charge lors de l’arrêt d’urgence 
d’une installation pneumatique.

Modèles 
7880 - 7881 - 7883  - 7885  
7886 

Raccords de mise en pression 
progressive

Garantissent une montée progressive de la pression lors de la remise 
en marche d’une installation pneumatique, protégeant ainsi votre 
installation de tout choc destructif.

Modèles 
7860 -  7861 - 7870 - 7871

Clapets anti-retour
Autorisent le passage de l’air comprimé dans un sens et le bloquent 
dans l’autre. Dans le cas d’une coupure accidentelle, l’air ne peut 
donc s’échapper que dans un sens.

Modèles 
4890 - 4891 - 4892 - 4895  
7930 - 7931 - 7932 - 7984 
7985 -  7992 - 7994 -7995 
7996 

Clapets anti-retour pilotés 
Intègrent 3 fonctions en un seul produit pour protéger vos 
installations : clapet anti-retour piloté, régleur de débit et purge 
manuelle.

Modèles  
7892 - 7894

Détecter la fin  
de course d’un vérin

Raccords capteurs à détection 
pneumatique

Emettent un signal lors de chute de pression dans la chambre 
du vérin. Adaptés lorsque la course du vérin est variable.

Modèles  
7818 - 7828

Ajuster et améliorer 
les performances de 
votre installation

Raccords régulateurs de 
pression

Règlent et stabilisent la pression à une valeur déterminée 
maximum, quelles que soient les variations de pression en 
amont.

Modèles 
7300

Raccords réducteurs de 
pression

Permettent de réduire la pression consommée dans une partie 
de la machine afin de réaliser des économies d’énergie.

Modèles  
7316 - 7318 - 7416 - 7471

Vannes à purge rapide Permettent d’accélérer le retour du vérin en faisant passer 
l’échappement directement à l’atmosphère.

Modèles 
7899 - 7970 - 7971

Silencieux Permettent de réduire le niveau sonore et d’évacuer l’air du 
réseau d’air comprimé.

Modèles 
0670 - 0671 - 0672 - 0673 
0674 - 0675 - 0676 - 0677

Intervenir sur votre 
installation

Raccords d’intervention Permettent d’isoler un circuit sans purger l’installation.
Modèles 
7921 - 7926 - 7960 - 7961

Vannes à commande manuelle
Autorisent une purge répétitive par simple déplacement du 
manchon coulissant de la vanne ou par basculement du levier des 
vannes à commande manuelle.

Modèles 
0669 - 7800 - 7801 - 7802
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords à fonctions

Stop-vérins 7880
Stop-vérins mâle BSP cylindrique. 
Orifice de pilotage : 4 mm de diamètre. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

6 G1/8 7880 06 10 162683L
6 G1/4 7880 06 13 168714A
8 G1/4 7880 08 13 168715L
8 G3/8 7880 08 17 168716W
10 G3/8 7880 10 17 168717H
12 G1/2 7880 12 21 164439J

Totale orientabilité apportant une grande souplesse  
pour la réalisation des câblages pneumatiques. 

Stop-vérins 7881
Stop-vérins mâle BSP cylindrique. 
Orifice de pilotage en M5. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 7881 13 10 014528M
G1/4 7881 13 13 172589L
G3/8 7881 17 17 177186I
G1/2 7881 21 21 159367N

Totale orientabilité apportant une grande souplesse  
pour la réalisation des câblages pneumatiques. 

Stop-vérins 7883
Stop-vérins plus réglage de débit à l’échappement, 
mâle BSP cylindrique série 7883. 
Orifice de pilotage : 4 mm de diamètre. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 G1/8 7883 04 10 188877N
6 G1/8 7883 06 10 164030I
6 G1/4 7883 06 13 188478S
8 G1/4 7883 08 13 163313Z
8 G3/8 7883 08 17 1095514

Double fonction dans un encombrement réduit. 

Clapets 7996
Unions doubles égales antiretour. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 7996 04 00 164703B
6 7996 06 00 159118E
8 7996 08 00 164702Q
10 7996 10 00 707737F
12 7996 12 00 707738Q

Assurent le passage de l’air dans un sens  
et le bloquent dans l’autre. 

Clapets 7892
Clapets antiretour pilotés, BSPP.  
Série 7892. 
Orifice de pilotage : 4 mm de diamètre.

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

6 G1/8 7892 06 10 1139223
6 G1/4 7892 06 13 1139224
8 G1/8 7892 08 10 1139225
8 G1/4 7892 08 13 1139226
8 G3/8 7892 08 17 1139227
10 G3/8 7892 10 17 1139228
10 G1/2 7892 10 21 1139229
12 G1/2 7892 12 21 1139230

Maintien ponctuel d’une 
charge entraînante lors  
d’une coupure de 
l’alimentation en air 
comprimé. 

Clapets 4890
Clapets antiretour inox femelle 
cylindriques série 4890. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 4890 10 10 694576C
G1/4 4890 13 13 694577N
G3/8 4890 17 17 694578Y
G1/2 4890 21 21 694579J
G3/4 4890 27 27 694580U
G1 4890 34 34 694581F

En acier inoxydable  
très résistant aux fluides  
et aux environnements agressifs. 
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Raccords à fonctions

Raccords de mise en pression 
progressive RPP 7860
Pour sectionneur BSP cylindrique. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

8 G1/4 7860 08 13 707047H
10 G1/4 7860 10 13 707048S
10 G3/8 7860 10 17 707049D

Évitent les brusques  
montées en pression.

Capteurs 7818
Raccords capteur à détection 
pneumatique. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 7818 04 19 014595V
4 G1/8 7818 04 10 168718S
4 G1/4 7818 04 13 168719D
4 G3/8 7818 04 17 168720O
4 G1/2 7818 04 21 174868Q

G1/8 M5x0, 8 7818 19 10 707043P
G1/4 M5x0, 8 7818 19 13 707044A

Capteurs 7828
Capteurs pneumatiques/
électriques BSP 
cylindrique série 7828.

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5x0, 8 7828 00 19 188477H

G1/8 7828 00 10 177262M
G1/4 7828 00 13 177263X
G3/8 7828 00 17 177264I

Prêts à être branchés : livrés avec câble 
électrique 3 conducteurs de 0,5 mm²  
et de 2 mètres de long. 

Purges 7970
Vannes à purge rapide, équerre à 
raccordement taraudé femelle BSP 
cylindrique et métrique série 7970. 

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

M5 7970 19 19 1082844
G1/8 7970 10 10 1082841
G1/4 7970 13 13 1082842
G3/8 7970 17 17 1082843
G1/2 7970 21 21 1082845
G3/4 7970 27 27 1082846
G1 7970 34 34 1082847

Clapet anti-retour laiton nickelé 346
Fluide : air ou gaz neutre filtré, lubrifié ou non. 
Pression d’utilisation : de 0,5 à 10 bar. 
Température d’utilisation : de -10°C à +60°C. 
Joint NBR.

Raccordement Réf. fab. Code
G1/8" 34602124 1463500
G1/4" 34602125 1463501
G1/2" 34602126 1463502
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

5-6

øD L  mini

Sans silicone

Ces raccords sont dits "universels" parce qu'ils offrent aux utilisateurs un grand 
nombre de possibilités de raccordement avec une variété importante de tubes, 
sans soudure ni préparation. Cette gamme est la garantie d'une excellente étanchéité 
dans le temps avec des performances maximales.

Raccords à compression en laiton à bague

Simplicité 
d'utilisation &
d'installation 

Adapté à une large gamme d'applications pneumatiques 
et hydrauliques (moyenne pression)

Compatible avec de nombreux fl uides industriels

Large choix d'implantations : 22 confi gurations

Excellente étanchéité grâce au sertissage du raccord sur le tube

Absence de joint afi n de garantir une durée de vie maximale

Laiton haute résistance pour une fi abilité mécanique accrue

Nombreuses
confi gurations 

de tubes 
possibles 

Connexion de différents types de tubes et tuyaux : 
métalliques, polymères, acier, caoutchouc...

Raccordement de plusieurs diamètres de tubes grâce au 
système de réduction d'assemblage Parker Legris

Pas de fourrure nécessaire pour les tubes polyamide rigides 
et semi-rigides, de diamètre inférieur à 14 mm

Avantages produit

Air comprimé
Refroidissement

Process automobile
Lubrification

Transport de fluides
Conditionnement

Machines industrielles

Fluides 
adaptés

Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique,
air comprimé, fl uides chimiques, désinfectants

Pression 
d’utilisation

Vide à 550 bar

Température 
d’utilisation

-40°C à +250°C

Couples 
de serrage

Voir ci-contre page "Caractéristiques techniques"

Matériaux constituants

Tube : 
polymère

Écrou (0110 sufixe 40) : acier

Tube : polymère

Bague : 
0124 sufixe 40 (acier)

Corps de raccord : 
laiton

Bague : 0124 (laiton)
Réduction : 0166 (laiton)

Tube : acier

Douille annelée  

Ecrou : 
0110 sufixe 70 (polymère)

Ecrou : 
0110 (laiton)

Réglementations

CNOMO : E07.21.115N 
(pour les équipements robotiques dans 
l'industrie automobile)

DI : 97/23/CE (PED)
RG : 1907/2006 (REACH) 
DI : 2002/95/CE (RoHS)
DI : 94/9/CE (ATEX)

Le tableau ci-dessous indique les diamètres 
de passage maximum en fonction des 
filetages d'implantation sur quelques 
exemples de diamètres de tubes.

Ø ext.
du tube

Filetage 
BSPP

Passage 
max.

4-5-6 G1/8 4

6-8-10 G1/4 7

10-12-14 G3/8 11

14-15-16-18 G1/2 14

18-20-22 G3/4 18

22-25-28 G1 24

Combinaisons : Ø tubes / passage du fluide

Les performances dépendent des fluides, du matériau et du tube utilisés.
L'utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).

Longueurs de tubes pour assemblage

Longueur de tube (L) minimum à laisser 
entre 2 raccords. 

ØD L
(mm) ØD L

(mm) ØD L
(mm)

4 26,5 12 39 20 51

5 26 14 41 22 54

6 26 15 41 25 62

8 32 16 46,5 28 62

10 39 18 49,5
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Raccords universels laiton

Piquages mâle 0105 
Piquages droits mâle BSP conique 
raccord universel laiton série 0105. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 0105 04 10 155133F
5 R1/4 0105 05 13 747121R
6 R1/8 0105 06 10 155134Q
6 R1/4 0105 06 13 155135B
6 R3/8 0105 06 17 155136M
8 R1/8 0105 08 10 155137X
8 R1/4 0105 08 13 155138I
8 R3/8 0105 08 17 155139T
10 R1/8 0105 10 10 155140E
10 R1/4 0105 10 13 155141P
10 R3/8 0105 10 17 155142A
10 R1/2 0105 10 21 155143L
12 R1/4 0105 12 13 155144W
12 R3/8 0105 12 17 155145H
12 R1/2 0105 12 21 155146S
14 R1/4 0105 14 13 155147D
14 R3/8 0105 14 17 155148O
14 R1/2 0105 14 21 155149Z
14 R3/4 0105 14 27 172381L
15 R3/8 0105 15 17 631707R
15 R1/2 0105 15 21 199434Y
16 R1/4 0105 16 13 199435J
16 R3/8 0105 16 17 171974G
16 R1/2 0105 16 21 155150K
16 R3/4 0105 16 27 155151V
18 R1/2 0105 18 21 155152G
18 R3/4 0105 18 27 155153R
20 R1/2 0105 20 21 169920G
20 R3/4 0105 20 27 199436U
22 R1/2 0105 22 21 177699J
22 R3/4 0105 22 27 172382W
22 R1 0105 22 34 177748C
25 R3/4 0105 25 27 164806Q
25 R1 0105 25 34 747123N
28 R3/4 0105 28 27 177749N
28 R1 0105 28 34 177750Y

Piquages mâle 0101 
Piquages droits mâle, BSP ou NPT, 
série 0101. 
Avec joint.

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 G1/8 0101 04 10 157755N
5 G1/8 0101 05 10 631656C
6 G1/8 0101 06 10 155095D
6 G1/4 0101 06 13 155096O
8 G1/8 0101 08 10 169913H
8 G1/4 0101 08 13 155099V
8 G3/8 0101 08 17 161909Z
10 G1/4 0101 10 13 155101R
10 G3/8 0101 10 17 155102C
12 G1/4 0101 12 13 188462Y
12 G3/8 0101 12 17 155104Y
12 G1/2 0101 12 21 174811N
14 G3/8 0101 14 17 155106U
14 G1/2 0101 14 21 155107F
15 G3/8 0101 15 17 631665X
15 G1/2 0101 15 21 631666I
16 G3/8 0101 16 17 153008E
16 G1/2 0101 16 21 631668E
18 G1/2 0101 18 21 174812Y
18 G3/4 0101 18 27 177891P
20 G3/4 0101 20 27 631673H
22 G3/4 0101 22 27 199417T
22 G1 0101 22 34 631674S
28 G1 0101 28 34 631677Z
6 NPT1/8 0105 06 11 174805Z
6 NPT1/4 0105 06 14 747122C
8 NPT1/8 0105 08 11 199429V
8 NPT1/4 0105 08 14 199430G

10 NPT1/4 0105 10 14 176242Y
10 NPT3/8 0105 10 18 199432C
10 NPT1/2 0105 10 22 199433N

Piquages mâle 0101 métriques
Piquages droits mâle métriques 
cylindriques série 0101. 
Avec joint. 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 M5x0, 8 0101 04 19 171814O
4 M7x1 0101 04 55 631655R
4 M8x1 0101 04 56 155094S
5 M8x1 0101 05 56 176163N
5 M10x1 0101 05 60 172591H
6 M10x1 0101 06 60 155097Z
6 M10x1, 5 0101 06 62 174810C
8 M12x1 0101 08 65 155100G
8 M12x1, 25 0101 08 66 631657N
8 M13x1, 25 0101 08 68 631658Y
10 M14x1, 25 0101 10 70 631659J
10 M14x1, 5 0101 10 71 160277N
10 M16x1, 25 0101 10 74 631660U

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

10 M16x1, 5 0101 10 75 177163P
10 M18x1, 5 0101 10 78 631661F
12 M16x1, 5 0101 12 75 199414M
14 M18x1, 5 0101 14 78 631664M
14 M20x1, 5 0101 14 80 539530S
16 M20x1, 5 0101 16 80 631669P
16 M22x1, 5 0101 16 82 631670A
18 M22x1, 5 0101 18 82 631671L



1001
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords universels laiton

Piquages mâle 0101..39
Piquages mâle BSP cylindrique avec 
rondelle-joint bi-matière série 0101..39. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 G1/8 0101 04 10 39 164194S
5 G1/8 0101 05 10 39 164206U
6 G1/8 0101 06 10 39 164196O
6 G1/4 0101 06 13 39 164207F
8 G1/8 0101 08 10 39 164197Z
8 G1/4 0101 08 13 39 164249Z
8 G3/8 0101 08 17 39 164250K
10 G1/4 0101 10 13 39 165472K
10 G3/8 0101 10 17 39 180482U
12 G1/4 0101 12 13 39 164198K
12 G3/8 0101 12 17 39 164199V
12 G1/2 0101 12 21 39 164217L
14 G3/8 0101 14 17 39 164208Q
14 G1/2 0101 14 21 39 189579N
15 G3/8 0101 15 17 39 164209B
15 G1/2 0101 15 21 39 164210M
16 G3/8 0101 16 17 39 164211X
16 G1/2 0101 16 21 39 164728Q
18 G1/2 0101 18 21 39 164213T
18 G3/4 0101 18 27 39 164202C
20 G3/4 0101 20 27 39 164203N
22 G3/4 0101 22 27 39 164204Y
22 G1 0101 22 34 39 164205J
28 G1 0101 28 34 39 164192W

Équerres mâle 0109 
Équerres à piquage mâle BSP conique, 
raccord universel laiton série 0109. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 R1/8 0109 04 10 155178G
4 R1/4 0109 04 13 155179R
5 R1/8 0109 05 10 174816Q
5 R1/4 0109 05 13 631740Q
6 R1/8 0109 06 10 155180C
6 R1/4 0109 06 13 155181N
8 R1/8 0109 08 10 155182Y
8 R1/4 0109 08 13 155183J
8 R3/8 0109 08 17 155184U
10 R1/4 0109 10 13 155185F
10 R3/8 0109 10 17 155186Q
10 R1/2 0109 10 21 155187B
12 R1/4 0109 12 13 155188M
12 R3/8 0109 12 17 155189X
12 R1/2 0109 12 21 157735B
14 R3/8 0109 14 17 155190I
14 R1/2 0109 14 21 155191T
15 R3/8 0109 15 17 631743X
15 R1/2 0109 15 21 199447L
16 R3/8 0109 16 17 155192E
16 R1/2 0109 16 21 155193P
16 R3/4 0109 16 27 163008Y
18 R1/2 0109 18 21 155194A
18 R3/4 0109 18 27 170321X
20 R1/2 0109 20 21 757170E
20 R3/4 0109 20 27 631745T
22 R3/4 0109 22 27 155195L
22 R1 0109 22 34 177753F
25 R1 0109 25 34 631746E
28 R1 0109 28 34 010044K

Équerres mâle 0109 NPT
Équerres à piquage mâle, NPT,  
série 0109. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

6 NPT1/8 0109 06 11 174817B
6 NPT1/4 0109 06 14 174818M
8 NPT1/8 0109 08 11 631741B
8 NPT1/4 0109 08 14 199444E

10 NPT1/4 0109 10 14 631742M

Une offre globale pour un service local

330  
commerciaux 
POUR VOUS CONSEILLER

40  
agences
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Raccords universels laiton

Équerres orientables 0199
Équerres orientables mâle BSP 
cylindrique série 0199. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 G1/8 0199 04 10 164286Q
4 G1/4 0199 04 13 164287B
6 G1/8 0199 06 10 164288M
6 G1/4 0199 06 13 165072E
8 G1/8 0199 08 10 164289X
8 G1/4 0199 08 13 164290I
8 G3/8 0199 08 17 164291T
10 G1/4 0199 10 13 164292E
10 G3/8 0199 10 17 164293P
10 G1/2 0199 10 21 164294A
14 G3/8 0199 14 17 164295L
14 G1/2 0199 14 21 164296W
18 G1/2 0199 18 21 164297H
18 G3/4 0199 18 27 164298S
22 G3/4 0199 22 27 164299D
22 G1 0199 22 34 164300O

Tés mâle 0108
Tés au centre mâle BSP conique 
raccord universel laiton série 0108. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 R1/8 0108 04 10 155169L
6 R1/8 0108 06 10 155170W
6 R1/4 0108 06 13 157734Q
8 R1/8 0108 08 10 155171H
8 R1/4 0108 08 13 155172S
8 R3/8 0108 08 17 155173D
10 R1/4 0108 10 13 155174O
10 R3/8 0108 10 17 155175Z
12 R1/4 0108 12 13 155176K
12 R3/8 0108 12 17 631729Z
14 R3/8 0108 14 17 155177V
14 R1/2 0108 14 21 162517F
16 R3/8 0108 16 17 631732G
16 R1/2 0108 16 21 631733R
18 R1/2 0108 18 21 161889N
22 R3/4 0108 22 27 570309P

Banjos 0118..39 
Banjos simples BSP 
cylindrique avec rondelle-joint 
bi-matière série 0118..39. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 G1/8 0118 04 10 39 195256I
5 G1/8 0118 05 10 39 164251V
6 G1/8 0118 06 10 39 195258E
6 G1/4 0118 06 13 39 164253R
8 G1/8 0118 08 10 39 184106A
8 G1/4 0118 08 13 39 164254C
8 G3/8 0118 08 17 39 184107L
10 G1/4 0118 10 13 39 184108W
10 G3/8 0118 10 17 39 184109H
12 G1/4 0118 12 13 39 164255N
12 G3/8 0118 12 17 39 539534K
14 G1/4 0118 14 13 39 164256Y
14 G3/8 0118 14 17 39 195263H
14 G1/2 0118 14 21 39 195267Z
15 G1/2 0118 15 21 39 164220S
16 G1/2 0118 16 21 39 164258U
18 G1/2 0118 18 21 39 195269V
22 G3/4 0118 22 27 39 164215P

Montage par le dessus avec une clé plate  
pour des applications où l’accès est difficile. 
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords universels laiton

Unions égales traversée 
de cloison 0116
Raccord universel laiton série 0116. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

4 0116 04 00 155223H
5 0116 05 00 631837R
6 0116 06 00 155224S
8 0116 08 00 155225D
10 0116 10 00 155226O
12 0116 12 00 155227Z
14 0116 14 00 155228K
15 0116 15 00 631838C
16 0116 16 00 177166W
18 0116 18 00 176243J
20 0116 20 00 747128Q
22 0116 22 00 177756M

Équerres égales 0102
Raccord universel laiton série 0102. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

4 0102 04 00 155109B
5 0102 05 00 631679V
6 0102 06 00 155110M
8 0102 08 00 155111X

10 0102 10 00 155112I
12 0102 12 00 155113T
14 0102 14 00 155114E
15 0102 15 00 631680G
16 0102 16 00 166535D
18 0102 18 00 155115P
20 0102 20 00 176227P
22 0102 22 00 155116A
28 0102 28 00 203970A

Unions égales 0106
Raccord universel laiton série 0106.

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

4 0106 04 00 155154C
5 0106 05 00 155155N
6 0106 06 00 155156Y
8 0106 08 00 155157J

10 0106 10 00 155158U
12 0106 12 00 155159F
14 0106 14 00 155160Q
15 0106 15 00 631717X
16 0106 16 00 155161B
18 0106 18 00 169867V
20 0106 20 00 631718I
22 0106 22 00 177694G
28 0106 28 00 747124Y

Tés égaux 0104
Raccords universels laiton série 0104. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

4 0104 04 00 155124K
5 0104 05 00 155125V
6 0104 06 00 155126G
8 0104 08 00 155127R
10 0104 10 00 155128C
12 0104 12 00 155129N
14 0104 14 00 155130Y
15 0104 15 00 631696A
16 0104 16 00 155131J
18 0104 18 00 155132U
20 0104 20 00 568694I
22 0104 22 00 177693V

Y égaux 0142
Avec fixation série 0142. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

4 0142 04 00 632197Z
6 0142 06 00 155379H
8 0142 08 00 155380S
10 0142 10 00 155381D
12 0142 12 00 199508G
14 0142 14 00 177763L

Croix égales 0107
Raccord universel laiton série 0107. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

6 0107 06 00 155164I
8 0107 08 00 155165T

10 0107 10 00 155166E
12 0107 12 00 176916C
14 0107 14 00 155168A
16 0107 16 00 174815F
18 0107 18 00 177751J
22 0107 22 00 177752U



Pn
eu

m
at

iq
ue

1004
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Raccords universels laiton

Réductions 0166 
Réductions tube/tube raccord 
universel laiton série 0166. 
 

Raccordement  
côté tube 1

Raccordement  
côté tube 2

Réf. fab. Code

4 6 0166 04 06 155402A
5 6 0166 05 06 632316I
6 8 0166 06 08 155407D
6 10 0166 06 10 155408O
6 12 0166 06 12 168614S
6 14 0166 06 14 177775N
6 16 0166 06 16 179109X
8 10 0166 08 10 155411V
8 12 0166 08 12 174842Q
8 14 0166 08 14 155413R
8 16 0166 08 16 539545B
10 12 0166 10 12 155415N
10 14 0166 10 14 155416Y
10 16 0166 10 16 177174G
10 18 0166 10 18 177684A
10 20 0166 10 20 632323H
10 22 0166 10 22 177685L
12 16 0166 12 16 177175R
12 22 0166 12 22 747156M
14 16 0166 14 16 177176C
14 18 0166 14 18 155420Q
16 20 0166 16 20 632332C
16 22 0166 16 22 747157X
18 22 0166 18 22 177766S

1

2

Bagues 0124
Bagues d’étanchéité en laiton 
série 0124. 
 

Raccordement 
côté tube

Réf. fab. Code

4 0124 04 00 155304O
5 0124 05 00 155305Z
6 0124 06 00 155306K
8 0124 08 00 155307V

10 0124 10 00 155308G
12 0124 12 00 155309R
14 0124 14 00 155310C
15 0124 15 00 631892Y
16 0124 16 00 155311N
18 0124 18 00 155312Y
20 0124 20 00 157739T
22 0124 22 00 155313J
25 0124 25 00 174832K
28 0124 28 00 177761P

Bagues 0124..40
Bagues d’étanchéité en acier 
série 0124..40. 
 

Raccordement côté 
tube

Réf. fab. Code

4 0124 04 00 40 161459P
6 0124 06 00 40 155734M
8 0124 08 00 40 155735X
10 0124 10 00 40 155736I
12 0124 12 00 40 631891N
14 0124 14 00 40 162872K
16 0124 16 00 40 631894U
18 0124 18 00 40 199495T
22 0124 22 00 40 073832Q

Écrous de serrage laiton métriques 
série 0110 pour raccord universel. 
À utiliser avec la bague laiton  
série 0124 ou 0111. 
 Raccordement 

côté tube
Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M8x1 0110 04 00 155196W
5 M10x1 0110 05 00 168611L
6 M10x1 0110 06 00 155197H
8 M12x1 0110 08 00 155198S

10 M16x1, 5 0110 10 00 157736M
12 M18x1, 5 0110 12 00 155199D
14 M20x1, 5 0110 14 00 162518Q
15 M20x1, 5 0110 15 00 631780O
16 M22x1, 5 0110 16 00 162519B
18 M24x1, 5 0110 18 00 177164A
20 M27x1, 5 0110 20 00 631786C
22 M30x1, 5 0110 22 00 177165L

Écrous 0110 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Bagues laiton 0111
Bagues d’étanchéité en laiton BNA  
série 0111. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 0111 04 00 155200O
5 0111 05 00 199463F
6 0111 06 00 155201Z
8 0111 08 00 155202K
10 0111 10 00 155203V
12 0111 12 00 155204G
14 0111 14 00 155205R
15 0111 15 00 631800A
16 0111 16 00 199464Q

Assurent une parfaite 
étanchéité du montage. 

Raccords universels laiton

Écrous 0110..40
Écrous de serrage en acier métriques 
série 0110 pour raccord universel. 
À utiliser avec la bague en acier  
série 0124..40. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M8x1 0110 04 00 40 631768M
6 M10x1 0110 06 00 40 199456G
8 M12x1 0110 08 00 40 199457R

10 M16x1, 5 0110 10 00 40 155733B
12 M18x1, 5 0110 12 00 40 631775L
16 M22x1, 5 0110 16 00 40 199459N
18 M24x1, 5 0110 18 00 40 073824G
22 M30x1, 5 0110 22 00 40 073827N

Écrous 0110..70
Écrous de serrage polymère haute 
résistance métriques série 0110. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M8x1 0110 04 00 70 631769X
6 M10x1 0110 06 00 70 178501R

Exercent à la fois la fonction d’un écrou et d’une bague  
pour un montage sur des tubes thermoplastiques souples. 

Écrous 0110..60
Écrous de serrage en laiton métriques 
série 0110. 
À utiliser sur des applications avec des 
vibrations relativements importantes. 
Type de bagues à utiliser : 0124 ou 
0111. 
 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M8x1 0110 04 00 60 199453Z
6 M10x1 0110 06 00 60 631772E
8 M12x1 0110 08 00 60 631773P

10 M16x1, 5 0110 10 00 60 631774A
12 M18x1, 5 0110 12 00 60 631776W

Recommandés pour un montage sur des tubes cuivre recuits ainsi 
que pour toute application présentant de fortes vibrations. 

Douilles annelées 0122
Pour tuyaux caoutchouc série 0122. 
 

Raccordement 
côté tube 1 

Raccordement 
côté tuyau 2 

Réf. fab. Code

4 4 0122 04 04 179105F
6 4 0122 06 04 177171Z
6 7 0122 06 07 161454M
8 6 0122 08 06 155279Z
8 7 0122 08 07 160281F
8 10 0122 08 10 166004M
10 7 0122 10 07 155280K
10 10 0122 10 10 155281V
12 10 0122 12 10 747134E
12 13 0122 12 13 747135P
14 13 0122 14 13 155284C
14 16 0122 14 16 199486Y
15 13 0122 15 13 631880W
15 16 0122 15 16 631881H
16 13 0122 16 13 631882S
16 16 0122 16 16 199488U
18 16 0122 18 16 189808K
18 19 0122 18 19 153461V
20 16 0122 20 16 631883D
20 19 0122 20 19 199490Q
22 19 0122 22 19 169729L
25 19 0122 25 19 631884O
25 25 0122 25 25 199491B

1

2
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Raccords universels laiton

Bouchons 0126
Sur raccords universels laiton série 
0126. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 0126 04 00 166970E
6 0126 06 00 155315F
8 0126 08 00 155316Q
10 0126 10 00 155317B
12 0126 12 00 174835R
14 0126 14 00 174836C
18 0126 18 00 177762A
22 0126 22 00 177700U

Adapteurs d’orientation 
0120
Adapteurs d’orientation mâle BSP 
conique série 0120. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 0120 04 10 174830O
5 R1/8 0120 05 10 631871B
6 R1/8 0120 06 10 155248W
6 R1/4 0120 06 13 155249H
8 R1/8 0120 08 10 155250S
8 R1/4 0120 08 13 155251D
8 R3/8 0120 08 17 174806K
10 R1/4 0120 10 13 155252O
10 R3/8 0120 10 17 155253Z
10 R1/2 0120 10 21 155254K
12 R1/4 0120 12 13 159701V
12 R3/8 0120 12 17 155256G
12 R1/2 0120 12 21 179825V
14 R3/8 0120 14 17 155257R
14 R1/2 0120 14 21 155258C
15 R3/8 0120 15 17 631872M
15 R1/2 0120 15 21 631873X
16 R3/8 0120 16 17 174831Z
16 R1/2 0120 16 21 153007T
18 R1/2 0120 18 21 177758I
18 R3/4 0120 18 27 177774C
20 R3/4 0120 20 27 161891J
22 R3/4 0120 22 27 177759T
22 R1 0120 22 34 177760E
28 R1 0120 28 34 180512M

Vis laiton 0112
Vis mâle pour bague d’étanchéité R.U 
laiton série 0112. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 M8x1 0112 04 00 161890Y
6 M10x1 0112 06 00 155206C
8 M12x1 0112 08 00 155207N

10 M16x1, 5 0112 10 00 165779H
12 M18x1, 5 0112 12 00 199466M

Plus compactes qu’un piquage mâle. 

Adapteurs d’orientation 0128
Adapteurs d’orientation mâle BSP 
cylindrique série 0128. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 G1/8 0128 04 10 39 164260Q
4 G1/4 0128 04 13 39 164261B
6 G1/8 0128 06 10 39 164262M
6 G1/4 0128 06 13 39 164263X
8 G1/8 0128 08 10 39 164264I
8 G1/4 0128 08 13 39 164265T
8 G3/8 0128 08 17 39 164266E
10 G1/4 0128 10 13 39 164267P
10 G3/8 0128 10 17 39 164268A
10 G1/2 0128 10 21 39 164269L
14 G3/8 0128 14 17 39 164270W
14 G1/2 0128 14 21 39 164271H
18 G1/2 0128 18 21 39 164272S
18 G3/4 0128 18 27 39 164273D
22 G3/4 0128 22 27 39 164274O
22 G1 0128 22 34 39 164275Z
28 G1 0128 28 34 39 164276K

Équipés d’un joint bi-matière,  
ils sont prêts à l’emploi. 

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords universels inox

Piquages mâle 1805 BSP
Piquages droits mâle BSP conique 
inox 316L raccord universel inox  
série 1805. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

6 R1/8 1805 06 10 180506Y
6 R1/4 1805 06 13 180507J
8 R1/8 1805 08 10 180508U
8 R1/4 1805 08 13 180509F
10 R1/4 1805 10 13 012295T
10 R3/8 1805 10 17 188474A
10 R1/2 1805 10 21 747297D
12 R1/4 1805 12 13 200598K
12 R3/8 1805 12 17 198348M
12 R1/2 1805 12 21 190651B
16 R3/8 1805 16 17 747360U
16 R1/2 1805 16 21 747362Q

Piquages mâle 1805 NPT
Piquages droits mâle NPT inox 316L 
série 1805. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

6 NPT1/8 1805 06 11 200594S
6 NPT1/4 1805 06 14 663370O
8 NPT1/8 1805 08 11 188475L
8 NPT1/4 1805 08 14 747296S
10 NPT1/4 1805 10 14 663374G
10 NPT3/8 1805 10 18 663375R
10 NPT1/2 1805 10 22 663376C
12 NPT1/4 1805 12 14 663377N
12 NPT3/8 1805 12 18 663378Y
12 NPT1/2 1805 12 22 663379J

Équerres mâle 1809 BSP
Équerres mâle BSP conique  
série 1809. 
En inox 316L. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

6 R1/8 1809 06 10 539552A
6 R1/4 1809 06 13 539557D
8 R1/8 1809 08 10 200605J
8 R1/4 1809 08 13 200606U
10 R1/4 1809 10 13 564013X
10 R3/8 1809 10 17 200610M
10 R1/2 1809 10 21 568683R
12 R1/4 1809 12 13 200611X
12 R3/8 1809 12 17 539553L
12 R1/2 1809 12 21 564012M
16 R3/8 1809 16 17 663493P
16 R1/2 1809 16 21 663495L

Équerres mâle 1809 NPT
En inox 316L, série 1809. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

6 NPT1/4 1809 06 14 663482Y
8 NPT1/8 1809 08 11 663485F
8 NPT1/4 1809 08 14 200607F
10 NPT1/4 1809 10 14 663486Q
10 NPT3/8 1809 10 18 663487B
10 NPT1/2 1809 10 22 663489X
12 NPT1/2 1809 12 22 663492E

Offrent une très bonne résistance 
aux fluides agressifs  
et aux environnements corrosifs. 

Unions égales 1806
En inox 316L. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
6 1806 06 00 539549T
8 1806 08 00 180501V
10 1806 10 00 539550E
12 1806 12 00 200602C
16 1806 16 00 663405J

Unions traversée de cloison 1816
En inox 316L. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
6 1816 06 00 539551P
8 1816 08 00 180511B
10 1816 10 00 165080O
12 1816 12 00 663691J
16 1816 16 00 568793F
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Raccords universels inox

Équerres égales 1802
En inox 316L. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
6 1802 06 00 165074A
8 1802 08 00 165075L
10 1802 10 00 165076W
12 1802 12 00 165077H
16 1802 16 00 663238S

Offrent une très bonne résistance 
aux fluides agressifs  
et aux environnements corrosifs. 

Tés égaux 1804
En inox 316L. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
6 1804 06 00 200591L
8 1804 08 00 747295H

10 1804 10 00 200593H
12 1804 12 00 165078S
16 1804 16 00 165079D

Bagues de montage 1824
En inox 316L. 
Bagues d’étanchéité série 1824. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
6 1824 06 00 165388W
8 1824 08 00 165392O

10 1824 10 00 180502G
12 1824 12 00 200633F

Écrous 1810
En inox 316L.  
Écrous de serrage métrique série 1810. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

6 M10x1 1810 06 00 568790Y
8 M12x1 1810 08 00 568791J
10 M16x1, 5 1810 10 00 663499D
12 M18x1, 5 1810 12 00 568792U
16 M22x1, 5 1810 16 00 663501Z

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
côté tuyau

Réf. fab. Code

6 7 1822 06 07 664212U
8 6 1822 08 06 747380G
8 7 1822 08 07 071306Y
8 10 1822 08 10 747381R
10 7 1822 10 07 188465F
10 10 1822 10 10 747382C
12 10 1822 12 10 664215B
12 13 1822 12 13 073830U

Douilles annelées 1822
En inox 316L.  
Pour tuyaux caoutchouc série 1822. 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Équerres égales 0143
Équerres égales femelle/femelle BSP 
cylindrique, série 0143. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 0143 10 10 155382O
G1/4 0143 13 13 155383Z
G3/8 0143 17 17 155384K
G1/2 0143 21 21 155385V
G3/4 0143 27 27 155386G

Équerres égales 0144
Équerres mâle BSP conique/femelle 
BSP cylindrique, série 0144. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/8 0144 10 10 171766G
R1/4 0144 13 13 171767R
R3/8 0144 17 17 171768C
R1/2 0144 21 21 171769N
R3/4 0144 27 27 171770Y

Équerres égales 0152
Équerres égales mâle BSP conique 
série 0152. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/8 0152 10 10 171771J
R1/4 0152 13 13 171772U
R3/8 0152 17 17 171773F
R1/2 0152 21 21 171774Q
R3/4 0152 27 27 188468M

Tés égaux 0145
Tés femelle BSP cylindrique  
série 0145. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 0145 10 10 155387R
G1/4 0145 13 13 155388C
G3/8 0145 17 17 155389N
G1/2 0145 21 21 155390Y
G3/4 0145 27 27 168613H

Tés égaux piquage au 
centre 0158
Tés femelle BSP cylindrique piquage 
au centre mâle BSP conique série 
0158. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/8 0158 10 10 171775B
R1/4 0158 13 13 171776M
R3/8 0158 17 17 171777X
R1/2 0158 21 21 171778I
R3/4 0158 27 27 000171J

Traversées de cloison 0117
Traversées de cloison femelle BSP 
cylindrique et métrique, série 0117. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5x0, 8 0117 00 19 631846M

G1/8 0117 00 10 155230G
G1/4 0117 00 13 155231R
G3/8 0117 00 17 155232C
G1/2 0117 00 21 155233N
G3/4 0117 00 27 155234Y
G1 0117 00 34 177167H

G1 1/4 0117 00 42 747130M
G1 1/2 0117 00 49 747131X

Adapteurs pneumatiques

Adapteurs 0155
Manchons doubles femelle BSP 
cylindrique, série 0155. 
 

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

G1/8 0155 10 10 155391J
G1/4 0155 13 13 155392U
G3/8 0155 17 17 155393F
G1/2 0155 21 21 155394Q
G3/4 0155 27 27 166005X

2

Adapteurs mâle 0164
Adaptateurs mâle NPT/ femelle BSP 
cylindrique série 0164. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

NPT1/8 G1/8 0164 11 10 171779T
NPT1/4 G1/4 0164 14 13 171780E
NPT3/8 G3/8 0164 18 17 171781P
NPT1/2 G1/2 0164 22 21 171782A
NPT3/4 G3/4 0164 28 27 152983P

1
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Adapteurs pneumatiques

Adapteurs 0168
Réductions mâle-femelle BSP 
cylindrique et métrique série 0168.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

G1/8 M5x0,8 0168 10 19 168075R
G1/4 G1/8 0168 13 10 155424I
G1/4 M5x0,8 0168 13 19 548813D
G3/8 G1/8 0168 17 10 155425T
G3/8 G1/4 0168 17 13 155426E
G1/2 G1/8 0168 21 10 155427P
G1/2 G1/4 0168 21 13 155428A
G1/2 G3/8 0168 21 17 155429L
G3/4 G1/4 0168 27 13 155430W
G3/4 G3/8 0168 27 17 155431H
G3/4 G1/2 0168 27 21 155432S

Adapteurs 0168
Réductions mâle BSP cylindrique, 
femelle BSP cylindrique et métrique 
avec joint bimatière série 0168.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

G1/8 M5x0,8 0168 10 19 39 164277V
G1/4 G1/8 0168 13 10 39 164278G
G1/4 M5x0,8 0168 13 19 39 164279R
G3/8 G1/8 0168 17 10 39 164280C
G3/8 G1/4 0168 17 13 39 164281N
G1/2 G1/8 0168 21 10 39 164282Y
G1/2 G1/4 0168 21 13 39 164283J
G1/2 G3/8 0168 21 17 39 164284U
G3/4 G1/4 0168 27 13 39 179736E
G3/4 G3/8 0168 27 17 39 164285F
G3/4 G1/2 0168 27 21 39 189580Y

Adapteurs 0163
Réductions mâle BSP conique/femelle 
BSP cylindrique série 0163. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

R1/4 G1/8 0163 13 10 178120M
R3/8 G1/8 0163 17 10 164434G
R3/8 G1/4 0163 17 13 177786E
R1/2 G1/8 0163 21 10 165384E
R1/2 G1/4 0163 21 13 165473V
R1/2 G3/8 0163 21 17 162486C
R3/4 G1/4 0163 27 13 159362K
R3/4 G3/8 0163 27 17 159363V
R3/4 G1/2 0163 27 21 159364G

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

R1/8 NPT1/8 0167 10 11 539547X
R1/4 NPT1/4 0167 13 14 199530O
R3/8 NPT3/8 0167 17 18 199531Z
R1/2 NPT1/2 0167 21 22 161915N
R3/4 NPT3/4 0167 27 28 747162A

Adapteurs mâle 0167
Adaptateurs mâle BSP conique,  
femelle NPT série 0167.

1

2

1

2

1
1

2

2

Grossisseurs 0169
Grossisseurs mâle/femelle BSP 
cylindrique, série 0169.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

G1/8 G1/4 0169 10 13 168721Z
G1/8 G3/8 0169 10 17 168722K
G1/4 G3/8 0169 13 17 168723V
G1/4 G1/2 0169 13 21 168724G
G3/8 G1/2 0169 17 21 168725R
G3/8 G3/4 0169 17 27 178822M
G1/2 G3/4 0169 21 27 178027D

Adapteurs 0929
Mamelons doubles 3 pièces  
égal/inégal mâle BSP conique  
série 0929. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/8 0929 00 10 645433V
R1/4 0929 00 13 645434G
R3/8 0929 00 17 645435R
R1/2 0929 00 21 645436C

1

2

Pensez à :

P. 849

Vannes
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Adapteurs pneumatiques

Adapteurs 0121
Mamelons doubles égal/inégal mâle 
BSP conique et NPT série 0121. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

R1/8 R1/8 0121 10 10 155263F
NPT1/8 R1/8 0121 11 10 174807V

R1/4 R1/8 0121 13 10 155264Q
R1/4 R1/4 0121 13 13 155265B

NPT1/4 R1/4 0121 14 13 177170O
R3/8 R1/8 0121 17 10 155266M
R3/8 R1/4 0121 17 13 155267X
R3/8 R3/8 0121 17 17 155268I

NPT3/8 R3/8 0121 18 17 177349H
R1/2 R1/8 0121 21 10 155269T
R1/2 R1/4 0121 21 13 155270E
R1/2 R3/8 0121 21 17 155271P
R1/2 R1/2 0121 21 21 155272A

NPT1/2 R1/2 0121 22 21 162358Y
R3/4 R1/4 0121 27 13 155273L
R3/4 R3/8 0121 27 17 155274W
R3/4 R1/2 0121 27 21 155275H
R3/4 R3/4 0121 27 27 155276S

NPT3/4 R3/4 0121 28 27 161892U
R1 R3/8 0121 34 17 548806E
R1 R1/2 0121 34 21 155277D
R1 R3/4 0121 34 27 179108M
R1 R1 0121 34 34 168074G

R1 1/4 R1/2 0121 42 21 188469X
R1 1/4 R3/4 0121 42 27 631877P
R1 1/4 R1 0121 42 34 631878A
R1 1/4 R1 1/4 0121 42 42 188470I

Adapteurs 0151
Mamelons doubles orientables mâle 
BSP cylindrique série 0151. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 0151 10 10 39 061300Q
G1/4 0151 13 13 39 061302M
G3/8 0151 17 17 39 061303X
G1/2 0151 21 21 39 061315Z
G3/4 0151 27 27 39 019435N
G1 0151 34 34 39 747154Q

1

2

Adapteurs 0912
Équerres doubles femelle, BSP ou 
métrique cylindrique série 0912. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5x0, 8 0912 00 19 645393X

G1/8 0912 00 10 558441N
G1/4 0912 00 13 558443J
G3/8 0912 00 17 645392M
G1/2 0912 00 21 645394I
G3/4 0912 00 27 645395T
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Adapteurs pneumatiques

Équerres égales 0913
Équerres nickelées femelle cylindrique 
mâle conique série 0913. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 0913 00 10 389237F
G1/4 0913 00 13 645396E
G3/8 0913 00 17 389240M
G1/2 0913 00 21 545163X
G3/4 0913 00 27 545164I

Y égaux 0910
Y triples nickelés femelle cylindrique 
série 0910. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 0910 00 10 645385N
G1/4 0910 00 13 645386Y
G3/8 0910 00 17 747225R
G1/2 0910 00 21 747226C

Y égaux 0911
Y mâle nickelés conique femelle 
cylindrique série 0911. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/8 0911 00 10 645389F
R1/4 0911 00 13 645390Q
R3/8 0911 00 17 645391B
R1/2 0911 00 21 375928M

Tés égaux 0915
Tés égaux nickelés triples femelle 
cylindrique série 0915. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5x0, 8 0915 00 19 645402S

G1/8 0915 00 10 389248W
G1/4 0915 00 13 389249H
G3/8 0915 00 17 389250S
G1/2 0915 00 21 389252O
G3/4 0915 00 27 645403D

Tés égaux 0916
Tés nickelés femelle cylindrique, 
piquage mâle conique au centre  
série 0916. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/8 0916 00 10 645404O
R1/4 0916 00 13 437091D
R3/8 0916 00 17 827898O
R1/2 0916 00 21 747227N
R3/4 0916 00 27 645407V

Tés égaux 0917
Tés nickelés femelle cylindrique 
piquage mâle conique en bout 
série 0917. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/8 0917 00 10 645408G
R1/4 0917 00 13 645409R
R3/8 0917 00 17 645410C
R1/2 0917 00 21 545167P
R3/4 0917 00 27 645411N

Adapteurs 0904
Réductions nickelées mâle conique, 
femelle cylindrique série 0904.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

R1/4 G1/8 0904 10 13 542292G
R3/8 G1/8 0904 10 17 539261X
R3/8 G1/4 0904 13 17 542293R
R1/2 G1/4 0904 13 21 827899Z
R1/2 G3/8 0904 17 21 542290K
R3/4 G3/8 0904 17 27 645353Z
R3/4 G1/2 0904 21 27 645354K

Adapteurs 0905
Réductions nickelées mâle-femelle 
cylindrique série 0905.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

G1/8 M5x0,8 0905 19 10 645356G
G1/4 G1/8 0905 10 13 389193P
G3/8 G1/8 0905 10 17 389194A
G3/8 G1/4 0905 13 17 389195L
G1/2 G1/4 0905 13 21 389196W
G1/2 G3/8 0905 17 21 389197H
G3/4 G3/8 0905 17 27 645355V
G3/4 G1/2 0905 21 27 563411F

1

2

1

2
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Adapteurs pneumatiques

Grossisseurs 0906
Grossisseurs nickelés mâle-femelle 
cylindrique série 0906. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

M5x0, 8 G1/8 0906 10 19 568699L
G1/8 G1/8 0906 00 10 645357R
G1/4 G1/4 0906 00 13 645358C
G3/8 G3/8 0906 00 17 645359N
G1/2 G1/2 0906 00 21 645360Y
G1/8 G1/4 0906 10 13 389205R
G1/8 G3/8 0906 10 17 645361J
G1/4 G3/8 0906 13 17 437098C
G1/4 G1/2 0906 13 21 747224G
G3/8 G1/2 0906 17 21 645364Q

Adapteurs 0907
Prolongateurs nickelés mâle-femelle 
cylindrique série 0907. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 0907 00 10 645365B
G1/8 0907 00 10 01 645366M
G1/4 0907 00 13 827907J
G1/4 0907 00 13 01 827906Y

Traversées de cloison 0920
Traversées de cloison nickelées 
femelle cylindrique série 0920. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

M5x0, 8 M10x1 0920 00 19 645419X
G1/8 M16x1, 5 0920 00 10 645417B
G1/4 M20x1, 5 0920 00 13 747228Y
G3/8 M26x1, 5 0920 00 17 437092O
G1/2 M28x1, 5 0920 00 21 645420I

Adapteurs 0900
Mamelons nickelés doubles mâle 
conique série 0900. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

R1/8 R1/8 0900 00 10 827902G
R1/8 R1/4 0900 10 13 827904C
R1/8 R3/8 0900 10 17 827901V
R1/4 R1/4 0900 00 13 558439R
R1/4 R3/8 0900 13 17 645340M
R1/4 R1/2 0900 13 21 827900K
R3/8 R3/8 0900 00 17 542291V
R3/8 R1/2 0900 17 21 645342I
R1/2 R1/2 0900 00 21 827905N
R1/2 R3/4 0900 21 27 645343T
R3/4 R3/4 0900 00 27 645336U
R3/4 R1 0900 27 34 645344E
R1 R1 0900 00 34 645337F

1

2

1

Adapteurs 0901
Mamelons nickelés double mâle 
cylindrique série 0901. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

M5x0, 8 M5x0, 8 0901 00 19 645345P
M5x0, 8 G1/8 0901 19 10 389167P

G1/8 G1/8 0901 00 10 389158U
G1/8 G1/4 0901 10 13 389163X
G1/4 G1/4 0901 00 13 389159F
G1/4 G3/8 0901 13 17 389164I
G3/8 G3/8 0901 00 17 389160Q
G3/8 G1/2 0901 17 21 389165T
G1/2 G1/2 0901 00 21 389162M

Adapteurs 0192
Mamelons mâle BSP conique/mâle 
BSP cylindrique, série 0192. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

R1/8 G1/4 0192 10 13 155452E
R1/4 G1/4 0192 13 13 155453P
R1/4 G1/2 0192 13 21 155454A
R3/8 G1/4 0192 17 13 174887R
R3/8 G1/2 0192 17 21 155455L
R1/2 G1/2 0192 21 21 155456W

1

2

2
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1

2

Adapteurs pneumatiques

Adapteurs 0902
Manchons nickelés double femelle 
cylindrique série 0902.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

M5x0, 8 M5x0, 8 0902 00 19 645346A
M5x0, 8 G1/8 0902 19 10 645348W

G1/8 G1/8 0902 00 10 389168A
G1/8 G1/4 0902 10 13 389174O
G1/8 G3/8 0902 10 17 389175Z
G1/4 G1/4 0902 00 13 389169L
G1/4 G3/8 0902 13 17 389176K
G1/4 G1/2 0902 13 21 389177V
G3/8 G3/8 0902 00 17 389170W
G3/8 G1/2 0902 17 21 389178G
G1/2 G1/2 0902 00 21 389172S
G1/2 G3/4 0902 21 27 645349H
G3/4 G3/4 0902 00 27 645347L

Adapteurs 0178
Réductions mâle/femelle cylindriques 
série 0178. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

M5x0,8 M7x1 0178 55 19 632597F
M5x0,8 G1/8 0178 10 19 1095415

G1/8 G1/4 0178 13 10 179753J
G1/8 G3/8 0178 17 10 632593N
G1/4 G3/8 0178 17 13 632594Y
G1/4 G1/2 0178 21 13 632595J
G3/8 G1/2 0178 21 17 632596U
G1/2 G3/4 0178 27 21 199540U

Excellente étanchéité grâce au 
joint sous embase. 

Manifold de raccordement en alu
Nourrices de distribution à 
raccordement instantané série 3310. 
 

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Nombre 
de 

sorties
Réf. fab. Code

4 G1/4 8 3310 04 13 188880U
6 G1/4 8 3310 06 13 188881F
8 G3/8 6 3310 08 17 188882Q
10 G1/2 6 3310 10 21 691527D
12 G1/2 6 3310 12 21 691528O

Manifold de raccordement en alu
Nourrices de distribution femelle BSP 
série 3311. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Nombre 
de 

sorties
Réf. fab. Code

G1/8 M5x0, 8 2 3311 19 10 07 691535N
G1/4 G1/8 3 3311 10 13 02 691530K
G1/4 G1/8 4 3311 10 13 03 691531V
G1/4 G1/8 5 3311 10 13 04 747506O
G1/4 G1/8 6 3311 10 13 05 747507Z
G1/4 G1/8 2 3311 10 13 06 747508K
G3/8 G1/4 3 3311 13 17 02 425201T
G3/8 G1/4 4 3311 13 17 03 525681N
G3/8 G1/4 5 3311 13 17 04 405077T
G3/8 G1/4 6 3311 13 17 05 411727F
G3/8 G1/4 7 3311 13 17 06 433346S

Manifold de raccordement en alu
Nourrices de distribution double 
femelle BSP série 3312. 
 

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

M5x0, 8 3312 00 19 691538U
G1/8 3312 00 10 747509V
G1/4 3312 00 13 548807P
G3/8 3312 00 17 691537J
G1/2 3312 00 21 451533F

Manifold de raccordement en alu
Nourrices de distribution double 
femelle BSP série 3313. 
 

Raccordement 
d’implantation 

1

Raccordement 
d’implantation 

2

Nombre 
de 

sorties
Réf. fab. Code

G1/4 G1/8 2x2 3313 10 13 02 747510G
G1/4 G1/8 2x3 3313 10 13 03 691540Q
G1/4 G1/8 2x4 3313 10 13 04 691541B
G1/4 G1/8 2x5 3313 10 13 05 691542M
G3/8 G1/4 2x2 3313 13 17 02 691543X
G3/8 G1/4 2x3 3313 13 17 03 691544I
G3/8 G1/4 2x4 3313 13 17 04 691545T
G3/8 G1/4 2x5 3313 13 17 05 691546E
G1/2 G1/4 2x3 3313 13 21 03 437500E
G1/2 G1/4 2x4 3313 13 21 04 494856E
G1/2 G1/4 2x5 3313 13 21 05 525682Y

1

2

2

1
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Adapteurs pneumatiques

Bouchons 0205
En laiton à 6 pans creux mâle BSP 
conique/NPT série 0205. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/8 0205 10 00 155474M

NPT1/8 0205 11 00 179107B
R1/4 0205 13 00 155475X

NPT1/4 0205 14 00 178513T
R3/8 0205 17 00 155476I

NPT3/8 0205 18 00 633079D
R1/2 0205 21 00 155477T

NPT1/2 0205 22 00 199559V
R3/4 0205 27 00 155478E

NPT3/4 0205 28 00 633080O
R1 0205 34 00 155479P

NPT1 0205 35 00 633081Z
R1 1/4 0205 42 00 177767D
R1 1/2 0205 49 00 633083V

R2 0205 48 00 633082K

Bouchons 0209
Bouchons laiton à tête carrée mâle 
BSP conique série 0209.

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

R1/8 0209 10 00 633090U
R1/4 0209 13 00 172590W
R3/8 0209 17 00 633091F
R1/2 0209 21 00 179838I
R3/4 0209 27 00 633092Q

Bouchons 0200
En laiton à 6 pans mâle BSP ou 
métrique cylindrique série 0200. 
 

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

G1/8 0200 10 00 155465R
G1/4 0200 13 00 155466C
M6x1 0200 52 00 421699D

M8x1, 25 0200 57 00 747164W
M10x1 0200 60 00 199548E
M12x1 0200 65 00 174890Y

M12x1, 25 0200 66 00 747165H

Bouchons 0202
En laiton 6 pans creux collerette  
mâle cylindrique série 0202. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M12x1 0202 65 00 164446I

M12x1, 25 0202 66 00 564017P
M14x1, 5 0202 71 00 563991P
M16x1, 5 0202 75 00 177177N
M18x1, 5 0202 78 00 160291L
M20x1, 5 0202 80 00 157745H
M22x1, 5 0202 82 00 539531D
M27x2 0202 86 00 539532O
M30x2 0202 88 00 171986I

Bouchons 0206
En acier, à 6 pans creux mâle BSP 
conique et NPT série 0206. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
NPT1/16 0206 08 00 153521F

R1/8 0206 10 00 155480A
NPT1/8 0206 11 00 155481L

R1/4 0206 13 00 155482W
NPT1/4 0206 14 00 155483H

R3/8 0206 17 00 155484S
NPT3/8 0206 18 00 155485D

R1/2 0206 21 00 155486O
NPT1/2 0206 22 00 155487Z

R3/4 0206 27 00 155488K
NPT3/4 0206 28 00 155489V

R1 0206 34 00 161538A
NPT1 0206 35 00 155490G

Bouchons 0919
Bouchons nickelés 6 pans mâle BSP 
cylindrique série 0919. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5x0, 8 0919 00 19 645413J

G1/8 0919 00 10 645412Y
G1/4 0919 00 13 389284C
G3/8 0919 00 17 389285N
G1/2 0919 00 21 645414U
G3/4 0919 00 27 645415F
G1 0919 00 34 645416Q

Bouchons 0222
À 6 pans creux mâle cylindriques  
série 0222. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5x0, 8 0222 19 00 164720G
M7x1 0222 55 00 633148I
G1/8 0222 10 00 164719V
G1/4 0222 13 00 164718K
G3/8 0222 17 00 164717Z
G1/2 0222 21 00 164716O
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Adapteurs pneumatiques

Bouchons 0220
En laiton à 6 pans mâle BSP 
cylindrique/métrique série 0220. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
M5x0, 8 0220 19 00 166172O

G1/8 0220 10 00 166169H
G1/8 0220 10 00 39 164302K
G1/4 0220 13 00 166170S
G1/4 0220 13 00 39 188885X
G3/8 0220 17 00 166171D
G3/8 0220 17 00 39 164303V
G1/2 0220 21 00 166173Z
G1/2 0220 21 00 39 191240G
G3/4 0220 27 00 39 164304G
G1 0220 34 00 39 164305R

Bouchons 0201
En laiton, à 6 pans, collerette  
mâle BSP cylindrique et métrique,  
série 0201. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G3/8 0201 17 00 155468Y
G1/2 0201 21 00 155469J
G3/4 0201 27 00 155470U
G1 0201 34 00 155471F

G1 1/4 0201 42 00 633071T
M16x1, 5 0201 75 00 171176Q
M18x1, 5 0201 78 00 155472Q
M20x1, 5 0201 80 00 174891J
M22x1, 5 0201 82 00 633072E
M24x1, 5 0201 83 00 633073P
M24x2 0201 92 00 633074A
M30x2 0201 88 00 199555D

Bouchons 0285  
en inox 316L
En inox à 6 pans creux mâle BSP 
conique/NPT série 0285. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/8 0285 10 00 163637B

NPT1/8 0285 11 00 199579H
R1/4 0285 13 00 153531L

NPT1/4 0285 14 00 199580S
R3/8 0285 17 00 153760I

NPT3/8 0285 18 00 636833J
R1/2 0285 21 00 199581D

NPT1/2 0285 22 00 636834U
R3/4 0285 27 00 636835F
R1 0285 34 00 636836Q

Tés égaux 1845 en inox 316L
Tés égaux triple femelle BSP 
cylindrique série 1845. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 1845 10 10 747391X
G1/4 1845 13 13 200638I
G3/8 1845 17 17 747392I
G1/2 1845 21 21 042519V
G3/4 1845 27 27 666692A
G1 1845 34 34 666693L

Traversées de cloison 
1817 en inox 316L
Traversées de cloison femelle BSP 
cylindrique série 1817. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 1817 00 10 200617L
G1/4 1817 00 13 180505N
G3/8 1817 00 17 016769P
G1/2 1817 00 21 164983N
G3/4 1817 00 27 663712G
G1 1817 00 34 663713R

Adapteurs 1855  
en inox 316L
Manchons femelle/femelle BSP 
cylindrique série 1855. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 1855 10 10 017651T
G1/4 1855 13 13 190541N
G3/8 1855 17 17 200642A
G1/2 1855 21 21 200643L
G3/4 1855 27 27 666964C
G1 1855 34 34 666965N

Douilles annelées  
inox 316L 1823
Douilles annelées tuyau caoutchouc 
mâle BSP con./NPT série 1823. 
 

Raccordement 
côté tuyau

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

7 R1/8 1823 07 10 162820K
7 R1/4 1823 07 13 490541P
10 R1/4 1823 10 13 200631J
10 R3/8 1823 10 17 200632U
13 R3/8 1823 13 17 016486W
16 R1/2 1823 16 21 664313N
1/4 NPT1/8 1823 56 11 664314Y
1/4 NPT1/4 1823 56 14 664315J
3/8 NPT3/8 1823 60 18 664317F

Pensez à :

P. 756

Tuyaux
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Adapteurs pneumatiques

Adapteurs 1863 en inox 316L
Réductions mâle BSP conique/femelle 
BSP cylindrique série 1863. 
 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

R1/4 G1/8 1863 13 10 179857J
R3/8 G1/8 1863 17 10 165081Z
R3/8 G1/4 1863 17 13 180510Q
R1/2 G1/4 1863 21 13 426194W
R1/2 G3/8 1863 21 17 030282Q
R3/4 G1/2 1863 27 21 667005L
R1 G3/4 1863 34 27 667006W

Offrent une excellente 
résistance chimique. 

1

2

Adapteurs 1821 en inox 
316L
Mamelons égal/inégal mâle/mâle  
BSP conique/NPT série 1821.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf. fab. Code

R1/8 R1/8 1821 10 10 200622O
NPT1/8 NPT1/8 1821 11 11 200623Z

R1/4 R1/8 1821 13 10 032213P
R1/4 R1/4 1821 13 13 200625V

NPT1/4 NPT1/4 1821 14 14 188466Q
R3/8 R1/4 1821 17 13 200626G
R3/8 R3/8 1821 17 17 028908I

NPT3/8 NPT3/8 1821 18 18 568684C
R1/2 R3/8 1821 21 17 539555H
R1/2 R1/2 1821 21 21 200629N

NPT1/2 NPT1/2 1821 22 22 188467B
R3/4 R1/2 1821 27 21 664068W
R3/4 R3/4 1821 27 27 664069H

NPT3/4 NPT3/4 1821 28 28 664070S
R1 R3/4 1821 34 27 664071D
R1 R1 1821 34 34 664072O

Douilles annelées laiton 0136
Douilles annelées mâles coniques  
pour tube polyamide série 0136. 
 

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 R1/8 0136 06 10 155331Z
4 R1/4 0136 06 13 155332K
4 R3/8 0136 06 17 155333V
6 R1/8 0136 08 10 155334G
6 R1/4 0136 08 13 155335R
6 R3/8 0136 08 17 160283B
8 R1/4 0136 10 13 155336C
8 R3/8 0136 10 17 155337N
8 R1/2 0136 10 21 171172Y
10 R1/4 0136 12 13 155338Y
10 R3/8 0136 12 17 155339J
10 R1/2 0136 12 21 155340U
12 R1/4 0136 14 13 177172K
12 R3/8 0136 14 17 155342Q
12 R1/2 0136 14 21 169076E
12 R3/4 0136 14 27 632094K
13 R3/8 0136 16 17 171173J
13 R1/2 0136 16 21 199501H
13 R3/4 0136 16 27 171984M

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

4 G1/4 0191 04 13 155445F
7 G1/4 0191 07 13 155446Q
7 G1/2 0191 07 21 155447B

10 G1/4 0191 10 13 155448M
10 G1/2 0191 10 21 155449X
13 G1/4 0191 13 13 155450I
13 G1/2 0191 13 21 178899B
16 G1/2 0191 16 21 155451T

Douilles annelées laiton 
nickelé 0191
Douilles annelées tube souple  
mâle BSP cylindrique série 0191.

Douilles annelées acier 1QG 
Mâles BSP coniques,  
pour tuyaux souples.  
 

Raccordement côté 
tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf. fab. Code

6 R1/8-28f 1QG14050 936443L
6 R1/4-19f 1QG14060 936444W
8 R1/4-19f 1QG17070 936446S
8 R3/8-19f 1QG19100 936449Z

10 R1/4-19f 1QG14080 936445H
10 R3/8-19f 1QG17100 936448O

12,5 R1/2-14f 1QG22140 936452G
13 R1/4-19f 1QG17090 936447D
13 R3/8-19f 1QG19120 936450K
16 R3/8-19f 1QG19130 936451V
16 R1/2-14f 1QG22150 936453R
16 R3/4-14f 1QG30170 936454C
19 R1/2-14f 1QG22160 016105R
19 R3/4-14f 1QG30180 936455N
25 R3/4-14f 1QG30190 132363T
25 R1’’-11f 1QG36200 936456Y
32 R1’’-11f 1QG36210 025780Y
32 R1’’1/4-11f 1QG46210 132364E
39 R1’’1/4-11f 1QG45200 132366A
38 R1’’1/2-11f 1QG50230 132367L
50 R2’’-11f 1QG63240 132368W

Raccords annelés
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Raccords annelés

Douilles annelées laiton 
0123
Douilles annelées tuyau caoutchouc 
mâle BSP conique série 0123. 
 

Raccordement 
côté tuyau

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

4 R1/8 0123 04 10 155286Y
6 R1/8 0123 06 10 155287J
7 R1/8 0123 07 10 155288U
7 R1/4 0123 07 13 155289F
7 R3/8 0123 07 17 155290Q
10 R1/8 0123 10 10 155291B
10 R1/4 0123 10 13 155292M
10 R3/8 0123 10 17 155293X
12 R3/8 0123 12 17 155294I
13 R1/4 0123 13 13 155295T
13 R3/8 0123 13 17 155296E
13 R1/2 0123 13 21 155297P
16 R3/8 0123 16 17 160282Q
16 R1/2 0123 16 21 155298A
16 R3/4 0123 16 27 155299L
19 R3/8 0123 19 17 155300W
19 R1/2 0123 19 21 155301H
19 R3/4 0123 19 27 155302S
25 R3/4 0123 25 27 155303D
25 R1 0123 25 34 161455X
32 R1 0123 32 34 171987T

Douilles annelées acier
Douilles annelées en acier mâle BSP 
conique série 700. 
 

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

6 1/8 EL0070267 134072U
6 1/4 EA0070467 134080E
7 1/8 EA0070278 134073F
7 1/4 EA0070478 134081P
7 3/8 EA0070678 134088O
8 1/8 EA0070289 134074Q
8 1/4 EA0070489 134082A
8 3/8 EA0070689 134089Z
8 1/2 EA0070889 134096Y
9 1/8 EA0070290 134075B
9 1/4 EA0070490 134083L
9 3/8 EA0070690 134090K

10 3/8 EA0070601 202837R
11 1/4 EA0070401 134077X
11 1/2 EA0070811 134091V
12 1/4 EA0070412 412355X
12 3/8 EA0070612 134087D
12 1/2 EA0070812 134092G
13 1/4 EA0070413 134079T
13 3/8 EA0070613 134085H
13 1/2 EA0070813 134093R
16 3/8 EA0070616 134086S
16 1/2 EA0070816 134094C
16 3/4 EA0071016 134097J
19 1/2 EA0070819 134095N
19 3/4 EA0071019 134098U
19 1’’ EA0072019 134100Q
25 3/4 EA0071025 134099F
25 1’’ EA0072025 134101B
30 1’’ EA0072030 134102M

Douilles annelées 0133
Douilles annelées rapides mâle BSP 
cylindrique série 0133. 
Pour tuyaux auto-serrants. 
 

Raccordement 
côté tuyau

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

1/4 G1/8 0133 56 10 39 019402O
1/4 G1/4 0133 56 13 39 019403Z
3/8 G1/4 0133 60 13 39 019404K
3/8 G3/8 0133 60 17 39 019405V
1/2 G3/8 0133 62 17 39 019406G
1/2 G1/2 0133 62 21 39 019415B
5/8 G1/2 0133 66 21 39 019432G
5/8 G3/4 0133 66 27 39 019433R
3/4 G3/4 0133 69 27 39 019434C

Raccordement rapide  
d’un tuyau auto-serrant  
à un élément taraudé. 

Douilles annelées 0134
Douilles annelées rapides  
mâle BSP conique série 0134. 
Pour tuyaux auto-serrants. 

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

1/4 R1/8 0134 56 10 178907L
1/4 R1/4 0134 56 13 178908W
3/8 R1/4 0134 60 13 178909H
3/8 R3/8 0134 60 17 178910S
1/2 R3/8 0134 62 17 178911D
1/2 R1/2 0134 62 21 179219L
5/8 R1/2 0134 66 21 178912O
5/8 R3/4 0134 66 27 178913Z
3/4 R3/4 0134 69 27 178914K

Douilles annelées 0132
Douilles annelées rapides pour raccord 
universel laiton série 0132. 
Pour montage avec les raccords 
universels. 
Pour tuyaux auto-serrants.

Raccordement 
côté tuyau

Raccordement côté du 
raccord universel

Réf. fab. Code

1/4 6 0132 06 56 178901X
1/4 8 0132 08 56 179216E
1/4 10 0132 10 56 179217P
3/8 10 0132 10 60 178902I
3/8 14 0132 14 60 178903T
1/2 14 0132 14 62 178904E
1/2 18 0132 18 62 179326S
5/8 18 0132 18 66 178905P
3/4 22 0132 22 69 178906A

Raccordement  
rapide d’un tuyau auto-
serrant à un élément fileté. 

Pensez à :

P. 961

Tuyaux  

auto-serrants
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Embouts autoserrants 
femelle tournant 
Metrulok série 3FF82
Corps en acier électrozingué. 
Montage sur tuyau : module 4  
(6,3 mm) à module 12 (19,1 mm). 

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d'implantation

Réf. Fab Code

1/4" 6 3FF82-6-4B 132476O
1/4" 8 3FF82-8-4B 132477Z
3/8" 10 3FF82-10-6B 132478K
3/8" 12 3FF82-12-6B 132479V
1/2" 14 3FF82-14-8B 132480G
1/2" 16 3FF82-16-8B 191409T
5/8" 18 3FF82-18-10B 033537T
3/4" 22 3FF82-22-12B 826543H

Embouts autoserrants femelle 
tournant BSP série 39282

Embouts autoserrants femelle  
tournant BSP coudé à 90° 
série 3B282 

Embouts autoserrants Jic 
femelle tournant  
coudé à 90° série 39/3W82

Embouts autoserrants DIN femelles 
tournants 90° série 3CF82

Embouts autoserrants 
JIC femelle

Embouts autoserrants DIN 
femelles tournants série 3CA82

Embouts autoserrants mâle  
DIN L série 3D082

Corps en acier électrozingué. 
Raccordement : BSP de 1/4’’ à 3/4’’. 
Montage sur tuyau : module 4 (6.3 mm) à 
module 12 (19,1 mm). 

Corps en acier électrozingué. 
Raccordement : BSP de 1/4’’ à 3/4’’. 
Montage sur tuyau : module 4 (6.3 mm)  
à module 12 (19,1 mm). 
 

Corps en laiton.  
Raccordement : UNF 7/16-20 à 7/8-14. 
Montage sur tuyau : module 4 (6,3 mm)  
à module 10 (15,9 mm). 

Corps en acier électrozingué.  
Série légère coudé à 90° avec joint torique. 
Raccordement : DIN 10L. 
Montage sur tuyau : module 6 - 9,5 mm. 
Filetage : M16x150. 
 

Corps en laiton.  
Raccordement : UNF 7/16-20 à 
1»1/16-12. 
Montage sur tuyau : module 4 (6,3 
mm) à 12 (19,1 mm).

Corps en acier électrozingué.  
Série légère avec joint torique. 
Raccordement : DIN 10L. 
Montage sur tuyau : module 4 - 6,3 mm. 
Filetage : M16x150. 

Corps en acier électrozingué.  
Montage sur tuyau : module 4 - 6,3 mm. 
Raccordement : DIN 06L. 
Filetage : M12x150. 

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d'implantation

Réf. Fab Code

1/4" 1/4" 39282-4-4 132455R
3/8" 3/8" 39282-6-6 132456C
1/2" 1/2" 39282-8-8 132457N
3/4" 3/4" 39282-12-12 019280Y

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d'implantation

Réf. Fab Code

1/4" 1/4" 3B282-4-4 419762Q
3/8" 3/8" 3B282-6-6 419763B
1/2" 1/2" 3B282-8-8 826438W
3/4" 3/4" 3B282-12-12 419761F

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d'implantation

Réf. Fab Code

3/8" 9/16"-18 33982-6-6-SM 419812U
5/8" 7/8"-14 33982-10-10 826662Q

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d'implantation

Réf. Fab Code

1/4" 8L 3CF82-8-4 826459T
3/8" 10L 3CF82-10-6 826453F
3/8" 12L 3CF82-12-6 826454Q
1/2" 15L 3CF82-15-8 826455B
5/8" 18L 3CF82-18-10 826456M
3/4" 22L 3CF82-22-12 826457X

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d'implantation

Réf. Fab Code

1/4" 7/16"-20 30682-4-4B 826599Z
1/4" 1/2"-20 30682-5-4B 826601V
1/4" 9/16"-18 30682-6-4B 826603R
5/8" 7/8"-14 30682-10-10B 826594W
1/2" 7/8"-14 30682-10-8B 132443P
1/2" 3/4"-16 30682-8-8B 538367R
3/4" 1"1/16-12 30682-12-12B 763228E

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d'implantation

Réf. Fab Code

1/4" 6L 3CA82-6-4 826448C
1/4" 8L 3CA82-8-4 826449N
1/4" 10L 3CA82-10-4 826440S
3/8" 10L 3CA82-10-6 826441D
3/8" 12L 3CA82-12-6 826443Z
1/2" 15L 3CA82-15-8 826445V
5/8" 18L 3CA82-18-10 826446G
3/4" 22L 3CA82-22-12 826447R

Raccordement côté 
tuyau

Raccordement 
d'implantation

Réf. Fab Code

1/4" 6L 3D082-6-4 417310G
1/4" 8L 3D082-8-4 826532Q
3/8" 10L 3D082-10-6 826522K
3/8" 12L 3D082-12-6 826523V
1/2" 15L 3D082-15-8 826525R
5/8" 18L 3D082-18-10 826528Y
3/4" 22L 3D082-22-12 826529J

Accessoires d’étanchéité
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Accessoires d’étanchéité

Accessoires d’étanchéité
Joints en cuivre série 0138. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
6 0138 06 00 161457T
8 0138 08 00 155343B

G1/8 0138 10 00 155344M
12 0138 12 00 157740E

G1/4 0138 13 00 155345X
14 0138 14 00 155346I
16 0138 16 00 163417Z

G3/8 0138 17 00 155347T
18 0138 18 00 163418K
20 0138 20 00 155348E

G1/2 0138 21 00 155349P
22 0138 22 00 747141D
24 0138 24 00 166135X
26 0138 26 00 632107X

G3/4 0138 27 00 155352W
30 0138 30 00 632108I
G1 0138 33 00 166070K
36 0138 36 00 171174U

G1 1/4 0138 42 00 166136I

Rondelles joint série 0602
Rondelle-joints imperdables polymère 
H.R.série 0602. 
 

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

M5x0, 8 0602 29 93 15 642719P
G1/8 0602 23 10 20 168076C
G1/4 0602 23 11 20 169081H
G3/8 0602 23 12 20 174875P
G1/2 0602 23 13 20 199772Y
G3/4 0602 27 32 20 199774U
G1 0602 30 60 20 642720A

Rondelles 0139
Joints bi-matière série 0139. 
 

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

G1/8 0139 10 00 188886I
G1/4 0139 13 00 188887T
G3/8 0139 17 00 188888E
G1/2 0139 21 00 198329L
G3/4 0139 27 00 198335Z
G1 0139 34 00 198341N

Assurent une excellente étanchéité et offrent  
une excellente tenue à la compression. Imperdables. 

Bande fluoropolymère 
Série 0605. 
Pour le raccordement. 
 

Réf. fab. Code
0605 12 12 642721L

Tubes et tuyaux techniques
Fourrures intérieures laiton pour tubes 
souples série 0127. 
 

Raccordement côté 
tube 1

Raccordement côté 
tube 2

Réf. fab. Code

4 2 0127 04 00 751864I
4 2,7 0127 04 27 631918Y
5 3 0127 05 00 171976C
5 3,3 0127 05 03 747139H
6 4 0127 06 00 155321T
8 6 0127 08 00 155322E
8 5,5 0127 08 55 424632A

10 8 0127 10 00 155323P
10 7 0127 10 07 424633L
10 7,5 0127 10 75 631920U
12 10 0127 12 00 155324A
12 8 0127 12 08 631921F
12 9 0127 12 09 747140S
14 12 0127 14 00 161456I
14 11 0127 14 11 631923B
15 12 0127 15 12 152595L
16 13 0127 16 13 169075T
18 14 0127 18 14 176165J
22 16 0127 22 16 631924M

Permettent d’éviter le 
fluage du tube à des 
températures et des 
pressions élevées. 

Tubes et tuyaux 
techniques
Fourrures intérieures inox pour tubes 
souples série 1827. 
 

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf. fab. Code

6 4 1827 06 00 165390S
8 6 1827 08 00 165391D

10 8 1827 10 00 548791V
12 10 1827 12 00 539554W
16 14 1827 16 00 568801P

Permettent d’éviter 
le fluage du tube à des 
températures et des 
pressions élevées. 

1

2

1

2
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords silencieux

Silencieux 0670
Silencieux mâle cylindriques  
série 0670. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 0670 00 10 177211X
G1/4 0670 00 13 177212I
G3/8 0670 00 17 177213T
G1/2 0670 00 21 177215P
G3/4 0670 00 27 177216A
G1 0670 00 34 177217L

Silencieux 0671
Silencieux encliquetables série 0671. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
4 0671 04 00 177218W
6 0671 06 00 177219H
8 0671 08 00 177220S

10 0671 10 00 177221D
12 0671 12 00 643969L

Silencieux 0672
Silencieux régleur débit mâle 
cylindriques série 0672. 
 

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

G1/8 0672 00 10 177222O
G1/4 0672 00 13 177223Z
G3/8 0672 00 17 643970W
G1/2 0672 00 21 643971H

Silencieux 0673
Silencieux compacts mâle 
cylindriques/métriques, UNF  
série 0673. 
 

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

M5x0, 8 0673 00 19 643975Z
G1/8 0673 00 10 643972S
G1/4 0673 00 13 643973D
G3/8 0673 00 17 643974O
G1/2 0673 00 21 643976K

Silencieux 0675
Silencieux à embase mâle cylindriques 
série 0675. 
 

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

M5x0, 8 0675 00 19 177227R
M7x1 0675 00 55 643978G
G1/8 0675 00 10 177224K
G1/4 0675 00 13 177225V
G3/8 0675 00 17 177226G
G1/2 0675 00 21 177228C

Silencieux 0674
En plastique, mâle cylindriques série 0674. 
 

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

M5x0, 8 0674 00 19 020139J
G1/8 0674 00 10 020118M
G1/4 0674 00 13 020119X
G3/8 0674 00 17 020137N
G1/2 0674 00 21 020142Q
G3/4 0674 00 27 020144M
G1 0674 00 34 020145X

Montés sur un distributeur, permettent de régler 
la vitesse d’échappement de l’air à la sortie d’un 
vérin et donc la vitesse de la tige du vérin. 

Silencieux 0676
Silencieux plastiques réglables mâle 
cylindrique série 0676. 
 

Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

M5x0, 8 0676 00 19 643980C
G1/8 0676 00 10 020146I
G1/4 0676 00 13 020147T
G3/8 0676 00 17 643979R
G1/2 0676 00 21 643981N

Silencieux d’échappement

Raccordement 
d’implantation 1

Matière Réf. fab. Code

M3 Bronze fritté AN120-M3 1109025

M5 Bronze fritté AN120-M5 411830U

G1/8" Bronze fritté AN101-01 1061670

G1/8" Bronze fritté AN110-01 498890W

G1/4" Résine fritté AN20-02 1180107

G3/8" Résine fritté AN30-03 560649R

G1/2" Résine fritté AN40-04 560652Y

G3/4" Métal et résine fritté AN500-06 498894O

G1" Métal et résine fritté AN600-10 498895Z

Silencieux en laiton - Série 346
Pression d’utilisation : de 0 à 14 bar. 
Température d’utilisation : de -20°C à +110°C.

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4" M2MB 1416368
G3/8" M3MB 1463524
G1/2" M4MB 1416369
G1" M6MB 1463525
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8-5

Profi ls et caractéristiques

Les coupleurs automatiques Parker Legris sont équipés des embouts conformes aux normes internationales et sont interchangeables 
avec de très nombreux constructeurs.

Désignation du profil Profil Interchangeabilité Débit (Nl/min) Ø du passage (mm)

Standard ISO B

C 9000
Rectus 23 
Rectus 24

1250
900 
550

5,5

C 9000
Rectus 30

2400
890

8
8,5

Standard Européen

C 9000
Rectus 26
Rectus 25 

2000
1000
1800

7.2
7,2
7,4

Rectus 27 2400 10

Standard ARO
C 9000 
Rectus 14
Rectus 22

1250
560
800

5,5 

Standard ISO C Rectus 18 970 5,5

Standard Asie Rectus 13 1150 7,5

Standard UK

Rectus 17 870 5

Rectus 19 660 5,5

Standard Allemagne

Rectus 20 165 2,7 

Rectus 21 560 5

08_Coupleurs_Print_FR.indd   5 05/03/2014   15:28:18
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Coupleurs pneumatiques ISO B

Coupleurs 9401
Corps mâle BSP cylindrique série 
9401U. 
Profil ISO B6. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 9401U06 13 435989X
G3/8 9401U06 17 435990I
G1/2 9401U06 21 435991T

Coupleurs 9405
Corps mâle BSP conique et NPT  
série 9405U. 
Profil ISO B6. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/4 9405U06 13 742130C
R3/8 9405U06 17 742132Y
R1/2 9405U06 21 742134U

Coupleurs 9414
Corps femelle BSP cylindrique  
série 9414U. 
Profil ISO B6. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 9414U06 13 436001Z
G3/8 9414U06 17 436002K
G1/2 9414U06 21 742276W

Coupleurs 9410
Corps à sortie LF3000 avec ressort 
de protection série 9410U. 
Profil ISO B6. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
8 9410U06 08 742187F
10 9410U06 10 742188Q

Coupleurs 9421
Corps à tétine série 9421U. 
Profil ISO B6. 
 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
6 9421U06 06 436007N
8 9421U06 08 436008Y
10 9421U06 10 436009J

Coupleur 9416
Corps femelle traversée de cloison 
BSP cylindrique série 9416U. 
Profil ISO B6. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 9416U06 13 742314Y

Coupleurs de sécurité conformes à la norme ISO 4414, ISO B, DN6

Coupleurs 9087 
Coupleurs embout mâle BSP 
cylindrique série 9087U. 
Profil ISO B6. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 9087U06 13 435977V
G3/8 9087U06 17 435978G
G1/2 9087U06 21 741657Z

Coupleurs 9086 
Coupleurs embout femelle BSP 
cylindrique série 9086U. 
Profil ISO B6. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 9086 23 10 161038M
G1/4 9086 23 13 161039X
G3/8 9086 23 17 161040I
G1/2 9086 23 21 161041T
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Coupleurs pneumatiques ISO B

Coupleurs 9080
Embouts de coupleurs automatiques de 
sécurité à raccordement instantané avec 
ressort de protection série 9080U. 
Profil ISO B6. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
8 9080U06 08 741591B

10 9080U06 10 741592M

Coupleurs 9094
Embouts de coupleurs automatiques 
de sécurité douille cannelée  
série 9094U.  
Profil ISO B6. 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
6 9094U06 06 435983J
8 9094U06 08 435984U

10 9094U06 10 435985F

Coupleur 9440
Corps en Y automatique de sécurité 
femelle BSP cylindrique série 9440U. 
Profil ISO B6. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G3/8 9440U06 17 742521N

Coupleurs de sécurité conformes à la norme ISO 4414, ISO B, DN6

Coupleurs 9405
Corps mâle BSP conique  
série 9405U. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
R1/4 9405U08 13 742136Q
R3/8 9405U08 17 742138M
R1/2 9405U08 21 742140I

Coupleurs 9401
Corps mâle BSP cylindrique série 
9401U. 
Profil ISO B8. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 9401U08 13 742063T
G3/8 9401U08 17 436778S
G1/2 9401U08 21 742064E

Coupleurs 9414
Corps femelle BSP cylindrique  
série 9414U. 
Profil ISO B8. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 9414U08 13 742277H
G3/8 9414U08 17 436006C
G1/2 9414U08 21 742278S

Coupleurs 9410
Corps à sortie LF3000 avec ressort de 
protection série 9410U. 
Profil ISO B8. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
10 9410U08 10 742189B
12 9410U08 12 742190M

Pensez à :

P. 961

Spiralés
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Coupleurs pneumatiques ISO B

Coupleurs 9421
Coupleurs corps à tétine série 9421U. 
Profil ISO B8. 
 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
8 9421U08 08 742367J

10 9421U08 10 436011F
13 9421U08 13 742368U

Coupleur 9416
Coupleur corps femelle traversée de 
cloison BSP cylindrique série 9416U. 
Profil ISO B8. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G3/8 9416U08 17 742315J

Coupleurs de sécurité conformes à la norme ISO 4414, ISO B, DN8

Coupleurs 9094
Embouts de coupleurs automatiques de 
sécurité douille annelée série 9094A.  
Profil ISO B8. 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
8 9094U08 08 741668Q

10 9094U08 10 435987B
13 9094U08 13 435988M

Coupleur 9440
Coupleur corps en Y automatique de 
sécurité femelle BSP cylindrique  
série 9440.  
Profil ISO B8. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/2 9440U08 21 742522Y

Coupleurs 9080
Embouts de coupleurs automatiques 
de sécurité à raccordement instantané 
avec ressort de protection série 9080A. 
Profil ISO B8. 
 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
10 9080U08 10 741593X
12 9080U08 12 741594I

Coupleurs 9087
Coupleurs embout mâle BSP 
cylindrique série 9087. 
Profil ISO B8. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 9087U08 13 741658K
G3/8 9087U08 17 435981N
G1/2 9087U08 21 741659V

Coupleurs 9086 
Embouts de coupleurs ISO B 8mm, 
taraudés BSP femelle, série 9086. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 9086 25 10 161042E
G1/4 9086 25 13 161058Y
G3/8 9086 25 17 161059J
G1/2 9086 25 21 161060U
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Coupleurs pneumatiques ISO B

Coupleurs série ISI ISO B  
passage de 5,5 mm
Raccords rapides pneumatiques de sécurité 
mono impulsion. 
Corps femelle profil ISOB  
passage de 5,5 mm série ISI. 
Conformes à la norme de sécurité ISO4414. 

Type d’about
Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

Taraudé  1/4 ISI061101 1108558
Taraudé  3/8 ISI061102 1180452
Taraudé  1/2 ISI061103 1108559

Fileté  1/4 ISI061151 1108560
Fileté  3/8 ISI061152 1180453
Fileté  1/2 ISI061153 1108561

Pour tuyau 6  ISI061806 1180454
Pour tuyau 8  ISI061808 1108562
Pour tuyau 10  ISI061810 1108563
Pour tuyau 13  ISI061813 1180456

Coupleurs série IRP ISO B  
passage de 5,5 mm
Raccords rapides pneumatiques de 
sécurité. 
About mâle profil ISOB.  
Passage de 5,5 mm en acier série IRP. 
Conformes à la norme de sécurité 
ISO4414. 

Type d’about
Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

Taraudé  1/4 IRP 066101 079902S
Taraudé  3/8 IRP 066102 465293T

Fileté  1/4 IRP 066151 079918M
Fileté  3/8 IRP 066152 079919X

Pour tuyau 6  IRP 066806 079920I
Pour tuyau 8  IRP 066808 079921T
Pour tuyau 10  IRP 066810 079922E
Pour tuyau 13  IRP 066813 1180470

Coupleurs série ISI ISO B  
passage de 8 mm 
Raccords rapides pneumatiques de sécurité mono impulsion. 
Corps femelle profil ISOB  
passage de 8 mm série ISI. 
Conformes à la norme de sécurité ISO4414 
 

Type d’about
Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

Taraudé  1/4 ISI081101 1180457
Taraudé  3/8 ISI081102 1180458
Taraudé  1/2 ISI081103 1180459

Fileté  1/4 ISI081151 1180460
Fileté  3/8 ISI081152 1180461
Fileté  1/2 ISI081153 1180462

Pour tuyau 8  ISI081808 1180463
Pour tuyau 10  ISI081810 1180464
Pour tuyau 13  ISI081813 1180465
Pour tuyau 16  ISI081816 1180466

Coupleurs série IRP ISO B  
passage de 8 mm
Raccords rapides pneumatiques de sécurité mono impulsion. 
About mâle profil ISOB.  
Passage de 8 mm en acier série IRP. 
Conformes à la norme de sécurité ISO4414. 

Type d’about
Raccordement 
d’implantation

Réf. fab. Code

Taraudé  1/4 IRP 086101 477126A
Taraudé  3/8 IRP 086102 107629J
Taraudé  1/2 IRP 086103 373644E

Fileté  1/4 IRP 086151 189792Q
Fileté  3/8 IRP 086152 1180467
Fileté  1/2 IRP 086153 373646A

Pour tuyau 8  IRP 086808 480238Q
Pour tuyau 10  IRP 086810 1180468
Pour tuyau 13  IRP 086813 066743L

Pensez à :

P. 271

Pinces  
multiprises
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Coupleurs pneumatiques ISO B

Maniflod mural
Matière : Aluminium. 
Pression d’utilisation : de 0 à 16 bar. 
Plage de température : de -20°C à +80°C. 
Diamètre de perçage : 6,5 mm. 
Filetage : femelle BSPP. 
Raccordement : G3/4" - G1/2". 
4 sorties.

Réf. fab. Code
MF 104S4 3160371

Applique murale fileté femelle
Matière : corps composite. 
Pression d’utilisation : de 2 à 12 bar. 
Plage de température : de -15°C à +70°C. 
Débit sous 6 bar : 833 l/min. 
Diamètre de passage : 6 mm. 
Technologie : Sécurité «one push».

Réf. fab. Code
MF 104S4IS 3160372

Coupleurs série CSI ISO C  
passage de 6 mm
Raccords rapides pneumatiques de sécurité. 
Corps femelle profil ISO C passage de 6 mm série CSI. 
Conformes à la norme de sécurité ISO4414. 

Type d'about 
Raccord 

d'implantation
Réf. fab. Code

Taraudé  1/4 CSI061101 1175631
Taraudé  3/8 CSI061102 1175632
Taraudé  1/2 CSI061103 1175633

Fileté  1/4 CSI061151 1175634
Fileté  3/8 CSI061152 1175635
Fileté  1/2 CSI061153 1175636

Pour tuyau 6  CSI061806 1180471
Pour tuyau 8  CSI061808 1175637
Pour tuyau 10  CSI061810 1175638
Pour tuyau 13  CSI061813 1180472

Coupleurs série CRP ISO C  
passage de 6 mm
Raccords rapides pneumatiques de sécurité. 
About mâle profil ISO C passage de 6 mm en acier série CRP 
Conformes à la norme de sécurité ISO4414. 

Type d’about
Raccord  

d’implantation
Réf. fab. Code

Taraudé  1/4 CRP 066101 035103H
Taraudé  3/8 CRP 066102 035104S

Fileté  1/4 CRP 066151 035105D
Fileté  3/8 CRP 066152 1180473

Pour tuyau 6  CRP 066806 035106O
Pour tuyau 8  CRP 066808 035108K
Pour tuyau 10  CRP 066810 035151P
Pour tuyau 13  CRP 066813 1180474

Coupleurs ISO C
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Coupleurs série CSI ISO C  
passage de 8 mm
Raccords rapides pneumatiques de sécurité. 
Corps femelle profil ISO C.  
passage de 8 mm série CSI. 
Conformes à la norme de sécurité ISO4414. 

Type d’about
Raccord 

d’implantation
Réf. fab. Code

Taraudé  1/4 CSI081101 1180475
Taraudé  3/8 CSI081102 1180476
Taraudé  1/2 CSI081103 1175639

Fileté  1/4 CSI081151 1180477
Fileté  3/8 CSI081152 1180478
Fileté  1/2 CSI081153 1180479

Pour tuyau 8  CSI081808 1180480
Pour tuyau 10  CSI081810 1180481
Pour tuyau 13  CSI081813 1175640
Pour tuyau 16  CSI081816 1180482

Coupleurs série CRP ISO C  
passage de 8 mm
Raccords rapides pneumatiques de sécurité. 
About mâle profil ISO C  
passage de 8 mm en acier série CRP 
Conformes à la norme de sécurité ISO4414. 

Type d’about
Raccord 

d’implantation
Réf. fab. Code

Taraudé  1/4 CRP 086101 1180483
Taraudé  3/8 CRP 086102 1180484
Taraudé  1/2 CRP 086103 049473X

Fileté  1/4 CRP 086151 1180485
Fileté  3/8 CRP 086152 1180486
Fileté  1/2 CRP 086153 373647L

Pour tuyau 8  CRP 086808 1180487
Pour tuyau 10  CRP 086810 1180488
Pour tuyau 13  CRP 086813 049476E
Pour tuyau 16  CRP 086816 1180509

Coupleurs métalliques série CSM ISO C  
passage de 11 mm
Raccords rapides pneumatiques de sécurité 
corps femelle profil ISO C, passage de 11 mm 
en acier série CSM. 
Conformes à la norme de sécurité ISO4414. 

Type d’about
Raccord 

d’implantation
Réf. fab. Code

Taraudé  3/8 CSM111102 1180490
Taraudé  1/2 CSM111103 1180491
Taraudé  3/4 CSM111104 1180492

Fileté  3/8 CSM111152 1180493
Fileté  1/2 CSM111153 1180494
Fileté  3/4 CSM111154 1180495

Pour tuyau 10  CSM111810 1180496
Pour tuyau 13  CSM111813 1180497
Pour tuyau 16  CSM111816 1180498

Coupleurs métalliques  
série CRP ISO C passage de 11 mm
Raccords rapides pneumatiques de sécurité 
about mâle profil ISO C, passage de 11 mm  
en acier série CRP. 
Conformes à la norme de sécurité ISO4414. 

Type d’about
Raccord 

d’implantation
Réf. fab. Code

Taraudé  3/8 CRP 116102 1180499
Taraudé  1/2 CRP 116103 1180500
Taraudé  3/4 CRP 116104 1180501

Fileté  3/8 CRP 116152 1180502
Fileté  1/2 CRP 116153 1180503
Fileté  3/4 CRP 116154 1180504

Pour tuyau 10  CRP 116810 1180505
Pour tuyau 13  CRP 116813 1180506
Pour tuyau 16  CRP 116816 1180507
Pour tuyau 19  CRP 116819 1180508

Coupleurs ISO C
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Coupleurs profil Européen

Coupleurs 9401
Corps mâle BSP cylindrique série 9401E. 
Profil Européen 7,2. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 9401E07 13 742060M
G3/8 9401E07 17 742061X
G1/2 9401E07 21 742062I

Coupleurs 9414
Corps femelle BSP cylindrique  
série 9414E. 
Profil Européen 7,2. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 9414E07 13 742273P
G3/8 9414E07 17 742274A
G1/2 9414E07 21 742275L

Coupleurs 9410
Corps à sortie LF3000 avec ressort de 
protection série 9410E. 
Profil Européen 7,2. 

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
10 9410E07 10 742185J
12 9410E07 12 742186U

Coupleurs 9421
Corps à tétine série 9421E. 
Profil Européen 7,2. 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
8 9421E07 08 742364C

10 9421E07 10 742365N
13 9421E07 13 742366Y

Coupleurs de sécurité conformes à la norme ISO 4414, profil Européen DN 7,2

Raccordement 
d’implantation 1

Réf. fab. Code

G1/4 9087E07 13 741654S
G3/8 9087E07 17 741655D
G1/2 9087E07 21 741656O

Raccordement côté tube Réf. fab. Code
10 9080E07 10 741589F
12 9080E07 12 741590Q

Coupleur 9416
Corps femelle traversée de cloison 
BSP cylindrique série 9416E. 
Profil Européen 7,2. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G3/8 9416E07 17 742313N

Coupleur 9440
Corps en Y automatique de sécurité 
femelle BSP cylindrique série 9440E. 
Profil Européen 7,2. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/2 9440E07 21 742520C

Coupleurs 9087 
Coupleurs embout mâle BSP 
cylindrique série 9087E. 
Profil Européen 7,2. 

Coupleurs 9080
Embouts de coupleurs 
automatiques de sécurité 
à raccordement instantané 
avec ressort de protection 
série 9080E. 
Profil Européen 7,2. 

Coupleurs 9094
Embouts de coupleurs automatiques de 
sécurité douille annelée série 9094E.  
Profil Européen 7,2. 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
8 9094E07 08 741665J

10 9094E07 10 741666U
13 9094E07 13 741667F
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Coupleurs série ESI 07 passage de 7,2 mm Coupleurs série ERP 07 
passage de 7,2 mm

Type d’about
Raccord  

d’implantation
Réf. fab. Code

Taraudé 1/4 ERP 076101 1312856
Taraudé 3/8 ERP 076102 1312857

Fileté 1/4 ERP 076151 364351N
Fileté 3/8 ERP 076152 1312860

Pour tuyau 6 ERP 076806 1312862
Pour tuyau 8 ERP 076808 1312863
Pour tuyau 9 ERP 076809 1312864
Pour tuyau 10 ERP 076810 1312865
Pour tuyau 13 ERP 076813 1312866

Type d’about
Raccord  

d’implantation
Réf. fab. Code

Taraudé 1/4 ESI 071101 1312899
Taraudé 3/8 ESI 071102 1312900

Fileté 1/4 ESI 071151 1312902
Fileté 3/8 ESI 071152 1312903

Pour tuyau 6 ESI 071806 1312905
Pour tuyau 8 ESI 071808 1312914
Pour tuyau 9 ESI 071809 1312906
Pour tuyau 10 ESI 071810 1312907
Pour tuyau 13 ESI 071813 1312908

Coupleurs profil Européen

Raccords rapides 
pneumatiques de sécurité. 
Corps femelle profil 
Européen passage de  
7,2 mm série ESI. 
Conformes à la norme de 
sécurité ISO4414. 

Coupleurs moule, prise droite femelle
En laiton nickelé. 
Raccord rapide pour moules passage libre. 
Prise droite femelle taraudée de 1/8’’ et 1/4’’. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15°C à + 90°C. 

Coupleurs moule,  
prise droite femelle
En laiton nickelé. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15°C à + 90°C. 
Débit : 30 L/mm. 

Raccordement Réf. fab. Code
G1/8" CPI 081100 558097Z
G1/4" CPI 081101 558094S

Raccordement Réf. fab. Code
R1/8" CPI 081160ET 741583R
R1/4" CPI 081161ET 037656K
R3/8" CPI 081162ET 741584C

Coupleurs moule rallonge filetée 
Rallonge filetée pour coupleurs moules. 
Filetage mâle de 1/8’’ et 1/4’’.

Raccordement Longueur (en mm) Réf. fab. Code
G1/4" 50 CPI 081050F14 558098K
G1/8" 50 CPI 081050F18 558100G
G1/4" 100 CPI 081100F14 558102C
G1/8" 100 CPI 081100F18 558103N
G1/4’’ 150 CPI 081150F14 903278C
G1/8’’ 150 CPI 081150F18 903279N
G1/4’’ 200 CPI 081200F14 903333J

Coupleurs moule prise 90° filetée 
mâle conique
En laiton nickelé. 
Raccord rapide pour moules passage libre.  
Prise 90° filetée mâle conique de 1/8’’ à 3/8’’. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15°C à + 90°C. 

Raccordement Réf. fab. Code
1/8" CPI 081160RE 903281J
1/4" CPI 081161RE 903280Y
3/8" CPI 081162RE 903282U

Coupleurs moules
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Coupleurs moules

Coupleurs moule fiche 
droite pour tuyau
En laiton nickelé.  
Raccord rapide pour moules passage libre. 
Fiche droite pour flexible DN 8 - 10 et 12 mm. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15°C à + 90°C. 

Raccordement Réf. fab. Code
8 CPI 086808 741161D

10 CPI 086810 741162O
12 CPI 086812 741163Z

Coupleurs moule prise 45° filetée 
mâle conique
En laiton nickelé.  
Raccord rapide pour moules passage libre.  
Prise 45° filetée mâle conique de 1/8’’ à 3/8’’. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15°C à + 90°C. 

Raccordement Réf. fab. Code
1/8" CPI 081160RO 903284Q
1/4" CPI 081161RO 903283F
3/8" CPI 081162RO 903285B

Coupleurs moule fiche 45° pour tuyau
En laiton nickelé.  
Raccord rapide pour moules passage libre. 
Fiche 45° pour flexible DN 8 - 10 et 12 mm. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15° à + 90°C. 

Raccordement Réf. fab. Code
8 CPI 086808RO 903292A

10 CPI 086810RO 903290E
12 CPI 086812RO 903291P

Coupleurs moule fiche 90° pour tuyau
En laiton nickelé.  
Raccord rapide pour moules passage libre 
Fiche 90° pour flexible DN 8 - 10 et 12 mm. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15°C à + 90°C. 

Raccordement Réf. fab. Code
8 CPI 086808RE 903289T
10 CPI 086810RE 903287X
12 CPI 086812RE 903288I

Coupleurs moule, fiche droite  
pour tuyau auto-serrant
En laiton nickelé.  
Raccord rapide pour moules passage libre.  
Fiche droite pour tuyau auto-serrant DN 10 et 
13 mm. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15°C à + 90°C. 
Débit : 30 L/min.

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
9,5 CPI 086810CN 558117L

12,7 CPI 086813CN 558114E

Coupleurs moule fiche 90°  
pour tuyau auto-serrant
En laiton nickelé.  
Raccord rapide pour moules passage libre. 
Fiche 90° pour tuyau auto-serrant DN 10 et 13 mm. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15°C à + 90°C. 
Débit : 30 L/min.

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
9,5 CPI 086810CNRE 903296S
13 CPI 086813CNRE 903295H

Coupleurs moule fiche 45°  
pour tuyau auto-serrant
En laiton nickelé.  
Raccord rapide pour moules passage libre.  
Fiche 45° pour tuyau auto-serrant DN 10  
et 13 mm. 
Ø de passage de 8 mm. 
Pression de service : 10 bar. 
Température : de -15°C à + 90°C. 
Débit : 30 L/min.

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
9,5 CPI 086810CNRO 903298O
13 CPI 086813CNRO 903297D
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Coupleurs pour fluides industriels profil non ISO

Coupleur 0172-05
Corps femelle BSP cylindrique  
série 0172. 
Diamètre nominal 5 mm. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 0172 05 13 155434O

Coupleurs 0187-05
Embouts à piquage mâle BSP 
cylindrique série 0187. 
Diamètre nominal 5 mm. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/8 0187 05 10 199544M
G1/4 0187 05 13 155442Y

Coupleur 0186-05
Embout à piquage femelle, BSP 
cylindrique série 0186. 
Diamètre nominal 5 mm. 

Raccordement ’implantation Réf. fab. Code
G1/4 0186 05 13 155441N

Coupleurs 0185-05
Embouts à douille annelée pour tuyaux 
souples série 0185. 
Diamètre nominal 5 mm. 
 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
4 0185 04 00 155438G
7 0185 07 00 155439R
10 0185 10 00 155440C

Coupleur 0189-05
Embout double à enclenchement 
automatique.  
Diamètre nominal 5 mm. 
 

Réf. fab. Code
0189 05 00 174885V

Coupleurs 0172-12
Corps femelle BSP cylindrique série 0172. 
Diamètre nominal 12 mm. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G3/8 0172 12 17 155435Z
G1/2 0172 12 21 155436K

Coupleurs 2272-12
Corps femelle BSP cylindrique série 2272. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/2 2272 12 21 155573J
G3/4 2272 12 27 200767X
G1 2272 12 34 069911T

Coupleurs 2511-12
Corps à douille annelée pour tuyaux 
souples série 2511. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
12 2511 12 12 200832K
15 2511 12 15 747403Z
19 2511 12 19 548787D

Corps à douille annelée  
pour tuyaux souples série 2297. 
Diamètre nominal 12 mm. 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
12 2297 12 12 171988E
15 2297 12 15 174902A
19 2297 12 19 174903L

Coupleurs 2297-12 Coupleur 2293-12
Coupleur Y de dérivation, sans clapet 
série 2293. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Réf. fab. Code
2293 12 00 548796Y

Permet de faire circuler le 
fluide dans deux directions 
simultanément à partir du raccord. 
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Coupleurs 2294-12
Embouts mâle BSP cylindrique série 2294. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G3/8 2294 12 17 174900E
G1/2 2294 12 21 174901P
G3/4 2294 12 27 170071D
G1 2294 12 34 668232O

Coupleurs pour fluides industriels profil non ISO

Coupleurs 0196-12
Embouts femelle BSP cylindrique série 0196. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Embouts femelles BSP. 
Diamètre nominal 12 mm. 

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/4 0196 12 13 155461Z
G3/8 0196 12 17 174888C
G1/2 0196 12 21 174889N

Coupleurs 2296-12

Raccordement d’implantation Réf. fab. Code
G1/2 2296 12 21 747397L
G3/4 2296 12 27 056916W
G1 2296 12 34 668234K

Coupleurs 0195-12
Embouts à douille annelée pour tuyaux  
souples série 0195. 
Diamètre nominal 12 mm. 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
7 0195 07 00 155457H
10 0195 10 00 155458S
13 0195 13 00 155459D
16 0195 16 00 155460O

Soufflette 2299-12
Coupleur pistolet d’arrosage série 2299. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Réf. fab. Code
2299 12 01 177179J

Permet de régler 
indépendamment la force 
du jet grâce à sa poignée 
et la forme du jet (jusqu’au 
brouillard fin) par l’embout de 
sa lance. 

Coupleur 2299-12
Coupleur lance sensitive série 2299. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Réf. fab. Code
2299 12 20 668235V

La forme du jet de cette 
lance sensitive est réglable 
grâce à son embout et ses 
applications sont multiples. 

Bouchon série 12
Coupleur bouchon série 2203. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Réf. fab. Code
2203 12 00 548808A

Coupleur 2292-12
Coupleur adapteur femelle série 2292. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Réf. fab. Code
2292 12 00 668231D

Passerelle qui permet de recevoir un 
embout profil Gardena. 

Adaptateur mâle série 12
Coupleur adapteur mâle série 2398. 
Diamètre nominal 12 mm. 
 

Réf. fab. Code
2398 12 01 668241J

Coupleurs 2295-12
Coupleurs embout à douille annelée 
pour tuyaux souples série 2295. 
Diamètre nominal 12 mm. 

Raccordement côté tuyau Réf. fab. Code
12 2295 12 12 180504C
15 2295 12 15 174895B
19 2295 12 19 548785H

Passerelle qui permet de recevoir un 
embout profil Gardena. 
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Gagnez du temps, réduisez vos déchets, 
améliorez l’efficacité, augmentez votre production et 

votre rentabilité avec les solutions Mabéo Industries et Parker.

- Sécurité de fonctionnement et absence totale de fuite
- Environnement préservé et sécurité du personnel
- Maintenance sur site facilitée 
- Durée de vie prolongée

                 et 

Technologie EO-2
-  Étanchéité par joint élastomère (ou 

FKM pour hautes températures)
- Raccord DIN2353 normalisé
- Simple à monter, gain de temps
-  Haute résistance à la corrosion 

(traitement sans chrome 6)
- Pression nominale élevée : 
 • 800 bar en série lourde 
 • 500 bar en série légère

Stop aux fuites hydrauliques avec le raccord 
PARKER EO-2. 
La solution de référence pour 
vos applications hydrauliques !
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Raccords PARKER EO. 
La solution de référence  
pour vos applications hydrauliques !

Tableau de tenue à la pression en bar 
des raccords PARKER EO ou EO-2 en 
fonction de la série du Ø de tube et de 
la matière

Matière

Série Ø du tube Acier (CF) Inox (71) Laiton (MS) 
uniquement en EO

LL 
(uniquement 

en EO)

4 100 100 63
6 100 100 63
8 100 100 63
10 100 100 63
12 100 100 63

L 

6 500 315 200
8 500 315 200
10 500 315 200
12 400 315 200
15 400 315 200
18 400 315 200
22 250 160 100
28 250 160 100
35 250 160 100
42 250 160 100

S

6 800 630 400
8 800 630 400
10 800 630 400
12 630 630 400
14 630 630 400
16 630 400 250
20 420 400 250
25 420 400 250
30 420 400 250
38 420 315 200



H
yd

ra
ul

iq
ue

1040
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

���������������

����� ����������������

���������������

����� ����������������

���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������

�������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
����������������

�����
���������������

������������������
��

�������������������������������
����������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������

�����
���������������
������������������������������������

�������������������������������
�����������
����������������������������������

���������������������
��������������������

����������������������
������ ���������
����������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������

�����������������������������

 �� �������  ��  ��
 �������� ���� ����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �����  ����� �����

������������������������������������� ������������������

����������������������
������ ���������
����������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������

�����������������������������

Ø
B

 �� �������  ��  ��
 �������� ���� ����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �����  ����� �����

������������������������������������� ������������������

���������������������������������
��������������
���������������

 �������������
�����������������������������������������
���������������������������������
������������������������������
������ ����������

  ���������������
  �������������������

����������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������

�������������
����������������������������������������

��������������������
�������������������������������������

��������������������

����
�����
�������

����
�����
�������

������������������������������������� �����������������

����������������������������������

���������������

����� ����������������

���������������

����� ����������������

���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������

�������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
����������������

�����
���������������

������������������
��

�������������������������������
����������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������

�����
���������������
������������������������������������

�������������������������������
�����������
����������������������������������

���������������������
��������������������

����������������������
������ ���������
����������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������

�����������������������������

 �� �������  ��  ��
 �������� ���� ����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �����  ����� �����

������������������������������������� ������������������

����������������������
������ ���������
����������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������

�����������������������������

Ø
B

 �� �������  ��  ��
 �������� ���� ����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �������  ����� �����
 �� �����  ����� �����

������������������������������������� ������������������

���������������������������������
��������������
���������������

 �������������
�����������������������������������������
���������������������������������
������������������������������
������ ����������

  ���������������
  �������������������

����������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������

�������������
����������������������������������������

��������������������
�������������������������������������

��������������������

����
�����
�������

����
�����
�������

������������������������������������� �����������������

����������������������������������
���������������

�����

���������������

�����

����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
���������������������

�����

����������������������������������

������������������������������

������������������������������

���������������������
��������������������

���������������
 �������������

�����������������������������������������

������ ����������
  ���������������
  �������������������

����������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������

�������������
����������������������������������������

��������������������
�������������������������������������

��������������������

����
�����
�������

����
�����
�������

������������������������������������� �����������������

���������������
 �������������

�����������������������������������������

������ ����������
  ���������������
  �������������������

����������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������

�������������
����������������������������������������

��������������������
�������������������������������������

��������������������

����
�����
�������

����
�����
�������

������������������������������������� �����������������

������ �����������������
 ����������
 �������������������
�������������������������������
���������������������
�����������������������

���������������
 �������������

�����������������������������������������

 ���� �� ������������  ����� ����  ����
 ���� ��  ������������  ����� ����  ����
 ���� �� ������� �����  ����� ����  ����
 ���� ��  ������� �����  ����� ����  ����
 ����� ��� ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ��� ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ��� ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ��� ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ��� ����� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ��� ����� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ��� ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ���  ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ��� ����� �����  ����� ����� �����

������������������������������������� �����������������

���������������

�����

���������������

�����

����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
���������������������

�����

����������������������������������

������������������������������

������������������������������

���������������������
��������������������

���������������
 �������������

�����������������������������������������

������ ����������
  ���������������
  �������������������

����������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������

�������������
����������������������������������������

��������������������
�������������������������������������

��������������������

����
�����
�������

����
�����
�������

������������������������������������� �����������������

���������������
 �������������

�����������������������������������������

������ ����������
  ���������������
  �������������������

����������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������

�������������
����������������������������������������

��������������������
�������������������������������������

��������������������

����
�����
�������

����
�����
�������

������������������������������������� �����������������

������ �����������������
 ����������
 �������������������
�������������������������������
���������������������
�����������������������

���������������
 �������������

�����������������������������������������

 ���� �� ������������  ����� ����  ����
 ���� ��  ������������  ����� ����  ����
 ���� �� ������� �����  ����� ����  ����
 ���� ��  ������� �����  ����� ����  ����
 ����� ��� ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ��� ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ��� ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ��� ������� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ��� ����� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ��� ����� �����  ����� ���� �����
 ����� ���  ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ��� ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ���  ����� �����  ����� ����� �����
 ����� ��� ����� �����  ����� ����� �����

������������������������������������� �����������������

Guide d’identification 
des filetages



1041
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Bagues d’ancrage 
Type D en acier.
Pour série LL.

Raccordement 
côté tube

Réf.fab. Code

04LL D04LLX 131221P
06LL D06LLX 131222A
08LL D08LLX 131223L

Raccords DIN à bagues

Écrous pour raccords EO 
Pour raccords EO 24° types M-LL, M-L et M-S en acier.

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

04LL M8X1 M04LLCFX 131226S
06LL M10X1 M06LLCFX 131227D
08LL M12X1, 5 M08LLCFX 131228O
10LL M14X1 M10LLCFX 131229Z
12LL M16X1 M12LLCFX 131230K
06L M12X1, 5 M06LCFX 131575J
08L M14X1, 5 M08LCFX 131576U
10L M16X1, 5 M10LCFX 131577F
12L M18X1, 5 M12LCFX 131578Q
15L M22X1, 5 M15LCFX 131579B
18L M26X1, 5 M18LCFX 131580M
22L M30X2 M22LCFX 131581X
28L M36X2 M28LCFX 131582I

Raccordement 
côté tube

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

35L M45X2 M35LCFX 131583T
42L M52X2 M42LCFX 131584E
06S M14X1, 5 M06SCFX 131939J
08S M16X1, 5 M08SCFX 131940U
10S M18X1, 5 M10SCFX 131941F
12S M20X1, 5 M12SCFX 131942Q
14S M22X1, 5 M14SCFX 131943B
16S M24X1, 5 M16SCFX 131944M
20S M30X2 M20SCFX 131945X
25S M36X2 M25SCFX 131946I
30S M42X2 M30SCFX 131947T
38S M52X2 M38SCFX 131948E

Écrous de fonction 
Écrous de fonction EO2 types FM-L et FM-S.

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube

Raccordement
d’implantation

Réf.fab. Code

6L M12x1,5 FM06LCF 131992U
8L M14x1,5 FM08LCF 131993F
10L M16x1,5 FM10LCF 131994Q
12L M18x1,5 FM12LCF 131995B
15L M22x1,5 FM15LCF 015431N
18L M26x1,5 FM18LCF 015432Y
22L M30x2 FM22LCF 015437B
28L M36x2 FM28LCF 412502C
35L M45x2 FM35LCF 131996M
42L M52x2 FM42LCF 131997X

Raccordement 
côté tube

Raccordement
d’implantation

Réf.fab. Code

6S M14x1,5 FM06SCF 131998I
8S M16x1,5 FM08SCF 131999T

10S M18x1,5 FM10SCF 132000E
12S M20x1,5 FM12SCF 132001P
14S M22x1,5 FM14SCF 132002A
16S M24x1,5 FM16SCF 132003L
20S M30x2 FM20SCF 132004W
25S M36x2 FM25SCF 132005H
30S M45x2 FM30SCF 132006S
38S M52x2 FM38SCF 132007D

Écrou + bague avec joint 
élastomère bloquant ainsi 
les lignes de fuites. 
L’efficacité du joint est 
augmenté par la pression,
rendant le raccord EO-2 
très adapté aux hautes 
pressions.

Bagues progressives 
Type PSR en acier.
Pour séries L ou S.

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube

Réf.fab. Code

06L PSR06LX 131565D
08L PSR08LX 131566O
10L PSR10LX 131567Z
12L PSR12LX 131568K
14S PSR14SX 131933V
15L PSR15LX 131569V
16S PSR16SX 131934G
18L PSR18LX 131570G

Raccordement 
côté tube

Réf.fab. Code

20S PSR20SX 131935R
22L PSR22LX 131571R
25S PSR25SX 131936C
28L PSR28LX 131572C
30S PSR30SX 131937N
35L PSR35LX 131573N
38S PSR38SX 131938Y
42L PSR42LX 131574Y

Service hydrauliques inégalés

Parkerstore

Banc d’épreuves
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Raccords DIN à bagues

Bagues d’ancrage EO 
Inox 
Type DPR en inox.

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube

Réf.fab. Code

06L/S DPR06L71X 377183L
08L/S DPR08L71X 410916C
10L/S DPR10L71X 390444W
12L/S DPR12L71X 133679N
15L DPR15L71X 390445H
16S DPR16S71X 133680Y
18L DPR18L71X 416742Y
20S DPR20S71X 390446S
22L DPR22L71X 390447D
25S DPR25S71X 390448O
28L DPR28L71X 390449Z
30S DPR30S71X 390450K
42L DPR42L71X 390453R

Tés égaux 
Type T en acier.
Série LL-L et S. 

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement côté 
tube ou tuyau

Réf.fab. Code

06LL T06LLCF 131208C
08LL T08LLCF 131209N

Coudes orientables 
Coudes orientables type EW en acier.
Série L et S. 

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Réf.fab. Code

6L EW06LOMDCF 412398C
12L EW12LOMDCF 417209N
15L EW15LOMDCF 417212U
18L EW18LOMDCF 417214Q
22L EW22LOMDCF 417216M
28L EW28LOMDCF 412416S
35L EW35LOMDCF 417219T
42L EW42LOMDCF 412419Z
6S EW06SOMDCF 412400Y
8S EW08SOMDCF 417207R
10S EW10SOMDCF 417208C
12S EW12SOMDCF 417210Y
14S EW14SOMDCF 417211J
16S EW16SOMDCF 417213F
20S EW20SOMDCF 417215B
25S EW25SOMDCF 417217X
30S EW30SOMDCF 417218I
38S EW38SOMDCF 412418O

Traversées de cloison 
Traversées de cloison type SV en acier.
Série L et S. 

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement côté 
tube ou tuyau

Réf.fab. Code

06L SV06LOMDCF 413611H
08L SV08LOMDCF 373598S
12L SV12LOMDCF 417220E
15L SV15LOMDCF 413616K
18L SV18LOMDCF 413618G
22L SV22LOMDCF 413620C
28L SV28LOMDCF 428529T
06S SV06SOMDCF 413612S
08S SV08SOMDCF 413613D
10S SV10SOMDCF 413614O
12S SV12SOMDCF 413615Z
14S SV14SOMDCF 426512K
16S SV16SOMDCF 413617V
20S SV20SOMDCF 413619R
25S SV25SOMDCF 426513V
30S SV30SOMDCF 426515R
38S SV38SOMDCF 426517N

Coudes traversée de cloison 
Coudes traversée de cloison type WSV 
en acier.
Série L et S. 

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement côté 
tube ou tuyau

Réf.fab. Code

06L WSV06LOMDCF 428533L
08L WSV08LOMDCF 373600O
10L WSV10LOMDCF 188675B
12L WSV12LOMDCF 417175D
15L WSV15LOMDCF 417176O
18L WSV18LOMDCF 428534W
22L WSV22LOMDCF 428535H
28L WSV28LOMDCF 428536S
08S WSV08SOMDCF 426520U
10S WSV10SOMDCF 426521F
12S WSV12SOMDCF 413817L
16S WSV16SOMDCF 426523B
20S WSV20SOMDCF 426524M
25S WSV25SOMDCF 426525X
30S WSV30SOMDCF 426526I
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords DIN à bagues

Tés renversés orientables 
Tés renversés orientables type EL en 
acier.
Série L et S.

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Réf.fab. Code

6L EL06LOMDCF 417177Z
8L EL08LOMDCF 373592E

10L EL10LOMDCF 417178K
12L EL12LOMDCF 417180G
15L EL15LOMDCF 374570Y
18L EL18LOMDCF 412378Q
22L EL22LOMDCF 412381X
28L EL28LOMDCF 412383T
35L EL35LOMDCF 412386A
42L EL42LOMDCF 412387L
6S EL06SOMDCF 412373N
8S EL08SOMDCF 412374Y
10S EL10SOMDCF 417179V
12S EL12SOMDCF 417181R
14S EL14SOMDCF 417182C
16S EL16SOMDCF 417183N
20S EL20SOMDCF 412379B
25S EL25SOMDCF 417184Y
30S EL30SOMDCF 417185J
38S EL38SOMDCF 417186U

Réductions tube/tube
Réductions tube/tube type RED nu 
en acier.  
Série L. 

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf.fab. Code

8 L 6 L RED08/06LOMDCF 417067L
 10 L 6 L RED10/06LOMDCF 417068W
10 L 8 L RED10/08LOMDCF 417069H
12 L 6 L RED12/06LOMDCF 417070S
12 L 8 L RED12/08LOMDCF 039219R
12 L 10 L RED12/10LOMDCF 417073Z
15 L 6 L RED15/06LOMDCF 432219X
15 L 8 L RED15/08LOMDCF 432220I
15 L 10 L RED15/10LOMDCF 417076G
15 L 12 L RED15/12LOMDCF 417077R
18 L 10 L RED18/10LOMDCF 417081J
18 L 12 L RED18/12LOMDCF 413442U
18 L 15 L RED18/15LOMDCF 417082U
22 L 12 L RED22/12LOMDCF 417084Q
22 L 15 L RED22/15LOMDCF 417085B
22 L 16 L RED22L/16SOMDCF 818806Y
22 L 18 L RED22/18LOMDCF 413445B
28 L 10 L RED28/10LOMDCF 413447X
28 L 12 L RED28/12LOMDCF 432225L
28 L 15 L RED28/15LOMDCF 417087X
28 L 18 L RED28/18LOMDCF 413448I
28 L 22 L RED28/22LOMDCF 413449T
35 L 22 L  RED35/22LOMDCF 413452A
35 L 28 L RED35/28LOMDCF 413453L
42 L 28 L RED42/28LOMDCF 432226W
42 L 35 L RED42/35LOMDCF 432227H

1

2

Réductions tube/tube 
Réduction tube/tube type RED nu 
en acier. Série S. 

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube 1

Raccordement 
côté tube 2

Réf.fab. Code

8 S 6 S RED08/06SOMDCF 413436G
10 S 6 S RED10/06SOMDCF 413437R
10 S 8 S RED10/08SOMDCF 413438C
12 S 6 S RED12/06SOMDCF 417071D
12 S 10 S RED12/10SOMDCF 417074K
12 S 8 S RED12/08SOMDCF 417072O
14 S 8 S RED14/08SOMDCF 426733X
14 S 10 S RED14/10SOMDCF 426735T
14 S 12 S RED14/12SOMDCF 417075V
16 S 8 S RED16/08SOMDCF 417078C
16 S 10 S RED16/10SOMDCF 417079N
16 S 12 S RED16/12SOMDCF 417080Y
16 S  14 S RED16/14SOMDCF 426737P
20 S  6 S RED20/06SOMDCF 426738A
20 S  8 S RED20/08SOMDCF 426739L
20 S  10 S RED20/10SOMDCF 413443F
20 S  12 S RED20/12SOMDCF 413444Q
20 S  14 S RED20/14SOMDCF 426740W
20 S  16 S RED20/16SOMDCF 417083F
25 S  6 S RED25/06SOMDCF 426742S
25 S 8 S RED25/08SOMDCF 426744O
25 S 10 S RED25/10SOMDCF 426746K
25 S 12 S RED25/12SOMDCF 417086M
25 S 16 S RED25/16SOMDCF 426750C
25 S 20 S RED25/20SOMDCF 413446M
30 S 10 S RED30/10SOMDCF 818856C
30 S 12 S RED30/12SOMDCF 426751N
30 S 16 S RED30/16SOMDCF 426752Y
30 S 20 S RED30/20SOMDCF 417088I
30 S 25 S RED30/25SOMDCF 426753J
38 S 16 S RED38/16SOMDCF 570589B
38 S 20 S RED38/20SOMDCF 426754U
38 S 25 S RED38/25SOMDCF 417089T
38 S 30 S RED38/30SOMDCF 426755F

2

1

Unions mâle métriques 
Unions mâle métriques cylindriques type 
GE-LMED. 
Série L et S. 
Avec joint incorporé.

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau 

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

6L M10X1 GE06LMEDOMDCF 432176S
8L M12X1, 5 GE08LMEDOMDCF 417043H
8L M18X1, 5 GE08LM18X1.5EDOMDCF 373602K
10L M14X1, 5 GE10LMEDOMDCF 417045D
12L M14X1, 5 GE12LM14X1.5EDOMDCF 432179Z
12L M16X1, 5 GE12LMEDOMDCF 417048K
12L M18X1, 5 GE12LM18X1.5EDOMDCF 432177D
15L M18X1, 5 GE15LMEDOMDCF 417055J
18L M18X1, 5 GE18LM18X1.5EDOMDCF 432181V
18L M22X1, 5 GE18LMEDOMDCF 417059B
22L M26X1, 5 GE22LMEDOMDCF 417062I
28L M33X2 GE28LMEDOMDCF 412671P
35L M42X2 GE35LMEDOMDCF 812768K
8S M14X1, 5 GE08SMEDOMDCF 426649J

10S M16X1, 5 GE10SMEDOMDCF 426650U
12S M18X1, 5 GE12SMEDOMDCF 417051R
16S M22X1, 5 GE16SMEDOMDCF 417058Q
20S M27X2 GE20SMEDOMDCF 426652Q
25S M33X2 GE25SMEDOMDCF 412669T
30S M42X2 GE30SMEDOMDCF 426653B
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Raccords DIN à bagues

Unions mâles BSPP 
Unions mâles BSPP type GE-
LREDOMD nu en acier avec joint 
incorporé. 
Série L et S. 

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6L 1/8 BSPP GE06LREDOMDCF 417041L
6L 1/4 BSPP GE06LR1/4EDOMDCF 432210C
6L 3/8 BSPP GE06LR3/8EDOMDCF 435857B
6L 1/2 BSPP GE06LR1/2EDOMDCF 435854U
8L 1/4 BSPP GE08LREDOMDCF 039213D
8L 3/8 BSPP GE08LR3/8EDOMDCF 039215Z
8L 1/2 BSPP GE08LR1/2EDOMDCF 373593P
10L 1/4 BSPP GE10LREDOMDCF 137326M
10L 1/8 BSPP GE10LR1/8EDOMDCF 435863P
10L 3/8 BSPP GE10LR3/8EDOMDCF 137324Q
10L 1/2 BSPP GE10LR1/2EDOMDCF 137325B
12L 3/8 BSPP GE12LREDOMDCF 417049V
12L 1/4 BSPP GE12LR1/4EDOMDCF 389921P
12L 1/2 BSPP GE12LR1/2EDOMDCF 432212Y
12L 3/4 BSPP GE12LR3/4EDOMDCF 435867H
15L 1/2 BSPP GE15LREDOMDCF 417056U
15L 3/8 BSPP GE15LR3/8EDOMDCF 412653Z
15L 3/4 BSPP GE15LR3/4EDOMDCF 435870O
18L 1/2 BSPP GE18LREDOMDCF 039239D
18L 3/8 BSPP GE18LR3/8EDOMDCF 412660Y
18L 3/4 BSPP GE18LR3/4EDOMDCF 412657R
22L 3/4 BSPP GE22LREDOMDCF 417063T
22L 1/2 BSPP GE22LR1/2EDOMDCF 435874G
22L 1’’ BSPP GE22LR1EDOMDCF 435872K
28L 1’’ BSPP GE28LREDOMDCF 417066A
28L 3/4 BSPP GE28LR3/4EDOMDCF 435879J
35L 1’’1/4 BSPP GE35LREDOMDCF 412679Z
35L 1’’ BSPP GE35LR1EDOMDCF 435881F
42L 1’’1/2 BSPP GE42LREDOMDCF 412686Y
6S 1/4 BSPP GE06SREDOMDCF 039240O
8S 3/8 BSPP GE08SR3/8EDOMDCF 412624S
8S 1/4 BSPP GE08SREDOMDCF 412622W
10S 1/4 BSPP GE10SR1/4EDOMDCF 412633N
10S 3/8 BSPP GE10SREDOMDCF 412631R
10S 1/4 BSPP GE10SR1/4EDOMDCF 412633N
10S 3/8 BSPP GE10SREDOMDCF 412631R
10S 1/2 BSPP GE10SR1/2EDOMDCF 426775R
12S 1/2 BSPP GE12SR1/2EDOMDCF 426776C
14S 3/8 BSPP GE14SR3/8EDOMDCF 412650S
14S 1/2 BSPP GE14SREDOMDCF 436614I
16S 3/8 BSPP GE16SR3/8EDOMDCF 412655V
16S 3/4 BSPP GE16SR3/4EDOMDCF 412654K
16S 1/2 BSPP GE16SREDOMDCF 422866W
20S 3/4 BSPP GE20SREDOMDCF 412663F
20S 1/2 BSPP GE20SR1/2EDOMDCF 422865L
25S 1’’ BSPP GE25SREDOMDCF 417065P
25S 1/2 BSPP GE25SR1/2EDOMDCF 412670E
30S 1’’1/4 BSPP GE30SREDOMDCF 412675H
30S 1’’ BSPP GE30SR1EDOMDCF 426779J
38S 1’’1/2 BSPP GE38SREDOMDCF 426780U
38S 1’’1/4 BSPP GE38SR11/4EDOMDCF 435884M

Coudes mâles orientables BSPP
Coudes mâles orientables type WEE 
en acier. 
Série L et S. 

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

06L 1/8 BSPP WEE06LROMDCF 428675N
08L 1/4 BSPP WEE08LROMDCF 428676Y
10L 1/4 BSPP WEE10LROMDCF 428677J
12L 3/8 BSPP WEE12LROMDCF 428678U
15L 1/2 BSPP WEE15LROMDCF 428679F
18L 1/2 BSPP WEE18LROMDCF 428680Q
22L 3/4 BSPP WEE22LROMDCF 428681B
28L 1’’ BSPP WEE28LROMDCF 428682M
06S 1/4 BSPP WEE06SROMDCF 426558W
08S 1/4 BSPP WEE08SROMDCF 426559H
10S 3/8 BSPP WEE10SROMDCF 426561D
12S 3/8 BSPP WEE12SROMDCF 426563Z
16S 1/2 BSPP WEE16SROMDCF 426564K
20S 3/4 BSPP WEE20SROMDCF 426566G
25S 1’’ BSPP WEE25SROMDCF 426568C
38S 1’’1/2 BSPP WEE38SROMDCF 426572U

Banjos haute pression 
Mâles type WH
en acier. Série L et S.  
Existent avec 2 types de joint :
1 = acier zingué bi avec joint NBR.
2 = acier.

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Type 
de 

joint

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

2 06L 1/8 BSPP WH06LROMDCF 822703R
1 06L 1/8 BSPP WH06LRKDSOMDCF 432415V
2 08L 1/4 BSPP WH08LROMDCF 417173H
1 08L 1/4 BSPP WH08LRKDSOMDCF 432417R
2 10L 1/4 BSPP WH10LROMDCF 413803N
1 10L 1/4 BSPP WH10LRKDSOMDCF 432418C
2 12L 3/8 BSPP WH12LROMDCF 413807F
1 12L 3/8 BSPP WH12LRKDSOMDCF 432420Y
1 15L 1/2 BSPP WH15LRKDSOMDCF 432421J
1 18L 1/2 BSPP WH18LRKDSOMDCF 432422U
1 22L 3/4 BSPP WH22LRKDSOMDCF 432423F
1 28L 1’’ BSPP WH28LRKDSOMDCF 432424Q
1 06S 1/4 BSPP WH06SRKDSOMDCF 428467N
2 08S 1/4 BSPP WH08SROMDCF 822740I
1 08S 1/4 BSPP WH08SRKDSOMDCF 428468Y
2 10S 3/8 BSPP WH10SROMDCF 413805J
1 10S 3/8 BSPP WH10SRKDSOMDCF 417109F
2 12S 3/8 BSPP WH12SROMDCF 413808Q
1 12S 3/8 BSPP WH12SRKDSOMDCF 417110Q
2 16S 1/2 BSPP WH16SROMDCF 417171L
1 16S 1/2 BSPP WH16SRKDSOMDCF 428470U
1 20S 3/4 BSPP WH20SRKDSOMDCF 417111B
1 25S 1’’ BSPP WH25SRKDSOMDCF 417112M
1 30S 1’’1/4 BSPP WH30SRKDSOMDCF 428471F
2 30S 1’’1/4 BSPP WH30SROMDCF 822924E

Pensez à :

P. 864

Manomètres
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords DIN à bagues

Unions femelles métriques  
Unions femelles métriques type GAI-LM 
en acier. 
Série L.

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6L M10X1 GAI06LMCFX 431943D
8L M12X1, 5 GAI08LMCFX 431944O
10L M14X1, 5 GAI10LMCFX 431945Z
12L M16X1, 5 GAI12LMCFX 412581N
15L M18X1, 5 GAI15LMCFX 431946K
18L M22X1, 5 GAI18LMCFX 431947V

Adapteurs mâle femelle BSPP 
Adapteurs mâle femelle BSPP
type RI-ED en acier avec joint 
incorporé.

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

1/8 BSPP 1/4 BSPP RI1/8EDX1/4CF 014403P
1/8 BSPP 3/8 BSPP RI1/8EDX3/8CF 014407H
1/4 BSPP 1/8 BSPP RI1/4EDX1/8CF 435674Q
1/4 BSPP 3/8 BSPP RI1/4EDX3/8CF 014409D
1/4 BSPP 1/2 BSPP RI1/4EDX1/2CF 014411Z
3/8 BSPP 1/8 BSPP RI3/8EDX1/8CF 014416C
3/8 BSPP 1/4 BSPP RI3/8EDX1/4CF 001418Y
3/8 BSPP 1/2 BSPP RI3/8EDX1/2CF 014418Y
3/8 BSPP 3/4 BSPP RI3/8EDX3/4CF 014419J
1/2 BSPP 1/8 BSPP RI1/2EDX1/8CF 435675B
1/2 BSPP 1/4 BSPP RI1/2EDX1/4CF 001419J
1/2 BSPP 3/8 BSPP RI1/2EDX3/8CF 001420U
1/2 BSPP 3/4 BSPP RI1/2EDX3/4CF 001421F
1/2 BSPP 1’’ BSPP RI1/2EDX1CF 001422Q
3/4 BSPP 1/4 BSPP RI3/4EDX1/4CF 014432W
3/4 BSPP 3/8 BSPP RI3/4EDX3/8CF 001423B
3/4 BSPP 1/2 BSPP RI3/4EDX1/2CF 001424M
3/4 BSPP 1’’ BSPP RI3/4EDX1CF 014436O
3/4 BSPP 1’’1/4 BSPP RI3/4EDX11/4CF 014437Z
3/4 BSPP 1’’1/2 BSPP RI3/4EDX11/2CF 435676M
1’’ BSPP 1/4 BSPP RI1EDX1/4CF 435677X
1’’ BSPP 3/8 BSPP RI1EDX3/8CF 014438K
1’’ BSPP 1’’1/2 BSPP RI1EDX1/2CF 014441R
1’’ BSPP 3/4 BSPP RI1EDX3/4CF 014442C
1’’ BSPP 1’’1/4 BSPP RI1EDX11/4CF 014444Y
1’’ BSPP 1’’1/2 BSPP RI1EDX11/2CF 413472M

1’’1/4 BSPP 1/2 BSPP RI11/4EDX1/2CF 001425X
1’’1/4 BSPP 3/4 BSPP RI11/4EDX3/4CF 014446U
1’’1/4 BSPP 1’’ BSPP RI11/4EDX1CF 001426I
1’’1/4 BSPP 1’’1/2 BSPP RI11/4EDX11/2CF 819848U
1’’1/2 BSPP 1/2 BSPP RI11/2EDX1/2CF 014450M
1’’1/2 BSPP 3/4 BSPP RI11/2EDX3/4CF 014447F
1’’1/2 BSPP 1’’ BSPP RI11/2EDX1CF 014449B
1’’1/2 BSPP 1’’1/4 BSPP RI11/2EDX11/4CF 014452I

2’’ BSPP 1’’1/2 BSPP RI2EDX11/2CF 014453T

Unions femelles BSPP 
Unions femelles BSPP cylindriques type 
GAI en acier. 
Série L et S. 

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6L 1/8 BSPP GAI06LRCFX 412579R
8L 1/2 BSPP GAI08LR1/2CFX 516686Y
8L 3/8 BSPP GAI08LR3/8CFX 516687J
10L 1/4 BSPP GAI10LRCFX 417113X
10L 3/8 BSPP GAI10LR3/8CFX 516688U
10L 1/2 BSPP GAI10LR1/2CFX 516689F
12L 3/8 BSPP GAI12LRCFX 417115T
12L 1/2 BSPP GAI12LR1/2CFX 516691B
15L 1/2 BSPP GAI15LRCFX 417116E
18L 1/2 BSPP GAI18LRCFX 431938A
22L 3/4 BSPP GAI22LRCFX 412583J
28L 1’’ BSPP GAI28LRCFX 431939L
6S 1/4 BSPP GAI06SRCFX 426576M
8S 1/4 BSPP GAI08SRCFX 426577X

10S 3/8 BSPP GAI10SRCFX 417114I
12S 3/8 BSPP GAI12SRCFX 412582Y
14S 1/2 BSPP GAI14SRCFX 426578I
16S 1/2 BSPP GAI16SRCFX 426579T
20S 3/4 BSPP GAI20SRCFX 417117P
25S 1’’ BSPP GAI25SRCFX 417118A

2

1

Unions femelle BSPP 
pour mano 
Unions femelle BSPP pour mano 
type MAV en acier. 
Série L et S. 
Livrées avec bague métallique 
type DKI.

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

06L 1/4 BSPP MAV06LROMDCF 432187J
08L 1/4 BSPP MAV08LROMDCF 432188U
10L 1/4 BSPP MAV10LROMDCF 432189F
12L 1/4 BSPP MAV12LROMDCF 432190Q
06S 1/2 BSPP MAV06SROMDCF 426756Q
08S 1/2 BSPP MAV08SROMDCF 426757B
10S 1/2 BSPP MAV10SROMDCF 426758M
12S 1/2 BSPP MAV12SROMDCF 426759X
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Bouchons pour tubes 
Bouchons pour tubes type ROV 
en acier.
Série L et S.

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement côté tube Réf.fab. Code
06L ROV06LCFX 432010M
08L ROV08LCFX 432011X
10L ROV10LCFX 432012I
12L ROV12LCFX 432013T
15L ROV15LCFX 432014E
18L ROV18LCFX 432015P
22L ROV22LCFX 432016A
35L ROV35LCFX 432018W
42L ROV42LCFX 432019H
08S ROV08SCFX 426802C
10S ROV10SCFX 426805J
12S ROV12SCFX 426806U
16S ROV16SCFX 426807F
20S ROV20SCFX 426809B
25S ROV25SCFX 426810M

Raccords DIN à bagues

Bouchons 6 pans creux 
métriques
Bouchons 6 pans creux type VSTI-M 
en acier, avec joint incorporé.

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

M10X1 VSTI10X1EDCF 130621T
M12X1, 5 VSTI12X1.5EDCF 130622E
M14X1, 5 VSTI14X1.5EDCF 130623P
M16X1, 5 VSTI16X1.5EDCF 130624A
M18X1, 5 VSTI18X1.5EDCF 130625L
M20X1, 5 VSTI20X1.5EDCF 130626W
M22X1, 5 VSTI22X1.5EDCF 130627H
M26X1, 5 VSTI26X1.5EDCF 092788M
M27X2 VSTI27X2EDCF 130628S
M33X2 VSTI33X2EDCF 092789X
M42X2 VSTI42X2EDCF 092790I

Bouchons 6 pans creux 
BSPP
Bouchons 6 pans creux type VSTI-R 
en acier, avec joint incorporé.

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

1/8 BSPP VSTI1/8EDCF 130629D
1/4 BSPP VSTI1/4EDCF 130630O
3/8 BSPP VSTI3/8EDCF 130631Z
1/2 BSPP VSTI1/2EDCF 130632K
3/4 BSPP VSTI3/4EDCF 130633V
1’’ BSPP VSTI1EDCF 130634G

1’’1/4 BSPP VSTI11/4EDCF 130635R
1’’1/2 BSPP VSTI11/2EDCF 130636C

Obturateurs cône 24° 
Obturateurs cône 24° type VKA 
en acier.
Se montent sur la série L et S.

Normes : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Réf.fab. Code

6 VKA06CF 131545R
8 VKA08CF 131546C

10 VKA10CF 131547N
12 VKA12CF 131548Y
14 VKA14CF 131920I
15 VKA15CF 131549J
16 VKA16CF 131921T
18 VKA18CF 131550U
20 VKA20CF 131922E
22 VKA22CF 131551F
25 VKA25CF 131923P
28 VKA28CF 131552Q
30 VKA30CF 131924A
35 VKA35CF 131553B
38 VKA38CF 131925L
42 VKA42CF 131554M

Unions doubles 
Unions doubles égales JIC type 
HMTXS en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 4 HTX-S 129551B
8-5/16 5HMTXS 129552M

10 - 3/8 6HMTXS 129553X
12, 1/2 8HMTXS 129554I

14-15-16-5/8 10HMTXS 129555T
18-20-3/4 12HMTXS 129556E

25-1’’ 16HMTXS 129557P
28-30-32-1’’1/4 20HMTXS 129558A

35-38-1’’1/2 24HMTXS 129559L

Unions égales coudées
Unions égales JIC coudées type 
EMTXS en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 4EMTXS 129742W
8-5/16 5EMTXS 129743H

10 - 3/8 6EMTXS 129744S
12, 1/2 8EMTXS 129745D

14-15-16-5/8 10EMTXS 129746O
18-20-3/4 12EMTXS 129747Z

25-1’’ 16EMTXS 129748K
28-30-32-1’’1/4 20EMTXS 129749V
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords à évasement JIC 37°

Unions égales en Té 
Type JTX-S en acier.

Raccordement côté tube ou tuyau Réf.fab. Code
6 - 1/4 4JMTXS 129920E
8-5/16 5JMTXS 129921P
10 - 3/8 6JMTXS 129922A
12, 1/2 8JMTXS 129923L

14-15-16-5/8 10JMTXS 129924W
18-20-3/4 12JMTXS 129925H

25-1’’ 16JMTXS 129926S
28-30-32-1’’1/4 20JMTXS 129927D

35-38-1’’1/2 24 JTX-S 129928O

Traversées de cloison droites 
Ttype WMTXWLNMS en acier.

Raccordement côté tube ou tuyau Réf.fab. Code
6 - 1/4 4WMTXWLNMS 129560W
8-5/16 5WMTXWLNMS 129561H

10 - 3/8 6WMTXWLNMS 129562S
12, 1/2 8WMTXWLNMS 129563D

14-15-16-5/8 10WMTXWLNMS 129564O
18-20-3/4 12WMTXWLNMS 129565Z

25-1’’ 16WMTXWLNMS 129566K
28-30-32-1’’1/4 20WMTXWLNMS 129567V

35-38-1’’1/2 24WMTXWLNMS 129568G

Traversées de cloison coudées 
Type WETX-WLN-S en acier.

Raccordement côté tube ou tuyau Réf.fab. Code
6 - 1/4 4 WETX-WLN-S 129751R
8-5/16 5 WETX-WLN-S 129752C

10 - 3/8 6WEMTXWLNMS 129753N
12, 1/2 8WEMTXWLNMS 129754Y

14-15-16-5/8 10WEMTXWLNMS 129755J
18-20-3/4 12WEMTXWLNMS 129756U

25-1’’ 16 WNTX-WLN-S 825585Z
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Raccords à évasement JIC 37°

Unions mâle NPT
Unions mâle JIC/NPT type FTX-S en 
acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 NPTF 4FMTXS 129580I
6 - 1/4 1/4 NPT 4-4FMTXS 129581T
8-5/16 1/8 NPT 5FMTXS 129583P
8-5/16 1/4 NPT 5-4FMTXS 129584A
10 - 3/8 1/4 NPTF 6FMTXS 129586W
10 - 3/8 1/8 NPTF 6-2 FTX-S 129585L
10 - 3/8 3/8 NPTF 6-6FMTXS 129587H
10 - 3/8 1/2 NPTF 6-8FMTXS 129588S
12, 1/2 3/8 NPT 8FMTXS 129590O
12, 1/2 1/4 NPT 8-4FMTXS 129589D
12, 1/2 1/2 NPT 8-8FMTXS 129591Z
12, 1/2 3/4 NPTF 8-12FMTXS 129592K

14-15-16-5/8 1/2 NPT 10FMTXS 129594G
14-15-16-5/8 3/8 NPT 10-6FMTXS 129593V
14-15-16-5/8 3/4 NPT 10-12FMTXS 129595R

18-20-3/4 3/4 NPT 12 FTX-S 129597N
18-20-3/4 1/2 NPT 12-8 FTX-S 129596C
18-20-3/4 1’’ NPT 12-16 FTX-S 129598Y

25-1’’ 1’’ NPT 16FMTXS 129600U
25-1’’ 3/4 NPT 16-12FMTXS 129599J

28-30-32-1’’1/4 1’’1/4 NPT 20FMTXS 129602Q
28-30-32-1’’1/4 1’’ NPT 20-16 FTX-S 129601F

35-38-1’’1/2 1’’1/2 NPT 24FMTXS 129604M

Unions mâle BSPT 
Unions mâle JIC/BSPT type F3MXS 
en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 BSPT 4F3MXS 129605X
6 - 1/4 1/4 BSPT 4-4F3MXS 129606I
8-5/16 1/8 BSPT 5F3MXS 129607T
8-5/16 1/4 BSPT 5-4F3MXS 129608E

10 - 3/8 1/4 BSPT 6F3MXS 129609P
10 - 3/8 3/8 BSPT 6-6F3MXS 129610A
10 - 3/8 1/2 BSPT 6-8F3MXS 129611L
12, 1/2 1/4 BSPT 8-4F3MXS 129612W
12, 1/2 3/8 BSPT 8F3MXS 129613H
12, 1/2 1/2 BSPT 8-8F3MXS 129614S

14-15-16-5/8 3/8 BSPT 10-6F3MXS 129615D
14-15-16-5/8 1/2 BSPT 10F3MXS 129616O
14-15-16-5/8 3/4 BSPT 10-12F3MXS 129617Z

18-20-3/4 1’’ BSPT 12-16F3MXS 129618K
18-20-3/4 1/2 BSPT 12-8F3MXS 129619V
18-20-3/4 3/4 BSPT 12F3MXS 129620G

25-1’’ 3/4 BSPT 16-12F3MXS 129621R
25-1’’ 1’’ BSPT 16F3MXS 129622C

28-30-32-1’’1/4 1’’ BSPT 20-16F3MXS 129623N
28-30-32-1’’1/4 1’’1/4 BSPT 20F3MXS 129624Y

35-38-1’’1/2 1’’1/2 BSPT 24F3MXS 129626U

Unions mâle BSPP 
Unions mâle JIC/BSPP type F42 
EDM+S en acier avec joint incorporé.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 BSPP 4F42EDMXS 129627F
6 - 1/4 1/4 BSPP 4-4F42EDMXS 129628Q
6 - 1/4 3/8 BSPP 4-6F42EDMXS 755875H
6 - 1/4 1/2 BSPP 4-8F42EDMXS 129630M
8-5/16 1/8 BSPP 5F42EDMXS 436555J
8-5/16 1/4 BSPP 5-4F42EDMXS 436554Y
8-5/16 3/8 BSPP 5-6F42EDMXS 129633T
10 - 3/8 1/4 BSPP 6F42EDMXS 129634E
10 - 3/8 1/8 BSPP 6-2F42EDMXS 538456I
10 - 3/8 3/8 BSPP 6-6F42EDMXS 538458E
10 - 3/8 1/2 BSPP 6-8F42EDMXS 129636A
12, 1/2 3/8 BSPP 8F42EDMXS 420914A
12, 1/2 1/4 BSPP 8-4F42EDMXS 420910I
12, 1/2 1/2 BSPP 8-8F42EDMXS 420912E
12, 1/2 3/4 BSPP 8-12F42EDMXS 129640S

14-15-16-5/8 1/2 BSPP 10F42EDMXS 436558Q
14-15-16-5/8 3/8 BSPP 10-6F42EDMXS 415824O
14-15-16-5/8 3/4 BSPP 10-12F42EDMXS 436559B

18-20-3/4 3/4 BSPP 12F42EDMXS 538168M
18-20-3/4 3/8 BSPP 12-6F42EDMXS 763826E
18-20-3/4 1/2 BSPP 12-8F42EDMXS 538166Q
18-20-3/4 1’’ BSPP 12-16F42EDMXS 763271J

25-1’’ 1’’ BSPP 16F42EDMXS 436560M
25-1’’ 3/4 BSPP 16-12F42EDMXS 436567L
25-1’’ 1’’1/4 BSPP 16-20F42EDMXS 763270Y

28-30-32-1’’1/4 1’’1/4 BSPP 20F42EDMXS 763268C
28-30-32-1’’1/4 1’’ BSPP 20-16F42EDMXS 763269N

35-38-1’’1/2 1’’1/2 BSPP 24F42EDMXS 763272U
35-38-1’’1/2 1’’1/4 BSPP 24-20F42EDMXS 763267R

Unions mâle UNF 
Unions mâle JIC/UNF type F5OX-S 
en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 7/16 UNF 4F5OMXS 129668O
6 - 1/4 9/16 UNF 4-6F5OMXS 129670K
8-5/16 1/2 UNF 5F5OMXS 129671V

10 - 3/8 9/16 UNF 6F5OMXS 129672G
10 - 3/8 3/4 UNF 6-8F5OMXS 129673R
12, 1/2 3/4 UNF 8F5OMXS 129674C
12, 1/2 7/8 UNF 8-10F5OMXS 129675N
12, 1/2 1’’1/16 UNF 8-12F5OMXS 129676Y

14-15-16-5/8 3/4 UNF 10-8F5OMXS 129677J
14-15-16-5/8 7/8 UNF 10F5OMXS 129678U
14-15-16-5/8 1’’1/16 UNF 10-12F5OMXS 129679F

18-20-3/4 7/8 UNF 12-10F5OMXS 129681B
18-20-3/4 1’’1/16 UNF 12F5OMXS 129682M
18-20-3/4 3/4 UNF 12-8 F5OX-S 129680Q
18-20-3/4 1’’5/16 UNF 12-16F5OMXS 129683X

25-1’’ 1’’1/16 UNF 16-12F5OMXS 129684I
25-1’’ 1’’5/16 UNF 16F5OMXS 129685T

28-30-32-1’’1/4 1’’5/8 UNF 20F5OMXS 129687P
35-38-1’’1/2 1’’7/8 UNF 24 F5OX-S 129688A
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords à évasement JIC 37°

Coudes mâle  90°
Coudes mâle JIC/NPT type CTX-S 
en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 NPTF 4CMTXS 129775V
6 - 1/4 1/4 NPT 4-4 CTX-S 129776G
8-5/16 1/8 NPT 5CMTXS 129777R
8-5/16 1/4 NPT 5-4 CTX-S 129778C
10 - 3/8 1/4 NPTF 6CMTXS 129780Y
10 - 3/8 1/8 NPTF 6-2 CTX-S 129779N
10 - 3/8 3/8 NPTF 6-6CMTXS 129781J
12, 1/2 3/8 NPT 8CMTXS 129784Q
12, 1/2 1/4 NPT 8-4CMTXS 129783F
12, 1/2 1/2 NPT 8-8CMTXS 129785B

14-15-16-5/8 1/2 NPT 10CMTXS 129788I
18-20-3/4 1/2 NPT 12-8 CTX-S 129790E
18-20-3/4 3/4 NPT 12 CTX-S 129791P

25-1’’ 1’’ NPTF 16 CTX-S 129794W
25-1’’ 3/4 NPT 16-12 CTX-S 129793L

28-30-32-1’’1/4 1’’1/4 NPT 20 CTX-S 129796S
28-30-32-1’’1/4 1’’ NPT 20-16 CTX-S 129795H

Coudes mâle BSPT 90°
Coudes mâle JIC/BSPT type C3MXS 
en acier.

Raccordement côté tube 
ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 BSPT 4C3MXS 129799Z
6 - 1/4 1/4 BSPT 4-4C3MXS 129800K
8-5/16 1/8 BSPT 5C3MXS 129801V
8-5/16 1/4 BSPT 5-4C3MXS 129802G
10 - 3/8 1/4 BSPT 6C3MXS 129803R
10 - 3/8 3/8 BSPT 6-6C3MXS 129804C
10 - 3/8 1/2 BSPT 6-8C3MXS 129805N
12, 1/2 1/4 BSPT 8-4C3MXS 129806Y
12, 1/2 3/8 BSPT 8C3MXS 129807J
12, 1/2 1/2 BSPT 8-8C3MXS 129808U

14-15-16-5/8 3/8 BSPT 10-6C3MXS 129810Q
14-15-16-5/8 1/2 BSPT 10C3MXS 129811B
14-15-16-5/8 3/4 BSPT 10-12C3MXS 129812M

18-20-3/4 1/2 BSPT 12-8C3MXS 129813X
18-20-3/4 3/4 BSPT 12C3MXS 129814I

25-1’’ 3/4 BSPT 16-12C3MXS 129815T
25-1’’ 1’’ BSPT 16C3MXS 129816E

28-30-32-1’’1/4 1’’ BSPT 20-16C3MXS 129817P
28-30-32-1’’1/4 1’’1/4 BSPT 20C3MXS 129818ACoudes mâle BSPP 90°

Coudes mâle orientable JIC/BSPP 
type C4OMXS en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 BSPP 4C4OMXS 129820W
6 - 1/4 1/4 BSPP 4-4C4OMXS 129821H
8-5/16 1/8 BSPP 5C4OMXS 129822S
8-5/16 1/4 BSPP 5-4C4OMXS 129823D
8-5/16 3/8 BSPP 5-6C4OMXS 129824O
10 - 3/8 1/4 BSPP 6C4OMXS 129825Z
10 - 3/8 3/8 BSPP 6-6C4OMXS 129826K
10 - 3/8 1/2 BSPP 6-8C4OMXS 538460A
12, 1/2 1/4 BSPP 8-4C4OMXS 129827V
12, 1/2 3/8 BSPP 8C4OMXS 129828G
12, 1/2 1/2 BSPP 8-8C4OMXS 129829R

14-15-16-5/8 3/8 BSPP 10-6C4OMXS 129830C
14-15-16-5/8 1/2 BSPP 10C4OMXS 129831N
14-15-16-5/8 3/4 BSPP 10-12C4OMXS 129832Y

18-20-3/4 1/2 BSPP 12-8C4OMXS 129833J
18-20-3/4 3/4 BSPP 12C4OMXS 129834U
18-20-3/4 1’’ BSPP 12-16C4OMXS 129835F

25-1’’ 3/4 BSPP 16-12C4OMXS 129836Q
25-1’’ 1’’ BSPP 16C4OMXS 129837B

28-30-32-1’’1/4 1’’ BSPP 20-16C4OMXS 129838M
28-30-32-1’’1/4 1’’1/4 BSPP 20C4OMXS 129839X

35-38-1’’1/2 1’’1/2 BSPP 24C4OMXS 129841T

Coudes mâle UNF type 90°
Coudes mâle orientable JIC/UNF 
type C5OMXS en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 7/16 UNF 4C5OMXS 129851Z
8-5/16 1/2 UNF 5C5OMXS 129852K
10 - 3/8 9/16 UNF 6C5OMXS 129853V
12, 1/2 3/4 UNF 8C5OMXS 129855R
12, 1/2 7/8 UNF 8-10C5OMXS 129856C

14-15-16-5/8 7/8 UNF 10C5OMXS 129857N
25-1’’ 1’’1/16 UNF 16-12 C5OX-S 129860U

Coudes mâle BSPP 45°
Coudes mâle orientable JIC/BSPP 
type V4OMXS en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 BSPP 4V4OMXS 129883N
10 - 3/8 1/4 BSPP 6V4OMXS 129885J
12, 1/2 3/8 BSPP 8V4OMXS 129886U

14-15-16-5/8 1/2 BSPP 10V4OMXS 129887F
18-20-3/4 3/4 BSPP 12V4OMXS 129888Q
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Raccords à évasement JIC 37°

Coudes orientables femelle 90°
Coudes orientables JIC femelle 
type C6X-S en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 7/16 UNF 4C6MXS 129758Q
8-5/16 1/2 UNF 5C6MXS 129759B

10 - 3/8 9/16 UNF 6C6MXS 129760M
12, 1/2 3/4 UNF 8C6MXS 129761X

14-15-16-5/8 7/8 UNF 10C6MXS 129762I
18-20-3/4 1’’1/16 UNF 12C6MXS 129763T

25-1’’ 1’’5/16 UNF 16C6MXS 129764E
28-30-32-1’’1/4 1’’5/8 UNF 20 C6X-S 129765P

35-38-1’’1/2 1’’7/8 UNF 24 C6X-S 129766A

Coudes orientables femelle 45°
Coudes orientables JIC femelle 
type V6X-S en acier

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 7/16 UNF 4 V6X-S 129767L
8-5/16 1/2 UNF 5 V6X-S 129768W
10 - 3/8 9/16 UNF 6 V6X-S 129769H
12, 1/2 3/4 UNF 8V6MXS 129770S

14-15-16-5/8 7/8 UNF 10 V6X-S 129771D
18-20-3/4 1’’1/16 UNF 12 V6X-S 129772O

25-1’’ 1’’5/16 UNF 16 V6X-S 129773Z
28-30-32-1’’1/4 1’’5/8 UNF 20 V6X-S 129774K

Adapteurs orientables NPT 
Adapteurs JIC orientables NPT 
type F6X-S en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/4 NPTF 4-4 F6X-S 130006O
8-5/16 1/8 NPTF 5F6MXS 130007Z
8-5/16 1/4 NPTF 5-4 F6X-S 130008K
10 - 3/8 1/4 NPTF 6 F6X-S 130009V
10 - 3/8 3/8 NPTF 6-6 F6X-S 130010G
12, 1/2 3/8 NPTF 8 F6X-S 130012C
12, 1/2 1/4 NPT 8-4F6MXS 130011R

14-15-16-5/8 1/2 NPTF 10 F6X-S 130014Y
14-15-16-5/8 3/8 NPTF 10-6 F6X-S 130013N

18-20-3/4 3/4 NPTF 12 F6X-S 130016U
18-20-3/4 1/2 NPTF 12-8 F6X-S 130015J

25-1’’ 1’’ NPT 16 F6X-S 130018Q
25-1’’ 3/4 NPTF 16-12 F6X-S 130017F

Adapteurs BSPT JIC 
orientables 
Adapteurs BSPT JIC orientables 
type F63MXS en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 BSPT 4F63MXS 538403X
6 - 1/4 1/4 BSPT 4-4F63MXS 130023T
8-5/16 1/4 BSPT 5-4F63MXS 130024E
10 - 3/8 1/4 BSPT 6F63MXS 130025P
12, 1/2 1/4 BSPT 8-4F63MXS 130026A
12, 1/2 3/8 BSPT 8F63MXS 130027L

14-15-16-5/8 1/2 BSPT 10F63MXS 130029H
18-20-3/4 1/2 BSPT 12-8F63MXS 130030S
18-20-3/4 3/4 BSPT 12F63MXS 130031D

25-1’’ 1’’ BSPT 16F63MXS 130033Z

Adapteurs orientables UNF 
Type F65OX-S en acier.

Raccordement 
côté tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

10 - 3/8 9/16 UNF 6F65OMXS 538464S
12- 1/2 3/4 UNF 8 F65OX-S 130067J

14-15-16-5/8 7/8 UNF 10 F65OX-S 130068U

Tés orientables 
Tés orientables JIC type S6X-S 
en acier.

Raccordement côté tube 
ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 7/16 UNF 4 S6X-S 129932G
8-5/16 1/2 UNF 5S6MXS 129549F

10 - 3/8 9/16 UNF 6S6MXS 129933R
12, 1/2 3/4 UNF 8S6MXS 129934C

14-15-16-5/8 7/8 UNF 10S6MXS 129935N
18-20-3/4 1’’1/16 UNF 12S6MXS 129936Y

25-1’’ 1’’5/16 UNF 16S6MXS 129937J



1055
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords à évasement JIC 37°

Adapteurs femelle/ mâle BSPP 
Adapteurs femelle JIC mâle BSPP 
type F62EDMXS en acier avec joint 
incorporé.

Raccordement 
côté tube 
ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 BSPP 4F642EDMXS 130037R
6 - 1/4 1/4 BSPP 4-4F642EDMXS 764009P
8-5/16 1/8 BSPP 5F642EDMXS 130038C
8-5/16 1/4 BSPP 5-4F642EDMXS 130039N
10 - 3/8 1/4 BSPP 6F642EDMXS 130040Y
10 - 3/8 3/8 BSPP 6-6F642EDMXS 130041J
12, 1/2 1/4 BSPP 8-4F642EDMXS 130042U
12, 1/2 3/8 BSPP 8F642EDMXS 130043F
12, 1/2 1/2 BSPP 8-8F642EDMXS 754607V

14-15-16-5/8 3/8 BSPP 10-6F642EDMXS 130044Q
14-15-16-5/8 1/2 BSPP 10F642EDMXS 130045B

18-20-3/4 1/2 BSPP 12-8F642EDMXS 130046M
18-20-3/4 3/4 BSPP 12F642EDMXS 130047X

25-1’’ 3/4 BSPP 16-12F642EDMXS 130048I
25-1’’ 1’’ BSPP 16F642EDMXS 130049T

28-30-32-1’’1/4 1’’ BSPP 20-16F642EDMXS 130050E
28-30-32-1’’1/4 1’’1/4 BSPP 20F642EDMXS 130051P

35-38-1’’1/2 1’’1/4 BSPP 24-20F642EDMXS 130052A
35-38-1’’1/2 1’’1/2 BSPP 24F642EDMXS 130053L

Tés renversés orientables 
Tés renverses orientables JIC 
type R6X-S en acier.

Raccordement côté tube 
ou tuyau

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 7/16 UNF 4 R6X-S 129940Q
8-5/16 1/2 UNF 5R6MXS 129941B
10 - 3/8 9/16 UNF 6R6MXS 129942M
12, 1/2 3/4 UNF 8R6MXS 129943X

14-15-16-5/8 7/8 UNF 10R6MXS 129944I
18-20-3/4 1’’1/16 UNF 12R6MXS 129945T

25-1’’ 1’’5/16 UNF 16R6MXS 129946E
28-30-32-1’’1/4 1’’5/8 UNF 20R6MXS 129947P

35-38-1’’1/2 1’’7/8 UNF 24 R6X-S 826222M

Unions femelle NPT  
Unions femelle JIC/NPT type GTX-S 
en acier.

Raccordement côté tube 
ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 NPTF 4 GTX-S 129706Q
6 - 1/4 1/4 NPTF 4-4GMTXS 129707B
8-5/16 1/8 NPTF 5 GTX-S 129708M
8-5/16 1/4 NPTF 5-4 GTX-S 129709X
10 - 3/8 3/8 NPTF 6-6 GTX-S 129711T
12, 1/2 3/8 NPTF 8 GTX-S 129712E
12, 1/2 1/2 NPTF 8-8 GTX-S 129713P

14-15-16-5/8 1/2 NPTF 10 GTX-S 129715L
18-20-3/4 1/2 NPTF 12-8 GTX-S 129716W
18-20-3/4 3/4 NPTF 12 GTX-S 129717H

25-1’’ 1’’ NPTF 16 GTX-S 129719D
28-30-32-1’’1/4 1’’1/4 NPTF 20 GTX-S 129721Z

Réductions de tubes 
Réductions de tubes JIC 
type TRTX-S en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 1

Raccordement côté 
tube ou tuyau 2

Réf.fab. Code

8 6 5-4TRMTXS 130106W
10 6 6-4TRTXS 130107H
10 8 6-5TRMTXS 130108S
12 6 8-4TRTXS 130109D
12 8 8-5TRTXS 130110O
12 10 8-6TRTXS 130111Z

14-15-16 6 10-4 TRTX-S 824549R
14-15-16 8 10-5TRTXS 130113V
14-15-16 10 10-6TRTXS 130114G
14-15-16 12 10-8TRMTXS 130115R

18-20 12-4 TRTX-S 825223V
18-20 8 12-5TRTXS 130117N
18-20 10 12-6 TRTX-S 130118Y
18-20 12 12-8TRTXS 130119J
18-20 14-15-16 12-10TRMTXS 130120U

25 12 16-8 TRTX-S 130122Q
25 18-20 16-12TRTXS 130124M

28-30-32 12 20-8TRTXS 130126I
28-30-32 14-15-16 20-10TRTXS 130127T
28-30-32 18-20 20-12 TRTX-S 130128E
28-30-32 25 20-16TRTXS 130129P

35-38 25 24-16TRTXS 130134S
35-38 28-30-32 24-20 TRTX-S 130135D

Raccords pour manomètres
Raccords JIC pour manomètres 
type G4MXSMO en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/4 BSPP 4-4G4MXSMO 129734M
6 - 1/4 1/2 BSPP 4-8G4MXSMO 129735X
8-5/16 1/4 BSPP 5-4G4MXSMO 129736I
8-5/16 1/2 BSPP 5-8G4MXSMO 129737T
10 - 3/8 1/4 BSPP 6G4MXSMO 129738E
10 - 3/8 1/2 BSPP 6-8G4MXSMO 129739P
12, 1/2 1/4 BSPP 8-4G4MXSMO 129740A
12, 1/2 1/2 BSPP 8-8G4MXSMO 129741L

2

1

Écrous Triple Lok 
Écrous Triple Lok type BMTXS en 
acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 4BMTXS 130177X
8-5/16 5BMTXS 130178I

10 - 3/8 6BMTXS 130179T
12, 1/2 8BMTXS 130180E

14-15-16-5/8 10BMTXS 130181P
18-20-3/4 12BMTXS 130182A

25-1’’ 16BMTXS 130183L
28-30-32-1’’1/4 20BMTXS 130184W

35-38-1’’1/2 24BMTXS 130185H
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Raccords à évasement JIC 37°

Unions femelle BSPP 
Unions femelle JIC/BSPP type G4MXS 
en acier.

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 BSPP 4G4MXS 129723V
6 - 1/4 1/4 BSPP 4-4G4MXS 129724G
8-5/16 1/8 BSPP 5G4MXS 129725R

10 - 3/8 1/4 BSPP 6G4MXS 129727N
10 - 3/8 3/8 BSPP 6-6G4MXS 129728Y
12, 1/2 3/8 BSPP 8G4MXS 129729J
12, 1/2 1/2 BSPP 8-8G4MXS 129730U

14-15-16-5/8 1/2 BSPP 10G4MXS 129731F
18-20-3/4 3/4 BSPP 12G4MXS 129732Q

25-1’’ 1’’ BSPP 16G4MXS 129733B

Raccords pour prise 
de pression
Raccords JIC pour prise de pression 
type TT4MXS en acier.

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

8-5/16 1/4 BSPP 5TT4MXS 130195N
10 - 3/8 1/4 BSPP 6TT4MXS 130196Y
12, 1/2 1/4 BSPP 8TT4MXS 130197J

14-15-16-5/8 1/4 BSPP 10TT4MXS 130198U
18-20-3/4 1/4 BSPP 12TT4XS 130199F

25-1’’ 1/4 BSPP 16TT4XS 130200Q
28-30-32-1’’1/4 1/4 BSPP 20TT4XS 130201B

35-38-1’’1/2 1/4 BSPP 24TT4XS 130202M

Raccords pour prise 
de pression 
Type R6O4MXS en acier.

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

8-5/16 1/4 BSPP 5-4R6O4MXS 129689L
12, 1/2 1/4 BSPP 8-4R6O4MXS 129690W

14-15-16-5/8 1/4 BSPP 10-4R6O4MXS 129691H
18-20-3/4 1/4 BSPP 12-4R6O4MXS 129692S

25-1’’ 1/4 BSPP 16-4R6O4MXS 129693D
28-30-32-1’’1/4 1/4 BSPP 20-4R6O4MXS 129694O

Bouchons de raccord 
Bouchons de raccord JIC type 
FNMTXS en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 1

Réf.fab. Code

6 - 1/4 4FNMTXS 130146U
8-5/16 5FNMTXS 130147F
10 - 3/8 6FNMTXS 130148Q
12, 1/2 8FNMTXS 130149B

14-15-16-5/8 10FNMTXS 130150M
18-20-3/4 12FNMTXS 130151X

25-1’’ 16FNMTXS 130152I
28-30-32-1’’1/4 20FNMTXS 130153T

35-38-1’’1/2 24FNMTXS 130154E

Bouchons de tubes 
Bouchons de tubes JIC type PNTX-S 
en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 4PNMTXS 130155P
8-5/16 5PNMTXS 130156A
10 - 3/8 6PNMTXS 130157L
12, 1/2 8PNMTXS 130158W

14-15-16-5/8 10PNMTXS 130159H
18-20-3/4 12PNMTXS 130160S

25-1’’ 16 PNTX-S 130161D

Manchettes JIC 37° 
Type TXS en acier.

Raccordement côté 
tube ou tuyau 1

Réf.fab. Code

6 TXS6 130164K
8 TXS8 130165V

10 TXS10 130166G
12 TXS12 130167R
14 TXS14 130168C
15 TXS15 130169N
16 TXS16 130170Y
18 TXS18 130171J
20 TXS20 130172U
25 TXS25 130173F
30 TXS30 130174Q
32 TXS32 130175B
38 TXS38 130176M
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Adapteurs hydrauliques BSP

Adapteurs MBSPB x MG 
Adapteurs hydrauliques en acier 
type mâle BSPP cône 60° mâle gaz 
conique prévu pour montage 
bague BS. 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

G1/4-19f R1/4-19f 1AM17060 538080G
G1/4-19f R3/8-19f 1AM17070 130406U
G3/8-19f R1/2-14f 1AM22070 048612Q
G1/2-14f R1/2-14f 1AM27090 538081R
G1/2-14f R3/4-14f 1AM27110 130414E
G3/4-14f R3/4-14f 1AM32110 538082C
G3/4-14f R1’’-11f 1AM34110 015879B

G1’’1/4-11f R1’’1/4-11f 1AM50130 015880M
G1’’1/2-11f R1’’1/2-11f 1AM54140 015881X

G2’’-11f R2’’-11f 1AM70200 015882I

Adapteurs MBSPB x FG
Adapteurs hydrauliques en acier 
type mâle BSPP cône 60°, 
femelle BSP cylindrique. 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

G1/4-19f G1/4-19f 1AQ17050 015896G
G1/4-19f G3/8-19f 1AQ21060 538085J
G3/8-19f G1/4-19f 1AQ21080 130433F
G3/8-19f G3/8-19f 1AQ21090 037020I
G1/2-14f G1/2-14f 1AQ27120 015789Z
G3/4-14f G3/4-14f 1AQ32140 130432U
G1’’-11f G1’’-11f 1AQ42150 015899N

G1’’1/4-11f G1’’-11f 1AQ50156 037022E
G1’’1/4-11f G1’’1/4-11f 1AQ50160 015829X
G1’’1/2-11f G1’’1/2-11f 1AQ60170 015843V

2

1

21

Adapteurs FG x FG
Manchons inégaux en acier, 
femelle BSP cylindrique. 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

G1/8-28f G1/8-28f 1MG14050 130494A
G1/4-19f G1/4-19f 1MG17060 130485F
G1/4-19f G1/8-28f 1MG17510 130484U
G3/8-19f G3/8-19f 1MG21070 130486Q
G3/8-19f G1/4-19f 1MG21520 130487B
G1/2-14f G1/2-14f 1MG27080 130493P
G1/2-14f G1/4-19f 1MG27530 538120E
G1/2-14f G3/8-19f 1MG27540 130488M
G3/4-14f G3/4-14f 1MG32090 130490I
G3/4-14f G1/2-14f 1MG32550 130489X
G1’’-11f G1’’-11f 1MG41100 130492E
G1’’-11f G3/4-14f 1MG41560 130491T

G1’’1/4-11f G1’’1/4-11f 1MG50110 130495L
G1’’1/2-11f G1’’1/2-11f 1MG60120 015884E

G2’’-11f G2’’-11f 1MG70130 1087141

Adapteurs FG X MG 
Réductions hydrauliques mâle gaz 
conique, femelle BSP cylindrique.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

G1/4-19f R1/8-28f 1GQ17810 130436M
G1/4-19f R1/4-19f 1GQ17930 130438I
G3/8-19f R1/8-28f 1GQ21815 130451V
G3/8-19f R1/4-19f 1GQ21840 130454C
G3/8-19f R3/8-19f 1GQ21940 130441P
G1/2-14f R1/4-19f 1GQ27850 130455N
G1/2-14f R3/8-19f 1GQ27860 130456Y
G1/2-14f R1/2-14f 1GQ27970 130449Z
G3/4-14f R1/2-14f 1GQ32870 130457J
G1’’-11f R1/2-14f 1GQ41880 130458U
G1’’-11f R3/4-14f 1GQ41890 130459F
G1’’-11f R1’’-11f 1GQ41980 037030O

2

Adapteurs en T 
FG x FG x  FG
Tés égaux femelle BSP cylindriques, 
hydrauliques, acier.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
G1/8-28f 1WA50050 015787D
G1/4-19f 1WA50060 130472S
G3/8-19f 1WA50070 130473D
G1/2-14f 1WA50080 130474O
G3/4-14f 1WA50090 015714G
G1’’-11f 1WA50100 130475Z

G1’’1/4-11f 1WA50110 015708S
G1’’1/2-11f 1WA50120 015697B

Adapteurs E90° FG x FG
Coudes hydrauliques égaux, femelles 
BSP cylindrique.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
G1/8-28f 1WA10050 015715R
G1/4-19f 1WA10060 130516I
G3/8-19f 1WA10070 130517T
G1/2-14f 1WA10080 130518E
G3/4-14f 1WA10090 037042Q
G1’’-11f 1WA10100 189642E

G1’’1/4-11f 1WA10110 015696Q
G1’’1/2-11f 1WA10120 015693J

1

2

1
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Adapteurs hydrauliques BSP

Adapteurs FG X MG 
Réductions hydrauliques femelle BSP 
cylindrique, mâle gaz.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

G1/8-28f R1/4-19f 1GQ14050 130437X
G1/8-28f R3/8-19f 1GQ17060 130439T
G1/8-28f R1/2-14f 1GQ22075 984674W
G1/4-19f R3/8-19f 1GQ17070 130440E
G1/4-19f R1/2-14f 1GQ22080 130442A
G1/4-19f R3/4-14f 1GQ27095 130444W
G3/8-19f R1/2-14f 1GQ22090 130443L
G3/8-19f R3/4-14f 1GQ27100 130445H

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

G1/2-14f R3/4-14f 1GQ27110 130446S
G1/2-14f R1’’-11f 1GQ34120 130447D
G3/4-14f R1’’-11f 1GQ34130 130450K
G3/4-14f R1’’1/4-11f 1GQ45150 984676S
G1’’-11f R1’’1/4-11f 1GQ45140 015893Z
G1’’-11f R1’’1/2-11f 1GQ50150 130448O

G1’’1/4-11f R1’’1/2-11f 1GQ50160 015894K
G1’’1/2-11f R2’’-11f 1GQ63180 015891D

Adapteurs E90° FG mini MG 
Coudes hydrauliques, mâle gaz, 
femelle BSP cylindrique. 

Raccordement 
d’implantation 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

G1/4-19f R1/4-19f 1WA10165 130463X
G3/8-19f R3/8-19f 1WA10170 130464I
G1/2-14f R1/2-14f 1WA10180 051372I
G3/4-14f R3/4-14f 1WA10190 130465T

Adapteurs E90° 
MBSP x FSBSP
Coudes hydrauliques mâle BSPP cône 
60°, femelle tournant BSPP cône 60°.

Raccordement 
d’implantation 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

G1/4-19f G1/4-19f 1SE99610 015853B
G3/8-19f G3/8-19f 1SE99620 015850U
G1/2-14f G1/2-14f 1SE99630 015854M
G3/4-14f G3/4-14f 1SE99650 437505H

1 2

Adapteurs PL FSBSP
Bouchons hydrauliques femelle 
tournant BSPP cône 60°.

Raccordement 
d’implantation 1

Réf.fab. Code

1/4 1RZ14070 1054136
3/8 1RZ17200 1054137
1/2 1RZ22300 1054138
3/4 1RZ27500 1054139
1 1RZ34600 1054140

1 1/4 1RZ50700 1054141
1 1/2 1RZ50800 1054142

Adapteurs PL MBSPBTH
Bouchons hydrauliques en acier, mâle 
BSPP cône 60°, prévu pour montage 
bague BS.

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

1/8 1RA14050 752772M
1/4 1RA17060 413250O
3/8 1RA21070 424659L
1/2 1RA27080 752773X
3/4 1RA32100 752774I
1 1RA42110 752775T

1 1/4 1RA50120 752776E
1 1/2 1RA55130 752777P

2 1RA70140 752778A

Bagues BS
Bagues d’étanchéité en acier 
avec lèvre en nitrile type BS.

Raccordement 
d’implantation 1

Réf.fab. Code

G1/8 1TU99053 538128O
G1/4 1TU99063 013934E
G3/8 1TU99073 013936A
G1/2 1TU99083 132134W
G3/4 1TU99084 1086641
G1’’ 1TU99114 132136S

G1’’1/4 1TU99124 013930M
G1’’1/2 1TU99134 132137D

G2’’ 1TU99142 132138O

Adapteurs E90° MG x MG 
Coudes hydrauliques égaux, mâle gaz 
conique.  

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

R1/4-19f 1SA99810 130466E
R3/8-19f 1SA99820 130467P
R1/2-14f 1SA99830 130468A
R3/4-14f 1SA99850 130469L
R1’’-11f 1SA99860 984673L
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Adapteurs hydrauliques NPT

Bouchons 6 pans NPT  
Bouchons 6 pans creux NPT, 
type HHP-S, en acier.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
1/16 NPTF 1/16 HHP-S 823159P
1/8 NPTF 1/8 HHP-S 130576S
1/4 NPTF 1/4 HHP-S 130578O
3/8 NPTF 3/8 HHP-S 130580K
1/2 NPTF 1/2 HHP-S 412769B
3/4 NPTF 3/4 HHP-S 130583R

Adapteurs  MBSPCT X 
MBSPCT
Adapteurs hydrauliques en acier, 
type double mâle BSPP, cône 60°, 
avec portée de joint.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

G1/8-28f G1/8-28f 1AO14050 037014U
G1/8-28f G1/4-19f 1AO17060 755371B
G1/4-19f G1/4-19f 1AO17070 130519P
G1/4-19f G3/8-19f 1AO21080 015871R
G3/8-19f G3/8-19f 1AO21090 130327J
G1/4-19f G1/2-14f 1AO27100 037016Q
G3/8-19f G1/2-14f 1AO27110 130328U
G1/2-14f G1/2-14f 1AO27120 130520A
G5/8-14f G5/8-14f 1AO29150 015877F
G3/8-19f G3/4-14f 1AO32150 015870G
G1/2-14f G3/4-14f 1AO32160 015867Z
G3/4-14f G3/4-14f 1AO32170 130522W
G3/4-14f G1’’-11f 1AO42190 130523H
G1’’-11f G1’’-11f 1AO42200 130521L

G1’’1/4-11f G1’’1/4-11f 1AO50230 015878Q
G1’’1/2-11f G1’’1/2-11f 1AO54240 130524S

G2’’-11f G2’’-11f 1AO70250 015864S

Adapteurs MG x MG
Adapteurs hydrauliques en acier, 
type double mâle gaz conique. 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

R1/8-28f R1/8-28f 1GG12050 130496W
R1/8-28f R1/4-19f 1GG14060 130497H
R1/8-28f R3/8-19f 1GG17070 1087573
R1/4-19f R1/4-19f 1GG14070 130498S
R1/4-19f R3/8-19f 1GG17080 130499D
R1/4-19f R1/2-14f 1GG22100 130502K
R3/8-19f R3/8-19f 1GG17090 130500O
R3/8-19f R1/2-14f 1GG22110 130501Z
R3/8-19f R3/4-14f 1GG27140 130504G

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

R1/2-14f R1/2-14f 1GG22120 130503V
R1/2-14f R3/4-14f 1GG27150 130505R
R1/2-14f R1’’-11f 1GG34165 130513B
R3/4-14f R3/4-14f 1GG27160 130506C
R3/4-14f R1’’-11f 1GG34170 130507N
R1’’-11f R1’’-11f 1GG34180 130508Y
R1’’-11f R1’’1/4-11f 1GG45190 130510U

R1’’1/4-11f R1’’1/4-11f 1GG45200 130509J
R1’’1/4-11f R1’’1/2-11f 1GG50210 130514M

2

Adapteurs MBSP x MG 
Adapteurs hydrauliques en acier 
type mâle BSPP cône 60°, 
mâle gaz conique. 

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

G1/8-28f R1/8-28f 1AA12050 130402C
G1/4-19f R1/8-28f 1AA14070 130404Y
G1/4-19f R1/4-19f 1AA14080 130405J
G3/8-19f R1/4-19f 1AA17110 130407F
G3/8-19f R3/8-19f 1AA17120 130408Q
G1/2-14f R1/4-19f 1AA21150 130411X
G1/2-14f R3/8-19f 1AA21160 130412I
G1/2-14f R1/2-14f 1AA22170 130413T
G3/4-14f R1/2-14f 1AA27260 130418W
G3/4-14f R3/4-14f 1AA27280 130419H
G1’’-11f R1’’-11f 1AA34310 130420S

G1’’1/4-11f R1’’-11f 1AA42330 1087138
G1’’1/4-11f R1’’1/4-11f 1AA45340 130421D
G1’’1/2-11f R1’’1/4-11f 1AA50360 1087144

G2’’-11f R2’’-11f 1AA63400 1087145

1

Bouchons MNPT TH
Bouchons hydrauliques tête H, en acier, 
mâle NPT.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
1/8 1RH12050 984722E
1/4 1RH14060 984723P
1/2 1RH22080 984724A
3/4 1RH27090 984725L

21

21

Adapteurs hydrauliques BSP
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Adapteurs hydrauliques NPT

Adapteurs FNPT MNPT  
Réduction femelle mâle type FG-S 
en acier.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

1/4 NPTF 1/8 NPTF 1/4 X 1/8 FG-S 130272C
3/8 NPTF 1/4 NPTF 3/8 X 1/4 FG-S 130273N
1/2 NPTF 1/4 NPTF 1/2 X 1/4 FG-S 001453T
1/2 NPTF 3/8 NPTF 1/2 X 3/8 FG-S 130274Y
1’’ NPTF 3/4 NPTF 1 X 3/4 FG-S 130276U

Adapteurs FNPT FNPT  
Coude femelle égal type DD-S en acier.

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

1/8 NPTF 1/8 DD-S 130239D
1/4 NPTF 1/4 DD-S 130240O
3/8 NPTF 3/8 DD-S 130241Z
1/2 NPTF 1/2 DD-S 130242K
3/4 NPTF 3/4 DD-S 130243V

Adapteurs FNPT MNPT  
Coude mâle femelle égal type CDMS 
en acier.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
1/4 NPTF 1/4CDMS 130231T
3/8 NPTF 3/8CDMS 130232E
1/2 NPTF 1/2 CD-S 130233P

2

1

Adapteurs MNPT MNPT  
Adapteurs MNPT MNPT type CR-S 
en acier.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 CR-S 130237H
3/8 NPTF 3/8 NPTF 3/8 CR-S 130238S
1/2 NPTF 1/2 NPTF 1/2 CR-S 823163H

Adapteurs droits 
MNPT1/4 x MNPT1/4
Mamelons en acier égaux, 
mâle NPT conique, 
mâle NPT conique.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

1/8-27f 1/8-27f 1HH12050 984683R
1/4-18f 1/4-18f 1HH14070 971234S
1/4-18f 1/8-27f 1HH14060 984684C
3/8-18f 1/4-18f 1HH19090 984686Y
3/8-18f 3/8-18f 1HH19100 984688U
1/2-14f 1/4-18f 1HH22110 984687J
1/2-14f 3/8-18f 1HH22120 984689F
1/2-14f 1/2-14f 1HH22130 984690Q
3/4-14f 1/2-14f 1HH27160 984691B
3/4-14f 3/4-14f 1HH27170 984692M

1’’-11, 5f 3/4-14f 1HH34190 130430Y
1’’-11, 5f 1’’-11, 5f 1HH34200 984693X

1’’1/4-11, 5f 1’’-11, 5f 1HH45210 984694I
1’’1/4-11, 5f 1’’1/4-11, 5f 1HH45220 984695T
1’’1/2-11, 5f 1’’1/2-11, 5f 1HH50240 984696E

Adapteurs MNPT x 
FNPT 
Réduction hydrauliques mâle NPT 
conique, femelle NPT conique.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

1/4-18f 1/8-27f 1HR14050 984709R
3/8-18f 1/8-27f 1HR19060 984710C
3/8-18f 1/4-18f 1HR19070 984711N
1/2-14f 1/4-18f 1HR22090 984245J
1/2-14f 3/8-18f 1HR22100 1087165
3/4-14f 3/8-18f 1HR27120 984714U
3/4-14f 1/2-14f 1HR27130 984715F

1’’-11, 5f 3/8-18f 1HR34150 984716Q
1’’-11, 5f 1/2-14f 1HR34160 984717B
1’’-11, 5f 3/4-14f 1HR34170 984719X

1’’1/4-11, 5f 1/2-14f 1HR45180 984718M
1’’1/4-11, 5f 3/4-14f 1HR45190 984720I
1’’1/4-11, 5f 1’’-11, 5f 1HR45200 984721T

2’’-11, 5f 1’’1/4-11, 5f 1HR63230 1087166

21

Adapteurs FNPT x FNPT
Manchons hydrauliques femelle BSP 
cylindrique.

Raccordement 
d’implantation 1

Raccordement 
d’implantation 2

Réf.fab. Code

1/8-27f 1/8-27f 1MH16050 984700W
1/8-27f 1/4-18f 1MH19510 984701H
1/4-18f 1/4-18f 1MH19060 984702S
1/4-18f 3/8-18f 1MH24520 984703D
3/8-18f 3/8-18f 1MH24070 984704O
3/8-18f 1/2-14f 1MH29530 984705Z
1/2-14f 1/2-14f 1MH29080 984706K
3/4-14f 3/4-14f 1MH36090 984707V

1’’-11, 5f 1’’-11, 5f 1MH46100 984708G

Adapteurs Té FNPT  
Tés femelle égal type MMO-S en acier.

Raccordement d’implantation Réf.fab. Code
1/8 NPTF 1/8 MMO-S 823270O
1/4 NPTF 1/4 MMO-S 130287L
3/8 NPTF 3/8 MMO-S 130288W
1/2 NPTF 1/2 MMO-S 130289H
3/4 NPTF 3/4 MMO-S 130290S

Pensez à :

P. 389

Colles
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Raccords ORFS/O-LOK

Unions égales O-Lok
Unions égales O-Lok type HLO-S 
en acier.

Raccordement côté tube ou tuyau Réf.fab. Code
6 - 1/4 4 HLO-S 039092Y

8-10-5/16-3/8 6HMLOS 039099X
12, 1/2 8HMLOS 039102E

14-15-16-5/8 10HMLOS 039106W
18-20-3/4 12HMLOS 039112K
22-25-1’’ 16HMLOS 437843H

28-30-32-1’’1/4 20 HLO-S 437844S

Coudes égaux O-Lok 
Coudes égaux O-Lok type ELO-S en 
acier.

Raccordement côté tube ou tuyau Réf.fab. Code
8-10-5/16-3/8 6 ELO-S 039046M
14-15-16-5/8 10 ELO-S 039048I

18-20-3/4 12 ELO-S 039049T

Tés égaux O-Lok 
Tés égaux O-Lok type JLO-S en acier.

Raccordement côté tube ou tuyau Réf.fab. Code
12, 1/2 8JMLOS 039136O

14-15-16-5/8 10 JLO-S 039138K
22-25-1’’ 16JMLOS 434375B

Unions mâle O-Lok/BSPP 
Unions mâle O-Lok/BSPP type 
F42EDMLOS en acier avec joint 
incorporé.

Raccordement côté 
tube ou tuyau

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6 - 1/4 1/8 BSPP 4F42EDMLOS 435419T
6 - 1/4 1/4 BSPP 4-4F42EDMLOS 039050E
6 - 1/4 3/8 BSPP 4-6F42EDMLOS 451250M

8-10-5/16-3/8 1/4 BSPP 6F42EDMLOS 039051P
8-10-5/16-3/8 3/8 BSPP 6-6F42EDMLOS 039052A
8-10-5/16-3/8 1/2 BSPP 6-8F42EDMLOS 039053L

12, 1/2 1/4 BSPP 8-4F42EDMLOS 039054W
12, 1/2 3/8 BSPP 8F42EDMLOS 039056S
12, 1/2 1/2 BSPP 8-8F42EDMLOS 039057D

14-15-16-5/8 3/8 BSPP 10-6F42EDMLOS 039059Z
14-15-16-5/8 1/2 BSPP 10F42EDMLOS 039062G
14-15-16-5/8 3/4 BSPP 10-12F42EDMLOS 039065N

18-20-3/4 1’’ BSPP 12-16F42EDMLOS 039066Y
18-20-3/4 3/4 BSPP 12F42EDMLOS 066199H
22-25-1’’ 1’’ BSPP 16F42EDMLOS 434383L

28-30-32-1’’1/4 1’’1/4 BSPP 20F42EDMLOS 434384W
18-20-3/4 1/2 BSPP 12-8F42EDMLOS 435420E
22-25-1’’ 3/4 BSPP 16-12F42EDMLOS 435421P
22-25-1’’ 1’’1/4 BSPP 16-20F42EDMLOS 825622Q

28-30-32-1’’1/4 1’’ BSPP 20-16F42EDMLOS 825973D
35-38-1’’1/2 1’’1/2 BSPP 24F42EDMLOS 826268Y

Coudes mâle écrou 
tournant O-Lok 90°
Coudes mâle écrou tournant O-Lok 
type C6LO-S en acier.

Raccordement côté tube 
ou tuyau

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

8-10-5/16-3/8 11/16 UNF 6C6MLOS 376458S
12, 1/2  13/16 UNF 8C6MLOS 376459D

14-15-16-5/8 1’’ UNF 10C6MLOS 435415B
18-20-3/4 1’’3/16 UNF 12C6MLOS 435416M
22-25-1’’ 1’’7/16 UNF 16 C6LO-S 435417X
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Brides hydrauliques SAE

Brides taraudées SAE 3000 PSI en acier Brides taraudées SAE 6000 PSI en acier
Taraudage : BSPP.
Corps en acier.
Livrées sans vis et sans joint 
(voir ci-dessous).

Taraudage : BSPP.
Corps en acier.
Livrées sans vis et sans joint 
(voir ci-dessous).

Série / taille
Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

3000PSI 1/2" 1/2" 376007 570446O
3000PSI 3/4" 3/4" 376011 570448K
3000PSI 3/4" 1/2" 376009 570449V
3000PSI 1" 1" 376015 570450G
3000PSI 1" 3/4" 376013 570451R

3000PSI 1" 1/4 1" 1/4 376019 570452C
3000PSI 1" 1/4 1" 376017 570453N
3000PSI 1" 1/2 1" 1/2 376023 570454Y
3000PSI 1" 1/2 1" 1/4 376021 570455J

3000PSI 2" 2" 376027 570456U
3000PSI 2" 1" 1/2 376025 570458Q

Série / taille
Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

6000PSI 1/2" 1/2" 372633 570461X
6000PSI 3/4" 3/4" 372637 570464E
6000PSI 3/4" 1/2" 372635 570465P
6000PSI 1" 1" 372641 570467L
6000PSI 1" 3/4" 372639 570468W

6000PSI 1" 1/4 1" 1/4 372645 570469H
6000PSI 1" 1/4 1" 372643 570470S
6000PSI 1" 1/2 1" 1/2 372649 570471D
6000PSI 1" 1/2 1" 1/4 372647 570472O

 Manuel technique

Ab-40

Filetages américains   

demi-brides 

Demi-brides

Les demi-brides sont utilisées 

pour fixer les embouts à bride à 

l’aide de 4 vis.

(norme ISO 6162)

5000 psi selon la dimension

6000 psi quelle que soit la 

dimension
dimensions du port

 Bride Mod.
A

(mm)

B

(mm)

C

(pouce) (metr.)

1/2" -8 38.1 17.5 5/16-18 M8x1.25

3/4" -12 47.6 22.3 3/8-16 M10x1.5

1" -16 52.4 26.2 3/8-16 M10x1.5

1-1/4" -20 58.7 30.2 7/16-14 M10x1.5

1-1/2" -24 69.9 35.7 1/2-13 M12x1.75

2" -32 77.8 42.8 1/2-13 M12x1.75*

 Bride Mod.
A

(mm)

B

(mm)

C

(pouce) (metr.)

1/2" -8 40.5 18.2 5/16-18 M8x1.25

3/4" -12 50.8 23.8 3/8-16 M10x1.5

1" -16 57.2 27.8 7/16-14 M12x1.75

1-1/4" -20 66.7 31.8 1/2-13 M12x1.75*

1-1/2" -24 79.4 36.5 5/8-11 M16x2

2" -32 96.8 44.4 3/4-10 M20x2.5

*M14x2 encore utilisé sur le marché mais plus conforme à la norme ISO 6162

Code 61 – SAE – 3000 psi

Code 62 – SAE – 6000 psi

Catalogue 4400/FR

Comment identifier une bride SAE 3000 ou 6000 psi ?
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Coupleurs hydrauliques

Coupleurs ISO 7241-1 
forme A raccordement 
femelle BSPP série 6600
Coupleur hydraulique mâle ou femelle, 
en acier. 
Profil ISO 7241-1-A. 
Raccordement : BSPP de 1/4’’ à 1’’. 
Pression de service : de 280 à 350 bar. 
Corps en acier avec traitement sans 
chrome 6. 
Accouplement sans pression.

Raccordement 
d'implantation

Pression de 
service (en bar)

Forme Réf.fab. Code

G1/4" 350 Femelle 6603-4-4 444039R
G3/8" 280 Femelle 6603-6-6 444040C
G1/2" 280 Femelle 6603-10-8 444041N
G3/4" 280 Femelle 6603-12-12 444042Y

1" 280 Femelle 6603-16-16 444043J
G1/4" 350 Mâle 6605-4-4 444034O
G3/8" 280 Mâle 6605-6-6 444035Z
G1/2" 280 Mâle 6605-8-10 444036K
G3/4" 280 Mâle 6605-12-12 444037V

1" 280 Mâle 6605-16-16 444038G

Coupleurs hydrauliques 
série 60
En acier.
Mâle profil ISO 7241-1-B, 
raccordement BSPP.

Raccordement 
d'implantation

Pression de 
service (en bar)

Forme Réf.fab. Code

G1/4" 350 Mâle H2-63-BSPP 133788Q
G3/8" 280 Mâle H3-63-BSPP 133789B
G1/2" 280 Mâle H4-63-BSPP 133790M
G3/4" 210 Mâle H6-63-BSPP 133791X
G1/4" 350 Femelle H2-62-BSPP 133783N
G3/8" 280 Femelle H3-62-BSPP 133784Y
G1/2" 280 Femelle H4-62-BSPP 133785J
G3/4" 210 Femelle H6-62-BSPP 133786U

Coupleurs ISO 16028 face plane raccordement femelle BSPP série FEM
Coupleurs hydrauliques à face plane, mâle ou femelle. 
Profil ISO 16028. 
Raccordement : BSPP de 1/4’’ à 1’’. 
Pression de service : 250 bar. 
Corps en acier bichromaté. 
Accouplement sans pression.

Raccordement 
d'implantation 

Forme Réf.fab. Code

G1/4" Femelle FEM-251-4FB 557461X
G1/2" Femelle FEM-371-8FB 412454U
G1/2" Femelle FEM-501-8FB 557457F

1" Femelle FEM-751-16FB 811447N
G1/4" Mâle FEM-252-4FB 557462I
G1/2" Mâle FEM-372-8FB 412457B
G1/2" Mâle FEM-502-8FB 557458Q

1" Mâle FEM-752-16FB 811448Y

Coupleurs haute 
pression à visser série 
3000
Coupleurs hydrauliques mâle  
haute pression. 
Corps en acier zingué.
Pression de service : 700 bar. 
Accouplement par vissage. 
Obturation par bille. 
Raccordement : mâle NPT. 
Accouplement sans pression.

Raccordement 
d'implantation

Forme Réf.fab. Code

1/4" NPT Mâle 3010-2 133757N
3/8" NPT Mâle 3010-3 133758Y
1/4" NPT Femelle 3050-2 133750O
3/8" NPT Femelle 3050-3 133751Z

Coupleur série 8000K
Coupleur hydraulique agricole à visser. 
Pression de service 250 bar. 
En acier zingué. 

Raccordement 
d'implantation

Forme Réf.fab. Code

M18x150 Femelle KA0832718 133884G
M18x150 Mâle KA0832412 133882K
M20x150 Mâle KA0832413 133883V

Coupleurs série 9000Q
Coupleurs hydrauliques agricoles à billes.  
En acier zingué. 
Pression de service 150 bar.
Profil ISO 5676.

Raccordement 
d'implantation 

Forme Réf.fab. Code

18x150 Femelle QA0932118 133887N
20x150 Mâle QA0932213 133889J
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Prises de pression

Prises de pression M16x2
Type VKA3-L et S en acier.

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

M12X1, 5 VKA3/06LCF 132064G
M14X1, 5 VKA3/08LCF 132065R
M16X1, 5 VKA3/10LCF 132066C
M18X1, 5 VKA3/12LCF 132067N
M22X1, 5 VKA3/15LCF 132068Y
M26X1, 5 VKA3/18LCF 132069J
M14X1, 5 VKA3/06SCF 132071F
M16X1, 5 VKA3/08SCF 132072Q
M18X1, 5 VKA3/10SCF 132073B
M20X1, 5 VKA3/12SCF 132074M
M24X1, 5 VKA3/16SCF 132076I
M30X2 VKA3/20SCF 132077T
M36X2 VKA3/25SCF 132078E

Prises de pression 
Type EMA3 en acier.

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

M12X1, 5 EMA3/12X1.5EDCF 810159P
M16X1, 5 EMA3/16X1.5CF 132059D
1/8 BSPP EMA3/1/8EDCF 183550U
1/4 BSPP EMA3/1/4EDCF 1107919
3/8 BSPP EMA3/3/8EDCF 183552Q
1/2 BSPP EMA3/1/2EDCF 183553B

Flexibles pour prises de pression 
Ttype SMA3. 

Norme : 
DIN2353 & ISO 8434-1

Longueur (en m) Réf.fab. Code
0.2 SMA3-200CF 132046Q
0.3 SMA3-300CF 132047B
0.4 SMA3-400CF 132048M
0.63 SMA3-630CF 132049X
0.8 SMA3-800CF 132050I
1 SMA3-1000CF 132051T

1.5 SMA3-1500CF 132052E
2 SMA3-2000CF 132053P

2.5 SMA3-2500CF 132054A
3.2 SMA3-3200CF 132055L
4 SMA3-4000CF 015377R

Vannes

Vannes à boisseau 2 voies
Boisseau sphérique hydraulique 
2 voies, femelle BSP cylindrique, 
en acier.

Raccordement 
d’implantation 1

Pression de  service 
(en bar) 

Réf.fab. Code

1/8 BSPP 500 KH1/8X 049296A
1/4 BSPP 500 KH1/4X 049297L
1/2 BSPP 500 KH1/2X 134171R
3/4 BSPP 400 KH3/4X 134172C
1’’ BSPP 400 KH1X 025029F

1’’1/4 BSPP 315 KH11/4X 049298W

Pour montage sur 
blocs. 
PN 500 bar maxi.
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Tubes et tuyaux hydrauliques
Tubes et colliers ..........................................................................................1066 
Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts .................................1069 
Tuyaux caoutchouc 3 tresses et 4 nappes et leurs embouts ....................1078 
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Tubes et colliers

Tubes hydrauliques métriques HX
En acier sans soudure. 
Électro-zingué blanc HEXAFREE, chrome 3 HX.  
Norme Européenne, EN 10305-4 nuance E235+N.  
Longueur des tubes : 6 mètres.

Diamètre int.  
(en mm)

Diamètre ext.  
(en mm)

Pression de 
service (en bar)

Réf.fab. Code

2 4 624 HX02X04 135087F
3 6 624 HX03X06 412432M
4 6 365 HX04X06 135088Q
4 8 624 HX04X08 412433X
5 8 423 HX05X08 135089B
5 10 624 HX05X10 135090M
6 8 259 HX06X08 135091X
6 10 460 HX06X10 135092I
7 10 321 HX07X10 135093T
7 12 485 HX07X12 557934A
8 10 201 HX08X10 135094E
8 12 365 HX08X12 135095P
9 12 259 HX09X12 135097L
10 12 164 HX10X12 135098W
10 14 303 HX10X14 412429F
11 14 217 HX11X14 135099H
11 15 279 HX11X15 754030S
12 14 139 HX12X14 135100S
12 15 201 HX12X15 135101D
12 16 259 HX12X16 135102O
13 15 129 HX13X15 135105V
13 16 187 HX13X16 135106G
14 16 120 HX14X16 893229P
14 18 226 HX14X18 412430Q
15 18 164 HX15X18 135107R
16 18 106 HX16X18 135109N
12 20 460 HX12X20 135104K
15 20 259 HX15X20 1065058
16 20 201 HX16X20 135110Y
17 20 146 HX17X20 494582G
18 22 181 HX18X22 135111J
19 22 132 HX19X22 135112U
19 25 247 HX19X25 1065059
20 25 201 HX20X25 135113F
21 25 157 HX21X25 135114Q
22 25 115 HX22X25 189386W
22 28 217 HX22X28 412431B
24 28 139 HX24X28 135115B
24 30 201 HX24X30 135116M
25 30 164 HX25X30 494583R
26 30 129 HX26X30 135117X
26 32 187 HX26X32 135118I
30 38 213 HX30X38 135119T
31 35 109 HX31X35 375985P

Colliers complets  
de supportage de tube hydraulique
Colliers de supportage de tube complet. 
Série légère version : B. 
Comprenant : 
1 paire de coquilles en polypropylène noir, 
2 vis tête CHC, 
1 plaque de base à souder.

Diamètre ext. (en mm) Série Réf.fab. Code
6 1L HR-1-L-B-6-PP 151517J
8 1L HR-1-L-B-8-PP 151518U

10 1L HR-1-L-B-10-PP 151519F
12 1L HR-1-L-B-12-PP 151520Q
14 2L HR-2-L-B-14-PP 151522M
15 2L HR-2-L-B-15-PP 151523X
16 2L HR-2-L-B-16-PP 151524I
18 2L HR-2-L-B-18-PP 151526E
19 3L HR-3-L-B-19-PP 151527P
20 3L HR-3-L-B-20-PP 151528A
22 3L HR-3-L-B-22-PP 151530W
25 3L HR-3-L-B-25-PP 151531H
28 4L HR-4-L-B-28-PP 151533D
30 4L HR-4-L-B-30-PP 151534O
32 5L HR-5-L-B-32-PP 151535Z
35 5L HR-5-L-B-35-PP 151537V
38 5L HR-5-L-B-38-PP 151538G
40 5L HR-5-L-B-40-PP 151539R
42 5L HR-5-L-B-42-PP 151540C

48,3 6L HR-6-L-B-48,3-PP 151542Y
50,8 6L HR-6-L-B-50,8-PP 151543J

Diamètre ext.  
(en mm)

Série Réf.fab. Code

8 1S HR-1-S-S-8-PP 151544U
10 1S HR-1-S-S-10-PP 151545F
12 1S HR-1-S-S-12-PP 151546Q
14 1S HR-1-S-S-14-PP 151547B
16 1S HR-1-S-S-16-PP 151548M
18 1S HR-1-S-S-18-PP 151550I
20 2S HR-2-S-S-20-PP 151551T
22 2S HR-2-S-S-22-PP 151555L
25 2S HR-2-S-S-25-PP 151556W
25 3S HR-3-S-S-25-PP 151563V
28 2S HR-2-S-S-28-PP 151559D
30 2S HR-2-S-S-30-PP 151560O
30 3S HR-3-S-S-30-PP 151566C
32 3S HR-3-S-S-32-PP 151567N
35 3S HR-3-S-S-35-PP 151569J
38 3S HR-3-S-S-38-PP 151570U

Série légère

Série lourde

Colliers de supportage de tube complet. 
Série lourde version : B. 
Comprenant : 
1 paire de coquilles  
en polypropylène noir,  
2 vis tête H,  
1 plaque de protection, 
1 plaque de base à souder.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Sertissage de 
flexibles haute  
pression 
Du sur-mesure dans nos ateliers jusqu’au Ø 2''.

Transformation d’un simple tuyau  
en flexible “prêt à l’emploi”

L’écoute 
• L’étude de vos besoins 
• Relevé sur site du parc flexibles 
 
Le conseil 
• Préconisation de flexibles sur mesure 
• Nous assurons le conseil technique 
La réalisation 
Montages possibles : 
• Sertissage de flexibles jusqu’au DN50 intérieur (Ø 2'') 
•  Raccords : acier /inox  

Le service après-vente 
•  Sensibilisation du personnel au respect des normes en vigueur 

Nos moyens  
• 2 500 m² de stock en tuyaux et raccords 
• 15 ateliers de sertissage répartis en France 
• Marquage et identification de flexibles 
• Banc de tests de flexibles (maxi 1 500 bar) 



H
yd

ra
ul

iq
ue

1068
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

                 et                            
vous proposent de réaliser vos flexibles 
hydrauliques vous même sur site

Tuyaux 1 et 2 tressés acier ou tuyaux tressés textile 
du module -4 au module -20. 

Facilement transportable pour les travaux en extérieur.

Tuyaux 1 et 2 tressés acier ou tuyaux tressés textile 
du module -4 au module -20. 

Tuyaux 3 tressés acier jusqu‘au module -16. 

Tuyaux 4 nappés jusqu‘au module -16. 

Tuyaux Compact Spiral™ jusqu‘au module -12. 

Facilement transportable pour les travaux en extérieur.

KarryKrimp 1® 
Sertisseuse portable  
pour tuyaux tressés

KarryKrimp 2® 
Sertisseuse portable  
pour tuyaux tressés et nappés

Besoin d’un flexible 
sur mesure ?
Dépannages 
Rendez-vous à l’atelier ParkerStore des  
magasins Mabéo Industries avec votre flexible 
défectueux et nous vous fabriquerons immé-
diatement un flexible à l’identique.

Pour vos commandes par téléphone 
Vos interlocuteurs vous accueillent pour définir  
vos besoins et enregistrer vos ordres de fabrication  
de flexibles pour une livraison sous 24 h. 
 

Pensez à :

P. 417

Huiles
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts

Tuyaux hydrauliques moyenne pression BCH2
Tuyaux hydrauliques 2 tresses, à sertir avec embouts Parkrimp série 48.

Module
Diamètre nominal 

(en mm)
Pression de service  

(en bar)  
Réf.fab. Code

4 6 400 BCH2-4 1795125
5 8 350 BCH2-5 1795126
6 10 330 BCH2-6 1795127
8 13 275 BCH2-8 1795128

10 16 275 BCH2-10 1795129
12 19 215 BCH2-12 1795130
16 25 165 BCH2-16 1795131

Sans dénudage. 
Tube interne en nitrile (NBR) : 
compatibilité chimique étendue.

Tuyaux hydrauliques moyenne pression 421SN
Tuyaux hydrauliques 1 tresse, à sertir avec embouts Parkrimp série 48. 
Normes : 
DIN EN 853 1SN - ISO 1136 Type 1 - SAE 100R1AT

Module
Diamètre nominal 

(en mm)
Pression de service  

(en bar) 
Réf.fab. Code

4 DN 6 225 421SN-4 016432A
5 DN 8 215 421SN-5 016433L
6 DN 10 180 421SN-6 016434W
8 DN 12 160 421SN-8 016446Y

10 DN 16 130 421SN-10 016447J
12 DN 20 105 421SN-12 016448U
16 DN 25 88 421SN-16 016449F
20 DN 32 63 421SN-20 435317P
24 DN 40 50 421SN-24 531363L
32 DN 50 40 421SN-32 531364W

Sertissage sans dénudage. 
Rayon de courbure réduit. 
Haute résistance à l’abrasion (TC)  
et homologation MSHA - TOUGH COVER. 

Tuyaux hydrauliques moyenne pression compact 471TC
Tuyaux hydrauliques 2 tresses, haute résistance à l’abrasion, compacts, 
à sertir avec embouts Parkrimp série 48. 
Normes : 
DIN EN 857 2SC - ISO 11237 Type 2SC

Module
Diamètre nominal 

(en mm)
Pression de service  

(en bar)
Réf.fab. Code

4 DN 6 400 471TC-4 826982A
5 DN 8 360 471TC-5 1068860
6 DN 10 350 471TC-6 826983L
8 DN 12 297 471TC-8 826984W
10 DN 16 250 471TC-10 826979T
12 DN 20 215 471TC-12 826980E
16 DN 25 175 471TC-16 826981P

Pour eau jusqu’à une température constante  
de +120°C. Sertissage sans dénudage. 

Tuyaux hydrauliques moyenne pression haute température 493
Tuyaux hydrauliques 1 tresse, pour nettoyeurs haute pression, couleur 
bleue, à sertir avec embouts Parkrimp série 48.

Module
Diamètre nominal  

(en mm)
Pression de service 

(en bar) 
Réf.fab. Code

4 DN 6 200 493-4-BLU-RL 420149J
5 DN 8 200 493-5-BLU-RL 420151F
6 DN 10 200 493-6-BLU-RL 420152Q
8 DN 12 175 493-8-BLU-RL 420153B

Sans dénudage. 
Tube interne en nitrile (NBR) : compatibilité chimique étendue

Tuyaux hydrauliques moyenne pression 301SN
Tuyaux hydrauliques 2 tresses, à sertir avec embouts Parkrimp série 48. 
Normes : 
DIN EN 853 2SN - ISO 1136 Type 2 - SAE 100R2AT

Module
Diamètre nominal 

(en mm)
Pression de service  

(en bar)  
Réf.fab. Code

4 6 400 301SN-4 016455T
5 8 350 301SN-5 016426M
6 10 330 301SN-6 016427X
8 12 275 301SN-8 016428I

10 16 250 301SN-10 016429T
12 20 215 301SN-12 016430E
16 25 165 301SN-16 016431P
20 32 125 301SN-20 531366S
24 40 90 301SN-24 531365H
32 50 80 301SN-32 531367D
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Embouts à sertir série 48 
mâle fixes métriques série L 
type 1D048
Norme :  
ISO 12151-2-S-L-CEL

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation

Type Réf.fab. Code

DN 6 M12X1, 5 6L 1D048-6-4 069850Y
DN 6 M14X1, 5 8L 1D048-8-4 069862A
DN 6 M16X1, 5 10L 1D048-10-4 105189B
DN 6 M18X1, 5 12L 1D048-12-4 823930U
DN 8 M14X1, 5 8L 1D048-8-5 823937T
DN 8 M16X1, 5 10L 1D048-10-5 069872G
DN 8 M18X1, 5 12L 1D048-12-5 105190M

DN 10 M16X1, 5 10L 1D048-10-6 069873R
DN 10 M18X1, 5 12L 1D048-12-6 069876Y
DN 10 M22X1, 5 15L 1D048-15-6 105191X
DN 12 M18X1, 5 12L 1D048-12-8 823931F
DN 12 M22X1, 5 15L 1D048-15-8 069879F
DN 12 M26X1, 5 18L 1D048-18-8 823934M
DN 16 M22X1, 5 15L 1D048-15-10 823932Q
DN 16 M26X1, 5 18L 1D048-18-10 069880Q
DN 20 M26X1, 5 18L 1D048-18-12 823933B
DN 20 M30X2 22L 1D048-22-12 069882M
DN 25 M36X2 28L 1D048-28-16 069889L
DN 32 M45X2 35L 1D048-35-20 823935X
DN 40 M52X2 42L 1D048-42-24 823936I

Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts

Embouts à sertir série 48 
femelle tournant métrique 
série L avec joint type 
1CA48
Norme :  
ISO 12151-2-SWS-L-DKOL

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 6 M12X1, 5 6L 1CA48-6-4 059193F
DN 6 M14X1, 5 8L 1CA48-8-4 059195B
DN 6 M16X1, 5 10L 1CA48-10-4 105219T
DN 6 M18X1, 5 12L 1CA48-12-4 105141T
DN 8 M14X1, 5 8L 1CA48-8-5 823471P
DN 8 M16X1, 5 10L 1CA48-10-5 106241D
DN 8 M18X1, 5 12L 1CA48-12-5 106243Z
DN 10 M14X1, 5 8L 1CA48-8-6 1138829
DN 10 M16X1, 5 10L 1CA48-10-6 106242O
DN 10 M18X1, 5 12L 1CA48-12-6 059198I
DN 10 M22X1, 5 15L 1CA48-15-6 424658A
DN 10 M26X1, 5 18L 1CA48-18-6 1138828
DN 12 M18X1, 5 12L 1CA48-12-8 415782U
DN 12 M22X1, 5 15L 1CA48-15-8 059200E
DN 12 M26X1, 5 18L 1CA48-18-8 376467N
DN 16 M22X1, 5 15L 1CA48-15-10 437096G
DN 16 M26X1, 5 18L 1CA48-18-10 106245V
DN 16 M30X2 22L 1CA48-22-10 823467X
DN 20 M26X1, 5 18L 1CA48-18-12 071322S
DN 20 M30X2 22L 1CA48-22-12 059201P
DN 20 M36X2 28L 1CA48-28-12 823469T
DN 25 M30X2 22L 1CA48-22-16 823468I
DN 25 M36X2 28L 1CA48-28-16 069727X
DN 25 M45X2 35L 1CA48-35-16 823470E
DN 32 M45X2 35L 1CA48-35-20 066623R
DN 40 M52X2 42L 1CA48-42-24 444377R

Embouts à sertir série 48 
femelle tournant métrique 
série L avec joint coudé 45° 
type 1CE48
Norme :  
ISO 12151-2-SWS 45°-L-DKOL 45°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 6 M12X1, 5 6L 1CE48-6-4 823547T
DN 6 M14X1, 5 8L 1CE48-8-4 071315T
DN 6 M16X1, 5 10L 1CE48-10-4 378128G
DN 6 M18X1, 5 12L 1CE48-12-4 823537N
DN 8 M14X1, 5 8L 1CE48-8-5 823548E
DN 8 M16X1, 5 10L 1CE48-10-5 375960A
DN 8 M18X1, 5 12L 1CE48-12-5 092513D

DN 10 M16X1, 5 10L 1CE48-10-6 071316E
DN 10 M18X1, 5 12L 1CE48-12-6 415783F
DN 10 M22X1, 5 15L 1CE48-15-6 823540U
DN 12 M18X1, 5 12L 1CE48-12-8 823538Y
DN 12 M22X1, 5 15L 1CE48-15-8 415784Q
DN 12 M26X1, 5 18L 1CE48-18-8 823542Q
DN 16 M22X1, 5 15L 1CE48-15-10 823539J
DN 16 M26X1, 5 18L 1CE48-18-10 071317P
DN 20 M26X1, 5 18L 1CE48-18-12 823541F
DN 20 M30X2 22L 1CE48-22-12 071318A
DN 20 M36X2 28L 1CE48-28-12 823544M
DN 25 M30X2 22L 1CE48-22-16 1138835
DN 25 M36X2 28L 1CE48-28-16 071319L
DN 32 M45X2 35L 1CE48-35-20 823545X
DN 40 M52X2 42L 1CE48-42-24 823546I

Embouts à sertir série 
48 femelle tournants 
métriques série L avec 
joint coudé 90° type 
1CF48
Norme :  
ISO 12151-2-SWS-L-DKOL 90°

Raccordement 
côté  tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 6 M12X1, 5 6L 1CF48-6-4 059203L
DN 6 M14X1, 5 8L 1CF48-8-4 059205H
DN 6 M16X1, 5 10L 1CF48-10-4 105145L
DN 6 M18X1, 5 12L 1CF48-12-4 756817V
DN 8 M14X1, 5 8L 1CF48-8-5 823613R
DN 8 M16X1, 5 10L 1CF48-10-5 106246G
DN 8 M18X1, 5 12L 1CF48-12-5 092533P
DN 10 M16X1, 5 10L 1CF48-10-6 415785B
DN 10 M18X1, 5 12L 1CF48-12-6 059206S
DN 10 M22X1, 5 15L 1CF48-15-6 823607D
DN 12 M18X1, 5 18L 1CF48-12-8 823605H
DN 12 M22X1, 5 15L 1CF48-15-8 059207D
DN 12 M26X1, 5 18L 1CF48-18-8 823609Z
DN 16 M22X1, 5 15L 1CF48-15-10 823606S
DN 16 M26X1, 5 18L 1CF48-18-10 106248C
DN 16 M30X2 22L 1CF48-22-10 823610K
DN 20 M26X1, 5 18L 1CF48-18-12 823608O
DN 20 M30X2 22L 1CF48-22-12 059210K
DN 20 M36X2 28L 1CF48-28-12 823612G
DN 25 M30X2 22L 1CF48-22-16 823611V
DN 25 M36X2 28L 1CF48-28-16 071320W
DN 32 M45X2 35L 1CF48-35-20 415786M
DN 40 M52X2 42L 1CF48-42-24 494652W

Pensez à :

P. 1048

Raccords
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts

Embouts à sertir série 48 
femelle tournant métrique 
série L sans joint  
type 1C348
Norme :  
DKL

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau 1

Raccordement 
d’implantation 1

Type Réf.fab. Code

DN 6 M14x1,5 28L 1C348-28-16 039198U
DN 8 M16x1,5 10L 1C348-10-5 066604Q
DN 10 M16x1,5 10L 1C348-10-6 070570O
DN 10 M18X1, 5 12L 1C348-12-5 070579J
DN 10 M18X1, 5 12L 1C348-12-6 066824S
DN 12 M22x1,5 15L 1C348-15-8 066607X
DN 16 M26X1, 5 18L 1C348-18-10 070571Z
DN 20 M30x2 22L 1C348-22-12 066619Z
DN 25 M36X2 28L 1C348-28-16 823700M

Embouts à sertir série 48 
femelle tournant métrique 
série S avec joint type 
1C948
Norme :  
ISO 12151-2SWS-S-DKOS

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 6 M14X1, 5 6S 1C948-6-4 105181R
DN 6 M16X1, 5 8S 1C948-8-4 019502W
DN 6 M18X1, 5 10S 1C948-10-4 019503H
DN 6 M20X1, 5 12S 1C948-12-4 823841D
DN 8 M16X1, 5 8S 1C948-8-5 823846G
DN 8 M18X1, 5 10S 1C948-10-5 070683J
DN 8 M20X1, 5 12S 1C948-12-5 070688M
DN 8 M22X1, 5 14S 1C948-14-5 823843Z
DN 8 M24X1, 5 16S 1C948-16-5 823845V
DN 10 M16X1, 5 8S 1C948-8-6 823847R
DN 10 M18X1, 5 10S 1C948-10-6 070684U
DN 10 M20X1, 5 12S 1C948-12-6 066634I
DN 10 M22X1, 5 14S 1C948-14-6 070689X
DN 10 M24X1, 5 16S 1C948-16-6 1138847
DN 12 M20X1, 5 12S 1C948-12-8 823842O
DN 12 M22X1, 5 14S 1C948-14-8 823844K
DN 12 M24X1, 5 16S 1C948-16-8 066643D
DN 12 M30X2 20S 1C948-20-8 1138848
DN 16 M24X1, 5 16S 1C948-16-10 415795H
DN 16 M30X2 20S 1C948-20-10 066644O
DN 20 M30X2 20S 1C948-20-12 066645Z
DN 20 M36X2 25S 1C948-25-12 066648G
DN 25 M36X2 25S 1C948-25-16 547890Q
DN 25 M42X2 30S 1C948-30-16 070693P
DN 32 M52X2 38S 1C948-38-20 066650C

Embouts à sertir série 48 femelle 
tournant métrique coudés 45° série S 
avec joint type 10C48
Norme :  
ISO 12151-2SWE 45°-S-DKOS 45°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 6 M14X1, 5 6S 10C48-6-4 824607F
DN 6 M16X1, 5 8S 10C48-8-4 019506O
DN 6 M18X1, 5 10S 10C48-10-4 019507Z
DN 6 M20X1, 5 12S 10C48-12-4 1138915
DN 8 M18X1, 5 10S 10C48-10-5 824602C
DN 8 M20X1, 5 12S 10C48-12-5 070694A
DN 10 M18X1, 5 10S 10C48-10-6 415825Z
DN 10 M20X1, 5 12S 10C48-12-6 070695L
DN 10 M22X1, 5 14S 10C48-14-6 070696W
DN 12 M22X1, 5 14S 10C48-14-8 824603N
DN 12 M24X1, 5 16S 10C48-16-8 070697H
DN 16 M24X1, 5 16S 10C48-16-10 824604Y
DN 16 M30X2 20S 10C48-20-10 070698S
DN 20 M30X2 20S 10C48-20-12 415826K
DN 20 M36X2 25S 10C48-25-12 070699D
DN 25 M36X2 25S 10C48-25-16 824605J
DN 25 M42X2 30S 10C48-30-16 070700O
DN 32 M52X2 38S 10C48-38-20 824606U

Embouts à sertir série 
48 femelle tournant BSP 
cône 60° type 19248
Norme :  
BS5200-A-DKR

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 1/8 19248-2-4 449162C
DN 6 1/4 19248-4-4 070191F
DN 6 3/8 19248-6-4 106254Q
DN 6 1/2 19248-8-4 1090755
DN 8 1/4 19248-4-5 375446O
DN 8 3/8 19248-6-5 070193B

DN 10 1/4 19248-4-6 825845Z
DN 10 3/8 19248-6-6 070196I
DN 10 1/2 19248-8-6 105186U
DN 12 3/8 19248-6-8 419433L
DN 12 5/8 19248-10-8 105187F
DN 12 3/4 19248-12-8 105188Q
DN 12 1/2 19248-8-8 066592O
DN 16 5/8 19248-10-10 070207Z
DN 16 3/4 19248-12-10 066596G
DN 16 1/2 19248-8-10 825846K
DN 20 1/2 19248-8-12 825847V
DN 20 3/4 19248-12-12 070210G
DN 20 1 19248-16-12 825844O
DN 25 1 19248-16-16 070211R
DN 32 1 1/4 19248-20-20 070213N
DN 40 1 1/2 19248-24-24 449163N
DN 50 2 19248-32-32 494649P
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Embouts à sertir 
série 48 femelle 
tournant BSP cône 
60°, coudés 90°  
type 1B248

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 1/8 1B248-2-4 823383J
DN 6 1/4 1B248-4-4 070242U
DN 6 3/8 1B248-6-4 415771D
DN 6 1/2 1B248-8-4 1138816
DN 8 3/8 1B248-6-5 105146W
DN 10 3/8 1B248-6-6 061072E
DN 10 1/2 1B248-8-6 415772O
DN 12 3/8 1B248-6-8 823384U
DN 12 1/2 1B248-8-8 066598C
DN 12 5/8 1B248-10-8 823381N
DN 16 5/8 1B248-10-10 070243F
DN 16 3/4 1B248-12-10 070250E
DN 20 3/4 1B248-12-12 070251P
DN 20 1 1B248-16-12 823382Y
DN 25 1 1B248-16-16 070252A
DN 32 1 1/4 1B248-20-20 449275X
DN 40 1 1/2 1B248-24-24 494650A
DN 50 2 1B248-32-32 494651L

Embouts à sertir série 
48 mâle gaz conique 
type 19148
Norme :  
BS5200-AGR-K

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 1/4 19148-4-4 070016E
DN 6 3/8 19148-6-4 092403P
DN 8 1/4 19148-4-5 070020W
DN 8 3/8 19148-6-5 105147H

DN 10 1/4 19148-4-6 373568A
DN 10 3/8 19148-6-6 070032Y
DN 10 1/2 19148-8-6 105184Y
DN 12 3/8 19148-6-8 419420Y
DN 12 1/2 19148-8-8 070034U
DN 16 3/4 19148-12-10 375962W
DN 20 3/4 19148-12-12 070036Q
DN 25 1 19148-16-16 070039X

Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts

Embouts à 
sertir série 48 
femelle tournants 
métriques coudés 
90° série S type 
11C48
Norme :  
ISO 12151-2SWES-S-DKOS 90°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 6 M14X1, 5 6S 11C48-6-4 538156K
DN 6 M16X1, 5 8S 11C48-8-4 019504S
DN 6 M18X1, 5 10S 11C48-10-4 019505D
DN 6 M20X1, 5 12S 11C48-12-4 1091407
DN 8 M18X1, 5 10S 11C48-10-5 070701Z
DN 8 M20X1, 5 12S 11C48-12-5 070703V
DN 10 M18X1, 5 10S 11C48-10-6 824982W
DN 10 M20X1, 5 12S 11C48-12-6 066578Q
DN 10 M22X1, 5 14S 11C48-14-6 070704G
DN 12 M22X1, 5 14S 11C48-14-8 824983H
DN 12 M24X1, 5 16S 11C48-16-8 066579B
DN 16 M24X1, 5 16S 11C48-16-10 537327R
DN 16 M30X2 20S 11C48-20-10 066580M
DN 16 M36X2 25S 11C48-25-10 824984S
DN 20 M30X2 20S 11C48-20-12 066581X
DN 20 M36X2 25S 11C48-25-12 066583T
DN 25 M36X2 25S 11C48-25-16 824985D
DN 25 M42X2 30S 11C48-30-16 070705R
DN 32 M52X2 38S 11C48-38-20 070706C

Embouts à sertir 
série 48 femelle 
tournant BSP 
coudés 45° cône 
60° type 1B148
Norme :  
BS5200-D-DKR-45°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 1/4 1B148-4-4 070227L
DN 6 3/8 1B148-6-4 823333F
DN 8 3/8 1B148-6-5 823334Q

DN 10 3/8 1B148-6-6 070228W
DN 10 1/2 1B148-8-6 823336M
DN 12 3/8 1B148-6-8 823335B
DN 12 1/2 1B148-8-8 070232O
DN 12 5/8 1B148-10-8 1091381
DN 16 5/8 1B148-10-10 106240S
DN 16 3/4 1B148-12-10 070233Z
DN 20 3/4 1B148-12-12 070237R
DN 20 1 1B148-16-12 1091382
DN 25 1 1B148-16-16 070240Y
DN 32 1 1/4 1B148-20-20 538088Q
DN 40 1 1/2 1B148-24-24 823331J
DN 50 2 1B148-32-32 1138808

Embouts à sertir 
série 48 mâle fixe 
métrique série S 
type 1D248
Norme : 
ISO 12151-2-S-S-CEL

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 6 M14X1, 5 6S 1D248-6-4 824003R
DN 6 M16X1, 5 8S 1D248-8-4 066652Y
DN 6 M18X1, 5 10S 1D248-10-4 069893D
DN 6 M20X1, 5 12S 1D248-12-4 824001V
DN 8 M16X1, 5 8S 1D248-8-5 1138856
DN 8 M18X1, 5 10S 1D248-10-5 105143P
DN 8 M20X1, 5 12S 1D248-12-5 069926C
DN 8 M22X1, 5 14S 1D248-14-5 1138854
DN 10 M18X1, 5 10S 1D248-10-6 415797D
DN 10 M20X1, 5 12S 1D248-12-6 066655F
DN 10 M22X1, 5 14S 1D248-14-6 069930U
DN 12 M20X1, 5 12S 1D248-12-8 824002G
DN 12 M24X1, 5 16S 1D248-16-8 066680U
DN 16 M24X1, 5 16S 1D248-16-10 537326G
DN 16 M30X2 20S 1D248-20-10 069941L
DN 20 M30X2 20S 1D248-20-12 069946O
DN 20 M36X2 25S 1D248-25-12 069950G
DN 25 M36X2 25S 1D248-25-16 1090760
DN 25 M42X2 30S 1D248-30-16 066699V
DN 32 M52X2 38S 1D248-38-20 067173J
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts

Embouts à sertir série 48 
femelle tournant BSP à 
fond plat type 1B548

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 1/4 1B548-4-4 105136Q
DN 8 1/4 1B548-4-5 1138824

DN 10 3/8 1B548-6-6 070222I
DN 8 1/2 1B548-8-5 1138825

DN 10 1/2 1B548-8-6 070218Q
DN 12 1/2 1B548-8-8 070221X
DN 12 3/4 1B548-12-8 070223T
DN 16 3/4 1B548-12-10 415779N
DN 20 3/4 1B548-12-12 070225P
DN 25 1 1B548-16-16 433412Q

Embouts à sertir  
série 48 mâle NPTF type 
10148
Norme :  
SAE J476A/J516-AGN

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 1/8 10148-2-4 070120E
DN 6 1/4 10148-4-4 070129Z
DN 6 3/8 10148-6-4 070157V
DN 8 1/4 10148-4-5 070150W
DN 8 3/8 10148-6-5 416126I

DN 10 1/4 10148-4-6 070151H
 DN 10 3/8 10148-6-6 070162Y
DN 10 1/2 10148-8-6 070170I
DN 12 3/8 10148-6-8 824754K
DN 12 1/2 10148-8-8 070171T
DN 16 1/2 10148-8-10 070709J
DN 16 3/4 10148-12-10 070182K
DN 20 3/4 10148-12-12 070185R
DN 25 1 10148-16-16 416125X
DN 32 1 1/4 10148-20-20 824751D
DN 40 1 1/2 10148-24-24 824752O
DN 50 2 1/2 10148-32-32 824753Z

Embouts à sertir série 48 
banjo type 14948
Norme :  
DIN 7642

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation diamètre (D)

Réf.fab. Code

DN 6 10 mm 14948-10-4 419302A
DN 6 12 mm 14948-12-4 069729T
DN 6 14 mm 14948-14-4 376549F
DN 6 17 mm 14948-17-4 825515J
DN 8 14 mm 14948-14-5 069730E
DN 8 16 mm 14948-16-5 825514Y
DN 10 14 mm 14948-14-6 419304W
DN 10 16 mm 14948-16-6 069732A
DN 10 17 mm 14948-17-6 438187V
DN 10 18 mm 14948-18-6 419305H
DN 12 18 mm 14948-18-8 069735H
DN 12 22 mm 14948-22-8 535240S

Embouts à sertir série 48 mâle 
gaz cylindrique BSP cône 60° 
type 1D948

Norme :  
BS5200-AGR

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 1/8 1D948-2-4 824053V
DN 6 1/4 1D948-4-4 070043P
DN 6 3/8 1D948-6-4 106249N
DN 6 1/2 1D948-8-4 824059J
DN 8 1/4 1D948-4-5 824056C
DN 8 3/8 1D948-6-5 070050O

DN 10 1/4 1D948-4-6 824057N
DN 10 3/8 1D948-6-6 070053V
DN 10 1/2 1D948-8-6 415801V
DN 12 3/8 1D948-6-8 375959P
DN 12 1/2 1D948-8-8 070054G
DN 12 5/8 1D948-10-8 1138862
DN 12 3/4 1D948-12-8 824052K
DN 16 1/2 1D948-8-10 824058Y
DN 16 5/8 1D948-10-10 105185J
DN 16 3/4 1D948-12-10 070055R
DN 20 3/4 1D948-12-12 070070A
DN 20 1 1D948-16-12 450910Q
DN 25 1 1D948-16-16 070079V
DN 25 1 1/4 1D948-20-16 1138863
DN 32 1 1/4 1D948-20-20 824054G
DN 40 1 1/2 1D948-24-24 824055R
DN 50 1 1/2 1D948-32-32 1138864
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Embouts à sertir série 
48 femelle tournants 
JIC 37° SAE 45° 
coudés 90° 
Norme :  
ISO12151-5-SWES-DKJ 90°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 9/16 13948-6-4 059177L
DN 6 7/16 13W48-4-4 059189N
DN 6 1/2 13W48-5-4 070472C
DN 8 9/16 13948-6-5 070473N
DN 8 1/2 13W48-5-5 825410Y

DN 10 9/16 13948-6-6 059178W
DN 10 7/8 13W48-10-6 418403R
DN 10 3/4 13W48-8-6 070474Y
DN 10 7/16 13W48-4-6 1091376
DN 12 9/16 13948-6-8 825463J
DN 12 3/4 13W48-8-8 059192U
DN 12 7/8 13W48-10-8 070475J
DN 12 1 1/16 13948-12-8 106253F
DN 16 7/8 13W48-10-10 066587L
DN 16 1 1/16 13948-12-10 070476U
DN 20 1 1/16 13948-12-12 059182O
DN 20 1 3/16 13948-14-12 1138966
DN 20 1 5/16 13948-16-12 419182G
DN 25  1 1/16 13948-12-16 1138965
DN 25 1 5/16 13948-16-16 070479B
DN 25 1 5/8 13948-20-16 419183R
DN 32 1 5/8 13948-20-20 067164O
DN 40 1 7/8 13948-24-24 539907F

Embouts à sertir série 48 
femelle tournants JIC 37° 
SAE 45° coudés 45° 
Norme :  
ISO12151-5-SWE 45°-DKJ 45°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 7/16 13V48-4-4 070440O
DN 6 1/2 13V48-5-4 070443V
DN 8 1/2 13V48-5-5 1090757
DN 10 3/4 13V48-8-6 070457T
DN 12 3/4 13V48-8-8 070461L
DN 12 7/8 13V48-10-8 070462W
DN 16 7/8 13V48-10-10 070468K
DN 16 1 1/16 13748-12-10 070469V
DN 20 1 1/16 13748-12-12 070470G
DN 20 1 3/16 13748-14-12 1138952
DN 20 1 5/16 13748-16-12 423511T
DN 25 1 5/16 13748-16-16 070471R
DN 25 1 5/8 13748-20-16 1138953
DN 25 1 5/16 13748-12-16 1138951
DN 32 1 5/8 13748-20-20 825430K
DN 40 1 7/8 13748-24-24 1138954

Embouts à sertir 
série 48 mâle JIC 37° 
Norme :  
ISO12151-5-SWS-DKJ

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 7/16" 10348-4-4 070080G
DN 6 1/2" 10348-5-4 070093T
DN 6 9/16" 10348-6-4 070094E
DN 8 1/2" 10348-5-5 106250Y
DN 8 9/16" 10348-6-5 106251J

DN 10 7/8" 10348-10-6 824800W
DN 10 7/16" 10348-4-6 824805Z
DN 10 1/2" 10348-5-6 824806K
DN 10 9/16" 10348-6-6 070095P
DN 10 3/4" 10348-8-6 070099H
DN 12 7/8" 10348-10-8 070108C
DN 12 1"1/16 10348-12-8 070110Y
DN 12 3/4" 10348-8-8 070100S
DN 16 7/8" 10348-10-10 070109N
DN 16 1"1/16 10348-12-10 070117X
DN 20 1"1/16 10348-12-12 070118I
DN 20 1"3/16 10348-14-12 824801H
DN 20 1"5/16 10348-16-12 070119T
DN 25 1"5/16 10348-16-16 066555X
DN 25 1"5/8 10348-20-16 824802S
DN 32 1"5/8 10348-20-20 824803D
DN 40 1"7/8 10348-24-24 824804O

Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts

Embouts à 
sertir série 48 
femelle tournant 
JIC 37° SAE 45° 
Norme :  
ISO12151-5-SWS-DKJ

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 9/16 10648-6-4 059171X
DN 6 7/16 16848-4-4 059183Z
DN 6 1/2 16848-5-4 070373F
DN 8 9/16 10648-6-5 070381P
DN 8 1/2 16848-5-5 105139X
DN 8 3/4 16848-8-5 419389V

DN 10 9/16 10648-6-6 059173T
DN 10 7/16 16848-4-6 435285B
DN 10 1/2 16848-5-6 825782I
DN 10 3/4 10648-8-6 070414O
DN 10 7/8 16848-10-6 070415Z
DN 12 9/16 10648-6-8 824874E
DN 12 3/4 16848-8-8 059184K
DN 12 7/8 16848-10-8 066568K
DN 12 1 1/16 10648-12-8 070419R
DN 16 3/4 16848-8-10 825783T
DN 16 7/8 16848-10-10 066569V
DN 16 1 1/16 10648-12-10 070420C
DN 20 7/8 16848-10-12 825781X
DN 20 3/4 16848-8-12 825784E
DN 20 1 1/16 10648-12-12 059176A
DN 20 1 3/16 10648-14-12 824872I
DN 20 1 5/16 10648-16-12 070436W
DN 25 1 1/16 10648-12-16 416690Y
DN 25 1 5/16 10648-16-16 066570G
DN 25 1 5/8 10648-20-16 070437H
DN 32 1 5/8 10648-20-20 066571R
DN 32 1 7/8 10648-24-20 070438S
DN 32 1 5/16 10648-16-20 824873T
DN 40 1 7/8 10648-24-24 436427F
DN 50 2 10648-32-32 433013V
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts

Embouts à sertir série 48  
bride SAE code 61 type  
11548 (3000 PSI)
Norme :  
ISO12151-3-S-L-SFL 3000psi

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 1/2 11548-8-8 069744C
DN 12 3/4 11548-12-8 825087H
DN 16 3/4 11548-12-10 417317F
DN 20 3/4 11548-12-12 069753X
DN 20 1 11548-16-12 069755T
DN 20 1 1/4 11548-20-12 825088S
DN 25 1 11548-16-16 069758A
DN 25 1 1/4 11548-20-16 069759L
DN 25 1 1/2 11548-24-16 1138931
DN 32 1 1/4 11548-20-20 069763D
DN 32  1 1/2 11548-24-20 378793P
DN 32 2 11548-32-20 1138933
DN 40 1 1/2 11548-24-24 494643B
DN 50 1 1/2 11548-24-32 1138932
DN 40 2 11548-32-24 825089D
DN 50 2 11548-32-32 494644M

Embouts à sertir série 48 
bride SAE code 61 coudés  
45° type 11748 (3000 PSI)
Norme :  
ISO12151-3-E45-L-SFL 45° 3000psi

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 1/2 11748-8-8 417336G
DN 12 3/4 11748-12-8 825107T
DN 16 3/4 11748-12-10 417334K
DN 20 3/4 11748-12-12 069766K
DN 20 1 11748-16-12 417335V
DN 20 1 1/4 11748-20-12 825108E
DN 25 1 11748-16-16 069773J
DN 25 1 1/4 11748-20-16 066575J
DN 32 1 11748-16-20 1138937
DN 32 1 1/4 11748-20-20 069784A
DN 32 1 1/4 11748-24-20 825109P
DN 40 1 1/2 11748-24-24 494645X
DN 40 2 11748-32-24 1138938
DN 40 2 11748-32-32 494646I

Embouts à sertir série 48 
bride SAE code 61 coudés  
90° type 11948 (3000 PSI)
Norme :  
ISO12151-3-E-L-SFL 90° 3000psi

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 1/2 11948-8-8 936459F
DN 12 3/4 11948-12-8 825130M
DN 16 3/4 11948-12-10 105142E
DN 16 1 11948-16-10 436529J
DN 20 3/4 11948-12-12 069823N
DN 20 1 11948-16-12 069824Y
DN 20 1 1/4 11948-20-12 825131X
DN 25 3/4 11948-12-16 825129B
DN 25 1 11948-16-16 066576U
DN 25 1 1/4 11948-20-16 069838W
DN 25 1 1/2 11948-24-16 825132I
DN 32 1 1/4 11948-20-20 066577F
DN 32 1 1/2 11948-24-20 067163D
DN 32 1 1/4 11948-32-20 825134E
DN 40 1 1/2 11948-24-24 494647T
DN 50 1 1/2 11948-24-32 825133T
DN 40 2 11948-32-24 825135P
DN 50 2 11948-32-32 494648E

Embouts à sertir 
série 48 femelle 
tournants ORFS 
courts type 1JC48
Norme :  
ISO12151-1-SWSA-SAE-
J516-ORFS

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 9/16 1JC48-4-4 070619H
DN 6 11/16 1JC48-6-4 434393R
DN 6 13/16 1JC48-8-4 824169X
DN 8 11/16 1JC48-6-5 824167B

DN 10 9/16 1JC48-4-6 824166Q
DN 10 11/16 1JC48-6-6 070620S
DN 10 13/16 1JC48-8-6 434394C
DN 12 1 1JC48-10-8 415812M
DN 12 1 3/16 1JC48-12-8 824162Y
DN 12 11/16 1JC48-6-8 824168M
DN 12 13/16 1JC48-8-8 070622O
DN 16 1 1JC48-10-10 070634Q
DN 16 1 3/16 1JC48-12-10 423239R
DN 20 1 1JC48-10-12 824161N
DN 20 1 3/16 1JC48-12-12 070635B
DN 20 1 7/16 1JC48-16-12 824163J
DN 25 1 3/16 1JC48-12-16 1138878
DN 25 1 7/16 1JC48-16-16 070637X
DN 25 1 11/16 1JC48-20-16 824164U
DN 32 1 11/16 1JC48-20-20 824165F
DN 40 1 1/2 1JC48-24-24 1138879
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Embouts à sertir série 48 
femelle tournants ORFS 
coudés 45° type 1J748
Norme :  
ISO12151-1-SWE-45°SAE J516-ORFS 45°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

DN 6 9/16 1J748-4-4 437549X
DN 6 11/16 1J748-6-4 824305L
DN 6 13/16 1J748-8-4 1138905
DN 8 11/16 1J748-6-5 824306W
DN 10 11/16 1J748-6-6 070665T
DN 10 13/16 1J748-8-6 824308S
DN 12 11/16 1J748-6-8 824307H
DN 12 13/16 1J748-8-8 070669L
DN 12 1 1J748-10-8 824300I
DN 12 1 3/16 1J748-12-8 1138903
DN 16 1 1J748-10-10 437550I
DN 16 3/16 1J748-12-10 824301T
DN 20 1 1J748-10-12 1138901
DN 20 1 3/16 1J748-12-12 070672S
DN 20 1 7/16 1J748-16-12 824303P
DN 25 1 3/16 1J748-12-16 1138902
DN 25 1 7/16 1J748-16-16 070674O
DN 32 1 11/16 1J748-20-20 824304A
DN 40 2 1J748-24-24 1138904

Embouts à sertir série 48 
femelle tournants ORFS 
coudés 90° type 1J948
Norme :  
ISO12151-1-SWES SAE J516-ORFS

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 9/16 1J948-4-4 070675Z
DN 6 11/16 1J948-6-4 415815T
DN 6 13/16 1J948-8-4 824344Y
DN 8 11/16 1J948-6-5 824342C
DN 10 9/16 1J948-4-6 824341R
DN 10 11/16 1J948-6-6 070676K
DN 10 13/16 1J948-8-6 824345J
DN 12 11/16 1J948-6-8 824343N
DN 12 13/16 1J948-8-8 070677V
DN 12 1 1J948-10-8 824335D
DN 12 1 3/16 1J948-12-8 824336O
DN 16 1 1J948-10-10 070678G
DN 20 1 1J948-10-12 824334S
DN 16 1 3/16 1J948-12-10 566928E
DN 20 1 3/16 1J948-12-12 070680C
DN 20 1 7/16 1J948-16-12 824337Z
DN 25 1 7/16 1J948-16-16 070682Y
DN 32 1 11/16 1J948-20-20 824339V
DN 40 2 1J948-24-24 824340G

Embouts à sertir série 48 
mâle ORFS type 1JM48
Livrés sans joint (voir page 1192). 
 
Norme :  
ISO 12151-1-S-SAE J516

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 9/16 1JM48-4-4 824209V
DN 6 11/16 1JM48-6-4 824210G
DN 8 11/16 1JM48-6-5 824211R

DN 10 11/16 1JM48-6-6 824212C
DN 10 13/16 1JM48-8-6 824213N
DN 12 13/16 1JM48-8-8 824214Y
DN 12 1 1JM48-10-8 824202W
DN 16 1 1JM48-10-10 824201L
DN 16 1 3/16 1JM48-12-10 824203H
DN 20 1 3/16 1JM48-12-12 824204S
DN 20 1 7/16 1JM48-16-12 824205D
DN 25 1 7/16 1JM48-16-16 824206O
DN 25 1 11/16 1JM48-20-16 824207Z
DN 32 1 11/16 1JM48-20-20 824208K

Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts

Embouts à sertir série 48 
femelle tournants ORFS 
longs type 1JS48
Norme :  
ISO12151-1-SWSB-SAE-J516-ORFS

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 9/16 1JS48-4-4 070640E
DN 6 11/16 1JS48-6-4 070645H
DN 8 11/16 1JS48-6-5 824242U

DN 10 9/16 1JS48-4-6 824241J
DN 10 11/16 1JS48-6-6 070659F
DN 10 13/16 1JS48-8-6 415813X
DN 12 11/16 1JS48-6-8 824243F
DN 12 13/16 1JS48-8-8 070661B
DN 16 1 1JS48-10-10 070663X
DN 20 1 1JS48-10-12 1138887
DN 12 1 1JS48-10-8 824235V
DN 16 1 3/16 1JS48-12-10 824236G
DN 20 1 3/16 1JS48-12-12 070664I
DN 20 1 7/16 1JS48-16-12 824237R
DN 25 1 7/16 1JS48-16-16 824238C
DN 32 1 1/16 1JS48-20-20 824239N
DN 40 2 1JS48-24-24 824240Y
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux caoutchouc 1 et 2 tresses et leurs embouts

Embouts à sertir série 48 
femelle tournants JIS 30° 
BSP type 1FU48
Norme :  
ISO 228-1-JIS B8363-GUI

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 1/4 1FU48-4-4 070511P
DN 10 3/8 1FU48-6-6 070512A
DN 12 1/2 1FU48-8-8 070514W
DN 20 3/4 1FU48-12-12 493653F
DN 25 1 1FU48-16-16 1090759

Embouts à sertir série 48 
femelle tournants JIS 30° 
métriques type 1MU48
Norme :  
JIS B8363-MU

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 M14x1,5 1MU48-4-4 070519Z
DN 6 M18X1, 5 1MU48-6-4 824373F
DN 10 M18X1, 5 1MU48-6-6 070520K
DN 12 M22X1, 5 1MU48-8-8 070567H

Embouts à sertir série 48 
femelle tournants lavage 
sous pression  
bout sortant  
type 1CW48

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 6 M22X1, 5 1CW48-15-4 379091R
DN 8 M22X1, 5 1CW48-15-5 051345X
DN 10 M22X1, 5 1CW48-15-6 105137B
DN 12 M22X1, 5 1CW48-15-8 415790E

Embouts à sertir série 48 
lisses pour pistolet  
de lavage sous pression 
type 1PW48
 

Raccordement côté tuyau Réf.fab. Code
DN 6 1PW48-10-4 421717T
DN 6 1PW48-11-4 824380E
DN 8 1PW48-10-5 105994Q
DN 8 1PW48-11-5 415820W
DN 10 1PW48-10-6 415819L

Embouts à sertir série 48 femelle tournants 
lavage sous pression bout rentrant  
type 1NW48

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 1

Réf.fab. Code

DN 6 M22X1, 5 1NW48-15-4 532737T
DN 8 M22X1, 5 1NW48-15-5 532738E
DN 10 M22X1, 5 1NW48-15-6 824378I
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Tuyaux hydrauliques 3 tresses, faible rayon de courbure, à 
sertir avec embouts Parkrimp série 70. 
 

Module
Diamètre nominal 

(en mm) 
Pression de service  

(en bar) 
Réf.fab. Code

6 DN 10 445 372-6 019490U
8 DN 12 415 372-8 019492Q

10 DN 16 350 372-10 019495X
12 DN 20 350 372-12 019496I

Sertissage sans dénudage. 
Pression de service identique au 4SP.  

Tuyaux hydrauliques haute pression nappés 701
Tuyaux hydrauliques 4 nappes type SP à sertir  
avec embouts Parkrimp série 70.  
 
Normes : 
ISO 3862 Type 1SP - DIN EN 856 Type 1SP

Module
Diamètre nominal 

(en mm) 
Pression de 

service (en bar) 
Réf.fab. Code

8 DN 12 415 701-8 135334S
10 DN 16 350 701-10 135335D
12 DN 20 350 701-12 135336O
16 DN 24 280 701-16 135337Z

Construction sans dénudage.  
Renforcement par 4 nappes de fil d’acier.  
Compatible avec les embouts série 70.  

Tuyaux hydrauliques haute pression tressés 372

Tuyaux caoutchouc 3 tresses et 4 nappes et leurs embouts

Embouts à sertir série 70 
femelle tournant métrique 
série L avec joint  type 
1CA70
Norme :  
ISO 12151-2-SWS-L-DKOL

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 10 M16X1, 5 10L 1CA70-10-6 984183D
DN 10 M18X1, 5 12L 1CA70-12-6 416890O
DN 12 M22X1, 5 15L 1CA70-15-8 416891Z
DN 16 M26X1, 5 18L 1CA70-18-10 416892K
DN 16 M30X2 22L 1CA70-22-10 823505Z
DN 20 M26X1, 5 18L 1CA70-18-12 1138831
DN 20 M30X2 22L 1CA70-22-12 416828I

Embouts à sertir 
série 70 femelle 
tournant métrique 
coudé 45° série L 
type 1CE70
Norme :  
ISO 12151-2-SWE 45°-L-DKOL 45°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 12 M22X1, 5 15L 1CE70-15-8 823567F
DN 16 M26X1, 5 18L 1CE70-18-10 823568Q
DN 20 M30X2 22L 1CE70-22-12 823569B

Embouts à sertir série 70 
femelle tournants  
métriques série S  
avec joint type 1C970
Norme :  
ISO 12151-2-SWS-S-DKOS

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 10 M16X1,5 8S 1C970-8-6 823872G
DN 10 M18X1,5 10S 1C970-10-6 1138849
DN 10 M20X1,5 12S 1C970-12-6 133247T
DN 10 M22x1,5 14S 1C970-14-6 133248E
DN 12 M20X1,5 12S 1C970-12-8 823869Z
DN 12 M24X1,5 16S 1C970-16-8 133249P
DN 12 M30X2 20S 1C970-20-8 1138850
DN 16 M24X1,5 16S 1C970-16-10 759137J
DN 16 M30X2 20S 1C970-20-10 133250A
DN 16 M36X2 25S 1C970-25-10 1138851
DN 20 M30X2 20S 1C970-20-12 015220G
DN 20 M36X2 25S 1C970-25-12 133251L
DN 25 M42X2 30S 1C970-30-16 133252W

Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants métriques 
série L avec joint 
coudés 90° type 1CF70

Norme :  
ISO 12151-2-SWE-L-DKOL90°

Raccordement 
côté tube ou 

tuyau 1

Raccordement 
d’implantation 

1
Type Réf.fab. Code

DN 10 M16X1, 5 10L 1CF70-10-6 1138838
DN 10 M18X1, 5 12L 1CF70-12-6 823647B
DN 12 M22X1, 5 15L 1CF70-15-8 555377F
DN 16 M22X1, 5 15L 1CF70-15-10 1138839
DN 16 M26X1, 5 18L 1CF70-18-10 823648M
DN 20 M30X2 22L 1CF70-22-12 823649X
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux caoutchouc 3 tresses et 4 nappes et leurs embouts

Embouts à sertir série 70 
mâle fixe métrique série L 
type 1D070
Norme :  
ISO 12151-2-S-L-CEL

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 12 M22X1, 5 15L 1D070-15-8 823954Y
DN 16 M26X1, 5 18L 1D070-18-10 823955J
DN 20 M30X2 22L 1D070-22-12 823956U

Embouts à sertir série 70 
femelle tournant métrique 
série S avec joint,  
coudé 90° type 11C70
Norme :  
ISO 12151-2-SWE-S-DKOS90°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 10 M16X1, 5 8S 11C70-8-6 1138929
DN 10 M20X1, 5 12S 11C70-12-6 133273T
DN 10 M22X1, 5 14S 11C70-14-6 416895R
DN 12 M24X1, 5 16S 11C70-16-8 133274E
DN 16 M24X1, 5 16S 11C70-16-10 824995J
DN 16 M30X2 20S 11C70-20-10 133275P
DN 16 M36X2 25S 11C70-25-10 1091380
DN 20 M30X2 20S 11C70-20-12 824996U
DN 20 M36X2 25S 11C70-25-12 133276A
DN 20 M42X2 30S 11C70-30-12 1138928
DN 25 M42X2 30S 11C70-30-16 133277L

Embouts à sertir  
série 70 femelle tournant 
métrique, coudés 45° 
série S type 10C70
Norme :  
ISO 12151-2-SWE45°-S-DKOS 45°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 10 M20X1, 5 12S 10C70-12-6 416893V
DN 16 M24X1, 5 16S 10C70-16-10 1091378
DN 16 M24X1, 5 16S 10C70-16-8 133269B
DN 16 M30X2 20S 10C70-20-10 133270M
DN 20 M30X2 20S 10C70-20-12 059377B
DN 16 M36X2 25S 10C70-25-10 1091379
DN 20 M36X2 25S 10C70-25-12 133271X
DN 25 M42X2 30S 10C70-30-16 133272I

Embouts à sertir série 70 
mâle fixe métrique série 
S type 1D270
Norme :  
ISO 12151-2-S-S-CEL

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 10 M20X1, 5 12S 1D270-12-6 133264Y
DN 10 M22X1, 5 14S 1D270-14-6 984206W
DN 12 M24X1, 5 16S 1D270-16-8 133265J
DN 16 M30X2 20S 1D270-20-10 133266U
DN 20 M36X2 25S 1D270-25-12 133267F
DN 25 M42X2 30S 1D270-30-16 133268Q

Embouts à sertir série 70 
femelle tournant BSP  
type 19270
Norme :  
BS5200-A-DKR

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 3/8 19270-6-6 416901F
DN 10 1/2 19270-8-6 416902Q
DN 12 3/8 19270-6-8 1139008
DN 12 1/2 19270-8-8 015219V
DN 12 3/4 19270-12-8 1139007
DN 16 5/8 19270-10-10 133241F
DN 16 3/4 19270-12-10 825864A
DN 20 3/4 19270-12-12 133242Q
DN 20 1 19270-16-12 825865L
DN 25 1 19270-16-16 133243B

Embouts à sertir série 70 
femelle tournants BSP 
coudés 45° type 1B170
Norme :  
BS5200-B-DKR90°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 1/2 1B170-8-6 1138810
DN 12 1/2 1B170-8-8 416905X
DN 12 5/8 1B170-10-8 1091383
DN 16 3/4 1B170-12-10 416907T
DN 20 3/4 1B170-12-12 416908E
DN 20 1 1B170-16-12 1138809
DN 25 1 1B170-16-16 416909P
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Tuyaux caoutchouc 3 tresses et 4 nappes et leurs embouts

Embouts à sertir série 70  
femelle tournants BSP,  
coudés 90°  
type 1B270

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 3/8 1B270-6-6 416910A
DN 10 1/2 1B270-8-6 1138818
DN 12 1/2 1B270-8-8 015217Z
DN 12 5/8 1B270-10-8 1091375
DN 16 5/8 1B270-10-10 133244M
DN 16 3/4 1B270-12-10 416912W
DN 20 3/4 1B270-12-12 133245X
DN 20 1 1B270-16-12 823395L
DN 25 1 1B270-16-16 133246I

Embouts à 
sertir série 
70 mâle gaz 
cylindriques 
BSP  
type 1D970
Norme :  
BS5200-AGR

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 3/8 1D970-6-6 133253H
DN 10 1/2 1D970-8-6 1138868
DN 12 1/2 1D970-8-8 416898Y
DN 12 5/8 1D970-10-8 1138865
DN 12 3/4 1D970-12-8 1138866
DN 16 5/8 1D970-10-10 1306640
DN 16 3/4 1D970-12-10 824066I
DN 20 3/4 1D970-12-12 416899J
DN 20 1 1D970-16-12 1138867
DN 24 1 1D970-16-16 416900U

Embouts à sertir série 70 
mâle JIC 37° type 10370
Norme :  
ISO12151-5-S-AGJ

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 9/16 10370-6-6-SM 416920G
DN 10 3/4 10370-8-6-SM 984471Z
DN 12 3/4 10370-8-8-SM 416922C
DN 12 7/8 10370-10-8-SM 416923N
DN 12 1 1/16 10370-12-8-SM 824816Q
DN 16 7/8 10370-10-10-SM 824813J
DN 16 1 1/16 10370-12-10-SM 824814U
DN 20 1 1/16 10370-12-12-SM 824815F
DN 20 1 5/16 10370-16-12-SM 824817B
DN 25 1 5/16 10370-16-16-SM 374135X

Embouts à sertir série 70 
mâle NPTF type 10170
Norme :  
SAE J476A/J516-AGN

Raccordement 
côté tuyau 1

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 3/8 10170-6-6-SM 824765B
DN 12 1/2 10170-8-8-SM 824766M
DN 12 3/4 10170-12-8-SM 824763F
DN 20 3/4 10170-12-12-SM 824762U

Embouts à sertir série 70 
femelle tournants JIC 
37° type 10670
Norme :  
ISO12151-5-SWS-DKJ

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

DN 10 9/16 10670-6-6-SM 416929B
DN 10 3/4 10670-8-6-SM 133204O
DN 12 3/4 10670-8-8-SM 133205Z
DN 12 7/8 10670-10-8-SM 133206K
DN 12 1 1/16 10670-12-8-SM 416931X
DN 16 7/8 10670-10-10-SM 133207V
DN 16 1 1/16 10670-12-10-SM 133208G
DN 20 1 1/16 10670-12-12-SM 133209R
DN 20 1 3/16 10670-14-12-SM 824908O
DN 20 1 5/16 10670-16-12-SM 133210C
DN 25 1 5/16 10670-16-16-SM 133211N

Embouts à sertir série 70 
femelle tournants JIC 37° 
coudés 45° type 13770
Norme :  
ISO12151-5-SWE045°-DKJ45°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 9/16 13770-6-6-SM 416932I
DN 12 3/4 13770-8-8-SM 825439F
DN 12 7/8 13770-10-8-SM 825433R
DN 16 7/8 13770-10-10-SM 825432G
DN 16 1 1/16 13770-12-10-SM 825434C
DN 20 1 1/16 13770-12-12-SM 825435N
DN 20 1 5/16 13770-16-12-SM 825436Y
DN 25 1 5/16 13770-16-16-SM 825437J
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux caoutchouc 3 tresses et 4 nappes et leurs embouts

Embouts à sertir série 70 
bride SAE code 61 coudés 
45° type 11770 (3000PSI) 
Norme :  
ISO 12151-3-E45-L-SFL45° 3000psi

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 1/2 11770-8-8-1P 825112W
DN 16 3/4 11770-12-10-1P 825110A
DN 20 3/4 11770-12-12-1P 133217B
DN 20 1 11770-16-12-1P 435511R
DN 25 1 11770-16-16-1P 133218M

Embouts à sertir série 70 
bride SAE code 61 coudés 
90° type 11970 (3000PSI) 
Norme :  
ISO 12151-3-S-L-SFL 3000psi

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 1/2 11970-8-8-1P 133219X
DN 16 5/8 11970-10-10-1P 1138942
DN 16 3/4 11970-12-10 825136A
DN 20 3/4 11970-12-12-1P 133220I
DN 20 1 11970-16-12-1P 133221T
DN 20 3/4 11970-20-12-1P 1138944
DN 25 1 11970-16-16-1P 133222E 

Embouts à sertir série 70 
bride SAE code 62  
type 16A70 (6000PSI) 
Norme :  
ISO 12151-3-S-S-SFS 6000psi

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 1/2 16A70-8-8-1P 133228S
DN 12 3/4 16A70-12-8-1P 985483D
DN 16 1/2 16A70-8-10-1P 825648Q
DN 16 3/4 16A70-12-10-1P 825644Y
DN 20 1/2 16A70-8-12-1P 545749V
DN 20 3/4 16A70-12-12-1P 133229D
DN 20 1 16A70-16-12-1P 133230O
DN 25 1 16A70-16-16-1P 133231Z 

Embouts à sertir série 70 
bride SAE code 62 coudés 
45° type 16F70 (6000PSI)
Norme :  
ISO 12151-3-E45-S-SFS45° 6000psi

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 1/2 16F70-8-8-1P 133232K 
DN 16 3/4 16F70-12-10-1P 825684W
DN 20 1/2 16F70-8-12-1P 1138982
DN 20 3/4 16F70-12-12-1P 133233V
DN 20 1 16F70-16-12 133234G
DN 25 1 16F70-16-16-1P 133235R

Embouts à sertir série 70 bride 
SAE code 62 coudés 90° type 
16N70 (6000PSI)
Norme :  
ISO 12151-3-E-S-SFS90° 6000psi

Raccordement 
côté  tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 1/2 16N70-8-8-1P 133236C
DN 12 1/2 16N70-12-8-1P 1138996
DN 16 3/4 16N70-12-10-1P 825729X
DN 16 1 16N70-16-10 1138997
DN 20 3/4 16N70-12-12-1P 133237N
DN 20 1/2 16N70-8-12-1P 545820W
DN 20 1 16N70-16-12-1P 133238Y
DN 25 1 16N70-16-16-1P 133239J 

Embouts à sertir série 70 
femelle tournants  
JIC 37° SAE 45°  
coudés 90° 
Norme :  
ISO12151-5-SWES-DKJ90°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 9/16 13970-6-8 1138969
DN 12 3/4 13970-8-8-SM 133224A
DN 12 7/8 13970-10-8-SM 416942O
DN 12 1 1/16 13970-12-8-SM 1138968
DN 16 7/8 13970-10-10-SM 133225L
DN 16 1 1/16 13970-12-10-SM 416944K
DN 20 1 1/16 13970-12-12-SM 133226W
DN 20 1 5/16 13970-16-12-SM 825472E

Embouts à sertir série 70 
bride SAE code 61 type 11570 
(3000PSI) 
Norme :  
ISO 12151-3-S-L-SFL 3000psi

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 1/2 11570-8-8-1P 416946G
DN 16 5/8 11570-10-10-1P 825090O
DN 16 3/4 11570-12-10-1P 825091Z
DN 20 3/4 11570-12-12-1P 133213J
DN 20 1 11570-16-12-1P 133214U
DN 20 1 1/4 11570-20-12-1P 1138934
DN 25 1 11570-16-16-1P 133215F
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Embouts à sertir série 70 
femelle tournants ORFS 
courts type 1JC70

Norme :  
ISO 12151-1-SWSA 
-SAE J516-ORFS

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 11/16 1JC70-6-6-SM 824181Z
DN 12 13/16 1JC70-8-8-SM 423002K
DN 12 1 1JC70-10-8-SM 824176W
DN 12 1 3/16 1JC70-12-8-SM 1138881
DN 16 13/16 1JC70-8-10-SM 1138882
DN 16 1 1JC70-10-10-SM 555376U
DN 16 1 3/16 1JC70-12-10-SM 824177H
DN 20 1 3/16 1JC70-12-12-SM 824178S
DN 20 1 7/16 1JC70-16-12-SM 824179D

Tuyaux caoutchouc 3 tresses et 4 nappes et leurs embouts

Embouts à sertir série 
70 femelle tournants 
ORFS longs type 
1JS70
Norme :  
ISO 12151-1-SWSB-SAE J516-ORFS

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 11/16 1JS70-6-6-SM 824244Q
DN 12 13/16 1JS70-8-8-SM 824245B
DN 12 1 1JS70-10-8-SM 421736U
DN 16 1 1JS70-10-10-SM 421737F
DN 16 1 3/16 1JS70-12-10-SM 1138888
DN 20 1 3/16 1JS70-12-12-SM 421739B
DN 20 1 7/16 1JS70-16-12-SM 1138889

Embouts à sertir série 70 
femelle tournants ORFS 
coudés 45° type 1J770
Norme :  
ISO 12151-1-SWE45°-SAE J516-
ORFS45°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 12 13/16 1J770-8-8-SM 540110C
DN 12 1 1J770-10-8-SM 421719P
DN 16 1 1J770-10-10-SM 540112Y
DN 16 1 3/16 1J770-12-10-SM 984262O
DN 20 1 3/16 1J770-12-12-SM 421722W

Embouts à sertir série 70 
femelle tournants ORFS 
coudés 90° type 1J970
Norme :  
ISO 12151-1-SWES-SAE J516-
ORFS90°

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 1

Réf.fab. Code

DN 10 11/16 1J970-6-6-SM 1138913
DN 12 13/16 1J970-8-8-SM 421725D
DN 12 1 1J970-10-8-SM 421726O
DN 12 1 3/16 1J970-12-8-SM 1138912
DN 16 1 1J970-10-10-SM 421728K
DN 16 1 3/16 1J970-12-10-SM 421729V
DN 20 1 3/16 1J970-12-12-SM 421730G
DN 20 1 7/16 1J970-16-12 824351X

Embouts à sertir série 70 
mâle ORFS type 1JM70
Norme :  
ISO 12151-1-S-SAE J516

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 10 11/16 1JM70-6-6-SM 1138884
DN 10 13/16 1JM70-8-6-SM 1138885
DN 12 13/16 1JM70-8-8-SM 824221X
DN 12 1 1JM70-10-8-SM 824216U
DN 16 1 1JM70-10-10-SM 824215J
DN 16 1 3/16 1JM70-12-10-SM 824217F
DN 20 1 3/16 1JM70-12-12-SM 824218Q
DN 20 1 7/16 1JM70-16-12-SM 824219B

Embouts à sertir série 70 
femelle tournants JIS 30° 
métriques Komatsu 
type 1XU70
Norme :  
JIS B8363

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 M24X1, 5 1XU70-10-10 824441Z
DN 20 M30X1, 5 1XU70-12-12 824442K

Excède les performances requises par la 
spécification ISO 18752 (BC/DC). 

Tuyaux hydrauliques haute pression nappés 787
Tube intérieur en caoutchouc synthétique et renforcement de 4 à 6 
nappes acier. Sans dénudage. 
Pression de service : 350 bar.  
Embouts à utiliser pour ce type de tuyau : série 77. 
Rayon de courbure réduit. 
Fluide véhiculé : huile hydraulique à base de pétrole et lubrifiants.

Module Diamètre  nominal (en mm) Réf.fab. Code
10 16 787-10 1269799
12 20 787-12 1269800
16 25 787-16 1269801
20 32 787-20 1269802
24 38 787-24 1269803
32 50 787-32 1269804

Tuyaux caoutchouc 4 et 6 nappes et leurs embouts
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Embouts à sertir série 77 
femelle tournant métrique 
série L avec joint type 
1CA77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 20 M30X2 22L 1CA77-22-12 1269689
DN 25 M36X2 28L 1CA77-28-16 1269691
DN 32 M45X2 35L 1CA77-35-20 1269692
DN 40 M52X2 42L 1CA77-42-24 1269693

Embouts à sertir série 77 
femelle tournant métrique 
série L avec joint coudé 45° 
type 1CE77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN25 M36X2 28L 1CE77-28-16 1269694
DN 32 M45X2 35L 1CE77-35-20 1269695

Embout à sertir série 77 
femelle tournant métrique 
série L avec joint coudé 90° 
type 1CF77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 40 M52X2 42L 1CF77-42-24 1269696

Embout à sertir série 77 
Femelle tournant métrique 
Série S avec joint  
Type 1C977

Raccordement 
côté  tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 16 M30X2 20S 1C977-20-10 1269685
DN 20 M30X2 20S 1C977-20-12 1269568
DN 20 M36X2 25S 1C977-25-12 1269574
DN 25 M36X2 25S 1C977-25-16 1269686
DN 25 M42X2 30S 1C977-30-16 1269570
DN 32 M42X2 30S 1C977-30-20 1269687
DN 32 M52X2 38S 1C977-38-20 1269544
DN 40 M52X2 38S 1C977-38-24 1269688

Embouts à sertir série 77 
femelle tournant métrique 
série S avec joint  
coudé 45° type 10C77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 16 M24X1,5 16S 10C77-16-10 1269598
DN 16 M30X2 20S 10C77-20-10 1269599
DN 20 M30X2 20S 10C77-20-12 1269559
DN 20 M36X2 25S 10C77-25-12 1269573
DN 25 M36X2 25S 10C77-25-16 1269600
DN 25 M42X2 30S 10C77-30-16 1269601
DN 32 M52X2 38S 10C77-38-20 1269602

Embouts à sertir série 77 
femelle tournant métrique 
série S avec joint  
coudé 90° type 11C77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 16 M24X1,5 16S 11C77-16-10 1269610
DN 16 M30X2 20S 11C77-20-10 1269611
DN 20 M30X2 20S 11C77-20-12 1269567
DN 20 M36X2 25S 11C77-25-12 1269565
DN 25 M36X2 25S 11C77-25-16 1269612
DN 25 M42X2 30S 11C77-30-16 1269613
DN 32 M52X2 38S 11C77-38-20 1269540

Tuyaux caoutchouc 4 et 6 nappes et leurs embouts

Embout à sertir série 77 
Mâle fixe métrique série S   
type 1D277

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Type Réf.fab. Code

DN 16 M30X2 20S 1D277-20-10 1269697
DN 20 M30X2 20S 1D277-20-12 1269545
DN 20 M36X2 25S 1D277-25-12 1269698
DN 25 M42X2 30S 1D277-30-16 1269562
DN 32 M52X2 38S 1D277-38-20 1269699

Embouts à sertir série 
77 mâle gaz cylindrique  
BSP  type 1D977

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 5/8" 1D977-10-10 1269701
DN 20 3/4" 1D977-12-12 1269702
DN 20 1" 1D977-16-12 1269703
DN 25 1" 1D977-16-16 1269704
DN 32 1" 1/4 1D977-20-20 1269706
DN 40 1" 1/2 1D977-24-24 1269707
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Tuyaux caoutchouc 4 et 6 nappes et leurs embouts

Embouts à sertir série 77 
mâle NPTF type 10177

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 20 3/4" 10177-12-12 1269576
DN 25 1" 10177-16-16 1269577
DN 31 1"1/4 10177-20-20 1269578
DN 38 1"1/2 10177-24-24 1269579
DN 50 2" 10177-32-32 1269580

Embouts à sertir série 77 
mâle JIC type 10377

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 7/8" 10377-10-10 1269582
DN 16 1" 1/16 10377-12-10 1269583
DN 20 1" 5/16 10377-16-12 1269584
DN 25 1" 5/16 10377-16-16 1269585
DN 25 1" 5/8 10377-20-16 1269586
DN 32 1" 5/8 10377-20-20 1269587

Embouts à sertir série 77 
femelle tournant  JIC37° 
type 10677

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 7/8" 10677-10-10 1269589
DN 20 1" 1/16 10677-12-12 1269532
DN 25 1" 1/16 10677-12-16 1269591
DN 20 1" 3/16 10677-14-12 1269592
DN 20 1" 5/16 10677-16-12 1269533
DN 25 1" 5/16 10677-16-16 1269593
DN 25 1" 5/8 10677-20-16 1269594
DN 32 1" 5/8 10677-20-20 1269534
DN 32 1" 7/8 10677-24-20 1269595
DN 40 1" 7/8 10677-24-24 1269596
DN 50 2" 10677-32-32 1269597

Embouts à sertir 
série 77 femelle 
tournant JIC37° 
Coudé 45° type 
13777

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 7/8" 13777-10-10 1269615
DN 16 1" 1/16 13777-12-10 1269616
DN 20 1" 1/16 13777-12-12 1269575
DN 20 1" 5/16 13777-16-12 1269617
DN 25 1" 5/16 13777-16-16 1269618
DN 32 1" 5/8 13777-20-20 1269619
DN 40 1" 7/8 13777-24-24 1269620
DN 50 2" 1/2 13777-32-32 1269621

Embouts à sertir série 77 
femelle tournant JIC37° 
coudé 90° type 
13977

Raccordement 
côté tuyau

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 7/8" 13977-10-10 1269622
DN 16 1" 1/16 13977-12-10 1269623
DN 20 1" 1/16 13977-12-12 1269569
DN 25 1" 5/16 13977-16-16 1269624
DN 32 1" 5/8 13977-20-20 1269625
DN 40 1" 7/8 13977-24-24 1269626

Embouts à sertir série 77 
femelle tournant  ORFS 
court type 
1JC77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 1" 1JC77-10-10 1269734
DN 20 1" 3/16 1JC77-12-12 1269572
DN 20 1" 7/16 1JC77-16-12 1269549
DN 25 1" 7/16 1JC77-16-16 1269735

Embouts à sertir série 77 
mâle fixe ORFS (sans 
joint)* type 1JM77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 1" 1JM77-10-10 1269738
DN 20 1" 3/16 1JM77-12-12 1269739
DN 20 1" 7/16 1JM77-16-12 1269740
DN 25 1" 7/16 1JM77-16-16 1269741
DN 25 1" 11/16 1JM77-20-16 1269555
DN 32 1" 11/16 1JM77-20-20 1269742
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Tuyaux caoutchouc 4 et 6 nappes et leurs embouts

Embouts à sertir série 77 
femelle tournant ORFS  
coudé 45° type 1J777

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 1" 1J777-10-10 1269724
DN 20 1" 3/16 1J777-12-12 1269564
DN 25 1" 7/16 1J777-16-16 1269725
DN 25 1" 11/16 1J777-20-20 1269726

Embouts à sertir série 77 
femelle tournant ORFS 
coudé 90° type 1J977

Raccordement 
côté tuyau

Raccordement 
d’implantation

Réf.fab. Code

DN 20 1" 3/16 1J977-12-12 1269548
DN 20 1" 7/16 1J977-16-12 1269729
DN 25 1" 7/16 1J977-16-16 1269730
DN 32 1" 11/16 1J977-20-20 1269731

Embouts à sertir 
série 77 bride droite 
SAE code 61 types 
1J1577 & 14A77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 5000PSI 5/8" 11577-10-10 1269604
DN 16 5000PSI 3/4" 11577-12-10 1269605
DN 20 5000PSI 3/4" 11577-12-12 1269535
DN 20 5000PSI 1" 11577-16-12 1269536
DN 25 5000PSI 1" 11577-16-16 1269606
DN 25 5000PSI 1" 1/4 14A77-20-16 1269628
DN 32 5000PSI 1" 1/4 14A77-20-20 1269629
DN 32 5000PSI 1" 1/2 14A77-24-20 1269630
DN 40 5000PSI 1" 1/2 14A77-24-24 1269631
DN 40 5000PSI 2" 14A77-32-24 1269633
DN 50 5000PSI 2" 14A77-32-32 1269634

Embouts à sertir série 77 
bride SAE code 61 coudé 45° 
type 11777 & 14F77

Raccordement 
côté t tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 20 5000PSI 3/4" 11777-12-12 1269537
DN 20 5000PSI 1" 11777-16-12 1269607
DN 25 5000PSI 1" 11777-16-16 1269608
DN 32 5000PSI 1" 1/4 14F77-20-20 1269636
DN 32 5000PSI 1" 1/2 14F77-24-20 1269637
DN 40 5000PSI 1" 1/2 14F77-24-24 1269638
DN 50 5000PSI 2" 14F77-32-32 1269641

Livrés sans joint.  
Livrés sans joint.  

Embouts à sertir série 77 
bride SAE code 61 coudé 90° 11977 
type 14N77 et 11977
Livrés sans joint.  

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 20 5000PSI 3/4" 11977-12-12 1269538

DN 20 5000PSI 1" 11977-16-12 1269539

DN 25 5000PSI 1" 11977-16-16 1269609

DN 25 5000PSI 1" 1/4 14N77-20-16 1269642

DN 32 5000PSI 1" 1/4 14N77-20-20 1269643
DN 32 5000PSI 1" 1/2 14N77-24-20 1269644
DN 40 5000PSI 1" 1/2 14N77-24-24 1269645
DN 50 5000PSI 2" 14N77-32-32 1269648
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Tuyaux caoutchouc 4 et 6 nappes et leurs embouts

Embouts à sertir 
série 77 bride droite 
SAE code 62 types  
16A77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 6000PSI 3/4" 16A77-12-10 1269649
DN 20 6000PSI 3/4" 16A77-12-12 1269650
DN 20 6000PSI 1" 16A77-16-12 1269556
DN 25 6000PSI 1" 16A77-16-16 1269651
DN 32 6000PSI 1" 16A77-16-20 1269652
DN 25 6000PSI 1" 1/4 16A77-20-16 1269653
DN 32 6000PSI 1" 1/4 16A77-20-20 1269654
DN 32 6000PSI 1" 1/2 16A77-24-20 1269655
DN 40 6000PSI 1" 1/2 16A77-24-24 1269656
DN 50 6000PSI 2" 16A77-32-32 1269659
DN 50 5000PSI 2" 14A77-32-32 1269634

Livrés sans joint.  

Embouts à sertir série 77 
bride SAE code 62 coudé 45° 
type 16F77

Raccordement 
côté t tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 6000PSI 3/4" 16F77-12-10 1269665
DN 20 6000PSI 3/4" 16F77-12-12 1269561
DN 20 6000PSI 1" 16F77-16-12 1269541
DN 25 6000PSI 1" 16F77-16-16 1269666
DN 25 6000PSI 1" 1/4 16F77-20-16 1269667
DN 32 6000PSI 1" 1/4 16F77-20-20 1269668
DN 32 6000PSI 1" 1/2 16F77-24-20 1269669
DN 40 6000PSI 1" 1/2 16F77-24-24 1269670
DN 50 6000PSI 2" 16F77-32-32 1269673

Livrés sans joint.  

Embouts à sertir série 
77 bride SAE code 62  
coudé 90° type 16N77
Livrés sans joint.  

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 16 6000PSI 3/4" 16N77-12-10 1269674

DN 20 6000PSI 3/4" 16N77-12-12 1269566
DN 16 6000PSI 1" 16N77-16-10 1269675
DN 20 6000PSI 1" 16N77-16-12 1269543
DN 25 6000PSI 1" 16N77-16-16 1269676
DN 25 6000PSI 1" 1/4 16N77-20-16 1269678
DN 32 6000PSI 1" 1/4 16N77-20-20 1269679
DN 32 6000PSI 1" 1/2 16N77-24-20 1269680
DN 40 6000PSI 1" 1/2 16N77-24-24 1269681
DN 50 6000PSI 2" 16N77-32-32 1269684

Demi-bride 6000 PSI

Dimensions  
(en pouces) 

Réf.fab. Code

3/4 B20201 133583X
1 B20251 133584I

1 1/4 B20321 133585T
1 1/12 B20401 133586E

Demi-bride 3000 PSI

Dimensions  
(en pouces) 

Réf.fab. Code

1/2 B10151 133569Z
3/4 B10201 133570K
1 B10251 133571V

1 1/4 B10321 133572G
1 1/2 B10401 133573R

2 B10502 1140182

Accessoires pour embouts à sertir

Embouts à sertir 
série 77 bride droite 
Caterpillar type 
1XA77

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 20 3/4" 1XA77-12-12 1269773
DN 25 1" 1XA77-16-16 1269775
DN 32 1" 1/4 1XA77-20-20 1269777
DN 32 1" 1/2 1XA77-24-20 1269778
DN 40 1" 1/2 1XA77-24-24 1269779

Livrés sans joint.  

Embouts à sertir série 77 
bride Caterpillar 
coudé 45° type 1XF77

Raccordement 
côté t tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 20 1" 1XF77-16-12 1269783
DN 25 1" 1XF77-16-16 1269784
DN 32 1" 1/4 1XF77-20-20 1269786

Livrés sans joint.  

Embouts à sertir série 77 
bride Caterpillar 
coudé 90° type 1XN77
Livrés sans joint.  

Raccordement 
côté tuyau 

Raccordement 
d’implantation 

Réf.fab. Code

DN 20 3/4" 1XN77-12-12 1269790

DN 20 1" 1XN77-16-12 1269791
DN 25 1" 1XN77-16-16 1269792
DN 32 1" 1/4 1XN77-20-20 1269794
DN 32 1" 1/2 1XN77-24-20 1269795
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Outillage hydraulique

Pompes manuelles 700 bar Pompes électriques 700 bar

Capacité réservoirs (en L) Matière du corps Réf. fab. Code 
0,655 Acier P39 197303J
0.901 Composite P392 754545P
2.200 Acier P80 440291Z

Capacité des réservoirs (en L) Réf. fab. Code 
1 XC1201ME 1218925
2 XC1202ME 1218926

Pour utilisation avec outillage 
hydraulique à 700 bar.

Sans fil avec chargeur. 
Pour utilisation avec vérin simple effet. 
Avec distributeur 3 voies 2 positions. 
Le moteur puissant de 0,37 kW et la batterie Lithium-ion  
de 28 Volts assurent une vitesse et un temps d’exécution. 
Livrées avec un chargeur 230 V et une batterie. 

Pompe à pieds 700 bar
En acier. 
Capacité du réservoir : 492 cm3. 
Pression de travail max : 700 bar. 
Dimensions : 600 x 193 x 433 mm.

Pompes hydro-pneumatiques

Capacité des réservoirs (en L) Réf. fab. Code
1 XA11 1218924
2 XA12 1218923

700 bar. 
Pression d’air 7 bar.  
Pression de sortie huile 700 bar. 
Fonction du distributeur avance/maintien/retour. 

Pompe hydro-pneumatique

Réf. fab. Code
PA133 197323V

Capacité d’huile utile 589 cm3  
Pression nominale 700 bar. 
Débit à vide 0,65 L/min en charge 0,13 L/min.  
Fonction du distributeur avance/maintien/retour.  

Vérins hydrauliques 700 bar série RC

Capacité des 
vérins (en tonnes) 

Course 
(en mm) 

Réf. fab. Code

5 76 RC53 127604I
5 127 RC55 197314A
10 54 RC102 1218914
10 105 RC104 189589T
10 156 RC106 197315L
10 203 RC108 1250143
10 257 RC1010 197316W
10 304 RC1012 754548W
15 101 RC154 1218915
15 152 RC156 1250145
15 203 RC158 1250146
25 50 RC252 1218916
25 102 RC254 1250147
25 158 RC256 1250148
50 101 RC504 1250149
50 159 RC506 1250150

Simple effet retour par ressort.  
Livré avec un demi-coupleur femelle CR-400.

Réf. fab. Code
P392FP 1314209
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Vérins 700 bar extra-plats série RCS
Simple effet. 
Livrés avec un demi-coupleur femelle 
CR-400. 

Capacité des 
vérins (en tonnes) 

Course 
(en mm) 

Réf. fab. Code

10 38 RCS101 1218919
20 45 RCS201 197318S
30 62 RCS302 1218920

Vérins galette 700 bar série RSM

Capacité des 
vérins (en tonnes) 

Course 
(en mm) 

Réf. fab. Code

5 6 RSM50 1218922
10 12 RSM100 197320O
20 11 RSM200 1218921
30 13 RSM300 197321Z
45 16 RSM500 1314406
75 16 RSM750 1314407
90 16 RSM1000 1314408

Simple effet. 
Livrés avec un demi-coupleur femelle CR-400 
(sauf la référence RSM 50 = AR-400).

Vérins creux 700 bar  
série RCH

Capacité des vérins 
(en tonnes) 

Course  
(en mm) 

Réf. fab. Code

12 42 RCH121 1250151
12 76 RCH123 1218917
20 49 RCH202 197317H
20 155 RCH206 1250153
30 64 RCH302 1218918
30 155 RCH306 1250155

Simple effet. 
Livrés avec un demi-
coupleur femelle  
CR-400 (sauf la référence 
RCH121 = AR-630).

Vérins 700 bar série RR

Capacité des 
vérins (en tonnes) 

Course 
(en mm) 

Réf. fab. Code

10 254 RR1010 1314380
10 305 RR1012 1314381
30 209 RR308 1314382
30 368 RR3014 1314383
50 156 RR506 1314384 
50 334 RR5013 1314385
50 511 RR5020 1314386
75 156 RR756 1314387
75 333 RR7513 1314388
95 168 RR1006 1314389
95 333 RR10013 1314390
95 460 RR10018 1314391

Double effet. 
Livrés avec un demi-coupleur femelle CR-400.

Crics 700 bar série JHA
En aluminium.

Capacité des 
verins (en tonnes) 

Course 
(en mm) 

Réf. fab. Code

7 76 JHA73 1250141
15 153 JHA156 1250139
35 155 JHA356 1250140

Crics 700 bar série GBJ
En acier. 
Pour applications industrielles. 
 

Capacité des 
vérins (en tonnes) 

Course 
(en mm) 

Réf. fab. Code

2 460 GBJ002L 1826713
2 100 GBJ002 1511455
3 105 GBJ003 1826714
5 150 GBJ005 1250128
8 150 GBJ008 1826715

10 150 GBJ010 1826716
10 62 GBJ010S 1826717
15 150 GBJ015 492519L
20 150 GBJ020 1826718
30 150 GBJ030 1250130

Outillage hydraulique
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Outillage hydraulique

Flexibles 700 bar
Avec coupleur mâle à visser pour outillage hydraulique. 
Avec ou sans coupleur. 
 

Longueur (en m) Désignation Réf. fab. Code
1.80 Nu H-7206 1250134

3 Nu H-7210 1250135
1.80 1 extrémité demi coupleur mâle type AH-604 HA-7206 1314179

3 1 extrémité demi coupleur mâle type AH-604 HA-7210 1314181
1,8 1 extrémité demi coupleur mâle type CH-604 HC-7206 1201466
3 1 extrémité demi coupleur mâle type CH-604 HC-7210 030283B

Coupleurs hydrauliques 700 bar
Coupleurs mâle et femelle à visser. 
Raccordement 3/8 NPT mâle. 
Débit maxi 35 L/mn.

Type Réf. fab. Code
Femelle CR400 1218909

Mâle CH604 1218908

Huile 700 bar
Base parafine couleur bleue.

Capacité  
(en litres)

Réf. fab. Code

1 HF95X 378241B
5 HF95Y 235429P

Manifold 700 bar
Manifold court 7 orifices. 
Raccordement 3/8 NPT femelle.

Réf. fab. Code
A-64 1218912

Coupleurs hydrauliques 700 bar
Coupleurs mâle et femelle à visser. 
Raccordement 3/8 NPT mâle. 
Débit maxi 7,6 L/mn.

Type Réf. fab. Code
Femelle AR-400 1250098

Mâle AH604 936460Q

Pompe et vérin en coffret
Ensemble livré complet : pompe, 
manomètre, flexible 1.80 mètre et vérin.

Force (en T) Course (en mm) Réf. fab. Code
10 54 SCR102H 1314441
10 156 SCR106H 1314444
15 101 SCR154H 1314450
15 152 SCR156H 1314453
25 50 SCR252H 1314456
25 102 SCR254H 1314459
25 158 SCR256H 1314462

Capacité (en T)
Course 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Réf. fab. Code

5 165 51 A205 1110962
10 228 57 A210 1110963
20 305 70 A220 1110964

Cols de cygne
En acier. 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Outillage hydraulique

Valve de contrôle 700 bar
Utilisée pour applications maintien de la charge 
avec des vérins simple ou double effet. 
L’ouverture de la valve est manuelle pour permettre 
à l’huile de retourner au réservoir. 
Pression de service maxi 700 bar.

Réf. fab. Code
V66 197304U

Adapteur pour manomètre 700 bar
Raccordement mâle/femelle 3/8 NPT. 
Raccordement pour mano 1/2 NPT.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
71 GA1 1250127
155 GA2 197306Q

Manomètre sec pour outillage 700 bar
Boitier en inox. 
Ø100 mm. 
Plage de mesure de 0 à 700 bar, et de 0 à 10 000 PSI. 
Raccordement vertical 1/2 NPT. 
Classe de précision 1 % de la P.E.M.

Réf. fab. Code
GP10S 1218910

Valve de contrôle 700 bar
Limite la pression de la pompe dans le système hydraulique 
et par conséquent la force exercée sur les autres 
composants. 
La valve s’ouvre lorsque la pression préréglée est atteinte. 
Pour augmenter la pression tourner le levier dans le sens 
horaire. 
Répétabilité environ 3 %. 
Plage de réglage 55-700 bar. 
Ligne retour à raccorder. 
Débit maximum 30 L/min. 

Réf. fab. Code
V152 754547L

En acier.  
Pression de service : 0 - 700 bar. 
Raccord entrée : 3/8’’ NPTF mâle. 
Raccord sortie : rapide CR-400.

Raccords 700 bar

Forme Réf. fab. Code
Té FZ1612 197308M

Femelle/femelle FZ1614 197310I
Coudé mâle/femelle FZ1616 197311T

Mâle/mâle FZ1617 197312E

En acier. 
Raccordement 3/8’’ NPT.

Réf. fab. Code
GA45GC 1237990

Adapteur pour manomètre 700 bar
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Pôle hydraulique 

L’écoute 
•  Nos chefs de projets régionaux sont à 

votre écoute permanente pour la prise 
en compte de votre cahier des charges 
•  Nos techniciens et ingénieurs du 

bureau d’études valident les choix 
techniques 
Le conseil 
•  Nous assurons le conseil technique, 

la proposition de solutions optimales 
dans un devis détaillé 
•  Nous sensibilisons votre personnel 

au respect des normes en vigueur 
Nos moyens  
•  Un bureau d’études de 10 per-

sonnes 
•  Un atelier de montage hydrau-

lique  
de 15 personnes 
• Des ateliers de flexibles cer-
tifiés 
•  Des bancs d’épreuves de 

flexibles  
(pression maxi 1 500 bar) 
•  La mise en route et tuyau-

tage de nos systèmes 

Études 
•  Nos techniciens et ingénieurs du bureau 

d’études réalisent des plans en CAO/DAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conception de centrales hydrauliques 
ou de platines pneumatiques

Fort d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’hydraulique 
aussi bien en négoce qu’en conception de systèmes, Mabéo Industries est 
un acteur majeur pour étudier, concevoir, réaliser et optimiser vos ensembles 
hydrauliques. 

Nos chefs de projets régionaux sont à votre écoute.  
Conseillers techniques, ils proposent des solutions  
optimales et innovantes

Vue partielle de l’atelier hydraulique

Nos hydrauliciens expérimentés et qualifiés  
réalisent l’ensemble de nos fabrications.  
Nos ateliers sont équipés de moyens modernes 
pour assurer une prestation irréprochable.  
Toutes nos centrales sont testées sur banc avant 
expédition
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Centrale Hydraulique 
nouvelle génération : 
Cytropac

Compacte :  
une génération de puissance tout-en-un avec refroidissement 
passif, permettant la réduction de l’encombrement global de 
la machine. Le réservoir et 4 fois plus petit qu’un réservoir 
standard. 
 
Optimisé :  
Réservoir circulaire avec un dégazage de l’huile. 
Communicante et connectée avec interface multi-Ethernet. 
 
Intelligente :  
La transmission hybride Sytronix intégrée adapte la 
puissance aux besoins de l’installation. 
 
Performante :  
Capacité de 1 à 35 l/min, Jusqu’à 240 bar, jusqu’à 4 kW 
 
Silencieuse :  
Design optimisé, Intégration d’une pompe SILENCE type 
AZPS. 
 
Efficace en énergie :  
Jusqu’à 80 % de gain énergétique, réduction des émissions 
de CO2. 
 
Econome : 
Diminution de vos coûts d’exploitation. 
Tout cela en répondant à la directive d’éco-conception 
2009/125/CE. 
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2.  Moteurs à palettes  
Du fait de son rendement mécanique élevé au démarrage, le moteur à palettes est 
particulièrement adapté aux commandes de treuils de levage, de dispositifs d’orientation 
ou de propulsion. 
Série 3 :  cylindrée de 9,2 à 36 cm3/tr, couple de 19,7 à 102 Nm à 2000 tr.  

Série 4 :  3 tailles, cylindrée de 24,4 à 222cm3/tr, couple de 60,5 à 567 Nm à 2000 tr. 
Pression d’utilisation maximum : 250 bar.

3.  Moteurs TORQMOTOR    
Les moteurs lents à fort couple, système Gerotor,  
possèdent une distribution orbitale particulière qui 
assure des fuites internes minimales et un rendement 
volumétrique élevé. 
Avec une gamme de cylindrée allant de 36 à 958 cm3, 
une pression d’utilisation maximum à 300 bars et des 
couples allant de 55 à 1150 Nm.

1. Moteurs à engrenages                                     
Les engrenages externes permettent d’atteindre des vitesses 
de rotation de 500 à 3500 tr/min maximum.    
• corps aluminium.                                         
Cette gamme existe de 6 à 33 cm3/tr. 
Les pressions maximales d’utilisation vont jusqu’à 250 bars 
en continu.   
• corps fonte  
Les cylindrées s’échelonnent de 16 à 80 cm3/tr et acceptent 
des pressions jusqu’à 310 bars en continu.

Une sélection complète  
de moteurs  
hydrauliques
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5.  Moteurs à pistons à cylindrée variable  
Les moteurs à pistons à cylindrée variable du type axe brisé  
Des vitesses admissibles et des pressions de service élevées, liées 
à une conception à 9 pistons fournissent au démarrage des couples 
élevés et une grande souplesse.   
 
Cylindrées : 60, 80, 110 et 160 cm

3
/tr permettent de répondre à un 

grand nombre d’applications.  
Pression de service jusqu’à 420 bars.

4.  Moteurs à piston à cylindrée fixe   
A. Moteurs à pistons axiaux  
Les moteurs sont des unités à axe brisé, à cylindrée fixe, très 
puissantes, pouvant fonctionner dans des circuits ouverts ou fermés. 
Très haute efficacité et faible encombrement, cylindrée de  
4,9 à 242 cm3/tr,  pression de service jusqu’à 420 bar. 
B. Moteurs à pistons radiaux  
Cette série de moteurs est caractérisée par un rendement mécanique 
et volumétrique inégalé. 
 
Les cylindrées vont de 32 à 6967 cm3/tr avec la possibilité  
de rotation de 1 à 1400 tr/min.  
Le couple maximal varie en fonction des cylindrées, soit :  
de 125 Nm à 27800 Nm.  
 
La série MRT est encore plus performante avec des cylindrées de 7100 
à 23000 cm3  
et des couples variant de 28 275 à 77 000 Nm en continu. 

Pour toutes vos demandes d’entraînements en rotation,  
notre service transmission vous proposera les réducteurs  

et les accouplements nécessaires à votre équipement.  
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La riche gamme de pompes hydrauliques à haut rendement énergétique Parker inclut 
des modèles à cylindrée fixe ou variable, dans les versions à piston, à palettes et à 
engrenages. Ces pompes sont conçues pour maîtriser une large plage d’applications. 
 
Nous vous proposons 3 technologies de pompes :

1.  Pompes à engrenages 
Ces  pompes sont déclinées dans toutes les versions de fixations 
et de raccordements internationaux.  
En option, la possibilité de pompes double ou triple permet de 
répondre à de multiples solutions techniques. 
• corps aluminium, cylindrée de 0,8 à 33 cm³/tr, pression 
maximale : 275 bar.  
• corps fonte pour service intensif, cylindrée de 16 à  
80 cm³/tr, pression maximale : 310 bar.

2.  Pompes à palettes 
Ces pompes à palettes qui sont équipées de cartouches permettent toutes les 
combinaisons possibles de débit et pression en version simple, double ou triple corps  
pour optimiser idéalement votre circuit hydraulique. 
 
Cette technologie reste très silencieuse même sous haute pression. 
•  Les cylindrées de 5,8 à 268,7 cm3 et se déclinent en 5 tailles avec une plage de 

pression de 210 à 240 bars en continu. 

Une sélection complète  
de pompes  
hydrauliques
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3.  Pompes à pistons 
 
A. Cylindrée fixe 
Unités à axe brisé, à cylindrée fixe, très puissantes, pouvant fonctionner dans des circuits 
ouverts ou fermés. De très haute efficacité, pour de faibles encombrements, ces pompes 
sont commercialisées en version ISO, CETOP et SAE.  
                  
•  Modèle 420 bars, cylindrée de 4,9 à 242 cm3/t 

•  Modèle 480 bars, cylindrée de 30 à 125 cm3/t   
 
 
 
 
 
 
B. Cylindrée variable à pistons axiaux 
Les pompes à cylindrée variable sont conçues sur une base 
de  9 pistons : elles possèdent toutes un arbre traversant 
pouvant transmettre 100% du couple (pour les applications de 
pompes multiples). 
Les compensateurs permettent d’effectuer les différentes régulations de pression, de 
débit, de puissance...  
Le montage correspond aux standards : métrique et SAE. 
Les modèles PV ont des cylindrées de 16 à 360 cm³/tr pour une pression nominale de 
350 bars.   
Les vitesses de rotation maximales s’échelonnent de 3000 à 1700 tr/min en fonction 
des tailles.   
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Pompes hydrauliques

Pompes hydrauliques à piston axiaux  
et débit variable série PV
À cylindrée variable. 
Pression de service 350 bar. 
Rotation à droite. 
Arbre cylindrique à clavette. 
Flasque de montage Iso 4 trous. 
Régulation : compensateur de pression.

Cylindrée (en cm3) Réf. fab. Code
16 PV016R1K1T1NMMC 1186094
23 PV023R1K1T1NMMC 1186095
40 PV040R1K1T1NMCC 852536I
46 PV046R1K1T1NMMC 1186096
92 PV092R1K1T1NMMC 1186097

Pompes hydrauliques à engrenage 
externe à débit fixe série PGP511
Engrenage à denture externe, à cylindrée fixe. 
Pression de service 250 bar. 
Rotation à droite. 
Arbre conique 1,8.  
Flasque de montage : centrage 36,47 mm  
type Italienne groupe 2.

Cylindrée (en cm3) Réf. fab. Code
8 PGP511A0080CS2D3NL1L1B1B1 868211B
11 PGP511A0110CS2D3NL2L1B1B1 868717D
16 PGP511A0160CS2D3NL2L1B1B1 868296A
19 PGP511A0190CS2D3NL2L2B1B1 868718O

Pompe hydraulique à pistons axiaux à 
cylindrée variable série A10VSO
Régulation en pression et débit type DFR1. 
Rotation : droite. 
Joint : FKM. 
Arbre : cylindrique à clavette. 
Bride de fixation : 2 trous ISO 3019-2.

Cylindrée (en cm3) Réf. fab. Code
18 R910991846 912640Y
28 R910916805 912642U
45 R910967365 912644Q
71 R902473184 912645B

Pompe hydraulique à palettes à 
cylindrée variable série PV7
Sens de rotation : droite. 
Exécution d’arbre : cylindrique à clavette. 
Joint : NBR. 
Régulateur de pression standard.

Cylindrée (en cm3) Réf. fab. Code
14 R900580381 548168G
20 R900580382 548171N
30 R900580383 548173J
45 R900580384 548176Q

Pompe hydraulique à engrenage 
externe à débit fixe type AZPF
Pompe hydraulique à engrenage externe 
type AZPF à Cylindrée fixe. 
Rotation: droite. 
Arbre: conique 1.5. 
Bride de centrage: Ø80mm.

Cylindrée (en cm3) Réf. fab. Code
4 0510225006 548132A

5,5 0510325006 545947P
8 0510425009 545946E

11 0510525009 545934C
16 0510625022 548159L
22 0510725030 548163D

Pompe hydraulique à engrenage à 
denture interne - Série PGF
Fluides admissibles : huile 
minérale selon DIN 51524-1 et 
DIN 51524-2, fluides HEES et 
HEPR selon ISO 15380. 
Température ambiante : de 
-20°C à +60°C. 
Plage de viscosité :  
de 10 à 300 mm²/s. 
Viscosité admissible au 
démarrage : 2000 mm²/s.

Cylindrée (en cm3) Réf. fab. Code
5 R900086164 1054842

2,8 R900932134 1058681
3,2 R900932135 1058682
8 R900564037 1056655
6 R900932272 1058697

13 R900032712 1054766
16 R900932275 1058698
19 R900571401 1056697

Pensez à :

P. 1336

Chaussures 

de sécurité

Pensez à :

P. 1138

Disjoncteurs
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1.  Distributeurs à commande électrique pilotée « tout ou rien »   
• CETOP 3 à commande électrique directe. 
Jusqu’à 80 L/min et 350 bar de pression maxi. Nombreux tiroirs et tensions de bobines 
possibles.  
Versions 8 Watts, amortie et indicateur de position également disponibles. 
• CETOP 5 à commande électrique directe.  
Jusqu’à 150 L/min et 350 bar de pression maxi.  
Nombreux tiroirs et tensions de bobines possibles, indicateur de 
position également disponible. 
• CETOP 5, 7, 8, 10.  
Toutes les vannes sont pilotées par un distributeur D1VW. 
Les vannes peuvent être commandées avec une commande de 
position. 
Une pression de pilotage minimale doit être assurée pour toutes les conditions de 
fonctionnement du distributeur.

Les distributeurs à tiroir permettent d’alimenter et de contrôler les récepteurs du type vérin 
ou moteur. 
Par une commande par levier, par solénoïde ou par pilote pneumatique ou à huile, le tiroir se 
déplace et permet de : 
- mettre en rotation un moteur, d’inverser son sens de rotation, de faire varier sa vitesse.  
- sortir ou rentrer la tige d’un vérin, de maintenir une position fixe, de contrôler sa vitesse.  
Jusqu’à 21 types de tiroirs différents permettent de réaliser toutes ces fonctions.    
Les plans de pose sont normalisés suivant la norme DIN/ISO, CETOP, vous trouverez   
ci-dessous le tableau de correspondance entre les normes :  
 

CETOP 3 5 7 8 10
DIN/ISO NG 6 10 16 25 32

 

                                       
vous proposent les distributeurs  
hydrauliques industriels à montage  
sur embase, pour piloter vos actionneurs

Nos chargés d’affaires hydrauliques étudient et conçoivent  
à partir d’un cahier des charges, les centrales 

 et tous les systèmes hydrauliques automatisés liés à vos process.  
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À partir de  boucles de régulation fermées ou ouvertes d’un automate, les commandes 
proportionnelles permettent de contrôler les vitesses, les positionnements, les 
accélérations et les freinages de tous les récepteurs hydrauliques.  
  
A.  Distributeurs à commande directe ou indirecte avec électronique  

et capteur de recopie intégré 
 
Ces servo-distributeurs proportionnels de la taille NG6 à NG32 avec électronique 
intégrée et capteur de recopie, bénéficient d’une technologie brevetée basée sur 
un aimant fixe et un bobinage mobile lui offrant une très grande dynamique ainsi 
qu’une grande précision.  
 
 
 
 
 
 
 
B.  Distributeurs à commande directe 
ou pilotée avec électronique déportée 
 
Ces distributeurs proportionnels sans électronique intégrée ni capteur de recopie 
de la taille NG6 à NG32 se commandent par module électronique. Leurs utilisations 
avec des tiroirs à recouvrements positifs, différentiels pour des pressions jusqu’à 
350 bars, permettent toutes les régulations.

Notre offre commerciale comprend toutes les autres formes de distributeurs :  
à clapets, blocs logiques intégrés dans des blocs forés…  

 
Nous restons à votre disposition pour vous proposer le matériel  

le plus en adéquation à vos besoins. 

Distributeur à commande 
électrique proportionnelle 
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Distributeurs hydrauliques NG6 CETOP 3

Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 4/2 monostable
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 3 NG6. 
Fonction 4/2 monostable croisé/parrallèle. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn. 

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D1VW20BNJW 846855V 4WE6D6X/EG24N9K4 190354K

110v/50hz D1VW20BNYW 420385F 4WE6D6X/EW110N9K4 190355V
230V/50hz D1VW20BNTW 846890Q 4WE6D6X/EW230N9K4 190356G

Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 4/2 bistable
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 3 NG6. 
Fonction 4/2 bistable croisé/parrallèle. 
Pression: 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn. 

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D1VW20DNJW 846333Z 4WE6D6X/OFEG24N9K4 190364Q

110v/50hz D1VW20DNYW 1087478 4WE6D6X/OFEW110N9K4 190365B
230V/50hz D1VW20DNTW 1222747 4WE6D6X/OFEW230N9K4 1058180

Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 4/3 centre fermé  
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 3 NG6. 
Fonction 4/3 centre fermé ABPT fermé. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn.

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D1VW001CNJW 846424M 4WE6E6X/EG24N9K4 190368I

110v/50hz D1VW001CNYW 546026A 4WE6E6X/EW110N9K4 190369T
230V/50hz D1VW001CNTW 011109Z 4WE6E6X/EW230N9K4 190370E

Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 4/3 centre ouvert
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 3 NG6. 
Fonction 4/3 centre ouvert ABPT communiquant au centre. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn.

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D1VW002CNJW 846690A 4WE6H6X/EG24N9K4 190375H

110v/50hz D1VW002CNYW 011148M 4WE6H6X/EW110N9K4 190376S
230V/50hz D1VW002CNTW 846710M 4WE6H6X/EW230N9K4 190377D

►Info produit 
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Distributeurs hydrauliques NG6 CETOP 3

Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 4/3 A,B vers T et P fermé au centre   
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 3 NG6. 
Fonction 4/3 centre ouvert A et B vers T et P fermé au centre. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn.

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D1VW004CNJW 546040Y 4WE6J6X/EG24N9K4 190380K

110v/50hz D1VW004CNYW 420378G 4WE6J6X/EW110N9K4 190381V
230V/50hz D1VW004CNTW 847308M 4WE6J6X/EW230N9K4 190382G

Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 4/3 A et B fermé et P vers T au centre    
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 3 NG6. 
Fonction 4/3 A et B fermé et P vers T au centre. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn.

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D1VW008CNJW 847557V 4WE6G6X/EG24N9K4 190371P

110v/50hz D1VW008CNYW 420382Y 4WE6G6X/EW110N9K4 190372A
230V/50hz D1VW008CNTW 1087657 4WE6G6X/EW230N9K4 545950W

Distributeurs hydrauliques NG10 CETOP 5

►Info produit 

Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 4/2 monostable   
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 5 NG10. 
Fonction 4/2 monostable croisé/parrallèle. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 150l/mn.

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D3W020BNJW 1169102 4WE10D5X/EG24N9K4 135667P

110v/50hz D3W020BNYW 3253352 4WE10D3X/CW110N9K4 135668A
230V/50hz D3W020BNTW 1222746 4WE10D3X/CW230N9K4 135669L
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Distributeurs hydrauliques NG10 CETOP 5

Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 4/2 bistable
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 5 NG10. 
Fonction 4/2 bistable croisé/parrallèle. 
Pression: 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn. 

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D3W020DNJW 848281D 4WE10D5X/OFEG24N9K4 135670W

110v/50hz D3W020DNYW 3253354 4WE10D3X/OFEW110N9K4 135671H
230V/50hz D3W020DNTW 3253353 4WE10D3X/OFEW230N9K4 135669L

Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 4/3 centre fermé  
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 5 NG10. 
Fonction 4/3 centre fermé ABPT fermé. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn.

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D3W001CNJW 848097H 4WE10E5X/EG24N9K4/M 135672S

110v/50hz D3W001CNYW 848110U 4WE10E3X/CW110N9K4 135673D
230V/50hz D3W001CNTW 1222748 4WE10E5X/EW230N9K4 3307286

Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 4/3 centre ouvert
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 5 NG10. 
Fonction 4/3 centre ouvert ABPT communiquant au centre. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn.

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D3W002CNJW 1185635 4WE106H5X/EG24N9K4 135679R

110v/50hz D3W002CNYW 3253350 4WE10H3X/CW110N9K4 1056471
230V/50hz D3W002CNTW 1222749 4WE10H3X/CW230N9K4 1056407

Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 4/3 A,B vers T et P fermé au centre   
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 5 NG10. 
Fonction 4/3 centre ouvert A et B vers T et P fermé au centre. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn.

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D3W004CNJW 1185636 4WE10J5X/EG24N9K4 135682Y

110v/50hz D3W004CNYW 848421J 4WE10J3X/CW110N9K4 019782I
230V/50hz D3W004CNTW 848414K 4WE10J3X/CW230N9K4 135685F

Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 4/3 A et B fermé et P vers T au centre    
Distributeur tout ou rien, montage CETOP 5 NG10. 
Fonction 4/3 A et B fermé et P vers T au centre. 
Pression : 350 bars. 
Débit maxi : 80l/mn.

Tension Réf. fab. Code Réf. fab. Code
24vcc D3W008CNJW 1185637 4WE10G5X/EG24N9K4 135675Z

110v/50hz D3W008CNYW 3253351 4WE10G3X/CW110N9K4 135676K
230V/50hz D3W008CNTW 1169103 4WE10G3X/CW230N9K4
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Les valves hydrauliques 

1.  Valves en ligne 
Ces valves taraudées sont montées directement sur les lignes hydrauliques rigides ou 
flexibles.  
Ci-dessous, les principales fonctions commercialisées : 
• Clapet antiretour  
•  Clapet antiretour piloté  

• Limiteur de débit  
• Réducteur de pression 
•  Soupape de décharge    

• Valve d’équilibrage  

2.  Valves sandwichs 
Toutes ces valves  se montent entre les distributeurs à tiroirs 
CETOP 3 à CETOP 9 et leurs embases.  
On retrouve les mêmes fonctions que pour les valves en ligne.

Ces composants permettent de régler : pression, débit  
et sens de circulation de l’huile sur tous les équipements...

Pensez à :

P. 417

Huiles

Pensez à :

P. 1048

Raccords
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Limiteur de pression hydraulique à commande directe série DBD

Débit  
(en L/min)

Plage de 
service

Réf. fab. Code

50 100 DBDS6G1X100  135725D
50 200 DBDS6G1X200 135726O
50 315 DBDS6G1X315 135727Z

Raccordement taraudé  en  1/4 Gaz.

Valve en ligne

Clapets antiretours hydrauliques  
en acier série 9CxxxxS
Montage en ligne.  
Pression de service 350 bar. 
Corps en acier. 
Raccordement de 1/4 à 1’’. 
Clapet sans joint. 
Pression d’ouverture: 0.35 bar.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4" 9C400S 010906C
3/8" 9C600S 010909J
1/2" 9C800S 010910U
3/4" 9C1200S 010885F
1" 9C1600S 010888M

Limiteurs de débit bidirectionnel à vis 
micrométrique série 9NxxxS 
Débit bidirectionnel micrométrique,  
montage en ligne. 
Pression de service 350 bar. 
Corps en acier. 
Raccordement de 1/8 à 1’’.

Raccordement Réf. fab. Code
1/8" 9N200S 011000W
1/4" 9N400S 011001H
3/8" 9N600S 011006K
1/2" 9N800S 011013J
3/4" 9N1200S 010995T
1" 9N1600S 010996E

Limiteur de débit unidirectionnel à vis 
micrométrique série 9FxxxS 
Montage en ligne.  
Pression de service 350 bar.  
Corps en acier. 

Raccordement Réf. fab. Code
1/8" 9F200S 010942I
1/4" 9F400S 010951D
3/8" 9F600S 010961J
1/2" 9F800S 010962U
3/4" 9F1200S 010923H
1" 9F1600S 010934Y

Limiteurs de débit bidirectionnel à 
pointeau série 9MVxxxS 
Montage en ligne.  
Valve à pointeau.  
Pression de service 350 bar. 
Corps en acier. 
Raccordement de 1/4 à  1’’.

Raccordement Réf. fab. Code
1/4" 9MV400S 010992M
3/8" 9MV600S 010993X
1/2" 9MV800S 010994I
3/4" 9MV1200S 010988U
1" 9MV1600S 010991B
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Valves sandwich pour distributeurs NG6 CETOP 3

Clapets antiretours pilotés 
montage CETOP 3 - NG6  
série CPOM2xxx
Pression de service : 350 bar. 
Pression d’ouverture : 1 et 2,5 bar. 
Joints Viton. 

Fonction Réf. fab. Code
Clapet antiretour sur A (2.5 bar) CPOM2AA25V 845332M
Clapet antiretour sur A (1 bar) CPOM2AAV 011085V

Clapet antiretour sur B  (2.5 bar) CPOM2BB25V 845338A
Clapet antiretour sur B (1 bar) CPOM2BBV 845337P

Clapet antiretour sur A et B (2.5 bar) CPOM2DD25V 845345Z
Clapet antiretour sur A et B (1 bar) CPOM2DDV 011092U

Fonction Réf. fab. Code
Clapet antiretour sur A CM2AAV 845317D
Clapet antiretour sur B CM2BBV 845319Z

Clapet antiretour sur A et B CM2DDV 845321V
Clapet antiretour sur P CM2PPV 011083Z
Clapet antiretour sur T CM2TTV 011084K

Clapets antiretours montage CETOP 3 
- NG6 série CM2xxx
Pression de service maxi : 350 bar. 
Débit maxi : 53 L/min. 
Pression d’ouverture : 0.3 bar. 
Clapets avec différentes fonctions possibles. 
Joints Viton.

Plage de pression (en bar) Réf. fab. Code
De 1.5 à 65 RDM2PT06SVG 854169F
De 3 à 160 RDM2PT16SVG 854172M
De 3 à 210 RDM2PT21SVG 011472O
De 5 à 350 RDM2PT35SVG 011473Z

Limiteurs de pression à 
commande directe série 
RDM2 CETOP 3 NG6
Limitation sur P.

Limiteur de débit montage CETOP 3
Limiteur de débit montage CETOP 3 sur A & B. 
Joint Viton.

Fonction Réf. fab. Code
Limiteur de débit sur A et B FM2DDSV 011301F

Plage de pression (en bar) Réf. fab. Code
De 0 à 64 PRDM2AA06SVG 850934O
De 0 à 160 PRDM2AA16SVG 546070Q
De 0 à 210 PRDM2AA21SVG 850945F
De 0 à 350 PRDM2AA35SVG 850947B

Réducteurs de pression sur A à 
commande directe série PRDM2 
CETOP 3 NG6
Réduction sur A. 
Différentes plages de pression possible.

Plage de pression (en bar) Réf. fab. Code
De 0 à 64 PRDM2PP06SVG 011436I

De 0 à 160 PRDM2PP16SVG 011442W
De 0 à 210 PRDM2PP21SVG 027023V
De 0 à 350 PRDM2PP35SVG 011445D

Réducteurs de pression sur P à 
commande directe série PRDM2 
CETOP 3 NG6 
Réduction sur P. 
Différentes plages de pression possible.

Limiteur de pression hydraulique pilote 
montage CETOP 3 série ZDB 

Débit  
(en L/min)

Réf. fab. Code

60 ZDB6VP24X315V 135756G

Limitation de la pression sur P. 
Joint FKM. 
P maxi : 315bars.

Réducteur de pression hydraulique 
à action directe montage CETOP 3 
série ZDR

Débit  
(en L/min)

Réf. fab. Code

50 ZDR6DP24X210YM 135801H

Reduction de la pression sur P. 
Joints NBR.

Pensez à :

P. 131

Solvants  

dégraissants
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire
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et tuyaux
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de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure
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Non-ferreux
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traitement de l’air
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pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Plage de pression 
(en bar)

Réf. fab. Code

De 3 à 210 RDM3PT21SVG 854190C

Limiteur de pression à commande 
directe montage CETOP 5
Limiteur de pression à commande directe 
montage CETOP 5  
Limitation sur P  
Plage de réglage : de 3 à 210 bar 
Joint : Viton

Limiteur de débit montage CETOP 5
Limiteur de débit montage CETOP 5 sur A & B, 
joint Viton.

Fonction Réf. fab. Code
Limiteur de débit sur A et B FM3DDSV 546062G

Plage de pression 
(en bar)

Réf. fab. Code

De 0 à 50 PRDM3PP05SVG 851031P
De 0 à 150 PRDM3PP15SVG 851035H
De 0 à 210 PRDM3PP21SVG 851037D

Réducteurs de pression sur P à 
commande directe série PRDM3 
CETOP 5 NG10
Réduction de pression à commande directe 
montage CETOP 5 NG10 
Réduction sur P 
Différentes plages de pression possible.

Clapets antiretour piloté montage 
CETOP 5 - NG10 série CPOM3xxx
Piloté montage CETOP 5-NG10. 
Pression de service : 350 bar. 
Pression d’ouverture : 0.8 bar.

Fonction Réf. fab. Code
Clapet antiretour sur A CPOM3AAV 845348G
Clapet antiretour sur B CPOM3BBV 563494I

Clapet antiretour sur A et B CPOM3DDV 011098I

Fonction Réf. fab. Code
Clapet antiretour sur A CM3AAV 845324C
Clapet antiretour sur B CM3BBV 845326Y

Clapet antiretour sur A et B CM3DDV 845328U
Clapet antiretour sur P CM3PPV 845329F
Clapet antiretour sur T CM3TTV 563401Z

Clapets antiretour montage CETOP 5 - 
NG10 série CM3xxx
Pression de service maxi : 350 bar. 
Débit maxi : 76 L/min. 
Pression d’ouverture : 0.3 bar. 
Clapets avec différentes fonctions possibles.

Valves sandwich pour distributeurs NG10 CETOP 5

Réducteurs de pression sur A à 
commande directe série PRDM3 
CETOP 5 NG10
Réduction sur A.

Plage de pression 
(en bar)

Réf. fab. Code

De 0 à 50 PRDM3AA05SVG 851011D
De 0 à 150 PRDM3AA15SVG 851015V
De 0 à 210 PRDM3AA21SVG 851017R

Limiteur de débit hydrauilque 
montage CETOP série Z2FS

Débit  
(en L/min)

Réf. fab. Code

80 Z2FS624X2QV 135820I

Limiteur de débit sur A et B. 
Joint FKM. 
Réglage par vis 6 pans.

Clapet anti-retour piloté hydraulique 
montage CETOP série Z2S

Débit  
(en L/min)

Réf. fab. Code

60 Z2S616X 135608Q

Clapets anti-retour sur A et B. 
Pression d’ouverture 1,5bars. 
Joints NBR.

Valves sandwich pour distributeurs NG6 CETOP 3
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Réducteurs de pression sur B à 
commande de directe  
série PRDM3 CETOP 5 NG10
Réduction sur B.

Valves sandwich pour distributeurs NG10 CETOP 5

Limiteur de pression hydraulique piloté 
montage CETOP 5 série ZDB
Limitation de la pression sur P. 
Joint FKM. 
P maxi: 315 bars.

Plage de pression 
(en bar)

Réf. fab. Code

De 0 à 50 PRDM3BB05SVG 851021J
De 0 à 150 PRDM3BB15SVG 851025B
De 0 à 210 PRDM3BB21SVG 851027X

Débit  
(en L/min)

Réf. fab. Code

100 ZDB10VP24X315V 135761J

Limiteur de débit calibre 10 : Z2FS 
10-5-3X/V

Débit  
(en L/min)

Réf. fab. Code

160 Z2FS1053X/V 135821T

Réglage du débit par vis 6 pans. 
Joint FKM. 
P max = 315 bar 

Clapet anti-retour piloté hydraulique 
montage CETOP série Z2S

Débit  
(en L/min)

Réf. fab. Code

120 Z2S1013X 135611X

Clapets anti-retour sur A et B. 
Pression d’ouverture 1,5bars. 
Joints NBR.

Avec et sans limiteur de pression. 
Orifice A et B en 3/8" sortie latérale. 
Orifice P et T en 1/2" de chaque côté. 
Pression de service : 310 bar. 
Matière : fonte GG25 EN 1561. 

Embase, bloc foré hydraulique 
CETOP 3 NG6

Postes Réf. fab. Code
1 EM213/1Y 136092K

1 avec L.P EM213/1X2F 1051420
2 EM213/2Y                                          136093V
3 EM213/3Y                 136094G
4 EM213/4Y      1222750
5 EM213/5Y  1222751

Avec et sans limiteur de pression. 
Orifice A et B en 1/2" sortie latérale. 
Orifice P et T en 3/4" de chaque côté. 
Pression de service : 270 bar. 
Matière : fonte GG25 EN 1561. 

Embase, bloc foré hydraulique 
CETOP 5 NG10

Postes Réf. fab. Code
1 EM205/1Y 1222752

1 avec L.P EM205/1X2F 1222757
2 EM205/2Y 1222753
3 EM205/3Y 1222754
4 EM205/4Y       1222755
5 EM205/5Y 1222756
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Roulements
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Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage
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moyeux de serrage
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de serrage

Robinetterie  
industrielle 
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Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Les vérins hydrauliques 

Pour tout déplacement d’une charge linéaire ou rotative, nous proposons différentes 
solutions de vérins standards. Les fonctions de serrage, de pressage, d’emmanchement 
et de chargement sont couramment réalisées par ces vérins.       
 
1.  Vérins linéaires à tirant pour service intensif 

• Série métrique selon la norme ISO 6020/2.  
•  Pression de 210 bar, alésage 25 à 200 mm. 

•  12 types de montage standard, 3 choix de diamètre de tige 
par diamètre d’alésage 
•  Cartouche d’étanchéité amovible pour faciliter 

l’entretien.  
• Modèles à simple ou double tige.   
2. Vérins linéaires ronds type «sidérurgique»  
•  Plage de températures de -20 à + 150°C.  

•  Suivant ISO 6022, pression 250 bar, alésage 
de 50 à 320 mm, 4 types d’étanchéité.  
• Suivant ISO 6020/1, pression 160 bar, 
alésage de 40 à 320 mm, 3 types d’étanchéité. 
3. Vérins rotatifs 
• A pignon et crémaillère pour service intensif 
•  Pression maxi 210 bar, couple maxi 68 000 

Nm, rotation jusqu’à 360°, températures de 
-30° à +150°c suivant matériaux et fluides, 
nombreuses options.  
• Trois angles de rotation : 90, 180 et 360°.

Conception personnalisée à partir du logiciel de calcul Parker  



H
yd

ra
ul

iq
ue

1110
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Filtration hydraulique

Filtres retour en sommet de réservoir série TTFxxx
En aluminium.  
Pression maxi 10 bar. 
By-pass taré à 1,5 bar. 
Débit : de 90 à 170 L/min.  
Filtration : 10 ou 20 µ LEIF ECO. 
Plage de température : -40 à + 100 °C. 

Raccordement 
Débit  
(en L/
mn)

Filtration 
(en µ)

Réf. fab. Code

G3/4" 90 10 TTF310QLBP2EG121 1185640
G3/4" 90 20 TTF320QLBP2EG121 1090702
G1" 125 10 TTF510QLBP2EG161 1090703

G1"1/4 170 10 TTF610QLBP2EG203 1185641

Filtres hydrauliques haute pression  
série EPF
Pression de service : 450 bar. 
Raccordement : taraudé.

Raccordement 
Débit  

(en L/min)
Option

Filtration 
(en µ)

Réf. fab. Code

G1/2" 40 Indicateur visuel, by-pass à 7 bar 5 EPF1105QIBM3MG081 1185644
G3/4" 140 Indicateur électrique, by-pass à 7 bar 5 EPF2205QIBT1MG121 1185645
G1" 250 Indicateur visuel, by-pass à 3.5bar 5 EPF3205QIBM3KG161 1185646

G1/2" 40 Sans indicateur, by-pass à 7 bar 10 EPF1110QIBPMG081 1243043
G3/4" 140 Sans indicateur, by-pass à 7 bar 10 EPF2110QIBPMG121 1243044
G1" 250 Sans indicateur, by-pass à 3.5bar 10 EPF3210QIBPMG161 1243045

Résistance à l’écrasement à 25 bar. 
L’élément filtrant reste dans le bol  
lors du démontage. 
Réduction de plus de 50 % des déchets dans 
l’environnement (coût de destruction moins élévé)

Éléments filtrants Parfit 
interchangeables MP Filtri 
Éléments filtrants équivalents. 
Un élément filtrant de substitution  
avec la garantie d’un constructeur leader 
PARKER.

Type MP Filtri Réf. fab. Code
HP3204A10VH 943651Q 1144537
MF0301A25VN 943706Q 1144562
MF1002A10VN 943713Q 1144569

Éléments filtrants Parfit 
interchangeables  
Parfit/Donaldson  
Éléments filtrants équivalents. 
Un élément filtrant de substitution  
avec la garantie d’un constructeur leader 
PARKER.

Type Parfit / 
Donaldson 

Réf. fab. Code

P164375 944022Q 1144687
P164378 944023Q 1144688
P165569 944035Q 1144697
P176567 944047Q 1144707

Éléments filtrants Parfit 
interchangeables Hydac
Éléments filtrants équivalents. 
Un élément filtrant de substitution  
avec la garantie d’un constructeur leader 
PARKER.

Type Hydac Réf. fab. Code
0030D005BN3HC PR3032Q 1143522
0030D010BH3HC PR3037Q 1143527
0030D020BN3HC PR3034Q 1143524

0030 D 025 W 939159Q 1144395
0030R010BN4HC 938255Q 1144290
0060D003BH3HC PR3064Q 1143532
0060D003BN3HC PR3056Q 1143529
0060D005BN3HC PR3057Q 1143530
0060D010BH3HC PR3066Q 1143534
0060R010BN4HC 938259Q 1144294
0060R020BN4HC 938260Q 1144295
0060D020BN3HC PR3059Q 1143531
0110D005BN3HC PR3086Q 1143537
0110D005BH3HC PR3094Q 1143540
0110D010BH3HC PR3095Q 1143541

Type Hydac Réf. fab. Code
0110D010BN3HC PR3087Q 049890I
0110D020BN3HC PR3088Q 1143538
0110R005BN4HC 938266Q 1144301
0110R010BN4HC 938267Q 1144302
0160D003BN3HC PR3114Q 1143543
0160D003BH3HC PR3122Q 1143547
0160D005BN3HC PR3115Q 1143544
0160D010BN3HC PR3116Q 1143545
0160D020BN3HC PR3117Q 1143546
0160R010BN4HC 938271Q 1144306
0165R010BN4HC 938275Q 1144310
0160R020BN4HC 938272Q 1144307
0240D010BN3HC PR3145Q 1143553
0240D010BH3HC PR3153Q 1143557
0240D020BN3HC PR3146Q 1143554

Type Hydac Réf. fab. Code
0240R010BN4HC 938279Q 1144314
0330D010BN3HC PR3174Q 1143561
0330D020BN3HC PR3175Q 1143562
0330R010BN4HC 938283Q 1144318
0330R020BN4HC 938284Q 1144319
0500R020BN4HC 938288Q 1144323
0660D003BN3HC PR3201Q 1143567
0660D010BN3HC PR3203Q 1143569
0660D010BH3HC PR3211Q 1143573
0660R010BN4HC 938291Q 1144326
0850R020BN4HC 938296Q 1144331
1300R005BN4HC 938302Q 1144337
1300R010BN4HC 938303Q 1144338
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Éléments filtrants Parfit 
interchangeables Pall
Éléments filtrants équivalents. 
Un élément filtrant de substitution  
avec la garantie d’un constructeur leader PARKER.

Type Pall Réf. fab. Code
HC8300FKN39H 932873Q 1143900
HC8304FKS39H 937170Q 1144160
HC9020FKN8H 933246Q 1143930
HC9020FKP4H 925582Q 1143760
HC9021FKP4H 927725Q 1143810

HC9100FKN13H 944094Q 1144736
HC9100FKS13H 944095Q 1144737
HC9600FKS13H 926839Q 1143785
HC9600FKS4H PR3437Q 1143024
HC9600FKS8H PR3438Q 413268E
HC9600FKT13H 930162Q 1143843
HC9600FKT4H PR3440Q 1143586
HC9600FKT8H PR3441Q 1143587

HC9700FKS18H 932679Q 1143891
HC9800FKS4H 930190Q 1143846
HC9800FKS8H 930193Q 1143027
HC9800FKT8H 930194Q 1143849

Éléments filtrants Parfit 
interchangeables Mahle
Éléments filtrants équivalents. 
Un élément filtrant de substitution  
avec la garantie d’un constructeur leader 
PARKER.

Type Mahle Réf. fab. Code
Pi2108SMX3 PR2838Q 1143486

Pi2205SMXVST3 PR2833 1143483
Pi23004DNSM-X10 PR4523Q 1143650
Pi23006DNSM-X10 PR4527Q 1143654
Pi23016RNSM-X10 PR4503Q 1143630
Pi23025RNSM-X10 PR4506Q 1143633
Pi3205 SMXVST10 PR2834Q 413261F
Pi3208 SMXVST10 PR2842Q 1143490
Pi3211 SMXVST10 PR2850Q 1143498

Pi4130 SMX25 PR2864Q 1143510
Pi4215 SMXVST25 PR2859Q 1143506

Pi71010DN SMXVST3 PR4528Q 1143655

Filtration hydraulique

Accessoires de centrales

Crépines d’aspiration sans by-pass 
série SE75xxx 
En acier inoxydable, nylon, fibre de verre  
et zintec. 
Débit : de 15 à 225 L/min.  
Filtration : 125 µ.  
Plage de température : -40 à + 90 °C.

Raccordement
Débit  

(en L/min)
Réf. fab. Code

G1/2" 15 SE75111110 135489H
G3/4" 25 SE75221110 135490S
G1" 50 SE75231210 135495V

G1"1/2 95 SE75351210 135491D
G1"1/2 130 SE75351310 135492O

G2" 180 SE75361410 135493Z
G2" 225 SE75461210 135485P

Crépines d’aspiration avec  
by-pass série SE75xxx
En acier inoxydable, nylon, fibre de verre  
et zintec. 
Débit : de 15 à 225 L/min.  
Filtration : 125 µ.  
Plage de température : -40 à + 90 °C.

Raccordement
Débit  

(en L/min)
Réf. fab. Code

G1/2" 15 SE75111111 622393D
G3/4" 25 SE75221111 622395Z
G1" 50 SE75231211 622397V

G1"1/2 95 SE75351211 622399R
G1"1/2 130 SE75351311 622401N

G2" 180 SE75361411 622403J
G2" 225 SE75461211 622405F

Niveaux de réservoir 76 mm 
Voyant de niveau.  
En polyamide nylon 66.  
Orifice(s) : M12.  
Plage de température : -30 à + 90 °C.  
Étanchéité : nitrile.  
Pression : 0 à 1 bar. 

Option Réf. fab. Code
Sans thermomètre FL69113 1185656
Avec thermomètre FL69123 980332W

Niveaux de réservoir 127 mm
Voyant de niveau.  
En polyamide nylon 66.  
Orifice(s) : M12.  
Plage de température : -30 à + 90 °C.  
Étanchéité : nitrile.  
Pression : 0 à 1 bar. 

Option Réf. fab. Code
Sans thermomètre FL69213 1087484
Avec thermomètre FL69223 980333H

Niveaux de réservoir 254 mm 
Voyant de niveau. 
En polyamide nylon 66.  
Orifice(s) : M12.  
Plage température : -30 à + 90 °C.  
Etanchéité : nitrile.  
Pression : 0 à 1 bar. 

Option Réf. fab. Code
Sans thermomètre FL69313 1087660
Avec thermomètre FL69323 1088401

Bouchons de réservoir 
métallique non pressurisé  
série SAB
Filtration : 10µ absolu. 
Raccordement fileté. 
Plage de température : -30 à + 90 °C.

Raccordement Réf. fab. Code
G1/4 SAB.1563.10 1185650
G3/4 SAB.1562.10 622382M

Bouchons reniflards non pressurisés montage 1 trou clip autobloquant série AB98
En nylon arme de fibres de verre.  
IP65. 
Montage : clip autobloquant Ø 63 mm; 
Filtration : 10µ absolu. 
Plage de température : -30 à + 90 °C;

Raccordement Réf. fab. Code
Sans panier AB98210001 621845H

Avec panier Ø 95 mm AB98210011 621846S
Avec panier téléscopique AB98210021 621848O
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Accessoires de centrales

Bouchons de réservoir métallique  
non préssurisé série ABxxxx 
Bouchon reniflard métallique. 
Filtration : 10µ absolu. 
Orifice : 41.3 mm. 
Plage de température : -30 à + 90 °C.

Raccordement Réf. fab. Code
Collerette Ø 51 mm 3 trous AB.1380.10 1185647
Collerette Ø 51 mm 6 trous AB116310 1185648

Bouchons de réservoir  
non préssurisé série ABxxxx 
Bouchon reniflard IP65. 
Filtration : 10 µ absolu. 
Matière : nylon arme de fibres de verre.  
Plage de température : -30 à + 90 °C.

Raccordement Réf. fab. Code
G3/8" AB685101 135499N
R1/2" AB68Y101 032778Q

Gagnez du temps, réduisez vos déchets, améliorez l’efficacité,  
augmentez votre production et votre rentabilité  
avec les solutions Mabéo Industries et Parker.

Savez-vous que 70 % des pannes hydrauliques sont dues à la  
pollution du fluide ? Ensemble nous pouvons nous assurer que  
la contamination des fluides n’altère pas les programmes  
de maintenance et la productivité...

 
Échantillonneur d’huile icount IOS 
Unité portable de mesure et contrôle de la qualité des 
huiles hydrauliques et hydrocarbures capable d’effectuer un 
échantillonnage directement sur un réservoir ou un fût, ou encore sur 
un système haute pression en ligne.  
Solution de terrain équivalente aux méthodes de laboratoire 
pour la détection de contamination solide et d’eau libre. 
Surveillance d’état précise, simple et rentable lorsqu’on doit 
être sûr à 100 % de la qualité de l’huile. 

Détecteurs de particules en ligne Icount
Pour fluide minéral. 
Calibration ISO MTD. 
Affichage digital, avec relais de seuil limite. 
Communication RS232/4-20 mA.  
2 câbles de 15 cm. 
Connecteur mâle M12 8 broches. 

Option Réf. fab. Code
Icount sans indicateur en teneur d'eau IPD12322130 1163707
Icount avec indicateur en teneur d'eau IPD12322230 1163708

Surveillance hydraulique

Surveillance indépendante des tendances à la 
contamination du système. Solution économique 
pour prolonger la longévité du fluide, réduire 
les arrêts machine et atteindre un niveau de 
production optimal en un temps record.
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Une vaste sélection  
d’accumulateurs  
hydrauliques 

Tous les accumulateurs sont soumis à la réglementation CE  
avec requalification obligatoire tous les 10 ans pour des volumes  

supérieurs à 1 litre avec changement des soupapes de sécurité.

Les accumulateurs hydropneumatiques permettent d’emmagasiner de l’énergie 
pour : amortir, absorber les chocs ou encore en réserve pour une commande de 
secours.  
Tous ces appareils sont conformes aux procédures de vérification de la directive 
PED 97/23/CE. 
Il existe 3 technologies différentes d’accumulateurs : 
1.  Accumulateurs à membrane : pour des petites capacités  
• Capacités standard de 0,075 à 3,5 litres 
• Pression de service jusqu’à 250 bar suivant le modèle 
• Débits admissibles jusqu’à 60 L/mn 
 
2.  Accumulateurs à vessie : pour des capacités moyennes                                  
• Capacités standard de 1,0 à 50 litres 
• Pressions de service maxi jusqu’à 330 bar 
• Débits admissibles jusqu’à 900 L/mn 
•  Vessie disponible en cinq matériaux différents 

 
3.  Accumulateurs à piston : pour leurs grandes capacités,  

leurs temps de réponse rapide et leur grande fiabilité   
• Plus de 20 capacités standards de 0,1 à 300 litres 
•  Diamètres d’alésage 

• Pressions de service 250 et 350 bar maxi 
• Débits admissibles jusqu’à 45 000 L/min 

Savez-vous que 70 % des pannes hydrauliques sont dues à la  
pollution du fluide ? Ensemble nous pouvons nous assurer que  
la contamination des fluides n’altère pas les programmes  
de maintenance et la productivité...
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Boîtiers et coffrets

Boîtiers de jonction PK 
En polycarbonate chargé de 
fibres de verre. 
Couvercle gris (RAL 7035). 
Indice de protection : IP66.

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab Code

65 65 57 0,11 9500000 612676C
65 94 57 0,14 9502000 612680U
94 94 57 0,17 9504000 612684M
94 94 81 0,23 9505000 612686I
94 130 57 0,2 9508000 612692W
94 130 81 0,29 9509000 612694S
94 180 57 0,4 9512000 612700G
94 180 81 0,43 9513000 612702C
110 110 66 0,24 9506000 612688E
110 110 90 0,31 9507000 612690A
110 180 90 0,43 9514000 612704Y
110 180 111 0,49 9515000 612706U
110 180 165 0,62 9516000 612708Q
130 130 75 0,32 9510000 612696O
130 130 99 0,6 9511000 612698K
180 182 90 0,6 9517000 612710M
180 182 111 0,66 9518000 612712I
180 182 165 0,88 9519000 612714E
180 254 90 0,83 9520000 612716A
180 254 111 0,85 9521000 612718W
180 254 165 1,2 9522000 612720S
254 360 111 1,5 9523000 612722O
254 360 165 1,9 9524000 612724K

Boîtiers de jonction KX
Boîtiers laqués avec couvercle en tôle d’acier (RAL 7035).

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

150 150 80 1,4 1514000 3075948
150 150 120 1,6 1500000 3075934
150 200 80 1,6 1528000 3075954
150 200 120 1,8 1529000 3075955
150 300 80 2,1 1515000 3075949
150 300 120 2,6 1501000 3075935
150 400 120 3,2 1589000 3076002
200 200 80 1,9 1516000 3075950
200 200 120 2,3 1502000 3075936
200 300 80 2,6 1517000 3075951
200 300 120 3 1503000 3075937
200 400 80 3,2 1518000 3075952
200 400 120 3,6 1504000 3075938
200 500 120 4,4 1505000 3075939
200 600 120 5,7 1506000 3075940
200 800 120 6,8 1527000 3075953
300 300 120 4 1507000 3075941
300 400 120 4,8 1508000 3075942
300 500 120 5,8 1509000 3075943
300 600 120 6,8 1510000 3075944
400 400 120 6,2 1511000 3075945
400 600 120 8,4 1512000 3075946
400 800 120 11 1513000 3075947

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur  
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab Code

150 300 120 2,7 1530000 3075956
200 300 120 3,3 1531000 3075957
200 400 120 4 1532000 3075958
200 500 120 4,9 1533000 3075959
300 300 120 4,5 1535000 3075960
300 400 120 5,2 1536000 3075961
300 500 120 5,2 1537000 3075962
300 600 120 7,7 1538000 3075963
400 400 120 6,7 1539000 3075964
400 600 120 9 1540000 3075965
400 800 120 12 1541000 3075966

Sans plaque passe-câbles (IP66)

Avec plaque passe-câbles (IP55)

Plaques de montage pour boîtiers KX

Hauteur boîtier (en mm) Largeur boîtier (en mm) Réf. fab Code
180 182 9548000 612736M
180 254 9549000 612737X
254 360 9550000 612738I

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Réf. fab Code

150 150 1560800 3075723
150 200 1575800 3075739
150 300 1561800 3075724
150 400 1576800 3075740
200 200 1562800 3075725
200 300 1563800 3075726
200 400 1564800 3075727
200 500 1565800 3075728
200 600 1566800 3075729
200 800 1574800 3075738
300 300 1567800 3075730
300 400 1568800 3075731
300 500 1569800 3075732
300 600 1570800 3075733
300 800 1570810 3075734
400 400 1571800 3075735
400 600 1572800 3075736
400 800 1573800 3075737

Plaques de montage pour Boîtiers PK

A équiper même hors du boîtier. 
Vis livrées avec les boîtiers.

Installation simplifiée Plus de possibilité de montage Mini serure à came avec centrage 
auto et montage sans outil

Pensez à :

P. 703

Plots  

antivibratoires
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Coffrets électriques KX
Coffrets laqués en tôle d’acier (RAL 7035). 
Livré avec une plaque de montage pleine zinguée. 
Serrure à panneton double de 3 mm. 
Indice de protection : IP66. 

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab Code

150 150 80 1,7 1551000 3075973
150 150 120 2 1553000 3075975
200 200 80 2,4 1546000 3075968
200 200 120 2,8 1549000 3075971
300 150 80 2,6 1545000 3075967
300 150 120 3 1548000 3075970
300 200 80 3,2 1552000 3075974
300 200 120 3,6 1554000 3075976
300 200 155 4,5 1574000 3075990
300 300 120 5 1555000 3075977
300 300 155 6,1 1575000 3075991
300 380 155 7,5 1576000 3075992
400 200 80 4,4 1547000 3075969
400 200 120 5 1550000 3075972
400 300 120 6,4 1556000 3075978
400 300 155 7,1 1577000 3075993
500 200 120 6,2 1557000 3075979
600 300 155 11 1578000 3075994
800 300 155 13,2 1579000 3075995

Boîtiers et coffrets

Coffrets électriques AX
Coffrets laqués en tôle d’acier (RAL 7035). 
Livré avec une plaque de montage pleine zinguée et plaque passe-câbles. 
Serrure à panneton double de 3 mm. 
Indice de protection : IP66 (1 porte), IP55 (2 portes).

Nb de 
porte(s)

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1 300 300 210 7 1033000 3075651
1 300 380 210 7,5 1031000 3075650
1 380 380 210 9,8 1380000 3075702
1 380 600 210 15,4 1039000 3075655
1 380 600 350 20 1339000 3075688
1 400 300 210 8,8 1034000 3075652
1 500 400 210 13 1045000 3075656
1 500 500 210 16,8 1050000 3075657
1 500 500 300 19,6 1350000 3075689
1 600 380 210 15,6 1038000 3075654
1 600 380 350 19,4 1338000 3075687
1 600 600 210 22,8 1060000 3075663
1 600 600 250 24,8 1054000 3075658
1 600 600 350 28,4 1360000 3075690
1 600 800 300 33,9 1055000 3075659
1 700 500 250 31,2 1057000 3075660
1 760 600 210 32,1 1076000 3075665
1 760 600 350 36 1376000 3075691
1 760 760 210 40 1077000 3075666
1 760 760 300 44,5 1073000 3075664
2 760 1000 210 52 1100000 3075701
2 760 1000 300 56 1130000 3075673
1 800 400 300 26,2 1037000 3075653
1 800 600 250 33,6 1058000 3075661
1 800 600 400 39 1059000 3192038
1 1000 600 250 50,5 1090000 3075667
1 1000 600 400 52 1091000 3075668
1 1000 800 300 57 1180000 3075674
1 1000 800 400 61 1181000 3192041
2 1000 1000 300 71 1110000 3075669
1 1200 600 300 55 1260000 3075678
1 1200 600 400 56 1261000 3192043
1 1200 800 300 70 1280000 3075680
1 1200 800 400 71 1281000 3192044
2 1200 1000 300 85 1213000 3075676
2 1200 1000 400 86 1214000 3192042
2 1200 1200 400 102 1116000 3192040
2 1400 1000 300 97 1114000 3075670
2 1400 1000 400 100 1115000 3192039

Plus d’espace pour l’introduction 
des câbles

Nombreuses possibilités 
d’aménagement intérieur

Plus besoin de démonter la porte 
pour l’usiner
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Coffrets électriques AE en acier inoxydable
En acier inoxydable AISI 304, brossé. 
Livré avec une plaque de montage pleine zinguée. 
Serrure à panneton double de 3 mm. 
Indice de protection : IP66 (1 porte), IP55 (2 portes). 

Nb de 
porte(s)

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1 300 200 120 3,5 1001600 1146546
1 300 200 155 4 1002600 607158O
1 300 300 210 7 1003600 1146548
1 300 380 155 8 1004600 607160K
1 300 380 210 8,5 1011600 1146553
1 380 300 210 7,5 1005600 607162G
1 380 380 210 10 1006600 607164C
1 380 600 210 14,5 1009600 607170Q
1 500 400 210 13 1015600 1146554
1 500 500 210 15 1007600 607166Y
1 500 500 300 18,5 1013600 607175T
1 600 380 210 14 1008600 607168U
1 600 600 210 23,5 1010600 607172M
1 760 600 210 30 1012600 607174I
1 760 760 300 40,5 1014600 607177P
1 1000 800 300 50,5 1016600 607179L
2 1000 1000 300 67,5 1018600 607183D
1 1200 800 300 58 1017600 607181H
2 1200 1000 300 71,5 1019600 607185Z

Boîtiers et coffrets

Boîtiers de jonction KL en acier inoxydable
En acier inoxydable AISI 304, brossé. 
Sans plaque passe-câble. 
Indice de protection : IP66.

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab Code

150 150 80 1,3 1521010 1146592
150 150 120 2,2 1527010 1406300
150 300 80 1,8 1522010 607510M
200 200 80 1,6 1523010 607511X
200 200 120 2,4 1528010 1406301
200 300 80 1,8 1524010 607512I
200 300 120 3,6 1529010 1406302
200 400 120 3,9 1525010 607513T
300 300 120 2,9 1526010 607514E
300 400 120 4,6 1530010 1406303

Coffrets électriques KS
En polyester non saturé, chargé fibre de verres. 
Avec une porte : vitrée (IP56) ou pleine (IP66). 
Livré avec une plaque de montage pleine en acier zingué. 
Serrure à panneton double de 3 mm.

Porte 
vitrée

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

Non 300 200 150 3,4 1423500 1146574
Non 350 250 150 4,3 1432500 1146575
Non 400 300 200 5,9 1434500 1146576
Non 400 400 200 7,9 1444500 1146577
Oui 400 400 200 8 1448500 1146579
Non 500 500 300 13,5 1453500 1146581
Oui 500 500 300 13,4 1454500 1146582
Non 600 400 200 11,5 1446500 1146578

Porte 
vitrée

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

Oui 600 400 200 11,2 1449500 1146580
Non 600 600 200 15,9 1466500 1146583
Oui 600 600 200 15,6 1467500 1146584
Non 800 600 300 26,5 1468500 1146585
Oui 800 600 300 26 1469500 1146586
Non 1000 800 300 41,7 1480500 1146588
Oui 1000 800 300 39,9 1479500 1146587
Non 1000 1000 300 51,6 1400500 1146573

Pensez à :

P. 1211

Presses 
étoupes

Pensez à :

P. 55

Diables
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Armoires

En tôle d’acier laquée (RAL 7035) avec plaque de montage et passe-câbles.  
Panneau arrière vissé démontable.

Armoires monobloc SE8

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab Code

1800 600 400 99 5830500 1168890
1800 800 400 118 5831500 1168891
1800 1600 400 222 5842500 1168897
2000 800 400 131 5832500 1168892
2000 800 500 134 5833500 1168893
2000 800 600 142 5834500 1168894

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab Code

1800 1000 400 145 5840500 1168895
1800 1200 400 175 5841500 1168896
2000 1200 400 193 5843500 1168898
2000 1200 500 195 5844500 1168899
2000 1200 600 210 5845500 1168900
2000 1800 500 273 5846500 1168901

En tôle d’acier laquée (RAL 7035) avec plaques de montage et avec dispositif 
de verrouillage à panneton double. Indice de protection : IP 55.

Armoires monobloc compactes CM

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab Code

800 600 400 39 5110500 1147204
1000 600 400 49 5111500 1147205
1000 800 300 57 5114500 1147208
1000 800 400 61 5115500 1147209
1200 600 300 52 5112500 1147206
1200 600 400 56 5113500 1147207
1200 800 300 65 5116500 1147210
1200 800 400 71 5117500 1147211

Hauteur 
 (en mm)

Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids  
(en kg)

Réf. fab Code

1000 1000 300 70 5118500 1147212
1200 1000 300 82 5119500 1147213
1200 1000 400 86 5120500 1147214
1200 1200 400 102 5123500 1147216
1400 1000 300 95 5121500 1250607
1400 1000 400 100 5122500 1147215

Armoires à 1 porte

Armoires à 2 portes

Armoires à 1 porte

Armoires à 2 portes

Armoires élecriques juxtaposables VX25

VX25 en tôle d’acier ou en inox

Nouveau socle

Ossature et rail de montage Armoires climatisée
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Accessoires

Pattes de fixation murale pour boîtiers et coffrets
Livré par 4 pièces.

Ecartement du mur 
(en mm)

Compatibilité Réf. fab Code

10 AX, acier 2508020 3075776
15 AX, acier 1590010 3075742
10 AE, inox 2433000 608143H

Pochettes à plan
En plastique, à coller.

Réf. fab Code
2584100 3075831

Fixation sur poteaux pour boîtiers 
et coffrets (KX, AX)
Pour poteaux dimensions : 
• Ø de 40 à 170 mm 
• Carré de 40 à 150 mm 
Livré par 2 pièces, avec élements 
de serrage.

Socles pour coffrets AX

Hauteur 
(en mm)

Largeur de 
coffret (en mm)

Réf. fab Code

100 600 2820061 3075848
100 800 2820081 3075850
100 1000 2820101 3075852
100 1200 2820121 3075854
200 600 2820062 3075849
200 800 2820082 3075851
200 1000 2820102 3075853
200 1200 2820122 3075855

Pièces d’angle avec plaque de socle avant et arrière

Hauteur 
(en mm)

Profondeur de 
coffret (en mm)

Réf. fab Code

100 300 2820310 3075856
100 400 2820410 3075858
200 300 2820320 3075857
200 400 2820420 3075859

Plaques de socle latérales

Réf. fab Code
1199100 1146564

Kit de juxtaposition pour coffrets 
AX et KX
Pour la juxtaposition de coffrets / 
boîtiers. 
Les découpes nécessaires 
doivent être réalisées. 
Un kit convient pour un 
assemblage de coffret de 
dimensions jusqu’à  
H x P = 800 x 350 mm. 

Clé pour armoires électriques

Réf. fab Code
2549500 1146706

Lampes à diodes
Eclairage optimal dans l’ensemble 
du coffret. 
Couleur de l’éclairage 4000 K. 
Vis et fixation incluses.

Modèle 
Tension 

d'entrée (en V)
Flux lumineux 

(en lm)
Réf. fab Code

sans prise de 
courant

100 - 240 VAC 900 2500200 1934936

avec prise de 
courant

101 - 240 VAC 900 2500210 1934937

sans prise de 
courant

24 VDC 900 2500220 1934938

avec détecteur 
de mouvement

100 - 240 VAC 1200 2500300 1934939

avec prise 
de courant et 
détecteur de 
mouvement

101 - 240 VAC 1200 2500310 1934940

Type Réf. fab Code
A4 vertical 2514000 608228G

A3 horizontal 2513000 608227V

Accessoires pour lampes à diodes
Type Réf. fab Code

Equerre universelle 2373000 607996C
Contact de porte 2500460 1934945

Câbles pour lampes à diodes
Vendus par 5 pièces.

Type Réf. fab Code
Alimentation, 2 pôles, VDC, 3 mètres 2500410 1934942
Alimentation, 3 pôles, VAC, 3 mètres 2500400 1934941

Câblage intérieur, 2 pôles, VDC, 1 mètre 2500440 1934944
Câblage intérieur, 3 pôles,VAC,  1 mètre 2500430 1934943
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Climatiseurs et ventilateurs

Climatiseurs TopTherm «Blue e»
Basse consommation, puissance frigorifique de 300 à 4000 W. 
Avec régulateur e-confort intégré.

Climatiseurs Cartouches filtrantes (3 pcs) Filtre métallique
Type de 
montage

Puissance 
(en W)

Tension 
d'utilisation (en V)

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

Toit 500 230 3382500 609374C

3286500 608919P 3286510 608920A

Toit 750 230 3359500 609336A
Toit 1000 230 3383500 609384I
Toit 1100 230 3273500 1146836
Toit 1500 230 3384500 609396K
Toit 2000 230 3385500 609408M
Toit 3000 400 3386540 609416W

3286600 608921L 3286610 608922W
Toit 3800 400 3387540 609420O

Latéral 300 230 3302100 608991B
3286300 608915X 3286310 608916I

Latéral 500 230 3303500 609001H
Latéral 750 230 3361500 609351J

3286400 608917T 3286410 608918E

Latéral 1000 230 3304500 609011N
Latéral 1000 400 3304540 609013J
Latéral 1500 230 3305500 609023P
Latéral 1500 400 3305540 609025L
Latéral 2000 230 3328500 609261H
Latéral 2000 400 3328540 609263D
Latéral 2500 230 3329500 609273J
Latéral 2500 400 3329540 609275F
Latéral 4000 400 3332540 609297N

Jusqu’à 75% d’économie d’énergie grâce à la technologie 
hybride (caloduc et compresseur). 
Flexibilité maximale multitension. 
Utilisation simple avec une interface intelligente connectée.

Climatiseurs «Blue e+»

Climatiseurs Cartouches filtrantes (3 pcs) Filtre métallique
Type de 
montage

Puissance 
(en W)

Tension 
d'utilisation (en V)

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

Toit 1300 230 - 400 3185730 3075715 3285700 3095057 - -
Latéral 1600 230 - 400 3185830 2290648 3285800 2290749 3285810 2290748
Latéral 2000 230 - 400 3186930 1406371

3285900 2290750 3285910 1406381
Latéral 2500 230 - 400 3187930 1406372
Latéral 4000 400 3188940 1406373
Latéral 6000 400 3189940 1406374

Livré avec ses accessoires de montage. 
Sans câble de raccordement. 
Indice de protection : IP54.

Contact de porte

Réf. fab Code
4127010 1147107

Câble interface blindé de 3 m. 
Permet le démarrage et 
l’arrêt simultanés de jusqu’à 
10 climatiseurs équipés du 
régulateur e-Confort installés sur 
une même rangée d’armoires 
électriques permettant ainsi 
son refroidissement rapide et 
rationnel.

Câble de bus SK, maître / esclave

Réf. fab Code
3124100 608766W
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Climatiseurs et ventilateurs

Ventilateurs à filtre TopTherm
Avec cartouche filtrante (montage sans outil). 
Indice de protection : IP54. 

Ventilateurs de toit
Modulaire : une seule découpe de montage est requise quel que soit 
le débit d’air nécessaire. La circulation d’air avec des pertes de pression très 
faibles assure une grande efficacité et la fixation par serrage innovante offre un 
degré de protection IP55 élevé. 
IP55 avec cartouche filtrante, IP21 sans cartouche filtrante.

Débit (en m3/h) Tension d’utilisation 
(en V)

Réf. fab Code

500 230 3139100 1934948
800 230 3140100 1934949
800 400 3140140 1934950
1000 230 3140500 1934951

- Toit d'aération 3138000 1934947
Vendu par 12 pcs. Cartouche filtrante 3174100 1934952

Une seule découpe quel que soit le 
débit d’air. Fonctionnement efficace 
grace au régulateur de vitesse EC.

Ventilateurs Filtre de sortie Cartouches filtrantes (5 pièces)
Débit  

(en m3/h)
Dimension 

LxH (en mm)
Tension 

d’utilisation (en V)
Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

20 116,5 x 116,5 24 3237124 1146791
3237200 1146792 3321700 609163V

20 116,5 x 116,5 230 3237100 1146789
55 148,5 x 148,5 24 3238124 1146800

3238200 1146801 3322700 609182W
55 148,5 x 148,5 230 3238100 1146798

105 204 x 204 24 3239124 1146808
3239200 1146809 3171100 608814E

105 204 x 204 230 3239100 1146806
180 255 x 255 24 3240124 1146816

3240200 1146817 3172100 608815P
180 255 x 255 230 3240100 1146814
230 255 x 255 24 3241124 1146821
230 255 x 255 230 3241100 1146819
550 323 x 323 230 3243100 1146826

3243200 1146828 3173100 608816A700 323 x 323 230 3244100 1146830
700 323 x 323 400 3244140 1146832

Thermostat/hygrostat
Contrôle le maintien de la température  
et de l’hygrométrie dans le coffret ou l’armoire.

Type
Tension d’utilisation 

(en V)
Réf. fab Code

Thermostat 24-230 3110000 608754U
Hygrostat 24-230 3118000 608761T

Adaptateur de montage - 3110200 608755F
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Distribution & gestion de l’énergie
Interrupteurs & sectionneurs ......................................................................1126 
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Protections & appareillages modulaires.....................................................1129 
Protections fusibles ....................................................................................1130 
Transformateurs et alimentations ...............................................................1132 
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09   Automatismes électriques
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Interrupteurs genéraux et d’arrêt d’urgence. 
Courant de court-circuit maximum 6 kA.

Poignée rouge / jaune Poignée noire
Fixation en face avant (4 vis) Fixation en fond d'armoire Fixation en face avant (4 vis) Fixation en fond d'armoire

Nbre 
pôles

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

3P 16 3LD3054-0TK53 3054613 3LD3048-0TK53 3054597 3LD3054-0TK51 3054612 3LD3048-0TK51 3054596
3P 25 3LD3154-0TK53 2275720 3LD3148-0TK53 3054641 3LD3154-0TK51 3054656 3LD3148-0TK51 3054640
3P 32 3LD3254-0TK53 2467746 3LD3248-0TK53 3054684 3LD3254-0TK51 3054699 3LD3248-0TK51 3054683
3P 40 3LD3354-0TK53 2467747 3LD3348-0TK53 3054727 3LD3354-0TK51 3054742 3LD3348-0TK51 3054726
3P 63 3LD3454-0TK53 2467748 3LD3448-0TK53 3054770 3LD3454-0TK51 3054785 3LD3448-0TK51 3054769

3P + N 16 3LD3054-0TL53 3054615 3LD3048-0TL53 3054599 3LD3054-0TL51 3054614 3LD3048-0TL51 3054598
3P + N 25 3LD3154-0TL53 3054658 3LD3148-0TL53 3054643 3LD3154-0TL51 3054657 3LD3148-0TL51 3054642
3P + N 32 3LD3254-0TL53 3054701 3LD3248-0TL53 3054686 3LD3254-0TL51 3054700 3LD3248-0TL51 3054685
3P + N 40 3LD3354-0TL53 3054744 3LD3348-0TL53 3054729 3LD3354-0TL51 3054743 3LD3348-0TL51 3054728
3P + N 63 3LD3454-0TL53 3054787 3LD3448-0TL53 3054772 3LD3454-0TL51 3054786 3LD3448-0TL51 3054771

Interrupteurs sectionneurs sans fusible 3LD3

Interrupteurs & sectionneurs

Interrupteurs genéraux et d’arrêt d’urgence. 
Courant de court-circuit maximum 50 kA.

Poignée rouge / jaune Poignée noire
Fixation en face avant (4 vis) Fixation en fond d'armoire Fixation en face avant (4 vis) Fixation en fond d'armoire

Nbre 
pôles

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

3P 16 3LD2003-0TK53 669716K 3LD2013-0TK53 669724U 3LD2003-0TK51 669715Z 3LD2013-0TK51 669723J
3P 25 3LD2103-0TK53 551345J 3LD2113-0TK53 669769V 3LD2103-0TK51 551344Y 3LD2113-0TK51 669768K
3P 32 3LD2203-0TK53 551352I 3LD2213-0TK53 669812A 3LD2203-0TK51 669807X 3LD2213-0TK51 551353T
3P 63 3LD2504-0TK53 669842S 3LD2514-0TK53 669846K 3LD2504-0TK51 551355P 3LD2514-0TK51 669845Z
3P 100 3LD2704-0TK53 551359H 3LD2714-0TK53 669870O 3LD2704-0TK51 551358W 3LD2714-0TK51 669869D
3P 125 3LD2804-0TK53 551361D 3LD2814-0TK53 669884M 3LD2804-0TK51 669882Q 3LD2814-0TK51 669883B
3P 160 3LD2305-0TK13 1116067 3LD2318-0TK13 1116075 3LD2305-0TK11 1116066 3LD2318-0TK11 1116074
3P 250 3LD2405-0TK13 1116085 3LD2418-0TK13 1116093 3LD2405-0TK11 1116084 3LD2418-0TK11 1116092

3P + N 16 3LD2003-1TL53 669718G 3LD2013-1TL53 669726Q 3LD2003-1TL51 669717V 3LD2013-1TL51 669725F
3P + N 25 3LD2103-1TL53 551346U 3LD2113-1TL53 669771R 3LD2103-1TL51 669759P 3LD2113-1TL51 669770G
3P + N 32 3LD2203-1TL53 669809T 3LD2213-1TL53 669813L 3LD2203-1TL51 669808I 3LD2213-1TL51 1116055
3P + N 63 3LD2504-1TL53 1116103 3LD2514-1TL53 669847V 3LD2504-1TL51 1116102 3LD2514-1TL51 1116108
3P + N 100 à composer à composer à composer à composer
3P + N 125 à composer à composer à composer à composer
3P + N 160 3LD2305-1TL13 1116069 3LD2318-1TL13 1116077 3LD2305-1TL11 1116068 3LD2318-1TL11 1116076
3P + N 250 3LD2405-1TL13 1116087 3LD2418-1TL13 1116095 3LD2405-1TL11 1116086 3LD2418-1TL11 1116094

Interrupteurs sectionneurs sans fusible 3LD2

Interrupteurs genéraux et d’arrêt d’urgence. 
Courant de court-circuit maximum 50 kA. 
Coffret en matière isolante, IP65. 
Accessoires compatibles, montage fond d’armoire.

Poignée rouge / jaune Poignée noire
Nombre 
de pôles

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

3P 16 3LD2064-0TB53 669752Q 3LD2064-0TB51 669751F
3P 25 3LD2164-0TB53 551351X 3LD2164-0TB51 669797R
3P 32 3LD2264-0TB53 669833X 3LD2264-0TB51 669832M
3P 63 3LD2565-0TB53 669860I 3LD2565-0TB51 669859X
3P 100 3LD2766-0TB53 669878Y 3LD2766-0TB51 669877N
3P 125 3LD2866-0TB53 669892W 3LD2866-0TB51 669891L

3P + N 16 3LD2064-1TC53 669756I 3LD2064-1TC51 669755X
3P + N 25 3LD2164-1TC53 669801J 3LD2164-1TC51 669800Y
3P + N 32 3LD2264-1TC53 669836E 3LD2264-1TC51 1116064

Interrupteurs sectionneurs sans fusible 3LD2, en coffret

Pensez à :

P. 1275

Pinces  

ampermétrique

Pensez à :

P. 1349

Cadenas de 

consignation
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Interrupteurs & sectionneurs

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code
3LD3 3LD20 3LD21 / 3LD22

Contact de 
commutation N

3LD9340-0B 3054792  -  - 3LD9220-0B 669919H

Borne N 3LD9340-2B 3054793
3LD9200-2B 669915P 3LD9220-2B 669921D

Borne PE 3LD9340-3B 3054795
Contacts auxiliaires  

1NO + 1NF
3LD9340-6B 3054797 3LD9200-5B 783256O 3LD9200-5B 783256O

3LD25 3LD27 / 3LD28 3LD23 / 3LD24
Contact de 

commutation N
3LD9250-0BA 783260G 3LD9280-0B 669943L 3LD9240-0B 1116135

Borne N
3LD9250-2BA 783262C 3LD9280-2B 669945H 3LD9240-2B 1116137

Borne PE
Contacts auxiliaires 

1NO + 1NF
3LD9200-5B 783256O 3LD9200-5B 783256O 3LD9200-5B 783256O

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code
3LD3 3LD20 3LD21 / 3LD22

Contact de 
commutation N

3LD9340-0C 2275721  -  - 3LD9220-0C 669920S

Borne N 3LD9340-2C 3054794
3LD9200-2C 669916A 3LD9220-2C 669922O

Borne PE 3LD9340-3C 3054796
Contacts auxiliaires  

1NO + 1NF
3LD9340-6C 3054798 3LD9200-5C 783258K 3LD9200-5C 783258K

3LD25 3LD27 / 3LD28 3LD23 / 3LD24
Contact de 

commutation N
3LD9250-0CA 783261R 3LD9280-0C 669944W 3LD9240-0C 1116136

Borne N
3LD9250-2CA 783263N 3LD9280-2C 669946S 3LD9240-2C 1116138

Borne PE
Contacts auxiliaires 

1NO + 1NF
3LD9200-5C 783258K 3LD9200-5C 783258K 3LD9200-5C 783258K

Accessoires pour fixation en face avant.

Accessoires pour fixation en fond d'armoire.

Accessoires pour interrupteurs sectionneurs sans fusible 3LD

Conçus pour les applications à exigences élevées. 
Ils sont mis en oeuvre en tant qu’interrupteurs généraux, 
interrupteurs d’arrêt d’urgence, ou encore sectionneurs 
locaux de maintenance dans les installations industrielles. 
Tension de fonctionnement assignée : 
690VAC 50/60Hz (+10 % permissible) 
Section de fils maximum : 
. Taille 1 : 35 mm² 
. Taille 2 : 70 mm² 
. Taille 3 : 240 mm²

Interrupteurs sectionneurs sans fusible 3KD,  
commande en face avant à gauche

Ensembles complets avec commande directe Appareils de base sans manette 
3 Pôles 4 Pôles 3 Pôles 4 Pôles

Taille
Intensité 
nominale 

(en A)
Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

Borne à cage
1 16 A 3KD1632-2ME10-0 1311580 3KD1642-2ME10-0 1311585 3KD1630-2ME10-0 1311578 3KD1640-2ME10-0 1311583
1 32 A 3KD2232-2ME10-0 1311590 3KD2242-2ME10-0 1311595 3KD2230-2ME10-0 1311588 3KD2240-2ME10-0 1311593
1 63 A 3KD2632-2ME10-0 1311600 3KD2642-2ME10-0 1311605 3KD2630-2ME10-0 1311598 3KD2640-2ME10-0 1311603
2 80 A 3KD2832-2NE10-0 1311613 3KD2842-2NE10-0 1311623 3KD2830-2NE10-0 1311610 3KD2840-2NE10-0 1311620
2 100 A 3KD3032-2NE10-0 1311633 3KD3042-2NE10-0 1311643 3KD3030-2NE10-0 1311630 3KD3040-2NE10-0 1311640
2 125 A 3KD3232-2NE10-0 1311653 3KD3242-2NE10-0 1311663 3KD3230-2NE10-0 1311650 3KD3240-2NE10-0 1311660
2 160 A 3KD3432-2NE10-0 1311673 3KD3442-2NE10-0 1311683 3KD3430-2NE10-0 1311670 3KD3440-2NE10-0 1311680

Plage de raccordement
2 80 A 3KD2832-0NE10-0 1311612 3KD2842-0NE10-0 1311622 3KD2830-0NE10-0 1311608 3KD2840-0NE10-0 1311618
2 100 A 3KD3032-0NE10-0 1311632 3KD3042-0NE10-0 1311642 3KD3030-0NE10-0 1311628 3KD3040-0NE10-0 1311638
2 125 A 3KD3232-0NE10-0 1311652 3KD3242-0NE10-0 1311662 3KD3230-0NE10-0 1311648 3KD3240-0NE10-0 1311658
2 160 A 3KD3432-0NE10-0 1311672 3KD3442-0NE10-0 1311682 3KD3430-0NE10-0 1311668 3KD3440-0NE10-0 1311678
2 200 A 3KD3632-0NE10-0 1311692 3KD3642-0NE10-0 1311702 3KD3630-0NE10-0 1311688 3KD3640-0NE10-0 1311698
3 200 A 3KD3632-0PE10-0 1311693 3KD3642-0PE10-0 1311703 3KD3630-0PE10-0 1311690 3KD3640-0PE10-0 1311700
3 250 A 3KD3832-0PE10-0 1311710 3KD3842-0PE10-0 1311715 3KD3830-0PE10-0 1311708 3KD3840-0PE10-0 1311713
3 315 A 3KD4032-0PE10-0 1311720 3KD4042-0PE10-0 1311725 3KD4030-0PE10-0 1311718 3KD4040-0PE10-0 1311723
3 400 A 3KD4232-0PE10-0 1311730 3KD4242-0PE10-0 1311735 3KD4230-0PE10-0 1311728 3KD4240-0PE10-0 1311733
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Interrupteurs & sectionneurs

Taille Type Réf. fab Code

1 et 2
Support pour contact auxiliaire pour 

max 2 contacts
3KD9103-5 1311804

1 et 2
Support pour contact auxiliaire pour 
max 2 contacts avec fonction test

3KD9103-6 1311805

1 et 2
Bloc de contact 1 inverseur câble de 

raccordement 500 mm
3KD9103-1 1311802

Contact auxiliaire pour 3KD

Répartiteurs modulaires
Montage rail din, ou fixation par vis.

Nombre de 
modules

Courant 
assigné (en A)

Nombre de 
sortie par pôle

Réf. fab. Code

2 100 4 004880 379101X
4 100 4 004884 186842O
4 125 6 004886 186843Z
4 125 8 004888 186844K
4 160 10 004879 1120880

Répartiteurs

Taille Réf. fab Code
1 3KD9115-2 1311813
2 3KD9215-2 1311833
3 3KD9315-2 1311851

Commande rotative pour porte. 
Poignée jaune/rouge cadenassable, livrée avec un arbre de 300mm.

Taille Réf. fab Code
2 3KD9204-6 1311823
3 3KD9304-6 1311842

Cache-bornes 3 pôles version standard. 
Colissage par 6 pièces.

Accessoires pour interrupteurs sectionneurs sans fusible 3KD

Taille Type Réf. fab Code
1 4ème pôle commutable borne à cage 3KD9105-2 1311807

2
4ème pôle commutable borne à 

raccordement plat
3KD9205-0 1311826

2 4ème pôle commutable borne à cage 3KD9205-2 1311827

3
4ème pôle commutable borne à 

raccordement plat
3KD9305-0 1311845

1 Conducteur de neutre borne à cage 3KD9106-2 1311808

2
Conducteur de neutre à raccordement 

plat
3KD9206-0 1311828

2 Conducteur de neutre borne à cage 3KD9206-2 1311829

3
Conducteur de neutre à raccordement 

plat
3KD9306-0 1311846

3
Conducteur de neutre / terre à 

raccordement plat
3KD9306-7 1311847

Pôles supplémentaires

Blocs de distribution
Montage rail din. 
4 Pôles, 690V.

Courant 
assigné (en A)

Nombre de 
sortie par pôle

Réf. fab. Code

80 8 5ST2501 785615P
125 5 5ST2502 785616A
160 8 5ST2503 785617L



1129
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Protections & appareillages modulaires

Disjoncteurs 6 kA courbe C
Intensité 

(en A)
1 pôle 230/400 V AC 1 Pôle + Neutre  

230 V AC
2 pôles 400 V AC 3 pôles 400 V AC 3 Pôles + Neutre  

400 V AC
4 pôles 400 V AC

Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        
0,3 5SY6114-7 696905L 5SY6514-7 697060A 5SY6214-7 696944Y 5SY6314-7 696980E 5SY6614-7 697106M 5SY6414-7 697019R

0,5 5SY6105-7 696893J 5SY6505-7 697048Y 5SY6205-7 696934S 5SY6305-7 696970Y 5SY6605-7 697093Z 5SY6405-7 697009L
1 5SY6101-7 696885Z 5SY6501-7 697040O 5SY6201-7 552693R 5SY6301-7 558630M 5SY6601-7 697085P 5SY6401-7 697001B

1,6 5SY6115-7 696907H 5SY6515-7 697062W 5SY6215-7 696946U 5SY6315-7 696982A 5SY6615-7 697108I 5SY6415-7 697021N
2 5SY6102-7 696887V 5SY6502-7 697042K 5SY6202-7 552694C 5SY6302-7 558633T 5SY6602-7 697087L 5SY6402-7 697003X
3 5SY6103-7 696889R 5SY6503-7 697044G 5SY6203-7 558622C 5SY6303-7 558629B 5SY6603-7 697089H 5SY6403-7 697005T
4 5SY6104-7 696891N 5SY6504-7 697046C 5SY6204-7 552695N 5SY6304-7 776490A 5SY6604-7 697091D 5SY6404-7 697007P
6 5SY6106-7 696896Q 5SY6506-7 697051F 5SY6206-7 552696Y 5SY6306-7 558627F 5SY6606-7 697096G 5SY6406-7 559379J
8 5SY6108-7 552692G 5SY6508-7 697053B 5SY6208-7 558631X 5SY6308-7 558626U 5SY6608-7 697098C 5SY6408-7 559448O
10 5SY6110-7 696900I 5SY6510-7 552701B 5SY6210-7 552697J 5SY6310-7 552699F 5SY6610-7 697101J 5SY6410-7 559380U
13 5SY6113-7 696903P 5SY6513-7 697058E 5SY6213-7 696942C 5SY6313-7 696978I 5SY6613-7 697104Q 5SY6413-7 697017V
16 5SY6116-7 696910O 5SY6516-7 697065D 5SY6216-7 559377N 5SY6316-7 558625J 5SY6616-7 697111P 5SY6416-7 559381F
20 5SY6120-7 696913V 5SY6520-7 697068K 5SY6220-7 552698U 5SY6320-7 558624Y 5SY6620-7 697114W 5SY6420-7 559382Q
25 5SY6125-7 696916C 5SY6525-7 697071R 5SY6225-7 558632I 5SY6325-7 552700Q 5SY6625-7 697117D 5SY6425-7 559383B
32 5SY6132-7 696919J 5SY6532-7 697074Y 5SY6232-7 696955P 5SY6332-7 558623N 5SY6632-7 697120K 5SY6432-7 559384M
40 5SY6140-7 696922Q 5SY6540-7 697077F 5SY6240-7 696958W 5SY6340-7 696993R 5SY6640-7 697123R 5SY6440-7 697032E
50 5SY6150-7 696925X 5SY6550-7 697080M 5SY6250-7 696961D 5SY6350-7 696996Y 5SY6650-7 697126Y 5SY6450-7 697035L
63 5SY6163-7 696928E 5SY6563-7 697083T 5SY6263-7 696964K 5SY6363-7 696999F 5SY6663-7 697129F 5SY6463-7 697038S

Disjoncteurs 10 kA, courbe C
Intensité 

(en A)
1 pôle 230/400 V AC 1 Pôle + Neutre  

230 V AC
2 pôles 400 V AC 3 pôles 400 V AC 3 Pôles + Neutre  

400 V AC
4 pôles 400 V AC

Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        
0,3 5SY4114-7 696514A 5SY4514-7 696717X 5SY4214-7 696558Q 5SY4314-7 696606Y 5SY4614-7 696777H 5SY4414-7 696662Q

0,5 5SY4105-7 552640G 5SY4505-7 696702O 5SY4205-7 696549V 5SY4305-7 696590E 5SY4605-7 696760C 5SY4405-7 696645L
1 5SY4101-7 552637Z 5SY4501-7 552685H 5SY4201-7 552647F 5SY4301-7 552675B 5SY4601-7 696749L 5SY4401-7 696634U

1,6 5SY4115-7 696517H 5SY4515-7 696720E 5SY4215-7 696561X 5SY4315-7 696609F 5SY4615-7 696780O 5SY4415-7 696665X
2 5SY4102-7 696497V 5SY4502-7 552686S 5SY4202-7 552649B 5SY4302-7 696582U 5SY4602-7 696752S 5SY4402-7 696637B
3 5SY4103-7 696499R 5SY4503-7 696698W 5SY4203-7 552652I 5SY4303-7 696585B 5SY4603-7 696755Z 5SY4403-7 696640I
4 5SY4104-7 696502Y 5SY4504-7 696701D 5SY4204-7 552655P 5SY4304-7 696588I 5SY4604-7 696758G 5SY4404-7 696643P
6 5SY4106-7 552642C 5SY4506-7 696706G 5SY4206-7 552656A 5SY4306-7 696594W 5SY4606-7 696764U 5SY4406-7 696649D
8 5SY4108-7 696507B 5SY4508-7 696709N 5SY4208-7 552657L 5SY4308-7 696597D 5SY4608-7 696767B 5SY4408-7 696652K

10 5SY4110-7 552644Y 5SY4510-7 552688O 5SY4210-7 552660S 5SY4310-7 696601V 5SY4610-7 696771T 5SY4410-7 696656C
13 5SY4113-7 696512E 5SY4513-7 696715B 5SY4213-7 552662O 5SY4313-7 696604C 5SY4613-7 696775L 5SY4413-7 696660U
16 5SY4116-7 696521Z 5SY4516-7 696724W 5SY4216-7 552664K 5SY4316-7 552678I 5SY4616-7 696784G 5SY4416-7 696669P
20 5SY4120-7 696524G 5SY4520-7 552691V 5SY4220-7 552667R 5SY4320-7 552680E 5SY4620-7 696788Y 5SY4420-7 696673H
25 5SY4125-7 696528Y 5SY4525-7 696730K 5SY4225-7 552669N 5SY4325-7 552681P 5SY4625-7 696792Q 5SY4425-7 552683L
32 5SY4132-7 696532Q 5SY4532-7 696734C 5SY4232-7 552671J 5SY4332-7 696620W 5SY4632-7 696796I 5SY4432-7 552684W
40 5SY4140-7 696536I 5SY4540-7 696738U 5SY4240-7 552673F 5SY4340-7 696624O 5SY4640-7 696800A 5SY4440-7 696683N
50 5SY4150-7 696540A 5SY4550-7 696742M 5SY4250-7 696575V 5SY4350-7 696627V 5SY4650-7 696804S 5SY4450-7 696687F
63 5SY4163-7 696544S 5SY4563-7 696746E 5SY4263-7 552674Q 5SY4363-7 696631N 5SY4663-7 696808K 5SY4463-7 696691X

Disjoncteurs 10 kA, courbe D
Intensité 

(en A)
1 pôle 230/400 V AC 1 Pôle + Neutre  

230 V AC
2 pôles 400 V AC 3 pôles 400 V AC 3 Pôles + Neutre  

400 V AC
4 pôles 400 V AC

Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        
0,3 5SY4114-8 696515L 5SY4514-8 696718I 5SY4214-8 696559B 5SY4314-8 696607J 5SY4614-8 696778S 5SY4414-8 696663B

0,5 5SY4105-8 696503J 5SY4505-8 696703Z 5SY4205-8 696550G 5SY4305-8 696591P 5SY4605-8 696761N 5SY4405-8 696646W
1 5SY4101-8 696495Z 5SY4501-8 696694E 5SY4201-8 552648Q 5SY4301-8 552676M 5SY4601-8 696750W 5SY4401-8 696635F

1,6 5SY4115-8 696518S 5SY4515-8 696721P 5SY4215-8 696562I 5SY4315-8 696610Q 5SY4615-8 696781Z 5SY4415-8 696666I
2 5SY4102-8 552638K 5SY4502-8 696696A 5SY4202-8 552650M 5SY4302-8 696583F 5SY4602-8 696753D 5SY4402-8 696638M
3 5SY4103-8 696500C 5SY4503-8 696699H 5SY4203-8 552653T 5SY4303-8 696586M 5SY4603-8 696756K 5SY4403-8 696641T
4 5SY4104-8 552639V 5SY4504-8 552687D 5SY4204-8 696548K 5SY4304-8 696589T 5SY4604-8 696759R 5SY4404-8 696644A
6 5SY4106-8 696505F 5SY4506-8 696707R 5SY4206-8 696553N 5SY4306-8 696595H 5SY4606-8 696765F 5SY4406-8 696650O
8 5SY4108-8 696508M 5SY4508-8 696710Y 5SY4208-8 552658W 5SY4308-8 696598O 5SY4608-8 696768M 5SY4408-8 696653V

10 5SY4110-8 552645J 5SY4510-8 552689Z 5SY4210-8 552661D 5SY4310-8 552677X 5SY4610-8 696772E 5SY4410-8 696657N
13 5SY4113-8 696513P 5SY4513-8 696716M 5SY4213-8 552663Z 5SY4313-8 696605N 5SY4613-8 696776W 5SY4413-8 696661F
16 5SY4116-8 552646U 5SY4516-8 552690K 5SY4216-8 552665V 5SY4316-8 552679T 5SY4616-8 696785R 5SY4416-8 696670A
20 5SY4120-8 696525R 5SY4520-8 696727D 5SY4220-8 552668C 5SY4320-8 555614M 5SY4620-8 696789J 5SY4420-8 696674S
25 5SY4125-8 696529J 5SY4525-8 696731V 5SY4225-8 552670Y 5SY4325-8 696617P 5SY4625-8 696793B 5SY4425-8 696677Z
32 5SY4132-8 696533B 5SY4532-8 696735N 5SY4232-8 552672U 5SY4332-8 696621H 5SY4632-8 696797T 5SY4432-8 696680G
40 5SY4140-8 696537T 5SY4540-8 696739F 5SY4240-8 696572O 5SY4340-8 552682A 5SY4640-8 696801L 5SY4440-8 696684Y
50 5SY4150-8 696541L 5SY4550-8 696743X 5SY4250-8 696576G 5SY4350-8 696628G 5SY4650-8 696805D 5SY4450-8 696688Q
63 5SY4163-8 696545D 5SY4563-8 696747P 5SY4263-8 696579N 5SY4363-8 696632Y 5SY4663-8 696809V 5SY4463-8 696692I
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Protections fusibles

Protections & appareillages modulaires

30mA 300mA

Nombre de pôles
Intensité 
nominale 

(en A)
Réf. fab Code Réf. fab Code

2 0,3…40 5SM2322-0 552569F 5SM2622-0 695153F
3 0,3..40 5SM2332-0 695144K 5SM2632-0 695164W
3 0,3..63 5SM2335-0 695146G 5SM2635-0 695166S
4 0,3…40 5SM2342-0 552570Q 5SM2642-0 695169Z
4 0,3…63 5SM2345-0 695149N 5SM2645-0 695171V

Blocs différentiels type AC, coupure instantanée

Type Réf. fab Code
1 NO + 1NF 5ST3010 552571B

2 NO 5ST3011 695461N
2NF 5ST3012 695462Y

Contacts auxiliaires

Accessoires pour disjoncteurs 5SY

Interrupteurs différentiels

30mA 300mA
Type A Type AC Type A Type AC

Nombre 
de pôles

Intensité 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

2 25 5SV3312-6 1381905 5SV4312-0 1381935 5SV3612-6 1381921 5SV4612-0 1381951
2 40 5SV3314-6 1381906 5SV4314-0 1381936 5SV3614-6 1381922 5SV4614-0 1381952
2 63 5SV3316-6 1381907 5SV4316-0 1381937 5SV3616-6 1381923 5SV4616-0 1381953
4 25 5SV3342-6 1381909 5SV4342-0 1381939 5SV3642-6 1381925 5SV4642-0 1381955
4 40 5SV3344-6 1381910 5SV4344-0 1381940 5SV3644-6 1381926 5SV4644-0 1381956
4 63 5SV3346-6 1381911 5SV4346-0 1381941 5SV3646-6 1381927 5SV4646-0 1381957
4 80 5SV3347-6 1381912 5SV4347-0 1381942 5SV3647-6 1381928 5SV4647-0 1381958

Interrupteurs sectionneurs à fusible NH
Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles 3KF assurent une protection efficace 
contre les surcharges et les courts-circuits des circuits de distribution et 
d’alimentation, jusqu’à 800A.  
Si équipés de fusibles rapides, ils protègent les équipements électroniques. 
Appareil de base sans manette, commande en face avant à gauche.

30mA 300mA
Intensité 

(en A)
Taille

Taille du 
fusible

Type de raccordement Réf. fab Code Réf. fab Code

32 1 NH 000/00 Borne à cage 3KF1303-0LB11 3054408 3KF1403-0LB11 3054428
63 1 NH 000/00 Borne à cage 3KF1306-0LB11 3054415 3KF1406-0LB11 3054433
80 1 NH 000/00 Borne à cage 3KF1308-0LB11 3054422 3KF1408-0LB11 3054438

125 2 NH 000/00 Plage de raccordement 3KF2312-0LF11 3054443 3KF2412-0LF11 3054457
160 2 NH 000/00 Plage de raccordement 3KF2316-0LF11 3054451 3KF2416-0LF11 3054462
250 3 NH 1 Plage de raccordement 3KF3325-0LF11 3054467 3KF3425-0LF11 3054473

Accessoires pour interrupteurs NH

Type Réf. fab Code
Commande directe GRIS T1 3KF9101-1AA00 3054512
Commande directe GRIS T2 3KF9201-1AA00 3054527
Commande directe GRIS T3 3KF9301-1AA00 3054541

Commande de porte GRIS T1 8UD1171-2AF21 3146711
Commande de porte GRIS T2 8UD1141-2AF21 3054574
Commande de porte GRIS T3 8UD1141-3AF21 3146710

Contacts auxiliaires pour T1 et 2 3KD9103-1 1311802
Support pour contacts auxiliaires pour T1 et 2 (1 Inv.) 3KD9103-5 1311804

Contacts auxiliaires pour T3 à 5 (1NO) 3SU1400-1AA10-1BA0 1273978
Contacts auxiliaires pour T3 à 5 (1NF) 3SU1400-1AA10-1CA0 1273979

Cache bornes standard 3 pôles T2 3KD9304-6 1311842
Cache bornes standard 4 pôles T2 3KD9304-8 1311844
Cache bornes standard 3 pôles T3 3KF9304-6 3054545
Cache bornes standard 4 pôles T3 3KF9304-8 3054547
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Protections fusibles

Portes fusibles cylindriques standards
Pour fusible 10 x 38 mm. 
Courant assigné 32A.

Indicateur de 
fusion à Led

Nombre de 
pôles

Réf. fab Code

Non 1 Pôle 3NW7013 783293F
Non 2 Pôles 3NW7023 783294Q
Non 3 Pôles 3NW7033 783295B
Non 1 Pôle + Neutre 3NW7053 783296M
Non 3 Pôles + Neutre 3NW7063 783297X
Oui 1 Pôle 3NW7014 1053368
Oui 2 Pôles 3NW7024 1053369
Oui 3 Pôles 3NW7034 1053370
Oui 1 Pôle + Neutre 3NW7054 1053371
Oui 3 Pôles + Neutre 3NW7064 1053372

Cartouches fusibles à couteaux NH
Langette d’accrochage conductrice. 
Classe de service gG, avec indicateur frontal.

T000 - 500/250 V  
(CA/CC)

T00 - 500/250 V  
(CA/CC)

T1 - 500/440 V  
(CA/CC)

Intensité 
nominale 

(en A)
Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

2 3NA3802 670112Y - - - -
4 3NA3804 670114U - - - -
6 3NA3801 555587B - - - -

10 3NA3803 555588M - - - -
16 3NA3805 551375B - - 3NA3105 783264Y
20 3NA3807 551377X - - 3NA3107 670050S
25 3NA3810 670117B - - 3NA3110 783265J
32 3NA3812 783274E - - - -
35 3NA3814 551379T 3NA3814-7 670122E 3NA3114 555584U
40 3NA3817 670123P - - 3NA3117 783266U
50 3NA3820 783275P 3NA3820-7 670127H 3NA3120 670053Z
63 3NA3822 670128S 3NA3822-7 3054816 3NA3122 555585F
80 3NA3824 551382A 3NA3824-7 670131Z 3NA3124 670056G

100 3NA3830 555589X 3NA3830-7 670133V 3NA3130 555586Q
125 - - 3NA3832 551384W 3NA3132 670058C
160 - - 3NA3836 551385H 3NA3136 670060Y
200 - - - - 3NA3140 670062U
224 - - - - 3NA3142 670064Q
250 - - - - 3NA3144 551372U

Cartouches fusibles cylindriques
Dimensions : 10 x 38 mm.

Classe de service gG Classe de service aM
Intensité 
nominale 

(en A)
Réf. fab Code Réf. fab Code

0,5 3NW6000-1 3146705 3NW8000-1 670776W
1 3NW6011-1 3146706 3NW8011-1 670786C
2 3NW6002-1 670711J 3NW8002-1 670778S
4 3NW6004-1 670713F 3NW8004-1 670780O
6 3NW6001-1 670710Y 3NW8001-1 670777H
8 3NW6008-1 670717X 3NW8008-1 670784G
10 3NW6003-1 670712U 3NW8003-1 670779D
12 3NW6006-1 670715B 3NW8006-1 670782K
16 3NW6005-1 670714Q 3NW8005-1 670781Z
20 3NW6007-1 670716M 3NW8007-1 670783V
25 3NW6010-1 670718I 3NW8010-1 670785R
32 3NW6012-1 670719T 3NW8012-1 3146707
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Transformateurs et alimentations

Alimentations SITOP Lite, monophasées 
Modules série PSU 100L. 
Tension primaire : 230 .. 400 V AC.  
Tension de sortie : 24 V DC.

Intensité nominale (en A) Réf. fab Code
2,5 6EP1332-1LB00 1178842
5 6EP1333-1LB00 1178843
10 6EP1334-1LB00 1178841

Transformateurs SITAS, monophasés
Transformateurs de sécurité. 

Alimentations SITOP PSU 6200
L‘alimentation polyvalente pour applications multiples. 
- Design compact 
- Rendement élevé de 95 % max. 
- Bornes push-in pour raccordement rapide 
- À partir de 3,7 A : LED et contact de signalisation “CC o.k.” 
- À partir de 10 A : moniteur de diagnostic pour surcharge et 
durée de vie avec LED 
L’interface de diagnostic rapporte toutes les données utiles 
d’exploitation et d’appareil. 

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code

1,3 6EP3331-7SB00-0AX0 2955537
2,5 6EP3332-7SB00-0AX0 2955538
5 6EP3333-7SB00-0AX0 2955539

10 6EP3334-7SB00-3AX0 2955540
20 6EP3336-7SB00-3AX0 2955541

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code

5 6EP3433-7SB00-0AX0 3160385
10 6EP3434-7SB00-3AX0 3160386
20 6EP3436-7SB00-3AX0 3160387

Monophasées (120 .. 230 V AC) Triphasées (400 V AC)

Puissance 
apparente 

(en VA)

Tension 
primaire 
(en V)

Tension 
de sortie 

(en V)

Intensité 
nominale 

(en A)
Réf. fab Code

63 480/400/230 24 2,63 4AM3242-8DN00-0EA0 618616E
100 480/400/230 24 4,17 4AM3442-8DN00-0EA0 555611F
160 480/400/230 24 6,67 4AM3842-8DN00-0EA0 618620W
250 480/400/230 24 10,4 4AM4042-8DN00-0EA0 618621H
400 480/400/230 24 16,7 4AM4642-8DN00-0EA0 618625Z
500 480/400/230 24 20,8 4AM4842-8DN00-0EA0 618628G
630 480/400/230 24 26,3 4AM5242-8DN00-0EA0 618629R
1000 480/400/230 24 41,67 4AM5742-8DN00-0EA0 618633J

Puissance 
apparente  

(en VA)

Tension 
primaire 

(en V)

Tension de 
sortie (en V)

Intensité 
nominale 

(en A)
Réf. fab Code

63 400 230 0,27 4AM3242-5AT10-0FA1 1934956
100 400 230 0,43 4AM3442-5AT10-0FA1 1934957
250 400 230 1,09 4AM4042-5AT10-0FA1 1934959
400 400 230 1,74 4AM4642-5AT10-0FA1 1934960
500 400 230 2,17 4AM4842-5AT10-0FA1 1934961
630 400 230 2,74 4AM5242-5AT10-0FA1 1934962

1000 400 230 4,35 4AM5742-5AT10-0FA1 1934963
1600 400 230 6,96 4AM6142-5AT10-0FA1 1934964
2000 400 230 8,7 4AM6442-5AT10-0FA1 1934965
2500 400 230 10,87 4AM6542-5AT10-0FA1 1934966

Transformateurs de commande.

Modules de redondance RED1200
Module de rendondance au format compact.
Alimentation fiable même en cas de panne. 
Informations de diagnostic par LED et 
contacts de signalisation.

Intensité 
nominale 

(en A)
Réf. fab Code

2 x 10 6EP4346-7RB00-0AX0 3054897
2 x 20 6EP4347-7RB00-0AX0 3054898

Modules de sélectivité
Répartir et surveiller le courant de charge 
sur plusieurs branches. 
Coupure fiable en cas de surcharge. 
Mise en service simple par l’activation/
désactivation manuelle de sorties. 
8 sorties réglables de 2 à 10 A avec 
interface de surveillance. 

Type
Type de 

protection
Réf. fab Code

SEL1200 Court-circuits 6EP4438-7FB00-3DX0 3054900

SEL1400
Court-cicuits 
et surcharges

6EP4438-7EB00-3DX0 3054899

Pensez à :

P. 449

Nettoyants
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Transformateurs et alimentations

Alimentations PRO ECO
Alimentations régulées à découpage primaire. 
Boîtier métallique compact.  
Tension de sortie : 24 V DC ajustable.

Klippon® Connect MaxGUARD, 
surveillance électronique de la charge et sélectivité

Intensité nominale 
(en A)

Réf. fab Code

3 1469470000 1245370
5 1469480000 1245371
10 1469490000 1245372
20 1469510000 1245373
40 1469520000 1245374

Monophasées (110-230 V AC)

Modules d’alimentation

Type
Connexions 

d’entrées
Section 
câble

Alarme/ 
réarmement

Réf. fab Code

AMG FIM-0 2 ( + / -) 16 mm² Non 2081870000 1807827
AMG FIM-C 2 ( + / -) 16 mm² Oui 2081880000 1807828

Largeur 12,1 mm

Bornes de distribution

Type
Connexions 
de sorties

Réf. fab Code

AMG OD 4 (++ / --) 2122910000 1807830
AMG PD 4 (++++) 2122920000 1807831
AMG MD 4 (----) 2122930000 1807829

Largueur 6,1 mm

Accessoires

Type Coloris Nombre de pôles Réf. fab Code
AMG PP Flasque de fermeture/séparation 2123000000 1807832

WEW 35/1 Butée 1059000000 565291P
ZQV 4N/10 RD Pont -shunt Rouge 10 2460740000 1807922
ZQV 4N/10 BL Pont -shunt Bleu 10 1528230000 1807921

ZQV 4N/10 Pont -shunt Jaune 10 1528090000 1807920

Modules alarme et contrôle

Type Fonction Réf. fab Code
AMG AM Alarme 2081890000 1807817
AMG CM Réarmement 2081900000 1807818

Largeur 12,1 mm

Type
Intensité 

(en A)
Connexions 
de sorties

Largeur 
(en mm)

Section câble Réf. fab Code

AMG ELM-1F 1 2 ( + / -) 6,1 0.14...2,5 mm² 2080420000 1807821
AMG ELM-2F 2 2 ( + / -) 6,1 0.14...2,5 mm² 2080480000 1807822
AMG ELM-4F 4 2 ( + / -) 6,1 0.14...2,5 mm² 2080490000 1807823
AMG ELM-6F 6 2 ( + / -) 6,1 0.14...2,5 mm² 2080500000 1807825
AMG ELM-8F 8 4 ( ++ / --) 12,1 0.14...2,5 mm² 2080600000 1807826

AMG ELM-10F 10 4 ( ++ / --) 12,1 0.14...2,5 mm² 2080650000 1807819

Modules de protection à calibre fixe

Modules de protection à calibre variable

Type
Intensité 

(en A)
Connexions 
de sorties

Largeur 
(en mm)

Section câble Réf. fab Code

AMG ELM-6 1-2-3-4-6 2 (+ / -) 6.1 0.14...2,5 mm² 2080360000 1807824
AMG ELM-12 4-6-8-10-12 4 (++ / --) 12,1 0.14...2,5 mm² 2080410000 1807820

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code

5 1469530000 1245375
10 1469540000 1245376
20 1469550000 1245377
40 1469560000 1245378

Bi/triphasées (400 V AC)

Design homogène et compact. 
Technologie de raccordement Push-in. 
Tension nominale 24 VDC. 
Courant maximum 40 A.

Gain de place. 
Gain de temps de câblage. 
Modularité.
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Mesures et gestion d’énergie

Starter kit : 
Comprend les points de mesure et un Data manager.

Type Réf. fab Code
2 x 9 points de mesure 7KT1222 1891744
2 x 12 points de mesure 7KT1223 1891745

Centrales de mesure d’énergie 7KT
Série PAC 1200

Le système de mesure de courant multicanal 7KT PAC1200 est 
une solution économique pour la représentation transparente 
la consommation d’énergie. 
Il surveille et affiche la consommation d’énergie jusqu’à 
96 départs 
Représentation des relevés via un server Web inclus dans le 
Data Manager. 

Points de mesure complémentaires

Type Réf. fab Code
Barre pour 3 points de mesure 7KT1233 1891746
Barre pour 6 points de mesure 7KT1236 1891747
Barre pour 9 points de mesure 7KT1238 1891748
Barre pour 12 points de mesure 7KT1242 1891749

Point de mesure 40A 7KT1254 1891750
Point de mesure 60A 7KT1255 1891751

Réf. fab Code
7KT1260 1891752

Data manager

Smart Meter entièrement intégré, contient : 
• Mesure de la puissance active et de la puissance 
réactive de l’énergie triphasée. 
• Mesure de l’achat en tant que compteur totalisateur 
• Raccordement direct jusqu’à 63 A. 
• Utilisation en option avec un transformateur de mesure 
externe pour augmenter la plage de mesure 
(par ex. 100 ... 600 A). 
• Montage sur rail DIN symétrique (4 UM). 
• Commande/configuration : interface Web. 
• Prise en charge de jusqu’à 96 capteurs pour une mesure 
des phases individuelles.

Centrales de mesure d’énergie SENTRON PAC
Les appareils de mesure multifonctions SENTRON PAC assurent 
la mesure et l’affichage de tous les paramètres 
importants en distribution d’énergie basse tension. Elles 
saisissent de manière précise et fiable les valeurs 
énergétiques des distributions principales, départs-moteurs ou 
charges individuelles et fournissent des valeurs de 
mesure importantes pour l’évaluation de l’état des installations et 
de la qualité du réseau. 
Communication Modbus TCP.

Série
Tension 

d'alimentation 
(en V)

Entrées de mesure
Nombre de 
valeur de 
mesures

Réf. fab Code

PAC3100 100…240 AC 
110…250 CC

Ue : 3AC 480/277V 
Ie : /5 A

30 7KM3133-0BA00-3AA0 1103986

PAC3200 95…240 AC 
110…340 CC

Ue : 3AC 690/400V 
Ie : /5 A ou /1 A

50 7KM2112-0BA00-3AA0 1100113

PAC3200 22…65 CC Ue : 3AC 500/289V 
Ie : /5 A ou /1 A

50 7KM2111-1BA00-3AA0 1100111

PAC4200 95…240 AC 
110…340 CC

Ue : 3AC 690/400V 
Ie : /5 A ou /1 A

200 7KM4212-0BA00-3AA0 1100115

PAC4200 22…65 CC Ue : 3AC 500/289V 
Ie : /5 A ou /1 A

200 7KM4211-1BA00-3AA0 1178750

Modules de communication SENTRON PAC
Pour le raccordement au réseaux des centrales de mesure 
PAC3200 et PAC4200.

Type de réseau Réf. fab Code
Ethernet PROFINET 7KM9300-0AE01-0AA0 3054819

PROFIBUS DP 7KM9300-0AB01-0AA0 3146708
RS485 7KM9300-0AM00-0AA0 1100117
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Type Réf. fab Code
3 x 60 / 5 A 7KT1200 1891742
3 x 100 / 5 A 7KT1202 1891743

Convertisseurs de courant
Transformateur traversant pour la mesure sans contact des 
courants primaires.

Mesures et gestion d’énergie

Compteurs d’énergie triphasés
Ces compteurs d’énergie triphasés sont appropriés pour 
indiquer l’énergie à la fois active et réactive dans un but 
de répartition des coûts, mais aussi pour la mesure et la 
retransmission des principaux paramètres électriques.

Type d'entrée Type de sortie Réf. fab Code
Boucle de Rogowski Modbus et impulsion EM21072DMV53XOSX 2869914

TI, 5A Impulsion EM330DINAV53HO1X 2870110
TI, 5A Modbus EM330DINAV53HS1X 2870111

Directe, 400VCA, 65A Impulsion EM340DINAV23XO1X 2870122
Directe, 400VCA, 65A Modbus EM340DINAV23XS1X 2870125

Transformateurs de courant CTD
Transformateur de mesure de 
courant traversant. 
Courant secondaire : 5A.

Courant Primaire 
(en A)

Réf. fab Code

50 CTD1X505AXXX 2871426
100 CTD1X1005AXXX 2871418
150 CTD1X1505AXXX 2871421
160 CTD1X1605AXXX 2871422
250 CTD2X2505AXXX 2871447
400 CTD2X4005AXXX 2871449

Transformateurs de courant CTD5S
Transformateur de mesure de courant ouvrant 
Courant secondaire : 5A.

Courant Primaire 
(en A)

Réf. fab Code

100 CTD5S1005AXXX 2871508
250 CTD5S2505AXXX 2871512
400 CTD5S4005AXXX 2871514

Transformateurs de courant, boucle de Rogowski
Transformateur de mesure de courant triphasé ouvrant. 
Courant primaire de 20 à 400A. 
Courant secondaire : pour EM21072DMV. 
Diamètre d’ouverture : 115 mm. 
(Plusieurs diamètres disponibles).

Réf. fab Code
ROG4K1002M4003X 2871633

EM330 / EM340EM210
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Commandes & protections moteur
Disjoncteurs ................................................................................................1138 
Contacteurs ................................................................................................1139 
Protecteurs de surcharges .........................................................................1141 
Départs-moteurs .........................................................................................1143 
Contacteurs auxiliaires ...............................................................................1144 
Démarreurs  ................................................................................................1146 
Variateurs de vitesse ...................................................................................1147 

09   Automatismes électriques



Au
to

m
at

is
m

es
 

 é
le

ct
riq

ue
s

1138
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Les disjoncteurs compacts 3RV2 sont mis en oeuvre pour commander et protéger des moteurs triphasés 
jusqu’à 45/55 kW sous 400 V et autres consommateurs jusqu’à 100 A, contre les surcharges et les courts-circuits. 
Ils disposent d’un commutateur rotatif cadenassable pour l’enclenchement et la coupure manuelle. 
Classe 10.

Disjoncteurs magnéto-thermique

Taille S00, pour moteur jusqu’à 7,5 kW

Sans contacts auxiliaires Avec contacts auxiliaires 1NO+1NF
Puissance 

moteur 
(en kW)*

Plage de 
déclenchement 

(en A)

Bornes à vis Bornes à ressorts Bornes à vis Bornes à ressorts

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

0,04 0,11 .. 0,15 3RV2011-0AA10 1118689 3RV2011-0AA20 1118691 3RV2011-0AA15 1118690 3RV2011-0AA25 1118692
0,06 0,14 .. 0,2 3RV2011-0BA10 1118694 3RV2011-0BA20 1118696 3RV2011-0BA15 1118695 3RV2011-0BA25 1118697
0,06 0,18 .. 0,25 3RV2011-0CA10 1118699 3RV2011-0CA20 1118701 3RV2011-0CA15 1118700 3RV2011-0CA25 1118702
0,09 0,22 .. 0,3 3RV2011-0DA10 1118704 3RV2011-0DA20 1118706 3RV2011-0DA15 1118705 3RV2011-0DA25 1118707
0,09 0,28 .. 0,4 3RV2011-0EA10 1118709 3RV2011-0EA20 1118711 3RV2011-0EA15 1118710 3RV2011-0EA25 1118712
0,12 0,35 .. 0,5 3RV2011-0FA10 1118714 3RV2011-0FA20 1118716 3RV2011-0FA15 1118715 3RV2011-0FA25 1118717
0,18 0,45 .. 0,6 3RV2011-0GA10 1118719 3RV2011-0GA20 1118721 3RV2011-0GA15 1118720 3RV2011-0GA25 1118722
0,18 0,55 .. 0,8 3RV2011-0HA10 1118724 3RV2011-0HA20 1118726 3RV2011-0HA15 1118725 3RV2011-0HA25 1118727
0,25 0,7 .. 1 3RV2011-0JA10 1118729 3RV2011-0JA20 1118731 3RV2011-0JA15 1118730 3RV2011-0JA25 1118732
0,37 0,9 .. 1,25 3RV2011-0KA10 1118734 3RV2011-0KA20 1118736 3RV2011-0KA15 1118735 3RV2011-0KA25 1118737
0,55 1,1 .. 1,5 3RV2011-1AA10 1118739 3RV2011-1AA20 1118741 3RV2011-1AA15 1118740 3RV2011-1AA25 1118742
0,75 1,4 .. 2 3RV2011-1BA10 1118744 3RV2011-1BA20 1118746 3RV2011-1BA15 1118745 3RV2011-1BA25 1118747
0,75 1,8 .. 2,5 3RV2011-1CA10 1118749 3RV2011-1CA20 1118751 3RV2011-1CA15 1118750 3RV2011-1CA25 1118752
1,1 2,2 .. 3 3RV2011-1DA10 1118754 3RV2011-1DA20 1118756 3RV2011-1DA15 1118755 3RV2011-1DA25 1118757
1,5 2,8 .. 4 3RV2011-1EA10 1118759 3RV2011-1EA20 1118761 3RV2011-1EA15 1118760 3RV2011-1EA25 1118762
1,5 3,5 .. 5 3RV2011-1FA10 1118764 3RV2011-1FA20 1118766 3RV2011-1FA15 1118765 3RV2011-1FA25 1118767
2,2 4,5 .. 6 3RV2011-1GA10 1118769 3RV2011-1GA20 1118771 3RV2011-1GA15 1118770 3RV2011-1GA25 1118772
3 5,5 .. 8 3RV2011-1HA10 1118774 3RV2011-1HA20 1118776 3RV2011-1HA15 1118775 3RV2011-1HA25 1118777
4 7 .. 10 3RV2011-1JA10 1118779 3RV2011-1JA20 1118781 3RV2011-1JA15 1118780 3RV2011-1JA25 1118782

5,5 9 .. 12,5 3RV2011-1KA10 1118784 3RV2011-1KA20 1118786 3RV2011-1KA15 1118785 3RV2011-1KA25 1118787
7,5 11 .. 16 3RV2011-4AA10 1118789 3RV2011-4AA20 1118791 3RV2011-4AA15 1118790 3RV2011-4AA25 1118792

Disjoncteurs

Sans contacts auxiliaires
Avec contacts auxiliaires 

1NO+1NF
Puissance moteur 

(en kW)*
Plage de déclenchement 

(en A)
Réf. fab Code Réf. fab Code

7,5 11 .. 16 3RV2021-4AA10 1118794 3RV2021-4AA15 1118795
7,5 14 .. 20 3RV2021-4BA10 1118799 3RV2021-4BA15 1118800
11 17 .. 22 3RV2021-4CA10 1118804 3RV2021-4CA15 1118805
11 20 .. 25 3RV2021-4DA10 1118809 3RV2021-4DA15 1118810
15 23 .. 28 3RV2021-4NA10 1118821 3RV2021-4NA15 1118822

15 27 .. 32 3RV2021-4EA10 1118814 3RV2021-4EA15 1118815
18,5 30 .. 36 3RV2021-4PA10 1118826 3RV2021-4PA15 1118827
18,5 34 .. 40 3RV2021-4FA10 1118819 3RV2021-4FA15 1118820

Sans contacts auxiliaires
Avec contacts auxiliaires 

1NO+1NF
Puissance moteur 

(en kW)*
Plage de déclenchement  

(en A)
Réf. fab Code Réf. fab Code

5,5 9,5 .. 14 3RV2031-4SA10 1255116 3RV2031-4SA15 1255117
7,5 12 .. 17 3RV2031-4TA10 1255118 3RV2031-4TA15 1255119
7,5 14 .. 20 3RV2031-4BA10 1255108 3RV2031-4BA15 1255109
11 18 .. 25 3RV2031-4DA10 1255110 3RV2031-4DA15 1255111
15 22 .. 32 3RV2031-4EA10 1255112 3RV2031-4EA15 1255113

18,5 28 .. 36 3RV2031-4PA10 1255114 3RV2031-4PA15 1255115
18,5 35 .. 45 3RV2031-4VA10 1255122 3RV2031-4VA15 1255123
22 42 .. 52 3RV2031-4WA10 1255124 3RV2031-4WA15 1255125
30 54 .. 65 3RV2031-4JA10 1312048 3RV2031-4JA15 1312049
37 62 .. 73 3RV2031-4KA10 1312051 3RV2031-4KA15 1312052
37 70 .. 80 3RV2031-4RA10 1312054 3RV2031-4RA15 1312055

Taille S0, bornes à vis, pour moteur jusqu’à 18,5 kW

Taille S2, bornes à vis, pour moteur jusqu’à 37 kW

Sans contacts auxiliaires
Avec contacts auxiliaires 

1NO+1NF
Puissance moteur 

(en kW)*
Plage de déclenchement 

(en A)
Réf. fab Code Réf. fab Code

18,5 28 .. 40 3RV2041-4FA10 1891639 3RV2041-4FA15 1891640
22 36 .. 50 3RV2041-4HA10 1891641 3RV2041-4HA15 1891642
30 45 .. 63 3RV2041-4JA10 1891643 3RV2041-4JA15 1891644
37 57 .. 75 3RV2041-4KA10 1891645 3RV2041-4KA15 1891646

45/55 80 .. 100 3RV2041-4MA10 1891657 3RV2041-4MA15 1891658

Taille S3, bornes à vis, pour moteur jusqu’à 55 kW

(*) Indication pour moteur triphasé 400 V/50 Hz.

Pensez à :

P. 1145

Kit de 
câblage

Pensez à :

P. 259

Tournevis
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Contacteurs

Contacteurs de puissance, tension de commande AC
Les contacteurs 3RT20 peuvent supporter un moteur jusqu’à 55 kW. Il est possible d’ajouter des 
circuit RC et des varistances pour amortir les surtensions à la coupure de la bobine.

Tension de commande 24 V AC Tension de commande 230 V AC
Puissance 

(en kW) Contacts
Bornes à vis Bornes à ressorts Bornes à vis Bornes à ressorts

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code
3 1 NO 3RT2015-1AB01 1117542 3RT2015-2AB01 1117588 3RT2015-1AP01 1117556 3RT2015-2AP01 1117598
3 1 NF 3RT2015-1AB02 1117543 3RT2015-2AB02 1117589 3RT2015-1AP02 1117557 3RT2015-2AP02 1117599
4 1 NO 3RT2016-1AB01 1117638 3RT2016-2AB01 1117684 3RT2016-1AP01 1117652 3RT2016-2AP01 1117694
4 1 NF 3RT2016-1AB02 1117639 3RT2016-2AB02 1117685 3RT2016-1AP02 1117653 3RT2016-2AP02 1117695

5,5 1 NO 3RT2017-1AB01 1117734 3RT2017-2AB01 1117780 3RT2017-1AP01 1117748 3RT2017-2AP01 1117790
5,5 1 NF 3RT2017-1AB02 1117735 3RT2017-2AB02 1117781 3RT2017-1AP02 1117749 3RT2017-2AP02 1117791
7,5 1 NO 3RT2018-1AB01 1117836 3RT2018-2AB01 1117868 3RT2018-1AP01 1117850 3RT2018-2AP01 1117878
7,5 1 NF 3RT2018-1AB02 1117837 3RT2018-2AB02 1117869 3RT2018-1AP02 1117851 3RT2018-2AP02 1117879

Taille S00 

Tension de commande 24 V AC Tension de commande 230 V AC

Puissance (en kW)
1NO+1NF 2NO+2NF 1 NO + 1NF 2 NO + 2 NF

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code
4 3RT2023-1AB00 1117904 3RT2023-1AB04 1117905 3RT2023-1AP00 1117916 3RT2023-1AP04 1117917

5,5 3RT2024-1AB00 1117945 3RT2024-1AB04 1117946 3RT2024-1AP00 1117959 3RT2024-1AP04 1117960
7,5 3RT2025-1AB00 1118010 3RT2025-1AB04 1118011 3RT2025-1AP00 1118025 3RT2025-1AP04 1118026
11 3RT2026-1AB00 1118077 3RT2026-1AB04 1118078 3RT2026-1AP00 1118091 3RT2026-1AP04 1118092
15 3RT2027-1AB00 1118143 3RT2027-1AB04 1118144 3RT2027-1AP00 1118157 3RT2027-1AP04 1118158

18,5 3RT2028-1AB00 1118209 3RT2028-1AB04 1118210 3RT2028-1AP00 1118223 3RT2028-1AP04 1118224

Taille S0, bornes à vis

Tension de commande 24 V AC Tension de commande 230 V AC

Puissance (en kW)
1NO+1NF 2NO+2NF 1NO+1NF 2NO+2NF

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code
18,5 3RT2035-1AB00 1255020 3RT2035-1AB04 1255021 3RT2035-1AP00 1255028 3RT2035-1AP04 1255029
22 3RT2036-1AB00 1255036 3RT2036-1AB04 1255037 3RT2036-1AP00 1255044 3RT2036-1AP04 1255045
30 3RT2037-1AB00 1255052 3RT2037-1AB04 1255053 3RT2037-1AP00 1255060 3RT2037-1AP04 1255061
37 3RT2038-1AB00 1255068 3RT2038-1AB04 1255069 3RT2038-1AP00 1255076 3RT2038-1AP04 1255077

Taille S2, bornes à vis

Tension de commande 24 V AC Tension de commande 230 V AC

Puissance (en kW)
1NO+1NF 2NO+2NF 1NO+1NF 2NO+2NF

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code
37 3RT2045-1AB00 1891671 3RT2045-1AB04 1891672 3RT2045-1AP00 1891679 3RT2045-1AP04 1891680
45 3RT2046-1AB00 1891687 3RT2046-1AB04 1891688 3RT2046-1AP00 1891695 3RT2046-1AP04 1891696
55 3RT2047-1AB00 1891703 3RT2047-1AB04 1891704 3RT2047-1AP00 1891708 3RT2047-1AP04 1891709

Taille S3, bornes à vis
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Contacteurs

Contacteurs de puissance, tension de commande 24 V DC
Les contacteurs 3RT20 peuvent supporter un moteur jusqu’à 18,5 kW. Il est possible d’ajouter des 
circuit RC et des varistances pour amortir les surtensions à la coupure de la bobine.

Puissance (en kW) Contacts Réf. fab Code
3 1 NO 3RT2015-1BB41 1117560
3 1 NF 3RT2015-1BB42 1117562
4 1 NO 3RT2016-1BB41 1117656
4 1 NF 3RT2016-1BB42 1117658

5,5 1 NO 3RT2017-1BB41 1117752
5,5 1 NF 3RT2017-1BB42 1117754
7,5 1 NO 3RT2018-1BB41 1117854
7,5 1 NF 3RT2018-1BB42 1117856

Taille S00, bornes à vis

Puissance (en kW) Réf. fab Code
4 3RT2023-1BB44 1117921

5,5 3RT2024-1BB44 1117966
7,5 3RT2025-1BB44 1118032
11 3RT2026-1BB44 1118098
15 3RT2027-1BB44 1118164

18,5 3RT2028-1BB44 1118230

Taille S0, bornes à vis (2 NO + 2 NF)

Puissance (en kW) Contacts Réf. fab Code
3 1 NO 3RT2015-2BB41 1117600
3 1 NF 3RT2015-2BB42 1117602
4 1 NO 3RT2016-2BB41 1117696
4 1 NF 3RT2016-2BB42 1117698

5,5 1 NO 3RT2017-2BB41 1117792
5,5 1 NF 3RT2017-2BB42 1117794
7,5 1 NO 3RT2018-2BB41 1117880
7,5 1 NF 3RT2018-2BB42 1117882

Taille S00, bornes à ressorts

Taille S0, bornes à vis (1 NO + 1 NF)

Puissance (en kW) Réf. fab Code
4 3RT2023-1BB40 1117919

5,5 3RT2024-1BB40 1117964
7,5 3RT2025-1BB40 1118030
11 3RT2026-1BB40 1118096
15 3RT2027-1BB40 1118162

18,5 3RT2028-1BB40 1118228

Taille S0, bornes à ressorts (1 NO + 1 NF)

Puissance (en kW) Réf. fab Code
4 3RT2023-2BB40 1117936

5,5 3RT2024-2BB40 1117992
7,5 3RT2025-2BB40 1118058
11 3RT2026-2BB40 1118124
15 3RT2027-2BB40 1118190

18,5 3RT2028-2BB40 1118255

Taille S0, bornes à ressorts (2 NO + 2 NF)

Puissance (en kW) Réf. fab Code
4 3RT2023-2BB44 1117938

5,5 3RT2024-2BB44 1117994
7,5 3RT2025-2BB44 1118060
11 3RT2026-2BB44 1118126
15 3RT2027-2BB44 1118192

18,5 3RT2028-2BB44 1118257
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Protecteurs de surcharges

Relais thermiques de surcharge
Les relais thermiques de surcharge jusqu’à 100 A sont 
conçus pour protéger les moteurs à démarrage normal. 
Contacts auxiliaires 1 NO + 1 NF 
Réarmement manuel et automatique 
Classe de déclenchement 10.

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

0,11 ... 0,16 3RU2116-0AB0 1118512 3RU2116-0AC0 1118514
0,14 ... 0,2 3RU2116-0BB0 1118517 3RU2116-0BC0 1118519
0,18 ... 0,25 3RU2116-0CB0 1118522 3RU2116-0CC0 1118524
0,22 ... 0,32 3RU2116-0DB0 1118527 3RU2116-0DC0 1118529
0,28 ... 0,4 3RU2116-0EB0 1118532 3RU2116-0EC0 1118534
0,35 ... 0,5 3RU2116-0FB0 1118537 3RU2116-0FC0 1118539
0,45 ... 0,63 3RU2116-0GB0 1118542 3RU2116-0GC0 1118544
0,55 ... 0,8 3RU2116-0HB0 1118547 3RU2116-0HC0 1118549

0,7 ... 1 3RU2116-0JB0 1118552 3RU2116-0JC0 1118554
0,9 ... 1,25 3RU2116-0KB0 1118557 3RU2116-0KC0 1118559
1,1 ... 1,6 3RU2116-1AB0 1118562 3RU2116-1AC0 1118564
1,4 ... 2 3RU2116-1BB0 1118567 3RU2116-1BC0 1118569

1,8 ... 2,5 3RU2116-1CB0 1118572 3RU2116-1CC0 1118574
2,2 ... 3,2 3RU2116-1DB0 1118577 3RU2116-1DC0 1118579
2,8 ... 4 3RU2116-1EB0 1118582 3RU2116-1EC0 1118584
3,5 ... 5 3RU2116-1FB0 1118587 3RU2116-1FC0 1118589

4,5 ... 6,3 3RU2116-1GB0 1118592 3RU2116-1GC0 1118594
5,5 ... 8 3RU2116-1HB0 1118597 3RU2116-1HC0 1118599
7 ... 10 3RU2116-1JB0 1118602 3RU2116-1JC0 1118604

9 ... 12,5 3RU2116-1KB0 1118607 3RU2116-1KC0 1118609
11 ... 16 3RU2116-4AB0 1118612 3RU2116-4AC0 1118614

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

0,11 ... 0,16 3RU2116-0AB1 1118513 3RU2116-0AC1 1118515
0,14 ... 0,2 3RU2116-0BB1 1118518 3RU2116-0BC1 1118520
0,18 ... 0,25 3RU2116-0CB1 1118523 3RU2116-0CC1 1118525
0,22 ... 0,32 3RU2116-0DB1 1118528 3RU2116-0DC1 1118530
0,28 ... 0,4 3RU2116-0EB1 1118533 3RU2116-0EC1 1118535
0,35 ... 0,5 3RU2116-0FB1 1118538 3RU2116-0FC1 1118540
0,45 ... 0,63 3RU2116-0GB1 1118543 3RU2116-0GC1 1118545
0,55 ... 0,8 3RU2116-0HB1 1118548 3RU2116-0HC1 1118550

0,7 ... 1 3RU2116-0JB1 1118553 3RU2116-0JC1 1118555
0,9 ... 1,25 3RU2116-0KB1 1118558 3RU2116-0KC1 1118560
1,1 ... 1,6 3RU2116-1AB1 1118563 3RU2116-1AC1 1118565
1,4 ... 2 3RU2116-1BB1 1118568 3RU2116-1BC1 1118570

1,8 ... 2,5 3RU2116-1CB1 1118573 3RU2116-1CC1 1118575
2,2 ... 3,2 3RU2116-1DB1 1118578 3RU2116-1DC1 1118580
2,8 ... 4 3RU2116-1EB1 1118583 3RU2116-1EC1 1118585
3,5 ... 5 3RU2116-1FB1 1118588 3RU2116-1FC1 1118590

4,5 ... 6,3 3RU2116-1GB1 1118593 3RU2116-1GC1 1118595
5,5 ... 8 3RU2116-1HB1 1118598 3RU2116-1HC1 1118600
7 ... 10 3RU2116-1JB1 1118603 3RU2116-1JC1 1118605

9 ... 12,5 3RU2116-1KB1 1118608 3RU2116-1KC1 1118610
11 ... 16 3RU2116-4AB1 1118613 3RU2116-4AC1 1118615

Pour montage sur contacteur Taille S00 Pour montage séparé Taille S00

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

1,8 ... 2,5 3RU2126-1CB0 1118617 3RU2126-1CC0 1118618
2,2 ... 3,2 3RU2126-1DB0 1118620 3RU2126-1DC0 1118621
2,8 ... 4 3RU2126-1EB0 1118623 3RU2126-1EC0 1118624
3,5 ... 5 3RU2126-1FB0 1118626 3RU2126-1FC0 1118627

4,5 ... 6,3 3RU2126-1GB0 1118629 3RU2126-1GC0 1118630
5,5 ... 8 3RU2126-1HB0 1118632 3RU2126-1HC0 1118633
7 ... 10 3RU2126-1JB0 1118635 3RU2126-1JC0 1118636

9 ... 12,5 3RU2126-1KB0 1118638 3RU2126-1KC0 1118639
11 ... 16 3RU2126-4AB0 1118641 3RU2126-4AC0 1118642
14 ... 20 3RU2126-4BB0 1118644 3RU2126-4BC0 1118646
17 ... 22 3RU2126-4CB0 1118649 3RU2126-4CC0 1118651
20 ... 25 3RU2126-4DB0 1118654 3RU2126-4DC0 1118656
23 ... 28 3RU2126-4NB0 1118669 3RU2126-4NC0 1118671
27 ... 32 3RU2126-4EB0 1118659 3RU2126-4EC0 1118661
30 ... 36 3RU2126-4PB0 1118674 3RU2126-4PC0 1118676
34 ... 40 3RU2126-4FB0 1118664 3RU2126-4FC0 1118666

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

14 ... 20 3RU2126-4BB1 1118645 3RU2126-4BC1 1118647
17 ... 22 3RU2126-4CB1 1118650 3RU2126-4CC1 1118652
20 ... 25 3RU2126-4DB1 1118655 3RU2126-4DC1 1118657
23 ... 28 3RU2126-4NB1 1118670 3RU2126-4NC1 1118672
27 ... 32 3RU2126-4EB1 1118660 3RU2126-4EC1 1118662
30 ... 36 3RU2126-4PB1 1118675 3RU2126-4PC1 1118677
34 ... 40 3RU2126-4FB1 1118665 3RU2126-4FC1 1118667

Pour montage sur contacteur Taille S0 Pour montage séparé Taille S0

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

11 ... 16 3RU2136-4AB0 1312162 3RU2136-4AD0 1312163
14 ... 20 3RU2136-4BB0 1312164 3RU2136-4BD0 1312165
18 ... 25 3RU2136-4DB0 1312166 3RU2136-4DD0 1312167
22 ... 32 3RU2136-4EB0 1312168 3RU2136-4ED0 1312170
28 ... 40 3RU2136-4FB0 1312172 3RU2136-4FD0 1312174
36 ... 45 3RU2136-4GB0 1312176 3RU2136-4GD0 1312178
40 ... 50 3RU2136-4HB0 1312180 3RU2136-4HD0 1312182
47 ... 57 3RU2136-4QB0 1312192 3RU2136-4QD0 1312194
54 ... 65 3RU2136-4JB0 1312184 3RU2136-4JD0 1312186
62 ... 73 3RU2136-4KB0 1312188 3RU2136-4KD0 1312190
70 ... 80 3RU2136-4RB0 1312196 3RU2136-4RD0 1312198

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

- - - - -
- - - - -
- - - - -

22 ... 32 3RU2136-4EB1 1312169 3RU2136-4ED1 1312171
28 ... 40 3RU2136-4FB1 1312173 3RU2136-4FD1 1312175
36 ... 45 3RU2136-4GB1 1312177 3RU2136-4GD1 1312179
40 ... 50 3RU2136-4HB1 1312181 3RU2136-4HD1 1312183
47 ... 57 3RU2136-4QB1 1312193 3RU2136-4QD1 1312195
54 ... 65 3RU2136-4JB1 1312185 3RU2136-4JD1 1312187
62 ... 73 3RU2136-4KB1 1312189 3RU2136-4KD1 1312191
70 ... 80 3RU2136-4RB1 1312197 3RU2136-4RD1 1312199

Pour montage sur contacteur Taille S2 Pour montage séparé Taille S2
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Protecteurs de surcharges

Relais électroniques de surcharge
Les relais électroniques de surcharge autoalimentés 
3RB30/3RB31 jusqu’à 80 A sont conçus pour la  
protection ampèremétrique de consommateurs à  
démarrage normal et difficile. 
Protection contre les surcharges, la perte de phase  
et la dissymétrie de phase. 
Auto-alimentation. 
Contacts auxiliaires 1 NO + 1 NF.

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

0,1 ... 0,4 3RB3016-1RB0 1116876 3RB3016-1RE0 1116877
0,32 … 1,25 3RB3016-1NB0 1116872 3RB3016-1NE0 1116873

1 … 4 3RB3016-1PB0 1116874 3RB3016-1PE0 1116875
3 ... 12 3RB3016-1SB0 1116878 3RB3016-1SE0 1116879
4 ... 16 3RB3016-1TB0 1116880 3RB3016-1TE0 1116881

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

0,1 ... 0,4 3RB3113-4RB0 1116920 3RB3113-4RE0 1116921
0,32 … 1,25 3RB3113-4NB0 1116916 3RB3113-4NE0 1116917

1 … 4 3RB3113-4PB0 1116918 3RB3113-4PE0 1116919
3 ... 12 3RB3113-4SB0 1116922 3RB3113-4SE0 1116923
4 ... 16 3RB3113-4TB0 1116924 3RB3113-4TE0 1116925

Pour montage sur contacteur Taille S00 Pour montage séparé Taille S00

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

0,1 ... 0,4 3RB3026-1RB0 1116898 3RB3026-1RE0 1116899
0,32 … 1,25 3RB3026-1NB0 1116892 3RB3026-1NE0 1116893

1 … 4 3RB3026-1PB0 1116894 3RB3026-1PE0 1116895
3 ... 12 3RB3026-1SB0 1116900 3RB3026-1SE0 1116901
6 … 25 3RB3026-1QB0 1116896 3RB3026-1QE0 1116897
10 ... 40 3RB3026-1VB0 1116902 3RB3026-1VE0 1116903

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

0,1 ... 0,4 3RB3123-4RB0 1116932 3RB3123-4RE0 1116933
0,32 … 1,25 3RB3123-4NB0 1116926 3RB3123-4NE0 1116927

1 … 4 3RB3123-4PB0 1116928 3RB3123-4PE0 1116929
3 ... 12 3RB3123-4SB0 1116934 3RB3123-4SE0 1116935
6 … 25 3RB3123-4QB0 1116930 3RB3123-4QE0 1116931
10 ... 40 3RB3123-4VB0 1116936 3RB3123-4VE0 1116937

Pour montage sur contacteur Taille S0 Pour montage séparé Taille S0

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

12,5 ... 50 3RB3036-1UB0 3135338 3RB3036-1UD0 3135339
20 ... 80 3RB3036-1WB0 3135342 3RB3036-1WD0 3135343

Bornes à vis Bornes à ressort
Plage de 
courant 
(en A)

Réf. fab Code Réf. fab Code

12,5 ... 50 3RB3133-4UB0 3135370 3RB3133-4UD0 3135371
20 ... 80 3RB3133-4WB0 3135374 3RB3133-4WD0 3135375

Pour montage sur contacteur Taille S2 Pour montage séparé Taille S2

Classe de déclenchement 10E Classe de déclenchement réglable (5E, 10E, 20E ou 30E)

Pensez à :

P. 1204

Afficheurs 

tachymètres 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Départs-moteurs

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM1201-1AA04 1241880
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM1201-1AA14 1241881
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM1202-1AA04 1241886
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM1202-1AA14 1241887
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM1207-1AA04 1241892
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM1207-1AA14 1241893

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM1001-1AA04 1241844
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM1001-1AA14 1241845
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM1002-1AA04 1241850
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM1002-1AA14 1241851
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM1007-1AA04 1241856
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM1007-1AA14 1241857

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM1201-2AA04 1241882
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM1201-2AA14 1241883
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM1202-2AA04 1241888
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM1202-2AA14 1241889
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM1207-2AA04 1241894
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM1207-2AA14 1241895

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM1001-2AA04 1241846
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM1001-2AA14 1241847
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM1002-2AA04 1241852
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM1002-2AA14 1241853
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM1007-2AA04 1241858
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM1007-2AA14 1241859

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM1201-3AA04 1241884
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM1201-3AA14 1241885

0,4 ..  2 A 24  DC 3RM1202-3AA04 1241890
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM1202-3AA14 1241891
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM1207-3AA04 1241896
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM1207-3AA14 1241897

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM1001-3AA04 1241848
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM1001-3AA14 1241849
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM1002-3AA04 1241854
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM1002-3AA14 1241855
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM1007-3AA04 1241860
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM1007-3AA14 1241861

Bornes à vis

Bornes à vis

Bornes Push-in

Bornes Push-in

Bornes Push-in/vis

Bornes Push-in/vis

Départs moteurs 3RM1, inverseur

Départs moteurs 3RM1, direct

Avec une largeur de seulement 22,5 mm, les départs moteurs compacts regroupent dans 
un appareil les fonctions de démarreur inverseur, de protection contre les surcharges.  
Jusqu’à 3 kW sous 400 V.

Avec une largeur de seulement 22,5 mm, les départs moteurs 
compacts regroupent dans un appareil les fonctions de démarreur 
direct, de protection contre les surcharges.  
Jusqu’à 3 kW sous 400 V.

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com
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Contacteurs auxiliaires

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH2122-1AB00 1116942

230 V AC 3RH2122-1AP00 1116948
24 V DC 3RH2122-1BB40 1116951

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH2131-1AB00 1116998
230 V AC 3RH2131-1AP00 1117004
24 V DC 3RH2131-1BB40 1117007

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH2140-1AB00 1117049
230 V AC 3RH2140-1AP00 1117055
24 V DC 3RH2140-1BB40 1117058

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH2122-2AB00 1116966
230 V AC 3RH2122-2AP00 1116972
24 V DC 3RH2122-2BB40 1116975

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH2131-2AB00 1117021
230 V AC 3RH2131-2AP00 1117027
24 V DC 3RH2131-2BB40 1117030

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH2140-2AB00 1117072

230 V AC 3RH2140-2AP00 1117078
24 V DC 3RH2140-2BB40 1117081

Contacteurs auxiliaires

Taille S00, bornes à vis (2 NO + 2 NF) Taille S00, bornes à ressorts (2 NO + 2 NF)

Taille S00, bornes à vis (3 NO + 1 NF)

Taille S00, bornes à vis (4 NO)

Contacts 1 NO + 1 NF 

Contacts 2 NO + 2 NF 

Taille S00, bornes à ressorts (4 NO)

Taille S00, bornes à ressorts (3 NO + 1 NF)

Avec commande pour courant alternatif ou continu de 24 à 230 V. 
Tension nominal d’isolation des contacts 690 V. 
Courant admissible maximum 10 A (selon la tension de passage ).

Contacts auxiliaires, montage face avant

Raccordement Réf. fab Code
À vis 3RH2911-1FA22 1117151

À ressorts 3RH2911-2FA22 1178748

Raccordement Réf. fab Code
À vis 3RH2911-1HA11 1117165

À ressorts 3RH2911-2HA11 1117198

Pour les contacteurs de taille S00 et S0.

Contacts 4 NO 

Raccordement Réf. fab Code
À vis 3RH2911-1FA40 1117152

À ressorts 3RH2911-2FA40 1117185
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Kits câblage et verrouillage mécanique

Limiteurs de surtension

Taille Réf. fab Code
S00 3RA2913-2AA1 1116806
S0 3RA2923-2AA1 1116816
S2 3RA2931-1AA00 1255008
S3 3RA2943-2AA1 1934955

Taille Réf. fab Code
S00 3RA2913-2AA2 1116807
S0 3RA2923-2AA2 1116817

Taille
Tension de commande 

(en V)
Réf. fab Code

S00 24 UC 3RT2916-1BB00 1118394
S00 230 UC 3RT2916-1BD00 1118396
S0 24 UC 3RT2926-1BB00 1118454
S0 230 UC 3RT2926-1BD00 1118456
S2 24 UC 3RT2936-1BB00 1255091
S2 230 UC 3RT2936-1BD00 1255093

Taille
Tension de commande 

(en V)
Réf. fab Code

S00 24 UC 3RT2916-1CB00 1118399
S00 230 UC 3RT2916-1CD00 1118401
S0 24 UC 3RT2926-1CB00 1118459
S0 230 UC 3RT2926-1CD00 1118461
S2 24 UC 3RT2936-1CB00 1255096
S2 230 UC 3RT2936-1CD00 1255098
S3 24 UC 3RT2946-1CB00 1891723
S3 230 UC 3RT2946-1CD00 1891725

Taille Tension de commande (en V) Réf. fab Code
S00 24 V DC 3RT2916-1LM00 1118411
S0 24 V DC 3RT2926-1MR00 1118469

Modules d’antiparasitage

Varistance

Circuit RC

Pour montage de 2 contacteurs inverseurs.

Montage avec contacteurs 3RT20, pour amortir les surtensions.

Raccordement Contacts Réf. fab Code
À vis 1 NO+1 NF 3RV2901-1A 1119029
À vis 2 NO 3RV2901-1B 1119030

À ressort 1 NO+1 NF 3RV2901-2A 1119037
À ressort 2 NO 3RV2901-2B 1119038

Raccordement Contacts Réf. fab Code
À vis 1 NO+1 NF 3RV2901-1E 1119033
À vis 2 NO 3RV2901-1F 1119034

À ressort 1 NO+1 NF 3RV2901-2E 1119040
À ressort 2 NO 3RV2901-2F 1119041

Latéraux

À vis

À ressorts

Transversaux

Contacteurs auxiliaires

Contacts auxiliaires 
Pour les disjoncteurs de taille S00 et S0.
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Démarreurs 

Démarreurs progressifs standard

Démarreurs progressifs avec protection moteur

Série 3RW30, jusqu’à 55 kW. 
La solution économique, by-pass intégrée 
Tension nominale : 230 .. 400 V AC. 
Raccordement à vis.

Série 3RW40, jusqu’à 250 kW, faible encombrement.  
By-pass intégré, limitation de courant réglable. 
Tension nominale : 400-600 V AC. 
Tension de commande : 24 V UC. 
Raccordement à vis.

Puissance 
 (en kW)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

22 24 UC 3RW3036-1BB04 1119148
22 110 .. 230 UC 3RW3036-1BB14 1119149
30 24 UC 3RW3037-1BB04 1119152
30 110 .. 230 UC 3RW3037-1BB14 1119153
37 24 UC 3RW3038-1BB04 1119156
37 110 .. 230 UC 3RW3038-1BB14 1119157

Puissance  
(en kW)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

45 24 UC 3RW3046-1BB04 1119160
45 110 .. 230 UC 3RW3046-1BB14 1119161
55 24 UC 3RW3047-1BB04 1119164
55 110 .. 230 UC 3RW3047-1BB14 1119165

Puissance  
(en kW)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

5,5 24 UC 3RW3017-1BB04 1119128
5,5 110 .. 230 UC 3RW3017-1BB14 1119129
7,5 24 UC 3RW3018-1BB04 1119132
7,5 110 .. 230 UC 3RW3018-1BB14 1119133

Taille S00
Puissance  

(en kW)
Tension de 

commande (en V)
Réf. fab Code

11 24 UC 3RW3026-1BB04 1119136
11 110 .. 230 UC 3RW3026-1BB14 1119137
15 24 UC 3RW3027-1BB04 1119140
15 110 .. 230 UC 3RW3027-1BB14 1119141

18,5 24 UC 3RW3028-1BB04 1119144
18,5 110 .. 230 UC 3RW3028-1BB14 1119145

Taille S0

Taille S0

Taille S2

Taille S2

Taille S3

Taille S3

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

5,5 3RW4024-1TB04 1053403
11 3RW4026-1TB04 1053409
15 3RW4027-1TB04 1053415

18,5 3RW4028-1TB04 1053421

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

22 3RW4036-1TB04 1053427
30 3RW4037-1TB04 1053439
37 3RW4038-1TB04 1053451

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

55 3RW4047-1TB04 1053475

Pensez à :

P. 1153

Potentiomètres 

Pensez à :

P. 1138

Disjoncteurs
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Variateurs de vitesse

Variateurs Sinamics V20 
Puissance assignée jusqu’à 22 kW. 
Surcharge de 150 % pour 60 secondes. 
Interface I/O : 4 entrées - 2 sorties TOR  
2 entrées - 1 sortie analogiques.  
Bus de terrain intégré : USS/Modbus RTU.

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,12 6SL3210-5BB11-2BV1 1659576
0,25 6SL3210-5BB12-5BV1 1659578
0,37 6SL3210-5BB13-7BV1 1659580
0,55 6SL3210-5BB15-5BV1 1659582
0,75 6SL3210-5BB17-5BV1 1659584
1,1 6SL3210-5BB21-1BV1 2800455
1,5 6SL3210-5BB21-5BV1 2800457
2,2 6SL3210-5BB22-2BV1 3135010
3 6SL3210-5BB23-0BV1 3135012

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,12 6SL3210-5BB11-2UV1 1659577
0,25 6SL3210-5BB12-5UV1 1659579
0,37 6SL3210-5BB13-7UV1 1659581
0,55 6SL3210-5BB15-5UV1 1659583
0,75 6SL3210-5BB17-5UV1 1659585
1,1 6SL3210-5BB21-1UV1 2800456
1,5 6SL3210-5BB21-5UV1 2800458
2,2 6SL3210-5BB22-2UV1 3135011
3 6SL3210-5BB23-0UV1 3135013

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,37 6SL3210-5BE13-7CV0 1214986
0,55 6SL3210-5BE15-5CV0 1214988
0,75 6SL3210-5BE17-5CV0 1214990
1,1 6SL3210-5BE21-1CV0 1214992
1,5 6SL3210-5BE21-5CV0 1214994
2,2 6SL3210-5BE22-2CV0 1214996
3 6SL3210-5BE23-0CV0 1214998
4 6SL3210-5BE24-0CV0 1215000

5,5 6SL3210-5BE25-5CV0 1215002
7,5 6SL3210-5BE27-5CV0 1215004
11 6SL3210-5BE31-1CV0 1215006
15 6SL3210-5BE31-5CV0 1215008

18,5 6SL3210-5BE31-8CV0 1255157
22 6SL3210-5BE32-2CV0 1255159

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,37 6SL3210-5BE13-7UV0 1214987
0,55 6SL3210-5BE15-5UV0 1214989
0,75 6SL3210-5BE17-5UV0 1214991
1,1 6SL3210-5BE21-1UV0 1214993
1,5 6SL3210-5BE21-5UV0 1214995
2,2 6SL3210-5BE22-2UV0 1214997
3 6SL3210-5BE23-0UV0 1214999
4 6SL3210-5BE24-0UV0 1215001

5,5 6SL3210-5BE25-5UV0 1215003
7,5 6SL3210-5BE27-5UV0 1215005
11 6SL3210-5BE31-1UV0 1215007
15 6SL3210-5BE31-5UV0 1215009

18,5 6SL3210-5BE31-8UV0 1255158
22 6SL3210-5BE32-2UV0 1255160

Monophasés (230 V), filtrés

Triphasés (400 V), filtrés Triphasés (400 V), non filtrés

Monophasés (230 V), non filtrés
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SINAMICS V20 prend en charge un BOP (Basic Operator Panel) externe de commande à distance du variateur. 
Le BOP externe établit la liaison avec le variateur via un module d’interface BOP externe en option. 

Module webserver WIFI pour le paramétrage des variateurs V20. 
Il permet d’accéder au variateur via un navigateur web depuis un 
appareil connecté (ordinateur conventionnel avec carte réseau 
sans fil installée, tablette ou smartphone). 
Ce module n’est destiné qu’à la mise en service et, par 
conséquent, il ne peut pas être utilisé en permanence avec le 
variateur. 

Triphasé (400 V)

Triphasé (400 V)

Monophasé (230 V)

Variateurs de vitesse

Variateurs Sinamics V20, inductance réseau

Puissance 
Variateur (en kW)

Réf. fab Code

0,12 … 0,25 6SE6400-3CC00-4AB3 786973D
0,37 … 0,75 6SE6400-3CC01-0AB3 553341V
1,1 … 2,2 6SE6400-3CC02-6BB3 786981N

3 6SE6400-3CC03-5CB3 786982Y

Puissance 
variateur 
(en kW)

Réf. fab Code

0,37 … 1,5 6SL3201-0BE14-3AA0 1154681
2,2 … 4 6SL3201-0BE21-0AA0 1154682

5,5 … 7,5 6SL3201-0BE21-8AA0 1154683
11 …15 6SL3201-0BE23-8AA0 1154684

18,5 … 22 6SE6400-4BD21-2DA0 553366K

Variateurs V20, Basic Operator Panel

Variateurs V20, résistance de freinage Smart Access

Puissance 
Variateur (en kW)

Réf. fab Code

0,37 … 1,1 6SL3203-0CE13-2AA0 1154685
1,5 … 4 6SL3203-0CE21-0AA0 1154686

5,5 … 7,5 6SL3203-0CE21-8AA0 1154687
11 … 15 6SL3203-0CE23-8AA0 1154688

18,5 6SL3203-0CJ24-5AA0 971150E
22 6SL3203-0CD25-3AA0 971149T

BOP externe BOP interface

Chargeur de paramètre

Hâcheur de freinage 
(230 - 400 V)

Réf. fab Code
6SL3255-0VA00-4BA1 1659590

Réf. fab Code
6SL3255-0VA00-2AA1 1659589

Réf. fab Code
6SL3255-0VE00-0UA1 1659591

Réf. fab Code
6SL3255-0VA00-5AA0 1891638

Rapport cyclique (en %) Réf. fab Code
5 .. 100 6SL3201-2AD20-8VA0 1218733

Pensez à :

P. 1214

Cosses
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Variateurs de vitesse

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL3210-1KE11-8AP2 1395271
0,75 6SL3210-1KE12-3AP2 1395277
1,1 6SL3210-1KE13-2AP2 1395283
1,5 6SL3210-1KE14-3AP2 1395289
2,2 6SL3210-1KE15-8AP2 1395295
3 6SL3210-1KE17-5AP1 1178555
4 6SL3210-1KE18-8AP1 1178563

5,5 6SL3210-1KE21-3AP1 1178571
7,5 6SL3210-1KE21-7AP1 1178579
11 6SL3210-1KE22-6AP1 1178587
15 6SL3210-1KE23-2AP1 1178595

18,5 6SL3210-1KE23-8AP1 1178603

Variateurs Sinamics G120C 
Puissance assignée jusqu’à 18,5 kW. 
Surcharge de 150 % pour 3 secondes. 
Triphasé 380-480 V +-20% 47-63 Hz. 
Interface I/O : 6 entrées - 2 sorties TOR ; 1 entrée - 1 sortie analogiques. 
Safe torque off intégré. 
Disponible jusqu’à 132 KW en version Profinet, nous consulter.

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL3210-1KE11-8AF2 1395270
0,75 6SL3210-1KE12-3AF2 1395276
1,1 6SL3210-1KE13-2AF2 1395282
1,5 6SL3210-1KE14-3AF2 1395288
2,2 6SL3210-1KE15-8AF2 1395294
3 6SL3210-1KE17-5AF1 1178554
4 6SL3210-1KE18-8AF1 1178562

5,5 6SL3210-1KE21-3AF1 1178570
7,5 6SL3210-1KE21-7AF1 1178578
11 6SL3210-1KE22-6AF1 1178586
15 6SL3210-1KE23-2AF1 1178594

18,5 6SL3210-1KE23-8AF1 1178602

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL3210-1KE11-8UF2 1395273
0,75 6SL3210-1KE12-3UF2 1395279
1,1 6SL3210-1KE13-2UF2 1395285
1,5 6SL3210-1KE14-3UF2 1395291
2,2 6SL3210-1KE15-8UF2 1395297
3 6SL3210-1KE17-5UF1 1178558
4 6SL3210-1KE18-8UF1 1178566

5,5 6SL3210-1KE21-3UF1 1178574
7,5 6SL3210-1KE21-7UF1 1178582
11 6SL3210-1KE22-6UF1 1178590
15 6SL3210-1KE23-2UF1 1178598

18,5 6SL3210-1KE23-8UF1 1178606

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL3210-1KE11-8UP2 1395274
0,75 6SL3210-1KE12-3UP2 1395280
1,1 6SL3210-1KE13-2UP2 1395286
1,5 6SL3210-1KE14-3UP2 1395292
2,2 6SL3210-1KE15-8UP2 1395298
3 6SL3210-1KE17-5UP1 1178559
4 6SL3210-1KE18-8UP1 1178567

5,5 6SL3210-1KE21-3UP1 1178575
7,5 6SL3210-1KE21-7UP1 1178583
11 6SL3210-1KE22-6UP1 1178591
15 6SL3210-1KE23-2UP1 1178599

18,5 6SL3210-1KE23-8UP1 1178607

Interface Profinet, filtrés

Interface Profibus, filtrés

Interface USS/Modbus, filtrés

Interface Profinet, non filtrés

Interface Profibus, non filtrés

Interface USS/Modbus, non filtrés

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL3210-1KE11-8AB2 1395269
0,75 6SL3210-1KE12-3AB2 1395275
1,1 6SL3210-1KE13-2AB2 1395281
1,5 6SL3210-1KE14-3AB2 1395287
2,2 6SL3210-1KE15-8AB2 1395293
3 6SL3210-1KE17-5AB1 1178552
4 6SL3210-1KE18-8AB1 1178560

5,5 6SL3210-1KE21-3AB1 1178568
7,5 6SL3210-1KE21-7AB1 1178576
11 6SL3210-1KE22-6AB1 1178584
15 6SL3210-1KE23-2AB1 1178592

18,5 6SL3210-1KE23-8AB1 1178600

Puissance  
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL3210-1KE11-8UB2 1395272
0,75 6SL3210-1KE12-3UB2 1395278
1,1 6SL3210-1KE13-2UB2 1395284
1,5 6SL3210-1KE14-3UB2 1395290
2,2 6SL3210-1KE15-8UB2 1395296
3 6SL3210-1KE17-5UB1 1178556
4 6SL3210-1KE18-8UB1 1178564

5,5 6SL3210-1KE21-3UB1 1178572
7,5 6SL3210-1KE21-7UB1 1178580
11 6SL3210-1KE22-6UB1 1178588
15 6SL3210-1KE23-2UB1 1178596

18,5 6SL3210-1KE23-8UB1 1178604
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Réseau triphasé (400 V). Réseau triphasé (400 V). 
Variateurs G120C, inductance réseau

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code

4 6SL3203-0CE13-2AA0 1154685
11 6SL3203-0CE21-0AA0 1154686
22 6SL3203-0CE21-8AA0 1154687
47 6SL3203-0CE23-8AA0 1154688

Variateurs G120C, résistance de freinage

Capacité 
(en Ohm)

Réf. fab Code

30 6SL3201-0BE23-8AA0 1154684
75 6SL3201-0BE21-8AA0 1154683
140 6SL3201-0BE21-0AA0 1154682
370 6SL3201-0BE14-3AA0 1154681

Réf. fab Code
6SL3255-0AA00-2CA0 1100090

Type Réf. fab Code
MMC 512Mb 6SL3054-4AG00-2AA0 1934954

Type Réf. fab Code
BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1 1140000
IOP-2 6SL3255-0AA00-4JA2 2328027

Kit de montage porte 
pour IOP et BOP

6SL3256-0AP00-0JA0 1100093

Variateurs G120C, kit de connexion PC Variateurs G120C, carte mémoire 

Variateurs G120C, Pupitre opérateur

Kit de connexion PC-variateur, 2 
câbles USB 3 m, pour G120. 
Logiciel Starter teléchargebale 
gratuitement. 

Pour l’enregistrement et le paramétrage d’un variateur. 

La mise en service des entraînements standard est facilitée par 
l’écran couleur contrasté, le guidage par menu et les assistants. 
Les assistants d’application guident l’utilisateur à travers la mise 
en service d’applications importantes 
telles que des pompes, des ventilateurs, des compresseurs ou 
des systèmes de convoyeurs.

Variateurs de vitesse

Réf. fab Code
6SL3255-0AA00-5AA0 2467742

Variateurs G120C, Smart Access
Module webserver WIFI pour le paramétrage des 
variateurs G120. 
Mise en service, utilisation et diagnostic sans fil avec un 
appareil mobile ou un ordinateur portable. 
Régler et enregistrer des paramètres. 
Tester le moteur en mode JOG. 
Surveillance des caractéristiques du variateur. 
Diagnostic rapide. 
Enregistrer et réinitialiser les réglages au réglage d’usine. 

BOP-2IOP-2
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Relais ..........................................................................................................1154 
Relais de contrôle .......................................................................................1155 
Relais statiques ..........................................................................................1156 
Relais temporisés .......................................................................................1156 
Signalisations lumineuses ..........................................................................1157 
Signalisations sonores ................................................................................1159 
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Boutonneries & voyants

Type Réf. fab Code
Support 

3 emplacements 
plastique

3SU1500-0AA10-0AA0 1274058

Support 
3 emplacements 

métal
3SU1550-0AA10-0AA0 1274059

Type Réf. fab Code
NO à vis 3SU1400-1AA10-1BA0 1273978

NO à ressort 3SU1400-1AA10-3BA0 1273980
NF à vis 3SU1400-1AA10-1CA0 1273979

NF à ressort 3SU1400-1AA10-3CA0 1273981

Supports Blocs de contact

Led montage bouton 24VUC
À vis À ressort

Coloris Réf. fab. Code Réf. fab. Code

Rouge 3SU1401-1BB20-1AA0 1273988 3SU1401-1BB20-3AA0 1273989

Jaune 3SU1401-1BB30-1AA0 1273990 3SU1401-1BB30-3AA0 1273991

Vert 3SU1401-1BB40-1AA0 1273992 3SU1401-1BB40-3AA0 1273993

Bleu 3SU1401-1BB50-1AA0 1273994 3SU1401-1BB50-3AA0 1273995

Blanc 3SU1401-1BB60-1AA0 1273996 3SU1401-1BB60-3AA0 1273997

Led montage bouton 230VAC
À vis À ressort

Coloris Réf. fab. Code Réf. fab. Code

Rouge 3SU1401-1BF20-1AA0 1274012 3SU1401-1BF20-3AA0 1274013

Jaune 3SU1401-1BF30-1AA0 1274014 3SU1401-1BF30-3AA0 1274015

Vert 3SU1401-1BF40-1AA0 1274016 3SU1401-1BF40-3AA0 1274017

Bleu 3SU1401-1BF50-1AA0 1274018 3SU1401-1BF50-3AA0 1274019

Blanc 3SU1401-1BF60-1AA0 1274020 3SU1401-1BF60-3AA0 1274021

Système modulaire d’auxiliaires de commande et de signalisation pour fixation sur plaque 
frontale avec modules électriques montés au dos. 
Degré de protection IP66, IP67, IP69 (IP69K). 
Diamètre de montage 22 mm.

Boutonneries Sirius Act

Corps et colerette pastique Corps et colerette métal brillant
Corps plastique 

et colerette métal mat
Coloris / type Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

Noir 3SU1000-0AB10-0AA0 1273102 3SU1050-0AB10-0AA0 1273623 3SU1030-0AB10-0AA0 1273329

Rouge 3SU1000-0AB20-0AA0 1273103 3SU1050-0AB20-0AA0 1273624 3SU1030-0AB20-0AA0 1273330

Jaune 3SU1000-0AB30-0AA0 1273104 3SU1050-0AB30-0AA0 1273625 3SU1030-0AB30-0AA0 1273331

Vert 3SU1000-0AB40-0AA0 1273105 3SU1050-0AB40-0AA0 1273626 3SU1030-0AB40-0AA0 1273332

Bleu 3SU1000-0AB50-0AA0 1273106 3SU1050-0AB50-0AA0 1273627 3SU1030-0AB50-0AA0 1273333

Blanc 3SU1000-0AB60-0AA0 1273107 3SU1050-0AB60-0AA0 1273628 3SU1030-0AB60-0AA0 1273334

Rouge 3SU1001-0AB20-0AA0 1273245 3SU1051-0AB20-0AA0 1273772 3SU1031-0AB20-0AA0 1273445

Jaune 3SU1001-0AB30-0AA0 1273246 3SU1051-0AB30-0AA0 1273773 3SU1031-0AB30-0AA0 1273446

Vert 3SU1001-0AB40-0AA0 1273247 3SU1051-0AB40-0AA0 1273774 3SU1031-0AB40-0AA0 1273447

Bleu 3SU1001-0AB50-0AA0 1273248 3SU1051-0AB50-0AA0 1273775 3SU1031-0AB50-0AA0 1273448

Blanc 3SU1001-0AB60-0AA0 1273249 3SU1051-0AB60-0AA0 1273776 3SU1031-0AB60-0AA0 1273449

Transparent 3SU1001-0AB70-0AA0 1273250 3SU1051-0AB70-0AA0 1273777 3SU1031-0AB70-0AA0 1273450

Rouge 3SU1001-6AA20-0AA0 1273285 3SU1051-6AA20-0AA0 1273821 - -

Jaune 3SU1001-6AA30-0AA0 1273286 3SU1051-6AA30-0AA0 1273822 - -

Vert 3SU1001-6AA40-0AA0 1273287 3SU1051-6AA40-0AA0 1273823 - -

Bleu 3SU1001-6AA50-0AA0 1273288 3SU1051-6AA50-0AA0 1273824 - -

Blanc 3SU1001-6AA60-0AA0 1273289 3SU1051-6AA60-0AA0 1273825 - -

Transparent 3SU1001-6AA70-0AA0 1273290 3SU1051-6AA70-0AA0 1273826 - -

Déverrouillage par rotation 3SU1000-1HB20-0AA0 1273146 3SU1050-1HB20-0AA0 1273666 - -
Déverrouillage par clé N°455 3SU1000-1HG20-0AA0 1273149 3SU1050-1HG20-0AA0 1273669 - -

Lumineux et déverrouillage par rotation 3SU1001-1HB20-0AA0 1273277 3SU1051-1HB20-0AA0 1273814 - -
2 positions à rappel 3SU1002-2BC60-0AA0 1273297 3SU1052-2BC60-0AA0 1273831 3SU1032-2BC60-0AA0 1273479

2 positions à accrochage 3SU1002-2BF60-0AA0 1273302 3SU1052-2BF60-0AA0 1273835 3SU1032-2BF60-0AA0 1273484
3 positions à rappel au centre 3SU1002-2BM60-0AA0 1273312 3SU1052-2BM60-0AA0 1273845 3SU1032-2BM60-0AA0 1273494

3 positions à accrochage 3SU1002-2BL60-0AA0 1273307 3SU1052-2BL60-0AA0 1273839 3SU1032-2BL60-0AA0 1273489

1

2

3

4

5

1
Têtes de 
boutons-
poussoirs

2
Têtes de 
boutons-
poussoirs 
lumineux 

3
Têtes de 
voyants 
lumineux

4
Têtes de 
boutons 
d’arrêt 
d’urgence

5
Têtes de 
commutateurs 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Le commutateur à clé ID est électronique et permet de gérer jusqu’à 4 positions de commutation grâce à des clés comportant 
des codages différents. 
Quatre clés ID de différents codages permettent la sélection de 1 à 4 positions. 
Elles sont identifiables au premier coup d’œil grâce à leur code de couleur.

Commutateurs ID à clé codée

Boutonneries & voyants

Matière Réf. fab Code
Plastique noir 3SU1000-4WS10-0AA0 1891789

Colerette metal mat 3SU1030-4WS10-0AA0 1891811

Tête de commutateur ID

Type Réf. fab Code
Module de 5 contacts 3SU1400-1GC10-1AA0 1891905

Module de 5 contacts et IO-Link 3SU1400-1GD10-1AA0 1891906

Alimentation 24 VDC 
Nécessite un support 3 emplacements.

Module de contact ID

Type Coloris Réf. fab Code
Codage individuel, 

apprentissage 
multiple

3SU1900-0FU60-0AA0 1891936

Groupe ID 1 3SU1900-0FV40-0AA0 1891937
Groupe ID 2 3SU1900-0FW30-0AA0 1891938
Groupe ID 3 3SU1900-0FX20-0AA0 1891939
Groupe ID 4 3SU1900-0FY50-0AA0 1891940

Clé ID

Potentiomètres
Élément de commande complet 
avec support et bornes à vis.

Corps plastique Corps métal brillant

Résistance Réf. fab Code Réf. fab Code
4.7 KOhm 3SU1200-2PR10-1AA0 1659976 3SU1250-2PR10-1AA0 1659974
10 KOhm 3SU1200-2PS10-1AA0 1659977 3SU1250-2PS10-1AA0 1659975

Étiquettes pour potentiomètres
Repère à coller, fond noir et inscriptions blanches 0... 9.

Réf. fab Code
3SU1900-0BG16-0RT0 1659978

Permet la connexion jusqu’à 20 modules Sirius 
Act sur le réseau Profinet. 
Les modules se montent sur les support 
plastique et métal 3 emplacements.

Modules électroniques Profinet

Raccordement Réf. fab Code
À vis 3SU1400-1LK10-1AA1 2954045

À ressort 3SU1400-1LK10-3AA1 2954046

Module interface

Type de module Réf. fab Code
2 contacts 3SU1400-1MA10-1BA1 2954049

2 contacts et Led Ambre 3SU1401-1MC00-1CA1 2954050
2 contacts et Led Rouge 3SU1401-1MC20-1CA1 2954051
2 contacts et Led Jaune 3SU1401-1MC30-1CA1 2954052
2 contacts et Led Vert 3SU1401-1MC40-1CA1 2954053
2 contacts et Led Bleu 3SU1401-1MC50-1CA1 2954054
2 contacts et Led Blanc 3SU1401-1MC60-1CA1 2954055

Led seule Ambre 3SU1401-1ME00-1DA1 2954056
Led seule Rouge 3SU1401-1ME20-1DA1 2954057
Led seule Jaune 3SU1401-1ME30-1DA1 2954058
Led seule Vert 3SU1401-1ME40-1DA1 2954059
Led seule Bleu 3SU1401-1ME50-1DA1 2954060
Led seule Blanc 3SU1401-1ME60-1DA1 2954061

Module de contact et Led

Longueur (en m) Réf. fab Code
5 3SU1900-0KQ80-0AA0 2954063

10 3SU1900-0KP80-0AA0 2954062

Câble plat
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Module de relais complet, 
Pont pour entrées et sorties. 
Bonne visualisation des commutations sur le levier d’extraction.

Relais TERMSERIES

1 contact inverseur. 
Largeur : 6 mm. 
Vendus par 10 pièces.

2 contacts inverseurs. 
Largeur : 12.8 mm. 
Vendus par 10 pièces.

Relais RIDERSERIES
Interface de relais avec bouton de test, Led, levier et embase. 
2 contacts inverseurs. 
Intensité nominale 8 A. 
Largeur : 15 mm.

Raccordement Tension de commande (en V) Réf. fab Code
À vis 24 DC 8881610000 961912U

À ressort 24 DC 8897230000 961936Y
À vis 230 AC 8881630000 961914Q

À ressort 230 AC 8897260000 961939F

Raccordement Réf. fab Code
À vis 1122850000 1175953

À ressort 1122970000 1175955
Raccordement Réf. fab Code

À vis 1122770000 1175952
À ressort 1122880000 1175954

Tensions de commande (24 V DC)

Raccordement Réf. fab Code
À vis 1123490000 1175956

À ressort 1123610000 1175958

Tensions de commande (24 V DC)

Tensions de commande (24 .. 230 V UC)

Raccordement Réf. fab Code
À vis 1123580000 1175957

À ressort 1123700000 1175959

Tensions de commande (24 .. 230 V UC)

Relais

Boutonneries & voyants

En plastique En métal
Type Réf. fab. Code Réf. fab. Code

Sans colerette 3SU1801-0AA00-0AA2 1274060 3SU1851-0AA00-0AA2 1274067
Avec collerette 3SU1801-0AA00-0AC2 1274062 3SU1851-0AA00-0AC2 1274069

En plastique En métal
Nb d’emplacements Réf. fab. Code Réf. fab. Code

1 3SU1801-0AA00-0AB1 1274061 3SU1851-0AA00-0AB1 1274068
2 3SU1802-0AA00-0AB1 1274063 3SU1852-0AA00-0AB1 1274070
3 3SU1803-0AA00-0AB1 1274064 3SU1853-0AA00-0AB1 1274071
4 3SU1804-0AA00-0AB1 1274065 3SU1854-0AA00-0AB1 1274072
6 3SU1806-0AA00-0AB1 1274066 3SU1856-0AA00-0AB1 1274073

Boîtiers de commande gris

Boîtiers de commande jaune, non équipés

Blocs de contact montage boîtier
Type Réf. fab Code

NO à vis 3SU1400-2AA10-1BA0 1273982
NO à ressort 3SU1400-2AA10-3BA0 1273984

NF à vis 3SU1400-2AA10-1CA0 1273983
NF à ressort 3SU1400-2AA10-3CA0 1273985

Led montage boitier 24 VUC
À vis À ressort

Coloris Réf. fab. Code Réf. fab. Code

Rouge 3SU1401-2BB20-1AA0 1274024 3SU1401-2BB20-3AA0 1274025

Jaune 3SU1401-2BB30-1AA0 1274026 3SU1401-2BB30-3AA0 1274027

Vert 3SU1401-2BB40-1AA0 1274028 3SU1401-2BB40-3AA0 1274029

Bleu 3SU1401-2BB50-1AA0 1274030 3SU1401-2BB50-3AA0 1274031

Blanc 3SU1401-2BB60-1AA0 1274032 3SU1401-2BB60-3AA0 1274033

Led montage boitier 230 VAC
À vis À ressort

Coloris Réf. fab. Code Réf. fab. Code

Rouge 3SU1401-2BF20-1AA0 1274048 3SU1401-2BF20-3AA0 1274049

Jaune 3SU1401-2BF30-1AA0 1274050 3SU1401-2BF30-3AA0 1274051

Vert 3SU1401-2BF40-1AA0 1274052 3SU1401-2BF40-3AA0 1274053

Bleu 3SU1401-2BF50-1AA0 1274054 3SU1401-2BF50-3AA0 1274055

Blanc 3SU1401-2BF60-1AA0 1274056 3SU1401-2BF60-3AA0 1274057
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Relais DRM
Relais de couplage industriels conception compacte, disposant d’une large plage de tension de bobine. 
Avec affichage d’état intégré (AC rouge, DC vert) et levier de forçage.

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 DC 7760056097 1242967
230 AC 7760056104 1254543

4 contacts, 5 A

Type Réf. fab Code
4 contacts, ECO 7760056264 1242969

4 contacts 7760056107 1254546

Socles

Relais

Relais de surveillance

Fonction Réf. fab Code
Surveillance de défaut de phase ordre des phases 

réversible 3 x 160 à 690 V 50 à 60 Hz
3UG4615-1CR20 784642Y

Surveillance de défaut de phase ordre des phases 
réversible 3 x 90 à 400 V 50 à 60 Hz

3UG4616-1CR20 784643J

Surveillance de courant de 1 à 10 A CA/CC 3UG4622-1AW30 890587V

Surveillance de tension de 17 à 275 V AC/DC 3UG4633-1AL30 890598M

Utilisable de 160 à 600 V AC grâce à la plage 
multitension sans tension auxiliaire. 
Temporisation et réarmement librement configurables. 
Signalisation permanente de la valeur réelle ainsi que du 
type dedéfaillance du réseau pour les variantes TOR. 
Largeur de 22,5 mm.

Relais de contrôle

Surveillance de phase
Alimentation de 208 à 480VAC. 
Ordre et pertes de phases. 
Sortie 1RT, format 17,5 mm.

Réf. fab Code
DPA51CM44 2868925

Surveillance d’intensité
Sur ou sous intensité. 
Mesure directe < 5A AC/DC ou sur TC. 
Sortie 1RT, format 22,5 mm.

Tension d’alimentation (en V) Réf. fab Code
115-230 AC DIB01CB235A 2868889

24 à 48 AC/DC DIB01CD485A 2868894

Surveillance de tension
Sur ou sous tension. 
Point de consigne, hystérésis, temporisation. 
Gamme de mesure de 2 à 500 VAC/DC. 
Sortie 1RT, format 22,5 mm.

Tension d’alimentation (en V) Réf. fab Code
115-230 AC DUB01CB23500V 2868980

24 à 48 AC/DC DUB01CD48500V 2868982
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Relais statiques

Relais statiques monophasés
Monobloc. 
Raccordement à vis. 
Montage Rail Din. 
Commutation au zéro de la tension. 
Courant nominal à 40°C ambiant.

Intensité 
nominale 

(en A)

Tension 
d'utilisation 

(en V)

Tension de 
commande 

(en V)
Réf. fab Code

20 24 à 240 AC
24 à 190 DC 
20 à 275 AC

RGC1A23A15KKE 2873253

20 24 à 240 AC 3 à 32 DC RGC1A23D15KKE 2873276
20 42 à 600 AC 4 à 32 DC RGC1A60D15KKE 2873341
40 42 à 600 AC 4 à 32 DC RGC1A60D40KGE 2873358
60 42 à 600 AC 4 à 32 DC RGC1A60D60KGE 2873368

Relais statiques triphasés
Monobloc. 
Raccordement à vis. 
Montage Rail Din. 
Commutation au zéro de la tension. 
Courant nominal à 40°C ambiant.

Intensité 
nominale 

(en A)

Tension 
d'utilisation 

(en V)

Tension de 
commande 

(en V)
Réf. fab Code

3 x 25 42 à 600 AC 4 à 32 DC RGC2A60D25KKE 2873475
3 x 40 42 à 600 AC 4 à 32 DC RGC2A60D40KGE 2873478

Relais temporisés

Relais temporisé multifonction
7 fonctions disponibles. 
7 plages de temps de 0,1s à 100h. 
Tension d’alimentation : 24VDC et 24-240 VAC. 
Configuration de contact: 1RT. 
Format : 17,5mm (rail Din).

Réf. fab Code
DMB51CM24 2862698

Relais clignotement asymétrique
Démarrage automatique à la mise sous tension. 
Plage de temps : de 0,1s à 100h. 
Tension d’alimentation : 24VDC et 24-240 VAC. 
Configuration de contact: 1RT. 
Format : 17,5mm (rail Din).

Réf. fab Code
DCB51CM24 2868808

Relais temporisés multifonctions
Relais temporisés électroniques pour une utilisation dans le 
secteur de construction d’automates et de machines avec : 
1 ou 2 contacts inverseurs. 
Alimentation multitension ou à large plage. 
Plages de temps individuelles ou commutables. 
Indicateur de position de commutation et de tension par Led. 

Fonction et plage de fonctionnement Raccordement
Tension 

d’utilisation (en V)
Type de sortie Réf. fab Code

13 fonctions, 15 plages tps., (1,3,10,30,100) (s, min, hr) Bornes a vis 24V AC-DC 1 Inverseur 3RP2505-1AB30 1439411
13 fonctions, 7 plages tps., (1,10,100)s (s, min, hr) Bornes a vis 12-240V AC-DC 1 Inverseur 3RP2505-1AW30 1439412

27 fonctions, 7 plages tps.,(1,10,100)s 10min; (1,10,100) hr Bornes a vis 24V AC-DC 2 Inverseurs 3RP2505-1BB30 1439413
27 fonctions, 7 plages tps., (1,10,100)s 10min; (1,10,100) hr Bornes a vis 400-440V AC-DC 2 Inverseurs 3RP2505-1BT20 1439414

27 fonctions, 75 plages tps., (1,3,10,30,100) (s, min, hr) Bornes a vis 12-240V AC-DC 2 Inverseurs 3RP2505-1BW30 1439415
13 fonctions, 15 plages tps., (1,3,10,30,100) (s, min, hr) Bornes push in 24V AC-DC 1 Inverseur 3RP2505-2AB30 1439416

13 fonctions, 7 plages tps., (1,10,100)s (s, min, hr) Bornes push in 12-240V AC-DC 1 Inverseur 3RP2505-2AW30 1439417
27 fonctions, 7 plages tps., (1,10,100)s 10min; (1,10,100) hr Bornes push in 24V AC-DC 2 Inverseurs 3RP2505-2BB30 1439418
27 fonctions, 7 plages tps., (1,10,100)s 10min; (1,10,100) hr Bornes push in 400-440V AC-DC 2 Inverseurs 3RP2505-2BT20 1439419

27 fonctions, 75 plages tps., (1,3,10,30,100) (s, min, hr) Bornes push in 12-240V AC-DC 2 Inverseurs 3RP2505-2BW30 1439420
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Signalisations lumineuses

Colonnes lumineuses LR
Flexibles, avec des modules robustes en polycarbonate. 
De conception lisse et sans vis apparente. 
IP65 même grâce au buzzer sans orifice. 
Montage rapide et simple (adaptable à la gamme LU7).  
Elles sont également disponibles en diamètre 50 et 60 mm avec une 
large gamme d’accessoires de montage. 
Configuration maximum : 5 modules de couleur + buzzer.

Diamètre (en mm)
Tension 

d'alimentation (en V)
Réf. fab Code

40 24 DC LR4-02WJNW 1891439
50 24 DC LR5-02WJNW 2243678
60 24 DC LR6-02WJNW 2243701
70 24 DC LR7-02WJNW 2243719
40 240 AC LR4-M2WJNW 1891448
60 240 AC LR6-M2WJNW 2243715

Embase direct mount, sortie câble

Diamètre (en mm) Type de montage Réf. fab Code
50 Direct mount LR5-02WTNW 2243681
70 Direct mount LR7-02WTNW 1891450
50 Knock-out LR5-02KTNW 2243675
70 Knock-out LR7-02KTNW 2243718

Embase 24VDC, avec bornier débrochable

Diamètre (en mm) Réf. fab Code
40 LR4-BW 1891441
50 LR5-BW 2243684
60 LR6-BW 2243703
70 LR7-BW 1891452

Module sonore 90 dB et de clignotement

Ø40 Ø50
Coloris Réf. fab Code Réf. fab Code

Bleu LR4-E-B 1891442 LR5-E-B 2243685
Blanc LR4-E-C 1891443 LR5-E-C 2243687
Vert LR4-E-G 1891444 LR5-E-G 2243688

Rouge LR4-E-R 1891445 LR5-E-R 2243690
Jaune LR4-E-Y 1891446 LR5-E-Y 2243692

Utilisables pour toutes tensions.
Module lumineux Ø40 et Ø50

Ø60 Ø70
Coloris Réf. fab Code Réf. fab Code

Bleu LR6-E-B 2243704 LR7-E-B 1891453
Blanc LR6-E-C 2243706 LR7-E-C 1891454
Vert LR6-E-G 2243707 LR7-E-G 1891455

Rouge LR6-E-R 2243710 LR7-E-R 1891456
Jaune LR6-E-Y 2243712 LR7-E-Y 1891457

Utilisables pour toutes tensions.
Module lumineux Ø60 et Ø70

Entièrement modulable.

Colonne paramétrable LA6
3 modes d’affichage :  
- colonne simple, 
- affichage de 31 motifs lumineux, 
- déclenchement sur base de temps ou impulsion. 
Diamètre 60 mm, 11 alarmes sonores de 85 décibels. 
Catégorie de protection IP65. 
Alimentation 24 V DC, montage direct avec raccordement bornier. 

Nombre de niveau Coloris Réf. fab Code
3 Rouge - Jaune - Vert LA6-3DTNWB-RYG 1891430
5 Rouge - Jaune - Vert - Bleu - Blanc LA6-5DTNWB-RYGBC 1891431
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Signalisations lumineuses

Gyrophares Led
Diamètre 100 mm. 
Fixation par 3 vis. 
Sortie bornier. 
Indicde de protection : IP27.

Conçu avec une base aimantée 
pour une installation aisée et mobile. 
Alimentation par 4 piles AA 
(non fournies).  
Diamètre 100 mm. 

Feu Flash Led, autonome IP55

Tension d'alimentation (en V) Coloris Réf. fab Code
12-24 DC Rouge SKH-M1TB-R 3161611
12-24 DC Orange SKH-M1TB-Y 3161612

100-240 AC Rouge SKH-M2TB-R 3161613
100-240 AC Orange SKH-M2TB-Y 3161614

Coloris Réf. fab Code
Rouge PFH-BT-R 1659943
Jaune PFH-BT-Y 1659944

Balises lumineuses Led 7 couleurs
Diamètre 56 mm. 
Tension d’alimentation: 12-24 VDC 
Sortie câble de 2 mètre. 
Buzzer de 88dB 
IP67 sans buzzer, IP65 avec.

Fonction Réf. fab Code
Aucune NE-M1ANN-M 3161598
Buzzer NE-M1ANB-M 3161599

Buzzer et touch NE-M1ATB-M 3161600

Voyants et boutons Led 3&7 couleurs
Tension d’alimentation: 10...30 Vdc. Longévité : 100 00 heures. 
IP67/IP69K sans Buzzer, IP50 ou IP65 avec buzzer. 
Fixation M30 pour K50 et M22 pour K30. Existe en version PROgrammable et IO-Link.

Diamètre 
(en mm)

Type de raccordement Fonction Désignation abrégée Réf. fab Code

30 M12 4 pôles attenant Voyant fixe 3 couleurs K30LGRYPQ 3078925 1262672
50 M12 4 pôles déporté Voyant fixe 3 couleurs K50LGRYPQP 3074967 1262669
50 M12 4 pôles attenant Voyant fixe 3 couleurs K50LGRYPQ 3075671 1262666
50 M12 4 pôles attenant Voyant fixe 3 couleurs avec buzzer 75 dB K50LGRA1YPQ 3078515 1262668
30 M12 4 pôles attenant Voyant RGB Pro-editor K30L2RGB7Q 3802140 2423840
50 M12 4 pôles attenant Voyant RGB Pro-editor K50L2RGB7Q 3802145 2424230
50 M12 4 pôles attenant Voyant RGB IO-Link K50L2RGBKQ 3802158 2424238

Diamètre 
(en mm)

Type de raccordement Fonction Désignation abrégée Réf. fab Code

22 M12 4 pôles attenant entrée vert / sortie rouge et programmable S22AMTSGREQ 3804312 3220116
30 M12 4 pôles déporté entrée vert / sortie rouge K30APT2GREQP 3096530 1891421
50 M12 4 pôles attenant entrée vert / sortie rouge K50APT2GREQ 3096696 1891422
50 M12 4 pôles déporté entrée vert / sortie rouge K50APT2GREQP 3096708 1891423
50 M12 4 pôles attenant Led RBG Pro-editor K50PTAMGRY3Q 3805919 3220110
50 M12 4 pôles attenant Led RGB IO-Link K50PTKQ 3806180 3220111

Avec bouton Touch (capacitif)

Colonnes lumineuse à Led RGB série TL50 
Tension d’alimentation: 18...30Vdc et 24Vac. Longévité: 100 00 heures. 
Segment tanslucide, adapté aux milieux très éclairés. Fixation M30, Raccordement M12. 
Existe en version PROgrammable et IO-Link.

Buzzer intégré Coloris Désignation abrégée Réf. fab Code
Non Vert, Jaune, Rouge TL50GYRQ 3081861 1262674
Oui Vert, Jaune, Rouge TL50GYRAQ 3083214 1262675
Non 3 étages RGB Pro-editor TL50P3Q 3806669 3220112
Oui 3 étages RGB Pro-editor TL50P3AQ 3806697 3220113
Non 3 étages RGB IO-Link TL503KQ 3804908 3220114
Oui 3 étages RGB IO-Link TL503AKQ 3804944 3220115

Indicateurs in-line S15L
Voyant déporté en ligne pour la visualisation de 
l’état d’un capteur non accessible. 
2 couleurs : Vert = tension ; jaune = détection. 
Tension d’alimentation : 10...30Vdc. 
IP66. 
Raccordement M12.

Type d’entrée Désignation abrégée Réf. fab Code
PNP S15LGYPQ 3808232 3160769
NPN S15LGYNQ 3808233 3160770
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Signalisations sonores

Capacité mémoire
Tension d'utilisation  

(en V)
Réf. fab Code

32 sons MPEG 12-24 DC EHS-M1TE 1268975
63 sons MPEG et mp3 12-24 DC EHV-M1TG 1268977

Synthétiseurs vocal
15 alarmes pré-enregistrées. 
Messages personnalisés sur carte SD. 
87 décibels, réglable. 
Catégorie de protection IP54. 
Alimentation 12-24 V DC. 
Dimensions : 75 x 75 x 20 mm. 

Sirènes
Messages personnalisés 
sur carte SD (mp3). 
110 décibels, réglable. 
Catégorie de protection IP65. 

Coloris Réf. fab Code
Girs foncé BSV-24P-D 1242899

Argent BSV-24P-S 1242900
Blanc BSV-24P-W 1242898

Avertisseurs sonores SIRIUS ACT
Au format boutonnerie 22,5 mm. 
Volume 90 dB. 
Support inclus.

Matière
Tension d'alimentation 

(en V)
Réf. fab Code

Plastique 24 UC 3SU1200-6KB10-1AA0 1891886
Plastique 110 AC 3SU1200-6KC10-1AA0 1891887
Plastique 230 AC 3SU1200-6KF10-1AA0 1891888

Métal 24 UC 3SU1250-6KB10-1AA0 1891893
Métal 110 AC 3SU1250-6KC10-1AA0 1891894
Métal 230 AC 3SU1250-6KF10-1AA0 1891895

Eclairages process

Eclairages Led ultra-compact WLS15
Applications : environnement confiné, armoire électrique. 
Boîtier en polycarbonate IP67. 
Lumière : Led (blanc 175-1400 lumens). 
Tension : 12 et 24 V DC. 
Raccordement : M12 4 pôles.

Standard Cascadable
Longueur (en mm) Désignation abrégée Réf. fab Code Désignation abrégée Réf. fab Code

220 WLS15XDW0220DSQP 3802031 2141702 WLS15CDW0220DSQP 3802007 2141690
360 WLS15XDW0360DSQP 3802032 2141704 WLS15CDW0360DSQP 3802008 2141692
500 WLS15XDW0500DSQP 3802033 2141706 WLS15CDW0500DSQP 3802009 2141694
640 WLS15XDW0640DSQP 3802034 2141708 WLS15CDW0640DSQP 3802010 2141696
920 WLS15XDW0920DSQP 3802035 2141710 WLS15CDW0920DSQP 3802011 2141698
1200 WLS15XDW1200DSQP 3802036 2141712 WLS15CDW1200DSQP 3802012 2141700

Eclairages Led standard WLB32
Applications : armoire électrique, poste de travail. 
Boîtier en aluminium IP50. 
Lumière : Led (blanc 650-2600 lumens). 
Tension : 12...24 V DC, raccordement M12 4 pôles. 
Tension : 90...220 V AC, raccordement spécifique. 
Bouton poussoir 3 positions. 
Livrées avec un jeu d’équerres à clipser.

Longueur (en mm) Désignation abrégée Réf. fab Code
285 WLB32C285PBQ 3087481 1439556
570 WLB32C570PBQ 3087482 1439557
850 WLB32C850PBQ 3087483 1439558
1130 WLB32C1130PBQ 3087484 1439555

Longueur (en mm) Désignation abrégée Réf. fab Code
285 WLB32ZC285PBQM 3087489 1439560
570 WLB32ZC570PBQM 3087490 1439561
850 WLB32ZC850PBQM 3087491 1439562
1130 WLB32ZC1130PBQM 3087492 1439559

Version 24VDC

Version 230 VAC

Existe avec ailettes anti-éblouissement

Existe avec capteur de mouvement
Type Réf. fab Code

Câble prise Europe pour AC, longueur 1,8 mètres 3086709 1439549
Rallonge pour mise en cascade, 1 mètre 3085579 1891250

Câble pour WLB32 alimentation 220 VAC
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Eclairages Process Led WLS28-2
Application : éclairage process de faible encombrement. 
Boîtier en aluminium IP50 (disponible en IP 67/69K) 
Lumière : Led (blanc 325-2600 Lumens). 
Tension : 12...30 V DC. 
Raccordement M12 4 pôles. 
Livrées avec un jeu d’équerres. 
Existe en version : 2, 3 & 5 couleurs.

Eclairages process

Eclairages tubulaires Led WLS27
Application : process nécéssitant une protection IP élévée ou 
pour une installation dans un milieu agroalimentaire. 
Boîtier en copolyester IP66/67/69K. 
Lumière : Led (blanc 325-2600 Lumens).  
Durée de vie : 50 000 heures. 
Tension : 12...30 V DC. 
Raccordement M12 4 pôles. 
Livrées avec un jeu d’équerres. 
Existe en version: 2, 3 & 5 couleurs. 
Programmable par PC et IO-Link.

Standard Cascadable
Longueur (en mm) Désignation abrégée Réf. fab Code Désignation abrégée Réf. fab Code

145 WLS27XW145DSQ 3094274 1416269 WLS27CW145DSQ 3094298 1416257
285 WLS27XW285DSQ 3094275 1416245 WLS27CW285DSQ 3094299 1416233
430 WLS27XW430DSQ 3094276 1416221 WLS27CW430DSQ 3094300 1416209
570 WLS27XW570DSQ 3094277 1416197 WLS27CW570DSQ 3094301 1416185
710 WLS27XW710DSQ 3094278 1416173 WLS27CW710DSQ 3094302 1416161
850 WLS27XW850DSQ 3094279 1416149 WLS27CW850DSQ 3094303 1416137
990 WLS27XW990DSQ 3094280 1416125 WLS27CW990DSQ 3094304 1416113
1130 WLS27XW1130DSQ 3094281 1416101 WLS27CW1130DSQ 3094305 1416089

Standard Cascadable
Longueur (en mm) Désignation abrégée Réf. fab Code Désignation abrégée Réf. fab Code

145 WLS28-2XW145XQ 3087986 1439564 WLS28-2CW145XQ 3087794 1934906
285 WLS28-2XW285XQ 3087987 1439566 WLS28-2CW285XQ 3087795 1934908
430 WLS28-2XW430XQ 3087988 1439568 WLS28-2CW430XQ 3087796 1934910
570 WLS28-2XW570XQ 3087989 1439570 WLS28-2CW570XQ 3087797 1934912
710 WLS28-2XW710XQ 3087990 1439572 WLS28-2CW710XQ 3087798 1934914
850 WLS28-2XW850XQ 3087991 1934922 WLS28-2CW850XQ 3087799 1934916
990 WLS28-2XW990XQ 3087992 1934924 WLS28-2CW990XQ 3087800 1934918
1130 WLS28-2XW1130XQ 3087993 1934920 WLS28-2CW1130XQ 3087801 1934904

Eclairages pour machines outils Led CWK
Coloris : blanche (6500K). 
Résistance : IP66G/IP67G, eau, huile... 
Tension : 24 V DC. 
Raccordement : câble longueur 3 mètres, en PUR. 
Éclairage industriel IP66G et IP67G, résistant à l’eau et 
à l’huile, Led longue durée de vie, très lumineuses.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
200 CWK2S-24-CD 1413186
300 CWK3S-24-CD 1413187
600 CWK6S-24-CD 1413188

Pensez à :

P. 1230

Câblages
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Automates & réseaux
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Automates programmables

Modules logiques LOGO!8 
Interface pour la connexion de modules d’extension, 24 entrées TOR, 20 sorties TOR, 
8 entrées analogiques et 8 sorties analogiques adressables au maximum. 
Écran intégré avec rétro-éclairage paramétrable (6 x 16 caractères, 3 couleurs d’arrière-plan). 
Tous les appareils ont une connectique Éthernet (MODBUS TCP/IP), pour communiquer 
avec un afficheur LOGO! TDE par exemple, et offrent un server web intégré à la CPU. 
Mémoire : 400 blocs.

Désignation 
abrégée

Type d’entrées Type de sorties Alimentation (en V) Réf. fab Code

LOGO AM2 2 ANA (U/I) - 24 DC 6ED1055-1MA00-0BA2 1253011
LOGO AM2 RTD 2 RTD 2 ANA (U/I) 24 DC 6ED1055-1MD00-0BA2 1253013
LOGO AM2 AQ - 2 ANA (U/I) 24 DC 6ED1055-1MM00-0BA2 1253014
LOGO DM8 24 4 TOR 4 TOR (0,3 A) 24 DC 6ED1055-1CB00-0BA2 1253006

LOGO DM8 24R 4 TOR 4 relais (5 A) 24 AC-DC 6ED1055-1HB00-0BA2 1253010
LOGO DM8 12/24R 4 TOR 4 relais (5 A) 12/24 DC 6ED1055-1MB00-0BA2 1253012
LOGO DM8 230R 4 TOR 4 relais (5 A) 230 AC-DC 6ED1055-1FB00-0BA2 1253008
LOGO DM16 24 8 TOR 8 TOR (0,3 A) 24 DC 6ED1055-1CB10-0BA2 1253007

LOGO DM16 24R 8 TOR 8 relais (5 A) 24 AC-DC 6ED1055-1NB10-0BA2 1253015
LOGO DM16 230R 8 TOR 8 relais (5 A) 230 AC-DC 6ED1055-1FB10-0BA2 1253009

Désignation 
abrégée

Type d’entrées Type de sorties
Alimentation 

(en V)
Réf. fab Code

24CEO 8 TOR (24 V) dont 4 util. ANA (0..10 V) 4 TOR (0,3 A) 24 DC 6ED1052-2CC08-0BA0 2272462
12/24RCEO 8 TOR (24 V) dont 4 util. ANA (0..10 V) 4 Relais (10 A) 12 .. 24 DC 6ED1052-2MD08-0BA0 2272456

24RCEO 8 TOR (24 V) 4 Relais (10 A) 24 AC DC 6ED1052-2HB08-0BA0 2272460
230RCEO 8 TOR (230 V) 4 Relais (10 A) 230 AC DC 6ED1052-2FB08-0BA0 2272458

Modules sans écran

Désignation 
abrégée

Type d’entrées Type de sorties
Alimentation  

(en V)
Réf. fab Code

24CE 8 TOR (24 V) dont 4 util. ANA (0..10 V) 4 TOR (0,3 A) 24 DC 6ED1052-1CC08-0BA0 2272461
12/24RCE 8 TOR (24 V) dont 4 util. ANA (0..10 V) 4 relais (10 A) 12 .. 24 DC 6ED1052-1MD08-0BA0 2272455

24RCE 8 TOR (24 V) 4 relais (10 A) 24 AC DC 6ED1052-1HB08-0BA0 2272459
230RCE 8 TOR (230 V) 4 relais (10 A) 230 AC DC 6ED1052-1FB08-0BA0 2272457

Modules avec écrans

Modules d’entrées-sorties

Modules d’alimentation LOGO!POWER

Afficheur de texte TDE LOGO! Soft Comfort V8

Alimentations à découpage jusqu’à 6,3 A.  
Type primaire : monophasé. 
Tension primaire : 230 V AC.  

Avec un affichage de 6 lignes et un choix 
de 3 couleurs de fond. Pour LOGO!8. 
Accessoires de montage inclus. 
Interface réseaux : 2 ports Ethernet.

Logiciel ingénierie et documentation sur DVD. 
Délivré avec licence unique.

Intensité nominale 
(en A)

Tension de 
sortie (en V)

Largeur  
(en mm)

Réf. fab Code

3 5 36 6EP3310-6SB00-0AY0 2042917
6,3 5 54 6EP3311-6SB00-0AY0 2042918
0,9 12 18 6EP3320-6SB00-0AY0 2042919
1,9 12 36 6EP3321-6SB00-0AY0 2042920
4,5 12 54 6EP3322-6SB00-0AY0 2042922
1,9 15 36 6EP3321-6SB10-0AY0 2042921
4 15 54 6EP3322-6SB10-0AY0 2042923

0,6 24 18 6EP3330-6SB00-0AY0 2042924
1,3 24 36 6EP3331-6SB00-0AY0 2042925
2,5 24 54 6EP3332-6SB00-0AY0 2042926
4 24 72 6EP3333-6SB00-0AY0 2042927

Réf. fab Code
6ED1055-4MH08-0BA0 2272463

Réf. fab Code
6ED1058-0BA08-0YA1 1253017

Pensez à :

P. 1170

Interfaces
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Automates programmables

Module logique LOGO, switch CSM 12/24

Module logique LOGO, interfaces de communication CMR2020

Il permet de dupliquer l’interface 
Éthernet, afin de permettre la 
communication simultanée avec des 
systèmes de conduite et de 
supervision, avec d’autres automates. 
4 ports RJ45. 
Type : non manageable.

Le LOGO! CMR combiné au module logique LOGO! peut être utilisé comme système de télécommunication peu coûteux pour la 
surveillance et la commande par SMS ou par e-mail d’installations et de systèmes décentralisés. 
Le LOGO! CMR peut envoyer des messages par SMS ou par e-mail à des numéros prédéfinis de téléphonie mobile et inversement en 
recevoir par SMS via un réseau GPR.

Interface réseaux
Alimentation 

(en V)
Réf. fab Code

Éthernet 24 DC 6GK7177-1MA20-0AA0 1255155

Interface réseaux
Alimentation 

(en V)
Réf. fab Code

Éthernet et EIB/KNX 24DC 6BK1700-0BA20-0AA0 1934969

Interface réseaux Alimentation (en V) Réf. fab Code
Éthernet 24DC 6GK7142-7BX00-0AX0 1395397

Automates SIMATIC S7-1200, unités centrales

Module logique LOGO, 
interface de communication 
CMK2000

Convient pour des automatismes industriels simples ou 
complexes. Interfaces Profinet IO controller intégrées ainsi 
que des entrées/ sorties TOR et analogiques. 
Serveur web avec interfaces standards et personnalisables. 
Fonctionnalités d’archivage et technologique intégrées. 
Possibilité d’extension via modules.  
Borniers amovibles.

Pour l’intégration de LOGO! 8 
dans les installations KNX. 
24 entrées TOR, 20 sorties TOR 
ainsi que 8 entrées et sorties 
analogiques pour le traitement de 
signaux de processus via KNX.

Désignation 
abrégée

Type d’entrées Type de sorties
Mémoire 
(en ko)

Alimentation 
(en V)

Réf. fab Code

CPU 1211C 6 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 4 TOR (0,5A) 30 24 DC 6ES7211-1AE40-0XB0 1241613
CPU 1211C 6 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 4 Relais (2A) 30 24 DC 6ES7211-1HE40-0XB0 1241615
CPU 1211C 6 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 4 Relais (2A) 30 120-230 AC 6ES7211-1BE40-0XB0 1241614
CPU 1212C 8 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 6 TOR (0,5A) 50 24 DC 6ES7212-1AE40-0XB0 1241616
CPU 1212C 8 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 6 Relais (2A) 50 24 DC 6ES7212-1HE40-0XB0 1241618
CPU 1212C 8 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 6 Relais (2A) 50 120-230 AC 6ES7212-1BE40-0XB0 1241617
CPU 1214C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 TOR (0,5A) 75 24 DC 6ES7214-1AG40-0XB0 1241619
CPU 1214C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A) 75 24 DC 6ES7214-1HG40-0XB0 1241621
CPU 1214C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A) 75 120-230 AC 6ES7214-1BG40-0XB0 1241620
CPU 1215C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 TOR (0,5A) + 2 ANA (0..20mA) 100 24 DC 6ES7215-1AG40-0XB0 1241622
CPU 1215C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A ) + 2 ANA (0..20mA) 100 24 DC 6ES7215-1HG40-0XB0 1241624
CPU 1215C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A ) + 2 ANA (0..20mA) 100 120-230 AC 6ES7215-1BG40-0XB0 1241623
CPU 1217C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A ) + 2 ANA (0..20mA) 125 24 DC 6ES7217-1AG40-0XB0 1241625

Automate SIMATIC S7-1200,  
module d’alimentation
Alimentation stabilisée, série 
PM1207 au design S7-1200. 
Type primaire : monophasé. 
Tension primaire : 120-230 V AC.

Automate SIMATIC S7-1200,  
module switch CSM277
Il permet de dupliquer l’interface 
Éthernet, afin de permettre la 
communication simultanée avec 
des systèmes de conduite et de 
programmation, avec d’autres 
automates. 
4 ports RJ45 avec Led d’état et 
diagnostic.

Intensité 
nominale (en A)

Tension de 
sortie (en V)

Largeur  
(en mm)

Réf. fab Code

2,5 24 DC 70 6EP1332-1SH71 1097774

Type
Interface 
réseaux

Alimentation 
(en V)

Réf. fab Code

Non 
manageable

Éthernet 24 DC 6GK7277-1AA10-0AA0 1150442

Type Réf. fab Code
Antenne GPRS/LTE 6GK5896-4ME00-0AA0 1934971

Antenne GPS 6GK5895-6ML00-0AA0 1934970
Câble pour antenne 1 mètre 6XV1875-5LH10 1934972

Câble pour antenne 5 mètres 6XV1875-5LH50 1934973

Accessoires



Au
to

m
at

is
m

es
 

 é
le

ct
riq

ue
s

1164
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Automates programmables

Type de sorties Réf. fab Code
1 ANA (U/I) 6ES7232-4HA30-0XB0 1098070

Module de sorties analogiques, série SB1232

Modules de sorties TOR, série SB1222

Modules d’entrées-sorties TOR, série SB1223

Module de communication
Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code

2 TOR (24V) 2 TOR (0,5A) 6ES7223-3AD30-0XB0 1109616
2 TOR (5V) 2 TOR (0,1A) 6ES7223-3BD30-0XB0 1109617
2 TOR (24V) 2 TOR (0,1A) 6ES7223-0BD30-0XB0 1098064

Modules d’entrées analogiques, série SB1231

Type d’entrées Réf. fab Code
1 TC 6ES7231-5QA30-0XB0 1152698

1 RTD 6ES7231-5PA30-0XB0 1152696
1 ANA (U/I) 6ES7231-4HA30-0XB0 1152695

Automate SIMATIC S7-1200, modules Signal Board

Modules d’entrées TOR, série SB1221

Montage direct sur unité centrale. 
Borniers amovibles. 

Type d’entrées Réf. fab Code
4 TOR (5V) 6ES7221-3AD30-0XB0 1109612
4 TOR (24V) 6ES7221-3BD30-0XB0 1109613

Type de sorties Réf. fab Code
4 TOR (5V) 6ES7222-1AD30-0XB0 1109614

4 TOR (24V) 6ES7222-1BD30-0XB0 1109615

Type Interface réseaux Réf. fab Code
CB 1241 RS485 6ES7241-1CH30-1XB0 1152700

Type de sorties Réf. fab Code
2 ANA (U/I) 13 bits 6ES7232-4HB32-0XB0 1216071
4 ANA (U/I) 13 bits 6ES7232-4HD32-0XB0 1216072

Module de sorties analogiques, série SM1232

Module d’entrées-sorties analogiques, série SM1234

Modules de sorties TOR, série SM1222

Modules d’entrées-sorties TOR, série SM1223

Type de sorties Réf. fab Code
8 TOR (0,5A) 6ES7222-1BF32-0XB0 1216058
8 Relais (2A) 6ES7222-1HF32-0XB0 1216060

8 Relais inverseur (2A) 6ES7222-1XF32-0XB0 1216062
16 TOR (0,5A) 6ES7222-1BH32-0XB0 1216059
16 Relais (2A) 6ES7222-1HH32-0XB0 1216061

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code
8 TOR (24 V) 8 TOR (0,5A) 6ES7223-1BH32-0XB0 1216063
8 TOR (24V) 8 Relais (2A) 6ES7223-1PH32-0XB0 1216065
8 TOR (230V) 8 Relais (2A) 6ES7223-1QH32-0XB0 1216067
16 TOR (24 V) 16 TOR (0,5A) 6ES7223-1BL32-0XB0 1216064
16 TOR (24V) 16 Relais (2A) 6ES7223-1PL32-0XB0 1216066

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code
4 ANA (U/I) 2 ANA (U/I) 13 bits 6ES7234-4HE32-0XB0 1216073

Modules d’entrées analogiques, série SM1231

Type d’entrées Réf. fab Code
4 TC 16 bits 6ES7231-5QD32-0XB0 1222135

4 RTD 16 bits 6ES7231-5PD32-0XB0 1248744
4 ANA (U/I) 13 bits 6ES7231-4HD32-0XB0 1216068
4 ANA (U/I) 16 bits 6ES7231-5ND32-0XB0 1216070

8 TC 16 bits 6ES7231-5QF32-0XB0 1248745
8 RTD 16 bits 6ES7231-5PF32-0XB0 1245020

8 ANA (U/I) 13 bits 6ES7231-4HF32-0XB0 1216069
Energy meter 6ES7238-5XA32-0XB0 1891983

Automate SIMATIC S7-1200, 
modules d’entrées et de sorties

Modules d’entrées TOR, série SM1221

2 à 16 voies, TOR ou analogiques.

Type d’entrées Réf. fab Code
8 TOR (24V) 6ES7221-1BF32-0XB0 1216056

16 TOR (24V) 6ES7221-1BH32-0XB0 1216057

Pour l’échange de données en liaison série, point à point ou réseau industriel.  
Automate SIMATIC S7-1200, modules de communication

Type Interface réseaux Réf. fab Code
CM 1241 RS232 6ES7241-1AH32-0XB0 1098073
CM 1241 RS422/485 6ES7241-1CH32-0XB0 1248746

CM 1242-5, esclave Profibus 6GK7242-5DX30-0XE0 1152715
CM 1243-5, maître Profibus 6GK7243-5DX30-0XE0 1152716
SM 1278, maître IO LINK 6ES7278-4BD32-0XB0 1248747

CP 1243-1 Ethernet sécurisé (VPN, firewall) 6GK7243-1BX30-0XE0 1395400
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Automates programmables

Automate SIMATIC S7-1500, unités centrales 
Système modulaire pour multiples applications d’automatisation avec des performances optimales. 
Les unités centrales (CPU) sont le cerveau du S7-1500. Elles exécutent le programme utilisateur et assurent 
l’interconnexion du contrôleur et d’autres composants d’automatisation. 
Configurable uniquement avec TIA Portal.

Désignation abrégée
Capacité  

de la mémoire  
(en bloc)

1ère interface 
réseaux

2ème interface 
réseaux

3ème interface 
réseaux

4ème interface 
réseaux

Réf. fab Code

CPU 1511-1 PN 2000 Profinet IO IRT - - - 6ES7511-1AK02-0AB0 2275724
CPU 1513-1 PN 2000 Profinet IO IRT - - - 6ES7513-1AL02-0AB0 2275727
CPU 1515-2 PN 6000 Profinet IO IRT Ethernet - - 6ES7515-2AM02-0AB0 3088840

CPU 1516-3 PN/DP 6000 Profinet IO IRT Ethernet Profibus 6ES7516-3AN02-0AB0 3088842
CPU 1517-3 PN/DP 10000 Profinet IO IRT Ethernet Profibus - 6ES7517-3AP00-0AB0 1253051
CPU 1518-4 PN/DP 10000 Profinet IO IRT Ethernet Ethernet Profibus 6ES7518-4AP00-0AB0 1242182

Désignation 
abrégée

Capacité de la 
mémoire (en bloc)

Interface 
réseaux

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code

CPU 1511C-1PN 2000 Profinet IO IRT 16 TOR et 5 ANA (4 U/I et 1 RTD) 16  TOR et 2 ANA U/I 6ES7511-1CK01-0AB0 2275725
CPU 1512C-1PN 2000 Profinet IO IRT 32 TOR et 5 ANA (4 U/I et 1 RTD) 32  TOR et 2 ANA U/I 6ES7512-1CK01-0AB0 2275726

Automate SIMATIC S7-1500, unités centrales Compact

De 2 à 32 voies, TOR ou analogiques. 
Automate SIMATIC S7-1500, modules d’entrées et de sorties

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code
16 TOR (24V) - 6ES7521-1BH10-0AA0 1248727
32 TOR (24V) - 6ES7521-1BL10-0AA0 1248728

- 16 TOR (0,5A) 6ES7522-1BH10-0AA0 1248729
- 32 TOR (0,5A) 6ES7522-1BL10-0AA0 1248730

16 TOR (24V) 16 TOR (0,5A) 6ES7523-1BL00-0AA0 1248731
4 ANA U/I, RTD, TC - 6ES7531-7QD00-0AB0 1248733

- 2 ANA U/I 6ES7532-5NB00-0AB0 1248734
4 ANA U/I, RTD, TC 2 ANA U/I 6ES7534-7QE00-0AB0 1248750

Modules de largeur 25 mm 
avec connecteur frontal Push-in

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code
16 TOR (24V) - 6ES7521-1BH00-0AB0 1218755
32 TOR (24V) - 6ES7521-1BL00-0AB0 1218757
16 TOR (24V) 

SRC
- 6ES7521-1BH50-0AA0 1218756

16 TOR (230V) - 6ES7521-1FH00-0AA0 1218758
- 16 TOR (0,5A) 6ES7522-1BH01-0AB0 1410015
- 32 TOR (0,5A) 6ES7522-1BL01-0AB0 1410016
- 8 TOR (24V/2A) 6ES7522-1BF00-0AB0 1218759
- 8 TOR (230V/2A) 

Triac
6ES7522-5FF00-0AB0 1218762

- 8 TOR (230V/5A) 
Relais

6ES7522-5HF00-0AB0 1218763

- 16 TOR (230V/1A) 
Triac

6ES7522-5FH00-0AB0 1311905

- 16 TOR (230V/2A) 
Relais

6ES7522-5HH00-0AB0 1311906

8 ANA U/I, RTD, 
TC (ST) 16 bits

- 6ES7531-7KF00-0AB0 1218764

8 ANA U/I (HS) 
16 bits

- 6ES7531-7NF10-0AB0 1218765

8 ANA U/I, RTD, 
TC (HF) 16 bits

- 6ES7531-7PF00-0AB0 1439675

8 ANA U/I (HF) 
16 bits

- 6ES7531-7NF00-0AB0 1439674

- 4 ANA U/I (ST) 
16 bits

6ES7532-5HD00-0AB0 1218766

- 8 ANA U/I (HF) 
16 bits

6ES7532-5HF00-0AB0 1218767

- 4 ANA U/I (HF) 
16 bits

6ES7532-5ND00-0AB0 1439676

Modules de largeur 35 mm sans connecteur frontal

40 points pour modules largeur 35 mm

Automate SIMATIC S7-1500, 
connecteurs frontaux
Indispensables pour les modules S7-1500. 
Feuille de repérage et serre câble compris.

Type Réf. fab Code
Vis 6ES7592-1AM00-0XB0 1218783

Push-in 6ES7592-1BM00-0XB0 1248738
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Automates programmables 

Automate SIMATIC S7-1500, 
modules d’alimentation en 
courant de charge PM

Automate SIMATIC S7-1500, modules 
d’alimentation système PS

Alimentation stabilisée au design 
S7-1500, série PM1507.  
Type primaire : monophasé. 
Tension primaire : 120-230 V AC.  
Largeur : 75 mm.

Les alimentations système (PS) délivrent la 
puissance nécessaire à l’électronique interne 
des modules S7-1500 via le bus interne. 
Elles sont nécessaires, entre autres, lorsque 
la puissance injectée par la CPU ou par les 
modules d’interface dans le bus interne ne 
suffit pas pour alimenter tous les modules 
raccordés ou si plusieurs segments 
d’alimentation doivent être réalisés dans 
l’architecture du S7-1500 ou en cas de 
configuration décentralisée dans l’ET 200MP.

Intensité  
nominale (en A)

Tension 
de sortie (en V)

Réf. fab Code

3 24 DC 6EP1332-4BA00 1222704
8 24 DC 6EP1333-4BA00 1255154

Puissance 
(en W)

Tension 
d’alimentation (en V)

Réf. fab Code

25 24 DC 6ES7505-0KA00-0AB0 1218790
60 24/48/60 DC 6ES7505-0RA00-0AB0 1218791
60 120/230 AC/DC 6ES7507-0RA00-0AB0 1218792

Automate SIMATIC S7-1500, modules de communication
Pour l’échange de données en liaison série, point à point ou réseau industriel. 

Type Interface réseaux Réf. fab Code
CM PtP USS Modbus 6ES7540-1AB00-0AA0 1218745

CM1542-5 Profibus 6GK7542-5DX00-0XE0 1248739
CP1542-5 Profibus 6GK7542-5FX00-0XE0 1248740
CP 1543-1 Profinet 6GK7543-1AX00-0XE0 1248741
CM IO-Link IO-Link 6ES7547-1JF00-0AB0 3054883

Automate SIMATIC S7-1500,  
rails de montage
Rails symétriques intégrés pour 
fixation unités centrales et modules. 
Vis de fixation comprises, sauf pour 
longueur 2000 mm, à commander 
séparément.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
160 avec perçages 6ES7590-1AB60-0AA0 1218772
245 avec perçages 6ES7590-1AC40-0AA0 1311908
482 avec perçages 6ES7590-1AE80-0AA0 1218773
530 avec perçages 6ES7590-1AF30-0AA0 1218774
830 avec perçages 6ES7590-1AJ30-0AA0 1218775
2000 sans perçage 6ES7590-1BC00-0AA0 1218776

Automate SIMATIC S7, cartes mémoires
Pour la sauvegarde des programmes et des données 
utilisateurs pour les CPU S7-1x00. 

Mémoire (en Mo) Réf. fab Code
4 6ES7954-8LC03-0AA0 2327338
12 6ES7954-8LE03-0AA0 2136214

240 6ES7954-8LF03-0AA0 2136215
250 6ES7954-8LL03-0AA0 2136216

2 000 6ES7954-8LP02-0AA0 1439677
32 000 6ES7954-8LT03-0AA0 2074816

Conducteurs standards 

Conducteurs sans halogène 

Automate SIMATIC S7-1500, connecteurs 
frontaux avec conducteurs
Section de fil de 0,5 mm², différentes longueurs disponibles.

Longueur (en m) Réf. fab Code
2,5 6ES7922-5BC50-0AB0 1218796
3,2 6ES7922-5BD20-0AB0 1218798
5 6ES7922-5BF00-0AB0 1218802

6,5 6ES7922-5BG50-0AB0 1218806
8 6ES7922-5BJ00-0AB0 1218810
10 6ES7922-5CB00-0AB0 1218812

Longueur (en m) Réf. fab Code
2,5 6ES7922-5BC50-0HB0 1218797
3,2 6ES7922-5BD20-0HB0 1218799
5 6ES7922-5BF00-0HB0 1218803

6,5 6ES7922-5BG50-0HB0 1218807
8 6ES7922-5BJ00-0HB0 1218811
10 6ES7922-5CB00-0HB0 1218813

Coupleur ET200MP, entrées/sorties 
déportées S7-1500
Ils gèrent entièrement l’échange de données 
sur interface Profibus ou Profinet.  
Pour modules périphérie S7-1500. 
Alimentation : 24 V DC.

Type
Type 
de 

réseau
Réf. fab Code

IM155-5 PN Basic Profinet 6ES7155-5AA00-0AA0 1934976
IM155-5 PN Standard Profinet 6ES7155-5AA01-0AB0 3054915

IM155-5 PN High Feature Profinet 6ES7155-5AA00-0AC0 1253042
IM155-5 DP Standard Profibus 6ES7155-5BA00-0AB0 1253043
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Périphéries décentralisées

Périphérie SIMATIC ET200SP, coupleurs IM155-6 
Les modules IM 155-6 gèrent entièrement l’échange de données sur interface 
Profibus ou Profinet. 
Livraison avec module de terminaison. 
Alimentation : 24 V DC.

Type Type de réseau Réf. fab Code
Standard, adaptateur de bus BA Profinet 6ES7155-6AA01-0BN0 2074825

Standard, avec module serveur, sans 
adaptateur de bus

Profinet 6ES7155-6AU01-0BN0 2074827

High feature, avec module serveur et 
connecteur DP

Profibus 6ES7155-6BA01-0CN0 2975816

High feature, avec module serveur, 
sans adaptateur de bus

Profinet 6ES7155-6AU30-0CN0 3054916

Standard, avec module serveur et 
connecteur RJ45

Profinet 6ES7155-6AR00-0AN0 1311939

Désignation 
abrégée

Mémoire 
(en ko)

Réf. fab Code

CPU 1510SP-1 PN 100 6ES7510-1DJ01-0AB0 1313016

CPU 1512SP-1 PN 200 6ES7512-1DK01-0AB0 1313020

Périphérie SIMATIC ET200SP, 
coupleurs CPU
Les coupleurs à CPU intégrée s’utilisent aussi bien en 
application autonome que dans le cadre d’automatismes répartis 
avec un programme de moyenne ampleur. 
Alimentation : 24 V DC. 
Interface Profinet. 
Carte mémoire non fournie  
(carte S7-1x00 compatible).

Périphérie SIMATIC ET200SP, 
modules d’entrées et de sorties
Modules standards : diagnostic par module, 
Modules High Feature : diagnostic par voie.  

Base unit Type
Type 

d’entrées
Réf. fab Code

BU A0 Basic 8 TOR (24V) 6ES7131-6BF01-0AA0 2142522
BU A0 SRC Basic 8 TOR (24V) 6ES7131-6BF61-0AA0 2218215

BU B1 Standard
4 TOR (120 
… 230VAC)

6ES7131-6FD01-0BB1 2208527

BU A0 Standard 8 TOR (24V) 6ES7131-6BF01-0BA0 2142520

BU A0 Standard
16 TOR 

(24V)
6ES7131-6BH01-0BA0 2208526

BU A0 High Feature 8 TOR (24V) 6ES7131-6BF00-0CA0 1218820

BU A0 High Feature
8 TOR 

NAMUR
6ES7131-6TF00-0CA0 1254559

BU A0 High speed 8 TOR (24V) 6ES7131-6BF00-0DA0 1311928

Modules d’entrées TOR

Base 
unit

Type
Type 

d’entrées
Réf. fab Code

BU A0, 
A1

Basic
8 ANA I 2/4 

fils
6ES7134-6GF00-0AA1 1311935

BU A0, 
A1

Basic 8 ANA U 6ES7134-6FF00-0AA1 1311934

BU A0, 
A1

Standard
2 ANA I 2/4 

fils
6ES7134-6GB00-0BA1 1439686

BU A0, 
A1

Standard 2 ANA U 6ES7134-6FB00-0BA1 1439685

BU A0, 
A1

Standard
4 ANU U/I 

2 fils
6ES7134-6HD01-0BA1 2328026

BU A0, 
A1

Standard
4 ANA U/I 

2/4 fils
6ES7134-6GD01-0BA1 2328025

BU A0, 
A1

High Feature
2 ANA U/I 

2/4 fils
6ES7134-6HB00-0CA1 1253029

BU A0, 
A1

High Feature
 4 ANA RTD/

TC 2/4 fils
6ES7134-6JD00-0CA1 1178853

BU A0, 
A1

High Feature
8 ANA RTD/

TC 2 fils
6ES7134-6JF00-0CA1 1253030

BU A0, 
A1

High speed
2 ANA U/I 

2/4 fils
6ES7134-6HB00-0DA1 1218823

Modules d’entrées analogiques

Base unit Type
Type 

d’entrées
Réf. fab Code

BU A0 Basic 8 TOR (0,5A) 6ES7132-6BF01-0AA0 2208528
BU A0 SNK Basic 8 TOR (0,5A) 6ES7132-6BF61-0AA0 2467765
BU B1 Standard 4 TOR (2A) 6ES7132-6BD20-0BA0 1178846

BU A0 Standard
4 TOR (2A; 

24/230 VAC)
6ES7132-6FD00-0BB1 1253028

BU A0 Standard 8 TOR (0,5A) 6ES7132-6BF01-0BA0 2142521

BU A0 Standard
16 TOR 
(0,5A)

6ES7132-6BH01-0BA0 2208529

BU A0 High Feature 4 TOR (2A) 6ES7132-6BD20-0CA0 1253027
BU A0 High Feature 8 TOR (0,5A) 6ES7132-6BF00-0CA0 1218821
BU A0 High speed 4 TOR (2A) 6ES7132-6BD20-0DA0 1311930

Modules de sorties TOR

Base unit Type
Type 

d’entrées
Réf. fab Code

BU A0, 
A1

Standard 2 ANA I 6ES7135-6GB00-0BA1 1439688

BU A0, 
A1

Standard 2 ANA U 6ES7135-6FB00-0BA1 1439687

BU A0, 
A1

Standard 4 ANA U/I 6ES7135-6HD00-0BA1 1178854

BU A0, 
A1

High Feature 2 ANA U/I 6ES7135-6HB00-0CA1 1253031

BU A0, 
A1

High speed 2 ANA U/I 6ES7135-6HB00-0DA1 1218825

Modules de sorties analogiques
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Périphéries décentralisées

Périphérie SIMATIC ET200SP, 
modules de communication

Périphérie SIMATIC ET200SP, 
modules de fonction

Pour la communication vers d’autres protocoles. Pour la réalisation de tâches spécifiques.

Base 
unit

Type Réf. fab Code

BU A0 IO-Link 6ES7137-6BD00-0BA0 1218827
BU A0 Point à point 

multiprotocoles
6ES7137-6AA00-0BA0 1218826

BU C0 Maître AS-i 3RK7137-6SA00-0BC1 1439458
aucune Maître profibus DP 6ES7545-5DA00-0AB0 1311907

Base 
unit

Type Réf. fab Code

BU A0 Comptage 1 voie 24V 6ES7138-6AA01-0BA0 3054914
BU A0 Position 1 voie SSI, 5V 6ES7138-6BA00-0BA0 1253038
BU A0 Timer DIDQ 6ES7552-1AA00-0AB0 1395385
BU B1 Sortie d'implusions 2 6ES7138-6DB00-0BB1 1402685

Périphérie SIMATIC ET200SP, embases
L’embase (BU) s’enclipse sur les rails DIN (35 x 7,5 mm ou 35 x 15 mm). 
Elle est à côté du module d’interface et assure la continuité électrique et mécanique 
entre les différents constituants du système. 
Raccordement à ressort.

Périphérie SIMATIC ET200SP, modules départ-moteur

Type 
de 
BU

Désignation abrégée Descriptif Réf. fab Code

A0 BU15-P16+A10+2D 10 bornes aux., sans continuité d'alimentation 6ES7193-6BP20-0DA0 1178863

A0 BU15-P16+A0+2D sans bornes aux., sans continuité d'alimentation 6ES7193-6BP00-0DA0 1178860

A0 BU15-P16+A10+2B 10 bonres aux., avec continuité d'alimentation 6ES7193-6BP20-0BA0 1178862

A0 BU15-P16+A0+2B sans bornes aux., avec continuité d'alimentation 6ES7193-6BP00-0BA0 1178858

A1 BU15-P16+A0+12D/T 2x5 bornes aux;, sans continuité d'alimentation 6ES7193-6BP40-0DA1 1178865

A1 BU15-P16+A0+2D/T sans bornes aux., sans continuité d'alimentation 6ES7193-6BP00-0DA1 1178861

A1 BU15-P16+A0+12B/T 2x5 bornes aux;, avec continuité d'alimentation 6ES7193-6BP40-0BA1 1178864

A1 BU15-P16+A0+2B/T sans bornes aux., avec continuité d'alimentation 6ES7193-6BP00-0BA1 1178859

B1 BU20-P12+A0+4B sans bornes aux., avec continuité d'alimentation 6ES7193-6BP20-0BB1 1311945

C0 BU20-P6+A2+4D 4 bonres aux., avec continuité d'alimentation 6ES7193-6BP20-0DC0 1218835

Base 
unit

Puissance 
moteur (en kW)

Ampérage 
 (en A)

Réf. fab Code

BU 30 0,25 0,3 - 1 3RK1308-0AB00-0CP0 1891945
BU 30 1,1 0,9 - 3 3RK1308-0AC00-0CP0 1891946
BU 30 4 2,8 - 9 3RK1308-0AD00-0CP0 1891947
BU 30 5,5 4 - 12 3RK1308-0AE00-0CP0 1934967

Module démarreur direct
Désignation 

abrégée
Type d'alimentation Réf. fab Code

BU30-MS1 24V et 500V 3RK1908-0AP00-0AP0 1891975
BU30-MS2 500V 3RK1908-0AP00-0CP0 1891977
BU30-MS3 24V 3RK1908-0AP00-0BP0 1891976
BU30-MS4 sans 3RK1908-0AP00-0DP0 1891978

Base Unit pour départ moteur

Type Réf. fab Code
Module 3DI/3DO 3RK1908-1AA00-0BP0 1891979

Ventilateur 3RW4928-8VB00 1119194
Fixation mécanique supplémentaire 3RK1908-1EA00-1BP0 1891982

Cache pour base unit vide 3RK1908-1CA00-0BP0 1891980
Cache de protection des contacts 

d'alimentation
3RK1908-1DA00-2BP0 1891981

Accessoire pour départ moteur

Base 
unit

Puissance 
moteur (en kW)

Ampérage 
 (en A)

Réf. fab Code

BU 30 0,25 0,3 - 1 3RK1308-0BB00-0CP0 1891948
BU 30 1,1 0,9 - 3 3RK1308-0BC00-0CP0 1891949
BU 30 4 2,8 - 9 3RK1308-0BD00-0CP0 1891950
BU 30 5,5 4 - 12 3RK1308-0BE00-0CP0 1934968

Module démarreur inverseur

Module démarreur direct 
ou inverseur totalement intégré 
à la périphérie décentralisée 
IP20 ET200SP.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Type Longueur (en m) Réf. fab Code
Alimentation 1 6ES7194-2LH10-1AA0 1402879
Alimentation 5 6ES7194-2LH50-1AA0 1402890
Alimentation 10 6ES7194-2LN10-1AA0 1402896

Bus 1 6ES7194-2LH10-0AA0 1402877
Bus 5 6ES7194-2LH50-0AA0 1402887
Bus 10 6ES7194-2LN10-0AA0 1402893

Périphéries décentralisées

Périphérie SIMATIC ET200AL

Modules d’interface  
Les modules IM 157-1 gèrent entièrement l’échange de données. 
Interface Profibus ou Profinet. 
Catégorie de protection : IP67. 
Alimentation : 24 V DC. 
Connecteurs 2 x M12.

Modules d’entrées et de sorties  
Largeur 30 mm avec paramètres et fonctions de diagnostic.  
Catégorie de protection : IP67. 
Alimentation : 24 V DC.  
Modules TOR : connecteurs 8 x M8. 
Modules ANA : connecteurs 4 x M12.

Désignation Type de réseau Réf. fab Code
IM157-1 PN Profinet 6ES7157-1AB00-0AB0 1253046
IM157-1 DP Profibus 6ES7157-1AA00-0AB0 1253045

Type de  
raccordement

Type d’entrées
Type de           
sorties

Réf. fab Code

4 x M12 8 TOR (24 V) - 6ES7141-5AF00-0BA0 1439697
8 x M12 16 TOR (24 V) - 6ES7141-5AH00-0BA0 1439698
8 x M8 8 TOR (24 V) - 6ES7141-5BF00-0BA0 1253039

8 x M12 - 8 TOR (24 V/2 A) 6ES7142-5AF00-0BA0 1439699
4 x M12 4 TOR (24 V) paramétrable en sortie 4 TOR (24 V/0,5 A) 6ES7143-5AF00-0BA0 1439700
8 x M12 16 TOR (24 V) paramétrable en sortie 16 TOR (24 V/0,5 A) 6ES7143-5AH00-0BA0 1934977
8 x M8 4 TOR (24 V) paramétrable en sortie 4 TOR (24 V/0,5 A) 6ES7143-5BF00-0BA0 1253040
4 x M12 4 ANA U/I, RTD - 6ES7144-5KD00-0BA0 1253041
4 x M12 - 4 ANA U/I 6ES7145-5ND00-0BA0 1934978

Câbles pré-confectionnés pour 
alimentation et bus ET200AL

Type
Longueur 

(en m)
Réf. fab Code

Codage D profinet 1 6XV1870-8AH10 787230W
Codage D profinet 5 6XV1870-8AH50 787234O
Codage D profinet 10 6XV1870-8AN10 787235Z
Codage B profibus 1 6XV1830-3DH10 787183Z
Codage B profibus 5 6XV1830-3DH50 623027J
Codage B profibus 10 6XV1830-3DN10 623028U

Connecteur M12 droit aux deux extrémités.

Périphérie SIMATIC ET200 ECO PN, modules d’entrées et de sorties
Périphérie de type bloc compacte pour le traitement 
de signaux TOR, analogiques et IO-Link, destinée au 
raccordement au système de bus PROFINET. 
Connexion PROFINET : 2 x M12 et attribution automatique 
de l’adresse PROFINET. 
Indice de protection: IP65/66/67 avec connectique M12.

Type Réf. fab Code
8 entrées TOR 6ES7141-6BF00-0AB0 1097785
8 entrées TOR 6ES7141-6BG00-0AB0 1097786
16 entrées TOR 6ES7141-6BH00-0AB0 1097787

8 sorties TOR, 24CC/0,5A 6ES7142-6BF50-0AB0 1097789
8 sorties TOR, 24CC/1,3A 6ES7142-6BF00-0AB0 1097788
8 sorties TOR, 24CC/1,3A 6ES7142-6BG00-0AB0 1097790
8 sorties TOR, 24CC/2A 6ES7142-6BR00-0AB0 1097792

16 sorties TOR, 24CC/1,3A 6ES7142-6BH00-0AB0 1097791
8 entrées/sorties TOR, 24CC/1,3A 6ES7147-6BG00-0AB0 1097795

8 entrées ANA, 4U/I, 4RTD/TC 6ES7144-6KD00-0AB0 1097793
8 entrées ANA RTD/TC 6ES7144-6KD50-0AB0 1178878

4 sorties ANA U/I 6ES7145-6HD00-0AB0 1097794
4 IO-Link master et 8 entrées TOR et 4 sorties TOR 24CC/1,3A 6ES7148-6JA00-0AB0 1097798

4 IO-Link master 6ES7148-6JD00-0AB0 2074828

Connecteur M8 droit aux deux extrémités.

Câbles pré-confectionnés pour 
connexion réseaux
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Interfaces Homme - Machine

Interface SIMATIC Key Panels
Pupitre KP8, 8 touches à Led multicolores. 
2 interfaces Profinet. 
8 entrées-sorties TOR librement configurables. 
Configuration via SIMATIC Step 7 v.5.5 ou supérieure. 
Alimentation : 24 V DC.

Réf. fab Code
6AV3688-3AY36-0AX0 1152660

Interface SIMATIC Basic Panels 2nde génération
Les pupitres couleurs KTP Basic, tactile + clavier, assurent le contrôle-commande pour des applications simple. 
Compatibilité WinCC/Step 7 basic TIA-Portal. 
Mémoire : 10240 ko. 
Alimentation : 24 V DC.

Désignation 
abrégée

Nombre 
de touches 
de fonction

Taille de l’écran 
(en pouces)

Interface Réf. fab Code

KTP 400 PN 4 4 TCP/IP,  Profinet 6AV2123-2DB03-0AX0 1248417
KTP 700 DP 8 7 Profibus DP 6AV2123-2GA03-0AX0 1255148
KTP 700 PN 8 7 TCP/IP,  Profinet 6AV2123-2GB03-0AX0 1248418
KTP 900 PN 8 9 TCP/IP,  Profinet 6AV2123-2JB03-0AX0 1248419
KTP 1200 DP 10 12 Profibus DP 6AV2123-2MA03-0AX0 1255149
KTP 1200 PN 10 12 TCP/IP,  Profinet 6AV2123-2MB03-0AX0 1255150

Interface SIMATIC Comfort Panels
Les pupitres couleurs Comfort Panels disposent d’écrans haute résolution. 
Transfert et sauvegarde de projets par carte système (vendue séparément). 
Communication avec automate par Profinet et Profibus.  
Configuration via SIMATIC WinCC dans TIA-Portal. 
Alimentation : 24 V DC.

Désignation abrégée
Nombre de touches 

de fonction

Taille 
de l’écran 

(en pouces)

Mémoire 
(en ko)

Réf. fab Code

KP400 8 et clavier système 4 4000 6AV2124-1DC01-0AX0 1152653
KTP400 comfort 4 et écran tactile 4 4000 6AV2124-2DC01-0AX0 1152657

KP700 24 et clavier système 7 12000 6AV2124-1GC01-0AX0 1152654
TP700 écran tactile 7 12000 6AV2124-0GC01-0AX0 1152650
KP900 26 et clavier système 9 12000 6AV2124-1JC01-0AX0 1152655
TP900 écran tactile 9 12000 6AV2124-0JC01-0AX0 1152651

KP1200 32 et clavier système 12 12000 6AV2124-1MC01-0AX0 1152656
TP1200 écran tactile 12 12000 6AV2124-0MC01-0AX0 1152652
TP1500 écran tactile 15 24000 6AV2124-0QC02-0AX1 2074831
KP1500 36 et clavier système 15 24000 6AV2124-1QC02-0AX1 2467840
TP1900 écran tactile 19 24000 6AV2124-0UC02-0AX1 2074832
TP2200 écran tactile 22 24000 6AV2124-0XC02-0AX1 2074833

Interface SIMATIC Comfort Panels PRO
Version IP65 sur toutes les faces des comforts panels. 
Fonction tactile uniquement. 
Communication avec automate par Profinet et Profibus. 
Configuration via SIMATIC WinCC dans TIA-Portal. 
Alimentation : 24 V DC.

Désignation abrégée Type de montage
Taille 

de l’écran 
(en pouces)

Réf. fab Code

TP1200 Pro Bras support 12 6AV2124-0MC24-0AX0 2467828
TP1200 Pro Pied 12 6AV2124-0MC24-1AX0 2467830
TP1500 Pro Bras support 15 6AV2124-0QC24-0AX0 2467831
TP1500 Pro Pied 15 6AV2124-0QC24-1AX0 2467833
TP1900 Pro Bras support 19 6AV2124-0UC24-0AX0 2467834
TP1900 Pro Pied 19 6AV2124-0UC24-1AX0 2467836
TP2200 Pro Bras support 22 6AV2124-0XC24-0AX0 2467837
TP2200 Pro Pied 22 6AV2124-0XC24-1AX0 2467839

Interface SIMATIC Flat Panels Basic
Moniteur tactiles industriels de 12 à 22 pouces. 
Intégration aisée dans des systèmes PC grâce au 
Display Port et à l’entrée VGA. 
3 ports USB pour le raccordement d’interfaces. 
Indice de protection IP65 en face avant. 
Déportable de 5 m de l’unité centrale. 
Alimentation: 24 VDC.

Désignation 
abrégée

Taille de l’écran 
(en pouces)

Réf. fab Code

IFP1200 Basic 12 6AV7862-2BC00-0AA0 3054941
IFP1500 Basic 15 6AV7862-2BD00-0AA0 3054942
IFP1900 Basic 19 6AV7862-2BE00-0AA0 3054943
IFP2200 Basic 22 6AV7862-2BF00-0AA0 3054944
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
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Pupitres Comfort Unified SIMATIC HMI
Des pupitres opérateurs taillés pour l’industrie du futur

*L’ingéniosité au service de la vie

 

• Ingénierie avec TIA Portal V16

• Système évolutif du pied de machine jusqu’au SCADA

• Pupitres multitouch capacitifs PCT du 7 au 22‘‘

• Technologies WEB : HTML5, JavaScript

• Graphiques vectoriels SVG statiques et dynamiques

• 1er appareil industriel Siemens Edge non dédié Edge

• Cybersécurité augmentée avec l’OS industriel / Linux

• 3 ports RJ 45 et 4 ports USB 3.0

• Limites systèmes augmentées

Grâce à leur système d’exploitation industriel basé sur Linux, les 
pupitres opérateurs de la nouvelle gamme Comfort Unified SIMATIC 
HMI gagnent en polyvalence et offrent d’innombrables possibilités 
en termes de visualisation et de supervision. SIMATIC WinCC, logiciel de développement  des Interfaces Homme-
Machine (IHM) sous TIA Portal, existe désormais en édition Unified. Elle fournit une plateforme d’ingénierie unique pour 
l’exploitation d’IHMs basées sur la technologie Web HTML5 et une bibliothèque d’objets vectoriels au format SVG.

WinCC Unified permet désormais à un utilisateur, à partir de TIA Portal 
V16, de développer un projet sur base de pupitre opérateur Comfort 
Unified et de le faire évoluer vers une application de supervision sur PC 
avec des fonctions SCADA, telles qu’une configuration client-serveur sans 
réingénierie puisqu’utilisant les mêmes objets et contrôles d’affichage !

JS

HTML5SVG

*L’ingéniosité au service de la vie

Pour en savoir plus, rapprochez-vous de vos interlocuteurs Mabéo !

JS

HTML5SVG

Pupitres Comfort Unified Mabéo.indd   1Pupitres Comfort Unified Mabéo.indd   1 05/06/2020   09:4905/06/2020   09:49
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Câbles de bus FastConnect, Profibus
Les nouveaux câbles de bus FastConnect ont une structure 
permettant l’emploi d’un outil de dénudage. 
Ceci facilite et accélère le montage des connecteurs de bus.

Type Longueur (en m) Réf. fab Code
Standard 20 6XV1830-0EN20 623008I
Standard 50 6XV1830-0EN50 623009T
Standard 100 6XV1830-0ET10 553444K
Standard 200 6XV1830-0ET20 623010E
Standard        20 mini .. 1000 max     6XV1830-0EH10 553443Z

Chenillable 20 mini .. 1000 max 6XV1830-3EH10 553447R

Réseaux

Réseau Profibus, connecteurs RS485 
FastConnect
Les connecteurs RS485 pour Profibus 
assurent le branchement 
de stations Profibus 
ou de composants Profibus 
sur le câble de bus FastConnect.  
Vitesse de transmission : 12 Mbit/s.

Type Réf. fab Code
Enfichable 35° sans prise PG 6ES7972-0BA61-0XA0 1934979
Enfichable 35° avec prise PG 6ES7972-0BB61-0XA0 1934980
Enfichable 35° avec prise PG 

(résistance interne)
6ES7972-0BB42-0XA0 1121976

Enfichable 90° sans prise PG 6ES7972-0BA52-0XA0 1086261
Enfichable 90° avec prise PG 6ES7972-0BB52-0XA0 1068505
Enfichable 180° sans prise PG 

(résistance interne)
6GK1500-0FC10 553299B

Pince à dénuder FastConnect
La structure spéciale des câbles de bus 
FastConnect permet l’utilisation de la pince 
à dénuder qui dénude dans une étape 
de travail et aux cotes précises la gaine 
extérieure et l’écran tressé.

Réf. fab Code
6GK1905-6AA00 553311D

Réseau Profibus, répéteur
Il établit la liaison entre deux segments Profibus ou MPI (RS 485). 
Avec 32 stations maximum.  
Vitesses de transmission de 9,6 kbits/s à 12 Mbits/s.  
Longueur de segment allant de 100 à 1000 m max. 
Catégorie de protection : IP20.

Réf. fab Code
6ES7972-0AA02-0XA0 1152714

Câbles éthernet FastConnect
Différents types de câbles sont proposés pour la réalisation des 
réseaux Industrial Éthernet dans les différentes applications. 
Ces câbles portent le marquage GP (General Purpose). 
Conditionnement : 20 .. 1000 m.

Type Réf. fab Code
Câble standard 2x2 Type A 6XV1840-2AH10 553449N
Câble standard 2x2 Type B 6XV1870-2B 787213R
Câble souple 2x2 Type C 6XV1870-2D 787214C

Connecteurs RJ45 FastConnect
Les connecteurs RJ45 2 x 2 contribuent au montage aisé et 
rapide des câbles d’installation 2 x 2 sur le terrain.

Type Réf. fab Code
Enfichable 90° 6GK1901-1BB20-2AB0 591571B
Enfichable 145° 6GK1901-1BB30-0AA0 903182M
Enfichable 180° 6GK1901-1BB10-2AA0 591567J

Câbles Profinet RJ45 préconfectionnés
En PVC.  
Cat 5e.  
Connecteur IE FC RJ45.  

Longueur (en m). Réf. fab Code
1 6XV1871-5BH10 1178954
2 6XV1871-5BH20 1178955
3 6XV1871-5BH30 1178956
5 6XV1871-5BH50 1178957

Pince à dénuder FastConnect
Outil de dégainage pour retirer rapidement 
l’isolation des câbles industriel Éthernet Fastconnect. 

Réf. fab Code
6GK1901-1GA00 591573X
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire
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et tuyaux
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Robinetterie  
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statique
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Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de dérivation 
& acheminements

Tableau et protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Réseau Profibus, connecteurs RS485 
FastConnect

Réseaux

Bloc de jonction RJ45 pour rail profilé
Prolongateur RJ45 à monter 
sur rail profilé TS35.   
IP20.   
Vendus par 10 pièces.   

Raccordement Réf. fab Code
2 x RJ45 8946920000 1078634

Connecteur Éthernet 
montage sans outils
Connecteur à câbler avec  
codage couleur. 
Cat 6 A. 
Classe E A. 
  

Réf. fab Code
1963600000 957785T

Switch BasicLine

Nombre de ports Réf. fab Code
5 1240840000 1175969
8 1240900000 1175971

Commutateurs non manageable, de conception compacte en boîtier 
aluminium (IP30, de 10°C à 60°C). 
Une solution économique pour vos réseaux Fast Éthernet. 
Agrément : CE, FCC, cULus, Classe I Div.2 / ATEX, DNV / GL.

Le raccordement des capteurs et actionneurs ainsi que du câble de bus AS-Interface s’effectue 
via des borniers amovibles à vis ou à ressort de type Push-in. 
Tous les modules sont dotés en face avant de diodes électroluminescentes qui donnent des 
informations de diagnostic et signalent l’état des entrées et sorties. 

Périphéries esclaves AS-I, modules SlimLine compact IP20

Largeur 
(en mm)

Version
Type de 

raccordement
Réf. fab Code

17,5 4 entrées, 2 fils, esclave A/B à vis 3RK2200-0CE00-2AA2 1891965

17,5 4 entrées, 2 fils, esclave A/B à ressort 3RK2200-0CG00-2AA2 1891966

22,5 4 entrées, esclave A/B à vis 3RK2200-2CE00-2AA2 1891967

22,5 4 entrées, esclave A/B à ressort 3RK2200-2CG00-2AA2 1891968

22,5 4 entrées et 4 sorties (2A), esclave standard à vis 3RK1400-2CE00-2AA2 1891959
22,5 4 entrées et 4 sorties (2A), esclave standard à ressort 3RK1400-2CG00-2AA2 1891960

22,5 4 entrées et 2 sorties,relais, esclave A/B à vis 3RK2402-2ME00-2AA2 1891973

22,5 4 entrées et 2 sorties,relais, esclave A/B à ressort 3RK2402-2MG00-2AA2 1891974

22,5 4 sorties (2A), esclave A/B à vis 3RK2100-1CE00-2AA2 1891963

22,5 4 sorties (2A), esclave A/B à ressort 3RK2100-1CG00-2AA2 1891964

22,5 4 entrées et 4 sorties (2A), esclave A/B à vis 3RK2400-2CE00-2AA2 1891969

22,5 4 entrées et 4 sorties (2A), esclave A/B à ressort 3RK2400-2CG00-2AA2 1891970

22,5 4 entrées et 4 sorties, relais, esclave standard à vis 3RK2402-2CE00-2AA2 1891971

22,5 4 entrées et 4 sorties, relais, esclave standard à ressort 3RK2402-2CG00-2AA2 1891972

Switch réseau Profinet
Pour la réalisation de petites topologies cuivre-optiques 
linéaires ou en étoile avec fonctionnalité de commutation 
sur les machines ou dans les parties d’installations. 
Vitesse de transmission : 10/100 Mbit/s.

Type Raccordement Réf. fab Code
XB108-2 8 x RJ45, 2 x ST/BFOC 6GK5108-2BB00-2AB2 2467801
XB112 12 x RJ45 6GK5112-0BA00-2AB2 2467803
XB116 16 x RJ45 6GK5116-0BA00-2AB2 2467804
XB124 24 x RJ45 6GK5124-0BA00-2AB2 2467806

Type Raccordement Réf. fab Code
XC206-2 6 x RJ45, 2 x ST/BFCO 6GK5206-2BB00-2AC2 2467819
XC208 8 x RJ45 6GK5208-0BA00-2AC2 2467822
XC216 16 x RJ45 6GK5216-0BA00-2AC2 3054925
XC224 24 x RJ45 6GK5224-0BA00-2AC2 3054926

Type Raccordement Réf. fab Code
XB005 5 x RJ45 6GK5005-0BA00-1AB2 1109639
XB008 8 x RJ45 6GK5008-0BA10-1AB2 2901393

XB-000, non manageable

X-100, non manageable

X-200, manageable
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Réseaux

Passerelles de communication 
Modules permettant l’inter-connexion des réseaux. 

Type Type de réseaux Réf. fab Code
Mono maître Profibus-ASI 6GK1415-2BA10 896276S
Mono maître Profinet-ASI 6GK1411-2AB10 1114245

Double maître Profibus-ASI 6GK1415-2BA20 903176Y
Double maître Profinet-ASI 6GK1411-2AB20 1114246

Link 20 E Profibus-ASI 6GK1415-2AA10 1114247

Réseau AS-I, modules d’alimentation
Module AS-i POWER, alimentation à découpage. 
Type primaire : monophasé.  
Tension primaire (en V) : 120-230 V AC. 
Tension de sortie (en V) : 30 V DC.

Intensité nominale  
(en A)

Largeur  
(en mm)

Réf. fab Code

3 50 3RX9501-0BA00 552103B
5 70 3RX9502-0BA00 552104M
8 120 3RX9503-0BA00 783990C

Périphérie esclave AS-I, embases FKE

Module compatible Type de montage Réf. fab Code
K45 Standard 3RK1901-2EA00 551698S
K45 Sur rail 3RK1901-2DA00 551697H
K60 Standard 3RK1901-0CA00 551690I
K60 Sur rail 3RK1901-0CB01 551691T

Réseau AS-I, câbles profilés
Le câble profilé jaune, permet la 
transmission des données et de l’énergie 
pour les capteurs et les actionneurs.  
Le câble noir doit être utilisé pour des 
actionneurs avec une alimentation 24 V DC. 
Conditionnement : 100 mètres. 

Pour le montage et la connection desmodules AS-I K45 et K60. 

Type Matière Réf. fab Code
Câble profilé jaune Caoutchouc 3RX9010-0AA00 552093V
Câble profilé noir Caoutchouc 3RX9020-0AA00 552098Y

Câble profilé jaune TPE 3RX9013-0AA00 552096C
Câble profilé noir TPE 3RX9023-0AA00 552101F

Périphérie esclave AS-I, modules compacts
Les modules compact AS-I sont favorable à une utilisation sur le terrain, 
grâce à leur degré de protection élevée IP67. 
Type d’entrées : TOR (10V).

Type
Nombre  

d’entrées
Réf. fab Code

K20, (M8) 4 3RK2200-0CT30-0AA3 890549T

K20, (M12) 4 3RK2200-0CQ30-0AA3 890548I

K45, (M12) 4 3RK1200-0CQ20-0AA3 551667P

K45, A/B, (M8) 4 3RK2200-0CT20-0AA3 591669N

K45, A/B, (M12) 4 3RK2200-0CQ20-0AA3 551710U
K45, A/B, Y (M12) 4 3RK2200-0CQ22-0AA3 591668C

K60, Y-II (M12) 4 3RK1200-0CQ00-0AA3 551666E

K60, Y-II (M12) 8 3RK1200-0DQ00-0AA3 551668A

Type
Nombre 

d’entrées
Type de 
sorties

Réf. fab Code

K20, (M8) 2 2 TOR (1A) 3RK2400-1BT30-0AA3 890551P

K20, (M12) 2 2 TOR (1A) 3RK2400-1BQ30-0AA3 890550E

K20,  A/B (M8) 4 4 TOR (2A) 3RK2400-1CT30-0AA3 890552A

K20,  A/B (M12) 4 4 TOR (2A) 3RK2400-1DQ00-0AA3 898463Z

K45, (M12) 2 2 TOR (1,5A) 3RK1400-1BQ20-0AA3 551681N

K45,  A/B (M12) 2 2 TOR (2A) 3RK2400-1BQ20-0AA3 591672U

K60, (M12) 4 4 TOR (2A) 3RK1400-1CQ00-0AA3 551683J

K60,  A/B (M12) 8 2 TOR (2A) 3RK2400-1HQ00-0AA3 591673F

K60, Y-II (M12) 4 4 TOR (2A) 3RK1400-1DQ00-0AA3 551684U

Type
Type de 
sorties

Réf. fab Code

K45, (M12) 4 TOR (1A) 3RK1100-1CQ20-0AA3 551665T

K45, A/B (M12) 3 TOR (1A) 3RK2100-1EQ20-0AA3 551709J

K60, (M12) 4 TOR (2A) 3RK1100-1CQ00-0AA3 615046U

Modules d’entrées

Modules d’entrées-sorties

Modules de sorties
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Roulements
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Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Onduleurs

Onduleurs iDialog, 
technologie OFFLINE
Solution facile à installer et avantageuse 
pour protéger les appareils informatiques, 
numériques et leurs périphériques. 
Temps de sauvegarde de 5 à 12 min.

Puissance 
(en VA)

Dimensions H x L x P 
(en mm)

Interface Réf. fab Code

400 192 x 90 x 232 USB IDG 400 1150819
600 192 x 90 x 232 USB IDG 600 1150856

800 192 x 90 x 232 USB IDG 800 1150857
1200 190 x 90 x 232 USB IDG 1200 1150854
1600 190 x 90 x 232 USB IDG 1600 1150855

Onduleurs iPlug, technologie OFFLINE
Solution adéquate pour la protection des services domestiques 
et de bureau. 
Dimensions H x L x P : 99 x 185 x 313 mm. 
5 prises protégées contre les coupures de courant. 
3 prises protégées contre les surtensions.  
Protégé contre les court-circuits.  
Autonomie : 10 min.  
Interface USB. 
Câble d’alimentation inclus. 

Puissance (en VA) Réf. fab Code
600 IPG 600 FR 1150858
800 IPG 800 FR 1150859

Puissance (en VA) Réf. fab Code
600 NPW 600 1254953
800 NPW 800 1254954

1500 NPW 1500 1254955
2000 NPW 2000 1254956

Pour la stabilisation et le filtrage du réseau. 
Temps de sauvegarde de 9 à 20 min. 
Dimensions H x L x P : 142 x 100 x 287 mm.  
Fourni avec 2 câbles de sortie. 
Interface USB. 

Onduleurs Net Power, Technologie LINE INTERACTIVE

Onduleurs Sentinel Dual Low power, 
technologie ONLINE
Adapté pour alimenter un vaste choix de dispositifs médicaux et 
industriels.  
Onduleurs monophasées avec une qualité de la tension de sortie 
élevée.  
Tension de sortie sélectionnable par logiciel (220-230-240V). 
Slot disponible pour cartes de communication. 
Câble d’alimentation, USB et RS232 fournis. 

Puissance 
(en VA)

Dimensions H x L x P  
(en mm)

Réf. fab Code

1000 450 x 87 x 425 SDH 1000 1150874
1500 450 x 87 x 425 SDH 1500 1150875
2200 450 x 87 x 625 SDH 2200 1150876
3000 450 x 87 x 625 SDH 3000 1150877

Onduleurs Sentinel Pro, ONLINE
Grande fiabilité et protection pour les charges critiques comme 
les serveurs et les applications IT.  
Tension de sortie sélectionnable par logiciel (220-230-240V). 
Slot pour cartes de communication. 
Câble d’alimentation, USB et RS232 fournis. 

Puissance 
(en VA)

Dimensions H x L x P 
(en mm)

Réf. fab Code

700 158 x 422 x 235 SEP 700 1150891
1000 158 x 422 x 235 SEP 1000 1150887
1500 158 x 422 x 235 SEP 1500 1150888
2200 158 x 422 x 333 SEP 2200 1150889
3000 190 x 446 x 333 SEP 3000 1150890
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Détections
Fin de course mécanique ...........................................................................1179 
Détecteurs inductifs....................................................................................1180 
Détecteurs magnétiques vérins ..................................................................1182 
Détecteurs capacitifs ..................................................................................1183 
Détecteurs photoélectriques ......................................................................1183 
Détecteurs contraste, distance, luminescence ..........................................1187 
Codeurs & règles ........................................................................................1190 

09   Automatismes électriques
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Détection de présence, de
position, de passage, etc...

Étape 2
Matériau
de la cible

Étape 3
Portée de 
détection

Étape 4
Environ-
nement

Pièces
métalliques

Portée élevée
(plusieurs mètres)

Portée élevée
(plusieurs mètres)

Faible portée
(quelques dizaines
de mm)

Faible portée

Portée élevée
(plusieurs mètres)

Faible portée
Matériaux
transparents

Repères
colorés,
contrastes,
etc...

Pièces non
métalliques

Peu de place
disponible

Ultrasons

Optique
en

barrage

Optique
à fibre

Inductif

Capacitif

Capacitif

Capacitif

Optique
(direct)

Optique
(direct)

Optique
(direct)

Ultrasons

Ultrasons

Optique

Optique
en

barrage

Magnétique

Environnement
propre

Environnement
propre

Présence
de salissures

Présence
de salissures

Environnement
propre

Environnement
propre

Présence
de salissures

Présence
de salissures

Pas de contraintes
d’encombrement

Étape 1
Type de 
détection

Aide au choix de la technologie de détection
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Type Réf. fab. Code
Galet plastique (Ø 11 mm) FR 515-M2 1935779

Levier en métal et galet plastique (Ø 14 mm) FR 502-M2 1935780
Poussoir sphérique en téflon FR 501-M2 1935781

Levier d’équerre à galet plastique (Ø 14 mm) FR 505-M2 1935783
Levier pivotant réglable à galet plastique (Ø 20 mm) FR 555-M2 1935784

Levier pivotant long à galet plastique (Ø 20 mm) FR 531-M2 1935785

Fin de course mécanique

Interrupteurs de position pour applications lourdes
Boîtier métallique. 
Boitier de 40 x 60 mm à 1 entrée de câble M20x1,5 pour la série FD. 
Boitier de 55 x 55 mm à 3 entrées de câble M20x1,5 pour la série FL. 
Degré de protection : IP67 selon EN 60529. 
Durée mécanique: 20 milions de cycles de fonctionnement. 
Utilisables dans une boucle de sécurité.

Interrupteurs de position pour applications standards
Boîtier en technopolymère, de 30 x 50 mm 
à 1 entrée de câble filetée M20x1,5. 
Degré de protection : IP67 selon EN 60529. 
Durée mécanique: 20 milions de cycles de fonctionnement. 
Utilisables dans une boucle de sécurité. 
Blocs de contacts : 1NO+1NF rupture brusque.

Type Réf. fab. Code
Poussoir sphérique en acier inox FD 510-M2 1935759

Poussoir à galet en acier inox (Ø 13 mm) FL 516-M2 1935760
Poussoir à galet en acier inox (Ø 13 mm) FD 516-M2 1935761

Levier à fourche en métal et galet plastique (Ø 20mm) FL 541-M2 1935762
Levier en métal et galet plastique (Ø 20 mm) FL 502-M2 1935763
Levier en métal et galet plastique (Ø 20 mm) FD 502-M2 1935764

Levier d'équerre en métal et galet plastique (Ø 20 mm) FD 505-M2 1935765
Levier en métal (30 mm) et galet plastique (Ø 20 mm) FL 531-M2 1935766
Levier en métal (30 mm) et galet plastique (Ø 20 mm) FD 531-M2 1935767

Levier réglable en métal (100 mm) à galet plastique (Ø 20 mm) FD 535-M2 1935768
Levier réglable en métal (100 mm) et galet plastique (Ø 20 mm) FD 556-M2 1935769

Levier en plastique à tige flexible (142,5 mm) FD 520-M2 1935770

Blocs de contacts : 1NO+1NF rupture brusque

Type Réf. fab. Code
Poussoir à galet en acier inox (Ø 13 mm) FD 616-M2 1935774

Levier en métal et galet plastique (Ø 20 mm) FL 602-M2 1935775
Levier en métal (30 mm) et galet plastique (Ø 20 mm) FD 631-M2 1935776

Blocs de contacts : 1NO+1NF rupture lente

Type Réf. fab. Code
Poussoir en acier inox à calotte sphérique, avec surcourse FD 2011-M2 1935777

Poussoir à galet en acier inox (Ø 13 mm) FL 2016-M2 1935778

Blocs de contacts : 1NO+2NF rupture lente

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand 
 
  mabeo-direct.com
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Détecteurs inductifs

Détecteurs inductifs standards
Boîtier IP67 en laiton nickelé. 
Gamme complète en versions complémentaires (NO + NC). 
Alimentation 10-30 Vdc.

Distance de 
détection

Type 
d'installation

Type de 
raccordement

Type de 
sortie

Fonction de 
la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

2 mm Noyable M8 3 poles PNP
NO et NC BI2-M08E-VP6X-V1141 4602962 1891382

NO BI2-M08E-AP6X-V1131 4602956 1891381

3 mm

Non 
Noyable

M8 3 poles PNP
NO et NC NI3-M08E-VP6X-V1141 4602846 1891406

NO NI3-M08E-AP6X-V1131 4602836 1891405

Noyable
M12 4 poles PNP

NO et NC BI3-M08E-AP6X-H1341 4602904 1891386
NC BI3-M08E-VP6X-H1341 4602817 1891388

M8 3 poles PNP
NO et NC BI3-M08E-VP6X-V1141 4602818 1891389

NO BI3-M08E-AP6X-V1131 4602916 1891387

5 mm Non noyable
M8 3 poles PNP

NO et NC NI5-M08E-VP6X-V1141 4603024 1891410
NO NI5-M08E-AP6X-V1131 4603005 1891408

M12 4 poles PNP
NO et NC NI5-M08E-VP6X-H1341 4603023 1891409

NO NI5-M08E-AP6X-H1341 4603004 1891407

Boîtier fileté M8

Distance de 
détection

Type 
d'installation

Type de 
raccordement

Type de 
sortie

Fonction 
de la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

2 mm Noyable M12 4 pôles
NPN NO BI2-M12-AN6X-H1141 46066 1891383

PNP
NC BI2-M12-RP6X-H1141 4606503 1891385
NO BI2-M12-AP6X-H1141 46065 1891384

4 mm Noyable M12 4 poles
NPN NO et NC BI4-M12E-VN6X-H1141 1643201 1891390
PNP NO et NC BI4-M12E-VP6X-H1141 4608031 1891391

8 mm Non noyable M12 4 poles
NPN

NO et NC NI8-M12-VN6X-H1141 4611323 1891413
NO NI8-M12-AN6X-H1141 4611315 1891412

PNP
NO et NC NI8-M12-VP6X-H1141 4611324 1891414

NO NI8-M12-AP6X-H1141 4611310 1448510

Boîtier fileté M12

Distance de 
détection

Type 
d'installation

Type de 
raccordement

Type de 
sortie

Fonction 
de la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

8 mm Noyable M12 4 poles
NPN NO et NC BI8-M18E-VN6X-H1141 4605227 1934929

PNP NO et NC BI8-M18E-VP6X-H1141 4605226 1934930

14 mm Non noyable M12 4 poles
NPN

NO et NC NI14-M18-VN6X-H1141 4690630 1934932
NO NI14-M18-AN6X-H1141 4611410 1934931

PNP
NO et NC NI14-M18-VP6X-H1141 4590620 1934933

NO NI14-M18-AP6X-H1141 4611400 1448515

Boîtier fileté M18

Distance de 
détection

Type 
d'installation

Type de 
raccordement

Type de 
sortie

Fonction 
de la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

15 mm Noyable M12 4 poles
NPN

NO et NC BI15-M30-VN6X-H1141 4590719 1891378
NO BI15-M30-AN6X-H1141 4618600 1891376

PNP
NO et NC Bi15-M30-VP6X-H1141 4590718 1891379

NO BI15-M30-AP6X-H1141 46185 1891377

20 mm Non noyable M12 4 poles
NPN

NO et NC NI20-M30-VN6X-H1141 4590614 1891402
NO NI20-M30-AN6X-H1141 4670515 1891400

PNP
NO et NC NI20-M30-VP6X-H1141 4590612 1891403

NO NI20-M30-AP6X-H1141 4670510 1891401

Boîtier fileté M30

Pensez à :

P. 1230

Câblages
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Détecteurs inductifs

Format 
détecteur

Distance 
de détection

Type 
d'installation

Type 
de sortie

Fonction 
de la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

Fileté M12 
Longueur 

52 mm

4 mm Noyable
NPN NO BI4U-EM12WD-AN6X-H1141 1634841 1891392
PNP NO BI4U-EM12WD-AP6X-H1141 1634812 1262693
PNP NO et NC BI4U-EM12WD-VP6X-H1141 1635001 1891393

10 mm Non noyable

NPN NO NI10U-EM12WD-AN6X-H1141 1634837 1891396
PNP NO NI10U-EM12WD-AP6X-H1141 1634814 1262696

PNP NO et NC NI10U-EM12WD-VP6X-H1141 100000335 1891397

Détecteurs inductifs, UPROX +, IP69K

Fileté M18 
Longueur 

52 mm

8 mm Noyable
NPN NO BI8U-EM18WD-AN6X-H1141 1634839 1891394
PNP NO BI8U-EM18WD-AP6X-H1141 1634816 1262699
PNP NO et NC BI8U-EM18WD-VP6X-H1141 1635002 1891395

12 mm Non noyable

NPN NO NI15U-EM18WD-AN6X-H1141 1634835 1891398
PNP NO NI15U-EM18WD-AP6X-H1141 1634818 1262702

PNP NO et NC NI15U-EM18WD-VP6X-H1141 1634978 1891399

Fileté M30 
Longueur 

62 mm

15 mm Noyable
NPN NO BI15U-EM30WD-AN6X-H1141 1634834 1891380
PNP NO BI15U-EM30WD-AP6X-H1141 1634820 1262705

30 mm Non noyable
NPN NO NI30U-EM30WD-AN6X-H1141 1634832 1891404
PNP NO NI30U-EM30WD-AP6X-H1141 1634822 1262708

Format du détecteur
Distance de 

détection
Type 

d'installation
Désignation abrégée Réf. fab Code

Fileté M12 
Longueur 52 mm

4 mm Noyable BI4U-MT12-AP6X-H1141 1634809 1262692
10 mm Non noyable NI10U-MT12-AP6X-H1141 1634810 1262695

Fileté M18 
Longueur 52 mm

8 mm Noyable BI8U-MT18-AP6X-H1141 1644730 1262698
15 mm Non noyable NI15U-MT18-AP6X-H1141 1635333 1262701

Fileté M30 
Longueur 62 mm

15 mm Noyable BI15U-MT30-AP6X-H1141 1636734 1262704
30 mm Non noyable NI30U-MT30-AP6X-H1141 1646633 1262707

Détecteurs inductifs UPROX +, pour application automobile

Boîtier en inox 316L pour l’agroalimentaire. 
Facteur 1 (distance de détection identique quel que soit le métal). 
Portée augmentée. 
Connecteur M12 4 pôles. 
Alimentation 10-30 Vdc.

Boîtier en laiton revêtu de Téflon pour une grande résistance mécanique. 
Haute immunité aux champs magnétiques. 
Facteur 1 (distance de détection identique quel que soit le métal). 
Connecteur M12 4 pôles. 
Sortie PNP/NO. 
Alimentation 10-30 Vdc.

Distance de 
détection

Corps du 
détecteur

Type de connecteur Type de sortie
Fonction 

de la sortie
Désignation abrégée Réf. fab Code

1 mm
Lisse Ø 4 mm

Connecteur M8 PNP NO BI1U-EH04-AP6X-V1331 4602113 1439581
Câble 3 fils de 2 mètres PNP NO BI1U-EH04-AP6X 4602112 1439580

Lisse Ø 5 mm
Connecteur M8 PNP NO BI1U-EG05-AP6X-V1331 4602117 1439579

Câble 3 fils de 2 mètres PNP NO BI1U-EG05-AP6X 4602116 1439578

3 mm Fileté M8
Connecteur M8 PNP NO BI3U-EM08-AP6X-V1131 4602413 1439583

Connecteur M12 3 poles PNP NO BI3U-EM08-AP6X-H1341 4602412 1439582
Connecteur M8 PNP NO BI3U-EMT08-AP6X-H1341 4602156 1439584

6 mm Fileté M12

Connecteur M12 PNP NO BI6U-M12-AP6X-H1141 1644810 1439585
Connecteur M12 PNP NO BI6U-MT12-AP6X-H1141 1644811 1439586
Connecteur M12 PNP NO et NC BI6U-MT12-VP6X-H1141 1644819 1439587
Connecteur M12 PNP, NPN et IO-Link NO et NC BI6U-MT12-IOL6X2-H1141 1644874 2428127

10 mm Fileté M18

Connecteur M12 PNP NO BI10U-M18-AP6X-H1141 1644830 1439575
Connecteur M12 PNP NO BI10U-MT18-AP6X-H1141 1644831 1439576
Connecteur M12 PNP NO et NC BI10U-MT18-VP6X-H1141 1644855 1439577
Connecteur M12 PNP, NPN et IO-Link NO et NC BI10U-MT18-IOL6X2-H1141 1644876 2427425

Détecteurs inductifs longue portée UPROX 3
Boîtier en inox, laiton nickelé ou revêtu de Téflon (MT). 
Portée augmentée jusqu’à 3 fois. 
Facteur 1 (distance de détection identique quel que soit le métal). 
Disponible également en version IO-Link. 
Type d’installation : noyable. 
Type de sortie : PNP. 
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Corps 
du détecteur

Distance de 
détection (en mm)

Type 
d'installation

Type 
de connecteur

Fonction de 
la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

Carré de 40 mm 20 Noyable Connecteur M12, 4 pôles NO BI20U-CK40-AP6X2-H1141 1627233 1262709
Carré de 40 mm 30 Noyable Connecteur M12, 4 pôles NO BI30U-CK40-AP6X2-H1141 1625829 1262710

Carré de 40 mm 50
Noyable et non 

noyable
Connecteur M12, 4 pôles NO NI50U-QV40-AP6X2-H1141 1625853 2428765

Carré de 40 mm 50
Noyable et non 

noyable
Connecteur M12, 4 pôles

NO et NC + 
IO-Link

NI50U-QV40-IOL6X2-H1141 1625872 2428766

Carré de 40 mm 35 Non noyable Connecteur M12, 4 pôles NO NI35U-CK40-AP6X2-H1141 1625800 1262711
Carré de 40 mm 50 Non noyable Connecteur M12, 4 pôles NO NI50U-CK40-AP6X2-H1141 1625837 1262712
Carré de 40 mm 40 Non noyable Bornier NO et NC NI40U-CP40-VP4X2 1540600 1262713
Carré de 80 mm 75 Non noyable Connecteur M12, 4 pôles NO NI75U-Q80-VP4X2-H1141 1625857 1891411

Détecteurs inductifs, série CK et QV
Boîtier plastique orientable avec Led hautement visibles. 
Grandes distances de détection : de 20 à 75 mm. 
Facteur 1 (distance de détection identique quel que soit le métal). 
Disponible également en version IO-Link.

Détecteurs inductifs

Détecteurs magnétiques de vérin avec supports

Type Désignation abrégée Réf. fab Code
Pour réglage fin du point 

de détection
UNTJustage 4685750 1262803

Pour conserver le point 
de détection

UNTStopper 4685751 1262804

Accessoires de positionnement rainure en T

Désignation abrégée Réf. fab Code
BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3M 4685723 1262682

BIM-UNTK-AP6X-0.3-PSG3M 4686015 2427226

Rainure en T
Format compact (UNT) ou extra compact (UNTK) 
avec fixation sécurisée. 
Haute immunité aux champs magnétiques. 
Montage direct sans accessoire. 
Type de sortie : NO, PNP 3 fils. 
Raccordement : M8 3 pôles déporté de 300 mm.

Ø corps de vérin Désignation abrégée Réf. fab Code
8 à 25 mm KLRC-UNT1 6970626 1262813
25 à 63 mm KLRC-UNT2 6970627 1262814
63 à 130 mm KLRC-UNT3 6970628 1262815
130 à 250 mm KLRC-UNT4 6970629 1262816

Accessoires pour montage sur vérin 
cylindrique de détecteur rainure en T

Désignation abrégée Réf. fab Code
BIM-UNR-AP6X-0,3-PSG3M 4685832 1262680
BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M 100001905 3160760

Rainure en C
Montage universel pour rainures en C 
(UNR = FESTO, UNC = SMC) 
Format ultra compact. 
Haute immunité aux champs magnétiques. 
Type de sortie : NO, PNP 3 fils. 
Raccordement : M8 3 pôles déporté de 300 mm.

Détecteurs magnétiques vérins

Détecteurs inductifs, serie ICB IO-LINK
Boîtier IP67 en laiton nickelé. 
Gamme complète de M12 à M30. 
Entièrement configurable via la sortie IO-Link.

Corps du 
détecteur

Distance de 
détection (en mm)

Type 
d'installation

Type de connecteur Réf. fab Code

M12 x 50 mm 4 Noyable Cable 2m ICB12L50F04A2IO 3172712
M12 x 50 mm 4 Noyable M12 4 pôles ICB12L50F04M1IO 3172713
M12 x 50 mm 8 Non noyable Cable 2m ICB12L50N08A2IO 3172714
M12 x 50 mm 8 Non noyable M12 4 pôles ICB12L50N08M1IO 3172715
M18 x 50 mm 8 Noyable Cable 2m ICB18L50F08A2IO 3172720
M18 x 50 mm 8 Noyable M12 4 pôles ICB18L50F08M1IO 3172721
M18 x 50 mm 14 Non noyable Cable 2m ICB18L50N14A2IO 3172722
M18 x 50 mm 14 Non noyable M12 4 pôles ICB18L50N14M1IO 3172723
M30 x 50 mm 15 Noyable Cable 2m ICB30L50F15A2IO 3172728
M30 x 50 mm 15 Noyable M12 4 pôles ICB30L50F15M1IO 3172729
M30 x 50 mm 22 Non noyable Cable 2m ICB30L50N22A2IO 3172730
M30 x 50 mm 22 Non noyable M12 4 pôles ICB30L50N22M1IO 3172731

Pensez à :

P. 1154

Relais de 

commandes
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Détecteurs capacitifs, serie CM
De forme cylindrique M18 ou M30. 
Commutation PNP, sortie antivalente. 
Alimentation : 10 .. 40 V DC 
Raccordement : câble PVC ou connecteur. 

Détecteurs capacitifs

Détecteurs capacitifs, serie CA18/30
Boîtier IP69K, plastique. 
Entièrement configurable via la sortie IO-Link.

Corps du 
détecteur

Distance de 
détection (en mm)

Type 
d'installation

Type de connecteur Réf. fab Code

M18 x 70 mm 8 Noyable Cable 2m CA18CAF08BPA2IO 3172736
M18 x 70 mm 8 Noyable M12 4 pôles CA18CAF08BPM1IO 3172737
M18 x 70 mm 12 Non noyable Cable 2m CA18CAN12BPA2IO 3172738
M18 x 70 mm 12 Non noyable M12 4 pôles CA18CAN12BPM1IO 3172739
M30 x 61 mm 16 Noyable Cable 2m CA30CAF16BPA2IO 3172740
M30 x 61 mm 16 Noyable M12 4 pôles CA30CAF16BPM1IO 3172741
M30 x 61 mm 25 Non noyable Cable 2m CA30CAN25BPA2IO 3172742
M30 x 61 mm 25 Non noyable M12 4 pôles CA30CAN25BPM1IO 3172743

Corps du 
détecteur

Distance de 
détection (en mm)

Type 
d'installation

Type de connecteur Réf. fab Code

M18 x 81 mm 8 Noyable Cable 2m 6058144 2665094
M18 x 85 mm 8 Noyable M12 4 pôles 6058145 2665095
M18 x 85 mm 12 Non noyable Cable 2m 6058148 2665098
M18 x 85 mm 12 Non noyable M12 4 pôles 6058149 2665099
M30 x 81 mm 16 Noyable Cable 2m 6058152 2665102
M30 x 74 mm 16 Noyable M12 4 pôles 6058153 2665103
M30 81 mm 25 Non noyable Cable 2m 6058156 2665106

M30 x 74 mm 25 Non noyable M12 4 pôles 6058167 2665107

Détecteurs photoélectriques

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 25 000 - S18-2NAEL-Q8 3042192 1262774

Récepteur barrage 25 000 LO/DO, PNP S18-2VPRL-Q8 3042187 1262775
Rétro-polarisée 6 000 LO/DO, PNP S18-2VPLP-Q8 3042147 1262750

Rétro-polarisée avec réglage 
potentiomètre

6 000 LO/DO, PNP S18-2VPLPC-Q8 3086563 1891309

Diffus 100 LO/DO, PNP S18-2VPDL-Q8 3042167 1262751
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP S18-2VPFF100-Q8 3091098 1439601
Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP S18-2VPFF200-Q8 3091118 1439603

Cellules optiques cylindriques M18 série S18-2
Grande portée. 
Large variété de modes de fonctionnement. 
Connecteur M12 4 pôles.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 25 000 - S18-2NAEL-2M 3042190 1262776

Récepteur barrage 25 000 LO/DO, PNP S18-2VPRL-2M 3042185 1262777
Rétro-polarisée 6 000 LO/DO, PNP S18-2VPLP-2M 3042145 1262752

Rétro-polarisée avec réglage 
potentiomètre

6 000 LO/DO, PNP S18-2VPDL-2M 3042165 1262753

Diffus 750 LO/DO, PNP S18-2VPLPC-2M 3086561 1891302
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP S18-2VPFF100-2M 3091094 1439600
Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP S18-2VPFF200-2M 3091114 1439602

Cellules optiques cylindriques M18 série S18-2
Grande portée. 
Large variété de modes de fonctionnement. 
Sortie câble de 2 mètres.
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Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 2 000 -  Q126EQ 3072141 1891265

Récepteur barrage 2 000 LO/DO, PNP  Q12RB6RQ 3072138 1891269
Rétro-polarisée 1 000 DO, PNP/NPN  Q12RB6LPQ 3072132 1891268

Suppression d'arrière-plan fixe 15 LO, PNP/NPN  Q12AB6FF15Q 3072105 1891266
Suppression d'arrière-plan fixe 30 LO, PNP/NPN  Q12AB6FF30Q 3072111 1378552
Suppression d'arrière-plan fixe 50 LO, PNP/NPN  Q12AB6FF50Q 3072117 1891267

Cellules optiques rectangulaires série Q12
Format miniature robuste. 
Détection précise. 
Sortie connecteur M8 4 pôles déporté.

Détecteurs photoélectriques

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 15 000 - Q20ELQ7 3078160 1891271

Récepteur barrage 15 000 LO/DO, PNP Q20PRLQ7 3078273 1891287
Rétro-polarisée 4 000 LO/DO, PNP Q20PLPQ7 3077762 1891285

Diffus 250 LO/DO, PNP Q20PDQ7 3077758 1891275
Diffus longue portée 800 LO/DO, PNP Q20PDLQ7 3077754 1891273
Diffus longue portée 1 500 LO/DO, PNP Q20PDXLQ7 3078152 1891277

Suppression d'arrière-plan fixe 50 LO/DO, PNP Q20PFF50Q7 3077770 1891283
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP Q20PFF100Q7 3077774 1891279
Suppression d'arrière-plan fixe 150 LO/DO, PNP Q20PFF150Q7 3078156 1891281

Boîtier universel entraxe 25.4 mm. 
Grande portée. 
Connecteur M8 4 pôles.

Cellules optiques rectangulaires série Q20

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 15 000 - Q20ELQ5 3078206 1891270

Récepteur barrage 15 000 LO/DO, PNP Q20PRLQ5 3078280 1891286
Rétro-polarisée 4 000 LO/DO, PNP Q20PLPQ5 3078193 1891284

Diffus 250 LO/DO, PNP Q20PDQ5 3078191 1891274
Diffus longue portée 800 LO/DO, PNP Q20PDLQ5 3078187 1891272
Diffus longue portée 1 500 LO/DO, PNP Q20PDXLQ5 3078189 1891276

Suppression d'arrière-plan fixe 50 LO/DO, PNP Q20PFF50Q5 3078197 1891282
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP Q20PFF100Q5 3078199 1891278
Suppression d'arrière-plan fixe 150 LO/DO, PNP Q20PFF150Q5 3078201 1891280

Boîtier universel entraxe 25.4 mm. 
Grande portée. 
Connecteur M12 4 pôles déporté.

Cellules optiques rectangulaires série Q20

Mode de fonctionnement des cellules optiques

Suppression d’arrière-plan 
 
. La couleur de l’objet peut être variable 
 
. Portée faible 
 
. Présence d’un arrière-plan

LO = Light On, commutation claire 
 
DO = Dark On, commutation sombre

Diffus 
 
. Objet opaque et surface non brillante 
 
. Portée moyenne 
 
. Objet volumineux

Émetteur/Récepteur barrage 
 
. Objet opaque et/ou surface brillante 
 
. Grande portée 
 
. Ambiance polluée

Rétro-polarisé 
 
. Objet avec surface brillante 
 
. Portée moyenne 
 
. Objet volumineux

Pensez à :

P. 1158

Voyants
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Rétro-réflecteur avec bouton 

d'apprentissage
3 000 LO/DO, PNP QS18EP6XLPCQ8 3097634 1891373

Rétro-réflecteur avec potentiomètre 3 000 LO/DO, PNP QS18VP6XLPCQ8 3801261 1891300

Détection précise grâce à son optique coaxial. 
Disponible également en version IO-Link.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 20 000 - QS186EQ8 3066447 1262773

Emetteur pointeur Laser barrage 20 000 - QS186LEQ8 3070253 1262748
Récepteur barrage 20 000 PNP QS18VP6RQ8 3066450 1262772

Rétro-polarisée 3 500 PNP QS18VP6LPQ8 3066452 1262742
Rétro-polarisée 10 000 PNP QS18VP6LLPQ8 3073246 1262746

Diffus 450 PNP QS18VP6DQ8 3066460 1262743
Diffus 600 PNP QS18VP6DLQ8 3800772 1891299

Diffus réglable 300 PNP QS18VP6LDQ8 3073045 1262749
Suppression d'arrière-plan fixe 50 PNP QS18VP6FF50Q8 3071755 1262745
Suppression d'arrière-plan fixe 100 PNP QS18VP6FF100Q8 3071882 1262741

Suppression d'arrière-plan réglable 100 PNP QS18VP6AF100Q5 3068326 1262744
Suppression d'arrière-plan réglable 300 PNP QS18VP6AF300Q5 3010659 1891298
Suppression d'arrière-plan réglable 150 PNP QS18VP6LAFQ5 3073191 1262747
Suppression d'arrière-plan réglable 250 PNP QS18VP6LAF250Q5 3075742 1891259

Montage universel. 
Large gamme de modes de détection (laser inclus) et de portées. 
Connecteur M12 4 pôles.

Cellules optiques universelles (rectangulaire et cylindrique M18) série QS18

Cellules optiques universelles série QS18 pour la détection d’objets transparents

Détecteurs photoélectriques

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 60 000 - QS30EQ 3073082 1262782

Récepteur barrage 60 000 LO/DO, PNP QS30RQ 3073079 1262781
Emetteur barrage 213 000 - QS30EXQ 3071561 1262778

Récepteur barrage 213 000 LO, PNP/NPN QS30ARXQ 3071562 1262779
Récepteur barrage 213 000 DO, PNP/NPN QS30RRXQ 3071741 1262780

Rétro-polarisée 8 000 LO/DO, PNP/NPN QS30LPQ 3073084 1262763
Rétro-polarisée 18 000 LO/DO, PNP/NPN QS30LLPQ 3002994 1891301

Diffus 1 000 LO/DO, PNP/NPN QS30DQ 3073095 1262768
Diffus lumière rouge pour faible 

contraste
1 400 LO/DO, PNP/NPN QS30EDVQ 3076092 1262762

Diffus Laser classe 1 400 LO/DO, PNP/NPN QS30LDQ 3070231 1262761
Diffus Laser classe 2 800 LO/DO, PNP/NPN QS30LDLQ 3002786 1262760

Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP/NPN QS30FF200Q 3073086 1262764
Suppression d'arrière-plan fixe 400 LO/DO, PNP/NPN QS30FF400Q 3073089 1262765
Suppression d'arrière-plan fixe 600 LO/DO, PNP/NPN QS30FF600Q 3073092 1262766

Suppression d'arrière-plan réglable 600 LO/DO, PNP/NPN QS30AF600Q 3011980 1262767

Cellules optiques universelles (rectangulaire et cylindrique 
M30) série QS30
Montage universel. 
Large gamme de modes de détection (laser inclus) et de portées. 
Connecteur M12 5 pôles.

Mode de 
fonctionnement

Distance  
(en mm)

Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code

Émetteur barrage 
haute puissance

8 000 - QS30EXSH20Q5 3081059 1262769

Récepteur barrage 
haute puissance

8 000 DO, PNP/NPN QS30RRXSH2OQ5 3083306 1262770

Détecte les liquides à base d’eau, liqueur, bière, shampoing, lotions et sauces… 
Passe à travers une multitude de récipients en plastique ou en verre. 
Accessoires inclus : opercules pour atténuer ou modifier le faisceau.
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Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 25 000 - T18-2NAEL-Q8 3802616 3160762

Récepteur barrage 25 000 LO/DO, PNP T18-2VPRL-Q8 3802607 3160761
Rétro-polarisée 6 000 LO/DO, PNP T18-2VPLP-Q8 3802628 3160763

Diffus 750 LO/DO, PNP T18-2VPDL-Q8 3802640 3160764
Suppression d'arrière-plan fixe 50 LO/DO, PNP T18-2VPFF50-Q8 3802658 3160765
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP T18-2VPFF100-Q8 3802670 3160766
Suppression d'arrière-plan fixe 150 LO/DO, PNP T18-2VPFF150-Q8 3802676 3160767
Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP T18-2VPFF200-Q8 3802682 3160768

Boîtier en plastique entièrement résiné IP69K.  
Adapté aux environnements sévères. 
Résistant aux jets haute pression. 
Certifié Ecolab et agréé FDA. 
Design hygiénique. 
Connecteur M12 4 pôles.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 25 000 - M18-4NAEL-Q8 3095601 1891260

Récepteur barrage 25 000 LO/DO, PNP M18-4VPRL-Q8 3095499 1891264
Rétro-polarisée 6 000 LO/DO, PNP M18-4VPLP-Q8 3095479 1891263

Rétro-polarisée avec réglage 
potentiomètre

6 000 LO/DO, PNP M18-4VPLPC-Q8 3095483 1891262

Diffus 6 000 LO/DO, PNP M18-4VPDL-Q8 3095491 1891261
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP M18-4VPFF100-Q8 3800601 1891257
Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP M18-4VPFF200-Q8 3800613 1891258

Cellules optiques cylindriques M18 pour l’agroalimentaire série M18-4
Boîtier en inox 316L. 
Large variété de modes de fonctionnement. 
Connecteur M12 4 pôles.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Emetteur barrage 60 000 - T306EQ 3033442 1891303

Récepteur barrage 60 000 LO/DO, PNP T30SP6RQ 3033444 1891308
Rétro-polarisée 6 000 LO/DO, PNP T30SP6LPQ 3033439 1891307

Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP T30SP6FF200Q 3033436 1891304
Suppression d'arrière-plan fixe 400 LO/DO, PNP T30SP6FF400Q 3033437 1891305
Suppression d'arrière-plan fixe 600 LO/DO, PNP T30SP6FF600Q 3034349 1891306

Cellules optiques cylindriques coudées M18 pour l’agroalimentaire série T18-2

Cellules optiques cylindrique coudées M30 pour l’agroalimentaire série T30
Boîtier en plastique entièrement résiné. 
Design hygiénique. 
Connecteur M12 4 pôles.

Détecteurs photoélectriques

Cellules optiques rectangulaires série LD30
Boîtier compact. 
Suppression d’arrière plan réglable de 50 à 1000 mm. 
Entièrement configurable via la sortie IO-Link.

Matière du boitier Type de connecteur Réf. fab Code
Plastique ABS Cable 2m LD30CNBI10BPA2IO 3172744
Plastique ABS M8 4 pôles LD30CNBI10BPM5IO 3172745

AISI 316L Cable 2m LD30ETBI10BPA2IO 3172746
AISI 316L M8 4 pôles LD30ETBI10BPM5IO 3172747

Configurateur IO-Link SCTL55
Appareil portable de configuration des détecteurs IO-Link. 
Fonctionne avec les capteurs de toutes marques.

Réf. fab Code
SCTL55 2994640

Fonctionne avec les 
capteurs de toutes marques.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Type Désignation abrégée Réf. fab Code
Autocollant de 50mm par 2,5m, facteur 0,7 BRT-THG-2-100 3026620 1262821

carré de 51 x 51mm, facteur 1 BRT-2X2 3040071 1262822
Circulaire Ø84 mm, facteur 1 BRT-3 3016164 1262823

Circulaire Ø84 mm, facteur 1,4 BRT-84 3058979 1262824

Réflecteurs pour cellules optiques

Type Désignation abrégée Réf. fab Code
Equerre pour QS18, S18, T18 et Q25 SMB18A 3033200 1262825

Embase sur rotule pour QS18, S18, T18 et Q25 SMB18FAM10 3011184 1262826
Protection anti-choc pour QS18 SMBQS18A 3069721 1262827

Equerre sur rotule pour QS30 SMB30SC 3052521 1262828
Embase sur rotule ppour QS30 SMB30FAM10 3011185 1262829

Equerre pour QS30 SMB30A 3032723 1262830
Protection anti-choc pour QS30 SMBQS30Y 3002811 1262831

Equerre Q3X/Q4X tige M10 fournie SMBQ4XFAM10 3091513 1891419
Equerre Q3X/Q4X tige M12 non fournie SMBQ4XFAM12 3091547 1891420

Accessoires de montage pour cellules optiques

Détecteurs contraste, distance, luminescence

Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
25 à 100 PNP/NPN, LO/DO Q4XTBLAF100-Q8 3091290 1439597
25 à 300 PNP/NPN, LO/DO Q4XTBLAF300-Q8 3094118 1378556
25 à 100 Analogique 0-10 VDC Q4XTULAF100-Q8 3094884 1891296
25 à 300 Analogique 0-10 VDC Q4XTULAF300-Q8 3094691 1891297
25 à 500 Analogique 0-10 VDC Q4XTULAF500-Q8 3802875 1934935
25 à 100 Analogique 4-20 mA Q4XTILAF100-Q8 3094885 1439598
25 à 300 Analogique 4-20 mA Q4XTILAF300-Q8 3094797 1439599
25 à 500 Analogique 4-20 mA Q4XTILAF500-Q8 3802751 1934934
25 à 600 IO-Link et TOR PNP Q4XTKLAF600-Q8 3801918 1891295

Cellules laser de distance Q4X
Insensibilité à la couleur de la cible et du fond. 
Détection de changements de distance allant jusqu’à +/-0.5 mm. 
Mode de fonctionnement : suppression d’arrière et avant-plan. 
Connecteur M12 5 pôles.

Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
35 à 110 PNP, LO/DO Q4XFPLAF110-Q8 3097538 1891291
35 à 310 PNP, LO/DO Q4XFPLAF310-Q8 3097539 1891292
35 à 110 Analogique 0-10 VDC Q4XFULAF110-Q8 3097540 1891293
35 à 310 Analogique 0-10 VDC Q4XFULAF310-Q8 3097541 1891294
35 à 110 Analogique 4-20 mA Q4XFILAF110-Q8 3097542 1891288
35 à 310 Analogique 4-20 mA Q4XFILAF310-Q8 3097543 1891289
35 à 610 IO-Link et TOR PNP Q4XFKLAF610-Q8 3801424 1891290

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Bouton teach, visée parallèle 10 LO/DO, PNP R58BPCRGB1Q 3015648 1262876

Bargraph, visée parallèle 10 LO/DO, PNP/NPN R58ECRGB1Q 3075040 1262877

Détecteurs de contraste 3 couleurs série R58
Boîtier universel.  
Jusqu’à 10 000 détections/seconde, répétabilité de 15 µs.  
Sélection automatique de la couleur de l’émission permettant 
d’augmenter les performances. 
Connecteur M12 5 pôles déporté.

Distance (en mm) Désignation abrégée Réf. fab Code
300 Q3XTBLD-Q8  3091638 1378555

Cellule laser de contraste Q3X
Boîtier robuste en laiton nickelé. 
Paramétrage intuitif au travers d’un écran et de deux boutons. 
Jusqu’à 2 000 détections/seconde, répétabilité 60 µs. 
Mode fonctionnement diffus. 
Distance de détection : 300 mm. 
Connecteur M12 5 pôles.

Boîtier rectangulaire

Boîtier rectangulaire et nez M18
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IO-Link permet : - des gains comme la réduction du côut machine 
   - un process de production plus efficace  
   - une disponibilité machine / usine améliorée

IO-Link est une interface bidirectionnelle point à point sans adressage pour les capteurs et actionneurs. 
Il permet un accès aux données au plus près du process, c’est la première brique de l’industrie 4.0

Chaque équipement IO-Link est connecté à un maitre IO-Link / 1 équipement = 1 port IO-Link. 
 
Il existe des répartiteurs IO-link (hubs) permetant d’utiliser des capteurs / actioneurs conventionels. 
 
Un capteur IO-Link peut fonctioner en mode SIO c’est à dire de façon conventionelle (PNP, NPN...).

Maître
Maître
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 m
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répartiteur IO-link 

API

E/S conventionelles TOR

4

Modufl ex valve system

Modufl ex valve system P2M

Série P

Série S

Série T

Série V 

Le Modufl ex valve system 
redéfi nit ce que veut dire 
fl exibilité pour les utili-
sateurs du pneumatique. 
Qu'ils soient confi gurés 
à partir d'éléments auto-
nomes, ou commandés 
pré-assemblés et testés la 
fl exibilité des îlots Modufl ex 
est inégalée sur le marché.

Innovant

Les 6 brevets obtenus par 
Modufl ex valve system démon-
trent bien que l'innovation est 
au coeur des préocupations de 
Parker. Entretenir une connais-
sance claire des demandes 
des utilisateurs a crée la 
particularité de Modufl ex et 
en a clairement  fait la solution 
leader dans l'Automation.

Adaptable

Aucun autre système ne peut 
s'adapter aussi facilement. Un 
système unique de raccordement, 
des connecteurs électriques 
instantanés et une simple vis 
pour l'assemblage mécanique, 
donnent la plus grande fl exibil-
ité pour toutes les modifi cations 
ultérieures de l'installation.

Léger

Un îlot avec module bus AS-i, 8 
entrées électriques et 8 sorties 
pneumatiques pèse à peine 
800g, cela fait de Modufl ex 
Valve Système le produit idéal 
pour tout type d'application.

Multi-Fonctionel

Des distributeurs autonomes 
aux îlots pour bus de terrain, 
de la commande des vérins 
aux générateurs de vide avec 
souffl age intégré, le Modufl ex 
Valve System répond à toutes 
les requêtes de l'Automation.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Quels sont les 5 avantages d’IO-Link

Connecter

Utiliser des câbles 
standard et 
économiques 
- Coût  
- Stock  
- Evolutivité  
 
Utiliser des 
connecteurs universels 
- Risques d’erreurs  
- Temps de maintenance  
- Temps de montage  
 
Améliorer et simplifier 
l’ architecture  
- Complexité du câblage  
- Longueur des câbles  
- Problème de blindage  
- Problèmes 
d’interférences  

Communiquer

Améliorer l’intelligence 
sur le terrain  
- Accéder aux variables de 
mesure 
- Accéder aux variables 
complémentaires 
 
Modifier les 
paramètres d’un 
capteur à distance. 
- Simplifier la mise en 
service 
- Simplifier les réglages 
 
Améliorer la 
maintenance  
- Traçer ou repérer un 
appareil  
- Diagnostiquer en temps 
réel 
- Disponibilité machine 

Contrôler

Permettre la 
modification 
en cours de 
production des 
paramètres d’un 
capteur  
- Rendre les lignes de 
production plus flexibles 
en prenant en charge 
plusieurs produits 
différents 
 
Paramétrer 
différemment un 
même capteur suivant 
la voie sur lequel il est 
connecté 
 
Assurer l’ouverture et 
l’ intercompatibilité 
entre les équipements.

Prédire

Faire de la 
maintenance 
prédictive via les 
fonctionnalités 
avancées 
 
Ex: Un simple 
capteur inductif 
donne également 
la température et la 
distance de la pièce 
 
Ex: Un capteur capacitif 
peut prévenir de son 
état d’encrassement  
 
Prédir l’usure des 
pièces via les 
paramètres avancés 
du capteur. 
 
Ex: une surchauffe 
excessive... 
 
Optimiser le planing de 
maintenance avec des 
données transmises 
par les appareils

Remplacer

Remplacer simplement 
un capteur ou un 
actioneur et exporter 
automatiquement 
ses paramètres via le 
maître IO-Link (ADR) 
 
Ex: Intervenir en 
maintenance sans 
qualification particulière 
 
Limiter le stock 
 
Gagner du temps lors 
du remplacement d’un 
équipement.

TURCK BANNER propose une large gamme de produits

 
Maitres IP20

 

 
Maitres IP67

 
Connectique

 
Coupleur inductif  

Hub

 

Surveillance d’armoire

 
Capteur de débit

 
Détecteurs inductifs Détécteur opto-

électronique

 
Détecteur laser

 
Détecteur capacitif

 
Détécteurs à ultrasons

 
Capteur de pression

 
Capteur de 
température

 
Colonne lumineuse

 
Voyant

 
Eclairage

Amplificateur fibre 
optique

 
Barrières de mesure

Codeurs

 
Règles linéaires
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Codeurs incrémentaux 
programmables
Série DFS60. 
Interface mécanique : arbre plein.  
Bride de serrage. 
Diamètre de l’axe : 10 mm. 
Interface électrique : TTL / HTL programmable. 
Mode de raccordement : connecteur mâle M23, 12 pôles, radial. 
Plage d’impulsions par tour : 10 000. 

Type Réf. fab Code
Arbre plein diamètre d’axe 10 mm, 

vitesse 10 000 tr/min 
1036720 1120752

Codeurs absolus multitours
Série ATM60. 
Interface mécanique : arbre plein.  
Bride de serrage. 
Interface : DeviceNet ou SSI. 
Résolution : 4096 (SSI), 8192 (DN). 
Alimentation : 10 .. 30 V DC. 

Type Interface Raccordement Réf. fab Code
Diamètre d’arbre 10 mm, 

bride de serrage  
(code gray)

SSI
Connecteur 

M23 radial 12 
broches

1030001 965567D

Diamètre d’arbre 6 mm, 
bride synchro (code 

gray)
SSI

Connecteur 
M23 radial 12 

broches
1030005 965571V

Diamètre d’arbre 10 mm, 
bride de serrage

DN Bornier 1030017 965582M

Codeurs & règles

Codeurs sans contact
Versions incrémentale ou absolu, boitier plastique ou inox. 
Sorties Push-Pull/HTL, analogiques, SSI ou IO-Link. 
Haute immunité aux champs électro-magnétique. 
Pour arbres de diamètres 6 à 20 mm suivant accessoires.

Version Résolution Fonction de sortie Designation Abrégée Réf. fab Code
Incrémentale 5000 ppr paramétrable Push-Pull/HTL RI360P0-QR24M0-INCRX2-H1181 1590910 2435658
Incrémentale 100 ppr Push-Pull/HTL RI360P0-QR24M0-0100X2-H1181 1593108 3160771

Absolu mono tour 16 bit 4…20mA / 0...10V RI360P0-QR24M0-ELIU5X2-H1151 1590908 2435655
Absolu multi tour 16 Bit mono / 6 Bit multi SSI RI360P0-QR24M0-HESG25X3-H1181 1590905 2435657
Absolu multi tour 16 Bit mono / 12 Bit multi IO-Link RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141 1590975 2435659

Règles linéaires sans contact
Longueurs entre 100mm et 2 mètres.  
Disponibles en sortie analogique, SSI, 4/20mA ou IO-Link. 
Haute immunité aux champs électro-magnétique. 
Zone morte extrèmement courte.

Longueur (en mm) Résolution Fonction de sortie Designation Abrégée Réf. fab Code
200 12 bit 0…10 V et 4…20 mA LI200P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 1590002 2435588
500 12 bit 0…10 V et 4…20 mA LI500P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 1590005 2435611
200 25 bit SSI LI200P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181 1590010 2435587
500 25 bit SSI LI500P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181 1590013 2435610
200 16 bit IO-Link + 0…10 V et 4…20 mA LI200P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151 1590604 2435586
500 16 bit IO-Link + 0…10 V et 4…20 mA LI500P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151 1590606 2435609

Accouplements d’arbre

Type Réf. fab. Code
Diamètre 6 mm - 6 mm 5312981 970306C
Diamètre 6 mm - 10 mm 5312982 970307N
Diamètre 10 mm - 10 mm 5312983 970308Y
Diamètre 10 mm - 12 mm 5312984 970309J

Accessoires codeurs

Type Réf. fab. Code
ATM60 / DFS60 2029164 970074Y

Équerres de fixation

Type
Longueur câble  

(en m)
Réf. fab Code

Signal incrémental 1,5 2029212 970115H
Signal incrémental 5 2029214 970117D
Signal SSI, RS-422 5 2029202 970105B

Signal SSI 10 2030686 970181F
Signal SSI, RS-422 10 2029203 970106M
Signal SSI, RS-422 20 2029204 970107X

Câbles de raccordement,  
connecteur M23 femelle droit, 12 pôles 
Utilisation avec chaîne porte câble. 
Catégorie de protection IP67. 
Gaine en PVC, blindé.
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Interrupteurs de sécurité

Type Réf. fab Code

Sans option NG 2D1D411A 1448600
Avec serrure de déverrouillage NG 2D5D411A 1448604

Avec bouton antipanique NG 2D7D411A 1891528
Avec bouton blanc, jaune, ARU, antipanique et déverrouillage à serrure NG 2D6D411C 1891523
Avec bouton blanc, noir, ARU, antipanique et déverrouillage à serrure NG 2D6D411D 1891524
Avec bouton blanc, vert, ARU, antipanique et déverrouillage à serrure NG 2D6D411F 1891525

Avec bouton vert, antipanique et déverrouillage à serrure NG 2D6D411G 1891526

Série NG
Technologie RFID permettant un codage unique de l’actionneur.                                                                                  
Degré de protection : IP67/IP69K (IP65 modèle avec bouton). 
Force maximale avant la rupture Fmax : 9 750N. 
Boîtier métallique à trois entrées câbles filetées M20x1,5. 
6 Led de signalisation. 
Tête orientable. 
Actionneur non inclus.

Actionneurs codés selon 
2 niveaux : 
faible, codage identique 
des actionneurs, 
élevé, codage unique 
des actionneurs.

Type Réf. fab Code

Niveau de codification faible VN NG-F30 1448622
Niveau de codification élevé VN NG-F31 1891543

Actionneurs pour serie NG 

Type Réf. fab Code

Sans lock-out AP G0Z-200P 1891507
Avec lock-out AP G1A-111P 1891508

Poignées de sécurité pour serie NG 
Poignée de sécurité ligne P-KUBE 2

Type Réf. fab Code

Sans option NS D4AZ1SMK 1891529
Avec serrure de déverrouillage NS D4ST1SMK 1891531

Avec bouton antipanique NS D4CE1SMK 1891530

Série NS
Technologie RFID. 
Degré de protection : IP67 selon EN 60529 et IP69K. 
Force maximale avant la rupture Fmax : 2100 N. 
Boîtier technopolymère. 
6 Led de signalisation. 
Sens de sortie des connexions : connecteur M12 en bas. 
Sans actionneur.

Type Réf. fab Code

Niveau de codification faible VN NS-F40 1891544
Niveau de codification élevé VN NS-F41 1891545

Actionneurs pour série NS 
Actionneurs codés selon 2 niveaux : faible, 
codage identique des actionneurs, 
élevé, codage unique des actionneurs.

Dispositifs de sécurité à verrouillage avec électroaimant

Dispositifs lock-out pour série NS
Poignée de sécurité pour interrupteur.

Type Réf. fab Code

Montage à droite de l'interrupteur LK S1D001 3194577
Montage à gauche de l'interrupteur LK S1S001 3194578

Poignées P-KUBE Krome pour séries NS et NG
Poignée frontale personnalisable avec finition chromée satinée. 
Bouton de commande éclairable, intégré dans la poignée, pour 
des fonctions d’appel, d’ouverture, de réinitialisation, etc. 
Design moderne et ergonomique utilisant des vis de fixation et 
des câblages totalement invisibles. 
Utilisable, sans aucun ajustement, sur des portes à battant ou 
coulissantes, à droite comme à gauche. 
La poignée est éclairable en vert, jaune, rouge, bleu, blanc, 
violet et bleu clair. 
Sortie M12 8 pôles. 
Alimentation 24 VDC.

Type Série Réf. fab Code

Poignée chromée satinée NS AN S9A000A 3194579
Poignée chromée satinée Led RGB, sortie M12 pigtail NS AN S1B001A-PM0.2 3194580

Poignée chromée satinée Led RGB et bouton lumineux blanc, sortie M12 pigtail NS AN S1B000A-PM0.2 3194581
Poignée chromée satinée NG AN G9A000A 3194582

Poignée chromée satinée Led RGB, sortie M12 NG AN G1B001A-PM0.2 3194583
Poignée chromée satinée Led RGB et bouton lumineux blanc, sortie M12 pigtail NG AN G1B000A-PM0,2 3194584
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Moyeux de serrage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Interrupteurs de sécurité

Type Réf. fab Code
1NO+1NC activés par l'électroaimant,  

1NO+1NC activés par l'actionneur
FG 60AD1D0A 1891509

1NO+1NC activés par l'électroaimant, 
1NO+1NC activés par l'actionneur, 

avec bouton antipanique
FG 60AD7D0A 1891510

Contacts 2NC (aimant)+1NO+1NC (actionneur) FG 60BD1D0A 1891511
Contacts 3NC (aimant)+1NC (actionneur) FG 60CD1D0A 1891512

Série FG 
Degré de protection : IP67 avec 
presse-étoupe ayant un degré 
de protection égal ou supérieur. 
Boîtier en métal, trois entrées câbles 
filetés M 20x1,5. 
Tête orientable. 
Alimentation: 24 V AC/DC. 
Force maximale avant la rupture, 
Fmax : 2800N. 

Type Réf. fab Code

Droit VF KEYF20 1891538
Coudé VF KEYF21 1891539

Droit articulé VF KEYF28 1891540

Actionneurs pour série FG 

Réf. fab Code

VF AP-S13BP-300 1891532

Poignée de sécurité 
pour série FG 

Type Réf. fab Code
1NO+1NC activés par l'électroaimant, 1NC activés par l'actionneur FS 2896D024-M2 1891516
1NO+1NC activés par l'électroaimant, 1NC activés par l'actionneur 

avec verrouillage auxiliaire
FS 2898D024-M2 1891517

2NC activés par l'électroaimant, 1NC activés par l'actionneur FS 2996D024-M2 1891518
2NC activés par l'électroaimant, 1NC activés par l'actionneur, 

avec verrouillage auxiliaire
FS 2998D024-M2 1891519

Série FS
Degré de protection : IP67 selon EN 60529. 
Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetées PG 13,5. 
Tête métallique, orientable. 
Principe de fonctionnement : actionneur verrouillé à électroaimant désexcité, 
Alimentation de l’électroaimant 24V AC/DC. 
Force maximale avant la rupture Fmax : 1100N. 
Actionneur : non inclus.

Type Réf. fab Code

Droit VF KEYF 1891536
Coudé VF KEYF1 1891537

Articulé droit VF KEYF7 1891541
Articulé coudé VF KEYF8 1891542

Actionneurs pour série FS 

Série ST G
Capteur de sécurité avec technologie RFID. 
Montage facile grâce au boîtier symétrique compact. 
Entraxe standard des trous de fixation (22 mm). 
Degré de protection : IP67/IP69K et ECOLAB. 
Actionneur non inclus.  
Alimentation 24Vdc. 
Led RGB pour un diagnostic complet.

Type Réf. fab Code

Sortie connecteur M12 avec actionneur ST GD420MK-G1T 3194585
Sortie câble 2 mètres avec actionneur ST GD420N2-G1T 3194586

Sortie connecteur M12 sans actionneur ST GD420MK 3194587
Sortie câble 2 mètres sans actionneur ST GD420N2 3194588

Type Réf. fab Code

Niveau de codification faible Sn: 18mm SM E0T 1891490
Niveau de codification élevé Sn: 18mm SM E1T 1891491
Niveau de codification faible Sn: 11mm SM L0T 3194589
Niveau de codification élevé Sn: 11mm SM L1T 3194590
Niveau de codification faible Sn: 11mm SM G0T 3194591
Niveau de codification élevé Sn: 11mm SM G1T 3194592

Actionneurs pour série ST G
Actionneurs RFID seul.

Dispositifs de sécurité sans verrouillage

SM E.T

SM L.T

SM G.T
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Interrupteurs de sécurité

Type Réf. fab Code
Pour série SR B , Sn= 5mm SM B01F 1891486
Pour série SR B , Sn= 8mm SM B02F 1891487
Pour série SR A , Sn= 5mm SM A01N 1891485

Actionneurs pour série SR
Actionneurs codés.

Série SR 
Degré de protection : IP67 selon EN 60529 et IP69K. 
Boîtier en technopolymère, serie SR B avec plaques de fixation 
en acier inox.      
Actionneur non inclus.

Type Réf. fab Code

2 NC, sortie câble 2 mètres SR BD40AN2 1891495
2 NC, sortie connecteur M8 SR BD40ALK 1891494
2 NC, sortie câble 2 mètres SR AD40AN2 1891493
2 NC, sortie connecteur M8 SR AD40ALK 1891492

Dimensions (en mm) Type de sortie Réf. fab Code

100 x 50 Connecteur M12 HP AA052F-KSM 1891473
100 x 50 Pigtail M12 de derrière HP AA052F-0.2PM 1891471
100 x 50 Câble de 2 mètres HP AA052F-2SN 1891472
100 x 75 Connecteur M12 HP AB052F-KSM 1891476
100 x 75 Pigtail M12 de derrière HP AB052F-0.2PM 1891474
100 x 75 Câble de 2 mètres HP AB052F-2SN 1891475

Série HP 
Interrupteurs de sécurité à charnière.                                                 
Degré de protection : IP67/IP69K. 
Boîtier en métal. 
Blocs de contact : 1NO+2NC rupture lente. 

Dimensions (en mm) Réf. fab Code

100 x 50 HC AA 1891469
100 x 75 HC AB 1891470

Charnières complémentaires 
Sans bloc de contact.

Série HX
Interrupteurs de sécurité à charnière inox.                                         
Degré de protection : IP67/IP69K. 
Boîtier en acier inox AISI 316L.                                                
Version avec blocs de contact éléctronique et 4 Leds de signalisation disponible.

Charnières complémentaires 
Sans bloc de contact.

Interrupteurs de sécurité à actionneur 
séparé
Degré de protection : IP67. 
Boîtier en technopolymère, entrée 
câbles filetée M20x1,5. 
Tête à actionneur séparé. 
    

Dimensions (en mm) Type de sortie Réf. fab Code

130 x 75 2 NO et 2 NC, sortie connecteur M12 HX BL22-KSM 1891482
130 x 75 2 NO et 2 NC, sortie câble de 2 mètres HX BL22-2SN 1891481
130 x 75 2 NO et 2 NC, sortie pigtail M12 de derrière HX BL22-0.2PM 1891480
130 x 75 2 PNP, sortie connecteur M12 HX BEE1-KSM 1891479
130 x 75 2 PNP, sortie câble de 2 mètres HX BEE1-2SN 1891478
130 x 75 2 PNP, sortie pigtail M12 de derrière HX BEE1-0.2PM 1891477

Dimensions (en mm) Réf. fab Code

130 x 75 à droite HX CB 1891483
130 x 75 à gauche HX CD 1891484

Type Réf. fab Code

Contacts à rupture lente 1NO+2NC FR 2093-M2 1891514
Contacts à rupture lente 1NO+1NC FX 693-M2 1891522
Contacts à rupture lente 1NO+1NC FW 3392-M2 1891521
Contacts à rupture lente 1NO+2NC FW 2092-M2 1891520

Type Réf. fab Code

Droit VF KEYD 1891533
Coudé VF KEYD1 1891534

Articulé droit VF KEYD7 1891535
Articulé coudé VF KEYD8 1891506

Actionneurs pour série FR, FX et FW 
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Moyeux de serrage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Interrupteurs de sécurité

Interrupteurs de sécurité pour charnières
Degré de protection : IP67.                        
Boîtier en technopolymère, une entrée câble filetée M20x1,5. 
Tête pour charnières.    

Type Réf. fab Code

Contacts à rupture lente 1NO+1NC FR 1896-M2 1891513
Contacts à rupture lente 2NC FR 996-M2 1891515

Interrupteurs à câble

Arrêts d’urgence ZS 71, à câble
Boîtier en métal.  
Forme rectangulaire. 
Contacts à action rupture brusque. 
Longueur de câble jusqu’à 35 m. 
Force d’actionnement : 100 N. 
Catégorie de protection : IP54. 
Déverrouillage par bouton-poussoir.

Type Contacts Réf. fab. Code
Avec soufflet d’étanchéité 1 NO/2 NF 71942904 1240352
Avec soufflet d’étanchéité  
et indicateur de position

1 NO/2 NF 71942902 1240353

Arrêts d’urgence ZS 80, à câble
Boîtier en aluminium.  
Forme rectangulaire. 
Contacts à action rupture lente. 
Force d’actionnement : 100 N. 
Longueur de câble jusqu’à 100 mètres. 
Indicateur de position et protection contre 
l’encrassement. 
Catégorie de protection : IP67. 
Raccordement : bornier + P.E. M20

Contacts Réf. fab. code
3 NF/1 NO 72942502 1064764
2 NF/2 NO 72942501 1100844

4 NF 72942503 1100845

Kits de câble

Longueur 
du câble  
(en m)

Réf. fab. Code

5 04.61.7101 1100281
10 04.61.7106 1100282
15 04.61.7107 1100283
20 04.61.7118 1100287
25 04.61.7108 1100284
30 04.61.7114 1100285
40 04.61.7120 1100288
50 04.61.7115 1100286

Câble d’acier pour arrêt 
d’urgence, diamètre 3 mm, 
dans gaine PVC. 
Avec deux serres câble, un 
cosse cœur, un boulon à œil 
et un serre câble double.

En fonte d’aluminium. 
Avec capot de protection 
Contacts à action rupture lente. 
Catégorie de protection : IP65. 
Raccordement : bornier + P.E. M20. 

Pédales de sécurité GFS IK VD 
simples

Contacts Réf. fab. Code
2NO/2NF 81281904 1100983
1NO/1NF 81281905 1250641

Pédales de sécurité GFS 2 VD doubles
En fonte d’aluminium. 
Avec capot de protection 
Contacts à action rupture lente (NO) 
devient (NF) après le point dur. 
Catégorie de protection : IP65. 
Raccordement : bornier + P.E. M25. 

Contacts Réf. fab. Code
2 x (1 NO/1 NF) 82227001 1101006
2 x (2 NO/2 NF) 82279906 1101015

Pédales de sécurité
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LES  
INCONTOURNABLES

Bimanuelles et boutons ARU

Type Désignation abrégée Réf. fab Code
Kit DUOTOUCH, bouton 

PNP, connecteur M12
ATKVP6Q5 3064292 1262654

Type Longueur  
(en m)

Désignation abrégée Réf. fab Code

Rallonge M12/M12 (A) 0,3 DEE2R-81D 3072205 1891253
Rallonge M12/M12 (A) 2,5 DEE2R-88D 3094306 1891254

Câble en Y M12 (B) 0,3 CSS-M12F81M12M81M12F81 3020606 1891251
Câble en Y M12 (B) 2,5 CSS-M12F88M12M81M12F81 3025473 1891252

Câble de raccordement simple M12 (C) 2 MQDC2S-806 3070975 1891255
Câble de raccordement simple M12 (C) 4,5 MQDC2S-815 3070976 1891256

Type Désignation abrégée Réf. fab Code

Bouton tactile PNP, 
sortie câble

STBVP6 3064179 3258458

Bouton tactile PNP, 
sortie connecteur M12

STBVP6Q5 3064181 1262657

Bouton tactile relais, 
sortie câble

STBVR81 3064190 3258459

Bouton tactile relais, 
sortie connecteur M12

STBVR81Q6 3064192 3258460

Relais pour 
DUOTOUCH, 

alimentation 24Vdc
AT-FM-10K 3060698 1262653

Commandes bi-manuelles optiques  
type IIIC

Boutons sensitifs

Câbles pour arrêt d’urgence lumineux

Activation des boutons sans effort. 
Évite les TMS. 
Existe en version pré-assemblée sur pupitre.

Design ergonomique, 
livré avec capot de protection.

Type Désignation abrégée Réf. fab Code

NO (PNP) / 2 NC, M12, 8 pôles embase montage M30 SSA-EB1PLYR-12ECQ8 3025304 1891424
1 NO (PNP) / 2 NC, M12, 8 pôles embase montage à plat SSA-EB1PLYR-12ED1Q8 3029989 3258461

Arrêts d’urgence sur embase lumineuse
Montage facile, rapide par sa connectique M12. 
Multicouleurs avec fonction flash intégrée. 
Disponible en montage M30 ou à plat. 
Alimentation 12...30 V DC, IP65 et version IP69K avec 
enveloppe silicone.

Pensez à :

P. 1199

Relais de 
sécurité
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Moyeux de serrage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Barrières immatérielles

Longueur (en m) Désignation abrégée Réf. fab Code

5 QDE-815D 3070883 1262795
8 QDE-825D 3070884 1262796
15 QDE-850D 3070885 1262797

Câble pour barrière EZ Screen LS 

Hauteur de 
protection (en mm)

Désignation 
abrégée

Réf. fab Code

280 SLLP14-280P88 3089666 1414546
420 SLLP14-420P88 3089668 1414547
560 SLLP14-560P88 3089670 1414548
700 SLLP14-700P88 3089672 1414549
910 SLLP14-910P88 3089675 1414550
1050 SLLP14-1050P88 3089677 1414551
1190 SLLP14-1190P88 3089679 1414552
1330 SLLP14-1330P88 3089681 1414553
1470 SLLP14-1470P88 3089683 1414554
1610 SLLP14-1610P88 3089685 1414555
1820 SLLP14-1820P88 3089688 1414556

Barrières immatérielles de sécurité, série EZ Screen LS
Portée 12 mètres, résolution 14, 23 ou 40 mm. 
Pas de zone morte : hauteur de la barrière = zone protégée. 
Installation rapide, configuration simple (pas de DIP switches). 
Type 4, Cat 4 PLe, SIL 3, IP65/67.

Hauteur de 
protection (en mm)

Désignation 
abrégée

Réf. fab Code

280 SLLP23-280P88 3089689 1414557
420 SLLP23-420P88 3089691 1414558
560 SLLP23-560P88 3089693 1414559
700 SLLP23-700P88 3089695 1414560
910 SLLP23-910P88 3089698 1414561
1050 SLLP23-1050P88 3089700 1414562
1190 SLLP23-1190P88 3089702 1414563
1330 SLLP23-1330P88 3089704 1414564
1470 SLLP23-1470P88 3089706 1414565
1610 SLLP23-1610P88 3089708 1414566
1820 SLLP23-1820P88 3089711 1414567

Résolution 14 mm

Résolution 23 mm

Sorties Réarmement Désignation abrégée Réf. fab Code

2 sorties NO et 1 NC Manuel UM-FA-11A 3081228 1414568
3 sorties (2 NO et 1 NC) Automatique SR-IM-11A 3805733 3160759

Relais de sécurité pour EZ Screen LS

UMSR
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Exigences normatives 
des systèmes de commande relatifs 
à la sécurité Homme - machine 
La directive européenne relative aux machines 2006/42/CE, remplace la directive 98/37/CE.  
Parallèlement, les normes pour des systèmes de contrôle commande liés à la sécurité ont changé. 
La sécurité fonctionnelle fait partie intégrante de la conception de systèmes de commande sûrs. 
Il est donc nécessaire de définir le niveau de sécurité requis pour chaque fonction de sécurité.     
   
Normes applicables : 
 . EN ISO 13 8491 s’applique à tous les systèmes de commande de sécurité. 
Le résultat du processus est un « niveau de performance requis » (PLr = required Performance Level). 
 . EN 62 061 s’applique, en complément de la norme precédente, à une procédure de sécurité électrique, électronique et/ou programmable. 
Le résultat du calcul est le niveau d’intégrité de sécurité (SIL = Safety  Integrity Level).

Détermination du niveau de performance requis PL selon EN ISO 13849-1 
Procédure :      
 1. Estimer la gravité du dommage S.   
  
 2. Déterminer la fréquence et/ou la durée d’exposition au 
                    phénomène dangereux F.       
                                                                                              
                3. Possibilité d’éviter le phénomène dangereux ou 
                    de limiter le dommage P.    
     
S = gravité de la blessure     
 
 S1 = blessure légère (normalement réversible)  
   
 S2 = blessure grave (normalement irréversible,  
                         y compris le décès)    
 
      
F = fréquence et/ou durée d’exposition au phénomène 
dangereux 
      
 F1 = rare à assez fréquente et/ou courte durée d’exposition 
    
 F2 = fréquente à continue et/ou longue durée d’exposition 
    
      
P = possibilité d’éviter le phénomène dangereux ou de 
limiter le dommage     
 
 P1 = possible sous certaines conditions   
  
 P2 = rarement possible    
    
a, b, c, d, e = dénomination des niveaux de performance

a

b

c

d

e

S1

S2

F1

F2

F1

F2

P1

b

c

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

d

Risque élevé

Risque faible

Détermination du niveau d’intégrité requis selon EN 62061 (attribution du SIL)
Procédure :      
  
 1. Estimer la sévérité du dommage Se.   
    
 2. Déterminer les points pour la fréquence F, la probabilité  
                     d’apparition P et la probabilité d'évitement A.  
     
 3. Déterminer la Classe selon la formule C=F+P+A.  
     
 4. Le Sil nécessaire sera donner par le  
                     croisement de la ligne Se et de la colonne de classe. 
      

Fréquence et/ou durée  
d’exposition F

≤ 1 heure 5

> 1 heure et ≤ 1 jour 5

> 1 jour et ≤ 2 semaines 4

> 2 semaines et ≤ 1 an 3

> 1 an 2

Probabilité 
d’apparition de  
l’événement 
dangereux P

Très forte 5

Probable 4

Possible 3

Rare 2

Négligeable 1

Probabilité  
d'évitement A

Impossible 5

Possible 3

Probable 1

Conséquences Sévérité 
Se

Classe C = F+ P + A

3-4 5-7 8-10 11-13 14-15

Mort, perte d'un œil ou d'un bras 4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3

Permanentes, perte de doigts 3 SIL 1 SIL 2 SIL 3

Réversibles, suivi médical 2 SIL 1 SIL 2

Réversibles, premiers soins 1 SIL 1
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Moyeux de serrage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Type Réf. fab Code

Ple SIL3 cat.4/ 3NO+1NC CS AR-05V024 1891547
Ple SIL3 cat.4 /2NO CS AR-08V024 1891548

Modules de sécurité pour arrêts d’urgence 
et interrupteurs de protecteurs mobiles
Pour des applications de sécurité jusqu’à PL e SIL 3 cat.4.  
Tension d’alimentation : 24 V DC.    
Démarrage automatique ou manuel.     
Bornes à vis.    

Type Réf. fab Code

1NO+2NC/de 1 à 10s, pas 1s CS FS-12V024 1891551
1NO+2NC/de 3 à 30s, pas 3s CS FS-13V024 1891552

Modules de sécurité 
temporisés
Pour des applications de sécurité 
jusqu’à PL e SIL 3 cat.4.   
Tension d’alimentation : 24 V DC.    
Bornes à vis. 

Relais de sécurité

Modules de sécurité 
pour détection d’arrêt moteur
Pour des applications de sécurité jusqu’à PL 
d SIL 2 cat.3.  
Tension d’alimentation : 24 V DC.  
Bornes à vis.    

Modules de sécurité programmable 
GEMNIS
Module de sécurité multifonction programmable, 
jusqu’à SIL 3, PLe, Catégorie 4.

Type Réf. fab Code

PLd SIL2 cat.3/2NO+1NC CS AM-01VE01 1891546

Type Réf. fab Code
16 entrées de sécurité, 4 sorties de test, 

4 sorties de sécurité, 4 sorties de 
signalisation

CS MP202M0 2439170

24 entrées de sécurité, 12 sorties de test, 
4 sorties de sécurité, 4 sorties de 

signalisation
CS MP302M0 2439186

40 entrées de sécurité, 4 sorties de test, 
8 sorties de sécurité, 8 sorties de 

signalisation
CS MP403M0 2439206

Les blocs logiques de sécurité SIRIUS 3SK sont homologués 
pour des applications jusqu’à SIL 3 et PL e. 
Version standard pour applications simples. 
Version advanced pour applications complexes qui 
nécessitent des sorties temporisées 
et/ou l’ajout de bloc d’extension des circuits de validation.

Relais de sécurité 3SK1

Type de 
raccordement

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

À vis 24 DC 3SK1112-1BB40 1241925
À ressort 24 DC 3SK1112-2BB40 1241926

Type de 
raccordement

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

À vis 24 DC 3SK1122-1AB40 1241937
À ressort 24 DC 3SK1122-2AB40 1241941

Standard, validation électronique (2 NO + 1 NO) Advanced, validation électronique (3 NO + 1 NO)

Type de 
raccordement

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

À vis 24 AC / DC 3SK1111-1AB30 1241921
À ressort 24 AC / DC 3SK1111-2AB30 1241923

À vis 230 AC 3SK1111-1AW20 1241922
À ressort 230 AC 3SK1111-2AW20 1241924

Type de 
raccordement

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

À vis 24 DC 3SK1121-1AB40 1241929
À ressort 24 DC 3SK1121-2AB40 1241933

Advanced, validation à relais (3 NO + 1 NF)

Standard, validation à relais (3 NO + 1 NF)
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Relais de sécurité

Version advanced pour applications complexes.  
Tension de commande : 24 V DC. 

Relais de sécurité 3SK1, temporisés

Type de 
raccordement

Temporisation (en s) Réf. fab Code

À vis 0,05 .. 3 3SK1122-1CB41 1241938
À vis 0,5 .. 30 3SK1122-1CB42 1241939
À vis 5 .. 300 3SK1122-1CB44 1241940

À ressort 0,05 .. 3 3SK1122-2CB41 1241942
À ressort 0,5 .. 30 3SK1122-2CB42 1241943
À ressort 5 .. 300 3SK1122-2CB44 1241944

Type de 
raccordement

Temporisation (en s) Réf. fab Code

À vis 0,05 .. 3 3SK1121-1CB41 1241930
À vis 0,5 .. 30 3SK1121-1CB42 1241931
À vis 5 .. 300 3SK1121-1CB44 1241932

À ressort 0,05 .. 3 3SK1121-2CB41 1241934
À ressort 0,5 .. 30 3SK1121-2CB42 1241935
À ressort 5 .. 300 3SK1121-2CB44 1241936

Validation électronique (2 NO + 2 NO) Validation à relais (2 NO + 2 NO)

Assurent l’extension des circuits de validation d’un appareil de base 
par l’ajout de 3 ou 4 circuits de validation à haut pouvoir de coupure.

Blocs d’extension 3SK1

Type de 
raccordement

Tension de commande 
(en V)

Réf. fab Code

À vis 24 DC 3SK1213-1AB40 1241951

À vis 115 AC 3SK1213-1AJ20 1241952
À vis 230 AC 3SK1213-1AL20 1241953

À ressort 24 DC 3SK1213-2AB40 1241954
À ressort 115 AC 3SK1213-2AJ20 1241955
À ressort 230 AC 3SK1213-2AL20 1241956

Type de 
raccordement

Tension de commande 
(en V)

Réf. fab Code

À vis 24 AC 3SK1211-1BB00 1241945
À vis 24 DC 3SK1211-1BB40 1241946
À vis 230 AC 3SK1211-1BW20 1241947

À ressort 24 AC 3SK1211-2BB00 1241948
À ressort 24 DC 3SK1211-2BB40 1241949
À ressort 230 AC 3SK1211-2BW20 1241950

Validation à relais (3 NO + 1 NF) Validation à relais (4 NO + 1 NF)
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Régulations et instrumentations
Convertisseurs, conditionneurs de signal ..................................................1202 
Régulations température ............................................................................1202 
Mesures process ........................................................................................1203 
Indicateurs tableau .....................................................................................1204 
Afficheurs grand format ..............................................................................1205 

09   Automatismes électriques



Au
to

m
at

is
m

es
 

 é
le

ct
riq

ue
s

1202
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Convertisseurs, conditionneurs de signal

Régulations température

Régulateurs de température

Type d'entrée Type de sortie Réf. fab Code
Entrée PT100 ou TC 1 sortie relais SX481111 1891238

Entrée PT100 ou TC 1 sortie impulsion SSR SX481211 1891239

Dimensions : 48 x 48 x 62 mm.   
Alimentation : 100-240 V AC.  
Contrôle ON/OFF, PID ou Fuzzy (auto-tuning).

Convertisseurs, isolateurs de signaux ACT20M
Alimentation: 24VDC. 
Montage rail Din. 
Largeur: 6,1mm.

Fonction Type d'entrée Type de sortie Réf. fab Code

Isalotateur et 
convertisseur

0…20mA 
4…20mA 
0…10V 

Thermocouple 
RTD (PT100/1000)

0…20mA 
4…20mA 
0…10V

1176030000 1175964

Convertisseur
0…20mA 
4…20mA 
0…10V

0…20mA 
4…20mA 
0…10V

1176010000 1413639

Capteurs de température
Electroniques de conversion de température 
pour sondes PT100 série TP. 
IO-Link.

Plage de 
fonctionnement

Format Fonction de sortie Designation Abrégée Réf. fab Code

-50…500°C Avec afficheur orientable
IO-Link + 0…10 V 

et 4…20 mA
TS-500-LI2UPN8X-H1141 6840015 2438846

-210...650 °C sans afficheur
IO-Link + 4…20 

mA
TTM-100-LIUPN-H1140 9910632 2438855

Eléments sensibles

Sonde de température PT100 4 fils suivant DIN EN 60751

Plage de 
température

Raccordement 
process

Profondeur 
d'immersion

Ø  
(en mm)

Designation Abrégée Réf. fab Code

-50…120°C 1/8" GM 13mm 3,5 - 3,1 TP-103A-G1/8-H1141-L013 9910400 2438822

-50…120°C 1/8" GM 24mm 3,5 - 3,1 TP-103A-G1/8-H1141-L024 9910401 2438823
-50…120°C sans voir accessoires 100mm 6 TP-206A-CF-H1141-L100 9910475 2438833

Raccordement inox à bague de serrage pour TP206A Ø6mm 

Raccordement 
process

Designation Abrégée Réf. fab Code

1/4"GM CF-M-6-G1/4-A4 9910483 2438867

1/4"GM CF-M-6-N1/4-A4 9910484 2438868
M18x1 CF-M-6-M18-A4 9910525 2432309
1/2"GM CF-M-6-G1/2-A4 9910530 2438866
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Mesures process

Détecteurs de débit
Capteur de débit FS+ calorimétrique pour applications liquide  
3...300 cm/s avec mesure de température intégrée -25…+85°C. 
Corps en inox 316L et indice de protection IP6K6K, IP6K7 et IP6K9K.

Raccordement 
process

Profondeur 
immersion

Fonction de sortie Designation Abrégée Réf. fab Code

1/2"GM 16,9mm IO-Link + 2 x 4…20mA FS100-300L-30-2LI-H1141 100001034 3160780

1/2"GM 16,9mm IO-Link + 2 x PNP/NPN FS100-300L-30-2UPN8-H1141 100000970 3160777
1/4"GM 16,9mm IO-Link + 2 x PNP/NPN FS100-300L-04-2UPN8-H1141 100001008 3160779

1/2"NPTM 16,9mm IO-Link + 2 x PNP/NPN FS100-300L-16-2UPN8-H1141 100001007 3160778

Capteurs de pression

Capteurs de pression compacts PT1000 - PT2000. 
Boitier en inox 316L. 
De nombreuses sorties électriques et raccord possible. 
Raccordement électrique M12x1. 
Indice de protection IP67. 
Température process -40…125°C. 

Plage de pression Element sensible Raccordement process Fonction de sortie Designation Abrégée Réf. fab Code
0 à 10 bar relatif Ceramique Al2O3 + FPM 1/4"GM 4…20mA PT10R-1004-I2-H1141 6836284 2437799
0 à 25 bar relatif Ceramique Al2O3 + FPM 1/4"GM 4…20mA PT25R-1004-I2-H1141 6836428 2438137
0 à 100 bar relatif Inox 316L 1/4"GM 4…20mA PT100R-2004-I2-H1141 6837689 2437760
0 à 250 bar relatif Inox 316L 1/4"GM 4…20mA PT250R-2004-I2-H1141 6836597 2438099
0 à 400 bar relatif Inox 316L 1/4"GM 4…20mA PT400R-2004-I2-H1141 6836633 2438232

Capteurs de pression IO-Link PS+. 
Pour application liquide et gaz. 
Afficheur 4 digits bicolore. 
Boutons capacitifs. 
Boitier en inox 316L orientable à 340°. 
Indice de protection IP6K6K / 6K7 / 6K9K. 
Température process -30…80°C.

Plage de pression
Element 
sensible

Raccordement 
process

Fonction de sortie Designation Abrégée Réf. fab Code

0 à 10 bar relatif Métallique 1/4"GM IO-Link + 0…10 V et 4…20 mA PS510-10V-04-LI2UPN8-H1141 100001532 3160772

0 à 25 bar relatif Métallique 1/4"GM IO-Link + 0…10 V et 4…20 mA PS510-25V-04-LI2UPN8-H1141 100001554 3160773
0 à 100 bar relatif Métallique 1/4"GM IO-Link + 0…10 V et 4…20 mA PS510-100-04-LI2UPN8-H1141 100001575 3160774
0 à 250 bar relatif Métallique 1/4"GM IO-Link + 0…10 V et 4…20 mA PS510-250-04-LI2UPN8-H1141 100001585 3160775
0 à 600 bar relatif Métallique 1/4"GM IO-Link + 0…10 V et 4…20 mA PS510-600-04-LI2UPN8-H1141 100001605 3160776

Format du détecteur Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Parallélépipédique et 

fileté M18
50 à 500 1 PNP QS18UPAQ8 3073156 1262662

Fileté M18 150 à 1300 2 PNP
RU130U-M18E-
2UP8X2-H1151

1610014 1891426

Fileté M18 150 à 1300
1 PNP + 1PNP/

ana/IO-Link
RU130U-M18E-

LIU2PN8X2T-H1151
1610026 1891427

Fileté M30 600 à 6000 2 PNP
RU600U-M30M-
2UP8X2-H1151

1610037 1891429

Fileté M30 600 à 6000
1 PNP + 1PNP/

ana/IO-Link
RU600U-M30E-

LIU2PN8X2T-H1151
1610049 1891428

Détecteurs ultrasoniques
Boîtiers robustes M18 ou M30 en plastique ou métal. 
Sorties TOR, analogique ou IO-Link. 
Haute immunité aux champs électro-magnétique. 
Membrane lisse permettant de limiter le dépôt de poussières.
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Indicateurs tableau

Indicateurs multifonctions serie MICRA

Indicateurs économiques série PICA Indicateur autoalimenté série PICA 40

Options de sortie pour afficheur MICRA

Options de sortie pour afficheur JUNIOR

Indicateurs universels série JUNIOR
Dimensions : 96 x 48 x 60 mm. 
20 lectures par secondes.  
Alimentation : 11-265 V DC/20-265 V AC.  
Résolution ±15 bits. 
Hauteur des chiffres : JR20 =20 mm/JR =14 mm.

Affichage Led 3 couleurs vert, jaune et rouge.   
Dimensions : 96 x 48 x 60 mm. 
20 lectures par secondes. 
Digits ±39 999.   
Résolution ±15 bits.

Indicateurs compacts série PICA 101
Dimensions : 48 x 24 x 100 mm. 
Digits : 1 999/9 999. 
25 lectures par seconde. 
Alimentation capteur 24 VDC de 30 mA.  

Dimensions : 48 x 24 x 70 mm.  
Digits : 1 999/9 999. 
25 lectures par seconde. 

Dimensions : 48 x 24 x 40 mm. 
Digits : 1 999/9 999. 
62 lectures par seconde.

Type d'entrée Digit Réf. fab Code
Mesure Process ±10 Vdc 

±20 mA/potentiomètre 
Mesure de température Tc J, K, N 

et T/ Pt100 et Pt1000

De -1 999/9 999 JR20-P 699089L

De -9 999/9 999 JR-P 591269H

Voltmètre et ampèremètre AC/DC
De -1 999/9 999 JR20-E 898806C
De -9 999/9 999 JR-E 898768A

Type d’entrée Alimentation Réf. fab Code
Chronomètre, tachymètre, 

compteur, totalisateur
85-265 V AC/100-300 V DC MICRA-D 1891233

21-53 V AC/10-70 V DC MICRA-D6 1891234
Process, température, cellule de 

charge
85-265 V AC/100-300 V DC MICRA-M 898852O

21-53 V AC/10-70 V DC MICRA-M6 898853Z
Voltmètre et ampèremètre AC/DC 

TMRS
85-265 V AC/100-300 V DC MICRA-E 593273D

21-53 V AC/10-70 V DC MICRA-E6 1891235

Type Réf. fab Code
2 relais SPDT 8 A 2RE 667203F
4 relais SPST 5 A 4RE 693653P
Analogique 0-10 V NMV 898856G

Analogique 4-20 mA NMA 898855V

Type Réf. fab Code
2 relais SPDT 8 A 2RE 667203F

Type d'entée Sorties Alimentation Réf. fab Code
10-20-60 V 
DC, 20 mA, 

Ampèremètre 
shunt ext.

2 relais SPST 
5 A analogique 

0/4-20 mm

85-265 V 
AC/ 100-300 

V DC
PICA101-P 1891236

10-20-60 V 
DC, 20 mA, 

Ampèremètre 
shunt ext.

2 relais SPST 
5 A analogique 

0/4-20 mA

21-53 VA C/ 
10-70 V DC

PICA101-P6 1891237

Type d'entée Alimentation Réf. fab Code
Voltmètre et 

ampèremètre AC/DC
85-265 V AC/100-300 V DC PICA-E 898857R

21-53 V AC/10-70 V DC PICA-E6 898858C
Fréquencemètre/

tachymètre
85-265 V AC/100-300 V DC PICA-F 898859N

21-53 V AC/10-70 V DC PICA-F6 898860Y
10-20-200 VDC,  

20 mA, ampèremètre 
shunt extérieur

85-265 V AC/100-300 V DC PICA-P 594277X

21-53 V AC/10-70 V DC PICA-P6 594278I

Température
85-265 V AC/100-300 V DC PICA-T 898863F

21-53 V AC/10-70 V DC PICA-T6 898864Q
Type d'entée Réf. fab Code

Process 4-20 mA autoalimenté PICA40-LP 898867X

Indicateur universel IDEAL-P
Dimensions : 96×48 mm. 
Alimentation universelle : 20-265 VAC / 11-265 VDC. 
Type de mesures : 
Process (±10V, ±200V, ±20mA). 
Température (Pt100, TC J-K-T-N). 
20 lectures par secondes. 
1 sortie alarme relais paramétrable (8A - 250 Vac). 
1 sortie 4-20mA (Recopie, Generateur de Consigne).

Réf. fab Code
IDEAL-P 2967654
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Afficheurs grand format

Afficheur numérique process grand format 

Afficheurs alphanumérique grand format monochrome

Pour une utilisation intérieure.     
4 digits de 100 mm. 
Distance de lecture maximale : 50 mètres.   
Affichage Led 3 couleurs : vert, jaune et rouge.    
Entrée : ± 10 V/± 20 mA.     
Paramétrage afficheur par touches incorporées.    
Alimentation 230 V AC.     

Pour une utilisation intérieure./extérieure. 
Lecture plein soleil. 
9 caractères de 80 mm. 
Distance de lecture maximale : 40 mètres. 
Led rouge. 
Intensité lumineuse de l’affichage automatique.  
Alimentation 230 V AC. 

Afficheurs matriciel grand format tricolore

Les panneaux d’affichage dynamique offrent une 
solution appropriée pour sensibiliser l’ensemble 
du personnel à la sécurité.

Pour une utilisation intérieure./extérieure. 
Lecture plein jour.  
Distance de lecture maximale : 30/80 mètres.     
2 lignes de 16 caractères de 55 ou 65 mm de hauteur, 
ou 1 ligne de 12 caractères de 155 mm de hauteur.    
Led rouge, vert, jaune. 
Intensité lumineuse de l’affichage automatique. 
Alimentation 230 V AC.     
Programmation par logiciel gratuit Dynamic 3 (port USB inclus).   
  

Afficheur 4 digits à LED ambre ou multicolores. 
Incrémentation automatique du nombre de jours sans accident. 
Alimentation 230 V AC. 
Distance de lecture : jusqu’à 30 mètres. 
Configuration par port USB (en option télécommande infrarouge) et bouton RAZ. 
Montage facile et supports de fixation inclus (montage salle).

Type Réf. fab Code
Option Éthernet DMAE809RF/NE 1891240

Option Wifi DMAE809RF/NW 1891241
Option 2 entrées analogique DMAE809RF/AN 1891242

Type Réf. fab Code
Option Éthernet DMGE101696TF/NE 1891243

Option Wifi DMGE101696TF/NW 1891244
Option 2 entrées analogique DMGE101696TF/AN 1891245

Réf. fab Code
DN119C/4SAP 1891246

www.mabeo-direct.com

AUTOMATISMES INDUSTRIELS

AFFICHER LA REUSSITE  

DE VOTRE ENTREPRISE EN MATIERE 

DE SECURITE DE VOS EMPLOYES.

`

`

```

grâce aux afficheurs « jours sans accidents » de notre partenaire

Les panneaux d’affichage dynamique offrent une solution appropriée 
pour sensibiliser l’ensemble du personnel à la sécurité.

Compteur 4 digits LED ambres pour usage intérieur et extérieur.
Incrémentation automatique du nombre de jours sans accident.
Alimentation 230 V AC - Distance de lecture jusqu’à 30 mètres.
Configuration par port USB (en option télécommande infrarouge) et bouton RAZ.
Montage facile. Supports de fixation inclus (montage saillie).

DMSFT02AF-IR
Solution affichage 2 lignes de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 413 x 65 mm.

du 01/04 au 30/06/2017

Le k i t  de commande inf rarouge 
vous est OFFERT
Pour la mise à zéro, le réglage de  

la luminosité, de la date et de l’heure.

DMSFT01AF-IR
Solution affichage 1 ligne de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 314 x 65 mm.

www.mabeo-direct.com

AUTOMATISMES INDUSTRIELS

AFFICHER LA REUSSITE  

DE VOTRE ENTREPRISE EN MATIERE 

DE SECURITE DE VOS EMPLOYES.

`

`

```

grâce aux afficheurs « jours sans accidents » de notre partenaire

Les panneaux d’affichage dynamique offrent une solution appropriée 
pour sensibiliser l’ensemble du personnel à la sécurité.

Compteur 4 digits LED ambres pour usage intérieur et extérieur.
Incrémentation automatique du nombre de jours sans accident.
Alimentation 230 V AC - Distance de lecture jusqu’à 30 mètres.
Configuration par port USB (en option télécommande infrarouge) et bouton RAZ.
Montage facile. Supports de fixation inclus (montage saillie).

DMSFT02AF-IR
Solution affichage 2 lignes de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 413 x 65 mm.

du 01/04 au 30/06/2017

Le k i t  de commande inf rarouge 
vous est OFFERT
Pour la mise à zéro, le réglage de  

la luminosité, de la date et de l’heure.

DMSFT01AF-IR
Solution affichage 1 ligne de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 314 x 65 mm.

Type de Led Type d'affichage Réf. fab Code
Ambre 1  ligne, jours sans accident DMSFT01AFIR 1659945

Rouge, jaune, vert 1  ligne, jours sans accident DMSFT01CFIR 3145457
Ambre 2  lignes, jours sans accident et reccord DMSFT02AFIR 1659946

RGB 7 couleurs 2  lignes, jours sans accident et reccord DMSFT02CFIR 3145458
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Rails, tresses

Goulottes de câblage

Rails de montage
Acier zingué chromé. 
Longueur standard : 2m. 
Largeur : 35 mm.

Type Hauteur (en mm) Réf. fab. Code
Standard 7,5 0514500000 639839D

Standard, perforé 7,5 0383400000 565238E
Standard 15 0236400000 633568A

Standard, perforé 15 0236500000 633569L

Tresses de masse
Pour l’installation d’une liaison à la masse fiable avec des contacts parfaits. 
Vendu par 5 pièces.

Section (en mm²) Longueur (en mm) Raccordement Réf. fab. Code
4 170 M8-M8 2564000 608286U

10 200 M6-M6 2565100 608288Q
10 200 M6-M8 2565110 608289B
16 300 M8-M8 2568000 608293T

Goulottes de câblage GN-A6
Avec fentes latérales et perforation du fond. 
Matière PVC rigide, coloris gris pierre RAL 7030. 
Températures d’utilisation : -5 à +65°C. 
Longueur standard : 2m. 
Emballage complet comprenant plusieurs longueurs avec couvercles.

Hauteur 
(en mm)

Largeur 
(en mm)

Désignation
Cdt  
(m)

Réf. fab. Code

30 25 GN-A6/4 LF 30X25 60 08390131013 2272744
30 40 GN-A6/4 LF 30X40 36 08390132013 2272745
40 25 GN-A6/4 LF 40X25 48 08390141013 2272746
40 30 GN-A6/4 LF 40X30 36 08390146013 2272751
40 40 GN-A6/4 LF 40X40 32 08390142013 2272747
40 60 GN-A6/4 LF 40X60 24 08390143013 2272748
40 80 GN-A6/4 LF 40X80 24 08390144013 2272749
40 100 GN-A6/4 LF 40X100 12 08390145013 2272750
60 25 GN-A6/4 LF 60X25 48 08390151013 2272752
60 30 GN-A6/4 LF 60X30 40 08390157013 2272758
60 40 GN-A6/4 LF 60X40 32 08390152013 2272753
60 60 GN-A6/4 LF 60X60 24 08390153013 2272754
60 80 GN-A6/4 LF 60X80 16 08390154013 2272755
60 100 GN-A6/4 LF 60X100 16 08390155013 2272756
60 120 GN-A6/4 LF 60X120 12 08390156013 2272757
80 25 GN-A6/4 LF 80X25 24 08390161013 2272759
80 30 GN-A6/4 LF 80X30 24 08390167013 2272765
80 40 GN-A6/4 LF 80X40 24 08390162013 2272760
80 60 GN-A6/4 LF 80X60 24 08390163013 2272761
80 80 GN-A6/4 LF 80X80 16 08390164013 2272762
80 100 GN-A6/4 LF 80X100 12 08390165013 2272763
80 120 GN-A6/4 LF 80X120 16 08390166013 2272764
100 30 GN-A6/4 LF 100X30 32 08390170013 2272766
100 40 GN-A6/4 LF 100X40 24 08390171013 2272767
100 60 GN-A6/4 LF 100X60 16 08390172013 2272768
100 80 GN-A6/4 LF 100X80 16 08390173013 2272769
100 100 GN-A6/4 LF 100X100 16 08390174013 2272770
100 150 GN-A6/4 LF 100X150 8 08390175013 2272771

Largeur 
(en mm)

Désignation
Cdt 
(m)

Réf. fab. Code

25 GN 25 48 08390500013 2272772
30 GN 30 24 08390505013 2272773
40 GN 40 24 08390510013 2272774
60 GN 60 24 08390520013 2272775
80 GN 80 24 08390530013 2272776

100 GN 100 12 08390540013 2272777
120 GN 120 12 08390550013 2272778
150 GN 150 12 08390560013 2908251

Couvercles de rechange goulotte GN-A6
Matière PVC rigide, coloris gris pierre RAL 7030. 
Longueur standard : 2m.

Support de rail profilé
En acier. 
Vendus par 10 pièces.

Hauteur (en mm) Filetage Réf. fab Code
72 M6 0164000000 632305R
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Presse-étoupes et passe-câbles

Presse-étoupes polyamides
Presse-étoupes pour applications industrielles avec indice de protection : IP68. 
Matière : polyamide. Coloris gris clair RAL 7035. Plage de températures -30°C...+100°C.

Gamme PLIO-PE  PG

Gamme PLIO-PE  métriques

Presse-étoupes Contre-écrou

Type
Ø câble 
(en mm)    

Hauteur H 
(en mm)

Hauteur filetage 
L (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

PG 7 2,5 - 6,5 15 21 8 06360101025 2907984 06360001025 2907932
PG 9  3 - 8 19 23 8 06360102025 2907986 06360002025 2907934

PG 11  4 -10  22 25 8 06360103025 2907988 06360003025 2907936
PG 13 5,5 - 12 24 26 9 06360105025 2907990 06360004025 2907938
PG 16 8,5 - 14 27 30 10 06360107025 2907992 06360005025 2907940
PG 21  11 - 18  33 35 11 06360109025 2907994 06360006025 2907942
PG 29 17 - 25 42 36 11 06360111025 2907996 06360007025 2907944
PG 36 22 - 33 53 48 15 06360112025 2907998 06360008025 2907946
PG 42 28 - 38 60 48 15 06360113025 2908000 06360009025 2907948
PG 48 32 - 44 65 48 15 06360114025 2908002 06360010025 2907950

Presse-étoupes Contre-écrou

Type
Ø câble 
(en mm)    

Hauteur H 
(en mm)

Hauteur filetage 
L (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

M12 2,5 - 6,5 15 21 8 06360120025 2908005 06360020025 2907953
M16 4,5 - 10 19 23 8 06360121025 2908008 06360021025 2907956
M20  7 - 13  22 25 8 06360122025 2908011 06360022025 2907959
M25  10 - 17  24 26 9 06360125025 2908014 06360023025 2907962
M32 17 - 25 27 30 10 06360127025 2908020 06360024025 2907965
M40 22 - 33 33 35 11 06360128025 2908023 06360025025 2907968
M50 28 - 38 42 36 11 06360129025 2908026 06360026025 2907971
M63 32 - 44 53 48 15 06360130025 2908029 06360027025 2907974

Presse-étoupes métalliques
Presse-étoupes pour applications industrielles avec indice de protection : IP68.  
Matière : laiton nickelé.  
Plage de températures -40°C...+100°C.

Gamme PLIO-PE  PG

Gamme PLIO-PE  métriques

Presse-étoupes Contre-écrou

Type
Ø câble 
(en mm)    

Hauteur H 
(en mm)

Hauteur filetage 
L (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

PG 7 3 - 6,5 14 21,8 6 06360321000 1697518 06360421000 1697528
PG 9  4 - 8  17 22,6 6 06360322000 1697519 06360422000 1697529

PG 11  5 - 10  20 25,3 6 06360323000 1697520 06360423000 1697530
PG 13  6 - 12  22 24,1 6,5 06360324000 1697521 06360424000 1697531
PG 16  10 - 14  24 27,5 6,5 06360325000 1697522 06360425000 1697532
PG 21 13 - 18 30 31,2 7,2 06360326000 1697523 06360426000 1697533
PG 29 18 - 25 40 39,3 8 06360327000 1697524 06360427000 1697534
PG 36 22 - 32 50 47,2 9 06360328000 1697525 06360428000 1697535
PG 42 30 - 38 58 47,7 12 06360329000 1697526 06360429000 1697536
PG 48 34 - 44 64 52 14 06360330000 1697527 06360430000 1697537

Presse-étoupes Contre-écrou

Type
Ø câble 
(en mm)    

Hauteur H 
(en mm)

Hauteur filetage 
L (en mm)

Réf. fab. Code Réf. fab. Code

M12 3 - 6,5 14 21,5 6 06360301000 2908058 06360401000 2908066
M16  5 - 10  20 25,3 7 06360302000 2908059 06360402000 2908067
M20  6 - 12  22 25,4 8 06360303000 2908060 06360403000 2908068
M25  11 - 17  27 31 8 06360304000 2908061 06360404000 2908069
M32 15 - 21 34 33,5 8 06360305000 2908062 06360405000 2908070
M40 19 - 28 43 42 9 06360306000 2908063 06360406000 2908071
M50 27 - 38 58 49 9 06360307000 2908064 06360407000 2908072
M63 34 - 44 68 52,3 14 06360308000 2908065 06360408000 2908073



Él
ec

tr
ic

ité

1212
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Passe-câbles CABTITE
Solution modulaire d’entrées de câbles pour coffret et armoires. 
Idéale pour câbles pré-confectionnés. Installation rapide, maintenance simple. 
3 éléments avec maximum de configurations 
Indice de protection : IP 66. 
NEMA 4/4x. 
Gamme de T°: -40 °C à +120 °C. 
Plage de diamètre: 1,5 à 33mm inclus ASI.

Nb et taille de passe-câbles Réf. fab Code 
4 petits ou 1 grand 2583780000 2900505

6 petits ou 1 grand + 2 petits  2583760000 2900503
8 petits ou 1 grand + 4 petits ou 2 grands 2583740000 2900501

10 petits ou 1 grand + 6 petits ou 2 grands + 2 petits 2583720000 2900499

Kits Cadres + Inserts

Taille Nb de trous
Plage Ø câble 

(en mm)
Réf. fab Code 

Petit 0 (Bouchon) - 2583350000 2900464
Petit 1  3-4  2583400000 2900469
Petit 1  4-5  2583440000 2900471
Petit 1  5-6  2583450000 2900472
Petit 1  6-7  2583460000 2900473
Petit 1  7-8  2584660000 2900574
Petit 1  8-9  2584650000 2900573
Petit 1  9-10  2584630000 2900572
Petit 1  10-11  2584610000 2900571
Petit 1  11-12  2584600000 2900570
Petit 1  12-13  2584590000 2900569
Petit 1  13-14  2584570000 2900568
Petit 1  14-15  2584560000 2900567
Petit 1  15-16  2584550000 2900566

Grand 0 (Bouchon) - 2584520000 2900565
Grand 1  14-15  2584510000 2900564
Grand 1  15-16  2584500000 2900563
Grand 1  16-17  2584490000 2900562
Grand 1  17-18  2584480000 2900561
Grand 1  18-19  2584470000 2900560
Grand 1  19-20  2584460000 2900559
Grand 1  20-21  2584450000 2900558
Grand 1  21-22  2584440000 2900557

Passe-câbles (vendus par 10 pièces)

Taille Nb de trous
Plage Ø câble 

(en mm)
Réf. fab Code 

Grand 1  22-23  2584430000 2900556
Grand 1  23-24  2584420000 2900555
Grand 1  24-25  2584410000 2900554
Grand 1  25-26  2584400000 2900553
Grand 1  26-27  2584390000 2900552
Grand 1  27-28  2584370000 2900550
Grand 1  28-29  2584350000 2900548
Grand 1  29-30  2584380000 2900551
Grand 1  30-31  2584360000 2900549
Grand 1  31-32  2584340000 2900547
Grand 1  32-33  2584920000 2900598
Grand 1  33-34  2584910000 2900597
Grand 1  34-35  2595530000 2900601
Petit 2   4-5  2584900000 2900596
Petit 2   5-6  2584890000 2900595
Petit 2  6-7 2584880000 2900594
Petit 4   2-3  2584870000 2900593
Petit 4   3-4  2584860000 2900592
Petit 4   4-5  2584840000 2900590
Petit 2  7-8 2584830000 2900589
Petit 2  8-9 2584820000 2900588
Petit 1 ASI 2584810000 2900587
Petit 2 ASIx2 2584800000 2900586

Taille PE Réf. fab Code 
M25 2584180000 2900536
M32 2584160000 2900535

Supports presse-étoupe ouvrable (vendus 
par 10 pièces) 
Pour 1 insert type SE SML (petit).

1

1

2

2

3

3

Presse-étoupes et passe-câbles

Pensez à :

P. 186

Boites  

compartiments
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Presse-étoupes et passe-câbles

Presse-étoupes plastiques IP 68 complets
Coloris gris argent RAL 7001. 
Livrés avec joint de surface et écrou hexagonal montés. 
  

Gamme PE-MT PG

Type
Ø câble 
(en mm)    

Hauteur 
H (en 
mm)

Hauteur 
filetage L 
(en mm)

Réf. fab. Code

PG 7 3 - 6,5 15 22 10 098020 485392E
PG 9  4 - 8  19 26 10 098021 485393P

PG 11  5 - 10  22 27 12 098022 485394A
PG 13  6 - 12  24 29 12 098023 485395L
PG 16  10 - 14  27 30 13 098024 485396W
PG 21 déc-18 33 35 15 098025 485397H
PG 29 18 - 25 42 40 15 098026 485398S
PG 36 22 - 32 53 49 17 098027 485399D
PG 42 30 - 38 60 54 17 098028 485400O
PG 48 34 - 44 68 54 18 098029 485401Z

Type
Ø câble 
(en mm)    

Hauteur 
H (en 
mm)

Hauteur 
filetage L 
(en mm)

Réf. fab. Code

M12 3 - 6,5 15 22 10 098000 1135600
M16  4 - 8  19 26 10 098001 485385F
M20  6 - 12  24 29 12 098003 485386Q
M25  12 - 18  33 35 15 098005 485387B
M32 18 - 25 42 40 15 098006 485388M
M40 22 - 32 53 49 17 098007 485389X
M50 30 - 38 60 54 17 098008 485390I
M63 34 - 44 68 54 18 098009 485391T

Gamme PE-MT métriques

Embouts de câblage

Embouts isolés
Guide d’introduction en polypropylène. 
Tenue en température jusqu’à 105°C.  
Matériau E-Cu, étamé.

Embouts isolés simple en bande
Pour pince Stripax.  
Bande de 500 pièces.

Simple

Section de 
fils (en mm²)

Coloris Cdt Réf. fab. Code

0,5 Blanc 500 9019400000 565702M
0,75 Bleu 500 9021230000 565711H

1 Rouge 500 9019420000 565703X
1,5 Noir 500 9019430000 565704I
2,5 Gris 500 9021240000 565712S
4 Orange 250 9021250000 565713D
6 Vert 100 9021130000 565706E
10 Marron 100 9021150000    565708A
16 Ivoire 100 9021170000 565709L
25 Noir 50 9021190000 565710W
35 Rouge 50 9019310000 962339L

Section de 
fils (en mm²)

Coloris Cdt Réf. fab. Code

0,5 Blanc 500 9004780000 962019B
0,75 Bleu 500 9018570000 565700Q

1 Rouge 500 9018540000 565699F
1,5 Noir 500 9004420000 565694C
2,5 Gris 250 9018580000 565701B
4 Orange 100 9018590000 962293Z
6 Vert 100 9005160000 962029H

10 Marron 100 9005170000 962030S

Double

Section de 
fils (en mm²)

Coloris Cdt Réf. fab. Code

0,5 Blanc 500 9004280000 565686S
0,75 Bleu 500 9004310000 565687D

1 Rouge 500 9004330000 565688O
1,5 Noir 500 9004350000 565690K
2,5 Gris 500 9004370000 565692G
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Cosses isolées
Non soudé. 
Avec guide d’introduction conique. 
Vendu par 100 pièces.

Ronde  A fourche

Section de 
fils (en mm²)

Couleur/ 
perçage

Réf. fab. Code

0,5 à 1,5 Rouge / M4 9200090000 746975X
0,5 à 1,5 Rouge / M5 9200100000 746976I
0,5 à 1,5 Rouge / M6 9200110000 746977T
1,5 à 2,5 Bleu / M5 9200180000 746982W
1,5 à 2,5 Bleu / M6 9200190000 746983H
1,5 à 2,5 Bleu / M8 9200200000 746984S

4 à 6 Jaune / M5 9200240000 746987Z
4 à 6 Jaune / M6 9200250000 746988K
4 à 6 Jaune / M8 9200260000 746989V
4 à 6 Jaune / M10 9200270000 746990G

Section de 
fils (en mm²)

Couleur/ 
perçage

Réf. fab. Code

0,5 à 1,5 Rouge / M4 9200310000 746993N
0,5 à 1,5 Rouge / M5 9200320000 746994Y
0,5 à 1,5 Rouge / M6 9200330000 746995J
1,5 à 2,5 Bleu / M4 9200370000 746998Q
1,5 à 2,5 Bleu / M5 9200380000 746999B
1,5 à 2,5 Bleu / M6 9200390000 747000M

4 à 6 Jaune / M4 9200410000 747001X
4 à 6 Jaune / M5 9200420000 747002I
4 à 6 Jaune / M6 9200430000 747003T
4 à 6 Jaune / M8 9200440000 747004E

Cosses

Coffrets d’assortiments
Coffrets contenant des sélections de cosses, 
embouts, manchons et colliers pour usage courant. 
Contient une pince de sertissage type UNISERT.

Type Réf. fab. Code
Coffret plastique composé de 336 pièces 7310061 469284G
Coffret métallique composé de 501 pièces 7310011 468087V

Cosses tubulaires cuivre étamées
Étamage électrolytique. 
Entrée tulipée à partir de 10 mm². 
Conforme à la norme NFC 20-130.

Section de fils 
(en mm²)

Ø  
(en mm)

Cdt Réf. fab. Code

6
6 50 7120026 2806435
8 50 7120027 2806436

10
6 15 7120037 2806478
8 15 7120038 2806479

10 15 7120039 2806475

16
6 15 7120046 2806611
8 15 7120047 2806612
10 15 7120048 2806608

Section de fils 
(en mm²)

Ø  
(en mm)

Cdt Réf. fab. Code

25
6 15 7120056 2806665
8 15 7120057 2806666

10 15 7120058 2806663

35
8 15 7120067 2806692

10 15 7120068 2806689

Manchons HELAVIA
Matière : caoutchouc polychloroprène qualité 3490. 
Températures d’utilisation : -30 à +90°C. 
Tenue au feu : V0 UL94. 
Manchons lubrifiés : jusqu’au type A4. 
Conditionnement : 100 pièces.

Coloris : Noir

Type
Pour Ø fils 
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

A0-C 1,25 - 2 20 02010001010 2907204
A1-C 1,75 - 3,5 20 02010002010 2907217

A1bis-C 2,4 - 4,5 20 02010003010 2907230
A2-C  3 - 6 25 02010004010 2907243
A3-C  5 - 9 25 02010005010 2907256
A4-C  7,5 - 12 30 02010006010 2907269
A5-C  10 - 15 35 02010007010 2907282

Coloris : jaune/vert

Type
Pour Ø fils 
(en mm)

Long. 
(en mm)

Réf. fab. Code

A0-C BICOL 1,25 - 2 20 02010001060 2907208
A1-C BICOL 1,75 - 3,5 20 02010002060 2907221

A1bis-C BICOL 2,4 - 4,5 20 02010003060 2907234
A2-C BICOL  3 - 6 25 02010004060 2907247
A3-C BICOL  5 - 9 25 02010005060 2907260
A4-C BICOL  7,5 - 12 30 02010006060 2907273
A5-C BICOL  10 - 15 35 02010007060 2907286

Pensez à :

P. 1224

Pinces à 

manchonner
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Colliers de serrage

Colliers de serrage TY-FAST
Matières : polyamide 66. 
Idéaux pour tout types d’applications industrielles et bâtiment. 
La languette de verrouillage moulée dans la matière polyamide 
combine à la fois force faible d’insertion et verrouillage élevé. 
Vendus par 100 pièces.

Colliers de serrage TY-RAP
Matières : polyamide 66. 
Munis d’une languette de verrouillage inox. 
Pour les câbles soumis aux vibrations et aux mouvements. 
Vendus par 1000 pièces.

Colliers de serrage Twist Tail
Matières : polyamide 66. 
Autosécables pour tout type d’application, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Sans danger : l’extrémité excédentaire du collier se rompt au ras de la tête de 
verrouillage sans laisser d’arête tranchante. 
Sachet de 50 pièces.

Accessoires pour COL-TY
Vendus par 100 pièces.

Colliers de serrage Col-TY
Matières : polyester. 
Pour environnement hostile,humide et à basse température. 
Efficace dans le secteur industriel et bâtiment. 
Tête à profil plat avec double verrouillage. 
Coloris : noir anti-UV. 
Vendus par 100 pièces.

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

9 180 CTP-9-180-0-C 1154816
9 260 CTP-9-260-0-C 1154817
9 360 CTP-9-360-0-C 1154818
9 510 CTP-9-500-0-C 1154819
9 760 CTP-9-750-0-C 1154820

Type Réf. fab. Code
Embase berceau polyamide pour vis 5 mm CT-3401 1224044

Coloris
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Noir - Anti-UV 4,7 180 TT-7-30-0-L-EU 1222893
Noir - Anti-UV 4,7 281 TT-11-30-0-L-EU 2923161

Blanc 4,7 180 TT-7-30-9-L-EU 1223454

Coloris
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Noir 2,3 92 TYB23MX 1224607
Noir 3,6 140 TYB24MX 1224612
Noir 3,7 284 TY26MX 1224737
Noir 4,7 186 TYB25MX 1224617

Naturel 2,3 92 TYB23M 1154930
Naturel 3,6 140 TYB24M 1154937
Naturel 3,7 284 TY26M 1224070
Naturel 4,7 186 TYB25M 1154940

Pack de 10x10 couleurs 4,7 186 TY525M-CLRS 1224835

Coloris
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Noir 2,4 112 TY100-18X-100 1224046
Noir 2,5 162 TY150-18X-100 2906089
Noir 3,6 141 TY125-40X-100 1155034
Noir 3,6 205 TY200-40X-100 1224052
Noir 4,7 186 TY175-50X-100 1155052

Naturel 2,4 112 TY100-18-100 1154813
Naturel 2,5 162 TY150-18-100 2906090
Naturel 3,6 141 TY125-40-100 1155022
Naturel 3,6 205 TY200-40-100 1224051
Naturel 4,7 186 TY175-50-100 1155038
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Colliers de serrage

Embases adhésives
En polyamide 66. 
Vendues par 100 pièces. 

Colliers de serrage COLRING
Collier pour assemblage de câbles électriques à tête autobloquante. 
Haute température. 
Protégés ultraviolet (U.V.). 
Vendu par 100 pièces.

Coloris
Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

Noir 2,4 95 032012 456476M
Noir 2,4 140 032013 1136029
Noir 2,4 180 032014 1097014
Noir 3,5 140 032015 465091H
Noir 3,5 180 032018 1097015
Noir 3,5 280 032019 1136030
Noir 4,6 180 032022 469255Z
Noir 4,6 280 032023 484552U
Noir 4,6 360 032024 484553F

Incolore 2,4 95 032030 024058K
Incolore 2,4 140 032031 022073P
Incolore 2,4 180 032032 022849X
Incolore 3,5 140 032037 461398W
Incolore 3,5 180 032038 114018K
Incolore 3,5 280 032039 023264M
Incolore 3,5 360 032040 463108I
Incolore 4,6 180 032042 450959J
Incolore 4,6 280 032043 114019V
Incolore 4,6 360 032044 464308A
Incolore 7,6 360 032049 468599L

Colliers de serrage COLSON
Protégés contre les UV,éxistent en plusieur largeurs et 
longueurs en fonction de l’application. 
Tenue à l’arrachement : 36 kg. 
Coloris : noir. 
Vendu par 100 pièces.

Largeur 
(en mm)

Longueur 
(en mm)

Réf. fab. Code

9 123 031910 022063J
9 185 031913 022064U
9 262 031916 022065F
9 357 031919 022066Q
9 498 031920 022067B

Coloris
Dimensions 

(en mm)
Largeur de 

collier (en mm)
Réf. fab. Code

Noir-anti UV 19,1 x 19,1 3,6 TC5344AX 2906271
Noir-anti UV 29 x 29 7,6 TC5347AX 1224595

Naturel 19,1 x 19,1 3,6 TC5344AR 2906272
Naturel 29 x 29 7,6 TC5347AR 1224594

Coffret d’assortiment de gaines en polyoléphine 
Différentes couleurs, usage multiple. 
Coefficient de rétreint : 2/1.  
Diamètres : 2,4 à 19 m. 
Longueur : 70 et 200 mm.

Réf. fab Code 
7310010 563428K

Gaines thermorétractables

Pensez à :

P. 1224

Pinces de 
serrage
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PLIOFINE SAM 
Rapport de rétreint : 2/1. 
Matière : polyoléfine réticulée. 
Températures d’utilisation : 
-55 à +125°C. 
Température de rétreint : 
120°C. 
Tenue au feu : auto-
extinguible ASTM D2671. 
Résistance aux fluides : bonne 
à excellente. 
Application : usage courant. 
Longueur de 1,22m. 
Coloris : noir.

PLIOFINE B-EX-03
Rapport de rétreint : 3/1. 
Matière : polyoléfine réticulée. 
Températures d’utilisation : -55 à +135°C. 
Température de rétreint : 120°C. 
Rétreint longitudinal : ±10 % ASTM D2671. 
Tenue au feu : auto-extinguible. 
Résistance aux fluides : bonne à excellente. 
Longueur de 1,22m. 
Coloris : noir.

Type
Ø avant 
rétreint 
(en mm)

Ø après 
rétreint 
(en mm)

Cdt 
(Nb de 
long)

Réf. fab Code 

B-EX-03 150 1,6 0,5 25 07470030010 2908127
B-EX-03 300 3,2 1 25 07470031010 2908128
B-EX-03 480 4,8 1,5 25 07470032010 2908129
B-EX-03 600 6,4 2 10 07470033010 2908130
B-EX-03 900 9,5 3 10 07470034010 2908131

B-EX-03 1200 12,7 4 10 07470035010 2908132
B-EX-03 1800 19 6 10 07470036010 2908133
B-EX-03 2400 25,4 8 10 07470037010 2908134

PLIOFINE BX-VJ-03
Rapport de rétreint : 3/1. 
Matière : polyoléfine réticulée. 
Températures d’utilisation : -55 à +135°C. 
Température de rétreint : 90°C. 
Tenue au feu : auto-extinguible. 
Résistance aux fluides : bonne à excellente. 
Longueur de 1,22m. 
Coloris : vert/jaune.

Type
Ø avant 
rétreint  
(en mm)

Ø après 
rétreint  
(en mm)

Conditionnement  
(Nb de long)

Réf. fab Code 

BX-VJ-03 950 9,5 3 10 07470163060 2908169
BX-VJ-03 1270 12,7 4 10 07470164060 2908170
BX-VJ-03 1900 19 6 10 07470165060 2908171
BX-VJ-03 2400 25,4 8 10 07470166060 2908172

Gaines thermorétractables

Type
Ø avant 
rétreint 
(en mm)

Ø après 
rétreint 
(en mm)

Cdt  
(Nb de 
long)

Réf. fab Code 

SAM 1,6 1,6 0,8 25 06030011010 2907727
SAM 2,4 2,4 1,2 25 06030021010 2907729
SAM 3,2 3,2 1,6 25 06030031010 2907731
SAM 4,8 4,8 2,4 25 06030051010 2907733
SAM 6,4 6,4 3,2 25 06030061010 2907735
SAM 9,5 9,5 4,8 25 06030081010 2907737

SAM 12,7 12,7 6,4 25 06030091010 2907739
SAM 16,0 16 8 25 06030101010 2907741
SAM 19,0 19 9,5 25 06030111010 2907743
SAM 25,4 25,4 12,7 10 06030121010 2907745
SAM 32,0 32 16 10 06030131010 2907747
SAM 38,1 38,1 19 10 06030141010 2907749
SAM 50,8 50,8 25,4 10 06030151010 2907751
SAM 76,2 76,2 38,1 10 06030161010 2907753
SAM 101 101,6 50,8 10 06030171010 2907755

Gaines plastiques type PA 
Matière : polyamide 6. 
Coloris : noir. 
Température de service : 
  . Statique de -40 à +120°C 
  . Dynamique de -5 à +120°C

Taille 
nominale

Ø ext. 
(en mm)

Ø int. 
(en mm)

Rayon de courbure 
(en mm)

Longueur 
(en m)

Réf. fab Code 

16 15,8 11,8 35 50 PAFS16/BL/50M 2905256
21 21,2 16,5 45 50 PAFS21/BL/50M 2905265
28 28,5 22,6 50 50 PAFS28/BL/50M 2905273
34 34,5 21,7 60 50 PAFS34/BL/50M 2905278
42 42,5 35,2 65 25 PACS42/BL/25M 2905200

Gaines de protection
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Raccords Adaptalok pour 
gaines plastiques
Raccord droit, filetage mâle. 
Matière : polyamide 66. 
Indice de protection : IP66. 
Coloris : noir. 
Livré avec contre-écrou.

Taille 
nominale

Filetage du 
raccord

Cdt Réf. fab Code 

16 M20 10 AL16/M20/A/BL 2904230
21 M20 10 AL21/M20/A/BL 2904297
28 M25 10 AL28/M25/A/BL 2904362
34 M32 10 AL34/M32/A/BL 2904409
42 M40 2 AL42/M40/A/BL 2904447

Raccords Adaptalok ATS pour 
gaines plastiques
Raccord droit tournant, filetage mâle. 
Matière : polyamide 66, laiton nickelé, TPE. 
Indice de protection : IP69. 
Coloris : noir. 
Contre-écrou vendu séparément.

Taille 
nominale

Filetage du 
raccord

Cdt Réf. fab Code 

16 M16 10 AT16/M16/SA/BLY 2904640
21 M20 10 AT21/M20/SA/BLY 2904685
28 M25 10 AT28/M25/SA/BLY 2904729
34 M32 10 AT34/M32/SA/BLY 2904761
42 M40 2 AT42/M40/SA/BLY 2904792

Supports de gaines Monoblocs
Matière : polyamide 66. 
Coloris : noir.

Taille 
nominale

Cdt Réf. fab Code 

16 10 ACB16 2904126
21 10 ACB21 2904128
28 10 ACB28 2904130
34 10 ACB34 2904132
42 5 ACB42 2904134

Outils de déverrouillage pour 
raccords Adaptalok
Matière : polyamide 6. 
Coloris : noir.

Taille 
nominale

Réf. fab Code 

16 AL16RT 2904284
21 AL21RT 2904353
28 AL28RT 2904403
34 AL34RT 2904442
42 AL42RT 2904473

Embouts pour gaines 
Pour étanchéifier les câbles à la sortie des 
gaines annelées plastiques. 
Matière : caoutchouc. 
Coloris : noir.

Taille 
nominale

Cdt Réf. fab Code 

16 10 GZ11 2905014
21 10 GZ13 2905015
28 10 GZ21 2905017
34 10 GZ29 2905018
42 10 GZ36 2905019

Terminus de gaines
Assure une finition nette, évite l’abrasion des câbles 
lorsque les gaines sont utilisées sans raccords. 
Matière : acetal (POM). 
Coloris : noir.

Taille 
nominale

Cdt Réf. fab Code 

16 10 ECB16 2904966
21 10 ECB21 2904967
28 10 ECB28 2904968
34 10 ECB34 2904969
42 10 ECB42 2904970

Gaines métalliques Type S
Gaine acier à faible inflammabilité. 
Matière : acier galvanisé. 
Température de service : 
  . Statique de -50 à +300°C 
  . Dynamique de -45 à +250°C. 
Vendues par 50m.

Taille 
nominale

Ø ext. 
(en 

mm)

Ø int. 
(en 

mm)

Rayon de 
courbure 
(en mm)

Réf. fab Code 

16 16 13 35 S16/50M 2905444
20 20,5 16,9 45 S20/50M 2905456
25 25 21,4 55 S25/50M 2905466

Raccords Adaptasteel-S 
Raccord droit , filetage mâle. 
Matière : laiton nickelé. 
Indice de protection : IP40. 
Contre-écrous vendus séparément. 
Vendus par 10 pièces.

Taille 
nominale

Filetage du 
raccord

Réf. fab Code 

16 M20 S16/M20/A 2905447
20 M20 S20/M20/A 2905458
25 M25 S25/M25/A 2905468

Raccords Adaptasteel-SPL
Raccord droit repositionnable, filetage mâle.  
Matière : laiton nickelé.  
Indice de protection : IP69.  
Contre-écrous vendus séparément. 

Taille 
nominale

Filetage du 
raccord

Cdt Réf. fab Code 

16 M20 10 SPL16/M20/M 2905761
20 M20 10 SPL20/M20/M 2905782
25 M25 10 SPL25/M25/M 2905799
32 M32 2 SPL32/M32/M 2905815
40 M40 1 SPL40/M40/M 2905827

Contre-écrous Métalliques 
Matière : laiton nickelé, acier galvanisé. 
Vendus par 10 pièces.

Filetage du 
raccord

Réf. fab Code 

M20 LNB/M20 2905100
M25 LNB/M25 2905101
M32 LNB/M32 2905102
M40 LNB/M40 2905103

Gaines de protection
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Gaines de protection

Gaines tressées expansibles
Gamme  PLIOSIL-PET. 
Gaine économique pour application courante. 
Rapport d’expansion : 1 à 2. 
Matière : PET. 
Températures d’utilisation : -50 à +130°C . 
Boîte distributrice.     

Type Couleur
Plage 

d’expansion 
(en mm)

Cdt  
(en m)

Réf. fab Code 

PET 6 BK Noir  6 - 12  100 06240004010 2907773
PET 10 BK Noir  10 - 20  100 06240006010 2907777
PET 20 BK Noir  19 - 32  25 06240009010 2907783
PET 40 BK Noir  40 - 63  25 06240013010 2907789
PET 6 GR Gris  6 - 12  100 06240004013 2907774

PET 10 GR Gris  10 - 20  100 06240006013 2907778
PET 20 GR Gris  19 - 32  25 06240009013 2907784
PET 40 GR Gris  40 - 63  25 06240013013 2907790

Gaines de protection spiralées
Gamme  PLIOSPIRE-PE. 
Matières : polyéthylène. 
Températures d’utilisation : -50 à +85°C.

Type Couleur
Capacité 
(en mm)

Cdt  
(en m)

Réf. fab Code 

PE 6 BK Noir  5 - 20  25 08190005010 2908185
PE 12 BK Noir  10 - 40  25 08190006010 2908187
PE 22 BK Noir  20 - 60  25 08190022010 2908219
PE 6 NL Naturel  5 - 20  25 08190002018 2908181
PE 12 NL Naturel  10 - 40  25 08190003018 2908182
PE 22 NL Naturel  20 - 60  25 08190021018 2908218

Profilés passe-fils
Gamme PLIOBORD. 
Matières : polyéthylène. 
Coloris : Naturel. 
Températures d’utilisation : -50 à +85°C. 
Profil  bords crémaillères.

Type
Epaisseur 

paroi 
(en mm)

Cdt  
(en m)

Réf. fab Code 

DX 1 1 35 08260001018 2922496
DX 1,5 1,5 30 08260002018 2922497
DX 2 2 25 08260003018 2922498
DX 3 3 20 08260004018 2922499
DX 4 4 15 08260005018 2922500

Gaines metallo-plastiques type SPL
Gaine flexible en acier revêtu, étanche aux liquides, 
résistante aux huiles. 
Matière : acier galvanisé avec revêtement PVC. 
Coloris : noir. 
Température de service : 
  . Statique de -20 à +105°C 
  . Dynamique de -5 à +105°C. 
Vendues par 50m, sauf 32 et 40 vendues par 25m.

Taille 
nominale

Ø ext. 
(en 

mm)

Ø int. 
(en 

mm)

Rayon de 
courbure 
(en mm)

Réf. fab Code 

16 17,8 12,5 50 SPL16/50M 2905749
20 21,1 15,9 80 SPL20/50M 2905774
25 26,4 21 110 SPL25/50M 2905791
32 33,1 26,7 145 SPL32/25M 2905806
40 41,8 35,4 180 SPL40/25M 2905823

Contre-écrous Métalliques 
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Repérages

Système de repérage CLI-C
Bague fermée pour un repérage permanent. 
Matière : PVC, souples, sans cadmium.

0,5 à 4 mm² 2,5 à 16 mm²

Rouleau de 500 pièces Rouleau de 250 pièces

Type Réf. fab Code  Réf. fab Code 
A 1568251637 943289V 1568261637 943420G
B 1568251639 943290G 1568261639 943421R
C 1568251641 943291R 1568261641 943422C
D 1568251643 943292C 1568261643 943423N
E 1568251645 943293N 1568261645 943424Y
F 1568251647 943294Y 1568261647 943425J
G 1568251649 943295J 1568261649 943426U
H 1568251651 943296U 1568261651 943427F
I 1568251653 943297F 1568261653 943428Q
J 1568251655 943298Q 1568261655 943429B
K 1568251657 943299B 1568261657 943430M
L 1568251659 653488S 1568261659 943431X
M 1568251661 943300M 1568261661 943432I
N 1568251663 943301X 1568261663 943433T
O 1568251665 943303T 1568261665 943435P
P 1568251667 943304E 1568261667 943436A
Q 1568251669 943305P 1568261669 943437L
R 1568251671 943306A 1568261671 943438W
S 1568251673 943307L 1568261673 943439H
T 1568251676 943308W 1568261676 943440S
U 1568251679 943309H 1568261679 943441D
V 1568251681 943310S 1568261681 943442O
W 1568251683 943311D 1568261683 943443Z
X 1568251687 943313Z 1568261687 943444K
Y 1568251696 943322U 1568261696 943446G
Z 1568251698 943323F 1568261698 943448C
+ 1568251738 943352M 1568261738 943453F
- 1568251740 884472S 1568261740 943454Q

ground 1568251747 943355T 1568261747 943458I

Lettres imprimées sur fond jaune.

0,5 à 4 mm² 2,5 à 16 mm²

 
Rouleau de 500 pièces Rouleau de 250 pièces

Coloris Type Réf. fab Code  Réf. fab Code 
Noir 0 1568251503 565361F 1568261503 943405X

Marron 1 1568251506 565362Q 1568261506 943407T
Rouge 2 1568251509 565363B 1568261509 943409P
Orange 3 1568251512 565364M 1568261512 943411L
Jaune 4 1568251514 565365X 1568261514 884533N
Vert 5 1568251518 565366I 1568261518 943413H
Bleu 6 1568251521 565367T 1568261521 943415D
Violet 7 1568251524 565368E 1568261524 884539B
Gris 8 1568251527 565369P 1568261527 943418K
Banc 9 1568251530 565370A 1568261530 884543T

Chiffres imprimés sur fond code couleur international

Système de repérage Mémocab
Repères à monter sur une bague fermée. 
Excellente tenue à une ambiance agréssive.

Type Réf. fab Code 

A 037826 1136043
B 037827 1136044
C 037828 1136045
D 037829 1136047
E 037830 1136048
F 037831 1136049
G 037832 1136050
H 037833 1136053
I 037834 1136054
J 037835 1136055
K 037836 1136056
L 037837 1136057
M 037838 1136058
N 037839 1136059
O 037840 1136060

Lettres imprimées sur fond blanc 
Vendu par 240 pièces.

Coloris Type Réf. fab Code 

Noir 0 037809 484714I
Marron 1 037807 484712M
Rouge 2 037810 484715T
Orange 3 037802 484707J
Jaune 4 037806 484711B
Vert 5 037805 484710Q
Bleu 6 037808 484713X
Violet 7 037801 484706Y
Gris 8 037804 484709F
Banc 9 037803 484708U

Chiffres imprimés sur fond code couleur international 
Vendu par 1200 pièces.

Section de fils 
(en mm²)

Longueur de 
repérage (en mm)

Cdt Réf. fab Code 

0,25 à 1,5 15 1000 037930 1423123
0,75 à 4 15 1000 037931 484716E
4 à 16 15 500 037932 1423124

0,75 à 4 18 1000 037937 1423129

Porte repères

Longueur de 
repérage (en mm)

Réf. fab Code 

Simple 037992 468563F
Double 037989 484718A

Préhenseur, pour composition et mise en place des repères 
Vendu par 10 pièces.

Type Réf. fab Code 

P 037841 1136061
Q 037842 1136062
R 037843 1136063
S 037844 1136064
T 037845 1136065
U 037846 1136066
V 037847 1423114
W 037848 1181817
X 037849 1423115
Y 037850 1423116
Z 037851 1181818
+ 037956 1423134
- 037957 1423135

Ground 037960 1423137
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Repères à monter sur une bague fermée. 
Excellente tenue à une ambiance agréssive.

Repérages

Système de repérage CAB 3
Bague ouverte pour un repérage filerie câblée. 
Matière : polyamide 6.6.

0,5 à 1,5 mm² 1,5 à 2,5 mm² 4 à 6 mm²

Type Réf. fab Code  Réf. fab Code  Réf. fab Code 
A 038300 021502A 038330 021668G 038360 180308E
B 038301 021503L 038331 021675F 038361 180309P
C 038302 021504W 038332 022856W 038362 180310A
D 038303 021506S 038333 470453V 038363 180311L
E 038304 021507D 038334 022952M 038364 180312W
F 038305 021508O 038335 022968G 038365 180313H
G 038306 021509Z 038336 022981T 038366 180314S
H 038307 021513R 038337 022993V 038367 180315D
I 038308 021516Y 038338 022997N 038368 180316O
J 038309 021541N 038339 023000U 038369 180317Z
K 038310 021542Y 038340 023004M 038370 180318K
L 038311 021545F 038341 023008E 038371 180319V
M 038312 021546Q 038342 023010A 038372 180320G
N 038313 021548M 038343 023013H 038373 180321R
O 038314 021549X 038344 023016O 038374 180322C
P 038315 021550I 038345 023017Z 038375 180323N
Q 038316 021551T 038346 023020G 038376 180324Y
R 038317 021555L 038347 023021R 038377 180325J
S 038318 021556W 038348 023022C 038378 180326U
T 038319 021557H 038349 023023N 038379 180327F
U 038320 021596U 038350 023024Y 038380 180329B
V 038321 021603T 038351 023032I 038381 180331X
W 038322 021621J 038352 023033T 038382 180332I
X 038323 021622U 038353 023034E 038383 180333T
Y 038324 021648U 038354 023035P 038384 180334E
Z 038325 021665Z 038355 023037L 038385 180335P
+ 038272 482894I 038282 482897P 038292 482899L
- 038273 482895T 038283 482898A 038293 482900W

Ground 038276 484747H 038286 484748S 038296 484749D

Lettres imprimées sur fond jaune (vendu par 300 pièces)

0,5 à 1,5 mm² 1,5 à 2,5 mm² 4 à 6 mm²

 
Vendu par 1200 pièces Vendu par 1200 pièces Vendu par 800 pièces

Coloris Type Réf. fab Code  Réf. fab Code  Réf. fab Code 

Noir 0 038210 023038W 038220 021488C 038230 180297N
Marron 1 038211 023039H 038221 021489N 038231 180299J
Rouge 2 038212 023041D 038222 021490Y 038232 180300U
Orange 3 038213 023042O 038223 021491J 038233 180301F
Jaune 4 038214 023396I 038224 021492U 038234 180302Q
Vert 5 038215 023397T 038225 021493F 038235 180303B
Bleu 6 038216 023398E 038226 021494Q 038236 180304M
Violet 7 038217 023404S 038227 021495B 038237 180305X
Gris 8 038218 023406O 038228 021500E 038238 180306I
Banc 9 038219 023410G 038229 021501P 038239 180307T

Chiffres imprimés sur fond code couleur international
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Repérages

Repères de bornes
DEK5. Repères de 5 x 5 mm. 
Matière : polyamide 66. 
Pour bornier au pas de 5 mm. 
Suite de chiffres sur fond blanc. 
Vendu par 500 pièces.

Type Réf. fab Code 
de 1 à 50 0473560001 939844I

de 51 à 100 0473560051 639660K
de 101 à 150 0473560101 939845T
de 151 à 200 0473560151 639662G

DEK6. Repères de 5 x 6 mm  
Matière : polyamide 66. 
Pour bornier au pas de 6 mm. 
Suite de chiffres sur fond blanc. 
Vendu par 500 pièces.

Type Réf. fab Code 
de 1 à 50 0468660001 639360M

de 51 à 100 0468660051 939764M
de 101 à 150 0468660101 939765X
de 151 à 200 0468660151 939766I

Repères vierges à imprimer

Dimensions 
(en mm)

Cdt Réf. fab Code 

15 x 45 200 1327900000 1239001
30 x 60 100 1327850000 1242071
85 x 54 40 1327800000 1239000

Ø 30 200 1327750000 1239002

Plaques en aluminium percées

Type Cdt Réf. fab Code 
Bornier 2,5 mm² 1000 1609801044 565447P
Bornier 4 mm² 1000 1609820000 654735H
Bornier 6 mm² 800 1856740000 954296Q

Repères polyamides pour borniers

Dimensions 
(en mm)

Cdt Réf. fab Code 

6 x 15 
(adhésivé)

200 1880100000 916243H

15 x 27 
(adhésivé)

80 1876640000 751759X

18 x 9.5 
(adhésivé)

200 1248580000 1239003

27 x 12,5 
(adhésivé)

80 1699880000 658709P

40 x 7 40 1045640000 2669586

Repères polyamides pour appareillages

Type
Repère  
(en mm)

Cdt Réf. fab Code 

Montage  
1 collier

10 x 23 mm 160 1852390000 885947T

Montage  
2 colliers

11 x 60 mm 60 1860120000 666993J

Repères polyamides pour câbles et tuyaux

Type Cdt Réf. fab Code 
4 x 12 mm 320 1718411044 659559F
4 x 20 mm 400 1680411044 657967R

Repères polyamides pour conducteurs

Section de fil 
(en mm²)

Repère  
(en mm)

Cdt Réf. fab Code 

De 0,22 à 1,5 4 x 12 200 1764060000 950362G
De 0,75 à 6 4 x 12 200 1764190000 950368U
De 4 à 35 4 x 12 100 1764230000 950370Q

De 0,22 à 1,5 4 x 20 200 1764150000 661644I
De 0,75 à 6 4 x 20 200 1764220000 661649L
De 4 à 35 4 x 20 100 1764260000 950373X

Supports pour conducteurs

Type
Repère  
(en mm)

Cdt Réf. fab Code 

Pour Bouton 27 x 12,5 25 1716640000 659498K
A visser 15 x 27 10 1880810000 955913T

Rail (1 mètre) 15 x 27 1 1790150000 951541B
A clisper sur rail 40 x 7 20 1631930000 655529F

Supports
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Service de repérage 
sur-mesure

Mabéo Industries vous propose son service pour satisfaire vos besoins 
d’identification des équipements.  
Une gamme complète de repères permettant d’identifier le contenu d’une armoire 
électrique ainsi que l’ensemble de votre installation. 
Une identification claire des systèmes répondant aux normes en vigueur et plus 
particulièrement en terme de « Sécurité des machines». 
Une impression précise avec fixation thermique garantissant un résultat optimal et 
durable.  
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Outillages

Pince de serrage
Pince manuelle avec gachette de coupe pour 
colliers de largeur 7,6 à 9mm.

Réf. fab Code 
L300-FR 1164989

Pince de serrage
Pince manuelle à coupe automatique pour 
colliers de largeur 2,4 à 4,7mm.

Réf. fab Code 
ERG50 2012551

Générateur air chaud

Type Réf. fab Code 
Générateur air chaud 1600W 230V, 300-500°C 

240-450l/min (Livré sans buse)
05330100000 2907720

Buse déflectrice 70519 pour gaines petits diamètres 05330202000 2907723
Buse déflectrice 70410 75mm 05330201000 2907722

Outils de coupe gaine 
Pour les gaines plastiques jusqu’à Ø 32. 
Lames de rechange disponibles. 

Réf. fab Code 
KWIKCUT 2905063

Pour toute gaine de Ø 16 à Ø 40. 
A utiliser avec une scie à métaux.

Réf. fab Code 
CUT-VICE 2904964

Pinces à manchonner série KP
Nombre de becs : 3. 
Coloris : Noir. 
Ultraléger, robuste, forme ergonomique.

Type Pour manchons Réf. fab Code 
KP1 A0  à A1Bis 04100133000 2907698
KP2 A1 à A3 04100134000 2907699
KP3 A2 - A5 04100135000 2907700
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Connectiques & raccordements
Blocs de jonction ........................................................................................1226 
Connectique M8/12 ....................................................................................1230 
Connecteurs industriels ..............................................................................1232 
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Blocs de jonction

S
ec

tio
n 

Fi
ls

Raccordement à vis série W Raccordement à ressort série Z

Type Cdt Ref. fab. Code Type Cdt Ref fab. Code

1.
5 

m
m

²

Z
D

U
 1

.5

2 
A

N

Beige 100 1775480000 662081F
Bleu 100 1775490000 950846A

Vert/Jaune 100 1775510000 662084M
Flasque d'extremité 20 1776030000 662158U
Peigne de 10 pôles 20 1776200000 662166E

3 
A

N

Beige 100 1775530000 662087T
Bleu 100 1775540000 950850S

Vert/Jaune 100 1775560000 950852O
Flasque d'extremité 20 1776060000 662161B
Peigne de 10 pôles 20 1776200000 662166E

4 
A

N

Beige 100 1775580000 662093H
Bleu 100 1775600000 950857R

Vert/Jaune 100 1775620000 950859N
Flasque d'extremité 20 1776090000 950912Y
Peigne de 10 pôles 20 1776200000 662166E

2.
5 

m
m

²

W
D

U
 2

.5

2 
A

N

Beige 100 1020000000 565251R
Z

D
U

 2
.5

2 
A

N
Beige 100 1608510000 565423L

Bleu 100 1020080000 565253N Bleu 100 1608520000 654674M
Vert/Jaune 100 1010000000 565240A Vert/Jaune 100 1608640000 565428O

Flasque d'extremité 50 1050000000 565274K Flasque d'extremité 50 1608740000 565433R
Peigne de 10 pôles 20 1693880000 565511R Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

3 
A

N

Beige 100 1608540000 565424W
Bleu 100 1608550000 944447T

Vert/Jaune 100 1608650000 1076923
Flasque d'extremité 50 1608770000 565434C
Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

4 
A

N

Beige 100 1608570000 565425H
Bleu 100 1608580000 565426S

Vert/Jaune 100 1608660000 944451L
Flasque d'extremité 50 1608800000 565436Y
Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

4 
m

m
²

W
D

U
 4

2 
A

N

Beige 100 1020100000 565254Y

Z
D

U
 4

2 
A

N

Beige 100 1632050000 565467B
Bleu 100 1020180000 565255J Bleu 100 1632060000 655533X

Vert/Jaune 100 1010100000 565241L Vert/Jaune 100 1632080000 565468M
Flasque d'extremité 50 1050000000 565274K Flasque d'extremité 50 1632090000 565469X
Peigne de 10 pôles 20 1758260000 565575T Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

3 
A

N

Beige 50 7904180000 707353T
Bleu 50 7904190000 960054S

Vert/Jaune 50 7904170000 960053H
Flasque d'extremité 20 7904100000 707349B
Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

4 
A

N

Beige 50 7904290000 960059V
Bleu 50 7904300000 960060G

Vert/Jaune 50 7904280000 960058K
Flasque d'extremité 20 7904210000 960055D
Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

6 
m

m
²

W
D

U
 6

2 
A

N

Beige 100 1020200000 565256U

Z
D

U
 6

2 
A

N

Beige 50 1608620000 565427D
Bleu 100 1020280000 565257F Bleu 50 1608630000 944450A

Vert/Jaune 50 1010200000 565242W Vert/Jaune 50 1608670000 565431V
Flasque d'extremité 50 1050000000 565274K Flasque d'extremité 50 1608830000 565437J
Peigne de 10 pôles 20 1052260000 941172E Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

3 
A

N

Beige 50 7907410000 707372U
Bleu 50 7907420000 960084K

Vert/Jaune 50 7907400000 960083Z
Flasque d'extremité 20 7907370000 707369N
Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

10
 m

m
²

W
D

U
 1

0

2 
A

N

Beige 50 1020300000 565258Q

Z
D

U
 1

0

2 
A

N

Beige 25 1746750000 565570Q
Bleu 50 1020380000 941003R Bleu 25 1746760000 949648E

Vert/Jaune 50 1010300000 646388W Vert/Jaune 25 1746770000 565571B
Flasque d'extremité 50 1050000000 565274K Flasque d'extremité 20 1748660000 565573X
Peigne de 10 pôles 20 1052460000 941174A Peigne de 10 pôles 25 1739680000 565564C

3 
A

N

Beige 20 1767690000 565577P
Bleu 20 1767700000 950439V

Vert/Jaune 20 1767670000 950438K
Flasque d'extremité 20 1749580000 565574I
Peigne de 10 pôles 25 1739680000 565564C

Blocs de jonction
Pour sections de 1,5 mm² à 10 mm². 

Pensez à :

P. 186

Tournevis



1227
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Blocs de jonction

Blocs de jonction

2AN

3AN

4AN

Pour sections de 1,5 mm² à 10 mm². 

Klippon®Connect

S
ec

tio
n 

Fi
ls

Raccordement PUSH-IN serie A Raccordement PUSH-IN serie A, borne à double étage

Type Cdt Ref. fab. Code Type Cdt Ref fab. Code

1.
5 

m
m

²

A
xC

 1
,5

2 
A

N

Beige 100 1552790000 1807646

A
2T

 1
,5

2 
x 

2 
A

N

Beige 50 2469370000 2690887
Bleu 100 1552820000 1807647 Bleu 50 2471430000 2690934

Vert/Jaune 50 1552680000 1807649
Flasque d'extremité 50 1552600000 1807763 Flasque d'extremité 20 2469420000 2690892
Peigne de 10 poles 20 1985580000 1807854 Peigne de 10 poles 20 1985580000 1807854

3 
A

N

Beige 50 1552740000 2683111

4 
A

N

Beige 50 2469400000 2690890
Bleu 100 1552770000 2683112 Bleu 50 2471450000 2690936

Vert/Jaune 50 1552670000 2683110 Vert/Jaune 50 2469410000 2690891
Flasque d'extremité 50 1552620000 1807777 Flasque d'extremité 20 2469420000 2690892
Peigne de 10 poles 20 1985580000 1807854 Peigne de 10 poles 20 1985580000 1807854

4 
A

N

Beige 100 1552690000 1807710
Bleu 100 1552700000 1807711

Vert/Jaune 50 1552660000 1807713
Flasque d'extremité 50 1552640000 1807789
Peigne de 10 poles 20 1985580000 1807854

2.
5 

m
m

²

A
xC

 2
.5

2 
A

N

Beige 100 1521850000 1807650

A
2T

 2
.5

2 
x 

2 
A

N

Beige 50 1547610000 1807678
Bleu 100 1521880000 1807655 Bleu 50 1547620000 1807679

Vert/Jaune 50 1521680000 1807659
Flasque d'extremité 50 1514400000 1807766 Flasque d'extremité 20 1547690000 1807775
Peigne de 10 poles 20 1527690000 1807887 Peigne de 10 poles 20 1527690000 1807887

3 
A

N

Beige 100 1521740000 1807686

4 
A

N

Beige 50 1547650000 1807683
Bleu 100 1521780000 1807688 Bleu 50 1547660000 1807684

Vert/Jaune 50 1521670000 1807692 Vert/Jaune 50 1547680000 1807682
Flasque d'extremité 50 1521510000 1807780 Flasque d'extremité 20 1547690000 1807775
Peigne de 10 poles 20 1527690000 1807887 Peigne de 10 poles 20 1527690000 1807887

4 
A

N

Beige 100 1521690000 1807714
Bleu 100 1521700000 1807717

Vert/Jaune 50 1521540000 1807720
Flasque d'extremité 50 1521530000 1807792
Peigne de 10 poles 20 1527690000 1807887

4 
m

m
²

A
xC

 4

2 
A

N

Beige 100 2051180000 1807664
Bleu 100 2051210000 1807666

Vert/Jaune 50 2051360000 1807670
Flasque d'extremité 20 1527690000 1807887
Peigne de 10 poles 20 1528090000 1807920

3 
A

N

Beige 50 2051240000 1807696
Bleu 50 2051280000 1807698

Vert/Jaune 50 2051410000 1807702
Flasque d'extremité 20 2051720000 1807783
Peigne de 10 poles 20 1528090000 1807920

4 
A

N

Beige 50 2051500000 1807724
Bleu 50 2051520000 1807727

Vert/Jaune 50 2051560000 1807730
Flasque d'extremité 20 2051900000 1807795
Peigne de 10 poles 20 1528090000 1807920

6 
m

m
²

A
xC

 6

2 
A

N

Beige 50 1992110000 1807674
Bleu 50 1991790000 1807675

Vert/Jaune 50 1991810000 1807677
Flasque d'extremité 50 1991970000 1807772
Peigne de 4 poles 60 1985780000 1807954

3 
A

N

Beige 50 1991820000 1807706
Bleu 50 1991830000 1807707

Vert/Jaune 50 1991850000 1807709
Flasque d'extremité 50 1991940000 1807786
Peigne de 4 poles 60 1985780000 1807954

10
 m

m
²

A
xC

 1
0

2 
A

N

Beige 25 2490360000 2691185
Bleu 25 2490370000 2691186

Vert/Jaune 25 2490440000 2691189
Flasque d'extremité 20 2490380000 2691187
Peigne de 2 poles 25 2497250000 2691356

3 
A

N

Beige 25 2490520000 2691191
Bleu 25 2490510000 2691190

Vert/Jaune 25 2490590000 2691194
Flasque d'extremité 20 2490530000 2691192
Peigne de 2 poles 25 2497250000 2691356
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Type Désignation abrégée Réf. fab Code
Rouge, bleu et signal AIO21 1.5 SI 1992260000 1807810

Bleu et signal AIO21 1.5 SO 1992240000 1807811
Bleu, pe et signal AIO21 1.5 SO-PE 1992250000 1807812

Rouge, pe et signal AIO22 1.5 SI-PE 1992230000 1807813
Rouge, bleu et 2 signaux AIO23 1.5 2SI 1992220000 1807814

Klippon® Connect, câblage des signaux
Densité de câblage élevée grâce à une faible largeur de 3,5 mm. 
Jusqu’à quatre potentiels différents sur un bloc de jonction. 
Une couleur distincte pour chaque conducteur :  
positif, négatif, signal ou terre. 
Permet d’éviter les erreurs de câblage. 
Technologie de raccordement Push-in. 
Vendu par 100 pièces.

Pour sections de 16 mm² à 35 mm².

Blocs de jonction

Blocs de jonction

Type de distribution Fonction
Couleur des 

raccordements
Nbre de raccordements 

et section
Désignation abrégée Réf. fab Code

Groupée

Alimentation
Rouge 1 de 6 mm² AAP11 6 LO RD 1989780000 1807738
Bleu 1 de 6 mm² AAP11 6 LO BL 1988130000 1807737
Vert 1 de 6 mm² AAP11 6 FE 1988140000 1807736

Distribution
Rouge 6 de 1,5 mm² AAP11 1.5 LI RD 1988160000 1807735
Bleu 6 de 1,5 mm² AAP11 1.5 LI BL 1988170000 1807734

Flasque de fermeture - - AEP AP11 1988320000 1807798

Alimentation
Rouge 1 de 10 mm² AAP12 10 LO RD 1988190000 1807741
Bleu 1 de 10 mm² AAP12 10 LO BL 1988180000 1807740
Vert 1 de 10 mm² AAP12 10 FE 1988200000 1807739

Distribution
Rouge 5 de 2,5 mm² AAP12 2.5 LI RD 1988290000 1807743
Bleu 5 de 2,5 mm² AAP12 2.5 LI BL 1988100000 1807742

Flasque de fermeture - - AEP AP12 1988300000 1807799

Alternée

Alimentation
Rouge et bleu 2 de 6 mm² AAP13 6 LO-LO 1988260000 1807746
Rouge et vert 2 de 6 mm² AAP13 6 FE-LO 1988270000 1807745

Distribution Rouge et bleu 2 x 3 de 1,5 mm² AAP13 1,5 LI-LI 1988280000 1807744
Flasque de fermeture AEP AP13 1990140000 1807800

Alimentation
Rouge et bleu 2 de 10 mm² AAP14 10 LO-LO 1988250000 1807748
Rouge et vert 2 de 10 mm² AAP14 10 FE-LO 1988240000 1807747

Distribution Rouge et bleu 2 x 2 de 2,5 mm² AAP14 2,5 LI-LI 1988230000 1807749
Flasque de fermeture - - AEP AP14 1988340000 1807801

S
ec

tio
n 

Fi
ls

Raccordement à vis série W Raccordement à ressort série Z

Type Cdt Ref. fab. Code Type Cdt Ref fab. Code

16
 m

m
²

W
D

U
 1

6

2 
A

N

Beige 50 1020400000 649107F

Z
D

U
 1

6

2 
A

N

Beige 25 1745230000 565568U
Bleu 50 1020480000 941005N Bleu 25 1745240000 949611N

Vert/Jaune 50 1010400000 940906Q Vert/Jaune 25 1745250000 565569F
Flasque d'extremité 20 1050100000 565276G Flasque d'extremité 20 1745150000 565567J
Peigne de 10 poles 10 1053160000 941177H Peigne de 10 poles 25 1739690000 565565N

3 
A

N

Beige 25 1768320000 661719B
Bleu 25 1768330000 950447F

Vert/Jaune 25 1768310000 950446U
Flasque d'extremité 20 1749580000 565574I
Peigne de 10 poles 25 1739690000 565565N

32
 m

m
²

W
D

U
 3

5

2 
A

N

Beige 40 1020500000 565259B

Z
D

U
 3

5

2 
A

N

Beige 10 1739620000 660567R
Bleu 40 1020580000 941007J Bleu 10 1739630000 949440E

Vert/Jaune 25 1010500000 565243H Vert/Jaune 10 1739650000 565563R
Flasque d'extremité 20 1050100000 565276G
Peigne de 10 poles 10 1053160000 941177H Peigne de 10 poles 25 1739690000 565565N

Klippon® Connect, distribution de potentiel
Potentiel positif et négatif sur une borne. 
Souplesse dans la distribution de potentiel 
grâce à deux canaux de connexion transversale. 
Nécessite moins d’espace que les configurations 
conventionnelles. 
Bornes alimentation et flasques vendues par 20 pièces. 
Bornes de distribution vendues par 50 pièces.

1

2

1
2

12

1

2
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Coloris
Type de 
bornes

Désignation 
abrégée

Réf. fab Code

Rouge
AIO21/22/23, 

AAP11/13
ZQV 1.5N/10 RD 1985800000 1807856

Bleu
AIO21/22/23, 

AAP11/13
ZQV 1.5N/10 BL 1985680000 1807855

Rouge AAP12/14 ZQV 2.5N/10 RD 2108910000 1807889
Bleu AAP12/14 ZQV 2.5N/10 BL 1527880000 1807888

Connections transversales 
10 pôles

Type Cdt Réf. fab Code
série W 100 1061200000 565293L
série A 50 1991920000 1807762

A visser.
Équerres de blocage 

Blocs de jonction

Vendu par 20 pièces.

Blocs répartiteurs PTFIX
Raccordement Push-In. 
6, 12 ou 18 points de répartition. 
Accessoires de montage vendus séparément.

Section de 
fils (en mm²)

Répartiteurs PTFIX
Type Cdt Réf. fab Code

1,5

6 points de 
connexion

Gris 20 3002757 2162066
Bleu 20 3002761 2162069

Rouge 20 3002765 2162072

12 points de 
connexion

Gris 20 3002758 2162067
Bleu 20 3002763 2162070

Rouge 20 3002766 2162073

18 points de 
connexion

Gris 20 3002760 2162068
Bleu 20 3002764 2162071

Rouge 20 3002767 2162074

2,5

6 points de 
connexion

Gris 10 3273264 2166386
Bleu 10 3273266 2166387

Rouge 10 3273268 2166388

12 points de 
connexion

Gris 8 3273286 2166398
Bleu 8 3273288 2166399

Rouge 8 3273290 2166400

18 points de 
connexion

Gris 8 3273308 2166410
Bleu 8 3273310 2166411

Rouge 8 3273312 2166412

1 point 
alimentation 

de 6 et 
répartition 

en 2,5

6+1 points de 
connexion

Gris 10 3273330 2166422
Bleu 10 3273332 2166423

Rouge 10 3273334 2166424

12+1 points de 
connexion

Gris 8 3273352 2166434
Bleu 8 3273354 2166435

Rouge 8 3273356 2166436

18+1 points de 
connexion

Gris 8 3273374 2166446
Bleu 8 3273376 2166447

Rouge 8 3273378 2166448

Accessoires de répartiteur PTFIX 1.5mm²
Type Cdt Réf. fab Code

Montage profilé 
NS15

50 3022263 2183517

Accessoires de répartiteur PTFIX 2.5mm²
Type Cdt Réf. fab Code

Montage vissé 20 3274060 2166535
Montage profilé 

NS15
20 3274058 2166533

Montage profilé 
NS35

20 3274056 2166531

Montage profilé NS 
35 à 90°

20 3274054 2166530

1

2

3

4

1

2

2

3

4

1

2

3

4

2

1

2

3

4
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Type de connecteur
Longueur (en m) 
et nombre de fils

Désignation abrégée Réf. fab Code

M8 3 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 3 fils PKG3M-2/TEL 6625058 1262832
5, 3 fils PKG3M-5/TEL 6625059 1262833
10, 3 fils PKG3M-10/TEL 6625060 1891343

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 3 fils PKW3M-2/TEL 6625064 1262836
5, 3 fils PKW3M-5/TEL 6625065 1262837
10, 3 fils PKW3M-10/TEL 6625066 1891358

M8 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils PKG4M-2/TEL 6625061 1262840
5, 4 fils PKG4M-5/TEL 6625062 1262841
10, 4 fils PKG4M-10/TEL 6625063 1891345

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils PKW4M-2/TEL 6625067 1262844
5, 4 fils PKW4M-5/TEL 6625068 1262845
10, 4 fils PKW4M-10/TEL 6625069 1891360

M12 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils RKC4.4T-2/TEL 6625013 1262848
5, 4 fils RKC4.4T-5/TEL 6625014 1262849
10, 4 fils RKC4.4T-10/TEL 6625015 1891325

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé avec Led

2, 4 fils WKC4.4T-P7X3-2/TEL 6625920 1891312
5, 4 fils WKC4.4T-P7X3-5/TEL 6626166 1891314
10, 4 fils WKC4.4T-P7X3-10/TEL 6626075 1891310

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils WKC4.4T-2/TEL 6625025 1262852
5, 4 fils WKC4.4T-5/TEL 6625026 1262853
10, 4 fils WKC4.4T-10/TEL 6625027 1891335

M12 5 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 5 fils RKC4.5T-2/TEL 6625016 1891329
5, 5 fils RKC4.5T-5/TEL 6625017 1891330
10, 5 fils RKC4.5T-10/TEL 6625018 1891327

M12 5 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 5 fils WKC4.5T-2/TEL 6625028 1891339
5, 5 fils WKC4.5T-5/TEL 6625029 1891340
10, 5 fils WKC4.5T-10/TEL 6625030 1891337

Câbles de raccordement en PVC
Résistant aux huiles et aux produits chimiques. 
Résistant aux acides et aux liquides alcalins. 
Température d’utilisation : - 40... 105°C en statique. 
                                           - 0... 80°C en dynamique. 

Connectique M8/12

Type de connecteur

Longueur 
(en m) 

et nombre 
de fils

Désignation 
abrégée

Réf. fab Code

M8 3 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 3 fils PKGH3M-2/TFE 6934440 1891349
5, 3 fils PKGH3M-5/TFE 6934441 1891351

10, 3 fils PKGH3M-10/TFE 6934442 1891347

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 3 fils PKWH3M-2/TFE 6934445 1891364
5, 3 fils PKWH3M-5/TFE 6934446 1891366

10, 3 fils PKWH3M-10/TFE 6934447 1891362

M8 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils PKGH4M-2/TFE 6934450 1891354
5, 4 fils PKGH4M-5/TFE 6934451 1891356

10 m, 4 fils PKGH4M-10/TFE 6934452 1891352

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils PKWH4M-2/TFE 6934455 1891369
5, 4 fils PKWH4M-5/TFE 6934456 1891371

10, 4 fils PKWH4M-10/TFE 6934457 1891367

M12 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils RKH4.4-2/TFE 6934473 1891331
5, 4 fils RKH4.4-5/TFE 6934474 1439623

10, 4 fils RKH4.4-10/TFE 6934475 1439617

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils WKH4.4-2/TFE 6934480 1891341
5, 4 fils WKH4.4-5/TFE 6934481 1439641

10, 4 fils WKH4.4-10/TFE 6934482 1439636

M12 5 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 5 fils RKH4.5-2/TFE 6934514 1891333
5, 5 fils RKH4.5-5/TFE 6934219 1439632

10, 5 fils RKH4.5-10/TFE 6934220 1439627

Câbles de raccordement en PVC, 
hygiénique pour l’agroalimentaire
Résistant aux huiles et aux produits chimiques. 
Résistant aux acides et aux liquides alcalins. 
Écrous/vis de serrage en acier inoxydable. 
Température d’utilisation : -25... 80°C en statique. 
                                           -0... 80°C en dynamique.



1231
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Type de connecteur
Longueur (en m) 
et nombre de fils

Désignation abrégée Réf. fab Code

M8 3 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 3 fils PKG3M-2/TXL 6625550 1262834
5, 3 fils PKG3M-5/TXL 6625551 1262835

10, 3 fils PKG3M-10/TXL 6625552 1891344

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 3 fils PKW3M-2/TXL 6625556 1262838
5, 3 fils PKW3M-5/TXL 6625557 1262839

10, 3 fils PKW3M-10/TXL 6625558 1891359

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé avec Led

2, 3 fils PKW3M-P7X2-2/TXL 6626202 1891320
5, 3 fils PKW3M-P7X2-5/TXL 6626206 1891321

10, 3 fils PKW3M-P7X2-10/TXL 6626210 3308752

M8 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils PKG4M-2/TXL 6625553 1262842
5, 4 fils PKG4M-5/TXL 6625554 1262843

10, 4 fils PKG4M-10/TXL 6625555 1891346

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils PKW4M-2/TXL 6625559 1262846
5, 4 fils PKW4M-5/TXL 6625560 1262847

10, 4 fils PKW4M-10/TXL 6625561 1891361

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé avec Led

2, 4 fils PKW4M-P7X2-2/TXL 6626108 1891323
5, 4 fils PKW4M-P7X2-5/TXL 6626112 1891324

10, 4 fils PKW4M-P7X2-10/TXL 6626187 1891322

M12 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils RKC4.4T-2/TXL 6625503 1262850
5, 4 fils RKC4.4T-5/TXL 6625504 1262851

10, 4 fils RKC4.4T-10/TXL 6625505 1891326

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils WKC4.4T-2/TXL 6625515 1262854
5, 4 fils WKC4.4T-5/TXL 6625516 1262855

10, 4 fils WKC4.4T-10/TXL 6625517 1891336

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé avec Led

2, 4 fils WKC4.4T-P7X3-2/TXL 6626174 1891313
5, 4 fils WKC4.4T-P7X3-5/TXL 6626179 1891315

10, 4 fils WKC4.4T-P7X3-10/TXL 6626186 1891311

M12 5 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 5 fils RKC4.5T-2/TXL 6625506 1262856
5, 5 fils RKC4.5T-5/TXL 6625507 1262857

10, 5 fils RKC4.5T-10/TXL 6625508 1891328

M12 5 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 5 fils WKC4.5T-2/TXL 6625518 1262858
5, 5 fils WKC4.5T-5/TXL 6625519 1262859

10, 5 fils WKC4.5T-10/TXL 6625520 1891338

Câbles de raccordement en PUR

Type de connecteur

Longueur 
(en m) 

et nombre 
de fils

Désignation abrégée Réf. fab Code

M8 3 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 3 fils PKGH3M-2/TFG 6933485 1891350
10, 3 fils PKGH3M-10/TFG 6933487 1891348

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 3 fils PKWH3M-2/TFG 6933500 1891365
10, 3 fils PKWH3M-10/TFG 6933502 1891363

M8 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils PKGH4M-2/TFG 6933490 1891355
5, 4 fils PKGH4M-5/TFG 6933491 1891357
10, 4 fils PKGH4M-10/TFG 6933492 1891353

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils PKWH4M-2/TFG 6933505 1891370
5, 4 fils PKWH4M-5/TFG 6933506 1891372
10, 4 fils PKWH4M-10/TFG 6933507 1891368

M12 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils RKH4.4-2/TFG 6933086 1891332
5, 4 fils RKH4.4-5/TFG 6933087 1439624
10, 4 fils RKH4.4-10/TFG 6933088 1439618

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils WKH4.4-2/TFG 6933093 1891342
5, 4 fils WKH4.4-5/TFG 6933094 1439642
10, 4 fils WKH4.4-10/TFG 6933095 1439637

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé  

avec Led

2, 4 fils WKH4.4-P7X2-2/TFG 6933451 1891317
5, 4 fils WKH4.4-P7X2-5/TFG 6933452 1891318
10, 4 fils WKH4.4-P7X2-10/TFG 6933453 1891316

M12 5 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 5 fils RKH4.5-2/TFG 6933455 1891334
5, 5 fils RKH4.5-5/TFG 6933456 1439633
10, 5 fils RKH4.5-10/TFG 6933457 1439628

Câbles de raccordement en polypropylène, 
hygiénique pour l’agroalimentaire

Résistant aux huiles et aux produits chimiques. 
Résistant aux éclaboussures de soudure. 
Convient pour une installation dans une chaîne porte-câble. 
Température d’utilisation : -50... 80°C en statique. 
                                           -25... 80°C en dynamique. 
                                           -25... 60°C en chaîne porte-câble.

Résistant aux produits chimiques et aux microbes. 
Écrous/vis de serrage en acier inoxydable. 
Sans silicone et sans PVC. 
Convient pour une installation dans une chaîne porte-câble. 
Température d’utilisation : -40... 105°C en statique. 
                                           -25... 105°C en dynamique. 
                                           -25... 60°C en chaîne porte-câble.

Connectique M8/12
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Raccordement à vis.

Taille Type Nombre de pôles Réf. fab Code
M8 Mâle droit 3 1803860000 663357B
M8 Mâle droit 4 1803850000 663356Q
M8 Femelle droit 4 1803880000 663359X
M12 Mâle droit 4 9457550000 742964Y
M12 Femelle droit 4 1807240000 663431J
M12 Mâle droit 5 1007080000 1076647
M12 Femelle droit 5 1007090000 1076648
M12 Mâle coudé 4 1807360000 663436M
M12 Femelle coudé 4 9457240000 742858C
M12 Mâle coudé 5 1007060000 1076645
M12 Femelle coudé 5 1007070000 1076646

Connecteurs à câbler

Connectique M8/12

Connexion M8

Connexion M12

Longueur (en m) Contacts Réf. fab Code
5 4 1784600000 951267D
10 4 1784590000 951266S
5 8 1784580000 951265H
10 8 1784570000 951264W

Longueur (en m) Contacts Réf. fab Code
5 4 9456190000 742769L
10 4 9456200000 742771H
20 4 9456230000 742777V
3 8 9456740000 742804G
10 8 9456760000 742807N
20 8 9456790000 742810U

Répartiteurs passifs, capteurs-actionneurs
Version pré-câblée (câble PUR).

Connecteurs M12 à câbler, 
raccordement Push-in
Connecteur, M12 4-pôles, codage A. 
Raccordement Push-in (raccordement possible sans embout). 
Matériau de la molette : Zinc moulé sous pression, nickelé. 
Diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm.

Type Réf. fab Code
Femelle droit 1424655 2144950

Femelle coudé 1424656 2144951
Mâle droit 1424657 2144952

Connecteurs industriels étanches, HEAVYCONNEC EVO plastique
Matière : polyamide. 
Indice de protection : IP 66. 
Applications à une température ambiante de -40°C à +125°C. 
Résistance aux chocs IK09. 
Courant nominal : 16 A. 
Tension nominale : 500 V.

Presse-étoupes plastiques EVO
Grâce à la flexibilité de la fermeture à baïonnette, 
vous pouvez régler sur place le sens de sortie du câble 
et le modifier de nouveau ultérieurement. 
Vous avez le choix entre une sortie droite ou latérale. 

Désignation
Taille 6B, 6 pôles Taille 10B, 10 pôles Taille 16B, 16 pôles Taille 24B, 24 pôles

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code

Capot prise sans PE 1407619 2158341 1407628 2158350 1407643 2158365 1407657 2158378

Embase encastrée à étrier 1407621 2158343 1407634 2158356 1407648 2158369 1407661 2158382

Insert femelle raccordement Push-in 1407727 2158415 1407729 2158417 1407731 2158419 1407735 2158423

Insert mâle raccordement à Push-in 1407728 2158416 1407730 2158418 1407732 2158420 1407736 2158424

Insert femelle raccordement à vis 1648128 2160621 1648186 2160625 1648241 2160629 1648306 2160633

Insert mâle raccordement à vis 1648115 2160620 1648173 2160624 1648238 2160628 1648296 2160632

1

5

2

3

4

1

2

3

4

3

4

5

Taille du presse étoupe Réf. fab Code
M20 1407669 2158390
M25 1407670 2158391
M32 1407671 2158392
M40 1407672 2158393

1
2

3

4

5

1
2
3
4
3
4

5

Pensez à :

P. 1213

Embouts 
isolés

Connecteurs industriels
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Connecteurs industriels étanches, inserts (CIE)
Série HA : les tailles fines. 
Série HE : les universels.

Type Raccordement Réf. fab Code
Femelle À ressort 1745760000 660848O

Mâle À ressort 1745820000 660854C
Femelle À vis 1200200000 565303R

Mâle À vis 1200000000 565302G

Type Raccordement Réf. fab Code
Femelle À ressort 1745770000 660849Z

Mâle À ressort 1745830000 660855N
Femelle À vis 1204100000 565308U

Mâle À vis 1203900000 565307J

Type Raccordement Réf. fab Code
Femelle À vis 1498200000 565353V

Mâle À vis 1498100000 565352K

Type Raccordement Réf. fab Code
Femelle À vis 1498400000 565356C

Mâle À vis 1498300000 565354G

Type Raccordement Réf. fab Code
Femelle À ressort 1896780000 956765F

Mâle À ressort 1896790000 956766Q
Femelle À vis 1650620000 985754U

Mâle À vis 1650610000 565475L

Type Raccordement Réf. fab Code
Femelle À ressort 1896800000 956767B

Mâle À ressort 1896830000 956770I
Femelle À vis 1650780000 565478S

Mâle À vis 1650770000 565477H

Taille 3, HE 6 pôles (16 A, 500 V)

Taille 4 HE 10 pôles (16 A, 500 V)

Type Raccordement Réf. fab Code
Femelle À ressort 1745780000 660850K

Mâle À ressort 1745840000 660856Y
Femelle À vis 1207700000 565316E

Mâle À vis 1207500000 565315T

Taille 6 HE 16 pôles (16 A, 500 V)

Type Raccordement Réf. fab Code
Femelle À ressort 1745790000 660851V

Mâle À ressort 1745850000 660857J
Femelle À vis 1211300000 565328G

Mâle À vis 1211100000 565327V

Taille 8, HE 24 pôles (16 A, 500 V)

Taille 1, HA 3 pôles (22 A - 250 V) Taille 1, HA 4 pôles (22 A - 250 V)

Taille 2, HA 10 pôles (22 A - 250 V)

Taille 5, HA 16 pôles (22 A - 250 V)

Connecteurs industriels
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Taille 1 (PG 11) Taille 2 (PG 16)

Taille 3 (PG 13,5)

Taille 4 (PG 16)

Taille 6 (PG 21) Taille 8 (PG 21)

Taille 5 (PG 16)

Taille 3 (PG 16)

Connecteurs industriels étanches, boîtiers à filetage PG (CIE) en métal

Type de sortie Réf. fab Code
Latérale 1652480000 946350W

Supérieure 1652470000 565483V

Type de sortie Réf. fab Code
Latérale 1663810000 946471B

Supérieure 1663930000 946474I

Type de sortie Réf. fab Code
Latérale 1670530000 946553T

Supérieure 1670500000 946552I

Type de sortie Réf. fab Code
Latérale 1652520000 946351H

Supérieure 1652640000 656414Q

Type de sortie Réf. fab Code
Latérale 1655210000 1076933

Supérieure 1655320000 946388Y

Type de sortie Réf. fab Code
Latérale 1664690000 946484O

Supérieure 1664810000 946485Z

Type de sortie Réf. fab Code
Latérale 1657850000 946430S

Supérieure 1657960000 946433Z

Type de sortie Réf. fab Code
Latérale 1662390000 946464C

Supérieure 1662540000 946467J

Taille Réf. fab Code
1 1497600000 565348S
2 1664040000 946475T
3 1202100000 565305N
4 1206100000 941543D
5 1664920000 657265R
6 1209700000 651172W
8 1213900000 1076911

Connecteurs industriels étanches,  
embases encastrées avec étriers (CIE)

Connecteurs industriels
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GUIDE DE CHOIX D’UN CÂBLE 
ÉLECTRIQUE BASSE TENSION 
230 volts - monophasé - cos phi = 1 - cuivre 
Longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de 
tension de 3%. 

Puissance 
(en Kw)

Intensité (en A)
Section en mm²

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
0,5 2,3 100 165 265 395
1 4,6 30 84 135 200 335 530

1,5 6,8 33 57 90 130 225 355 565
2 9 25 43 68 100 170 265 430 595

2,5 11,5 20 34 54 80 135 210 340 470
3 13,5 17 29 45 66 110 180 285 395

3,5 16 14 24 39 56 96 155 245 335
4 18 21 34 49 84 135 210 295

4,5 20 19 30 44 75 120 190 260
5 23 27 39 68 105 170 235
6 27 23 32 56 90 140 195
7 32 28 48 76 120 170
8 36 42 67 105 145
9 41 38 60 94 130

10 45 34 54 84 120
12 55 LIMITE D'ECHAUFFEMENT 45 70 98
14 64 38 60 84
16 73 53 74
18 82 47 65
20 91 59
25 114
30 136

380 volts - triphasé - cos phi = 0,8 - cuivre 
Longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de 
tension de 5%. 

Puissance 
(en Kw)

Intensité (en A)
Section en mm²

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
2,5 5 190 325 510 745
3 6 160 270 420 620

3,5 7 135 230 365 540 895
4 8 120 200 320 470 785

4,5 9 105 180 285 420 700
5 10 96 165 255 375 630 970
6 12 79 135 210 315 525 810
7 14 68 115 180 270 455 700
8 16 60 105 160 240 400 610 940
9 18 51 92 145 215 355 550 850

10 19 84 130 190 320 500 780
12 23 69 110 160 265 415 640 880
14 27 94 140 230 355 550 750
16 31 81 120 200 315 485 655
18 35 110 180 280 430 580
20 38 98 160 255 390 520
25 48 130 205 315 420
30 57 170 260 355
35 67 LIMITE D'ECHAUFFEMENT 145 225 300
40 76 195 260
45 86 175 235
50 95 160 215
60 114 180
70 133
80 152
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Fils

Fils HO7 VU U500V
Fils rigides. 
Filerie et câblage des tableaux et 
appareillage tertiaires. 
Couronnes de 100m.

Section (en mm²) Coloris Code
1,5 Noir 014659X
1,5 Rouge 014660I
1,5 Bleu 014661T
1,5 Orange 014663P
1,5 Brun 014667H
1,5 Violet 014666W
1,5 Vert/Jaune 014651N
1,5 Blanc 453169J
1,5 Gris 1099411
2,5 Noir 014669D
2,5 Rouge 014670O
2,5 Bleu 014671Z
2,5 Brun 015677P
2,5 Violet 014673V
2,5 Vert/Jaune 014668S

Fils HO7 VR U500V
Fils rigides. 
Filerie et câblage des tableaux 
et appareillage tertiaires. 
Couronnes de 100m.

Section (en mm²) Coloris Code
6 Bleu 014705J
6 Rouge 014703N
6 Vert/Jaune 014702C

10 Bleu 014714E
10 Rouge 014713T
10 Vert/Jaune 014709B
16 Bleu 014717L
16 Rouge 014716A
16 Vert/Jaune 014715P

Fils HO5 VK U500V
Fils souples. 
Pour l’équipement des tableaux et 
armoires électriques industriels. 
Couronnes de  100m.

Section (en mm²) Coloris Code
0,75 Vert/jaune 014737X
0,75 Bleu 1158246
0,75 Rouge 1062059
0,75 Noir 1158247
0,75 Brun 016026G
0,75 Orange 461581H
0,75 Bleu foncé 2923192
0,75 Violet 554652M
0,75 Ivoire 1162634

1 Vert/jaune 1215903
1 Bleu 2923194
1 Rouge 1062062
1 Noir 014742A
1 Brun 1062109
1 Orange 554655T
1 Bleu foncé 2923193
1 Violet 554657P
1 Ivoire 554654I

Fils HO7 VK U500V
Fils souples. 
Pour l’équipement des tableaux et armoires électriques 
industriels. 
Couronnes de  100m.

Section 
(en mm²)

Coloris Code

1,5 Noir 014746S
1,5 Rouge 014748O
1,5 Bleu 014749Z
1,5 Vert/jaune 014745H
1,5 Brun 1062114
1,5 Orange 1186048
1,5 Bleu fonçé 2923196
1,5 Violet 554691Z
1,5 Ivoire 1162635
2,5 Noir 014751V
2,5 Rouge 014752G
2,5 Bleu 1157860
2,5 Vert/jaune 014750K
2,5 Brun 461588G
2,5 Orange 554694G
4 Noir 014756Y
4 Rouge 014764I
4 Bleu Pastel 1162638
4 Vert/jaune 1157861
4 Brun 1157862
6 Noir 016010M
6 Rouge 016012I
6 Bleu Pastel 1157864
6 Vert/jaune 1062119
6 Brun 461590C
10 Noir 016021D
10 Rouge 461592Y
10 Bleu clair 016024K
10 Vert/jaune 1157865
16 Noir 1157870
16 Rouge 015988E
16 Bleu clair 1157869
16 Vert/jaune 1157868
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Câbles

Câbles U1000 R2V, couronnes
Câbles rigides. 
Pour les installations fixes de distribution 
d’énergie basse tension.

Composition 
(en mm²)

Longueur 
(en m)

Code

2 x 1,5 50 038486O
2 x 1,5 100 184254Q
3G1,5 50 038487Z
3G1,5 100 184255B
3G2,5 50 038496U
3G2,5 100 184259T
4G1,5 50 038494Y
4G1,5 100 184257X
4G2,5 50 490876I
4G2,5 100 1062360
5G1,5 50 038495J
5G1,5 100 184258I
5G2,5 50 038497F
5G2,5 100 184260E

Câbles U1000 R2V, tourets
Câbles rigides. 
Pour les installations fixes de distribution 
d’énergie basse tension. 
Tourets de 500m.

Composition 
(en mm²)

Code

2 x 1,5 015009Z
3G1,5 015070U
3G2,5 015072Q
4G1,5 015082W
4G2,5 015083H
5G1,5 015139Z
5G2,5 015141V

Câbles HO7RN-F, couronnes
Câbles rigides. 
Pour les installations fixes de 
distribution d’énergie basse 
tension.

Composition 
(en mm²)

Longueur 
(en m)

Code

2 x 1 50 469245T
2 x 1,5 100 1157498
2 x 2,5 100 461236I
3G1,5 50 554668G
3G1,5 100 1157493
3G2,5 50 554671N
3G2,5 100 1157494
4G1,5 100 1157495
4G2,5 50 554678M
4G2,5 100 1061861
5G1,5 50 1253636
5G1,5 100 1157496
5G2,5 50 1186065
5G2,5 100 1157497

Câbles HO7RN-F, tourets
Câbles rigides. 
Pour les installations fixes de 
distribution d’énergie basse 
tension. 
Tourets de 500m.

Composition 
(en mm²)

Code

2 x 1,5 015151B
3G1,5 015158A
3G2,5 015161H
4G1,5 015167V
4G2,5 015174U
5G1,5 015178M
5G2,5 015180I

Nous vous proposons également une 
offre complète de câbles de puissance, de 
commande, pour courant faible, réseaux 
...

Pensez à :

P. 407

Adhésifs

Pensez à :

P. 1214

Cosses
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
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Câbles spéciaux

Cablette cuivre 25 mm²
Utilisé pour la réalisation de la mise à terre 
des circuits électriques.

Longueur (en m) Code
50 450918A

Câble haut parleur
Permet de raccorder le média son vers des hauts parleurs 
ou enceintes. 
Câble 2x0,75 mm². 
Couronne de 100 mètres.

Composition 
(en mm²)

Code

2 x 0,75 1698178

Multiconducteurs téléphonie
Pour installation privée à l’extérieur des bâtiments. 
Pose enterrée autorisée selon les règles de l’art. 
Coloris : gris/ivoire. 
Couronne de 100 m. 

Composition 
(en mm²)

Code

1P 5/10 373818U
2P 5/10 373819F
3P 5/10 529872Q
5P 5/10 529873B
1P 8/10 106772U
2P 8/10 106773F
3P 8/10 373820Q
5P 8/10 106774Q

Câble F/UTP 4P Cat 5e
Permet de câbler les réseaux informatique ou VDI.

Longueur 
(en m)

Code

300 1108399

Câbles F/UTP 4P Cat 6
Permet de câbler les réseaux informatique ou VDI.

Longueur 
(en m)

Code

100 1269824
300 1205388
500 1253638

Mise à la terre

Barrette de coupure
Permettent la séparation du circuit 
électrique de la terre pour les contrôles. 
Barrette à cosses pour conducteur  
Ø 6 à 12 mm.

Liaisons équipotentielles
Permettent la réalisation de connexion 
équipotentielles sur les canalisations  
des installations. 
Montage rapide par 1/4 de tour.

Matière Dim. (en mm) Réf. fab. Code

Métal 150x45 034388 022130S

Diamètre 
(en mm²)

Section  
(en mm²)

Réf. fab. Code

16 6 034385 1079141
22 16 034386 1095763
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Boîtes de dérivation

Boîtes étanches ronde, 
couvercle enclipsable
Profondeur 40 ou 50 mm 
avec couvercle enclipsable. 
960°C - IP55 - IK07.

Diamètre  
(en mm)

Profondeur  
(en mm)

Réf. fab. Code

60 40 50001 1813192
80 45 50002 1813193

Boîte étanche carré, 
couvercle enclipsable
Dimensions :  
80 x 80 x 45 mm (hxlxp). 
IP55, IK07. 960°C.

Réf. fab. Code
50003 1813194

Boîtes étanches carré, 
couvercle a vis
Couvercle avec vis 1/4 de tours. 
960°C - IP55 - IK07.

Dimensions  
(en mm)

Profondeur  
(en mm)

Réf. fab. Code

105 x 105 55 50004 1813195
170 x 105 70 50006 1813186

Boîtes étanches carré, 
couvercle a vis
Couvercle avec vis inox 
960°C - IP55 - IK07.

Dimensions  
(en mm)

Profondeur  
(en mm)

Réf. fab. Code

170 x 140 70 50007 1813187
240 x 190 90 50009 1813188
310 x 250 125 50010 1813189

Boîtes de dérivation PLEXO 
ronde, couvercle enclispable
Tenue au fil incandescent : 650°C. 
Température d’utilisation : -25 à +40°C. 
Sans halogène.

Diamètre  
(en mm)

Profondeur  
(en mm)

Réf. fab. Code

60 40 092001 411544U
70 45 092002 411545F

Boîtes de dérivation PLEXO 
carré, couvercle enclipsable
Tenue au fil incandescent : 650°C. 
Température d’utilisation : de -25 à +40°C. 
Embouts interchangeables. 
Couvercles imperdables par liens. 
Classe II, Boîtes sans halogène.

Dimensions  
(en mm)

Profondeur  
(en mm)

Réf. fab. Code

65 x 65 40 092005 411547B
80 x 80 45 092012 411550I

100 x 100 55 092023 485341P

Boîtes de dérivation PLEXO, 
couvercle vissé
Vis 1/4 de tour. 
Tenue au fil incandescent : 650°C. 
Température d’utilisation : de -25 à +40°C. 
Embouts interchangeables. 
Couvercles imperdables par liens. 
Classe II, Boîtes sans halogène.

Dimensions  
(en mm)

Profondeur  
(en mm)

Réf. fab. Code

100 x 100 55 092022 411554A
130 x 130 74 092032 489612O
155 x 110 74 092042 449956A
180 x 140 86 092052 449957L
220 x 170 86 092062 449949B
310 x 240 124 092082 449958W
360 x 270 124 092092 489623F
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Chemins de câbles

Goulottes de protection, 
série PRC
Goulotte de protection des câbles en 
colonne montante. 
En acier galvanisé à chaud en continu. 
IK10 selon norme NF/EN 50102 
Longueur de 3 mètres.

Dimensions H x l 
(en mm)

Réf. fab. Code

89 x 44 545001 041022M
112 x 50 545002 147796C

Chemins de câbles UNIFIL CITO
Pour toutes applications 
industrielles et tertiaires. 
Assemblage automatique sans 
éclisse ni boulon. 
En Acier électro-zinguée. 
Longueur : 3 mètres.

Dimensions H x l 
(en mm)

Réf. fab. Code

30 x 100 711222 1866513
54 x 50 711260 1413322
54 x 100 711277 1413313
54 x 150 711284 1795251
54 x 200 711291 1439284
54 x 300 711314 1439285

Clames et éclisses pour 
chemin UNIFIL
Pour assemblages droits, virages, 
té, croix et suspension pour 
chemins de câbles fil. 
En acier galvanisé à chaud.

Type Réf. fab. Code
Clame U40 SZ 552032 187132G

Petite éclisse U20 EZ 552042 187125H
Contre éclisse U30 EZ 552043 187126S

Kit éclisse rapide U20/U30
Eclisse pour assemblages droits, virages, té et 
croix pour chemins de câbles fil. 
Comprenant : 1 x U20 + 1 x U30 + 1 boulon M6 
En acier électro zingué.

Réf. fab. Code
552050 1204914

Patte de fixation PUF
Patte de fixation montage 
mural et sol en acier galvanisé. 
Pour chemin de cable fil 
hauteur 30 et 54 mm et 
largeur maximum 100mm. 
Dimensions :  
35 x 35 x 30 mm (Hxlxp).

Réf. fab. Code
552036 1204912

Console de fixation UFU
Console de fixation universelle 
murale et sol pour chemin de 
câble Fil. 
Blocage par tournevis, en 
acier galvanisé à chaud. 
Dimensions :  
67 x 65 x 20 mm (Hxlxp)

Réf. fab. Code
552037 190916E

Eclisse multifonction
Eclisse multifonction pour chemin de câbles fil. 
Permet la suspension ou le supportage sans 
boulons, en acier galvanisé à chaud. 
Dimensions :  
47 x 30 x 10 mm (Hxlxp).

Réf. fab. Code
552129 529817J

Chemins de câbles dalle, série BS
Pour toutes applications industrielles et tertiaires. 
A bords roulés, la forme du profil a été étudié pour 
offrir une résistance maximum aux déformations et 
à la charge. 
En acier galvanisé à chaud, longueur 3 m. 
Norme CEI 61537.

Dimensions H x l 
(en mm)

Réf. fab. Code

50 x 48 401015 040865B
100 x 48 401017 040868I
147 x 48 401019 040433H
195 x 48 401021 040434S
316 x 48 401024 041016Y

Eclisse RAPIDTOL
Eclisse rapide pour dalles BS et BD. 
En acier galvanisée à chaud. 
Dimensions: 48 x 250 mm (Hxl).

Réf. fab. Code
402010 151562K

Eclisse platte pour chemin dalle
Eclisse d’assemblage plate pour 
dalles BS, BSTE, BD et BRP. 
En acier galvanisée à chaud. 
Dimensions: 46 x 235 mm.

Réf. fab. Code
402002 095307F

Eclisse cornière
Eclisse d’assemblage en L pour 
dalles BS, BSTE, BD et BRP. 
Hauteur 48 mm, en acier galvanisée 
à chaud.

Réf. fab. Code
435002 040881V
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Chemins de câbles

Eclisse d’angle
Eclisse d’angle pour dalles BS, BSTE, BD, BRP. 
Hauteur 48 mm, en acier galvanisée à chaud. 
Rayon de 150 mm.

Réf. fab. Code
421955 1269166

Supports UFCC
Support en C pour chemin de 
câbles dalle et fil. 
Hauteur 135 mm, compatible 
AGRAFTOL. 
En acier galvanisé à chaud.

Dimensions  
(en mm)

Réf. fab. Code

120 x 100 747016 1204809
120 x 150 747017 1204810
120 x 135 747018 1204811
170 x 250 747019 1269181
170 x 300 747020 1269182
170 x 400 747021 1269183

Supports UFC
Support en C pour chemin de 
câbles dalle et fil. 
Hauteur 185 mm, compatible 
AGRAFTOL. 
En acier galvanisé à chaud.

Dimensions  
(en mm)

Réf. fab. Code

120 x 100 747010 1256284
120 x 150 747011 1199578
120 x 200 747012 1256285
170 x 250 747013 1269179
170 x 300 747014 1262368
170 x 400 747015 1269180

Consoles UFL 
Support en L pour chemin de 
câble dalle et fil. 
Pour montage mural, sur rail 
S100U ou sur rail STRUT 41. 
Fixation des dalles par 
boulons TRCC 6x12 ou 
AGRAFTOL/AGRAFIL. 
En acier galvanisé à chaud.

Dimensions Hxlxp 
(en mm)

Réf. fab. Code

120 x 165 x 60 747001 747059L
120 x 215 x 60 747002 187127D
120 x 265 x 200 747003 747061H
170 x 365 x 300 747005 1256283

Consoles CU
Support en L pour chemin de 
câble dalle et fil. 
Pour montage mural. 
En acier galvanisé à chaud. 
Fixation des dalles par 
boulons TRCC 6x12 ou 
AGRAFTOL/AGRAFIL.

Dimensions Hxlxp 
(en mm)

Réf. fab. Code

86 x 126 x 126 011021 1204902
86 x 166 x 166 011010 040885N

126 x 246 x 246 011011 041019F

Goupille V8X90 EZ
Goupille en acier électro-zingué. 
Dimensions : 8 x 90 mm.

Réf. fab. Code
023051 1510859

Boulons poêlier, série TRCC + HE
Boulons poêliers à embase carrée et écrou à embase crantée. 
Classe 4.8, en acier électro-zingué.

Dimensions  
(en mm)

Réf. fab. Code

M6 x 12 648001 040855V
M6 x 20 648003 187327T

Conduits IRL

Tubes tulipés IRL
Protection mécanique des fils et câbles électriques. 
Embout tulipé pour faciliter les raccordements des tubes sans manchon. 
Non propagateurs de flamme. 
Longueur: 3m.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
16 IMT40616 008971L
20 IMT40620 008973H
25 IMT40625 009006G
32 IMT40632 009009N
40 IMT40640 009013F
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Conduits IRL

Manchons tubes IRL
Pour le raccordement de tubes IRL. 
Longueur : 52 mm.

Diamètre (en mm) Cdt Réf. fab. Code
16 100 ENN41316 009014Q
20 100 ENN41320 009016M
25 50 ENN41325 009021P
32 25 ENN41332 009022A
40 1 ENN41340 009025H

Equerres tubes IRL
Ouvrables pour faciliter le 
passage des fils et câbles. 
Non propagateurs de flamme, 
sans halogène. 
Résistants aux vieillissements 
climatiques et aux agents 
chimiques.

Diamètre (en mm) Cdt Réf. fab. Code
16 50 ENN42316 009027D
20 50 ENN42320 009031V
25 25 ENN42325 009033R

Té tubes IRL
Permettent la dérivation de tubes IRL. 
Ouvrables pour faciliter le passage 
des fils et câbles. 
Non propagateurs de flamme, sans 
halogène. 
Résistants aux vieillissements 
climatiques et aux agents chimiques.

Diamètre (en mm) Cdt Réf. fab. Code
16 50 ENN44316 009036Y
20 50 ENN44320 009037J
25 25 ENN44325 009038U

Coude pour tubes IRL
Coude à 90°, grand angle.

Diamètre (en mm) Cdt Réf. fab. Code
16 100 IMT43316 009039F
20 50 IMT43320 009040Q
25 20 IMT43325 009041B
35 1 IMT43332 009045T

Instaclip
Se fixe par cheville ou par vis. 
Chaque fixation est pourvue d’un collier 
passé autour du tube avant de le clipser 
dans une fente aménagée dans l’embase. 
Pour l’intérieur ou l’extérieur. 
Matière : polyamide 6/6. 
Vendu par 100 pièces.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
20 ENN45020 038263F
25 ENN45025 038264Q

Instacâble
Instacâble pour la fixation de conduits 
en intérieur. 
Matière : polyamide 
Température d’utilisation : -40 à 85 °C 
Fixation par vis. 
Vendu par 100 pièces.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
32 ENN47930 034802Y
63 ENN47960 034846O

Clips pour tubes
Polymère de couleur grise. 
Boîte de 50 pièces. 
Fixation par vis.

Diamètre (en mm) Réf. fab. Code
16 43401 2140125
20 43402 2140126
25 43403 2140127

Moulures et goulottes

Goulottes murales à clippage direct
IP40 IK07. 
Idéales pour la distribution des réseaux 
électriques et informatiques. 
Comprennent le corps et le couvercle. 
Acceptent tout le programme Mosaïc 45. 
Longueur : 2 mètres. 

Dimensions  
(largueur x hauteur en mm)

Réf. fab. Code

50x130 75603 1052634
50x105 75602 1052633
50x80 75601 1052632
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Angles intérieurs variables  
pour goulottes à clippage direct
Variables de 80° à 100° pour 
programme Mosaïc 45. 
Permettent une adaptation 
parfaite de la jonction des 
goulottes dans les angles de 
murs. 
 

Dimensions  
(largueur x hauteur en mm)

Réf. fab. Code

50x80 075621 1054618
50x105 075622 1054619
50x130 075623 1062839

Angles plats 90°  
pour goulottes à clippage direct
Pour programme Mosaïc 45. 
Permettent une adaptation parfaite de la jonction des 
goulottes à 90°. 

Dimensions  
(largueur x hauteur en mm)

Réf. fab. Code

50x80 075641 1054623
50x105 075642 1054625
50x180 075646 1068565

Moulures et goulottes

Moulures DLPlus
Permettent l’installation de réseaux électriques 
sans dégat des murs. 
Existent en plusieurs dimensions. 
Livrées en longueur de 2 mètres. 
Coloris : blanc.

Dimensions  
(largueur x hauteur en mm)

Réf. fab. Code

20x12,5 030008 022190C
32x12,5 030014 023251Z
32x12,5 030015 118338C
32x16 030804 023248S
32x20 030017 101400A
40x16 030021 022428U
40x20 030027 024177T
60x20 030114 424398A

Angles intérieur/extérieur DLPlus
Permettent la jonction de la moulure 
dans les angles. 
Diminution des stocks avec l’utilisation 
des angles mixtes. 
Coloris : blanc.

Type
Dimensions  

(largueur x hauteur en mm)
Réf. fab. Code

Angle mixte 20x12,5 030221 022846Q
Angle mixte 32x12,5 030251 052597P

Angle mixte 32x20 030271 022267R

Angle mixte 40x20 030281 022299F
Angle intérieur 60x20 030291 023047R
Angle intérieur 32x16 033325 035655V

Angle mixte 40x16 033326 035662U

Angles plats DLPlus
Permettent le changement  
de direction de la moulure. 
Coloris : blanc.

Dimensions  
(largueur x hauteur en mm)

Réf. fab. Code

20x12,5 030223 022239V
32x12,5 030253 052598A
32x16 033327 035663F
32x20 030273 022296Y
40x16 033328 035665B
40x20 030283 022300Q

Gaines électrique

Gaines ICTAA 3422 Flexlub bleue sans 
tire-fils
Conduits isolants et très souples 
cintrables transversalement. 
Elastiques et non propagateurs 
de la flamme. 
Pose en apparent ou encastré. 
Adaptées pour le béton. 
Sans halogène.

Diamètre (en mm) Longueur (en m) Réf. fab. Code
16 100 ICTAA16RT30 1215910
20 100 ICTAA20RT24 1215911
25 100 ICTAA25RT16 1215912

Gaines ICTA 3422 grise sans tire-fils
Conduits isolants et cintrables 
transversalement. 
Elastiques et non propagateurs de 
la flamme. 
Pose en apparent ou encastré. 
Adaptées pour le béton.

Diamètre (en mm) Longueur (en m) Réf. fab. Code
20 100 ICTA20RT24 1250738
25 100 ICTA25RT16 1250739

Pensez à :

P. 398

Colles

Pensez à :

P. 1238

Câbles
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Lubrifiant Easy-Glide
Lubrifiant pour tirage de câbles et 
conducteurs dans des gaines. 
Biodégradable. 
Non corrosif.

Tire-fils

Réf. fab. Code
219647 1808121

Lot de 10 aiguilles de tirage 
et accéssoires
10 aiguilles de tirage de 1 m chacune, 
(10 m). 
Tirage de câble et fil. 
En fibre de verre gainée, très flexible. 
Très grande force de traction. 
Section de 4 à 6 mm2.

Réf. fab. Code
52055385 2036914

Tire-fils en nylon
Permet un passage plus facile des câbles 
dans les gaines. 
Avec embout M4 et tête de guidage.

Longueur (en m) Section (mm²) Réf. fab. Code
30 4 52055275 2036806
20 4 52055273 2036804
10 4 52055271 2036802

Tire-fils en fibre de verre
Déroulement et enroulement du 
tire-fils rapide et simple. 
Design moderne et boîtier robuste. 
Possibilité de débobinage au sol. 
Utilisation ambidextre possible. 
Livré avec kit d’accessoires et 
poignée de tirage.

Longueur (en m) Réf. fab. Code
30 52055299 2036829
20 52055298 2036828

Gaines ICTA 3422 grise avec tire-fils
Conduits isolants et cintrables 
transversalement. 
Equipées d’un tire-fil. 
Elastiques et non propagateurs 
de la flamme. 
Pose en apparent ou encastré. 
Adaptées pour le béton.

Diamètre (en mm) Longueur (en m) Réf. fab. Code
16 100 ICTA16FRT30 451518W
20 100 ICTA20FRT24 451520S
25 100 ICTA25FRT16 451521D
32 50 ICTA32FRT16 451523Z
40 50 ICTA40FRT12 2987704
50 50 ICTA50F50 751861B

Gaines ICTAA 3422 Flexlub bleue 
avec tire-fils
Conduit isolant très souple, cintrable 
transversalement, prélubrifié équipé 
d’un tire-fil.

Diamètre (en mm) Longueur (en m) Réf. fab. Code
16 100 ICTAA16FRT30 1148612
20 100 ICTAA20FRT24 1148613
25 100 ICTAA25FRT16 1148614
32 50 ICTAA32FRT16 1148615

Gaines électrique

Gaines ICTA préfilées bleue
Conduit annelé avec fils H07V-U. 
Epargne l’opération d’enfilage et les risques liés. 
Intérieur lubrifié pour ajout éventuel de câbles supplémentaires.

Diamètre 
(en mm) 

Composition du 
câble (en mm²)

Coloris des fils
Longueur 

(en m)
Réf. fab. Code

16 2 x 1,5 Rouge - Orange 100 F1U15AR 1387096
16 3G1,5 Bleu - Rouge - Vert/jaune 100 F1U15BRT 1387097
16 3G1,5 Bleu - Noir - Violet/Jaune 100 F1U15BNT 1387098
16 3G1,5 Bleu - Marron - Vert/Jaune 100 F1U15BMT 1387099
16 3G1,5 Bleu - Orange - Vert/Jaune 100 F1U15ABT 1387100
16 3 x 1,5 Orange - Orange - Marron 100 F1U15AAR 1387101
16 3 x 1,5 Orange - Orange - Rouge 100 F1U15AAM 1387102
20 3G2,5 Bleu - Rouge - Vert/jaune 100 F2U25BRT 1387103
20 3G2,5 Bleu - Noir - Violet/Jaune 100 F2U25BNT 1387104
20 3G2,5 + 2 x 1,5 Bleu - Rouge - Vert/jaune + Bleu - Rouge 100 F2U25BRT15BR 1393284
20 3G2,5 + 1 x 1,5 Bleu - Rouge - Vert/jaune + Noir 100 F2U25BRT15N 1387105
20 4G1,5 Bleu - Noir - Rouge - Vert/Jaune 100 F2U15BNRT 1387106
20 5G1,5 Bleu - Noir - Rouge - Marron - Vert/Jaune 100 F2U15BMNRT 1387107
20 5G1,5 Bleu - Noir - Rouge - Marron - Marron 100 F2U15BMMRT 1387108
25 3G6 Bleu - Rouge - Vert/jaune 50 F3R60BRT50 1387109
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Coffrets cache-bornes Ekinoxe Coffrets Drivia 13 modules
Coffret cache-bornes livré 
filmé capot clipsable (non 
clipsé) et plombable. 
1 fond avec trous oblongs 
de positionnement. 
1 rail symétrique permettant 
le passage des fils.

IP30 et IK05. 
Livrés avec : 
- bornier de terre IP2X à connexion 
automatique, 
- bornes IP2X Ph+N, 
- accessoires de jumelage Drivia Easy, 
- porte plans adhésif, 
- planche d’étiquettes et bandeau de 
repérage des appareils 
modulaires, 
- 1 porte étiquette, 
- obturateurs séparables.

Nombre de 
modules

Dimensions 
(en mm)

Réf. fab. Code

1 140x30x72 001301 035635J
2 140x50x72 001302 035636U
4 160x90x74 001304 035637F
6 160x128x74 001306 035638Q
9 180x190x83 001308 035639B

Nombre de 
rangées

Nombre de 
modules

Dimensions  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 13 250x250x103,5 401211 1180976
2 26 375x250x103,5 401212 1180977
3 39 500x250x103,5 401213 1180978
4 52 625x250x103,5 401214 1180979

Coffrets

Disjoncteurs DNX3 1P+N Courbe C
Conformes à la norme NF EN 60898-1. 
Pouvoir de coupure 4 500 kA, 230 V 50 Hz. 
2 types de connexion. 
Arrivée haute, sortie basse.

A vis Automatique
Calibre (en A) Réf. fab. Code Réf. fab. Code

2 406771 1146053 406780 1146060
6 406772 1146054 406781 1146061
10 406773 1146055 406782 1146062
16 406774 1146056 406783 1146063
20 406775 1146057 406784 1146064
25 406776 1146058 406785 1146065
32 406777 1146059 406786 1146066

Protections & commandes

Coffrets Drivia 18 modules
Le coffret de distribution modulaire DRIVIA 18 est livré avec un châssis mural monobloc en 
polystyrène auto-extinguible et un rail de support appareillage métallique DIN symétrique 
inclinable en 3 positions et extractibles pour plus de facilité de câblage. 
- 90 Ampères, 
- Matière ininflammable, 
- Tenue au fil incandescent à 750 °C, 
- IP 30 et IK 05 sans porte, 
- IP 40 et IK 07 avec l’ajout d’une porte drivia 18 modules.

Nombre de 
rangées

Nombre de 
modules

Dimensions  
(en mm)

Réf. fab. Code

1 18 250 x 355 x 103,5 401221 1180980
2 36 375 x 355 x 103,5 401222 1180981
3 54 500 x 355 x 103,5 401223 1180982
4 72 625 x 355 x 103,5 401224 1180983

Disjoncteurs différentiels PH+N type AC, 
courbe C
Type AC 30mA, détecte les défauts à composante alternative. 
Uni + Neutre 230V~- courbe C. 
Pouvoir de coupure: 6 kA.

Calibre (en A) Réf. fab. Code
2 410702 1267241
6 410703 1267242

10 410704 1146370
16 410705 1146371
20 410706 1146372
25 410707 1267243
32 410708 1146373
40 410709 1239867

Pensez à :

P. 1312

Gants de 
protection
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Protections & commandes

Interrupteurs différentiel bipolaires 230 V~  vis/auto
Protection tête de groupe. 
Arrivée haut/départ haut. 
Sensibilité 30 mA. 
Permet la répartition optimisé 
par peigne. 
Type AC détecte les défauts 
alternatifs. 
Type A détecte les défauts 
alternatifs et continus. 
Conforme à la norme  
NF EN 61008-1.

Sensibilité 
(en mA)

Type Calibre 
(en A)

Réf. fab. Code 

30 Å 40 411638 1146391
30 Å 63 411639 1146392
30 Å 25 411637 1312601
30 AC 25 411631 1146388
30 AC 40 411632 1146389
30 AC 63 411633 1146390

300 AC 25 411634 1312600
300 AC 40 411635 1253161

Interrupteurs différentiels bipolaire 
230V~/ 63A vis/auto
Protection tête de groupe. Arrivée haut/
départ haut. 
Alimentation exclusivement par peigne 
vertical. Sensibilité 30 mA. 
Conforme à la norme NF EN 61008-1.

Sensibilité 
(en mA)

Type
Calibre 
(en A)

Réf. fab. Code 

30 AC 63 411650 1181091
30 AC 63 411651 1181092

Interrupteurs différentiels 
tétrapolaires 400 V~ vis/vis
Protection tête de groupe. 
Arrivée haut / départ bas. 
sensibilité 30 mA. 
Taille 4 modules. 
Type AC détecte les défauts alternatifs. 
Conforme à la norme NF EN 61008-1.

Sensibilité 
(en mA)

Type
Calibre 
(en A)

Réf. fab. Code 

30 AC 25 411660 1152241
30 AC 40 411661 1146398
30 AC 63 411662 1152242
300 AC 40 411665 1146399
30 Å 40 411675 1146400
30 Å 63 411676 1311553

Cartouches industrielles cylindrique  
10 x 38 mm 
Type gG HPC (Haut pouvoir de coupure). 
Tension d’utilisation : 500 V. 
Pouvoir de coupure : 100 000 A. 
Permettent le contrôle de la sélectivité 
pour la protection moteur. 

Calibre (en A) Réf. fab. Code
1 013301 023542C
2 013302 023557L
4 013304 023562O
6 013306 021867L
8 013308 023563Z
10 013310 021868W
12 013312 023582A
16 013316 021869H
20 013320 021870S
25 013325 021871D
32 013332 021872O
10 013410 021876G
16 013416 021877R
20 013420 021878C
25 013425 021879N
32 013432 021880Y

Cartouches type F 5 x 20 mm
Cartouches cylindriques miniatures. 
Type F (rapide), corps céramique. 
Conformes à la norme NF C 60-431 et  
NF EN/IEC 60127-2. 
1,5 kA, 250V.

Calibre (en A) Réf. fab. Code
0,5 010205 021800C
1 010210 021482O

1,6 010216 021533D
2 010220 021547B

3,15 010230 021552E
5 010250 021662S

6,3 010263 021290I
10 010296 021378O

Telérupteurs CX3 1P
Télérupteur standard à vis. 
Unipolaire 16 A - 250 V~. 
Bornes à vis.

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab. Code

12 412404 1180099
24 412405 1267245
230 412408 1146402
230 412420 1146404

Telérupteurs CX3 2P
Télérupteur standard à vis. 
Unipolaire 16 A - 250 V~. 
Bornes à vis.

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab. Code

24 412410 1267246
48 412411 1267247

230 412412 1146403
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Protections & commandes

Interrupteur crépusculaire 
standard
Alimentation 230 V. 
Pilote l’éclairage en fonction de 
la luminosité. 
Réglage de 1 à 100 000 lux. 
Pilotages possibles. 
2000 W incandescence. 
2000 W fluo compensé série. 
1000 W lampe à économie 
d’énergie.

Réf. fab. Code
412623 1146427

Interrupteurs horaire 
programmable analogique

Contacteurs de puissance 
standard bobine 230 V

Minuterie d’éclairage

3 positions on/auto/off. 
1 sortie 16 A.

Permettent l’interface entre la 
commande et la puissance. 
Conformes à la norme 61095.

Contact marche forcée manuelle. 
Particulièrement adaptée pour les lampes 
fluo compactes à économie d’énergie. 
Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnus 
automatiquement par la minuterie.

Programmation
Nombre de 

modules
Type Réf. fab. Code

Journalière 1 Avec réserve 412790 1146428
Hebdomadaire 3 Avec réserve 412795 1146429

Journalière 3 Automatique 412823 1146432

Type 
Tension commutée 

(en V)
Nombre de 

modules
Réf. fab. Code

1O+1F 250 1 412521 1146414
2F 250 1 412523 1146415
4F 400 2 412535 1146418

Réf. fab. Code
412602 1146426

Prise de courant - 10/16 A - 
250 V~ - 2P+T
Permet le passage du peigne. 
Alimentation (arrivée par le bas) en 
aval d’un disjoncteur uni + neutre.

Réf. fab. Code
004280 186812W

Bornes de raccordement à vis 
pour peigne 63 A maxi
Permettent le raccordement sur 
borne à vis. 
L’alimentation d’une rangée ou 
d’un groupe d’appareil.

Type Section (en mm²) Réf. fab. Code
Universel 4 à 25 404905 1146023

Tout peigne 6 à 35 404906 1146024

Cordon de repiquage à 
connexion automatique
Permet le repiquage entre 2 rangées 
DNX3 ou DX3 uni+neutre à bornes 
automatiques. 
Cordon 1 pôle + neutre 
section 2 x 16 mm² en 63 A. 
Pour répartition monophasée.

Réf. fab. Code
404927 1146026

Peignes de répartition 
horizontale unipolaire HX³
Permettent l’alimentation d’une rangée ou d’un groupe 
d’appareils DNX3 uni + neutre. 
Se connectent indifféremment sur les bornes à 
connexions automatiques ou à vis. 
Intensité maximum = 63 A. 
Utilisables pour la phase et le neutre par retournement 
du peigne. 
Coté noir (phase), coté bleu (neutre). 
L’alimentation du peigne peut se faire par : 
- un appareil tête de groupe monophasé avec sorties 
hautes, 
- cordon de repiquage. 
Entraxe des dents = 1 module.

Nombre de module Réf. fab. Code
13 404926 1146025
57 404937 1146027
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Appareillages

Dimension  
(en mm)

Nombre de 
poste

Profondeur 
(en mm)

Réf. fab. Code

67 x 71 x 71 1 40 080041 904749L
67 x 71 x 71 1 50 080051 904754O
67 x 142 x 73 2 40 080042 904750W
67 x 142 x 73 2 50 080052 904755Z
67 x 213 x 73 3 40 080043 904751H
67 x 142 x 73 3 50 080053 904756K
67 x 283 x 73 4 40 080044 904752S
67 x 284 x 73 4 50 080054 904757V

Boites cloison sèche BATIBOX Ø67
Boîte monoposte Batibox. 
Cloison sèche. 
Vis/griffe.

Nombre 
de poste

Type Réf. fab. Code

1/2 1 module 080250 904710Y
1 1 poste ou 2 modules 080251 904711J
2 2 postes ou 4/5 modules 080252 904712U
3 3 postes ou 6/8 modules 080253 904713F
4 4 postes ou 10 modules 080254 904714Q

1 1/2 3 modules universel 080259 904715B
1 1 poste ou 2 modules à griffes 080261 904717X
4 2x2 postes ou 2 x 4/5 modules à vis 080264 931306C
6 2x3 postes ou 2 x 6/8 modules à vis 080266 904719T
2 2 x 10 modules universel 080268 1112073

Supports BATIBOX pour 
CELIANE / MOSAIC

Plaques blanc CELIANE
Plaque Horizontal / Vertical IP44.

Nombre 
de poste

Réf. fab. Code

1 069071 1113760
2 069072 1113762

Enjoliveurs prise blanc 
CELIANE

Nombre 
de poste

Type 
Réf.fab. Code

1 Prise 2P + T surface 068111 904510I
1 Prise 2P + T 068112 1256852
1 Prise 2P + T surface à voyant 068115 1256854

4
Prise 4 x 2P+T surface  
précablée compacte

068114 1256853

4
Prise 4 x 2P+T standard  

précablée compacte
068125 904511T

Enjoliveurs commande 
d’éclairage blanc CELIANE

Nombre 
de poste

Type 
Réf. fab. Code

1
Etroit interrupteur / va-et-vient /

poussoir Soft
065001 1256680

1
Large Interrupteur / va-et-vient / 

poussoir Soft
068001 904495Z

1
Large Interrupteur /  
va-et-vient Intuition

068012 1256848

1
Large toutes commandes  

d’éclairage standard
068003 904497V

1
Etroit interrupteur / va-et-vient / 

poussoir lumineux
065003 1256682

1
Large Interrupteur / va-et-vient / 

poussoir lumineux
065004 1256683

1
Etroit double interrupteur /  

va-et-vient / poussoir
065002 1256681

1
Large double interrupteur /  

va-et-vient / poussoir
068002 904496K

1
large Double interrupteur /  

va-et-vient / poussoir + voyant
068004 930632Y

Mécanismes prise de courant 
CELIANE

Nombre 
de poste

Type 
Réf. fab. Code

1 Prise 2P Spéciale rénovation 067110 904448C
1 Prise 2P+T Borne automatique 067111 904449N
1 Prise 2P+T Spécial rénovation 067113 1114704
2 Prise 2 x 2P+T Précâblée 067124 1256771
3 Prise 3 x 2P+T Précâblée 067126 1256772
4 Prise 4 x 2P+T Précâblée 067128 1256773

Mécanismes de commande 
d’éclairage CELIANE

Nombre 
de poste

Type 
Réf. fab. Code

1 Interrupteur ou va-et-vient 067001 904434E

1
Va-et-vient intuition extinction 

automatique
067012 1256763

1 Permutateur 067005 1256762
1 Poussoir inverseur contact NO-NF 067031 904440S

Type Réf. fab. Code
1 poste 080241 930645L
2 postes 080242 931222O
3 postes 080243 1256972

Cadres saillie - CELIANE
1 poste. 
Blanc.
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Appareillages

Prise pour goulotte DLP - MOSAIC
Raccordement bilatéral par bornes automatiques. 
Puits droits. 
Encombrement : 2 modules.

Réf. fab. Code
077303 904700S

Nombre 
de poste

Type Réf. fab. Code

1 Prise 2P+T Surface 2 modules 077111L 2954646
1 Prise 2P+T à détrompage 2 modules 077170L 2954668
2 Prise 2 x 2P+T 2 x 2 modules 077142L 2954656
3 Prise 3 x 2P+T 3 x 2 modules 077143L 2954657
4 Prise 4 x 2P+T 4 x 2 modules 077144L 2954658

Prises de courant fort MOSAIC

Nombre 
de poste

Type Réf. fab. Code

1/2 Va-et-vient 1 module 077001L 2954627
1 Va-et-vient 2 modules 077011L 2954628
1 Permutateur 2 modules 077021L 2954629

1/2 Poussoir inverseur 1 module 077030L 2954631
1 Poussoir inverseur 2 modules 077040L 2954633
1 Poussoir avec porteétiquette 2 modules 077043L 2954634
1 Interrupteur Bipolaire 2 modules 077050L 2954635
1 Ecovariateur toutes lampes 2 modules 048870L 2954610
1 Va-et-vient à tirage 2 modules 077014 1134868
1 Interrupteur temporisé 078420 971873B
1 Variateur toutes 2 fils 078407 1179952

Commandes éclairage MOSAIC

Nombre 
de poste

Type Réf. fab. Code

1/2 Prise RJ45 cat. 6 FTP 1 module 076562 1095325
1 Prise RJ45 cat. 6 FTP 2 modules 076565 1095326
1 Prise télévision mâle 078782 904736Y
1 Prise TV-R-SAT 078786 904737J
1 Prise téléphone 8 contacts 2 modules 078738 904734C

1/2 Prise RJ45 cat. 5e FTP 1 module 076552 1095321
1 Prise RJ45 cat. 5e FTP 2 modules 076555 1095322
1 Prise RJ45 cat. 6 UTP 2 modules 076564 1134801

1/2 Prise RJ45 cat. 6A STP 1 module 076573 1134803
1 Prise RJ45 cat. 6A STP 2 modules 076576 1134804

1/2 Prise RJ11 4 contacts 1 module 078730 904733R

Prises de courant faible MOSAIC

Détrompeur pour prise 2P + T
Raccordement bilatéral par bornes automatiques. 
Puits droits. 
Encombrement : 2 modules.

Réf. fab. Code
050299 101403H

Type Réf. fab. Code
2 modules 010952 930380I
4 modules 010954 930381T

Supports MOSAIC pour goulotte DLPPlaques MOSAIC
Se clipsent sur support. 
Coloris : Blanc. 

Type Réf. fab. Code
1 module 078801L 2954721
2 modules 078802L 2954722
3 modules 078803L 2954723

2 x 2 modules 078804L 2954724
3 x 2 modules 078806L 2954725
4 x 2 modules 078808L 2954726

Cadres saillie MOSAIC 
Coloris: blanc.

Type Réf. fab. Code
2 modules 080281 904722A

2 x 2 modules vertical 080282 930617P
2 x 2 modules horizontal 080285 904723L

3 x 2 modules vertical 080283 1135274
3 x 2 modules horizontal 080286 904724W
4 x 2 modules horizontal 080284 1135275
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Appareillages étanches

Type Réf. fab. Code
Prise 2P+T avec volet de protection 069910 995850E

Prise 2P+T avec éclips de protection saillie 069731 895020I
Prise 2 x 2P+T saillie Horizontal 069912 995811R

Prise 2 x 2P+T saillie Vertical 069913 995851P

Prises de courant 2P + T 16A Plexo
Appareils complets. 
Connexions automatiques. 
Équipées d’un volet à clapet 
pour protéger la prise. 
Boitier gris IP 55, IK 08.

Commandes d’éclairage Plexo
Appareils complets. 
IP55 en saillie.

Type Réf. fab. Code
Va-et-vient 069711 895019X

Va-et-vient avec témoin 069712 929904Y
Poussoir NO 069720 895007V

Poussoir NO avec témoin 069722 895006K
Double Va-et-vient 069905 995846M

Va-et-vient + prise 2P+T Vertical 069914 995847X

Boitiers pour montage en saillie Plexo
Boitier et support livrés avec plaque pré-clippée.

Type Réf. fab. Code
1 poste 069651 894973L

2 postes à embouts IP55 Horizontal 069672 894975H
2 postes à embouts IP55 Vertical 069661 894974W

2 postes à embouts IP55 Horizontal 069680 894976S
3 postes à embouts IP55 Vertical 069679 1113598

Prises 2P + T PLEXO composable
Avec volet de protection IP 55. 
Connexion à bornes auto. 
Coloris : gris.

Type Réf. fab. Code
Prise 2P+T avec volet de protection 069931 1181916

Prise 2P+T avec éclips de protection saillie 069551 894952O
Prise 2 x 2P+T précablées saillie Horizontal 069562 894953Z

Commandes d’éclairage Plexo 
composable
Coloris: gris.

Type Réf. fab. Code
Va-et-vient 069511 894942I

Va-et-vient avec témoin 069513 1095762
Poussoir NO 069540 894948W

Poussoir NO avec témoin 069542 895004O
Double Va-et-vient 069525 894943T

Poussoir arrêt d’urgence 
déverrouillage 1/4 de tour 
Tête poussoir déverrouillage 1/4 tour 
Plexo composable gris/jaune. 
Coupure d’arrêt d’urgence 3 A/250 V. 
Livré avec étiquette «Coupure 
d’urgence» en 4 langues. 
Capot jaune bouton rouge 
Contact NO+NF. 

Réf. fab. Code
069549 894968I

Interrupteur va-et-vient complet 
montage saillie 10A  Plexo IP66
Dans boitier Plexo IP66. 
Voyant intégré. 
Boitier monobloc gris RAL 7016/TO 29. 
Livré avec presse étoupe type ISO 20. 

Réf. fab. Code
090460 526340I
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Sources

Toledo Stick E27
Douille : E27. 
Tension: 230V. 
Durée de vie : 15000H. 
Répartition de la lumière omnidirectionnelle. 
Classe énergétique A +.

Flux lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Teinte 
d'éclairage 

(en K)
Réf. fab. Code

470 5 2700 0029923 2611516
810 9 2700 0029924 2611517

1055 11 2700 0029925 2611518
1521 13 2700 0029926 2611519
500 5 4000 0029927 2611520
850 9 4000 0029928 2611521

1150 11 4000 0029929 2611522
1600 13 4000 0029930 2611523

Pack de 4 Toledo GLS E27
Culot E27. Blanc chaud (2700 K). 
Finition dépolie. 
IRC > 80. Excellente diffusion de la 
lumière à 220°. 
Allumage immédiat à 100% du flux. 
Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures. 
Non dimmable. 
Jusqu’à 90% d’économies d’énergie. 

Flux lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

806 8,5 0028202 2273223
1521 15 0028204 2273225

Toledo SMARTSENSE A60
Source avec détecteur de luminosité. 
Frome A60 avec finition dépolie 
E27 - 806LM - 2700K - IRC>80 - 
15000H - 8,5W. 
Garantie 3 ans.

Réf. fab. Code
0027546 1822642

Toledo Présence
Source avec détecteur de présence infrarouge. 
Forme A60 avec finition dépolie. 
E27 - 1055LM - 3000K - IRC 80 -  
15000H - 12W. 
Garantie 3 ans.

Réf. fab. Code
0027547 2042844

Toledo Twin-Tone
Flux lumineux variable de 2700 K 
ou 4000 K. 
Forme A60 avec finition dépolie 
E27 - 806LM - IRC : 80 - 1500 H - 
Non dimmable - 8W. 
Garantie : 3 ans.

Réf. fab. Code
0026998 1823247

Toledo Step-Dim
Dimmable sans variateur. 
Forme A60 avec finition dépolie 
E27 - 806LM - 2700 K - IRC : 80 
- 8,5W. 
Garantie 3 ans. 

Réf. fab. Code
0026999 1822787

Lampes REFLED V3 GU10
Lampe GU10 à réflecteur de 
forme ES50. 
100% retrofit. Allumage 
instantané à 100% du flux. 
Durée de vie 15 000 heures. 
Dimmable.

Flux lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Teinte d'éclairage 
(en K)

Réf. fab. Code

345 5 3000 0027433 1511347
345 5 4000 0027434 1511351
345 6 3000 0027440 1409862
345 6 4000 0027442 1409863
425 6,5 3000 0027451 1510869
425 6,5 4000 0027452 1510870

Tubes fluo T5 FHE Luxline Plus
Tube T5 Haute Efficacité (High Efficiency), diamètre 16 mm. 
Douille G5. 
Economie d’énergie de 25 % par rapport à un tube T8. 
Ne peut être utilisé qu’avec un ballast électronique. 
Durée de vie : 24 000 heures.

Dimension 
(en mm)

Flux 
lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Teinte 
d'éclairage 

(en K)
Réf. fab. Code

549 x 16 1200 14 4000 0002761 1079691
849 x 16 1900 21 3000 0002763 1112791
1149 x 16 2600 28 3000 0002766 1112792
1149 x 16 2600 28 4000 0002767 1079693
1449 x 16 3300 35 3000 0002769 1112793
1449 x 16 3300 35 4000 0002770 1079694
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Tubes fluo T5 FHE Luxline Plus
Tube T5 Flux Elevé (HO: High Output) - Ø 16 mm. 
Douille G5. 
Economie d’énergie de 25% par rapport à un tube T8. 
Durée de vie : 24 000 heures.

Dimension 
(en mm)

Flux 
lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Teinte 
d'éclairage 

(en K)
Réf. fab. Code

850 x 16 3200 39 3000 0002775 1180379
850 x 16 3200 39 4000 0002776 1239013
1450 x 16 4350 49 3000 0002778 1239015
1450 x 16 4350 49 4000 0002777 1239014
1150 x 16 4450 54 3000 0002781 1240235
1150 x 16 4450 54 4000 0002782 1239018
1450 x 16 6350 80 4000 0002785 1239019

Sources

Tubes fluo T8 FHE Luxline Plus
Tube tri phosphore T8 - diamètre 26 mm. 
Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs 
(IRC>80). 
Durée de vie : de 20 000 heures.

Dimension 
(en mm)

Flux 
lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Teinte 
d'éclairage 

(en K)
Réf. fab. Code

590 x 26 1350 18 3000 0001501 148739B
590 x 26 1350 18 4000 0001500 148713B
590 x 26 1350 18 6500 0001502 544858W
895 x 26 2400 30 2700 0001080 546851B
1200 x 26 3350 36 3000 0001511 148740M
1200 x 26 3350 36 4000 0001510 148714M
1200 x 26 3350 36 6500 0001512 544857L
1500 x 26 5200 58 3000 0001531 148741X
1500 x 26 5200 58 4000 0001530 148715X
1500 x 26 5200 58 6500 0001532 544856A

Lampes halogènes linéaires ECO R7S
Lampe Xénon haute performance double culot pour un 
remplacement direct des lampes halogènes standard. 
Lumière blanche pétillante, gradable. 
Durée de vie : 2 000 
heures (1 000 heures modèles 78 mm).

Flux lumineux (en lm) Puissance (en W) Teinte d'éclairage (en K) Réf. fab. Code
750 48 2900 0021529 1109064

1400 80 2900 0021531 1109065
2250 120 2950 0021533 1113594
2250 120 2950 0021713 1113595
3100 160 3000 0021715 1113596
4800 230 3000 0021717 1113597
8800 400 3000 0021719 1113593

Luminaires

Spots encastrés Start Eco orientables
Spot orientable à 30°. 
5W - IRC 80 - Classe II - IP44 /IK03. 
Durée de vie : 30000H 
Coloris : Blanc - Non-dimmable. 
Connecteur rapide. 
Livré avec 1 collerette aluminium clipsable. 
Ø d’encastrement : 65 à 74 mm.

Diamètre 
(en mm)

Flux 
lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Teinte 
d'éclairage 

(en K)

Réf. fab. Code

74 420 5 3000 0005370 2986422
74 480 5 4000 0005371 2986423

Spots encastrés downlight
Encastré rond LED 13 à 20 W - blanc - IP44 
/ IK06 - 1100 à 2250LM - 4000K - IRC80. 
Classe 2 - 30 000H - Dimmable

Diamètre 
(en mm)

Flux 
lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

174 1100 13 0053895 2901100
224 1925 18 0053896 2901101
224 2250 20 0053898 2901103

Start Flat Panel ultra flat
40 W - 4000 K - 3200 Lm -  
30 000H - IRC 80. 
IP20 / IK05 Classe II. 
Dimension (L x h x l) :  
595 x 595 x 10,5 mm. 
Accessoire cadre saillie réf : 
2130369.

Réf. fab. Code
0047401 1413451

Start Flat Panel flat UGR19
Versions UGR19 disposant un diffuseur acrylique PMMA qui 
limite l’éblouissement. 
35W - 3500 Lm - 50 000 H - IRC 80 
IP40/20 - IK03 - Classe II - CE. 
Garantie 5 ans. 
Dimensions :  
600 x 600 x 9,5 mm.

Réf. fab. Code
0047227 2901037
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Luminaires

Luminaires étanches Start waterproof
Luminaire LED étanche avec corps et vasque en polycarbonate. 
Led intégrées. 
Etrier et clips de fixation inclus. 
Blanc froid (4000 K). 
Indice de protection: IP65. 
Indice de résistance aux chocs: IK08. 
Durée de vie : 50 000 H -  
Garantie 5 ans. 
Non dimmable. 
Luminaire complet.

Longueur 
(en mm)

Flux 
lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

1200 4700 40 0067948 2815896
1400 6700 60 0067956 2815902

Luminaires étanches Start waterproof Slim
Luminaire étanche compact. 
IP65 / IK08 - Classe I - 220-240 V - 120°. 
Durée de vie : 50 000H. 
Dimension (LxHxl) : 1208 x 75 x 63 mm en 35W. 
Dimension (LxHxl) : 1489 x 75 x 63 mm en 50W.

Longueur  
(en mm)

Flux 
lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

1200 4600 35 0046031 2901142
1500 6500 50 0046032 2901143

Luminaires étanches Start waterproof 
pour tube T8
Luminaire étanche en polycarbonate pour tube T8. 
Ballast électronique non dimmable. 
IP66-IK08. 
Sans source.

Longueur 
(en mm)

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

1200 36 0045818 2136432
1200 72 0045819 2136433
1500 58 0045820 2136434
1500 116 0045821 2136435

Armatures industrielles HIGHBAY ECO
Armature industrielle Start Led Highbay Eco Large. 
Suspendu - 4000K - 26000LM - 200W - Blanc neutre - IRC 80. 
Durée de vie : 50000H. 
Coloris : noir - IP65 - IK08. 
Dimmable.

Diamètre 
(en mm)

Flux lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

270 13000 100 0039344 2136448
340 26000 200 0039349 2136453

Projecteurs Start ECO FLOOD
START eco Flood Flat est 
une solution idéale pour les 
façades de bâtiments, les 
parkings, garages et chantiers. 
Détecteur de mouvement 
infrarouge. 
Flux lumineux de 900lm à 
4500lm. 
Puissance jusqu’à 51W. 
Disponible en 3000K & 4000K. 
- 30.000 heures. 
IP65/IK06.

Dimension  
(en mm)

Flux 
lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Teinte 
d'éclairage 

(en K)
Réf. fab. Code

156 x 178 x 67 900 11 3000 0047962 2855063
156 x 178 x 67 900 11 4000 0047963 2855064
156 x 178 x 67 2800 31 3000 0047966 2855065
156 x 178 x 67 2800 31 4000 0047967 2855066
193 x 216 x 70 4500 51 3000 0047970 2855067
193 x 216 x 70 4500 51 4000 0047971 2855068

Hublot Led START SURFACE
Hublot avec coque et diffuseur en polycarbonate. 
IP66-IK10 - 12 W - 1100 Lm - 4000K. 
Durée de vie : 50000 H. 
Classe II, blanc. 
Dimensions : Ø 300 x 90 mm.

Type Réf. fab. Code
Hublot Led 0049287 2611676

Hublot Led avec détection 0049291 2611680

Projecteurs Led extra plat
Vis inoxydable. 
Verre anti-éblouissement. 
1 mètre de câble. 
Changement température de 
couleur par bouton poussoir. 
Température couleur 3000K / 
4000K.

Coloris
Flux 

lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Teinte 
d'éclairage 

(en K)
Réf. fab. Code

Noir 1600 20 3000 - 4000 PROJ10197 3143167
Blanc 1600 20 3000 - 4000 PROJ10205 3143168
Noir 2500 30 3000 - 4000 PROJ10213 3143169

Blanc 2500 30 3000 - 4000 PROJ10221 3143170
Noir 4600 50 3000 - 4000 PROJ10239 3143171

Blanc 4600 50 3000 - 4000 PROJ10247 3143172
Noir 8500 100 3000 PROJ10254 3143173
Noir 11500 150 3000 PROJ10262 3172675

Hublot Led rond
Livré avec 3 collerettes interchangeables 
(noire - blanche - chromée). 
3 teintes d’éclairage (3000K - 4000K - 
5000K) grâce au sélecteur. 
Dimensions : Ø 280 mm x Ep 42 mm.

Flux lumineux 
(en lm)

Puissance 
(en W)

Réf. fab. Code

1500 18 LED20014 2277655
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Luminaires

Longueur (en mm) Flux lumineux (en lm) Puissance (en W) Réf. fab. Code
1200 3650 40 LED20022 3057039
1500 5500 60 LED20030 3057040

Accessoires

Cadre saillie pour Start Flat Led
Dimensions : 600 x 600 mm. 
Profondeur : 50 mm. 
Coloris : Blanc. 
Livré en carton individuel, à monter. 
Accessoire pour dalles LED Start Panel Flat.

Réf. fab. Code
0047265 3040000

Starter pour tube fluo
Starter pour circuit mono et duo.  
Démarrage rapide et fiable. 
Température de fonctionnement  
entre -20°C et +80°C.

Modèle
Puissance 

(en W)
Réf. fab. Code

FS-22 4-22 0024433 148854S
FS-11 New 4-65 0024420 3039999

Transformateur électronique
Tension: 230V. 
Puissance: 60 VA.

Réf. fab. Code
KT60AD 2089340

Douilles de chantier
Douilles de chantier B22/E27. 
Et tester de chantier.

Douille Modèle Réf. fab. Code
B22 Encliquetable 62150 1826764
E27 Encliquetable 62153 1826762
B22 Testeur 62151 1826765

Détecteurs autonomes pour circuit éclairage
En encastré ou saillie murale. 
Détecteur infrarouge 180° 
Seuil de luminosité : 3 à 1 000 lux. 
Temporisation réglable de 1s à 16 min. 
Consommation : 0,4W en veille. 
Hauteur recommandée de fixation : 2,50m.

Nombres de poste Type Réf. fab. Code
1 Celiane ECO1, 2 fils sans neutre IP41 complet avec plaque 048896 1141276
1 ECO1, 3 fils avec neutrefixation au plafond ou saillie 048899 1106987

LES  
INCONTOURNABLES

Luminaires étanches
Corps et flasque en polycarbonate, driver on-board, traversant, 
connecteur IP65 rapide avec repère couleur Phase-Neutre-Terre. 
Ajustement de l’entraxe des étriers de fixation sur le corps. 
Blanc froid (4000 K). 
Indice de protection: IP65. 
Indice de résistance aux chocs: IK08. 
Durée de vie : 25 000 H 
Luminaire complet. 
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Alarmes et incendie

Détecteur de fumée TYXAL+
Détecte la présence d’un départ de feu. 
Garantie 5 ans. 
Alimentation par piles Lithium CR123-3 V-1.5 A/h (fournie). 
Autonomie : 10 ans. 
Puissance sonore : 85 dB.

Réf. fab. Code
6412313 1312690

Coffret alarme incendie à piles - Type 4
Coffret d’alarme à piles avec 
déclencheur à membrane déformable et 
diffuseur sonore intégré. 
Adapté pour les Établissements 
Recevant du Public (ERP) ou les 
Établissements industriels nécessitant 
un Equipement d’Alarme de type 4.

Réf. fab. Code
NUG31210 107843X

Coffret alarme incendie 220V - Type 4
Alimenté par le 230 Vac et secouru, 
autonomie : 24 h en veille 5 min en alarme. 
Batterie Cooper Eco Safe by Saft.  
Durée de vie : 10 ans. 
Signalisation : présence tension (voyant 
vert), état de feu (voyant rouge) et défaut 
batterie (voyant jaune).

Réf. fab. Code
NUG31218 184506G

Kit alarme incendie - Type 4
Ensemble permettant de 
réaliser un équipement 
d’alarme de type 4 
comprenant: 
1 centrale 
2 sources de diffusion 
sonore (sirène intégrée +  
1 sirène externe) 
2 déclencheurs manuels.

Réf. fab. Code
NUG30998 1253494

Déclencheur manuel rouge incendie
En saillie ou encastré. 
Vitre pré-cassée. 
Possibilité d’adjoindre un 
clapet de protection (184509N). 
Livré avec une membrane 
déformable, une glace, une 
clé de réarmement et une 
résistance de charge 2 W.

Réf. fab. Code
NUG30316 034068K

Déclencheur manuel vert
Coffret déclencheur de couleur 
pour applications spécifiques. 
Livrés avec inscription.

Réf. fab. Code
NUG30344 1253495

Clapet de protection pour déclencheur
Accessoires pour déclencheur 
gamme 3000 : sachet de 1 
clapet de protection et 2 clips 
de plombage.

Réf. fab. Code
NUG30081 184509N

Coffrets bris de glace
Répondent aux exigences d’installation de la 
norme NF C 15-100 Classe II - IK 07 
Equipés de : 
porte vitrée, sur charnières. 
3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut 
ou par le bas grâce au socle réversible) 
2 entrées par l’arrière du produit Ø20 
2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 
32 x 12,5 mm 
1 contact NF,1 contact NO 230 V~ - 6 A / 400 
V~ - 4,5 A 48 V= - 1 A / 24 V= - 1,5 A 
Dimensions : 
125 x 125 x 71 mm (saillie) 
125 x 125 x 33 mm (encastré) 
Saillie IP 44. 

Type Réf. fab. Code
Bris de glace double position 038011 1052637

Bris de glace double position à voyants 038024 1131084
Coup de poing à voyants 038009 536698O

Coffret de sécurité pour 
coupure enseigne
Coffret coupure bipolaire 16 A pour enseigne lumineuse 
‘‘inter pompier’’. 
Conformément aux exigences de la NF C 15-150,  
NF EN 50-425 : 2008 et  
au règlement de sécurité ERP. 
IP 65, IK 08.

Réf. fab. Code
038050 422810E
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Signalisations de sécurité

Diffuseur sonore DSB3000
En ABS/FR/plastique. 
Classe B. 
Dimensions : 108 x 108 x 96 mm. 
Puissance sonore à 2 mètres : 93 dB(A) 
+/- 3. IP21/ IK07. 

Réf. fab. Code
NUG30450 930597D

Blocs phare ULTRALED
Dimensions : 402 x 259 x 277 mm. 
Flux lumineux: 2000 lm. 
IK07.

Indice de protection Réf. fab. Code
IP42 LUM16030 1272294
IP65 LUM16032 1272295

BAES SATI ULTRALED
Bloc autonome d’éclairage de sécurité. 
Classe II à LED - SATI - Ultraled 45. 
Dimensions: 214 x 105 x 50 
Flus lumineux: 45 lm. 
IK08. 
Avec étiquette.

Indice de protection Réf. fab. Code
IP42 LUM16025 1083530
IP65 LUM16005 1104452

BAES SATI UniLED 2
Bloc d’évacuation SATI Led, consommation 1,45W. 
Dimensions: 270 x 119 x 49 mm. 
Flus lumineux: 45 lm. 
IK07. 
Avec étiquette.

Indice de protection Réf. fab. Code
IP42 LUM16179 2034967
IP65 LUM16178 2034966

Boitiers de telécommande électronique
Pour 500 blocs de secours maxi.

Type Réf. fab. Code
TL 500 LUM10313 073561Z

TLUniversel LUM10312 971545H

Etiquettes pour bloc de secours
Etiquettes autocollantes translucides. 
Pictogramme obligatoire en ERP.

Type Réf. fab. Code
Sortie LUM10407 041995D

Flèche vers le bas LUM10401 051830C
Flèche vers la droite LUM10403 051832Y

Flèche vers la gauche LUM10404 051833J

Contrôle d’accès

Kit carillon radio à piles
Kit comprenant un carillon flash carré. 
IP20 et une sonnette carré IP54 avec 
porte-étiquette. 
30 mélodies au choix + possibilité de 
télécharger des MP3. 
Portée 200 m en champ libre. 
Alimentation carillon : 3 piles AA de  
1,5 V (non fournies). 
Alimentation sonnette : 1 pile 3 V 
(CR2032) fournie. 

Coloris Réf. fab. Code
Blanc 094270 2034407

Aluminium 094271 2034408

Carillons électromécanique
Coloris blanc. 
Son acoustique : 75 dB à 1 m. 
Dimension : 116 x 116 x 48 mm. 
230 V~. 50/60 Hz,ou avec transformateur incorporé 8-12 V. 
Classe II. 
Certifié NF USE.

Type d’alimentation Réf. fab. Code
110/230 V 50/60Hz 041651 1107102

230V 50/60Hz 
avec transformateur incorporé

041652 1107103
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Contrôle d’accès

Claviers série AC
Clavier saillie ou encastrable résistant 
au vandalisme, rétro-éclairé 100 codes. 
2 relais 12/24 VAC/CC.

Type Réf. fab. Code
Saillie AC10S 1185615

Encastré AC10F 1185616

Lecteurs de badge VIGIK
1 porte / 30 services VIGIK®. 
Temporisation de 2 à 20 secondes. 
Jusqu’ à 200 badges max 
programmables par apprentissage.

Type Réf. fab. Code
Centrale VIGIK monoporte DGM1 1221008

Pack de 10 badges PVP10 1221009

Alimentation pour gâches et/ou clavier
Alimentation 230 VAC /12 VAC. 
Fixation par rail DIN 3 ou 4 
modules ou par vis.

Réf. fab. Code
40781 1185634

Gâches série EL
Gâche 1 ou 2 temps (ou à mémoire. 
Déverrouillage impulsionnelle sur la 
commande d’ouverture (l’ouverture puis 
la fermeture de la porte reverrouille la 
gâche). 

Nombre 
de temps

Type de montage Réf. fab. Code

2 Encastrée ELE2T 1185586
2 Encastrée avec déverrouillage manuel ELE2TD 1200933
2 Saillie ELS2T90 1200934
1 Encastrée ou saillie EL12S 1185589
1 Saillie ELS1T120 1185588
1 Encastrée ELERT 1185587

Interphonie et video surveillance

Kit interphone vidéo couleur WIFI
Kit comprenant : 
1 platine de rue antivandale en saillie. 
1 poste maître vidéo couleur écran 
tactile 7”, mémoires d’images, 
1 Kit Wi-Fi JO1MDW 
1 alimentation PS1820DM. 
Permet de recevoir les appels sur 
smartphone ou tablette via l’application 
compatible IOS et Androïd.

Réf. fab. Code
JOS1VW 2886148

Kit interphone vidéo couleur
Kit comprenant : 
1 platine de rue antivandale 
1 poste maître vidéo couleur écran tactile 7” 
1 alimentation PS1820DM.

Type de platine Réf. fab. Code
Saillie JOS1V 1217753

Encastrée JOS1F 1217754

Kit videosurveillance WIFI
Kit vidéosurveillance Wi-Fi comprenant :  
1 Enregistreur vidéo Wi-Fi stand-alone pour 9 entrées 3MP 
 4 caméras WIFI all in-one 2MP, 3,6mm, IR 25M.

Réf. fab. Code
WIKIT004S02NB 3163751
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Piles

Piles alcaline Long Life Power
Sous blister.

Type Cdt Réf. fab. Code
LR3/AAA 4 4903110414 2464796
LR3/AAA 6 + 2 4903121428 1146211
LR6/AA 4 4906110414 2464797
LR6/AA 6 + 2 4906121428 1146210

Pile alcaline LongLife 
Power 6LR61
Sous blister.

Cdt Réf. fab. Code
1 4922121411 493375P

Pile alcaline LongLife 
Power LR14/C
Sous blister.

Cdt Réf. fab. Code
2 4914110412 2464800

Pile alcaline LongLife 
Power 3LR12
Sous blister.

Cdt Réf. fab. Code
1 4912121411 493372I

Pile alcaline LongLife 
Power LR20/D
Sous blister.

Cdt Réf. fab. Code
2 4920110412 2464801

Piles format bouton
Sous blister.

Type Réf. fab. Code
V13GA 4276101401 513275V
V357 357101111 048608Y

CR1220 6220101401 1198458
CR1616 6616101401 1198461
CR1620 6620101401 1054616
CR2016 6016101402 1934656
CR2025 6025101401 475802W
CR2032 6032101402 1934660
CR2430 6430101401 513273Z
CR2450 6450101401 892413J

Pile Lithium Ultra 9V MN1604
Sous blister. 
Spécifique pour détecteur 
de fumée.

Cdt Réf. fab. Code
1 6122301401 1156527

Pile Lithium Ultra
Sous blister.

Cdt Réf. fab. Code
4 6103301404 1156528
4 6106301404 1156529Piles rechargeables

Sous blister.

Type Cdt Réf. fab. Code
LRØ3/AAA 4 56703101404 751776C
LRØ6/AA 4 56706101404 903667R

Chargeur prise 4 piles
Convient pour : LR03 et LR06.

Réf. fab. Code
57647101451 1403051

Pile alcaline 4LR25-2
Contact à visser - 6V - 33 Ah - High Energy. 
Pile compacte et puissante, recommandée 
pour les usages professionnels. 

Réf. fab. Code
435101111 410097P

Pile saline 4LR25-2
Contact à visser, habillage plastique. 
6V - 19 Ah.

Réf. fab. Code
540101111 190701F

Pile saline 4R25X
Contact à ressort - 6V - 7.5 Ah.

Réf. fab. Code
430101111 017886E
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et interrupteur
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Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Lampes torches

Lampe frontale indéstructible H20

Réf. fab. Code
17731101421 1158156

Lampe frontale Led HEADLIGHT
Très légère et design, équipée de 4 led 
haute performance. 
Revêtement en plastique ABS et 
caoutchouc résistant à l’eau. 
2 modes d’éclairage (Led, Led rouge). 
Portée du faisceau : 18 mètres (0.25lux). 
Autonomie : jusqu’à 38 h. 
Intensité lumineuse : jusqu’à 22 lumens. 
3 piles AAA fournies

Réf. fab. Code
17631101421 1109692

Revêtement caoutchouc avec 
absorbeur de choc 
Compacte, Légère, étanche (IPX4) 
1 Led 1 W - 100 Lm - portée 100 
mètres - autonomie 15 H 
3 piles AAA fournies 
Intensité lumineuse : jusqu’à 22 
lumens.

Réf. fab. Code
18660101421 1107582

Torche Led WORK LIGHT
Led blanche haute performance. 
2 niveaux de luminosité : 
Tête orientable à 145°, hauteur réglable.  
Inclus : pile spécifique (4LR25-2). 
Autonomie : jusqu’à 250 heures.

Réf. fab. Code
18900101111 2464829

Torche NIGHT CUTTER F20R
Boitier Aluminium IPX4. 
4 modes d’éclairage et indicateur de charge. 
Clip de fixation. 
Câble micro USB fourni. 
LED 5 W - 400 Lm. 
Distance d’éclairage : 147m

Réf. fab. Code
18901101111 2464830

Torche NIGHT CUTTER F30R
Boitier Aluminium IPX4 . 
4 modes d’éclairage et indicateur de charge. 
Câble micro USB fourni. 
LED 10 W - 700Lm. 
Focus réglable et fonction Powerbank. 
Distance d’éclairage : 300m.

Réf. fab. Code
18701101421 1156526

Torche Led indestructible
Tête en caoutchouc et culot absorbeurs 
de chocs. 
Alliage de titane et d’aluminium.  
LED Haute performance, 2 modes 
d’éclairage, focus variable. 
Piles incluses.

Réf. fab. Code
17680101401 1068891

Lampe DYNAMOLED
Lampe fonctionnant sans pile : une énergie 
toujours disponible, partout et tout le temps. 
1 minute d’activation pour 30 minutes de lumière. 
Accumulateur Lithium/Ion, nouvelle génération, 
capacité 120 mAh. 
3 LED blanches 5 mm pour un meilleur faisceau 
lumineux. 
Plastique ABS résistant aux chocs et à l’eau.

Réf. fab. Code
16645101401 548335X

Torche boitier PALMLIGHT
Torche boitier métallique plat équipé d’un 
clip ceinture. 
Portée du faisceau : 75 m (0.25 lux). 
Autonomie : 3,5 h. 
Intensité lumineuse : 15 lumens. 
Pile 3LR12 non incluse.

Réf. fab. Code
1175890 2090602

Lampe clip 4 + 1 Led
Lampe rechargeable 6500K - 200LM + 
150LM aimant, clip de ceinture. 
Batterie Li-Ion 3,7 V/1,6 Ah intégrée 
avec témoin de charge. 
Autonomie : 3,5 h. 
Prise et câble de raccordement USB. 
Dimensions: 2 x 3 x 17 cm.

Réf. fab. Code
1175680 3056930

Lampe torche Led rechargeable
Mode supplémentaire par la LED SMD 
en frontal. 
Flux lumineux total : 1000+200 lumens. 
Autonomie max. : 24h. 
Indice de protection : IP54. 
Socle de maintien orientable. 
2 aimants au dos et 1 crochet 
escamotable. 
Témoin de charge, avec câble de 
raccordement USB.
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Lampes torches

Réf. fab. Code
1177370 2853009

Lampe Led SANSA
12 LED SMD très claires en façade. 
Fonction dimmable en continu de 0 
à 100% pour une durée d’éclairage 
particulièrement longue. 
Tête de lampe orientable et pivotante, 
repliable au format de poche. 
2 aimants au dos, 1 aimant dans le socle 
de maintien et 1 crochet escamotable. 
Batterie Li-Ion 3,7V/2,0Ah intégrée avec 
témoin de charge,chargement par prise 
USB, câble de raccordement USB fourni. 
Flux lumineux: 400 lm + 70 lm. 

Réf. fab. Code
1171540 2852990

Lampe Led OLI
Modes d’éclairage variables en continu de 100 à 5 %. 
Combiné/spot/circulaire : 350 lm / 200 lm / 150 lm. 
Fonction Powerbank. 
Batterie lithium-polymère intégrée 3,7 V/3,0 Ah. 
Autonomie 1,5h (100%) à 70h (5%). 
Fixation possible grâce à 2 crochets et à 2 aimants. 
Dimensions : 76 x 74 x 69 mm.

Eclairages portatifs

Réf. fab. Code
1172871 2272346

Projecteur Led 20W rechargeable
Projecteur polyvalent rechargeable 
pour une utilisation en intérieur et en 
extérieur, IP54. 
Puissance 20W, 2000 lm. 
2 modes d’éclairage : 100 % et 50 %. 
Fonction Powerbank : Prise-
chargeur USB pour appareils avec 
câble de chargement USB tels que 
smartphones, lecteurs MP3, tablettes, 
etc. 
Chargement avec prise micro.

Projecteur Led 20W, pliable et 
rechargeable
Projecteur pliable équipé de puissants aimants intégrés. 
Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, IP54. 
- Puissance 20W, 1800 lm. 
- 2 modes d’éclairage : 100 % et 50 %. 
- Projecteur orientable dans son support. 
- Batterie remplaçable. 
Fourni avec 1 chargeur 220V . 
High Power pour une 
recharge plus rapide, et 1 câble  
de raccordement 12 V  
pour allume-cigare.

Réf. fab. Code
1171420 1775138

Réf. fab. Code
1171620 2852995

Projecteur Led BLUMO
Indice de protection : IP54. 
LED : 40 x Everlight SMD. 
Puissance : 20 W. 
Flux lumineux: 2100 lm. 
Durée d’éclairage selon puissance : 
3/6/15 h. 
Connection Bluetooh avec 
hautparleur 2x3W. 
Powerbank : USB 2 A.

Projecteur Led JARO, sur pied
Puissance de 50W, 4710 lm. 
Alimentation 220VAC avec câble de 5m. 
Indice de protection : IP65. 
Projecteur orientable avec blocage de la 
position choisie. 
Trépied réglable jusqu’à 1,8m.

Réf. fab. Code
1171250534 2852985

Réf. fab. Code
88-AL042-0006 2136608

Projecteur GLADIATOR II ACCU
Degré de protection : IP54. 
Résistance mécanique : IK08. 
Matiére : Polymére Thermoplastique. 
Puissance : 21 W. 
Température de couleur : 5 000 K. 
Flux lumineux: 2600 lm. 
Batteire Lithium-ion, chargeur inclus. 

Projecteur GLADIATOR II
Degré de protection : IP54. 
Résistance mécanique : IK08. 
Matiére : Polymére Thermoplastique. 
Puissance : 21 W. 
Température de couleur : 5 000 K. 
Flux lumineux : 2600 lm. 
Alimentation 230V, câble de 5m. 
Prises de service.

Réf. fab. Code
88-0L3B0-0006 2136587
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Réf. fab. Code
95-0005-0001 2136652

Trepied pour GLADIATOR II
Support jusqu’à 2 projecteurs. 
Dimensions :  
Hauteur max : 2 550 mm. 
Hauteur mini : 1 000 mm. 
Largeur déplié : 850 mm.

Support magnétique GLADIATOR
Support magnétique double pour 1 
projecteur Gladiateur.

Réf. fab. Code
95-0013-0022.2 2136659

Eclairages portatifs

Enrouleurs

Enrouleurs STANDARD
Avec câble HO5VV-F. 
Poignée de transport 
ergonomique avec guide câble. 
Etanchéité : IP20.

Longueur 
(en m)

Section de câble 
(en mm²)

Réf. fab. Code

25 1,5 1210251 038736I
50 1,5 1200261 045307J

Enrouleurs BATPRO
4 prises 2P+T 16A / 230V à clapet 
automatique. 
Disjoncteur thermique. 
Etanchéité : IP44. 
Puissance maximale : 3500W  
(câble déroulé) / 1000W  
(câble non déroulé). 
Câble : H07RN-F.

Longueur 
(en m)

Section de câble 
(en mm²)

Réf. fab. Code

25 1,5 1205921 1217923
25 2,5 1205941 1086400
40 1,5 1205931 1265526
40 2,5 1205951 1265527

Enrouleurs Silver
Equipés de 4 prises 2P+T 16A/230V~ 
à clapets IP44. 
Disjoncteur thermique intégré. 
Poignée de transport ergonomique 
avec guide câble. 
Flasques en acier galvanisé. 
Moyeu en matière isolante renforcée. 
Bouton tournant pour faciliter le 
rembobinage du câble. 
Puissance maxi : câble déroulé 3500 
W, câble non déroulé 1000 W. 
Câble HO7RN-F rouge. 

Longueur 
(en m)

Section de câble 
(en mm²)

Réf. fab. Code

25 2,5 1207941 546507N
40 1,5 1207931 541469B

Enrouleur Baby Pro 
Equipé de 4 prises 2P+T 16A/230V~ à 
clapets IP44. 
Disjoncteur thermique intégré. 
Poignée de transport ergonomique. 
Bouton tournant pour faciliter le 
rembobinage du câble. 
Puissance maxi : câble déroulé 3500 
W, câble non déroulé 1000 W. 
Câble HO7RN-F.

Longueur 
(en m)

Section de câble 
(en mm²)

Réf. fab. Code

10 1,5 1079281 572422O
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Rallonges et multiprises

Nombre de 
prises

Réf. fab. Code

3 64095 2140838
4 64096 2140839
5 64097 2140840

Bloc multiprise blanc, avec interrupteur
Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm2 de 1,5 m. 
Prises 2P+T 16A. 
Coloris : Blanc câble et prises. 
Puissance max 3500 W /230 V- Certifié NF

Multiprises rotative
Bloc de prises pivotant sur son axe -  
16 A, puissance maxi 3500W en 230V. 
Prise éclips testée pour résister à 10 000 manoeuvres. 
Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied. 
Espace optimum entre 2 prises pour brancher transformateurs, 
chargeurs. 
1,5m de câble.

Nombre de 
prises

Réf. fab. Code

3 050071 995812C
4 050075 928707N
5 050079 995813N

Longueur 
(en m)

Réf. fab. Code

3 63010 2140818
5 63012 2140819

Rallonges 10/16A
Câble HO5 VV-F 3G1,5. 
Coloris : Blanc - Conforme NF - 
3500 W maximum.

Longueur 
(en m)

Section de 
câble (en mm²)

Réf. fab. Code

5 1,5 1169301 448816S
5 2,5 1169321 1195604

10 1,5 1169311 448817D
10 2,5 1169331 2035722
25 1,5 1168401 2035718
25 2,5 1168421 1266404

Rallonges IP44 PRO
Câble HO7RN-F. 
Rallonge étanche et souple. 
Puissance maximale sous 
230 V~ : 3500 W. 
Coloris : noir.

Rallonge POWERBLOCK
Indice de protection: IP44. 
4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets. 
Avec crochet. 
Idéal pour une utilisation temporaire à l’extérieur. 
1,4 mètre de câble.

Réf. fab. Code
1151731 892716O

Les produits brennenstuhl® de la gamme professionalLINE s’adressent aux personnes très exigentes, ces outils assurent un travail de 
précision dans le cadre d’une utilisation professionnelle. Les produits ont été spécialement conçus pour l’alimentation en électricité et 

en éclairage des professionnels et sont conçus pour les conditions d’utilisation les plus difficiles. 
 

Matériaux, fabrication et fonction 100% premium. C’est notre promesse.
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Coffret de chantier monophasé
Boîtier robuste en plastique avec 
poignée de transport. 
Alimentation : 2 mètres de câble 
HO7RN-F 3G2.5. 
Distribution : 4 prises 2P+T 16 A/230 V. 
Possède un disjoncteur différentiel 
16 A-30 mA et un dispositif d’arrêt 
d’urgence. 
Dimensions : 425.5 x 136 x 945 mm.

Réf. fab. Code
1154911 1265531

Coffret de chantier tetrapolaire
Coffret de chantier étanche IP44 monté sur châssis 
en tube acier laqué avec un double pied soudé et 
poignée de transport. 
Coffret de chantier 16A - 230/415V~, puissance 11 
KVA. 
Protection : 
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230/415V~, 
- 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~, 
- 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~. 
Sécurité : 1 dispositif d’arrêt d’urgence. 
Distribution : 
- 2 prises 3P+N+T 16A/415V~, 
- 2 prises 2P+T 16A/230V~. 
Alimentation : 
- Fiche 3P+N+T 16A/415V~, 
- Longueur câble : 2 m 
- Type de câble : H07RN-F 5G2,5.

Réf. fab. Code
1154851 1246324

Coffrets de chantier

Coffret de chantier tetrapolaire
Coffret de chantier étanche IP44 monté sur châssis en tube acier 
laqué avec un double pied soudé et poignée de transport. 
Protection: 
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 40A - 230/415V~, 
- 1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V~, 
- 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~, 
- 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~. 
- Sécurité : 1 dispositif d’arrêt d’urgence. 
Distribution : 
- 1 prise 3P+N+T 32A/415V~, 
- 2 prises 3P+N+T 16A/415V~, 
- 4 prises 2P+T 16A/230V~. 
Alimentation : 
- Fiche 3P+N+T 32A/415V~. 
-Longueur de câble: 2 m 
- Type Câble : H07RN-F 5G4,0 

Réf. fab. Code
1154951 1894604

Fiches et prises industrielles

Fiches mobiles HP IP44
Fiches industrielles IEC 309. 
HP Haute Performance alliant rapidité, fiabilité et sécurité. 
Connexion par bornes à ressort pour fil souple, rigide, serti, 
avec ou sans embout. 

Nombre de 
pôles

Intensité 
(en A)

Réf. fab. Code

2P+T 16 GW60004FH 1242168
3P+T 16 GW60008FH 1242169

3P+N+T 16 GW60009FH 2327325
3P+T 32 GW60019FH 1242171

3P+N+T 32 GW60020FH 1242172

Prises mobiles HP IP44
Prises industrielles IEC 309. 
HP Haute Performance alliant rapidité, fiabilité et sécurité. 
Connexion par bornes à ressort pour fil souple, rigide, serti, 
avec ou sans embout.. 

Nombre de 
pôles

Intensité 
(en A)

Réf. fab. Code

2P+T 16 GW62004FH 1242173
3P+T 16 GW62008FH 2327326

3P+N+T 16 GW62009FH 2327327
3P+T 32 GW62019FH 1242175

3P+N+T 32 GW62020FH 1242176
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Raccordements divers

Barettes de connexion NYLBLOC
Tenue au fil incandescent 850 °C. 
Tension d’isolement : 250 V, 
catégorie de surtension III. 
Utilisation sous 400 V en 
intégration dans un ensemble 
répondant aux exigences de la  
EN 60664-1. 

Section (en mm²) Réf. fab. Code
2,5 034211 022106O
6 034213 022107Z
10 034215 022108K
16 034217 022109V
25 034219 022110G

Bornes de connexion rapide série 221
Borne pour conducteurs souples et 
rigides , avec leviers de 
manipulation.

Section  
(en mm²)

Nombre de 
raccordement

Cdt Réf. fab. Code

de 0,2 à 4 2 100 221-412 1268729
de 0,2 à 4 3 50 221-413 1268730
de 0,2 à 4 5 25 221-415 1268731

6 2 50 221-612 2273341
6 3 30 221-613 2273342
6 5 15 221-615 2273343

Bornes de connexion FASTLOCK
Connecteur rapide Fast Lock pour fil rigide H07VU de 1,5 à 2,5 mm2 dénudé sur 12 mm. 
Pointe de test -IP20 - IK04 - 400 V - 960°C . 
Conditonnement en pot couvercle vissé. 
CE NF EN 60998-2-2 :2004.

Coloris
Nombre de 

raccordement
Cdt Réf. fab. Code

Blanc 2 100 70052 2139735
Orange 3 100 70053 2139736
Rouge 4 100 70054 2139737
Jaune 5 100 70055 2139738
Gris 8 50 70058 2139739

Fiches HYPRA IP44
Fiche mobile en plastique IP44.

Nombre de 
pôles

Intensité 
(en A)

Réf. fab. Code

2P+T 16 052042 075190E
3P+T 16 052243 078655D

3P+N+T 16 052244 075179N
2P+T 32 052742 106408U
3P+T 32 052943 072905L

3P+N+T 32 052944 072906W

Prises HYPRA IP44
Fiche mobile en plastique IP44.

Nombre de 
pôles

Intensité 
(en A)

Réf. fab. Code

2P+T 16 052082 375990S
3P+T 16 052283 375993Z

3P+N+T 16 052284 075191P
2P+T 32 052782 994404K
3P+T 32 052983 375994K

3P+N+T 32 052984 375995V

Fiches et prises industrielles

Fiche caoutchouc 2P + T
2P+T, 16 A en caoutchouc à sortie droite. 
IP 44, IK 08. 
Raccordement câble maximum : Ø2,5mm2. 
Serre-câble à vis.

Réf. fab. Code
050445 1107107

Prise caoutchouc 2P + T
2P+T, 16 A en caoutchouc à sortie droite. 
IP 44, IK 08. 
Raccordement câble maximum : Ø2,5mm2 
Serre-câble à vis.

Réf. fab. Code
050446 1107108

Pensez à :

P. 1312

Gants de 
protection
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et 
engrenage

Accouplements et 
moyeux de serrage

Motorisation

Antivibratoire

Étanchéité

Maintenance

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Plastiques

Non-ferreux

Réseaux et 
traitement de l’air

Distributeurs 
pneumatiques

Actionneurs 
pneumatiques

Tubes et tuyaux 
pneumatiques

Raccords 
pneumatiques

Raccords 
hydrauliques

Tubes et tuyaux 
hydrauliques

Composants 
hydrauliques

Enveloppe

Distribution et 
gestion de l’énergie

Commande et 
protection moteur

Automate et réseau

Détection

Sécurité machine

Régulation et 
instrumentation

Câblage

Connectique et 
raccordement

Fil et câble

Boîtes de 
dérivation 
& acheminements

Tableau et 
protection 
modulaire

Appareillage, prise 
et interrupteur

Éclairage

Sécurité et 
communication

Compléments 
électricité

Appareillages de mesure

Testeur VAT / DDT SEFRAM 66
Afficheur numérique. 
Tension AC jusqu’à 1000V,  
DC jusqu’à 1500V. 
Pointes de touche IP2X 4mm et 2mm. 
Résistance, continuité. 
Mesure de fréquence, test de 
disjoncteur différentiel. 
Détection de tension sans contact. 
Autotest des LED de tension et de 
polarité. 
Double diode de sécurité et de 
continuité. 
Détection AC/DC automatique. 
IP64.

Réf. fab. Code
SEFRAM66 2922732

VAT, mulitmètre et pince 
ampèremétrique SEFRAM 70
Appareil polyvalent qui intègre toutes les fonctions 
nécessaires aux électriciens : VAT (Vérificateur 
d’Absence de Tension) avec AUTOTEST, Multimètre 
et Pince Ampèremétrique. 
Cordons amovibles et interchangeables. 
Tension AC/DC jusqu’à 1000V, mesure de courant 
AC jusqu’à 200A AC. 
Test de continuité avec beeper, test unipolaire, test 
de diode, de rotation de phase. 
Cordons IP2X avec pointes de touche 2mm et 4mm . 
Livré avec son étui ceinture. 
Sécurité : CAT III 1000V et CAT IV 600V.

Réf. fab. Code
SEFRAM70 2987717

Multimètre TRMS AC SEFRAM 7204
Permet les mesures des tensions 
jusqu’à 600 V AC/DC, des courants 
jusqu’à 10 A. 
Mesure AC/DC, de fréquence, 
de capacité, de température, de 
résistance jusqu’à 40 Mohms. 
- Test de continuité avec buzzer, 
- Détecteur de tension sans contact, 
- Mesure de température de -40 à 
400°C avec thermocouple K. 
Gaine antichoc avec aimant. 
600 V CAT III. 
Livré avec piles, 1 jeu de cordons 
de mesure de sécurité, manuel, 
thermocouple et adaptateur 
thermocouple. 

Réf. fab. Code
SEFRAM 7204 1401138

Pince ampèremétrique MW3035
Mesure de courants AC (TRMS 
AC) et DC jusqu’à 100A. 
Mesure de tensions AC et DC 
jusqu’à 1000V. 
Mesure de résistance jusqu’à 
40Mohms. 
Ouverture de mâchoire: 20mm. 
Mesure de fréquence, de 
capacité et de température. 
Haute sensibilité et une 
résolution de 1mA.

Réf. fab. Code
MW 30335 2327493

Multimètre TRMS AC+DC SEFRAM 7352B
40 00 points de mesure. 
Tension AC/DC 1000 V max. 
Courant AC/DC max 10A. 
Résistance, capacimètre, 
fréquencemètre, température. 
Rapport cyclique. 
Interfaces USB et Bluetooth.

Réf. fab. Code
SEFRAM 7352B 2132619

Pince ampèrmétrique MW3526BF
TRMS AC+DC. 
10 000 points de mesure. 
Courant AC/DC 1000 A max 
Tension AC/Dc 1000 V max. 
Résistance, capacimètre, 
fréquencemètre, mode hold. 
Puissance active, facteur de puissance 
Interface Bluetooth. 

Réf. fab. Code
MW 3526BF 2132648

Détecteur de présence de 
tension 230V SEFRAM 12
Détecteur de présence de tension de 20 V AC par 
simple approche d’un conducteur même isolé. 
Testeur de phase et de présence de tension sans 
contact, indication sonore et visuelle. 
1000 V CAT III.

Réf. fab. Code
SEFRAM 12 1261944

Testeur VAT / DDT SEFRAM 62
Tension AC/DC de 6 à 690 V  
(selon EN 61243-3). 
Pointes de touche IP2X 4mm et 2mm. 
Test de continuité, de rotation de phases. 
Autotest des LED de tension et de polarité. 
Double diode de sécurité et de continuité. 
Détection AC/DC automatique. 
IP64.

Réf. fab. Code
SEFRAM62 2922731
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Mesureur de terre numérique
Mesure de terre avec piquets. 
Résistance e terre de 0 à 2 000 Ohms. 
Afficheur LCD et boîtier antichoc 
renforcé 
et étanche. 
Livré avec 3 câbles, 3 pinces 
crocodiles, 
2 piquets de terre et 8 piles  
LR6 type AA. 
300 V Cat II.

Réf. fab. Code
MW 9452D 1215993

Localisateur et testeur de câbles 
informatiques SEFRAM 96
Traceur de cable réseaux informatiques, et câbles électriques 
hors tension. 
Localisateur de câbles (hors tension) 
Générateur 2 tons. 
Test des lignes téléphoniques analogiques (polarité, état de 
la ligne). 
Sonde amplificatrice avec éclairage de la zone de test. 
Sortie casque pour les environnements bruyants. 
Testeur de câbles informatiques :  
- Continuité - Court-circuit-  
Erreur de câblage - Circuit ouvert. 
Type de câbles testés :  
RJ11, RJ45, USB, coaxiaux. 
Appareil simple et pratique. 

Réf. fab. Code
SEFRAM 96 1245871

Jeux de cordons SA101
Longueur : 1 mètre. 
Pointes de touches 4 mm. 
Câble en PVC. 
Courant max : 12 A. 
1 cordon rouge et un cordon noir. 
Sécurité : 1000 V CAT II 
selon nouvelle norme CEI61010-031. 

Réf. fab. Code
SA 101 528585D

Pinces crocodiles 
Kit de 2 pinces crocodiles de sécurité, 1 rouge et 1 noire. 
Connexion par douille de sécurité diamètre 4 mm. 
Courant max : 20 A. 
Connexion prévue pour fiche banane 4 mm (type SA105). 
Sécurité : 1000 V CAT III/600 V CAT IV selon nouvelle norme 
CEI61010-031:2008.

Réf. fab. Code
SA 110 528587Z

Appareillages de mesure

Testeur d’orde de phase SEFRAM 80
Contrôle d’ordre de phase par LED. 
Tension d’entrée : 200 à 600 VAC 50 / 60 Hz. 
Alimentation sur la mesure idéal pour 
raccordement de PAC, climatisation, etc...  
en triphasé. 
Livré avec une housse de protection. 
EN 61010 / Cat III / 600 V.

Réf. fab. Code
SEFRAM 80 1261945

Jeux de cordons SA162
Cordons non IP20 pour Sefram70. 
Longueur : 1 mètre. 
Pointes de touches 2 et 4 mm. 
Câble en PVC. 
Courant max : 12 A. 
1 cordon rouge et un cordon noir. 
Sécurité : 1000 V CAT II selon nouvelle 
norme CEI61010-031.

Réf. fab. Code
SA162 2987719

Sacoche pour VAT/DDT SC518
Sacoche de transport pour VAT/DDT. 
Clip ceinture. 
Encombrement réduit adapté.

Réf. fab. Code
SC518 1983092

Mesureur d’islolement MW 9090
Mesure d’isolement sous 50V, 100V, 250V, 
500V et 1000 Volts. 
Résistance d’isolement : jusqu’à 20 Gohms. 
Mesure de l’index de polarisation (PI) et du 
facteur d’absorption diélectrique (DAR). 
Mesure de la tension jusqu’à 600 Volts TRMS 
AC et 600 Volts DC. 
Fonction comparateur pour le teste 
d’isolement avec indication lumineuse. 

Réf. fab. Code
MW 9090 1215992
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Guide de choix d’un casque
Matière calotte

Casques Ensembles forestiers

Polyéthylène Abs ABS

Référence  
préconisée

V-Gard, 
Evo2, Evo3

Evolite, 
V-Guard 500 E-man Vertex Iris II

G22D, 
V-Guard 500, 1017291

SE
C

TE
U

R
 D

’A
C

TI
VI

TÉ
S

INDUSTRIE LOURDE OUI OUI

BTP GROS ŒUVRE OUI OUI OUI

BTP SECOND ŒUVRE OUI OUI OUI

MÉTALLURGIE

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE OUI

INDUSTRIE CHIMIQUE OUI

INDUSTRIE AUTO-
MOBILE OUI OUI OUI

CHAINE MONTAGE

TRAVAUX ÉLECTRIQUES OUI

TRAVAUX EN HAUTEUR OUI

TRAVAUX FORESTIERS OUI OUI

Important : la mention “Attention : ceci n’est pas un casque de protection” doit apparaître sur la calotte.

DOMAINES 
D’UTILISATION

CASQUETTES : 
automobile, 
agroalimentaire,  
maintenance...

CASQUES : 
métiers du bâtiment, 
industrie, BTP...

Casques
EXIGENCES OBLIGATOIRES : 
Absorption des chocs (5 kN) 
Résistance à la pénétration (3 kN) 
Résistance à la flamme 
Point d’ancrage de la jugulaire (rupture entre 150 et 250 N)
EXIGENCES OPTIONNELLES : 
Résistance à basses températures 
Résistance à la déformation latérale 
Résistance à la projection de métaux en fusion 
Conformité à l’isolement électrique

 CASQUE DE PROTECTION POUR L’INDUSTRIE

 CASQUETTE ANTICHOC
Absorption des chocs 
Résistance à la pénétration

 CASQUE DE PROTECTION POUR SAPEURS-POMPIERS 

 CASQUE DE PROTECTION MÉTHODES D’ESSAIS

EN 397

EN 812

 ISOLEMENT ÉLECTRIQUE

EN 166
 LUNETTES POUR CASQUES

EN 443

EN 13807

EN 50365
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Casque EVO®Lite
Calotte en ABS avec harnais 6 points.
Basane antisudation remplaçable en chamlon™ 
(PH neutre, testé sous contrôle dermatologique). 
Serrage crémaillère.

Normes :
EN 397 
EN 50365 
(modèle non ventilé)

Coloris Ventillé
Réglage 

coiffe
Réf.fab. Code 

Blanc Oui Crémaillère AJB170-000-100 1223634

Casque EVO®2
Calotte en PEHD.
Basane antisudation remplaçable en chamlon™ 
(PH neutre, testé sous contrôle dermatologique). 
Coiffe en polyéthylène.
Serrage glissière.

Normes :
EN 397

Accessoires pour casques MSA

Casques V-Gard 500
Calotte en ABS.
Gouttière intégrée pour les activités en extérieur.
Coiffe Fas-Trac III (à réglage crémaillère/molette) en 
mousse absorbant la transpiration.
Sangles en polyester tissé.
Positionnement idéal de la 
coiffe grâce au réglage 
en hauteur et en largeur.
Sangles de la coiffe 
auto-ajustables.

Normes : 
EN 397
ELECTROSTATIC 
INERIS (ATEX)

Casques et accessoires

Coloris Ventillé
Réglage 

coiffe
Réf.fab. Code 

Blanc Oui Glissière AJF030-000-100 2866169
Bleu Oui Glissière AJF030-000-500 3308865

Accessoires pour casques JSP

Coloris Ventillé
Réglage 

coiffe
Réf.fab. Code 

Blanc Oui Crémaillère GV419-0000000-000 1407274

Désignation Réf.fab. Code 
Jugulaire 2 points 9100001 1407276

Porte écran 10121266 1163344
Écran polycarbonate incolore 10115836 1407278

Écran polycarbonate incolore classe 8 10115840 1407279
Écran propionate incolore 10115855 1407280

Serre tête pare visage 10127061 1407282
Sommet de tête rafraichissant Bleu Royal GA90022 1271800

Saharienne rafraichissante HV GA90023 1271801
Visière métallique 19cm bas perforé 10155775 1163346

Mentonnière rétractable adaptable sur visière 
10155775

10115828 1163348

Calotte en PEHD avec harnais 6 points.
Basane antisudation remplaçable en chamlon™ 
(PH neutre, testé sous contrôle dermatologique). 
Serrage crémaillère Evolution en ABS, 
nylon et plastique.

Normes :
EN 397

Casque EVO®3

Coloris Ventillé
Réglage 

coiffe
Réf.fab. Code 

Blanc Oui Crémaillère AJF170-000-100 1407807

Ajustement facile grâce 
à la glissière One Touch.

Casque V-Gard 
Calotte en PEHD. 
Coiffe Push-Key avec réglage glissière et bandeau 
antisueur nettoyable cousu en PVC.
Sangles en polyester tissé.
Positionnement idéal de la coiffe grâce au réglage 
en hauteur et en largeur.
Sangles de la coiffe auto-ajustables.

Normes : 
EN 397
EN 13463.1
EN 50365
ELECTROSTATIC 
INERIS (ATEX)

Isolation électrique 440 et 1000 V.

Coloris Ventillé
Réglage 

coiffe
Réf.fab. Code 

Blanc Non Glissière GV111-0000000-000 1407272

Désignation Réf.fab. Code 
Jugulaire 2 points pour casque Evo® 

(2, 3, 5, 8 et Evo®Lite)
AHV001-100-000 2986439

Jugulaire 4 points pour casque Evo® 
(2, 3, 5, 8 et Evo®Lite) 

AHV200-000-000 1225162

Basane Chamlon™ pour casque Evo® 
(2, 3, 5, et Evo®Lite) 

AJA840-000-200 1407808

Lunettes incolore Evo®Spec pour 
casque Evo® (3,5 et Evo®Lite)

ANT010-200-000 1225163

Harnais de remplacement serrage 
crémaillère pour casque Evo® 

(3, 5 et Evo®Lite)
AJA660-000-000 2108245
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Casques et accessoires

Casque innovant avec écran 
panoramique entièrement 
escamotable.

Double calotte en ABS avec la CRASHBOX.
Coiffe intérieure en textile avec 6 points d’attache.
Bandeau frontal en textile absorbant.
Livré avec une jugulaire montagnarde 
à 4 points d’attache.

Normes :
EN 397 
EN 50365
GS ET-29

Casque électricien E-man

Casques Iris 2
Calotte en ABS moulée sous pression 
avec aérations réglables type BTP. 
Coiffe en textile. 
Avec lunette-masque de protection 
intégrée.
Réglage crémaillère amovible 
et réglable de 53 à 63 cm.
Garniture de confort de 32 cm. 

Normes :
EN 397
EN 166

Casque Vertex®
Calotte en ABS non ventillée
Coiffe textile six points réglage 
CENTERFIT et système FLIP&FIT. 
Mousse de confort.
Jugulaire DUAL à résistance modifiable 
travail en hauteur (EN 12492) et travail 
au sol (EN 397).

Normes :
EN 397 
EN 12492
EN 50365
ANSIZ 89.1 Type 1 Classe E

Accessoires pour casques 
Auboueix

Désignation Réf.fab. Code 
Garniture 0325 1103711

Jugulaire cuir 0353 126035N
Jugulaire coton 0351 438853P

Coiffe textile 0330 775987F
Garniture sani coton 0322 1167728

Jugulaire 4 points compatible Idra/Iris 2/Kara 0360B 1160660
Couvre nuque 0385 1166620

Bonnet antifroid 0381 1241263
Lunettes compatible Iris 2 0240 1103713

Coloris Ventillé
Réglage 

coiffe
Réf.fab. Code 

Bleu Oui Crémaillère 0275C 104309T
Jaune Oui Crémaillère 0272C 104304Q
Blanc Oui Crémaillère 0271C 104303F
Blanc Non Crémaillère 0271SC 391012E

Coloris Ventillé
Réglage 

coiffe
Réf.fab. Code 

Blanc Non Crémaillère E-MAN BLANC 1120750

Coloris Ventillé
Réglage 

coiffe
Réf.fab. Code 

Blanc Non
Centerfit et 

Flip&fit
A010AA00 BLANC 2940177

Casque V-Gard 500

Coloris Réf.fab. Code 
Orange GV469-0018044-000 1154263

Mentonnière 10115827 1407281
Visière métal 10155775 1163346

Casque forestier pour les applications de 
bûcheronnage intensives et régulières. Coque en ABS 
orange, ventilée avec harnais à molette Fas-Trac. 
Stickers jaunes fluo courbés. 
Coquilles antibruit (SNR 28 dB) jaunes. 
Écran grillagé métal garantissant une 
protection efficace contre les impacts. 
Protège-nuque en PVC orange fluo. 
Bandeau antisueur en mousse 
remplaçable. Excellente visibilité : 
76 % de transmission lumineuse

Normes :
EN 397 
EN 352-3
EN 1731

Calotte en ABS orange fluo avec 
couvre nuque.
Visière grillagée.
Coquilles antibruit L1H (SNR : 
28 dB). 

Normes :
EN 397 
EN 352-1:2002
EN 1731

Coloris Réf.fab. Code 
Rouge 1017291 1069404

Casque forestier
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Casques, casquettes et accessoires

Coque en ABS moulé injecté, modèle breveté.
Tissu polyester/coton microfibre.
Tour de tête : 52-65 cm.

Norme :
EN 812-A1

Casquette First base 3 classic

Visière Coloris Réf.fab. Code 
Standard - 70 mm Marine 2030043 2937883
Standard - 70 mm Noir 2030608 2107956
Réduite - 55 mm Marine 2030031 2153303
Réduite - 55 mm Noir 2030610 1217674
Réduite - 55 mm Jaune HV 2021866 1112774
Micro - 25 mm Marine 2030037 1249435

Coque en ABS moulé injecté,
modèle breveté.
Tissu polyester/coton microfibre.
Galon rétro-réfléchissant.
Tour de tête : 52-65 cm.

Norme :
EN 812-A1

Casquette First base 3 élite

Visière Coloris Réf.fab. Code 
Micro - 25 mm Marine - Gris 2031215 1382768

Coque en PEHD. Liner léger en EPP.
Basane et doublure de confort enduits d’un 
traitement antibactérien Polygiene®. 
Textile déperlant. 
Bandeaux réfléchissants.
Tour de tête 53 cm-64 cm.

Norme :
EN 812-A1

Casquette Harcap AéroLite®

Visière Coloris Réf.fab. Code 
Réduite - 50 mm Noir AAF000-001-100 2012469

Coque amovible et textile lavable en machine 
pour des questions d’hygiène. 
Doublure de confort en néoprène expansé. 
Basane en éponge pour plus de confort. 
Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité.
Tour de tête : 53 cm-64 cm.

Norme :
EN 812-A1

Casquette Hardcap A1+

Visière Coloris Réf.fab. Code 
Réduite - 50 mm Noir ABS000-001-100 2066471

Lampe frontale Pixa 2 et Pixa 3R
Pixa 2 : adaptée pour travailler à portée de main et pour les déplacements.
Pixa 3 : adaptée pour travailler à portée de main, pour les déplacements ainsi que la vision lointaine.
Deux modes d’éclairage : à 20 mètres pendant 12 heures ou à 30 mètres pendant 6 heures.
Faisceau mixte.
Peut être portée sur la tête avec le bandeau, fixée sur un casque grâce à la platine ou 
posée au sol.

Normes :
CE ATEX 
CE 0080, Ex II 3 GD, 
Ex nAnl IIB T4

Système d’attache Références Lumens Réf.fab. Code 
Elastique Pixa 2 80 E78BHB 1144968
Elastique Pixa 3R 100 E78CHR2 1826724

Lampe LED pour casquette anti-heurt
Lampe LED légère.
Système permettant une fixation solide sur la visière de la casquette 
anti-heurt HARDCAP A1+(TM).
Nécessite une visière de 5 cm minimum.
Forte puissance d’éclairage et taille compacte.
4 positions d’éclairage.

Système d’attache Réf.fab. Code 
A cliquer AHV310-000-000 2955279

Moins de 135 gr.

Casques forestier complet G22D
1 casque G22 en ABS ventilé,
1 écran grillagé en acier,
des coquilles antibruit 
H520P3E (SNR :  28 dB).

Norme :
EN 397 

Coloris Réf.fab. Code 
Jaune G22V5C 126065F

Ensembles industrie/forestier 
multisystème G500
1 serre-tête avec un harnais réglable à 
crémaillière, 
1 écran en polycarbonate ou grillagé 
en fonction des références, 
des coquilles antibruit H510A 
(SNR : 27 dB).

Norme :
EN 1731:2006

Visière Réf.fab. Code 

Grillagée G5V5COR 1238687
Polycarbonate G5V5FGU 1238688
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Lunettes
 NORMES DE BASE

EN 166 Spécifications
EN 167 Méthodes d’essais optiques
EN 168 Méthodes d’essais autres qu’optiques

 NORMES PAR TYPES DE PRODUITS
EN 169 Filtres pour le soudage
EN 170 Filtres pour l’ultraviolet
EN 171 Filtres pour l’infrarouge
EN 172 Filtres de protection solaire pour usage industriel

 SOUDURE
EN 175 Équipement pour les travaux de soudage
EN 379 Filtres de soudage actif

 LASER
EN 207 Lunettes de protection laser
EN 208 Lunettes de réglage laser

 MARQUAGE TYPE DE L’OCULAIRE
2C  N° code : indique la filtration 

2 et 2C = UV, 4 = IR 5, et 6 = solaire
1,2  Classe de protection : indique la teinte de l’oculaire 

(entre 1,2 et 7 pour les lunettes et les lunette-masque)
D Identification du fabricant
1 Classe optique (1= port permanent, 2 et 3 = port occasionnel)
F Symbole de résistance mécanique (F = impact à 45 m/s)
(F)T  Symbole de résistance à l’impact à des températures 
 extrêmes (de - 5° C à + 55°C)
8 Symbole de résistance à l’arc électrique de court-circuit
9  Symbole de non-adhérence du métal fondu et de la résistance 

à la pénétration des solides chauds
K Symbole de résistance à la détérioration des surfaces 
 par fines particules
N Symbole de résistance à la buée des oculaires
R Symbole de réflexion renforcée dans l’IR
O ( O) pour oculaire d’origine, (V) pour oculaire de remplacement (en option)

 MARQUAGE TYPE DE LA MONTURE
D Identification du fabricant
166 Numéro de la norme
xxx  Symbole des domaines d’utilisation : 

3 = Liquides (gouttelettes ou projection) 
4 = Grosses particules de poussières (calibre des particules 

 > 5 mm) 
 5 = Gaz et fines particules de poussières 
 8 = Arcs électriques de court-circuit 
 9 = Métal fondu et solides chauds
F Symbole de résistance mécanique
F(T) Symbole de résistance à l’impact des températures extrêmes 
 (de - 5°C à + 55°C)
H Symbole indiquant que la monture est conçue pour une tête de petite dimension
2,5 N° d’échelon le plus élevé compatible avec la monture
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Protection des yeux

Lunettes Axis 
Monture en polycarbonate.
Branches inclinables grises co-injectées avec tipgrip. 
Oculaire en polycarbonate. 
Pont de nez confort antiglisse.
Antistatique.
Livrées avec étui microfibre.

Normes :
EN 166 
EN 170 
(pour réf AXPSI)
EN 172 
(version solaire)

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Anti-rayure, anti-buée AXPSI 389792A
Contrast Anti-rayure, anti-buée AXCONT 563927N

Fumé Anti-rayure, anti-buée AXPSF 563925R

Lunettes Rush+ 
Monture en polycarbonate.
Branches co-injectées bi-matière, ultra souples. 
Oculaire en polycarbonate avec traitement platinium.
Pont de nez confort antiglisse et réglable.

Normes :
EN 166 
EN 170
EN 172 (version solaire)

Teinte de l'oculaire Désignation Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Branches noires/bleues Anti-rayure, anti-buée RUSHPPSIB 2624920
Incolore Branches noires/orange     Anti-rayure, anti-buée RUSHPPSIO 1406628
Incolore Branches rouges/noires     Anti-rayure, anti-buée RUSHPPSI 1240547
Twilight Branches grises/noires Anti-rayure, anti-buée RUSHPTWI 1240760

CSP Branches grises/grises Anti-rayure, anti-buée RUSHPCSP 2225199
Incolore SMALL branches blanches/bleues Anti-rayure, anti-buée RUSHPSPSI 1400449

Kit mousse et tresse RUSHKITFS 1240761

Lunettes BL30
Monture en polycarbonate.
Branches incolores en polycarbonate.
Oculaire en polycarbonate.

Normes :
EN 166
EN 170

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 

Incolore
Anti-rayure, anti-buée 

double face
PSSBL30-014 3315966

Lunettes Virtua 
Monture en polycarbonate. 
Branches incolores en polycarbonate.
Oculaire en polycarbonate.

Normes :
EN 166 
EN 170

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Anti-rayure 71512-00000 566846M

Lunettes A800 
Monture incolore en polycarbonate. 
Branches incolores souples.
Oculaire en polycarbonate.
Pont de nez souple et confort.

Normes : 
EN 166
EN 170

Champ de vision  
ininterrompu de 180 degrés.

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Anti-rayure 1015370 1215743
Incolore Anti-rayure, anti-buée 1015369 931353Z

Lunettes Viper 
Monture en polycarbonate.
Branches noires/bleues en polycarbonate étirables.
Oculaire en polycarbonate. 
Livrées avec un cordon 
ajustable.

Normes :
EN 166 
EN 170
EN 172 (version solaire)

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Anti-rayure VIPCI 451037J 
Fumé Anti-rayure VIPCF 529886O 

Incolore Anti-rayure, anti-buée VIPPSI 544628O 

Lunettes Op-Tema 
Monture en polycarbonate. 
Branches nylon réglables et inclinables.
Oculaire en polycarbonate.
Pont de nez confort antiglisse et réglable.
Livrées avec un cordon 
ajustable.

Normes : 
EN 166 
EN 170

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement 

de l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore
Branches 

noires
Sans 1000016 433935X

Incolore
Branches 

bleues
Anti-rayure 1000018 376570C

Incolore
Branches 

noires
Anti-rayure, 
anti-buée

1004947 526306Y
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Lunettes Solus 2000
Monture en polycarbonate. 
Branches en polycarbonate.
Oculaire en polycarbonate.
Pont de nez confort antiglisse 
et ajustable.

Norme : 
EN 166
EN 170
EN 172 (version solaire) 

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement 

de l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore
Branches bleues/

grises
Anti-rayure, 
anti-buée

S2001AF-
BLU

3315967

Incolore
Branches bleues/

grises
Anti-rayure

S2001ASP-
BLU

3315968

Solaire
Branches bleues/

grises/vertes
Anti-rayure, 
anti-buée

S2005SGAF-
BGR

3315969

Rouge
Branches grises/

rouges
 Miroitée, 
anti-rayure

S2024AS-
RED

3315970

Protection des yeux

Lunettes Cobra 
Monture en polycarbonate. Branches inclinables.
Oculaire en polycarbonate avec traitement platinium 
(sauf réf. COBESP et COBHDPI). 
Pont de nez confort antiglisse.
Livrées avec un cordon ajustable et étui microfibre.

Normes :
EN 166 
EN 170

Lunettes Tracker 
Monture en polycarbonate.
Renfort en mousse amovible avec 
aération indirecte.
Branches noires en polycarbonate et 
bandeau nylon amovible.
Oculaire en polycarbonate avec traitement 
platinium.
Livrées avec un étui microfibre.

Normes :
EN 166 
EN 170
EN 172 
(version solaire)

Possibilité de l’adapter 
avec des verres correcteurs

Teinte de l'oculaire Désignation Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Branches grises/noires Anti-rayure, anti-buée COBPSI 1168926

CSP Branches grises/noires Anti-rayure, anti-buée COBCSP 2620255
ESP Branches grises/noires Anti-rayure, anti-buée COBESP 2620254

Incolore Branches grises/noires Hydrophobe, anti-reflet, anti-rayure COBHDPI 1148620
Incolore Tresse et mousse Anti-rayure, anti-buée COBFSPSI 1148619
Incolore Branches et mousse Anti-rayure, anti-buée COBFTPSI 1204870

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
 Incolore Anti-rayure, anti-buée TRACPSI 1098079

Fumé Anti-rayure, anti-buée TRACPSF 1219099

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement 

de l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore
Branches 

bleues/noires
Anti-rayure, 
anti-buée

S1101SGAF-EU 1408334

Incolore
Kit de 

transformation 
Anti-rayure, 
anti-buée

7100080184 2050627

Lunettes Solus 1000
Monture noire en polycarbonate. 
Branches noires/orange en nylon.
Oculaire en polycarbonate 
avec traitement SGAF 3MTM 

ScotchgardTM.
Pont de nez confort 
antiglisse.

Norme : 
EN 166
EN 170
EN 172  (version solaire) 

Lunettes Millennia 2G
Monture nylon noire.
Branches nylon noires/bleues.
Oculaire en polycarbonate incolore. 
Pont de nez confort antiglisse.

Normes : 
EN 166
EN 170

Meilleure protection des yeux et des pommettes.
Champ de vision plus large. Stabilité et confort au niveau du nez.

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Anti-rayure, anti-buée 1032179 1406649

Lunettes CX2
Monture POM/TPE.
Branches en polycarbonate avec embout anti-dérapant.
Oculaire en polycarbonate.
Pont de nez confort antiglisse. 

Normes :
EN 166
EN 170 
EN 172 (version solaire)

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement de 

l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore
Monture et 

branches grises/
bleues

Anti-rayure, anti-
buée

9198.257 1958508

Brun clair
Monture et 
branches 

blanches/noires

Anti-rayure, anti-
buée, CBR65 
(antifatigue)

9198.064 1217833

Lunettes Skyguard NT
Monture bleue/grise en polypropylène avec 
joint complet en TPU souple.
Branches bleues/grises en polypropylène  
réglables et inclinables.
Oculaire en polycarbonate.
Nez joint souple et confort. 

Norme :
EN 166
EN 170 

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Anti-rayure, anti-buée 9175.160 533026A
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Protection des yeux

Lunettes Contour 
Monture en nylon.
Branches tipgrip antiglisse. 
Oculaire en polycarbonate avec traitement platinium.
Pont de nez confort antiglisse.
Antistatique.
Livrées avec un étui microfibre.

Normes :
EN 166 
EN 170
EN 172 (version solaire)

Lunettes Silium+ 
Monture en polycarbonate gun métal.
Branches grises en polycarbonate et TPR.
Oculaire en polycarbonate avec traitement platinium.
Pont de nez confort antiglisse et ajustable.
Livrées avec un étui 
microfibre.

Norme :
EN 166
EN 170 

Ultra légère (21 g)pour un 
port de longue durée.

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Anti-rayure, anti-buée SILPPSI 1267285

CSP Anti-rayure, anti-buée SILPCSP 1267286

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement de 

l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore Monture bonze
Anti-rayure, 
anti-buée

CONTPSI 891153H

Fumé Monture noire
Anti-rayure, 
anti-buée

CONTPSF 1011576

ESP Monture bonze Anti-rayure CONTESP 891152W
Polarisante Monture noire Anti-rayure CONTPOL 1176676

Lunettes Sportstyle
Monture noire/bleue PC/PBT/TPE.
Branches noires/bleues PC/PBT/TPE.
Oculaire en polycarbonate.
Pont de nez confort antiglisse et ajustable.

Norme :
EN 166
EN 170
EN 172 (version solaire) 

Teinte de 
l'oculaire

Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 

Incolore Anti-rayure, anti-buée 9193.376 1407811
Incolore Anti-reflet 9193.838 2225835

Brun clair Anti-rayure, anti-buée 9193.064 2225834

Lunettes XC 
Monture en polycarbonate bleue.
Branches bleues réglagles et ajustables.
Oculaire en polycarbonate.
Pont de nez confort antiglisse.

Normes : 
EN 166
EN 170

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 
Incolore Anti-rayure 1010950 545748K

Teinte 1,7 Anti-rayure 1012877 1082738
Teinte 3 Anti-rayure 1011021 1012176
Teinte 4 Anti-rayure 1012901 1012177
Teinte 5 Anti-rayure 1011020 763874M

Lunettes Adaptec 
Monture noire/rouge.
Branches micro ajustable avec réglage de la pression.
Oculaire en polycarbonate.
Pont de nez confort antiglisse et ajustable.
Traitement HydroShield.

Normes : 
EN 166
EN 170

Teinte de l'oculaire Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 

Incolore
Anti-rayure, anti-buée, 

anti-statique
1030749HS 1163926

Lunettes Avatar 
Monture en TPE.
Branches réglagles et ajustables.
Oculaire en polycarbonate.
Pont de nez confort antiglisse et ajustable.
Traitement HydroShield.

Normes : 
EN 166
EN 170
EN 172 (version solaire)

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement de 

l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore
Monture et branches 

noires
anti rayure 
anti buée 

1034831 3313326

Fumé
Monture et branches 

noires
anti rayure 
anti buée 

1034832 3313327

Incolore
Monture et branches 

noires rouges
anti rayure 
anti buée 

1034836 3313328

Monture en polycarbonate.
Branches noires étirables.
Oculaire en polycarbonate.
Livrées avec une cordelette.

Normes :
EN 166 
EN 170

Surlunettes Squale

Teinte de 
l'oculaire

Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 

Incolore Anti-rayure, anti-buée SQUPSI 892270W
Teinte 5 Anti-rayure SQUWPCC5 466087R

Lunettes BL11
Monture et oculaire en polycarbonate incolore.

Normes :
EN 166
EN 170 (pour réf BL11PI)

Teinte de 
l'oculaire

Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 

Incolore - BL11PI 561755P
Incolore Anti-rayure BL11CI 568819F
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Protection des yeux

Monture en PVC.
Bandeau nylon ajustable.
Oculaire en polycarbonate
avec traitement platinium 
(sur réf. SUPBLAPSIP).

Norme :
EN 166
EN 170 

Lunette-masque Superblast 

Teinte de 
l'oculaire

Désignation Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 

 Incolore Etanche Anti-rayure, anti-buée SUPBLEPSI 2225201
 Incolore Aérée Anti-rayure, anti-buée SUPBLAPSI 1891462
 Incolore Aérée mousse Anti-rayure, anti-buée SUPBLFAPSI 2225200
 Incolore Aérée Anti-rayure, anti-buée SUPBLAPSIP 2225202

Réf.fab. Code 
SUPBLV 2225203

Face en polycarbonate.
Adaptable sur lunette-masque Superblast.
Possibilité de porter un demi-masque 
respiratoire dessous.

Norme :
EN 166

Visor pour Superblast

Lunette-masques Ultravision 
Monture en PVC.
Bandeau élastique ajustable. 
Oculaire en polycarbonate (9301.105).
Oculaire acétate (9301.714). 

Normes :
EN 166 
EN 170

Lunette-masque Ultrasonic 
Monture bi-densité TPE avec lèvre sphérique.
Bandeau élastique ajustable.
Oculaire en polycarbonate.

Normes :
EN 166 
EN 170

Panoramique, 
légère (80 g).

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement de 

l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore Ventilation indirecte
Anti-rayure, 
anti-buée

9301.105 566158K

Incolore Ventilation indirecte Antibuée 9301.714 125966I

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement 

de l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore Ventilation indirecte
Anti-rayure, 
anti-buée

9302.285 756559R

Lunette-masque Fahrenheit 
Monture en PVC.
Bandeau nylon ajustable avec embout pivotant.
Oculaire en polycarbonate.

Norme : 
EN 166
EN 170

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement 

de l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore
Ventilation 
indirecte

Anti-rayure 71360-00012M 1013180

Lunette-masques LG20 
Monture en PVC.
Bandeau en néoprène.
Oculaire en polycarbonate.

Norme :
EN 166

Poids réduit pour un 
confort optimal.

Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement 

de l'oculaire
Réf.fab. Code 

Incolore
ventilation 
indirecte

Antibuée 1005507 433970S

Incolore
ventilation 
indirecte

Antibuée et 
antirayure

1005509 530340Q

Surlunettes super OTG
Monture bleue.
Branches bleues souples.
Oculaire en polycarbonate.

Norme :
EN 166
EN 170

Teinte de 
l'oculaire

Traitement de l'oculaire Réf.fab. Code 

Incolore Anti-rayure 9169065 1095860

Absence de pression grâce 
aux embouts souples XST.

Surlunettes OX2000 / OX3000 
Monture en polycarbonate. 
Branches ajustables (OX2000 et OX3000) et embouts 
pivotants (OX2000). 
Oculaire en polycarbonate.

Normes :
EN 166
EN 170

Références
Teinte de 
l'oculaire

Désignation
Traitement 

de l'oculaire
Réf.fab. Code 

OX2000 Incolore
Branches 

bleues
Anti-rayure, 
anti-buée

175120 436754O

OX3000 Incolore
Branches 

noires
Anti-rayure, 
anti-buée

175130 443912Y
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Protection des yeux

Cordelette pour lunettes 
Noire en polyester.

Désignation Réf.fab. Code 
Standard CORD 102441L

Avec bille de serrage CORDC 1065435

Lingettes nettoyantes 
pour lunettes
Distributeur de 500 sachets fermés 
hermétiquement.
Lingettes imprégnées d’un nettoyant 
antibuée et antistatique. 

Désignation Réf.fab. Code 
Lingettes 26-2000-00M 390272C

Essuyeurs lunettes B401
Boite de 200 essuyeurs papier  
(120 x 160 x 50 mm) pour B400 et 
B410.

Spray pour nettoyage des 
lunettes
Spray antistatique.
Compatible avec le distributeur B600.

Désignation Réf.fab. Code 
Spray 50 mL B412 1013215
Spray 500 mL B402 434541H

Nettoyant lunettes B500 
Distributeur mural en carton de 500 
pochettes nettoyantes individuelles.

Réf.fab. Code 
B500 563425D

Étuis à lunettes

Type Dimensions (en mm) Réf.fab. Code 
1 Souple (clic-clac) 205x105 ETUIS 164927V
2 Semi-rigide (passant ceinture) 185x86x60 ETUICR 067204M
3 Semi-rigide banane (passant ceinture) 190x80x75 ETUIB 1162993
4 Souple (passant ceinture) 165x70x50 ETUIC 084093V

Désignation Réf.fab. Code 
Essuyeurs B401 434540W

Distributeur mural B600 434539L

B600

B401B402

x2

x1

Certifiée par le laboratoire COLTS, B-Clean, la gamme de nettoyants de Bollé Safety garantit un nettoyage 
optimal. Sans alcool, sans silicone, la formule aqueuse de la gamme est adaptée à tous les oculaires.
Le B600 est un distributeur en plastique contenant 2 boîtes d’essuyeurs et un spray nettoyant. Il peut 
s’accrocher au mur ou se poser.

   ANTI-BACTERIEN - ANTI-STATIQUE - ANTI REFLETS

  FORMULE AQUEUSE

  SANS ALCOOL ET SANS SILICONE

  POUR TOUS TYPES D’OCULAIRES

  CERTIFIÉS PAR LE LABORATOIRE COLTS

SOLUTIONS  
DE NETTOYAGE

Instructions d’entretien et nettoyage  
disponibles en Français en flashant le QR Code

CONTIENT

Ref. B401 et B402 également 
disponibles séparément

Satisfaction client avant tout !

Livrer le bon produit
Au bon endroit
Dans les bonnes quantités
Dans les délais fixés
Au prix fixé
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Écrans faciaux

Écrans faciaux complets 
Écrans incolores à face relevable.
Protecteur relevable 190 x 290 mm
avec serre-tête réglable en 
polypropylène.
Livrés avec serre-tête.
 
Normes :
EN 166
EN 170 (pour réf FARELPSI 
et RELRSI)

Matière de l’écran Traitements de l’écran Réf.fab. Code 
Polycarbonate Antirayure et antibuée RELPSI 422694C
Polycarbonate

(écran de rechange)
Antirayure et antibuée FARELPSI 084091Z

Acétate (classe 8) Antibuée RELRSI 904354I

Écran facial BL20PI 
Incolore à face relevable.
Livré avec serre-tête.
 
Norme :
EN 166

Matière de l’écran Réf.fab. Code 
Polycarbonate BL20PI 1013191

Écrans faciaux Turboshield™ 
En polycarbonate incolore, traité antibuée et antirayure.
Système d’ouverture par bouton poussoir.
Serre-tête respirant, amovible et nettoyable.

Normes :
EN 166
EN 170

Système Traitements de l’écran Réf.fab. Code 
Serre-tête/protège front - 1031740 1242252
Adaptateur pour casque - 1031749 1242255

Écran de rechange en polycarbonate Antirayure, antibuée 1031744 1242254
Écran de rechange en polycarbonate Sans 1031743 1242253

Masque de soudage Fusion+ 
Masque haute résistance à la chaleur.
Serre-tête à crémaillère.
Bandeau d’hygiène interchangeable.
Écran de garde extérieur 115 x 104 mm.
Écran de garde intérieur 105 x 58 mm.
Couleur noire brillante spéciale réflexion de la chaleur.

Normes :
EN 175
EN 379

Réf.fab. Code 
FUSV 1174709

Régulation de la teinte foncée, de la teinte 5 à 8 et 9 à 13 (en continu).
Blocage de la cellule à l’éclat clair pour les opérations de meulage.
Alimentation solaire.

Masque de soudage Speedglas 9100V
Masque optoélectronique couvrant toutes les exigences 
du soudeur régulier, et notamment pour le soudage TIG 
même à très faible ampérage.
Teinte variable : 5/8/9-13.
Ergonomie et facilité de réglage.
Existe avec un système de ventilation 
assistée (page 1302)

Normes :
EN 175
EN 379

Réf.fab. Code 
501805 019554W

Fonctionne à faible 
ampérage.

Accessoires Speedglas
Protections pour cassette optoélectronique Speedglas.

Désignation Conditionnement Réf.fab. Code 
Externe standard Sachet de 10 426000 020834K
Externe antirayure Sachet de 10 427000 020835V

Intérieure Sachet de 5 428010 020841J
Bandeau éponge Sachet de 2 167520 448794K

Filtre optoélectronique À l’unité 500005 1096483

Protection soudeur

Pensez à :

P. 31

Postes à 
souder
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Protection auditive

EN 352-1 Serre-tête 
EN 352-2 Bouchons d’oreilles 
EN 352-3 Serre-tête monté sur casques de protection pour l’industrie 
EN 352-4 Serre-tête à atténuation dépendante des niveaux sonores 
Pr EN 352-5 Serre-tête à atténuation active du bruit  
Pr EN 352-6 Serre-tête avec entrée audio-électrique 
Pr EN 352-7 Bouchons d’oreilles à atténuation dépendante du niveau sonore 
EN 458 Sélection, utilisation, précautions d’emploi et entretien.

 LÉGISLATION EUROPÉENNE : DIRECTIVE DE 2006

Obligation pour l’employeur de mesurer le niveau d’exposition sonore quotidien au poste de travail.
Pour une exposition quotidienne au bruit supérieure ou égale à 80 dB,  
ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB cela oblige à une mise à disposition gratuite  
pour l’employé de protecteurs auditifs individuels.

Pour une exposition quotidienne au bruit supérieure ou égale à 85 dB, ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse  
le niveau de 137 dB cela oblige l’employé au port de protecteurs auditifs individuels.

87 dB : valeur limite d’exposition à l’intérieur de l’oreille lorsque les protections sont portées.

Efficacité de la protection auditive
Zone de risques (à 1 000 Hz)

Conditions d’exposition Zone de sécurité Zone de danger Zone nuisible
Sans protection jusqu’à 85 dB 85 à 120 dB au-delà de 120 dB
Avec bouchons d’oreilles jusqu’à 115 dB 115 à 130 dB au-delà de 130 dB
Avec casques ou serre-têtes jusqu’à 125 dB 125 à 135 dB au-delà de 135 dB

Depuis 2016, le risque Auditif passe en Catégorie III (risque mortel/ irréversible), au même titre que la protection respiratoire et la 
protection contre les chutes.

 

 LEXIQUE : 

SNR (Signal to noise ratio) :  Indice global d’affaiblissement du bruit exprimé en dB.
    Ce sigle s’accompagne de 3 valeurs d’atténuation tenant compte du spectre de bruit réel : 
  H = hautes fréquences (aigües)
  M = moyennes fréquences
  L = basses fréquences (graves)

Hertz (Hz) :  unité de mesure de la fréquence du bruit (grave ou aigü) aidant à la détermination du spectre sonore.

Décibels (dB) :  unité de mesure de la pression acoustique (intensité du bruit) au niveau sonore.
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Bouchons antibruit à rouler 
E-A-R Classic
Fabriqués en mousse polymère douce 
absorbant l’énergie. 
Offrent une protection excellente 
contre le bruit tout en restant confortables. 
Bouchons qui épousent parfaitement la 
forme du conduit auditif avec une faible 
pression à l’intérieur de l’oreille. 
Idéaux pour une utilisation dans un 
environnement chaud et humide.

Cordés
Niveau d’atténuation 

(en dB)
Conditionnement Réf.fab. Code 

Oui 29
1 boîte de 200 

paires
CC01000 162824C

Non 28
1 boîte de 250 

paires 
PP1002 159073D

Bouchons antibruit à rouler 
E-A-Rsoft Yellow Neons
Fabriqués à partir d’une mousse de 
polyuréthane à expansion lente. 
Bouchons qui assurent une pression 
régulièrement répartie et 
conviennent à la majorité des 
conduits auditifs. 

Cordés
Niveau d’atténuation

(en dB)
Conditionnement Réf.fab. Code 

Oui 36 1 boite de 200 paires ES0105 892312Q
Non 36 1 boîte de 250 paires ES0101 508671Z

Haute atténuation. Mousse très douce. 
 Idéal pour un port prolongé.

Niveau d’atténuation 
(en dB)

Conditionnement Réf.fab. Code 

1 distributeur PD1111 1378611

37
1 sachet de 500 paires 

bouchons 3M 1100
1100R 1272312

28
1 bonbonne de 500 paires 

3M Ear Classic
PD1001 409712S

36
1 bonbonne de 500 paires 
3M Earsoft Yellow Neons

PD1002 422432G

Distributeur One Touch Pro
Distribution sans perte. 
Pour 500 paires de bouchons 
Earsoft/Earclassic. 
Le “One Touch” peut se fixer au 
mur ou se positionner à plat. 
Contrôle permanent du gaspillage. 
Livré sans recharge.

Délivre un bouchon à 
la fois : pas de perte !

Bouchons antibruit 1100 
En mousse polyuréthane offrant 
un confort optimal et une faible 
pression à l’intérieur de l’oreille. Ce 
design profilé s’adapte à la plupart 
des conduits auditifs et permet une 
utilisation plus facile. 

Cordés
Niveau d’atténuation 

(en dB)
Conditionnement Réf.fab. Code 

Oui 37
Sachet de 100 

paires
K1110 1272307

Non 37
1 boite de 
200 paires

K1100 163694E

Haute atténuation. Mousse très douce. 
Idéal pour le port prolongé. 

Protection auditive

Niveau d’atténuation 
(en dB)

Conditionnement Réf.fab. Code 

Support mural vide 7060 050810O
35 1 bonbonne de 500 paires 7850 050808S
35 1 bonbonne de 250 paires 7825 529922U

Bouchons antibruit Spark Plugs
Jetables, forme anatomique, 
en mousse de polyuréthane. 
Conditionnés en sachet 
plastique pour les boites 
distributrices et en 
bonbonnes de 250 ou 500 
paires pour les distributeurs. 

Cordés
Niveau d’atténuation 

(en dB)
Conditionnement Réf.fab. Code 

Oui 35
1 boîte de 
200 paires

7801 375947N

Non 35
1 boîte de 
200 paires

7800 411176C

Bouchons antibruit 
303/304
En mousse polyuréthane ultra douce et 
lisse, sans PVC. 
Forme conique pour une insertion 
facile. 

Cordés Taille Conditionnement Réf.fab. Code 
Non 1 boîte de 200 paires 1005074 547616S
Oui Standard 1 boîte de 100 paires 1000106 164936Q
Oui Petite 1 boîte de 100 paires 1000107 164939X

Bouchons antibruit Max
En polyuréthane. 
Forme « en cloche » assurant un 
port très confortable. 
Pellicule lisse prévenant tout dépôt 
de salissures. 
Taille unique. 

Cordés
Niveau d’atténuation 

(en dB)
Conditionnement Réf.fab. Code 

Oui 37
1 boîte de 100 

paires
3301130 747981N

Non 37
1 boîte de 200 

paires
3301161 516922U
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Protection auditive

Bouchons antibruit préformés 
réutilisables Ultrafit™

La taille unique de ce 
bouchon réutilisable en 
élastomère à trois collerettes 
s’adapte à la plupart 
des conduits auditifs. 
Confortable, il offre un 
niveau élevé d’atténuation. 
Cordon amovible en vinyle 
bleu.

Niveau d’atténuation 
(en dB)

Conditionnement Réf.fab. Code 

32 1 boîte de 50 paires UF1000 158891D
32 1 paire UF1000 512577N

Réutilisables jusqu’à 2,5 mois ou 50 lavages.

Arceau antibruit Earcaps
En nylon et embouts en mousse 
de polyuréthane.
Protection auditive semi-
auriculaire légère. 
Il assure une protection tout au 
long de la journée aux travailleurs 
exposés au bruit et est idéal 
comme protection jetable pour 
les visiteurs d’usine.
Ultra léger, cet arceau est idéal 
pour le port intermittent.

Niveau d’atténuation 
(en dB)

Conditionnement Réf.fab. Code 

23 1 arceau EC0100 113871F

Désignation Niveau d’atténuation (en dB) Réf.fab. Code 
Max-Lite 34 1013048 1066513

Max 37 1013046 997050W
LaserLite 35 1013047 890189L

303L 33 1006186 451876I
303S 33 1006187 451877T

Arceau antibruit Percap  
Avec bouchons d’oreilles en 
mousse de polyuréthane et arceau 
en polypropylène.
Protection semi-auriculaire, 
bouchons super doux positionnés 
à l’entrée du canal auditif. 
Peut se porter sur la tête, 
sous le menton ou derrière la nuque.

Niveau d’atténuation 
(en dB)

Conditionnement Réf.fab. Code 

24 1 arceau 1005952 000006O

24
1 paire de bouchons de 

rechange
1005980 020469Z

Bouchons antibruit Rockets Cord 
Réutilisables avec cordelette, 
lavables. Livrés dans boîte de 
rangement. PocketPak.

Niveau d’atténuation 
(en dB)

Conditionnement Réf.fab. Code 

30 1 boîte de 50 paires 6401 388557N

27
1 boîte de 50 paires 

détectables
6409 388555R

Bouchons antibruit Smarfit 
En élastomère thermoplastique, 
matière modelable qui utilise 
la chaleur du corps pour 
s’adapter à la forme du canal 
auditif. 
Confort hors du commun et 
adaptabilité sur mesure. 
Système cordelette détachable. 

Niveau d’atténuation 
(en dB)

Conditionnement Réf.fab. Code 

30 1 boîte d’1 paire 1011239 562685B

30
1 boîte de 50 paires 

détectables
1012522 1011841

Bouchons Flexiblefit™ E-A-R HA
Bouchon lavable en mousse TPE 
s’adapte à la plupart des conduits 
auditifs. 
Forme conique.
Confortable, offre un niveau élevé 
d’atténuation. 
Cordon amovible en vinyle bleu. 
2 protections, insertions à 2 mains 
35 dB et insertions à 1 main 30 dB. 

Cordés
Niveau 

d’atténuation 
(en dB)

Conditionnement Réf.fab. Code 

Oui 30 ou 35 125 paires 328-1001 3313330
Non 30 ou 35 100 paires 328-1000 3313329

Socle du distributeur de bouchons 
d’oreilles sans bonbonnes.
A fixer ou à poser.
Compatible avec les recharges 
HowardLight bonbonnes de 400 paires.
Les bonbonnes vides peuvent être 
réchargées par les sachets non cordés 
HowardLight de 200 paires.

Distributeurs HL400 vide et recharges

Désignation Niveau d’atténuation (en dB) Réf.fab. Code 
Support mural vide - 50129759-001 3001560

Bonbonne 303L 33 50129774-001 3313320
Bonbonne Max 37 50129777-001 3313321

Bonbonne Max-Lite 34 50129778-001 3313322
Bonbonne LaserLite 35 50129776-001 3313323

Sachets
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Casque 
VS110M

Casque 
VS130M

Casque antibruit Optime 
Protection universelle à utiliser pendant des postes courts ou longs. 
Convient parfaitement aux environnements industriels, mais également à 
l’extérieur. 
Serre-tête : acier à ressort inoxydable.
Coque en ABS.
Coquille adaptable sur différents casques en fonction de leurs attaches.

Norme :
EN 352-1

Kits hygiène
Kit de remplacement des 
coussinets, des mousses 
internes et des parties 
matelassées de l’arceau des 
casques antibruit Optime. 

Pour casque Réf.fab. Code 
Optime II HY52 383712S

Optime III HY54 541418M

Désignation
Niveau d’atténuation 

(en dB)
Réf.fab. Code 

Optime I 27 H51001 511782E
Optime II 31 H52001 511783P
Optime III 35 H54001 511784A

Pour environnements extrêmement bruyants.

Protection auditive

Casques antibruit VeriShield™
Serre-tête multiposition.
Des coussinets ultra-doux sur les oreilles permettent un port 
prolongé toujours confortable.
Une conception diélectrique sûre pour les environnements électriques.
Un arceau souple permet le port derrière la nuque et 
sous le menton.

Désignation Niveau d’atténuation (en dB) Réf.fab. Code 
Casque VS110M 30 1035185-VS 3313324
Casque VS130M 32 1035188-VS 3313325

Désignation
Niveau d’atténuation 

(en dB)
Réf.fab. Code 

Coquille Optime I P3H 26 H510P3H-405-GU 1011594
Coquille Optime I P3E 26 H510P3E-405-GU 511790O
Coquille Optime II P3H 30 H520P3H-410-GQ 1011595
Coquille Optime II P3F 30 H520P3F-410-GQ 383715Z
Coquille Optime II P3E 30 H520P3E-410-GQ 511791Z
Coquille Optime II P3G 30 H520P3G-410-GQ 566051D
Coquille Optime IIIP3H 34 H540P3H-413-SV 1011596
Coquille Optime III P3E 34 H540P3E-413-SV 511792K

Optime I Optime II Optime III

Pour trouver la compatibilité entre votre casque et l'adaptateur, suivez le lien :
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/sante-et-securite-des-travailleurs-fr/services/outil-selection-attaches-casques/

Casques antibruit VeriShield™
Serre tête en coussin rembourré et réglable.
Arceau de tête grande dimension pour convenir à toutes les tailles. 
Coquilles en ABS robustes.

Norme :
EN 352-1

Désignation Niveau d’atténuation (en dB) Réf.fab. Code 
Casque VS110        27 1035145-VS  3078262
Casque VS120  31 1035105-VS 3078263

Casque VS120F 32 1035141-VS  3078266
Casque VS130         35 1035109-VS  3078264

Casque 
VS110

Casque 
VS120

Casque 
VS120F

Casque 
VS130



Protection des voies respiratoires
Masques jetables .......................................................................................1297
Masques réutilisables ................................................................................1299
Sauveteurs, détecteurs et ARI ...................................................................1300
Ventilation assistée ....................................................................................1300

11   Equipements de protection individuelle
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Normes respiratoires

EN 132 Définitions
EN 133 Classifications
EN 134 Terminologie
EN 135 Liste des termes équivalents

 NORMES SUR LES MASQUES, DEMI-MASQUES  
ET FILTRES
EN 136 Masques complets
EN 140 Demi-masques et quarts de masques
EN 143 Filtres à particules, exigences, essais, marquage
EN 148-1 Filetage pour pièces faciales, raccord à filetage standard
EN 148-2 Filetage pour pièces faciales, raccord à filetage central
EN 148-3 Filetage pour pièces faciales, raccord à filetage M45 x 3
EN 149  Demi-masques filtrants contre les particules
EN 405  Demi-masques à soupape contre les gaz ou contre les gaz et les particules
EN 1827  Demi-masques sans soupape inspiratoire contre les gaz, 
  les gaz et les particules ou les particules uniquement
EN 14387  Filtres antigaz et filtres combinés (Ex : EN 141, EN 371, EN 372)

 NORMES SUR LES APPAREILS À VENTILATION ASSISTÉE
EN 12941  Appareils respiratoires à ventilation assistée
EN 12942 Appareils respiratoires à ventilation assistée avec masque complet ou demi-masque

 NORMES SUR LES APPAREILS ISOLANTS À AIR    
LIBRE ET ADDUCTION D’AIR COMPRIME
EN 138  Appareils de protection respiratoire isolants à air libre avec masque complet, demi-masque ou embout 

buccal
EN 14593  Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé avec soupape à la demande 

(Ex : EN 270, EN 271, EN 1835)
EN 14594  Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé à débit continu

 NORMES SUR LES APPAREILS RESPIRATOIRES    
ISOLANTS
EN 137 Appareils respiratoires isolants
EN 144-2 Robinet de bouteille, raccord fileté
EN 145 Appareils autonomes à circuit fermé, à oxygène comprimé

 NORMES SUR LES APPAREILS RESPIRATOIRES    
ISOLANTS D’ÉVACUATION
EN 401 Appareils respiratoires isolants autonomes pour l’évacuation
EN 403   Appareils filtrants avec cagoule, pour l’évacuation lors d’un incendie
EN 404   Appareils d’évacuation auto-sauveteur avec embout buccal 
  à filtres contre le monoxyde de carbone
EN 1146   Appareils respiratoires isolants avec cagoule pour l’évacuation
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Masques jetables

Masques série 9300+ 
Masques pliables 3 plis. Barrette nasale souple. 
Mousse nasale pour une bonne étanchéité et un bon 
confort. Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™, 
qui réduit la chaleur et l’humidité à l’intérieur du 
masque.
Élastiques de couleur permettant d’identifier 
facilement le niveau de protection 
(jaune P1, bleu P2, rouge P3).
Livrés dans un emballage individuel.

Norme :
EN 149:2001+A1:2009

Classe de 
protection

Soupape Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP1 NR D Non 20 K9310 496142G
FFP1 NR D Oui 10 K9312 060433V
FFP2 NR D Non 20 K9320 496144C
FFP2 NR D Oui 10 K9322 060432K
FFP3 NR D Oui 10 K9332 060431Z

Masques série 9300+ Gen3
Masque pliable 3 plis avec élastiques tressés. 
Barette nasale souple. Mousse nasale pour une bonne 
étanchéité et un bon confort. Soupape 3M™ Cool Flow™ 
Confort assure l'évacuation d'une quantité plus élevée d'air 
chaud expiré. Le média filtrant Electret permet de respirer plus 
facilement. Élastiques de couleur permettant d’identifier 
facilement le niveau de protection
(jaune P1, bleu P2, rouge P3).

Norme :
EN 149:2001+A1:2009

Classe de 
protection

Soupape Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP1 NR D Oui 10 K9312GEN3 2903846
FFP2 NR D Oui 10 K9322GEN3 2903845
FFP3 NR D Oui 10 K9332GEN3 2866170

Large surface filtrante.
Joint d’étanchéité facial doux et 
grand volume respiratoire.

Classe de protection Conditionnement Réf.fab. Code 
FFP3 R D 5 K8835+ 019480O

Masques série 8835+
Conception en coque avec coquille interne robuste.
l'ajustement se fait grâce au joint ventouse pour une 
étanchéité améliorée.
Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ 
qui réduit la chaleur 
et l’humidité à l’intérieur du masque.
Élastiques réglables en 4 points.

Norme :
EN 149:2001+A1:2009

Classe de 
protection

Désignation Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP1D 4111 10 1005608 516733V
FFP2D 4211 10 1005614 516734G
FFP3D 4311 10 1005630 516735R

Masques série 4000
Demi-masques respiratoire pliables à usage unique, 
élastique coulissant et joint Willtech™.
Avec soupape.
Taille M/L. 
Testés à la Dolomie.

Norme :
EN 149:2001+A1:2009

Ultra-respirant. Élastique 
coulissant ultra-flexible et 
résistant. Soupape inclinée 
hautement performante.

Ultra-respirant. Élastique maille soudée 
ultra-flexible et résistant. Soupape 
inclinée hautement performante.

Masques série 2000
Masque pliable, demi-joint nasale 
Willtech™, la série 2000 est 
conçue ergonomiquement pour 
apporter des niveaux de confort 
et d’ajustement exceptionnels 
et se révèle idéale pour les 
environnements 
exigeants.

Norme :
EN 149:2001+A1:2009

Classe de 
protection

Désignation Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP1V 2111 20 1031591 1238670
FFP2V 2211 20 1031593 1238671
FFP3V 2311 20 1031594 1238672

Masques V-Flex
Masque pliables 2 plis.
Barette nasale souple
Panneau avant en relief aide le 
masque à conserver sa forme.

Norme :
EN 149:2001+A1:2009

Classe de 
protection

Soupape Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP1 NR D Non 25 K9101E 2960129
FFP1 NR D Oui 15 K9161E 2960130
FFP2 NR D Non 50 K9152 2960131
FFP2 NR D Oui 15 K9162E 2960132
FFP3 NR D Oui 15 K9163E 2960133

Classe de 
protection

Désignation Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP1D 5111ML 20 1005582 435300K
FFP2D 5211ML 20 1005586 435302G
FFP2D 5221ML 5 1005588 435303R
FFP3D 5321ML 5 1005602 435304C
FFP3D 5321XL 5 1005126 1107085

Masques série 5000
Masque à usage unique.
Demi-joint facial (5111 et 5211) joint 
complet Willtech™ (5221 et 5321).
Avec soupape.
Taille M/L. 
Testés à la Dolomie.

Norme :
EN 149:2001+A1:2009

Languettes innovantes des panneaux 
supérieurs et inférieurs facilitent le 
positionnement et les ajustements.

Classe de protection Réf.fab. Code 
FFP3RD 3408 2272313

Masque jetable avec soupape Provalve
Masque réutilisable.
Filtre plié AirWave® pour une respiration 
facilitée et sans effort.
ProValve : Soupape intégrée, réduit la 
condensation à l'expiration.
Joint d'étanchéité complet.
Brides extra longues et ajustables avec 
un clip d'attache souple, qui se ferme et 
s'ouvre très facilement et rapidement.

Norme :
EN 149:2001+A1:2009
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Pensez à :

P. 435

Aérosols

Masques spécifiques 
série Smart 2505
Série Air Plus, structure Duramesh 
et étanchéité ActivForm.
Soupape basse pression Ventex, 
joint nasal, clip d’attache sur brides 
de fixation, brides ajustables. 
Masque de protection contre toutes 
poussières, fumées et brouillard 
dont la phase liquide est l’eau, 
l’huile ou les aérosols.
Niveau de protection 50x VLEP.

Classe de protection Conditionnement Réf.fab. Code 
FFP3NRD 10 2505 543703F

Coque externe robuste, 
barrette nasale en forme de «M».

Doublure rembourrée et bordure gaufrée très douce 
garantissant à l’utilisateur un confort durable.
Élastiques tressés de couleur permettant d’identifier 
facilement le niveau de protection. 
Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ qui réduit la chaleur 
et l’humidité à l’intérieur du masque.
Mousse nasale en polyuréthane 
(8322) et joint facial intégral 
(8833).

Masques jetables

Classe de 
protection

Soupape Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP2NRD Oui 10 K8322 1144789
FFP3RD Oui 10 K8833 1099107

Classe de 
protection

Soupape Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP1 NR D Non 20 K8710 060442Q
FFP1 NR D Oui 10 K8812 504196S
FFP2 NR D Non 10 K8810 060434G
FFP2 NR D Oui 10 K8822 504197D
FFP3 NR D Non 10 K8832 2207787

Classe de 
protection

Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP2 NR D 10 K9925 060448E
FFP2 R D 10 K9928 510480I

Masques série 8000 
Barrette nasale ajustable.
Coquille interne durable et 
résistante à l’écrasement.
Soupape expiratoire 3M™ 
Cool Flow™ qui réduit la chaleur 
et l’humidité à l’intérieur du 
masque.

Masques série 8300

Protègent contre l’ozone limité 
à 10xVME et les fumées de 
soudage. Élastiques tressés 
ajustables.

Masques spécifiques soudage
Conception coque avec coquille 
interne robuste dotée d’une couche de 
charbon actif.
Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ 
qui réduit la chaleur et l’humidité à 
l’intérieur du masque.
Joint facial doux (9928).

Classe de 
protection

Soupape Conditionnement Réf.fab. Code 

FFP1NRD Non 20 2360 093420W
FFP1NRD Oui 20 2365 093421H
FFP2NRD Non 20 2400 151306C
FFP2NRD Oui 20 2405 093422S
FFP3NRD Non 16 2555 1439495

Masques série Classique
Ils bénéficient de la structure et de 
l’étanchéité ActivForm, 
bride coulissante réglable. 
Niveau de protection 12 x VLEP.

Demi-masque antigaz et vapeurs série 4000+
Demi-masques réutilisables 3M™ série 
4000+. Sans maintenance larges et 
doubles soupapes d’inhalation prêts à 
l'emploi avec filtres à charbon aggloméré 
et filtres à particules.
Facile d'utilisation, ne nécessite pas 
d'assemblage.

Classe de protection Réf.fab. Code 
FFA1P2RD K4251+ 3003887
FFA2P3RD K4255+ 3003888

FFABE1P3RD K4277+ 3003889
FFABEK1P3RD K4279+ 3003890

Classe de protection Conditionnement Réf.fab. Code 
EN 14683 Type I 50 Type I 3253226
EN 14683 Type II 50 Type II 3194439

EN 14683 Type IIR 50 Type IIR 3194438

Masques chirurgicaux
Masque chirurgical 3 plis pour 
une filtration optimale.
Ajustable à la forme du visage.

Type I : haute filtration > 95% 

Type II : haute filtration > 98%

Type IIR : haute filtration > 98% 
+ résistance aux petites 
projections de sang.

Boîte de 50 pièces.

Ventilateur Coolflow
Adaptable sur la série 4000+.
Extrait la chaleur et l'humidité hors du masque, 
générant ainsi un effet raffraichissant.
Autonomie de 8h, 3 vitesses.
Estimée à 18 mois de durée de vie 
selon les conditions d'utilisations.
Rechargeable par port USB.

Réf.fab. Code 
K4251+ 3003887
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Masque complet mono filtre 
X-plore 6300
Destiné à assurer une protection 
complète du visage et des voies 
respiratoires face à des substances 
nocives, toxiques et agressives. 
Matériau en élastomère 
hypoallergénique EPDM noir.
Système de fixation des filtres 
normalisés RD40.
Taille universelle.

Norme :
EN 136 classe 2

Réf.fab. Code 
R55800 083977T

Filtres RD40

Classe de protection Réf.fab. Code 
P3 6732974 083999B

A2 P3 6738860 1163558
A2B2 P3 6738783 1202917

A2B2E2K2 6738804 083984S
A2B2E2K2HgP3 6738797 496211L

A2B2E2K1 6738802 505810O
A2B2 6738779 083979P

Filtre antigaz, vapeurs et particules.

Norme : EN 14387

Masques réutilisables

Masque complet série 6000
Masque complet bi-filtres de classe I 
en silicone avec système de fixation à 
baïonnette.
Masque léger et bien équilibré pour un 
confort accru.
Visière dotée d’un oculaire en 
polycarbonate résistant aux 
rayures et à la plupart des 
produits chimiques.
Taille standard.
Livré sans filtre.

Réf.fab. Code 
K6800 389740A

Oculaire 
panoramique.
Harnais à 4 brides.
Maintenance 
simple.

Filtres combinés pour demi 
masques et masque complet

Classe de protection Réf.fab. Code 
ABEK2P3R HG K6099 506053J

AXP3R K6098 571570C
Film de protection pour visière K6885 508906K

Tout en un : antipoussière et antigaz
Forme profilée procurant un excellent 
champ de vision
Fixation baïonnette sûre 
Conditionnés à la paire.

Demi-masques série 6000
Demi-masques bi-filtres 
en kraton avec système de 
fixation à baïonnette.
Légers pour un confort accru.
Livrés sans filtre.

Taille Réf.fab. Code 
Moyenne K6200 375408M
Grande K6300 374923H

Fiabilité et rapport qualité/prix

Filtres pour demi-masques et masques 
complets séries 6000 et 7500

Classe de 
protection

Réf.fab. Code 

A1 K6051 496069J
A2 K6055 448694C

ABE1 K6057 496119N
ABEK1 K6059 435952G

P3 K6035 541419X
P3R K5935 448693R
P3R K2135 496117R
P2R K5925 496157P
P2R K2125 496154I

Bague K0501 448696Y

Forme profilée procurant un 
excellent champ de vision
Fixation baïonnette sûre.
Conditionnés à la paire.

Ventilateur Coolflow

Combinaisons des montages possibles
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Sauveteurs, détecteurs et ARI

Demi-masque sans valve d’expiration 
équipé d’un filtre ABEK répondant aux 
normes spécifiques d’évacuation.
Livré en boîtier étanche avec clip de 
transport.
Spécial pétrochimie et chimie.

Norme :
DIN 57687-7

Appareil respiratoire à débit constant 
pour évacuation d’urgence assurant 
l’efficacité, la sécurité et la simplicité 
de l’évacuation des environnements 
dangereux.
À débit constant et automatique, 
le maniement de cet équipement 
respiratoire à pression positive s’apprend 
rapidement.

Norme :
EN 1146

Réf.fab. Code
R57981 533810S

Réf.fab. Code
33549735 1238680

Demi-masque filtrant d’évacuation 
chimique PARAT 3100

Autosauveteur Saver

Spécifique évacuation, Atex.

Spécialement développé pour la 
surveillance individuelle.
Cet appareil portatif de 1 à 4 
gaz permet de détecter les gaz 
explosifs ainsi que l’O2, CO, NO2, 
SO2 et H2S.
Il se distingue par la longévité des 
capteurs, une garantie de 3 ans, la 
possibilité de changer le type de 
capteur et les coûts de possession 
faibles.
Livré avec batterie NiMh et un kit 
de charge.

Désignation Réf.fab. Code
Détecteur et batterie 8323918 1238673

Batterie et kit de charge 8318785 1312642

Type de gaz Réf.fab. Code
CO 8322008 1312643
H2S 8322010 1312645
O2 8322012 1312644

Détecteur multigaz X-am 2500
Alarme optique visible à 360°,  
alarme par vibration et alarme sonore.
Extrêmement robustes avec des 
signaux d’avertissement clairs et des 
écrans sans texte.
Entrée du gaz par le haut et par la face 
avant.
Pas de limitation de la durée de vie de 
l’appareil.
Équipés d’un capteur miniature 
XXS avec des temps de réponse de 
quelques secondes.

Détecteurs monogaz PAC5500

Ventilation assistée

Conforme aux exigences de type « zone 0 » et « zone 20 », 
convient aux zones où des atmosphères potentiellement 
explosives sont prévues et permanentes en exploitation normale. 
Homologué pour une utilisation avec une large gamme de coiffes 
Versaflo™ souples série S et de coiffes rigides série M. 
Certifié ATEX.
Constitué de l'unité filtrante complète TR-819E, avec un moteur à 
sécurité intrinsèque, le kit offre le confort, la modularité, le contrôle 
et la facilité d'utilisation. 
Le kit de démarrage comprend une unité filtrante à sécurité 
intrinsèque (TR-802E), une batterie à sécurité intrinsèque (TR-830), 
un outil de fixation de batterie (TR-838), un indicateur de débit 
d'air (TR-971), une ceinture facile à nettoyer (TR-627), un tuyau 
respiratoire à longueur réglable (BT-30), un filtre A2P (TR-6310E), 
un couvre-filtre (TR -6300FC), des préfiltres (TR-6600) et un 
chargeur de batterie à station unique (TR-641E).

Kit complet Versaflo™  TR-819

Réf.fab. Code 
TR-819 2955825

Pour travailler en toute sécurité dans les 
environnements Atex.
Facile à nettoyer grâce à sa surface lisse.
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Ventilation assistée

Batterie/chargeur

Désignation Réf.fab. Code 
Batterie standard TR630 1378523

Batterie haute capacité TR632 1378524
Chargeur individuel TR641E 1378525
Chargeur multiposte TR644E 1407241
Support de charge TR640 1378528

Filtres Couvre-filtres
Classe de protection Conditionnement Réf.fab. Code Réf.fab. Code 

ABE1P Carton de 5 TR6130E 1378533
TR6100FC 1378538

A1P Carton de 5 TR6110E 1378532
A2P Carton de 5 TR6310E 1378534 TR6300FC 1378539

ABE2K1HGP Carton de 5 TR6580E 1378535 TR6500FC 1388540
P odeurs gênantes Carton de 5 TR6820E 1378531 TR6800FC 1378537

P Carton de 5 TR6710E 1378530 TR6700FC 1378536
Préfiltre Carton de 50 TR6600 1407242

Filtres et couvre-filtres Versaflo TR-600, TR-800

Type Réf.fab. Code 
Haute durabilité TR626 1378541
Décontaminable TR627 1378542

Ceintures 3M™ Versaflo™

Consommables 3M™ Versaflo™ TR-300

Type Réf.fab. Code 
Filtres P carton de 5 TR3712E 1145179

Préfiltres carton de 100 TR3600 1145177
Batterie haute capacité TR332 1145138

Chargeur TR341E 1145174
Ceinture standard TR325 1148659

Unité filtrante 3M™ Versaflo™  TR-300 
contre les particules
Facile à utiliser et polyvalente, cette unité filtrante très confortable 
est dotée d’une alarme électronique visuelle et sonore en cas de 
batterie faible ou de débit d’air anormalement bas. 
Comprenant une unité filtrante Versaflo TR-302E,  
un filtre antiparticule, 
un pré-filtre, 
une batterie haute capacité lithium-ion, 
un chargeur intelligent, 
un tuyau respiratoire en polyuréthane 
rétractable BT-30 et un indicateur  
de débit.

Batterie standard Lithium-ion (6/12 h).
Batterie haute capacité Lithium-ion (10/19 h).

Réf.fab. Code 
TR-315E+ 1148896

Ceinture haute durabilité : résistance aux étincelles et flammes. 
Ceinture nettoyage facile : étanche aérée et décontaminable 
grâce à son design lisse.

Les couvres filtres sont à monter obligatoirement avec les filtres.

Kit complet A2P Versaflo™ TR-619
Constitué d’une unité filtrante Versaflo TR-602E, un filtre A2P 
avec couvre filtre, 10 préfiltres, une batterie haute capacité, deux 
pare-étincelles, un chargeur intelligent, un support de charge, 
un tuyau respiratoire en polyuréthane rétractable BT-30, une 
ceinture décontaminable et un indicateur de débit. 
IP54, alarme visuelle sonore et vibrante (batterie faible ou débit 
d'air anormalement bas). 
3 débits d'air: 190, 205 ou 220 l/min. 
Norme EN12941 TH1 ou TH3 selon pièce faciale choisie.

Réf.fab. Code 
TR-619 1406241

Unité filtrante Versaflo™ seule. 
Sans ceinture et avec indicateur de débit d’air et 
2 pare-étincelles.

Réf.fab. Code 
TR-602E 1378522

3 débits d’air. 
Témoin de colmatage et charge batterie.
Calibrage automatique.
Alarmes sonore et vibrante.
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Coiffes et cagoules légères 3M™ Versaflo™ 
série S pour 3M™ Jupiter™ et 3M™ Versaflo™
Amples et fluides, elles permettent de diminuer la pression au niveau du visage  
et l’accumulation de chaleur.
Les coiffes S-133, S-333, S-433 et S-533 sont dotées  
d’un harnais intégré et prêtes à l’emploi.
La coiffe S-655 est dotée d’un harnais premium réutilisable  
avec les coiffes de rechange S-605-10.

Type Taille Réf.fab. Code 
Coiffe blanche S/M S-133S 1240655
Coiffe blanche M/L S-133L 1104472

Coiffe grise M/L S-333LG 1104473
Cagoule blanche M/L S-433L 1109836

Cagoule blanche résistante 
aux produits chimiques

S/M S-533S 1180196

Cagoule blanche résistante 
aux produits chimiques

M/L S-533L 1104474

Cagoule blanche avec col 
intérieur

M/L S-655 1104475

Réf S-133L Réf S-533L

Ventilation assistée

Coiffes rigides 3M™ Versaflo™ série M pour 3M™ Jupiter™ et 3M™ Versaflo™
Protection intégrale pour les environnements à risques multiples. 
Harnais entièrement ajustable. 
Visières dotées d’une excellente vision périphérique et vers 
le bas, ainsi qu’une résistance aux rayures et aux produits 
chimiques.
Rapides et faciles à entretenir.

Type Réf.fab. Code 
Pare-visage M-106 1148665

Pare-visage résistant à la flamme M107 1180221
Casque de sécurité confort plus M-306 1148666

Casque de sécurité résistant à la flamme M-307 1148895
Casque de sécurité avec cape de protection M-406 1148667
Casque de sécurité avec cape de protection 

résistant à la flamme
M-407 1180197

Réf M-306

Réf M-407

Type Réf.fab. Code 
Visières transparentes (carton de 5) M-927 1151247

Films pelables (carton de 40) M-928 1150605

Accessoires pour pièces faciales série M

Type Matière Réf.fab. Code 
Tuyau QRS/baïonnette Polyuréthane BT-20L 1104477

Tuyau rétractable QRS/baïonnette Polyuréthane BT-30 1144794
Tuyau renforcé QRS/baïonnette Néoprène BT-40 1144795

Tuyaux respiratoires 
pour systèmes 3M™ 
Jupiter™ et 3M™ 
Versaflo™

Masque optoélectronique Teinte 5.8.9 et 13, tuyau et moteur équipé d’un filtre à particules, d’un pare-étincelles, 
d’un pré-filtre et d’un indicateur de colmatage pour le filtre à particules.
Il intègre un contrôle automatique du flux d’air qui assure un approvisionnement continu d’air lors de l’utilisation. 
Une unité de commande électronique fournit un avertissement sonore et visuel lorsque la batterie est faible et/ou 
quand le flux d’air est insuffisant sous la coiffe. 
L’unité Adflo est munie d’un indicateur de batterie à trois barres.
Adapté pour les travaux de préparation au soudage tel que le meulage. 
Peut être utilisé pour la plupart des procédés de soudage tels que l’électrode enrobée. 
Livré avec sac de rangement sans filtre.

Normes :
EN 166
EN 175

Désignation Réf.fab. Code 
Ensemble complet Adflo 547715 1176117

Filtre P 837080 2327344

Système de ventilation assistée Adflo avec 
masque de soudage Speedglas 9100 FX

Non compris 
dans le kit
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Protection des mains
Tous les EPI de l’Union européenne doivent porter le sigle CE attestant de leur conformité avec la directive 89/686/CEE. 
Choisir un gant de protection, c’est aussi bénéficier seul d’une assurance qualité et conformité : qualité des matières premières ainsi 
que des processus de fabrication et conformité aux normes et règlements.

MARQUAGE CE
89/686/CEE du 29.12.1989 concerne la conception des EPI, cette directive est destinée aux fabricants.
Cette dernière directive définit 3 catégories de risques :
  Catégorie I :  Risques mineurs. Autocertification par le fabricant. Marquage : CE.
 Catégorie II :  Risques intermédiaires. Certification par un organisme notifié. Marquage CE.
 Catégorie III :  Risques irréversibles ou mortels. Certification par un organisme notifié et contrôle de la  

production par organismes notifiés. Marquage : CE xxxx (organisme de surveillance).

LES PICTOGRAMMES
EN 420 Définit les exigences générales pour les gants en terme de :
- L’identification du fabricant et marquage du produit
- L’innocuité (ex : Ph des matériaux qui doit être le plus neutre possible)
- Le respect des tailles
- La dextérité
- La composition du gant
- L’emballage, le stockage, l’entretien et le nettoyage
- La notice d’utilisation : les performances, les pictogrammes, les utilisations, les précautions d’emploi, les tailles disponibles...

EN388       Dangers mécaniques      Version 2003               

 

                                                                                                     

EN388       Dangers mécaniques      Version 2016  

EN407       Chaleur et feu                                                                                            

                                               

EN12477/A1       Protection soudeur 

           Type A : faible dextérité

           Type B : grande dextérité (TIG)

NIVEAU DE PERFORMANCE
0 à 4     0 à 5     0 à 4     0 à 4

Résistance à la perforation
Résistance au déchirement

Résistance à la coupure
Résistance à l’abrasion

NIVEAU DE PERFORMANCE*
0 à 4     0 à 4     0 à 4     0 à 4     0 à 4     0 à 4

Résistance chaleur radiante
Résistance petites projections de métal en fusion

Résistance grosses projections de métal en fusion

Résistance chaleur convective
Résistance chaleur de contact

Comportement au feu

NIVEAU DE PERFORMANCE 1 2 3 4 5

a Résistance à l’abrasion (cycles) 100 500 2000 8000 -

b Résistance à la coupure par lame 
(test de tranchage/indice)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c Résistance à la déchirure (Newton) 10 25 50 75 -

d Résistance à la perforation (Newton) 20 60 100 150 -

NIVEAU DE PERFORMANCE A B C D E F

e Résistance à la coupure selon 
EN ISO (Newton)

2 5 10 15 22 30

f Protection antichoc RÉUSSITE OU ÉCHEC

abcdef

COMMENT LIRE LA NOUVELLE NORME EN388 ?
La nouvelle norme EN388 prévoit cinq ou six mesures distinctes de performance mécanique, comprenant deux scores 
complémentaires de résistance à la coupure et la première méthode de test de résistance aux chocs appliquée aux gants 
de protection mécanique.

1. RÉSISTANCE À L’ABRASION (a)
Utilisation d’un nouveau papier abrasif lors des tests.

2. RÉSISTANCE À LA COUPURE (b et e)
• Nouvelle procédure appliquée au test de tranchage, qui détermine 
également si un phénomène d’émoussement se produit.
• En cas d’émoussement, la méthode de test de la nouvelle norme 
EN ISO 13997 devient alors la référence, tandis que le test de tran-
chage sert uniquement à titre indicatif.

3. PROTECTION ANTICHOC (f)
Méthode de test mise en œuvre pour les zones revendiquant une 
protection antichoc. Si le test réussit, l’indication « P » est apposée. 
Aucun niveau n’est indiqué en cas d’échec.

Source Ansell

EN511       Dangers du froid     

EN1082-1:1997 et EN1082-2-3:2000      Risque de coupure par impact                  

* Niveau X :  le test n’est pas applicable où le gant n’a pas été testé

NIVEAU DE PERFORMANCE*
0 à 4     0 à 4     0 à 1

Perméabilité de l’eau
Résistance au froid de contact

Résistance  au froid convectif
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Manipulation fine

Gants Polywhite et Polysoft
Gant tricoté jauge 13 sans couture en fil 
100% synthétique, enduction polyuréthane 
sur la paume et les extrémités des doigts, 
poignet élastique.
Coloris :
Blanc, Gris

Coloris blanc Coloris gris
Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code

6 POLYWHITE 1456173 POLYSOFT 1214791
7 POLYWHITE 1456174 POLYSOFT 1214792
8 POLYWHITE 1456175 POLYSOFT 1214793
9 POLYWHITE 1456176 POLYSOFT 1214794
10 POLYWHITE 1456177 POLYSOFT 1214795
11 POLYWHITE 1456178 POLYSOFT 1214796

Gants HyFlex® 11-618 
Support jauge 18 en nylon bleu, 
enduit polyuréthane noir. 
Dos non enduit. 
Très fin, offre un niveau exceptionnel 
de confort, d’ajustement et de 
sensibilité adapté à la manipulation 
des pièces les plus délicates.

Taille Réf.fab. Code
6 11-618 1096318
7 11-618 1095265
8 11-618 1095266
9 11-618 1095267

10 11-618 1095268
11 11-618 1095269

Sensibilité 
tactile et précision 
maximale.

Gants Bee-Tough WG-522
Enduction en nitrile lisse.
Technique de tricotage Bee-Series : conception 
spéciale ultra-légère en nid d’abeille, offrant 
résistance et respirabilité.
Résistance à l’huile et adhérence optimale
Résistance à la chaleur de contact.

Taille Réf.fab. Code
7 WG-522 3144498
8 WG-522 3144499
9 WG-522 3144500
10 WG-522 3144501
11 WG-522 3144502

Gants Confort Lite WG-300
Support tricoté polyester/nylon vert, jauge 13.
Enduction de la paume et des doigts en latex.
Sans couture.
Idéal pour la manutention ou la manipulation 
de petites pièces en environnements humides 
et secs.

Taille Réf.fab. Code
6 WG-300 1862929
7 WG-300 1862930
8 WG-300 1862931
9 WG-300 1862932

10 WG-300 1862933
11 WG-300 1862934

Parfaitement ajusté à la forme 
naturelle de la main.
Son haut degré de confort 
réduit la fatigue grâce à une 
excellente préhension.

Gants Air Lite WG-550
Support tricoté polyester/nylon bleu, jauge 15.
Enduction de la paume et des doigts en nitrile.
Entièrement respirant.
Sans couture.
Idéal pour la manutention ou la manipulation de 
petites pièces  dans des environnements secs 
ou légèrement humides ou gras.

Confort et dextérité 
exceptionnel.
Respirabilité maximale.

Taille Réf.fab. Code
6 WG-550 1862923
7 WG-550 1862924
8 WG-550 1862925
9 WG-550 1862926

10 WG-550 1862927
11 WG-550 1862928

Gants HyFlex® 11-818
Support en nylon et Spandex de jauge 18.
Enduction ultrafine de mousse de nitrile 
Fortix qui offre une résistance à l’abrasion 
toute en étant très respirante.
Dextérité comme à mains nues et extrême 
confort lors de la manipulation de petites 
pièces sèches.

Taille Réf.fab. Code
6 11-818 1226604
7 11-818 1226605

8 11-818 1226606
9 11-818 1226607
10 11-818 1226608
11 11-818 1226609

Sensation de 
seconde peau, 
extrême sensibilié 
tactile et grande 
durabilité.
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Manipulation fine

Gants Oil WG-510
Conçus avec une double enduction en nitrile et un 
support en nylon et en élasthanne de jauge 13.
Sa composition empêche l’huile de pénétrer à 
l’intérieur de ce gant qui offre notamment une 
excellente durabilité.
De plus, ils permettent des mouvements aisés 
de la main, et confèrent une souplesse et une 
sensation de fraîcheur remarquables.

Taille Réf.fab. Code
6 WG-510 1978142

7 WG-510 1377004

8 WG-510 1377005
9 WG-510 1377006
10 WG-510 1377007
11 WG-510 1377008

Double enduction nitrile 
étanches aux huiles.

Conçu pour offrir un confort optimal 
et une protection intégrale contre les 
écorchures, les accrocs et la saleté. 
Enduction totalement perméable à l’air 
qui renforce la protection du dos de la 
main, sans compromettre le confort. 
La technologie FORTIX™ permet un 
port prolongé dans les environnements 
secs soumis à des facteurs abrasifs. La 
technologie ANSELL GRIP™ assure une 
préhension fiable.

Taille Réf.fab. Code
6 11-849 2223990
7 11-849 2223991
8 11-849 2223992
9 11-849 2223993
10 11-849 2223994
11 11-849 2223995

Gants HyFlex® 11-849

Parfaits pour remplacer 
les gants cuir chèvre ou 
agneau. 

Tricoté sur support Spandex nylon.
Enduit 3/4 nitrile. Combine enduction ¾, 
pouvoir oléofuge et préhension en milieu 
huileux tout en offrant un niveau élevé de 
dextérité et de confort.
Il intègre la technologie Ansell Grip qui 
réduit le risque de glissement lors de 
manipulations.
Le support en nylon/Spandex de 
jauge fine procure un effet 
« seconde peau » optimal.

Taille Réf.fab. Code
6 11-925 1692651
7 11-925 1692652
8 11-925 1692653
9 11-925 1692654

10 11-925 1692655

Gants HyFlex® 11-925

Protection 
oléofuge et contre 
les graisses.

Gants MaxiDry® 56-426
Gants tout enduit, double enduction nitrile.
Prise intense en milieux huileux et humides.
Support nylon, poignet élastiqué.
Enduction nitrile sans solvant et sans DMF.

Taille Réf.fab. Code
6 MXDRYOIL426 1204864
7 MXDRYOIL426 1204865
8 MXDRYOIL426 1204866
9 MXDRYOIL426 1204867
10 MXDRYOIL426 1204868
11 MXDRYOIL426 1204869

Confort et performance 
pour un outil de travail 
unique.

Manutention et usage général

Taille Réf.fab. Code
7 WG-333 3040530
8 WG-333 3040531
9 WG-333 3040532
10 WG-333 3040533
11 WG-333 3040534

Gants Rock & Stone WG-333
Tricot coton/polyester, jauge 10.
Double enduction latex sur la paume 
offrant un très bon grip.
Idéal pour la manipulation d’objets 
abrasifs dans les métiers comme la 
construction ou les travaux publics.
Résistance à la chaleur de contact 
(250°c) et au froid.

Gants Aqua WG-318
Incorporation d’une doublure en nylon de jauge 
13 et entièrement revêtu de latex sur le dos de la 
main; ils protègent les mains contre l’eau.
Offrent une excellente préhension, pour les 
applications en milieu sec, humide ou aqueux.
En outre, ils conservent leurs excellentes qualités 
de dextérité, souplesse et confort.

Taille Réf.fab. Code
7 WG-318 1376999
8 WG-318 1377000
9 WG-318 1377001
10 WG-318 1377002
11 WG-318 1377003
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Manutention et usage général

Gants ActivArmr® Hylite™ 
47-400 et 47-402
Support interlock coton enduit nitrile bleu.
Poignet tricot. 
Conjugue souplesse et résistance 
mécanique tout en étant oléofuge.

3/4 enduit Entièrement enduit
Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code

7 47-400 080941H 47-402 080941H
8 47-400 080942S 47-402 080942S
9 47-400 080946K 47-402 080946K

10 47-400 080950C 47-402 080950C

Gants 1532 NAT LR
En cuir pleine fleur de bovin.

Taille Réf.fab. Code
8 1532 NAT/LR 436211V
9 1532 NAT/LR 427646E

10 1532 NAT/LR 427658G
11 1532 NAT/LR 436212G

Gants 1538 NAT LR
En cuir paume fleur de bovin 
et dos en croûte naturelle.

Taille Réf.fab. Code
8 1538 NAT/LR 391275L
9 1538 NAT/LR 377154E
10 1538 NAT/LR 377155P
11 1538 NAT/LR 1095361

Gants 1549 EPA BEI
Gant en cuir fleur de bovin hydrofuge. 
Coupe américaine. 
Spécialement conçus pour  
la petite et moyenne manutention. 
Élastique de serrage au poignet.

Taille Réf.fab. Code
6 1549EPA/BEI 2986452
7 1549EPA/BEI 2986457
8 1549EPA/BEI 1312667
9 1549EPA/BEI 1312668
10 1549EPA/BEI 1312669
11 1549EPA/BEI 1312670
12 1549EPA/BEI 2986458

Gants GT350/FHP/26
Gant 5 doigts en fleur de bovin traitée coloris paille.
Doublure tricotée jauge 10 sans couture en filament 
100% acier inoxydable et fil para-aramide. 
Montage américain avec retour sur l’index. 
Poignet élastique avec protège-artère.
Coutures au fil 100% para-aramide.

Taille Réf.fab. Code
8 GT350/FHP/26 1826899
9 GT350/FHP/26 1378503
10 GT350/FHP/26 1378504
11 GT350/FHP/26 1378505

Gants Tactyl
En fleur naturelle de chèvre blanc avec onglets.
Dos en jersey 100 % coton coloris bleu.
Serrage élastique au dos.
Montage américain avec retour 
sur l’index.

Taille Réf.fab. Code
6 TACTYL 1139191
7 TACTYL 1122018
8 TACTYL 1122019
9 TACTYL 1122020

10 TACTYL 1122021
11 TACTYL 1122022



Éq
ui

pe
m

en
ts

 d
e  

pr
ot

ec
tio

n 
in

di
vi

du
el

le

1308

Protection soudeur

Gants AGNM15/SUP
Paume et dos tout fleur d’agneau.
Montage fourchette.
Manchette en croûte naturelle de 15 cm.
Pour soudage TIG.

Taille Réf.fab. Code
7 AGNM15/SUP 1153741
8 AGNM15/SUP 1153743
9 AGNM15/SUP 1153744
10 AGNM15/SUP 1153746
11 AGNM15/SUP 1795406

Gants Welderkev
Gant soudeur tout croûte de bovin 100% 
cuir et cousu en fil Kevlar.
Pouce palmé.
Passepoils de renfort aux coutures.
Manchette en croûte de bovin, 
entièrement doublés coton. 
Longueur 35cm.

Taille Réf.fab. Code
10 WELDKEV 2219357

Gants ANTDI/15
En croûte de bovin traitée antichaleur.
Manchette en croûte de bovin de 15 cm.
entièrement doublées d’un molleton 100 % coton.
Coutures au fil 100 % para-aramide.
Résistance à la chaleur : 100°C.
Longueur : 360 mm
Épaisseur : 1,2 mm.
Pour soudage MIG/MAG.

Taille Réf.fab. Code
10 ANTDI/15 513239P

Doublure molleton 
isolante.

Gants Blackwelder        
Gant soudeur, paume en cuir de bovin 
traitée hydrofuge.
Coloris noir, dos en fleur de bovin.
Doublure en maille 100% para-aramide 
et filament minéral.
Montage avec retour sur index,élastique 
de maintien au dos du gant. 
Manchette en croûte de bovin traité 
hydrofuge coloris noir de 15 cm. 
Couture au fil 100% para-aramide.

Taille Réf.fab. Code
7 BLACKWELDER 3144437
8 BLACKWELDER 3144438
9 BLACKWELDER 3144439

10 BLACKWELDER 3144440
11 BLACKWELDER 3144441
12 BLACKWELDER 3144442

Protection coupures

Gants Powerfit®

Gant tricoté jauge 13 sans couture 
en filament 100% polyéthylène 
haute densité avec insertion 
d’élasthanne, enduction CLEAN 
PU coloris gris sur la paume et 
les extrémités des doigts, poignet 
élastique avec finition de couleur 
pour différencier les tailles.

Taille Réf.fab. Code
6 POWERFIT 1153291
7 POWERFIT 1153292
8 POWERFIT 1153293
9 POWERFIT 1153294
10 POWERFIT 1153295
11 POWERFIT 1153296
12 POWERFIT 1153297

Gants HyFlex® 11-724
Tricotés sans couture, à base de fils exploitant 
la technologie Intercept.
Paume enduite en polyuréthane.
Manchette poignet tricot.
Coloris blanc et gris.

Taille Réf.fab. Code
6 11-724 1274227
7 11-724 1274228
8 11-724 1274229
9 11-724 1274230

10 11-724 1274231
11 11-724 1274232

Pensez à :

P. 31

Postes à 
souder
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Protection coupures

Gants MaxiFlex® Cut™
Fibres novatrices CutTech, renforcement entre 
le pouce et l’index.
Enduction paume et bout des doigts en mousse 
de nitrile qui offre une respirabilité à 360°.

Taille Réf.fab. Code
7 MXFLCUT8743 1226576
8 MXFLCUT8743 1226577
9 MXFLCUT8743 1226578
10 MXFLCUT8743 1226579
11 MXFLCUT8743 1226580

Gants Vega® Grip
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec 
élasthanne en filament 100% polyéthylène et fil 
100% polyamide texturé.
Première enduction complète en nitrile.
Seconde enduction sur la paume en nitrile 
micro-alvéolée.
Poignet élastique.

Taille Réf.fab. Code
7 VEGA/GRIP 1218001
8 VEGA/GRIP 1218002
9 VEGA/GRIP 1218003

10 VEGA/GRIP 1218004
11 VEGA/GRIP 1218005
12 VEGA/GRIP 1370768

Gants Opty™ OP-775
Support tricoté gris, jauge 13, en polyéthylène 
haute densité, élasthanne et fibre de verre. 
Enduction en polyuréthane gris. 
Gant anti-coupures idéal pour travailler en milieu 
sec, garantissant sécurité, confort et dextérité.

Taille Réf.fab. Code
7 OP-775 2974739
8 OP-775 2974740
9 OP-775 2974741
10 OP-775 2974742
11 OP-775 2974743

Gants HyFlex® 11-561
En Nylon - PEHP - Spandex - Polyester. 
Jauge : 15. 
Sans fibre de verre. 
Enduction paume et doigts nitrile.
Sans latex ni silicone. 
Antistatique.

Taille Réf.fab. Code
6 11-561 3144373
7 11-561 3144374
8 11-561 3144375
9 11-561 3144376

10 11-561 3144377
11 11-561 3144378

Excellent résistance à 
l’abrasion et à la déchirure.
Niveau de coupure C selon la 
nouvelle norme EN 388:2016.

Gants Lite Cut 3 WG-640
Support tricoté, nylon renforcé et fibre de 
verre, gris, jauge 13.
Enduction de la paume en micro-mousse 
de nitrile noir.
Sans couture.
Idéal pour la manipulation de pièces 
tranchantes ou les travaux générant des 
risques de coupures.
Existe en 3/4 dos.

Taille Réf.fab. Code
6 WG-640 1862941
7 WG-640 1862942
8 WG-640 1862943
9 WG-640 1862944
10 WG-640 1862945
11 WG-640 1862946

Gants Dexcut™ WG-787

Taille Réf.fab. Code
6 WG-787 1978144
7 WG-787 1377014
8 WG-787 1377015
9 WG-787 1377016
10 WG-787 1377017
11 WG-787 1377018

Support tricoté HPPE, fibre de verre et 
élasthanne jauge 13 enduit de nitrile.
Cette technologie lui confère souplesse, 
respirabilité et une excellente préhension 
en milieu humide ou huileux.
Conçus pour la sensibilité et la dextérité 
au travail.

Bénéficie d’un renfort entre le 
pouce et l’index.
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Protection coupures

Gants Octopus® DA
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne 
en filament 100% polyéthylène haute densité, filament 
minéral et fil 100% polyamide texturé coloris gris, 
première enduction ¾ en nitrile étanche coloris bleu, 
seconde enduction sur la paume en nitrile micro alvéolée 
coloris noir, poignet élastique. 

Taille Réf.fab. Code
7 OCTOPUS DA 1185855
8 OCTOPUS DA 1185856
9 OCTOPUS DA 1185857
10 OCTOPUS DA 1185858
11 OCTOPUS DA 1185859

Gants Dexcut™ WG-733

Taille Réf.fab. Code
7 WG-733 3144478
8 WG-733 3144479
9 WG-733 3144480
10 WG-733 3144481
11 WG-733 3144482

Composition : Elasthanne - Polyester - Acier - 
Fibre minérale
Enduction en latex, jauge 10
Couleur : Vert
Travaux lourds en environnement sec
Résistance à la coupure, à la chaleur et au froid

Gants Hyflex® 11-542
Matériau du support : Kevlar, acier inoxydable, 
nylon, spandex 
Enduction paume et doigts nitrile noir. 
Jauge 13.
Sans latex ni silicone.
Résistance élevée à la coupure.

Taille Réf.fab. Code
6 11-542 2224002
7 11-542 2224003
8 11-542 2224004
9 11-542 2224005
10 11-542 2224006
11 11-542 2224007

Protection chimie

Gants Redcote Plus 
Support coton interlock 
souple.
Enduction PVC.
Excellente résistance à 
l’abrasion.

Longueur 270 mm Longueur 350 mm Longueur 400 mm
Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code

9 R30X 1223268 R50X 1223270 R60X 1223272
10 R30X 1223269 R50X 1223271 R60X 1223273

Gants Opty™ OP-600L
Protection contre les risques chimiques.
Enduction : PVC, triple épaisseur.
Manchette longue.
Support tricoté : coton, blanc, jauge 13.

Taille Réf.fab. Code
8 OP-600L 3040540
9 OP-600L 3040541

10 OP-600L 3040542
11 OP-600L 3040543

Gants KryTech 622

Taille Réf.fab. Code
6 3462201 3112363
7 3462201 3112364
8 3462201 3112365
9 3462201 3112366
10 3462201 3112367
11 3462201 3112368

Très haute protection sans compromis sur le confort 
et la dextérité et la respirabilité.
Gant tricoté et vanisé sans couture avec enduction 
polyuréthane paume et doigts.
Peut être utilisé avec des appareils et un écran tactile.
Niveau de coupure facile à identifier grâce au 
marquage au dos du gant.
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Protection chimie

Gants AlphaTec® 87-029
Support en polyamide. Revêtement en 
caoutchouc naturel bleu. 
Grande souplesse et excellente dextérité.
Bonne préhension en milieu humide et sec 
grâce à sa finition ridée.

Taille Réf.fab. Code
7 87-029 992637V
8 87-029 992639R
9 87-029 992642Y

10 87-029 992644U
11 87-029 992645F

Gants Ultranitril 492
En nitrile vert. Finition intérieure flockée.  
Finition extérieure relief antidérapant. 
Longueur : 320 mm. Épaisseur : 0,38 mm. 
Bonne résistance mécanique et protection 
chimique durable.

Taille Réf.fab. Code
6 3449224 125897D
7 3449224 067814O
8 3449224 067815Z
9 3449224 067816K
10 3449224 391638A
11 3449224 530686A

Gants AlphaTec® 58-530W et 58-535W

Longueur 305 mm Longueur 350 mm
Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code

7 58-530W 1066410 58-535W 1176775
8 58-530W 844181N 58-535W 1261704
9 58-530W 844182Y 58-535W 1162184

10 58-530W 844183J 58-535W 1053256
11 58-530W 1061506 58-535W 1053257

En nitrile.Surface externe spéciale 
préhension huileuse, film de qualité 
constante et support interne tricoté. 
Finition ‘‘ Ansell Grip Technology’’. 

En néoprène et latex naturel noir.
Finition intérieure flockée.
Finition extérieure relief antidérapant.
Épaisseur : 0,75 mm.
Souplesse et aisance en protection 
chimique standard.

Gants UltraNeo 420 et 450

Longueur 310 mm Longueur 410 mm
Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code

6 420-32 081245X - -
7 420-32 081246I 450-30 504647N
8 420-32 081248E 450-30 035585F
9 420-32 081249P 450-30 035582Y
10 420-32 081251L 450-30 035588M

Usage unique

Gants jetables latex
En latex naturel ambidextre.
Texture non glissante.
Poudrage : dosage optimal 
Cornstarch USP.
Protéines : dosage Lowry 
modifiée.

Poudrés Non poudrés
Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code

S ISOGL203 1271942 ISOGL205 1271938
M ISOGL203 1271943 ISOGL205 1271939
L ISOGL203 1271944 ISOGL205 1271940

XL ISOGL203 1271945 ISOGL205 1271941

En chlorure de polyvinyle.
Ambidextres. Coloris : neutre.
Poudrage : amidon de maïs.
Non stériles.
AQL : 1,5.

Gants jetables vinyle

Poudrés Non poudrés
Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code

S ISOGV303/S 1271946 ISOGV308/S 1271954
M ISOGV303/M 1271947 ISOGV308/M 1271955
L ISOGV303/L 1271948 ISOGV308/L 1271956

XL ISOGV303/XL 1271949 ISOGV308/XL 1271957

Gants nitrile non poudré 1175
En nitrile bleu, non poudré. 
Épaisseur : 0,07mm
Doigts texturés
Boîte de 100 gants.

Taille Réf.fab. Code
S 1175 1051408
M 1175 1051409
L 1175 1051410

XL 1175 1051411

Gants nitrile poudré 1198
En nitrile bleu, poudré. 
Épaisseur : 0,11mm
Doigts texturés
Boîte de 100 gants.

Taille Réf.fab. Code
S 1198 1162790
M 1198 1162791
L 1198 1162792

XL 1198 1162793
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Usage unique

Gants TouchNTuff® 92-500 et 92-600
Ambidextres en nitrile.
Légèrement poudrés. 
Adhérisés aux extrémités des doigts. 
Longueur : 240 mm. 
Épaisseur : 0,12 mm. 
Boite de 100 gants. 

Poudrés Non poudrés
Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code
6,5-7 92-500 081179Z 92-600 543870W
7,5-8 92-500 081185N 92-600 543872S
8,5-9 92-500 081186Y 92-600 543873D

9,5-10 92-500 081192M 92-600 543874O

Taille Réf.fab. Code
5,5-6 93-852 1978845
6,5-7 93-852 1978846
7,5-8 93-852 1978847
8,5-9 93-852 1978848

9,5-10 93-852 1978849
10,5-11 93-852 1978850

Gants Microflex® 93-852
AQL 0.65. 
Longueur : 245 mm.
Boite de 100 gants.
Epaisseur : 0,12 mm.

Protection thermique - Chaleur

Gants BC/DC/BC15
En bouclette lourde 100 % coton.
Doublés d’un jersey 100 % coton pour un confort optimal.
Manchettes en bord côte 100 % coton/élasthanne de 15 cm 
pour une protection optimale de l’avant-bras.
Bonne résistance pour la manipulation de pièces chaudes 
jusqu’à 250°C.

Taille Réf.fab. Code
10 BC/DC/BC15 1245556

Gants Hotdex Cut
Bouclette polyamide/coton. 
Piqûre de renfort entre pouce 
et index. 
Poignet élastifié. 
Protection thermique 
jusqu’à 250°C.

Taille Réf.fab. Code
7 57516G.1 505597L
8 57516G.1 505598W
9 57516G.1 496877F
10 57516G.1 496878Q

Gants GK/ALU/SP/P
Gants 5 doigts paume en croûte de bovin 
traitée anti-chaleur, dos et dos du pouce 
en tissu 100 % para-aramide aluminisé, 
entièrement doublé d’un molleton 100 % laine. 
Longueur totale 40 cm. 
Coutures au fil 100 % para-aramide.

Taille Réf.fab. Code
10 GK/ALU/SP/P 1083385

Gants GTA/D/M
Support tricoté lourd sans couture en 100 % 
para-aramide.
Doublure tricotée en fil 100 % laine. 
Ambidextres. 
Manchette toile coton ignifugée bleue de 13 cm.
Protection thermique jusqu’à 350°C.

Taille Réf.fab. Code
9 GTAD/M 1109145
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Protection thermique - Froid

Gants Coldskin
Tricotés jauge 13 sans couture avec 
élasthanne, fabriqués à partir d’un 
fil 100 % thermo régulateur.
Ambidextres.
Poignet élastique.

Taille Réf.fab. Code
Unique COLDSKIN 1217691

Gants ActivArmr® 78-103 et 78-203
Support acrylique spandex 
offrant un bon niveau de 
confort et une grande 
isolation thermique. 
Peuvent être portés comme 
des sous-gants.

Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code
7 78-203 1237344 78-103 1245018
9 78-203 1237345 78-103 1245019

Gants Ninja Ice 

Taille Réf.fab. Code
8 NI00 1156103
9 NI00 1156104

10 NI00 1156105
11 NI00 1156106

2 couches : support extérieur tricoté une 
pièce en polyamide et enduction HPT. 
Enduction souple, flexible et spongieuse 
aux propriétés déperlantes. 
Souplesse et dextérité jusqu’à -50°C. 
Doublure chaude molletonnée. 
Traitement Actifresh®. 

Gants ThermoPlus WG-338 
Support tricoté en acrylique, jauge 13. 
Double enduction en latex jusqu’au poignet.
Sans couture.

Taille Réf.fab. Code
7 WG-338 1862913
8 WG-338 1862914
9 WG-338 1862915

10 WG-338 1862916
11 WG-338 1862917

Gants Freeze Flex Plus WG-538 
Support polyester jauge 13 + acrylique jauge 10. 
Double enduction en nitrile spécial. 
Hydrofuge, antifroid et résistant aux huiles.

Taille Réf.fab. Code
7 WG-538 1862918
8 WG-538 1862919
9 WG-538 1862920

10 WG-538 1862921
11 WG-538 1862922

Gants Dexcut™ WG-780
Support tricoté de jauge 10 en acrylique 
et fibre de verre. Simple enduction en 
mousse de nitrile. Double résistance 
: anti froid (EN511 niveau 1 froid de 
contact) et anti coupure niveau D (ISO 
13997).

Taille Réf.fab. Code
7 WG-780 2974729
8 WG-780 2974730
9 WG-780 2974731

10 WG-780 2974732
11 WG-780 2974733

Gant 1549 EPA FOURRÉ 
En cuir bovin hydrofuge beige entièrement 
doublé de molleton coton. 
Coupe américaine. 
Elastique de serrage au poignet. 
Protège artère muni d’une boutonnière. 

Taille Réf.fab. Code
8 1549 EPA FOURRE 2974721
9 1549 EPA FOURRE 2974722
10 1549 EPA FOURRE 2974723
11 1549 EPA FOURRE 2974724

Gants Islande
Cuir fleur de vachette supérieure. 
Intérieur entièrement fourré. 
Longueur : 32 cm.

Taille Réf.fab. Code
6 2486 2207471
7 2486 1108417
8 2488 1108416
9 2489 1108414
10 2490 755179V
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Gants GMS/7/ELC
En fleur de bovin traité hydrofuge coloris paille.
Serrage par ruban autoagrippant sur le dos de la main.
Manchette en croûte de bovin de 10 cm.

Taille Réf.fab. Code
6 GMS/7/ELC 3055238
7 GMS/7/ELC 3055239
8 GMS/7/ELC 1382344
9 GMS/7/ELC 1382345
10 GMS/7/ELC 1382346
11 GMS/7/ELC 1382347
12 GMS/7/ELC 3055240

Gants mailles GCM simples
Cotte de mailles en inox 316L. 
Sans manchette. 
Main gauche mais réversible.
Fermeture par bouton-pression sur 
sangle hygiénique. 

Taille Réf.fab. Code
0 0GCM.131.00.000.GA  104545P

6/6,5 0GCM.131.10.000.GA  104523H
7/7,5 0GCM.131.20.000.GA  081261R
8/8,5 0GCM.131.30.000.GA  104524S
9/9,5 0GCM.131.40.000.GA  104526O

10/10,5 0GCM.131.50.000.GA 104540M

La cotte de mailles inox  
et la sangle en polyuréthane 
permettent un lavage efficace.

Idéal pour utilisation 
en tant que surgant 
électricien.

Usage spécifique

Gants électricien
En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir.
Longueur : 360 mm.
Bords coupés.

Classe 00 - 500 V Classe 0 - 1 000 V Classe 1 - 7 500 V Classe 2 - 17 000 V Classe 3 - 26 500 V 
épaisseur 0,5 mm épaisseur 1 mm épaisseur 1,5 mm épaisseur 2,3 mm épaisseur 2,9 mm
Catégorie ACZ. Catégorie ACZ. Catégorie ACZ. Catégorie RC. Catégorie RC

Taille Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code Réf.fab. Code
8 GLE36 00 1167469 GLE36 0 931354K GLE36 1 1176640 GLE36 2 1167474 GLE36 3 1167478
9 GLE36 00 1168878 GLE36 0 081211N GLE36 1 1176641 GLE36 2 1167475 GLE36 3 1167467

10 GLE36 00 1168879 GLE36 0 081213J GLE36 1 1176642 GLE36 2 1167471 GLE36 3 1167476
11 GLE36 00 1167470 GLE36 0 931355V GLE36 1 1176643 GLE36 2 1167472 GLE36 3 1167477

En fleur naturelle de bovin avec renfort 
palmaire en mousse, dos interlock 100 
% coton coloris bleu. 
Poignet élastique avec serrage par 
ruban auto-agrippant. 

Taille Réf.fab. Code
7 TAC/F/MIT/FR 1217967
8 TAC/F/MIT/FR 1217968
9 TAC/F/MIT/FR 1217969
10 TAC/F/MIT/FR 1217970

Mitaines TAC/F/MIT/R Gants SHOCKPROTEC® F
Gant tricoté, jauge 10, en filaments 100% acier 
inoxydable, filament 100% polyethylène haute 
densité et fil 100% polyamide texturé.
Enduction CLEAN PU sur la paume et les 
extrémités des doigts. Coloris noir.
Renforts absorbants sur le dos de la 
main et des doigts. Poignet élastique.

Taille Réf. fab. Code
7 SHOCKPROTEC/F 3004312
8 SHOCKPROTEC/F 3004313
9 SHOCKPROTEC/F 3004314

10 SHOCKPROTEC/F 3004315
11 SHOCKPROTEC/F 3004316

Manchettes

Manchettes soudeur cuir 1523L400
En cuir croûte.
Longueur : 40 cm. 
Fermées aux deux extrémités par 
un poignet coton écru élastifié.

Taille Réf.fab. Code
Unique 1523L400 388969V

Manchette HyFlex® 11-251
En Fibres Intercept en polyéthylène hautes 
performances (PEHD) sans coutures et avec 
fente pour le pouce.
Coloris noir.

Longueur 
(en mm)

Réf.fab. Code

305 11-251 12" NARROW 3080743
406 11-251 - 16" - NARROW 2862760
305 11-251 - 12"- WIDE 2850968
406 11-251 - 16" - WIDE 2095911

Pensez à :

P. 260

Tournevis 
isolés

Pensez à :

P. 1275

Multimètres
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Vêtements de travail
NORME DE BASE
Norme EN ISO 13688 : Vêtements de protection. Exigences générales.

 Protection pour le travail en position agenouillée 
EN 14 404 Cette norme a été élaborée pour protéger les genoux de ceux qui doivent travailler dans une position agenouillée.  

Elle détermine tous les critères auxquels les protections des genoux pour travaux agenouillés doivent répondre. 
Les exigences pour le marquage des genouillères sont également déterminées. Sans genouillère, les travailleurs peuvent 
souffrir d’inconfort et de blessures immédiates suite au contact direct avec des surfaces dures et des petites pierres 
et objets similaires situés sur ces surfaces. Travailler dans une position agenouillée implique un risque de maladies  
chroniques ou de blessures causées par une pression continue sur les genoux. Des genouillères sont donc  
recommandées pour tous les travaux en position agenouillée.

 Vêtements haute visibilité
EN 471 : 2003 + A1 : 2007 - inchangé (toujours utilisée suivant la date de création des vêtements.)

E N 471

X

Y

 Vêtements de signalisation pour professionnels. 
 Paramètres : 
 x : superficie des matériaux fluorescents et rétro-réfléchissants (3 niveaux) 
 y : qualité des matériaux rétro-réflecteurs (2 niveaux)

 Caractéristiques des vêtements de sécurité à haute visibilité selon nouvelle 
norme : EN ISO 20471:2013

La matière de base doit entourer le torse et 
présenter une largeur minimale de 50 mm  
(sur toute sa hauteur).
Les interruptions par des bandes  
rétro-réfléchissantes ne sont pas prises en 
comptes.

Classe 3 2 1
Matière de base (fluorescente) 0,80 m² 0,50 m² 0,14 m²
Matière  
rétro-réfléchissante

0,20 m² 0,13 m² 0,10 m²

Matière à caractéristiques 
combinées

- - 0,20 m²

X

EN ISO 20471
Les vêtements de haute visibilité sont certifiés selon la nouvelle norme internationale EN ISO 20471. Cette norme ne s’adresse pas 
qu’aux professionnels mais à toute personne désirant s’assurer d’être hautement visible sur la route. Elle ne s’applique donc pas aux 
situations à risque modéré et faible. Les matières fluorescentes peuvent être de couleur jaune, orange ou rouge. Elles réagissent aux UV 
de la lumière et servent à assurer une meilleure visibilité de jour. En aucun cas elles ne fonctionnent de nuit.

Les bandes rétroréfléchissantes renvoient la lumière à sa source. Elles procurent au travailleur une meilleure visibilité uniquement la nuit 
en réfléchissant la lumière des phares des véhicules ou d’autres équipements mécaniques. 

2 technologies :
> La microbille, plus souple et confortable. Elle est idéale dans des conditions extrêmes d’utilisation ;
> Le micro-prisme, sensible à l’orientation, apporte de la couleur et s’adapte bien pour les parkas par exemple.

Les caractéristiques et la classe de vêtements à haute visibilité sont à retenir en fonction :
- de l’environnement (urbain ou rural, couleur choisie pour contraster avec l’environnement),
- des interventions (type & nature des travaux exécutés, durée d’exposition, nature des risques ...),
- des conditions de travail (température, rythme de travail, transpiration, confort),
- des types d’entretien (la résistance à l’entretien varie : la microbille dure mieux à l’entretien).

 Protection contre les rayons UV solaires

2003 +A1:2006
EN 13758-2

UPF 50+

EN 13758

Cette norme spécifie des exigences pour les vêtements qui sont destinés à protéger le porteur contre le              
        rayonnement UV solaire. Le facteur de protection UV (UPF) doit être au-dessus de 40 (UPF 40+).

 Méthodes de blanchissage et de finition industriels pour les essais des vêtements 

ISO 15797:2017 Spécifie des modes opératoires et l'équipement qui peuvent être utilisés lors de l'évaluation de  
vêtements de travail (y compris de certains vêtements EPI, lorsque c'est pertinent) devant faire l'objet d'un 
blanchissage industriel. Il sert de base pour soumettre à essai des propriétés pertinentes telles que la stabilité 
dimensionnelle, le comportement des coloris, le froissement, la formation de faux plis, le boulochage et l'aspect 
visuel en général.
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 Vêtements de protection contre le pluie. 
EN 343:2019
 Paramètres : 
  A niveau d'imperméabilité du vêtement (classe de 1 à 3). (Du moins imperméable au plus imperméable). 
 B classe de respirabilité du vêtement (en option) (classe de 1 à 3) (Du moins respirant au plus respirant). 
 R test de la tour de pluie sur le vêtement, il est facultatif.
 

 Vêtements de protection contre le froid / -5 ºC à plus. 
EN 14058 :2017

Paramètres : 
Y Classe de résistance thermique.

 Y Classe de perméabilité à l’air.
 Y ICLER en m2 K/W du vêtement avec l'ensemble du standard R est obligatoire pour la classe Rct 4. S'il est  
 obligatoire pour la classe 4, il est facultatif pour les classes 1 à 3.
 WP facultatif si testé par le fabricant.
 Nota Y et/ou WP seront remplacés par un X si le vêtement n'a pas été testé.

 Vêtements de protection contre le froid / Températures inférieures à -5 ºc.
EN 342:2017 

Paramètres :
 Y (B) Icler in [m² K/W] Isolation thermique moyenne dans un mannequin mobile avec sous-vêtements B.
 AP Classe de perméabilité à l'air (classes 1 à 3).
 WP Résistance à la pénétration de l'eau (facultatif, si le vêtement n'a pas été testé, le marquage 
 correspondant sera X).

Vêtements intempéries

Vêtements de travail  
protection travaux forestiers

 EN 381-vêtements de protection pour utilisateur de tronçonneuses

EN 381

La norme EN 381 correspond aux vêtements de protection pour utilisateurs de tronçonneuses. 
La norme est composée de plusieurs parties. Chaque partie traite une partie spécifique du corps :
- EN 381-5 :    protège-tibias 
- EN 381-7 :  gants anticoupure 
- EN 381-9 :  guêtres anticoupure 
- EN 381-11 :  partie supérieure du corps
La norme prescrit également 4 classes, qui répondent à la vitesse de la chaîne, avec laquelle les essais 
ont été effectués.
- Classe 0 : 16 m/s 
- Classe 1 : 20 m/s 
- Classe 2 : 24 m/s 
- Classe 3 : 28 m/s
Toutes les classes ne sont pas autorisées dans chaque partie de la norme (voir plus loin pour les détails). 
Tous les essais de coupures dans le cadre de la norme, sauf indication contraire, sont réalisés après  
5 lavages ménagers à 60°C et 5 séchages sur fil.  
Ces classes ci-dessus ne doivent pas être confondues avec les catégories des EPI. Les vêtements de 
protection pour utilisateurs de scies à chaîne sont classés dans la catégorie 2 (Équipements de protection 
individuelle), mais ceci n’a donc rien à voir avec la classe 2 de la norme EN 381-5. 
Sur vos vêtements de protection vous retrouverez toujours le type (si applicable), la classe et le 
pictogramme de la norme EN 381.
 

EN 381-5

EN 381-7

EN 381-9

EN 381-11
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Vêtements de travail 
protection multirisques

NORMES : PROTECTION CHALEUR
 Vêtements de protection à propagation de flamme limitée

EN 533  Paramètres : 
  x : indice de propagation de flamme limitée (3 niveaux) 
  y : indice de durabilité

 Vêtements de protection à propagation de flamme limitée 
EN ISO 14116 : 2008
 Paramètres : 
 x : indice de propagation de flamme limitée (3 niveaux) 
 y : indice de durabilité

 Critères : 
 1. Propagation de flamme limitée 
 2. Un trou se forme 
 3. Débris enflammés 
 4. L'incandescence ne se propage pas 
 5. Temps d'extinction de la flamme

EN 14116 Index 1 Index 2 Index 3
1. Propagation de flamme limitée oui oui oui
2. Un trou se forme oui non non
3. Débris enflammés non non non
4. L'incandescence ne se propage 
pas

oui oui oui

5. Temps d'extinction de la flamme - - ≤ sec

 Vêtements de protection pour les travailleurs de l’industrie exposés à la chaleur  
(à l’exclusion : vêtements pompiers et soudeurs)
EN 531 
 Paramètres :  
 a. exigences minimales composition du tissu conforme à la norme EN 533 indice 3. 
 b. (B1>B5) : isolation contre la chaleur convective 
 c. (C1>C4) : isolation contre la chaleur de rayonnement 
 d. (D1 >D3) : isolation contre la projection d’aluminium 
 e. (E1>E3) : isolation contre la projection de fonte

 Vêtements de protection pour les travailleurs de l’industrie exposés à la chaleur 
(à l’exclusion Intervention des pompiers et hors vêtements soudeurs)
EN ISO 11612 : 2008
Paramètres : 
a. Exigences minimales, composition du tissu conforme à la norme EN 14116 Indice 3 
b. (61>83) : isolation contre la chaleur convective  
c. (C1>C4) : isolation contre la chaleur de rayonnement 
d. (01>0 3) : isolation contre la projection d’aluminium  
e. (E1>E3) : isolation contre la projection de fonte 
f. (F1.>F3) : Isolation contre contact chaleur  
w. Étanchéité à l’eau (2 niveaux) optionnelle

EN ISO 11611 : 2007
Vêtements de protection utilisés pendant le soudage  
Paramètres : 
- classe 1 : niveau plus bas des situations moins dangereuses de soudage 
- classe 2 : niveau plus élevé des situations plus dangereuses de soudage

EN 533

X

Y

EN ISO 14116
Index X

EN 531
ABCDE

FLAMME 
RETARDANT

EN ISO 11612
ABCDEFW

EN ISO 11611:
2007EN ISO  

11611 : 2007
Index X
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 NORME PROTECTION CHIMIQUE

 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides
EN 14605
Paramètres : 
- type 4 : résistant à la pénétration, par des liquides pulvérisés (EN 465) 
- type 3 : liaisons étanches au jet (EN 466) 
- type PB[4} ou PB[3} : protection partielle du corps (EN 467)

 Protection limitée contre les produits chimiques liquides
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 
Paramètres : 
- type PB(6} : protection limitée.

 NORME PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE

EN 1149-5 : 2008
Protection contre les charges électrostatiques.
Cette norme correspond à la règlementation dans un environnement d'atmosphère explosif (ATEX) 
en vertu des exigences du Code du travail français.

 NORME PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE
IEC 61482 : 2015
Vêtements qui protègent contre les effets thermiques d’un arc électrique. Testé IEC 61482-1-2.
Paramètres : 
- classe 1 < 4 kA 
- classe 2 < 7 kA

Cette norme correspond à la règlementation ATEX en vertu des exigences du Code du travail français.

NORMES : PROTECTION SOUDAGE 
 Vêtements de protection - protection pour soudage et procédures 

similaires
EN ISO 11611:2015
Cette norme définit les performances et les exigences minimales de sécurité des vêtements étudiés pour protéger le 
corps contre les étincelles, les projections de métal fondu, et les gouttes produites par le soudage et des procédures 
similaires.

CLASSE 1: techniques de soudage manuel avec formation légère de projections et de gouttes.
CLASSE 2: techniques de soudage manuel avec formation élevée de projections et de gouttes.
A1 o A2: propagation de la flamme.
A1 procédure A (allumage de la surface).
A2 procédure B (allumage du bord inférieur).
A1+A2: les deux procédures.
Dans la norme EN ISO 11611:2015, tous les vêtements doivent au moins posséder la propriété A1. Donc, le marquage 
correct devrait être A1 ou A1+A2.

 Exigences de performance relatives aux matériaux
EN ISO 14611:2015
Cette réglementation détaille les exigences de performance relatives aux matériaux et aux vêtements de protection à pro-
pagation de flamme limitée, afin de réduire la possibilité qu'un vêtement puisse brûler, avec le danger qui en découle.

Index 1 : Aucune propagation de flamme, pas de résidu de fusion brûlant, pas de postcombustion, un trou peut se former.
Index 2 : Aucune propagation de flamme, pas de résidu de fusion brûlant, pas de postcombustion, pas de formation de 
trous.
Index 3 : Aucune propagation de flamme, pas de résidu de fusion brûlant, pas de postcombustion, pas de formation de 
trous, le temps de postcombustion n'est que de 2 secondes. 

EN 14605
Index X

EN 13034
Index X

CHIMIQUE

EN 1149-5

ANTI
-STATIQUE

ARC
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Vêtements de protection 
chimique catégorie III
Définition du type 

 Type 1 ET / Norme EN 943-2
Décrit les exigences minimales pour les combinaisons de protection chimique destinées aux services de secours (ET),  
en incluant les composants tels que les gants et bottes qui peuvent faire l’objet de spécifications par ailleurs.

 Type 1 / Norme EN 943-1
• Type 1 : combinaison de protection chimique étanche aux gaz.
• Type 1a : combinaison de protection chimique étanche aux gaz dotée d’une alimentation en air respirable indépendante, porté dans la 
combinaison de protection chimique.
• Type 1b : combinaison de protection chimique étanche aux gaz dotée d’une alimentation en air respirable indépendante,  
porté hors de la combinaison de protection chimique.
• Type 1c : combinaison de protection chimique étanche aux gaz dotée d’un système d’air respirable fournissant une pression positive, 
par exemple une conduite d’air.

 Type 2 / Norme EN 943-1
• Combinaison de protection chimique non-étanche aux gaz.  

 Type 3 / Norme EN 14605
• Vêtement étanche aux liquides.

 Type 4 / Norme EN 14605
- Type 4 : vêtement étanche aux aérosols.

 Type 5 / Norme EN ISO 13982-1
Décrit les vêtements de protection chimique résistant à la pénétration des particules solides en suspension dans l’air .

 Type 6 / Norme EN ISO 13034 
Les vêtements de protection chimique à performances limitées sont destinés aux applications impliquant une exposition éventuelle à des 
pulvérisations légères, des aérosols liquides ou des éclaboussures faibles à basse pression, ne nécessitant pas de barrière absolue contre 
la perméation par les liquides (au niveau moléculaire). 
Cette norme couvre à la fois les combinaisons de protection chimique - Type 6 - et les protections corporelles partielles (Type PB [6]). 

 Autres types

Protection contre la contamination par des particules radioactives EN 1073-2

Protection biologique EN 14126

Propriétés

électrostatiques

Décrit les exigences pour les vêtements de protection dissipant les charges électrostatiques et 
permettant d’éviter les décharges provoquant des incendies. Il est possible que ces exigences ne 
soient pas suffisantes dans des atmosphères inflammables enrichies en oxygène.  
La norme ne s’applique pas à la protection contre les tensions courantes.

EN 1149-1: 2006

prEN 1149-5: 2005

 Vêtements de protection à propagation de flamme limitée 
EN ISO 14116 : 2008
 Paramètres : 
 x : indice de propagation de flamme limitée (3 niveaux) 
 y : indice de durabilité

EN ISO 14116
Index X
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Blouson Shear 

Pantalon Ruler
Ceinture élastiquée côté à 7 passants. 
2 poches italiennes dont une avec poche monnaie. 
Sangle porte-outils. 
2 poches cuisses à rabat fermé par grippers, une avec 
surpoche à 2 soufflets et rabat et l’autre avec 3 surpoches 
plaquées. 2 poches revolver fermées par grippers. 
Renforts en Cordura®  bas arrière du pantalon.
Poches mousse genoux en tissu renforcé 
Cordura®. Adaptées à la norme EN14404 : 
2 niveaux de positionnement pour les 
mousses genoux, insertion facile par le 
haut, fermeture par velcro.

Coloris
  gris / noir 
  beige / noir
  charcoal / noir
  noir / gris
  kaki / charcoal
  blanc / charcoal

Réf.fab
1ATTUP

Gilet col V Trowel
Fermeture à glissière avec tirette gomme. 
2 poches poitrine à rabat fermé par 
gripper et avec soufflet bas : 
l'une avec surpoche et 
sangle porte-outils et 
l’autre avec tresse porte boucle.
2 poches basses à rabat fermé 
par grippers. 
Renforts épaules en polyamide 
haute ténacité. 
Dos dépassant avec pattes 
de réglage. 

Coloris
  gris / noir 
  beige / noir
  charcoal / noir
  noir / gris
  kaki / charcoal
  blanc / charcoal

Réf.fab
9ATTUP

Tissu
Label OEKO TEX. 
En sergé 65 % coton et 
35 % polyester, 250 g/m². 

Tailles
De 0 à 6

►Info produit 

Fermeture à glissière avec tirette gomme. 
2 poches poitrine à rabat fermé par 
grippers et avec soufflets bas : 
l'une avec surpoche et 
sangle porte-outils et 
l’autre avec 
tresse porte boucle.
2 poches basses à rabat 
fermé par grippers. 
Épaules, coudes 
et bas de manches en tissu 
noir résistant à la déchirure. 
Dos dépassant avec pattes 
de réglage. 

Coloris
  gris / noir 
  beige / noir
  charcoal / noir
  noir / gris
  kaki / charcoal
  blanc / charcoal

Réf.fab
3ATTUP

Combinaison Frame
Fermeture à glissière avec tirette gomme. 
2 poches poitrine à rabat fermé 
par grippers et avec soufflets bas : 
l'une avec tresse porte boucle. 
Épaules, coudes et bas de manches 
en tissu noir résistant à la déchirure. 
Taille élastiquée sur les côtés. 
2 poches italiennes dont une avec 
poche monnaie. 
Sangle porte outils. 
1 poche cuisse à rabat fermé 
par grippers caché 
avec soufflet bas. 
Poches mousses genoux 
Cordura® avec deux niveaux 
de positionnement, avec 
ouverture par le dessus, 
en tissu renforcé adaptées à la 
norme EN 14404. 
Fermeture par velcro.
Renforts bas arrière des jambes 
Cordura®. 
2 poches revolver fermées par 
auto-agrippant. 
1 poche mètre en biais 
avec surpoche à soufflets fermée 
par rabat. 

Coloris
  gris / noir 
  beige / noir
  charcoal / noir
  noir / gris
  kaki / charcoal
  blanc / charcoal

Réf.fab
5ATTUP

Vêtements de travail
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Blouse Ambre
Col transformable. 
Fermeture à pressions 
sous patte. 
Manches montées. 
Poignets réglables 
par pressions. 
2 poches poitrine à rabat 
fermé par velcro, 
1 poche intérieure 
multifonction, 
2 poches basses 
en biais. 

Réf.fab
7MIMUP

Cotte à bretelles Zircon  
Bretelles avec boucles clic-clac.
Poche bavette.
2 poches italiennes. 
1 poche cuisse soufflet à rabat, 
fermé par velcro, 
avec surpoche smartphone. 
1 double poche mètre. 
1 poche revolver.

Réf.fab
6MIMUP

Blouson Jaspe
Col montant. 
Fermeture à glissière sous patte. 
Manches semi-raglan. 
Manches montées. 
2 poches poitrine, 
1 poche intérieure, 
2 poches basses. 
Ceinture ajustable. 
Bas du dos 
dépassant. 

Réf.fab
3MIMUP

Coloris

►Info produit 

Combinaison Onyx
Col montant avec sous-patte 
de protection.
Fermeture à glissière sous 
patte.
Manches montées.
Poignets réglables par 
pressions.
Ceinture élastiquée 
sur les côtés.
2 poches italiennes. 
2 passe-mains fermés par 
velcro. 
1 poche cuisse soufflet à 
rabat, fermé par velcro, 
avec surpoche smartphone. 
1 double poche mètre. 
1 poche revolver.

Réf.fab
5MIMUP

Combinaison 2 FAG 
Pyrop
Col officier.
Double fermeture à glissière 
apparente.
Manches montées. 
Poignets réglables 
par pressions.
2 poches poitrine.
2 passe-mains fermés 
par velcro. 
1 poche cuisse soufflet 
à rabat, fermé par velcro, 
avec surpoche smartphone. 
1 double poche mètre. 
1 poche revolver.
Pattes bas de jambes 
fermées par velcro.

Réf.fab
5MIHUP

Pantalon Basalte
Ceinture élastiquée sur les côtés.
2 poches italiennes. 
1 poche cuisse soufflet à rabat, 
fermé par velcro, avec surpoche 
smartphone. 
1 double poche mètre.
2 poches revolver.
Poches mousse genoux fermées 
par velcro.

Réf.fab
1MIMUP

Vêtements de travail
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Veste Béryl
Col transformable. 
Fermeture à pressions sous-patte. 
Manches montées.
Poignets réglables par pression. 
2 poches poitrine à rabat 
fermé par velcro, 
2 poches basses. 

Réf.fab
2MIMUP 

Pantalon 9027
Ceinture 5 passants 
fermée par bouton.
Braguette à boutons.
2 poches italiennes. 
1 poche mètre. 
1 poche revolver fermée 
par bouton.
Entrejambe 86 cm.

Tailles
De 36 à 64

Réf.fab
9027-9062

Blouse manches longues 9500-9071
Devant fermé par boutons.
Poche poitrine. 
2 poches basses. 
Poche intérieure. 
Manches droites. 

Tailles : 
De 0 à 6

Réf.fab
9500-9071

Cotte à bretelles 9327
Bretelles élastiquées à boucles 
clic clac plastique. 
1 poche bavette à rabat boutonné 
et compartiment stylo. 
Fermeture sur les côtés réglables 
par boutons. 
2 poches basses, 1 mètre et 1 revolver. 
Braguette à boutons.
Entrejambe 86 cm.

Tailles : 
De 0 à 7

Réf.fab
9327-9062

Veste 9127
Col cavalier.
Fermeture à boutons sous 
pattes.
Manches montées.
Poignets rapportés fermés 
par boutons.
1 poche poitrine. 
1 poche intérieure. 
2 poches basses.

Tailles : 
De 0 à 6

Réf.fab
9127-9062

Combinaison 9427
Col transformable.
Fermeture à glissière bord 
à bord.
Ceinture élastiquée dos.
2 poches poitrine zippées. 
2 poches basses.
1 poche mètre. 
Manches montées.
Entrejambe 82 cm.

Tailles : 
De 0 à 8

Réf.fab
9427

►Info produit 

Vêtements de travail



Éq
ui

pe
m

en
ts

 d
e  

pr
ot

ec
tio

n 
in

di
vi

du
el

le

1324
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Vêtements de travail 

►Info produit 

Veste Core

Pantalon Roots
Forme droite. 
Ceinture 5 passants fermée 
par bouton. 
Braguette à fermeture 
à glissière. 
2 poches italiennes. 
1 poche mètre. 
1 poche revolver fermée 
par bouton. 

Tailles
De 36 à 60

Réf.fab
1BASCP

Blouson Stem
Col transformable. 
Fermeture à glissière 
laiton cachée. 
Manches montées. 
Poignets rapportés 
fermés par bouton. 
2 poches poitrine 
à fermeture à glissière 
laiton, 
2 poches basses. 
Ceinture élastiquée 
sur les côtés, 
fermée par bouton. 

Réf.fab
3BASCP

Combinaison Vital
Col transformable. 
Fermeture à glissière laiton double 
curseur. 
Ceinture élastiquée dos. 
2 poches poitrine à fermeture 
à glissière laiton. 
2 poches basses. 
1 poche mètre. 
1 poche revolver.
Entrejambe : 80 cm. 

Réf.fab
5BASCP

Cotte à bretelles Cut
Bretelles élastiquées 
à boucles clic clac plastique. 
1 poche bavette à rabat boutonné 
et compartiment stylo. 
Fermeture sur les côtés réglable 
par boutons. 
2 poches basses, 
1 mètre et 1 revolver. 

Réf.fab
6BASCP

Combinaison 2 FAG Brave
Col officier. 
Double fermeture à glissière. 
Manches montées. 
Poignets rapportés fermés par 
grippers. 
Soufflets dos. 
2 passe mains à grippers. 
2 poches poitrine zippée.
Ceinture élastiquée dos. 
2 poches basses. 
1 poche mètre. 
1 poche revolver avec fermeture à 
glissière. 
Bas de jambes réglables 
par patte velcro. 

Réf.fab
5BAGCP

Col transformable. 
Fermeture à boutons 
sous patte. 
Manches montées. 
Poignets rapportés 
fermés par boutons. 
1 poche poitrine avec 
compartiment stylo. 
1 poche intérieure. 
2 poches basses. 

Réf.fab
2BASCP
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Tee-shirt Cartura
En 100 % polyester, 140 g/m².
Col rond.
Manches courtes.
Coutures piquées.
Deux bretelles et deux ceintures rétro-
réfléchissantes microbilles RETHIOTEX®.

Coloris
 jaune fluo
 orange fluo

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
3867A

Norme :

Polo Siofit Naro
Tricot double 185 g/m² : extérieur en 100 % polyester et  
intérieur en 50 % Viloft et 50 % polyester.
Manches courtes.
Ventilation sous-bras.
Bandes extensibles.
Coutures piquées. 
Deux bretelles et deux ceintures 
rétro-réfléchissantes microbilles 
RETHIOTEX®.

Coloris
 jaune fluo
 orange fluo

Tailles
De S à XXL

Réf.fab
3880A

Norme :

Gilet Viztop
Forme classique.
En maille 100 % polyester.
1 bande horizontale rétro-
réfléchissante autour du torse, 
2 bandes en bretelles. 
Fermeture par auto-agrippant.
 
Coloris

 jaune fluo
 orange fluo
 rouge fluo

Tailles
De S/M à XXL/XXXL

Réf.fab
VTOP

Norme :

Blouson Lutea
Col montant contrasté. 
Fermeture à glissière bord à 
bord avec protège menton. 
Manches montées. 
Bas du dos dépassant réglable 
par patte avec grippers. 
Poignets réglables par grippers. 
1 poche poitrine gauche zippée. 
2 poches basses fermées par 
grippers cachés. 
1 poche intérieure bureau 
multicompartiment. 
Bandes rétro-réfléchissantes 
baudrier, autour du corps et 
autour des bras.

Tailles
De 0 à 6

Réf.fab
3HVNCP 

Norme :

Pantalon Iris
Ceinture élastiquée côtés avec 
rehausse dos. 
Braguette zippée. 
2 poches cavalières dont 1 avec 
poche ticket. 
1 poche côté gauche à soufflet milieu 
en tissu contrasté et rabat fermé par 
grippers cachés. 
Poche mètre à soufflet coté droit. 
1 poche revolver. 
Triangle d'aisance à l'entrejambe. 
Bandes rétro-réfléchissantes 
autour des jambes.

Tailles
De 0 à 6

Réf.fab
1HVNXCP

Norme :

►Info produit 

Tissu

Vêtements de travail haute visibilité
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►Info produit 
Tissu

Pantalon Titan
Braguette à pressions plastiques 
cachées. 
Ceinture fermée par bouton caché.
2 poches italiennes, 2 poches 
arrière, 1 poche cuisse à soufflet et 
1 poche mètre.
Poches mousses genoux adaptées 
à la norme EN 14404.
Bandes rétro-réfléchissantes non-
feu sur le bas des jambes.

Tailles
De 36 au 60

Réf.fab
1PRTCCP

Col montant.
Fermeture par pressions plastiques cachées.
Soufflets dos.
2 poches poitrine fermées par rabat.
2 poches latérales fermées par pressions plastiques.
Poignets réglables par pressions.
Bas dos dépassant.
Bandes rétro-réfléchissantes non-feu sur manches et épaules.

Tailles
De 0 à 6

Réf.fab
2PRTCCP

Veste Cronos

Vêtements multirisques

Tablier soudeur TAB/CA
En croûte de bovin traité antichaleur, 
attaches renforcées par lanières en cuir 
pigmenté au cou et attaches renforcées 
réglables par boucle à la taille.
Dimensions de 100 cm de haut 
sur 70 cm de large.

Taille
Unique

Réf.fab
TAB/CA

Norme :
EN 470-1

Vêtements forestiers

Veste anticoupure haute 
visibilité BasePro
Tissu principal : 80% polyester - 20% coton 
déperlant - ± 200g/m². Tissu extérieur 
déperlant en 65% polyester - 35% coton - 
± 210 g/m2. Col court et droit.
Fermeture à glissière. 2 poches enfi lées 
avec fermeture à glissière.
Rétrécissement des manches
par boutons pressions. 
Ventilation arrière.
Pan dorsal rallongé.
Protection 8 couches des bras, 
thorax et épaules. Doublure 
détachable en nylnet.

Coloris
  jaune fluo/noir

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
1RI1A2PAP386

Pantalon anticoupure haute 
visibilité BasePro
Tissu principal : 80% polyester - 20% coton 
déperlant - ± 200g/m² . Tissu extérieur 
déperlant en 65% polyester - 35% coton 
- ± 210 g/m2. Braguette avec fermeture à 
glissière - fermeture avec 1 bouton. 
2 poches enfilées. 1 poche plaquée avec 
fermeture à glissière à l’arrière.
1 poche mètre plaquée + système de 
positionnement de la clé à bougie
Taille élastique avec tresses pour ceinturon 
et tresses pour bretelles à velcro.
Bavette dorsale avec tresses pour bretelles.
Couture arrière à triple point sur la face 
interne de la jambe.

Coloris
  jaune fluo/noir

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
1RQ1A2PAP386R
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Blouse Josy manches courtes 
En 65 % polyester et 35 % coton. 
1 poche poitrine plaquée.
2 poches basses plaquées.
Ceinture amovible.
Fermeture centrale par 6 grippers.
Longueur : 105 cm.

Coloris
 blanc
 bleu ciel
 parme
 vert nil

Tailles
De 0 à 6

Réf.fab
JOSY

Existe en version 100 % coton en 
manches courtes ou longue.

Tee-shirt Value-Weight SC221C
En 100 % coton fil Belcoro®. 
Confection tubulaire. 
Col rond en coton/Lycra®  
avec double piqûres. 
Bande de propreté au col. 
Double piqûres aux manches 
et au bas. 

Coloris
 bleu roy
 bleu ciel
 bleu marine
 rouge
 blanc
 bordeaux
 gris

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
SC221C

Sweat-shirt SC4C
En 80 % coton fil Belcoro® et 
20 % polyester, 280 g/m². 
Bande de propreté jersey ton sur 
ton au col.

Coloris
 bleu bugatti
 bleu marine
 gris

Tailles
De S à XXL

Réf.fab
SC4C

Gilet Vosges 
En 65 % polyester et 35 % coton Canvas.
Doublure et matelassage intérieur  
en ouate de polyester.
Col officier avec fermeture 
par pressions.
Protège-reins.
Fermeture à glissière sous rabat 
à pressions.

Coloris
 bleu marine

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
VOSGES

Bonne protection contre le froid et la pluie. 
Bandes rétro-réfléchissantes sur les manches, la 
poitrine et le dos.

Parka Treban 
En 100 % polyester avec enduction PU.
Fermeture à glissière avec empiècement Microprisme.
Doublure fixe.
Capuche enroulée dans le col.
2 poches poitrine, 2 basses 
et 2 intérieures.
Bandes rétro-réfléchissantes 
microbilles sur les manches, 
la poitrine et le dos.

Coloris
  noir/gris

Tailles
De M à XXL

Réf.fab
193A

Normes :

Gamme soins et santé

Vêtements sportswear

Vêtements intempéries et froid
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Vêtements intempéries et froid

Blouson polaire Mérida
Polaire en 100 % polyester, 285 g/
m². 
Fermeture par glissière. 
1 poche poitrine fermée par glissière, 
2 poches fermées par glissière. 
Protection frontale et arrière contre 
le vent. 
Cordon élastiqué à l’ourlet. 

Coloris
 noir 
 bleu marine
 gris

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
612Z

Norme :
EN 14058 1

Matière douce, bonne isolation thermique, respirant, adaptable sur 
parka étanche 608Z, traitement antiboulochage.

Parka 3 en 1 Adelans 
En 100 %  polyester avec enduction PVC, 
270 g/m².
Fermeture à glissière sous rabat à 
boutons pressions.
Doublure fixe en nylon et 
veste polaire détachable 
avec 2 poches.
Capuche enroulée 
dans le col.
2 poches basses et 
1 intérieure.

Coloris
 noir 

Tailles
De M à XXL

Réf.fab
191A

Normes :

Caleçon Trento 
En Siofit Thermal wear : 50 % Viloft 
et 50 % polyester, environ 210 g/m². 
Tricot qualité interlock.
Braguette. 

Coloris
 bleu marine

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
2674

Sans couture.

Tee-shirt Trapani 
En Siofit Thermal wear : 50 % Viloft 
et 50 % polyester, environ 210 g/m².
Tricot qualité interlock.
Manches longues en Siofit.

Coloris
 bleu marine

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
2673

Vêtements froid négatif

Tee-shirt thermolactyl évolution
En 88 % polyester et 12 % élasthanne.
Degré 3.
Maille thermo régulatrice double face.
Traité antibactérien.
Manches longues, 
coupe près du corps.
Col V.

Coloris
 noir 

Tailles
De XS à XXXL

Réf.fab
7540

PRO
Caleçon thermolactyl
En 92 % polyester et 8 % élasthanne. 
Degré 3.
Ouverture braguette.
Ceinture élastique.
Large bord rapporté aux chevilles 
monté en surjet.

Coloris
 noir 

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
E362U0800

PRO
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Pantalon de pluie Bitoray 
En Siopor® Regular : tissu en 
100 % polyester (armure toile), 
avec enduction 100 % PU, 
environ 155 g/m². 
Coutures étanchées. 
Rétrécissement des jambes 
par boutons-pression. 
Taille élastiquée. 
Doublure en polyamide fixe. 

Coloris
 orange fluo
 jaune fluo

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
199A

Normes :

Veste de pluie Monoray 
En Siopor® Regular imper respirant.
Coutures étanchées. 
Manches montées.
Fermeture par glissière 
sous rabat à boutons pressions.
Capuche fixe doublée nylon.
2 poches basses plaquées 
sous rabat. 

Coloris
 orange fluo
 jaune fluo

Tailles
De S à XXL

Réf.fab
198A

Normes :

Parka Stormflash 
En 100 % polyester avec enduction polyuréthane. 
Avec doublure fixe matelassée. 
Capuche enroulée dans le col.
Fermeture à glissière.
2 poches poitrine et 2 basses.
Coutures étanchées.

Coloris
  orange fluo /bleu marine
  jaune fluo /bleu marine
  jaune fluo /vert alpin

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
2006

Normes :

Ensemble de pluie polyester/PVC  
EN850
En 100 % polyester avec enduction semi 
PU extérieure.
Coutures soudées.
Veste à fermeture par zip antifroid.
Capuche fixe.
Pantalon à taille élastiquée et bas ajustable.
2 passes-mains.

Coloris
 kaki
 jaune
 bleu marine

Tailles
De M à XXL

Réf.fab
ANTANA

Norme :

Vêtements intempéries

Combinaison de pluie Combipuv
En polyester tricoté enduit 
polyuréthane.
Capuche intégrée.
Fermetures étanches.
Coutures soudées.
Deux fermetures à glissière étanches 
du col jusqu’aux pieds. 
Capuche avec cordon de serrage, 
intégrée dans le col. 
Élastique de serrage aux poignets. 
 
Coloris

 vert

Tailles
De M à XXL

Réf.fab
COMBIPUV

Protégez-vous de la pluie et du vent 
avec cet ensemble. Idéale comme 
survêtement sur les chantiers, pour 
les égoutiers, les agents des services 
d'entretien lors de travaux en extérieur.

Vêtements intempéries haute visibilité

Blouson Softshell S424
94% Polyester - 6%Elasthane - 160g. Laminé sur 100% 
polyester micro polaire - 150g-310g. Doublure collée en micro 
polaire. Tissu respirant. Finition déperlante sur le tissu 
résistant à l'eau, aux éclaboussures. 4 poches pour plus de 
rangement. 2 poches zippées latérales.
Poche intérieure pour un rangement sûr.
Poignets réglables par bandes 
autoaggrippantes.

Coloris
 orange fluo
 jaune fluo

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
S424YERM

Normes :
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Blouson Alford
Tissu très léger avec couche supérieure en 100 % 
polyester avec enduction en 100 % polyuréthane 
déperlante, 195 g/m². Enduction absorbant l’humidité 
liée à la transpiration à l’intérieur du vêtement.
Col droit, prévu pour une capuche.
Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante.
2 poches enfilées.
Manches détachables.
Coutures étanchées.
Doublure matelassée fixe avec 
2 poches intérieures et 
trappe de visite pour pose logo.

Coloris
  orange fluo /bleu marine
  jaune fluo /bleu marine

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
168A

Normes :

Gilet réversible Burton
Réversible en Siopor 100 % polyester enduit polyuréthane.
Col droit.
Fermeture à glissière.
2 poches enfilées.
Sans manche.
Coutures piquées.
Réversible.
Longueur dorsale : 75 cm.
Doublure intérieure matelassée 
fixe avec 2 poches intérieures.

Coloris
  orange fluo /bleu marine
  jaune fluo /bleu marine

Tailles
De M à XXL

Réf.fab
169A

Normes :

Adaptable avec la parka 
Corroy et les blousons 
Drayton et Alford.

Adaptable avec 
la parka Corroy, le 
blouson Drayton ainsi 
que le gilet Burton.

Blouson softshell Drayton

Vêtements intempéries haute visibilité

En 100 % polyester stretch avec polaire 
100 % polyester à l'intérieur, 250 g/m².
Col droit.
Fermeture à glissière sous rabat avec 
bande auto-agrippante.
2 poches enfilées.
Manches détachables. 
Élastique en bas des manches.
Coutures piquées.
Doublure coupe-vent fixe 
devant avec 1 poche intérieure.

Coloris
 orange fluo
 jaune fluo

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
167A

Normes :

Tissu en 100 % polyester avec 
enduction en 100 % polyuréthane, 195 
g/m². 
Couche supérieure déperlante. 
Enduction absorbant l’humidité liée à la 
transpiration à l’intérieur du vêtement.
Col droit. Capuche détachable avec 
mentonnière.
Fermeture à glissière sous rabat avec 
bande auto-agrippante.
1 poche poitrine enfilée avec fermeture 
à glissière, 2 poches enfilées.
Manches montées.
Doublure fixe : maille dans le corps et 
polyamide dans les manches. 
Coupe-vent en tricot à l’intérieur des 
manches avec 1 poche intérieure et une 
trappe de visite pour pose logo. 

Coloris
 jaune fluo

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
566A

Parka Anfield

Adaptable avec les 
blousons Drayton et 
Alford ainsi que le 
gilet Burton.

Adaptable avec le parka 
Anfield, le blouson Alford 
ainsi que le gilet Burton.
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Combinaison Tyvek® 500 Xpert
Combinaison à cagoule. 
Design de la capuche qui s’ajuste parfaitement aux 
contours
(les passe-pouces ne sont plus nécessaires !) et coupe 
ergonomique.
3 pièces, fermeture éclair en Tyvek® avec blocage 
automatique et rabat en Tyvek®, 
élastiques à la capuche, aux poignets et aux chevilles, 
élastique collé à la taille.
Protection supérieure contre les liquides, conforme à la 
nouvelle norme EN ISO 17491 
de type 6 plus contraignante.
Plus de protection contre les particules (EN 1073-2:2002) 
inclue dans la classe 2.

Coloris
 blanc
 vert
 bleu

Tailles
De S à XXXL

Réf.fab
TYV CHA5S

Combinaison Tychem® 2000 C
Étanche 100 % aux particules, 
recommandée pour les composants 
chimiques inorganiques concentrés 
et la protection biologique.
Traitement antistatique.

Coloris
 jaune

Tailles
De M à XXL

Réf.fab
TYC CHA5T YL00 

Normes :
EN 14126 Catégorie III Type 3B,4, 5 et 6
EN 1149-1
EN 1073-2

Traitement 
antistatique sur 
les deux faces.

Combinaison Proshield® 20 SFR
Coutures extérieures avec code couleur orange.
Rabat sur la fermeture à glissière.
Élastiques à la taille, aux poignets, aux chevilles 
et à la capuche. 

Coloris
 blanc

Tailles
De M à XXL

Réf.fab
PFR CHF5S WH 00

Normes :
EN 14126 Catégorie III Types 5 et 6
EN ISO 14116-2008 index 1 0 0

Vêtements à usage court

Normes :
Catégorie III - type 5b - 6b
EN 17491 méthode A - type 6
EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - type 5
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003

Combinaison WeeJet
Spéciale industries chimiques.
Etanche aux projections liquides intenses sous 
pression. Double protection avec une première 
fermeture à zip recouverte avec un rabat, et 
une deuxième fermeture à glissière recouverte 
également avec un rabat adhésif.
Coutures sont recouvertes par des bandes 
thermocollées.Poignet bord côte + un passe 
pouce élastiqué.

Coloris
 jaune

Tailles
De M à XXL

Réf.fab
WL-J1-03

Normes :
EN ISO 14605
EN ISO 13982-1
EN ISO 13034
EN ISO 1073-2
EN ISO 14126

Combinaison Weepro
Combinaison en film microporeux blanc 
avec capuche élastiquée. 65g/m².
Rabat autocollant.
Poignet et chevilles élastiquées.
Fermeture à glissière.
Elastique de serrage au niveau du dos.
Coutures cousues.

Coloris
 blanc

Tailles
De 2/M à 5/XXL

Réf.fab
WL-P-04

Norme :
Catégorie III types 5 et 6
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En polypropylène blanc 35 g/m² avec semelle 
plastifiée bleue en polyéthylène 60 µ. 
Modèle standard. 
Boite de 200 paires. 

Coloris
 blanc

Taille
Unique

Réf.fab
10.006

Norme :
Cat I

Manchettes élastiquées 
polyéthylène
En polyéthylène 25 µ blanches. 
Dimensions : 40x20 cm. 
Sachet de 100 pièces. 

Coloris
 blanc

Taille
Unique

Réf.fab
20.100

Norme :
Cat I

Surchaussures polypropylène

Kit amiante Wa-Kasl
Kit à usage unique composé de :
- 1 combinaison de types 5 et 6, EPI,  
catégorie III en non tissé; 
- 1 paire de gants jaune, classifiés EPI; 
- 1 demi-masque pliable filtrant, conforme à la norme EN   
149:2001 classe FFP3; 
- 1 sac à déchets avec logo amiante 73 x 120 cm, 80 
microns; 
- 1 rouleau adhésif, 5 cm x 10 mètres pour fermeture du sac   
à déchets et fixer les jonctions entre les accessoires  
et la combinaison; 
- 1 sac avec zip pour ensachage des éléments du kit 
considéré comme déchets après utilisation.

Tailles
De 2 à 5

Réf.fab
KIT AMIANTE WA-KA

En polypropylène 40 g/m². 
Sans poche pour 
éviter la chute d’objets. 
Poignets élastiqués. 
Modèle à col et sans 
rabat sur fermeture. 
Fermeture boutons 
pressions. 

Coloris
 blanc

Tailles
De 3 à 5

Réf.fab
40.301

Norme :
Cat I

Blouse jetable 40.301

Vêtements à usage court

Charlottes à clip 
Grande extensibilité. 
Élastique de réglage recouvert 
pour plus de confort. 
Conditionnées en accordéon, 
par 250. 
Diamètre : 50 cm. 

Coloris
 blanc

Taille
Unique

Réf.fab
70.111

Norme :
Directive D.M. CEE/2007/48
Cat I

Attaches par liens PE extensibles 
très résistants.

Tabliers polyéthylène
En polyéthylène 20 µ éco Extra, 
120 x 70 cm, gaufré.
Sac distributeur mural de 100. 

Coloris
 blanc

Taille
Unique

Réf.fab
50.101

Norme :
Cat I

En boîte distributrice de 100 pièces. 

Coloris
 blanc

Taille
Unique

Réf.fab
70.401

Norme :
Cat I

Protège la totalité  
de la chevelure. 
Convient particulièrement 
aux utilisateurs avec 
cheveux longs.

Casquettes résille 
polypropylène
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 LE MARQUAGE DE LA CHAUSSURE INDIQUE LE NIVEAU DE PROTECTION COUVERT

 LE MARQUAGE DE LA BOTTE INDIQUE LE NIVEAU DE PROTECTION COUVERT

Usage professionnel Symboles
EN 20347:2012 Chaussures de travail (sans embout) OB        01        02        03

EN 20345:2011
Chaussures de sécurité (embout 200J)

Comprend la norme EN 12568:2010 (perforation 0 mm)
SB        S1        S2        S3

EN 20349:2010
Chaussures de protection contre les risques thermiques et les projections de métal fondu. 

Offre aussi d’autres protections définies dans la norme EN 20345:2011
EN 17249 Classe 2 : 24 m/s 

EN 61340-E

Usage professionnel Symboles

EN 20345-1:2012 Bottes de sécurité (embout 200 J) SB        S4        S5

EN 20347-1:2012 Bottes de travail (sans embout)

Risques couverts Autres symboles

Fondamentaux

A Antistatique

E Absorption d’énergie au niveau du talon

FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures

WRU Résistance de la tige à la pénétration et à l’absorption de l’eau

P Résistance à la perforation 

HI Isolation chaleur

CI Isolation froid

HRO Résistance de la semelle à la chaleur

CR Résistance de la tige à la coupure

I Résistance électrique

WR Résistance à la pénétration d’eau de la jonction semelle/tige 

M Avec protection des métartases

WG Résistance du cuir à la projection de métal fondu

HI-3 Résistance de la semelle à la chaleur par contact (>300 °C)

Risques couverts Autres symboles

Fondamentaux

A Antistatique

E Absorption d’énergie au niveau du talon

P Résistance à la perforation 

Risques couverts Autres symboles

 SRA - Résistance au glissement sur des carreaux céramiques 
recouverts d’une solution de Sodium Lauryl Sulftate

Coefficient de frottement ≥ 0,32
Chaussure à plat, glissement vers l’avant

Coefficient de frottement ≥ 0,28
Glissement du talon vers l’avant, angle de contact de 7°

SRB - Résistance au glissement 
sur un sol en acier recouvert de glycérol

Coefficient de frottement ≥ 0,18
Chaussure à plat, glissement vers l’avant

Coefficient de frottement ≥ 0,13
Glissement du talon vers l’avant, angle de contact de 7°

SRC = SRA + SRB : résistance au glissement sur des carreaux 
céramiques recouverts d’une solution de Sodium Lauryl Sulfate et 

sur un sol en acier recouvert de glycérol
Les deux conditions requises décrites ci-dessus

 Exigences obligatoirement satisfaites                    En option (additionnelles)
Qualité et performances des matériaux constitutifs (cuir, doublure, semelle...), résistance à la déchirure, à la flexion, à l’abrasion, 
perméabilité à la vapeur d’eau, adhésion tige semelle et propriété antidérapante du semelage.
Ces exigences s’appliquent aux chaussures de sécurité, de protection et de travail qui ont des semelles conventionnelles. 
Elles ne s’appliquent pas aux chaussures conçues pour des usages particuliers comportant des pointes, des crampons métalliques 
ou tout autre élément analogue ou aux chaussures de sécurité conçues pour des usages particuliers et destinées à être utilisées sur 
des sols mous. 
Les chaussures de sécurité, de protection et de travail doivent satisfaire à l’une des exigences ci-dessous :
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Chaussures mixtes sportives

Chaussures K-Trek
Tige en tissu technique sans coutures hydrofuge.
Doublure SmellStop 100% antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dr’n Air Omnia.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité métallique (aluminium).
Semelle Bi-densité PU/caoutchouc HRO avec technologie 
i-daptiveTM.

Pointures : du 39 au 48.
Réf. fab. B1005B

Norme : EN ISO 20345 : 2012 S1P HRO SRC

Système de fermeture BOA (R)
Micro-réglable, facile à ouvrir et fermer. 
Constamment adaptée au coup de pied

Chaussures K-Balance
Tige en tissu technique sans coutures hydrofuge.
Doublure SmellStop 100% antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dr’n Air Omnia.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité métallique (aluminium).
Semelle Bi-densité PU/caoutchouc HRO avec technologie 
i-daptiveTM.

Pointures : du 36 au 48.
Réf. fab. B1006A

Norme : EN ISO 20345 : 2012 S1P HRO SRC

Système de fermeture avec 
cordon laçage rapide pour une 
chaussure parfaitement adaptée

Chaussures K-Step
Tige en tissu technique sans coutures hydrofuge.
Doublure SmellStop 100% antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dr’n Air Omnia.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité métallique (aluminium).
Semelle Bi-densité PU/caoutchouc HRO avec technologie i-daptiveTM.
Pointures : du 39 au 48.
Réf. fab. B1004A

Norme : EN ISO 20345 : 2012 S1P HRO SRC

Chaussures K-Road et K-Road Top
Tige en Nubuk hydrofuge sans coutures.
Doublure SmellStop 100% antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dr’n Air Omnia.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité métallique (aluminium).
Semelle Bi-densité PU/caoutchouc HRO avec technologie 
i-daptiveTM.
Pointures : de 36 à 48.

Norme : EN ISO 20345 : 2012 S3 HRO HI CI SRC

Réf. fab. B10001

Réf. fab. B1000

Chaussure K-Energy
Tige en tissu technique sans coutures hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dr’n Air Omnia.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité métallique (aluminium).
Semelle Bi-densité PU/caoutchouc HRO avec technologie 
i-daptiveTM.
Pointures : du 36 au 48.
Réf. fab. 
B1007A

Norme :
EN 20345:2011 S3 HRO SRC

Système de fermeture BOA (R)
Micro-réglable, facile à ouvrir et fermer. 
Constamment adaptée au coup de pied
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Chaussures mixtes sportives

Tige en cuir velours et Cordura.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dry’n Air. 
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité : AirTech+ Tpu-Skin.
Pointures : de 36 à 47.
Réf. fab. B0603

Norme : 
EN ISO 20345:2012 
S1P SRC

Chaussures Soccer

Chaussures Marathon
Tige en tissu technique hydrofuge. 
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dry’n Air. 
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité : AirTech+ Tpu-Skin.
Pointures : du 36 au 48.
Réf. fab. 
B0677

Norme :
EN ISO 20345:2012 
S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, 
finition nubuck.
Doublure en textile 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité métallique (aluminium).
Semelle Street en PU bi-densité, absorption 
des chocs au talon.
Pointures : 38 à 47.
Réf. fab. SOULS30NR

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 SRC

Chaussures Soul Chaussures Saxo

Chaussures Fabio
Tige en microfibre hydrofuge avec surembout de protection.
Doublure textile 3D.
Semelle intérieure anatomique amovible à mémoire de forme.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique (fibre de carbone).
Semelle Carbone en PU bi-densité.
Pointures : du 35 au 49.
Réf. fab. 
FABIS30BE

Norme :
EN ISO 20345:2011 
S3 CI SRC 

Chaussures FUSE TC Green Low
Tige en microfibre avec Sandwich-Mesh respirant 
Doublure BreathActive multifonction
Intercalaire antiperforation non métallique
Embout de sécurité non métallique
Semelle Duo-PU naturalFLEXMOTION™ avec 
insert iCELL, 
Pointure de 40 au 49
Réf. fab. 644210

Norme : 
EN ISO 20345 : 2011 
S1P ESD SRC

Chaussures Flavio
Tige en microfibre hydrofuge avec surembout de protection.
Doublure textile 3D.
Semelle intérieure anatomique amovible à mémoire de forme.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique (fibre de carbone).
Semelle Carbone en PU bi-densité.
Pointures : du 35 au 49.
Réf. fab. 
FLAVS30BE

Norme :
EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC

Tige en cuir velours et tissu hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dry’n Air. 
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité : AirTech+ Tpu-Skin.
Pointures: du 36 au 48.
Réf. fab. B0678

Norme : 
EN ISO 20345:2012 
S3 SRC

Existante en basse 
Bowling
Réf.fab. B0603

Chaussures Bowling Top

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, 
finition nubuck.
Doublure en textile 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité métallique (aluminium).
Semelle Street en PU bi-densité, absorption 
des chocs au talon.
Pointures : 38 à 47.
Réf. fab. SAXOS30NR

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 SRC
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Chaussures mixtes polyvalentes

Chaussures Pulsar
Tige en cuir velours et tissu technique.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Semelle PU monodensité AirTech.
Pointures : de 36 à 48.
Réf. fab. B0952

Norme : 
EN ISO 20345:2012 
S1P SRC

Chaussures Pulsar Top
Tige en cuir velours et tissu technique.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Semelle PU monodensité AirTech.
Pointures : de 36 à 48.
Réf. fab. B0954

Norme : 
EN ISO 20345:2012 
S1P SRC

Chaussures Izar Chaussures Izar Top
Tige en microfibre hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’N Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle PU monodensité Air Tech.
Pointures : de 36 à 48.
Réf. fab. B0950B

Norme : 
EN ISO 20345:2012 
S3 CI SRC

Chaussures Douro
Tige en croûte de cuir huilée hydrofuge 
avec surembout de protection.
Doublure textile 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité.
Pointures : de 35 à 50.
Réf. fab. DOURS30BR

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 SRC

Chaussures Danube

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir. 
Doublure textile.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité.
Pointures : de 35 à 48.
Réf. fab. ARONS30NR

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 CI SRC

Chaussures Aron Chaussures Apolon

Tige en microfibre hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’N Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle PU monodensité Air Tech.
Pointures : de 36 à 48.
Réf. fab. B0951B

Norme : 
EN ISO 20345:2012 
S3 CI SRC

Tige en croûte de cuir huilée hydrofuge 
avec surembout de protection.
Doublure textile 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité.
Pointures : de 35 à 50.
Réf. fab. DANUS30BR

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir. 
Doublure textile.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité.
Pointures : de 35 à 48.
Réf. fab. APOLS30NR

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 CI SRC
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Chaussures mixtes polyvalentes

Chaussures Sprint
Tige en cuir et textile hydrofuge
Doublure 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique Flexium™.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité.
Pointures : du 35 au 49.
Réf. fab. 6246163

Norme :
EN ISO 20345:2011 
S3 HI CI SRC

Chaussures mixtes outdoor

Chaussures Be-Dry Chaussures Be-Dry MID
Tige cuir fleur hydrofuge + membrane Outdry, 
avec surembout de protection.
Doublure Smell Stop 100 % antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dry’n Air Omnia.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/caoutchouc HRO : 
AirTech Life Plus
Pointures : de 39 à 50.
Réf. fab. B0894S

Norme : 
EN ISO 20345:2012 
S3 CI HRO WR SRC

Chaussure Be-Browny
Tige en cuir graissé hydrofuge
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/Tpu : AirTech 4X4 Tpu-Skin.
Pointures : du 36 au 50.
Réf. fab. B0866

Norme :
EN 20345:2011 
S3 CI SRC

Chaussure Be-Browny Top
Tige en cuir graissé hydrofuge
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/Tpu : AirTech 4X4 Tpu-Skin.
Pointures : du 36 au 50.
Réf. fab. B0883

Norme :
EN 20345:2011 
S3 CI SRC

Tige cuir fleur hydrofuge + membrane Outdry, avec 
surembout de protection.
Doublure Smell Stop 100 % Primaloft.
Semelle intérieure anatomique amovible Dry’n Air Omnia.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/caoutchouc HRO : 
AirTech Life Plus
Pointures : de 39 à 50.
Réf. fab. B0895S

Norme : 
EN ISO 20345:2012 
S3 CI HI HRO WR SRC

Chaussures Sprint Mid
Tige en cuir et textile hydrofuge
Doublure 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique Flexium™. 
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité.
Pointures : du 36 au 50.
Réf. fab. 6246164

Norme :
EN ISO 20345:2011 
S3 HI CI SRC

Chaussures Be-Free Chaussures Be-Free Top
Tige en cuir graissé hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/Tpu-skin : AirTech+ Tpu-Skin Ultraflex.
Pointures : de 36 à 50.
Réf. fab. BO872

Norme : 
EN 20345:2012 
S3 SRC

Tige en cuir graissé hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/Tpu-skin : AirTech+ Tpu-Skin Ultraflex.
Pointures : de 36 à 50.
Réf. fab. BO873

Norme : 
EN 20345:2012 
S3 SRC



1339

Protection  
de la tête

Protection  
des voies  
respiratoires

Protection  
des mains 

Protection  
du corps 

Protection  
des pieds

Hygiène - 
Sécurité -
Environnement

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Chaussures Orion Chaussures Pégase
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir. 
Doublure en fibres absorbantes.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle CITY en PU bi-densité.
Pointures : de 38 à 47.
Réf. fab. ORIOS30NR

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 SRC

Chaussures Rocket
Tige en cuir fleur hydrofuge.
Doublure SmellStop Deluxe en microfibre avec ions d’argent
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SpaceCap.
Semelle bi-densité PU/Tpu : AirTech Tpu-Skin.
Pointures : du 39 au 48.
Réf. fab. B1502

Norme :
EN 20345:2011 
S3 ESD SRC

Chaussures Orbit
Tige en cuir velours hydrofuge.
Doublure SmellStop Deluxe en microfibre avec ions d’argent
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SpaceCap.
Semelle bi-densité PU/Tpu : AirTech Tpu-Skin.
Pointures : du 39 au 48.
Réf. fab. B1500

Norme :
EN 20345:2011 
S3 ESD SRC

Chaussures mixtes outdoor

Chaussures Trek
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge pull-up chocolat.
Doublure membrane imper-respirante Sympatex®. 
Intercalaire antiperforation non métallique. 
Embout de sécurité non métallique. 
Semelle Trail PU/caoutchouc nitrile Vibram®. 
Pointures : de 35 à 49.
Réf. fab. TREKS30BFVA

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 HI CI HRO WR SRC
Existent en noir avec 
doublure en textile 3D 
Norme : 
S3 HI CI HRO SRC

Chaussures Pegaso BTP
Tige en croûte de cuir huilée hydrofuge.
Doublure en textile 3D.
Intercalaire antiperforation métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle Trail en PU bi-densité, 
effet antifatigue.
Pointure 35 à 49
Réf. fab. PEGBS30BFSN

Norme :
EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC

Chaussures villes ou encadrement

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir. 
Doublure en fibres absorbantes.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle CITY en PU bi-densité.
Pointures : de 38 à 48.
Réf. fab. PEGAS30NR

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 SRC

Chaussures Cosmo
Tige en cuir fleur hydrofuge.
Doublure SmellStop Deluxe en microfibre avec ions d’argent
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SpaceCap.
Semelle bi-densité PU/Tpu : AirTech Tpu-Skin.
Pointures : du 39 au 48.
Réf. fab. B1503

Norme :
EN 20345:2011 
S3 ESD SRC

Chaussures Envio
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge.
Doublure cuir.
Intercalaire antiperforation non métallique Flexium™.
Embout de sécurité non métallique Smartium™.
Semelle en PU monodensité.
Pointure : 38 à 48
Réf. fab. 6543014

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 CI SRC 
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Chaussures de sécurité femmes

Chaussures hautes Libert’inChaussures basses Libert’in

Ultra tendance destinée aux 
femmes avec des protections 
100 % composites.

Chaussures Reseda
Tige en textile alvéolé gris.
Doublure textile 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité Parabolic®, effet antifatigue.
Pointures : de 35 à 42.
Réf. fab. RESES1PGR

Norme :
EN ISO 20345:2011 
S1P SRC

Textile très léger et respirant 
grâce à sa structure alvéolée.

Tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge chocolat.
Doublure textile 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité Parabolic®, effet 
antifatigue.
Pointures : de 35 à 42.
Réf. fab. LIBBS30CH

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 CI SRC

Existent en noir et prune.

Chaussures FUSE TC Pink Wns Low
Tige en microfibre avec Sandwich-Mesh respirant 
Doublure BreathActive multifonction
Intercalaire antiperforation non métallique
Embout de sécurité métallique
Semelle Duo-PU naturalFLEXMOTION™ avec insert iCELL, 
Pointure de 36 au 42
Réf. fab. 644110

Norme : 
EN ISO 20345 : 2011 
S1P ESD SRC

Chaussures Tiffany
Tige en cuir velours.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dry’n Air Gel.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’N Flex.
Embout de sécurité métallique.
Semelle antifatigue Air Tech+ Tpu-Skin.
Pointures : de 34 à 42.
Réf. fab. B0321B

Norme :
EN ISO 20345:2012 
S1P SRC

Chaussures Attitude
Tige en cuir velours.
Doublure SmellStop 100% antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dry’n Air.
intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle Bi-densité : Airtech+ Tpu-Skin.
Pointures : de 35 à 42
Réf. fab. B0670

Norme :
EN ISO 20345 : 2012 
S1P SRC

Chaussures Maya
Tige en microfibre et textile aéré noir. 
Doublure Poromax®. 
Intercalaire antiperforation métallique. 
Embout de sécurité métallique. 
Semelle en TPU light.
Pointures : de 35 à 42.
Réf. fab. 8022

Norme :
EN ISO 20345:2011 
S1P SRC

Chaussures Kate
Tige en cuir velours hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Semelle intérieure anatomique amovible Dry’n Air Gel.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’N Flex.
Embout de sécurité métallique.
Semelle antifatigue Air Tech+ Tpu-Skin.
Pointures : du 34 au 42.
Réf. fab. B0323

Norme :
EN ISO 20345:2012 
S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge chocolat.
Doublure textile 3D.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité Parabolic®, effet 
antifatigue.
Pointures : de 35 à 42.
Réf. fab. LIBHS30CH

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 CI SRC

Existent en noir et prune.

Ultra tendance destinée aux 
femmes avec des protections 
100 % composites.
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Chaussures agroalimentaires

Sabots Okenite Clog
Tige en microfibre respirant.
Doublure filet respirant.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU bi-densité.
Pointures : de 36 à 47.
Réf. fab. 9OKEC

Norme :
EN ISO 20345:2011 
SB E A SRC

Chaussures Cloro
Tige en microfibre hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Embout de sécurité métallique.
Semelle en PU mono densité Air Tech.
Pointures : de 35 à 48.
Réf. fab. BO507

Norme :
EN ISO 20345:2011 
S2 SRC

Chaussures Baltix
Tige en microfibre hydrofuge.
Doublure textile 3D.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU mono densité.
Pointures : de 35 à 48.
Réf. fab. BALTIX 

Norme :
EN ISO 20345:2011 
S2 SRC

Existe en noir 
pour la version basse
Réf. fab. 
BALTIXBNR

Ultra légères.
Respirabilité optimale dans les 
environnements humides.

Bottes Devon Full Safety
Tige en PVC.
Doublure synthétique.
Embout de sécurité métallique.
Semelle antiperforation métallique .
Semelle en PVC.
Pointures de 36 à 47.
Réf. fab. H142611

Norme :
EN ISO 20345 : 2011 
S5 SRA

Bottes Purofort® Professional Full Safety 
Tige en Purofort®.
Doublure intérieure en Purofort® 
antibactérienne.
Embout de sécurité métallique.
Intercalaire antiperforation 
métallique.
Semelle en PU.
Pointures de 35 à 50.
Réf. fab. C462931.FR

Norme :
EN ISO 20345 : 2011 
S5 CI SRA

Bottes Protomastor Safety
Tige en PVC.
Doublure synthétique.
Embout de sécurité métallique.
Semelle en PVC.
Pointures de 36 à 48.
Réf. fab. 171BV

Norme :
EN ISO 20345:2011 
SB E FO SRA

Chaussures Baltix haute
Tige en microfibre hydrofuge.
Doublure textile 3D.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle en PU mono densité.
Pointures : de 35 à 48.
Réf. fab. BALTIXH 

Norme :
EN ISO 20345:2011 
S2 SRC

Existe en noir 
pour la version basse
Réf. fab. 
BALTIXBNR

Ultra légères.
Respirabilité optimale dans les 
environnements humides.

Chaussures agroalimentaires

Bottes Purofort® Foodpro Multigrip Safety
Tige en Purofort®.
Doublure intérieure en Purofort® antibactérienne.
Première de propreté Premium Isole.
Embout de sécurité métallique.
Semelle Foodpro en Purofort®.
Pointures de 35 à 50.
Réf. fab. CA61131

Norme :
EN ISO 20345:2011 
S4 CI SRC

Existe en vert 
Réf. fab. 
CA61831 

Le Purofort empêche les déperditions de 
chaleur, isolation thermique jusqu’à -20°C. 

Le Purofort empêche les déperditions de 
chaleur, isolation thermique jusqu’à -20°C. 
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Chaussures Sparkle
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge avec surembout de protection.
Doublure SmellStop 100% antibactérienne
Semelle intérieure anatomique amovible Dry’n Air Omnia.
Intercalaire antiperforation non métallique Fresh’n Flex.
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle Bi-densité PU/caoutchouc HRO : Air Tech
Pointures : de 39 à 48.
Réf. fab. B0880

Norme : 
EN ISO 20345:2012 S3 HI CI HRO SRC

Chaussures Protector forest
Tige en cuir velours, hydrofuge, respirant,
2 zones de laçage.
Doublure intérieure: GORE-TEX 
Performance.
Embout de sécurité métallique.
Semelle VIBRAM, caoutchouc/PU, 
profil tout terrain.
Pas de semelle anti-perforation.
Pointures : 38-48.

Réf. fab. 603101

Norme : 
EN ISO 20345 :2011 SB 
E HRO HI CI WR WRU
EN ISO 17249 :2013 – 
Classe 2

Bottes Unitan
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge 
avec surembout de protection.
Protège métatarse MilleMeta®.
Doublure toile micro-aérée.
Intercalaire antiperforation métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle bi-densité PU.
Pointures : du 39 au 48.
Réf. fab. RUGM3

Norme :
EN 20345:2011 
S3 M HI CI SRC
 

Bottes Silvex
Tige en cuir pleine fleur huilé hydrofuge.
Doublure fourrée.
Intercalaire antiperforation 
métallique.
Embout de sécurité non 
métallique Spacium™.
Semelle en PU bi-densité.
Pointures : de 39 à 49.
Réf. fab. 6246121

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 CI SRC

Existent en version 
non fourrée : 
Bottes Tylex
Réf. fab. 6246120

Bottes Suxxeed Offroad Snow
Tige en cuir pleine fleur huilé hydrofuge, 
insert microfibre, éléments réfléchissants.
Doublure molleton.
Embout de sécurité non métallique.
Semelle antiperformation 
non métallique.
Semelle en PU 
bi-densité avec retour 
sur l’avant de la 
chaussure.
Pointures de 36 à 48.
Réf. fab. 6261603

Norme : 
EN ISO 20345 : 2011 
S3 CI SRC

Bottes cuir

Bottes Elk
Tige en cuir graissé hydrofuge.
Doublure SmellStop 100 % antibactérienne.
Intercalaire antiperforation non métallique. 
Embout de sécurité non métallique SlimCap.
Semelle bi-densité PU/nitrile : All Terrain HRO.
Pointures : 39 à 46.
Réf. fab. BO745

Norme : 
EN ISO 20345:2012 
S3 HRO HI CI SRC

Bottes Eider
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge.
Doublure fourrée.
Embout de sécurité métallique. 
Intercalaire antiperforation 
métallique.
Semelle en PU mono-densité.
Pointures : 38 à 47.
Réf. fab. EIDER40

Norme : 
EN ISO 20345:2011 
S3 CI SRC

Chaussures spécifiques

100% Sécurité avec le 
système MilleMeta® - 
conçu pour les pieds des 
professionnels soumis à des 
chocs et impacts fréquents sur 
le coup de pied.

Botte non fourrée.



1343

Protection  
de la tête

Protection  
des voies  
respiratoires

Protection  
des mains 

Protection  
du corps 

Protection  
des pieds

Hygiène - 
Sécurité -
Environnement

Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Chaussures spécifiques

Bottes Chimie
Tige en élastomère NBR 
(caoutchouc nitrile).
Intercalaire antiperforation 
non métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Hauteur extérieure : 370 mm.
Pointures : de 36 à 50.
Réf. fab. CHIMIE SA

Norme : 
ISO EN 20345:2011 
S5 HRO CR AN SRC
ISO EN 13832-3 K O P
EN 13287

Bottes TST SA 20000 V
Tige en caoutchouc marron.
Bottes isolantes pour les travaux 
sous tension sur un réseau électrique 
de courant de tension inférieure ou 
égale à 20000 V.
Intercalaire antiperforation non 
métallique.
Embout de sécurité non métallique.
Résistance de la semelle au glissement.
Pointures : de 38 à 45.
Réf. fab. TST SA 20000V

Norme : 
EN ISO 20345:2011
SBPE CI SRC

Chaussure 31628
Tige en Textile noir hydrofuge.
Doublure avec ions d’argent traitée Sanitized.
Première interchangeable  Active Comfort  352520.
Intercalaire antiperforation non métallique.
Embout de sécurité métallique.
Semelle TPU .
Existe en blanc 31629.
Pointures : du 35 au 48.
Réf. fab. 31628
Norme :
EN ISO 20345:2012 
S3 ESD SRC
ESD compatible selon 
DIN  EN 61340

Chaussures ESD ATEX 32256
Tige en cuir noir ESD ATEX. 
Renforts de protection sur l’embout et au talon.
Première échangeable acc Wave (3580).
Intercalaire antiperforation non métallique. 
Embout de sécurité métallique. 
Semelle en PU/PU antidérapante noire.
Pointures : de 36 à 48.
Réf. fab. 
32256

Norme :
EN ISO 20345:2012 
S3 ESD SRC

Accessoires chaussants

Surchaussettes Val Fourrure
Fibres acryliques façon fourrure sur 
jersey polyester. 
Bonne isolation thermique. 
Protègent les pieds du froid. 
Extensibles. 
Pointures : 35/40 et 41/47.
Réf. fab. 0325VS

Chaussons Valboot 
Chaussons pour bottes. 
Traitement préventif des odeurs à l’intérieur du 
chausson
Extérieur jersey en polyester. 
Intercalaire mousse micro-cellulaire iso thermique. 
Intérieur non tissé en 100 % polyester. 
Traités Sanitized. 
Pointures : 36/37 à 46/47. 
Réf. fab. 0313VS

Apporte simplement de la 
chaleur dans les bottes.

Semelles Amorti Choc
Prévention du développement des odeurs et 
de la croissance des bactéries et champignons 
responsables des mycoses.
Absorption des chocs, des vibrations et 
de la transpiration. 
Cambrelle R Plus sur mousse viscoélastique. 
Antistatiques.
Pointures : du 35 au 50. 
Réf. fab. 0018VS

Normes :
NF EN 12746 
NF EN 13520

Recommandées pour 
la station debout.

Semelles Technigel
Support textile 100% polyester avec 
insert gel au talon qui absorbe les 
chocs.
Sous-couche en mousse polyuréthane 
thermoformée.
Insert talon en gel de POLYURETHANE
Fil conducteur multi-filament en 
polyamide (80%) et polyester-inox 
(20%)
Pointures :  36/37 au 46/47
Réf. fab. 
0186

Traitement 3F désodorise, 
aseptise, rafraîchit
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Accessoires chaussants

Mousses latex plates au charbon actif.
Prévention du développement des  
odeurs et de la croissance des bactéries et  
champignons responsables des mycoses.
Très absorbantes. 
Antistatiques.
Pointures : du 35 au 50.
Réf. fab. 0182VS

Semelles Classic
Très absorbantes. 
Mousses latex quadrillées 
antidérapantes. 
Semelles confort & hygiène :  
limitent la prolifération des bactéries 
et réduisent l’apparition des 
mauvaises odeurs.
Pointures : du 35 au 50. 
Réf. fab. 0104VS

Semelles Image

Semelles confort & 
hygiène :  
limitent la prolifération 
des bactéries et 
réduisent l’apparition 
des mauvaises odeurs.

Tige en caoutchouc.
Fermeture par sangle auto-agrippante.
Embout de sécurité métallique.
Semelle de fabrication vulcanisation.
Semelle d’usure caoutchouc.
Pointures : du 34/38 au 44/50. 
Réf. fab. VISITOR

Norme :
EN ISO 20345

Surchaussures visiteurs

Graisse
Imperméabilise, assouplit et protège les chaussures 
en cuir soumises à des conditions externes difficiles : 
pluie, neige, boue, froid, coups, sueur, projections de 
fluides diverses. 
125 mL, avec éponge d’application.
Réf. fab. 0702VS

Spray désinfectant
Possède un pouvoir bactéricide et fongicide.
Lutte efficacement contre les champignons 
responsables des mycoses.
Élimine les mauvaises odeurs tout en arrêtant 
la prolifération des micro-organismes.
Laisse une sensation agréable de fraîcheur.
Spray de 300 mL.
Réf. fab. 0610VS

Lacets techniques ultra 
résistants
En polyester plat. 
Coloris : noir.
Longueur : 1,20 m.
Réf. fab. 0412VR

Longueur : 0,90 m.
Réf. fab. 0411VR

Efficace et utilisable dans les 
gants, chaussures et casques.

Semelles Cut Classic
Multitailles, à découper. 
Réf. fab. 0152VS

Normes :
NF EN 12746 
NF EN 13520

Semelles Cut Image
Multitailles, à découper. 
Réf. fab. 0282VS

Normes :
NF EN 12746 
NF EN 13520

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand

 mabeo-direct.com
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Crème Travabon® Classic
Crème de protection des mains avant travail.
Protège efficacement les mains contre les 
salissures très adhérentes, insolubles à 
l’eau (huiles, graisses, cambouis, peintures, 
graphite, poussières métalliques, suie, 
colles). Soluble à l’eau.
Sans silicone, parfumée.
Ne pas utiliser sur le visage.

Estesol® Lotion
Lotion lavante pour les mains, 
légèrement parfumée. 
Contient de la glycérine pour 
prévenir le dessèchement 
cutané.
Puissance de lavage niveau 2.

Conditionnement Quantité Réf. fab. Code
Cartouche 2 L LTW2LT 1400540

Quantité Coloris Réf. fab. Code
2 L Blanc LGT2LDPSTH 1400549

Distributeur Cleanse light
Pour cartouche de 2 litres de produit 
Estesol® Lotion.
Système scellé : produit fraîchement 
délivré à chaque usage.
Dose optimale : délivre la juste 
dose pour prévenir toute utilisation 
excessive.
Verrouillage qui évite tout accès non 
autorisé.
Bouton large pour une plus grande 
facilité d’utilisation.
Cartouche rétractable qui réduit la 
perte de produit et de déchets.
Surfaces nettoyables pour un 
entretien propre.
Pratique : les cartouches vides se 
remplacent en quelques secondes.

Solopol® Classic
Pâte nettoyante pour les mains, 
sans solvant, avec charges végétales.
Efficace contre les salissures fortes 
(huiles, graisses, noir de carbone, 
lubrifiants).
Puissance de lavage niveau 4.

Conditionnement Quantité Réf. fab. Code
Cartouche 2 L SOL2LT 1400545

Capacité Réf. fab. Code
2 L HVY2LDPSTH 1400548

Distributeur Cleanse heavy 2000 et 4000
Compatible avec les cartouches 
rétractables Solopol® Classic, Solopol® 
Classic pure, Kresto® Classic & 
Swarfega® Orange.
Système scellé.
Dose optimale : délivre la juste dose 
pour prévenir toute utilisation excessive.
Verrouillage qui évite tout accès non 
autorisé.
Bouton large pour une plus grande 
facilité d’utilisation.
Cartouche rétractable qui réduit la perte 
de produit et de déchets.
Surfaces nettoyables pour un entretien 
propre.

Crème de lavage 
Fast Orange
Crème nettoyante entièrement 
naturelle et biodégradable (sans aucun 
solvant pétrolier), retire toutes les 
salissures, l’huile, les graisses, la suie, 
la crasse, etc. 
Contient également de la poudre 
de pierre ponce qui renforce la 
performance du nettoyage ainsi que 
des adoucissants naturels qui traitent 
et protègent la peau.
Puissance de lavage niveau 4.

Conditionnement Réf. fab. Code
Bidon 3 L 035405 422852Y

Lingettes nettoyantes Scrubs
Lingettes nettoyantes pré-imprégnées 
pour mains, outils ou surfaces souillés. 
Élaborées pour le nettoyage difficile des 
mains. Elles combinent une solution 
nettoyante ultra efficace et une lingette 
non abrasive très résistante. 
Agissent rapidement pour détacher, 
dissoudre et absorber la saleté, 
les graisses et goudrons. 
Retiennent définitivement la saleté. 
Nettoient complètement en une seule 
opération. Protègent et adoucissent 
les mains. Utilisables dans toutes les 
situations.

Conditionnement Quantité Réf. fab. Code
Seau 72 042272 893277X

Crèmes de protection

Gel hydro-alcoolique avec pompe
Le gel hydro-alcoolique SANILIFE peut s’utiliser 
par toute la famille soit en hygiène quotidienne 
pour les mains ou en tant que prévention lors 
des épidémies de certaines maladies comme la 
grippe saisonnière ou la gastro entérite.
Prêt à l’emploi : 1 creux de main = 3 ml 
minimum. 

Conditionnement Quantité Réf. fab. Code
Flacon pompe 250 mL 130250 3246021

Conditionnement Quantité Réf. fab. Code
Tube 100 mL TVC100ML 190396E

Cartouche 1 L TVC1L 1400555

Savons crème 

Pensez à :

P. 447

Nettoyants
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Protection  
de la tête

Protection  
des voies  
respiratoires

Protection  
des mains 

Protection  
du corps 

Protection  
des pieds

Hygiène - 
Sécurité -
Environnement

Papier toilette
Rouleaux de 200 formats.
Colis de 16 paquets de 6 rouleaux blanc.

Réf. fab. Code
MGT1604.1 2138957

Ouate Econatural 
2 plis gaufré collé.

Chiffons d’essuyage 
textile couleur
Carton compressé de 10 kg. 

Qualité Réf. fab. Code
Tee-shirts, polos 
couleur en jersey 

coton fin

CHF.
JEC.1

1448656

Sweat-shirt tricot 
coton couleur 

mêlé
1CDM.1 1448657

Chiffons d’essuyage blanc
Sac en polyéthylène de 10 kg.
Absorbent tous liquides, huiles, 
graisses, peintures.
Doux et non pelucheux.

Qualité Réf. fab. Code
Chemise, chemisier, tablier fin 
en coton et polycoton mêlés

CHIF.B1.2 2012294

100 % draps sans couture en 
coton et coton majoritaire mêlé

CHIF.BD50.2 2012297

Durables et résistants, 
difficilement déchirables.

Chiffons d’essuyage Wypall® X60
Composés de fibres de ouate associées à un 
film de non-tissé en polypropylène.
Parfaits pour les tâches d’essuyage industriel 
légères qui nécessitent à la fois précision et 
capacité d’absorption.
Idéal pour : les travaux de nettoyage léger 
des adhésifs, huiles, débris; application de 
lubrifiants, diluants, solvants; nettoyage du 
verre; essuyage de précision et délicat des 
pièces et grosses machines.

Conditionnement
Dimensions 
du format

Couleur Quantité Réf. fab. Code

Boîte 
distributrice

31 x 42 Bleu
200 

formats
8371001 557771B

Système 
multibox

24,5x42 Bleu
150 

formats
8380000 964628W

Chiffons d’essuyage Wypall® X80
Composés de fibres de ouate associées à 
un film de non-tissé en polypropylène.
Épais et très résistants.
Pour essuyer graisses, huiles et pour 
nettoyer les salissures tenaces.

Conditionnement Coloris
Dimensions 
du format

Quantité Réf. fab. Code

Bobine 
prédécoupée

Acier 
bleu

42 x 38
475 

formats
8374001 450370E

Parfaits pour les tâches 
d’essuyage et de nettoyage 
les plus difficiles.

Ouates d’essuyage

Dimensions du 
format (en cm)

Nombre de 
formats

Poids de la 
bobine (en kg)

Réf. fab. Code

20 x 25 700 1.5 NATWIP1K5 2012293
22 x 30 1 000 2 NATWIP.T1000 2012291
26 x 30 1 000 1.8 NATWIP1K8 2012292
26 x 30 1 500 3.6 NATWIP.T1500 2012290

Harnais antichute standard avec 1 point 
d’accrochage sternal. Boucles standard.
Indicateur de chute dorsal.
Boucle porte longe réinitialisable.
Extrémités de sangle auto-agrippantes.
Étiquettes protégées.
Une sangle résistante à l’eau et aux taches.
Composants noirs modernes - acier zingué 
avec finition peinture thermolaquée.

Norme :
EN 361

Réf.fab. Code
1161610 2821717

Harnais 1 point boucle standard

Antichute

Harnais H-Design® Duraflex 
2 points avec 2 ganses textile et boucles 
automatiques sur la bavaroise et les 
cuissardes. Génération de harnais dédiés 
au secteur de la construction, de l’industrie 
générale procurant plus de confort, de 
liberté de mouvement et sécurité aux 
utilisateurs. Certifié pour une charge de 
140 kg maximum.

Norme :
EN 361

Taille Réf.fab. Code
2 1032872 1254726
3 1032873 1254727
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Antichute

Longe de maintien réglable
Longe tressée réglable de 
1,5 à 2 mètres.

Norme :
EN 358

Réf.fab. Code
AL422 126105D

Longe en Y avec mousquetons  
grande ouverture AL432/1
Corde tressée en polyamide double longe 
diamètre 10,5 mm, longueur 1,3 mètres, 
avec mousqueton à vis AJ501
ouverture 17 mm et 2 mousquetons AJ595 
(ouverture 50 mm).

Norme :
EN354

Réf.fab. Code
AL432/1 1107947

Couture de sécurité sous 
gaine de protection.

Longe drisse antichute 
simple
Drisse : 11 mm.
Gaine en polyester.
Ame en polyamide.
Longe : housse de protection 
pour absorbeur.

Norme :
EN 355 VG 11 PFE 11.074

Longueur (en m) Mouquetons Réf.fab. Code
1 2 x 17 mm 1032378 1383306

1.5 2 x 17 mm 1032379 1383307
2 2 x 17 mm 1032380 1383308

1.5 1 x 17 mm 1 x 65 mm 1032376 1254731

Longe double drisse avec 
absorbeur d’énergie
Drisse : 11 mm.
Gaine en polyester.
Ame en polyamide.
Longe : housse de protection pour absorbeur.
Longueur : 1.5 mètre.
Force de rupture de la corde : >22 kN.
Température maxi d’utilisation : -30°C à +50°C.
2 mousquetons 1/4 de tour
et 1 mousqueton de 65 mm.

Norme :
EN 355 VG11 PFE 11.074

Réf.fab. Code
1032394 1254732

Enrouleur automatique Rebel™
Sangle en polyester, 25 mm de largeur, 
longueur 3.3 mètres.
Câble galvanisé, 5 mm de diamètre.
Matériau du ressort de rappel en acier 
inoxydable.
Facteur de chute 1, capacité 140 kg.

Norme :
EN 360:2002

Réf.fab. Code
3100423 1407836

Mousqueton CS20
Fil d’acier, diamètre 10 mm.
Ouverture 17 mm.
Bague de verrouillage, 
fermeture 1/4 de tour automatique.

Norme :
EN 362

Réf.fab. Code
1018963 1225122

Très robuste.

Cravates sangle polyamide 
noir Titan
Largeur 20 mm. 
Force de rupture >2200 daN.

Norme :
EN 795B

Longueur
(en m)

Réf.fab. Code

0.60 1008360 1167511
0.80 1008361 1167512

1 1008362 1167513
1.2 1008363 1167510
1.5 1008364 1167514

Offrent un point d’ancrage sûr  
pour le système d’arrêt de chute.

Enrouleur TurboLite 
2 mètres
En Vectran.
Équipé d’un mousqueton 1/4 de tour 
pour la connexion au harnais et pour la 
connexion d’ancrage.
Témoin de chute.

Norme :
EN 360

Réf.fab. Code
1018015 1104471
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Protection  
des pieds

Hygiène - 
Sécurité -
Environnement

Kit antichute H-Design® 
échafaudage
Composé : 
- d’un harnais Miller H-Design 
Duraflex 2 points taille 2 
- d’une longe fourche drisse 
antichute testée sur arêtes 1.5 
mètre + 2 GO55.
Livré dans le sac à dos noir Miller.

Norme :
EN 361
EN 355

Réf.fab. Code
1033778 1383699

Antichute

Kit nacelle
Comprenant : 
1 harnais antichute 1161601, 
1 longe de maintien de 1 m AL4210REF, 
1 sac à dos de rangement/transport 9513331.

Normes :
EN 361
EN 358

Réf.fab. Code
AA527NG 1112689

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA0
95N

G

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA0
95N

G

Viper™  

sur corde

10 m de 

cordage

PROTECTA
® PRO™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais 

PRO™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 

PROTECTA
® PRO™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 

ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 

LAISSERA PAS 

TOMBER

M/L

AK053NG 

SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 

OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA0
95N

G

PROTECTA
® PRO™  

 

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER™ 

AC410 

Corde pour ligne de 

vie vertica
le 10 m

10 m

0.91

AC400

Coulisse
au sur corde pour 

ligne de vie vertica
le

AJ501
10.50 mm

0.44

AB11313NG

Harnais M
/L ave

c D d’accro
chage 

sternal et dorsal

M/L

1.43

AK053NG 

Sac à dos

15x30x50 cm
0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE

Grâce à son syst
ème d’ouverture 

extrê
mement sim

ple, le
 Viper™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXION

Dès que le mousqueton de 

connexion est re
mis en place, 

 le Viper™ 2 est ve
rrouillé  

afin de garantir la
 sécurité 

de l’utilisa
teur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  

Connecteur : A
J501, ouverture  

de 17 mm Résista
nce à la rupture  

du sys
tème > 22 kN.

HARNAIS PRO™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA
® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ 

GRAND D  

D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sé
curité accru

e

FACILE À ENFILER

Protège-épaule et 

jambières co
ntrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion sim
ple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE

Inspection aisée, sécurité accru
e

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification

SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  

facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660
570

044
469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA0
95N

G

PROTECTA
® PRO™  

 

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG 

Harnais M
/L avec D d’accro

chage 

sternal et dorsal

AC410

Viper™ Corde pour ligne de vie vertica
le 10 m

AC400

Viper™ Coulisse
au sur corde pour ligne  

de vie vertica
le

1.98

1.93

1.88

1.83

1.78

1.73

1.68

1.63

1.58

1.52

1.47
45

54
63

73
82

91 100 109 118 127 136 145

Kg

S

M/L

XL

M
et

re
s

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106

L’employeur fait bénéficier les tra
vailleurs 

devant utilise
r un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est re
nouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé
 conformément 

à la consigne d’utilisa
tion. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR AN

Cette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établisse
ment 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez l
e 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez l
e 04 97 10 00 10

FACTEUR 0

OK

FACTEUR 1

OK

FACTEUR 2

OK

Fait m
aintenant

partie de

3,16 kg

Fait m
aintenant

partie de

PROTECTA
® PRO

™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA
® PRO

™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE
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AA095NG

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA095NG

Viper™  sur corde

10 m de cordage

PROTECTA® PRO™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais PRO™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 
PROTECTA® PRO™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 
ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 
LAISSERA PAS 
TOMBER

M/L

AK053NG SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 
OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

PROTECTA® PRO™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER™ 

AC410 Corde pour ligne de 

vie verticale 10 m

10 m

0.91

AC400Coulisseau sur corde pour 

ligne de vie verticale
AJ501

10.50 mm
0.44

AB11313NGHarnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

M/L

1.43
AK053NG Sac à dos

15x30x50 cm
0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE
Grâce à son système d’ouverture 

extrêmement simple, le Viper™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXIONDès que le mousqueton de 

connexion est remis en place, 

 le Viper™ 2 est verrouillé  

afin de garantir la sécurité 

de l’utilisateur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  Connecteur : AJ501, ouverture  

de 17 mm Résistance à la rupture  

du système > 22 kN.

HARNAIS PRO™
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ GRAND D  D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sécurité accrue

FACILE À ENFILER
Protège-épaule et 
jambières contrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion simple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE
Inspection aisée, sécurité accrue

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification

SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  
facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660570 044469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA095NG

PROTECTA® PRO™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

AC410
Viper™ Corde pour ligne de vie verticale 10 m

AC400
Viper™ Coulisseau sur corde pour ligne  

de vie verticale

1.98
1.93
1.88
1.83
1.78
1.73
1.68
1.63
1.58
1.52
1.47

45
54

63
73

82
91 100 109 118 127 136 145

Kg

S M/L XL

M
et

re
s

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106
L’employeur fait bénéficier les travailleurs 

devant utiliser un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est renouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé conformément 

à la consigne d’utilisation. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR ANCette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établissement 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez le 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez le 04 97 10 00 10

FACTEUR 0

OK
FACTEUR 1

OK
FACTEUR 2

OK

Fait maintenant
partie de

3,16 kg

Fait maintenant
partie de

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE
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AA095NG

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA095NG

Viper ™  sur corde

10 m de 
cordage

PROTECTA ® PRO ™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais 
PRO ™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 

PROTECTA ® PRO ™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 

ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 

LAISSERA PAS 

TOMBER
M/L

AK053NG 
SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 
OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

PROTECTA ® PRO ™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER ™ 

AC410 Corde pour ligne de 

vie verticale 10 m10 m

0.91

AC400Coulisseau sur corde pour 

ligne de vie verticale
AJ501

10.50 mm
0.44

AB11313NG
Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsalM/L

1.43

AK053NG 
Sac à dos15x30x50 cm

0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE

Grâce à son système d’ouverture 

extrêmement simple, le Viper ™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXION
Dès que le mousqueton de 

connexion est remis en place, 

 le Viper ™ 2 est verrouillé  

afin de garantir la sécurité 

de l’utilisateur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  
Connecteur : AJ501, ouverture  

de 17 mm Résistance à la rupture  

du système > 22 kN.

HARNAIS PRO ™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA ® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ 

GRAND D  
D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sécurité accrue

FACILE À ENFILER

Protège-épaule et 

jambières contrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion simple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE

Inspection aisée, sécurité accrue

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification
SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  

facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660570 044469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA095NG

PROTECTA ® PRO ™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG 
Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

AC410Viper ™ Corde pour ligne de vie verticale 10 m

AC400Viper ™ Coulisseau sur corde pour ligne  

de vie verticale

1.981.931.881.831.781.731.681.631.581.521.47

45
54

63
73

82
91 100 109 118 127 136 145

Kg

S M/L XL

Metres

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106

L’employeur fait bénéficier les travailleurs 

devant utiliser un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est renouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé conformément 

à la consigne d’utilisation. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR AN
Cette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établissement 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez le 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez le 04 97 10 00 10 FACTEUR 0OK

FACTEUR 1

OK
FACTEUR 2

OK

Fait maintenant

partie de

3,16 kg

Fait maintenant

partie de

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION

 ANTICHUTE DE CONFIANCE

WWW.CAPITALSAFETY.COM

GLOBAL LEADER IN FALL PROTECTION

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA0
95N

G

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA0
95N

G

Viper™  

sur corde

10 m de 

cordage

PROTECTA
® PRO™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais 

PRO™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 

PROTECTA
® PRO™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 

ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 

LAISSERA PAS 

TOMBER

M/L

AK053NG 

SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 

OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA0
95N

G

PROTECTA
® PRO™  

 

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER™ 

AC410 

Corde pour ligne de 

vie vertica
le 10 m

10 m

0.91

AC400

Coulisse
au sur corde pour 

ligne de vie vertica
le

AJ501
10.50 mm

0.44

AB11313NG

Harnais M
/L ave

c D d’accro
chage 

sternal et dorsal

M/L

1.43

AK053NG 

Sac à dos

15x30x50 cm
0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE

Grâce à son syst
ème d’ouverture 

extrê
mement sim

ple, le
 Viper™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXION

Dès que le mousqueton de 

connexion est re
mis en place, 

 le Viper™ 2 est ve
rrouillé  

afin de garantir la
 sécurité 

de l’utilisa
teur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  

Connecteur : A
J501, ouverture  

de 17 mm Résista
nce à la rupture  

du sys
tème > 22 kN.

HARNAIS PRO™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA
® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ 

GRAND D  

D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sé
curité accru

e

FACILE À ENFILER

Protège-épaule et 

jambières co
ntrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion sim
ple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE

Inspection aisée, sécurité accru
e

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification

SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  

facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660
570

044
469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA0
95N

G

PROTECTA
® PRO™  

 

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG 

Harnais M
/L avec D d’accro

chage 

sternal et dorsal

AC410

Viper™ Corde pour ligne de vie vertica
le 10 m

AC400

Viper™ Coulisse
au sur corde pour ligne  

de vie vertica
le

1.98

1.93

1.88

1.83

1.78

1.73

1.68

1.63

1.58

1.52

1.47
45

54
63

73
82

91 100 109 118 127 136 145

Kg

S

M/L

XL

M
et

re
s

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106

L’employeur fait bénéficier les tra
vailleurs 

devant utilise
r un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est re
nouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé
 conformément 

à la consigne d’utilisa
tion. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR AN

Cette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établisse
ment 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez l
e 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez l
e 04 97 10 00 10

FACTEUR 0

OK

FACTEUR 1

OK

FACTEUR 2

OK

Fait m
aintenant

partie de

3,16 kg

Fait m
aintenant

partie de

PROTECTA
® PRO

™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA
® PRO

™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE
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WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA095NG

Viper™  sur corde

10 m de cordage

PROTECTA® PRO™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais PRO™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 
PROTECTA® PRO™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 
ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 
LAISSERA PAS 
TOMBER

M/L

AK053NG SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 
OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

PROTECTA® PRO™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER™ 

AC410 Corde pour ligne de 

vie verticale 10 m

10 m

0.91

AC400Coulisseau sur corde pour 

ligne de vie verticale
AJ501

10.50 mm
0.44

AB11313NGHarnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

M/L

1.43
AK053NG Sac à dos

15x30x50 cm
0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE
Grâce à son système d’ouverture 

extrêmement simple, le Viper™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXIONDès que le mousqueton de 

connexion est remis en place, 

 le Viper™ 2 est verrouillé  

afin de garantir la sécurité 

de l’utilisateur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  Connecteur : AJ501, ouverture  

de 17 mm Résistance à la rupture  

du système > 22 kN.

HARNAIS PRO™
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ GRAND D  D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sécurité accrue

FACILE À ENFILER
Protège-épaule et 
jambières contrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion simple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE
Inspection aisée, sécurité accrue

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification

SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  
facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660570 044469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA095NG

PROTECTA® PRO™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

AC410
Viper™ Corde pour ligne de vie verticale 10 m

AC400
Viper™ Coulisseau sur corde pour ligne  

de vie verticale

1.98
1.93
1.88
1.83
1.78
1.73
1.68
1.63
1.58
1.52
1.47

45
54

63
73

82
91 100 109 118 127 136 145

Kg

S M/L XL

M
et

re
s

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106
L’employeur fait bénéficier les travailleurs 

devant utiliser un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est renouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé conformément 

à la consigne d’utilisation. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR ANCette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établissement 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez le 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez le 04 97 10 00 10

FACTEUR 0

OK
FACTEUR 1

OK
FACTEUR 2

OK

Fait maintenant
partie de

3,16 kg

Fait maintenant
partie de

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE
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WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA095NG

Viper ™  sur corde

10 m de 
cordage

PROTECTA ® PRO ™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais 
PRO ™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 

PROTECTA ® PRO ™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 

ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 

LAISSERA PAS 

TOMBER
M/L

AK053NG 
SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 
OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

PROTECTA ® PRO ™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER ™ 

AC410 Corde pour ligne de 

vie verticale 10 m10 m

0.91

AC400Coulisseau sur corde pour 

ligne de vie verticale
AJ501

10.50 mm
0.44

AB11313NG
Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsalM/L

1.43

AK053NG 
Sac à dos15x30x50 cm

0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE

Grâce à son système d’ouverture 

extrêmement simple, le Viper ™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXION
Dès que le mousqueton de 

connexion est remis en place, 

 le Viper ™ 2 est verrouillé  

afin de garantir la sécurité 

de l’utilisateur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  
Connecteur : AJ501, ouverture  

de 17 mm Résistance à la rupture  

du système > 22 kN.

HARNAIS PRO ™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA ® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ 

GRAND D  
D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sécurité accrue

FACILE À ENFILER

Protège-épaule et 

jambières contrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion simple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE

Inspection aisée, sécurité accrue

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification
SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  

facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660570 044469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA095NG

PROTECTA ® PRO ™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG 
Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

AC410Viper ™ Corde pour ligne de vie verticale 10 m

AC400Viper ™ Coulisseau sur corde pour ligne  

de vie verticale

1.981.931.881.831.781.731.681.631.581.521.47

45
54

63
73

82
91 100 109 118 127 136 145

Kg

S M/L XL

Metres

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106

L’employeur fait bénéficier les travailleurs 

devant utiliser un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est renouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé conformément 

à la consigne d’utilisation. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR AN
Cette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établissement 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez le 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez le 04 97 10 00 10 FACTEUR 0OK

FACTEUR 1

OK
FACTEUR 2

OK

Fait maintenant

partie de

3,16 kg

Fait maintenant

partie de

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION

 ANTICHUTE DE CONFIANCE

WWW.CAPITALSAFETY.COM

GLOBAL LEADER IN FALL PROTECTION

Kit échafaudage 
Composé d’un harnais Titan 1 point (anneau 
dorsal), enrouleur à sangle 2 mètres. Harnais : 
épaules et cuisses en sangle élastique Duraflex, 
45 mm avec revêtement antitache. Résistance à 
la rupture supérieur à 2200 daN. Anneau en D en 
acier inoxydable Ø7 mm.  Résistance à la rupture 
supérieure à 5000 daN. Enrouleur sangle Turbolite 2 
mètres avec boîtier  en nylon haute résistance. 
Charge maximum d’utilisation : 
136 kg (en point haut), 
100 kg (en point bas).

Norme :
EN 361
EN 360

Réf.fab. Code
1031434 1239627

Kit maintenance Industrielle
Comprenant :
1 harnais 2 points antichutes avec boucles 
automatiques 1161616,
1 antichute à rappel automatique Rebel™ à 
sangle de 2m 3100421,
1 anneau d’ancrage 0.80 m, bleu AM450/80,
1 sac à dos de rangement/transport 9513331.

Normes :
EN361 (harnais)
EN360 (enrouleur)
EN795-B (sangle ancrage)

Réf.fab. Code
1160056 1808120

Premiers soins

Trousse de secours pour véhicule
Trousse véhicule en nylon rouge.
Dimensions : 18 x 12 x 5 cm - Poids : 330 g.
Convient pour 1 à 4 personnes.
1 couverture de survie
2 tests d’alcoolémie à usage unique 
5 compresses de gaze stériles 5 x 5 cm
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
4 bandes extensibles 3 m x 7 cm
10 pansements adhésifs assortis
5 compresses alcoolisées
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
2 paires de gants vinyle
4 clips de fixation pour bandes
1 guide de premiers secours

Réf. fab. Code
7170112 1174361

Trousse de secours spéciale 
BTP 10 personnes
En polypropylène rouge. Livrée avec fixation murale. 
1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire
1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm et 10 x 12 cm
10 compresses stériles 5 x 5 cm
1 écran facial de bouche à bouche
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
20 pansements adhésifs assortis
1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine
5 compresses anti-coup au Calendula
5 unidoses pour lavages oculaires
1 paire de ciseaux et 1 pince à échardes
1 boite de 12 épingles de sûreté
1 doigtier cuir, 3 paires de gants vinyle.

Dimensions (en cm) Réf. fab. Code
23 x 21 x 8 ASEP BTP 10 509357F

Station lave-œil ASEP
2 flacons de 500 ml de solution ophtalmique
1 support pour fixation murale avec miroir et 
notice d’utilisation sur les flacons.
Léger et peu encombrant.
Facilement identifiable
Permet une action rapide.
Péremption : 3 ans.
Dimensions : 23 x 30 x 8 cm.
Poids : 1.4 kg.

Réf. fab. Code
ASEP STATION 2X500ML 787980E

Extincteur PP1P 1 kg
La poudre ABC est l’agent extincteur 
le mieux adapté aux risques 
industriels, dans la pratique ces types 
de feux comportent simultanément 
toutes les catégories de combustibles, 
solides, liquides et gazeux, 
éventuellement en présence de 
courant électrique.
Avec support de transport.

Réf. fab. Code
01-21-101A 189834K

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA0
95N

G

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA0
95N

G

Viper™  

sur corde

10 m de 

cordage

PROTECTA
® PRO™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais 

PRO™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 

PROTECTA
® PRO™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 

ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 

LAISSERA PAS 

TOMBER

M/L

AK053NG 

SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 

OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA0
95N

G

PROTECTA
® PRO™  

 

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER™ 

AC410 

Corde pour ligne de 

vie vertica
le 10 m

10 m

0.91

AC400

Coulisse
au sur corde pour 

ligne de vie vertica
le

AJ501
10.50 mm

0.44

AB11313NG

Harnais M
/L ave

c D d’accro
chage 

sternal et dorsal

M/L

1.43

AK053NG 

Sac à dos

15x30x50 cm
0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE

Grâce à son syst
ème d’ouverture 

extrê
mement sim

ple, le
 Viper™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXION

Dès que le mousqueton de 

connexion est re
mis en place, 

 le Viper™ 2 est ve
rrouillé  

afin de garantir la
 sécurité 

de l’utilisa
teur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  

Connecteur : A
J501, ouverture  

de 17 mm Résista
nce à la rupture  

du sys
tème > 22 kN.

HARNAIS PRO™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA
® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ 

GRAND D  

D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sé
curité accru

e

FACILE À ENFILER

Protège-épaule et 

jambières co
ntrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion sim
ple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE

Inspection aisée, sécurité accru
e

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification

SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  

facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660
570

044
469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA0
95N

G

PROTECTA
® PRO™  

 

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG 

Harnais M
/L avec D d’accro

chage 

sternal et dorsal

AC410

Viper™ Corde pour ligne de vie vertica
le 10 m

AC400

Viper™ Coulisse
au sur corde pour ligne  

de vie vertica
le

1.98

1.93

1.88

1.83

1.78

1.73

1.68

1.63

1.58

1.52

1.47
45

54
63

73
82

91 100 109 118 127 136 145

Kg

S

M/L

XL

M
et

re
s

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106

L’employeur fait bénéficier les tra
vailleurs 

devant utilise
r un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est re
nouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé
 conformément 

à la consigne d’utilisa
tion. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR AN

Cette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établisse
ment 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez l
e 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez l
e 04 97 10 00 10

FACTEUR 0

OK

FACTEUR 1

OK

FACTEUR 2

OK

Fait m
aintenant

partie de

3,16 kg

Fait m
aintenant

partie de

PROTECTA
® PRO

™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA
® PRO

™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE
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WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA095NG

Viper™  sur corde

10 m de cordage

PROTECTA® PRO™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais PRO™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 
PROTECTA® PRO™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 
ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 
LAISSERA PAS 
TOMBER

M/L

AK053NG SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 
OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

PROTECTA® PRO™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER™ 

AC410 Corde pour ligne de 

vie verticale 10 m

10 m

0.91

AC400Coulisseau sur corde pour 

ligne de vie verticale
AJ501

10.50 mm
0.44

AB11313NGHarnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

M/L

1.43
AK053NG Sac à dos

15x30x50 cm
0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE
Grâce à son système d’ouverture 

extrêmement simple, le Viper™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXIONDès que le mousqueton de 

connexion est remis en place, 

 le Viper™ 2 est verrouillé  

afin de garantir la sécurité 

de l’utilisateur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  Connecteur : AJ501, ouverture  

de 17 mm Résistance à la rupture  

du système > 22 kN.

HARNAIS PRO™
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ GRAND D  D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sécurité accrue

FACILE À ENFILER
Protège-épaule et 
jambières contrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion simple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE
Inspection aisée, sécurité accrue

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification

SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  
facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660570 044469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA095NG

PROTECTA® PRO™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

AC410
Viper™ Corde pour ligne de vie verticale 10 m

AC400
Viper™ Coulisseau sur corde pour ligne  

de vie verticale

1.98
1.93
1.88
1.83
1.78
1.73
1.68
1.63
1.58
1.52
1.47

45
54

63
73

82
91 100 109 118 127 136 145

Kg

S M/L XL

M
et

re
s

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106
L’employeur fait bénéficier les travailleurs 

devant utiliser un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est renouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé conformément 

à la consigne d’utilisation. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR ANCette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établissement 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez le 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez le 04 97 10 00 10

FACTEUR 0

OK
FACTEUR 1

OK
FACTEUR 2

OK

Fait maintenant
partie de

3,16 kg

Fait maintenant
partie de

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE
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WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA095NG

Viper ™  sur corde

10 m de 
cordage

PROTECTA ® PRO ™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais 
PRO ™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 

PROTECTA ® PRO ™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 

ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 

LAISSERA PAS 

TOMBER
M/L

AK053NG 
SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 
OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

PROTECTA ® PRO ™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER ™ 

AC410 Corde pour ligne de 

vie verticale 10 m10 m

0.91

AC400Coulisseau sur corde pour 

ligne de vie verticale
AJ501

10.50 mm
0.44

AB11313NG
Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsalM/L

1.43

AK053NG 
Sac à dos15x30x50 cm

0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE

Grâce à son système d’ouverture 

extrêmement simple, le Viper ™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXION
Dès que le mousqueton de 

connexion est remis en place, 

 le Viper ™ 2 est verrouillé  

afin de garantir la sécurité 

de l’utilisateur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  
Connecteur : AJ501, ouverture  

de 17 mm Résistance à la rupture  

du système > 22 kN.

HARNAIS PRO ™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA ® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ 

GRAND D  
D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sécurité accrue

FACILE À ENFILER

Protège-épaule et 

jambières contrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion simple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE

Inspection aisée, sécurité accrue

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification
SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  

facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660570 044469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA095NG

PROTECTA ® PRO ™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG 
Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

AC410Viper ™ Corde pour ligne de vie verticale 10 m

AC400Viper ™ Coulisseau sur corde pour ligne  

de vie verticale

1.981.931.881.831.781.731.681.631.581.521.47

45
54

63
73

82
91 100 109 118 127 136 145

Kg

S M/L XL

Metres

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106

L’employeur fait bénéficier les travailleurs 

devant utiliser un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est renouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé conformément 

à la consigne d’utilisation. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR AN
Cette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établissement 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez le 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez le 04 97 10 00 10 FACTEUR 0OK

FACTEUR 1

OK
FACTEUR 2

OK

Fait maintenant

partie de

3,16 kg

Fait maintenant

partie de

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION

 ANTICHUTE DE CONFIANCE

WWW.CAPITALSAFETY.COM

GLOBAL LEADER IN FALL PROTECTION

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA0
95N

G

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA0
95N

G

Viper™  

sur corde

10 m de 

cordage

PROTECTA
® PRO™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais 

PRO™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 

PROTECTA
® PRO™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 

ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 

LAISSERA PAS 

TOMBER

M/L

AK053NG 

SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 

OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA0
95N

G

PROTECTA
® PRO™  

 

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER™ 

AC410 

Corde pour ligne de 

vie vertica
le 10 m

10 m

0.91

AC400

Coulisse
au sur corde pour 

ligne de vie vertica
le

AJ501
10.50 mm

0.44

AB11313NG

Harnais M
/L ave

c D d’accro
chage 

sternal et dorsal

M/L

1.43

AK053NG 

Sac à dos

15x30x50 cm
0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE

Grâce à son syst
ème d’ouverture 

extrê
mement sim

ple, le
 Viper™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXION

Dès que le mousqueton de 

connexion est re
mis en place, 

 le Viper™ 2 est ve
rrouillé  

afin de garantir la
 sécurité 

de l’utilisa
teur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  

Connecteur : A
J501, ouverture  

de 17 mm Résista
nce à la rupture  

du sys
tème > 22 kN.

HARNAIS PRO™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA
® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ 

GRAND D  

D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sé
curité accru

e

FACILE À ENFILER

Protège-épaule et 

jambières co
ntrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion sim
ple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE

Inspection aisée, sécurité accru
e

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification

SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  

facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660
570

044
469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA0
95N

G

PROTECTA
® PRO™  

 

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG 

Harnais M
/L avec D d’accro

chage 

sternal et dorsal

AC410

Viper™ Corde pour ligne de vie vertica
le 10 m

AC400

Viper™ Coulisse
au sur corde pour ligne  

de vie vertica
le

1.98

1.93

1.88

1.83

1.78

1.73

1.68

1.63

1.58

1.52

1.47
45

54
63

73
82

91 100 109 118 127 136 145

Kg

S

M/L

XL

M
et

re
s

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106

L’employeur fait bénéficier les tra
vailleurs 

devant utilise
r un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est re
nouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé
 conformément 

à la consigne d’utilisa
tion. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR AN

Cette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établisse
ment 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez l
e 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez l
e 04 97 10 00 10

FACTEUR 0

OK

FACTEUR 1

OK

FACTEUR 2

OK

Fait m
aintenant

partie de

3,16 kg

Fait m
aintenant

partie de

PROTECTA
® PRO

™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA
® PRO

™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE
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WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA095NG

Viper™  sur corde

10 m de cordage

PROTECTA® PRO™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais PRO™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 
PROTECTA® PRO™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 
ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 
LAISSERA PAS 
TOMBER

M/L

AK053NG SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 
OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

PROTECTA® PRO™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER™ 

AC410 Corde pour ligne de 

vie verticale 10 m

10 m

0.91

AC400Coulisseau sur corde pour 

ligne de vie verticale
AJ501

10.50 mm
0.44

AB11313NGHarnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

M/L

1.43
AK053NG Sac à dos

15x30x50 cm
0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE
Grâce à son système d’ouverture 

extrêmement simple, le Viper™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXIONDès que le mousqueton de 

connexion est remis en place, 

 le Viper™ 2 est verrouillé  

afin de garantir la sécurité 

de l’utilisateur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  Connecteur : AJ501, ouverture  

de 17 mm Résistance à la rupture  

du système > 22 kN.

HARNAIS PRO™
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ GRAND D  D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sécurité accrue

FACILE À ENFILER
Protège-épaule et 
jambières contrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion simple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE
Inspection aisée, sécurité accrue

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification

SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  
facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660570 044469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA095NG

PROTECTA® PRO™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

AC410
Viper™ Corde pour ligne de vie verticale 10 m

AC400
Viper™ Coulisseau sur corde pour ligne  

de vie verticale

1.98
1.93
1.88
1.83
1.78
1.73
1.68
1.63
1.58
1.52
1.47

45
54

63
73

82
91 100 109 118 127 136 145

Kg

S M/L XL

M
et

re
s

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106
L’employeur fait bénéficier les travailleurs 

devant utiliser un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est renouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé conformément 

à la consigne d’utilisation. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR ANCette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établissement 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez le 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez le 04 97 10 00 10

FACTEUR 0

OK
FACTEUR 1

OK
FACTEUR 2

OK

Fait maintenant
partie de

3,16 kg

Fait maintenant
partie de

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE
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WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE DE CONFIANCE

AA095NG

Viper ™  sur corde

10 m de 
cordage

PROTECTA ® PRO ™  

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

Harnais 
PRO ™

LE KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE 

PROTECTA ® PRO ™

CONTIENT:

PRÊT A L’EMPLOI - 

OUVREZ, VOUS 

ÊTES ÉQUIPÉ !

LE KIT DE TRAVAIL 

INDISPENSABLE, 

QUI NE VOUS 

LAISSERA PAS 

TOMBER
M/L

AK053NG 
SAC A DOS OFFERT !

SAC A DOS 
OFFERT !

WWW.CAPITALSAFETY.COM

AA095NG

PROTECTA ® PRO ™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

VIPER ™ 

AC410 Corde pour ligne de 

vie verticale 10 m10 m

0.91

AC400Coulisseau sur corde pour 

ligne de vie verticale
AJ501

10.50 mm
0.44

AB11313NG
Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsalM/L

1.43

AK053NG 
Sac à dos15x30x50 cm

0.44

SIMPLE SYSTÈME 

D’OUVERTURE

Grâce à son système d’ouverture 

extrêmement simple, le Viper ™ 2 

peut être fixé sur toute la longueur 

de la corde ou en être enlevé

MOUSQUETON DE 

CONNEXION
Dès que le mousqueton de 

connexion est remis en place, 

 le Viper ™ 2 est verrouillé  

afin de garantir la sécurité 

de l’utilisateur

Corde statique en nylon, ø 10,50 mm, 

avec indicateur d’usure jaune et rouge. 

Extrémité de corde : Boucle cousue  

+ noeud  
Connecteur : AJ501, ouverture  

de 17 mm Résistance à la rupture  

du système > 22 kN.

HARNAIS PRO ™

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE HARNAIS 

PROTECTA ® A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE 

POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS EN TERME 

DE CONFORT ET SÉCURITÉ 

GRAND D  
D’ACCROCHAGE DORSAL

Plus facile à connecter, sécurité accrue

FACILE À ENFILER

Protège-épaule et 

jambières contrastés

BOUCLES STANDARDS

Connexion simple, sûre et rapide

TÉMOINS DE CHUTE

Inspection aisée, sécurité accrue

POCHETTE POUR ÉTIQUETTE

Protège les étiquettes 

d’identification
SYSTÈME DE RÉGLAGE 

DU TORSE À RESSORT

Réglage rapide,  

facile et fiable

5 POINTS DE FIXATION

S’adapte parfaitement  

à votre corps 

3 660570 044469

WWW.CAPITALSAFETY.COM

DANS LA BOÎTE

AA095NG

PROTECTA ® PRO ™   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION 

ANTICHUTE DE CONFIANCE

AB11313NG 
Harnais M/L avec D d’accrochage 

sternal et dorsal

AC410Viper ™ Corde pour ligne de vie verticale 10 m

AC400Viper ™ Coulisseau sur corde pour ligne  

de vie verticale

1.981.931.881.831.781.731.681.631.581.521.47

45
54

63
73

82
91 100 109 118 127 136 145

Kg

S M/L XL

Metres

TABLEAU DES TAILLES

FACTEURS DE RISQUE

FORMATION ET VÉRIFICATION VISUELLE

Article R.4323-106

L’employeur fait bénéficier les travailleurs 

devant utiliser un équipement de protection 

individuelle contre les chutes d’une 

formation adéquate comportant, un 

entraînement au port de cet équipement.

Cette formation est renouvelée aussi 

souvent que nécessaire pour que 

l’équipement soit utilisé conformément 

à la consigne d’utilisation. 

Arrêté du 19 Mars 1993

Une vérification générale périodique 

obligatoire doit être effectuée AU MOINS 

1 FOIS PAR AN
Cette vérification est effectuée par une 

personne compétente désignée par le 

chef d’établissement 

Pour tout renseignement concernant les 

formations, contactez le 01 47 82 34 91

Et pour toute question technique, 

contactez le 04 97 10 00 10 FACTEUR 0OK

FACTEUR 1

OK
FACTEUR 2

OK

Fait maintenant

partie de

3,16 kg

Fait maintenant

partie de

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

PROTECTA®
 PRO™

   

KIT CHARPENTE  

ET COUVERTURE

SYSTÈME DE PROTECTION

 ANTICHUTE DE CONFIANCE

WWW.CAPITALSAFETY.COM

GLOBAL LEADER IN FALL PROTECTION
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Signalisation/signalétique

Panneau «Port de lunettes 
de sécurité obligatoire»
Diamètre 180 mm.
En polystyrène épaisseur 2 à 4 mm.
Encre traité anti UV.

Réf.fab. Code
4041070 1256313

Panneau «Port de casque 
antibruit obligatoire»
Diamètre 180 mm.
En polystyrène épaisseur 2 à 4 mm.
Encre traité anti UV.

Réf.fab. Code
4041063 1256312

Panneau «Port du masque»
Diamètre 300 mm.
En polystyrène.
Support rigide.
Encre traité anti UV.

Réf.fab. Code
4062686 763437P

Panneau d’évacuation 
«Sortie de secours» 
Rigide 330 x 120 mm.
En polystyrène épaisseur 2 à 4 mm. 
existe en version photoluminésante 
sur demande

Réf.fab. Code
4140391 1256328

Panneau d’avertissement 
«Danger électrique»
Rigide 330 x 220 mm.
En polystyrène épaisseur 2 à 4 mm.
Encre traité anti UV.

Réf.fab. Code
4200088 763423R

Panneau danger véhicule 
manutention
En PS choc.Support rigide.
Format : 300 x 300 x 300 mm.
Encre traité anti UV.

Norme :
NF X 08-003-3

Réf.fab. Code
4200095 763424C

Panneau stationnement interdit
En polystyrène choc, diamètre 300 mm, 
support rigide.

Réf.fab. Code
4060309 083676K

Descriptif / texte Coloris Réf.fab. Code
Attention travaux en cours Jaune 4291017 1256333

Attention sol glissant Jaune 4291000 1151327
Attention maintenance en cours Orange 4292144 2228463

Chevalet de signalisation
En polypropylène.
Utilisation intérieure/extérieure.
Hauteur : 600 mm. 
Largeur : 275 mm.
Pliage permettant un rangement 
fonctionnel.
Épaisseur pliée 23 mm.

Cônes plastique  rouge 
fluorescent 
En polyéthylène rouge et blanc.
Bandes blanches sérigraphiées. 
Emboîtables. 

Format (en mm) Réf.fab. Code
210 x 210 x 300 3195316 126161V
280 x 280 x 500 3225341 041840O

Poteaux PVC 
avec sangle
Poteaux en PVC 
hachurés 0.90 mètre.
Sangle étirable hachurée 
3 mètres x 50 mm.
Ré-enroulage 
automatique.
Socle 9 kg à lester.

Poteau(x) Coloris Réf.fab. Code
1 Rouge/blanc 2800013 1202245
1 Jaune/noir 2800020 1202246

2 (kit) Rouge/blanc 2800068 1407845

Panneau d’interdiction 
«Chantier interdit au public»
Format 330 x 200 mm.
En polystyrène choc.

Réf.fab. Code
4160665 1240025
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Signalisation/signalétique

Ruban rouge/blanc Rubaprix
Rouge et blanc, en polyéthylène. 
Bonne résistance à la tension et à 
l’étirement.

Dimensions Réf.fab. Code
100 m x 50 mm RUBAP5RB50100P30 062853R

Applicateur TRAITVITE 
précision 
Système de traçage de lignes 
Haute Définition. 
3 largeurs : 50mm, 75mm, et 
100mm.

Permet le traçage et le marquage sur surfaces 
cimentées, époxydiques, goudron, macadam, 
bitume et autres revêtements routiers. 
Sèche en 10 minutes, facile à appliquer, laisse 
une ligne parfaitement nette, aucun gaspillage. 
Contient un niveau très bas de composés 
organiques volatiles.
Contenance : 1000 mL.

Séchage rapide, finitions satinées très visibles. 
Qualité de pulvérisation générant une définition 
des lignes parfaites.Excellent pouvoir couvrant. 
Facilité d’emploi.

Réf.fab. Code
47012 3163931

Coloris Ral Réf.fab. Code
Blanc 9016 R47020 422277R
Jaune 1023 R47021 422278C
Rouge 3020 R47022 422279N
Bleu 5017 R47023 422280Y
Vert 6024 R47024 422281J

Orange 2009 R47025 422282U
Noir 9017 R47026 422283F
Gris 7042 R47027 422284Q

Jaune fluo - R47020 2940398

Consignation

Mini bloque-disjoncteur universel
Fixation par vis à serrage manuel : 
s’installe sans outil.
Vis inaccessible en position “verrouillé” 
pour une protection contre l’arrachage.
Multiples combinaisons de verrouillages 
: horizontal ou vertical.
Ultra compact : s’installe sur des 
disjoncteurs côte-à-côte.
Construction thermoplastique : 
résistance en environnements 
extrêmes.

Réf.fab. Code
S2394 1406215

Cadenas de consignation 
S32RED
Corps en matériaux composite Zenex de 48 mm.
Anse en Zenex de 4.7 mm.
Longueur d’anse standard de 38 mm.
Résiste aux températures de -57° à + 177°C.
Corps du cadenas résistant  
au rayonnement UV.
Sans système de retenue de clé.

Réf.fab. Code
S32RED 1239655

Kit de consignation général électrique et de fluides Maintkit-fr
Le kit de consignation générale contient :
S32KARED : lot de 2 cadenas s’entrouvrant en Zenex
S2394 : 2 bloques disjoncteurs miniatures
491B-493B : bloc disjoncteur universel
S4331LFR : étiquette « Ne pas utiliser » x 2
428 : crochet de consignation en nylon avec anse flexible
S806 : câble de consignation réglable 1,80 m x Ø 4 mm
S1010 : Pochette de consignation compacte GRATUITE.

Réf.fab. Code
MAINTKIT-FR 1214059

Peinture époxy TRAITVITE en 
aérosol
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Couteaux de sécurité

Couteau de sécurité Mascaret
En matière composite à gâchette 
avec une lame rétractable 
automatique pour ouvrir 
les emballages.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
170 103.1.152 1143018

Couteau de sécurité Quairie
Idéal pour tout travail de manutention, 
ouvrir les cartons et les emballages.
Action de va et vient, la lame 
revient en lâchant 
la poignée.
Blocage possible 
au repos.

Longueur (en mm) Réf.fab. Code
161 160.1.152 A 2862819

Couteau de sécurité jetable Cenon
Couteau de sécurité jetable en matière composite à 3 
fonctions : défilmer, dessangler et déchirer les adhésifs 
d’emballage.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
136 97.1.000 VR 1067780

Couteau de sécurité Sofiac 2
Pour couper les films et sangles plastique.
Livré avec une lame revêtue TIN.

Longueur (en mm) Réf. fab. Code
180 86.1.789 428164I

Couteau de sécurité Lugos Evo
Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.
La lame est positionnée dans un chargeur individuel protégé : EVO
La lame rentre automatiquement dans le manche en relâchant le curseur.

Type Longueur (en mm) Réf. fab. Code
Couteau 130 175.1.147 A 3257695
Chargeur - 147A.6.EVO 3257696

Ergonomie

Ceinture lombaire Proflex® 2000SF
En Spandex 840 denier microporeux et ventilé 
qui optimise le maintien 
et le confort de la zone lombaire. 
Bretelles élastiques ajustables 
et amovibles.
Double fermeture par velcro 
ajustable.
Baleines isolantes pour 
un glissement réduit.
Hauteur dorsale : 220 mm.

Taille Réf. fab. Code
S 11282 513132I
M 11283 512615P
L 11284 513094G

XL 11285 513520M
XXL 11286 513460C

Genouillères Proflex® 230 HL
Protection du genou économique et légère pour 
une large gamme d’applications.
Housse en tissu polyester 600D durable.
Rembourrage en mousse NBR 12 mm.
Légèrement plus large et plus long pour un confort 
enveloppant.
Traitement anti-odeurs.
Fermeture auto-agrippante. 

Coloris Réf. fab. Code
Noir 18231 2243657

Tapis de protection des genoux Knee RX™ Pur
Conçue pour des travaux en position à genoux, pour un 
confort et une durabilité maximum. 
Poignée intégrée. 
Structure d’alvéoles hermétiques renfermant de l’air 
comprimé, design pastillé.

Dimension Epaisseur Réf. fab. Code
380 x 200 mm 13 mm 952S0815GY 1177960
550 x 300 mm 25 mm 950S1222BL 1143052
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Dimension Réf. fab. Code
1200 x 1800 mm 100251 1395496

600 x 900 mm 100243 1395494
900 x 1500 mm 100247 1395495

Tapis d’entrée SMART
Antisalissure en fibre de polypropylène.
Sous couche PVC sans phtalate.

Réf. fab. Code
100015 1174680

Tapis d’entrée caillebotis
Antisalissure en pose libre d’intérieur ou d’extérieur.
Dimensions : 900 x 1500 mm.

Écologique : entre 
70 et 100 % de 
PVC recyclé «post 
production».

Dimensions Réf. fab. Code
900 x 600 mm DP010609 1775288

900 x 1500 mm DP010915 1775289
900 x 3000 mm DP010903 1775290
900 x 6000 mm DP010906 1775291

900 x 18300 mm DP010005 1775292
1200 x 18300 mm DP010007 1775293

Tapis antifatigue Deckplate
Tapis en PVC noir doté d’une grande durée de 
vie assurant un confort élevé et une parfaite 
adhésion.

Description Dimensions Réf. fab. Code
Vendu au mètre ml x 900 mm AF010703C 2820014

Vendu à la plaque 600 x 900 mm AF010701 1775132
Vendu à la plaque 1500 x 900 mm AF010702 2804776
Vendu au rouleau 18300 x 900 mm AF010703 1775134

Tapis antifatigue Orthomat® Standard
Spécialement conçue pour réduire l’apparition de la 
fatigue causée par la station debout prolongée. 
Ce tapis durable, mais très confortable, est fabriqué 
à 100% de mousse PVC cellules fermées, offrant 
le bon équilibre de rembourrage et de soutien aux 
pieds, tout en encourageant la circulation saine. 
0 ° C à + 60 ° C.
Adapté aux environnements intérieurs secs.
Pose libre.
Design finition caillou.
Epaisseur : 9mm.

Type Coloris Réf. fab. Code
Dalle - 556S0033BL 541503L

Bordure femelle Jaune 551F0003YL 763175T
Bordure femelle Noir 551F0003BL 763176E
Bordure mâle Jaune 551M0003YL 541498I
Bordure mâle Noir 551M0003BL 541496M

Tapis anti-fatigue 556 Cushion Ease Solid™
Dimensions : 910 x 910 mm. 
Usage intensif.
Milieux industriels secs.
100% Caoutchouc naturel.
Épaisseur : 19 mm.
Poids: 12,7 kg/m².
Taux antidérapant : R9.
Caractéristiques spéciales: Sans DOP, sans DMF, sans substances 
appauvrissant l’ozone, sans silicone et sans métaux. lourds. 
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01   
Équipement d’atelier 
et de chantier

Équipement d’atelier

Soudage

Manutention levage

Rangement, stockage, 
emballage

Quincaillerie

Confort, ergonomie au travail

Travail en hauteur

Nettoyage et entretien
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Outillage 
et accessoires

Outilllage électroportatif 

Outillage pneumatique

Outillage à main

Outillage bâtiment

Mesure

Métrologie



1357
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

In
de

x 
fo

ur
ni

ss
eu

rs

03   
Consommables et 
produits de maintenance

Fixations et visserie

Colles et adhésifs

Lubrifiants

Récipients et  
distributeurs de fluides

Peintures et marquage

Aérosols et produits chimiques

Outils coupants et abrasifs
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Roulements 
et transmission

Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Chaînes et pignons

Courroies et poulies

Crémaillères et engrenages

Motorisation

Antivibratoire

Etanchéité

Accouplements et moyeux de 
serrage

Maintenance
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05   
Transfert 
de fluides

Pompes

Tubes et tuyaux

Colliers de serrage

Robinetterie industrielle

Electrovannes

Vannes process

Appareils de mesure

Gaines

Raccords

06   
Étancheité et 
demi produits

Etanchéité statique

Plastique

Non-ferreux
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08   Hydraulique

Réseaux et traitement de l’air

Distributeurs pneumatiques

Actionneurs pneumatiques

Tubes et tuyaux pneumatiques

Raccords pneumatiques

Raccords hydrauliques

Tubes et tuyaux hydrauliques

Composants hydrauliques

07   Pneumatique
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09   Automatismes

Enveloppes

Commandes & protections moteur

Automates & réseaux

Sécurité machine

Distribution & gestion de l’énergie

Commande et signalisation

Détections

Régulations et 
instrumentations
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Câblage

Connectiques et 
raccordements

Fils & câbles

Boîtes de dérivation & 
acheminements

Tableaux & protections modulaires

Appareillages, prises & 
interrupteurs

Eclairages

Sécurité & communication

Compléments électricité
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11   
Équipement de 
protection indivuduelle

Protection de la tête

Protection des voies 
respiratoires

Protection des mains

Protection du corps
PRO

Protection du corps

Hygiène / sécurité / 
environnement
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

A
Accélérateur de polymérisation  ..389/391
Accessoires à cames inox en kit ........ 821
Accessoires chaussants ..........1343/1344
Accessoires codeurs ........................ 1190
Accessoires d’étanchéité ................. 1020
Accessoires de positionnement ....... 1182
Accessoires de vissage .232/233/238/240
Accessoires disjoncteurs 5SY .......... 1130
Accessoires électrovannes ..........856/857
Accessoires ilots de distribution .927/928
Accessoires interrupteurs ...... 1127 à1130
Accessoires lampes à diodes ........... 1122
Accessoires postes à soudeur ........36/41
Accessoires pour aspirateurs ............... 11
Accessoires pour casques Auboueix 1282
Accessoires pour casques JSP ........ 1281
Accessoires pour casques MSA ...... 1281
Accessoires pour cellules optiques .. 1187
Accessoires pour COL-TY ................ 1215
Accessoires Speedglas .................... 1290
Accessoires vérins ............................ 1182
Accouplement .......................... 677 à 682
Adaptateur forets ................................ 174
Adaptateur Hydride ET36AW ............. 173
Adaptateur mâle série 12 ................. 1033
Adaptateur pour scie trépan HSS  ..... 458
Adaptateur Power Change ................. 459
Adaptateurs d’orientation ................... 970
Adaptateurs express/symétriques...... 813
Adaptateurs inox mâles ...................... 832
Adaptateurs nettoyeurs haute pression . 8
Adapteur pour manomètre ............... 1091
Adapteurs d’orientation .................... 1006
Adapteurs hydrauliques  ...... 1054 à 1060
Adapteurs mâle ................................ 1009
Adapteurs pneumatiques ..... 1009 à 1017
Adapteurs Transair ............................. 906
Adhérent courroies ............................. 453
Adhésif d’emballage ....................406/407
Adhésif de masquage ......................... 402
Adhésif double face ..............408/409/411
Adhésif Kapton™ 5413 ...................... 412
Adhésif orange 6993 .......................... 404
Adhésif simple face 6097 ................... 404
Adhésif vinyle ..............................405/407
Adhésifs aluminium ............................ 411
Adhésifs antiadhérents 5421  ............. 412
Adhésifs d’emballage ..................405/406
Adhésifs de masquage ................402/403
Adhésifs orange 6095 ........................ 404
Afficheur de texte TDE ..................... 1162
Afficheur numérique ......................... 1205
Affleureuse GKF 600 .......................... 166
Affûteuse de forets ............................... 21
Agent démoulant DEMOULOR  .......... 452
Agrafe à pousser graisseurs plate  ..... 425
Agrafe hydraulique  ............................ 426

Agrafes ............................................... 365
Agrafeuse ........................................... 365
Aimanteur-désaimanteur  ................... 261
Ajutages coniques .............................. 828
Alésoirs à main ................................... 493
Aligneur de poulies ................... 729 à 732
Alimentation pour gâches................. 1266
Allonge rigide coudée  ........................ 426
Allume gaz ............................................ 44
Alphabets à frapper ............................ 440
Alphabets et chiffres pochoirs ............ 440
Ampoules de résine RM II .................. 363
Anénomètre thermomètre .................. 346
Angles d’accès ................................... 106
Anneau de levage ............................72/73
Anneaux de protection ....................... 835
Antiadhérent ....................................48/49
Anti-adhérent sans silicone ................ 452
Antigrippant aluminium ...................... 446
Antigrippant base cuivre ANTI-SEIZE 
Compound ......................................... 422
Antipanique .......................................... 95
Antirouille ............................................ 452
Antivibratoire métallique ..................... 706
Appareil de mesure de fréquence ...... 732
Appareil de mesure de rugosité ......... 356
Appareil de mesure de tension ........... 732
Appareil de mesure et diagnostic ....... 869
Appareil de Surveillance Moteurs ....... 728
Applicateur TRAITVITE  .................... 1351
Applique murale fileté femelle .......... 1027
Arbre pour trépan ............................... 459
Arbres de guidage .............................. 595
Arbres de montage ............................. 509
Arceau antibruit ................................ 1293
Armatures industrielles ..................... 1260
Armoire à tiroirs .................................. 102
Armoire d’atelier ................................. 101
Armoire de sécurité ............................ 101
Armoire portes battantes .................... 102
Armoires élecriques .......................... 1121
Arret Porte ............................................ 95
Arrêts d’urgence ......................1195/1196
Aspirateur 18V .............................169/170
Aspirateur de sécurité .......................... 11
Aspirateur eau et poussière ............ 9 à 12
Assembleur expansible ............ 686 à 689
Assortiment de clous .......................... 364
Attaches échelles ............................... 117
Auges ................................................. 326
Augmentateur 1/2’’ vers 3/4’’ ............. 244
Augmentateur 3/4’’ vers 1’’ ................. 244
Autolaveuse .......................................... 13
Automate programmables .... 1163 à 1166
Avertisseurs sonores SIRIUS ACT.... 1159

B
Bac à sel 200 litres avec pelle ............ 330
Bac de rétention ..............................80/81
Bac gerbable et emboîtable ................. 79
Bac plat à peinture ............................. 332
Bâches de protection ......................... 328
Bacs à bec plastique ............................ 79
Bagues BA douille à impact ............... 247
Bagues BS ........................................ 1058
Bagues d’ancrage  ..................1045/1046
Bagues d’arrêt .................................... 576
Bagues de montage 1824 ................ 1008
Bagues laiton 0111 ........................... 1005
Bagues progressives  ....................... 1045
Balai .................................................... 124
Balances de pesage et comptage  ..... 356
Balayette coco ................................... 124
Balayeuse mécanique .......................... 13
Balises lumineuses Led 7 couleurs .. 1158
Banc pliant BPP180 ............................. 99
Bancs empilables ................................. 99
Bande fluoropolymère  ..................... 1020
Bandes de déneigement .................... 884
Bandes mousse EPDM adhésivées ... 881
Banjos ............... 971/972/977/1002/1048
Barettes de connexion NYLBLOC .... 1274
Barre acier murale  ............................... 79
Barres à mine ..................................... 325
Barres AcCroch Matic ACM ............... 884
Barres carrées aluminium ................... 898
Barrette de coupure ......................... 1239
Barrière de parking ............................. 111
Barrières immatérielles de sécurité .. 1197
Base tournante ..................................... 22
Bâton dresseur crystolon ................... 521
Bâtons de peinture Quick Stick Mini .. 439
Batteries 12V ...................................... 171
Batteries 18 et 54 V ............................ 173
Batteries 18 V ..............................171/172
Batteries 36V .......................5/12/171/173
Batteuse standard ................................ 90
Becs pour jerricans métalliques ......... 429
Bédanes de mécanicien 265 .............. 297
Bequille double ..................................... 94
Billes porteuses ...........................595/596
Bloc de jonction pour rail profilé ...... 1173
Bloc multiprise blanc interrupteur .... 1272
Bloc serrure pour rideau métallique ..... 94
Blocs collecteur .................................. 911
Blocs cuvettes désodorisants ............ 127
Blocs d’extension ............................. 1200
Blocs de contact .....................1152/1154
Blocs de distribution ........................ 1128
Blocs de jonction ....... 1226, 1227 et 1228
Blocs phare ULTRALED.................... 1265
Blocs répartiteurs PTFIX ................... 1229
Bobine de mastic préformé ................ 411
Bobine Etain ......................................... 46
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Bobine manuelle pour électrovanne ... 857
Bobines 530 ....................................... 805
Bobines pour électrovanne ................ 933
Bobines pour pilote ............................ 932
Boite à clé .................................... 86 et 89
Boîte à clé avec marteau .................... 830
Boîte à coupe 1-19-191 ..................... 318
Boîtes à compartiments ..................... 186
Boîtes à outils ........................... 186 à 194
Boites cloison ................................... 1254
Boîtes de dérivation.......................... 1242
Boîtes demi-raccord .............812/813/824
Boîtes demi-raccords symétriques .... 814
Boîtes étanche ................................. 1242
Boîtiers de commande ..................... 1154
Boîtiers de jonction..................1118/1120
Boitiers de telécommande ............... 1265
Boitiers pour montage ...................... 1256
Boitiers serrure ..................................... 92
Booster de démarrage ......................... 26
Bords biseautés ................................. 108
Bornes de connexion ....................... 1274
Bornes de distribution ...................... 1133
Bornes de raccordement à vis ......... 1252
Bornes tubes ...................................... 976
Bottes cuir ........................................ 1342
Bouchons 6 pans creux ................... 1050
Bouchons antibruit  .................1292/1293
Bouchons cadenassables .................. 816
Bouchons coupleurs .......................... 821
Bouchons de raccord  ...................... 1056
Bouchons de réservoir métallique .... 1112
Bouchons de tubes  ......................... 1056
Bouchons demi-raccord symétrique .. 815
Bouchons encliquetable ..................... 988
Bouchons Macon ............................... 835
Bouchons MNPT TH ........................ 1059
Bouchons pour tubes  ...................... 1050
Bouchons Storz .................................. 825
Bouchons Transair .............................. 906
Boucles pour feuillards ....................... 842
Boulons poêlier ................................ 1244
Boulons pour vanne à brides ............. 848
Bouton à impulsion ............................ 934
Bouton double  ..................................... 94
Boutonneries Sirius Act .................... 1152
Boutons poussoir «coup de poing» .... 934
Boutons sensitifs .............................. 1196
Brasure ................................................. 45
Bride à collerette ................................ 808
Bride plate .......................................... 807
Bride pleine ........................................ 808
Bride taraudée .................................... 807
Brides d’extrémité .............................. 916
Brides de dérivation ........................... 906
Brides taraudées .............................. 1062
Brise-béton ......................................... 153
Broche de maçon  .............................. 325
Brocs plastiques ..........................429/431
Brosse à bougie ................................. 317
Brosse à décaper ............................... 317

Brosse à main ................................... 317o
Brosse abrasive .................................. 519
Brosse de lavage rotative ....................... 8
Brosse métallique  .............................. 317
Brosse non tissée ............................... 519
Brosse violon 5 rangs fil acier ............ 317
Brosses à pocher  .............................. 440
Brosses à rechampir chantier ............. 331
Brosses badigeon  ............................. 331
Brosses circulaire ........................517/518
Brosses coupe ................................... 518
Brosses de pouce  ............................. 331
Brosses pinceau ..........................518/519
Brosses plates .................................... 331
Brosses pouce à rechampir ............... 331
Brouette .............................................. 327
Burette à huile .................................... 429
Burineur .............................................. 184
Burins ............................298/325/474/475
Buse mélangeuse ............................... 394
Buses de coupe pour chalumeaux ....... 44
Butées à billes .................................... 548
Butées coniques ................................. 705
Butées de parking caoutchouc .......... 111
Butées Diabolo ................................... 708
Butoir de Ballustre ................................ 95
Butoir de sol ......................................... 95

C
Câble antivol ....................................86/89
Câble de bus ...........................1123/1172
Câble élastique  .................................... 71
Câble F/UTP 4P Cat 5e .................... 1239
Câble haut parleur ............................ 1239
Câble pour barrière EZ Screen LS.... 1197
Câbles acier galvanisé.......................... 72
Câbles de connexion .......................... 352
Câbles de démarrage  .......................... 26
Câbles de raccordement .........1230/1231
Câbles éthernet ................................ 1172
Câbles horlogeries................................ 72
Câbles pour arrêt d’urgence ............ 1196
Câbles pour lampes à diodes........... 1122
Câbles pré-confectionnés ................ 1169
Câbles spéciaux ......................1238/1239
Câbles transmetteur de pression ....... 869
Câbles U1000 R2V ........................... 1238
Cablette cuivre ................................. 1239
Cadenas ....................................... 86 à 89
Cadenas de consignation S32RED .. 1351
Cadres saillie ..................1254/1255/1261
Caillebotis ........................................... 107
Cales étalons ...................................... 350
Caméra d’inspection .......................... 344
Caméra thermique .......................344/346
Canon COMBITOR 3000 .................... 828
Capots de verrouillage ....................... 916
Capteur magnétique ........................... 950

Capteurs de pression ................869/1203
Capteurs de température ................. 1202
Cardan impact .............................244/245
Carillons électromécanique .............. 1265
Cartouche de gaz ................................. 47
Cartouches fusibles .......................... 1131
Casier individuel monobloc ................ 100
Casque antibruit   ............................. 1294
Casque électricien E-man ................ 1282
Casque EVO ..................................... 1281
Casque forestier ............................... 1282
Casque Vertex® ............................... 1282
Casque V-Gard  .......................1281-1282
Casques forestier complet G22D ..... 1283
Casques Iris 2 ................................... 1282
Casquette First base ........................ 1283
Casquette Harcap  ........................... 1283
Casse-écrou ....................................... 304
Ceinture lombaire Proflex® 2000SF . 1352
Cellule laser ...................................... 1187
Cellule logique pneumatique .............. 936
Cellules optiques .................. 1183 à 1186
Centrales de mesure d’énergie ........ 1134
Chablot maçon ..................................... 75
Chain & Drive Spray ........................... 444
Chaine antivol ....................................... 86
Chaînes .................................... 600 à 606
Chaise empilable .................................. 98
Chaise Ergoperfect confort  ................. 98
Chaise pliante CPP............................... 99
Chaise technique .................................. 98
Chalumeau ......................................43/47
Chargeur prise 4 piles ...................... 1268
Chariot à fûts universel ......................... 56
Chariot conteneur ................................. 54
Chariot d’atelier Roll ............................. 54
Chariot de lavage ............................... 130
Chariot de visite ................................... 76
Chariot diable ..................................... 190
Chariot double plateau ......................... 54
Chariot modulaire ........................ 53 et 54
Chariot porte panneaux  ....................... 56
Chariot pour charges longues .............. 56
Chariots à dossier ................................ 53
Chasse-cônes .................................... 509
Chasse-goupilles .........................299/300
Chauffage électrique ............................ 24
Chauffage mobile ............................24/25
Chauffe-roulements .....................723/724
Chaussures agroalimentaires ........... 1341
Chaussures de sécurité femmes ...... 1340
Chaussures mixtes outdoor ............. 1338
Chaussures mixtes polyvalentes ...... 1337
Chaussures mixtes sportives ..1335/1336
Chaussures spécifiques ................... 1342
Chaussures villes ou encadrement .. 1339
Chemins de câbles ........................... 1243
Chevalet de signalisation ................. 1350
Chevilles  .................................. 360 à 362
Chevillettes rondes  ............................ 327
Chiffons d’essuyage  ........................ 1347
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Chronomètre digital ............................ 344
Cibles SMARTY2 ................................ 729
Ciment ................................................ 401
Cintreuses .......................................... 323
Circlips ................................................ 377
Circomètres ........................................ 355
Cisailles ................................289/290/306
Ciseau de maçon ............................... 325
Ciseaux à bois .................................... 318
Ciseaux à brique ................................ 325
Ciseaux à lames ................................. 306
Ciseaux Classic  ................................. 305
Ciseaux d’électriciens ........................ 305
Ciseaux de sculpteurs ........................ 318
Ciseaux multiusages ...................305/306
Clames et éclisses ............................ 1243
Clapet à battant .................................. 849
Clapet anti-retour .............. 849/986 à 998
Clapet anti-retour hydraulique  926 à 1108
Clapet de protection ......................... 1264
Clapet de retenue ............................... 849
Claviers série AC .............................. 1266
Clé 4 empreintes pour armoires  ........ 228
Clé à carré et à crochet ...................... 830
Clé à chocs ............................... 144 à 182
Clé à cliquet porte-embouts ............... 268
Clé à molette ...............................224/225
Clé à rochets ...................................... 182
Clé ajustable ....................................... 225
Clé armoires ....................................... 228
Clé de barrage articulée ..................... 830
Clé de fontainier ................................. 830
Clé de montage étagée ...................... 323
Clé Fédérale ....................................... 830
Clé mixte à cliquet métrique ........211/213
Clé multifonctionnelle TwinKey ........... 228
Clé Polycoise ...................................... 830
Clé Polypons ...................................... 830
Clé pour armoires électriques .......... 1122
Clé pour mandrins .............................. 174
Clé tous services ................................ 830
Clé triangulaire ..................................... 89
Clé Tricoise ..................................822/823
Cleaner Durasols ..................... 129 et 130
Clés à chaîne ...................................... 227
Clés à cliquet 4 en 1  .......................... 215
Clés à crémaillère 105 ........................ 225
Clés à douilles forgées 74AT .............. 256
Clés à ergots articulées ...............228/730
Clés à fourches  .................................. 214
Clés à main réglables ......................... 730
Clés à molette .................................... 225
Clés à pipe ............................... 215 à 217
Clés à sangle nylon ............................ 227
Clés à tuyauter ................................... 218
Clés dynamométriques ............ 247 à 249
Clés en tube coudées 92A ................. 218
Clés mâles ................................ 219 à 224
Clés mixtes ............................... 208 à 214
Clés polygonales  ........................215/216
Clés pour mandrin de perçage ........... 509

Clés quatro ......................................... 215
Clés serre-tubes ..........................226/227
Clés stillson acier  .............................. 226
Clés viragrip ....................................... 226
Climatiseurs  ..................................... 1123
Clip de sécurité .................................. 988
Clips pour tubes ............................... 1245
Cliquet ................... 234/236/241/248/268
Cliquet pneumatique .......................... 181
Cliquet radio ....................................... 231
Cloueur à béton et acier ..................... 169
Clous type J ....................................... 365
Codeurs ............................................ 1190
Coffre métallique 3 tiroirs ................... 192
Coffre mobile ...................................... 189
Coffre roulant Roll 4 tiroirs .................. 195
Coffres de chantier ............................. 194
Coffret 1/2» ......................................... 235
Coffret 1/4» ......................................... 230
Coffret 3/4» ......................................... 239
Coffret alarme incendie .................... 1264
Coffret assortiment rivets ................... 366
Coffret d’assortiment de gaines  ...... 1216
Coffret d’embouts 1/4’’....................... 266
Coffret d’embouts de vissage . 266 et 267
Coffret d’outils .................................... 200
Coffret de 15 lames de scie sabre ...... 466
Coffret de barreaux XC45 ................... 618
Coffret de chantier .......................17/1273
Coffret de clavettes ............................ 618
Coffret de clés  ................................... 224
Coffret de confection de joints ........... 720
Coffret de douilles .......................241/242
Coffret de joints quadrilobes .............. 720
Coffret de sécurité ............................ 1264
Coffret de transport ............................ 174
Coffret mixtes forets et tarauds .......... 497
Coffret radio 1/4» ................................ 229
Coffret scies ....................................... 460
Coffret Starlock Cutting 5 lames ........ 463
Coffret Trépan ..................................... 459
Coffrets bris de glace ....................... 1264
Coffrets cache-bornes...................... 1250
Coffrets colliers à vis Torro 9/12 ......... 842
Coffrets d’assortiments .................... 1214
Coffrets de joints toriques .................. 720
Coffrets Drivia ................................... 1250
Coffrets électriques .................1119/1120
Coffrets mixtes ................................... 500
Colle à bois ......................................... 396
Colle adhésive .................................... 392
Colle bicomposant ............................. 392
Colle carrosserie ................................. 395
Colle contact ...................................... 396
Colle cyanoacrylate ............................ 392
Colle en aérosol .................................. 395
Colle en kit .......................................... 393
Colle en ruban .................................... 408
Colle époxy 0 ...............................392/393
Colle instantanée 401  .............. 389 à 392
Colle MONTAGE FIX ........................... 398

Colle néoprène ................................... 396
Colle nitrile .......................................... 395
Colle PVC ........................................... 396
Colle universelle transparente ............ 394
Collier 1/2 coquille UTS ...................... 833
Collier bande ajourée sans fin ............ 842
Colliers 2 oreilles OS .......................... 838
Colliers à griffes zingués .................... 801
Colliers à vis ....................................... 840
Colliers de serrage ..................1215/1216
Colliers de serrage à 1 oreille  ............ 838
Colliers de serrage SERLEX ............... 839
Colliers de serrage SIMFIX  ................ 816
Colliers tourillons ................................ 841
Colonne paramétrable ...................... 1157
Colonnes lumineuse  ........................ 1157
Cols de cygne .................................. 1090
Combinés VMPP + VS P32 ................ 910
Commandes bi-manuelles ............... 1196
Commandes d’éclairage .................. 1256
Commutateurs ID à clé codée .......... 1153
Comparateur mécanique .................... 354
Comparateurs digitaux ....................... 354
Compas à charnière  .......................... 314
Complexe bitumeux ........................... 401
Composition d’extracteurs  .........301/304
Composition découpe-joints .............. 300
Composition mécanique .................... 301
Composition outils ...............199/200/262
Composition tournevis ....................... 248
Compresseur d’air ................................ 14
Compresseur pneumatique ................ 184
Compteur d’eau ................................. 849
Compteur manuel à touches .............. 344
Compteurs d’énergie ........................ 1135
Cônes plastique  rouge fluorescent  1350
Configurateur IO-Link ....................... 1186
Connecteur DIN 43650 A ................... 856
Connecteur Éthernet ........................ 1173
Connecteur pour bobine .................... 933
Connecteurs à cabler ....................... 1232
Connecteurs industriels étanches .... 1232
Connecteurs M12 à cabler ............... 1232
Connecteurs pour bobine................... 933
Connecteurs RJ45 FastConnect ...... 1172
Connecteurs sans led ......................... 933
Connections transversales ............... 1229
Connexion bus de terrain ................... 926
Connexion multipol ............................ 926
Console de fixation ..................1243/1244
Consommables postes à souder ......... 32
Contact de porte .............................. 1123
Contacteurs auxiliaires ..................... 1144
Contacteurs de puissance ......1139/1252
Contre-écrous .................................. 1218
Contreplaque pour verrou  ................... 91
Contrôleur d’huile ............................... 728
Contrôleur de pression  ...................... 740
Contrôleur de tension ......................... 731
Convertisseurs de courant ............... 1135
Convertisseurs, isolateurs ................ 1202
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Cordeau à traçer  ............................... 328
Cordeaux coton .................................... 74
Cordelette pour lunettes  .................. 1289
Cordes caoutchouc ............................ 882
Cordes chanvre  ................................... 75
Cordes en polypropylène ..................... 75
Cordes mousse Néoprène.................. 882
Cordes silicone ................................... 882
Cordes Viton ....................................... 883
Cordon repiquage à connexion ........ 1252
Cornières aluminium AGS/6060 ......... 899
Corps de massette  ............................ 295
Corps de palier en tôle ....................... 584
Cosse cœur .......................................... 73
Cosses isolées ................................. 1214
Coude pour tubes ............................ 1245
Coudes 90° filetés mâles Transair ...... 907
Coudes égaux O-Lok  ...................... 1061
Coudes Macon ................................... 835
Coudes mâle  90° ............................. 1053
Coudes mâle BSPP 45° ................... 1053
Coudes mâle écrou tournant ............ 1061
Coudes mâles orientables BSPP ..... 1048
Coudes orientables  ......................... 1046
Coudes orientables femelle 45° ....... 1054
Coudes orientables femelle 90° ....... 1054
Coudes traversée de cloison  ........... 1046
Coupe tige filetée 18V ........................ 169
Coupe-bordures 18V  ......................... 175
Coupe-bordures sans fil ..................... 175
Coupe-boulons ................................... 291
Coupe-câbles  .................................... 292
Coupe-tube  ....................................... 322
Coupe-tube inox ZR 35  ..................... 323
Coupe-tubes plastique ....................... 961
Coupe-verre 0-14-040 ........................ 310
Coupleurs pneumatiques ..........832/1032
Coupleur ET200MP, entrées/sorties 
déportées S7-1500 ........................... 1166
Coupleur flexible double ........................ 8
Coupleur série 8000K ....................... 1063
Coupleurs à cames aluminium ........... 819
Coupleurs à cames femelles inox ...... 819
Coupleurs à cames femelles laiton .... 820
Coupleurs à cames mâles aluminium 819
Coupleurs à cames mâles inox .......... 819
Coupleurs à cames mâles laiton ........ 819
Coupleurs à cames, mâles ................. 819
Coupleurs haute pression ................ 1063
Coupleurs hydrauliques 700 bar ...... 1090
Coupleurs hydrauliques série 60 ...... 1063
Coupleurs ISO 16028 ....................... 1063
Coupleurs ISO 7241-1 ...................... 1063
Coupleurs métalliques ...................... 1028
Coupleurs moule fiche ..................... 1031
Coupleurs moule prise ..................... 1030
Coupleurs moule rallonge filetée  ..... 1030
Coupleurs moule, fiche droite .......... 1031
Coupleurs moule, prise droite .......... 1030
Coupleurs pneumatiques ..... 1023 à 1029
Coupleurs rapides inox femelles ........ 832

Coupleurs rapides inox mâles ............ 832
Coupleurs série 9000Q ..................... 1063
Coupleurs série CRP ISO ..... 1026 à 1030
Couronnes-trépans SDS-plus-9 ......... 460
Couronne-trépan SDS-plus complète 460
Courroies poulies synchrones .. 642 à 668
Courroies poulies trapézoïdales 624 à 641
Courroies synchrones...... 649, 650 et 651
Courroies synchrones............... 652 à 655
Courroies SYNCHROFORCE ... 656 à 658
Coussinets ................................ 559 à 568
Coussinets autolubrifants ........ 564 et 566
Couteau 840LE.PB ............................. 306
Couteau à cran d’arrêt  ...................... 306
Couteau à lame rétractable ................ 309
Couteau à lame rétractable  ............... 307
Couteau d’électricien  .................306/307
Couteau de sécurité ......................... 1352
Couteau de sécurité à lame ............... 308
Couteau de sécurité métal  ................ 307
Couteau ergonomique 640180 ........... 307
Couteau scalpel Interlock  .................. 308
Couteaux à enduire  ........................... 326
Couteaux de peintre ........................... 326
Couteaux fermants OPINEL ............... 307
Couvercle pour bacs palettisables ....... 79
Couvercles de goulotte GN-A6 ........ 1210
Craie de marquage FM120 ................. 438
Craies de Briançon  ............................ 438
Craies forme crayon ........................... 438
Crampillons galva ............................... 364
Cravates sangle polyamide Titan ..... 1348
Crayon de charpentier  ....................... 438
Crayon graveur CP9160 ..................... 184
Crayon Pica Dry 3030 ........................ 438
Crémaillères acier section carrée ....... 674
Crème de lavage  ............................. 1346
Crème Travabon® Classic ................ 1346
Cremone Pompier SLIM ....................... 95
Crépine d’aspiration  .......................... 830
Crépines d’aspiration avec by-pass . 1111
Cric bouteille ........................................ 76
Cric rouleur ........................................... 76
Crics 700 bar série GBJ ................... 1089
Crics 700 bar série JHA.................... 1089
Crochets de levage .............................. 73
Crochets et contre-crochets .............. 884
Crochets pour sandow ......................... 71
Croix égales 0107 ............................. 1003
Croix femelle 180 - Galva ................... 802
Croix femelle 8180 - Acier inoxydable 806
Croix femelle à visser 2180 - Laiton ... 800
Cutter 25 mm  .................................... 309
Cutter bimatière lame 18 mm  ............ 309
Cutter de sécurité autorétractable  .... 308
Cutters à cartouche FatMax®  ........... 308
Cutters Interlock  ................................ 308
Cutters MPO ....................................... 308
Cutters SM  ........................................ 308
Cylindre double standard ............ 89 et 90
Cylindres ..........................................89/90

D
Dalle Easytile ...................................... 106
Dalles Traficline Stainproof ................. 106
Déboucheur à pompe ......................... 324
Déboucheur acide Prep ...................... 128
Déboucheur électroportatif à tambour 
VAL 35 ................................................ 324
Déboucheur furet  ............................... 324
Déboucheur liquide Destop ................ 128
Déboucheur manuel à tambour .......... 324
Débroussailleuse sans fil .................... 175
Décapant de sol alcalin  ..................... 129
Décapant peinture et vernis ............... 435
Décapant soudure inox Picklinox gel ... 49
Décapeur thermique ........................... 170
Déclencheur manuel rouge incendie 1264
Déclencheur manuel vert .................. 1264
Décolle étiquettes ............................... 450
Décolleurs AS-SCHP .......................... 725
Décolleurs U.53T1 et U.53T2 ............. 303
Découpe joint ..................................... 300
Découpeur MT400 quick set .............. 168
Découpeur ponceur ............................ 167
Découpeur ponceur 12V .................... 168
Découpeur ponceur 18V  ................... 168
Découpeuse 54V Flexvolt ................... 169
Dégaineur multifonction ..................... 314
Dégivrant ............................................ 132
Dégoujonneuse .................................. 304
Dégraissant alcool isopropylique IPA . 450
Dégraissant Cleanox ............................ 49
Dégraissant industriel Cleaner  .......... 130
Dégrippant à froid ............................... 442
Dégrippant alimentaire ....................... 451
Dégrippant au MoS 2 ......................... 442
Dégrippant lubrifiant BIO+ .................. 442
Dégrippant multifonction JKX ............ 442
Dégrippant multifonction WD40  ........ 443
Dégrippant PENETRATING Spray ...... 442
Dégrippant, lubrifiant DEGRIP’2000 ... 442
Démarreur kit Battery Power+ ............ 176
Démarreurs progressifs .................... 1146
Démarreurs progressifs et vannes ...... 918
Démarreurs progressifs série 652 ...... 918
Démarreurs progressifs standard ..... 1146
Demi Cylindre HG.5 .............................. 90
Demi ensemble exterieur ...................... 95
Demi-bride 3000 PSI ........................ 1086
Demi-bride 6000 PSI ........................ 1086
Demi-raccord symétrique bronze ....... 810
Demi-raccords DSP bronze................ 824
Demi-raccords DSP en aluminium ..... 824
Demi-raccords DSP mâles aluminium 824
Demi-raccords femelles aluminium .... 825
Demi-raccords mâles aluminium ........ 825
Demi-raccords SIMFIX aluminium ...... 810
Demi-raccords SIMFIX inox ............... 810
Demi-raccords Storz aluminium ......... 825
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Demi-raccords aluminium ....... 809 et 810
Demi-raccords à douille réduite ......... 809
Demi-raccords symétriques bronze ... 809
Demi-raccords symétriques inox ....... 809
Demi-raccords polypropylène ............ 809
Demi-raccords à douille réduite ......... 810
Démoulant SR Semi PER ................... 452
Dénude-câbles  .................................. 278
Départs moteurs 3RM1, direct ......... 1143
Départs moteurs 3RM1, inverseur ... 1143
Dépoussiérant Dust Off 67 ................. 454
Dépoussiérant DUSTERGREEN ......... 454
Dépoussiérant EOC DUSTER ............. 454
Dépoussiérant multipositions ............. 454
Dérives Chaînes ................................. 731
Déshumidificateur mobile  .................... 25
Désodorisant Boldair en aérosol ........ 127
Détecteur de fissures  .......................... 48
Détecteur de fuites DETECT FUITES . 452
Détecteur de fumée TYXAL+ ............ 1264
Détecteur de position ASCO .............. 950
Détecteur de présence ..................... 1275
Détecteur de vérins ............................ 950
Détecteur des fuites gazeuses ........... 452
Détecteurs autonomes ..................... 1261
Détecteurs capacitifs ........................ 1183
Détecteurs de contraste ................... 1187
Détecteurs de débit .......................... 1203
Détecteurs de particules .................. 1112
Détecteurs inductifs ......................... 1181
Détecteurs inductifs standards ........ 1180
Détecteurs magnétiques .................. 1182
Détecteurs ultrasoniques ................. 1203
Détendeur gaz ...................................... 43
Détendeurs .................................. 37 et 40
Détergent dégraissant neutre Vaitol ... 128
Détergent nettoyeurs haute pression ..7/8
Détergent universel SHP .................... 131
Détrompeur pour prise 2P + T .......... 1255
Dévidoir H150 ..................................... 407
Dévidoir mobile tuyaux d’incendie ..... 829
Dévidoirs ............................................ 407
Dévidoirs et enrouleurs ............. 777 à 780
Dévidoirs RIA EUR5............................ 829
Dévidoirs RIA nus ............................... 829
Diable à basculement assisté ............... 55
Diable à bavette fixe  ............................ 55
Diable à bavette fixe roues PN en 
aluminium ............................................. 54
Diable à bavette rabattable .................. 55
Diable alu repliable ............................... 56
Diable porte bouteille pour atelier ........ 55
Diable pour fûts plastiques ................... 56
Diable pour la manutention .................. 56
Diffuseur sonore DSB3000 ............... 1265
Diffuseur TURBOMOUSSE 3000 ........ 828
Diffuseur TURBOPONS 2000 ............. 828
Diffuseur TURBOPONS 3000 ............. 828
Diluant Combicolor  ............................ 438
Disjoncteurs 10 kA, courbe C........... 1129
Disjoncteurs 10 kA, courbe D ........... 1129

Disjoncteurs 6 kA courbe C.............. 1129
Disjoncteurs différentiels .................. 1250
Disjoncteurs DNX3 1P+N ................. 1250
Disjoncteurs magnéto-thermique ..... 1138
Dispositif d’aspiration basse .............. 740
Dispositifs sécurité à verrouillage ..... 1192
Dispositifs sécurité sans verrouillage 1193
Dispositifs lock-out pour série NS .... 1192
Disque Silver moyeu déporté T27 ...... 511
Disque à tronçonner 3M™ Silver plat 511
Disque à tronçonner diamanté Standard 
for Ceramic X-Lock ............................ 512
Disque à tronçonner expert pour inox 76 
mm ..................................................... 512
Disque abrasif non tissé  .................... 515
Disque abrasif support toile Cubitron II 
ROLOC 3M984F ................................. 519
Disque auto-agrippant 3M225P ......... 517
Disque carbure carbide Multiconstruction  
512
Disque céramique 76 mm .................. 513
Disque diamant  ................................. 512
Disque Expert X-Lock ........................ 510
Disque fibre  ....................................... 515
Disque papier auto agrippant PS22K . 516
Disque selfgrip PRO A275 .................. 516
Disques à lamelles  ......................513/514
Disques à tronçonner ......................... 510
Disques abrasifs auto-agrippants ...... 516
Disques abrasifs ROLOC 361F .......... 517
Disques abrasifs ROLOC SC-DR ....... 519
Disques céramique Cubitron™ II ....... 511
Dissolvant pour sucres alimentaire .... 451
Distributeur 5/2 monostable 
électropneumatique-différentiel ISO 
5599/1 ................................................ 931
Distributeur 5/2 monostable 
électropneumatique-ressort ISO 5599/1 ..
930
Distributeur Cleanse heavy 2000 et 4000 
1346
Distributeur Cleanse light ................. 1346
Distributeur électropneumatique 3/2  
Monostable, montage en ligne série G551 
921
Distributeur électropneumatique 5/2 
Bistable, montage en ligne série G551 922
Distributeur électropneumatique 5/2 
Monostable, montage en ligne série G551 
921
Distributeur électropneumatique 5/3 
Centre Fermé, montage en ligne série 
VIKING ................................................ 922
Distributeur Femelle en Y 220 - Galva 802
Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 
4/2 bistable ....................................... 1101
Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 
4/2 monostable ................................ 1101
Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 
4/3 A et B fermé et P vers T au centre     .
1102

Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 
4/3 A,B vers T et P fermé au centre    1102
Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 
4/3 centre fermé   ............................. 1101
Distributeur hydraulique CETOP 3 NG6 
4/3 centre ouvert .............................. 1101
Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 
4/2 bistable ....................................... 1103
Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 
4/2 monostable    ............................. 1102
Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 
4/3 A et B fermé et P vers T au centre     .
1103
Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 
4/3 A,B vers T et P fermé au centre    1103
Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 
4/3 centre fermé   ............................. 1103
Distributeur hydraulique CETOP 5 NG10 
4/3 centre ouvert .............................. 1103
Distributeur maxi rouleaux de papier 
toilette EP0194 ................................... 127
Distributeur One Touch Pro .............. 1292
Distributeur pneumatique 3/2 
Monostable, montage en ligne série G551 
920
Distributeur pneumatique 5/2 Bistable, 
montage en ligne série G551 ............. 920
Distributeur pneumatique 5/2 
Monostable, montage en ligne série G551 
920
Distributeurs 3/2 ou 5/2 à commande 
Musculaire, montage en ligne série 550 ...
923
Distributeurs 3/2 ou 5/2 à commande 
Musculaire, montage en ligne série 551 ...
923
Distributeurs 3/2 ou 5/2 à commande 
Musculaire, montage en ligne série 
VIKING ................................................ 923
Distributeurs 3/2 ou 5/2 à commande par 
Galet, montage en ligne série 551 ...... 924
Distributeurs 4/2 et 4/3 à commande 
Musculaire, montage en ligne série VH ....
924
Distributeurs 5/2 bistables électro-
différentiel ISO 5599/1 ........................ 931
Distributeurs 5/2 bistables électro-
pneumatique ISO 5599/1 ................... 931
Distributeurs 5/2 bistables, électrique-
électrique, Iso 5599 - VDMA tailles 1, 2 et 
3, série DX-606-BN ............................ 931
Distributeurs 5/2 bistables, pneumatique-
pneumatique Iso 5599 - VDMA tailles 1 2 
et 3, série DX-406-70 ......................... 929
Distributeurs 5/2 monostables commande 
pneumatique-pneumatique différentiel 
ISO 5599/1 ......................................... 929
Distributeurs 5/2 monostables commande 
pneumatique-pneumatique ISO 5599/1 ...
929
Distributeurs 5/2 monostables commande 
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pneumatique-ressort ISO 5599/1 ....... 929
Distributeurs 5/2 monostables 
électropneumatique-pneumatique ISO 
5599/1 ................................................ 931
Distributeurs 5/2 monostables, 
électrique-différentiel, Iso 5599 - VDMA 
tailles 1 2 et 3, série DX-651-BN ........ 931
Distributeurs 5/2 monostables, 
électrique-ressort, Iso 5599 - VDMA 
tailles 1, 2 et 3, série DX-621-BN ....... 930
Distributeurs 5/2 monostables, 
pneumatique-différentiel, Iso 5599 - 
VDMA tailles 1 2 et 3, série DX-451-70 ....
929
Distributeurs 5/2 monostables, 
pneumatique-ressort, Iso 5599 - VDMA 
tailles 1 2 et 3, série DX-421-70 ......... 929
Distributeurs 5/3 à commande 
Musculaire, montage en ligne série 551 ...
924
Distributeurs 5/3 à commande 
Musculaire, montage en ligne série 
VIKING ................................................ 924
Distributeurs 5/3 bistables centre fermé 
commande pneumatique ISO 5599/1 930
Distributeurs 5/3 bistables centre fermé 
électro-pneumatique ISO 5599/1 ....... 931
Distributeurs 5/3 bistables centre ouvert 
commande pneumatique ISO 5599/1 930
Distributeurs 5/3 bistables centre ouvert 
électro-pneumatique ISO 5599/1 ....... 932
Distributeurs 5/3 bistables centre 
pression commande pneumatique ISO 
5599/1 ................................................ 930
Distributeurs 5/3 bistables centre 
pression électro-pneumatique ISO 5599/1 
932
Distributeurs 5/3 centre fermé, électrique-
électrique Iso 5599 - VDMA tailles 1, 2 et 
3, série DX-616-BN ............................ 931
Distributeurs 5/3 centre fermé, 
pneumatique-pneumatique Iso 5599 - 
VDMA tailles 1 2 et 3, série DX-416-70 ....
929
Distributeurs 5/3 centre ouvert, 
électrique-électrique Iso 5599 - VDMA 
tailles 1 2 et 3, série DX-611-BN ........ 932
Distributeurs 5/3 centre ouvert, 
pneumatique-pneumatique, Iso 5599 - 
VDMA tailles 1 2 et 3, série DX-411-70 ....
930
Distributeurs 5/3 centre pression, 
électrique-électrique Iso 5599 - VDMA 
tailles 1 et 2, série DX-613-BN ........... 932
Distributeurs 5/3 centre pression, 
pneumatique-pneumatique, Iso 5599 - 
VDMA tailles 1 et 2, série DX-413-70 . 930
Distributeurs électropneumatiques 3/2 
Monostable, montage en ligne série 
VIKING LITE ........................................ 921
Distributeurs électropneumatiques 3/2 

NAMUR Monostable et Bistable série 
G551 ................................................... 921
Distributeurs électropneumatiques 5/2 
Bistable, montage en ligne série SY... 922
Distributeurs électropneumatiques 5/2 
Bistable, montage en ligne série VIKING .
922
Distributeurs électropneumatiques 5/2 
Monostable, montage en ligne série SY...
921
Distributeurs électropneumatiques 5/2 
Monostable, montage en ligne série 
VIKING ................................................ 921
Distributeurs électropneumatiques 5/3 
Centre Fermé, montage en ligne série SY 
922
Distributeurs électropneumatiques 5/3 
Centre Ouvert, montage en ligne série SY 
923
Distributeurs électropneumatiques 5/3 
Centre Pression, montage en ligne série 
SY ....................................................... 923
Distributeurs HL400 vide et recharges .....
1293
Distributeurs ISO5599- VDMA tailles 1-2 
et 3 à commande pneumatique avec 
pilotage externe .................................. 929
Distributeurs moduflex série V ........... 926
Distributeurs pneumatiques 5/2 Bistable, 
montage en ligne série VIKING .......... 920
Distributeurs pneumatiques 5/2 
Monostable, montage en ligne série SYJA 
920
Distributeurs pneumatiques 5/2 
Monostable, montage en ligne série 
VIKING ................................................ 920
Division à deux robinets  .................... 829
Doigt magnétique ............................... 319
Doigts de gant inox pour thermomètres 
série TBI ............................................. 868
Double face film très bon pouvoir adhésif 
4970.................................................... 409
Douille 1/2» ......................................... 237
Douille 3/4» ......................................... 240
Douille 3/8» ......................................... 233
Douille femelle inox DIN - Série 51033 833
Douille femelle SMS Inox 304L .......... 833
Douille impact 1/2» 6 pans  ................ 242
Douilles 1/4» ................................231/232
Douilles 1’’ .......................................... 241
Douilles à billes avec compensation des 
défauts d’alignement, fermées avec 2 
racleurs ............................................... 592
Douilles à billes avec compensation des 
défauts d’alignement, ouvertes avec 2 
racleurs ............................................... 592
Douilles à billes compactes, cage 
plastique fermées, avec 2 racleurs ..... 591
Douilles à billes compactes, fermées, 
avec 2 racleurs ................................... 591
Douilles à billes massives, fermées, avec 

2 racleurs ............................................ 590
Douilles à billes sans compensation des 
défauts d’alignement, fermées avec 2 
racleurs ............................................... 592
Douilles à billes standard, fermées 2 
racleurs ............................................... 591
Douilles annelées 0122 .................... 1005
Douilles annelées 0132 .................... 1018
Douilles annelées 0133 .................... 1018
Douilles annelées 0134 .................... 1018
Douilles annelées 1822 .................... 1008
Douilles annelées acier ..................... 1018
Douilles annelées acier 1QG  ........... 1017
Douilles annelées inox 316L 1823 .... 1016
Douilles annelées laiton 0123 ........... 1018
Douilles annelées laiton 0136 ........... 1017
Douilles annelées laiton nickelé 0191 1017
Douilles cannelées 3122 ..................... 976
Douilles de chantier .......................... 1261
Douilles de réduction  ......................... 509
Douilles femelles sphériques inox ...... 835
Douilles hexagonales impact 1/2’’  ..... 242
Douilles hexagonales impact 3/8’’  ..... 242
Douilles impact 1/2’’  ...................242/243
Douilles impact 1’’  ............................. 246
Douilles impact 3/4’’ ........................... 245
Douilles impact 3/4’’ 6 pans métriques ....
244
Drisses nylon ........................................ 74
Dry Duster toutes positions ................ 454
DRY PTFE Spray ................................ 444
Duromètre SHORE A .......................... 347
Duromètre SHORE D .......................... 347

E
Eau déminéralisée .............................. 131
Ébavureur ........................................... 311
Ébavureur bimatière avec 3 lames  .... 310
Ébavureur crayon à lames 
interchangeables ................................ 310
Écarteur de mur télescopique ............ 117
Échafaudage ...................................... 118
Échelle à coulisse  .............................. 116
Échelle double de chantier ................. 119
Échelle simple droite  ......................... 116
Échelle simple évasée ........................ 116
Échelle télescopique .......................... 117
Échelle tranformable........................... 117
Eclairages Led standard WLB32 ...... 1159
Eclairages Led ultra-compact WLS15 ......
1159
Eclairages pour machines outils Led 
CWK ................................................. 1160
Eclairages Process Led WLS28-2 .... 1160
Eclairages tubulaires Led WLS27 ..... 1160
Eclisse cornière ................................ 1243
Eclisse d’angle ................................. 1244
Eclisse multifonction ........................ 1243
Eclisse platte pour chemin dalle....... 1243
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Eclisse RAPIDTOL ............................ 1243
Eco Complex Blue .............................. 447
Ecran de protection plexi pour comptoir ..
896
Ecran de protection pour casque ....... 896
Ecran de protection pour casquette ... 896
Écran facial ....................................... 1290
Écrou de serrage plat  ........................ 174
Écrou de serrage rapide  .................... 174
Écrous ................................................ 374
Écrous 0110  .................................... 1004
Écrous 0110..40 ............................... 1005
Écrous 0110..60 ............................... 1005
Écrous 0110..70 ............................... 1005
Écrous 1810 ..................................... 1008
Écrous à sertir tête plate .................... 366
Ecrous à sertir tête plate affleurante .. 366
Écrous aveugles en coffret VNG255 .. 368
Écrous aveugles Y.M46 en coffret  ..... 368
Écrous de blocage ............................. 911
Écrous de fonction  .......................... 1045
Écrous de serrage .............................. 916
Écrous de serrage  ............................. 575
Écrous din inox 304 ............................ 833
Écrous din inox 304 surmoulage EPDM ...
833
Écrous Macon inox  ............................ 835
Écrous Macon inox revêtus EDPM ..... 835
Écrous pour raccords EO  ................ 1045
Écrous sms inox 304 .......................... 834
Écrous SMS inox 304 surmoulage 
caoutchouc ......................................... 834
Écrous Triple Lok  ............................. 1055
Électrodes pour poste arc ........... 33 et 39
Electrodistributeur 5/2, 5/3, 2 x 3/2 
embrochable pour Série SY ............... 928
Électrovanne pilote à commande directe 
série 356 pour vanne 290 ................... 862
Électrovannes commande assistée 853 et 
854
Électrovannes commande assistée série 
210, laiton ........................................... 854
Électrovannes commande assistée série 
238, laiton ........................................... 853
Électrovannes commande assistée série 
EV251B, laiton .................................... 853
Électrovannes commande directe série 
256, laiton ........................................... 852
Électrovannes commande directe série 
356, laiton ........................................... 852
Électrovannes commande directe série 
EV210B, laiton .................................... 852
Électrovannes commande directe série 
EV310B, laiton .................................... 852
Électrovannes commandeassistée série 
210, laiton ........................................... 853
Électrovannes pour électrodistributeur 
ISO 5599/1 ......................................... 933
Électrovannes servo-commandées inox ..
855 et 856
Électrovannes servo-commandées laiton 

854 et 855
Électrovannes servo-commandées série 
238, laiton ........................................... 854
Électrovannes servo-commandées série 
7321B, laiton ...................................... 855
Éléments de fixation ........................... 916
Éléments de liaison ............................ 916
Éléments de liaison pour plate-forme de 
rétention PE .......................................... 82
Elements élastique HRC Nbr 80Sh .... 683
Éléments filtrants Parfit interchangeables 
Hydac ............................................... 1110
Éléments filtrants Parfit interchangeables 
Mahle ................................................ 1111
Éléments filtrants Parfit interchangeables 
MP Filtri  ........................................... 1110
Éléments filtrants Parfit interchangeables 
Pall .................................................... 1111
Éléments filtrants Parfit interchangeables 
Parfit/Donaldson   ............................. 1110
Eléments sensibles ........................... 1202
Élévateur à fûts plastiques ou métalliques 
à rebords .............................................. 56
Elingue chaîne  ..................................... 69
Élingues plates ..................................... 70
Élingues rondes sans fin....................... 70
Embase pour automatisme pneumatique 
936
Embase, bloc foré hydraulique CETOP 3 
NG6 .................................................. 1108
Embase, bloc foré hydraulique CETOP 5 
NG10 ................................................ 1108
Embases ............................................. 932
Embases adhésives .......................... 1216
Embases multiples pour SY ............... 923
Embout  de vissage   ...................263/264
Embout  de vissage Pozidriv 
Emmenchement 1/4» / 6,35 mm .... 262 et 
263
Embout «cuvette» genre LUB  ............ 425
Embout à sertir série 77 femelle tournant 
métrique série L avec joint coudé 90° 
type 1CF77 ....................................... 1083
Embout à sertir série 77 Femelle tournant 
métrique Série S avec joint Type 1C977 ..
1083
Embout à sertir série 77 Mâle fixe 
métrique série S type 1D277 ............ 1083
Embout Femelle avec écrou libre 
hexagonal 517 - Laiton  ...................... 801
Embout Mâle 6 pans 516 - Laiton ...... 800
Embouts à mélanger FIS S  ................ 363
Embouts à sertir série 48 banjo type 
14948................................................ 1073
Embouts à sertir série 48 bride SAE code 
61 coudés 45° type 11748 (3000 PSI) ......
1075
Embouts à sertir série 48 bride SAE code 
61 coudés 90° type 11948 (3000 PSI) ......
1075
Embouts à sertir série 48 bride SAE code 

61 type 11548 (3000 PSI) ................. 1075
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
BSP à fond plat type 1B548 ............. 1073
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
BSP cône 60° type 19248 ................ 1071
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
BSP cône 60°, coudés 90° type 1B248 ...
1072
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
BSP coudés 45° cône 60° type 1B148 ....
1072
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
JIC 37° SAE 45°  .............................. 1074
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
métrique coudés 45° série S avec joint 
type 10C48 ....................................... 1071
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
métrique série L avec joint coudé 45° 
type 1CE48 ....................................... 1070
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
métrique série L avec joint type 1CA48 ...
1070
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
métrique série L sans joint type 1C348 ....
1071
Embouts à sertir série 48 femelle tournant 
métrique série S avec joint type 1C948 ...
1071
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants JIC 37° SAE 45° coudés 45°  ...
1074
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants JIC 37° SAE 45° coudés 90°  ...
1074
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants JIS 30° BSP type 1FU48 .. 1077
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants JIS 30° métriques type 1MU48 
1077
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants lavage sous pression bout 
rentrant type 1NW48 ........................ 1077
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants lavage sous pression bout 
sortant type 1CW48 ......................... 1077
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants métriques coudés 90° série S 
type 11C48 ....................................... 1072
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants métriques série L avec joint 
coudé 90° type 1CF48 ..................... 1070
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants ORFS coudés 45° type 1J748 .
1076
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants ORFS coudés 90° type 1J948 .
1076
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants ORFS courts type 1JC48 . 1075
Embouts à sertir série 48 femelle 
tournants ORFS longs type 1JS48 ... 1076
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Embouts à sertir série 48 lisses pour 
pistolet de lavage sous pression type 
1PW48 .............................................. 1077
Embouts à sertir série 48 mâle fixe 
métrique série S type 1D248 ............ 1072
Embouts à sertir série 48 mâle fixes 
métriques série L type 1D048 .......... 1070
Embouts à sertir série 48 mâle gaz 
conique type 19148 .......................... 1072
Embouts à sertir série 48 mâle gaz 
cylindrique BSP cône 60° type 1D948 .....
1073
Embouts à sertir série 48 mâle JIC 37°  ...
1074
Embouts à sertir série 48 mâle NPTF type 
10148................................................ 1073
Embouts à sertir série 48 mâle ORFS type 
1JM48 ............................................... 1076
Embouts à sertir série 70 bride SAE code 
61 coudés 45° type 11770 (3000PSI)  ......
1081
Embouts à sertir série 70 bride SAE code 
61 coudés 90° type 11970 (3000PSI)  ......
1081
Embouts à sertir série 70 bride SAE code 
61 type 11570 (3000PSI)  ................. 1081
Embouts à sertir série 70 bride SAE code 
62 coudés 45° type 16F70 (6000PSI) 1081
Embouts à sertir série 70 bride SAE code 
62 coudés 90° type 16N70 (6000PSI) 1081
Embouts à sertir série 70 bride SAE code 
62 type 16A70 (6000PSI)  ................. 1081
Embouts à sertir série 70 femelle tournant 
BSP type 19270 ............................... 1079
Embouts à sertir série 70 femelle tournant 
métrique coudé 45° série L type 1CE70 ..
1078
Embouts à sertir série 70 femelle tournant 
métrique série L avec joint  type 1CA70 ..
1078
Embouts à sertir série 70 femelle tournant 
métrique série S avec joint, coudé 90° 
type 11C70 ....................................... 1079
Embouts à sertir série 70 femelle tournant 
métrique, coudés 45° série S type 10C70 
1079
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants BSP coudés 45° type 1B170 ...
1079
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants BSP, coudés 90° type 1B270 ...
1080
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants JIC 37° coudés 45° type 13770 
1080
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants JIC 37° SAE 45° coudés 90°  ...
1081
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants JIC 37° type 10670 .......... 1080
Embouts à sertir série 70 femelle 

tournants JIS 30° métriques Komatsu 
type 1XU70 ....................................... 1082
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants métriques série L avec joint 
coudés 90° type 1CF70 .................... 1078
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants métriques série S avec joint 
type 1C970 ....................................... 1078
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants ORFS coudés 45° type 1J770 .
1082
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants ORFS coudés 90° type 1J970 .
1082
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants ORFS courts type 1JC70 . 1082
Embouts à sertir série 70 femelle 
tournants ORFS longs type 1JS70 ... 1082
Embouts à sertir série 70 mâle fixe 
métrique série L type 1D070 ............ 1079
Embouts à sertir série 70 mâle fixe 
métrique série S type 1D270 ............ 1079
Embouts à sertir série 70 mâle gaz 
cylindriques BSP type 1D970 ........... 1080
Embouts à sertir série 70 mâle JIC 37° 
type 10370 ........................................ 1080
Embouts à sertir série 70 mâle NPTF type 
10170................................................ 1080
Embouts à sertir série 70 mâle ORFS type 
1JM70 ............................................... 1082
Embouts à sertir série 77 bride Caterpillar 
coudé 45° type 1XF77 ...................... 1086
Embouts à sertir série 77 bride Caterpillar 
coudé 90° type 1XN77 ..................... 1086
Embouts à sertir série 77 bride droite 
Caterpillar type 1XA77 ...................... 1086
Embouts à sertir série 77 bride droite SAE 
code 61 types 1J1577 & 14A77 ....... 1085
Embouts à sertir série 77 bride droite SAE 
code 62 types  16A77 ...................... 1086
Embouts à sertir série 77 bride SAE code 
61 coudé 45° type 11777 & 14F77 ... 1085
Embouts à sertir série 77 bride SAE code 
61 coudé 90° 11977 type 14N77 et 11977 
1085
Embouts à sertir série 77 bride SAE code 
62 coudé 45° type 16F77 ................. 1086
Embouts à sertir série 77 bride SAE code 
62 coudé 90° type 16N77 ................ 1086
Embouts à sertir série 77 femelle tournant  
JIC37° type 10677 ............................ 1084
Embouts à sertir série 77 femelle tournant  
ORFS court type 1JC77 ................... 1084
Embouts à sertir série 77 femelle tournant 
JIC37° Coudé 45° type 13777 .......... 1084
Embouts à sertir série 77 femelle tournant 
JIC37° coudé 90° type 13977 .......... 1084
Embouts à sertir série 77 femelle tournant 
métrique série L avec joint coudé 45° 
type 1CE77 ....................................... 1083
Embouts à sertir série 77 femelle tournant 

métrique série L avec joint type 1CA77 ...
1083
Embouts à sertir série 77 femelle tournant 
métrique série S avec joint coudé 45° 
type 10C77 ....................................... 1083
Embouts à sertir série 77 femelle tournant 
métrique série S avec joint coudé 90° 
type 11C77 ....................................... 1083
Embouts à sertir série 77 femelle tournant 
ORFS coudé 45° type 1J777 ............ 1085
Embouts à sertir série 77 femelle tournant 
ORFS coudé 90° type 1J977 ............ 1085
Embouts à sertir série 77 mâle fixe ORFS 
(sans joint)* type 1JM77 ................... 1084
Embouts à sertir série 77 mâle gaz 
cylindrique  BSP  type 1D977 .......... 1083
Embouts à sertir série 77 mâle JIC type 
10377................................................ 1084
Embouts à sertir série 77 mâle NPTF type 
10177................................................ 1084
Embouts autoserrants DIN femelles 
tournants 90° série 3CF82 ............... 1019
Embouts autoserrants DIN femelles 
tournants série 3CA82 ...................... 1019
Embouts autoserrants femelle tournant 
BSP coudé à 90° série 3B282  ......... 1019
Embouts autoserrants femelle tournant 
BSP série 39282 ............................... 1019
Embouts autoserrants femelle tournant 
Metrulok série 3FF82 ........................ 1019
Embouts autoserrants JIC femelle ... 1019
Embouts autoserrants Jic femelle 
tournant coudé à 90° série 39/3W82 1019
Embouts autoserrants mâle DIN L série 
3D082 ............................................... 1019
Embouts carrés entrants ...................... 96
Embouts de vissage en coffret de 60 
pièces ................................................. 267
Embouts ECAR série 6 ....................... 264
Embouts END gamme impact série 2 264
Embouts interchangeables ................. 295
Embouts isolés ................................. 1213
Embouts isolés simple en bande ..... 1213
Embouts jet/massette 212.E  ............. 295
Embouts pour cartouche .................... 400
Embouts pour gaines ....................... 1218
Embouts pour ralentisseurs voie privée ...
111
Embouts rectangulaires entrants ......... 96
Embouts ronds entrants ....................... 96
Embouts soufflette 690  ..................... 962
Emporte-pièces à frapper .................. 300
Émulsion haute brillance  ................... 130
Émulsion haute résistante autolustrante 
Cleaner Durasols ................................ 129
Engrenages avec moyeu latéral 670 à 672
Engrenages sans moyeu .................... 673
Enjoliveurs commande d’éclairage blanc 
CELIANE ........................................... 1254
Enjoliveurs prise blanc CELIANE ...... 1254
Enrouleur automatique Rebel™ ....... 1348
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Enrouleur Baby Pro  ......................... 1271
Enrouleur TurboLite  ......................... 1348
Enrouleurs BATPRO ......................... 1271
Enrouleurs Silver ............................... 1271
Enrouleurs STANDARD ..................... 1271
Ensemble complet Workshop System 105
Ensemble d’outillage d’extraction de 
joints toriques et joints U .................... 720
Ensemble de soufflage ....................... 964
Ensemble ébavurage-chanfreinage en 
coffret  ................................................ 310
Ensemble F+R+L série AC20 à AC40 913
Ensemble FR série 652 ...................... 917
Ensemble FR+L série 652 .................. 917
Ensemble FR+L série AC30 à AC40 ... 913
Ensemble mobile pneumatique de 
distribution de graisse ........................ 428
Ensemble pneumatique de distribution 
d’huile  ................................................ 428
Ensemble sur Plaque  ........................... 94
Ensemble sur plaque Noir .................... 93
Ensembles industrie/forestier 
multisystème G500 ........................... 1283
Entonnoir plastique ............................ 428
Entonnoir plastique avec filtre  ........... 429
Entrebailleur de fenetre ........................ 96
Entretien fosse septique Eparcyl Pro . 127
Épandeur à sel .................................... 330
Éponge   ............................................. 126
Équerre de fixation latérale (le jeu de 2 
pièces) série 652 ................................ 918
Équerre de fixation pour régulateur ou FR 
(pièce) série 652 ................................. 918
Equerre égale et inégale 6302 ............ 988
Equerre égale et inégale encliquetable 
6382.................................................... 988
Equerre mâle BSPP et métrique 6959 990
Equerre mâle BSPP et métrique 6999 990
Equerre mâle BSPT 6509 ................... 988
Equerre mâle BSPT 6909 ................... 990
Equerre mâle BSPT 6979 ................... 990
Équerres 3102 .................................... 973
Équerres à chapeau ........................... 339
Équerres de blocage  ....................... 1229
Equerres de maçon acier  .................. 327
Équerres de mécanicien à double onglet .
338
Équerres de menuisier ........................ 340
Équerres double onglet à chapeau 
DELA.1272  ........................................ 340
Équerres égales 0102 ....................... 1003
Équerres égales 0143 ....................... 1009
Équerres égales 0144 ....................... 1009
Équerres égales 0152 ....................... 1009
Équerres égales 0913 ....................... 1012
Équerres égales 1802 ....................... 1008
Équerres égales 3602 ......................... 983
Équerres égales 3802 ......................... 986
Équerres femelle 3192 ........................ 971
Équerres fixation ................................. 911
Équerres mâle 0109  ........................ 1001

Équerres mâle 0109 NPT ................. 1001
Équerres mâle 1809 BSP ................. 1007
Équerres mâle 1809 NPT ................. 1007
Équerres mâle 3109 ........................... 968
Équerres mâle 3113 ........................... 968
Équerres mâle 3129 ........................... 968
Équerres mâle 3133 ........................... 969
Équerres mâle 3169 ........................... 968
Équerres mâle 3189 ........................... 976
Équerres mâle 3199 ........................... 969
Équerres mâle 3299 ........................... 976
Équerres mâle 3609 ........................... 982
Équerres mâle 3669 ........................... 983
Équerres mâle 3699 ........................... 983
Équerres mâle 3809 BSP ................... 985
Équerres mâle 3889 BSP ................... 986
Équerres mâle 3899 BSP ................... 986
Équerres orientables 0199................ 1002
Équerres queue lisse 3182 ................. 974
Équerres queue lisse 3184 ................. 974
Équerres simples 90° ......................... 339
Équerres traversée de cloison 3139 ... 974
Equerres tubes IRL ........................... 1245
Équilibreurs rétracteurs RIL ................ 184
Equipement brides pour robinets papillon 
à oreilles de centrage 2112 ................ 848
Equipement brides pour robinets papillon 
à oreilles taraudés 2113 ..................... 848
Equipement de soudeur PraticFlam SI . 43
Esaclier Mobile ................................... 122
Escabeau  ........................................... 120
Esses  ................................................... 74
Essuyeurs lunettes B401 .................. 1289
Estesol® Lotion ................................ 1346
Établi d’atelier ........................... 103 à 105
Étau d’établi ......................................... 22
Etiquettes pour bloc de secours ...... 1265
Étiquettes pour potentiomètres ........ 1153
Etroit, long, hauteur standard, acier, sans 
cage à billes, précharge légère ........... 594
Etroit, normal, hauteur standard, acier, 
sans cage à billes,précharge légère ... 594
Étuis à lunettes ................................. 1289
Extension  ........................................... 119
Extincteur PP1P 1 kg ....................... 1349
Extracteur 3 en 1 Push Puller 8/12 Tons ..
725
Extracteur à 2 griffes  ......................... 301
Extracteur à 3 griffes  ......................... 303
Extracteur à embouts ......................... 302
Extracteur autoserrant 2 griffes .......... 302
Extracteurs de goujons  ..................... 304
Extracteurs de roulements ................. 724
Extracteurs de vis cassée  set de 5 
pièces ................................................. 500
Extracteurs Tool SCHP ....................... 724

F
F/R+L complets .................................. 909
F+R+L complets ................................. 909
Fast Orange ...................................... 1346
Fausse équerre à coulisse .................. 340
Fausse équerre de mécanicien .......... 340
Ferme Porte .......................................... 96
Fers à souder ....................................... 46
Fers pour rabots Bailey® 0-12-313 ... 318
Feu Flash Led, autonome IP55 ........ 1158
Feuillards inox  ................................... 842
Feuille ARMURITE R  .......................... 879
Feuille BLACKFIRE ............................. 879
Feuilles abrasives 734 ........................ 520
Feuilles abrasives toile R222 .............. 520
Feuilles BA RCF ................................. 880
Feuilles caoutchouc EPDM CK/ES01 878
Feuilles caoutchouc NBR NA alimentaire/
BF07 ................................................... 878
Feuilles caoutchouc NBR NT/BS08  .. 878
Feuilles caoutchouc néoprène LSH /CF03 
877
Feuilles caoutchouc néoprène LTSH/
CF03 ................................................... 878
Feuilles caoutchouc PARA BD/RF09.. 877
Feuilles caoutchouc SBR ................... 877
Feuilles caoutchouc SBR LTNO  ........ 877
Feuilles graphite Doniflex G11  .......... 880
Feuilles graphite Guarcograf GR ........ 880
Feuilles graphite Guarcograf XR......... 880
Feuilles Mabéo 3100 .......................... 880
Feuilles silicone  ................................. 879
Feuilles tampon abrasif ...................... 521
Feuilles Viton® V733 .......................... 879
Feutres marqueurs SL100 .................. 439
Ficelle lin ............................................... 74
Ficelle polypropylène ............................ 74
Ficelle Sisal ........................................... 75
Fiche caoutchouc 2P + T ................. 1274
Fiche chantier porte lanterne  ............ 327
Fiche droite Hypra IP44 16 A ............... 17
Fiches HYPRA IP44 .......................... 1274
Fiches mobiles HP IP44 ................... 1273
Fil à plomb de maçon 500 g ............... 328
Fil à plomb magnétique Nivoplon....... 328
Fil à souder ........................................... 37
Fil galva B  ............................................ 75
Fil recuit ................................................ 75
Filasse chanvre ................................... 388
Filière électroportative Phenix III  ....... 324
Filière manuelle à têtes interchangeables 
BSPT droite ........................................ 324
Filières en coffret ................................ 501
Filières HSS, BSP Gaz ....................... 501
Filières HSS, ISO métriques ............... 501
Filières rondes HSS métriques fin, coupe 
gun ..................................................... 501
Film bâtiment noir 150µ ...................... 328
Film bulle standard  .............................. 83
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Film de protection transparent  .......... 328
Film étirable  ......................................... 83
Film rétro-réfléchissant pour tachymètre .
345
Fils HO5 VK U500V .......................... 1237
Fils HO7 VK U500V .......................... 1237
Fils HO7 VR U500V .......................... 1237
Fils HO7 VU U500V .......................... 1237
Filtre à tamis en Y - Laiton 416 .......... 849
Filtre papier .................................. 10 et 11
Filtre plat ........................................ 9 et 11
Filtre toison .............................. 9, 10 et 11
Filtres à air .......................................... 909
Filtres hydrauliques haute pression série 
EPF ................................................... 1110
Filtres microniques série AFM20 à AFM40 
914
Filtres régulateurs combinés .............. 910
Filtres régulateurs série AW20 à AW40 914
Filtres retour en sommet de réservoir 
série TTFxxx ..................................... 1110
Filtres série 652 .................................. 917
Filtres série AC20 à AC40 .................. 913
Filtres submicroniques série AFD20 et 
AFD30 ................................................. 914
Fixation sur poteaux pour boîtiers et 
coffrets (KX, AX) ............................... 1122
Fixations ............................................. 916
Fixations pour vérins ISO 15552 .... 944 et 
946
Fixations pour vérins ISO 6432 941 et 942
Flacon de laboratoire avec pissette ... 429
Flacon vide  ........................................ 391
Flexibles 700 bar .............................. 1090
Flexibles haute pression  ........................ 8
Flexibles polyamide haute pression  .. 426
Flexibles pour prises de pression  .... 1064
Flotteur pour crépine d’aspiration ...... 830
Fontaine de nettoyage pneumatique pour 
fût 200L .............................................. 430
Fontes SNC ........................................ 572
Fontes SNL/SE ................................... 572
Foret de centrage pour scie trépan 
Progressor .......................................... 459
Foret ECO PRO HSS-E ...................... 480
Foret HSS conique étagé ................... 494
Foret pilote pour trépan SPEEDSLOT 459
Foret verre, porcelaine et céramique .. 494
Forets à centrer .................................. 493
Forets à centrer HSS 60°.................... 493
Forets ALTAÏS ..................................... 486
Forets Carbure MG 5xD à trou d´huile, 
TiAlN, Inox .......................................... 495
Forets conique étagés HSS cobalt queue 
cylindrique .......................................... 494
Forets coniquesétagés queue cylindrique 
494
Forets ECO PRO HSS ........................ 481
Forets étagés en coffret   ................... 494
Forets étagés HSS vaporisé ............... 494
Forets FURIUS HSS ........................... 487

Forets HP2 UNI HSS-E TiN ................ 488
Forets HSS .............................. 482 et 485
Forets HSS aluminium ........................ 489
Forets HSS avec revêtement TiN sur la 
partie utile en coffret ........................... 488
Forets HSS cône morse ..................... 496
Forets HSS en coffret ......................... 483
Forets HSS laminés ......... 478, 479 et 490
Forets HSS laminés en coffret ............ 483
Forets HSS métal en coffret de 25 ..... 491
Forets HSS queue conique ................ 492
Forets HSS queue cylindrique rectifiée ....
492
Forets HSS série longue ..................... 492
Forets HSS taillé meulé, queue 13 mm ....
495
Forets HSS-E inox ................... 489 et 490
Forets matériaux SDS-Max ................ 473
Forets matériaux SDS-Plus  ........471/472
Forets polyvalents Multi Construction 474
Forets queue cylindrique extra court  493
Forets TBX 4F HSS cobalt ................. 491
Foudroyant guêpes frelons ................. 453
Foudroyant insecte rampant .............. 453
Fourreau acier ...................................... 94
Fraises 3 dents HSS-E ....................... 504
Fraises 4 dents HSS-E ....................... 505
Fraises 90° HSS cobalt queue cylindrique 
à ébavurer à trou ................................ 508
Fraises à carotter HSS  ...................... 502
Fraises à chanfreiner HSS-E 90° ........ 508
Fraises à lamer 180° HSSE5 .............. 503
Fraises à noyer 90° ............................. 508
Fraises à rainurer 2 dents HSS-E ....... 504
Fraises HSSE, 2 tailles ....................... 505
Fraises HSSE8, 2 tailles ..................... 505
Fraises limes Carbure  ........................ 507
Fraises limes Carbure en coffret......... 508
Fraises limes forme conique bout 
hémisphérique .................................... 506
Fraises limes forme conique pointue . 506
Fraises limes forme cylindrique .......... 505
Fraises limes forme flamme bout pointu ..
506
Fraises limes forme ogive bout 
hémisphérique .................................... 506
Fraises limes forme ogive bout rond .. 506
Fraises limes forme sphérique ........... 506
Fraises limes rotatives carbure en coffret 
506
Fraises limes rotatives forme cylindrique 
bout hémisphérique ........................... 506
Frein filet ......................................384/385
Fût de lance d’incendie aluminium entrée 
GFR femelle ........................................ 828
Fûts de lances d’incendie DSP aluminium 
827
Fûts de lances d’incendie symétriques 
aluminium ........................................... 827
Fûts de lances d’incendie symétriques 
bronze ................................................. 827

G
Gache plate acier BR pour serrure 
Monomax NF ........................................ 92
Gâches série EL ............................... 1266
Gaines air et haute température 782 à 790
Gaines antiabrasion .................. 791 à 796
Gaines de protection spiralées ......... 1219
Gaines ICTA 3422 grise avec tire-fils 1247
Gaines ICTA 3422 grise sans tire-fils 1246
Gaines ICTA préfilées bleue ............. 1247
Gaines ICTAA 3422 Flexlub bleue avec 
tire-fils ............................................... 1247
Gaines ICTAA 3422 Flexlub bleue sans 
tire-fils ............................................... 1246
Gaines métalliques Type S ............... 1218
Gaines metallo-plastiques type SPL 1219
Gaines plastiques type PA................ 1217
Gaines tressées expansibles ............ 1219
Galets guides ............................... 62 à 63
Galvanisation à froid  .......................... 435
Galvanisation à froid brillante ............. 436
Galvanisation à froid GALVINOX  ....... 436
Galvanisation à froid Ultra Brillant ...... 436
Galvanisation brillante triple protection ....
436
Galvanisation mate triple protection  . 435
Gant à peindre  ................................... 332
Gants manipulation fine ................... 1305
Gants manutention et usage général .......
1306/1307
Gants protection chimie ................... 1310
Gants protection coupures ............... 1308
Gants protection soudeur................. 1308
Gants protection thermique - Chaleur ......
1312
Gants protection thermique - Froid .. 1312
Gants Superweld   ................................ 50
Gants usage spécifique .................... 1314
Gants usage unique ......................... 1311
Gel hydro-alcoolique avec pompe ... 1346
Gel WC  .............................................. 127
Générateur air chaud ........................ 1224
Genouillères Proflex® 230 HL .......... 1352
Gerbeur électrique  ............................... 57
Gerbeurs manuels  ............................... 57
Glycérine pour manomètres type BH1 868
Gonfleur compact 18V XR .................. 171
Goujons .............................................. 362
Goulottes de cablâge GN-A6 ........... 1210
Goulottes de protection, série PRC . 1243
Goulottes murales à clippage direct 1245
Goupille GA douille à impact .............. 246
Goupille V8X90 EZ ........................... 1244
Goupilles  ........................................... 377
Graffiti Remover ................................. 450
Graisse 1102 ...................................... 421
Graisse alimentaire CLEAR FG........... 420
Graisse Belleville bleue....................... 420
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Graisse Belleville rouge ...................... 420
Graisse d’isolation électrique DC4  .... 421
Graisse de conductivité thermique DC340 
compoud ............................................ 421
Graisse de synthèse multi-usage 
SAPPHIRE® ....................................... 446
Graisse de vaseline codex GTS ......... 420
Graisse engrenages 165LT  ................ 420
Graisse Food AL ................................. 726
Graisse FOODLUBE Universal 2 ........ 419
Graisse fortes charges BR2 Plus ........ 419
Graisse haute performance multiusage 
alimentaire .......................................... 451
Graisse Heavy Duty ............................ 726
Graisse High Temp ............................. 726
Graisse joints 111 ............................... 421
Graisse Mobilgrease 28 ...................... 419
Graisse Mobilgrease XHP 222............ 419
Graisse Mobiltemp SHC 100 .............. 419
Graisse Mobilux EP 0  ........................ 418
Graisse multifonction alimentaire NSF 3H 
pour contact direct ............................. 451
Graisse multifonction Mobilux EP2 .... 418
Graisse multiusage au lithium ............ 446
Graisse multiusage BIO+ .................... 445
Graisse PG65 ..................................... 420
Graisse polyvalente alimentaire Poly FG 2 
420
Graisse pour roulements à forte viscosité 
avec lubrifiants solides ....................... 727
Graisse pour roulements d’usage général 
pour l’industrie et l’automobile ........... 727
Graisse pour roulements extrême 
pression et fortes charges .................. 727
Graisse roulements et paliers LTW2 ... 418
Graisse SAPPHIRE ............................. 419
Graisse semi-fluide Mobilux EP 004  . 418
Graisse silicone .................................. 446
Graisse silicone 33 Médium ............... 419
Graisse silicone pour joints dynamiques 
55 O-RING .......................................... 421
Graisse THERMOSYNTH EP .............. 419
Graisse Universal................................ 726
Graisse verte ...................................... 446
Graisse Vib ......................................... 726
Graisses NLGI 2 ................................. 727
Graisses polyvalentes MULTILUB ...... 418
Graisseur automatique vide  .............. 727
Graisseurs «cuvette» genre LUB  ....... 424
Graisseurs automatique système 24 .. 727
Graisseurs hydrauliques  .................... 424
Graisseurs Luber-Ready ..................... 726
Graisseurs tête plate 6 pans .............. 424
Gratte-vitre  ........................................ 310
Grattoir coffrage ................................. 325
Grattoir triangulaire 231 ...................... 326
Grignoteuse ........................................ 167
Grignoteuse sans fil 18V..................... 167
Grille à peinture pour rouleau  ............ 332
Grossisseurs 0169 ............................ 1010
Grossisseurs 0906 ............................ 1013

Groupe de soudage  ............................. 16
Groupe électrique de transfert gasoil/fioul 
428
Groupes électrogènes .................. 14 à 16
Grue d’atelier mobile pliante 1T ........... 69
Guide à billes à bride, normal, hauteur 
standard, acier, sans cage à billes ..... 593
Gyrophares Led ................................ 1158

H
Hâcheur de freinage (230 - 400 V) .... 1148
Harnais 1 point boucle standard ...... 1347
Harnais H-Design® Duraflex  ........... 1347
Hélice pour manchon de visualisation 822
Housses pour conteneurs noirs SP2750 ..
127
Hublot Led rond ............................... 1260
Hublot Led START SURFACE........... 1260
Huile 700 bar .................................... 1090
Huile de coupe ................................... 417
Huile de coupe BIO+ .......................... 445
Huile de coupe entière ....................... 445
Huile de lubrification au silicone ......... 444
Huile de vaseline Line VT ................... 418
Huile entière RTD liquide .................... 417
Huile hydraulique Mobilfluid 316M ..... 417
Huile Mobiltherm 605 ......................... 417
Huile moteur ....................................... 132
Huile multifonction alimentaire NSF 3H 
pour contact direct ............................. 450
Huile multifonction au PTFE ............... 450
Huile pour vérin .................................. 417
Huile silicone alimentaire .................... 450
Huile transmission Mobilube HD 80W-90 
417
Huile tronçonneuse SYNTHESCO 150 418
Huiles de coupe ................................. 445
Humidimètre ambiant ......................... 346
Humidimètre matériaux ...................... 346
Indicateur autoalimenté série PICA 40 .....
1204

I
Indicateur d’usure pour accouplements 
N-EUPEX ............................................ 679
Indicateur universel IDEAL-P ............ 1204
Indicateurs compacts série PICA 101 ......
1204
Indicateurs économiques série PICA 1204
Indicateurs in-line S15L .................... 1158
Indicateurs multifonctions serie MICRA ...
1204
Indicateurs universels série JUNIOR 1204
Inhibiteur de rouille ............................. 453
Inhibiteur de rouille  longue durée ...... 453
Instacâble ......................................... 1245

Instaclip ............................................ 1245
Interface SIMATIC Basic Panels 2nde 
génération ........................................ 1170
Interface SIMATIC Comfort Panels... 1170
Interface SIMATIC Comfort Panels PRO ..
1170
Interface SIMATIC Flat Panels Basic 1170
Interface SIMATIC Key Panels .......... 1170
Interrupteur crépusculaire standard . 1252
Interrupteur de position 3/2 NF .......... 924
Interrupteur va-et-vient complet montage 
saillie 10A  Plexo IP66 ...................... 1256
Interrupteurs de position pour 
applications lourdes ......................... 1179
Interrupteurs de position pour 
applications standards ..................... 1179
Interrupteurs de sécurité ...... 1192 à 1194
Interrupteurs de sécurité à actionneur 
séparé ............................................... 1194
Interrupteurs de sécurité pour charnières 
1195
Interrupteurs différentiel bipolaires 230 V~  
vis/auto ............................................. 1251
Interrupteurs différentiels.................. 1130
Interrupteurs différentiels bipolaire 230V~/ 
63A vis/auto ..................................... 1251
Interrupteurs différentiels tétrapolaires 
400 V~ vis/vis ................................... 1251
Interrupteurs horaire programmable 
analogique ........................................ 1252
Interrupteurs sectionneurs à fusible NH ...
1130
Interrupteurs sectionneurs sans fusible 
3KD, commande en face avant à gauche 
1127
Interrupteurs sectionneurs sans fusible 
3LD2 ................................................. 1126
Interrupteurs sectionneurs sans fusible 
3LD2, en coffret ................................ 1126
Interrupteurs sectionneurs sans fusible 
3LD3 ................................................. 1126
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J
Jauges à poulies pour courroies striées et 
trapézoïdales ...................................... 732
Jauges à rayons ................................. 350
Jauges d’épaisseur 1/100 mm ........... 350
Jauges d’épaisseur métriques 804 .... 350
Jauges de filetage .............................. 350
Jauges de profondeur inox à vernier .. 352
Jauges de profondeur inox à vernier 30N 
352
Jauges parallèles de traçage.............. 350
Jerricans ............................................. 429
Jerricans plastiques alimentaires ....... 430
Jeu d’embouts Impact Flextorq ......... 265
Jeu de 10 tournevis Protwist .............. 257
Jeu de 3 pinces .................................. 269
Jeu de 3 pinces isolées ...................... 289
Jeu de 4 pinces .................................. 269
Jeu de pinces de montage pour joints U  
720
Jeux de clés mâles ............................. 223
Jeux de cordons SA101 ................... 1276
Jeux de cordons SA162 ................... 1276
Jex Pro tous usages ........................... 128
Joint spiralé double anneaux ............. 876
Joints coupleurs à cames Buna ......... 821
Joints coupleurs à cames PTFE ......... 821
Joints coupleurs à cames Viton ......... 821
Joints de haut de lance NBR Buna noir ...
829
Joints de raccords DSP caoutchouc 
naturel noir .......................................... 824
Joints de raccords Storz caoutchouc 
NBR blanc .......................................... 825
Joints demi-raccords symétriques EPDM 
816
Joints demi-raccords symétriques NBR ..
816
Joints demi-raccords symétriques Téflon 
816
Joints demi-raccords symétriques Viton ..
816
Joints double lèvres nitrile  ................. 715
Joints pour paliers en 2 parties  ......... 577
Joints raccords express ..................... 801
Joints simple lèvre nitrile  710, 715 et 713
Joints simple lèvre viton  .................... 714
Joints universels Mabéo 3100 ............ 876
Joints V-rings nitrile ............................ 718
Joints V-rings Viton ............................ 719
Joncs et bagues pour douilles impact 
1/2’’  .................................................... 244
Joncs et bagues pour douilles impact 
3/4’’  .................................................... 245
Jonction demi raccord DSP femelle 
bronze ................................................. 824
Jonction double demi-raccord symétrique 
polypropylène ..................................... 814
Jonctions demi-raccords DSP femelles 

aluminium ........................................... 824
Jonctions demi-raccords DSP mâles 
aluminium ........................................... 824
Jonctions demi-raccords symétriques 810 
à 812
Jonctions demi-raccords symétriques à 
souder inox ......................................... 814
Jonctions doubles 3120 ..................... 975
Jonctions doubles demi-raccords 
symétriques aluminium ...................... 814
Jonctions doubles demi-raccords 
symétriques bronze ............................ 814
Jonctions doubles demi-raccords 
symétriques inox ................................ 814
Jupes crantées à encoches UTS Inox 833

K
Kit alarme incendie - Type 4 ............. 1264
Kit antichute H-Design® échafaudage.....
1349
Kit blocs extrémités ............................ 911
Kit brouette standard série E - ES ........ 16
Kit carillon radio à piles .................... 1265
Kit cloueur pneumatique et compresseur 
184
Kit d’accessoires pneumatiques .......... 14
Kit d’assemblage entre 2 éléments (livré 
avec joint) série 652 ............................ 918
Kit de cales TMAS 360 ....................... 730
Kit de consignation général électrique et 
de fluides Maintkit-fr ........................ 1351
Kit de fixation murale (pièce) série 652 918
Kit de juxtaposition pour coffrets AX et 
KX ..................................................... 1122
Kit échafaudage  .............................. 1349
Kit éclisse rapide U20/U30 ............... 1243
Kit élément liaison .............................. 911
Kit éléments liaison ............................ 911
Kit équerre P31KA .............................. 911
Kit équerres P32 ................................. 911
Kit équerres P32/P33 ......................... 912
Kit extracteur BBPS10-100 ................ 725
Kit extracteur-décolleur tool BPES 10-
105/back puller ................................... 725
Kit extracteurs BPSET45-100 ............ 725
Kit extracteurs BPSET5-44 ................ 725
Kit interphone vidéo couleur ............ 1266
Kit interphone vidéo couleur WIFI .... 1266
Kit maintenance Industrielle ............. 1349
Kit nacelle ......................................... 1349
Kit pistolet de soufflage ...................... 964
Kit scie PVC DUO avec lame 300 mm et 
lame 450 mm  ..................................... 313
Kit soufflette compacte ISO B ............ 964
Kit tuyau ASPRIFLEX.......................... 740
Kit videosurveillance WIFI ................ 1266
Kits câblage et verrouillage mécanique ...
1145

Kits de câble ..................................... 1195
Kits hygiène ...................................... 1294
Kits paliers SNC + roulement Ultage 
étanche ............................................... 573
Kits paliers SNC + roulement Ultage 
ouvert ................................................. 573
Kits roulements étanches pour 
convoyeurs ......................................... 573
Klippon® Connect MaxGUARD, 
surveillance électronique de la charge et 
sélectivité .......................................... 1133
Klippon® Connect, câblage des signaux .
1228
Klippon® Connect, distribution de 
potentiel ............................................ 1228

L
Lame Carbide RIFF Starlock AVZ 70 RT4 
462
Lame couteau Starlock ATZ 52 SC .... 462
Lame couteau Starlock ATZ 52 SFC .. 462
Lame de scie à bûches denture 
américaine  ......................................... 313
Lame de scie plongeante Starlock  ..........
461/462
Lame de scie sabre carbure pour inox 464
Lame de scie sabre carbure pour métal ...
464
Lame de scie sabre métal/inox .......... 464
Lame de scie sabre multimatières  ..... 465
Lame pour rapette Surform  ............... 318
Lame pour scie PVC  .......................... 313
Lame scie circulaire Metal  ................. 460
Lame segment à concrétion carbure 
Starlock ACZ 85 RT3 .......................... 463
Lame segment plate à moyeu déporté 
pour bois et métal Starlock ACZ 85 EB ...
463
Lame segment plate multimatériaux 
Starlock ACZ 85 EIB ........................... 463
Lame segment Starlock ACZ 100 EC 462
Lames de couteaux  ........................... 309
Lames de cutter  ................................ 310
Lames de cutter non sécables 9 mm . 309
Lames de Hobby à angle aigu  ........... 310
Lames de scalpels 5901  .................... 310
Lames de scie à main  ........................ 312
Lames de scie plongeantes Starlock AIZ 
32 BSPB ............................................. 462
Lames de scie sabre  Basic pour métal ...
463
Lames de scie sabre Basic pour métal 463
Lames de scie sabre Flexible pour bois et 
métal ........................................ 464 et 465
Lames de scie sabre Flexible pour métal .
463 et 464
Lames de scie sabre pour bois cloutés....
465



In
de

x 
pr

od
ui

ts

1377
Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

Lames de scie sabre Progressive pour 
bois ..................................................... 465
Lames de scie sabre Progressive pour 
métal ................................................... 464
Lames de scie sabre Robuste pour bois 
et métal ............................................... 465
Lames de scie sabre Top pour bois ... 465
Lames de scie sauteuse ........... 467 à 470
Lames de scie sauteuse Basic pour métal 
466
Lames de scie sauteuse Clean pour bois 
468 et 469
Lames de scie sauteuse Clean pour bois 
dur ........................................... 469 et 470
Lames Multi Material .......................... 460
Lames Optiline Wood  ........................ 460
Lames trapèze .................................... 309
Lampe 12V  ........................................ 170
Lampe 18V  .................................170/171
Lampe à LED 18V ............................... 171
Lampe à souder  .................................. 47
Lampe clip 4 + 1 Led ........................ 1269
Lampe d’inspection à LED ................. 170
Lampe DYNAMOLED ....................... 1269
Lampe frontale indéstructible H20 ... 1269
Lampe frontale Led HEADLIGHT ..... 1269
Lampe frontale Pixa 2 et Pixa 3R ..... 1283
Lampe Led OLI ................................. 1270
Lampe LED pour casquette anti-heurt .....
1283
Lampe Led SANSA .......................... 1270
Lampe torche Led rechargeable ...... 1269
Lampes à diodes .............................. 1122
Lampes halogènes linéaires ECO R7S .....
1259
Lampes REFLED V3 GU10 ............... 1258
Lance d’incendie OPTRAPONS 500 .. 827
Lances .................................................... 8
Lanières PVC souple transparent  ...... 884
Laser 3 plans GLL 3-80 C .................. 342
Laser carreleur GTL 3 Professional .... 342
Laser combiné GCL 2-15 ................... 342
Laser lignes GLL-3-80  ....................... 342
Laser rotatif  ....................................... 343
Laser vert 3 plans ............................... 342
Lasers croix GCL 2-50 Professional + 
support RM2 ...................................... 342
Lavant/cirant tous types de sols Cleaner 
Durasols ............................................. 130
Lave glace 4 saisons .......................... 132
Lave-pont fibre nylon ......................... 124
Laveuse de pièces PC 100 M2 Bio ........ 7
Lecteurs de badge VIGIK ................. 1266
Led montage boitier 230 VAC .......... 1154
Led montage boitier 24 VUC ............ 1154
Led montage bouton 230VAC .......... 1152
Led montage bouton 24VUC ........... 1152
Lessive St Marc  ................................. 129
Liaisons équipotentielles .................. 1239
Lime carrée mi-douce  ....................... 316
Lime demi-ronde mi-douce ................ 316

Lime plate bâtarde  ............................ 316
Lime plate mi-douce  ......................... 316
Lime ronde mi-douce  ........................ 316
Lime triangulaire mi-douce  ................ 316
Limes de précision x6 AS.6L .............. 316
Limes demi-rondes DRD .................... 316
Limes mi-douces jeu de trois ............. 316
Limes plates PAM  .............................. 316
Limes rondes RD ................................ 316
Limes STG  ......................................... 316
Limes STU .......................................... 316
Limiteur de débit calibre 10 : Z2FS 10-5-
3X/V .................................................. 1108
Limiteur de débit hydrauilque montage 
CETOP série Z2FS ........................... 1107
Limiteur de débit montage CETOP 3 1106
Limiteur de débit montage CETOP 5 1107
Limiteur de débit unidirectionnel à vis 
micrométrique série 9FxxxS  ............ 1105
Limiteur de pression à commande directe 
montage CETOP 5 ........................... 1107
Limiteur de pression hydraulique à 
commande directe série DBD .......... 1105
Limiteur de pression hydraulique pilote 
montage CETOP 3 série ZDB ........... 1106
Limiteur de pression hydraulique piloté 
montage CETOP 5 série ZDB ........... 1108
Limiteurs de débit bidirectionnel à 
pointeau série 9MVxxxS  .................. 1105
Limiteurs de débit bidirectionnel à vis 
micrométrique série 9NxxxS  ........... 1105
Limiteurs de pression à commande 
directe série RDM2 CETOP 3 NG6... 1106
Limiteurs de surtension .................... 1145
Linear sets avec douilles à billes Super A, 
fermés, boîtier Aluminium, racleurs R1035 
593
Linear sets avec douilles à billes Super 
A, ouverts, boîtier Aluminium, racleurs 
R1037 ................................................. 593
Linear sets compacts, fermés, normaux, 
boîtier Aluminium, racleurs R1027 ..... 593
Lingettes désinfectantes Jex Pro ....... 129
Lingettes nettoyantes E-NET ............. 131
Lingettes nettoyantes pour lunettes . 1289
Lingettes nettoyantes Scrubs........... 1346
Lingettes nettoyantes SWIPEX ........... 455
Liquide de refroidissement Freezcool .. 49
Liquide vaisselle main ........................ 130
Localisateur de câbles ....................... 348
Localisateur et testeur de câbles 
informatiques SEFRAM 96 ............... 1276
Loctite SI 5910 étanchéité Quick Gasket .
388
LOGO! Soft Comfort V8 ................... 1162
Longe de maintien réglable .............. 1348
Longe double drisse avec absorbeur 
d’énergie ........................................... 1348
Longe drisse antichute simple ......... 1348
Longe en Y avec mousquetons  grande 
ouverture AL432/1 ............................ 1348

Loqueteau  ........................................... 91
Lot de 10 aiguilles de tirage et 
accéssoires ...................................... 1247
Loupe à manche ................................. 355
Loupe orientable à bras articulés ....... 355
Lubrifiant adhésif LUBRITACK ........... 443
Lubrifiant Easy-Glide ........................ 1247
Lubrifiant Glisse bois .......................... 443
Lubrifiant graisse blonde .................... 446
Lubrifiant graisse hautes températures ....
446
Lubrifiant graisse industrie alimentaire 451
Lubrifiant graisse MOS2 ..................... 446
Lubrifiant LUBRI SERRURES ............. 444
Lubrifiant moussant chaines .............. 444
Lubrifiant muti-fonction 5-56 + PTFE 
Clever-Straw ....................................... 443
Lubrifiant pour chaîne alimentaire ...... 451
Lubrifiant pour chaînes MKL-N  ......... 444
Lubrifiant pour chaînes OMNIGLISS .. 444
Lubrifiant PTFE Triflow ....................... 443
Lubrifiant sans silicone LUBRISEC .... 445
Lubrifiant sec au PTFE ....................... 443
Lubrifiant silicone SEPARATOR  ......... 444
Lubrifiant, produit de protection SILJELT .
443
Lubrificateurs ...................................... 911
Lubrificateurs série 652 ...................... 917
Lubrificateurs série AL20 à AL40 ....... 914
Luminaires étanches ........................ 1261
Luminaires étanches Start waterproof .....
1260
Luminaires étanches Start waterproof 
pour tube T8 ..................................... 1260
Luminaires étanches Start waterproof 
Slim ................................................... 1260
Lunette-masque  .............................. 1288
Lunettes Bandido ................................. 50
Lunettes de protection ......... 1285 à 1287
Luxmètre capteur externe  ................. 346
Luxmètre compact  ............................ 346
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M
Machine à ligaturer ............................. 842
Maillets caoutchouc ........................... 296
Maillets sans rebond .......................... 296
Maillon rapide petite ouverture ............. 73
Maillons de jonction pour chaînes 
doubles ............................................... 606
Maillons de jonction pour chaînes simples 
606
Maillons de jonction pour chaînes triples .
606
Malaxeurs pour perceuses et agitateurs ..
475
Mallette 2 tiroirs FATMAX PRO STACK 8 L 
190
Mallette de montage à froid ............... 724
Mallette FATMAX PRO STACK ........... 191
Mallette FATMAX PRO STACK  .......... 190
Mallettes TOUGHSYSTEM™  ............ 189
Mamelon égal 1280 et 1281 - Laiton . 798
Mamelon égal Mâle Mâle 1280 à visser - 
Acier inoxydable ................................. 806
Mamelon Mâle Mâle 280 - Galva ....... 804
Mamelon réduit à visser -1246 et 1247 - 
Laiton .................................................. 799
Mamelon réduit Mâle Femelle 241 - Galva 
803
Mamelon réduit Mâle Mâle 1245 à visser - 
Laiton .................................................. 798
Mamelon réduit Mâle Mâle 245 - Galva ...
803
Manche à balai ................................... 125
Manche pelle droit  ............................. 329
Manche pioche rond  ......................... 330
Manche pour chalumeau ...................... 47
Manche râteau ................................... 330
Manches marteau fibraplast  .............. 297
Manches pour limes 1 virole .............. 316
Manchette EPDM 9865 ...................... 848
Manchettes ....................................... 1314
Manchettes JIC 37°  ......................... 1056
Manchon  ........................................... 332
Manchon 2270 - Acier noir ................. 805
Manchon de visualisation aluminium  822
Manchon Femelle Femele 270 - Galva 804
Manchon Femelle Femelle sans butée à 
visser 1271 - Laiton ............................ 798
Manchon réduit 8240, 8245 et 8241- 
Acier inoxydable ................................. 807
Manchon réduit Femelle Mâle 246 - Galva 
803
Manchon usine Femelle Femelle 8270 - 
Acier inoxydable ................................. 806
Manchons à purge Transair ................ 905
Manchons de réparation pour arbre ... 722
Manchons de serrage ......................... 574
Manchons filetés mâles Transair ........ 906
Manchons HELAVIA ......................... 1214
Manchons taraudés ............................ 376

Manchons Transair ............................. 905
Manchons tubes IRL ........................ 1245
Mandrin à clé 13 mm .......................... 174
Mandrin automatique  ........................ 174
Mandrin pour affûteurs Drill Doctor ...... 21
Mandrins de perçage 3 mors 
autoserrants ....................................... 509
Mandrins de perçage 3 mors serrage à 
clé ....................................................... 509
Maniflod mural .................................. 1027
Manifold 700 bar .............................. 1090
Manifold de raccordement en alu..... 1014
Manilles droite standard - Acier estampé 
zingué ................................................... 72
Manilles Lyre standard ......................... 72
Manipulateur de plaque ...................... 329
Manomètre avec ROB 3 voies pour RIA ..
829
Manomètre MEX3 divers Ø63mm 1/4» au 
dos sec ............................................... 866
Manomètre sec pour outillage 700 bar ....
1091
Manomètres  ...................................... 918
Manomètres BARFLEX ....................... 867
Manomètres MAT 1 raccord arrière  ... 864
Manomètres MAT 1 raccord vertical  . 864
Manomètres MAT 2 raccord vertical .. 864
Manomètres MAT 2raccord arrière  .... 864
Manomètres MAT 3 - Raccord au dos 
G1/4 .................................................... 864
Manomètres MAT 3 raccord vertical .. 864
Manomètres MEX3 raccord arrière avec 
collerette, secs ................................... 867
Manomètres MEX3 raccordement au dos, 
à bain d’huile ...................................... 866
Manomètres MEX3 raccordement 
vertical, secs ....................................... 866
Manomètres MEX3, raccord vertical, à 
bain d’huile ......................................... 866
Manomètres MEX5 raccordement au 
dos,à bain d’huile ............................... 866
Manomètres MEX5 raccordement 
vertical, à bain d’huile ......................... 867
Manomètres MIT 5 - Raccord au dos 
G1/2 .................................................... 865
Manomètres MIT3 raccord arrière, à bain 
d’huile ................................................. 865
Manomètres MIT3 raccord arrière, avec 
collerette, à bain d’huile ..................... 865
Manomètres MIT3 raccord vertical, à bain 
d’huile ................................................. 865
Manomètres MIT5 raccord vertical, à bain 
d’huile ................................................. 865
Manomètres pour FRL ....................... 912
Manomètres série K pour FRL ........... 916
Marchepied  ................................119/120
Marqueur à peinture liquide et à réservoir 
résistant Nissen .................................. 440
Marqueur ONYX noir  ......................... 439
Marqueur peinture Security Check ..... 439
Marqueur Stylmark à bille ................... 439

Marqueurs DURA-INK®  .................... 439
Marteau à aiguille  .............................. 184
Marteau à garnir  ................................ 293
Marteau à piquer  ............................... 294
Marteau burineur  ............................... 184
Marteau charpentier  .......................... 294
Marteau coffreur ................................. 294
Marteau électricien  ............................ 294
Marteau soudeur  ............................... 294
Marteau-piqueur filaire ....................... 152
Marteaux de mécanicien  ................... 293
Marteaux mécanicien ......................... 294
Marteaux rivoirs .................................. 293
Marteaux tête boule ........................... 294
Masque de soudage  ........................ 1290
Masque Speedglas 9100 FX avec Adflo 50
Masques jetables ....................1297/1298
Masques réutilisables ....................... 1299
Masse à inertie U.49AM  .................... 303
Masse gros efforts  ............................. 297
Masses manche fibragom  ................. 297
Massettes  ...................................295/296
Mastic acrylique Acryrub F4 ............... 400
Mastic butyle Butyrub ........................ 400
Mastic colle .................................397/398
Mastic polyuréthane Soudaflex 45 FC 400
Mastic réfractaire Firecement ............. 400
Mastic silicone  ......................... 397 à 399
Mastic-enduit polyester ...................... 399
Mécanismes de commande d’éclairage 
CELIANE ........................................... 1254
Mécanismes prise de courant CELIANE ..
1254
Mèches à bois hélicoïdales  ............... 475
Mèches à bois plates Self Cut............ 475
Méplats aluminium AU4G/2017A ....... 898
Mesure épaisseur de parois ............... 347
Mesure épaisseur de revêtement ....... 347
Mesure longue  ................................... 336
Mesure pliante fibre de verre .............. 336
Mesures courtes  .........................334/335
Mesureur d’islolement MW 9090 ..... 1276
Mesureur de longueur  ....................... 730
Mesureur de terre numérique ........... 1276
Mètre à Ruban .................................... 334
Mètre ruban Max magnétique ............ 335
Meule pour affûteurs Drill Doctor ......... 21
Meules BDX métal .............................. 510
Meules céramique QUANTUM3 ......... 512
Meules de tronçonnage matériaux ..... 510
Meules Mega-Line métal .................... 511
Meules plates vitrifiées 38A ................ 521
Meules plates vitrifiées 39C ............... 521
Meules plates vitrifiées A-VS .............. 521
Meules pour Metal .............................. 510
Meules Super Bleue 4 métal .............. 510
Meuleuse 12V ..................................... 155
Meuleuse 18V ..................................... 156
Meuleuse 2x18V ................................. 158
Meuleuse 36V Multivolt ...................... 157
Meuleuse 54V Flexvolt ....................... 157
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Meuleuse à renvoi d’angle 90° ........... 179
Meuleuse crayon  ............................... 179
Meuleuse d’angle ........................179/180
Meuleuse droite ...........................178/179
Meuleuse droite 18V ........................... 158
Meuleuse droite Dremel ..................... 158
Meuleuse droite filaire ........................ 158
Meuleuse filaire ......................... 153 à 157
Meuleuses d’angle à turbine .............. 180
Micro pince ......................................... 284
Micromètre ......................................... 353
Mini accouplements préalésés ........... 682
Mini bloque-disjoncteur universel .... 1351
Mini booster 12V .................................. 26
Mini LIFTPLAQ® ................................ 329
Mini vanne à sphère chromée 236, 237 et 
238...................................................... 847
Mini vérins C85N double effet 
amortissement réglable ...................... 942
Mini vérins pneumatiques ISO 6432 .. 940
Mini vérins pneumatiques P1AS-xx-SS 
simple effet tige rentrée ...................... 939
Mini vérins pneumatiques P1AS-xx-TS 
simple effet tige sortie  ....................... 939
Mini vérins pneumatiques P1A-xx-MS 
double effet amortisement réglable .... 942
Minuterie d’éclairage ........................ 1252
Miroir d’inspection .............................. 319
Miroir orientable flexible 829 .............. 319
Miroir plexiglas  .................................. 111
Miroir polycarbonate .......................... 111
Miroir rétro convexe............................ 111
Mode de fonctionnement des cellules 
optiques ............................................ 1184
Module à roulettes FATMAX PRO STACK 
191
Module burins  .................................... 207
Module chasse goupilles  ................... 207
Module clés à pipe  ............................ 204
Module clés mâles en T  .................... 203
Module clés mixtes .....................202/204
Module de 8 tournevis Protwist 205 et 206
Module de dérivation 1 sortie ............. 916
Module de dérivation 4 sorties ........... 916
Module de douilles et accessoires ...........
202/203
Module de tête et de queue d’îlot   .... 926
Module de tôlerie 2/3 ......................... 204
Module douilles .................................. 205
Module extracteurs  ........................... 206
Module intermédiaire  ......................... 926
Module limes  ..................................... 207
Module logique LOGO, interface de 
communication CMK2000 ................ 1163
Module logique LOGO, interfaces de 
communication CMR2020 ................ 1163
Module logique LOGO, switch CSM 
12/24 ................................................ 1163
Module outillage clés mâles ............... 204
Module outils de frappe ..................... 204
Module outils de frappe  .................... 207

Module pinces .............................203/206
Module scie ........................................ 207
Module tournevis .........................203/206
Modules alarme et contrôle .............. 1133
Modules d’alimentation .................... 1133
Modules d’alimentation LOGO!POWER ...
1162
Modules de communication SENTRON 
PAC ................................................... 1134
Modules de protection à calibre fixe 1133
Modules de protection à calibre variable .
1133
Modules de redondance RED1200 .. 1132
Modules de sécurité pour arrêts 
d’urgence et interrupteurs de protecteurs 
mobiles ............................................. 1199
Modules de sécurité pour détection 
d’arrêt moteur ................................... 1199
Modules de sécurité programmable 
GEMNIS ............................................ 1199
Modules de sécurité temporisés ...... 1199
Modules de sélectivité ...................... 1132
Modules électroniques Profinet ........ 1153
Modules intermédiaires  ..................... 926
Modules logiques LOGO!8  .............. 1162
Modulo step ....................................... 119
Monobrosse BDS 43/150 C Classic ..... 13
Monture à vis  ..................................... 332
Monture de scie  ................................. 311
Monture de scie à métaux .................. 312
Monture droite à lame guidée  ........... 311
Monture revolver à guide-lame coulissant  
311
Montures mini rouleau  ....................... 332
Mortier de réparation béton EpoxyShield 
401
Moteurs électriques pour applications 
générales ......................... 693, 695 et 696
Motopompe WVP 45 ............................ 16
Moulures DLPlus .............................. 1246
Moulures et goulottes ....................... 1246
Mousqueton CS20 ........................... 1348
Mousquetons ..................................... 823
Mousquetons à touret .......................... 74
Mousse lubrifiante de coupe RTD ...... 445
Mousse nettoyante Visunet ................ 131
Mousse polyuréthane coupe-feu ....... 455
Mousse polyuréthane FLEXIFOAM 
pistolable  ........................................... 455
Mousse polyuréthane SOUDAFOAM 1K ..
455
Mousse repose genoux ........................ 76
Mousse strasonic ............................... 707
Mousse-colle Soudabond Easy pistolable 
455
Mousses EPDM .................................. 881
Mousses EPDM adhésives ................. 881
Mousses phoniques adhésivées ........ 881
Moyeu HRC à moyeu amovible .......... 683
Moyeu HRC préalésé ......................... 683
Moyeux amovibles ............................. 684

Moyeux amovibles série KLBB .......... 685
Moyeux amovibles série KLHH .......... 685
Multiconducteurs téléphonie ............ 1239
Multimètre automatique 711B.PB ...... 348
Multimètre numérique de poche ........ 348
Multimètre SMART 0-400A - 712BPB 348
Multimètre TRMS AC SEFRAM 7204 1275
Multimètre TRMS AC+DC SEFRAM 
7352B ............................................... 1275
Multiprises rotative ........................... 1272
Multités 3304 ...................................... 974
Multités 3306 ...................................... 974

N
Nettoyant 7063 Super Clean .............. 448
Nettoyant 7840 ................................... 391
Nettoyant ALU-INOX .......................... 449
Nettoyant antigraffiti ................ 131 et 435
Nettoyant BIO+................................... 448
Nettoyant carrelages et sols ............... 130
Nettoyant Citro Cleaner ...................... 450
Nettoyant contacts N.F. Electronic 
cleaner ................................................ 448
Nettoyant de contact .......................... 448
Nettoyant de contacts JELTONET C2 449
Nettoyant de surfaces inox alimentaire ....
451
Nettoyant Décapjoint 7200 ................. 449
Nettoyant dégraissant biodegradable 447
Nettoyant dégraissant en aérosol ...... 450
Nettoyant dégraissant TB2890B ........ 449
Nettoyant dégraissant universel Proflash .
447
Nettoyant dégraissant universel 
ZEROTRICLO+ ................................... 447
Nettoyant désinfectant ....................... 128
Nettoyant désinfectant Virucide Citro 
Covkleen ............................................. 454
Nettoyant Eco Foam Cleaner ............. 449
Nettoyant encre et peinture ................ 447
Nettoyant et lubrifiant de contact ....... 448
Nettoyant freins 7235 ......................... 448
Nettoyant Inox Kleen .......................... 449
Nettoyant Jex pro gel avec javel ........ 129
Nettoyant lunettes B500  .................. 1289
Nettoyant mousse polyuréthane  ....... 455
Nettoyant multiusage à base de solvant 
alimentaire .......................................... 451
Nettoyant Pré-Clean ........................... 447
Nettoyant sec de contacts JELTOSEC 449
Nettoyant séchage rapide .................. 447
Nettoyant sols neutres  ...................... 130
Nettoyant Super dégraissant ............. 448
Nettoyant TRIJELT 13E ...................... 449
Nettoyant vitres à l’alcool Vaitol ......... 129
Nettoyant vitres Glassex .................... 129
Nettoyant, dégraissant intensif 
PROSOLVE ......................................... 447
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Nettoyant, lubrifiant et dégrippant Multi 
10........................................................ 442
Nettoyeurs haute pression eau chaude 6/7
Nettoyeurs haute pression eau froide .4/5
Nettoyeurs vapeur aspirants SGV .......... 9
Nez fileté mâle inox DIN - Série 51033 833
Nez mâle fileté SMS UTS Inox ........... 833
Nez sphériques mâles inox ................ 835
Niveau de déclivité JM50  .................. 341
Niveau de mécanicien ........................ 341
Niveau électronique ............................ 341
Niveau laser croix automatique CUBIX ....
342
Niveau Torpedo FatMax® Pro™ 
magnétique ......................................... 341
Niveaux antichoc ................................ 341
Niveaux de réservoir 127 mm ........... 1111
Niveaux de réservoir 254 mm  .......... 1111
Niveaux de réservoir 76 mm  ............ 1111
Niveaux tubulaires .............................. 341

O
Obturateurs cône 24°  ...................... 1050
Odomètre  .......................................... 337
Onduleurs iDialog, technologie OFFLINE .
1175
Onduleurs iPlug, technologie OFFLINE ....
1175
Onduleurs Net Power, Technologie LINE 
INTERACTIVE ................................... 1175
Onduleurs Sentinel Dual Low power, 
technologie ONLINE ......................... 1175
Onduleurs Sentinel Pro, ONLINE ..... 1175
Optramousse BF 2000 ....................... 828
Organiseur TOUGHSYSTEM™ FS100 189
Organizer XL BP.Z46APB ................... 186
Ouate Econatural  ............................. 1347
Outil à dégainer multifonction  ........... 314
Outil d’alignement d’arbres ................ 730
Outil d’alignement de courroie ........... 731
Outil pour dégainer et dénuder les câbles 
coaxiaux ............................................. 313
Outil rotatif à dégainer  ....................... 314
Outils à dégainer les câbles  .............. 314
Outils de coupe gaine ...................... 1224
Outils de déverrouillage pour raccords 
Adaptalok ......................................... 1218
Outils de frappe gainés 263.GJ4 ........ 299
Outils de pose EAW H ........................ 361

P
PA6 extrudé ........................................ 892
PA6 G bleu .......................................... 892
PA66 extrudé ...................................... 892
PA66 GF 30 ........................................ 896
PA6G coulé ......................................... 893
Pack 2 batteries ProCORE18V ........... 172
Pack 4 outils 18V 5 Ah ............ 136 et 137
Pack batterie 36V ............................... 172
Pack batteries 12V  ............................ 171
Pack batteries 18V ......................171/172
Pack de 14 scies trépans BIM Progressor 
459
Pack de 4 Toledo GLS E27............... 1258
Pack de démarrage XR FlexVolt ......... 172
Pack étancheur Stainless Steel Express ..
47
Pack fer à souder couvreur .................. 47
Pack Hiver  ......................................... 132
Pack outils éléctroportatifs ..........136/137
Paillasson ARROW TRAX ................... 107
Paire d’attaches TOUGHSYSTEM™  . 190
Paire de chandelles  ............................. 76
Paire de stop Feu Oxygène/Acétylène . 44
Palan à levier à chaine .......................... 68
Palans à main  ...................................... 68
Paliers acier monobloc à roulements à 
rouleaux sphériques ........................... 585
Paliers auto-aligneurs applique 581 à 583
Paliers auto-aligneurs applique série 
UCPAE ................................................ 584
Paliers auto-aligneurs applique série 
UCPE .................................................. 584
Paliers auto-aligneurs gamme food ... 579
Paliers GNP ........................................ 580
Paliers GSF ......................................... 580
Paliers GSFT ....................................... 580
Panier TOUGHSYSTEM™ FS280 ...... 189
Panneau de signalisation ................. 1350
Pantalon Zarate .................................... 49
Papier toilette ................................... 1347
Papier toilette  .................................... 127
Parasol chauffant ................................. 24
Passe-câbles CABTITE .................... 1212
Passerelles de communication ........ 1174
Passivant tôle inox Restorinox gel ....... 49
Pâte à joint Gebatout 2 ...................... 388
Pâte alimentaire de montage P1900 FM ..
420
Pâte antigrip RG ................................. 421
Pâte au cuivre HSC Plus .................... 422
Pâte au cuivre très adhérente Cu 7439 
Plus ..................................................... 421
Pâte blanche MOLYKOTE D ............... 422
Pâte de montage et d’assemblage G 
Rapid+ ................................................ 422
Pâte onctueuse TP42 ......................... 422
Pates d’étanchéité Kolmat ................. 389
Patte à vis métaux  ............................. 360

Patte de fixation PUF ....................... 1243
Pattes de fixation murale pour boîtiers et 
coffrets ............................................. 1122
PE 500 naturel bleu ............................ 890
Pédales de sécurité GFS 2 VD doubles ...
1195
Pédales de sécurité GFS IK VD simples ..
1195
PEEK .................................................. 896
PEHD 1000 ......................................... 891
PEHD 1000R ...................................... 891
Peignes de répartition horizontale 
unipolaire HX³ ................................... 1252
Peinture 700°C  .................................. 435
Peinture acrylique de finition  ............. 434
Peinture antirouille Soltexor................ 438
Peinture de marquage et retouche 
Galvacolor .......................................... 437
Peinture de marquage temporaire Marker 
Paint multiposition .............................. 437
Peinture de sol intérieur/extérieur 
Tarmacoat ........................................... 437
Peinture époxy TRAITVITE en aérosol ......
1351
Peinture haute température 800°C ..... 435
Peintures antirouille CombiColor® ..... 437
Peintures de finition HARD HAT®  ..... 434
Peintures de retouche COLORJELT  .. 434
Pelle à capot + balai 80 cm ................ 125
Pelle à poussière métal laqué ............. 124
Pelle alu rendement  ........................... 330
Pelle aluminium extra-creuse  ............ 330
Pelle auto aluminium  ......................... 330
Pelle polypropylène ............................ 124
Pelle poussoir polypropylène ............. 330
Pelle Savoie forgée sans manche ...... 329
Pelles carrées sans manche ............... 329
Pelles de fortification sans manche.... 329
Perceuse à percussion ....................... 145
Perceuse d’angle GWB 10 RE............ 146
Perceuse d’établi  ................................. 19
Perceuse D2116Q .............................. 183
Perceuse fraiseuse taraudeuse ............ 20
Perceuse GBM ............................145/146
Perceuse PRO D2121-Q .................... 183
Perceuse sur colonne ........................... 19
Perceuse taraudeuse d’établi ............... 20
Perceuse visseuse 12V....................... 138
Perceuse visseuse 18V ........139/140/142
Perceuse visseuse 18V 5 Ah ... 139 et 140
Perceuse visseuse 36 V ..................... 142
Perceuse visseuse à percussion 18V  ......
139/140/142
Perceuse visseuse d’angle 12V GWB 12 
V-10  ................................................... 138
Perceuse visseuse d’angle 18V 1.5 Ah 142
Perche télescopique 116 à 207 cm .... 125
Perforateur burineur 18V .......... 147 à 151
Perforateur burineur 54V  ............149/151
Perforateur burineur filaire  ....... 150 à 152
Perforateur burineur filaire SDS Max .. 151 
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et 152
Perforateur burineur filaire SDS+ ... 149 et 
150
Perforateur burineur SDS+ 18V 5 Ah . 148 
et 149
Perforateur sans fil 36 V ..................... 148
Périphérie esclave AS-I, embases FKE ....
1174
Périphérie esclave AS-I, modules 
compacts .......................................... 1174
Périphérie SIMATIC ET200 ECO PN, 
modules d’entrées et de sorties ....... 1169
Périphérie SIMATIC ET200AL ........... 1169
Périphérie SIMATIC ET200SP, coupleurs 
CPU .................................................. 1167
Périphérie SIMATIC ET200SP, coupleurs 
IM155-6 ............................................ 1167
Périphérie SIMATIC ET200SP, embases ..
1168
Périphérie SIMATIC ET200SP, modules 
d’entrées et de sorties ...................... 1167
Périphérie SIMATIC ET200SP, modules de 
communication ................................. 1168
Périphérie SIMATIC ET200SP, modules de 
fonction ............................................ 1168
Périphérie SIMATIC ET200SP, modules 
départ-moteur .................................. 1168
Périphéries esclaves AS-I, modules 
SlimLine compact IP20 .................... 1173
Peson digital HCB .............................. 356
Peson digital HDB-N .......................... 356
PETP ................................................... 894
PETP GL ............................................. 894
Pichets doseurs gradués .................... 431
Pièces détachées torche Plasma ......... 42
Pièces détachées torche TIG ............... 40
Pied à coulisse ........................ 350 et 351
Pied à coulisse à cadran circulaire 16U ...
351
Pied à coulisse d’atelier numérique 18 
EWR MarCal ....................................... 352
Pieds à coulisse ..........................350/351
Pieds à coulisse digitaux 16EWR ....... 352
Pieds à coulisse digitaux 18ESA allégés  .
352
Pignons préalésés simples ....... 607 à 609
Pignons, roues et disques ........ 610 à 671
Pile alcaline 4LR25-2 ........................ 1268
Pile alcaline LongLife Power 3LR12 . 1268
Pile alcaline LongLife Power 6LR61 . 1268
Pile alcaline LongLife Power LR14/C 1268
Pile alcaline LongLife Power LR20/D 1268
Pile Lithium Ultra .............................. 1268
Pile Lithium Ultra 9V MN1604 .......... 1268
Pile saline 4LR25-2 ........................... 1268
Pile saline 4R25X .............................. 1268
Piles alcaline Long Life Power .......... 1268
Piles format bouton .......................... 1268
Piles rechargeables .......................... 1268
Pince 410 connecteurs  ...................... 282
Pince 455B pour colliers plastiques  .. 282

Pince à bec plat .................................. 272
Pince à bec rond ................................ 272
Pince à becs ................................284/285
Pince à becs coudée 193.20GPB ...... 274
Pince à becs demi-ronds longs isolées 
1000 V 185.20AVSE ........................... 274
Pince à bras  ....................................... 367
Pince à couper-dénuder  .................... 278
Pince à crémaillère  ............................ 276
Pince à dénuder  .........................278/279
Pince à dénuder FastConnect .......... 1172
Pince à dénuder isolée  ...................... 289
Pince à écrous aveugles Y.107 ........... 367
Pince à main pour écrous à sertir 
aveugles VNG612N ............................ 367
Pince à manchonner  ......................... 279
Pince à mors droits 481.40 ‘’très grande 
capacité’’ ............................................ 271
Pince à riveter ..................................... 367
Pince à sertir ............................ 280 et 282
Pince à sertir  ............................ 280 à 282
Pince ampèremétrique MW3035 ...... 1275
Pince ampèrmétrique MW3526BF ... 1275
Pince BZ 44 et rivets multiserrages 
assortis en coffret ............................... 366
Pince coupante ....................284/285/287
Pince coupante devant ...................... 286
Pince coupante devant 160 mm .... 285 et 
286
Pince coupante pour plastique .......... 286
Pince coupante pour tubes flexibles et 
gaines de protection ........................... 322
Pince de serrage .............................. 1224
Pince demi-ronde bec court ............... 273
Pince demi-ronde bec long ................ 273
Pince demi-ronde bec long effilé........ 273
Pince demi-ronde bec long isolée ...... 289
Pince diagonale electricien................. 287
Pince électronique .......................282/283
Pince manuelle pour rivets ................. 367
Pince multifonction  ............................ 279
Pince multimètre Smart - 712B .......... 348
Pince multiprise ........................ 269 à 271
Pince pour chevilles cloison creuse  .. 360
Pince pour colliers .............................. 282
Pince pour installations électriques .... 281
Pince pour syphons et connecteurs ... 271
Pince Radio à becs demi-ronds ......... 273
Pince ramasse déchets ...................... 131
Pince universelle ................................. 272
Pinceau pouce chantier  ..................... 331
Pinceaux à tableau rond  .................... 331
Pinceaux queue de morue  ................ 331
Pinceaux radiateur coudés sur plat .... 331
Pince-étau  ..................................276/277
Pince-levier 269 contrecoudée corps 
rond .................................................... 327
Pinces 1000 V universelles isolées ..... 272
Pinces à becs 1/2 ronds coudés 40° . 273
Pinces à becs 1/2 ronds droits isolées 
1000 V VDE ........................................ 273

Pinces à becs demi-ronds longs droits ....
273
Pinces à cintrer acier .......................... 323
Pinces à cintrer aluminium  ................ 323
Pinces à colliers à oreilles .................. 842
Pinces à décoffrer  ............................. 327
Pinces à emboiture cuivre  ................. 323
Pinces à freiner  .................................. 276
Pinces à joncs extérieurs  .................. 276
Pinces à manchonner série KP ........ 1224
Pinces à plomber  .............................. 440
Pinces à ressorts Clippix XC .............. 320
Pinces brucelles  ................................ 285
Pinces coupantes diagonales . 287 et 288
Pinces coupantes diagonales électricien 
isolées  ............................................... 289
Pinces coupantes électriciens  ........... 287
Pinces crocodiles  ............................ 1276
Pinces demi-rondes becs coudés isolées 
288
Pinces extra longues .......................... 273
Pinces extra longues 185.2LPB ......... 274
Pinces mécanicien  ............................ 269
Pinces MHC2 ..................................... 949
Pinces MHL2 ...................................... 949
Pinces MHS3 ...................................... 949
Pinces MHZ2 ...................................... 949
Pinces pour circlips  ................. 274 à 276
Pinces universelles isolées  ................ 288
Pinces-clés multiprises  ..................... 271
Pioche sans manche  ......................... 329
Pioche terrassier manche fibraplast ... 329
Pioche terrassier sans manche .......... 329
Piquage droit - Femelle BSPT 6315 ... 987
Piquage droit femelle BSPP 6974 ...... 990
Piquage droit mâle BSPP 6501 .......... 987
Piquage droit mâle BSPP et métrique 
6901.................................................... 989
Piquage droit mâle BSPP et métrique 
6911.................................................... 990
Piquage droit mâle BSPT 6505 .......... 987
Piquage droit mâle BSPT 6905 .......... 989
Piquage droit mâle BSPT 6975 .......... 990
Piquages en Y 3158 ........................... 971
Piquages femelle 3114 ....................... 967
Piquages femelle 3614 ....................... 982
Piquages mâle 0101  ........................ 1000
Piquages mâle 0101 métriques ........ 1000
Piquages mâle 0101..39 ................... 1001
Piquages mâle 0105  ........................ 1000
Piquages mâle 1805 BSP ................. 1007
Piquages mâle 1805 NPT ................. 1007
Piquages mâle 3101  .......................... 967
Piquages mâle 3175  .......................... 967
Piquages mâle 3181 ........................... 967
Piquages mâle 3281 ........................... 976
Piquages mâle 3391 ........................... 977
Piquages mâle 3601 ........................... 982
Piquages mâle 3675 ........................... 982
Piquages mâle 3801 ........................... 985
Piquages mâle 3805 BSP ................... 985
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Piquages mâle 3805 NPT ................... 985
Piquages traversée de cloison 3136 .. 974
Piquages Y doubles 3132 .................. 971
Pistolet  ............................................... 455
Pistolet à colle FatMax® FMHT6-70418 ..
394
Pistolet à graisse électrique 20 V LI-ION..
426
Pistolet à mastic 18V .......................... 169
Pistolet à mastic sans fil 18V pour 
cartouches DCE560D1-QW ............... 400
Pistolet automatique de distribution 
gasoil .................................................. 427
Pistolet C300B  ....................... 364 et 400
Pistolet de distribution gasoil ............. 427
Pistolet de gonflage .............................. 14
Pistolet de lavage inox multiusage PM 
JETI .................................................... 836
Pistolet de lavage multiusage PM JET 836
Pistolet de nettoyage.......................... 836
Pistolet de nettoyage BABY ............... 836
Pistolet de nettoyage grand débit ...... 836
Pistolet de soufflage 27102 ....... 14 et 963
Pistolet de soufflage styl’air ............... 963
Pistolet digital de distribution d’huile . 428
Pistolet FIS AC  .................................. 364
Pistolet FIS AM  .................................. 364
Pistolet manuel EPX  .......................... 394
Pistolet manuel pour cartouches 400 g et 
graisse en vrac ................................... 426
Pistolet pneumatique pour cartouches 
400 g et graisse en vrac  .................... 426
Pistolet professionnel H40 berceau lourd 
400
Pistolet pulvérisateur pneumatique  ... 430
Pistolet squelette ................................ 400
Pistolets de soufflage ......................... 962
Plan de travail ..................................... 103
Plaque de chauffage par induction .... 724
Plaques blanc CELIANE ................... 1254
Plaques de montage pour boîtiers KX......
1118
Plaques Gripsol .................................. 708
Plaques MOSAIC .............................. 1255
Plaques PETG .................................... 889
Plaques pour regards et grilles 
d’évacuation ......................................... 80
Plateau bois déménageur..................... 53
Plateau de ponçage ........................... 516
Plateau de poncage AVZ 93 G ........... 463
Plateau de surfaçage DS 300B .......... 513
Plateau extendboard bois .................... 53
Plateau Roloc Souple ......................... 519
Plateau roulant  .................................... 53
Plateau souple pour disque fibre........ 515
Plateau support caoutchouc .............. 519
Plateau support mousse .................... 519
Plateaux à boulonner fonte ................ 690
Plateaux à souder ............................... 690
Plateaux de ponçage.......................... 517
Plate-forme ..................................121/122

Plate-forme de rétention....................... 81
Plate-forme de rétention polyéthylène 80 
L............................................................ 82
Plâtoir lisse inox  ................................ 325
Plâtre fin blanc .................................... 401
Plats aluminium AGS/6060 ................ 899
PLIOFINE B-EX-03 ........................... 1217
PLIOFINE BX-VJ-03 ......................... 1217
PLIOFINE SAM  ................................ 1217
Plombs à sceller ................................. 440
Plots Radiaflex femelle femelle .......... 702
Plots Radiaflex mâle ........................... 703
Plots Radiaflex mâle femelle .............. 703
Plots Radiaflex mâle mâle .................. 702
Pochettes à plan .............................. 1122
Poignée coulissante 1» ....................... 241
Poignée crantée 9831 ........................ 848
Poignée de sécurité pour série FG ... 1193
Poignée pare-coup  ............................ 298
Poignée pistolet Easy Force ................... 8
Poignée plate en acier revêtue/polymère 
rouge 901 ........................................... 844
Poignées de sécurité pour serie NG 1192
Poignées P-KUBE Krome pour séries NS 
et NG ................................................ 1192
Poignées pour film étirable ................... 83
Pointe à graver P2505 ........................ 184
Pointe à tracer acier ........................... 315
Pointe à tracer carbure ....................... 315
Pointeau automatique 257.A .............. 298
Pointeaux ........................................... 297
Pointes tête extra large galva ............. 364
Pointes tête plate brutes .................... 364
Pointes tête plate galva ...................... 364
Polisseuse filaire ................................. 166
Polycarbonate incolore Anti Abrasion 889
Polycarbonate incolore anti-UV.......... 889
POM C ..................................... 893 et 894
Pompe à dessouder ............................. 46
Pompe à graisse manuelle sur batterie ....
727
Pompe à graisse pour cartouches  .... 426
Pompe à graisse sans fil XR 18V 4Ah Li-
Ion ....................................................... 169
Pompe à graisse sur accu avec ZBH  427
Pompe à levier en acier Gasoil, Fuel et 
Huile ................................................... 427
Pompe à pieds 700 bar .................... 1088
Pompe à pousser métallique 150 g .... 425
Pompe à pousser métallique 400 g .... 425
Pompe d’assèchement Family 12 ...... 736
Pompe d’épreuve  .............................. 324
Pompe de chantier portable HS2 ....... 740
Pompe de chantier portable LB480 ... 740
Pompe de chantier portable LSC ....... 740
Pompe de relevage immergée eaux 
chargées  ............................................ 739
Pompe de relevage immergée eaux 
claires ..........................................736/737
Pompe de surface AGA 075 M GI ...... 736
Pompe de transvasement multiliquide 427

Pompe de transvasement pour huiles, 
gasoil et fuel ....................................... 427
Pompe et vérin en coffret ................. 1090
Pompe hydraulique à engrenage à 
denture interne - Série PGF.............. 1098
Pompe hydraulique à engrenage externe 
à débit fixe type AZPF ...................... 1098
Pompe hydraulique à palettes à cylindrée 
variable série PV7 ............................. 1098
Pompe hydraulique à pistons axiaux à 
cylindrée variable série A10VSO ...... 1098
Pompe hydro-pneumatique ............. 1088
Pompe Japy N°2 ................................ 427
Pompe manuelle FEP2 ....................... 736
Pompes centrifuges auto-amorçantes JP 
736
Pompes électriques 700 bar ............ 1088
Pompes hydrauliques à engrenage 
externe à débit fixe série PGP511 .... 1098
Pompes hydrauliques à piston axiaux et 
débit variable série PV ...................... 1098
Pompes hydro-pneumatiques .......... 1088
Pompes manuelles 700 bar .............. 1088
Pompes submersibles AP monophasées 
738
Pompes submersibles KP monophasées 
738
Pompes System mono + press control  ...
736
Ponceuse à bande  ............................ 183
Ponceuse excentrique filaire GEX 40-150 
165
Ponceuse orbitale  .............................. 183
Ponceuse vibrante 18V  ..................... 165
Ponceuse vibrante filaire .................... 165
Porte-embouts à cliquet mini 1/4’’ ..... 268
Porte-embouts magnétique 1/4’’........ 268
Porte-embouts magnétique EF.6P ..... 268
Porte-outils à cliquet courts 830A ...... 500
Porte-outils à cliquet longs 830A ....... 500
Portes filières ...................................... 500
Portes fusibles cylindriques standards ....
1131
Porte-tarauds réversibles à cliquet .... 498
Poste à souder CastoFlam SI ............... 43
Postes ARC (MMA) ............................... 31
Postes MIG MAG ........................ 34 et 38
Postes Plasma ...................................... 41
Poteau pour miroir  ............................. 111
Poteaux PVC avec sangle ................ 1350
Potence fut triangulée .......................... 69
Potence murale triangulée.................... 69
Potentiomètres ................................. 1153
Poubelles plastiques .......................... 126
Poudre à tracer ................................... 328
Poulies moyeux amovibles  ...... 638 à 641
Poussoir arrêt d’urgence déverrouillage 
1/4 de tour  ....................................... 1256
Presse-étoupes métalliques ............. 1211
Presse-étoupes plastiques EVO ....... 1232
Presse-étoupes plastiques IP 68 
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complets ........................................... 1213
Presse-étoupes polyamides ............. 1211
Presses à serrage rapide légères ....... 320
Presses à vis en alliage ...................... 320
Presses carrossier forgées en C ......... 320
Presses hydrauliques ........................... 23
Pressostat ....................... 870, 915 et 918
Pressostat type RT applications vapeur ...
870
Pressostats différentiels compacts série 
UT ....................................................... 869
Pressostats numériques ..................... 870
Pressostats réglable - Série 349 ........ 870
Pressostats type CS ........................... 870
Pressostats type ISE .......................... 915
Pressostats type RT ........................... 870
Pressostats types KPI35 et KPI36...... 870
Pressostats types KPS33 à KPS39 .... 870
Primaire antirouille ANTICO ................ 436
Primaire antirouille antihumidité 769 .. 438
Primaire d’accrochage HARD HAT® .. 434
Primaire pour peinture ........................ 434
Primaire pour plastique SF 770 .......... 391
Primaires antirouille CombiPrimer® ... 437
Primaires antirouille HARD HAT® ....... 436
Prise caoutchouc 2P + T .................. 1274
Prise de courant - 10/16 A - 250 V~ - 
2P+T ................................................. 1252
Prise murale Transair .......................... 907
Prise pour goulotte DLP - MOSAIC .. 1255
Prises 2P + T PLEXO composable ... 1256
Prises de courant 2P + T 16A Plexo 1256
Prises de courant faible MOSAIC ..... 1255
Prises de courant fort MOSAIC ........ 1255
Prises de pression  ........................... 1064
Prises de pression M16x2 ................ 1064
Prises HYPRA IP44 .......................... 1274
Prises mobiles HP IP44 .................... 1273
Prises murales Transair ...................... 907
Produit d’étanchéité  ................ 387 à 389
Produit de fixation .............................. 386
Produits d’étanchéité filetés TB1110H 389
Profilés caoutchouc SBR ................... 883
Profilés passe-fils ............................. 1219
Projecteur de chantier avec trépied 18V ..
171
Projecteur GLADIATOR II ................. 1270
Projecteur GLADIATOR II ACCU ...... 1270
Projecteur Led 20W rechargeable .... 1270
Projecteur Led 20W, pliable et 
rechargeable ..................................... 1270
Projecteur Led BLUMO .................... 1270
Projecteur Led JARO, sur pied ......... 1270
Projecteurs Led extra plat ................ 1260
Projecteurs Start ECO FLOOD ......... 1260
Protection de moule  .......................... 452
Protection de tuyaux .......................... 110
Protections d’angle  ........................... 110
Protections d’IPN ............................... 110
Protections droite murales ................. 110
Protections souples murales .............. 110

PTFE ................................................... 895
Pulvérisateurs ..................................... 430
Purges 7970 ....................................... 998
PVC expansé ...................................... 890
PVC rigide gris .................................... 890

R
Rabot GHO 40-82 C ........................... 166
Rabots d’établi Bailey®  ..................... 318
Raccord BSPP UTS Inox .................... 834
Raccord de réduction et de 
transformation DSP/GFR male ........... 827
Raccord de réduction et de 
transformation DSP/symétrique ......... 827
Raccord de réduction et de 
transformationDSP/GFR femelle ........ 827
Raccord de transformation GFR mâle/
symétrique aluminium ........................ 825
Raccord gaz femelle ........................... 808
Raccord Guillemin UTS avec verrou .. 834
Raccord inox TANGWAGEN UTS Inox 834
Raccord instantané 3266 ................... 977
Raccord tournant ............................... 426
Raccord tournant inox mâle-femelle pour 
tuyau ................................................... 832
Raccords 1/2 symétrique Guillemin 808 et 
809
Raccords 700 bar ............................. 1091
Raccords à cames .......................818/820
Raccords à cames adaptateur E inox 817
Raccords à cames adaptateur E 
polypropylène ..................................... 817
Raccords à cames coupleurs C 
aluminium  .......................................... 817
Raccords à cames coupleurs C inox . 817
Raccords à cames coupleurs C laiton 817
Raccords à cames coupleurs C 
polypropylène ..................................... 817
Raccords à cames femelles 
polypropylène ..................................... 820
Raccords à fonctions ......................... 998
Raccords Adaptalok ATS pour gaines 
plastiques ......................................... 1218
Raccords Adaptalok pour gaines 
plastiques ......................................... 1218
Raccords Adaptasteel-S .................. 1218
Raccords Adaptasteel-SPL .............. 1218
Raccords alimentaires .................832/834
Raccords amortisseurs pour manomètres 
série ARA ............................................ 868
Raccords coulissants inox pour 
thermomètres série TBI ...................... 868
Raccords d’implantation avec embase en 
acier inoxydable LIQUIFIT .................. 990
Raccords d’implantation avec embase en 
laiton nickelé FDA LIQUIFIT ............... 989
Raccords de jonction coudés 90° Transair 
905

Raccords de mise en pression 
progressive RPP 7860 ........................ 998
Raccords de transformationGFR femelle/
symétrique aluminium ........................ 825
Raccords express  - Laiton ................ 801
Raccords express laiton cannelés...... 801
Raccords filetés femelles cylindriques à 
fond plat inox 316L ............................. 832
Raccords filetés femelles gaz bsp inox 
316L cône 60° .................................... 832
Raccords fonte galva ......................... 804
Raccords Galva .................................. 802
Raccords inox .................................... 806
Raccords inox 316L tournants mâles BSP 
832
Raccords inox 316L tournants mâles bsp 
et ressorts anticoquage ...................... 832
Raccords instantanés ......................... 976
Raccords instantanés série KQ2E ...... 977
Raccords instantanés série KQ2F ...... 979
Raccords instantanés série KQ2H ..... 977
Raccords instantanés série KQ2H 
coniques ............................................. 979
Raccords instantanés série KQ2H 
cylindriques ........................................ 979
Raccords instantanés série KQ2H 
métriques ............................................ 979
Raccords instantanés série KQ2L ...... 978
Raccords instantanés série KQ2L 
coniques ............................................. 980
Raccords instantanés série KQ2L 
cylindriques ........................................ 980
Raccords instantanés série KQ2L 
métriques ............................................ 980
Raccords instantanés série KQ2P ...... 979
Raccords instantanés série KQ2R ..... 979
Raccords instantanés série KQ2T ...... 978
Raccords instantanés série KQ2T  ..... 980
Raccords instantanés série KQ2U ..... 978
Raccords instantanés série KQ2X ...... 978
Raccords instantanés série KQ2XD ... 978
Raccords instantanés série KQ2Y ...... 980
Raccords instantanés union Y triple égal 
coudé à 90° série KQ2LU ................... 977
Raccords instantanés Y enfichable égal 
série KQ2U ......................................... 978
Raccords intermédiaires pour 
manomètres série ARIN...................... 868
Raccords laiton ...........................799/800
Raccords Macon doubles femelles inox 
316L.................................................... 835
Raccords Macon doubles mâles inox 
316L.................................................... 835
Raccords Macon femelles  inox  ........ 835
Raccords Macon mâles 1 pièce inox 
316L.................................................... 835
Raccords MACON UTS Inox .............. 835
Raccords mâles bsp inox cylindriques à 
fond platinox 316L .............................. 833
Raccords mâles gaz BSP inox 316L cône 
60°  ..................................................... 832
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Raccords orientables mâle/femelle 
aluminium ........................................... 822
Raccords orientables mâle/femelle 
bronze ................................................. 822
Raccords orientables mâle/femelle inox ..
822
Raccords pour manomètres ............. 1055
Raccords pour prise de pression ..... 1056
Raccords pour prise de pression  .... 1056
Raccords rapides à clapets .................. 44
Raccords tournants inox mâles pour 
tuyau ................................................... 832
Raccords universels laiton ............... 1004
Raclette à vitres  ................................. 125
Raclette de sol  ................................... 125
Raclette dégivrage pare-brise  ........... 132
Racloir macadam  .............................. 329
Radiant mobile électrique ..................... 24
Rails de montage ............................. 1210
Rainure en C ..................................... 1182
Rainure en T ..................................... 1182
Rainureuse à béton 54V Flexvolt ........ 169
Ralentisseurs voie privée lot de 2....... 111
Rallonge POWERBLOCK ................. 1272
Rallonges 1’’ ....................................... 241
Rallonges 10/16A ............................. 1272
Rallonges impact 1/2’’ ........................ 244
Rallonges impact 3/4’’ ........................ 246
Rallonges IP44 PRO ......................... 1272
Rampe d’accès pour plates-formes de 
rétention PE .......................................... 82
Rampes d’accès Traficline Stainproof 106
Râpe demi-ronde RAB.DRDMD250EM ....
316
Rapette Surform ................................. 318
Rapporteur d’angle ............................ 338
Râteau standard avec douille forgée .. 330
Récepteur Radio I-Stick ..................... 351
Réducteur 1’’ vers 3/4’’ ....................... 241
Réducteur de débit en ligne encastrable 
346...................................................... 993
Réducteur de pression hydraulique à 
action directe montage CETOP 3 série 
ZDR .................................................. 1106
Réducteur impact 1/2’’ vers 3/8’’  ...... 244
Réducteur impact 1’’ vers 3/4’’ ........... 246
Réducteur impact 3/4’’ vers 1/2’’ ....... 245
Réducteurs de pression sur A à 
commande directe série PRDM2 CETOP 
3 NG6 ............................................... 1106
Réducteurs de pression sur A à 
commande directe série PRDM3 CETOP 
5 NG10 ............................................. 1107
Réducteurs de pression sur B à 
commande de directe série PRDM3 
CETOP 5 NG10 ................................ 1108
Réducteurs de pression sur P à 
commande directe série PRDM2 CETOP 
3 NG6  .............................................. 1106
Réducteurs de pression sur P à 
commande directe série PRDM3 CETOP 

5 NG10 ............................................. 1107
Réduction encliquetable 6366 ............ 988
Réduction Femelle Femelle 240 - Galva ..
803
Réduction Mâle Femelle à visser 1241 - 
Laiton .................................................. 798
Réductions 0166  ............................. 1004
Réductions 3166 ................................ 975
Réductions 3666 ................................ 983
Réductions 3866 ................................ 985
Réductions de tubes  ....................... 1055
Réductions demi-raccords DSP 
aluminium ........................................... 824
Réductions Transair ............................ 905
Réductions tube/tube ....................... 1047
Réductions tube/tube  ...................... 1047
Réflecteurs pour cellules optiques ... 1187
Réfractomètres analogiques .............. 347
Règle à mesurer ................................. 732
Règles linéaires sans contact ........... 1190
Règles maçon aluminium  .................. 327
Réglets flexibles inox .......................... 337
Réglets semi-rigides ........................... 338
Réglette de contrôle d’usure Chaînes 731
Régleurs d’échappement série ASN laiton 
992
Régleurs de débit ............................... 995
Régleurs de débit à l’admission 7011 992
Régleurs de débit à l’échappement 7010
Régleurs de débit à l’échappement série 
AS2 ..................................................... 995
Régleurs de débit avec bloqueur intégré 
série ASP ............................................ 995
Régulateur de pression ...................... 995
Régulateur de pression REGUPONS . 828
Régulateurs de précision série IR ....... 915
Régulateurs de pression  .................... 910
Régulateurs de température ............. 1202
Régulateurs électropneumatiques série 
ITV ...................................................... 915
Régulateurs proportionnels P31PA12 et 
P32PA14 ............................................. 912
Régulateurs série 652 ......................... 917
Régulateurs série AR20 à AR40 ......... 914
Réhausse  ........................................... 119
Relais à seuil à sortie positive 333 ..... 936
Relais clignotement asymétrique ..... 1156
Relais de sécurité 3SK1 ................... 1199
Relais de sécurité 3SK1, temporisés 1200
Relais de sécurité pour EZ Screen LS ......
1197
Relais de surveillance ....................... 1155
Relais DRM ....................................... 1155
Relais électroniques de surcharge ... 1142
Relais RIDERSERIES ........................ 1154
Relais statiques monophasés .......... 1156
Relais statiques triphasés ................ 1156
Relais temporisé multifonction ......... 1156
Relais temporisé réglable 333 ............ 936
Relais temporisés multifonctions ..... 1156
Relais TERMSERIES......................... 1154

Relais thermiques de surcharge ....... 1141
Rénovateur plastique satiné ............... 131
Répartiteurs modulaires ................... 1128
Répartiteurs passifs, capteurs-
actionneurs ....................................... 1232
Repères de bornes ........................... 1222
Repères vierges à imprimer .............. 1222
Réseau AS-I, câbles profilés ............ 1174
Réseau AS-I, modules d’alimentation ......
1174
Réseau Profibus, connecteurs RS485 
FastConnect ..................................... 1172
Réseau Profibus, répéteur ................ 1172
Réservoir pour pompe de surfaces et 
immergées .......................................... 740
Résine époxy ...................................... 393
Résine époxy 41 ................................. 392
Résine époxy EA 3463 ....................... 394
Résine FIS .......................................... 363
Résine FIS V 360S en cartouche ........ 363
Ressorts anticoquage inox ................. 833
Revêtement antifuite Leakseal ........... 454
Riflard de maçon  ............................... 326
Rivet tubulaire AcCroch Matic ACM ... 884
Rivetage multi-épaisseur en coffret 
Y.RIV1 ................................................. 368
Riveteuse pneumatique RR1000 ........ 368
Riveteuse sur batterie RivdomZero .... 368
Rivets aveugles .................................. 366
Rivets tête plate assortis .................... 366
Robinet à boisseau sphérique 220, 221 et 
222...................................................... 844
Robinet à boisseau sphérique 223, 224 et 
225...................................................... 845
Robinet à boisseau sphérique 3 voies 
femelle/femelle/femelle - Passage en L 
horizontal 350 ..................................... 846
Robinet à boisseau sphérique 3 voies 
femelle/femelle/femelle passage en T 
horizontal 351 ..................................... 846
Robinet à boisseau sphérique à purge 
femelle/femelle 226 ............................ 844
Robinet à boisseau sphérique Femelle 
Femelle - 2 pièces - Inox - 3446 ........ 846
Robinet à boisseau sphérique Femelle 
Femelle monobloc - Inox 470 ............. 846
Robinet à boisseau sphérique femelle/
femelle - Poignée plate verte 520 ....... 846
Robinet à décompression femelle/femelle 
poignée plate noire 257 ...................... 844
Robinet de jardin à boisseau sphérique ...
847
Robinets à boisseau pour manomètres 
série ARD ............................................ 868
Robinets à pointeau pour manomètres 
série ARP ............................................ 868
Robinets d’arrêts Spherjet.................. 827
Robinets d’incendie, d’arrêt à soupape 
bronze et laiton plastifié rouge incendie ...
829
Robinets diffuseurs Hugjet bronze ..... 827
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Robinets perfection laiton .................. 428
ROLL-RING ........................................ 617
Rondelles ............................................ 375
Rondelles 0139 ................................. 1020
Rondelles en coffret ........................... 376
Rondelles frein .................................... 575
Rondelles inox A2 en coffret .............. 376
Rondelles joint série 0602 ................ 1020
Ronds aluminium AU4G/2017A  ........ 898
Rosaces coniques .............................. 360
Rotabuses .............................................. 8
Rotules et embouts à rotules ... 556 à 558
Roues ........................................... 63 à 67
Roues à lamelles sur tige BDX ........... 517
Roues libres .................................549/550
Roues polyamide blanc ............... 63 et 67
Rouleau laqueur velours  .................... 332
Rouleau mousse ................................. 332
Rouleau néolaine poil long  ................ 332
Rouleau patte lapin ............................ 332
Rouleau Scotch-Brite™ MX-SR  ........ 521
Rouleaux d’atelier  .............................. 520
Rouleaux PS73BWF ........................... 520
Rouleaux Scotch-Brite™ .................... 521
Roulements à aiguilles.............. 551 à 555
Roulements à billes .................. 528 à 532
Roulements à contact oblique ........... 533
Roulements à rotule sur billes ............ 534
Roulements à rotule sur rouleaux .... 535 à 
541
Roulements à rotules sur rouleaux 
alésage conique ...................... 538 et 539
Roulements à rouleaux coniques .... 542 à 
545
Roulements à rouleaux coniques série 
ISO ........................................... 542 et 544
Roulements à rouleaux cylindriques 546 à 
547
Roulements AGR ................................ 580
Roulements auto-aligneurs  .... 586 et 587
Roulements auto-aligneurs inox  ........ 587
Roulements isolés électriquement ..... 533
Roulettes  ..................................... 58 à 67
RTD Compound  ................................ 445
Ruban abrasif KL 361 JF .................... 520
Ruban adhésif antidérapant ............... 405
Ruban adhésif d’étanchéité 4411 B ... 412
Ruban adhésif d’étanchéité 4411N .... 412
Ruban adhésif de masquage ............. 402
Ruban adhésif de renforcement et 
cerclage Scotch® 8956 ...................... 406
Ruban adhésif toilé imperméable 389 403
Ruban adhésif vinyle 764I .................. 404
Ruban boucles et crochets 3M™ SJ352B 
411
Ruban d’emballage à usage général 4120 
406
Ruban d’isolation électrique Scotch® 
Super 33+™ ....................................... 407
Ruban double face  .....................409/410
Ruban en toile premium recouvert 

d’acrylique 4651 ................................. 403
Ruban en toile recouvert d’acrylique 4671 
404
Ruban gamme Intenss Pro ................. 470
Ruban gamme Versatix ...................... 470
Ruban ouvrable et refermable adhésif 
Scotchmate SJ352D .......................... 411
Ruban ouvrable et refermable adhésif 
SJ354D DUAL LOCK  ......................... 411
Ruban PTFE expansé style 3535 ....... 882
Ruban rouge/blanc Rubaprix ........... 1351
Ruban téflon Olifan ............................. 388
Ruban toilé 2903 ................................ 403
Rubans autofusionnants 2547 ........... 407

S
Sac ................................................ 9 et 11
Sac à dos à roulettes .......................... 193
Sac à dos compact  ........................... 193
Sac à dos de maintenance B ............. 193
Sac à gravats blanc  ........................... 328
Sac à outils chevalet  ......................... 193
Sac à outils cuir compact BV.100....... 192
Sac à outils plombier .......................... 192
Sac à outils semi-rigide ...................... 193
Sac à outils textile BS.R20PB à roulettes 
Probag  ............................................... 193
Sac filtrant aspirateurs ......................... 10
Sac papier ..................................... 9 et 10
Sacoche pour VAT/DDT SC518 ........ 1276
Sacoche PROBAG 54 cm BS.LMBCPB ...
192
Sacoche textile 1ère intervention ....... 192
Sacs à dos porte outils FatMax® ....... 192
Sacs à gravats gris 5090 .................... 126
Sacs à outils BS.TPB  ........................ 194
Sacs polyéthylène ................................ 83
Sacs poubelle ..................................... 126
Sandows  .............................................. 71
Sangles  ................................................ 69
Sangles à enrouleur automatique ......... 70
Sangles d’arrimage  ............................. 70
Sauveteurs, détecteurs et ARI .......... 1300
Savon liquide  ..................................... 127
Scalpel  ............................................... 308
Scanner mural D-Tect 120 .................. 344
Scellement chimique en kit  ............... 363
Scie à bûches  .................................... 313
Scie à guichet  .................................... 313
Scie à main ......................................... 311
Scie à métaux poignée revolver ......... 311
Scie à onglets  .................................... 164
Scie à onglets radiale ......................... 163
Scie à onglets radiale  ........................ 164
Scie à onglets sans fil 18V  ................ 164
Scie à onglets sans fil 54V ................. 164
Scie à ruban ......................................... 18
Scie à ruban portable ........................... 18

Scie à ruban semi-automatique ........... 18
Scie Alligator 54V XR Flexvolt  ........... 160
Scie circulaire 18V  ............................. 162
Scie circulaire 54V Flexvolt................. 163
Scie circulaire à métaux 36V .............. 162
Scie circulaire filaire .....................161/162
Scie circulaire plongeante 18V  .......... 163
Scie circulaire plongeante 54V  .......... 163
Scie égoïne ......................................... 312
Scie mini ............................................. 311
Scie radiale GCM 254-350 ................. 163
Scie sabre 12V  .................................. 160
Scie sabre 18V ................................... 160
Scie sabre 36V ................................... 160
Scie sabre 54V  .................................. 161
Scie sabre filaire  ................................ 161
Scie sauteuse 18V  ............................. 159
Scie sur table GTS 10 XC ................... 165
Scie sur table sans fil 54V  ................. 165
Scie trépan BIM SPEEDSLOT ............ 459
Scie trépan Endurance for Heavy Duty ....
459
Scies trépans HSS bimétal ................. 458
Scies trépans Progressor ................... 458
Seau  .................................................. 326
Seau 12 litres avec bec verseur ......... 431
Seau caoutchouc Taliagom  ............... 326
Seau en fer blanc avec couvercle 25 L 431
Seau galvanisé de 13 litres  ................ 431
Seau pour balai à franges .................. 126
Seaux gradués 14 litres ...................... 431
Seaux industriels 10 litres................... 431
Sécateur ............................................. 290
Sélecteurs ........................................... 934
Sélection de 150 outils métrique ........ 201
Séparateurs d’eau série AMG ............ 915
Série FG ............................................ 1193
Série FS ............................................ 1193
Série HP ........................................... 1194
Série HX ............................................ 1194
Série NG ........................................... 1192
Série NS ........................................... 1192
Série SR ............................................ 1194
Série ST G ........................................ 1193
Série SY montage en îlot .................... 927
Seringue professionnelle laiton  ......... 425
Seringues professionnelles acier  ....... 425
Serpillière gaufrée  .............................. 126
Serre-câble à étrier - Zingué - DIN 741 73
Serre-câble plat .................................... 73
Serre-joints à pompe LA .................... 320
Serre-joints écarteur grande puissance ...
320
Serre-joints maçon  ............................ 327
Serre-tubes à chaîne .......................... 227
Serrure à Plastron avec Boitier  ............ 95
Serrures ...........................................93/94
Servante 6 tiroirs équipée .................. 198
Servante 7 tiroirs équipée .................. 198
Servante 8 tiroirs équipée .................. 198
Servante à rouleaux  ............................. 18
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Servante à tiroirs ................................ 102
Servante bimatière Pro FatMax®  ...... 189
Servante coffre 2092B ........................ 195
Servante d’atelier «Carbone»  ............ 189
Servante d’atelier 2 plateaux ................ 54
Servante E-access ............................. 196
Servante Jet 8 tiroirs  ......................... 196
Servante Roll 6 tiroirs ......................... 196
Servantes 6 et 7 tiroirs (3 modules par 
tiroir) ................................................... 195
Servantes Chrono+ ............................ 196
Servantes Jet+ ................................... 197
Servantes Roll .................................... 195
Service Kit avec OPTI-TT ................... 732
Servicebox .......................................... 732
Set de 32 embouts de vissage ........... 266
Set embout de vissage  ...................... 265
Siège assis-debout le Répit ................. 98
Siège de travail mi-hauteur - DTS.4 ..... 98
Signalisations de sécurité................. 1265
Silencieux 0670 ................................ 1021
Silencieux 0671 ................................ 1021
Silencieux 0672 ................................ 1021
Silencieux 0673 ................................ 1021
Silencieux 0674 ................................ 1021
Silencieux 0675 ................................ 1021
Silencieux 0676 ................................ 1021
Silencieux d’échappement ............... 1021
Silencieux en laiton - Série 346 ........ 1021
Silicone bicomposant SYLGARD™ 184 ...
394
Silicone SI 5300 .................................. 397
Siphons accessoire de refroidissement 
série ASIP ........................................... 868
Sirènes .............................................. 1159
Smart Access ................................... 1148
Socle pour tourets ................................ 21
Socles pour coffrets AX .................... 1122
Solopol® Classic .............................. 1346
Solvant décolle étiquette DECOLNET 450
Solvant dégraissant Solv’cleaner  ...... 131
Sonde K de contact ........................... 345
Sonde K de pénétration ..................... 345
Sonomètre .......................................... 345
Soufflette ............................................ 963
Soufflette 2299-12 ............................ 1033
Soufflette compacte MTL OSHA ........ 964
Soufflette métallique buse courte....... 963
Soufflettes compactes MTL ............... 964
Soufflettes compactes pockets OSH . 964
Soufflettes compactes standards OSH ....
964
Souffleur 18V ...................................... 175
Souffleur filaire .................................... 175
Spalter  ............................................... 331
Spots encastrés downlight ............... 1259
Spots encastrés Start Eco orientables .....
1259
Spray pour nettoyage des lunettes .. 1289
Start Flat Panel flat UGR19 .............. 1259
Start Flat Panel ultra flat ................... 1259

Starter pour tube fluo ....................... 1261
Station lave-œil ASEP ...................... 1349
Station météo intérieur/extérieur 
hygromètre ......................................... 347
Stop-vérins 7880 ................................ 997
Stop-vérins 7881 ................................ 997
Stop-vérins 7883 ................................ 997
Stroboscope compact haute-perfomance 
731
Stylo Identificateur de matière............ 720
Suif industriel ...................................... 422
Super dégrippant ............................... 442
Support atelier TOUGHSYSTEM™ .... 190
Support de comparateur .................... 355
Support de montage pour vannes et têtes 
de commande .................................... 935
Support de rail profilé ....................... 1210
Support disque auto-agrippant diamètre 
150...................................................... 517
Support magnétique GLADIATOR .... 1271
Support mobile Dsp2 pour sac poubelle  
127
Support pour 2 fûts bac de rétention  .. 81
Support pour fût bac de rétention ........ 81
Supports ........................................... 1152
Supports antivibratoire Paulstradyn ... 705
Supports antivibratoire Paulstrafloat® 705
Supports Antivibratoires Inox ............. 704
Supports BATIBOX pour CELIANE / 
MOSAIC ........................................... 1254
Supports de gaines Monoblocs ....... 1218
Supports MOSAIC pour goulotte DLP .....
1255
Supports pour véhicule 
TOUGHSYSTEM™ VAN ..................... 190
Supports UFC .................................. 1244
Supports UFCC ................................ 1244
Sur demande ...................................... 946
Surlunettes ..............................1287/1288
Surpresseur avec réservoir ................. 740
Surpresseurs série VBA ...................... 915
Surveillance d’intensité .................... 1155
Surveillance de phase ...................... 1155
Surveillance de tension .................... 1155
Switch BasicLine .............................. 1173
Switch réseau Profinet ..................... 1173
Synthétiseurs vocal .......................... 1159
Système de repérage CAB 3 ............ 1221
Système de repérage CLI-C ............. 1220
Système de repérage Mémocab ...... 1220
Système ouvrable/refermable ............ 411

T
Table de monteur ................................ 105
Table élévatrice hydraulique ................. 56
Table élévatrice mobile ......................... 55
Table pliante ......................................... 99
Table sanitaire professionnelle  .......... 105
Tabouret sur roulettes  .......................... 98
Tachymètre avec et sans contact   ..... 344
Tachymètre numérique ....................... 729
Tachymètre numérique multifonction . 728
Tachymètre sans contact ................... 345
Taille-haie 18V  ................................... 176
Taille-haie sans fil ............................... 176
Taloches rectangulaires en PS choc .. 325
Tamis d’injection FIT  .......................... 363
Tamis plastique jaunes professionnels 327
Tapis antifatigue ....................... 108 à 110
Tapis antifatigue  .............................. 1353
Tapis antifatigue Diamond Tread .......... 48
Tapis Astroturf .................................... 107
Tapis brosse coco .............................. 107
Tapis CHECKER 2394 ........................ 107
Tapis d’entrée SMART ...............107/1353
Tapis d’intervention avec triangle de 
sécurité BS.EXTMKITPB .................... 107
Tapis de protection des genoux Knee 
RX™ Pur ........................................... 1352
Tapis isolant électrique ....................... 106
Tapis stries fines ECO+  ..................... 106
Tarauds à main HSS BSP (pas gaz) ... 499
Tarauds à main HSS Métrique ............ 499
Tarauds HSSE Cobalt DIN métriques . 498
Tarauds longs machine HSSE DIN 
Métrique ............................................. 498
Tarauds machine HSS ISO métrique .. 497
Tarauds machine HSSE Cobalt DIN 
métriques ............................................ 498
Tarauds machine HSSE, DIN, BSP Gaz ...
498
Tarauds machine UNI HSS-E métrique ....
499
Tarauds main HSS ISO métriques jeu de 
3 pièces .............................................. 497
Targette ................................................. 91
Té égal 2130 et 1131 à visser - Laiton 799
Té égal 6304 ....................................... 987
Té égal Femelle 130 - Galva ............... 802
Té égal Femelle 8130 - Acier inoxydable ..
806
Té tubes IRL ...................................... 1245
TEGUFLEX P ECO jaune .................... 850
TEGUFLEX P EPDM rouge ................. 850
TEGUFLEX P SBR bleu ...................... 850
Télémètre camera GLM 120 C ............ 343
Télémètre GLM 120 C ......................... 343
Télémètre laser ................................... 343
Telérupteurs CX3 1P ......................... 1251
Telérupteurs CX3 2P ......................... 1251
Tenaille russe  ..................................... 286
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Tendeur à lanterne estampé ................. 73
Tendeur oeil-crochet ............................. 73
Terminus de gaines .......................... 1218
Tés 3104 ............................................. 973
Tés égaux  ........................................ 1046
Tés égaux 0104 ................................ 1003
Tés égaux 0145 ................................ 1009
Tés égaux 0915 ................................ 1012
Tés égaux 1804 ................................ 1008
Tés égaux 1845 en inox 316L ........... 1016
Tés égaux 3604 .................................. 983
Tés égaux 3804 .................................. 986
Tés égaux O-Lok  ............................. 1061
Tés égaux piquage au centre 0158 .. 1009
Tés mâle 0108 .................................. 1002
Tés mâle 3103 .................................... 969
Tés mâle 3193 .................................... 970
Tés orientables  ................................ 1054
Tés queue lisse 3183 .......................... 975
Tés renversés orientables  ... 1047 et 1055
Tés Transair ......................................... 905
Testeur d’orde de phase SEFRAM 80 ......
1276
Testeur de détecteur de fumée 5325 . 453
Testeur de sécurité DAT VAT .............. 348
Testeur VAT / DDT SEFRAM 62 ........ 1275
Testeur VAT / DDT SEFRAM 66 ........ 1275
Tête de balai à franges coton ............. 126
Tête pour bande sans fin et flexomètre ....
842
Têtes complètes BSPT droites ........... 324
Thermomètre à sonde K ..................... 345
Thermomètre à visée laser  ................ 346
Thermomètre laser ............................. 728
Thermomètres bimétalliques Ø100 mm 
série TBI ............................................. 868
Thermostat/hygrostat ....................... 1124
Tiges filetées ...................................... 376
Tiges filetées RGM acier, électro zingué ..
363
Timer .................................................. 857
Tire-fils en fibre de verre ................... 1247
Tire-fils en nylon ............................... 1247
Tire-ressort 835A ................................ 319
Toile adhésive ..................................... 403
Toile bakelisée  ................................... 895
Toile standard PE 4688 ....................... 404
Tôle aluminium striée .......................... 899
Toledo Présence ............................... 1258
Toledo SMARTSENSE A60 ............... 1258
Toledo Step-Dim ............................... 1258
Toledo Stick E27 ............................... 1258
Toledo Twin-Tone .............................. 1258
Tôles aluminium AU4G/2017A ............ 899
Tondeuse 18V ..................................... 176
Tondeuse sans fil ................................ 176
Torche boitier PALMLIGHT ............... 1269
Torche Led indestructible ................. 1269
Torche Led WORK LIGHT................. 1269
Torche NIGHT CUTTER F20R .......... 1269
Torche NIGHT CUTTER F30R .......... 1269

Touret à bande  ..................................... 20
Touret à meuler ..................................... 21
Tourne à gauche ................................. 498
Tourne à gauche 831  ......................... 500
Tournevis ‘’Micro-Tech’ ...................... 261
Tournevis 3,6V 1.5 Ah  ........................ 138
Tournevis à cliquet 3 en 1  .................. 268
Tournevis à frapper ............................. 265
Tournevis avec écrou  .............. 251 et 252
Tournevis boule fente électricien ........ 255
Tournevis coudés ............................... 251
Tournevis coudés  .......................254/255
Tournevis détecteurs basse tension  .. 260
Tournevis dynamométrique  ............... 249
Tournevis fente ......................... 256 à 258
Tournevis fente électricien .................. 253
Tournevis fente isolé ....................258/259
Tournevis fente mécanicien ................ 254
Tournevis gyroscopique 7.2V 1 Ah ..... 138
Tournevis horloger  ............................. 261
Tournevis ISORYL  .................... 251 à 254
Tournevis lame courte .................251/252
Tournevis long .................................... 251
Tournevis manche bois  ...............252/254
Tournevis Micro-Tech ......................... 260
Tournevis mini porte-embouts ............ 268
Tournevis plats isolés ......................... 260
Tournevis plats mini ............................ 255
Tournevis porte-embouts 1/4’’ ........... 268
Tournevis porte-embouts à cliquet ..... 268
Tournevis porte-embouts revolver ...... 268
Tournevis pour vis Pozidriv® .............. 252
Tournevis Protwist   .................. 252 à 256
Tournevis Protwist isolé ...............258/259
Tournevis ResisTorx ............................ 256
Tournevis testeur ................................ 260
Tournevis Torx .................................... 255
Traceurs de chantier TOP ................... 436
Traceurs de chantier TOP H2O .......... 436
Traceurs TOP Forêt H2O  ................... 436
Traitement de la rouille 7500 .............. 438
Transformateur électronique............. 1261
Transformateurs de courant CTD ..... 1135
Transformateurs de courant CTD5S . 1135
Transformateurs de courant, boucle 1135
Transformateurs et alimentations ..... 1132
Transformateurs monophasés .......... 1132
Transformations Storz/symétriques.... 825
Transpalettes ........................................ 57
Traversées de cloison  ...................... 1046
Traversées de cloison 0117 .............. 1009
Traversées de cloison 0920 .............. 1013
Traversées de cloison 1817 .............. 1016
Traversées de cloison coudées  ....... 1051
Traversées de cloison droites  .......... 1051
Trepied pour GLADIATOR II .............. 1271
Tresse à dessouder 1130.1 .................. 46
Tresses de masse ............................. 1210
Tresses rondes VERRE VR750 ........... 884
Tréteaux ................................................ 99
Treuil manuel à engrenages Tirex 150 .. 68

Treuil portatif mini Pulley-Man .............. 69
Treuils électriques Motorbox ................ 68
Treuils manuels à engrenages Manibox 68
Tripode téléscopique CT3 .................... 69
Trolley FATMAX PRO STACK .............. 191
Tronçonneuse 54V Flexvolt ................ 176
Tronçonneuse à disque  ....................... 17
Tronçonneuse à lame ........................... 17
Tronçonneuse élagueuse 18V ............ 176
Tronçonneuse fraise ............................. 17
Tronçonneuse sans fil  ........................ 176
Trousse de secours .......................... 1349
Truelles ............................................... 326
Trusquins digitaux 814SR ................... 354
Tube de pâte contact ......................... 347
Tubes alu bleu Transair ....................... 905
Tubes et tuyaux pneumatiques 955 à 959
Tubes et tuyaux techniques ............. 1020
Tubes fluo ............................ 1258 et 1259
Tubes hydrauliques métriques HX .... 1066
Tubes souples (non armés) ....... 744 à 746
Tubes tulipés IRL .............................. 1244
Tubulaire de jonction 507 - Laiton ...... 800
Tuyaux auto-serrants .......................... 961
Tuyaux chimie et pétrochimie ... 766 à 768
Tuyaux d’hydrocurage ........................ 770
Tuyaux de maintenance industrielle - 
air .............................................. 757 à 759
Tuyaux de maintenance industrielle - 
eau ............................................ 747 à 753
Tuyaux de maintenance industrielle ... 753
Tuyaux de nettoyage alimentaire .760/761
Tuyaux de soudage ............................ 757
Tuyaux de transfert alimentaires 762 à 765
Tuyaux flexibles Transair..................... 905
Tuyaux hydrauliques haute pression 1078
Tuyaux hydrauliques moyenne pression ..
1069
Tuyaux incendie .................................. 771
Tuyaux Pluton ............................ 44 et 757
Tuyaux pour dépotage vrac ................ 772
Tuyaux pour produits abrasifs ............ 773
Tuyaux spiralés ............................960/961
Tuyaux vapeur .................................... 769
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U
Union à portée conique ...................... 804
Union à portée plate Mâle Femelle avec 
joint fibre 331U - Galva....................... 804
Union égal et inégal 6306 ................... 988
Union Femelle Femelle avec joint ....... 804
Union traversée de cloison égale ....... 987
Unions doubles  ............................... 1050
Unions doubles 3106 ......................... 973
Unions doubles 3606 ......................... 983
Unions doubles 3806 ......................... 986
Unions égales ..........................1051/1061
Unions égales 0106 .......................... 1003
Unions égales 1806 .......................... 1007
Unions égales coudées .................... 1050
Unions égales traversée ................... 1003
Unions femelle BSPP  ...................... 1056
Unions femelle BSPP pour mano  .... 1049
Unions femelle NPT   ........................ 1055
Unions femelles BSPP ..................... 1049
Unions femelles métriques   ............. 1049
Unions mâle  ..................................... 1052
Unions mâle métriques  .................... 1047
Unions mâle O-Lok/BSPP  ............... 1061
Unions mâles BSPP  ........................ 1048
Unions traversée ................973/989/1007
Unité de perçage ................................ 147

V
V+F/R complets .................................. 909
Valise aluminium  ................................ 186
Valise container à roulettes ................ 187
Valise de maintenance ........................ 201
Valise souple BV.16 ............................ 186
Valise technicien BV.51APR................ 187
Valve de contrôle 700 bar ................. 1091
Vanne à boisseau sphérique .... 844 à 847
Vanne à opercule 207 ......................... 849
Vanne papillon .................................... 848
Vanne pneumatique Liquifit 4020 ....... 989
Vannes 3/2 G vers D  .......................... 910
Vannes à boisseau 2 voies ............... 1064
Vannes pneumatique ................ 860 à 862
Vannes d’arrêt et de mise en pression 
progressive série EAV ......................... 914
Vannes de coupure 3/2 série 652 ....... 917
Vannes de sectionnement .................. 910
Vannes de sectionnement série VHS . 914
Vannes manuelles série VH ................ 980
Variateurs G120C ............................. 1150
Variateurs V20 .........................1147/1148
Ventilateurs à filtre TopTherm ........... 1124
Ventilateurs de toit ............................ 1124
Ventilation assistée ............... 1300 à 1302
Ventouse 1 tête ..................................... 71

Ventouse 2 têtes ................................... 71
Ventouse à pompe bimatière ................ 72
Vérin pneumatique ISO 15552 ............ 943
Vérins 700 bar ................................... 1089
Vérins à cartouche .............................. 939
Vérins compacts ................................. 948
Vérins creux 700 bar série RCH ....... 1089
Vérins galette 700 bar série RSM ..... 1089
Vérins hydrauliques 700 bar ............. 1088
Vérins ISO 21287 ................................ 947
Vérins pneumatiques plats C05 .......... 947
Vernis acrylique .................................. 434
Vernis acrylique TROPICOAT ............. 453
Vernis au nitrure de Bore ...................... 48
Vernis de glissement sec D-321R ...... 422
Vernis de protection ........................... 453
Vernis HARD HAT® transparent ......... 434
Vernis protection torche ....................... 48
Verrou ..............................................91/92
Verrouillage porte camion ..................... 88
Vestiaire en «L» ................................... 101
Vestiaire industrie propre .................... 100
Vestiaire industrie salissante .............. 100
Vestiaire séchant  ............................... 101
Vestiaires sans pieds salissante ......... 100
Vestiaires sur pieds salissante ............ 100
Vêtements à usage court.........1331/1332
Vêtements de travail ............. 1321 à 1324
Vêtements de travail HV ................... 1325
Vêtements forestiers ......................... 1326
Vêtements froid négatif .................... 1328
Vêtements gamme soins et santé .... 1327
Vêtements intempéries ..................... 1329
Vêtements intempéries et froid......... 1327
Vêtements intempéries HV ............... 1329
Vêtements multirisques .................... 1326
Vêtements sportswear ...................... 1327
Vis à béton ULTRACUT FBS II ........... 361
Vis autoperceuses  ............................. 378
Vis bois  .......................................379/380
Vis creuses 3528 ................................ 972
Vis creuses 3529 ................................ 972
Vis en coffret ....................................... 380
Vis laiton 0112 .................................. 1006
Vis métaux tête hexagonale .... 370 et 371
Vis pour plaque de plâtre ................... 378
Vis pour vannes papillon .................... 848
Vis tête cylindrique .................. 372 et 373
Visor pour Superblast ....................... 1288
Visseuse à calage S2305  .................. 183
Visseuse à chocs 12V ........................ 142
Visseuse à chocs 18V  ................142/143
Visseuse à chocs 36V Multivolt .......... 143
Visseuse à embrayage CP2611 ......... 183
Visseuse plaquiste  ............................. 146
Vitre de protection plexi - PMMA ....... 896
Voyants et boutons Led ................... 1158
VSM-MINI ........................................... 730
Vulcane Solo Plomberie Sanitaire ........ 47

Y
Y doubles  ...................................972975/
Y égaux  ..................................1003/1012
Y simple égal 6340 ...............972/972/988
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Article 1 - Application/opposabilité des conditions générales de vente : Les conditions générales 
de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des 
dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce et s’appliquent à toutes les ventes de pro-
duits sauf pour les commandes via internet. Elles s’appliquent exclusivement aux commandes de 
clients faisant l’acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment 
un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les conditions générales de vente 
sont reproduites au dos de nos tarifs, factures et bordereaux de livraison adressés régulièrement à 
l’acheteur et font l’objet de mises à jour régulières. A défaut de conclusion d’un accord dérogatoire 
écrit, le fait de passer commande implique l’adhésion sans réserve de l’acheteur à la dernière 
version des conditions de vente à l’exclusion de tous autres documents émis par l’acheteur. A dé-
faut d’acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre 
document et toute condition particulière posée par l’acheteur sera inopposable au vendeur.

Article 2 - Commandes : Les commandes sont adressées au vendeur par écrit par mail ou courrier 
et la vente n’est formée que lors de l’envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur. 
Le vendeur n’est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous 
réserve d’une confirmation écrite. 
En cas de commande par l’acheteur de produits spécifiques, définis comme des produits dont 
les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix 
dont la durée de validité sera de 8 jours sauf mention explicite et contraire sur l’offre.
Le contrat sera formé dès l’acceptation du devis par l’acheteur. En cas de contre-proposition de 
l’acheteur, le contrat ne sera formé qu’après l’acceptation expresse et écrite du vendeur.
Le vendeur refuse toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits 
commandés sont spécifiques à l’acheteur ou non référencés dans le catalogue général du vendeur 
(identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Le cas échéant, les acomptes versés lui de-
meureraient définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modifi-
cation ou résolution ne pourra en aucune manière s’appliquer aux produits hors stock, parachevés, 
fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés à l’acheteur.

Article 3 - Produits : Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification 
qu’il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera l’acheteur 
moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l’absence d’information de l’acheteur ne 
soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, 
notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. 
Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, 
ainsi dès lors que l’acheteur passe commande d’un produit qui a été modifié, il accepte de 
recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes 
en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d’indisponibilité du produit, le 
vendeur peut allotir les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients. 
Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le 
Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par l’Acheteur, ce dernier assurera 
la gestion des déchets repris à ses propres clients. 

Article 4 - Livraison : La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l’acheteur, 
soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur 
dans les locaux du vendeur. La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison 
pourra être contresigné par l’acheteur par signature électronique ; dans cette hypothèse l’acheteur 
reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille 
convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison. 
Le vendeur accepte de livrer l’acheteur en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypo-
thèse, l’acheteur ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la 
livraison des produits. 
L’acheteur s’engage à prendre livraison dans les 15 jours qui suivent l’avis de mise à disposition. 
Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatérale-
ment résolue par l’acheteur. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages 
et intérêts.
Sauf accord exprès lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indica-
tifs et sans aucune garantie. 

Article 5- Transfert des risques : Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, 
même lorsqu’elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d’exercer son recours contre 
le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d’avarie ou de man-
quement. Le transport comprend le transport de nos entrepôts au lieu de destination normalement 
accessible à nos véhicules. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s’effectue à ses 
risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l’incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 
2010) entrepôt du vendeur.

Article 6 - Retour : Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur 
entraînera constitution d’un avoir au profit de l’acheteur, après vérification qualitative et quan-
titative des produits retournés. Les frais et les risques du retour sont à la charge de l’acheteur. 
Le montant de cet avoir peut être amputé d’un abattement à la discrétion du vendeur pour tenir 
compte des circonstances l’ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de 
produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de 8 jours à compter 
de la livraison et constaté par le vendeur, l’acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le 
remboursement des produits, au choix du vendeur, à l’exclusion de toute indemnité ou de dom-
mages intérêts. Toute commande passée par l’acheteur, correspondant à un produit spécifique, 
non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké  (identifié selon le code DM 
ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un 
échange une fois la commande passée.
Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le 
Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par l’Acheteur, ce dernier assurera 
la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 7 – Garantie : Conformité aux normes : La seule obligation incombant au vendeur sera 
l’échange gratuit ou la réparation du produit ou de l’élément garanti, reconnu défectueux ou 
non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie 
fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, 
doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l’accord est indispensable pour tout échange. 
Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de 
celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge de l’acheteur. Si le produit a été incorporé, les 
éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. 
L’expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La 
réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique 
de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents ou manquants 
en l’absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations pro-
voqués par l’usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, 
utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le 
vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur 
les produits vendus en 2ème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le 
vendeur ne donne aucune garantie à l’acheteur, contre toute revendication ou action en contre-
façon des droits de propriété intellectuelle quels qu’ils soient, engagée contre l’acheteur par des 
tiers. Le vendeur n’est pas garant de l’usage illicite que ferait l’acheteur des droits de propriété 
intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur.
L’acheteur garantit qu’il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la res-
ponsabilité de l’acheteur sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte 
du défaut de conseil de l’acheteur, de l’inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du 
client final et de l’installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liée à sa 

destination et à son installation (DTU, normes NF, etc.).
 En qualité de professionnel de sa spécialité, l’acheteur supporte tous les risques 
liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer 
lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n’a pas la qualité de bureau 
d’études. Toute information transmise à l’acheteur ne l’est qu’à titre indicatif et ne saurait engager 
la responsabilité du vendeur. La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de 
tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par l’acheteur ou un tiers, 
résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d’une action dirigée contre l’acheteur 
par un tiers, d’une perte de bénéfice, perte d’exploitation, perte de production, perte de chiffre 
d’affaires, perte de données, privation d’un droit, interruption d’un service rendu par une personne 
ou un bien, atteinte à l’image de marque, perte d’une chance, etc.

Article 8 – Prix : Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et 
le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, 
en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d’évènements extérieurs 
à l’entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors 
Taxes, hors participation aux frais de traitement et d’expédition et hors frais accessoires. 
Les produits sont vendus au prix en vigueur au moment de la commande. Les prix s’entendent 
nets, hors frais accessoires départ de nos entrepôts, emballages compris. Les frais de transport et 
frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés à l’acheteur soit périodiquement, 
soit à l’occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et 
peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en 
application des dispositions légales françaises ou celles d’un pays importateur ou d’un pays de 
transit, sont à la charge de l’acheteur. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des 
déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d’ameublement, dé-
chets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l’objet de réfaction et sont répercutés sur l’acheteur, 
en application du Code de l’environnement. Leur montant, payé par l’acheteur, n’entre pas dans 
le calcul du volume d’affaires réalisé entre le vendeur et l’acheteur. Enfin, le vendeur se réserve 
la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande 
de l’acheteur) pour la gestion administrative du dossier de l’acheteur et l’émission des factures. 
Aucun escompte n’est pratiqué.

Article 9 - Paiement : Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant 
au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un 
paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d’un effet de commerce ou d’un 
chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l’échéance convenue.  En 
cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans 
préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture, 
entraîne l’application de plein droit, dès le jour suivant la date d’exigibilité, de pénalités dont le 
taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, 
la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le 
vendeur pourra demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et 
intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes im-
payées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement échu ou non). Au cas de paiement 
par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation 
assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paie-
ment d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en 
demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d’autres livraisons ou pour toute autre cause, 
deviendront immédiatement exigibles. 
Tout retard de paiement entraînera le versement par l’acheteur, d’une indemnité forfaitaire de 
quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l’article L. 441-6 du Code de 
commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant 
sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur 
se réserve le droit de demander à l’acheteur une indemnisation complémentaire sur justification. 
Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de 10 % des sommes 
restant dues ou d’un montant minimum de 500 euros. Cette indemnité recouvre notamment les in-
térêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse 
liée au recouvrement.
Compensation : Conformément aux articles 1347 et s. du code civil, l’Acheteur autorise la compen-
sation entre les sommes dues par lui à l’ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN 
BELAYSOUD EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN 
BELAYSOUD EXPANSION sont redevables envers l’Acheteur et ce à quelque titre que ce soit, sans 
préjudice des dispositions de l’article L 442-6, I, 8° du Code de commerce.

Article 10 – Informations nominatives : Dans le cadre de la création du compte client et de l’exécu-
tion de la commande, des informations et données concernant l’acheteur sont recueillies. Elles 
sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Elles peuvent être 
transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations telles que celles chargées de l’exécution 
des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. Ces informations 
et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations 
légales et réglementaires et ainsi que pour permettre d’améliorer et personnaliser les services 
proposés et les informations adressées. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l’acheteur dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Il lui suffit d’écrire par courrier 
au vendeur en indiquant ses nom, prénom, e-mail, adresse et si possible sa référence client. 

Article 11 – Réserve de propriété : LE TRANSFERT DE PROPRIETE EST SUBORDONNE AU REGLE-
MENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTERETS, PENALITES ET ACCESSOIRES. 
A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RESERVE EN CONSEQUENCE LE DROIT D’EXER-
CER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LEGALES. 
L’acheteur s’engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, auprès d’une compagnie 
notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de 
réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à 
première demande du vendeur.

Article 12 – Force Majeure : Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indé-
pendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou 
partie de la commande sans que l’acheteur puisse réclamer aucune indemnisation ou s’opposer à 
l’exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances 
exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de 
sa volonté, la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves dans nos établissements ou ceux de nos 
fournisseurs, les accidents, l’impossibilité d’être approvisionné, un évènement de terrorisme  
international.

Article 13 – Imprévision : En cas d’imprévision au sens du code civil, les parties se réuniront afin 
de renégocier l’équilibre économique du contrat. A défaut d’accord dans un délai de deux mois à 
compter de la demande de la renégociation par l’une des parties, la partie la plus diligente pourra 
saisir un médiateur. 

Article 14 - Litiges : Y COMPRIS EN CAS DE REFERE, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITE 
DE DEFENDEURS ET DE VENTE INTERNATIONALE, SERONT SEULS COMPETENTS EN CAS DE 
LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE A LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE 
COMMERCE DU SIEGE DU VENDEUR. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.                                                    
    V02.01.17
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Passez vos commandes 24h/24h sur    mabeo-direct.com

UN RÉSEAU NATIONAL
UNE PROXIMITÉ RÉGIONALE
AGENCES RÉGIONALES

01  BOURG-EN-BRESSE
18, avenue Arsène d’Arsonval
01010 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 45 75 45
Fax 04 74 45 75 94
contact-bourgenbresse@mabeo-industries.fr

17  LA ROCHELLE
26, rue Jacques de Vaucanson
17180 PÉRIGNY
Tél. 05 46 34 51 21
Fax 05 46 34 51 25
contact-larochelle@mabeo-industries.fr

19  BRIVE
Le Griffolet
19270 USSAC
Tél. 05 55 17 68 68
Fax 05 55 23 63 06
contact-brive@mabeo-industries.fr

21  DIJON
ZAE Capnord
11-17, rue Nourissat
BP 17029
21070 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 60 05 20
Fax 03 80 73 42 05
contact-dijon@mabeo-industries.fr

25  BESANÇON
16 rue Auguste Jouchoux
25000 BESANÇON CEDEX
Tél. 03 81 54 55 56
Fax 03 81 80 80 22
contact-besancon@mabeo-industries.fr

25  MONTBÉLIARD
ZI Technoland
1615 Avenue Oehmichen - BÂT A
25462 ÉTUPES CEDEX
Tél. 03 81 99 41 41
Fax 03 81 99 41 40
contact-montbeliard@mabeo-industries.fr

31  TOULOUSE
Rue de la Caussade
31240 L’UNION
Tél. 05 62 16 69 16
Fax 05 61 17 37 20
contact-toulouse@mabeo-industries.fr

33  BORDEAUX
12, rue Edmond Besse
33300 BORDEAUX
Tél. 05 56 50 57 30
Fax 05 56 43 05 10
contact-bordeaux@mabeo-industries.fr

34  MONTPELLIER
708 avenue du Marché Gare
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 47 39 00
Fax 04 67 47 43 64
contact-montpellier@mabeo-industries.fr

35  RENNES
Parc de la Conterie
14, rue Léo Lagrange
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Tél. 02 99 14 66 36
Fax 02 99 14 93 11
contact-rennes@mabeo-industries.fr

36  CHÂTEAUROUX
388, avenue de la Châtre
36000 CHÂTEAUROUX
Tél. 02 54 22 91 59
Fax 02 54 22 88 02
contact-chateauroux@mabeo-industries.fr

39  LONS-LE-SAUNIER
ZAC en Bercaille
45, rue Charles Sauriat
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 50 11
Fax 03 84 24 37 49
contact-lonslesaunier@mabeo-industries.fr

42  SAINT-ÉTIENNE
Avenue du Stade BAT B lot B21-2
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
Tél. 04 77 34 34 00
Fax 04 77 47 54 80
contact-saintetienne@mabeo-industries.fr

49  ANGERS 
47, rue Maurice Geslin
49124 ST-BARTHÉLÉMY-D’ANJOU
Tél. 02 41 34 74 00
Fax 02 41 34 73 55
contact-angers@mabeo-industries.fr

53  LAVAL
5, rue des Chênes
53940 SAINT-BERTHEVIN
Tél. 02 43 59 76 76
Fax 02 43 59 76 89
contact-laval@mabeo-industries.fr

59  VALENCIENNES
5 Avenue Marc Lefrancq – Parc 
d’activités de l’aérodrome
59121 PROUVY
Tél. 03 27 09 17 50
Fax 03 27 09 17 69
contact-valenciennes@mabeo-industries.fr

60  NOYON
ZI chemin d’Hesdin
BP 61
60401 NOYON CEDEX
Tél. 03 44 93 28 45
Fax 03 44 09 40 33
contact-noyon@mabeo-industries.fr

63  CLERMONT-FERRAND
5 rue Louis Blériot
ZI du Brézet Est
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 98 75 75
Fax 04 73 98 75 70
contact-clermontferrand@mabeo-industries.fr

64  BAYONNE
ZI des Pontots
8, allée du Canal
64600 ANGLET
Tél. 05 59 57 55 55
Fax 05 59 57 55 50
contact-bayonne@mabeo-industries.fr

67  STRASBOURG
2, rue du Fort 
67118 GEISPOLSHEIM GARE
Tél. 03 88 40 00 55
Fax 03 88 79 31 24
contact-strasbourg@mabeo-industries.fr

68  MULHOUSE
1, avenue Pierre PFLIMLIN
68390 SAUSHEIM
Tél. 03 89 61 51 50
Fax 03 89 61 96 59
contact-mulhouse@mabeo-industries.fr

69  LYON
24, rue d’Arsonval
69680 CHASSIEU
Tél. 04 72 79 30 50
Fax 04 72 79 30 79

contact-lyon@mabeo-industries.fr

72  LE MANS
62 avenue Pierre Piffault
72000 LE MANS 
Tél. 02 43 41 53 53 
Fax 02 43 41 53 99
contact-lemans@mabeo-industries.fr

74  ANNEMASSE
ZI du Mont Blanc
11, rue des Buchillons
74100 VILLÉ LA GRAND
Tél. 04 50 37 20 18
Fax 04 50 87 04 22
contact-annemasse@mabeo-industries.fr

76  LE HAVRE
20 rue des Quatre saisons
76290 MONTVILLIERS
Tél. 02 35 53 25 65
Fax 02 35 53 25 72
contact-lehavre@mabeo-industries.fr

78  RAMBOUILLET
ZA du Bel Air
Rue Gustave Eiffel
78125 GAZERAN
Tél. 01 34 57 58 59
Fax 01 34 57 58 60
contact-rambouillet@mabeo-industries.fr

78  TRAPPES
ZI des Bruyères
6, avenue Jean Rostand
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. 01 34 82 92 00
Fax 01 34 82 94 03
contact-trappes@mabeo-industries.fr

80  AMIENS
ZI de Longpré
Rue des Archicamps
80046 AMIENS CEDEX
Tél. 03 22 43 21 24
Fax 03 22 43 21 95
contact-amiens@mabeo-industries.fr

86  POITIERS
39, rue des Landes
ZI République III
86000 POITIERS
Tél. 05 49 88 81 31
Fax 05 49 41 07 27
contact-poitiers@mabeo-industries.fr

89  AUXERRE
ZI Plaine des Isles
18, rue des Caillottes
89015 AUXERRE CEDEX
Tél. 03 86 48 24 10
Fax 03 86 48 26 55
contact-auxerre@mabeo-industries.fr

91  VIRY CHATILLON
74 avenue du Président Kennedy
91170 VIRY CHATILLON
Tél. 01 70 58 94 61
Fax 01 69 45 57 75
contact-viry@mabeo-industries.fr

 CASABLANCA / MAROC
Complexe Futuris Logistics
Lot Ennouala, Rte de Rabat
20250 CASABLANCA
Tél. +212522351204

AGENCES
GRANDS COMPTES
 MONTBÉLIARD

ZI Technoland
1615 Avenue Oehmichen
25462 ÉTUPES CEDEX 
Tél. 03 81 99 68 82
Fax 03 81 99 40 19
grands-comptes@mb-expansion.fr

 RENNES
Parc d’affaires de la Conterie 2
14, rue Léo Lagrange
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Tél. 02 99 14 03 03
Fax 02 99 14 03 05
grands-comptes-rennes@mabeo-industries.fr

 mabeo-direct.com
Tél. 0 809 36 2000
service.clients@mabeo-direct.com

 mabeo-industries.com
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 BORDEAUX
ZI de la Lande
Rue des Bruyères
33450 SAINT LOUBES

 BOURG-EN-BRESSE
ZI Nord
18, avenue Arsène d’Arsonval
01010 BOURG-EN-BRESSE

 MONTBÉLIARD
ZI Technoland
1615, avenue Oehmichen
25462 ÉTUPES

PLATESFORMES 
LOGISTIQUE

Mabéo Industries a reçu 
une médaille d’or pour sa 

performance RSE EcoVadis
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www.facom.fr

•  Outils : clés et tournevis dynamométriques

•  Contrôle : contrôleurs, banc d’essai, appareils d’étalonnage de couple

•  Innovation : clés dynamométriques connectées 

•  Services : calibrage, contrôle, certifi cation COFRAC

Tous les produits et services dynamométriques

SERRAGE CONTRÔLÉ
Tous les produits et services dynamométriques

ACCREDITATION STANLEY 
BLACK&DECKER FRANCE

N° 2-6503(*)
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

(*) L’utilisation de la marque d’accréditation COFRAC est soumise à des règles strictes. Sa reproduction n’est possible que sous le couvert d’une autorisation.
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