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Set de base

2 batteries GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40 2 batteries de 18 V d’une capacité de 4,0 Ah pour plus

d’autonomie et chargeur rapide

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 18V
Capacité de la batterie 1 4 Ah
Poids (batterie) 619g

Référence 1 600 A01 9SO

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18V

Type cellules Li-lon

Poids (batterie) 619g

Tension de charge de la batterie 14,4-18V

Courant de charge 4A

Durée de charge approximative pour une 48/65 min

capacité de batterie de 4,0 Ah (80

%/100 %)

Poids (chargeur) 550 g

Capacité de la batterie 1 4 Ah

Temps de charge approx. (80 % / 100 %) 48/65 min [4,0 Ah]
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m Batterie de 18 VV 4,0 Ah conférant plus d’autonomie a tous les
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m Recharge tres rapide de toutes les batteries 18 V, ne met que 48
minutes a recharger a 80 % une batterie 18 V 4,0 Ah
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m Compatibilité depuis 2008 : au sein de la méme catégorie de
voltage, toutes nos batteries sont compatibles avec tous les
outils électroportatifs nouveaux ou déja existants de Bosch
Professional.
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