
raccords instantanés LF 3600

pour applications

industrielles et alimentaires
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Son expertise en connectique et sa connaissance de

l'évolution des marchés permettent à Legris de

proposer aujourd'hui une nouvelle gamme de raccords

instantanés  LF 3600, optimisée et pour des utilisations

élargies. 

Désormais, en effet, ses performances lui  permettent

d'être parfaitement adaptée à de nombreuses

applications industrielles et alimentaires.

Tout métal (sauf pièces d'étanchéité), compatibles avec

de nombreux fluides  (liquides et gaz) moyennement

agressifs, pour des environnements soumis à des

contraintes mécaniques, ces nouveaux raccords

instantanés sont constitués de matériaux et d'un

revêtement nickel chimique haut phosphore conformes

à la FDA (Food & Drug Administration).

Son principe d'accrochage s'appuie sur une

technologie fiable et parfaitement éprouvée par Legris:

connexion et déconnexion immédiates, manuelles et

sans outil.  

Elles dépendent essentiellement de la nature et de

l'épaisseur du tube, de la température ambiante et de celle

du fluide véhiculé, de la nature des matériaux constituants

du raccord.

conditions techniques d'emploi
fluides

utilisables

Tous fluides liquides et gazeux 
compatibles avec les matériaux 
constituants.

Exemples: alimentaires, de nettoyage,
eau froide et chaude, vapeur d'eau,
huile..

pression de 

service

température 

d'utilisation

nature des 

matériaux

constituants

couples 

de serrage

maxi des

raccords 

LF 3600, BSP

cylindriques 

et métriques

-20° à +120°C

corps: laiton nickelé chimique haut 
phosphore FDA

rondelle: laiton nickelé chimique 
haut phosphore FDA

pince: laiton nickelé chimique haut 
phosphore FDA

embase: laiton nickelé chimique 
haut phosphore FDA

joints: fluoroélastomère FKM (FPM) 
conforme à la FDA

0,5 à 20 bar

Filetage

m. da NTous les modèles de la gamme LF 3600 

sont garantis SANS SILICONE

M5x0,8 G1/8“ G1/4“ G3/8“ G1/2“

0,16 0,8 1,2 3 3,5

rondelle de
protection
du joint

pince élastique
fendue

corps

joint torique
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PERFORMANCES ACCRUES
● excellente résistance à l'abrasion et à la corrosion,

grâce au nickelage chimique haut phosphore déposé

individuellement sur chaque composant laiton.

● tenue à des températures de –20° à + 120°C, grâce à

une conception "tout métal" (sauf pièces d'étanchéité)

● plein passage du fluide, pas de perte de charge 

● étanchéité automatique des modèles BSP 

cylindriques métriques, grâce au joint sous embase.

GAIN DE TEMPS
AU MONTAGE/
DEMONTAGE
● connexion/déconnexion

instantanées, manuelles

et sans outil

● simplicité de mise en

œuvre

UNE LARGE GAMME
● de multiples configurations

● du Ø 4mm à 14 mm

● filetages BSP cylindriques et métriques, BSP

coniques, NPT

● divers tubes techniques

COMPACITÉ ET ESTHÉTISME
Chaque modèle a été repensé pour satisfaire aux

exigences:

● de compacité par la réduction des encombrements

et l'empilement possible de certaines configurations   

● d'esthétisme, par des formes extérieures 

modernisées

Nos process de fabrication incluent un contrôle et un datage unitaire, pour tous les raccords

instantanés LF 3600, dans le souci de garantir leur qualité et leur traçabilité.

DE MULTIPLES APPLICATIONS
● adaptés à un vaste domaine d'activités industrielles,

y compris alimentaires

- grâce aux nombreux fluides véhiculables (fluides

alimentaires, de nettoyage, eau froide et chaude,

vapeur d'eau, huile …)

- grâce aux matériaux et revêtement nickel chimique

conformes à la FDA

● exemples d'applications :

circuits de liquides alimentaires et de nettoyage,

machines à café, machines-outils, graissage centralisé,

robot de soudure.



ØD C F G H

4 M5x0.8 3681 04 19 2,5 10 16

ØD C F1 F2 H K

4 M5x0.8 3601 04 19 10 2.5 15,5 11
4 G1/8 3601 04 10 13 3 14,5 14
4 M6x1 3601 04 52 10 3 16 11
4 G1/4 3601 04 13 16 3 14,5 17,5
4 M8x1 3601 04 56 11 3 14,5 12
6 M5x0.8 3601 06 19 13 2.5 19 14
6 G1/8 3601 06 10 13 4 17,5 14
6 M10x1 3601 06 60 13 4 17,5 14
6 G1/4 3601 06 13 16 4 17 17,5
8 G1/8 3601 08 10 15 5 20 16
8 G1/4 3601 08 13 16 6 18 17,5
8 G3/8 3601 08 17 20 6 19 22
10 G1/4 3601 10 13 18 7 25 19,5
10 G3/8 3601 10 17 20 8 22,5 22
12 G1/4 3601 12 13 20 7 26,5 22
12 G3/8 3601 12 17 20 9 26 22
12 G1/2 3601 12 21 24 10 23,5 26
14 G3/8 3601 14 17 22 9 28 24
14 G1/2 3601 14 21 24 11 26,5 26

H

C

ØD

ØG

F

C

F1

 K
F2

H

ØD

ØD C F1 F2 H K

4 R1/8 3675 04 10 10 3 15 11
4 R1/4 3675 04 13 14 3 15 15
6 R1/8 3675 06 10 13 4 17 14
6 R1/4 3675 06 13 14 4 17 15
8 R1/8 3675 08 10 15 5 19 16
8 R1/4 3675 08 13 15 6 18 16
8 R3/8 3675 08 17 17 6 18,5 18,5

10 R1/4 3675 10 13 18 7 23 19,5
10 R3/8 3675 10 17 18 8 22,5 19,5
12 R1/4 3675 12 13 20 7 25,5 22
12 R3/8 3675 12 17 20 9 24 22
12 R1/2 3675 12 21 22 10 23 24
14 R3/8 3675 14 17 22 9 27 24
14 R1/2 3675 14 21 24 11 26 26

H

F1

ØD

K
F2

C

ØD C F H K

4 M5x0.8 3614 04 19 10 22 11
4 G1/8 3614 04 10 14 25 15
4 G1/4 3614 04 13 17 29 18,5
6 G1/8 3614 06 10 14 27,5 15
6 G1/4 3614 06 13 17 31,5 18,5
8 G1/8 3614 08 10 15 28,5 16
8 G1/4 3614 08 13 17 32,5 18,5

10 G3/8 3614 10 17 22 38 24
12 G3/8 3614 12 17 22 39 24
12 G1/2 3614 12 21 24 43,5 26

C

H

F

ØD

 K

ØD C F H H1 K

4 R1/8 3621 04 10 10 21 7 11
4 R1/4 3621 04 13 14 21 7 15
6 R1/8 3621 06 10 10 23,5 6,5 11
6 R1/4 3621 06 13 10 23,5 6,5 15
8 R1/8 3621 08 10 10 24 6,5 11
8 R1/4 3621 08 13 14 24 6,5 15

10 R1/4 3621 10 13 14 22 6,5 15
10 R3/8 3621 10 17 17 30 7,5 18,5
12 R3/8 3621 12 17 17 31 7,5 18,5
12 R1/2 3621 12 21 22 38 7,5 24
14 R1/2 3621 14 21 22 33 8 24

C

H

H1

K

ØD

F

C

H
H1

 K

ØD

F

36013675

3681 3614

3621 3631
ØD C F H H1 K

4 M5x0.8 3631 04 19 13 25,5 7 14
4 G1/8 3631 04 10 16 26,5 7 17,5
4 G1/4 3631 04 13 8 25 7,5 8,7
6 G1/8 3631 06 10 13 28 6,5 14
6 G1/4 3631 06 13 16 29 6,5 17,5
8 G1/8 3631 08 10 13 28,5 6,5 14
8 G1/4 3631 08 13 16 29,5 6,5 17,5
8 G3/8 3631 08 17 20 30,5 7,5 22

10 G1/4 3631 10 13 16 34,5 6,5 17,5
10 G3/8 3631 10 17 20 35,5 7,5 22
10 G1/2 3631 10 21 24 37 7,5 26
12 G3/8 3631 12 17 20 36,5 7,5 22
12 G1/2 3631 12 21 24 38 7,5 26
14 G1/2 3631 14 21 24 40 8 26

ØD C F1 F2 H K

5/32 1/8 3675 04 11 11 3 15 12
5/32 1/4 3675 04 14 14 3 15 15
1/4 1/8 3675 56 11 13 5 17 14
1/4 1/4 3675 56 14 14 5 17 15
1/4 3/8 3675 56 18 18 5 17 19,5
3/8 1/8 3675 60 11 18 5 24,5 19,5
3/8 1/4 3675 60 14 18 7 24 19,5
3/8 3/8 3675 60 18 18 8 23 19,5
3/8 1/2 3675 60 22 22 8 23 24
1/2 3/8 3675 62 18 22 9 24 24
1/2 1/2 3675 62 22 22 10 24 24

piquage droit mâle, BSP cylindrique et métriquepiquage droit mâle, BSP conique

piquage droit mâle, métrique piquage droit femelle, BSP cylindrique et métrique

adaptateur d’orientation encliquetable mâle,
BSP conique

adaptateur d’orientation encliquetable mâle,
BSP cylindrique et métrique

raccords instantanés LF 3600 po

NPT



L

ØD
ØG

K
C

H

F

ØD
H

C

L
ØG

K

F

ØD C F G H K L

4 R1/8 3609 04 10 11 10 15 12 18
4 R1/4 3609 04 13 14 10 17 15 18
6 R1/8 3609 06 10 11 12 17,5 12 21,5
6 R1/4 3609 06 13 14 12 19 15 21,5
8 R1/8 3609 08 10 11 15 19,5 12 23,5
8 R1/4 3609 08 13 14 15 21 15 23,5
8 R3/8 3609 08 17 17 15 21 18,5 23,5

10 R1/4 3609 10 13 15 17,5 23,5 16 29
10 R3/8 3609 10 17 17 17,5 25,5 18,5 29
12 R1/4 3609 12 13 15 19,5 26 16 31
12 R3/8 3609 12 17 17 19,5 28,5 18,5 31
12 R1/2 3609 12 21 21 19,5 28,5 23 31
14 R3/8 3609 14 17 19 21,5 29 21 34
14 R1/2 3609 14 21 24 21,5 30 26 34ØD

H

C

L
ØG

K

F

L

ØD
ØG

K
C

F

H

L

ØD
H

C

L

ØG

K

F

L

ØDH

C

L

ØG

K

F

36993609

3629 3669

3608 3698

ØD C F G H K L

4 R1/8 3629 04 10 10 10 24,5 11 18
6 R1/8 3629 06 10 13 12 29,5 14 21,5
6 R1/4 3629 06 13 14 12 30,5 15 21,5
8 R1/8 3629 08 10 14 15 32,5 15 23,5
8 R1/4 3629 08 13 14 15 34 15 23,5

10 R1/4 3629 10 13 18 17,5 39 19,5 29

ØD C F G H K L

4 R1/8 3608 04 10 10 10 24,5 11 18
6 R1/8 3608 06 10 13 12 29,5 14 21,5
6 R1/4 3608 06 13 14 12 30,5 15 21,5
8 R1/8 3608 08 10 14 15 32,5 15 23,5
8 R1/4 3608 08 13 14 15 34 15 23,5

10 R1/4 3608 10 13 18 17,5 39 19,5 29
12 R3/8 3608 12 17 20 19,5 46,5 22 31
14 R1/2 3608 14 21 22 21,5 50,5 24 34

ØD C F G H K L

4 M5x0.8 3699 04 19 10 10 18 11 18
4 G1/8 3699 04 10 13 10 17 14 18
4 M6x1 3699 04 52 10 10 18 11 18
4 G1/4 3699 04 13 16 10 17,5 17,5 18
4 M8x1 3699 04 56 11 10 18 12 18
6 G1/8 3699 06 10 13 12 19 14 21,5
6 M10x1 3699 06 60 13 12 19 14 21,5
6 G1/4 3699 06 13 16 12 19,5 17,5 21,5
8 G1/8 3699 08 10 13 15 20,5 14 23,5
8 G1/4 3699 08 13 16 15 21,5 17,5 23,5
8 G3/8 3699 08 17 20 15 21,5 22 23,5

10 G1/4 3699 10 13 16 17,5 27 17,5 29
10 G3/8 3699 10 17 20 17,5 25,5 22 29
12 G1/4 3699 12 13 16 19,5 29,5 17,5 31
12 G3/8 3699 12 17 20 19,5 28,5 22 31
12 G1/2 3699 12 21 24 19,5 28,5 26 31
14 G3/8 3699 14 17 20 21,5 29 22 34
14 G1/2 3699 14 21 24 21,5 29,5 26 34

ØD C F G H K L

4 M5x0.8 3669 04 19 10 10 27,5 11 18
4 G1/8 3669 04 10 13 10 25,5 14 18
6 G1/8 3669 06 10 13 12 31 14 18
6 G1/4 3669 06 13 16 12 30,5 17,5 21,5
8 G1/8 3669 08 10 14 15 33,5 15 23,5
8 G1/4 3669 08 13 16 15 34 17,5 23,5

10 G1/4 3669 10 13 18 17,5 42 19,5 29
10 G3/8 3669 10 17 20 17,5 41 22 29
12 G1/4 3669 12 13 20 19,5 47 22 31
12 G3/8 3669 12 17 20 19,5 46 22 31

ØD C F G H K L

4 M5x0.8 3698 04 19 10 10 27,5 11 18
4 G1/8 3698 04 10 13 10 25,5 14 18
6 G1/8 3698 06 10 13 12 31 14 21,5
6 G1/4 3698 06 13 16 12 30,5 17,5 21,5
8 G1/8 3698 08 10 14 15 33,5 15 23,5
8 G1/4 3698 08 13 16 15 34 17,5 23,5

10 G1/4 3698 10 13 18 17,5 42 19,5 29
12 G3/8 3698 12 17 20 19,5 46 22 31
14 G1/2 3698 14 21 24 21,5 49 26 34

ØD C F G H K L

5/32 1/8 3609 04 11 11 10 15 12 18
5/32 1/4 3609 04 14 14 10 17 15 18
1/4 1/8 3609 56 11 11 12,5 17,5 12 22
1/4 1/4 3609 56 14 14 12,5 19 15 22
1/4 3/8 3609 56 18 18 12,5 19 19,5 22
3/8 1/4 3609 60 14 15 17 23,5 16 29
3/8 3/8 3609 60 18 18 17 26 19,5 29
3/8 1/2 3609 60 22 22 17 27 24 29
1/2 3/8 3609 62 18 18 20 29 19,5 31
1/2 1/2 3609 62 22 22 20 29 24 31

ØD C F G H K L

5/32 10-32 3699 04 20 10 10 18 11 18

ØD C F G H K L

5/32 1/8 3608 04 11 11 10 24,5 12 18
5/32 1/4 3608 04 14 14 10 26,5 15 18
1/4 1/8 3608 56 11 13 12,5 30 14 22
1/4 1/4 3608 56 14 14 12,5 31 15 22
1/4 3/8 3608 56 18 18 12,5 31 19,5 22
3/8 1/4 3608 60 14 18 17 39 19,5 29
3/8 3/8 3608 60 18 18 17 41 19,5 29
3/8 1/2 3608 60 22 22 17 41 24 39
1/2 3/8 3608 62 18 22 20 47 24 31
1/2 1/2 3608 62 22 22 20 48 24 31

ØD C F G H K L

5/32 10-32 3698 04 20 10 10 28 11 18

équerre compacte à piquage mâle,
BSP cylindrique et métriqueéquerre compacte à piquage  mâle, BSP conique

équerre prolongée à piquage mâle, BSP conique

té à piquage mâle au centre,
BSP cylindrique et métriqueté à piquage mâle au centre, BSP conique

équerre prolongée à piquage mâle,
BSP cylindrique et métrique

our applications industrielles et alimentaires

NPT

NPT

NPT
NPT

= pour applications
alimentaires



øD

øT

L1

F1
6 maxi

F2

L2

K

3616
ØD F1 F2 K L1 L2 T

4 3616 04 00 13 14 14 14 20 12,5
6 3616 06 00 16 17 17,5 17 22 15
8 3616 08 00 18 19 19,5 18,5 23,5 17

10 3616 10 00 22 27 24 21,5 26,5 21
12 3616 12 00 24 24 26 23 27 23
14 3616 14 00 27 27 29,5 25,5 29,5 25

L

ØD

ØG

K
ØT

H

F2

F1

6 
m

ax
i

3639
ØD F1 F2 H K L T

4 3639 04 00 13 14 35 14 18 12,5
6 3639 06 00 16 17 40,5 17,5 21,5 15
8 3639 08 00 18 19 44 19,5 23,5 17

10 3639 10 00 22 27 51 24 29 21
12 3639 12 00 24 24 55 26 31 23
14 3639 14 00 27 27 59 29,5 34 25

C

H

F2

H1

ØD
ØT

K

6 
m

ax
i

F1

3636
ØD C F1 F2 H H1 K T

4 G1/8 3636 04 10 14 14 30,5 11 15 13
6 G1/8 3636 06 10 17 17 33 11 18,5 15
6 G1/4 3636 06 13 17 17 37 15 18,5 15
8 G1/8 3636 08 10 19 19 34 10,5 21 17
8 G1/4 3636 08 13 19 19 38 14,5 21 17

10 G3/8 3636 10 17 22 27 42,5 16 24 21
12 G3/8 3636 12 17 24 24 43 16 26 23
12 G1/2 3636 12 21 27 24 48,5 21,5 29,5 23

ØD G L

4 3606 04 00 10 30,5
6 3606 06 00 12 36,5
8 3606 08 00 15 37,5

10 3606 10 00 17,5 47,5
12 3606 12 00 19,5 50
14 3606 14 00 21,5 52,5

L

ØG ØD

3606

ØD G L

4 3602 04 00 10 23
6 3602 06 00 12 28
8 3602 08 00 15 31

10 3602 10 00 17,5 37,5
12 3602 12 00 19,5 40,5
14 3602 14 00 21,5 45

L

ØD
L

ØG

3602

ØD G   H L

4 3604 04 00 10 23 18
6 3604 06 00 12 28 21,5
8 3604 08 00 15 31 23,5

10 3604 10 00 17,5 37,5 29
12 3604 12 00 19,5 40,5 31
14 3604 14 00 21,5 45 34

L

ØD
H

L

ØG

3604

ØD F1 F2 K L1 L2 T

1/4 3616 56 00 16 17 17,5 17 22,5 15
3/8 3616 60 00 22 24 24 22 28 21,5
1/2 3616 62 00 27 30 29,5 22,5 29 26,5

ØD G L

1/4 3606 56 00 12,5 36,5
3/8 3606 60 00 17 47,5
1/2 3606 62 00 20 48

ØD G L

1/4 3602 56 00 12,5 28,5
3/8 3602 60 00 17 37,5
1/2 3602 62 00 20 41

ØD G   H L

1/4 3604 56 00 12,5 28,5 22
3/8 3604 60 00 17 37,5 29
1/2 3604 62 00 20 41 31

ØD C F1 F2 H H1 L1 L2

4 M5x0.8 3618 04 19 10 8 14,5 6,5 6 18,5
4 G1/8 3618 04 10 17 14 23 9,5 10 20,5
6 M5x0.8 3618 06 19 10 8 15 7 6 22,5
6 G1/8 3618 06 10 17 14 23 9,5 10 23,5
6 G1/4 3618 06 13 22 17 22 9 13 25,5
8 G1/8 3618 08 10 17 14 23 9,5 10 26
8 G1/4 3618 08 13 22 17 22 9 13 27,5

10 G3/8 3618 10 17 22 22 33 14 13 32

H

H1

N

H2

øD

øG
øG1

60°

L1

C

L2

F1

H
H1

F2

ØD

3600 3618
ØD G H1 H2 N

4 3600 04 00 10 9 8,5
6 3600 06 00 12 11 8,5
8 3600 08 00 15 12,5 8,5

10 3600 10 00 17,5 14,5 10,5
12 3600 12 00 19,5 15 10,5
14 3600 14 00 21,5 16,5 12

union double égale, traversée de cloison

équerre égale, traversée de cloison

union à piquage femelle, traversée de cloison,
BSP cylindrique

union double égale

équerre égale

té égal

Pour les applications industrielles, Legris propose également des accessoires en laiton et laiton nickelé compatibles avec la

gamme LF 3600.

implantation intégrée banjo équerre, BSP cylindrique et métrique



ØD1 ØD2 G L   L1 L2

4 6 3666 04 06 10 35 19,5 18
4 8 3666 04 08 10 35,5 20 18
6 8 3666 06 08 12 38 20 20,5
6 10 3666 06 10 12 43,5 25 21
8 10 3666 08 10 15 44 25 21,5
8 12 3666 08 12 15 44 26 20,5

10 12 3666 10 12 17,5 50 26 27
12 14 3666 12 14 19,5 53 28 28,5

øD2 øG
L2

L

L1

øD1

3666

øD2 øG

L

L1

L2
øD1

3668

ØD1 ØD2 G L  L1 L2

4 3/16 3667 04 55
6 1/4 3667 06 56 12,5 38,5 19,5 21

10 3/8 3667 10 60 17 49,5 25 27
12 1/2 3667 12 62 20 51 26 27,5

øD1 øG

L

L1

L2

øD2

3667

ØD1 ØD2 G L   L1 L2

6 4 3668 06 04 12 36 17 21,5

ØD  L L1

4 3620 04 00 31 14
6 3620 06 00 36,5 17
8 3620 08 00 37,5 17,5

10 3620 10 00 47,5 22,5
12 3620 12 00 49,5 23,5
14 3620 14 00 53 25

L

L1

ØD

L1

ØD

3620

L
L1

ØD1

ØD3 ØD2

L2

3622

ØD1 ØD2 L  L1 L2

4 6 3626 04 00 25,5 17 11,5
6 8 3626 06 00 30,5 19,5 13,5
8 10 3626 08 00 33 20 16

10 12 3626 10 00 40 25 18
12 14 3626 12 00 43 26 20
14 16 3626 14 00 47 28 22,5

L

L1

ØD1 L2
ØD2

3626

ØD1 ØD2  ØD3 L   L1 L2

4 3,2 5 3622 04 53 40,5 27 22,5
4 5 7 3622 04 05 40,5 27 22,5
6 5 7 3622 06 05 43 27 22,5
8 6,3 8,3 3622 08 56 42 25 22,5
8 8 10 3622 08 08 44 27 22,5

10 6,3 10 3622 10 56 47,5 25,5 22,5
10 8 8,3 3622 10 08 47,5 25,5 22,5
12 8 10 3622 12 08 48,5 25,5 22,5
12 10 12 3622 12 10 48,5 25,5 22,5
12 12,5 14,5 3622 12 62 57 34 29,5
14 12,5 14,5 3622 14 62 57,5 33 29,5
14 14 16 3622 14 14 59,5 35 29,5

ØD    C                          F   G   H1     H2    K     L

4 M5x0.8 3693 04 19 10 10 18 22,5 11 23
4 G1/8 3693 04 10 13 10 18 20,5 14 23
6 G1/8 3693 06 10 13 12 21,5 25 14 28
6 G1/4 3693 06 13 16 12 21,5 24,5 17,5 28
8 G1/8 3693 08 10 14 15 23,5 26,5 15 31
8 G1/4 3693 08 13 16 15 23,5 26,5 17,5 31

10 G1/4 3693 10 13 18 17,5 29 33 19,5 37,5
12 G3/8 3693 12 17 20 19,5 31 36,5 22 40,5
14 G1/2 3693 14 21 24 21,5 34 38,5 26 45

C

L

ØD

H1

H2 ØG

K

F
F

L

ØD

H1

H2
ØG

 K
 C

3603 3693
ØD C F G H1 H2 K L

4 R1/8 3603 04 10 10 10 18 19,5 11 23
6 R1/8 3603 06 10 13 12 21,5 23,5 14 28
6 R1/4 3603 06 13 14 12 21,5 24,5 15 28
8 R1/8 3603 08 10 14 15 23,5 25 15 31
8 R1/4 3603 08 13 14 15 23,5 26,5 15 31

10 R1/4 3603 10 13 18 17,5 29 30,5 19,5 37,5
12 R3/8 3603 12 17 20 19,5 31 36,5 22 40,5
14 R1/2 3603 14 21 22 21,5 34 40 24 45

ØD C F G H1 H2 K L

5/32 1/8 3603 04 11 11 10 18 19,5 12 23
5/32 1/4 3603 04 14 14 10 18 21,5 15 23
1/4 1/8 3603 56 11 13 12,5 22 23,5 14 28,5
1/4 1/4 3603 56 14 14 12,5 22 24,5 15 28,5
1/4 3/8 3603 56 18 18 12,5 22 24,5 19,5 28,5
3/8 1/4 3603 60 14 18 17 29 30,5 19,5 37,5
3/8 3/8 3603 60 18 18 17 29 32,5 19,5 37,5
3/8 1/2 3603 60 22 22 17 29 32,5 24 37,5
1/2 3/8 3603 62 18 22 20 31 37 24 41
1/2 1/2 3603 62 22 22 20 31 38 24 41

réduction encliquetable

grossisseur encliquetable

passerelle encliquetable pour tube mm.- tube pouce 

jonction encliquetable double mâle 

douille annelée encliquetable

bouchon encliquetable 

= pour applications
alimentaires

té à piquage mâle en bout, BSP conique
té à piquage mâle en bout,
BSP cylindrique et métrique

NPT



Retrouvez l’ensemble de la gamme LF 3600
sur notre site

www.legris.com


