
Semi-auriculaire
 "Reflex"

DESCRIPTION RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

• Arceau en nylon , bouchons en mousse E.A.Rform, • Dispositif semi-auriculaire articulé permettant une 
  hypoallergénique , très léger 18 gr environ   utilisation derrière la tête , sous le menton ou 
• Embouts de forme conique   sur la tête 
• Peut se porter autour du cou lorsqu'il n'est pas • Facilite le port d'autres protections telles que 
  utilisé   lunettes, masques respiratoire, écrans de soudure 
• Dispositif à semi-insertion   pare visage 
• Arceau articulé multi-positions • Adaptation à tous les canaux auditifs 
• Diélectrique • Mise en place rapide et facile 

• Embouts de rechange disponibles 
• Indice global d'affaiblissement SNR = 27 dB

H= 30     M= 23     L= 22
UTILISATION

• Dans les ambiances bruyantes en milieu industriel, CONTRE INDICATION
  comme pendant les loisirs et les activités sportives.
• Particulièrement conseillé pour tous ceux qui Aucune contre-indication spécifique
  doivent se protéger de manière ponctuelle

NORMES

Certifiés CE selon norme NF EN 352-2
Testés par Inspec Laboratories, salford.
Examen CE de type N°504

Unité de production certifiée ISO 9002 par le BSI

CONDITIONNEMENT

Reflex:                               Embout de rechange:
40 par boîte                       Sachet de 25 paires
400 par master                  Master de 500 paires

REFERENCE PRODUIT

Arceau Reflex: RF-01-000
Embout de rechange Reflexpods: RS-01-000


