
 

 

Raccords tournants sur roulement à bille AKBO 

 

Proposés en Laiton, Laiton chromé ou tout en acier 
inoxydable (316).  
Dans le cas d’utilisation d’un pistolet dont la gaine est 
raccordée à un raccord fixe, le raccord tournant 
améliore le confort d’utilisation ainsi que la durée de 
vie du  tuyau flexible.  
Les raccords en laiton ont des joints EPDM. Les 
raccords en INOX ont des joints VITON. 
Ces raccords sont destinés à des environnements 
basse pression et peuvent supporter jusqu’à 30 bars.
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Dimensions 
Laiton Chromé INOX L d D1 D2 S1 S2  
Mâle/Femelle 
SWM09-1/2 SWC09-1/2 SWR09-1/2 40 9 1/2" 1/2" 27 27  

SWM09-3/4 SWC09-3/4 SWR09-3/4 40 9 3/4" 1/2" 30 27  
SWM14-3/4 SWC14-3/4 SWR14-3/4 59 14 3/4" 1/2" 30 27  
          

SWM12-3/4M x 3/4F  SWR12- 3/4M x 3/4F 40 12 3/4" 3/4" 30 30  
SWM18 - 1M x 1F  SWR18 - 1M x 1F 49 18 1  1  36 36  
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mâle/Femelle 
SWM09-1/2Mx1/2M  SWR09-1/2Mx1/2M 46 9 1/2" 1/2" 27 27  

SWM09-1/2Mx3/4M  SWR09-1/2Mx3/4M 48 9 3/4  1/2" 27 27  

Joints 

EPDM VITON  
Côté Mâle Côté Mâle d D h 

SWSEM 1/2 SWSVM 1/2 17 26 2 
SWSEM 3/4 SWSVM 3/4 23,5 32 2 

Côté femelle Côté femelle    
SWSEF 1/2 SWSVF 1/2 11 23 2 
SWSEF 3/4 SWSVF 3/4 15 27 2 

 
 

Références en gras sont disponibles sur stock. Autre dimensions sur demande. 
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