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PAROI LARENCO
Porte Classique - En angle

Texte descriptif 
CCTP

Paroi de douche Larenco Classique porte 
battante en verre transparent, sécurit de 6mm 
traité StayClear® des deux côtés, réversible, 
hauteur de 1900mm, sans seuil, avec un cadre 
en aluminium chromé brillant, poignée en laiton 
ergonomique, ouverture et fermeture intérieur/
extérieur sur charnières à relèvements de 5mm. 
Cette Paroi convient pour receveur, sol carrelé 
et sol souple. Garantie à vie

Avantages • Accessible, pas de seuil et une poignée 
d’ouverture longue pour un usage facilité en 
fauteuil

• Nettoyage facile avec traitement StayClear® 
sur les deux faces

• Facilité d’ouverture et de fermeture avec 
ses joints de fermeture magnétiques et sa 
charnière à relèvement

Caractéristiques • Hauteur : 1900mm
• Paroi porte battante réversible
• Verre Securit 6mm traité ClearShield® 

transparent
• Cadre en aluminium
• Charnières à relèvement 360°
• Convient pour receveurs, sol souple ou sol 

carrelé.
• Poignée ergonomique chromée
• Retours fixes en option : 700, 800, 900, 

1000mm

Matériaux • Verre Securit 6 mm traité StayClear®

• Cadre en aluminium chromé brillant

Code Description Compensation
26721 Porte classique 800 mm 774 ~ 787 mm
26722 Porte classique 900 mm 874 ~ 887 mm
26723 Porte classique 1000 mm 974 ~ 987 mm

Garanties et Certifications

Garantie à vie
CE Certification
Testé EN 14428

Dimensions

Liste de produits compatibles

Code Description Compensation
26713 Retour fixe 700 mm 677 ~ 695 mm
26714 Retour fixe 800 mm 777 ~ 795 mm
26715 Retour fixe 900 mm 877 ~ 895 mm
26716 Retour fixe 1000 mm 977 ~ 995 mm
10-010-841 Barre de stabilisation murale
26708 Compensateur pleine hauteur + 20mm

1900mm

800mm / 900mm / 1000mm

Passage utile : 672mm / 772mm / 872mm


