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SEGMENT FIXE
Réf. 26727 - 400mm

Texte descriptif 
CCTP

Segment fixe avec un cadre en aluminium 
chromé brillant de 400mm hauteur de 1900mm 
en verre sécurit transparent de 6mm traité 
StayClear® des deux côtés pour installation en 
alignement d’une paroi larenco ou seul (pour 
installation seul ajouter x2 réf 10-010-564).
Livré avec barre de stabilisation de 1400mm 
recoupable. Garantie à vie (hors joint, hors 
traitement anti calcaire)

Caractéristiques •	Hauteur : 1900mm
•	Largeur : 400mm
•	Verre Securit 6mm traité ClearShield® 

transparent
•	Retours et segments fixes livrés avec une 

barre de support recoupable de 1400mm.

Matériaux •	Verre Securit 6 mm traité StayClear®

•	Cadre en aluminium chromé brillant

Code Description Compensation
26727 Segment côté charnière 400 mm 374 ~ 406 mm
26982 Segment côté charnière 500 mm 474 ~ 506 mm
26983 Segment côté charnière 600 mm 574 ~ 606 mm
26981 Segment côté charnière 700 mm 674 ~ 706 mm
26797 Segment côté charnière 800 mm 774 ~ 806 mm
26798 Segment côté charnière 900 mm 874 ~ 906 mm
26799 Segment côté charnière 1000 mm 974 ~ 1006 mm
26727 Segment côté porte 400 mm 395 ~ 414 mm
26982 Segment côté porte 500 mm 495 ~ 514 mm
26983 Segment côté porte 600 mm 595 ~ 614 mm
26981 Segment côté porte 700 mm 695 ~ 714 mm
26797 Segment côté porte 800 mm 795 ~ 814 mm
26798 Segment côté porte 900 mm 895 ~ 914 mm
26799 Segment côté porte 1000 mm 995 ~ 1014 mm

Garanties et Certifications

Garantie à vie
CE Certification
Testé EN 14428
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