
ADOU - Adoucisseur d'eau compact sans électricité 
Référence : ADOU51276

Code : 4351276

COLLECTION : ADOU

COLORIS :  GRIS

LABELS/NORMES :

Descriptif du produit

- Cuve monobloc compacte prête à installer

- Vanne de contrôle hydraulique intelligente et sans électricité

- Fourni avec by-pass raccordable sur l’arrière ou le côté 20x27 mâle

- Mise en service comprise + Emballage carton recyclé

- DOP : MP/P/32

- *Garantie 2 ans et extension à 5 ans sous réserve de mise en service et contrat de maintenance par une station agréée

Caractéristiques techniques :
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Capacité en fonction de la dureté de l'eau

Installation :

- Installer l’adoucisseur d’eau à l’abri des inondations, de la pluie, des rayons directs du soleil, de la neige et du gel

- Prévoir OBLIGATOIREMENT en amont de l’adoucisseur :

* un clapet anti-pollution

* un réducteur de pression réglé à 3,5 bar (4330914)

* un corps de filtre à eau (882329B) équipé d'une cartouche de filtration 20µ bobinée (882343Z) ou extrudée (3145092)

* un siphon d'évacuation (3379515)

- Pour gagner du temps et garantir la conformité de votre installation, utilisez notre kit de raccordement et d’évacuation (1204208)

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales 

en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.
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