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F ICHE TECHNI QUE COMPLÉMENTAI RE A DOCUMENTATI ON 
Casque de Sécuri té  industr ie l le  sér ie 1100 AVEC CREMAI LLERE 

Code S01ER (sans aérations)  
�

-  C o n f o rm e à  la  no r m e E N3 97  

1. Résistance à la déformation latérale telle que définie dans la norme 

2. Conforme à l'isolement électrique 440 V a.c. 

3. Conforme à la projection de métal en fusion . 

4. Résiste à -30°C 

-  Marquages à la norme y compris les exigences optionnelles plus numéro de lot de fabrication 

- Calotte en polyéthylène haute densité. Visière normale. 

-  Encoches de f ixat ion latérales au format 30mm pour accessoires - 

protect ion s imultanée audit ive et ou faciale s i besoin 

 

-  Coif fe plast ique à s ix points d'encrage, matière polyéthylène basse densité 

-  Tour de tête en polyéthylène basse densité 

-  Ajustement du tour de tête par crémaillère, interchangeable  

-  Garni ture de confor t  f rontale en t issu mousse,  in terchangeable 

- Deux Points d'ancrage pour jugulaire 

-  Masse totale hors accessoires < 360 g 

 
- Durée de préconisation cinq ans dans les conditions normales d’utilisation 

 
Trimestre et année gravés dans la visière du casque 
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VERSION 1 - JUILLET  2004     Certificat CE d'examen de type BSI N° 0038 du 30/07/93. 
        Certificat CE d'examen de type BSI N° 0038 du 01/07/04. 
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1,  avenue des Frères Lumière 
78310 Coignières -  France  

  Tél  :  00 (33)  1.30.49.00.35 
Fax : 00 (33) 1.30.49.00.36 

  Email : centurion2@wanadoo.fr�
  www.centurionsafety.co.uk   
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