
       
Fiche Technique : Parka Image EDF 
Référence CHATARD : PARKA_EDF 
 Code : LA50 PARKA DP 
Normes, Tissus & matériaux rétro réfléchissants : - Conforme aux normes : EN 13688, EN 343 : 2003+A1 2007 classe 3.3 - Tissu extérieur « LAMINATEX » 300DX300D poly oxford traité déperlant face extérieure et laminé 2 couches avec une membrane PU Imperméable et Respirante.  Composition 74% PES, 26% PU - poids +/- 200 gr/m²  - Résistance évaporative (Respirabilité) testée à Ret ≈ 8.16 m².Pa/W (valeur indicative)  - Résistance à la pénétration d’eau testée à Wp ≈ 129 252 Pa à neuf et à 68 195 Pa après 5 cycles de lavage à 60°c (valeur indicative) - BICOLORE BLEU ROYAL 18-4244 TCX ET BLEU FONCE (entre 19-4024 et 19-4028) - Passepoil VERT LIME PUNCH 13-0550 TCX - Doublure intérieure de propreté en taffetas polyester +/- 90 g/m² coloris Marine Foncé - bandes rétro réfléchissantes segmentées thermocollées de 5cm de large de marque 3M Ref 5510 - sous la découpe torse bleu foncé de la couture côté jusqu’à la découpe poche poitrine de chaque côté de la parka. - horizontale dans le dos - Toutes coutures étanches par bandes thermocollées Ardmell 90 microns 
 Aménagement : - 2 poches basses extérieures sous rabat à entrées en biais fermées par glissière injectées tout plastique standard marine incluant des tirettes de préhension vert lime punch + Patte de préhension sur rabats vert lime punch - 2 poches poitrine extérieures prises dans une découpe verticale en biais fermées par glissière injectées tout plastique standard marine incluant des tirettes de préhension vert lime punch. Les glissières sont cachées sous les découpes verticales en biais - 1 poche napoléon fermée par glissière injectée tout plastique standard marine sous le double rabat central pouvant recevoir un téléphone portable - 1 poche manche gauche fermée par glissière injectée tout plastique standard marine sous rabat (sens d’ouverture du haut vers le bas) incluant une tirette de préhension vert lime punch - 1 poche intérieure plaquée sur doublure côté cœur fermée par auto agrippant de 3cmx2cm – poches réalisée en Tissu LAMINATEX - 1 poche intérieure plaquée sur doublure côté droit fermée par auto agrippant de 3cmx2cm – poches réalisée en Tissu LAMINATEX - Bas des manches droits avec patte se serrage par auto-agrippant - Fermeture devant par glissière double curseurs mailles injectées 8mm Tout Plastique marine de marque YKK incluant une tirette de préhension vert lime punch sous double rabat fermé par auto agrippant de 5cmx2cm. Le rabat intérieur forme une gouttière préformée par une surpiqure nervure sur toute la longueur du rabat. - Réglage taille par cordon élastique intérieur et bloqueurs avec perle de serrage réglable sur les côtés - Système kit permettant d’adapter le Softshell Image EDF associé : 1 patte pressionnée intérieure en bas de chaque manche et au col + 1 glissière injectée de 6mm sur parementure à l’intérieur de marque YKK Tout Plastique marine - Trappe de visite intérieure EASY MARK dans l’assemblage doublure côté gauche au porté. Largeur d’ouverture 40cms par glissière injectée tout plastique standard marine. - Col montant avec poche pour ranger la capuche et fermé par auto agrippant (auto agrippant de 4cmx2cm) - Capuche Tempête amovible par pressions plastique ACCESSOIRES ET GLISSIERES TOUT PLASTIQUE    


