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Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne
CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection
individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié
qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et
atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un
système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.

0086
EN 420

EN 420

3 Dextérité

4121

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388

4 Abrasion

1 Coupure

2 Déchirure

1 Perforation

EN 374
Dangers chimiques

EN 374
Dangers microbiologiques

DESCRIPTION
• Gant industriel de protection.  
• Revêtement intégral synthétique (PVC/nitrile)

hautes performances sur support textile.
• Forme anatomique avec doigts incurvés et bouts

de doigts en sifflet.
• Existe en 3 longueurs :  
  - 270 mm, 6 tailles disponibles :  6.5, 7, 8, 9, 10

et 11.
  - 330 mm, 3 tailles disponibles : 8, 9 et 10.
  - 400 mm, 4 tailles disponibles : 8, 9, 10 et 11. 
• Conditionné par 10 paires, cartons de 100 paires

(version 27), 80 paires (version 33) et 60 paires
(version 40).

CARACTÉRISTIQUES
• Support tricoté interlock, jauge fine, 100% coton. 
• Assemblage de 2 pièces par point chaînette. 
• Revêtement de base intégral en plastoprène

surplastifié.
• Surfaçage fini-mécanique par enrobage d'un

compound anti-abrasif (micro-granulation cristal
extra-résistante).

PERFORMANCES
• Excellentes performances mécaniques dues à la

formulation particulière du revêtement et à
l'enrobage du gant qui oppose une couche de
contact à l'usure et affermit la préhension.

• Résistant aux huiles de coupe, graisses,
hydrocarbures.

• Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences
générales), EN388 (Risques mécaniques) et
EN374 (Gants de protection contre les risques
chimiques et microbiologiques) par l'Institut
Français Textile-Habillement.

• Fabriqué sous système d'assurance qualité CE
sous le contrôle du BSI.

APPLICATIONS
• Gant pour travaux mécaniques intensifs en

condition de pollution agressive.

Références

Tailles 6½ 7 8 9 10 11
Multipost 27 0244E020000244E06000 0244E01000 0244E03000 0244E04000 0244E00000
Multipost 33 0999946109999460 09999462
Multipost 40 0247E040000247E02000 0247E000000247E03000


