
Orange&Yellow Viz PF Insulator
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Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne
CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection
individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié
qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et
atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

EN 420

EN 420

5 Dextérité

1231

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388

1 Abrasion

2 Coupure

3 Déchirure

1 Perforation

020

EN 511
Froid

EN 511

0 Froid convectif

2 Froid de contact

0 Etanchéité à l’eau

DESCRIPTION
• Gant Industriel de protection.
• Gant thermique supporté en latex de caoutchouc

naturel.
• Doublure disponible en orange ou en jaune.
• 4 tailles disponibles : 8, 9, 10 et 11.
• Conditionné par 6 paires, cartons de 72 paires.

CARACTÉRISTIQUES
• Doublure en bouclette acrylique, jauge 7.
• Enduction latex naturel sur la paume et les bouts

de doigts, de couleur noire avec finition ridée.
• Pouce entièrement enduit pour protéger la partie

la plus vulnérable de la main.
• Poignet tramé latex assurant la bonne tenue du

gant.

PERFORMANCES
• Sensation immédiate de chaleur lors du port du

gant.
• Excellente préhension en milieu mouillé et sec.
• Le dos aéré réduit la transpiration engendrée.
• Grande souplesse et confort.
• Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences

générales), EN388 (Risques mécaniques) et
EN511 (froid) par le laboratoire notifié Centexbel.

APPLICATIONS
• Idéal pour les travaux de manipulation diverses

en environement thermique difficile (froid).
• Travail général en exterieur, construction, chemin

de fer...

LIMITATIONS
• Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.
• Ne pas utiliser en cas de risques de happement

par une machine en mouvement.

Références

Tailles 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (XXL)
Orange Viz PF Insulator M9999221 M9999223M9999222 M9999224
Yellow Viz PF Insulator M9999227 M9999228M9999226M9999225


