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Tricot & Picots

EUROSTRONG 4367EUROSTRONG 4367

FICHE TECHNIQUE

Réf. MO4367

Manutention générale et lourde

VARIANTES

MO4360MO4360

A voir également

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention d’objets glissants,
travaux précis, activités de
magasinier et de transport,
manutention de pièces abrasives.

Multiple

CONDITIONNEMENT DE VENTE

SECTEURS

Exploitation minière

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et
logistique

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.Réf. TailleTaille SachetSachet CartonCarton

4367 7 10 250

4369 9 10 250

Tricot blanc sans couture à base de polyester, 
Paume et dos recouverts de picots PVC bleu, 
4367 : 2 fils, 66g
4369 : 2 fils, 80g,
Poignet tricot

DESCRIPTION

Les +
Picots anti-dérapant
Dextérité
Durée de vie prolongée
Confort
Ambidextre
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Protection contre les risques mécaniquesEN388:2016EN388:2016
+ A1:2018+ A1:2018

1.1.4.2.X.

Exigences générales pour les gants de protectionEN420:2003 + A1:2009EN420:2003 + A1:2009

EPI CAT. II

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type
2777/10431-02/E00-002777/10431-02/E00-00

NORME(S)

EnvironnementEnvironnement  Milieu sec
FormeForme  Gant

CouleurCouleur  Blanc
Couleur 2Couleur 2  Bleu

Matériau du supportMatériau du support  A base de polyamide blanc
Niveau de l'enductionNiveau de l'enduction  Picots
Matière de l'enductionMatière de l'enduction  PVC ou bi-polymer
PoignetPoignet  Poignet élastique

Type de gantType de gant  Tricot sans couture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. MO4367EUROSTRONG 4367

Jauge 13


