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PÂTE À JOINTS MB EXPERT 
 
DESCRIPTION : 
 
Pâte à joints qui ne durcie pas, pour étanchéifier les unions filetés métallique. 
Respecte les exigences de la norme EN 751-2 Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des 
gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l'eau chaude - Partie 2 : composition d'étanchéité non 
durcissante. Pour les clases A, ARp, apte pour les installations de réseau d’eau potable. 
 
PROPRIÉTÉS : 
 
− Application et nettoyage facile 
− À base d’huiles minérales 
− Pour de l’eau et autres liquides, l’utilisation de filasse est nécessaire. 
− Ne pas utiliser dans les installations de transport d’oxygène. 
− L’union réalisée est facilement démontable 
 
APPLICATIONS : 
 
Pâte spécialement développée pour: 
− Étanchéité d’union dans des installations d’eau froide et chaude ou de gaz. 
− Aptes pour les installations d’eau potable. 
Pour les installations de gaz naturel, propane et butane, peut s’appliquer sans fibres acryliques ni filasse. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 

− Propriété dans son emballage d’origine 
 

Apparence Pâte non durcissante 
Poids spécifique 1,42 g/cm3 

Température d’utilisation  -35ºC à 130ºC 
Températures maximum pour gaz et vapeur 80ºC 

Donnés de fonctionnement pour l’eau Jusqu’à 135ºC / 3 bars 
Pression de fonctionnement pour gaz 1 bar 

 
MODE D’EMPLOI : 
 
Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Enrouler la filasse sur la partie filetée puis 
appliquer la pâte à joint par-dessus et visser les deux éléments. Si la pâte est utilisée sans fibres acryliques 
ni filasse, il est important que la pâte soit appliquée uniformément sur l’élément fileté. 
 
STOCKAGE : 
 
Conservé dans un endroit frais et sec dans son emballage d’origine, à l’abri de l’exposition solaire directe, 
le produit conserve ses propriétés pendant au moins 2 ans. Le numéro de lot indiqué sur les 
conditionnements donne la date de fabrication, il se lit de la manière suivante : jjmmaa-ss (jour mois 
années – série). 
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PRÉSENTATION : 
 
Consulter notre site internet: http://www.tereva.fr 
 

NETTOYAGE : 
 
Le produit s’élimine facilement avec un chiffon. 
 

SECURITÉ ET HYGIÈNE : 
 
Tenir hors de portée des enfants. Pour plus d’informations consulter la fiche de données de sécurité du 
produit. 
 
Les données sont fondées sur nos connaissances actuelles. Elles n’ont pas pour finalité d’assurer certaines propriétés. C’est de la 
responsabilité de l'utilisateur de déterminer la pertinence des informations fournies pour toute utilisation particulière qu’il fera du 
produit. 
 


