
Description

| compacte et légère I corps compact I moteur sans balais I
interrupteur à levier I frein électronique intégré: s'arrête en 2
secondes I vitesse de coupe élevée I vitesse variable
I protection contre le rebond et la surcharge I protection contre
le redémarrage I limiteur de courant de démarrage I filtres
remplaçables minimisent les dommages causés par l'entrée
d'objets étrangers dans le moteur I poignée auxiliaire anti-
vibrations I inclusief coffret HSC II I exclusief accus et
chargeur

Accessoires standard

1 poignée, 1 clé, 1 HSC II

FICHE DE PRODUIT

G3613DBW2Z
Meuleuse d'angle sans fil - 36 V / 125 mm -
Exclusif chargeur et accus - En coffret HSC II -
Interrupteur homme mort

Spécifications

Référence G3613DBW2Z

Disque ∅ (mm) 125

Emmanchement axe (inch x UNF) M14

Vitesse de rotation à vide (min.) 5.500 - 9.500

Moteur sans charbons

Frein moteur

Limiteur de courant de démarrage

Interrupteur homme mort

ACS (automatic control system)

Niveau de vibrations triaxiale (ah) m/s² 5,9

Diamètre poignée 146

Longueur (mm) 358

Poids (kg) 2,8

Code EAN: 4966376315048
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