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Conçu selon la norme CNOMO 
E07.21.115N* pour les applications 
du process automobile, le tuyau 
auto-serrant s'utilise avec des 
douilles annelées.

Avantages

•  Conçu pour les systèmes d'air comprimé et de refroidissement,
avec un débit maximal

• 4 couleurs pour identification des circuits

• Résistance chimique : tenue aux UV et à l'ozone

• Résistance mécanique : aux flexions répétées, aux flammes et
aux étincelles, à l'abrasion et à l'écrasement

Les performances dépendent des fluides et des raccords utilisés.

* IMPORTANT : la certification CNOMO est valide uniquement pour les tubes de 
couleur rouge et verte, exclusivement connectés aux douilles annelées rapides Legris 
0132, 0133 et 0134, certifiées CNOMO.

Caractéristiques techniques

• Fluides adaptés : Fluides réfrigérants, air comprimé

• Pression d'utilisation : 0 à 16 bar

• Température d'utilisation : -20°C à +100°C

• Matériaux constituants : Nitrile butadiène et tresse textile

Réglementations

• REACH
• RoHS

• PED

Utilisation avec l’eau : température maximum 100°C
Utilisation avec l’air : température maximum 70°C

Conditionnement
Touret : 40 m, 80 m, 100 m

Pression d’utilisation (bar)

DN mm
CNOMO

DN
(normalisé)

Ø intérieur
(mm)

Tolérances
sur Ø
intérieur
(mm)

6 1/4" 6,3 mm +0,4 / -0,4

8 3/8" 9,5 mm +0,5 / -0,5
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1/2"
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19,1 mm
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Température d’utilisation (°C)

Pour calculer les pressions d’éclatement, les valeurs 
de ce tableau doivent être multipliées par 3.

Performances du tuyau NBR auto-serrant

Ø métrique : 13 à 27 mm

Tuyau NBR auto-serrantPVC Braided Hose

1040H Braided Self-Fastening NBR Hose

DN ØD ext. ØD int. Kg

6.0 13 6.3 60 1040H56 01 1040H56 02 1040H56 03 1040H56 04 7.000

8.0 16 9.5 70 1040H60 01 1040H60 02 1040H60 03 1040H60 04 8.500

12.0 19 12.7 120 1040H62 01 1040H62 02 1040H62 03 1040H62 04 10.000

16.0 23 15.9 140 1040H66 01 1040H66 02 1040H66 03 1040H66 04 12.000

20.0 27 19.1 170 1040H69 01 1040H69 02 1040H69 03 1040H69 04 17.500
Also available in 20 m length upon request

Drum 40 m

1080H Braided Self-Fastening NBR Hose

DN ØD ext. ØD int. Kg

16.0 23 15.9 140 1080H66 01 1080H66 02 1080H66 03 1080H66 04 26.160

20.0 27 19.1 170 1080H69 01 1080H69 02 1080H69 03 1080H69 04 33.160
Also available in 20 m length upon request

Drum 80 m
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Tuyau auto-serrant NBR tressé  Tuyau PVC tressé 

 1025V    Tuyau PVC tressé qualité alimentaire  

 ØD ext.  ØD int.
Incolore

 Kg

  8,0   4,0   10,0  1025V08 00 04   1,260 

  11,0   6,0   12,0  1025V11 00 06   2,253 

  13,0   7,0   14,0  1025V13 00 07   3,182 

  14,0   8,0   16,0  1025V14 00 08   3,434 

  16,0   10,0   25,0  1025V16 00 10   3,800 

  18,0   12,0   30,0  1025V18 00 12   4,423 

  23,0   15,0   40,0  1025V23 00 15   7,300 

  26,0   19,0   60,0  1025V26 00 19   7,300 

 Rouleau 25 m 

 1050V    Tuyau PVC tressé qualité alimentaire  

 ØD ext.  ØD int.
Incolore

 Kg

  8,0   4,0   10,0  1050V08 00 04   2,690 

  11,0   6,0   12,0  1050V11 00 06   4,200 

  14,0   8,0   16,0  1050V14 00 08   6,058 

  16,0   10,0   25,0  1050V16 00 10   6,400 

  18,0   12,0   30,0  1050V18 00 12   8,250 

  23,0   15,0   40,0  1050V23 00 15   14,600 

  26,0   19,0   60,0  1050V26 00 19   14,600 

 Rouleau 50 m 

 1025V..C    Tuyau PVC tressé qualité industrielle

 ØD ext.  ØD int.  Kg

  11,0   6,3   45,0  1025V11C04 06   2,175 

  14,0   9,0   63,0  1025V14C04 09   3,250 

  19,0   12,7   89,0  1025V19C04 13   4,975 

 Rouleau 25 m 

 PVC../050    RECTUSFOFT - Tuyau droit  

 ØD ext.  ØD int.  Ø de la 
spire

  11,0   6,3  PVC06/050/03   45 

  14,5   9,0  PVC09/050/03   63 

  19,0   12,7  PVC12/050/03   89 

 Rouleau 50 m 

EN_Level 4 reduit

416

Self-Fastening NBR HosePVC Braided Hose

1025V Food-Grade Braided PVC Hose

ØD ext. ØD int.
clear

Kg

8 4 10 1025V08 00 04 1.260

11 6 12 1025V11 00 06 2.253

13 7 14 1025V13 00 07 3.182

14 8 16 1025V14 00 08 3.434

16 10 25 1025V16 00 10 3.800

18 12 30 1025V18 00 12 4.423

23 15 40 1025V23 00 15 7.300

26 19 60 1025V26 00 19 7.300

Reel 25 m

1050V Food-Grade Braided PVC Hose

ØD ext. ØD int.
clear

Kg

8 4 10 1050V08 00 04 2.690

11 6 12 1050V11 00 06 4.200

14 8 16 1050V14 00 08 6.058

16 10 25 1050V16 00 10 6.400

18 12 30 1050V18 00 12 8.250

23 15 40 1050V23 00 15 14.600

26 19 60 1050V26 00 19 14.600

Reel 50 m

1025V..C Industrial-Grade Braided PVC Hose

ØD ext. ØD int. Kg

11 6.3 45 1025V11C04 06 2.175

14 9 63 1025V14C04 09 3.250

19 12.7 89 1025V19C04 13 4.975

Reel 25 m

0191 0123C 9000

Coupleurs Douilles annelées rapides

Produits associés
Les tuyaux PVC s’associent parfaitement aux douilles annelées rapides et aux coupleurs Parker.

Métalliques

PVC../050 RECTUSOFT - Straight Hoses

ØD ext. ØD int. O.D. of 
Coil

11 6.3 PVC06/050/03 45

14.5 9 PVC09/050/03 63

19 12.7 PVC12/050/03 89

Reel 50 m

10 - TUBINGS - FR.indd   41610 - TUBINGS - FR.indd   416 14/06/2020   19:2914/06/2020   19:29

Nous recommandons l'utilisation d'un clip à chaque extrémité


