
Référence: Cf tableau

Code T: Cf tableau

Code C: Cf tableau

Code EAN: Cf tableau

COLLECTION : RAD

FINITION :  Blanc

PRINCIPAUX ATOUTS :

Descriptif du produit

Le radiateur électrique fluide caloporteur RAD présente les caractéristiques suivantes:

- Corps de chauffe en alliage d’aluminium, peinture époxy, finition blanche

- Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance, très faible viscosité à froid, sans additif organique 

  (imputrescible), résistant à l’oxydation et d'excellente conductivité thermique : longévité accrue, sans entretien

- Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales en acier peint, à verrouillage automatique breveté,

  rapidité et simplicité d’installation, performance physique et mécanique, résistance hautes températures

- Gabarit de perçage fourni

- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac

- Sécurité anti-surchauffe

- Fil pilote 6 ordres arrêt (veille), Hors-gel, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C Éco compatible avec les gestionnaires

  d’énergie

- Sauvegarde en cas de coupure de l’alimentation secteur :

     -  Ensemble des réglages, programmation : sauvegarde permanente

     -  Heure et date courantes : réserve de marche de 16h typiques

- Détection d’ouverture de fenêtre

- Détection de mouvement

- Compteur d’énergie intégré

- Verrouillage parental

RAD - Radiateur électrique fluide caloporteur

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu 

des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles
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