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Tuyaux et embouts pour circuits hydrauliques et applications industrielles

Egalement disponible en tuyau jumelé ou multiconduit, voir page E-43.

Applications moyenne pression pour les circuits hydrauliques mobiles et 
l'industrie en général comme par ex. 

Polyester-élastomère 
Une tresse de fibres de synthèse ultra-résistantes au 
déchirement 
Polyuréthane, microperforé 
noir

-40°C à +100°C pour les fluides hydrauliques à base d'huile minérale, max. 
57°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou aqueuse.

5 -03 4,8 3/16 10,7 22,5 3.250 90,0 13.000 19 0,08 55/56

6 -04 6,3 1/4 12,6 21,0 3.000 83,0 12.000 32 0,10 55/56

8 -05 7,9 5/16 14,3 17,5 2.500 69,0 10.000 44 0,13 55/56

10 -06 9,5 3/8 16,3 15,5 2.250 62,0 9.000 51 0,14 55/56

12 -08 12,7 1/2 20,3 14,0 2.000 56,0 8.000 76 0,21 55/56

16 -10 15,9 5/8 24,5 10,0 1.500 40,0 6.000 102 0,30 58/56

20 -12 19,1 3/4 27,4 8,5 1.250 34,5 5.000 127 0,31 55/56

25 -16 25,4 1 33,3 7,0 1.000 27,5 4.000 203 0,40 55/56


