
P1D Capteurs

67

06.11

www.parker.com/euro_pneumatic

Nouveaux capteurs à enficher (« drop-in »)
Les tout nouveaux capteurs pour vérins P1D s'installent facile-

ment et directement dans les rainures du vérin. Les capteurs 

sont « immergés » et donc mécaniquement protégés. Cap-

teurs du type électronique ou Reed. Plusieurs longueurs de 

câble disponibles. Connecteur 8 mm ou M12.

Les mêmes capteurs standard sont utilisés pour toutes les 

versions du vérin P1D, y compris P1D Clean à capteurs inté-

grés en cours de brevet. Noter que les capteurs avec connec-

teur 8 mm ou M12 requièrent une longueur de câble de 1 m 

dans le cas du vérin P1D Clean pour permettre une installation 

des capteurs même pour les courses importantes.

Pour la version à tirant, il existe un adaptateur qui permet 

d'utiliser les capteurs standard de manière simple et évolutive.

Capteurs électroniques
Les nouveaux capteurs sont du type transistorisé, autrement 

dit, sans pièces mobiles. Ils sont pourvus, en standard, d’une 

protection contre les courts-circuits et les transitoires. Grâce à 

leur électronique intégrée, ces capteurs conviennent tout par-

ticulièrement aux applications à haute fréquence de fermeture 

et de coupure et à très grande durabilité.

Caractéristiques techniques
Conception GMR (Giant Magnetic Resistance) 

 effet magnétorésistant

Montage Sur le côté, dans la rainure prévue à  

 cet effet « drop-in »

Sortie PNP, normalement ouvert (version NPN, 

 normalement fermé, sur demande)

Plage de tension 10 à 30 V CC

 18 à 30 V CC Capteurs ATEX

Ondulation 10% maxi.

Chute de tension 2,5 V maxi.

Intensité de coupure 100 mA maxi.

Consommation interne 10 mA maxi.

Distance d’enclenchement 9 mm mini.

Hystérésis 1,5 mm maxi.

Précision de répétition 0,2 mm maxi.

Fréquence de fermeture  5 kHz maxi.

et de coupure

Temps de fermeture 2 ms maxi.

Temps de coupure 2 ms maxi.

Indice de protection IP 67 (EN 60529)

Plage de température -25 °C à +75 °C

 -20 °C à +45 °C Capteurs ATEX

Voyant DEL. jaune

Matériau, boîtier PA 12

Matériau, vis Acier inoxydable

Câble PVC ou PUR 3x0,25 mm2 ,  

 selon référence.

Capteurs Reed
Ces capteurs se basent sur un contact reed, offrant un fonc-

tionnement fiable dans une multitude d’applications. La facilité 

d’installation, la situation protégée dans le vérin et l’indication 

claire par DEL jaune sont d’importants atouts de cette série de 

capteurs.

Caractéristiques techniques
Conception Contact reed

Montage Sur le côté, dans la rainure prévue à  

 cet effet « drop-in »

Sortie Normalement ouvert, ou  

 normalement fermé

Plage de tension 10-30 V AC/CC et  

 10-120 V AC/CC

 24-230 V AC/CC

Intensité de coupure 500 mA maxi. pour 10-30 V ;  

 100 mA maxi. pour 10-120 V

 30 mA maxi. pour 24-230 V

Capacité de coupure (résistive) 6 W/VA maxi.

Distance d’enclenchement 9 mm mini.

Hystérésis 1,5 mm maxi.

Précision de répétition 0,2 mm

Fréquence de fermeture  400 Hz maxi.

et de coupure

Temps de fermeture 1,5 ms maxi.

Temps de coupure 0,5 ms maxi.

Indice de protection  IP 67 (EN 60529)

Plage de température -25 °C à +75 °C

Voyant DEL. jaune

Matériau, boîtier PA12

Matériau, vis Acier inoxydable

Câble PVC ou PUR 3x0,14 mm2 ,  

 selon référence.
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Adaptateur pour P1D-T
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Références

Sortie/fonction  Câble/connecteur Masse Référence 

    kg

Capteurs électroniques, 10-30 V CA/CC

Type PNP , normalement ouvert Câble PUR 0,27 m et connecteur 8 mm mâle encliquetable 1) 0,007 P8S-GPSHX

Type PNP , normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur 8 mm mâle encliquetable 0,013 P8S-GPSCX

Type PNP , normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur M8 mâle à visser  0,013  P8S-GPCCX

Type PNP , normalement ouvert Câble PUR 0,27 m et connecteur M12 mâle à visser 1) 0,015 P8S-GPMHX

Type PNP , normalement ouvert Câble PVC 3 m sans connecteur 0,030 P8S-GPFLX

Type PNP , normalement ouvert Câble PVC 10 m sans connecteur 0,110 P8S-GPFTX

Capteurs électroniques, 18-30 V CC 

ATEX-certified 

 

      ATEX : voir pages 22 à 25 

 

 

Type PNP , normalement ouvert Câble PVC 3 m sans connecteur 0,030 P8S-GPFLX/EX

Capteurs Reed, 10-30 V CA/CC

Normalement ouvert Câble PUR 0,27 m et connecteur 8 mm mâle encliquetable 1) 0,007 P8S-GSSHX

Normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur 8 mm mâle encliquetable 0,013 P8S-GSSCX

Normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur M8 mâle à visser 0,013 P8S-GSCCX

Normalement ouvert Câble PUR 0,27 m et connecteur M12 mâle à visser 1) 0,015 P8S-GSMHX

Normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur M12 mâle à visser 0,023 P8S-GSMCX

Normalement ouvert Câble PVC 3 m sans connecteur 0,030 P8S-GSFLX

Normalement ouvert Câble PVC 10 m sans connecteur 0,110 P8S-GSFTX 

Normalement fermé  Câble PVC 5 m sans connecteur. 2) 0,050 P8S-GCFPX

Capteurs Reed, 10-120 V CA/CC

Normalement ouvert  Câble PVC 3 m sans connecteur 0,030 P8S-GRFLX

Capteurs Reed, 24-230 V CA/CC

Normalement ouvert  Câble PVC 3 m sans connecteur 2) 0,030 P8S-GRFLX2

1) Ne pas utiliser avec P1D Clean (câble trop court)

2) Sans DEL

Adaptateur pour version à tirant

Description    Masse Référence 

    kg

Adaptateur pour vérins P1D-T de 32 mm à 125 mm de diamètre 0,07 P8S-TMA0X 

 

 

 

 

 

II3G EEx nA II T4X  

II3D 135 °C IP67
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P1D Cordons de raccordement

Cordons prêts à l’emploi avec deux connecteurs
Différents types de cordons surmoulés à connecteurs 8 mm permettent 
de répondre aux différentes configurations de façon à ce que l’installa-
tion soit facile, rapide et sûre.
Cordons surmoulés à fiches rondes encliquetables de Ø 8 mm. Les 
cordons sont disponibles en deux variantes, la première possédant aux 
extrémités des fiches droites mâle et femelle, le seconde étant munie, 
à une extrémité, d'une fiche mâle à trois broches et, à l'autre extrémité, 
d'une fiche femelle coudée à trois broches.

Caractéristiques techniques

Connecteurs

Connecteur 8 mm surmoulés mâles/femelles

Indice de protection  IP67

Cordons

Conducteur 3 x 0,25 mm2 (32 x 0,10 mm2)

Gaine PVC/PUR

Couleur Noir

Désignation Masse Référence 
 kg

Cordon à connecteurs droits, 0,2 m 0,02 9121717014 

Cordon à connecteurs droits, 0,3 m 0,02 9121717015 

Cordon à connecteurs droits, 0,5 m 0,03 9121717016 

Cordon à connecteurs droits, 1,0 m 0,03 9121717017 

Cordon à connecteurs droits, 2,0 m 0,05 9121717018 

Cordon à connecteurs droits, 3,0 m 0,07 9121717019 

Cordon à connecteurs droits, 5,0 m 0,12 9121717020 

Cordon à connecteurs droits, 10 m 0,23 9121717021

Désignation Masse Référence 
 kg

Cordon à connecteurs droit et coudé, 0,2 m 0,02 9121717022 

Cordon à connecteurs droit et coudé, 0,3 m 0,02 9121717023 

Cordon à connecteurs droit et coudé, 0,5 m 0,03 9121717024 

Cordon à connecteurs droit et coudé, 1,0 m 0,03 9121717025 

Cordon à connecteurs droit et coudé, 2,0 m 0,05 9121717026 

Cordon à connecteurs droit et coudé, 3,0 m 0,07 9121717027 

Cordon à connecteurs droit et coudé, 5,0 m 0,12 9121717028 

Cordon à connecteurs droit et coudé, 10 m 0,23 9121717029

Câble  Longueur/connecteur Masse Référence 

    kg

Câbles pour capteurs, avec connecteur femelle

Câble, Flex PVC  3 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,07 9126344341

Câble, Flex PVC  10 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,21 9126344342

Câble, Super Flex PVC 3 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,07 9126344343

Câble, Super Flex PVC 10 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,21 9126344344

Câble, Polyuréthane 3 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,01 9126344345

Câble, Polyuréthane 10 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,20 9126344346

Câble, Polyuréthane 5 m, connecteur M12 à visser 0,07 9126344348

Câble, Polyuréthane 10 m, connecteur M12 à visser 0,20 9126344349

Connecteurs mâles
Connecteurs pour fabriquer un câble de raccordement.  

Les connecteurs se montent rapidement sur le câble sans outil  

spécial : il suffit de retirer la gaine du câble. Les connecteurs existent  

pour M8 et M12. Indice de protection IP 65.

Connecteur    Masse Référence 

    kg

Connecteur à vis M8   0,017 P8CS0803J

Connecteur à vis M12   0,022 P8CS1204J

Cordons de raccordement avec 1 connecteur
Les câbles sont équipés à une extrémité d’un connecteur femelle 

moulé.

Cordons surmoulés munis à une extrémité d'une fiche mâle droite  Cordons surmoulés munis, à une extrémité, d'une fiche droite 
mâle à et à l'autre extrémité d'une fiche femelle droite Ø 8 mm. 3 broches, et à l’autre extrémité,d'une fiche coudée femelle à 
 3 broches.


