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Caisson ventilé
avec toit incliné

et

Coffret de stockage pouvant étre installé a I'extérieur
d'un bdtiment destiné a stocker divers Equipements
Manuels Portables (EMP).

Il peut contenir par exemple :

- 2 Flexibles PILDN70 Long.20M -1 clé fédérale

- 3 Flexibles PIL DN45 Long.20M -2 clés tricoises

- 1 Division mixte 65-65x40x40 - 1 Réduction 65x45

- 1 fut de lance DN 40 + Diffuseur - 1 Rideau d'eau DN 45

- 1 fut de lance DN 65 + Diffuseur -2 LDV OPTRAPONS 500

Etagére amovible

Porte avec
poignée et

serrure A 8
CONSTRUCTION

Armoire : aluminium revétu rouge Incendie
Support (a assembler) : acier revétu rouge Incendie.

Les @ R.PONS

M Fabrication frangaise, contréle qualité
M Installation extérieure

M Résistance a la corrosion
&> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modele Dimensions (mm) Codes articles
Coffret 1130 x 1050 x 540 3991.900
Support 1030 x 1057 x 560 3991.901

Armoire d'Incendie d=

Armoire destinée a contenir les Robinets d'Incendie Armés
(RIA) ou les Postes d'Incendie Additivés (PIA) et leurs ac-
cessoires complémentaires.

EQUIPEMENTS POUR
INSTALLATIONS FIXES

Porte frontale a

Armoire livrée avec ou sans fond mural.
double battant

avec serrure 3 clé Kit prét a monter, dans un emballage robuste prévenant
ou avec poignée tout'rlsque de détérioration dans le transport, la manu-
etserrure A8 ™ tention et le stockage.

CONSTRUCTION

Tole d'acier laquée rouge Incendie assemblée par simple
emboitement et fixation par vis en acier zingué fournies
avec I'armoire.

Boite a clé avec verre
a briser et marteau
brise-glace
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&> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
M Fabrication frangaise, contréle qualité

Modele Dimensions intérieures (mm) Codes articles o Livré en kit
Avec fond 1520 x 820 x 530 3992.901 .

1520 X 820 % 530 3992.900 (faible encombrement transport et stockage)
Sans fond - .

1520 x 820 x 530 3992.9007* M Assemblage facile






