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SIP PROTECTION

1RQ1

Perthus Flash
HV pantalon anti-coupure, EN 1SO 11393 classe 1 type A, EN
1S0 20471 class 2

Caractéristiques

»  Tissu extérieur robuste en polyester/coton

» Découpe préformée de couleur foncée sur l’avant du pantalon pour
la salissure

ENISO 11393-2:
2019

Class 1 - 20m/s
Extérieur Design A

» Braguette avec fermeture a glissiére - fermeture avec 1 bouton

» 1poche arriére plaquée avec fermeture a glissiére

» 1double poche pour métre ou lime d’affutage et clé a bougie

» 2 poches enfilées

»  Couture arriére a triple point sur la face interne de la jambe

» Taille élastique avec passants de ceinture et fixation pour bretelles
» Bavette dorsale avec fixation pour bretelles

EN ISO 20471:
2013 +A1:2016

Intérieur
» Doublure en polyester - coton (65% polyester - 35% coton 85 g/m2)

Tissu

»  Tissu principal 80% Polyester - 20% Coton déperlant + 200g/m?

»  Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton + 210 g/m?
Tailles

»  Standard (entrejambe: 82 cm): XS - 4XL

Couleur

» (183) Orange Fluo/Noir
» (386) Jaune Fluo/Noir

Instructions de lavage et d’entretien
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obtenir toutes les informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.



