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FOREST - PANTALON ANTI-COUPURE,  
CLASSE 1 TYPE A
CARACTÉRISTIQUES:

 • Renforts en Armortex® Light quadri-extensibles pré-formés et renforts étanches 
en TEKTOR sur le devant en bas du pantalon et à l’arrière en bas du pantalon

 •  Mousse 3D évitant le pantalon à coller contre les fesses

 • Glissières de ventilation à l’arrière des jambes

 • Réduction de poids grâce à l’utilisation d’un complex de protection sur base 
de fibres DYNEEMA® avec bande anti-capilarité en HYDURA empêchant l’eau à 
pénétrer dans la couche de protection

 • Crochets pour fixer aux lacets, évite que le pantalon remonte pendant le travail 

EXTÉRIEUR:
 • Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et oeuillet  
et bouton-pression

 • 2 poches enfilées avec fermeture à glissière

 • 1 poche arrière enfilée avec rabat et fermeture à glissière

 • 1 poche cuisse plaquée avec rabat avec biais retro-réfléchissant

 • 1 poche mètre ou lime chaîne plaquée  renforcée à l’intérieur,  
rabat et biais réfléchissant

 • Fermeture à glissière de ventilation à l’arrière des jambes

 • Taille élastiquée avec passants pour ceinture - boutons pour bretelles

 • Bavette dorsale avec boutons pour bretelles

 • Triple couture à l’arrière jusqu’à l’entrejambe 

INTÉRIEUR:
 • Doublure en nylnet pour un confort optimal (100% polyester)

 • Tissu Hydura® anti-capillarité en bas au-dessus de la couche de protection  
(100% Polyamide haute tenacité CORDURA® avec enduction 100% Polyurethane)

 • Crochet en métal avec élastique pour accrocher à la chaussure

 • 6 couches de protection FRONTALE sur base de fibres Dyneema® 

TISSU:
Tissu extérieur  full stretch TeXXion (86% High Tenacity polyamide - 14% elasthane 
± 240 g/m2) anti- salissure et déperlant à l’eau haute performance avec Teflon 
Shield Pro +Renforts en TEKTOR etanché (68% polyester - 32% polyamide avec 
enduction 100%polyurethane ± 345 g/m2)

Renforts en Armortex® Light quadri-extensible (30,7% para-aramide - 60,6% poly-
amide - 6,5% elasthane - 2,2% polyurethane ± 340 g/m2) 

TAILLES:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL 

COULEUR:
830 rouge/jaune fluo/noir

832 gris/orange fluo/noir
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