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Corps

Capot

Couvercle

Pièces de rechange

Ensemble pilote

Ensemble piston A

Ensemble piston B

Clapet principal

Clapet anti-retour

Ensemble guide piston

Ensemble vis de réglage

Ressort du clapet principal

Ressort du piston

Ressort du clapet anti-retour

Ressort de la vis

Circlip de type C

Circlip de type C

Joint

Joint

Joint torique

AV2000 AV3000 AV4000
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Construction
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Valve de mise en pression progressive AV2000/3000/4000/5000







Série AV2000/3000/4000/5000

Consignes de sécurité

"PRÉCAUTIONS D'UTILISATION" "ATTENTION" "DANGER"

1 La compatibilité des équipements pneumatiques est sous la responsabilité de la
personne qui a conçu le système pneumatique et qui a défini ses
caractéristiques.

2 Seules les personnes formées à la pneumatique pourront intervenir sur les
équipements et machines utilisant l'air comprimé.

3 Ne jamais intervenir sur des machines ou composants pneumatiques sans
s'être assurés que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.

4 Consultez SMC si un produit doit être utilisé dans l'un des cas suivants:

Attention

Précautions
d'utilisation:

Attention:

Danger :



1. Fonctionnement

2. Maintien de la pression

3. Espace pour l'entretien

SélectionConception

Attention
1. Tension de fuite

2. Fonctionnement à faible température

Précaution

1. Vérifiez les caractéristiques.

2. Longues périodes d'activation

3. Opération des distributeurs à centre fermé

4. Utilisation d'un régulateur côté sortie

5. Travail d'électrodistributeurs côté sortie

6. Opération

7. Utilisation d'un lubrificateur

8. Soufflage

Sélection

Attention

1. Si la fuite augmente ou que l'équipement ne
fonctionne pas correctement, arrêtez
l'opération.

2. Manuel d'instruction

3. Peinture

Montage

Attention

1. Afin de régler la vitesse initiale d'un vérin
placé en aval, alimentez cette valve par
l'amont et activez le pilote. Tournez ensuite la
vis de réglage dans le sens antihoraire à par-
tir de la position totalement fermée.

Réglage

Précaution
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Veuillez lire ces consignes avant l’utilisation.
Reportez-vous en page 7 pour les consignes de sécurité.



Visualisation/protection de circuit

Précaution
1. Préparation préalable à l'installation de la tu-
yauterie

2. Lors du branchement

Raccordement

Précaution

3. Respectez le couple de serrage
recommandé.

Couple de serrage

1.

2.

Lubrification

Précaution
4. Raccordement des produits

5. Combinaison F.R.L.

6. Raccordement côté alimentation

Connexion électrique

Précaution
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1. Utilisez de l'air propre.

Alimentation

Attention

1. Installez des filtres à air.

2. Installez un échangeur AIR/AIR, un sécheur
ou un épurateur, etc.

Précaution

1. Suivez la procédure d'entretien du manuel.

2. Remplacement de l'équipement et

alim./échap. de l'air

3. Travail à faible cadence

4. Commande manuelle

Entretien

Attention

1. Eliminez les condensats
Précaution

1. Défense d'utiliser les distributeurs dans un
milieu de gaz corrosifs, de produits
chimiques, d'eau salée ou douce ou de
vapeur.

2. Ne pas utiliser dans un milieu explosif.

3. Ne pas utiliser dans un milieu soumis aux
vibrations ou aux impacts.

4. N'exposez pas le produit aux rayons directs
du soleil.

5. Ne pas utiliser dans un milieu exposé à de
fortes sources de chaleur.

6. Utilisez des carters de protection dans les mi-
lieux où le produit pourrait être exposé à des
projections d'eau, d'huile ou de soudure.

7. En cas d'ambiance poussièreuse ou lorsque
le bruit à l'échappement est trop important,
installez un silencieux sur l'orifice R pour
empêcher les poussières de rentrer ou pour
réduire le bruit.

Milieu d'utilisation

Attention

Calcul du débit (pour 20 C)

l
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