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Menus de mesure intuitifs avec écran Smart-Touch  

à réaction rapide

Mesure efficace sans fil, avec jusqu’à quatre Smart Probes 

Testo en parallèle

Fonction « second screen » pratique et intégration aisée des 

données dans le logiciel spécifique de l’utilisateur

Documentation sur place et envoi des protocoles par e-mail 

via l’App testo Smart

Grande variété de sondes et changement de sonde rapide 

par l’utilisateur

L’analyseur de combustion compact testo 300 NEXT LEVEL se 
commande entièrement par le grand écran tactile. Vous y voyez 
toutes les valeurs de mesure directement, sans défilement. 
Cet écran particulièrement résistant aux rayures est incorporé 
dans un boîtier plastique robuste qui résiste de manière fiable 
même à un environnement de travail difficile. En mode veille, 
l’analyseur de combustion est instantanément prêt à mesurer. 
Les menus pour les mesures les plus importantes sont déjà 
installés et guident l’utilisateur de manière sûre à travers chaque 
application. Le testo Bluetooth© Connector permet des mesures 
efficaces sans fil ; jusqu’à quatre paramètres supplémentaires 
peuvent être mesurés parallèlement. Le Smart Probe testo 115i 
pour la mesure des températures aller et retour, le Smart Probe 
testo 510i pour la mesure de la pression de gaz dynamique 
et au repos et le Smart Probe testo 915i pour la mesure de la 
température de l’air comburant sont intégrés dans votre testo 
300 NEXT LEVEL via le testo Bluetooth© Connector et les 
mesures peuvent être réalisées parallèlement à l’analyse de 

combustion. Toutes les mesures s’affichent automatiquement 
à l’écran et peuvent être lancées et arrêtées parallèlement. 
Grâce à la fonction pratique du deuxième écran et à l’intégration 
confortable dans l’App testo Smart, vous gardez toujours un 
œil sur toutes les données de mesure importantes, même en 
cas de distance importante entre l’appareil de mesure et la 
commande du brûleur. Les protocoles peuvent être créés et 
envoyés directement sur place avec le testo 300 NEXT LEVEL 
et l’intégration dans l’App testo Smart. Vous pouvez appeler 
facilement les mesures enregistrées sur votre testo 300 NEXT 
LEVEL et les transférer dans votre logiciel interne via le nouveau 
code QR (par l’interface programmée au préalable). Le testo 300 
NEXT LEVEL est disponible avec 4 ans ou 2 ans de garantie. En 
outre, le testo 300 NEXT LEVEL peut être équipé d’un capteur 
NO, NOlow ou COlow en option. Le capteur O₂ a une durée de vie 
extrêmement longue et la dilution automatique jusqu’à 30 000 
de CO max. protège le capteur de CO.
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