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"2 01 O /01 3 4
. ? @ 0 0 = E F / GBH | 30/
» Instructions d'installation HYKBLM
= Format: Papier (dans le carton de I'unité intérieure) <2 D,

. > 030 1 =
= Préparation de linstallation, bonnes pratiques, données de
référence, ...
= Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez
la fonction de recherche Q pour trouver votre modéle.
- > 030 1 / 1 39 =
= Configuration du systeme.
= Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez
la fonction de recherche Q pour trouver votre modéle.
/ 04 |/ / =
= Informations complémentaires concernant la procédure
d'installation de I'équipement en option
= Format: Papier (dans le carton de I'unité intérieure) + Consultez
les fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la
fonction de recherche Q pour trouver votre modéle.

La derniere révision de la documentation fournie est publiée sur le
site régional Daikin et est disponible auprées de votre revendeur.

Les instructions originales sont rédigées en anglais. Les autres
langues sont les traductions des instructions d'origine.

0 1 4
= Un B - des récentes données techniques est
disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).
- L - 1/ des dernieres données techniques est
disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

C 9

Outre la documentation, certains outils en ligne sont mis a
disposition des installateurs:
. o1 1 -
= Plateforme centrale de spécifications techniques de I'unité,
d'outils utiles, de ressources numériques et bien plus encore.
= Accessible au public sur https://daikintechnicaldatahub.eu.
. 9 D:9
= Boite a outils numérique offrant divers outils pour faciliter
I'installation et la configuration des systémes de chauffage.
= Pour accéder au Heating Solutions Navigator, il est nécessaire
de s'enregistrer sur la plateforme Stand By Me. Pour plus
d'informations, reportez-vous a https://
professional.standbyme.daikin.eu.
. B*
= Application mobile pour installateurs et techniciens d'entretien
permettant de s'enregistrer, configurer et dépanner les
systémes de chauffage.
= Utilisez les codes QR ci-dessous afin de télécharger
I'application mobile pour appareils iOS et Android. S'enregistrer
sur la plateforme Stand By Me est nécessaire pour accéder a
I'application.

App Store

" 2 1 01 0

Respectez toujours les consignes de sécurité et les reglements
suivants.

Suivez les dimensions de l'espace réservé a l'entretien
dans ce manuel pour installer correctement [l'unité.
Reportez-vous a la section "4.1.1 Exigences pour le lieu
d'installation de l'unité intérieure" [» 5].

C : 3 0F / GB: <
H 1'a : 3 HYKbLM

OE *,;C*@,2CD

D> ;= ;2 N@

);PE@;

D> ;= ;2 N@

2 0 0
0 HyKBLM

HFR2J

A ) D,

L'installation de I'unité intérieure DOIT étre conforme aux
indications de ce manuel. Reportez-vous a la section
"4.3 Installation de I'unité intérieure" > 6].

2 6 F o/
HY /LM

GBi:RI <

La tuyauterie sur place DOIT étre conforme aux indications
de ce manuel. Reportez-vous a la section "5 Installation
des tuyauteries" [» 7].

A 5.2 D,
AN

502 D,
L'ajout de solutions antigel (p. ex. glycol) a I'eau n'est PAS
autorisé.

o1 4 F [/

2 GB&J <
0 1 A4HK WM

OE *,;C*@,2CD

102 D,

Le cablage électrique DOIT étre conforme aux indications
de:
= Ce manuel. Reportez-vous a la section "6 Installation
électrique" [» 10].
= Le schéma de cablage, qui est fourni avec l'unité, situé
a l'intérieur du couvercle du coffret électrique de I'unité
intérieure. Pour une traduction de sa légende, reportez-
vous a "10.2 Schéma de cablage: Unité
intérieure" [» 39].

D> ;= ;2 N@
A

A 5.2 D,

= Le cablage DOIT étre effectué par un électricien
autorisé et DOIT étre conforme a la réglementation
nationale applicable en matiére de cablage.

= Procédez aux raccords électriques sur le cablage fixe.

= Tous les composants fournis sur site et I'ensemble de
l'installation électrique DOIVENT étre conformes a la
|égislation applicable.

A 1.2 D,

Utilisez TOUJOURS des cables multiconducteurs pour les
cables d'alimentation.

A 5.2 D,

Si le cable d'alimentation est endommagé, il DOIT étre
remplacé par le fabricant, son agent de service ou des
personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
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A 2

#1

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de cable
excessive a l'intérieur de I'unité.

#1 1 ;

192 D,

Le chauffage d'appoint DOIT disposer d'une alimentation
électrique deédiée et DOIT étre protégé par les dispositifs

de sécurité exigés par la législation en vigueur.

D > ;

A 2

Pour garantir la bonne mise a la terre de I'unité, raccordez
I'alimentation

TOUJOURS

électrique

d'appoint et le cable de terre.

du

chauffage

2D C; ,2CD

Pour plus de renseignements sur les calibres des fusibles,
les types de fusibles et les calibres des disjoncteurs,

reportez-vous a "6 Installation électrique" [» 10].

1 F |/

GB: H &

1 M

5o 2 D,

La mise en service DOIT étre conforme aux indications de

ce manuel.
service" [» 30].

Reportez-vous a la section "8 Mise en

5o 2 D,

Apres la mise en service, NE coupez PAS les disjoncteurs

© w

() des unités afin que la protection reste activée. En cas
d'alimentation électrique a tarif normal () il y a un

disjoncteur.

préférentiel (-) il y en a deux.

En cas d'alimentation électrique a tarif

a

AN

b

)

i
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Vannes d'arrét pour circuit d'eau

Vanne de dérivation a pression différentielle

Vanne d'arrét normalement fermée (arrét des fuites a
I'entrée)

Consignes de sécurité générales

Addendum pour I'équipement en option

Manuel d'installation de I'unité intérieure

Manuel d'utilisation

Addendum — Mise a jour du micrologiciel du BRCT1HH*
Cartouche WLAN

Joints d'étanchéité pour vannes d'arrét (circuit d'eau du
chauffage)

Joints d'étanchéité pour vannes d'arrét fournies sur place
(circuit d'eau chaude sanitaire)

Etiquette "Pas de glycol" (& fixer sur la tuyauterie prés du
point de remplissage)

/ 0 0

Utilisez les poignées a l'arriere et sur la partie inférieure pour

transporter l'unité.

# [

N'oubliez pas les éléments suivants:

= Ala livraison, l'unité DOIT étre vérifiée pour s'assurer qu'elle n'est
pas endommagée et qu'elle est compléte. Tout dommage ou
signalé

piece manquante DOIT étre

le transport.

1

immédiatement
responsable des réclamations du transporteur.

= Placez l'unité emballée le plus prés possible de sa position
d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant

/

.
A
\

au

= Préparez a l'avance le chemin le long duquel vous souhaitez
amener |'unité a sa position d'installation finale.

:r T M fumu] 1=} :

Lo I s 4

A | ol |

e L
b b

Poignées a l'arriere de I'unité

Poignées sur la partie inférieure de I'unité. Inclinez
doucement l'unité vers l'arriére afin de révéler les
poignées.

Manuel d'installation
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Retirez le panneau supérieur.

I 0/

[ A9 1 |/
0 0

= L'unité intérieure est congue pour étre installée a lintérieur
uniquement et pour les températures ambiantes suivantes:
= Fonctionnement du chauffage: 5~30°C
= Fonctionnement du rafraichissement: 5~35°C
= Production d'eau chaude sanitaire: 5~35°C
= Respectez les mesures indiquées ci-dessous:

Différence de hauteur maximale entre I'unité 10m
intérieure et l'unité extérieure

Longueur totale maximale de tuyauterie d'eau entre I'unité
extérieure et I'unité intérieure en cas de...

Tuyauterie sur place 1 1/4" 20 m@ (un
seul trongon)
Tuyauterie sur place 1 1/2" + modéle extérieur 30 m@ (un " Retirgz‘ le panneau. de I"in.terface u'tilisate'ur. Quvrez les
V3 (1N~) seul trongon) char’n!eres sur la partie supérieure et fa.ltes glisser le panneau
supérieur vers le haut. Placez temporairement le panneau de
Tuyauterie sur place 1 1/2" + modéle extérieur 50 m® (un linterface utilisateur sur le dessus de l'appareil.
W1 (3N~) seul trongon)
@ La longueur précise de la tuyauterie d'eau peut étre déterminée a ; N@
I'aide de I'outil Hydronic Piping Calculation. L'outil Hydronic Piping = Les faisceaux de fils et les connecteurs qui sont
Calculation fait partie du Heating Solutions Navigator auquel vous raccordés au panneau de l'interface utilisateur sont
pouvez accéder sur https://professional.standbyme.daikin.eu. fragiles. Manipulez-les avec précaution.

Contactez votre revendeur si vous ne pouvez accéder au Heating

Solutions Navigator. = Lorsque le panneau de l'interface utilisateur est retiré,

assurez-vous gu'il ne tombe pas.

= Prenez les directives suivantes en compte en matiére
d'espacement:

[=]

(=]

X @0Q@ 960
1 000° 0 o ee

2500

2600

T . NN

Si vous disposez d'un espace d'installation limité, procédez # Retirez la plaque frontale.
comme suit avant d'installer I'unité dans sa position finale:
"4.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au
drain" [» 6]. Cela exige le retrait d'un ou deux panneaux
latéraux.

" C : 3 0

Panneau supérieur
- Panneau de l'interface utilisateur
1 Panneau avant
Couvercle du coffret électrique
Coffret électrique

EPVX10+14S18+23A DAIKIN Manuel d'installation
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Fixez le panneau de l'interface utilisateur a I'avant de I'appareil.
(Ce qui n'est pas possible lorsque vous devez retirer I'un des
panneaux latéraux. Reportez-vous a la section

"4.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" [» 6].)

; N@

Ne forcez PAS le coffret électrique pour éviter que les
charnieres ne se cassent. Ne mettez PAS d'outils dessus.
Ne vous appuyez PAS dessus.

["]" 0 0
Réinstallez le couvercle du coffret électrique et fermez le coffret
électrique.

Réinstallez les panneaux latéraux.

# Placez temporairement le panneau de l'interface utilisateur sur
le dessus de I'appareil, puis réinstallez le panneau avant.

Réinstallez le panneau de l'interface utilisateur.

5 Réinstallez le panneau supérieur.

; N@

Lors de la fermeture de I'unité intérieure, veillez a ce que le
couple de serrage ne dépasse PAS 4,1 Nem.

| # 2 0 0

[ #1 2 0 0

Soulevez l'unité intérieure de la palette et placez-la sur le sol.
Reportez-vous également a "3.1.2 Manipulation de ['unité
intérieure” » 4].

Raccordez le flexible d'évacuation au drain. Reportez-vous a la
section "4.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au
drain" [» 6].

# Faites glisser 'unité intérieure en position.

Réglez la hauteur des pieds de mise a niveau pour compenser
les irrégularités au niveau du sol. L'écart maximal autorisé est

de 1°.

> 7
-
v N —

———

; N@

L'unité ne doit PAS étre inclinée vers l'avant:

#1511 3 A - 0:1

L'eau qui sort de la soupape de décharge de pression est récupérée
dans le bac a condensats. Le bac de purge est raccordé a un
flexible d'évacuation a lintérieur de I'unité. Raccordez le flexible
d'évacuation a un drain adapté, conformément a la Iégislation en
vigueur. Vous pouvez acheminer le flexible d'évacuation a travers le
panneau latéral gauche ou droit.

A 9 1 [/ 0 - Le panneau de linterface utilisateur et le
panneau avant ont été retirés.
Retirez un des panneaux latéraux.
" Découpez le passe-cable en caoutchouc.
# Tirez le flexible d'évacuation a travers le trou.

Remontez le panneau latéral. Assurez-vous-en que l'eau puisse
s'écouler par le tube d'évacuation.

Nous vous recommandons d'utiliser un entonnoir pour récupérer
I'eau.

Manuel d'installation
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; N@

Une soupape de décharge de pression (a fournir) avec une
pression d'ouverture de 10 bar (=1 MPa) maximum doit
étre installée sur le raccord d'entrée de l'eau froide
sanitaire conformément a la législation en vigueur.

;. N@

Un dispositif de purge et de décharge de pression doit
étre installé sur le raccord d'entrée d'eau froide du
cylindre d'eau chaude sanitaire.

= Pour éviter le retour d'eau polluée, nous vous
recommandons d'installer un clapet de non-retour sur
I'entrée d'eau du ballon d'eau chaude sanitaire,
conformément a la législation applicable. Veillez vous
en assurer qu'elle ne se trouve PAS entre la soupape
de décharge de pression et le ballon ECS.

= Nous vous recommandons d'installer un réducteur de
pression sur l'entrée d'eau froide, conformément a la
législation applicable.

= Nous vous recommandons d'installer un vase
d'expansion sur l'entrée d'eau froide, conformément a
la législation applicable.

= Nous vous recommandons d'installer la soupape de
décharge de pression a un emplacement plus élevé
que la partie supérieure du ballon d'eau chaude
sanitaire. Le chauffage du ballon d'eau chaude
sanitaire entraine l'expansion de I'eau. Sans soupape
de décharge de pression, la pression de I'eau du ballon
peut dépasser la pression pour laquelle le ballon a été
congu. L'installation du site (tuyauterie, points de
dérivation, etc.) raccordée au ballon est également
soumise a cette forte pression. Pour éviter cela, une
soupape de décharge de pression doit étre installée.
La protection contre la surpression dépend du
fonctionnement correct de la soupape de décharge de
pression installée. Si la soupape ne fonctionne PAS
correctement, la surpression déformera le ballon et des
fuites d'eau peuvent survenir. Un entretien régulier est
nécessaire pour vérifier le bon fonctionnement.

; N@

0 : < |/ 330 (fournie
comme accessoire). Nous vous recommandons d'installer
la vanne de dérivation a pression différentielle sur le circuit
d'eau du chauffage.

= Tenez compte du volume d'eau minimum au moment
de choisir le lieu d'installation de la vanne de dérivation
a pression différentielle (sur I'unité intérieure ou sur le
collecteur). Reportez-vous a la section
"5.1.1 Vérification du débit et du volume d'eau” > 7].

= Tenez compte du débit minimum lorsque vous
effectuez le réglage de la vanne de dérivation a
pression différentielle. Reportez-vous aux sections
"5.1.1 Vérification du débit et du volume d'eau” » 7] et
"8.2.4 Vérification du débit minimal" [» 33].

; N@

Installez des vannes de purge d'air dans tous les points

hauts.
511" ; 11 6
1 1
A 9 1 / 0 - Usiquement nécessaire si vous avez besoin

de recirculation dans votre systéme.

Retirez le panneau supérieur de [l'unité, reportez-vous a
"4.2.1 Ouverture de I'unité intérieure" [» 5].

Découpez le passe-cable en caoutchouc sur la partie
supérieure de l'unité, et retirez la butée. Le raccord de
recirculation doit étre placé sous le trou.

# Faites passer la tuyauterie de recirculation a travers le passe-
cable et raccordez-la au raccord de recirculation.

Remontez le panneau supérieur.

51"1# ; [ 9 1 1

Pour remplir le circuit d'eau, utilisez un kit de remplissage fourni sur
place. Assurez-vous que cela est conforme a la législation en
vigueur.

Fixez I'étiquette "Pas de glycol" (livrée en tant qu'accessoire) sur la
tuyauterie prés du point de remplissage.

502 D,
L'ajout de solutions antigel (p. ex. glycol) a I'eau n'est PAS
autorisé.

: N@

Si des vannes de purge d'air automatiques sont installées
dans la tuyauterie sur place:
= Entre 'unité extérieure et I'unité intérieure (sur le tuyau
d'entrée d'eau de l'unité intérieure), elles doivent étre
fermées apres la mise en service.
= Aprés l'unité intérieure (coté émetteur), elles peuvent
rester ouvertes apres la mise en service.

: N@

Pour éviter que la pompe ne fonctionne a sec, ne mettez
I'unité SOUS tension que lorsqu'il y a de I'eau dans l'unité.

51"1 1 1 1 1

ui/ | /1 9

Le gel peut endommager le systéme. Pour éviter que les

composants hydrauliques ne gélent, l'unité est équipée des

éléments suivants:

= Le logiciel est équipé de fonctions spéciales de protection contre
le gel, telles que la prévention du gel de la tuyauterie d'eau qui
incluent I'activation d'une pompe en cas de faibles températures.
Cependant, en cas de panne de courant, ces fonctions ne
peuvent pas assurer la protection.

= L'unité extérieure est équipée de deux vannes de protection
antigel. Les vannes de protection antigel évacuent I'eau du
systeme avant qu'il puisse geler.

EPVX10+14S18+23A
Daikin Altherma 4 H F
4P773386-1B — 2025.01
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Si nécessaire, installez des : / 1 9

/1 0 a tous les points les plus bas de la tuyauterie sur
place. Isolez les vannes de protection antigel installées sur place
d'une maniére similaire a la tuyauterie d'eau, mais n'isolez PAS
I'entrée et la sortie (évacuation) de ces vannes.

Facultativement, vous pouvez installer des

3 0 (situées a l'intérieur prés des points d'entrée/sortie de la
tuyauterie). Ces vannes peuvent empécher |'évacuation de toute
I'eau des tuyauteries intérieures lorsque les vannes de protection
antigel s'ouvrent. D Jla vanne d'arrét normalement fermée qui
est fournie comme accessoire avec l'unité intérieure et qu'il est
obligatoire d'installer sur l'unité intérieure pour des raisons de
sécurité (arrét des fuites a I'entrée), n'empéche PAS le drainage de
la tuyauterie intérieure lorsque les vannes de protection antigel
s'ouvrent. Pour cela, vous avez besoin de vannes normalement
fermées supplémentaires (en option).

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence
installateur.

; N@

Lorsque des vannes de protection antigel sont installées,
réglez le point de consigne de rafraichissement minimum
(par défaut=7°C) sur au moins 2°C au-dessus de la
température d'ouverture maximum des vannes de
protection antigel (la température d'ouverture des vannes
de protection antigel montées en usine est de 3°C %1).

Si vous réglez le point de consigne de refroidissement
minimum plus bas que la valeur slre (c'est-a-dire la
température d'ouverture maximum des vannes de
protection antigel + 2°C), les vannes de protection antigel
risquent de s'ouvrir lors du refroidissement jusqu'au point
de consigne minimum.

2D C; ,2CD

La température de départ minimale est déterminée en
fonction du réglage [3.11] Point de consigne du sous-
refroidissement. Cette limite définit I'eau de départ
minimale 6 . En fonction de la valeur de ce
réglage, le point de consigne TD minimal sera également
augmenté de 4°C pour permettre une régulation stable
vers le point de consigne.

La température de départ minimale G
/1 | est déterminée en fonction du réglage [1.20]
Sous-refroidissement du circuit d'eau. Cette limite
définit I'eau de départ minimale G / 1 /.
En fonction de la valeur de ce réglage, le point de
consigne TD minimal sera également augmenté de 4°C
pour permettre une régulation stable vers le point de
consigne.

R
L'ajout de solutions antigel (p. ex. glycol) a I'eau n'est PAS
autorisé.

51"15 ; |/

Ouvrez tour a tour chaque robinet d'eau chaude pour purger
I'air de la tuyauterie du systéme.

" Ouvrez la vanne d'alimentation en eau froide.

# Fermez tous les robinets d'eau une fois tout I'air purgé.

Assurez-vous de l'absence de fuites.

2 6 A0

Reportez-vous au manuel d'installation de I'unité extérieure ou au
guide de référence installateur.

2 0O 1 4

8
D> ;= ;2 N@
A\

OE *,;C*@,2CD

5o D,

= Le cablage DOIT étre effectué par un électricien
autorisé et DOIT étre conforme a la réglementation
nationale applicable en matiére de cablage.

= Procédez aux raccords électriques sur le cablage fixe.

= Tous les composants fournis sur site et I'ensemble de
l'installation électrique DOIVENT étre conformes a la
|égislation applicable.

A 5,2 D,

Utilisez TOUJOURS des cables multiconducteurs pour les
cables d'alimentation.

2 D,

Si le cable d'alimentation est endommage, il DOIT étre
remplacé par le fabricant, son agent de service ou des
personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

2 D > ;

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de cable
excessive a l'intérieur de l'unité.

> B

;o sN@
Une distance d'au moins 50 mm doit étre respectée entre
les cables de haute et de basse tension.

e

2D C; ,2CD

Lors de la mise en place de cébles supplémentaires ou en
option, prévoyez une longueur de cable suffisante. Cela
permettra d'ouvrir le coffret électrique et d'accéder aux
autres composants lors d'un entretien.

8 I uirs |/ 1 3 0
0O 1 4

@ 4 / 1 339 11 0 0

Reportez-vous a la section "6.4.3 Raccordement de l'alimentation
électrique du chauffage d'appoint" [» 16].

11

81" 1
9 0 1 4

1V -

; N@

Nous vous recommandons d'utiliser des fils solides
(monoconducteurs). Si vous utilisez des fils toronnés,
tordez légérement les brins pour consolider I'extrémité du
conducteur afin de pouvoir I'utiliser directement dans la
pince a bornes ou l'insérer dans une borne a sertissure
ronde. Les détails sont décrits dans la section "Directives
pour le raccordement du cablage électrique" du guide de
référence de l'installateur.

" * 9
51"18 2 6
Unité intérieure:
La tuyauterie du circuit d'eau DOIT étre isolée pour empécher toute <
condensation pendant le rafraichissement et toute réduction de la 00 ! 9 FDW
capacité de chauffage et de rafraichissement. M3,5 (X42M, X44M, X45M) 0,88 £10%
Manuel d'installation DAIKIN EPVX10+14S18+23A
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o0 * 9 FDW M
M4 (X40M, X41M) 1,47 £10%
M4 (terre) 1,47 £10%
8l# ; 11 ES sur place
Lors du raccordement du cablage électrique, pour certains

composants, vous pouvez choisir les broches de borne a utiliser.
Aprés le raccordement, vous devez indiquer a l'interface utilisateur

(via [13] ES sur place) quelles broches de borne vous avez
utilisées afin qu'elle corresponde a la configuration de votre
systeme.
* G -1 - < / 1.4
1/ |
1a |Dans le cas des entrées ES sur place:

Choisissez parmi les possibilités standard (09909
comme indiqué dans les rubriques respectives de

"6.4 Raccordements a l'unité intérieure" [ 12] et dans
I'addendum pour I'équipement en option). Par exemple:

as eg (1) e/e/e/e

SN 1.
X45M

(1)

ety 4/ 54

1b.2

Cc/ J(dans le cas ou le courant de fonctionnement et/ou
le courant de démarrage du composant raccordé dépasse le
courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage
maximal des bornes, comme indiqué dans la rubrique
correspondante):

Choisissez entre les possibilités standard (0999 comme
indiqué dans les rubriques respectives de

"6.4 Raccordements a l'unité intérieure" [» 12] et dans
I'addendum pour I'équipement en option), mais au lieu de
vous connecter directement au composant, installez un
relais (a fournir) avec une alimentation électrique externe a
I'extérieur du coffret électrique entre les deux. Par exemple:

= Courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage
maximal des bornes respectives = 0,3 A

= Le courant de fonctionnement et/ou courant de

démarrage maximal du composant raccordé est >0,3 A

1b.3

C/ J#

Au lieu de choisir I'une des possibilités standard (0990),
vous pouvez également utiliser les broches de borne de
n'importe quelle autre sortie ES sur place. Cependant,
vous devez également vérifier si le courant de
fonctionnement et/ou le courant de démarrage du
composant raccordé dépasse le courant de fonctionnement
et/ou courant de démarrage maximal des bornes, comme

1b |Dans le cas des sorties ES sur place: indiqué dans la rubrique correspondante. En cas de
) ) dépassement, vous devez installer un relais entre les deux
Vous avez plusieurs options. (similaire aI'C / )
1b.1 | C/ _ J/ 030 ;Possible uniquement si le courant de v lo 4 G < 31 4 -1
fonctionnement et/ou le courant de démarrage du _ . -G 0 / 1 4 1/ I
composant raccordé ne dépasse PAS le courant de 21 |Accédez 3 13
fonctionnement et/ou courant de démarrage maximal des : ccédez a [13] ES sur place.
bornes, comme indiqué dans la rubrique correspondante) = 2.2 |Sélectionnez le bornier utilisé.
Choisissez parmi les possibilités standard (@@O® comme ;0 d*cran présentant les raccordements de ce
indiqué dans les rubriques respectives de bornier s'affiche. Par exemple:
"6.4 Raccordements a l'unité intérieure" > 12] et dans
I'addendum pour I'équipement en option). Par exemple: ES sur place @
= Courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage Bomiar A —
maximal des bornes respectives = 0,3 A ormiet encton
. Lg courant d_e fonctionnement et/ou' courant de Pin 1-3 Vanne d'arrét
démarrage maximal du composant raccordé est <0,3 A
Pin 4-6 Source de chaleur externe
Pin 10-11-12 Alarme
Inverser .
0 o v
2.3 |Sur la gauche, sélectionnez les broches de borne utilisées.
2.4 |Sur la droite, sélectionnez le composant raccordé:
= Entrées ES sur place (voir tableau ci-dessous)
= Sorties ES sur place (voir tableau ci-dessous)
2.5 |Indique si la logique doit étre inversée:
1 / Il 09 GlIlIlI
Ouvert normalement Inverser = ARRET
Fermé normalement Inverser = MARCHE
EPVX10+14S18+23A DAIKIN Manuel d'installation
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0 1 1/ 11 0 |ID 1 G Fonction
1/ 11 0 |[l1D 1 G Fonction & 111
& Il Sortie MARCHE/ARRET du Mode refroidissement/
Capteur extérieur a distance. Capteur extérieur externe fonctionnement du chauffage/  |chauffage

rafraichissement pour la zone
principale ou la zone
supplémentaire.

Voir I'addendum pour
I'équipement en option (et
"6.4 Raccordements a I'unité
intérieure” [ 12]). Reportez-vous a la section

"6.4.9 Raccordement de la sortie

Capteur intérieur a distance. Capteur intérieur externe de MARCHE/ARRET du
Voir 'addendum pour rafraichissement/du
I'équipement en option (et chauffage" [» 19].

"6.4 Raccordements a I'unité
intérieure" > 12]).

Convecteurs de
pompe a chaleur.

Contacts Smart Grid. Contact réseau intelligent

Voir I'addendum pour
haute tension/basse tension P

Reportez-vous a la section I'équipement en option (et

"6.4.14 Smart Grid" [» 20]. 1 "6.4 Raccordements a l'unité
Contact réseau intelligent intérieure" » 12]).
gaute tension/basse tension Pompe ECS + pompes externes |Pompe ECS
— — - - supplémentaires. Pompe secondaire du
Contact d'alimentation électrique |Pompe a chaleur tarif Reportez-vous & la section rafraichissement/chauffage
a tarif préférentiel. contact "
. . 6.4.6 Raccordement de la Pompe du rafraichissement/
Reportez-vous a la section pompe & eau chaude chauffage extérieure
"6.4.2 Raccordement de sanitaire" [» 18]. principale

I'alimentation électrique

principale” [» 15]. Pompe du rafraichissement/

. B . chauffage extérieure
Thermostats de sécurité pour la |Thermostat de sécurité

secondaire
zone principale et |'unité. principal
— Signal MARCHE de I'ECS. Signal ECS en Marche
Reportez-vous a la section Unité du thermostat de ] _
"6.4.13 Raccordement du sécurité Reportez-vous a la SeCthf}
thermostat de sécurité (contact 6.4.7 Raccorﬂiement du signal
normalement ferme)" [» 20]. MARCHE de I'eau chaude
- sanitaire" > 19].
Contact du compteur Smart Grid. |Contact du compteur
Reportez-vous a la section intelligent _
"6.4.14 Smart Grid" [ 20]. 81 11 < 0 0
/1 O 0 1/
1 / 11 0 1D 1 G Fonction Alimentation électrique |[Reportez-vous a la section
& 111 (principale) "6.4.2 Raccordement de I'alimentation

Vannes d'arrét pour la zone Vanne d'arrét de la zone électrique principale” [ 15].
principale et la zone principale Alimentation électrique |Reportez-vous a la section

(chauffage d'appoint) |"6.4.3 Raccordement de l'alimentation
électrique du chauffage d'appoint” [» 16].

supplémentaire. Vanne d'arrét de la zone

Consultez la section supplémentaire
"6.4.5 Raccordement de la vanne Vanne d'arrét Reportez-vous a la section "6.4.4 Pour
d'arrét" b 18] normalement fermée  |raccorder la vanne d'arrét normalement

- (arrét des fuites a fermée (arrét des fuites a I'entrée)" [» 17].
Sortie d'alarme. Alarme lentrée)
Reportez-vous a la section Vanne d'arrét Reportez-vous a la section
"6.4.8 Raccordement de la sortie "6.4.5 Raccordement de la vanne
alarme" » 19]. d'arrét" > 18].
Basculement vers une source de |Source de chaleur externe Compteurs électriques |Reportez-vous a la section
chaleur externe. "6.4.12 Raccordement des compteurs
Reportez-vous & la section électriques" [» 20].
"6.4.10 Raccordement du Pompe a eau chaude |Reportez-vous a la section
basculement vers la source de sanitaire "6.4.6 Raccordement de la pompe a eau
chaleur externe” [» 19]. chaude sanitaire" [» 18].
Vanne de dérivation bivalente.  |Vanne de dérivation de Sortie d'alarme Reportez-vous & la section
Reportez-vous 4 la section releve "6.4.8 Raccordement de la sortie
"6.4.11 Raccordement de la alarme” [» 19].
vanne de dérivation Commande du Reportez-vous a la section
bivalente" [» 19]. rafraichissement/ "6.4.9 Raccordement de la sortie de

chauffage MARCHE/ARRET du rafraichissement/du

chauffage" [» 19].

Changement vers la  |Reportez-vous a la section
commande de source |"6.4.10 Raccordement du basculement

de chaleur externe vers la source de chaleur externe" [» 19].
Manuel d'installation DAIKIN EPVX10+14S18+23A
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O 0 1 / O 0 1 /
Thermostat de sécurité |Reportez-vous a la section Capteur extérieur a m Voir:
"6.4.13 Raccordement du thermostat de distance = Manuel

sécurité (contact normalement
fermé)" [» 20].

Smart Grid

Reportez-vous a la section "6.4.14 Smart
Grid" [» 20].

Cartouche WLAN

Reportez-vous a la section

"6.4.15 Raccordement de la cartouche
WLAN (fournie en tant
qu'accessoire)" [» 22].

Thermostat
d'ambiance (filaire ou
sans fil)

Reportez-vous au tableau ci-dessous.

=

Fils: 0,75 mm?

Courant de fonctionnement maximal:
100 mA

MMI

Pour la zone principale:
= [1.12] Commande

= [1.13] Thermostat
externe

d'ambiance

Pour la zone supplémentaire:
» [2.12] Commande

= [2.13] Thermostat
externe

d'ambiance

Convecteur de pompe
a chaleur

Différents dispositifs de régulation et
configurations sont possibles pour les
convecteurs de pompe a chaleur.

Selon la configuration, implémentez

un relais (a fournir, consultez

I'addendum pour I'équipement en

option).

Pour plus d'informations, reportez-

vous a:

= Manuel d'installation des
convecteurs de pompe a chaleur

= Manuel d'installation des options
des convecteurs de pompe a
chaleur

* Addendum pour I'équipement en
option

Fils: 0,75 mm?

Courant de fonctionnement maximal:
100 mA

Il s'agit d'un raccordement de sortie
ES sur place. Reportez-vous a la

section "6.3 Raccordements ES sur
place" P 11].

d'installation du capteur
extérieur a distance

= Addendum pour I'équipement en
option

Fils: 2x0,75 mm?

Il s'agit d'un raccordement d'entrée ES
sur place. Reportez-vous a la
section "6.3 Raccordements ES sur
place" > 11].

[13] ES sur place (Capteur
extérieur externe)

[6.22] Capteur ambiant

Capteur intérieur a
distance

Voir:
» Manuel d'installation du capteur
intérieur a distance

= Addendum pour I'équipement en
option

Fils: 2x0,75 mm?

Il s'agit d'un raccordement d'entrée ES
sur place. Reportez-vous a la
section "6.3 Raccordements ES sur
place" > 11].

E<
=

[13] ES sur place (Capteur
intérieur externe)

[1.33] Thermostat externe
décalage

Interface Confort
humain

Voir:
= Manuel d'installation et d'utilisation
de I'Interface Confort humain

= Addendum pour I'équipement en
option

Fils: 2%(0,75~1,25 mm?)

Longueur maximum: 500 m

[1.12] Commande
[1.38] Décalage de capteur int.

Kit bizone

HEQd O

Voir:
= Manuel d'installation du kit bizone

= Addendum pour I'équipement en
option

Utilisez le cable fourni avec le kit
bizone.

1R

E<
E

MM

[13] ES sur place (Mode
refroidissement/chauffage)
Pour la zone principale:

= [1.12] Commande

= [1.13] Thermostat
externe

d'ambiance

Pour la zone supplémentaire:
» [2.12] Commande

= [2.13] Thermostat
externe

d'ambiance

[3.10] Kit bi-zone installé

m Pour le thermostat d'ambiance (filaire ou sans fil):

(

(

Thermostat d'ambiance .
sans fil

Manuel d'installation du thermostat
d'ambiance sans fil
Addendum  pour
option

I'équipement en

Thermostat d'ambiance a |=
fil sans unité de base a
zonage multiple .

Manuel d'installation du thermostat
d'ambiance a fil
Addendum  pour
option

I'équipement en

EPVX10+14S18+23A
Daikin Altherma 4 H F
4P773386-1B — 2025.01
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(

(

zonage multiple

Thermostat d'ambiance a
fil avec unité de base a

= Manuel d'installation du thermostat
d'ambiance a fil (numérique ou
analogique) + unité de base a zonage

multiple

= Addendum pour I'équipement en
option

= Dans ce cas:
= Raccordez le thermostat

d'ambiance filaire (numérique ou
analogique) a l'unité de base a
zonage multiple

= Raccordez I'unit¢é de base a
zonage multiple a l'unité extérieure

= Pour le fonctionnement du
rafraichissement/chauffage,
implémentez un relais (a fournir,
consultez I'addendum pour
I'équipement en option)

81 1 ;

C :

Reportez-vous a

intérieure” [» 5].

1

™

/ I S py

11

0

0
la

1V-

i1v- 9 0 1 4

section "4.2.1 Ouverture de ['unité

<

e —
(X44M)

e—U
(X45M)

Entrée dans I'unité (par le haut)

Réduction de la contrainte (attache-cables)

Entrée dans le coffret électrique (par l'arriére) + réduction de la
contrainte (attache-cables ou presse-étoupes)

2]
3]
4]

Borniers et CCI (a l'intérieur du coffret électrique):

= A1P: CCl de I'hydrobox
= A5P: CClI de l'alimentation électrique

= A6P: CCI du chauffage d'appoint en plusieurs étapes

= A11P: CClI de l'interface

*\/ -

Alimentation électrique du chauffage
d'appoint

X41M

Cable d'interconnexion (= alimentation
électrique principale)

X40M

Alimentation électrique a tarif normal pour
I'unité intérieure (dans le cas ou l'unité
extérieure est raccordée a une alimentation
électrique a tarif préférentiel).

X42M

Options haute tension:

= Convecteur de pompe a chaleur (kit en
option)

= Thermostat d'ambiance (kit en option)

= Vanne d'arrét (a fournir)

= Pompe a eau chaude sanitaire + pompes
externes supplémentaires (a fournir)

= Signal MARCHE de I'ECS (a fournir)

= Sortie d'alarme (a fournir)

= Changement pour la régulation de la
source de chaleur externe (a fournir)

» Passage de dérivation bivalente
fournir)

@

= Commande du
rafraichissement (a fournir)

= (Contacts a haute tension) Smart Grid (a
fournir)

chauffage/

X42M

Manuel d'installation
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X *V -

)

e |Options basse tension:
= Contact

= Smart Grid (a fournir)

d'alimentation
préférentielle (a fournir)
= Interface Confort Humain (kit en option)

= Capteur de température ambiante
extérieure (kit en option)
= Capteur de température ambiante

intérieure (kit en option)
= Compteurs électriques (a fournir)
= Thermostat de sécurité (a fournir)

X44M+X45M
électrique

2D C; ,2CD

Lors de la mise en place de cables supplémentaires ou en
option, prévoyez une longueur de cable suffisante. Cela
permettra de retirer/repositionner le coffret électrique et

d'accéder aux autres composants lors d'un entretien.

2 D > ;

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de cable

excessive a l'intérieur de l'unité.

g1 ;11
/1

Cette

rubrique décrit 2 méthodes possibles pour

I'alimentation électrique principale:
= En cas d'alimentation électrique a tarif normal
= En cas d'alimentation électrique a tarif préférentiel

raccorder

X11YA[ ]
;T mmPp| |X11Y
I1°

Y 0 AO 0 <
< 3 /030
----- IN-,50Hz |
230 VAC 6.3 A

S1S

...................

Cable .
d'interconnexion
(= alimentation

Suivre l'acheminement du cable
®> dans "6.4.1 Raccordement du
cablage  électrique a  [l'unité

électrique intérieure" [» 14].
< . 0 AO 11 0 < 4 prin,ci.pale) (unité|. Files: (3+GND)x1,5 mm?
extérieure
raccordée a une
'ﬁ alimentation
électrique a tarif
préférentiel)
1 |Alimentation = Suivre l'acheminement du cable
électrique a tarif dans "6.4.1 Raccordement du
@ normal pour céblage  électrique a  lunité
I'unité intérieure intérieure" > 14].
= Fils: 2x1,5 mm?
= Courant de fonctionnement
- |cable « Suivre l'acheminement du cable ®> maximal: 6,3 A
d'interconnexion| dans "6.4.1 Raccordement du cablage = Q2DI: disjoncteur de fuite a la terre
(= alimentation électrique a l'unité intérieure" [» 14]. = Fusible de remplacement
electrique « Files: (3+GND)x1,5 mm? recommandé: 16 A
principale) - ; - N
(unité extérieure C‘orl1tact . = Suivre Iafhemlnement du cable
raccordée a une Qallm.entat‘lon _ ) dans §.4.1 .Raccord‘ement du
alimentation électrique a tarif | cablage électrique  a l'unité
électrique a tarif préférentiel intérieure” [» 14].
normal) (819) - Fils: 2x(0,75~1,25 mm?)
] — = Longueur maximum: 50 m.
MM = Contact d'alimentation électrique a
tarif préférentiel: détection 16 V CC
(tension fournie par CCI). Le
contact sans tension permettra de
garantir la charge  minimale
applicable de 15V CC, 10 mA.
= |I s'agit d'un raccordement d'entrée
ES sur place. Reportez-vous a la
section "6.3 Raccordements ES
sur place" [ 11].
X11|= Déconnectez X11Y de X11YA.
Y |- Raccordez X11Y a X11YB.
EPVX10+14S18+23A DAIKIN Manuel d'installation
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Suivre I'acheminement du cable @ dans | 1/[5.5] Chauffage d'appoint
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a l'unité il
intérieure" > 14].
A |Installé en usine
EKBU |Kit en option: faisceau de fils du chauffage d'appoint
KRW!1 |pour une alimentation électrique biphasée 230 V sans
N.
A utiliser & la place du faisceau de fils monté en usine
(avec le connecteur X21YA).
EKBU |Kit en option: faisceau de fils du chauffage d'appoint
KRWS3 |pour une alimentation électrique triphasée 230 V sans
N.
A utiliser & la place du faisceau de fils monté en usine
(avec le connecteur X21YA).
F1B |Fusible de surintensité (a fournir)
Q1DI |Disjoncteur de fuite a la terre (a fournir)
Q1L |Protection thermique du chauffage d'appoint
/01 3 1 1/ 1v- 9
* *CD 2>@; ,2CD
[ > [ - | >
Alimentation électrique:
Tension 390-410 V 220-240 V 390-410 V ‘ 220-240 V
Alimentation 9 kW 6 kW 4.5 kW
Courant nominal 13A 13A 26,1 6,5A 13A 19,6 17 A@ 19,6 A®
Phase 3N~ 1N~ 3N~ 1N~ 3~ 2~
Fréquence 50 Hz
Taille du cable DOIT étre conforme aux réglementations nationales en matiére de cablage
Taille du fil en fonction du 6 mm? Taille du fil en fonction du 4 mm? Taille du fil en 4 mm?
courant, mais au minimum | minimum | courant, mais au minimum | minimum fonction du minimum
de 2,5 mm>. de 2,5 mm2. courant, mais au
minimum de
2,5 mm>.
Cable a 5 conducteurs Cable a Cable a 5 conducteurs Cable a Cable a Cable a
3 conducteu 3 conducteu | 4 conducteurs |3 conducteu
rs rs rs
3L+N+GND |2L+2N+GND| L+N+GND | 3L+N+GND |2L+2N+GND| L+N+GND 3L+GND 2L+GND
Fusible de surintensité 4 poles 16 A 2 poles 32 A4 pOles 10 A| 4 pbles 16 A |2 pbles 25 A| 4 pbdles 20 A |2 pdles 25 A
recommandé

terre

Disjoncteur de fuite a la

DOIT étre conforme aux réglementations nationales en matiére de cablage

@ Equipement électrique conforme & la norme EN/IEC 61000-3-12 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les courants
harmoniques produits par les équipements raccordés a des systémes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A et <75 A par phase).

81 1 11 : Z Livré en tant qu'accessoire
3 F Z 3 < 6 |Installé en usine
0 M Suivre I'acheminement du cable @> dans
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a l'unité
___________________________________________ intérieure" » 14].
A1P M4S |Vanne d'arrét normalement fermée (arrét des fuites a
X15A ; I'entrée)
@? X14Y |Raccordez X14YA a X14Y.
i —] -
X14Y X26A | MMI
3 |
1 |
N 2
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8115 ; 11 : z 8118 ; 11 /] < 1

2D C; ,2CD

A/ : EA das d'une
seule zone TD, et d'une combinaison de chauffage au sol
et de convecteurs de pompe a chaleur, installez une vanne
d'arrét avant le chauffage au sol pour éviter la
condensation sur le sol lors du rafraichissement.

; N@

Le cablage est différent pour une vanne NC (normalement
fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).

- Suivre l'acheminement du cable @ dans
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a l'unité
intérieure" [» 14].

= Fils: (2+GND)x0,75 mm?

= |l s'agit d'un raccordement de sortie ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES
sur place" ] 11].

M2P |Pompe ECS:

1 . z . = Charge maximale: 2 A (irruption), 230 V CA, 1 A
’ ’ (continu)
A |Pompes externes Utilisez les broches de
A" |supplémentaires borne de n'importe quelle

autre sortie ES sur
place. Toutefois, vous
devez également vérifier
s'il est nécessaire
d'installer un relais entre

A#
M2S (NO)

les deux.
[ B/ [13]ES sur place
] = Pompe ECS: pompe utilisée pour I'eau chaude
instantanée et/ou le fonctionnement en mode de
désinfection. Dans ce cas, vous devez également
spécifier la fonctionnalité dans le réglage [4.13] Pompe
ECS:
* Eau chaude sanitaire instantanée
*Désinfection
« Suivre l'acheminement du cable @ dans * Les deux
"6.4.1 Raccordement du céblage électrique a I'unité = Pompe secondaire du rafraichissement/
intérieure" [» 14]. chauffage: la pompe fonctionne sur demande de la
= Fils: (2 + pont)x0,75 mm? zone principale ou de la zone supplémentaire.
= |l s'agit d'un raccordement de sortie ES sur place. = Pompe du rafraichissement/chauffage extérieure
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES principale: la pompe fonctionne sur demande de la
sur place" [ 11]. zone principale.
M2S |Vanne d'arrét pour la zone | Courant de = Pompe du rafraichissement/chauffage extérieure
principale fonctionnement secondaim'e: la ppmpe fonctionne sur demande de la
A |Vanne d'arrét pour la zone| Maximal: 0,3 A Zone supplémentaire.
supplémentaire = 230 V CA fournies par * [4.6] Horloge
CClI
NC |Fermé normalement
NO |Ouvert normalement

| B [13]ES sur place:
= = Vanne d'arrét de la zone principale
= Vanne d'arrét de la zone supplémentaire
Manuel d'installation DAIKIN EPVX10+14S18+23A
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_____________________________________________

. Suivre l'acheminement du cable @> dans
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a l'unité
intérieure" [» 14].

= Fils: 2x0,75 mm?

= |l s'agit d'un raccordement de sortie ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES
sur place" P 11].

A |Signal MARCHE de I'eau chaude sanitaire (= I'unité
fonctionne en mode ECS):

= Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA

[0/~ [13] ES sur place (Signal ECS en Marche)
MMI
8l ;11
. Suivre l'acheminement du cable @> dans

"6.4.1 Raccordement du céblage électrique a I'unité
intérieure" [» 14].

= Fils: 2x0,75 mm?

= |l s'agit d'un raccordement de sortie ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES

81 1 ;11 -1
1 1 A

2D C; ,2CD
La reléve n'est possible qu'en présence de 1 zone de
température de départ avec:

= un contréle du thermostat d'ambiance, OU

= un contréle du thermostat d'ambiance externe.

/l/l/lé

X42M

. Suivre l'acheminement du cable @> dans
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a l'unité
intérieure" [» 14].
= Fils: 2x0,75 mm?
= |l s'agit d'un raccordement de sortie ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES
sur place" [ 11].

A |Basculement vers une source de chaleur externe:
= Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA
= Charge minimale: 20 mA, 5V CC

[ J|= [13] ES sur place (Source de chaleur externe)
MM N

= [6.14] Releve
= [56.14.7] Releve (MARCHE)

81 1 ;11 : 0

iNe

Le cablage est différent pour une vanne NC (normalement
fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).

1 : 0 : -
sur place" [ 11]. 3 0
A |Sortie d'alarme:
= Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA
[ }|= [13] ES sur place (Alarme)
MMI
8l1$ ; 11 7 R
- [, 3 S1 R 1 33
s 0 1 0 :
d | |
et 6/ 8/8
| X42M
. Suivre l'acheminement du cable @ dans
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a l'unité
intérieure" [» 14].
= Fils: 2x0,75 mm?
= |l s'agit d'un raccordement de sortie ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES
sur place" P 11].
A |Sortie MARCHE/ARRET du chauffage/rafraichissement:
= Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA
| }|= [13] ES sur place (Mode refroidissement/chauffage)
MMI
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- Suivre l'acheminement du cable @ dans
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a I'unité
intérieure" > 14].

= Fils: (2 + pont)x0,75 mm?

= |l s'agit d'un raccordement de sortie ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES
sur place" ] 11].

A |Vanne de dérivation bivalente (activée lorsque la
releve est active):
= Courant de fonctionnement maximal: 0,3 A
= 230V CA fournies par CCl
NC |Fermé normalement
NO |Ouvert normalement
ﬁ = [13] ES sur place (Vanne de dérivation de reléve)

= [5.14] Releve
[5.14.7] Reléve (MARCHE)

gr1" ;11 1/ 0 1 4
2D C; ,2CD
Cette fonctionnalité n'est PAS disponible dans les
premiéres versions du logiciel d'interface utilisateur.

S28 § O/ 0

[8/4/4

X45M

/8/8/8

= Suivre l'acheminement du cable dans
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a
I'unité intérieure" > 14].

= Fils: 2 (par métre)x0,75 mm?

= |l s'agit d'un raccordement d'entrée ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES
sur place" P 11].

N@
Veillez a sélectionner et installer le thermostat de sécurité
conformément a la |égislation applicable.
Dans tous les cas, afin d'empécher tout déclenchement
inutile du thermostat de sécurité, nous recommandons ce
qui suit:
= Le thermostat de
automatiquement.
= Le thermostat de sécurit¢ a un taux d'écart de
température maximal correspondant a 2°C/min.
= Une distance minimale de 2 m entre le thermostat de
sécurité et la vanne 3 voies.

sécurité est réinitialisé

w | 0/0/0/0/0
e 9]
o]/ 18] ;
i X45M i
x | ©0/0/0/0/6
e | 9] |
o]/ s 5
e XaeM

= Suivre l'acheminement du cable dans

"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a l'unité
intérieure" [» 14].

= Fils: 2x0,75 mm?

= Longueur maximum: 50 m

= |l s'agit d'un raccordement d'entrée ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES
sur place" ] 11].

Q4L

Détection de 16 V c.c.
(tension fournie par CClI).
Le contact sans tension

Contact du thermostat de
sécurité pour la zone
principale

permettra de garantir la
charge minimale
applicable de 15V CC,

A |Contact du thermostat de
sécurité pour l'unité

S2S |Compteur électrique 1 Détection des impulsions
S3S |Compteur électrique 2 12V CC (tension fournie
par CCl)
|
MMI
8l 1 # ; 11 01 0
F1 1 3 oM

Vous pouvez raccorder 2 thermostats de sécurité (un pour l'unité et

un pour la zone principale). lls empéchent que des températures
trop élevées ne se dirigent vers les zones respectives.

10 mA.
| B [13]ES sur place:
il = Thermostat de sécurité principal
= Unité du thermostat de sécurité
81 1 >
2D C; ,2CD
La fonctionnalit¢ Compteur a impulsions pour énergie
photovoltaique Smart Grid (S4S) n'est PAS disponible
dans les premieres versions du logiciel d'interface

utilisateur.

Cette rubrique décrit différentes manieres de raccorder ['unité
intérieure a un Smart Grid:

Contact Smart Grid:

Les 2 contacts Smart Grid

= En cas de contacts Smart Grid
a basse tension.

= En cas de contacts Smart Grid
a haute tension. Cela
nécessite l'installation de
"J a partir du kit de relais
Smart Grid (EKRELSG).

entrants peuvent activer les
modes Smart Grid suivants:

g I

0 |Mode libre

Arrét forcé

0 |Marche
recommandé
1 1 |Marche forcé

Manuel d'installation

20

DAIKIN

EPVX10+14S18+23A
Daikin Altherma 4 H F
4P773386-1B — 2025.01



Compteur Smart Grid: Si le compteur Smart Grid est EKRELSG
« En cas de compteur Smart|actif, seule la pompe a chaleur gx}
Grid a basse tension. est autorisée a fonctionner selon ' @ 5 x '
= En cas de Compteur Smart la limite de pUissance :s-------------------‘: K2A
Grid & haute tension. Cela sélectionnée. Toutefois, lorsque —__a
nécessite linstallation 'Unité exécute des fonctions de § x4 i
d 3 a partir du kit de p;otlection, dT'S sourcgs de S EGRGPE T
relais Smart Grid (EKRELSG). |chaleur supplementaires peuvent b o
également étre utilisées (tout en b2 TRED

respectant la limite de
puissance).

Les réglages correspondants dans le cas de 1 1 Smart Grid
sont les suivants:

E = [13] ES sur place:
= Contact réseau intelligent haute tension/basse H

tension 1
= Contact réseau intelligent haute tension/basse

= [6.25.1] Mode de fonctionnement (Contacts préts
pour le réseau intelligent)

tension 2 ,-_L;___
= [5.25] Exiger une réponse
(]

Les réglages correspondants dans le cas d'un 1/ Smart Grid
sont les suivants:
E » [13] ES sur place (Contact du compteur intelligent)

= [6.25.1] Mode de fonctionnement (Contact du
compteur intelligent)

= [5.30] Limite du compteur intelligent o/e/e/e/e

a  |Vis pour K1A et K2A

b Autocollant a placer sur les cables haute tension

AWG22 |Fils (AWG22 orange) provenant des cotés des
ORG |contacts des relais; a raccorder au X45M

3] (45 (2] | H9]
41 [ 8] [ 8] [ 110
51 7] | 1o [ 4]
6]/ 8] 10/ 2]

X45M K1A, |Relais

AWG18 [Fils (AWG18 rouge) provenant des cotés serpentins
RED |des relais; a raccorder au X42M

K2A
, 0 9 9 9 3 PAS nécessaire
° 9] N
4 ; . .
s4s G E Raccordez de la maniére suivante:

X45M

= Suivre l'acheminement du cable dans

"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a
I'unité intérieure" [» 14].

= Fils: 0,5 mm?

= |l s'agit d'un raccordement d'entrée ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES
sur place" ] 11].

S4S |Compteur a impulsions pour énergie photovoltaique
Smart Grid

S10S / |Contact Smart Grid a basse tension 1

S11S / |Contact Smart Grid a basse tension 2

;11 1 1 1 > <

Installez 2 relais du kit de relais Smart Grid (EKRELSG) comme

suit:
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- Suivre l'acheminement du cable @ dans
"6.4.1 Raccordement du céablage électrique a
l'unité intérieure" [» 14].
= Fils: 1 mm?

= Suivre l'acheminement du cable dans
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a
I'unité intérieure" [» 14].

= Fils: 0,5 mm?

A Dispositif de commande 230 V CA

EKRELSG |Kit de relais Smart Grid

Il s'agit d'un raccordement d'entrée ES sur
place. Reportez-vous a la section
"6.3 Raccordements ES sur place" [» 11].

S48 Compteur a impulsions pour énergie
photovoltaique Smart Grid

Il s'agit d'un raccordement d'entrée ES sur
place. Reportez-vous a la section
"6.3 Raccordements ES sur place" [»11].

Contact Smart Grid a haute tension 1

Contact Smart Grid a haute tension 2

. ©0/0/0/0 /0
R OO e

—12]/ {a] | {6 | ] | o
i X45M

= Suivre [l'acheminement du cable dans

"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a
I'unité intérieure" > 14].

= Fils: 0,5 mm?

= |l s'agit d'un raccordement d'entrée ES sur place.
Reportez-vous a la section "6.3 Raccordements ES
sur place" [ 11].

Compteur Smart Grid a basse tension

;11 1 1/ > <

Installez 1 relais (K1A) du kit de relais Smart Grid (EKRELSG).
(voir ci-dessus: Raccordements dans le cas de contacts Smart
Grid a haute tension).

" Raccordez de la maniére suivante:

- Suivre l'acheminement du cable @> dans
"6.4.1 Raccordement du cablage électrique a
I'unité intérieure" > 14].
= Fils: 1 mm?
A Dispositif de commande 230 V CA
EKRELSG [Kit de relais Smart Grid

Il s'agit d'un raccordement d'entrée ES sur
place. Reportez-vous a la section
"6.3 Raccordements ES sur place" [ 11].

Compteur Smart Grid a haute tension

8115 ; 11 1 1 %E D
F3 4 11 M

[ }/[8.3] Passerelle sans fil
MMI

Insérez la cartouche WLAN dans la fente a cartouche sur
l'interface utilisateur de I'unité intérieure.

7 * 39

Ce chapitre n'explique que la configuration de base effectuée via
I'assistant de configuration. Pour des explications plus détaillées et
pour des informations de fond, reportez-vous au Guide de référence
pour la configuration.

/ 11

Sur l'écran d'accueil, et sur la plupart des autres écrans le cas
échéant, vous pouvez basculer entre le mode utilisateur et le mode
installateur.

Mode utilisateur

Mode installateur. Code pin:

1 / 11

A 09 9

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour accéder aux réglages de
I'installateur. Cependant, tous les réglages ne sont PAS accessibles
via les deux méthodes.

Via la structure de menus (avec des pistes de navigation):

Depuis I'écran d'accueil, glissez vers la gauche ou utilisez les
boutons de navigation

Accédez a I'un des menus:

Manuel d'installation
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[1] Zone principale [8] Connectivité

[2] Zone secondaire [9] Energie

[3] Chauffage/
refroidissement

[10] Assistant de
configuration

[4] Eau Chaude Sanitaire [11] Erreur
[12] Tactile

[13] ES sur place

[5] Réglages
[6] Informations

[7] Mode maintenance

Via la vue d'ensemble des réglages sur site:

Accédez a [5.7]: Réglages > Aper¢u des réglages sur
site.

Accédez au réglage sur site souhaité. Le cas échéant, les
codes de réglage sur site sont décrits dans le guide de
référence pour la configuration. A / JAccédeza 5pour
la fonction de prévention du gel de la tuyauterie d'eau.

# Sélectionnez la valeur souhaitée.

a b c d
| | I
<01/10)

5.7 - Apercgu des réglages sur site

01 |x 002 x 003 x 004 «x
005 Conti 006 x 007 x 008

X . a
—— désactivé

009 x 010 x 011 x 012

Continu
013 x 014 x 015 x 016

Intermittent
017 x 018 x 019 x 020 X

0 6 ~

Code de réglage sur site

- Valeur sélectionnée

1 Pour sélectionner la valeur souhaitée
Pour naviguer dans les différentes pages

71 Assistant de configuration

Aprés la premiere mise SOUS tension du systéme, linterface

utilisateur démarre un assistant de configuration. Utilisez cet

assistant pour définir les réglages initiaux les plus importants afin

que l'unité puisse fonctionner correctement.

= Si nécessaire, vous pouvez redémarrer I'assistant de
configuration via la structure de menus: [3.10] Assistant de
configuration.

= Si nécessaire, vous pouvez ensuite configurer d'autres réglages
via la structure de menus.
1 39 ? -

Selon le type d'unité et les parameétres sélectionnés, certaines
étapes ne seront pas visibles.

C Mise SOUS tension >

10.1] v

Lieu et langue

N
Fuseau horaire applicable?

[10.2]

Nol

Fuseau horaire

[10.3] v

Date/heure

10.4~7] X

Systéme

108] C FIN >

A 4

Chauffage d'appoint

[10.9~12]

Zone principale

Aprés avoir effectué toutes les étapes de l'assistant, l'interface
utilisateur affichera un message d'erreur demandant de saisir la
Digital Key (autrement dit, effectuer la procédure de déverrouillage).
Reportez-vous a la section "8.2.1 Pour déverrouiller I'unité extérieure
(compresseur)" [» 31].

/\ UH-18/ UH-17

Digital Key

K | UWieu et langue

Procédez aux réglages suivants:

= Pays (ceci définit également le fuseau horaire si le pays
sélectionné ne comporte qu'un seul fuseau horaire)

= Langue

K |'Fluseau horaire

; 1 Eet écran ne s'affiche que lorsqu'il y a plusieurs
fuseaux horaires dans un pays.

Configurez le Fuseau horaire.

K |#®ate/heure

Procédez aux réglages suivants:
= Date
= Format d'horloge (24 heures ou AM/PM)

EPVX10+14S18+23A
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= Temps
* Heure d'été (MARCHE/ARRET)

K | 9ysteme R

Procédez aux réglages suivants:
= Nombre de zones

= Releve

= Ballon ECS

= Type de ballon ECS

D - G

Le systéme peut fournir le départ d'eau a 2 zones de température
d'eau au maximum. Le nombre de zones d'eau doit étre réglé au
cours de la configuration.

= Zone unique
Une seule zone de température de départ.

AN O

Iy

Zone TD principale

; N@

Ne PAS configurer le systeme de la maniére suivante peut
provoquer des dommages aux émetteurs de chaleur. Si 2
zones sont disponibles, il est important que pour le
chauffage:
= la zone avec la température d'eau la plus faible soit
configurée en tant que zone principale, et que
= la zone avec la température d'eau la plus élevée soit
configurée en tant que zone supplémentaire.

; N@

Sl y a 2 zones et que les types d'émetteurs sont
configurés incorrectement, de l'eau a température élevée
peut étre envoyée vers un émetteur a faible température
(chauffage au sol). Afin d'éviter cela:
= Installez un aquastat/une vanne thermostatique pour
éviter des températures trop élevées en direction d'un
émetteur a faible température.

= Veillez a définir correctement les types d'émetteurs
pour la zone principale et pour la zone supplémentaire
selon 'émetteur raccordé.

i

Doit correspondre a la configuration de votre systeme. Une source
de chaleur externe (bivalente) est-elle installée?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux consignes d'application
du guide de référence installateur et aux réglages dans le guide de
référence pour la configuration ([5.14] Releve).

MARCHE (installé) / ARRET (non installé)

= Zone double

Deux zones de température de départ. Pour le chauffage, la zone
principale de température de départ est composée des émetteurs
de chaleur a température la moins élevée et d'un mélangeur pour
obtenir la température de départ voulue.

Zone TD supplémentaire: température la plus élevée

- Zone TD principale: température la moins élevée

1Mélangeur

) *

Doit correspondre a la configuration de votre systeme. Ballon ECS
installé?

MARCHE (install¢) / ARRET (non installé)

,6/ - *

Lecture seule.

= Intégré:
Le chauffage d'appoint sera également utilisé pour le chauffage

de l'eau chaude sanitaire.

K |3ysteme "R

Ne s'applique pas.

K [8ysteme #R

Ne s'applique pas.

K | Bysteme R
Configurez le Sélection d'urgence.

0 1 9 1

2D C; ,2CD

0o 9 ISi la configuration de votre systéme comprend
2 zones TD, vous devez installer un mélangeur devant la
zone TD principale. Cependant, d'autres applications a
zone double avec des vannes d'arrét sont également
possibles. Pour plus d'informations, reportez-vous aux
consignes d'application du guide de référence installateur.

Si la pompe a chaleur ne fonctionne pas, le chauffage d'appoint
peut servir de chauffage d'urgence. Il reprend alors la charge
thermique automatiquement ou par le biais d'une interaction
manuelle.

Pour maintenir une faible consommation d'énergie, nous vous
recommandons de régler Sélection d'urgence sur auto
chauffage réduit/ECS arrét sila maison est inoccupée
pendant de longues périodes.

Dans le cas de 0, 2, 3, 4: pour les redémarrer manuellement via
l'interface utilisateur, accédez a I'écran du menu principal Erreur et
vérifiez si le chauffage d'appoint peut prendre en charge la charge
de chaleur ou non.

Manuel d'installation
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7|ll * _

711 N B1 4 1 -
1

L'unité opére en fonction des conditions climatiques si la
température de départ voulue est déterminée automatiquement par
la température extérieure. Par conséquent, elle est raccordée a un
capteur de température sur la paroi nord du batiment. Si la
température extérieure descend ou monte, l'unité compense
immédiatement. Ainsi, l'unit¢ n'a pas a attendre un retour
d'informations du thermostat pour augmenter ou réduire la
température de I'eau de sortie. De par sa réaction plus rapide, elle
empéche les hausses et les baisses élevées de la température
intérieure et de la température de I'eau au niveau des robinets.

35.0°

a. Zone principale WDC d
b

—.\
2 250° <
w

-15.0° 15° X

Qg Température extérieure

Température extérieure

- 35-0°max + h & _1 5-oomin +

6 V)

0 1 /
9 Courbe de la loi d'eau sélectionnée:
Le fonctionnement de la loi d'eau réduit la consommation d'énergie. = [1.8] Zone principale — Chauffage ( 2 )
* oL = [1.9] Zone principale — Rafraichissement ( * )
Pour étre en mesure de compenser les différences de température, = [2.8] Zone supplémentaire — Chauffage ( E S )
I'unité s'appuie sur la courbe de la loi d'eau. Cette courbe définit la - [2.9] Zone supplémentaire — Rafraichissement ( ;id; )
température de I'eau de sortie nécessaire a différentes températures ; - - - -
extérieures. La pente de la courbe dépendant des circonstances - 1 |Pointde consigne 1 et point de consigne 2. Vous pouvez
locales telles que le climat et I'isolation du batiment, la courbe peut les modifier:
&tre réglée par un installateur ou un utilisateur. = En faisant glisser le point de consigne.
6/ 1 - = En appuyant sur le point de consigne, puis en utilisant
' les boutons —/ +dans ' .3
Le type de courbe de la loi d'eau est la "courbe a 2 points". Augmentation prés de ©°C (identique au réglage
/- 0 [1.26] pour la zone principale et [2.20] pour la zone
. . . Ié ire).
La courbe de la loi d'eau est disponible pour: supplémentaire)
« Zone principale - Chauffage Utilisez ce paramétre pAo.ur compens?r Ifes évent.uelles
. - pertes de chaleur du batiment dues a I'évaporation de
= Zone principale - Rafraichissement . .
i ) neige ou de glace fondue. (Dans les pays froids, par
* Zone supplémentaire - Chauffage exemple.) En fonctionnement du chauffage, la
= Zone supplémentaire - Rafraichissement température de départ souhaitée est augmentée
localement autour d'une température extérieure de 0°C.
71"t @ 1 -
o1 1 A
Le tableau suivant décrit:
= Ou vous pouvez définir les différentes courbes de la loi d'eau
* Quand la courbe est utilisée (restriction) E augmentation; ;: portée; :température extérieure;
03 1 - G E 1 - 0 ~: température de départ
<( 4 ( Valeurs possibles:
[1.8] Zone principale > Loi [1.5] Mode point consigne du = Non
d'eau chauffage chauffage = Loi d'eau - augmentation 2°C, intervalle 4°C
[1.9] Zone principale > Loi [1.7] Mode point consigne du = augmentation 2°C, intervalle 8°C
d'eau refroidissement refroidissement = Loi d'eau « augmentation 4°C, intervalle 4°C
)
[2.8] Zone secondaire > Loi [2.5] Mode point consigne du « augmentation 4°C, intervalle 8°C
d'eau chauffage chauffage = Loi d'eau - - " - "
- - - - ' 3 |Valeurs du point de consigne sélectionné. Vous pouvez
[2.9] Zone secondaire > Loi [2.7] Mode point consigne du modifier les valeurs a l'aide des boutons — / +.
d'eau refroidissement refroidissement = Loi d'eau " .
A J |Température extérieure.
2D C; ,2CD A J " |Température de départ pour la zone sélectionnée.
1 9 A L'icone correspond a I'émetteur de chaleur pour cette
Vous ne pouvez pas configurer la courbe avec des zone:
températures supérieures ou inférieures aux points de @
consigne maximum et minimum définis pour cette zone. ' : chauffage au sol
Lorsque le point de consigne maximum ou minimum est g .
. , . = . ventilo-convecteur
atteint, la courbe s'aplatit. HHHHH
03 1 ) . : radiateur
Définissez la courbe de la loi d'eau a l'aide de deux points de Q 1 -

consigne (-' L A [/ J=

Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau
d'une zone:
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7* 39

* 4 ( ;09 G 1/
1 9 =
A /0 A /0
A0 A O 1 9 1 9
( 3 ( F-M F1M
OK Froid i 1 — —
OK Chaud ! l — —
Froid OK — — T 1
Froid Froid i i T 1
Froid Chaud l l 1 1
Chaud OK — — l l
Chaud Froid 1 1 l !
Chaud Chaud 1 l l !
71# 1 =
- 09 9
N@

@ ;

temporairement  interrompu. Les

Lors de la modification d'un réglage, le fonctionnement est
fonctionnements

redémarreront lorsque vous revenez a I'écran d'accueil.

Selon le type d'unité et les paramétres sélectionnés, certains

réglages ne seront pas visibles.

K & /1

[1.10] Hystérésis

[1.11] Type d'émetteur

[1.13] Thermostat d'ambiance externe
[1.14] Delta T chauffage

[1.16] Tolérance de rafraichissement

[1.18] Delta T refroidissement

[1.19] Surchauffe du circuit d'eau

[1.20] Sous-refroidissement du circuit d'eau
[1.22] Antigel

[1.26] Augmentation prés de 0°C

K"t 1

[2.10] Hystérésis

[2.11] Type d'émetteur

[2.13] Thermostat d'ambiance externe
[2.14] Delta T chauffage

[2.17] Delta T refroidissement

[2.20] Augmentation prés de ©°C

K#L 33 9 R 3

[3.3] Sélection d'urgence

[3.4] Antigel

[3.5] Calendrier du mode de fonctionnement
[3.7] Surmodulation

[3.8] Capteur ext.

[3.9] Entretien de la limitation de la pompe
[3.10] Kit bi-zone installé

[3.11] Point de consigne du sous-refroidissement

[3.12] Point de consigne de la surchauffe

KL *

[4.12] Hystérésis

[4.13] Pompe ECS

[4.14] Booster ECS

[4.15] Sélection d'urgence

[4.23] Point de consigne BSH décalage
K509 9

[56.1] Dégivrage forcé

[6.2] Fonctionnement silencieux
[6.5] Chauffage d'appoint

[56.6] Manque de puissance

[5.7] Apercu des réglages sur site
[6.8] Digital Key

[5.9] Lieu et langue

[5.10] Fuseau horaire

[5.11] Réinitialiser 1les heures de

ventilateur

[5.16] Réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine
[5.18] Redémarrage du systeme

[5.19] Vanne de dérivation Type

[6.20] Vanne de dérivation Type

[5.21] Mélangeur du kit bi-zone Type
[6.22] Capteur ambiant

[6.23] Sélection d'urgence

[5.24] Niveau d'enregistrement avancé
[5.25] Exiger une réponse

[6.29] Mode récupération de réfrigérant
[5.33] Puissance de la chaudiére

[6.34] Capacité maximale

K7L 1

[7.1] Essais actionneurs

[7.2] Purge d'air

[7.3] Essais opérationnels

[7.4] Séchage de chape

[7.5] Chauffage delta T cible

[7.6]Kit de mélange

[7.71 Réglages des essais opérationnels
K L 1 39

Reportez-vous a la
configuration" [»23].

section "7 Assistant

K L

K"L1

[12.2] Visionneur du capteur
[12.3] Outil de dessin

K #L /1

[13.11/[13.2] / [13.3] Bornier X42M
[13.4]/[13.5] Bornier X43M

[13.6] Bornier X44M

[13.7] Bornier X45M

fonctionnement du

de
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E 1 _ / Veillez a

compléter les différentes listes de contréle pour la mise en

service:

= Dans les manuels d'installation (unité extérieure et
unité intérieure) ou dans le guide de référence
installateur

= Dans l'application Daikin e-Care

;o N@

3 1 ILors du premier démarrage en
fonctionnement du chauffage ou fonctionnement de I'eau
chaude sanitaire, I'unité démarrera briévement en
fonctionnement du rafraichissement afin de garantir la
fiabilité de la pompe a chaleur. C'est pourquoi le chauffage
d'appoint augmentera la température de l'eau afin que
I'appareil ne géle pas. Cela est nécessaire pour démarrer
la premiére fois en fonctionnement du chauffage ou du
rafraichissement (pas en fonctionnement de I'eau chaude
sanitaire) pour limiter la consommation du chauffage
d'appoint. Dans le cas d'un premier fonctionnement de
I'eau chaude sanitaire, la consommation du chauffage
d'appoint devrait étre plus importante.

2D C; ,2CD

1 / 1 ? H 1Lke
logiciel est pourvu de fonctions de protection, telles que
I'antigel de la piece. L'unité exécute automatiquement ces
fonctions si nécessaire.

Pendant l'installation ou I'entretien, ce comportement est
non souhaité. Par conséquent:

- E / . le mode de
maintenance est actif et les fonctions de protection sont
désactivées par défaut. Aprés 12 heures, le mode de
maintenance est désactivé et les fonctions de
protection sont activées automatiquement.

. Ghaque fois que vous accédez a [7] Mode
maintenance, les fonctions de protection sont
désactivées pendant 12 heures ou jusqu'a ce que vous
quittiez le Mode maintenance.

E 1
1

Aprés installation de l'unité, vérifiez les points énumérés ci-
dessous. Pour l'unité extérieure, vérifiez également les points
de mise en service dans le manuel d'installation de I'unité
extérieure.

Fermez l'unité.

;7 sN@ o .
. . . # Mettez I'unité sous tension.
Faites TOUJOURS fonctionner I'unité avec les - - -
; . Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme
thermistances et/ou capteurs/contacteurs de pression. [
. - indiqué dans le 9 030 1
SINON, le compresseur risque de brdler.
] L' 0 0 est correctement montée.
F o2 D,
Aprés la mise en service, NE coupez PAS les disjoncteurs ] Le 1V- 9 /' 1lsuivant a éte effectue
(1) des unités afin que la protection reste activée. En cas conformément au présent document et a la Iégislation
d'alimentation électrique & tarif normal () il y a un applicable:
disjoncteur. En cas d'alimentation électrique a tarif = Entre le panneau d'alimentation local et ['unité
préférentiel (-) il y en a deux. extérieure
a b = Entre I'unité intérieure et |'unité extérieure
= Entre le panneau d'alimentation local et I'unité
c c c intérieure
D @ D Q = entre l'unité intérieure et les vannes (le cas échéant)
° 1 ° = entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance (le
cas échéant)
c J x ] La : z 3 O(arrét des fuites a
ON I'entrée) est installée correctement.
] Le systéeme est correctement 0 < et les
é % bornes de terre sont serrées.
] Les 3 - ou les dispositifs de protection installés
OFF localement sont conformes au présent document et n'ont
PAS été contournés.
;. Ne . . . ] La correspond a la tension
Si des vannes de purge d'air automatiques sont installées indiquée sur I'étiquette d'identification de I'unité.
dans la tuyau.tene sur. place: o ] Le coffret électrique ne contient PAS de 11
= Entre 'unité extérieure et I'unité intérieure (sur le tuyau 0 ou de composants électriques endommages.
d'entrée d'eau de l'unité intérieure), elles doivent étre inyaPASde 1/ 90 ude 6 A
fermées apres la mise en service. ]
1  10alintérieur des unités intérieure et extérieure.
= Aprés l'unité intérieure (coté émetteur), elles peuvent
rester ouvertes aprés la mise en service. [] L? Q 1 11 1 339 FAB
(a fournir) est ACTIVE.
] Les 6 Ainstallés sont de taille correcte et sont
correctement isolés.
] IIn'y a PAS de 3 dans l'unité intérieure.
] Les : Z sont correctement installées et
complétement ouvertes.
Manuel d'installation DAIKIN EPVX10+14S18+23A
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] Si des : /9 4  sont 1" 0: 0O AO
installées dans la tuyauterie sur place: E1 / M
= Entre l'unité extérieure et |'unité intérieure (sur le tuyau
d'entrée d'eau de l'unité intérieure), elles doivent étre urs |/ /10 0: 9 F 9 T 6M
fermées apres la mise en service. Qui Seuls les installateurs formés et possédant le niveau
= Apres l'unité intérieure (coté émetteur), elles peuvent de compétence requis sont autorisés a effectuer la
rester ouvertes aprées la mise en service. procédure de déverrouillage (autrement dit, générer la

] la 6 /' Buivante sur I'entrée d'eau froide Digital Key).
du ballon ECS a été effectuée conformément au présent Quoi
document et a la Iégislation applicable:

» Clapet de non-retour Le compresseur des pompes & chaleur Daikin

= Réducteur de pression Altherma 4 est livré en état de verrouillage. Lors de la

. Soupape de décharge de pression (qu| purge 'eau mise en SerViCe, il doit étre déverrouillé via la fonction
lorsqu'elle est ouverte) Digital Key de I'application Daikin e-Care et de

« Entonnoir l'interface utilisateur de I'unité intérieure.

= Vase d'expansion

(] La ! 01 9 / (circuit de
chauffage) purge l'eau lorsqu'elle est ouverte. De l'eau
propre DOIT sortir.

] Le : est garanti dans toutes les
conditions. Reportez-vous a la section "Vérification du
débit et du volume d'eau" sous "5.1 Préparation de la
tuyauterie d'eau” P 7].

: D  Jpour effacer certaines erreurs liées au R290 (p.
|t - ! est  rempli ex. fuite de gaz réfrigérant R290 de capt
R . gaz réfrigéran , erreurs de capteur
complétement. X " .
- — de gaz), vous devez également utiliser la fonction

] La 4 0 est conforme a la directive Digital Key.
européenne 2020/2184. Quand Cc/ J F 1 39 lorsddhka

] 1 9 (p. ex. glycol) n'est ajoutée a premiére mise en MARCHE de l'unité, I'assistant de
I'eau. configuration démarre automatiquement. Aprés avoir

[ L'étiquette H 9 61 (littée en tant qu'accessoire) effectué toutes les étapes de I'assistant (voir
est fixée sur la tuyauterie prés du point de remplissage. "7.1 Assistant de configuration"[»23]),

H Vous avez expliqué a I'utilisateur comment utiliser la linterface utilisateur afflchera.un me§sage d'erreur
pompe a chaleur R290 en toute sécurité. Pour plus de demandant d_e lancer la fonctlon’DlgltaI Key
renseignements a ce sujet, reportez-vous au manuel (a’utreme.nt dit, effectuer la procédure de
dlentretien spécialisé ESIE22-02 "Systémes utilisant le déverrouillage).
réfrigérant R290" (disponible sur https://my.daikin.eu). C/ J" F lofglqeie des erreurs doivent étre

éliminées par Digital Key, vous pouvez lancer la
fonction Digital Key a partir des messages d'erreur
! E :0 31 / correspondants.
1 Exigé = Smartphone (iOS/Android pris en charge) sur lequel
- - - I'application Daikin e-Care est installée.
] Pour déverrouiler | 0 A0 (compresseur). = Pour télécharger I'application, voir "1 A propos du
- présent document” [» 2].
] Pour ouvrir la : z 03 90 = La fonctionnalité hors ligne pour générer la Digital
0 AO Key est prise en charge (si l'utilisateur était déja

] Pour mettre a jourle 9 1 31 asa connecté).
version la plus récente. « Compte professionnel Stand By Me (pour se

(] Afin de vérifier que le 0 - lors de I'opération de connecter a I'application), avec le niveau de
dégivrage/fonctionnement du chauffage d'appoint est formation requis pour manipuler les unités R290.
garanti dans toutes les conditions. Reportez-vous a la Points » Un maximum de 5 tentatives de déverrouillage
section "Verification du débit et du volume d'eau” sous d'attention | toutes les 15 minutes est autorisé. En cas de
"5.1 Préparation de la tuyauterie d'eau” [ 7]. dépassement, [l'unit¢ n'autorise PAS d'autres

D 9 tentatives pendant 1 heure.

= Une fois la Digital Key saisie, les autorisations sur

3 1 I'unité sont augmentées pendant 6 heures. Il est

L] recommandé a l'installateur de repasser en mode
3 1 1 utilisateur lorsqu'il quitte le site.

[]

H Afin d'effectuer (de démarrer)un 01 9
1 33 glecas échéant).
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https://my.daikin.eu

10 0: 9 F 9 9 M 22 N 01 0
o Répondez aux questions de sécurité.
Application e-Care > Page d’accueil ) ) R
Cette courte liste de questions permet a
Digita| Key linstallateur de vérifier que les exigences minimales
de sécurité pour l'activation du compresseur sont
e l respectées.
Lorsque la liste de controle est complétée,
Génération de la clé numérique (processus en 3 étapes): I'application vérifie les réponses, puis génére un
rapport. Vous ne pouvez passer a I'étape suivante
1. Identification de I'unité que si toutes les conditions de sécurité sont
2. Questionnaire de sécurité remplies.
3. Génération de la clé numérique 23 >0 0 9 )
Reésultat: si OK, alors le compresseur est déverrouillé, 231 1L adppltljcatlolq aff:ff;he un _Frem'er ?de' Sa'S'TS_eZ ce
et l'unité est entiérement fonctionnelle. code dans linterface utilisateur. Par exemple:
Ouverture de la vanne d’'arrét du réservoir de réfrigérant [ ]
de l'unité extérieure MMI
?Confirmation de 'achévement de la procédure de déverrouillage
? Liste de contrble pour la mise en service
2.3.2 |L'interface utilisateur génére un code QR. Scannez
a |'ai I' lication. P. le:
10 0: 9 FO / 0 0 M ce code a |'aide de I'application. Par exemple
(1] Sur la page d'accueil de I'application Daikin e-Care, -
accédez a: E E
= [=] -ﬁﬁ
MMI
[N >
2.3.3 |L'application affiche un deuxi€éme code (= Digital
Key; code a usage unique). Saisissez ce code dans
l'interface utilisateur. Par exemple:
| l
ol | T )
91827364 ©O©
2T 90@ [7]s)[e][4]
[ARNE Y >
S <rifie si I ;0 &i tout va bien, alors:
0 . J a.:pp||cat|on ven |’e S! Ilnstallatgur = = L'interface utilisateur affiche une confirmation.
posséde le niveau de compétences requis pour . o o
effectuer la procédure de déverrouillage. Si ce n'est * Le compresseur est déverrouillé et lunité est
pas le cas, une erreur s'affiche et les actions sont entierement fonctionnelle.
limitées. (3] .ﬁ Lorsque l'interface utilisateur l'indique, ouvrez la
(2] Le processus en 3 étapes pour générer la Digital vanne d'arrét du vase réfrigérant de I'U';"te
Key commence: exterleure. Reportez:vous ala sgc.tlo’n 8.2.2 POL.JF'
e N ouvrir la vanne d'arrét du vase réfrigérant de l'unité
= 2.1 |dentification de l'unité - "
2.2 Questl re de séourits extérieure” [» 33].
= 2.2 Questionnaire de sécurité A - " .
9 L \a Diaital K (4] Sur I'application, validez la fin de la procédure de
= 2.3 Génération de la Digital Key déverrouillage.

21 2 31 0 (5] Sur I'application, vous serez dirigé vers I'outil de
Scannez le code QR apposé sur la plaque mise en service ou vous pourrez remplir la liste de
signalétique de I'unité intérieure. contréle de mise en service pour effectuer les

, L i . L s rax vérifications détaillées de l'installation.
L'application vérifiera si cette unité a déja été
enregistrée et trouvée par Stand By Me. Pour les Lorsque la mise en service est terminée, l'unité est
nouvelles installations, vous devez enregistrer préte a fonctionner.
I'unité avant de passer a I'étape suivante.
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1

@ Durant I'essai de fonctionnement de la pompe, I'unité peut utiliser
un débit inférieur au débit minimal requis.

/0 ( 0- (
Fonctionnement de dégivrage/du |Exigé:
chauffage d'appoint « Pour I'EPVX10: 22 I/min

= Pour I'EPVX14: 24 I/min

Production d'eau chaude Recommandé: 25 I/min.

sanitaire

1"15 9

2D C; ,2CD

La procédure ci-dessous indique qu'il faut appuyer sur
Arréter pour arréter la fonction, mais le bouton Arréter
n'est PAS disponible dans les premiéres versions du
logiciel d'interface utilisateur. Au lieu de cela, utilisez €2 ou

pour arréter la fonction.

A . /9 Si vous devez effectuer une purge

d'air une deuxieme fois (apres 30 minutes), vous devez
quitter le mode de maintenance et y entrer a nouveau.

Passez en mode installateur.

2(& [5678

Accédez a [7] Mode maintenance et Confirmer.

Mode maintenance

Le passage au mode maintenance peut durer jusqu'a ~15 minutes. L'unité est en
train de mettre fin aux opérations en cours avant de passer a l'autre mode.

C Annuler ) C Confirmer )

;0 Je=fonctionnement du Chauffage/refroidissement
et de I'Eau Chaude Sanitaire sera automatiquement
désactivé.

# |Accédez a [7.2] Mode maintenance > Purge d'air.

7.2 - Essais actionneurs @
- Purge d'air
= Détails p Demarr
er
Manuel
Chauffage/refroidissement 1 1
Haute
00:00:00
Débit 0 I/min
Pression d'eau 0 bar 0 0

Chauffage/ 14 Mars 2025 16:36:54
refroidissement

0 6 2 (5
&

Réglages: utilisez les réglages pour spécifier sur quelle
Purge d'air doit étre effectuée et confirmez.

Circuit

Essais actionneurs - Purge d'air @
;09 9
Réglages
@ Manuel O Automatique
Circuit
@ Chauffage/refroidissement QO Ballon

Vitesse de la pompe

@ Arrét QO Bas O Haute

s v

Réglages

= Manuel = Automatique

Circuit:
= Chauffage/ = Ballon
refroidissement

Vitesse de la pompe:

= Arrét = Bas * Haute

Appuyez sur Démarrer pour lancer la purge d'air.

;0 Ja purge d'air commence. Cela s'arréte
automatiquement lorsque le cycle de purge d'air est terminé.

#|Appuyez sur Arréter pour arréter la purge d'air.

Apres l'essai de purge d'air:

Choisissez €2 pour revenir au menu.

Choisissez Q pour quitter le Mode maintenance

5 |Lorsque I'on quitte le Mode maintenance, l'interface utilisateur
rétablit automatiquement le fonctionnement (Chauffage/
refroidissement et Eau Chaude Sanitaire)tel qu'il était
avant d'entrer dans le mode Mode maintenance. Vérifiez que
tous les modes de fonctionnement sont activés comme prévu.

1"18 3 1

; N@

Avant de lancer un essai de fonctionnement, assurez-vous
que les exigences minimales en matiére de débit sont
garanties (reportez-vous a "8.2.4 Vérification du débit
minimal” [» 33]).
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2D C; ,2CD

La procédure ci-dessous indique qu'il faut appuyer sur
Arréter pour arréter la fonction, mais le bouton Arréter
n'est PAS disponible dans les premiéres versions du
logiciel d'interface utilisateur. Au lieu de cela, utilisez €3 ou

pour arréter la fonction.

1"17 3 1 1
cC-Q1 3

Effectuer un essai de fonctionnement de I'actionneur afin de
confirmer le fonctionnement des différents actionneurs. Par
exemple, lorsque vous sélectionnez Pompe de 1'unité, un essai
de fonctionnement de la pompe démarre.

Passez en mode installateur. 2D C; ,2CD
s @ 5678 La E)rocedure Ci gessous |nd_|que qu il faut appuyerA sur
Arréter pour arréter la fonction, mais le bouton Arréter
" |Accédez a [7] Mode maintenance et Confirmer. n'est PAS disponible dans les premieres versions du
- logiciel d'interface utilisateur. Au lieu de cela, utilisez ©ou
Mode maintenance
pour arréter la fonction.
Passez en mode installateur.
o
Le passage au mode maintenance peut durer jusqu'a ~15 minutes. L'unité est en - @ 5678
train de mettre fin aux opérations en cours avant de passer a l'autre mode. " N - N
" |Accédez a [7] Mode maintenance et Confirmer.
Mode maintenance
Le passage au mode maintenance peut durer jusqu'a ~15 minutes. L'unité est en
. . . train de mettre fin aux opérations en cours avant de passer a I'autre mode.
;0 Je=fonctionnement du Chauffage/refroidissement P P
et de I'Eau Chaude Sanitaire sera automatiquement
désactive.
. . . . . . Annuler Confirmer
# |Accédez a [7.3] Mode maintenance > Essais opérationnels
Sélectionnez une opération a tester. A / J§.3.1]
Chauffage
7.3.1 - * Essais opérationnels .
- Chauffage @ ;0 Je=fonctionnement du Chauffage/
=i D¢ refroidissement etde I'Eau Chaude Sanitaire sera
co— I emarrer . < P
ESEED automatiquement désactivé.
1 1 # |Accédez a [7.1] Mode maintenance > Essais actionneurs.
Saisie de la température de I'eau 0°C 00:00:00 N I . N
Sélectionnez un actionneur a tester. A/ J§{.1.4] Pompe
Température de départ d'eau 0°C de 1'unité
0 0
Température d'entrée d'eau de I'échangeur Q - ; :
de chaleur a plaques 0°C 14 Mars 2025 16:36:54 7.1.4 - Essais actl?nngyrs
- Pompe de l'unité
Débit 0 I/min o
:= Détails
[ 3
Q L5} - @ Haute 1 1
- : : Débit 0 /min 00:00:00
Appuyez sur Démarrer pour exécuter I'essai de
fonctionnement. )
;0 J'essai de fonctionnement démarre. 14 Mars 2025 16:36:54
"|Appuyez sur Arréter pour arréter I'essai de
fonctionnement.
R P —— : 0 6 2(F
5 |Aprés I'exécution de I'essai de fonctionnement:
Choisissez € pour revenir au menu. @
. . . Réglages: pour certains actionneurs, vous pouvez définir
Choisissez Q pour quitter le Mode maintenance 9 _g } P \ . P
certains réglages avant I'essai.
6 |Lorsque I'on quitte le Mode maintenance, l'interface utilisateur " P . ; -
i . . ) Appuyez sur Démarrer pour exécuter I'essai.
rétablit automatiquement le fonctionnement (Chauffage/
refroidissement et Eau Chaude Sanitaire) tel qu'il était ;0 J=
avant d'entrer dans le mode Mode maintenance. Vérifiez que = Valeurs pour l'actionneur indiquées dans la section
tous les modes de fonctionnement sont activés comme prévu. détaillée.
= La mesure du temps commence.
# |Appuyez sur Arréter pour arréter I'essai.
5 |Apres I'essai de I'actionneur:
Choisissez €3 pour revenir au menu.
Choisissez Q pour quitter le Mode maintenance.
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# |Accédez a [7.4] Mode maintenance > Séchage de chape. Aprés le séchage de la dalle de chauffage:
7.4 - @ Séchage de chape @ Choisissez €2 pour revenir au menu.
=k e Choisissez Q pour quitter le Mode maintenance
Tanies (65 zemEs 5 |Lorsque I'on quitte le Mode maintenance, l'interface utilisateur
rétablit automatiquement le fonctionnement (Chauffage/
& o refroidissement et Eau Chaude Sanitaire)tel qu'il était
B I S i) avant d'entrer dans le mode Mode maintenance. Vérifiez que
tous les modes de fonctionnement sont activés comme prévu.
25
0 0
0 6 N0 $ ; <
- Une fois l'essai de fonctionnement terminé, lorsque I'unité fonctionne
Appuyez sur Créer un programme ou appuyez sur ) R S ] e .
correctement, veillez a ce que ce qui suit soit clair pour I'utilisateur:
Programme et + pour définir une étape du programme. Un . . .
A . . A \ = Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel
programme peut étre composé de plusieurs étapes et d'un e i .
; X d'utilisation) avec les réglages effectués.
maximum de 30 étapes. L N ’ L
= Vérifiez que |I'utilisateur dispose de la version imprimée de la
7.4 - (= Séchage de chape @ documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer
- : . ultérieurement. Informez I'utilisateur qu'il/elle peut trouver la
:= Détails Programme D . R N . .
: e documentation compléte a l'adresse URL mentionnée
Durée c @ précédemment dans ce manuel.
09 22 = Expliquez a I'utilisateur comment utiliser correctement le systeme
1? 22 12h-20°C v/ 24h-25°C il et indiquez la procédure a suivre en cas de problémes.
= Indiquez a l'utilisateur ce qu'il doit faire pour effectuer I'entretien
12 o q
5 2(55 24h-30°C 1] 24h-35°C 1] de I'unité.
= Expliqguez a l'utilisateur comment économiser I'énergie, comme
14 27 24h - 40°C 12h - 30°C o P
15 28 i i indiqué dans le manuel d'utilisation.
0 o @ = Expliquez a I'utilisateur de NE PAS couper les disjoncteurs ( 1) des
unités afin que la protection reste activée. En cas d'alimentation
Chagque étape du programme contient le numéro de éle(?trique .é tarif rlormal (.) ily a un di.sjoncteur. En cas
séquence, la durée et la température de départ souhaitée. d'alimentation électrique a tarif préférentiel ( -) il y en a deux.
" @ a b
Réglages: c c c
D  Joette fonctionnalité n'est PAS disponible dans les ﬁ @ ﬁ @
premiéres versions du logiciel d'interface utilisateur. Le — °
séchage de la dalle de chauffage ne peut étre exécuté que
sur la zone principale. c
#|Appuyez sur Démarrer pour effectuer le séchage de la dalle J x
de chauffage. ON
OFF
= Expliquez a l'utilisateur que lorsqu'il souhaite se débarrasser de
I'unité, il ne peut pas le faire lui-méme, mais qu'il doit s'adresser a
un technicien Daikin certifié.
= Expliquez a I'utilisateur comment utiliser la pompe a chaleur R290
en toute sécurité. Pour plus de renseignements a ce sujet,
reportez-vous au manuel d'entretien spécialisé ESIE22-02
"Systémes utilisant le réfrigérant R290" (disponible sur https://
my.daikin.eu).
;0 J=
= Le séchage de la dalle de chauffage commence. Il s'arréte
automatiquement lorsque toutes les étapes sont
terminées.
= Une barre de progression indique ou en est le
programme.
= L'heure de début et I'heure de fin estimée du programme
en fonction de I'heure actuelle et de la durée du
programme s'affichent
= L'écran du chauffage au sol est utilisé comme écran
d'accueil jusqu'a la fin du programme.
Appuyez sur Arréter pour arréter le séchage de la dalle de
chauffage.
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0 1 4

M4S Vanne d'arrét normalement fermée (arrét 9 , 1

des fuites a I'entrée) OR ou
P* (A14P) Borne Remote user interface Interface confort humain dédiée
PC (A15P) Circuit électrique (BRC1HH utilisée comme
Q*DI Disjoncteur de fuite a la terre thermostat d'ambiance)
Q1L Protection thermique du chauffage d'appoint SD card Emplacement pour carte pour

— cartouche WLAN
Q4L Thermostat de sécurité -
0 Voltage Tension
R1H (A2P) Capteur d'humidité ~
CHE/ - (4) Shut-off valve - Inlet leak stop |(4) Vanne d'arrét normalement

R1T (A2P) Ther.mostat MARCHE/ARRET capteur fermée (arrét des fuites a

ambiant lentrée)
R1T (A14P) Interface utilisateur capteur ambiant (5) Ext. thermistor (5) Thermistance externe
R1T (A15P) Interface utilisateur capteur ambiant External ambient sensor option |Capteur ambiant externe en
R2T (A2P) Capteur externe (sol ou ambiant) (indoor or outdoor) option (intérieur ou extérieur)
R6T Thermistance ambiante extérieure ou Voltage Tension

intérieure externe (6) Field supplied options (6) Options a fournir
S18 Co’n’Eact d alimentation électrique & tarif 230 V AC Control Device Dispositif de commande

préférentiel 230 V CA
S28 ?ntre’g d'impulsions du compteur Alarm output Sortie d'alarme

électrique 1 - — - - -

- : Bizone mixing kit Kit mélangeur bizone

S3S Entrée d'impulsions du compteur - -

électrique 2 Contact rating Puissance du contact
S48 Subventionnement Smart Grid (compteur & Continuous Courant continu

impulsions pour énergie photovoltaique DHW pump output Sortie de la pompe a eau chaude

Smart Grid) sanitaire
S10S-S11S Contact Smart Grid basse tension DHW pump Pompe a eau chaude sanitaire
ST6 (A30P) Connecteur Electric pulse meter input Compteur électrique
X*A, X*Y, X*Y* Connecteur Ext. heat source Source de chaleur externe

X*M

Bornier de raccordement

For HV Smart Grid

Pour Smart Grid a haute tension

For LV Smart Grid

Pour Smart Grid a basse tension

T En option
X Alimentation sur place Inrush Courant de démarrage
, 1 10 1v- 9 Max. load Charge maximale
9 , 1 ON/OFF output Sortie MARCHE/ARRET
(1) Main power connection (1) Raccord d'alimentation Preferential kWh rate power Contact d'alimentation électrique
principal supply contact a tarif préférentiel

2-pole fuse

Fusible a 2 pbles

Indoor unit supplied from outdoor |Unité intérieure alimentée depuis

I'extérieur

Safety thermostat contact

Contact du thermostat de
sécurité

Indoor unit supplied separately

Unité intérieure alimentée
séparément

Shut-off valve NC

Vanne d'arrét — Normalement
fermée

Normal kWh rate power supply

Alimentation électrique a tarif
normal

Shut-off valve NO

Vanne d'arrét — Normalement
ouverte

Outdoor unit

Unité extérieure

Standard

Standard

Smart Grid PV power pulse
meter

Compteur a impulsions pour
énergie photovoltaique Smart
Grid

SWB

Coffret électrique

(2) Backup heater power supply

(2) Alimentation électrique du
chauffage d'appoint

Space cooling/heating

Chauffage/refroidissement de
volume

Voltage

Tension

2-pole fuse

Fusible a 2 pbles

4-pole fuse

Fusible a 4 pdles

(7) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(7) Thermostats MARCHE/
ARRET externes et convecteur
de pompe a chaleur

For these connections use the

Pour ces raccordements, utilisez

optional adapter wire harnesses. |les faisceaux de fils adaptateurs

en option.

Additional LWT zone

Zone de température de départ
secondaire

Only for 4.5 kW MBUH units

Uniquement pour les unités a
chauffage d'appoint en plusieurs
étapes de 4,5 kW

For external sensor (floor or
ambient)

Pour le capteur externe (sol ou
ambiant)

Only for 9 kW MBUH units

Uniquement pour les unités a
chauffage d'appoint en plusieurs
étapes de 9 kW

For heat pump convector

Pour le convecteur de la pompe
a chaleur

For wired On/OFF thermostat

Pour le thermostat MARCHE/
ARRET cablé

(3) User interface

(3) Interface utilisateur

3rd generation WLAN cartridge

Cartouche WLAN de troisieme
génération

For wireless On/OFF thermostat

Pour le thermostat MARCHE/
ARRET sans fil

Main LWT zone

Zone de température de départ
principale
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9 , 1
Max. load Charge maximale
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10 11

4

Note: En cas de cable de signalisation: maintenez une distance minimale jusqu'aux cables électriques >5 cm

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Unité intérieure alimentée depuis I'unité extérieure (standard)

PIECE STANDARD

Q'\): @ UNITE EXTERIEURE
Alimentation électrique a tarif préférentiel 1 | Alimentation électrique de l'unité: ( )
de lunité: 400V + terre i 400V +terre
l-—————— ! l-———= =
- ————— — ! I J— &
B-—————— B————= L
N-— e —— N-———— R
i PE-<—-—~—-—~—-5—~ g PE S
: ou conducteurs oy B conducteurs
Alimentation électrique a tarif préférentiel 1 | Alimentation électrique de I'unité:
de lunité: 230 V + terre i 230V + terre XIM
[ P — i -——— 1
R ni— 2 Si— H %
! T Bconducteurs 3 conducteurs xMADRT !
i L [1 ll i )
i : 4 conducteurs
1 ! 15mm? 3 3
! | UNITE INTERIEURE
Alimentation électrique a tarif normal r i a
! pour [unité intérieure: 230 V X42M X40M [1 é PIECE EN OPTION
i L’\% T -_: {-_“_—_—_—_—_ - @ur Smart Grid & haute tension
PE D X45M | X45M | X45M | X45M | X45M
3 conducteurs ! t [, -
i B/ & IEII TN 01 | o ——— THaa
2 conducteurs| Tension: 16 V CC
0,5 mm?
WS : XA XASM [ XASM [ XASM | X4SM | XeSM | -
T ; e 1
. :\/‘]]C_3 gh /8] ':}]]Ct"""""?_*}(-ﬂl\evcc
1 Tension: 230 V CA 3 conducteurs 2 cgnductezurs ension:
03 xao | 1 05mm
A FOURNIR T [ LT Im A
= XA5M [ XA5M | X45M | X45M | X45M P poolensy 4T R
S A — :; D Tension: 230V CA
2 conducteurs L xaom
Contact d'alimentation électrique a tarif préférentiel 1 0,75 mm? : : — s I B
Puissance du contact: 16V CC L [T 8o
b 2 conducteurs !
X45M [ XASM | X45M [ Xd5M | Xd5M P Lt T T s "
! Tension: 230 V CA
P N 18 [
Ses{_________C Bl 1 @il / / / / I H Dispositif de commande 230 V CA
Compteur électrique 1 2%092%:35[5' [ ::::::::::::::[‘22
Puissance du contact: 16 V CC ' : LT I N1
(A . b - L1
| X45M / X45M [ X45M | X45M | X45M 4 conducteur i i
R _ e o] Lmm @ur Smart Grid abasse tension |
Lo Zcondumeursj“- 6] 8] X45M [ X45M [ X45M | X45M | X45M ; = : |
Compteur électrique 2 075 [ - - 1548 ' |
Puissance du contact; 16 V CC 2 conducteurs| ompteur & impulsions pour énergie PV Smart Grid | |
0,75 mm2 i Puissance du contact: 16 V CC i
; = X45M | X45M | X45M [ X45M | X45M X45M [ X45M [ X45M [ X45M | X45M
1 F—— ] T 9] 9] - il
N — EoTys & i o e e o ||
Contact du thermostat de sécurité .200095%::5'5 YASM 1 XASM / XA5M | X45M [ Xd5M ZCO“dUC‘Eg’S T Tension: 16 V CC |
Puissance du contact: 16 V CC [ 9] 0,75 mm NI .
m m L —_— e e JSllS
2 conducteurs T
i 075mm2 L
1 J |
e ™
i X41M @ X41M @ X41IM @ X41IM @ X41IM @ X41IM @ X41IM @ X41IM @
1
LIL2L 2 2
| Gammo  Giommo | giamo | Ginmmo  gGEmo | (Semo | (MEMO | (LLAMO
IIIL_|= ||,__-4= L4||= |||L_-: L‘|:| : L4.4'||: P : I :
[ | [ i | I e | | rdo | [ | T | | v —d
P r P lr | | P r [ P I L,r
RN NN 1o P Pl | [ Lo 1
5 conducteyyrs 5 conducteus 3 conducteurs; 5 conducteurs 5 conducteurs 3 conducteuis 4 conducteurs, 3 conducteurs|
2,5 mm? 2,5 mm? mm? 2,5mm? 2,5 mm?2 dmmz 2,5 mm? 4mm?
R papa Pl R b b b Pl b
LR T | 1 1 1 o LU S T T | 1 1 1 ol oo |l ol
L1L2L3 NPE L1 N PE L1 NPE L1L2L3 NPE L1 N PE L1 NPE L1L2L3PE L1L2PE
Alimentation électrique Alimentation électrique Alimentation électrique Alimentation électrique Alimentation électrique Alimentation électrique Alimentation électrique Alimentation électrique
dUMBUHOKW): duMBUH&Bk o duMBUH(Zﬁk © 1 GuMBUH(@SKW: 1 GuMBUH(SKW): | duMBUH(SKW) i duMBUH(ét,SkW): | duMBUH(SKW): i
3N~, 50 Hz, 400 VCA | 1IN~ 50Hz, 230V CA | 1IN~ 50Hz,230VCA | 3N~ 50Hz, 400V CA | 1IN~ 50Hz 230VCA | 1IN~ 50Hz,230VCA | 3~50Hz, 230V CA | 2~50Hz 230VCA | '

4D152933B (1/2)

Manuel d'installation

42

DAIKIN

EPVX10+14S18+23A
Daikin Altherma 4 H F
4P773386-1B — 2025.01



PIECE EN OPTION PIECE STANDARD
Zone TD principale P UNITE 'NTER'EURE
Thermostat MARCHE/ARRET cablé : o
® o X4M | X42M | X42M [ Xd2M | Sortie dalarme
______ ¥ L7 3 :}]I—*
(18 - -
R1T ______ ¥ T 2conducteurs
______ L1 Y . m 1 5
3 conducteurs m
2
Charge maximale: 0,1 A- 230V CA fmm
X42M [ X42M [ X42M | X42M
Convecteur de pompe & chaleur [
A3P @ X42M [ X42M [ X42M [ X42M 2 conducteurs
—————— g Hi i
—————— s T
—————— i ondcers T 1 X42M | X42M | Xd2M | Xd2m Sortie MARCHE/ARRET du chauffage/raraichissement
2
Charge maximale: 0,1 A- 230V CA fmm D1 | O
¢ { Thermostat MARCHE/ARRET sans fi EKRTRB , RS . Charge maximale: 0.3 A- 230 V CA:
A15P
X42M
K N 1 @il XAOM [ X42M | Xd2M | X42M Vanne d'arrét (normalement fermée)
H 18] L e
Leonduces] 311 e FIMs
mn? 9] 2 conducteurs | L ——— ——————Z—
X42M LLLLL S Charge maximale: 0.1 A - 230 V.CA:
T
s, ([ 2
L A mm?
harge maximale: 0,1A - 230 V CA Vanne darrét (normalement ouverte)
w T 101 | G TSP
—%— 2 conducteurs | L ———————— 2
fome Charge maximale: 0.1 A - 230 V CA!
RIH X1M
%H20
: Sortie de la pompe ECS
. . Xa2u i |
| | . -
Zone TD supplémentaire o I - '.'___l _________ H
: i & Joonducteurs] :
Temose ROHEARRET it ; et @/\' we
@ i X42M ! : Charge maximale:|
------ : T3 : 2 A (imuption) - 230V CA!
R1T ::::::“ﬁ T i 1 A (continu)!
1 Soonducteurs ‘
H 2
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