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INSTRUCTION LEAFLET FOR SAFETY EYEWEAR ACCORDING TO BS EN 166: 2001

Store spectacles in a dry place at room temperature.

Lenses should be cleaned regularly. Never clean lenses when dry, always use uvex cleaning fluid or water.
Scratched lenses should be replaced and disposed of.

If you need to disinfect lenses please contact uvex for advice.

Wearers with extremely sensitive skin may experience allergic reactions upcn mmztl with some raw material.
Please contact your uvex customer service department before using spar

Eye protactors against high-speed partices worn over standard ophthalmi spectacies may transmitimpacts,

MODE D'EMPLOI POUR LES LUNETTES DE PROTECTION D'APRES LA NORMEEN 166 : 2001

Stocker les lunettes dans un endroit sec a température ambiante.

Sivous utilisez la veuilez les nettoyer
Rettojer s rlsave les podults ntiyants wexouien & Feau courarte. (hangev et oeuitios doe: qu s
sont rayés Nutiliser que des destissus de nettoy la marque uvex.

R cac ot voue aures besein de desmfetlev dos acmzues veuillez svp contacter e,
Dans certaines circonstances, il est possible qu’il se produise, chez certaines personnes extrémement sensibls,
des réactions allergiques suite 3 un contact épidermique avec certains matéria

Mod de intrebuintare pentru ochelari de protectie in munca conform DIN EN 166: 2001

Ochelarii de protecie rebuiesc péstrafi la temperatura camerei, respectiv

Sticlele de vedere a ochelarilor care sint expuse la mult praf trebuiesc curdfate penumc Sl devederonu rbose curifate

pe uscat il de curfar ex s ub ap curen Sicelo de ochelardo proectecae it zio sau deerorate
protectie,

sif numai
\uah miormxlu Vn cazuri individuale, direct de la uvex.
azul unor persoane deosebit de sensibile, pot apare eventual reaciialergice in caz de contact al pili cu anumite materii

thus creating a hazard to the wearer. Pour utlsation de pieces de rechange ansi que pour lur ajustage, veullez 1 vous platvous adresser a votre ggf"‘f“de e L De e i caru .
uv Sichtbarer R pieselor i i i e
e If protection against high speed particles at extremes of temperatures is required then the selected eye-protector Ppantived delawver.
- Is portez vos lunettes de protection par-dessus vos lunettes de vue, il est possible que certains . s, pot fi
; 100 should be marked with the letter T immediately after the impact letter, .e. FT, BT or AT. effets mécaniques, pouvant représenter un danger, soent transmis (comme par exemple des chocs). \z;iz:\x 'Liﬁ'f.5’&?7‘:22.2’&'22’:&“2?:;7‘. folsiipe ::s;:munor ochelar de coreclur, pot i ransmise acfiuni mecanice
g o 1t Impact ete s notfllowed by the eter T then the ey protector shall oly b used against high speed Sila proection mécanique es nécessaie 3 des tempeératues extrémes, {appareil de protection oculalte doit ezl in care , aparatul de ocrofire a ochilor rebuie s4 prezinte
5 o particles at room temperatu &tre marqué avec la lettre supplémentaire T (par exemple : FT, BT, AT). Dans le cas contraire, I'appareil de marcarea suphmcmar;mspw ex. FT, BT, AT). A, aparatul de protecie a ochior poatef folosit pentru ocrofirea impotriva
=& When different lenses and frames are combined the following rules need to be observed: protection oculaire ne peut élre utilisé qu' température "’""“""“" partioulelor cu vitez& mare, numai la temperatura camerei.
25 85 . o wi § o . inati supli i 4
) a) a frame marked with code § must befted witha fens o rotection factor -2 it a minimum thickness oot e morabrates pusslblllles de combiner les oculalves et les armatures mais il y a toutefois certaines Combinati :;‘;';1';:{‘”‘;;:.35,’;;‘;:;f:;:‘:‘;}e,e ] m,;’.:’u‘:";?:‘,”.;,".m a alege sticlele de vedere care corespund unui corp
£8 80 régles a respecter: purtator, avind in vedere acordul cu marcarea, urmétoarele requli rebuiesc respectate:
23 ba e marked with code 9 must be fitted with a lens marked 9 and the code F, B or A. a) Les armatures avec le code n° 8 ne peuvent étre combinées quavec les oculaires a échelon 2-1,2 et d’une & Corpurle purtaytoare cu simbolal 8 rebuie echipate doar cu geamur clasa de protecttie 2-12 s grosimea
SE g ©) if frame and lens have different certification marks as regards F, B or A the lesser area of use applies. épaisseur d’au moins 1,4 mm. minimay 1.4 mm.
=z £ 0 b) armature avec le code no. 9 ne peut étre combinée qu'avec les oculaires a code no. 9 et codes F, B ou A. b) Corpul purtétor cu simbolul scurt 9 trebuie echipat numai cu sticla de vedere cu simbolul scurt 9 gi marcarea F, B sau A.
RE ©) Siles oculaires et les armatures n'ont pas les mémes codes F, B ou A, la lunette de protection ne répondra ) Daci sticlele de vedere si corpul purtator nu au acelagi simbol scurt F, B i A, alunci trebuie airbut intregului aparat de
£= 65 Marking on frame e @ qu'aux exigences minimales. protectie, domeniul de uliizare de la nivelul cel mai scazut.
8 Marquage de la monture 5
2 0 i ofthe w166 o3 Marcarea pe corpul purtator ]
£ & 166 <3
£g 55 = Number of the EN Standard du fabricant Semnul de identificare a fabricantuli —————————————
&3 50 g% Field(s) of use (where applicable) Numéro de la norme EN Numérul normei EN
-1 5 Symbol for resistance to high speed particles Domaine(s) d'utilisation (s'ily a) Domeniul (nille) de utilizare (in caz afirmativ)
iz (where applicable) Symbole pour la résistance aux fines particules
g5 40 S > . Indicativ scurt pentru stabilitatela contra particolelor
£55 e = Certification mark lancées a grande vitesse (s'ily a) cu vitezi mare (in caz afirmali)
S38~ 8 Numéro de certification Simbol de certii
Srive " ; N
TIEES w0 Explanation to coded marking on frame Defined markings Code de marquage de la monture Explication des symboles sur les Interpretarea simbolurilor scurti la corpurile purtatoare Interpretarea simbolurilor scu
85388 on frames and lenses i s
82263 , Code  Designation i armatures et les oculaires corpurile purtatoare si saibe
giEs = P Mechanical strength Code  Domaines Desciipion Résistance mécanique Indicatvu Denumirea domenilor  Escrerea domenilor
22358 o o . application - de utilizare. de utilizare Rezistenta mecanici
EESSE 3 none  general no specifed mechanical ks, none without mechanicalsirength avoun el CEionta aucun sans résistance minimum fars  Utlizare gonerald  Risout; mecanics nespecifce,
° e ) la0; Vuvax ,:,RBE”S;C%UH;M&W ::\Sd 35::5[(7 Ur‘\l and IR radiation (flters only) risques engendrés par les rayonnements (seulement le filtre) pericole bazate pe UV, vizibile, fara rezistentd minimé (numai filtru)
££EE uerzburger State 181189 - /IR, solai isi . aclti
g 55558 D-90766 Fuer 3 Liquids HoiE e ersplashes) S increased strength (filters only) et LR solaire et du domaine duisible s Resistance accrue B adiste S Rezistenta crescutd
o 2E28 40, 7 . 3 iquide iquide, gouttelettes ou projections I e fil 3 Lichid Lichid (picaturi si stropituri)
g 2523 Postfach 25 u * D-90715 Fuerth 4 large dust particles _particles larger than 5 low energy impact 4 Poussiéres particules ayant une grosseur > 5 ym (seulement l filre) 4 Praf Praf cu granulatie de > 5pm F Loviturd ou energie scézuté
H g i . i
s §5e5a - Germany 5 Gasand fine dust  Gases, vapours, mist, smnka and dust (45m/s) 5 Gazet fines parti-  Gaz, vapeurs, goutelettes vaporisées, F  Impact  faible énergie (45 m/s) 5 Gaz si praf fin Gaz Aburi, ceatd, fum si praf cu (45 m/s)
3 G5 8C Telefon: +49(0)911 97 36 0 particles to a particle size of up to ¢ 5 pm N N - A o g y
3 E5SE2 — 5 um _ B medium energy impact cules de poussiéres fumées et poussiéres ayant une 5 imerei ranulafie de < )
gy imp: 1 i
E EESE 380 500 760 1000 1400 8 Short circuit Electrical arc due to a short circuit 0 B Impact  moyenne énergie i B Lovitura cu energie medie
o (120m/s) grosseur de particules <5 ym 8 Arc voltaic deranjator  Arc voltaic electric in caz de scurt
T Wellenlange nm ** electrical arcs in electrical equipment 8 arc électrique 563 un court cicuit dans des (120m/s) ol (120 m/s)
lten metaland ~ Splashes of molten metals and A high energy impact s i ey 5 P circuit in instalatii electrice
9 molten metal ar plashes of molte als a gt gy imp: 1L It A h: i a
. | installations électriques Impact a haute énergie 9 Metal de topire si opituri de metal si infiltrare de A Lovitura cu energie mare (190 m/s)
visible range / domaine du visible / campo della luce visibile / Zichtbaar bereik / Synligt omrade / Synlie omrde / réckvidd for hot solids penetration of hot solids (190 m/s) . talla ; d i ,
9 Métauxfondus et Projection de métaux fondus et (190 m/s) corpuri dure fierbinfi corpuri dure fierbinfi
symlist s Nwyzalue  Espectro de L visle/ vidclng bl zoes widzaloy Lithto rtomany /Vicho cbmocje/ N e e L e o
owa eugnmocTi | E; fopiéas | Damepiu v/ Gortlebilralan I Vidiivo podruce / Vidjvo podrucie Marking on lens w1 9 Kk N (CE u P Marcajul sticlelor de vedere
Natoma arto redsmare iapadong VIdHaRA chet s Yo Marquage oculaires w1 9 kK N (CE
*++ Waves Lengih im / Longueur ondes nm / lunghezza d'ondanm | Gomenz(e im  Bolgelngde nm / Bolgelengde nm / viglingd N B k[N (€
Aallonpituus nm a en nm / délka vinové délky nm/ diugosc fali nm / Hullimhossz nm /Valovna dolzina Scale numbers (filters only) . 1
Treapta de protectie (numai fitru)
o/ Lainepikicss nm | A TN Xyt m Lungima e unc nm Dalga boyu nm/Duzina taasa nm/Valna duijina nm/ Scation of th numéros déchelon
Bangy ilgis nm/vnnu ‘garums nm/VInova dizka nm / AbnxiHa Ha BBAHUTE HM ofthe Semnul de identificare a fabricantului
= = * UvSchutafiter f UV fiters / ilre pour Uultraviolet / lr pr ragsl UV/ U-heschermingsfler/ UV iler/ Uy Optical class du fabricant Clasa optick
UV-suodatin Fiios Gpicos UV  ochranny UV il ity chronizey praed promieniovianier U i . - "
filter / UV kaitsefiltes pachoneToan il coeToduuTp) Oiktoo moooraciac uc ? o nNuq [Filtru de protectie UV Symbol for mechanical strength (optional) Notified Body 0196 Classe optique Simbol scurt pentru rezistenta mecanici Notified Body 0196
3grf‘ogrn’_‘aa§gae¥{,1&l‘\{_‘z’asmm e gt ter] e a gt o, v siar Sssamatiare Scoranny UV ey | Symbol for non adherence of molten metal and DIN CERTCO Résistance a l'impact (option) Notified Body 0196 (in caz afirmativ) DIN CERTCO
'pen resistance to penetration of hot solids (optional) Gesellschaft fiir & & DIN Gesellschaft fiir
—— SchweiBerschutafiter / Weldin fiters / lre de soudage / fli per saldatura / Lasglas | Svfsefiler | veisefltre  svetsfier/ Konformitats- Symbole pour la ux métaux fondus Simbol scurt neaderabil de metal de topire sttt
Hitsaussuodati s para soldat ochranny filtr / filtr ochronny dla spawaczy / Hdgesztd véddsz Symbol for resistance to surface damage by fine particles bewertung mbh et résistance a la pénétration de solides chauds Gesellschaft fiir si stabilitate &mpotriva patrunderi de onformitats-
munm filter / h\gwka\tsefller / Ceag i :amwmu cBeTodyneTD / kTR0 MpoTasiag uuymMnang/'?mm pentru ochelan o Sudura/ (optional) Gartenstr Konformitits- corpuri solide fierbinfi (In caz afirmativ) bewertung mbh
Kaynakel korume flre! / Zastitni iler 22 varioce / Zastitn ile sauginis artenslr. 133 Symbole pour la résistance a la bewertung mbh Gartenstr. 133
Zvaracskv ochranny filter/ npeanase dunTbp npu 3asapaBaxe Symbol for resistance to fogging (optional) 73430 Aalen des surfaces par les fines particules. (opnon) Gartenstr. 133 Simbol scurt pentru rezistenta la uzura prin frecare (in caz afirmativ) 73430 Aalen
<=+ Somenschutafiter /Sun protecion fiters/ Fires de protecion saaire Fiti solari/ Zonebrilglazen / lfte / Solskyddsfilter/ Symbole pour [a résistance 3 la buée (option) 73430 Aalen Simbol scurt etabiltate impoiriva condensri i caz afirmatie)

Fitersom / Aurinkolasit  Filos de proteccian solar/ protisluncen ochranny filr / pv]snwdnnsrﬂ\v / V\apvs 6 52016 /
Sonéni zascitni bl T tru ochelari de soare

Sun protection filters with a transmittance of less that 80%
are not suitable for usage at night or in twilight.

Filtres de protection solaire 2 transmission de moins de 80% ne sont pas convenable Filtru pentru ochelari de soare cu o transmisie de mai puflin de 80 % nu

uai
Cned koruma Alress]Sumeosabimi s Suncosattn Her] Sauies Spiadulny Spohuginie Htros) anblob s st
p

Protisinecny ochranny filter /npeanasen CrbHues unThi

i fiir Arbeitsschutzbrillen nach DIN EN 166: 2001

Schutzbrien bei Rautemperatur in tockenen Riumen lagem
n bei gro gereinigt werden. Sichtscheiben nicht in trockenem

Zustand reinigen, onders mlluvex Relmgungsﬂuss\gkeuen foder unter NeBendem Wasser, erkratzte oder
sollte erden. Verwenden Sie nur Original uvex Ersatzscheiben und

Ersatzteile.

Zur Desinfektion der Schutzbrillen fragen Sie bitte im Einzelfall bei uvex nach

Bei extrem empfindlichen Personen konnen bei Hautkontakt mit bestimmten Werkstoffen unter Umsténden
allergische Reaktionen auftreten.

Zur Verwendung von Ersatzteilen sowie deren Anpassung wenden Sie sich bitte im Einzelfall an Ihren uvex-
Verkaufssachbearbeiter.

Wird die Schutzbrille iiber einer getragen, kinnen inwi (2.B. Stie)
iibertragen werden und somit eine Gefahvdung darstollen:

Falls mechanischer Schutz bei extremen Temperaturen erforderlich ist, muss das Augenschutzgerét die
Zusatzkennzeichnung T aufweisen (z.B. FT, BT, AT). Ansonsten darf das Augenschutzgerat nur bei Raumtemperatur
2um Schutz gegen Teilchen hoher Geschindigkeitvervendet werden.

N . iben und
und Tragkdrpern; bei der Auswahl geeigneter Sichtscheiben
mrememmgkovpersmd im Hinblick auf die der folgende Regeln
@ Tragkirper mitdem Kurzzeichen 8 sind " i Sichtscheibe Sehutzstufe 2-4,2 und Mindestdicke 1.4 mm
auszuriister n
1) Tragkarpe

<) Haben Sv:htschelbe TSk ek e gleichen Kurzzelchen o o e gecemten
der niedrigere

Kennzeichnung auf Tragkdrper - cz

des Herstellers |

Nummer der EN-Norm
ich( 1(fa||s

gegen Teilchen
hoher Ges(hwmdlgke\t (falls zunerrend)

Eklirung Kennzelchen bel Tragkorpem
und Sche

Erklarung der Kurzzeichen bei Tragkdrpern

Zeichen Benennung Beschreibung der

Festigkeit

ohne allg. Verwendung  nicht spez. mechanische Risiken,
Gefahrdungen durch UV, sichtbare,  ohne Mindestfestigkeit (nur Filter)

IR Strahlung oo N
3 Hussigilen Fliissigkeiten (Tropfen und Spritzer) S Erhohte Festigkeit (nur Filter)
4 Grobsta Staub mit einer Korngrofe » 5 ym F StoB mit niedriger Energie
5 Gas und Femslaub Gas, Dampfe, Nebel, Rauche und (45 m/s)
Staub der Korngrofie < 5 ym - §
8 Storlichtbogen elektrische Lichtbogen bei Bl i rierer Energie
Kurzschluf in elektrischen Anlagen
9 it i A Stofs mit hoher Energie (190 m/s)

u und
heie Festkorper  heifier Festkorper

Kennzeichnung Sichtscheiben 15T 5 KN CE
Schutastue (ur i) —————— |
des Herstellers

Optische Ki

fur Festigkeit Notified Body 0196
(falls zutreffend) DIN CERTCO
Kurzzeichen fir Nichthaften von Schmelzmetall Gesellschaft fur
un ligkeit gegen D i i
Festkorper (falls zutreffend) g:f::::gg ”;'3"“
Kurzzeichen fir Abriebfestigkeit (falls zutreffend) 73430 Aalen

it gegen Beschlagen (falls

Sonnenschutzfilter mit einer Transmission von weniger als 80% sind
fiir Verwendung in der Dammerung und Nacht nicht geeignet

® BRUKSANVISNING FOR VERNEBRILLER | HENHOLD TIL EN 166: 2001

Lagr brillene pa et tort sted ved romtemperatur.

Linsene bor rengjares regelmessig. Rens aldri linsene nar de er tarre. Bruk alltid uvex rensevazske eller vann.
Linser med riper eller andre skder ma byttes. Benytt kun uvex originallinser.

Kontakt uvex eller importar for radgivning dersom det er onske om 4 desinfisere lins

Eatremt sensitive brakere kan 13 alergiece reaksjoner ved kontakt med enkelte amateriler

Ved tvil om bruk av reservedeler, vennligst kontakt deres nzermeste uvex forhandler.

Huis vernebrillen blir brukt over en kan mekaniske (Feks. stot) overfores og vaere
til fare for brukeren.

Huis det er nodvendig med mekanisk beskyttelse ved ekstreme temperaturer, mé ayevernet tillegg vaere merket
med T (f.eks. FT, BT, AT). Ellers kan gyevernet kun brukes ved romtemperatur til vern mot deler med hoy hastighet.

Kombinering av linser og innfatninger

Dersom man kombinerer ulike linser og innfatninger, er det visse regler 4 folge:

a) Innfatninger som er merkel med kode 8, skal bare kombineres med linser med beskyttelsesfaktor 2-4,2 og
minimur tykkelse 1,

b) Infatringer merket med kode g mé kombineres med linser merket 9 og med kode F, B eller A,

) Dersom innfatninger og linser har forskjellig merking med hensyn til F, B og A, vil det mindst omfattende
bruksomradet vere gjeldende.

Merking pa innfatningen

w166 cE
Nummer pa EN standard —I |
Symbol for ighet mot partikler

med hay hastighet

Forklaring vedr. kodet merking pa brilleinnfatning Forklaring av symboler pa innfatninger
li

og linser

Kode Bruksomride Spesifikasjon Mekanisk motstandsdyktighet

ingen  generelt Ikke spesifiserte mekaniske ingen uten minimum pavirkning

pavirkninger, pavirkninger grunnet
straling fra ultrafiolett, synlig og

(kun for filterglass)

: S Kratig pavirkning (kon linser)
infraradt lys
3 Vasker Vaeskesprut (draper) (Kun for filterglass)
4 Store stovpartikler partikler stgrre 5 jm Figende parilr med av
5 Gassogstov Gasser, damp, take, royk og stov med hastighet (45 m
tikkelstarrelse <5 pm
8 Elektriske lysbuer  Elektriske lysbuer som skyldes B E‘Zf:“:;"g;g'r} ')““‘ middels
p. g.a. kortslutning kortslutning i elektrisk utstyr 8!
9 Fiygendemetallog Sprutfra flytende metall og gien- Flygende partikler med hoy
glodende partikler  nomtrengning av glodende partikler hastighet (190 m/s)
Merking pa linsene . 2l I

(kun for filterglass)

OptiskKlasse
Symbol for mekanisk sty Notified Body 0196
Symbol for beskyttelse mot flytende metall DIN CERTCO
og motstandsdyktighet mot glodende partikler (valgfrit) Gesellschaft fiir
N Konformitats-
Symbol o motang forasaket bewertung mbh
er (valgritt) Gartenstr. 133
73430 Aalen

Symhul for duggfrie linser (val

gfritt)

Solskyddsfilter med en genomslapplighet pa mindre &in 80% r inte
lampliga for anvindning pa kvallen eller i skymning.

@ GEBRUIKSAANWIJZING VOOR VEILIGHEIDSBRILLEN VOLGENS NEN EN 166: 2001

Brilen bearen in een droge uimte bi kamertemperatuur
Glazen regelmatig et droog maar speciale
gebrulken. Gelaste n be hamgde brilleglazen moeten vervangen worden.
Voor desinfectie van develigheidsbri, raadpleeg uw leverancier.

of water en zeep

Bif personen met cen extrem gevoelige hurd K i den door de
Voor het gebruik en de toepassing van de deielon gelieve seh b id te wenden tot uw
Uvex verkoopadviseur.

ingeval de iebril gedragen wordt, kunnen ische inwerkingen (bvb. stoten)
overgedragen worden en b.,gevmg een gevaar betekenen.

ingeval bij extreme verlangd wordt, moet de oogbescherming het
bijkomende kenteken T dragen (bub. FT, BT, AT).

in de andere gevallen mag d enkel bij als tegen deeltjes met

hoge snelheid gebruikt worden.

Toegestane combinaties van glazen en monturen.

Wanneer verschillende glazen en monturen worden gecombineerd, moeten de volgende regels in acht genomen

worde

a) een montuur met code 8 dient alleen te worden toegepast in combinatie met gazen met cen
beschermingsfactor van 2:1,2 en een minimale dikte van 1,4 m

b) een montuu met code 9 alleen glazen toepassen mel code.9 en code F, B of

©) als gazen en montuur et dezeifde codes . B en A hebben, dan i voor de tfale veligheidsbril de laagste
beschermingsfactor van toepassing.

MARKERING OP HET MONTUUR =1 B2 &

Identificatie teken van de fabrikant =————
Nummer van de EN-Norm

Toepassingsgebied (wanneer van toepassing)

tegen deeltjes
met hoge snelheid (wanneer van toepassing)

Certificatie markering

Verklaring van de codes op de monturen Verklaring van de codes bij monturen

Code  Benaming Toepassingsgebied )
geen  algemene Niet nader gespecificeerde mechanische sterkte
toepassing mechanische risico’s,risico’s geen zonder minimale sterkte
veroorzaakt door UV straling, (alleen glazen)
Zichtbaar licht en IR straling
3 Vioeistoffen Vioeistoffen (Vernevelen, Spuiten) 5  Verhoogde sterkte (alleen glazen)
4 Grofstof Stof met korrelgrootte 5 pm F Slagvast b lage energie (45 m/s)
5 Gasenfijnstof Gassen, dampen, nevel, rook en stof P )
e B Slapvastbi middel hoge enrge
8 Kortsluitboog Door kortsluting in elektrische

A Slagvast bij hoge energie
9 Gesmolten metaal  Metaaldruppels en doordringen het (190 m/s)
en hete van vaste delen

Markering op glazen

w o1 9 Kk N(CE

(alleen glazen)
Identificatie teken van de fabrikant

Optische klasse

Symbool van ische sterkte (optie) Notified Body 0196
DIN CERTCO
Gesellschaft fiir
Konformitits-
Symbool voor weerstand tegen bewertung mbh
door fijne deeltjes (optie) Gartenstr. 133

Symbool van het niet hechten van gesmolten metaal en
weerstand tegen hete vaste deeltjes (optie)

Symbool voor weerstand tegen beslaan (optie) 73430 Aalen

Zonnebrilglazen met een transmissie van minder dan 80%
Zijn niet geschikt voor gebruik in de nacht of tiidens de schemering.

@ INSTRUKTIONSBLAD ANGAENDE SAKRA OGONSKYDD ENLIGT EN 166: 2001

Grvara glasbgonen i ett torrt utrymme i rumstemperatur.

Linserna bor rengdras Anvand alltid uvex

ut och skickas tillbaka. Var god, anviind endast uvex linser och servetter.
Om ni behdver desinficera linserna, var god kontakta uvex for ytterligare information.
Extremt kiinsliga barare kan fa allergiska reaktioner vid kontakt med vissa ramateri
For sakkunnig radgivning vid anvandning och anpassning av reservdelar, vinligen vind Er tll Er uvex-handlare.
Skyddsglasogon som birs tver de vanliga glasogonen kan overfora mekanisk paverkan (t ex stotar) och darmed
utgbra en fara.

Om mekaniskt 6gonskydd behdvs i samband med hoga maste sidana markta
med bokstaven T utdver slagbeteckningen, t ex FT, BT eller AT. Annars far skyddsglastgon mot
hoghastighetspartiklar endast anvandas vid rumstemperatur.

eller vatten. Repade linser bir bytas

Kombinerade linser och bagar

Nar olika linser och bagar kombineras méste foljande regler iakttas:
a) bﬁga makt med kod 8 méste passas ihop med e s med skyddsfator 21,2 med en minimal tiockiek

b) bige mrkt med kod 9 maste passas ihop med en lins mérkt o och koden . 6 elle A
©) om bage och lins har olika sorts markning betraffande F, B och A galler ligsta varde for hela enheten.

MERKNING PA BAGE

nummer

(niir det ar lampl

Symbol for motstand mot hoghastis iklar (nar det ar (dmpli
Certi

Forklaringar till den kodade mérkningen pa bagama Forklaring till symboler pa bagar och
linser

od e Rieins) Mekanisk motstandskraft
ingen  allméin Icke specificerade mekaniska risker,  ingen Utan minimalt slag (endast linser)
risker pa grund av UV-stralning, N "
synllg Stralning, och IR-stralning S Kraftigt slag (endast linser)
3 vﬁlskn;r » pﬁi'ir fran stink F o littslag (45m/s)
4 stora dammpartiklar partiklar> 5 ym .
5 Gas och fint damm nga, dimma, rok och damm 8 E:!:Sam"l;gmgl o
med en partikelstorlek <5 pm
8 elektrisk ljus-bage elektrisk ljusbage beroendepien A kraftigt slag (190 m/s)
p.g.a.korsining fortlining  lekronik uiusting
9 smalt metalloch  stank fran smaltor och gen
eta fasta e ) trtngande av heta fasta amnen
Mirkning pa linser c (

Nummer pa skala (endast filter)

Optisk
Symbol

r mekanisk styrka (valfri) Notified Body 0196

ilt metall o DIN CERTCO
Gesellschaft fiir
Konformitats-

Symbol for icke vidhaftning av si
motstand mot genomtringning av heta fasta mnen alft)

Symbol for motstand mot ytskador orsakade av smé partiklar
(valfri) Gartenstr. 133

Symbol for motstand mot dimma (valfri) 73430 Aalen

Iter som beskytter m solstraling med en transmisjon pa mindre enn 80%
er ikke egnet for bruk om natten eller i skumringen.

Uemploi pendant le crépuscule ou la nuit.

BRUGSANVISNING FOR BESKYTTELSESBRILLER IHT. DS/EN 166: 2001

Opbevar brillerne ved rumtemperatur pé et tort sted.

Rens glarene med jzevne mellemrum. Rengoring foretages med uvex brillerens eller med lunkent vand og szbe.
Rengaring bor ikkeforetages i tor stand. Ridsede glar skal udskiftes og kasseres.

Onskes glarene desinficeret - kontakt uvex eller forhandleren for nzermere oplysninger.

Ekstremt folsomme allergikere kan notere reaktioner ved kontakt med visse anvendte ramaterialer

Ved anvendelse afreservedele samt tpasning af disse,bedes De | enkel felde retts henvendelse tl Deres
wexsalgsansarige.

Hvis bares over fonsbriller, er der risiko for overfarsel af mekaniske pavirkninger
(f.eks. sted), hvilket udger en potentiel fare.

Huis der kraeves mekanisk beskyttelse i forbindelse med ek
desuden viere mzrket med T (f.eks. FT, BT, AT). | modsat fald ma ojenbeskytelsesapparatet kun benyttes ved
som beskyttelse mod hoj

Kombination af glar og stel

Nar forskellige glar og stel kan kombineres skal falgende overholdes:

2) Etstal ket med kade 8 ksl lmtis gfss mad beskytislselaktor 242 med an . tyklse pa 1,4 mm.
b) Et stel meerket kode 9 ma kun isttes glar market ¢ og kode F, B el

) Huisstel o lar har orskellige marker som £ 8 0§ A m anvendelse kun finde sted | den aveste Kasse.

Maerkning pa stel wl ied @
Oplysning om producent =t |
Nr. pé EN standard

®

Symbol for modstand overfor partikler med hoj hastighed
Cortificeri

Vejledning om koder pi stel Symbolforklaring for stel og glar

Kode  Formal T Mekanisk modstand
ingen Uden minimum anslag (fltre)

ingen generelt Uspecificerede mekaniske risici
Risici ved ultraviolet lys, ved synligt

ys og ved infrarad straling.

Hgj anslag (kun for glar) (filtre)
Lav energi anslag (45 m/s)

3 vaske vaskestzn! .
4 slavpamklev, store partikler> 5 um B Mellem energianslag (120 m/s)
5 Gas og finste Gasser, dampev 1ége. mg ogstovmed A Hoj energi anslag (190 m/s)
en komstorrelse
8 Kortslutning. Lysbue forarsagel af kuvlslulnmg i
elektrisk udst
9 Flydende metalog ~ Stank af smellet metal og
varme emner gennemtrngning af varme emner
Mzerkning pa glar

w1 9 k N (CE

Oplysning om producent g

Optisk klasse

Symbol for mekanisk styrke (ekstra) Notified Body 0196

Symbol for nedsat klabeevne af smeltet metal DIN Ci

og modstand overfor gennemtreengning af varme emner (ekstra) Gesellschaft fur
Konformitits-

Symbol for modstandskraft overfor ridseskader bewertung mbh

forarsaget af fine partikler (valgfri) Gartenstr. 133

Symbol for anti-dug virkning (valgfri) 73430 Aalen

Solfiltre med en end 80% er ikke om natten eller i tusmorke

@ SILMIEN SUOJAINTEN KAYTTOOHJE EN 166 MUKAISESTI: 2001

 suojalasit kuivassa paikassa huonelampotilassa.
Lmssnp.taa puhdistaa saannbllisesti. Ali puhdista linsseja kuivina vaan kyta suojalasien puhdistusnestettd
tai vettd. Naarmuuntuneet linssit pitad vaihtaa uusiin. Kyt vain uvex varalaseja.
Jos on tarpeellsta desinfoida linéeit ohject saa valmistajala
Jotkut raaka-aineet saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita erittain herkille kayttjile.
Varaosien saannissa teitd palvelee uvexin huolto-osasto.
Jos suojalaseja kéytetizin normaalien silmalasien paals, mekaaniset vaikutukset (esim. toytaisyt) voivat
muodostaa vaaranlihteen.
Mikili ilojen vuoksi tarvitaan
T (esim. FT, BT, AT). Muussa tapauksessa silmésuojainta saa kayll
suojaksi nopeiden hiukkasten aiheuttamilta vaaroilta.

taytyy olla
Vain normaalissa huoneenldmpi

Linssien ja kehysten yhdistaminen
Kun eri linsseja ja kehyksid yhdistelldn seuraavat sadnnét tulee ottaa huomioon:
a) kehyksia, jotka on merkmy koodilla 8, on Kaytettévé ainoastaan suojausluokan 2-1,2 linssin kanssa, jonka
mmvmvpaksuus on 1,4 m;
ehys, joka on merkitty koodila 9 Kiytetiin yhdessa 9 ja koodi F, B tai A merkittyjen Imsslen kanssa.
c) JDE kehyksessi ja linsseissa on eri merkintd kuin F, B ja A pienin kdyttdalue on voima:

Kehysten merkinta
W 166 CE

Valmistajan tunnus |
EN i
Kéyttdala (-alat)

iskujen
kestavyyden tunnus

Kehyksen koodimerkkien selitys Kehysten ja linssien tunnisteiden selitys

Mekaaninen kestavyys

pot fi folosite pe inserate cind lumina este slabz sau in timpul nopflii

DIN EN 166: 2001 Normuna Uygun Koruyucu is Gézliikleri ile ilgili Kullanma Kilavuzu

Is gozluklerini oda sicakliginda ve kuru yerlerde saklayin.

Gozliik camini, agir tozlu ortamlarda calisildizinda duzenli olarak temizleyin. Gozlik camini kuru olarak
temizlemeyin, temizleme islemini uvex temizleme svisi kullanarak veya akan suyun altina tutarak yapin. Gizilmis
veya hasar gorms gozlik camlaninin degistirilmesi gerekir.

Sadece orijinal uvex yedek cam ve yedek parca kullanin.

Gozlklerin dezenfeksiyonu il ilgil bilgi edinmek i¢in uvex firmasina danisin.

Ciltleri cok hassas olan kisilerin bazi malzemeler ile temas etmeleri sonucunda alerjik reaksiyonlar goriilebilr.
Yedek parcalanin kullanimi ve kullanicr kisiye gore 6lciilendirilmesi icin uvex satis temsilcinize bagvurun,

Koruyuca i g62148i normal so2gin (uzsk veya vakin 021050 azerine takldinda mekanik ekt emegin
darbe) aktanlabilir ve boylece kullanim esnas e arz edebilir.

15 S0l g kSl ScakIarda mekanti korum shglamas ekt ginde gbzluk izerinde flave Tisaret
bulunmalidir (6regin FT, BT, AT). Aksi takdirde koruyucu is gozlgd, cok yuksek hizdaki parcaciklara karsi sadece
oda sicakliginda koruma saglar ve sadece bu durumlarda kullanilacaktir.

Kullanimina izin verilmis olan gézliik cami ve gerceve kombinasyonu.

Birgok gozluk cami ve cerceve kombinasyonlari kuHamImaktadm bir cerceveye takilacak uygun gozlik caminin

seciminde ilgil isaretlemelere dikkat edilerek asagida aciklanan kurallar uygulanacaktir:

)8 numaral cerceveler,sadece kouma s 22 e asgar alinlg 4 mm olan camlarta donatlacaler:

b) 9 numarali Cerceve sadece, 9 nolu ve f, Alkodlu gozlik cami ile donatilac

0 Cozlikcami ve sergeve ayni . B, ve A odarma sahlp clmadigind 1 567108 daha sk kullamm alanlannda
kullanilacaktr.

Cergeve Uzerindeki isaretleme m L =
Uretici firmanin tanimlama isareti ———————

AB norm numarasi
Kullanim alani (alanlar) (uygun olmasi durumunda)

Yiksek hizli parcaciklara karsi dayaniklilik gosterme
isareti (uygun olmas: durumunda)

isareti
Cergeve Uzerindeki isaretlerin Aciklamast Gerceve ve Camlar Uzerindeki isaretlerin
Agiklamasi
Isaret ~ Kullanim alanlarinin Kullanim alanlarinin agiklamast
mekanik sertlik

animi
isaret Genelkullanim  Ozel mekanik iskler bulunmaz,
UVisintari tehlikesi, gordlebilir, yok  Asgari sertik (sadece filtre)
IR sinlan
3 Swilar Swiar(damlavesigrayanswidalalar) S Yuksek sertlik (sadece filtre)
4 Kabatoz Tanecikbiyiklugd > spmoolantoz  F Disik enerjl darbe
5 Gaz ve ince toz Gaz buhar, sis, duman ve tanecik (45m/s)
bliyiKIggd < spm olan toz
8 Rabatsiz diciark  Eledr isemerinde alusan sa B 8‘2‘2 Em"/i’)f“‘ darbe
I5ig1 devreden kaynakanan elekirikarksigi
I BBy < oy et paralan ve kzgnkati A Yiksek enerjili darbe (190 m/s)
katimaddeler  maddelerin géze girmesini dnleme
Gozliik Camlarimin isaretienmesi ol M 5 KN CE
Koruma st (sadece fite) ———|
Oretici firmanin tanimlama isareti
Optik sinif
Mekanik sertlik kodu Notified Body 0196
(uygun olmasi durumunda) DN Certce
Gesellschaft fur
Eriyik metal ve kizgin kati maddenin Konformitits-
yapismasini engelleme ozellgi kodu bewertung mbh
Gartenstr. 133
Asinma sertligi kodu 73430 Aalen

Bugulanmaya karsi dayaniklilik kodu

9% 8o'den az aktarma ozelligine sahip gines koruma filtresi, alaca karanlik ve gece kullanimi igin uygun degildir.

Uputa za upotrebu zastitnih radnih naocala po DIN EN 166: 2001

Zadtitne naotale drati na sobnoj temperaturi u suhim prostorijama.
U slucaju velikog opterecenia prasinom treba redovno Cistiti stakla. Stakla nemojte Cistiti u suhom stanju, nego
tekucinama za iscenje uvex okutonsvedom. Ogrebana 1 oEte¢ena Stakia zamienit: Upotrieone sames
grigialne rezeruna stakla i :
Radi dezinfekcije 2 naoala obratite se uvex-u u pojedinacnom slucaj
Kod skeirémn saietiivh osona. i Slucas kentaics kot 4 odredienim mateialom, moe doél do alergiskin
eakeija.
Naotere opticke klase 3 nisu za stalnu upotrebu.
Radi upotrebe rezervnih dijelova i njihovog prilagodjavanja obratite se, u pojedinaznom slutaju, nadleznom
referentu za prodaju uvex-a.
Ako se zastitne naocale nose nad naotalama za korekiju vida, mogu se prenositi mehanicka dejstva (npr. udarci)
koja predstavljaju opasnost.
Ukoliko je mehanicka zastita potrebna kod ekstremnih temperatura, Stitnik vida mora imati dodatnu oznaku
T(npr. FT, BT, AT). Ako iza oznake za mehanicku otpornost ne postoji slovo T tada Stitnik vida za zastitu od udaraca
Cestica velike brzine sme da se koristi samo na sobnoj temperaturi.
Kada se kombinuju razlicita stakla i okviri, sledeca pravila treba da se postuju:

a) Okviri s oznakom 8 mogu se opremati samo sa staklom zastllnuislupma 21,21 najmanje debijine 1.4mm.
1) Okvire <2 oznakom o opremit samo sa staklima 3 oznak omF, B
9 Akostaki  okviinemaiu ste kiatke oznake . B A treba celokupnom imnds odredit nize

podracie upe

Oznatavanije okvira W 166 CE

i znak

Broj EN-norme
Podruje (-ja) upotrebe (ukoliko je to potrebno)

Kratka 0znaka za otpornost na Zestice visoke brzine
(ukoliko je to potrebno)

Znak certifikacije

Objainfene oznaks kod nasiih

Objasnjenje oznaka na okviru
elemenata i plo

Koodi  Suojaus Kayttalan kuvaus
i limanvahimméisiskua
el peruskiytto Misrittelemattdmat mekaaniset koodia
koodia vaarat ja vaarat, jotka aiheutuvat Cenerginen i
e gt sl S Suurienerginen isku

auringonsiiteilysta tai nakyvistd

(vain linssit)

steilystd F Matalaenerginen isku (45 m/s)
3 Nesteet e o
4 uuret Poly, jonka hokiaskoko on yisym B :‘f;ok‘r:’/‘;'g‘"" isku
polyhiukkaset
S R A Suurienerginenisku
hiukkaset hiukkaset 5 (190 m/s)
8 Valokaari Sankdlaitelst tapahtuneen
oikosulun aiheuttama valokari
9 Sulatmetallitja  Sulien metallien roiskeetja
kuumat kiintedt  kuumien kiinteiden aineiden
aineet lapaisy

Linssien merkinta

w1

Valmistajan tunnus g

Optisen

lujuuden tunnus

lan metallin

nteiden aineiden lapa\semallumyyden tunnus

Notied Body o196
DIN Ci
Geellshat fir
Konformitits-

Pienten

tunnus,

bewertung mbh
Gartenstr. 133
73430 Aalen

tunnus.

Aurinkolasit joiden lpaisykyky on pienempi kuin 80%,
eiviit sovi kiytettévaksi yolla eika hamérissa.

Oznaka Imenovanje podrugja Opis podrutja upotrebe
upotrebe

bez  Opcaupotreba

Nespec. mehanicki rizici,

Mehaniéka évrstoca

bairostatog DVl bez najmanja Evrstoca (samo filter)
" infracrveno zracenje S povecana &vrstoéa
3 Tekucine Tekucine (kapljice i brizgovi)
4 Gruba pragina Praina sa veli¢inom zrna > spm F udarac niske energije
5 Plini rna prasina  Plin, para, magla, dim i prasina (45m/s)
—— sa velitinom zrna <spm B udarac srednje energije

8 Poremecajni luk  Elektricni luk kod kratkog spoja (120 m/5)

u elektricnim uredajima N
9 Rastaljeni metali Brizgovi od metala i prodiranje A udaracvisoke energije (190 m/s)

viuca cvrsta tiiela  vrucih tvrstih tijela

Oznake stakla W 5 K N CE

Za;mm stepen (samo filter) —I

i znak

Opticka klasa

Oznaka za mehanicku otporno:
(ukolikoje to potrebno)

st

Oznaka za otpornost na prianjanje rastaljenih

Notified Body 0196
DIN CERTCO
Gesellschaft fiir
Konformitiits-

metala i otpornost na prodiranje vrucih vrstih tijela bewertung mbh
A Gartenstr. 133
Kratka oznaka za otpornost na istiranje 73430 Aalen

Kratka oznaka za otpornost na

Suncostitni filteri s transmisijom manjom od 80% nisu podesni za upotrebu u mraku li noi.





